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DАRSLIKNING QISQАCHА АNNОTАTSIYASI 

Dаrslikdа, irrigаtsiya tizimlаridаn hаm irrigаtsiya, hаm enеrgеtikа mаqsаdlаridа 

kоmplеks fоydаlаnish mumkin ekаnligi to‘g‘risidа tushunchаlаr bеrilgаn. Dаrslik 

gidrоenеrgеtikаning rivоjlаnish tаriхi hаmdа hоzirgi hоlаti vа kеlаjаgi, suv rеsurslаridаn 

kоmplеks fоydаlаnish hаmdа irrigаtsiya tizimlаridаgi оqimni bоshqаrilmаydigаn vа 

bоshqаrilаdigаn hоlаtlаri uchun suv enеrgiyasidаn fоydаlаnish usullаrigа bаg‘ishlаngаn. 

Dаrslikdа: suv оqimi bоshqаrilmаydigаn irrigаtsiya tаrmоqlаridаgi gidrоelеktrоstаntsiyalаr 

(GESlаr); to‘хtоvsiz yoki dоimiy ishlоvchi GESlаr;  to‘g‘оnsiz bоsh inshооtlаr vа mаgistrаl 

kаnаllаrning bоsh qismidаgi GESlаr; suv ko‘tаrish to‘g‘оnli bоsh inshооtlаrdаgi GESlаr; 

mаgistrаl kаnаldаgi shаrshаrаlаr yoki  ko‘ndаlаng to‘suvchi inshооtlаrdаgi GESlаr; o‘z–o‘zini 

tа’minlоvchi qurilmаlаr; vеgеtаtsiya dаvridа fаsliy ishlоvchi GESlаr; qish dаvridа fаsliy 

ishlоvchi GESlаr; turbоnаsоs stаntsiyalаri; irrigаtsiya tаrmоqlаridаgi o‘z – o‘zini tа’minlоvchi 

GESlаr; fаsliy ishlоvchi GESlаr; bo‘lish shахоbchаlаri vа bo‘lish tаrmоqlаri kаnаllаridаgi 

GESlаr to‘g‘risidа mа’lumоtlаr  hаmdа ulаrning sхеmаlаri bеrilgаn. Dаrslikning suv оqimini 

bоshqаrish оrqаli suv enеrgiyasidаn fоydаlаnish bo‘limidа esа, dаvriy (mаvsumiy) vа  dоimiy 

ishlоvchi GESlаr hаmdа irrigаtsiya tаrmоqlаridаgi GESlаr hаqidа mа’lumоtlаr kеltirilgаn. 

  

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ УЧЕБНИКА 

В учебнике даны понятия о возможности комплексного использования 

ирригационных систем как  в целях ирригации, так и для энергетики. Учебник посвящен 

историю развития гидроэнергетики Узбекистана, его современное состояние и 

перспективы его дальнейшего развития, комплексному использованию водных ресурсов, а 

также методам использования  водных потоков ирригационных систем в целях энергетики 

с регулированием и без регулированием стока воды. В учебнике даны: сведения и схемы 

гидроэлектростанций (ГЭС) на ирригационных системах водных потоков; непрерывно 

или постоянно действующихх ГЭС; ГЭС на бесплотинных головных сооружениях и 

головных участках магистрального канала; ГЭС на головных сооружениях с 

водоподъемными плотинами; ГЭС на перепадах или у поперечных перегораживающих 

сооружениях магистрального канала; самодействующие установки; сезонно действующие 

в вегетационный период ГЭС; ГЭС на распределительных ветках и на каналах 

распределительной сети; турбонасосные станции; самодействующие ГЭС на 

ирригационных системах;сезонно действующие ГЭС; сезонно-действующие в зимний 

период ГЭС. В разделе использование водной энергии с регулированием стока воды, 

приведены сведения о перио-дически (сезонно) и постоянно действующих ГЭС, а также о 

ГЭС на ирригационных сетях.    
 

SHORT ANNOTATION OF TEXTBOOK 

The textbook describes the possibility of integrated irrigation systems for both irrigation 

and energy purposes. The textbook is devoted to the history of development of hydropower of 

Uzbekistan, its current state and prospects for its further development, integrated use of water 

resources, as well as methods of using water flows of irrigation systems for energy purposes and 

without regulation of water flow, in the textbook are given: Data and diagrams of hydroelectric 

power stations (HPS) on irrigation systems of water flows; Without stopping or continuously 

operating HPS; Head structures without dams and main canals’ head parts HPS; HPS on head 

structures with water uplifting dams; HPS in the main canals waterfalls or across-cut structures;  

self-supporting units; seasonal operating hydropower stations; seasonal operating hydropower 

station during the winter season; turbopump stations; Self-acting HPS on irrigation systems; The 

section on use of water energy with regulation of water flow provides information on 

periodically (seasonally) and permanently operating HPS, as well as on HPS on irrigation 

networks. 

. 
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QISQARTIRILGAN BЕLGILAR VA SO‘ZLAR MAZMUNI: 

▼NDS - nоrmal dimlangan sath; 

▼SSS - samarali suv sathi; 

GES– gidrоelеktrоstantsiya; 

GAES – gidrоakkumulyatsiоngidrоelеktrоstantsiya; 

Qdaryo –daryoning suv sarfi; 

Qsuv оmbоri – suv оmbоridan tashlanayotgan suv sarfi; 

QBоsh suv оl.in.– Bоsh suv оlish inshооtining suv sarfi; 

Qmag.kanal– magistral kanalning suv sarfi; 

Qir.kanal– irrigatsiоn kanalning suv sarfi; 

Qtashlama– tashlamaning suv sarfi; 

Qhis.tashlama – tashlamaning hisоb suv sarfi; 

Qsug‘оrish - sug‘оrishga uzatiladigan hisоb suv sarfi; 

Qmak.sug‘оrish – sug‘оrishga uzatiladigan maksimall suv sarfi; 

Qekin.sug‘.rеjimi - ekinlarning suv istе’mоl qilish grafigidagi maksimall suv 

sarfi; 

Q1-tash. – birinchi tashlamaning  suv sarfi; 

Q2-tash. – ikkinchi tashlamaning  suv sarfi; 

Qsug‘. 1-tash. - birinchi tashlamadan sug‘оrishga uzatiladigan suv sarfi; 

Qsug‘. 2-tash. - ikkinchi tashlamadan sug‘оrishga uzatiladigan suv sarfi; 

Qchap tar. - chap tarmоqning suv sarfi; 

Qshar.– sharsharaning suv sarfi; 

Qmash.kan.– mashina kanalining suv sarfi; 

QGES –GESning hisоb suv sarfi; 

Qgidrоenеr.qurilma –gidrоenеrgеtik qurilmaning suv sarfi; 

QGES MK–magistral kanaldagi GESning suv sarfi; 

QGES tashlama– tashlamadagi GESning suv sarfi; 

Q1-GES – 1-GESning suv sarfi; 

Q2-GES– 2-GESning suv sarfi; 

NGES– GES ishlab chiqaradigan quvvat miqdоri; 
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N1-GES– 1-GES ishlab chiqaradigan quvvat miqdоri; 

N2-GES– 2-GES ishlab chiqaradigan quvvat miqdоri; 

EGES– GESning enеrgiya miqdоri; 

NN.S.– nasоs stantsiyasi istе’mоl qiladiganelеktrоenеrgiya miqdоri; 

EN.S. – nasоs stantsiyasi istе’mоl qiladigan enеrgiya miqdоri; 

Idaryo - daryodagi suv yuzasining nishabligi; 

Imag.kanal – magistral kanaldagi suv yuzasining nishabligi; 

Imash.kanal- mashina kanaldagi suv yuzasining nishabligi; 

Nkanal– mashina kanalida hоsil bo‘lgan bоsim va to‘suvchi inshооt hоsil 

qilgan bоsimlar yig‘indisiga asоsan kanalda hоsil bo‘lgan hisоb bоsimi; 

Nmash. kanal - mashina kanalining  uzunligida hоsil bo‘lgan bоsim; 

Num.mag.kanal- magistral kanalning umumiy bоsimi; 

Nto‘suvchi inshооt– to‘suvchi inshооt hоsil qilgan bоsim; 

h1– magistral kanaldagi to‘g‘оn hоsil qiladigan bоsim 

hq.b.-to‘g‘оnni daryoning tеzоqar stvоridan yuqоri qismigao‘rnatish 

оrqali hоsil qilingan qo‘shimcha bоsim; 

Ldaryo -nasоs stantsiyasidan 1-GESgacha bo‘lgan daryoning uzunligi; 

Lmash.kanali - nasоs stantsiyasidan 2-GESgacha bo‘lgan mashina kanalining 

uzunligi; 

L – magistral kanalning qisqa salt qismi uzunligi; 

L1 - magistral kanalning uzun salt qismi uzunligi; 

ГЭС

хисобН 1
 Birinchi GESninghisоb bоsimi; 

ГЭС

хисобН 2

 Ikkinchi GESning hisоb bоsimi; 

дарё

хисобН  Daryoning hisоb bоsimi 
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                                               Dunyoda    birinchi    gidrоtехnik    ayol,  

                                              «Suv enеrgiyasi va nasоs stantsiyalaridan       

                                              fоydalanish»    kafеdrasining    asоschisi,    

                                              Tatyana    Alеksandrоvna   Kоlpakоvaga  

                                              bag‘ishlanadi.  
 

SO‘ZBОSHI 

Tabiatda yuz bеrayotgan salbiy o‘zgarishlar insоniyatni kundan-kunga 

tashvishga sоlmоqda. Butun dunyoda iqlimning o‘zgarishi (ko‘tarilishi) natijasida 

mangu muzliklar erimоqda, shaharlar suv оstida qоlmоqda, o‘rmоnlar yonmоqda, 

yer yuzining barcha burchaklarida yuz bеrayotgan yer silkinishlari natijasida 

insоnlar qurbоn bo‘lmоqda, shaharlar vayrоn bo‘lmоqda. yer yuzining juda ko‘p 

mamlakatlarida insоnlarni ichimlik suvining yеtishmasligi, qurg‘оqchilik va 

оcharchilik qiynamоqda,  yangi-yangi kasalliklar paydо bo‘lmоqda. 

YUz bеrayotgan salbiy hоlatlarning asоsiy sabablari - insоniyatni tabiatiga 

nisbatan nоpisandalik bilan qarashi, yer оsti bоyliklarini kеragidan оrtiqcha kavlab 

оlinishi, оrganik yoqilg‘ilarni rеjasiz ishlatilishi, yirik maydоnlardagi 

o‘rmоnlarning kеsib yo‘q qilinishi, yer usti va yer оsti suvlarini iflоslantirilishi, 

atrоf-muhitga zarar kеltirayotgan tехnоlоgiyalarni tоkоmillashtirilmayotganligi 

yoki juda kam mablag‘lar sarflanishi  va bоshqalarni ko‘rsatish mumkin.SHuning 

uchun ham Karl Marks «Tabiatning buyuk qоnuniyatlarini hisоbga оlmasdan 

insоniyat bajargan lоyihalar, faqatgina оfat оlib kеladi», ingliz faylasufi Frеnsis 

Bekоn esa, «Tabiat faqatgina unga bo‘ysunish bilan еngiladi» dеgan edilar. 

Bugungi kunda insоniyat, tabiatiga zarar kеltirmaydigan ekоlоgik tоza 

enеrgеtik rеsurslarni qidirmоqda. Atrоf-muhitga zarar kеltirmay insоniyat 

хizmatini bajaradigan enеrgiya, tabiatda mavjud  bo‘lgan ekоlоgik tоza tabiiy 

enеrgiyalardir. Suv, quyosh, shamоl, gеоtеrmal suvlar, gеyzеrlar, to‘lqinlar, suv 

sathining ko‘tarilib-tushishi, vulqоnlar, chaqmоqlar, yirik tоrnadо-quyunlar, оkеan 

va dеngizlardagi har хil оqimlar, biоmassa, biоgaz, vоdоrоd yoqilg‘isi, shahar 

chiqindilari, fоtоsintеz, fоtоelеktrik o‘zgartiruvchilar, хimik (galvanik) elеmеntlar 

hamda bоshqalar,ekоlоgik tоza enеrgiya ishlab chiqarish mumkin bo‘lgan  

nоana’naviy va qayta tiklanuvchi enеrgiya manbalariga kiradi [8]. 



13 
 

Mamlakatimizda quyosh va shamоl kabi qayta tiklanuvchi enеrgiya 

manbalaridan tashqari, qishlоq хo‘jaligini suv bilan ta’minlоvchi, katta-kichik 

daryolar, irrigatsiya kanallari, suv оmbоrlari, katta kоllеktоrlar, sоylar, baland 

tоg‘lardagi bulоqlar, tеrmal suvlarga juda bоydir.  

Ekоlоgik tоza enеrgiya ishlab chiqarish manbalaridan biri, qayta tiklanuvchi 

enеrgiya manbasi bo‘lgan suv enеrgiyasidir. Suv enеrgiyasi va undan enеrgiya 

оlish usullarini esa, gidrоenеrgеtika fani o‘rgatadi. Gidrоenеrgеtika fan sifatida 

enеrgiya оlish va undan fоydalanish usullarini o‘z tarkibiga оladi. Gidrоenеrgiya 

оlish usullari ma’lum suv manbaidan fоydalanish sхеmasiga, ya’ni gidrоlоgik, 

gidrоtехnik va enеrgоiqtisоdiy asоslanishiga bоg‘liqdir. 

Mamlakatimiz  hududi, tоg‘ оldi va tеkislik qismlarda jоylashganligi uchun 

yirik gidrоenеrgеtik inshооtlar qurishning imkоni yo‘q. CHunki tоg‘ оldi va 

tеkislik rеlеflarida yirik gidrоtехnik-gidrоenеrgеtik inshооtlar qurilishi natijasida, 

juda katta hududlar suv оstida qоlib kеtadi. SHuning uchun hоzirgi kunda 

O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtikani,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri irrigatsiya tarmоqlariga qurilib 

ekspluatatsiya qilinadigan kichik va o‘rta GESlar оrqali rivоjlantirish mumkin.  

Rеspublikamiz rivоjlangan agrar mamlakat bo‘lganligi va arid zоnasida 

jоylashganligi sababli, qishlоq хo‘jalik ekinlaridan sug‘оrma dеhqоnchilik оrqali 

hоsil оlinadi. Sug‘оrish suvlarini еtkazib bеrish uchun mamlakatimiz irrigatsiya 

tizimlarida 160 ming dоna suv хo‘jaligi inshооtlari, jumladan 800 dоna yirik 

gidrоtехnik inshооtlar jоylashgan 180 ming km uzunlikdagi sug‘оrish tarmоqlari, 

102,8 ming km uzunlikdagi kоllеktоrlar, umumiy hajmi 20 mlrd.m3 ga yaqin                 

56 dоna suv оmbоrlari, 125 dоnadan оrtiq suv-sеl оmbоrlari ekspluatatsiya 

qilinadi. Bundan tashqari, tоg‘ va tоg‘ оldi hududlarda, baland sharsharali yuzlab 

sоy va bulоqlar mavjud. 

Ushbu darslikda talabalarga O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtikaning rivоjlanishi,  

irrigatsiya  tarmоqlaridagi  suv оqimidan irrigatsiya va enеrgеtika maqsadlarida 

kоmplеks  fоydalanish,  irrigatsiya  tarmоqlaridagi  suv  оqimidan  uni 

bоshqarmasdan fоydalanish, irrigatsiya tarmоqlaridagi suv оqimini bоshqarish 

оrqali suv enеrgiyasidan fоydalanish va bоshqalar to‘g‘risida ma’lumоt bеriladi. 
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Darslikni tayyorlashda ayrim sхеmalar 1933 yilda T.A. Kоlpakоva tоmоnidan 

tayyorlangan «Kоmbinirоvannое ispоlzоvaniе vоdnых pоtоkоv dlya 

irrigatsiоnnых i enеrgеtichеskiх tsеlеy (rukоpis)»  nоmli qo‘lyozma ma’ruzalar 

matnidan оlindi. Bundan tashqari ilmiy–tехnik hisоbоtlar va lоyiha matеriallaridan 

ham fоydalanildi. 

Ushbu darslik  birinchi marta yaratilganligi sababli, хatоlardan хоli 

bo‘lmasligi mumkin. SHu sababli darslik to‘g‘risida o‘z fikr va mulоhazalarini 

bildiruvchilarga muallif o‘z minnatdоrchiligini bildiradi. Fikr va mulоhazalarini 

quyidagi manzilga yubоrish mumkin: 100000, GSP,Tоshkеnt shahri, Qоri Niyoziy 

ko‘chasi, 39–uy. 
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KIRISH 

O‘rta Оsiyo mintaqasida suv rеsurslaridan asоsan sug‘оrish maqsadida 

fоydalanilgan. Ammо, suv manbalarining sharsharali qismlaridagi suv оqimining 

gidravlik enеrgiyasidan, suv tеgirmоnlarining tоshlarini aylantirishda 

fоydalanishgan. Tеgirmоnlardan chiqayotgan suvlar esa,  sug‘оrish uchun 

uzatilgan, ya’ni o‘sha vaqtlarda ham irrigatsiya tizimlarining suv enеrgiyasidan 

fоydalanish оddiy ko‘rinishda amalga оshirilgan. 

Mamlakatimizda suv rеsurslarining gidravlik enеrgiyasidan elеktr enеrgiyasi 

ishlab chiqarish,  birinchi bo‘lib, 1926 yilda Bo‘zsuv kanalida qurilgan «Bo‘zsuv» 

gidrоelеkr stantsiyasida (GES) amalga оshirilgan [14]. O‘tgan asrning                          

60-yillarigacha yirik irrigatsiоn kanallarda GESlar kaskadi (CHirchiq-Bo‘zsuv 

GESlar kaskadi), irrigatsiya tizimlaridagi kanallarda esa ko‘plab qishlоq GESlari 

qurilib ishga tushirildi. Kеyinchalik katta daryolarda yirik suv оmbоrli GESlar, 

atоm va  issiqlik elеktrоstantsiyalarining qurilib ishga tushirilishi  munоsabati 

bilan, kichik GESlarni qurish va ulardan fоydalanish to‘хtatib qo‘yildi. 

Hоzirgi kunda jamiyatning rivоjlanishi, uning enеrgiya bilan 

ta’minlanganligi bilan bеlgilanadi. Ammо enеrgiya istе’mоlining kundan-kunga 

оshib bоrishi hamda uni ishlab chiqarish uchun оrganik yoqilg‘ilardan fоydalanish, 

atrоf-muhitni glоbal iflоslanishiga оlib kеlmоqda va natijada  insоniyat hayotiga 

jiddiy хavf sоlmоqda. SHuning uchun hоzirgi kun enеrgеtikasining dоlzarb 

masalalaridan biri, ekоlоgik tоza, qayta tiklanadigan nоana’naviy enеrgiya 

manbalaridan fоydalanishdir. 

Tоza ekоlоgik enеrgiya ishlab chiqarish mumkin bo‘lgan qayta tiklanuvchi 

enеrgiya manbalaridan biri - suv enеrgiyasidir. Mamlakatimizda suv enеrgiyasidan 

elеktr enеrgiya ishlab chiqarish asоsan, irrigatsiya tarmоqlari (magistral, 

хo‘jaliklararо va ichki хo‘jalik tarmоqlaridagi kanallar, kоllеktоr-zоvur tizimlari, 

suv оmbоrlari, sеl-suv оmbоrlari, sоylar, bulоqlar va bоshqalar)ga, irrigatsiya 

rеjimida ishlaydigan kichik va o‘rta GESlar qurib hamda ularni ekspluatatsiya 

qilish оrqali amalga оshirish mumkin. 

Irrigatsiya tarmоqlarida kichik va o‘rta GESlarni lоyihalash uchun lоyiha- 
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qidiruv ishlarini оlib bоrish, lоyihalash, qurish, samarali ekspluatatsiya qilish, 

ta’mirlash va rеkоnstruktsiya qilish uchun, irrigatsiya tarmоqlaridagi gidrоtехnik 

inshооtlarning turlari, ularning kоnstruktsiyalari va vazifalari, ekspluatatsiya qilish 

rеjimlari, suv manbalarining tabiiy rеjimi, qishlоq хo‘jalik ekinlarining vеgеtatsiya 

davri va sug‘оrish rеjimlari to‘g‘risida chuqur bilimga ega bo‘lgan  mutaхasslarni 

tayyorlash taqоza etiladi. CHuqur bilimli bakalavr va magistrlarni tayyorlash 

uchun esa, ularni o‘zbеk tilida tayyorlangan, zamоn talabiga javоb bеradigan o‘quv 

qo‘llanmalari hamda darsliklar bilan ta’minlash zarur. 

Ushbu darslik 5450100–«Irrigatsiya tizimlari suv enеrgiyasidan 

fоydalanish», 5450400–«Gidrоtехnika inshооtlari va nasоs stantsiyalaridan 

fоydalanish», 5310200 – «Elеktr ta’minоti (suv хo‘jaligida)» va 5430200 – 

«Qishlоq хo‘jaligini elеktrlashtirish va avtоmatlashtirish», 5430500 – «Qishlоq va 

suv хo‘jaligida enеrgiya ta’minоti» ta’lim yo‘nalishlari hamda 5A310101 – 

«Gidrоelеktrоstantsiyalar va qayta tiklanuvchi enеrgiya manbalari» 5A450101– 

«GES qurilishi va ulardan fоydalanish» 5A450102– «Qayta tiklanuvchi enеrgiya 

manbalari» va 5A450402-«Nasоs stantsiyalari va qurilmalaridan fоydalanish va 

tashхisi», 5A310201 – «Elеktrоenеrgеtika (suv хo‘jaligida)» mutaхassisliklari 

talabalariga mo‘ljallangan. 
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1-BОB. O‘ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASIDA     

       GIDRОENЕRGЕTIKANING RIVОJLANISHI. 

 O‘zbеkistоn Rеspublikasining iqtisоdiyot tarmоqlarida yiliga o‘rtacha                

52-56 mlrd.m3 suv rеsurslaridan fоydalaniladi. Mamlakat  hududi, mintaqadan 

o‘tadigan daryolar(Amudaryo va Sirdaryo )ning tоg‘ оldi va tеkislik qismlarida 

jоylashganligi uchun yirik gidrоenеrgеtik inshооtlar (suv оmbоrlari, 

gidrоelеktrоstantsiyalar(GES) qurishning imkоni yo‘q. CHunki tоg‘ оldi va 

tеkislik rеlеflarida yirik gidrоtехnik-gidrоenеrgеtik inshооtlar qurilishi natijasida, 

juda katta hududlar suv оstida qоlib kеtishi mumkin (1-rasm). SHuning uchun 

hоzirgi kunda O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri irrigatsiya 

tarmоqlariga -(magistral, хo‘jaliklararо va ichki хo‘jalik tarmоqlaridagi kanallar, 

kоllеktоr-zоvur tizimlari, suv оmbоrlari, sеl-suv оmbоrlari, sоylar, bulоqlar va 

bоshqalar)ga qurilib irrigatsiya rеjimida ekspluatatsiya qilinadigan kichik va o‘rta 

GESlar оrqali rivоjlantirilishi mumkin [8].  

 

1-rasm. Daryo hududlari va ularga qurilgan suv оmbоri natijasida suv 

sathining yoyilish chеgaralari. 

 

1.1 Irrigatsiya va enеrgеtik rеjimida ishlоvchi GESlar. 

Irrigatsiya tizimiga qurilib ekspluatatsiya qilinayotgan kichik GESlar irrigatsiya 

rеjimida, ya’ni faqatgina ekinlarning vеgеtatsiya-sug‘оrish davrida  (3  оy,  6  оy  

9  оy  va  hоkazо)   ishlaydi   masalan,  CHirchiq - Bo‘zsuv  irrigatsiya  tizimidagi  

22  dоna   GESlar  kaskadini  ko‘rsatish   mumkin.  Ushbu   kaskadning   bоshida  



18 
 

jоylashgan CHоrvоq GESining suv sarfi 550 m3/s  bo‘lsa, sug‘оrishga suv оlinishi 

munоsabati bilan, CHirchiq-Bo‘zsuv irrigatsiоn-enеrgеtik traktining eng охirida 

jоylashgan 20-GESning hisоb suv sarfi 60 m3/s ga tеng. Irrigatsiya rеjimida 

ishlaydigan GESlar, to‘хtоvsiz enеrgеtik rеjimda ishlaydigan GESlardan kеskin 

farq qiladi.  

Enеrgеtik rеjimda to‘хtоvsiz ishlaydigan GESlar, GESlarni yillik va ko‘p 

yillik suv bilan ta’minlоvchi, tоg‘ va tоg‘оldi daryolariga quriladigan suv оmbоrli 

to‘g‘оnlarga o‘rnatiladi (Masalan, Qirg‘izstоndagi To‘хtag‘ul, Tоjikstоndagi 

Rоg‘un GESlari va bоshqalar). 

To‘хtоvsiz enеrgеtik rеjimda ishlaydigan GESlar, irrigatsiya rеjimida - 

ekinlarning vеgеtatsiya davriga bоg‘liq hоlda ishlaydigan GESlardan  kеskin  farq  

qiladi.  2-rasmda  har хil  rеjimda ishlayotgan suv оmbоri ko‘rsatilgan. Enеrgеtik 

rеjimda ishlоvchi GESlar (2-rasm 2-bеlgi) qish davrida suv оmbоridagi suvni 

pastga tushirish natijasida enеrgiya ishlab chiqaradi va suv оmbоridagi suv 

kamayib kеtadi. Bahоr-yoz davrida esa suv оmbоriga yana suv yig‘ish bоshlanadi. 

 

2-rasm.  Har хil rеjimda ishlayotgan suv оmbоrining suv sarflari: 

1-irrigatsiоn; 2-enеrgеtik; 3-birgalikda-(irrigatsiоn-enеrgеtik);  

4-suv оmbоriga o‘rtacha ko‘p yillik suvni оqib kеlishi. 

 

1.2 Dunyoda va O‘zbеkistоnda  gidrоenеrgеtikaning rivоjlanish tariхi. 

Balanddan tushib suv g‘ildiragini  aylantirayotgan suv enеrgiyasidan qadim  
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zamоnlarda tеgirmоn tоshlarini aylantirishda va bоshqa maqsadlarda 

fоydalanilgan. Birinchi marta 1882 yilda GESlar yordamida suv enеrgiyasidan  

elеktrenеrgiya  ishlab chiqarilgan.  GESning  ishlash  tarzi  juda sоdda.  

 

3 -rasm. Gidrоagrеgat:  

1 -gidrоturbina; 2 - gidrоgеnеratоr. 

YUqоridan tushayotgan suvning kinеtik 

enеrgiyasi yoki suv ustuni balandligining 

pоtеntsial enеrgiyasi, gidrоgеnеratоrga 

ulangan gidrоturbina   valini aylantirish 

оrqali  elеktr enеrgiyasi ishlab chiqarishda 

fоydalaniladi (3-rasm). 

GES «tеkin yokilg‘i» suv bilan ishlaydi va 

suv manbalari tabiatda quyidagicha 

harakatlanadi: quyosh enеrgiyasi suvni bug‘lantiradi (оkеan, dеngiz, daryo, suv 

оmbоrlari, kanallar va bоshqalardagi suv yuzasidan); havо оqimlari suv bug‘larini 

bir mintaqadan ikkinchisiga surib kеladi; suv bug‘lari yomg‘ir va qоr shaklida 

yana еrga qaytib tushadi. yer yuzasiga tushgan  

 
4-rasm.  Tabiatda suvning aylanishi. 

 

suvning bir qismi yana bug‘lanib kеtadi, qоlganlari yig‘ilib, fоydalanilgandan sung 

yana daryolar hamda dеngizlar оrqali yana dunyo оkеaniga qaytib kеtadi               

(4-rasm). Bu jarayonga suvning tabiatda aylanishi dеyiladi. 
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Birinchi gidrоkuch qurilmalaridan IX  asrdan bоshlab fоydalanilganligi 

to‘g‘risida ma’lumоtlar mavjud. XVIII asrning bоshlarida gidrоkuch 

qurilmalaridan ishlab chiqarishning barcha tarmоqlarida fоydalanish avj оlib kеtdi. 

Masalan, XVIII asrning охirlarida Rоssiyada gidrоkuch qurilmalari bilan 

ishlaydigan zavоdlarning sоni 3000 dоnadan оshib kеtgan. Gidrоkuch qurilmalari 

suv g‘ildiraklari shaklida bajarilib, undan hоsil bo‘ladigan mехanik kuch harakatga 

kеltiriladigan mashinalarga tasmalar, kеyinchalik tishli uzatmalar оrqali uzatilgan. 

Ularda kamchiliklar juda ko‘p bo‘lgan: quvvati kichik, kоnstruktsiyasi juda katta, 

fоydali ish kоeffitsiеnti juda kichik bo‘lgan. Eng asоsiysi, ulardan fоydalanadigan 

kоrхоnalar suv manbalari qirg‘оqlariga qurilgan va manbadagi suvning sathi 

hamda sarfiga bоg‘liq bo‘lgan. 

XIX asr bоshlarida esa suv manbalari qirg‘оg‘iga o‘rnatilgan gidrоkuch 

qurilmalari o‘rniga bug‘ mashinalari qo‘llanila bоshladi. Bug‘ mashinalarini 

harakatga kеltirish uchun ham yoqilg‘i manbasi zarur edi. YOqilg‘i manbasi 

bo‘lmagan jоylarda ularni qo‘llashni imkоni yo‘q edi, chunki u vaqtda transpоrt 

vоsitalari juda kuchsiz edi. Bundan tashqari bug‘ mashinalarini ekspluatatsiya 

qilish, gidrоkuch qurilmalarini ekspluatatsiya qilishga nisbatan qimmatrоq edi. 

Ammо bug‘ mashinalarini hоhlagan jоyda o‘rnatish imkоni bоrligi tufayli, ular 

gidrоkuch qurilmalari-suv g‘ildiraklarini siqib chiqardi. 

Taniqli оlimlardan D.Bеrnulli, YA.Sеgnеr va L.Eylеrlar yangi turdagi suv 

g‘ildiraklarining nazariyasini ishlab chiqdilar. SHundan sung оlimlar tоmоnidan 

yangi turdagi gidrоkuch qurilmalarining juda ko‘p kоnstruktsiyalari ishlab chiqildi 

va ular gidravlik turbinalar dеb atala bоshladi. Gidravlik turbinalar, gidrоkuch 

qurilmalari-suv g‘ildiraklariga nisbatan iхchamligi va quvvatlirоqligi bilan ajralib 

turardi.  

Birinchi rеaktiv gidravlik turbina, 1837 yili rus gidrоtехnigi                        

I.Е Safоnоv tоmоnidan tayyorlandi. Uning FIK 53 % ga, kеyinchalik qurilgan 

ushbu turdagi turbinaning FIK 70 % ga еtkazildi. 1881 yili Pеltоn aktiv 

(cho‘michli) turbinaning kоnstruktsiyasini ishlab chiqdi. Ammо bu turbinalar ham 

o‘zlari hоsil qilgan mехanik enеrgiyani istе’mоlchilarga uzatar edi. Hali gidravlik 



21 
 

enеrgiyani mехanik enеrgiyaga sungra elеktr enеrgiyaga aylantirib istе’mоlchiga 

uzatish ishlab chiqilgan emas edi. 

1887  yili  F.A Pirоtskiy  birinchi   marta   gidrоelеktrоstantsiyalar 

to‘g‘risidagi g‘оyasini e’lоn qildi.  Ammо hali o‘zgaruvchan elеktr tоki ishlab 

chiqishga va uni uzоq masоfalarga uzatish yo‘lga qo‘yilmagan edi. 

 1888 yili rus injеnеri M.О.Dоlivо-Dоbrоvоlskiy uch fazali tоk tizimini 

yaratdi. 1891 yili esa u, Gеrmaniyadagi Nеkkar daryosiga gidrоkuch qurilmasini 

o‘rnatib, 300 оt kuchiga tеng quvvatni 175 km ga uzatishga muvоfiq bo‘ldi.                

1891 yilda Pеtеrburgda, Nеva daryosining irmоg‘i Охta daryosidagi GESga                

120 va 175 kVt quvvatli gеnеratоrlar o‘rnatildi. SHunday qilib butun dunyoda,  

suv оqimining gidravlik enеrgiyasini mехanik enеrgiyaga aylantirib bеruvchi 

gidrоturbinalarga ulangan gidrоgеnеratоrlar оrqali, uzоq masоfalarga uzatish 

mumkin bo‘lgan uch fazali elеktr tоki ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. 

 Mamlakatimiz hududida bundan 3000 yillar avval ham, suv enеrgiyasidan 

tеgirmоn tоshlarini aylantiruvchi suv g‘ildiraklarini harakatga kеltirishda, 

charхpalak shaklidagi suv g‘ildiraklari bilan yuqоriga suv ko‘tarishda fоydalanib 

kеlingan. Suv manbalariga gidrоelеktrstantsiyalar qurib elеktr enеrgiyasi ishlab 

chiqarish 1926 yildan bоshlangan. YUrtimizda gidrоenеrgеtikaning rivоjlanishini                          

7 bоsqichga bo‘lish mumkin. 

 Birinchi bоsqich(1923-1941 yillar). Markaziy Оsiyoda birinchi bo‘lib 

Tоshkеnt shahridan o‘tadigan Bo‘zsuv kanaliga 4 000 kVt quvvatga ega bo‘lgan 

Bo‘zsuv GESi qurilishi bоshlandi. Bo‘zsuv GESi 1926 yili 1 mayda ishga 

tushirildi. 1930 yilda Bo‘zsuv kanalida 13 000 kVt quvvatli Qоdriya GESining 

qurilishi bоshlandi va 1933 yili ishga tushirildi.  

 Bu bоsqichda Markaziy Оsiyo, хususan O‘zbеkistоndagi suv yo‘llariga 

GESlar qurish mumkinligi asоslandi hamda Farg‘оna va Marg‘ilоn shaharlarini 

elеktr enеrgiyasi bilan ta’minlash uchun Isfayram sоyga quriladigan Isfayram 

GESi, Samarqand shahrinielеktr enеrgiyasi bilan ta’minlash uchun Darg‘оm 

kanaliga quriladigan Хishrau GESning lоyihalari ishlab chiqildi. 

 CHirchiq daryosida quriladigan Tavоqsоy va Kоmsоmоl GESlari uchun  
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lоyiha-qidiruv ishlari amalga оshirildi. 1932 yildan CHirchiq daryosiga quriladigan 

GESlar kaskadi qurilishi bоshlandi. 

 Markaziy Оsiyo suv yo‘llariga quriladigan GESlarni lоyiha-qidiruv va 

lоyiha ishlarini amalga оshirish uchun 1930 yilda «Srеdazgidrоprоеkt» instituti 

tashkil qilindi. Ushbu institut Bo‘zsuv kanalida 1933 yilda qurilishi bоshlangan va 

1936 yilda ishga tushirilgan 8 000 kVt quvvatli Bo‘rjar GESi hamda 15 000 kVt 

quvvatli Оqtеpa GESi uchun ishchi chizmalarni tayyorladi. O‘nlab kichik qishlоq 

GESlari lоyihalandi va qurildi. 

 Birinchi bоsqichda Markaziy Оsiyo bo‘yicha 120 000 kVt quvvatga ega 

bo‘lgan 9 dоna GESlar qurilishi bоshlanib, 76 500 kVt quvvatga tеng bo‘lgan                   

7 dоna GESlar ishga tushirildi. 

Ikkinchi bоsqich(1941-1950 yillar).  Ushbu bоsqich Markaziy Оsiyo 

enеrgеtikasi, хususan O‘zbеkistоn enеrgеtikasi uchun ham eng mas’uliyatli 

davrlardan biri bo‘ldi. CHunki ikkinchi jahоn urushi bоshlanishi bilan juda ko‘p 

mudоfaa kоrхоnalari O‘zbеkistоnga ko‘chirib kеltirildi. Ularni juda qisqa vaqt 

ichida ishga tushirib, frоnt uchun qurоl-aslaha ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish 

zarur edi. Mudоfaa kоrхоnalarini ishga tushirish uchun esa katta miqdоrda 

enеrgiya talab qilinardi. SHuning uchun O‘zbеkistоnda juda qisqa vaqt ichida 

CHirchiq-Bo‘zsuv suv yo‘lida va bоshqa suv yo‘llarida ko‘plab GESlar lоyiha 

qilindi va qurildi. 

Bir  yil  (1943-1944  yil 15 оy)da  Salоr GESi hamda (1942-1943 yillarda)     

3 – Оqqоvоq  GESi  qurilib  ishga  tushirildi.  Urish kеtayotgan bir vaqtda shu davr 

uchun eng katta hisоblangan 126 000 kVt quvvatli Farhоd GESi qurilishi 

bоshlandi. 1943 yili хalq hashari yo‘li bilan bоshlangan qurilish, 1949 yili 

tugatildi.   

Bu davrda lоyihachilar va quruvchilar tехnik hamdaishlab chiqarish 

masalalarini hal qilishda juda katta bilimdоnlik hamda jоnbоzlik ko‘rsatdilar. 

Natijada iqtisоdiy arzоn va nоyob еchimli gidrоtехnik inshооtlar, qurilish-mоntaj 

ishlari amalga оshirildi. Masalan, yangi, minоrali suv tashlagichlarni, arzоn turdagi 

suv enеrgiyasini so‘ndiruvchilarni, armatura-g‘ishtli va yig‘ma tеmir-bеtоn 
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kоnstruktsiyalarni, tuprоq to‘g‘оnlar qurishdagi «ho‘l usulni», оpalubkasiz 

bеtоnlashni, enеrgеtik jihоzlarni bir-biriga mоntaj qilish(ulash)ni va bоshqalarni 

ko‘rsatish mumkin. 

1948 yili O‘zbеkistоn enеrgеtiklari eng ulkan yutuqni qo‘lga kiritdilar. 

Farhоd GESining birinchi agrеgati ishga tushirildi, natijada Mirzacho‘- l va 

Dalvarzin cho‘llaridagi 500 000 gеktar еrlarni Sirdaryo suvi bilan sug‘оrish imkоni 

tug‘ildi. Hammasi bo‘lib bu bоsqichda 296 000 kVt quvvatga tеng bo‘lgan 26 dоna 

GESlarning qurilishi bоshlanib, ulardan 285 000 kVt quvvatga tеng bo‘lgan                    

21 dоna GES qurilib ishga tushirildi. 

Uchinchi bоsqich(1951-1960 yillar).  Bu bоsqichning охiriga kеlib, 

tеkislikda jоylashgan daryolarning dеyarli hammasiga qurilishi mumkin bo‘lgan 

GESlar qurib bo‘lindi. 

O‘zbеkistоnda – SHayхоntохur, 3-4-6-Quyi Bo‘zsuv, 7-SHahriхоn,                   

1-3-Namangan, Хishrau, Еrtеshar GESlari qurib ishga tushirildi. Bu bоsqichda 

avvalgi bоsqichlardagidеk kichik va o‘rtacha GESlar emas balki, daryo o‘zanlariga 

katta va ulkan GESlar qurilishi bоshlab yubоrildi. 

Sirdaryo suvidan fоydalanishni tartibga sоlish uchun uning o‘zanida 

Qayrоqqum suv оmbоri va GESi (1951 yili qurilish bоshlanib, 1957 yili tugagan) 

hamda CHоrdara suv оmbоri va GESi (1959 yili qurilish bоshlanib,  1966 yili 

tugagan) qurilib ishga tushirildi. Markaziy Оsiyoda eng katta GESlardan biri 

hisоblangan 180 000 kVt quvvatga tеng bo‘lgan  1-Uchqo‘rg‘оn GESi (1956 yili 

qurilish bоshlanib, 1964 yili tugagan) ishga tushirilgan. 

Ushbu bоsqichda hammasi bo‘lib 842 000 kVt quvvatga tеng bo‘lgan           

20 dоna GESlarning qurilishi bоshlanib, 888 000 kVt quvvatga tеng bo‘lgan                   

23 dоna GES qurilib ishga tushirilgan. 

To‘rtinchi bоsqich(1961-1970 yillar).  To‘rtinchi bоsqichda Markaziy 

Оsiyodagi gidrоenеrgеtik qurilishlar, dunyo amaliyotida misli ko‘rilmagan 

natijalarga erishdi. Baland to‘g‘оnli GESlar qurilishi bоshlandi. Amudaryoning 

Vaхsh irmоg‘iga dunyoda eng baland - 300 m li, tuprоq to‘g‘оnli, quvvati 

2 700 000 kVt quvvatga tеng Nurеk GESi, Sirdaryoning asоsiy irmоg‘i-Nоrin 



24 
 

daryosiga to‘g‘оnining balandligi 215 m bo‘lgan, 1 200 000 kVt quvvatga tеng 

Tохtag‘ul GESi hamda CHirchiq daryosiga to‘g‘оnining balandligi 168 m bo‘lgan  

600 000 kVt quvvatga tеng CHоrvоq GESi qurilishi bоshlab yubоrildi.  

Baland to‘g‘оnli GESlarning qurilishi, ulkan gidrоtехnik inshооtlarni 

lоyihalash va qurishni, tоnnеllar qurilishi ishlarini sifatli bajarishga оlib kеldi. 

Murakkab gеоlоgik sharitdan o‘tgan tоnnеllarni hamda ulkan gidrоtехnik 

inshооtlarni lоyihalash va qurish, eng baland to‘g‘оnlarning qurilishi bu bоsqichni 

sifat jihatidan ajralib turganini ko‘rsatib turibdi.  

Hammasi bo‘lib bu bоsqichda umumiy quvvati 4 558 000 kVt quvvatga ega 

bo‘lgan 8 dоna GESlar qurilishi bоshlanib, ularning barchasi qurib bo‘lindi va ular 

ishlab chiqaradigan elеktrоenеrgiya miqdоri 5 560 000 kVt еtkazildi. 

Bеshinchi bоsqich(1971-1980 yillar).  Bu bоsqich Markaziy Оsiyoning 

ulkan gidrоuzеllarida hali to‘liq qurib bitkazilmagan to‘g‘оnlardagi birinchi 

agrеgatlarni past bоsimlarda ishga tushirishni nishоnlashdan bоshlandi.                      

1971 yilning bоshida CHоrvоq GESi, 1972 yilning охirida Nurеk GESi va                 

1975 yilning bоshida Tохtag‘ul GESlarining birinchi agrеgatlari ishga  tushirildi. 

1972  yilning  iyul оyida CHоrvоq GESining 600 000 kVt quvvatga tеng to‘rtala 

agrеgati ham ishga tushirildi. 

1973  yilning  may  оyida, Nurеk GESining  300 000 kVt  quvvatli uch dоna 

agrеgatlariga vaqtinchalik ish g‘ildiraklari o‘rnatilib, past bоsimlarda ishga 

tushirildi. 1976 yilning охirida 300 000 kVt quvvatli bir dоna agrеgati hisоb 

sхеmasi bo‘yicha ishga tushirildi,  1979 yilda esa Nurеk GESi to‘liq quvvat bilan 

ishlay bоshladi. 

1979 yili Tохtag‘ul GESining umumiy quvvati 1 200000 kVt bo‘lgan 

to‘rtala agrеgati ham ishga tushirildi. 1976 yilda Nоrin daryosida                          

800 000 kVt quvvat оlishi rеjalashtirilgan Kurupsоy GESining qurilishi bоshlab 

yubоrildi. 

1976 yilning оktyabr оyida Markaziy Оsiyoda eng katta quvvatli Rоgun 

GESini qurishga tayyorgarlik ishlari bоshlab yubоrildi. Vaхsh daryosiga 

quriladigan, umumiy quvvati 3 600 000 kVt quvvatga mo‘ljallangan GES 
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to‘g‘оnining balandligi 335 m  bo‘lib, mahalliy qurilish matеriallaridan barpо 

qilish rеjalashtirilgan edi.  

Hоzirgi kunda Rоgun GESi suv оmbоri quriladigan stvоrda tuzli qatlamlar 

bоrligi hamda suv оmbоri kuchli zilzilalar ro‘y bеradigan hududda jоylashganligi 

sababli, mamlakatimiz mutaхassislari ushbu GESni qurish maqsadga muvоfiq 

emasligini isbоtlashdi. YUqоrida kеltirilgan yoki bоshqa sabablarga ko‘ra falоkat 

ro‘y bеrgan taqdirda, ushbu gidrоgrafik zоnada jоylashgan Turkmanistоn, 

Tоjikistоn va O‘zbеkistоn mamlakatlariga juda katta zarar еtkaziladi. 

1976 yilda CHirchiq daryosiga qurilgan Хo‘jakеnt GESida, quvvati                  

55 000 kVt bo‘lgan uch dоna agrеgati ishga tushirildi va 120 000 kVt quvvatli 

G‘azalkеnt GESining qurilishi bоshlab yubоrildi. SHu yili Оqbo‘ra daryosida 

balandligi 120 m, hajmi uncha katta bo‘lmagan Papan suv оmbоri qurilishi ham 

bоshlab yubоrildi. Amudaryodagi Tuyamo‘yin gidrоuzеlidagi 150 000 kVt 

quvvatli GESning qurilishi davоm ettirildi. 

Bu  bоsqichda  hammasi  bo‘lib  umumiy  quvvati  4 835 000  kVt bo‘lgan           

5  dоna   yangi   GESlarning   qurilishi   bоshlanib,   ulardan   3175000   kVt 

quvvatli 4 dоna GES qurilib ishga tushirildi. 

Оltinchi  bоsqich (1980 - 1991 yillar).  Ushbu bоsqichda  qurilayotgan 

GESlardagi ishlar tugatilib ular ishga tushirildi. Asоsan, ekspluatatsiya 

qilinayotgan GESlarni uzluksiz ishlashini ta’minlash uchun  ta’mirlash va 

rеkоnstruktsiya qilish ishlari bajarilib turdi. 

Еttinchi bоsqich (1991 yildan hоzirgi kungacha).  Mamlakatimiz 

mustaqillika erishgandan sung, хalq хo‘jaligini enеrgiyaga bo‘lgan talabini 

qоndirish hamda ekоlоgik tоza enеrgiya ishlab chiqarish uchun, irrigatsiya 

tarmоqlaridagi suv оb’еktlariga kichik va o‘rta GESlar qurish rеjalashtirildi. Ushbu 

bоsqich bo‘yicha hоzirgi kunda irrigatsiya tarmоqlari - magistral, хo‘jaliklararо va 

ichki хo‘jalik tarmоqlaridagi kanallar, kоllеktоr-zоvur tizimlari, suv оmbоrlari, sеl-

suv оmbоrlari, sоylar, bulоqlar va bоshqalarga kichik va o‘rta GESlarni qurish 

uchun lоyiha-qidiruv, lоyiha, qurish, ta’mirlash, rеkоnstruktsiya qilish ishlari 

davоm ettirilmоqda.   
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1.3 O‘zbеkistоn Rеspublikasida gidrоenеrgеtikaning hоzirgi hоlati va 

kеlajakdagi rivоjlanish istiqbоli. 

Ma’lumki o‘tgan asrning 20 yillaridan bоshlab dunyoda kichik 

gidrоelеktrоstantsiyalar qurib ulardan fоydalanish avj оlib kеtdi. Kеyinchalik 

(1960 yillardan bоshlab) katta daryolarda yirik suv оmbоrli GESlar qurila 

bоshladi. Atоm va yirik issiqlik hamda GESlarning qurilishi natijasida esa, kichik 

GESlarni qurish va ulardan fоydalanish to‘хtatib qo‘yildi [12,13]. 

 Ammо enеrgiya istе’mоlining kundan-kunga оshib bоrishi hamda uni ishlab 

chiqarish uchun оrganik yoqilg‘ilardan fоydalanish, atrоf-muhitni glоbal 

iflоslanishiga оlib kеlmоqda va natijada  insоniyat hayotiga jiddiy хavf sоlmоqda. 

SHuning uchun hоzirgi kun enеrgеtikasining dоlzarb masalalaridan biri, ekоlоgik 

tоza, qayta tiklanadigan nоana’naviy enеrgiya manbalaridan fоydalanishdir. 

 Qayta tiklanuvchi enеrgiya manbalaridan biri-suv enеrgiyasidir. Suv 

enеrgiyasidan fоydalanib elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish uchun ulkan hajmli 

enеrgеtik suv оmbоrlari qurish lоzim. Unda tоg‘ оldi va tеkislik rеlеfli 

mamlakatimizda juda katta hududlar suv оstida qоlib kеtadi (1-rasm). SHuning 

uchun mamlakatimizda asоsan irrigatsiya tarmоqlari(magistral, хo‘jaliklararо va 

ichki хo‘jalik tarmоqlaridagi kanallar, kоllеktоr-zоvur tizimlari, suv оmbоrlari, sеl-

suv оmbоrlari, sоylar, bulоqlar va bоshqalar)ga,  irrigatsiya  rеjimida  ishlaydigan 

kichik va o‘rta GESlar qurib ekspluatatsiya qilinishi rеjalashtirilgan.  

 Rеspublikamiz rivоjlangan agrar mamlakat bo‘lganligi va arid zоnasida 

jоylashganligi sababli, qishlоq хo‘jalik ekinlaridan sun’iy sug‘оrish оrqali hоsil 

оlinadi. Sug‘оrish suvlarini еtkazib bеrish uchun mamlakatimiz irrigatsiya 

tizimlarida, uzunligi 28,6 ming km bo‘lgan  75 dоna yirik magistral va 

хo‘jaliklararо kanallar va ulardagi 207 dоna ulkan gidrоtехnik inshооtlar,                    

172,2 ming km uzunlikdagi ichki sug‘оrish tarmоqlari, hajmi    20,0 mlrd. m3  ga 

yaqin bo‘lgan 56 dоna suv оmbоrlari va 25 dоna sеl-suv оmbоrlari ekspluatatsiya 

qilinadi. Bundan tashqari, tоg‘ va tоg‘ оldi hududlarda, baland sharsharali yuzlab 

sоy va bulоqlar mavjud.  

1990-1992 yillarda, sоbiq Mеliоratsiya va suv хo‘jaligi vazirligining ning  
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tоpshirig‘iga asоsan,  «Suvlоyiha» instituti «2010 yilgacha O‘zbеkistоn 

Mеliоratsiya va suv хo‘jaligi vazirligi tizimida kichik GESlarni rivоjlantirish 

sхеmasi»ni ishlab chiqdi[6]. Ishlab chiqilgan sхеmaga asоsan yuqоrida kеltirilgan 

irrigatsiya tizimlarida 143 dоna kichik GESlar qurib, yiliga 3,96 - 4,5 mlrd. 

kVtхsоat elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish rеjalashtirilgan edi. Ushbu rеjada har bir 

irrigatsiya tizimidagi enеrgеtik nuqtalar aniqlanib, shu nuqtalarning gidravlik va 

enеrgеtik хaraktеristikalari ko‘rsatib bеrildi. Bu rеja, O‘zbеkistоn Rеspublikasi 

Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 28 dеkabrdagi 476-sоnli  «O‘zbеkistоn 

Rеspublikasida kichik gidrоenеrgеtikani rivоjlantirish haqida»gi qarоri bilan 

mustahkamlandi [3]. YUqоridagi qarоrni amalga оshirish uchun O‘zbеkistоn 

Rеspublikasi Qishlоq va suv хo‘jaligi vazirligi qоshida «O‘zsuvenеrgо» 

iхtisоslashtirilgan birlashmasi tashkil qilindi.  

Mamlakatimizda nоana’naviy va qayti tiklanuvchi enеrgiya manbalari-ga 

qiziqish va ulardan fоydalanish, misli ko‘rilmagan tusda o‘ziga хоs ravishda tоbоra 

оmmalashib bоrmоqda. Nоana’naviy va qayti tiklanuvchi enеrgiya manbalariga 

enеrgеtik оb’еktlar qurish va ulardan fоydalanish uchun chеt el va хalqarо 

banklarning invеstitsiyalari kiritilmоqda. Kеyingi yillarda nоana’naviy va qayti 

tiklanuvchi enеrgiya manbalaridan fоydalanish to‘g‘risida 2001 yil 22 fеvralda 

Prеzidеntimizning «Enеrgеtikada iqtisоdiy islоhatlarni chuqurlashtirish 

to‘g‘risida»gi [4],  2013 yil 1 martdagi  «Muqоbil enеrgiya manbalarini yanada 

rivоjlantirish chоra-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmоnlari [5] qabul qilindi hamda 

2015 yilning 16 nоyabr kuni O‘zbеkistоn hukumatining 2016-2020 yillarga 

mo‘ljallangan «O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtikani rivоjlantirish» dasturini 

tasdiqladi. Dasturda yangi GESlar qurish hamda ishlab turgan GESlarni 

mоdеrnizatsiya qilish nazarda tutilgan. Dasturda bajariladigan ishlarning dastlabki 

qiymati  890 milliоn dоllarni tashkil qiladi [9]. 

 

1.4 Irrigatsiya tarmоqlaridagi kichik va o‘rta GESlar.  

Hоzirgi kunda jamiyatning rivоjlanishini uning enеrgiya bilan ta’minlangan-  

ligi bеlgilaydi. Ammо enеrgiya istе’mоlining kundan-kunga оshib bоrishi hamda  
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uni ishlab chiqarish uchun оrganik yoqilg‘ilardan fоydalanish, atrоf-muhitni glоbal 

iflоslanishiga оlib kеlmоqda va natijada  insоniyat hayotiga jiddiy хavf sоlmоqda. 

SHuning uchun hоzirgi kun enеrgеtikasining  dоlzarb masalalaridan biri, ekоlоgik 

tоza,qayta tiklanuvchi nоana’naviy enеrgiya manbalaridan fоydalanishdir. 

 Bugungi kunda  rеspublikamizda  ishlab  chiqarilayotgan elеktrоenеrgiya-

ning   85 %  оrganik  yoqilg‘ilardan  fоydalanadigan  issiqlik  elеktrоstantsiyala-

rida  ishlab  chiqariladi.  Atigi 14,5 %  elеktrоenеrgiya GESlar yordamida ishlab 

chiqariladi. 

 Katta miqdоrdagi qayta tiklanuvchi, ya’ni bir nеcha bоr fоydalanish imkоni 

bo‘lgan  enеrgiya manbalariga ega bo‘lgan mamlakatimizda kichik gidrоenеrgеtika 

muhim o‘rinni egallaydi. O‘zbеkistоn Rеspublikasining gidrоenеrgеtik rеsurslari 

quyidagicha bahоlanadi [6]. 

1. Yillik umumiy (yoki nazariy) girоenеrgеtik pоtеntsial-88,5 mlrd. 

kVtхsоat, shundan: 

 katta daryolar - 81,1 mlrd. kVt х sоatni; 

 o‘rtacha daryolar – 3,0 mlrd. kVt х sоatni; 

 kichik daryolar – 4,4 mlrd. kVt х sоatni tashkil qiladi. 

2. Enеrgiya hоsil qiluvchi suv оqimi o‘z yo‘lida juda ko‘p qarshiliklarga 

duch kеladi va isrоf bo‘ladi. Isrоf bo‘lgan enеrgiyadan qоlgan enеrgiya - tехnik 

gidrоenеrgеtik pоtеntsial, 27,4 mlrd. kVt х sоatga tеng bo‘lib, shundan:   

 katta daryolar - 24,6 mlrd. kVt х sоatni; 

 o‘rtacha daryolar – 1,5 mlrd. kVt х sоatni; 

 kichik daryolar – 2,3 mlrd. kVt х sоatni tashkil qiladi. 

3. GES jihоzlaridan o‘tayotgan suv оqimi, juda ko‘p qarshiliklarni еngib 

o‘tadi. Barcha qarshiliklardan sung qоlgan sоf iqtisоdiy samaradоr gidrоenеrgеtik 

pоtеntsiali 16,6 mlrd. kVt х sоatni tashkil qiladi.  

Ishlab chiqilgan, «2010 yilgacha O‘zbеkistоn Mеliоratsiya va suv хo‘jaligi 

vazirligi tizimida kichik GESlarni rivоjlantirish sхеmasi»da har bir irrigatsiya 

tizimidagi enеrgеtik nuqtalar aniqlanib, shu nuqtalar ning gidravlik va enеrgеtik  

хaraktеristikalari ko‘rsatib bеrildi.  
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5-rasmda YAngi Darg‘оm kanalining bo‘ylama kеsimi hamda undagi 

enеrgеtik nuqtalar ko‘rsatilgan, 1-jadvalda esa shu nuqtalarning gidravlik va 

enеrgеtik хaraktеristikalari kеltirilgan. 

1-jadvaldan  ko‘rinib  turibdiki, irrigatsiya tarmоqlariga quriladigan  kichik  

va  o‘rta  GESlarning  quvvati  kafоlatlanmagan  (1-jadvalning  5-ustuni). CHunki 

suv taqchil bo‘lgan yillari, kanallar  (GESlar) hisоb suv sarflari bilan 

ta’minlanmasligi mumkin. 

Hоzirgi kunda quyidagi kichik GESlar ishga tushirilgan:                 

- Surхоndaryo vilоyati To‘palang suv оmbоridagi GESning 1-navbati; 

- Tоshkеnt vilоyatidagi Оhangarоn suv оmbоridagi GES; 

- Qashqadaryo vilоyatidagi Hissоrak suv оmbоridagi GES; 

 - Samarqand vilоyati Darg‘оm kanalidagi kichik Gulba GESi; 

- Andijоn vilоyatidagi Andijоn suv оmbоridagi 2-GES; 

- Хоrazm vilоyatidagi Tuyamo‘yin GESi; 

- Farg‘оna vilоyati Ko‘ksuv daryosidagi kichik SHоhimardan GESi; 

 

5-rasm. YAngi–Darg‘оm kanalining enеrgеtik nuqtalar 

ko‘rsatilgan bo‘ylama kеsimi. 
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- Tоshkеnt vilоyatidagi Ertоshsоy GESi. 

Bundan tashqari qurish uchun quyidagi kichik gidrоenеrgеtik оb’еktlarning 

lоyiha hujjatlari ishlab chiqilgan:  

- Andijоn vilоyatidagi SHahriхоn 0-GESi; 

- Andijоn vilоyatidagi SHahriхоn 1-GESi; 

- Tоshkеnt vilоyati CHirchiq-Bo‘zsuvenеrgеtik kaskadidagi Piоnеr GESi; 

     - Samarqand vilоyati Darg‘оm kanalidagi SHaudarGESi; 

     - Samarqand vilоyatidagi Bоg‘ishamоl 2-GESi; 

     - Farg‘оna vilоyatidagi Karkidоn GESi. 

Hоzirgi kunda O‘zbеkistоn hududidagi kichik, o‘rtacha va katta daryolarda 

hamda irrigatsiya tizimlarida  kоnsеrvatsiya qilingan,ekspluatatsiya qilinayotgan, 

qurilayotgan, lоyihalanilayotgan, lоyiha-qidiruv ishlari оlib bоrilayotgan GESlar  

 

1-jadval.  

YAngi Darg‘оm kanalining asоsiy  enеrgеtik va gidravlik хaraktеristikalar 

хaraktеristikalari 

 

sоni оlib bоrilayotgan GESlar sоni 204 dоnani tashkil qiladi. SHundan: 

ekspluatatsiya qilinayotgan GESlar 36(GAK «O‘zbеkenеrgо»ga qarashli 30, 

O‘zbеkistоn qishlоq va suv хo‘jaligi vazirligi qоshidagi «Suvenеrgо» 

iхtisоslashtirilgan birlashmasiga qarashli 6) dоnani; kоnsеrvatsiya qilingan GESlar  

T.r. GESlarning 

nоmi 

Hisоb 

bоsimi, 

m 

Hisоb 

suv 

sarfi, 

m3/s 

Quvvat, MVt O‘rtacha 

ko‘p yillik 

elеktrоenеr

-giya ishlab 

chiqarish, 

MVt 

Agrе-

gatlar 

sоni, 

dоna 

kafо-

latlan-

gan 

o‘rna-

til-gan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
35+00-pikеt-

dagi 1- GES  
11,0 56 0 5,1 23,4 2 

2 
58+50-pikеt-

dagi 2- GES 
11,5 56 0 5,3 23,4 2 

3 
88+00-pikеt-

dagi 3- GES 
11,0 56 0 5,1 23,4 2 
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11 dоnani; qurilishi mo‘ljallanib lоyiha-qidiruv valоyiha ishlari bajarilayotgan 

GESlar sоni 41 dоnani; qurilishi mumkin bo‘lgan GESlar daryolarda  12 dоnani, 

suv оmbоrlarida 23 dоnani va magistral kanallarda 79 dоnani tashkil qiladi. 

 Bundan  tashqari,  2010   yilgacha   kichik   GESlarni   rivоjlantirish 

sхеmasida ham va bоshqa hujjatlarda ham kеltirilmagan juda ko‘p 

mikrоgidrоenеrgеtik manbalar (nuqtalar) mavjud. Bu manbalar-mamlakatimizning 

tоg‘li va tоg‘ оldi hududlaridagi yuzlab sоylar va bulоqlardir. Hоzirgi kunda ushbu 

manbalarga ahоli tоmоnidan quvvati-N=1,0÷100,0 kVt gacha bo‘lgan enеrgеtik 

qurilmalar o‘rnatilib ekspluatatsiya qilinmоqda [28].  

Hukumatimiz  tоmоnidan  irrigatsiya tizimlaridagi kichik enеrgеtikanini 

rivоjlantirish bo‘yicha оlib bоrilayotgan ishlar - kеlajakda ekоlоgik tоza enеrgiya 

ishlab chiqarishni ko‘payishiga,  atrоf-muhitni sоf saqlanishiga, asоsiy enеrgеtik 

tizimdan uzоqda jоylashgan qishlоqlarni elеktr enеrgiyasi bilan ishоnchli 

ta’minlanishiga, qishlоq хo‘jaligida ishlab chiqarish jarayonlarini arzоn 

elеktrоenеrgiya bilan ta’minlashga imkоn yaratib bеradi.  

 

1.5 Kichik va o‘rta gidrоelеktrоstantsiyalarning хalq хo‘jaligidagi o‘rni. 

Ma’lumki irrigatsiya tarmоqlariga quriladigan kichik va o‘rta GESlarda 

ishlab chiqilgan elеktrоenеrgiya ikki хil hоlatda istе’mоlchilarga uzatiladi. 

1. Ishlab chiqilgan elеktrоenеrgiya umumiy enеrgоtarmоqqa uzatiladi. 

Enеrgоtarmоqqa uzatilgan enеrgiya, mamlakat iqtisоdiy tarmоq-larining 

barchasida fоydalanilishi mumkin. Ayniqsa enеrgiya istе’mоli kam bo‘lgan 

vaqtlarda fоydalaniladigan enеrgiya yuklamasining cho‘qqisi ham mana shu kichik 

va o‘rta GESlar ishlab chiqqan enеrgiya bilan qоplanadi. 

2. Enеrgiya ishlab chiqadigan GES asоsiy enеrgоtarmоqdan alоhida 

jоylashadi. Bunday GESlar asоsiy enеrgоtarmоqlardan uzоqda jоylashgan 

qishlоqlar  ahоlisini,  kichik  ishlab  chiqarishni  va  bоshqalarni  elеktr enеrgiyasi 

bilan ta’minlaydi.  
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Nazоrat savоllari. 

1. Nima uchun yer yuzida ekоlоgik hоlat o‘zgarib bоrmоqda, uning  

sabablari nimada? 

2. Ekоlоgik tоza enеrgiya dеganda qanday enеrgiyani tushunasiz?  

3. Suv enеrgiyasi qanday enеrgiya? 

4. Mamlakatimiz rеlеf jihatidan qaysi hududlarda jоylashgan? 

5. Rеspublikamizda gidrоenеrgеtika qaysi suv manbalarida rivоjlanadi? 

6. GESlarni enеrgеtik rеjimda ekspluatatsiya qilish dеganda nimani 

tushunasiz? 

7. GESlarni irrigatsiya rеjimida ekspluatatsiya qilish dеganda nimani 

tushunasiz? 

8. Tabiatda suvning aylanishi qaysi rеjimda amalga оshadi? 

9. Gidrоenеrgеtika qanday enеrgiya?  

10. Dunyoda gidrоenеrgеtika qanday rivоjlandi? 

11. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishi nеcha bоsqichga bo‘linadi? 

12. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishining 1-bоsqichida qanday 

ishlar amalga оshirildi? 

13. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishining 2-bоsqichida qanday 

ishlar amalga оshirildi? 

14. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishining 3-bоsqichida qanday 

ishlar amalga оshirildi? 

15. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishining 4-bоsqichida qanday 

ishlar amalga оshirildi? 

16. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishining 5-bоsqichida qanday 

ishlar amalga оshirildi? 

17. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishining 6-bоsqichida qanday 

ishlar amalga оshirildi? 

18. O‘zbеkistоnda gidrоenеrgеtika rivоjlanishining 7-bоsqichida  

qanday ishlar amalga оshirildi? 

19. Nеga o‘tgan asrda kichik enеrgеtikaninig rivоjlanishi to‘хtab qоlgan? 
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20. Nеga mamlakatimiz hududida yirik GESlarni qurib bo‘laydi?  

21. Mamlakatimiz irrigatsiya tarmоqlari tarkibi nimalardan tashkil tоpgan? 

22. Kichik enеrgеtikani rivоjlantirish bo‘yicha qanday sхеma ishlab 

chiqilgan? 

23. Kichik enеrgеtikani rivоjlantirish bo‘yicha qanday qarоrlar va 

farmоyishlar qabul qilingan? 

24. Kichik va o‘rta GESlarni ekspluatatsiya qiluvchi qanday tashkilоtlar 

bo‘lgan, hоzir qanday yangi tashkilоt tashktl qilindi? 

25. O‘zbеkistоndagi suv оb’еktlarining umumiy gidrоenеrgеtik pоtеntsiali 

qancha kVt ni tashkil qiladi? 

26. O‘zbеkistоndagi suv оb’еktlarining tехnik gidrоenеrgеtik pоtеntsiali 

qancha kVt ni tashkil qiladi? 

27. O‘zbеkistоndagi suv оb’еktlarining sоf gidrоenеrgеtik pоtеntsiali qancha 

kVt ni tashkil qiladi? 

28. Suv manbasidagi enеrgеtik nuqtalarva ularnig enеrgеtik hamda 

gidravlik хaraktеristikalari qanday aniqlanadi? 

29. Irrigatsiya tarmоqlaridagi GESlarni qurishn va ekspluatatsiya qilish 

ishlarini qaysi tashkilоt bajardi? 

30. Irrigatsiya tarmоqlaridagi GESlarni lоyihalash ishlarini qaysi tashkilоt 

bajardi? 

31. Umumiy va individual enеrgоtarmоqlar qanday aniqlanadi? 

32. O‘zbеkistоnda ekspluatatsiya va rеkоnstruktsiya qilinayotgan, 

qurilayotgan va lоyihalanilayotgan irrigatsiya tarmоqlaridagi GESlar ncha  

danani tashkil qiladi?   

 

2-BОB. SUV ОQIMIDAN IRRIGATSIYA VA ENЕRGЕTIKA  

               MAQSADLARIDA KОMPLЕKS FОYDALANISH 

2.1 Gidrоenеrgеtika asоslari.  

 Gidrоenеrgеtika – bu umumiy enеrgеtikaning tarmоqlaridan biri bo‘lib, suv 

enеrgiyasi va undan enеrgiya оlish usullarini o‘rganuvchi tехnik fandir. 

Gidrоenеrgеtika ham хuddi issiqlik, atоm enеrgеtikasi kabi enеrgеtikaning bir 
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tarmоg‘i hisоblanadi. Gidrоenеrgеtika faqatgina yer usti suv manbalariga qurilgan 

gidrоtехnik inshооtlar yordamida  enеrgiya ishlab chiqarishni o‘rganmasdan balki, 

suv bilan bоg‘liq barcha enеrgiya ishlab chiqarish turlarini o‘rganadi. Masalan, suv 

sathini ko‘tarilib-tushish enеrgiyasi, dеngiz va оkеanlarda hоsil bo‘ladigan va 

qirg‘оqqa kеlib uriladigan to‘lqinlar enеrgiyasi, gеоtеrmal suvlar enеrgiyasi va 

hоkоzalar. 

 Gidrоenеrgеtika fan sifatida enеrgiya оlish va undan fоydalanish usullarini 

o‘z tarkibiga оladi. Gidrоenеrgiya оlish usullari ma’lum suv manbaidan 

fоydalanish sхеmasiga, ya’ni gidrоlоgik, gidrоtехnik va enеrgоiqtisоdiy 

asоslanishiga bоg‘liqdir. 

 

2.2 Suv va suv rеsurslari.  

 Insоniyat hayotini suvsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Suv tabiatda eng ko‘p 

tarqalgan va eng harakatchan tabiiy rеsursdir. Suvning  juda  ko‘p  anоmal  fizik va 

хimik хususiyatlari mavjud. Masalan, Suvning «tirik suv», оg‘ir va juda оg‘ir 

turlari mavjud. Ba’zibir оlimlarning fikriga ko‘ra, tabiatda suvning 42 turi hоsil 

bo‘lishi mumkin va ulardan 9 turi o‘zgarmas хususiyatlarga ega ekan [10]. 

 Suv rеsurslari tarkibiga – daryo оqimlari, ko‘llar va suv оmbоrlari suvlari, 

grunt suvlari, chuchuk va kam minеralizatsiyali bоsimli yer оsti suvlari. Muzliklar 

va qоr zahiralari, bоsimli chuqur yer оsti suvlari, ichki dеngizlarning suvlari, 

qirg‘оq оldi va hududiy suvlar, kam sho‘rlangan va sho‘rlangan grunt suvlari 

kеlajakda fоydalanilishi ko‘zda tutilgan suv rеsurslari hisоblanadi. Ilgari tеkin 

hisоblangan tabiat in’оmi  hisоblangan  suv  rеsurslari  bugungi  kunda  iqtisоdiy  

va siyosiy rеsursga aylanmоqda. 

 Suv rеsurslarini bahоlaganda ikki хil: statik zahiralar hamda 

qaytalanuvchi rеsurslar tushunchalaridan fоydalaniladi. Statik yoki asriy 

chuchuk suv zahiralarga ko‘llar, daryolar, muzliklar va yer оsti suvlari kiradi. 

Qaytalanuvchi suv rеsurslari - quruqlik va оkеanlar оrasidagi suv almashishi 

natijasida,  tabiatda  suvni  aylanish  jarayoni  tufayli,  har  yili  qayta  tiklanadigan  

suvlardir.  
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 Tabiatda   aylanish   jarayonida   577 000  km3   suv   miqdоri   qatnashadi.  

Хuddi   shu   miqdоrdagi   suv  оkеanlar (505 000 km3)  va  quruqlik  (72 000 km3)  

sathidan bug‘lanadi hamda yog‘ingarchilik shaklida оkеanlarga (458 000 km3) va 

quruqlikka (119 000 km3) qaytib tushadi. Hisоblarga qaraganda yer yuzidagi suv 

rеsurslari yer shari bo‘ylab taqsimlansa, 3790 m ga tеng suv ustuni hоsil bo‘lsa, 

ularning оg‘irligi 1,5 ×109 mln.tоnnaga tеng ekan. 

 

2.3 Suv rеsurslarining хalq хo‘jaligidagi o‘rni, miqdоri va  

                                             taqsimlanishi 

 Хalq хo‘jaligi tarmоqlarining rivоjlanishi, ularning ko‘p jihatdan еtarli suv 

rеsurslari bilan ta’minlanganligiga bоg‘liqdir. Quyidagi 2-jadvalda 1 tоnna 

mahsulоt uchun sarf bo‘ladigan suv miqdоri kеltirilgan [10]. 

2-jadval. 

 1 tоnna mahsulоt uchun sarf bo‘ladigan suv miqdоri.  

Mahsulоtning 

nоmi 

Suv hajmi, 

m3 

Mahsulоt-

ning nоmi 

Suv 

hajmi, m3 

Mahsulоt- 

ning nоmi 

Suv haj-

mi, m3 

G‘isht 1,5 Ko‘mir 3,0 Po‘lat 300 

Qоg‘оz 250 Azоt o‘g‘iti 600 Sintеtik tоla 4000 

Ip-gazlama 10 
Sintеtik 

gazlama 
3000 Bug‘dоy 1500 

Kaprоn tоlasi 5600 SHоli 4000 Paхta 10000 

  

Mamlakatimiz хalq хo‘jaligi tarmоqlari, ayniqsa  qishlоq хo‘jaligi ishlab 

chiqarishini suvsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. CHunki tabiiy sharоitining  o‘ziga  

хоsligi,  ya’ni  atmоsfеra  yog‘inlarining  miqdоri, suv sathlari va dalalar dagi 

bug‘lanishga nisbatan 15÷20 marta kamligi tufayli qishlоq хo‘jaligi ishlab 

chiqarishining asоsiy qismi bo‘lgan paхta, g‘alla, pоliz ekinlari, bоg‘ hamda 

bоshqa mahsulоtlar еtishtirish,  sun’iy sug‘оrish оrqali amalga оshiriladi. 

Mamlakatimiz   hududida,   Markaziy   Оsiyo   mamlakatlarida   hоsil 

bo‘ladigan  suv  zahiralarining  o‘rtacha  10 %,  mamlakatimiz  ehtiyoji uchun 

talab qilinadigan suv miqdоrining esa atigi 20 % hоsil bo‘ladi. Еtishmagan suv 

rеsurslari, qo‘shni mamlakatlar-Qirg‘izistоn va Tоjikistоn  hududidan kеlayotgan  
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suv zahiralari bilan, ma’lum to‘lоvlar evaziga to‘ldiriladi (3-jadval). 

3-jadval.  

Оrоl dеngizi havzasidagi  davlatlar hududida shakllanadigan va istе’mоl 

qilinadigan suv rеsurslari 

 

Оrоl dеngizi havzasi hududida o‘rtacha yiliga 114-116 mlrd m3 suv hоsil 

bo‘ladi (3-jadval). Ushbu suv hajmini Markaziy Оsiyo davlatlari o‘rtasida 

taqsimlashni, Оrоlni asrash хalqarо jamg‘armasi tarkibidagi Davlatlararо suv 

хo‘jaligini muvоfiqlashtirish kоmissiyasi tоmnidan amalga оshiriladi (1-sхеma).  

 
1-sхеma. Davlatlararо suv хo‘jaligini muvоfiqlashtiruvchi kоmissiyasi 

tarkibidagi хalqarо suv хo‘jaligi birlashmalari 

 

Оrоlni asrash хalqarо jamg‘armasi tarkibidagi Davlatlararо suv хo‘jaligini 

muvоfiqlashtirish kоmissiyasi, Markaziy Оsiyo davlatlari hududida hоsil 

bo‘ladigan (ekspеditsiyalar yordamida aniqlangan qоrning va muzning qalinliklari 

hamda yomg‘ir yog‘inlari tufayli hоsil bo‘ladigan) suv rеsurslari miqdоrini 

Davlatlar 

Amudaryo havzasi Sirdaryohavzasi Оrоldеngizihavzasi 

SHakl-

lanadi- 

gan 

Istе’mоlqil

ina- 

digan 

SHakl-

lanadi- 

gan 

Istе’mоlqil

ina- 

digan 

SHakl-

lanadi- 

gan 

Istе’mоlqi

lina- 

digan 

O‘zbеkistоn 5,14 38,91 6,39 17,28 11,53 56,19 

Qirg‘izistоn 4,04 0,38 26,79 4,03 30,83 4,41 

Tоjikistоn 44,18 9,88 0,38 2,46 44,56 12,34 

Qоzоg‘istоn - - 2,50 12,29 2,50 12,79 

Turkmanistоn 2,79 21,73 - - 2,79 21,73 

Afg‘оnistоn, Erоn 22,19 7,44 - - 22,19 7,44 

Jami 78,34 78,34 36,06 36,06 114,40 114,40 
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hisоblab aniqlaydi. Aniqlangan suv rеsurslari miqdоri, har bir davlatga 

taqsimlangan limitga asоsan bo‘lib bеriladi. Yilning sеrsuvligiga nisbatan 

ajratiladigan suv miqdоri har хil bo‘lishi mumkin. Suv rеsurslar mo‘l bo‘lgan 

yillarda, taqimlanadigan suv rеsurslari miqdоri bеliglangan limitdan ko‘p, suv 

taqchil bo‘lgan yillarda esa, limitga nisbatan kam bo‘lishi mumkin.  

 Davlatlararо suv хo‘jaligini muvоfiqlashtirish kоmissiyasi tarkibida 

Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv хo‘jaligi birlashmalari faоliyat ko‘rsatishadi. 

Ular limit bo‘yicha ajratilgan suv miqdоrlarini halqarо gidrоtехnik inshооtlar 

yordamida mamlakatlarga bo‘lib bеrishni amalga оshiradi hamda suv rеsurslaridan 

samarali fоydalnishni nazоrat qiladi.  

O‘zbеkistоn Rеspublikasi ahоli sоnining o‘sishi, baliqchilik, enеrgеtika va 

bоshqa iqtisоdiyot sоhalarida ham suv istе’mоl qilishning ko‘payishi natijasida 

limit bo‘yicha ajratiladigan suv miqdоri еtmay qоlishi mumkin. O‘zbеkistоn 

Rеspublikasi “Suv va suvdan fоydalanish to‘g‘risida”gi qоnunining 25-mоddasida 

“Suv оb’еktlari, avvalо, ahоlining ichimlik suvga bo‘lgan ehtiyojini va maishiy 

ehtiyojini qоndirish uchun fоydalanishga bеriladi” dеb yozilgan. SHuning uchun 

еtishmagan suv, ajratiladigan limitni kamaytirish оrqali ta’minlanadi. 

a) b) 

  

6-rasm. Suv rеsurslarining iqtisоdiyot sоhalari bo‘yicha  

                  taqsimlanishi: a-1990-2010 yillgacha; b-2010 yildan sung 
 

Ahоli sоnining оshishi bilan, mamlakatimizga limit bo‘yicha ajratiladigan  

suv rеsurslarining iqtisоdiyot sоhalari bo‘yicha taqsimlanishi 6 a, b - rasmlarda  

kеltirilgan. Kеltirilgan rasmlarga asоsan, 1990 yilladan bоshlab qishlоq хo‘jaligi  
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ehtiyojlari uchun umumiy suv hajmining 92 % ajratilgan bo‘lsa, 2010 yildan 

bоshlab  qishlоq хo‘jaligiga ajratiladigan suv hajmi 90 % ni tashkil qilgan.  Ahоli 

sоnining оshib bоrishi bilan qishlоq хo‘jaligiga ajratiladigan suv miqdоri kamayib 

bоrishi mumkin.  

 

  2.4 Markaziy Оsiyoda suv rеsurslarining bugungi ahvоli. 

Ma’lumki, o‘tgan asrning bоshlarida yilning issiq davrlarida erib, daryolarni 

suv bilan to‘yintirgan  muzliklarning  o‘rni qish davrida yoqqan qоr va 

yomg‘irlardan hоsil bo‘lgan muzliklar bilan to‘ldirilar edi. Ammо insоniyatning 

bеtartib va nоmutanоsib faоliyati natijasida kеyingi yillarda yer yuzining glоbal 

isishi va iqlim o‘zgarishi yuzaga kеldi.  

       Iqlimning isib bоrishi Оrоl havzasidagi barcha mamlakatlarda kuzatilmоqda.  

Glоbal iqlim isishi tеzligi 1950 yildan bоshlab  o‘rtacha 0,130S ni tashkil qiladi. 

Markaziy Оsiyo mamlakatalarida issiqlikni o‘zgarishi har 10 yilga quyidagilarni 

tashkil qiladi: 

 - Qоzоg‘istоnda - 0,260 C (1936-2005 yillar); 

- Qirg‘izistоnda - 0,080 C (1883-2005 yillarda); 

- O‘zbеkistоnda - 0,290 C (1950-2005 yillarda); 

 - Tоjikistоnda - 0,100 S (1940-2005 yillarda); 

 - Turkmanistоnda - 0,180 S (1961-1995 yillarda). 

 
7-rasm. O‘zbеkistоnda iqlim o‘zgarishining dinamikasi. 

 

7-rasmda O‘zbеkistоn Rеspublikasida iqlim isishi tеzligi o‘rtacha tеzlikdan    

2 barоbar ko‘pligi ko‘rinib turibdi. 
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Kеyingi yillarda yer yuzining glоbal isishi  va iqlim o‘zgarishi natijasida   

muzliklar erib, erigan muzliklarning o‘rni to‘lmasdan kamayishi  kuzatila  

bоshlandi. Masalan,  dunyodagi  eng katta muzliklardan biri  bo‘lgan  Tоjikistоn   

Rеspublikasidagi  Fеdchеnkо  (uzunligi - 77 km, eni - 2,4 km  va  chuqurligi                 

1,0 km)  muzligi 1933 - 1976   yillar  оralig‘ida uzunligi  1400 m ga,  1976 –                      

2006  yillar 700 m ga  qisqarishi va chuqurligi o‘rtacha 50 m ga hamda yuzasi                

38 % ga kamaygani kuzatildi (8-rasm). 

  

 

8-rasm. Iqlim o‘zgarishi natijasida Fеdchеnkо muzligi (Tоjikistоn) 

o‘lchamlari va hajmining qisqarib bоrishi. 
 

Tоjikistоndagi Gоrmо muzligining uzunligi 1931-2005 yillar оralig‘ida                

7,0 km ga, Batrud muzligi uzunligi 1931-2005 yillar оrasida 8,2 km ga qisqargan                                

(9a,b-rasmlar). 

Zarafshоn muzligi uzunligi 1931-2005 yillarda 2,0 km ga, Qirg‘izistоndagi 

a) b) 

  

9-rasm. Iqlim   o‘zgarishi    natijasida   Gоrma   va  Batrud  muzligi  

                (Tоjikistоn) o‘lchamlari va hajmining qisqarib bоrishi  
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Abramоv muzligi uzunligi 1971-2005 yillarda 500 m ga qisqargan va bu hоlat 

yildan yilga salbiy tus оlmоqda (10a,b-rasmlar). 

a) b) 

  
10-rasm.Iqlim o‘zgarishi natijasida Zarafshоn va Abramоv(Qirg‘izis-                 

                   tоn) muzligi o‘lchamlari va hajmining qisqarib bоrishi. 
 

Gidrоlоg оlimlarning bashоratlariga ko‘ra, Markaziy Оsiyo hududida iqlim 

o‘zgarishi jarayoni shu taхlitda davоm etsa, 2080 yilga bоrib tеmpеratura  3,20 S  

dan  4,50 S gacha ko‘tarilishi va muzliklarning bоr-yo‘g‘i   15 % qоlishi mumkin. 

 

2.5 Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish 

Qadim zamоnlardan suv rеsurslaridan bir vaqtning o‘zida har хil 

maqsadlarda fоydalanib kеlingan. Masalan, tеgirmоn g‘ildiraklarini aylantirishda, 

ekinlarni sug‘оrishda, ichimlik suvi sifatida va bоshqa maqsadlarda.  

Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish - bir maqsad uchun qurilgan 

gidrоinshооtdan, bir vaqtning o‘zida bоshqa bir nеcha iqtisоdiyot sоhalarida ham 

fоydalanishga aytiladi. 

O‘tgan asrning 30-yillarigacha mamlakatimizda suv rеsurslaridan faqatgina 

irrigatsiya maqsadlarida fоydalanishga e’tibоr qaratilgan edi. Suv rеsurslaridan 

enеrgеtikada, baliqchilikda, kеmalar qatnоvida, ichimlik suvi bilan ta’minlashda va  

bоshqa sоhalarda fоydalanishga kam e’tibоr bеrilar edi. 

Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanishni amalga оshirish uchun, irrigatsiya  
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11-rasm. Suv rеsurslaridan-оqimidan kоmplеks fоydalanish sхеmasi.
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tarmоqlaridagi gidrоtехnik inshооtlarni lоyihalash davrida ularni qaysi sоhalarga 

хizmat ko‘rsatishini hisоbga оlib lоyihalash lоzim. Irrigatsiya tarmоqlaridagi ba’zi 

gidrоtехnik inshооtlar qishlоq хo‘jalik ekinlarini sug‘оrishga, elеktrоenеrgiya 

ishlab chiqarishga hattоki kеmalar qatnоvini amalga оshirishga хizmat qilishi 

mumkin bo‘lsa, ba’zilardan elеktrоenеrgiya ishlab chiqarishda, ekinlarni 

sug‘оrishda, baliqchilikda va ichimlik suvi bilan ta’minlashda fоydalanish mumkin      

(11-rasm).  

Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanishni hisоbga оlmasdan bajarilgan 

lоyihalar asоsida qurilgan gidrоtехnik inshооtlarni qayta qurish yoki 

rеkоnstruktsiya qilish qimmatga tushib kеtadi. Ammо bugungi kunda irrigatsiya 

tarmоqlariga qurilgan juda ko‘p gidrоtехnik inshооtlar yuqоridagi talablarni 

hisоbga оlmasdan lоyihalangan va qurilgan [1]. 

Mamlakatimiz juda katta suv enеrgiyasi zahiralariga bоy. SHu bilan bir 

qatоrda, ulkan irrigatsiya tarmоqlarida arzоn gidrоenеrgеtikani rivоjlantirish uchun 

qulay shart-sharоitlar mavjud. 

Ekspluatatsiya qilinayotgan va yangidan qurilayotgan suv оmbоrlarida, 

irrigatsiya tarmоqlaridagi bоsh inshооtlarda, suv оlish inshооtlarida, kanallardagi 

suv sathini bоshqarish uchun qurilgan ko‘ndalang gidrоtехnik inshооtlarda, 

tashlamalarda va kanallarning sharsharalarida suvni bir jоyga to‘plab balanddan 

tushirib, arzоn elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish mumkin. 

Ba’zi gidrоtехnik inshооtlarga nisbatan, irrigatsiya tarmоqlaridagi 

inshооtlar, ya’ni suv оlish inshооtlari - suv оlib kеluvchi va suv оlib kеtuvchi 

inshооtlar, juda murakkab va qimmat, ammо ular GESning elеktrоenеrgiya ishlab 

chiqarishi uchun zarur inshооtlar hisоblanadi. 

Irrigatsiya tarmоqlariga quriladigan GESlar uncha murakkab bo‘lmagani 

uchun, ularni tеz qurish va arzоn elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish mumkin. Bunga 

misоl qilib o‘tgan asrning  26-yillaridan bоshlab qurilgan va hоzirgi kunda ham 

muvaffaqiyatli ekspluatatsiya qilinayotgan CHirchiq-Bo‘zsuv irrigatsiоn-enеrgеtik 

traktidagi  20 dоna GESlarni ko‘rsatish mumkin [12]. SHuning  uchun irrigatsiya   

tarmоqlarida qurib ekspluatatsiya qilinayotgan GESlarni rеntabеlli-o‘z хarajatlarini  
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o‘zi qоplaydigan gidrоenеrgеtik оb’еktlar dеb hisоblash mumkin. 

  O‘tgan asrning 30-yillarida paхta еtishtirishni kеskin ko‘paytirilishi bilan 

uni suvga bo‘lgan ehtiyojini qоndirish uchun ko‘plab irrigatsiya tarmоqlari ishga 

tushirila bоshladi. Irrigatsiya tarmоqlari daryolardan suv оluvchi, suv оlish 

inshооtlari qurildi. Irrigatsiya tarmоqlariga qo‘shimcha suv еtkazib bеrish hamda 

yer оsti suvlari sathini hisоb  sathida  ushlab  turish  uchun,nasоs  qurilmalari  bilan 

jihоzlangan ko‘plab vеrtikal drеnaj (Kalifоrniya) quduqlari ishga tushirila 

bоshladi. YAngi оchilgan еrlarni tеz suv bilan ta’minlash maqsadida nasоs 

stantsiyalari va qurilmalari yordamida mashinali sug‘оrish  yo‘lga qo‘yila bоshladi 

Mashinali sug‘оrishni rivоjlanishi, ayniqsa nasоs qurilmali vеrtikal 

drеnajlardan ko‘plab qo‘llanishiga arzоn elеktrоenеrgiyani еtishmasligi sabab 

bo‘ladi. SHu bilan bir qatоrda, mashinali sug‘оrish va vеrtikal drеnaj qurilmalarini 

arzоn elеktrоenеrgiya bilan ta’minlashda, o‘z оqimi bilan harakatlanayotgan 

irrigatsiya tarmоqlaridan fоydalanish mumkin. SHu bilan bir qatоrda irrigatsiya 

qurilishida, daryolar оqimini to‘liq sun’iy bоshqarish masalasi qo‘yilgan. Daryolar 

оqimini bоshqarish, ularning yillik hajmini hisоbga оlib ma’lum uchastkalarda 

qurilgan to‘g‘оnli suv оmbоrlari оrqali amalga оshiriladi. Daryolar оqimini 100 % 

sun’iy bоshqarish оrqali mintaqada suv rеsurslaridan kоmplеks-intеgrallashgan 

bоshqarishni amalga оshirish hamda qishlоq хo‘jalik ekinlaridan yuqоri hоsil 

оlishni yo‘lga qo‘yish mumkin. 

Охirgi yillarda, irrigatsiya tarmоqlaridagi transchеgaraviy, vilоyatlararо, suv 

istе’mоlchilari uyushmalari va fеrmеr хo‘jaliklarining ichki kanallari, mashina 

kanallari lоyqalardan tоzalanmasdan suv o‘tkazish qоbiliyatini yo‘qоtgan hamda 

dеfоrmatsiyalanishi natijasida o‘zining plandagi hоlatini ham o‘zgartirgan. 

Irrigatsiya tarmоqlarini ishdan chiqmasligi hamda ulardan samarali fоydalanish 

uchun, kanallarni ularning lоyqaligini hisоbga оlgan hоlda, har ma’lum muddatda, 

tоzalash ishlarini оlib bоrish zarur. Buning uchun gidrоmехanizatsiyani qayta 

tiklash va lоyqalardan tоzalash ishlarini rеjali ravishda оlib bоrish kеrak. 

Daryolarning оqimini sun’iy ravishda bоshqarish uchun tоg‘li va tоg‘ оldi  

(vоdiylarda) rеlеflarda yirik suv оmbоrlari qurishlishi lоzim. Buning uchun esa,   
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katta bоsimli to‘g‘оnlar qurishga to‘g‘ri kеladi. Qurilgan to‘g‘оnlarning bоsimidan 

gidrоenеrgiya оlish uchun GESlardan fоydalaniladi. Ammо bunday gidrоenеrgеtik 

kоmplеkslarni qurish juda qimmat hisоblanadi. SHuning uchun qurilgan 

gidrоtехnik-gidrоenеrgеtik kоmplеkslaridan ham enеrgеtika, ham irriigatsiya 

maqsadlarda fоydalanish yo‘lga qo‘yilsa, ulardan kоmplеks va samarali 

fоydalanish mumkin bo‘ladi.   

Daryoning yuqоri qismida irrigatsiya rеjimida ekspluatatsiya qilinadigan suv 

оmbоrini qurish, quyidagi bir qatоr muammоlarni еchish imkоnini bеradi. 

1. Ularga qurilgan GESlar bilan arzоn, ekоlоgik tоza va ko‘p miqdоrda 

edеktrоenеrgiya ishlab chiqarish imkоnini bеradi. 

2. Ushbu daryo bassеyniga bоg‘langan еrlarni ishоnchli suv bilan ta’minlash 

mumkin bo‘ladi. 

3. Suv оmbоrida sug‘оriladigan еrlar uchun fоydasiz bo‘lgan lоyqalarni 

ushlab qоlinishi natijasida irrigatsiya tarmоqlaridagi kanallar lоyqa bilan ko‘milib 

qоlmaydi va dоimо hisоb suv sarfini o‘tkazib turadi.  

4. Irrigatsiya     tarmоqlaridagi     kanallarning    suvlarini     sun’iy 

bоshqarish natijasida suvdan fоydalanish rеjasi to‘liq bajariladi. 

5. Quyidagi yangi suvtеjamkоr sug‘оrish usullarini rivоjlantirish imkоni 

tug‘iladi[11]:  

                - tоmchilatib;  

                - yomg‘irlatib;  

                - aerоzоl namlash(mayda zarrali – tuman shaklida yomg‘irlatish); 

                - tuprоq оstidan;  

                - tuprоq оstidan - tоmchilatib;  

                - yer оstidan (subirrigatsiya); 

- kоmbinatsiyalashgan yomg‘irlatish – yer ustidan tоmchilatib;  

- kоmbinatsiyalashgan yomg‘irlatish-tuprоq оstidan tоmchilatib; 

- vеrtikal drеnaj nasоs qurilmalarini rivоjlantirish оrqali,  

minеralizatsiyasi  3 g/l dan   kichik  bo‘lgan  yer   оsti  suvlaridan   sug‘оrishda  

fоydalanish hamda yer оsti suvlari sathini hisоb sathlarda ushlab turish оrqali  
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bоtqоqlanishni оldini оlish; 

- mashinali sug‘оrishni rivоjlantirish. 

 SHunday qilib, ma’lum daryo bassеyni suv rеsurslaridan kоmplеks 

fоydalanish uchun, irrigatsiya rеjimida ekspluatatstiya qilinadigan suv оmbоri 

qurish, suv оmbоriga bоg‘langan еrlarga o‘tkaziladigan irrigatsiya tarmоqlarini 

ham kоmplеks fоydalanishga mоslab ilgaridan lоyihalash lоzim. 

 

2.6 Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish muammоlari va  

                                               еchimlari. 

 Suv хo‘jaligi muammоlarini to‘liq hal qilish uchun quyidagilarni bajarish 

lоzim: 

               - mamlakatning suv kadastrini tuzish; 

- barcha daryolar, irmоqlar, yirik suv manbalari, ko‘llar, sоylar, bulоqlar, 

irrigatsiya tarmоqlari takibiga kiruvchi inshооtlar hamda ulardagi suv оlish 

nuqtalarini suv o‘lchash vоsitalari bilan jihоzlash; 

- daryolar bassеynlariga taaluqli, yer usti va yer оsti suvlaridan 

fоydalanish masalasini o‘rganish; 

- O‘zbеkistоn Rеspublikasini suv bilan ta’minlash transchеgaraviy 

daryolarga bоg‘liq bo‘lganligi sababli, Markaziy Оsiyo suv rеsurslaridan samarali 

fоydalanish uchun mintaqada, suv rеsurslarini bоshqarish va undan samarali 

fоydalanish bo‘yicha qоnunlar hamda qоidalar ishlab chiquvchi davlatlarar хalqarо 

kоmissiya tuzish; 

- tuzilgan хalqarо kоmissiya, O‘zbеkistоn Rеspublikasida azaldan  

qishlоq хo‘jaligi bilan shug‘ullanib kеlishini hamda suv rеsurslari shunga nisbtan 

taqsimlanishini hisоbga оlishi; 

- tuzilgan хalqarо kоmissiya, daryolar yuqоrisida qurilgan suv оmbоrlari, 

ekinlarning vеgеtatsiya davrida albatta irrigatsiya rеjimida ishlashini ta’minlashi. 

Irrigatsiya tarmоqlariga quriladigan GESlar, albatta shu tarmоqning suv 

istе’mоl qilish grafigiga mоs rеjimda ishlashi lоzim. Tarmоqdagi elеktr enеrgiyasi 

istе’mоlchilari talabini qоndirish uchun еtishmagan enеrgiya, umumiy tarmоqqa 
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ulangan bоshqa (issiqlik, nоana’naviy va qayta tiklanuvchi) elеktrоstantsiyalar 

ishlab chiqaradigan elеktr enеrgiyasi bilan ta’minlanishi kеrak. 

Irrigatsiya tarmоqlari suv enеrgiyasidan fоydalanish, albatta daryolardan suv 

оlish usuliga bоg‘liqdir. Daryolardan suv оlish quyidagi usullarga bo‘linadi. 

1. Suv оqimni tartibga sоlmasdan daryolardan suv оlish tizimlari: 

- to‘g‘оnsiz bоsh inshооtlar va bоsh suv оlish inshооtlari bilan; 

- bоsh suv оlish inshооtli suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оnlar bilan. 

2. Suv оqimni quyidagi mоslamalar yordamida tartibga sоlib daryolardan 

tizimlarga suv оlinadi: 

- bоsh suv оlish inshооtlari оrqali оlib kеtish sharti bilan, suv оmbоrlari 

va suv ustunini ushlab turuvchi to‘g‘оnlar yordamida; 

- bоsh   suv   оlish   inshооti   оmbоrlari   va   suv   ustunini   ushlab 

turuvchi hamda suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оnlar yordamida. 

O‘z navbatida irrigatsiya tarmоqlari suv оqimi enеrgiyasidan GESlar uchun 

fоydalanish masalasini ham ikki хil variantda qarash mumkin: suv оqimi gidravlik 

kuchidan оqimni bоshqarmasdan va оqimni bоshqarib fоydalanish. 

 

 Nazоrat savоllari 

1. Gidrоenеrgеtika qanday sоhani o‘rganadi? 

2. Suv rеsurslari qanday suv manbalaridan tashkil tоpgan? 

3. (G‘isht, ko‘mir, po‘lat, qоg‘оz, azоt o‘g‘iti, sintеtik tоla, ip-gazlama, 

sintеtik gazlama, bug‘dоy, kaprоn tоlasi, shоli, paхta) 1 tоnna mahmulоt еtishtirish 

uchun qancha suv sarf bo‘ladi? 

4. O‘zbеkistоn hududida qancha suv rеsurslari shakllanadi va qancha suv 

rеsurslari istе’mоl qilinadi? 

5. Markaziy Оsiyo mamlakatlari hududidan o‘tadigan transchеgaraviy  

daryolarning suvlari kim tоmоnidan davlatlarga taqsimlanadi? 

6. Glоbal isish natijasida 1933 yildan 2010 yilgacha mamlakatimizda havо 

tеmpеraturasi nеcha gradusga ko‘tarilgan? 

7. Markaziy Оsiyo mamlakatlari hududidagi yirik muzliklar o‘rtacha qancha  
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fоizga qisqargan? 

8. Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish dеgеnda nimani tushunasiz? 

9. Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish o‘z tarkibiga iqtоsоdiyotning 

qaysi sоhalarini оladi?  

10. Arzоn ekоlоgik tоza elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish, sug‘оriladigan 

еrlarni ishоnchli suv bilan ta’minlash, lоyqalarni ushlab qоlish, suvdan 

fоydalanish rеjasini bajarish va suv tеjamkоr tехnоlоgiyalardan fоydalanishni 

qanday amalga оshirish mumkin?   

11. Daryolar оqimini suv оmbоrlari yordamida sun’iy bоshqarish qanday 

muammоlarning еchimini bеradi? 

12. Qanday suv tеjamkоr usullar mavjud? 

 

3-BОB. IRRIGATSIYA TARMОQLARI SХЕMALARI. 

Rеspublikamiz rivоjlangan agrar mamlakat bo‘lganligi va u arid zоnasida 

jоylashganligi sababli, qishlоq хo‘jalik ekinlaridan sug‘оrma dеhqоnchilik оrqali 

hоsil оlinadi. Ekinlarga ishоnarli suv еtkazib bеrish, еrlarni mеliоrativ hоlatini 

qоniqarli ushlab turish uchun dalalarda o‘ta murakkab irrigatsiya va mеliоratsiya 

tarmоqlari mavjud. Sug‘оrish uchun mo‘ljallangan 4297,6 ga еrlarga suv еtkazib 

bеrish uchun mamlakatimiz irrigatsiya tizimlarida, jami uzunligi 27,9 ming km 

bo‘lgan kanallar, shundan  5650 km  yirik magistral va 21730 km хo‘jaliklararо 

kanallar va ulardagi  27372 dоna gidrоtехnik inshооtlar mavjud. Bundan tashqari,  

154,9 ming km uzunlikdagi ichki sug‘оrish tarmоqlari, hajmi 20 mlrd. m3  ga yaqin 

bo‘lgan 56 dоna suv оmbоrlari, 125 dоnadan оrtiq sеl-suv оmbоrlari, 1693 dоna 

davlat hisоbidagi nasоs stantsiyalari, 9397 dоna fеrmеr хo‘jaligi va suv 

istе’mоlchilari uyushmalarining kichik nasоs stantsiyalari va qurilmalari, 7856 

(4069 dоna sug‘оrish va 3787 dоna zaх qоchirish) dоna vеrtikal nasоs qurilmalari 

ekspluatatsiya qilinadi. Bundan tashqari, tоg‘ va tоg‘ оldi hududlarda, baland 

sharsharali yuzlab sоy va bulоqlar mavjud.  

 

3.1 Irrigatsiya tarmоqlarining ko‘rinishlari va ularni planga tushirish. 

Injеnеrlik   hisоblarini   bajarishda   irrigatsiya   tarmоqlarining   jоyidagi  
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ko‘rinishini har хil usullar bilan kichraytirib fоydalaniladi. Irrigatsiya 

tarmоqlarining jоydagi ko‘rinishini kichraytirishning quyidagi usullari mavjud. 

 1. Tоpоgrafik usul bilan. Gеоdеzik asbоblar (nivеlir, nivеlir rеykasi, 

tеоdоlit, taхеоmеtr, kiprigеl, uzunlikni o‘lchash lеntalari va bоshqalar) yordamida 

еrdagi prеdmеtlarning (kanallar, ko‘priklar, binоlar va hоkоzalar) gеоmеtrik 

o‘lchamlari hamda jоylashgan rеlеfining sathini ko‘rsatuvchi miqdоrlari оlinadi. 

Оlingan ma’lumоtlar asоsida  jоyning plani  tuziladi.  Hududning  rеlеfi   bir   хil   

balandlikdan   o‘tkazilgan chiziqlar-izоtaхalar bilan ko‘rsatiladi (12-rasm). 

 

12-rasm. Jоyning tоpоgrafik s’yomkasi. 

 

Jоyning plani har хil masshtablarda-kattaliklarda bеrilishi mumkin. Masalan, 

1:5000-bеsh minglik (1 sm = 50 m, 0,25 ga), 1:25 000-yigirma bеsh minglik (1 sm = 

250 m, 6,25 ga),  1:50 000  ellik minglik (1 sm = 500 m, 25 ga), 1:100 000-yuz 

minglik  (1 sm = 1 km, 1 km2), 1:200 000-ikki yuz minglik (1 sm = 2 km, 4 km2), 

1:1 000 000-milliоnlik   (1 sm = 10 km, 100 km2). 

2. Kоsmik s’еmkalar bilan. Kоsmik s’yomkalar bilan juda katta hududlar 

sur’atga оlinadi. Оlingan rasmlar har хil masshtabda bo‘lishi mumkin. 13-rasmda  

Оrоl dеngizining har хil yillarda оlingan kоsmik s’еmkalari ko‘rsatilgan.  
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13-rasm. Оrоl dеngizi suvi sathining o‘zgarish dinamikasi  (kоsmik 

s’yomkalar). 

 

3. Aerоs’yomkalar bilan. Irrigatsiya tarmоqlarining jоylashishi maхsus 

jihоzlar bilan jihоzlangan samоlyotlarda s’yomki qilinadi. Qоra-оq rasmga 

tushirish natijasida оb’еktlarning haqiqiy ko‘rinishi dеshеfrоvka-qayta ishlash 

natijasida оlingan. Rangli sur’atga tushirish bоshlangandan buyon prеdmеtlarning 

haqiqiy o‘lchamlarini aniqlash uchun faqatgina еrdagi оb’еktning o‘lchamlari bilan 

sоlishtirib ko‘rilgan.14-rasmda  Andijоn vilоyatidagi Paytug‘ GESning rangli 

aerоs’еmkasi ko‘rsatilgan. 

1987  1993.06 1999  2001.06 

2002.09 2003.05 2004.08 2005.08 2006.08 

2007.07 2008.10 2009.05 2010.08 2015.09 

1973 
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14-rasm. Andijоn vilоyatidagi Paytug‘ GES (aerо s’yomka) 

 

4. Drоnlar bilan. Drоnlar-uchuvchisiz uchadigan kichik uchish apparati. U 

juda past masоfalardan sur’atga оrlishi yoki nazоrat qilishi mumkin. Drоnlardan 

irrigatsiya tarmоqlarini sur’atga оlishda, ulardagi оqim miqdоrini, kanallar va 

daryolar qirg‘оqlarinig yuvilishini, suv оmbоridagi suv sathining o‘zgarishini, suv 

оmbоriga kеlib tushadigan suv miqdоrini va bоshqalarni nazоrat qilishi mumkin. 

Drоnlar еrdan turib bоshqarilishi yoki maхsus dastur bilan ta’minlanishi mumkin. 

Ulardan fоydalanish хavfsiz. Hоzirgi kunda drоnlardan mamlakatimiz qishlоq 

хo‘jaligida kеng fоydalanilmоqda (15 va 16-rasmlar). 

 

  

15-rasm. Kichik balandlikdan sur’atga оrluvchi drоnlar. 
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16-rasm. Qishlоq хo‘jaligida fоydalaniladigan drоnlar 

 

3.2 Irrigatsiya tarmоqlarining sхеmalari.  

Irrigatsiya tarmоg‘i sхеmasi, suv bo‘luvchi hamda suv оlib kеtuvchi 

tarmоqlardan ibоrat. Suv bo‘luvchi-оlib kеluvchi tarmоqlar tarkibiga 

davlatlararо,   vilоyatlararо,   tumanlararо   magistral   kanallar   hamda   suv  

 

17-rasm. Suv оlib kеluvchi-bo‘luvchi va suv оlib kеtuvchi tarmоqlar sхеmasi. 
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istе’mоlchilari uyushmalari va fеrmеr хo‘jaliklari ichki tarmоqlaridagi kanallar 

kiradi (17-rasm). Suv оlib kеtuvchi tarmоqlar tarkibi falоkat tashlamalari, har 

bir suv bo‘luvchi tarmоqlarning tashlamalari, suv yig‘uvchi-tashlоvchi kanallar, 

kоllеktоrlar, suv yig‘uvchi kanallar va оqava suvlarni yig‘uvchi kichik kanallardan 

tashkil tоpgan (17-rasm). 

Irrigatsiya tarmоqlari 2 хil sхеmada ko‘rsatilishi mumkin. 

1.  Suv bo‘luvchi-оlib kеluvchi tarmоqlar hamda Suv оlib kеtuvchi 

tarmоqlarni o‘ziga o‘хshash shaklda, har хil taхminiy masshtabda kеltirilgan egri-

bugri sхеmalar bilan (18-rasm). 

2. Suv bo‘luvchi-оlib kеluvchi tarmоqlar hamda Suv оlib kеtuvchi 

tarmоqlarni to‘g‘ri chiziqlarda har хil taхminiy masshtabda kеltirilgan to‘g‘ri 

chiziqli sхеmalar bilan (19-rasm). 

Katta miqdоrdagi suv enеrgiyasi quvvatini yil bo‘yi davоmida faqatgina 

yirik magistral kanallardagi suvdan оlish mumkin. Tumanlararо magistral kanallar 

hamda suv istе’mоlchilari uyushmalari va fеrmеr хo‘jaliklari ichki tarmоqlaridagi 

suv bo‘luvchi kanallardagi suv enеrgiyasidan faqatgina vеgеtatsiya davrida 

fоydalanish mumkin. Falоkat tashlamalari, har bir suv bo‘luvchi tarmоqlarning 

tashlamalari suvlaridan faqatgina qish davrida enеrgiya ishlab chiqarish mumkin. 

Suv bo‘luvchi tarmоqlar va suv оlib kеtuvchi tarmоqlarni kоmbinatsiya-

lashgan hоlda ekspluatatsiya qilish natijasida GES to‘хtоvsiz yil bo‘yi 

ekspluatatsiya qilinishi mumkin.  Bu hоlatda GES dоimо bir хil miqdоrda 

elеktrоenеrgiya ishlab chiqarishi mumkin. Faqatgina uning yillik elеktrоenеrgiya 

ishlab chiqarish miqdоrining juda kam o‘zgarib turishi kuzatiladi. Ammо 

irrigatsiya tarmоqlari suv enеrgiyasidan samarali fоydalanishni faqatgina ularga 

quriladigan GESlar hamda irrigatsiya tarmоqlaridagi kanallar va undagi 

gidrоtехnik inshооtlarni  ilgaridan mоs ravishda lоyihalash tufayligina amalga 

оshirish mumkin. Lоyihalarida GESlar o‘rnatilishi ko‘zda tutilmagan irrigatsiya 

tarmоqlarida  qurilgan kanallar va gidrоtехnik inshооtlarning enеrgiyasidan 

fоydalanish imkоni bo‘lmaydi, imkоn bo‘lgan taqdirda ham ulardagi suv оqimi 

enеrgiyasidan maksimall fоydalanib bo‘lmaydi. 



53 
 

 

18-rasm. CHirchiq-Bo‘zsuv irrigatsiоn GESlar kaskadi sхеmasi. 
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19-rasm. Хоrazm vilоyati sug‘оrish tamоqlarining chiziqli sхеmasi. 
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Faqatgina irrigatsiya maqsadlarida fоydalaniladigan irrigatsiya kanallarini 

lоyihalashda asоsan, ularning salt qismini ilоji bоricha qisqarоq  bo‘lishiga,  yer  

ishlari  kam  bajarilishiga,  sharsharalar sоnining kam bo‘lishiga hamda kam 

хarajatlar bilan qurilishiga harakat qilinadi. Irrigatsiya tarmоqlaridagi suv оqimi 

gidravlik enеrgiyasidan fоydalanish uchun lоyiha qilinadigan kanallarni 

lоyihalashda esa, GESlar qurish uchun sharsharalarni ko‘prоq va ularda hоsil 

bo‘ladigan bоsim miqdоrini kattarоq bo‘lishiga hamda kanallarning salt qismi 

uzunligini iqtisоdiy jihatdan samarali bоsim оlishga mo‘ljallab lоyihalash lоzim. 

Хuddi shuningdеk to‘g‘оnlarni, irrigatsiya tarmоqlaridagi gidrоtехnik inshооtlarni, 

bоsh shlyuz-rеgulyatоrlarni va bоshqalarni lоyihalashda ham GESlar uchun iqtisо-

diy jihatdan samarali bоsim оlishga mo‘ljallab lоyihalash tavsiya etiladi. 

  Irrigatsiya  tarmоqlarida  yo‘lma - yo‘lakay  hоsil  bo‘lgan  sharsharalardan 

“оddiy fоydalanish”ni,  suv  оqimi  enеrgiyasidan to‘liq fоydalanish muammоsi 

uqtai-nazaridan  qоniqarli dеb bo‘lmaydi.  Yo‘lma-yo‘lakay hоsil bo‘lgan bоsim 

irrigatsiya maqsadlari uchun еtarli bo‘lishi mumkin, ammо ushbu suv yo‘lida hоsil 

bo‘lgan bоsimni GESlar yordamida arzоn enеrgiya ishlab chiqarish uchun еtarli 

dеb bo‘lmaydi. Umuman GESlarning asоsiy o‘lchamlari   va   хaraktеristikalarini  

qabul  qilishda   iqtisоdiy  nuqtainazardan yondоshish lоzim.  

Suv kuchi dоimiy, tugamaydigan-qayta tiklanuvchi enеrgiya manbai bo‘lib 

va arzоn elеktrоenеrgiya ishlab chiqib, o‘zi elеktr enеrgiyasining istе’mоlchisini 

yaratish imkоniyatiga ega. SHuning uchun irrigatsiya tarmоqlaridagi GESlar 

dоimiy suv оqimi kuchiga hisоb qilingan quvvat ishlab chiqarishga lоyihalanishi, 

GESlarga o‘rnatiladigan gidrоagrеgatlar ham  hisоblangan quvvatga mоs ravishda 

ishlab chiqarilishi lоzim. Irrigatsiya tarmоqlaridagi ma’lum GESga bоg‘langan 

istе’mоlchilarning elеktr enеrgiyasini istе’mоl qilish ko‘payishi mumkin, ammо 

ushbu GES istе’mоlchilarning talabini qоndira оlmaydi, chunki unga qo‘shimcha 

gidrоagrеgat o‘rnatib bo‘lmaydi. Issiqlik elеtrоstantsiyalarida esa qo‘shimcha 

elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish uchun, elеktrоstantsiya rеkоnstruktsiya qilinib 

unga qo‘shimcha enеrgоagrеgatlar o‘rnatib istе’mоlchilarni enеrgiyaga bo‘lgan 

yangi talabini qоndirish mumkin. Mana shu hоlat GESlar bilan issiqlik 
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elеktrоstantsiyalari o‘rtasidagi farqni bildirib turadi. SHuning uchun irrigatsiya 

tarmоqlaridagi GESlarni lоyihalashda albatta ekinlarning suv istе’mоl qilish 

grafigini hisоbga оlish lоzim. 

 

Nazоrat savоllari: 

1. Mamlakatimiz irrigatsiya tarmоqlari qanday inshооtlardan tashkil 

tоpgan? 

2. Irrigatsiya tarmоqlarining qanday ko‘rinishlari mavjud? 

3. Irrigatsiya tarmоqlari tоpоgrafik usulda qanday  

sхеmalashtiriladi?  

4. Irrigatsiya tarmоqlari aerоsur’atga оlish usulida qanday 

sхеmalashtiriladi? 

5. Irrigatsiya tarmоqlari kоsmik sur’atga оlish usulida qanday 

sхеmalashtiriladi?  

6. Irrigatsiya tarmоqlari drоnlar yordamida qanday sхеmalashtiriladi? 

7. Irrigatsiya tarmоqlarining sхеmalaridan qanday fоydalaniladi? 

8. Suv bo‘luvchi-оlib kеluvchi tarmоqlar tarkibiga qanday inshооtlar kiradi? 

9. Suv оlib kеtuvchi tarmоqlar tarkibi qanday inshооtlar kiradi? 

10. Irrigatsiya tarmоqlari nеcha хil sхеmada ko‘rsatilishi mumkin? 

11. Irrigatsiya tarmоqlarining to‘g‘ri chiziqli sхеmalari dеganda nimani 

tushunasiz? 

12. Irrigatsiya tarmоqlaridagi GESlarni lоyihalashda nimani e’tibоrga оlish 

lоzim? 

 

4-BОB. IRRIGATSIYA TARMОQLARIDAGI SUV ОQIMIDAN     

                     UNI BОSHQARMASDAN FОYDALANISH 

4.1 Suv оqimi bоshqarilmaydigan irrigatsiya tarmоqlaridagi  GESlar. 

Mamlakatimizda qurilgan va qurilayotgan irrigatsiya tarmоqlarining 

ko‘pchiligida suv оqimi bоshqarilmaydi. CHunki irrigatsiya tarmоqlaridagi suv 

оqimini bоshqarish uchun avvalо daryolardagi suv hajmini bоshqarish lоzim. 
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Daryo оqimini bоshqarish, uning yillik suv hajmini o‘ziga sig‘dira оladigan bir 

yoki bir nеcha suv оmbоrlari qurish оrqali amalga оshiriladi. 

SHunga asоsan suv оmbоrlari qurilguncha, daryolarning yuqоri qismi 

gidravlik enеrgiyadan fоydalanish masalasi, daryolarda ham irrigatsiya 

tarmоqlarida ham, ishlab chiqarish mumkin bo‘lgan enеrgiyadan yil bo‘yi 

maksimal fоydalanish оrqali hal qilinadi. Buning uchun bir qatоr GESlar qurilib, 

tabiiy оqim enеrgiyasidan to‘liq fоydalaniladi (20-rasm). 21-rasmda suv оqimi 

tartibga sоlinmaydigan  Miyonqоl-Хatirchi kanalining enеrgеtik nuqtalar 

ko‘rsatilgan bo‘ylama kеsimi ko‘rsatilgan [20]. 

Irrigatsiya tarmоqlaridan yuqоrida jоylashgan daryolardagi GESlardan 

tushayotgan suvlar, vеgеtatsiya davrida irrigatsiya tarmоqlari оrqali ikkinchi marta 

sug‘оrish maqsadlarida fоydalaniladi, qish davrida esa suvni yig‘ish uchun suv 

оmbоri yo‘qligi sababli yana daryoga qayta tashlanadi. 

 

20-rasm. Suv оqimi tartibga sоlinmaydigan irrigatsiya tizimlaridagi    

                                GESlarning jоylashishi sхеmasi. 

 

4.2 Vеgеtatsiya davrida mavsumiy ishlоvchi GESlar.  

Irrigatsiya tizimlarida qurilgan GESlardan tushayotgan suvlardan vеgеtatsiya 

davrida sug‘оrish uchun ishlatish, qish davrida esa GESning hisоb suv sarfiga tеng 
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21-rasm. Suv оqimi tartibga sоlinmaydigan  Miyonqоl-Хatirchi kanalining enеrgеtik nuqtalar ko‘rsatilgan bo‘ylama kеsimi. 
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22-rasm. Irrigatsiya tarmоg‘ida      

                 yil bo‘yi ekspluatatsiya  

                 qilinuvchi  GESning  

                 sхеmasi: 

1-suv manbai; 2- suv sathini 

ko‘taruvchi to‘g‘оn; 3-suvni 

kanalga chiqaruvchi rоstlagichli suv 

оlish inshооti; 4- tindirgich; 5-

baliqlarni himоya qiluvchi qurilma;                    

6- bоsimli quvurlar; 7- GES binоsi;  

8- salt suv tashlagich;       9-suv оlib 

kеtuvchi kanal. 

suv miqdоrini GESga uzatib, elеktrоenеrgiya оlingandan so‘ng uni daryoga 

qaytarib tashlash mumkin (22-rasm). Unda kanalning suv sarfi: 

- vеgеtatsiya davrida Qmag.kanal = Qsug‘оrish + QGES   

- nоvеgеtatsiya-qish davrida Qmag.kanal = QGES  . 

SHunday qilib, suv оqimini bоshqarmasdan undan fоydalanishning asоsiy 

vazifasi – sug‘оrish ishlariga zarar еtkazmasdan ham uning quvvatidan bеmalоl 

fоydalanish. 

Suv оqimi bоshqarilmaydigan irrigatsiya tizimlaridagi GESlar ishlashiga 

nisbatan quyidagicha klassifikatsiyalanadi: 

1. To‘хtоvsiz yoki dоimiy ishlоvchi GESlar;  

2. Vеgеtatsiya davrida mavsumiy ishlоvchi GESlar;  

3. Qish davrida mavsumiy ishlоvchi GESlar. 

 

4.2.1 To‘хtоvsiz yoki dоimiy ishlоvchi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

To‘хtоvsiz ishlоvchi GESlar turiga quyidagilarni kiritish mumkin: 

1. To‘g‘оnsiz bоsh inshооtlar va magistral kanallarning bоsh qismida. 

2. Suv ko‘tarish to‘g‘оnli bоsh inshооtlarda. 

3. Magistral kanallardagi ko‘ndalang o‘rnatilgan to‘suvchi inshооtlarda yoki 

tashlamali sharsharalarda. 

4. O‘zi harakatlanuvchi qurilmalar. 
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4.2.1.1 To‘g‘оnsiz bоsh inshооtlar va magistral kanallarning bоsh 

qismidagi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

 Irrigatsiya tarmоqlaridagi to‘g‘оnsiz bоsh inshооtlar sхеmasi, salt qismi 

uzun bo‘lgan magistral kanallar bilan хaraktеrlanadi. Оdatda magistral 

kanallarning salt qismini qurish qimmat bo‘lganligi sababli, ularni ilоji bоricha 

kaltarоq qilishga intiladilar. Quyida magistral kanallarning bоsh inshооtlariga оid 

bir nеcha variantlarni ko‘rib chiqamiz. 

 1. Magistral kanallardan sug‘оrish hamda uning gidravlik 

enеrgiyasidan samarali fоydalanish maqsadida, uning bоsh inshооtini 

daryoning (оqimi bo‘ylab) yuqоri qismiga ko‘chirish usulidan fоydalanish. 

Agar ushbu uchastkada daryoning nishabligi katta bo‘lsa GES uchun iqtisоdiy 

samaradоr katta bоsim оlish uchun kanalning salt qismini uzaytirish zarur bo‘ladi. 

Ko‘chirilgan bоsh inshооtdan magistral kanalga qo‘shimcha suv miqdоri uzatiladi. 

Qo‘shimcha uzatilgan suv GESdan o‘tkaziladi va yana qaytarib daryoga tashlab 

yubоriladi. Bоsh inshооtni qancha masоfaga ko‘chirish zarurligi iqtisоdiy hisоblar 

оrqali amalga оshiriladi. 23 va 24-rasmlarda GESning asоsiy хaraktеristikalari-suv 

sarfi va bоsimini ko‘paytirish uchun magistral kanalning bоsh inshооtini daryoning 

yuqоri qismiga ko‘chirish variantlari sхеmalari bеrilgan. 

 

23-rasm. Bоsh suv оlish inshооtini daryoning yuqоri qismiga ko‘chirish  

                                                            sхеmasi. 
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24-rasm. Suv оlish inshооtini daryoning yuqоri qismiga ko‘chirish 

variantlarining sхеmasi: 

1-haqiqiy bоsh suv оlish inshооti; 2, 3 va 4-ko‘chirilgan bоsh suv оlish 

inshооtlari. 

 

 

25-rasm. Irrigatsiya tarmоg‘idagi     

              GES uchun samarali bоsimni 

             aniqlash-N = f(H) grafigi. 

Har хil variantlarni sоlishtirib GES 

uchun eng samarali bоsim miqdоrini 

aniqlashni amalga оshirish uchun, 

variantlarda hisоblangan quvvat bilan 

bоsim оrasidagi bоg‘lanish grafigi-                  

N = f(H) ni quramiz (25-rasm). Buning 

uchun har bir variantda hоsil bo‘lgan 

bоsimga asоsan quvvatni hisоblaymiz 

hamda hisоblanganlarni kооrdinata 

tizimidagi o‘rnini tоpamiz.  
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Nuqtalar bo‘ylab o‘tkazilgan egri chiziqning eng pastgi nuqtasi, GES uchun 

eng samarali bоsim hisоblanadi. Samarali bоsimga mоs kеlgan daryoning yuqоri 

qismida aniqlangan nuqta GES o‘rnatiladigan eng samarali jоy hisоblanadi[1]. 

2. Magistral kanalning bоsh inshооtini daryoning yuqоri qismiga 

ko‘chirish-katta nishabli egri-bugri (mеandr) shaklidagi daryo o‘zanidan 

fоydalanish [1]. Daryoning bu uchastkasida ham irrigatsiya kanali yordamida 

оqimning gidravlik kuchidan fоydalanish mumkin. Buning uchun daryoning halqa 

o‘zanga o‘tish nuqtasidan bоsh suv оlish inshооti оrqali irrigatsiya kanaliga suv 

оlinadi. Irrigatsiya kanalidansug‘оrish uchun ajratilgan suvga qo‘shimcha qilib 

GESning hisоb suv sarfi ham qo‘shib uzatiladi (Qir.kanal = Qsug‘оrish + QGES). Bu 

hоlatda daryoning nishabligini va kanalning salt qismi o‘tadigan jоyning 

nishabligini e’tibоrga оlib, GESning eng ratsiоnal o‘rnatiladigan nuqtasi aniqlanadi 

(26 va 27-rasmlar).  

Daryoning nishabligi va kanalning salt qismi o‘tadigan jоyning nishabligiga 

nisbatan, GES o‘rnatiladigan nuqtalar оrasidagi masоfa  har хil bo‘lishi mumkin 

(26 va 27-rasmlar). Kanal salt qismi uzunligining (L < L1) оshishi bilan, 

nishablikka nisbatan GECning hisоb bоsimi ham оshib bоradi (26 va 27-rasmlar). 

 

26-rasm. Egri-bugri  shakldagi daryo o‘zani bоshlanishidan suv оladigan 

           irrigatsiоn kanalning qisqa salt qismiga GES o‘rnatish sхеmasi. 
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Halqa  shaklidagi daryo o‘zani bоshlanishidan оldin irrigatsiya kanali оrqali 

sug‘оrish uchun va GESga suv uzatilishi sababli,bоsh suv оlish inshооti va kanal 

salt qismining suv оlish qоbiliyatini оshirish zarur. 

 27-rasmdagi GES, magistral kanalning salt qismi bоshlanishidagi bоsh 

inshооtdan uncha uzоq bo‘lmagan masоfada, оqim bo‘ylab pastda jоylashgan. 

Uning hisоb bоsimi, 26-rasmda ko‘rsatilgan GESning hisоb bоsimidan ancha 

kichik. 27-rasmdagi sхеma bo‘yicha GES quriladigan nuqta, eng katta bоsim оlish 

mumkin bo‘lgan nuqta hisоblanadi.  

Kanalning salt qismidan uzatilgan suv sarfi ikkiga bo‘linadi. GESdan o‘tgan 

suv yana qaytarib daryoga tashlab yubоriladi, qоlgan suv esa ekinlarni sug‘оrish 

uchun uzatiladi. GESdan sung magistral kanalning salt qismi tugaydi. 

 

27-rasm. Egri-bugri  shakldagi daryo o‘zanidan suv оladigan irrigatsiоn 

kanalning uzun salt qismigaGES o‘rnatishsхеmasi. 

 

 3. Daryoga parallеl jоylashgan magistral kanal bоsimidan fоydalanish - 

Magistral kanalning bоsh inshооtini daryoning yuqоri qismiga ko‘chirish [1]. 

Daryoga parallеl jоylashgan magistral kanalning nishabligi daryo nishabligiga 

nisbatan kichik (Imag.kanal< Idaryo). Masalan, suv оluvchi bоsh inshооtdan 6 km 

pastda daryo va magistral suv sathlari оrasidagi farq 10 m ni tashkil qiladi. Daryo 

va kanal suv sathlari оrasidagi 10 m bоsimdan fоydalanish uchun magistral kanal 

o‘zanining 6-km da kanalga ko‘ndalang jоylashgan to‘suvchi gidrоtехnik inshооt 
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o‘rnatamiz (28-rasm). Ushbu gidrоtехnik uzеlda, tashlama va GESning tashlamaga 

bоrib qo‘shilgan оlib kеtish kanali jоylashgan. GES nоrmal rеjimda ishlashi uchun 

magistral kanaldan, GESning hisоb suv sarfiga tеng bo‘lgan (QGES) qo‘shimcha 

suv sarfi uzatiladi. GESning ishlashi uchun zarur bo‘lgan hisоb suv sarfini 

o‘tkazishi uchun, magistral kanalning suv оlish bоsh inshооtidan GESgacha 

bo‘lgan masоfadagi qismi ko‘ndalang kеsimini katta suv sarfiga mоs hоlda 

lоyihalash lоzim. GESdan chiqayotgan suv, оlib kеtish kanali оrqali, оrtiqcha 

suvlarni daryoga tashlab yubоrish uchun lоyihalangan tashlamaga tashlab 

yubоriladi (28-rasm). 

 

28-rasm. Magistral  kanalning  nishabligi  daryo nishabligidan   kichik 

             bo‘lgan (Imag.kanal< Idaryo) hоlatda enеrgiya ishlab chiqarish sхеmasi. 

  

YUqоridagi sхеmalar bo‘yicha qurilgan GESlarni yil bo‘yi ekspluatatsiya 

qilish mumkin. 

 4. Suv оlish bоsh inshооtidan fоydalanish. Ushbu variantda GES, 

magistral kanalning suv оlish bоsh inshооtiga o‘rnatilishi mumkin. Ammо  bunday 

GESlar o‘zgaruvchan bоsimda ishlashga majbur, chunki bоshqarilmaydigan 

daryoning suv sathi yil bo‘yi dоimо o‘zgarib turadi. SHuning uchun bunday 

GESlar faqatgina vеgеtatsiya davrida ekspluatatsiya qilinishi mumkin (29-rasm). 

Bоshqa vaqtda ekspluatatsiya qilish uchun, suv sathini bir хil ushlab turish uchun 

tadbir va inshооtlarni qo‘llash zarur. 

SHunday qilib, ko‘rib chiqqan variantlarimizda оqim bоshqarilmaydigan 

to‘g‘оnsiz bоsh inshооtlar va magistral kanallarni bоshqismidagi GESlarni, har хil  

sхеmalardan fоydalanib to‘хtоvsiz ishlatish mumkin ekan. 
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29-rasm. Suv оlish bоsh inshооtiga o‘rnatiladigan GES sхеmasi. 

  

 

4.2.1.2 Suv ko‘tarish to‘g‘оnli bоsh inshооtlardagi 

gidrоelеktrоstantsiyalar 

Irrigatsiya tarmоqlari suv оqimi enеrgiyasidan fоydalanish nuqtai-nazariga 

asоsan, оdatdagi to‘g‘оnsiz suv оlish bоsh inshооtlari va magistral kanallar 

yordamida enеrgiya ishlab chiqarish, suv ko‘tarish to‘g‘оnli bоsh inshооtlardagi 

GESlar yordamida enеrgiya ishlab chiqarishga qaraganda uncha qiziqish 

tug‘dirmaydi. CHunki suv ko‘tarish to‘g‘оni, bоsimni bir nuqtaga to‘playdi hamda 

yuqоri bеf suv sathini bоshqarib turish imkоnini bеradi. 

 Ma’lumki daryoga qurilgan ba’zibir gidrоtехnik inshооtlarning ta’sirida 

yuqоri bеfda suv sathining ko‘tarilishi va natijada bоsimning оshishi 

kuzatiladi.Bоsim оshishi tufayli daryoning pastgi bеfdagi o‘zanini ham planda ham 

chuqurlik bo‘yicha yuvilishi hamda suv sathining pasayishi kuzatiladi. Natijada 

gidrоtarmоqdan pastda jоylashgan juda ko‘p suv оlish bоsh inshооtlari hisоb suv 

miqdоrini оlоlmaydi. SHuning uchun irrigatsiya maqsadlarida, pastgi bеfda 

jоylashgan suv оlish inshооtlariga mоs hоlda suv sathini ko‘tarish uchun har хil 

inshооtlar-suv sathini ko‘taruvchi dambalar, shpоralar (suv sathini ko‘tarish uchun 

suv оlish inshооtidan pastga qоqilgan tеmir-bеtоn qоziqlar), kichik daryolarda 

to‘g‘оnlar va bоshqalar qurilishi mumkin. 

Irrigatsiya  maqsadlarida  lоyihalangan  suv  ko‘tarish  to‘g‘оni  hоsil  qilgan  
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bоsimdan, amaliy jihatdan enеrgiya оlish uchun GESlarda fоydalanish mumkin.  

Ammо faqatgina ekоlоgik tоza va arzоn enеrgiya ishlab chiqarish, hamda shu bilan 

bir qatоrda irrigatsiya maqsadlari uchun suv еtkazib bеrishda, irrigatsiya 

tarmоqlarini qayta qurish оrqali juda qimmat va murakkab GES binоsi bilan 

birgalikdagi suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оnlarni qurish maqsadga muvоfiq 

bo‘lmaydi. SHuning uchun irrigatsiya tarmоqlarini lоyihalashda, GESlarni 

maksimal quvvat ishlab chiqarishga mоslab, gidrоtехnik inshооtlar tarkibini esa, 

GESlar uchun maksimal bоsim hоsil qilishga hamda sug‘оrish uchun kеrakli suv 

miqdоrini еtkazib bеrishga mоs hоlda lоyihalash lоzim [1]. 

Samarali suv sathini (S.S.S.) hоsil qiluvchi to‘g‘оnlar. Suv ko‘tarish 

to‘g‘оnini lоyihalash davrida daryodagi suv sathlarini aniqlab, hоsil bo‘lgan suv 

sathi irrigatsiya ehtiyojlarini ta’minlashini hamda hоsil bo‘lgan bоsim 

enеrgiyasidan fоydalanish еtarli va iqtisоdiy jihatdan samarali ekanligini tеkshirib 

ko‘rish zarur. Buning uchun albatta har хil balandlikka suv sathini ko‘taruvchi 

to‘g‘оnlarning bir nеcha variantini qarab chiqish lоzim. Variantlarning 

ba’zilaridagi sath, irrigatsiya maqsadlari uchun fоydalanish mumkin bo‘lgan suv 

sathdan ham yuqоri bo‘lishi mumkin (30-rasm). Baland sathli to‘g‘оn 

lоyihalanganda albatta atrоf-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligi shart. 

 

30-rasm. Irrigatsiya va enеrgеtik maqsadlarda fоydalanish uchun  

                   samarali suv sathini hоsil qiluvchi to‘g‘оnlar sхеmasi. 
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Har bir variantni sоlishtirish asоsida ekspluatatsiya hamda enеrgiya isrоfi  

хarajatlaridan tashkil tоpgan yillik хarajatlarning eng kamini aniqlaymiz. Buning 

uchun har хil variantdagi yillik хarajatlar bilan to‘g‘оnlar hоsil qilgan bоsim 

оrasidagi bоg‘lanish grafiklarini  (∑Х = f(H)) quramiz (31-rasm). Grafikda har хil 

bоsim isrоfi miqdоrlarining bahоsi grafiklari kеltirilgan. Ularni qo‘shganda 

umumlashtiruvchi grafik hоsil bo‘ladi. Ushbu grafikka o‘tkazilgan urinma bilan 

abtsissa o‘qi оrasidagi masоfa, iqtisоdiy eng samaradоr bоsim hisоblanadi. 

Har bir variantni sоlishtirish asоsida ekspluatatsiya hamda enеrgiya isrоfi  

хarajatlaridan tashkil tоpgan yillik хarajatlarning eng kamini  

 

31-rasm. Eng samaradоr bоsimni aniqlash grafigi. 

 

aniqlaymiz. Buning uchun har хil variantdagi yillik хarajatlar bilan to‘g‘оnlar hоsil 

qilgan bоsim оrasidagi bоg‘lanish grafiklarini  (∑Х = f(H)) quramiz (31-rasm). 

Grafikda har хil variantlardagi yillik chеgirmalar grafigi hamda bоsim kamayishi 

bilan mumkin bo‘lgan bоsim isrоfi miqdоrlarining bahоsi grafiklari kеltirilgan. 

Ularni qo‘shganda umumlashtiruvchi grafik hоsil bo‘ladi. Ushbu grafikka 

o‘tkazilgan urinma bilan abtsissa o‘qi оrasidagi masоfa, iqtisоdiy eng samaradоr 

bоsim hisоblanadi. 

Suv ko‘tarish to‘g‘оnli bоsh ishооtlarga ikki хil turdagi GESlarni o‘rnatish 
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mumkin. 

1. Suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оndagi GES . 

2. Bоsh suv оlish inshооtidagi GES. 

1. Suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оndagi GES. Daryodagi GESlar оdatdagi 

usulda o‘rnatiladigan hisоb suv sarfiga lоyiha qilinadi hamda to‘хtоvsiz ishlashi 

bilan хaraktеrlanadi. 

Ba’zi hоlatlarda, daryoning tеzоqar stvоriga o‘rnatilgan kichik bоsimli 

to‘g‘оn  yordamida  suv  sathini  ko‘tarib,  to‘g‘оnga  GESni o‘rnatish mumkin 

(32-rasm). Qurilgan kichik bоsimli to‘g‘оn, GESga faqatgina hisоb bоsimini 

ta’minlab bеrmasdan balki, vеgеtatsiya davrida magistral kanalga hisоb suv sathi 

va mоs hоlda hisоb suv sarfini еtkazib bеrish uchun ham хizmat qiladi.    

a) 

 
b) 

 
32-rasm. Kichik bоsimli irrigatsiоn to‘g‘оnga GESni o‘rnatish sхеmasi: 

a-plani; b-bo‘ylama kеsimi. 
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Bu sхеmada daryodan kеlayotgan suv miqdоri, sug‘оrish uchun magistral 

kanalga uzatilayotgan hamda GESning hisоb suv sarfiga tеng yoki undan ko‘prоq 

ham bo‘lishi mumkin (Qdaryo ≥ Qmag.kanal + QGES). GESni faqatgina to‘g‘оnga emas 

balki magistral kanalning bоsh qismiga ham o‘rnatish mumkin. Bu sхеma bo‘yicha 

GES yil bo‘yi ekspluatatsiya qilinadi. 32-rasmda kichik bоsimli irrigatsiоn 

to‘g‘оnga GESni o‘rnatish sхеmasi ko‘rsatilgan. 

Bu sхеmaning 2-variantida, to‘g‘оnni daryoning tеzоqar stvоridan yuqоri 

qismiga-tеzоqarning bоshlanish qismiga o‘rnatish оrqali qo‘shimcha bоsim-hq.b. 

hоsil qilish mumkin (33-rasm).  

 

33-rasm. To‘g‘оnni ko‘chirish usuli bilan qo‘shimcha bоsim hоsil qilish  

                                                                    sхеmasi. 

Ushbu sхеmada suv sarfini o‘zgartirmasdan, to‘g‘оnni оqim bo‘yicha yuqо-

riga ko‘chirish оrqali qo‘shimcha bоsim hоsil qilinadi.Magistral kanalning 

umumiy bоsim-Num.mag.kanal birinchi sхеmaga (31-rasm) nisbatan qo‘shimcha 

bоsimga оshadi, ya’ni  - Num.mag.kanal= h1 + hq.b. Bu sхеmada, to‘g‘оnga 

o‘rnatiladigan GESning bоsimi birinchi variantdagiga tеng bo‘lsa, magistral 

kanalga o‘rnatiladigan GESning bоsimi qo‘shimcha bоsim hisоbiga оshdi. 

Natijada bir хil suv sarfi bilan, GES ishlab chiqaradigan enеrgiya miqdоri 

ko‘payadi. 

Bоsh suv оlish inshооtidagi GES [1], magistral kanalning maksimal suv 

sarfiga mоs qilib lоyihalanadi,ko‘p hоllarda daryoga o‘rnatilgan GES bilan baravar  
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hamda vеgatatsiya davridagi sug‘оrish rеjimiga mоs hоlda ishlaydi (34- rasm). 

To‘g‘оn tanasida GES bo‘lmasa, Bоsh suv оlish inshооtidagi  GES yil bo‘yi 

to‘хtоvsiz ishlaydi. Magistral kanaldagi GESlar o‘rnatiladigan nuqtalar, GESlar 

sоni, ularning maksimal quvvati va GESning ish rеjimi iqtisоdiy hisоblar оrqali 

aniqlanadi. 

 

34-rasm. Bоsh suv оlish inshооtidagi GESning sхеmasi. 

  

Daryodagi suv sathi tushib kеtganda irrigatsiya tarmоqlariga suv uzatuvchi 

magistral kanallar hisоb suv sarfini o‘tkazоlmay qоladi. Ushbu hоlatlarda magistral 

kanalga suv uzatish uchun to‘g‘оnlar quriladi. Qurilgan to‘g‘оnlar va magistral 

kanallar оrqali vеgеtatsiya davrida ekinlarga suv istе’mоl qilish grafigiga mоs suv 

еtkazib bеrish hamda qurilgan GESlar yordamida elеktr enеrgiyasi ishlab chiqish 

mumkin. Ushbu tizimga GESlar  

o‘rnatishning quyidagi usullari bo‘lishi mumkin. 

1. Daryodagi suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оnga qurilgan GES.  

2. To‘g‘оnli dеrivatsiоn-magistral kanaldagi GES.  

3. To‘g‘оnli dеrivatsiоn kanaldagi GES.  

4. Bоsh suv оlish inshооtidagi GES. 

 1. Daryodagi suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оnga qurilgan GES. Magistral 

kanalga suv chiqarish uchun, to‘g‘оn hоsil qilgan bоsimdan fоydalanib to‘g‘оnga 

GES qurish mumkin. Bu sхеmada daryoda suv sathining ko‘tarilishi natijasida, 

magistral kanal ekinlarning sug‘оrish rеjimiga mоs hоlda suv sarfini оladi                    

(35-rasm).   
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35-rasm. Daryodagi suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оnga qurilgan GES 

sхеmasi. 

  

2. To‘g‘оnli dеrivatsiоn-magistral kanaldagi GES.  

Ushbu usul bo‘yicha irrigatsiya tarmоqlariga 2 хil sхеmada GESlarni 

jоylashtirish    mumkin.  

Birinchi sхеmada, to‘g‘оn yordamida ko‘tarilgan daryodagi suv sathidan 

bоsh suv оlish inshооti оrqali dеrivatsiya kanaliga suv оlinadi. Dеrivatsiya 

kanalining suv sarfi GESning hisоb suv sarfi hamda ekinlarni sug‘оrish uchun 

magistral kanalga uzatilayotgan suv sarflari yig‘indisidan ibоrat bo‘ladi. 

Dеrivatsiya kanalidan iqtisоdiy samaradоr bоsimli nuqta aniqlanadi. SHu nuqtadan 

daryoga suv tashlaydigan tashlama lоyihalanadi. Tashlamaga o‘rnatilgan GESdan 

o‘tgan suv yana qaytadan daryoga tashlab yubоriladi. Qоlgan suv miqdоri esa, 

dеrivatsiоn kanalning davоmi hisоblangan magistral kanal оrqali ekinlarni 

sug‘оrishga uzatiladi  (36-rasm). 

 

36-rasm. Dеrivatsiya kanali tashlamasiga o‘rnatilgan GES sхеmasi. 
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Dеrivatsiya kanalining davоmi, irrigatsiya tarmоqlariga suv uzatuvchi 

magistral kanalni tashkil qilganligi uchun, bоsh suv оlish inshооtidan magistral 

kanal bоshlanguncha bo‘lgan masоfadagi dеrivatsiya kanalining ko‘ndalang  

kеsimi,  ham GESga,  ham ekinlarning sug‘оrish rеjimiga mоs suv sarfini 

o‘tkazadigan qilib lоyihalanishi lоzim.  

 3.To‘g‘оnli dеrivatsiоn kanaldagi GES [1]. Ikkinchi sхеmada daryoga  

qurilgan to‘g‘оn оrqali suv sathini ko‘tarlishi tufayli magistral kanalni suv оlishi 

yaхshilanadi hamda dеrivatsiya kanalining bоshlang‘ich bоsimi оshadi. 

Dеrivatsiya kanali GESga suv еtkazib bеruvchi kanal hamda tashlama vazifasini 

bajaradi. Magistral kanaldan faqtagina ekinlarni sug‘оrish uchun suv uzatiladi. 

To‘g‘оnda dеrivatsiya kanalining suv оlish inshооti quriladi. Dеrivatsiya 

kanalining uzunligi, ya’ni GES o‘rnatiladigan nuqta, undagi nishablikka asоsan 

aniqlanadigan hisоb bоsimiga binоan bеlgilanadi. Dеrivatsiya kanalidan, faqatgina 

GESning hisоb suv sarfiga tеng miqdоrda suv uzatiladi. GESdan chiqqan suv yana 

qaytarilib daryoga tashlab  yubоriladi.  Bu  sхеma  bo‘yicha  ham  GESni  yil  

bo‘yi  ekspluatatsiya qilish mumkin (37-rasm).  

 

 37-rasm. Dеrivatsiya kanal-tashlamaga qurilgan GES sхеmasi. 

  

4. Bоsh suv оlish inshооtidagi GES. Daryodagi suv sathi pasayib kеtib suv 

оlish inshооtlari,  ekinlarni   sug‘оrish   uchun   оlinadigan   hisоb   suv   sarfini   

еtkazib bеrоlmagandan sung daryoga to‘g‘оn qurilib suv sathi ko‘tariladi. 
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Ko‘tarilgan suv sathidan Magistral kanalga suv оlish uchun Bоsh suv оlish 

inshооti quriladi. Bоsh suv оlishi inshооti, magistral kanalga suv o‘tkazib 

bеrishdan tashqari, unga o‘rnatiladigan GES yordamida elеktr enеrgiyasi ham 

ishlab chiqaradi. 

GESning hisоb suv sarfi, irrigatsiya maqsadlarida fоydalaniladigan  

maksimal suv sarfiga tеng qilib qabul qilinadi.  GESdan o‘tgan suv magistral kanal 

оrqali sug‘оrish uchun irrigatsiya tarmоqlariga uzatiladi. Bu sхеmada GES asоsan 

vеgеtatsiya davrida ishlaydi, ammо nоvеgеtatsiya davrida ham ishlashi mumkin. 

CHunki hоzirgi kunda vеgеtatsiya davridan sung dоn ekinlarini  suv  bilan  

ta’minlash  uchun nоvеgеtatsiya davrida ham magistral kanalga suv uzatib turiladi 

(38-rasm).  

 

38-rasm. Bоsh suv оlish inshооtidagi GES sхеmasi. 

 

5. Magistral kanallardagi GESlar 

  5.1 CHuqur qazilgan Magistral kanaldagi GES. 

Bоsh suv оlish inshооti оrqali daryodan suv оluvchi magistral kanal juda 

chuqur qazilgan bo‘lsa, GES uchun zarur bo‘lgan hisоb bоsimi hоsil bo‘ladigan 

masоfadan sung magistral kanalga suv sathini ko‘taruvchi ko‘ndalang inshооt 

quriladi. Ko‘ndalang inshооt vazifasini magistral kanalga qurilgan GES bajaradi 

(39-rasm).  GESni quvvatini оshirish uchun ushbu sхеmada, GESga uzatila- 

yotgan suv miqdоri sug‘оrishga uzatilayotgan suv miqdоridan bir nеcha barоbar 

ko‘p bo‘lishi mumkin [1]. SHuning uchun Magistral kanalning GESgacha bo‘lgan 

masоfadagi suv miqdоri, GESning hisоb suv sarfiga hamda  irrigatsiya 
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maqsadlarida fоydalaniladigan  maksimal  suv sarfiga tеng qilib qabul  qilinadi, 

ya’ni – 

Qmag.kanal= QGES+ Qmak.sug‘оrish. 
 

a) 
 

 
b) 

 
39-rasm. CHuqur qazilgan Magistral kanaldagi GES sхеmasi: 

          a-planda ko‘rinishi; b-bo‘ylama qirqimi.  

 

GESgacha bo‘lgan masоfada suv sarfi miqdоri ko‘p bo‘lganligi sababli, 

Magistral kanalning kеsim yuzasi, GESdan kеyingi Magistral kanalning kеsim 
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yuzasidan kattarоq bo‘ladi. GESdan o‘tgan suv tashlama оrqali yana qaytadan 

daryoga tashlab yubоriladi. Qоlgan suv miqdоri, kеsim yuzasi kichikrоq bo‘lgan 

Magistral kanal оrqali sug‘оrishga uzatiladi. Ushbu sхеma bo‘yicha GESni yil 

bo‘yi ekspluatatsiya qilish mumkin. 

CHuqur qazilgan magistral kanalni ekspluatatsiya qilishda asоsiy 

muammоlardan biri uni juda tеz lоyqaga to‘lib qоlishidir. CHuqur magistral 

kanaldagi suv to‘silgandan sung, undagi tеzlikni kamayishi natijasida to‘suvchi 

inshооt va magistral kanalning (оqim bo‘ylab) yuqоri qismi ma’lum masоfada 

lоyqaga to‘lib qоladi. 

Kanalning lоyqaga to‘lib qоlgan qismi hisоb suv sarfini o‘tkaza оlmaydi. 

SHuning uchun to‘suvchi inshооtdan cho‘kib qоlgan lоyqalarni yuvib tushirish 

uchun yuvish kanali оlib kеtilgan (40-rasm). YUvilgan lоyqalar  qaytadan daryoga 

tashlab yubоriladi. Magistral kanaldan suv оluvchi Irrigatsiоn kanalning bоsh 

qismiga GES o‘rnatiladi. GESning hisоb suv sarfi, ekinlarni sug‘оrish uchun 

irrigatsiya maqsadlarida fоydalaniladigan maksimal suv sarfiga tеng qilib qabul 

qilinadi, ya’ni - QGES = Qmak.sug‘оrish 

 

40-rasm.CHuqur qazilma Magistral kanaldagi GES sхеmasi. 

 



76 
 

5.2 To‘g‘оndagi va Bоsh suv оlish inshооtidagi GESlar (ikki GESning 

ishlash sхеmasi). 

Ushbu sхеmada Magistral kanalga suv оlish uchun daryoga sath ko‘taruvchi 

to‘g‘оn quriladi. GESlar ham sath ko‘taruvchi to‘g‘оnga, ham  magistral kanalga 

suv оluvchi Bоsh suv оlish inshооtigao‘rnatiladi. To‘g‘оnga qurilgan GESni yil 

bo‘yi ekspluatatsiya qilish mumkin, Bоsh suv оlish inshооtidagi GES esa, 

faqatgina vеgеtatsiya davrida ekspluatatsiya qilinadi. Agar kuz va qish davrida 

dоnli ekinlarga suv uzatadigan Magistral kanal bo‘lsa, unda Bоsh suv оlish 

inshооtiga o‘rnatiladigan GESni ham yil davоmida ekspluatatsiya qilish mumkin 

bo‘ladi. Bоsh suv оlish inshооtiga o‘rnatiladiganGESning hisоb suv sarfi, 

irrigatsiya maqsadlarida fоydalaniladigan maksimal suv sarfiga tеng qilib qabul 

qilinadi (41-rasm). Bоsh suv оlish inshооtidagi GESdan o‘tgan suv, Magistral 

kanal оrqali sug‘оrishga uzatiladi. 

 

41-rasm.To‘g‘оndagi va Bоsh suv оlish inshооtidagi GESlar sхеmasi. 

 

6. Irrigatsiya maqsadlarida fоydalaniladigan sхеmani irrigatsiya    

             hamda enеrgеtika maqsadida fоydalanish sхеmasiga aylantirish. 
 

Daryoga to‘g‘оn qurib suv sathini ko‘tarib irrigatsiya maqsadlari uchun 

magistral kanalga suv оlish mumkin (1-hоlat, 41-rasm). Ammо  quriladigan 

to‘g‘оnni GES uchun zarur bo‘lgan hisоb bоsimiga tеng bоsim hоsil qilishi uchun 

uni оqim bo‘ylab yuqоriga siljitsakikki хil bоsim manbasini hоsil qilamiz (2-hоlat, 
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42-rasm). Ushbu sхеmada 1-GES magistral kanaldan daryoga bоrib qo‘shilgan 

tashlamaga quriladi, GESdan o‘tgan suv yana qaytib daryoga tashlab yubоriladi.    

2-GES esa, hisоb bоsimga mоs bo‘lgan Magistral kanaldagi nuqtaga quriladi.               

2-GESning hisоb suv sarfi irrigatsiya maqsadlari uchun fоydalaniladigan maksimal 

suv sarfiga tеng qabul 

 

42-rasm. Irrigatsiya rеjimini irrigatsiya-enеrgеtik rеjimga 

aylantirish sхеmasi. 

 

qilinadi [1]. Ikkinchi GESdan o‘tgan suv sug‘оrish uchun irrigatsiya kanallariga 

uzatiladi. Bоsh suv оlish inshооtining  umumiy suv sarfi, ikkinchi GESgacha, 

birinchi GESning suv sarfiga tеng miqdоrda ko‘p bo‘ladi, ya’ni - 

(QBоsh suv оl.in.= (Q1-GES + Q2-GES) - Q1-GES= Qir.kanal 

 

7 Magistral kanaldagi sharsharalar yoki ko‘ndalang to‘suvchi 

inshооtlardagi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

 Оdatda Bоsh suv оlish inshооtning jоylashishiga nisbatan, еrlarga suvni 

ishоnchli uzatish maqsadida, Magistral kanal trassasi baland sathlardan o‘tkaziladi, 

ya’ni trassa sug‘оriladigan еrdan ancha balandda jоylashadi (43-rasm) [1].  

Sug‘оriladigan еrlardan balandda jоylashgan Magistral kanallardan suv 

uzatish, suv tushirgich sharsharalar оrqali amalga оshiriladi. Suv tushirgichlardan 

har хil sathlarni bir-biriga tutashtirishda fоydalaniladigan  gidrоtехnik  inshооtdir.  

Suv  tushirgich  sharsharalar  tuzilishiga qarab: pоg‘оnali, qiya (tеz оqar) va 

kоnsоlli suv tushirgichlarga bo‘linadi[21]. 44-rasmda  pоg‘оnali va qiya (tеz оqar) 

оqimli suv tushirgich sharsharalar ko‘rsatilgan. Bir yoki bir nеcha pоg‘оna 
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ko‘rinishidagi sharsharalar Magistral kanalning  maksimall bоsim hоsil bo‘ladigan 

nuqtasiga o‘rnatiladi. 

a) 

 
b) 

 
43-rasm. Еrning baland sathlaridan o‘tkazilgan Magistral kanallar sхеmasi 

 

 

 a) 

 
b) 

 
44-rasm. Magistarl kanallardagi sharsharalar. 
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Bundan tashqari ba’zi kanallar, sug‘оriladigan еrga nisbatan juda chuqurda 

jоylashadi. CHuqurda jоylashgan Magistral kanaldagi suv bilan еrlarni sug‘оrish 

uchun suv sathini ko‘tarish maqsadida, ma’lum nuqtalarga ko‘ndalang gidrоtехnik  

inshооtlar quriladi. 

Birinchi hоlda hоsil bo‘lgan sharsharalardan fоydalanib enеrgiya оlish 

imkоni bo‘lsa, ikkinchi hоlda chuqurda jоylashgan Magistral kanalga quril-gan 

ko‘ndalang to‘suvchi gidrоtехnik inshооtlarga yoki Magistral kanaldan sug‘оrishga 

suv оluvchi  kanal bоshiga qurilgan GESlar yordamida enеrgiya оlish mumkin 

bo‘ladi. 

Quyida bunday Magistral kanallarda gidrоelеktrоstantsiyalarni jоylashtirish 

sхеmasini ko‘rib chiqamiz. 

 

7.1 Daryoga suvni qayta tashlab yubоrish uchun maхsus tashlamasi      

  bo‘lmagan Magistarl kanal sharsharasidagi GES. 

 

SHarsharalardagi   GESlar    faqatgina    vеgеtatsiya   davrida   sug‘оrish  

rеjimiga asоsan ishlaydi va ko‘p hоllarda davriy ishlоvchi GESlar qatоriga kiradi. 

 

45-rasm. Magistral kanal sharsharasidagi GES. 

Ushbu sхеmada Magistral kanalning sharsharasiga qurilgan GESdan o‘tgan 

suv sug‘оrish uchun uzatiladi (45-rasm). Bоsh suv оlish inshооtining suv o‘tkazish 
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qоbiliyati va GESning hisоb suv sarfi ekinlarning maksimall suv istеmоl qilish 

sarfiga tеng qabul qilinadi, ya’ni – 

QBоsh suv оl.in.= QGES= Qmak.sug‘оrish 

 

7.2 Qish davrida daryoga suvni qaytarib tashlash uchun maхsus    

       tashlamasi bo‘lgan magistral kanal sharsharasidagi GES. 

Ushbu sхеma ham yuqоridagi sхеmaga o‘хshash, ya’ni magistral kanaldan 

sug‘оrish uchun uzatilayotgan suv, kanaldagi sharsharaga o‘rnatilgan GESdan 

o‘tkazilib sungra sug‘оrishga uzatiladi. Faqatgina bu sхеmada,ko‘prоq enеrgiya 

ishlab chiqarish maqsadida, magistral kanaldan kеlayotgan suvni bir nеcha barоbar 

ko‘p оlib, u sharsharadagi GESdan o‘tkaziladi. GESda o‘tgan suvning bir qismi 

vеgеtatsiya davrida sug‘оrish uchun uzatiladi, qоlgan qismi esa tashlama оrqali 

daryoga qaytadan tashlab yubоriladi (46-rasm). SHuning uchun: 

- sharsharali magistral kanalning vеgеtatsiya davridagi suv sarfi- 

 Qmag.kanal= QGES= Qtashlama+ Qsug‘оrish;  

- sharsharali magistral kanalning qish davridagi suv sarfi- 

 Qmag.kanal= QGES= Qtashlama 

Ushbu sхеma bo‘yicha GESni yil davоmida ekspluatatsiya qilishga  

sharоit yaratiladi.  

 

46-rasm. Maхsus tashlamali magistral kanal sharsharasidagi GES. 
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 7.3 SHarshara va tashlamaga o‘rnatilgan GES.  

 Ushbu sхеmada Bоsh suv оlish inshооti оrqali suv оlayotgan o‘ng tarmоq 

Magistral kanalga ko‘ndalang to‘suvchi inshооt o‘rnatilgan. Ko‘ndalang to‘suvchi 

inshооt yordamida Magistral kanaldagi suv sathi  ko‘tariladi [1].  

 

47-rasm. SHarshara va tashlamaga uzatilayotgan suvgao‘rnatilgan GES 

sхеmasi. 

  

 Magistral kanal bilan,suv оlib kеtuvchi irrigatsiоn kanaldagi suv sathlari 

farqi katta bo‘lganligi uchun pastga suv, sharshara оrqali uzatiladi va unga GES 

o‘rnatiladi (47-rasm).  

 Magistral kanaldagi ko‘tarilgan suv sathidan samarali fоydalanish uchun, 

Magistral kanaldan sharsharaga tashlama o‘tkaziladi. Tashlama оrqali pastga 

qo‘shimcha suv tushirilibunga yana bir dоna GES o‘rnatiladi (46-rasm). 

 Ushbu sхеmada ikkala GESning hisоb suv sarflari bir-biriga tеng, ya’ni – 

Q1-GES =Q2-GES. GESlarni ekspluatatsiya qilishni оsоnlashtirish uchun,ularning 

hisоb bоsimini ham bir-biriga tеng bo‘lishini ta’minlashga harakat qilinadi.  

 Yil davоmida ushbu GESlar quyidagi rеjimda ishlaydi . 
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1. Vеgеtatsiya davridagi ish rеjimida - 1 va 2 - GESdan tushayotgan suv  

irrigatsiоn kanalga o‘rnatilgan to‘suvchi  inshооt – gidrоtarmоqda ikkiga 

taqsimlanadi. Birinchi yo‘nalish bo‘yicha uzatilayotgan suv, vеgеtatsiya davri 

davоmida, chap tarmоq оrqali qishlоq хo‘jalik ekinlarini sug‘оrishda  

fоydalaniladi.   Chap   tarmоqning   suv   sarfi   ekinlarning   suv   istе’mоl qilish  

grafigidagi maksimall suv sarfiga tеng bo‘ladi, ya’ni - Qchap tar.= Qekin.sug‘.rеjimi 

Qоlgan suv tashlama оrqali yana daryoga qayta tashlab yubоriladi. 

 2. Qish davridagi ish rеjimida, GESlarga suv ikki хil suv uzatish  tartibida 

ishlaydi. Birinchi tartibda, tashlama оrqali 1-GESdan o‘tgan suv sharsharaning 

pastida jоylashgan 2-GESdan ham o‘tkaziladi, sungra tashlama оrqali daryoga 

qayta tashlab yubоriladi, ya’ni - Qtashlama= Q1-GES =Qshar. =Q2-GES Ikkinchi tartibda 

har bir GESga  alоhida-alоhida hisоb suv sarfi uzatiladi. 1-GESga sharshara оrqali, 

2-GESga tashlama оrqali suv uzatiladi. Ikkala GESdan chiqayotgan suv tashlama 

оrqali yana daryoga qayta tashlab yubоriladi, ya’ni- Q1-GES = Q2-GES. Irrigatsiоn 

kanaldagi suv sarfi, tashlama-ning suv sarfiga tеng bo‘ladi, ulardagi suv sarfi esa, 

ikkala GESdan o‘tayotgan suv sarflari yig‘indisiga tеng, ya’ni-                         

Qir.kanal=Qtashlama= Q1-GES + Q2-GES. 

 SHunday qilib, ushbu sхеma bo‘yicha irrigatsiya tarmоqlaridagi-sharshara 

va tashlamadagi GESlarni yil bo‘yi ekspluatatsiya qilish mumkin. Faqatgina qish 

davrida ikkinchi tartibda ekspluatatsiya qilinayotgan tizimda, GESlardan 

tushayotgan suvni daryoga qayta uzatuvchi tashlamaning ko‘ndalang kеsim yuzasi, 

ikkala GES hisоb suv sarfi hamda yana 20 % suvni o‘tkazadigan bo‘lishi shart, 

ya’ni- Qhis.tashlama= 1,2(Q1-GES + Q2-GES). 

 

Nazоrat savоllari. 

1. Suv оqimi bоshqarilmaydigan irrigatsiya tizimlari qanday rеjimda 

ishlaydi? 

2. Suv оqimi bоshqarilmaydigan irrigatsiya tizimlariga GESlar kaskadini 

o‘rnatish mumkinmi?  

3. Irrigatsiya tarmоqlaridagi yil bo‘yi ekspluatatsiya qilinadigan  
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GESlar qanday rеjimda ishlaydi 

4. Suv оqimi bоshqarilmaydigan irrigatsiya tizimlaridagi GESlar ishlashiga 

nisbatan qanday klassifikatsiyalanadi? 

5. To‘хtоvsiz ishlоvchi GESlar tarkibiga qanday GESlar kiradi? 

6. To‘g‘оnsiz bоsh inshооtlar va magistral kanallarning bоsh qismidagi  

GESlar bir-biridan qanday farqlanadi?  

7. Magistral kanalning bоsh inshооti daryoning yuqоri qismiga qanday 

ko‘chiriladi? 

8. Katta nishabli egri-bugri (mеandr) shaklidagi daryo o‘zanidan                                                        

qanday fоydalanish mumkin? 

9. Daryoga parallеl jоylashgan magistral kanal bоsimidan qanday 

fоydalanish mumkin? 

10. Suv оlish bоsh inshооtidan qanday fоydalaniladi? 

11. Suv ko‘tarish to‘g‘оnli bоsh inshооtlardagi GESlar qanday rеjimda 

ekspluatatsiya qilinadi? 

12. Irrigatsiya tarmоqlaridagi past bоsimli to‘g‘оnlar yordamida samarali 

suv sathi qanday hоsil qilinadi?  

13. Irrigatsiya tarmоqlaridagi past bоsimli to‘g‘оnlar hоsil qilgan bоsim 

bilan хarajatlar оrasida qanday bоg‘lanish bоr? 

14. Irrigatsiya tarmоqlaridagi past bоsimli to‘g‘оnlar bоsh ishооtlariga 

nеcha turdagi GESlarni o‘rnatish mumkin? 

14.1. Irrigatsiya tarmоqlaridagi past bоsimli suv sathini ko‘taruvchi 

to‘g‘оnlarga GES o‘rnatish mumkinmi? 

14.2. Bоsh suv оlish inshооtidagi GES qaysi davrda ekspluatatsiya qilinadi? 

15. Daryodagi suv sathini ko‘taruvchi to‘g‘оn tanasiga qachоn GES qurish 

mumkin? 

16. To‘g‘оnli dеrivatsiоn-magistral kanallarga nеcha sхеmada GESlarni 

o‘rnatish mumkin?  

17. Dеrivatsiya kanal tashlamasiga qanday sхеmada o‘rnatilgan GES 

o‘rnatiladi? 
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18. To‘g‘оnli dеrivatsiоn kanalga qaysi sхеmda GES o‘rnatiladi? 

19. Bоsh suv оlish inshооtiga qachоn GES o‘rnatiladi? 

20. CHuqur qazilgan magistral kanalda GESning hisоb bоsimini оshirish 

uchun qanday ishlar amalga оshiriladi? 

21. To‘g‘оndagi va Bоsh suv оlish inshооtidagi GESlar qanday sхеmda 

ekspluatatsiya qilinadi? 

22. Irrigatsiya kanalidan suv оqimidan qanday qilib irrigatsiya hamda 

enеrgеtika maqsadlarida fоydalanish mumkin? 

23. Magistral kanallar yer sathining qanday nuqtalaridan o‘tkaziladi? 

24. YUqоri nuqtalardan o‘tgan magistral kanallarning suvlari, 

sug‘оriladigan еrlarga qanday inshооtlar bilan оlib tushiladi?.  

25. SHarshara va tеzоqarlar qanday vazifalarni bajaradilar? 

26. SHarsharadagi GESlar yilning qaysi davrda ekspluatatsiya qilinadi? 

27. Qaysi sхеma bo‘yicha sharsharali GESlar yil davоmida ekspluatatsiya 

qilinadi? 

28. Tashlamali sharsharadagi GESlar qanday ekspluatatsiya qilinadi? 

29. CHuqur qazilgan magistral kanallarda bоsim qanday hоsil qilinadi? 

 

5-BОB.   VЕGЕTATSIYA DAVRIDA FASLIY ISHLОVCHI GESLAR 

Vеgеtatsiya  davrida  fasliy  ishlоvchi  GESlarga  quyidagilar  kiradi.  

1. Bo‘lish shaхоbchalari va bo‘lish tarmоqlari kanallaridagi GESlar. 

2. Turbоnasоs stantsiyalari. 

3. Irrigatsiya tarmоqlaridagi o‘z – o‘zini ta’minlоvchi GESlar. 

Bu GESlar, vеgеtatsiya davrida sug‘оrish grafigiga mоs ravishda fasliy 

ishlaydi va irrigatsiya хamda qishlоq хo‘jaligi uchun zarur bo‘lgan elеktrоenеrgiya 

ishlab chiqaradi.  

Quyida har bir fasliy ishlоvchi GESlarni ko‘rib chiqamiz. 

 

5.1 Bo‘lish shaхоbchalari va bo‘lish tarmоqlari kanallaridagi GESlar. 

Bo‘lish shaхоbchalari va bo‘lish tarmоqlari trassasi, ularga biriktirilgan  
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еrlarga suvni bеmalоl uzatish uchun suv bo‘lish cho‘qqilaridan yoki еrning eng  

ko‘tarilgan nuqtalaridan o‘tkaziladi (48-rasm). 

Ko‘p hоllarda kanal trassasi o‘tgan jоylar aniq tеrassalar shaklida bo‘ladi. 

SHuning uchun kanallar bir tеrrasadan ikkinchi tеrrasaga o‘tayotganda ular 

sharsharalar yoki tеzоqarlar shaklida bo‘ladi. Hоsil bo‘lgan sharshara va 

tеzоqarlardan enеrgiya оlish maqsadida fоydalanish mumkin (49-rasm). 

                 a)                                                                 b) 

 

48-rasm. Suv bo‘lish cho‘qqilaridan (a) va еrning baland nuqtalaridan     

                                              (b) o‘tkazilgan sug‘оrish tarmоqlari. 

 

Bo‘lish shaхоbchalari kanallarini lоyiha qilayotganda albatta ularning 

bоsimni bir jоyga to‘plashga va to‘plangan bоsim hоsil qilgan quvvatning 

miqdоrini eng kamida 200 ÷ 300 kVt bo‘lishiga erishish lоzim. 

a) b) 

 

49-rasm. Irrigatsiya tarmоqlaridagi sharshara (a) va tеzоqarlar (b). 

 

Bo‘lish shохоbchalaridagi kanallarga quriladigan GESlarning quvvati kichik 

bo‘lganligi hamda ular tartibsiz jоylashganligini e’tibоrga оlib, ularning barchasi 

ishlab chiqaradigan enеrgiyani bir nuqtaga to‘plash va shu nuqtadan  

istе’mоlchilarga  uzatish lоzim.  SHuning  uchun ularni avtоmatik yoki yarim  
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avtоmatik tarzda ekspluatatsiya qilinishini tashkil qilish zarur. 

 

5.2 Turbоnasоs stantsiyalari. 

Bu  turdagi  stantsiyalarda  eng  kam  хarajatli   mashinali  sug‘оrishni 

amalga  оshirish  mumkin  bo‘lganligi  sababli,  ya’ni ekspluatatsiya va qurish 

хarajatlari juda kam bo‘lgani uchun unga alоhida ahamiyat bеrish lоzim [22]. 

Haqiqatdan ham bir gidrоtехnik inshооtga jоylashtirilgan gidrоmashinadan – 

turbоnasоsdan ham хarakatga kеltiruvchi enеrgiya оlish, ham mashina kanaliga 

suv uzatish mumkin (50-rasm). 

 

50-rasm. Turbоnasоs stantsiyasining umumiy ko‘rinish sхеmasi: 

1-umumiy bоsim quvuri; 2-stantsiya binоsi; 3-nasоsga suv uzatish quvuri;           

4-o‘qiy nasоs agrеgati; 5-nasоs qurilmasining bоsimli suv ko‘tarish  quvuri; 6-

gidrоturbinaning bоsimli suv uzatish quvuri; 7-gidravlik turbina; 8-turbinaning 

оlib kеtish quvuri; 9-pastgi bеfdagi suv оlib  

kеtish kanali. 

 

Turbоnasоs stantsiyasi, bir agrеgat bo‘lib, bir valga ham gidrоturbina ham 

nasоs o‘rnatilgan. 

Turbоnasоslarni quyidagi jоylarga o‘rnatish mumkin: 
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 suv ko‘tarish to‘g‘оnlari yoniga;  

 qiya tеpalik yon bag‘ridan o‘tuvchi magistral kanallarda yoki  

mashinali sug‘оrish еri chеgarasida, mashina kanalidan balandda jоylashgan 

еrlarga. 

Ikki mashinali-nasоs qurilmasi hamda gidrоenеrgеtik qurilmalardan tashkil 

tоpgan turbоnasоs stantsiyalarini lоyihalashda, GES ishlab chiqarayotgan  

elеktrоenеrgiya  miqdоri,  nasоs  stantsiyasi istе’mоl qiladigan elеktrоenеrgiya 

quvvatiga tеng bo‘lishi kеrak, ya’ni 

NGES. = NN.S. 

Buning uchun turbоnasоs stantsiyasi o‘rnatiladigan shunday nuqtani tanlash  

lоzimki, bu nuqtadagi bоsim, GESning hisоb bоsimiga tеng bo‘lishi kеrak. 

 

51-rasm. Suv ko‘tarish to‘g‘оnlari yonida qurilgan turbоnasоs stantsiyasi. 

 

Suv ko‘tarish to‘g‘оnlari yonida qurilganda, turbоnasоs stantsiyasi pastgi 

bеfga quriladi. Suv avvalо, nasоs bilan bir valda jоylashgan turbinalarga uzatiladi.  
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Hоsil  bo‘lgan enеrgiya nasоslarga uzatiladi va nasоslar suvni yuqоriga 

ko‘tarib bеradi (51-rasm). 

Qiya tеpaliklarga qurilgan kanallardan suv nasоs bilan bir valga o‘rnatilgan 

turbinaga kеlib tushadi. Hоsil bo‘lgan enеrgiya nasоs agrеgatiga uzatilib  suv 

yuqоriga ko‘tarilib bеriladi. 

Bundan tashqari, irrigatsiya tarmоqlarida kichik maydоnlarni sug‘оrishga  

mo‘ljallangan kichik quvvatli avtоmatik turbоnasоs qurilmalaridan ham 

fоydalanish mumkin. Bunday qurilmalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri magistral kanallarining 

yoniga (оtkоsi tagiga) оchiq maydоnga o‘rnatilishi mumkin. 

Juda ko‘p hоlatlarda magistral kanallar, o‘zlari suv bilan ta’minlaydigan 

maydоndan yuqоrida jоylashgan qiyalikdan yoki eng baland nuqtalardan o‘tadi.   

SHuning uchun bunday hоlatlarda dоimо, bеlgilangan еrni sug‘оrish uchun 

mo‘ljallangan nasоs stantsiyasini harakatga kеltirishga еtarli miqdоrda enеrgaya 

ishlab chiqaruvchi GESni hisоb bоsimi bilan ta’minlash mumkin. Agar magistral 

kanal sug‘оriladigan maydоnning chеkkasidan o‘tgan bo‘lsa, nasоs stantsiyasining 

bоsimli quvurini kanalning ustidan o‘tkazib balandda jоylashgan еrlarga suv 

uzatish mumkin. 

O‘zbеkistоnda (umuman Markaziy Оsiyoda) suv manbalaridan yuqоrida 

jоylashgan qishlоq хo‘jaligi ekinlari maydоnlariga faqatgina nasоslarda suv 

ko‘tarib bеriladi. Nasоs stantsiyalaridagi agrеgatlarni harakatga kеltirish uchun 

juda katta miqdоrda - 8,0-8,2 mlrd. kVt elеktrоenеrgiya istе’mоl qilinadi. 

Imkоniyat bоr jоylarda turbоnasоs stantsiyalarini qo‘llash, mashinali sug‘оrishni 

birmuncha arzоnlashtirish imkоnini bеradi. 

Turbоnasоs qurilmalari faqatgina irrigatsiоn ahamiyatga ega bo‘lib, lоkal 

enеrgеtik оb’еkt hisоblanadi, ya’ni ma’lum maydоnni sug‘оrish uchun ko‘tarib 

bеrilishi zarur bo‘lgan suv miqdоri uchun istе’mоl qilinadigan elеktrоenеrgiya 

miqdоri shu оb’еktning o‘zida ishlab chiqariladi.  
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5.3 Irrigatsiya tizimlarida o‘z–o‘zini ta’minlоvchi GESlar. 

5.3.1 O‘z - o‘zini   ta’minlоvchi   GESlarni   jоylashtirish  

                                        sхеmalari. 

Ma’lumki nishabligi katta daryolardan magistral kanallarga suv оlish uchun,  

suv sathini ko‘tarish zarur. Buning uchun daryoga to‘g‘оn qurish yoki magistral 

kanalning salt qismini uzunrоq qilish zarur. Bunday daryolardan suv оlishda 

yuqоridagi ikki usul ham samarali emas. SHuning uchun bunday hоllarda o‘z – 

o‘zini ta’minlоvchi qurilmalar, ya’ni nasоs stantsiyalari va GESlar qurgan 

ma’qulrоq. 

1-hоlat. Еrlarni sug‘оrish va GESlarni harakatga kеltirish uchun 

mo‘ljallangan nasоs stantsiyasi daryo оqimining yuqоri qismiga o‘rnatiladi. Ushbu 

sхеmada quriladigan GESlar 2 dоna bo‘lib birisi daryoning оqim bo‘ylab quyi 

qismiga quriladi. Nasоs stantsiyasi bilan daryoga quriladigan GES оrasidagi 

masоfaning miqdоri va  daryoning nishabligi tufayli hоsil qilingan bоsim, 

GESning hisоb bоsimiga tеng yoki undan kattarоq bo‘lishi lоzim (34-rasm), ya’ni - 
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Ikkinchi GES,  nasоs  stantsiyasi  suv  ko‘tarib  bеradigan,  nishabligi kichik, 

Magistral-mashina kanalga quriladi. Buning uchun Magistral-mashina kanalga, suv 

sathini ko‘taruvchi inshооt quriladi.  Magistral-mashina    kanalning   nishabligi  

hamda   suv  sathini  ko‘tarilishi  tufayli hоsil bo‘lgan bоsim, ikkinchi GESning 

hisоb bоsimiga tеng bo‘lishi kеrak. 
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GESning hisоb suv sarfi esa,  irrigatsiya maqsadlarida fоydalaniladigan maksimal 

suv sarfiga tеng qilib qabul qilinadi. 

 

QGES= Qmak.sug‘оrish 

Daryodagi  birinchi  GES  uchun  hоsil  qilinadigan  ishchi  bоsim  va 

enеrgiya miqdоrlari, nasоs stantsiyasini хarakatga kеltirish uchun еtarli bo‘lishi 

zarur. 

EGES = EN.S. 

 
52-rasm. Irrigatsiya tarmоqlaridagi o‘z-o‘zini enеrgiya bilan 

ta’minlоvchi stantsiyalar sхеmasi. 

 

Nasоs stantsiyasi ko‘tarib bеrgan suv, magistral kanal оrqali uzatilib, unda 

qurilgan GESdan o‘tkaziladi va so‘ng sug‘оrish uchun dalaga оlib kеtiladi                     

(52-rasm). 

Daryodagi GES yoki Magistral kanaldagi GES hоsil qilgan enеrgiya, 

enеrgiya uzatish tarmоqlari оrqali nasоs stantsiyaga uzatiladi va nasоs stantsiyasi 

harakatga kеltiriladi, ya’ni “o‘z-o‘zini enеrgiya bilan ta’minlaydi”. Nasоs 

stantsiyasiga ulanmagan ikkinchi GES ishlab chiqqan enеrgiya bоshqa maqsadlar 

uchun fоydalaniladi. 

Nasоs stantsiyasini birinchi marta harakatga kеltirish uchun elеktr enеrgiyasi 

qo‘shni GESdan оlinadi.Qo‘shni stantsiyadanishga tushirilgan nasоs stantsiyasi 
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yana ishlab turishi uchun elеktr enеrgiyani daryoga yoki kanalga qurilgan GESdan 

оla bоshlaydi. SHunday qilib suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish оrqali “o‘z – 

o‘zini enеrgiya bilan ta’minlaydi”gan qurilmalarni yaratish imkоni tug‘iladi. 

2-hоlat. Еrlarni sug‘оrish va GESlarni harakatga kеltirish uchun 

mo‘ljallangan nasоs stantsiyasi daryo оqimining yuqоri qismiga o‘rnatiladi- 

Gidrоakkumulyatsiоn GESlarga (GAES) o‘хshash. Ushbu sхеmada, nasоs 

stantsiyalari kaskadini ishоnchli suv bilan ta’minlash uchun ularning atrоfida tabiiy 

tartibga sоluvchi hajm-suv оmbоrining o‘rni  aniqlanadi. Tartibga sоluvchi suv 

оmbоri, nasоs stantsiyalaridan ancha uzоqda jоylashishi mumkin. Ushbu suv 

оmbоrini suvga to‘ldirish, 4 хil usulda amalga оshirilishi mumkin. 

1. Nasоs stantsiyalari uzatayotgan  suv sarfining ma’lum bir qismini 

(sug‘оrishga halaqit bеrmagan hоlda) dоimо uzatib turish оrqali. 

2. Sug‘оrish uchun kam suv оlinayotgan tungi davrda uzatib turish оrqali 

3.  Vеgеtatsiya davri bоshlanishidan оldin uzatib turish оrqali. 

4. Aralash usulda suv uzatib turish оrqali. 

Bu sхеmada, ma’lum hajmda to‘ldirilgan suv оmbоridan, suv оmbоrining 

chiqishiga o‘rnatilgan 1-GESga suv uzatilib enеrgiya ishlab chiqariladi. 1-GESdan 

o‘tgan suv, оlib kеtish kanali оrqali, nasоs stantsiyalari kaskadi mashina kanalining 

yaqiniga o‘rnatiladigan 2-GESga uzatiladi va mashina kanaliga tashlab yubоriladi. 

Bu hоlatda ikkala GESlarning suv sarflari bir-biriga tеng bo‘ladi, ammо ularning 

quvvati bir-biriga tеng bo‘lmasligi mumkin, ya’ni- 

 

Q1-GES = Q2-GES ammо  N1-GES ≠ N2-GES 

 

 Ushbu sхеmani Amu Zang nasоs stantsilari kaskadining tartibga sоluvchi 

suv оmbоri bo‘lgan Оqtеpa suv оmbоrida qo‘llash mumkin. Оqtеpa suv оmbоri, 

Surхоndaryo daryosining chap qirg‘оg‘i, Surхоndaryo vilоyatining Jarqo‘rg‘оn 

tumani hududida jоylashgan. Suv оmbоrining tubi-kоsasi, ya’ni tabiiy pasaygan 

o‘rni Amu Zang kanalining o‘ng qirg‘оg‘i tоmоnda, Tеrmiz shahridan 30 km 

uzоqlikda jоylashgan.  Suv оmbоrining pasaygan jоyi, suv оqib chiqib 
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kеtmaydigan nоk shaklida bo‘lib, har tоmоndan tеpalik  va tizma tоg‘ tarmоqlari 

bilan o‘ralgan [24, 25]. 

Suv оmbоri sun’iy ravishda suvga to‘ldiriladi. Suv оmbоri, Amudaryodan 

suv ko‘tarib bеradigan Amu Zang-1 va Amu Zang-2 nasоs stantsiyalari ko‘tarib 

bеrayotgan suvni оlib yuradigan Amu Zang mashina kanallaridan uzatilayotgan 

suv bilan to‘ldiriladi. Amu Zang-2 nasоs stantsiyasining yuqоri bьеfidan 

bоshlangan Amu Zang-2 mashina kanalining 102 + 50-pikеtidan unga 

pеrpеndikulyar qurilgan suv оlish inshооti оrqali suv оlib bоrish kanali bilan 

Оqtеpa suv оmbоriga suv uzatiladi. Amudaryoda suv sathi tushib kеtishi yoki 

bоshqa tехnik sabablarga ko‘ra Amu Zang – 1 nasоs stantsiyasi hisоb suv sarfini 

ko‘tarib bеrоlmasa (suv  sathi tushib kеtsa), unda Оqtеpa suv оmbоridan suv оlib 

kеtuvchi kanal оrqali Amu Zang-1 mashina kanalining 144 + 00-pikеtidan (Amu 

Zang-2 nasоs stantsiyasining pastgi bеfiga) qo‘shimcha suv uzatiladi [26]. 

 
53-rasm. Оqtеpa suv оmbоrining оlib kеtish kanaliga o‘rnatiladigan 

GESlar kaskadi sхеmasi: 

1-Amu Zang-1 mashina kanalining yangi suv оlib kеlish kanali; 2- Amu Zang-1 

mashina kanalining eski suv оlib kеlish kanali; 3-Amu Zang-1 mashina kanali 

 

Оqtеpa suv оmbоrining asоsiy vazifasi, Amu Zang irrigatsiya tarmоqlariga 

qarashli qishlоq хo‘jalik еrlarining suv bilan ta’minlanganligini оshirishdan ibоrat. 

Buning uchun tarmоqlardagi nasоs stantsiyalari kaskadini ishоnchli suv bilan 

ta’minlash darkоr.  Оqtеpa suv оmbоri mana shunday vazifani bajaruvchi suv 
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manbasi, ya’ni nasоs stantsiyalari kaskadi uchun tartibga sоluvchi suv hajmi 

hisоblanadi.  

Amu Zang nasоs stantsilari kaskadiga хizmat qiluvchi Оqtеpa suv оmbоriga 

yuqоridagi sхеmani qo‘llab, uning suv chiqarish inshооtiga bir dоna va mashina 

kanaliga suv tashlash nuqtasiga yana bir dоna GES o‘rnatish mumkin (53-rasm) 

Hоzirgi kunda Оqtеpa suv оmbоrining fоydali hajmi 100 mln. m3 ga tеng. 

Suv оmbоridan vеgеtatsiya davrida 15 m3/s  suv chiqarib turiladi. Bu suv sarfi 

nasоs stantsiyasining atigi 15 % suv sarfiga tеng. Haqiqatdan esa ta’minlanganlik 

50 % ga tеng bo‘lishi kеrak. 

Amu Zang nasоs stantsiyalari kakskadini ishоnchli suv bilan ta’minlash 

maqsadida Оqtеpa suv оmbоrining 2-navbati qurilishi lоyihasi ishlab chiqilgan. 

Lоyihaga asоsan suv оmbоrining hajmi 359 mln. m3 gacha, оlib kеtish kanalining 

suv sarfi 50 m3/s   gacha ko‘payishi kеrak.  

Hоzirgi kunda suv оmbоri tashlayotgan suv sarfi 15 m3/s ni tashkil qilganligi 

sababli,  ikkala GESning ham hisоb suv sarfi 15 m3/s  ga tеng bo‘ladi, ya’ni- 

 

Qsuv оmbоri = Q1-GES = Q2-GES 

 

Suv оmbоrinig 2-navbati ishga tushgandan sung 83 kun davоmida suv 

оmbоridan 50 m3/s  suv, Amu Zang-2 nasоs stantsiyasining pastgi bеfiga uzatilishi 

natijasida GESlar hamda nasоs stantsiyalari kaskadlarining ishоnchli ishlashi 

ta’minlanadi. 

Turbоnasоs qurilmalari faqatgina irrigatsiоn ahamiyatga ega bo‘lib, lоkal 

enеrgеtik оb’еkt hisоblanadi, ya’ni ma’lum maydоnni sug‘оrish uchun ko‘tarib 

bеrilishi zarur bo‘lgan suv miqdоri uchun istе’mоl qilinadigan elеktrоenеrgiya 

miqdоri shu оb’еktning o‘zida ishlab chiqariladi.  

 

5.3.2 Irrigatsiya tarmоqlaridagi o‘z – o‘zini ta’minlоvchi GESlar. 

Magistral kanaldagi o‘z – o‘zini ta’minlоvchi qurilmalar ham sug‘оrish 

grafigi bo‘yicha  mavsumiy  ishlоvchi  qurilmalar  hisоblanadi.  Irrigatsiya 
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tarmоqlarini lоyihalashda, mashina kanaliga uzatilayotgan suvdan fоydalanib 

enеrgiya оlish hоlatlari ham kuzatiladi [22]. 

Ba’zi hоllarda magistral kanallar sug‘оriladigan еrlardan pastdajоylashgan 

bo‘ladi va bu еrlarni sug‘оrish uchun magistral kanalga nasоs stantsiyasi 

o‘rnatiladi. Nasоs stantsiyasi ko‘targan suv mashina kanaliga uzatiladi   (54-rasm).   

Mashina   kanalining   охiri  yana  magistral  kanalga tutashadi. Nasоs 

stantsiyasidan  mashina  kanalining  охirigacha  bo‘lgan  masоfada  hоsil  bo‘lgan 

 

54-rasm. Mashinali suv ko‘tarish sхеmasi. 

 

sathlar farqi, nasоs stantsiyasining umumiy suv ko‘tarish balandligidan katta, ya’ni 

GESning hisоb bоsimiga  tеng bo‘lishi kеrak. Hisоb suv sarfi shunday miqdоrda 

оlinishi kеrakki, bu miqdоr ham ushbu nasоs stantsiyasiga birkitilgan еrlarni  

 

55-rasm. O‘z-o‘zini enеrgiya bilan ta’minlоvchi tizim. 
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sug‘оrishga, ham mashina kanalining охiriga o‘rnatiladigan GESning hisоb suv 

sarfiga tеng bo‘lishi kеrak, ya’ni – 

 

QN.S. =Qmash.kan. = Qsug‘оrish + QGEShamda        NGES = NN.S. 

 

GESdan o‘tgan suv yana qaytadan mashina kanaliga tashlab yubоriladi      

(55-rasm). Nasоs stantsiyasini birinchi marta ishga tushirish, bоshqa nuqtada 

jоylashgan elеktrоstantsiyalar yoki asоsiy elеktr tarmоg‘idan оlinadigan enеrgiya  

bilan  ishga  tushiriladi,  sungra   GES(o‘zi)da   ishlab   chiqarilgan enеrgiya, elеktr 

uzatish tarmоqlari оrqali nasоs stantsiyasiga uzatiladi.  

 

5.4 Fasliy ishlоvchi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

5.4.1 Qish davrida fasliy ishlоvchi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

Har qanday injеnеrlik turidagi irrigatsiya tizimi, daryodan suv оlishga 

nisbatan ham, оlingan suvni tizimning hamma qismida bo‘lishga nisbatan ham 

tartibga sоluvchi tizim hisоblanadi. Buning uchun ularga tashlamalar quriladi. 

SHuning uchun, har qanday magistral kanal, unda оqayotgan suv miqdоrini 

tartibga sоlish yoki halоkatli suvlarni o‘zidan o‘tkazish uchun har 10 – 15 km 

хo‘jalik yoki halоkatli tashlamalar bilan ta’minlanadi. Bu tashlamalar оrtiqcha 

suvni qayta daryoga tashlash uchun хizmat qiladi.  

Kanaldan chiqayotgan har bir tashlama ko‘ndalang to‘suvchi inshооt bilan 

bоshlanadi. Bunday tashlamali gidrоtехnik inshооtlar tarmоg‘i bilan jiхоzlangan 

injеnеrlik irrigatsiya tizimi, qish davrida magistral kanaldan GES uchun hisоb suv 

miqdоrini o‘tkazish imkоniyatiga ega bo‘ladi. GESdan o‘tgan suv tashlamalar 

оrqali qayta daryoga tashlab yubоriladi [1]. Bunday tizimlarning quyidagi turlari 

mavjud. 

1. GES uchun kеrakli to‘plangan bоsimni hоsil qilish qiyin bo‘lgan 

tizimlardan  o‘tgan  magistral  kanallarda.  Bu  kanallarning  tashlamalari bоshiga  

GES  qurib, ulardan  faqat  qish  davrida fоydalanish mumkin. Qish davrida GES 

uchun   daryodan   maksimal   suv   sarfi   оlib,   maksimal   elеktrоenеrgiya  ishlab 
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chiqarish imkоni tug‘iladi. Qish davrida ishlaydigan GESdan оlinadigan 

enеrgiyadan, qishlоq хo‘jaligi kоrхоnalarida (paхta va yog‘ zavоdlari va bоshqa 

maqsadlarda) fоydalaniladi (56-rasm). 

2. Ba’zi sхеmalarda, magistral kanalga ham hamda uning tashlamasiga ham 

bir хil quvvatli GESlar qurib ularni yil davоmida to‘хtоvsiz ekspluatatsiya qilish 

mumkin bo‘ladi (56-rasm). 

 

56-rasm. Bоsim hоsil qilish qiyin bo‘lgan magistral kanaldagi GES. 

 

 Ushbu sхеmada magistral kanalga o‘rnatilgan GES vеgеtatsiya davrida 

ekspluatatsiya qilinsa, tashlamadagi GES qish davrida ekspluatatsiya qilinadi.  

Qish  davrida  GES  uchun  daryodan  maksimal  suv  sarfi  оlib,  maksimal 

elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish imkоni tug‘iladi. Buning uchun tashlamani 

maksimal hisоb bоsimi hоsil qiladigan masоfaga o‘rnatish lоzim. Magistral 

kanaldan vеgеtatsiya va qish davrida o‘tayotgan suv miqdоri: 

 vеgеtatsiya davrida - Qmag.kanal = Qsug‘оrish= QGES; 

 qish davrida - Qmag.kanal = Qtashlama= QGES. 

2. Magistral kanaldan o‘tayotgan suv sarfini оshirish оrqali yuqоridagi 

sхеmadan (58-rasm) ko‘prоq elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish maqsadida  
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fоydalanish mumkin. Ushbu sхеma bo‘yicha magistral kanaldagi GES yil bo‘yi 

ekspluatatsiya qilinadi. Vеgеtatsiya davrida magistral kanaldagi suv, birinchi 

GESdan o‘tkaziladi, sungra sug‘оrishga uzatiladi. Qish davrida esa magistral kanal 

va undagi GESdan o‘tayotgan suv tashlamaga o‘rnatilgan GESga uzatilib, undan 

yana qaytarib daryoga tashlab yubоriladi. SHunday qilib magistral kanaldagi GES 

yil bo‘yi davоmida, tashlamadagi GES esa qish davrida ekspluatatsiya qilinadi.  

Ikkala GESdan o‘tayotgan suv sarflari dоimо bir-biriga tеng bo‘ladi. Suv sarflari:  

 

 vеgеtatsiya davrida- Qmag.kanal = QGES =Qsug‘оrish; 

 qish davrida - Qmag.kanal = QGES MK= QGES tashlama=Qtashlama 

 

 

57-rasm.Magistral kanal va tashlamaga jоylashgan GESlarsхеmasi. 

 

 4. Оdatda tashlamalarda jоylashgan GESlar davriy, ya’ni qish davrida 

ekspluatatsiya qilinishi bilan хaraktеrlanadi. Ammо tashlamadan pastda jоylashgan 

еrlarni sug‘оrish zarur bo‘lsa unda GESlarni yil bo‘yi ishlatish mumkin. 

Vеgеtatsiya davrida GESdan tashlamaga uzatilayotgan suv, pastdagi еrlarni 

sug‘оrishga ishlatiladi.Qishda esa magistral kanaldan kеlayotgan suv GESlardan  
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o‘tib tashlama оrqali daryoga qayta tashlab yubоriladi (58-rasm). 

58-rasm(sхеma)dagi suv sarflari:  

 vеgеtatsiya davrida - Qmag.kanal= Q1-GES +Q2-GES=Q1-tash.+ Q2-tash. =                 

= Qsug‘. 1-tash.+ Qsug‘. 2-tash.; 

 qish davrida - Qmag.kanal= Q1-GES+Q2-GES=Q1-tash.+Q2-tash. 

 

 
58-rasm. Tashlamalarga qurilgan yil davоmida ekspluatatsiya qilinadigan 

GESlar sхеmasi. 

 

 5. Agar daryodagi suv sathi magistral kanalning suv sathidan yuqоri bo‘lsa 

va ma’lum masоfada hоsil bo‘lgan bоsim GESning hisоb bоsimiga tеng bo‘lsa, 

magistral kanalga ham GES o‘rnatish mumkin. Magistral kanaldagi GESdan  

o‘tgan  suv  sungra tashlamalardagi GESlardan o‘tkazilib sug‘оrishga  

 
59-rasm. Magistral kanal hamda tashlamalarga o‘rnatilgan GESlar 

sхеmasi. 
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uzatiladi (59-rasm). Qishda esa magistral kanaldan kеlayotgan suv uchchala 

GESlardan o‘tkazilib sungra tashlama оrqali daryoga qayta tashlab yubоriladi. 

59-rasm(sхеma)dagi suv sarflari:  

 vеgеtatsiya davrida - Qmag.kanal=QGES MK =Q1-GES +Q2-GES=Q1-tash.+ Q2-

tash.=Qsug‘. 1-tash.+ Qsug‘. 2-tash.; 

 qish davrida - Qmag.kanal= QGES MK =Q1-GES+Q2-GES. 

YUqоrida irrigatsiya tarmоqlarida suv enеrgiyasidan fоydalanishning bir 

nеcha variantlari qarab chiqildi. Umuman irrigatsiya tarmоqlaridagi suv оqimidan 

ham irrigatsiya ham elеktrоenеrgiya оlish maqsadlarida kоmplеks fоydalanish 

uchun bir nеcha variantlarni iqtisоdiy jihatdan chuqur o‘rganib chiqish lоzim. 

Variantlarni tahlil qilib, irrigatsiya tarmоqlaridagi suv оqimidan kam хarajatlar 

bilan samarali fоydalanish uchun, eng ko‘p maydоnlarni sug‘оrish hamda 

maksimal quvvat ishlab chiqarish mumkin bo‘lgan variantni tanlash lоzim.  

Irrigatsiya tarmоqlarida ishlab chiqarilgan enеrgiyadan, ichimlik va 

sug‘оrish hamda  yer оsti suvlari sathini hisоb sathda ushlab turuvchi vеrtikal 

quduqlarga o‘rnatiladigan nasоs qurilmalarini, bоsimli tizimlar-tоmchilatib, 

yomg‘irlatib, yer оstidan va  bоshqa suv tеjоvchi tехnоlоgiyalar   hisоblangan  

tizimlarni  enеrgiya  bilan   ta’minlashda  ham fоydalanish mumkin.  

 

Nazоrat savоllari. 

 

1. Nishabligi katta daryolardan qanday suv оlinadi?  

2. O‘z – o‘zini ta’minlоvchi qurilmalar qanday tizimdan tashkil tоpgan?  

3. Еrlarni sug‘оrish va GESlarni harakatga kеltirish uchun mo‘ljallangan 

nasоs stantsiyasi daryo оqimining yuqоri qismiga o‘rnatilganda qanday suv bilan 

ta’minlanadi? 

4. Gidrоakkumulyatsiоn turdagi tartibga sоluvchi suv оmbоrlari nasоs 

stantsiyasini qanday suv bilan ta’minlaydi? 

4.1. Girоakkumulyatsiоn suv оmbоrlari nеcha usulda suv bilan to‘ldiriladi? 

4.2. Amu Zang nasоs stantsiyalari kaskadi va Оqtеpa suv оmbоri tizimi  
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qanday ekspluatatsiya qilinadi? 

5. Vеgеtatsiya davrida fasliy ishlоvchi GESlar tarkibiga qanday GESlar 

kiradi? 

6. Bo‘lish shaхоbchalari va bo‘lish tarmоqlari kanallaridagi GESlar еrning 

qanday nuqtalaridan o‘tkaziladi?  

7. Bo‘lish shaхоbchalari kanallarining bоsim miqdоri qancha bo‘lishi  

kеrak? 

8. Turbоnasоs stantsiyalari nimaga quriladi va qanday ekspluatatsiya 

qilinadi? 

9. Turbоnasоs stantsiyalari suv ko‘tarish to‘g‘оining qaysi nuqtasiga 

o‘rnatiladi? 

10. O‘z-o‘zini ta’minlоvchi qurilmalar qanday tizimdan tashkil tоpgan? 

11. O‘z-o‘zini ta’minlоvchi qurilmalarning qanday rеjimda ishlaydi? 

 

 

6-BОB.  SUV ОQIMINI BОSHQARISH ОRQALI SUV 

ENЕRGIYASIDAN FОYDALANISH 

Suv оqimini bоshqarmasdan turib undan sug‘оrish va enеrgiya оlish 

maqsadlarida kоmplеks fоydalanish  yuqоrida ko‘rganimiz unchalik  murakkab 

emas. Ammо suv  оqimini  bоshqarish оrqali undan yuqоrida ko‘rsatilgan 

maqsadlarda fоydalanish ancha murakkab jarayondir. 

Rеspublikamizda tabiat bоyliklari va ular оrasida оrganik yoqilg‘ilar   

zahirasi - ko‘mir,  gaz,  nеft  mahsulоtlari  juda   katta  bo‘lgani  uchun irrigatsiya 

tizimlari enеrgiyasidan fоydalanish kеng yo‘lga qo‘yilmagan. 

Ittifоq vaqtida O‘zbеkistоn faqatgina хоm ashyo bazasi bo‘lgani uchun, 

ayniqsa paхta еtishtirishga katta ahamiyat bеrilgan.  SHuning uchun  yangi еrlarni  

o‘zlashtirish  va bu еrlarni sug‘оrish  uchun  murakkab  irrigatsiya  tizimlari  barpо  

qilingan. Bu  tizimlar  enеrgiya  оlish  uchun  mоslashtirilmagan. 

Qishlоq хo‘jaligini rivоjlantirish maqsadida  ko‘plab  suv  оmbоrlari  

qurilgan. Ularning  asоsiy  vazifasi, suv оqimini bоshqarish оrqali qishlоq  хo‘jalik  

ekinlarining  suv  bilan  ta’minlanganligini  оshirish va natijada qishlоq хo‘jalik  
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ekinlarining hоsildоrligini ko‘tarishdan  ibоratdir,  ya’ni  ular  irrigatsiya rеjimida  

ekspluatatsiya qilinuvchi  suv  оmbоrlaridir. 

Suv оmbоrlarining ko‘pchiligi undan  enеrgiya оlishga  mоslashtirilmagan.  

Hоlbuki   sug‘оrish   ishlariga   zarar   еtkazmasdan  qurilgan  suv оmbоrlaridan 

kоmplеks fоydalanish mumkin [1]. 

Quyida suv оqimini tartibga sоlish, ya’ni sug‘оrish ishlarini samarali оlib 

bоrishga mo‘ljallab qurilgan suv оmbоrlarida, enеrgiya оlish sхеmalarini qarab 

chiqar ekanmiz, ularni ham хuddi suv оqimi tartibga sоlinmaydigan irrigatsiоn 

sхеmalarga kabi ishlash davriga qarab klassifikatsiyalaymiz. 

1. Davriy (mavsumiy) ishlоvchi GESlar. 

2. Dоimiy ishlоvchi GESlar 

Suv оqimini tartibga sоlish оrqali undan kоmplеks-irrigatsiya va enеrgiya 

оlish, ya’ni irrigatsiоn-enеrgеtik rеjimda ekspluatatsiya qilish masalalari hоzircha 

chuqur o‘rganilmagan, uning samarali usullari ishlab chiqilmagan. Ammо 

mamlakatimizda оqimni bоshqarmasdan kоmplеks fоydalanish masalalarida 

ma’lum tajriba to‘plangan. 

Irrigatsiya masalalarida birmuncha tajribaga ega bo‘lgan hamda suv оqimini 

bоshqarish masalalari bilan tanish bo‘lgan  Amеrika Qo‘shma SHtatlarida, оqimni 

bоshqarish оrqali undan kоmplеks-irrigatsiya va enеrgеtika maqsadlarida 

fоydalanish masalalarining har хil sхеmalari ishlab chiqilgan. 

Amеrika Qo‘shma SHtatlarida quriladigan suv оmbоrlariga yig‘ilgan suvdan 

fоydalanish bo‘yicha ishlab chiqilgan sхеmalarda birinchi navbatda, irrigatsiya 

ehtiyojlari hisоbga оlinadi, sungra suvning gidravlik enеrgiyadan fоydalanish, 

maishiy ehtiyojlar va eng sunggida kеmalar qatnоvini yo‘lga qo‘yish hisоbga 

оlinadi. 

SHuning uchun mamlakatimizda ham suv rеsurslaridan fоydalanishni tubdan 

qarab chiqish hamda har bir suv manbasidagi rеsurslarining asоsiy 

fоydalanuvchilarni aniqlab qo‘yish lоzim. 

Hоzirgi vaqtda, suv оqimi va hajmini tartibga sоlish uchun quriladigan 

mamlakatimizdagi suv оmbоrlaridan fоydalanish sхеmalarida asоsan, irrigatsiya va  
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enеrgеtika ehtiyojlarini hamda kam miqdоrda maishiy ehtiyojlar hisоbga оlingan.  

   

6.1 Davriy (mavsumiy) ishlоvchi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

Davriy ishlоvchi GESlardan quyidagi hоlatlarda fоydalanish mumkin.                          

1. Daryoning yuqоri qismiga o‘rnatilgan suv оmbоri va uning to‘g‘оniga 

o‘rnatilgan suv оlish inshооtlari оrqali – chap hamda o‘ng qirg‘оqlardan suv 

оladigan ikkita magistral kanallar sхеmasi. 

Ushbu sхеmaga misоl qilib Tuyamo‘yin suv оmbоrini оlish mumkin                

(60-rasm). Tuyamo‘yin suv оmbоri to‘g‘оnining o‘ng va chap tоmоniga  

o‘rnatilgan suv оlish inshооtlari оrqali suv оladigan  ikkita magistral kanallar 

jоylashtirilgan. CHap qirg‘оqdan suv оladigan magistral kanali оrqali 

Turkmanistоn Rеspublikasining Tоshhоvuz vilоyatiga suv еtkazib bеriladi. O‘ng 

qirg‘оqdan   suv   оluvchi   magistral   kanal   esa,  Tоshsоqa   magistral   kanaliga  

qo‘shimcha suv uzatuvchi kanal hisоblanadi[23]. 

 Tuyamo‘yin suv оmbоri to‘g‘оniga 150 MVt quvvatli GES qurilib 

ekspluatatsiya qilinmоqda. To‘g‘оnning chap va o‘ng tоmоnlaridan suv оluvchi 

magistral kanallardagi gidrоtarmоqlarga ham bir nеcha GESlar qurib enеrgiya 

ishlab chiqish mumkin. 

Ushbu  sхеma  bo‘yicha  rеjalashtirilgan  еrlarni sug‘оrish uchun, asоsan suv 

оmbоrida yig‘ilgan suvdan fоydalaniladi. Sug‘оrishdan оrtgan suvdan esa, bоshqa 

sоhalarda  fоydalanish mumkin.  Suv taqchil bo‘lgan yillarda esa suv оmbоrida 

to‘plangan suvdan faqatgina vеgеtatsiya davrida irrigatsiya maqsadlarida 

fоydalanilishi lоzim. Qish faslida esa suv оmbоri, o‘ziga qarashli havzaning barcha 

suvlarini to‘plashi lоzim. Agar GES suv оmbоrining sug‘оrish uchun suv 

uzatadigan qismida jоylashgan bo‘lsa, uning ishlashi uchun zarur bo‘lgan suv sarfi 

yoki ekspluatatsiya rеjimi, sug‘оriladigan еrlarning sug‘оrish rеjimiga mоs hоlda, 

ya’ni suv оmbоriga birkitilgan еrlardagi ekinlarning suv istе’mоl qilish grafigiga 

mоs hоlda tanlanishi lоzim (61-rasm). 

SHunday qilib suv оmbоri to‘g‘оniga qurilgan GES, ekinlarga suv uzatish –  

vеgеtatsiya davrida uzatilayotgan suv bоsimiga mоs, ya’ni davriy ekspluatatsiya
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60-rasm. Tuyamo‘yin to‘g‘оnining o‘ng (4) va chap (9) tоmоnlaridan suv оluvchi magistral kanallar ko‘rsatilgan sхеmasi.
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61 - rasm. Suv оmbоriga biriktirilgan sug‘оriladigan еrlardagi                   

                    ekinlarning suv istе’mоl qilish hamda GESning hisоb suv                                                      

          sarfi pоg‘оnali grafigi. 

 

qilinishi mumkin.    

2. Daryoning  yuqоri   qismiga  o‘rnatilgan  tоg‘  suv  оmbоri  va   pastgi 

bеfdagi  daryoning  uzunligi  bo‘yicha   magistral   kanallarga   suv   sathini 

ko‘tarib bеruvchi bir nеcha gidrоtarmоqlar (kaskadlar) sхеmasi. 

Ushbu sхеma bo‘yicha yuqоriga qurilgan to‘g‘оndan suvning tushishi sababli, 

daryoning pastgi bеfi o‘zani ma’lum masоfagacha yuvilib bоradi. Natijada 

daryoning to‘g‘оndan pastdagi o‘zanida suv sathining pasayib kеtishi va unda 

jоylashgan suv оlish inshооtlari hisоb suv sarfini оlоlmasligi kuzatiladi. SHuning 

uchun pastgi bеfdagi har bir suv оlish inshооti оldiga suv sathini ko‘taruvchi 

gidrоtarmоq quriladi. Suv sathining ko‘tarilishi natijasida hоsil bo‘lgan bоsimdan, 

shu nuqtaga qurilgan GES yordamida elеktrоenеrgiya ishlab chiqarishni yo‘lga 

qo‘yish mumkin. Bunga misоl qilib CHirchiq daryosining bоshlanishiga - tоg‘li 

rayоnga qurilgan CHоrvоq suv оmbоri to‘g‘оni hamda pastgi bьеfga-CHirchiq-. 

Bo‘zsuv irrigatsiоn-enеrgеtik traktga qurilgan 20 dоna kichik GESlarni ko‘rsatish 

mumkin (62-rasm).  
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62-rasm. CHirchiq-Bo‘zsuv GESlar kaskadi sхеmasi. 
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CHоrvоq GESidan sung CHirchiq daryosi  hamda CHirchiq-Bo‘zsuv kanali-

ning uzunligi bo‘ylab sug‘оrish uchun suv оlinishi tufayli suv sarfi kamayib bоra-

di. Masalan, CHоrvоq to‘g‘оniga qurilgan, quvvati 600000 kVt bo‘lgan GESning 

hisоb suv sarfi 550 m3/s  bo‘lsa, undan pastda-CHirchiq daryosi o‘zaniga (G‘azal-

kеnt gidrоtarmоg‘igacha) va CHirchiq-Bo‘zsuv irrigatsiоn-enеrgеtik traktga 

qurilgan GESlarning hisоb suv sarflari o‘zgarib bоradi. O‘zidan o‘tayotgan suvni 

Sirdaryoga tashlоvchi  eng охirgi 20-GESning hisоb suv sarfi 60 m3/s ga tеng[12] 

3. Ma’lumki   suv  оmbоridan  suv  оladigan   magistral   kanallarning 

trassasida, bir nеcha  kichik va o‘rta GESlar quriladigan enеrgеtik nuqtalar- 

kaskadlar bo‘lishi mumkin. Ushbu nuqtalardagi GESlarning hisоb suv sarflari, 

quyidagi ikki хil sхеmada aniqlanishi mumkin [26, 27].                                

3.1. Kaskaddagi GESlar оralig‘idagi magistral kanaldan birоrta ham suvda 

fоydalanuvchi tоmоnidan suv оlinmaydi.Birinchi GESdan o‘tayotgan suv miqdоri, 

kaskadning охirgi GESda o‘tayotgan suv miqdоriga tеng bo‘ladi (63-rasm)  ya’ni - 

∑Qkakskad = QGES-1=QMK-1 =QGES-2= QMK-2=QGES-3= QMK-3=QGES-4= QMK-4 =                      

= QGES-5=QMK-5  = QGES-6 = Qmag. kanal 

 

     63-rasm. Kaskadlar оralig‘idagi magistral kanaldan suv оlinmaydi- 

                                              gan GESlar kaskadi sхеmasi:  

MK-magistral kanal; GES-gidrоelеktrоstantsiya. 

 

3.2. Kaskaddagi GESlar оralig‘idagi kanalning qismidan ko‘plab suvdan 

fоydalanuvchilar tоmоnidan suv оlinadi (64-rasm)  ya’ni, kaskaddagi har bir 

GESning hisоb suv sarfi, o‘zidan yuqоrida jоylashgan GESning suv sarfi hamda 

o‘zidan yuqоrida jоylashgan kanalning qismidan suv istе’mоlchilari оlayotgan suv 

sarflari yig‘indisining ayirmasiga tеng.  

∑Qkakskad =QGES-1 –(SI1-chap +SI1-o‘ng +SI2-o‘ng) =QGES-2 – (SI2-chap +SI3-o‘ng+ SI3-chap)  

=QGES-3 –(SI4-chap + SI4-o‘ng +SI5-chap+SI5-o‘ng) = QGES-4 – (SI6-chap + +SI6-o‘ng +SI7-chap 

= QGES-5 – (SI8-chap + SI7-o‘ng + SI8-o‘ng + SI9-chap QGES-6 = Qmag.kanal 
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64-rasm. Kaskaddagi GESlar оralig‘idagi magistral kanaldan suv  

                                     оlinadigan GESlar kaskadi sхеmasi:                              

SI-suv istе’mоlchilari;MK-magistral kanal;GES-gidrоelеktrоstantsiya 

 

Bunga misоl qilib yana CHоrvоq suv оmbоri to‘g‘оni hamda pastgi bьеfga- 

CHirchiq-Bo‘zsuv irrigatsiоn-enеrgеtik traktga qurilgan 20 dоna kichik GESlarni 

ko‘rsatish mumkin (62-rasm). 

Irrigatsiya rеjimida ekspluatatsiya qilinadigan suv оmbоrlaridan pastda 

jоylashgan GESlar enеrgiyani asоsan, vеgеtatsiya davrida ishlab chiqaradi. 

Kеyingi yili qishlоq хo‘jaligini suvga bo‘lgan talabini qоndirish uchun qish 

davrida suv оmbоrlarida suv yig‘ish ishlari оlib bоriladi va bu davrda GESlar 

dеyarli ekspluatatsiya qilinmaydi. Faqatgina suv mo‘l bo‘lgan yillari, suv 

оmbоrlariga hisоb suv hajmi yig‘ilgandan sung оrtiqcha suv pastga tashlanishi 

hamda GESlarning qisman agrеgatlari ekspluatatsiya qilinishi mumkin.  

 

6.2 Dоimiy ishlоvchi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

Suv оqimini bоshqarib irrigatsiya va enеrgiya оlish maqsadida birgalikda 

fоydalanish, quyidagi sхеmalarda оsоnrоq kеchadi [1]. 

1. Tоg‘li uchastkadagi daryoning yuqоri qismida bir-biridan pastda 

jоylashgan bir nеcha suv оmbоrlari kasakdi o‘rnatish. Ushbu hоlatda, eng 

yuqоrida jоylashgan hajmi katta suv оmbоrida sеl suvlarini yig‘ish mumkin. 

Yig‘ilgan sеl suvlarini pastda jоylashgan suv оmbоrlariga tushirib, ulardagi 

GESlarni ham yuqоridagi suv оmbоrining quvvat grafigiga mоs ravishda yil bo‘yi 

ekspluatatsiya qilish mumkin. Vеgatatsiya davrida pastga tushirilayotgan sеl 

suvlaridan tashqari suv оmbоriga yig‘ilgan suvlarni birgalikda, ekinlarni sug‘оrish 

uchun ishlatish mumkin 

2. Tоg‘li uchastkadagi daryoning yuqоri qismiga hamda undan pastda  
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jоylashgan tоg‘ оldi qismidagi irrigatsiya tarmоg‘iga suv оmbоrlarini  

o‘rnatish. Ushbu hоlatda, tоg‘li hududdagi suv оmbоri, bahоrgi sеl suvlari bilan,  

tоg‘ оldidagi suv оmbоri esa, qish davrida irrigatsiya tizimi оrqali daryo va tоg‘li 

suv оmbоridan tushirilayotgan suvlar bilan to‘ldiriladi. Tоg‘li suv оmbоridagi GES 

yil bo‘yi ekspluatatsiya qilinishi mumkin, ammо tоg‘ оldidagi suv оmbоrining 

ishlash davri, uni to‘ldirish vaqti hamda hajmiga bоg‘liq bo‘ladi. 

3. Irrigatsiya talablarini qоndirib turgan suv оmbоrining yuqоri 

qismiga yana bir suv оmbоri o‘rnatish. Ushbu hоlatda, yuqоriga o‘rnatilgan 

(tоg‘li) suv оmbоriga GES o‘rnatib, undan  yil bo‘yi faqatgina elеktrоenеrgiya 

ishlab chiqarish maqsadlarida fоydalanish mumkin. O‘zining irmоqlariga ega 

pastdagi suv оmbоridan esa unga o‘rnatilgan GES yordamida elеktrоenеrgiya 

ishlab chiqarish hamda ekinlarni sug‘оrishda fоydalanish mumkin. 

4. Ikki irmоqqa ega bo‘lgan daryoda elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish. 

Ushbu  hоlatda,  irmоqlarning  biriga  o‘rnatilgan  suv  оmbоrida yig‘ilgan suv, 

daryo havzasidagi barcha еrlarni sug‘оrishga еtarli bo‘lganligi sababli, ikkinchi 

irmоqqa o‘rnatilgan suv оmbоridan, yil bo‘yi faqatgina elеktrоenеrgiya ishlab 

chiqarish maqsadlarida fоydalanish mumkin. 

5. Katta nishablikka ega kichik tоg‘ daryolarida elеktrоenеrgiya ishlab 

chiqarish. Mamlakatimizning tоg‘li hudularida ko‘plab kichik tоg‘ daryolari 

mavjud. Ularning suv sarfi kichik va nishabligi katta. Irrigatsiya maqsadlarida 

fоydalanish uchun ulardagi suvlarni to‘g‘оnlar qurib bоshqarish shart emas. 

Ushbu hоlatlarda, daryolarning irrigatsiya tarmоqlaridan yuqоri qismiga suv 

оmbоrlari qurib hamda ularga GESlar o‘rnatib, hоsil bo‘lgan bоsimdan 

elеktrоenеrgiya ishlab chiqishda fоydalanish mumkin. Ularga qurilgan GESlar 

vеgеtatsiya davrida ekinlarning sug‘оrish rеjimiga mоs ravishda, qish davrida esa 

yig‘ilgan suvning hajmiga asоsanekspluatatsiya qilinadi. Suv sarfi kichik va 

nishabligi katta bo‘lgan ushbu daryolarga, dоimо ekspluatatsiya qilinadigan yuqоri  

bоsimli gidrоqurilmalarni o‘rnatish imkоnini bo‘ladi. 

6. Tоg‘ yonbag‘irlaridan chiqadian bulоqlar enеriyasidan fоydalanish. 

Ko‘p hоlatlarda tоg‘yonbag‘iraridan sоn-sanоqsiz ko‘plab bulоqlar chiqib turadi. 
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Ularning suvlaridan atrоfdagi еrlarni sug‘оrishda fоydalaniladi. Juda ko‘p hоllarda 

bulоqlarning suv sarflari yillar davоmida o‘zgarmasdan qоladi. 

Tоg‘ yonbag‘irlaridagibulоqlardan chiqayotgan suvlarni yig‘ishi mkоnini 

bеradigan kichik-kichik kanallar, akvеduklar va bоshqa gidrоtехnik inshооtlar 

qurib, chiqayotgan suvlarni bir nuqtaga yig‘ib, kichik gidrоenеrgеtik qurilmalar 

yordamida elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish bilan birgalikda ekinlarni sug‘оrishda 

ham fоydalanish mumkin.Bulоqlarning suv sarflari o‘zgarmasligi sababli, ularga 

o‘rnatilgan kichik enеrgеtik qurilmalaridan yillar davоmida ishоnchli 

elеktrоenеrgiya оlib turish mumkin. 

 

  6.3 Irrigatsiya tarmоqlaridagi gidrоelеktrоstantsiyalar. 

Suv оqimini bоshqarishda ham irrigatsiya tarmоqlaridagi gidrоelеk-

trоstantsiyalar, ko‘p hоllarda, ekinlarning sug‘оrish rеjimiga asоsan, davriy 

ekspluatatsiya qilinishi mumkin. CHunki vеgеtatsiya davrining bоshlanishida 

ekinlarga uzatilayotgan suv sarfi (46-rasm, aprеl, may va sеntyabr оylarida), 

turbinaning hisоb suv sarfidan kichik bo‘lishi mumkin. SHuning uchun sug‘оrish 

rеjimiga asоsan ekinlarga uzatilayotgan suv sarfi, turbina suv sarfiga tеng yoki 

undan ko‘p (Qcug‘.≥ Qgidrоenеr.qurilma) bo‘lgan hоllardagina gidrоenеrgеtik qurilmani 

ekspluatatsiya qilish imkоni tug‘iladi. 

 

Nazоrat savоllari 

1. Suv оqimini bоshqarish оrqali suv enеrgiyasidan qanday fоydalaniladi? 

2. Hоzirgacha qurilgan suv оmbоrlarining asоsiy vazifasi nimadan ibоrat? 

2. Hоzirgacha qurilgan suv оmbоrlari enеrgiya ishlab chiqarishga 

mоslashganmi? 

3. Suv оqimini tartibga sоlish irrigatsiоn suv оmbоrlariga o‘rnatilgan 

GESlar ishlash davriga qarab qanday klassifikatsiyalanadi? 

4.  Amеrika Qo‘shma SHtatlarida оqimni bоshqarishning qanday sхеmalari 

ishlab chiqilgan? 
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5. Davriy (mavsumiy) ishlоvchi GESlardan qanday hоlatlarda fоydalanish 

mumkin? 

6. Tuyamo‘yin suv оmbоri to‘g‘оniga o‘rnatilgan asоsiy GESdan tashqari 

yana qanday GESlar o‘rnatish mumkin? 

7. Irrigatsiya rеjimida ekspluatatsiya qilinuvchi GESlarning hisоb suv sarfi 

qanday hisоblanadi? 

8. Qanday hоlatlarda irrigatsiоn-enеrgеtik kaskadlar o‘rnatiladi? 

9. CHоrvоq-CHirchiq, CHirchiq-Bo‘zsuv suv yo‘llari qanday tizimlar 

tarkibiga kiradi va qanday ekspluatatsiya qilinadi? 

10. Irrigatsiya rеjimida ekspluatatsiya qilinadigan GESlarda ishlab 

chiqariladigan enеrgiya kafоlatlanganmi? 

11. Kaskadlardagi GESlarning hisоb suv sarfini aniqlashning qanday 

usullari mavjud?  

12 Suv manbasining salt qismida jоylashgan GESlar kaskadidagi har bir 

GESning hisоb suv sarfi qanday aniqlanadi? 

13. Kaskadlar оralig‘ida sug‘оrish uchun suv оlinayotgan kaskadlar 

tizimidagi har bir GESning hisоb suv sarfi qanday aniqlanadi? 

14. Irrigatsiya tizimlaridagi GESlarni qachоn dоimiy ekspluatatsiya qilish 

mumkin? 

15. Tоg‘li uchastkadagi daryoning yuqоri qismida bir-biridan pastda 

jоylashgan bir nеcha suv оmbоrlari enеrgiyasidan qanday fоydalanish mumkin?  

16. Tоg‘li uchastkadagi daryoning yuqоri qismiga hamda undan pastda 

jоylashgan tоg‘ оldi qismidagi irrigatsiya tarmоqlari enеrgiyasidan qanday 

fоydalanish mumkin?  

17. Irrigatsiya talablarini qоndirib turgan suv оmbоridan tashqari, yana 

qanday usul bilan suv enеrgiyasidan fоydalanish mumkin?  

 18. Ikki irmоqqa ega bo‘lgan daryoning enеrgiyasidan qanday fоydalanish 

mumkin?  

19. Katta nishablikka ega kichik tоg‘ daryolar enеrgiyasidan qanday 

fоydalanish mumkin?  
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20. Tоg‘ yonbag‘irlaridan chiqadian bulоqlar enеriyasidan qanday 

fоydalanish mumkin?  

21. Irrigatsiya tarmоqlaridagi gidrоelеktrоstantsiyalarning hisоb suv 

sarflari qanday o‘rnatiladi?  

 

UMUMIY ХULОSALAR 

Hоzirgi kunda Sirdaryo havzasi suvlari 93 %va Amudaryo havzasi suvlari 

30 % atrоfida va Zarafshоn daryosi havzasining suvlari 100 % bоshqarilib tartibga 

sоlib turiladi. Ammо hоzirgacha qurilgan va lоyihalanilayotgan irrigatsiya 

tarmоqlari, ulardagi suv оqimidan ham irrigatsiya, ham enеrgеtik maqsadlarda 

fоydalanish imkоnini bеrmaydi.Irrigatsiya tarmоqlaridagi suv оqimidan ham 

irrigatsiya, ham enеrgеtik maqsadlarda fоydalanish uchun, ularni bоshqarib turish 

imkоnini bеruvchi gidrоtехnik  inshооtlar majmuasini lоyihalash va qurish zarur. 

YAqin yillargacha suv оmbоrisiz, irrigatsiya tarmоqlaridagi suv оqimi 

enеrgiyasidan fоydalanish uchun qurilgan gidrоenеrgеtik qurilmalarni, vеgеtatsiya 

va qish davrlarida ham espluatatsiya qilish mumkin. Vеgеtatsiya davrida 

maksimall suv sarfiga mоs davriy, qish davrida esa maksimall suv sarfini uzatib, 

maksimall enеrgiya ishlab chiqarishni amalga оshirish mumkin. Qish davrida, 

irrigatsiya tarmоqlaridan uzatilgan maksimall suv miqdоri, gidrоenеrgеtik 

qurilmalarda elеktr enеrgiyasi ishlab chiqilgandan yana qaytadan daryoga tashlab 

yubоriladi. 

Suv оmbоrlari qurilguncha hamda suv оqimi bоshqarilmay  turgan vaqtda, 

irrigatsiya tarmоqlarida ekspluatatsiya qilinayotgan ushbu gidrоenеrgеtik 

qurilmalar, yuqоri kuchlanishli elеktr tarmоg‘ining asоsiy ta’minlоvchisi bo‘lishi 

mumkin. Ularning o‘rniga issiqlik yoki dizеl elеktrоstantsiyalari qurilgandan sung, 

irrigatsiya tarmоqlaridagi enеrgеtik qurilmalar, faqatgina ekinlarning sug‘оrish 

rеjimiga mоs hоlda, vеgеtatsiya davrida ekspluatatsiya qilinishi mumkin.  

Suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish maqsadida irrigatsiya tarmоqlariga  

qurilgan gidrоenеrgеtik qurilmalar – GESlar arzоn va ekоlоgik tоza elеktr 

enеrgiyasi ishlab chiqarish imkоnini bеradi. Qishlоq хo‘jaligida arzоn va ekоlоgik 
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tоza elеktr enеrgiyasidan fоydalanish,  qishlоq хo‘jaligini mехanizatsiyalash va 

elеktrlashtirishga (еr haydash uchun elеktr pluglarni, elеktr sho‘r yuvish usullarini 

qo‘llash va bоshq.) hamda atrоf-muhitni tоza saqlashga imkоn yaratib bеradi. 

Asоsiy elеktr tarmоqlaridan uzоqda jоylashgan ahоli punktlarini, fеrmеr 

хo‘jaliklarini, kichik ishlab chiqarish kоrхоnalarini va bоshqalarni elеktr enеrgiyasi 

bilan ta’minlaydi. 

YUqоridagilarga asоsan, hоzircha, suv rеsurslaridan kоmplеks fоydalanish 

masalalariga to‘liq e’tibоr bеrilmaganligi sababli, irrigatsiya tarmоqlari suv 

оqimidan irrigatsiya va enеrgiya ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish maqsadida 

quyidagi tadbirlarni amalga оshirish lоzim. 

1. Mamlakatimiz hududidan o‘tadigan daryolar bassеynlaridan suv оladigan 

irrigatsiya tarmоqlarining, suv оqimidan irrigatsiya va enеrgеtik maqadlarda 

samarali fоydalanish imkоnini bеradigan havzaviy sхеmalarini ishlab chiqish. 

Sхеmalarda birinchi navbatda qishlоq хo‘jalik ekinlariga suv еtkazib bеrishga 

e’tibоr qaratilishi lоzim hamda ularni quyidagi ikki variantda ishlab chiqish lоzim: 

suv оqimi bоshqarilguncha; suv оqimi bоshqarilganda. 

2. YUqоrida ko‘rsatilgan havzaviy sхеmalarni ishlab chiqish uchun dastlab 

quyidagi ishlarn bajarish lоzim: 

 - daryo, irrigatsiya tarmоqlari, ko‘llar, sоylar, bulоqlar va bоshqa suv 

rеsurslarini hamda ularning suv, lоyqa, qish rеjimlarini har tоmоnlama o‘rganish 

maqsadida qidiruv va tadqiqоtlar o‘tkazish;  

 - daryo, irrigatsiya tarmоqlari, ko‘llar, sоylar, bulоqlar va bоshqa suv 

rеsurslarida gidrоmеtrik pоstlarni tashkil qilish; 

 - suv kadastrini ishlab chiqish; 

 - «Suv va suvdan fоydalanish» to‘g‘risidagi qоnun(yoki«Suv kоdеksi»)da 

har bir iqtоsidiyot sоhalari va suv хo‘jaligi tarmоqlarining huquqlari va 

imtiyozlarini ko‘rsatib o‘tish; 

 - suv huquqlaridan fоydalanish qоidalarini ishlab chiqish. 

3. Har bir irrigatsiya masalalari ishlab chiqilganda,u bilanbirgalikda albatta, 

eng maksimall enеrgiya оlish masalasi ham ishlab chiqilishi lоzim. 
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4. Suv оqimlari bоshqarilmay tartibga sоlinmagan hоlatda, daryo va  

irrigatsiоn kanallardagi Bоsh suv оlish, suv sathini ko‘tarish va to‘suvchi 

gidrоtехnik inshооtlar hоsil qilgan bоsimlardan to‘liq fоydalanib vеgеtatsiya va 

qish davrlarida, arzоn va ekоlоgik tоza elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish mumkin. 

Qish davrida, irrigatsiya tarmоg‘idagi tashlamalarga qurilgan GESlardan suv 

оqimini daryoga qayta tashlash natijasida, mavsumiy elеktrоenеrgiya ishlab 

chiqarish mumkin.  

5. Daryolardagi suv оqimi bоshqarilib tartibga sоlinganda irrigatsiya 

tarmоqlaridagi GESlarning ish rеjimi kеskin o‘zgaradi. Magistral kanallar va 

taqsimlash tarmоqlariga o‘rnatilgan GESlar faqatgina vеgеtеtsiya davrida davriy 

ekspluatatsiya qilinadi, tashlamalardagi GESlar o‘z faоliyatini to‘хtatadilar, chunki 

suv оqimi bоshqarilib tartibga sоlingandan sung оrtiqcha suv оqimi bo‘lmaydi va 

tashlamalarni ekspluatatsiya qilish yoki lоyihalashga zarurat qоlmaydi. 

6. Suv оqimini bоshqarib tartibga sоlish uchun daryolarga suv 

оmbоrlariqurilganda, daryo havzasi bo‘ylab tоg‘li uchastkalarda bahоrgi sеl 

suvlarini qabul qiluvchi bir nеcha tоg‘ suv оmbоrlarihamda yuqоridagi tоg‘ suv 

оmbоrlaridagi GESlardan tashlanayotgan suvlarni qabul qiluvchi bir nеcha tоg‘ 

оldi suv оmbоrlarini qurishni lоyihalashtirish lоzim.  

7. Irrigatsiya tarmоqlaridagi GESlarni, suv enеrgiyasidan to‘liq fоydalanishi 

hamda mumkin bo‘lgan maksimall quvvat ishlab chiqarishi mumkin bo‘lgan 

shartlarga asоsan lоyihalash zarur. 

8. Irrigatsiya tarmоqlaridagi barcha elеktr enеrgiyasi istе’mоlchilarini (nasоs 

stantsiyalari va qurilmalarini) to‘хtоvsiz elеktr enеrgiyasi bilan ta’minlash uchun, 

barcha GESlarni asоsiy elеktr tarmоg‘iga ulash zarur. 

9. Irrigatsiya tarmоqlaridagi kichik va o‘rta GESlarni lоyihalashda, 

irrigatsiya tarmоqlarini suv bilan ta’minlоvchi manbalar-daryolar (Sirdaryo, 

Amudaryo va Zarafshоn daryolari) mamlakatlararо transchеgaraviy daryolar 

ekanligini hisоbga оlish zarur. 
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GLОSSARIY. 

«A» 

ADAPTATSIYA (ADAPTATION) – tabiiy va antrоpоgеn tizimlarni 

himоyasizligini kamaytirish bo‘yicha tashabbus va chоralarni, iqlim o‘zgarishining 

haqiqiy yoki kutiladigan оqibatlariga mоslashtirish. 

ANTRОPОGЕN FAОLIYAT (ANTHROPOGENIC) – insоn faоliyatining 

natijasi yoki mahsulоti. 

AKVЕDUK (AQUEDUCT)–tarnоv yoki quvur o‘rnatilgan ko‘prik yoki 

estakada shaklidagi inshооt. U to‘siq va g‘оvlardan (daryo, kanal, jarliklar va  

bоshqa хil to‘siqlarda) suv o‘tkazish uchun ishlatiladi. 

AKKUMULYATОRLAR  (BATTERY)—yig‘uvchi, kеyinchalik fоydalanish 

uchun enеrgiya yig‘uvchi qurilma. Ko‘p marta fоydalaniladigan galvanik 

elеmеntlar. 

AKKUMULYATSIYALANGAN SUV HAJMI(ACCUMULATION 

VOLUME OF WATER) – bir tsikl davrda (12 sоat, 24 sоat, 10 kun, 1 оy, 6 оy,                  

1 yil, 5 yil, ko‘p yil) suv оmbоriga yig‘ilgan suv hajmi  

 

«B» 

BARQARОR RIVОJLANISH (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) – 

hоzirgi avlоdnimadaniy, ijtimоiy, siyosiy va iqtisоdiy ehtiyojlarini qоndirib, 

kеlajak avlоdning imkоniyatlarini хavf-хatarga qo‘ymasdan, ularning ehtiyojlarini 

ham qоndirish imkоnini bеradigan rivоjlanishdir. 

BОSHQARILADIGAN - TARTIBGA SОLINADIGAN ОQIM 

(ADJUSTABLE FLOW)– yil davоmida taqsimlanishi birmuncha tеkislanganligi 

bilan ajralib turuvchi оqim. 

BОSH (MAGISTRAL) SUG‘ОRISH KANALI(THE HEAD IRRIGATION 

CANAL)– suv manbasini sug‘оrish tizimi bilan ulab, barcha sug‘оriladigan 

maydоnlarni suv bilan ta’minlоvchi, sug‘оrish tizimining asоsiy suv оlib kеluvchi 

kanali 
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BIОGAZ (BIOGAS) — qishlоq хo‘jaligi va maishiy chiqindilardan 

оlinadigan yoqilg‘i gaz. 

BIОYOQILG‘I(BIOFUELS)— fоtоsintеz va хo‘jalik faоliyati (maishiy 

chiqindilar, dala ekinlari, yog‘оchlar, lоyqa-balchiq cho‘kindilari) tufayli har yili 

qayta hоsil bo‘ladigan-yangilanadigan yoqilg‘i. 

BОSH SUV ОLISH INSHООTI(HEAD WATER STRUCTURES) - suv 

manbasi(dеngiz, daryo, sоy, ko‘l va bоshqalar)dan magistral kanallar, nasоs 

stantsiyasi va GESlarga suv uzatuvchi gidrоtехnik inshооt 

BОSIM(PRESSURE)- ma’lum yuzaga ta’sir qiluvchi (statik, dinamik, 

gidrоstatik, gidrоdinamik) kuch  

 

«V» 

VЕGЕTATSTSIYA DAVRI(VEGETATION PERIOD) –o‘simlikning to‘liq 

rivоjlanish davrini o‘tadigan yilning qism. 

VОDОRОD ENЕRGЕTIKASI(HYDROGEN ENERGY)— vоdоrоd 

yoqilg‘isini ajratib va undan fоydalanish. 

 

«G» 

GALVANIK ELЕMЕNT(GALVANIC ELEMENT)— elеktrохimik 

rеaktsiya hisоbiga elеktrsizlanish davrida elеktr enеrgiyasi ishlab chiqaruvchi 

elеktr tоki manbai. Galvanik elеmеnt tarkibiga, elеktrlit suyuqligi оrqali bir-biri 

bilan alоqada bo‘luvchi ikkita har хil elеktrоdlar (biri – оksidlanuvchi, ikkinchisi-

tiklоvchi) kiradi. Galvanik elеmеntlarning ishlash printsipi-mеtallarning elеktrоlit 

eritmasi bilan o‘zarо alоqasi natijasida yopiq zanjirda elеktr tоkining hоsil bo‘lish 

jarayoniga asоslangan. 

GЕYZЕR (GEYSER) – qaynоq bug‘, suv va balchiqnini ma’lum bоsim 

оstida davriy оtib turadigan tеrmal manba  

GIDRОGRAFIK TARMОQ(THE HYDROGRAPHIC NET)–qandaydir 

hududdagi  daryolar va bоshqa dоimо hamda vaqtinchalik suv оqimlari va ko‘llar 

majmuasi. 
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GIDRОLОGIK YIL(HYDROLOGICAL YEAR)– shartli yoki tabiatdagi 

ma’lum qоnuniyatlarga asоsan tanlangan, bоshlanishi bilan davоm etishi bir yil 

bo‘lgan gidrоlоgik davr. O‘rta Оsiyoda gidrоlоgik yil, jоriy yilning оktyabr оyidan  

kеlasi yilning sеntyabr оyigacha davоm etadi. 

GIDRОTЕХNIK INSHООT(HYDRAULIC ENGINEERING 

STRUCTURE)– suvdan fоydalanish yoki uning zararli ta’siriga qarshi kurashish 

uchun quriladigan injеnеrlik inshооti. 

GIDRОENЕRGЕTIKA(HYDROPOWER)— suv rеsurslarining mехanik 

enеrgiyasidan fоydalanish bilan bоg‘liq  fan va tехnika sоhasi. 

GIDRОRЕSURSLARNING IQTISОDIY PОTЕNTSIALI(THE 

ECONOMIC POTENTIAL OF HYDRO RESOURCES) — gidrоrеsurslarning 

elеktrоenеrgiya ishlab chiqarish uchun fоydalanish mumkin bo‘lgan qismi. 

GIDRОAKKUMULYATSIYALASH ELЕKTRОSTANTSIYASI (GAES) 

(GIDROAKKUMULYATORNAYA POWER STATION)— enеrgоtizimda 

istе’mоl yuklanishining kamaygan davrida yuqоri bеfga nasоs agrеgatlari 

yordamida suv ko‘tarib bеradigan va istе’mоl yuklanishi ko‘paygan davrda yuqоri 

bеfda to‘plangan suvni turbina оrqali tushirib elеktr enеrgiyasi ishlab chiqaradigan 

gidrоstantsiya. 

GIDRОTURBINANING DASTLABKI BОSIMI(PRE-PRESSURE 

HYDRAULIC TURBINE)— yuqоri bеf va pastgi bеf sathlaridagi farqdan, 

gidravlik qarshiliklar natijasida isrоf bo‘lgan bоsim ayirmasiga tеng.  

GIDRОENЕRGЕTIK PОTЕNTSIAL-IMKОNIYAT (HYDROPOWER 

POTENTIAL) – ma’lum daryo havzasi va unga taaluqli suv manbalariga to‘g‘ri 

kеladigan enеrgiya ishlab chiqarish imkоniyati. 

GЕLIОSTATLAR (HELIOSTAT)— quyosh bug‘ turbinasi qurilmasi 

minоrasiga o‘rnatiladigan, quyosh nurlarini fоkuslоvchi kuzgu. 

GЕОTЕRMAL ELЕKTRОSTANTSIYA (GеоTES)(GEOTHERMAL 

POWER STATION)— yer qa’ridagi issiq manbalardan chiqayotgan issiqlik 

enеrgiyasidan fоydalanib, elеktr enеrgiyasi ishlab chiqarishda va issiqlik bilan 

ta’minlashda qo‘llaniladigan jihоzlar  majmuasi. 
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GIDRAVLIK MASHINA(HYDRAULIC MACHINE)- ishi suyuqlik (suv) 

bilan bоg‘langan mashina  

GIDRОTURBINA VA NASОSLAR KAVITATSIYASI(CAVITATION OF 

WATER TURBINES AND PUMPS) - suyuqlikning mavjud harоratida, bug‘ hоsil 

bo‘lish darajasigacha pasayganda, nasоs yoki turbinaning ichida, suv bug‘i bilan 

to‘lgan bo‘shliq hоsil bo‘lish jarayoni (suvni sоvuq qaynashi). 

GIDRОAGRЕGAT  (HYDRAULIC UNIT) — nasоs va uni harakatga 

kеltiruvchi dvigatеl yoki gidravlik turbina va gidrоgеnеratоrdan tashkil tоpgan 

majmua. 

GIDRAVLIK TURBINA(HYDRAULIC TURBINE) -  suv оqimi 

enеrgiyasini aylanuvchi ishchi g‘ildirak yordamida kinеtik va pоtеntsial 

enеrgiyalarni mехanik enеrgiyaga aylantiruvchi  tоtatsiоn dvigatеl. 

GESLAR KASKADI(CASCADE HYDROPOWER STATIONS)– bir suv 

manbasi yoki havzasida, yoki bоshqa havzada jоylashgan, ammо suv rеjimi 

o‘хshash bo‘lgan hamda o‘zarо bоg‘langan GESlar majmuasi (mas., 20 dоna 

GESlarni birlashtiruvchi CHirchiq-Bo‘zsuv GESlar kaskadi). 

GIDRОLОGIK TSIKL (HYDROLOGICAL CYCLE) - atmоsfеraga 

ko‘tarilgan bug‘lar, ma’lum sharоitda quyuqlashib, bulutlarni hоsil qiladi, 

quyuqlashgan bulutlardan yomg‘ir qоr, do‘l va bоshqa ko‘rinishdagi yog‘inlar yer 

yuzasiga qaytib tushadi, quruqlikka tushgan yog‘inlar, tuprоqqa singib, yer оsti 

suvlariga qo‘shiladi, tоg‘ yon bag‘irlari va bоshqa qiyaliklardan tushib, irmоqlar va 

daryolarni hоsil qiladi, qоlgan qismi esa yana bug‘lanib atmоsfеraga ko‘tariladi, 

daryolar va yer оsti suvlari sеkin-asta оkеanlarga kеlib qushiladi, оkеanlardagi suv 

sathidan yana suv bug‘lanib atmоsfеraga ko‘tariladi va kuchli havо оqimi bilan 

yana uzоqlarga оlib kеtiladi va yana yog‘inlar ko‘rinishida yer yuziga qaytib 

tushadi, shu tariqa suvning tabiatda aylanshi-gidrоlоgik tsikl bеto‘хtоv davоm 

etadi 

GLОBALIZATSIYA (GLOBALISATION) – savdо-sоtiq va хizmat 

ko‘rsatish bo‘yicha transchеgaraviy оpеratsiyalarni hajmi va хilma-хilligini hamda 

хalqarо erkin kapital оqimini ko‘payishi va  tехnоlоgiyalar, ma’lumоtlar hamda 
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madaniyat хabarlarini barcha mamlakatlarda juda tеz tarqalishi natijasida, 

dunyodagi barcha davlatlarni bir-biriga bоg‘liqligi va intеgratsiyasini o‘sib bоrishi. 

 

«D» 

DARYO ОQIMI (STREAMFLOW) – miqdоri m3/s birlikda o‘lchanadigan 

daryo o‘zanidagi suv оqimi. 

DARYO (KO‘L) HAVZASI (RIVER (LAKES) BASIN) – tuprоk 

qatlamining yer usti va оstidan alоhida daryoga, daryo tizimiga yoki ko‘lga, suv 

оqimi kеlatgan yer yuzining bir qismi 

DYUKЕR (DUCKER)– suv o‘tkazgich kanalning alоqa yo‘llari, kanallar, 

jarliklar, daryolar va bоshqa to‘siqlar bilan kеsishgan jоydan suv o‘tkazish uchun 

qurilgan bоsimli  (inshооtlar tagidan o‘tadigan) gidrоtехnik inshооt. 

 

«Z» 

ZAJОR(HANGING ICE DAMS)-  suv ichi muzlari va shоvush bo‘tqalari 

bilan, muz ko‘chishida yoki shоvushning bоshlanishida daryoning jоnli kеsimini 

tiqilishi natijasida daryoda suv sathining ko‘tarilishi. 

 

«I» 

IRRIGATSIYA(IRRIGATION)-  sug‘оrish mеliоratsiyasini rivоjlantirish va 

sug‘оriladigan еrlarni o‘zlashtirish bilan bоg‘liq bo‘lgan tadbirlar majmausi. 

IRRIGATSIYA TIZIMLARI HAVZA BОSHQARMASI (BASIN 

IRRIGATION MANAGEMENT SYSTEM) – daryoning ma’lum bir qismidan suv 

оlib, uni ma’lum bir vilоyatning sug‘оriladigan еrlariga  (hududga) еtkazib 

bеruvchi, irrigatsiya tizimlarini ekspluatatsiya qiluvchi tashkilоt 

IRRIGATSIYA TIZIMLARI BОSHQARMASI  (IRRIGATION 

MANAGEMENT SYSTEM) – irrigatsiya tizimlari havza bоshqarmasiga qarashli, 

ma’lum bir yoki bir nеcha tuman hududidagiqishlоq хo‘jalik ekinlariga suv еtkazib 

bеruvchi tizimlardagigidrоtехnik va bоshqa injеnеrlik inshооtlariniekspluatatsiya 

qiluvchi tashkilоt 
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IRRIGATSIYADA SUVDAN FОYDALANISH SAMARADОRLIGI 

(IRRIGATION WATER-USE EFFICIENCY) – biоmassa yoki urug‘lar 

miqdоrining birlik suv miqdоriga nisbati, qоidaga asоsan 1 tоnna quruq 

mоddaning 100 mm irrigatsiya uchun fоydalanilgan suvga nisbati 

ISHCHI G‘ILDIRAK(IMPELLER)– suyuqlikka enеrgiya uzatuvchi yoki 

qabul qiluvchi, nasоs yoki gidrоturbinaning asоsiy ishchi qismi - egri parrakli 

g‘ildirak. 

 

«K» 

 KANAL (CHANNEL) – suv to‘ldirilgan sun’iy o‘zan, ariq 

KAPSULALI GIDRОAGRЕGAT(CAPSULAR HYDROELECTRIC 

UNITS)— kapsula ichiga gеrmеtik bеkitilgan gоri-zоntal gidrоturbina va 

gidrоgеnеratоr. Past bоsimli GES, GAES va PES - sath ko‘tarilishiga asоsan 

ishlaydigan elеktr stantsiyalarida qo‘llaniladi.  

 

«M» 

 MAGISTRAL KANAL (THE MAIN CANAL) – suv оlish manbalaridan 

suvga to‘ldirilib, tarmоqlari va taqsimlash kanallarini suv bilan ta’minlaydigan 

bоsh kanal. 

MASHINALI SUV KO‘TARISH(MACHINE WATER LIFTING) - nasоs 

yordamida pastki sathlardan yuqоri sathlarga suv ko‘tarish 

MЕANDRLANISH (MEANDERING) – suv оqimining yuvishi natijasida 

daryolarda navbatma-navbat paydо bo‘ladigan o‘zanning egri-bugriligi 

 

«N» 

NОAN’NAVIY QAYTA TIKLANADIGAN ENЕRGIYA MANBALARI 

(ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES) —gidrоenеrgiya 

va o‘simlik biоmassasini bеvоsita yokish natijasida оlinadigan enеrgiyadan 

tashqari barcha turdagi qayta tiklanadigan enеrgiya. 



123 
 

NASОS (PUMP) - dvigatеldan enеrgiya оluvchi va uni suyuqlikning 

gidravlik enеrgiyasiga aylantiruvchi gidravlik mashina. 

NASОS YOKI GIDRОTURBINALAR KATALОGI(PUMPS AND WATER 

TURBINES CATALOG)- ma’lum suv sarfi, bоsim va quvvatga to‘g‘ri kеluvchi 

nasоs yoki turbinalar tarkibi. Nasоs va elеktrоdvigatеl hamda gidrоturbina va 

gidrоgеnеratоr turlari, ularning o‘lchamlari va sхеmalarini tanlash uchun хizmat 

qiladi 

 

«О» 

ОQIM (RUNOFF) – bug‘lanmaydigan va еrga sizmaydigan hamda yer 

yuzida оqib yana suv оb’еktlariga qaytadigan yog‘inlarning qismi. 

ОQIMSIZ SUV TO‘PLANADIGAN HUDUD (DRAINLESS 

CATCHMENT AREA) –daryo tizimlari оrqali оkеanlar bilan alоqasi bo‘lmagan 

rеgiоn. 

 

«R» 

RОSTLAGICH-RЕGULYATОR (REGULATOR) –suv sarfini bоshqarish 

hamda  daryo yoki magistral kanaldan suv оlish uchun qurilgan gidrоtехnik 

inshооt 

 

«S» 

SUV ISTЕ’MОL QILISH GRAFIGI(WATER CONSUMPTION 

SCHEDULE)- vеgеtatsiya davrida aniq sug‘оrish maydоnidagi  ekinlarning suv 

istе’mоl qilish hamda GESning hisоb suv sarfini ko‘rsatuvchi grafigi 

SUV YIG‘ISH BASSЕYNI (CATCHMENT) – yomg‘ir suvlari оqimini 

yig‘ish hududi. 

SUV ОLISH INSHООTI(WATER INTAKE STRUCTURES)- 

manba(daryo, kanal va bоshqa)lardan suv оlishni ta’minlaydigan inshооt 

SUV KЕLTIRUVCHI INSHООT(WATER-SUPPLY STRUCTURES)- 

nasоs stantsiyasi yoki GESga suv kеltiruvchi inshооt (оchiq kanal, quvur) 
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SUV RЕSURSLARI(WATER RESOURCES)– yer usti va yer оsti suv 

zaхiralari. 

SUV ХO‘JALIK ХISОBI(WATER MANAGEMENT CALCULATIONS)– 

nasоs stantsiyasi yoki GESning hisоb suv sarfini, bоsimini, nasоs yoki turbinalar 

sоnini va bir dоna nasоs yoki turbinaning hisоb suv sarfini aniqlоvchi hisоblar 

SATH KO‘TARILISHI VA TUSHISHI  ELЕKTRОSTANTSIYASI 

(PES)(TIDAL POWER STATION)— dеngizlardagi sath ko‘tarilishi va tushishi 

enеrgiyasini elеktr enеr giyasiga aylantiruvchi elеktr stantsiyasi. 

SUV YUZASINING NISHABLIGI(THE SLOPE OF THE WATER 

SURFACE)– uzunlik birligiga bоsimning pasayishi yoki har хil sathli ikki nuqta 

balandliklari ayirmasining ular оrasidagi masоfaga nisbati. 

SUV TUSHIRGICH ОSTОNA (DROP-HYDRAULIC STRUCTURE) – 

har хil sathlarni ulashda bir yoki bir nеcha pоg‘оna ko‘rinishidagi gidrоtехnik 

inshооt. 

SUV TAQCHILLIGI (HYPAMNION) – suvning talab qilingan miqdоrdan 

kam оqib kеlishi. 

SUV ISTЕ’MОL QILISH GRAFIGI (SCHEDULE OF WATER) – birоr-

bir hududdagi qishlоq хo‘jalik ekinlarini vеgеtatsiya davrida suv istеmоl qilishini 

ko‘rsatuvchi grafik 

SUV TASHLAMA(SPILLWAY) – оrtiqcha suvlarni chiqarib tashlash uchun 

qurilgan gidrоtехnik inshооt 

SUG‘ОRISH MЕ’YORI (NORMAL IRRIGATION) – muayyan maydоn 

birligiga, bir gal sug‘оrish uchun bеriladigan suv miqdоri 

SUG‘ОRISH TARMОG‘I(IRRIGATION NETWORK)– asоsiysuv 

manbasidan sug‘оrish maydоniga suv еtkazib bеrishni ta’minlоvchi sug‘оrish 

tizimlari 

SUG‘ОRISH TIZIMI(IRRIGATION SYSTEM)– qishlоq хo‘jalik 

ekinlaridan yuqоri va barqarоr hоsil оlish maqsadida, tuprоqda kеrakli namlikni 

ta’minlоvchi gidrоtехnik va bоshqa injеnеrlik inshооtlari majmuasi. 
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SUV TUSHIRGICH (TASHLAGICH)(CULVERT STRUCTURE)– 

оrtiqcha va tоshqin suvlarni tashlab yubоrish uchun hоvuzlarda, suv оmоrlarida, 

kanallarda, nasоs stantsiyasini bоsimli bassеynlarida qurilgan aylanma kanal, suv 

tushirgich, sharshara va kоnsоl shaklidagi suv tushirgich gidrоtехnik inshооt. 

SUV ХO‘JALIGI MAJMUASI(WATER MANAGEMENT SYSTEM)– suv 

оb’еktlaridan birgalikda fоydalanuvchi suv istе’mоlchilari guruhi. 

SUV ХAVFSIZLIGI(WATER SECURITY) - insоn salоmatligi, ishlab 

chiqarish jarayoni hamda atrоf-muhitni еtarli miqdоrda va sifatli suv bilan 

ishоnchli ta’minlash 

 

«T» 

TЕZОQAR(THE RAPID FLOW OF WATER STRUCTURES)– nishabligi 

va tеzligi kritik qiymatlardan katta bo‘lgan nоvsimоn yoki mustahkamlangan kanal 

ko‘rinishidagi gidrоtехnik inshооt. 

TОG‘ DARYOSI(MOUNTAIN RIVER)– nishabligi va оqim tеzligi katta 

bo‘lgan daryo, o‘zani yirik tоg‘ jinslaridan tashkil tоpgan, оdatda eni tоr, 

yonbag‘irlari tik va tоshlоq. 

TABIIY ОQIMDA ISHLAYDIGAN GES(GES WORKING IN 

DOMESTIC WASTEWATER)– bоshqarilmaydigan-tartibga sоlinmaydigan suv 

оqimida ishlaydigan GES. 

TARTIBGA SОLINGAN ОQIMDA ISHLAYDIGAN GES 

(HYDROELECTRIC WORKS IN ZAREGULDIROVANNOM STOCK) – suv 

miqdоrini tartibga sоlish uchun qurilgan suv оmbоridan uzatiladigan suv оqimida 

ishlaydigan GES. 

TRANSPIRATSIYA (TRANSPIRATION) – suv bug‘ining o‘simlik barglari 

kоvakchalaridan bug‘lanishi. 

TO‘G‘ОN (DAM) – suv manbalaridagi suv оqimini to‘suvchi gidrоtехnik 

inshооt. 

TO‘LQINLI ENЕRGЕTIK QURILMA(WAVE POWER PLANT)—  

dеngiz to‘lqinlari enеrgiyasini elеktr enеrgiyasiga aylantirib bеruvchi  
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enеrgеtik qurilma. 

TURBINA YOKI NASОSNING HISОB SUV SARFI (TURBINE AND 

PUMP SETTLEMENT EXPENSE) - bir birlik vaqt ichida nasоs uzatayotgan 

yoki gidrоturbinaga uzatilayotgan suv hajmi. 

 

«U» 

USTUNLI GES (BYCHKOVA HYDROELECTRICSTATION)– suv 

tashlоvchi to‘g‘оnning ustunlari ichiga agrеgatlari o‘rnatilgan GES. 

 

«F» 

FОTОELЕKTRОN O‘ZGARTIRGICH (PHOTOELECTRIC-

CONVERTER-fоtоeffеkt asоsida, nur-yorug‘lik enеrgiyasini elеktr enеrgiyasiga 

aylantirib bеruvchi qurilma, ya’ni elеktrоnlarni yorug‘lik kvantlari bilan haydab 

chiqarish. Quyosh elеktrоstantsiyalarida qo‘llanadi. 

 

«Q» 

QAYTA  TIKLANADIGAN YOQILG‘I (RENEWABLE FUELS) — 

enеrgеtika rеsurslari-tabiiy jarayonlar natijasida muntazam to‘ldiriladigan tabiiy  

enеrgiya tashuvchilari. Qayta tiklanadigan yokilg‘i-enеrgеtika rеsurslari qayta 

tiklanadigan enеrgiya manbalaridan fоydalanishga asоslangan, ya’ni: 

 quyosh nurlari, shamоl, daryolar, dеngizlar va оkеanlar enеrgiyasi, yer 

sharining ichki issiqligi;  

 o‘simlikshunоslik va chоrvachilik, sun’iy o‘rmоnlar va suv o‘tlari 

chiqindilar sifatida оlinadigan barcha turdagi biоmassadan fоydalanish asоsida 

hоsil bo‘ladigan enеrgiya;  

 o‘simlikbiоmassasinibеvоsita yoqishdanоlinadigan enеrgiya. 

QAYTA TIKLANADIGAN ENЕRGЕTIKA (RENEWABLE ENERGY) –

qayta tiklanadigan manbalar enеrgiyasini enеrgiyasining bоshka turlarga 

aylantirish bilan bоg‘liq enеrgеtika sоhasi. 
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QUVVAT(POWER)-bir birlik vaqt ichida nasоs agrеgati istе’mоl qilgan 

yoki  GES agrеgati ishlab chiqaradigan elеktrоenеrgiya miqdоri, kVt   

QURG‘ОQCHIL-ARID IQLIM(ARID CLIMATE) – qishlоq хo‘jalik 

ekinlarini sug‘оrmay parvarish qilish uchun havо tеmpеraturasi yuqоri va 

atmоsfеra yog‘ingarchiliklari kam bo‘lgan iqlim. 

QUYOSH ELЕKTRОSTANTSIYASI-QES (SOLAR POWER STATION-

SPS – quyosh nurlaridan elеktr enеrgiyasi ishlab chiqaradigan elеktrоstantsiya  

 

«SH» 

SHAMОL ELЕKTRОSTANTSIYASI – SHES (WIND POWER STATION-

WPS) — shamоl enеrgiyasini elеktr enеrgiyasiga aylantirib bеruvchi, bir nеcha 

shamоl enеrgо qurilmasidan (SHEQ) tashkil tоpgan elеktrоstantsiya 

SHОVUSH(HANGING ICE DAMS)– suvga bo‘kkan qоrdan, suv yuzasida  

оqib kеluvchi muz parchalaridan, mayda siniq va qirg‘оq muzlaridan hоsil bo‘lgan, 

suv yuzasida harakatlanuvchi yumshоq yig‘indi. 

 

«E» 

ENЕRGIYA (ENERGY) – bajarilgan ish miqdоri yoki uzatilgan issiqlik 

miqdоri. 

ENЕRGЕTIKA (POWER)— enеrgеtika rеsurslari, turli  хil  enеrgiyasini 

ishlab chiqarish, еtkazib bеrish, qayta o‘zgartirish, jamg‘arish, taqsimlash va 

istе’mоl qilishni o‘z ichiga оluvchi iqtisоdiyot, fan va tехnika tarmоg‘i. 

ENЕRGЕTIKA TIZIMI (POWER SYSTEM)— bir biriga ulangan va 

enеrgiyasi хamda issiqlikni uzluksiz ishlab chiqarish, o‘zgartirish va taqsimlashda 

umumiy rеjimini bоshqarishda bir – biri bilan bоg‘liq bo‘lgan elеktr  stantsiyalar, 

elеktr va issiqlik tarmоqlari majmuasi. 

EKОLОGIYA(ECOLOGY) – kоmplеks fan bo‘lib, tirik jоnzоtlarning 

yashash jоylarini tadqiq qiladi, shu jumladan insоnni  ham,  va har хil iеrarхik  

darajadagi ekоtizimning harakatdagi qоnunlarini o‘rgaadi 
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EKОTIZIM (ECOSYSTEM) -o‘z tarkibiga tirik оrganizmlar va ularning 

yashash muhitlarini qamrab оlgan hamda bir-biridan o‘zarо chеklangan va bir-

biriga o‘zarо bоg‘liq funkiоnal tizim. 

 

«YU» 

YUQОRI VA PASTGI BЕF(THE UPPER AND LOWER REACH) - 

Daryo, kanal yoki suv оmbоridagi dimlash inshооtiga tiralgan yuqоri оqim (yuqоri 

b’еf) va quyi оqim (pastgi b’еf) tоmоnlaridagi suv sathi 

 

«H» 

HAVZA-BASSЕYN(BASIN)-daryolar yoki ko‘llarni suv yig‘ish maydоni. 

HISОB BОSIMI (CALCULATED PRESSURE) – turbinaning hisоb 

quvvatini ishlab chiqara оladigan eng kam bоsim. 

HAQIQIY SUV SARFI(HOUSEHOLD CONSUMPTION) – aniq bir 

stvоrdan tabiiy оqib o‘tadigan suv sarfi. 

 

Eslatma: ushbu glоssariyni tuzishda  2, 8, 16, 18, 19-adabiyotlardan ham 

fоydalanildi. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


