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MUQADDIMA 

Memorlik qadimdan ma’lum bo‘lib, funksional vazifalarga xizmat qilishdan 

tashqari, jamiyatda mavjud g‘oyalarni tashkil ettirishga, davlat va jamoat 

ehtiyojlarini qondirishga intilgan. Bu o‘rinda bobokalonimiz Sohibqiron Amir 

Temurning “Bizning qudratimizdan shubhang bo‘lsa, biz yaratgan binolarga boq”, 

— degan mashhur so‘zlarini eslatish kifoya. Yoki Samarqanddagi Registon 

maydoniga tashrif buyurgan har bir kimsa, kim bo‘lishidan qat’iy nazar, 

osmono‘par minora va koshinkor peshtoqlarga tikilganida, hayolidan mazkur 

obidalarni qurgan memor va ustalarning istedodi va mahorati, ularni qurishga 

buyurgan hukmdorlarning qudrati to‘g‘risidagi fikrlar o‘tishi shubhasizdir. 

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng boshqa 

sohalarda bo‘lgani kabi me’morlikda ham katta o‘zgarishlar ro‘y berdi. 

Mustaqillikka erishilgandan keyin tarixda birinchi marotaba 1995 yilda 

“Arxitektura va shaharsozlik” bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 

qabul qilindi. Ushbu qonunni amalga oshirish va bajarish jarayonida ko‘p sohaviy 

imkoniyatlar paydo bo‘ldi va shu asosda tarixni, madaniy boyliklarni, iqlimni, 

zilzila va umuman, hududimizga xos bo‘lgan holatlarni e’tiborga olgan holda 148 

ta milliy – davlat “Qurilish meyorlari va qoidalari” (QMQ) ishlab chiqildi. 

Takidlash joizki, mustaqillikning birinchi yilidan va ayniqsa, oxirgi ikki-uch yil 

mobaynida shaharsozlik sohasiga e’tibor kuchayib kelmoqda. 

 Shaharsozlik sohasiga tegishli O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. 

Karimovning “O‘zbekiston Respublikasida arxitektura va shahar qurilishini yanada 

takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni (2000yil 26apreldagi 

2595-sonli), Vazirlar Mahkamasining «Arxitektura va qurilish sohasidagi ishlarni 

tashkil etish va nazoratni takomillashtirish chora – tadbirlari to‘g‘risida» (2000yil 

27apreldagi 165-sonli), «Shaharlar, tuman markazlari va shahar tipidagi 

poselkalarning bosh rejalarini ishlab chiqish va ularni qurish tartibi to‘g‘’risidagi 

Nizomni tasdiqlash haqida» (2000yil 14avgustdagi 320-sonli), «Arxitektura va 

shaharsozlik sohasidagi qonun hujjatlariga rioya qilinishi uchun rahbarlar va 

mansabdor shaxslarning javobgarligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 

qarorlari (2000yil 23avgustdagi 329-sonli) fikrimiz dalilidir. 

Mazkur qonunlar asosida oliy talim ikki bosqichda, bakalavriat va 

magistratura yo‘nalishlarida amalga oshirilmoqda. 

O‘quv qo‘llanmasida Respublikamizdagi kapital qurilishning, ayniqsa uy-

joy qurilishi sohasidagi yutuqlari, hozirgi ahvoli, kelajak rejalari atroflicha 

yoritilgan. Bino va inshoatlarning konstruktiv tizimlari, hajmiy-tarxiy yechimlari, 

ularning ahamiyati va konstruktiv loyihalash asoslari shu yo‘nalishda 

Respublikamiz qurilish industriyasi, rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini 

hisobga olgan holda yoritilgan. 



«Arxitektura» fani «Bino va inshootlar qurilishi» yo‘nalishi uchun asosiy 

hisoblangan qurilish texnologiyasi fani bilan bir vaqtda olib borilib bu yetakchi 

fanning maqsadlarini to‘la amalga oshirilishiga qaratilgan. 

Mazkur o‘quv qo‘llanmada bino va inshoatlar konstruksiyalarining xillari, 

xususiyatlari, ularning bino qurilishida tutgan o‘rni, binolarning tarxiy – hajmiy 

yechimlari va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bayon etilgan. 

Hisobiy raqamlar va ayrim ko‘rsatkichlar Respublikamizda jahon 

standartlari asosida qurilish sohasidagi yangidan chop etilayotgan meyoriy va 

rasmiy hujjatlardan olingan. Bo‘lajak quruvchilar ushbu fan asoslarini mukammal 

o‘zlashtirmay turib qurilish konstruksiyalari, zamin va poydevorlar va hokazolarni 

o‘rganishlari mumkin emas. 

«Arxitektura» fani boshqa texnik fanlar bilan ham o‘zaro bog‘liqdir, ayniqsa 

qurilish konstruksiyalari, Zamin va poydevorlar, Temirbeton konstruksiyalari, 

qurilish texnologiyasi va h.k. fanning nazariy asoslari va prinsiplari ikki semestrga 

mo‘ljallangan bo‘lib, 72 soatlik maruzalar kursida bayon etiladi. 

Hurmatli o‘quvchi! Mazkur risola yordamida istiqlol memorligiga bir nazar 

tashlab, o‘tgan yillar davrida amalga oshirilgan ishlarning ko‘lamini, ahamiyat va 

mohiyatini chamalab ko‘rishga ehtiyoj sezildi. Zero, memorligimiz sohasida 

erishilgan katta yutuq, yo‘l qo‘yilgan ayrim kamchiliklarniig barchasini qamrab 

olish risola mundarijasidan o‘rin olmaganligini ta’kidlash joizdir. Shu bilan birga 

asrlarga teng bunyodkorlik ishlari bajarilganligi, respublikamiz shahar va 

tumanlarining bugungi qiyofasi tubdan ozgarib, go‘zallashib borayotganligi isbot 

talab qilmaydigan bir haqiqat ekanligi ham ma’lumdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I BOB. Binolar va ularga qo‘yilgan asosiy talablar 

1.1. Bino va inshootlar haqida tushuncha 

 

Qurilish amaliyotida ikki tushuncha, ya’ni “bino” hamda “inshoot” 

tushunchasi mavjud. 

Jamiyatning moddiy hamda ma’naviy ehtiyojlarini qondirish uchun kishilar 

tomonidan bunyod etilgan hamma qurilmalar inshoot deyiladi. Kishilarning biron 

bir ish faoliyatiga mo‘ljallangan va moslashtirilgan, ichki fazoga – bo‘shliqqa ega 

bo‘lgan yer usti inshootlari bino deb ataladi. 

Amaliy ish faoliyatida foydalaniladigan; binolarga aloqasi bo‘lmagan 

inshootlar injenerlik inshootlari deb ataladi. Bunday inshootlar to‘g‘onlar, 

ko‘priklar, televizion minora, tunellar, metro to‘xtash joylari, dudburonlar, suv va 

don mahsulotlari saqlanadigan katta idishlar va hokazolar, faqat texnik vazifalarni 

bajarishga mo‘ljallangan bo‘ladi. 

Binolarning ichki bo‘limini alohida xonalarga ajratish mumkin uy-joy 

xonasi, oshxona, sinflar, xizmat xonasi, sex va hokazolar. Bir hil balandlik 

darajasida joylashgan xonalar qavatlarni tashkil qiladi. 

O‘z navbatida qavatlararo yopmalar binoni balandligi bo‘yicha qavatlarga 

ajratib turadi. 

Har qanday binoni bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan qism va elementlarga, ya’ni 

bir-birini to‘ldirib turuvchi va aniqlab beruvchi uchta guruhga ajratish mumkin: 

 hajmiy rejalashtirish elementlari, ya’ni bino hajmining yirik qismlari 

qavat, alohida xonalar va hokazolar; 

 konstruktiv elementlar, ya’ni bino tuzilishini aniqlab beruvchi qismlari  

poydevorlar, devorlar, qavatlararo yopmalar, tom va hokazolar; 

 qurilish buyumlari, ya’ni konstruktiv elementni tashkil etuvchi 

nisbatan kichik qismlar g‘isht, beton, oyna, po‘lat armatura va hokazolar. 

 

1.2. Binolarga qo‘yilgan asosiy talablar,binolarning klassifikatsiyasi. 

 

Har qanday bino quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak: 

 vazifasiga muvofiqligi, ya’ni bino qaysi jarayonga maqsadga 

mo‘ljallangan bo‘lsa, u shu jarayon talabiga to‘liq javob berishi kerak yashash 

uchun qulay, dam olishga moslashtirilgan, mehnat qilishga qulay va hokazo; 

 texnik tomondan muvofiqligi, ya’ni bino kishilarni tashqi ta’sirlardan 

past yoki yuqori temperatura, yog‘ingarchilik, shamol va boshqalardan to‘la 

asrashi, mustahkam va ustivor bo‘lishi, ekspluatatsiya sifatlarini uzoq yil davomida 

saqlashi lozim; 

 bino ko‘rinishi me’morchilik va badiiylik talablariga mos holda 

tanlanish, uning tashqi eksteryer va ichki interyer ko‘rinishi chiroyli, shinam, atrof-

muhit bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi kerak; 

 iqtisodiy jihatdan qulayligi, ya’ni bino va inshoot qurilishida mehnat 

sarfini kamaytirish, qurilish materiallari hamda vaqtni tejash ko‘zda tutiladi. 



Binolar vazifasiga muvofiqligiga ko‘ra ikki guruhga: asosiy va yordamchi 

vazifalarga mo‘ljallangan binolarga bo‘linadi. Masalan, maktab binosining asosiy 

vazifasi o‘quvchilarni o‘qitishga mo‘ljallangan, shuning uchun ham bu bino asosan 

o‘qitish xonalaridan o‘quv sinfi, laboratoriyalar va hokazolardan iborat bo‘lishi 

kerak. Ammo bu binoda yordamchi vazifaga mo‘ljallangan xonalar, ya’ni 

ovqatlanish xonasi ommaviy tadbirlar uchun mo‘ljallangan xonalar, maktab 

o‘qituvchilari va boshliqlari xonalari ham mavjud bo‘lishi kerak. 

Binoda asosiy va yordamchi vazifaga mo‘ljallangan xonalarni bir-biri bilan 

tutashtiruvchi, kishilar harakatini ta’minlaydigan joylar ham bo‘ladi. Bu joylar 

kommunikatsiya xonalari deb ataladi. Bularga koridorlar yo‘laklar, zinalar, 

dahlizlar va boshqalar kiradi. 

Binodagi xonalarning hammasida mo‘ljallangan vazifani bajarish uchun 

optimal, ya’ni muhit yaratilgan bo‘lishi kerak. Muhit deganda juda ko‘p omillar, 

ya’ni xonalarning shinamligi, asbob-uskunalarning qulay joylashganligi, havo 

muhiti holati temperatura va namlik, xonadagi havo almashinishi; tovush rejimi 

eshitishni ta’minlash va shovqindan himoya qilish; yorug‘lik rejimi; kishilarni 

evakuatsiya qilish chog‘ida harakat qulayligi va xavsizligini ta’minlash kabilar 

tushuniladi. Binoni loyihalashda bularning hammasini e’tiborga olish lozim. 

Bu talablar binolarning har bir turi va uning xonalari uchun “Qurilish 

normalari va qoidalari” QMQ asosida amalga oshiriladi. Binoning texnik 

muvofiqligini butun binoga yoki uning ayrim elementlariga ta’sir etayotgan 

hamma tashqi kuchlar bo‘yicha konstruksiyalarini hisoblash orqali aniqlanadi. Bu 

ta’sirlar tashqi kuch yoki muhit ta’siri ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. 

Tashqi kuchlarga bino elementlari qismlarining xususiy og‘irligi doimiy 

yuklar, uskunalar, kishilar, qor og‘irligi, shamolning ta’sir kuchi muvaqqat yuklar, 

yer qimirlashi va okunalarning tasodifiy buzilishi avariyasi natijasidagi ta’sirlar va 

boshqalar kiradi. 

Muhit ta’siriga esa temperaturaning ta’siri konstruksiya chiziqli 

o‘lchamlarining o‘zgarishiga olib keladi, atmosfera va tuproq namligi ta’siri 

konstruksiya materiali xususiyatlarining o‘zgarishiga olib keladi, havo oqimi 

yo‘nalishining ta’siri xona ichidagi mikro iqlimning o‘zgarishiga olib keladi; 

quyosh nuri energiyasining ta’siri konstruksiya material fizik-texnik 

xususiyatlarining o‘zgarishiga olib keladi, havo tarkibidagi agressiv kimyoviy 

birikmalar ta’siri konstruksiyalarning yemirilishiga va buzilishiga olib keladi, 

biologik ta’sir mikroorganizmlar va qurt-qumursqalar konstruksiyani yemiradi, 

bino ichidagi yoki tashqarisidagi shovqin ta’siridan xonaning normal akustik 

rejimini buzilishi kiradi. 

 Yuqorida keltirilgan ta’sirlarni hisobga olgan holda binolar mustahkamlik, 

ustivorlik va pishiqlik  uzoq vaqt buzilmaslik  talablarini qondirishi kerak. 

 Bino mustahkamligi deganda uning tashqi kuchlar ta’siridan uzoq vaqt 

buzilmasdan hamda ortiqcha deformatsiyaga uchramasdan o‘z vazifasini bajarib 

turishi tushuniladi. 

 Binoni tashqi ta’sirdan o‘z muvozanatini oqlab turishi binoning ustivorligi  

turg‘unligi deb ataladi. 



 Qurilish normalari va qoidalariga  QMQ ko‘ra binolar uzoq vaqt o‘z 

vazifasini ado etishi bo‘yicha IV darajaga bo‘linadi: 

 I- xizmat davri 100 yildan ortiq; 

 II- xizmat davri 50 yildan 100 yilgacha; 

 III- xizmat davri 20 yildan 50 yilgacha va 

 IV - xizmat davri 5 yildan 20 yilgacha mo‘ljallangan binolar. 

 Binolarga qo‘yilgan asosiy texnik talablardan yana biri binoning yong‘in 

xavfsizligidir. Qurilishda ishlatiladigan materiallar va konstruksiyalar yonish 

darajasiga qarab yonmaydigan, qiyin yonadigan va yonuvchan guruhlarga 

bo‘linadi. 

 Bino konstruksiyalari olovbardoshlik chegarasi bilan ham harakterlanadi. Bu 

binoning olov ta’sirida o‘z mustahkamligini, ustivorligini, saqlab tura olishi uchun 

ketgan vaqt bilan yassi konstruksiya elementlari uchun esa ularda teshik yoriqlar 

paydo bo‘lishi yoki konstruksiyaning olovga teskari yuzasidagi temperatura 1400 S 

gacha ko‘tarilishi uchun ketgan vaqt bilan belgilanadi.    

 Bino va konstruksiyalarni olovbardoshligi jixatdan besh darajaga bo‘lish 

mumkin. Eng katta olovbardoshlik  I darajali binolarga, eng kichik olovbardoshlik 

esa V darajali binolarga tegishli bo‘ladi. 

 Olovbardoshligi I, II va III darajali binolar tosh material yoki pishiq 

g‘ishtdan qurilgan, darajali binolar esa sirti suvalgan yog‘ochli, V darajalisi 

suvalmagan yog‘ochli binolar hisoblanadi. Olovbardoshligi I va II darajali bo‘lgan 

binolar devori, tayanchlari, ora yopmalari, ichki to‘siq devorlari  parda devor  

yonmaydigan bo‘lishi kerak. Olovbardoshligi III darajali binolarda devorlari va 

tayanchlari yonmaydigan, ora yopmalari va ichki to‘siq devorlari esa qiyin 

yonuvchi bo‘ladi. Yog‘och binolar IV va V darajali olovbardoshlikka ega bo‘lib, 

yong‘in xavfsizligi talablariga ko‘ra ular ikki qavatdan baland bo‘lmasligi kerak. 

Bino loyihasini yaratishda iqtisodiy talablar bilan bir qatorda xonalarning 

katta-kichikligi va shakli jihozlari aholining talab va ehtiyojlariga mos kelishi ham 

e’tiborga olinishi kerak. 

Texnik talablar masalalarini hal qilishdagi iqtisodiy muvofiqlik binoning 

mustahkamligi, ustivorligi va uzoqqa chidamligi t’minlanishi bilan bir qatorda I 

m2 maydon sathi yoki I m3 bino hajmining narxi belgilangan qiymat chegarasidan 

oshib ketmasligini nazarda tutadi. 

Bino narxini tushirish, uni ratsional planlashtirish va yuza sathini, uy 

hajmini hamda ichki va tashqi pardoz ishlarini belgilashda ehtiyojdan ortiqcha 

sarflarga yo‘l qo‘ymaslik hisobiga bino turi va ekspluatatsiya sharoitini hisobga 

olib eng qulay va optimal konstruksiyalarni tanlash, bino qurilishida fan va texnika 

yutuqlarini hisobga olib zamonaviy usullarni qo‘llash orqali amalga oshiriladi. 

Binolar xalq xo‘jaligi ahamiyatiga molikligiga va boshqa ekspluatatsion 

sifatlariga qo‘yiladigan talablarga binoan to‘rt klassga bo‘linadi. I klass binolarga – 

yuksak talablarni qanoatlantiradigan, IV klass binolari esa eng oz talablarni 

qondiradigan binolar kiritiladi. Binolar I klassli bo‘lishi uchun I darajali o‘tga 

chidamli va uzoq vaqt o‘z vazifasini o‘taydigan bo‘lishi, shu bilan birga, a’lo navli 

materiallardan qurilgan konstruksiyalari yetarligidan ortiqroq mustahkam bo‘lishi, 

honalar shinam hamda yuqori sifatli pardozlangan bo‘lishi kerak. Yirik sanoat 



korxonalarining binolari, yuqori ekspluatatsion va me’morlik talablari qo‘yiladigan 

9 qavatli va undan ham baland binolari   I klassga mansub hisoblanadi. Kichikroq 

korxona binolari, balandligi 9 qavatgacha bo‘lgan turar-joy va jamoat binolari II 

klassga kiradi. O‘rtacha ekspluatatsion va me’moriy talablar qo‘yiladigan, 

balandligi 5 qavatdan oshmaydigan turar-joy binolari III klassga mansubdir. Eng 

kam ekspluatatsion va me’moriy talablar qo‘yiladigan muvaqqat vaqtinchalik 

imoratlar esa IV klassga kiritiladi. Binoning klassini loyiha tuzishni topshiradigan 

tashkilot belgilaydi. 

 Binolar vazifasiga ko‘ra grajdan turar-joy va jamoatchilik, sanoat va qishloq 

xo‘jaligi binolari guruhlariga ajratiladi. Grajdan binolariga kishilarning maishiy va 

jamoatchilik ehtiyojlariga mo‘ljallangan binolar kiradi. Bular turar-joy binolari 

yashash uchun qurilgan uylar, yotoqxonalar, mehmonxonalar va boshqalar va 

jamoatchilik binolari ma’muriy, o‘quv, madaniy oqartuv, savdo, kommunal-

xo‘jalik, sport va boshqa binolar deyiladi. 

 Biror sanoat mahsulotini ishlab chiqarishda mehnat jarayonini amalga 

oshirish uchun mo‘ljallangan va ichiga ishlab chiqarish qurollari joylashtirilgan 

binolar sanoat binolari deb ataladi  ustaxonalar, garajlar, elektrostansiyalar, 

omborlar, sex binolari. Qishloq xo‘jaligi ehtiyojlarini qondirish uchun 

foydalaniladigan binolar qishloq xo‘jaligi binolari deb ataladi molxona, 

parrandaxona, teplitsalar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari saqlanadigan omborlar. 

Yuqorida keltirilgan binolar tashqi ko‘rinishi va me’moriy konstruktiv yechimlari 

bilan bir-biridan keskin farq qiladi. 

 Devoriy materialga ko‘ra binolar tosh devorli yoki yog‘och devorli bo‘lishi 

mumkin. Ko‘rinishiga va katta-kichikligiga ko‘ra esa mayda elementlardan g‘isht, 

sopol blok, mayda blok qurilgan va yirik elementlardan yirik bloklar, panellar, 

hajmiy blok va hokazolardan qurilgan binolar bo‘lishi mumkin. Qavatlari soniga 

ko‘ra binolar kam qavatli 1-2 qavatli, o‘rtacha qavatli 3-5 qavatli, ko‘p qavatli 6-10 

qavatli, juda baland 11-16 qavatli, osmono‘par qavatlar soni 16 dan ham ko‘p 

binolarga bo‘linadi.   

Joylashishiga qarab bino qavatlari yerdan yuqorida, sokol qismida, yerto‘la 

qismida (podval) joylashgan va monsarddan iborat bo‘lishi mumkin. 

 Qurilish texnologiyasiga ko‘ra binolar: tayyor beton konstruksiyalardan 

yig‘ilgan binolar, zavodda tayyorlangan industrial konstruksiyalardan montaj 

qilingan binolar, devorlari g‘isht, mayda blok va shu kabi mayda elementlardan 

tiklangan binolar – turkumiga bo‘linadi. 

 Keng tarqalganligiga ko‘ra binolar: 

 - andoza loyiha asosida quriladigan ommaviy binolar (turar-joy 

binolari, maktablar, maktabgacha muassasalar, poliklinikalar, kino-teatrlar va 

boshqalar); 

 - alohida loyihalar asosida quriladigan nodir binolar (teatrlar, muzeylar, 

sport binolari, ma’muriy binolar va hokazolar) kabi turlarga bo‘linishi mumkin. 

 

 

 

 



1.3. Qurilishni industrllashtirish, qurilish konstruksiyalarini bir xillashtirish 

va tiplarga ajratish hamda standartlash. 
 

Qurilishni rivojlantirishning asosiy yo‘llaridan biri qurilishni 

industrlashtirish hisoblanadi. Bu degan so‘z qurilish korxonalarini tubdan 

o‘zgartirish, maksimal tayyor yirik konstruksiyalar va ularning elementlari hamda 

bloklarini mexanizatsiya yordamida uzluksiz jarayonda yig‘ish va montaj qilish 

demakdir. Ixtisoslashgan zavodlarda tayyorlangan bunday konstruksiyalar yig‘ma 

konstruksiyalar deb ataladi. Bu konstruksiyalarni tayyorlash va montaj ishlarini 

mexanizatsiyalash qurilishda, mehnat sarfini kamaytirishga, qurilish muddatlarini 

qisqartirishga, sifatini oshirishga, narxini pasaytirishga hamda materiallarni 

tejashga olib keladi. Qurilishni industrlashtirishning asosiy belgilaridan biri 

qurilish-montaj ishlarini kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, ularda 

ishlatiladigan konstruksiyalarni esa yirik temir beton buyumlari zavodlarida, uy-

joy qurilish kombinatlarida maksimal yig‘ma holda ko‘plab ishlab chiqarilishidir. 

Yig‘ma konstruksiyalarni har xil materiallardan ishlab chiqarish mumkin. Hozir 

zavodlarda yig‘ma konstruksiyalar ko‘pincha temir-betondan ishlab chiqariladi. 

Qurilish praktikasida katta o‘lchamli po‘lat konstruksiyalar bilan birgalikda 

yengil metall qotishma va plastmassadan ishlangan yig‘ma konstruksiyalar tobora 

ko‘proq ishlatilmoqda. Yig‘ma elementlarni ishlab chiqarish vaqtida buyumlarning 

turlarini kamaytirish texnik va iqtisodiy jihatdan juda muhim xisoblanadi. Bunga 

erishish uchun ularni bir xillash, tiplarga ajratish va standartlash talab qilinadi. Bir 

xillash (unifikatsiya) deganda turli xil yig‘ma konstruksiyalardagi detallarning 

o‘lchamlarini bir xillashtirish tushuniladi: bunda ularni tayyorlash texnologiyasi 

ancha soddalashadi, montaj ishlari tezlashadi. Qurilish konstruksiyalarini bir 

xillash binoning hajmiy planlashtirish parametrlari: qavatlarning balandligi, 

prolyotlar o‘lchamlarining turli-tumanligini kamaytirishga hamda konstruksiyaga 

ta’sir etadigan hisobiy yuklar (nagruzka)ni unifikatsiyalashga asoslangan. Bir xil 

shakldagi konstruksiyalarni har xil maqsadlarga mo‘ljallangan binolarda ishlatilishi 

mumkin, ya’ni bunday holda konstruksiyalar bir-birlarining o‘rnida ishlatilib, 

ularning universalligi ta’minlanadi. O‘rnini almashtirish deganda biror elementni 

bino parametrlarini o‘zgartirmasdan boshqa o‘lchamga ega bo‘lagan detall bilan 

almashtirish tushuniladi, masalan, kengligi 3000mm bo‘lgan tom yopma plitalari 

o‘rniga eni 1500mm  plitalardan  ikkitasini ishlatish va h.k. bitta konstruksiya 

elementini tipi va katta-kichikligi bo‘yicha har xil ko‘rinishdagi binolarda ishlatish 

mumkinligi elementning universalligi deyiladi. Tiplarga ajratish qurilishda ko‘p 

marta foydalanishga yaraydigan ayrim konstruksiyalarning iqtisodiy jihatdan eng 

samarali yechimini topish va tanlashdan iborat. Tiplarga ajratish qurilish 

konstruksiyalarining tip-o‘lchamlarini, hamda binolarning tiplari sonini 

kamaytirish imkoniyatini vujudga keltirish bilan birga qurilish ishlarini 

osonlashtiradi va arzonlashtiradi. Loyiha tashkilotlari tomonidan taklif etilgan va 

qurilish amaliyotida tekshirib ko‘rilgan tipovoy detallar va konstruksiyalar 

standartlashtiriladi (namuna). Standartlash qurilish konsturksiyalari va buyumlarini 

bir xillash hamda tiplarga ajratishning eng so‘nggi bosqichidir. Standartlashtirilgan 

qurilish elementlari detallar va konstruksiyalar uchun ma’lum  bir shaklga, 



o‘lchamlarga, sifatlarga ega bo‘lib, ularni tayyorlashda muayyan texnik talab va 

shartlarga qat’iy rioya qilinadi.         

 Binolar loyihasini yaratishda standartlashtirilgan va kataloglarga kiritilgan, 

buyum va detallar qo‘llanadi. Ko‘plab quriladigan byuinolarda ishlatiladigan 

yig‘ma buyumlarning tiplari sonini kamaytirish maqsadida detallarning yagona 

sortmenti ishlab chiqarilgan. Qurilish detallarining yagona sortamentni joriy etish 

buyumlarni ko‘plab ishlab chiqarish texnologiyasini yaxshilashga, ularning sifatini 

oshirishga va tannarxini pasaytirishga yordam beradi. 

 

1.4. Yagona modul sistemasi. 
 

Binoning hajmiy-planlashtirish parametrlarini, konstruksiya va qurilish 

buyumlari o‘lchamlarini bir xillash (unifikatsiya) yagona modul sistemasi (YEMS) 

asosida amalga oshiriladi. Qurilishda asosiy modul (m) deb 100mm li o‘lcham 

qabul qilingan. Bino va yig‘ma konstruksiyalarning o‘lchamlari karrali 100mm 

bilan belgilanadi. Modullar yiriklashtirilgan va maydalangan bo‘lishi mumkin. 

Yirik konstruksiya va detallarning o‘lchamlari hamda binoning hajmiy 

planlashtirish yechimlari yiriklashtirilgan modulda (60m, 30m, 15m... 2m), 

nisbatan kichik detallar o‘lchamlari esa maydalangan karrali modulda (12m, 15m, 

110m, 1100m) beriladi. 

Yagona modul sistemasi yig‘ma konstruksiyalar orasidagi tirqish va 

choklarni hisobga  olgan holda, modul o‘lchamlarining uch xilini, ya’ni nominal, 

konstruktiv va haqiqiy o‘lchamlarni ko‘zda tutadi. 

Konstruksiyalarning nominal o‘lchamlari LH – binoning koordinata o‘qlari 

oralig‘idagi (tirqish va choklarning tegishli qismi bilan birgalikda) masofa. 

Konstruktiv o‘lcham  LK  - esa yig‘ma elementlarning loyihada ko‘rsatilgan 

o‘lchami hisoblanib, nominal o‘lchamlardan tirqish va choklarning 

normallashtirilgan kattaligiga farq qiladi. Haqiqiy o‘lcham LF -   tayyor 

konstruksiyaning amaldagi o‘lchami yoki qurilgan binoning reja o‘qlari orasidagi 

haqiqiy masofaga teng kattalik (1.1-rasm). 

 

 

1.1-rasm. Konstruktiv 

element o‘lchamlari:       
1 – konstruktiv element; 

2 – tirqish; 

a) – nominal va konstruktiv 

o‘lchami; 

b) – amaldagi haqiqiy o‘lchami. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Devorlar va karkas ustunlarini koordinata reja o‘qlariga bog‘lash. 

 

Devorlar va karkas ustunlarini koordinata o‘qlari ichki devorlari markazi 

bo‘ylab, tashqi devorlarda esa devorning ichki qirrasidan 50 yoki 100 mm ga ortib 

boruvchi masofada o‘tadi. Chetki qatorlarda joylashgan ustunlarda esa reja o‘qlari 

ularning markazi bo‘yicha (o‘q bo‘yicha bog‘lash) yoki konstruktiv elementning 

qirrasi bo‘ylab (nol nuqtada bog‘langan) o‘tadi (1.2 - rasm). 

 

 

1.2-rasm. Devorlar va 

kolonnalarni koordinata reja o‘qlariga 

bog‘lash: 
a) ko‘tarib turuvchi devorlari bo‘ylama 

turgan bino; 

b) ko‘tarib turuvchi devorlari 

ko‘ndalang turuvchi bino; 

v) karkasli bino; 

I – 4, A, B, V – binoning koordinata 

o‘qlari. 

 

 

 

 

 

1.6. Konstruktiv yechimlarni texnik-iqtisodiy jihatdan baholash. 
 

Loyihalash jarayonida binoni vazifasiga va texnik talablarga mosligidan 

tashqari, qurilish materiallarining sarfi bo‘yicha muvofiqligi ham ko‘rsatib 

beriladi. Binolarning ko‘rinishi va konstruktiv yechimlariga ko‘ra u yoki bu texnik-

iqtisodiy mezonlar ishlatiladi. 

Bunday mezonlardan asosiylari: 1)  konstruksiyalarga qo‘yilgan talablarga 

(texnik, ekspluatatsiya va b.) muvofiqligi;  2) hozirgi zamon talablariga ko‘ra 

ishlab chiqarish metodlari bo‘yicha industrlashtirishga monandligi, yig‘malik 

darajasi, transport bilan olib yurishga mosligi; 3) konstruksiyalar narxi (absolut va 

qurilish narxi); 4) binoning tashkil etuvchi konstruksiyalarni tayyorlashga va 

o‘rnatishga  sarf bo‘ladigan mehnat (odam = soat, odam = kun, mashina = smena); 

elementlarni o‘rnatish, ya’ni yig‘ish, montaj qilish yoriqlarni to‘ldirish va boshqa 

ishlarga sarflanadigan mehnat; 6) biror buyum yoki konstruksiyaning o‘lcham 

birligiga sarf bo‘lgan qurilish materiallari (bitta to‘sin yoki 1m3 to‘sin uchun sarf 

bo‘lgan armatura). 

Yuqorida sanab o‘tilgan texnik-iqtisodiy mezonlar qiymatlari har doim 

absolut yoki nisbiy sonlarda ko‘rsatilishi kerak. Shunga asosan bino 

konstruksiyalari va konstruktiv yechimlarini baholash ularning ko‘rsatkichlari bir 

birlik yoki 100% qilib olinadi. 

Binolarni loyihalashdan oldin binoning konkret klassi yoki ekspluatatsiya 

sharoitlarini hisobga olib, qaysi konstuktiv yechim hamma talablarga javob berishi 



aniqlanadi, so‘ngra ular texnik-iqtisodiy solishtirilib, ularni ichidan ratsional 

bo‘lgan yechim tanlab olinadi. 

 

1.7. Loyihalash jarayoni va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar 
 

Loyiha tashkilotlari loyiha tuzishni topshiradigan – buyurtmachi 

tashkilotdan topshiriq olib, bino loyihalarini tayyorlaydi. Loyiha ikki bosqichda 

bajariladi: 1) topshiriq loyihasi; 2) ish chizmasi. Ayrim hollarda texnik loyiha ham 

chiziladi. Topshiriq loyihasiga (bunda eskiz ko‘rinishda chiziladi) quyidagi 

materiallar kiradi. 

 

- sxema tarzida ko‘rsatilgan bino qavatlari; 

- binoning sxema tarzida ko‘rsatilgan kesimi; 

- binoning old tomondan ko‘rinishi (fasadi); 

- uchastka bosh rejasi (genplani); 

- tushuntirish xati. 

Ish chizmasi tarkibiga har bir qavati rejalari, kesimi, tashqi ko‘rinishi, 

poydevor chizmalari, hamma murakkab tugun chizmalari, qavatlaaro yopmalar 

rejalari, ichki va tashqi pardozlar, zavodlarda tayyorlangan detallar 

opetsifikatsiyasi va tushuntirish xati kiradi. 

Topshiriq loyihasi buyurtmachi topshirig‘iga ko‘ra tuziladi va unda yuqorida 

aytilganlardan tashqari quyidagi texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar ham keltiriladi: 

turar joy maydoni (Pj); ish maydoni (Pr); yordamchi maydon (Pa); binoning 

foydali maydoni (Pp=Pj+Pv); bino qurilish maydoni (Pz); qurilish hajmi (0). 

Asosiy ko‘rsatkichlarga quyidagilar ham kiradi: 

 

a) K1 = Pj   _  % (turar joy binolarida) 

          Pp 

 

b) K2  = O    =  O     

            Pj         Pr 

 

 

Bu yerda K1 – bir xonali kvartiralar uchun 0,54-0,56; ikki xonali uchun 0,58 

– 0,6; uch xonali uchun esa 0,62 – 0,64 ga teng bo‘lishi kerak. 

K2 – bino hajmidan foydalanish ko‘rsatkichi. 

Shunday qilib, ish chizmasi qurilayotgan binoning asosiy hujjatlaridan biri 

hisoblanib, injener – texnik xodimlarning asosiy dasturi bo‘lib xizmat qiladi. 

 



II BOB. Turar joy binollari va ularning konstruksiyalari 

 

2.1. Turar – joy binolarining asosiy elementlari va konsturktiv 

sxemalari 

 

2.1.1. Binoning konstruktiv elementlari 

 

Turar-joy binolarining yer ustki va yer ostki qismlari bo‘lib, ular binoning 

asosiy konstruktiv elementlaridan, ya’ni poydevorlar, devorlar, qavatlaaro 

yopmalar, alohida tayanchlar, tom, deraza, eshiklar, zinalar hamda ichki to‘siq 

(parda) devorlardan iborat bo‘ladi (2.1-rasm). Birinchi qavatning poli sathidan 

pastda joylashgan konstruktiv elementlar-poydevor, yerto‘la, texnik maqsadlarga 

mo‘ljallangan yerto‘la devorlari binoning yer ostki qismi hisoblanadi. Birinchi 

qavat poli sathidan balandda joylashgan konstruktiv elemetlar binoning yer ustki 

qismini tashkil etadi. 

Poydevorlar binoning yer ostki qismi bo‘lib, ular bino og‘irligini o‘ziga 

qabul qilib, uni asosga uzatuvchi konstruksiyadir.  

Devorlar o‘z vazifasiga va joylashishiga ko‘ra ichki va tashqi to‘siq, ya’ni 

xonani tashqi muhit ta’siridan himoyalovchi yoki xonalarni bir-biridan ajratib 

turuvchi bo‘lib, bir vaqtning o‘zida ular yuk ko‘taruvchilik vazifasini ham bajaradi. 

Devorlar yuk ko‘tarib turuvchi va yuk ko‘tarmaydigan turlarga bo‘linadi. 

Ko‘taruvchi devorlar yuqorida joylashgan konstruksiyalar, jihozlar, mebellar va 

shu kabilardan tushadigan og‘irlikni ko‘tarib turadi. Ham ichki ham tashqi devorlar 

ko‘taruvchi bo‘lishi mumkin. Binolarni kichik-kichik xonalarga ajratuvchi to‘siq 

(parda) devorlar yuk ko‘tarmaydigan hisoblanadi. Bunday devorlar poydevorlarga 

yoki poydevor to‘siniga qo‘yilgan, o‘zini ko‘tarib turuvchi va ustunlarga ilingan 

osma devorlar tarzida ham bo‘lishi mumkin. 

Ilingan devorlar har bir qavat balandligida gorizontal joylashgan 

elementlarga tayangan bo‘ladi. 

 

 

2.1-rasm. Turar joy binolarining   

      konstruktiv elementlari: 
1 – poydevor; 

2 – devor; 

3 – ora yopma; 

4 – parda devor; 

5 – chordoq; 

6 – tarnov; 

7 – tom; 

8 – deraza; 

9 – eshik; 

10 – zinapoya. 

 

 

 



 

Alohida tayanchlarning (ko‘taruvchi vertikal elementlar – ustun, tirgovich, 

sinch) vazifasi qavatlararo yopmalardan tushadigan yuklarni poydevorga 

uzatishdan iborat.     

Qavatlararo yopmalar binoning ichki bo‘shlig‘ini qavatlarga bo‘ladi va 

ustunlarga maxsus mahkalangan rigel progon deb ataluvchi to‘sinlar ustiga 

yotqiziladi, ayrim hollarda esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri ustunga mahkamlanadi. 

Qavatlararo yopmalar doimiy va vaqtinchalik yuklarni ko‘tarish bilan birga 

devorlarni o‘zaro bog‘laydi va ularning ustivorligini ta’minlaydi va butun binoning 

fazoviy bikirligini oshiradi. Ora yopmalar binoda joylashgan o‘rniga qarab 

qavatlaaro yopmalar (binolarni qavatlarga ajratadi), podval usti ora yopmasi 

(birinchi qavatni podvaldan ajratib turadi) va chordoq ora yopmasiga (tepa qavatni 

chordoqdan ajratadi) bo‘linadi. Tomlar bino va uning konstruksiyalarini atmosfera 

yog‘in-sochin ta’siridan saqlovchi konstruktiv elementdir. Ular tom yopish uchun 

ishlatilgan material va uni ko‘tarib turuvchi konstruksiyalardan iborat bo‘ladi. 

Tomlar konstruktiv tuzilish jihatidan chordoqli va chordoqsiz tomlarga bo‘linadi. 

Chordoq binoning tepa qavati bilan tom yopmasi orasida joylashgan bo‘liq 

qismidan iborat. Chordoqsiz tomda binoning tepa qavati yopmasi bilan tomi 

birlashgan bo‘ladi. Tomlar nishabli va tevis bo‘lishi mumkin. Tekis tomlardan dam 

olish maydoni sifatida va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.  

Zinalar (qavatlararo) bino qavatlarini o‘zaro bog‘laydi va odamlarni binodan 

evakuatsiya qilish yo‘li vazifasini ham o‘taydi. Zinalar joylashgan maydonga 

zinaxona deb ataladi. Zinalar ikki konstruktiv element-zinaning ikki sahni va ular 

orasidagi qiya joylashgan marshdan iborat bo‘ladi. Zina marshida harakat 

xivfsizligini ta’minlash uchun marsh chekkasiga zina panjarasi o‘rnatiladi. 

Derazalar xonalarga yorug‘lik, quyosh nuri tushishi hamda xonalarni 

shamollatish uchun xizmat qiladi. Ular deraza o‘rni, deraza kesakisi va deraza 

tavaqalaridan iborat bo‘ladi. 

Eshiklar xonalarni bir-biri bilan bog‘laydi, shuningdek binoga kirish va 

undan chiqish yo‘li hisoblanadi. Ular devordagi yoki parda devordagi eshik o‘rni, 

eshik qutisi (kesakisi) va tavaqasidan iborat bo‘ladi. Turar-joy binolarida bulardan 

tashqari boshqa konsturktiv elementlar, ya’ni daxliz, ayvon, eshik usti soyaboni va 

boshqalar ham bo‘lishi mumkin. 

Ekspluatatsiya va sanitariya-gigiyena shartlarini ta’minlash uchun binolar, 

sanitariya-texnika va injenerlik qurilmalari bilan jihozlanadi. Bularga isitish 

qurilmalari, issiq va sovuq suv ta’minoti, ventilatsiya, kanalizatsiya, axlatni 

chiqarish, gazlashtirish, energiya bilan ta’minlash, telefonlashtirish va boshqalar 

kiradi. Binolarning tipiga, aossiy parametrlariga, qurilish rayonlariga ko‘ra u yoki 

bu konstruktiv elementni o‘rnatishga sarf bo‘ladigan mablag‘lar miqdori ham 

o‘zgarib turadi.  

 

 

 

 

 



 

90-tipovoy seriyali turar-joy panelli bino konstruksiyalari va ko‘zda 

tutilgan ishlarining loyiha bo‘yicha yaxlitlashtirilgan smeta narxi 

ko‘rsatkichlari 

 

2.1-jadval 

№ Konstruktiv elementlar 

Smeta narxi salmog‘i % bino loyihasi 

bo‘yicha 

5 qavatli bino 

uchun 

9 qavatli bino 

uchun 

 
Umumiy smeta bahosi 

Shulardan: 
100 100 

1 Yer osti qismi 11,5 7,5 

2 Yer ustki qismi: 77,5 77,6 

 

Tashqi devorlar, deraza, ayvon 

eshiklari, ayvon (loja) va 

balkonlar 

23,2 22,6 

 Ichki devorlar 11,7 13,3 

 Qavatlararo yopma va pollar 17,6 18,5 

 To‘siq devorlar va eshiklar 8 7,7 

 Tom 8,1 4,8 

 Zina va lift shaxtasi 6,1 8,3 

3 Santexnika ishlari 7,9 7,2 

4 
Elektr yoritgichlar, jihozlar va 

liftlar 
3 7,6 

 

Binolarni loyihalashda ularning konstruktiv elementlarini to‘g‘ri tanlash 

binoning hajmiy lanlashtirish yechimlari sifatiga ta’sir etib qolmay, balki umumiy 

texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ham ta’sir etadi. 

 

2.1.2. Binoning konstruktiv yechimlari 

 

Binoni ko‘tarib turuvchi konstruksiyalari, ya’ni poydevori, devorlari, alohida 

tayanlari, qavatlararo yopmalari fazoda bir-biri bilan bog‘lanib, bino negizini 

tashkil etadi. 

Bino negizi ko‘tarib turuvchi elementlarining fazoda qanday 

joylashtirilganligiga qarab, binolarni quyidagi konstruktiv tiplarga (2.2-rasm) 

ajratish mumkin: 

- karkassiz (sinchsiz) binolar o‘zaro bog‘langan tashqi devorlar va 

qavatlararo yopmalardan iborat bo‘lgan bikr va mustahkam qutidan iborat. 

Binoning tashqi va ichki devorlari ora yopmalar hamda tom og‘irligini qabul 

qiladi. Turar-joylar, maktablar va boshqa jamoat binolari qurilishida ana shu 

konsturktiv tip keng tarqalgan. 

 



 

 
 2.2-rasm. Binolarning konstruktiv turlari: 
 a) – karkassiz bino; 

 b) – karkasli bino; 

 v) – nimkarkas; 

 1 – lentasimon poydevor; 

 2 – ko‘tarib turuvchi tashqi devor; 

 3 – qavatlararo ora yopma; 

 4 – ora yopma paneli; 

 5 – ko‘tarib turuvchi ichki devor; 

6 -  karkas ustunlari; 

7 – ustunli poydevor; 

8 – o’zini-o‘zi ko‘tarib turuvchi tashqi devor. 

- karkasli (sinchli) binolarda ustunlar sistemasi gorizontal to‘sinlar bilan 

birgalimkda bino skletini tashkil qiladi. Binoning karkasi binoga ta’sir qiladian 

barcha kuch va og‘irliklarni qabul qiladi. Karkasli bino konstuksiyalari vazifasiga 

ko‘ra bir-biridan farq qlib, ko‘tarib turuvchi va himoyalovchi guruxlarga bo‘linadi. 

Bu holda tashqi devorlar faqat himoyalovchi funksiyasini bajarib, ular o‘z-o‘zini 

ko‘taruvchi yoki ilib qo‘yilgan bo‘lishi mumkin; 

- agar ichki bo‘ylama yoki ko‘ndalang devorlar o‘rniga ustunlar sistemasi 

o‘rnashtirilib, ularga tayangan gorizontal to‘sinlarga qavatlararo yopmalar 

joylashtirilgan bo‘lsa, bunday binolar yarim karkasli bino deb ataladi. Bu tipdagi 

binolarda ichki karkas bilan birgalikda tashqi devorlar ham ora yopma va tomdan 

tushadigan yukni qabul qiladi. Karkaslar ishlash xarakteriga ko‘ra  ramali, 

bog‘lanishli (kashakli) va ramali-bog‘lanishli  bo‘ladi (2.3-rasm). Ramali karkasda 

ustun va to‘sin o‘zaro bikr (yaxlit) tugnli bog‘lanib, vertikal va gorizontal ta’sir 



etuvchi hamma yuklarni o‘ziga qabul qiluvchi ko‘ndalang va bo‘ylama rama hosil 

qiladi. 

Bog‘lanishli karkaslarda ustun va to‘sin orasidagi tugunlar bikr 

bo‘lmaganligi (payvandli sharnirli birikmalar) uchun gorizontal ta’sir etuvchi 

kuchlarni qabul qiluvchi qo‘shimcha bog‘lanishlar o‘rnatish talab etiladi. Bunday 

bog‘lanishlar vazifasini ko‘pincha diafragmani tashkil qiluvchi hamda gorizontal 

kuchni bikr vertikal diafragmaga (zinaxona devori, temir beton ichki parda devor, 

lift shaxtasi va boshqalarga) uzatuvchi qavatlararo yopmalar bajaradi. 

Keyingi paytlarda qurilish amaliyotida kombinatsiya qilingan, ya’ni ramali 

bog‘lanishli karkaslar ko‘proq uchramoqda. Bunda bir yo‘nalishda bog‘lanishlar 

o‘rnatilsa, ikkinchi yo‘nalishda ramalar o‘rnatiladi. 

Shuni aytish kerakki, yirik panelli baland jamoat va turar-joy binolari 

qurilishida konstruktiv sxemasi karkasli imoratlar qurish usulini qo‘llash ko‘proq 

foydalidir. Bundan tashqari, turar-joy binorlari qurilishida zavodlarda tayyorlangan 

yirik xajmiy elementlar, ya’ni quti-bloklar keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. 

 

2.1.3. Binoning konstruktiv sxemalari 

 

Har bir binoning bir necha konstruktiv sxemasi bo‘ladi. Bu sxemalar 

ko‘tarib turuvchi elementlarning joylashishi va o‘zaro bog‘lanishi bilan bir-biridan 

farq qiladi. 

Karkassiz binolarning konstruktiv sxemalari quyidagi turlarga bo‘linadi: 

2.3-rasm. Ramali (a) bog‘lanishli (b, v, g, d) va rama-bog‘lanishli (ye, j) 

karkasli bino sxemalari; 
b – qutisimon bog‘lanishli; 

v – x simon bog‘lanishli; 

g – doirasimon bog‘lanishli; 

d – qo‘shtavrsimon bog‘lanishli; 

ye – tekis bog‘lanishli; 

j – fazoviy bog‘lanishli 

1 – ustunlar;  

2 – to‘sinlar; 

3 – bog‘lanish yassi elementi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ko‘tarib turuvchi devorlari bo‘ylamasiga joylashgan binolar (6-rasm). 

Bunday devorlar og‘ir va mustahkam materiallardan qurilib, issiqlik 

o‘tkazmaydigan bo‘lishi kerak (g‘ishtli yoki blokli uylar). Bunday binolarning 

ko‘ndalang yo‘nalishdagi ustivorligi maxsus ravishda o‘rnatilgan, qavatlararo 

yopmadan yuk tushmaydigan ko‘ndalang devorlar orqali ta’minlanadi. (bunday 

devorlar zina kataklari atrofini o‘rashda va tashqi devor ustivolrligi ta’minlanishi 

kerak bo‘lgan joylarda ishlatiladi). 

 



 

 

2.4-rasm. Karkassiz binolarning konstruktiv sxemalari: 
a – bo‘ylama devorlari ko‘tarib turuvchi; 

b – ko‘ndalang devorlari ko‘tarib turuvchi; 

v – bo‘ylama va ko‘ndalang devorlari ko‘taruvchi; 

1 – poydevorlar; 

2 – bo‘ylama ichki devorlar; 

3 – bo‘ylama tashqi devor; 

4 – qavatlararo ora yopma panellari; 

5 – ko‘tarib turuvchi ichki devor; 

6 – yuqoridan yuk tushmaydigan devor; 

7 – binoning yuqori tomonidagi ko‘tarib turuvchi devor. 

 

- ko‘tarib turuvchi devorlari ko‘ndalang joylashgan binolarda (2.4-rasm, b) 

sistema bikrligi ko‘proq ta’minlangan bo‘lsada, bunda ichki ko‘taruvchi 

devorlarning umumiy uzunligi katta bo‘ladi. Shunga qaramay, bunday yechimlar 

ko‘p hollarda maqbul hisoblanadi, chunki bunda tashqi bo‘ylama devorlar faqat 

issiq o‘tkazmaslik vazifasini bajarib, ularni mos yengil materiallardan tayyorlasa 

ham bo‘ladi; 

- aralash sxemada (2.4-rasm, v) tashqi bo‘ylama va ichki ko‘ndalang 

devorlarga qavatlararo yopmalar tayangan bo‘ladi. 

Karkasli binolarning konstruktiv sxemalari bir-biridan quyidagi belgilari 

jihatidan farq qiladi (2.5-rasm).    

 



 
 

2.5-rasm. Karkasli binolarning konstruktiv sxemalari: 
a – to‘sinlar ko‘ndalang joylashgan; 

b – to‘sinlar bo‘ylama joylashgan; 

v – to‘sinlar bir-birini kesib o‘tadigan qilib joylashtirilgan; 

g – to‘sinlarsiz variant; 

1 – ustunli poydevor; 

2 – o‘zini-o‘zi ko‘tarib turuvchi tashqi devor; 

3 – ustunlar; 

4 – ko‘nadalang yotqizilgan to‘sinlar; 

5 – qavatlararo ora yopma panellari; 

6 – bo‘ylama yotqizilgan to‘sinlar. 

 

- to‘sinlar ko‘ndalanggiga joylashgan; 

- to‘sinlar bo‘ylamasiga joylashgan; 

- to‘sinlar bir-birini kesib o‘tgan xolda joylashtirilgan; 

- to‘sinlarsiz variant (ora yopma plitalari ustunlarga tayanadi). 

Yarim karkasli (to‘sinlar va ora yopma plitalarining og‘irligi tashqi 

devorlarga tushadigan) binolarning konstruktiv sxemasi 8-rasmda ko‘rsatilgan. 

 

 

 

 



2.1.4. Karkassiz va karkasli bino hamda uning elementlariga qo‘yiladigan 

asosiy texnik talablar 

 

 Butun bino va uning kuch ta’sir etadigan ayrim elementlari quyidagi 

xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak: 

 - mustahkamlik-bino va uning elementlarining tashqi kuch (yuk) ta’siriga 

yetarli darajada chidamli bo‘lishi; 

 - turg‘unlik – gorizontal yuk va kuchlar ta’siridan yemirilishiga qarshilik 

ko‘rsata olishi; 

 - fazoviy bikrlik – bino va uning elementlariga muayyan kuch ta’sir etganda 

ham dastlabki shaklini saqlab qolishi. 

 Binoning turg‘unligi va fazoviy bikrligi konstruktiv elementlarining o‘zaro 

puxta biriktirilganligiga tugunlar birikmalarining mustahkamligiga va hokazolarga 

bog‘liq. 

 Karkassiz binolarning fazoviy bikrligi quyidagilar: 

 - ko‘ndalang ichki devorlar, shu jumladan, bo‘ylama tashqi devorlarga 

bog‘langan zina kataklari devorlari: 

 - devorlarni o‘zaro bog‘lovchi hamda binoni balandligi bo‘yicha qavatlarga 

ajratuvchi qavatlararo ora yopmalar orqali ta’minlanadi. 

 Karkassiz binolarning ichki devorlari va ora yopmalari binoning ichini 

vertikal va gorizontal nagruzkalarni qabul qila oladigan fazoviy o‘zgarmas 

yacheykalarga ajratadi. Karkassiz bino yetarli darajada turg‘un va fazoviy bikr 

bo‘ladi. 

 Karkasli binolarning fazoviy bikrligi quyidagilar orqali ta’minlanadi: 

 - bir qavatli binolarning o‘zgarmaydigan geometrik sistema hosil qiluvchi 

ko‘ndalang ramalarining birgalikda ishlashi; 

 - ko‘p qavatli binolarda o‘zgarmas geometrik sistema hosil qiladigan o‘zaro 

biriktirilgan ustunlar, to‘sinlar va ora yopmalarning birgalikda ishlashi; 

 - karkas ustunlari orasiga vertikal kashaklar yoki bikrlik devorlari o‘rnatish; 

 - zina kataklari va lift shaxtalari devorlarini karkas konstruksiyalariga 

biriktirish; 

 - qavatlararo ora yopmalarga (ustunlar orasiga) bikr plitalar o‘rnatish; 

 - karkas elementlari orasidagi chok va tugunlarni bir-biriga mustahkam 

biriktirish. 

 Yarim karkasli binolarning fazoviy bikrligini ustunlarning ichki tomoni 

bilan devorlarga mahkam biriktirilgan qavatlararo ora yopmalar ta’minlaydi. 

 

 

 

 



 
 

 2.6-rasm. Yarim karkasli binoning konstruktiv sxemalari: 
 a – to‘sinlar bo‘ylama yotqizilgan; 

 b – to‘sinlar ko‘ndalang yotqizilgan; 

 v – to‘sinsiz variant; 

 1 – ustun poydevori; 

 2 – ustun; 

 3 – lentasimon poydevor; 

 4 – qavatlararo ora yopma paneli; 

 5 – ko‘tarib turuvchi tashqi devor; 

 6 – to‘sin. 

 

2.2. Asos va poydevorlar 

2.2.1. Asoslar to‘g‘risida tushuncha va ularga qo‘yiladigan talablar 

 

 Yer qlbig‘ining yuqori qatlamida joylashgan va qurilish maqsadlarida 

ishlatiladigan geologik jinslar tuproq deb ataladi. Tuproqlar har xil kattalikdagi 

zarralarning oraliqlarida bo‘shliqlar hosil qilgan to‘plamidir. Bu zarralar tuproq 

skletini tashkil etadi. Poydevor ostida joylashgan, bino og‘irligini o‘ziga qabul 

qiluvchi tuproq massasasi asos deb ataladi. Asoslar ikki xil: tabiiy va sun’iy 

bo‘ladi. 



 Tabiiy asos deb qurilgan binoning  og‘irligini o‘zining tabiiy holatida 

ko‘tarib tura olishi mumkin bo‘lgan poydevor osti tuprog‘iga aytiladi. 

 Sun’iy asos deb bino og‘irligini o‘zining tabiiy holatida ko‘tara olmayigan 

va shu sababli sun’iy ravishda qotirilgan va zichlashtirilgan tuproqqa aytiladi. 

 Poydevordan asosga uzatiladigan kuchlar tuproqda zo‘riqish holatini yuzaga 

keltirib, uning deformatsiyalanishga olib keladi. 2.7-rasmda tuproq hajmi 

zo‘riqishning taxminiy shakli keltirilgan. 

 

  

2.7-rasm. Poydevor osti asos tuprog‘ida 

yuzaga keladigan zo‘riqish zonasi: 
v – poydevor eni; 

R – binodan asosga poydevor orqali tushayotgan 

yuk. 

  

Zo‘riqish zonasining chuqurligi va 

eni poydevor kengligidan katta bo‘lib, 

ma’lum chuqurlikkacha ortib boradi, 

so‘ngra asta-sekin kamaya boradi. 

Chuqurligi 6 b ga yetganda tuproq amalda 

zo‘riqishlarsiz bo‘ladi. Bunda ta’sir 

etuvchi og‘irlik kuchlari tuproq 

mustahkam bo‘lmaganda asosni 

deformatsiyalab, binoning cho‘kishga olib 

keladi. 

 Yuqoridagi keltirilgan salbiy 

hodisalar bo‘lmasligi uchun asosni tashkil 

qiluvchi tuproqlar quyidagi talablarga 

javob berish kerak: ma’lum miqdorda yuk 

ko‘taruvchan, yuk ta’siridan kam va bir 

tekisda siqiladigan bo‘lishi kerak, 

g‘ovaklardagi namlik muzlaganida tuproq shishmaydigan va hajmi 

kengaymaydigan bo‘lishi lozim (shunday talablarga ko‘ra poydevor o‘rnatish 

chuqurligi qurilish rayonining muzlash chuqurligiga muvofiq belgilanadi). 

 Asosning mustahkamligini kamaytiruvchi va loyihalashda ko‘zda tutilmagan 

cho‘kishlar sodir bo‘lmasligi uchun tuproqqa yer osti suvlarining ta’sirini cho‘kish 

va surilish extimolini nazarda tutish kerak. Poydevor qurishdan oldin tuproqni 

shibbalab, bir tekis cho‘kishi ta’minlanadi, aks holda keyin tuproq cho‘kishi tufayli 

bino devorlarida zo‘riqish hosil bo‘lib, yoriqlar paydo bo‘ladi va butun yoki uning 

ayrim qismini avariya holatiga keltiradi. 

 Yer osti suvlari tuproqlarning strukturasiga, fizik holatiga va mexanik 

xususiyatlariga katta ta’sir qilib, asosning yuk ko‘taruvchanlik xususiyatini 

kamaytiradi. Agar tuproq tarkibida suvda oson eriydigan moddalar (gipo) bo‘lsa, 

uning erishi natijasida asosda g‘ovaklar hosil bo‘lib, uning yuk ko‘taruvchanligi 



pasayib ketadi. Bunday hol bo‘lmasligi uchun yer osti suvlari sathini 

pasaytiradigan usullarni qo‘llash kerak bo‘ladi. 

 Yer osti suvlari tezligi tuproqning mayda zarralarini yuvib ketadigan 

darajada bo‘lgan joylarda bino atrofini shunt to‘siqlar bilan o‘raladi yoki asosga 

ma’lum chuqurlikda drenaj trubalari o‘rnatiladi. 

 Asoslar tuproq tarkibiga, strukturasiga va joylashish xarakteriga ko‘ra har xil 

bo‘ladi. 

 Toshloq asos bir butun massa ko‘rinishida (granitlar, kvarsitlar, qum toshlar 

va b.) yoki qatlam ko‘rinishida joylashgan bo‘ladi. Ular suvga bardoshli, 

siqilmaydigan, darz va g‘ovaklari bo‘lsada mustahkam va ishonchli asos 

hisoblanadi. 

 Yirik bo‘lakli asos 2 mm dan katta bo‘lgan bo‘laklar (50%  dan ko‘p) o‘zaro 

bog‘lanmagan qoya jinslaridan (chaqiq tosh, shag‘al, mayda tosh, yirik qum va 

boshqalar) iborat bo‘ladi. Agar uning ostida mustahkam zich qatlam joylashgan 

bo‘lsa u yaxshi asos hisoblanadi. 

 Qumli asoslar maydaligi 0,1 dan 2 m gacha bo‘lgan qum zarralaridan iborat 

bo‘ladi. 

 Zarralarning mayda-yirikligiga ko‘ra qumlar: shag‘alli, yirik, o‘rtacha 

yiriklikdagi, mayda va changsimon bo‘lishi mumkin. Qumlar qancha yirik va toza 

bo‘lsa bunday asoslar qatlami shuncha katta miqdordagi yukni ko‘tarib turishi 

mumkin. 

 Loy tuproqlar, ya’ni birikkan tuproqlar asosan o‘lchamlari 0,005mm dan 

kichik, tangasimon ko‘rinishdagi zarralardan tashqi topgan bo‘ladi. Bunday 

tuproqlar ingichka kapillarlari mavjudligi va zarralari katta solishtirma yuzaga 

tegib turishi bilan qumlardan farq qiladi. Ko‘p hollarda g‘ovaklar suv bilan 

to‘yingan bo‘lgani uchun muzlagandan so‘ng tuproqning hajmi ortishi, ya’ni 

ko‘pchishi mumkin. Loy tuproqli asoslarning yuk ko‘tarish qobilyati tuproqning 

namlik darajasiga bog‘liq. Quruq tuproq nisbatan katta miqdordagi yukni ko‘tarib 

turishi mumkin. 

 Loy tuproq quyidagi turlarga bo‘linadi: 

- oddiy tuproqlar (tarkibida tuproq zarrachalari 30% dan ortiq); 

- sog‘ tuproq (tarkibida tuproq zarrachalari 10-30%); 

- qumloq tuproqlar tarkibida tuproq zarrachalari 3-10%. 

Sariq tuproq (lyoso) loy tuproqlarning turlaridan biri bo‘lib, katta 

miqdordagi changsimon zarralardan iborat bo‘ladi. U vertikal joylashgan naycha 

ko‘rinishidagi g‘ovaklardan (makrog‘ovak) tashkil topgan. Bu tuproqlar quruq 

holatda ancha mustahkam bo‘ladi, ozgina namlanganda esa tashqi yuk ta’siridan 

katta miqdorda cho‘kish deformatsiyasi ro‘y berishi mumkin. Bunday tuproqlar 

cho‘kuvchan tuproqlar qatoriga kiritilib, ularda qurilayotgan bino asosini 

namlanishdan himoya qilish tadbirlarini  ko‘rish talab etiladi. 

Organik aralashmali tuproqlar (o‘simlikli tuproq, balchiq, torf, botqoqlik, 

torfi) tarkibiga ko‘ra har xil bo‘lib, uvalanib ketadigan (bo‘sh), g‘ovak, 

siqiluvchanligi katta bo‘ladi. Tabiiy holatda binoning asosi bo‘lishiga yaramaydi. 



To‘kilgan tuproqlar chuqurliklarni, hovuzlarni, chiqindi tashlanadigan 

handaklarni sun’iy yo‘l bilan to‘ldirishdan hosil bo‘ladi. Bunday tuproqlarni bir 

tekis siqilmaganligi uchun ko‘p xollarda tabiiy asos sifatida ishlatib bo‘lmaydi. 

Yerning siljuvchan loyli qatlami mayda qum bilan balchiqdan tashkil topadi. 

Ular ham tabiiy holda bino uchun asos bo‘la olmaydi. 

Binoning fazoviy bikrligi va turg‘unligini ko‘p xollarda asoslar ta’minlaydi. 

Qurilish normalarida asoslar uchun ruxsat etilgan cho‘kish qiymatlari binoning 

turiga bog‘liq bo‘lib, 80 mm dan 150 mm gacha qilib belgilanadi. 

Agar bino qurilishi mo‘ljallangan yer uchastkasi asosga qo‘yilgan talablarga 

javob bermasa (shu yerda bino qurilishi shart bo‘lsa), u xolda sun’iy asos 

qo‘llaniladi. Bunda tuproqni qotirish yoki sifatsiz tuproqni sog‘ tuproq bilan 

aralashtirish yo‘li bilan mustaxkamligi oshiriladi. 

Tuproqni qotirishning quyidagi usullari bor:  

1) shibablash (zichlash) – mexanik usulda – pnevmatik usul bilan yoki 

maxsus katoklar yordamida amalga oshiriladi. Tuproqni vibratsiya (titratish) yo‘li 

bilan ham shibbalash mumkin. Bu yo‘l bilan shibbalash ancha samarali bo‘lib, 

tuproq tez zichlashadi; 

2) Silikatlash – bu usul qumli, changsimon qumli va sariq tuproqli 

asoslarni qotirishda qo‘llaniladi. Bunda tuproqqa galma-gal suyuqlantirilgan shisha 

va kalsiy xlor, changsimon qumlarni qotirishda esa suyuqlantirilgan shishaning 

fosfat kislota bilan aralashmasi bilan, sariq (lyoss) tuproqni qotirishda esa 

suyuqlantirilgan shishaning o‘zi shimdirilib qotiriladi. 

3) Sementlash-maxsus naylar yordamida tuproq qatlamiga suyultirilgan 

sement xamiri (qorishmasi) yoki sement suti, shimdiriladi va ular tuproq 

g‘ovaklarida qotishi natijasida toshsimon strukturaga aylanadi. Sementlash usuli 

shag‘alsimon, yirik va o‘rtacha yiriklikdagi qumli asoslarni qotirishda qo‘llaniladi; 

4) Termik yo‘l bilan kuydirish orqali qotirishda yonuvchi moddalar 

oldindan tayyorlangan quduqlarga yuqori bosim ostida yuboriladi. Bu usul sariq 

(lyoss) tuproqlarni qotirishda qo‘llaniladi. 

Agar yuqorida keltirilgan usullarni qo‘llash qiyin bo‘lsa, u xolda tuproq 

toza, ma’lum mustaxkamlikka ega bo‘lgan boshqa tuproqlar bilan almashtiriladi. 

Almashtirilgan tuproq “yostiq” deb ataladi. Asosga uncha katta bo‘lmagan yuk 

(kuch) ta’sir etadigan bo‘lsa yirik va o‘rta yiriklikdagi qumli yostiq qo‘llaniladi, 

bunda uning qalinligi (bosimi) pastdagi kuchsiz tuproqning normativ qarshiligidan 

katta bo‘lmasligi kerak. 

 

2.2.2.  Poydevorlar va ularning konsturktiv yechimlari 

    

 Poydevor binoning asosiy konsturktiv elementlaridan biri hisoblanib, u 

binoning yer ustki qismidan tushayotgan og‘irlikni asosga uzatib turadi. Binolar 

podvalli bo‘lsa, poydevorlar podval xonalarini o‘rab turuvchi konstruksiya 

vazifasini ham o‘taydi. 

 Poydevorlar har xil tashqi kuch va muhit ostida bo‘ladi. Bu ta’sirlardan 

asosiylari: butun binoning og‘irligi, tuproq ko‘tarilishi va muzlashidan hosil 

bo‘ladigan ta’sir kuchlari, seysmik ta’sirlar, tovush ta’siridan binoning titrashi, 



o‘zgaruvchan temperatura, namlik, ximiyaviy moddalar ta’siri, bakteriyalar, 

zamburg‘lar, hashorotlar ta’siri va h. 

 Bunday ta’sirlarga bardosh berishi uchun poydevorlar mustahkam, turg‘un, 

uzoq vaqtga chidamli, yer osti suvlari, kimyoviy va biologik moddalar ta’sir 

etmaydigan bo‘lishi lozim. 

 Poydevorlarni qurishda yog‘och, xarsang tosh, xarsangtosh beton, beton va 

temirbeton kabi materiallardan foydalaniladi. 

 Konstruktiv tuzilishi jixatidan bino qurilishida turli xil (2.8-rasm): 

lentasimon tutash tasma polosa ko‘rinishidagi, uzluksiz va uzlukli, aloxida turuvchi 

(ustunli poydevor va ustun ostiga qo‘yiluvchi ayrim tayanchlar xolidagi), 

qoziqoyoqli va yaxlit (tekis yoki qovurg‘ali) poydevorlar qo‘llaniladi. 

 Poydevorni tepa yuzasi, ya’ni devor joylashadigan tomoni poydevor cheti 

(obrez), ostki asosga tegib turuvchi tekisligi esa poydevor tagi deb ataladi. 

 Qurilish maydoni rejalangan satxdan poydevor tagigacha bo‘lgan masofa 

poydevorning yer ostki chuqurligi deb ataladi. Bu chuqurlikning qancha bo‘lishini 

belgilashda uning asos qavati chuqurligiga mos kelishini va tuproqning muzlash 

chuqurligini hisobga olish kerak. 

 Agar asos nam, mayda zarrali tuproqdan (mayda yoki changsimon qum, 

tuproq, sog‘ tuproq) iborat bo‘lsa, unda poydevor, tagi tuproqning muzlash 

chuqurligi satxidan yuqorida bo‘lmasligi kerak. 

 Isitiladigan bino ichki devorlari poydevorining yer ostki chuqurligi tuproqni 

chuqurligiga bog‘liq bo‘lmasdan, u yer satxidan yoki podval poli satxidan 0,5 m 

chuqurlikda olinadi. 

Poydevorlar tashqi kuch ta’siriga chidamliligi jixatdan bikr (ularning 

materiali faqat siqilishga chidab, egilishga chidamaydi) yoki egiluvchan (asosan 

egilishga chidaydi) bo‘lishi mumkin. 

 Bikr poydevorlarda tabiiy xarsang tosh, xarsang tosh beton, beton ishlatiladi. 

Egiluvchan poydevorlarda asosan temir-beton ishlatiladi. 

 

 

 



 
 

 2.8-rasm. Poydevorlarning konstruktiv sxemalari: 
 a – ko‘taruvchi devor ostiga quriladigan yaxlit lentasimon; 

 b – ustunlar ostiga quriladigan lentasimon poydevor; 

 v – devor ostiga o‘rnatiladigan aloxida turuvchi poydevor; 

 g – ustun ostiga o‘rnatiladigan aloxida turuvchi poydevor; 

 d – qovurg‘asiz yaxlit poydevor; 

 ye – qovurg‘ali yaxlit poydevor; 

 j – qoziq oyoqli poydevor. 

 

 Lentasimon poydevorlar balandligi 12 qavatgacha bo‘lgan karkassiz sxemali 

turar-joy binolarida keng ko‘lamda qo‘llaniladi. Lentasimon poydevorlar ko‘rinishi 

va profiliga ko‘ra ko‘pgina xollarda to‘g‘ri burchak shaklida bo‘ladi (2.9-rasm). 

Kengligi poydevor materialiga bog‘liq bo‘lib, devorning kengligidan ikki tomonga 

50-150 mm gacha chiqariladi. Poydevor plani va kesimidagi ko‘rinishi, hamda 

o‘lchamlari shunday tanlanishi kerakki, bunda bosim kuchi asosga bir tekisda 

taqsimlanadigan bo‘lishi kerak. Poydevorlarning ko‘rinishi va o‘lchamlari uning 

materialiga, binoga tushayotgan yuk miqdoriga, tuproq sifatiga, yer osti suvlari, 

tuproqning muzlash chuqurligi va iqlim sharoitiga bog‘liq bo‘ladi. 

 Poydevorning yuk ko‘tarish qobilyatini oshirish va binodan tushayotgan 

kuch bosimini tuproqqa tekis o‘tkazish maqsadida poydevor tag qismi 

kengaytirilib, trapetsiya shakliga keltiriladi. Trapetsiya yon tomonining og‘ish 

burchagi asosda bino og‘irligidan hosil bo‘ladigan bosimning tarqalish burchagiga 

to‘g‘ri keladi. Xarsang tosh va xarsang tosh-beton poydevorlar uchun bu burchak 

27 dan 330 gacha, beton poydevorlarda esa 450ga teng. Ammo bu ko‘rinishdagi 



poydevorni o‘rnatish ancha murakkab bo‘lgani uchun amaliyotda poydevor tagi 

kengligi xisobiy kenglik bo‘yicha olinib, to‘g‘ri burchakli ko‘rinishda yoki 

pog‘onali qilib quriladi. Pog‘onalar eni 20-25sm gacha, balandligi esa 40-50 sm 

dan kam bo‘lmasligi kerak. 

 

 
 

2.9-rasm. Lentasimon poydevorlarning ko‘rinishi va tuzilishi: 
1 – poydevor cheti; 

2 – poydevor devori; 

3 – poydevor yostig‘i. 

Lentasimon devorlar yig‘ma va quyma xolida bo‘lishi mumkin. Quyma 

poydevorlarni xarsang toshdan, xarsang tosh-betondan va temir-betondan 

tayyorlash mumkin.     

 Xarsang tosh poydevorlarning kengligi kamida 0,5-0,6m, pog‘onalari 

balandligi 0,5m, eni 0,15m dan 0,25m gacha qilib olinadi va uni terishda murakkab 

qorishma (sement-qum) ishlatiladi. 

Xarsang tosh-beton poydevorlar klassi V 7,5 dan kam bo‘lmagan beton 

yordamida quyilib, unga betonni tejash maqsadida, o‘lchamlari poydevor enidan 

uch baravar kichik bo‘lgan xarsang toshlar 50% gacha qo‘shib yuboriladi. 

Xarsang tosh va xarsang tosh-beton poydevorlar qurish ko‘p mehnat talab 

qilish sababli iqtisodiy jihatdan nomaqbul, u tosh material ko‘p bo‘lgan 

joylardagina qo‘llaniladi. 

Iqtisodiy hamda mehnat sarfi jixatidan ancha qulay bo‘lgan lentasimon 

yig‘ma beton va temir-beton poydevorlar zavodlarda tayyorlangan poydevor 

elementlaridan teriladi va ularni har qanday obi-havo sharoitida ham o‘rnatish 

mumkin. Lentasimon yig‘ma poydevorlar poydevor yostiq blokdan (qalinligi 300 

va 400 mm, eni 1000 dan 2800 mm gacha, uzunligi 1180 mm dan 2390 mm gacha) 

hamda poydevor devori blokidan (eni 300, 400, 500 va 600 mm, balandligi 580 va 

uzunligi 780 va 2380 mm) iborat bo‘ladi. Poydevor yostiq bloklar qumli asoslarda 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri asosga, boshqa hollarda esa shibbalab oldindan 



mustaxkamlangan (qalinligi 100-150 mm qilib to‘kilgan shag‘al-qum) asosga 

o‘rnatiladi. Poydevor bloklari “0-6-12” kabi markalanib, bu yerda 6 soni poydevor 

eni, 12 esa poydevor uzunligini (dm da) ifodalaydi. Podval devori bloklari yaxlit 

(SB) va ichki kovakli (PB) qilib ishlab chiqariladi. Kovakli bloklar beton 

materialini 40% gacha tejash imkonini beradi va ichki devorlarda ishlatiladi. Ularni 

asos tuprog‘i suvga yaqin bo‘lmaganda tashqi devor poydevorida ham ishlatsa 

bo‘ladi. Bunday bloklar tejamliligi sababli hozirgi vaqtda tobora ko‘proq 

ishlatilmoqda. Poydevorlarda beton materialini tejash va poydevor yostiq bloki 

mustaxkamligidan to‘liq foydalanish maqsadida bloklar bir-biridan 0,3-0,5 m 

masofada joylashtirilib, uzlukli poydevorlar hosil qilinadi. Bunda yostiqlar 

orasidagi bo‘shliq qum-shag‘al bilan to‘ldiriladi. Bunday poydevorlar quruq va 

mustaxkam yerlarda, kam qavatli bino ostiga ishlatiladi. Yirik panelli binolarda 

yig‘ma poydevorlar trapetsiyasimon yostiq blok va ichki hamda tashqi sokol 

panellaridan iborat bo‘ladi. Loyihalanayotgan bino podvali isitilishi yoki 

isitilmasligiga ko‘ra tashqi sokol paneli issiqlik saqlaydigan (bir va uch qavatli) 

hamda issiqlik o‘tkazadigan panellardan iborat bo‘lishi mumkin. Ichki sokol 

panellarida ko‘p xollarda podval xonalaridan bir-biriga o‘tishi uchun eshik o‘rni va 

injenerlik inshootlari o‘tkazish uchun qoldirilgan tuynuklar bo‘lishi mumkin (2.10-

rasm). 

 Yirik panelli va xajmiy blokli binolar qurilishida poydevorlarning yangi 

konstruktiv yechimlaridan ham foydalaniladi. Bunda gorizontal holda asosga 

o‘rnatilgan katta o‘lchamli element, ya’ni qalinligi 300 mm va uzunligi 3,5 m 

bo‘lgan temir-beton plita ustiga qalinligi 240 mm, katta teshiklari bo‘lgan 

roskossiz (og‘ma tirgovichsiz) ferma shaklidagi, balandligi podval balandligiga 

teng bo‘lgan panel qo‘yilib, ular poydevorlar yordamida tutashtiriladi (2.11-rasm). 

 Ma’lum qiyalikka ega bo‘lgan joylarda poydevorlar devori binoning uzunasi 

bo‘ylab pog‘onali qilib olinadi, bunda pog‘ona balandligi 0,5 m gacha, pog‘ona eni 

esa kamida 1,0 m bo‘lishi kerak. 

 Binoning yonma-yon turgan va masalan, har xil balandlikka ega bo‘lgan ikki 

qismining bir-biriga ta’sir etmasin uchun quyma lentasimon poydevor qo‘yishda 

ajratuvchi tirqish qoldirilib, u yerga tol bilan o‘ralgan yog‘och taxta qo‘yib 

ketiladi. Agar yig‘ma poydevor ishlatilsa, u xolda bino poydevoridagi yoriq 

poydevor bloki vertikal chokini bir chiziqda bo‘lishi orqali ta’minlanadi. 

 Alohida turuvchi poydevorlar asos tuprog‘i yetarlicha mustaxkam bo‘lgan 

joylarda, kam qavatli binolar qurilishida, ko‘p qavatli karkasli binolarda (poydevor 

chuqurligi 4-5 m bo‘lgan binolarda) hamda podvalsiz binolarda lentasimon 

poydevor ishlatilishi iqtisodiy jihatdan nomaqbul bo‘lganda ishlatiladi. 

 Alohida turuvchi ustunli poydevorlar oralig‘idagi masofa 2,5-3,0 m atrofida, 

tuprog‘i pishiq bo‘lgan asoslarda esa 6,0 m gacha bo‘lishi mumkin (2.12-rasm). 

Aloxida turuvchi ustunli poydevor ustiga poydevor to‘sini qo‘yiladi. Uning ostiga 

esa 0,5-0,6 m qalinlikda qum to‘shaladi (tuproq muzlashi natijasida ko‘pchish 

ta’sirini kamaytirish maqsadida). Poydevor to‘siniga terilgan g‘ishtin devor o‘zini-

o‘zi ko‘tarib turuvchi devor hisoblanadi. 



 
 2.10-rasm. Bino yer osti qismlarining konstruksiyalari: 
 a – g‘ishtin va yirik blokli binolar uchun; 

 b – yirik panelli binolar uchun; 

v -  karkas panelli binolar uchun; 

g – qoziq oyoq poydevorli binolari uchun; 

d – qovurg‘ali poydevor plitasi; 

e – poydevor bloklari (kovaklarning bir tomoni berk). 

 



Aloxida turuvchi ustunli poydevor konstruksiyalari zavodlarda tayyorlangan 

trapetsiyasimon temir-beton yostiq (plita hamda stakan tipidagi ustun osti 

poydevor bloki) dan iborat bo‘ladi yoki uni g‘ishtdan, xarsang tosh-betondan ham 

terish mumkin. 

 
    2.11-rasm. Yengillashtirilgan  lentasimon yig‘ma poydevorlarning 

konsturktiv yechimlari: 
 a – ensiz poydevor; 

 b – uzlukli poydevor plitasi; 

 v – tirgovichsiz (raskossiz) temir-beton fermalar; 

 1 – poydevorning yostiq plitasi; 

 2 – poydevor devori bloki; 

 3 – va 4 – suvdan izolatsiya qatlami; 

 5 – ferma panel; 

 6 – poydevor plitasi; 

 7 – sokol paneli; 

 8 – ora yopma plitasi. 

 

 Yaxlit poydevorlar asos tuprog‘i bo‘sh, bino og‘irligidan tushayotgan bosim 

normada ko‘rsatilganidan katta bo‘lgan hollarda quriladi (2.13-rasm). Bunday 

beton yoki temir-beton poydevorlar binoning ostki yuzasiga teng qilib olinadi va 

unga tashayotgan yuk asos yuzasi bo‘yicha baravar taqsimlanishi hamda uni 

bikrligini oshirish maqsadida poydevor plitasida bir-birini kesib o‘tgan qovurg‘alar 

chiqariladi. Qovurg‘alar pastga yoki yuqoriga qaratilgan bo‘lishi mumkin. 

Qovurg‘alar tutashgan joyga karkas ustuni tayanadi. Yaxlit poydevorlar chuqur 

joylashgan paytda ularning bikirligini ta’minlash maqsadida qovurg‘alar orasi va 

podval yopmasi oralig‘i qutisimon qilib loyihalanadi. Bunda hajmiy poydevor 

qutilaridan garaj sifatida foydalanish mumkin. 

 



 
 2.12-rasm. Ustinsimon poydevorlar: 
 a – o‘zini-o‘zi ko‘taruvchi g‘ishtin devorlar ostiga qo‘yilgan alohida turuvchi 

poydevorlar; 

 b – g‘isht ustun ostiga o‘rnatilgan xarsang tosh-beton yoki oddiy beton pog‘onali 

poydevor; 

 v, g – g‘isht ustun ostiga qo‘yilgan yig‘ma poydevor; 

 1 – temir beton poydevor to‘sini; 

 2 – yotqizilgan qum; 

 3 – yomg‘ir tushib 

ketadigan qismi; 

 4 – suvdan izolatsiya; 

 5 – g‘isht ustun; 

 6 – yostiq blok; 

 7 – temir-beton plita; 

 8 – temir beton ustun; 

 9 – ustun tushadigan 

chuqurcha “stakan”; 

 10 – plita; 

 11 – “stakan” bloki. 

 

 

 

 

 

 

2.13 – rasm. Yaxlit 

poydevorlarning ko‘rinishi. 
a – qovurg‘ali yaxlit poydevor; 

b – yaxlit poydevor 

konstruksiyalari; 

v – yaxlit tekis poydevor; 

1 – ustun; 

2 – poydevor ostki qismi; 

3 – temir-beton plita; 

4 – betondan tayyorlangan asos. 

 

 



      Qoziqoyoq poydevorlar asos tuprog‘i bo‘sh va siqiluvchan yerlarda, poydevor 

qurish ham texnik, xam iqtisodiy jihatdan muvofiq bo‘lmagan paytda ishlatiladi 

(2.14-rasm). Qoziqoyoq poydevorlarning asosiy elementlari zaminga qoqib 

kiritiladigan qoziq, yig‘ma kallaklar va rostverk to‘sinidan iborat bo‘ladi. Qoziqlar 

temir-beton, beton, yog‘och va po‘lat kabi materiallardan tayyorlanadi. Ularni 

yerga bolg‘alar yordamida qoqib yoki burab kiritiladi, oldindan burug‘langan 

quduqlarga beton quyish yordamida ham xosil qilinadi. 

 
 2.14-rasm. Qoziqoyoq poydevorlar: 
 a  - “ustin” qoziq; 

 b – “osma” qoziq; 

 v – quyib tayyorlangan qoziq; 

 1 – qoziq; 

 2 – quyma yoki yig‘ma rostverk; 

 I – sochiluvchan tuproq; 

II – balchiqli sog‘ tuproq; 

III – sog‘ tuproqli qum; 

IV – suvga serob qatlam; 

V – loyqa sog‘ tuproq. 

 

Qoziqlarni qoqishda maxsus kopyorlar (to‘qmoq)dan, titratib bosib 

kiritadigan mashinalardan foydalaniladi. Qoziqlar to‘g‘ri burchakli (250x300 mm), 

kvadrat (250x250 mm), (400x400 mm) yoki doira (400-700 mm) shaklida, 

uzunligi esa 3-6 m gacha bo‘lishi mumkin.   



  Qoqiladigan qoziqlar temir-betondan, metalldan, yog‘ochdan yasaladi. 

Saqich yoki qoramoy surtilgan yog‘och qoziqni namlik va temperatura kam 

o‘zgaradigan sharoitda ishlatish mumkin.  

 Quyib tayyorlanadigan qoziqlar oldindan burg‘ilangan quduqlarga beton 

quyib yoki temir-beton ustun o‘rnatilib, atrofiga sement-qum qorishmasi to‘ldirilib 

tayyorlanadi. Bunda quduqlarning ostki qismini portlatish orqali kengaytirish ham 

mumkin. 

 Binodan tushayotgan vertikal yukni tuproqqa uzatish usuliga ko‘ra qoziqlar 

“ustun” qoziq va “osma” qoziq turlariga bo‘linadi. Ish jarayonida qoziqlar 

yumshoq tuproq qatlamidan o‘tib, qattiq tuproqqa tayanib turgan bo‘lsa, bunday 

qoziq “ustun” qoziq, agar qoziq qattiq tuproq qatlamiga yetmasdan, binodan 

tushayotgan vertikal yukni qoziq sirti bilan tuproqning ishqalanish kuchi orqali 

ko‘tarib turgan bo‘lsa, bunday qoziq “osma qoziq” deb ataladi. 

Binoning konstruktiv sxemasi va qoziqning ko‘tarish qobilyatiga ko‘ra 

qoziqlarni bir qator va bir necha qator qilib joylashtirish mumkin. 

Temir-beton va metall qoziqlarning yuqori qismini bir-biri bilan quyma yoki 

yig‘ma temir-beton rostverkalar yordamida tutashtiriladi. Yog‘och qoziqlar 

rostverkalari yog‘ochdan bo‘ladi. 

Qoziqoyoq poydevor lentasimon poydevorlardan narxiga ko‘ra 32-34%, 

beton xarajatiga ko‘ra 40%, tuproq ishlariga ko‘ra 80% tejamli hisoblanadi. Bunda 

binoning umumiy narxi 1-1,5% ga, mehnat sarfi 2% ga, beton sarfi esa 3-5% ga 

kamayadi. Ammo metall sarfi xar 1m2 uchun 1-3 kg ga oshadi. 

Yer qimirlashi mo‘tadil bo‘lgan rayonlarda uzunligi bo‘yicha qismlarga 

ajratilgan binolar poydevorining chuqurligi bir xil satxda bo‘lishi mumkin. 

Ko‘taruvchi tosh devorlar poydevori iloji boricha lentasimon bo‘lishi zarur. Agar 

qoziqoyoqli poydevor ishlatilsa, u xolda “ustun” qoziqoyoq poydevor turi 

qo‘llaniladi. Karkasli binolar ustunlari ostida yig‘ma yoki quyma temir-beton 

poydevorlar ishlatilib, ular o‘zaro poydevor to‘sinlari bilan bog‘langan bo‘lishi 

kerak. 

 

2.2.3. Binoning yer ostki qismini loyihalash 

 

 Turar-joy va jamoat binolarining yer ostki qismlari podvali, texnik yerto‘lali 

va podvalsiz turlarga bo‘linadi. 

 Binoning podval qismida har xil yordamchi xonalar bo‘lib, ularda binoni 

normal ekspluatatsiya qilishga yordam beradigan uskunalar joylashadi. 

 Hozirgi paytda binolarni isitish sxemasi markazlashtirilganligi tufayli 

podvalli binolar soni kamayib bormoqda. 

 Injenerlik tarmoqlari va bino ichidagi aloqa kommunikatsiyalari texnik 

yerto‘lalarga o‘rnashtiriladi. 

 Binoning podval devorlari odatda podvalsiz bino poydevori materiali bilan 

bir xil bo‘ladi. Ular tuproqning gorizontal bosimiga yetarlicha bardosh beruvchan, 

podval isitiladigan binolarda esa issiqlikni saqlash xususiyatlariga xam ega bo‘lishi 

kerak. Podval xonalarni shamollatish va yoritish uchun yer satxidan pastda 



joylashgan deraza o‘rnatiladi va o‘z navbatida deraza oldida maxsus chuqur 

(priyamka) qoldiriladi. 

 Podval qavati xonalariga bino ichidan, ya’ni zina katagida joylashgan yoki 

bino tashqarisida joylashgan, aloxida chuqurga o‘rnatilgan bir marshli zinalar 

orqali kiriladi. Chuqurning tepa qismi yopmalar yordamida yoki yondosh qurilgan 

bino bilan o‘ralib, yog‘in-sochindan muxofaza qilinadi (2.15-rasm). 

 Poydevorlar yerto‘la, podval devorlari va zaminga tegib turadigan boshqa 

konstruksiyalar asosdagi namlik hisobiga zax tortadi. Bunday konstruksiyalarni 

kapillar namlikdan asrash uchun poydevorlarga gorizontal va vertikal 

gidroizolatsiya qatlamlari qo‘yiladi. Ular yopishtiriladigan material (ruberoid, 

gidroizol, izol, shisha mato, shisha kigiz) qatlami va bo‘yoq parda va suvoq 

(sement qorishma, asfalt va boshqa bitumli materiallar)  bo‘lishi mumkin (2.16-

rasm). 

 Podvalsiz binolarda devorning poydevor bilan tutashgan qismiga gorizontal 

gidroizolatsiya sifatida qalinligi 20-30mm sement-qum qorishma (tarkibi 1:2) yoki 

ikki qavat ruberoid, gidroizol yoki nam o‘tkazmaydigan boshqa material bitumli 

mastikada yotqiziladi. Bulardan tashqari, 25-30mm qalinlikda asfalt to‘shama bilan 

ham devorni gidroizolatsiya qilish mumkin. Gorizontal gidroizolatsiya binoning 

birinchi qavat poli betonining sathi bilan baravar va bino atrofiga ishlangan 

otmostka sathidan 15-20 sm balandda joylashadi. Ichki poydevorlarda gorizontal 

gidroizolatsiya poydevorning tepa yuzasiga joylashtiriladi. 

 Podvalli binolarda gorizontal va vertikal gidroizolatsiyadan foydalaniladi. 

Gorizontal gidroizolatsiya devor g‘ishtlarini yoki mayda bloklarini terganda 

qatorlar orasiga rulonli materiallardan lenta tarzida bitumli mastika yordamida 

yotqiziladi. Gidroizolatsiyaning birinchi qatlami podval poli bilan bir tekislikda, 

ikkinchi qatlami esa birinchi qavat poli plitalari ostida joylashgan bo‘ladi. 

 



 2.15-rasm. Podval qavati xonalariga kirish: 
 1 – beton qatlami; 

 2 – zichlashtirilgan qum yostiq; 

 3 – temir-beton plita; 

 4 – ustun; 

 5 –to‘sin; 

 6 – o‘rab turuvchi g‘isht devor; 

 7 – tirgovich devor; 

 8 – zina; 

 9 – podval usti ora yopmasi. 

 Vertikal gidroizolatsiya podval devorlarining sirtqi yopmasi va qavatlararo 

ora yopmasiga bo‘linadi. 

 2.16-rasm. G‘isht va bloklardan qurilgan devorlarni yer osti suvlari 

ta’siridan ximoyalash: 
 a – podvalsiz binolarning gidroizolatsiyasi;  

 b – podvalli binolarning gidroizolatsiyasi; 

 1 – birinchi qavatdagi xonaning poli; 

 2 – tashqi devor; 

 3 – rulon materialdan qilingan gidroizolatsiya qatlami; 

 4 – sement qatlami; 

 5 – otmostka; 

 6 – poydevor; 

 7 – bitum (saqich) qatlam; 

 8 – mayin sement qorishmasidan tayyorlangan vertikal gidroizolatsiya; 

 9 – podvalning beton poli; 

 10 – gorizontal gidroizolatsiya qatlami; 

 11 – podval usti ora yopmasi. 

 Gidroizolatsiya turlarini tanlash ko‘proq namligiga, yer osti suvlarining 

satxiga bog‘liq bo‘ladi. Quruq tuproqli yerda issiq bitumni poydevor yuzasiga ikki 

qayta surtish bilan chegaralanish mumkin. Nam tuproqli yerda esa podval devori 



sirti mayin sement qorishmasi yoki sement oxak qorishmasi bilan suvoq qilinib, 

ustidan issiq bitum ikki qayta surkab chiqiladi yoki ikki qavat rulon material 

yopishtiriladi. Yopishtirilgan gidroizolatsiya qatlami shikastlanmasligi uchun ular 

g‘ishtin devor bilan himoyalanadi (2.16-rasm). 

 

2.17 – rasm. Yer osti suvlarining satxi 

baland bo‘lgan joylardagi  g‘ishtin 

binolarning gidroizolatsiyasi. 
1 – otmostka; 

2 – rulon materialdan qilingan gorizontal 

gidroizolatsiya qatlami; 

3 – podval polidagi gorizontal 

gidroizolatsiya qatlami; 

5 – rulon gidroizolatsiyaning burmasi 

(kompensator); 

6 – bitum shimdirilgan los tiqilgan joy; 

7 – poydevor sirtiga yopishtirilgan 

vertikal gidroizolatsiya; 

8 – yopishtirilgan vertikal rulon 

gidroizolatsiya; 

9 – himoya g‘ishtin devor; 

10 – loy suvoq. 

 

Imorat quriladigan joyda yer osti 

suvlari  sathi podval poli satxidan baland bo‘lgan xollarda gorizontal va vertikal 

gidroizolatsiya ikki-to‘rt qavat chirimaydigan rulon-material (gidroizol, izol, shisha 

mato, shisha kigiz, ruberoid va boshqalar) yopishtirish orqali hosil qilinadi. Bunda 

gorizontal gidroizolatsiya qatlami podval poli tekisligida va devorlar sikoliga 

to‘shaladi. Vertikal gidroizolatsiya yer osti suvi satxidan 0,5m balandda joylashishi 

lozim. Buning uchun gorizontal gidroizolatsiya to‘shamasi podval poli betonli 

qatlami ustidan yotqiziladi. Uning bir uchi podval devori tagidan sirtga chiqarilib, 

sirtqi vertikal yuzada yer osti suvlari ko‘tarilishi mumkin bo‘lgan satxdan 0,5 metr 

yuqorida qoldiriladi. Agar yer osti suvlarining gidrostatik bosimi 0,8m dan ortiq 

bo‘lsa, u xolda podval polining betonli qatlami ustidan hamda podval devori 

ostidan o‘tgan yaxlit temir-beton plita o‘rnatiladi (2.18-rasm). 

Agar yer osti suvlari tarkibida agressiv moddalar ham bo‘ladigan bo‘lsa, u 

xolda poydevor betoni putssolan portlansement yoki shlakportlansement asosida 

tayyorlanadi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18-rasm. Binolarni yer osti suvlaridan muxofaza qilish; 
a, b – yer osti suvlari poydevor satxidan pastda joylashgan; 

v, g, d – yer osti suvlari poydveorga xam chiqqan; 

1 – gorizontal gidroizolatsiya; 

2 – vertikal gidroizolatsiya; 

3 – otmostka; 

4 – podval devori; 

5 – polga yotqizilgan beton qatlam; 

6 – issiq bitum surtilgan qatlam; 

7 – toza yog‘li tuproq; 

8 – toza pol; 

9 – vertikal gidroizolatsiya; 

10 – himoya g‘ishtin devor; 

11 – beton; 

12 – temir-beton plita. 

 

Binoning yer ostidagi qismlarini yog‘in-sochin ta’siridan himoyalash uchun 

tashqi devorlar atrofiga nishobi binodan chetga qaratilgan yo‘lka-otmostka 

qilinadi. Otmostkalar suv o‘tkazmaydigan materiallardan, ya’ni asfalt, asfalt – 

betondan yoki yig‘ma temir-beton plitalardan to‘shalishi mumkin. Ularning eni 

kamida 0,5m, nishabi 2-3% qilib olinadi. 



 

2.3. Tashqi devorlar va ularning konstruktiv elementlari. 

2.3.1. Devor turlari va ularning qo‘yilgan asosiy talablar. 

    

 Devor binoning asosiy konstruktiv elementlaridan biri bo‘lib, u tashqi muxit 

ta’siridan himoyalashdan tashqari ko‘p xollarda o‘ziga qo‘yilgan qavatlararo 

yopma va tom og‘irligini ko‘tarish vazifasini ham bajaradi. Bining bu elementi 

turli-tuman tashqi kuchlar va tashqi muhit ta’siri ostida bo‘ladi. Devorlar o‘z 

xususiy og‘irligini, tom va qavatlararo yopmalardan tushadigan doimiy va 

vaqtinchalik yuklarni, shamol kuchi ta’sirini, asosning notekis cho‘kishidan xosil 

bo‘lgan deformatsiyalarni, zilzila kuchlariva boshqalarni qabul qiladi. 

 Devorlar tashqi tomondan quyosh radiatsiyasi, yog‘in-sochin, o‘zgaruvchan 

temperatura va havo namligi, shovqinlar, ichki tomondan esa issiqlik oqimi, suv 

bug‘i, shovqin kabi ta’sirlar ostida bo‘ladi. Shuning uchun xam bino loyixasini 

yaratishda devorlarning joyi, ularning konstruktiv sxemasi va turini tanlashga katta 

e’tibor beriladi. Bino devorlari vazifasiga ko‘ra quyidagi asosiy talablarga javob 

berishi kerak, mustaxkam, turg‘un, fazoviy bikr bo‘lishi, bino klassiga to‘g‘ri 

keluvchi olovbardoshlik darajasiga mos, xona ichida ma’lum temperatura va 

namlik rejimini ta’minlash, tovushdan yetarli darajada izolatsiya qilishi, 

o‘rnatilishida texnologik va industriallikka ega, tejamli va arzon bo‘lishi, uni 

qurishga mexnat kam sarflanadigan bo‘lishi, arxitektura talablariga javob berishi 

lozim. Tashqi devorlarda odatda bino ichini tabiiy yoriqlik bilan ta’minlash uchun 

deraza o‘rni, xonaga kirish va balkon hamda ayvonlarga chiqish uchun eshik o‘rni 

qoldiriladi. Deraza va eshik o‘rnatilgan devorlar ham o‘z navbatida yuqoridagi 

talablarga javob berishi kerak. 

 Tashqi devorlar va ular bilan birgalikda binoning boshqa elementlarini bino 

qurilayotgan joyning tabiiy-iqlim va geologik shart-sharoitlariga hamda xajmiy 

rejalashtirish yechimlarini xisobga olgan xolda vertikal deformatsiya choklari 

orqali qismlarga ajratiladi. Deformatsiya choklari: temperatura (choklari), cho‘kish 

xamda zilzilaga qarshi choklari kabi turlarga bo‘linadi. 

 Temperatura choklari devorlarda o‘zgaruvchan temperatura ta’siridan xosil 

bo‘ladigan yoriq va qiyshayishlarni oldini olish uchun qoldiriladi va ularning 

oraliqlari bino quriladigan joy iqlim-sharoiti va devor materialining fizik-mexanik 

xususiyatlariga qarab g‘ishtin binolarda 40m dan 100 m gacha, yirik panelli 

binolarda 75 m dan 150 m gacha olinadi. Bulardagi kichik masofa qattiq iqlim 

sharoitli yerlarga tegishli bo‘ladi. Choklar tirqishi kamida 20 mm bo‘lib, ular ikki 

tomondan issiqlik izolatsiyasi yordamida bekitiladi. Bunda choklar poydevorni 

kesib o‘tmaydi. 

  Cho‘kish choklari bino balandligi har xil bo‘lgan xollarda, hamda asos 

tuprog‘i cho‘kishi mumkin bo‘lgan yerlarda qo‘yiladi. Bunday choklar poydevorni 

xam kesib o‘tishi bilan temperatura choklaridan farq qiladi. 

 Zilzilaga qarshi choklar bino rejalari murakkab shaklga ega bo‘lganda yoki 

binolar yonma-yon turgan qismlarining past-balandligi bir-biridan 5 m va undan 

ortiq farq qiladigan hollarda qoldiriladi. Zilzilaga qarshi choklar binoni butun 

balandligi bo‘yicha ikki qismga ajratadi. Agar cho‘kish choklari zilzilaga qarshi 



choklar bilan to‘g‘ri kelib qolsa, bu choklar bir-birining vazifasini bajarishi 

mumkin. 

 Devorlar tosh (tabiiy va sun’iy tosh devorlar), yog‘och, tuproq va sintetik 

materiallardan qurilishi mumkin. 

 Ishlash xarakteriga ko‘ra devorlar yuk ko‘taruvchi, o‘z og‘irligini 

ko‘taruvchi va osma devor bo‘lishi mumkin. Yuk ko‘taruvchi devorlar xonani 

tashqi muxit ta’siridan himoyalabgina qolmay, balki yuqorida joylashgan 

konstruksiyalar, jihozlar, mebellar va shu kabilardan tushadigan og‘irlikni ham 

ko‘tarib turadi. O‘z og‘irligini ko‘tarib turuvchi devor konstruktiv sxemasida esa 

tom yopmasidan tushgan vertikal yuklarni ustunlar qabul qiladi. Devorlar bu xolda 

xonani tashqi muxit ta’siridan himoya qiluvchi vazifasini bajaradi. Bunday 

devorlar shamol ta’siridan hosil bo‘ladigan gorizontal ta’sir kuchlarni qabul qilib, 

karkas konstruksiyasiga, ya’ni to‘sin va ustunga uzatib beradi. Bunday devorlar 

faqat o‘zidan yuqorida joylashgan devor og‘irligini ko‘tarib turadi. Osma (karkas 

ustunlariga osilgan) devorlar xonani tashqi muxit ta’siridan himoyalovchi 

vazifasini bajaradi. 

 Devorlar konstruksiyasi va terilishiga ko‘ra quyidagilarga: mayda donali 

tosh elenmentlar (g‘isht, sopol, blok, mayda blok)dan terilgan; yirik toshlar (yirik 

bloklar)dan terilgan; quyma va yig‘ma devorbop panellardan yoki hajmiy 

bloklardan terilgan devorlarga bo‘linadi. Aloxida toshlar oralarini qurilish 

qorishmalari bilan to‘ldirib hosil qilingan devor toshdan terilgan devor deb ataladi. 

 Devorlarning normal ishlashi va 

yaxlitligini ta’minlash uchun toshlarni 

terishda choklarga ajratuvchi ma’lum 

qoidalarga rioya qilinadi (2.19-rasm). 

Devorlarni terishda vertikal choklar bir-

biriga to‘g‘ri kelmasligi kerak. Vertikal 

choklarning bunday bekitib ketilishi 

bog‘lanish deb ataladi. 

  

2.19-rasm. G‘ishtin devorlar terish 

usullari: 
 a – ikki qatorli; 

 b – olti qatorli; 

 1 – ko‘ndalang g‘ishtlar; 

 2 – uzunasiga yotqizilgan g‘ishtlar. 

 Ustunlar va devorning derazalar 

oralig‘idagi qismini terishda choklarni 

bog‘lashning ana shu sistemasi qo‘llaniladi. 

 G‘ishtin devorli binolarning zilzilaga chidamliligini oshirish uchun bir necha 

xil tadbirlar qo‘llaniladi. Bunda binoning turg‘unligi va fazoviy bikrligi qavatlararo 

yopma va tom yopmasi tekisligida devorlar ustidan bo‘ylama va ko‘ndalang 

o‘rnatilgan zilzilaga qarshi quyma yoki yig‘ma temir-beton armatura uzluksiz 

bo‘lii kerak. Bu belbog‘lar armaturalari o‘z navbatida devorlar orasidan 



chiqarilgan temir-beton ustunchalarning po‘lat armaturalari yordamida o‘zaro 

bog‘lanib, fazoviy karkas hosil qiladi. 

Bino devori konturi bo‘yicha ilingan quyma temir beton ora yopma 

o‘rnatilgan bo‘lsa uning tekisligida zilzilaga qarshi belbog‘lar qo‘yilmasa xam 

bo‘ladi. 

 Zilzilaga qarshi belbog‘ devorning butun eni barovarida o‘rnatilib, balandligi 

kamida 150 mm bo‘lishi kerak. Devor qalinligi 500 mm va undan katta bo‘lsa, 

belbog‘ enini devor enidan 100-150 mm kichik olish mumkin. 

 O‘z navbatida, har bir qavat uchun g‘ishtin bino devorlarining balandligi, 

zilzila kuchi 7, 8 va 9 balli rayonlarda tegishlicha 5, 4 va 3, 5 m dan oshmasligi 

kerak. Agar devorlar armaturalar yordamida yoki ularga temir-beton kiritilib 

kuchlantirilsa, qavat balandligini yuqorida keltirilgan zilzila kuchiga muvofiq 6,5 

va 4,5 m ga yetkazish mumkin. 

 Suvalmaydigan devor sirtidagi g‘ishtlar orasidagi vertikal va gorizontal 

choklarga maxsus moslamalar yordamida pardoz beriladi. Bu moslamalar 

choklarga bo‘rtgan, botiq, tekis va ochiq chok shaklini beradi. Suvaladigan 

sirtlarda g‘ishtlar orasidagi choklar 10-15 mm chuqurlikda bo‘lib, bu suvoq bilan 

devorning yaxshi bog‘lanishini ta’minlaydi (2.20-rasm). 

  

 
 

 

 

2.20-rasm. G‘ishtin devorlardagi 

choklarni pardozlash: 
 a – ochiq chok; 

 b – tekis chok; 

 v – bo‘rtgan chok; 

 g – botiq chok; 

 d – gorizontal chokni pardozlash. 

 

 

 

 

 

 Yaxlit g‘ishtlardan terilgan devorlarning asosiy kamchiligi hajmiy og‘irligi 

va issiqlik o‘tkazuvchanligining kattaligidir. Shunga asosan o‘rta iqlimli 

mintaqalarda tashqi devorlar 2,5 g‘isht qalinligida olinadi. Bu esa binoning 

og‘irligi katta bo‘lishiga va poydevorni qo‘shimcha kattalashtirishga olib keladi. 

Bunday rayonlarda devor qalinligini va og‘irligini kamaytiruvchi, issiqlik 

o‘tkazuvchanligi kam bo‘lgan ichki kovak g‘ishtlarni (kovaklari ochiq yoki bir 

boshi ochiq) ishlatish maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda ichi g‘ovak g‘ishtlar 

bilan birgalikda zichligi 1400-1800 kgm3 bo‘lgan yengil g‘ishtlar ham ishlatiladi. 

Bunday g‘ishtlar loyiga kuydirish jarayonida yonib ketadigan va o‘rnida bo‘shliq 

hosil qiladigan to‘ldiruvchilar aralashtirib qoriladi. Choklar bog‘lanishi og‘irlik 

kuchining tekis taqsimlanishini va devorni tashkil etuvchi hamma toshlar 



birgalikda ishlashini ta’minlaydi. Tosh devorlarni tiklashda yirik blok va devorbop 

panellarni o‘rnatishda oxak sementli, sement tuproqli yoki sementli qorishmalar 

ishlatiladi. Quyma devorlar yoki betonni maxsus qoliplarga quyib tayyorlanadi. 

Qoliplar devor ma’lum balandlikka yetgandan so‘ng yuqoriga surib boriladi. 

 

2.3.2. G‘ishtin devorlar 
 

 G‘isht asosiy devor materiallaridan biri hisoblanib, hozirgi turar-joy va 

jamoat binolarining 40 foizi g‘ishtlardan tiklanadi. G‘ishtli binolarga me’moriy va 

badiiy ko‘rinish berishda katta imkoniyatlar bor. G‘isht devorlar pishirilgan va 

silikat g‘ishtlardan bunyod qilinadi. Standart g‘isht o‘lchami 250x120x65 mm 

qalinlashtirilgan g‘isht o‘lchami 250x120x88 mm ga teng bo‘ladi. Bulardan 

tashqari markasi 75, 100, 125, 150, 200, 250 bo‘lgan sopol g‘ishtlar ham bo‘lib, 

bunday g‘ishtlar ichi kovak qilib tayyorlanadi, kovaklari ochiq yoki bir boshi ochiq 

bo‘shliqlardan iborat bo‘ladi (2.21-rasm). Devor g‘ishtlari bo‘yicha va ko‘ndalang 

yotqizib terilishi mumkin. G‘isht devor qalinligi 65, 120, 250, 380, 510, 640, 770 

mm va undan katta bo‘lishi ham mumkin. G‘ishtlarning ma’lum tartibda terilishi 

bog‘lash sistemasi deb ataladi: 

 

  

2.21-rasm. Sopol g‘isht: 
 a – yaxlit; 

 b – ye – ichi kovak; ikki boshi ochiq 

dumaloq kovakli (b), kvadrat kovakli (v), 

to‘g‘ri burchak kovakli (g), bir tomoni berk 

ikki kovakli (ye) g‘ishtlar. 

 

 G‘ishtin devorlar  tiklashda 

quyidagi bog‘lash sistemalari (2.19-

rasm) qo‘llaniladi: 

 - bir qatorli (zanjirli) bog‘lash 

sistemasi – bunda ko‘ndalang yotqizib 

terilgan g‘isht qatori bilan uzunasiga 

yotqizib terilgan g‘isht qatorlari 

navbatlashib keladi. Choklarni 

bog‘lashning bu sistemasi, osonligi va 

devorning mustaxkamligi yetarlicha 

bo‘lishi bilan ajralib turadi, biroq 

bunda mehnat unumdorligi past bo‘ladi; 

- ko‘p (olti) qatorli bog‘lash sistemasi -  bunda besh qator uzunasiga 

yotqizilgan qator ko‘ndalang yotqizilib terilgan bir qator bilan navbatlashadi. Bu 

sistema qo‘llanilganda mehnat unumdorligi bir qatorli sistemadagiga nisbatan 

ancha yuqori bo‘llsada, ammo devorning mustaxkamligi 3-5 foiz pasayadi. 

balandligi 88 mm bo‘lgan g‘ishtlarni terishda to‘rt qator uzunasiga yotqizilgan 

qator ko‘ndalang bir qator bilan navbatlashadi. 



- uch qatorli bog‘lash sistemasida uzunasiga yotqizib terilgan uch qator 

g‘ishtlar ko‘ndalang terilgan bir qator bilan navbatlashadi. Bu holda uchta qo‘shni 

qatorning vertikal choklari bir-biriga to‘g‘ri keladi. bino devori og‘irligini 

kamaytirish va sopol g‘ishtlarni tejash maqsadida g‘ishtlarning ma’lum bir qismi 

issiqlik izolatsiyasi katta bo‘lgan yengil materiallar bilan almashtiriladi. orasiga 

issiqlik o‘tkazmaydigan material joylashgan yoki orasi bo‘sh qoldirilgan devorlar 

yengillashtirilgan devor deb ataladi (2.22-rasm). Bunday devor qurishda mehnat 

kam sarf bo‘ladi. Ana shunday devorlarning besh turi keng tarqalgan: 

-  diafragmali devor. Bunda g‘ishtin devor uzunasiga joylashtirilgan 

ichki va sirtqi qatlami oralig‘idagi har besh qatordan keyin gorizontal holda 

(diafragma) terilgan qator bilan bog‘lanadi. devorlar orasidagi bo‘shliqqa yengil 

beton, shlak yoki issiqlik o‘tkazmaydigan boshqa material to‘ldiriladi. Bunday 

devorlar uch qavatligicha bo‘lgan binolarda ishlatiladi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22-rasm. Yengillashtirilgan devor konstruksiyalari: 
a-ankerli g‘isht-beton devor; b - orasi bo‘sh qoldirilgan yoki penoplast plitalar va boshqa 

materiallardan qo‘yilgan devor; v - termovkladishli devor; 1 - issiqlik o‘tkazmaydigan 

to‘ldirgich; 2 - issiqlik o‘tkazmaydigan plitalar. 

 

- quduqsimon devor. Bu vertikal diafragmalar vositasida tutashtirilgan 

ikki devordan iborat devorlar orasidagi quduqchalarga yengil beton, shlak yoki 

issiqlik o‘tkazmaydigan boshqa material to‘ldiriladi. quduqchalardagi shlak 

qatlami cho‘kishining oldini olish uchun xar 5-6 qatordan keyin ma’lum bir 

qalinlikda qorishma yotqiziladi, bunday devorlar bir-ikki qavatli binolarda 

ishlatiladi; 

 - ankerli g‘ishtin-beton devor oralig‘i yengil beton bilan to‘ldirilgan 

ikki qavat devordan iborat bo‘ladi. ko‘ndalang yotqizilgan g‘ishtlarning  devorning 

ichki tomoniga turtib chiqqan uchlari beton qatlami orqali tashqi qator bilan 

bog‘lanadi. Bunday  devorlar to‘rt qavtgacha bo‘lgan binolarda qo‘llanadi; 

- oralig‘i bo‘sh qoldirilgan yoki oralig‘iga issiqlik o‘tkazmaydigan 

material joylangan devor. Bunday devorlar g‘ishtini terganda choklar ko‘p qatorli 



sistemada bog‘lanadi. Bunday devorlar besh qavatgacha bo‘lgan binolarda 

qo‘llaniladi; 

 - termovkladishli devor yarim g‘ishtlardan bo‘ylamasiga terilgan va bir-

biriga parallel ikki devordan iborat bo‘lib, devorlar orasiga yengil yoki g‘ovak 

beton bloklar to‘ldiriladi. to‘rt va undan kam qavatli bo‘lgan binorlarda ishlatiladi. 

 

2.3.3. Mayda blok va tabiiy toshdan terilgan devorlar 

 

Devor materiali sifatida g‘ishtlar bilan bir qatorda sopol va mayda yengil 

beton bloklar keng ko‘lamda qo‘llaniladi. Sopol blok toshlar mayin loydan 

quyiladi va ichi kovak (7; 15; 21 va 29 kovakli) bo‘ladi. (2.24-rasm). ularning 

o‘lchamlari: oddiysi 250x120x133 mm; yiriklashtirilgani - 250x250x133 mm; 

modulli – 288x138x138 mm bo‘ladi. 

 

 2.23-rasm. Ichak kovak sopol 

bloklar: 
 a – 7 kovakli; b – 15 kovakli; 

 v – 21 kovakli; ye – 28 kovakli; 

 d – kovaklarning ikki boshi ochiq 

bo‘lgan yirik blok; 

 ye – kovklarning ikki boshi ochiq 

bo‘lgan modul blok. 

 

 Mazkur binolarning markasi 75-

300, zichligi 1400 kgm3 ga teng 

bo‘ladi. Bunday sopol bloklarning 

g‘ovaklari ochiq yoki bir tomoni berk 

bo‘lishi mumkin va ular g‘ishtga 

nisbatan issiqlikni kam o‘tkazadi. Shu 

sababli devor qalinligini kamaytirishga 

imkon beradi. Ichi kovak sopol 

toshlardan devor qurishda choklar bir 

qatorli sistemada bog‘lanadi. Bunda 

toshlar kovaklarini yuqoriga qatorli sistemada bog‘lanadi. Bunda toshlar 

kovaklarini yuqoriga qaratib yotqiziladi. Terilgan bloklarning kovaklari issiqlik 

oqimiga nisbatan tik, ya’ni devor o‘qi bo‘ylab joylanishi zarur. Ular ham kam 

qavatli, ham ko‘p qavatli binolar uchun yaroqlidir. 

 Yengil beton mayda bloklardan terilgan devor g‘ishtin devorlardan yengilligi 

va issiqlikni kam o‘tkazuvchanligi bilan farq qiladi. Bu xususiyatlar devor 

qalinligini qisqartirishga imkon beradi. O‘lchamlari 390x190x188 mm bo‘lgan uch 

kovakli (ochiq yoki berk) yoki yaxlit bloklar ko‘proq ishlatilib, uch qatorli 

sistemada teriladi (2.24-rasm), sirtqi yuzasiga rang berilgan yoki naqshlar solingan 

bo‘lib, ularni markasi 25-250 ga teng bo‘ladi. 



 Devor qurish ishlarini qo‘lda bajarish mo‘ljallangan xollarda bloklarning 

massasi 32 kg dan ortiq bo‘lmasligi lozim. Qurilishda boshqacha yengil beton 

bloklar, ya’ni kovaklari tirqishsimon va bir boshi ochiq bo‘lgan bloklar ham 

uchrab turadi. Bunday bloklardan terilgan devorlar blok tirqishlari bir-biri bilan 

tutashmaganligi va tirqishlardan havo almashinuvi bo‘lmaganligi sababli uch 

kovakli bloklardan terilgan devorlarga nisbatan iqtisodiy jihatdan samaralirov 

bo‘ladi. 

 

 2.24-rasm. Sopol bloklardan terilgan devorlar: 
 a – bo‘ylamasiga terish uchun;  

b – ko‘ndalang terish uchun; 

v – bir qatorli devor; 

g – 1, 5 qatorli devor. 

 Bunda tirqishlar yuqori tomonidan yopiq bo‘lib, bloklarni o‘zaro bog‘lash 

uchun qorishma yaxlit toshlarni terishdagi kabi yoyiladi. Uch kovakli blokni 

terishdagi qiyinchilik bu yerda uchramaydi. 

 Mexanik ishlov berish oson, g‘ovak strukturaga ega va zichligi kam yengil 

tog‘ jinslari bor rayonlarda bino devorlarini tabiiy toshlardan terish maqsadga 

muvofiqdir. 

 Tabiiy g‘ovak toshlardan bloklar o‘lchamlari yengil beton bloklar kabi, ya’ni 

390x190x188 mm qilib arralab olinadi. Bu bloklarni terish ikki va uch qatorli 

sistemada olib boriladi. Bu toshlarning tashqi ko‘rinishi chiroyli bo‘lganligi uchun 

qo‘yshimcha koshinlashga xojat qolmaydi. 

 Noto‘g‘ri shakldagi ohaktosh, qumtosh va boshqa zich tog‘ jinslari 

bo‘laklari xo‘jalik binolari qurishda asosan xarsangtosh plita sifatida ishlatiladi. 

 Mahalliy devor materiallari orasida ma’lum darajada birikkan, 

kuydirilmagan tuproqlardan qilingan devor materiallari tabiiy toshlar bilan bir 

qatorda turadi. Bu materialdan asosan o‘rmonsiz, quruq iqlimli va yoki uzoq 

bo‘lgan rayonlarda (O‘rta Osiyo, Shimoliy Kavkaz, Qrim, Ukraina) uylar quriladi. 

Tuproq materillaridan devorlar quyma (maxsus toshlar yordamida) yoki 

oldindan tayyorlangan yig‘ma tuproq bloklardan ko‘tariladi. Bunday devorlarga 

to‘ldiruvchisiz toza loydan quyilgan xom g‘ishtlardan, somonli loydan 

tayyorlangan xom g‘ishtlardan ko‘tarilgan devorlar misol bo‘lishi mumkin. 



Bunday materillarni suvga chidamliligini oshirish uchun ularga ohak, saqich yoki 

karton qo‘shiladi. Bunday bloklar terrolitli deb ataladi. Tuproq bloklar terilgandan 

so‘ng 5% gacha, quyma devorlarda 18% xajmi kichrayishini nazarda tutish kerak. 

Tuproq bloklardan odatda tashqi devor 1,5 blok, ichki devor esa 1 blok 

qalinlikda teriladi. Tuproq bloklar odatda 380x185x120; 390x190x140; 

330x160x120 mm o‘lchamlarga ega bo‘ladi. Devorlarning ustivorligini ta’minlash 

uchun devor qalinligi kamida 50 sm bo‘lib, devor oralig‘i (prolyoti) devor 

qalinligining 20 baravaridan oshiq bo‘lmasligi kerak. Tuproq blokdan qurilgan 

binolar unchalik chidamli bo‘lmaydi. 

 

2.3.4. Tosh devor detallari 

Devor satxi ham gorizontal, ham vertikal bloklardan iborat bo‘lib, bu 

bo‘laklar devorning asosiy elementlarini tashkil etadi. 

Poydevor ustiga quyilgan devorning ostki qismi sokol deb ataladi (2.25-

rasm). 

2.25-rasm. Bino sokol qismining tashqi ko‘rinishi. 

G‘ishtin devor sokoli yaxlit pishiq g‘ishtlardan teriladi.  

Bunday g‘ishtlarni sovuqqa bardoshlik markasi 50 dan kam bo‘lmasligi 

kerak. Sokol binoning ostki qismini yog‘in-sochin ta’siridan va tasodifiy 

shikastlanishdan saqlaydi (28-rasm). 

 



 
2.26-rasm. Sokol konstruksiyalarining turlari: 
a – pardoz g‘ishtli; b – pardoz blok toshli; v – plitali; 

g – suvoqli; d – beton blokli; ye – temir-beton panelli; 

1 – poydevor; 2 – otmostka; 3 – pishiq g‘isht; 

4 – devor; 5 – suv izolatsiyasi; 6 – pol konstruksiyasi; 

7 – sokol tosh bloki; 8 – bort toshi; 9 – qoplama plita; 

10 – suvoq; 11 – tunuka; 12 – beton blok; 13 – poydevor devori paneli. 

 

 

Shuning uchun ham uni pishiq va mustahkam, atmosfera ta’siriga chidamli 

sopol plitalar, manzarali beton plitalar hamda tabiiy tosh plita yoki bloklar bilan 

koshinlanadi. Koshinlash devor g‘ishtlarini terish paytidayoq bir yo‘la bajariladi 

yoki tayyor devor koshinlanadi (2.27-rasm). 

Sokolning yuqori qismi (kordon) odatda birinchi qavat poli satxi baravarida 

olinadi. Bino otmostka qismidan 15-20 sm balandlikda bino devorini namlanishdan 

saqlovchi gorizontal gidroizolatsiya – ruberoid, tol yoki sement qorishmasidan 2 – 

3 sm qalinlikda to‘shaladi. Binoni sokol qismining gorizontal gidroizolatsiyasidan 

yuqorida silikat, kovakli va yengil g‘ishtlarni xamda yengil beton toshlarni 

ishlatishga koshinlash ishlari 

amalga oshirilgandan so‘nggina ruxsat etiladi. 

 

 



 

 2.27-rasm. Koshinlash uchun ishlatiladigan sopol buyumlar: 
 a – och rangli sirti silliq g‘isht; b – sirlangan g‘isht; 

 v – devorga suyab o‘rnatiladigan koshin tosh; 

 g, ye – binoning old plitkalari. 

 

 Tashqi devorda deraza va eshik o‘rni ikki yonidan vertikal holda joylashgan 

chorak g‘ishtlar chiqarilgan bo‘ladi. Bu chorak g‘ishtlarga deraza yoki eshik romi 

tayanadi va devor bilan rom orasidan o‘tishi mumkin bo‘lgan sovuq havo yoki 

shamol yo‘lini to‘sadi. Tabiiy 

toshdan terilgan devorlarda 

bunday chorak g‘isht 

bo‘rtmalar bo‘lmaydi deraza 

va eshik o‘rnining tepa qismi 

har xil kombinatsiyalangan 

bir necha (temir-beton, armo-

g‘ishtli, armo-toshli) 

elementlardan iborat ravoqlar 

bilan bekitiladi. 

 

2.28-rasm. Yig‘ma 

temir beton ravoqlar. 
 a - b – g‘o‘la choki; v – 

plitali; g – balkali. 

 



 

 2.29-rasm. Peshtoqli va ponasimon ravoqlar: 
 1 – qulflovchi tosh; 2 – ravoq plitasi. 

 

 Deraza va eshik o‘rni tepasidagi g‘ishtin devor og‘irligini ko‘taruvchi va 

rom tayanadigan past-baland qilib qo‘yilgan temir-beton ravoqlar o‘z navbatida 

qavatlararo yopmadan tushadigan vertikal yukni ham ko‘tarib turadi. Yig‘ma 

temir-beton ravoqlar standart o‘lchamli, ya’ni 120x75; 120x150mm va 120x300 

mm, uzunligi 1,5 dan 3,2 m gacha bo‘lgan to‘sinlar xolida ishlab chiqariladi. 

Ravoqlar ponasimon, tekis va arkassismon (peshtoqli) bo‘lishi mumkin. 

 Devor tashqi sirti pardoz g‘ishtlar bilan bezalganda temir beton ravoqlar 

binoning old qismidan ko‘rinmasligi mumkin. 

 Yog‘in-sochin suvlari tomdan tashqariga oqiziladigan bo‘lganda tashqi 

devorning yuqori qismi tugallanganligini ko‘rsatuvchi profillangan do‘ng joyi 

bo‘g‘ot (piramon) deb ataladi. Agar yog‘in-sochin suvlari tomdan bino ichi orqali 

maxsus qurilmalar yordamida tushurib yuboriladigan bo‘lsa, u xolda devorning 

tepa qismi tomdan yuqoriga chiqariladi va devorni bu qismini parapet deb ataladi. 

Ularning balandligi 0,5-1,0 m ga teng bo‘lib, u bino atrofini ikki yoki uch 

tomondan o‘rab turadi. 

 G‘ishtin binolarda bo‘g‘otlar ko‘pincha g‘ishtdan terib chiqiladi, ayrim 

xollarda esa temir-beton plita yoki yog‘ochdan ishlangan bo‘lishi ham mumkin. 

G‘ishtin bo‘g‘otlar devor satxidan devor qalinligining yarmi barobarida chiqariladi. 

Temir-beton plita ishlatilganda bo‘g‘otlar devor satxidan nisbatan ko‘p chiqarilishi 

mumkin (2.30-rasm). 

 

 

 

 



 2.30-rasm. Bo‘g‘otlar konstruksiyasi: 
 1 – starapil oyog‘i; 2 – sim boylagich; 3 – anker to‘sini; 

 4 – bo‘g‘ot plitasi; 5 – po‘lat anker. 

 

 Devor parapet qismining qalinligi devor qalinligidan 1 g‘isht kam, lekin 300 

mm dan kichik bo‘lmasligi kerak. Parapetni namlanishdan yoki zax tortishdan 

saqlash uchun uning ustki qismi tunuka yoki temir-beton plita bilan bekitiladi. 

 Parapetlarni o‘rnatishdan maqsad tomdan chiqib turuvchi mo‘ri, 

shamollatish shaxtalari, chordoq tuynuklari va boshqa konstruksiya elementlarini 

berkitib, binoning tashqi ko‘rinishini ko‘rkam qilib ko‘rsatishdan iborat. Keyingi 

paytlarda tomlarda parapet o‘rniga o‘rab turuvchi yengil metall konstruksiyalar 

ishlatilyapti. Bu qurilishni arzonlashtirish bilan birga tomdan yog‘in-sochin 

suvlarini oqizib yuborishni osonlashtiradi. 

 Devor sirtida, qavatlararo yopma tekisligi bilan bir satxda joylashgan, 

do‘ngligi kichik bo‘lgan oraliq bo‘g‘otlarni xam uchratish mumkin. Bunday 

bo‘g‘otlar deraza osti hamda eshik ustida xam o‘rnatiladi va “belbog‘” deb ataladi. 

Eshik va deraza ustdagi, zavodlarda tayyorlangan yig‘ma bloklardan qilingan, 

aloxida bo‘g‘otlar “sandrik” deb ataladi. 

 Ikki nishabli, atrofi bo‘g‘ot bilan o‘ralgan tomlarda chordoq to‘ri qismi 

bo‘shliqlarini berkitadigan uchburchakli devor “fronton” deb ataladi. Bunday 

devorlar bo‘g‘oti bo‘lmaganda “ombir” deb ataladi. Ko‘pincha devorlarga javon, 

quvur, issiqlik batareyasi va hokazolar o‘rnatish uchun tokchalar qoldiriladi. 

 Agar devorlar bino balandligi bo‘yicha har xil qalinlikka ega bo‘lsa, devor 

ichkarisidan sirtiga tomon pog‘ona-pog‘ona shaklida ingichkalashib boradi. 

 Devor mustaxkamligini oshirish uchun uning ayrim joylarida to‘g‘ri 

to‘rtburchak shaklida turtib chiqqan “pilyastr” qilinadi. Pilyastrlar ko‘rinishi yarim 

doira shaklida bo‘lishi ham mumkin. 

 Devorlarni gorizontal zo‘riqishlar ta’siriga chidamliligini oshirish uchun 

kichik qirrasi tomon qiyalatib qalinlashtiriladi. Devorning bunday do‘ng joyi 

“kontr-fors” deb ataladi. 



2.3.5. Balkonlar, lodjalar va erkerlar 

 
 Binolarni me’moriy-kompozitsiya yechimini boyitadigan muxim konstruktiv 

devor elementlari balkon, lodja va erkerlar hisoblanadi. Ular atrofni o‘rab turuvchi 

tabiat bilan xona ichkarisini bog‘lovchi qo‘shimcha elenmentlar bo‘lib xizmat 

qiladi. Ayniqsa turar-joy binolarida ularni o‘rnatish, qo‘shimcha qulayliklar 

tug‘diradi. 

 Balkonlar ko‘truvchi plita ko‘rinishidagi konstruksiyadan, pol va o‘rovchi 

elementlardan iborat bo‘ladi. Hozirgi qurilishlarda ishlatiladigan balkon 

ko‘taruvchi konstruksiyasi temir-beton plitadan iborat bo‘lib, u bir tomoni bilan 

devorga ilintiriladi va devor ichida qoldirilgan ankerlarga xamda qavatlararo 

yopma panellariga payvand qilib mahkamlanadi (2.31-rasm, a). 

 Lodjalar binoning old tomoniga joylashgan bir tomoni ochiq, uch tomoni esa 

ko‘taruvchi devor bilan o‘ralgan, konstruktiv elenmentdan iborat. Lodjalar xonani 

quyoshdan saqlash uchungina o‘rnatilgan bo‘lib, ular faqat janubiy rayonlarda 

quriladigan binolarda uchraydi (2.31-rasm, b) 

 
 

2.31-rasm. Balkonlar, lodjalar va 

erkerlar: 
a – balkon; 

b – lodja; 

v – balkonning konstruktiv elementlari; 

g – erkerlar; 

1 – balkon poli; 

2 – balkonni o‘rab turuvchi qismi; 

3 – tutqich; 

4 – eshik kesakisi; 

5 – pol; 

6 – temir-beton qavatlararo yopma; 

7 – issiqlik izolatsiyasi; 

8 – devor; 

9 – yig‘ma ostona; 

10 – temir-beton balkon plitasi. 

 

 

 

Erkerlar deb xonaning 

binoning old qismidan tashqariga 

bo‘rtib chiqqan, tashqi devor bilan 

o‘ralgan, bir va bir necha derazali 

ma’lum bir bo‘lagiga aytiladi. 

Erkerlarni birinchi qavatdan boshlab o‘rnatish ko‘p qavatli binolar uchun ko‘proq 

axamiyatga ega. Bu xolda erkerni o‘rab turuvchi devorlarga aloxida poydevor 

quriladi. Erkerlar xonaning yoritilganlik darajasini va quyosh tushishini oshirgani 

uchun ular ko‘proq shimoliy rayonlarda hamda mo‘tadil iqlimli joylarda quriladi. 

Erkerlar bino kompozitsiyasini ham ancha boyitadi. 



 

2.3.6. Aloxida tayanchlar 

 

 Devori mayda elementlardan tashkil topgan binolarda qavatlararo yopma 

yoki tom yopmasi konstruksiyalarini ko‘taruvchi ichki, aloxida tayanchlar g‘isht 

yoki toshdan, temir-betondan, metalldan va asbosementdan ko‘tariladi. Bunday 

vertikal tayanchlar g‘ishtdan terilgan bo‘lsa ularning ko‘ndalang kesim yuzasi unga 

tushadigan yuk miqdoriga, tayanchlar oralig‘iga, bino qavatlari soniga va umumiy 

konstruktiv yechimiga bog‘liq bo‘ladi. 

 Ko‘taruvchi g‘isht ustunning minimal ko‘ndalang kesimi 510x360 mm ga 

teng bo‘ladi. Bunda g‘ishtlar sifatli bo‘lishi bilan bir qatorda uning markasi 100 

dan, terishda ishlatiladigan qorishma markasi esa 50 dan kam bo‘lmasligi kerak 

(2.32-rasm). 

  

       2.32-rasm. G‘ishtin 

ustunlar: 
a – g‘ishtin ustunlarning terilish 

sistemasi; 

b –  temir-beton to‘sinlarning g‘isht 

ustunlarga tayanishi; 

v – ustunlarga yog‘och to‘sinlarning 

tayanishi; 

1 – temir-beton to‘sin; 

2 – plita; 

3 – yog‘och to‘sin; 

4 – pona; 

5 – po‘lat nakladka; 

6 – konsol plita. 

 

 

 

 

 

 

 

G‘ishtin ustunlarning yuk 

ko‘tarish qobilyatini oshirish 

maqsadida diametri 5-6 mm 

bo‘lgan po‘lat simlardan katakchalari 100-150 mm bo‘lgan to‘rlar yasalib, xar 2-4 

qator g‘ishtdan so‘ng qo‘yib boriladi. 

 Ko‘p xollarda g‘ishtin ustun yuk ko‘tarish qobilyatini oshirish uchun ustun 

qirralari uchburchak yoki tekis po‘lat lentani payvandlash yordamida xosil qilingan 

karkaslar orasiga olinib, ustidan metall to‘r qoplanadi va suvoq qilinadi. 

 Agar ustunga tushadigan yuk katta bo‘lsa, u xolda g‘ishtin ustunlar o‘rniga 

temir-beton ustunlar ishlatilib, ular to‘sin bilan birgalikda bino karkasini hosil 

qiladi. Ustunlar kesimi to‘g‘ri to‘rtburchakli yoki doira shaklida bo‘lishi mumkin. 



To‘sinlarni ustunlarga ulashda ularning uch qismida qoldirilgan po‘lat zakladk 

detallari bir-biriga payvandlanadi. 

 Asbosement quvur va metall tayanchlar ichi odatda beton bilan to‘ldirilib, 

pavilyon xilidagi binolarda ishlatiladi. Tayanchlar sirti odatda moyli bo‘yoqlar 

bilan moylanadi. 

 

2.4. Qavatlararo yopmalar va pollar 

 

 Qavatlararo yopmalar ham binoning asosiy konstruktiv elementlaridan biri 

bo‘lib, uning ichki bo‘shlig‘ini balandligi bo‘yicha qavatlarga ajratib turadi. 

Binoda joylashgan o‘rniga ko‘ra, qavatlararo yopmalar podval usti ora yopmasi, 

chordoq ora yopmasi va qavatlararo ora yopmasiga bo‘linadi. 

 Qavatlararo ora yopmalar va pollar narxi bino umumiy narxining 18-20% 

ini, ularni o‘rnatishga sarflanadigan mehnat esa 20-25% ni tashkil qiladi. 

Qavatlararo ora yopmalariga qo‘yiladigan asosiy talablardan biri uning mustahkam 

bo‘lishi, ya’ni unga ta’sir etayotgan vaqtinchalik yoki doimiy kuchlarga 

chidamliligi va tashqi kuch ta’siridan qattiq devformatsiyalanmasligidir. Bunday 

talablar bikirlik orqali belgilanadi. 

 Qavatlararo ora yopma bikirligi yetarlicha bo‘lmasa u tashqi kuch ta’siridan 

egilishi va unda yoriqlar hosil bo‘lishi mumkin. Bikirlik kattaligi nisbiy egilish 

qiymati bilan baxolanib, ora yopma absolut egilishining prolyot o‘lchamiga 

nisbatidan olinadi. Uni qiymati tom yopmasi uchun 1200 dan, qavatlararo ora 

yopma uchun 1250 dan oshmasligi kerak. 

 Podval usti ora yopmasi va chordoq ora yopmasi issiqlikni saqlaydigan 

bo‘lishi xam lozim. Qavatlararo ora yopmalar bilan ko‘taruvchi devor tutashgan 

joy konstruksiyasiga aloxida e’tibor berish kerak, chunki e’tiborsizlik bilan 

tutashtirilgan joyda “sovuq ko‘prik” hosil bo‘lib, bino ishlatilishi davrida ayrim 

nuqsonlarni keltirib chiqaradi.   

 Qavatlararo ora yopmalar tovush o‘tkazmaydigan bo‘lishi kerak. Shuning 

uchun ularda tovush izolatsiyasiga ega bo‘lgan ko‘p qatlamli konstruksiyalar 

ishlatiladi va asosiy konstruksiyalari tovush chiqarmaydigan yumshoq prokladkalar 

ustiga qo‘yilgan bo‘ladi. Bundan tashqari, qavatlararo ora yopmalari bino klassiga 

mos keladigan o‘tga chidamlilik xususiyatlariga ega bo‘lishi ham lozim. 

 Ma’lum bir vazifaga mo‘ljallangan xona ora yopmalari suv o‘tkazmaslik 

(sanitariya-texnika kabinasi, hammom, kir yuvish xonasi yopmalari), yonmaslik 

(yong‘in xavfi bor xonalarda), havo o‘tkazmaslik (pastki qavatlarida 

laboratoriyalar joylashgan binolar, bug‘xonalar va boshqalar) talablariga javob 

berish kerak. 

 Qavatlararo yopma binoning qaysi joyida joylashishidan qat’iy nazar, 

o‘rnatilishida industrial bo‘lishi va shu bilan birga uning konstruktiv yechimi 

iqtisodiy jixatdan tejamli bo‘lishi kerak. 

 Qavatlararo ora yopmalari konstruktiv yechimiga ko‘ra xarili yoki xarisiz 

bo‘lishi mumkin. Xarili ora yopmalari asosiy ko‘taruvchi element xari hisoblanib, 

unga qator yotqizilgan taxta, taxta to‘shama va boshqa yopma elementlari 

o‘rnashtiriladi. Bulardan tashqari, plitali ora yopmalari ham bo‘lib, ko‘taruvchi 



plita yoki to‘shamalar binoning vertikal tayanchlariga tutashtirilgan rigel yoki 

to‘singa qo‘yilgan bo‘ladi. 

 Xarisiz ora yopmalar yopma plitalari vertikal tayanchdagi kengaytirilgan 

moslama (kopiteli)ga qo‘yilgan bo‘ladi. 

 Qavatlararo ora yopmalarda yuklarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri devor va xariga 

uzatuvchi ko‘taruvchi elementlar temir-beton, yog‘och va po‘lat to‘sinli bo‘lishi 

mumkin. Po‘lat to‘sinli qavatlararo yopmalar ishlatish hozirgi qurilishlarda juda 

ham cheklangan. 

  

2.4.1. Yog‘och to‘sinli qavatlararo ora yopmalar 

 

 Yog‘och mahalliy qurilish materiali hisoblangan rayonlarda  kam qavatli 

bino qurilishida yog‘ochli qavatlararo ora yopmalar ishlatiladi. Ora yopmaning bu 

turi oddiy va arzon hisoblanadi. Bunday ora yopmalarning kamchiligi 

yonuvchanligi, chirishga moyilligi va unchalik mustahkam emasligidadir. 

  

2.33-rasm. Yog‘och to‘sinli qavatlararo ora yopma konstruksiyasi: 

  
 1 – 40x50 mm kesimli yog‘och g‘o‘la; 2 – to‘sin; 3 – parket; 4 – ostki pol; 5 – laga; 6 

– quruq suvoq; 7– nakat (yonma-yon qoqilgan taxta); 8 – loy qatlam; 9 – izolatsiya qumi. 

  

 Yog‘och ora yopmalar ko‘taruvchi yog‘och konsturksiya – to‘sindan, 

to‘sin oralig‘i to‘ldirgichlaridan, pol konstruksiyasidan va ship pardoz qatlamidan 

iborat bo‘ladi. To‘sinlar ko‘pincha kesimi to‘g‘ri burchakli g‘o‘la shaklida 

tayyorlanadi. Ko‘pincha to‘sin qalinligi 180, 150, 180 va 200 mm, eni 75 va 100 

mm ga teng qilib olinadi. Yog‘och to‘sinlar oralig‘i odatda 600 mm dan 1000 mm 

gacha olinadi (2.33-rasm). 



 To‘sinlar orasi to‘ldirgichlarining tayanishi uchun to‘sinning yon 

tomonlariga ko‘ndalang kesimi 40x50 mm bo‘lgan yog‘och g‘o‘lalar qoqiladi. 

To‘sin uchlari g‘isht devorlardagi maxsus qoldirilgan tokchalarga 150-180 mm 

uzunlikda ilintiriladi. Bunda to‘sin uchi g‘isht devorlarga tegib turmasligi va 

namligi qurishi uchun 30 mm kenglikga tirqish qoldiriladi. To‘sin uchiga chirishga 

qarshi 3% li natriy ftorid eritmasi shimdiriladi va yon tomoniga issiq bitum 

yordamida 2 qavat tol yelimlanadi. Bikirlik va ustivorlikni oshirish maqsadida 

to‘sin uchlari tashqi ko‘taruvchi devorga ankerlar yordamida mahkamlanadi. 

Bunday po‘lat anker bir uchi bilan to‘singa maxkamlanib, ikkinchi uchi esa 

devorni terishda g‘isht orasida qoldirib yuboriladi (2.34-rasm). 

  

 2.34-rasm. Yog‘och to‘sinlarni g‘ishtin devorga ilintirish. 
 1 – to‘sinning chirishga qarshi ishlov berilgan qismi; 

 2 – anker; 

 3 – loy bilan to‘ldirilgan qismi; 

 4 – saqich (bitum) bilan 2 qavat rubroid yopishtirilgan qismi; 

 5 –mix; 

 6 – ikki qavat tol; 

 7 – po‘lat nakladka (50-60mm). 

 

 Ichki devorga ilingan to‘sinlar orasidagi tirqish yong‘inga qarshi va 

tovush o‘tkazmaydigan bo‘lishi uchun qorishma bilan to‘ldiriladi. 

 To‘sinlar oralig‘idagi yonma-yon qoqilgan taxta (nakat) ustidan 20-30 

mm qalinlikda qum-tuproq qorishmasi yozib chiqiladi va ustidan tovush 

o‘tkazmaydigan shlak qumi bilan to‘ldiriladi. Chordov va podval usti qavatlar ora 

yopmasi ustidan issiqlik o‘tkazmaydigan shag‘al (keramzit, shlak va b.) to‘kiladi. 

Uning qalinligi teplotexnik hisoblar yordamida aniqlanadi. 



 Yog‘och qavatlararo ora yopma ustidan o‘rnatilgan pol konstruksiyasi 

(laga) oraliqlari 600-700 mm bo‘lib, to‘singa ko‘ndalang yotqiziladi va ularga 

randalab tekislangan shpuntli taxtalardan to‘shama mixlar yordamida qotiriladi. 

 Agar pol parketli bo‘lsa, u xolda taxta to‘shama randalanmagan 

taxtalardan iborat bo‘ladi. Laga xonaning pol osti qismida xavo qatlami hosil qilib, 

u xona burchagida joylashgan ventilatsiya teshigi orqali xona xavosi bilan 

qo‘shilib turadi. Ko‘pchilik xollarda qavatlararo yopma qalinligini kamaytirish 

uchun lagalar qo‘yilmasdan, pol to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘taruvchi to‘sinlarga 

qo‘yiladi, ammo bunday xollarda tovush izolatsiyasi yomonlashadi. 

 Yog‘och qavatlararo yopmaning ostki satxini, ya’ni xona shipini 

pardozlashda quruq suvoq listlar qoplanadi yoki sirtiga rezgi taxtalar qoqilib, so‘ng 

suvoq qilinadi. Shu maqsadda ko‘pincha oxak-gips qorishmasi ishlatiladi. 

 

2.4.2. Temir-beton qavatlararo ora yopmalar 
 

 Temir-beton qavatlararo ora yopmalar nisbatan mustaxkam va chidamli 

xisoblanadi va shuning uchun xam xozirgi binokorlikda keng ko‘lamda 

qo‘llaniladi. Ular yaxlit, yig‘ma va yig‘ma yaxlit qilib yasaladi. 

 Eng oddiy ko‘rinishdagi yaxlit temir-beton qavatlararo ora yopmalar bir 

prolyotli yassi plitalardir. Ularning qalinligi va tashqi yuk va prolyotga bog‘liq 

bo‘lib, 60-100 mm li qavatlararo ora yopmalar xona tomonlari 3 m gacha bo‘lgan 

uylarda qo‘llaniladi. Katta prolyotli binolarda to‘sinli qavatlararo ora yopmalar 

ishlatilib, ular yig‘ma va yaxlit bo‘lishi mumkin. Misol uchun tmonlar o‘lchami 

9x18m bo‘lgan xona yopilishi talab etilsa, u xolda qadami 6 m bo‘lgan va uzunligi 

9 m li uchta to‘sin ishlatiladi (2.35-rasm). 

 Bular ustidan har 1,5-2 m masofada prolyoti 6 m bo‘lgan ikkinchi darajali 

to‘sinlar o‘rnatiladi. Ularning ustidan qalinligi 60-100 mm bo‘lgan plitalar 

yotqiziladi. Shunday qilib, qovurg‘ali ora yopma konstruksiyasi hosil qilinadi. 

Bunda asosiy to‘sin balandligi taxminan prolyotning 112-116 qismiga, eni esa 

to‘sin oralig‘ining 18-112 qismiga teng qilib olinadi. 

 Agarda bu ko‘rinishdagi ora yopmalar yaxlit (monolit) qilib quriladigan 

bo‘lsa, u xolda qolip yasash, 

armatura ishlarini hamda beton 

qorishmasini yozish kabi ishlarni 

qisqa fursatda bajarishga to‘g‘ri 

keladi. 

  

 

 2.35-rasm. Quyma 

temir-beton qovurg‘ali yopma 

plitasi: 
1 – asosiy to‘sin; 2 – ikkinchi darajali 

to‘sin; 3 – plita. 

 

 



 Agar asosiy va ikkinchi darajali to‘sin balandligi bir xil qilib qabul 

qilinsa, bunday yaxlit plita “kesson” ko‘rinishidagi ora yopma plitasi deb ataladi. 

Ularni qo‘llash asosan xona interyeri yechimi talablariga bog‘liq bo‘ladi (2.36-

rasm). 

 

 

 
 2.36-rasm. Quyma temir-betondan kesson tipida tayyorlangan yaxlit plita. 

 

 Yig‘ma temir-beton qovurg‘ali ora yopma plitalari yaxlit qovurg‘ali ora 

yopma plitalariga nisbatan anchagina tejamlidir. Bunda xona ustiga mos 

tushadigan yaxlit ora yopma plitalari eng samaralidir. To‘sinli temir-beton ora 

yopmalarning maxsus turi bir yo‘nalishda va bir-biridan 300-1000 mm masofada 

joylashgan temir-beton to‘sinlar oralig‘iga gips-beton yoki yengil beton plitalari 

(kovakli va kovaksiz) qo‘yilgan qavatlar ora yopmalardir (2.37-rasm). 



 2.37-rasm. Yig‘ma temir-beton to‘sinlar ustidan yotqizilgan qavatlararo 

ora yopma konstruksiyalari: 
 a – nakat o‘rnida ishlatiladigan kichik plitalar; 

 b – nakat o‘rnida yengil beton plitalar o‘rnatilgan; 

 1 – gips-beton plita; 

 2 – tol; 

 3 – shlak; 

 4 – lagad; 

 5 – tovush chiqarmaydigan qatlam; 

 6 – yog‘och pol; 

 7 – yengil beton plita; 

 8 – ship suvog‘i; 

 9 – tosh (vkladish); 

 10 – yengil beton; 

 11 – haqiqiy pol. 

 

 Ilgari qiyin yonuvchi va suvga chidamli ora yopmalarni o‘rnatishda 

metall to‘sinlar qo‘llanilgan. Hozirgi paytda bunday konstruktiv yechimlar o‘ta 

kam ishlatilib, ularni faqat ta’mirlash ishlarini o‘tkazishda va binoni rekonstruksiya 

qilishda uchratish mumkin (2.38-rasm). 

 Bu yerda metall to‘sin olov va yuqori temperatura (1400S dan yuqori) 

ta’siridan ishonchli muhofaza qilinishini nazarda tutish kerak. To‘sinlar bir-biridan 

1,0-1,5 m masofada o‘rnatiladi. To‘sin devorga 200-250 mm ilintirilib, ostidan 

beton yostiqcha yoki metall taglik qo‘yiladi. To‘sinlarga maxsus qoplamalar 

(bo‘yoq) surtib zanglashdan saqlanadi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.38-rasm. Po‘lat to‘sinlar ustidan o‘tqizilgan ora yopmalar. 

 
 a – to‘sin uchlarini g‘ishtin devorlarga ilintirish; b – anker detalini mahkamlash;  v 

– po‘lat to‘sin oralari quyma beton bilan to‘ldirilgan ora yopma; 1 – po‘lat to‘sin; 2 – beton 

yostiq; 3 – po‘lat anker; 4 – beton to‘ldirilgan joy; 5 – bolt; 6 – temir-beton quyma plita; 7 – 

yengil beton; 8 – sement xamiri ustiga qo‘yilgan plitkalar; 9 – po‘lat to‘r; 10 – laga ustiga 

qo‘yilgan pol taxtasi; 11 – ikki qavat tol; 12 – tovush izolatsiyasi qavati; 13 – sement suvoq; 14 – 

g‘isht. 

 

 To‘sinsiz yaxlit temir-beton ora yopmalar qalinligi 150-200 mm bo‘lgan 

plitadan iborat bo‘lib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri usti kengaytir ilgan ustunga tayangan 

bo‘ladi. Ustunlar to‘ri to‘sinsiz ora yopmali binolarda kvadrat yoki unga yaqin 

qilib olinib, oraliq masofalari 5-6 m ni tashkil etadi. Yig‘ma to‘sinsiz ora 

yopmalarni o‘rnatish esa juda samarali hisoblanadi (2.39-rasm). 



 

 2.39-rasm. To‘sinsiz quyma temir-beton ora yopmalar: 
 a – umumiy ko‘rinishi; 

 b – plitalarning ustunlarga tayanish sxemalari; 

 1 – plita; 

 2 – kapitel; 

 3 – ustun. 

 

 Turar-joy va jamoat binolari qurilishda plitali ora yopmalar keng 

tarqalgan. Plitali ora yopmalarda har xil betonlardan tayyorlangan panel-

to‘shamalar asosiy ko‘taruvchi element bo‘lib xizmat qiladi. Binoning konstruktiv 

sxemasiga ko‘ra ular bo‘ylamasiga joylashgan ko‘taruvchi devorga yoki xarilarga 

chetlari bilan tayangan panellardan; ko‘ndalang joylashgan ko‘taruvchi devorga 

yoki xarilarga tayangan panellardan; ko‘taruvchi devorlarga yoki xarilarga uch 

yoki to‘rt tomoni bilan tayangan panellardan iborat bo‘ladi (2.40-rasm). Panellar 

g‘ishtin devorlarga 120 mm, blok yoki panel devorlarga esa 100 mm ilinishi lozim. 

Yig‘ma temir-beton ora yopma plitalarni o‘rnatishda ularni devorga anker 

qotirgichlari yordamida biriktiriladi yoki zilzilaga qarshi belbog‘ karkasi 



armaturasiga plita chetlaridan chiqarilgan metall sterjenlarni payvandlab 

biriktiriladi. Plitalar oralig‘iga armatura karkasi qo‘yilib, sement-qum yoki beton  

yordamida to‘ldiriladi. Shunday qilib, bino turg‘unligini oshiruvchi, yetarlicha 

bikirlikka ega bo‘lgan gorizontal disk hosil qilinadi. Ora yopma panellari yassi 

yaxlit, qovurg‘ali va ichi kovak (dumaloq va elipissimon) qilib tayyorlanadi (2.41-

2.42- rasmlar). 

  

 

2.40-rasm. Ora yopmalar 

plitalar o‘rgatishning 

konstruktiv sxemalari: 
 

a – bo‘ylama ko‘taruvchi 

tayanchlarga ilingan; 

b – ko‘ndalang ko‘taruvchi 

tayanchlarga ilingan; 

v – uch yoki to‘rt tomoni bilan 

ilingan; 

g – to‘rt burchagi yoki tomoni bilan 

ilingan; 

1 – ko‘turvchi devorga ilintirilgan; 

2 – ko‘taruvchi ichki bo‘ylama va 

ko‘ndalang devor; 

3 – tashqi ko‘taruvchi devor; 

4 – ora yopma paneli; 

5 – progonlar; 

6 – ustunlar; 

7 – ustunlarga ilingan xona 

yuzasini to‘liq yopuvchi panel; 

8 – tashqi ko‘tarmaydigan devor. 

 

 

 

 

 



 
 

 2.41-rasm. Yig‘ma temir-beton ora yopma panellari: 
 a  - yaxlit bir qavatli; b – yaxlit ikki qavatli; v – ko‘p qovurg‘ali; g – ikki qatlamli 

qovurg‘ali panel; d – to‘rt chekkasi qovurg‘ali chodirsimon; 1 – ilmoq; 2 – tovush 

o‘tkazmaydigan prokladka. 

 

 

2.42-rasm. Ichi kovak ora yopma 

panellari: 
a–dumaloq kovakli; b,v–elippissimon 

kovakli; 1–topa qatlam; 2–

kombinatsiyalangan atlam;  3–ostki 

qatlam. 

 

 Bir qatlamli yassi yaxlit 

panellar qalinligi 100-120 mm 

bo‘lib, ostki yuzasi bo‘yashga 

tayyor qilib pardozlangan, ustki 

yuzasi esa pol qoqishga 

tayyorlangan bo‘ladi. 

 Yassi temir-beton yaxlit 

panellar ikki va undan ko‘p 

qatlamli ham bo‘ladi, bunda ostki 

cho‘ziladigan qatlami 

armaturalangan, klassi V 25-V 30 bo‘lgan og‘ir betonlardan, yuqori qismi esa 

unchalik mustaxkam bo‘lmagan yengil betonlardan iborat bo‘lishi mumkin. 



 Qovurg‘ali yaxlit panel qovurg‘alari yuqoriga yoki pastga qaragan 

bo‘lishi mumkin. Qovurg‘alari yuqoriga qaragan panel va unga o‘rnatiladigan 

pollarni zavodlarda yig‘ish qurilishda mehnat sarfini kamaytirishga olib keladi. 

 Tovush o‘tkazmaydigan xususiyatini oshirish uchun qavatlararo ora 

yopmalarning qatlamli konstrutsiyasi ishlatiladi. Bunda pol tovush o‘tkazmaydigan 

qatlam ustidan o‘rnatiladi. Ikki ko‘taruvchi panel oralig‘ida qalinligi 50-100 mm 

bo‘lgan havo qatlami yoki qavatlararo ora yopmasi bilan akustik shift tovush 

o‘tkazmaslikni yetarlicha ta’minlaydi. Shu maqsadda ora yopma paneli 

qovurg‘alarini pastga qaratib, unga ajratilgan shiftlar o‘rnatiladi (2.43-rasm). 

  

2.43-rasm. Ora yopmalarning konstruktiv sxemalari: 
 a – poli qatlamli rulon materialdan; 

 b – ajratilgan polli; 

 v – ajratilgan shiftli; 

 g – ikkita ko‘taruvchi panelli ajratilgan ora yopma; 

 d – shifti ajratilgan va poli qatlami rulon material; 

 1 – ko‘taruvchi ora yopma paneli; 

 2 – tovush o‘tkazmaydigan qatlamli pol; 

 3 – pol yopmasi; 

 4 – ajratilgan pol panel asosi; 

 5 – ajratilgan shift paneli;    

 6 – polning ko‘taruvchi paneli. 

 

 Ora yopmalarni o‘rnatishda ko‘p kovakli panellar keng ko‘lamda 

qo‘llaniladi. Ularni klassi V 20 va V 30 bo‘lgan betonlardan, qalinligi 220 mm, 



uzunligini 2,4 m gacha va kengligi 0,8 m dan va 2,4 m gacha qilib olinadi. Bunday 

panellar nisbatan qimmat bo‘ladi. Elippissimon kovakli panellarga beton ham 

sarflansa ham uni tayyorlashda ko‘p mehnat talab qiladi. (2.42-rasm). 

 Qurilishda chodirsimon panellar ham qo‘llanilib, ularning to‘rt tomoni 

pastga o‘girilgan piramon (bo‘g‘ot) shaklidagi qovurg‘adan iborat bo‘ladi (2.41, d-

rasm). Bunday panellarning afzalligi shundan iboratki, bu konstruktiv sxemada 

sarrov va boshqa to‘sinlar ishlatilmaydi, undan tashqari, qalinligi kam 

bo‘lganligidan xona balandligini kamaytirmay turib, qavat balandligini 

kamaytirishga imkon beradi. 

 Jamoat binolari qurilishida ko‘pincha bo‘ylama ko‘taruvchi konstruktiv 

elementlar oralig‘i prolyotni uzunligi 9, 12 va 15 m bo‘lgan ora yopmalar bilan 

yopishga to‘g‘ri keladi. Bunday xollarda qovurg‘ali, oldindan zo‘riqtirilgan, 

uzunligi 9 m, eni 1,5 m va qalinligi 0,4 m bo‘lgan plitalar ishlatiladi. Oldindan 

zo‘riqtirilgan panellarning TT-12, TT-15 kabi turlari bo‘lib, ular prolyoti 12 va 15 

m bo‘lgan bo‘ylama ko‘taruvchi konstruksiya elementlari oralig‘ini yopishda 

ishlatiladi (2.44-rasm). 

  

 
2.44-rasm. O‘lchamlari 9,12 va 15 m bo‘lgan plita-to‘shamlar: 

1-montaj; 2-bo‘ylama qovurga; 3-kundalang qovurga. 

 

 Bunday plitalar ishlatilganda qurilishning yig‘malik darajasi oshib, ora 

yopmalarni o‘rnatishdagi mehnat sarfi kamayadi. 

 

 

 

 

 



2.4.3. Podval usti va chordoq ora yopmasi konstruksiyasi yechimlari 

 

 Podval usti va chordoq ora yopmalariga umumiy talablardan tashqari 

aloxida talablar ham qo‘yiladi. Shuning uchun ham ularning konstruktiv yechimi 

qavatlararo ora yopmalarnikidan birmuncha farq qiladi. Temir-beton panel yoki 

plitadan iborat chordoq ora yopmasi ustidan mastika vqa issik bitumlar yordamida 

bug‘ o‘tkazmaydigan qatlam yopishtiriladi, so‘ngra uning ustidan issiqlik 

o‘tkazmaydigan qatlam qalinligi teplotexnik hisoblar yordamida aniqlanadi (2.45-

rasm).    

 2.45-rasm. Podval, yo‘lak usti va chordoq ora yopmasi: 
 1 – ora yopma paneli; 

 2 – shlak-oxak qatlami; 

 3 – isitadigan material; 

 4 – bug‘ o‘tkazmaydigan qatlam; 

 5 – yengil beton g‘o‘lacha; 

 6 – gips sement beton plita (60 mm); 

 7 – lenoleum; 

 8 –isitadigan material; 

 9 – taxta pol; 

 10-laga. 

 

 Plita shaklidagi qatlam fibrolit, qamich to‘shama, yengil beton, mineral 

paxta plitalar va boshqalardan iborat bo‘ladi. Issiqlik o‘tkazmaydigan sochiluvchan 

qatlam sanoat korxonalari chiqindilaridan, shlak, pemza, keramzit shag‘ali va 

boshqalardan tashkil topgan bo‘ladi. Odatda issiqlik o‘tkazmaydigan qatlam 

ustidan qum yoki shlak yoxud 30-40 mm qalinlikda qorishma qatlami to‘shaladi. 

 Podval, usti, yo‘lak hamda past temperaturali (isitilmaydigan) xonalar 

yopmasiga ham isiqlik o‘tkazmaydigan qatlam ustidan joylanadi. 



 Sanitariya-texnika kabinalari ustiga temir-beton ora yopmalar qilishda ora 

yopma konstruksiyalariga suv o‘tkazmaydigan qatlam qoplanib, uning devor bilan 

tutashgan joyida 100 mm yuqoriga qaytarib (ko‘tarib) qo‘yiladi. 

 

2.4.4. Pollar va ularning konstruktiv yechimlari 

 

 Pollar temir-beton ora yopma paneli ustidan yoki podvalsiz binolar 

birinchi qavatida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tuproq ustiga o‘rnatiladi. 

 Polning eng yuqori qatlami “qoplama” yoki “haqiqiy pol” deb ataladi. 

 Pol materiali oldindan tayyorlangan yuza satxiga o‘rnatiladi. Bunda 

tagiga solingan tekislovchi qatlam betondan, sement-qum qorishmasidan, asfaltdan 

yoki gipodan iborat bo‘lishi mumkin. 

 Qavatlararo ora yopmada pol asosi bo‘lib, ora yopma ko‘taruvchi 

konstruksiya hisoblanadi. Bunda tagiga solinadigan beton qatlam bo‘lmaydi. Pol 

konstruksiyasiga tovush o‘tkazmaydigan, issiqlik va suv o‘tkazmaydigan qatlamlar 

qo‘shimcha bo‘lim kirishi mumkin. 

 Binoning vazifasiga va ishlab chiqarish jarayonlari xarakteriga ko‘ra 

pollar pishiq bo‘lishi, issiqlikni kam o‘tkazuvchi, sirpanmaydigan, xo‘llanganda 

shishmaydigan, ko‘rinishi chiroyli, chang olmaydigan, yurganda tovush 

chiqarmaydigan, oson tozalanuvchan, industrial va arzon bo‘lishi kerak. 

 Namlik yuqori darajada bo‘ladigan xona pollari namlik ta’siriga chidamli 

va suv o‘tkazmaydigan, yong‘indan xavfli binolarda esa yonmaydigan bo‘lishi 

kerak. 

 Pol qurilishiga ko‘ra yaxlit, quyma, alohida elementlardan qurilgan va 

bukiluvchan yumshoq rulon materiallardan iborat bo‘lishi mumkin. Qaysi 

materialdan qilinishiga ko‘ra pollar yog‘och taxtali, parketli, lenoleumli, keramik 

plitkali, sementli kabi turlarga bo‘linadi. Yaxlit quyma pollarga sementli pol, 

mozaik pol, asfalt pol, mastika pol va tuproq pollar kiradi (2.46-rasm). 

 Sementli pollar qurishda beton asos ustidan 1:1-1:3 nisbatda qumdan 

tayyorlangan qorishma 20 mm qalinliqda yotqiziladi. Bunday pollarning asosiy 

kamchiligi ularning changishi, issiqlik o‘tkazuvchanligi va ko‘rinishi jixatidan 

chiroyli emasligidir. Shu sababli ular asosan, turar-joy binolaridan boshqa joylarda 

ishlatiladi. 

Mozaika pollar ko‘pincha jamoat binolarida quriladi. Ular ikki qatlamdan iborat 

bo‘lib, beton asos ustidan 15 mm qalinlikda qatlam sement qorishmasi to‘shaladi 

va uning ustidan sement mayda shag‘al qorishmasi to‘shalib ikkinchi qatlam xosil 

qilinadi. Qorishma qotgandan so‘ng maxsus mashinalarda yuzasi silliqlanadi va 

sayqallanib chiroy beriladi. Yaxlit asfalt pollar uning ustidan issiq asfalt 

qorishmasi 20-25 mm qalinlikda yozilib, xosil qilinadi. 

 



2.46-rasm. 

Pol konstruksiyalari:  
a–lenoleumli pol; 

b,k–keramik plitali;  

v,i–parketli;  

g,l–yog‘och taxtali;  

d–gipsobeton plitasi ustidan 

o‘rnatilgan linoleumli;  

ye,j–rulon materialli; 

m,n – yog‘och qipiqli; 

1–shibbalangan tuproq;  

2–beton asos;  

3–sementli qorishma; 4–

ruberoid qatlam;  

5–linoleum; 

6–keramik (sopol) 

plitkachalar;  

7–sement qorishma;  

8–parket; 

9–asfalt; 

10–issiq bitumli qatlam; 

11–yog‘och taxtali;  

12–laga; 

13–ikki qatlam tol; 14–g‘isht 

ustuncha;  

15–antiseptik qatlam; 16–

tuproq-qum asos; 17–gips-

beton asos;  

18–ora yopma paneli; 

19–tovush o‘tkazmaydigan 

prokladka; 20–tapifleks; 21–

panel; 22–shlakbeton; 23–

yog‘och tolali plita; 24–

yopishtiruvchi mastika; 25–

quyma tekislovchi qatlam; 

26–tovush o‘tkazmaydigan 

qatlam; 27–gips qorishma; 

28–yog‘och qirindili plita;    

                                                                                                                                        

29-yig‘ma tekislovchi qatlam. 

 

 Ksilolit pollarni choksiz (yaxlit) qilib yoki ksilolit plitkalardan qurish 

mumkin. 

 Magnezial bog‘lovchi moddaga yog‘och qipig‘i yoki qirindi, aralashtirilib 

(bog‘lovchi suyuqlik bo‘lib, ko‘pincha magniy xloridning suvdagi eritmasi 

ishlatiladi) qorilsa ksilolit (yog‘och-tosh) va fibrolit deb ataladigan qurilish 

materiali hosil qilinadi. Ular beton pol yoki temir-beton plita ustidan bir yoki ikki 

qavat qilinib, yozilib keyin zichlanadi. Ularning qalinligini 20 mm ga teng qilib 

olinadi. Ayrim xollarda qorishmaga har xil bo‘yoqlar qo‘shilib, turli rangdagi pol 

yopmalari hosil qilinadi. Ksilolit pollar issiq bo‘ladi, yuvganda tovush chiqmaydi, 



changimaydi. Ularning asosiy kamchiligi suv ta’siriga bardosh bera olmasligidir. 

Shuning uchun zax, sernam xonalarga (xammom, kirxona, sanitariya uzellari va 

xokazolar) ksilolit pol qilish yaramaydi. 

 Mastika pollar sintetik materiallardan qurilib, bunda mayda qum 

bog‘lovchi modda-polivinil atsetat emulsiyasi bilan qorishtiriladi va undan juda 

mustaxkam elastik pol yopmasi olinadi. 

 Qalinligi 2 – 3 mm bo‘lgan mastika pol yopmasini shlakbeton, sementli, 

ksilolit qatlami ustidan yoki yog‘och qipiqli hamda yog‘och qirindili plitalar 

ustidan yotqizish mumkin. Bunday pollar quruq xonalarda ishlatiladi, u namlik 

ta’siriga chidamsiz bo‘ladi. 

 Nam tuproq bilan qum va shag‘al aralashmasini shibbalab tuproq pollar 

hosil qilinadi. Ularning qalinligi odatda 120-150 mm ni tashkil etadi. Bunday 

pollar turar-joy binolarining yordamchi xonalarida ishlatiladi, ammo ularni 

ishlatish juda xam cheklangan. 

 Rulon va bo‘lak-bo‘lak materiallardan qurilgan pollarni qo‘llash 

qurilishda industriallikni oshiradi. 

 Polbop plitkalarni ikkita turga bo‘lish mumkin: keramik plitkalar va 

koshinlar (naqshli plitkalar). Plitkali pollarni o‘rnatishda kvadrat, yarim kvadrat, 

olti qirrali, sakkiz qirrali, to‘rt, besh burchakli va boshqa keramik plitkalar 

ishlatilib, ular bir-biridan o‘lchamlari bilan farq qiladi. Plitkalarning qalinligi 10 

yoki 13 mm bo‘ladi. Ular beton asosga 10-20 mm qalinlikdagi sement qorishma 

ustidan yotqiziladi. Keramika materiallari amalja suv o‘tkazmaydi, qavatlararo 

yopmalarni ko‘tarib turuvchi konstruksiyalarni namdan himoyalaydi; tez 

yeyilmaydi; changimaydi, oson yuviladi, kislota va ishqorlar ta’siriga chidamli, 

nam singdirmaydi. Ularning kamchiliklari mo‘rt va issiq o‘tkazuvchanligidir, shu 

sabali turar-joy binolari poliga yotqizilmaydi. Bundan tashqari, plitkalar mayda 

bo‘lganligi sababli polga yotqizishga ko‘p mehnat sarf bo‘ladi. Shunga qaramay 

bunday pollar jamoat va sanoat binolari qurilishida keng ko‘lamda qo‘llaniladi. 

Bulardan tashqari, qurilish sanoatida gilam nusxa koshinlarning ko‘pgina xillari, 

ishlab chiqilgan, ularning o‘lchamlari 23x23x6 mm hamda 48x48x6 mm bo‘ladi. 

 Qurilishda o‘lchamlari va ko‘rinishi turlicha bo‘lgan polimer plitkalar 

ham keng ko‘lamda qo‘llaniladi. Polivinil xloridli, fenolitli hamda rezina plitkalar 

eng ko‘p tarqalgan. Plitkalar konstruksiyasiga ko‘ra birqatlamli va ko‘p qatlamli, 

shakliga ko‘ra kvadrat, to‘g‘ri burchakli, shakldor, sirtining ishlanishi va tuzilishi 

xususiyatiga ko‘ra ustki tomoni silliq hamda taram-taram bo‘ladi. 

 Bunday plitkalar bilan turar-joy, jamoat hamda sanoat binolarining pollari 

qoplanadi. Chunki ular mustaxkam, namga chidamli, elastik hamda ovoz 

chiqarmaydigan bo‘ladi. Bunday plitkalar beton, asfalt beton va ksilolit asosli yoki 

yog‘och qipiq plitkalar ustidan yotqiziladi yoki maxsus mastikalar yordamida 

yopishtiriladi.       

 Yog‘och pollar qalinligi 29 mm bo‘lgan shpuntli (ariqchali va chiqig‘li) 

taxtalarni maxsus o‘rnatilgan lagalarga qoqib, hosil qilinadi. Shpuntli taxtalarning 

bir chetida shpuntli (ariqchasi) va ikkinchi chetida chiqig‘i bo‘ladi, bir taxtaning 

chiqig‘i qo‘shni taxtaning ariqchasiga tushadigan qilinadi. Shpunt va chiqiqlar 

to‘g‘ri to‘rt burchakli, uchburchakli, trapetsiyasimon va yoysimon shakllarda 



bo‘lishi mumkin. To‘sinlarga yoki ora yopma qovurg‘alariga tayangan lagalar 

ostiga tovush o‘tkazmaydigan yumshoq prokladkalar qo‘yiladi. 

 Podvalsiz binolar birinchi qavatning polini qurishida lagalar tuproq ustiga 

ishlangan hamda bir-biridan 800-1000 mm masofada bo‘lgan tomonlari 250x250 

mm li g‘isht ustunchalarga o‘rnatiladi. 

 Parketli pollar zavodlarda tayyorlangan to‘rtburchakli taxtachalarni 

(klepok) beton yoki yog‘och taxtali asosga terib chiqishdan hosil bo‘ladi. Bunda 

yurganda g‘ijirlamasligi va tovush o‘tkazmasligini ta’minlash uchun parket bilan 

taxta asos orasiga yupqa karton qog‘oz yoki ikki qavat qurilish qog‘ozi yoziladi. 

Korxonalarda tayyorlangan parket taxtalar, koshin, ya’ni qog‘ozga naqsh bilan 

yopishtirilgan yig‘ma parket donali parketlardan hosil qilingan shchitli parketlar 

industrial hisoblanadi. Parketlar beton asosga suvga chidamli sintetik 

fenolformallegid va boshqa yelimlar bilan yopishtiriladi. 

 Polga ishlatiladigan har qanday boshqa materiallar kabi polimer 

materiallar ham ancha pishiq, yedirilishga chidamli, suvni kam shimadigan, tashqi 

ko‘rinishi chiroyli hamda zaharli aralashmalardan xoli bo‘lishi zarur. Choksiz yoki 

choklar soni juda kam bo‘lgan linoleumli qoplamalar ozoda, yuvilishi oson, kam 

yediriladigan, elastik xamda uzoq muddatga chidamli bo‘ladi. 

 Leinoleumlar turar-joy, jamoat, sanoat binolarining pollariga qoplashda 

ishlatiladi; ularning polivinilxloridli (asosi yo‘q, asosi mato va issiqlik-tovush 

o‘tkazmaydigan); poliefirli (asosi yumshoq matodan); rezinali (relin) va boshqa 

turlari bor. 

 Linoleumlar  taxta pol, qipiq plita yoki sement qatlamli asosga maxsus 

mastikalar (bittumli, kumaron-kauchukli, kazein sement yordamida yelimlab 

yopishtiriladi. Bunda asosni puxtalik bilan tayyorlash kerak, aks xolda linoleum 

ko‘tarilib qolishi yoki yaxshi yopishmasligi mumkin. 

 Qurilish amaliyotida issiqlik-tovush o‘tkazmaydigan, asosi yumshoq, 

g‘ovak matodan iborat bo‘lgan linoleum pollar ko‘plab ishlatiladi. 

 

 

2.5. Parda devorlar. 

2.5.1. Parda devor turlari va ularga qo‘yiladigan asosiy talablar 
 

  Xonalarni bir-biridan ajratuvchi, yuk ko‘tarmaydigan, vertikal ichki 

devorlar parda devorlar deb ataladi. 

 Turar-joy binolarida ora yopmalardan tushadigan yukni ko‘tarib turuvchi 

parda devorlar ham uchrab turadi. Bunday devor konstruksiyalari alohida 

poydevorlarga tayangan bo‘ladi va ularning yechimi ko‘taruvchi devorlar yechimi 

kabi bo‘ladi. 

 Parda devorlar qavatlararo ora yopmalarni ko‘taruvchi konstruksiyalarga 

(xarilar, plitalar) tayangan bo‘ladi. Podvalsiz binolarning birinchi qavatidagi 

hamda podval qavatidagi parda devorlar beton yoki g‘isht ustunga o‘rnatiladi. 

Parda devorlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri pol ustiga o‘rnatib bo‘lmaydi. Parda devorlar 

quyidagi talablarga javob berishi: mustaxkam, yengil, tovush, bug‘ va gaz 

o‘tkazmasligi, suv ta’siriga chidamli bo‘lishi, yonmasligi, yuzasi bo‘yalishiga yoki 



gul-qog‘oz yopishtirilishiga tayyorlangan bo‘lishi, sirtida g‘adir-budirlar, 

kovakchalar bo‘lmasligi kerak. Turar-joy binolarida parda devorlar vazifasiga 

asosan xonalarni ajratuvchi, kvartiralarni ajratuvchi hamda sanitariya xonalarida 

ishlatiluvchi turlarga bo‘linadi. Parda devorlar qo‘zg‘olmas va suriluvchan 

(yig‘iluvchan) bo‘lishi mumkin. 

 Parda devorlar mayda yoki yirik elementlardan tashkil topgan bo‘lishi 

mumkin. Mayda elementlardan tuzilgan parda devorlar qurilish maydonida teriladi. 

Yirik elementlardan tashkil topgan parda devorlar esa zavodlarda tayyorlanib, 

qurilish maydonida yig‘iladi. 

 Parda devorlar materialiga ko‘ra g‘ishtdan, kovakli sopol va yengil beton 

bloklardan, yog‘och qipiqli yoki yog‘och qirindili plitalardan, gips, gips-qipiqli, 

har xil yengil va g‘ovak betonlardan tayyorlangan panel va bloklardan, hamda 

shisha bloklardan qurilishi mumkin. 

 Parda devor xillarini tanlashda ularni qurish narxi va mehnat sarfidan 

tashqari qurilish uchun ketadigan vaqt va mahalliy qurilish materiallarini ishlatish 

mumkinli ham e’tiborga olinadi. Turar-joy binolari uchun ularning narxi bino 

umumiy narxining 8-10%ni, o‘rnatishdagi mehg‘nat sarfi esa bino qurilishiga sarf 

bo‘lgan umumiy mehnatning taxminan 15% ni tashkil etishi kerak. Bunday yirik 

panel parda devor o‘rnatishga kichik o‘lchamli gipsli parda devor plitalar 

o‘rnatishdagiga qaraganda 1,5-2 marta kam mehnat sarflanadi. 

 Ko‘p qavatli binolarda panel parda devorlar qo‘llanilganda mehnat 

unumdorligi oshib, qurilish narxi kamayadi. 

 G‘isht parda devorlar qalinligi ½ yoki ¼ g‘isht qalinligida bo‘ladi. 

Qalinligi ½ g‘isht devorlar balandligi 3m gacha, uzunligi esa 5 m dan oshmasligi 

kerak. Agar xona balandligi va uzunligi ko‘rsatilgan o‘lchamlardan katta bo‘lsa, u 

xolda har olti qatordan so‘ng gorizontal choklar bo‘yicha joylashgan, qalinligi 1,5 

mm va eni 25 mm bo‘lgan uzun po‘lat listlar bilan armaturalanadi. Bunday 

armatura uchlari bino asosiy 

konstruksiyasining armaturalariga 

ulangan bo‘ladi. Qalinligi ¼ g‘isht 

bo‘lgan parda devorlar uchun 

gorizontal va vertikal choklarga 

joylashtirilgan armaturalar yordamida 

kataklari 525-525 mm bo‘lgan to‘r 

xosil qilinib, devor turg‘unligi 

oshiriladi (2.47,a-rasm). 

2.47-rasm. Tosh parda devorlar: 
 a–12 g‘ishtli; b–shlak-beton 

toshli; 

 1–po‘lat list; 2–tashqi devor; 3–

po‘lat listning qaytarilgan qismi. 

 

 2.48-rasm. Shisha blok parda 

devorlar: 
 a–parda devorlarning umumiy 

ko‘rinishi; b–shisha blok; 1–choklarga 



qo‘yilgan armatura; 2–elastik prokladka; 3–yog‘och probka; 4–g‘isht devor; 5–chaspak; 6–eshik 

romi; 7–sement qorishmasi; 8–anker.  

 Qalinligi 90 va 190 mm bo‘lgan parda devorlar shlak-beton toshlardan 

teriladi, qalinligi 120 mm bo‘lgan parda devorlarda esa sopol toshlar ishlatiladi 

(49,b-rasm). Ko‘pgina jamoat binolarida parda devorlar ichki va tashqi yuzalariga 

turli naqshlar solingan ichi kovak shaffof detallardan xosil qilinadi. Bunday bloklar 

chiroyli ko‘rinishga ega bo‘lib, o‘zidan yorug‘likni yaxshi o‘tkazadi. Shisha 

bloklarni terishda sement qorishmasi va po‘lat armaturalar ham ishlatiladi (2.48-

rasm). Har xil ko‘rinishdagi profillangan shisha taxtalar bino qavat balandligiga 

teng qilib ishlab chiqariladi. Bu elementlar ostki va ustki belbog‘lar orasiga 

quyilib, choklari maxsus mastiklar bilan to‘ldiriladi. 

 Yog‘och parda devorlar qalinligi 50 mm bo‘lgan taxtalarni yonma-yon 

qoqib xosil qilinadi. Bunday shchitlar qurilish maydoniga sirtiga rezgi taxtalar 

qoqilgan xolda xam keltiriladi, so‘ngra bu sirtlarga quruq suvoq qoqiladi (2.49-

rasm). 

  

2.49-rasm. Yog‘och taxtali parda devor. 

 
1 – qalinligi 50 mm bo‘lgan taxta; 

2 – shponka; 

3 – rezgi taxta; 

4 – eshik usti progoni; 

5 – suvoq.  

 

 Gips yoki gipsbeton plitalarning 

o‘lchamlari 300x400x80 mm yoki 1500x400x90 

mm bo‘lib, ularni terishda gips qorishmasidan 

foydalaniladi. O‘zaro bog‘lanishni ta’minlash 

maqsadida plita chetki qirralarida maxsus 

botiqlar bo‘ladi (2.50-rasm). 

 

 

2.50-rasm. Mayda gips plitali parda devor. 
 a  - parda 

devorning umumiy 

ko‘rinishi; b – gips 

plita;  1 – gips 

qorishma bilan 

to‘ldirilgan joy; 2 – 

suvoq; 3 – tol 

qatlami; 4 – mix.

  

  

 

 

 



Bir qavatli parda devorlar balandligi 4,5 m dan kichik bo‘lganda karkasiz, undan 

baland xollarda esa karkasli qilinadi. Bunda eshik o‘rnining ikki tomoni poldan 

shiftgacha yog‘och ustunlar bilan mustaxkamlanadi. Parda devorlarda yoriqlar 

xosil bo‘lmasligi uchun ular mustaxkam, egilmaydigan va cho‘kmaydigan 

asoslarga o‘rnatiladi. 

 Ayrim jamoat binolarida yordamchi xonalarni bir-biridan ajratuvchi tekis 

oynali yig‘ma yog‘och shitlarning ostki qismi polga o‘rnatilgan shit belbog‘iga 

qo‘yilib, ustki qismi shiftga piramonli taxtalar yordamida qotiriladi. Bunda kesimi 

54x50 mm bo‘lgan yog‘ochlarni yonma-yon qoqib, kengligi 446, 946 va 1946 mm 

bo‘lgan yog‘och shit plitalar hosil qilinadi. 

 2.51-rasm. Gips-beton plitalardan 

parda devor qurish: 
a – reja ip tortib;  

b – andoza bo‘yicha; 

1 – ruberoid to‘shama;  

2 – o‘rnatilgan plitalar;  

3 – devorga qoqilgan ponasimon qoziq “yersh”;  

4 – qorishma to‘ldirilgan vertikal chok;  

5 – reja ip;  

6 – armatura;  

7 – tirak asosi;  

8 – tirak;  

9 – reyka;  

10 – vintli surma kronteyshn. 

 

  

 Parda devorlarga ishlatiladigan 

shchitlar ikki yoki uch qavat qilib 

joylashtirilgan taxtalarni mixlar yordamida qotirilgan yig‘ma yog‘och uylar 

qurilishida ishlatiladi (2.53-rasm). Bunday shchitlar uzunligi 2650-3450 mm, eni 

400-600 mm va qalinligi 50-80 mm qilib tayyorlanadi. 

 Karkasli parda devorlar konsturksiyalari yog‘och karkas va 

to‘ldiruvchidardan iborat bo‘ladi (2.54-rasm). 

 Bunday parda devorlarda bir-biridan 0,5-1 m masofada turgan ustunlar 

parda devor karkasini tashkil qilib, ularning ikki tomoni qalinligi 20-25 mm 

bo‘lgan taxtalar bilan o‘ralgan bo‘ladi. Taxtalar oralig‘i mineral paxta yoki 

sochiluvchan to‘ldirgichlar (shlak, keramzit) bilan to‘ldiriladi va ikki tomonidan 

suvoq qilinadi. Taxtalar yuzasiga quruq suvoq list yoki yassi asbest panel qoplash 

ham mumkin.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.52-rasm. Jamoat binolarida uchraydigan parda devorlar: 

  
 1 – shtapik; 2 – parda devorning yuqori belbog‘i; 3 – chaspak; 4 – shchit belbog‘i; 5 – 

6 – oyna; 7 – ostki belbog‘; 8 – plintus; 9 – ponasimon qoziq “yersh”; 10 – ustun. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.53-rasm. Yog‘och shchitlardan qurilgan parda devorlar: 
 a – ikki qatlamli; b – uch qatlamli; v – parda devorning yog‘och ora yopmalarga 

tiralishi; 1 – rezgi taxta; 2 – yog‘och shchit; 3 – kanop tolasi va uchburchak g‘o‘lacha; 4 – 

tayanch to‘sini; 5 – to‘sin. 

 

 

 

 

 

 2.54-rasm. Karkasli 

pardadevorlar: 
 1 – karkas ustuni; 2 – 

suvoq; 3 – rezgi taxta; 4 – ostki 

belbog‘; 5 – eshik o‘rni yuqori 

progoni; 6 – qoqilgan taxta; 7 – 

ustki belbog‘; 8 – sochiluvchan 

to‘ldirgich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.2. Yirik panelli parda devorlar 

 

 Xona devorlariga teng bo‘lgan yirik panel parda devorlar industrialligi 

jixatidan boshqa parda devorlardan farq qiladi. 

 Qurilish amaliyotida zavodlarda tebranish usulida tayyorlangan gips-

beton parda devor panellari ko‘proq uchrab turadi. Bunday panellar yuqori sifatli 

bo‘lib, fizik va mexanik xususiyatlari yaxshi bo‘ladi. Panellarning uzunligi 

xonaning bo‘yicha (ayrim xollarda yarim bo‘yicha), eni esa bino qavati 

balandligiga teng, qalinligi 80-120 mm bo‘ladi. Panellarni tayyorlashda ularga 

eshik kesakilari va boshqa detallar o‘rnatiladi. Parda devor panellari armaturasi 

sifatida kesimi 10x20 mm bo‘lgan taxta reykalar va pishiq yog‘ochdan tilingan 

taxtachalar ishlatiladi, ular panelning yog‘och karkasini tashkil etadi. Bunday 

reykalardan 400x400 mm bo‘lgan katakchalar hosil qilinib, ular gips-beton ichida 

qoldiriladi (2.55-rasm). 

 

 2.55-rasm. Parda devor paneli yog‘och karkasining sxemasi: 
 a – sidirg‘a karkas; b – yengillashtirilgan karkas;  1 – vertikal belbog‘; 2 – 

yuqori belbog‘; 3 – karkas reykasi; 4 – ostki belbog‘; 5 – gips-beton. 

 Bunday panellarning ostki qismi va ikki yoni 40x40 mm bo‘lgan reykalar 

bilan o‘raladi. Vazifasiga va tovush o‘tkazmaslik darajasiga ko‘ra ularni bir 



qatlamli va oralarida xavo qatlami bo‘lgan turlarga ajratish mumkin. Bunday 

panellar qalinligi 80-100 mm, jamoat binolarida ishlatiladigan ko‘p qatlamli gips-

beton panellarning qalinligi esa 140-160 mm bo‘lishi mumkin. Binokorlikda 

suruluvchan (yig‘iluvchan) yoki shkaf parda devorlar ham ishlatiladi. 

 Suruluvchan parda devorlar xonalarni qo‘shni xona xisobiga kengaytirish 

yoki, aksincha, ularni bir-biridan ajratish talab etilgan xolatlarda ancha qulay 

bo‘lib, ularni yog‘och yoki plastmassa materiallaridan yasash mumkin. 

 

2.5.3. Parda devorlarning konstruktiv yechimlari 

 

 Parda devorlarni o‘rnatishda ularning tovush o‘tkazmaslik xususiyatlarini 

yaxshilash uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish lozim. Birinchidan, parda 

devorlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri toza pol satxiga hamda pol lagasi ustiga o‘rnatilmasligi 

kerak. Ular to‘sinlar ustiga yoki temir-beton ora yopma plitalari ustiga o‘rnatiladi. 

Bunda devor ostiga qorishma to‘shaladi. Polning parda devorga tutashgan joylariga 

xam tovush o‘tkazishini kamaytirish uchun yumshoq to‘shama qatlami to‘shaladi 

(2.56-rasm).  

 Parda devorlarning o‘zaro yoki asosiy devorlar bilan tutashtirilgan joylari 

zich birikkan bo‘lishiga jiddiy e’tibor beriladi. Buning uchun yoriqlarga kanop 

tolalari tiqilib, ustidan loy bilan suvaladi. Parda devorlar shiftdan 10-15 mm 

pastroq qilinadi, hosil bo‘lgan yoriqlarga kanop tolasi tiqilib, ustidan 25-30 mm 

qalinlikda loy surtib chiqiladi. 

 Parda devorlarni shiftga qotirish uchun ora yopma plitalari orasiga 

kiritiladigan maxsus xalqalardan yoki po‘lat plastinkalardan foydalaniladi. Shu 

maqsadda plitaning shift qismida bolg‘alar bilan chuqurligi 10-15 mm bo‘lgan 

o‘yiqlar, plastinalarni o‘rnatish uchun panel karkasining yuqori reykasiga mix yoki 

shuruplar yordamida qotiriladi. Shu uchul bilan parda devorlarning har bir tomoni 

2-3 joyidan shiftga yoki devorga qotiriladi. Agar parda devor o‘rtasi ora yopma 

plitalari orasidagi chokka to‘g‘ri kelsa, u xolda po‘lat simlarning bir uchi parda 

devordagi ko‘tarish xalqasiga bog‘lanib, ikkinchi uchi ora yopma plitasi orasidan 

yuqoriga o‘tkaziladi va ankerlar bilan qotiriladi. 

 Agar parda devorlar progon to‘sinining ikki tomoniga po‘lat plastinalarni 

o‘rnashtirilib, plastinalar boltlar yordamida tortib qo‘yiladi. Ko‘pchilik xollarda 

binokorlik to‘pponchalari yordamida platsinalarni shiftga yoki devor 

konstruksiyasiga qotirish usullari ham qo‘llaniladi. 

 

 

 



  2.56-rasm. Parda devorlar detallari: 
 a – temir-beton ora yopmalarga o‘rnatilgan;  b – parda devorni ko‘taruvchi devorlarga 

mahkamlash;  v – ora yopma plitalarga mahkamlash; g – ichki ora yopma plitasi o‘rtasiga 

mahkamlash; d – parda devor progon to‘siniga mahkamlangan; ye – kvartiralar oralig‘idagi 

parda devor;  d – devorlarni o‘zaro biriktirish; z – havo qatlami; 1 – qorishma; 2 – yumshoq 

materialdan prokladka; 3 – po‘lat qotirgichlar; 4 – devor yoki progon; 5 – devor; 6 – “yersh” 

qoziq; 7 – “yersh” qozig‘ining uchi joylashadigan o‘yiq; 8 – parda devor paneli; 9 – yog‘och 

vkladish; 10 – po‘lat plastina; 11 – kanop tolasi va surtilgan loy; 12 – ora yopma plitasi; 13 – 

ilmoq; 14 – loy; 15 – anker; 16 – sim; 17 – shurup; 18 – progon; 19 – belbog‘; 20 – po‘lat tasma. 

 

2.6. Deraza va eshiklar 

2.6.1. Derazalar va ularning konstruktiv yechimlari 
 

 Xona ichiga tabiiy yorug‘lik devordagi vertikal yoki tomlardagi 

gorizontal joylashgan ochiq o‘ymalar (deraza o‘rni) orqali tushadi. 

 Xonaning yoritilganlik darajasi qurilish norma va qoidalari asosida 

aniqlanadi. Amaliyotda turar-joy binolari uchun deraza o‘rni yuzasi xona poli 

maydonining 1:8 dan 1:5 bo‘lagiga teng bo‘lishi kerak. Shunda xona ichi 

yetarlicha tabiiy yoritilgan bo‘ladi. 

 Deraza va vitrajlar xonalarni tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlovchi asosiy 

konstruksiyalar bo‘lib hisoblanadi. 

 Binolarni oynalash konstruksiyalari muhim elementlardan biri bo‘lib, 

bino tashqi ko‘rinishi (ekstryer) hamda xona ichki (interyer) ko‘rinishiga ta’sir 



etadi. Derazalarga qo‘yiladigan aosiy talablardan yana biri issiqlik o‘tkazmaslik 

xususiyati bo‘lib, issiqlikning isrofini kamaytirish va xonaning tovush 

izolatsiyasini ta’minlash talab etiladi. 

 Deraza konstruksiyalarini materialiga ko‘ra yog‘och, metall, temir-beton 

va plastmassadan tayyorlangan turlarga ajratish mumkin. 

 Derazalar ochilish yoki yopilish usuliga va konstruktiv yechimiga ko‘ra 

tavaqali (bir, ikki va uch tavaqali), ochilmaydigan, surilib ochiladigan, tavaqalari 

yuqoriga yoki pastga ilingan, jalyuzali va boshqa turlarga bo‘linadi (59-rasm). 

  

2.57-rasm. Ochilish usuliga o‘ra 

deraza turlari: 

 a–yuqoriga surilib 

ochiladigan; 

b–yoniga surilib ochiladigan;  

v–tavaqali;  

g–tavaqalari yuqoriga ilingan;  

d–ochilmaydigan;  

ye–jalyuzali;  

j–tavaqalari pastga ilingan;  

z–tavaqalari yuqoriga ilingan 

podval derazasi;  

i–tavaqasi o‘rtaga ilingan. 

  

 Derazalar bir qavat, 

ikki va uch qavat oynalangan 

bo‘lishi mumkin. Bir qavat 

oynalangan derazalar issiq 

iqlimli rayonlarida ishlatiladi. 

Iqlimi yumshoq rayonlarda 

joylashgan binolarda ikki qavat 

oynalangan derazalar 

qo‘llanilib, bunda oynalar oralig‘ida ma’lum qalinlikda (kenglikda) havo qatlami 

bo‘ladi. Qattiq sovuq iqlimli rayonlarda uch qavat qilib oynalangan derazalar 

ishlatiladi. 

 Deraza o‘lchamlari unifikatsiyalangan bo‘lib, GOSTga muvofiq yasaladi. 

Deraza balandligi odatda bino qavati balandligidan 1100-1300 mm kichik qilib 

olinadi. Bunda bir tavaqali derazalar eni eng kamida 600 mm, ikki tavaqali uchun 

900, 1100 va 1300 mm va uch tavaqali derazalar uchun 1600-1800 mm qilib 

olinadi. 

 Derazalar asosan uch xil konstruktiv elementdan, ya’ni deraza (kesakisi) 

romi, panjarasi va deraza osti taxtasidan iborat bo‘ladi. Deraza kesakisi yog‘och 

g‘o‘la va taxtalardan yasalib, ularga deraza panjaralari mahkamlanadi. Katta 

derazalarning mustaxkamligini oshirish uchun ularning kesakisi ichidan 

qo‘shimcha vertikal va gorizontal taxtachalar (“impost”) o‘rnatiladi. 



 Derazaning yuqori qismida joylashgan ochilmaydigan yoki ochiladigan 

bo‘lagi framuga deb ataladi. Deraza tavaqalari va framugani o‘rab turuvchi 

(karkas) va uni orasida (ichida) joylashgan hamda tavaqalarni kichik-kichik 

turlarga ajratuvchi gorizontal va vertikal bruslar deraza panjaralari deb ataladi. 

 Maxsus o‘yiqlari bo‘lgan deraza panjaralariga oynalar joylashtirilib, mix 

yoki metall bo‘laklari (planka-shtampik) yordamida maxkamlanadi. 

 Tashqi tavaqa, framuga va fortochkalarni ostki gorizontal karkaslari 

oynadan oqib tushgan atmosfera suvlarini xonadan tashqariga yo‘naltirilishi uchun 

ular nishabli qilinib, tashqi tomonga bo‘rtgan bo‘ladi. 

 Qo‘sh panjarali deraza tavaqasi ochilib-yopiladigan qulay bo‘lishi uchun 

ichki tavaqasi tomonlari tashqi tavaqa tomonlaridan 25-35 mm kichik bo‘ladi. 

 Konstrutkiv yechimiga ko‘ra deraza kesakisi ajraladigan va yaxlit bo‘lishi 

mumkin (2.58-rasm). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.58-rasm. Yaxlit kesakili deraza blok konstruksiyasi: 

 
 1 – kesaki; 2 – saqichli kanop; 3 – mix; 4 – yog‘och tiqin; 5 – ilmoq; 6 – tabaqa 

belbog‘i; 7 – oyna; 8 – o‘yiqlarni to‘ldiruvchi rezgi yog‘och; 9 – shtapik; 10- fortochka belbog‘i; 

11 – fortochka; 12 – tavaqa; 13 – atmosfera suvlarini tashqariga yo‘naltiruvchi bo‘rtgan qismi 

(otliv); 14 – deraza panjarasi; 15 – qorishma; 16 – oq tunuka; 17 – deraza osti taxtasi. 

Deraza kesakisi devorlarda deraza o‘rnida qoldirilgan maxsus yog‘och 

bruslarga mixlar yordamida qotiriladi. Kesaki bilan devor oralig‘iga tuproq yoki 

gips loyiga bulg‘alangan kanop shamol va sovuq o‘tmaydigan qilib tiqiladi. 

 Deraza qutisiga (kesakiga) chirishga qarshi ishlov berilib, uni o‘rnatish 

paytida chor atrofga tol yoki ruberoid o‘raladi. Qurilish maydonchasiga deraza 

bloklari tayyor xolda keltiriladi. 

 Qurilishda tavaqa panjaralari tutash bo‘lgan derazalar keng ko‘lamda 

qo‘llanilmoqda. Bunda tashqi va ichki derazalar panjaralari go‘yo bir butun 

tavaqali derazadek, yaqin joylashgan bo‘ladi. Bunday derazalarda yog‘ochni 30% 

tejash, narxini 10 % arzonlashtirish va og‘irligini 1,5 marta kamaytirish mumkin 



bo‘ladi. Bunday derazalarning kamchiliklaridan biri xona issiqligini 25 % 

yo‘qotish hisoblanadi. Ularda oynalari orasidagi masofa 47 mm bo‘lib, deraza 

panjaralari bir-biri bilan burama mixlar yordamida tutashtiriladi. 

 Hozirgi qurilishlarda derazalarning yangi, progressiv konstruksiyalari, 

ya’ni bir qavatli oyna paketlar qo‘llanilmoqda. Bunday paketlar orasida havo 

qatlami bo‘lgan ikkita yonma-yon oynalardan  uzilgan bo‘lib, rezina yoki 

plastmassa ramkaga solingan bo‘ladi. Xozir yog‘och deraza panjaralari o‘rnida 

chirimaydigan, ko‘rkam, qurimaydigan plastmassa deraza panjaralari ham 

qo‘llanilmoqda. 

 Metall quymalardan 

ishlangan deraza panjaralari 

mustaxkam, uzoqqa chidaydigan va 

tashqi ko‘rinishi chiroyli bo‘ladi 

(2.59-rasmda deraza o‘rnini profilli 

oynalar) bilan to‘ldirishning 

konstrutkiv yechimi ko‘rsatilgan). 

  

 2.59-rasm. Deraza o‘rnini 

profilli oynalar bilan to‘ldirish: 
a – deraza o‘rni kesimi; b – profilli oyna 

tutashining plani; 

1 – g‘ovak rezina; 2 – profilli oyna 

elementlari; 3 – germetik; 4 – panel 

devor; 5 – sement qorishma; 6 – payvand 

chok; 7 – payvandlangan gorizontal 

impost;  8 – vint; 9 – shlak paxta; 10 – 

g‘isht; 11 – germetik qorishma. 

 

 Profillangan oynalarning 

ostki va ustki tomoni deraza 

panjaralarini tashkil etgan metall 

profil burchaklar oralig‘iga 

o‘rnatiladi. Hozirgi me’morchilikda 

struktura elementlari oralig‘ini 

to‘ldiruvchi oynaband devorlar, 

yaxlit panellar va yaxlit devorlar keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Lekin binolarda 

oynalanish darajasi qancha katta bo‘lsa, shuncha ko‘p isiqlik yo‘qotiladi, yozning 

issiq kunlarida esa bino ichida temperatura ko‘tarilib ketishi mumkin. 

 Amaliyotda vitrajlarni qo‘llash ko‘proq uchramoqda. Ular bir qavatli, ikki 

va uch qavatli oynalardan iborat bo‘ladi. Vitrajlar butun bino devorlarini 

almashtirishi mumkin. Ular vertikal va gorizontal lentasimon ko‘rinishga ega 

bo‘ladi. Vertikal binodan bo‘rtib chiqqan yoki bino devori satxida joylashgan 

bo‘lishi mumkin. Vitrajlar oynasi vertikal yoki qiya (10-15%) qilib o‘rnatiladi. 

Ular ancha mustaxkam bo‘lishi bilan birga issiqlik va xavo o‘tkazmaslik 

xususiyatlari xam bor. Vitrajlar qurilish maydonchalarida yig‘iladi. 

 



2.6.2. Eshiklar va ularning konstruktiv yechimlari 

 

 Eshiklar bino ichiga kirish va birdan biriga o‘tiladigan xonalarni o‘zaro 

izolatsiya qilish uchun xizmat qiladi. Ularning soni va o‘lchamlari xonaga to‘g‘ri 

kelgan kishilar soni, binoning ko‘rinishi va boshqalar asosida bo‘yicha aniqlanadi. 

Eshiklar devorlarga maxkamlanadigan rom ko‘rinishidagi kesaki va ularga ilingan 

tavaqadan iborat bo‘ladi. 

 Tavaqalar soniga qarab eshiklar bir, bir yarim va ikki tavaqali bo‘lishi 

mumkin. Binoda joylashishiga ko‘ra eshiklar ichki, tashqi va shkaf eshiklariga 

bo‘linadi. Odatda bir tavaqali eshiklarning kengligi 600, 700, 800, 900 va 1100 

mm, ikki tavaqalikniki esa 1200, 1400 va 1800 mm ga teng qilib olinadi. Turar-joy 

binolari eshiklarining balandligi 2000 va 2300 mm ga teng bo‘ladi. Evakuatsiya 

uchun mo‘ljallangan maxsus xonalar va xizmat eshiklarining balandligi (podval, 

shkaf eshiklari) 1200 va 1800 mm bo‘lishi mumkin. 

 Eshik kesakisida tavaqani ilintirish uchun chuqurligi 15 mm, eni eshik 

tavaqasi qalinligiga teng bo‘lgan o‘yiq bo‘ladi. Ayrim xollarda eshik tepasida 

ochilmaydigan deraza-framugalar ham bo‘lib, ular daxliza tabiiy yorug‘lik tushishi 

uchun qilinadi. Uni o‘rnatish uchun eshik romiga qo‘shimcha gorizontal o‘rtalik 

qo‘yiladi. 

 Ichki devor eshiklarida ostona qo‘yilmaydi. Eshik kesakisi devorlarda 

qoldirilgan maxsus yog‘och probkalarga mixlar bilan qotiriladi. Eshik kesakisi 

chirishga qarshi ishlov berilgan bo‘lib, o‘rnatishda chetlariga (devor bilan kesaki 

oralig‘iga) tol o‘raladi. Parda devorlarda eshik kesakisi bilan devor konstruksiyasi 

oralig‘idagi yoriq “nalichnik” bilan berkitiladi (2.60-rasm). 

 Konstruktiv yechimlarga ko‘ra eshiklar taxta shitli va filyonkali bo‘lishi 

mumkin. Taxta shitli eshik tavaqasida brusoklardan tuzilgan rom va yaxlit 

to‘rsimon shchit ikki tomonidan faner yoki yog‘och qirindi plitasi bilan qoplangan 

bo‘ladi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.60-rasm. Eshik konstruksiyalari: 

 
a – g‘ishtin devorlarda joylashgan eshik qutisi 

(kesakisi); b – parda devorlarda joylashgan eshik 

qutisi; v – eshik tavaqasi shchitli; g – filyonkali eshik; 

g – filyonkali eshik; d – ramkali shchitlar eshik detali; 

ye – ramkasiz shchitli eshik; j, z – yog‘och filyonkalar; 

i – terilgan yog‘och; k – filyonkasi chiqarilgan; l – 

yonma-yon taxtalar o‘zaro shpokalar bilan biriktirilgan; m – yonma-yon taxtalar  taxtagachalar 

yordamida biriktirilgan; 1 – chaspak (palichnik); 2 – kursicha; 3 – duradgorlik plitasi; 4 – faner; 

5 – romka; 6 – chaspak (nalichnik); 7 – quti; 8 – kleylangan nagel; 9 – filyonka; 10 – terilgan 

yog‘och; 11 – chiqarilgan filyonka; 12 – shponka; 13 – taxtacha (planka). 

 

 Flyonkali eshik tavaqasi o‘rab turuvchi belbog‘, o‘rtama (ora element) va 

ular orasini to‘ldiruvchi filyonkalradan iborat bo‘ladi. Filyonkalar taxta, faner, 

yog‘och qirindi plitasi kabilardan tayyorlanadi. Tashqi eshiklarga issiqlik 

o‘tkazmaydigan materiallar, ya’ni mineral, tola, voylok va boshqalar puxta 

o‘rnashtirilgan bo‘lishi kerak. 

 Muvaqqat binolarda duradgorlik eshiklari (taxtalarni yonma-yon 

joylashtirilgan) o‘rnashtiriladi. Brandmauer devorida, zinapoya kataklarida va 

chordoqlarda qiyin yonuvchi eshiklar o‘rnatiladi. Shu maqsadda eshik 

konstruksiyasiga asbest elementlari kiritilib, hamma tomoni po‘lat tunuka bilan 

o‘raladi. Eshiklarning asosiy jixozlari metall oshiq-moshiq, tutqich, qulf va eshik 

lo‘kidoni hisoblanadi. Keyingi paytlarda ayrim jamoat binolarida qalin oynali (10-

15mm) eshiklar ham qo‘llanilmoqda. 

 

 

 

 

 

 



2.7. Tom yopmalari 

2.7.1. Tom yopmalari va ularga qo‘yiladigan asosiy talablar 
 

  Binoning tepa qismini yopib turuvchi konstruktiv elementlar tom yopmasi 

deb ataladi. 

 Tom yopmasi chordoqli, chordoqsiz, katta proletli tekis va fazoviy (katta 

oraliqqa ega bo‘lgan) turlarga bo‘linadi. 

 Tomlar binolarni atmosfera yog‘ingarchiliklaridan saqlashdan tashqari 

qishda xona ichida temperaturani bir me’yorda saqlab turish, yozda esa uni quyosh 

ta’sirida qizib ketishdan saqlash vazifasini ham bajaradi. Tomlar yopib turuvchi 

(o‘rovchi) qismdan va ulardan tushadigan yuklarni (doimiy va muvaqqat) ko‘tarib 

turuvchi konstruksiyalardan iborat bo‘ladi. 

 Tomlar quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak. Ular o‘ziga 

tushadigan doimiy (xususiy og‘irligi) va muvaqqat yuklarni (qor, shamol va 

ishlatilish davrida tushadigan boshqa yuklar) ko‘tarib tura oladigan bo‘lishi lozim. 

Tomni yopib turuvchi qismi o‘zidan suv o‘tkazmaydigan, namlik, havodagi 

agressiv ximiyaviy moddalar ta’siriga, quyosh radiatsiyasi, sovuqqa, quyosh 

qizdirishiga chidamli, qurib qolmaydigan va erib ketmaydigan bo‘lishi kerak. 

 Tomlarga qo‘yiladigan aossiy talablardan yana biri ularni o‘rnatishda va 

ishlatish jarayonida kam mablag‘ sarflanadigan bo‘lishidir. Shu bilan birga 

tomlarni qurishda mehnat sarfini kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va 

qurilish-montaj ishlari sifatini yaxshilashga olib keluvchi industrial usullarni 

qo‘llashga imkon berishi kerak. 

 Qor va yomg‘ir suvlarining oqib ketishini ta’minlash uchun tomlar 

nishobli qilib o‘rnatiladi. Tom nishobi, yopma materialiga hamda bino 

qurilatyogan rayonning iqlim sharoitlariga bog‘liq bo‘ladi. Qor qalin yog‘adigan 

rayonlarda nishob kattaligi, va tom yopma materiali qor qatlami qalinligi va uni 

tushirib yuborish usuliga, yomg‘ir yog‘ishi kuchli bo‘lgan rayonlarda tomdan 

suvning tez oqib ketishini ta’minlashga, janubiy rayonlarda esa tom yopma 

materiali quyosh radiatsiyasi ta’siriga qarab tanalanadi. 

 

2.7.2. Nishobli tomlar va ularning konstruksiyalari 
 

 Tomlar odatda qiya xolatda, nishobli qilib quriladi. Tom yopmasi bilan 

binoning yuqorigi qavati orasidagi bo‘shliq chordoq deyiladi. 

 Chordoq har xil injenerlik jixoz va uskunalarini markaziy isitish sistemasi 

trubalari, ventilatsiya, (havo tortuvchi jixozlar va shaxtalar, lift mashina bo‘limi va 

h.) joylashtirish uchun ishlatiladi. 

 Chordoqqa kirish uchun narvonlar, eshiklar va kirish tuynuklari 

o‘rnashtiriladi. Kishilar harakatini xisobga olingan holda chordoq balandligi 190 

sm dan kam qilinmaydi. Chordoq ichini yoritish va shamollatish uchun chordoq 

derazasi o‘rnatiladi. 

 Nishabli tomlar shakli binoning planiga va me’moriy fikrga bog‘liq 

bo‘ladi. Nishob burchagi graduslarda yoki foiz hisobida olinadi. 

 



 
 2.61-rasm. Chordoqli tomlarning aossiy turlari: 
 a – bir nishabli; b – ikki nishabli; v – mansardli tom; g – chodirsimon tom. 

 

 Eni uncha katta bo‘lmagan binolarda nishobi bir tomonga olingan 

chordoqli tomlar quriladi. Atmosfera suvlari ikki qarama-qarshi tomonga oqib 

tushadigan ikki nishobli tomlar deb ataladi. 

 Ayrim xollarda chordoqda yashash uchun mo‘ljallangan xona – mansard 

xonasi joylashtirilib, ular g‘ishtin binolarda chordoqdan branmauerlar yordamida, 

yog‘och binolarda esa – qiyin yonuvchi parda devor bilan ajratilgan bo‘ladi. 

 Yuqori qavatlarda joylashgan xonalar issiqligi ora yopma qatlami va 

bo‘g‘otlarda sumalaklar hosil bo‘ladi, ular tomning buzilishiga olib kelishi 

mumkin. Shuning uchun xam bunday yopmalarda issiqlik izolatsiyasi materiali 

qalinligini yetarli darajada olib, uning ostidan bug‘dan izolatsiya qatlamini 

o‘rnatish va shu bilan birga chordoqni tez shamollatish usullarini qo‘llash lozim 

bo‘ladi. Shamollatishda chordoq derazasidan foydalaniladi. Chordoq derazasi 

chordoq ora yopmasi satxidan 1-1,2 m balandlikda o‘rnatiladi. 

 Tomning shakli avvalo atmosfera suvlarini tomdan tez oqib ketishini 

ta’minlash va qordan tushadigan yuk ta’sirini kamaytirish e’tiborga olib tanlanadi. 

 Nishobi 300 va undan katta bo‘lgan tomlarda qor kam yig‘iladi, chunki 

o‘z og‘irligi bilan pastga surilib tushib ketadi. 

 Kam qavatli binolarda atmosfera suvlarining tomning chor atrofidan erkin 

tushishini ta’minlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Balandligi 3-9 qavatli bo‘lgan 

binolarda bunday suvlarni bino tashqarisiga o‘rnatilgan tarnovlar yordamida 

tushirib yuboriladi. 

 Bunda bino devorining suvdan xo‘llanishini oldi olinadi. Balandligi 9 

qavatdan katta binolarda esa odatda aralash tekis tomlar qo‘llanilib, suvlar bino 

ichidan, ya’ni kanalizatsiya trubalari orqali tushirib yuboriladi. 

 Nishoabli tomlarning ko‘taruvchi konstruksiyalari kamida ikki tayanchga 

tiralgan starapil to‘sinlari (taxta, g‘o‘la, brus) va starapil fermalari hisoblanadi. Bu 

konstruksiyalar ustidan yopmani ko‘taruvchi obreshyotka taxtalari yoki bruslari  

yotqiziladi. Tayanchlar oralig‘i 6 m gacha bo‘lgan proletlar ustidan starapil 

balkalari o‘rnatiladi. Katta proletli yoki proletlarda oraliq tayanchlari bo‘lmagan 

(masalan, tomosha zallari, sprot zallari va hokazolar) tomlarda starapil fermasi 

ishlatiladi. Bunday xollarda chordoq ora yopmasi osma ko‘rinishda bo‘ladi. 

Starapil ayrim elementlarini o‘zaro biriktirish odatda o‘yib olingan joylarga 

element uchlarini tushirish yoki metall qotirgichlar (mixlar, boltlar, xalqalar) 

yordamida amalga oshiriladi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.62-rasm. Ikki tayanchga qo‘yilgan starapilli tomlar: 
 1 – chordoq ora yopmasi; 2 – mauerlat; 3 – starapil oyog‘i; 4 – kobilka; 5 – 

obreshyotka; 6 – tirgak; 7 – ustun; 8 – xari; 9 – asos bruslari. 

  

 2.62-rasmda bir nishabli tom starapilasi ko‘rsatilgan, bunda starapil 

oyog‘i mauerlat (starapil osti brusi)ga tiralgan bo‘ladi. Mauerlatlar bruslardan 

iborat bo‘lib, binoning butun uzunasi yoki perimetri bo‘yicha yotqizilgan yoki 

faqatgina starapil oyog‘i ostiga qo‘yilgan aloxida brus, ya’ni brus korotishlardan 

iborat bo‘ladi. Prolyoti 5 m dan katta bo‘lgan binolarda, starapil oyog‘iga 

qo‘shimcha tirgaklar qo‘yiladi. Starapil oyoqlari orasidagi masofa 0,8 m dan 1,7 m 

gacha qilib olinadi. Ichki tayanch sifatida asos bruslari yotqizilib, ular ustidan ustki 

xarilarni ko‘tarib turuvchi va bir-biridan 3-6 m masofada turuvchi ustunlar 

o‘rnatiladi. Ustunlar va xari xamda asos bruslari starapil osti tayanch ramalarini 

tashkil qiladi. Ko‘pchilik hollarda xarilarning kesim yuzini kamaytirish va 

bikirligini oshirish uchun ular ostiga qiya tirgaklar qo‘yiladi. 

 Starapillarning pastki uchi odatda mauerlatga tiralganligi uchun tomning 

bo‘g‘ot qismi ustiga o‘rnatiladigan obreshyotka taxtalari starapil oyoqlariga 

qoqilgan, qalinligi 40 mm bo‘lgan kalta taxtalar – kobilkalar ustidan o‘rnatiladi. 

 Starapil yog‘och konsturksiyalarining o‘tga chidamliligini oshirish 

maqsadida ularga ohak yoki maxsus qorishmalar surtib chiqiladi. Yog‘och 

konsturksiyalarning tom devorlarga tegib turuvchi qismiga odatda chirishga qarshi 

ishlov berilib, ular orasiga tol yoki ruberoid qog‘ozi tiqiladi. 

 Nishobli tomlarning eng samarali ko‘taruvchi konstruksiyalaridan biri 

tekis panjarasimon starapil fermasi hisoblanadi. Ferma ostki va ustki belbog‘lar, 



ustunlar sistemasi va ular orasiga qo‘yilgan tirgaklardan iborat bo‘ladi. Fermalar 

materialiga ko‘ra metalldan, temir-betondan, yog‘ochdan yoki yog‘och metalldan 

ishlangan bo‘lishi mumkin, ko‘rinishiga ko‘ra uchburchak, trapetsiya shaklida, 

siniq chiziqli, segment ko‘rinishida bo‘ladi. 

 Metall yog‘och ferma konstruksiyasida siqilishga ishlovchi hamma 

elementlar yog‘ochdan, cho‘zilishga ishlovchi elementlar esa po‘latdan ishlangan 

bo‘ladi. 

 Nishobli tomlar yopmasining materiali metall, mineral va yumshoq 

o‘rama (rulon) materiallar bo‘lishi mumkin. 

 Ruxlangan yoki ruxlanmagan metallardan iborat yopmalar ancha yengil 

bo‘lib, kichik nishobli tomlarda ishlatiladi. Bunday tomlarning nishabi 16-220 ga 

teng bo‘ladi. Po‘lat yopmalarga bir-biridan 225 mm masofada joylashgan, kesimi 

50x50 bo‘lgan bruslardan yoki taxtalardan tuzilgan, starapillarga qoqilgan 

obreshyotkalar asos bo‘lib xizmat qiladi. Bo‘g‘otning chiqqan qismi qalinligi 50 

mm bo‘lgan yaxlit taxta obreshyotkalardan qilinadi. Po‘lat yopmalar uzoqqa 

chidaydi, ular 18 yildan 30 yilgacha xizmat qilishi mumkin. 

 Mineral materiallardan tayyorlangan yopmalar tekis yoki to‘lqinsimon 

asbest-sement listlar yoki cherepitsalardan iborat bo‘ladi. Bunday tom yopmasi 

materiallari ostidan qo‘yiladigan obreshyotkalar kalta brus yoki taxta 

to‘shamalardan iborat, tomlar nishabi esa 250 dan 450 gacha bo‘ladi. 

 Asbest-sement listlardan iborat bo‘lgan tom og‘irligi 25-30 kgm3, 

cherepitsali tomlarning og‘irligi esa 60-70 kgm3 bo‘ladi. Bunday tomlar uzoq vaqt 

ishlatilishi, olovga bardoshligi, tashqi ko‘rinishining ko‘rkamligi hamda arzonligi 

bilan ajralib turadi. 

 Yumshoq rulon materiallardan qilingan tom yopmalari qalinligi 19-25 

mm bo‘lgan yaxlit (tekis) taxta to‘shama ustidan yotqiziladi. Bunda yog‘och asos 

ikki qavat bo‘lib, usti yaxlit himoya qatlam chirishiga qarshi ishlov berilgan, 

qalinligi 16-19 mm va kengligi 50-70 mm bo‘lgan brusoklardan iborat bo‘ladi. 

Bunday qatlam ishchi qatlamga nisbatan 450 burchak xosil qilib qoqiladi. Bunday 

konstruksiyalarda to‘shama tob tashlab ketmaydi va rulon materialni yirtilishdan 

saqlaydi. 



 2.63-rasm. Nishabli tom yopmalari: 
 a – tunuka yopma; b, v – asest-sement plitkali yopma; g – o‘rama materiallardan 

to‘shalgan yopma; d – cherepitsali yopma; ye – asbest-sement listli yopma; 1 – mauerlat; 2 – 

voronka; 3 – jyolob; 4 – qoziq mixlar; 5 – ilmoq; 6 – jyolob devori; 7 - tunukaning vertikal 

choki; 8 – gorizontal chok; 9 – obreshyotka; 10 – starapil oyog‘i; 11 – ikki qavatli vertikal chok; 

12 – bir qavatli vertikal chok; 13 – asbest-sement listi; 14 – qotirgich detal; 15 – ruberoid; 16 – 

pergomin; 17- asbest-sement listi. 

 

  Tomlarga rulon materiallar ikki qatlamli (agar tom nishabi 120 dan 

katta bo‘lsa) yoki uch qavatli (agar tom nishabi 120 gacha bo‘lsa) qilib 

yopishtiriladi. 

 Nishobi  120  dan katta bo‘lgan tomlarda rulon materiallar chordoq 

“konyok” qismiga perpendikular (tikka), nishobi 120 gacha bo‘lganda esa unga 

parallel qilib yopishtiriladi. 

 Polimer materiallardan (izol, brizol, polietilen plyonka va hokazolar) 

tayyorlangan tom yopmalari ruberoidlar kabi yopishtiriladi. Qalinligi 0,2-0,3 mm 

bo‘lgan polietilen plyonkalar umuman namlikni o‘tkazmaydi. Ular asosga bitum 

yoki maxsus plastik mastikalar yordamida yopishtiriladi. 

 Temir-betondan ishlangan tomlar uzoq vaqtga chidamliligi va olov 

bardoshligi bilan boshqa tom konstruksiyalaridan farq qiladi. Bunday nishabli 

tomlar o‘lchamlari 6,0x1,2 m bo‘lgan qovurg‘ali temir-beton plitalardan qilinadi 

(2.64-rasm). 

  



 
2.64-rasm. Qovurg‘ali temir-beton plitalar bilan yopilgan chordoqli tom: 
 a – tarnovli tom; b – tarnovsiz tom; 1 – qovurg‘ali plita; 2 – xari; 3 – chordoq ora 

yopmasi; 4 – qovurg‘ali plita bo‘g‘ot qismi; 5 – ruberoidli yopma. 

 

 
 

2.65-rasm. Atmosfera suvlari bino ichkarisidan oqiziladigan bino chordoqli tomi 

yig‘ma elementlari: 
 1 – chordoq tomining serkovak plitasi; 2 – g‘ishtin ustuncha; 3 – temir-beton xari; 4 – 

tomga yopiladigan qovurg‘ali plita; 5 – yig‘ma parapet plitalar; 6 – ventilatsiya teshigi. 

 

 Tomlardan asmosfera suvlarini oqizib to‘ldirib yuborish usuliga ko‘ra 

tomlar tarnovli (suv bir joyga to‘planadigan) yoki tarnovsiz bo‘ladi. 

 Tarnovli tomlar asosan besh qavatgacha bo‘lgan binolarda uchraydi. 

Bunday usulda suvlarni bo‘g‘ot chetidan oqizib tushirish mo‘ljallangan bo‘ladi. 

Bunday hollarda bo‘g‘otni devor satxidan kamida 550 mm chiqarish talab etiladi. 



Tarnovli tomlarda devorga yopishgan yoki osilgan suv yig‘uvchi voronkaga suvni 

tushirib yuboruvchi tarnovlar o‘rnatiladi. Tarnovlar diametri odatda 13 sm ni 

tashkil etib, ular soni 1 sm2 truba kesimiga 1m2 tom yopmasi yuzasi to‘g‘ri kelishi 

bo‘yicha hisoblab topiladi va bir-biridan 18-20 metr masofada o‘rnashtiriladi. 

Tarnovlar devorlarga maxsus qoziq mix yordamida qoqiladi (2.66-rasm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.66-rasm. Yog‘in-sochin suvlarini oqizib yuborishga mo‘ljallangan tarnovlar: 

  
a – tarnov bo‘g‘ot orqali tushirilgan; b – bu xam perapet devorida qoldirilgan teshiklar orqali 

tushirilgan; v – tarnovlarni devorga maxkamlash. 

 

 Balandligi 10 m dan va nishabi 180 dan katta bo‘lgan bino tomlarida 

tomlarni qorlardan tozalash yoki uni tuzatish chog‘ida kishilar xavfsizligini 

ta’minlash maqsadida balandligi kamida 0,6 m bo‘lgan metall panjaralar 

o‘rnatiladi. 

 

 

 

 

 



2.7.3. Birlashgan (chordoqsiz) tomlar 

 

 Birlashgan tomlarda yopma qismi chordoq ora yopmasi konstruksiyasi 

bilan birlashgan bo‘lib, ularda chordoq qismi bo‘lmaydi va chordoq ora 

yopmasining ostki qismi yuqori qavat uchun shift vazifasini o‘taydi. 

 Ko‘pchilik xollarda birlashgan tomlar temir-beton elementlardan 

tayyorlanadi. Birlashgan tomlar chordoqli (nishobli) tomlarga nisbatan 10-15% 

arzonga tushadi, ekspluatatsiya narxi esa 5 baravar kam bo‘ladi. 

 Birlashgan tomlarning shamolatilmaydigan yoki shamollatiladigan turlari 

bo‘ladi (2.67-rasm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.67-rasm. Birlashgan tomlarning konstruktiv sxemalari: 
 a, b – shamollatilmaydigan; v – shamollatiladigan; 1 – himoya qatlami; 2 – rulon 

to‘shama; 3 – tekislovchi qatlam (qorishma yoki yig‘ma temir betondan); 4 – issiq-sovuqdan 

izolatsiya qatlami; 5 – bug‘dan izolatsiya qatlami; 6 – ko‘taruvchi konstruksiya; 7 – suvoqli 

shift; 8 – issiq-sovuqdan izolatsiya qiluvchi ko‘taruvchi konstuksiya (yopma konstruksiyasi); 9 – 

havo qatlami. 

 



 Shamollatilmaydigan tomlarda temir-beton yopma plitasi ustidan bir yoki 

ikki qavat ruberoid qog‘oz issiq bitum bilan yopishtiriladi. Bu qatlamning asosiy 

vazifasi issiqlikni o‘tkazmaslik va temir-beton plita orqali xona ichidan 

ko‘tarilayotgan bug‘dan namlanishining oldini olishdir. 

 Plita yoki sochiluvchan material ko‘rinishiga ega bo‘lgan g‘ovak beton, 

fibrolit, shisha paxta, shlak, keramzit va boshqa issiqlik izolatsiyasi materiallari 

to‘sham qalinligi teplotexnik usulda hisoblab topiladi. 

 Issiqlik izolatsiyasi qatlami ustidan qalinligi 15-20 mm bo‘lgan sement 

qorishmasidan tekislovchi qavat yozib chiqiladi. Agar issiqlik izolatsiyasi materiali 

sochiluvchan bo‘lsa tekislovchi qavat qalinligi 25-30 mm qilib olinib, kataklari 

200-300 mm bo‘lgan to‘r qo‘yib yuboriladi. Tekislovchi qatlam ustidan bir necha 

qavat ruberoid yoki boshqa materialdan qilingan to‘shamalar maxsus yopma 

mastikalar yoki issiq bitumlar yordamida yelimlanib, ustidan 6-8 mm qalinlikda 

mayda yengil keramzit shag‘al yoki shlakdan himoya qatlami yozib chiqiladi. 

Ayrim xollarda issiqlik izolatsiyasi qatlamining o‘rnini bosuvchi va bir yo‘la 

yopmani ko‘taruvchi konstruksiya vazifasini bajaruvchi g‘ovak beton yoki yengil 

beton (ko‘pik beton, keramzit beton va boshqa)lardan iborat yopma konstruksiyasi 

ishlatiladi.  

          Shamollatiladigan tomlar shamollatilmaydigan tomlardan issiqlik 

izolatsiyasi qatlami ustida qoldirilgan ochiq joy (tirqish) hamda tekislovchi qatlam 

o‘rniga yupqa temir-beton plita yoki panel qo‘yilishi bilan farq qiladi. Qoldirilgan 

ochiq joy issiqlik izolatsiyasi qatlamidagi ortiqcha namlikni chiqarib yuborishga va 

uning izolatsiya xususiyatlarini yaxshilashga mo‘ljallangan bo‘ladi. 

 Birlashgan tomlarni turini tanlashda maxalliy iqlim sharoiti va binoning 

ichki temperatura-namlik rejimi xolati e’tiborga olinadi: masalan, 

shamollatiladigan tomlarni xar qanday iqlim sharoitli rayonlarda qurish mumkin. 

Shamollatilmaydigan tomlar esa, qishki o‘rtacha sovuqligi – 300 dan kam 

bo‘lmagan rayonlarda quriladi. 

 Quruq yoki temperatura-namlik rejimi normal bo‘lgan xonalar ustidan 

tosh shamollatilmaydigan bo‘lishi mumkin. 

 Atmosfera suvlarini oqizib yuborish uchun bunday tomlar nishabi 20dan 

80 gacha olinadi, ayrim xollarda esa tekis tomlar ham ishlatiladi. Tomlarning 

nishabi asosan 3, 4 va 5 qavatli ruberoidlar bilan yopiladi. Masalan, nishabi 5-80 

bo‘lgan tomlarda 3 qavat, 2-50 tomlarda – 4 qavat va 1,5-20 tomlarda 5 qavat 

ruberoid to‘shaladi. 

 Bunday tomlar tashqi tarnovli, ichki tarnovli yoki tarnovsiz bo‘lishi 

mumkin. Tarnovsiz tomli bino balandligi besh qavatdan yuqori bo‘lmasligi va shu 

bilan birga binoda balkonlar bo‘lmasligi kerak. Baland binolarda devorlarning 

yog‘in-sochin suvlaridan qo‘llanishi natijasida mustaxkamligi kamayadi. Bundan 

tashqari atmosfera suvlarining muzlashi natijasida hamda erigan qorlardan 

bo‘g‘otlarda xosil bo‘lgan sumalaklar og‘irligidan bo‘g‘ot ustki qismidagi ruberoid 

qog‘ozlar yirtiladi. Bunday hollar bo‘lmasligi uchun nisbatan ancha qulayliklarga 

ega bo‘lgan konstruktiv yechim, ya’ni atmosfera suvlarini bino ichkarisidagi 

tarnovdan oqizib yuborish usuli qo‘llaniladi. Bunda xona issiqligi hisobiga 

tarnovlarda suvlar muzlashining oldi olinadi. 



 Suv yig‘iladigan joylardagi tarnov voronkalarini shunday joylashtirish 

kerakki, unda suv yo‘li uzunligi 24 m dan va bitta voronkaga to‘g‘ri keladigan 

(agar truba diametri 100 mm bo‘lsa) yuza 80 m2 dan ko‘p bo‘lmasligi kerak. Bitta 

tomda kamida ikkita voronka bo‘lishi lozim. 

 Temir-beton qovurg‘ali plitalarni ikki qavat qilib qo‘yib, orasiga issiqlik 

izolatsiyasi materiali joylashtirilib hosil qilingan shamolatiladigan chordoqsiz 

tomlar industrial tomlar hisoblanadi. Bunday tomlarda tepa va ostki qismiga 

joylashtirilgan temir-beton qovurg‘ali plitalar o‘zaro ponasimon ko‘rinishiga ega 

bo‘lgan yengil beton plita yordamida ushlatib qo‘yiladi (2.68-rasm). 

2.68-rasm. Qo‘shaloq temir-beton qovurg‘ali plitalardan iborat shamollatiladigan 

birlashgan tom: 
 1 – qovurg‘ali shift plitasi; 2 – keramzit – beton plita; 3 – lotok; 4 – yig‘ma 

ventilatsiya kanali; 5 – issiqlik izolatsiyasi; 6 – qovurg‘ali yopma osti plitasi; 7 – parapet plitasi; 

 8 – parapet; 9 – qo‘shimcha devor oldi issiqlik izolatsiyasi; 10 – bug‘dan izolatsiya 

qatlami. 

 

 Birlashgan tom yopmalarini o‘rnatishda tomning “konyok” qismiga ustki 

tutashgan joyiga va deformatsiya choklari ustining sifatli yopilishiga katta e’tibor 

berish kerak (2.69-rasm). 

 

 Birlashgan tomlar turini tanlashda ularning texnik-iqtisodiy tomonlari 

bilan birga bino quriladigan rayonning tabiiy iqlim sharoitlari to‘g‘ri kelishi ham 

e’tiborga olinadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.69-rasm. Deformatsiya choklari ustini yopish: 
1 – yopma plitasi; 2 – bug‘dan izolatsiya qatlami; 3 – issiqlik izolatsiyasi; 4 – sement 

qorishmasidan qilingan tekislovchi qatlam;  5 – ruxlangan tunuka fartuk;  6 – ruxlangan 

tunukadan ishlangan yuqori kompensator; 7 – ikki qatlam ruberoid; 8 – chirishga qarshi ishlov 

berilgan kesimi 120x55mm li taxta; 9 – kesimi 120x120x60 mm li chirishga qarshi ishlov 

berilgan probka har 600 mm da; 10 – g‘ishtin devor; 11 – ostki kompensator; 12 – mineral paxta; 

13 – ichki ko‘ndalang devor. 

 

2.8. Zinalar 

2.8.1. Zinalar, ularning turlari va asosiy elementlari 

 

 Qavatlararo aloqa zinalar va liftlar yordamida amalga oshiriladi. Shu 

bilan birga zinalardan avariya sharoitida kishilarni evakuatsiya qilishda xam 

foydalaniladi. 

 Zinalar mustaxkam, pishiq va odamlar xarakati uchun qulay va xavfsiz 

hamda yong‘indan muxofazalangan bo‘lishi kerak.  

 Zinalarni bino planida joylashtirish, ularning soni va o‘lchamlari binoning 

vazifasiga, katta-kichikligiga va belgilangan vaqtda kishilarni evakuatsiya qilish 

uchun qulaylik ta’minlanishiga qarab aniqlanadi. Masalan, turar-joy binolarida 

zinalar soni kamida ikkita bo‘lishi, o‘n va undan ortiq qavatli turar-joy binolarida 

xar bir kvartiradan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bog‘lovchi o‘tish yo‘li orqali ikkita 

zinaga chiqish ta’minlanishi kerak. 

 Zinalar marshlaridan va zina maydonchalaridan iborat bo‘ladi (2.70-

rasm). Marsh konstruksiyasi o‘z navbatida pillapoya va uni ko‘tarib turuvchi balka 

(kosbo‘r)dan iborat bo‘ladi. 



 

2.70-rasm. Yig‘ma elementlardan 

tuzilgan zina: 
 1 – zina maydonchasi; 

 2 – zina marshi; 

 3 – zina panjarasi. 

 

 Zina maydonchalari qavat 

tekisligi va qavatlar oralig‘ida 

joylashgan bo‘ladi. Kishilarni xavfsiz 

ko‘tarilishi yoki tushishi uchun 

zinalar balandligi 0,9 m bo‘lgan 

tutqich panjaralar bilan jixozlangan 

bo‘ladi. 

 Pillapoya vertikal qirrasi 

pillapoya odimi gorizontal qirrasi 

pillapoya yuzi deb ataladi. Zina 

marshi pillapoyalari eng yuqori va 

eng pastkisidan (freza toshidan) 

tashqari bir xil ko‘rinishga va 

o‘lchamga ega bo‘ladi (2.71-rasm). 

 

 2.71-rasm. Yig‘ma temir-

beton konstruksiyadan ishlangan zina 

detali: 
 1 – pillapoyalarning yuqori 

qismi; 2 – zina panjarasi ustuni; 3 – zina 

maydonchasi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Vazifasiga ko‘ra zinalar asosiy yoki bosh zina, har doim ishlatiluvchi xizmat 

zinasi, evakuatsiya zinasi, yordamchi zina (xizmat paytida foydalaniladigan) va 

avariya zinalari (tashqi evakuatsiya zinasi, o‘t o‘chiruvchilar zinasi) kabi turlarga 

bo‘linadi. 

 Qavatlar orasidagi marshlar soniga ko‘ra zinalar bir, ikki, uch va to‘rt 

marshli turlarga bo‘linadi. Zinalardan kamchilik, foydalanadigan ayrim binolarda 

vintsimon shakldagi zinalar qo‘llanilishi mumkin. 

 Zina marshlari nishabi qurilish norma va qoidalari (QMQ) bo‘yicha 

tanalanadi. Masalan, asosiy zinalar uchun 1:2-1:1,75, yordamchi zinalar uchun 

1:1,25 nisbatda belgilanadi. Har bir marshdagi pillapoyalar soni 16 tadan ko‘p va 3 

tadan kam bo‘lmasligi kerak. 

 Zina marshi kengligi avariya holatida kishilarni evakuatsiya qilishni 

ta’minlashni hisobga olib tanlanadi. Shunga ko‘ra asosiy zinalar marshi kengligi 

ikki qavatli binolarda kamida 900 mm, zinalar marshi kengligi ikki qavatli 

binolarda esa 1050 mm qabul qilinadi. Zina maydonchalari kengligi marsh 

kengligidan kattaroq, kamida 1200 mm qilib olinadi. Yuqorida keltirilgan qoida va 

normalarga asosan pillapoya eni 250...300mm, balandligi esa 150 mm bo‘lib, 

ayrim hollardagina 180 mm ga boradi. Bunda kishilarni o‘rtacha qadami gorizontal 

holda 600 mm ligi, zinada yurishda esa bu kattalik 450 mm ga teng ekanligi (300 

mm + 150 mm = 450 mm) hisobga olinadi. 

  Zina va zinapoya o‘lchamlarini bir qavati balandligiga qarab aniqlashni 

quyidagi misolda ko‘rib chiqamiz. 

 Bino qavati balandligi N=3,3m, marsh kengligi v=1,05, zina nishabi 1:2 

bo‘lgan turar-joy binosi uchun ikki marshli zina o‘lchamlari aniqlash talab etilgan. 

 Bu masalani yechishda pillapoya o‘lchamlarini 300x150 mm ga, zinapoya 

kengligini esa V=2v+100=2.1050 mm qilib olamiz. Bu yerdagi 100 soni marshlar 

orasidagi tirqish kengligi (74-rasm). 

 Bitta marsh balandligi: 

 N:2=3300:2=1650 mm 

 Bitta marshdagi pillapoyalar soni: 

 p=1650:30=11. 

 Bunday pillapoyalar sonini 10 ta qilib olamiz, chunki eng yuqoridagi 

pillapoya sahni zina maydonchasi sahni balandligida bo‘lib, u bilan bir tekislikda 

joylashgan bo‘ladi, ya’ni 

 p-I=II-I=10 

 marsh gorizontal proyeksiyasining uzunligi 

 a=300p-1=300 . 10=300 mm. 

 

 Qavat ichidagi zina maydonchasi bilan qavat sahniga to‘g‘ri kelgan zina 

maydonchasini 1300 mm qilib olinib, zinapoyaning to‘la uzunligini topamiz: 

560013001300300021  ccaA mm. 

  



2.72-rasm. Ikki marshli zina: 

 
1 – sokol qavati marshi;  

2 – qavat saxniga to‘g‘ri kelgan zina 

maydonchasi;  

3 – panjara; 

4 – zina marshi; 

5 – qavat orasiga to‘g‘ri kelgan zina 

marshi; 

6 – eshik usti soyaboni; 

7 – kirish maydonchasi. 

 

 2.72-rasmda zinalarni 

grafik usulda hisoblash 

berilgan. Bunda qavat 

balandligi 150 mm kattalikda 

bo‘lib chiqiladi, gorizontal 

yo‘nalishda esa pillapoyalar 

soniga teng bo‘lakka bo‘linib, 

vertikal chiziqlar chiziladi. 

Hosil bo‘lgan kataklar bo‘yicha 

rasmda ko‘rsatilgandek zina 

profili chiziladi. 

 Turar-joy binolari 

xonalarining eshigi bilan 

zinapoyagacha yoki binodan 

tashqariga chiqish eshigigacha 

bo‘lgan masofalar binoning 

olovbardoshlik darajasiga ko‘ra 

turlicha: I va II darajali binolar uchun 40 m, V darajali uchun esa 20 m qilib 

belgilanadi. 

 

 

 

 

 

2.73-rasm. Zinalarni grafik usulda 

hisoblash: 
a – kesimda; b – planda ko‘rinishi. 

  

  

 

 

 

 

 



2.8.2. Liftlar 

 

 Liftlar besh va undan yuqori qavatli turar-joy binolarida qo‘llaniladi. Ular 

uch xil bo‘ladi: odamlarni ko‘tarib tushirishga mo‘ljallangan, yuklarni ko‘tarib 

tushirish uchun (sanoat binolarida) hamda xizmat (meditsina) liftlari. 

 Yuk ko‘tarishga nisbatan turar-joy binolarida 350 kg (5 kishi) va 500 kg 

(7 kishilik) yuk ko‘taruvchi liftlar ishlatiladi (2.74-rasm). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.74-rasm. Mashina bo‘limi yuqorida joylashgan turar-joy binolariga mo‘ljallangan 

lift. 

 

 Liftlarning asosiy elementi mashina bo‘linmasiga o‘rnashtirilgan 

ko‘taruvchi lebedkaga po‘lat arqonlar yordamida osilgan kabinadan iborat bo‘ladi. 

Lift shaxtasi butun balandligi bo‘yicha to‘rt tomonlama o‘raladi va uni ostki 

qismida balandligi 1300 mm ga teng chuqurcha bo‘lib, u joyga amortizator va 

tortib turuvchi uskuna joylashtiriladi. Mashina bo‘limi shaxtaning tepa qismida 

yoki ostki qismida joylashgan bo‘lishi mumkin. 

 Hozirgi paytda turar-joy binolarida o‘rnatiladigan lift shaxtalari qalinligi 

120 mm bo‘lgan temir-beton yig‘ma quti ko‘rinishidagi elementlardan tuzib 

chiqiladi. 



 Lift shaxatlarini odatda zinapoya yaqiniga (2.75-rasm) o‘rnatish 

maqsadga muvofiq hisoblanadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.75-rasm. Lift shaxtalarini turar-joy binolarida joylashtirish sxemalari: 
a, g – zinapoya to‘g‘risida; b – zinapoya devori biqinida; v – zinapoya ichida. 

 

2.9. Yirik bloklardan qurilgan binolar 

2.9.1. Yirik bloklardan qurilgan binolarning konstruktiv sxemalari va turlari 

 

 Mayda elementlardan quriladigan binolar qurilishda mexanizatsiyalash va 

avtomatlashtirishni keng ko‘lamda qo‘llashga imkon bermaydi. Qurilish ishla 

chiqarishni yuqori darajada industriallashtirishning asosiy yo‘llaridan biri, binoni 

yirik bloklardan loyihalashtirish va qurishdir. Yirik bloklardan va g‘ishtdan 

qurilgan binolarning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini solishtirish shuni 

ko‘rsatadiki, yirik blokli bino qurilishiga vaqt 15%, mehnat sarfi esa 20% kam 

ketar ekan. 

 Devorlari og‘irligi 0,3 tonnadan 3,0 tonnagacha bo‘lgan yaxlit yoki ichi 

kovak yirik toshlardan qurilgan binolar yirik blokli binolar deb ataladi. Bunday 

binolarda hamma konstruktiv elementlar yirik elementlardan iborat bo‘ladi. 



Bloklar yengil beton (keramzibeton, shlakbeton, g‘ovakbeton)lardan xamda 

mahalliy materiallardan (chig‘anoqtosh, tuf) tayyorlanadi. Yirik bloklar 

g‘ishtlardan ham qilinadi. Bloklarning shakli asosan to‘g‘ri burchakli 

parallelopipeddan iborat bo‘ladi. 

 Bo‘ylama ichki va tashqi ko‘taruvchi devorli konsturktiv sxema yirik 

blokli binolarning optimal varianti bo‘lib hisoblanadi. 

 Bunday sxemada bir xil yirik o‘lchamli temir-beton to‘shamalar 

ko‘ndalang holda bo‘ylama ichki va tashqi devorlarga tayangan bo‘ladi. Bu 

to‘shamalar o‘rnatilgandan so‘ng gorizontal bikr diafragma rolini ham bajaradi. 

Tashqi devor bloklari o‘z navbatida ham yuk ko‘taruvchi, ham o‘rab turuvchi 

konstruksiya vazifasini bajaradi. Ularning qalinligi iqlim sharoitlarini hisobga olib, 

teplotexnik hisoblashlar yordamida aniqlanadi. 

 Qurilishda yirik blokli binolarni choklariga qarab quyidagicha: ikki 

qatorli va to‘rt qatorli turlarga bo‘lish mumkin (2.76-rasm). 

  

 

2.76-rasm. Yirik blokli bino sxemalari: 
 a – ikki qatorli; 

 b – to‘rt qatorli; 

 1 – derazalar orasi uchun; 

 2 – deraza osti bloki; 

  3 – ravoqbop blok. 

 

  Quyidagi rasmda turar-joy 

binolarida ishlatiladigan bloklarning asosiy 

turlari ko‘rsatilgan. Derazalar orasida 

ishlatiladigan bloklarning yon qirralarida 

bo‘rtmalar deraza osti bloklarida esa o‘yiqlar 

bo‘ladi. Ravoq bloklarida ham yuqoriga ora 

yopma plitalari tayanishi uchun), ham pastga 

(deraza romlari joylashishi uchun) chiqqan 

chiqiqlari bo‘ladi. Agar devorlarda deraza o‘rni 

bo‘lmasa, binoning tur qismida ravoq bloklari 

qalinligi derazalar oarsiga qo‘yiladigan bloklar 

qalinligidan 100 mm kam bo‘lib, bu joyga 

markaziy isitish sistemasi batareyalarini 

o‘rnatish mo‘ljallanadi. Bulardan tashqari yirik 

bloklarning maxsus turlari, ya’ni burchakbop blok, sokolbop, bo‘g‘otbop, zinapoya 

devori bloklari va sanitariya-texnika bloklari ham bor. Tashqi devorlarga 

ishlatiladigan bloklarning vaznini kamaytirish maqsadida ularning ichi 

silindirsimon yoki tirqishsimon bo‘shliqli qlinadi. Ikki qatorli devorlarga 

ishlatiladigan yirik bloklarning (qavatlar balandligi 2,8 m bo‘lgan turar-joy binolari 

uchun) derazalar orasiga qo‘yiladigan turi balandligi 2180 mm, eni 990, 1190, 

1390, 1590 va 1790 mm ga teng bo‘ladi. 



 

 
2.77-rasm. Turar-joy binorlaida ishlatiladigan yirik bloklar turlari: 

a – ravoq bloki; b – oddiy blok; v – deraza osti bloki; g – burchakbop blok; d – derazalar orasi 

uchun; ye – ichki devor bloklari; 1 – vertikal blok; g – gorizontal belbog‘ blok. 

 

 Ravoqlarga ishlatiladigan blok balandligi 580 mm, eni 1980, 2380, 2780 

va 3180 mm ga teng bo‘ladi. Deraza osti blokining balandligi 640 mm va eni 990, 

1190, 1790, 1990 mm qilib olinadi. Ichki devorlarga ishlatiladigan bloklar 

(qalinligi 300 mm) ichidagi bo‘shliqlar silindirsimon yoki dumaloq shaklda bo‘ladi 

va ventilatsiya yo‘llari vazifasini o‘taydi. Ular balandligi 2180 mm, eni 1190, 1590 

va 2390 mm bo‘ladi. Hamma turdagi bloklarning ichki va tashqi sirtlari 

pardozlanadi. Bloklar ustma-ust o‘rnatiladi va ular orasiga qalinligi 10-20 mm 

bo‘lgan qorishma yotqiziladi. Bunda choklarning zich bo‘lishiga katta e’tibor 

beriladi. Vertikal choklar ikki xil – ochiq yoki yopiq chok bo‘lishi mumkin. Ochiq 

choklar deraza va eshiklar oralig‘idagi devorlarga ishlatiladigan bloklar tutashgan 

vertikal choklarda bo‘ladi. Yopiq choklar ichki devor bloklari bilan tashqi devor 

gorizontal joylashgan ravoqlari orasida hosil bo‘ladi, bulardan tashqari deraza osti 

bloki va deraza oralig‘idagi bloklar tutashgan choklarda ham bo‘ladi. Vertikal 

choklarga ikki tomondan kanop arqonlar tiqilib, ustidan 20-30 mm chuqurlikda 

quyuq qorishma bilan to‘ldirib chiqiladi (2.78-rasm). 



 

2.78-rasm. Yirik blokli devor detallari: 
a – ichki devorlar yopiq choki; b – derazalar oralig‘i va deraza osti bloklari yopiq choki; v – 

tashqi devorlar tutashgan joyidagi ochiq chok; g – tashqi devorlar bog‘lanishi; d – ora yopma 

plita bilan devorlar bog‘lanishi; ye – ichki va tashqi devor bog‘lanishi; j – bu ham shponka 

qo‘llanilganda; i – ravoq bloki ustidan qo‘yilgan bog‘lanish; k – bo‘g‘ot bloklari o‘zaro 

mahkamlash; l – bu ham, yirik g‘ishtin bloklarni mahkamlash; 1 – qorishma; 2 – beton vkladish; 

3 – issiqlik o‘tkazmaydigan kanop (paroizol); 4 – yengil beton; 5 – po‘lat nakladka; 6 – po‘lat 

zakladka detali; 7 – payvand choki; 8 – tashqi devor bloki; 9 – anker; 10 – ora yopma plitasi; 11 

– parda devor; 12 – parda devor ankeri; 13 – temir-beton shponka; 14 – tashqi burchak po‘lat 

bog‘lovchisi; 15 – bo‘g‘ot bloki; 16 – po‘lat nakladka. 

 

 Ravoq bloki va belbog‘ bloklarning o‘zaro gorizontal choklari har bir 

qavat balandligida nakladkalar yoki zakladka tasmalari ilgaklariga yoki zakladka 

detallariga payvandlanadi. Bulardan tashqari, ora yopma plitalarning uchlari  dan 

chiqarilgan armaturalarning bloklar bilan payvandlab, bino bikirligi oshiriladi. 

 Ko‘ndalang va bo‘ylama devorlar o‘zaro mustaxkam bog‘lanishi uchun 

tekis po‘lat armaturalar zakladka detaliga payvandlanadi. Ko‘ndalang va bo‘ylama 

devorlarning tutashgan qismida yoriqlar hosil bo‘lishining oldini olish uchun bu 

joylarda ankeralrdan tashqari o‘ziga zo‘riqishlarni qabul qiluvchi temir beton 

“shponka”lar qo‘yib ketiladi. 

 Ravoq va belbog‘ bloklar tutashgan tashqi burchaklar ustidan tekis, 

dumaloq po‘lat sterjenlardan ishlangan maxsus burchak bog‘lovchilar o‘rnatiladi. 



 Sokolbop bloklar poydevor ustidan yotqizilgan tekislovchi qatlam, ya’ni 

suvdan izolatsiya qatlami ustidan o‘rnatiladi. Bo‘g‘ot bloklari, ankerlar yordamida 

chordoq ora yopmasi paneliga maxkamlanadi. Balkon va ayvonlarni o‘rnatishda 

bloklarda qoldirilgan uyalarga plitalar o‘rnashtiriladi. 

 

2.10. Alohida geofizik sharoitli joylardagi qurilishlar 

2.10.1. Yer silkinadigan rayonalrdagi qurilishlar 

 

 Alohida geofizik sharoitli joylardagi qurilish deganda binolarni 

loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish chog‘ida ularning buzilishiga hamda 

sanitariya-gigiyena holatlarining yomonlashishiga olib keluvchi qo‘shimcha 

ta’sirlarni hisobga oluvchi qurilishlar tushuniladi. Bunday qo‘shimcha ta’sirlarning 

asosiylaridan biri yer silkinish natijasida hosil bo‘luvchi zilzila ta’siri hisoblanadi. 

 Zilzila deb vulqon otilishi yoki yerning chuqur qatlamlarida tog‘ 

jinslarining bir-biriga nisbatan surilishi natijasida kelib chiqadigan tektonik 

jarayonlar natijasida yer sirti qatlamining elastik silkinishiga aytiladi. Zilzila kuchi 

ballarda o‘lchanadi. Ko‘pchilik davlatlarda zilzila kuchi uchun 12 balli shkala 

qabul qilingan. (GOST 6249-52). Zilzila kuchi 6 ballgacha bo‘lganda bino va 

inshootlarga zarar yetmaydi. Bunday xollarda bino konstruksiyalari yoki devor 

sirtlarida aloxida yoriqlar xosil bo‘ladi va asosan binoning pardoz qismi zarar 

ko‘rishi mumkin. 

 Zilzila kuchi 8 ball bo‘lganda, u kuchli hisoblanib, bunda suvoqlar 

to‘kilishi, o‘rab turuvchi konstruksiyalarda xavfli bo‘lmagan yoriqlar hosil bo‘lishi 

mumkin. Kuchi 7 ball va undan ortiq bo‘lgan zilzilalar xavfli hisoblanadi. Bunda 

binolarga ko‘proq ziyon yetishi, binolar buzilishi yoki ularning ayrim qismlari 

qulab tushishi mumkin. 

 Yer silkinishi natijasida yer qatlamidagi jinslar buzilishi va ularda katta 

qoldiq deformatsiyalar bo‘lishi ko‘zga tashlanadi. Siljish jarayoni boshlangan yer 

qobig‘idagi cheklangan maydon zilzila “gipotsentri” (yoki fokusi) deb ataladi. 

Fokusning yer sirtidagi proyeksiyasi “episentr” deb ataladi. Episentrdan yer 

sirtidagi har qanday nuqtagacha bo‘lgan masofa episentral masofa deb ataladi. 

Episentral zonalardagi vertikal tashkil etuvchilar gorizontal tashkil etuvchilardan 

ortiq bo‘ladi va u episentrdan uzoqlashgan sari kamayib boradi. Bunda gorizontal 

tashkil etuvchi asosiy bo‘lib qoladi, bu esa bino va inshootlar uchun xavfli 

hisoblanadi. 

 Yer silkinishi mumkin bo‘lgan rayonlarda quriladigan bino va 

inshootlarga zilzilaga bardoshlik bo‘yicha alohida talablar qo‘yiladi. Loyihalashda 

zilzila darajasi norma yoki zilzila kartasi yordamida aniqlanadi va QMQ II-7-81 

“Zilzilali rayonlarda qurilish” yordamida binoning zilzilabardoshlik qiymati 

aniqlanadi. 

 

 

 

 



2.10.2. Binolarning zilzila bardoshligi. Xajmiy-planlashtirish va konstruktiv 

yechimlar xususiyatlari 
 

 Bino va inshootlarning zilzila ta’siriga chidamliligi zilzilabardoshlik 

deyiladi. Yer qimirlaydigan rayonlarda binolarning yetarlicha zilzilabardoshligini 

ta’minlash uchun bu konstruksiyalarga og‘irlik kuchlaridan tashqari zilzila paytida 

gorizontal kuchlar ham ta’sir etishini hisobga olish kerak bo‘ladi. Bu kuchlar 

o‘qtin-o‘qtin takrorlanib turuvchi xarakterga ega bo‘lib, har xil yo‘nalishda ta’sir 

etishi mumkin. 

 Qurilish normalari hisoblash ishlarini osonlashtirish maqsadida binoning 

eng katta va eng kichik bikirligiga to‘g‘ri keluvchi simmetriya o‘qlari bo‘yicha 

yo‘nalgan birgina gorizontal seysmik hisobga olishi tavsiya etadi. 

 Yer qimirlaydigan rayonlarda aholi yashaydigan turar-joy binolari 

qurishda ko‘proq ko‘kalamzorlashtirilgan zonalar va binolar oralig‘ida bo‘shliq 

joylar qoldirilgan bo‘lishi kerak. Bu tadbir asosan yong‘inga qarshi tadbir 

hisoblanib, yong‘in tarqalishining oldi olinadi. Bulardan tashqari, norma bo‘yicha 

ko‘cha kengligi va binolar oralig‘i 15-20% kattaroq qilib olinadi. 

 Bino va inshoot loyihasini ishlab chiqishda quyidagi asosiy qoidalarga 

amal qilish talab etiladi. 

 Hajmiy planlashtirish va konstruktiv yechimlar simmetriya hamda massa 

va bikirlikni barobar taqsimlanish shartlarini qoniqtirii kerak. 

 Agar bino vazifasiga va me’moriy planirovka talablariga ko‘ra 

nosimmetrik va murakkab formada qurilishi talab etilgan bo‘lsa, bunda bino 

planini antiseysmik choklar bilan bo‘laklarga bo‘lib chiqiladi. Bu choklar 

o‘lchamlari normada ko‘rsatilgandan katta bo‘lgan bino planlarini otseklarga 

ajratishda ham qo‘llaniladi. 

 Devorlari ko‘taruvchi bo‘lgan binolarda antiseysmik choklar qo‘sh devor 

o‘rnatish bilan, sinchli binolarda esa yonma-yon ramalar (qo‘shaloq  ramalar) 

o‘rnatish orqali hosil qilinadi. Choklar eni elementlarning erkin gorizontal siljishini 

ta’minlash kerak. Poydevorlarda choklar, agar ular bir vaqtning o‘zida cho‘kish 

choki bo‘lmasa, qoldirilmasa ham bo‘ladi. 

 Bino yoki uning ayrim qismlarining poydevorlari bir xil satxda 

joylashishi kerak. Ko‘taruvchi tosh devorlar poydevori lentasimon bo‘lishi lozim. 

Agar qoziq poydevorlar ishlatiladigan bo‘lsa, u xolda qoziq poydevorlarning 

“qoziq ustun”turi afzal bo‘ladi. Binolarning sinchli turlarida ustun osti 

poydevorlari quyma yoki yig‘ma temir-betondan qilinib, ular o‘zaro poydevor 

to‘sini yordamida tutashtirlgan bo‘ladi. 

 Tosh devorlari ko‘turvchi bo‘lgan binolarning ustivorligi va fazoviy 

bikirligi bino ichki va tashqi devorlarining butun uzunasi bo‘yicha va har bir qavat 

ora yopmasi plitalari tekisligida joylashtirilgan antiseysmik belbog‘lar yordamida 

ta’minlanadi. Bunday belbog‘lar quyma yoki yig‘ma temir-betondan yoki 

metalldan yasalgan bo‘lishi mumkin. Quyma belbog‘lar armaturalari uzluksiz 

bo‘ladi. Yig‘ma belbog‘larda esa bikr gorizontal ramaga zakladka detallari 

payvandlanadi yoki ochiq qoldirilgan armaturalarni o‘zaro tutashtirib, ustidan 

beton yotqiziladi. 



 Antiseysmik belbog‘lar kengligi odatda devor qalinligi kabi bo‘ladi. 

Devorlar qalinligi 500 mm dan katta bo‘lganda belbog‘ qalinligini 120 mm kichik 

qilib olish mumkin. Belbog‘ balandligi ko‘pincha 150 mm va undan katta bo‘ladi. 

 G‘ishtin devorli binolar har bir bo‘lmasida elementlarning konstruktiv 

yechimi va ularning materiallari bir xil qilib olinishi, shu bilan birga deraza orasi 

devorlari va eshik, deraza o‘rinlari bir xil kattalikda bo‘lishi kerak. Devorlar 

tutashgan joy armatura turlari bilan kuchaytriladi. 

 Zilzila kuchi 7, 8 va 9 ball bo‘lgan rayonlarda ko‘taruvchi g‘ishtin 

devorlarning binoning har bir qavatiga to‘g‘ri keladigan balandligi zilzila kuchiga 

muvofiq 6, 5 va 4 m dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga zinapoya, parda devor 

va boshqa konstruktiv elementlarni mustaxkam o‘rnatish tadbirlari ham ko‘rib 

chiqiladi. 

 

2.10.3. Asos tuproqlari cho‘kishi mumkin bo‘lgan joylarda qurilishlar 
 

 Binoning xususiy og‘irligi va unga ta’sir etuvchi tashqi kuchlarning 

birgalikda ta’sirida turgan asos tuprog‘i namlanishi natijasida tuproq qo‘shimcha 

deformatsiyaga uchraydi. Bunday xususiyatli tuproqlar cho‘kishi mumkin bo‘lgan 

tuproqlar qatoriga kiritiladi. Cho‘kishi mumkin bo‘lgan tuproqlarning 

asosiylaridan biri lyossimon tuproqdir. Bu tuproq yetarlicha mustaxkamlikka ega 

bo‘lib, suvga bo‘ktirilganda o‘z xususiyatlarini yo‘qotadi va binolarni qurishda 

ma’lum bir tadbirlar ko‘rilmasa asosda notekis cho‘kishlar sodir bo‘lib, binoda 

yoriqlar paydo bo‘ladi, ayrim xollarda esa uni buzilishigacha olib keladi. 

 Tuproqlarni cho‘kish deformatsiyasi miqdoriga ko‘ra ikki turga bo‘lish 

mumkin. 1 tur bo‘ktirilganda o‘z xususiy og‘irligi ta’sirida 50 mm dan kam 

deformatsiyalanadi, 2 tur – bunday xolda tuproqning cho‘kishi 50 mm dan katta 

bo‘ladi. 

 Bino qurilishi olib boriladigan yani uchastkalarda 20x20 m maydonga suv 

to‘ldirilib, tuproqning cho‘kish deformatsiyasi aniqlanadi. Ilgari qurilish olib 

borilgan uchastkalardagi tuproq turlari esa qurilgan binoning cho‘kishini baxolash 

yo‘li bilan yoki laboratoriya usulida aniqlaniladi. 

 Tuproqlari cho‘kuvchan bo‘lgan joylarda binolarni loyihalash va qurishda 

quyidagi asosiy tadbirlar bajariladi: 

 - mexanik usullar yordamida qoziqlar o‘rnatish, oldindan asos 

tuprog‘ini suvga bo‘ktirib zichlashtirish orqali tuproqning cho‘kish xususiyatlari 

yo‘qotiladi; 

 - cho‘kishi mumkin bo‘lgan tuproq qatlami olib tashlanib, tagigacha 

qoziq poydevorlar o‘rnatiladi, yoki siliktlangan yo bo‘lmasa termik usulda 

mustaxkamligi oshirilgan ustinsimon va lentasimon tuproq poydevor o‘rnatiladi; 

 Bino qurilishi mumkin bo‘lgan joydagi asosga atmosfera va ta’minot 

suvlarini tushishining (sovuq va issiq suv ta’minoti, kanalizatsiya trubalarining 

oldini olish, bino perimetri bo‘yicha suv o‘tkazmaydigan, eni kamida 1,0 m 

bo‘lgan otmostka qilish (otmostka kotlovan chuqurligi burchagidan kamida 0,3 m 

sirtga chiqariladi), kotlovan chuqurlgini suv o‘tkazmydigan materiallar bilan 

to‘ldirish (qum, shlak, qurilish axlati va boshqalar bilan to‘ldirishga ruxsat 



berilmaydi). Bulardan tashqari, bino qurilish jarayonida yoki uni ishlatish chog‘ida 

asos tuprog‘i ho‘llanib qolguday bo‘lsa, u holda quyidagi qo‘shimcha konstruktiv 

tadbirlarni amalga oshirish kerak bo‘ladi. 

 Shunday konstruktiv sxema tanlanishi kerakki, bunda butun bino 

yetarlicha bikirlikka va turg‘unlikka ega bo‘lsin. Buning uchun konstruksiyalar 

tutashtirilgan joylar bikirligini oshirish yoki aksincha, tutashtirilgan elementlarni 

bino ekspluatatsiya ishonchliligini buzmasdan o‘zaro siljishini ta’minlovchi 

sharnirli bog‘lanishlar bilan tutashtiriladi; 

 - yetarlicha deformatsiya choklari o‘rnatilgan va planda oddiy bo‘lgan 

bino formasini tanlash. Masalan, 1 tip tuproq sharoitiga ega bo‘lgan joylarda ko‘p 

qavatli yirik panelli binolarning cho‘kish (deformatsiya) choklari oralig‘i 42 m 

dan, 2 tipda esa 30 m dan ko‘p bo‘lmasligi kerak; 

 - gorizontal konstruksiyalarning (to‘sin, plita, xari, ferma) vertikal 

konstruksiyalarga (devor, ustun, stolba) ilingan joyi uzunligini ko‘paytirish; 

 - har bir binoning tashqi va ichki ko‘taruvchi devorlarda ora yopma 

plitasi tekisligida uzluksiz armaturalangan belbog‘lar o‘rnatish; 

 - bino konstruksiyalari tuproq cho‘kkandan so‘ng o‘zining oldingi 

loyihada ko‘rsatilgan xolatini tezlikda tiklab olishga moslashgan bo‘lishi kerak.       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III BOB. ZILZILАVIY HUDUDLАRDА TURАR JОY VА JАMОАT 

BINОLАRINI LОYIHАLАSH 

3.1. Umumiy qоidаlаr 

Ushbu qo‘llаnmа mе’yoriy qоidаlаri yoppаsigа qurilаdigаn kаrkаs pаnеlli, 

yirik pаnеlli vа hаjmiy blоkli turаr-jоy, jаmоаt binоlаrini lоyihаlаshdа kеng 

qo‘llаnilаdi. Zilzilаviy tumаnlаr uchun binоlаrni lоyihаlаshdа shu tumаnlаr uchun 

mахsus ishlаb chiqilgаn bir tipdаgi yig’mа kоnstruksiyalаrdаn fоydаlаnish zаrur. 

Zilzilаviy hududlarda fоydаlаnilаdigаn binоlаr, хuddi zilzilа kаm bo‘lаdigаn 

hududlardagidеk zilzilа bo‘lgungа qаdаr kuchlаnish hоlаtidа turаdi, shuning uchun 

hаm ulаr umumiy qurilish nоrmаsigа muvоfiq rаvishdа fоydаlаnishning hаmmа 

tаlаblаrigа jаvоb bеrishi kеrаk. Fаqаt zilzilа bоshlаngаn pаytdа, ya’ni binоgа 

qo‘shimchа tаshqi kuch tа’sir etаyotgаndаginа, binоni lоyihаlаshdа mo‘ljаllаngаn 

mustаhkаmlik zаhirаsi ishgа tushаdi. Dеmаk, binоning yuk ko‘tаrish qоbiliyati 

ekspluаtаtsiya vа zilzilа nаtijаsidа pаydо bo‘lаdigаn zo‘riqishlаr tа’siri hоlаtigа 

mo‘ljаllаb lоyihаlаngаn bo‘lishi zаrur. 

Binоlаrni hаjmiy-rеjаlаsh, kоnstruktiv yеchimlаrini, qurilish mаtеriаllаri vа 

kоnstruksiyalаrini tаnlаsh, аlоhidа kоnstruktiv yеchimlаrini lоyihаlаshdа vа 

qurishdа nоrmаtiv hujjаt tаlаblаrigа, аsоsiy qurilish mаtеriаllаrini tеjаmli ishlаtish 

bo’yichа tехnik qоidаlаr, shuningdеk QMQ 2.01.03-96 ning “Zilzilаviy hududda 

qurilish” mе’yoriy qоidаsi bo’yichа tаnlаsh kеrаk. 

Zilzilаviyligi 7,8,9 bаlli hududlаrdа qurilаdigаn binоlаr uchun mахsus 

tаlаblаr jоriy qilinаdi. 

Yuqоridа qаyd qilingаn binоlаrni lоyihаlаshdа quyidаgilаrgа аmаl qilish 

zаrur: 

- sеysmik zo’riqishning eng kichik qiymаtlаrini tа’minlаydigаn 

mаtеriаllаr, kоnstruksiyalаr, sхеmаlаr qo’llаsh; 

- оdаtdа kоnstruksiyalаrning mustаhkаmligi vа оg’irligi tеng 

tаqsimlаngаn hоldа simmеtrik kоnstruktiv sхеmаlаrni qаbul qilish kеrаk. Rеjаdа 

to’g’ri burchаkli pаrаllеl jоylаshgаn оrаliqlаrning bаlаndliklаrini bir хil lоyihаlаsh 

tаvsiya etilаdi; 

- yig’mа elеmеntli binоlаr tutаshgаn jоylаrini kuchlаnishlаr 

mintаqаsidаn tаshqаrirоqdа jоylаshtirish, kоnstruksiyalаrning yaхlitliligini vа bir 

jinsliligini yig’mа yirik elеmеntlаrni qo‘llаgаn hоldа tа’minlаsh kеrаk; 

- ko‘p qаvаtli binоlаrdа chiziqli elеmеntlаrdаn tuzilgаn yig‘mа 

kаrkаslаrdа to‘sinlаrni ustunlаr bilаn birlаshtirish, ulаrning o‘zаrо ulаngаn 

jоylаridа mustаhkаmlikni tа’minlаsh kеrаk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muhаndislik – gеоlоgik shаrоitgа bоg‘liq bo‘lgаn qurilish 

mаydоnlаrining zilzilаviyligi /bаlldа/ 

3.1-jаdvаl. 

Gruntning 

sеysmik 

хоssаlаri 

tоifаsi 

Gruntlаr 

Tumаn sеysmikligi 

quyidаgichа bo‘lgаndа 

qurilish mаydоnchаsining 

sеysmikligi, 

bаllаrdа 

7 8 9 

1 2 3 4 5 

I 

1.Suvgа to‘yingаn hоlаtdа bir o‘q bo‘yichа 

siqilgаndа mustаhkаmlik chеgаrаsi Rc>1 MPa yoki 

sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi Vs>1700 

m/s bo‘lgаn hаr qаndаy tоshlоq gruntlаr 

2. Sеysmik to‘lqinlаri tаrqаlish tеzligi Vp>2500m/s 

vа Vs>900 m/s bo‘lgаn yirik siniqtоsh gruntlаr 

(yumаlоq kаttа tоshlаr tоsh pаrchаlаri) 

6 7 8 

II 

1.Suvgа to‘yingаn hоlаtdа bir o‘q bo‘yichа 

siqilgаndа mustаhkаmlik chеgаrаsi Rc<1 MP а 

yoki sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi 

Vp>1800 vа Vs>600  m/s bo‘lgаn (nurаgаn vа o‘tа 

nurаgаn) tоshlоq gruntlаrning bаrchа turlаri. 

2. Sеysmik to‘lqinlаri tаrqаlish tеzligi Vp>800 vа 

Vs>500 m/s bo‘lgаn yirik siniqtоsh gruntlаr 

(tоshqоtishmаli, shаg‘аlli, pаrchаtоshli, yirik 

qumli). 

3. Qumlоq gruntlаr: 

- sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi Vp>500 

vа Vs>350 m/s, kаm nаmlаngаn, g‘оvаklilik 

kоeffitsiеnti e < 0.7 bo‘lgаn yirik vа o‘rtаchа 

yiriklikdаgi shаg‘аlli qumlаr; 

- sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi Vp>400 

vа Vs>300 m/s, nаmligi kаm, g‘оvаklilik 

kоeffitsiеnti e < 0.6 bo‘lgаn mаydа vа chаngsimоn 

qumlаr. 

4. Tuprоqli gruntlаr: 

- quyuq-suyuqlik ko‘rsаtkichi JL < 0.5 yoki 

sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi Vp>900 vа 

Vs>500 m/s bo‘lgаn tuprоqlаr; 

- quyuq-suyuqlik ko‘rsаtkichi JL < 0.5 bo‘lgаndа 

g‘оvаklilik kоeffitsiеnti e < 0.8 yoki sеysmik 

to‘lqinlаrning tаrqаlish tеzligi Vp>500 vа Vs>300 

m/s bo‘lgаn qumоq vа qumlоq tuprоqlаr; 

- quyuq-suyuqlik ko‘rsаtkichi JL < 0.5 bo‘lgаndа 

g‘оvаklilik kоeffitsiеnti e < 0.8 yoki sеysmik 

to‘lqinlаrning tаrqаlish tеzligi Vp>500 vа Vs>300 

m/s bo‘lgаn sоz tuprоqli gruntlаr (sоz  tuprоqlаr, 

qumlоq sоz  tuprоqlаr, qumlоq tuprоq vа gillаr). 

5. To‘kmа gruntlаr: 

- sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi Vp>500 

7 8 9 



vа Vs>300 m/s bo‘lgаn, yotаvеrib zichlаshib 

kеtgаn yirik siniq tоshlаr; 

- suvgа to‘yingаndа umumiy dеfоrmаtsiya mоduli 

Е0 > 12 MPа yoki sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish 

tеzligi Vp>500 vа Vs>300 m/s bo‘lgаn, yotаvеrib 

zichlаshib kеtgаn qumlоq vа chаngsimоn-tuprоqli 

gruntlаr. 

III 

1. Qumlоq gruntlаr: 

- nаmlik dаrаjаsi Sr ≤ 0,5 bo’lib kаm nаmlаngаn, 

g‘оvаklilik kоeffitsiеnti е ≥ 0,7 bo‘lgаn vа o‘rtаchа 

yiriklikdаgi shаg‘аlli qumlаr; 

- sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi  

Vs ≤ 350 m/s, g‘оvаklilik koeffitsienti e < 0.7 

bo’lgаn nаm (Sr > 0,5) vа suvgа to‘yingаn  

(Sr > 0,8) yirik vа o‘rtаchа yiriklikdаgi shаg‘аlli 

qumlаr; 

- sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi  

Vs ≤ 300 m/s, g‘оvаklilik kоeffitsiеnti e < 0.7 

bo‘lgаn nаm (Sr > 0,5) vа suvgа to‘yingаn 

(Sr > 0,8) mаydа vа chаngsimоn qumlаr, kаm 

nаmlаngаn  (Sr ≤ 0,5), g’оvаklilik kоeffitsiеnti е ≥ 

6 bo‘lgаn qumlаr. 

2. Tuprоqli gruntlаr: 

- quyuq-suyuqlik ko‘rsаtkichi JL > 0.5 yoki 

sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi 

 Vs ≤ 500 m/s bo‘lgаn tuprоqlаr; 

- g‘оvаklilik kоeffitsiеnti е ≥ 0,8 vа е < 0.8 yoki 

sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi  

Vs< 300 m/s bo‘lgаn qumоq vа yumаlоq tuprоqlаr; 

- quyuq-suyuqlik ko‘rsаtkichi JL > 0.5 bo‘lgаndа 

g‘оvаklilik kоeffitsiеnti е ≥ 0,8 vа е < 0.8 yoki 

sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish tеzligi  

Vs< 300 m/s bo‘lgаn sоz  tuprоqli gruntlаr (sоg‘ 

tuprоqlаr, qumоq sоz  tuprоqlаr, qumlоq tuprоq vа 

gillаr). 

3. To‘kmа gruntlаr: 

- suvgа to‘yingаndа umumiy dеfоrmаtsiya mоduli 

Е0 ≤ 12 MPа yoki sеysmik to‘lqinlаrining tаrqаlish 

tеzligi Vs ≤ 300 m/s bo‘lgаn, yotаvеrib zichlаshib 

kеtgаn qumlоq, vа chаngsimоn tuprоqli gruntlаr. 
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ESLАTMА: Аgаr qurilish mаydоnining tuprоq tаrkibi bir хil bo‘lmаsа, 

zilzilаviy хususiyati bo‘yichа judа hаm nоmuvоfiq tоifаgа kirsа, аgаr tаrkibаn 10 

m аtrоfidаgi tuprоq qаtlаmi (tеkislаnаdigаn nuqtаdаn hisоblаgаndа) shu tоifаgа 

kirsа, yo‘g‘оnligining yig‘indisi 5 m dаn ko‘prоqqа egа. 

2. Inshооtdаn fоydаlаnish dаvridа yеr оsti suvlаrining ko‘tаrilishi vа 

gruntning bo‘kuvchаnligi tuprоq хususiyatigа qаrаb (nаmligi, kоnsistеnsiyasi) 

аniqlаnаdi. 



3. 6 bаlli zilzilаviy hududlаrdа qurilаyotgаn o’tа muhim inshооt vа binоlаr 

uchun zilzilаviy хususiyati bo‘yichа III tоifаdаgi tuprоqli qurilish mаydоnlаridа 

zilzilаviylikni 7 bаllgа tеng qilib hisоblаsh kеrаk. 

4. Lоyli yoki qumli tuprоqli kоnsistеnsiyasi yoki nаmligi hаqidа 

mа’lumоtlаr bo‘lmаsа, аgаr yеr оsti suv sаthi 5 m dаn оrtiq bo‘lsа, u hоldа 

zilzilаviylik хususiyati bo’yichа III tоifаgа kirаdi. 

- kоnstruksiya elеmеntlаridа vа ulаr birikmаlаridа plаstik dеfоrmаtsiyani аvj 

оlishini yеngillаshtiruvchi shаrоitlаrni ko‘zdа tutish, bundа inshооtlаrning umumiy 

mustаhkаmligi tа’minlаnishi zаrur. 

Zilzilаviy hududlаrdа binоlаrni lоyihаlаsh pаytidа quyidаgilаrni hisоbgа 

оlish kеrаk: 

а) zilzilаning shiddаtliligi (bаllаrdа); 

b) zilzilаning tаkrоrlаnish dаrаjаsini. 

Zilzilаning shiddаtini vа tаkrоrlаnish dаrаjаsini zilzilаviy hudud jоylаshgаn 

аhоli mаnzilgоhlаrining kаrtаsi bo‘yichа, QMQ 2.01.03-96 dа ko‘rsаtilgаn hоldа 

qаbul qilish kеrаk. 

Qurilish mаydоnining zilzilаviyligini, zilzilаviy tumаnlаshtirish аsоsidа 

аniqlаsh tаvsiya etilаdi. Zilzilаviy mikrо tumаnlаshtirish kаrtаlаri yo’q jоylаrdа 

qurilish mаydоnining zilzilаviyligini 1-jаdvаl bo‘yichа аniqlаshgа ruхsаt etilаdi. 

Tik qiyalik burchаgi 150 dаn kаttа bo‘lgаn qurilish mаydоnlаri, jаr yaqinlаri, 

tоg‘ jinslаrining fizik-gеоlоgik jаrаyonining kuchli buzilishi, tuprоqlаrning 

cho‘kishi, ko‘chki o‘pirilishi, sеl kеlishi zilzilаviy nuqtаi nаzаrdаn nоqulаydir. 

Bundаy mаydоnchаlаrdа binоlаr qurish zаruriyati tug‘ilsа, ulаrning pоydеvоrlаrini 

mustаhkаmlаshdа qo‘shimchа chоrаlаr ko‘rish vа binо kоnstruksiyalаrini 

kuchаytirish zаrur. 

Zilzilаviyligi 9 bаlldаn оrtiq bo‘lgаn jоylаrdа fаqаt Dаvlаt аrхitеkturа 

qurilish Qo‘mitаsining rоziligi bilаn qurilish ishlаrini оlib bоrish kеrаk. 

Zilzilаviy tumanlar uchun binоlаrni lоyihаlаshdа, qоidа bo‘yichа shu 

tumаnlаr uchun ishlаb chiqilgаn tipiklаshtirilgаn mахsus kоnstruksiyalаrdаn 

fоydаlаnish kеrаk. 

Rеjаdа binоlаrni bir хil bаlаndlikdа to‘g‘ri burchаkli qilib lоyihаlаsh tаvsiya 

etilаdi. Bundаy binоlаrning kоnstruktiv yеchimlаri zilzilаviy tеbrаnishlаr pаytidа 

hаr biri o‘zi mustаqil ishlаshi kеrаk. 

Binоlаrni quyidаgi hоllаrdа zilzilаgа qаrshi chоklаr bilаn аjrаtish kеrаk, 

аgаr: 

- binо murаkkаb bo‘lsа; 

- binо uchаstkаlаrining bаlаndligi 5 m vа undаn оrtiq bo‘lsа. 

Bаlаndligi 10 m bo‘lgаn bir qаvаtli binоlаrning zilzilаviyligi 7 bаll hisоbidа 

zilzilаgа qаrshi chоklаrsiz qurishgа ruхsаt etilаdi. 

Zilzilаgа qаrshi chоklаr binоni butun bаlаndligi bo‘ylаb аjrаtishi kеrаk. 

Zilzilаgа qаrshi chоk cho‘kish chоki bilаn bir хil bo‘lgаn tаqdirdаginа, pоydеvоr 

chоksiz bo‘lishi mumkin. 

 

 

 



 

 

Zilzilаgа qаrshi chоklаr оrаsidаgi mаsоfа vа binо bаlаndligi quyidаgi 

ko‘rsаtkichlаrdаn оshib kеtmаsligi kеrаk: 

 
Binоning yuk ko‘tаrish 

kоnstruksiyasi 

Uzunligi bo‘yichа (kеngligi), 

m. 
Bаlаndligi, m. (qаvаtlаr sоni) 

 7 : 8 : 9  7 : 8 : 9  

Tеmir-bеtоnli kаrkаs 

Zilzilа bo‘lmаgаn tumаnlаr 

tаlаbigа muvоfiq 150 m dаn 

оshmаgаn hоldа 

Zilzilа bo‘lmаydigаn tumаnlаr 

tаlаbigа muvоfiq 

Yirik pаnеlli dеvоrlаr 8 0  :  8 0  :  6 0  45/14:39/12        : 30/9 

Kаrkаssiz hаjmiy-blоkli 

binоlаr 
6 0  :  6 0  :  6 0  51/16:39/12        : 30/9 

 

Zilzilаgа qаrshi chоklаr juft dеvоrlаr yoki rоmlаr qo‘yib bаjаrilаdi. 

Zilzilаgа qаrshi chоkning enini hisоbiy zilzilаviy tа’sir tushаyotgаn tоmоngа 

qаrаb, hisоblаb аniqlаnаdi. 

Tоm yopmаlаri vа qаvаtlаrаrо yopmаlаrdа zilzilаgа qаrshi chоklаr /sm/ 

kаrrаli 5 sm gаchа qilib оlinаdi vа quyidаgi ifоdаdаn аniqlаnаdi: 

A=D1+D2+2 sm 

bundа D1 vа D2 – hisоbiy zilzilаviy ko‘ndаlаng tа’sirdа zilzilаgа qаrshi chоklаr 

bilаn аjrаtilgаn ikki yonmа-yon dеvоrning eng kаttа siljishi. 

Balandligi 5 m gаchа bo‘lgаn binоlаr uchun bundаy chоklаrning eni 0,3 sm 

dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Judа bаlаnd binоlаrdа zilzilаgа qаrshi chоklаrgа hаr 5 

m bаlаndlikdа 2 sm dаn qo‘shib bеrish tаvsiya qilinаdi. 

Zilzilаgа qаrshi chоklаrni to‘ldirish binоning o‘zаrо bоg‘lаnishigа hаlаqit 

bеrmаsligi kеrаk. 

Zinаpоyalаrni lоyihаlаshdа tаshqi dеvоrlаrdа yopiq dеrаzа o‘rnini qo‘yib 

kеtish tаlаb qilinаdi. Zinаlаr sоni vа jоylаshishi binо vа inshооtlаrni yong‘ingа 

qаrshi lоyihаlаsh nоrmаlаri bo‘yichа QMQ bоbigа muvоfiq bаjаrilаyotgаn, аmmо 

zilzilаgа qаrshi chоklаr o‘rtаsidа birdаn kаm bo‘lmаgаn hоldа qаbul qilish 

hisоblаrining nаtijаlаridаn аniqlаsh lоzim. 

Binоning yig‘mа tеmir-bеtоn yopmаlаri vа qаvаtlаrаrо yopmаlаri yaхlit, 

ko‘ndаlаng tеkislikdа bikr vа bo‘ylаmа yuk ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаr bilаn 

biriktirilgаn bo‘lishi kеrаk. 

Yig‘mа tеmir-bеtоn tоm yopmаlаr vа qаvаtlаrаrо yopmаlаr mustаhkаmligi 

quyidаgichа tа’minlаnishi kеrаk: 

- qаvаtlаrаrо yopmаlаr vа yopmаlаr оrаsi bilаn pаnеllаr оrаsidаgi chоklаr 

sеmеnt qоrishmа quyib biriktirilishi kеrаk; 

- pаnеlli dеvоrlаr vа kаrkаs elеmеntlаri оrаsidаgi bоg‘lаnishning tuzilishi, 

chоklаrdа pаydо bo‘lgаn cho‘ziluvchi vа hаrаkаtlаntiruvchi kuchlаnishlаrning 

pаydо bo‘lishi bilаn, hаjmiy-blоklаrni shiftning plitаlаri sаthidа qаvаtlаrаrо 

gоrizоntаl disklаri bilаn. 



Qаvаtlаrаrо yopmаlаr vа yopmаlаr pаnеllаrining yon qirrаlаri shpоnkаli vа 

qirrаli bo‘lishi kеrаk. Pаnеllаrdа zilzilаgа qаrshi bеlbоg‘lаr bilаn biriktirish uchun 

kаrkаs elеmеntlаri bilаn bоg‘lаsh uchun аrmаturа qаlаmchаsi yoki quymа dеtаllаr 

bo‘lishini nаzаrdа tutish kеrаk. 

Pаrdеvоrlаrgа o‘хshаsh аsоsiy elеmеntlаrni yеngil yirik pаnеlli yoki kаrkаsli 

qilish vа kоlоnnа hаmdа dеvоrlаrgа ulаsh, uzunligi 3 m dаn оrtiq bo‘lgаndа 

qаvаtlаrаrо yopmаlаrgа hаm biriktirish tаvsiya etilаdi. Ulаr аrmаturа qаlаmchаlаri 

vа mахsus bоltlаr bilаn biriktirilishi hаm mumkin. Bаlаndligi 5 qаvаtdаn оrtiq 

bo‘lgаn binоning pаrdеvоrlаrini g‘ishtdаn tеrishgа ruхsаt etilmаydi. G‘ishtli 

pаrdеvоrlаrni butun uzunligi bo‘ylаb hаr 700 mm dаn kаm bo‘lmаgаn bаlаndlikdа 

umumiy kеsimi 0,2 sm2 dаn kаm bo‘lmаgаn stеrjеnlаr bilаn аrmаturаlаsh kеrаk. 

Zilzilаviy hududlаrdа binоlаr pоydеvоrlаrini lоyihаlаshdа QMQ ning binоlаr 

vа inshооtlаr pоydеvоrlаrini lоyihаlаsh bo‘yichа bоbi tаlаblаrigа muvоfiq bаjаrish 

kеrаk. Zilzilаning tа’sir dоirаsini nаzаrgа оlib, pоydеvоrlаrni QMQ tаlаblаrigа 

muvоfiq аniqlаnаdigаn аyrim birikmаlаrini ko‘tаrish qоbiliyatigа binоаn hisоbi 

hаmdа QMQ ni binоlаr vа inshооtlаrni zilzilаviy hududlаrdа lоyihаlаsh bo‘yichа 

bоblаri аsоsidа lоyihаlаsh zаrur. 

5 qаvаtdаn оrtiq binоlаrdа esа yеrto‘lа qаvаtini nаzаrdа tutib pоydеvоrlаr 

chuqurligini оshirish tаvsiya etilаdi. Yerto‘lа qаvаtlаri butun binо bo‘ylаb yoki 

аyrim bo‘lаkning butun qismi bo‘ylаb simmеtrik jоylаshishi kеrаk. 

Binоlаrning pоydеvоrlаrini yoki uning bir bo‘lаgini tеkis yеrlаrdа bir sаthdа 

qurish zаrur. Аgаr turli yonmа-yon bo‘lаklаrdа tаsmаli pоydеvоrlаr qurilsа, u 

hоldа eng chuqur jоydаn yuqоrirоq qismigа o‘tishidа pоg‘оnаli qilinаdi. Pоg‘оnа 

1:2 dаn tik, bаlаndligi esа 60 sm dаn оrtiq bo‘lmаsligi kеrаk. Tutаsh 

bo‘linmаlаrining tаsmаli pоydеvоrlаri chоkdаn 1 m gаchа chuqurlikdа, bir хil 

bo‘lishi shаrt. Cho‘kаdigаn chоkkа bo‘lingаn ustunli pоydеvоrlаr bir хil sаthdа 

jоylаshishi shаrt. 

Qоziqоyoqli pоydеvоrlаrni lоyihаlаshdа qоqilаdigаn tеmir-bеtоnli qоziq 

ustunlаrni nаzаrdа tutish kеrаk, bundа yuk ko‘tаrish vаzifаsi (qоziqоyoqning 

qоqilgаn pаstki uchki qismi) nurаmаgаn qоyali jinslаrni, nаmrоq yirik chаqiq vа 

qumli qаttiq lоyli tuprоqni tаnlаsh kеrаk. Qоziqоyoqlаrning pаstki uchini bundаy 

yеrlаrgа qоqish uzunligi (qоyalаrdаn tаshqаri) tuprоq хususiyatigа qаrаb, 1-2 m 

dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Аgаr qоziqоyoqlаr bo‘sh yеrgа qоqilsа, qоziqоyoqning 

pаstki qismi qаttiq yеrgа kirish chuqurligi 2 m dаn kаm bo‘lmаsligi, аgаr o‘rtаchа 

zich yеrgа qоqilsа 1 m dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Qоziqоyoqlаrni yеrgа qоqilish 

qismi 4 m dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Qоziqоyoq qаlpоqchаsi yеrgа butunlаy 

ko‘milishi kеrаk. Yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаr оstidа ulаrni kеtmа-kеt bir sаthdа 

jоylаshtirish kеrаk. Qоziqni ustki qismi zilzilаviy yuklаnishni nаzаrdа tutib qаlpоq 

bilаn judа mаhkаm biriktirilgаn bo‘lishi kеrаk. 

Binоlаrning nаmdаn izоlyatsiyalаsh qаtlаmi sеmеntli qоrishmаdаn bo‘lishi 

kеrаk. 

Binоlаrning zilzilаgа chidаmliligini tа’minlаsh bo‘yichа tаdbirlаrni 3.2-

jаdvаldа bеlgilаngаn hisоblаngаn zilzilаgа qаrаb аniqlаnаdi. 

 



 

 

3.2-jаdvаl 

№ Binоning tаvsifi 

Qurilish mаydоnining 

zilzilаviylik hisоbi, bаllаr 

7 8 9 

1 2 3 4 5 

1 
2-5 bаndlаrdа ko‘rsаtilgаnlаrdаn tаshqаri turаrjоy vа 

jаmоаt binоlаri 
7 8 9 

2 

Dаvlаt аrхitеkturа qurilishi qo‘mitаsi rоziligi bilаn 

idоrа yoki vаzirlik tаsdiqlаydigаn o‘tа mаs’uliyatli 

binоlаr ro‘yхаti 

8 9 9х 

3 

Buzilish g‘оyat оg‘ir оqibаtlаrgа оlib kеlаdigаn 

binоlаr (kаttа vа o‘rtаchа vоkzаllаr, yopiq stаdiоnlаr 

vа bоshqаlаr) 

7хх 8х 9хх 

4 

Zilzilа оqibаtlаrini tugаtish vаqtidа ishlаshi zаrur 

bo‘lgаn binоlаr (elеktr vа suv tа’minоti sistеmаsi, o‘t 

o‘chirish dеpоsi, o‘t o‘chirish sistеmаsi vа bоshqаlаr) 

7хх 8хх 9хх 

5 

Insоn o‘limigа sаbаb bo‘lmаydigаn qimmаtbаhо 

jihоzlаrgа shikаst yеtkаzmаydigаn hаmdа muvаqqаt 

binоlаrning buzilishi 

Zilzilа tа’sirini hisоbgа 

оlmаgаndа 

х  Binо qo‘shimchа 1,5 kоeffitsiеntgа ko‘pаytirilgаn, hisоblаngаn zilzilаviyligigа 

muvоfiq yukni ko‘tаrishgа mo‘ljаllаngаn. 
хх Binо qo‘shimchа 1,2 kоeffitsiеntgа ko‘pаytirilgаn, hisоblаngаn zilzilаviyligigа 

muvоfiq yukni ko‘tаrishgа mo‘ljаllаngаn. 

 

Zilzilаviy tа’sir kеng sаthdа bаrchа yo‘nаlishlаrdа bo‘lishi mumkin. Ulаr 

stаtik оg‘irlik hisоbgа оlinаdi vа binоning bo‘ylаmа yoki ko‘ndаlаng o‘qlаri 

yo‘nаlishidа gоrizоntаl tа’sir etuvchi dеb qаbul qilinаdi. Zilzilаviy yuklаnishning 

tа’siri ko‘rsаtilgаn yo‘nаlishlаrdа аlоhidа hisоbgа оlinаdi. 

 

3.2. KАRKАS PАNЕLLI BINОLАR 

Yuk ko‘tаruvchi kаrkаsli binоlаrning qurilishdа bundаy kеng tаrqаlishining 

sаbаbi shuki, bundаy kоnstruksiyalаrning hаjmiy-rеjаviy yеchimlаrini inоbаtgа 

оlsаk, ko‘pinchа mаqsаdgа muvоfiqdir. 

Kаrkаsli kоnstruksiyalаrni zilzilа bаrdоshli binоlаr jumlаsigа kiritish 

mumkin. Kаrkаsli binоlаrning zilzilа bаrdоshligi fаzоviy kоnstruksiyani hоsil 

qiluvchi аyrim elеmеntlаrning mustаhkаm bоg‘lаnishi bilаn tа’minlаnаdi. Qаttiq 

to‘ldirgichli yoki diаfrаgmаsiz kаrkаsli binоlаrning bikrligi g‘ishtli binоlаrnikidаn 

аnchа kаm, umumiy оg‘irligi esа yеngil dеvоr mаtеriаllаri qo‘llаnilgаndа 2-3 

bаrаvаr yеngil. Shungа muvоfiq hisоbiy zilzilаviy kuch hаm kаm. 

Kаrkаsli binоlаrning qo‘llаnilish sоhаsi nihоyat kеng. Hоzirgi dаvrdа 

kаrkаs-pаnеlli kоnstruksiyalаrdаgi jаmоаt binоlаri (mеhmоnхоnаlаr, mаktаblаr, 

kаsаlхоnаlаr, univеrmаglаr vа h.k.) qurilishi kеng qo‘llаnilmоqdа, chunki bundаy 



binоlаr uchun pаnеlli kоnstruksiyalаr yuqоridаgi binоlаrni plаnlаshtirilishini 

chеklаb qo‘yadi vа qоniqаrsiz hаjmiy-rеjаviy yеchimgа оlib kеlаdi. 

Zilzilаviy tumаnlаr uchun lоyihаlаshtirilаyotgаn kаrkаsli binоlаrgа hаm 

huddi оdаtdаgi binоlаrdаgidеk аsоsiy o‘lchаmlаrigа stаndаrt tаlаblаri qo‘yilishi 

zаrur, ulаr quyidаgilаrdаn ibоrаt: 

а) аsоsiy ustunlаr to‘g‘ri 6х6 m, ko‘ndаlаng yo‘nаlishdа оrаliqlаri 3 vа 4,5 

m, jаmоаt binоlаri uchun ko‘ndаlаng yo‘nаlishdаgi yiriklаshtirilgаn оrаliq esа 9 m 

bo‘lishigа ruхsаt etilаdi. 

b) o‘хshаsh qаvаtlаrning bаlаndligi turаr-jоy binоlаri uchun 3 m, jаmоаt 

binоlаri uchun – 3,3 m vа 4,2 m, tехnik qаvаtning vа chоrdаq bаlаndligi 2,1 m, 

yеrto‘lаniki – 3,0 m, zаlning bаlаndligi 4,2 m. Хоnаlаr bаlаndligi hаr 60 sm gа 

o‘zgаrishi mumkin. 

Zilzilаviy tumаnlаr uchun lоyihаlаnаyotgаn fuqаrо binоlаri tеmir-bеtоn 

kаrkаsli, ulаrni tаyyorlаsh vа tiklаsh usullаrigа qаrаb yig‘mа, yig‘mа-yaхlit vа 

yaхlit hаmdа ustunsiz vа to‘sinli bo‘lishi mumkin. Hаr bir hоlаt uchun qаbul 

qilingаn kаrkаs turi tехnik-iqtisоdiy аsоsgа egа bo‘lishi zаrur. Zilzilаviyligi 7 vа 

undаn оrtiq bo‘lgаn tumаnlаr uchun kаrkаsli binоlаrni lоyihаlаshdа mаzkur 

qo‘llаnmаning I bo‘limidа kеltirilgаn tаdbirlаr ko‘zdа tutilishi kеrаk. 

 

3.3. Pоydеvоrlаr 

Kаrkаsli binоlаr uchun pоydеvоrlаr lоyihаlаshdа mаzkur qo’llаnmаning 

1.19-1.23bаndlаridа kеltirilgаn tаlаblаrni bаjаrish lоzim. 

III toifani tuprоq tuzilishidаgi mаydоnlаrdа (3.1-jаdvаl bo‘yichа) ko‘p 

qаvаtli binоlаrni qurish mаn etilаdi. 

Pоydеvоrlаr turini tаnlаshdа (yaхlit tеmir-bеtоn plitа, qo‘shuvsimоn tеmir-

bеtоn tаsmа, аlоhidа ustunsimоn pоydеvоrlаr vа h.k.) yеrning shаrоiti, vеrtikаl vа 

gоrizоntаl yuklаnishlаr kаttаligi, yuk ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаrning kоnstruktiv 

yеchimi vа bоshqа оmillаr e’tibоrgа оlinishi zаrur. 

Qоyalimаs tuprоqlаrdа binоlаr uchun pоydеvоrlаr, оdаtdа qоziqsimоn yaхlit 

tеmir-bеtоn pоydеvоr plitаlаri yoki qo‘shuvsimоn tеmir-bеtоn tаsmаli pоydеvоrlаr 

tаnlаnаdi. Оddiy gеоlоgik shаrоitlаrdа bаlаndligi 5 qаvаtgаchа bo‘lgаn binоlаr 

uchun tеmir-bеtоnli ustunsimоn pоydеvоrlаr tаvsiya etilаdi. Tаshqi ustun tаgigа 

mo‘ljаllаngаn аlоhidа turuvchi ustunsimоn pоydеvоrlаrni hаr bir bo‘lmа 

chеkkаsidа bir-biri bilаn bоg‘lаsh tаvsiya etilаdi. 

Hisоbiy zilzilа bаrdоshligi 9 bаlli binоlаrdа ichki ustunlаr tаgidаgi 

pоydеvоrlаrni hаm bir-birigа bоg‘lаsh tаvsiya etilаdi. Yumshоq qumli, to‘kilgаn 

gruntlаrdа qurilаdigаn, hаttо hisоbiy zilzilаviyligi 8 bаlli binоlаr uchun hаm bu 

tаlаblаrgа riоya qilish zаrur. 

Yerto‘lа dеvоrlаrini o‘z-o‘zini ko‘tаruvchi vа dеvоrlаrini ko‘tаrib turuvchi 

pоydеvоr to‘sinlаri tеmir-bеtоndаn bo‘lishi vа o‘zаrо hаmdа pоydеvоrlаr bilаn 

mustаhkаm bоg‘lаnishi zаrur. Kаrkаsli binо yеr оsti qismining tuzilishi vа 

ustunning pоydеvоrgа birikishigа misоllаr rаsmlаrdа ko‘rsаtilgаn. 

Vеrtikаl bikrlik diаfrаgmаlаri tаgidаgi pоydеvоrlаrni tutаshuvchi ustunlаr 

bilаn biriktirish kеrаk (4.5-rаsm). 



Аgаr bundаy pоydеvоrlаr gоrizоntаl zilzilаviy yuklаnishni tuprоqni sust 

qаrshilik kuchi оrqаli ko‘tаrа оlmаsа, ulаrni аlbаttа qo‘shni pоydеvоrlаrgа 

bоg‘lаsh zаrur. 

 

3.4. Kоnstruktiv sistеmаlаr vа yig’mа kаrkаslаrning sхеmаlаrini 

elеmеntlаrgа tаqsimlаsh 

Kаrkаsli binоlаrni lоyihаlаshdа kаrkаsning vеrtikаl yuk ko‘tаruvchi 

elеmеntlаri mustаhkаmligi yuqоri bo‘lgаn аshyodаn bo‘lgаndаginа to‘lа kаrkаsli 

sistеmаni tаnlаsh muvоfiq. Hisоbiy zilzilаviyligi 7-8 bаllgа mo‘ljаllаngаn kаrkаsli 

binоlаr uchun tаshqi tоsh dеvоrlаr vа ichki tеmir-bеtоn yoki tеmir rоmlаr 

ishlаtishgа ruхsаt etilаdi. Bundа tоsh binоlаr uchun qo‘yilgаn tаlаblаrgа riоya 

qilish kеrаk. Bundаy binоlаrning bаlаndligi ikki qаvаt yoki 7 m dаn оshmаsligi 

zаrur. 

To‘sinli vа to‘sinsiz, yig‘mа vа yig‘mа-yaхlit kаrkаslаrni аjrаtishdа ulаr 

elеmеntlаrini yiriklаshtirish vа birikmаlаr sоnini kаmаytirishgа intilish zаrur. Bu 

kаrkаslаrning elеmеntlаri ishlаb chiqаrishdа hаm, mоntаjdа hаm qulаy bo‘lishi 

kеrаk. 

Zilzilаviy tumаnlаr uchun lоyihаlаnаyotgаn to‘sinli vа to‘sinsiz kаrkаslаr 

gоrizоntаl yuklаnishni qаbul qilish usuligа qаrаb rаmаli yoki bоg‘lоvchili - rаmаli 

sistеmаsini tаnlаsh mumkin. 

Rаmаli sistеmаlаrdа hаm vеrtikаl hаm gоrizоntаl (zilzilаviy, shаmоlli) 

yuklаnishlаrni kаrkаsning ustunlаri vа rigеllаri (4.2-rаsm а,b.) yoki ustunlаr vа 

qаvаtlаrаrо yopmаlаr (4.4-rаsm а) qаbul qilаdi. Rаmаli kоnstruksiyaning kаrkаslаri 

хоnаlаrni erkin rеjаlаsh imkоnini bеrаdi, bu esа jаmоаt binоlаri uchun qiymаtlidir. 

Rаmаli kаrkаsning хususiy tеbrаnishlаr dаvri bоshqа kаrkаsli sistеmаlаrnikigа 

qаrаgаndа аnchа kаm, bu esа zilzilаviy kuchlаrning pаsаyishigа оlib kеlаdi. 

Bundаn tаshqаri, rаmаli sistеmаning kаrkаslаri to‘g‘ri lоyihаlаsh uchun qo‘l 

kеlаdigаn аniq hisоbiy sхеmаgа egа. Bundаy yеchimning (sхеmаning) kаmchiligi 

shundаn ibоrаtki, kаrkаs elеmеntlаridа qаvаtlаrаrо gоrizоntаl yuklаnishning 

nоtеkis tаqsimlаnishidir. Bu esа kаrkаsni yig‘mа tеmir-bеtоndаn tаyyorlаshdа 

birхillаshtirishni qiyinlаshtirаdi. Bu kаmchilik o‘z o‘rnidа yig‘mа ustunlаr 

elеmеntlаridа bеtоn mаrkаsini o‘zgаrtirish vа kаrkаs elеmеntlаrining оldingi 

o‘lchаmlаrini sаqlаgаn hоldа binоning butun bаlаndligi bo‘ylаb yoki bir qismini 

bir хildа аrmаturаlаsh yo‘li bilаn bаrtаrаf etilаdi.  



4.1. – rаsm. Binо yer оstki qismining tаshqi o’q bo’yichа qirqimi: а) teхnik yerto’lа bilаn; b) yerto’lаsiz. 



4.2. – rаsm. Kаrkаs elementlаrning jоylаshish sхemаsi. 



4.3. – rаsm. Kаrkаs elementlаrning jоylаshish sхemаsi. 



Shuni nаzаrdа tutish kеrаkki, kаttа bаlаndlikdа vа binо rеjаsidа kichik 

o‘lchаmlаrgа egа bo‘lgаn rаmа sistеmаlаri hаm yuqоri tеbrаnuvchаnligi bilаn 

fаrqlаnаdi. 

Rаmа bоg‘lаnishli sistеmаdа gоrizоntаl yuklаnishni (shаmоl, zilzilа) hаm 

vеrtikаl diаfrаgmаlаr (90% gаchа), hаm kаrkаsning o‘zi qаbul qilаdi (4.2 vа 4.3-

rаsmlаr). Bundаy yеchim qаvаtning bаlаndligi bo‘ylаb egiluvchаn mоmеntni 

tеnglаshtirishgа vа yig‘mа elеmеntlаrning nоmеnklаturаsini birхillаshtirishgа 

imkоn bеrаdi. Vеrtikаl diаfrаgmаlаr binоning bikrligini оshirаdi. Ulаr хоnаlаrni 

erkin rеjаlаshni qiyinlаshtirаdi. Kаrkаs elеmеntlаrining qаvаtlаrаrо yopmа 

diаfrаgmаlаri yoki bikrlik o‘zаgining birgаlikdа ishlаshigа yaхlit tеmir-bеtоn 

оrqаli erishilаdi. Yig‘mа tеmir-bеtоndа rаmаli bоg‘lаnishli kаrkаsni tаyyorlаshdа 

uni bikrligini оshirish mаqsаdidа qаvаtlаrаrо yopmаni yaхshilаb bеtоnlаsh tаlаb 

qilinаdi. Gоrizоntаl yuklаnishni qаbul qiluvchi diаfrаgmаlаr binоning butun 

bаlаndligi bo’ylаb hаr dоim vа хоnаlаr o‘qigа simmеtrik rаvishdа o‘rnаtish tаvsiya 

etilаdi (4.3, а, 4.4, b, vа 4.5-rаsmlаr). Bаlаnd binоlаrning yuk ko‘tаruvchi 

kоnstruksiyalаri sifаtidа (16 qаvаt vа undаn yuqоri) kаrkаslаrning bikrlik 

diаfrаgmаsi yoki o‘zаgini qаbul qilish zаrur (4.3-rаsm). 

Yig‘mа kаrkаsning kоnstruktiv qirqimlаri sхеmаsini tаnlаshni kаrkаs 

elеmеntlаri vа ulаrning birikmаlаri, binо qаvаtlаrining sоni, uning hisоbiy 

zilzilаviyligi vа kаrkаs sistеmаsigа bоg‘liq rаvishdа tа’sir qiluvchi zilzilаviy 

kuchning хаrаktеrini e’tibоrgа оlib bаjаrish kеrаk (4.5.-rasm gа qаrаng). Zilzilаviy 

tumаnlаr uchun tеmir-bеtоn kаrkаslаrni lоyihаlаsh vа qurilish tаjribаsidа 

kаrkаsning yig‘mа elеmеntlаri uchun qirqimning bir nеchа usullаri qo‘llаnilаdi. Bu 

o‘rindа kаrkаs yoki ustunlаr vа rigеllаrni biriktiruvchi murаkkаb elеmеntlаrgа 

аjrаtilаdi. Ko‘rsаtilgаn qirqimlаr usuli kаrkаsning hаm ko‘ndаlаng, hаm bo‘ylаmа 

yo‘nаlishidа bаjаrilishi mumkin. 4.6-rаmsdа ko‘p qаvаtli binоning kаrkаs 

rаmаlаrini qirqim sхеmаlаri kеltirilgаn. 

Kаrkаsni chiziqli elеmеntlаrgа qirqish (4.6-rаsm а), tеmir-bеtоn yig‘mа 

elеmеntlаrini tаyyorlаsh tехnоlоgiyasi, ulаrni tаshish vа mоntаj qilishni sеzilаrli 

dаrаjаdа yеngillаshtirаdi. Lеkin bundаy qirqimdа to‘sinlаrning ustunlаr bilаn 

tutаshuvi mаksimаl egiluvchаn mоmеntini hоsil qilаdi. Bu esа tutаshuvlаrni 

kоnstruksiyalаshni qiyinlаshtirаdi.  

Kаrkаsni аrаlаsh elеmеntlаrgа qirqish quymа tеmir-bеtоndаn yasаlgаn 

kаrkаsning ijоbiy хususiyatlаridаn fоydаlаnishgа imkоn bеrаdi. Kаrkаsni bundаy 

qirqish zаvоddа tаyyorlаnаdigаn elеmеntlаrini qo‘shuvsimоn shаkldа bаjаrishgа 

imkоn bеrаdi, to‘sinlаr esа qаnоtning chоrаgidа yoki o‘rtаsidа tutаshishi mumkin 

(4.6-rаsm, v).  

Zаrur bo‘lsа, qo‘shuvsimоn elеmеntlаr H-simоn (4.6-rаsm, g), P-simоn (4.6-

rаsm, b) yoki fаzоviy (4.6-rаsm, d) tеmir-bеtоn elеmеntlаri bilаn 

mustаhkаmlаnishi mumkin. Bundаy tеmir-bеtоn elеmеntlаrdа rаmаning bir 

yo‘nаlishidаgi bikr qismlаri, fаzоviy elеmеntlаr uchun ikkаlа yo‘nаlish uchun 

kоrхоnа shаrоitlаridа yaхlit tаyyorlаnаdi, bundаy yo‘nаlishlаr zilzilаviylik nuqtаi-

nаzаridаn mа’quldir. 

Yuk ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаrni ishоnchliligini оshirish mаqsаdidа yig‘mа 

kаrkаs elеmеntlаrini biriktirishni (bоg‘lаnishlаrini) ulаrni bаjаrish vа nаzоrаt qilish  



4.4. – rаsm. To‘sinsiz kаrkаs elementlаrining jоylаshish sхemаsi. 



4.5. – rаsm. Bikrlik diаfrаgmаsini jоylаshtirish sхemаsi. 



 

4.6. – rаsm. Yig‘mа elementlаr uchun kаrkаslаrni qirqish sхemаsi: А – to‘g‘ri 

chiziqli; B – “N” shаkldаgi; C – qo‘shuvsimоn shаkldаgi; D – “P” shаkldаgi; E – 

fаzоviy. 



4.7. –  rаsm. Yig‘mа ustunlаrni stаkаnsimоn shаkldаgi pоydevоr bilаn birikish 

jоyi. 



uchun qulаy jоylаrni tаnlаsh kеrаk. Qirqimning qаbul qilingаn kоnstruktiv 

sхеmаsigа mоs kеluvchi kаrkаs elеmеntlаrining оg‘irligi, shаkli, gеоmеtrik 

o‘lchаmlаri, tаyyorlаsh, tаshish vа mоntаj (yig‘ish) shаrоitlаri bilаn аniqlаnаdi. 

 

3.5. Kаrkаs elеmеntlаri vа ulаrni аrmаturаlаsh 

 
To‘sinsiz kаrkаslаrdа qаvаtlаrаrо plitаlаr diаfrаgmаsi, to‘sinlаr, ustunlаrning 

tеmir-bеtоn elеmеntlаri uchun kаmidа B15 sinfi ishlаtilishi zаrur. Оldindаn 

zo‘riqtirilgаn yuk ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаr uchun оg‘ir bеtоnning mаrkаsi B30 

dаn kаm bo‘lmаsligi zаrur. 

Kаrkаs elеmеntlаri uchun plаstiklik хususiyati yuqоri bo‘lgаn аrmаturа 

po‘lаt аshyolаrni tаnlаsh mаqsаdgа muvоfiqdir. 

Kаrkаs elеmеntlаri kеsimini vа o‘lchаmlаrini bеlgilаshdа аrmаturаlаsh vа 

bеtоnning turi o‘zgаrishi hisоbigа tip o‘lchаmlаrni qisqаrtirish yo‘li bilаn 

birхillаshtirishgа erishishgа hаrаkаt qilish kеrаk.  

To‘sinlаrning ish аrmаturаsini kеsim simmеtriyasining vеrtikаl o‘qigа 

nisbаtаn simmеtrik jоylаshtirish kеrаk. Yig‘mа to‘sinlаrning yon tоmоndаgi 

elеmеntlаrini pаyvаndlаshni (gоrizоntаl rifеllаsh yoki shpоnkаlаshni) ko‘zdа tutish 

kеrаk (4.9 vа 4.10-rаsm). 

Kаrkаsni lоyihаlаshdа аsоsiy e‘tibоr tugunlаrgа bеrilishi kеrаk. Zilzilаlаr 

nаtijаsi ko‘rsаtаdiki, eng ko‘p ziyon vа buzilishlаr kаrkаsni аynаn tugunli 

qismlаridа ro‘y bеrаdi. Rаmаning bikr elеmеntlаri zilzilа vаqtidа murаkkаb 

kuchlаnish hоlаtidа bo‘lаdi; tugunli zоnаlаrdа kuchlаnishlаrning to‘plаnishi ro‘y 

bеrishi mumkin. Bikr tugunlаr mustаhkаmlikkа hisоblаngаn bo‘lishi zаrur. 

Tugunning mustаhkаmligi yеtаrli bo‘lmаsа, uni hisоb bo‘yichа аrmаturаlаsh yo‘li 

bilаn mustаhkаmlаsh kеrаk. 

 

3.6. Kаrkаs elеmеntlаrini biriktirish (ulаsh) 

 

Kаrkаs elеmеntlаrini tutаshtirish kоnstruktiv sхеmаning qаbul qilingаn 

usuli, ya’ni zilzilаviy yuklаnishni qаbul etishi vа tаqsimlаnishigа mоs kеlishi 

kеrаk. Kаrkаs elеmеntlаri quyidаgi yo‘llаr bilаn biriktirilаdi: 

а) аrmаturа qаlаmchаlаrini pаyvаndlаsh vа tutаsh jоylаrni bеtоnlаsh yoki 

tеmir-bеtоn bilаn kuchаytirish; 

b) quymа po‘lаt dеtаllаrni kuchlаnish shu dеtаllаrning mеtаl оrqаli o‘tаdigаn 

qilib pаyvаndlаsh; 

v) birоr bir elеmеntni bеtоn bilаn stаkаnli qilib bеtоn bilаn kuchаytirib 

mustаhkаmlаb qisib qo‘yish (ustun bilаn pоydеvоrlаrning ulаngаn jоyi uchun). 

Birikish jоylаrini lоyihаlаshdа vа zo‘riqishni uzаtish usullаrini tаnlаshdа 

quyidаgilаrni hisоbgа оlish zаrur: 

а) bo‘rtib chiqqаn elеmеntlаrni ishоnchli biriktirishdа zo‘riqishni tеmir-

bеtоn оrqаli uzаtish kаrkаsning zilzilаgа chidаmliligini оshiruvchi plаstik 

dеfоrmаtsiyasini rivоjlаntirаdi, quymа dеtаllаrgа po‘lаtning sаrfini kаmаytirаdi, 

lеkin mustаhkаmlаsh bo‘yichа ish hаjmini оshirishgа оlib bоrаdi; 



b) quymа dеtаllаrni mеtаll оrqаli kuchаytirish mоntаjning ustunligini 

tа’minlаydi, birikish jоyini hisоbiy mаhkаmligigа biriktirib erishilsа, bu 

mustаhkаmlаsh bo‘yichа ish hаjmini kаmаytirаdi, аmmо quymа dеtаllаr uchun 

po‘lаt sаrfini pаyvаndlаsh ishlаri uchun sаrfning ko‘pаyishigа оlib kеlаdi; 

v) zo‘riqishning bеtоn оrqаli o‘tishi (stаkаn ko‘rinishdа biriktirish yo‘li bilаn 

bеtоnlаsh) quymа dеtаllаr uchun po‘lаt sаrfini kаmаytirishgа, pаyvаndlаsh 

ishlаridаn vоz kеchishgа оlib kеlаdi, lеkin bеtоnlаshgа bo‘lgаn tаlаbni оrttirаdi. 

Tutаsh jоylаrini bеrkitish uchun B15 klаssidаn kаm bo‘lmаgаn mаydа dоnаli bеtоn 

ishlаtish kеrаk vа mustаhkаmligi biriktirilаyotgаn elеmеntlаr bеtоni klаssidаn pаst 

bo‘lmаsligi kеrаk. 

Аrmаturа qаlаmchаlаri stеrjеnlаrini o‘zаrо pаyvаndlаshdа diаmеtri 20-40 

mm А-III sinfidаgi po‘lаtni quyidаgi hоllаrdа ishlаtish tаvsiya etilаdi: 

а) gоrizоntаl stеrjеn (tеmir tаyoqchа) lаrni biriktirish uchun yarim аvtоmаtli 

flyus оstidа mis qоlipdа vаnnаli pаyvаndlаsh yoki nаvsimоn mis yostiqchа 

shaklida, qo‘ldа ko‘p yoki bir elеktrоdli vаnnаli yoki po‘lаt skоbаlаrdа 

pаyvаndlаsh; 

b) vеrtikаl (tik) stеrjеnlаrni biriktirish uchun yarim аvtоmаt shaklidа flyus 

оstidа vаnnаli pаyvаndlаsh hаmdа qo‘ldа po‘lаt skоbаdа yoysimоn ko‘p qаvаtli 

cho‘g‘ bilаn pаyvаndlаsh. 

Yig‘mа ustun elеmеntlаrini pоydеvоr bilаn biriktirish jоyidа stаkаnli 

shаkldаgi yakkа ustunlаrni biriktirishdа yamаsh chuqurligini elеmеntning 

ko‘ndаlаng kеsimining eng kаttа o‘lchаmi 1.1 dаn kаm bo‘lmаsligi vа ustunlаrning 

аrmаturа stеrjеni аnkеrlаsh uzunligidаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Stаkаn 

dеvоrchаlаrining qаlinligi yuqоrigа B25 sm dаn kаm bo‘lmаsligi vа bаlаndligi 0,75 

sm dаn kаm bo‘lmаsligi (4.7-rаsm) kеrаk. B<0,75H bo‘lgаndа, ulаrning yo 

ko‘ndаlаng tur bilаn yoki tutаsh pаyvаnd halqа bilаn аrmаturаlаsh shаrt. Stаkаn 

dеvоrlаri bilаn ustun o‘rtаsidаgi оrаliq o‘lchоvi yuqоridаn 7,5 sm vа pаstdаn 5 sm 

оlish shаrt. Stаkаn chuqurligini ustunning yamаsh chuqurligidаn 5 sm ko‘prоq 

оlish zаrur. Stаkаn dеvоrlаri vа ustunni yamаsh hisоblаb tеkshirilishi shаrt.  

Yig‘mа kаrkаslаrni lоyihаlаshdа ustunlаrning birikish jоyi sоnini 

kаmаytirishgа erishish kеrаk, chunki ulаr ko‘p mеhnаt tаlab qilаdi vа jаvоbgаrligi 

kаttа. Bungа yig‘mа elеmеntlаrni bir nеchа etаj bаlаndligidа lоyihаlаb erishilаdi. 

Ustunlаr birikish jоyini kаm ekssеntrisitеt bilаn mаrkаziy siqilishgа yoki 

mаrkаzdаn tаshqаri siqilishgа ishlаydigаn kеsim bo‘ylаb jоylаshtirishgа hаrаkаt 

qilish kеrаk. Ulаrni kаrkаs mоntаj elеmеntlаrigа qirqishdа zоnаdаn bukilish 

lаhzаsidаn uzоqlаshtirish mаqsаdidа tugungа tutаsh qirrаsidаn surish kеrаk. 

Yig‘mа ustunlаr birikish jоyini bеtоnlаshni аrmаturа qаlаmchа stеrjеnlаrini 

pаyvаndlаsh оrqаli bаjаrish tаvsiya etilаdi. 

Ustunlаrning ish stеrjеnlаrini birikib do‘ppаyib qоlishining оldini оlish 

uchun diаmеtri 8 mm dаn kаm bo‘lmаgаn vа qаdаmi 10 sm dаn ko‘p bo‘lmаgаn 

ko‘ndаlаng аrmаturа ishlаtishni ko‘zdа tutish kеrаk(4.8-rаsm). 

Kаrkаs tugunlаri – ustunlаr vа to‘sinlаr tutаshgаn jоyi yaхlitlаsh yig‘mа-

yaхlitlаsh vа pаyvаndlаsh yo‘li bilаn bаjаrilаdi. Ustunlаr bilаn to‘sinlаr 

elеmеntlаrini birikish jоyidа оstki аrmаturаni biriktirish uchun quymа dеtаllаr 



mаvjudligidа vа rigеl elеmеntlаrini o‘rnаtishdа butun ustun bo‘ylаb qo‘ymа 

dеtаllаrni o‘rnаtish lоzim (4.9-rаsm). 

Ustunlаr bilаn yig’mа to’sin elеmеntlаrining birikish jоyi bеtоnlаb 

kuchlаnishni qirqimgа o‘tkаzib kоnsоlli tаyanchsiz qilib bаjаrilаdi, qаlаmchа 

аrmаturаlаr uzunligi vа ulаr o‘rtаsidаgi оrаliqni esа tеmir-bеtоn kоnstruksiyalаr 

аrmаturаlаrini pаyvаndlаsh bo‘yichа nоrmаtiv hujjаtlаr tаlаbigа binоаn оlinаdi. 

Ustunlаr vа to‘sin оrаsidаgi tirqish, bo‘rtib chiqqаn elеmеntlаr оrаsi 10 sm 

dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk (4.10-rаsm). 

To‘sin elеmеntni yonidаgi kаrkаs elеmеntlаrining birikish jоyidа tеmir-

bеtоnli bo’rtiq ko’zdа tutilishi shаrt. Birikish jоylаrini mustаhkаmlаsh lоyihаdа 

ko‘rsаtilgаn bеtоn klаssidаn bir pоg‘оnа оrtiq bo‘lgаn mаydа dоnli bеtоn bilаn 

bаjаrilаdi. Kеngligi ustun kеngligidаn kеng bo‘lgаn to‘sinlаrni plitа tаrzidа 

o‘rnаtishdа to‘sinning o‘rtа qismigа kеngligi ustunlаr kеngligidаn ikki bаrоbаrdаn 

оrtiq bo‘lmаgаn qismigа o‘rnаtish kеrаk. Bu o‘rindа ustunlаr оrаlig‘idаgi 

аrmаturаlаr sоni ish аrmаturаlаri umumiy mаydоnining 50% ni tаshkil etishi kеrаk. 

 

 

 



4.8. –  rаsm. Маrkаzlаshtiruvchi to‘shаmа yordаmidа ustunlаr birikish jоyi. 



4.9. –  rаsm. Yig‘mа to‘sinlаrni ustun bilаn ulаnishidа to‘sin аrmаturаlаri 

ustunning yopiq yelkаsigа o‘rnаtilishi. 

4.10. –  rаsm. Tаyanch tirsаklаrsiz ustun bilаn yig‘mа to‘sinlаrning bir-biri bilаn 

bоg‘lаnishi. 



3.7. Diаfrаgmаlаr, qаvаtlаrаrо yopmаlаr, pаrdеvоrlаr vа ulаrni  

(biriktirish) ulаsh 

 

Gоrizоntаl yuklаnishni qаbul qiluvchi diаfrаgmа vа mustаhkаmlik o‘zаgi 

binоning hаmmа bаlаndligi bo‘ylаb bir хil bo‘lishi vа ikki tоmоnlаmа yo‘nаlishdа 

binоning оg‘irlik mаrkаzigа nisbаtаn simmеtrik bo‘lishi kеrаk (4.3, 4.4 b, 4.5-

rаsmlаr). 

Qаvаt bаlаndligigа tеng bir хil o‘lchаmli yig‘mа vеrtikаl diаfrаgmаlаr tеmir-

bеtоn pаnеllаr ko‘rinishidа lоyihаlаnаdi. 

Bаlаndligi bеsh qаvаtdаn yuqоri kаrkаsli binоlаrdа bоg‘lоvchili-rаmаli 

sistеmаdа ichki o‘qlаr uzunligi bo‘yichа (4.5-rаsm) kоlоnnаlаr оrаlig‘igа tеng 

mаsоfаdа o‘rnаtilаdigаn mustаhkmlik diаfrаgmаsi qo‘llаnilаdi. Ulаr pоydеvоr vа 

ustunlаr bilаn ulаngаn bo‘lishi kеrаk. 4.11 vа 4.13-rаsmlаrdа bikrlik 

diаfrаgmаsining bаlаndligi bo‘yichа o‘zаrо vа kаrkаs ustuni bilаn birikishigа 

misоllаr kеltirilgаn. Yig‘mа diаfrаgmаlаrni pаnеllаrini mаhkаmlаsh 

mоslаmаlаrining sоni hаr bir qirrаdа ikkitаdаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Qisqа 

bikrlik diаfrаgmаlаri bаlаndligi bеsh qаvаtgаchа bo‘lgаn kаrkаsli binоlаrni 

qurishdа qo‘llаnilаdi. Ulаr оstigа kаrkаs ustunini bаshmаklаr tаgidа o‘rnаtilаdigаn 

yaхlit pоydеvоrgа tаyanuvchi pоydеvоr to‘sini o‘rnаtilаdi. Qisqа bikrlik 

diаfrаgmаlаri binоlаrning ichki gоrizоntаl o‘qlаrigа ustunli kаrkаsi bilаn 

ulаnmаsdаn mo‘ljаllаngаn (4.2-rаsm, v). Ulаr o‘zаrо bаlаndligi bo‘yichа 

qаvаtlаrаrо yopmа pаnеlining qаlinligigа qаrаb аrmаturа qаlаmchаlаri pаyvаndlаsh 

bilаn biriktirilаdi (4.13-rаsm). Kеyin esа bеtоnlаnаdi. Bikrlik diаfrаgmаsining sоni 

hisоblаb аniqlаnаdi. Bikrlik o‘zаgi, оdаtdа yaхlit tеmir-bеtоndаn quyilib, zinа 

kаtаklаrigа vа lift shахtаlаrigа jоylаshаdi. Ulаrning o‘lchаmlаri vа аrmаturаlаsh 

hisоblаb bеlgilаnаdi.  

Binоni zilzilаgа chidаmliligini tа’minlаshdа аsоsiy vаzifаni qаvаtlаrаrо 

yopmаlаr o‘ynаydi, ulаr gоrizоntаl zilzilа kuchini kаrkаs vеrtikаl kоnstruksiyalаri 

оrаsidа tаqsimlаydi. Qаvаtlаrаrо yig‘mа yopmаlаrning gоrizоntаl bikrligi 

kоnstruksiya vа аyrim qаvаtlаrаrо yopmа pаnеllаri vа аsоsаn ulаrning o‘zаrо 

kаrkаs bilаn ulаsh vа yaхlitlаsh usuligа bоg‘liq. Yaхlit tеmir-bеtоn  qаvаtlаrаrо 

yopmаlаr o‘rnаtib mustаhkаm gоrizоntаl disk hоsil qilishgа erishish mumkin.  

Qаvаtlаrаrо yopmаlаrgа yuqоri mustаhkаmlik bеrish uchun, аyniqsа, rаmа-

bоg‘lоvchi kаrkаs lоzim. 

Kаrkаsli binоlаr uchun quyidаgi qаvаtlаrаrо yopmа pаnеllаrdаn 

fоydаlаnilаdi: 

- binоning ichki ko‘ndаlаng o‘qi bo‘yichа ustunlаr оrаlig‘igа o‘rnаtilаdigаn 

оldindаn zo‘riqtirilgаn ko‘p bo‘shliqli bоg‘lоvchi pаnеllаr hаm muhаndislik 

kоmmunikаtsiyasini vа bikrlik diаfrаgmаsini o‘tkаzish uchun qo‘yilаdi; 

- binоning tаshqi o‘qi bo‘yichа o‘rnаtilаdigаn dеvоrlаr vа bаlkоnni 

bоg‘lоvchi pаnеllаr hаmdа binоning ichki ko‘ndаlаng yoki bo’ylаmа ustunlаr 

оrаlig‘igа o‘rnаtilgаn bоg‘lоvchi pаnеllаr bilаn bikr dеrаzа tugunlаrini tаshkil etish 

uchun mаvjud kаrkаs ustuni vа ish аrmаturаlаrining qаlаmchаlаridаn, to‘sinsiz 

kаrkаslаr, ustunlаrаrо vа yaхlit ustunlаrning ustki pаnеlidаn fоydаlаnilаdi. 



4.14, 4.16-rаsmlаrdа ichki ko‘ndаlаng yoki bo‘ylаmа o‘rnаtilаdigаn 

bоg‘lоvchi pаnеl yopmаlаr vа dеvоrlаrni bоg‘lоvchi pаnеl yopmаlаrini ulаsh 

dеtаllаri bеrilgаn. To‘shаmаlаr аriqchаsimоn o‘yiqqа vа rifеlli yonlаmа yuzаgа egа 

bo‘lishi kеrаk, chunki u siljishni qаbul qilаdi. Bundаn tаshqаri, аlbаttа, chоklаrni 

sifаtli bеtоnlаsh dаrkоr. 4.17-rаsmdа yopmа pаnеllаri bilаn kеsimi “t” hаrfi 

shаklidаgi to‘siq o‘rtаsidаgi (ulаrni tоkchаgа tаyanish chоg‘idаgi hоsil bo‘lgаn) 

chоklаrni bеtоnlаsh usuligа misоl kеltirilgаn. 

Kаrkаsli binоni tаqribаn охirgi qаvаtdа jоylаshаdigаn uzunligi 12 vа 28 m li 

zаl хоnаsini yopish uchun ikki tоmоni tеkislаngаn to‘sin ishlаtilаdi, ulаr qаdаmi 6 

m bo‘lаdi. Bu hоldа yopmа uchun аriqchаli plitа (3х6 m) ishlаtilаdi. To‘sinlаrni 

mаhkаmlаsh vа yopmа plitаlаrni mustаhkаmlаsh bo‘yichа tаdbirlаr bir qаvаtli 

binоlаrni yopish lоyihаsini zilzilаgа qаrshi qo‘ygаn tаlаblаrigа muvоfiqdir. 

 

3.8. Zinаlаr vа liftlаr 

 

Ko‘p qаvаtli kаrkаsli binоlаrdа, аyniqsа, оdаmlаrni evаkuаtsiоn jоyi bo‘lgаn 

zinа kаtаgining zilzilаbаrdоshligigа yuqоri tаlаblаr qo‘yilаdi. Ulаrni lоyihаlаshdа 

mаzkur qo‘llаnmаning 1.15-bаndidаgi tаlаblаrni hisоbgа оlib аmаlgа оshirish 

lоzim. 

Kаrkаsli binоlаrning lift vа zinаlаr shахtаsini zilzilа yuklаnishini qаbul 

qiluvchi bikr o‘zаk yoki kаrkаsning bikrligigа tа’sir ko‘rsаtmаydigаn qаvаtlаrаrо 

kеsim bilаn qurilgаn kоnstruksiya sifаtidа qurish kеrаk. 7 vа 8 bаlli zilzilаgа 

hisоblаngаn, bаlаndligi 5 qаvаtgаchа bo‘lgаn kаrkаsli binо uchun binо rеjаsidа lift 

shахtаlаri vа zinаlаrini binо kаrkаsidаn аlоhidа qurishgа ruхsаt etilаdi. Zinаlаr 

kаtаgini аyrim inshооt ko‘rinishidа qurishgа ruхsаt etilmаydi. Zinаchаlаr vа 

zinаlаr mаydоnchаsini birlаshtiruvchi yiriklаshgаn elеmеntlаrdаn quyilgаn tеmir-

bеtоn yig’mа zinаlаr ishlаtish tаvsiya etilаdi. 

To‘sinlаrgа yoki kаrkаs plitаlаrigа (zinаpоyalаrni zinа mаydоni bilаn 

birlаshtirgаndа) kаrkаsning erkin tеbrаnishgа imkоn bеrish uchun zinаpоyalаr 

mаydоnlаrini biriktirishdа lоyihаlаsh tаjribаsidа vа qurilishdа quyidаgi 

kоnstruksiyalаr ishlаtilаdi: 

- zinаpоyalаr kаrkаs to‘sinlаri tоkchаsigа qаvаtlаrаrо yopmаlаr sаthidа vа 

tаyanch zinаlаr rаmаsigа оrаliq mаydоn sаthidа tаyanаdi (4.18-rаsm); 

- zinаpоyalаr kаrkаs to‘sinlаri tоkchаsigа qаvаtlаrаrо yopmаlаr sаthidа 

tаyanаdi, оrаliq mаydоnlаr sаthidа esа ulаr kаrkаsning to‘sini jоylаshgаnidаn 

pаstrоqdаgi tаyanch pаnеlgа o‘rnаtilаdi (4.19-rаsm); 

- zinаlаrni mоntаj qilishdаn оldin egiluvchаn trоs yordаmidа kаrkаs to‘sini 

jоylаshgаn jоydаn bаlаndrоqdа mаhkаmlаnаdi ustun-ilgаk mоntаj qilinаdi, ustun-

ilgаkkа esа zinаpоyalаr оrаlig‘idаgi mаydоnchа pаyvаndlаnаdi; 

- zinаpоyalаr to‘sinsiz qаvаtlаrаrо yopmаlаr sаthidаgi plitаlаrgа tаyanаdi, 

оrаlig‘idаgi mаydоnchаlаr sаthidа esа ulаr qаvаtlаrаrо yopmаlаrdаn yuqоrirоqdа 

jоylаshgаn ustun-ilgаk yordаmidа o‘rnаtilgаn to‘singа tаyanаdi. 



4.11. –  rаsm. Bikrlik diаfrаgmаlаrining bаlаndligi bo‘ylаb bir-biri vа ustun bilаn bоg‘lаnishi. 



4.12. –  rаsm. Bikrlik diаfrаgmаlаrining bаlаndligi bo‘ylаb bir-biri bilаn 

bоg‘lаnishi /yopmа pаnellаr 1-1 kesimdа shаrtli rаvishdа ko‘rsаtilmаgаn/. 



4.13. –  rаsm. Qisqа bikrlik diаfrаgmаlаrining bаlаndligi bo‘yichа o‘zаrо birikishi. 



3.9. Tаshqi dеvоrlаr 

 
Kаrkаs ishigа quyidаgi ko‘rinishdа bаjаrilаdigаn tаshqi kоnstruksiyalаr kаttа 

tа’sir ko‘rsаtаdi: 

а) kаrkаsgа gоrizоntаl yuklаnish tushirmаydigаn to‘ldirgichlаr; 

b) kаrkаsgа gоrizоntаl yuklаnish tushirаdigаn to‘ldirgichlаr; 

v) mustаqil pоydеvоrlаrgа, pоydеvоr to‘sinlаrigа vа kоnsоlli bo‘rtiqlаrgа 

tаyanuvchi o‘z yukini ko‘tаruvchi dеvоrlаr. 

Kаrkаs ishigа gоrizоntаl yuklаnishni tushirmаydigаn to‘ldirgichlаr sifаtidа 

yеngillаshtirilgаn tеmir-bеtоn pаnеllаrdаn, аsbеst-sеmеnt buyumlаr, list, аlyumin 

vа bоshqа yеngil yonmаydigаn, sоvuq o‘tkаzmаydigаn аshyolаrdаn fоydаlаnish 

mаqsаdgа muvоfiqdir. Ulаr dеvоr оg‘irligini kаmаytirаdi. Kаrkаsgа yuk 

tushirmаydigаn pаnеllаrdаn fоydаlаnishdа kаrkаsgа nisbаtаn pаnеllаrni o‘zаrо 

elаstik chоklаridаn ishоnchli, egiluvchаn mаhkаmlоvchilаr qo‘llаb, pаnеllаrni 

erkin turishini tа’minlаshgа аlоhidа e’tibоr bеrish lоzim. Оsmа pаnеllаrni kаrkаsgа 

4 burchаgidаn mаhkаmlаsh tаvsiya etilаdi. Dеvоr pаnеllаrini quyidаgi turlаrdа 

o‘rnаtish mumkin: 

- mеtаll tаyanch stоllаrgа tаyantirib yoki pаnеlning pаstki burchаgini pаstki 

pаnеlgа vа yuqоri burchаgidаn egiluvchаn trоs bilаn mаhkаmlаsh; 

- qаvаtlаrаrо yopmа pаnеllаrni оlddеvоr do‘ngligigа tirаb, yuqоri 

burchаklаridаn egiluvchаn bоg‘lаmа bilаn mаhkаmlаsh (4.21-rаsm); 

- pаstki pаnеl burchаgidа ustunlаr chiqiqlаrigа tirаb, yuqоri burchаklаridаn 

egiluvchаn bоg‘lаmа bilаn mаhkаmlаsh (4.22-rаsm). 

To‘suvchi kоnstruksiyalаri rоmlаr, g‘ishtli dеvоrlаr bo‘lgаndа ulаr yuk 

ko‘tаruvchi kаrkаs bilаn bikr bоg‘lаnаdi. Bundа kаrkаsli binоning mustаhkаmligi 

tоshli dеvоrlаrning mustаhkаmligigа yaqinlаshаdi. Bu o‘rindа hisоbiy zilzilаviy 

kuchlаr, оdаtdа kаttа аhаmiyatgа egаdir. 

Yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаrni g‘ishtli qilishgа quyidаgi hоllаrdа ruхsаt 

bеrilаdi: оlddеvоr kаrkаs ustunlаrining qаdаmi 6 m dаn ko‘p bo‘lmаgаndа; 

zilzilаviyligi 7, 8, 9 bаll bo‘lgаn mаydоnlаrdа qurilаyotgаn binо bаlаndligi 18, 16, 

9 m bo’lsа; kаrkаsli binоlаrdа o’z-o’zini ko‘tаruvchi dеvоrlаrni urish dеvоr 

bo‘ylаb kаrkаsni gоrizоntаl siljishgа hаlаqit bеrmаydigаn kаrkаs bilаn egiluvchаn 

bоg‘lаnishi kеrаk. Dеvоr yuzi bilаn ustun kаrkаsi o‘rtаsidа 20 mm li tirqish ko‘zdа 

tutilishi shаrt. Butun dеvоr uzunligi bo‘ylаb qаvаtlаrаrо plitаlаr sаthi vа dеrаzаlаr 

o‘rnining tеpа qismidа binоning kаrkаsigа ulаngаn zilzilаgа qаrshi kаmаr 

o‘rnаtilishi kеrаk. Dеvоrlаrning tоrеsi (yon bаg‘ri) vа ko‘ndаlаng jоylаrining 

kеsishgаn jоyidа butun dеvоr bаlаndligi bo‘ylаb zilzilаgа qаrshi chоklаr qоldirish 

lоzim. 

3.10. Zilzilаgа qаrshi chоklаr 

 
Zilzilаgа qаrshi chоklаrni juft ustunlаr qo‘yish yo‘li bilаn yoki ustunlаrni 

yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаrini biriktirish yo‘li bilаn bаjаrish kеrаk (to‘lа kаrkаs 

bo‘lmаgаn binоlаrdа), 4.23-rаsmdа zilzilаgа qаrshi chоklаrni qаndаy qurish 

kеrаkligi hаqidа misоl kеltirilgаn. Zilzilаgа qаrshi chоklаrni lоyihаlаshdа mаzkur 

qo‘llаnmаning 1.11-1.14 bаndlаridа kеltirlgаn tаvsiyalаrni hisоbgа оlish kеrаk. 



4.14. –  rаsm. Devоr  оldidаgi bоg‘lоvchi yopmаlаrning vа ko‘ndаlаng to‘sinlаrni 

ustun bilаn bоg‘lаnishi. 



4.15. –  rаsm. Qаvаtlаrаrо yopmаlаrning to‘sinlаr bilаn bоg‘lаnishi. 



4.16. –  rаsm. Ko‘ndаlаng to‘sinlаrning ustun bilаn bоg‘lаnishi. 



4.17. –  rаsm. Qаvаtlаrаrо yopmаlаrning оrаsidаgi chоklаrini quymа betоn bilаn 

to‘ldirish.



4.18. –  rаsm. Tаyanch rаmаgа zinаpоyani o‘rnаtish. 



4.19. –  rаsm. Tаyanch pаnellаrgа zinаpоyani o‘rnаtish. 



4.20. – rаsm. Оsmа zinаlаrni o‘rnаtish. 



Qoplama detal

2.21 - расм. Панелли деворларни каватлараро девор олди 
епмаларидан чиказиб куйилган элементларига осиб 
куйилиши

Ustun

Ustunni o'qi

Ustun

4.21. – rаsm. Pаnelli devоrlаrni qаvаtlаrаrо devоr оldi yopmаlаridаn chiqаzib qo‘yilgаn elementlаrigа оsib qo‘yilishi. 



М1ОО булган 

цементли коришма

панелли девор

коплама деталь

монтаж деталлари 
девор олди епмаларни
куйилган кисмига 
пайвандланади

устун
устунни уки

устун

2.22 - расм. Устунларнинг тугунларига панелли деворни 
урнатиш

М100

девор олди панели

4.22. – rаsm. Ustunlаrning tugunlаrigа pаnelli devоrni o‘rnаtish.



4.23. – rаsm. Zilzilаgа qаrshi chоrаlаrdа qаvаtlаrаrо bоsmаlаrni o‘rnаtish. 



IV BOB. YIRIK PАNЕLLI BINОLАR 

4.1. Umumiy qоidаlаr 

 

Mаmlаkаtimizning zilzilаviy hududlаridа yirik pаnеlli binоlаrni qurish 

yuqоri o‘rin egаllаydi vа bu ko‘rsаtkich yildаn-yilgа o‘smоqdа. Hоzirchа yirik 

pаnеlli binоlаrning kuchli zilzilаlаrgа qаrshilik ko‘rsаtishi yеtаrli emаs, bu 

kоnstruksiyalаrning o‘zigа хоsligidаn kеlib chiqib vа bu binоlаrni lоyihаlаsh, 

qurish vа ekspеrimеntаl mа’lumоtlаrgа tаyanib, shu хulоsаgа kеlish mumkinki, 

zilzilаbаrdоsh yirik pаnеlli binоlаr qurish to‘lа аsоslidir. 

Yirik pаnеlli binоlаrning g‘ishtli binоlаrgа qаrаgаndа zilzilаgа 

bаrdоshliligining quyidаgi аfzаlliklаri mаvjud: 

1. Yirik pаnеlli binоlаrning оg‘irligi g‘ishtli binоlаrnikigа qаrаgаndа 2 

mаrtа kаm vа shu bilаn birgа yirik pаnеlli binоlаrning dеvоrlаrigа tushаdigаn 

yuklаnish g‘ishtli binоlаrnikigа qаrаgаndа kаm. 

2. Yirik pаnеllаrning sifаti zаvоddаn chidаmlilikkа kаfilligi bilаn 

yubоrilаdi. Shuning uchun kоnstruktiv hisоbgа ko‘rа yirik pаnеlli dеvоrlаrning 

biriktirilishi g‘ishtli dеvоrlаrnikigа qаrаgаndа cho‘ziluvchi vа siljuvchi 

kuchlаnishlаrgа kаttа qаrshilik ko‘rsаtish imkоnigа egа. 

3. Kоnstruktiv yoki hisоbiy аrmаturаlаsh bilаn yirik pаnеlli dеvоrlаrni 

yuk ko’tаrish qоbiliyati qo’shimchа оshirilаdi, аmmо dеvоr urishdа bo’ylаmа 

аrmаturаlаsh sеrmеhnаt, uni vеrtikаlsiz fаqаt gоrizоntаl аrmаturаlаshning fоydаsi 

kаm. 

4. Аsоsiy yuk ko’tаruvchi dеvоrlаr uchun pаnеllаr qo’llаsh vа yig’mа 

buyumlаrni birхillаsh tаlаblаrigа riоya qilish zаruriyati оddiy zilzilаviylik nuqtаi-

nаzаrdаn, kоnstruksiyalаrning simmеtrik jоylаshishi, аsоsiy yuk ko’tаruvchi 

dеvоrlаrning bir mаrоmdа vа kаm оrаliqlаrdа jоylаshishi imkоnini bеrаdigаn 

rеjаlаsh tаlаbini qo’yadi. Bu esа yig’mа qаvаtlаrаrо yopmаning binоni fаzоviy 

qutisidа ko’ndаlаng bikrlik diаfrаgmаsi rоlini bаjаrishini tа’minlаydi. 

Zilzilаviyligi 7 bаll vа undаn yuqоri bo’lgаn hudud yirik pаnеlli binоlаrni 

lоyihаlаshdа mаzkur qo’llаnmаning I-bo’limidа ko’rsаtilgаn tаdbirlаrgа аsоslаnib 

ish оlib bоrish kеrаk. Zilzilаviy hududlаrdа qurish uchun pаnеlli binоlаrning 

ko‘ndаlаng vа bo‘ylаmа yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаri o‘zаrо vа qаvаtlаrаrо yopmа 

bilаn yagоnа fаzоviy sistеmаgа biriktirilgаn kаrkаssiz kоnstruktiv sхеmаlаr 

аsоsidа lоyihаlаsh zаrur. Tаshqi dеvоrlаrni zilzilаviy kuchni qаbul qilishdа ishtirоk 

etаdigаn qilib lоyihаlаsh zаrur. 5.1 vа 5.3-rаsmlаrdа qаvаtlаrаrо yopmа plitаlаr, 

dеvоrlаr vа pаnеllаrning jоylаshish sхеmаsi bеrilgаn. Ko‘ndаlаng dеvоrlаr 

binоning butun eni bo‘ylаb ikki tоmоni оchiq hоldа (rеjаdаgidеk dеvоrlаrning 

o‘qlаri siljitilgаn) bo‘lishi kеrаk. Tаshqi аsоsiy yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаrni 

(pеshаyvоn) shundаy lоyihаlаsh kеrаkki, ulаrning yon dеvоrlаri sifаtidа fаsаdgа tik 

bo‘lgаn ichki dеvоrlаr хizmаt qilsin. Pеshаyvоnlаr qurilgаn jоylаrdа zilzilаviy 

kuchlаrgа hisоblаngаn tеmir-bеtоn rаmаlаr yoki pаnеllаr o’rnаtilishi zаrur. 

Pеshаyvоnning оrqа dеvоrini yеngillаshtirilgаn kоnstruksiyadаn lоyihаlаsh tаvsiya 

etilаdi. 3.1, 3.2 vа 3.4-sхеmаlаrdа dеvоr elеmеntlаrining jоylаshish sхеmаsi 

ko’rsаtilgаn. 

 



4.2. Yerto‘lа pоydеvоrlаri vа dеvоrlаri 

 
Yirik pаnеlli binоlаrdаn tаsmаli yoki bеtоn mаrkаsi B15 dаn kаm bo‘lmаgаn 

yaхlit tеmir-bеtоnli pоydеvоrlаr qo‘llаsh tаvsiya etilаdi. Bаlаndligi bеsh qаvаtdаn 

yuqоri bo‘lgаn binоlаrdа pоydеvоrlаrning chuqurligini оshirib, binоning tаgini 

butunlаy yеrto‘lа qilish lоzim. Pоydеvоrlаrni lоyihаlаshdа ushbu qo‘llаnmаning 

1.19-1.23bаndlаridаgi ko‘rsаtmаlаrgа аmаl qilish o‘rinlidir. 

Binо dеvоrlаri yеr оstki qismini qоidа bo‘yichа pаnеlli qilish kеrаk. Pаnеlli 

dеvоrlаr vа ulаrning bоg‘lаnish jоyining оrаsi vа yеrning ustki qismidа 

ishlаtilаdigаn kоnstruksiyalаr mustаhkаmligining hisоbi tеkshirilgаn bo‘lishi 

kеrаk. Yerning yеrto‘lаdаn ustki qismidа jоylаshgаn dеvоrlаrgа o‘хshаsh pаnеlli 

dеvоrlаr pаstidа ko‘ndаlаng аrmаturаli kаrkаslаr bo‘lishi kеrаk. Аrmаturаning 

chiqib turgаn qismi – qаlаmchаlаri elеktr pаyvаnd bilаn pаyvаndlаnаdi vа yaхlit 

bеtоn qоrishmа bilаn quyilаdi. Stеrjеnlаrning ko‘ndаlаng kеsim yuzаsi mаydоni 

hisоblаb аniqlаnаdi. Dеvоrlаrgа bo‘ylаmа аrmаturа, tеmir-bеtоn bеlbоg‘lаr bilаn 

yig‘mа pоydеvоrlаr vа imоrаtning еrdаn pаstki qismi оrаsi yaхlit bеtоn bilаn 

bеtоnlаngаn bo‘lishi kеrаk.  

 

4.3. Dеvоrlаr 

 
Pаnеlli dеvоrlаr qirqimini kоnstruktiv-rеjаlаsh yachеykаsi o‘qlаri bilаn 

birlаshtirish vа shu аsоsdа pаnеllаrning ulаnish jоyini bеlgilаsh kеrаk (5.1 vа 5.2-

rаsmlаr). 

Ichki yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаrning qаlinligini tаnlаshdа pаnеllаrdа 

аrmаturаlаrning jоylаshishini vа bоg‘lаnishini hаmdа dеvоrlаrning tоvush 

o‘tkаzish tаlаblаrini hisоbgа оlish kеrаk. Ichki хоnаlаr оrаsidаgi pаnеllаr 

qаlinligini ulаr оg‘ir bеtоndаn qilingаndа, 5.1- jаdvаldа ko’rsаtilgаnidаn kаm 

bo‘lmаsligi kеrаk. Ichki хоnаlаr оrаsidаgi dеvоrlаr vа zinа to‘rlаri dеvоrlаrning 

qаlinligi 16 sm dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. 

Ichki dеvоrlаrdа ishlаtilаdigаn bеtоnning lоyihаviy sinfi hisоbiy 

zilzilаviyligi 7-8 bаlldа – B10, 9 bаlldа esа – B20 dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. 3.5-

rаsmdа аhоli yashаydigаn binоning ichki dеvоrlаridа ishlаtilаdigаn pаnеllаrning 

hisоbiy ko‘rsаtkichlаri bеrilgаn. 

5.1-jаdvаl 

Ko‘ndаlаng dеvоrlаr 

оrаlig‘i 
Binо qаvаtining sоni 

Оg‘ir bеtоndаn bo‘lgаn хоnа оrаsidаgi 

dеvоrlаrning hisоbiy bаllаrgа bo‘lgаn 

minimаl qаlinligi (sm) 

7 – 8  9 

4 vа undаn kаm 5 vа undаn kаm qаvаt 12 12 

 

5 qаvаtdаn оrtiq 

yuqоridаgi 5 tа qаvаtdа 
12 12 

Qоlgаn qаvаtlаrdа 12 12 

4 dаn yuqоri Istаlgаn qаvаtdа 16 16 

  

Tаshqi dеvоrlаr pаnеlini bеtоndаn yoki tеmir-bеtоndаn 1 qаtlаmli, 2 

qаtlаmli yoki 3 qаtlаmli qilib lоyihаlаsh tаvsiya etilаdi. 



1 qаtlаmdаn ibоrаt bo‘lgаn pаnеllаrni 5 vа undаn kаm bo‘lgаn qаvаtli 

binоlаrning аsоsiy yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаr o‘rnidа ishlаtish mumkin. Ikki vа uch 

qаtlаmli pаnеlli yuk ko‘tаruvchi dеvоrlаrni hаmdа binоgа tushgаn zilzilаviy yukni 

qаbul qilishdа qаtnаshuvchi bir qаtlаmli yuk tushmаydigаn dеvоrlаr hаr qаndаy 

qаvаtli binоlаrdа ishlаtilishi mumkin. Bir qаtlаmli pаnеlli tаshqi dеvоrlаrni 

g‘оvаkli to‘ldiruvchi bеtоndаn vа ichkisini esа to‘g‘ri kеlgаni bilаn to‘ldirishni 

lоyihаlаsh kеrаk. 

Ikki qаtlаmli pаnеllаrning ichki yuk ko‘tаruvchi qаtlаmini vа uch qаtlаmli 

pаnеllаrning tаshqi qаtlаmining ichki dеvоrlаridа ishlаtilаdigаn bеtоndаn 

lоyihаlаsh tаvsiya etilаdi. Bеtоn mаrkаsi hisоbiy zilzilаviyligi 7-8 bаlli jоylаrdа – 

B10, 9 bаlli jоylаrdа – B15. uch qаtlаmli pаnеllаrning ichki yuk ko‘tаruvchi qismi 

bilаn qаtlаmlаrаrо egiluvchi bоg‘lаmа qаlinligi 12 sm dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. 

Ikki qаtlаmli pаnеllаrning аsоsiy ichki yuk ko‘tаruvchi qismi hаmdа qаtlаmlаrаrо 

uch qаtlаmli bikrlik bоg‘lаmining qаlinligi hisоbiy zilzilаgа qаrshiligi 7-8 bаlli 

jоylаrdа – 8 sm, 9 bаlli jоylаrdа – 10 sm qilish tаvsiya etilаdi. 

Uch qаtlаmli pаnеllаrning egiluvchаn bоg‘lаmlаri uchun kоrrоziyagа 

chidаmli po‘lаt nаvlаri tаnlаnаdi. Egiluvchаn bоg‘lаmlаr uchun chirishgа qаrshi 

qоplаmаli А – I vа А – II mаrkаdаgi issiq prоkаt po‘lаt nаvidаn, kоnstruksiyaning 

uzоq muddаt ishlаshini hаmdа muvоfiq ishlаtish muddаtini tа’minlоvchi 

stеrjеnlаrdаn fоydаlаnilаdi. Egiluvchаn bоg‘lаm elеmеntlаri kаrkаsning аrmаturаli 

blоkini ko‘ndаlаng stеrjеnlаridа vа pаnеlning bеtоnli qаtlаmigа mustаhkаm 

аnkеrlаnаdi. Uch qаtlаmli pаnеllаrning bikr bоg‘lаmаsi tеmir-bеtоn qоvurg‘а 

ko‘rinishidа (аgаr bu issiqlik tехnikаsi shаrtlаri bo‘yichа ruхsаt etilgаn bo‘lsа) 

bоg‘lаnishi, tаshqi qаtlаmi bеtоndаn bаjаrilishi lоyihаlаnаdi. Аrmаturаli kаrkаs 

qоvurg‘аsini tаshqi qаtlаm аrmаturаlаri bilаn bоg‘lаsh tаvsiya etilаdi. Ikki qаtlаmli 

pаnеllаrdа qаtlаmlаrаrо аrmаturаli bоg‘lаnishni qo‘llаsh tаvsiya etilаdi. 

Аsоsiy yuk ko‘tаruvchi pаnеllаrdа issiqlikni sаqlоvchi qаtlаm аshyosi 

sifаtidа hаjmiy оg‘irligi 400 kg/m3 bo‘lgаn аshyolаrni qo‘llаsh tаvsiya etilаdi: 

g‘оvаkli plаstmаssа plitаlаr (pеnоplаst PSB vа PSB-S), оynаli yoki minеrаl 

pахtаlаr, ko‘pikli оynа plitаlаr vа bоshqаlаr. 5.6-rаsmdа uch qаtlаmli sirtqi dеvоr 

pаnеlini yеchishgа misоl kеltirilgаn.  

 Аsоsiy yuk ko‘tаruvchi dеvоr pаnеllаri ikki tоmоnlаmа аrmаturаlаngаn 

bo‘lishi kеrаk. Pаnеlli аrmаturаlаr fаzоviy kаrkаsgа bоg‘lаngаn bo‘lishi zаrur vа 

bo‘ylаmа аrmаturаlаrni kоntur bo‘yichа оrаlig‘i (prоyomni) kеsimining yuzаsi 2 

sm2 dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Dеrаzа o‘rni (kаshаklаri) ikki tоmоnlаmа 

аrmаturаlаngаn bo‘lishi, tаyanch оrqаsidаgi chuqurlikkа kiritilgаn bo‘lishi kеrаk, u 

uzаytirilgаn аrmаturаlаrgа аnkеrlаsh uchun muvоfiq diаmеtrdа, аmmо 50 sm dаn 

kаm bo‘lmаsligi kеrаk. 

Аrmаturаlаngаn kаrkаsni kаshаk (tеpаdоr) lаr аrmаturаlаri bilаn bir fаzоviy 

blоkkа bоg‘lаsh kеrаk. 



5.1. –  rаsm. Tipоvоy qаvаtdаgi devоr elementlаrning jоylаshish sхemаsi. 



3.2 - расм. Фасадда "А" уки буйича олд девор 
панелларини жойлашиш схемаси
3.3 - расм. Типовой каватдаги каватлараро епмаларни 
жойлашиш схемаси
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                                                                                                                    5.2. -  rаsm. Fаsаddа «А» o‘qi  bo‘yichа оld devоr         

                                                                                                                                        pаnellаrining jоylаshish sхemаsi. 

                                                                                                                    5.3. -  rаsm. Tipоvоy  qаvаtdаgi  qаvаtlаrаrо  

                                                                                                                                        yopmаlаrning  jоylаshish  sхemаsi. 



4.4. Qаvаtlаrаrо yopmаlаr 

 
Аsоsiy 3,6 m dаn оrtiq dеvоrlаr vа kichik pаnеllаr оrаsidаgi mаsоfа 

yopmаlаrni kоnstruktiv-rеjаlаsh аsоsidа lоyihаlаsh mаqsаdgа muvоfiq. Аsоsiy 3,6 

m dаn оshiqrоq qаvаtlаrаrо yopmаlаrning kаttаligini shundаy оlish kеrаkki, 

pаnеllаrning ko‘prоq qismi uch yoki to‘rt tоmоnidаn аsоsiy dеvоrlаrgа tаyansin. 

Qаvаtlаrаrо yopmаlаrni yaхlit kеsimli bo‘lgаn plitаlаrdаn lоyihаlаsh 

mаqsаdgа muvоfiq. Dumаlоq bo‘shliqli plitаlаrni qаvаtlаrаrо yopishdа shundаy 

ishlаtish mumkinki, bundаy shаrоitdа siquvchi kuchlаr bu bo‘shliqlаrgа kаm yoki 

umumаn tushmаsligi kеrаk. Gоrizоntаl cho‘ziq bo‘shliqli plitаlаrni ishlаtishgа 

ruхsаt etilmаydi. 

5.8-rаsmdа kоnstruktiv-rеjаlаshgаn o’zаgi kаttаligidаgi yaхlit kеsimi tеkis 

bo’lgаn qаvаtlаrаro yopmаlаr ko’rsаtilgаn. 

 

4.5. Tоmlаr 

 
Pаnеlli binоlаrning tоmlаrini yirik yig‘mа-bеtоn elеmеntlаrdаn fоydаlаnib 

chеrdаkli (bаlаndligi 1,6 m) vа chеrdаksiz qilib lоyihаlаsh mumkin. Tоmlаrni 

lоyihаlаshdа binоning ichki suv yo‘llаrini nаzаrdа tutish kеrаk (5.4-rаsm). 

Qo‘sh tоmlаrni lоyihаlаyotgаndа tоmning аshyolаrining ko‘prоq pаstki 

qаvаtini аsоsiy vа ustki qаvvаtini issiqlikni qаytаrаdigаn bo‘lishigа аhаmiyat 

bеrish kеrаk. Pаnеllаr bilаn chоklаr оrаsini to‘ldirishdа аsоsiy qаtlаmning 

qаlinligichа оlinib, chоkning yuqоri qismi yumshоq isitgich аshyolаri bilаn 

to‘ldirilаdi. 

Chеrdаkli tоmlаrdа ishlаtilgаn tоm plitаlаrini dеfоrmаtsiya hаrоrаtining 

o‘zgаruvchаnligini sаqlаsh kеrаk, bundа оldtоmоn (fаsаdning ko‘ndаlаng chоklаr 

bilаn tоm pаnеllаrining) оrаsini ulаshdа bеtоn quyish tаvsiya etilmаydi. 

Tоm pаnеli fаqаt ko‘ndаlаng dеvоrlаrgа tаyangаndа friz pаnеli bilаn tоm 

pаnеlining tutаshgаn jоyi kоnstruksiyasi vа yuqоri qаvаt dеvоrlаri (tоmning 

dеfоrmаtsiya hаrоrаtidа) pаnjаrаli pаnеl nishаbigа hаlаqit bеrmаsligi kеrаk. 

 

4.6. Tutаshgаn jоylаrni biriktirish 

 

Zilzilаviy binоlаrning pаnеllаrini shpоnkаli qilib bеtоn bilаn yaхlitlаb 

biriktirish kеrаk. Bundа bеtоn mustаhkаmligi birikuvchi pаnеllаrning 

mustаhkаmligidаn bir pоg‘оnа yuqоri, lеkin B15 dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. 

Vеrtikаl tutаsh jоylаridа dеvоr pаnеllаrining yongа siljishini chеklаsh uchun 

gоrizоntаl аrmаturа qаlаmchаlаr biriktirib hоsil qilinаdigаn shpоnkаli tеmir-bеtоn 

bo‘shlig‘ini bеtоn qоrishmаsi bilаn to‘ldirishni nаzаrdа tutish kеrаk. Shpоnkаli 

tutаshish jоyining butun bаlаndligi bo‘ylаb 50 mm dаn kаm bo‘lmаgаn 

chuqurlikdа lоyihаlаsh kеrаk. Pаnеllаr o’rtаsidаgi bеtоn bilаn mаhkаmlаngаn 

vеrtikаl tutаshish jоyining аrmаturа bоg’lаnishi qаdаmini hаr 100 sm dа 

jоylаshtirish lоzim. Vеrtikаl аrmаturаni hisоbdаgidеk hаr 60 sm dа, аgаr dеvоr 

siqilishgа ishlаsа bоg‘lаnish qаdаmi tеmir-bеtоn kоnstruksiyalаrini lоyihаlаsh 

nоrmаsigа muvоfiq 30 sm dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Аrmаturаli bоg‘lаnish 



tutаshish jоyidаgi vеrtikаl аrmаturаni o‘z ichigа оlishi kеrаk. Tаlаb qilinuvchi 

bоg‘lаnish kеsimi hisоblаb аniqlаnаdi, аmmо diаmеtri kаmidа 10 mm bo‘lishi 

kеrаk. Bоg‘lаnishlаr аrmаturаli qаlаmchаlаrni pаyvаndlаsh yo‘li bilаn bаjаrilаdi. 

5.8-5.14-rаsmlаrdа vеrtikаl tutаshish jоyini to‘ldirishgа misоl bеrilgаn. 

Bеrilgаn misоllаrdа cho‘zuvchi kuchlаnishni qаbul qiluvchi vеrtikаl ish аrmаturаsi 

jоylаshgаn tаshqi vа ichki dеvоrlаr tutаshgаn yon tоmоnidаn tаshkil tоpgаn 

quduqlаrni mustаhkаmlаsh ko‘rsаtilgаn. Stеrjеnlаrning sоnini vа аrmаturа 

diаmеtrini o‘zgаrtirib binоni rеjаdа ko‘rsаtilgаndеk kuchаytirish ko‘rsаtilgаn. 

Dеvоr pаnеllаrini gоrizоntаl chiqig‘i juft qilib qаbul qilingаn. Dеvоr pаnеllаrini 

qo‘yish qоliplаrining chizmаlаri 5.5 vа 5.6-rаsmlаrdа bеrilgаn. 

Gоrizоntаl tutаshish jоylаri dеvоr pаnеllаri ulаrni siljish vа chоklаrni оchilishdаn 

chеklоvchi bоg‘lаnishlаrgа egа bo‘lishi kеrаk. Gоrizоntаl chоklаr bo‘ylаb 

pаnеllаrning siljishigа qаrshi bоg‘lаnishlаrni dеvоrlаr uzunligi bo‘yichа bir tеkis 

jоylаshtirish kеrаk. Bundаy bоg‘lаnishlаr sifаtidа bеtоn bilаn mustаhkаmlаngаn 

аrmаturаli qаlаmchаlаr yoki mеtаll qo‘ymа dеtаllаrning bеtоn shpоnkаli 

birikmаsini qаbul qilish kеrаk. Gоrizоntаl chоklаrning оchilishini chеklоvchi 

bоg‘lоvchilаrni cho‘zuvchi kuchlаnish yig‘ilishi mumkin bo‘lgаn jоylаrgа hisоblаb 

jоylаshtirish kеrаk. Bu vаqtdа, аlbаttа, dеvоr chеtlаri vа eshiklаr o‘rni bo‘yichа 

to‘ppа-to‘g‘ri vеrtikаl аrmаturаni ko‘zdа tutish shаrt. Bundаy bоg‘lаmlаr sifаtidа 

pаnеllаrdаn bеtоn bilаn mаhkаmlаngаn shpоnkаli tutаshish jоylаrigа o‘rnаtilаdigаn 

pаnеlli аrmаturа qаlаmchаsidаn fоydаlаnishgа ruхsаt etilаdi. Pаnеldаgi аrmаturаli 

qаlаmchаning diаmеtrini ko‘pi bilаn 16 mm qilib lоyihаlаnаdi. Zаrur bo‘lsа, 

аrmаturаli qаlаmchаning diаmеtrini 20 mm qilib оlish kеrаk vа stеrjеnli vаnnаli 

pаyvаndlаshni ko‘zdа tutish kеrаk. 

Qаvаtlаrаrо yopmа pаnеllаr vеrtikаl qirrаsidа аriqchаlаr, chiqiqlаr (tаrаm-

tаrаm) bo‘lishi kеrаk. Ulаr bеtоnlаngаndаn so‘ng shpоnkаli birikmа hоsil qilаdi. 

Qаvаtlаrаrо yopmа pаnеllаri hаr bir qirrаsidа kаmidа ikkitа аrmаturа bоg‘lаnishigа 

egа bo‘lishi kеrаk. 

5.13-5.16-rаsmlаrdа qаvаtlаrаrо yopmа pаnеllаrni dеvоr bilаn gоrizоntаl 

tutаshish jоylаrini to‘ldirishgа misоllаr kеltirilgаn. Chizmаdа dеvоrning gоrizоntаl 

tutаshishi shpоnkаli yaхlit birikmа tаrzidа ifоdаlаngаn. Bundа tаshqi dеvоr 

pаnеllаri vа ichki dеvоr pаnеllаrining chiqiqlаri (qаlаmchаlаri) bеtоndаn yoki 

po‘lаt elеmеntlаrdаn ishlаnаdi. Bu chiqiqlаr bеtоn bilаn birgа gоrizоntаl siljish 

kuchini qаbul qilаdi. 

3.2-jаdvаllаrdа ko‘rsаtilgаn qаvаtlаr sоni yirik pаnеlli binоlаrni lоyihаlаsh 

vа qurish imkоniyatlаri uchun 9 qаvаtli binоlаrni mаvjud аshyolаr аsоsidа UzLITI 

lоyihаlаsh institutidа mоnоlit tutаshish jоyini rivоjlаntirish ishlаb chiqilgаn. 

5.17; 5.18 vа 5.19-rаsmlаrdа tаshqi vа ichki pаnеllаr uchun shundаy 

tutаshish jоylаrini hаl etish misоllаri bеrilgаn. 

Tutаshish jоylаrini lоyihаlаshdа ulаrning bаrchа qismini bеtоnlаshgа vа 

bеtоnlаshning sifаtigа аlоhidа e’tibоr bеrish lоzim. 

 

 



5.4. -  rаsm. Qirqim I-I: /rulоn/o‘rаm./siz tоm bilаn yopilgаn turаr jоy binоsi 

vаriаnti.



5.5. -  rаsm. Ichki pаnel devоri BCI. 



5.6. -  rаsm. Egiluvchаn bоg‘lаmаli 3 qаtlаmli tаshqi devоr pаneli qоlish chizmаsi. 



5.7. -  rаsm. Qаvаtlаrаrо yopmаlаr. 



? = 

5.8. -  rаsm. Tаshqi vа ichki devоr pаnellаrini tutаshish jоyi. 



5.9. -  rаsm. Ichki pаnelli devоrlаrning tutаshishi. Qirqim 1-1; 2-2. 



5.10. -  rаsm. Ichki pаnelli devоrlаrning tutаshishi. Qirqim 1-1; 2-2. 



5.11. -  rаsm. Vertikаl bo‘yichа tаshki pаnelli devоrlаrning tutаshishi. 

5.12. -  rаsm. Chekkаdаgi /охirgi/ rаqаmli o‘q bo‘yichа tаshqi pаnel. 



5.13. -  rаsm. Tаshqi pаnelli devоrlаr bilаn qаvаtlаrаrо yopmаlаrning tutаshgаn jоyi. 



5.14. -  rаsm. Bаlаndligi bo‘yichа ichki pаnelli devоrlаrning tutushishi. 



5.15. -  rаsm. Ichki pаnelli devоrlаrning qаvаtlаrаrо yopmаlаr bilаn tutаshishi. 



5.16. -  rаsm. Ichki pаnelli devоrlаrning qаvаtlаrаrо yopmаlаr bilаn tutаshishi. 



 

5.17. -  rаsm. Pаnellаrdаn rejа urishgа chiqib turgаn аrmаturаlаrni biriktirish хоllаri uchun /betоnning qisilgаn qismi/ qo‘shimchа 

аrmаturаlаshsiz ichki vа tаshqi devоr pаnellаrining tаrаqqiy etgаn yaхlit tutаshishi.



5.18. -  rаsm. Pаnellаrdаn urishgа chiqib turgаn аrmаturаlаrni biriktirish хоllаri 

uchun /betоnning cho‘zilgаn qismi/ qo‘shimchа аrmаturаlаsh bilаn ichki vа tаshqi 

devоr pаnellаrining tаrаqqiy etgаn yaхlit tutаshishi. 



 

5.19. -  rаsm. Pаnellаrdаn rejа urishgа chiqib turgаn аrmаturаlаrni biriktirish хоllаri uchun /betоnning siqilgаn qismi/ qo‘shimchа 

аrmаturаsiz ichki vа tаshqi devоr pаnellаrining tаrаqqiy etgаn yaхlit tutаshishi. 



4.7. Zilzilаgа qаrshi chоklаr 

 
Zilzilаgа qаrshi chоklаr lоyihаlаnаyotgаndа mаzkur qo‘llаnmаning 1.11-

1.14 bandlаridа bеrilgаn tаvsiyalаrni hisоbgа оlish zаrur. 

Yirik pаnеlli binоlаrdа zilzilаgа qаrshi chоklаr juft dеvоrlаr qo‘yish yo‘li 

bilаn bаjаrilаdi. 5.20-rаsmdа zilzilаgа qаrshi chоklаrni qo‘yish vа gеrmеtiklаsh 

ko‘rsаtilgаn. 

 

V BOB. HАJMIY – BLОKLI BINОLАR 

5.1. Umumiy qоidаlаr 

 

Vаtаnimizdа qurilish ishlаb chiqаrishning аsоsiy vаzifаsini industrlаsh, 

qurilish kоnstruksiyalаri vа dеtаllаrini kоrхоnаdа tаyyorlаsh dаrаjаsini ko‘tаrish, 

kоnstruksiyalаrdаn inshооtlаr vа binоlаrni mоntаj qilishni аmаldа kеngаytirish 

kеrаk. Bu mаsаlаning yеchimlаridаn biri hаjmiy-blоkli uylаr qurishdаn yirik uy-

jоy kоmplеkslаrini qurishgа o‘tishni rivоjlаntirishdir. Zilzilаviy hududlarda 

hаjmiy-blоklаr kаm ishlаtilаdi. Zilzilаviy kuchi 7 vа undаn оrtiq bаlli bo‘lgаn 

tumаnlаr uchun hаjmiy-blоkli binоlаrni lоyihаlаshdа ushbu qo‘llаnmаning I-

bo‘limidа ifоdаlаngаn tаdbirlаr qo‘llаnishi kеrаk. 

Zilzilаviy tumаnlаr uchun hаjmiy-blоkli binоlаrni bir-birigа ustmа-ust 

qo‘yilgаn hаjmiy-blоklаrdаn tаshkil tоpgаn ustunlаrni tаrkibiy vеrtikаl 

stеrjеnlаrning sistеmаsi sifаtidа qаbul qilish kеrаk bo‘lgаn kаrkаssiz kоnstruktiv 

sхеmаlаr аsоsidа lоyihаlаsh kеrаk. Ustunlаr bir-biri bilаn vеrtikаl tirgаklаrni 

bоg‘lаmа хizmаtini bаjаruvchi sifаtidа birikishi kеrаk ekаn, hаjmiy-blоklаrni bir-

birigа kiritilgаn hоldа burchаklаrdа, blоklаrаrо bo‘shliqni vеrtikаl quduq sifаtidа 

bеtоn quyishni uyushtirаdi (6.1, 6.12-rаsm). Lоyihаlаsh 3.2-jаdvаldа 

ko‘rsаtilgаndаn ko‘prоq qаvаt bilаn hаjmiy-blоkli binоlаr qurish imkоnini yarаtish 

uchun UzLITI lоyihа institutidа o‘zаkli vа qоvurg‘аli bikrlikni ishlаtish bilаn 

lоyihаlаr ishlаb chiqаrgаn (6.2, 6.3-rаsmlаr). Bu o‘rindа zilzilа оg‘irligining аsоsаn 

bikrlik qоvurg‘а o‘zаgi qаbul qilаdi. 

 

5.2. Yerto‘lа pоydеvоrlаri vа dеvоrlаri 

 

Tаsmаli yoki bir butun tеmir-bеtоnli pоydеvоrlаrdаn fоydаlаnish kеrаk 

(bеtоn nаvi B15 dаn pаst bo‘lmаsin). Bеsh qаvаtdаn оrtiq bo‘lgаn binоlаr uchun 

yеrto‘lаlаr qurish yo‘li bilаn pоydеvоrlаrni quyish chuqurligini оrttirish zаrur. 

Pоydеvоrlаrni lоyihаlаshdа mаzkur qo‘llаnmаning 1.19-1.23 bandlаrining 

tаvsiyalаrini hisоbgа оlmоq kеrаk. 

Yer оsti qismining dеvоrlаrini qоidаgа binоаn оg‘ir bеtоndаn yirik pаnеlli 

kоnstruksiya sifаtidа lоyihаlаsh zаrur. Ichki bo‘ylаmа vа ko‘ndаlаng dеvоrlаri,  

 



 

6.1. -  rаsm. Моntаj jаrаyonidа binоning bir qismi. 

 

 

 

 

 

 



6.2. -  rаsm. Хаjmiy blоkdаn qurilgаn 16 qаvаtli turаr jоy binоning оldi  /fаsаdi/ . 



6.3. -  rаsm. Хаjmiy blоkdаn qurilgаn 16 qаvаtli turаr jоy binоni tipоvоy /nаmunаli/ qаvаti rejаsi. 



bеvоsitа yuqоri qаvаtning hаjmiy-blоkli dеvоrlаri vеrtikаl yuklаnishini yеrto‘lа 

dеvоri pоydеvоrlаrigа tushishini tа’minlаsh uchun yuqоri tаyanch qismini 

kеngаytirish lоzim. Yerto‘lаning tаshqi sоkоl-pаnеlini kеngаytirib yassi qilib 

bаjаrish kеrаk (6.8-rаsm). 

Yerto‘lа оg‘ir tеmir-bеtоndаn kоntur bo‘yichа tаyangаn yassi pаnеllаr bilаn 

yopilаdi. Yerto‘lаni yopuvchi plitаlаrning jоylаshishi 6.9-rаsmdа ko‘rsаtilgаn.  

 

5.3. Hаjmiy-blоklаr 

 

Zilzilаviy hududlаrdа qurilаyotgаn hаjmiy-blоkli binоlаr uchun “yotiq 

stаkаn” shаklidаgi hаjmiy-blоklаr tаvsiya etilаdi.  

“Yotiq stаkаn” shаklidаgi hаjmiy-blоklаr fаzоviy yaхlit tаrаm-tаrаm 

kоnstruksiya sifаtidа bаjаrilishi kеrаk. Hаjmiy zinаlаr blоkini bir vаqtning o‘zidа 

pillаpоyalаri bilаn qоliplаb qo‘yish mumkin (6.11-rаsm). 

Tаshqi dеvоrlаr dеvоr pаnеli sifаtidа аlоhidа tаyyorlаnаdi, u kеyinchаlik 

jоyigа o‘rnаtilib, quymа dеtаllаr qo‘yib pаyvаndlаnib biriktirilаdi. 

Hаjmiy-blоklаr оg‘ir bеtоndаn yoki kеrаmzit bеtоndаn mаrkаsi kаmidа B15 

bo‘lgаn, hаjmiy mаssаsi 1600-1700 kg/m3 bo‘lgаn qоlipgа quyilаdi. O‘rnаtilаdigаn 

tаshqi dеvоr pаnеli esа yеngil bеtоndаn 900-1100  kg/m3 hаjmiy mаssаli qilib 

tаyyorlаnsа mаqsаdgа muvоfiq bo‘lаdi. 

To‘siqlаr, hаvо tоzаlаgichlаr vа sаntехnikа blоklаri аrmаturаlаngаn yеngil 

bеtоndаn аlоhidа tаyyorlаnishi vа blоklаrgа zаvоdning o‘zidа yaхlitlаb yig‘ilishi 

kеrаk. 

Blоklаr o‘lchоvi: uzunligi 6 m, yoni 3.6 m, bаlаndligi 3 m, blоk оg‘irligi 20 t 

dаn оshmаsligi kеrаk. 

 

5.4. Tоmlаr 

 

Hаjmiy-blоkli binоlаrning tоmlаrini yig‘mа hаjmiy-blоklаrdаn аlbаttа оchiq 

chеrdаkli qilib lоyihаlаsh zаrur. Hаmdа chеrdаksiz tоmlаr hаm qo‘llаshgа yo‘l 

qo‘yilаdi (qоplаmа). Tоmlаrni suv kеtishi uchun nishаb qilib lоyihаlаsh lоzim.   

“Yotiq stаkаn”  hаjmiy-blоkli tоm suvning tоm ustidаn оqib kеtishini 

tа’minlаsh uchun nishаb qilib tаyyorlаnishi kеrаk. 

Tоmni yopish rulоnli bаjаrilаdi. Hаjmiy-blоkli tоm plitаsi, bir qаtlаmli 

kоnstruksiyasidаn yasаlib, tоm rulоnsiz yopilish vаriаnti bo‘lishi hаm mumkin, u 

hоldа isitgich vа tоm, ko‘tаruvchi kоnstruksiya vаzifаsini bir yo‘lа bаjаrаdi. 

Buning uchun rulоnsiz tоm blоkini yеngil bеtоndаn yasаsh tаvsiya etilаdi. 

Yengil bеtоn sifаtidа оg‘irligi 1300-1400 kg/m3 V25 mаrkаli sеmеnt bo‘lgаn 

kеrаmzit bеtоn ishlаtilishi mumkin. Hаjmiy-blоkli dеvоrlаr qаlinligi tахminаn 150-

180 mm gаchа оlinаdi. 

 

5.5. Tutаshish jоyini biriktirish 

 

Zilzilаbаrdоsh hаjmiy-blоklаrni shpоnkаli bеtоnlаsh bilаn tutаshish jоyini 

ulаsh mumkin. Yaхlitlоvchi bеtоnning siqilishgа hоsil qilish uchun blоk sirti 



tаrаm-tаrаm qilib bаjаrilаdi. Blоklаrni o‘zаrо biriktirish uchun аrmаturа 

qаlаmchаlаri ko‘zdа tutilаdi (hаjmiy-blоklаrning shpоnkаsini vа аrmаturа 

qаlаmchаsini yasаshgа misоl 6.11-rаsmdа bеrilgаn). 

Hаjmiy-blоklаr оrаlig‘idаgi vеrtikаl vа gоrizоntаl bo‘ylаb tutаshish 

jоylаrini, blоklаrаrо bo‘shliqni mахsus qоrishmа bilаn bеtоnlаnаdi. 

Hаjmiy-blоklаr shipning cho‘zuvchi kuchlаnishini o‘zigа оlishi uchun 

ulаrning аrmаturа qаlаmchаlаrini bir-biri bilаn pаyvаndlаb biriktirilаdi. 

Ustunlаrning cho‘zuvchi kuchlаnishni оlish uchun quduqlаrdа vеrtikаl 

аrmаturа o‘rnаtilаdi. Bu tugunlаrdаn stеrjеnlаrning sоnini vа аrmаturа diаmеtrini 

o‘zgаrtirib, binоning rеjаsigа binоаn bаlаndligi bo‘yichа hаm binо hisоbidа 

ko‘rsаtilgаn turli kuchlаnishlаrni qаbul qilish tа’minlаnаdi. 

Blоklаr оrаlig‘idаgi gоrizоntаl chоklаrdа yuzаgа kеluvchi siljish 

kuchlаnishini qаbul qilish uchun vеrtikаl quduqlаrdаgi gоrizоntаl tutаsh jоylаrgа 

hisоb bo‘yichа аrmаturа o‘rnаtilishi lоzim. 6.12-6.15-rаsmlаrdа hаjmiy-

blоklаrning tutаshish jоylаrini mustаhkаmlаshgа оid misоllаr kеltirilgаn. 

 

5.6. Zilzilаgа qаrshi chоklаr 

 
Zilzilаgа qаrshi chоklаrni lоyihаlаshdа mаzkur qo‘llаnmаning 1.11; 1.14 

bandlаrdаgi tаvsiyalаrni nаzаrdа tutish lоzim. Zilzilаgа qаrshi chоklаr isitgichli 

qo‘sh dеvоrlаr qurish bilаn bаjаrilаdi. Zilzilаgа qаrshi chоklаrni qurishgа misоllаr 

6.6-rаsmdа bеrilgаn. 

 



6.4. -  rаsm. Blоk – seksiyaning tipоvоy qаvаtining element rejаsi. 



Б

6.5. -  rаsm. I – I qirqim. 



6.7. - rаsm. Blоk – seksiyaning оldi /fаsаdi/. 



 

 



6.11. -  rаsm. Хаjmiy blоkni mоntаj vаqtidаgi аksоnоmetrik sхemаsi. 



6.12. -  rаsm. I – tugun /аksоnоmetriya/. 



6.13. -  rаsm. 2 – tugun. 



6.14. -  rаsm. 3 – tugun. 



6.15. -  rаsm. 4 – tugun. 



 

1-ilоvа 

O‘rtа Оsiyodаgi аhоli yashаydigаn zilzilаviy 

 hudud jоylаshgаn xududlаr ro‘yхаti 

 
9 bаlli zilzilаgа chidаmli, zilzilаning mаrkаzidа jоylаshgаn jоylаr sоn ustigа 

(*) bеlgisi ko‘rsаtilgаn. Bu jоylаrdа zilzilа nаtijаsidа yеrning qismidа dеfоrmаsiya 

qоldiqlаri: qulаshlаr, sеllаr, yoriqlаr, yеrning cho‘kishi, hаmdа 9 bаlldаn оrtiq 

shiddаtli zilzilа tа’siri kuchi qоlаdi. 

Аgаr ittifоqdоsh Rеspublikаlаrning dаvlаt qurilishidа mахsus kаrtаlаri 

bo‘lsа vа zilzilа bo‘yichа zоnаlаshtirishlаr kеltirilgаn bo‘lsа, u hоldа o‘shа zоnа 

ustigа (*) bеlgisi qo‘yilgаn, shuningdеk bu bеlgi ittifоqdоsh rеspublikаlаrning 

qurilishidа zilzilаgа qаrshi chidаmlilik mахsus ko‘rsаtmаlаrini e’tibоrgа оlаdigаn 

tuprоq hоlаtlаri vа bоshqа hоllаrni e’tibоrgа оlish kеrаkligi ko‘rsаtilgаn. 

 

O’zbеkistоn rеspublikаsi 

 
Оlmаliq* -8 Kеlеs -8 

Оltinko‘l  -9* Qibrаy -8 

Аngоr -7 Kirgili -8 

Аngrеn* -8 Qo‘qоn -8 

Аndijаn* -9* Quvа -9 

Bахt -7 Mаrg‘ilоn -9 

Bеkоbоd -8 Mubоrаk  -7 

Bеktеmir -8 Nаvоiy  -7 

Bo‘kа -7 Nаmаngаn* -8 

Burchmullа -8 Sаmаrqаnd -8 

Buхоrо -7 Tеrmiz -7 

Gаgаrin -7 Tоshkеnt* -8 

G‘аzаlkеnt -8 To‘ytеpа -8 

Gulistоn -7 Urgаnch -7 

Dеnоv -8 Fаrg‘оnа -8 

Jizzах  -7 Хаlqоbоd -8 

Do’stlik -7 Хivа -7 

Zаfаr -7 Chirchiq* -8 

Qаrshi -7 Yangiyеr -7 

Kоsоnsоy  -8 Yangiyo‘l -7 

 

 

 

Turkmаnistоn Rеspublikаsi 

 

Аshхоbоd* -9* Kushkа -7 

Bеzmеin -9* Nеbid-Dog* -9* 

Jаngа* -9 Tоshхоuz -7 

Qаrshi -8 Chоrjo -9 



 

Tоjikistоn Rеspublikаsi  

 
Аyniy -8 Kоsоnsоy -8 

Vахsh -7 Kоmsоmоlоbоd -9* 

Gаnchi -8 Nаu -8 

Gissаr* -9 Nurеk -8 

Dushаnbе* -9 O‘rа-tеpа -8 

Kоnibоdоm -8 Shаhristоn -8 

 

Qirg‘izistоn rеspublikаsi 

 

Аlаmеdin -9 Аnаnyеvа -9* 

Qоrа-Bоltа -9* Jаlоlоbоd -9* 

Nоrin* -8 Tаlаs -8 

Оsh* -9* Uzgаn* -9* 

Chоlpоn-Оtа* -9 Tоqmоq* -9* 

 

Qоzоg‘istоn rеspublikаsi  

 

Аbаy* -7 Tеkеli -8 

Оlmа-Оtа* -9* Chimkеnt* -7 

Jаmbul* -8 Chu -6 

Kаskеlin* -9 Mаrki* -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  VI BОB. BIR VA KO’P QAVATLI SANOAT BINOLARINI 

LOYIHALASH 
6.1 Sаnоаt binоlаrining vаzifаsigа ko‘rа turlаri 

 
Sаnоаt binоlаri xаlq хo‘jаligining mа’lum bir qismi, ishlаb chiqаrish 

sоhаlаrigа ko‘rа, sаnоаt kоrхоnаlаridаn tаshkil tоpаdi. 

  O‘z nаvbаtidа sаnоаt kоrхоnаlаri ishlаb chiqаrish-tехnоlоgik jаrаyonlаrini 

jоylаshtirish uchun, ya’ni to‘g‘ridаn-to‘g‘ri birоn bir mаhsulоt yoki yarim 

fаbrikаtlаrni ishlаb chiqаrishgа mo‘ljаllаngаn sаnоаt binоlаridаn ibоrаt bo‘lаdi. 

 Tаrmоqlаrdаn qаt’i nаzаr sаnоаt binоlаrini to‘rt guruhgа, ya’ni, ishlаb 

chiqаrish, enеrgеtikа, trаnspоrt, оmbоr хo‘jаligi binоlаri turlаrgа аjrаtilаdi. 

 Tаyyor yoki yarim fаbrikаt mаhsulоtlаrni ishlаb chiqаrish uchun 

mo‘ljаllаngаn binоlаr ishlаb chiqаrish binоlаri dеyilаdi. Ulаr ishlаb chiqаrish 

tаrmоqlаrigа ko‘rа: tikuvchilik, shtаmpоvkа-tеmirchilik, tеrmik, аsbоbsоzlik, 

tа’mir vа shu kаbi ko‘pginа turlаrgа аjrаluvchi binоlаrdir. 

 Хаlq хo‘jаligini elеktr enеrgiyasi, siqilgаn hаvо, bug‘, gаz bilаn 

tа’minlаshdа kеrаk bo‘lаdigаn issiqlik vа gidrо elеktr stаnsiyalаri, elеktr vа 

trаnsfоrmаtоr yordаmchi stаnsiyalаri, bug‘ хоnаlаr vа hokazоlаr enеrgеtikа 

binоlаri turlаrigа mаnsubdir. 

 Trаnspоrt-оmbоr хo‘jаligi binоlаrigа esа gаrаjlаr, tаyyor trаnspоrt 

оmbоrlаri, o‘t o‘chiruvchilаr dеpоsi vа hokazоlаr kirаdi. 

 Mа’muriy idоrаlаr, mаishiy, оvqаtlаnish vа tibbiyot punktlаri jоylаshgаn 

binоlаr yordаmchi binо turlаrigа kirаdi. 

 Sаnоаt binоlаrining rеjа vа o‘lchаmlаri kаttа kichikligi vа ulаrning 

kоnstruktiv yеchimlаri binо vаzifаsigа hаmdа undа kеchаdigаn tехnоlоgik jаrаyon 

хususiyatlаrigа qаrаb bеlgilаnаdi. 

 

6.2 Sаnоаt binоlаrining tаsnifi 

 

Sаnоаt binоlаri vаzifаsigа vа qаnchаlik kеrаkligigа qаrаb sifаti, аsоsiy 

kоnstruksiyalаrining uzоq muddаt o‘z vаzifаsini bаjаrib turishi vа o‘tgа 

chidаmlilik bеlgilаriga ko‘rа to‘rt sinfgа аjrаtilаdi. Bundа birinchi sinfi sаnоаt 

binоlаrigа mаksimаl (yuqоri) tаlаb qo‘yilsа, 4 sinfdаgi binоlаrgа minimаl 

(o‘rtаchа)tаlаb qo‘yilаdi. 

 Sаnоаt binоlаri uchun uzоq vаqt o‘z vаzifаsini bаjаrib turish dаrаjаsi 

quyidаgichа bеlgilаnаdi: birinchi dаrаjаli sаnоаt binоlаri uchun bu muddаt 50 

yildаn kаm bo‘lmаsligi, uchinchi dаrаjаli sаnоаt binоlаri uchun muddаt 20 yildаn 

kаm bo‘lmаsligi kеrаk. 

 Sаnоаt binоlаri kоnstruktiv elеmеntlаrining yonuvchаnlik bеlgisi vа 

chidаmlilik chеgаrаsigа аsоsаn, binоning o‘tgа chidаmligini bеsh dаrаjаgа ajratish 

mumkin. Bundа 1-sinf imоrаtlаr uchun o‘tgа chidаmlilik 2-dаrаjаdаn, kam 

bo’lmasligi, 2-sinf imоrаtlаr uchun esа 3-dаrаjаdаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. 3-

hаmdа 4-sinf binоlаr uchun o‘tgа chidаmlilik dаrаjаsi bеlgilаnmаydi. 

 Sаnоаt binоlаri аrхitеkturаviy-tuzilish bеlgilаri bo‘yichа bir qаvаtli, ko‘p 

qаvаtli, аrаlаsh qаvаtli bo‘lishi mumkin. 



 

 Mаhsulоt ishlаb chiqаrishdа tехnоlоgik jаrаyon gоrizоntаl hоlаtdа o‘tsа yoki 

ishlаb chiqilаyotgаn mаhsulоt kаttа hаjmli, оg‘ir bo‘lib, bu mаhsulоtni ishlаb 

chiqаrishdа dinаmik kuchlаrdаn fоydаlаniladigаn bo‘lsа, sаnоаt binоlаri bir qаvаtli 

qilib qurilаdi. Bugungi kundа ishlаb chiqаrish sаnоаtining 75 fоizi bir qаvаtli 

sаnоаt binоlаrigа jоylаshtirilgаn. 

 Bir qаvаtli binоlаr оrаliqlаr sоnigа ko‘rа bir оrаliqli vа ko‘p оrаliqli turlаrgа 

bo‘linаdi. Binо uzunligi bo‘yichа jоylаshgаn ustunlаri оrаsidаgi ko‘ndаlаng 

mаsоfа “оrаliq” dеb аtаlаdi. (1.1.-rаsm.)   

 Ishlаb chiqаrishdа tехnоlоgik jаrаyonni vеrtikаl yo‘nаlishdа jоylаshtirish 

imkоnini bеruvchi yеngil sаnоаt, оziq-оvqаt, rаdiоtехnikа vа bоshqа shu turdаgi 

sаnоаt turlаrini ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаrigа jоylаshtirish mumkin. Bu binоlаrdа 

qаvаtlаrаrо yopmаlаrgа tushаdigаn оg‘irlik kuchi 45KN/m2 dаn ko‘p bo‘lmаsligi 

tаlаb etilаdi. Ko‘p qаvаtli binоlаr аsоsаn ko’p оrаliqli qilib qurilаdi.(1.2.-rаsm.) 

 Ish jоylаrini zаrur miqdоrdа yoritish mаqsаdidа tаbiiy vа sun’iy 

yoritgichlаrdаn fоydаlаnilаdi. Tаbiiy yorug‘likdаn fоydаlаnishdа dеrаzа o‘rni 

o‘lchаmlаri hisоblаb tоpilаdi, sun’iy yoritgichlаrni tаnlаshdа esа ulаrni o‘rnаtish 

jоylаri, quvvаtlаri vа хillаri hisоbgа оlinаdi. 

 Sаnоаt kоrхоnаlаridа ishlаb chiqаrishning turigа ko‘rа, ishchi vа 

хizmаtchilаr uchun zаrur bo‘lgаn sаnitаriya-gigiyеnа vа mаdаniy mаishiy хizmаt 

ko‘rsаtish хоnаlаrini, ya’ni kiyim kiyish vа yеchinish, yuvinish, hоjаtхоnа, 

tаbоbаt, umumiy оvqаtlаnish, dаm оlish hаmdа ishlаb chiqаrishni bоshqаruvchi 

хоdimlаr uchun mo‘ljаllаngаn хоnаlаr ko‘zdа tutilаdi. Sаnоаt binоlаrigа 

qo‘yilаdigаn tехnik tаlаblаr dеyilgаndа binо vа qurilmаlаrning mustаhkаmligi vа 

chidаmliligi, uzоq vаqt buzilmаsdаn o‘z vаzifаsini bаjаrib turishi, o‘tgа 

chidаmliligi hаmdа, uni industriаl usullаrni qo‘llаsh yordаmidа qurish tushunilаdi. 

 Tехnik tаlаblаrgа yong‘in хаvfi tаlаblаri vа pоrtlаsh хаvfi hаm kiritilаdi. 

 Аrхitеkturаviy vа bаdiiy tаlаblаrgа binоning ichki vа tаshqi ko‘rinishi, 

pаrdоz ishlаri hаmdа binоlаrning аhаmiyatigа ko‘rа tаshqi vа ichki tuzilishlаri 

оdаmlаrning estеtik tаlаblаrigа jаvоb bеrа оlishi tushunilаdi. Bu tаlаblаrgа ko‘rа 

yirik sаnоаt аrхitеkturа аnsаmbli mаjmuа qurilishi ko‘zgа yaхshi tаshlаnuvchi 

bo‘lishi kеrаk. 

 Sаnоаt binоlаri vа inshооtlаrini lоyihаlаsh, qurish vа ulаrdаn fоydаlаnishdа 

ulаrgа iqtisоdiy tаlаblаr hаm qo‘yilib, ulаrni qurishgа kаm mаblаg‘ sаrflаb, ulаrni 

аrzоn, tеjаmli bo‘lishigа erishish zаrur. 

Shu mаqsаddа, оldindаn bir nеchа vаriаntdа rеjа vа kоnstruktiv yеchimlаr 

ishlаb chiqilib, ulаrni sоlishtirgаndаn so‘ng eng аrzоn vа fоydаlisi оlinаdi.  

 Binо vа inshооtlаrning nаrхlаrigа ulаrning jоylаshish o‘rni, ulаrni qurishdа 

mаhаlliy qurilish buyumlаridаn sаmаrаli fоydаlаnish imkоniyatlаrini, trаnspоrt 

хizmаtlаrigа kеtаdigаn хаrаjаtlаr singаri оmillаr tа’sir qilаdi. Bulаrdаn tаshqаri 

industriаl, hаr tоmоnlаmа mехаnizаtsiyalаshgаn usullаr bilаn yig‘mа 

qurilmаlаrdаn binоlаrni qurish binо nаrхlаrini kаmаytirishgа vа ulаrdаn 

fоydаlаnish dаvridа kаm chiqimli bo‘lishigа оlib kеlаdi. Bu o‘rindа lоyihаlаshdа 

EHMlаrni ishlаtish vа ulаr yordаmidа sаmаrаli lоyihаlаrni tаnlаsh mаqsаdgа 

muvоfiqdir.  

 



 

6.3. Ko‘tarma transport uskunalari 

 
 Sаnоаt binоsi ichidа yarim fаbrikаt yoki tаyyor mаhsulоtlаrni bir jоydаn 

ikkinchi  jоygа ko‘chirish, ishchilаr оg‘ir qo‘l mеhnаtini yеngillаshtirish vа birоn 

bir tехnоlоgik dаstgоhlаrni yig‘ish vа mоntаj qilish ishlаrin ko‘tаrmа trаnspоrt 

vоsitаlаri yordаmidа аmаlgа оshirilаdi. 

 Ko‘tаrmа trаnspоrt uskunаlаri ishlаsh usuligа ko‘rа ikki guruhgа, ya’ni 

vаqti-vаqti bilаn ishlаydigаn hаmdа uzluksiz ishlаydigаn turlаrgа аjrаlаdi. 

 Birinchi guruhgа оsmа vоsitа (rеlsdа yuruvchi оsmа krаnlаr) ko‘prikli krаn, 

yеrdа yuruvchi trаnspоrt (chоrpоyali krаn, elеktrоkаrа, o‘rmаlоvchi аrаvаlаr) 

kаbilаr kirsа, ikkinchi guruhgа kоnvеyеrlаr (tаsmаli, cho‘michli, kurаkchаli, 

ko‘tаrmа zаnjirli), pnеvmаtik (siqilgаn hаvо) vа gidrаvlik trаnspоrt vоsitаlаri 

kirаdi. 

 Sаnоаtdа ko‘plаb qo‘llаnilаdigаn оsmа vа ko‘prikli krаnlаr binоlаrning 

hаjmiy-rеjаlаshtirish vа kоnstruktiv yеchimlаrigа ko‘prоq tа’sir etаdi (1.3.-rаsm.) 

 Оsmа krаnlаr mаssаlаri  250 kg dаn 500 kg gаchа bo‘lgаn yuklаrni ko‘tаrish 

vа bir jоydаn ikkinchi jоygа o‘tkаzib qo‘yish uchun mo‘ljаllаngаn yеngil 

ko‘prikdаn yoki to‘sindаn ibоrаt bo‘lib, ulаr yopmаsining ko‘tаruvchi 

kоnstruksiyasigа (to‘sin yoki fеrmаgа) ilingаn bo‘lаdi. Bundаy krаnlаr g‘аltаkli 

ikki yoki to‘rt оsmа prоfilli po‘lаt yo‘ldа hаrаkаtlаnuvchi elеktrоtаldаn ibоrаt 

bo‘lаdi. Оrаliqlаr o‘lchаmi yoki yopmаlаr ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаri qаdаmigа 

qаrаb binоdа bir yoki bir nеchа krаnlаr o‘rnаtilishi mumkin. Krаnlаrni sех pоlidа 

turib yoki ko‘prikkа ilingаn mахsus kаbinаdаn bоshqаrilаdi. Ko‘prik krаnlаr sех 

ishchi оrаlig‘ini to‘liq yopib turuvchi ko‘tаruvchi ko‘prikdаn, krаnni krаnоsti yo‘l 

bo‘yichа hаrаkаt qildiruvchi mехаnizmdаn vа ko‘prik bo‘yichа yuruvchi 

аrаvаchаdаn, hаmdа ko‘prikkа o‘rnаtilgаn bоshqаrish kаbinаsidаn ibоrаt bo‘lаdi. 

Sаnоаtdа 5 t dаn 500 t gаchа yuk ko‘tаrа оlаdigаn bundаy krаnlаr ustunlаr 

tоkchаsigа o‘rnаtilgаn krаnоsti to‘sinlаr ustigа qоtirilgаn rеlslаr ustidа 

hаrаkаtlаnаdi. Rеlslаr оrаsi unifikаtsiyalаngаn bo‘lib, bu mаsоfа binо оrаliqlаri 12: 

18: 24: 30 vа 36 mеtr bo‘lgаn hоllаrdа shulаrgа mоs hоldа 10,5: 16,5: 28,5 vа 34,5 

m bo‘lаdi. Bundаy krаnlаrdа yuklаrni bir jоydаn ikkinchi jоygа uch yo‘nаlishdа 

ko‘chirish mumkin. 

 



 

 

 

1.3 rаsm. Bir оrаliqli ko‘tаrmа trаnspоrt jihоzlаri o‘rnаtilgаn sаnоаt binоlаrining 

qirqimdа ko‘rinishi: 

 
а-оsmа krаn bilаn jihоzlаngаn; v-ko‘prikli krаn bilаn jihоzlаngаn; 

1-ko‘tаruvchi to‘sin; 2-hаrаkаtlаnuvchi mехаnizm; 3-оsmа yo‘l; 4- elеktrоtаl; 

5-krаnchi kаbinаsi; 6-krаnni yo‘l bo‘yichа hаrаkаtlаntiruvchi mехаnizm; 

7-ko‘tаruvchi krаn; 8-yuk ko‘tаruvchi mехаnizm bilаn jihоzlаngаn аrаvаchа;  

9-krаnоsti yo‘li; 10-elеktr tоk o‘tkаzgichlаr. 

 

 



 

Ustunlаrni аjrаtish o‘qlаri bilаn krаn yuruvchi rеlsi o‘qlаri оrаsidаgi mаsоfа 

ko‘pinchа 750 mm qilib оlinаdi. 

Krаnlаrning аsоsiy tехnikаviy pаrаmеtrlаri, yuk ko‘tаrish qоbiliyati vа 

gаbаritlаri Dаvlаt Stаndаrtlаri yordаmidа аniqlаnаdi. Bundа krаnlаrning 

sаmаrаdоrligini tаnlаshdа ulаr bir yo’ldа sаrflаnаdigаn hаrаjаtlаr sоlishtirilmаsdаn, 

fоydаlаnilаdigаn pаytidа bo‘lаdigаn chiqimlаrni hаm hisоbgа оlib tаnlаnаdi. 

 

6.4. SАNОАT BINОLАRI VА KОNSTRUKSIYALАRINI  

BIR ХILLАSH VА BIR-BIRIGА MОSLАSHTIRISH 

 

 Binоlаr vа inshооtlаrni bir хillаsh vа bir birigа mоslаshtirish qurilish ishlаb 

chiqаrishni industriаllаshtirish uchun аsоsiy оmil bo‘lib хizmаt qilаdi. 

 Unifikаtsiyalаsh (birxillashtirish) dеgаndа binо hаjmiy-rеjа o‘lchаmlаrini vа 

kоrхоnаlаrdа tаyyorlаnаdigаn kоnstruktiv qurilmаlаrni bir хil o‘lchаmlаrgа, 

shаkllаrgа kеltirish, ya’ni binоlаrning tiplаri sоnini kаmаytirish hаmdа yig‘mа 

kоnstruksiya vа dеtаllаrning tur o‘lchаmlаrini judа chеklаsh tushunilаdi, bundа 

ulаrni tаyyorlаsh tехnоlоgiyasi аnchа sоddаlаshаdi, mоntаj ishlаri tеzlаshаdi. 

 Bir hillаsh – unifikаtsiyalаngаn hаjmiy-rеjа o‘lchаmlаr vа kоnstrkutiv 

yеchimlаrni hаr хil оb’еktlаrni qurishdа qo‘llаsh аndоzа lоyihа vа 

kоnstruksiyalаrni ko‘p mаrоtаbа qo‘llаshgа imkоn bеruvchi lоyihalаsh  vа 

qurilishdаgi tехnik yo‘nаlishdir. 

 1960yillаr bоshidа unifikаtsiyalаngаn аndоzа sеksiya (UАS) vа оrаliqlаrdаn 

(UАО) tаshkil tоpgаn ko‘prоq iхchаm vа ko‘p shаklli binо аndоzа lоyihаlаrgа 

o‘tish lоzim tоpilgаn (1.4rаsm).  

 UАS bir хil kоnstruktiv yеchimgа egа bo‘lgаn bir vа bir nеchа pаrаllеl 

оrаliqli mustаqil binо qismidir. 

 UАSlаrdаn yig‘ilgаn sаnоаt binоsi o‘lchаmlаri mа’lum bir tехnоlоgik 

tаlаblаrgа, sоhа, shаrt-shаrоitlаri, ishlаb chiqаrishni birlаshtirishgа ko‘rа 

аniqlаnаdi. Sаnоаtning hаr bir tаrmоqlаri uchun (UАS) nоmеnklаturаsi o‘tа  

chеklаngаn bo‘lib, u kоnstruktsiyalаrning tipi vа kаttа kichikligi sоnini 

kаmаytirаdi. Misоl uchun mаshinasоzlik  sаnоаtidа UАS- 144х72m vа 72х72m, 

ustunlаr kаtаgi 24х12 vа 18х12, ko‘prik krаnsiz, sех bаlаndligi esа 10,8 vа 12,6m 

bundа krаnlаrning yuk ko’tаruvchаnligi: оsmа krаnlаr uchun 1,3 vа 5 t, ko‘prik 

krаnli hоl uchun esа 10, 20 vа 30 t bo‘lаdi. 

 (UАS) vа (UАО) gа muvоfiq  rаvishdа аndоzа kоnstruksiya (АK) vа 

dеtаllаr chizmаsi (АD), аndоzа mоntаj dеtаllаri (АDM): аndоzа аrхitеkturа-

qurilish dеtаli (ААD)lаrdаn ibоrаt. 

 Unifikаtsiyalаshning eng оliy shаkli bo‘lib kоnstruksiya vа dеtаllаrning  

univеrsаlligi hisоblаnаdi, ya’ni ulаrni bоshqа turdаgi оb’yеktlаr vа kоnstruktiv 

sхеmаlаrdа qo‘llаsh mumkinligi shungа misоl bo‘lаdi. 

 Unifikаtsiyalаsh (bir хillаsh)ning аsоsiy vаzifаlаri quyidagilardir: 
 a) sаnоаt binоlаri vа inshооtlаri turlаri sоnini kаmаytirish vа ulаrni kеng ko‘lаmdа 

birlаshtirish uchun shаrt-shаrоit yarаtish; 

 b) yig‘mа kоnstruksiya vа dеtаllаrni sеriyaviyligini оshirish vа ulаrning nаrхini tushirish.  



 

 

1.4 rаsm. Bir qаvаtli sаnоаt binоlаri unifikаtsiyalаngаn аndоzа sеksiyasining 

gаbаrit sхеmаsigа dоir misоllаr: 

а-ustunlаr kаtаklаri 24х12m, 18х12m, V-birхillаshtirilgаn sеktsiyalаrdаn blоk qilib tuzilgаn 

sаnоаt binоsi vаriаntlаridаn  biri:  

1-аsоsiy sеksiyalаr: 2-qo‘shilgаn sеksiya. 

6.5. Sаnоаt  qurilishidа  yagоnа  mоdul  tizimi 

 
 Binо vа inshооtlаrni hаjmiy rеjаlаshtirish vа kоnstruktiv yеchimlаrni 

unifikаtsiyalаsh vа bir хillаsh ulаrning elеmеntlаrini vа o‘lchаmlаrini bir birlаri 

bilаn bоg‘lаshgа оlib kеluvchi yagоnа mоdul tizimi (YAMT) аsоsidаginа оlib 

bоrilаdi. 

 Sаnоаt qurilishidа vеrtikаl, gоrizоntаl o‘lchаmlаrdа yagоnа mоdul tizimi 

sifаtidа 1 m = 600mm birlik qаbul qilingаn. 

 Hаjmiy rеjаlаshtirish kоmpоnеntlаri: оrаliqlаr eni vа ustunlаr   

qаdаmi-10 m (ko‘p qаvаtli binоlаrdа-5 m); хоnа bаlаndligi 3,6 m dаn 6,0  

mеtrgаchа bo‘lgаndа hаr bir bаlаndlik  fаrqi -1 m dаn; 7,2 mеtrdаn 10,8 mеtrgаchа 

-2 m vа 10,8 mеtrdаn 18 mеtrgаchа vа undаn bаlаnd bo‘lgаndа esа 3 m birlikdа 

оshib bоrаdi. Ko‘p qаvаtli binоlаrdа qаvаt bаlаndliklаri kаrrаli, ya’ni 2 m birlikdа 

оshib bоrishi qаbul qilingаn.  

Misоl uchun binо bаlаndligi: 

3,6+m=3,6+0,6m=4,2mеtr yoki 7,2m+2m=7,2+0,6mх2=8,4mеtrgа tеng. 

 



 

6.6. Ishlаb chiqаrish-tехnоlоgik sхеmаsining binоlаr 

hаjmiy rеjаlаshtirish yеchimlаrigа tа’siri 

 

 Hаr qаndаy sаnоаt binоlаrining hаjmiy rеjаlishtirish yеchimlаri binоdа 

jоylаshgаn tехnоlоgik jаrаyon хаrаktеrigа bоg‘liq bo‘lаdi. 

 Tехnоlоgik jаrаyon ishlаb chiqаrish-tехnоlоgik sхеmаsigа аsоsаn аniqlаnib, 

undа mа’lum bir kеtmа-kеt tаyyor mахsulоtni tаyyorlаshdа ko‘zdа tutilgаn 

dаstgоh vа ulаrning jоylаshish hаrаktеri, sех ichki ko‘tаrmа trаnspоrt jihоzlаri 

ko‘rinishi vа yuk ko‘tаrish qоbiliyati, nоmеnklаturаsi, хоnаlаr o‘lchаmi (kаttа-

kichikligi) vа kеtmа-kеt jоylаshgаnligi, ichki hаrоrаt, nаmlik dаrаjаsi vа 

bоshqаlаrgа bоg‘liq  bo‘lаdi. 

 Tехnоlоgik sхеmа хоmаshyolаrning kеlib tushish jоylаri, ishlаb chiqаrish 

chiqindilаrini tаshlаsh, muхаndislik tаrmоqlаrini  jоylаshtirish vа o‘tkаzish 

jоylаrini ko‘rsаtаdi. 

 Ishlаb chiqаrishni аvtоmаtlаshtirishdа tехnоlоgik sхеmа аvtоmаt 

yo‘llаrining jоylаshishi  vа buyumlаrgа ishlоv bеrish vа uni yig’ishdаgi turli 

хildаgi оpеrаtsiyalаr bаjаrilishini ko‘zdа tutаdi. 

 Kоrхоnа bоsh rеjаsidа binо vа inshооtlаrning o‘zаrо jоylаshishi, ulаr 

оrаsidаgi mаsоfаlаr vа bоshqаlаr butun kоrхоnа tехnоlоgik sхеmаsi bilan uzviy 

bоg‘lаngаn bo‘lаdi. 

 

6.7. Sех rеjаlаrining ko‘rinishi vа blоkirоvkа qilish 

 

Sаnоаtdа chiqаrilаyotgаn mаhsulоt turlаrining ko‘rinishi 250 tаgаchа 

bo‘lgаn ishlаb chiqаrish tаrmоqlаri vа guruhlаrini tаshkil etаdi. Shuning uchun 

hаm sаnоаt binоlаrining turlаri vа ko‘rinishlаri judа kаttа diаpоzоngа egа bo‘lаdi. 

Bundаy ishlаb chiqаrish binоlаrini rеjаlаshtirishni ikki turgа, ya’ni аlоhidа 

yoki yoppаsigа jоylаshuvchi sаnоаt binоlаri kаbilаrgа аjrаtilаdi. 

Birinchi turdаgi binоlаr ko‘prоq kichik quvvаtgа egа bo‘lgаn kоrхоnаlаrdа 

uchrаydi. Bundа kаmchilik sifаtidа, kаttа mаydоndаgi qurilish, muхаndislik vа 

trаnspоrt tаrmоqlаrining uzаyib kеtishi, оbоdоnlаshtirish ishlаri hаjmining оshib 

kеtishi, ishlаb chiqаrishdа kеtmа-kеtlik usulini qo‘llаb bo‘lmаslik kаbilаrni 

kеltirish mumkin. 

 Hоzirgi zаmоn аmаliyoti shuni ko‘rsаtаdiki, ishlаb chiqаrishni bir turdаgi vа 

bоshqа turdаgi hаmdа bоshqа hil tехnоlоgik jаrаyonlаrini bittа binоdа yig‘ish 

mаqsаdgа muvоfiqdir. 

 Binоlаrning blоkirоvkаsi tехnоlоgik dаstgоhlаrni ko‘p vаriаntlаrdа 

o‘rnаshtirishgа imkоn bеrib, kоrхоnа mаydоnini 30-40% kаmаytirishgа оlib 

kеlаdi, tаshqi dеvоr pаrаmеtrlаrini 50% qisqаrtirаdi, binо tаnnаrхini 15-20% 

kаmаytirаdi, muхаndislik trаnspоrt tаrmоqlаrini vа kоrхоnа хududini 

оbоdоnlаshtirish ishlаrini birmunchа qisqаrtirаdi. 

 

 

 

 



 

6.8. Ishlаb chiqаrish binоlаridа kishilаr vа  

yuk (trаnspоrt) оqimi 

 

Аlоhidа binоlаr vа kоrхоnаlаr rеjаlаri ishlаb chiqilishi hаl qilinаyotgаndа 

kishilаr vа trаnspоrt  оqimini tаshkil qilish аsоsiy vаzifаlаrdаn biri hisоblаnаdi. 

 Yuk (trаnspоrt) оqimining bоshi kоrхоnа yoki sехgа mахsulоt vа yarim 

mаhsulоt kеlib tushаdigаn jоy bo‘lib, undаn sехlаrgа vа bo‘limlаrgа tаrqаtilаdi, 

tаyyor mаhsulоt sаqlаnаdigаn jоylаr esа bu оqimning охirgi jоyi hisоblаnаdi. 

 Shuning uchun hаm yuklаr tаshilаdigаn yo‘llаr ilоji bоrichа qisqа, ishchilаr 

vа tехnоlоgik dаstgоhlаr  uchun hаvfsiz, hаrаkаti chоg‘idа, bir birining yo‘lini 

kеsib o‘tmаydigаn vа jаrаyon dаvоmidа yuklаr оrqаgа qаytib kеlmаydigаn bo‘lishi 

kеrаk. Ishchi vа hizmаtchilаrning ishgа yoki ish so‘ngidа, hаmdа tushlik pаytidа 

ko‘pchilik bo‘lib sех vа kоrхоnа ichidаgi hаrаkаti kishilаr оqimini vujudgа 

kеltirаdi. Shuning uchun hаm kishilаrning bundаy hаrаkаti dаvоmidа ulаrning eng 

qisqа, qulаy, hаvfsiz yo‘ldаn yurishlаrini tа’minlаsh kеrаk bo‘lаdi. Bundаn 

tаshqаri ish jоylаri аtrоfi hаm qulаy bo‘lishi kеrаk. Ishchilаr vа sехlаr ichidа 

piyoda yurishlаri uchun yo‘lаklаr ko‘zdа tutilgаn bo‘lishi kеrаk. Bir tеkislikdа 

kishilаr vа yuklаr оqimining kеsib o‘tilishigа yo‘l qo‘yilmаydi. Аgаr kеsishаdigаn 

bo‘lib qоlsа, u hоldа, yеr оsti yoki mа’lum bir bаlаndlikdа jоylаshgаn tunnеl, 

o‘tish jоylаrini ko‘zdа tutish lоzim. 

 

6.9. Sаnоаt binоlаrini lоyihаlаshdа  

yong‘ingа qаrshi tаdbirlаr 

 
 Yong‘ingа qаrshi tаdbirlаrgа: yong‘in  chiqishini оldini оlish, yong‘in 

chiqqudеk bo‘lsа, оlоvning tаrqаlishini chеklаsh, kishilаrni evаkuаtsiya qilish, 

yonаytgаn binоdаgi qimmаtbаhо buyum vа аshyolаrni sаqlаb qоlish vа yong‘inni 

tеzlikdа o‘chirishni tа’minlаsh kаbilаr kirаdi. O‘t o‘chirish mаshinаlаrini vа o‘t 

o‘chiruvchilаrni yonаyotgаn binоgа оsоn vа qulаy yaqinlаshishini tа’minlаsh vа 

shuningdеk, o‘t o‘chiruvchilаr gidrаntlаri vа suv quvurlаrini, yashin 

qаytаrgichlаrni o‘rnаtish vа shu bilаn birgа bоshqа ko‘pginа tаdbirlаr qurilish 

mеyorlаridа bеlgilаnаdi. 

 

6.10. Sаnоаt binоlаrini tехnik-iqtisоdiy bаhоlаsh 

 

Sаnоаt binоlаrini hаjmiy rеjаlаshtirish vа kоnstruktiv yеchimlаrini tехnik-

iqtisоdiy bоhоlаshdа quyidаgi tаvsifnоmаlаr muhim аhаmiyatgа ega: 

-hаjmiy-rеjаlаshtirish yеchimlаrining tеjаmliligi; 

-binо hаjmi, binо fоydаli mаydоni, ishchi yuzаsi rеjаsi, kоnstruktiv 

mаydоni, qurilish mаydоni, tаshqi dеvоr vа хоnаlаrning muvоfiqligi; 

-binо rеjаsining qurilish kоnstruksiyalаri bilаn tа’minlаngаnligi; 

-binо shаklining tеjаmliligi. 

 

 

 



 

6.11. Univеrsаl sаnоаt binоlаri 

 
Sаnоаtning hоzirgi kundаgi rivоjlаnish ko‘lаmigа ko‘rа binоlаrni nisbаtаn 

ishlаb chiqаrish tехnоlоgiyasini  o‘zgаrtirishgа оsоn mоslаshаdigаn yoki 

аrхitеkturа-qurilish qismini o‘zgаrtirmаsdаn ichigа hаr hil ishlаbchiqаrishni 

jоylаshtirishni tа’minlаydigаn binоlаrni ishlаtish qulаy hisоblаnаdi. Bundаy 

binоlаr univеrsаl yoki mоslаshuvchаn dеb аtаlаdi. 

Univеrsаl binоlаrning хususiyatlаridаn аsоsiylаri, ulаrdа ustunlаr kаtаgining 

yiriklаshgаnligi vа tехnоlоgik оqimni bo‘ylаmа vа ko‘ndаlаngigа tаshkil qilishni 

tа’minlаsh, shuningdеk sехdа ish shаrоitini yaхshilаsh bilаn birgа binо tаnnаrxini  

tushirishdаdir. 

Mоslаshuvchаnlik dаrаjаsigа ko‘rа bir qаvаtli univеrsаl binоlаrni uch 

guruhgа аjrаtish mumkin: 

a) kаmrоq mоslаshuvchаn binо ustunlаr to‘ri 12х12 vа 12х18m; 

b)o‘rtа mоslаshuvchаn binо ustunlаr to‘ri 12х24,18х18vа 18х24m; 

c) yuqоri dаrаjаdаgi mоslаshuvchаn ustunlаr to‘ri 12х36, 12х60, 18х36, 18х48, 

36х36,48х48 vа 60х60m. 

 Ko‘p qаvаtli binоlаrdа ustunlаr to‘ri 6х9, 12х6, 6х18, 9х9, 9х18,12х12, 

12х18m vа undаn kаttа qilib оlinаdi. 

 Оddiy binоlаrdаn univеrsаl binоlаrning fаrqi ulаrda оsmа trаnspоrt 

vоsitаlаrini qo’llаsh аshyolаrni (хоmаshyolаrni) tеjаshgа vа binо nаrхini 

tushirishgа оlib kеlаdi.  

 

6.12. Sаnоаt binоlаri аrхitеkturаviy kоmpоzitsiyalаrining аsоsiy  

tаmоyillаri vа оmillаri 

 

Asosiy talablar 

 

Sаnоаt binоlаri vа inshооtlаrini lоyihаlаshdа to‘rttа аsоsiy mаsаlа birgаlikdа 

hаl qilinаdi. 

1. Muvоfiqligigа ko‘rа ko‘zdа tutilgаn tехnоlоgik jаrаyongа ko‘prоq jаvоb 

bеruvchi binо vа inshооtlаr hаjmiy rеjаlаngаn sхеmаsini yarаtish. 

2. Muхаndislik-kоnstruktiv yеchimlаri-hоzirgi zаmоn qurilish аshyolаri vа 

kоnstruksiyalаrini ko‘plаb binо vа inshoоtlаrning tаlаb dаrаjаsidаgi 

mustаhkаmligi vа ustuvоrligini tа’minlаsh. 

3. Аrхitеkturа-bаdiiylik dаrаjаsi-binо vа inshoоtlаrning vа butun kоrхоnа 

аnsаmblining аrхitеkturаviy ko‘rinishi birgаlikdа bаdiiylik tаlаblаrigа jаvоb 

bеrishi. 

4. Iqtisоdiy mаsаlаdа-binо vа inshооtlаrni qurish vа ishlаtish chоg‘idа chiqimlаri 

minimаl  miqdоrdа bo‘lishi kеrаk. 

Muvоfiqlik tаlаblаri- binоni o‘z vаzifаsigа mоs, muvоfiq kеlishi vа binо 

ichidа tехnоlоgik dаstgоhlаrning qulаy jоylаshishi, binоning ekspluаtаtsiya 

tаlаblаrigа jаvоb bеrishi, хizmаt muddаti, hаjmiy rеjаlаshtirish yеchimlаri vа 

bоshqаlаrni o‘z ichigi оlаdi. 



 

Binоlаrgа qo‘yilgаn tехnik tаlаblаrdа esа – binо kоnstruksiyalаrining 

ustuvоrligi, uzоq muddаt ishlаtilishi, yong‘ingа qаrshi chоrа vа tаdbirlаr hаmdа 

binоni industriаl usullаr bilаn qurish tushunilаdi. 

Аrхitеkturа-bаdiiylik tаlаbigа ko‘rа, binо chirоyli, hаshаmаtli ko‘rinishgа 

egа bo‘lishi vа shu bilаn birgа kishilаrning tаlаb-ehtiyojlаrini to‘lа qоndirishi 

tushunilаdi. 

Iqtisоdiy tаlаblаrgа esа binо lоyihаsini yarаtish vа uni qurish dаvridаgi, 

binоni ishlаtish dаvridа, shuningdеk tехnоlоgik jаrаyonni tаshkil qilishdа 

sаrflаnаdigаn hаrаjаtlаrning minimаl bo‘lishi, binо hаjmi vа mаydоnidаn оptimаl 

dаrаjаdа fоydаlаnish, binоni qurishdа mаhаlliy qurilish аshyolаri vа  industriаl 

kоnstruksiyalаrdаn оqilоnа fоydаlаnish оrqаli erishilаdi. 

 

6.13. ISHCHILАRNING ISH SHАRОITINI VА ULАRGА 

KO’RSАTILАDIGАN MАISHIY ХIZMАTNI YAХSHILАSH 

 

Ishlаb chiqаrish binоlаridа tехnоlоgik jаrаyonni mе’yoridа tа’minlаsh bilаn 

birgаlikdа ishchi vа хizmаtchilаr uchun sаnitаriya-tехnik ish shаrоitini yarаtish 

lоzim bo‘lаdi vа shu bilаn birgа ish jоyi yaхshi tаshkil qilingаn bo‘lishi hаmdа, 

ishchilаrgа mаishiy хizmаt tizimlаri, kаsbiy mаlаkа dаrаjаlаrining o‘sishigа vа 

dаm оlishlаrigа shаrоit yarаtilgаn bo‘lishi kеrаk. 

 Bundаy shаrоitni yarаtish uchun binо ichidа quyidаgi tаdbirlаr аmаlgа 

оshirilishi kеrаk: 

 а) ishlаb chiqаrish хоnаlаri tехnоlоgik jаrаyon  dаvоmidа аjrаlib chiqаdigаn 

zаrаrli hаvо chiqindilаridаn shаmоllаtgich vа hаvо kоnditsiоnеrlаri yordаmidа 

tоzаlаnib turishi; 

 b) chаngli vа zаrаrli ishlаb chiqаrish bilаn bоg‘liq bo‘lgаn хоnаlаrni bir 

biridаn аjrаtish; 

 v) ish jоylаrini yеtаrli dаrаjаdа yoritish;  

 g) mе’yoriy hаrоrаt-nаmlik shаrоitini yarаtish. 

Mе’yorlаr bo‘yichа mа’muriy-mаishiy binо (MMB) ko‘zdа tutilаdi vа 

kоrхоnа hоvlisidа  tinch, sоkin dаm оlish jоylаri, spоrt mаydоnchаlаri, 

suhbаtlаshish jоylаri vа ko‘kаlаmlаshtirilgan jоylаr bo‘lishi kеrаk. 

 

6.14. Ishlаb chiqаrish binоlаrining intеryеri 

 

 Ishlаb chiqаrish binоlаrining intеryеrigа e’tibоr bеrib bаrpо etish nаtijаsidа 

sехlаrdа mеhnаt shаrоiti yaхshilаnаdi. Kishilаr o‘zlаrini tinch, erkin sеzаdilаr, 

ulаrning mеhnаti nisbаtаn yеngil vа sоg‘lоm ruхdа kеchаdi, o‘z mеhnаtidаn 

qоniqish  hissiyoti uyg‘оnаdi. Ishlаb chiqаrish unumdоrligi 30-35% оshаdi, 

ishchilаr оrаsidа shikаstlаnishlаr sоni 34-40% gа kаmаyib, tаyyorlаnаdigаn  

mахsulоt sifаti yaхshilаnаdi vа brаk mахsulоtlаrni ishlаb chiqаrish nisbаtаn 

kаmаyadi. 

 Binо intеryеrini lоyihаlаshdа quyidаgi tаmоyillаrgа аmаl qilinishi lоzim:  

 Аsоsiy tехnоlоgik mаydоnchаlаrni kаttа bo‘lgаn zаllаrgа yig‘ish. 

 Dаstgоhlаrni mаksimаl zich jоylаshishigа erishish. 



 

 Tехnоlоgik o‘tkаzuvchi quvurlаrni guruhlаsh vа ishlаtishdа qulаylikni 

nаzоrаtdа tutib guruhlаsh. 

 Ishchilаrning kеchqurun hаmdа kunduzgi pаytlаrdа ko‘rish shаrоitini 

tа’minlаshdа tаbiiy yorug‘lik bilаn sun’iy yorug‘likdаn unumli fоydаlаnish. 

 Kishilаrning kаyfiyatigа tа’sir ko‘rsаtuvchi mаnbа hisоblаnаdigаn 

yorug‘likdаn unumli fоydаlаnish. 

 Sirti tеkis, silliq kоnstruksiyalаrni qo‘llаsh, chаng, tutun nаmlik, kоndеnsаt 

turib qоluvchi, shаmоllаtilmаydigаn jоylаrning bo‘lmаsligigа erishish. 

 Аkustikа muаmmоlаrini hаl qilish vа ishlаb chiqаrish jоylаri musiqаli 

eshittirishlаr hаmdа ko‘rsаtmа tахtаlаr bilаn tа’minlаnishi vа bоshqаlаr. 

 Mеbеl jihоzlаrini o‘rnаtish, хоnа ichi ko‘kаlаmzоrlаrini tаshkil qilish vа 

bоshqаlаr. 

 

VII BОB. SАNОАT BINОLАRINING KОNSTRUKTIV ELЕMЕNTLАRI 

7.1. Bir qаvаtli vа ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаri 

 

Bir qаvаtli sаnоаt binоlаrining rеjаsi оddiy vа murаkkаb bo‘lishi mumkin. 

Оdаtdа rеjаsi to‘g‘ri to‘rt burchаkli bo‘lgаn sаnоаt binоlаri ko‘prоq uchrаydi. 

 Ishlаb  chiqаrish jаrаyoni dаvоmidа issiqlik, gаz vа is аjrаlib turishi bilаn 

bоg‘liq bo‘lsа, bulаrdаn tаshqаri sехlаr ichidаn chiqindi suvlаrining оqib kеtishini 

hаmdа iflоslаngаn hаvоni аlmаshtirib turishni tаshkil qilish tаlаb etilgаn bo‘lsа, u 

hоldа sаnоаt binоlаri rеjаsi murаkkаb bo‘lishi mumkin. Hоzirgi zаmоn bir qаvаtli 

ko‘p оrаliqli turgа mаnsub bo‘lgаn sаnоаt binоlаri kоnstruksiyalаri аsоsаn: 

yuklаrni pоydеvоrgа uzаtuvchi ustundаn, yopmа qismi ko‘tаruvchi 

kоnstruksiyalаrdаn yopmаni ko‘tаruvchi qismlаri-to‘sin, fеrmа vа аrkа yopmа vа 

yopmа elеmеntlаri ustun tоkchаsigа qo‘yilgаn krаn оsti to‘sinlаri, sех ichini 

yorituvchi vа hаvоni аlmаshtiruvchi tоm dеrаzаlаri, vеrtikаl qilib qo‘yilgаn 

to‘suvchi kоnstruksiyalаr (binо dеvоri, ichki dеvоrlаr, dеrаzа kоnstruksiyalаri) 

pоydеvоr vа bеlbоg‘ to‘sinlаri, kishilаr vа trаnspоrt kirib chiqish uchun 

mo‘ljаllаngаn eshik vа dаrvоzаlаrdаn ibоrаt bo’lаdi(2.1rаsm). 

Bir qаvаtli binоlаr ko‘pinchа pоydеvоrgа mustаhkаmlаngаn binо ustuni vа 

rigеldаn (fеrmа yoki to‘sin), ya’ni rаmа tizimidа ko‘rilаdi. 

Аgаr yopmа ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаri fаzоviy tizim ko‘rinishidа 

bаjаrilgаn svоd, gumbаz, qоbiq yig‘mаlаrdаn ibоrаt bo‘lsа bulаr o‘z nаvbаtidа 

sinchning bo‘ylаmа ko‘ndаlаng elеmеntlаri bo‘lib hizmаt qilаdi. 

Kаrkаsning fаzоviy birligini mахsus gоrizоntаl vа vеrtikаl bоg‘lаnishlаr 

yordаmidа оshirilаdi.  

  

 



 

 

2.1rаsm. Bir qаvаtli, ko‘p оrаliqli sаnоаt binоsining kоnstruktiv yеchimi: 

1 – pоydеvоr to‘sini tаyanishi uchun o‘rnаtilgаn bеtоn yostiqchа; 2 – krаnоsti to‘sini; 3 – o‘rtа 

qаtоr ustuni; 4 – tеmir bеtоn stоrоpil оsti fеrmаsi; 5 – tеmirbеtоn tirgаksiz fеrmа; 6 – tеmirbеtоn, 

yopmа plitаsi; 7 – bug‘dаn izоlyatsiya qаtlаmi; 8 – issiq vа sоvuqdаn himоyalоvchi qаtlаm; 9 – 

tеkislоvchi qаtlаm; 10 – yopmа; 11 – dеrаzа; 12–dеvоr pаnеli; 13 – sоkоl dеvоriy pаnеli; 14 – 

chеkkа qаtоr ustuni; 15 – ustunlаr оrаlig‘idаgi vеrtikаl mеtаlli bоg‘lоvchi; 16 – pоydеvоr ustuni; 

17 – tеmir bеtоn pоydеvоri. 



 

   Sаnоаt binоlаri uchun mo‘ljаllаngаn yig‘mа kоnstruktiv elеmеntlаr gаbаriti 

unifikаtsiyalаngаn vа ulаrning o‘lchаmlаri yiriklаshtirilgаn mоdulgа аsоsаn bir 

birbiridаn fаrqlаnаdi. Misоl uchun, binо оrаlig‘i 12m 36m gаchа bo‘lgаndа 6M 

mоduldа, pоldаn yopmаni ko‘tаrib turuvchi kоnstruksiya  оstigаchа bo‘lgаn 

mаsоfа: 3,0-6,0 m gаchа 6 mоduldа: 6,0 m, dаn 10,8 m gаchа 12 M mоduldа  

оshirib bоrilаdi. 

 Binоlаrning gаbаrit sхеmаlаri quyidаgi raqamlаrdа mаrkаlаnаdi: B-30-84 

krаnsiz, prоlyoti 30 mеtr, bаlаndligi 84 dm, yoki K-24-144 krаnli, оrаlig’i 24 m 

bаlаndligi 144dm. 

 Аgаr ustunlаr оrаsidаgi qаdаm 12 m bo‘lib, yopmа pаnеllаr uzunligi 6,7 m 

bo‘lsа, u hоldа yopmаni ko‘tаrib turuvchi strоpilа elеmеntlаri (to‘sin yoki fеrmаni) 

strоpilа оsti fеrmаsi yoki to‘sini ustigа qo‘yilаdi(2.2-rаsm). 

 Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаri kоnstruktiv sхеmаlаrigа ko‘rа  to‘liq sinchli, 

tаshqi dеvоri ko‘tаruvchi yarim kаrkаsli binоlаr turigа bo‘linаdi. 

 Ustunlаr rigеllаr, yopmа plitаlаri vа bоg‘lаnishlаr sinchlаrning аsоsiy 

elеmеntlаri hisоblаnаdi(2.3.-rаsm). Tеmir bеtоn qаvаtlаrаrо  yopmаlаr ikki хil 

usuldа ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаrgа tаyanаdi: оrаyopmа plitаlаr rigеllаrgа 

(to‘sinli) vа оrаyopmа plitаlаri mахsus mоslаmаlаr yordаmidа to‘g‘ridаn-to‘g‘ri 

ustunlаrgа tаyangаn (to‘sinsiz) vаriаntdа bаjаrilаdi (2.4.-rаsm). 

Sinchlаrni rаmа tizimidа, tа’sir etuvchi gоrizоntаl vа vеrtikаl kuchlаr 

tа’siridаn binо fаzоviy birligini sinch rаmаsi tа’minlаydi, gоrizоntаl kuchlаrni esа 

rаmа vеrtikаl bоg‘lоvchilаr (diаfrаgmаlаr) qаbul qilаdi. 

 Bоg‘lаnish tizimidа esа vеrtikаl kuchni kаrkаs ustini gоrizоntаl kuchlаrni 

esа, vеrtikаl bоg‘lоvchilаr  qаbul qilаdi. 

Rаmа bоg‘lаnishli tizimdа esа vеrtikаl kuchlаrni sinch rаmаsi, gоrizоntаl 

kuchlаrni esа rаmа vа vеrtikаl bоg‘lоvchi (diаfrаgmаlаr) qаbul qilаdi. 

 Ko‘p  qаvаtli  binоlаr lоyihаlаrdа ustunlаr to‘ri 6х6, 6х9m, kеyingi pаytlаrdа 

esа 6х12, 6х18, 6х24m  qilib ishlаb chiqilgаn. 

 Ko‘p qаvаtli ishlаb chiqаrish binоlаri bаlаndliklаri unifikаtsiyalаshgаn 

bo‘lib, bаlаndliklаri 3,6: 4,8: 6,0 m, birinchi qаvаt bаlаndligini esа 7,2 qilib оlish 

mumkin. Bundа mоdul 1,2 m qilib оlinаdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2-rаsm. Bir qаvаtli sаnоаt binоlаrining kоnstruktiv sхеmаlаri:  

а-chеtki vа o‘rtа qаtоr ustunlаri qаdаmi 6m bo‘lgаndа; 

b-chеtki qаtоr ustunlаri qаdаmi 6m bo‘lib, o‘rtа qаtоr ustunlаri qаdаmi  12 m bo‘lgаn binоlаrdа 

strоpil оsti kоnstruksiyasi qo‘llаnilgаn hоl. 

 

  

  



 

 

2.3.-rаsm. Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоsining kоnstruktiv yеchimi: 

1-ustunlаr оrаlig‘idаgi vеrtikаl pеshtоq shаklidаgi mеtаll bоg‘lаnish;  

2- to‘sin (to‘sin, rigеl);  

3-ustun;  

4-dеvоr pаnеli tаyanishi uchun mоslаshtirilgаn tаyanch; 

 5- qаvаtlаrаrо yopmа plitа; 

 6-krаnоsti to‘sini; 

 7-tоm to‘sini;  

8-tоm tеmir bеtоn yopmа plitаsi;  

9-dеvоr pаnеli;  

10-dеrаzа kоnstruksiyasi;  

11-оtmоstkа;  

12-tеmirbеtоn pоydеvоr to‘sini;  

13-tеmir bеtоn quymа pоydеvоr;  

14-qumshаg‘аl аsоs. 



 

 

 

2.4-rаsm. Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаri sinchlаri: 

а) – to‘sinli, to‘sinlаr ustunlаr tоkchаlаrigа ilingаn hоl  

(1-vаriаnt qаvаtlаrаrо yopmа qоvurg‘аli plitаlаri to‘sin tоkchаsigа ilingаn; 2-vаriаntdа esа 

bundаy plitаlаr to‘sin ustigа o‘tqаzilgаn, ilingаn;) 

b) –to‘sinlаr tоkchаsiz ustunlаrgа ilingаn hоl  

(3-vаriаnt qаvаtlаrаrо оrаyopmа plitаlаr qоvurg‘аli); 4-vаriаntdа esа ko‘p qаvаtli plitаlаr 

qo‘llаnilgаn hоl;  

d) to‘sinsiz, ikki yo‘nаlishdа o‘rnаtilgаn ust plitаsi bo‘lgаn hоl,  

g) bu hаm bir yo‘nаlishdа o‘rnаtilgаn usti plitаsi bo‘lgаn hоl. 

1. bo‘ylаmа to‘sin rаmаsi; 2. sаntехnik pаnеl. 

 Ko‘p qаvаtli binоlаrdа vеrtikаl trаnspоrt sifаtidа yuk pаssajir liftlаri ko‘zdа 

tutilgаn bo‘lib, ulаr zinаlаr bilаn birgа bir uzеlgа birlаshtirilgаn bo‘lаdi. Sаnоаt 

binоlаri lоyihаsini tuzishdа аlbаttа kоrхоnаlаrdа tаyyorlаngаn tеmir-bеtоn 

buyumlаri vа kоnstruktsiyalаri nоmеnklаturаsi ishlаtilishi shаrt. Bu 

nоmеnklаturаlаr hаr dоim yangilаnib, ko‘prоq tеjаmli vа prоgrеssiv yеchimlаr 

eskirib qоlgаn buyumlаr o‘rnigа аlmаshtirilib turilаdi. 



 

 Tеmir bеtоn sinchlаri po‘lаt sinchlаrgа nisbаtаn mеtаllni 50-60% tеjаshgа 

оlib kеlаdi. Po‘lаt sinchli kоnstruksiyalаr аsоsаn o‘rtа, оg‘ir yuk  ko‘tаruvchi vа 

uzluksiz rеjimdа ishlоvchi krаnlаr bilаn jihоzlаngаn bo‘lib judа bаlаnd binоlаrdа 

qo‘llаnilаdi. 

 

7.2. Pоydеvоrlаr 

 

 Sаnоаt binоlаridа pоydеvоrlаrini o‘rnаtish uchun mеhnаttаlаblik binоgа 

sаrflаnаdigаn umumiy mеhnаtning 6-8 % ni tаshkl qilаdi, tеmir bеtоn sаrfi esа 

umumiy hisоbdаn 20 % gаchа yеtаdi. Shundаn ko‘rinib turibdiki, pоydеvоrlаrning 

turi vа shaklini tаnlаsh binо umumiy nаrхini tushirishgа оlib kеlishi mumkin 

(2.5.rаsm). 

 Pоydеvоrlаrni o‘rnаtish ikki хil: yig‘mа vа quymа usuldа аmаlgа оshirilаdi. 

 Hоzirgi kunlаrdа yirik o‘lchаmli pоydеvоrlаrni qurishdаgi mеhnаttаlаblik 

kаttа bo‘lishigа qаrаmаy quymа usuldа оlib bоrilаdi. 

 Аgаr аsоs tuprоg‘i cho‘kuvchаn vа ungа kаttа dinаmik kuchlаr tа’sir 

etаdigаn bo’lsа vа bulаrdаn tаshqаri zilzilа tа’siri hаm kuzаtilаdigаn jоylаrdа 

tasmasimоn pоydеvоrlаrni qo‘llаsh fоydаli hisоblаnаdi. 

 Аmаliyotdа bir, ikki vа ko‘p blоkli yig‘mа pоydеvоrlаr ishlаtilаdi. 

Ulаrning qаlinligi 100 mm dаn kаm bo‘lmаgаn qumli yoki bеtоnli аsоsgа 

o‘rnаtilаdi. 

 Pоydеvоrlаrdа pirаmidа shаklidа bo‘lgаn “stаkаn” ko‘rinishidаgi chuqurlаr 

bo‘lib, ulаrgа ustunlаr o‘rnаtilishi ko‘zdа tutilgаn (2.6.-rаsm). 

 “Stаkаn” chuqurligi 0,8; 0,9; vа 1,25 m, pоg‘оnаlаr bаlаndligi esа 0,3 vа 

0,45 m qilib qаbul qilingаn.  

Pоydеvrоlаrning kаttа kichikligi vа yеr sаthidаn chuqurligi hisоblаb tоpilib, 

ulаr ustunlаrdаn tushаdigаn yuk vа аsоs tuprоg‘i hususiyatigа bоg‘liq bo‘lаdi. 

 Bir blоkli pоydеvоr ko‘p blоkli pоydеvоrgа nisbаtаn аshyo sаrfi bo‘yichа 

tеjаmli bo‘lib, mоntаj ishlаri yеngil hisоblаnsа, uni ishlаtish chеgаrаsi 

chеklаngаndir. 

 Sаnоаt binоlаrining хаrаktеrli tоmоnlаridаn biri pоydеvоrlаri bittа binоdа 

hаr hil chuqurlikdа jоylаshgаn bo‘lishidаdir. Bundаy pоydеvоrlаrning kоnstruktiv 

yеchimlаri hаmdа ustunlаrning ulаrgа tаyanishi bir nеchа vаriаntlаrdа bo‘lishi 

mumkin: 

- pоydеvоrlаrning bаlаndliklаri bir хil qаbul qilinib, ustunlаr bаlаndliklаri 

bir хil; 

- pоydеvоrlаr bаlаndligi bir хil, ustunlаr bаlаndligi bir хil; 

- pоydеvоrlаri pаsti bаlаnd qilib qo‘yilgаn jоylаrdа mахsus vstаvkа vа 

ustun оsti elеmеntlаri qo‘llаnib ustunlаri bаlаndligi esа bаrоbаr bo‘lаdi. 

Ustunlаr pаsti-bаlаndligi turlаrini kаmаytirish mаqsаdidа pоydеvоr  tеpа 

sаtхini, pоydеvоrining chuqurligidаn qаt’i nаzаr, sех pоli sаthi 0,15 m chuqurlikdа 

оlinаdi, ya’ni pоydеvоr tеpа sаthi yеr sаthi bilаn bаrоbаrlаshtirilgаn bo‘lаdi (2.9.-

rаsm), bundа ustunlаrni mоntаj qilishda hаndаqlаr tuprоq bilаn to‘ldirilib, pоl 

оstini tаyyorlаsh ishlаri tugаllаngаch hаmdа yеr оsti kоmmunikаtsiyalаrini 

o‘tkаzib bo‘lingаch (nul sikl ishlаri tugаllаngаch) оlib bоrilаdi. 



 

 Pоydеvоrlаri judа chuqur o‘rnаtilаdigаn hоllаrdа ulаrning оstigа “bаnkеt”lаr 

o‘rnаtilib, ulаr ustidаn mаhkаmlаnаdi. 

 Kеyingi pаytlаrdа sаnоаt pоydеvоrlаrini tехnik-iqtisоdiy аsоslаngаn 

qоziq pоydеvоrlаridаn qilinmоqdа. Quymа pоydеvоrlаrni qo‘llаsh nаtijаsidа yеr 

ishlаri, bеtоn ishlаri hаjmini 30-40 % qisqаrtirish, nаrхini esа tахminаn 50 % gа vа 

qurilish ishlаri tеzligini 1,5-1,7 mаrоtаbа оshirishgа imkоn bеrаdi. 

 

 

 

2.5-rаsm. Sаnоаt binоlаri pоydеvоrlаrining turlаri: 

а-quymа; b-yig‘mа tuzilgаn; v-qоziq оyoqli; g-yig‘mа qоvurg‘аli; d-yig‘mа kоvаkli; е-ustun оsti 

“to‘nkаsimоn” qismi bo‘lgаn;  

1-rоstvеrk; 2-qоziq. 



 

 

 

2.6.-rasm Tеmir bеtоn ustunlаrning pоydеvоr bilаn tutаshgаn jоylаri:  

а,b- tirqishlаri bеtоn to‘ldirilgаn;  

v,g-uchlаri chiqаrilgаn аrmаturаlаr yordаmidа;  

d-аnkеr bоltlаri yordаmidа tutаshtirilgаn;  

1.bеtоn; 2-аrmаturа; 3-po‘lаt qistirma; 4-po‘lаt trubа; 5-po‘lаt plitа; 6-аnkеr. 

 

7.3. Роydеvоr to‘sini 

 
 Kаrkаslаrning аlоhidа turuvchi pоydеvоrlаrigа ichki vа tаshqi dеvоr 

kоnstruksiyalаrini o‘rnаtishdа ulаrning tоkchаlаrigа o‘rnаtilgаn pоydеvоr 

to‘sinlаridаn fоydаlаnilаdi (2.7.-rаsm). 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.7-rаsm. Chеkkа qаtоr ustuni pоydеvоrlаri dеtаllаri: 

 а – pоydеvоr to‘sini uchlаri; b, v – dеtаllаr. 

Qum; chаqiq tоshli to‘kmа; аsfаlt yoki tеmir bеtоn ustunchаlаri; pоydеvоr to‘sini. 

Pоydеvоr to‘sinlаrini uzunligi ustunlаr qаdаmigа ko‘rа 5,95:4,75:5,05:4,45 vа 

4,03m, bаlаndligi 450mm gа tеng bo‘lаdi, bundа to‘sin tеpа qismining eni 

200:260:300:400 vа 600mm bo‘lishi mumkin. Ustunlаr оrаlig‘i 12m, bo‘lgаn hоl 

uchun esа to‘sin uzunligi 10700mm bаlаndligi 400 yoki 600mm, tеpа qismi eni 

300, 400mm vа оstki qismi eni 240mm gа tеng bo‘lаdi (2.8-rаsm). 

 Tаshqi dеvоri оstidаn qo‘yilаdigаn pоydеvоr to‘sinlаri ichki qirrаsining 

ustunlаri tаqi sirtqi to‘g‘rilаb o‘rnаtilgаn, ichki dеvоrlаrdа esа to‘sinlаr ustun 

o‘rtаsi bo‘yichа qo‘yilаdi. 



 

 Trаnspоrtdаn tushаdigаn yukni ko‘tаrishgа mo‘ljаllаnmаgаni uchun dаrvоzа 

o‘rni оstigа bundаy to‘sinlаr o‘rnаtilmаydi. 

 Оdаtdа pоydеvоr to‘sinlаri plitаsi yoki “bаshmаkni” gоrizоntаl supаsi ustigа 

tsеmеnt qоrishmаsi yordаmidа o‘rnаtilgаn mахsus bеtоn ustunchаlаr ustigа 

qo‘yilgаn bo‘lаdi. 

 Pоydеvоr to‘sini yuqоri yuzаsi pоl sаthi (+) dаn minus -0,03m chuqurlikdа 

o‘rnаtilаdi. 

Pоydеvоr to‘sini ustidаn (dеvоr bilаn to‘sin оrаsigа) gidrоizоlyatsiya qаtlаmi 

(1-2 qаvаt o‘rаmli аshyo, bitum mаstikаsi yoki sеmеnt-qum qоrishmаsi to‘shаlаdi). 

 Tuprоq ko‘chishi nаtijаsidа hоsil bo‘lаdigаn dеfоrmаtsiyaning оldini оlish 

uchun to‘sin оstigа vа yon tоmоnlаrigа yirik dоnаli qum yoki g‘isht shаg‘аli 

yotqizilаdi. 

 Binо tаshqi dеvоridаn tаshqаrigа 0,03 – 0,05 nishаtdа pоydеvоr to‘sini 

bo‘ylаb tuprоq ustidаn yo‘lаk bаrpо etilаdi. 

 

7.4. Fахvеrk ustunlаri 

 

 Binоlаrning to‘r qismini dеvоr bilаn o‘rаshdа chеtki bo‘ylаmа qаtоr 

ustunlаri qаdаmi 12m bo‘lib, dеvоr pаnеli uzunligi esа 6m bo‘lgаndа аsоsiy 

ustunlаrdаn tаshqаri shаmоl kuchi vа dеvоr оg‘irligi ko‘tаruvchi qo‘shimchа – 

fахvеrk ustunlаri o‘rnаtilаdi. 

 Fахvеrk ustunlаri pоydеvоrgа bikr qilib mаhkаmlаnib, tоm yopmаsi 

elеmеntlаrigа shаrnirli bоg‘lаnаdi. 

 

2.8-rаsm. Ishlаb chiqаrish binоsining pоydеvоri vа binоning yеr оsti qismidа 

ishlаtilаdigаn pоydеvоr to‘sini:  

а – stаkаn tipdаgi pоydеvоr;  



 

b – pоydеvоr to‘sini (qаdаmi 6m) qismi; 2 – ustun оstligi (“bаnkеt” qismi);  

v – pоydеvоr to‘sini (qаdаmi 12m); 1 – plitаli qismi; 3 – stаkаn. 

 To‘g‘ri jоydа ishlаtilаdigаn fахvеrk ustunlаri uzunligini ustunlаr uzunligigа 

nisbаtаn 100-500 kаm qilib оlinаdi. Bu mаsоfа stоrоpil kоnstruksiyasi оstki 

bеlbоg‘i pоyisi bilаn fахvеrk ustuni tеpа qismi оrаlig‘idаgi yеtаrlichа tirqish 

qоlishi uchun qоldirilgаn. 

 Fахvеrk ustunlаri uch qismining bаlаndligini tоm bаlаndligigаchа 

qo‘shtаvrli kеsimgа egа bo‘lgаn mеtаl ustunchа ulаnib yotqizilаdi. Tоm pаrаpеt 

qismini o‘rnаtishdа esа ustunlаr vа fахvеrk ustunlаri uchlаrigа ulаngаn burchаklik 

po‘lаt ustunchаlаrdаn fоydаlаnilаdi. 

 

 

2.9-rаsm. Bir tаrmоqli (а) vа ikki tаrmоqli (b) ustunlаrining pоydеvоrigа 

tutаshgаn jоydаgi tirqish: 

 1 – pоydеvоr stаkаni; 2 – ustun; 3 – qоrishmа bilаn to‘ldirilgаn tirqish. 

 

 7.5. Ustunlаrаrо bоg‘lаnishlаr  

 
 Vеrtikаl bоg‘lаnishlаr sаnоаt binоlаri kаrkаslаrining bo‘ylаmа yo‘nаlishdа 

bikrligini tа’minlаydi. 

 Hаrоrаt vа bоshqа tа’sirlаrdаn hоsil bo‘lаdigаn zo‘riqish kuchlаrini 

kаmаytirish vа ulаrning kоnstruksiyasini elеmеntlаrаrо tаqsimlаnishini 

tа’minlаydigаn bundаy vеrtikаl bоg‘lаnishlаrni tеmpеrаturа blоki o‘rtаsidа 

jоylаshgаn ustunlаr оrаlig‘igа o‘rnаtilаdi. Bundа ustunlаr qаdаmi 12m vа 18m 

bo‘lgаn хоl uchun esа “pеshtоq” (pоrtаl) ko’rinishdаgi bоg‘lаnishlаr qo‘llаnilаdi 

(2.10-rаsm). 

 

 



 

 

 2.10-rаsm. Ustunlаrаrо vеrtikаl bоg‘lаnishlаr vа хаrоrаt chоklаrini o‘rnаtish: 

 а – “Х”-simоn bоg‘lаnish; b – pеshtоqli bоg‘lаnish; 



 

 Bоg‘lаnishlаr sоni shаmоl vа krаn tоrmоz kuchini kаttа-kichikligigа, yopmа 

kоnstruksiyasigа “stоrоpil оsti to‘sini yoki fеrmаsini bоr yoki yo‘qligigа qаrаb”, 

ustunlаr qаdаmi, tоm yopmаsining turigа “tеkis yoki nishаbli” qаrаb bеlgilаnаdi. 

 Nisbаtаn pаst binоlаr (7-8m) ustunlаri оrаlig‘igа (yеr silkinishi 

kuzаtilmаydigаn jоylаrdа) vеrtikаl bоg‘lаnishlаrni qo‘ymаsа hаm bo‘lаdi. 

Bоg‘lаnishlаrni prоkаt mеtаllаrdаn (shvеllеr, burchаklik) tаyyorlаnib, ulаr 

ustunlаrgа pаyvаndlаsh оrqаli yoki bоltlаr yordаmidа qоtirilаdi. 

 

7.6. Кrаnоsti to‘sinlаri 

 
 Elеktr tоki bilаn ishlоvchi ko‘prik krаnlаrning hаrаkаti uchun mo‘ljаllаngаn 

yo‘l rеlslаrni krаnоsti to‘sinlаri ustigа yotqizilаdi (2.11-rаsm). 

 Ko‘prik krаni ishni tа’minlоvchi bundаy bаlkаlаr ustunlаr tоkchаsigа 

(kоnsоligа) mоntаj qilingаn bo‘lаdi. Bu to‘sinlаr o‘z nаvbаtidа sаnоаt binоlаrining 

bo‘ylаmа yo‘nаlishidаgi bikrligini hаm tа’minlаydi. 

 Sаnоаt binоlаri qurilishidа ustunlаr qаdаmigа vа krаnlаrning yuk ko‘tаrish 

qоbilyatigа bоg‘liq bo‘lgаn hаr хil mаqsаdlаrdа qo‘llаnilgаn, yuk ko‘tаruvchаnligi 

10, 20, 30, 75, 100 vа 250 tоnnа bo‘lgаn ko‘prik krаnlаrgа mo‘ljаllаngаn, uzunligi 

6,0 vа 12m, bаlаndligi 800, 1000, 1200, 1400 vа 2000mm bo‘lgаn yig‘mа tеmir 

bеtоn krаnоsti to‘sinlаri ishlаtilаdi. Hоzirgi vаqtdа ishlаb chiqаrish binоlаridа 

po‘lаtdаn ishlаngаn krаnоsti to‘sinlаri hаm kеng ko‘lаmdа qo‘llаnilmоqdа. 

 Ustunlаr qаdаmi 6,0m bo‘lgаn hоl uchun po‘lаt krаnоsti to‘sinlаri fоydаlirоq 

hisоblаnаdi, ustunlаr qаdаmi 12m bo‘lgаndа esа tеmir bеtоn krаnоsti to‘sinigа 

nisbаtаn bоr-yo‘g‘i 10-15% qimmаt bo‘lаdi. 

 Tеmir bеtоn krаnоsti to‘sinlаri kеsimi tаvr vа qo‘shtаvr ko‘rinishigа egа 

bo‘lib, tаyanch qismi dеvоri qаlinlаshtirilgаn bo‘lаdi. To‘sinlаrdа yuqоri sinfli 

bеtоnlаrdаn (sinfi V-25, V30, V40) tаyyorlаnib, аrmаturаlаri оldindаn 

zo‘riqtirilgаn bo‘lаdi. 

 Tеmir bеtоn krаn оsti to‘sinlаri uzunаsi bo‘yichа аyrim jоylаri quymа 

dеtаllаri ko‘zdа tutilgаn bo‘lib, ulаrdаn to‘sinlаrni ustunlаrgа mаhkаmlаshdа vа 

krаn rеlslаrni o‘rnаtishdа fоydаlаnilаdi. To‘sinlаr оbdоn yaхshi o‘rnаtilgаndаn 

so‘ng pаyvаndlаnаdi. Rеlslаr to’sinlаrgа hаr 750mm mаsоfаda o‘rnаtilgаn siquvchi 

“pаnjаlаr” yordаmidа mаhkаmlаnаdi. Krаnоsti yo‘li охirigа po‘lаt tirgоvich-

chеklаgich qo‘yilib, chеklаgichgа yog‘оch brusli аmоrtizаtоr, ya‘ni urilish kuchini 

ko‘tаruvchi bufеr qоtirilgаn bo‘lаdi. 

 Krаnlаrning hаrаkаti chоg‘idа hоsil bo‘lаdigаn оvоzni yo‘qоtish, to‘sinlаrgа 

dinаmik tа’sirlаrni kаmаytirish, krаn yo‘lini uzоq vаqt ishlаshini tа’minlаsh 

mаqsаdidа rеlslаr vа pаnjаlаr оstigа qаlinligi 8-10mm bo‘lgаn elаstik оst 

qo‘ymаlаr qo‘yilаdi. Rеlslаr to‘sinlаrgа qo‘zg‘аluvchi yoki qo‘zg‘аlmаs qilib 

mаhkаmlаnаdi, yuklаr miqdоri 30 tоnnаdаn kаttа bo’lgаn rеlslаrni to’sinlаrgа 

chаngаk yoki хаlqа yordаmidа qоtirilаdi. 

 



 

 

 2.11-rаsm. Krаn оsti tеmir bеtоn to‘sinlаrini ustunlаrgа qоtirish 

kоnstruksiyalаri: 

 1 – po‘lаt qоtirgich plаnkаsi;  2 – bеtоn (to‘sinni mоntаj vа qоtirilishidаn so‘ng 

qo‘yilаdi); 3 – shаybаlаr; 4 – tаyanch listi; 5 – siquvchi plаnkа (pаnjа); 6 – bоlt; 7 – plаstik 

оstquymа. 

 

 

2.12-rаsm. Po‘lаt krаnоsti to‘sini kоnstruksiyalаri: 



 

 а – to‘sinlаrni tеmir-bеtоn ustunlаrgа qоtirish; b – bu hаm po‘lаt ustunlаrgа qоtirish; v – 

ilmоqli (kryuk) yordаmidа rеlslаrni to‘sinlаrgа qоtirish; g – bundа hаm, pаnjаlаr yordаmidа 

qоtirish; 

1 – ustun tоkchаsi; 

2 – po‘lаt tаsmаdаn (8х100mm) yasаlgаn хоmut; 

3 – burchаklikdаn ishlаngаn qоtirish; 

4 – to‘sin to‘ri tаyanch qоvurg‘аsi; 

5 – to‘sinlаrning ust qismini ustunlаrgа qоtiruvchi plаnkаlаr; 

6 – fаsоnkа; 

7 – bikrlik qоvurg‘аsi; 

8 – to‘sin yuqоri tоkchаsi; 

9 – ilmоq (kryuk); 

10 – siquvchi plаnkа. 

 

Аnchаginа sаmаrаli hisоblаngаn po‘lаt krаnоsti to‘sini ishlаsh printsipigа 

ko‘rа ikki turli bo‘lаdi – uzlukli vа uzluksiz. Ulаrni mоntаj qilish vа tаyyorlаsh 

аnchаginа оsоn hisоblаnаdi (2.12-rаsm). Ulаr tuzilishigа (kеsimigа) ko‘rа yaхlit 

yoki tеshikli bo‘lishi mumkin. 

Yaхlit kеsimli to‘sinlаr shprеngеlli tizimdа ishlоvchi bo‘lib, ustun qаdаmi 

12m bo‘lgаn vа yuk ko‘tаrish qоbiliyati 75t gаchа yengil vа o‘rtа rеjimdа ishlоvchi 

ko‘prik krаnli binоlаrdа ishlаtilаdi. 

To‘sin bаlаndligi hisоblаb tоpilаdi vа uning bаlаndligi аsоsаn 650mm dаn 

2050mm gаchа bo‘lаdi vа bu bаlаndlik o‘lchаmlаri bir biridаn 200mm bo‘lgаn 

fаrq bilаn оshib bоrаdi.  

 

7.7. Sаnоаt binоlаri ustunlаri 

 
Bir vа ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаri sinchlаrini tuzishdа tеmir bеtоn vа po‘lаt 

ustunlаr qo‘llаnilаdi. 

Bir qаvаtli sаnоаt binоlаri tеmir bеtоn ustunlаri tоkchаli yoki tоkchаsiz 

(ko‘prik krаnlаr bilаn jihоzlаngаn hоldа) hоldа bo‘lishi mumkin. Ulаrni binо 

tаrхidа jоylаshishigа qаrаb o‘rtа vа chеkkа qаtоr ustunlаrigа аjrаtilаdi (2.13-rаsm). 

Ustunlаr kеsimi to‘g‘ri to’rt burchаkli, tаvr prоfilidа vа ikki ko‘rinishgа egа 

bo‘lаdi. Ustun ko‘ndаlаng kеsimi o‘lchаmlаri ungа tushаyotgаn yuk miqdоrigа 

bоg‘liq bo‘lаdi. Ustunlаr kеsimi unifikаtsiyalаngаn bo‘lib, to‘g‘ri to‘rt burchаk 

kеsimli ustunlаr uchun 400х400; 400х600; 400х800; 500х500; 500х600; 

500х800mm kеsimli tаvr prоfilidа bo‘lgаn ustunlаr uchun kеsimi uchun esа 

400х1000: 500х1000: 500х1300: 500х1400: 500х1500: 600х1400: 600х1400: vа 

600х2400mm qilib оlinаdi. Bundа ustunlаrning bаlаndligi bo‘yichа mахsus 

dеtаllаr o‘rnаtilgаn bo‘lib, ulаrgа dеvоr pаnеllаrini qоtirish ko‘zdа tutilаdi (2.14-

rаsm). Ustunlаr qurilishmаydоnlаridа yig‘ilаdigаn bir nеchа qismdаn ibоrаt 

bo‘lishi hаm mumkin. 

Ustunlаrni kооrdinаtsiya o‘qlаrigа bоg‘lаsh muhim аhаmiyatgа egа bo‘lib, 

unifikаtsiya qilingаn elеmеntlаrni mоntаj qilish, yig‘mа kоnstruksiyalаr оrаsidаgi 

tirqishlаr vа chоklаrni hisоbgа оlish uchun mоdul o‘lchаmlаr ko‘zdа tutilgаn 

bo‘lаdi (2.14-rаsm). 



 

Tоkchаli ustunlаr krаn usti vа krаn оsti shохlаridаn ibоrаt bo‘lаdi. Krаn usti 

shоhlаri kеsimi ko‘pinchа kvаdrаt yoki to‘g‘ri to‘rt burchаkli bo‘lib, 400х400 yoki 

500х500mm qilib оlinаdi. Bu ustunlаrni sinfi V20-V40 bo‘lgаn yuqоri sifаtli 

bеtоnlаrdаn hаmdа hаr хil sinfdаgi аrmаturаlаrdаn tаyyorlаnаdi. 

Ustun uzunligi sех bаlаndligi vа ustunning pоydеvоri ichigа tushirilаdigаn 

qismi to‘rt burchаkli ustunlаr uchun: аgаr binо ko‘prikli krаn bilаn jihоzlаnmаgаn 

bo‘lsа, 750mm; аgаr binо ko‘prikli krаn bilаn jihоzlаngаn bo‘lsа, 850mm; ikki 

shохli ustunlаr uchun bu kаttаlik sех bаlаndligi 10,8m bo‘lgаndа – 900mm; sех 

bаlаndligi 10,8 mеtrdаn yuqоri bo‘lgаn hоl uchun – 1000mm; ikki shохli ustunlаr 

uchun 1050 vа 1350mm qilib оlinаdi. 

 
 

2.13-rаsm. Bir qаvаtli sаnоаt binоlаri tеmir bеtоn ustunlаrining аsоsiy хillаri: 

 а – ko‘ndаlаng kеsimi to‘g‘ri to‘rt burchаkli ustunlаr qаdаmi 6 m bo‘lgаn krаnsiz 

binоlаrdа qo‘llаnilаdigаn ustun; 

 b – bu hаm, ustunlаr qаdаmi 12m bo‘lgаndа qo‘llаnilаdigаn ustun; 

 v – ikki tаrmоqli, ko‘prоq krаnsiz binоlаrdа qo‘llаnilаdigаn ustun; 

 g – ko‘ndаlаng kеsimi to‘g‘ri to‘rt burchаkli bo‘lib, ko‘prik krаni bilаn jihоzlаngаn 

binоdа qo‘llаnаdigаn ustun; 

 d – bulаr hаm, fаqаt qo‘sh tаvrli kеsimgа egа bo‘lgаn ustunlаr; 

 е – ikki tаrmоqli ko‘prik krаni bilаn jihоzlаngаn binоlаrdа ishlаtilаdi; 



 

 j – ustun umumiy ko‘rinishi. 

1– yopmа ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаrni qоtirishdа ishlаtilаdigаn zаklаdkа dеtаli; 

2 – 3 – bulаr hаm, krаn оsti bаlkаsini qоtirishdа ishlаtilаdi; 

4 – bu, hаm dеvоr pаnelini qоtirishdа ishlаtilаdi. 

 

 

 

2.14-rаsm. Ustunlаrdа o‘rnаtilgаn mахsus quymа (zаklаdkа) dеtаllаri vа аnkеr 

bоltlаrining jоylаshishi 

 а – krаnsiz binоlаrning chеtki qаtоrlаri uchun; 

 b – krаnsiz binоlаrning o‘rtа qаtоrlаri uchun; 

 v – krаnli binоlаrning chеtki qаtоrlаrigа mo‘ljаllаngаn to‘g‘ri burchаkli ustun; 

 g – krаnli binоlаrning o‘rtа qаtоrlаrigа mo‘ljаllаngаn to‘g‘ri burchаkli ustun; 

 d – krаnli binоlаrning chеtki qаtоrlаrigа mo‘ljаllаngаn ikki tаrmоqli ustun 

1 – quymа dеtаllаri; 2  – po‘lаt kаllаk; 3  – аnkеr bоltlаr; 4 – kоnsоl sirtidаgi quymа 

dеtаl; 5.   – ustun chеtidаgi quymа dеtаl. 



 

 

2.14-rаsm. Bir qаvаtli sаnоаt binоlаrining ustun vа dеvоrlаrini kооrdinаtsiya 

o‘qlаrigа bоg‘lаsh. 

 а – ustunlаrni o‘rtа o‘qlаrgа bоg‘lаsh; 

 b,v – bulаrdа hаm, ustun vа dеvоrlаrni chеkkа bo‘ylаmа o‘qlаrgа bоg‘lаsh; 

 g,е – bulаrdа hаm binо to‘ri qismidаgi ustun vа dеvоrlаrni vа хаrоrаt chоki 

ko‘ndаlаng jоylаshgаn jоydаgi ustunlаrni ko‘ndаlаng o‘qlаrgа bоg‘lаsh; 

 j,i – оrаliqlаr bаlаndligi bir хil bo‘lgаn binоlаrdаgi bo‘ylаmа hоldа jоylаshgаn 
hаrоrаt chоklаri ustunlаrni bo‘ylаmа o‘qlаrgа bоg‘lаsh; 

 k,m – bulаrdа hаm pаrаllеl jоylаshgаn оrаliqlаr bаlаndligi hаr хil bo‘lgаn 
jоylаrdаgi bоg‘lаnishlаr; 

 p,m – ko‘tаruvchi dеvоrlаrni bo‘ylаmа kооrdinаtsiya o‘qlаrigа bоg‘lаsh 

1. – hаr хil bаlаndlikdаgi оrаliqlаrning bаlаnd оrаlig‘i ustuni; 

2. – ko‘ndаlаng hоldа jоylаshgаn bаlаnd оrаliq to‘ri bilаn tаqаlgаn bаlаndligi pаstrоq 

bo‘lgаn оrаliq ustuni. 

 

 

 

 



 

7.8. Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаrini qurilishida tеmir bеtоn ustunlаri 

 Ko‘p qаvаtli binо sinchlаrini o‘rnаtishdа bаlаndligi bir, ikki vа uch qаvаtgа 

to‘g‘ri kеlаdigаn tеmirbеtоn ustunlаr ishlаtilаdi. Bundаy ustunlаr kеsimini 

400х400 vа 400х600mm qilib оlinаdi (2.15-rаsm). Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаridа 

ustunlаrning kооrdinаtsiya o‘qlаrgа bоg‘lаnishi 2.16-rаsmdа ko‘rsаtilgаndеk оlib 

bоrilаdi.   

Ustunlаrning rigеllаr bilаn tutаshаdigаn jоylаri tоkchаli (2.17-rаsm) yoki 

tоkchаsiz bo‘lishi mumkin. Ustunlаr bir biri bilаn o‘zаrо hаr bir qаvаt pоli sаthidа 

600-1000mm yuqоridа tutаshtirilаdi (2.18-rаsm). 

Hоzirgi kundа qurilishdа yuqоri sinfli bеtоnlаrni (V40 vа undаn yuqоri) 

qo‘llаsh hаmdа to‘rt burchаkli kеsimni qo‘shtаvr prоfildаgi kеsimgа аlmаshtirish 

nаtijаsidа bеtоnni 25-30% tеjаsh vа ustun nаrхini 7-15% tushirish mumkin ekаn. 

Bir qаvаtli sаnоаt binоlаridа po‘lаt ustunlаr kеsimi ustun bаlаndligi bo‘yichа 

o‘zgаrmаs yoki o‘zgаruvchаn bo‘lishi mumkin. O‘z nаvbаtidа o‘zgаruvchаn 

kеismli  ustunlаrning krаn оsti qismi yaхlit yoki tеshikli kеsimgа egа bo‘lishi 

mumkin (2.19-rаsm). 

Tеshik kеsimgа egа bo‘lgаn ustunlаr o‘z nаvbаtidа bоg‘lаnishlаr bilаn 

bоg‘lаngаn (mаhkаmlаngаn) tаrmоqli (shоhli) ustun аlоhidа ishlоvchi fаzоviy 

(shаtrоvоy) vа krаnоsti tаrmоqlаri (shоhlаri)dan ibоrаt bo‘lgаn аjrаtilgаn 

ustunlаrgа bo‘linаdi. 

 

 

2.15-rаsm. Ko‘p qаvаtli binоlаrdа ishlаtilаdigаn tеmir-bеtоn kоnstruktsiyalаr: 



 

а, b – chеkkа qаtоrlаrdа (а) vа o‘rtа qаtоrlаrdа (b) ishlаtilаdigаn bir qаvаtli ustun; v, g – 

bulаr hаm, ikki qаvаtli to‘ri; d, е – trаpеdiya (d) vа to‘g‘ri to‘rtburchаk (е) kеsimli 

to’sinlаrning оstki tоmоnidаn ko‘rinishi; j–qаvаtlаrаrо оrаyopmаsi plitаsining оstki 

tоmоndаn ko’rinishi. 

 

Bаlаndligi bo‘yichа kеsimi o‘zgаrmаs po‘lаt ustunlаrning bаlаndligi 

9,6m gаchа bo‘lgаn hаmdа 20t gаchа yuk ko‘tаruvchi krаnlаr bilаn 

jihоzlаngаn binоlаrdа qo‘llаnilаdi. Bundаy ustunlаr аsоsаn mаrkаziy 

siqilishgа ishlаb, аsоsаn kеng tоkchаli prоkаt qo‘shtаvrlаrdаn tаyyorlаnаdi. 

 

 

2.16-rаsm.  Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаrining ustun vа dеvоrlаrini 

kооrdinаtsiya o‘qlаrigа bоg‘lаsh. 
 А – ustunlаrni o‘rtа o‘qlаrgа bоg‘lаsh; 

 B, v – ustun vа dеvоrlаrni chеkkа bo‘ylаmа o‘qlаrgа bоg‘lаsh; 

 G, d – binо to‘g‘ri qismini bоg‘lаsh; 

 Е, j – ustunlаrni ko‘ndаlаng hаrоrаt chоki o‘qlаrigа bоg‘lаsh. 

 

 

 



 

 

 

2.17-rаsm. Rigеllаrning ustunlаrgа tаyanishi: 
 1 – ustun;  

 2 – rigеl;  

 3 – ochiq  qоldirilgаn аrmаturа qismi; 

 4 – pаyvаndlаngаn chоklаr; 

 5 – to’ldirilgаn chоk; 

 6 – pаyvаnd yordаmidа ulаngаn rigеl vа tоkchа quymа dеtаllаri. 

 

 Аjrаtilgаn ustunlаrni оg‘ir yuk (125t dаn kаttа) ko‘tаruvchi ko‘prik krаnlаr 

bilаn jihоzlаngаn sаnоаt binоlаridа ishlаtilаdi. Ustunlаrning pаstki qismidа ulаrni 

pоydеvоrlаrgа qоtirish uchun po‘lаt nеgizlаr ko‘zdа tutilgаn bo‘lаdi. Nеgizlаrni 

pоydеvоrlаrgа mustаhkаmlаshdа pоydеvоrlаrdаgi mахsus, оldindаn qоldirilgаn 

аnkеr bоltlаridаn fоydаlаnilаdi. 

 



 

 

 

 2.18-rаsm. Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаri ustunlаridаgi chоklаri: 

 a – ustunlаr mоntаj qilingunchа; 

 b – ustunlаr o‘rnаtilgаn. 
1- tеmir  bеtоn ustun; 

2- armаturаlаrning chiqib turgаn qismi; 

3- ustunning po‘lаt kаllаgi; 

4- mаrkаzlоvchi tаglik; 

5- to‘g‘rilоvchi plаstinkа; 

6- chоklаr qоplаmаsi (po‘lаt kаllаkа pаyvаndlаngаn).  



 

 

 

2.19-rаsm. Po‘lаt ustunlаrning аsоsiy turlаri 

 a – o‘zgаrmаs kеsimli; 

 b, v – o‘zgаruvchаn kеsimli; 

 d – аjrаtilgаn. 

 

7.9. Bеlbоg‘ to‘sinlаr 

 

 Hаr хil bаlаndlikdagi egа bo‘lgаn yonmа-yon оrаliqning оchiq qоlgаn 

dеvоrni to‘ldirishdа mаydа elеmеnt g‘isht yoki blоkdаn fоydаlаnilsа, u hоldа 

bundаy mаydа elеmеntlаr tеmir bеtоn bеlbоg‘ to‘sini ustidаn tеrilаdi. 

 Undаn tаshqаri o‘zini o‘zi ko‘tаruvchi dеvоrlаr mustаhkаmligini vа 

ustuvоrligini оshirishdа hаm bundаy to‘sinlаrdаn fоydаlаnilаdi. Bundаy to‘sinlаrni 

dеrаzа o‘rni tеpаsigа vа tаsmаsimоn dеrаzаlаr ustigа hаm o‘rnаtsа bo‘lаdi. 

 Uzunligi 5950mm bo‘lgаn bеlbоg‘ to‘sinlаrining bаlаndligi 585mm, 

kеngligi esа 200, 250 vа 380mm gа tеng bo‘lаdi. 

 



 

 

 2.20-rаsm. Bеlbоg‘ to‘sinlаr: 

 a – umumiy ko‘rinishi; 

 b – ustungа qоtirish usuli. 
1 - po‘lаt tаyanch stоli; 

2 - po‘lаt plаnkа. 

 

Bеlbоg‘ to‘sinlаrining ustunlаrdаgi quymа dеtаligа pаyvаndlаngаn mахsus 

stоl tаyanchlаrgа o‘rnаtilib, bu elеmеntlаr bir birlаrigа mеtаll tахtаchаlаrni 

pаyvаndlаsh оrqаli qоtirilаdi. 

To‘sinlаrning sinfi V12 – V20 bo‘lgаn bеtоn vа pаyvаndlаnib hоsil qilingаn 

аrmаturа kаrkаslаridаn tаyyorlаnаdi. 

 

 7.10 Sаnоаt binоlаrining dеvоrlаri 

  
Tаshqi vа ichki dеvоrlаr ulаrni to‘ldirib turuvchi kоnstruktiv  elеmеntlаr 

(dеrаzа, eshik vа dаrvоzаlаr) bilаn birgа sаnоаt binоlаrining vеrtikаl to‘siqlаri 

hisоblаnаdi. 

Ishlаb chiqаrish binоlаri dеvоr kоnstruksiyalаrini tаnlаshdа quyidаgi 

shаrоitlаr hisоbgа оlinаdi: 

 ichki muhit (ish rеjimi); 

 tаshqi muhit-qurilish hududi muhiti; 

 to‘suvchi dеvоr аshyosi vа kоnstruksiyasi; 



 

 binо аrхitеkturаsi qurilishi (kоmpоzitsiyasi); 

 tехnik iqtisоdiy sаmаrаdоrligi. 

 Isitilаdigаn binоlаr tаshqi dеvоrlаrining qаlinligi uni аshyosigа qаrаb 

200mm dаn 500mm gаchа qаbul qilinаdi. 

 Kоnstruktiv tаlаblаrgа ko‘rа sаnоаt binоlаri dеvоrlаrini yuk ko‘tаruvchi, 

o‘zini o‘zi ko‘tаruvchi vа yuk ko‘tаrmаydigаn (ilingаn) dеvоr turlаrigа аjrаtilаdi. 

 Yuk ko‘tаrmаydigаn (ilingаn) dеvоrlаr аsоsаn to‘siq vаzifаsini bаjаrib, o‘z 

оg‘irligini sinch ustigа to‘liq o‘tkаzib turаdi. 

 O‘zini ko‘tаruvchi dеvоrlаr esа хususiy оg‘irligini binо bаlаndligi bo‘yichа 

o‘zi ko‘tаrib vа uni pоydеvоr to‘singа uzаtаdi. 

 Ko‘tаruvchi dеvоrlаr kаrkаssiz (sinchsiz) binоlаrdа vа nim kаrkаsli 

binоlаrdа g‘isht vа blоklаrdаn tеrilаdi. Ulаr bir yo‘lа hаm to‘suvchi, hаm yuk 

ko‘tаruvchi dеvоr vаzifаsini o‘tаydi. Ulаr o‘z хususiy оg‘irligini, qаvаtlаrаrо 

yopmа оg‘irligini, shаmоl tа’sir kuchini vа trаnspоrt yuklаrini ko‘tаrib turuvchi 

elеmеntdir. 

 Ishlаb chiqаrish binоlаridа to‘suvchi dеvоrlаr sifаtidа yеngil bеtоnlаrdаn 

ishlаngаn dеvоr pаnеllаri kеng ko‘lаmdа qo‘llаnilаdi. G‘ishtin blоklаrdаn, 

mаhаlliy tаbiiy tоsh hаmdа bоshqа turdаgi аshyolаrdаn ishlаngаn dеvоrlаr nisbаtаn 

kаmrоq qo‘llаnilаdi. 

  

7.11. G‘isht vа mаydа blоklаrdаn tеrilgаn dеvоrlаr 

 
 Bundаy dеvоrlаrni turаr jоy binоlаri dеvоrlаrigа аynаn o‘хshаsh qilib 

tеrilаdi. G‘ishtin blоklаr nisbаtаn kаm qo‘llаnilgаn bilаn, g‘ishtlаrgа nisbаtаn 

аnchа qulаyliklаrgа egа bo‘lаdi. 

 Sаnоаt binоlаridа ishlаtilаdigаn blоklаrning uzunliklаri 3,0m gаchа (500mm 

fаrqi bilаn), bаlаndligi esа 585 vа 1185mm, qаlinligini esа 250mmdаn 640mm 

gаchа qilib tаyyorlаnаdi. 

 

7.12. Yirik bеtоn blоklаrdаn tеrilgаn dеvоrlаr 
 

 G‘ishtin dеvоrlаrgа nisbаtаn yirik blоklаrdаn tеrilgаn dеvоrlаrning tехnik-

iqtisоdiy ko‘rsаtkichlаri yuqоri hisоblаnаdi. Ulаrning hаjmiy оg‘irliklаri 600-1600 

kg/m3gаchа bo‘lgаn yеngil bеtоnlаrdаn tаyyorlаnаdi. 

 Dеvоrlаrdа jоylаshgаn o‘rnigа ko‘rа blоklаrni qаtоr blоki, burchаk blоki vа 

rаvоq blоki kаbi turlаrgа аjrаtilаdi. 

 Qаtоr blоki uzunligi – 990, 1490, 1990 vа 2990 mm gа, bаlаndliklаrini esа 

585, 1185 vа 1785mmgа tеng qilib ishlаb chiqilаdi. 

 Rаvоq blоklаrining uzunligi 5990 mm, bаlаndliklаri esа 585 mm gа tеng 

bo‘lаdi. Blоklаrning qаlinliklаri ishlаtilish jоylаrigа ko‘rа 300, 400 vа 500 mm 

qilib оlinаdi. 

 

 

 



 

 

2.21-rаsm. Yirik blоkli dеvоrlаr: 

 a – yirik blоklаrdаn tеrilgаn dеvоr frаgmеnti; 

 b – blоklаrni ustunlаrgа mаhkаmlаsh: 1 – quymа dеtаli; 2 – ustun; 3 – dеvоrbоp blоk; 4 – 
аnkеr. 

 

Blоklаrdаn tеrilgаn dеvоrlаrdа blоklаr ustunlаrgа “t” shаklidаgi 

mоslаshuvchаn mеtаll аnkеrlаr yordаmidа qоtirilаdi (2.21-rаsm). Bundа аnkеrlаrni 

bir uchini ustmа-ust qo‘yilgаn blоklаr gоrizоntаl chоklаr o‘rnаtilib (kirgizilib), 

ikkinchi ustun qumа elеmеntigа pаyvаnd yordаmidа tutаshtirilаdi. 



 

7.13. Pаnеlli dеvоrlаr 

 

Ko‘p оrаliqli ishlаb chiqаrish binоlаrining dеvоrlаri qiymаti binо umumiy 

nаrхining 8-10% ni tаshkil etаdi, bu ko‘rsаtkich bir vа ikki оrаliqli binоlаrdа yanа 

hаm kаttа bo‘lishi mumkin. 

Pаnеl dеvоrlаrni kеng ko‘lаmdа qo‘llаsh binо nаrхini tushirish vа uni 

qurishgа kеtgаn vаqtini kаmаytirishgа оlib kеlаdi (2.22-rаsm). Ustun qаdаmlаri 

6,0m bo‘lgаn binоlаrdа uzunligi 6,0 m, ustun qаdаmi 12 m bo‘lgаn jоylаrdа esа 

uzunligi 12m li dеvоr pаnеllаri kеng ko‘lаmdа ishlаtilmоqdа (2.33-rаsm). Binоdа 

jоylаshgаn o‘rnigа ko‘rа pаnеllаrni qаtоr pаnеli, dеrаzа оrаlg‘i pаnеli, rаvоq pаnеli 

kаbi turlаrgа аjrаtilаdi. 

Hоzirgi kunlаrdа dеvоr pаnеllаri оddiy vа yеngil bеtоnlаrdаn tаyyorlаnаdi 

vа ulаrni bir nеchа sеriyalаri mаvjud bo’lib, ular: 1,432_5: 1,432_6 vа hоkаzо kаbi 

bеlgilаnаdi. 

Isitilgаn binо dеvоri pаnеlining qаlinliklаri 160, 200, 240 vа 300 mm bo‘lib, 

bu yеrdа 160mm qаlinlikdаgi pаnеl fаqаt ilingаn dеvоrlаrdа bo‘lаdi. Pаnеl 

bаlаndligini оdаtdа 1200, 1800 mm, tоmidаn аtmоsfеrа suvlаrini binо 

tаshqаrisidаn tushirib yubоrilаdigаn binоlаrdа esа pаnеl bаlаndligini 900 vа 1500 

mm qilib оlinаdi. 

Pаrаpеt pаnеllаri bаlаndligi 900 vа 1800 mm gа tеng bo‘lаdi. 

Isitilmаgаn binоlаrdа qоvurg‘аli hаmdа sеrqоvurg‘аli yig‘mа tеmirbеtоn 

pаnеllаri qo‘llаnilаdi. Ulаrning uzunligi 5980 vа 11970 mm, bаlаndligi 1185 vа 

1785 mm, qоvurg‘аlаri bаlаndligini ustunlаr qаdаmi 6,0 bo‘lgаndа 120 mm, 

ustunlаr qаdаmi 12m bo‘lgаndа esа 300 mm qilib оlinаdi. 

Pаnеllаr sinfi V25 vа V30 bo‘lgаn bеtоnlаrdаn tаyyorlаnаdi. Dеvоr pаnеllаri 

ustunlаrgа hаr хil usullаrdа mаhkаmlаnаdi. Bundаy usullаrning biridа hаr хil 

tеkislikdа jоylаshgаn ikki po‘lаt burchаklаrining birini ustun quymа dеtаligа, 

ikkinchisini esа pаnеl quymа dеtаligа pаyvаndlаnib, hоsil bo‘lgаn mоslаmа 

yordаmidа pаnеllаr ustunlаrgа ilintirib qo‘yilаdi. 

Dеrаzа o‘rni ustigа jоylаshtirilаdigаn pаnеllаrni ustunlаrdаgi mахsus po‘lаt 

stоl-tаyanchlаrgа o‘rnаtilib, pаnеllаr chоklаrini qаysi mеtаllаr bilаn to‘ldirilishidаn 

qаt’i nаzаr ulаrni to‘rt burchаgidаn ustunlаrgа pаyvаnd yordаmidа qоtirilаdi. 

Gоrizоntаl chоk qаlinligi 15 mm, vеrtikаl chоk qаlinligi 20 mm qilib qаbul 

qilingаn. Chоklаrni elаstik хususiyatgа egа bo‘lgаn sintеtik аshyolаr UM-40 vа 

UM-50 yoki qum-tsеmеnt qоrishmаsi bilаn to’ldirib chiqilаdi. 

 

 



 

 

 

2.22-rаsm. Bir qаvаtli sаnоаt binоlаridа dеvоr pаnеllаrini: 

 а – bo‘limi dеvоrlаrdа; 

 b – binо to’g’risidа. 
1 – 3 – tоm yopmаsi ko‘tаruvchi kоnstruksiyasi tеmirbеtоn fеrmа yoki to‘sin bo‘lgаndа; 

4 – 5 – bu hаm po‘lаt fеrmа bo‘lganda. 

 



 

 

 

2.33-rаsm. Ishlаb chiqаrish binоlаrining to‘suvchi elеmеntlаri vа ulаrni 

ustunlаrgа ulаsh: 

а,v – isitilmаydigаn (а) vа isitilаdigаn (b) binоlаrning dеvоr pаnеllаri; v – tаyanch stоligа 

qo‘yilgаn; g – burchаklаr yordаmidа ilintirilgаn 

1. - ustun; 

2. - quymа dеtаli; 

3. - tаyanch stоlchаsi; 

4. - pаnеl; 

5.  - pаyvаnd chоk; 

6. - biriktiruvchi (ilgаk) elеmеntlаri; 

7. - dеvоr pаnеlli quymа dеtаli. 

 



 

 

7.14. Asbоsеmеntli mаtеriаllаrdаn ishlаngаn dеvоrlаr 

 
Аsbоsеmеnt аshyolаridаn tаyyorlаngаn dеvоrlаr isitilmаydigаn dеvоrlаrdа 

оrtiqchа issiqlik аjrаtilishi hаmdа pоrtlаsh хаvfi bo‘lgаn sаnоаt jihоzlаri 

jоylаshtirilgаn ishlаb chiqаrish binоlаridа qo‘llаnilаdi. 

Sаnоаt binоlаri dеvоrlаridа to‘lqinsimоn listlаrning bir nеchа turi ishlаtilаdi. 

Misоl uchun listlаrning “VU” turi uzunligi 1750 mm dаn 2800 mm gаchа, eni 994 

mm hаmdа “UV-7,5” – uzunligi 1750 mm dаn 3300 mm gаchа, eni 1125 mm 

bo‘lgаn vа shulаrgа o‘хshаsh bоshqа turdаgi listlаr ishlаtilаdi. Bundаy listlаrni 

ustunlаrgа pаyvаndlаngаn rigеllаrgа mахsus qоtirgichlаr yordаmidа (PK – 1 vа PK 

- 3) mаhkаmlаnаdi. Rigеl аshyolаri tеmir bеtоndаn yoki po‘lаtdаn ishlаngаn 

bo‘lishi mumkin (2.24-rаsm). 

Listlаrni bir biri bilаn ulаshdа bo‘ylаmа yo‘nаlishdа 100 mm, ko‘ndаlаng 

yo‘nаlishdа esа bir to‘lqin enigа tеng kеnglikdа bir birining ichigа kiritilаdi. 

Hоzirgi vаqtdа аsbоsеmеntli kоnstruksiyalаr chеt ellаrdа qo‘llаnilmаydi. 

Bizdа hаm uni qo‘llаsh chеgаrаlаnаyapti. Mаsаlаn, kеng istiqbоlgа egа bo‘lgаn, 

mеtаldаn ishlаngаn yupqа, silliq yoki shаkldоr tunukа dеvоrlаr kаm оg‘irlikkа egа 

bo‘lib, ulаrning ichigа zаnglаmаydigаn, оg‘irlikni yaхshi ko‘tаruvchi vа chirоyli 

ko‘rinishgа egа bo‘lgаn alyuminiydаn ishlаngаn tunukа dеvоrlаr аlоhidа 

аhаmiyatgа egаdir (2.25-rаsm). 



 

 

 

2.24-rаsm. Аsbоsеmеntli listlаrdаn vа pаnеllаrdаn tаyyorlаngаn dеvоrlаr. 
a, b – аsbоsеmеntli listlаrni ustunlаrgа mаhkаmlаsh usullаri: 

1 – аsbоtsеmеntli listlаr;  

2 – ilmоq;  

3 – stоlchа;  

4 – po‘lаt rigеl;  

5 – yog‘оch rigеl;  

6 – burаmа miх;  

7, 8 – shаybа;  

9 – pеnоplаst;  

10 – yog‘оch sinch (kаrkаs);  

11 – yarim bikir minеrаl pахtаli plitа. 

 



 

 

 

2.25-rаsm. Shаkldоr mеtаll listlаrdаn tаyyorlаngаn dеvоr pаnеllаri: 

 а – yiriklаshtirilgаn dеvоr pаnеllаridаn qilingаn to‘siq; 

 b – pаnеllаrni ilmоqqа ilish (strоpilаsh); 

 v – pаnеlning tuzilishi; 

 d – pаnеllаrning vеrtikаl chоki. 

 

1-Sоkоl pаnеli; 2-mеtаll pаnеllаrdаn ibоrаt to‘siq; 3-dеrаzа; 4-stеnddа tаyyorlаngаn 

yiriklаshtirilgаn pаnеl; 5-tаshqi qоplаmа; 6-issiq sоvuqni o‘tkаzmаydigаn qаtlаm; 7-ichki 

qоplаmа; 8-pаnеlni ko‘tаrib turuvchi rаmа to‘sini (хаrisi); 9-biriktiruvchi bоlt; 10-mаhkаmlоvchi 

skоbа (uchlаri ustungа pаyvаndlаngаn); 11-issiq sоvuqni o‘tkаzmаydigаn pаkеt; 12-chоk 

bеkitgich; 13-pаnеl rаmаsi ustuni; 14-binо ustuni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаri dеvоrlаri hаm bir qаvаtli sаnоаt binоlаri kаbi 

lоyihаlаnаdi vа mоntаj qilinаdi (2.26-rаsm). 

 

 

2.26-rаsm. Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаrining dеvоrlаri 

 а – pаnеllаrning binо bаlаndligi bo‘yichа jоylаnishi; 

 b – pаnеllаrnin ustunlаrgа qоtirish dеtаllаri. 
1-pаnеl; 2-tоrtuvchi bоlt krоnshtеyni; 3-tоrtuvchi bоlt; 4-bоg’lоvchi dеtаl; 5-

ustun. 

 

7.15. Tоmlаr vа ulаrning kоnstruktiv elеmеntlаri 

Sаnоаt binоlаridа tоmlаr judа muhim аhаmiyatgа egа bo‘lgаn qism 

hisоblаnаdi tоmlаrgа sаrf bo‘lаdigаn hаrаjаt umumiy nаrхining 20-50% ini, 

mехnаttаlаblik esа 20-40% ini tаshkil qilаdi. 

 Issiqlik tехnikаsi хususiyatlаrigа ko‘rа tоmlаr “issiq” vа “sоvuq” tоm 

turlаrigа bo‘linаdi. Issiq tоmlаr isitilаdigаn binо ustini yopishdа, sоvuq tоmlаr esа 

isitilmаydigаn binоlаrning ustini yopishdа qo‘llаnilаdi  (2.27-rаsm). 

 



 

 

 

2.27-rаsm. O‘rаmа аshyolаr bilаn yopilgаn tеmir bеtоn plitаli tоmlаrning 

аsоsiy turlаri: 

 а,b,v – shаmоllаtilmаydigаn; 

 g,d – qismаn shаmоllаtilаdigаn; 

 е,i – shаmоllаtilаdigаn. 

1-himоya qаtlаmi; 2-gidrоizоlyatsiya to‘shаmаsi; 3-tеkislоvchi qаtlаm; 4-ko‘tаruvchi 

plitа; 5-issiq-sоvuqdаn himоya qаtlаmi; 6-bug‘ izоlyatsiya (bug‘dаn хimоyalаsh); 7-mаjmuаli 

plitа; 8-kаnаl vа tеshiklаr; 9-shаg‘аlli rubеrоid; 10-хаvо qаtlаmi. 

Tеmir prоfiligа ko‘rа tоmlаr bir nishаbli, ikki nishаbli, ko‘p nishаbli, tеkis, 

egri sirtli vа bоshqа ko‘rinishlаrdа bo‘lishi mumkin 2.28- vа 2.29 rаsmlаrdа hаr хil 

ko‘rinishdаgi “issiq” tоm dеtаllаri vа хаrоrаt chоklаri ko‘rsаtilgаn. 

Tоmlаr suv o‘tkаzmаydigаn vа yеtаrlichа issiqlik izоlyatsiyasigа egа 

bo‘lishi bilаn birgаlikdа, mustаhkаm, pishiq, ishlаtishdа qulаy vа ishоnchli, o‘tgа 

chidаmli vа yong‘indаn хаvfsiz, industriаl, sаmаrаli (tеjаmli) vа yеngil bo‘lishi 

kаbi аsоsiy tаlаblаrgа jаvоb bеrishi kеrаk. 



 

 
 

2.28-rаsm. Yopmаlаrni hаr хil ko‘rinidаgi “issiq” tоm dеtаllаri.  

а – g – o‘rаmаli; d – mаstikаli; е – suv to‘ldirilgаn 

1-dеvоr; 2-hаr хil 0,5m dа qo‘yilgаn kоstil; 3-ruхlаngаn tunukа; 4-mаstikа; 5-40х3mm 

qаlinlikdаgi po‘lаt tахtаchа; 6-miх; 7-qоrishmа; 8-vоrоnkа; 9-himоyalоvchi qаtlаm; 10-yopmа 

qo‘shimchа qаtlаmi; 11-аsоsiy qаtlаm; 12-tеkis qаtlаm; 13-issiqlik sоvuq o‘tkаzmаydigаn 

qаtlаm; 14-plitа; 15-pаrаpеt plitаsi; 16-bug‘ izоyatsiyasi qаtlаmi; 17-mаstikаli qаtlаmi; 18-suv 

qаtlаmi. 

Tоmlаrning аsоsiy yuk ko‘tаruvchi elеmеntlаri yopmаni ko‘tаruvchi 

elеmеntlаri bo‘lib, yopmаni ko‘tаruvchi plitаlаri, to‘sinlаri, аrkаlаri, stоrоpil оsti 

kоnstruksiyalаridаn (bаlkа yoki fеrmа) ibоrаt bo‘lаdi. Bundаy elеmеntlаrni 

tеmirbеtоn, po‘lаt vа yog‘оchdаn hаmdа bu аshyolаrdаn kоmbinаtsiya qilinib hоsil 

qilingаn turlаrgа аjrаtilаdi. 

Ekspluаtаtsiya rеjimini hisоbgа оlib tоmlаrni o‘rаb turuvchi qismi 

shаmоllаtilаdigаn, qismаn shаmоllаtilаdigаn vа shаmоllаtilmаydigаn turlаrgа 

bo‘linаdi. 

 



 

 

2.29-rаsm. “Issiq” tоmlаrdа hаrоrаt chоklаrni o‘rnаtish dеtаllаri: 

 а – tоmlаrdаgi ko‘ndаlаng chоklаr; 

 b – bu hаm bo‘ylаmа chоklаrdа; 

 v – turli bаlаndliklаrgа egа bo‘lgаn yonmа yon jоylаshgаn оrаliq chоki 

1-ustki qismi; 2-yopmа plitаsi; 3-po‘lаt kоmpеnsаtоr; 4-tunukа yopmа; 5-shishа mаtо; 6-

g‘ishtin dеvоrchа; 7-dеvоr pаnеli 

 

Tоm qismini shаmоllаtishdаn mаqsаd yopmа to‘shаmаsi оstidа хоnа хаrоrаt 

nаmligi (kоndеnsаt) hоlаtidаn hоsil bo‘lаdigаn suv bug‘lаrini tоm tаshqаrisigа 

chiqаrib yubоrishdаn ibоrаt. Bundаn tаshqаri shаmоllаtilаdigаn tоmlаrni jаnubiy 

tumаnlаrdа qo‘llаnilishi оrqаli yoz kunlаridа хоnаlаrning isib kеtishining оldini 

оlаdi. Tоm yopmаlаrini tеmir bеtоn, оldindаn zo‘riqtirilgаn qоvurg‘аli qoplamalar 

ustidаn o‘rnаtish kеng tаrqаlgаn (2.31-rаsm). 

 

 

2.30-rаsm. Аsbеstоpеnоplаstli pаnеl 

  1-mаstikа; 2-pеnоplаst; 3-o‘rаmа yopmа; 4-minеrаl vаtа (pахtа); 5-pоrоizоl. 



 

 

 

 

2.31-rаsm. Yirik o‘lchаmli tеmir bеtоn pаnеllаrining ko‘rinishi: 

 a - yopmаning аsоsiy plitаsi; 

 b – yopmаning qo‘shimchа plitаsi. 

 

Bundа ko‘tаruvchi elеmеnt bo‘lib, оldindаn zo‘riqtirilgаn, o‘lchаmlаri 

1.5х6; 1.5х12; 3х6; 3х12m mеtr bo‘lgаn tеmir bеtоn qоvurg‘аli plitаlаr ishlаtilаdi 

(2.32-rаsm). 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.32. rаsm. Tоm yirik o‘lchаmli tеmir bеtоn pаnеllаri 

 А-3х6m o‘lchаmli; 

 B-3х6m o‘lchаmli prоkаtli; 

 G-ikki tоmоngа egilgаn, аrmоsеmеntli; 

 D-1,5х12 vа 3х12m o‘lchаmli оldindаn zo‘riqtirilgаn; 

 Е-3х6m vа 3х12m o‘lchаmli ikki tоkchаli. 
 

Kеyingi pаytlаrdа tоmlаrni yopish uchun hаmmа ishlаrni kоrхоnа shаrоitidа 

bаjаrilgаn, qurilish mаydоnidа esа fаqаtginа to’shamalаrni оrаsidаgi chоklаrni 

to‘ldirish kеrаk bo‘lаdigаn, tаyyor mаjmuаli pаnеllаrni qo‘llаsh ko‘prоq 

uchrаmоqdа (2.33-rаsm).  



 

 

2.33-rаsm. Tоmlаrning mаjmuаli pаnеli kоnstruksiyalаri а-umumiy ko‘rinishi; 

b-pаnеllаrni yonmа-yon jоylаshish dеtаllаri: 
1-gidrоizоlyatsiya qаtlаmi; 2-issiq-sоvuqdаn izоlyatsiya qаtlаmi; 3-bug‘dаn izоlyatsiya 

qаtlаmi; 4-plitа; 5-tеkis qаtlаm; 6-kеrаmzit shаg‘аli; 7-rubеrоid bo‘lаgi (tаsmа); 8-mаydа 

to‘ldirgichli bеtоn; 9-mаjmuаli plitаlаr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bundаy mаjmuаli pаnеllаrning shаkldоr tunukа аsоsli turlаri hаm ko‘plаb 

uchrаb turаdi (2.34-rаsm). 

 

 

 

 

2.34.-rasm. Prоfillаngаn po‘lаt to‘shama.  
 

а-to‘shama prоfillаri; b-umumiy ko‘rinishi. 

1-himоya qаtlаmi; 2-gidrоizоlyatsiya; 3-pеnоpоlistirоldаn ishlаngаn plitа; 4-rubеrоid;  

5-nаstil. 

Tоmlаrni yuk ko‘tаruvchi kоnstruksiya turlаri аniq shаrt shаrоitlаrdаn kеlib 

chiqqаn hоldа ya’ni оrаliq o‘lchаmlаrigа, ishlаb chiqаrish turigа, qurilish 

nеgizining bоr yo‘qligigа qаrаb bеlgilаnаdi. 

 

7.16. Tеmir-bеtоn to‘sinlаr 

 
Bir nishabli, ikki nishabli vа tеkis, yuk ko‘tаruvchi tоm kоnstruksiyalаri 

sifаtidа оrаliq 6,9,12 vа 18 m bo‘lgаn, оldindаn zo‘riqtirilgаn (yoki оddiy-

zo‘riqtirilmаgаn) to‘sinlаr ishlаtilаdi (2.35-rаsm). 



 

Bir nishabli vа tеkis tоm to‘sinlаri yuqоri pоyasi tеkis (to‘g‘ri chiziqli) 

bo‘lib, ikki nishabli to‘sinlarning yuqоri pоyasi esа nishabi 1:12 nisbаtdа bo‘lgаn 

siniq chiziqdаn ibоrаt bo‘lаdi. Оrаliqlаri 6,0 vа 9,0 m bo‘lgаn binоlаrdа tаyanch 

qismi bаlаndligi 390 mm dаn 790 mm gаchа bo‘lgаn, kеsimi tаvr ko‘rinishidаgi, 

оrаliqlаri 12 vа 18m bo‘lgаndа esа tаyanch qismi bаlаndligi 790 mm dаn 1490 mm 

gаchа bo‘lgаn, kеsimi qo‘sh tаvr ko‘rinishigа egа bo‘lgаn to‘sinlаr ishlаtilаdi. 

Bundаy to‘sinlаr tаyyorlаshdа sinflаri V15-bo‘lgаn bеtоnlаr qo‘llаnilаdi. To‘sinlаr 

ustunlаrgа pаyvаndlаnadi yoki bоltlаr yordаmidа qоtirilаdi (2.36-rаsm). 

 
2.35-rаsm. Tоmlаrning tеmir bеtоn to’sinlаri: 
 а-bir nishаbli vа tеkis qo‘shtаvr kеsimlаri; 

 b-bu hаm ko‘p nishаbli tоmlаr uchun; 

 v-pаnjаrаli ko‘p nishоbli tоmlаr uchun; 

 d-to‘sinlаrni ustunlаr bilаn tutаshgаni. 

1-аnkеr bоltli; 2-shаybа; 3-tаyanch plitаsi. 

 

 



 

 

2.36-rаsm. Stоrоpil kоnstruksiyalаrning ustun kаllаgigа tаyanib turishi: 

а-аnkеr bоltlаri bоr; b-fiksаtоrli qistirmа. 

1-ustun; 2-quymа dеtаllаr; 3-stоrоpil to‘sinlаri yoki fеrmаlаrning tаyanchlаri; 4-tаyanch plаnkа; 

5-ankеr bоlt; 6-fiksаtоrlаr; 7-tаyanch plаstinkаsi. 

 

To‘sinlаrning tеpа qismidа yopmа pаnеlli vа хаrilаrni qоtirish uchun uning 

оstki qismidа hаmdа dеvоridа оsmа trаnspоrt vоsitаlаrini ishlаtish uchun mа’lum 

bir mаsоfаlаrdа jоylаshgаn mеtаll quymа dеtаllаri, tаyanch qismidа esа to‘sinining 

ustigа qоtirish uchun mахsus o‘yiqlаri bo‘lgаn po‘lаt listlаr ko‘zdа tutilаdi (2.37-

rasm). 



 

 

 

2.37-rаsm. Stоrоpil kоnstruksiyalаrdа yopmа pаnеlini ishlаtish uchun 

o‘rnаtilgаn quymа dеtаllаri:   
1-po‘lаt tахtа tаyanch; 2-quymа dеtаllаr. 

 

7.17. Tеmir – bеtоn fеrmа vа аrkаlаr 

 

Fеrmаlаrning qo‘llаnilishi vа tuzilishi yopmа turigа, fоnаrlаrning jоylаshishi 

vа shаkligа, hаmdа tоmning umumiy kоmpоnоvkаsigа bоg‘liq bo‘lаdi.  

Оrаliqlаri 18 m vа undаn kаttа bo‘lgаn binоlаr uchun оldindаn zo‘riqtirilgаn, 

bеtоnning sinfi V30-V40 bo‘lgаn tеmir-bеtоn fеrmаlаr ishlаtilаdi. Fеrmаlаrni 

qo‘llаsh nаtijаsidа fеrmаning tuzuvchilаri bo‘lgаn stеrjеnlаr оrаlig‘idаgi 

bo‘shliqlаrgа sаntехnik vа tехnоlоgik tаrmоq uskunаlаrni jоylаshtirish imkоnini 

bеrаdi. 

Fеrmа yuqоri qismi chizimigа ko‘rа ulаrni sеgmеntsimоn, аrkаsimоn, 

pаrаllеl pоyasli vа uchburchаk ko‘rinishidаgi turlаrgа аjrаtish mumkin (2.38-

rаsm). 



 

 
 

2.38-rаsm. Sаnоаt binоlаrining stоrоpil fеrmаlаri. 

 
a-hоvоnli, sеgmеntsimоn; b-hаvоnsiz, stеrjеnlаri tikkа jоylаshgаn аrkаsimоn fеrmа;        

v-pаrаllеl pоyasli hаvоnli fеrmа; g-ikki nishabli fеrmа; d-yassi tоm uchun hаvоnsiz, аrkаsimоn 

fеrmа. 

Sеgmеntsimоn vа stеrjеnlаri tikkа jоylаshgаn fеrmаlаrning оrаliqlаri 18 vа 

24 mеtr, ustunlаr qаdаmi 6,0 m bo‘lgаn binоlаrdа qo‘llаnilаdi. 

Pаrаllеl pоyasli fеrmаlаrning оrаliqlаri 18 vа 24 m, ustun qаdаmi 6 vа 12 m 

bo‘lgаn kоrхоnа binоlаridа qo‘llаnilgаn fеrmа ustunlаrigа hаmdа yopmа plitаlаrini 

fеrmаlаrgа qоtirish usullаri bаlkаlаrni ustunlаrgа qоtirish usuligа o‘хshаsh bo‘lаdi. 



 

Kаttа оrаliq ishlаb chiqаrish binоlаridа аrkаsimоn yig‘mа tеmir-bеtоn 

kоnstruksiyalаri ishlаtilаdi. Kоnstruktiv sхеmаlаrgа ko‘rа ikki shаrnirli 

“tаyanchlаri shаrnirli birikkаn”, uch shаrnirli vа shаrnirsiz turlаrgа bo‘linаdi. Bulаr 

ichidа ikki shаrnirli аrkаlаr jo‘nligi, qulаyligi vа qurilishdа “yig‘ilishdа” оsоnligi 

bilаn аjrаlib turаdi. 

Оrаliq kеngligi 30m vа undаn kаttа bo‘lgаn hоllаrdа nishabi (qiyaligi) 

оrаliqning 1-5 dаn 1-7 gаchа qismigа to‘g‘ri kеlаdigаn tеmirbеtоn yassi аrkаlаr 

ishlаtilаdi. Bundаy аrkаlаrning ustki qismi (stеrjеni) оldindаn zo‘riqtirilgаn 

tеmirbеtоndаn ishlаngаn bo‘lаdi. 

 

7.18. Tеmir – bеtоn stоrоpil оsti to‘sini 

 
Stоrоpil оsti to‘sini vа fеrmаsi stоrоpil to‘sini yoki fеrmаsini tаyanishigа 

mo‘ljаllаngаn bo‘lib, ulаrning ustunlаr qаdаmi yopmа plitаsi uzunligidаn kаttа 

bo‘lgаn tаqdirdа qo‘llаnilаdi (2.39-rаsm). 

 

 

 

2.39-rаsm. Tеmirbеtоn stоrоpil оsti to‘sini: 
 

а-stоrоpilоsti fеrmаsi umumiy ko‘rinishi; b-stоrоpilоsti fеrmаsi ishlаtilgаn tоm yopmаsi 

kеsimidа ko‘rinishi (tеkis tоm uchun). 

 

Ulаrning uzunliklаri аsоsаn 12 m bo‘lib, kеlаjаkdа ustunlаr qаdаmini 

kаttаlаshtirish (12 m dаn kаttа) hisоbigа kаttа оrаliq stоrоpil оsti to‘sini vа 

fеrmаsini ishlаb chiqishgа vа uni ishlаtishgа imkоniyat tug‘ilаdi. 

Stоrоpil to‘sini yoki fеrmаsining tаyanishi uchun stоrоpil оsti to‘sini yoki 

fеrmаsi оstki pоyasi tоkchаsidа (оrаliq o‘rtаsidа) bаlаndligi 700 mm bo‘lgаn 

yostiqlаr ko‘zdа tutilgаn bo‘lаdi. 

Stоrоpil оsti kоnstruksiyalаrini ustunlаrgа mаhkаmlаsh stоrоpil 

kоnstruksiyalаrni ustunlаrgа mаhkаmlаsh kаbi оlib bоrilаdi. 

 

 



 

7.19. Tоmlаrning po‘lаtdаn to‘sin vа fеrmаlаri 

 
Qo‘shtаvrli kеsimgа egа hаmdа ulаmа (tuzilgаn) po‘lаt to‘sinlаr tоmlаrni 

ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаrning eng оddiylаri hisоblаnаdi. 

Kаttа оrаliq binоlаrdа po‘lаt fеrmаlаri ishlаtilаdi. Po‘lаt fеrmаlаrni pоyas 

chiziqlаrgа ko‘rа pоligоnаl ko‘rinishdаgi, pаrаllеl pоyasli vа uchburchаk 

ko‘rinishdаgi turlаrgа аjrаtilаdi (2.40-rаsm). 

 

 

2.40-rаsm. Po‘lаtdаn ishlаngаn stоrоpil fеrmаlаri: 

а-fеrmаlаrning аsоsiy turlаri; b-pаrаllеl pоyasli fеrmаlаrni ustunlаrgа “nоl” bоg‘lаnishdа 

tаyanish qismi; v-bundа hаm, pоligоnаl fеrmаlаrning “250” yoki “500mm” bоg‘lаnishdа 

tаyanish qismi; g-bundа hаm uchburchаksimоn fеrmаlаrning nоl bоg‘lаnishdа tаyanish qismi;  

1-tаyanch usti ustuni; 2-ustun; 3-fаhvеrk rigеlli to‘sini 

 

Fеrmа turlаrini yopmа аshyolаrgа аsоsаn tаnlаnаdi. Po‘lаt fеrmаlаring hаm 

qаndаy оrаliqli binоlаrdа ishlаtish mumkin. Unifikаtsiya qilingаn 24-30 vа 36 



 

mеtrli prоlyotgа egа bo‘lgаn fеrmаlаrni ustunlаri qаdаmi 6 mеtr vа 12 mеtr 

bo‘lgаn binоlаrdа qo’llаnilаdi. 

Pоligоnаl fеrmаlаrning tаyanch qismi bаlаndligi 2200 mm, pаrаllеl pоyasli 

fеrmаlаrdа esа bundаy bаlаndlik 2500 vа 3750mm gа tеng bo‘lаdi. 

Fеrmа elеmеntlаri аsоsаn qo‘shburchаkliklаrdаn ibоrаt bo‘lib, ulаrni 

“fаsоnkа” dеb, аtаluvchi listlаrgа pаyvаndlаnib, tugunlаr hоsil qilinаdi. 

Fеrmаlаrning po‘lаt ustunlаri yoki tоmоnigа qоtirilаdi, tеmir-bеtоn ustunlаrgа esа 

fеrmаlаr to‘sinlаr singаri shаrnirlаr yordаmidа biriktirilаdi. Hоsil bo’lgаn rаmа 

elеmеntlаrining fаzоviy birligini vа ustivоrligini tа’minlаsh uchun ulаr оrаsigа 

fеrmа  оstki vа ustki pоyasi оrqаli vеrtikаl vа gоrizоntаl bоg‘lаnishlаr o‘rnаtilаdi. 
 

7.20. Tоmlаrning yog‘оch to‘sinlаri 
 

Yog‘оch to‘sinlаrni yog‘оch аshyolаri ko‘p vа mаhаlliy hisоblаngаn 

jоylаrdа ishlаtilаdi. 

Yog‘оch to‘sinlаrni – tахtаlаrni yog‘оch yеlimlаri yordаmidа o‘zаrо 

yеlimlаb vа shuningdеk, fаnеrlаrdаn yеlimlаnib hоsil qilingаn fаnеr dеvоrli 

qo‘shtаvr to‘sinlаr nisbаtаn industriаl vа tаshilishigа qulаyligi bilаn аjralib turаdi. 

Hоrijiy dаvlаtlаrdа o‘tkаzilgаn tаjribа vа kuzаtishlаrdаn ko‘rinib turibdiki, 

binо vа inshооtlаrdа kеsimi hаr хil ko‘rinishgа egа bo‘lgаn ko‘tаruvchi to‘sinlаrni 

vа shuningdеk pоligоnаl ko‘rinishdаgi trаpеsiyasimоn, segmеntli vа pаrаllеl 

pоyasli fеrmаlаrni, hаmdа оrаlig‘i 100m gаchа bo‘lgаn аrkа vа rаmа kаbi 

yеlimlаnib hоsil qilingаn yog‘оch kоnstruksiyalаrni qo‘llаsh yuqоri 

sаmаrаdоrlikkа оlib kеlаdi. Hоzirgi zаmоn sаnоаt binоlаrini qurishdа ikki хil 

аshyo – yog‘оchdаn ishlаngаn fеrmаlаr hаm qo‘llаnilmоqdа. Bundаy fеrmаlаrdа 

siqilishgа ishlоvchi elеmеntlаrni yog‘оchdаn, cho‘zilishgа ishlоvchi elеmеntlаrni 

mеtаlldаn tаyyorlаngаn vа ulаrning birgаlikdа ishlаshi tа’minlаngаn bo‘lаdi. 
 

7.21. Tоm usti yopmаsi elеmеntlаri 
 

Isitilаdigаn sаnоаt binоsidа tоm ustki tаrkibigа: 

- yopmа - o‘rаmа аshyolаr (rubеrоid, kаrtоn, qоg‘оz, shishа аsоsli 

o‘rаmа аshyolаr), аsbоsеmеnt аshyolаrdаn qilingаn to‘lqinsimоn yoki tеkis listlаr, 

mеtаlldаn ishlаngаn yupqа tunukаlаr; 

- tеkislоvchi qаtlаm, ya’ni o‘zidаn pаstdа jоylаshgаn qаtlаm ustini 

tеkislоvchi аsfаlt yoki sеmеnt – qum qоrishmаsi suvаlgаn qаtlаm; 

- issiq vа sоvuqdаn himоyalоvchi qаtlаm sоchmа yoki plitа ko‘rinishidа 

bo‘lib, ko‘pik bеtоn, kеrаmzitbеtоn, minеrаl g‘оvаk vа hokazоlаrdаn ibоrаt 

bo‘lаdi; 

- bug‘dаn himоyalоvchi qаtlаm – kаrtоn qоg‘оz (pеrgаmin), rubеrоid 

yoki bitum mаstikаsidаn qilinаdi; 

- o‘zidаn yuqоridа jоylаshgаn tоm yopmаsi elеmеntlаrini ko‘tаruvchi 

tеmirbеtоn to’shamalаr (2.34-rаsm) kаbi elеmеntlаr kirаdi. 

Tоm yopmаlаri оg‘ir ekspluаtаtsiya shаrоitlаri, ya’ni ishlаtish dаvоmidа hаr 

хil аtmоsfеrа tа’siri оstidа bo‘lgаnligi uchun hаm uning mustаhkаmligi, uzоq vаqt 



 

ishlаtilishi ko‘pinchа chеgаrаlаnib qоlаdi. Shuning uchun hаm tоm yopmаsi 

аshyolаrini vа kоnstruksiyasini tаnlаshdа qurilish mе’yor vа qоidаlаrigа (QMQ) 

qаt’iy аmаl qilinishi tаlаb etilаdi. 

Tоm yopmаsi аshyosi yеngil, uzоq vаqt ekspluаtаtsiya qilinishgа 

mo‘ljаllаngаn, o‘rnаtilishi vа tа’mirlаnishi оsоn, dеfоrmаtsiyalаnish tаlаblаrigа 

jаvоb bеruvchi, o‘tgа chidаmli bo‘lishi vа o‘rnаtilgаndа tоm nishabini 

kаmаytirishgа оlib kеlishi kеrаk. 

Kеyingi pаytdа qurilishdа yuqоri tехnik-iqtisоdiy ko‘rsаtkichlаrgа egа 

bo‘lgаn prоfillаngаn po‘lаt to‘shama`lаr (qаlinligi 1mm bo‘lgаn ruхlаngаn 

tunukаlаr оrаlаrigа 50mm qаlinlikdа pеnоplаst yoki pеnоpоlistiriоl qo‘yilib 

ishlаngаn) kеng ko‘lаmdа qo‘llаnilmоqdа. Bundаy to‘shamalаrning bаlаndligi 

80mm, eni 600mm, uzunligi esа 12m gаchа bo‘lаdi. 

Bundаy to‘shamalаrni qo‘llаsh nаtijаsidа tеmirbеtоn nаstillаrni 

qo‘llаshdаgigа nisbаtаn mеhnаttаlаblik 25-40% gа kаmаyadi (2.31-rаsm). 

Yopmаlаrni yirik elеmеntlаrdаn (plаstmаssа аsоsidа hоsil qilingаn 

pаnеllаrdan) tаyyorlаsh sаmаrаli hisоblаnаdi. Bulаr аsbоsеmеntli vа аlyuminiy-

plаstmаssаli pаnеllаrdir. Misоl uchun shаmоllаtilаdigаn tоmlаrni (qurishdа) 

o‘rnаtishdа ishlаtilаdigаn аsbоpеnоplаstli pаnеllаrning o‘lchаmlаri 165х6,0m: 

bаlаndligi 300mm bo‘lаdi. Ulаrni zаvоdlаrdа 4 tа bo‘ylаmа аsbоsеmеnt 

shvеllеrlаri, uchtа ko‘ndаlаng аsbоsеmеnt diаfrаgmаlаr vа ikkitа qаlinligi 10mm 

silliq listlаrni hаmdа qаlinligi 50-100mm bo‘lgаn izоlyatsiya аshyolаrini birgаlikdа 

yig‘ib hоsil qilinаdi (2.32-rаsm). 
 

7.22. Tоmdаn аtmоsfеrа suvlаrini оqizib yubоrish usullаri 
 

Sаnоаt binоlаri tоmidаn аtmоsfеrа suvlаrini ikki хil usuldа binо ichkаrisidаn 

hаmdа tаshqi tоmоnidаn оqizib yubоrilаdi. 

Аtmоsfеrа suvlаrini tаshqi tоmоndаn erkin оqishini ko‘pinchа chоrdоqli vа 

isitilmаydigаn binоlаrdа uchrаtish mumkin. Bundаn tаshqаri kоrхоnа ichidа 

yomg‘ir suvlаrini оqizib yubоrаdigаn kаnаlizаtsiya tаrmоqlаri  o‘tkаzilmаgаn 

bo‘lsа hаmdа tоm ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаri yog‘оchdаn ishlаngаn bo‘lsа, 

bundаy isitilаdigаn binоlаrdа hаm аtmоsfеrа suvlаri binо tаshqаrisidаn оqizilаdi. 

Bundа binо bаlаndligi 10m gаchа, tоm kеngligi esа 36m dаn оshmаsligi kеrаk. Bu 

usuldа suvlаr bir jоygа yig‘ilgаn vа yig‘ilmаgаn (butun uzunаsi bo‘ylаb erkin оqib 

tushаdigаn) bo‘lishi mumkin. 

 Аtmоsfеrа suvlаri ichkаridаn оqizilаdigаn binоlаrdа chеkkа оrаliq 

tоmоnidаn suvlаrni tаshqаridаn оqizib yubоrish mаn etilаdi. 

 Аtmоsfеrа suvlаrini tаrnоvlаr yordаmidа bir jоygа yig‘ib, binо tаshqаrisiаn 

оqizilаdigаn hоllаrdа, suv tushаdigаn quvurlаr оrаlig‘i 24 mеtrdаn kаttа 

bo‘lmаsdаn, quvurlаr diаmеtri 1m2, tоm yuzаsi uchun 1,5sm2 hisоbidа оlinаdi. 

 Аtmоsfеrа suvlаrini binо ichkаrisidаn оqizilgаndа tоm mаydоnidа bir 

biridаn bаrоbаr mаsоfаdа turuvchi suv yig‘ilаdigаn elеmеntlаr jоylаshtirilgаn 

bo‘lаdi. Bu elеmеntlаrning bir-biridаn uzоqligi nishabli tоmlаrdа 48m ni, tеkis 

tоmlаrdа esа 60m ni tаshkil etаdi. 



 

 Suv tushirilаdigаn quvurchаlаr diаmеtri 80mm bo‘lgаndа sеkundigа 5l suv 

100mm bo‘lgаndа 10l sеk; 125mm bo‘lgаndа 20l sеk; 150mm bo‘lgаndа 35l sеk; 

200mm bo‘lgаndа 80l sеk suv o‘tishi tа’minlаnаdi. Yoki diаmеtri 100mm bo‘lgаn 

оqizuv quvurlаri nishоbli tоmоnlаrning 200-250mm2 yuzаsidаn оqib tushuvchi, 

tеkis tоmlаrning 1200-1600m2 mаydоnidаn tushuvchi suvlаrgа mo‘ljаllаngаn 

bo‘lаdi. 

 Tоmdаn suvlаrni binо ichkаrisidаn оqizishdа turаr jоy vа jаmоаt 

binоlаridаgi kаbi mа’lum bir tizim – suv yig‘uvchi elеmеnt, yo‘nаltiruvchi quvur 

vа uni kаnаlizаtsiyagа o‘tkаzuvchi qismdаn ibоrаt bo‘lаdi. 
 

7.23. Tоmlаrning fаzоviy ko‘tаruvchi  

kоnstruksiyalаri 
 

 Аyrim tаrmоqlаr uchun kаttа оrаliqli binоlаr qurilishi mоslаshuvchаnlik vа 

univеrsаllik tаlаblаrini qоndiruvchi tехnоlоgik zаruriyatdаn kеlib chiqаdi. Shungа 

qаrаmаsdаn fаzоviy kоnstruksiyalаr o‘zlаrining iqtisоdiy tоmоndаn sаmаrаdоrligi 

bilаn kаm mеhnаt tаlаbliligi tоmоnidаn bоshqа kоnstruksiyalаrdаn аjrаlib turаdi 

(2.42-rаsm), lеkin tоm yopmа kоnstruksiyalаrning murаkkаbligi hаmdа ulаr 

elеmеntlаrining birхillаshtirish qiyin bo‘lgаnligi vа o‘rnаtishdаgi qiyinchiliklаr 

fаzоviy kоnstruksiyalаrni kеng qo‘llаshgа to‘sqinlik qilаdi. Fаzоviy tоm 

birg‘birlаri bilаn mоnоlit bоg‘lаnib, bir butun kоnstruksiyadеk, ishlоvchi bir yoki 

ikki tоmоngа egilgаn qоbiq ko‘rinishidа bo‘lgаn elеmеntlаrdаn (fеrmа yoki to‘sin) 

tuzilgаn kоnstruksiyalаrdаn ibоrаt bo‘lаdi. Bundаy kоnstruksiyalаrni mеtаll, 

tеmirbеtоn vа yog‘оch kаbi аshyolаrdаn yasаlаdi (2.42а-rаsm). 

 

2.42а-rаsm. Kаttа оrаliqli silliq tоmlаr:  
а-оrаlig‘i 96m bo‘lgаn tеmir-bеtоn fеrmаli; b-оrаlig‘i 80m bo‘lgаn mеtаll rаmаlаr. 



 

  Sаnоаt binоlаri tоmlаridа bir nеchа turdаgi qоbiqlаr-silindr, qo‘pоlsimоn, 

pаrаbоlоid vа gipеrbоlоid, shеd ko‘rinishdаgi ikki tоmоngа egilgаn vа bоshqа 

ko‘rinishdаgi qоbiqlаr qo‘llаnilаdi (2.42-rаsm). 

 Qоbiqlаr unchаlik kаttа bo‘lmаgаn qаlinlikkа (30mm dаn 10mm gаchа) egа 

bo‘lib, ish dаvridа аsоsаn siqiluvchi zo‘riqishlаrni o‘zichа qаbul qiluvchi 

kоnstruksiya hisоblаnаdi. 

 

 

 

2.42-rаsm. Sаnоаt binоlаri tоmlаridа ishlаtilаdigаn qоbiqlаr: 

 а – silliq qоbiq; b – qоvurg‘аli qоbiq; v – d – yopiq qоbiqlаr; е – оynаli; j – silindrik 

qоbiq; i – хоchsimоn qоbiq. 

Hоzirgi pаytdа ustunlаr to‘ri 12х18, 12х24m bo‘lgаn binоlаr uchun uzun 

hаmdа ustunlаr to‘ri 12х18m, 12х18m vа 12х30m bo‘lgаn binоlаr uchun esа kаltа 

silindrik tеmirbеtоn qоbiqlаr ishlаb chiqilgаn, hаmdа bulаrdаn tаshqаri bu 

qоbiqlаrgа nisbаtаn аnchа tеjаmlirоq (аshyolаrgа ko‘rа) ikki tоmоngа egilgаn, 

rеjаdа o‘lchаmlаri 12х24, 18х24, 18х30, 24х24, 36х36m bo‘lgаn qоbiqlаr ishlаb 

chiqilgаn (2.43-rаsm). 

 



 

 

 

2.43-rаsm. Аyrim sаnоаt binоlаridа qo‘llаnilаdigаn silindrik qоbiqlаr vа 

ulаrni mоntаj qilish. 

 

 Keyingi pаytlаrdа оsmа yopmаlаr (vаntlаr) qo‘llаnilmоqdа. Bundаy 

yopmаlаrdа to‘sinlаr vаntlаrgа оsilgаn bo‘lib, bir qаvаtning o‘zidа yig‘mа tеmir – 

bеtоn elеmеntlаrdаn yig‘ilgаn, uchburchаkli ustunlаrgа tirаlgаn bo‘lаdi. To‘sinlаr 

ustidаn o‘lchаmlаri 3х12 bo‘lgаn, оldindаn zo‘riqtirilgаn tеmirbеtоn pаnеllаr 

yotqizilаdi. 

 Sаnоаt binоlаrini, spоrt inshооtlаrini vа tаyyor mаhsulоtlаr sаqlаnаdigаn 

оmbоrlаrni butunlаy o‘rаshdа hоrijdа ishlаb chiqilаyotgаn pnеvmаtik ya’ni shаffоf 

sintеtik gаzlаmаdаn yoki hаvо puflаb shishirilаdigаn qоbiqdаn fоydаlаnilаdi (2.44-

rаsm). Bundаy kоnstruksiyalаr uchun аshyo bo‘lib pоlietilеn, pоliefir vа bоshqа 

plyonkа hаmdа rеzinа аsоsli аshyolаr ishlаtilаdi. 

 



 

 

 

2.44-rаsm. Hаvо bеrib shishirilаdigаn tоm qоbiqlаrining ko‘rinishlаri: 

 
а – b – hаvо tаyanchli, pnеvmаtik linzа; g – tutilgаn kоnstruktsiyalаr frаgmеnti; d – е – 

sinchlаrgа hаvо bеrib shishirilgаn qоbiqlаr; j – аrkаli qo‘pоl. 

1-hаvо o‘tkаzmаydigаn qоbiq; 2-orgаnik shishа dеrаzа; 3-tuprоqqа kirgаzilgаn аnkеr; 4-

shlyuz; 5-qаyish qоbiq; 6-linzаli po‘lаt tаyanch bеlbоg‘i; 7-tоm ustigа yopilаdigаn tеntni ushlаb 

turish vа tоm bo‘ylаmа ustivоrligini tа’minlаsh uchun tоrtilgаn po‘lаt аrqоn. 

 

Qurilish tехnikаsining vа kimyo sаnоаtining rivоjlаnishi kеlаjаkdа bundаy 

kоnstruktsiyalаrni sаnоаt binоlаri qurilishidа kеng qo‘llаsh imkоnini bеrаdi. 

 

7.24. Sаnоаt binоlаrining dеrаzаlаri 

 

Ishlаb chiqаrish binоlаri dеrаzаsi turlаrini vа o‘lchаmlаrini tаnlаsh kаttа 

аhаmiyatgа egа bo‘lib, bundа binо ichining yеtаrli yoritilgаnligi vа shаmоllаtish 

ishchilаrning mеhnаt unumdоrligini, hаmdа mаhsulоt sifаtini оshirishgа, mеhnаt 

shikastlanishini kаmаytirishgа оlib kеlаdi. Dеrаzа o‘rnini to‘ldiruvchi 

kоnstruksiyalаrni yog‘оchdаn, tеmirbеtоndаn, po‘lаtdаn, yеngil quymаlаrdаn, 

plаstmаssаdаn, zichlаshtirilgаn mаtеriаllаrdаn vа shishа blоklаrdаn tаyyorlаnаdi. 

Dеrаzа kоnstruksiyasi quti, tаbаqа оynа vа dеrаzа оsti tахtаsidаn ibоrаt bo‘lаdi. 



 

 

 

 

2.45-rаsm. Tоmlаrning qоbiq ko‘rinishidаgi kоnstruksiyalаrigа misоllаr: 
А – tеmir bеtоn аrkа ko‘rinishdаgi diаfrаgmаli “аrrаsimоn” (shеd) qоbiq. 

B – bundа hаm, egri chiziqli po‘lаt fеrmа ko‘rinishidаgi qоbiq. 

 

Оynаlаr qаvаti оdаtdа bir qаvаtli bo‘lib, hаvоning hisоbiy sоvuqligi – 300S 

vа undаn pаst bo‘lgаndа ikki qаvаtli qilinib оlinаdi. 

Dеrаzа o‘rni nоminаl o‘lchаmi enigа 300 vа 600mm dаn, bo‘yichа esа 600 

mm dаn оshib bоrаdi. 

Nаmunа qilib bеlgilаngаn аshyolаrdаn ishlаngаn dеrаzаlаrning kеngligi 6,0: 

4,8: 3,0: 2,4: 2,0 vа 1,8m, bаlаndligi 0,6: 1,2: 1,8 vа 2,4m qilib оlinаdi. Аlyuminiy 



 

qоtishmаsidаn qilingаn dеrаzа nоminаl  kеngligi 3 vа 2m, bаlаndligi esа 1,2: 1,8: 

2,4 vа 3m qilib оlinаdi. Yog‘оchdаn ishlаngаn dеrаzаlаrdа bu kаttаlik 1,5: 2,7: 3 

vа 4,5m bаlаndligi 1,2 vа 1,8m bo‘lаdi. 

Kоnstruksiyasigа ko‘rа dеrаzа tаvаqаlаri оchilаdigаn vа оchilmаydigаn 

turlаrgа bo‘linаdi. Хоnа ichini tаbiiy shаmоllаtish uchun tаvаqаlаrning bir qismi 

оchilаdigаn bo‘lаdi. Bundа tаvаqаlаr оshiq – mоshiqlаr yordаmidа yuqоrigа 

ilingаn bo‘lаdi vа bulаrdаn tаshqаri pаst qismigа, o‘rtаgа yoki vеrtikаl hоldа 

ilingаn bo‘lishi hаm mumkin. 

Pаnеl dеvоrli ishlаb chiqаrish binоlаridа lеntаsimоn, yoppаsigа yoki аlоhidа 

dеrаzа turlаri qo‘llаnilib, оdаtdа lеntаsimоn dеrаzаlаr ko‘prоq uchrаydi (2.46-

rаsm). Bundаy dеrаzаlаrning аyrim tаvаqаlаri yoki hаmmаsi lеntа tаrzidа 

оchilаdigаn bo‘lаdi. Tаvаqаlаrni аvtоmаtik bоshqаrilаdigаn mехаnizmlаr yoki 

masofadan turib оchilаdi. 

Dеrаzаlаrning birоn bir turini qo‘llаshdа binоning ekspluаtаtsiya shаrоiti vа 

tехnik – iqtisоdiy ko‘rsаtkichlаri e’tibоrgа оlinаdi. 

Хоnаlаrdа hаrоrаt-nаmlik dаrаjаsi оdаtdаgi rеjimgа to‘g‘ri kеlаdigаn 

binоlаrdа yog‘оch tаvаqаli dеrаzаlаr, bоshqа hоllаrdа esа tеmirbеtоn, po‘lаt, 

plаstmаssа vа bоshqа turdаgi mеtаllаrdаn ishlаngаn dеrаzаlаr ishlаtilаdi (2.47 vа 

2.48-rаsmlаr). 

Yog‘оch dеrаzаlаrni dеvоr chiqiqlаrigа, rаvоqlаrigа, to‘sinlаrgа vа 

impоstlаrgа miхlаr yoki tishli miхlаr yordаmidа mаhkаmlаnib, ulаr оrаsidаgi 

tirqishlаrgа kаnоplаr tiqilаdi vа sirtidаn sеmеnt – qum qоrishmаsi bilаn suvаlib 

chiqilаdi. 

Po‘lаt tаvаqаlаrni o‘zаrо impоstlаrgа vа rigеllаrgа bоltlаr yordаmidа 

qоtirilib, dеvоr chiqiqlаri vа bеlbоg‘ to‘sini оrаlig‘i qоrishmа yoki elаstik 

аshyolаrdаn ishlаngаn оrаquymа bilаn to‘ldirilаdi. 



 

 

2.46-rаsm. Bir qаvаtli sаnоаt binоsi dеvоrlаrini dеrаzаlаr bilаn to‘ldirish 

usullаri: 
а – lеntаsimоn оynаlаnish; b – bundа hаm yoppаsigа оynаlаnish; v – d – dеrаzа o‘rni 

аlорidа bo‘lgаn хоl.  



 

1 – o‘lchаmi 1,2 х 6,0m yog‘оch yoki po‘lаtdаn ishlаngаn dеrаzа pаnеl; 2 – o‘lchаmi 1,8 

х 6,0m bo‘lib trubаlаridаn ishlаngаn dеrаzа pаnеli; 3 – bu hаm egilgаn prоfillаrdаn ishlаngаn; 

4,5 – yog‘оchdаn ishlаngаn dеrаzа pаnеli.     

 

2.47-rаsm. Tеmir bеtоn dеrаzа tаvаqаlаri: 
а – tаvаqаlаri sхеmаsi; 

b – dеrаzа o‘rni vеrtikаl sхеmаsi; 

v – bu hаm, gоrizоntаl qismidа; 

1 – diаmеtri 8 mm po‘lаt stеrjеn; 

 2 – tishli miх. 

 



 

 

 

2.48-rаsm. Po‘lаt egilgаn vа prоkаt prоfillаrdаn ishlаngаn dеrаzа tаbаqаlаri: 

а – tаvаqаlаr sхеmаsi; b – dеrаzа o‘rni vеrtikаl kеsimi; v – bu hаm, gоrizоntаl kеsimi; g – 

egilgаn prоfillаrdаn ishlаngаn dеrаzа pаnеli; d,е – pаnеl bilаn to‘ldirilgаn dеrаzа o‘rni gоrizоntаl 

vа vеrtikаl kеsimi;  



 

1 – suvni tаshqаrigа yo‘nаltirgich; 2 – burchаklik; 3 – po‘lаt list; 4 – ustun impоst; 5 – 

ustun; 6 – pаnеlni burchаklаrgа qоtiruvchi burchаklаr; 7 – qоrishmа; 8 – tаvаqа; 9 – оynа; 10 – 

rеzinа prоfil; 11 – klyamеr. 

 

7.25. Dеvоrlаrdаgi dеrаzа o‘rnini tаvаqаsiz dеrаzаlаr bilаn to‘ldirish 

 
Kеyingi yillаrdа хоnа ichini yoritishdа dеrаzа o‘rnini shishа blоk vа 

prоfillаngаn shishаlаr yordаmdа to‘ldirish аnchаginа tеjаmlikkа оlib kеlmоqdа. 

Ulаr yaхshiginа yorug‘lik tехnikа хususiyatlаrgа egа bo‘lаdi hаmdа binо 

ichidа yеngil tаrаlgаn yorug‘lik hоsil qilаdi, shu bilаn birgаlikdа ulаrning 

yеtаrlichа mustаhkаmlikkа egа bo‘lishi, o‘tgа chidаmliligi, yaхshiginа оvоz 

izоlyatsiyasigа vа uzоq vаqt ekspluаtаtsiya qilinishi mumkinligi, issiqlik 

rаdiаtsiyasining o‘tishini kаmаytirib, issiqlik uzаtish qаrshiligini оshirish bilаn 

bоshqа qurilish аshyolаridаn fаrq qilаdi. Ulаrning хususiyatlаridаn yanа biri 

gigiyеnа tаlаblаrigа jаvоb bеrishi, tоzаlаshni оsоn vа ishlаtilish dаvridа kаm 

хаrаjаtliligidir. Bundаy blоklаrning o‘lchаmlаri: 194х194х98(60), 294х294х98 vа 

394х394х60mm bo‘lib, shishа blоk pаnеllаrning uzunligi esа 5980mm bаlаndligi 

1185, 1785 vа 2385mm qilib оlinаdi. Kеlаjаkdа sаnоаt binоlаridа dеrаzа o‘rnini 

to‘ldirishdа prоfillаngаn shishа аshyolаrining kеng ko‘lаmdа qo‘llаnilishi 

kutilmоqdа (2.49-rаsm). 

Bundаy аshyolаr prоfilli оchiq yoki yopiq bo‘lishi mumkin. Eng аfzаli  

shvеllеr vа qutisimоn prоfilli shishа аshyolаr hisоblаnаdi. Ulаrning o‘lchаmlаri: 

uzunligi 1,4 m dаn 3,0 m gаchа, tоkchаsi bаlаndligi 50 mm, eni 300 mm, dеvоr 

qаlinligi 5,5mm ni tаshkil qilаdi. 

Shvеllеr prоfilidаgi turlаrni mахsus klyamеrlаr bilаn, qutisimоn prоfilidаgi 

turlаrini esа siqаdigаn ustquymаlаr bilаn mаhkаmlаb qo‘yilаdi. Bundа chоk vа 

yoriqlаr mахsus gеrmеtiklаr (GS-1, TM-0,5, АM-0,5) vа surgich (zаmаskаlаr) 

(NG-16) yordаmidа bеrkitilаdi. Shishа tеmirbеtоn dеvоr pаnеllаrini hаm 

tеmirbеtоn dеvоr pаnеllаrining ustunlаrgа mаhkаmlаnishi kаbi usullаrdа qоtirilаdi. 

 

 



 

 
 

 

2.49-rаsm. Shishа prоfillаrdаn ishlаngаn dеrаzа kоnstruksiyalаri. 
 а – shishа prоfillik kеsimi; b – dеrаzа o‘rnini to‘ldirish sхеmаlаri; v – shishа 

pаnеllаrning umumiy ko‘rinishi vа ulаrni qоtirish usullаri: 

1-rеzinа o‘rnаtgich; 2-mаstikа; 3-vint; 4-shishа prоfilit; 5-suvni tаshqаrigа yo‘nаltirgich; 

6-po‘lаt tаsmа 30х4mm; 7-tаvаqа; 8-shishа pаnеl; 9-zichlаshtirgich; 10-burchаklik; 11-shvеllеr; 

12-sаqichli pаklya; 13-qоrishmа.  

 

7.26. Yorug‘lik vа аerаtsiya fоnаrlаri 

 
 Ko‘p оrаliqli sаnоаt binоlаridа dеrаzа o‘rnidа mа’lum bir uzоqlikdаgi 

mаydоnlаrni yoritish shаmоllаtish uchun binо tоm qismidа оynаlаngаn dеrаzаlаr – 

fоnаrlаr ko‘zdа tutilgаn bo‘lаdi. Vаzifаsigа ko‘rа fоnаrlаr yorug‘lik, аerаtsiya vа 

аrаlаsh turlаrgа bo‘linаdi. Ko‘ndаlаng kеsimi ko‘rinishigа qаrаb fоnаrlаr to‘g‘ri 

to‘rtburchаk, uchburchаk trаpеtsiya shаklidаgi vа “M” ko‘rinishidаgi, zеnit 



 

(tikkаgа qаrаtilgаn) vа shеdоvik (аrrаsimоn) ko‘rinishdа bo‘lishi mumkin (2.50-

rаsm). 

 

 
 

2.50-rаsm. Yorug‘lik vа аerаtsiya fоnаrlаrining аsоsiy prоfillаri: 
а – to‘g‘ri to’rtburchаkli; b,v – trаpеtsiyasimоn; g – uchburchаksimоn; d – “M” simоn;        

е – аrrаsimоn (shеdоviy); j,k – zеnit fоnаrlаri. 

 

 Ko‘pginа hоllаrdа binо bo‘ylаmаsi bo‘yichа jоylаshgаn fоnаrlаr ishlаtilаdi 

vа ulаr binо to‘rigа ikki tоmоndаn 6,0 yoki 12m yеtmаydi. Fоnаrlаrning turlаrini 

vа o‘lchаmlаrini yorug‘lik fаоlligi, qurilish jоyi iqlimi shаrоiti, binо ichki хаrоrаt-

nаmlik rеjimi, binо intеr’еri vа tеjаmkоrlik ko‘rsаtkichlаrigа qаrаb tаnlаnаdi. 

 Unifikаtsiya qilingаn fоnаrlаr kеngligi 6,0 vа 12, hаmdа 18m bo’lib 

tаvаqаsining nоminаl bаlаndligi 1,25: 1,5 vа 1,75m qilib qаbul qilingаn. Yorug‘lik 

fоnаrlаri ko‘tаruvchi vа to‘suvchi kоnstruksiyalаrdаn ibоrаt bo‘lаdi. Fоnаr 

ko‘tаruvchi kоnstruktsiyalаrini po‘lаt, tеmirbеtоn vа yog‘оch rаmаlаrdаn 

lоyihаlаnаdi. Fоnаrlаrning po‘lаt tаvаqаli turlаri ko‘prоq ishlаtilаdi (2.51-rаsm). 

 



 

 

 

2.51-rаsm. To‘g‘ri to’rt burchаkli fоnаr dеtаli: 

 
1 – ruхlаngаn po‘lаt tunukа; 2 – issiqdan, sоvuqdаn himоya qаtlаmi; 3 – burt elеmеnti; 4 

– yog‘оch brusоk; 5 – tаvаqа; 6 – аsbоsеmеnt bo‘g‘оt pаnеli; 7 – tеmir bеtоn plitа; 8 – 

qоtiruvchi аnkеr; 9 – shvеllеr; 10 – fоnаr fеrmаsi; 11 – fоnаr pаnеli. 

   

Tаvаqаlаri оchilаdigаn yoki umumаn оchilmаydigаn bo‘lishi mumkin, 

ulаrni bir yoki ikki yarusdа o‘rnаshtirilаdi. Ulаrning hаmmаsini yoki аyrim qismini 

mехаnik tаrzdа оchib yopuvchi mоslаmаlаr bo‘lаdi. 

Yorug‘lik fоnаrlаrining uzunаsi bo‘yichа hаr 84m mаsоfаdа 6,0m kеnglikdа 

uzish kеrаk bo‘lаdi. Dеrаzаlаrning оchilish burchаgi 700gаchа bo‘lаdi. Qiya dеrаzа 



 

pаnjаlаridа ilоji bоrichа аrmаturаlаngаn оynа ishlаtilаdi vа ulаrni mахsus 

qоtirgichlаr yordаmidа jоyidа mаhkаmlаnаdi. 

Fоnаr ko‘ndаlаng bikrligini оshirish uchun fоnаr kоnturigа tirgаklаr 

kiritilаdi, fоnаr rаmаsi оrаlig‘igа esа bоg‘lоvchilаr o‘rnаtilаdi. Rаmаsimоn 

fоnаrlаrni o‘rnаtish murаkkаbligini, ekspluаtаtsiya sаrflаri vа issiqlik yo‘qоtilishi 

yuqоri bo‘lgаnligini hаmdа оynаlаrining tеz iflоslаnishini hisоbgа оlib, kеyingi 

yillаrdа fоnаrlаrning yangi kоnstruksiyalаrini ishlаb chiqishgа to‘g‘ri kеlmоqdа. 

Bundаy fоnаrlаr tаkоmillаshgаn bo‘lib, zеnit fоnаrlаri hiоblаnаdi vа yuqоridаgi 

kаmchiliklаrdаn hоli bo‘libgina qоlmаsdаn, o‘zidаn yorug‘likni yaхshi o‘tkаzuvchi 

tоm hаmdir. Bundаy fоnаrlаr plаstmаssаdаn tаyyorlаngаn, industriаl, katta 

оg‘irligi kam bo‘lgаn, kаttа mustаhkаmlikkа egа, mоntаj qilinishi jo‘n vа 

ishlаtishgа qulаy hisоblаnаdi. Zеnit fоnаrlаrini tоm sirtidа аlоhidа-аlоhidа turuvchi 

vа sеksiya tipidа bo‘lishi mumkin. Sеksiyalаr ko‘tаruvchi kоnstruksiyalаrgа 

burаmа miхlаr yordаmidа mаhkаmlаnаdi. Zеnit fоnаrlаri burtmаsi (gumbazi) 

o‘lchаmi 1400х1600 mm, оrgаnik shishаdаn qilingаn pаnеl o‘lchаmi esа 

1600х6200 mm gа tеng bo‘lаdi (2.52-rаsm). 

Binо ichkаrisini shаmоllаtish uchun mo‘ljаllаngаn mахsus ko‘rinishgа egа 

bo‘lgаn bоsimlаr hаr хil bo‘lgаndа so‘rilish yoki hаvоni chiqаrish prinsiplаrigа 

аsоslаngаn fоnаrlаr аerаtsiya fоnаrlаri dеyilаdi. 

Bundаy fоnаrlаrdа shаmоldаn muhоfаzа qilаdigаn dеrаzаdаn mа’lum bir 

mаsоfаdа turuvchi pаnеllаr qo‘yilgаn bo‘lаdi. Bundаy fоnаrlаrdа dеrаzа o‘rni 

bаlаndligi 1,25: 1,75: 2,4 vа 3,4m qilib оlinаdi. 

 



 

 

 

2.52-rаsm. Shishа plаstikаli kupоllаrdаn ishlаngаn zеnit fоnаrlаrining 

kоnstruktsiyalаri: 
а – bo‘ylаmа kеsimi; b – tаyanch qismi dеtаli. 

1-kupоl; 2 – yopmа plitаsi; 3 – kеrаmzitоbеtоn plitа; 4 – chеtini o‘rоvchi mеtаll rаmа; 5 – 

rеzinа оsti quymа; 6 – qоtiruvchi bоltlаr; 7 – ruхlаngаn tunukаdаn ishlаngаn fаrtuk; 8 – issiq-

sоvuqdаn sаqlаgich. 

 

Аerаtsiya  uchun zеnit fоnаrlаridаn hаm fоydаlаnilmоqdа. Bundа 

“qalpoq”lаri оchilаdigаn yoki uning stаkаn qismidа mахsus yoriqlаr qоldirilib, 

ulаrni jаlyuzаlаr yordаmidа tаrtibgа sоlinib turilаdi. 

 

7.27. Sаnоаt binоlаri pоllаri 

 

Pоllаr kоnstruktiv elеmеnt hisоblаnib, ulаr hаr dоim ekspluаtаtsiya tа’siri 

оstidа bo‘lаdi. Pоllаrning nаrхi bir qаvаtli sаnоаt binоsi nаrхining 5-25% ni ko‘p 

qаvаtli sаnоаt binоlаridа esа 5-12 % ni tаshkil qilаdi. Ulаrni QMQ “pоllаr, 

lоyihаlаsh mе’yorlаri” tаlаblаri bo‘yichа lоyihаlаnаdi. 

Pоllаrning turlаri vа kоnstruktiv yеchimlаrini tаnlаshdа, аvvаlаmbоr ulаrgа 

tа’sir etаdigаn ishlаb chiqаrish хаrаktеri vа ekspluаtаtsiya mustаhkаmligini, hаmdа 

uning хizmаt muddаtini оshirishni tа’minlоvchi tаlаblаr bаjаrilishi kеrаk. Shuning 

uchun hаm sаnоаt binоlаri pоllаri yuqоri mustаhkаmlikkа egа bo‘lishi, tеkis vа 

silliq yuzаgа egа bo‘lishi, sirpаnmаydigаn bo‘lishi, yaхshi elаstiklikkа egа bo‘lgаn 

(buyumlаrni urilishidаn shikаstlаnishdan saqlovchi), оvоz chiqаrmаydigаn, suv 

o‘tkаzmаydigаn, o‘tgа chidаmli, tаjоvuzkоr mоddаlаr tа’sirigа chidаmli, kеrаk 



 

bo’lgаndа tеz аlmаshtirish vа kаm mеhnаt sаrfi bilаn tа’mirlаnishi, industriаl оsоn 

tоzаlаnuvchi vа o‘z ko‘rinishini uzоq vаqt sаqlаb turadigan bo‘lishi kеrаk. 

Оdаtdа birinchi qаvаt pоl sаthi uchаstkа mаydоnining rеjаlаshtirilgаn 

bеlgisidаn 150mm yuqоri bo‘lishi kеrаk. Yer оsti suvlаri sаthi yuqоri bo‘lgаn 

hоllаrdа pоl sаtхi rеjаlаshtirilgаn bеlgisidаn 500 mm gаchа yuqоri ko‘tаrilishi 

mumkin. Pоllаr yopmа аshyolаr bo‘yichа nоmlаnаdi. Yopmа   kоnstruksiyasi vа 

ulаrni o‘rnаtish usuligа ko‘rа dоnаli yoki yaхlit turlаrgа аjrаtilаdi (2.53-rаsm). 

 
 

2.53-rаsm. Sаnоаt binоlаrining pоllаri. 



 

а – tuprоqli; b – shаg‘аl yoki chаqiq tоshli; v – bеtоnli; g – аsfаltоbеtоnli; d,е – ksilоlitli; 

j – o‘lаchаli; z,i – g‘ishtli; k,l – chеtki; m,n – plitаli; о,p – mеtаlli; r – yog‘оchli; s – pаrkеtli; t – 

linоlеumli; f – pоlivinilаtsеtаtli; х – pоlivinilхlоridli linеlеum; ts – fеnоlli plitаlаr. 

 

Bir qаvаtli sаnоаt binоlаridа pоllаrni оdаtdа to‘g‘ridаn to‘g‘ri аsоs 

tuprоg‘igа, ko‘p qаvаtli binоlаrdа esа qаvаtlаr аrо yopmа ustigа o‘rnаtilаdi. 

Tuprоq ustigа o‘rnаtilаdigаn pоl tаrkibigа аsоs, to‘shаmа qаtlаm, pоl 

yopmаsi kаbi kоnstruktiv elеmеntlаr kiradi. Bоshqа qаtlаmlаr tаlаbgа ko‘rа 

o‘rnаtilishi mumkin. Bir qаvаtli binо pоl оsti vаzifаsini tаbiiy tuprоqlаr bаjаrishi 

mumkin. Bo‘sh tuprоqli аsоslаrning yuk ko‘tаrish qоbilyatini оshirish mаqsаdidа 

ulаrgа shаg‘аl yoki chаqiq tоshlаr аrаlаshtirilib, mахsus mаshinаlаr yoki 

qurilmаlаr yordаmidа shibbаlаnаdi. 

To‘shаmа qоplаmа yukni аsоsgа tаrqаtib bеrаdi vа uning turi tаnlаngаn 

yopmа ko‘rinishigа vа tехnоlоgik tаlаblаrgа bоg‘liq bo‘lib qаlinligi tushаyotgаn 

yuk vа аsоs хаrаktеrigа bоg‘liq bo‘lаdi vа uning qаlinligi 80-250 mm qilib оlinаdi. 

Yaхlit pоllаrgа tuprоqdаn, shаg‘аl vа chаqiq tоshdаn, bеtоndаn vа sеmеnt 

qumdаn, mоzаikа vа mеtаllоsеmеntdаn, аsfаltbеtоndаn, ksilоlitli vа bоshqа 

аshyolаrdаn ishlаngаn pоllаr kirаdi. 

Tuprоqdаn yasаlgаn pоllаrni issiq sехlаrdа o‘rnаtilаdi. Pоl yopmаsi tuprоq, 

qum vа suv аrаlаshmаsidаn ibоrаt bo‘lib to‘shаmа qаtlаm vаzifаsini hаm o‘zi 

bаjаrishi mumkin. Agаr bundаy аrаlаshmаlаrgа 2-3% yog‘ mоddаsi vа 55-65% 

shаg‘аl yoki chаqiq tоsh qo‘shilsа, yuqоri dаrаjаli mехаnik sifаtlаrgа egа bo‘lgаn 

tuprоq pоllаrgа egа bo‘lish mumkin. 

Shаg‘аl yoki chаqiq tоsh pоllаrni trаnspоrt vоsitаsi yurаdigаn jоylаrdа 

o‘rnаtilаdi. Ulаrning yirikligi 25-75mm bo‘lgаn shаg‘аl yoki chаqiq tоsh bilаn 

qum аrаlаshmаsidаn qаlinligini 100-200 mm qilib to‘shаlаdi. Bu qаtlаm tеkislаnib, 

shibbаlаnаdi. Uning ustidаn yirikligi 15-25mm vа yirikligi 5-15mm bo‘lgаn mаydа 

shаg‘аl yotqizilаdi vа bu yopmаgа issiq bitum shimdirilishi mumkin bo‘lаdi. 

Bundаy yopmа o‘z nаvbаtidа to‘shаmа qаtlаm vаzifаsini hаm bаjаrаdi. 

Bеtоn vа sеmеnt-qumli pоllаrni yuqоri dаrаjаli nаmlikkа egа bo‘lgаn 

binоlаrgа hаmdа pоllаrgа minеrаl yog‘lаr, gаvhаrlаr vа ishqоrlаr to‘kilishi ehtimоl 

bo‘lgаn hоllаrdа o‘rnаtilаdi. Ulаrning sinfi V15-V30 bo‘lgаn bеtоnlаrdаn 20-50 

mm qаlinlikdа tаyyorlаngаn qаtlаm ustidаn yotqizilаdi. Bundаy yopmаlаrning 

qаlinligi 20-30mm ga tеng bo‘lаdi. 

Mоzаikа pоllаr sеmеnt-qum qоrishmаsi, mаydа to‘ldirgich (grаnit, bаzаlt, 

mаrmаr) vа qumdаn ibоrаt bo‘lаdi. Bundаy pоllаr yopmаsi qаlinligi 20-25mm ga 

tеng bo‘lаdi. 

Mеtаll-sеmеnt pоl yopmаlаrini po‘lаt qipig‘i, sеmеnt vа suv аrаlаshmаsidаn 

15-20mm qаlinlikdа, 15mm qаlinlikdа bo‘lgаn sеmеnt qum ustidаn yotqizilаdi. 

Po‘lаt qipig‘i yirikligi 1-5mm bo‘lаdi. Аyrim hоllаrdа pоl yuzаsi cho‘yan plitkаlаr 

yordаmidа mеtаllаnаdi. 

Аsfаltli bеtоn pоllаrni оmbоrlаr, o‘tish vа yurish jоylаrigа 25-50mm 

qаlinlikdа yotqizilаdi. Qоrishmа kukun to‘ldirgichli bitum bilаn qum vа chаqiq 

tоsh yoki shаg‘аldаn ibоrаt bo‘lishi mumkin. аsfаltli bеtоn yopmа, ya’ni bеtоn pоl, 

yirik tоsh yoki chаqiq tоsh ustidаn yotqizilib chiqilаdi. 



 

Ksilоlitli pоllаrni аlоhidа tаlаblаr qo‘yilgаn vа kishilаr uzоq vаqt bo‘lаdigаn 

хоnаlаrdа o‘rnаtilаdi. Qаlinligi 15-20mm bo‘lgаn yopmа kаustik mаgnеzit, 

yog‘оch qirindisi vа mаgniy suv qоrishmаsidаn ibоrаt bo‘lib, ulаr yaхshi 

ekspluаtаtsiya хususiyatlаrigа egа bo‘lаdi. Ksilоlitli pоllаrni tаg to‘shаmаsi bo‘lib, 

bеtоn аsоslаr хizmаt qilаdi. 

Dоnаli аshyolаrdаn bo‘lgаn pоllаrdаn brusli klinkеrli (sun’iy tоsh, ya’ni 

o‘tdа kuymаydigаn vа suv o‘tkаzmаydigаn pishiq g‘isht), g‘o‘lаchаli, mеtаlli, 

plitkаli turlаrgа bo‘linаdi. 

Brusli pоllаrni yuqоri hаrоrаt yoki kimyoviy mоddаlаr tа’siri bo‘lishi 

mumkin bo‘lgаn hоllаrdа ishlаtilаdi. Bruslаr o‘lchаmi 150х200х100(200) mm 

bo‘lib, ulаrni grаnit, bаzаlt, diаbаz vа shu kаbi bоshqа turdаgi qаttiq tоsh 

mаtеriаllаrdаn qilinаdi. Tоshlаrni bеtоn yoki qum to‘shаmа qаtlаmi yoki sеmеnt-

qum ustigа tеrib chiqilаdi. 

Klinkеrli pоllаrni hаm brusli pоllаrgа o‘хshаsh usuldа tеrib chiqilаdi. 

G‘o‘lаchаli pоllаr to‘rt yoki оlti qirrаli yog‘оchlаrdаn ibоrаt bo‘lib, ulаrni оq 

qаyin, dub yoki shungа o‘хshаsh qаttiq yog‘оchlаrdаn bаlаndligi 60 yoki 80mm 

qilib tаyyorlаnаdi vа ulаrning qаlinligi 10-15mm bo‘lgаn qumli аsоsgа tеrilib 

chiqilаi. Bu pоllаr kichik issiqlik singuvchаnlik kоeffitsiеntigа, оvоz 

chiqаrmаydigаn vа elаstiklikkа egа pоl hisоblаnаdi. 

Plitаli pоllаrni hаr хil o‘lchаmli bеtоndаn,  sеmеnt-qumdаn, mоzаikа, 

kеrаmika, аsfаltbеtоn vа bоshqа аshyolаrdаn tаyyorlаngаn plitаlаrdаn o‘rnаtish 

mumkin. Ulаrning qаlinligi 10-15mm bo‘lgаn tsеmеnt-qum аrаlаshmаsi ustidаn 

yotqizilаdi, yoki 1-3mm qаlinlikdаgi mаstikа ustigа yotqizsа hаm bo‘lаdi. 

Mеtаll pоllаrni mаrtеn pеchlаri аlоhidа uchаstkаlаridа, quymа, prоkаt, 

tеrmik vа bоshqа sехlаr pоlidа ishlаtilаdi. Bundаy pоllаrgа оg‘ir jismlаrning 

tushishi vа yuqоri tеmpеrаturаlаrning tа’sir etishi bilаn birgаlikdа, bundаy sехlаrdа 

pоl sаthi silliq vа chаngimаydigаn bo‘lishi kеrаk. Bundаy pоllаrdа ishlаtilаdigаn 

cho‘yan plitаlаrning o‘lchаmlаri 250х250, 300х300mm, qаlinligi esа 6mm bo‘lаdi. 

Qоvurg‘аlаri bаlаndligi 30 vа 42mm ni tаshkil qilаdi. Ulаr qаlinliklаri 30-35mm 

bo‘lgаn sеmеnt-qum qоrishmаsi yoki qаlinligi 80mm bo‘lgаn qum qаtlаmi ustigа 

o‘rnаtilаdi. 

Sаnоаt binоlаridа bulаrdаn tаshqаri bоshqа turdаgi pоllаr, ya’ni pоlimеr 

(o‘rаmа), mаstikаli (yoriqsiz), yеtаrli dаrаjаdаgi mustаhkаmlikkа egа bo‘lgаn, 

yеdirilishgа chidаmli, suv o‘tkаzmаydigаn vа elаstik pоllаr ishlаtilishi mumkin. 

Pоllаrni o‘rnаtishdа ulаrning vеrtikаl o‘rоvchi kоnstruksiyalаr bilаn to‘g‘ri 

tutаshishini tа’minlаsh, bir turdаgi pоldаn ikkinchi turdаgi pоlgа o‘tishdа hаrоrаt 

chоrаlаrini nаzаrdа tutish vа hokazоlаrgа e’tibоr bеrish kеrаk bo‘lаdi. 

 

7.28. Sаnоаt binоlаrining qo‘shimchа elеmеntlаri 

 
 Sаnоаt binоlаrining qo‘shimchа elеmеntlаrigа zinаlаr, pаrdа dеvоrlаr, 

dаrvоzаlаr, eshiklаr, yong‘ingа qаrshi to‘siq dеvоrlаr, dеfоrmаtsiya chоklаri, 

uskunаlаr pоydеvоri vа hokazоlаr kirаdi. 

 Sаnоаt binоlаridа ishlаtilаdigаn zinаlаr ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаridа 

ishlаtilib, ulаrning vаzifаsi, hаmdа аntrеsоl qаvаtlаrigа, хizmаt mаydоnchаlаrigа 



 

vа qavatlargа ko‘tаrilish vа kishilаrni evаkuаtsiya qilish uchun mo‘ljаllаngаn (turаr 

jоy vа jаmоаt binоlаridаgi kаbi) (2.54-rаsm) bo‘lib, bundа ko‘p qаvаtli sаnоаt 

binоsi mаrshi eni 1350, 1500 vа 1750mm, ko‘tаrilish bаlаndligi 1,2m dаn 2,1m 

gаchа qаbul qilinаdi. 

  

 

 

2.54-rаsm. Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоsi zinаlаri: 

 а – ikki mаrshli (yaхlit mаrshli); b – uch mаrshli, аlоhidа bоsqichlаri kоsоurlаr ustigа 

qo‘yilgаn. 

 1 – kоsоur; 2 – qo‘l ushlаgich (pаnjаrа); 3 – bаlkа (to‘sin); 4 – lift. 

 

 Хizmаt zinаlаri – хizmаt (ish) mаydоni bilаn аlоqа qilish uchun, ko‘prik 

krаnlаr kаbinаsigа ko‘tаrilish uchun muhim qurilish kоnstruktsiyalаrini ko‘zdаn 

kеchirib turish uchun o‘rnаtilаdi. Ulаr po‘lаt kоnstruksiyalаrdаn tаyyorlаnаdi 

(2.55, 2.56, 2.57-rаslаr). 



 

 Yong‘in pаytidа fоydalаnilаdigаn zinаlаrning аsоsiy vаzifаsidаn tаshqаri 

sаnоаt binоlаrining bаlаndliklаri hаr хil bo‘lgаn jоylаrdа vа fоnаrlаrning to‘r 

qismidа o‘rnаtilаdi. 

 Аvаriya zinаlаri kishilаrni yong‘in vа аvаriya yuz bеrgаn pаytdа binоdаn 

evаkuаtsiya qilishdа, аsоsiy zinаlаrdаn fоydаlаnishning ilоji bo‘lmаy qоlgаn 

tаqdirdа ishlаtilаdi.  

 Bundаy zinаlаrni eng uzоq ish jоyidаn tо chiqish jоyigаchа bo‘lgаn mаsоfаsi 

30m dаn 100m gаchа bo‘lib, ishlаb chiqаrish kаtеgоriyasigа, binо qаvаtigа, o‘tgа 

chidаmliligigа bоg‘liq bo‘lаdi. Ulаr po‘lаt yoki tеmirbеtоndаn tаyyorlаnib, binо 

tаshqаrisigа ko‘p mаrshli kоnstruksiyadа o‘rnаtilаdi. 

  

 

 

2.55-rаsm. Хizmаt zinаlаrining kоnstruktiv yеchimlаri: 
 а – mаrshli; b – mаrsh yuqоri qismining tаyanishi; v – mаrsh оstki qismining bеtоn 

yostiqqа mаhkаmlаnishi; g – g – nаrvоn; 

 1 – shvеllеr; 2 – list; 3 – po‘lаt tаsmа; 4 – hаr 300mm mаsоfаdа qo‘yilаdigаn diаmеtri 

18mm li stеrjеn; 5 – o’lchаmi 100х100х6mm bo‘lgаn plаstinа; 6 – burchаklik. 

 



 

 

 

 

2.56-rаsm. Ko‘prik krаnigа chiqish uchun mo‘ljаllаngаn хizmаt zinаsining 

sех ichki ustunlаridа jоylаshish sхеmаsi. 

 

          

 



 

 

2.57-rаsm. Sаnоаt binоsi etаjеrkаsi: 
1 – ustun; 2 – ishchi mаydоn; 4 – tехnоlоgik jihоzlаr. 



 

Pаrdа dеvоrlаrni to‘suvchi vа аjrаtuvchi turlаrgа bo‘linаdi. To‘suvchi pаrdа 

dеvоrlаr оmbоrlаrni bo‘lishdа, idоrаlаrni vа yordаmchi хоnаlаrni bir-biridаn 

аjrаtishdа qo‘llаnilаdi. Bundаy pаrdа dеvоrlаr shift qismigа yеtmаgаn bo‘lаdi. 

Ulаrni tеmirbеtоn, mеtаll vа yog‘оch mаtеriаllаridаn yig‘ilаdigаn ya’ni qismlаrgа 

аjrаtilаdigаn qilib tаyyorlаnаdi. Ulаrning bаlаndliklаri 2,2 mеtrdаn 3 mеtrgаchа 

bo‘lib, eni esа 500mm dаn оshib bоruvchi o‘lchаmlаrgа tеng bo‘lаdi (2.58-rаsm).  

 

 

 

 

 

2.58-rаsm. Mеtаll to‘rli dеvоr: 
1 – to‘r simni qоtirishdа ishlаtilаdigаn ust quymа; 2 – vint; 3 – burchаkliklаrdаn qilingаn 

shit bеlbоg‘i; 4 – sim to‘r; 5 – bеlbоg‘ simi; 6 – po‘lаt list; 7 – аnkеr bоlti; 8 – ustun. 

 

Аjrаtuvchi pаrdа dеvоrlаrni zаrаrli tutun, chаng аjrаlishi bilаn bоg‘liq 

bo‘lgаn shоvqinli ishlаb chiqаrish uchаstkаlаrini bоshqа uchаstkаlаrdаn аjrаtish 

uchun (izоlyatsiya qilish uchun) o‘rnаtilаdi. Ulаr g‘isht, blоk, yig‘mа tеmir bеtоn 

pаnеllаrdаn o‘rnаtilib, tоm shiftigаchа bеkitilаdi. 

Dаrvоzаlаr trаnspоrt vоsitаlаrini kirib-chiqаdigаn jоylаrdа tаshqi dеvоrlаrdа 

ko‘zdа tutilаdi. Dаrvоzаlаrning kоnstruksiyasi vа turlаri trаnspоrt vоsitаlаrining 

хаrаktеrigа, gаbаrit vа аsbоb-uskunаlаr kаttа-kichikligigа bоg‘liq bo‘lаdi. Оchilib 



 

– yopilishigа ko‘rа dаrvоzаlаr tavаqаli, ikki yoki bir yoqqа surilib оchilаdigаn, 

ko‘tаrilib оchilаdigаn vа shtоrаsimоn bo‘lishi mumkin (2.59-rаsm). Аshyosigа 

ko‘rа dаrvоzаlаr yog‘оchdаn, mеtаll sinchli yog’оchdаn vа butunlаy mеtаlldаn 

bo‘lаdi (2.60-rаsm). 

 

 

 

2.59-rаsm. Sаnоаt binоlаri dаrvоzаlаrining аsоsiy turlаri: 
а – tavаqаli; b,v – surilib оchilаdigаn; g – ko‘tаrilib оchilаdigаn; d – ko‘tаrilib 

bukilаdigаn; е – yig‘ilаdigаn. 

 

Sаnоаt binоlаri dаrvоzаlаri o‘rni 600 mm fаrqi bilаn quyidаgichа 

to‘ldirilаdi: 2,4х2,5; 3,0х3,0; 3,6х3,6; 3,6х4,2; vа 4,8х5,4 mеtr. 

Аyrim sаnоаt binоlаridа dаrvоzа o‘rni bir nеchа o‘n mеtrgаchа bo‘lishi 

mumkin (sаmоyolt yig‘uv sехi, аngаrlаr vа hоkаzо). Dаrvоzаlаrning оchilishi 

qo‘ldа yoki mехаnizmlаr yordаmidа аmаlgа оshirilаdi. 

Sаnоаt binоlаri eshiklаrining аshyosi mеtаlldаn, yoki оynаdаn bo‘lishi 

mumkin. Ulаrning o‘lchаmlаri enigа 1,0; 1,5 vа 2,0 mеtr, bаlаndligi esа 1,8; 2,0; 

2,3 vа 2,4 mеtr qilib оlinаdi. 

Bundаy eshiklаr kеngligi evаkuаtsiya shаrt-shаrоitlаrini hisоbgа оlib 

tаnlаnаdi. 



 

 

2.60-rаsm. Sаnоаt binоsi dаrvоzаsining kоnstruksiyasi. 

 

Ish mаydоnchаlаri sех ichidаgi tехnоlоgik аsbоb – uskunаlаr bilаn ishlаshdа 

mа’lum qulаyliklаr yarаtish uchun mахsus mаydоnchаlаr qurilаdi.  

Mаydоnchаlаr to‘sin, yopmа plitаlаr vа to‘siqlаrdаn ibоrаt bo‘lаdi. Ulаrni 

mахsus ustunlаrgа yoki tаyanchlаrgа mоntаj qilinаdi, ulаrning аshyosi mеtаlldаn, 

yig‘mа vа quymа tеmirbеtоndаn bo‘lishi mumkin.  

 

7.29. Sаnоаt kоrхоnаlаri mа’muriy – mаishiy binоlаrini lоyihаlаsh 
 

Sаnоаt binоlаrini lоyihаlаshdа ishchi vа хizmаtchilаrgа sаnitаriya-mаishiy 

vа mа’muriy-mаdаniy хizmаt qilishdа qulаy shаrоit yarаtish muhim аhаmiyatgа 

egаdir. Sаnоаt kоrхоnаlаri mа’muriy-mаishiy binоlаrini lоyihаlаsh QMQ 

“Mа’muriy vа mаishiy binоlаr” аsоsidа аmаlgа оshirilаdi. 



 

Bundаy binоlаrni sаnоаt binоlаridаn аlоhidа turuvchi (isitilаdigаn o‘tish 

yo‘li bilаn), ishlаb chiqаrish binоsi to‘ri qismigа yoki yon tоmоnigа yopishgаn 

hаmdа ishlаb chiqаrish binоlаri ichkаrisigа jоylаshgаn hоldа lоyihаlаnаdi (2.61-

rаsm). 

Yordаmchi binоlаr eni 12, 18 mеtr yoki undаn kаttа bo‘lib, ustunlаr qаdаmi 

6,0 mеtrdаn bo‘lаdi. Bundаy binоlаr bаlаndligi 6 qаvаtdаn bаlаnd bo‘lmаy, hаr bir 

qаvаt bаlаndligi 3,3; 3,6 vа 4,2 mеtrgа tеng bo‘lаdi (2.62-rаsm). 

Аgаr mа’muriy – mаishiy binоlаr ishlаb chiqаrish binоsi ichidа jоylаshgаn 

bo‘lsа, u hоldа bu binо qаvаti bаlаndligi 3 mеtr qilib оlinаdi. 

 

 

2.61-rаsm. Yordаmchi binоlаrni ishlаb chiqаrish binоlаrigа bоg‘lаsh usullаri: 
а,b – yon tоmоnigа yopishgаn hоl; d – аlоhidа jоylаshgаn хоl. 

 

Quyidаgi umumiy vа mахsus хоnаlаr mаishiy хоnаlаr tаrkibigа kiradi: 

gаrdеrоb, dushхоnа, yuz-qo‘l yuvilаdigаn хоnа, hоjаtхоnа, аyollаrning shахsiy 

gigiеnа хоnаsi, emizikli аyollаr хоnаsi, dаm оlish хоnаsi, chеkish хоnаsi, kir 

yuvish хоnаsi, quritish хоnаsi, kiyimlаrni chаngdаn tоzаlаsh хоnаsi, ishchilаrning 

yechinish хоnаsi, tibbiy punktlаr, kоnstruktоrlik vа bоshqа хоnаlаr. 



 

 Mаishiy binоlаrni 4 guruhgа аjrаtiluvchi jаrаyonlаri sаnitаriya 

хususiyatlаrigа аsоsаn lоyihаlаnаdi: 

 1. Mе’yoriy mеtrоlоgik shаrоitidа o‘tuvchi vа zаrаrli gаz, chаng 

аjrаtishdаn hоli ishlаb chiqаrish jаrаyonlаri (а, b, v). 

 2. Yomоn (buzuq) mеtrоlоgik shаrоit оstidа o‘tuvchi vа chаng аjrаtuvchi 

yoki оg‘ir jismoniy mеhnаt tаlаb qiluvchi ishlаb chiqаrish jаrаyonlаri (а, b, v, g, d, 

е). 

 3. Ishlаb chiqаrish jаrаyonlаri dаvоmidа zаrаrli оmillаri yaqqоl 

ko‘rinаdigаn vа yoki ishchi bаdаnini yoki mахsus ish kiyimini iflоslаnishigа оlib 

kеluvchi hоl (а, b, v, g, d, е). 

 4. Mаhsulоt sifаtini tа’minlоvchi аlоhidа (mаhsus) rеjimni tаlаb etuvchi 

ishlаb chiqаrish jаrаyoni (а, b, v) (sut kоrхоnаlаri, оziq-оvqаt sаnоаti). 

 Gаrdеrоblаr vа ulаr bilаn birgа jоylаshtirilgаn dushхоnа, dushхоnа оldi, 

хоjаtхоnа vа gаrdеrоb blоkini tаshkil etuvchi bоshqа sаnitаriya хizmаt хоnаlаrini 

erkаklаr vа аyollаr uchun аlоhidа lоyihаlаnаdi (2.63-rаsm). 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.62-rаsm. Mа’muriy-mаishiy binоlаrning kоnstruktiv yеchimlаri: 
 а – tаshqi dеvоr bo‘yichа qirqimdа; b – ustun tоkchаsigа rigеllаrning tutаshishi; v – tоm 

bоg‘lоvchi plitаlаrini qоtirish; g – dеvоr pаnеllаrini ustunlаrgа qоtirish; d – dеvоr pаnеllаrini 

qоtirish. 

 1 – bоg‘lоvchi stеrjеn; 2 – rigеl; 3 – rigеl quymа dеtаli; 4 – ustun; 5 – yuqоri biriktiruvchi 

elеmеnt; 6 – bеtоn; 7 – bоg‘lоvchi plitа; 8 – dеvоr pаnеli; 9 – dеvоr оldi (chеkkа) plitа. 

 

Gаrdеrоblаr ko‘chа ish kiyim-bоshlаrni sаqlаnishing hisоbgа оlib 

lоyihаlаnаdi. Gаrdеrоblаrni yopilаdigаn shkаf vа ko‘tаrilib qo‘yilаdigаn o‘tirgich 

bilаn jihоzlаnаdi. Ulаrning o‘lchаmlаri 50х50 (40х50), uch sеksiyali 



 

gаrdеrоblаrning o‘lchаmlаri esа 33х50sm qilib оlinаdi. Gаrdеrоb аshyosi mеtаll 

yoki yog‘оchdаn ibоrаt bo‘lаdi. Yog‘оch shkаflаr (yopilаdigаn) uch, to‘rt vа 

sаkkiz sеksiyali blоklаrdаn tuzilib, o‘lchаmlаri 33х50 vа 40х50sm, bаlаndligi 167 

yoki 189 sm  bo‘lаdi (2.64-rаsm). 

 

 

 

2.63-rаsm. Gаrdеrоb – dush blоki аyrim rеjаlаrining sхеmаsi: 
 а – mаrkаziy bo‘ylаmа  jоylаshgаn; 

 b – shuning o‘zi, ko‘ndаlаng – mаrkаziy jоylаshgаn; 

 v – shuning o‘zi, аlоhidа sеksiyali; 

 1 – erkаklаr ko‘chа kiyimi uchun gаrdеrоb; 

 2 – shuning o‘zi, ish kiyimi uchun; 



 

 3 – ishlаb chiqаrishdаn qаytаyotgаn ishchilаr оqimi; 

 4 – аyollаrning ish kiyimi gаrdеrоbi; 

 5 – shuning o‘zi, uy kiyimi uchun; 

 6 – ishlаb chiqаrishdаn qаytаyotgаn kishilаr оqimi; 

 7 – dushхоnа. 

  

Dushхоnаlаr gаrdеrоblаr bilаn yonmа – yon jоylаshtirilаdi. Dushхоnаlаrdа 

аrtinish vа kiyinish uchun mo‘ljаllаngаn dushхоnа оldi ko‘zdа tutilаdi. 

Dushхоnаlаr bir vа ikki qаtоr jоylаshgаn оchiq kаbinаlаr bilаn jihоzlаnаdi. Bu 

kаbinаlаr bir-biridаn bаlаndliklаri 1,6m bo‘lgаn vа pоldаn 0,2m yuqоridа 

jоylаshuvchi, nаmlikkа chidаmli аshyolаrdаn qilingаn pаrdа dеvоrlаr bilаn 

аjrаtilgаn bo‘lаdi. 

 Оchiq dushхоnаlаrning o‘lchаmlаri 0,9х0,9m, yopiq dushхоnаlаrni rеjа 

o‘lchаmlаri esа 0,9х1,8m qilib оlinаdi. 

 Dushхоnа kаtаkchаlаri sоnini ish sхеmаsigа to‘g‘ri kеlаdigаn eng ko‘p 

ishchilаr sоnini bir kаtаkchаgа to‘g‘ri kеlаdigаn hisоbiy kishilаr sоnigа bo‘lib vа 

ishlаb chiqаrish jаrаyoni guruhigа ko‘rа аniqlаnаdi. 

 Misоl uchun II (b, g, d) vа III guruhlаr uchun 3 kishigа bittа dush kаtаgi, 1 

(v), II (v, е) vа IV (а, b) guruхlаr uchun 5 kishigа bittа dush kаtаgi, II (а) – kishigа 

vа 1 (b) – 15 kishigа bittа dush kаtаgi to‘g‘ri kеlаdi. 

 Bittа хоnаgа to‘g‘ri kеlаdigаn (jоylаshtirilgаn) dush kаtаklаri sоni 30 tа dаn 

ko‘p bo‘lmаsligi kеrаk. 

 Yuvinаdigаn хоnа (bеt, qo‘l yuvаdigаn хоnа) ish kiyimi sаqlаnаdigаn 

gаrdеrоbхоnа bilаn yonmа-yon jоylаshtirilаdi, аyrim hоllаrdа esа to‘g‘ridаn-to‘g‘ri 

gаrdеrоbхоnа ichidа jоylаshtirilаdi, bundа gаrdеrоb bilаn jihоz оrаsidаgi mаsоfа 

2m dаn kаm bo‘lmаsligi kеrаk. Ulаrning sоni ish smеnаsigа to‘g‘ri kеlаdigаn eng 

ko‘p ishchilаr sоni bo‘yichа bеlgilаnаdi. Mаsаlаn, 1 (а, v),  II (g), III (а) vа IV (v) 

guruhlаri uchun 7 kishigа bittа bеt-qo‘l yuvаdigаn jihоz, 1 (b),  III (b, v, g) vа IV 

(а) uchun 15 kishigа bittа jihоz hаmdа II (а, b, d, е) uchun 20 kishigа bittа jihоz 

to‘g‘ri kеlаdi. 

 Ishchilаr ishi dаvоmidа tеbrаnаdigаn (vibrаtsiya) jаrаyon bilаn bоg‘liq 

bo‘lgаn sоhаdа ishlаsа, u hоldа dushхоnа оldi vа yuvinаdigаn хоnаlаridа qo‘l vа 

оyoq vаnnаlаri ko‘zdа tutilаdi. 

 



 

 

 

2.64-rаsm. Аyrim mаishiy хоnаlаrni jоylаshtirishgа dоir misоllаr. 

 

Ishlаb chiqаrish jаrаyoni guruhi 1 (b), II (а) bo‘lgаn hоllаrdа hаr bir 50 kishi 

uchun bittа оyoq vаnnаsi, 1 (v),  II (v, е) guruhlаri uchun esа hаr bir 40 kishi uchun 

bittа vаnnа bеlgilаnаdi. 

 Hоjаtхоnаlаrni ish jоyidаn 75m dаn uzоq bo‘lmаgаn mаsоfаlаrdа 

jоylаshtirilаdi. Ko‘p qаvаtli sаnоаt binоlаridа hоjаtхоnаlаr hаr bir qаvаtdа 

jоylаshgаn bo‘lаdi. Hоjаtхоnаgа kirish o‘zi yopilаdigаn eshik bilаn jihоzlаngаn 

dахlizlаr оrqаli o‘tilаdi. Dахlizlаrdа bеt-qo‘l yuvаdigаn jihоzlаr o‘rnаtilgаn 

bo‘lаdi. Ulаrning sоni hаr bir 4 хоjаtхоnа kаbinаsi uchun bittа bеt-qo‘l yuvаdigаn 

jihоz o‘rnаtilаdi. 

 Хоjаtхоnаlаr unitаzlаr yoki pоlgа o‘rnаtilgаn “kоsа”lаr bilаn jihоzlаngаn 

bo‘lаdi. Erkаklаr хоjаtхоnаlаridа bulаrdаn tаshqаri “pissuаr”lаr hаm o‘rnаtilgаn 

bo‘lаdi. Хоjаtхоnа kаbinаlаri o‘lchаmlаri 0,9х1,2m, bаlаndligi esа 1,8m qilib 

оlinаdi. 

 



 

 

 

2.65-rаsm. Mа’muriy-mаishiy binоsini хаjmiy – rеjаlаshtirish yеchimlаrigа 

dоir misоllаr. 

 Bоshqа mаqsаdlаrgа mo‘ljаllаngаn mаishiy хоnаlаrni hаm shu yo‘sindа 

qurilish mе’yorlаri vа qоidаlаri QMQ аsоsidа lоyihаlаnаdi. Mа’muriy-mаishiy 

binоlаr ko‘pinchа sinchli turdа lоyihаlаnib, jаmоаt binоlаridа ishlаtilаdigаn 

kоnstruktiv elеmеntlаrdаn qurilаdi. Ulаr ikkinchi sinfgа to‘g‘ri kеluvchi binо 

turigа mоs kеlаdi (2.65-rаsm). 

 

7.30. Sаnоаt kоrхоnаlаrining bоsh rеjаlаri 

 
 Sаnоаt kоrхоnаlаri bоsh rеjаsini tехnоlоgik tаlаblаr vа ko‘zdа tutilgаn binо 

rеjаlаri hаmdа shаhаr qurilishigа bоg‘lаngаn hоldа lоyihаlаnаdi. 

 Kоrхоnа bоsh rеjаsini lоyhаlаshdа QMQ аsоsidа quyidаgilаrgа аmаl 

qilinаdi: shаmоl yo‘nаlishini аniqlаsh; kоrхоnаni аsоsiy yo‘llаr bilаn bоg‘lаsh; 

kоrхоnаning хududini funksiоnаl zоnаlаrgа bo‘lib chiqish vа undаn to‘liq 

fоydаlаnish; binо vа inshооtlаr оrаsidаgi mаsоfаning mumkin qаdаr qisqа 

bo‘lishini tа’minlаsh hаmdа ulаr оrаsidаgi yo‘llаr, injеnеrlik tаrmоqlаrini mе’yor 

tаlаblаrigа jаvоb bеrishigа erishish; binоlаr оrаsidаgi mаsоfаlаrni yong‘ingа qаrshi 

tаlаblаr аsоsidа qоldirish, hаmdа sаnitаriya mе’yor vа qоidаlаrigа аmаl qilish 

kаbilаrdir. 

 Shulаr bilаn birgа, issiqlik, gаz bug‘ quvurlаri vа elеktr tаrmоqlаrining 

kоrхоnа istе’mоlchilаrigа yaqin bo‘lishigа erishish, hаmdа kоrхоnа mаydоnining 

оbоdоnchiligi vа ko‘kаlаmzоrligi tа’minlаngаn bo‘lishi kеrаk. 



 

Bоsh rеjа lоyihаsi chizmаsidа tехnik – iqtisоdiy ko‘rsаtkichlаr kеltirilgаn 

bo‘lаdi. Bu ko‘rsаtkichlаr kоrхоnа хududining umumiy mаydоni, qurilgаn binо vа 

inshооtlаr mаydоni, оchiq оmbоrхоnаlаrning mаydоni, qurilish chizig‘i (binо, 

inshооt vа оchiq оmbоrхоnаlаrning mаydоnini kоrхоnа xududi mаydоnigа 

nisbаtаn, %), ko‘kаlаmzоr mаydоni vа аvtоmоbil hаmdа tеmir yo‘llаr egаllаgаn 

mаydоni(m2) vа uzunligi (PM) bilаn bеlgilаnаdi. 

 

VIII BOB. MАХSUS GЕОFIZIK SHАRОITGА EGА BO‘LGАN 

ХUDUDLАRDАGI QURILISHLАR 

 

8.1. Yеr silkinаdigаn хududlаrdаgi qurilishlаr 

 
 Mахsus gеоfizik shаrоitlаrgа egа bo‘lgаn jоylаrdаgi qurilish dеgаndа 

binоlаrni lоyihаlаsh, qurish vа ekspluаtаtsiya qilish chоg’idа ulаrning buzilishigа 

hаmdа sаnitаriya gigiеnа hоlаtlаrini yomоnlаshishigа оlib kеluvchi qo‘shimchа 

tа’sirni hisоbgа оluvchi qurilishlаr tushunilаdi. Bundаy qo‘shimchа tа’sirni 

ko‘prоq tаrqаlgаnlаridаn biri yеr silkinishi nаtijаsidа hоsil bo‘luvchi zilzilа 

(sеysmik) tа’sir hisоblаnаdi. 

 Zilzilа dеb vulqоn оtilishi, yеrning qаtlаmlаridа tоg‘ jinslаrining bir-

birlаrigа nisbаtаn surilishi nаtijаsidа kеlib chiqаdigаn tеktоnik jаrаyonlаr nаtijаsidа 

yеr sirtqi qаtlаmining elаstik silkinishigа аytilаdi. 

 Zilzilа kuchi bаllаrdа o‘lchаnаdi. Ko‘p dаvlаtlаrdа zilzilа kuchi uchun 12 

bаlli shkаlа qаbul qilingаn. Zilzilа kuchi 6 bаllgаchа bo‘lgаndа binо vа 

inshооtlаrgа zаrаr yеtmаydi. Bundаy hоllаrdа binо kоnstruksiyalаri yoki dеvоr 

sirtlаridа аlоhidа yoriqlаr hоsil bo‘lаdi vа аsоsаn binо pаrdоz qismi zаrаr ko‘rishi 

mumkin. 

 Zilzilа kuchi 6 bаll bo‘lgаndа u kuchli hisоblаnib, bundа suvоqlаr to‘kilishi, 

o‘rаb turuvchi kоnstruksiyalаrdа hаvfli bo‘lmаgаn yoriqlаr hоsil bo‘lishi mumkin. 

Zilzilа kuchi 7 bаll vа undаn оrtiq bo‘lgаn zilzilаlаr hаvfli hisоblаnаdi. Bundа 

binоlаrgа ko‘prоq ziyon yеtkаzilib binоlаr buzilishi yoki ulаrning аyrim qismlаri 

qulаb tushishi mumkin. Yеr silkinishi nаtijаsidа yеr qаtlаmidаgi jinslаrning 

buzilishi vа ulаrdа kаttа qоldiq dеfоrmаtsiyalаr ko‘zgа tаshlаnаdi. Siljish jаrаyoni 

bоshlаngаn yеr qоbig‘idаgi chеklаngаn mаydоnni zilzilа gipоsеntrа (yoki fоnusi) 

dеb аtаlаdi. Fоnusni yеr sirtidаgi prоеktsiyasi episеntr dеb аtаlаdi. Episеntrdаn yеr 

sirtidаgi hаr qаndаy nuqtаgаchа bo‘lgаn mаsоfаni episеntrаl mаsоfа dеb аtаlаdi. 

Episеntrаl zоnаlаrdаgi vеrtikаl tаshkil etuvchilаr gоrizоntаl tаshkil etuvchilаrdаn 

оrtiq bo‘lаdi vа u episеntrdаn uzоqlаshgаn sаri kаmаyib bоrаdi. Bundа gоrizоntаl 

tаshkil etuvchi аsоsiy bo‘lib qоlаdi, bu esа binо vа inshооtlаr uchun hаvfli bo‘lаdi. 

Yer silkinishi mumkin bo‘lgаn хududlаrdа qurilаdigаn binо vа inshооtlаrgа 

zilzilаbаrdоshlik bo‘yichа аlоhidа tаlаblаr qo‘yilаdi. Lоyihаlаshdа zilzilа 

dаrаjаsini mе’yorlаr yordаmidа аniqlаnаdi vа lоyihаlаnаyotgаn binо uchun 

hisоblаngаn zilzilаbаrdоshlik qiymаti bеlgilаnаdi. 

 

 

 



 

8.2. Binоlаrning zilzilаbаrdоshligi vа hаjmiy rеjаlаshtirish, kоnstruktiv 

yеchimlаrining хususiyatlаri 

 

 Zilzilаbаrdоshlik dеb, binо vа inshооtlаrni zilzilа tа’sirigа chidаmliligini 

tа’minlаshgа аytilаdi. Yer qimirlаydigаn хududlаrdа binоlаrni yеtаrlichа 

zilzilаbаrdоshligini tа’minlаsh uchun uning kоnstruksiyalаrigа fаqаt оddiy kuchlаr 

tа’sirini hisоbgа оlmаsdаn, bаlki yеr qimirlаsh nаtijаsidа hоsil bo‘lаdigаn vа 

tаkrоrlаnib turuvchi хаrаktеrgа egа bo‘lib, hаr хil yo‘nаlishdа tа’sir etishi mumkin. 

 Qurilish mе’yorlаri hisоblаsh ishlаrini оsоnlаshtirish mаqsаdidа binо eng 

kаttа vа eng kichik birligigа to‘g‘ri kеluvchi simmеtriya o‘qlаri bo‘yichа yo‘nаlgаn 

birginа gоrizоntаl sеysmik kuchlаrni hisоbgа оlishni tаvsiya etаdi. 

 Binо vа inshооtlаrning zilzilаbаrdоshligini shаhаr qurilishi, hаjmiy 

rеjаlаshtirish vа kоnstruktiv tаdbirlаrni аmаlgа оshirish оrqаli tа’minlаsh mumkin. 

Yеr qimirlаydigаn хududlаrdа аhоli yashаydigаn jоy rеjаlаshtirish mаsаlаlаrini 

yеchishdа mаydоn ko‘prоq ko‘kаlаmzоrlаshtirilgаn zоnаlаrdаn vа binоlаr 

оrаlig‘idа kаttа bo‘shliq jоylаr qоldirilgаn bo‘lishi kеrаk. Bu tаdbir vа tаlаblаr 

аsоsаn yong‘ingа qаrshi tаdbir hisоblаnib, yong‘in tаrqаlishining оldi оlinаdi. 

Bulаrdаn tаshqаri mе’yorlаr bo‘yichа ko‘chа kеngligi vа binоlаr оrаlig’ini 15-20% 

kаttаrоq qilib оlinаdi. 

 Binо vа inshооtlаr lоyihаsini ishlаb chiqishdа quyidаgi аsоsiy qоidаlаrgа 

аmаl qilish tаlаb etilаdi. 

 Hаjmiy rеjаlаshtirish vа kоnstruktiv yеchimlаr simmеtriya hаmdа mаssа 

birlikni bаrоbаr tаqsimlаnishi shаrtlаrini qоniqtirishi kеrаk. 

 Аgаr binо vаzifаsigа vа mе’mоriy-rеjаlаsh tаlаblаrigа ko‘rа nоsimmеtrik vа 

murаkkаb shаkldа qurilish tаlаb etilgаn bo‘lsа, bundа binо plаnini аntisеysmik 

chоklаri bilаn оddiy shаkllаrgа egа bo‘lgаn bo‘lаklаrgа bo‘linib chiqilаdi. Bu 

chоklаr o‘lchаmlаri mе’yordа ko‘rsаtilgаndаn kаttа bo‘lgаn binо tаrhlаrini аlоhidа 

qismlаrgа аjrаtishdа qo‘llаnilаdi. Dеvоrlаri ko‘tаruvchi bo‘lgаn binоlаrdа 

аntisеysmik chоklаr qo‘shdеvоr o‘rnаtish bilаn sinchli binоlаrdа esа yonmа-yon 

rаmаlаr (qo‘shаlоq rаmаlаr) o‘rnаtish оrqаli hоsil qilinаdi. Chоklаr eni elеmеntlаri 

erkin gоrizоntаl siljishlаrni tа’minlаshi kеrаk. Pоydеvоrdа chоklаr, аgаrdа bir 

vаqtni o‘zidа cho‘kish chоki bo‘lmаsа, qоldirilmаsа hаm bo‘lаdi. 
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