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KIRISH 
 

O‘zbekiston Respublikasi hukumatining eng muhim faoliyatidan biri bu xalq 
hayotining moddiy – ma’naviy jihatdan farovonligini oshirib borish madaniy va 
ma’naviy kengayib borayotgan ehtiyojlarini to‘laqonli ta’minlashdan iborat.  

Jamiyatning ma’naviy madaniyatini oshirish, insonlarning ma’lumotini 
(ongini) va jismoniy yetukligini oshirish, bolalarga ijtimoiy xizmat ko‘rsatish va 
ularni tarbiyalash ijtimoiy hayotning turli shakllari va odamlarning faoliyati bilan 
uzviy bog‘langandir. Bularning hammasi mahalla markazi, bolalar bog‘chalaridan 
tortib ijtimoiy ishlab chiqarish binolarini o‘z ichiga olgan jamoat binolari 
infratuzilmasining ko‘p jihatliligida namoyon bo‘ladi. Jamoat binolari o‘zining 
tipologiyasi bo‘yicha juda xilma – xildir. Jamoat binolarining funksional 
mo‘ljallaganlikdagi farqlanishi konstruktiv usullar (priyomlar) va qurilish 
metodlarining turli  tuman, hajmiy  fazoviy va rejaviy yechimlari bilan bog‘liqdir. 
Shahar va qishloq qurilishida jamoat binolari yetakchi o‘rinda kompozitsion 
ahamiyat kasb etishi o‘lkamizdagi o‘ziga xos arxitekturaviy muhitning 
shakllanishiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi.Bu muhim masalalarning yechimi 
arxitekturaviy infratuzilmaning miqdor va sifat jihatdan tashkil etilishi bilan ham 
bog‘liq bo‘lib, turar – joy va jamoat binolari arxitekturasiga tegishlidir. 
        Jamoat binolari va jamoat funksiyalari so‘nggi chorak asr davomida murakkab 
evolyusion jarayonlarni boshdan kechirdilar. Ularning rivojlanish dinamikasi bir 
qator omillar, shu jumladan iqtisodiy omillar bilan belgilangan. Jamoat binolari va 
inshootlar qurilishi quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha rivojlangan edi: alohida 
joylashtirilgan noyob jamoat binolari qurilishi; ko‘p qavatli turar-joy binolariga 
yondosh (ularning ichida) xizmat ko‘rsatish bloklarining qurilishi; mavjud binolar 
rekonstruksiyasi (bunda ob’yektning tashqi qiyofasi minimal o‘zgartirilgan holda 
amalga oshiriladigan funksiyalar va konstruksiya transformatsiyasi ko‘zda tutilar 
edi). 
        XX va XXI asrlar chegarasida qaror topgan ijtimoiy munosabatlar muvofiq 
hajmlar, inshootlar, jamoat binolari qurilishini taqozo qildilar.. Asrlar chegarasidagi 
polivalent ishbilarmonlikka o‘tish byuro va ofislarning universal binolarini birinchi 
o‘ringa olib chiqdi. 2000-yillarning boshida yirik savdo markazlar paydo bo‘ldi, 
so‘nggi yillarda ijtimoiy ahamiyatga ega ob’yektlarni loyihalash va qurish 
tendensiyasi kuzatilmoqda. Shaharlarning uzluksiz va barqaror rivojlanishi, nafaqat 
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tarixiy-madaniy meros ob’yektlarini, balki tarixiy qaror topgan muhitni saqlab 
qolinishi yangi iqtisodiy munosabatlar bilan birgalikda yangi tipologik tuzilmalar 
rivojlanishi uchun turtki bo‘lib xizmat qildi. Jamoat binolari va inshootlarini 
me’moriy loyihalanishining tahliliga ko‘ra, tarixiy markazlar rekonstruksiyasi ham 
juda muhim va alohida hal qilinadigan muammolar sirasiga kiritildi. 
 Ushbu muammoni hal qilish uchun uning tarkibiga quyidagi prinsiplar kiradi: 

- mavzelarning tarixiy qaror topgan rejaviy tuzilmasini saqlab qolish; 
- har bir mavzeni yakunlangan ob’yekt va yaxlit tuzilma birligi sifatida talqin 

qilish; 
- mavjud ob’yektlarni yangi funksiyalar uchun rekonstruksiya qilishda 

shaharsozlik karkasi asosini tashkil qiluvchi binolarni saqlab qolish; 
- kompozitsiyani ochiq va yopiq bo‘shliqlar mujassamligi asosida tuzish; 
- binolar qavatliligini cheklash, attik qavatni chuqurlashtirish; 
- imoratlar qurilishining modullash (o‘zgartirish) va yagona masshtabda 

bajarish; 
- ichki hajmlarni yagona prinsip – yer osti sath bo‘ylab savdo ko‘chasi bilan 

birlashtirilgan atriumlar asosida tashkil qilish; 
- yer usti transporti faqat savdo muassasalari va umumiy ovqatlanish 

korxonalariga yer ostida xizmat ko‘rsatishda qo‘llaniladi; 
- binolar o‘z mohiyatiga ko‘ra ko‘p funksiyali komplekslar bo‘lib, ularning 

tarkibidagi turar-joy maydonlari taxminan 20% ni tashkil etadi. 
Ushbu metodga asoslangan holda tashkil etilgan tarixiy markaz hududning 

kompleks funksional zonalanishi hisobiga muvozanatlashgan universal, o‘zini o‘zi 
ta’minlovchi avtonom tizimga aylanadi. Bu tizim, turli funksional bloklarga ega 
ob’yekt kabi, davr taqozosi va talablariga muvofiq turli sharoitlarga oson 
moslashuvchi muayyan o‘zgaruvchan tuzilmadir. Bunday tuzilmaning butun 
shaharga nisbatan va kelgusidagi kommunikativligi aynan uning universallikka 
asoslangan holda amalga oshiriladi. Biron bir, hattoki, eng dolzarb hisoblangan 
funksiyaga ko‘proq e’tibor berilishi shaharga xizmat ko‘rsatish tizimiga salbiy ta’sir 
o‘tkazilishiga olib keladi. Ta’kidlash zarurki, u yoki bu ijtimoiy funksiyaga bo‘lgan 
ehtiyoj doim ham kuchli bo‘lmaydi, lekin, yaxlitlik va to‘laqonli faoliyat buzilishiga 
yo‘l qo‘ymaslik maqsadida u umumiy tuzilmada mavjud bo‘lishi lozim. 
Ob’yektlarning qo‘shni bino va inshootlar funksiyalari, konstruksiyasi va shaklini 
inobatga olmasdan turib joylashtirilishi, ushbu tarkibiy qismlarning jamoat 
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markazidagi mutanosibligiga rioya qilmaslik (nuqtali, ya’ni alohida joylashtirish 
prinsipi) – tarixiy yadro va umuman shaharning buzilishiga sabab bo‘ladi. Ijtimoiy 
funksiyalarning barchasi – diniy, ta’lim, tomosha, moliyaviy-kredit, axborot 
ta’minoti, maishiy va transport xizmat ko‘rsatish, boshqaruv, reabilitatsiya, 
ovqatlanish, savdo-sotiq – ushbu yangilanish jarayonini aks ettiradilar. Aynan 
shunday o‘zaro ta’sir va o‘zaro bog‘liqlik shahar faoliyati to‘laqonli bo‘lishini, ya’ni 
merosning o‘z mohiyatiga ko‘ra tarixiy-madaniy qiymatga ega ekanligini va aholi, 
ma’muriyat, investorni qoniqtiradigan funksionallik darajasini ta’minlab beradi. 
Jamoat binolarining arxitekturasi turli omillarga bog‘liq holda shakllanadi, uning turi 
esa bino arxitekturasi rivojlanishini belgilab beruvchi dastlabki shart hisoblanadi. 
Jamoat binosining me’moriy tipologiyasi iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy-madaniy 
omillar bilan bir qatorda, aniqrog‘i, ular asosida me’moriy asarning badiiy qiyofasini 
shakllantiradi. Oxirgi yillarda ob’yektlarning tipologik qatori ma’lum darajada 
o‘zgardi: binolarning yangi tiplari paydo bo‘ldi; ko‘p funksiyalilik odatiy hol sifatida 
qabul qilindi; inshootlarda universal foydalanish uchun mo‘ljallangan hajmlar 
loyihalash tatbiq etildi. Binolarning qaror topgan me’moriy tipologiyasining ijtimoiy 
o‘zgarishlarga bo‘lgan munosabati doimiy dolzarblik kasb etdi. 

Tipologiya – turli bino va inshootlar arxitekturasining shakllanish prinsiplari 
to‘g‘risidagi fan. U kompleks, bir-biriga bo‘ysunuvchi talab va parametrlarni ochib 
beradi, bino va inshootlar tiplarining tasniflanishi va nomenklaturasini yaratib 
beradi. Barcha jamoat binolari va inshootlarining arxitekturasiga universal omillar: 
ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy, ekologik, shaharsozlik, funksional, kompozitsion, 
hajmli-rejali, konstruktiv, me’moriy-badiiy omillar ta’sir ko‘rsatadi. Jamiyat 
rivojlanishining, xususan, chuqur ijtimoiy ahamiyatga ega arxitekturaning 
rivojlanishining turli davrlarida yuqorida qayd etilgan omillarning o‘sha davr uchun 
xos bo‘lgan turlari ustuvor mavqega ega bo‘lgan. Bu omillarning yetakchi roli 
to‘g‘risidagi bahs-munozaralar ana shu tarkibiy qismlarning o‘zaro ta’siri va oqilona 
mujassamligi binoning tugallangan tipini shakllantirishini isbotlab berdi. Har xil 
funksiyalar, konstruksiyalar va shakllarning yagona me’moriy asarda birlashtirilishi 
to‘g‘risidagi fikr Vitruviy qalamiga mansub “Foydalilik. Mustahkamlik. Go‘zallik” 
triadasida keltirilgan. 

TAQI “Arxitektura” fakulteti “Bakalavriyat” bo‘limida oliy arxitekturaviy 
ta’limning maqsadi 4,5 o‘quv yili davomida keng profilga ega bo‘lgan O‘zbekiston 
Respublikasining ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishida vujudga keladigan ijodiy 
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masalalarni mustaqil ravishda, yuqori professional darajada yechishga qodir bo‘lgan 
arxitektorlarni tayyorlashdan iboratdir.Shu maqsadda xozirgi kunda axolining 
ma’naviy va madaniy xordiq olishlari uchun yetarlicha dam olish maskanlari va 
tomosha binolarini loyihalashga bo‘lgan talab ham ortib bormoqda.Xar bir bino 
loyihasining o‘ziga yarasha ma’suliyati bo‘lgandek tomosha kshrsatish binolarini 
xam loyihalashda o‘z talab va qoidalari mavjud, bunda esa arxitektorning vazifasi 
kattadir. 

“Arxitekturaviy loyihalash” fani (bosqichi) bo‘lajak arxitektorlarga nafaqat 
bilimlar majmuasi va amaliy uquvlarni beradi, balki xususiy buyurtmada u yoki bu 
konkret ob’yektni umumlashgan holda ko‘ra olishni ham o‘rgatadi: katta mamlakat, 
murakkab iqlim va geologik sharoitlar, yuqori seysmiklik, buyuk arxitekturaviy 
an’analar – butun jahon ahamiyatiga ega bo‘lgan, mashhur arxitektura yodgorliklari, 
ajoyib va mehnatsevar, sabr – qanoatli, tinch – osoyishta, arxitekturaviy go‘zallikni 
ardoqlovchi va yuqori baholaydigan xalqning barcha fazilatlarini arxitektor o‘zining 
loyihasiga singdirishi lozim.  
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1. TOMOSHA BINOLARINING GURUHLARI. 
TOMOSHA BINOLARINING TIPOLOGIK YECHIMLARI VA 

SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY OMILLAR 
 

Ma’lumki, san’at va madaniyatning jamiyat hayotidagi roli beqiyos va aynan 
shu jihat me’moriy loyihalarni yaratishda madaniy hordiq chiqarish va ommaviy 
tomoshalarni namoyish etish uchun mo‘ljallangan binolar, muassasalar va 
majmualar doimo alohida o‘ringa ega bo‘lganini shartlab beradi. Turli davrlarda 
inshootlarning turli shakllari va ko‘rinishlari – qadimgi ibodatxonalar va 
imperatorlarning saroylari, ijodiy ustaxonalar va akademiyalar, xususiy kolleksiyalar 
va turfa yo‘nalishli ko‘rgazmalar, teatr, konsert zallari, ochiq arenalar va, nihoyat, 
shahar yoki qishloq muhiti va tabiiy landshaftining oddiy elementlari – san’at 
markazlari vazifasini bajarib kelganlar. San’atning kundalik faoliyatini ta’minlash 
bilan bir qatorda, san’atda yangi yo‘llar, uslublar va yo‘nalishlarni izlash, ularni 
targ‘ib qilish va sintetik umumlashtirish asosida o‘zaro boyitish imkoniyatlari san’at 
markazlari rivojlanishining eng muhim jihatlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. 
Bugungi kunda, ya’ni madaniy hayot serqirra va ko‘p yo‘nalishlarga ega bo‘lgan 
hamda o‘zining doimiy izlanishlari va nobarqarorlik holati bilan ajralib turuvchi 
davrda san’at markazlarining barcha turlari, shu jumladan kompleksli shakl va 
ko‘rinishlarining mavjud bo‘lishi o‘ta dolzarb hisoblanadi. Ularni yaratish va 
kelgusida rivojlantirishga faqat o‘tmish va hozirgi davr tajribasini o‘rganish, anglab 
yetish va tizimlashtirish yo‘li orqali erishish mumkin. 

Tomosha ko‘rsatuvchi inshootlar qatoriga kinoteatrlar, konsert zallari, klublar 
teatrlar, sirk, muzey va ko‘rgazmalar kiradi. Tomosha ko‘rsatishga mo‘ljallangan 
binolarning turli me’moriy-rejali yechimlari bo‘lsada, ularni yagona kompozitsion 
asos – bino yadrosida bosh zalning mavjudligi – birlashtiradi. Bu turdagi binolarning 
ahamiyati va mavqei me’moriy obrazni nafaqat tasavvurning muayyan shakli, balki 
shaharsozlik masalalarini yechimini topish uchun zarur bo‘lgan ob’yektning 
noyobligini belgilashdek o‘ta muhim jihatga uzviy bog‘liq ekanligini shartlab beradi. 
          Tomosha binolari va inshootlarining klassifikatsiyasi. 

Jamoat vazifalari uchun mo‘ljallangan tomosha  bino va inshootlari quyidagi 
guruhlarga ajratiladi. 

1. Ko‘rgazma uchun mo‘ljallangan bino va inshootlar: 
1.1. Ko‘rgazma uchun maxsus binolar; 
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1.2. Ko‘rgazma pavilonlari ; 
1.3. Ixtisoslashtirilgan ko‘chma inshootlar; 
 2. Muzey binolari: 
2.1. Badiiy va san’at muzeylari: 
2.2. Amaliy san’at va xalq ijodiyoti muzeylari; 
2.3.Maxsus ixtisoslashtirilgan muzeylar; 
2.4.Tarix muzeylari; 
2.5.Taniqli shaxslarga taalluqli muzeylar va h. 
3. Teatr binolari: 
3.1.Musiqa va  opera  teatri binolari; 
3.2.Drama teatri binolari; 
3.3. Qo‘g‘irchoq teatri binolari; 
3.4. Yosh tomoshabinlar teatri binolari va h.; 
4. Kinoteatr binolari: 
4.1. Tomoshabinlar soniga qarab mo‘ljallangan kinoteatrlar; 
4.2. Ochiq va yopiq turdagi kinoteatrlar; 
4.3. Ko‘ngilochar muassasalar ichidagi kinoteatrlar va h.; 
5 .Madaniy-ma’rifiy muassasalari bino va inshootlari: 
 5.1.Klublar va hordiq chiqarish-ko‘ngil ochar muassasalar; 
5.2.Madaniyat markazlari; 
5.3. Madaniy-ma’rifiy muassasalari; 

        6. sirk binolari. 
 

 Jamoat binolarining tipologik belgilarini shakllantiruvchi omillar. 
Jamoat binolari va inshootlari arxitekturasi ijtimoiy-iqtisodiy, shaharsozlik, 

ekologik, sanitariya, funksional, hajmli-rejali, konstruktiv, kompozitsion-badiiy 
omillarning o‘zaro va birgalikdagi ta’siri ostida shakllanadi. Binolarning turli tiplari 
uchun muayyan davrning bir qator sharoitlariga bog‘liq holda u yoki bu omilning 
ta’siri ahamiyatliroq va ustuvor bo‘lib qoladi. Ularni izchillik bilan ko‘rib chiqamiz. 

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar. 
Sivilizatsiya rivojlanishidagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar binolarni me’moriy 

loyihalanishiga qanchalik tez ta’sir qilishini tarix yaqqol namoyish qilib bergan. 
Muayyan davr va voqeliklar jamoat binosining u yoki bu turiga bo‘lgan ehtiyojni, 
shuningdek har bir tur ichidagi muayyan tarixiy davr va iqtisodiy tuzilma uchun mos 
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bo‘lgan aniq o‘ziga xos xususiyatlar yo‘nalishini belgilab beradi. Alohida turlar 
o‘rtasidagi aniq chegaralarning yo‘qolib borishi, polifunksionallik, universallik, bino 
turini shakllantiruvchi omillarning o‘zaro bog‘liqligi va bir biriga qo‘shilib ketishi 
hozirgi kun uchun xos hisoblanadi. Arxitektura va shaharsozlikka menejment 
metodlarining tatbiq etilishi shahar rivojlanishi manfaatlariga zid kelishi mumkin. 
Shaharsozlik yo‘nalishidagi loyihalash o‘z mohiyatiga ko‘ra ijtimoiy aksiya bo‘lib, 
jamoaviy birdamlikni ifodalaydi. Shaharsozlik komplekslarini, bir nechta binolardan 
tarkib topgan ko‘p funksional ansambllarning tashkil etilishi o‘rniga individual 
ob’yektlarni joylashtirish amaliyoti tatbiq etilmoqda. Binolarni loyihalashtirishga bu 
kabi yondoshish natijasida shakllanib ulgurgan shahar qabul qila olishi mumkin 
bo‘lgan miqdordan ko‘proq dominantalar yaratilishiga olib keladi. Bu yerda 
shaharsozlik boshqaruvida ahamiyatli mavqega ega yirik investorlar va banklar 
tomonidan “dominanto-polislar” qurishga bo‘lgan talab va buyurtmalar hajmi kun 
sayin ortib borishi kuzatiladi.  

Bu muammoning boshqa jihati sifatida shaharsozlik siyosatida ikki tomonlama 
yechimga ega funksiyalarning ajratilishini e’tirof etish mumkin. Bu holatni 
hayotning real voqeliklarini iqtisodiy konsepsiyalar asosida ajratilishi va 
turmushning barcha sohalarini qamrab olgan mehnat taqsimotining iqtisodiy 
toifalanishi natijalari bilan izohlash mumkin. Shaharsozlik nuqtai nazarida bu holat 
ikki tendensiya sifatida aks ettiriladi: 

- funksiya kooperatsiyasi va ixtisoslashuvi shaharning jamoat markazida 
joylashgan ko‘p qavatli kompleks bo‘lishini talab qiladi; 

- funksiyaning qismlarga ajratilishi shahar markazidan uzoqda joylashgan kam 
qavatli jamoat binolari qurilishi taqozo qiladi. 

Biroq, funksional zonalash nazariyasi erkin va alohida turuvchi, keng hududlar 
bilan o‘ralgan va tegishli energiya yo‘qotishlari mavjud bo‘lgan binolar qurilishi 
g‘oyasini ilgari suradi. Ushbu nazariyaning yaqqol va kundalik isboti sifatida tijorat 
zonalardagi avtoturargohlarni keltirish mumkin – bu inshootlar, xuddi biznes-
markazlar singari tunda umuman bo‘m-bo‘sh bo‘ladilar. Xuddi shunday holatni 
turar-joy zonalarida kunduz soatlarida kuzatish mumkin. Ko‘p energiya sarflaydigan 
va “katta energiya yo‘qotishli”, ya’ni sanoat-tijorat zonalaridagi energiyani behuda 
sarflaydigan ulkan yuzali yassi tomlar ochiq dam olish joylari sifatida 
foydalanilmaydi. Muammoning yechimi ekologik loyihalash va ko‘p funksiyali 
universal binolarni qurish, bino fasadlarini yo‘nalishga qarab assimetrik 
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joylashtirish, sanoat-tijorat binolarining yassi tomlarida turar-joy xonalarini qurish 
bilan bog‘liq. Bu kabi yondoshuvlar mintaqaviy iqlim sharoitlari, qurilishning 
mahalliy xususiyatlari, uzoq muddat xizmat qiladigan mahalliy materiallardan 
foydalanish ko‘lamini kengaytirilishiga asoslanadilar. Shunday qilib, yangi 
mintaqaviy sifat rivojlanishi zarur. Ekologik qurilish, birinchi navbatda, mintaqaviy 
farqlanishlarga ega va ularni hisobga olgan holdagina bino va umuman shaharning 
yangi individual turini yaratish mumkin. 

Shaharsozlik omillari 
Shaharsozlik omillari jamoat binolarini shaharning rejali tuzilmasidagi 

joylashuvini belgilab beradilar. 
Shahar hududi funksional foydalanishiga qarab istiqomat, ishlab chiqarish va 

landshaft-rekreatsiya zonalariga bo‘linadi. Istiqomat hududi uy-joy fondini, jamoat 
binolari va inshootlarini, shu jumladan ilmiy-tadqiqot institutlari va ularning 
komplekslarini, shuningdek sanitariya-himoya zonalarini tashkil etishni talab 
etmaydigan alohida kommunal va sanoat ob’yektlarini joylashtirish, shahar ichidagi 
qatnov yo‘llari, ko‘chalar, maydonlar, park va bog‘lar, bulvar va umumiy 
foydalanishdagi joylar uchun mo‘ljallanadi  

Shahar va qishloq aholi punktlaridagi istiqomat hududlarining rejali tuzilmasini 
jamoat markazlari, turar-joy imoratlari, ko‘cha-yo‘l tarmog‘i, umumiy 
foydalanishdagi ko‘kalamzorlashtirilgan hududlarning o‘zaro bog‘lanishini va, shu 
bilan birga, umuman, aholi punktining maydoni va hududining tabiiy sharoitlariga 
bog‘liq bo‘lgan rejali tuzilmasini inobatga olgan holda loyihalashtirish lozim. 
Shaharlarda o‘z tarkibida umumshahar markazi, rejalashtirilgan hududlar (zonalar) 
markazlari, turar-joy va sanoat zonalari, dam olish zonalari, kundalik ehtiyojlar 
uchun savdo-maishiy markazlari, shuningdek shahar yaqinida joylashtirilishi 
mumkin bo‘lgan ixtisoslashtirilgan (tibbiy, o‘quv, sport va boshqa) markazlar 
mavjud bo‘lgan jamoat markazlari tizimini shakllantirish lozim. Jamoat 
markazlarining soni, tarkibi va joylashtirilishi shaharning kattaligi, uning joylashuv 
tizimida tutgan o‘rni va hududning funksional-rejali tashkil etilishini hisobga olgan 
holda qabul qilinadi. Yirik va juda yirik shaharlar, shuningdek tuzilmasi qismlarga 
ajratilgan shaharlarning umumshahar jamoat markazi, odatda, shahar miqyosidagi 
kichik markazlar bilan to‘ldiriladi. Kichik shaharlar va qishloq aholi punktlarida 
yagona jamoat markazi shakllantirilib, turar-joy imoratlari zonasida 
joylashtiriladigan kundalik foydalanishdagi ob’yektlari bilan to‘ldiriladi. 
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Umumshahar markazida, uning o‘lchamlari va rejalashtirilishiga bog‘liq 
ravishda, umumshahar yadrosini tashkil etuvchi o‘zaro bog‘langan jamoat hududlar 
(bosh ko‘chalar, maydonlar, piyoda zonalari) tizimlarini tashkil etish lozim. Tarixiy 
shaharlarda umumshahar markazi yadrosini tarixiy imoratlar qurilgan hududda to‘liq 
yoki qisman shakllantirishga qaror topgan tarixiy muhitni saqlab qolishni ta’minlash 
shartiga rioya qilinganida yo‘l qo‘yiladi. Turar-joy imoratlarini qurish va aholiga 
madaniy-maishiy tizimini shakllantirishning shaharsozlik konsepsiyasi ishlab 
chiqilgan bo‘lib, unga muvofiq har bir shaharsozlik tuzilmasi uchun muayyan xizmat 
ko‘rsatish bosqichi mos kelishi kerak: shaharga – epizodik xizmat ko‘rsatish, turar-
joy tumaniga – davriy xizmat ko‘rsatish, mikrotumanga – kundalik xizmat 
ko‘rsatish.  

 Mikrotuman markazi – kundalik xizmat ko‘rsatish – mikrotuman 
darajasi – birinchi bosqich. 

Mikrotuman – turar-joy binolari qurilmasining tuzilmaviy elementi, odatda 10-
60 gektar, lekin 80 gektardan ko‘p bo‘lmagan maydonda joylashadi. Mikrotuman 
magistal yo‘llar va ko‘chalar bilan qismlarga ajratilmaydi. Mikrotuman doirasida 
kundalik maishiy xizmat ko‘rsatish korxonalari va muassasalari joylashgan bo‘lib, 
ularning xizmat ko‘rsatish radiusi 500 metrdan oshmaydi (maktab va maktabgacha 
ta’lim muassasalari bundan istisno); chegaralari, odatda, magistral yoki turar-joy 
ko‘chalari, piyoda yo‘llari, tabiiy to‘siqlar bilan belgilanadi. Mikrotuman markazi 
tarkibiga quyidagi jamoat binolari kiradi: 

- maktabgacha ta’lim muassasalari; 
- maktab; 
- oziq-ovqat (sut, non va non mahsulotlari) do‘konlari; 
- savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari; 
- aloqa bo‘limi; 
- bank filiali; 
- poliklinika. 
 Turar-joy tumanining markazi – davriy xizmat ko‘rsatish – turar-joy 

yoki rejalashtirilgan tuman darajasi – ikkinchi bosqich. 
Turar-joy tumani – shaharning aholi istiqomat qiladigan hududining 

tuzilmaviy elementi, odatda, 80-250 gektar maydonni egallaydi va uning doirasida 
xizmat ko‘rsatish radiusi 1500 metrdan oshmaydigan muassasa va korxonalar, 
shuningdek shahar ahamiyatiga ega ob’yektlarning bir qismi joylashtiriladi; tabiiy va 
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sun’iy to‘siqlar, magistral ko‘chalar va umumshahar ahamiyatiga ega yo‘llar bilan 
chegaralandi. Turar-joy tumani markazi tarkibiga quyidagilar kiradi: 

- ixtisoslashtirilgan maktablar; 
- bank bo‘linmalari; 
- pochta muassasalari; 
- kutubxonalar; 
- katta bo‘lmagan sport inshootlari; 
- klublar; 
- kinoteatrlar; 
- universal zallar; 
- kafe. 
Umumshahar markazi – epizodik xizmat ko‘rsatish – shahar 

miqyosi – uchinchi bosqich. Tarkibiga quyidagilar kiradi: 
- teatrlar; 
- muzeylar; 
- kinomarkazlar; 
- ko‘rgazma zallari; 
- yirik sport inshootlari; 
- yirik savdo markazlari. 
Aholiga xizmat ko‘rsatishning bosqichli sxemasiga kasalxona va yirik ilmiy 

markazlar kiritilmaydi, sababi, ularning aksariyat qismi aholi istiqomat qiladigan 
hududlarda emas, balki shaharning landshaft-rekreatsiya zonasida joylashtiriladi. 
Shahar va qishloq hududlaridagi xizmat ko‘rsatish muassasalari va korxonlarini 
istiqomat qilish joylari va ishxonalarga yaqinlashtirib joylashtirish va odatda, jamoat 
markazlarini jamoat yo‘lovchi transport tarmog‘i bilan bog‘lanishini ko‘zda tutish 
lozim. Aholiga xizmat ko‘rsatish muassasalari va korxonalari soni va sig‘imlarini 
hisoblashda belgilangan tartibda amaldagi normativ hujjatlarga muvofiq yoki 
loyihalash topshirig‘iga ko‘ra ishlab chiqilgan ijtimoiy normativlarga rioya qilish. 
Joylashuv tizimlarining shahar-markazlaridagi xizmat ko‘rsatish muassasalari va 
korxonalarining soni, tarkibi va sig‘imini belgilashda boshqa shahar va qishloq aholi 
punktlaridan keluvchi aholi ham hisobga olinishi zarur. Tarixiy shaharlarda esa, 
ushbu hududlarga tashrif buyuruvchi turistlar oqimi ham inobatga olishinishi kerak. 
Qishloq aholi punktlaridagi xizmat ko‘rsatish muassasalari va korxonalarini qishloq 
aholisini eng zarur xizmatlar bilan 30 daqiqapi piyoda yurish radiusida 
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ta’minlanishini hisobga olgan holda joylashtirish zarur. Xizmat ko‘rsatishning 
yuqoriroq darajasi uchun mo‘ljallangan ob’yektlar bilan ta’minlash qishloq aholi 
punktlarining guruhlari uchun ko‘zda tutilishi lozim. Xizmat ko‘rsatishni tashkil 
etish uchun statsionar binolardan tashqari ko‘chma vositalar va mavsumiy 
foydalaniladigan inshootlar va ular uchun alohida maydonchalar ham nazarda 
tutiladi. 

Tomosha ko‘rsatishga mo‘ljallangan binolar uchun yer uchastkasini tanlashda 
xonalarda zarur akustik sharoitlarni ta’minlashni murakkablashtiruvchi shovqinli va 
vibratsion fonlarimavjud hududlarni istisno qilish lozim. Tomosha ko‘rsatishga 
mo‘ljallangan binolar uchun yer uchastkalarining maydonlari tasdiqlangan 
me’yorlarga muvofiq belgilanadi: kinoteatrlar uchun – zaldagi bitta o‘rin uchun 5 
m2, konsert zallari va sirklar uchun – sig‘imiga bog‘liq holda 0,7-1,5 gektar, teatr 
binolari uchun – 1,2-1,7 gektar.Tomosha binosining bosh kirish eshigi oldida 
maydonning, shuningdek yuk tushirish maydonchalari va xo‘jalik hovlisining 
mavjudligi yer uchastkasining rejaviy tashkil etilishidagi o‘ziga xos xususiyat 
hisoblanadi. 

Yuqorida sanab o‘tilgan tomoshalar ko‘rsatishga mo‘ljallangan binolarning har 
bir turini loyihalashtirishda hajmiy-rejali, funksional yechimlarni, va shu bilan birga, 
badiiylikni ta’minlashga qaratilgan asosiy vazifa hisoblanuvchi tomoshabinlar 
kompleksi va qolgan xonalarning oqilona va eng maqbul mujassamligining 
tanlashdan iboratdir. Masalan, kinoteatr xonalari uchta guruhga bo‘linadi: 

 - tomoshabinlar kompleksi; 
 - kinoapparatlar xonasi; 
 - xizmat-xo‘jalik xonalari. 
Teatrlarning xonalari tomoshabinlar va sahna qismlaridan, 

sirklarniki – tomoshabinlar va ishlab chiqarish xonalaridan, klublardagi xonalar 
esa – tomoshabinlar va klub faoliyatini yuritish bilan bog‘liq xonalar guruhidan 
iborat.Tomosha ko‘rsatishga mo‘ljallangan binolarning har bir turi uchun xos 
bo‘lgan xususiyatlar haqida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. 
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Moskvadagi (Rossiya) Xalqaro musiqa uyi, arxitektorlar Yu.Gnedovskiy, 

V.Krasilnikova, D.Solopov, M.Gavrilova, S.Gnedovskiy, 2000-2002. 
 
Jamoat binolarini joylashtirishga bo‘lgan sanitariya talablari. 
Yashash muhiti va odam sog‘lig‘iga ta’sir o‘tkazuvchi manbalar hisoblanuvchi 

korxonalarni, ularning o‘ziga xos texnologik jarayonlariga ega bo‘lgan alohida 
binolari va inshootlarini turar-joy imoratlari joylashgan hududdan sanitariya-himoya 
zonalari bilan ajratish lozim. Sanitariya-himoya zonasi (SHZ) – sanoat 
maydonchalari chegaralari va turar-joy imoratlari, landshaft-rekreatsiya zonasi, dam 
olish va kurort zonalari o‘rtasidagi hudud. 

Sanitariya qoidalari korxonalar, inshootlar va boshqa ob’yektlarning sanitariya 
klassifikatsiyasiga bog‘liq ravishda sanitariya-himoya zonalarining o‘lchamlariga, 
ularni tashkil qilish va obodonlashtirilishiga, ushbu o‘lchamlarni qayta ko‘rib 
chiqishga bo‘lgan talablarni belgilab beradilar. Sport inshootlari, parklar, ta’lim 
muassasalari, umumiy foydalanishdagi davolash-sog‘lomlashtirish muassasalarini 
SHZ hududida joylashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi. SHZ lar ichida yong‘in depolari, 
hammomlar, kir yuvish korxonalari, garajlar, avtomobil va mototsikllarni yakka 
tartibda saqlash uchun turargohlar, konstruktorlik byurolari, o‘quv muassasalari, 
poliklinikalar, boshqaruv binolari, yoqilg‘i quyish stansiyalari, poliklinika, 
do‘konlar, ushbu korxonalarga xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq ilmiy-tadqiqot 
laboratoriyalar, korxona xodimlari uchun sport-sog‘lomlashtirish inshootlarini 
joylashtirish mumkin. SHZ imkon qadar ko‘kalamzorlashtirilishi lozim. Turar-joy 
imoratlari joylashgan hududlar va quyida sanab o‘tilgan sanitariya-texnik inshootlar, 
transport infratuzilmasi inshootlari, kommunal soha ob’yektlari, sport inshootlari va 
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sado korxonalari o‘rtasida eni 50 metrdan kam bo‘lmagan sanitariya-himoya zonasi 
tashkil qilingan bo‘lishi zarur: 

- sport o‘yinlarining o‘tkazishga mo‘ljallangan va 100 tagacha o‘rinli 
tribunalari bo‘lgan ochiq turdagi jismoniya tarbiya-sog‘lomlashtirish inshootlari; 

-tomosha ko‘rsatishga mo‘ljallangan bino va inshootlar; 
-madaniy ob’yektlar; 
- savdo komplekslari, mayda ulgurji bozorlar, oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat 

mollari bozorlari; 
- kamida ikki postga ega avtomobil yuvish joylari (avtomobillarga qo‘shimcha 

xizmat ko‘rsatishsiz); 
- bir smenada 500 kg gacha kir yuvish quvvatiga ega kir yuvish korxonalari; 
- maishiy texnika, soat, poyafzal ta’mirlash ustaxonalari (alohida 

joylashtirilgan); 
- “Tez yordam” xizmati kichik stansiyalari; 
- avtomatik telefon stansiyalari; 
- savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari (statsionar va vaqtincha); 
- kichik kimyoviy tozalash va kir yuvish korxonalari; 
- alohida joylashtirilgan yopiq jismoniy-tarbiya-sog‘lomlashtirish 

komplekslari, sport klublar, ochiq sport maydonchalari. 

 
 

Madaniy va ma’rifiy markaz binosining bosh tarh ko‘rinishi. 
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2. JAMOAT BINOLARINING FUNKSIONAL, HAJMIY-REJALI, 
KOMPOZITSION VA KONSTRUKTIV SXEMALARI. QURILISH 

STANDARTLASHTIRILISHI VA UNIFIKATSIYASI 
 
Bino va inshootning tipologik tashkil etuvchilari: 
Funksiyasi, konstruksiyasi, shakli. 
Jamoat binolarining,xususan tomosha binolarining funksional, kompozitsion va 

konstruktiv sxemalarini ko‘rib chiqishdan avval milliy arxitektura nazariyachilari 
tomonidan “funksiya”, “konstruksiya” va “shakl” degan tushunchalarga berilgan 
ta’riflar to‘g‘risida to‘xtalib o‘tamiz. Misol uchun, akademik A.V.Ikonnikov 
arxitektura ob’yektinining funksiyasi va shaklini quyidagicha ta’riflagan: “... 
Funksiya – arxitektura orqali hal qilinadigan amaliy va axborot tusga ega turli 
vazifalar kompleksi”; “... arxitektura ob’yektining shakli uning muhit va madaniyat 
kontekstida tashkil etilishi va mavjud bo‘lishi usulini ifodalaydi”. Keyinchalik 
me’moriy shakl tushunchasini kengaytirgan: “Texnologiyani premetli shaklga tatbiq 
etishning uchta taktikasini ajratish mumkin. Birinchisida ishlab chiqarish 
jarayonining xarakteri uning g‘oyasi manbalari qatoriga kiradi. Texnologik 
shaklning ikkinchi konsepsiyasi boshqa vositalar orqali tatbiq etilgan ideal 
texnologiyaning obrazli ifodalanishiga asoslanadi. Uchinchi konsepsiya arxitektura 
tilidan jarayon izlarini istisno qilishdan iborat bo‘lib, ob’yektning vazifasi, uning 
materiali va amalga oshirish usuli qanday bo‘lishidan qat’iy nazar shaklning 
universallik prinsipiga asoslanadi”. 

Funksionalizm nazariyachilari funksiya shaklning tuzilmaviy va badiiy 
jihatlariga yakka o‘zi ta’sir o‘tkaza oladi deb hisoblar edilar. Amaliyotda 
tasdiqlanganki, me’moriy ob’yekt shakllari inshoot mazmunidan kelib 
chiqqanidagina yashay oladi, lekin mexanik tarzda emas, dialektikaga asoslangan 
bo‘lishi, ya’ni shakl bir vaqtning o‘zida mazmunni ham shakllantirishi lozim. 
funksiya, konstruksiya va shakl o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik ular bir-birlarini va 
umuman binoning mavjud bo‘lishini shartlab va muvofiq sharoitlarni belgilab 
beradilar. Me’moriy shaklning uning ichida ro‘y berayotgan jarayonlarga ta’siri 
yetarlicha kuzatilgan. Misol tariqasida boshqa ijtimoiy funksiyalarga moslab 
rekonstruksiya qilingan juda ko‘p ob’yektlarni keltirish mumkin. Moslashtirilgan 
bino, garchi avvaliga boshqa fazoviy ob’yekt qulay bo‘lib ko‘ringan bo‘lsada, vaqt 
o‘tishi bilan yetarlicha qulay bo‘lib qoladi. Harakatlarning muayyan universalligi 
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mazmunan turlicha bo‘lgan jarayonlar parametrlari bo‘yicha o‘xshash bo‘lgan 
bo‘shliqlarda amalga oshirilishi uchun imkoniyat yaratib beradi. Bu, o‘z navbatida, 
istalgan arxitektura ob’yekti bir qator jarayonlar bir xilda kechishi uchun yaroqli 
bo‘lishini ta’minlaydi. Shunday qilib, so‘z arxitekturaning ko‘p funksionalligi 
to‘g‘risida yuritilishi zarur. So‘nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatayaptilarki, 
ko‘p funksionallik arxitektura ob’yektining mazmun-mohiyatida kelib chiqadi. Biron 
funksiya uchun yaratilgan bo‘shliq ushbu funksiyaga nisbatan doimo keragidan ortiq 
hisoblanadi. 
 Funksional potensial – o‘z ichiga ko‘p ma’noli tushunchalarning 
tarmoqlangan ierarxiyasini olgan umumlashtiruvchi atamadir [20]. Uni tashkil 
etuvchilar orasidan ”dolzarb funksiyalar” guruhini, ya’ni ist’emolchi tasavvurida 
ob’yekt shaklining qimmatli xarakteristikalari bilan bog‘liq funksiyalarni ajratish 
mumkin. Dolzarb funksiyalar tarkibida “sababli funksiyalar” guruhi bo‘lib, ular 
ob’yektning birlamchi vazifasini belgilab beradilar. “Sababli funksiyalar” “ishchi 
funksiyalar”, ya’ni arxitektura ob’yekti qurilganidan keyin unda beixtiyor 
jamlanadigan jihatlar namoyon bo‘ladigan funksiyalar kelib chiqishiga sabab 
bo‘ladilar. Ishchi funksiyalar ob’yekt mavjud bo‘lishining ustuvor va har bir davri 
uchun muvofiq tarzda belgilanadigan birgalikdagi funksiyalarga  bo‘linadi. 
Arxitektura ob’yektlari faoliyatining funksional xususiyatlarini ko‘rib chiqishda 
sababli funksiyadan kelib chiquvchi jarayon doim ham qabul qilingan taxminga 
muvofiq kechmasligini hisobga olish zarur. Ikki: ideal va real funksiyalarni ajratish 
lozim.. birinchisining talablariga ko‘ra ob’yekt shakllanadi, ikkinchisi bo‘yicha esa 
faoliyat ko‘rsatadi. Loyihachi ana shu farqlanishni imkon qadar kamaytirishga 
harakat qiladi, lekin, ideal funksiya o‘rta statistik iste’molchi uchun hisoblangan 
bo‘lsada, real foydalanuvchining istak-xohishlarini oldindan aniqlash qiyin. 
 Me’moriy interpretatsiyalar asosida shakl va funksiya o‘rtasidagi o‘zaro 
bog‘liqliklarning o‘ziga xos jihatlar bilan shartlanadigan bir qator hodisalar yotadi. 
Bu tarkibiy qismlar bilan shlash uchun ularni umumiy mahrajga keltirish lozim. Buni 
amalga oshirish uchun “funksional shakl” (konstruksiya, funksiya), “konstruktiv 
funksiya” (shakl, konstruksiya) va “shaklli konstruksiya” (funksiya, shakl) 
tushunchalarini kiritib har bir tarkibiy qismni uch xil elementdan tashkil topgan 
butunlik ko‘rinishida qabul qilamiz. Funksional shakl (konstruksiya, funksiya) bilan 
arxitekturaviy shakl (konstruksiya, funksiya)ni tashkil qiluvchi va o‘zlarida 
ob’yektning funksional xususiyatlarini jamlagan elementlar mujassamligi 
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belgilanadi. Konstruktiv funksiya (shakl, konstruksiya) – arxitektura ob’yekti 
funksiyalari (shakli, konstruksiyasi)ni tashkil qiluvchi va o‘zlarida ob’yektning 
konstruktiv xususiyatlarini jamlagan elementlar mujassamligi. Shaklli konstruksiya 
(funksiya, shakl) – arxitekturaviy konstruksiya (funksiya, shakl)ni tashkil qiluvchi 
va o‘zlarida ob’yektning konstruktiv xususiyatlarini jamlagan elementlar 
mujassamligi.  Ushbu bobning keyingi bo‘limlarida bu tushunchalar qanday va 
nimalar belgilanishini ko‘rib chiqamiz. 
 

Funksional zonalash, xonalarni guruhlarga ajratish sxemasi 
Yuqorida qayd etilganidek, jamoat binosining barcha funksiyalarini “ustuvor” 

va “birgalikdagi” toifalariga ajratish mumkin  
Jamoat binosidagi barcha funksional jarayonlarni, uning ustuvor funksiyasi 

qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, quyidagilarga bo‘lish mumkin: 
- umumiy; 
- o‘ziga xos; 
- yordamchi. 

Binoning funksional 
vazifasi 

Binodagi funksional 
jarayonlar 

Binodagi funksional 
ustuvorliklar 

Jamoat xonalari Umumiy jarayonlar Bosh xonalar 
Turar-joy xonalari Yordamchi jarayonlar Birgalikdagi xonalar 
Ishlab chiqarish xonalari Maxsus jarayonlar Kommunikatsiyalar  

Funksional funksiya Funksional konstruksiya Funksional shakl 
 

Funksional zonalash – inshootni funksiyalarining umumiyligi bo‘yicha bir 
turdagi xonalardan iborat guruhlardan iborat zonalarga bo‘lish [2]. 

Funksional bloklar – funksiyalari bo‘yicha umumiy bo‘lgan xonalar guruhi. 
Funksional zonalashning quyidagi turlari mavjud: 
- gorizontal funksional zonalash – barcha funksional bloklar bir sathda 

joylashib, o‘zaro gorizontal kommunikatsiyalar bilan bog‘lanadilar; 
- vertikal funksional zonalash – barcha funksional bloklar har xil sathlarda 

joylashib, o‘zaro veritkal kommunikatsiyalar bilan bog‘lanadilar; 
- gorizontal-vertikal funksional zonalash -  yuqorida keltirilgan ikki turlarning 

mujassamligiga asoslanadi va amaliyotda eng ko‘p tarqalgan tur hisoblanadi. 
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Funksional zonalashning asosiy vazifasi – xonalar (yoki xonalar guruhlari) 
o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni ularning aniq chegaralarini saqlagan holda 
aniqlash. Bu masala xonalarni muayyan tarzda guruhlash yordamida yechiladi. 
Bunda xonalarni guruhlashning jamoat binosining ichki hajmi tashkil qilinishiga 
ta’sir ko‘rsatuvchi quyidagi asosiy sxemalarini belgilash mumkin: 

- yacheykali sxema; 
- yo‘lakli sxema; 
- anfiladali; 
- zalli sxema; 
- atriumli sxema; 
- pavilonli sxema; 
- aralash (kombinatsiyalashgan) sxema. 
Ushbu sxemalarning har birida batafsil to‘xtatilib o‘tamiz. 
Xonalarni guruhlashning yacheykali sxemasi funksional jarayonlar alohida 

kechadigan mustaqil fazoviy yacheykalardan iborat qismlardan tashkil topgan. 
Yacheykalar ularni tashqi muhit bilan bog‘lovchi umumiy kommunikatsiyaga ega. 
Xonalarni guruhlashning yo‘lakli sxemasi yagona funksional jarayonning qismlarini 
o‘z ichiga oladi, bu qismlar umumiy chiziqli kommunikatsiya – yo‘lak bilan 
bog‘lanadilar. Xonalarni guruhlashning anfiladali sxemasi bir-birining ketida 
joylashgan va o‘zaro umumiy o‘tish yo‘li bilan bog‘langan qator xonalardan iborat. 
Xonalarni guruhlashning zalli sxemasi qismlarga ajratilmagan katta maydonlarni 
talab etuvchi funksiyalar uchun yagona bo‘shliqni tashkil etishga asoslangan. 

Xonalarni guruhlashning atriumli sxemasi yopiq ichki hovli – atrium atrofida 
joylashgan va unga chiqadigan xonalardan iborat. Xonalarni guruhlashning pavilonli 
sxemasi xonalar yoki ularning guruhlarini alohida hajmlar – yagona kompozitsion 
yechim vositasida o‘zaro bog‘langan pavilonlarda taqsimlanishiga asoslanadi. Ushbu 
sxemalar mujassamlikda va birgalikda qo‘llanilishida kombinatsiyalashgan: 
yo‘lakli-halqali, anfilada-halqali va shu kabi sxemalar yaratiladi. Xonalarni 
guruhlashning yuqorida keltirilgan sxemalari jamoat binosi yoki inshootining turli 
kompozitsion sxemalarini yaratish uchun asos bo‘lib xizmat qilib, ular vositasida 
jamoat binosining hajmiy-rejali tuzilmasi shakllantiriladi. 
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                               Yo‘lakli                                       Zalli 
 

 
                    Anfiladali                                             Yacheykali 
 

 
               Yo‘lkali-xalqasimon                               Pavilonli     
 

 
                   Yacheykali-zalli                               Anfilada-halqali   
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Binoning hajmiy-rejali tuzilmasi 
Binoning hajmiy-rejali tuzilmasi – bu bosh va yordamchi xonalarni, ularning 

tanlangan o‘lchamlari va shakllarini yagona butun kompozitsiyaga birlashtirish 
tizimidir. Kompozitsion sxemalarning quyidagi asosiy turlari mavjud: 

Ixcham sxema xonalar guruhlanishining zalli, atriumli va kombinatsiyalashgan 
sxemalari asosida tuziladi. 

Chiziqli sxema tarkibiga xonalar guruhlanishining yo‘lakli, galereyali va 
anifadali sxemalari kiradi. 

Ajratilgan sxema xonalar guruhlanishining pavilonli sxemasi asosida tashkil 
etiladi. 
 Binoning konstruktiv tuzilmasi 

Binoning konstruktiv tuzilmasi – binoda aniq vazifalarni bajaruvchi o‘zaro 
bog‘langan konstruktiv elementlar (poydevor, devor, orayopma, tom va boshq.) 
jamlanmasi. 

Konstruksiyalar binoda ikki vazifani bajaradilar: ular binoga tushadigan barcha 
yuklamalarni (konstruksiyalarning o‘zini, uskunalar va odamlar og‘irligini) va tashqi 
ta’sirlarni (shamol, seysmik tebranishlar va boshq.) deformatsiyasiz va buzilishlarsiz 
ko‘tarishi, shuningdek xonalarni sovuqdan, jaziramadan, yog‘inlardan, shovqin va 
boshqa kuch bilan bog‘liq bo‘lmagan noqulay ta’sirlardan himoya qilishlari lozim. 
Shunday qilib, binolar konstruksiyasi ko‘tarib turuvchi va to‘suvchi funksiyalarni 
bajaradi. Bunda ushbu funksiyalarning birlashishi yoki konstruksiyalarning ko‘tarib 
turuvchi va to‘suvchi toifalarga ajratilishi bo‘lishi mumkin. 

Jamoat binolari uchun turli konstruktiv sxemalar qo‘llaniladi: temir beton yoki 
po‘lat vertikal va gorizontal bog‘lovchi elementli to‘liq karkasdan iborat sxemalar, 
ko‘tarib turuvchi bo‘ylama yoki ko‘ndalang devorli to‘liq bo‘lmagan karkasli 
sxemalar. 

 

To‘suvchi konstruksiya 
Ko‘tarib turuvchi 

konstruksiya 
Qoplama turi 

Devorlar Bog‘lovchi Yassi qoplama 
Osma panellar Romli Fazoviy qoplama 

Monolit to‘siqlar 
Qayishqoq (egiluvchan) 
qavatli 

Tarkibli qoplama 

Konstruktiv funksiya Konstruktiv konstruksiya Konstruktiv shakl 
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Tarixdan ma’lumki, arxitektura doimo texnika va texnologiyalar rivojlanishiga 

bog‘liq bo‘lib kelgan. “Zamonaviy texnika bizning arxitekturaga chuqur ta’sir 
ko‘rsatdi. Zamonaviy texnika va texnologiyalarsiz osmono‘par binolar, Bauxauzning 
g‘oyaviy yo‘nalishlari, geodezik gumbaz, ommaviy tarzda ishlab chiqariladigan 
elementlardan yig‘ilgan binolar bo‘lmas edi”. Biroq, ta’kidlash zarurki, izlanishlar 
davom etmoqda, shu sababdan zamonaviy sharoitlardagi konstruktiv sxemalar va 
elementlarning rang-barangligi, shuningdek turli ilg‘or, doimiy ravishda 
takomillashib borayotgan texnologiyalarning mavjudligi jamoat binolarining 
arxitekturaviy konstruksiyalarini alohida mavzu sifatida ko‘rilishi taqozo etadi. 

 

Santa-Krus-de-Tenerife shahridagi auditorium, Ispaniya, arxitektor 
S.Kalatrava, 1997-2003 
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Air shahridagi konsert zali, Yaponiya, arxitektor F.Maki, 1993-1994 
 

Bu o‘rinda ta’kidlash lozimki, bugungi kunda aksariyat hollarda ko‘p qatlamli 
osma panelli karkasli tizimlar, shuningdek aralash tizimlarning turli – an’anaviy va 
yengil yuqori samarali materiallar jamlanmasidan tarkib topgan variantlari eng keng 
tarqalgan konstruksiyalar hisoblanadi. Masalan, ko‘tarib turuvchi ko‘ndalang g‘isht 
devorlar osma tashqi devorlar, yig‘ma karkas – monolit orayopmalar bilan birga 
qo‘llanilishi mumkin. Undan tashqari, yuqori samaradorlikka ega energiya tejovchi 
tizimlar: shamolatilladigan fasadlar, tuzilmali oyna, alyuminiy qotishmalari va 
plastikdan iborat vitraj elementlari ham keng qo‘llanilmoqda. Yangi qurilish va 
pardozlash materiallarining ko‘plab paydo bo‘lishi fasad va umuman bino qiyofasi 
uchun yangidan-yangi yechimlardan foydalanish imkoniyatini bermoqda. 

Aytish lozimki, aynan noyob va g‘ayri oddiy konstruksiya binoning 
kompozitsion yechimlarini belgilaydi va uning yakuniy shakllanishiga hal qiluvchi 
ta’sir o‘tkazadi. Shu munosabat bilan jamoat binolarining tom qoplamasi 
konstruksiyalari alohida e’tiborga loyiq masala sifatida ko‘rilishi lozim. Arklar, 
qobiqlar, gumbazlar, pnevmatik qoplamalar faqat shu binoga yoki jamoat 
binolarining ma’lum turiga xos bo‘lgan badiiy obraz yaratilishi uchun imkon 
yaratadilar. 
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Binolarning muhandislik uskunalari 
Me’moriy loyihalashtirish – bino yoki inshootning ishchi loyihasini yaratib 

beradigan yagon kompleksli jarayonning faqat bir qismidir. Ishchi loyihalashtirish 
o‘z tarkibiga ob’yektning muhandislik uskunalariga bag‘ishlangan bir qator yondosh 
bo‘limlarni olgan. 

Jamoat binosi quyidagilar bilan ta’minlanishi lozim: isitish tizimlari, havoni 
shamollatish va o‘zgartirish tizimlari, suv ta’minoti va suvni chiqarish tizimlari, gaz 
ta’minoti, elektr uskunalari va elektr energiyasi ta’minoti, shahar telefon aloqasi, 
radio va televidenie tarmoqlari, qo‘riqlash va yong‘indan saqlash signalizatsiyasi, 
lokal kompyuter tarmoqlari. 

 Ekologik loyihalashtirish – binoning hajmiy-rejali tuzilmasini 
shakllantirishning zamonaviy usuli. 

Ekotizimni shakllantiruvchi va zamonaviy binolar uchun eng muhim va tuzilma 
yaratuvchi hisoblangan bir nechta jihatlarni belgilaymiz: 

- bino yo‘nalinishi va konfiguratsiyasini belgilash maqsadida loyihalash 
hududining iqlimiy sharoitlarining tahlili; 

- xonalarning, xususan, har bir ish joyining tabiiy yoritilganligi; 
- xonalarning tabbiiy shamollatilishi; 
- energiya tejamkorligi: iqlimiy sharoitlardan kelib chiqqan holda, isitish va, 

aksincha, sovutish nutqai nazaridan tejamkor rejalashtirish; 
- binoda mikroiqlim shakllantirish maqsadida o‘simliklardan foydalanish 

imkoniyatlari; 
- dinamik adaptatsiya prinsipida qurilgan energo faol binolar. 
Quyida sanab o‘tilgan jihatlarning har biri ustida to‘xtalib o‘tamiz. 
Xonalarning chuqurligi bilan shartlangan tabiiy yoritilganlik muammosi 

ayniqsa atriumli binolarda dolzarb hisoblanadi. An’anaviy rejali tuzilmaga ega 
ma’muriy binolarni loyihalashtirish amaliyotida shakllangan xonalar yoritilishining 
hisoblash usullari atriumli inshootlar uchun to‘g‘ri kelmaydi. Yo‘lakli sxemaga ega 
binolar uchun qo‘llaniladigan an’anaviy usullar quyosh nurlari xonalarga to‘g‘ridan-
to‘g‘ri tushishiga va xona ichida aks etishiga mo‘ljallangan. Atriumli binolarda esa 
nurlar ishchi xonalarga yetib borguncha turli yo‘nalishlarda ko‘p marotaba aks 
etadilar.  

Shu nuqtai nazarda atriumli bo‘shliqlardan ishchi xonalarni qo‘shimcha tabiiy 
yoritilishi va, aksincha, ko‘z dam olishi uchun foydalaniladi. Agar, atriumli sxemada 
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qabul qilingan hajmiy-rejali yechim ishchi xonalarni faqat tabiiy yoritilishini taqozo 
etsa, “atriumga quyosh nurlarini tutuvchi va tarqatuvchi shaklini berish va uning 
atrofida tegishli bo‘shliqni yaratish kerak” Bunda, R.Sakson bo‘yicha, atriumga 
tutashadigan xonalar enini kichraytirish yoki balandligini oshirish lozim (tabiiy 
yoritilganlik talab etilgan darajaga ega bo‘lishiga qadar). Xonalarning balandligi va 
derazalar turi odatdagicha bo‘lganida kengligi 12 metrdan oshmaydigan xonalarni 
tashkil qilish mumkin. Qavat balandligini oshirib va ayrim aks ettiruvchi maxsus 
qurilmalarni qurish orqali bu parametrlarni kattalashtirish mumkin. Qavat 
balandligini 2,7 metrdan 3,6 metrgacha kattalashtirib xonalarning qoniqarli 
hisoblangan yoritilishini 9 metrga ko‘paytirishni ta’minlash imkoniyati yaratiladi. 
Chuqur bo‘lmagan xonalar perimetr bo‘ylab tashkil etilgan oraliqlar yordamida oson 
yoritilib, qo‘shimcha yoritish vositalarini talab qilmaydilar. Bu holatlarda, agar 
qavatlar balandligi kichiklashtirilsa, atrium hajmi kattalashtiriladi. Qavatlar 
balandligini oshirilishi atriumning belgilangan balandligida ularning soni 
kamaytirilishiga, shuningdek ventilyatsiya kanallarini joylashtirish uchun 
qavatlararo bo‘shliqning kattalashishiga olib keladi. Agar funksional nuqtai nazardan 
chuqur xonalarni tashkil qilish talab etilsa, u holda ushbu bo‘shliqlarning atrium 
bilan bog‘lanishlarini diqqat bilan o‘rganib chiqish zarur bo‘ladi. Agar kunduzida 
tabiiy yoritish talab etilsa, mo‘tadil iqlim kengliklarida ham haroratni 
muvofiqlashtirish katta muammoga aylanishi mumkin. Atriumdan o‘ziga xos isitish 
qurilmasi sifatida foydalanish yo‘li bilan binoni sovutish uchun xarajatlarni 
kamaytirish, isitishni esa ancha soddalashtirish mumkin. 

Muqobil strategiya sifatida qisman tabiiy yorug‘lik bilan, qisman sun’iy 
yoritgichlar bilan yoritiladigan tuzilmadan foydalanish qo‘llaniladi. Bunda, optimal 
iqtisodiy samaraga erishish uchun tabiiy va sun’iy yorug‘liklar maxsus 
muvofiqlashtirish tizimi bilan o‘zaro bog‘lanishi zarur. Intergal yoritilishga 
mo‘ljallanib loyihalashtirilgan binolarda qorong‘i tushishiga yoki bulutli havoga 
qarab sun’iy yorug‘lik manbalari binoning eng chuqur va qorong‘i qismlaridan 
boshlab asta-sekin ishga tushirilishi lozim. Bino tuzilmasining energiya tejamkorligi 
nuqtai nazarida asosiy jihatlaridan biri sifatida hisoblangan ekotexnik konsepsiyasini 
atriumli binolar misolida ko‘rib chiqamiz. Atriumli binolarni loyihalashtiruvchilar 
qulaylik darajasini ham kamaytiradigan, ham yaxshilaydigan oranjereya effekti va 
aerodinamik tortish kuchi effekti kabi ikki hodisa bilan to‘qnash keladilar. R.Sakson 
bo‘yicha oranjereya effektining mohiyati shundan iboratki, quyosh nurining qisqa 
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to‘lqinli tarkibiy qismi oynadan o‘tib, intererni isitadi. Issiqlikning ichkaridan 
tashqariga nurlanishi to‘lqinlari uzunroq bo‘lib, oyna tomonidan ushlab qolinadi. 
Shunday qilib, quyosh issiqligi ichkarida saqlanib qolib qishda samarali va yozda, 
aksincha, salbiy effektni beradi. Bu hodisa atriumli bo‘shliqlarni ikki yo‘nalishda 
foydalanishni belgilab berdi: binolarni isitishga mo‘ljallangan atrium va binolarni 
sovutishga mo‘ljallangan atrium. Birinchi yo‘nalish qishda atrium  ichini 
foydalanilgan havo hisobiga isitishga va yozda tabiiy shamollatish yo‘li bilan 
sovutishga asoslangan. Ikkinchi yo‘nalish atriumdan havo almashinuvini ta’minlab 
beruvchi havo rezervuari sifatida foydalanishni ko‘zda tutadi. Havoning tortish kuchi 
turli balandliklardagi havo bosimlar o‘rtasidagi farqlanish orqali hosil bo‘ladi, 
natijada issiq havo atriumning yopiq hajmi ichida doim pastdan yuqoriga 
harakatlanadi. Ana shu tortish kuchini ventilyatsiyani ta’minlash uchun ishlatish 
mumkin, shu sababdan ham atriumni vetliyatsion kanal sifatida ham talqin etadilar. 
Konstruktiv usullar ham, o‘z mohiyatiga ko‘ra binoning yo‘naltirilishi va yon-
atrofdagi tabiiy ob’yektlardan chiqqan quyosh nurlarini aks etish kabi shaharsozlik 
yechimlarini hal qilish bilan birga, jamoat binolarining energetik va ekologik 
samaradorligini oshirishga, shuningdek ularning tejamkorligiga yo‘naltirilgan 
usullar sirasiga kiradi. “Dinamik adaptatsiya prinsiplaridan foydalanuvchi kinematik 
usullar ... quyosh energiyasini ushlab qolinishi va jamlanishini yaxshilash imkonini 
beruvchi energofaol binolarning Quyosh aylanishini kuzatish rejimida aylanishi yoki 
boshqa siklik harakatlanishlar; to‘siqlarni energofaollik va energetik tejamkorlikni 
oshiruvchi turli ko‘rinishlarga o‘zgartirilishi; Quyosh harakatlanishini kuzatuvchi 
kollektorning va buriluvchi panelli kollektorlarni tatbiq etilishi; buriluvchi qaytarish 
ekranlarining qo‘llanilishi alohida o‘rin tutadilar”. 
        Qurilish standartizatsiyasi va unifikatsiyasi. 

Binolarnng qurilishi industrial metodlar bilan, ya’ni industrial opalubkada 
tayyorlangan yig‘ma elementlar yoki monolit konstruksiyalar qurilish 
maydonchasida olib boriladi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda loyihalashtirishda 
binolar va ularning elementlari parametrlari maksimal darajada unifikatsiyalashgan 
bo‘lishi lozim. 

Unifikatsiya – binolar va ularning elementlari parametrlari miqdorini ular 
orasidagi funksionallik nuqtai nazaridan asoslanmagan farqlanishlarni ilmiy 
asoslangan yo‘l bilan qisqartirilishi .Unifikatsiya bir tipdagi buyumlarni – blok, 
orayopma plitalalari, yig‘ma kashaklar, shuningdek deraza va eshik bloklari, deraza 
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tokchalari taxtalari va shu kabilarni turli vazifalar uchun mo‘ljallangan binolarda 
qo‘llash imkonini beradi. 

Buyumlarni geometrik o‘lchamlari unifikatsiyasining asosi bo‘lib qurilishdagi 
o‘lchamlarning modulli koordinatsiyasi xizmat qiladi. Modul - o‘lchamlar 
koordinatsiyasi maqsadida qabul qilingan shartli birlik. Asosiy modul qilib 
100 mm ga teng uzunlik qabul qilingan bo‘lib, binoning barcha o‘lchamlari shu 
modulning karralik miqdorlarida belgilanadi. Yiriklashtirilgan modul asosiy 
modulning butun songa ko‘paytirilgan kattaliliga teng bo‘lib, yiriklashtirilgan 
modullarning 300 mm, 600 mm, 1200 mm, 1500 mm, 3000 mm va 6000 mm ga teng 
amaliyotda qo‘llanishi uchun qulay qatori belgilangan. Yiriklashtirilgan modullar 
asosiy me’moriy-rejali parametrlarning – orayopmalar oraliqlari, devorlararo 
qadamlar, qavatlar balandligi, oraliqlar kattaligi va shu kabilarning o‘lchamlarini 
belgilashda ishlatiladi. Keng miqyosda qo‘llash uchun eng takomil va iqtisodiy 
nuqtai nazardan samarali bo‘lgan konstruktiv elementlarni tanlash maqsadida 
ularning turlariga qarab guruhlash, ya’ni tipiklashtirish usulidan foydalaniladi. 

Bino va inshootlar elementlarini unifikatsiyalashtirish, standartlashtirish va 
tikilashtirish asosida katalog, davlat standartlari, rejalashtirish elementlarining 
normallari kabi bir qator hujjatlar tuziladi. 
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3. BINOLARNING TUZILMAVIY TUGUNLARI. 
BINOLARNING ASOSIY REJALASHTIRISH ELEMENTLARI 

3.1. Jamoat binolari va inshootlarini loyihalashtirishda qo‘llaniladigan 
atamalar va ta’riflar 

 
Yer usti qavati – xonalar polining belgisi yerning rejalashtirish belgisidan past 

bo‘lmagan qavat. 
Chordoq – tom yopmalari (tashqi devorlar) va yuqori qavatning orayopmalari 

o‘rtasidagi bo‘shliq. 
Bolxona qavati (mansarda) – chordoq bo‘shlig‘idagi qavat, uning fasadi qiya 

(yoki siniq shakldagi) tom yuzasidan (qisman yoki to‘liq) iborat bo‘ladi, bunda tom 
tekisligi va fasadning kesishish chizig‘i mansarda qavatidagi pol sathidan 1,5 
metrdan katta bo‘lmasligi zarur. 

Yerto‘la qavati – xonalaridagi pol sathining belgisi yerning rejalashtirish 
belgisidan xonalar balandligining yarmisidan kattaroq chuqurlikda joylashgan qavat. 

Poypesh (sokol) qavati – xonalaridagi pol sathining belgisi yerning 
rejalashtirish belgisidan xonalar balandligining yarmisidan kamroq chuqurlikda 
joylashgan qavat. 

Texnik qavat – muhandislik uskunalarini joylashtirish va kommunikatsiyalar 
yotqizish uchun mo‘ljallangan qavat. Uning balandligi 1,8 metrdan kam bo‘lsligi 
lozim. Texnik qavat binoning pastki (texnik yerto‘la), yuqori (texnik chordoq) o‘rta 
qismi qismida joylashtirilishi mumkin. 

 
 

3.2. Binoning tuzilmaviy tugunlari 
 

Yuqorida qayd etilganidek, jamoat binosi ichidagi barcha jarayonlarni, ularning 
turi qanday bo‘lishidan qatiy nazar, umumiy ko‘rinishda umumiy, o‘ziga xos va 
yordamchi jarayonlarga ajratish mumkin. Ushbu jarayonlar normal kechishi uchun 
jamoat binosida muayyan tuzilmaviy tugunlar mavjud bo‘lishi lozim. Har bir jamoat 
binosi quyidagi tuzilmaviy tugunlardan tashkil topgan: 
- binoga kirish xonalari guruhi: tamburlar, vestibyullar, garderobxonalar; 

- asosiy xonalar guruhi: turli funksional vazifalar uchun mo‘ljallangan zallar, 
auditoriya va sinflar; 
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- yordamchi va qo‘shimcha xonalar guruhi, sanitariya bloklari; 
- texnik xonalar guruhi: qozonxonalar, ventilyatsiya kameralari, nasoslar, suv 

o‘lchagichlar uchun xonalar, liftlarning mashinalar bo‘linmalari; 
- gorizontal kommunikatsiyalar: yuqorida sanab o‘tilgan xonalar guruhlarini 

yagona karkasga birlashtiruvchi galereya, foye, xoll va yo‘laklar; 
- vertikal kommunikatsiyalar: zinapoya, pandus, lift, eskalatorlar. 
 
 

3.3. Binoga kirish xonalari guruhi 
 

Binoga kirish xonalari guruhini tahlil qilishdan avval qurilish klimotologiyasi 
talablari bilan qisqacha tanishib chiqish lozim. 

Mamlakatning butun hududi geografik kengligiga bog‘liq ravishda to‘rtta: I, II, 
III va IV iqlimiy mintaqaga bo‘linadi [46], ushbu mintaqalar, o‘z navbatida, eng 
sovuq oyning o‘rtacha haroratiga qarab A, B, G va D kichik hududlarga ajratilgan. 
Ana shu ko‘rsatkichlar inshootlarni loyihalashtirishni belgilab beradi. 

Tambur – binoga, zinapoya katagi yoki boshqa xonalarga sovuq havo, tutun va 
hidlarning kirishidan himoya qiladigan eshiklar o‘rtasidagi o‘tish bo‘shlig‘i  Binoga 
kirishdagi tamburning maqsadi – binoning ichki bo‘shlig‘ini ko‘chadagi sovuq 
havodan himoya qilishdan iborat. U o‘ziga xos bufer vazifasini bajaradi. Tamburning 
minimal chuqurligi 1500 mm ni tashkil etishi kerak. Tamburning minimal kengligini 
belgilash uchun binoga kirish eshigining eniga har bir tomondan 150 mm dan 
qo‘shish lozim. Binoga kirish joyidagi polning belgisi binoga kirish oldidagi 
trotuarning rejaviy belgisidan kamida 150 mm ga balandroq bo‘lishi lozim. 
Vestibyullar jamoat binolarining asosiy taqsimlovchi xonalaridir. Ularga gorizontal 
va vertikal kommunikatsiyalar tutashib ketadi. Odamlar oqimi aynan vestibyulda 
shakllanadi, shuning uchun vestibyul tarkibida bir qator yordamchi xonalar bo‘lib, 
ularning vazifasi – jamoat binosining murakkab tuzilmasida odamga yo‘nalishlarni 
ko‘rsatib berishdan iborat. Masalan, binoning funksional vazifasiga qarab 
ma’lumotlar byurosi, operatorlar xonasi, savdo shoxobchalari va hk. 
Vestibyullarning talqini turlicha bo‘lishi mumkin, lekin ularning asosiy vazifasi 
odamlarga to‘g‘ri yo‘nalishlarni ko‘rsatish hisoblanadi. Garderobxonalar ustki 
kiyim-boshni joylashtirish uchun loyihalashtiriladi, bunda bitta o‘rin uchun 
quyidagicha maydonlar ajratilishi ko‘zda tutiladi: 
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konsol turidagi ilgichlar uchun – 0,08 m2; 
oddiy va osma ilgichlar uchun – 0,1 m2. 
Garderob chuqurligi 6 metrdan kam bo‘lmasligi lozim. 
Kiyim-bosh berish uchun mo‘ljallangan to‘siq (barer) eni 0,6-0,7 metrga teng 

bo‘lib, harakatlanishlar ommaviy tusga ega binolardagi taxminiy uzunligi – 30 o‘rin 
uchun 1 pogonli metr, harakatlanishlar ommaviy emas, lekin muntazam bo‘lgan 
binolar uchun – 50-60 o‘rin uchun 1 pogonli metr qilib belgilanadi. Ustki kiyim-bosh 
garderoblari uchun minimal masofalar quyidagicha qabul qilinadi: 

- barer oldidagi bo‘shliq – 3-4 metr; 
- barerdan ilgichlargacha – 0,8-1,0 metr; 
- ilgichlar o‘qlari orasidagi masofa: o‘ziga o‘zi xizmat ko‘rsatishda – 1,6 m; 

garderobchilar xizmat ko‘rsatganida – 1,2 m; 
- ilgichlarning chekka qatori va devor yoki pardevor o‘rtasidagi masofa: o‘ziga 

o‘zi xizmat ko‘rsatishda – 1,3 m; garderobchilar xizmat ko‘rsatganida – 0,9 m; 
- konsolli-buriluvchi ilgichlarning turtib chiqqan qismlari yoki kiyim-bosh 

saqlanadigan shkaflar orasidagi masofa, shuningdek shu kabi ilgichlar va 
shkaflarning turtib chiqqan qismlari orasidagi masofa: o‘ziga o‘zi xizmat 
ko‘rsatishda – 1,0 m; garderobchilar xizmat ko‘rsatganida – 0,6 m. Vestibyulning 
rejaviy yechimiga bog‘liq ravishda gardebxonalar joylashtirishining turlicha 
sxemalari qo‘llaniladi: 

- yon tomonli (bir yoki ikki taraflama); 
- ichkariga chuqurlashtirilgan; 
- perimetr bo‘yicha; 
- orolli shaklda. 
Sxemani tanlashda, birinchi navbatda, garderobxonadan chiqib kelayotgan 

odamlar oqimi kesishmasligi nazarda tutiladi. Garderobxonalari bo‘lgan 
vestibyullarning maydoni ilgichdagi bir o‘ringa 0,18-0,28 m2 hisobidan qabul 
qilinadi. Bunda garderobdagi o‘rinlar soni binoning sig‘imiga qarab belgilanadi. 
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3.4. Yordamchi xonalar 
 

Jamoat binolarining yordamchi xonalari sirasiga quyidagilar kiradi: 
- xodimlar garderoblari; 
- xo‘jalik omborxonalari; 
- tozalash inventarlari saqlanadigan xonalar; 
- sanitariya bloklari; 
- dushxonalar; 
- ayollar uchun shaxsiy gigiena xonalari. 
Jamoat binolaridagi sanitariya bloklarini har bir qavatda, odamlar doim 

bo‘ladigan eng uzoq joylardan 75 metrdan ko‘p bo‘lmagan masofada joylashtirish 
lozim. Rejaviy elementlarning tik yo‘nalishlari sanitariya bo‘lmalari va 
dushxonalarning ergonomika me’yorlari bo‘yicha talab etilgan minimal 
o‘lchamlarini belgilab beradilar. Masalan, hojatxonaning minimal kengligi – 800-
850 mm, minimal chuqurligi – 1200 mm (eshigi tashqariga ochilganida), qo‘l 
yuvgichli tambur-shlyuz (jamoat binosi sanitariya bo‘lmasining majburiy elementi) 
minimal kengligi – 850 mm. Dush kabinasining kengligi – 900 mm, 
chuqurligi – 1650-1900 mm. Ishlovchilar orasida tayanch-harakatlanish apparati 
yaxshi ishlamaydigan nogironlar bo‘lsa ular uchun alohida kabinalar ko‘zda tutilishi 
lozim. Xodimlarning garderobxonalarida dushxonalar tashkil etilishi kerak. 
Binolarda tozalash inventarini saqlash, yuvish va quritish uchun issiq va sovuq 
ta’minoti tizimiga ulangan va odatda, hojatxonalarga tutash bo‘lgan xonalar ko‘zda 
tutilishi lozim. Bunday xonalarning maydonlari qavatning har 100 m2 uchun 0,8 m2 
hisobidan, lekin 4 m2 dan kam bo‘lmagan holda belgilanadi. Qavat maydoni 400 m2 
dan kam bo‘lsa, ikkita tutash qavat uchun bitta xona tashkil qilinishiga yo‘l qo‘yiladi. 
Sanoat korxonalarini loyihalashtirishda sog‘lomlashtirish va tibbiyot punktlari, 
ayollar uchun shaxsiy gigiena xonalari, hammomlar (saunalar), idoraviy me’yorlar 
bo‘yicha esa – ingolyatoriy, fotariy, qo‘l va oyoq vannalari uchun xonalar, 
shuningdek ish vaqtida dam olish va psixologik yukni kamaytirish uchun maxsus 
xonalar jamoat binolari uchun qabul qilingan me’yorlar bo‘yicha tashkil qilinishi 
kerak  

Hammom-saunani loyihalashtirishda uning tarkibiga quyidagi xonalarni kiritish 
lozim: yechinish-kiyinish xonasi, quruq issiq kamerasi, dushxona, sanitariya bloki, 
sovuq suvli basseyn, uqalash xonasi, dam olish xonasi, boshqaruv pulti 
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joylashtirilgan xona. Quruq issiqli hammomlarni tashqi devorga tutash qilib birinchi 
yoki sokol qavatida, tashqariga mustaqil chiqish eshigi bilan joylashtirishga yo‘l 
qo‘yiladi. Ish vaqtida dam olish va psixologik yukni kamaytirish uchun maxsus 
xonalar, odatda, uy kiyim-boshi saqlanadigan garderob va sog‘lomlashtirish punkti 
yonida joylashtiriladi  Dam olish va psixologik yukni kamaytirish xonalarida, agar 
zaruriy talab va asoslanishlar bo‘lsa, tonusni yaxshilaydigan turli ichimliklarni 
tayyorlash va iste’mol qilish uchun qurilmalar, shuningdek jismoniy tarbiya bilan 
shug‘ullanish uchun joylar ko‘zda tutilishi mumkin. Yerto‘la qavatlarida 
muhandislik xizmatlarining xonalari, omborxonalar, do‘konlar, radiouzel, 
kinofotolaboratoriyalar, ijaraga berish punkti, tir, sport zallari, kitob saqlanadigan va 
arxiv xonalarini joylashtirishga yo‘l qo‘yiladi. Bu kabi xonalarni tabiiy 
yoritilganliksiz loyihalashtirishga ruxsat beriladi. Undan tashqari, majlislar zali, 
ma’ruza auditoriyalari va kuluarlar, maishiy xizmat ko‘rsatish salonlari, sport va 
sport-tomosha zallari va avtoturargohlarni ham tabiiy yoritishsiz loyihalashtirish 
mumkin. Barcha jamoat binolari nogironlar va aholining kam harakatlanuvchi, shu 
jumladan aravachalarda harakatlanuvchi guruhlarining ehtiyojlarini hisobga olgan 
holda qurilishi zarur.  

Maishiy xonalardagi qatorlarning o‘qlari orasidagi masofalar va o‘tish 
yo‘llarining kengligi quyidagi jadval bo‘yicha qabul qilish zarur [41]: 

 

Nomlanishi Ko‘rsatkich, m 
Rejadagi o‘lchamlari 

Kabinalar:  
yopiq dushxonalar 1,8x0,9 (1,8x1,8) 
Ochiq va ikki tomonida kirish-chiqish yo‘llari dushxonalar, 
yarim dushlar 

0,9x0,9 (1,2x0,9) 

ayollarning shaxsiy gigienasi  1,8x1,2 (1,8x2,6) 
hojatxonalar 1,2x0,8 (1,8x1,65) 
Garderobxonalardagi o‘tirish joylari 0,3x0,8 (0,6x0,8) 
Ichimlik suv ta’minoti qurilmasi 0,5x0,7 

Balandlik bo‘yicha o‘lchamlar 
Ajratuvchi pardevorlar:  
pardevorning yuqori qismigacha 1,8 
poldan pardevorning pastki qismigacha 0,2 
Garderobxonadagi ko‘cha va uy kiyim-boshi uchun shkaflar 1,65 

Sanitariya asboblari o‘qlari o‘rtasidagi masofa 
Bir kishilik qo‘l yuvgichlar 0,65 
Qo‘l va oyoq vannalari, pissuarlar 0,7 
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Qatorlar orasidagi o‘tish yo‘llarining kengligi 
Yopiq dush kabinalari, guruhli qo‘l yuvgichlar 1,2 (1,8) 
Ochiq dush kabinalari va hojatxonalar, pissuarlar 1,5 (1,8) 
Bir kishilik qo‘l yuvgichlar 1,8 
Qo‘l va oyoq vannalari, ayollar shaxsiy gigienasi kabinalari, 
fotariy kabinalari 2,0 

Garderob xonalardagi kiyim-bosh saqlanadigan shkaflar, 
qatordagi bo‘linmalar soni: 

 

18 tagacha bo‘lsa 1,4 
18 dan 36 tagacha bo‘lsa 2,0 
Qavs ichidagi ko‘rsatkichlar tayanch-harakatlanish apparatida buzilishlari bor 
nogironlar uchun keltirilgan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jamoat binosi vestibyulida garderobning joylashtirilishi 
Jamoat binosidagi kirish joyi joyidagi xonalar guruhlarini tashkil etish namunalari. 
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Jamoat binolarining yordamchi xonalari  

(o‘lchamlar santimetrda berilgan). 
 
 

 
Erkaklar uchun sanitariya bloklari. 
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Ayollar uchun sanitariya bloklari.  

 
 

4. TOMOSHA KO‘RSATISHGA MO‘LJALLANGAN BINOLAR. 
KO‘RGAZMA BINOLARI VA PAVILONLARI 

 
Ko‘rgazma paviloni jamoat binolarining madaniy muassasalar binolari 

tarkibiga kirib, katta shahar va viloyatlarda qurishga mo‘ljallangan. 
Shaharsozlik nuqtai nazardan ko‘rgazma pavilonlari qo‘yidagi uch belgilar: 

ekspozitsiyalarni ma’nosi, ta’sir qilish zonasi va ko‘rsatish vaqtiga asosan 
klassifikatsiyalanadi. 

Ko‘rgazma pavilonlari funksiyasiga ko‘ra quyidagi guruhlarga bo‘linadi. Xalq 
xo‘jaligi yutuqlari ko‘rgazmasi, texnik ijodiyot, badiiy ijodiyot, maxsus gullar, 
flateliya, hayvonot va h.k. qatnashuvchilarning kontingentiga ko‘ra ular xalqaro, 
Respublika, viloyat, shahar va noxiya ko‘rgazmalari bo‘lishi mumkin. 

Har bir ko‘rgazma pavilonlarining o‘ziga xos arxitektura – fazoviy muhit 
bo‘lishi kerak bo‘ladi va bu muhitga uchta vazifa qo‘yiladi: erishilgan yutuqni 
ko‘rsatish, informatsiyalar bilan almashish va tajriba almashish. 

Ko‘rgazma pavion binosini IV – iqlim sharoitini hisobga olib loyiha qilinishi 
kerak bo‘ladi. Bunda 7 – 9 darajali zilzilasimonlikni, issiq sharoitini va shunga ko‘ra 
obodonchilikka, suv havzalar va favvoralarga e’tibor berish maqsadga muvofiq 
bo‘ladi. 

Ko‘rgazmalar kommunikativ aloqalar, tajriba almashish uchun xizmat qiladilar. 
Ko‘rgazmalarning asosiy vazifasi va o‘ziga xosligi u yoki bu sohada erishilgan yangi 
yutuq va natijalarni aniqlash va namoyish qilishdan iboratdir. 
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Rejalashtirish tuzilmasi bo‘yicha ko‘rgazma ekspozitsiyasi tuzilishining 
quyidagi turlarini ajratish mumkin: 

- muntazam o‘q bo‘yicha; 
- radial-halqasimon; 
- erkin-manzarali. 
Ko‘rgazma pavilonlarining o‘lchami, odatda, katta bo‘lmaydi, eksponatlar 

saqlanadigan xonalar maydoni namoyish etilayotgan material xususiyatlariga bog‘liq 
tarzda belgilanadi. Ko‘rgazmalar ekspozitsiyaning doimiy o‘zgarib turishi bilan 
muzeylardan farqlanadi. Ko‘rgazma ekspozitsiyasini ko‘rishga bo‘lgan talablar 
muzeyning ekspozitsiya va ko‘rgazma zallariga qo‘yilgan talablar kabi belgilangan. 
Ko‘rgazmalardagi xo‘jalik xonalari bloki muzeylardagiga qaraganda ko‘proq 
rivojlangan, bu blok tarkibiga ekspozitsiya montajini bajarish uchun yirik 
ustaxonalar (masalan: duradgorlik, chilangarlik) kiradi. 

Fazoviy tuzilmasi bo‘yicha ko‘rgazma zallarining quyidagi turlarini ajratish 
mumkin: 

- markazlashgan binolar, ular rejaning ixchamligi va funksional jihatdan erkin 
universal bo‘shliqqa ega bo‘lgani bilan ajralib turadilar; 

- markazlashmagan binolar, ular ko‘rgazmaning mavzu bo‘yicha bo‘limlarga 
tabaqalovchialohida bloklardan iborat bo‘ladi. 

Ko‘rgazmalarning hajmiy-rejali yechimi ko‘rgazma tematikasi o‘zgarishiga 
qarab pavilon va ekspozitsiyalar tezkor o‘zgartirilishini, barcha pavilonlar, jumladan 
alohida tanlangan pavilonlar maydoni yangi yoki almashtirilayotgan eksponatlar 
o‘lchamiga bog‘liq ravishda o‘zgartirilishini ta’minlashi lozim. Ko‘rgazmalarda, 
odatda, tashrif buyuruvchilarning qarama-qarshi oqimlari to‘qnashishini istisno 
qiluvchi harakatlanish jadvali joriy etiladi. Pavilon balandligi belgilanmaydi, xizmat 
ko‘rsatuvchi xonalar balandligi – 3,3 metrgacha bo‘lishi mumkin. Ko‘rgazma biron 
yo‘nalishdagi yutuq va natijalarni namoyish etish vositasi sifatida turli sohaga oid 
yangiliklarni taqdim etadi. Pavilon ham ko‘rgazma eksponati sifatida talqin etilishi 
mumkin – bunda ko‘rgazmaning ichki va tashqi qiyofasi yechimini yagona 
me’moriy asar yaratishga o‘xshatsa bo‘ladi. 
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Ivata shahridagi Madaniyat markazi, Yaponiya, arxitektor K.Kurokava, 1999. 

Ko‘rgazma zallarini joylashtirish 
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Ko‘rgazma pavilonlarning funksional vazifasiga ko‘ra: 
1. Xalq xo‘jaligi yutuqlari ko‘rgazmasi pavilonlarini biri sifatida alohida 

joylashishi mumkin. 
2. Maxsus ko‘rgazma zali sifatida alohida yer uchastkasida joylashishi 

mumkin. 
3. Jamoat binolari bilan birgalikda qo‘shilib madaniy markazlar shaklida 

joylashtirish mumkin. 
Har uchchala hollarda ko‘rgazma pavilonlarga qulay kirish yo‘llari , transport 

uchun turar – joy bo‘lishi shart. Yengil avtomashinalar uchun 6x4, katta o‘lchamli 
og‘ir avtomashinalar uchun 10x5m ochiq turadigan joylar qabul qilinadi. 
 

Ko‘rgazma zallarini yuqoridan yoritish 
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Ko‘rgazma zallarini loyihalash asoslari 
 
Ko‘rgazma pavilonlari strukturasini asosan uchta guruh xonalar tashkil qiladi. 

Bular: ko‘rgazmaga keluvchilarga xizmat ko‘rsatish xonalari, ekspozitsiyalar zonasi, 
ma’muriy va xo‘jalik xonalari. 

Kirish qismi (vestibyul guruhini) garderob, ekskursiya byurosi, estalik mollari 
sotish do‘konchasi, informatsiya markazi va hojatxona tashkil qiladi. Kirish qismi 
yakuniga dam olish joyi va bufet joylashtiriladi. Kinoteatr va kino ko‘rsatish 
xonalariga kirish vestibyul orqali bog‘lanadi. Ma’muriy xonalar (direktor, plakat, 
ekskursovod xonasi) ixcham loyihalash va albatta tabiiy yoritilishi kerak. Xizmat 
ko‘rsatish zonasi ustaxonasi, fotolaboratoriya, texnik xonalari (konditsioner 
uskunalari joylashadigan, elektrik tumbasi) va texnik xizmat ko‘rsatish xodimlari 
xonalarini o‘z ichiga oladi. Eksponatlarni qabul qilish uchun alohida maxsus eshik 
bilan ta’minlanib va u ko‘rgazma zaliga bog‘langan bo‘lishi kerak. Ko‘rgazma 
paviloni muhiti yaxlit yoki bo‘lingan zallardan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. 
Ularning ekspozitsion maydonchalari har – xil balandlikda joylashishi mumkin. 
Universal ko‘rgazma zallari uchun integral sistemadagi (tabiiy va sun’iy) 
yoritgichlar qo‘llaniladi.  

Pavilonning balandligi aniq belgilanmagan, lekin ekspozitsiyaning balandligiga 
qarab 4 – 5 metrdan 9 – 12 metr yoki undan katta bo‘lishi mumkin. Xizmat ko‘rsatish 
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xonalariga balandligi 3,3m bo‘lgan 6x6m loyiha modulini qo‘llash mumkin. Kirish 
qismini balandligi 4,2m. 

Ko‘rgazma pavilonining konstruktiv yechimi yig‘ma qurilish elementlaridan va 
fazoviy qurilmalardan qay darajada foydalanganligiga bog‘liq. Ustunlar oralig‘i 
6x6m, 9x9m, 12x12m, 18x18m va 24x24m bo‘lishi mumkin. Ko‘rgazma zali keng 
muhitli bo‘lgan hollarda quyidagi fazoviy qurilmalarni ishlatish mumkin: kesma – 
sterjenli, svod – obolochkali, (qirrali, setkali), osma yopilmalar (giperboloit - 
paraboloid). 

 
 Ko‘rgazmalarning funksional rejalashtirish tarkibining qatiy chizmasi. 

 
Ko‘rgazma pavilonlarining kompozitsion strukturasi 

Ko‘rgazma pavilonlari binolarini kompozitsion yechimi markazlashgan va 
yoyli, ya’ni blokli bo‘ladi. Markazlashgan kompozitsion yechim tarhining ixcham 
bo‘lishi bilan ajralib turadi va shu bilan birga funksional jihatdan muhitdan universal 
foydalanishga imkoniyat beradi. Markazlashgan pavilonlarning yaxlit ichki muhitga 
ega bo‘lgan bir qavatli, markazlashgan yadro – muhit va uni atroflarni o‘rab 
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turadigan galereya va ekspozitsion bosqichlarini erkin joylashtiradigan xillari 
bo‘lishi mumkin. 

Yoyiq kompozitsiyaga pavilonlarning blokli  usulida alohida joylashuvi kiradi. 
Funksional bloklarning bo‘lishiga asosiy sabab, ko‘rgazma bo‘limlarini har hil 
tematik tarzda tashkil etish.  

Pavilonlarning ajralib turishi darajasiga qarab ular 2 ta usulga bo‘linadi: 
bloklarni ihcham joylashtirish va erkin joylashtirish. 

 
 

Ko‘rgazma zallari binolarini loyihalash 
 

Arxitektura faoliyatining ko‘p asrlar rivojlanish davrida arxitekturaviy 
ma’lumotni ko‘rsatishda, chizish usulida arxitekturaviy rasm, chizma, eskiz bu vaqt 
ichida ko‘p o‘zgarishlarga yuz tutdi. XXI asrga kelib kompyuter grafikasi kirib keldi 
va arxitektorni asosiy arxitekturaviy grafika usuliga aylandi. Shu bilan kompyuter 
grafikasi flamaster, rapetogaf, tush bilan yuvish, geliviy ruchka bilan chizish va 
boshqa usullarni siqib chiqardi. 



 

42 
 

 
 Ko‘rgazma majmuasining klassifikatsiyasi. 

 
 
Ko‘rgazma pavilonini loyihalash murakkab vazifa bo‘lib, bu yerda me’moriy 

obrazni ham, binolarning funksional mazmunini va o‘zaro bog‘liqligini ham hisobga 
olish kerak. Bunday tuzilmalarni rejalashtirish yechimi deyarli muzeylar binolari 
bilan bir xil binolarga ega: 

Tashrif buyuruvchilar va pavilon xodimlari uchun mo‘ljallangan xonalar 
guruhi. Uning tarkibiga ekspozitsiya zonasi, ma’muriy va xizmat ko‘rsatish binolari 
kiradi. Ko‘rgazma binolarida eksponatlar uchun saqlash joylarini yaratish kerak. 
Ularning maydoni kichik, ularga muzeylarda fond sifatida alohida ahamiyat 
berilmaydi. Lobbi guruhida quyidagilar mavjud: shkaf (ko‘p hollarda), axborot 
stendlari va axborot markazlari, sayyohlik stoli va hammom. Dam olish uchun 
mo‘ljallangan ko‘rgazma pavilonining bir guruh binolari. Ushbu maydon, qoida 
tariqasida, qabulxonaning yonida joylashgan bo‘lib, kafe, restoran, barlarni (ular 
ko‘chadan qo‘shimcha kirish bilan ta’minlanishi kerak) va oddiygina o‘rindiqlar 
bilan jihozlangan joylarni o‘z ichiga oladi. Kino zali ko‘pincha ko‘rgazma 
pavilonining alohida hajmida joylashgan. Ularning alohida kirish joyi bor. Ma’muriy 
binolar guruhi zich blok sifatida ishlab chiqilgan, tabiiy yorug‘likka ega bo‘lishi 
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kerak. Uning tarkibiga ziyofat xonasi, direktor va uning o‘rinbosarining ish xonasi, 
buxgalteriya hisobi, yo‘riq berish xonalari va kasaba uyushmalari kiradi. Xizmat 
maydoni ishlab chiqarish ustaxonalari, fotografiya studiyasi, texnik xizmat ko‘rsatish 
xonasi va kommunal xizmatlar (isitish punkti, shamollatish xonalari va boshqalar), 
shuningdek xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning kiyinish xonalaridan iborat. 
Ko‘rgazma buyumlarini qabul qilish uchun alohida kirish joyi jihozlangan; u 
ko‘rgazma zallari bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lishi kerak. Ko‘rgazma zallari panduslar, 
yo‘laklar, galereyalar va zinapoyalar bilan birlashtirilgan. Ko‘rgazma pavilonining 
ichki qismi ajralmas bo‘lishi mumkin - bu har xil darajadagi ko‘rgazma zallarining 
bepul joylashuvi, shuningdek differentsiyalangan - ekspozitsiya turli maqsadlar 
uchun zallar orasida taqsimlanadi. Hozirgi kunda ko‘rgazma ishlari viloyat 
miqyosida ham, respublika shaharlarida ham ommalashmoqda. Ko‘rgazma 
pavilonini loyihalash uchun bir xil funksionallik, ifodali arxitektura, rejalashtirish va 
tarkibiy yaxlitlik talab etiladi. Ko‘rgazma paviloni uchun umumiy maydon 1000, 
1500 va 3000 kv. Xitoyda raqamli yutuqlarni namoyish etadigan va velosiped 
ixlosmandlari uchun joy bo‘lgan ko‘rgazma pavilonining qiziqarli misolini ko‘rib 
chiqing. SIADR tomonidan ishlab chiqilgan loyiha "Kunshan elektron va velosiped" 
paviloni deb nomlangan. Ko‘rgazma pavilonining konsepsiyasi uchta istiqbolni 
namoyish etadi: raqamli, atrof-muhit va ko‘rgazma. Moslashuvchanlik va pog‘onali 
landshaft arxitekturasi nafaqat ochiq park muhitining bir qismiga aylandi, balki 
pavilon uchun minimal quyosh nurlari va qulay shamol muhitini ham ta’minladi. 
Arxitektura shakllari landshaftni takrorlaydi, masalan, ko‘rgazma pavilonining tomi 
nafaqat qurilish inshooti, balki peyzajlangan yo‘ldir. Ichki va tashqi funksional 
rayonlashtirish, bir-birini qoplagan holda, ko‘p darajali makonni tashkil etadi. 
Bundan tashqari, bino maydonining asosiy elementlari yumaloq, oval elementlardir.  
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"Kunshan elektron va velosiped" paviloni. 

 

 

 
 Uxan ko‘rgazma paviloni. 
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KO‘RAZMA PAVILONI LOYIHASINI BAJARISH UCHUN DASTUR-
TOPSHIRIQ 

 
Ko‘rgazma pavilonlari strukturasini asosan uchta guruh xonalar tashkil qiladi. 

Bular: ko‘rgazmaga keluvchilarga xizmat ko‘rsatish xonalari, ekspozitsiyalar zonasi, 
ma’muriy va xo‘jalik xonalari. 

Kirish qismi (vestibyul guruhini) garderob, ekskursiya byurosi, esdalik 
mollarini sotish do‘konchasi, informatsiya markazi va hojatxona tashkil qiladi. 
Kirish qismi yakuniga dam olish joyi va bufet joylashtiriladi. Kinoteatr va kino 
ko‘rsatish xonalariga kirish vestibyul orqali bog‘lanadi. Ma’muriy xonalar (direktor, 
plakat, ekskursovod xonasi) ixcham loyihalash va albatta tabiiy yoritilishi kerak. 
Xizmat ko‘rsatish zonasi ustaxonasi, fotolaboratoriya, texnik xonalari (konditsioner 
uskunalari joylashadigan, elektrik tumbasi) va texnik xizmat ko‘rsatish xodimlari 
xonalarini o‘z ichiga oladi. Eksponatlarni qabul qilish uchun alohida maxsus eshik 
bilan ta’minlanib va u ko‘rgazma zaliga bog‘langan bo‘lishi kerak. Ko‘rgazma 
paviloni muhiti yaxlit yoki bo‘lingan zallardan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. 
Ularning ekspozitsion maydonchalari har – xil balandlikda joylashishi mumkin. 
Universal ko‘rgazma zallari uchun integral sistemadagi (tabiiy va sun’iy) 
yoritgichlar qo‘llaniladi.  

Pavilonning balandligi aniq belgilanmagan, lekin ekspozitsiyaning 
balandligiga qarab 4 – 5 metrdan 9 – 12 metr yoki undan katta bo‘lishi mumkin. 
Xizmat ko‘rsatish xonalariga balandligi 3,3 m bo‘lgan 6x6m loyiha modulini 
qo‘llash mumkin. Kirish qismini balandligi 4,2m. 

Ko‘rgazma pavilonining konstruktiv yechimi yig‘ma qurilish elementlaridan 
va fazoviy qurilmalardan qay darajada foydalanganligiga bog‘liq. Ustunlar oralig‘i 
6x6m, 9x9m, 12x12m, 18x18m va 24x24m bo‘lishi mumkin. Ko‘rgazma zali keng 
muhitli bo‘lgan hollarda quyidagi fazoviy qurilmalarni ishlatish mumkin: kesma – 
sterjenli, svod – obolochkali, (qirrali, setkali), osma yopilmalar (giperboloit - 
paraboloid). 
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№ Xonalarning nomlanishi Xonalarning maydoni m2 da 
1 2 3 

Ko‘rgazma zallari 
1 Ko‘rgazma zali 900 
2 Ko‘rgazma xonasidagi qo‘shimcha xona 

(ekspozitsiya uskunalarini eksponatlarni 
vaqtincha saqlash, qadoqlash va tayyorlash 
ishlarini olib borish uchun) 

30 

 jami 930 
Tashrif buyuruvchilar uchun xonalar 

1 Vestibyul 36 
2 Garderob 10 
3 Sumka,portfellarini saqlash 4 
4 Estalik mollarini sotish do‘konchasi 6 
5 Xona 40 
6 Xojatxona 20 

50 o‘rinli bufet 
7 Zal ovqatini tarqatish joyi bilan 80 
8 Yordamchi xona 18 
9 Oshxona idishlarini yuvish xonasi 12 
 jami 226 

Xo‘jalik ma’muriy xonalar 
1 Mudir xonasi  12 
2 Ekskursovod xonasi 12 
3 Xodimlar xonasi 12 
4 Fotolaboratoriya  12 
5 Ta’mirlash ustaxonasi 24 
6 Eksponatni saqlash xonasi 100 
7 Eksponatni qayta ishlash va qabul qilish xonasi 20 
8 Xojatxona 6 
9 Tozalash invertarini qayta ishlash va saqlash 

xonasi  
3 

10 Xodimlar garderob 12 
11 Xojatxona va dushxona 5 
 jami 218 
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Amaliy ish-loyiha tarkibi 
№ Xonalarning nomlanishi Xonalarning maydoni 

m2 da 
1 Bosh plan M 1:500 
2 Qavatlar tarhi M 1:100- 1:200 
3 Fasad (old va yon) M 1:50- 1:100 
4 Qirqim M 1:100 
5 Maket yoki prespektiva  

 
Taklif etilgan adabiyotlar ro‘yxati 

1. Ubaydullaev X.M., Inogamova M.M. “Turar joy va jamoat binolarini 
loyihalashning tipologik asoslari” Darslik. “Voris - nashriyot” Toshkent 2009 
2. Maxmudov V.M., Yunusov Sh.X. “Ko‘rgazma pavilioni”. Uslubiy ko‘rsatma. 
TASI. 2013 y. 
3. “Konstruksiya grajdanskix zdaniy” “M.Stroyizdat” 2005 y. 
4. QMQ 2.08.02 – 96 “Jamoot bino va inshootlari” Toshkent 1996 y. 

 
MUZEY BINOLARI 

 
Umumiy holatlar. Eksponatlarni saqlash va tashrif buyuruvchilarga xizmat 

ko‘rsatish muzeylar faoliyatining asosini tashkil qilib, xonalar tuzilmasi, tarkibi va 
maydonini belgilab beradi. Muzeylarni loyihalashda ikkita asosiy texnologik 
oqim – tashrif buyuruvchilar marshruti va eksponatlar hamda xodimlar 
harakatlanishi yo‘llarini – masimal ajratish prinsipi amalga oshirilishi lozim . 

 Muzey faoliyati yo‘nalishini binoning murakkab hajmiy-rejali tuzilmasi 
belgilab berdi. Xonalarning o‘zaro bog‘liqligi tashrif buyuruvchilar va muzey 
xodimlari oqimlarining intensivligi va muntazamligi bilan tavsiflanadi va quyidagi 
asosiy variantlarda berilishi mumkin:  xonalar va intensiv oqimlar o‘rtasidagi doimiy 
bog‘liqlik ular o‘zaro yaqin va qulay, yo‘llarning boshqa oqimlar bilan kesishishini 
istisno qilgan holda joylashishini talab qiladi: bu, birinchi navbatda, vestibyul-
ekspozitsiya zallari guruhi va ekspozitsiya zallari guruhi ichidagi bog‘lanishlarga 
taalluqlidir; 
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 - xonalarning intensiv oqimlar bilan kam sonli bog‘liklar, bunda asosiy 
maqsad boshqa intensiv oqimlar bilan kesishishga yo‘l qo‘ymaslikdan iborat bo‘lib, 
xonalarga qulay tarzda kirish-chiqish imkonyatlari ham ko‘zda tutiladi; 
 - xonalar va kam sonli harakatlanishlar o‘rtasidagi doimiy bog‘liqlik, bunda 
ular qulay va yaqin joylashishini talab qilinadi; oqimlarning kesishishi muhim 
ahamiyatga emas; bu kabi bog‘lanish fondlar saqlanadigan xona, fotolaboratoriya va 
ustaxonalar, ekspozitsiya zallari, dam olish joylari, ma’muriyat xonalari o‘rtasida 
bo‘lishi kerak; 

 - kam sonli va epizodik harakatlanishlar istalgan xonalar guruhlari o‘rtasida 
yuzaga kelishi mumkin, lekin ular asosiy xonalarning o‘zaro joylashuviga ta’sir 
o‘tkazmaydi. 

 
 

 
 

 
 

 
Frankfurt shahridagi Badiiy hunarmandchilik muzeyi, Germaniya, arxitektor 

R.Meyer, 1979-1984 
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Shaharsozlik yechimi. 
Muzey binolari uchun joylashuvning shaharsozlik vaziyatiga bog‘liq ravishda 

uchta asosiy turini ajratish mumkin: 
 - park zonasida – orol ko‘rinishidagi erkin joylashuv; 
 - qurilgan binolar rekonstruksiya qilinayotgan zonadagi joylashuv; 
 - shaharning madaniy markazi tarkibidagi joylashuv. 
Muzey shahar tashqi muhitidan maksimal tarzda ajratilgan bo‘lib, yashil 

o‘simliklar bilan himoyalangan, havoni filtrlash va tozalash tizimi bilan jihozlangan 
bo‘lishi lozim. Muzey shahardagi imoratlar o‘rtasida joylashtirilsa, u holda uning 
uchastkasi aniq ajratilishi zarur. Muzey binosi orol ko‘rinishida joylashtirilganida, uning 
chegaralarini shartli ravishda ko‘rsatishga yo‘l qo‘yiladi. Muzey uchastkasiga yondosh 
shahar yoki park hududi ham, garchi, rasman muzeyga tegishli bo‘lmasada, agar 
muzeyning tashqi qiyofasiga mos tushsa va uzviyyaxlitlikni tashkil etadigan bo‘lsa, 
muzeyga taalluqli bo‘lishi mumkin. Muzey uchastkasi kelgusida muzey kengaytirilishi 
uchun imkoniyat berishi lozim. Muzey uchastkasining maydoni kolleksiyalar o‘lchami 
va turiga bog‘liq tarzda belgilanadi. Muzey uchastkasi quyidagi funksional zonalarga 
bo‘linadi: kirish, ekspozitsiya, rekreatsiya, xo‘jalik. Barcha zonalar, ayniqsa, birinchi 
uchta zona aniq bo‘linishga ega bo‘lmasliklari mumkin. 

Kirish zonasi. Muzeyga kirish zonasi “qizil liniya”dan kamida 15 metr 
masofada joylashib, ba’zida ochiq joydagi eksponatlar o‘rnatilgan holda, psixologik 
tayyorgarlik zonasini tashkil qilishi lozim. Muzeyga yaqinlashishda bu zonada 
psixologik nuqtai nazardan vaekspozitsiya bilan tanishish uchun diqqat yo‘nalishini 
o‘zgartirish maqsadida tashrif buyuruvchilarga zarur bo‘lgan pauza yaratiladi. Kirish 
zonasini obodonlashtirishda kichik me’moriy shakllar, axborot va reklama vositalari, 
ayrim hollarda esa – yirik va predmetli eksponatlar ishlatiladi. Kirish zonasi yaqinida 
ekskursiya avtobuslari va avtomashinalar turargohi tashkil qilinadi. Kirish zonasi, 
bino joylashuvi va uning tevaragiga bog‘liq ravishda, hashamdor va tantanavor yoki, 
aksincha, oddiyroq qilib tashkil qilinishi mumkin. Muayyan shaharsozlik 
sharoitlarida jamoat markazi maydonining bir qismi muzeyga kirish zonasi bo‘lib 
xizmat qilishi mumkin. Avtomobil turargohlari 100 ta tashrif buyuruvchi uchun 10-
15 o‘rin hisobidan tashkil qilinadi. 

Ekspozitsiya zonasi funksional va kompozitsion nuqtai nazardan eng muhim 
ahamiyatga ega. Ekspozitsiya muzey uchastkasida bino yaqinida joylashishi yoki 
tomoshabinlarni jalb qilish maqsadida ko‘cha bilan bog‘langan bo‘lishiham mumkin.  
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Bu zona relefning tabiiy imkoniyatlariva obodonlashtirish elementlaridan 
foydalanib tashkil etilgan xushmanzarali rejaviy tuzilmasi bilan ajralib turadi. 
Ekspozitsiya, aksariyat hollarda, bino yaqinida, ichki hovlilar va birinchi qavatning 
qurilmalari bo‘lmagan qismi – galereya, o‘tish yo‘llari va shu kabilarda 
joylashtiriladi. Ekspozitsiya, muzeyning ta’sir zonasiga yon-atrofdagi maydonlarni 
kiritish maqsadida, muzey yoniga, tomoshabinlar yig‘iladigan joylarga olib chiqilgan 
holda, ko‘cha yoki maydon bilan bog‘lanishi mumkin. Ochiq ekspozitsiya uchun 
rivojlangan sokolli qavatlar qoplamalari, maxsus podiumlar va maydonchalar 
ajratiladi. Ba’zida, eksponatlarni turli rakurslardan ko‘rish uchun, ekspozitsiya relef 
bo‘yicha turli, jumladan chuqurlashtirilgan sathlarda ham joylashtiriladi. 
Eksponatlari chimli ochiq maydonchalarda, daraxtlar guruhi ichida joylashtirilgan 
xushmanzarali rejaviy tuzilmalar keng tarqalgan. Bunday joylashtirishda 
tomoshabinlar muayyan manzaraga ega yo‘nalish bo‘yicha harakatlanadilar. 

 
Muzeyning funksional-rejaviy tuzilmasi: 

1 – vestibyul va garderob; 2 – axborot-ma’lumotnoma bo‘limi; 3 – ekskursovod 
xonasi; 4 – tibbiy punkt; 5 – chekish xonasi; 6 – hojatxona; 7 – kiosklar; 8 – dam 

olish xonasi; 9 – bufet; 10 – bolalar uchun o‘yin xonasi; 11 – leksiya zali; 
12 – ommaviy tadbirlar zonasi; 13 – davriy ko‘rgazmalar zonasi; 14 – auditoriya; 
15 – kutubxona; 16 – foye; 17 – direksiya; 18 – majlislar zali; 19 – ilmiy xodimlar 

kabinetlari; 20 – xizmat vestibyuli; 21 – maishiy xonalar; 22 – xodimlar 
yemakxonasi, yordamchi xonalari bilan; 23 – foto va boshqa laboratoriyalar va 

ustaxonlar; 24 – eksponatlarni qabul qilish, konservatsiya qilish, tayyorlash; 
25 – texnik xonalar; 26 – seyf. 
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Rekreatsiya zonasi ekspozitsiyalarni ko‘rgandan keyin dam olish uchun 
mo‘ljallangan bo‘lib, kirish zonasi (agar u shaharda yetarlicha ajratilgan bo‘lsa) bilan 
birlashtirilishi, shuningdek ochiq ekspozitsiya bilan qo‘shilib ketishi mumkin. 

Xo‘jalik zonasi muzey uchun zarur bo‘lgan issiqlik punkti, transformator 
podstansiyasikabi muhandislik xizmatlarini, shuningdek omborlar va garajlarni 
joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Ta’kidlash lozimki, zamonaviy tendensiyalarga 
ko‘ra, rivojlangan xo‘jalik zonasini rad etish kuzatilmoqda: texnik xonalar imkon 
qadar binoning yerto‘la va sokolli qavatlariga joylashtirilayotganini ko‘rish mumkin. 
Xo‘jalik zonasini muzey va ko‘rgazma eksponatlarini qabul qilish va jo‘natish uchun 
mo‘ljallangantomondan joylashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. 

Muzeylar faoliyatining asosiy turlari. 
Muzeylar faoliyatining asosiy turlari quyidagilardan iborat: kolleksiyalarni 

jamlash, shakllantirish va saqlash, ilmiy tadqiqot ishlari, madaniy-ma’rifiy faoliyat. 
Kolleksiyalarni jamlash, shakllantirish va saqlash. Muzey funksional dasturni o‘ziga 
xos vositalar yordamida bajaradi. Ashyoviy yodgorlik – yo‘nalishlari bo‘yicha turli 
bo‘lgan muzeylar faoliyatining asosi hisoblanadi. Fondlarni aniqlash, hisobga olish 
va jamlash muzeyning ixtisoslashuviga asoslangan holdabajariladi. Eksponatlar 
ahamiyatiga qarab muzey fondlari asosiy va ilmiy-yordamchi fondlarga bo‘linadi.  

Ilmiy-tadqiqot faoliyati bir nechta izchil ketma-ketlikka ega fazalardan iborat. 
Birinchi bosqich – materialni aniqlash va uni toifalash, kelgusida ilmiy nuqtai 
nazarda ishlanishi va madaniy-ma’rifiy maqsadlarda foydalanishiimkoniyatlarini 
belgilash, fondlar va ekspozitsiyaga qabul qilingan materiallar va eksponatlarni 
joylashtirish. Muzey to‘plamidagi material va eksponatlarning ilmiy klassifikatsiyasi 
kataloglar va boshqa ilmiy-yordamchi hujjatlarni tuzishda aks ettiriladi. Ekspozitsiya 
tashkil etilishi va ilmiy maqolalarni tayyorlanishi muzey materiallarining ilmiy 
ishlanishidagi yakuniy faza hisoblanadi. Ilmiy ishlarni o‘tkazish uchun muzey 
xodimlari va fondlarning mutaxassislari uchun fond kolleksiyalaridagi barcha 
materiallardan foydalanish imkoniyati ta’minlanishi zarur. Muzey faoliyati asosini 
doimiy ekspozitsiya tashkil etadi. Ekspozitsiya, asosan, dastlabki ilmiy ishlovdan 
o‘tgan asl eksponatlardan shakllanadi. Ekspozitsiyaga bo‘lgan asosiy talablar: 

- me’moriy rejali tuzilishi va ilmiy konsepsiyaning yagonaligini ta’minlash; 
- tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoitlar: harakatlanishning puxta 

o‘ylangan jadvali, eksponatlarni yakka tartibda va ekskursion guruhlar tarkibida 
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tomosha qilish imkoniyatlari, tomoshabinlarlarning turli toifalari manfaatlarini 
hisobga olish; 

- namoyish etiladigan materialni muzeyning tuzilmasi va tematik-ekspozitsion 
rejasiga muvofiq ifodali taqdim etish shakli; 

- eksponatlar saqlanishini ta’minlash: yoritilishning, harorat va namlikning 
zarur darajasiga, kolleksiyani qo‘riqlash choralariga qat’iy rioya qilish. 

Muzeyning me’moriy hajmi ekspozitsiya zallari va ochiq ekspozitsiyadan 
tashkil topadi. Xonalar tarkibida tashrif buyuruvchilarga muzey kolleksiyalari va 
bino haqida axborot-ma’lumotlar taqdim etiladigan kirish zalini loyihalashtirish 
maqsadga muvofiq. 

Ko‘rgazmalarni o‘tkazish bilan bog‘liq faoliyat muzeyning zamonaviy hayotda 
ishtirok etishining shakllaridan biri hisoblanib, ko‘rgazmalar muzeyning o‘z fondi 
hamda boshqa muzeylarning fondi yordamida tashkil qilinadi. Bunday tadbirlar 
muzeyning ekspozitsiya imkoniyatlarini oshirib, tashrif buyuruvchilarning yangi 
toifalarini jalb qilishga yordam beradi. Ko‘rgazma o‘tkazishning ikkita asosiy 
shaklidan foydalaniladi: muzey ichida va ko‘chma ko‘rgazmalar – bunda maxsus 
ko‘rgazma zallari va transport vositalari bo‘lishi talab etiladi. Ko‘rgazma zallariga 
qo‘yiladigan asosiy talablar: 

- vestibyulga yaqinlik, boshqa xonalar orqali o‘tmasdan, bemalol kirish 
imkoniyati; 

- fazoviy va badiiy yechimlarning neytralligi; 
- oson va tez transformatsiya (o‘zgartirish) imkoniyati. 
Zallar qoshida ko‘rgazma uskunalarini va inventar saqlash uchun xonalarni 

ko‘zda tutilishi, fond saqlanadigan xonalarda ko‘chma ko‘rgazmalar uchun maxsus 
xonalarni (imkon qadar chiqish eshigiga yaqin joyda) loyihalashtirish maqsadga 
muvofiq hisoblanadi [28]. 

Madaniy-ma’rifiy ishlar sirasiga ko‘rgazmalar, ekskursiyalarni tashkil etish, 
leksiyalar, uchrashuvlar, konferensiyalar, kechalar, suhbatlarni o‘tkazish, 
kinofilmlarni namoyish qilish, to‘garaklar faoliyatini yuritish kabilar kiradi. Bu, o‘z 
navbatida, muzey tuzilmasiga kinoleksion zal, to‘garaklar uchun xonalar, 
shuningdek universal maydonlar kiritilishini shartlab beradi. 

Madaniyatlararo muloqot tomonga umumiy burilish ro‘y berayotgan, muzey 
binolari esa universal san’at markazlariga aylanib borayotgan hozirgi sharoitlarda 
muzeylar uchuntarkibida boshqa funksional vazifalar uchun mo‘ljallangan binolarga 
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xos bo‘lgan xonalarning bo‘lishi tabiiy holdek qabul qilinmoqda. Masalan, ba’zi 
muzeylarda o‘quv ustaxonalari, tomosha zallari, mediatekalar loyihalashtirilayapti. 
Kolleksiyalarni saqlash ekspozitsiya zallari va muzey fondlarida eksponatlarni 
saqlash bo‘yicha tadbirlardan iborat. Saqlash eksponatlarning turlari bo‘yicha tashkil 
qilinadi. Eksponatlar konservatsiyasi va restavratsiyasi ishning asosiy qismi 
hisoblanadi. Muzeyning kattaligi va ahamiyatiga bog‘liq tarzda bitta restavritsiya 
ustaxonasi yoki ustaxonalar va laboratoriya kompleksi ko‘zda tutilishi mumkin. Bir 
nechta muzeylarga tegishli fondlar markazlashtirilgan sharoitlar uchun fondlar 
saqlanadigan maxsus omborlar, ustaxonalar va laboratoriyalarning bazaviy 
markazini tashkil etish maqsadga muvofiqdir  

Hajmiy-rejali yechim. 
Muzey binolari 1-3 qavatli (odatda, 2 qavatli)qilib loyihalashtirilib, bunda 

gorizontal funksional zonalash afzalroq hisoblanadi. Vertikal funksional zonalash 
qo‘llanilganida ekspozitsiya, odatda, bosqichli shaklda joylashtiriladi. 
Kommunikatsiyalarga, ya’ni zinapoyalar, panduslar, yo‘laklar va galereyalarga 
alohida e’tibor beriladi – ular ichki hajmni shakllantirishda va eksponatlarni tomosha 
qilishning davomi yoki dam olish joylari sifatida harakatlanish tartibini belgilashda 
faol qatnashishi lozim. Muzeyning yuqorida qayd etilgan faoliyat turlarini va muzey 
binosidagi barcha funksional jarayonlarni tashkil etishga quyidagi asosiy funksional 
bloklar mos keladi: 

- muzeyga kirish zonasidagi xonalar guruhi; 
- ekspozitsiya qismi; 
- kino va leksiya zali; 
- ma’muriy, ishchi va yordamchi xonalar, kutubxona; 
- laboratoriya va ustaxonalar; 
- fondlar saqlanadigan xonalar; 
- texnik xonalar. 
Ushbu funksional bloklarni vazifalari bo‘yicha asosiy, yordamchi va xizmat 

ko‘rsatish xonalariga ajratish. 
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Bajaradigan 
vazifalari bo‘yicha 

xona turi 

Muzeyning funksional zonalari 
A – tashrif buyuruvchilar 

zonasi 
B – xizmat ko‘rsatish zonasi 

Asosiy 
Doimiy ekspozitsiya, 

muvaqqat ko‘rgazmalar 
Fondlar saqlanadigan 

xonalar 

Yordamchi 

Kino va leksiya zali, to‘garak 
xonasi, dam olish zonasi, 
axborot-ma’lumotnoma 

xonalari 

Xodimlar uchun ishchi 
xonalar, laboratoriyalar, 
ustaxonalar, kutubxona 

Xizmat 
ko‘rsatuvchi 

Vestibyul, garderobxona, 
bufet, kiosk, chekish xonasi, 

sanitariya bo‘lmalari 

Xizmat vetibyuli, xo‘jalik 
omborlari, inventar 

saqlanadigan xonalar, 
sanitariya bloklari, texnik 

xonalar 
 
Xonalar tashrif buyuruvchilar yoki muzey xodimlari foydalanishiga qarab 

ikkita asosiy funksional zonalarga bo‘linadi: A – tashrif buyuruvchilar zonasi 
(ochiq); B – xizmat ko‘rsatish zonasi (yopiq). Maydonlar xonalarning asosiy 
guruhlari o‘rtasida muzeyning ixtisoslashuvi, uning kattaligi va ahamiyatiga bog‘liq 
ravishdataqsimlanadi. Xonalarning o‘zaro nisbatlari taxminan quyidagicha qabul 
qilinadi : 

- ekspozitsiya zallari – 45-55%; 
- fondlar saqlanadigan xonalar – 20-25% 
- yordamchi va xizmat ko‘rsatish xonalari – 35%. 
Binoning funksional bloklari va ularni loyihalashga qo‘yilgan talablar.  
Muzeyga kirish zonasidagi xonalar guruhi. 
Vestibyul muzeyning me’moriy tuzilmasi boshlanadigan muhim 

kommunikatsion uzel hisoblanib, aynan shu yerda tomosha marshrutlari boshlanadi 
va yakunlanadi. Tashrif buyuruvchilar mana shu yerda muzey to‘g‘risidagi birinchi 
taassurotlarga ega bo‘ladilar. Ta’kidlash lozimki, muzey binosi yoki kompleksining 
kirish guruhi bir vaqtning o‘zida ham ommaviy (rejali ekskursiyalar), ham yakka 
tartibdagi tashriflar uchun xizmat ko‘rsatishga mo‘ljallangan bo‘lishi lozim. Shu 
sababdan vestibyul funksional va rejaviy jihatdan o‘z tarkibida quyidagilarga ega 
bo‘lishi zarur: garderobxona, ekskursiya guruhlari va yakka tartibda tashrif 
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buyuruvchilar to‘planadigan joy, axborot xizmatlari ko‘rsatiladigan xona, dam olish 
va nazorat xonalari, chipta sotiladigan kassalar, bufet va ktalog, kitob, esdalik 
sovg‘alari sotiladigan savdo shaxobchalari, sanitariya bloklari.  

Vestibyulda navbatchi ekskursvodlar uchun alohida xonani nazarda tutish 
maqsadga muvofiq hisoblanadi. Vestibyuldan ekspozitsiya zallari, ko‘rgazma va 
kino zallariga, ma’muriyat xonalari va to‘garak xonalariga qulay o‘tish yo‘llari 
tashkil etilishi lozim. Muzeylarda, odatda, tashrif buyuruvchilarga mo‘ljallangan 
bosh vestibyuldan tashqari xodimlar uchun ham xizmat vetibyuli loyihalashtiriladi. 
Vestibyul guruhining o‘lchamlari muzeyning bir vaqtning o‘zida qancha tashrif 
buyuruvchi sig‘dira olishiga (ularning maksimal soniga) bog‘liq qabul qilinadi. 
Odatda, bu ko‘rsatkich bir kundagi tashrif buyuruvchilarning 1/5 qismini tashkil 
qiladi. Agar vestibyul bir vaqtning o‘zida faoliyatning boshqa turlari uchun ham 
xizmat qilsa, undagi xonalar maydoni ham kattalashtirilishi lozim. 

Vestibyul va garderob maydoni quyidagicha qabul qilinadi, m2: 
bitta tashrif buyuruvchi uchun garderob maydoni  - 0,08 
bitta sumka yoki portfel saqlash  uchun   - 0,04 
bitta tashrif buyuruvchi uchun vestibyul maydoni - 0,2-0,4 
Garderob, odatda, binoga kirishning bosh eshigi sathida, vestibyul va zallar, 

kommunikatsiya uzellari, zinapoyalar, liftlar (ekspozitsiya ko‘p qavatli tuzilmaga 
ega bo‘lgan holatlarda) o‘rtasidagi bog‘liqlikni buzmaydigan tarzda joylashtiriladi. 

Nazorat xonasi vestibyulni ikkita: nazoratgacha va nazoratdan keyingizonalarga 
ajratadi. Nazoratgacha bo‘lgan zonada garderob, kassalar, axborot xizmatlari, kiosk 
yoki do‘konlari, chekish xonalari va sanitariya bloklari bo‘lgan taqsimlovchi 
garderob, nazoratdan keyingi zonada esa – muzeyning asosiy xonalari: ko‘rgazma va 
ekspozitsiya zallari, fondlar saqlanadigan xonalar, laboratoriyalar va ustaxonalarga 
kirish yo‘llari joylashtiriladi. Katta bo‘lmagan muzeylarda kassa, kiosk va nazorat 
birlashtirilishlari mumkin. Vestibyulda, shuningdek, qo‘riqlash postlari, jumladan 
o‘t o‘chirish postlari ham lohilashtiriladi. Yirik muzeylarda tibbiy punktlar ko‘zda 
tutiladi. Tashrif buyuruvchilar va muzey xodimlariga xizmat ko‘rsatishga 
mo‘ljallangan bufet bino vestibyuli bilan eng qisqa bog‘lanishga va yuk tushirib olish 
uchun qulay maydonchaga ega bo‘lishi kerak. Bufet xonalari tarkibiga ovqatlanish 
zali (taom tarqatish peshtaxtasi bilan), yordamchi xona va idish-tovoq yuvish xonasi 
kirishi lozim. 
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Toshkent shahridagi Amir Temur muzeyi. 

 

 
Muzeylarda tashrif buyuruvchilar harakatlanishi jadvallari (A-I) 

(V.I.Revyakin bo‘yicha) 
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Muzey binosining ekspozitsiya qismi. 
Ekspozitsiya zallari – binoning me’moriy kompozitsiyasi va badiiy ko‘rinishini 

shakllantiruvchi muzeyning asosiy xonalar majmuasi hisoblanadi. Zallarning 
me’moriy-hajmiy tuzilmasi – ularning o‘lchamlari, shakli, o‘zaro va boshqa xonalar 
bilan bog‘langanlik tizimi – ekspozitsiya maqsadi va spesifikasi bilan belgilanadi. 
Ekspozitsiya zallari uchun umumiy talablar V.I.Revyakin tomonidan quyidagicha 
ta’riflanadi: 

- zallarning fazoviy-rejali va badiiy yechimlari ekspozitsiyalar tematik 
tuzilishiga mos bo‘lishi lozim; 

- butun muzey bo‘ylab marshrutni va tanlab turib yetakchi bo‘limlarni tomosha 
qilish imkoniyati; 

- ekspozitsiyalar to‘ldirilishi va yangilanishi munosabati bilan zallar tuzilmasiga 
o‘zgartishlar kiritish imkoniyati; 

- ochiq ekspozitsiya bilan bog‘liqlik; 
- ekspozitsiya zallari tuzilmasiga maxsus dam olish zonalari va 

ekspozitsiyalarni tayyorlash va inventar saqlash uchun xonalarini kiritish. 
Ekspozitsiya zallari fondlar saqlanadigan xonalar va ustaxonalar 

bilanfunksional va texnologik jihatdan bog‘langan bo‘lishlari zarur. Agar ular 
binoning turli qavatlarida joylashgan bo‘lsalar, u holda eksponatlarni ko‘chirish 
uchun yuk liftlari yoki yuk ko‘targichlar ko‘zda tutilishi lozim. Ekspozitsiyaning 
ikkinchi va uchinchi qavatlarda, markaziy kirish zali atrofida joylashtirilishi muzey 
binolari uchun eng ko‘p tarqalgan kompozitsiya turi hisoblanadi. Ekspozitsiyani 
uchinchi qavatdan yuqorida joylashtirilishi doim ham maqsadga muvofiq emas (ko‘p 
qavatli komplekslar qurilishida avvaldan loyihada ko‘zda tutiladigan holatlar bundan 
istisno). Badiiy muzeylarning zallari, tabiiy yoritilishini nazarda tutgan holda, 
yorug‘lik tushadigan derazalari shimol tomonga qaratib loyihalanadi; badiiy grafika 
eksponatlarini namoyish qilish shartlariga ko‘ra, ular uchun maxsus zallar ajratilishi 
maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bitta tashrif buyuruvchi uchun ekspozitsiya maydoni 
3-4 m2 ni tashkil qiladi. Katta bo‘lmagan muzeylarda (ekspozitsiya maydoni 500 
m2 gacha) ekspozitsiya maydonlarida uchrashuvlar, kinofilmlar namoyishi, 
shuningdek muvaqqat ko‘rgazmalar o‘tkazilishini nazarda tutish lozim. Zallarni 
loyihalashtirishda deraza va eshik o‘rinlarini, qayta rejalashtirish va 
ekspozitsiyalarni tashkil qilishni murakkablashtiruvchi muqim konstruktiv 
tayanchlar va orayopmalar sonini imkon qadar qisqartirish maqsadga muvofiq 
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hisoblanadi. Bu talablarga rioya qilish uchun binoning umumiy sxemasini, 
qavatliligini, pol va ship sathlarini, hajmlar va maydonlar plastikasini tanlash, 
yorug‘lik va ranglar uyg‘unligi hamda kompozitsion yechimlarga urg‘u berish kabi 
me’moriy usul va vositalarning barchasidan foydalanish lozim. Qator 
joylashtiriladigan ekspozitsiya zallarining balandligi 4-5 metr, katta zallar balandligi 
6-8 metr, ekspozitsiya qatorining balandligi esapoldan 0,8-0,9 metr masofada 1,50-
1,70 metrqilib qabul qilinadi. Ekspozitsiya qatorining uzunligi 20-50 metrdan 
oshmasligi zarur. Ekspozitsiya qatoridagi maydonning eksponatlar bilan to‘ldirilishi 
50-60% ga teng qilib qabul qilinadi. Tomoshabin va eksponat o‘rtasidagi masofa, 
odatda, eksponat balandligining ikki barobariga teng bo‘ladi. Ekspozitsion hajmni 
tomoshabinlar qabul oladigan yaxlitligi 24 metr bilan cheklanadi.  

Eksponatlarni tomosha qilish marshrutining majburiy, erkin yoki ularning 
birlashtirilgan varianti qo‘llanilishi mumkin. Barcha bo‘limlarga muayyan ketma-
ketlikda kirish bilan bajariladigan majburiy varianti ko‘proq didaktik tusga ega 
ekspozitsiyalar uchun xosdir. Badiiy muzeylarda bunday variant kamdan-kam 
qo‘llaniladi. Eksponatlarni tomosha qilish ketma-ketligini chapdan o‘ngga, 
ekspozitsiya ko‘p sathli qilib tuzilgan hollarda esa – yuqoridan pastga qilib tashkil 
qilish maqsadga muvofiq. Eksponatlarni ko‘rish marshruti va yoritish tizimi 
kompozitsion sxemalarni tuzishda asosiy omillar bo‘lib xizmat qilishi mumkin. 
Ekspozitsiya tashkil qilishning ilmiy, tarkibiy va funksional-texnologik masalalarini 
birlashtirish uchun kolleksiya turi va uning naturadagi individual mujassamligiga 
mos bo‘lgan muzeyning yagona badiiy konsepsiyasini ishlab chiqish talab etiladi. 
Ekspozitsiyani ko‘p qavatli binoning turli qavatlarida joylashtirilganida marshrutni 
yuqoridan pastga qarab tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Zallar ichida 
ekspozitsiyani ko‘rish chapdan o‘ngga qilib tashkil qilinadi. Ekpozitsiyani ko‘rish 
jadvalini tuzishda markaziy joylar yetakchi eksponatlarni joylashtirish uchun 
ajratilishi lozim. Bunday eksponatlar yoritish, rang, fon kabi badiiy bezash vositalari 
yordamida boshqa eksponatlardan ajratiladi. Polni yirik eksponatlar va vitrinalar 
bilan yuklanishi 20-30%ni, bosh o‘tish yo‘lining kengligi – 2-3 metrni, ikkinchi 
darajali o‘tish yo‘linining kengligi – 1,5-2,0 metrni tashkil qiladi. Yetakchi 
eksponatlar oldida 10-15 metrlik bo‘shliq qoldirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. 

Ko‘rgazma zallari (muvaqqat ko‘rgazmalar zallari) – zamonaviy muzeyning 
ajralmas qismi.. Ko‘rgazmada namoyish etiladigan ekspozitsiya mavzusi 
chegaralanib, bu ekspozitsiyalar, asosan, axborot tusiga ega bo‘ladilar. Shuning 
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uchun ham, agar muzeylarning doimiy ekspozitsiyasi 7-10 yilda bir marta 
o‘zgartirilsa, ko‘rgazmalar ekspozitsiyasi har 1-2 oyda o‘zgarib turadi. 

Ekspozitsiyaning tez-tez o‘zgartirilishi, unga nisbatan talablarning o‘zgarib 
turishi ko‘rgazma zallari ekspozitsiya zallariga qaraganda moslashuvchanroq 
(universal) bo‘lishi talab qiladi. Ko‘rgazmalar zali turli konstruksiyalar va uskunalar 
o‘rnatilishi uchun moslashgan bo‘lishi lozim.Ko‘rgazma zali imkon qadar 
vestibyulga yaqin joylashgan yoki mustaqil kirish yo‘liga ega bo‘lishi kerak. 
Ko‘rgazma zallari qoshida ekspozitsiyani tashkil qilishda ishlatiladigan uskunalarni 
saqlash uchun maxsus xona, eksponatlarni vaqtincha saqlash va turli tayyorgarlik 
ishlari uchun alohida xonalar ajratilishi maqsadga muvofiqdir. Muzeyning hajmiy 
tuzilmasi unga ta’sir ko‘rsatuvchi ko‘pgina omillar sababli turlicha bo‘lishi mumkin. 
Lekin, bu masalani hal qilishdagi eng zamonaviy va maqbul 
yechim – moslashuvchan rejaviy tuzilmaga va tezkor o‘zgartirish imoniyatlariga ega 
universal maydondan foydalanishdir. Muzey zallari tashqi muhit uchun ochiq bo‘lib, 
tabiat bilan ideal bog‘lanishi (galereya usuli) yoki diqqat-e’tibor faqat ekspozitsiya 
ob’yektiga qaratilishini ta’minlash maqsadida tashqi muhitdan ajratilgan bo‘lishi 
mumkin. 

Kino va leksiya zali. 
Kino va leksiya zali tarkibidagi xonalar bloki quyidagilardan iborat: kino va 

leksiya zali, estrada va uning qoshidagi xona, kinoapparatlar xonasi, kinozal 
qoshidagi foye (u vestibyul bilan birlashtirilishi mumkin). Ekspozitsiyaning ish 
rejimidan mustaqil ravishda foydalanish maqsadida kino va leksiyalar zalini 
vestibyulga yaqin qilib joylashtirish lozim. Kino va leksiyalar zali tematik 
kinofilmlar namoyishi, seminarlar va maktab o‘quvchilari hamda katta yoshdagilar 
uchun konferensiyalar o‘tkazish uchun xizmat qiladi. Zalda, kinoproeksiya 
qurilmalaridan tashqari, eksponatlarni namoyish qilish uchun kichikroq sahna, doska 
va kartinalar, ko‘rgazmali qo‘llanmalarni osish uchun moslama, diapozitiv va 
videofilmlarni namoyish qilish uchun sharoitlar yaratilgan bo‘lishi zarur. 

Ma’muriy, ishchi, yordamchi xonalar, kutubxona. 
Bu xonalar guruhi doimiy ekspozitsiya zonasidan alohida joylashtirilishi va 

alohida xizmat kirish eshigi va vestibyulga ega bo‘lishi lozim. 
To‘garaklar va studiya xonalari turli mashg‘ulotlarni o‘tkazish uchun 

mo‘ljallangan bo‘lib, ularda turli guruhlar ishlashi uchun tezkor o‘zgartishlarni bajarish 
imkoniyatlari ko‘zda tutilishi lozim. Muzey to‘garaklari va studiyalarining ishi muzey 
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fondlari materiallari va muzey laboratoriyalari texnologiyalarini o‘rganishga 
asoslangan. Bu holat to‘garak xonalari aynan muzey fondlari va laboratoriyalari yonida 
joylashishini shartlamaydi, aksincha, bu xonalarda odamlar ko‘p yig‘ilishi, shu 
sababdan shovqin darajasi ortgani sababli, ularni imkon qadar alohida joylashtirish 
lozim. 

Ishchi xonalar – bu muzey ma’muriyati va xodimlar uchun ajratilgan kabinet 
va xonalar bo‘lib, ular, aksariyat hollarda, bosh va xizmat kirish eshiklari yonida 
joylashtiriladi. Ilmiy xodimlarning ishchi xonalari bir joyda jamlanishi yoki asosiy 
ish olib borilayotgan bo‘limlar yoniga joylashtirilishi mumkin. 

Muzeyning ilmiy kutubxonasida nafaqat joriy ilmiy adabiyotlar, balki 
kollesiyalar tarkibiga kiruvchi nodir nashrlar ham saqlanadi. Kutubxona, asosan, 
muzey xodimlariga xizmat ko‘rsatadi. Ilmiy ishlarni yuritish uchun kutubxona 
yonida maxsus xonalar ajratiladi. Ilmiy ishlar uchun mo‘ljallangan xonalar maydoni 
bitta ilmiy xodim uchun 4,5 m2 va bo‘lim yoki sektor rahbari uchun 9 m2 qilib qabul 
qilinadi. 

Kutubxona o‘z fondlarini muzey spesifikasiga muvofiq shakllantiradi, muzey 
xodimlari va tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatadi. Aytish lozimki, zamonaviy 
muzeylardagi ilmiy kutubxonalarning funksiyalari quyidagi ikki parametr: 

- axborot saqlashning zamonaviy vositalari ilmiy kutubxonada kompyuter 
zallari bo‘lishini, jumladan Internet tarmog‘idan erkin foydalanish imkoniyatlari 
mavjudligi; 

- ilmiy kutubxona o‘zining alohida qismlarida tashrif buyuruvchilar 
foydalanilishiga ham mo‘ljallanganligihisobiga sezilarli darajada kengaygan. 

Laboratoriya va ustaxonalar. 
Laboratoriyalar va ustaxonalar muzeyning normal faoliyatini ta’minlash uchun 

mo‘ljallangan. Ularning tarkibi ekspozitsiyaning turi va tusiga bog‘liq ravishda 
turlicha bo‘lishi mumkin. Muzeylarda, odatda, restavratsiya ustaxonasi, model va 
maket ustaxonalari, taksidermika laboratoriyasi, duradgorlik va chilangarlik 
ustaxonalari, fotolaboratoriya mavjud bo‘lib, eng murakkab va mas’uliyatli ishlar 
fondlar saqlanadigan xonalar bilan qulay bog‘langan restavratsiya ishlari bo‘yicha 
ustaxona-laboratoriyada bajariladi. 

Badiiy ustaxona yorug‘ va keng bo‘lib, derezalari shimol tomonda bo‘lishi 
zarur. Bu ustaxona muzeyning yopiq zonasida joylashtirilib, ekspozitsiya zallari, 
fotolaboratoriya, va, ayniqsa, asosiy ustaxona bilan bog‘langan bo‘lishi kerak. 
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Asosiy ustaxonada ekspozitsiyalarni va fondlar saqlanadigan xonalarni jihozlash 
bo‘yicha muqovalash, duradgorlik, chilangarlik, elektrtexnik, bo‘yoqchilik va shu 
kabi barcha joriy ishlar bajariladi. 

Muzeylarning konstruktiv yechimi. 
Yangi konstruksiyalarni rivojlanishi muzeylarning me’moriy yechimlari 

to‘g‘risidagi tasavvurlarni ancha kengaytirishi asnosida zamonaviy muzeylar 
arxitekturasida turli fazoviy tuzilmalarning murakkab shakllari, xuddi an’anaviy 
sodda shakllar kabi, muhim va ahamiyatli o‘ringa ega bo‘lmoqdalar. 

Muzey binosining konstruktiv yechimi ikki yo‘nalishda, ya’ni faqat funksional 
ehtiyojlarni qondirishga yo‘naltirilgan va ob’yektning me’moriy-kompozitsion 
yechimidagi muhim element sifatidatalqin qilinishi mumkin. Birinchi holatda 
konstruktiv yechim kompleksning,birinchi navbatda, katta o‘lchamli bo‘shliqlar 
(atriumlar, ekspozitsiya va konsert zallari) qulay faoliyat yuritishini ta’minlashga, 
shuningdek fondlar saqlanadigan xonalar kompleksining ishonchli va maqsadga 
muvofiq tarzda tashkil qilinishiga qaratiladi. Inshoot intererida erkin, bir-biri bilan 
uzviy ketma-ketlikda almashinib boradigan bo‘shliqlarni tashkil qilish uchun 
karkasli sxemadan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu, modernizmga xos bo‘lgan 
yechim arxitekturani minimal xarajatlar bilan hal qilish imkoniyatini yaratish bilan 
birga boshqa yechimlardan (masalan, turli osma panellardan, o‘ziga xos bezaklarni 
qo‘llash va hk.) foydalanish uchun ham variantlarni taqdim etadi. Fermalardan 
foydalanish asta-sekin fazoviy qoplamalarni qo‘llash bilan almashtiriladi. Ikkita 
ulkan ramalar (bir qavat uchun) asosida bajarilgan orayopma qavatlararo bo‘shliqni 
yordamchi xonalar va omborxonalarni joylashtirish uchun xizmat qiladi. Katta 
oraliqli fazoviy konstruksiyalarning ishlatilishi tayanchsiz bo‘shliqlarni yopishda ish 
beradi, bunda ular binoga ham interer, ham tashqi qiyofa nuqtai nazarida o‘ziga xos 
ifodalilik va ma’no beradilar. XX asrda fazoviy qoplamalarning barcha turlaridan 
foydalanilgan: bir tomonlama va ikki tomonlama egrilikka ega qobiqlar (giparlar 
ko‘rinishidagi), qubba va gumbazlarning barcha turlari, burma va qat-qat 
qoplamalar, pnevmatik va havo ko‘taruvchi qobiqlar, shuningdek murakkab yig‘ma 
konstruksiyalar.Bugungi kundagi amaliyotda tomosha zallari bo‘shliqlarini yopish 
maqsadida fazoviy shakllar ko‘p qo‘llaniladi. 
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O‘zbekiston Davlat tarixi muzeyi. 

 
 

KINOTEATR BINOLARI 
 

Kinoteatrlar yil bo‘yi faoliyat ko‘rsatuvchi (bitta zalli, ko‘p zalli) va mavsumiy 
(yozgi ochiq va yozgi yopiq) bo‘lishi mumkin. 

Kinoteatrning asosiy xonasi – tomoshabinlarga film ko‘rish uchun qulay 
sharoitlarni ta’minlab beruvchi tomosha zalidir. Zalning shakli – to‘g‘ri 
to‘rtburchakli, trapesiyasimon yoki yarim aylana.  Kinoteatrlar tarkibida kafe va klub 
faoliyatini yuritish hamda bolalar bilan ishlash uchun mo‘ljallangan universal zallar 
mavjud bo‘lgan kompleks shaklida ham loyihalashtirilishi mumkin. Bugungi kunda, 
ya’ni kinoga bo‘lgan qiziqishning yangicha ko‘rinishi qayd etilayotgan davrda, 
kinoteatr binolari xuddi boshqa jamoat binolari kabi, birinchi navbatda, yuqori 
darajada texnologik jihozlanganlik va universallik kabi xususiyatlarga ega bo‘lishi 
lozim. Tomosha zalining bosh fasadga nisbatan joylashuvi – kinoteatrlarni 
kompozitsiyasi bo‘yicha tasniflashning umumiy alomatidir. Chuqur, ya’ni tomosha 
zali binoning chuqur ichkarisida joylashgan kompozitsion yechimda zalning 
bo‘ylama o‘qi fasad tekisligiga perpendikulyar, frontal kompozitsion yechimda 
esa – parallel bo‘ladi. Bu kompozitsion yechimlar tomosha zalining birinchi yoki 
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ikkinchi qavatda joylashishiga qarab gorizontal va vertikal yechimlarga ajratiladi. 
Ta’kidlash zarurki, bunday klassifikatsiya umumlashtirilgan bo‘lib, turlicha 
ifodalangan kompozitsion yechimlarni tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. 

Tomosha zali va kinoekran parametrlariga bo‘lgan talablar 
Kinoplyonka parametrlariga bog‘liq ravishda proeksiyalashning to‘rtta turi 

mavjud bo‘lib, kinoekran proporsiyalari (balandlikning uzunlikka nisbati) aynan 
proeksiyalash turlariga qarab belgilanadi: 
 - oddiy ekran (0) 1 : 1,37; 
 - keng ekranli (k) 1 : 2,35; 
 - keng formatli (f) 1 : 2,2; 

Kinofilmlarni namoyish qilishda tomosha zallaridagi tomoshabinlar uchun 
o‘rinlarni quyidagi rasmda keltirilgan zona chegarasida loyihalashtirish tavsiya 
etiladi, bunda: 
 - D – kinoekrandan so‘nggi qatordagi kreslo suyanchig‘igacha masofa 
(tomosha zalining o‘qi bo‘yicha); 
 - G – kinoekrandan birinchi qatordagi kreslo suyanchig‘igacha masofa 
(tomosha zalining o‘qi bo‘yicha), 0,36 D ga teng; 
 - K – kinoekran (xorda bo‘yicha egri chiziqli)ishchi maydonining kengligi; 
 - B – ekran ishchi maydoning balandligi. 

Ekran ishchi maydonining kengligini (Sh) quyidagicha qabul qilish tavsiya 
etiladi: 
 - Kf= 0,6 D; 
 - Kk= 0,43 D; 
 - Kkash= 0,34 D; 
 - Ko= 0,25 D; 

Ekrandan birinchi qatordagi kreslo suyanchiqlarigacha bo‘lgan masofa (G) 
ekran kengligiga (K) bog‘liq ravishda quyidagicha qabul qilish tavsiya etiladi: 
 - Gf – 0,6Kf dan kam emas; 
 - Gk – 0,84Kk dan kam emas; 
 - Go – 1,44Ko dan kam emas. 

Kino proeksiya uskunalarini o‘rnatishda tomosha zalining parametrlari rasmda 
ko‘rsatilgan, bu yerda: 
 - P – proeksion masofa, 0,85D dan kam emas; 
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 - φ – kinoproektor optik o‘qining kinoekran markazidagi normaldan og‘ish 
burchagi; 
 - φg – 70 dan katta emas (klub va teatrlarda 90 dan kam bo‘lmasliliga yo‘l 
qo‘yiladi); 
 - φv – 80 dan katta emas; 
 - φn – 30 dan katta emas. 
 K – proeksion nurning yuqori qismidan shipning eng yaqin yuzalarigacha 
bo‘lgan masofa – 0,6 metrdan kam bo‘lmasligi lozim; 
 L – proeksion nurning pastki qismidan tomoshabinlar o‘rni zonasidagi 
polgacha bo‘lgan masofa – 1,9 metrdan kam bo‘lmasligi lozim; 
 T – ekran orti bo‘shliqning chuqurligi: keng ekran bo‘lganida – 0,9 metr, keng 
formatli ekran bo‘lganida – 1,5 metr; 
 R – ekran chekkasidan devorgacha masofa: yassi ekran uchun – 0,985 
metrdan, egri chiziqli ekran uchun – 0,1K dan kam bo‘lmasligi kerak. 



 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinoproektorlar 
zonasi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tomosha zali va kinoekran parametrlari. 
Hisoblangan kuzatuv nuqtasi uchun ko‘rinishni yaratishda ushbu nuqtaga 

yo‘naltirilgan ko‘rish nurini oldinda o‘tirgan tomoshabin ko‘zlari sathidan balandroq 
bo‘lishini 0,14 metr (rekonstruksiya qilinganida – 0,12 m) qilib qabul qilish tavsiya 
etiladi. O‘tirgan tomoshabin ko‘zi sathining poldan balandligi 1,2 metr qilib qabul 
qilinadi. 
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Kinoteatrdagi tomoshabinlar kompleksi xonalarining maydoni zaldagi bitta 
o‘rin uchun quyidagi jadval bo‘yicha qabul qilinadi. 

 
 

Xonaning nomlanishi Maydoni, m2 
Tomosha zali (shu jumladan estrada va balkon) 0,9 
Kassa vestibyuli 0,07 
Foye va bufet 0,55 
Sanitariya bloklari 0,05 

 
Sanitariya bloklaridagi asboblar soni quyidagicha qabul qilinadi: 

 - 150 ta erkak uchun 1 ta unitaz va 2 ta pissuar; 
 - 50 ta ayol uchun 1 ta unitaz; 
 - 4 ta unitazga 1 ta qo‘l yuvgich, lekin bittadan kam emas. 

Erkaklar va ayollar soni barcha tomoshabinlar sonining 50% ga teng qilib qabul 
qilinadi. 

Yong‘in xavfsizligi talabalariga ko‘ra kinoteatr tomosha zalidan tomoshabinlar 
evakuatsiyasi bir maromda joylashtirilgan mustaqil chiqish eshiklari orqali ikki 
daqiqa ichida amalga oshirilishi lozim. Bunda evakuatsiya yo‘llarining (eshiklar, 
yo‘laklar va zinapoyalar) umumiy kengligi quyidagicha qabul qilish lozim: 
Olovbardoshlik darajasi II bo‘lgan binolarda – 100 kishi uchun kamida 0,6 metr; 
Olovbardoshlik darajasi III-IV bo‘lgan binolarda – 100 kishi uchun kamida 1,0 metr; 
Olovbardoshlik darajasi V bo‘lgan binolarda – 100 kishi uchun kamida 2,0 metr. 

 
Kreslo 

suyanchiqlari 
orasidagi masofa, 

m 

Qatorda uzluksiz o‘rnatilgan o‘rinlar 
soni 

Qatorlararo o‘tish 
yo‘lining 

kengligi, m 
Bir tomonlama 

evakuatsiya 
Ikki tomonlama 

evakuatsiya 
0,85 12 25 0,4 
0,9 20 40 0,45 
0,9 25 50 0,5 
1,0 30 60 0,55 
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Kinoapparatlar o‘rnatilgan xonalar rejasi: 
A – keng formatli kinoteatr uchun; B – keng ekranli kinteatr uchun; V – mavsumiy 
kinoteatr uchun; 1 – kinomexanik xonasi; 2 – apparatlar xonasi; 3 – kinoproektor 
xonasi; 4 – plyonkani qayta o‘rash xonasi; 5 – ustaxona; 6 – yo‘lak. 
 

Kinoapparatlar kompleksi 
Kinoapparat xonalari tarkibiga quyidagilar kiradi: 
- kinoproektor xonasi (odatda, uchta kinoproektor joylashtiriladi) va yordamchi 

xonalar; 
- kinoproektorlarni sovutish agregati joylashgan xona; 
- kinomexanik xonasi. 
Kinoapparat xonalari majmuasida bevosita ko‘chaga olib chiquvchi alohida 

evakuatsiya yo‘li ko‘zda tutilishi lozim. 
 

 

 
A.Navoiy nomli san’at saroyi.(Panorama kinoteatri). 
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TEATR BINOLARI 
 

Teatr binosi, yuqorida qayd etilganidek, o‘z strukturasi bo‘yicha sahna va 
tomoshabinlar uchun mo‘ljallangan qismlarga bo‘linadi. Birinchi qism tarkibiga 
sahnaga xizmat ko‘rsatuvchi barcha xona va inshootlar, ikkinchi qism tarkibiga 
esa – tomosha zali, foye, kuluarlar (teatr zalining yon tomonidagi yordamchi 
xonalari va yo‘laklari), tomoshabinlarni taqsimlovchi va kassa vestibyullari hamda 
tomoshabinlarga xizmat ko‘rsatuvchi xonalar majmuasi kiradi. Teatr binosining 
sahna qismi teatr binosi umumiy hajmining taxminan 60-70% ni, tomoshabinlarga 
xizmat ko‘rsatuvchi qismi esa – 40-30% ni tashkil qiladi. Bu kabi bo‘linish teatr 
binosining mohiyati haqida umumiy tasavvurga ega bo‘lish imkoniyatini beradi. 
Shuning uchun ham teatr binosini uning strukturasini quyidagi sxema bo‘yicha 
tabaqalashtirgan (differensiyalashtirgan) holdako‘rib chiqish maqsadga muvofiqroq 
bo‘ladi: 
 - tomoshabinlar uchun mo‘ljallangan kompleks xonalari; 
 - tomoshalarni namoyish etish kompleksi xonalari (tomosha zali, sahna; 
sahnani texnologik ta’minlash xonalari); 
 - sahnaga xizmat ko‘ratish xonalari (ijodiy va texnik xodimlar uchun; 
omborxonalar): 
 - ma’muriy-xo‘jalik xonalar; 
 - ishlab chiqarish xonalari. 

 
Tomoshalarni namoyish etish kompleksi xonalari. 

Teatr binosining funksional-rejali yechimining asosiy maqsadi – tomoshabinlar 
spektaklni tomosha qilishi va o‘zlashtirishi hamda ijodiy jamoa spektaklni 
tayyorlashi va namoyish etishi uchun qulayliklar kompleksini yaratishdan iboratdir. 

Tomosha zalining sig‘imini, teatr turi va vazifalariga bog‘liq holda, quyidagicha 
qabul qilish tavsiya etiladi: 
 dramatik teatr – 500-800 o‘rinli; 
 musiqa-dramatik teatr – 500-1000o‘rinli; 
 musiqali komediya teatri – 800-1200 o‘rinli; 
 opera va balet teatri – 1200-1500 o‘rinli. 

Teatrlarning boshqa sig‘imlari loyihalash topshirig‘i bilan belgilanadi. 
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Tomosha zalining maydoni bir o‘rin uchun 0,7 m2 hisobidan qabul qilinadi. 
Tomosha zalining maydoni (balkon, loja va yaruslarni ham qo‘shib hisoblaganda) 
sahna, sahna oldi yoki orkestr o‘rasining to‘suvchi konstruksiyalari chegarasi bilan 
belgilanadi. 

Teatr tarixida teatr tomoshalarini tashkil etishning ikkita tizimi shakllangan: 
ochiq va chuqur. Antik davrlarda shakllangan birinchi tizimda tomoshabinlar va 
sahnadagi voqealarni yagona zalda birlashtiriladi. Bunda tomoshabinlar sahnaning 
uch tomonida joylashadilar. Renessans va barokko davrlarida shakllangan ikkinchi 
tizimda sahnadagi voqealar tomosha zalidan portal ramasi bilan ajratiladi. Bugungi 
kunda sahnadagi voqealarni namoyish etishning yangi shakllarini yaratishga 
qaratilgan izlanishlar natijasida tezkor transformatsiyalarni bajarish texnikasiga 
asoslangan ko‘plab uslublar qo‘llanilmoqda. 

 
Portal yoki chuqur sahna. 
Chuqur sahnada namoyish etilayotgan spektakl tomoshabin tomonidan aynan 

tomosha sifatida qabul qilinadi, sahnadagi voqealar boshqa muhitda, tomosha 
zalidan ajratilgan “boshqa dunyoda” kechadi. Portal sahna va tomosha zali 
o‘lchamlari va shaklini belgilovchi parametr sifatida o‘yin maydonchasining 
o‘lchamlari xizmat qiladi. Amaliyot shuni ko‘rsatdiki, dramatik spektakllarning faol 
ko‘rinishlari kengligi 8 metrdan 14 metrgacha, chuqurligi 5 metrdan 10 metrgacha 
bo‘lgan maydonchada ro‘y beradi. Balet ishtirokidagi musiqali teatrlarda o‘yin 
maydonchasining o‘lchamlari 12x12 metrdan kam bo‘lmasligi zarur. Dramatik 
teatrdagi portal kengligi 10-14 metrga, opera va balet teatrda esa – 14-16 metrga teng 
bo‘ladi. 
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Tomoshabinlar kompleksidagi xonalar o‘zaro bog‘lanishining umumiy 

funksional-rejali sxemasi: 
1 – kassa vestibyuli; 2 – kirish vestibyuli; 3, 4 – kassa va navbatchi ma’mur 
kabinalari;5 – taqsimlovchi vestibyul; 6 – kiyim almashtirish xonasi; 
7 – garderobxona; 8 – garderobchilar xonasi; 9 – bosh ma’mur xonasi va afishalar 
saqlanadigan xona; 10 – bilet tarqatuvchilar xonasi; 11 – bolalar xonasi; 12 – foye, 
kuluarlar; 13 – foye qoshidagi kichik ombor; 14 – bufet; 15 – idish-tovoq yuvish 
xonasi, taom tayyorlash xonasi; 16 – ombor, tara saqlanadigan xona; 17 – muzey 
ekspozitsiyalari saqlanadigan xona; 18 – fondlar saqlanadigan xona; 19 – xodimlar 
xonasi; 20 – sanitariya bloklari; 21 – tamaki chekish xonasi; 22 – tomosha 
zali; 23 – klub xonalari; I – bog‘lanishlar; II – bog‘lanishlarning variantlari; 
III – bloklar; IV – kirish; V – ehtimoliy kirish; VI – ehtimoliy xona (bog‘lanishlar). 
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Tomoshabinlar kompleksi tuzilishining namunalari: 

a – kuluarlarsiz foye; b – kuluarlari bor va ulardan zalga kirish tashkil qilingan foye; 
1 – tomosha zali; 2 – foye; 3 – kuluarlar.  

 

 
Kolosnikli chuqur sahna turlarining sxemalari: 

 

a – yon sahna maydonchalari bilan; b – old sahnasi kattalashtirilgan; v –tomosha zali 
yoki sahnada devorlaridagi o‘yin derezalari bilan; g – zaldagi o‘yin balkonlari va 
galereyalari bilan; d, ye – markaziy sahnaga transformatsiyalanadigan kolosnikli 
chuqur sahna. 
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Ikkita cho‘ntakli va arersahnasi bo‘lgan kolosnikli chuqur sahna tuzilishining 

sxemalari. 

 
Kolosnikli chuqur sahna, cho‘ntaklar va arersahna tuzilishining asosiy 

sxemalari (mexanik uskunalash variantlari shartli ravishda ko‘rsatilgan): 
a-g – bitta cho‘ntakli arersahnasiz; j-i – ikkita cho‘ntakli; k-l – arersahnali 
cho‘ntaksiz; m – cho‘ntaksiz va arersahnasiz 
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Sahna kengligi aktyorlar o‘ynaydigan maydon yoki portalhamda kulisalarning 
yon tomonlarini bezaklashda qo‘llaniladigan maxsus qurilmalar, hajmli 
dekoratsiyalar, aktyorlar turadigan, chiroq jihozlari o‘rnatiladigan joylar kengligidan 
tashkil topadi. Odatda, sahna kengligi portal teshigi kengligidan kamida 2 baravarga 
kattaroq bo‘lishi lozim. Sahna chuqurligi, odatda, portal kengligidan 1,5 martaga 
kattaroq bo‘ladi. 
 Sahna ostidagi planshetda rejadagi o‘lchamlari sahna o‘lchamlariga teng 
bo‘lgan tryum ko‘zda tutiladi. Tryumning turtib chiqqan konstruksiyalarning pastki 
qismlarigacha bo‘lgan balandligi kamida 2,2 metr qilib olinadi. Qoplama planshet 
uskunalari, o‘yib o‘rnatiladigan aylanuvchi doira, halqali doira qo‘llanilganida, 
shuningdek bu kabi uskunalar bo‘lmaganida tryum bir qavatli qilib loyihalashtiriladi. 
Barabanli aylana, ko‘taruvchi-tushuruvchi maydonchalar va shunga o‘xshash sahna 
uskunalarini loyihalashtirishda tryum qavatlarining soni loyihada belgilanadi. Sahna 
oldi zalga bo‘rtib chiqqan qilib, to‘g‘ri chiziqli yoki tomoshabinlar o‘rindiqlari 
zonasiga aylanib tutashadigan tarzda loyihalashtiriladi. Sahna oldining yon qanotlari 
(kaliperlari) tomosha zalining ko‘ndalang o‘tish yo‘llari bilan kesishguncha davom 
ettirilishi mumkin. Sahna oldining uzunligi qurilish portali kengligidan kam 
bo‘lmagan qilib loyihalashtiriladi. Yon qanotlar bo‘lmagan hollarda sahna oldidan 
tomoshabinlar o‘tiradigan birinchi qatorgacha zaldagi o‘tish yo‘llariga olib boruvchi 
kamida ikkita zina yoki pandus loyihlashtiriladi. Shuningdek, sahna oldi perimetri 
bo‘yicha yaxlit zina ko‘zda tutilishi ham mumkin. Sahna pardasi tushirilgan 
holatlarda ham sahna oldiga chiqish uchun imkoniyat yaratilishini ta’minlash tavsiya 
etiladi.. 

Pol sathidan turtib chiqqan konstruksiyalarning pastki qismlarigacha balandlik 
2,1-2,4 metr qilib qabul qilinadi. Orkestrning bitta artisti uchun maydon – kamida 
1,3 m2. Loyihalashtirishda orkestr o‘rasi o‘rnini yopish va o‘ra to‘sig‘i hamda polini 
o‘zgartirish imkoniyatlarini ko‘zda tutish tavsiya etiladi. Sahna oldining orkestr 
o‘rasi ustiga osilib turishi dramatik va musiqali-dramatik teatrlarda o‘ra kengligining 
1/3 qismini, musiqali komediya hamda opera va balet teatrlarida ¼ qismini tashkil 
etadi. Orkestr o‘rasi o‘rnining yon tomonlarida (tomosha zali devorlaridan 
hisoblaganda) eni kamida 1,2 metrni tashkil qiluvchi sahna oldi uchastkalari 
qoldiriladi. Sahna oldi orkestr o‘rasi ustidan osilib turganida orkestr o‘rasida sahna 
tomonga pasayib ketuvchi zinapoyasimon pol loyihalashtirilishi mumkin. Tomosha 
zalining tuzilishi sahna bilan uzviy bog‘liqdir. Misol uchun, sahnada ro‘y berayotgan 
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voqealarni portal kengligi bilan chegaralangan o‘rinlar zonasida bemalol ko‘rish, 
eshitish va anglash mumkin.  

Dramatik teatrda tomoshabin aktyor mimikasini sahna “qizil liniyasi”dan 25 
metr uzoqlikdan tushuna oladi. Opera teatrida bu masofa 32 metrni tashkil qiladi. 
Undan tashqari, yaxshi ko‘rish va eshitishning eng qulay gorizontal va vertikal 
burchaklari ham me’yorlanadi. Tomosha zalining ikkita asosiy turi mavjud – yarusli 
va amfiteatr. 

Tomosha zalining hajmi dramatik teatrda bitta tomoshabin o‘rni uchun 4-6 m3, 
opera teatrida – 6-8 m3 qilib hisoblanadi. Zaldagi tomoshabinlarning o‘rinlari bitta 
tomoshabin uchun 0,7-0,8 m2 hisobidan loyihalanadi. 

Bitta zalda janri va sahnaviy yechimlari turlicha bo‘lgan spektakllar, jamoat 
tadbirlari, kinofilmlar, konsertlar va shu kabi tomoshalarni namoyish qilishda zarur 
bo‘lgan shart-sharoitlarni ta’minlash uchun sahna va tomosha zalining 
transformatsiyasi qo‘llaniladi. Teatrlarda rejali va fazoviy transformatsiyalar, 
shuningdek ularning turlicha kombinatsiyalari qo‘llanilishi mumkin. Sahna va zalda 
me’moriy-rejali yechimlarning turli variantlarini rejali transformatsiya yordamida 
yaratgan holda turli tadbirlarni o‘tkazishda zal va sahnaning asosiy 
parametrlari – hajmi va shakli o‘zgartirilmaydi. Fazoviy transformatsiya esa radikal 
vosita hisoblanib, u yordamida zallarning nafaqat shakli va hajmini, shuningdek 
sonini ham o‘zgartirish mumkin. Natijada, har bir o‘tkaziladigan tadbir uchun zarur 
hajm va shaklga ega zalga ega bo‘lish hamda inshootdan foydalanish samaradorligini 
oshirish imkoniyatlari yaratiladi. Sahna qoshida texnologik ta’minot xonalari: yon 
tomondagi devorlarni yoritish lojalari: zal tepasiga olib chiqiladigan sofitlar 
saqlanadigan xonalar (tomosha zali tepasida), chiroq proektorlari, chiroq apparatlari 
xonalari (tomosha zalining orqa devori ortida): frontal yoritish chiroqlari uchun xona 
(frontal yoritish lojasi), ovoz apparaturasi o‘rnatilgan xona, diktorlar va tarjimonlar 
kabinalari, ovoz operatori lojasi (tomosha zalining orqa devori ortida yoki tomosha 
zali tarafdan shu devor yonida); rirproeksiya xonasi (sahna yoki arersahna ortida); 
tiristor xonasi (sahna yaqinida). 
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Novosibirsk shahridagi Yosh tomoshabinlar teatri, Rossiya, arxitektorlar 

A.Sabirov, M.Starodubov, 1966-1971. 
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Yon tarafdagi yoritish lojalari zalning bo‘ylama o‘qiga nisbatan 550 va 650 
gradusli burchaklar bilan chegaralangan va cho‘qqisi avansahnaning oldingi 
chegarasidagi zonada joylashtiriladi. Yoritish lojasi o‘rnining kengligi 1,8 metrdan 
kam bo‘lmasligi lozim. Tomosha zalining har bir tomonidagi yoritish lojalarining 
soni ikkitadan kam bo‘lmasligi kerak. Pastki yoritish lojasi polidan sahna plansheti 
sathigacha bo‘lgan masofa kamida 2,5 metr, ustma-ust joylashgan lojalar pollari 
sathlarining o‘rtasidagi maofa 2,5 metrdan kam bo‘lmasligi lozim. Lojalar chuqurligi 
kamida 2 metr qilib loyihalanadi. Balandligi va kengligi 2 metrdan kam bo‘lmagan 
ko‘chma sofit xonasi tomosha zali tepasida shunday joylashtirilishi lozimki, yoritish 
asboblarining optik o‘qlari gorizontal tekislikka 500 dan 600 gacha burchaklar 
o‘rtasida, cho‘qqisi avansahna (orkestr o‘rasi bareri)ning old chegarasidan sahna 
tomonga 1 metr masofada; 90 dan 15-200 gacha burchaklar o‘rtasida, cho‘qqisi o‘yin 
portali yuqori qismida “qizil liniya”dan sahna ichiga 1 metr masofadagi 
sathdatushadigan nurlar bilan chegaralangan zonada bo‘lishi kerak. 

Sahnaga xizmat ko‘rsatuvchi xonalar. 
Sahnaga xizmat ko‘rsatuvchi xonalar sirasiga quyidagilar kiradi: 

- sahnaga chiqishni kutish uchun xonalar; 
- artistlarning pardozxonalari (grimxonalari); 
- repetitsiya xonalari; 
- omborxonalar. 

Sahnaga chiqishni kutish uchun xonalar bir vaqtning o‘zida tezda kiyim 
almashtirish va grimni almashtirish yoki tuzatish, sahnaga chiqishlar orlig‘ida dam 
olish yoki so‘nggi tayyorgarlikni ko‘rish, birinchi yordam ko‘rsatish, ijrochilarning 
kostyumerlar va rekvizitorlar bilan tezkor bog‘lanishi uchun ham xizmat qiladi. 
Amaliyotda bu kabi xonalarning ikkita turi mavjud bo‘lib, birinchisi – o‘lchamlari 
nisbatan kichik bo‘lsada, qulaylik darajasi yuqoriroq – dramatik va musiqali drama 
teatrlari uchun, ikkinchisi – sahnaga chiqish oldidan so‘nggi tayyorgarlik ko‘rishga 
mo‘ljallangan va muvofiq uskunalarga ega qo‘shimcha zonasi bo‘lgan musiqali 
komediya teatrlari uchun mo‘ljallangan xonalardan iborat bo‘ladi. Ikkinchi turdagi 
xonalar yosh tomoshabin teatrlari, pantomima va intensiv harakatlar bilan bog‘liq 
boshqa teatrlar uchun ham tavsiya etiladi. Sahnaga chiqish uchun xona maydoni bir 
vaqtda yig‘iladigan artistlar sonidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Dramatik va 
musiqali drama teatrlarida har bir xonada bitta artist uchun kamida 1,7 m2, musiqali 
komediya teatrlarida – 1,8 m2, opera va balet teatrlarida – 19 m2 qilib belgilanadi. 
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Artistlarning pardozxonalari (grimxonalari) sahna yoki repetitsiya kostyumini 
kiyish, grimni qo‘yish va olish, gigienik amaliyotlarni bajarish, dam olish, repetitsiya 
ishidagi alohida bosqichlarni bajarish, maxsus treninglarni o‘tkazish va matn hamda 
boshqa materiallar bilan ishlash uchun mo‘ljallangan. Xonalardagi artistlar soniga 
qarab pardozxonalar individual – bitta ijrochi uchun, 2 tadan 6 tagacha kishidan 
iborat guruhlar uchunva 6 tadan ko‘p artistni sig‘diradigan – umumiy (yoki 
ommaviy) bo‘lishi mumkin.  Vazifasi (janri) turlicha bo‘lgan teatr binolari uchun 
pardozxonalarning uchta asosiy turi loyihalashtiriladi: dramatik, musiqali drama 
aktyorlari, musiqali teatr xonandalari va balet artistlari uchun pardozxonalar. 
Sahnalashtirish (postanovka)da qo‘llaniladigan anjomlar uchun omborlar sahnada 
o‘rnatish uchun tayyor sahna bezaklari va anjomlari saqlanadigan – navbatchi 
ombor; muayyan teatr mavsumidagi repertuar uchun mo‘ljallangan barcha bezak va 
anjomlar saqlanadigan – joriy mavsum ombori; kam qo‘yiladigan yoki repertuardan 
olingan spektakllar uchun tayyorlangan va qayta ishlatishga mo‘ljallangan bezak va 
anjomlar saqlanadigan – zaxira omborlarga ajratiladi. Alohida saqlash prinsipiga 
ko‘ra omborxonalar 8 ta asosiy turga bo‘linadilar: hajmli va stanok dekoratsiyalari; 
mebel, butaforiya va rekvizit; kostyumlar; poyafzal; elektr apparatura va elektr 
rekvizit; ovoz texnikasi appraturasi; yumshoq va manzarali dekoratsiyalar; pariklar 
va boshqa pastijyor buyumlar saqlanadigan omborlar. S-1-S-5 sahnalar uchun 
repetitsiya zallarining o‘lchamlari, vazifalari va soni quyida keltirilgan jadvalga 
muvofiq qabul qilish tavsiya etiladi. 
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Kichik zallar sxemalarining namunalari: 

a – tomoshabinlar o‘rinlarining ko‘chma seksiyalari asosida bajariladigan zal 
transformatsiyasi; b – sahnasi transformatsiya qilinmaydigan zallar; v – kreslolari 
aylanadigan zallar. 
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Sahna turlari: 
 1 – chuqur portal; 2 – chuqur uch portalli; 3 – chuqur portalsiz; 4 – panoramali; 
5 – halqasimon; 6 – uch tomonli; 7 – markaziy. 

 
 

1000 O‘RINLI MUSIQALI DRAMATIK TEATRI 
mavzusi bo‘yicha diplom ishiga topshiriq. 

Umumiy ko‘rsatmalar. 
 

 Teatr binosini ikki kompleksga bo‘lingan xonalar tashkil etadi. Birinchi 
namoyish kompleksi unda sahna harakatlari ustida ish olib boriladi va spektakl 
namoyish etiladi. ikkinchisi-tomoshabin kompleksida teatrga kelgan mehmon kutib 
olinadi, joylashtiriladi va ularga tegishli xizmat ko‘rsatiladi. 

Teatr o‘rinlari ijro etiladigan sahna namoyish komleksining, tomoshabin zali esa 
tomoshabin kompleksining o‘zagini (yadrosini) tashkil etadi. 

Tomosha turi va uni idrok qilish usuli teatr binosining turini, tomoshabin zali va 
sahna qanday tashkil etilganligini hamda ular orasidagi bog‘liqlik qanday bo‘lishi 
kerakligini belgilaydi. 

Teatr o‘yinini tashkil etishning amalda qo‘llab kelinayotgan ikki sistemasi 
mavjud bo‘lib, ular bir-biridan shaklan farq qiladi. Biri antik davrdan beri davom 



 

80 
 

etib, unga binoan spektakl bevosita tomoshabinlar o‘tirgan zal ichidagi sahnada ijro 
etiladi. Ikkinchisi uyg‘onish va barokko  davrlaridan beri qo‘llanib, unga ko‘ra teatr 
uyini tomoshabin zalini to‘sib turuvchi portal ortidagi sahnada namoyish etiladi. 

Zalning to‘g‘rida joylashganligi  sababli, odatda, bunday sahna chuqur sahna 
deb yuritiladi. 

 
Sahna  

Tomoshabin zali hamda chuqur sahnaning umumiy ko‘rinishi va ichki 
tuzilishlarini  belgilovchi asosiy  ko‘rsatikich –bu tomosha maydonchasining 
o‘lchamidir. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, ko‘pgina spektakllarda sahna harakatlarining 
faol qismi eni 8 mdan 14 mgacha va chuqurligi 5m dan10mgacha bo‘lgan 
maydonchada kechadi. 

Sahna eni tomosha maydoni kengligi yoki tomoshabin o‘rindiqlarini, 
dekoratsiyalarini,yoritish vositalarini joylashtirish va spektaklni bemalol 
sahnalashtirish uchun yetarli bo‘lgan kenglikdan kelib chiqadi. Portal eni va uning 
yon bo‘shliqlari ham shu kenglikka asosan tashkil topadi. Odatga ko‘ra sahna eni  
kamida portal tuynugi enidan ikki baravar ortiq bo‘lishi kerak. 

Sahna balandligi fon bezaklari va hajmiy dekoratsiyalarni bir necha qavat 
balandlikda joylashtirish imkoniyatini  yaratib berishi zarur. Zalning eng to‘rida 
joylashgan dekoratsiyalarning maksimal balandligi  ularning ustki qirini zal 
o‘rtasidan qurish mumkin bo‘lgan darajada belgilanadi va odatga ko‘ra  u portal  
balandligidan bir yarim baravar ortiq bo‘ladi. 

Chuqur sahna, qoidaga binoan dekoratsiyalarni almashtiruvchi qurilmalar-
kolosniklar va ko‘targichlar bilan jihozlangan bo‘ladi. Kolosniklar reshetka 
shaklidagi konstruksiya bo‘lib, sahnaning bel qismida yoki undan ham 2-2,5 m 
quyiroqda osib qo‘yiladi. Kolosniklar ustiga bloklar o‘rnatiladi, ularga dekoratsiya 
pardalarini ko‘tarib tushiruvchi ko‘targich arqonlar osiladi. 

Sahnaning kolosniklargacha bo‘lgan balandligi dekoratsiya pardalarini 
ko‘rinmaydigan darajada ko‘tarish taqazo etadi, shuning uchun u parda balandligi 2 
marta yoki portal tuynugi  balandligidan 3 marta ortiq bo‘lishi kerak. Asosiy 
sahnadan tashqari spektakl  dekoratsiyasini tez almashtirishga yordam beradigan yon 
va quyi sahnalar, ya’ni kuluarlar va tryum (sahna osti) ham mavjud. Sahna 
kuluarlarida harakatlanuvchi platformalar- furoplar joylashtirilib, spektaklning 
keyingi sahnasi uchun ularning ustida hajmiy dekoratsiya tayyorlab qo‘yiladi. 
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Furopning o‘lchamlari  tomosha maydonchasi yuzasiga teng holda yoki uning  
yarmicha olinadi. 

Quyi sahna –tryum ham, dekoratsiyani tez-tez almashtirib  turish uchun va 
sahnada turli effekt hosil qilish uchun ishlatiladi, ammo yuzasi o‘yin maydonchasi 
yuzasidan kam bo‘lmasligi kerak. Tryumda sahna polini harakatga keltiradigan 
mehanizm joylashtiriladi. Bunday mexanizmning eng oddiy va unversal turi bu- 
polga o‘yib kiritilgan yoki ustiga o‘rnatilgan aylanib harakatlanuvchi doira bo‘lib, 
uning diametri (doiraning diametri sahnanin guruhga bog‘liq , №4 tab.kar.) o‘z 
ichiga ikki va undan ortiq sahna ko‘rinishlarini bezaydigan hajmiy dekoratsiyalarni 
sig‘dira olishi kerak. 

Sahna ko‘rinishlarini tez-tez o‘zgartirib turish uchun asosiy sahnaga qo‘shimcha 
ravishda sahna orqali-arerssenadan ham foydalanishi mumkin. Arerssena shu bilan 
birga dekoratsiyalarni yorituvchi vositalarni joylashtirish uchun ham xizmat qiladi. 

Asosiy sahnaning to‘rt tomonida (uch yon tomonida va quyida ) joylashgan 
yordamchi sahnalar uning harakachanligini yanada oshiradi hamda spektaklni 
sahnalashtirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bera oladi. 

 
Tomoshabin zali 

Tomoshabin zali teatr binosining kompozitsion elementi hisoblanadi. 
Tomoshabin zali tomoshabinlarga ularning zalga kirishi, joylashishi, spektaklni 
tomosha qilishi, so‘ngra xavf-xatarsiz chiqib ketishda eng qulay shart-sharoitlarni 
yaratib berishi zarur. 

Zal kompozitsiyasini tashkil etishdagi asosiy faktorlardan yana biri uzoqligidir 
(qizil chiziqdan 25 m. drama, 32m opera balet teatri uchun). 

 Tomoshabin zalining ikki turi mavjud ko‘p qavatli va amfiteatriga nisbatan 
spektaklni ancha yaqqol imkoniyatini beradi (ikkinchi va uchinchi qavatlar sahna 
hajmini ko‘z bilan kengroq qamrab olishga  imkoniyat tug‘diradi). 

Amfiteatrli zalda hamma tomoshabinlar rater va amfiteatrlarda, ya’ni sahna 
yuzasidan uncha baland bo‘lmagan  tekislikda joylashtiriladi. 

Tomoshabinlarni joylashtirish va evakuatsiya qilish  bu holda qiyinchilik 
tug‘dirmaydi. 

Tomoshabin zalining maqbul (optimal) yuzasi: bir tomoshabinga  0,65 m2: havo 
hajmi bir tomoshabinga -4,5-5m3-drama, 5-6m3-muzikali teatr uchun (bu hisobga 
orkestr egallagan chuqur hajmli ham kiradi). 
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Tomoshabin va sahna xonalari 
Tomoshabin kompleksi tarkibidagi xonalar tomosha boshlangunga qadar 

odamlarni ruhan spektaklga tayyorlash uchun xizmat qiladi. Sahna xonalari esa 
spektaklni tayyorlashga hizmat qiladi. 

Teartrga kirish va kassa vestibyullar asosiy vestibyul, kiyinib-yechinadigan 
xona, taqsilovchi foye, tamaddi xona teatr, ma’muriyati xonasi kabi joylardan  tashkil 
topadi. 

Vestibyul foya, foya ko‘chalari o‘zaro qanday joylashtirlganligi va ularning 
tarhi qanday tuzilganligi tomoshabin kompleksining fazoviy strukturasini yaratishda 
muhim rol o‘ynaydi. Foya tomoshabin zaliga bog‘liq bo‘lgan lekin unga nisbatan 
alohida joylashgan xonalardir. 

Sahna hizmatidagi xonalarni shunday loyihalash va jihozlash zarurki, spektaklni 
tayyorlash va sahnaga qo‘shish uchun yetarli shart-sharoitlarga xos bo‘lgan. 

Bunday vazifani spektaklni sahnalashtirish va teatr ishlab chiqarish 
xo‘jaligining ijodiy jamoalari amalga oshiriladilar. 

Shuni hisobga olgan holda  sahna hizmatidagi xonalarni ikki guruhga ajratish 
mumkin: birinchi, spektaklning  sahnaga quyilishini ta’minlovchi xonalar: ikkinchi 
ishlab chiqarish ustaxonalari va ularga tegishli bo‘lgan omborlar hamda texnika 
jihozlangan xonalar. 

Aktyorlarning yon sahnalari, arestena va sahna maydonidagi dekoratsiyalarni 
cheklab o‘tib bevosita  o‘yin maydonchasiga chiqa olishi muhim ahamiyat kasb 
etadi. Shularni hisobga olgan holda sahnaga chiqish oldindan aktyorlar uchun kutish 
xonalari joylashtiriladi. 

Orkestr odatda prossenium ostiga qisman o‘yib kiritilgan portal oldidagi 
chuqurda joylashadi. 

Ishlab chiqarish ustaxonalarini teatr binosiga to‘g‘ri joylashtirilishi uchun 
dekoratsiyalar tayyorlash va sahnaga olib chiqish jarayonidagi texnologik siklarni 
hisobga olishi kerak. 

Hajmiy dekoratsiyalar tayyorlashning dastlabki sikli duradgorlik ustaxonasida 
boshlanadi. Bu yerda yuzasi o‘yin maydonchasiga va balandligi portla bo‘yiga teng 
bo‘lgan katta hajmdagi qurilmalr, maydonchalar va dekoratsiyalarning sinchlari 
tayyorlanadi hamda  mustahkamligini  sinash maqsadida ular oldindan montaj qilib 
quriladi. 
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Ikkinchi sababga binoan o‘ralgan holdagi rangtasvirlari dekoratsiyalarni 
bevosita sahnaga olib chiqish zaruriyati hamda orayopmaning kattaligi (12 metrdan 
kam bo‘lmagan) butaforiya va rangtasvirlar dekoratsiya ustaxonalari  teatr binosiga 
joylashtirishda ikki usulni keltirib chiqaradi-tomoshabin zali ustiga va ar’erssena 
ustiga, joylao‘tiriladi. 

 
Bosh tarh 

Teatr binolari shaharning  markaziy qismlarida  joylashishi va shu markaz 
ansablini tashkil etishda o‘z hissasini qo‘shmog‘i lozim. Yer uchastkasini tanlashda  
unga kirib kelishning har tomonlama qulayligi  jamoat va individual  transportlari 
uchun yer  osti to‘xtash joylarini loyihalash mumkinligi, teatr atrofiga hiyobonlar  va 
dekorativ o‘simliklarni joylashtirish imkoniyatlari hisobga olinadi. 

Bu vazifalar qurilish nomlari va qoidalari (SNiP)ning shaharlar posyolkalar  va 
qishloq aholisi yashaydigan  joylarni loyihalash va qurish bo‘limi talablarga binoan 
amalga oshiriladi. 

Teatr atrofini ko‘kalamzorlashtirishni loyihalash jarayonida quyidagilar hisobga 
olinadi: 

- binoga kirishi va undan chiqishi uchun mo‘ljallangan maydonlar. Ularning 
umumiy yuzasi tomoshabin zalidagi bir o‘ringa  eng kamida 0,3m2. Hisobida olinadi. 

- tomoshabinlarning dam olish maydonchalari maysazorlar: 
- markaziy ko‘cha va uylar bilan bog‘langan piyoda yo‘lakchalari va o‘tish 

joylari: 
- o‘tish joylari,yo‘llar va maydonchalari sun’iy yoritish sistemalari bilan 

ta’mirlash: 
- xo‘jalik uchastkasi (unda yordamchi ishlab chiqarish korpusi va shunga 

o‘xshash inshootlarni joylashtirish imkoniyatlarini ko‘zlagan holda): 
- yengil avtomobillar uchun to‘xtash maydonchalari (QMQ bo‘yicha) 
Qayd etilgan maydonchalar vaziyatga qarab teatr uchastkasidan tashqari 

yerlarga ham joylashtirish mumkin, ammo ularning teatr binosida uzoqligi 300 
metrdan oshmasligi zarur. 
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Binolarni hajmi, tarhi va  konstruksiyasi yechimlari 
Teatr binosi xonalari quyidagi komplekslarga taqsimlanadi: 
A – tomoshabin kompleksi; 
B – namoyish kompleksi (zal xona): 
V – sahna kompleksi: 
G – ishlab chiqarish xonalari va rezerv omborlar 

 
A – Tomoshabin kompleksi. 

1. tomoshabin kompleksidagi xonalar ro‘yxati va ularning yuza o‘lchamlari 1 
jadval asosida olinsin. 

1 jadval 
Xonalar ro‘yxati va yuza o‘lchamlari 

№ Xonalar  Tomoshabin zalidagi bir 
o‘rin uchun m2 xisobdagi 

xona yuzasi 

1 Kassa vestibyuli 0,05 
2 Kirish vestibyuli 0,1 
3 Taqsimlovchi vestibyuli 0,25 
4 Sumka va portfellar saqlanadigan xona (garderob) 0,12 
5 Kiyinib yechinadigan xona 0,04 
6 Foye 0,6 
7 Kuluarlar 0,3 
8 Tamaddixona 0,2 
9 Tamaddi xona hizmatidagi ovqat tayyorlanadigan, 

idishlar yuviladigan, bo‘sh idishlar saqlanadigan 
xonalar va omborxona 

0,05 

10 Muzey  0,1-0,15 
11 Eksponatlar ombori va muzeyi ishlari uchun 

ajratilgan xona 
0,06-0,1 

12  Chekish xonalari 0,1 
13 Xojatxonalar 0,1 
14 Kassa va navbatchi ma’muriy xodim xonalari 0,1 
15 Bosh ma’muriy xodim xonalari 0,02-0,03 
16 Patta taqsimlovchi xodimlar xonasi 0,02-0,03 
17 Pattachilar, garderoblar va farroshchilar dam 

oladigan xona 
0,02 
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Eslatma:1. Kassa orqali kirish va shuning kirish bilan taqsimlovchi 
vestibyullarni birlashtirish mumkin. 

Kassa vestibyuldagi kassa  oynalarining soni 500 tomoshabinga  bir oyna xizmat 
qilish amal qilingan holda topilsin. 

1. Teatr tarkibidagi xonalarga kichik zallar qo‘shilgan bo‘lsa, kassa vestibyuli, 
muzey va ma’muriyat xonalaridan tashqari tomoshabin kompleksidagi xonalar 
yuzasi barcha zallarga joylashgan tomoshabinlarning  umumiy songa nisbatan 
hisoblanishi  mumkin. 

2. Kassa vestibyuli, muzey va ma’muriyat xonalari yuzalari asosiy zal sig‘imiga 
qarab belgilanadi. Sig‘imi 1000 o‘rindan kam bo‘lmagan teatr muzeylarida doimiy  
ekpozitsiyalarni joylashtirish mumkin. Bu holda uning yuzasi tomoshabin zalidagi 
bir o‘rin uchun 0,01-0,03m2 hisobida olinadi. 

3. Kuluarlar yuzasi tomoshabinlar evakuatsiya qilish eshiklarning umumiy 
sig‘imiga qarab belgilanadi. 

4. Hojatxonalarga yo‘li chekish xonalari orqali bo‘lmasligi kerak. 
5. Qishki harorat -150 S da hisobga olinsa vestibyulga kirish ikki eshikni tambur 

orqali bo‘lgan holda kirish vestibyuli tambur va issiqlikni tutib turuvchi parda bilan 
to‘silmog‘i kerak. Qishki vestibyuli bilan taqsimlovchi vestibyul o‘rtasida eshik 
o‘rnatilishi maqsadga muvofiqdir. 

6. Tomoshabinlarning kiyinib-yechinadigan xonasi (garderob) oldiga 
to‘siqning uzunligi har 25 kishiga 1m. To‘siq hisobida olingani durust. Garderobning 
chuqurligi (tusikdan uning qarshisidagi devorgacha berilgan oraliq) 4. dan osmasligi, 
to‘siq oldidagi xonalarning eni esa 3m.dan kam bo‘lmasligi maqsadga to‘g‘ri keladi. 

Eslatma: tomoshabinlarning chiqish eshiklarga zinapoyalarga  va tomoshabin 
kompleksidagi turli xonalarga  o‘tish yo‘llari garderob tusig‘i oldidagi 3m li xona 
bilan ustma-ust tushmasligi zarur. 

7. tomoshabinlar hizmatidagi hojathonalarni loyihalashda ularning necha foizi 
erkak va necha foizi ayol ekanligi ko‘zda tutiladi: tomoshabinlarning 40% erkaklar 
va 60% ayollar tashkil etiladi. bu xonalarning jihozlar soni quyidagi hisob bo‘yicha 
olinadi: bir umivalnik 100 erkakka  va bir pisuar 40 erkakka: ayollar hojatxonasida  
bir unitaz 30ayolga. 

8. Ma’muriy va bilet tarqatuvchi xodimlar xonalari tomoshabin komleksida 
umumiy blokda  kassa vestibyuli bog‘langan holda joylashtirish maqsadga 
muvofiqdir. 
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9.  Teatr muzeyi eksponatlar namoyish etiladigan xonalar ularni saqlaydigan 
xona hamda foya bilan bog‘liq bo‘lishi kerak. 

10. Xonalarning poldan yuqori qavat poligacha bo‘lgan balandligi  vestibyul, 
kuluar, tamaddixona, chekish xonasi va hojatxonalar-3,3m dan: foyada-4,2m.dan 
kam bo‘lmasligi kerak. 

 
B. – Namoyish kompleksi. 

(zal-sahna) 
1. Namoyish kompleksiga taalluqli quyidagi talablar kolosniklar bilan 

jihozlangan sahnaga va ichki (qo‘shimcha ) tomosha zallariga ega bo‘lgan teatrlarni 
loyihalashga qaratilgan. 

Eslatma: a) boshqa turdagi sahnalar (panoramali 3 tomonga qaratilgan, arena 
ko‘rinishidagi va h.k.) boshqa loyihalash uchun berilgan topshiriqlarga asosan loyiha 
qilinadi: 

B) ichki (qo‘shimcha)tomosha zalining sahnasi va uni transpormatsiya qilish 
darajasi loyihalash uchun berilgan topshiriqdagi loyihada  ko‘rsatilishi asosida 
loyihalanadi. 

2. Namoyish kompleksi quyidagilardan iborat: tomosha zali, avssena (sahna 
oldi), sahna, arestena (sahna orqasi), sahna kuluarlari, tryum (sahna osti), o‘rab 
qo‘yilgan hovlidagi dekoratsiyalar seyfi, sahnanig ustki qismi (kolosniklardan iborat 
konstruksiya), sahna orqadan yoritish xonasi (риопроекционная), sahna 
yorug‘ligini boshqarish xonasi (светопроекционная), sahna va zali yorug‘ligining 
boshqaruvchi apparatxona, lojani tug‘ridan va yon tomondan yorituvchi vositalar, 
(выносные осветителные галерии),ovoz apparatxonasi, direktor va tarjimonlar 
xonalar. 

Xonalarning o‘rtacha yuzalari ilovaga asosan olinadi. 
Eslatma: Namoyish komleksi tarkibidagi boshqa xonalar ro‘yxati va o‘rtacha 

yuzalari qabul qilingan tarkibdagi loyiha topshiriqlari asosida olinadi. 
3. Tomosha (asosiy va qo‘shimcha) zallarning yuzalari (balkonlari, yuqori 

qavatidagi o‘rinlari, lojalarni hisobga olgan holda) tomosha zalidagi bir o‘rinli -0,65 
m2 ni tashkil etadi.  

Eslatma: kolosniklar bilan jihozlangan sahnani tomosha zalidagi qo‘shimcha 
sahna (o‘yin) maydonchalari bilan birga loyihalashda ularning yuzasi va o‘lchamlari  
qabul qilingan tarkibdagi loyihalashga berilgan topshiriq asosida aniqlanadi. 
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4. Tomosha zalining shaklini aniqlash tomoshabinlar o‘rinlarini hamda 
texnologik qurilmalarnini  joylashtirish vazifalari 2-jadval va 1-rasmda ko‘rsatilgan 
namoyish kompleksi parametrlariga asosan bajariladi. 

2-jadval  
ShNK. 4.13.21.06. bo‘yicha 

Shartli 
belgi 

Parametr nomi Parametr 
o‘lchami 

Eslatma 

1 2 3 4 
D  O‘rinlarni 

joylashtirish zonasi 
chegaralovchi sfera 
radiusi:m 

 Sfera markazi sahnaning 
orqasi chegarasi bilan 
uning o‘rta chizig‘i 
kesishgan nuqtada 
olinadi. 

 -600 va undan ortiq 
o‘rinli drama 
teatrlarning zallarida 
muzikali drama 
teatrlari zallarida 

  

 -600 gacha bo‘lgan 
o‘rinli drama 
teatrlari zallarida  

19+(Ch+Chav) dan 
oshmasin 

(Ch+Chav)-sahna va  
avnssena  
chuqurliklarining  
yig‘indisi. 

 -opera-balet, opera 
va balet teatrlari 
zallarda 

30+(Ch+Chav) dan 
oshmasin 

 

D  Qo‘shimcha 
o‘rinlarni 
joylashtirish 
zonasini 
chegaralovchi sfera 
radiusi m.  
-drama teatrlari 
zallarida 
Muzikali drama va 
opera balet teatrlari 
zallarida  

27+(Ch+Chav)ko‘p 
bo‘lmasin 

35+(Ch+Chav) 
ko‘p bo‘lmasin 

Qo‘shimcha o‘rinlar 
zonasi zallarnini 
qo‘shimcha o‘yin 
maydonchalari bilan 
birga yoki  tomoshabin-
lar o‘rinlari zonasi 
transport (o‘zgarti-
rishga) moslashtirilgan 
xollarda va shuningdek  
1500 dan ortiq  o‘rinli 
zallarni loyihalashda 
hisobga olinadi 
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A  O‘rinlarni  
joylashtirish 
zonasini 
chegaralovchi 
tarhdagi (plandagi) 
gorizontlar burchak, 
grad. A turdagi 
sahnalar uchun 
yaxshi ko‘rinishda 
qonikarli 
ko‘rinishda B 
turidagi  sahnalar 
uchun: 
-yaxshi ko‘rinshda 
-qonikarli 
ko‘rinishda  

300  dan ko‘p 
bo‘lmasin 

300 dan ko‘p 
bo‘lmasin 

 
 
 
 
 
 
 
 

600 dan ko‘p 
bo‘lmasin 

900 dan ko‘p 
bo‘lmasin 

 

V  O‘rinlarni 
joylashtirish 
zonasini 
chegaralovchi 
vertikal burchak 
o‘rinlarini 
joylashtirish 
zonasidagi polning 
nishabini hisoblash 
uchun fokus 
nuqtasini belgilash 

360 dan ko‘p 
bo‘lmasin 

Burchak cho‘qqisi 
avensenaning oldi 
qirrasida olinsin. 

v Fokus nuqtasining 
avansena oldi 
qirrasidan uzoqligi, 
m. 
-drama va 
muzikalidrama 
teatrlari zallarida, m. 
-opera-balet teatrlari 
zallarida  
Balet teatrlari 
zallarida 

 
 
 
 
 

0,9 
 
 
 

1,3 
 

Pol nishabi  ideal egri 
chiziq  asosida ko‘rilsa  
qoidaga  binoan, yaxshi  
ko‘rinish loyihalash 
zaruriydir. Polning 
nishabi  to‘g‘ri chiziqli 
yoki siniq  chiziqlarda 
ko‘rilsa, balkon 
lodjiyalar 
joylashtirishiga to‘g‘ri 
kelsa, shuningdek  
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2,5 texnologik  vaboshqa  
talablar yaxshi  
ko‘rinishga  imkon 
bermasa ham 
loyihalashga ruxsat 
etiladi 

Vg Fokus nuqtasining 
o‘yin maydoni 
tekisligida vertikal 
bo‘yicha uzoqligi, 
m. 
-drama va muzikali 
drama teatrlari 
zallarida  yaxshi 
ko‘rinishda 
 
Qoniqarli  
ko‘rinishda 
 
 
-opera-balet teatrlari 
zallarida 
tomoshabin ko‘z 
yo‘nalgan nurning 
oldingi  qatoridagi 
tomoshabin 
ko‘zidan balandligi, 
m. 

 
 
 
 
 
 

0,7 dan ko‘p 
bo‘lmasin 

 
 

1,1 dan ko‘p 
bo‘lmasin 

 
 

0,9 
 

0,14 

 
 
 
 
 
Qo‘shimcha o‘yin 
maydonlari uchun 1,5 
dan ko‘p bo‘lmasin 
 
 
2,0 dan ko‘p bo‘lmasin 
 
 
Ko‘rish nuqtalari eng 
qisqa masofa orqali 
fokus nuqtasiga qarab 
yo‘nalgan bo‘ladi. 
Tomoshabin kuz poldan 
1,2 m balandlikda 
bo‘ladi. 

 
 Eslatma: 2000 dan ortiq o‘rinli zallar va transformatsiyalanuvchi (shaklni 

o‘zgartiruvchi) zallar uchun A va V parametlarni 20% ga oshirish mumkin. 
5. Kolosniklar bilan jihozlangan sahna guruhlari teatrning vazifasi va sig‘imiga 

qarab, 3 jadval asosida belgilanadi. 
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3-jadval 
KOLOSNIKLAR BILAN JIHOZLANGAN SAHNA 

 GURUHLARI 
Teatr turlari Tomosha zalini  

Sig‘ishi-odam 
Sahna guruhi 

1 2 3 
Drama  600 

800 
1000 
1200 

0 
1 
2 
3 

 800 1 
Musiqali drama 1000 

1200 
2 
3 

Opera- balet 1200 
1500 

3 
4 

Eslatma : 1 va 3- jadvalda ko‘rsatilgan normalariga asoslangan holda sahna 
guruxlarini boshqacha taqsimlash ham mumkin. 

2. Kolosniklar bilan jihozlangan sahna  hollari va asosiy elementlarning 
o‘lchamlarini 4-jadvalga binoan olish mumkin. 

Eslatma : 1. Sahna o‘yinni fortalning o‘lchamlari sahna  jihozlarining  
o‘lchamlarini aniqlash uchun dastlabki asosidir. 

2. SAHNA aressena va yon sahnalarning tarpxdagi  o‘lchamlari o‘q chiziqlar 
belgilangan bo‘lib, devor chekkalari  bu chiziqlari bilan 0,2 m dan ko‘p bo‘lmagan 
farq bilan bog‘langan, yuzalari esa yorug‘likda berilgan. Portal va chuqur 
o‘lchamlari yorug‘likda berilgan. 

3. Sahna balandligi sahna polidan to kolosniklarning ustki qismigacha olingan 
yon sahnalar va aressena  balandligi esa poldan yuqori qavat poligacha olingan. 

4. Arssena balandligi aressenaning kolosniklar ustidagi  qismini tashkil etuvchi 
balandlikni ham o‘z ichiga oladi. Bu balandlik1,3 m dan kam bo‘lmasligi kerak. 

5. Chegaralovchi gorizontal burchak  qurilma portalning minimal o‘lchamlari 
uchun qo‘llaniladi. Qurilma portalining maksimal eni B variantidagi, kattaytirilgan 
yoki  transformalovchi avanssena sahnalari loyihalash jarayonida qo‘l keladi. 
Bunday hollarda sahna chuqurligini 3 mgacha  qisqartirish mumkin. 
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6. Tomosha zalidagi kreslolar o‘lchamlari quyidagicha : Kreslo eni  (tirsakusning 
o‘q chiziqlar) 0,5m 

Chuqurligi 0,42 m 
Balandligi 0,45 m.  
Eslatma: Kreslolarning o‘rindiq va suyang‘ichlari teatr konfortligiga va 

tomosha zalining akustik talablariga yumshoq yoki o‘rtacha yumshoq bo‘lishi kerak. 
  
7. Qatorda uzluksiz joylashgan o‘rinlarning soni va kreslo suyang‘ichlari 

o‘rtasidagi oraliq o‘lchamlarini 5- jadvalga asosan hisoblash kerak. 
5-jadval 

Qatorda uzluksiz joylashgan o‘rinlarning soni va kreslo suyang‘ichlarini 
o‘rtasidagi oraliq o‘lchamlari 

O‘rindiqlarning 
joylashishi 

Kreslolari 
suyang‘ichlari 

o‘rtasidagi oraliq 
o‘lchamlari m. 

Qatorda uzluksiz joylashgan 
o‘rinlarning soni 

(ko‘rsatilgandan ko‘p 
bo‘lmasin) 

  Qatordan bir 
tomonlama 
chiqishda 

Qatordan ikki 
tomonlama 
chiqishda 

Qisqa qatorlar 0,9 12 24 
Uzun qatorlar 1 26 50 

 
Eslatma: O‘rindiqlarni ko‘tarib qo‘yish mumkin bo‘lgan kreslolar  o‘rnatilgan 

bo‘lsa, ularning suyanchig‘lari orasidagi masofani 0,05m ga qisqartirishga ruxsat 
etiladi. 

8. Har bir lojadagi o‘rindiqlar soni 12 dan, shuningdek polning tekis sathidagi 
o‘rinlar qatori 2 dan va zinali qismidagi o‘rinlar qatori 3 dan oshmasligi kerak. 
Tomosha zali polidan yuqorida joylashgan balkonlar, yuqori yaruslar 
konstruksiyalarigacha va tomosha zali ichigacha balandliklar nisbati 2:1 dan 
oshmasligi zarur. Balkonlar yoki yuqori yaruslar to‘siqlarining balandligi 0,8m dan 
kam bo‘lmasligi kerak. Balkon yoki yuqori yarus konsol qismining uzunligi va pastki 
o‘rinlari joylashgan poldan balkon yoki yuqori yarusgacha bo‘lgan balandlikning 
o‘zaro nisbati 2:1 dan kam bo‘lmasligi zarur. 
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9. Kolosniklar bilan jihozlangan sahnali teatrlardagi orkestr xonasining 
o‘lchamlari 6 – jadvalga binoan olinadi. 

6 – jadval 
Teatr turlari O‘lcham m. 

Xona eni zalining o‘q chizig‘i bo‘yicha quyidagi 
o‘lchamlaridan kam bo‘lmasligi kerak 

 

A) drama va muzdrama teatrlarida 3 
B) opera – balet teatrlarida xona polidan avanssena 
poligacha bo‘lgan balandlik 

2,1 – 2,4  

 
Eslatma: 1. Avanssenaning orkestr xonasi ustini egallagan qismi: 
A) drama va muzdrama teatrlarida – orkestr xonasi enining eng quyi bilan 

yarmiga. 
B) opera balet teatrida – eng ko‘pi bilan to‘rtdan bir bo‘lagiga teng xolda olinadi. 
2. Boshqa turida sahnali teatrlarda orkestr xonasi loyihalashga berilgan topshiriq 

asosida olinadi. 
P. Avanssena sahna qizil chizig‘idagi orkestr  o‘rnashgan chuqur 

chegarasigacha bo‘lgan eni 1,75m dan kam bo‘lmasligi kerak. 
Eslatma: Orkestr o‘rnashgan chuqurni yig‘ma taxtalar yoki ko‘tarma pol 

yordamida vaqtincha yopib qo‘yish evaziga avanssena enini kengaytirish 
imkoniyatlarini hisobga olib qo‘ygan ma’qul. 

3. Avanssenada dekoratsiyalari joylashtirish mumkin emas. 
10. Kichik (qo‘shimcha) zal sig‘imi asosiy zal sig‘imining 0,2:1 – 0,3:1 

nisbatlarida yoki qabul qilingan tartibdagi loyiha topshirig‘i asosida olinadi. 
11. Tomoshabinlar o‘rinlarning sahna chetidan maksimal u zoqligi yoki 

namoyish maydonchasi chegaralari (sahna yuzi tomoshabin zalidagi pol sathi bilan 
teng qilib olinsa) chuqur sahna variantida (tomoshabinlar sahnaga nisbatan frontal 
joylashgan) – 15m., uch tomonli sahna variantlarida (tomoshabinlar sahna 
maydonchasini qisman o‘rab olgan) – 9m., sahna arena variantida (tomoshabinlar 
sahna maydonchasini hamma tomonlama o‘rab olgan) – 6m., deb qabul qilinsin. 

12. kichik (qo‘shimcha) zal sahnaning  turi va transformalanishi darajasi 
loyihalashga berilgan topshiriq  asosida belgilanadi.  

Eslatma: Kichik  zalni sahna maydoni  bilan  tomoshabinlar joylashgan zonani 
birlashtiruvchi  yaxlit teatr maydoni ko‘rinishida loyihalash maqsadga muvofiqdir. 
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Kichik  zalning sig‘imidan kelib chiquvchi o‘z turidagi sahna o‘lchamlari 7- jadval 
asosida olinsin. 

Transformatsiyalovchi zalning (sahna bilan birgalikda) bir tomoshabinga to‘g‘ri 
keladigan yuzasi qabul qilingan tranformatsiya vositalaridan kelib chiqqan holda 8- 
jadval asosida olinsin. 

13.Kichik zaldagi sahna kompleksining kooperatsiya qilib bo‘lmaydigan 
xonalar tarkibi vayuzalari 3 ilova bo‘yicha olinsin. Kichik zalning barcha turdagi 
transformatsiyalovchi sahnalari, “erkin fazo” li  zallarda  esa fazoning hamma qismi  
texnologik  jihozlar va qurilmalar bilan ta’minlanishi lozim. 

14. Sahna arena va yon sahnalar satxlari bir xil  balandlikda  bo‘lib, yaxlit 
gorizontal  tekislikni  tashkil etishi kerak. 

15. Sahna va yon sahnalarga  hajmiy va dastgohli dekoratsiyalar saqlanadigan 
holda  balandligi yon sahnalar balandligiga  teng  bo‘lgan yordamchi omborlar 
burikkan bo‘lishi kerak. Yon sahnalar asosiy sahnadan ovoz yutuvchi pardalar 
yordamida ajratilgan bo‘lishi lozim. 

Sahna va yon sahnalari hajmiy va dastohlik  dekoratsiya saqlanadi. 
Omborxonalar bilan birlashtiruvchi  darchaning  eni 2,5 bo‘lib, balandligi  sahna  
bilan yon sahnani  birlashtiruvchi  darcha balandligiga teng bo‘lmog‘i lozim. 
Omborxonalarga dekoratsiyalarni bemalol olib kirish va olib chiqish uchun 
darchalari eni 2,5 dan balandligi 4,5 m dan am bo‘lmasligi zarur. 

16. Sahna va sahna ostidagi triumdan evakuatsiya yo‘llariga o‘tiladigan eng 
kamida  ikkita chiqish joyi bo‘lishi kerak. Chiqish darchasining eni 1,3 mdan 
balandligi 2,3 mdan kam bo‘lmasligi lozim. 

17. Sahnaning yon va orqa devorlari bo‘ylab yuqorida bir necha qavat  
yordamchi galeriyalar o‘rnatilishi zarur. Qavatlar soni 4-jadval asosida olinsin. Eng 
quyi galeriyani aressena darajasining ustki qismidan 0,5 m balandligida joylashtirish 
maqsadga  muvofiqdir. Yon devorlar bo‘ylab joylashgan yordamchi galeriyaning eni 
quyidagicha olinsin. Galeriyani ko‘taruvchi elektr sig‘imlari uning o‘ziga joylashgan 
bo‘lsa, -2,8m. Elektr simlari sahna ortida joylashgan bo‘lsa -2,0m. qo‘l yordamida 
ko‘tarilsa-1,7 m. 

Sahna devori  orqasida joylashgan yordamchi galeriyaning eni 0,9m deb olinsin. 
Sahnaning ikki yon devori bo‘ylab joylashgan galeriyaning bog‘laydigan osma 
ko‘priklar bo‘lishi lozim. Ularning eni 0,6m dan kam bo‘lmasin. 
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18. Sahnaning yuqori qismida sahna portaliga perepndikulyar ravishda 
kolosnikli konstruksiya o‘rnatilishi zarur. Oralig‘i  0,05m.li kolosniklardan iborat bu 
konstruksiyadan dekoratsiyalarni ko‘tarib tushuruvchi  blok balonlar bo‘lib, ular 
kolosniklar ustiga  tekisligiga  nisbatan 1,9m dan kam bo‘lmagan balandlikda 
portalga perependikulyar holda  joylashishi yekrak. Kolosniklar ustidagi  xonaning  
balandligi 2,4m dan kam bo‘lmasligi lozim. 

19. Sahna ostida balandligi (poldan polgacha ) 2,4m dan kam bo‘lmagan tryum 
joylashishi kerak. 

20 Sahna pardasi  yopiq  holatda hamavassena  sahna  bilan  bog‘lanib turishi 
kerak. Buning  uchun  portalning  chap va o‘ng   tomonlaridagi  yong‘in  
o‘tkazmaydigan  devorlar  ortida  yopiq  yo‘lakchalar bo‘lishi  va unga1,3m dan va 
balandligi 2,3m dan kam bo‘lmagan eshik o‘rnatilishi zarur. 

Eslatma: Yuzasi 1m2 dan  va balandligi 1,9m dan kam bo‘lmagan sufler budkasi 
sahna  o‘qida  prossenium stida joylamog‘i lozim. 

21. Sahnaning quyi qismini  uning  yuqori  qismi (yordamchi galareyalar)  bilan 
bog‘lab tuouvchi  katta zinapoya  xonasi (kolosnikli) ko‘zda tutilishi kerak. Ularning 
balandligi tryum  poldan kolonikli  konstruksiyagacha  yoki polgacha bo‘lsin. 
Zinapoya  xonalarida  yong‘inga chidamli darajasi 0,75 S bo‘lgan o‘zi yopiluvchi 
eshiklar o‘rnatilishi zarur. 

Eslatma: 1. Zinapoya xonasida tryumga  yoki sahnaga yong‘in o‘tkazmaydigan 
tambur shlyuz orqali chiqiladi. 

2. Kolosniklar bilan jihozlangan sahnali va 1 guruh teatrlarda zinapoyalarni pol 
bilan kuchi yordamida  galereyalar oralig‘ida o‘rnatishga  ruxsat etiladi. Bu zinapoya  
xonalari sahnaning  zinapoyalari yoki evakuatsiya  yo‘llari bilan yong‘in  
o‘tkazmaydigan shlyuzlar yordamida  bo‘g‘lanishi kerak. 

Sahnadagi  statik va dinamik  yorug‘likni boshqarish xonasi tomoshabin 
zalining  orqa  devori ortida  joylashtirish lozim. Xona o‘qi qoidaga ko‘ra zal o‘qiga 
nisbatan 4m dan ortiq bo‘lmasligi  kerak. 

Xonani shunday joylashtirish lozimki, projektorlarni uning optik o‘qlari 
sahnadagi devor  portalning  geometrik markaziga  qaratilib, zal o‘qidan 100 burilgan 
holda  o‘rnatish mumkin bo‘lsin. 

Bu xonaning  tomoshabin  devorida balandligi 1m dan kam bo‘lmagan, surilib 
ochiladigan oynali darcha bo‘lishi kerak. 
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22. Sahna va tomoshabin  zalidagi yorug‘likni  boshqarishga hizmat qiladigan 
apparatxona tomoshabin zalining orqa devori ortida yoki shu devorning zal tomonida 
joylashtiriladi.  

Bu xona  o‘qi zal o‘qiga  nisbatan 4 m dan ortiq surilmasligi lozim. 
Apparatxonaning  poli, qoidaga  ko‘ra, sahna polidan eng kamida 1m va eng 

ko‘pi bilan 4m balandlikda joylashishi zarur. Bu xonaning  tomoshabin zali 
tomonidagi devorida qisman yoki tuynik ochilib yopiladigan oyna joylashishi kerak. 
Bu oyna o‘zidan 1m uzoqlikda tik turib ishlagan holda  avanssena va devor  
portalining yuqori qismini   ko‘rish imkoniyatini berishi kerak. Oyna eni xona 
enining  0,8 nisbatidan  kam bo‘lmasligi zarur. 

Eslatma: 1. Boshqarish appartxonasi arerssena  ustida yoki sahna devoriga 
berilgan joylarda o‘rnatish maqsadga muvofiqdir. Bu xonaning poli birinchi 
yordamchi galereya poli+past bo‘lmasligi darkor. 

2. Sahna elektrokabellarni shiti o‘rnashgan xonani  bevosita  devorga birikkan 
joylarda loyihalash zarur. Shit xonasi ikkita bo‘lishi kerak yuqori va quyi 
mexanizatsiya uchun. Yuqori  mexanizatsiyaga mo‘ljallangan xonaning balandligi 
birinchi yordamchi galareyaning  poldan past bo‘lmasligi kerak. Quyi  
mexanizatsiyaga  mo‘ljallangan  xonasi esa tryum chuqurligida joylashtirish kerak. 

3. Tranformatsiya podstansiyasini teatr binosini o‘zida joylashtirish mumkin. 
23.Dekoratsiyalarni  orqadan yorituvchi  xonani (rioproeksionnaya) sahna  o‘qi 

bo‘yicha arerssena   orqa  devorning ortida joylashtirish zarur.  
Xonaning poli qoidaga ko‘ra  aressena polidan devor  portali bo‘yining yarmiga  

olingan balandlikda bo‘lishi kerak. 
24. Ovoz rejisseri apparatxonasi, diktor va tarjimonlar apparatxonasi hamda 

ovoz  operatori xonasi yoki ayvonchasi, qoidaga  ko‘ra  sahnaning o‘yin ijro 
qilinadigan qismini kuzatishni ta’mirlagan holda  tomosha zali orqa devori ortida 
yoki  shu devorning zaliga ichkarisiga qaragan tomonda joylash kerak. 

Eslatma: Ovoz operatorini tomoshabin zalida ayvoncha shaklidagi xonada 
joylashtirish mumkin. 

25. Radio  va televizion   programmalarni  translyatsiya  qilish uchun  uchta 
xona  ajratiladi: ovoz  rejisseri apparatxonasi, direktor xonasi va yarim statsionar  
televizion xonasi. 

Eslatma : 1. Ovoz rejisseri apparatxonasi va direktor xonasi yonma-yon 
joylashishi kerak. 
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2. Yarim statsionar televitsion xonani teatr binosining  sokol qismida  yoki 
birinchi  qavatda  joylashgan bo‘lib, tashqi  muhit bilan bog‘liq  bo‘lishi va uning 
yonida ko‘chib yuruvchi televitsion stansiyasining joylashishiga  imkon bo‘lishi 
kerak. 

26. O‘ralgan dekoratsiyalar saqlanadigan  seyf xonasi,  qoidaga binoan, 
arerssena  ostida yoki sahna ostida kompleksining yon tomonlarida  joylashtirilgan 
xonasining  eni sof holda 2,7m dan kam bo‘lmasligi, balandligi tryum  balandligiga  
teng holda olinishi , uzunligi  va devor portalidan 1,25 ta ortiq  olingan nisbatga  yana 
2m ko‘mgan holda , seyf xonasidan chiqadigan eshik xonasining ikki chekkasidan 
va seyf darchasi yong‘inga chidamlilik darajasi 1ch bo‘lgan, yig‘ishtirib ochiladigan 
yoki  yuqoriga ko‘tarib ochiladigan qopqoqli  bo‘lishi kerak. 

Eslatma: Ko‘p zalli teatr uchun artistlar  xonalarning  soni  va yuzalari 
belgilangan tartibga ko‘ra loyihalashga berilgan topshiriq asosida  belgilanadi. 

Artistlarni sahnaga chiqish oldidan kutish xonalarini sahna bilan yonma-yon 
joylashtirish kerak(sahna harakatlari oltinchi plandagi zonasida), ko‘pzallik 
teatrlarda esa har bir namoyish kompleksi oldida. 

Mashq zallarining  soni va o‘lchamlarini 2 jadvalga ko‘ra belgilash kerak.  
Eslatma: Katta mashq zalining proporsiyalari, shakli  va o‘lchamlari shunday 

olinishi kerakki, unda sahnali hamda sahnadan eng kamida 7m uzoqlikda zal o‘qi 
bo‘ylab rejisserning ish o‘rnini joylashtirish mumkin bo‘lsin. Katta mashq  zalidagi 
sahnaning  statsionar poli zal polidagi  eng ko‘pi bilan 0,9m balandlikda bo‘lishi 
shart. Stansionar planshetning shakli ko‘rinishda (konfiguratsiyada) asosiy zalning 
sahna, avanssena va orkestr xonasi bilan birgalikdagi dam olish zonasining sxemasi 
takrorlanishi kerak.  

Maksimal varianti asosiy zal sahnasining teng bo‘lgan doirani joylashtirgan 
o‘lchamlarini va doira diametrini 2 – 1m ga kamaytirishga ruxsat beriladi.  

V) Katta mashq zalning sahna balandligini kolosnikli konstruksiyani 
joylashtirish uchun 3,31 ilovaga binoan ko‘tarish mumkin. Kichik mashq zalining 
balandligi 4,2m dan bo‘lmasligi, mashg‘ulotlar o‘tkaziladigan xonalarini esa 3,3ga 
teng bo‘lishi kerak.  

Repetitsiya zallari artistlar xonalari yaqinida joylashishi shart. 
Yong‘inning oldini oluvchi post – dispetcher xonasi sahna yuzi balandligida 

yoki bir qavat quyida, tashqi eshik yoni zinapoya oldida joylashishi zarur. Bu 
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xonaning eni 3,5m dan kam bo‘lmasligi kerak. Uni tabiiy yorug‘lik bilan ta’mirlash 
muhim ahamiyatga ega.  

Sahnaga xizmat qiluvchi xonalar uchdan ortiq qavatlarga taqsimlangan bo‘lsa, 
odamlarni tashiydigan liftni o‘rnatmoq zarur bo‘ladi. 

G. Ishlab chiqarish xonalari va yordamchi omborlar. 
Teatrning ishlab chiqarish xonalari va yordamchi omborlari, qoida bo‘yicha 

teatr binosi uchastkasi doirasida uning yaqinda joylashtiriladi. Ba’zi hollarda esa bu 
xonalarni teatrning asosiy binosida joylashtrish mumkin.  

Shaharda bir nechta teatr mavjud bo‘lsa, ular uchun markazlashgan umumiy 
ishlab – chiqarish ustaxonalari qurish tavsiya etiladi. 

Rangtasvir – dekorativ uchtaxonalarining o‘lchamlari 12-jadval asosida 
aniqlanadi. 

12 – jadval 
Rangtasvir –dekoratiq ustaxonalarining o‘lchamlari 

 
Sahnadagi o‘yin 

portalining 
maqbul eni, m. 

Ustaxonalarni o‘lchamlari 
Yuzasi m2 da 

Uzunligi Eni 

6 
8 
10 
12 
14 

14 
18 
22 
26 
30 

12 
14 
16 
18 
20 

200 
285 
378 
504 
594 

 
Eslatma: Rangtasvir – dekoratsiya ustaxonalarining balandligi 5,6m dan kam 

bo‘lsamligi kerak. 3,6m dan kam bo‘lmagan balandlikda bo‘yi 2m ga teng bo‘lgan 
dekoratsiyalarni yuqoridan kuzatishga mo‘ljallangan ko‘priklar o‘rnatish zarur.  

Ko‘priklarni faqat ko‘tarib turuvchi konstruksiyalar gabaritlari va ustaxona 
orayopmalari chegaralarida joylashtirish mumkin. 

Duradgorlik va slesarlik – mexanik ustaxonalari hamda dastgohli 
dekoratsiyalarni montaj qilish xonalari yonma – yon joylashtrish maqsadga 
muvofiqdir. Ustaxonalarning balandligi 3,6m bo‘lishi kerak: dastgohli 
dekoratsiyalarni montaj qilish xonasining balandligi yon sahna balandligi bilan bir 
xil qilib olinadi. 
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Eslatma: Dekoratsiyalar montaj qilinadigan xona bilan duradgorlik 
ustaxonasida devor yoki poydevor qo‘ymasa ham bo‘ladi. 

Dekoratsiyalarga yong‘indan saqlaydigan moddani shimdiriladigan, ularni 
yuvib quritadigan va bo‘yaydigan xonalarni yaxlit blokda joylashtrib umumiy yo‘li 
bilan ta’mirlash zarur.  

Hajmiy dastgohli va o‘raladigan dekoratsiyalar, butaforiya va mebellarni 
taqsimlash mumkin.  

 
Kolosnikli sahnaga ega bo‘lgan muiqali drama teatri xonalarning tarkibi 

va o‘rtacha  
№ Xonalarning nomlari Xonalar 

yuzalari m2 
 A. Tomoshabin kompleksi  

1 Kassa vestibyuli 50 
2 Kirish vestibyuli 50 
3 Taqsimlovchi vestibyul 250 
4 Garderob (sumka va portfellarni ham saqlaydigan) 120 
5 Kiyim almashtiradigan xona 40 
6 Foya 600 
7 Kuluarlar 300 
8 Tamaddixona 200 
9 Tamaddixona xizmatidagi oziq – ovqat tayyorlaydigan, 

idish – tovoq yuviladigan, bo‘shagan idishlarni 
saqlaydigan xonalar va omborlar 

50 

10 Muzey 100 
11 Muzey omborxonasi va muzey ishlarini yuritiladigan 

xona 
60 

12 Chekish xonasi 50 
13 Xojatxona 50 
14 Kassa navbatchi ma’muriy xodim xonasi 20 
15 Bosh ma’muriy xodim xonasi 20 
16 Patta taqsimlovchi xodimlar xonasi 20 
17 Pattachilar, garderobchilar va farroshlar dam oladigan 

xona 
20 

 “A” bo‘limi bo‘yicha jami: 2140 
 B. Namoyish komleksi  
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1 Tomosha zali (balkon, yarus, lojalar bilan birgalikda) 650 
2 Sahna 415 
3 Arerssena 100 
4 Yon sahnalar 260 
5 Orkestr guruhi (tomosha zali maydonida) 54 
6 Sufler butkasi (tryum maydonida) 3 
7 Ovoz apparatxonasi 3 
8 Ovoz operatori o‘rni 7 
9 Tarjimon xujrasi (milliy teatrlarda) 6 
10 Tarjimon apparatxonasi (3 xil tildagi) 12 
11 Ovoz rejesseri apparatxonasi 15 
12 Suxondon xujrasi 6 
13 Yorug‘lik tushuvchi xona 18 
14 Sahna va zal yorug‘ligini boshqaradigan apparatxona 15 
15 Kinoapparatxonasi (qarang: SNiP P – 73 - 76) 

“Kinoteatrlar” 
 

16 Frontal tekislik bo‘yicha chiqariladigan yorug‘lik xonasi 
(devor portali eni oralig‘i) 

18 

17 Frontal tekislik bo‘yicha chiqariladigan yorug‘lik xonasi 
(devor portali enidan tashqari) 

12x2 

18 Rioproeksionnaya (orqadan yoritish xonasi arerssena 
ortidan) 

15 

19 Sahna va zal yorug‘ligini tartibga solish apparatxonasi 80 
20 Tryum 415 
21 O‘ralgan dekoratsiyalar seyfi 45 
22 Sahna mashinisti 6 
23 Yong‘indan saqlovchi pardani elektr bilan boshqarish 

xonasi (tryum maydonida) 
20 

24 Sahna mexanizatsiyasini elektr bilan boshqaradigan 
mashina zali 

144 

25 Sahnaning yuqori mehanizatsiyasini elektr bilan 
boshqarish shiti 

60 

26 Havo haydab ventilyatsiyalaydigan sovutgich qurilma 
bilan jihozlangan mashina zali 

300 

27 Issiqlik punkti 50 
28 Yong‘inning oldini oluvchi post – dispetcher xonasi 40 

 “B” bo‘limi bo‘yicha jami: 2933 
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V. Sahna kompleksi 
1 Artistlar xonasi (artistlarning kiyinib yechinadigan 

xonasi) 
340 

2 Sahnaga chiqish oldidan kutish xonalari (ikkita) 30 
3 Musiqachilarning dam olish xonasi 15 
4 Direjer xonalari 10 
5 Sahnani yoritish bo‘yicha mudir 6 
6 Sahna xizmatchilarining dam olish xonasi (dekoratsiyalar 

montajchilari) 
25 

7 Sahnani yorug‘lik bilan ta’minlovchi xizmatchilarning 
dam olish xonasi 

15 

8 Sahna mashinisti 6 
9 Sahna xizmatchilari uchun chekish xonasi 10 
10 Xo‘jalik ombori 20 
11 Sahnaning elektr apparatlari saqlanadigan ombor 20 
12 Sahna mashinisti omborxonasi 35 
13 Kiyim tanlash uchun yordamchi xonalar (erkaklar va 

ayollar uchun) 
25 

14 Grim va sartaroshlik ishlari uchun yordamchi xonalar 
(erkaklar va ayollar uchun) 

30 

15 Rejissyor yordamchisining xonasi 8 
16 Kiyim – kechak saqlanadigan xona 120 
17 Yasama sochlar omborxonasi  10 
18 Butaforiya, mebel va rekvizit uchun yordamchi ombor 40 
19 Butaforiya, mebel va rekvizit uchun ombor 70 
20 Hajmiy va dastgohli dekoratsiyalar ombori 240 
21 Repetitsiya zallari 532 
22 Artistlarning mashg‘ulot o‘tkaziladigan xonalari 40 
23 Musiqa mashg‘ulotlari o‘tkaziladigan va musiqa  

asboblari sozlaydigan xona 
20 

24 Musiqa asboblari ombori 10 
25 Ovoz yozish studiyasi 30 
26 Ovoz yozish apparatxonasi 16 
27 Ovoz yozish texnik apparatlari saqlaydigan ombor 15 
28 Aks – sado xonasi (komnata “EXO”) 40 
29 Badiy nutq studiyasi 7 
30 Fonetika (ovoz apparatxonasi uchun) 10 
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31 Radio studiyasi 15 
32 Texnologik aloqalar apparatxonasi 15 
33 ATS va elektron soat stansiyasi 15 
34 Televizion yarim stansionar qurilmalar 15 
35 Radio eshittirish yarim statsionari teatrning ijodiy, 

ma’muriy–xo‘jalik va muhandislik ishlarini boshqaruvchi  
xodimlarning xonalari 

 

36 direktor 20 
37 Direktor muovini 12 
38 Kotib va ish boshqaruvi 8 
39 Xisobotxona va kassir xujrasi 20 
40 Jamoat tashkilotlarining (ikkita) 20 
41 Teatr arxivi 8 
42 Bosh muxandis 10 
43 Texnik xodimlar rahbariyatining xonasi 15 
44 Bosh rejissyor xonasi  18 
45 Bosh direjyor xonasi 15 
46 Bosh xormeyster xonasi 10 
47 Bosh baletmaster xonasi  10 
48 Bosh rassom xonasi 10 
49 Rejyosserlik (xonasi) boshqarmasi 10 
50 Truppa va repertuar rahbarligining xonasi 8 
51 Sahnalashtirish bo‘yicha mudir xonasi 8 
52 Musiqa ishlari bo‘yicha mudir xonasi 8 
53 Sahnalashtirish ishlari olib boriladigan xona 10 
54 Sahna, xor va balet inspektorlari xonasi 10 
55 Notalar kutubxonasi 25 
56 Xo‘jalik mudirining xonasi 8 
57 Komendant  8 
58 Vrach va ingolyatsiya xonasi 15 
59 Ayollarning shaxsiy gigienasi uchun ajratilgan xona 12 
60 Teatr xizmatchilari uchun tamaddixona 30 
61 Tamaddixona xizmatidagi oziq – ovqat tayyorlaydigan 

idish – tovoq yuviladigan xonalar va omborxona 
22 

62 Teatr xizmatchilari uchun xojatxona va dush xonalari 35 
63 Farroshlar va hovli supuruvchilarning mehnat asboblari 

saqlanadigan ombor 
4 
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64 Nazoratchi xonasi 8 
65 Vestibyul garderob bilan  30 
66 Sanitariya – texnika ishlari bo‘yicha ustaxonasi va slesar 

xonasi 
20 

67 Remont – qurilish ishlari bo‘yicha ustaxona 10 
68 Sanitariya – texnika asboblari saqlanadigan ombor 10 
69 Elektr va mexanika jihozlari saqlanadigan xona  20 
70 Chang tozalash sistemasining agregatlari 20 
71 KIP boshqarmasining posti  
72 Materiallar saqlanadigan ombor 30 
73 Remont – tuzatish ustaxonasi (teatrning ishlab chiqarish 

xonalar bo‘lmagan xollar uchun) 
70 

74 Havoni surib ventiyatsiya qiladigan kameralar 130 
75 Yong‘inga qarshi va xo‘jalik ishlarida foydalanadigan 

nasos stansiyasi 
60 

76 Shitlar joylashgan xona 40 
77 Qurilmalarni taqsimlaydigan xona va kichik transformator 

stansiyasi 
90 

78 Akkumulyator, zaryad beruvchi, elektrolit saqlash 
xonalari va shlyuz 

25 

 “V” bo‘limi bo‘yicha jami: 3798 
 G. Ishlab – chiqarish xonalari va qo‘shimcha 

omborlar 
 Badiiy ishlab – chiqarish ustaxonalari 

 

1 Rangtasvirli dekoratsiyalar tayyorlaydigan ustaxona 378 
2 Maket yasash va rassom uchun ajratilgan xona 18 
3 Bo‘yoqlar tayyorlanadigan xona  12 
4 Rangtasvirli dekoratsiyalar ustaxonasi uchun zarur 

materiallar ombori va yelim qaynatiladigan joy 
15 

5 Trafalet ishlari bajariladigan xona 30 
6 Butaforiya xonasi 45 
7 Duradgorlik xonasi 80 
8 Hajmiy dekoratsiyalarni montaj xonasi 125 
9 Payvandlash xonasi 30 
10 Yog‘och materiallarni quritish xonasi 12 
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11 Dekoratsiyalarga yong‘indan saqlaydigan moddani 
shimdirgan, ularni yuvib quritadigan va bo‘yaydigan 
xonalar 

 

12 Sahnani bezaydigan oboy va drap tayyorlash ustaxonasi 30 
13 Tikish-bichish ustaxonasi 60 
14 Oyoq kiyimlarni remont qilish ustaxonasi  
15 Elektr va mexanik qurilmalar bo‘yicha ustaxona va slesar 

xonasi  
40 

16 Ustaxonalar boshqarmasi 20 
17 Fotolaborotoriya  10 
18 Maishiy xonalar (garderob, xojatxonalar, dush xonalari) 35 
19 Hajmiy va dastgohli dekoratsiyalar ombori 225 
20 O‘ralgan dekoratsiyalar seyfi 45 
21 Butoforiya mebel va revezit uchun qo‘shimcha ombor 60 
22 Kiyimlar ombori 80 
23 Yog‘och  materiallar ombori 20 
24 Ventilatsiya kameralari (issiqlik punkti bilan) 50 

 Jami “G” bo‘lmi bo‘yicha  1550 
 Jami “A,B,V,G” bo‘limlari bo‘yicha  8281 
 Kichik zaldagi sahna kompleksining mustaqil 

xonalari,m2   
 

1 Ovoz operatori xonasi 9 
2 Sahna va zal yorug‘ligining elektr regulyatori bilan 

boshqarish apparatxonasi (tristornaya) 
8 

3 Kerak mexanizatsiya vositalari va mebel saqlaydigan 
yordamchi ombor  

60 

4 Hajmiy va dastgohli dekoratsiyalar saqlanadigan 
yordamchi ombor 

60 

5 Butaforiya, mebel va rekvizit  saqlanadigan yordamchi 
ombor 

23 

6 Sahnaga chiqish oldidan kutish xonasi 10 
7 Artistlar pardozxonalari 32 
8 Jami: 160 
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LOYIHA MATERIAL TARKIBI 
1. Situzitsiya tarhi  
2. Bosh tarh 
3. Qavatlar tarhi  
4. Fasadlar (2) 
5. Rarezы (2) 
6. Perspektiv ko‘rinishi yoki maket 
7. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan xona intereri. 
8. Loyihaning arxitektura  qismini yorituvchi  matn quyidagi tarkibda berilsin: 
a) kirish   b) bosh tarh, v) tarh tahlili, 
g) arxitekturaviy yechim, d) asosiy konstruksiyalar va pardozlash materiallari,   

ye) texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar. 
 
 

Loyiha bajarilishini nazorat qiluvchi bosqichlar: 
1. Topshiriqning berilishi  
2. G‘oyaning umumiy chizmasini ko‘rib chiqish 
3. Umumiy chizmani tasdiqlash 
4. Loyihani qalamda bitkazish 
5. Loyihani grafika ko‘rinishida yoki rangda tugatish va loyihani topshirish. 

 
               Taklif etilgan adabiyotlar ro‘yxati. 

1. ШНК 2.08.02.09. «Общественных здания и сооружений» Т. 2009 г. 
2.  «Конструкции гражданских зданий» М Стройиздат, 1968 г. 
3. СНиП П -6075.Театры. Нормы проектирования, част П.Глава 75 

Москва. 1980 г. 
4. «Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений» 

Московский Архитектурный институт. Стройиздат Москва 1970 г.  
5. Ubaydullayev X.M., Inagamova M.M. «Turar joy binolarining tipologik 

asoslari ». Tashkent 2009 g.   
6. ШНК.4.13.21.06. «Клубы, кинотеатры, театры, сирки» Т. 2006 г. 
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MADANIY-MA’RIFIY MARKAZLAR 
1. Umumiy ma’lumotlar 

 
Hozirgi vaqtdagi madaniy va ma’rifiy markazlarning (XIX asirgachan klub deb 

yuritilgan) prototipi o‘tgan zamonlardagi dunyo arxitekturasiga borib taqaladi. 
Madaniy va marifiy markaz (bundan keyin madaniy va ma’rifiy markaz yoki binolar 
deb yuritiladi) asosan XXIII - XIX asrlarga kelib rivojlana boshladi. Dastlabki vaqtda 
bunday kichik hajmdagi klublar asosan, bir kasbdagi, maslakdoshlarni, "proletlarni" 
o‘z atrofiga to‘plagan bo‘lsa, keyinchalik borib u yerda na faqat ovqatlanish, 
informatsiya olish, bo‘sh vaqtini o‘tkazish, o‘z bilimini oshirish va qolaevrsa sport 
bilan shugunlanishgacha yetib keldi. Boshqa madaniy -ma’rifiy muassasalar bilan 
solishtirganda, masalan, teatr yoki kinotear, klublar aholini eng ko‘p o‘ziga jalb qila 
oladigan, turli xil mashg‘ulotlarni o‘tkazishga mo‘ljallangan maxsus turdagi 
binolardan biri bo‘lib hisoblanadi. Madaniy va marifiy markaz tarmog‘ining o‘sib 
borishi uning shaharsozlikdagi ahamiyati, ayniqsa qishloq joylari uchun ulardan 
yanada unumli foydalanish maqsadida ularning yangi-yangi tiplarini yaratish qishloq 
va shahar aholisi uchun zarur bo‘lgan ommaviy qurilishga mo‘ljallangan loyihalarni 
ishlab chiqishni taqozo etadi. 

Madaniy va marifiy markazning yaratilish tarixini agar etaplarga bo‘lib 
chiqadigan bo‘lsak,  birinchi etap - 1920 yillar asosan yangicha proletarlar klubini 
arxitekturaviy rivojlanishi uning qiyofasida ulkan mehnat, madaniy saroyni, 
tarkibida teatr, madaniy va marifiy markaz xonalari, to‘garaklar xonasi(siyosiy-
ma’rifiy ishlar), havaskorlik san’ati, jismoniy tarbiya, xarbiy tayyorgarlik, "qizil 
burchak", kutubxona kabilarni birlashtirgan.  

Ikkinchi etap (1930-1950 yil)da madaniy va marifiy markazlarning rivojlanish 
kasaba uyushmalarining klublar to‘grisidagi nizomiga ko‘ra (1939) o‘zgartirishlar 
kiritilib tamoshabin kismi va klub qismini 1:1 nisbatda 600 o‘ringancha bo‘lgan 
zallarda va 1:06 nisbatda kichik klublar uchun deb chegaralanib qo‘yilgan. 

Uchinchi etapga kelib 1980 yillarning o‘rtalarigacha davom etgan madaniy va 
marifiy markazlarning faoliyati ikkinchi o‘ringa o‘tib koldi. Bu vaktga kelib hamma 
narsa markazlashgan holda tipovoy norma asosiga o‘tib ketdi. Yagona siyosat 
asosida klublarga hizmat ko‘rsatishni shaharlarda mavjud bo‘lgan makrorayon, 
tumanlar, shahar markazlari uchun hududiy tarkibiy birlik madaniy - maishiy xizmat 
ko‘rsatish tizimi asosida amalga oshirildi. Qishloklarda esa, kishlok klublari 
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kishlokda, sovxoz va kolxozlarda qurila boshladi. Madaniyat saroylari esa fakat 
markazlarda - tuman, shaharlarga xos bo‘lib qoldi.  

Bu esa o‘z navbatida madaniy va marifiy markazlarning sig‘imini faqat xizmat 
ko‘rsatish hududidagi aholi uchun mo‘ljallangan edi, jamoatchilik va mutaxassislar 
qiziqishlari hisobga olinmay qoldi. Buning natijasida madaniy va marifiy markazlar 
inqirozga uchray boshladi, natijada klublarning yangicha shakli ustida izlanishlar 
olib borildi va nihoyat hozirga kelib, klublarning tarkibida zamonaviy talabga mos 
keladigan o‘zgarishlar kiritildi. 

Madaniy va ma’rifiy markaz binosining turlari 
Odatda madaniy va ma’rifiy markaz binolari axoli o‘ratasida keng miqyosida 

madaniy-ma’rifiy ishlarni olib borish uchun mo‘ljallanadi. Shu bilan birga aholining 
barcha tabaqalarini birlashtiruvchi, bir biriga yaqinlashtiruvchiahamiyatga ega 
bo‘lishligi uchun ham kishlok va shahar aholi markazlarida asosiy bino bo‘lib 
dominant vazifasini ham bajaradi. 

O‘rganilgan normativ hujjatlarga asosan madaniy va ma’rifiy markazlar o‘zining 
joylashishiga va sig‘imiga qarab quyidagi tipga bo‘linadi: 

1-jadval 

Madaniy va ma’rifiy  
markaz tiplari 

Qurilish joyi 
Tomoshobin 

kismining sigimi 
(o‘rinlar) 

Tomoshabin 
qismining soni 

Madaniy va 
ma’rifiy markaz 
sig‘imga nisbati 

1. Qishloq madaniy va ma’rifiy 
markaz binolari 

Qishloq 
ishlab 

chiqarish 
hududida, 

aholi yashash 
joyida 

150-400 1:02-1:0,25 

2. Qishloq 
madaniyat uyi 

Aholi 
yashash 
punkti 

markazida 

300-700 1:03-1:04 

3. Tuman madaniyat uyi 
Tuman 

ma’muriy 
markazi, 

500-800 1:0,7-1:0,8 
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aholi yashash 
joyida 

4. Shahar madaniy va ma’rifiy 
markaz binolari 

Shahardagi 
tumanlar 
markazini 

birlashtiradi 

300-700 1:0,6- 1:0,7 

5. Shahar 
madaniyat uyi 

Shaharning 
jamoat 

markazi 
500-1000 1:0,9- 1:1 

 
Hozirgi vaqtda eng dikqatga sazovor bo‘lgan madaniy va ma’rifiy markaz turlari 

asosan ikki qismdan iborat bo‘lib, biri - ommaviy ko‘ngil ochar qismi va ikkinchi 
qismi to‘garaklarni olib borishga mo‘ljallanadi. 

Bulardan tashqari madaniy va ma’rifiy markazlar ham mavjud yoshlar markazi, 
bolalar, shaxmat, aeroklub, adabiyotchilar madaniy va ma’rifiy markazlari kabi 
maxsus turlari ham bor. 

Madaniy va ma’rifiy markazlarni odatda maxsus topshiriqqa asosan tomosha 
qismining sig‘imi, madaniy va ma’rifiy markaz qismi QMQ normalari asosida 
loyihalanadi. Qishloq sharoitidan kelib chiqqan holda madaniy va ma’rifiy markaz 
tarkibiga boshqa turdagi xonalarni ham kiritish mumkin. 

Madaniy va ma’rifiy markazlarning barcha tiplari o‘zining funksiyasiga qarab 
uchta asosiy guruhlarga bo‘linadi: 

Tomoshabin qismi xonalari; madaniy va ma’rifiy markaz qimi xonalari; xizmat 
ko‘rsatuvchi va ma’muriy xo‘jalik xonalari. 

Madaniy va ma’rifiy markaz binosining xonalari quyidagi 3 guruhlarga 
bo‘linadi: 
A – tomoshabin qism xonalari; 
B – madaniy va ma’rifiy markaz qismining xonalari; 
V – yordamchi va ma’muriy-xo‘jalik xonalari. 

A. Tomoshabin qismi madaniy va ma’rifiy markaz binosida turli xildagi 
ommaviy, ma’naviy, ma’rifiy ishlarni olib borishga va dam olishga mo‘ljallanadi. 
Buning o‘zi uch guruxdan - tomoshabin guruhi, namoyish guruhi hamda 
komplekslardan iborat bo‘ladi: 

- tomoshabin guruhiga kompleksiga, tomosha zali, foye va tamaddixona bilan 
vestibyul, anjomlar saqlash, xizmatchi xonasi bilan; 
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- namoyish guruhi kompleksiga - uyni maydonchasi, xizmatchi xona, 
kinoapparat xonalari kiradi; 

- sahna qismi madaniy va ma’rifiy markazning qaysi tipiga ko‘ra qurilganiga 
qarab QMQ asosida tanlandi. 

1 va 2 tipdagi madaniy va ma’rifiy markazlarda vestibyul madaniy va ma’rifiy 
markaz qismi uchun ham tamoshabin qismi uchun ham. 

B. Madaniy va ma’rifiy markaz qismining xonalari — uchta guruxga 
bo‘linadi: 

- to‘garaklar va ma’ruzalar xonasi; 
- dam olish xonalari; 
- kutubxonaga xizmat qiluvchi xonalardan iborat. 
- Ma’ruza va to‘garak guruhidagi xonalar - zal va auditoriya, to‘garaklarga 

mo‘ljallangan 2-3 xona va x.k. 
- Dam olish xonasi - raqs zali, stol tennisi o‘ynaydigan xona, billiard stoli, 

tamaddixona - bufetdan iborat. 
- Qishloq va shahar aholisi uchun kutubxona -qiroatxona, kitoblarni saqlash 

xonasi va xodimlar xonasidan iborat. 
V. Xizmatchilar va ma’muriy - xo‘jalik xonalari: - vestibyul, garderob, 

xojatxonalar, ma’muriyat xonalari, uslubiyat va xo‘jalik omborlari xonalari kiradi. 
Qishloq madaniy va ma’rifiy markazlari ham huddi boshqa binolar kabi boshqa 

muassasapar bilan birlashtirish imkoniyatiga ega. 
Masalan: - madaniy va ma’rifiy markazning mahalla guzari bilan kinoteatr, 

sport zali, muzey yoki ko‘rgazma zallari va boshqalar. Bu holda muassasaparning 
ishlash dasturi ham har tomonlama boy va rang barang bo‘ladi. 

Ammo shuni hisobga olish kerakki muassasalar bir biri bilan yaxshi bog‘langan 
bo‘lishi, xar birining ham birgalikda, ham alohida ishlash imkoniyati yaratylishi 
lozim. 

 
Madaniy-ma’rifiy binolarini loyihalash asoslari 

Keyingi yillarda madaniy va ma’rifiy markaz binolarini qurish sohasida madaniy 
va ma’rifiy markaz faoliyatigagina xos bo‘lgan tadbirlarga (havaskorlar ijodiyoti, 
umumiy qiziqish bo‘yicha birlashish, o‘yin-kulgi bilan vaqt o‘tkazish) intilish 
sezilmoqda. 
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Yaqin orada tomoshabin sport inshootlari, kutubxonalar va boshqa dam 
olishga mo‘ljallangan muassasalarning yo‘qligi tufayli ko‘p qishloq joylarida 
klublarning unversal funksiyalari saqlanib qolgan. 

Shaharda ijodiy faoliyati (xalq ijodiy uylari, havaskorlar klubi), qiziqishlar 
bo‘yicha muloqot (turli sohadagi kolleksionerlar, avtomobil havaskorlari, 
pensionerlarning klublari, yoshlar uylari va h.k) va shunga o‘xshash faoliyatlarga 
ixtisoslashgan maxsus klub binolarini yaratishga ehtiyoj sezilmoqda. 

Hozirgi davrda diqqatga sazovor bo‘lgan madaniy va ma’rifiy markaz 
tiplaridan mujassamlashtirilgan madaniy va ma’rifiy markaz bo‘lib, u ikki qismdan 
iborat, biri – ommaviy ko‘ngil oluvchi (tomoshabin) qism va ikkinchisi – 
to‘garaklarga mo‘ljallangan (klub) qismi. 

 
Madaniy va marifiy markaz binolarini loyihalashda shaharsozlik talablari 

Madaniy va ma’rifiy muassasalar tarmog‘i ishlab chiqarish hududlari va tuman 
aholisini yashash, joylarini qamrab olgan joygacha qurish maqsadga muvofiq 
bo‘ladi.  

Madaniy va ma’rifiy markaz binosi qishloqning jamoatchilik markaziy binosi 
sifatida kompozitsiya element bo‘lganligi uchun ham uning funksiyasidan kelib 
chiqqan holda ajratilgan yer maydonida alohida yoki qo‘shma binolari bilan qo‘shilib 
yaxlit madaniy markaz bo‘lmoqligi kerak. 

Madaniy va ma’rifiy markazning uchastkasi shaharning jamoat markazi yoki 
yashash rayonining yashil zonasida qizil chiziqda joylashgan ko‘chalardan kamida 
12m masofada (uzoqlikda) 0,5ga dan ko‘p bo‘lmagan umumiy maydonga ega 
bo‘lgan holda quriladi. Uchastkada quyidagilar joylashadi: MMM majmuasi; 
mehmonlar uchun 20 – 25 j/m (20 – 25 joy / mashina) li avto turar joyi; MMM 
atrofida eni 3,0m dan kam bo‘lmagan halqali yurish yo‘li; d = 6m, chuqurligi h = 
2,4m bo‘lgan yong‘in xavfsizligi uchun suv sig‘imi (havzasi) – favvora; kursilar 
o‘rnatilgan dam olish zonasi – atrium tipidagi MMM kompleksiga qo‘shib 
quriladigan ichki hovlining tashkil etilishi ham ko‘zda tutilishi mumkin; ishlab 
chiqarish ustaxonasi va 4 j/m li garajga (shu jumladan  ikkita avtobus) ega bo‘lgan 
xo‘jalik hovlisi; qolgan hudud yashil zonalar bilan kiriladi va suv oqimi yo‘liga 
qo‘shiladi. Bino oldiga favvoralarga, gulzorlarga, uzun kursilar qo‘yilgan kutish va 
dam olish maydonlariga ega bo‘lgan tantanavor avan maydonning tashkil etilishi 
albatta lozimdir, bundan tashqari 5 – 10 j/m ga mo‘ljallangan avtomobil va 
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avtobuslar uchun vaqtinchalik turar joylar ham (shahar ko‘chalari tomoniga tegishli 
bo‘lgan yo‘l zona polosasiga ko‘ndalang profilda) ko‘zda tutilishi taqazo etiladi. 

 
Madaniy va ma’riiy markaz binosining loyihalashga bo‘lgan talablar 
Madaniy va ma’rifiy markaz binosining dam olish va o‘yin-kulgilar uchun 

xonalar, to‘garak va studiya mashg‘ulotlari uchun xonalar, axborot yo‘nalishiga 
mo‘ljallangan xonalar bir nafar shug‘ullanuvchiga hisoblash maydoni bo‘yicha qabul 
qilinadi, jumladan:  

- 1 kishiga stol — 3 m2, kompyuteri bilan- 4-6 m2; 
- 1 kishiga, haykaltarosh, musiqa va xoreogafiya sinfida, aerobika bilan 

shug‘ullanuvchiga  - 5-6 m2, mashg‘ulotlarning ayrim ko‘rinishlari uchun - 7-8 m2; 
Mashg‘ulotlar uchun studiyalar 9-12 m2, pedagog bilan mashg‘ulotlar uchun 

12-15 m2, ikkita royalda mashg‘ulotlar uchun kamida  - 18 m2. 
10-15 kishiga mehmon va to‘garak xonalari kamida 30 m2, orkestr, raqs, 

xoreografiya mashg‘ulotlari xonalari  50-60 m2 va ko‘p bo‘lishi shart.  
Xoreografiya, aerobika, sheyping, raqs zallari balandligi kamida 4.2 m,  

akrobatika i sirk mashg‘ulotlari zallarining balandligi – 6-8 m bo‘lishi shart.   Zallar 
qoshida dushxonasi bilan yechinish xonalari bo‘lish kerak.  

Rassomlik, ganch, haykaltaroshlik, keramikani kuydirib ishlash xonalari tegishli 
texnologik jihozlangan bo‘lishi zarur 

Ma’muriyat va xizmat ko‘rsatish xonalari shtat kundaligi bo‘yicha bir xodimga 
6 m2 maydon hisobidan nazarda tutiladi.  

Madaniy va ma’rifiy markaz binosining tomosha zallari 3.109 bandini hisobga olgan 
holda loyihalanishi kerak. Zal, estrada yoki sahna gabaritlari loyiha topshirig‘ida berilishi 
lozim.  

100 o‘rinli zallardagi estrada kamida 27 m2 maydonli, 150-200 o‘rinlilardagi 
zallarda kamida  36 m2 maydon bo‘lishi shart. Estrada qoshida prezidium va artistlar 
xonalari ko‘zda tutiladi (15 m2 dan). 

Foye va raqs zallaridagi, kichik auditoriya-zallarda  estrada maydoni kamida 
12 m2  (4x3 m) bo‘lishi kerak.  

Madaniy va ma’rifiy markaz , konsert va teatr zallarining tomoshabinlar uchun 
xonalari tomoshagoh muassasalarning talablarini hisobga olgan holda loyihalanishi zarur.  
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Madaniy va ma’rifiy markaz binosining funksional – texnologik bog‘lanishining 
umumiy sxemasi. 

1-namoyish o‘tkaziladigan joylar majmuasi: 1.1- tomosha zali; 1.2- sahna (estrada); 
1.3- sahnani texnologik jihatdan ta’minlash xonasi (estradalar); 1.4- kino 

ko‘rsatuvni texnologik jihatdan ta’minlash xonasi; 2-sahna xizmat 
ko‘rsatuvchilarining xonasi (estrada): 2.1- ijodiy va texnik personal uchun xona;  

3-tomosha o‘tkaziladigan joylar majmuasi: 3.1- vestibyul; 3.2- foye; 3.3- sanitariya 
tugunlari; 4-ma’muriy – xo‘jalik xonasi. 
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Madaniy va ma’rifiy markazning sxemasi. 
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Vestibyul’ turlari. 
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 Foye  qismini loyihalash 
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Madaniy va ma’rifiy markazlarning arxitekturaviy - fazoviy,  kompozitsion 
yechimi 

 
Madaniy va ma’rifiy markaz aholi punktining katta - kichikligiga qarab binolar 

kompozitsiyasi ikki turga bo‘linadi: markazlashgan (qismlarga ajratilgan) bir butun 
holatda va binolar tarkibi tarqoq holatda. Bir butun fazoviy strukturaga ega bo‘lgani 
funksional jihatdan erkin holda rejalashtirishga, madaniy va ma’rifiy markaz 
qismlarini markazlashgan holatda idrok qilish imkoniyatiga ega. Uning 
arxitekturaviy - fazoviy kompozitsiyasi o‘zining funksiyasi jihatdan boshqa 
binolardan ajralib turishi shart. 

Tarqoq holdagi kompozitsiya ayrim funksional bloklardan tashkil topgan holda 
uning arxitekturaviy - fazoviy yechimi ham umumiy kompozitsiyaga bo‘ysingan 
holda yaratiladi. Shu bilan birga qishloq markazidagi eng muhtasham bino 
bo‘lishligini taqozo etadi. Asosiy loyihaviy rejalashtirish yechimiing kompozitsiyasi 
fronatl, perependikulyar, burchakli va markazlashgan yechimda bo‘lishi mumkin. 

Yoyiq kompozitsiyaga pavilionlarning blokli usulda alohida joylashuvi kiradi. 
Madaniy va ma’rifiy markaz binosi 4 - iqlim sharoitigi hisobga olgan holatda 

loyihalanishi kerak. 
 

MADANIY -MA’RIFIY MARKAZ LOYIHASINI BAJARISh UChUN 
DASTUR -TOPShIRIQ. 

 Madaniy va ma’rifiy markazlarning xonalari va unga tegishli joylarning 
tarkibi va maydoni (m2) 

 
A. Tomosha majmuasi (kompleksi): (m2) 

1 Kassali vestibyul (kassali tashrif buyurish zali) 36 
2 Foye 100 
3 Tomosha zali (+ estrada) 400 
4 Raqamli proeksiyalash xonasi 12 
5 Radiouzel xonasi 18 
6 Bufet  36 
7 Bufetning yordamchi xonalari 9x4=36 
8 Garderob, sanitar tugunlar  24+12x2=48 
9 Stol tennisi 24 
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10 Yozgi foye – atrium – ichki hovli  100  
“A” bo‘yicha jami 810 m2 

B. Sahna majmuasi (kompleksi): (m2) 

11 Sahnaga chiqadigan xona 18 
12 Artistlar xonasi 12x3 = 36 
15 Musiqa asboblarini sozlash xonasi  12 
16 Kostyumlarni o‘lchash xonasi (kostyumernaya) 18 
17 Sanitar tugunlar, dushlar 9x2 = 18 

“B” bo‘yicha jami: 102 m2 
V. To‘garaklar majmuasi (kompleksi): (m2) 

18 
Ochiq holatdagi kutubxona bilan birgalikda elektron 
kutubxona 

60 

19 Qiroatxona  36 
20 Kitob berish joyi (ochik) 9 
21 Bolalar uchun o‘qish xonasi 15 
22 Raqs zali 72 
23 To‘garak xonalari  (36 + 18)x6 = 324 
24 Administrator xonasi 18 
25 Sanitar tugunlar 9 + 9 = 18 

“V” bo‘yicha jami: 552 m2 
G. Xizmat ko‘rsatish – xo‘jalik majmuasi (kompleksi): (m2) 

26 Direktor xonasi 18 
27 Bosh administrator xonasi 18 
28 Hisob – kitob xonasi 18 
29 Xo‘jalik xonasi 18 
30 Orastalik – tozalik anjomlarini saqlaydigan xona 9 
31 Sanitar tugunlar 4,5x2 = 9 
32 Slesar – yog‘och ustaxonasi 36 

“V” bo‘yicha (30 – 31 - punktlarsiz) jami: 126 
Hammasi: 1590m2 

 
Izoh: a) xizmat ko‘rsatish – xo‘jalik kompleksi  yordamchi xonalari 

(tayyorlash, yuvish, saqlash, idishli – yuklangan mahsulotlarni saqlash xonalari) 
bilan birgalikda bufetni foydalanishdagi va avtotransportda texnologik tushirish ham 
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joylashtirish sharoitlari bo‘yicha qoidaga ko‘ra 1 – qavatga joylashtirish ma’qulroq 
bo‘ladi; b) Slesar – yog‘och ustaxonasini va garajni MMM ning asosiy hajmiga 
yong‘in xavfsizligi me’yorlariga rioya qilgan holda qo‘shib qurish mumkin – ya’ni 
birinchi yoki sokolli qavatda tashqi kapital devorlar orqali kirish – chiqishni 
ta’minlagan holda qo‘shib qurishga ruxsat beriladi; v) Bevosita tashqariga chiqish 
joyiga ega bo‘lgan koridorlar, xollar va evakuatsion zinapoya kletkalari – topshiriq 
bilan reglamentlashtirilmaydi va amaldagi texnologik va yong‘in xavfsizligi 
me’yorlari talablaridan kelib chiqqan holda qabul qilinadi; g) qavat balandligining 
minimum qiymatlari: kichik maydonli xonalar balandligi – 3,6m, foye va raqs 
zalining balandligi – 5,4m, tomosha zalining balandligi – 7,2m; d) Amfiteatr tipidagi 
(balkonsiz) tomosha zallari uchun quyidagi balandliklar qabul qilinadi: 

- o‘tirgan tomoshabin ko‘zining hisoblangan balandligi – 1,15m; 
- oldinda o‘tirgan tomoshabin ko‘zi sathi ustidan sahna planshetiga 

yo‘naltirilgan ko‘z nurining oshirilishi 0,15m; 
- pastki proeksion nurdan oxirgi qatorda joylashgan tomoshabin 

o‘rindiqlarining poligacha bo‘lgan balandlik – 2,0m; 
- tomoshabinlarni tomosha zalidan 1:6 nisbatdan katta bo‘lmagan og‘malikka 

(qiyalik) ga ega bo‘lgan panduslar orqali birinchi sathda joylashgan eshiklar orqali 
tashqariga evakuatsiya qilish ta’minlangan bo‘lishi lozim, bunda eshiklarning eni har 
100 nafar tomoshabinga 0,6m to‘g‘ri kelish nuqtai – nazardan kelib chiqqan holda 
hisoblab topiladi; 

- ikki tomonlama evakuatsiyaga ega bo‘lgan qatorlarning orasi 1,0m ni tashkil 
etishi taqazo etiladi; bu qatorlardagi o‘rindiq (kreslo) larning eni 0,5m dan kam 
bo‘lmasligi lozim; ye) topshiriqqa va uning ratsional korrektura qilinishiga 
qo‘shimchalar talabaning taklifi va rahbarning ruxsati bilan kiritilishi mumkin.(5-
rasm) 

Texnik  - iqtisodiy ko‘rsatkichlar: a) ishchi (topshiriq orqali 
me’yorlashtiriladi) maydon, m2 da hisoblanadi; b) umumiy maydon 
(kommunikatsiyalarni kiritgan holda) maydon, m2 da o‘lchanadi; v) isitiladigan 
qurilish hajmi, m3 da hisoblanadi. 
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 600 o‘ringa mo‘ljallangan madaniy-ma’rifiy markaz binosi loyihasi. 

 
Kino namoyishi uchun tomosha zali va kinoekran parametrlariga talablar  

Kinonamoyishi qoshidagi tomoshabinlar zallarida tomoshabinlar uchun 
o‘rindiqlar chizmada tasvirlangan xudud chegarasida loyihalanishi tavsiya etiladi, 
unda:   

D – zal o‘qi bo‘yicha ekrandan oxirgi qator suyanchig‘igacha bo‘lgan uzunlik; 
G – zal o‘qi bo‘yicha kinoekrandan birinchi qator suyanchig‘igacha bo‘lgan 

masofa 
G= 0,36 D. 
Kinoekran o‘lchamlari chizmada ko‘rsatilgan, unda: 
Sh – kinoekran ishchi maydoni kengligi (qiyshiq chiziq xordasi bo‘yicha)  
V – ekran ishchi maydoni balandligi. 
V va Sh nisbatlarini qabul qilinishi: 
Vf : Shf = 1 : 2,2 
Vsh : Shsh = 1 : 2,35 
Vk  : Shk  = 1 : 1,66 
Vo  : Sho  = 1 : 1,37 
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Zal uzunligi (D) ga bog‘liq holda ekran kengligi (Sh) ni qabul qilish tavsiyasi: 
Shf = 0,6D (0,54D) 
Shsh = 0,43D (0,39D)  
Shk  = 0,34D (0,3D) 
Sho  = 0,25D (0,22D) 
Ekran kengligi (Sh) ga bog‘liq holda ekrandan birinchi qator suyanchig‘igacha 

masofa (G) ni qabul qilish tavsiyasi:   
Gf kamida  0,6 Shf  

Gsh  “      “     0,84 Shsh 
Go   “      “     1,44 Sho 
Kinoteatrning qiyshayish radiusini D  dan kam bo‘lmagan holda qabul qilinadi. 
Kinoproeksion jihozi o‘rnatiladigan tomoshabinlar zalining parametrlari 

chizmada ko‘rsatilgan, unda: 
P — proeksion masofa– kamida 0,85D  
g – ko‘pi bilan 7° – kinoproektor optik o‘qinining kinoekran markazidagi 

normaldan og‘ish burchaklari  
v -  “      “     8°  
i -  “      “     3°  
K – tepa proeksion nurdan eng yaqin ship yuzasigacha masofa – kamida 0.6 m; 

L – tomoshabinlar o‘rindiqlarining xududida pastki proeksion nurdan polgacha 
bo‘lgan masofa – kamida 1.9 m; 

T – ekran orti bo‘shlig‘i bo‘ylama chuqurligi   
Keng ekranlida - 0,9 m   
Kengformatli ekranlida   - 1,5 m 
R – ekran chetidan devorgacha masofa: 
Tekis ekranda - kamida  0,985m 
Egrisimon ekranda  -  kamida 0,1 Sh 
Hisobiy kuzatish nuqtasidan ko‘rinishni yasashda oldi qatorda o‘tirgan 

tomoshabinning ko‘zi sathidan ushbu nuqtaga yo‘naltirilgan ko‘rish nurining 
ko‘tarilishi  0.14 m qabul qilinishi tavsiya etiladi (rekonstruksiyada 0.12 m bo‘lishi 
mumkin).  

O‘tirgan tomoshabinning ko‘z sathi balandligi pol sathidan 1.2 m qilib qabul 
qilinadi.  
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Sh, V va G parametrlarda indekslar ekranlarni belgilaydi: f - kengformatli, sh - 
keng, k - kashetirlangan, o - oddiy.  

Qavslar ichidagilar – klublar, teatrlar va mavsumiy ishlaydigan kinoteatrlar 
uchun 

Mahalliy ishlab chiqarilgan kinoproeksion jihoz foydalanilganda – kamida 34.5 
m. 

Klub va teatrlarda ko‘pi bilan 9° qabul qilinishi mumkin. 
Tovushni bir kanalli chiqarilganda yoki tovush kuchaytirgichni ekran 

tomonlariga joylashtirilganda 0yu1-0.3 m ga yo‘l qo‘yiladi. 
*6 Kinoteatrlarda – kinoekranning pastki zixi. 

 
 Kino namoyishi paytida tomoshabinlar zali va kinoekran parametrlari.   
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 Madaniy va ma’rifiy markaz binolarining sahnalari. 
 

 
 Sahna turlarini loyihalash asoslari. 
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 Madaniy va ma’rifiy markazlarning tomoshabin qismining kompozitsion 
joylashuvi. 
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Kinoteatr zalini hisoblash 
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Madaniy va ma’rifiy markaz binosining konstruktiv yechimi 
Binoning iqtisodiy jihatdan tejamli, ekspluatatsiya qilishda qulay bo‘lishligi 

bir jihatdan uning tanlangan konstruktiv uskunalarga ham bog‘likdr. 
Qurilishga mo‘ljallangan xududda avvalo mavjud bo‘lgan xomashyolardan 

maksimal tarzda va qolaversa zamonaviy qurilish homashyolaridan maksimal tarzda 
foydlanishni taqozo etadi. 

Madaniy va ma’rifiy markaz binosi 7-9 darajali zilzilasimonlik talablarii 
hisobga olgan holda loyiha kilinishi lozim. Madaniy va ma’rifiy markaz barcha 
konstruktiv yechimi yopilma qurilish elementlari hamda fazoviy qurilmalardan qay 
darajada foydalanganligiga bog‘liq. 

Binoning ustunlar oraligi 6x6, 9x9, 12x12, 12x18, 18x24 m bo‘lishi mumkin. 
Agarda madaniy va ma’rifiy markazning zali keng oraliqli bo‘lsa, kesma-sterjenli, 
osma yopilmalar, fermalardan, quyma temirbetondan va rama tipidagi temirbetn 
uskunalardan foydalanish ham mumkin. Binoning tashqi va ichki devorlari ham 
zamonaviy industriya xomashyolaridan qo‘llangan holda bajariladi. 

Qavatlar orasi hamda tomni g‘ovakli (quvurli) temirbeton plitalar bilan yoki 
monalit (yaxlit quyma betonlar)dan foydalanish mumkin. 
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  Вант ёпилма схемалари. 
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Loyihaviy yechimlarga misollar 

 

 
G.Aliev nomli madaniyat markazi (Baku sh.) 
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Loyihani barcha talablar bo‘yicha bajarish. 
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Loyiha grafik qismining tarkibi 
 

Funksional zonalarning eksplikatsiyasi bilan birgalikda MMM ning bosh 
rejasi (tarhi), M 1:500;  - tashqi reklama (ikkita) va fasadlarning rangli (super grafika 
bilan) bajarilishi, M 1:100/200; xonalarning ekspilikatsiyasi va  maydonini ko‘rsatish 
bilan o‘qlardagi asosiy o‘lchamlari bilan qavatlar rejasi (tarhi, M1:100; 1:200; -
ko‘ndalang qirqimlar a) zal bo‘yicha bajarilishi, M 1:100/200; honalarning 
ekspilikatsiyasi va maydonini ko‘rsatish bilan M o‘qlaridan asosiy  o‘lchamlari bilan 
qavatlar rejasi (tarhi), M 1:100;1:200;- ko‘ndalang  qirqim, M 1:100 –intererlarning 
ranglarda bajariladigan prinsipial yechimlarni  ko‘rsatish; - binoning perspektiva 
(aksonometriyasini)  bajarish yoki  maketni yasash. 

 
 

SIRK BINOLARI 
 
Sirkning tomosha zali diametri 13 metrga teng manej, amfitetar, qubba, 

estrada, orkestr xonasi, yoritish lojalari va ko‘prikchalardan iborat. Qubba 
markazida, manejning qoq tepasida 20 metr balandlikda holqa o‘rnatilgan bo‘lib, 
gimnastik apparaturani osish va mahkamlash uchun kolosnikli panjara montaj 
qilinadi. Tomoshabinlar o‘rinlari joylashtirilgan amfiteatr manejni uzluksiz halqa 
shaklida o‘rab turadi. Amfiteatr nishabligi manej har bir joydan aniq ko‘rinishi sharti 
bilan belgilanadi va tomoshalar uchun mo‘ljallangan inshootlar orasida qiyaligi eng 
katta hisoblanadi  Manej poli va amfiteatrning birinchi qatori bir sathda joylashgan. 
Orkestr uchun xona bosh o‘tish yo‘li tepasining artistlar o‘tish yo‘li qarama-
qarshisidagi tomonida estrada ko‘rinishida loyihalashtiriladi. 

Orkestr uchun xona tepasida yoritish lojasi joylashtiriladi. Bu artistlarning 
manejga chiqish yo‘liga yo‘naltirish bilan izohlanadi. 

Halqasimon yoritish ko‘prikchasi manej va qubba osti yoritilishini 
ta’minlovchi projektorlar o‘rnatilishi uchun xizmat qiladi. sirk tomoshalari 
texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari mavjud bo‘lgani sababli ishlab 
chiqarish xonalarining joylashtirilishida bir qator talablarga rioya qilish lozim. 
Hayvonlar saqlanadigan xonalar tabiiy yoritiladi, ular faqat manej poli sathida 
joylashtirilishi mumkin. sirkning me’moriy kompozitsiyasi ikkita asosiy 
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yo‘nalishdagi tuzilmaga ega: tomoshalar namoyish etiladigan asosiy hajm va 
bosh kirish yo‘li tomonidan unga yondosh qilib qurilgan ishlab chiqarish 
xonalari bloki; yagona ixcham hajmli yechim. 

 

 
Toshkent Davlat sirk 
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5. ME’MORIY ATAMALARNING IZOHLI LUG‘ATI  
 

Akropol – qadimgi greklar shahrining tepalikda joylashgan va 
mustahkamlangan qismi; 

Ampir – G‘arbiy Yevropa arxitekturasidagi so‘nggi klassitsizm uslubi (X1X 
asrning birinchi choragi) . Fransiyada Napoleon 1 imperiyasi davrida paydo bo‘lgan; 
bu uslubga klassik monumental shakllar xos; Qadimgi Rimdagi dekorativ 
elementlarga murojaat etiladi. Ba’zida X1X asrning 20-30 yillaridagi rus 
klassitsizimining o‘ziga xos bo‘lgan variantini ham “ampir” deb atashadi.  

Antablement – oraliqni yopuvchi to‘sin yoki devorning arxitrav, friz va 
karnizdan iborat bo‘lgan yuqori qismi. 

Anfilada – bir o‘qda joylashgan va eshiklar orqali bog‘langan xonalar va 
zallarning qatori; 

Arkada – bir xil ravoq (arka) larning qatori; 
Ravoq (arka) – devordagi o‘yiq yoki ikki ustun oralig‘ining egri chiziqli 

yopilmasi; 
Arkbutan – binoning tashqarisida joylashgan holda gumbazning yukini 

ustunga (kontrfros)larga yoyib beruvchi tashqi tayanch ravoq. 
Arxitrav – asosiy to‘sin, antablementning quyi qismi; 
Atlant – to‘sinli yopilmani ko‘tarib turuvchi vertikal ustun vazifasini 

bajaruvchi erkak kishi figurasi; 
Atrium – Antik Rim turar joy binosidagi yuqoridan yoritiluvchi asosiy xona; 
Baza – ustunning quyi qismidagi tayanchi; 
Bazilika – ustunlar yordamida bir nechta neflarga bo‘lingan cho‘zinchoq 

to‘rtburchak shakldagi bino. 
O‘rtadagi asosiy nef yon tomondagilardan balandroq. Bazilikka Qadimgi 

Rimda paydo. Keyinchalik bazilikka xristian ibodatxonalarining keng tarqalgan 
kompozitsion turiga aylanadi. 

Balyustrada – ustki qismlari plita, perila bilan bog‘langan ustun 
(balyasina)lardan tashkil tongan balkon va zinapoyalarning to‘siqlari; 

Balyasina – balyustadaning vertikal ustunchasi; 
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Barokko – dekorativ serhashamligi, dinamikligi, shakllarning murakkabligi 
va qirralarining egri chiziqli ekanligi, manzarali tasvirlarga boyligi bilan ajralib 
turuvchi XVI asr oxiri-XVIII asr o‘rtalaridagi badiiy va arxitekturaviy uslub; 

Blok – seksiyali metod – uylarni industrial qurishning zamonaviy metodi. 
Bunda detallarning komplekti butun uy uchun emas balki uning bir qismi bir qancha 
kvartiralarni zinali –liftli tugun bilan birlashtiruvchi ya’ni blok – seksiya uchun 
tayyorlanadi. Turli blok – seksiyalarni kombinatsiyalar asosida birlashtirish orqali 
murakkab konfiguratsiyali, har xil qavatga ega bo‘lgan uylarni qurish mumkin. 
Ularni berilgan uchastka sharoitlariga osongina moslashtirish, ensiz to‘rtburchak 
shaklidagi an’anaviy uylardan ko‘ra ko‘proq arxitekturaviy badiiy sifatlarga ega. 

Vantlar – egilgan holda tortilgan qayishqoq elementlar odatda osma 
konstruksiyalarni (katta oraliqli yopilma, ko‘prik yoki magtilarni) mahkamlashda 
qo‘llaniladigan po‘lat troslar. 

Vitraj – shishadan yasalgan dekorativ kompozitsiya. Gotika soborlardan 
inter’er derazalarda rangli vitrajlar yorug‘likni turli ranglarda tovlantirgan. 
Zamonaviy arxitekturada “vitraj” so‘zi bino tarzining shisha bilan to‘liq qoplpnishini 
anglatadi. (Ko‘p hollarda konstruksiyalarda metall panjaralar). 

Gotika –XII asrda Fransiyada paydo bo‘lgan va o‘rta asrlarning oxirlarida 
butun G‘arbiy Yevropada keng tarqalgan arxitekturaviy uslub. Arxitekturaviy 
shakllarning vertikal ritmga bo‘ysunganligi bilan, qovurg‘a (nervyura)larda 
o‘rnashgan o‘tkir uchli gumbazlari bilan, toshga o‘yilgan naqshlari va haykalli 
bezaklari bilan ajralib turadi. Gotika soborida uchi o‘tkir gumbaz yordamchi ravoq 
arkbutanlar orqali tashqi ustunga (kontrfors)larga tayanadi. 

Dominanta – arxitekturaviy majmuaning bosh binosi; arxitekturaviy 
kompozitsiyaning vertikal aksenti. 

Daromadli uy (doxodnыy dom) – kvartiralardan tashkil topgan ko‘p qavatli 
ijaraga beriladigan uy. XIX asrning oxirida Moskva va Peterburgda kvartalning 
perimetri bo‘ylab zich joylashtirishga mo‘ljallangan quruq ko‘rinishidagi hovliga 
ega bo‘lgan daromadli uyning maxsus turi shakllangan. 

Kommuna uyi faol ijtimoiy xizmat ko‘rsatishga mo‘ljallangan turar joy binosi. 
Kommuna uyi 20-30 yillarda sovet arxitektorlari tomonidan “kelajagi porloq” 

turar joy turi deb loyiha qilingan. Kommuna uylari tarkibidagi minimal turar joy 
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yacheykalarining maydonlarini kamaytirish, tejash hisobiga ijtimoiy funksiyalarni 
bajaruvchi xonalar – oshxona, bolalar bog‘chasi va yaslisi, kir yuvish xonalari, klub 
xonalari, xo‘jalik xonalari va boshqalarning soni ko‘paytirilgan. Davr shuni 
ko‘rsatadiki, ongli turmushni kommuna uylari asosida “jamoat turmushiga” 
almashtirish g‘oyasi ham xayol bo‘lib chiqdi va amalga oshadi.  

Oltin kesim – AS kesimni ikki qismga shunday nisbatda bo‘lish nazarda 
tutiladiki, uning katta qismi AV kichik qismi VSga qanday nisbatda bo‘lsa ,AS 
kesimning o‘zi ham AV kesimga shu nisbatda bo‘ladi (ya’ni, AV:VS =AS:AV).Bu 
nisbat taxminan 5/3 ga teng, aniqrog‘i 8/3, 13/8 va h.k.. Oltin kesim qoidasi ko‘p 
hollarda arxitektura inshootining qismlari o‘rtasida mukammal muvozanatga  yaqin 
nisbatlarni topish uchun qo‘llanadi. “Oltin kesim” atamasini Leonardo da Vinchi 
kiritgan. 

Interer – binoning ko‘rinishi. 
Konnelyura – ustun tanasidagi  vertikal chuqurchalar, kannelyuralar ustun 

sifatida soyalar o‘yinini hosil qiladi. 
Kapitel – ustun (yoki pilistr) ning yuqori qismi bo‘lib,uning tanasi  va 

gorizontal to‘sin – antablement o‘rtasida joylashadi. 
Kariatida – to‘sinli orayopmani ko‘tarib turuvchi ayol tanasi ko‘rinishidagi 

vertikal tayanch. 
Karkas – binoning yuk ko‘taruvchi asosi, alohida sterjenlar – tayanchlar va 

to‘sinlarni bir – birlariga bog‘lash natijasida hosil bo‘ladi. 
Karniz – antablimentning eng yuqori qismi, devorning bo‘rtgan gorizontal 

qismi bo‘lib, uni yomg‘ir suvidan saqlaydi va bino tomini ko‘tarib turadi. 
Klassitsizm – XVII – XIX asr boshlaridagi arxitekturaviy uslub; u antik 

arxitektura asosida shakllangan. Klassitsizmga sodda geometrik shakllar, tarhning 
mantiqiy yechimlari, simmetrik yechimlar, devorni orderlar tizimi bilan 
bog‘lash,bezaklarning vazminligi xos. 

Konsol – bitta uchi (oxirgi qismi) bikr mahkamlangan konstruksiya elementi 
bo‘lib, u tayanch chegarasidan chiqib turadi: undan binoning chiqib turadigan 
qismlarini (balkonlar, karnizlar, soyabonlar) ushlab turishda foydalaniladi. 

Konstruktivizm – sovet arxitekturasi va 1920 yillardagi san’at yo‘nalishi; u 
industrial ishlab chiqarish va mashinali texnologiya, oddiy (sodda), 
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mantiqli,funksional jihatdan maqsadga muvofiq formalar bilan xaraketerlanadi. Aka-
uka L.A. Vesenin va A.A. Vesenin, M.Ya.Ginzburg, I.I.Leonidov 
konstruktivizmning taniqli namoyondalaridir. Ular Zamonaviy Arxitektura jamiyati 
a’zolari bo‘lishgan.  

Kontrfors – devorning veritikal chiqib turuvchi qismi yoki inshootni yopib 
turuvchi svodiarning yon tirgaklaridan tushadigan yuklarni qabul qiladigan vertikal 
tayanch. 

Kybizm – XX asr boshlaridagi tasviriy san’atning modernistik oqimi. Rassom 
– kubistlar (musavvir-kubistlar) uchun formal eksprimentlar xarakterli bo‘lib, bu 
eksprementlar hajmli formallarning tekislikda konstrutsiyalashuvchi, real hayotda 
uchraydigan murakkab formallarning oddiy geometrik hajmlar (kub, konus, silindr) 
ga ajratilishi (yoyilishi). Kubistlarning tajribalari XX asrning boshlaridagi g‘arb 
arxitekturasining rivojiga katta ta’sir ko‘rsatadi. 

Metop – to‘g‘ri burchakli plitalar bo‘lib, doritik order frizali trigliflari (uchli 
gliflari)ning takrorlanishidan tashkil topgan bezaklar bilan qoplangan. 

Modern – XIX asr oxiri – XX asr boshlari arxitekturasidagi uslubiy yo‘nalish. 
U yangi texnik – konstruktiv vositalar, barcha elementlari yagona arnamental ritm 
va obrazli–simvolik g‘oyaga bo‘ysunadigan individuallashgan bino yaratish uchun 
erkin loyihalash bilan uzviy  bog‘langandir. Fransiyada bu uslub  “ar nuvo” (“yangi 
san’at”) nomi bilan, Germaniyada – “yuvendstil” (“yosh stil”), Avstriyada – 
“setsession” (“rassom”) nomi bilan rivojlangan va keng tarqalgan. 

X. Van de Velde (Belgiya), P.Olbrix (Avstriya), Ch.R. Makintosh (Angliya), 
A. Gaudi (Ispaniya), O.N. Shextel (Rossiya). 

Modulb – Inshoot va uning qismlari o‘lchamlarining karrali nisbatlarini 
ifodalash  uchun qabul qilingan boshlang‘ich o‘lchov birligi. Quyma beton 
(temirbeton)–bevosta qurilish maydonida bajarilib, yechiladigan formaga 
(opalubkaga )quyilishi orqali bir butun holatda hosil qilinadigan konstruksiya. 

Nervyura–chiqib turuvchi strelchat-chotik svodning profilli qovurg‘asi 
(rebrosi). 

Nef (to‘liq aytilganda “korabl” ma’nosini anglatadi)- baziliki yoki xristian 
xramining bo‘ylamli qismi, nefdan kolonnado yoki arkado orqali ajratiladi. Odatda 
xram ancha kengroq va baland bo‘lgan yon neflarga ajratiladi. 
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Oblochki (qobiq)- yupqa qalinlikka ega bo‘lgan katita oraliqlarni yopadigan 
konstruksiya; beton, temirbeton, sintetik plyonki va boshqa materiallardan 
tayyorlanadi, egri chiziqli konturga ega bo‘lib ular sferik, slindrik va boshqa 
ko‘rinishlarida bo‘ladi. 

Opalubka – betonli va temir betonli konstruksiyani hosil qilishda ishlatiladi 
forma bo‘lib, uning ichiga armatura va beton qorishmasi joylashtiriladi. 

Order –ustun –to‘sin konstruksiyalarning yuk ko‘taruvchi (kalonnaning 
kapitelli, bazasi.) va osilib turuvchi (nesomыx; - arxtrav, friz va karniz) qismlarning 
hada ularning badiiy jihatdan ishlanishining ma’lum sharoitida o‘zaro joylashuvi. 
Klassik orderli sistema antik Gresiyada paydo bo‘lgan bo‘lib, ularning doritik, ionik  
va kornifik turlari mavjuddir. Doritik orderning kolonnasi (ustuni) bazaga ega emas, 
uning kapiteli exindan ya’ni planidagi ko‘rinishi doirasimon “yostiqcha” 
(“podushka”) dan tashkil topgan, qavariq (shishib turuvchi) egrichiziqli profil 
shakliga ega, uning tagida yassi kvadrat plita – abaka friz joylashgan bo‘lib, bu plita 
gorizontal bo‘yicha  trigliflar va metoplarga ajratilgan. Ionik order bazali xushbichim 
kalonnagap ega bo‘lib, uning kapitelli ikkita yirik o‘ramdan (zavitka) volyut, frizdan 
tashkil topgan, bu valyut va friz aksariyat hollarda relef bilan to‘liq qoplangan 
bo‘ladi. Korinf orderi akanfa barglari va katta bo‘lmagan valyut barglari qatorlaridan 
tashkil topgan “do‘mboq” 5kapiteli bilan boshqa orderlardan ajratib turadi. 

Palasso –saroy, qo‘rg‘on. 
Parusa– sferik uchburchak formasidagi (shakldagi ) gumbazli konstruksiya 

elementlari bo‘lib, ular plandagi ko‘rinishi kvadrat shakldagi gumbaz osti 
bo‘shlig‘idan (kengligidan) aylanasimon bo‘shliqqa o‘tishini  ta’minlaydi. Bunday 
o‘tishini ta’minlashda kvadrat tomonlariga arklar tiklanadi, arkalar va gumbazlar 
orasidagi bo‘shliqlar paruslar bilan to‘ldiriladi.  

Peripter – qadimgi grek xramlarining asosiy tipi: plandagi shakli to‘g‘ri 
burchakli to‘rtburchakdan iborat bo‘lgan bino, uning to‘rtala tomoni kolonnadalar 
bilan qurshab olinadi. 

Peristil – to‘g‘ri burchakli to‘rtburchak shaklidagi saroy, bog‘, maydon bo‘lib, 
ular to‘rtala tomondan yopiq kollondalar bilan qurshab olinadi. 

Perspektiva – inson tomonidan ko‘rish orqali predmetlarni qabul qilishga 
muvofiq tarzda predmetli olamning tasviriy sistemasi (tizimi); arxitekturaviy 
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chizmalar va tasviriy san’atda perspektivadan illyuzorli kenglikni qurish uchun 
foydalaniladi. 

Pilon – qadimgi Isroil xramlarida kirish joylarining ikki tomonida tiklangan 
kesik piramida shaklidagi minorasimon inshoot. Zamonaviy arxitekturada tom 
yopilmalarining tayanchlari sifatida xizmat qiladigan massiviy ustunlar (stolbalar) 
pilonlar deb ataladi. 

Pilyastra – devor sirtidagi to‘g‘ri burchakli kesimga ega bo‘lgan yassi vertikal 
chiqib turuvchi qism: kolonnada bo‘lgani kabi pilyastrda ham tana, kapitel, baza, 
kabi qismlar bo‘ladi, ular devor tekisligini qismlarga ajratish uchun xizmat qiladi. 

Plastika – xush bichimlilik, inshootga hajmiy – fazoviy formalarning 
yelimlanishi, fasadning detallashtirilishi. 

Podklet – Rus yog‘och va tom – g‘isht binolari arxitekturasidagi turar – joy, 
xramlarning pastki qavati, bu qavat odatda xizmat ko‘rsatuvchi – xo‘jalik vazifalarini 
o‘tashga mo‘ljallangan. 

Portal – 1) binoning arxitekturaviy bezatilgan kirish qismi: 2) sahnani 
tomosha zalidan ajratib turuvchi arxitekturaviy to‘siq. 

Portik – kollanalar yoki ustunlar bilan chegaralangan galereya bo‘lib, odatda 
binoga kirish joyi oldiga joylashtiriladi. 

Postmodernizm – zamonaviy g‘arb arxitekturasidagi oqim. 
Postmodernizmning vujudga kelishi funksional – texnikplastik qarashlarning 
inqirozga uchrashi bilan bog‘liqdir; unga tarixiy arxitektura namunalarini “elakdan 
o‘tkazish” (sitirovanie), yagona, puxta aniqlangan g‘oyaviy – badiiy platformaning 
yetishmasligi xarakterlidir. 

Propilen – asosiy (paradnыy) o‘tmish joylarining simmetrik portiklar yoki 
kolonnadalar bilan qamrab olinishi. 

Proporsiya – o‘lchamlarning muvofiqligi, bir butunlikni tashkil etuvchi 
qismlarning bir- biri orasidagi nisbat va ularning butuniga nisbatan aniq bir nisbati. 

Ratsionalizm – industrial davr (era)ning texnik rivoji va estetik talablariga 
javob beradigan lakonik, dinamik arxitekturaviy formalarni izlashga bog‘liq bo‘lgan 
1920 yillardagi sovet arxitekturasidagi yo‘nalishi. Ratsionalizm prinsiplarini sovet 
arxitekutrasining “Asnova” (Assoasatsiya novыx arxitektorov – yangi arxitektorlar 
assotsiatsiyasi) deb nomlangan guruhi rivojlantirdi. N.A. Ladovskiy, K.S.Melnrikov, 
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V.F.Krinskiy  va boshqalar bu guruh namoyondalaridandir. Keng ma’noda 1920-
1960 yillar arxitekturasidagi zamonaviy xarakat vakillarini ratsionalistlar deb 
atashadi. 

Rekonstruksiya – bino va inshootlarni, ko‘chalar, maydonlar, shaharning 
rejaviy strukturasini qayta qurish, modernizatsiyalash, yangilash. Rekonstruksiya 
avvalombor binolarning tarixiy ravishda tashkil topgan qiyofasini, shahar muhiti 
xarakterini saqlashni ko‘zda tutadi. Rekonstruktiv yondashuvning maqsadi va 
xarakteriga bog‘liq holda rekonstruksiya renovatsiya, reabilitatsiya, revalarizatsiya 
va boshqalarga ajratiladi. 

Restavratsiya– binolarning dastlabki ya’ni boshlang‘ich (yoki 
boshlang‘ichga yaqin bo‘lgan) ko‘rinishini tiklash.  

Ritm – arxitekturaviy inshoot yoki inshoot elementlarining takrorlanishi, 
qaytarilishi, ularning fazoviy kenglikda joylashish tarkibi. 

Roman arxitektuarasi – X – XIII asr arxitekturaviy uslubi. Bu arxitektura 
mayus, qala xarakteriga ega bo‘lib, monastrlar, cherkovlar, qo‘rg‘on, qal’alarda o‘z 
aksini topgan. Bu stil uchun arxitektuarviy dekorning yarim afsonaviy motivlari 
xarakterili bo‘lib, unda xalq og‘zaki ijodiga kiruvchi hayvonlar, o‘simliklar 
tasvirlangan. 

Rust – bino devorlarining qo‘pol yo‘nilgan toshlar yoki chiqib turuvchi sirtlar 
(bo‘rtib chiqqan yuzalar) bilan pardozlanishi. 

Svod – fazoviy kenglikni yopuvchi konstruksiya bo‘lib, undan inshoot oraliq 
tom yopilmalari yoki tom yopilmalari sifatida foydalanadi. Svod qavariq egri chiziqli 
chiziqli formaga (shaklga)ega bo‘ladi. silindrik, krestsimon, gumbazli svodlar 
uchraydi. 

Zamonaviy arxitektura – XX asr arxitekturasining asosiy yo‘nalishi (ba’zida 
“internatsional stil” deb ham atashadi.) bo‘lib, bu arxitektura XX asrning 20 – 60 
yillari oralig‘ida rivojlanadi va zamonaviy ijtimoiy ehtiyojlar, estetik talablar, sanoat 
texnologiyasi darajasiga javob bera oladigan yangi arxitekturaviy metodlar ishlab 
chiqildi. Zamonaviy arxitekturaning bosh shiori – bu arxitekturaviy forma, 
konstruksiyalar va funksional shart –sharoitlangan fazoviy strukturaning birdamligi 
(yakdilligi)dir. Zamonaviy arxitektura xarakatining Germaniyadagi asoschilari 
“Bayxauz” arxitektura maktabining namoyondalari: - arxitektorlar – V.Gropius,                
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L. Mis van der Ro va boshqalardir: Niderlandiyada – “Stil” arxitektura guruhi 
a’zolari I.P.Aud i boshqalardir. Zamonaviy arxitekturaning asosiy prinsiplari fransuz 
arxitektori Korbyuze rahbarlik qilgan Zamonaviy arxitektorlar Xalqaro kongressida 
ishlab chiqilgan va bu ishlanmalar Aorina xartiyasi deb nomlangan maxsus hujjatda 
keltirilgan (1944 y). Zamonaviy arxitektorlar konsepsiyasiga sovet arxitektorlari aka 
– uka Vesninlar, I.I Leonidov, K. S. Melnikov va boshqalarning ishlari sezilarli ta’sir 
ko‘rsatilgan. 

Quyoshga qarshi qurilmalar – quyoshdan himoyalovchi fazoviy panjara 
tipidagi relefli to‘siq (ko‘p hollarda betondan tayyorlanadi) bo‘lib, u binolarning 
derazalariga to‘g‘ridan – to‘g‘ri tushadigan quyosh nurlarini to‘sishga va 
xonalarning isib ketishining oldini olishga mo‘ljallanadi. Quyoshdan himoyalovchi 
qurilmalar (o‘rnatmalar) issiq iqlim sharoitlarida fasadlarni arxitekturaviy 
ishlashning bosh elementlaridan biri hisoblanadi. 

Muhit sharoit – muhitni hisobga olgan holda yondashish – arxitekturaviy 
inshootlarni tashkil etilgan va etilayotgan shahar muhiti kontekstiga kiritilishini 
inobatga olgan ravishda loyihalash. 

Stilobat – qadimgi grek xramidan toshdan ishlangan zinapoyalar, ko‘p 
hollarda ular yirik uchta pog‘onalardan tashkil topadi. 

Textonika – inshootning konstruktiv sistemasiga tegishli yuklar va tayanchlar 
orasidagi nisbat bo‘lib, u tashkil etilish qonuniyatlarining badiiy ifodasidir. 

Termi– sport, mashg‘ulotlar, yig‘ilishlar va shunga o‘xshash tadbirlarni o‘z 
ichiga olgan Qadimgi Rim jamoat hammomlari. 

Triglif – bo‘ylama o‘ymalarga ega bo‘lgan to‘g‘ri burchakli vertikal toshli 
plita. Trigliflar metopalar bilan almashinib (takrorlanib) doritik orderning frizlarini 
tashkil etadi. 

Unifikatsiya – buyumlarning o‘zaro bog‘liq bo‘lgan tipli – o‘lchamlari va 
markalarining yagona sistemasi asosida qurilish detallari tiplari sonini ratsional 
qisqartirish. 

Friz – klassik arxitekturaviy orderlardagi gorizantal belbog‘ 
(antambliment)ning o‘rta qismi, bu qism arxitrav va karniz orasida joylashgan 
bo‘ladi. Doritik orderda friz navbatma – navbat takorolanadigan trigliflar va 
metodlardan tashkil topadi. 
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Froniton – bino fasadi, portik, kolonnadalarning uchburchakli tugallangan 
qismi bo‘lib, bu qism tom yopilmasining va karnizlarning og‘ma yon tomonlari bilan 
chegaralangan. 

Funksiya – xonalar, inshootning bajaradigan vazifasi yoki qanday vazifani 
bajarishga mo‘ljallanganligi. 

Sella – antik xram o‘rtasidagi devorlar bilan to‘liq (tuynuksiz)to‘silgan to‘g‘ri 
burchakli xona bo‘lib,u muqaddas joy hisoblangan. 

Sokol – bino, inshoot devorining tashqi pastki qismi bo‘lib, bu qism poydevor 
ustida yotadi; odatda devorning asosiy tekisligidan chiqib turadi yoki undan 
ichkariga kirgan bo‘ladi. 
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