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SO'ZBOSHI 

Mamlakatimiz o'z mustaqilligiga erishgandan so'ng iqtisodiyoti
mizning muhim bo'g'inlaridan ho'lgan qishloq va suv xo'jaligida ulkan 
o'zgarishlar arnalga oshirildi. 

Bu borada qishloq va suv xo'jaligiga oid Oliy Majlis, O'zbekiston 
Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan qabul qilingan 
Qonunlar, Farmonlar hamda Qarorlar alohida huquqiy' munosabatlarni 
joriy etib, mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish bilan bog'liq katta 
imkoniyatlarni ochib berdi. 

Keyingi yiIlarda qabul qilingan qator «Suv va suvdan foydalanish», 
((Yer kodeksi», ((Dehqon xo'jaligi to'g'risida», ((Fermer xo'jaligi 
to'g'risida», ((Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to'g'risida» kabi 
qonun trujjatIari fikrimizning yorqin dalilidir. 

Respublikarnizning jug'rofiy joylashgan o'mi, iqlimning keskin 
kontinental ekanligi va o'simliklar vegetatsiyasi davrida atmosfera 
yog'inlari yetarli bo'imasligi bu yerda sun'iy sug'orish bilangina 
madaniy dehqonchilik olib borishni taqozo etib kelgan. 

Mamlakatimiz sug'orma dehqonchilik tarixi juda uzoq o'tmishga 
borib taqaladi va u qariyb 10 ming yillik tarixga ega. Sug'orish va u 
bilan bog'Jiq kanallar, inshootlar qurilish ishlari Amudaryo, Sirdaryo va 
Zarafshon ciaryolari vodiysida olib borilgan. Olingan tarixiy ma'lumotlar 
va arxeologik qazishmalar natijalariga ko'ra, Markaziy Osiyoda 
sug'orish ishlari bilan eramizdan avvalgi IX-VII asrlarda ham 
shug'ullanishgan. Qadimgi Baqtriya, Sug'diyona, Xorazm davlatlari, 
Farg'ona vodiysida sug'orish ishlari olib borilganligi, sug'orish 
tarmoqlari, suv to'plash inshootIari qurilganligi bunga misol bo'la oladi. 

Birgina Zarafshon daryosida bundan 2,5 ming yil avval qo'l kuchi 
bilan bunyod etilgan va hozirgacha saqlanib qolgan Darg'om kanalini 
olib qaraydigan bo'lsak, ajdodlarimizning qanchalik zukko mirob hamda 
ulaming yer past-balandligi, nishabligini katta aniqlikda hisoblay olgan 
fozil insonlar bo'lganligiga ishonch hosil qilamiz. 

Ayni paytda respublikarnizda sug'orish uchun yaroqli yerlar 15,9 
mIn. gektarga teng bo'lib, sug'oriladigan maydon 4,3 mIn. gektarni yoki 
umumiy maydooning 9,3 % ini tashkil etadi, qishloq xo'jaligida 



olinadigan mahsulotlaming 95 % dan ko'prog'i sug'oriladigan yerlar 
hissasiga to'g'ri keladi. 

Hozirgi paytda respublikamiz qudratli suv xo'jaligi majmuasiga ega, 
uning tarkibida umumiy suv sarli sekundir: 250,0 m

l 
dan ortiq 75 ta 

yirik kanal, umumiy hajmi 18,6 mlrd, m bo'igan 53 suv va 25 sel 
omborlari, 230 ta xo'jaliklararo sug'orish tizimida 117 mingdan ortiq 
gidrotexnika inshootlari, 32,4 ming km xo'jaliklararo kanallar, 176,4 
ming km ichki sug'orish tarmoqlari, 31 ming km xo'jaliklararo, 106,3 
ming km xo'jalik ichki zovur tarmoqlari, 13 mingga yaqin nasos 
agregatlari, 2 mingdan oshiq sug'orish quduqlari, 4800 dan oshiq tik 
zovur quduqlar mavjud. 

Gidrotexnika inshootlari ixtiyoriy meliorativ tizimning asosiy 
elementi hisoblanadi. Ular yordamida suv tl)'planadi va tizimga 
u7atiladi, tizimning belgilangan ekspluatatsiya jarayoni (rejimi) 
ta'minlanadi, ya'ni suv oqimini taqsimlash va rostlash, ortiqcha suvlami 
chiqarib yuborish, turli konstruksiyadagi suv o'tkazish inshootlarini 
tutashtirish va shu kabilar amalga oshiriladi. 

In~hootlaming konstruktiv yechimi ulaming belgilangan vazifasi. 
qurilish joyining geologik, gidrologik va iqlimiy sharoitlariga, suv 
taqsimoti sxemasi, qurilish usuli, mahalliy qurilish materiallari 
mavjudligi, qurilish industriyasi bazasi va boshqalarga bog'liqdir. 

Daryolar va meliorativ tizimlardagi suv resurslarini boshqarish 
daryolardagi va tizim ichidagi (tarmoqdagi) gidrotexni~ inshootlari 
yordamida amalga oshiriladi. Ulaming ishonchli va samarali ishlashi esa 
ko'p jihatdan ish lab chiqilgan loyihalaming sifatiga bog'liq bo'ladi. 

Gidrotexnika inshootlari loyihasini ish lab chiqish - bu ijodiy 
jarayon hisoblanadi. Inshootning vazifasi va ahamiyatiga qarab ulami 
loyihalash bir yoki ikki bosqichda olib boriladi. 

Daryo gidrouzellaridagi yirik inshootlar loyihalarida inshootlar 
qurilishi iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi va texnikaviy 
imkoniyatlni uning barpo etilishi zaruratini asoslash bo'yicha kompleks 
masalalar izchillik bilan hal etiladi; konstruksiyalaming va inshootlar 
joylashuvini bir nechta raqobatbardosh va variantlari bunyod etishga 
tavsiya etilgan variant keyingi to'liq maromiga yetkazish bilan ish lab 
chiqiladi. Tavsiya etiladigan variant inshoot qurilishi amalga 
oshiriladigan ishchi chizmalarigacha yetkaziIadi. 

Meliorativ tizimlardagi tarmoq inshootlari murakkab va o'ziga xos 
bo'lishi mumkin, lekin ko'p hOllarda ular o'xshash sharoitlarda qurishga 
harakat qilinadi, bu yerda esa loyihachining vazifasi inshoot 
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parametriarini yetarlicha asoslash, namunaviy loyiha ()'oki takroriy 
loyiha) ni tan lash va uni muayyan sharoilga bog'lashdan iboral bo'ladi. 

Loyihani yetarli darajada ishlab c.hiqish uchun loyihachi mavjud 
shart-sharoitlar (relyef, gidrologiya, geologiya va boshqalar) ni lahli: 
qila olishi, inshootlar konstruksiyalarini yaxshi bilishi, inshootlami 
barpo etish texnologiyasi va uni qo'llash imkoniyatlaridan boxabar 
bo'lishi, tanlangan konstruksiyalar hisobini bajarish uslublarini qo'ilay 
olishi va qurilish lufayli sodir bo'lishi mumkin bo'igan oqibatlami 
oldindan baholay olishi kerak. 

Yuqorida kellirilgan masalalami hal etish uchun oliy la'lim 
muassasasini bitiruvchisi (bakalavr va magistr) keng ma"nodagi nazariy 
bilimlarga ega bo'lishi va kurs ishlari. bitiruv malakaviy ishlari hamdll 
magistrlik dissertatsiyalarini loyihalash davrida oladigan amaliy 
kO'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi. Gidrotexnika innshootlarini 
loyihalashning ilmiy-metodik konsepsiyasi. ulaming hisobini va 
konstruksiyasini yaratishning nazariy qoidalari muallinar tomonidan 
yaratil~ darsliklar «(Gidrotexnika inshootlari» I-jild, T., «Yangi asr 
avlodi», 2008; «Gidrotexnika inshootlaril), 2-jild, T .. «Ta'lim», «\qtisod
moliya)), 2009)da keltirilgan bo'lib. mazkur o'quv qo'llanma ulami 
to'idiradi hamda gidrotexnika inshootlarini hisobi bo'yicha uslubiy 
tavsiya va qoidalami o'z ichiga oladi. 

O'quv qo'llanmada gidrotexnika inshootlarini loyihalash 
amaliyotida eng ko'p uchraydigan hisoblarga misollar va ma'iumotlar 
to'plami berilgan hamda sohaga oid ayrim nazariy masalalar qisqacha 
ko'rinishda yoritilgan. Daryolar, tarmoqlar, maxsus va atrof-muhitni 
muhofaza qiluvchi gidrotexnika inshootlarini loyihalashni tashkil etish 
masalalari ham ko'rib o'tilgan. Keng qo'llanib kelingan hisob uslublari 
va inshootlarda ko'p qo'llaniladigan konstruktiv yechimlar, ulami 
gidrouzel tarkibida joylashtirishga misollar ham keltirilgan. 

O'quv qo'llanmani tayyorlashda I.M.Volkov va boshqalaming 
«npoeKTHpoB8HHe l1f..!lPOTeXHH'lCCKHX coopYlKeHH.h) (M., «Konoc», 
1977), V.S.LapshenJc.ov tahriri ostidagi «KypcOBOe H JlHrutOMHoe 
npoeKTHpoBllHHe no rHJlpoTexHH'feCKHM coopYlKeHHJlM)) (M., 80 
«ArponpoMHl)l8T», 1989) o'quv qo'nanmalaridan foydalanildi. 

O'quv qo'llanmani tayyorlashda yaqindan yordam berganligi 
uchun muhandis Ravshan Nonnarnatovga mualliflar o'z minnatdor
chiliklarini bildiradilar. 



I bob. GIDROTEXNIKA INSHOOTLARINI LOYIHALASH 

1.1. Loyihalash to'g'risida urnurniy rna'iurnotiar 

Chizmalar. hisobiy - tushuntirish bayonidan va smetalardan tashkil 
lopgan texnik huijatlar lo'plamiga inshootning loyihasi deb ataladi. 

Gidrolexnika inshootlarini loyihalash iqtisodiy jihatdan 
asoslanganligi. suv xo'jaligi tizimida kompleks masalalami hal qila 
olishi, mustahkamligi, ekspluatatsiya qilishga qulayligi, xizmat qilish 
muddali va hududning sanitariya sharoitlari hisobga olinadi. 

Gidrolexnika ishnootlarini loyihalash bir yoki ikki bosqiehda olib 
boriladi. Bir bosqiehli loyihada texnik ishchi loyiha, ikki bosqichli 
loyihada esa texnik loyiha va ishchi chizmalar tuziladi. Texnik loyihalar 
(Iexnik-ishehi) loyiha topshirig'i asosida ish lab ehiqiladi, u daryodan 
foydalanish sxemasi hamda texnik - iqtisodiy asoslash asosida tuziladi. 

Loyiha topshirig'ida qurilishga mo'ijallangan obyektning xalq 
xo'jaligida tulgan ahamiyatiga ko'ra, inshoot quriladigan o'mi, suv 
salhlari. iqlimiy. gidrogeologik, gidrologik va topografik sharoitlar, 
asosiy inshootlar tarkibi, asosiy energetik va suv xo'jaligi ko'rsat
kiehlari, mahalliy ish lab ehiqarish bazalari va qurilish materiallaridan 
foydalanish imkoniyati, qurilish joyidagi yo'llar qurilistni elektr 
energiyasi bilan ta'minlash, kapital mablag'laming qiymati va qurilish
muddati keltiriladi. 

Yirik gidrotexnika obyektlari ikki bosqichda loyihalanadi. Texnik 
loyiha bosqiehida bareha kerakli muhandislik hisoblari bajariladi, ya'ni 
qurilish uehun maydon tanlanadi va tasdiqlanadi, inshootning bosh 
plani ishlab 'chiqiladi, nonnal va jadallashgan dimlangan sathlar 
belgilanadi, suv ombori hajmi va suv chuqurligi qabul qilingan asosiy 
inshootlar konstruksiyalari uchun gidrouzelning so'ngi joylashuvi qabul 
qilinadi, vaqtinchalik inshootlar loyihalari ish lab chiqiladi, kerakli 
bo'igan qurilmalaming soni va pararnetrlari belgilanadi, qurilishning 
qiymati va texnik-iqtisodiy kO'rsatkichlari aniqlanadi. Ishchi chizmalar 
tex.nik kengashda tasdiqlangan texnik loyihaga muvofiq tuziladi. bunda 
ish lab chiqarishda qurilish - montaj ishlarida kerak bo'ladigan texnik 
loyihada qabul qilingan detallar aniqlashtiriladi. 
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Bir bosqichli loyihalash (texnik - ishchi loyihani ish lab chiqish) 
qurilish obyekti namunaviy yoki iqlisodiy jihatdan arzon bo'igan qayta 
qO'lIaniladigan hamda texnik jihatdan murakkab bo'lmagan obyekllar 
uchun qo'llaniladi. 

Loyihani tuzishda mutaxassislar loyihalami va meliorativ obyektlar 
smetalarini ish lab chiqish to'g'risidagi kO'rsatmalarga, texnik shartlar 
(TSh). qurilish me'yorlari va qoidalari (QMQ), namunaviy loyihalar. 
industriallashgan namunaviy konstruksiyalar kataloglari. qurilish 
rnateriallari va konstruksiyalar standartlari, qurilish muddati me'yor
lariga amal qiladilar. 

1.2.Loyihalashga qo'yiladigaa talablar 

Gidromeliorativ tizimdagi inshootlaming loyihalarini tuzishda mu
handislik-geologik, topografik. gidrologik, biologik va tabiiy muhitning 
boshqa sharoitlari harnda tizimning texnik tavsifi hisobga olinadi. 
Gidromcjjorativ tizimlarini kelajakda rivojlanishi, suv resurslaridan 
kompleks foydalanish, tabiiy muhitni o'zgarishi ehtimoli, tabiatni 
muhofaza qilish bo'yicha talablar majburiy tartibda hisobga olinadi. 

Inshootlaming ustuvorlik va texnologik talablarga javob berishi, 
ekspluatatsiyasi qulay, ulaming ishlashini, qoplarnalar holati va gidro
mexanik qurihnalami nazorat qilib borish ta'minlangan bo'lishi kerak. 

Inshootlar konstruksiyalari va gabaritlari hisobiy normal va 
maksimal suv sarflarini o'tkazishda oqirnning qulay gidravlik sharoitini, 
sathlar va sarflar o'zgarganda talab etiladigan boshqarishni. cho'kindilar 
va muz hosil bo'lishida tizimni normal ish lash sharoitini ta'minlashi 
lozim. 

Gidrotexnika inshootlari konstruksiyalarini loyihalashda ulaming 
me'moriy jozibadorligi, qurilish materiallaridan imkoniya darajasida 
to'liq foydalanish, ta'mirlash va qayta tiklash ishlarini olib borish 
sharoitlarini ta'minlash harnda ulami qurish sharoitlari, ishlami yuqori 
darajada mexanizatsiyalash imkoniyati va qurilish muddatini 
karnaytirish hisobga olinadi. 

Suv dimlovchi inshootlami barpo etishda aholi istiqomat qiluvchi va 
ish lab chiqarish obyektlari, tarixiy va me'moriy yodgorliklar, foydali 
qazilmalar konlarini himoyalash, yuqori va pastki bieflar sathlarining 
qulay rejimlari, hududni obodonlashtirish masalalari, atrof - muhit 
muhofazasi, fuqaro mudofaasi kabilarga e'tibor beriladi. 



Loyihalash jarayonida alohida inshootlar bajaradigan funksiyalami 
birga qo'shish imkoniyati, ya'ni ulaming suv o'tkazuvchanligi, 
inshootlami qurish va ekspluatatsiyaga navbal bilan topshirilishi, alohida 
elementlami, bo'g'inlarni va inshootni to'liq bir xillashtirish masalalari 
ham e'tibordan chetda qoldirilmaydi. 

l.J,lnsboot sinnari 

Foydalanish sharoitlari bo'yicha gidrotexnika inshootlari amaldagi 
qurilish rne'yorlari va qoidalari (QMQ 2.06.01-97) ga ko'ra: doimiy va 
vaqlinchalik inshootlarga bo'linadi. Doimiy gidrotexnika inshootlari esa 
o'z navbatida asosiy va ikkinchi darajali inshootlarga va sinflarga 
bo'linadi. lnshoot sinfiga ko'ra qidiruv ishlarining hajmi, tarkibi va 
loy ihalash ishlari, inshootlami hisoblashda zaxira koeffitsiyt:ntlari 
qurilishda foydalaniladigan materiallar tavsifiga bog'liq bo'ladi. Sinfni 
aniqlashda inshootning xalq xo'jaligida lutgan o'mi, buzilish sodir 
bo'lganda yoki ulami foydalanish davri qoidalariga rioya qilmaslik 
oqibatlaridan keladigan zarami hisobga olgan holds QMQ 2.06.01-97 
bo'yicha qabul qilinadi. Suv dimlovchi inshootlar uchun sinf ulaming 
balandligi, zamin grunli turi va avariya oqibatlariga ko'ra I.I-jadvaldan 
va foydalanish davri qoidalariga rioya qilmaslik oqibatlariga ko'ra 1.2-
jadvaldan qabul qilinadi. 

Asosiy doimiy gidrote:lnlka inshootlarini b.landlik vlfzamin 
grontlari tunga bog'liq sinn.nisbi 

... 'aJ --"'-
Zamin Inshoot sinfi bo'yicha 
grunt- balandll&i 

Inshootlar lari 
uchun I II III IV 

Gruntli materiallardan bo'igan A >100 70 .. .100 2L70 <25 
to'g'onlar B >75 35 ... 75 IL35 <IS 

I' >50 25 ... 50 IL25 <15 

Beton va tem.ir-beton to'- A >10 60 .. .100 25 ... 60 <25 
g'onlar, elektrostansiylllar bi- B 0 2LSO 10 ... 25 <10 
nolari suv osti qurilmal..-i VI V >50 20 ... 25 10 ... 20 <10 
bosim fronti bosil bo'lisbida >25 

I 
qatnashuvchi boshqa inshoot-
Jar 

• 



J. J -iadvalninfl davomi 
Tirgak devorlar A 

8 
V 

>40 I 25 ... 40 15 ... 25 <15 
>30 20 ... 30 12 ... 20 <12 
>25 18 ... 25 10 ... 18 <10 

Daryo, kems to'xtash joyi I A. 8. V I >25 I 20 ... 25 I <20 
inshootlari 

Sust himoyali daryo ban- I A. 8. V 
dargoh qirg'oqni mahkam-
lashlar, oqimni YO'naltiruvchi 
va cho'kindi ushlab qoluvchi 
dambalar va b.q. 

>15 >15 

Esfa/ma.· I. Gruntlar A-qoyali; 8-qumli, yirik bo'lakiangan, loyli qattiq va 
yarim qattiq holatda; V-loy Ii, suvga to'yingan qayishqoq holatda. 

2.Gidrotexnika inshooti balandligini aniqlash va uning zaminini baholash 
QMQga muvotiq amalga oshiriladi. 

3.Uibbu jadvalning 4-bandida inshoot balandligi o'miga inshoot oldidagi 
chuqurIik qabul qilingan. 

Ekspluatatsiya qoidalariga rioya qilmaslik oqibatlariga bog'liq 
holda asosiy doimiy gidrotunika inshootiarining sinftanisbi 

(ijtimoiy-iqtisodiy mu'uliyat) 

Gidrotexnika Qurilishi obvekti 
Gidravlik, gidroakkumulalsiyalovchi va issiqlik 

elektrstansiyalari gidrotexnika inshootlari, quvvati min. 
kvt: 

>1,5 . 
<1,5 

Ichki suv yo'llaridagi gidrolexnika inshootlari va 
kem'! . qatnovi kanallari (daryo bandargohlBri 
inshootlaridan tashqari magistral va mahalliy ahamiyatli 
jadvalning l-eslalmasiga q.): 

yink magistralli 

Melioratsiya maqsadlaridagi suv omborlari 
dimlovchi inshoollari, hajmi mIn. ml 

: 

>1000 
200 ... 1000 
50 ... 200 
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I.2-iadval 
Inshootlar sinti 

I 
II-IV 

\II 
II 

II 
III 



>50 -.- J ----··0 davomi 
I ." 

Melioratsiya majmualari gidrotexnika inshootlari, 
inshootlar xizmat kO'r5l1tishlari bo'yicha 5ug'orish va 
quritish maydonlari, ming ga : 
>300 
100 ... 300 
50 ... 100 
<50 

Kompleks maqsadlarda foydlaniladigan suv 
xo'jaligi uchun mo'ijallangan kanallar VI ulardagi 
inshootlar. Suv iste'molchilarining yalpi mahsulotlarini 
yillik qiymllti yig'indisi (1984-yil narxlarida) 

I mlrd.so'm. 
500 min .. .! mlrd.so'm 
100 mln ... 500mln.so'm 
<100 mln.so'm 

Daryo bandargoh lari chegaralovchi inshootlari 

I 
II 
III 
IV 

I 
II 
\II 
TV 

III 

Eslalma. Yirik magistralJi deb, GOST 26775-85 ga tegishli I va II sinfga oid 
suv yo'llari; magistralli deb - \II va IV sinfga oid; mahalliy ahamiyatga molik suv 
yo'llari - qolgan barcha ichki suv yo'llariga aytiladi. 

Suv dimlovchi inshoot buzilishi pastda joylashgan shaharlarga. yirik 
ish lab chiqarish korxonalariga. transport magistrallariga halokatli 
oqibatlar olib keltirsa, unda I.I-jadval bo'yicha aniqlangan inshoot 
sinfini muvofiq ravishda oqibatlar ko'lami asoslangan holda oshirishga 
yo'l qo'yiladi. Suv dimlovchi inshoot buzilishi pastki biefda halokatli 
oqibatlarga olib kelmasa, unda I.I-jadvalda aniqlangan sinfni bir 
birlikka kama)ltirish mumkin. 

Asosiy 'gidrotexnika inshootlari sinfIDi (IV sinfdan tashqari) 
quyidagi hollarda bir birlikka kamaytirish mumkin: 

I) bosimli front hosil qilishda ishtirok ctmaydigan (GES binosi, 
bosimli derivatsiya va turbina quvurlaridan tashqari) I va II sinf inshoot
lari uchun; 

2) ekspluatatsiya sharoiti gidrouzel ishlashiga xalaqit bennasdan 
inshootlami ta'mirlash imkonini beradigan mcliorativ energetik va kema 
o'tkazuvchi inshoollar uchun; 
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3) xizmat qilish muddati chegaralangan va 10 yildan oshmaydigan 
(bu inshoot tizimini ekspluatatsiya davrida boshqasi bilan almashtiriladi) 
sug'orish tizimidagi inshootlar uchun. 

Asoslanishi kerak. bo'ladigan vaqtinchalik inshootlarni agar bu 
inshootlar buzilishi qurili~h mayduniga, aholi punktlariga yoki korxo
nalarga katostrafik xarakterdagi talofatlarga olib kelsa yuki I, II, III 
sinflaming asosiy inshootlari qurilishini sekinlashishiga (tu'xtashiga) 
sabab bo'lsa, IV sinfga kiritish mumkin. Asoslanishi luzim bo'igan 
suv to'sgichlar va qurilish tunnellarini III sinfga kiritishga yo'l 
qo'yiladi. 

Meliorativ tizimlardagi inshootlar sinfi sug'ori\Qdigan yoki zax 
qochiriladigan maydonga xizmat ko'rsatishiga ko'ra I.3-jadval bo'yicha 
qabul qilinadi. 

Meliorativ tizimlardagi insbootlar sioDari 

Sug'dtiladigan yoki zax qochirish 
maydoni, ming ga 

Sug'orishda Zax qochirishda 
>400 

50 ... 400 >50 
<50 <50 

1 Hadvai 

Inshootlar sinflari 
Asosiy Ikkinchi darajali 

II III 
III IV 
IV IV 

Meliorativ tizimlardagi inshootlar sinflari muvofiq asoslangandan 
keyin quyidagi hollarda bir birlikka oshirishga yo'l qo'yiladi: 

I) II ... IV sinflar asosiy inshootlari avariya holatlari halokatli 
xarakterdagi oqibatlar olib kelsa, ya'ni inshoot quyi qismida joylashgan 
aholi punktlarini suv bosishi, suvni uzatish uzoq muddat to'xtasa yoki 
ancha kamaysa; 

2) meliorativ tizimda boshqa suv iste'molchilari bor, uni 
vaqtinchalik to'xtatish yoki kamaytirish suv xo'jaligiga ancha zarar 
keltirishi mumkin bo'lgan holat; 

3) tizimda aholi punktlari va tashkilotlar bor, ulami suv bosishi 
ancha zarar kcltirishi mumkin. 

1.4. Hisoblamiog umumiy qoidalari 

Gidrotexnika inshootlari va ulaming zaminlarini loyihalashda 
ulardagi yuklamalar va ta'sirlami aniqlash lozim. Buning uchun tegishli 
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me'yoriy hujjatlar tavsiyanomalaridan, alohida murakkab holatlarda esa 
modeldagi sinovlar natijalari ma'iumotiaridan foydalaniladi. 

Har bir turdagi yuklama va ta'sirlar uchun minimal yo'l 
qo'yiladigan yuklanish koeffitsiyentlari belgilangan va ulaming qiymati 
IA-jadvalda keltirilgan. 

Yuklanishlar va ta'sirlar doimiy, vaqtinchalik, uzoq muddatli, qisqa 
muddatli va o'ta muhim yuklamalarga bo'linadi. 

Gidrotexnika inshootlarining hisoblari asosiy va 0'13 muhim 
yig'indisi, yuklamalar va ta'sirlar bo'yicha noqulay davr uchun bajariladi, 
ya'ni ulami ekspluatatsiya qilish va qurilish davrlarida ish lash holatlari 
bo'yicha aniqlanadi. Asosiy yig'indi yuklarnalar doimiy, uzoq muddatli, 
qisqa muddatli. 0'13 muhim esa - doimiy, uzoq muddatli, a10hida qisqa 
muddatli va 0'13 muhim yuklamalaming birortasidan tashkil topadi. 

Har bir inshootni loyihalashda muayyan yuklamalar va ta'sirlar 
hamda ulaming yig'indisi hisobga olinadi. 

Biriocbi gurub cbegaraviy bolatlari yuzasidan bajariladigao 
bisoblarda yuklaoisb isboocblilik 

koeffitsiyeoti r, qiymati 

Yuklanishlar va ta'sirlar 

Inshoot yuzasidagi va zamindagi bevosita suv 
bosimi: tiltrlanadigan suv kuchi ta'siri; to'lqin 
bosimi; g'ovaklardagi bosim 

Tunnel qoplamalariga yer osti 5uvlarining 
gidrostatik bosimi 

Inshoot og'irligi (grunt og'irligisiz) 
Tunnel qoplarnalari og'irligi 
Grunt og'irligi (grunt og'irligidan hosil 

bo'igan vertikaJ bosim) 
Gruntning yon bosimi (2-va J-jadvlllaming 

eslatmasiga q.) 
Cho'kindilar bosimi 
Ko'laruvchi qayta yuklovchi va transport 

vositalaridan keladigan yuklamalar 
Yuk kema bog'lashjoyi hududida kran yo'llari 

doirasida, yo'lovchi, xizmat qiluvchi va boshqa 
bog'lash joylari va qirg'oq bo'ylab taxlanuvchi 
yuklardan hosil bo'igan yuklanishlar 
(uyumlardan tashqari) 
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1.4-iadval 
Yuklanish ishonchlilik 

koeffitsiyenti r I qiymati 

1,0 .... 

1,1(0,9) 

1,05(0,95) 
1,2 (0,8) 
1,1 (0,9) 

1,2(0,8) 

1,2 
1,2 

1,2 



Shu kabi kran yo'llari doirasidan tashqari va /1,3 
boshqa inshootlarda 

l.4j·aavalning davomi 

Uyumlar holidagi yuklardan hosil bo'ladigan 11,3( 1,0) 
yuklanishlar 

Odamlar, taxlanuvchi yuklar va statsionar QMQ 

Texnologik uskunalardan: qor va shamollar «Yuklanish va ta'sirlanl 
yuklamalari bo'yicha 

Oldindan zo'riqtirilgan konstruksiyalaming 1,0 
yuklanishlari 

Kemalardan bo'ladigan yuklanishlar (og'irlik, 11,2 
uyum, arqonlash va zarbalar) I, I 

Muzlaming yuklanishlari 
Ma'lumotlar va adabiyotlardan olinuvchi 

ma'lumotlar bo'yicha harorat va namlik /1,1 

ta'sirlaridan bo'ladgan kuchlanishlar 

Seysmik ta'sirlar 
Temir yo'l\arakat tarkibi va avtomobil 
yo'llaridan bo'ladigan yuklanishlar 
Mc'yoriy qiymatlari bir qator ko'p yillik 

kuzatishlar asosidagi tadqiqot izlanishlar, arnaliy 
o'lchashlar harnda dinarnik koeflitsiycntini 
hisobga olgan holda aniqlanuvchi yuklanishlar 

1,1 
QMQ 
bo'yicha 

1,0 

Eslalmalar: I.Qavslar ichida ko'rsatilgan yuklanish bo'yicha ishonchlilik 
koeflitsiyenti qiymatlari shunday holatlarga taa1luqliki, bu koeffitsiyentlaming 
qiymatlarini qo'llash bcfoyda yuklanishga olib keladi. 2.Yuklanish oo'yicha 
ishonchlilik koeffitsiyenti r I ni gruntlaming tavsiflari hisobiy qiymatlarini 

qo'llagan holda (solishtirrna og'irlik va mustahkarnlik tavsiflari) harnda zaminlar 
va a10hida inshootlarni loyihalashtirish bo'yicha qurilish me'yorlari va qoidalariga 
muvofiq aniqlangan materiallar (betonning solishtirma og'irligi va b.) ni hisobga 
olgan holda barcha gruntdan bo'ladigan yuklanishlar va inshootlar og'irligi uchun 
bir butunga teng qilib olinadi. 3.Grunlning yon bosimidan bo'lgan yuklanishlar 
uchun rig 1.2(0,8) kocflitsiyenti qiymati gruntning me'yoriy lavsiflaridan 

foydalanishda qo'llaniladi. 

Inshootlar va ulaming zaminlari hisobi chegaraviy holatlaming ikki 
guruh bo'yicha olib boriladi: birinchi guruh - inshootlar va ulaming 
zarninlari ekspluatatsiyaga to'liq yaroqsizligi: ikkinchi guruh -
me :vorda ekspluatatsiya qilishga yaroqsizligi bo 'yie/ta. 
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Chegaraviy holatlaming birinchi gwuh bo'yicha inshootlar va ulami 
zaminlarining mustahkamlik va ustuvorlik hisoblari olib boriladi 
QMQga muvofiq bunday holatning boshlanishi quyidagi shart bo'yicha 
amalga oshiriladi. 

".N_ S R-'!.. 
K ' H 

(1.1 ) 

bunda, n, - yig'indi yuklamalar koeffitsiyenti, asosiy yig'indi yuklama 
va ta'sirlar uchun n. = 1,0 o'ta muhim yig'indi yuklama va ta'sirlar uchun 
". = 0.9, qurilish davri uchun n. = 0,95; N ... - umumlashtirilgan kuch 
ta'sirlarining hisobiy qiymati; R- inshootlar yoki uning konstruksiyalari 
va zaminlarining umumlashtirilgan hisobiy yuk ko'tarish qobiliyati; 

'" - ish lash sharoiti koeffitsiyenti, uning qiyrnati 1.5-jadvalda 
keltirilgan. 

Isblasb sbarolti koeMtsiYCDti .. 

Inshootlar 

Beton va temir-beton zaminlarda: 
yarim qoyali va qoyamas 
qoyali yuzadagi siljish bilan o'tuvchi: 

zamin massivida yoriqlar bo'yicha 
beton-qoya qisman tutashuvi bo'yicha yoki zamin massivida 
qisman yoriqlar bo'yicha 
Qoyali ZlIminlardagi mali to'g'onlar yold boshqa tirgak 
inshootlar 
Barcha turdagi zaminlardagi bandargoh inshoollari 
Tabiiy yoki sun'iy yonbag'irlar VB qiyaliklar 

J 

1.5-iadval 

• 

1,00 

• 1,00 

O,9S 
0,7S 

I,IS 
1.00 

Eslallria. Zarur holatlarda muvofiq asoslangandan keyin jaclvalda keltirilgan 
koeffitsiycntlardan tashqari. inshoot konstruksiyalari va ulaming zaminlarining 
o'ziga xosligini hisobga oluvchi qo'shimcha ishlash sharoitlari qabul qilinadi. 

I:H - ishonchlilik koeffitsiyenti: 

Inshootlarning sinfi ... 1\ III IV 
Ishonchlilik 
koeffitsiyenti KH ...... L25 UO 1,15 1,10. 
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lkkinchi guruh chegaraviy holatlari bo'yicha siljishlar, yoriqlaming 
ochilishi, zaminning mahalliy mustahkamligi va tabiiy qiyalikning 
ustuvorligi hisoblanadi. 

Gidrotexnika inshootlari ZJlminlarining barcha hisoblari grunt
laming hisobiy tavsiflaridan foydalanib bajariladi. 

AH 
A=

K. ' , (1,2) 

bunda, A" - berilgan tavsifning me'yoriy qiymati; K,- grunt bo'yicha 
xavfsizlik koeffitsiyenti. 

Ko'p qo'llaniladigan qoyamas grunUaming mustahkamlik tavsif
larining me 'yoriy qiymatlari 1.6-jadvalda keltirilgan. 

Qumli va loyli gruntlaming solillhtirma tishlashishi e H
• kPa va 

ichki ishqalanish burchagi .,H, grad me'yoriy qiymatlari 

.. 1.6-iadval 
~.:...-----=--

Tavsif- G'ovaklik koeffitsiyenti , bo'iganda 
Grunt lurlari laming gruntlaming tBvsifi 

',--r--
belgilanishi 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,0 

5 
Shag'a! aralashma!i va ell 2 I - - - - -
yirik qumlar " 

H 43 40 38 - - - -
O'rtacha yiriklikdagi ('H 3 2 I - - - -
qumlar ,," 40 38 35 - - - -
Mayda qumlar e

H 6 4 2 - - - -
"H 38 36 32 28 - - -

Changsimon qumlar ('H 8 6 4 2 - - -
,," 36 34 30 26 - - I -

Qumloq tuproqlar e
H 20 16 14 12 9 I - -

"H 29 27 ' 26 22 18 
Sog'tuproq eN 43 36 28 23 18 15 12 

fl' 25 24 22 2\ 19 17 12 
Gil tuproq eN - 81 57 50 43 37 32 

,," - 21 I 18 17 16 ! 14 II 

Yuk ko'tarish bo'yicha hisoblarda (birinchi chegaraviy holat) 
gruntlaming mustahkamlik tavsiflari c va '" qiymatlari 1 (C,.",,) indeksi 
bilan, deformatsiya bo'yicha hisoblarda esa (ikkinchi chegarviy holat) -
II (c".,.) indeksi bilan belgilanadi. Zaminlarni yuk ko'tarish qobiliyati 
bo'yicha loyihalashda bu mustahkamlik tavsiflarining hisobiy qiymatlari 
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1.6-jadvalda keltirilgan. ularning me'yoriy qiymatlarini grunt bo'yicha 
xavfsizlik koeffitsiyenti Kr ga bo'lish orqali aniqlanadi. Bu holda uning 
quyidagi qiymatlarini qabul qilishga yo'l qo'yiladi: c uchun qumli va 
gilli gruntlar K, =1.15; f{J uchun qumli gruntlar - 1,1; f{J uchun gilli 
gruntlar-I.IS. 

Gidrotexnika inshootlarning zaminlarini deFormatsiya bo'yicha 
hisoblashda solishtirma tishlashish c va ichki ishqalanish burchagi f{J 

qiymatlarini bevosita 1.6-jadvaldagi me'yoriyga teng deb qabul qilishga 
yo'l qo'yiladi. 

Grunt og'irligini gruntning hajmiga nisbati solishtirma og'irlik bilan 
tavsitlanadi. Uning qiymatlari 1.7-jadvalda keltirilgan. 

Qoyali va qoyamas gruntlar solishtinna og'irliklari qiymatlarining 
o'zgarish chegaralari 

1.7-iadval 
Solishtinna 

Gruntlar og'irlik rr.df ,.,' 

Qoyali (vaqtinchalik qarishlik bo'iganda bir o'qli siqishda 
R. > 4900,Pa); olilib chiqqan (gruntlar. delitlar. parfitlar va b.); 
melrom0l1ik (gneyslar, kvarsitlar. marmarlar va b.); cho'kindili 
(ohaktoshlar, dolomitlar, qumtoshlar) 125 ... 31 
yarim qO}'lJ1i (R, > 4900,PQbo'lganda); cho'kindili (gilli slanslar, 
argilmetlar, qumtoshlar, ohaklar. merge liar, tuflar, slaneslar va 
b.) 1125...~6'5 
yirik bO'laklangan (kana toshli, shag'alli va qumli) 14 ... 21 
gilli (qumloq tuproqlar, sog' tuproqlar, gillar) 11...21 

Qoyamas gruntlar filtratsiya koeffitsiyenti (K.,."./.) qiymatlarining 
o'zgarish chegaralari 

gil tuproq ............... :S 1'10-7 

sog' tuproq .................. I·1 0-7 
... 1'1 O-s 

qumoq tuproq ............. 1 . 10-5 
... 1 '10-3 

gilli gruntlar ........... 1.10-3 
.... 1-10-2 

Mayda zarrali qum ... I' IO~... I' 10-3 

o'rtacha zarrali qum ... 1.10-3 
.... 1'10-2 

yirik zarrali qum ... 1'10-2 
... 1'10-1 

graviy va galechnik ... 1'10-1 
... I') 0 
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Gruntlaming solishtirma og'irligi va filtratsiya koeffitsiyentining 
qiymatIari maxsus uslub bo'yicha bevosita gruntIarni sinash asosida 
aniqlanadi. 

Zamindagi qoyamas gruntlar uchun filtratsiya oqimining o'rtacha 
hisobiy kritik bosim gradiyenti, J~' qiymatIari: 

gil tuproqlar. ...................... I ,2 
sog' tuproqlar ....................... 0,65 
yirik qum ............................ 0,45 
o'rtacha yiriklikdagi qum ... 0,38 
mayda qum ............................ 0,29 ' 

Suffoziyalanadigan gruntlar uchun mahalIiy kritik napor gradiyenti 
.I.,. ning hisobiy qiymatlari modelda yoki dala sharoitIarida tadqiqotlar 

asosida aniqlanadi. Suffoziyalanadigan gruntIar uchun J .. qiymatini 0,3 

dan kichjk, drenaj bo'lganda esa - 0,6 dan kichik qabul qilishga ruxsat 
etiladi. 

Nazont savollari 

I. Inshootning loyihasi deganda nimani tushunasiz? 
2. Gidrotexnika inshootIarini loyihalashda nima hisobga olinadi? 
3. Texnik loyiha va ishchi chizmalar haqida tushuncha bering? 
4. Yirik gidrotexnika obyektIarini loyihalashning bosqichlarini aytib 

bering? 
5. Sir bosqichli loyihalash qachon qo'llaniladi? 
6. Loyihani tuzayotgan mutaxassislar nimalarga alnal qilishi lozim? 
7. Loyihalashga qo'yiladigan qanday talablarni bilasiz? 
8. Gidrotexnika inshootlarining sintlari haqida aytib bering? 
9. Meliorativ tizimlardagi inshootIarning qanaqa sintlari mavjud? 
10. Hisoblaming qanday wnumiy qoidalari bor? 
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II bob. GIDROTEXNlKA INSHOOTLARINING ZAMINLARIDA 
FIL TRA TSIY A 

2.I.Filtratsiya to'g'risida umumiy ma'iumotiar 

Fi/rra/si.1'l1 deganda. suyuqlikning gruntlardagi g'ovakliklar, yoriq
lar orqali harakatiga aytiladi. 8unday gruntlardagi filtratsiya oqimining 
egallagan fazosigaji//ralsiya sahasi deyiladi. 

Filtratsiya oqimi xarakteriga ko'ra barqaror va nobarqaror bo'lishi 
mumkin. 

Barqaror harakatda tiltratsiya oqimi parametrlari vaqt davomida 
o·zgarmaydi. Nobarqaror harakatda tiltratsiya oqimi tezligi, yo'nalishi, 
pezometrik bosim va suv sarti vaqt davomida o'zgaradi. 

Dimlovchi gidrotexnika inshootlaming gruntli zaminlarida filtra
tsiya oqimi asosan suv sathlarining har xilligi (ayirmasi) natijasida 
pay do bo·ladi. 8unday inshootlaming zaminida filtratsiya kuzatiladi. 
Filtratsiya oqimi inshoot ustuvorligiga hamda grunt mustahkamligiga 
ta'sir qiladi. 

Suv dimlovchi inshootlar zaminlarida va inshootning o'zida 
filtratsiya oqimi basimli va bosim.~;z harakat qiladi. Ulaming xarakteri 
grunt suvlarining joylashish holatiga bog'liq, agar fihratsiya oqimlari 
inshootning tlyutbeti (inshootning suv o'tkazmaydigan elementlari) 
bilan grunt suvlari siqilgan holda harakat qilsa bosimli harakat 
kuzatiladi. Bunday oqim inshootning tovon qismlariga gidrodinamik 
(tiltratsion) bosim bilan ta'sir qiladi. 

Agar inshootning o'zi suv o'tkazsa (gruntli to'g'on, dambalar) suv 
oqimi inshoot ,tanasi orqali sizib, erkin suv sathi hosil qiladi va unda 
bosimsiz harakat kuzatiladi. Gruntli to'g'on tanasidagi suv oqimining 
erkin sathi chizig'i depressiya chiz;g'; yoki depressiya egri chiz;g'i deb 
ataladi. 

2.2.FUtratslya bisobiDlng uslublari 

Filtratsiya hisoblari quyidagi masalalarni hal etish uchun bajariladi: 
I) gidrotexnika inshootlari yer osti konturining gorizontal elementlariga 18'
sir etuvchi filtratsiya bosimini aniqlash; 2) bu bosimga barqaror qaBhilik 
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ko'rsatuvchi inshoot flyutbetining o'lchamlarini aniqlash; 3) filtratsiya 
sarflari va filtratsiya oqimining gradientlari va tezliklarini aniqlash. 

G'ovakli muhitda filtratsiya hisoblari Darsi qonuni asosida olib 
boriladi: 

a = K;J, (2.1 ) 

Filtratsiya oqimining sarti quyidagicha topiladi: 

Q = K,P(j)J yoki Q = K..OJ(h, - h,)/ L (2.2) 

bunda, 9 - filtratsiya oqirnining tezligi; K, - filtratsiya koeffitsiyenti; 

J- bosim gradienti (birlik uzunlikda filtratsion oqim yo'li bo'yicha 
bosim yo'qotilishi); {]J - grunt zarralari va g'ovaklari bilan birgalikdagi 
ko'ndalang kesim yuzasi. 

Darsi qonuni fiItratsiya oqimining laminar rejimini ifodalaydi va bu 
rejimda t-.lik o'zgarishi keng miqyosda kuzatiladi. Bu qonun shag'alli 
gruntlardan tashqari hamma gruntlar uchun qo'llaniladi. 

Amaldagi filtratsiya hisoblarining uslublarini asosiy uchta guruhga 
bo'lish mumkin. 

Birinchi guruh - gidromexanik, filtratsiya oqimi harakati matematik 
fizikaning masalasi sifatida asoslangan. Bu uslublar bilan hisoblashlar 
shuni ko'n>atadiki, bosim yer osti konturi uzunligi bo'yicha egri chiziq 
bo'yicha o'zgaradi, bunda egri chiziq qavariqligi boshlang'ich 
uchastkada tashqi tomonga, oxirida esa ichkari tomonga bo'ladi. 

lkkil1chi guruh - eksperimenlal uslublar. Ularning ichida eng ko'p 
qo'llaniladigan EGDO' (elektro - gidrodinamik o'xshashlik) uslubidir. 
Bu uslub yordamida har qanday flyutbet yer osti konturining 
gidrodinamik to'rini qurish mumkin. Shuningdek, eksperimenlal uslub 
bilan filtratsiyani gruntli nov ichida joylashgan gidrotexnika inshootlari 
modellarida ham tadqiqot qilishda qo'llaniladi. 

Uchinchi guruh - gidravlik uslub bo'lib, u masalani taxminiy 
yechishga asoslangan. Bu eng ko'p qo'llaniladigan uslub bo'lib, arnaliy 
hisoblarda qo'llaniladi. Gidravlik uslublarda flyutbetning siniq nuqlalari 
orasidagi bosim o'zgarishi xarakteri to'g'ri chiziq deb qabul qilinadi. bu 
holda flyutbet oxirida kam, boshlanishda esa ko'p bo'ladi. Bunday yo'l 
qo'yish flyutbet alohida uchastkalarida Ia'sir qiluvchi bosimni 
aniqlashda katta xatolikka yo'l qo'ymaydi. Flyutbet oxirida uning 
qalinligi konstruktiv (hisoblarsiz) qabul qilinadi. 
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Dimlovchi inshootlar yer osti konturini loyihalash inshootni 
to'laligigacha barcha qismlarini loyihalash ishlari bilan uzviy bog'liq 
tamla olib boriladi, ya'ni bunda inshootning yer osti qismida 
qo'llanilgan konstruksiyalar. inshootning ish sharoitlari. ustuvorligi. suv 
o'tkazish sharoitlari va boshqalar inobatga olinadi. 

Loyihalangan inshootning yer osti konturi filtratsiya oqimini 
so'ndirishi va inshoot elementlari ostidagi filtratsiya bosimini maksima! 
kamaytirishi; oqimni pastki biefga chiqishida zamindagi grunt uchun 
xavfli bo'igan filtratsiya deformatsiyalarini bartaraf etishi; filtratsiya 
sarflarini kamaytirishi lozim. Yer osti konturini loyihalashda barcha 
qismlari bo'yicha eng tejarnli yechimlami olishga intilish lozim. 

Inshootning yer osti konturi sxemasi inshootning konstruksiyasini 
hisobga olgan holda geologik va gidrogeologik sharoitlar, uning ish lash 
sharoitlari va ishlami bajarish sharoitlarga ko'ra tanlanadi. 

Inshootning oldindan belgilangan yer osti konturi hisoblar asosida 
tekshiriladi. ularga quyidagilar kiradi: xarakterli nuqtalardagi 
pezometrik bosim tiltratsiya oqimining pastki biefga chiqishdagi 
gradientlari; tiltratsiya suvi sarflari aniqlanadi. 

Hozirgi paytda filtratsiya suvlari harakatining va filtratsiya 
hisoblari bo'yicha ko'plab usul va uslublar taklif etilgan va ular asosan 
olinadigan natijalarning to'liqlik darajasi va ishonchliligi bilan bir
biridan farq qiladi. 

Bu bobda asosan meliorativ tizimlardagi gidrotexnika inshootlari 
tlyutbetlarining keng tarqalgan usullari va uslublaridan fo18alanilgan 
hisoblari ko'rib chiqiladi. 

2.3.Sbpunt devonari bo'imagan cbuqur joylasbgaD yusi Ryutbetlar 

I-masala. Quyidagi ma'iumotiardan asosida shpunt devorlari bo'imagan yassi 

chuqur joylashtan flyutbetning filtratsiya hisobi bajarilsin: HI = 2.0", - yuqori 

biefdagi suv chuqurligi; H, = 0 pastki biefdagi suv chuqurligi; 

H = HI - H! = 2.0... • ta'sir etuvchi bosim; B = 20m • inshoot kengligi; 

K = O,lm / suI. zamindagi sog' tuproqli gruntning filtratsiya koeffitsiyenti; 

rb = 2.41Im] - flyutbet betonining hajmi og'irligi; 10" = 0,5". - flyutbetning suv 

urilma qismidagi o'rtacha qalinligi (2.1-rasm). 
To'g'ri cbiziqli ko.tur Illtratsiya uslabl bo'ytcba hlsoblasb. 

Flyutbet yer osti konturining zarur bo'igan uzunligini empirik 
formuladan aniqlaymiz 
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LItaq ~ Lyq = CH , (2.3) 

bunda, Lhas[ - flyutbet yer osti konturining yoyilgan uzunligi, 
0,5+0,8+0,5=9,0 m ga teng; C - nishablik koeffitsiyenti, zamindagi 
grunt turiga ko'ra aniqlanadi va ushbu hoi uchun C=4,O qabul qilish 
mumkin [46]. Bu holda LIoJq = 9M > Lyq = 4· 2 = SOl. 

ruBS 

• 
!, ,~ 

~~ ,:" '" , , 
~ 

6 J • i J (- 1 'I 
I w.. -t6 I---U __ l 

d 

1.I-nsm. Sbpunt devorlarl bo'imagan cbuqar joylasbgan yassi Ryutbet: 
a-lUffu",iy su",a: b-hisobiy sxe",a.' d-Io 'g'ri clri:iqli konlur jillrals(va uslubi 

bo yichajillratsiya oqi",ining bo.simlari epYllrrui. 

To'g'ri chiziqli kontur filtratsiya uslubida bosimning H dan 0 gacha 
tushishi yer osti konturi umumiy uzunligining xarakterli nuqtalaridagi 
bosim qiymatlarini, filtratsiya suvlarining pezometrik bosim chizig'ini 
qurish (2.I-rasm, d) yoki formula bo'yicha aniqlash mumkin. 

II =H~ 
• LIooq , 

(2.4) 

bunda, h. - qaralayotgan nuqtadagi filtratsiya oqimining bosimi: 
HE'" = 2.0.. - ta'sir etuvchi bosim; L .... = 9.0... - yer osti konturining 

haqiqiy uzunligi, I, - flyutbet oxiridan qaralayotgan nuqtagacha bo'igan 
masofa (2.1 b-rasm, I-nuqta). 
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Flyutbet qalinligi quyidagi formuladan aniqlanadi: 

I.=n~ 
Y. - Y, • 

(2.5) 

bunda. y, - suvning hajmi og'irligi; Yb - betoning hajm og'irligi; n -
zaxira koeffitsiyenti 0.13. inshoot kapitallik sinfiga ko'ra 0.15 1.2oralig'ida 
qabul qilinadi. 

Hisob uchun flyutbet yer osti konturi bo'yicha xarakterli nuqtalar 
1- 2- 3-4- 5-6-lami belgilaymiz (2.1 b-rasm,). Bunda 3-nuqtani suv urilma 
qismining o'rtasida belgilaymiz. Hisob natijalari quyidagi jadvalga 
keltirilgan. 

Nuqtalar ... I 

I,.m .......... 0 0.5 3.S 6.' 1,5 9,0 

h,.m ......... 0 0.11 0.71 1.44 1.19 2.0 

( •. m ............ - o.rn 0.47 0.17 

4-5 uchastkada yuqori biefdagi suv ta'siri filtratsiya oqlml 
tomonidan ko'rsatuvchi ta'sirdan katta 2 >1,89 m, shuning uchun bu 
yerdagi flyutbet qalinligi filtratsiya bosimi bilan emas, balki flyutbet shu 
qismining ish sharoitini hisobga olgan holda konstruktiv qabul qilinadi. 

3 va 4 - nuqtalardagi flyutbetning hisobiy qalinligf qalinlikka 
tengdir ',,',. = 0,5 va O.9m ga teng. 

2-m.s .... Quyidagi ma'iumotiar asosida shpunt devorlari bo'imagan uch 

pog'onali sharshara flyutbctining filtratsiya hisobi bajarilsin: HI = 2,0", - yuqori 

bic:fdagi suv cohuqurligi; H! = a - pastki bic:fdagi suv chuqurligi; P = 1,0m -

umumiy tl$hish balandligi; K. = O,:W IJ'" - zamindlgi gruntning filtratsiya 

koeffitsiyenti; r. = 2,4/1 ",3 - flyutbc:t bc:tonining hajmi og'irligi (2.2-rasm). 

To'g'rI chiziqli koator ftItratsiya uslubida bisoblalb. Flyutbet 
yer osti konturining haqiqiy uzunligi 2.2-rasmga binoan 

L~ .1,4 + 0.4.1,2 + 5,6 + 4,0 + 2,0 + 0,2 + 7,5 + 4,2 + 2,0+ 0,2 + 7.' + 4,2 + 2,0 + 7,5 + 1,6.52,2 .. 

F1yutbet yer osti konturining yo'l qo'yiladigan uzunligi 
L" = 3,~2,O+ 10,0). 42,0.... 

22 



'~:;!"" If!" !J II \ _1 

2.l-rlllm. Shpunt de\'orlul bo'lm.l.n uc:h pog'on.Ush.nh8,-. nyutbetl. 

I .... - S2,2 > L) q - 42,0 ... bo'lganligi uchun flyutbet o'lchamlari to'g'ri 

qabul qilingan deb hisoblaymiz. 
End" },2,3,4,5,6 nuqtalarda filtratsiya bosimlarini aniqlab. hisob 

natijalarini quyidagi jadvalga kiritamiz, Flyutbetning bu nuqtalardagi 
qalinligini topib, uning qalinligini konstruktiv qalinlikkacha YClkazib 
olamiz va natijalamijadvalga kiritamiz, 

Nuqtlliar 1 2 3 4-,-
3,20 9,10 15,50 23,20 -

I,.,m 
---t-----· 5 6 
0,60 37,10 

p,(nuql.lllll1ling bal.ndligi), '" -1,00 -1,00 2,68 2,68 6,34 I 6,34 

H+P 
It. ---/I-P.,-

l ... 
1,73 3,08 0,87 2,68 0,44 I 2,16 

II. '.-"-- 1,19 2,\3 0,61 1,85 1. - 7, 0,30 I 1,50 

Konstruktiv jilultd8J1 q8bul 
qiling8J1 q.linlik, m 1,20 2,25 1,00 2,00 0,50 I 1,75 

Fi1tratsiya oqimining bosimi flyutbetning bosh (yuqori) qismidan 
boshlab o'lchanadi, Hisoblash natijasida olingan ma'lwnotlarga asosan 
filtratsiya oqimi bosimlarining epyurasini chizamiz (2,2-rasm). 

3-m ... ". Quyidqi m8'lumotl.r asosid. lo'n pog'on.li sharshara 

flyutbetining filtnltsiy. hisobi baju-ilsin: H, - I,a... ; H, = I,IIm ; b·~ 6,0", ; 

" : 4,0",; '2 .10,0.; I, .16,0...; P - 4,2.; 1(, - 1,0",1 ... ; (2.3-rum). 

23. 



b 

2.J-ra.m. To'rt pog'onali shanhara flItratslya hlsobi luma.i. 

N.V. Rikovskaya uslubi bo'yicba bisoblasb: N.V. Rikovskaya 
taklifi bo'yicha filtratsiya hisoblari bosim gradiyentlari uslubida olib 
boriladi va yer osti konturining hisobiy uchastkalarida gradiyentlami 
aniqlashdan iborat bo'ladi, bu misolda ulaming soni 5(n+ 1) ga teng, 
bunda n - sharshara pog'onalarining soni. Hisobiy kontur sifatida 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 chizig'i qabul qilingan. 

Nishiy u 'lchamlami aniqlash. Qiymati R=4,2m bo'igan va birga 
teng deb qabul qilinadigan sharsharaning kattaliklari bo'yicha 
qaraladigan o'ichamlar nisbiy o'ichamlar deb ataladi. Shunda asosiy 
o'lchamlar (2.3-rasm) quyidagi nisbiy o'ichamlarga ega bo'ladi: 

• 
,:1 . !.l. _ 4,0 _ 0,96; (' _I; ./~' • 10,0. 2.38; 1;' • 16,0. J.II ; 

P 4.2 . 4.2 4,2 

p,0 .1. _ 1.2.. _ 0 )~7 • 1,0 _ p,0 • ~ _ 0 238' p'l _ 0,7 .0167 • 
I P 4.2 . , J J 4,0 • , .. 4,1 ' , 

r,o _!i. _ J,42 -1,14; r'! _ n.7 _ 7.8; ~ _ ~. 7,!i'; 
P 4.2 • 4.2 4,2 

T~'. ]0,7 • ',32; TO _ 30,0 .1,14. 
4,2 4,2 

Hisobiy uchaJtlcalarning lceltirilgan uzunlilcJarini aniqlash. Kirish va 
chiqish uchastkalaming nisbiy uzunliklari I::' -I!.. 2.4 a,b-rasmda 
keltirilgan grafiklaridan aniqlanadi. 

2.4 a-rasmdagi grafik bo'yicha I, .O.95P va To .a.14P bo'iganda 

I~. - I ... • 2,7va I ... _ 2.7P _ 2.7· 4,2 .11,3 ... bo'ladi. 
p 
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2.4 b-rasmdagi grafik bo'yicha 1_, .1, .3.IIP va T, -7.14P bo'lganda 

I::" • bt. _ 1.4 va I.., • p. 1.4·4.2 • 5.11... bo 'Iadi. 
p 

f, 
, . 

~ .. til. 

I~ 
1.1 

~I-" 
]I' 

" ~I "'1·. 
." 

;.6 
11' D, 1]0"71' ~ 

ll"" b 
o , t J • S, " ,~" 

~_" ~: .--
IU . 

o (t1 . '" A 
d 

2.4-rasm.~'shimcha uchastkalar ". keltirilgaa solisbtirma sarral aalqlash 
grafiklari. 

Ver osti konturining vertikal elementlari yon tomondan uning yoni
dajoylashgan gorizontal elementlar uzunligiga proporsional bo'linadi: 

Uchastkalar 

2 

3 

4 

, tf/~ 0.357·0.95 2. 
P. • f. +/~ II: O,'M+7)1-=O,IO , 

p' P;' I~ 2.38· 2.38 0119. 
J .. t; + I~ = 2.la + 2,38 E. , 

I p~l .,: 0,167 -1,38 • 
", '"' I~ ... I~ • 2.38 ... 3,11 .. 0,064 , 

p". P~/; _ 0.3S7· 2.38 .0)55; 
I I~ + I~ 0,95 + 2,38 

PJ':: Pl
l1 

.. Pl ' .. PJ
I1 ~ 0,119; 

II P4
iJ "~ 0,167·3,81 

p. --------0.103. 
'4 +', 2.lI+ J,81 

Hisoblangan nisbiy uzunliklar jadvalga kiritilgan 

Formula O'miga qo'yish Keltirilgan 
uzunliklar 

" .,:., +1:' +p'
1 2.7 + 0.95 + 0.101 3.75 

1= = p';11 + I~ + Pl1 0.255 + 2.38+ 0.119 2.75 

~.Pl"+~+p) 0.119+ 2.38+ 0.119 2.62 

i; lEI: Pl
ll +1: + PAl 

0.119+ 2.JB+ 0.064 2.56 

t; .. /,.11 + I~ + P~ 0.103 + 3.81 + 1.14 5.JI 
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1.S-ralm. Bosim gradiyentlarioi aoiqlalh oomogrammul. 

Nomogrammalar bo'yicha bosim gradiyenllarini aniqlash (2.5-
rasm). J~,. J, qiymati r' .7.14 ga mos keladigan shkala bo'yicha 

,_,.i"5.31 va ~i=3.75+2.75+2.62+2.S6.II.6I bo'igandaaniqlanadi va bunda 

J,.4.4", ga ega bo'lamiz. Har bir uchastka uchun r,'rr'nisbatlami 
• '. 1,'1 8.14 • r.0 7,8 T.') 1.~.s . r;' 7,l2 hlsoblaymlz. -.--114, .:.L. -.109; :.1....-_106, -.-.103' 

r' 7.14' T' 7.14 T' 7.\4' T' ·7.\4 . , 

Bu qiymatlar bo'yicha hisobiy uchastkalaming gradiyentlarini 
aniqlaymiz: 

J, = 6,4o/.;J2 = 6,5%; J, = 6,6%; J 4 = 6,7%. 

Hisobiy uchasllcalarda bosim yo 'qolishJarini aniqlash. Bosim 
YO'qolishlari 1lH, = J,i, formula bo'yicha aniqIanadi: flH,. 6.4 3.75.24 .0% ; 

1lH, =6,5· 2,75= 17,9%; 

1lH, = 4,4· S,31 = 23,4%. 

t.H, = 6,6· 2,62 = 17,3%; 1lH. = 6,7·2,56 = 17,IS%; 

rllH,=99,7S%, hosil bo'igan 0,25% bog'lanmaslik birinchi hisobiy ,-I 

uchastkaga mansub, ya'ni I1H, = 24,25%. 

Flyutbetdagi hisobiy bosimlarni aniqlash. Inshootning o'ta yomon 
ish lash sharoitlarini aniqlash uchun, bosimni ketuvchi o'zanda suv 
bo'lgan va kirishda zatvorlar yopiq bo'igan hoJatlar uchun aniqlaymiz, 
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ya 'ni H,. (). Birinchi holatda la'sir etuvchi bosim H .4.2 .. , ikkinchi 
holatda H. 4.2 +1.1-6.0 .. bo'ladi. Hisoblash quyidagi jadvalda keltirilgan. 

Hisobiy 
H - 4.2 .. H .6IJIn Ycr osti 

Mf.% konturi uchastka Mf._ h, .. h ... ,," Mf ... II .• h,.,.111 
nuqtalari 

4,20 - 6,00 - 0 
I 24,25 1,01 - 1,45 -

3,19 4,55 I 

0,29 1.15 2 
2 , 

17,90 
0,75 2.44 

- 0,46 1,08 
3,47 

0,77 3 

0,54 1,77 4 
3 17,30 0,73 1,71 1,04 2,43 

- 0,19 0.73 5 
0,81 1,73 6 

4 17,15 0,72 0,99 0,09 1,03 1,40 0,70 7 . 0,99 1,40 8 

5 23,40 0,99 0 0,26 1,40 0 0,37 9 

r 100 4,20 6,00 

Hisobiy bosim h .. flyutbetning 0-0(0'-0') nisbiy chiziq holatiga 
ko'ra va inshootda suv sathini hisobga olgan holda aniqlanadi. Yer osti 
konturi vertikal elementlarida bosimi yo'qolishi juda kam bo'iganligi 
sababli ularni hisobga olrnasdan, It, qiymatini aniqlaymiz: 

h .. , • hI - 0.9- 2,0. ].19 - 2.9.0,29_; h .... h. + 0.1- 2.0. 2.44 -1.9. O.S4 .. ; 

h,. air, + 1.1- 2,0 - 1.71- 0.9 - O,IIM; h ..... h, .0,99 .. ; 

11,'.... 0.99 1,4 
It ... _--.--_0.2600. 

" 5.]1 

Inshootda suv bo'imagan holat uchun bosim yuqoridagi ubi 
aniqlanadi. 

Flyubet qalinligini an;qlash. Flyutbet qalinligini inshootni nonnal 
ekspluatatsiya qilish sharoiti bo'yicha aniqlaymiz: 

t _ IIItP 0" r • .. , - , 
r. - r, 

bunda, rr= 0,85 - zaxira koeffitsiyenti. 
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h"". - h/n., 0,29 - 0,46 = -0,09; va h.k. 
h""",. = . 2 = 2 

Hisoblashnijadval ko'rinishda olib boramiz 

Sharshara pog'onalari, m ...... 1,0 2,0 3,0 4,0 

It ... ., .•.•.....•.•••••..••.•.•••••••••••••••••• 009 0,18 0,45 0,62 
" ........................................... ' 0,11 0,27 0,38 

Suv urilma qalinligini konstruktiv qabul qilamiz: birinchi uchta 
pog'onada 0,30 m dan, oxirgisi (to'rtinchisi) da 0,5m. 

Filtratsi,va sarfini aniqlash. Hisoblash uchun 2.4 d-rasmdagi grafi
gidan foydalanamiz. Bu holda filtratsiya sohasi geometrik o'1chamlari 
funksiyasi quyidagicha topiladi: 

.01 co '!"['I +n~ + 'I +11 +nP} + .... + '. +/]. +1.+nPJ + "'".. +(n-I) ... + 
4 T+~ T+I,P1 T+nP. r 

+ 2/, + I, 1 
~, (2.6) 

bunda, n= 4, 0 - sharshara pog'onalari soni; 

I [4.0+ 4.0·1.5 4,0+ 10.0+4.0'10,0 4.0+ 10.0+ 10,0+ 4,0·1,0 
A=- ... + + 

4 ]0.0+ 4,0·1,5 30,0+4,0·1,0 ]0,0+4,0·1.0 
• 

4.0+10,0+10.0+1,0+4·0.7 4.0·16.0+].10.0+2.10.0+10,01 1[10.0 11,0 21,0 36.1 124.01 
+ + ---'-1.- -+-+-+-+-;;;-;;1-6,11' 

30,0+4·0.7 30.0 ~ 4 36,0 14,0 14,0 ]2.' ]O,O~ 

Grafikda keUirilgan solishtirma sarf q, =0,18, shunda filtratsiya 
koeffitsiyenti Kp = 1,0 ... / JII/ bo'lganda solishtirma fiItratsiya sarti 

q = K~Hq, = I,~, 6,0· 0,18 = 1.0a...' I Jut; Q = q8 = 1,08, 6.0 = 6.48m' / sui. 

Chiqisp gradiyentini aniqlash. Inshootdan chiqishdagi qalinlikni 
s .... of.,. 0,B+0.1.1,6Mqabul qilib, quyidagiga ega bo'lamiz. 

h, 0,37 
J""" =-=-=0231 

S""" 1,6 ' 

4-maula, Quyidagi ma'iumotiar lI505ida uch pog'onali sharshara filtratsiya 
hisobi bajarilsin: HI = 2.0 ... ; H, = 8.0.; suv o'tkazuvchi qallam chuqurtigi 
T = 15,0 ... 
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V.P.Aravla uslubl bo'ykha hlsoblalh. Gidravlik hisoblash 
natijalari va konstruktiv mulohazalarga asosan uch pog'onali sharshara 
eskizini chizamiz. Qurilish matcriallarini tcjash maqsadida flyutbet 
elemcntlarini yupqaroq qilish uchun oxirgi pog'ona flyutbetini drenajli 
qilib oIamiz (2.6-rasm). 

!!. 
,;, r. K12 ., 6 , ID Q If " 18 lOZZlllt"" :x 

F.:::J I 
2 

If 
<i(\ '. 

I I [1jj , :I: , 
~ ; r 

~IJ 
.-

1.6-ra.m. Ucb poc'ooalllbinbarl ftltrllSlYI blaobi. 

FlyuttJetning kirish qismidan depressiya egri chizig'ining 
boshlanishiga qadar bo'igan masofa 2.I-jadval va quyidagi formula 
yordamida aniqlanadi. 

[ (H) (1H)1 (H) { (1.6) (1 1.6)~ (1.6) I, • H 11, ~ -I, ~ ~ + H ,I, ~ .8. 1/, iO -/, -.:0 {15.0/, iO • 

_..1 90° '16) 
R I.o()- 0.131- 0.119)+ ".0· 1.4-46 II'\... ~ .1.17_, (2.7) 

2.1-iadval 
H,/H I, H,/H !, H,/H !, H,/H " 0,10 0,091 0,60 0,211 1,10 0,220 1,60 0,251 
0,20 0,138 0,70 0,217 1,20 0,221 1,70 0,272 
0,30 0,168 0,80 0,219 1,30 0,223 1,80 0,302 
0,40 0,189 0,90 0,220 1,40 0,229 1,90 0,349 
0,50 0,203 1,00 0,220 1,50 0,237 2,00 0,440 

Depressiya egri chizig'ining koordinataJari quyidagi formuladan 
aniqlanadi: 

• (H) ( )' ) ( 2H !') H ( H !' ) ,,.--If, .::J. +f, - -10 ~+- +:.:..J.j .::.1.+_ (2.8) 
H 'H 'H 'HH H'HH 
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----- - ---- -- --- - -- -- - - ---'dui iadvalda beril 
~ ~ 

y H,/I! ,,(~) 1- f'(~ ) !!!..l+L (!!!L ') !!J. • .!.. I (!!!L. c!) . • " H +Ii .. -
H H H H H ' H H H 

1,0 0,20 0,138 0,125 0,103 0,525 0,205 0,325 0,188 (),J42 2,73 

2,0 - - 0,2il 0,153 0,650 0,214 0,450 0,174 (),S42 4,33 

3,0 - - (),l7'.5 0,184 0,775 0,218 0,575 0,305 (),817 6,52 

4,0 - - ~ 0,203 0,900 0,220 0,700 0,503 1,189 9,50 

5,0 : - - (),625 0,212 1,025 0,220 0,825 0,829 1,II2B 14,8) 

6,0 I - - 0,75) 0,218 1,150 0,220 0,950 1,620 3,494 Tl!XJ 

Shu jadvalga asoslanib depressiya egri chizig'i abssissalarining 
qiymatlarini 

:x=H" (2.9) 

formula bilan topamiz (ular yuqoridagi jadvalning oxi~i ustunida 
berilgan) va depressiya ell'i chizig'ini quramiz (2.6-rasmga, q.). 

Flyutbetning 2-nuqtasidagi qalinligini topamiz: 

", 0.40 
" = n--= ---. 0,4 .. 

r. -1 2,30-1,0 ' 

bunda, h,-2-nuqtadagi filtratsion oqim bosimi. 
Flyutbetning qalinligini konstruktiv mulohazalarga asoslanib 

belgilaymiz 

" = " = O,SOm va " = '. = O,7S ... 

5-......... Quyidagi nJa'lwnotlar asosida uch pos'onaIi shaBhara flyutbcti 
filtratsiya bisobi bajarilsin. H = 1,66m; P = 10.0 .. ; ... 1,0 - kanal qiyalildari; 
b E 15,0.. - yuqori va pastld bieflardagi kanal tubining kengJigi; grunt suvlari 
pastki biefdagi kana) tubidan 2,50m pastdajoylasbgan (2.7-rum). 
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;~ ::;A -; A1¥. 
1.7-r.sm. Uch puc'on.1i shushan ftItr.tsiy. hisobl uemui. 

Prof.E.A.Zamarin uslubi bo'yicba bisoblasb. Bu uslobdan erkin 
filtratsiya oqimlarini hisoblashda foydalaniladi. Odatda erkin filtratsiya 
oqimi depressiya egri chizig'i hosil qilgan holda harakatlanadi. Grunt 
suvlarining sathi chuqur joylashgan bo'lsa, filtratsiya oqimi inshoot 
flyutbetining yuqori biefiga ta'sir qilmasdan, balki faqat uning pastki 
biefi flyutbetiga ta'sir qiladi. 

Suv sathining kengligini topamiz: .. 
8 = b +,,1It = 15,0 + 1.0· 1,66 = 16,66/ft 

Suv sathi o'r1acha kengJigining suv chuqurligiga nisbati 

i.. = 16,66 .. 10,0 > 8,0 demak, erkin filtratsiya oqimi depressiya egri chizig'i 
H 1,66 

hosil bo'ladi. 
Parabolaning boshlanish nuqtasi 0 ni ponur boshlanish joy ida 

joylashtirib (2.7-rasm) dipressiya egri chizig'i tenglamasini yozamiz: 

.... / =(H+PYx. (2.10) 

Grunt suvlari sathi 2,5m chuqurlikda joylashgani uchun "'0 = 4,5 

qabul qilamiz.Demak: 
4,~r' z (1,66 + 10,0)' z; 

4,5/ = 11,66' x; 
/ = 30x. 

Depressiya egri chizig'i uzunJigi: 

P+H 
--=-" , 

/fto L 
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10,0+ 1,66 = _. 

L 4,5 , 

bundan L = 52,5", . 

Endi y' = lOx yoki y = 3,1l,{; ifodadan foydalanib depressiya egri 
chizig'i koordinatalarini hisoblaymiz. Hisoblash natijalari quyidagi 
jadvalda keltirilgan. 

'.m ...... 0 
u.m ..... 0 

2 S 
3,90 5.28 

7 
5,99 

10 
6,70 

20 
8.40 

30 
9.60 

S2,S 
11.66 

Bu jadval ma'iumotiariga asoslanib depressiya egi chizig'ini 
quramiz (2.7-rasm). 

2.8-rasm.Tezoqu filtratsiY:I hisobi uem:lsi. 
• 

'-m:lum. Quyidagi ma'iumotiar asosida tezoqar f1yubeti o'lchamlari topilsin. 

H, = 1,5m ; H 1 = 0.0; 1'. J,~ .. ; ins hoot zamini qumoq tuproq (2.8-rasm). 

To'g'rl chizkt kODtur faItratsiya uslubi bo'yicha hisoblash: 
Flyutbet yer osti konturining haqiqiy uzunligini 2.S-rasm bo'yicha 
hisoblab topamiz: 

I. ... = 0.80 .. 0.40 + 0,40 + 1.60 + 0.60 + 0,60. 0.40 + 2,80 + 0,40 + 0.80 + 7,40 + 1.00 + 4,20 + 

+ 0.40 + 0,80 + ~I,O' + 0,60' + 2.80 + 0,60 + 0.40 + 1,0 = 21.SIIM. 

Flyutbet yer osti konturining yo'l qo'yiladigan uzunligi 
L" = C(H + p) = 5,0 (I,S + l,S)= 25,0.... Lluf = 28,58> L" = 25,0... bo'iganligi 
uchun flyutbetning o'ichamlari to'g'ri qabul qilingan deb hisoblaymiz. 

Flyutbetning 1 ,2,3,4,5,6,7,S nuqtalaridagi filtratsiya oqlml 
bosimlarini aniqlaymiz. Bu bosim flyutbetning oxirgi nuqtasidan hisob 
qilinadi. Suv uriIma quduq suv bilan to'igan deb hisoblanadi. Shu 
nuqtalarda flyutbetning qalinligi topiladi. Hisoblash natijalari quyidagi 
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jadvalga kiritilgan. Bu jadvalda konstruktiv mulohazalarga asoslanib 
qabul qilingan o'lchamlar ham berilgan. 

Nuqtalar I 2 3 4 5 6 7 8 
J ...... 2,0 4,60 6,8 11,0 12,0 19,6 20,60 23,60 

p. (nuqtBlaming 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,50 3,50 3,50 

balandligi), '" 
H+P 

h,--I,-P •. ", 
L~ 

0,34 0,83 I,ll 1,94 2,11 0,05 0,16 0,65 

I, .n_h
_,_ ... 

1" - 7~ 
0,22 0,56 0,83 1,35 1,46 0,0 0,0 0,0 

Konstruktiv ji-
hatdan qabul 0,60 0,60 1,0 1,5 1,5 0,60 0,50 0,50 

qilingan qalinlik, m 

Hisoblash natijalari bo'yicha olingan ma'lumotlarga asosan 
filtratsiya oqimi bosimining epyurasini chizamiz (2.8-rasm) . .. 

7-masala. QuyidBgi ma'lumotiar asosida tezoqar filtratsiYB hisobi bajarilsin: 
yuqori biefdagi kanal lubining sath belgisi 215,Om, suv chuqurligi h = 2.0 ... ; pastki 
biefdagi kanal tubining sath belgisi 205,Om, tezoqar novning nishabligi • ~ 0.4 ; 

kanal tubining kcngligi b = 7,0",; qiyaliklari .. = 1,5; tezoqarning gorizontal 
uzunligi L = 36", . Inshoot zamini yirik qum (2.9-rasm). 

:z. 

'll 'e r. Z JO.oo 1 ~\!I11lj~lIIlll~ •• " 
LoJ',.r r "6 

2,9-ras~. Tezoqar IIltratsiya hlsobl sumasl. 

N.A.Svetkova uslubl bo'yicba bboblasb. Bu uslub bo'yicha tezoqar 
o'qi bo'ylab joylashgan turli nuqtalardagi fazoviy filtratsiya bosimlari va 
inshootning pastki biefga chiqish gradiyentini aniqlash murnkin. 

Yuqori biefdagi suv sathining kengligi 

B = b + 2mh = 7.0 + 2.0· 1.5·2.0 = 13,0",. 
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Nisbiy son /I ~ BIL -1J.O I 36.0. 0.)0 va nisbiy uzunlik h, / L bo'yicha 
2.IO-rasmdan fillratsiya oqimi bosimlarining qiymatlarini shu inshoot 
o'qi bo'ylabjoylashgan 6 ta nuqtasi uchun topamiz. 

Umumiy bosim H = 215.0- 205.0 -10... Hisob natijalari quyidagi 
jadvalda keltirilgan. 

Nuqtalar I. I.IL h.'H h. 

I 6,0 0,17 0,65 6,50 
2 12,0 0,33 0,58 5,60 
3 18,0 0,50 0,51 5,10 
4 24,0 0,67 0,47 4,70 
S 30,0 0,83 0,39 3,90 
6 33,0 0,92 0,31 3,10 

Shu jadvaldan foydalanib, 2.9-rasmda ko'rsalilgan filtratsiya 
oqimining tezoqar flyutbetiga la'sir etish egri chizig'ini quriladi . 

~ 
• 18 

u 
,!\ 
'-~ , 
; 

o 
41 
/lj 

• q. 
J 

1 
1 

I.. 

lUI 
a 

~~ ~:\ 
I 

ro:: ... O<! 
~~ 

"-I' 1"'J1I 
B 

, ,141"".5 11141/11111.'-' 

.' 

h 11 B) 1.IO-rasm.-'-. ...!.;- egri c:lllz1qll 
H L L 

bog'Jaull crallklarl: 
/- P, .0.20. ], P, - 0.<40; 3- P, • 0.60. 

4-/a=o";y bo '[magan. 

lou ., 
U 

•• 
~, 

Z .• 

'. ~. ............... D 0.1 IJ tJ .. .., U:U II' , 

1.1I-rasm. J_ - IV) eari c:lllz1qll 
hoc'Janlsh &rallkl.rI: 

[-pastlci bie/do .sJIV bo '[magan hoi. 
2-pastlri bie/ga suv bo '[gan hoi. 

Tezoqarda zatvor o'malilgan hoi uchun gradiyentni hisoblaymiz: 
B 13 bo'l'd /I • - • - = 0.36 gan. a 
L 36 

2.11-rasmdagi grafakdan J_ =0,21 ekanligi aniqlandi. 10-jadvai 
[46) bo'yicha yo'l qo'yiJadigan maksimal gradiyent J = 0,26. 
J _ - 0,23 < J = 0.26, dernak, inshoot oSlidagi yirik qum siljimaydi. 
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2.U-rum. Akveduk nllralslya hlsobl nem •• i. 

8-ma.ala. Quyidagi ma'iumotiar asosida akveduk ostidagi filtratsiya 
oqimining chiqish gradiyenti va nuqtasi aniqlansin: H~6.0m; b"lOm; h=},Om; 
m= /,5; inshoot zamini sog' tuproq. 

N.A.Svetkova utubl bo'ylcba blsoblasb. Hisoblash uchun kerak 
bo'igan earamctrlarni aniqlaymiz: 

8 = b + 2mh = 5,0 + 2· 1,5· 2 = Il,Om 

H _ ~=O,33 
r= i-II,O 

B 11.0 
p=-=-=060 

L 18.0 • . 

/1 = 0,60 bo'iganida, J .... - 1,7 bo'ladi (2. I J-rasm). Sog' tuproq 

uchun IO-jadval [46] bo'yicha J = 0,43; J .... = 3.1> J = 0,43, demak. 

inshoot zarnini yuviladi. 
Filtratsiya oqimining pastki biefga sizib chiqish oldida o'zan 

qiyaligiga teskari filtr o'matib inshoot ostidagi sog' tuproqni yuvilishdan 
saqlash kerak bo'ladi. 

Filtnltsiya oqimi pastki biefga sizib chiqish nuqtasining balandligini 
h 

topamiz. /1 = 0,60 va r" 0,33 uchun H = 0,21 (2.14-rasm). 

Demak. pastki biefga' filtratsiya oqlmt o'zan tubidan 

"2 = 0,21· 6.0 = 1,26m balandlikda sizib chiqar ekan. 
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2.13-rasm. J = { !f- )egri c:hiziqll 

bog'lanisb grafiklari: 
I-p-.,; 2-p -1.20; 

3-P~O.60; 4-6 s 0.3O 

~
'I 

,fh 
"1 A.W ~~." .. 

44 

rp 

42 

OIllt341I/'1411' 

1.I4-rasm. ~. ,{!f-rgri c:biziqli 

bog'la.lsh graftillari: 
I-p- .. : 2-p ~ 1.20; 

3-6-0.60; 4-6-0.30 

2.4. Bir shpUDt devorli f1yutbet faltratsiya hOObi 

9-masala. Quyidagi ma'lumotlar asosida bir shpunt devorli t1yutbel filtratsiya 
hisobi bajarilsin: f1yutbet hisobiy sxemasi 2.15-rasmda keltirilgan; inshoot 
zaminidagi grunt - o'rtacha yiriklikdagi qum; qumning filtratsiya koeffitsiyenti 
K _ = S ... lsu' ; grunt g'ovakligi It = 0,42 . 

Flyutbetni bu sxema bo'yicha hisoblashning ikki xii usIMb bilan olib 
boramiz: prof. R.R.Chugaev taklif etgan qarshilik koeffitsiyentlari uslubi 
bo'yicha va uzaytirilgan to'g'ri chiziqli kontur filtratsiya uslubi bo'yicha 
bajariladi. 

Qarshilik koemtsiyeDtlari uslubi bo'yicba bisoblasb: Berilgan 
yer osti konturi soddalashtiriladi - sxemalashtiriladi, unda faqat 
gorizontal va vertikal filtratsiya yo'llari bo'lishi kerak, zamin fragment
larga bo'lingan, bu 2.15-rasmda keltirilgan. SxemaJashtirilgan yer osti 
konturi proeksiyalari quyidagiga teng: gorizontal '.' 19.0 .. , vertikal 
S. = 4.s.., ulaming nisbati I. IS. = J,96. Bosim bo'yicha aktiv zona: 
I::'" = 2 . .lSO = 2 . .1· 4.1' 12.0m. T ... = 30,0> 1::'" = 12.0... bo'igani uchun hisob 

r!:. = r.!.. = 12.0 ... uchun olib boriladi. Chiqish gradiyenti bo'yicha aktiv 
zona 1':" ~ 21~ • 212.0 -24,0 .. qabul qilinadi. T ... -]0> T.!.. = 24.0 .. bo'igani 
uchun. T:':" = T':" ~ 2 12.0.24,0 .. qabul qilinadi. T ... • 10> T.!!. ~ 24.0 ... bo'igani 
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uchun, T!:. ~ T':': = 24.0.. uchun olib boriladi, filtratsiya sarti 

T~: = T .... = ]0.0 .. uchun olib boriladi. 

-
b 

d 

. ; J~"'''~'''''''liUOOUlllIIllllllI~ 
e 

2.I5-ra.m. Qanbilik koel'lhslyeatlarl u51abl bo'yidaa Oyutbetni 
bisoblasll: 

a·jlyulbelning berilgan geometrill uemasi; b·uemalashlirilgan jlyUlber 
kOllturi; d-jilrralsiya bosimiga qarshi epJwa; e-muallaq basimga qarshi epyura. 

Sxemalashtirilgan yer osti konturi 7 ta elementdan tashkil topgan: 
kirish (r), shpuntli (m). pog'ona (V), uchta gorizontal (1I.IV,vI) va 
chiqish (VII) (2.IStrrasm). 

r;" - T':" c 12.a.. da bar bir element uchun formulalar bo'yicha qarshilik 
koeffitsiyentlari hisoblangan va ular 2.2-jadvalda keltirilgan. 

37 



Barcha qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisi 

I:~ = 0.48 + 0,42 + 0,74 + 0,44 + 0.10 + 0.45 + 0,64 = 3,27. 

Ver osti konturining har bir elementida bosim yo'qolishini 
hl,~,H!H, h,-~,Hlr.~ . .(.HI!': formulalar bO'yicha aniqlaymiz, unda H!r.; 

qiymati doimiy va ushbu misol uchun 1,22 ga teng. Ular quyidagiga 
teng: kirish (I) da hIM' 1.22 0,41- 0.l9 .. ; shpuntli devor (III) da 

II. = 1,22 0.74.0,91 .. ; gorizontal uchastka (III) da h,_1 - 1.22,0,42 - O,S I .. ; 

gorizontal uchastka (IV) da h'-b -1.22 0,4'" O,S4 .. ; gorizontal uchastka (VI) 

da h,_, • 1.12· O,4S • O,SS .. ; pog'ona (V) da h,., • 1,22·0.10 - 0.12 .. ; chiqish (VIII) da 

h""" - 1.22·0.64 = 0.' .... 

Flyutbetning gorizontal proeksiyasida qurilgan bosimlaming 
epyuralari va yuqori bief suv sathidan pastda, yer osti konturining 
chuqur joylashgan nuqtalaming epyuralari keltirilgan. 

Inshootning 1m uzunligidagi qarshi bosim kuchi epyuraning 
muvofiq qismi yuzasini suvning solishtinna og'irligiga ko'paytirib 
aniqlanadi. 

Filtratsiyaning bosimga qarshi kuchini suv qurilmaga ta'siri 

_ (0.78+ 1.33 6 + 1,45+ 1,19 6 ),81 = 163.34tN(16,6ST), 
W40 - 2 2 • 

Muallaq bosimga qarshi kuchni suv urilrnaga ta'siri 

WM = (0,7, 6 + 1,8' 6)9,81 = 147,15kN(IS,OT) 

Qarshi ,bosim kuchi yig'indisi W ~ 163.3-4+ 147.15. ]IO.49kN(31.65T). 

r.· n.54WI,,'bo'lganda flyutbetning xususiy og'irligi 

G = (5,1,8+ 2'1.25 + 4,20, 0,7 + 0,8,1.5):23,54 = 368,16kN{36,B2T). 

Suv urilmani qalqib chiqisbga ustuvorlik zaxira koeffitsiyenti 

G 368,16 
K =-=--=118 

J W 310,49 ' . (2.12) 
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Yo'l qo'yarlik zaxira koeffitsiyenti K,. =1.1. K •• = 1.1 < K, -1.18, demak, 
Oyutbet ustuvorligi ta'minlangan. 

T~. = T);, = 24.0... bo'iganda, bosimni aniqlashda qarshilik koeffit
siyentlari yuqorida keltirilgan formulalar bo'yicha hisoblandi va ulami 
hisoblash natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan: 

Kontur Kirish lGorizonta Shpunlli Gorizonta Pog'ona Porizonta Chi- ~( 

uchastkasi (I) (11) (lll) (IV) (V) (VI) qish 
(Vlll) 

.; 0,43 0,21 0,33 0,20 0,06 0,20 Q,ll6 1,89 

2.2-jadval 
Bosim bo'yicha aktiv zoDada alohida kODtur uchutkalari UChUD 

qanhilik koemtsiYCDtlari 

Kontur 
uchast
kalari 

Kirish 
1-2 

Gorizon
tal 
2-3 

Shpuntli 
3-5 

• Fragmentlar 

~ JL:S 

Hisobiy formulalar va qar.;hilik 
koeffitsiyentlarining qiymatJari 

~_.T,-T'+044 
T . 

I 

, 12.0-11.5 
_ ... =~+0.44=0.48 

".J -0,5(5_ + S,..) 
~~,.J. T 

7.0-0.51.0+4.3) =0.41 
': .. 2.' = 11.5 

S 
0.5-

S T, T,-T, +1.5-+ -S 
~= T,. T, 1-0,75

12 

0.5~ 
~ II,S - 10,2 3.0 102 
.... ---+ I.S-+ '., 0,74 

II' 10,1 1_ 07S~ 
, 10,2 
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Kontur 
uchastka

lari 

Gorizon
tal 
5-6 

Pog'ona 
6-7 

Gorizon
tal 
7-8 

Chiqish 
8-10 

Fragmcntlar 

( .. >40 _ I,..., - O,5(S_ + Sa,) 

T 
• 6,0-0,513,0+0) 
' ...... ~ 10,0 = 0.44 

T,-T, • = --
~".,. r. 

IU-10.2 = 0 10 
:,..' = -11-,3 . 

~ I, .. -O.5\S +S ) ,..7_,- r-'" 

( 6,0-0,51.1,1+0.1) 
.. , .. - 11.3 - 0.45 

O.5~ 
( ... -~. +0.44 T,- T, + 1.5~+ __ 7:_, _+ 0.44 

T, T, J -075~ 
. T, 

O,S~~ 
12,0-1 U 1,5 0,' + ___ 1_1.3_ + 0,44 = 0,64 

( .... =~+ 11.1 1_07S_0~ 
, 11.3 

Pastki bief tubi tekisligida maksimal chiqish gradiyenti quyidagi 
formula bo'yicha aniqlanadi 

J ..... ~._1_.~ __ 1_.017 
T... a r~ 24 0,33·1,19 . • 

bunda, a = 0,33 , grafikdan olinadi. 

(2,13) 

Suffoziya bo'lmaslik sharti bo'yicha yo'l qo'yarlik gradiyent 
J:, = 0.33 . 

J;, = 0,33 > J .... = 0,27 demak, suffoziya bo'lmaydi. SUV urilmani 
bo'rtib chiqishda kritik gradiyenti 

40 



• 1, ( ) I S,Il ( ) Jw .-- 1-" ~-- 1-0,42 ~O,96, 
1 9,81 • 

(2,14) 

bunda. T, = IS,I3tH , .. ' - gruntning solishtirma og'irligi; n = 0,42 -

gruntning g'ovaJdigi, 
Bo'rtib chiqishda yo'l qo'yarlik gradient 

Jb = J! = 0,96 = 0,74, (2,15) 
" K, 1,3 

bunda, K, ~ 1,3. I,S- zaxira koeffitsiyenti. 
O'rtacha haqiqiy gradiyent quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi. 

J":" = ~_ 0,70,78 
., S - -1-,5- = 0,J6 (2.16) 

• 
bund&, ~ ... - pastki tish oldidagi bosim; S - tishning chuqurligi 

J:, ~ 0,74 > J';: .0,36 bo'iganligi sababli filtratsiyali bo'rtib chiqish 
bo'imaydi. 

Inshoot zaminidan o'tadigan solishtirma filtratsiya sarti quyidagi 
formuladan aniqlanadi 

bunda, r, = 1,79 

T!:.' = To., = 30,0 ... 

keltirilmagan). 

H 4,0 , 
q. K_

1
( = s,o 1,79 '11,17 .. Is." 

- haqiqiy suv o'tkannaydigan 
qiymati bo'yicha hisoblangan 

(2.17) 

qatlam chuqurligi 
(~ ni hisoblash 

2.I6-rum. UZIIytirtipU to'I'rI eblzlqli koutar IIJtntJiy. 
a.lubl bo'yicla. boIilDlar ep)'llnsi. 
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Uzaytirilgan to'g'ri chiziqU kODtur filtratsiya uslubi bo'yic:ha 
bisoblash (2.15· a-rasm). Bu sxema bo'yicha yer osti konturining 
haqiqiy uzunligi 

L ... z 0.5 + 7.0+ 4,3+ 3.0 +6,0+ 1.1 + 6.0+ 0.8+ 1.5 E JO.2m. 

Ver osti konturining virtual uzunligini quyidagi ifodadan aniqlaymiz 

L_ = L ... + O.44T!. , (2.18) 

bunda, r;" - r!.. = 12.0", bo'iganda o'rtacha chuqurlik kabi hisoblanadi. 

T
' 12,0 + II,S+ 10.2 + 11.7 + 12,0 
... - 5 • 11.4&00. 

bundan virtual uzunlik Lw, = 30.2 + 2· 0,44· 11.48 = 40,3.. Kirish va chiqish 
uchastkalaridan tashqari yer osti konturi uzunligi bo'yicha bosim 
gradiyentni quyidagi formuladan aniqlaymiz: 

l.. • H ,-~-O,IO. 
L ... + 0,88T ... 40,3 

(2.19) 

Ver osti konturi uzunligining har bir alohida uchastkala,ri bo'yicha 
bosim yo'qolishi quyidagicha bo'ladi: 

Kontur 1-2 2-3 3-5 5-6 6-7 7-8 8-10 
uchastkasi 
Uchastka 

uzunligi,m 5,55 7,0 7,3 6,0 1,1 6,0 7,35 
Bosim yo'-
qolishi, m 0,55 0,69 0,72 0,60 0,11 0,60 0,73 

ladvalda keltirilgan ma'lumotIarga asosan yer osti konturining 
yoyilgan uzunligi bo'yicha qurilgan bosimlar epyurasi 2.16-rasmda 
keltirilgan. Bu epyuradan bosim gradiyentlari chiqish va kirish 
uchastkalariga mos ravishda teng bo'ladi. 

It... O.SS ~ 0.73 
J trr =-=-=1.1; J .. = =--0.31. 

'.., 0,5 '... 2.30 
(2.20) 
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Filtratsiya bosimiga qarshi kuchni suv urilmaga ta'siri 

(
0.7) + U) 1,44 + 2.Q.4 } .J) 

W. ~ --2--6+ --2--6 ,81 = 16),Q.4A".,16,3T . 

Qarshilik koeffitsiyentlari uslubi bo'yicha bu kuch 161.34tN(16,61T) 

tengligi aniqlandi va u amaliy jihatdan to'la - to'kis mos keladi. 
r!:. = 24,4s", bo'lganda pastki bief tubi bo'yicha maksimal chiqish 

gradiyenti aniqlanadi, bunda L_ m )0,2+ 2· 0,44· 24.51,32 .. , 

Chiqish uchastkasidagi bosim yo'qolishi 
4·10,33 

,,~ • ----r- = 0 81 ... 
~ SO,86 ' 

Maksirnal chiqish gradiyenti J"" = 0,81 =035 
q 2,3 ' 

,,,---~-~-• 

1.17-l'1Ism. C ... qur JoyluhmaplI ikkllhp •• t d~orli nyutbet: 
a-hisobiy.u:ema; b-filrralsiya oqimi bosimlarining ePJ'IIralari. 

1.5.PoDuniz lkld ShpUDt devorli ftyutbet ftItntsiya hbobi 

100masala. Quyidagi ma'lwnotlar asosida ponuniz ikki shpunt devorli 
flyutbet filtrat5iya hisobi bajarilsin: H, - 6,0 .. ; H,' 1.5 .. ; H = H, - H 2 .6.0 -1,5 = 4,5 .. ; 

l .. " _ ll., ; 51 .. 5,1 .. S,OII'I ; S,II ,. 5,1 - I) .,.. 5,0 - 1,0 -= 4,0", ; S; I "" Sl "" 3,0 .. ; 

S~-Sl-(2=).O-1.0.2.0"'; r.a:QO; ' .... O,S .. ; 'J-I.o.; 8=-)0,0",; K~=O.lml.JUl 

(2.17-rasm), 

QanhDik amemalyeDtiari ullabi bo'yicha hisoblash. 

B cia 
,I. 11,0 

un I. =18 =12,0...; 50 .5, -S,ON; -=-=2,4, 
S. S,O 

Flyutbet yer osti konturi chuqur joylashrnagan, chunki I,O~.!!.~ ).4, 
5. 

ya'ni 1.0"2,4"3,4 va T,qiyrnati T,.T~ .0.85.+0.51. -4,0+6,0.10,0... bo'ladi, 
Qarshilik koeffitsiyent\arini aniqlaymiz: 
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O,5~ 
bu d Q S --2L- h k'.!i. 9,0 ':,=':w=:.,+O,44, n a~ .. --+I,S-+ s'C un I --.0,9; 

7, T, 1-075- T, 10,0 
, T, 

S s" 4,0 T S ' " • , , 
- = - = - = O,44S va O,S < :.l. < 1,0 va 0 < - < 0,8 tengsizlik noya qIlinac:h; 
T, T, 9,0 r, T, 

I 4,0 0,5, 0,445 
a=,,; q"" =-+1,5-+ =1,1; (, =(." =1,1+0,44=1,54; 

10,0 9,0 1- 0,75,0,445 

_'.-O,s(s,+S,) 12,0-0,5(4,0+2,0) 9,0 . $ _$ -$ 044' 
':_ '" _--_0,94, ",]-.".,-.,.,1+. , 

T, T,-I, 1O-0,S 

S 2,0 bo'l da kab' . 1 d' ,. ~_, - S = 5, = 2,0 ... va - = - = 0,222 gan ("" 1 anlq ana I, ya DI 
T, 9,0 

I 2,0 O,S 0,222 
{, ={ ... + 0,44= 10.0 + 1,59:0 + 1_ 0,75 0,222 +0,44= 1.0; r.( =;, +{, +(, = 1,.54+ 0,94+ 1,0 = 3,48. 

Elementlar (fragmentlar)da bosim yo'qolishi: 

l>H, = !!....{, = ~ 'I,S4a 1,29,1,54= 1,99. (chap shpuntda); 
r.: 3,48 

l>H, = I,~, = 1.29,0,94 = 1,22 .. (suv urilrnada); 
I1H, = 1,29(, = 1,29,1,0 = 1,29m (o'ng shpuntda), r.M = 1,99+ 1,22 + 1,29 = 4,5 ... 

Bosim yo'qolishi foizlarda: 

., = 1,29 100 = 28,7". 
4,5 

" = 1.99 100 = 44,2%; ., = 1,22 100 a 27,1%; 
4,.5 4,.5 

.. 
2.6.Ponurli cbuqur joylasbmagan ikki sbpllot devorli Oyutbet 

ftltratsiya bisobi 

ll-masalL Quyidagi ma'iumotiar asosida ponurli chuqur joylaslunagan ikki 
shpunt devorli tlyulbet filtratsiya hisobi bajarilsin: 

H,=6,O .. ; !I,=O; H=6,O .. ; S,.S,v..; S,=3,0..; bB=IO,Om; 'n=8,O",; 

I. = 10,0 .. ; L = L. + I. = 18,0.. (2.17 a -rasm) , 

pror.p.F.Filchakov grafildari bo'ylcba bisoblasb (2.18-rasm). 
Buning uchun ii, ni bir deb qabul qilib, flyutbet elementlarini nisbiy 
qiymatlarda ifodalaymiz. Shunda (' ./n / S, .1,0/5,0 = 1,6; 

b= I./S, = 10,O/S,O= 2,0; S, = S,/S, = 3,0/5,0 =0,6, 

Bu qiymatlar bo'yicha graflkdan quyidagiga ega bo'lamiz: II, .74%; 

,t,=26"1.; h,=4S%; .,.74-4S.2~.; 11,=34%; ;(.=45-34=11%; ",=24".; 

z~=14-24=10%; 11,=0; ~~llE24%; ~l""~-;.' 
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Flyutbetning yoyilgan uzunligi bo'yicha filtratsiya oqimi 
bosimlarining epyuralari 2.18 b-rasmda keltirilgan. 

Chiqish gradiyenti 
%;' 0.24·6.0 J"". =-=--=0.48. 
1.- 7 3,0 

Filtratsiya sarti oldingi keltirilgan misollardagi kabi aniqlanadi. 

.lIlll 

.... 111 
·~IIM •. ~~ ~_~fiiiI ,~ 
~ 1M tf:!±E 
MJ),!t"'l.r~A_, hWld ~~ 

{}JZJltS IIZHS PIZJ+! ~'o:::IIIJd 
PIZJ"S 612JH 

1.I8-rasm. P.F.FUcblkov uslubi bo'ylt-ba bir va ikkl ,bpunt del'orli 
Ryutbetlar ucbun keltlrilgan h. boslmlar grankillri (foizdll). 

2.7.Uch ShpUDt devorli Oyutbet ftltratsiya hisobi 

12-.. 8 •• 1 •• Quyidagi ma'lwnollar bo'yicba uch qator <levori, Ilyulbcl IiItrl1l!lya h,sobl 
baJariJ.in: HI C 10,0. ; H,. 1.0.. H c HI - 1/, • 10,0 - 2.0 ••. 0.'. .\1 = 4.0 .. : S: = 6,0 ... 

• ').3.OM~ ,.0,' •. In -12m; '.-12.0".: 1=1,.+'-~.o:::l2.0+12.0'"'14.0m •• ,: =s. =-1.0"" 

S~I-Sl-'''~'S ... S~.S\-'.].O-O.S"2.S",; ,,:1 =Sl-]'O.,: K4-=I,O",I.'1I': n.-IOO,a,". 1 =;£1 

12.19I1-rasm) 

Flyutbetni bu sxema bo'yicha hisoblashni uch xii uslub bo'yicha ba
jaramiz: R.R.Chugayev taklif etgan uslub bo'yicha; prof. p.v.Kono
nenko grafiklari bo'yicha va gidrodinamik harakat turi bo'yicha 

Prof.R.R.Chugayev uiliubi bo'yicha hisoblash (2.19-rasm). 

I. -12.0 + 12.0 _ 24.0 .. ; S. _ 5.5 + 0,5 _ 6.0.,; !E... _ 14.0. 4.0 ; bu 5 dan kichik va 3,4 dan 
sn 6,0 
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Suv urilma qismi uchun - 4 fragment. : •• 12,0- 0,5(5,5 + 2.5) • 0,55, 
14.5 

Uchinchi shpunt uchun - 5 fragment. 
as 2,5 

0.5 2,5 . 14 < 
':~=:~m~..,+O.44""-+1.5-+ - +0 ..... =0.34. 

145 14,5 l-o,75~ 
14,5 

l:~ = 0,98 + 0.51 + 0,84 + 0,55 + 0.84 = 3,37 . 

Fragmentlardagi bosim yo'qolishi quyidagi formula bo'yicha 

. lanad' H amq I tJ.H, = -',. 
H 

Birinchi shpuntda bosim yo'qolishi .VI,' ~o.9I = 2.10 ... x= ~100 = 26.2". 
3,37 8.0 

to'g'ri lc.eladi. 
O'xshash hisoblash natijalarini jadval ko'rinishida olib boramiz. 

Kontur elCJllenti Koeffitsiyent ( Kontur elementlarida bosim YO'qolishi 
nin&..9Jymati MI ... •. H _ 0/. 

Ishpunt 0,98 2,10 26,2 
Ponur 0,52 1,12 14,0 
2shpunt 0,84 1,80 22,S 
Suv urilma 0,55 1,18 14,8 
3shpunl 084 1,80 225 

Jami 3,73 8,00 100,0 

Tezlilc.ning chiqishdagi va o'rtacha gradiyentlari harnda filtratsiya 
sarti oldingi misollarda keltirilgan formulalar bo'yicha aniqlanadi. 

~*tl ;;J40 I 'III 
.b 

I; 
, Cllflf,(lllli 

Q 

1.10-1"IIlIlIl. pror.r.F.l(ouooenko uslabl bo'yklla IIll1Ob ... 1I snliklari: 
a-uch shpundi flyutbet uchun; b-ilcki shpuntli flyutbet uchun. 

P.V.KoaoaeDIw grallklari bo'yicba bisoblaab. 
K, .. r L. .. 4,0 + l,S + 6,S+ 2,5 + l,O+ 5,5 .. 1,0 

rL.., 12.0+12,0 
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bo'iganda uch shpuntli sxema uchun grafik (2.20a-rasm) dan. 6, = 2.0, 

E, =0,'10, E, = 2.41 qiymatlarini aniqlaymiz. 
Berilgan o'ichamlar bo'yicha z,.z"z, laming qiymatlariga asosan 

shpuntlarda so'ndirilgan bosim qiymatlariga ega bo'larniz: 

11- 4.0+3·~'IOO::zIS,6~., .1"1 =:,l',_U.6·2.0_31.N; 
24 + 24 

z: ... s.~ + 5,S 100 ... 21."'_, x} ... '.,E] _ 22.9· 0,9.20,2%; 
48 

l, ... 2.5 -+ 3,0 100 = II,S"., x
J 

.. =.£, :z 11.5· 2,41- 28,7%. 
48 

Shpuntlarda jami r.d'.2+20.6+27.8-79.6%, demak, gorizontal uchast
kalarda .... -100-79.9- 20.40/, bosim so'ndiriladi. 

Gorizontal uchastkalarda so'ndirilgan bosimni taqsimlanishini 
quyidagi formulalardan aniqlash mumkin: 

( " I} (12 I) ',= --- _= ---- 0.4 z 0,33·20,4 =6,8%; 
<+b 6 12+12 6 ' 

(hi} ('2 1 }o '. = -- + - = -- + - .4 = 0,67, 20,4 = 16,6% • 
"+ h 6'" 12 + 12 6 

Hisoblash natijalari jadvalga kiritilgan, u bo'yicha flyutbetning 
yoyilgan uzunligi bo'yicha bosimlar o'zgarishi epyuralarini qurish va 
tezlik gradiyentlarini, filtratsiya sarflarini aniqlash mumkin. 

GidrodiDamik harakat to'ri bo'yicha hisoblash. Uch shpunlli 
flyutbet berilgan o'ichamlari uchun grunt suvlari harakati gidrodinamik 
to'ri grafigi quriladi (2.21-rasm), u bo'yicha elementlardagi bosim 
yo'qolishi arliqlanadi, ya'ni filtratsiya hisobi uchun kerakli ma'iumotiar 
olinadi. 

l.ll-rum. Grank usulda qurilgan gldrodlaamlk bankat to'rI. 
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To'rga asosan sarf tasmalari soni T=5 ga teng bo'lib va eng so'ngi 
tok chizig'i deb suv sarfining bitta tasmasi sifatida filtratsiyaning butun 
faol sohasi qaraladi va teng bosimlar kamari K=20 ga teng bo'ladi. 

Shunda teng bosimlar kamarida bosim yo'qolishi qiymati 
H 8,0 k" . h' bo' . S0l ilH = - = - = 0.4m yo 1 ta Sir etuvc 1 slmnlng 70. 
K 20.0 

Konturga tutashgan katakchalar soni va ularning qismlarini hisoblab 
chiqib, har bir elementda bosim yo'qolishini aniqlaymiz. 

Masalan. birinchi shpuntda 33% bosim so'ndiriladi, chunki uning 
ikkala tomondan oltita to'liq katak va yettinchisining bir qismi 
tutashgan. Filtratsiyaning vertikal yo'li bo'ylab bosimni xuddi ana shu 
uzunlikdagi filtratsiyaning gorizontal yo'liga nisbatan ko'proq 
so'ndirilishini hisobga olib. shpunt bo'yicha o'tadigan yo'ining bir 
qismini 5 dan 3% deb qarash mumkin. 

Shunday mulohaza qilib, kontuming qolgan elementlarida bosim 
yo'qolishi qiymatini hisoblash mumkin. 

Hisobltming hammasi jadvalga kiritilgan, bunda taqqoslash uchun 
boshqa uslublar bo'yicha hisoblangan ma'iumotiar ham keltirilgan. 

Har xii uslub bo'yicha hisoblangan 

Kontur 
bosim YO'Qolishi 0/. da 

clementi 
Belgi R.R.Chugayev P. V .Kononenko 

Harakat turi 
uslubi grafiklari 

bo'yicha 
bo'yicha bo'yichB 

Ishpunt -', 26,2 31,2 33,0 
Ponur " 14,0 6,8 8,5 
2shpunt " 22,5 20,6 21,0 
Suv urilma " 14,8 13.6 10,5 
3 shpunt " 22,5 27,8 27,8 

Jami 100,0 100,0 100,0 

O'rtacha chiqish grlIdiyenti so'ndirilgan bosimni uchinchi shpunt 
chiqish tomoni uzunligiga nisbati bo'yicha aniqlanadi: 

tili 1,6 
J .... = ~=-=O,S3.J,. =0,52 

S, 3,0 

bunda, t:..H""'q - uchinchi shpunt chiqish tomonida sO'ndiriladigan bosim 

qiyrnati, 0,4'4,0= 1,6 m ga teng; s! I - uchinchi shpunt tashqi tomoni 
bo'yicha filtratsiya yo'li uzunligi, 3,0 m ga teng; 
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J,,- me'yorlar bo'yicha yo'l qo'yarlik gradiyent qiymatini 

qaralayotgan misolda 0,52 qabul qilamiz. 
Harakat to'ri bo'yicha tiltratsiyaning chiqish tezligini va suv 

urilmaga tutashgan uchastkada sarflami ham aniqlash mumkin. 
Filtratsiya sarti a.( .. I.,u,) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: 

H a.,. K~J - K", K4I. ' (2.21) 

bunda, K",- filtratsiya koeffitsiyenti, mlsul; J - harakat to'rining shu 
kvadratida bosim gradiyenti, so'ndirilgan bosimni kvadrat tomonlari 
uzunligiga nisbati bO'yicha aniqlanadi; HIK=&f - bitta tasma 
chegarasida bosim yo'qolishi; &- teng bosimlar chizig'i o'rtasidagi 
masofa. 

Suv urilmaga tutashgan chiqish kvadrati uchun 9 .. = 1.0 0,4 = O,S", I Jill 
0,8 

Yuqorida keltirilgan misolga o'xshab boshqa kvadratlar uchun 9., ni 
hisoblash mumkin. Suv urilmadan uzoqlashgan sari filtratsiya yo'li 
uzunligi oshib boradi, demak, o'zgarmas tJ( qiymatida filtratsiya tezligi 
kamayadi. 

Birlik kenglikda bitta tasma orqali o'tadigan filtratsiya sarti 
quyidagi fonnuladan aniqlanadi 

H I 
q .. = K. fi = 0.\· 0,4 = 0,4 .. / JUI, .. 

Inshoot ostining umumiy kengligidan o'tadigan jami suv sartini 
alohida tasmalardan o'tadigan sarflar yig'indisi sifatida aniqlash 
mumkin, ya'ni 

H ) 
Q~ = q.,81- K .. pBfl-I,0.O,4.IOO. s. 200 .. 1_ = 2.311. (2.23) 

Suv urilmadan keyin chiqish tezligi va tiltratsiya sarfining o'zgarish 
xarakteri 2,21-rasmda ko'rsatilgan. 

Nazorat savoUari 

I. Filtratsiya nima? 
2. Filtratsiya oqimlari haqida tushuncha bering? 
3. Depressiya egri chizig'ini tushuntirib bering? 
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III bob. SUV O'TKAZUVCHI INSHOOTLAR 

3.1. Umumiy ma'iumotiar 

Suv 0 'tkazuvchi deb shunday inshootlarga aytiladiki, ular yordarnida 
suv yo'ida uchraydigan tabiiy va sun'iy to'siqlami yengib belgilangan 
joyga yetkaziladi. 

Kanal trassasi bo'yicha uchraydigan tabiiy to'siqlarga soylar, 
jarliklar, adirlar. tog'lar kiradi. Sun'iy to'siqlarga yo'l, temir yo'l, 
ko'tarmalar, boshqa yo'nalishdagi kanallar hamda kanal bilan bir yoki 
hal' xii tekislikda joylashgan turli xii muhandislik inshootlari misol bo'la 
oladi. Gidromeliorativ tizimlarda barpo etiladigan suv o'tkazuvchi 
inshootlar qatoriga akveduklar, dyukerlar, tunnellar, kanallardagi va 
uning ostida joylashgan quvuriar, qiya bag'irlarda joylashgan kanallami 
sanab o'tish mumkin. 

Suv o'tkazuvchi inshootlar turi qurilish hududining mahalliy sharoit· 
lariga ko'ra va variantlami texnik . iqtisodiy taqqoslash asosida tanlanadi. 

Suv o'tkazuvchi inshootlaming konstruksiyasini loyihalashda 
inshootning 0' zida hamda uning kanal uchastkalari bilan tutashgan 
joylarida berilgan gidravlik sharoitlami ta'minlash lozim, sh" bilan birga 
quvurli inshootlarda - bosimli yoki bosimsiz rejim; ustuvorlik va 
mustahkamlik - inshootni to'laligicha yoki uning alohida qismlarini; 
choklaming suv o'tkazmasligi; ekspluatatsiya davrida inshootlami 
nazorat qilish va ta'miriash imkoniyati bo'lishi kerak. 

3.2. Sug'orish va zax qochirish tarmog'idagi kanaUar 

Bir joydan ikkinchi joyga suv o'tkazish (uzatish) vazifasini 
bajaradigan to'g'ri kesimli sun'iy o'zanlarga leanal deb ataladi. 

Vazifasi bo'yicha kanallar energetik, kema o'tkazuvchi, ichimlik 
suvini o·tkazuvchi, baliq o'tkazuvchi, sug'orish. zax qochirish, 
yaylovlarga suv yetkazuvchi, yog'och oqizuvchi va kompleks 
vazifalami bajarishga mo'ijallangan turlarga bo'linadi. 

Kanallaming ko'ndalang kesimlari to'g'ri burchakli, trapetseidal. 
poligonal, parabolik va ancha murakkab shakldagi ko'ndalang kesimga 
ega bo'lishi mumkin. Ishlami bajarish va qiyaliklar ustuvorlik shartlari 
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bo'yicha sug'orish tizimlarida trapetseidal va poligonal kesimli kanallar 
keng qo'llaniladi (I-rasm). 

Kanalning asosiy geometrik tavsiflari: b - tubining kengligi: qurilish 
kengligi B".. va chuqurligi H ov ' m; m - qiyalik koeffitsiyenti; M - eng 
yuqori sathdan kanallaming dambasi tepasigacha bo'igan masofa, m. 

Sug'orish tannoqlaridagi kanaliarining gidravlik hisobi oqimning 
tekis harakati sharoitlari uchun bajariladi. Sunday oqimlaming asosiy 
fonnulasi Shezi fonnulasidir 

Q = (J)"c",JR;;:: ,- (3.1 ) 

.. 

c 

3.t-rum. Kaaallualag ko'adaIaB, keslmlarl: 
a- trapetseidal yarim qa;ima - yarim ko ·tarmada; b-xuddi shunday ko ·'arlNldiJ; 
d-xuddi shunday chuqur qa;imadil; e-xuddi shundoy yanbag ·irda. j-paligoNJ/. 

bunda, Q - kanalning sarti. ml/s; (J) •• Co> 8,,- qaralayotgan kesimda 
normal chuqurlik Ir.. kanal nishabligi '0 bo'iganda. muvofiq ravishda 
oqimning jonli kesim yuzasi; Shezi koeffitsiyenti va gidravlik radiusi; 
i.- kanal nishabligi. 

Trapetseidal kesim uchun qabul qilingan belgilashda jonli kesim 
yuzasi va ho'nangan perimetr muvofiq ravishda quyidagicha bo'ladi: 

1110 = (b + mh,,}Ir.; (3.2) 
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Xo=b+ 2/'o.JI+",1. 

Kesimning gidravlik radiusi 

R. = QJo = (b + ---]T] 

it. b + 21t., JI +",' 

(3.3) 

(3.4) 

Shezi koeffitsiyenti N.N.Pavlovskiy fonnulasi bo'yicha aniqlanadi 

C=.!.R' (3.5) 
n 

bunda, n - g'adir - budurlik koeffitsiyenti. y - daraja ko'rsa.tkichi. 
Daraja ko'rsatkichni aniqlash uchun N.N.Pavlovskiy quyidagi 

bog'lanishlarni taklif etadi. 
to'liq 

y = 2.5';;' - 0.1 J - O.75.[ii;(n - 0,1); (3.6) 

taxminiy 
R" > I bo'iganda y= 1.3,," va R" <1m bo'iganda y= 1,5,,". 

Gidravlik nuqtayi nazardan kanallarni loyihalashda uning 
ko'ndalang kesimining eng qulay shaklini tanlash masalasi tug'iladi. u 
shu yuza va shaklda hamda berilgan g'adir - budurlik q~matida va 
bo'ylama nishablikda kanaldan eng katta suv o'tkazishini ta'minlaydi. 

Gidravlik eng qulay kesim uchun kanalning nisbiy kengligi quyidagi 
fonnula bo'yicha aniqlanadi: 

p .. = bil,. = ~.JI + ",2 - m). (3.7) 

m 0 dan 3 gacha o'zgarganda PH 2 dan 0,325 gacha o'zgaradi. 

Trapetseidal kanalning gidravlik eng qulay kesimning nisbiy 
kengligini aniqlash uchun empirik fonnula mavjud 

Pr4 =bllr.,=JVQ-IfI. (3.8) 

Magistral kana liar, ulaming tannoqlari va suv taqsimlagichlar hisobi 
bajariladi: 
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- normal sarf bo'yicha - kanalning gidravlik elementlarini aniqlash 
uchun (yuvilishga va loyqa to'planishga tekshirish); 

- jadallashgan suv sarf bo'yicha - kanallardagi suv sathidan 
dambalar va bermalar tepasigacha bo'igan masofani aniqlash va yuvib 
ketmaslikka tekshirish uchun; 

- minimal sarf bo'yicha - kanalda o'zi oqar suv sathini ta'minlash, 
dimlovchi inshootlar joylashgan o'mini aniqlash va loyqa yig'ilishiga 
tekshirish uchun. 

Kanallardagi tezliklar yuqori va pastki qiymatlar bilan chegara
lanadi, ulaming chegaraviy qiymati esa yo'l qo'yiladigan deyiladi. 

Gruntlar ucbun yo'l qo'yUadigan yuvib ketmasUk tetliklari 
(QMQ bo'yic:ba) 

3.1-iad· 
Qumli VB 

Oqim chuqurligi ,,-.m Qumliva Oqim chuqurligi h" 
bo'lakiangan bo'lakiangan bo'iganda o'rtacha 
toshli grunt, bo'iganda o'rtacha yo'l toshli grunt, yo'l qO'yiladigan 

zarraning qo'yiladigan yuvib zarraning yuvib ketmaslik tezligi 
o'rtacha. ketmaslik tezligi, mls o'rtacha mls dB, 
diametri diametri 
d. r .""" 

O,S 1,0 3,0 5,0 d •. ,,,,,,, 0,5 1,0 3,0 5,0 

0,25 0,37 0,39 0,41 0,45 15,00 1,26 1,42 1,65 1,76 
0,37 0,38 0,41 0,46 0,48 20,00 1,37 1,55 1,85 1,96 
0,50 0,41 0,44 0,50 0,52 25,00 1,48 1,65 1,98 2,12 
0,75 0,47 0,51 0,57 0,59 30,00 1,56 1,76 2,10 2,26 
1,00 0,51 0,55 0,62 0,65 40,00 1,68 1,93 2,32 2,50 
2,00 0,64 0,70 0,79 0,83 75,00 2,01 2,35 2,89 3,14 
2,50 0,69 0,75 0,86 0,90 100.00 2,15 2,54 3,14 3,46 
3,00 0,73 0,80 0,91 0,96 150,00 2,35 2,84 3,62 3,96 
5,00 0,87 0,96 1,10 1,17 200,00 2,47 3,03 3,92 4,31 
10,00 1,1 0,23 1,42 1,51 300,00 2,90 3,32 4,40 4,91 

Yo'l qo'yiIadigan tezliklaming yuqori chegarasi kanal o'zanining 
qobiliyati va uning yuviIishga qarshi qoplarna materiali bo'yicha 
aniqlanadi. Eng yuqori yo'l qo'yiladigan oqish tezligi yuviImaydigan 
(.!I .. ) deb ataIadi. 

Yo'l qo'yiladigan tezliklaming pastki chegarasi kichik tezliklarda 
suvdagi mual1aq zarralaming to'planishi natijasida kanallami loyqa 
bosmasligini oldini olish uchun belgilanadi. 
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Kanallar uchun suvning yo'l qo'yiladigan yuvib ketmaslik tezliklari 
QMQ da keltirilgan va ular kanaldagi suv sarfiga va o'zan tarkibidagi 
gruntlarga bog'liq (3.1 va 3.2-jadvallar). 

O'zaro bog'langan (yopisbqoq) gruntlar Debun yo'l qo'yiladlgan 
o'rtaeba yuvib ketmulik tezliklarl (R = 1- hi bo'iganda) 

3.2-jadval 
Gruntlar 

lIIi 
Qumoq tuproq: 

kuchsiz 
zichlangan 

Sog' tuproq: 
yengil 
o'rtacha 
zich 

Giltuproq: 
yumshoq 
normal 
zich 

Yo'l qo'yiladigan yuvib ketmasllK 
tezliklar, !}.,,_" 

0,5 ... 0,6 

0,7 ... 0,8 
1,0 

0,7 ... 0,8 
1,0 

1,1...1,2 

0,7 
1,2 .. .1,4 
1,5 ... 1,8 

Kanaldagi yo'l qo'yiladigan loyqa yig'ilmaslik tezlik (m/s) taxminan 
quyidagi formuladan aniqlanadi 

.. 
ai, = AQ°.l. (3.9) 

(3.9) formula tabiiy ko'rsatishlar BSOsida qabul qilingan, A 

koeffitsiyenti qiymati cho'kindilaming gidravlik yirikligi II ga bog'liq 
ravishda aniqlanadi: 

lI.mmls ...... . 
A ................. . 

<1,5 
0,33 

<1,5 ... 2,5 
0,44 

>2,5 
0,55 

Shunday qilib, kanaldagi o'rtacha hisobiy tezlik yo'l qo'yiladigan 
yuvilib ketmaslik tezligidan kichik chegarasida (10 ... 15%) yoki yo'l 
qo'yiladigan yuvilmaydiganga teng va katta (10 ... 15% gal yoki yo'l 
qo'yiladigan loyqa yig'i1maslik tezligiga teng bo'lishi kerak. 

Kanallarni konstruksiyaIashning tarkibiy qismi va hisobi ulaming 
qoplamasini loyihalashdan iboratdir, ular suvning filtratsiya tufayli 
yo'qolishini kamaytirish hamda kanal ko'ndalang kesimini qisqartirish 
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uchun o'matiladi. Loyihalashda qoplamalarning turi, asosiy o'lchamlari 
va konstruksiyasi aniqlanadi. Gidromeliorativ amaliyotida har xii turdagi 
qoplamalar qo'llaniladi: betonli, temir-betonli. asfalt-betonli. loy
betonli. polimer va boshqa materia liar. 

Tuproq o'zanli kanallami normal ekspluatatsiya qilish uchun g'adir
budurlik qiymati n sarfga bog'liq bo'ladi: 

Q.m1/s ... . 
Ir ..... . 

<1.0 
0.33 ... 0.05 

1,0 ... 25.0 
0.025 ... 0.0225 

>25 
0,0225 ... 0.020 

Meliorativ tizimlardagi doimiy kanallaming qiyalik koeffitsiyentlari 
qiymati mavjud o'xshash kanallar ustuvorligi to'g'risidagi ma'lumotlar 
asosida qabul qilinadi, agar bunday ma'lumotiar bo'imasa, unda kanal
laming chuqurligi 5m gacha bo'lsa, 3.3-jadval bo'yicha qabul qilinadi. 

Kanallaming qiyaHk koeffitsiyenti qiymatlari 
3.3jpdval 

Kanal o'zani tarkibidagi gruntlaming 
nomlanishi 

Kanallaming qiyalik 
koeffitsiventlari. m 

Shag'al va shag'al qum bilan 
Gil tuproq. qattiq va yarim qaniq sog' tuproq 
Yumshoq plastikli sog' tuproq. qumoq tuproq 
Maydaqum 
ChangsimOll qum 

Suv osti 

1.25 ... 1.5 
1.0 ... 1.5 

1,25 ... 2,0 
1.5 ... 2.5 
3,0 ... 3.5 

Suv sathidan 
VUQorida 

1,0 
0.5 ... 1.0 
1,0 ... 1.5 

2.0 
2.5 

Maksimal suv sathidan kanal dambalari tepasigacha bo'igan masofa 
3.4-jadvalda keltirilgan 

Maksimal suv sathidao kaoal dambalari yoki bermalar 
tepasigacha bo'igao masofa 

________________ ,,=-~~~~--~~~~3~.4~jadval 
Kanal dambalari tcpasigacha bo'igan 

Kanalclagi suv sarti. ml/s masofa. l1J. m 
QOlllamasiz I qOlllamali 

1.0 gacha 0.20 0.15 
1,0 ... 10 0,30 0.20 
10 ... 30 0.40 0.30 
30 ... 50 0.50 0.35 
50 ... 100 0.60 0.40 
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Kanalning qurilish o'ichamlari quyidagi formuladan aniqlanadi 

",w =h,,+~I; B,w =b+2H,wm. (3.10) 

Zax qochirish tarmog'idagi kanallar rostlovchi, o'tkazuvchi, 
lo'suvchi turlarga bo'linadi. 

Zax qochirish tarmog'idagi kanallami loyihalashda sug'orish 
kanallariga quyiladigan talablardan tashqari, QMQ quyidagilami tavsiya 
qiladi: 

- kanallami uzunligi qisqa qabul qilinadi; 
- o'tkazuvchi kanallar joyning eng past uchastkalaridan o'tkaziladi; 
- rostlovchi kana liar minimal chuqurligini 0,8m dan kam qabul 

qilinmaydi; 
- yonbag'irdagi kanallami iloji boricha bir xii nishablikda zax 

qochirish hududi yuqori chegarasi bo'ylab, ushlovchini esa - sizot 
suvlarini yer sirtiga sizib chiqish chizig'i yoki suvli qatlamning eng 
yaqin joylashuvi bo'yicha loyihalanadi. 

Zax qochirish tarmog'idagi kanallarining gidravlik hisobini 
quyidagi kO'rsatmalami hisobga olgan holda bajarish kerak: 

- o'tkazish qobiliyatini gidrologik va gidrogeologik hisoblar bilan 
aniqlash; 

- tubining nishabliklari 0,0003 dan karn qabul qilmaslik; 
- suv yig'ish maydoni 500 ga dan kam bo'iganda o'tkazuvchi va 

to'suvchi kanallar tubining maksimal kengligi 0,4 ... 0,6 m, qiyalik 
koeffitsiyenli esa 3.3-jadval bo'yicha qabul qilinadi. .. 

Kana I chuqurligi Sm dan katta bo'isa qiyalik koeffitsiycntlar 
hisoblash asosida qabul qilinadi. 

Kanallaming filtratsiya hisobi kanallardan filtratsiya tufayli suvning 
YO'QOlilishini aniqlashdan iboraldir. 

Tuproq o'lm1li kana liar uchun barqaror erkin filtratsiyada Ikm 
ulunlikda suv sarti Q, ni YO'qotilishi quyidagi formulalar bo'yicha 
aniqlanadi: 

poJigonal va parabolik shakllardagi kanallar uchun 

Q. ~ O.OI16K~(B + 2lI.); (3.11) 

Irapct5eidal shakldagi kanallar uchun 

hilt" , 4 bo'iganda 
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Q# = O,OI16K~(B+ 2h,,); (3.12) 

bl II. < 4 bo'lganda 

Q# = 0.0116K#(B+ Ah,,) (3.13) 

bunda, K#- kanal o'zani gruntining filtratsiya koeffitsiyenti, mlsut; 

B - suv sathi bo'yicha kanal kengligi, m; IJ va A - koeffitsiyentlar, 
3.5-jadval bo'yicha aniqlanadi 

IJ va A- koemtsiyentlarining qiymatlari 
3.5-iadval 

hlhr, bo'iganda 

""III I' ning qiymatlari hi", bo'lgandaA ningqiymatlari 

2 3 4 5 6 1 10 15 20 
1,0 Ot98 1,00 0,14 3,0 3,2 3,4 3,7 4,0 4,2 
1,5 0,78 0,98 1,04 2,5 2,7 3,0 3,2 3,6 3,9 
2,0 0,62 0,82 0,94 2,1 2,3 2,7 2,9 3,3 3,6 

Ko'p qatlamli zaminda filtratsiya koeffitsiyenti quyidagi formula 
bilan aniqlanadi: 

K _ ',+/, .... +1. 
# ',/K,+','K, .... +I.'K.' 

(3.14) 

bunda., " va K, - muvofiq ravishda qatlam grunti qalinligi (m) va fi1tra
tsiya koeffitsiyenti (mlsut). 

Barqaror erkin filtratsiya bo'iganda tubi va qiyaliklar qoplamasi 
qalinliklari bir xii bo'lgan kanallar uchun filtr&tsiya hisobi quyidagi 
formula bo'yicha bajariladi 

Q. = O,ot 16K, h" 1:1, (b+ h,)1 + ml), (3.15) 

bunda, K, - ekranning filtratsiya koeffitsiyenti, mlsut; I, - qoplama 
qalinligi, m. 
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0',. koemtsiyentl qiymati 
3.6-iadval _. - ----

Kanaldagi suv Grunt suvlariningjoylashish chuqurligi, m 
sarti, ml/s 3", gacha 3 5 75 10 15 20 25 

I 0,63 0,79 - - - - - -
3 0,50 0,63 0,82 - - - - -
10 0,41 0,50 0,65 0,79 0,91 - - -
20 0,36 0,45 0,57 0,71 0,82 - - -
30 0,35 0,42 0,54 0,66 0,77 0,94 - -
50 0,32 0,37 0,49 0,60 0,69 0,84 0,97 -
100 0,28 0,33 0,42 0,52 0,58 0,73 0,84 0,94 

Filtratsiyaga qarshi ekranlaming filtratsiya koeffitsiyenti K. ning 

o'rtacha qiymatJari (mlsut) quyidagi chegaralarda qabul qilinadi: 
poroizol va bitumli-polimer mastika bilan zichlangan yig'ma va mono lit, 
temir-beton va betonli qoplamalar - 0,0004.... 0,00025; yig'ma va 
mono lit beton plyonkali qoplamalar - 0,0004 ... 0,0002; polimer 
plyonkali gruntli - plyonkali ekranlar, yuzadagi ekranli qoplarnalari -
0,00035 ... 0,00025. 

Dimlangan filtratsiyada sarf YO'qotilishi Qaf quyidagi formula 
bo'yicha aniqlanadi: Q •• = O'.Q •. 

0'// - koeffitsiyenti grunt suvlari dimlanishini sarf yo'qotilishi 0'1-
chamlariga ta'sirini tavsiflaydi (3.6-jadval). 

I-masala. Ko'ndalang kesim yuzasi trapesiya shaklidagi grunt o'2!nli kanalni 
normal, maksimal va minimal suv saflariga gidravlik hisobi bajarilsin: 
QHOr =. 5,0",1 / s; 0 ... , 3: 7.0.,' I .. ; Q.,. = J,O",) IJ. 

O'zanning geometrik pararnetrlari: b = 3M - kanal tubining 
kengligi; , = 0.00049 - tubining nishabligi; .. = 1,5 qiyalik 
koeffitsiyentlari; " = 0.025 g'adir-budurlik koeffitsiyenti; 

K", = 0.034m/ s.1 - kanal gruntning filtratsiya koeffitsiyenti. 

Suv oqimi chuqurligi ho ga bir nechta ixtiyoriy qiymatlar berib, 

K = wefii formula bo'yicha sarf xarakteristikalarini aniqlaymiz. 
Hisoblashni jadval shaklida olib boramiz. 

K • /IIC./ii , 
h",m .. ,NIl :t,m R,m ./ii s, mO'~/s ml/s 
1,0 4,50 6,6 0,682 0.826 36,6 136.0 
1,5 7,88 8,4 0,938 0,%8 39,3 300,0 
2,0 12,00 10,2 1,176 1,080 41,3 526,0 
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Bu ma'iumot asosida K; .r(iI,,) bog'lanish grafigini quramiz (3.2-
rasm). 

K" :Q_I,r;:: ni hisoblab Ko; 226 •• ' I" K.,,~ ; 316m' I" K,, __ = IJ4,.' I.'gaega 
bo'lamiz, bular bo'yicha gafikdan I.,,; 1,3.... h,,~. = 1,54 ... , h" .. ~; I ... 
chuqurliklami topamiz. 

11,,-

fir """' 

Ul~·--"·~ " 

JII til A'.~ 

J.2-rasm. h'. r(h,,) bog'lanish grafigi. 

/J = Q/(JJ formula bo'yicha aniqlanadigan oqim tezliklari an = O,711M', , 

Q_ = O,IiM.I" /J_ = 0,67 ... /, ga teng bo'ladi. 
(3.12) formuladan kanalning lIem uzunligidagi filtratsiya tufayli 

yo'qolishlami aniqlaymiz. Normal sarfni o'tkazishda 
Q~ - 0,0116· 0,014.0,8'1(6,90 + 21,30) - \18 10"",' I, ni tashkil etadi. 

0..... va Om.. sarflami o'tkazishda muvofiq ravishda 
Q~_ = 3,78· 10" m' Is; Q ••• ; 2,68·10'] bo'ladi. 

3.3. Akveduklar 

Past relyefli joylardan, pastlikdagi tabiiy (soylar, daryolar, jarliklar) 
yoki sun'iy (kana liar, yo'lIar) to'siqlardan nov yoki quvurli ko'prik 
ko'rinishidagi suv o'tkazuvchi inshootlarga akveduklar deb ataladi. 
Akveduklar temir·· betondan, tosh, metall yoki yog'oehdan quriladi. 
To'siqlaming xilma - xii turlarini qo'llashni taqozo etadi. Akveduklarni 
oraliq qurilmalarining arkali, ramali va to'sinli konstruksiyalari mavjud. 

Arkali konstruksiyali akveduklar juda tor va ehuqur mustahkam 
qoya zaminli joylarda quriladi. Bunda nov arkaning ustiga 
joylashtiriladi. Kanal bilan kanal kesishgan joylarda va uneha chuqur 
bo'imagan pastliklar ustidan yumshoq gruntli zaminlarda ham arkali 
konstruksiyali akveduklar qo'llaniladi. 
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Ramali va to'sinli konstruksiyali akveduklar juda keng va uncha 
chuqur bo'imagan daryolar, kanallardan o'tishda qo'lianiladi. 

Akveduklar kirish, nov va chiqish qismlardan tashkil topadi (3.3-
rasm). 

3.J-rasm. Akveduk konstruksiyasi: 
a-akvedukning kirish va chiqish qismlari; b-choklami tutashtirish konstruksiyasi 
variantlari; I-chok; 2-bikr to'sin; 3-shag'alli drenaj; 4-metall plastinka; 5-bitum; 

6-qirqilgan mato; 7-yumshoq shlanga. 

Kanal bilan akveduk novi kirish va chiqishda birlashtiruvchi 
uchastkalar yordamida tutashtiriladi. Ular konstruksiyll.1i jihatdan 
kengayuvchi devor ko'rinishida bo'ladi. Kengayuvchi devor uzunligi 
kanaldagi suv chuqurligining to'rt barobaridan karn qabul qilinmaydi, 
ya'ni I ~ 41r oqimni devorlardan ajralmasdan rayon oqishni ta'minlash 
uchun kirish qismining markaziy burchagini 20 gacha va chiqish qismini 
esa 30° gacha qabul qilinadi. Uncha katta bo'imagan akveduklarda kana I 
bilan kirish va chiqish qismlari teskari devor ko'rinishida tutashtiriladi. 
Kirish qismining bosh ida va chiqish qismining oxirida kanaldan 
pastlikka tomon suv singib ketmasligi uchun tish yoki shpuntli devor 
o'rnatiladi, inshoot chiqish qismining kanal bilan tutashgan joyida tosh 
terib mustahkarnlanadi. 

Nov ko'ndalang kesimi to'g'ri burchakli, trapetsiya, parabolik va 
yarim doiraviy bo'lishi mumkin. Yon devorlari qalinligi O,2 ... 0,3m 
oralig'ida qabul qilinadi. Nov tubining qalinligi devor qalinligiga teng 
qilib olinadi. Nov kengligi 3 ... 4m oralig'ida, zarur bo'igan hollarda esa 
akveduk ko'p ko'zli qabul qilinadi. Nov tepa qismining mustahkamligini 
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oshirish maqsadida, har 3 ... 4m dan keyin ko'ndalang to'sinlar 
o'rnatiladi. Novdagi suv oqimi tezligi kanaldagi tezlikdan katta bo'ladi 
va odatda I,S ... 2,5m/s ni tashkil etadi. Suvning kichik tezliklarida 
nishablikni oshirishga to'g'ri keladi va bu o'z navbatida akveduk chiqish 
joyida ortiqcha energiya hosil bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun 
kanalning keluvchi uchastkasi va akvedukdan keyin uning boshlanish 
uchastkasi tosh yoki beton plitalar bilan mustahkamlangan bo'lishi 
kerak. Akveduk tubining sath belgisini keluvchi kanalnikidek qabul 
qilinadi. Akvedukda va yuqorida joylashgan kanalda suvning 
dimlanishini oldini olish ucltun akvedukning chiqish qismi qiya qilib 
bajariladi (hisoblash bilan aniqlanadigan R qiymatga). 

Nov elementlarining tutash joylari (choklar) dan suv singib 
o'tmasligi shart, shuning uchun choklar uzunlik bo'yicha har IO ... ISm 
dan keyin o'rnatiladi (3 b - rasm). 

Akvedukning tayanchlari temir-betondan quriladi. Tayanchning 
vertikal elementlari ustun, gorizontal elementlari esa rigel deb ataladi. 
Ustunlarnjpg, rigellarning bir-biridan uzoqligi 3 .. .4m dan ortiq 1;Io'lmay
di. 

Poydevor asosan barcha og'irliklarni ko'tarib turadi. Uning yuzasiga 
tushadigan og'irlikni karnaytirish va bu og'irlikni yer yuzasiga tekis 
taqsimlash uchun poydevor tasma shaklida tayanchlar ostiga 
joylashtiriladi. 

Akveduklarning statik hisoblari lo'priklarga o'xshab bajariladi. 
Bunda teng taqsimlangan doimiy yuklama (suv og'irligi va nov 
og'irligi) bo'igani uchun hisob soddalashadi. Baland joylashgan 
akveduklarni loyihalashda yon tomondagi shamolni hisobga olib ularni 
ustuvorlikka tekshiriladi. 

Akvedukning gidravlik hisobi bo'yicha kirish, nov va 'chiqish 
hisoblari bajariladi. Hisob maksimal suv sarti bo'yicha olib boriladi. 
Kirish qismi keng ostonali ko'milgan vodosliv formulasi bo'yicha, nov -
kanal singari tekis harakat formula\ari bo'yicha, chiqish - Bernulli 
teng\arnasi bo'yicha hisoblanadi. Loyqalarning cho'kmasligini oldini 
olish uchun novdagi suv oqimining harakatini va nov nishabligi oqimni 
transportlash qobiliyatini hisobga olib belgilanadi. 

I-maula. Quyidagi ma'iumotiar lSOSida akveduk gidravlik hisobi bajarilsin: 
maksimal san IO,O",1/s ; keluvchi VB kc:tuvchi kanalJar rubining kc:ngligi b=5,0",; 
qiyalik koeffitsiycotlari ".=1.5",; ulardagi suv chuqurliklari 1r=l,7 m. Akvc:duk 
bilan kaaaI uzunligi /=6.0", Ii kengayuvchi teskaCi dc:vorlar bilan rutashtiriladi. 
Akvc:duk temir-bc:ton novining ko'ndalang kesimi to'g'ri burchakli (3.3-rasm). 
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Akveduk novida suvning oqish tezligini 9, = 1.44 ... 1. va suv 
chuqurligini h, = 1.6m qabul qilamiz (keluvchi kanalnikidan 0,1 m kam). 

Shunda Q = b,h,.9, formuladan akveduk noning kengligini aniqlaymiz 
Q 10.0 

hi =-, --: 4,5. •. 
1',9, 1,6· 1,4 

Qabul qilingan =1 = O,IM uchun keng ostonali vodosliv formulasi 
bo'yicha novdagi suv chuqurligini aniqlashtiramiz: 

Q = C9'b,"...f2r.: = cf'b,", .12B(" -It, + ~: ) . (3.16) 

Keluvchi va ketuvchi kanallardagi suv oqimi tezligi 

.9. = !L __ Q_ _ 10,0 
III (bu.")!. - (5,0 + 1,5.1.7).7 = 0,817 ... 1. bo'ladi, 

Ma'ium bo'igan qiymatlarni (3.16) formulaga qo'yib 

10,0 = 0,98· 0,94· 4,5",./2' 9,81(1.7 - II, + 0.817') bo'ladi, bundan tanlov bilan 
2· 9,8\ 

h' l = 1.54m va novdagi tezlik .91 = 1.44ml. qiymatlami aniqlaymiz. 
Akveduk tubining nishabligini tekis harakat formulasi bo'yicha 

aniqlaymiz • 
r= I II. R"'.fi r: !Jln 

9, = Cvflj va C = -R • bundan 91 = -- va vI = -m. 
n n R 

Gidravlik radius 

R, .!.. ~ = 4,5·1,54 .0.9 ... 
:r h, + 2h, 4,5+2·1>1 

Beton uchun g'adir - budurlik koeffitsiyentini n = 0,012 qabul qilib. 
akveduk novining nishabligini topamiz 

.[; 1.44· 0.012 0,0173 . 
I = --,,-, - = --= 0.0\86; I = 0.00035, 

0,9 0.932 

Akveduk oxirida uning ketuvchi kanal tubiga nisbatan balandligi R 
ni aniqlash maqsadida I-I va 2-2 kesimlar uchun Bemulli tenglamasini 
tuzamiz (3.3-rasm). 
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Ii 9; 
.. • ::.L.P:" .~+h ., 2g • ., 2g ., (3.17) 

bunda, h. - oqimni keskin kengayishida bosim yo'qotilishi quyidagi 
formuladan aniqlanadi: 

(9, -9.)' (1,44-0.817)' 
h. = --- = = 0,Q2 .. 

2g 2·9.81 

Kengayuvchi uzunlik uncha katta bo'imaganligi sababli ishqala-
nishdagi bosim yo'qotilishini hisobga olmaymiz. . 

Ma'ium bo'igan qiymatlami Bemulli tenglamasiga qO'yib, 
quyidagiga ega bo'lamiz 

1,44' 0,817' . 
1,54 • ---. P = 1,7 + --- + 0,Q2, yokl p: O,108m, 

2.0·9,81 2,0·9,81 

ya'ni, 
kengayishning oxirida ketuvchi kana I tubi akveduk oxirida nov tubi 
sathidan 0, 108m pastda bo'lishi kerak. 

3-masala. Quyidagi ma'lumotlar asosida balandligi I,Om bo'igan parabolik 
kesimli akveduk gidravlik hisobi bajarilsin: maksimal sarf Q. 1.5 .. '/ .• ; keluvchi va 
ketuvchi kanallar tubining kengligi b=I,5",; kanallardagi suv chuqurliklari 
IF 1,10",; qiyalik koeflitsiyentlari m= 1.5. Akveduk novi bilan kanallar 
sho'ng'uvchi devor kO'rinishida tutashtirilgan (4-rasm). 

I 2 3 4 

~ ... 'Tq"~7;~t 
• ~. . I 

:lE:ai5-:lt k 
J.4-nlm. Yig'ma kOBltrublyaU paraboUk kesimli akveduk nemasi: 

l-kellnlClri Imrwl; 2-quvurli kirLsIr lrallagi; 3-rrqv; 4-usrurr; 5-quvrtrli clriqislr 
lrallagi; 6-ketlnlClri 1ranaJ. 

Keluvchi va ketuvchi kanallardagi suv tezliklarini aniqlaymiz 
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Q Q 1,5 
30 = - = --- - = 054", I s 

(J) (b + "'h)!. (1,5+ 1,25.1,0),0 ' 

Akveduk noviga kirishdagi bosim YO'qolishini M, - 0.2.. qabul 
qilamiz, shunda novdagi suv chuqurligi II, = It - =, = 0"'" bo·ladi. 

3.S-rasmdagi grafik b = Ah) bo'yicha b. = I,SII". Novning kesim 

yuasini parabola yuzasi sifatida aniqlaymiz 

"', - ~b,,,, _ ='.1.51.0 .•• 0,805 .. '. 
) ) 

(3.18) 

Novdagi oqim tezligi 

.9, = Q/"', = 1,5/ 0.805 = 1,86", / •. 

Tezlik kelishini hisobga olib, kirishdagi bosim YO'qolishi 6z.,ni 
quyidagi formula bo'yicha aniqlashtiramiz 

Q' , " I'i:., = ~)' yok, I'i:., = ---:;--V:. 
2~£..... 211\~J 

& = 0,98 va f1 = 0,94 qabul qilib quyidagiga ega bo'lamiz 

• 
\.86' I'i:., 

2.9,81(0,98.0,94)' = 0,209 .. 

Co' (7 U .' ,.. 1.1 U t.J it I.J lit' 

3.S-rasDl. Panbolik keslmli 
no"lar udl •• b - XII) 

boc'lanlsll grall&i: 
I-LRN-4;LRN~; LRNB 

2-LRN-IO. 
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Ar, ning topilgan qiymatJari r, ning yo'qolishlari qiymatlarini to'g'ri 
qabul qilganligi ko'r.;atadi. chunki boshqa holatda 

a' 054' 
.1: =.1: +....!L=02+-·-=0216'" 

I, '2g . 2. 9.81 ' 

Akveduk novi tubining nishabligi quyidagi formuladan aniqlanadi. 

Q' ,p' '_--0-
IIV~(JR C~R' 

3,6-rasmdagi X = J(/r) grafik bo'yicha h, = O.!I.w bo'iganda ho'llangan 
perimetr X = 3,5m. Shunda gidravlik radius R, ="', I x, = O,13m bo'ladi. Nov 
g'adir - budurlik koeffitsiyentini n = 0,014 qabul qilib Shezi koeffitsiyenti 

S . . I' 1 '16 1 '16 o· . I bl' . nI anlq aymlz, c = -R = -·0,23 .57,5",' Is, nov ms la Igl esa 
n 0,014 

j ~ 1.86' ~S7~" 0,23)= 0,0045 .. bo'ladi. 
Chiqishdagi bosim yo'qolishining tiklanishini quyidagi 

bog'lanishdan aniqlaymiz 

a'-a' 186'-0504' 
.1: .' ~ = 04 ' '- 0,065 ... 

, • 2g , 2·9,81 

Bunda £ = 0,2 .0,5 - oqimning chiqishdagi sharoitlariga bog'Jiq 
koeffitsiyent. 

3.4. Dyukerlar 

Kanallarda barpo etiladigan bosimli quvur ko'rinishidagi to'siqlar
dan suv o'tkazuvchi inshootga dyuker deb ataladi. Dyukerlaming o'ziga 
xos xususiyatlari shundaki, ulaming quvurlari kanal tubidan pastda joy
lasbganligi sababli, ularda bar doim suv oqimi bosimli rejimda bo'ladi. 

Dyukerlarni yer satbi yuzasiga ikki xii turda: yopiq-kanal. yo'l, 
daryo va bokazolar ostiga; ocbiq-qiya yonbag'irlarda uncha keng 
bo'lrnagan chuqur soyliklar yer satbi yuzasidajoylashtirish mumkin. 

Dyukerlar yig'rna va monolit temir-betondan, po'latdan. ba'zi bir 
boHarda plastmassa va asbestosementdan quriladi. Quvurlami 
tayyorlasbda qaysi materialni isbtatisb undagi ichki bosimga bog'liq. 
Beton dyukerlar bosim 30, .. SOm bo'iganda. temir-beton (oldindan 
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zo'riqtirilgan temir-beton) esa bosim 100m gacha bo'iganda qo'llaniladi. 
Po'lat dyukerlarda bosim chegaralanmaydi, lekin ular qimmat va ulami 
qo'llanilishi asoslangan bo'lishi kerak. 

Dyuker quyidagi konstruktiv elementlardan tashkil topgan: kirish 
kallagi; bosimli quvur; ankerlar va oraliq tayanchlar; chiqish kallagi; 
kanallar bilan tutashtiruvchi uchastkalar. Dyukeming qO'shimcha 
qismlariga kirish kallagidagi panjara, zatvorlar, xizmat ko'priklari, 
dyukerlami suvdan bo'shatuvchi zadjivkali qurilma kiradi. 

Konstruktiv xususiyatlari bo'yicha dyukerlar quduqli (shaxtali) va 
egri chiziqli bo·ladi. 

Quduqli dyukerlar bosim 3 ... 4 m bo'lganda yog'och, beton yoki 
temir-betondan quriladi. Kirish va chiqish quduqlarida tindirgichlar 
mO'ljallanadi, ularda loyqa ushlab qolinadi. Egri chizqli dyukerlar odat
da bosim 3 ... Sm dan katta bo'lganda temir-betondan quriladi. Dyuker 
quvurlari qalinligi O,2 ... 0,2sm Ii beton to'sharna ustiga o'matiladi. 

Quvurlami burilish joylarida harnda to'g'ri chiziqli uchastkalarida 
ankerli tayanchlar o'matiladi. Yig'ma elementli quvurlaming burilish 
radiusi quvur diametrining besh barobaridan karn bo'lmasligi kerak. 
Quvurlarning oxiri bu tayanchlar ichiga O,2 ... 0,2Sm kirishi lozim. 
Quvurlar tutashgan joy temir-beton muftalar bilan yopiladi va sement 
qorishma quyiladi. 

Kanalning suv sarfiga ko'ra dyukerlar bir ko'zli yoki ko'p ko'zli 
bo'lishi mumkin. Ko'p ko'zli dyukerlar uzluksiz ishlaydigan kanallarda 
ham quriladi. Chunki dyukerlar ko'p ko'zli bo'lganida ulami 
ta'mirlashga imkon tug'i1adi. Gidromeliorativ tizimlardagi dyuker 
qurilishida doiraviy va to'g'ri burchakli kesimli quvurlar qo'llaniladi. 

Dyukerlar har qanday suv sarfini o'tkazishi mumkin, lekin ulaming 
ko'ndalang kesim yuzalari katta suv miqdorlarida chegaralanib qoladi. 
Shuning uchun,. ko'p ko'zli dyukerlar qabul qilinadi. Dyukerdagi tezlik 
l,s .. .4,Ontls Iltrofida tayinlanadi. Bu yerda pastki chegara dyuker 
quvurini loyqa bosmaslik sharti asosida va shu bilan birga bu tezlik 
kanaldagi tezlikdan kichik bo'imasligi kerak. Tezlikning yuqori 
chegarasi dyukerda bosim yo'qolishi bilan bog'liqdir. Dyukerdagi 
tezlikning oshishi quvuming kesim yuzasini kamaytirishga va bu o'z 
navbatida xarajatlarni kamaytirishga olib keladi. Lekin bosim yo'qolishi 
tezlikning kvadrati bo'yicha proporsional oshib boradi. Natijada 
dyukerdan keyingi kanalni chuqur qazishda loyihalashga to'g'ri keladi. 
Dyukerlarda filtratsiyani kamaytirish uchun shpunt yoki tish ko'ri
nishidagi filtratsiyaga qarshi qurilmalar o'matiladi. 
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6 

a:e.li 
l)aJ(i]J b .. " 

'".......... J.~I/ 

J.7-rasm. Kanal ostidlD o'tklZilgan dyuker kODstruksiyasi: 
a-bo y/ama qirqim; b,d,e-doiraviy qlH'lIr/ar, mlll'Ojiq ravishda gruntli 10 'shamada, 

belonli tutashmada "a betonli poydevorda 0 'mali/gall, 
f.g-monolit quvur/ar, nlUvojiq ravishda hir ko '=Ii va ka 'p ko '=Ii; 

/-kirish qisnli; ]-kirish (chiqish) kallagi; 3-hosimli qu,'ur/ar, 4-al/kerli tayaneh, 5-
kirishdagi panjara;6-=alvor; 7-xi=mat ko 'prigi, 

Ko'milgan dyuker quvurlarining statik hisobi suvning ichki bosimi
ga va to'kilgan gruntning va grunt suvlarining tashqi bosimiga olib 
boriladi. 

Ochiq metall va temir-beton dyuker quvurlami statik hisoblashda 
suv bosimi, suv bilan birga quvurlar og'irligi va boshqa kuchlardan 
tashqari harorat cho'ziqishlarini hisobga olish kerak, 

Ko'ndalang kesimi to'g'ri burchakli dyukerlar to'g'ri burchakli 
tutashgan rama singari, doiraviy esa - quvurlar kabi hisoblanadi. 

Dyukerlaming gidravlik hisobi quvurda berilgan suv tezligi 9 

bo'yicha olib boriladi, u odatda dyukemi loyqa bosmaslik sharti asosida 
I ,S .. .4,Omls qabul qilinadi, 

Kichik uzunlikdagi dyukerlar gidravlik hisobi maksimal suv sarfini 
o'tkazish uchun olib boriladi. Uzunligi bir necha yuz metrli dyukerlar 
maksimal suv sarfini o'tkazishga hisob qilinadi va minimal suv sarflarini 
o'tkazishda gidravlik sakrash paydo bo'lishiga tekshiriladi. 

Gidravlik hisobda uchta hisobiy holat bo'\ishi mumkin, 
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I.Berilgan suv sarti, dyuker uzunligi, quvur diametri, keluvchi va 
ketuvchi kanallar jonli kesimlari o'lchamlari bo'yicha dyukerdagi bosim 
yo'yqolishi z (keluvchi va ketuvchi kana liar suv sathlari ayirmasi) aniq
lanadi. 

2.Dyukeming suv sarti, uzunligi va bosim yo'qolishi bo'yicha 
dyuker ko'ndalang kesimi o'lchamlari aniqlanadi. 

3.Berilgan bosim, dyuker o'lchamlari (ko'ndalang kesimi va 
uzunligi) bo'yicha dyukeming suv sarti aniqlanadi. 

Barcha holatlar uchun hisoblar dyukerga kirish oldida va undan 
chiqishdagi ikkita kesimlar uchun Bemulli tenglamasini tuzib bajariladi 
(3.8-rasm): 

9' 9' 9' ) 
h +-L+ = = h, +--L+-k", +~'*" +~'" +~ ..... , 

I 2g 2g 2g 
(3.19) 

bunda 11" s, - keluvchi kanaldagi suv oqimining chuqurligi va tezligi; It" 

8, - ketuvchi kanaldagi suv oqimining chuqurligi va tezligi; tJ - dyuker 

quvuridagi tezlik; ; .. ";""f'; .... ; .... - muvotiq ravishda kirishdagi, 
chiqishdagi ishqalanishdagi va burilishdagi qarshilik koeffitsiyentlari. 

Agar keluvchi va ketuvchi kana liar ko'ndalang kesimlarining 
o'lchamlari va boshqa tavsiflari bir xii bo'lsa, unda Bemulli tenglarnasi 
soddalashada va quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi: .. 

9 2 

z=I; 2g' 

bunda, L: - barcha qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisi. 

(3.20) 

Yuqoridagi ifodadan foydalanib suv oqimi tezligini aniqlashni 
quyidagi kO'rinishda yozish mumkin: 

1 
.9 = 7IT.j2g; = Jl.j2g; , (3.21) 

bunda, J.l - tizimning sarf koeffitsiyenti. 
Demak, birinchi hisobiy holat Bemulli tenglarnasini boshlang'ich 

kO'rinishda, ikkinchi - tJ = JJ~ ifoda bo'yicha tanlov usuli bilan, 
uchinchi- Q = JltIJ~ tenglamasidan foydalanish orqali yechiladi. 
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4-mas.I •• Quyidagi ma'lumotiar bo'yicha dyukerda bosim yo'qoilishi : ning 
qiymati aniqlansin (birinchi holat); dyukerdan o'tadigan suv sarli 4,Om'ls; dyuker 
uzunligi 50,Om; dyuker ichki diametri d~ 1.2m: dyukeming egrilanish radiusi 
R-o 6, Om: egrilanishdagi burilish burchaklari a·· 45°; ketuvchi kanal tubining 5athi 
23,5m; kanaldagi suv 5athi 25,Om, ya'ni kanaldagi 5UV chuqurligi IJ-I.5m; 
ketuvchi kanaldagi suv chuqurligi h~~ 1,5m, Keluvchi va ketuvchi kanallar 
tubining kengligi b= 1.5m; qiyalik koeffitsiyentlari m= 1,5; dyuker quvurining 
uzunligi 50,Om (3.8-rasm), 

.. 3.B-rum. Dyuker gidrnlik bisobl nemasi . 

Dyuker geometrik 0' Icharnlarini bilib, qarshilik koeffitsiyentlari 
yig'indisi H ni hisoblaymiz. 

Kirishdagi qarshilik koeffitsiyent ~k", juda silliq kirishda 0,05; silliq 
kirishda 0,2; o'tkir qirrali kirishda 0,5; silliq yaxshi burilgan quvurlar 
uchun ( .. , = 0,1 qabul qilamiz. Chiqishdagi qarshilik koeffitsiyenti 
qiyrnatini , .... = 1.0 qabul qilarniz. 

Dyuker quvuri uzunligi bo'yicha ishqalanishdagi qllrshilik 
koeffitsiyentini quyidagi formulalar bo'yicha aniqlaymiz: 

doiraviy kesimli quvurlar uchun 

8g1 ),1 

':""=C'd=;' (3.22) 

to'g'ri burchakli kesimli quvurlar uchun 

, 
" ,w. = 2,1 Ii'" ' (3.23) 

bunda, A. - quvur uzunligi bo'yicha qarshilik koeffitsiyenti; I - dyuker 
quvurining uzunligi; d - quvur diarnetri; n - g'adir-budurlik 
koeffitsiyenti. 
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Doiraviy quvur uzunligi bo'yicha qarshilik koeffitsiyentini quyidagi 
formula bo'yicha aniqlash mumkin: 

Shunda 

( 
1,0) { 1,0) A=O,02 1.0+- sO,O 1,0+--- =0,02, 

40d 40,0, 1,2 

0.02 . so,o = 0,83 , 
( ... = -1-.2-

(3,24) 

Doiraviy kesimli egrilangan quvurlar uchun quvumi a burchakka 
silliq burilishidagi qarshilik koeffitsiyenti Veysbax formulasi bo'yicha 
aniqlanishi mumkin: 

[ {
d)"la a 

;'P = 0.1l1 + 0.16 Ii ~900 = 90 0 Ii, (3.25) 

bunda, d - quvur diametri; R - egrilanish radiusi; a - burilish burchagi, 
Har xii d I 2 R nisbatlarda 15 ning qiymati quyidagicha: 

Jl2R ........ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
6 .......... 0,13 0,14 0,16 0,21 0,29 0,44 0,66 0,98 1,41 1,98 

.. 
Bizning misol uchun .!!....=~=O.IO 

2R 2· 6.0 
va ikkita egrilanishda 

4;" 
.: .... = 2 90°0.10=0.10, 

Panjaradagi qarshilik koeffitsiyentini ~,- = 0.30 qabul qilamiz, 

Dyuker q!lvurida suv oqimining tezligi 

Q 4Q 4· 4.0 
J = -= -= ---s 3S2 .. 1. 

'" /Gi' 3,14· 1.2" , 

keluvchi kanalda suv oqimi tezligi esa 

J =,~L--Q-_ 4.0 -049 .. 1 • 
• • (bu,"). (2.0+ U· I.S).S • • 
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Aniqlangan qarshilik koeffitsiyentlari qiymatlarini va suv oqlml 
tezliklarini hisobga olib dyukerdagi bosim qiymaliga ega bo'lamiz. 

3.52' 0.48' 
:; (0.10+ 1.0+0.79+0.10)--+ 0.3--; 1.26m. 

2 9.81 2·9.81 

Demak, ketuvchi kanaldagi suv sathi keluvchi kanal suv sathidan 
1,26m pastda joylashtiriladi. Ketuvchi kanaldagi suv sathi 26,0-
1,26=23,74m, uning tubi sathi esa 23,74-I,5=22,24m bo'ladi. Hisob 
shuni kO'rsatadiki, dyuker quvuridagi 8 -3.52 .. !.. tezlikda bosim 
yo'qolishi kalla, uni kamaytirish uchun tezlikni pasaytirish, ya'ni quvur 
diametrini oshirish lozim. .' 

S-masala, Dyukerda bcrilgan bosim yo'qolishi ==1,1"" suv sarli 10,0",'/s, 
dyukcr uzunligi 40,0 m bo'iganda, lemir - belonli doiraviy dyukcr quvurining 
diamclri aniqlansin (ikkinchi holll). 

Oqim tezligini aniqlash uchun (3.21) formuladan foydalanib. 

quyidagicha o!o!!.; ~J2.0 9.811.1 yozish mumkin. 
(tI ~: 

< 40 08 b 1'1 . ~ ... ; 0.2; .:. ... ; 1,0; ~'" ; 0,,; : - 0,02- = -'-- qa u ql amlz, 
u: d d 

shunda qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisi r~; 1,7+ 0,8 bo'ladi. 
d 

O'zgartirishlardan keyin 

10 OJ 

J2.0.9.81 1.1 - M,8 
1.7+

d 

yoki 
III 

2.1 S = T':'"O,i 
Vl,7 + -.1-

bo'ladi. 

Quvur diametri d ga qiymatlar berib. tenglamani tanlov usuli bilan 
jadval ko'rinishida yechamiz, 

.. 
d, .. .. ... l If: JU 
1,5 1,77 1,49 1,19 
2,0 3,14 1,45 2,16 
2,1 3,48 1,44 2,42 

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, talab qilingan quvur diarnetri M.O ... 

bo'ladi. 
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3.5. Gidrotexnika tunnellari 

Yer qobig'ida joylashgan, yopiq ko'ndalang kesirnli, qazish ishlari 
yer ostida olib boriladigan suv o'tkazuvchi inshootga gidrotexnika 
tunneli deb ataladi. 

Kanal trassasi juda baland va tik to'siqlarga duch kelsa, shu to'siqni 
yorib o'tish maqsadga rnuvofiq bo'lrnasa va iqtisodiy jihatdan afzal 
bo'lrnasa. u yerni teshishga, ya'ni tunnel qurishga to'g'ri keladi. 

Gidrotexnika tunnellari vazifasiga ko'ra: energetik; irrigatsiya va 
yaylovlarga suv ehiqarish: iehirnlik suvi ta'rninoti va kanalizatsiya; 
kerna va yog'oeh o'tkazuvchi; suv tashlash: qurilish tunnellariga 
bo'linadi. 

Tunnel turi gidrouzelning joylashuvi, uning gidravlik ish lash reji
mi. yer sathidan joylashuv ehuqurligi. muhandis - geologik sharoitlar va 
qaralayotgan variantlarni texnik - iqtisodiy taqqoslash asosida ishlarini 
bajarish usulini hisobga olgan holda tanlanadi. 

Gidrotexnika tunnellarini loyihalashda doirniy yoki vaqtinchalik 
ekspluatatsiya qilish sharoitlari, asosiy qurilish rnateriallarini tejab 
sarflash, texnik talablar qoidalari, ishlarni bajarish sharoitlari va usullari, 
tabiatni rnuhofaza qilish talablari hisobga olinadi. 

Gidravlik rejimi bo'yicha tunnellar bosirnli va bosimsiz bo'lishi 
l11umkin. Agar tunnel ko'ndalang kesimi suvga to'lib oqsa bosimli, 
to'lmasdan oqsa bosimsiz deyiladi. 

Bosimsiz tunnellarda suvning chuqurligi tunnel balandltgining 0,85 
qismidan oshmasligi kerak. Tunneldagi suv sathi bilan uning tepasi 
orasidagi masofa 0,4m dan kam bo'imasligi kerak. Tunnelda 
bajariladigan ish sharoitlari tunnel balandligining 1,8m va kengligining 
I,sm dan kam bo'lrnasligi talab qilinadi. Bosimsiz tunnellarda suvning 
l,s ... I,Omls qabul qilinadi. Bosimsiz tunnel ko'ndalang kesimlari 9-
rasmda ko'rsatilgan. 

~ ~ ~ ,Sb ... 

0,15) : 

;""'b ~ G 
.) b) d) c) 

J.9-rasm. Boslmliz tUDnel kO'Dd.IaDK kesimlarl: 
a-Io 'g 'ri bu,.chakli gumbtrli; b-IO'g 'ri burchaldi radial gumba=li; 

d-paslki lomonga kenga.vadigan; e-doiraviy. 
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Tunnellar ichki tomondan mustahkamlanishi zarur. Faqat tunnel 
barqaror va suv o'tkazmaydigan jinslardan o'tgan bo'lsa, u ichki 
tomondan mustahkamlanmaydi. Odatda ichki qoplama tosh, beton va 
temir-betondan qilinadi. Undagi suvning bosimi, grunt tarkibi va mavjud 
ish quroliga qarab tunnelning ichi yuqorida aytilgan qurilish material
larining biri bilan qoplanadi. Yer osti suvlari agressiv bo'lsa, tunnel tosh 
bilan qoplanmaydi. Tunnelning ichki devorlari tosh bilan qoplanganida 
sement bilan suvaladi. O'rtacha mustahkamlikdagi gruntlardan o'tgan 
tunnelning ichki devorlari beton bilan mustahkamlanadi. Bunday 
vaqllarda qo'shimcha ravishda betonda o'matilgan maxsus teshiklar 
orqali beton bilan log' jinsini yaxshi tutashtirish uchun sement eritmasi 
inyeksiya qilinadi, beton yuzasi yuqori sifatli sement bilan wvaladi. 

Tunnelga kirish va undan chiqish portal/ar deb nomlanadigan kirish 
va chiqish kallaklari yordmida amalga oshiriladi. Portal devori tog' 
jinslari tayanib turadigan devor vazifasini ham bajaradi. Portal devori 
faqatgina yon tomonidan ta'sir etadigan tog' bosimiga qarshilik qilib 
qolmay, ba'zan u tunnel o'qi bo'ylab yo'nalgan tog' bosimiga qarshilik 
ko'rsatadi~ Shuning uchun portal devori shu kuchning ta'siriga ham 
hisob qilinishi zarur. Pastda joylashgan uchastkalarga suv uzatishni 
rostlash uchun yoki tunnelni ta'mirlash vaqtida, uning bosh qismiga 
zaIVor yoki shandor pazlari o'matiladi. 

Gidrotexnika tunnellarini loyihalashda quyidagilar inobatga olinadi: 
- ta'mirlash va nazorat qilish uchun tunnellaming butun uzunligi 

bO'yicha ulami suvdan bo'shatish imkoniyati; 
- ta'mirlash ishlarini bajarish maqsadida talab qilinadigan 

materia liar va jihozlami yetkazib beruvchi transport vositalari kirishi 
uchun qurilma; 

- tunnelga suzib yuruvchi jismlami tushishini oldini olish uchun 
kirishda oqiziqlami ushlab qoluvchi panjaralami o'matish; 

- suv qabul qiluvchiga kirish qismi old ida suv oqib o'tuvchi 
qirg'oqlami to'sish, agar yo'l yaqin joylashgan bo'lsa, yo'l chetida 
to'kilib tushib ketuvchi jins (tosh, shag'al) lami ushlab qolish uchun 
to'r va to'siqlar o'matish; 

- tun nelda vakuum hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun havo 
yetkazib beruvchi qurilmani o'matish. 

Gidrotexnika tunnellarining gidravlik hisobi ulaming suv o'tkazish 
qobiliyatini aniqlash hamda minimal sartlami o'tkazishda loyqa 
cho'kmaslik shartlarini tekshirishdan iborat. Hisob bosimli va bosimsiz 
quvurlar gidravlik hisoblari uchun qo'llaniladigan formulalar bo'yicha 
bajariladi. Bosirnsiz tunnellarda suv tezligi 2 ... Smls qabul qilinadi. 
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Tunnelning shakli va o'lchamlari tog' bosimiga bog'liq bo'igan 
mahkamlagich va qoplamalari statik hisob qilinadi. 

M.M.Protodyakonov naL'lriyasi bo'yicha alohida yuqoridan pastga 
uzatiladigan vertikal tog' bosimi va ikkita sxema uchun gorizonlal 
YO'nalgan yon tomondan bosim aniqlanadi: I) mustahkam jinslar uchun 
- gorizontal yo'nalgan yon tomondan bosim aniqlanadi; 2) yumshoq 
jinslar uchun - vertikal bosim bilan yon lomondan bosim ham kuzatiladi 
(3. I O-rasm). 

Qaniq jinslar uchun parabolik ko'rinishdagi gumbaz qulfi o'pirilish 
balandligi Prodotyakonov bo'yicha quyidagi ifodadan aniqlanadi: 

I 
If = 2/' (3.26) 

bunda. N - qui fda gumbaz o'pirilish balandligi; I - yorug' joyda 
kovlanadigan oraliq;f - jinsning qaniqlik koeflitsiyenti (3.7-jadval). 

'If ~ -V'" " -i' I~w ~F. =. 1,. 

• b 

J.JO-rasm. M.M.Protodyakonov 
bo'ylcba tog' boslmi sumaJarl: 

a-mustahkam jinslar uchun; 
b-yumshoq gruntlar uchun. 

t't 
fl5 

1\ \ 

C.1I1 
\ , 

\rI ...... 
"\ ! 

3 4 5 6 f D;lJjo 

J.J J-rasm. Bosimsiz quvurlar 
qoplamasi qalioligini tanla,b grafigi: 

I-beton uchun; 2-temir-beton uchun. 

Vertikat tog' bosimi R qiyrnatining kovlangan tunnel uzunlik 
birligiga nisbati gumbaz o'pirilish og'irligiga teng bo'ladi. 

/2 
P=fJHL=r 3f' (3.27) 

bunda, R - tog' bosimining vertikal kuchi; r - jinsning hajm massasi. 
Yumshoq jinslarda go'mbaz o'pirilish ko'lami kovlangan o'icham

dan kana bo'ladi va uni quyidagicha ifodalash mumkin: 
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L = I + 2lrtg ( 45" - ~ ). (3.28) 

va lI1uvofiq ravishda H' = !:..... 
21 

bunda, L - gumbazning o'pirilish ko'lami; It - yorug' joyda kovlash 
balandligi; I - kovlash ko'lami (o'ichami); rp - gruntning ichki 
ishqalanish burchagi; H' - gumbaz o'pirilish balandligi. 

Tunnel qoplamasining yuqori qismiga vertikal yuklama p' 

gruntning hajmiy massasi va tunnelning uzunligi birligiga ko'paytirilgan 
ASDVyuzasiga teng deb qabul qilinadi. 

,2 (,) p = - rHI + r H - H I 
3 

(3.29) 

M.M.Protodyakonov ma'lumotlari bo'yicba jillAning qattiqlik 
koemtsiyenti 

____________________ ~-----_------------~~3.-7iad.~ 
Jinslar Qattiqlik .. 

Eng qattiq, zich va yopishqoq kvarsitlar va bazaltlar 
Juda qattiq gmtli jinslar, kvarsli partir. Juda qattiq granit. 
Kremniyli slanes. Eng qattiq qumtoshlar va ohaktoshlar 
Zich gran it va granitli jinslar. Eng qattiq qumtoshlar va 
ohaktoshlar. Qattiq kongloromerat. Juda qattiq temir ro'dalari 
Qattiq ohaktoshlar. Qattiq bo'imagan granit, qattiq qumtoshlar. 
Qattiq marmar. Dolomit. Kolchedanlar 
Oddiy qumtosh. Temir ro'dalar 
Qumli slanslar. Sians qumtoshlar 
Qattiq gilli slanes. Qattiq bo'imagan qumtosh va ohaktosh. 
Yumshoq konglamerat 
Har xii qattiq bo'imagan slanslar 
Yumshoq slans. Yumshoq ohaktosh. Bo'r, tuztosh, gips, 
muzlagan grunt, antrasit, oddiy mergel, yemirilgan qumtosh, 
sementlangan shag'al, tish aralashmali grunt 
Chaqiq tosh aralashmali grunt. Yemirilgan slanes. Bosilib qolgan 
shag'al va chaqiq tosh. Qattiqlashgan gil. Qattiq toshko'mir 
Zich gil. O'rtacha toshko'mir. Qattiq cho'kindi. Gilli grunt 
Yengil qumli gil,lyoss, shag'al. Yumshoq ko'mir 
O'simlikli yer, torf, yengil sog' tuproq, xom qum 
Mayda shag'al. Ko'tanna yer. Qazib olingan ko'mir 
Suyuq gil, qurn. Botqoqlashgan grunt. Suyuqlashgan sog' tuproq 
va boshqa suyuq holatdagi gruntlar 
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Yon tomondan bosim quyidagi formuladan aniqlanadi: 

t: : 11"8 '(45' - 0,590 i 2.11 + h,g(4~: - O.~ )]+!!} . 
13/ 2 

(3.30) 

Bosimsiz gidrotexnika tunnellari qoplamalarining qalinligini 
oldindan aniqlash uchun 3. II-rasmda tasvirlangan grafikdan foydalanish 
mumkin. 

Tunnel kengligini 1 va jinsning qattiqlik koeffitsiyentini f deb 

qabul qilib, grafik bo'yicha ~ nisbatini, so'ngra esa qoplama qalinligini 
1 

aniqlaymiz. 
Bosimli tunnellar qoplamasi qalinligini oldindan belgilash uchun 12 

va 13- rasmlarda tasvirlangan grafiklardan foydalanish mumkin. 
Elastik urilib qaytish koeffitsiyenti K ni grafik (12-rasm) dan qabul 

qilib. qoplamaga uzatiladigan ichki gidrostatik bosim p qiymatini 
(foizlarda) aniqlaymiz. So'ngra bevosita qoplamaga uzatiladigan bosim 
PI qiymatini topamiz. Ma'ium bo'igan PI qiymati va jinsning qattiqlik 
koeffitsiyentiJbo'yicha qoplama qalinligi D ni aniqlaymiz. 

EMlt\\u~ 
o 100 280 100 "00 I( 

3. I 2-rasm. T,onel qoplamasiga ta'sir 
duvcbi kblU bosimol aolqlasb grafig!. 

Q1DI F2t:FF I FE -'i" I 
V,7DH fm?i·+_ iJ 

3.13-rasm. Qoplama qalinllgfni 
aoiqla.b grangl. 

6-ma .. ". Diamdri 0: 3,5m • suvning ichki bosimi p: 0,5 MP da ishlayotgan 
bosimli gidrolexnika tunneli qoplamasining qalinligi aniqlansin. Tunnel 
mustahkamlik koeffilsiyenti / = 7 va elastik urilib qaylish koeffitsiyenti 
K : 4OOk(;: ",,' bO'lfID jinslardan o'tadi. 

K=400kdsm va f = 7 bo'iganda (3.13-rasm) qoplama bevosita 
qabul qiluvchi bosim qiymati 1\ ni topamiz, P, = O,3p = 0,3· 0.5 = 0,15Mn. 

f = 7 bo'iganda olingan ~ = O,IS MP qiymati uchun 3.13-rasmdagi 
grafik bo'yichal\ = O,IMP va P, =O.JI,fP egri chiziqlari oralig'ini 
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interpolatsiya qilib, kerak bo'igan qoplama qalinligi b ni topamiz, 
b=0,095 bo'iganda 0 = 0,095·3.5 = 3.3m bo'ladi. 

Texnik loyihalarda grafik bo'yicha qabul qilingan tunnellar 
qoplamalarining qalinligi statik hisoblash bilan tekshiriladi. 

3,6, Novlar, sel o'tkazuvchilar, quvurli o'tkazuvchilar 

Novlar - u yoki bu materialdan (yog'och, beton, temir-beton. 
metall) bevosita yer yuzasida yoki undan yuqorida - estakadada 
quriladigan sun'iy o'zanni ifodalaydi. Ulami noqulay geologik va 
boshqa sharoitlarda kanallar o'miga o'rnatiladi. Ulami q(lrish filtratsiya 
tufayli suvni yo'qolishini keskin kamaytiradi, sug'oriladigan 
maydonlarga o'zi oqar suv sathini ta'minlashni oshiradi. 

Novlami ichki xo'jalik va xo'jaliklararo kanallar o'miga qo'llash 

mumkin. Ulaming sarf moduli K = * 70m' Is dan kana bo'imasligi 

lozim. I!'> 70m' Is bo'iganda, faqat filtratsiyaga qarshi qurilmalar o'ma
tish lozim. Novlami i > 0,01 nishablikda o'matish tavsiya etilmaydi. 

Kritik nishablik (i ..... 0,003) dan kichik bo'igan novlar uchun g'adir
budurlik koeffitsiyentini 0,012 dan 0,014 gacha, loyihaviy suv sathidan 
nov tepasigacha bo'igan masofa 10sm qabul qilinadi. 

Kritik nishablikdan kana bo'igan nov laming suv o'tkazish qobiliyati 
karnayadi. shu sababli g'adir - budurlik koeffitsiyentini 0,015 ... 0,018 
oralig'ida va hisobiy sathdan nov tepasigacha bo'lgan masofani 
15 ... 30sm qabul qilinadi. 

Tannoqdagi nov - novlar va tayanchlardan tashkil topadi va 
namunaviy loyihalar bo'yicha qabul qilinadi. Bunda nov laming tubi yer 
yuzasidan 20sm dan 2,5m gacha balandlikda o'matiladi. 

Nov tayanchlarining konstruksiyalari trassaning gidrogeologik 
sharoitlaridan kelib chiqib qabul qilinadi. Suvga to'yingan kuchsiz 
hamda cho'kuvchan gruntlarda qoziqli tayanchlar. qolgan boshqa 
holatlarda poydevorli tayanchlami qabul qilish tavsiya etiladi. 

Se\ o'tkazuvchilar tayanchdagi novlar bo'lib, kanallar, yo'lIar, 
daryolar ustidan sel oqimlarini, jala suvlarini o'tkazib yuborish uchun 
mo'ljallanadi. Konstruktiv jihatdan sel o'tkazuvchilar akveduklarga juda 
o'xshash. 

Sel o'tkazuvchilami akveduklardan farqi quyidagilardan iborat: 
kirish qismining tubi va dambalari mustahkamlangan varonka 
ko'rinishida bo'lib, sel oqimlarini inshootga kelishini rayon ta'minlaydi; 
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chiqish qismi ham mustahkamlangan dambalar bilan to'silgan; oqimni 
rayon kelishi va sc:l ol./imlarini olib ketish uchun kirish qismi tomonidan 
ham, chiqish qismi tomonidan ham oqimni YO'naltiruvchi dambalar 
mo'ijallangan; odatda nov yeyilishiga yaxshi qarshilik kO'rsata oladigan 
materia liar bilan qoplanadi: inshoot kirish qismi, nov va chiquvchi 
qismining nishabligi loyqa to'planmasligi uchun inshoot tashqarisidagi 
sel oqimi o'zanning nishabligidan kana qiymatda qabul qilinadi. 

Sel o'tkazuvchi novda sel tiqilib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun 
lining usti plitalar bilan yopilmaydi. Sel o'tkazuvchilarni loyihalashda 
inshoot o'1chamlarini, balandlik bO'yieha zaxiralar va devorlar 
qalinligini asoslash uehun sel oqimlari sarflari yetarli darajada to'liq 
baholanishi lozim. Agar kanalni juda katla sci oqimi kesib o'tsa, kanal 
sarfini sci oqimi o'zani ostidan o'tkazish uchun sci o'tkazuvehi inshoot 
o'rniga dyuker qurish maqsadga muvofiqdir. 

Quvurli o'tkazuvchilar kanal trassasi iqlimiy sharoitlari noqulay 
(past haroratlarda) bo'igan sharoitlarda, juda ko'p kesishadigan yoki 
xavf1i jala bo'ladigan hamda sci ta'siridagi joylarda quriladi. Tog'li va 
tog' oldi zonalarda yopiq sug'orish tizimlari keng qo'llaniladi. Yopiq 
tizimlardagi quvurlar uzunligi bir neeha kilometrgacha yetadi. Quvurlar 
yer yuzasiga o'matiladigan ochiq va ko'milgan ularga kiradigan yo'l 
bilan ta'minlangan xandak, tunnel, galereyalarda joylashtiriladi. Quvurli 
o'tkazuvchilar xo'jalik va xo'jaliklararo qismlardagi yopiq sug'orish 
tizimlarining xandaklarida yotqiziladi va sug'orish maydt>nlaridagi 
yo'qotilishlami kamaytirish maqsadida kO'miladi. Quvur og'irligining 
bo'ylama va normal tashkil etuvchilarini ankerlar qabul qiladi. 
Or'lliqdagi tayanchl<u' quvur o'qiga nisbatan uning og'irligining normal 
tashkil etuvehisini qabul qiladi. Quvurlarda hosil bo'ladigan harorat 
kuchlanishlariga yo'l qo'ymaslik uehun kompensatorlar o'matiladi. 

Ko'tarma r..tidagi quvurli o'tkazuvehilar xandakka to'shalgan qum, 
graviy yoki beton ustiga yotqiziladi, so'ngra xandak grunt bilan ko'mi
ladi. Bunday quvurli o'tkazuvehilar yer yuzasidagidan konstruksiyasi 
oddiy va arzon. ehunki betonli tayanehlar bo'imaydi, ammo ulaming 
diametri kiehik hamda iehki bosim yuqori bo'igan hollarda qo'llaniladi. 

Metall quvurlar qimmat va ulaming diametri kiehik hamda iehki 
basim yuqori bo'igan hollarda qo'llaniladi. 

'-m.,.I •• Quyidagi ma'lumotiargB BS0S8n panlbolik VB yarim doirBviy 
novlarda suv tezligi va suv chuqurligi aniql.nsin: suv sarti Q = O,6M' I.; nishBblik 
r = 0.0045 ; g'adir-budurlik koeflilsiyenti ,,= 0,0013. 
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Noma'iurn qiymatlami topish uchun Shezi forrnulas i bo'yicha 
parabolik va yarim doiraviy novlar gidravlik hisobi uchun tuzilgan 
nornogrammadan foydalanamiz (3.14-rasm): 
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3.I4-rasm. Novlar gidravlik bisobi uebun nomogramma. 

i = 0.0045 va Q = 0.6",' / s nuqtalarini tutashtirib va bu nuqtalami 
tutashtiruvchi chiziqni K shkalasi bilan kesishguncha davom ettiramiz, 
unda I nuqtani belgilaymiz; 

I nuqtani n = 0.013 nuqtasi bilan tutashtiramiz va N shkalasida II 
nuqtani belgilaymiz; 

h = !(N) grafigi bO'yicha topamiz: yarim doiraviy nov - H = 80s"" 

suv chuqurligi Ir = 65snr yoki parametrlari parobolik bilan P = 0,35, 

h = 76$nr. 

II nuqtani Q = 0.6nr' Is nuqtasi bilan tutashtiramiz va /} shkalasida 
.9 = 0.8S ... / s ni toparniz. 

Noont savollari 

I. Suv o'tkazuvchi inshootlarga ta'rifbering. 
2. Kanal deganda nimani tushunasiz? 
3. Kanallaming qanaqa ko'ndalang kesimlari bor? 
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4. Kanallami loyihalash tartibini va gidravlik hisobini tush untiring? 
5. Loyilanayotgan kanallarda qaysi shartlar bajarilishi majburiy 

hisoblanadi? 
6. Akveduklar deb nimaga aytiladi? 
7. Akveduk konstruksiyasini tushuntiring? 
8. Akvedukning gidravlik hisobi qanday bajariladi? 
9. Dyukerlar qaysi joylarda qo'llaniladi? 
10. Dyuker qanaqa elementlardan tashkil topgan? 
11. Dyukeming qaysi turlarini bilasiz? 
12. Dyukerning gidravlik hisobi qanday bajariladi? 
) 3. Gidrotexnika tunnellarini ta'riflang va ulaming turlarini aytib 

bering? 
) 4. Gidrotexnika tunnellarini loyihalashda nimalar inobatga olinadi? 
IS. Gidrotexnika tunnellarini gidravlik va statik hisoblarini 

tushuntiring? 
16. Novlar haqida ma'iumot bering? 
17. Set o'tkazuvchilar akveduklardan qanday farqlanadi? 
) 8. Sel o'tkazuvchilami loyihalash qanday amalga oshiriladi? 
19. Quvurli o'tkazuvchilaming qo'llanish shartlarini aytib bering? 
20. Novlami gidravlik hisobini tush untiring va misol keltiring? 

.. 
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IV bob. GIDROMELIORATIV TIZIMLARDAGI ROSTLOVCHI 
INSHOOTLAR 

Gidromeliorativ tizimlardagi kanallarda suv oqimini boshqarish 
rostlash inshootlari yordamida amalga oshiriladi. ularni shlyuz -
rostlagichlar deb ataladi. 

Rostlovchi inshootlaming vazifasi suv manbaidan suvni bosh 
kanalga olish, kanallarga suvni taqsimlash. kanalni to'Hq yoki qisman 
suvdan bO'shatish, kanallarda to'plangan loyqani gidravlik usulda 
yuvish, iste'molchilarga beriladigan suvni o'lchash hamda avariya 
holatlarida suvni tashlab yuborishdan iboratdir. 

Gidromeliorativ tizimlarda qurilgan rostlovchi inshootlarga 
quyidagilar kiradi: 

- SWt' chiqaruvchi, bosh kanaldan uning tarmoqlariga olinadigan 
sarfni rostlash uchun xizmat qiladi; 

- dimlovchi rostlagichlar, kanal trassasida suv sathini rostlash uchun 
quriladi; 

- yuvuvchi rostlagichlar, suv bilan birga cho'kindilarni yuvish 
uchun foydalaniladi; 

- proporsional suv taqsilagichlar, berilgan nisbatda tarmoqlar 
o'rtasida sarfni ta'minlaydi; 

- tashlash inshootlari, avariya holatlarida yoki qish davrida 
kanallaming dambalar ustidan suvni quyilib ketishini oldini olish va 
kanallarni suvdan bo'shatish uchun mo'ijallanadi. 

Ba'zi bir, asosan uncha katta bo'imagan rostlagichlar suv o'ichash 
qurilmalari bilan jihozlanadi, ular suv o'ichash inshootlari sifatida 
ishlaydi. 

Meliorativ tizimlarda rostlovchi inshootlaming xilma - xii turlari 
juda ko'p bo'lishi hamda ichki tizimda suvni taqsimlash jarayoni 
murakkabligi avtomatlashtirish vositalarini qo'liashni taqozo qiladi. Har 
xii konstruksiyali suv sarfini va sathini rostlovchi avtomat- rostlagichlar, 
sarfui turg'unlashtiruvchi va proporsional suv taqsimlagichlar ish lab 
chiqilgan. 

Suv o'tkazuvchi qismi bo'yicha rostlovchi inshootlar ochiq, quvurli 
va diafragmali turlarga bo'linadi. 
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4.1. Ochiq rostlagichlar 

Ochiq rostlagichlar flyutbet, yon devorlar, kirishdagi va chi4ishda~ \ 
11Iiashtiruvchi devorlar, zatvor va uni ko'tarib turuvchi mexanizmlar \;,. 
xizmal ko'prigi bilan chegaralangan sun'iy o'zan shaklini namoY0(l.' 
etadi (4.I-rasm). \ 

Rostlagich flyulbelini loyihalashda yer osti konlurining bir - biridan 1 

farq qiladigan shakli hamda har xiI elementlari o'lchamlarining bir 
nechta varianllari ko'rib chiqiladi. Yer osti konturining eng so'nggi 
konstruksiyasi bu varinatlami lexnik - iqlisodiy taqqoslash asosida qabul 
qilinadi. 

II 10 9 

".I-rum.leaDalda,1 ochlq rostlagicb: 
/-ponurdagi shpu",: 2-ponur: 3-marka=iJl shpUnl: 4-s1IV urilma: 

5-sllv uri/madogi shpunl: 6-rislberma: 7-pastki bie! qiyaUk.lari"i pUta/ar bila" 
mustahk.amlash: 8-yoll devorlar: 9-;xi=mal ko prig;; IO-=arvar; / I -yuqor; bie! 

qiyolikla,.illi pli/alar hilan mllslohknmlosh: 12-teskn,.; jillr 

Flyutbelning asosiy o'lchamlari (uzunligi. kengligi) energiya so'n
dirgichlarni hamda zatvorlar. xizmat va transport qatnovi ko'priklarini 
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joylashtirilishini hisobga olib inshoolni gidravlik hisobi asosida qablll 
qilinadi. Dastlabki bosqichda flyUlbel qismlarining bo'ylama o'lch8m
lari yuqori (I~) va paslki (h,) bieflardagi hisobiy chuqurliklardan kelib 
chiqib belgilanadi (4.1-jadval). 

Rostlagichlar Oyutbeti qismlarining uzunllklarini tanlash 
4Jjadv!11 

. h' ~ . b 
Rostlaglc tUrI 1- !:!S_.erma 

Rostlagichlar .. suv bo'shatgichlar (1...2) h, (3 ... 5) h, 

va dimlovchi inshootlar 
Tashlash va yuvish inshootlari (2 ... 4) II, (3 ... 5) I~ (5 ... 8) Ir; 

Suv o'lkazuvchanligi yuqori bo'igan zaminlarda filtratsiya yo'lini 
uzaytirish uchun shpuntlar qo'llaniladi. Ulaming qatorlari soni biltadan 
uchlagacha bo'lishi mumkin (4.1-rasm). Shpunt uZlInligi 2m dan kichik 
qabul qilinmaydi. 

Ponu;' uzunligi konstruktiv belgilanadi, chunki u ikki tomonlama 
suv ta'sirida bo'ladi. Gruntli ponur qalinligi uning boshlanishida 
0,4 ... 0,6m, suv urilma oldida 1...2m qabul qilinadi. Ba'zan u quyidagi 
formula bo'yicha hisoblanadi 

/2 = I, + 0,05"., t4.1 ) 

bunda, I" t2 - muvofiq ravishda ponm boshlanishida va suv urilma 
oldidagi qalinlik. 

Bikr ponurlar (betondan) qalinligi O.lLO.JOm oralig'ida 

belgilanadi. 
Suv urilma har xii qismlarining qalinligini quyidagi chegaralarda 

qabul qilish mumkin: yuqori tishda - (0,4 ... 0.7) ". , o'rta qismda - O,S5,M, 

pastki tishda - (0,05 ... 0,I)A dan katta bo'imagan. bunda A = min(r.I,,); T

suv o'lkazadigan zaminning qalinligi, to - flyutbet suv o'tkazmaydigan 
qismining gorizontal proeksiyasi. 

Keluvchi kanal qiyaliklarini inshoolni kirish qismi bilan tutashtirish 
keluvchi kanal va rostlagich o'qlari orasidagi burchakka bog'liq va 
teskari devor, sho'ng'uvchi devor, qiyshiq devor. rastrub va ulaming 
birikrnasi kO'rinishida bajarilishi mumkin (4.2-rasm). 
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a C1"~ 

~. 11-l4.~ 
r g 

4.2-nsm. QiyaUklarui rostlaglcb yon devorlari bilan 
tutashtiruvchi konstruksiyalar: 

a·te5kari devor; b-sho 'ng 'uvchi del'or; d-teskari devOl" konw bi/an (YOII bosh 
tarmoq). e-rastrub teskari demr bi/an; f-sho 'ng'lIl'chi devor (yonbosh tarmoq); 
g-sho 'lIg 'ul'chi devor 0 'rnatilgan uchbllrchak bi/an; h-qi)'shiq devor (yonbosh 

tarmoq). i-qiyshiq del·or. 

Kirishda o'tuvchi uchastka kostruksiyalarining asosiy tavsiti shakl 
koeffitsiyenti a hisoblanadi. Koeffitsiyent a qancha kana bo'lsa, bu 
konstruksiya gidravlik jihatdan shuncha afzal bo'ladi. Hisoblarda shakl 
koeffilsiyentining quyidagi qiymatlarini qabul qilish mumt:in: teskari 
devor (frontal tarmoq) - 0,2; teskari devor konus bilan (yon bosh tirmoq)-
0,07: sho'ng'uvchi devor - 0,075: qiyshiq devor - 0,05 ... 0,06; rastrub -
0,13...0,07. 

Rosllagichning suv o'tkazuvchi (suv urilma) qismi to'g'ri burchakli 
nov shaklida, kamdan-kam boshqa ko'ndalang kesimlarda loyihalanadi. 

Inshootnj,lg yon devorlari beton yoki temir-beton tirgak devorlar 
ko'rinishida bo'ladi. Rostlagich kirish uchastkalaridagi devorlari kanal
dagi hisobiy suv sathidan tepasigacha bo'igan masofa kanal dambala
riniki singari qabul qilinadi (3.4-jadvalga q.). Pastki biefda devorlar 
balandligi qabul qilingan energiya so'ndirgichlar koslruksiyalarini 
hisobga olib aniqlanadi. Yon devorlar qalinligi ulaming balandligi 
2 .. .4m bo'iganda quyidagicha bo'ladi: betonli - O,5 ... 0,7m, temir-betonli 
2 .. .4m. Rostlagich ostonasi balandligini keluvchi kana! tubi sathida yoki 
biroz yuqori qilib belgilanadi. 

Rostlagichni loyihalashda kanal\aming normal suv sarti va unga 
mos suv sathlari hisobiy deb qabul qilinadi. Jadal\ashgan va minimal suv 
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sarnllri va suv sathlaridan csa tckshirish hisoblaridB foydalBnilBdi. 
Rost1lliich o'ichamlari zatvorlar to'liq ochilganda u orqali hisobiy sarfni 
ll'tkazish sharti uosida aniqlanadi. 

Rostlagich1arni gidravlik jihatdan oqim ko'milib yoki ko'milmay 
o'tadiian keng llStonali \'odosliv kabi ko'riladi (4.3-rasm). 

~-
l.. -. <l1li .' 

. ~./... 

~ 0.~_ ~~"" 

,- itlt c f:1.;i , 
d 

4.l-rum. Har UI adllq rasdalkhlar ,·odosllvlart.ll. lllsobIy "rlllalart: 
o-lIIbda.it1J~(U""'l'04o.sliv #Iilan; "./CO "evi/gall ru'OIItI billn.; d-oq;", ko '",ilih 

• "',adi,.,,, pug '0lI<l hilrJII, <I-OIl;'" ko ·"'ibtw)· 0 "aJiS-
pog 'OIIQ bi/Qn 

Oqim ko'milib o'tadigan rostlaaichlar hisobi uchun quyidagi 
formuladan foydalaniladi: 

Q .. &f/'6b1tJ2g(H. -It) = ~bh.,fix.\:-u-. (4.2) 

bunda, Q - rostlagichdan o'tadigan sarf; & - yon tomondan siqilish 
kocffitsiycnti; fJ - tezlik koeffits'iycnti; J - oqimni burilishini hisobga 
oluvchi koeffitsiycnl; b - rostlagich kengligi: h - vodosliv ostonasidagi 
chuqurlik; H •• H +a-'; /(2,) - tczlik 9" kclishini hisobga oluvchi vodosliv 
ostonasidagi bosim (0 = 1.1). 

& qiymalini E.A.Zamarin fonnulasidan aniqlash mumkin. 

H 
6=I-Q H+b' 

buoda. H - vodosliv ostonasid8&i bosim. 

(4.3) 

Talik koeffitsiyenli VI nina qiymalini tubda joylashgan qo'yilish 
uchuo - 1,0; yaxshi tanJanpn shakldagi ostona uchun ~,9S; burilgan 
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qirrali ostona uchun -0,922; silliq burilmagan ostona uchun -0,85; tekis 
bo'imagan (g'adir-budirli) burilmagan ostona uchun -0,8 qabul qilinadi. 

8 koeflitsiyentining qiymati tarmoqdagi oqimning burilish burchagi 
a ga bog'liq (keluvchi kanal bilan yangi oqim yo'nalishi orasidagi 
burchak) ravishda aniqlanadi 

a" 

J 1.0 

30 
0,97 

45 
0,95 

60 
0,93 

75 
0,90 

90 
0,86 

Oqim ko'milmay o'tadigan rostlagichlar hisobi quyidagi formula 
bo'yicha bajariladi 

Q = t:mJb.fi8Ii~I!, (4.4) 

bunda. m - sarf koeffitsiyenti. 0,3 dan (noqulay gidravlik sharoitiarda) 
0,385 gacha (rostlagich kirish ostonasida gidravlik qarshiliklar 
bO'lmaganda) qabul qilinadi. 

Vodosliv orqali oqib o'tish xarakteri ko'milish mezoni bo'yicha 
o'rnatiladi. P.G.Kiselev bO'yicha, agar h. > 1,25h... bo'lsa vodosliv 
ko'milgan. bunda Jr, - ko'milish chuqurligi; " .. - vodoslivdagi kritik 
chuqurlik. quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: 

hOr = ,ra<i' V2gb" 
• 

(4.5) 

Shunday qilib, rostlagich kengligi quyidagi ketma-ketlik bo'yicha 
aniqlanadi. 

I. & - koeffitsiyenti 0,92 ... 0,98 oralig'ida qabul qilinadi yoki 
oldindan qabttJ qilingan b ning qiymati bo'yicha (4.3) formuladan 
aniqlanadi. 

2. Ma'ium bo'igan hisobiy sarf bo'yicha oqib o'tish xarakterini 
laxmin-qilib (4.2) yoki (4.4) ifodalardan rostlagich kengligi aniqlanadi. 

3. (4.2), (4.3) va (4.4) formulalar bo'yicha £ va b qiymatlari 
aniqlashtirildi. 

4. (4.5) formula bo'yicha kritik chuqurlik aniqlanadi va taxmin 
qilingan oqib o'tish x.arakteri to'g'riligi tekshiriladi. 

Ochiq rostlagichlami loyihalashda tekshirish hisoblari bilan kichik 
suv sarflarini o'tkazishda zatvor ostidan oqib chiqish turi o'rnatiladi. 
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Bunda inshoot ko'milgan oqim bilan ishlash imkoniyati aniqlanadi va 
zarur bo'igan holatda har xii turdagi ortiqcha energiyani so'ndirgichlar 
(suv urilma devorlar, suv urilma quduqlar va b.q.) loyihalanadi. Zatvor 
ostidan oqib chiqish fonnulalari 4.3 bandda keltirilgan. 

Yuvuvchi rostlagichning gidravlik hisobining mohiyati shundan 
iboratki, cho'kkan loyqalarni yuvilishi ro'y beradigan oqim tezligi 
ta'minlanadigan kanaldagi suv chuqurligida uning o'lchamlari (4.4) 
formuladan aniqlanadi. 

I-masala. Q = 2 I .. ';., 5UV sarfini o'tkazish uchun ochiq rostlagich kengligi 
aniqlansin. Tarmoq oqimi 7So burchak ostida tubda joylashgan quyi/>ish sxemasi 
(4.3 a-rasm) bo'yicha bajarilsin. Keluvchi kanaldagi suv chuQllrligi II = 1.7 .... 

kelllvchidagi esa - h, = I,SSm. Keluvchi oqimning tezligi 90 = U.85", Is. 

Rostlagich kengligi hisobini oqib o·tish xarakteri ko'milgan deb 
taxmin qilib. keng ostonali vodosliv sxemasi bo'yicha olib boramiz. 

Kanaldan ins hoot kirish qismiga o·tish sho'ng'uvchi devor 
(a = 0.075) lunda deb qabul qilamiz. Yon tomondan siqilish 
koeffitsiYflllti qiymatini oldindan £: = 0,92 deb belgilaymiz. chunki kirish 
ostonasida gidravlik qarshilik bo'imaydi. Qabul qilingan sxema uchun 
vodosliv ostonasida chuqurlik va basim quyidagicha bo'ladi: 
,.= h, = 1.55",; H = /r. = 1.7 •• ; Ho = 1.7+1,1·0.85' 1(2.9,81)= 1.74m. 

Rostlagich kengligini dastlabki qiymatini (4.2) formuladan 
aniqlaymiz: 

2,1' 
b= = 1.78m 

0.92 1.0 0,90· I,ssb 9,8(1.74 -1,55) 

(4.3) fonnula bo'yicha yon tomondan siqilish koeffitsiyenti 
qiymatini aniqlashtiramiz: 

f: = 1- 0,075. _1_,7_ = 0.96 
1,7 + 1,78 ' 

shunda 

2.1' 
b= = 171", 

0.96·1,0· O,9'1.,55J2. 9,11(1,74-1,55) , 

RostIagich kengligini standart b = 1,75", qabul qilamiz. 
(4.5) ifodadan foydaIanib, kritik chuqurlikni aniqlaymiz 
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\.I. 2.1: 
h. ~ H---. = 0,54", 

, 9,8·1.7S· 

h> mh." bo'iganligi sababli vodosliv ko'milgan, taxmin qilingan 

oqib o'tish xarakteri to'g'ri. 

2·masala. Tarmog'i 90" burchak ostidagi taqsimlagichga suv borish uchun 
bosh kanalda joylashgan ochiq rostlagich - suv chiqarish inshootining gidravlik 
hisobini bajaring. Rostlagichdan keyin kanal tubining kcngligi 5m bo'lgan 
trapetsiya ko'rinishdagi kesimga ega. Kanaldagi normal sarf Q_; 4,~m", va 

unga muvofiq keluvchi chuqurlik 1,_ = 1,0., . 

RostJagich o'lchamlarini normal sarfni o'tkazish bo'yicha aniqlay· 
miL. Boshqa sarflami o'tkazishda tekshiruv hisoblarini bajararniz. 

Rostlagichning gidravlik sxemasi oqim ko'milib o'tadigan, 
ko'tarilgan ostonali vodosliv ko'rinishida (4.3 b- rasmga q.). O'tish 
uchastkalari teskari devor turida bajarilgan. 

Hisobni t5 = 0,86, ({J = 0,95; h h,,,,, = 1.0m bo'iganda (4.2) formula 

bo'yicha olib boramiz. £ qiymatini uldindan O,98ga teng qabul qilarniz. 
(4.3) formulada ikkita noma'ium b va ~Zo. shuning uchun ulardan 

biri berilgan bo'lishi kerak. x = 0.08., va IlZo=Z deb taxmin qilamiz, 
H 0 ; H = h + ,\: = 1.0Sn. , shunda rostlagich kengligi 

b = 4.2 = 4,11111 
0.98· 0,95· 0,86· I.ob -9,8- 0,08 

a = 1.1 bo'iganda (4.3) formula bo'yicha yon tomondan siqilish 
koeffitsiyenti 

, 1,08 
c = 1- 0.11 --- = 0,98 bo'ladi, bu qabul qilinganga teng. 

1,08 + 4,11 

Rostlagichda har binning kengligi 2,25m bo"gan ikkita oraliq va 
qalinligi O,5m Ii oraliq devor qabul qilarniz, shunda inshootning umumiy 
kengligi 5m bo'ladi. 

4.1. QavDrli rostlagicblar 

Quvurli rostlagichlar konstruktiv jihatdan kirish. suv o'tkazuvchi 
qism va chiqish qismlaridan tashkil topgan. (4.4-rasm). Zatvorlar asosan 
inshootning kirish qismida joylashtiriladi. Suv taqsimlash avtomatlash-
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tirilgllndll yoki boshqll ma.'(SUS Ilvtomatik qurilmalar quvurli 
rostlagichdan chiqishcla o'matiladi. Zatvorlar ishchi holatda bo'iganda 
ulami rostlagichdan chiqishda o'matish mumkin, bunda loyqa yig'ilish 
xavfi paydo bo'ladi. Bunda filtratsiyadan himoYlllash talablari oshadi, 
ammo shu bilan birga rostlagichni ishlatish va sU"ni hisob qilishni 
boshqarish uchun rna'ium bir qulayliklar bo'ladi. A.sosan yassi shakldagi 
zatvorlar qo'llaniladi, ammo keyingi paytlarda turli xii tirgak lzulfin)1i 
zatvor-avtomatlardan keng foydalanilmoqda. 

234 

4.~·Qwv.rti '-Ia&idI: 
l-kirislt kJJllagi. ]-qrtftIT 3-filtrautyaga qarshi qllTillllD. 

4-gilli gnutI k/tiqUJI tnllagi. 6-.I11Y ruiJJao qlNlMq. 

Quvurli rostlagichluni Ioyihalash tartibi ochiq rostlagicblamiki 
sinpri bo'ladi. Quvurli rostIagichning kirish va chiqish qismJari ochiq 
rostlagichniki Ubi tByinlalllldi, ammo bu )erda uni qo'llash bo'~'icba 
shu bo'limning 4.I-blndida bayon etiJgan uvsiyalar hisobga olinadi. 
Fi~ ... bosimi so'nishini kalllayisbi sababli pomRIIing uzunligi kirish 
kallagi uzunligi chegarasida qabul qilinadi. Quvurtar doiraviy, to'g'ri 
ban:batli va tJa'zida munkbb ko'ndaIang kesimp ega bo'ladi. Kesim 
slaakli qurilish sbaroitlari va banpror rejimni ta'minlashni hisobga Glib 
h..- xii variantlarni lexnik-iqrisodiy mqqoslasb yo'li bilan lanlanadi. 

Doiraviy kesimfi mstMgriJar kmg qo'Uani1adi. Bir nechta quvw 
Y'l*tizilpn !Aft' chiqnlh inshnot .... ulmaiDg o'qi basil qiiadtpo 
tasIaqi SIIIhIu onsicIIIgi maso& 60s.. diu bill bo 'lmasligi kenl.. 
Qtmnr SOIIi texna-iqIisodiy ko·~ bo'yicha aaiqIaDadi 
Tanit.-iqtisocIi,. ko.,.,.... ... farqi ___ kdIik: bo'lsa, ZJIIVor 
CI5IidIB kidIik SIIftInIi o ... mw. .-s*i biefda .-omsiz oqim biJ.n 

91 



kllrashishni yengillashlirish uchun quvurlar sonini toq qabul qilish 
lavsiva etiladi. 

Inshootning balandlik bo'yicha joylashuvi va tirqishlaming 
o'lchamlari quyidagi talablami bajarish sharti bo'yicha belgilanadi: 

- yuqori biefda normal suv sath bo'iganda jadallashgan suv sarfini 
o'tkazishni va yuqori biefda minimal sath bo'iganda normal sarfni 
o'tkazishni ta'minlash; 

- rostlagichning suv o'tkazuvchi (quvurJi) qislllida bevosita zatvor 
old ida (l.atvor chiqishda joylashganda) gidravlik sakrashni kO'mish; 

- \wonka va havoni so'rib olishni oldini olish uchun kirish 
qislllining yuqori qirrasini yuqori biefsuv sathi bilan kO'lllish; 

- quvumi maksimal suv o'tkazish qobiliyatida o'z-o'zidan 
(beixliyoriy) zaryadka olish holatini hisobga olinganda, quvurda doimiy 
gidravlik rejimni ta'minlash (bu shart nafaqat tirqish balandligi. balki 
qllvurning bo'ylama nishabligi ham hisobga olinadi). 

Xizlllat ko'prigi kengligini unda ko'tarish mexanizmlarini va xizmat 
qiluvchi xodimlami joylashtirish va ta'sir etuvchi yuklama bo'yicha 
hisoblanadi. 

Rostlagich yo'l bilan kesishgan holatda quvuming uzunligi yo'l 
sinfi o'lchamlariga ko'ra belgilanadigan yo'l kengligiga nisbatan, lekin 
7m dan kam bo'imagan qiymatda belgilanadi. 

Mahalliy sharoitlar va vazifasiga ko'ra quvurlar o'zanda, 
to'shamada va yostiqchali poydevorda joylashtiriladi. Quvurlar ostidagi 
zamin notekis cho'kishini va filtratsiyani oldini olish lozim. 

Yostiqchali poydevor quyidagi holatlarda qo'llaniladi: 
- kuchsiz gnmtlarda quvurlar joylashtirilganda. qabul qilingan 

quvur konstruksiyalari yo'l qo'yib bo'imaydigan cho'kish bersa; 
- transportning dinamik ta'sirlaridan quvur cho'kishni kamaytirish; 
- zaminning reaksiyasi va yon tomondagi bosimdan quvurga ta'sir 

etuvchi kuchlami kamaYlirish. 
QlIvurlamlng ustidan va yon tomonlaridan kamida O,5m Ii qum 

aralashmali gil yoki og'ir sog' tuproq zich qilib yotqiziladi. Filtratsiya 
yo'lini 15 ... 20% ga uzaytirish uchun quvurlaming bosh ida va oxirida 
ko'ndalang shpunt devorlari o·matiladi. Shpuntlar katta quvurli 
rostlagichlarda va o'ta murakkab geologik sharoitlarda qo'llaniladi. 
Aylanib o'tuvchi filtratsiyani oldini olish uchun kirish kallagi 
devorlarini kanal qiyaliklariga 1m ichkariga kiritiladi va quvur zvenolari 
tutashgan joylarda balandligi 0,1 ... O,4m diafragrnalar o'matiladi. 
Pog'onalar o'rtasida suv o'tkazmaydigan material (bitum surtilgan qora 
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qog'oz, ruberoid va b.q.) joylashtiriladi. Quvur zvenolari tutashgan joy 
ostiga teskari tiltrlar o'matiladi. Quvurlar tashqarisidan qum - bitum 
aralashmasi bilan, so'ngra esa ezilgan gil bilan qoplanadi. Tutashgan 
joylami shponkali ulash to'g'ri burchakli quvurlarda rastrubli - doiraviy 
temir-beton quvurlarda. qo'llaniladi. Cho'kmaydigan zaminlarda 
quvurlar butun uzunligi bO'yicha choksiz loyihalanadi. 

Quvurli rostlagichning chiqish kallagi energiya sO'ndirgich bilan 
birga joylashtiriladi. Quvurlar soni bir nechta bo'igan rostlagichlarda, 
uning kirish kallagida ta'mirlash zatvorlari uchun pazlar joylashtiriladi. 
Kirish va chiqish kallaklari quvurdan konstruktiv choklar bilan ajrati
ladi. 

Quvurli rostlagichlaming gidravlik rejimi bosimli va bosimsiz, 
ularning har biri oqim tomonidan ko'milgan va ko'milmagan bo'lishi 
mumkin. 

Bosimsiz quvurda quvur qo'ndalang kesmini o'lchamlarini aniqlash 
hisobiy formulasi uning shakliga bog'liq. 

Oqim tomonidan ko'milgan to'g'ri burchakli bosimsiz quvurlar 
hisobi (4~2) formula bo'yicha, oqim tomonidan ko'milmagan esa (4.4) 
formula bo'yicha bajariladi. Bunda quvurga kirish keng ostonali 
vodosliv shartiga mos keladi deb qaraladi. 

Doiraviy kesimli bosimsiz quvurli rostlagich quyidagi formula 
bo'yicha hisoblanadi. 

Q = &rpvd' ~2g=o , (4.6) 

bunda, Q - rostlagichdan o'tadigan san; & - yon tomondan siqilish 
koeffitsiyenti, portal kallaklar uchun - 0.9 qabul qilamiz; rp - tezlik 
koeffitsiyenti 0,97 ... 0,98 ga teng; d - quvur diametri; Zo - h!zlik 
koeffitsiyenti hisobga olinganda bieflardagi sath farqlari: 
=. = = + 2.9~ 1(2g); a - quvurdagi suv chuqurligini uning diametriga 

bog'liq koeffitsiyenti. 

hId v hId 

0,995 0,784 0.75 
0,950 0,772 0,70 
0,900 0,742 O,6S 
O,8S0 0,714 0,60 
0,800 0,673 0,55 

"l3 

0- /rid 

0,628 0.50 
0,588 0,45 
0,542 0,40 
0,492 0,35 
0,442 0,30 

4.2-jadval 

O. 
0, 
O. 
O. 
0, 

398 
344 
205 
246 
198 



Bosimsiz quvurdan suzuvchi jismlarni o'tkazishda yuqori biefdagi 
suv chuqurligini diametrga nisbati H / d = 0.7 ... 0,8 bo'lishi lozim. 

Sath ostida suv oqib chiqish bilan bosimli rejimda ishlaydigan 
rostlagich quyidagi OOg'liqlik bilan hisoblanadi: 

Q=~/I1..pg;: • (4.7) 

bunda. jj - inshootning sarf koeffitsiyenti, 0) - quvur ko'ndalang kesim 
yuzasi. 

Sarf koeffitsiyenti quy idagi formuladan aniqlanadi: 

I 
~ = ~===-===""""'= J,tr+, .... +("" ' 

(4.8) 

bunda. ~I"- kirishdagi qarshilik koeffitsiyenti, o'tkir qirrali kirishda -

0.5, silliq kirishda - 0,2; ~dwq - chiqishdagi qarshilik koeffitsiyenti, 1,0 

qabul qilinadi yoki ';"" =(I-Itl/Ol.)' formula bo'yicha hisoblanadi; 0).

rostlagichdan keyin kanalning jonli kesim yuzasi; ';uII- quvur uzunligi 
OO'yicha ishqalanishdagi qarshilik koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi: 
.; ... = 2gl/(C' R); I - quvur uzunligi; C - Shezi koeffitsiyenti; R -

gidravlik radius. 
Agar rostlagich o'qi keluvchi kanalga burchak ostida 'joylashgan 

OO'ls8, unda oqim tezligi kelishi hisobga olinmaydi, ammo (4.6) va (4.8) 
formulalariga 0 koeffitsiyentini kiritish kerak. 

3-masala. Bosh kanal va tannoqning quyidagi gidravlilr. elementlari bo'yicha 
quvurli rostlagich kall8gi sho'ng'uvchi devor turidagi. doiraviy kesimli quvur 
gidravlik hisotli bajarilsin: yuqori biefd8gi suv chuqurlikl8ri H ... m 2,~", ; 

H _. = 1.5m ; pastki biefdagi suv chuqurliklari It .... 1.9 .. ; ,,_ = 1,0",; suv sarflari 

Q_ = 0.3,.' f J; Q.,. = O,07~m' f J; g'8dir-budurlik koeffitsiyenti 11= 0,014 ; 

("', = 0.3; .: .... = O.B; quvur uzunligi 1= 9,5",. 

Sathlar farqi : = H ... - II .... = 2,~ - 1.0 = 1.5",. :, = H _ - II .... I,~ -1,2.0.3 ... ; 

=, = H .... - It .. - 2,~ - 1,2 = 1,3",; =. = H .... - 11_ = I,S -1,0 _ D,S",. 

Shunday qilib. = ... - I.' .. ; =_ = 0.3m. 

Suv sarfini quyidagi formuladan aniqlaymiz: 

Q = /I".jii;;. = /l0.7B5d' ,f2;;: • 
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bunda, d - quvur diametri, O,6m qabul qilamiz. 
SarfkoetTitsiyenti quyidagi formuladan aniqlanadi: 

I 
P=c- (,.,=A-. 

~7br+:'JJr+~'-", d 

Doiraviy quvur uzunligi bo'yicha q~hilik koeffitsiyentini quyidagi 

formuladan topamiz: ..t = (0,02 + ~)= 0,011,0 + ~)= 0,0208 va 
40d \ 40 0,6 

9,5 1 I 
.;, .. = 0,0208-'-- = 0,33, P = = -- = 0,835, 

0.6 ro;=:. 0,8 + 0,33 .JCU 
= .... = 1,5m bo'iganda sarfni aniqlaymiz: 

Q=O,8350,78S0,6' ~2.9,81.I,S = U8w,' I. va xuddi shunga o'xshab = ... = O,3m 

bo'iganda, sarf Q=O,55",'/sbo'ladi. Sartlar juda katta bo'igani sababli, 
ular yassi zatvor yordamida rostlanadi. 

Shun_ P=r==~=== 
I~ c e C" ' V.,ilr +"JII +~w. +., .. ,~ 

bunda, ~,- h,/d nisbatiga bog'liq holda qabul qilinadi. 

h,jd ...... .1 0.95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 

~, .......... O 0,05 0,\3 0,23 0,40 0,67 0,95 1,30 

h,ld ....... 0,6 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 

.:, .......... 1,9 2,70 3,9 5,90 9,2 13,7 20,7 33,2 

".Id ga uchta qiymat beramiz va ular uchun I' = /(h,jd) bog'lanish 

grafigini quramiz (4.S-rasm): ~ = 0,80, ~,. 0,40; !l = 0.50, :,.3.9; ~ =0;; 
d d J 

. I . I . I 
~, -312, Po, z~.O,74, 1'.,. JI,4J+J,9 .0,43, 1' •. :1. JI,4J+ 33.2 = 0,17 • 

JI 

• u 
CI ... 
III 
U 
4' 
'I 

" L.I -:!!:~.~."".,...,.!.-.~I ~J,:-:: .. I:-,I .,L~~! 

4.5-nsm. P = i1.h..1 d) boc'laDiab gnflgi. 
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Tarmoqqa Q.o.,.,',., sarfni olish sharti bilan : __ 0.:1. .. bo'lganda,u 
ning qiymatini aniqlaymiz 

Q Q 0.3 
Jl-=~= =046 

0.785'" ~ 3.47J' -I: 3.47 0.36 0.546 . . 

J1 = 0.46 bo'lganda 4.5-rasmdan h, Id = 0.53 bo'ladi. demak. zatvor 
ko'tarilish balandligi h .. = O,53d = 0,53· 0,6 = 0.318m bo'ladi. Q .... = 0.075",' I J 

sarfni o'tkazishda va = •• -1,5 •• bo'lganda, sarf koeffitsiyentining qiyrnati 

Jl • 1 0.075 F5 = 0.051, J1 = ,X/'''' I a) grafigidan h, I d = 0,13 bo'ladi, bundan 
. ,47 . 0,36 1.5 

h .. = 0.13· 0,6 = O,08m. 

4-masala. Taqsimlash kanalidagi dimlanish inshootida doiraviy kesimli quvur 

o·matilgan. Uning suv sarti Q=IS.Om'/J. Kanal tubining kengligi b=6,5m, 

qiyaliklari In = 1.5, undagi suvning chuqurligi h. = 1,75111, sathlar farqi =0 = 0,3", . 

Ooiraviy quvuming diametri aniqlansin. 
Inshootning kirish qismi konstruksiyasini ostonasiz sho'ng'uvchi 

devor ko'rinishida qabul qilamiz: £ = 0,898. ,,= 0,97 , 

Doiraviy quvurdagi zarur bo'lganjonli kesim yuzasi: 

,u' = __ 0 __ = 15.0 E 711", 
£fJ~ 0,898· O,97~19,62. 0,3 ' . 

• 
Agar inshootni ikki qator quvurdan qurib va ulardagi suvnillg 

chuqurligini '.Id· O,B dan shart qilib qo'ysak, doiraviy quvuming diametri 
quyidagicha bo'ladi: 

bitta quvurdagi suvningjonli kesim yuzasi 

HI' = ~ = 355m' 
2 ' 

hi d = 0.8 uchun "= 0,673 (4.2-jadval), 

~,5S 
d= -- = 2,3111. 

0.673 

Demak, quvur diametri juda katta. Sunday quvumi o'matish 
vaqtida, uni bir yerdan ikkinchi yerga ko'chirish ancha mushkul bo'ladi, 
shuning uchun inshootni uch qator quvurli deb olamiz. 

Shunda quvurdagi suvning jonli kesim yuzasi: 
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'.J' • ~ • 2.)7",' bo'iganda, 
) ~.J7 bo'l d' .J = -- = 1.88m a I. 

0.67) 

4.3. Diafragmali rostlagichlar 

Konstruksiyasi bo'yicha diafragmali inshootlar ochiq rostlagich
lardagi singari va faqat diafragmaning borligi bilan farq qiladi. 
Diafragmaning pastki qirrasi bilan tlyutbet ostonasi o'rtasidagi masofa 
It. shit ostidan oqib o'tish formulalaridan foydalanib, hisobiy suv sarlini 
o'tkazish shartidan aniqlanadi (4.6-rasm). 

u.~=_ :=- .,.~:. =-~ - \II ~-
..c: :.. __ ' ~.. _ =:. -=.-_' .. .... .. 

. a b 

4.6-rasm. Dlafragmali rostlagichlarnlnc hisohiy sumalari: 
a·ko "mi/magan oqib chiqish bi/an. b-Ico 'mi/gan oqib chiqish bi/an. 

Ko'milmagan oqib chiqishda hisobiy formula quyidagi ko'rinishda 
bo'ladi 

Q=&f/I&'bh.J2g{H. -&'ItJ=~h,J2i(Ho-/d, (4.9) 

Vertikal siqilish koeffitsiyenti &' ni dastlabki hisoblar uchun 0,63 
qabul qilinadi va so'ngra tirqish balandligi h. ni bosim H ga nisbati 
bo'yicha N.E.Jukovskiy jadvali bo'yicha aniqlanadi. 

Ir,.IH. 0,1 0,2 0,3 
F.' ......... 0,615 0,62 0,625 

0,4 

0,63 
0,5 

0,64S 

0,6 
0,66 

0,7 

0,69 

Zatvor ostidan suvni ko'milib oqib chiqishida hisobiy formula 
quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

Q ~ q.bh,. ,fig{H. -It,} , (4.10) 

bunds, h, - kesimdagi suv chuqurligi, tirqish orqali ko'milmay oqib 
chiqishda siqilgan chuqurlik kuzatiladi, u quyidagi formula bo'yicha 
hisoblanadi: 
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It. = r,,~.l H.-~)+~ . . ~" -l 4 2' 
(4.11) 

1 I Jr, -II, 
M = 4JJ" II II ' , , 

(4.12) 

• 
bunda, h, - ketuvchi kanaldagi SUV chuqurligi; JJ = fII&'- sarf 
koeffitsiyenti; h. = £'h. - siqilgan kesimdagi suv chuqurligi. 

Keluvchi kanalga burchak ostida joylashgan diafragma\i 
rostlagichlami hisoblashda (4.9) va (4.10) formulalarda tezlik kelishi 
hisobga olinmaydi, ammo oqimning kelish burchagi a ni hisobga olib, 
qo'shimcha b'koeffitsiyenti kiritiladi. 

Agar Ir.. >~' oqib chiqish ko'milgan bo'lad~ bunda ~'-h, bilan 
tutashgan chuqurlik: 

~'~ ~(JI+ 8aQ' -I) 
2 gb'~ . 

(4.13) 

Diafragmali rostlagichlarni loyihalashda, odatda, uning kengligi va 
oqib chiqish xarakteri belgilanadi. So'ngra (4.9) yoki (4.10) formulalar 
bo'yicha diafTagma ostidagi tirqish balandligi hisoblanadi va oqib 
chiqish xarakteri tekshiriladi. Diafragmaning pastki qin1lSidan flyutbet 
ostonasi orasidagi masofa berilgan bo'lsa, rostlagich ken!ligini ham 
aniqlash mumkin. 

5-ml.II •. Quyidagi ma'iumotiar asosida diafulgmali rostlagichning tirqish 

bBlandligi Bniqlansin: hisobiy sarf Q = 10,o.n' / s; rostlagich ostonasidagi bosim 
keluvchi kana I chuqurligi H = 3,0 ... ga leng; ketuvchi kanaldagi suv chuqurligi 

h. = 1,6101 ; keturchi kanalnilll kengligi h. = 4,0.... 

Rostlalich kengligini ketuvchi kanal kengligiga teng b, s b. = 4.0m 

qilib olamiz. Suv oqimining tirqishga kelish tezligi 
Q 10,0 

So: - = --= O,a3M/s 
Hbp 3,0· 4,0 

Tezlik kelishi hisobga olingandagi bosim 

as' 11.0112 
H • .. H ... -"-::II: 1,0 ... -'--' - a 1.MM 

2. 2· 9,11 

fJ = 0,97. ,,' = 0,63. a = O,07S qabul qilamiz. 
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E =I_a_
H
_= I-O,07S~=O,97 

H + b p 3,0 + 4,0 

Q = 10,0...', s bo'lganda (4.9) formulani tanlov usuli bilan h. ni 
aniqlaymiz, h. = O.sSm. So'ngra h.' H = 0,2 bo'lganda £' ning haqiqiy 

qiymati £' = 0,62 ni topamiz va rostlagich tirqish balandligi h. 

aniqlashtiramiz, h. = 0,6",. 

Diafragma ostidan oqib chiqish xarakterini tekshirish uchun h. va 

~' chuqurliklami hisoblaymiz 
h. = 0.62· 0,60 = 0,)7",; 

II 0.37( 8.1,1.10,0' ) 
h, :I: - 1 + ]] - I :I' l,n", . 

2 9,81 4,0 ·0,37 

";' >: h. demak, oqib chiqish ko'milmagan . .. 
6-masala. Tirqish balandligi h. = 1.0 ... , rostlagich ostonasidagi bosim 

H = 3,0", , ketuvchi kanaldagi suv chuqurligi h. = 2,Snr va kelish tezligi 9. = 0.9", 

bo'iganda, hisobiy sarf Q = 12,0...' 's ni o'tkazishda diafragmali rostlagich kengligi 
aniqlansin. 

Ko'milgan oqib chiqish qabul qilamiz. h,. / H = 0,33 " = 0,97 qabul 
qilamiz, 11 = 0,97 0,627 = 0,607 ; h, = 0,627·1,0 = 0,627", bo'ladi. 

] ] 2,5 - 0,627 
M_4,O·O,607·\.0 ---_1,74 

2,5· 0.627 

Tezlik bosimi 
1.\·0,9] 

H. -3,0+ 2.9,81 =3,04. 

(4.11) fonnuladan chuqurlikni hisoblaymiz 

J 1,74 1,74 F
-· _ .. 

h, ~ 2,5 - 1'7{ 3,04 - -:;- )+"'2. 2,19 ... 

Aniqlangan chuqW'lik qiymati h, < Ir •• 2.srw. (4.10) fonnuladan 
rostlagich kcngligini aniq\aymiz. 

b = 12,0 = 496Jn 
0,607, l,o.b'9,1~3,04-2,19) , . 
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b; 5.0", qabul qilamiz 
he bilan tutashgan chuqurlikni hisoblaymiz 

"_O.627( 8.0·1.1·12.0] _)= 
It, - 11' 1 ' I 1.16m. 

2,0 9,81· ~,O 0.627 

~' ;< h. = 2.5m demak, oqib chiqish ko'milgan. 

4.4. Sug'oruh tarmog'idagi rostlovcbi insbootlar tuguDi 

Rostlovchi inshootlar tuguni suv dim lash va tranzit suv sarti 
o'tishini ta'minlaydigan katta tartibdagi kanaldan tarqalib ketadigan 
kanallarga suv berish uchun xizmat qiladigan yon tomondagi rostlovchi 
inshootlardan tashkil topadi. 

Rostlagichlaming tugunlarini loyihalashda, konstruksiyalaming 
elementlari va tugunning joylashuvi kanallarga suv o'tishini bekamu
ko'st rostlanishini ta'minlashi, ekspluatatsiya qilish uchun qulay 
bo'lishi, tugundagi inshoot qurilishiga kamroq mablag' sarf bo'lishi 
talablar bajarilishi lozim. 

Inshoolning kirish qismi shunday loyihalanishi kerakki, bu yerda 
sezilarli gidravlik qarshiliklar, uyurmalaming hosil bo'lishi, turg'un 
zonalar va cho'kindilar to'planishiga yo'l qo'ymaslik kenik. Yil 
davomida ishlaydigan inshootlar planda joylashtirilganda:" muz va 
parchalarini tiqilib qolmasdan erkin o'tishini ta'minlash lozim. 

,~,~+~ 
~~~ 
~~~ 
4.7-r.,m. Taqslmlovchl tDcunlaning Joy\ulluv sumalari. 
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Inshootlar tuguni kO'pincha yaqinlashgan sxema bo'yicha joy lash
tiriladi, ya'ni tugunda barcha inshootlar birlashtiriladi. Ba'zida uzoq
lashgan sxema qo'lianiladi, bunda tarmoqlaming bir qismi asosiy tu
gUlldan qandaydir masofada joylashliriladi. Bu kichik nishabli kanal
larda qo'lianiladi. ularda to'suvchi inshootdan dim Ian ish kana uzunlikda 
tarqaladi. 

Yaqinlashgan joylashuvda kirish konstruksiyasiga va tarmoqlar 
orasidagi rna'sofaga e'tibor berish kerak. Bir lomondan. tarmoqlar bir
biriga qancha yaqin joylashsa, inshootlar tuguni shuncha ixcham va 
nani kam bo'ladi, ikkinchi tomondan, bunda suvni boshqarishda 
noqulaylik paydo bo'ladi, chunki yaqin joylashtirilgan rostlagichlar suv 
sarfini o'lchashda bir-biriga ta'sir qiladi, ya'ni ulami SUV o'lchashi 
yomonlashadi. Shuning uchun, tugunni loyihalashda suv o'lchagich 
funksiyalarini bajarishni harn hisobga olish kerak, unda tarmoqlar 
orasidagi masofa tarmoqning eng katta o'icharnining 1,6 barobaridan 
kam qabul qilinrnaydi (ikkita yonma - yon). 

Odatdagi asoslanganjoylashtirish sxernalari 4.7-rasmda keltirilgan. 
InshdtJI konstruksiyasiga ko'ra tugun yuqorida keltirilgan sxema

lardan biri bo'yicha bajarilishi mumkin: ochiq, quvurli yoki diafragmali 
rostlagichlar. 

Inshootlar tugunini loyihalashda joylashtirishni tanlash va gidravlik 
va filtratsiya hisoblari bo'yicha inshootning parametrlarini aniqlashdan 
iborat bo'ladi. 

7-ma .. la. 4.7a-rasmdagi sxema bo'yicha suv IlIqsimlash tuguni loyihalansin, 
uning tarkibiga dim lash va bosh kanalga to'g'ri burchak ostida joylashgan suv 
olish inshootlari kiradi. Kanallar bo'yicha gidravlik ma'iumotiar jadvalda keltirilgan. 

Gidravlik ko'rsatkichlar 
1-0 

Kanal tubining sathlari, m 

Kanallardagi maksimal suv sarflari, ml/s I 20,0 
0, - 28.0 

Maksimal sarflarga to'g'ri keluvchi 
kanallardagi suv chuqurliklari, ", I hi - 1.9 

Kanallardagi minimal suv sarflari, m)/s 

Minimal sarflarga to'g'ri keluvchi 
kanallardagi suv chuqurliklari, m 
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Q, -15,0 

Ir, -1.15 

Kanallar 
0-3 0-2 
20,0 20,5 

OJ - 23.0 0, - 5.0 

Ir, -1.4 h, .1.0 

OJ _10.0 0, - 5.0 

II, -1.14 h, -1.0 



Berilgan ma'iumotiami hisobga olib, suv taqsimlash tugunini ochiq 
rostlagich ko'rinishida, kirish konstruksiyalarini rastrub ko'rinishida, 
yuqori va pastki bieflami kanal bilan tutashtirishni teskari devor 
ko'rillishida, inshoot suv o'tkazuvchi qismini to'g'ri burchakli nov 
ko'rinishida qabul qilamiz. 

Dimlovchi rostlagichdan maksimal sarf o'tkazilganda ko'milgan 
vodosliv formulasidan foydalanib, uning tirqish kengligini aniqlaymiz 

• Q_ 28.0 
•• --~ ~7J"" 

£V*..pi; 0.91 0.95 IAJ2. 9.81{1.9 - 1.4) • • 

b = 7,5", qabul qilamiz. 
Rostlagich kengligini aniqlash uchun, minimal sarf Q, = IS",' I. 

o'tkazilganda, avvalo, oqib chiqish rejimini aniqlash kerak. Shuning 
uchun vodosliv ostonasidagi kritik chuqurlikni aniq lay miz, 
h., = 0,67 ·1.75 = 1,17m. Bizning holat uchun It.,. = 1.17 > I" = 1,14, demak, 
vodosliv orqali oqib o'tish ko'milmagan bo'ladi. Rostlagich kengligini 
ko'milmay oqib o'tish formulasidan aniqlaymiz 

Q 15.0 b d k I' od I' b: ,E",: = ),' :4.6~" un a,nI- engostonal v oslV 
.... v2111t, 0.91· 0.35,,29.81, 1,75 

sarf koeffitsiyenti. qabul qilingall joylashuvda kirish shakli uchun 
gidravlik spravochnikdan aniqlangan. 

Hisoblarda dimlovchi rostlagich kengligini eng katt.l. bo'igan 
maksimal sarfni o'tkazish sharti bo'yicha qabul qilamiz, ya'ni b _ 7.,.,. 

Endi yon tomondagi rostlagich kengligini u orqali doimiy Q _ '.0 .. ' , .• 
sarfni o'tkazishda aniqlaymiz. Hisobni xuddi shunday ikki holat uchun 
olib boramiz: birinchi - 1-0 kanaldan Q _ = 28,0",',. sarf o'tadi va 
kanalda " •• : '.9., chuqurlik o'matiladi; ikkinchi - 1-0 kanaldan 
Q_ = 15.,',.. sarf o'tadi va kanalda minimal h.. -1.75., chuqurlik 
o'matiIadi. 

Birinchi holatda 1-0 kanalda suv sathi belgisi (rostlagich oldida) 
20,0+1,9=21,9m bo'ladi, 0-2 kanalda esa 20,5+1,0=21.5m bo'ladi. 
Demak, : = 21,9 - 21,S = 0,4," qiymatga teng bo'ladi. Rostlagich kengligini 
ko'milgan vodosliv formulasi bo'yicha aniqlaymiz: 

h: Q'(.;- = 5.0 ~ = 2,4 ... 0-2 kanaldagi rostlagich bosh 
Jc",nv2g= 0.86· 0.91· 0.95·1.0 2· 9.81· 0.4 

kanalga nisbatan 900 burchak ostida o'matilgan, shuning uchun formula 
5=0.86 koeffitsiyent kiritilgan. 
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Ikkinchi holatda 1-0 kanalda suv sathi belgisi 20,0+ 1,75=21. 75m 
bo'ladi, 0-2 kana Ida csa 20,5+ I,O=21.5m to'g'ri kcladi, demak, tush ish 
qiymati =; 21,75 - 21,5: 0.25 ... ; rostlagich kcngligi 

h = 5.0 .3.05 .. bo'ladi. 
0,86· 0.91· 0,95· I,ob 9,81· 0.25 

Rostlagich kengligini ikkala aniqlangandan kattasi b .. 3,1", ni qabul 
qilamiz. Qolgan pararnetrlar (suv o'tkazuvchi qismning chiqish uzunligi) 
ochiq rostlagichlardagi kabi aniqlanadi. 

4.5. Sathni rostlovchi gidravIik avtomatlar 

Bunday inshootlar suvning to'g'ri va teskari' energiyasidan 
foydalanib ishlaydigan, suv ta'sirida harakatlanuvchi zatvor -
avtomatlarni ifodalaydi. Ular inshootning yuqori yok.i pastki bief sathini 
yoki sathlarning tushishini rostlash uchun mo'ijallanadi. 

Juda ko'p gidravlik sath avtorostlagichlar ishlab chiqilgan, ular 
zatvor organining konstruksiyasi bilan farqlanadi (klapanli, segmentli, 
scktorli, 'ebranuvchi prizma, silindrikli, darvoza shaklidagi va b.q.); 
korrektorlaydigan organ bilan (korrektorlaydigan lekalo, korrektor 
dastaklari, po'kaklar, posongi - po'kaklar va b.q.); datchiklar bilan 
(membranali, erkin suzuvchi silindr, har xii konstruksiyali klapanlar va 
b.q.); elementlar orqali bog'langan, to'g'ri ta'sir etmaydigan 
avtorostlagichlarda qo'llaniladigan (quvurli, dastakli va b.q.). 

Avtorostlagich turi va konstruksiyasi ularning texnik - iqtisodiy 
ko'rsatkichlarini taqqoslash asosida tanlanadi. Agar suv oqimi rostlovchi 
organ (zatvor)ni siljishi uchun yetarlicha kuch hosil qilsa, konstruksiyasi 
bo'yicha oddiy, ishlashda ko'proq ishonchli va ustuvor bo'igan to'g'ri 
harakat qiluvchi avtorostlagichlar qo'llaniladi. Ularni avvalo tog' 
daryolaridan suv olish tugunlarida, zatvor ostidan erkin oqib chiqish 
ta'minlanganda, katta nishabli kanallardagi dimlovchi va tashlash 
inshootlarida va boshqa obyektlarda o'rnatiladi. 

To'g'ri harakat qilmaydigan rostlagichlar masofadan Ia'sir etish, 
rostlashni yuqori sifatliligi bilan qo'llaniladi va zvenolar yoki tizimlarni 
bog'langan rostlashda, o'zgaruvchan rejimli oqib chiqish yoki 
bieflardagi kichik sath tushishlarida erkin bo'imagan oqib chiqishda 
tavsiya etiladi. 

Shuni ta'kidlash lozimki, to'g'ri harakat qilmaydigan rostlagich 
zvenolarini to'g'ri ta'sir qiladigan rostlagich zvenolari bilan har xii 
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holatlarga o'zgartirib, amalda rostlashni va o'tish jarayoni xarakterini 
istalgan sifatiga erishish mumkin. 

Avtorostlagichlami loyihalash hisoblar asosida ularning parametrla
rini aniqlashdan iborat bo'ladi. Kanallarda har xii turdgi rostlagichlar qo'l
laniladigan odatdagi konstruksiyalami loyihalash uslubini ko'rib chiqamiz. 

Klapanli suv ta'sirida ishlovchi zatvor - yuqori bief suv sathi
ning ((Kinematik uchhalqalb) turidagi avtomati (Ya.V.Bochkarev 
konstruksiyasi). Ayni paytda yassi va klapanli zatvor - avtomatlar 
ishlab chiqilgan. 

Ularning ish lash prinsipi harakatlanuvchi qismlarga Ia'sir etuvchi 
kuch momentlari (zatvor og'irligi, zatvor qoplarnasiga Ia'sir etuvchi 
suvning gidrodinarnik bosimi va bu kuchlardan hosil bo'igan zatvor 
oyoqlari dastaklar-korrektorlaming reaksiyalari)ni muvozanatlashti
rishga asoslangan. Hisobiy sxemalar 4.8-rasmda keltirilgan. 

~ma!Bla. Quyidagi ma'iumotiar asosida yuqori bief suv sathi ta'sirida 
ishlaydigan «Kinematik uch zvenoli» turdagi segmentli klapanli zatvor - avtomat 

hisoblansin: zatvor orqali o'tkaziladigan suvning rnaksimal sarti Q = 22.Om I I, , 

hisobiy bosim H ••.• = 1.22,". oqib chiqish erkin (4.8-rasm). 

1 2 

• 

b 

4.~ralm.KlapanU lal' ta'sirlda Isblaydlgan utvor - al'tomatlar: 
a·yas.si ltJapanJi; b-s.gmentli kJapanli: l-dastakJar-korreIctOTfar; 

}-=atvOT qopfamasi; ]·,ebramlVchi rama. 
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Hisobiy bog'lanishlar bo'yicha montaj o'ichamlarni belgilaymiz: 
zatvor balandligi 

II) = 1.44H." = 1.44- 2.22 = 3.2 ... ; (4.14) 

tebranuvchi rama tayanch o'qiningjoylashish balandligini 

HlI = O,63h, = 0.63· 3,2 = 2.0Im; (4.15) 

zatvor qoplamasi shaklining radiusi 

R = 1.511, = 1.5- J.2 = 4.lInr; (4.16) 

tayanch oyoqlarning uzunligi 

I. = R - J = II - O.lllh) = 4.8- 0.1l1- 3.2.4.8 - 0.48 = 4.32 ... ; (4.17) 

dastaldar - korrektorlar uzunligi 

,~ = 0,45711, = 0,457 - J.2 = 1.46 ... ; (4.18) 

dastaklar-korrektorlar tanch podshibniklariningjoylashuv balandligi 

H,~ = 0,9711, = 0,'17 - 3,2 = J,21n (4.19) 

zatvor qoplamasi xorda (zatvor egri chizig'ining ikki nuqtasml 
tutashtiruvchi to'g'ri chiziq) sini vertikalga boshlanishidagi burchagi 
".17' va tebranuvchi ramani gorizontga og'ish burchagi a. -5~. 

Zatvor kengligini aniqlaymiz 

b = __ 0__ Q 22.0 
JIO~2I1H ... p0.5H ... ~2gH ... = 0.510,52.22b9,812,22 =6,0 .... (4.20) 

Segmeatli muvozanatlashlaa zatvor korrektor holati to'l'ri 
ta'sir etuvchi sath avtomati (Ya.V.Bochkarev koutrukslyasi). 
Bunday segment Ii zatvor konstruksiyasi yuk bilan tenglashtirilgan va 
korrektor bilan bir o'qda tutashtirilgan. 

Korrektor bevosita kanalda, undan chetda joylashgan bo'lishi 
mumkin va zatvor bilan flll.Oviy ajratilgan. U konstruktiv mulohazalar 
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bo'yicha joylashtiriladi. Zatvor - avtomat yuqori yoki pastki bieflar suv 
sathlarini rostlash uchun yoki sathlarning tushishini rostlash uchun 
o'matiladi. Bunda korrektor kamerasini to'idirish va bo'shatish 
boshqariladigan qilib o'matiladi. 

9-masala. Quyidagi ma'iumotlar bo'yicha korrektor holati to'g'ri la'sir 
etuvchi muvozatlantiruvchi segmentli zatvor avtomat hisoblansin (4.9-rasm). 
Inshoot oralig'ining kengligi b = 2.5",; yuqori biefning maksimal to'lishi (hisobiy 
bosim) H ... = 15m; pastki biefning maksimal to'lishi h., = 1,0",. Zatvor massasi va 
og'irlik markazi A.R. Berezinskiy formulasi bo'yicha qabul qilingan. 

I' -
I 

.,.rt:: 

4.9-rasm. Korrcktor bolati to'g'ri ta'sir etuvcbi suv la'sirlda Ishlaydipn 
zatvor-avtomat hisobly uema.l. 

Zatvor parametrlarini aniqlaymiz: 
zatvor aylanish o'qini yuqori sath belgisida qabul qilamiz, 

H,,1j = I.~".: 

zatvor qoplamasi shaklining radiusi 

R~ H ... = H ... =~.212m' 
Sin a sin 4511 0,707 . , 

(4.21) 

zatvor balalJdligi 

h, = H ... + !>It = 1.5 + 0.5 = 2,0 .. , (4.22) 

bunda. Mr- maksimal suv sathi ustidagi zaxira. 
Zatvor shakli radiusini mos ravishda tayanch oyoqlarining uzunligiga 
teng qilib qabul qilamiz 

R = l,Sh, = 1,5· 2.0 = 3,Om. (4.23) 

Shunda aniqlashtirilgan a burchak quyidagi forrnuladan aniqlanadi: 

106 



!!..!II.. = 1.5 = 0.5 yoki a = 10· . 
R 1.0 

Zatvor qoplamasini konstruktiv tik qirqilgan trapetsiya ko'rinishida 
qabul qilamiz. Tubining kengligini b = 2.4mqabul qilamiz. 

Zatvor qoplamasiga ta'sir etuvchi suvning gidrostatik bosim 
kuchining teng ta'sir etuvchisini aniqlaymiz 

r.:;-:;- .J 1 , P = V P, + I', = 1.78 + 1.05 = 2.98r z 2<1.8JtN. 

bunda 
, 5' 

P = /Hi.. b =~. 2,5 = 2,7., = 27,8JtN; 
• 2 2 (4,24) 

(
tril'a Rco,aH ... } _ (3.14.1.0' ·30 3,0· 0.166· 1.5 ).5 = 1.05r = 1O.5A:N. (4.25) 

P, = /fl' = 160 ---2-- - 360 2 

Konektor massasini hisobga olib zatvor og'irligini A,R.Berezinskiy 
fonnulasi bo'yicha aniqlaymiz 

G = o,Is.vif; = O,l5H ... bW = 0,15·1,5· 2,50l./l,5. 2.5 = 0.784T = 7.84A:N (4.26) 

A.R. Berezinskiy tavsiyasi bo'yicha zatvor og'irlik markazini 
aniqlaymiz va uni I = O,.R = 0,. 3,0 = 2,4.. rnasofada a burchak bessektris
sasida qabul qilamiz. 

Posongi og'irligini zatvor aylanish o'qiga nisbatan uning harakat
lanuvchi qismlariga ta'sir etuvchi kuch momentlari tenglamasidan 
aniqlaymiz 

a a 
UI •• Gicos "2- Gnln <05"2 = o. (4.27) 

Posongi balandligi holatlarini aniqlashda posongmmg erkin 
siljishini ta'minlash shartidan kelib chiqiladi. Momentlar tenglamasidan 
ko'rinib turibdiki, mahalliy sharoitlarga ko'ra hisoblarda yelkani yoki 
posongi massasini o'Zgarlirish mumkin. Biming holatda bosim tushishi 
O,5m, bu posongining siljishi uchun yetarlidir. Buni hisobga olib, 
posongini zatvor og'irlik markazini uni aylanish o'qini tutashtiruvchi 
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chiziqning davomida In = I masofada joylashliramiz, shunda posongi 
og'irligi un = G bo'ladi. 

Korrektomi hisoblaymiz. Uni zatvor bilan bitta o'qda 
joylashliramiz. Korrektor balandligini zatvor zich yopilishini ta'minlash 
sharti bo'yicha H m, teng deb belgilaymiz, korrektor kengligini h ... = 0.2" 

qabul qilamiz. Korrektomi uning kamerasiga cho'ktirish pastki biefda 
maksimal sath h", = 1.2", bo'iganda, korrektor kamerasidan oqib 
chiqishni ta'minlash sharti asosida qabul qilinadi. Shunda korrektoming 
radial qirrasidagi gidrostatik bosim kuchi R quyidagicha bo'ladi: 

',lor 1.2: 
/' = Y2-bkor = 1.0 2 °,2 = 0.144. s 1,44I:N. 

Bosim markazi koordinatasi 

I 
!·h. = H ... -'iii .... = 1,5 - 0,4 = 1,Im bo'ladi, (4.28) 

Posongi massasi Gil ni p = O.44T ga teng deb qabul qilamiz va uni 
hisobiy sxemaga muvofiq zatvor aylanish o'qi sathida )., .. = I.Im 

masofada joylashtiramiz. Devorlar qalinligini konstruktiv I = 3mm qabul 
qilamiz. Zatvor og'irligini aniqlashda uning og'irligi hisobga olinmagan. 

Korrektor kamerasining parametrlarini aniqlaymiz. Korrektor 
kamerasining sig'imi w" quyidagicha aniqlanadi 

.. (r .... + ,y)' ( ) 3.14· 1,52' J 
W .. = 4 b.., + &b = --4--0,22 = 0,4 ... , 

bunda. r. - korrektor shaklining radiusi, H,ga teng, M - kamerada 
korreklor erkin siljishini Ia'minlash uchun radius orttirrnasin i, 
konslruktiv 0,02 m qabul qilamiz; M - b kengligining orttirrnasi, M ga 
teng qilib olamiz. 

Dalchikni va to'yintiruvchi quvumi hisoblaymiz. Datchik yuzasini 
quyidagi forrnuladan aniqlaymiz 

q 
"' .. = 1l.J2iM . (4.29) 

Datchikni yupqa devorda tirqish ko'rinishida qabul qilamiz, shunda 
gidravlik spravochnikdan Il = 0,62. M qiymatini berilgan aniqlikdagi 
rostlash chegarasida M = 0,05 H,.,'; 0,075", tayinlaymiz, O,05m qabul 
qilamiz. 
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Sarf q ni korrektor ishchi sig'imini to'idirish vaqti bo'yicha 
aniqlaymiz. Korrektor kamerasining foydali sig'imi 

.(r"" + M)( ) OJ';'" ; 
w~ = W - II" = b_. + tJ.b - -·-b .... = 0,4 - 0.3\ • 0,01", , 
~ .., 4 - 4 

Shunda sarf quyidagicha bo'ladi: 
W4- SO 

q = - = - = 0.8311 s .. 1/ 1 s 
I 60 

bunda, (- korrektor kamerasini to'idirish vaqti, I = I min. , 

Olingan q sarti qiymati bo'yicha berilgan M uchun aniqlaymiz 

1000 1000 1 

til"" = 0,62.44),2,23 = 61.5 = 16,3,," 

Tirqish.diametri quyidagicha bo'ladi: 

~ R¥'16,] 
d = ~ = -- = 4,55 ...... 

If 3.14 

Ko'rinib turibdiki, datchik tirqishining diametri sathning yo'l 
qO'yiladigan og'ish chegarasi M = 5 ..... dajoylashgan. 

Quyilish tirqishining yuzasini aniqlaymiz, 

q 1000 
tUfA"-;:: ~;:: ;:: I,O;.sm

1 

/'" 2gh.., 0,62' 4,43./1200 

Konstruktiv 2 sm2 qabul qilamiz, Shunda tirqishning quyilish 
diametri 

J4lII .. , t'I,OS J .. , = -,,- = m = 1,6sm. 

4.6. Sarroi rostlovchi gidravlik avtomatlar 

Bunday avtomatik qurilmalar inshoot yuqori biefida suv sathining 
o'zgarishidan qat'i nazar tarrnoqqa doimiy suv sarfini uzatish uchun 
mo'ijallangan. Vlar odatda suv sarfini ± 50/. gacha aniqlikda rostlaydi. 
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Amaliyotda avtorostlagichlaming ikki turi keng tarqalgan: birinchisi 
harakatlanuvchi vodosliv tepasi ustidan quyiladigan doimiy suv 
qatlamini ushlab turib, tarmoqqa doimiy suv sarfini uzatadi. boshqalari 
ish lab turgan tarmoq tirqishi jonli kesim yuzasi o'zgarishining yuqori 
biefdagi .fii ga leskari proporsional ish lash prinsipiga asoslangan. 

Avtorostlagichlarni loyihalashda gidravlik hisoblar asosida ulaming 
paramelrlarini aniqlashdan iborat bo'ladi. 

Teleboshqaruvli silindrik zatvor-avtomat. Sunday qurilma erkin 
suzuvchi silindrik zatvor kO'rinishida bo'ladi (4. I O-rasm). Tarmoqqa 
beriladigan sarfning doimiyligi ish paytida harakatlanuvchi silindrik 
vodoslivi orqali deyarli muntazam quyilib turadigan suv qatlami 
hisobiga ta'minlanadi. 

4.IO-ralm. Telebosbqaruvli slliadrik zatvor - .vtomat!' 
a-=afVOf" s:temasi; b-=afVorli S/IV chiqarish; I-Jrora/rQIlanmaydigan silinJr; 

2-haralwllanuw:hi silindr; J-pukak; 4-e/d1rotiivigalel; 
5-reduktOf". 6-teleo 'Ichovchi datchik; 7-o;cirgi 0 'chirgichlar quti.si; 8-qopqoq; 

9-yuvish qrrrilmasi. 

IO-masala. Quyidagi ma'iumotiar asosida silinc:lrik zatvor-avtomat diametri 
va oqib chiqKh bosimi aniqlansin: tannoqning maksirnaJ sarli Q_. o.~ .. ' I,; 

rostlagich bosh kanal oqim o'qiga nisbatan 90° burchak ostida joylashgan (tezlikni 
kelishini hisobga olmasa ham bo'ladi). 

Hisobni 4.1 l-rasmdagi sxemaga muvofiq olib boramiz. 
Silindrik zatvor - avtomat diametri 

~:.. V 0.5' tJ "" ---,.' ---J .0,72..-, s.n.. 5.23·0.5 

bunda, m - sarfkoefl'itsiyenti, 0.4 •... 0.50 teng. 
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Diametmi d = 0.75m qabul qilamiz . 

• 
4.11-rasm. Silindrlk zatvornlng bisobiy nemaierl: 

a-yopiq holaldo; b-ishchi holalda. 

Vodosliv tepasidagi oqib o'tish bosimi quyidagicha bo'ladi. 

)" Q 05 
H =---= . =u096wl ./28",,,D 4.43· 0,5· ].14· 0.75 • , 

(4.3 I) 

bundan H=O, 209 m. 
A.Va. Bochkarovulug diafragmaU va quvurli suv chiqargichlari 

ucbuu sarf gidravllk avtorostlagicblari. Bunday avtorostlagichlar 
sifatida holat korrektori bilan ta'minlangan segmenlli zatvor ishlatiladi. 
Korrektor sifatida quvuming yuqori va pastki bieflari bilan bog'langan 
posongi-po'kak qo'llaniladi. 

4.I1-r.sm. Quvurli suv chlqargichlar aebuR gtdravlik ,uhvtorosllagicblar: 
1-10 'yillliruvchi qU\'ur; 2'posongi-po 'kak shaxlasi. J-blokJar; 

4-segmenlli =atvor; 5·sharla; 6-0 'Ika=uvchi quvur; 7-k/apan: 8·.,u\' chiqariladigan 
qurillfla; 9-=atvor ay/a"ish 0 'qi; /O-q"ril",ani 0 '=garliruvchi vi"l; II·gidrOJI=alma 
dalchigi; /2-yumshoq membrana; I J-posongi-po 'knA:; 14-quVllrli SUI' chiqargich. 

III 



Korrektomi boshqarish uchun gidravlik yoki mexanik uzatmalardan 
foydalaniladi. Uzatmaning sezgir elementi pastki biefda sath bilan yopiq 
gidravlik tizimni ifodalaydi. Bu avtorostlagichlarni ochiq suv 
chiqargichlarda ham qo'llash mumkin. Quvurli suv chiqargichlar uchun 
avtorostlagich konstruksiyasi 12-rasmda keltirilgan. Avtorostlagichning 
ish lash prinsipi uning harakatlanuvchi qismlariga ta'sir etuvchi kuch 
momentlarini muvozanatlashtirishga asoslangan: zatvor og'irligi G, 

posongi-po'kak og'irligi Gil va posongi - po'kakning itaruvchi kuchi p. 

Zatvor aylanish o'qida va bloklarda ishqalanish kuchlari juda kam 
bo'lganligi sababli ular e'tiborga olinmaydi. Diafragmali suv 
chiqargichlarda bunday avtoregulatorlami o'matishda zatvor qoplamasi 
oyoqlar bilan ekssentrik (ekssentrisitet t:) bog'lanadi. Bunday tartib 
cho'kindilardan hosil bo'lgan loyqaning qoplamadan ajralishini va 
zichlagichlar cho'kindilar ta'siridagi ishqalanish hosil bo'lmasJigini 
ta'minlaydi. Avtorostlagichlami ochiq suv chiqargichlarga o'matishda 
zatvor qoplamasi yon tomondan ishqalanishini bartaraf etish maqsadida 
tik qirqilgan trapetsiya shaklida bajariladi. 

II-masala. Quyidagi ma'iumotiar asosida sarf gidravlik avtorosllagich 
paramelrlari (zalvorning va posongi-po'kak korrekloming holali) aniqlansin: quvur 
diametri d, = O.4Sm; yuqori biefdagi suv chuqurligi H _ = 1,75 .. , H nun = 1,011 .. ; suv 

chiqargich sarli Q .... = 0,3",' Is; ketuvchi kanaldagi suv chuqurliklari 

h_. =O,38nr, h .... =O,21m (4.I3-rasm). .. 

c 

4.1J-rasm. QlIvuril rostlagicblar ucbua sarf gidravllk 
avtoroatlagicbi blJobiy uem .. i. 

Ekssentrisitet • ni konstruktiv O,03m qabul qilamiz. Zatvor ay lanish 
o'qi belgisini pastki biefdagi maksimal salhdan yuqori, quvur tepasi 
belgisidajoylashtiramiz, ya'ni O,Sm. 

112 



P.A. Yefimovich fonnulasi bo'yicha zatvor og'irligi G ni 
aniqlaymiz. 

J ' )'" _.I 1 r·' (i Z ",h,h: H. = 0."",0.5·0.55 . 0.6 = J40.t.o: , ( 4.32) 

bunda, A - koeffitsiyent, kichik zatvorlar uchun 0,09 ga teng: II .. - shu 
fonnula bo'yicha zatvor og'irlik markazi O.IR yold I •• 0.1 0.1~.0.6., 

masofada qabul qilinadi. 
Zatvor trosining maksimal tort ish kuchini topamiz 

7 = (;,1, = 340· O.b = 27.2 .. = 27.2N 
R 0.75 

r 
(4.33) 

Posongi-po'kakni vertikal bo'yicha bo'lish mumkin bo'igan 
siljishini aniqlaymiz 

• I., = H_ -hm ... = 1.01-0.38=0.63 .... (4.34) 

Zatvor to'liq ochilishi sharti bilan uning trosi siljishini hisoblaymiz 

lIRa" ].14.0.1.40' 
I,. = I8QiI = ISOo = 0 . .50 •• (4.35) 

bunda a - h, = O,s... va R = 0,75", bo'iganda segmentli zatvor markaziy 
burchagi. 

Posongi-po'kak tros bloki diametrini konstruktiv d, = 0.15", 

belgilaymiz va zatvor bloki trosining diametrini aniqlaymiz 

d = ~ = dJ" = 0.~5· 0.5 ~ 0.198" 0,2", 
I" 0.63 

(4.36) 

Posongi - po'kak massasini aniqlaymiz 

G,I.d 34.0,6. 0,2 
Gn = K--- = I,IS = 2SON, 

RtI, 0.75· 0.2S 
(4.37) 

bunda. K - zaxira koeffitsiyenti, 1,15 qabul qilamiz. 
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Zatvoming har qanday holatda harakat qilish sharti bilan posongi
po'kakning zarur bo'lgan minimal hajmini topamiz: 

W = K, Gnd, - T min d = 1.25 0.025·0.25 - 0.26)·0.2 = 0.00 .... ' , 
]d, 1 0,25 

(4.38) 

bunda, T.m. = Tco.~ = T00520' z 272 0.94 ~ 2S6N, ~ - zatvor yopiq holatda 
2 2 

bo'lganda og'ish burchagini markaziy burchakning yarmiga teng qilib 
olamiz; KI - zahira koeffitsiyenti, 1,25 ga teng qilib olamiz. 

Posongi - po 'leak 0 'lcham/arini aniqlaymiz. Balandlik hn ni 
konstruktiv sathlar minimal tushishidan katta qabul qilamiz. Bizning 
holatda Mm. = H m .. - It...,. = 0.6] .... Balandlik hn = 0,5 ... qabul qilamiz. 

Posongi - po'kak diametrini doiraviy qabul qilamiz. Shunda uning 
diametri quyidagicha bo'ladi 

d ~ --- _ --- _ 14.21 ..... ~~ , 0.7BSh, 0.711 51) 
(4.39) 

Konstruktiv d p = 20 ..... qabul qilamiz. 
Posongi-po'kakni uning shaxtasi suviga hisobiy cho'kishni aniqlay

miz, bu holatda zatvor harakat qila boshlaydi 
W 1000 

It" ".----25,5... (4.40) 
• OJ ) 14 

Hisob natijasidan ko'rinib turibdiki, posongi - po'kakning cho'kish 
sathlari minimal tushishdan ancha kam, ya'ni It, ,,, < M ... , posongi -

po'kak zatvoming har qanday holatida shaxtadan erkin oqib chiqishni 
to'liq kafolatlaydi. 

Posong~ - pO'1eak shaxtasining parametr/arini aniqiaymiz. Posongi -
po'kakni erkin harakat qilishini ta'minlash sharti asosida shaxta 
diametrini konstruktiv d", = 25 .... qabul qilamiz. Shaxtani asbestosement 
quvurdan bajaramiz va suv chiqargich quvuri bilan qisqa quvur orqali 
tutashtiriladi. Shaxtada boshqarish uzatmasi klapani joylashtiriladi. 
Boshqarish shaxtasi diametrini 25 sm qabul qilamiz. Ta'mirlash qulay 
bo'lishi uchun ikkala shaxtani bitta blok ko'rinishida bajaramiz. 

Shaxta balandligi h .. ni posongi - po'kak erkin xarajat qiIish va uning 
pastki holatida erkin oqib chiqish sharti asosida qabul qilamiz 
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h" ~ Irp + I p + h~ ~ 0,5 + 0,63 + 0,38 ~ 151m, (4.41 ) 

h. ~ 1,60 .. qabul qilamiz, 
Posongi-po'kakning pastki holati pastki bief maksimal suv ehuqur

ligi belgisida bo'iganda bo'ladi, Po'kak-posongini hisobiy eho'kishi 
0,255 ga tengligini hisobga olib, erkin oqib ehiqish bosim <! O,255m da 
kafolatlanadi. 

4.7. Proporsional suy taqsimlagicblar 

Proporsional suv taqsimlagiehlar maxsus inshootlardan iborat bo'
lib, barcha oqimni yoki uning bir qismini iste'molehilar o'rtasida beril
gan suv sarti nisbatida taqsimlash uehun mo'ljallanadi. Iste'molchilar 
soni turlieha, ko'p hollarda ikki yoki uehtadan ortiq bo'imaydi. 

~~~~
" / & t _ ~ 2>-

~d~~ 
r ~~, 

4.14-rasm. Proponional suv taqsimlagichlaming prinsipial slemalari: 
Q·ikki tarmoqli yossi su\·taqsillliash; b-xuddi shunday, uch tarmoqli; 

d-dislcli; e-ikki plastinkali; fto 'siqli; g-shitli diafragmali; h-diafragmali to 'siqli, 
i-shitli sathni rastlovchi avtomat hi/an. 

Iste'molehilar soni avtomatlashtirishning turli tamoyillari, pirovard 
natijada proporsional suv taqsimlagiehlari konstruksiyalari inshoot 
turiga ko'ra qo'llaniladi. Masalan, ikki - ueh tarrnoqqa ega inshootlarda 
kanaldagi suv chuqurligi 1,5 ... 2,0 m gacha, eng samara Ii proporsional 
suv taqsimlash yotiq gorizontal (yassi) sxema bo'ylab amalga oshiriladi. 
Yuqori (2 m dan katta) bosimli inshootlarda tik (vertikal) bo'ylab suv 
taqsimlash samarali hisoblanadi. SUY sathi tez - tez o'zgarib turadigan 
inshootlarda esa suvga to'igan holatida suv taqsimlash tik (vertikal), suv 
oz bo'iganda - plan bo'yicha ta'minlangan proporsional suv 
taqsimlagichlar ko'proq qo'llaniladi. 

Loyihalashda suv taqsimlashning eng so'nggi sxemasi variantlarni 
texnik - iqtisodiy taqqoslash asosida qabul qilinadi. 
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Proporsional suv taqsimlagichlarning turli xii variantlaridagi 
prinsipial sxemalari 4.14-rasmda keltirilgan. 

Yassi proponional suv taqsimlagich. Bu inshoot oqimning 
gidravlik xossalaridan foydalanish asosida ishlaydi (keng ostonali 
vodosliv orqali oqib o'tish). Uning konstruksiyasi Ya.V.Bochkarev 
tomonidan taklif etilgan (4.15-rasm). 

Ajratuvchi plastinka I oqim o'qiga parallel joylashgan va uni 
kenglik bO'yicha berilgan b,tb; = K nisbatda ajratish uchun 
mo'ijallangan. U bir-biri bilaJl shanirli tutashgan ikki qismdan tashkil 
lopgan. Shamir bo'ylama kesilgan silindrdan tashkil topgan bo'lib, 
vertikal sterjenga kirgiziladi. Vertikal sterjen ajratuvchi plastinka -
plastinkali halqa 2 ning ikkinchi qismi bilan bikr birlashtirilgan, u 
ajratuvchi plastinka bilan shamir orqali birlashtirilgan. Buruluvchi 
plastinka kanalni ikki tarmoqqa bo'luvchi ajratuvchi devor 4 bilan 
sharnir orqali birlashtirilgan. 

~ 
4.1S-rasm. Ikki tarmoqli yusi proponlonal suv taqsimlagkh: 
I-ajralln-chi plaslinko: l-plaslinkoli halqa: 3-burilflvchi plaslinka: 

4-ajra,,~vchi devor: 5-Il=alma. 

Mexanik uzatma 5 chervyakli val va YO'naltiruvchi shtangadan 
tashkil topgan. Chervyakli val qo'l bilan yoki elektrodivigatellar yoki 
telemexanika boshqaruvi yordamida harakatga keltiriladi. 

Suv taqsimlagichning konstruksiyasi qurilmani o'zgartirish jarayo
nida plastinkalami ko'chirish paytida inshoot lobi bo'ylab zichlashtirish, 
ishqalanishga yo'l qo'ymaslik maqsadida u inshoot tubidan ma'ium bir 
konstruktiv berilgan balandlikka ko'tarilishini ta'minlaydigan qilib 
bajariladi. Suv taqsimlagichning bunday varianti cho'kindi loyqa ko'p 
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bo'igan kanallarda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bunda boshqacha 
variantlar ham bo'lishi mumkin. 

Paslki biefdagi suv taqsimlagichning ishlashiga la'sir qilmaslik 
uchun gidrotexnika inshootida oqimning o'qiga perpendikular holda 
ostona o'matiladi va u pastki bief tomonidan suvni urilib otilishi uchun 
sharoit yaratadi, bu esa o'z navbatida suvni rostlash jarayoniga bog'liq 
bo'imagan proporsionallikni ta'minlaydi. 

12-masala. Quyidagi ma'iumotlar BSOsida YBSsi proporsional suv taqsim

lagieh hisoblansin: keluvchi kanalning sarflari Q .~. = 3,0 .. ' I s va Q .... = 1,5",' Is, 

muvofiq keluvchi ehuqurliklar h .... = 0.1301 VB h ... = 0.57",. ~tuvchi kanal 

nishabligi ,= 0.01, n = 0,017, '" = 1,0, b = 2,0... tarmoqlllming sarflari 

Q ...... "lU %QIfUI., =3,0..,). 

Suvni planda taqsimlash sxemasini belgilaymiz. Keluvchi kanal 
uchastkasini to'g'ri chiziqli, nov kengligini - kanal lubi kengligiga teng 
qabul qilamiz (barcha sarfni u yoki bu tarmoqqa o'tkazish sharti bilan). 

Gidrot,xnika inshootni parametrlarini hisoblaymiz. 
Yuqori biefdagi inshoot devorlari balandligi iI,. = h .. , + Mr, zaxira Mr 

qiymatini O,4m qabul qilamiz, 

Q- . 1f!:1 = ".,.[2; , 

.. = 0,465+ I'I{ 0,6 - h-; J; 
(4.42) 

(4.43) 

{ )' 0,&1 . '" 3,0 3,0 
"' .... O.4M+1.I 0.6-- .0.503., /,_,., ... -.0,67; hDr ,",O.77./I",,~ "I.~".. 

2,00 2,0· O,S03- 4.43 4,46 

Pastki biefdagi devor balandliklari hp. = ",. + p. 

Hisobni Q.... bo'yicha olib boramiz, Ketuvchi kanal nishabligi 

i = 0.001 bo'lganda, ". = II .... = 0,83 .... ~' > II. bo'iganda oqim pastki bief 

tomonidan ko'milmagan. 
Ostona balandligini birinchi yaqinlashuvda p. 0.4 .. qabul qilamiz. 

E. = p+ Ho; 9. ].0 ~ 1,5 .. ' I, . 
2,0 ' 

, = 0,95; 

t/) = _9- = 1,5 = ~ = 1 24 
'. ,£~" 0.95·1,17'" 1.21 . . 

(4.44) 
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1:.'0 - 0,77 + 0,40 .. 1,17",; r:1 • 0,7$; ~I _1,17·0,75.0 ..... 

0.88 .. < O.83m oqim pastki bieftomonidan ko'milmagan. 
Shunda h". = 1.2 + 0.4 = 1.6m . 

To'g'ri chiziqli nov uzunligi L. = 1.3b = 2.6 ... . 

Ajaratuvchi devor balandligi H = It •• = 1.6 ... . 

Suv raqsimlagich elementlarining IconsrrukJiv 0 'lchamlarini 
aniq/uymiz. Taqsimlash plastinkasining uzunligi t = 0.75b = 1.5 ... ; yuqori 
biefga yo'nalgan to'g'ri burchakli plastinkaning uzunligini 
0.51t...., = 40 .... ; silindr diametrini d. = 20mR' qabul qilamiz. b = 2.0 ... , 

h < 1.0", bo'igani uchun, plastinka balandligini inshoot devorlariga teng 
qilib qabul qilamiz; palastinka qalinligini konstruktiv 3mm belgilaymiz. 

Plastinkali halqaning balandligi ajratuvchi devor balandligiga teng, 
ya 'ni 1,6m, Sterjen diametri quyidagi formuladan aniqlanadi: 

d,. =d, -(2,+M)=20-(2.3+3.0) .. 10""", (4.45) 

bunda, d, = 20",,,, - ajratuvchi devor silindrining tashqi diametri; 
r- plastinkaqalinligi, 3mm ga teng; 6,-(1-4), qabul qilamiz. 

Plastinkalar orasidagi masofani M ~ 3, = 10""" qabul qilamiz. 
Plastinkali halqa uzunligi t = 0.7Sb = I.Sm. Buruluvchi plastinka balandligi 
1,6m, uning qalinligi 3mnr ga teng. Yo'naltiruvchi shtanga diametrini 
konstruktiv 20mm qabul qilamiz. • 

4.8. Suv sarfiDi turg'uDluhtiruvc:hi qurilmalar 

Suv sarfini turg'unlashtiruvchi qurilmalar oqimning gidravlik 
xossalaridan foydalanish asosida ishlaydi. Ular tarmoq old ida suv 
sathining roa'lum bir o'zgarishida iste'molchiga beriladigan suv sarfini 
turg'unlashtirish uchun mo'ljaJlangan. 

Suv c:biqargic:h - sarfol targ'uDlubtiruvc:hi Ya.B. Boc:hkarev va 
A.S. Lugovoy koDstruksiyalari. Suv chiqargich - sarfui turg'un
lashtiruvchi inshootlarda poligonal vodosliv (suv to'k.gich) bilan planda 
ketrna-ket qiya devor shaklidagi poligonal vodosliv (suv to'k.gich)ning 
birga qo'shilgan prinsipi yotadi (4.16, 4. I 7-rasmlar). 

Poligonal vodosliv dimlovchi inshoot va sathni turg'unlashtirish 
vazifalarini bajaradi. U suv chiqargich tirqishi ustidan zarur bo'igan 
dimlanishoi hosil qilish va yuqori biefda suv sathi o 'zgarishini 
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chegaralash uchun mo'ijallangan, bu vodosliv va suv quyilish ishchi 
uzunlikni har xii balandlikda bo'lishi bilan amalga oshiriladi. 

Planda vodosliv shakli sarf qiymatiga, kanal parametrlariga, 
nishablikka, kanalning o'zi oqar sathni ta'minlashda (bir tomonlama 
yoki ikki tomonlama) oqimda tub cho'kindilaming mavjudligiga 
bog'liq. 

Qiya devor sifatida kana I qiyaligi va shit (zatvor) dan foydalaniladi. 
Yassi shitni ketuvchi tirqishni yopish uchun kanal qiyaligi bo'yicha 
joylashtiriladi. Shu bilan birga bir vaqtning o'zida u oqimning gidravlik 
qarshiligini oshirish va yuqori biefdagi suv sathi ma'ium bir chegarada 
o'zgarganda tirqishdan oqib chiqishda oqimni vertikal ~qish uchun 
teskari qiya o'rkach vazifasini bajaradi. 

4.I6-rasm. Ikki lomonlama suv 
boshqariladlgan unallar uchun suv 

chlqargicb - sarfni 
lurg'unlasbliruvchi rosllagicb: 

I-l'odosliv; l-/irqish; 3-kirish 
qismi; 4-qiya yo 'nalgan O5/ona; 

5-kanal; 6-qllllllTChDlar; 7-kiri.sh 
/irqishi; B-shi/; 9-1co "argich; /O-ramo; 

11-la!luvchi qUI'UT; 11-kanDl; 
13.14-shilning )'I«/ori va pa8lki 

lekisliklari; 15-pialinka; 
16-ltimayalovchl devor. 
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4.17-nsm. Bir lomODlamasuv 
bosbqariladigan kanallar uehun suv 

ehlqargieb - sarfni 
lurg'unlasbtiruvchi rosllagieh: 

I-vodoslil'; 2-lirqish. 3-kiri.~h qlsmi, 
4-qiya)'0 'nalgall 0510110, 

5-kallal:6-qllvllrcholar. i-lcirish 
'irqishi; 8-shit; 9-ko 'Iargich, 
100ramiJ; 11-la!luvchi qUl'llr; 

11-kanal: 13.14-shilning )1lqori va 
pasrki rekisliklari; 15-plarillka, 

l6-himoyalovchi panjara, 
17-diafragmali devor. 



Tarmoqqa beriladigan suv sarflari shu yassi shit yordamida 
rostlanadi, u ikki xii ko'rinishda bo'ladi. Vodosliv (suv to'kgich) usti
dagi geometrik bosimning uncha katta bo'imagan o'zgarishlarida oddiy 
shit o'rnatiladi. Avtomatlashtirish chegarasini oshirish va kanallarda 
bosimning o'zgarishi katta bo'iganda poligonal vodosliv uzunligini ka
maytirish uchun yuqori va pastki qismlari ochiq bo'igan qutisimon 
ko'rinishidagi shit o'matiladi. Shitning bunday konstruksiyasi qarshi
Iikni oshishiga va yuqori biefda bosim ko'payganda vertikal siqilish 
koeflitsiyentini karnaytirishga imkon beradi. 

Yuqorida bayon qilingandan ko'rinib turibdiki, suv chiqargich -
sarfni turg'unlashtiruvchining ish lash prinsipi tarmoqqa beriladigan sarf 
qarshilikni va tamloq tirqishdan chiqishda oqimning vertikal siqilish 
koeffitsiyentini o'zgartirish hisobiga turg'unlashadi, demak, tirqishning 
doillliy ishchi yuzasida yuqori biefda suv sathini ma'ium bir chegarada 
o'zgarishda sarf koeffitsiyenti bosimga proporsional, ya 'ni shitli 
tirqishdan o'tadigan suv sarli formulasi Q = w1JJ2gH, ko'paytma 

p J2gH d : M,[ii"; = C ~ consl . 

Suv chiqargich - sarfni turg'unlashtiruvchini hisoblashda uning 
geometrik pararnetrlari tranzit kanalda sarflar Q_ dan Q_ chegarasida 
o'zgarganda tarmoqqa doimiy sarfni ta'minlash bo'yicha aniqlanadi. 

13-masala. Quyidagi ma'lumotlar asosida suv chiqargich - suv sarlini 
turg'unlashtiruvchi hisoblansin: Q_' 5.S.,' /,; ,.0,02; "'~ - 0.5211; n. oms; 
Q_ =O,7m l/ .s; b .. 3.0",; ",al,S. 

Hisobni quyidagi ketma - ketlikda olib bontmiz, 
Ikki tomonlama o'zi oqar sathni ta'minlash uchun tntpetsiya 

shaklidagi poligonal vodosliv qabul qilamiz. Vodoslivning eng maqbul 
balandligini quyidagi ifodadan aniqlaymiz: 

h, +d .. P+H, (4.46) 

bunda, h. = 0.52", - kanaldagi suv chuqurligi; d - inshoot old ida 
kanalning pasayishi, taxminan h. ga teng qilib olamiz; d _ O.SS.; 1'- vo
dosliv balandligi, h, ~ Ps 2h. chegarasida qabul qilamiz; p= O,1~; H _ H,.

vodoslivdagi yo'l qo'yiladigan maksimal bosim qiymati. 

H" = O,32P + (2m -IXO.IP - 0.11' a)+ B (4.47) 
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bunda, m = I,S - qiyalik koeffitsiyenti; a = (0.4 O.S)P = 0,35m - shitli 
tirqishning ochilishi; 8·= 0.08- doimiy parametr. 
Hr. = 0,)2· 0,75 + (2 1,5 - IXO,I 0.75 - 0.182 0.35)+ 0,08= 0,24 .. 2· 0,01 .. 0,08= 0,34",. 

Shartni tekshiramiz 0.52" .0.55 .•• 0.75 ... 0.34 m, Qabul qilamiz J • 0.55 .. ; 

HI'. ,.. 0,.34.; p .. O,7S .. ; d_. = O.3~",. 

Vodosliv perimetri uzunligi to'g'ri, qiya va tutashtiruvchi 
uchastkalar yig'indisiga teng, 

Tutashtiruvchi uchastkalar uzunligi r. L,", = 2P", = 2 0,75·1,5 = 2,25m, 

Kanal tubining kengligini va yuvish tirqishining o'ichamlarini 
hisobga olib, to'g'ri uchastka uzunligini L ..... = 1,0 ... qabul qil/lmiz. 

So'ngra vodoslivning qiya uchastkalari uzunligini topamiz, buning 
uchun dastlab sarf koeffitsiyentlarini aniqlaymiz 

H 0,34 
no .0,44+ ° 205- ~ 0,44. 0,205-.0533' 

lUI P 0,75 

.. 

Sarf koeffitsiyentlari qiymatlarini qo'yib va muvofiq o'zgartirishlar 
qilib, quyidagiga ega bo'lamiz 

I 
Q_ Jj;'-",- - ••.•. i ••. - _. I i. ( , )' , 

I L... • 2, H + IJ( 2 _ !.., , (4,48) 
••.•. 45 

Bu tenglamani yechishni tanlov usulida olib boramiz. Vodosliv qiya 
uchastkalari uzunliklariga har xii qiymatlar berib, burchak 0" ni 
aniqlaymiz (chizmada) va tenglamani yechamiz. 

r. L.". = 9,6M qabul qilib (10 = 20" aniqlaymiz, 

5.5 
----O.44·I-O,SJJ· 2,25 i 20' J'll 

Shunda !:L ..... 4,43-0,191 +0,5·0 2---. .9,SM., 
0,44 45 

ya'ni 

9,56. • 9,6.. r L,,,. = 9,6. qabul qilamiz. 

Shitli tirqish kengligini aniqlaymiz 
Q 0,7 

6 = 11 Fr = = 0,11 ... _.H ' 19 0.160· 4.4],1.\4 
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Nazorat S8¥OUari 

I. Gidrorneliorativ tizirnlardagi kanallarda suv oqirni qanday 
boshqari ladi? 

2. Rostlovchi inshoollaming vazifasi nirnadan iborat? 
J. Rostlovchi inootlar tarkibini aytib bering? 
4. Rostlovchi inshootlaming qaysi turlarini bilasiz? 
5. Ochiq rostlagichlarga ta'rir bering va uning o'ichanliari qanday 

aniqlanishini tushuntiring? 
6. Ochiq rostlagichlar gidravlik hisobi qanday amalga oshiriladi? 

Misol kertiring. 
7. Berilgan suv sarfini o'tkazish uchun ochiq rostlagich kengligini 

aniqlab ko'rsating? 
8. Quvurli rostlagichlar tarkibi nirnalardan iborat? 
9. Quvurli rostlagichning qanaqa turlari bor? 
10. Quvurli rostlagich inshootlari joylashuvi va o'lcharnlari qaysi 

talablar bo'yicha belgilanadi? 
II. Quvurli rostlagich gidravlik hisobini bajarib ko'rsating? 
12. Quvurli rostlagichning doiraviy quvuri diarnetri qanday aniq-

lanadi? 
13. Diafragrnali rostlagichlarning hisobiy sxernalarini tushuntiring? 
14. Diarragrnali rostlagich gidravlik hisobi qanday bajariladi? 
IS. Diafragrnali rostlagichlar o'ichamlari qanday aniqlaydi? 
16. Diafragrnali rostlagich kengligini aniqlashga rnisol kelt iring? 
17. Sug'orish tarmog'idagi rostlovchi inshootlar tuguni qanday 

inshootlardan tashkil topgan? 
18. Rostlovchi inshootlar tugunlariga qanaqa talablar qo'yiladi? 
19. Rostlovchi inshootlar tugunlarini loyihalash qanaqa hisoblami 

o'z ichiga oladi? 
20. Taqsirnlovchi tugunlaming joylashuv sxernalariga misol 

keltiring? 
21. Suv taqsirnlash tugunini loyihalashni rnisol yordamida 

tushunliring? 
22. Sathni rostlovchi gidravlik avtornatlar nirna uchun rno'ijallangan 

va ularning turlarini aytib bering? 
23. Gidravlik sath avtorostlagichlaming turi va konstruksiyasi 

qanday tanlanadi? 
24. «Kinernatik uch zvenoli)) turdagi segmentli, klapanli zatvor

avtornat qanday hisoblanadi? Misol keltiring. 
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:25. Segmentli muvozanatlashgan zatvor-avtomatni hisoblab 
ko'rsating? 

26. Sarfni rostIovchi gidravlik avtomatlar qay tartibda ishlaydi? 
27. Suv sarfini avtorostlagichlarning qanaqa turlarini bilasiz? 
28. Avtorostlagichlami gidravlik hisobida qanday qiymatlar aniq

lanadi? 
29. Teleboshqaruvli silindrik zatvor-avtomat sxemasini tushun

tiring? 
30. Silindrik zatvor-avtomat diametri va oqib chiqish bosimini 

aniqlang? 
31. Silindrik zatvoming hisobiy sxemasini izohlab bering? 
32. Quvurli suv chiqargichlar uchun gidravlik sarf rostlagich 

qayerda qo'Haniladi? 
33. Gidravlik avtorostlagich parametrlarini aniqlab ko'rsating? 
34. Proporsional suv taqsimlagichlaming prinsipial sxemalarni 

tushuntiring? 
35. YoIJSsi proporsional suv taqsimlagich qanday ishlaydi va uni 

hisoblashga misol keltiring? 
36. Suv sarfini turg'unlashtiruvchi qurilmalarning qanday turlari 

mavjud? 
37. Poligonal vodosliv qanaqa vazifalarni bajaradi? 
38. Suv chiqargich-sarfni turg'unlashtiruvchining geometrik para

metrlari qanday aniqlanadi? 
39. Suv chiqargich-sarfni turg'unlashtiruvchi hisobi qaysi ketma

ketlikda olib boriladi? 
40. Suv chiqargich-sarfni turg'unlashtiruvchining ishlash prinsipini 

tushuntiring. 
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V bob. TUT ASHTlRUVCHI INSHOOTLAR 

Suv oqimini yuqori sathdan juda past sathga o'tkazuvchi inshootga 
tutashtiruvchi inshoot deb ataladi. 

Tutashtiruvchi inshootlar kanallar trassasi uchastkasida joyning 
keskin tushishi uchraganda barpo etiladi. Shuningdek, ular derivatsiya 
GES larining turbinalari to'xtatilganda bosimli basseyndan suvni tashlab 
yuborish va kanalni suvdan bO'shatish uchun ham qo'llaniladi. 
Tutashtiruvchi inshootlar mahalliy materiallardan barpo etilgan suv 
lash lash traktning asosiy qismlaridan biridir. Ulardan suv transporti 
lizimlarida, baliq urchitish xo'jaliklarida, jarliklami yemirilishdan 
himoyalashda foydalaniladi. 

Suvning harakat qilish sharoitiga ko'ra tutashtiruvchi inshootlar ikki 
guruhga bo'linadi. Birinchi guruhdagi inshootlarda suv avval 
inshootning o'zida harakat qilib, so'ngra erkin, ya'ni havoda harakat 
qiladi. Bularga sharshara va konsolli sharsharalar kiradi. Ikkinchi 
guruhdagi inshootlarda esa suv faqat inshoot umumiy uzunligi bo'yicha, 
uning o'zanidan ajralmagan holda harakat qiladi. Bularga tezoqarlar va 
quvurlar kiradi. Ikkala guruhdagi elementlarni o'z ichiga olgan 
tutashtiruvchi inshootlar ham uchraydi. Shaxta - sharshara. tezoqar -
sharshara va quvur - sharsharalar shular jumlasidandir. 

Tutashtiruvchi inshootlar boshi va oxiridagi sathlari ayirmasi kana 
bo'iganligi sababli, uning oxirida suv oqimi katta miqdordagi ortiqcha 
energiyaga ega bo'ladi. Shuning uchun inshootdan keyin daryo yoki 
kanal o'zanini xavtli yuvilishlardan saqlash uchun ortiqcha energiyani 
so'ndirish lozim bo'ladi. 

Hozirgi paytda tutashtiruvchi inshootlar uchun ortiqcha energiyani 
so'ndiruvchi turli xii kontruksiyalar ishlab chiqilgan, masalan, suv 
urilma quduqlami yoki suv urilma devorlami o'matish (quduqda 
gidravlik sakrashning urilishi va suv qatlaminingjadal aralashishi tufayli 
75% gacha hosil bo'igan energiya yayratiladi). Qarshiliklami yayratish 
uchun har xii turdagi sun'iy so'ngdirgichlar o'matiladi, bunday 
so'ndirgichlar suv oqimi uchun mexanik to'siq hisoblanadi (tishlar, 
ostonalar, shashkalar). Suv oqimi bunday sO'ndirgichlarda urilib alohida 
jilg'alarga ajraladi, harakat yo'nalishi keskin o'zgaradi va jo'shqin 
harakatdan sekin harakat rejimiga o'tadi. 
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5.l.Sbanibaralar 

Pog'onalar ko'rinishdagi joy relyefining keskin tutashgan joylarida, 
har xii sathlarda joylashgan uchastkalarini birlashtiruvchi tutashtiruvchi 
inshoot ,yharshara deb ataladi. 

Ochiq sharsharalar hudud relyefining nishabligi ancha kana bo'igan 
(0,2 ... 0.3) joylarda va grunt suvlarining sathi past bo'igan joylarda 
qo'I1aniladi. Ular bir pog'onali va ko'p pog'onali bo'lishi, ochiq va 
yopiq, bosimsiz, yarim bosimli va bosimli bo'lishi mumkin. 

SharsharalBr kirish, tranzit (pog'onalar) va chiqish qismlardan 
tashkil topadi. 

Bir pog'onali sharsharalarda tranzit qism kirish va chiqish qismlari 
oralig'ida va ko'p pog'onalida esa muvofiq ravishda pog'ona yoki bir 
qator pog'onalar mo'ijallanadi (S.I-rasm), ulaming har biri vertikal 
tush ish devori, yon devorlar va suv urilma quduq turidagi suv urilma 
plitadan tashkil topadi. 

.. 
\0 

/ 

5.I-nsm. Ko'p pog'oDall sbarsban: 
I-ponur; 2-ldrish; J-Iwhisn devori; -I-suv urillNJ pliIQ; 5-birinchi pog'OI/Q; 

6-havo lirqisJr/ari; 7-ikJcinchi pog 'ona; 8-suv chiqQrlJvchi lirqish; 9-suv urilmQ 
quduq (cniqish); 100risbermQ, 

Sharshara gidravlik hisobi bo'yicha kirish, tranzit (pog'onaIar) va 
chiqish qismlari hisoblari bajariladi. Hisob normal suv sarfiga olib 
boriladi, maksimal va minimal sarflami o'tkazishda tekshiruv hisoblari 
bajariladi. 
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Hisob uchun quyidagi ma'iumotiar beriladi: kanalning sarti Q, 
tutashadigan suv sathlari belgilari ayirmasi :, keluvchi kana I tubining 
kengligi b, va suv chuqurligi H va ketuvchi kanalning kengligi b, va 
chuqurligi Jr,. 

Pog'onalar soni va har bir tushish devorining balandligi mahalliy 
sharoitlardan kelib chiqib va variantlami texnik - iqtisodiy taqqoslash 
asosida belgilanadi. Odatda, kichik tushish balandlikda (5m gacha) bir 
pog'onali sharshara o'rnatiiadi. 

Ko'p pog'onali sharsharalarda tutashadigan balandliklar sath 
belgilari farqi katta bo'iganda, odatda tushish devorlari balandligini 
2 .. .4m qabul qilinadi. Gidravlik va qurilish talablari bo'yicha tush ish 
devori va suv urilma devor balandligini sharshara umumiy uzwlligi 
bo'yicha bir xii qabul qilinadi. Bir xii o'lchamlardagi tush ish devorlarida 
suv urilma quduqlar ham bir xii bo'ladi. 

Sharshara pog'onalar sonini quyidagi formuladan aniqlash mumkin. 

P 
p=fj+d, (5.1) 

bunda. p - bitta tushisll devori balandligi, m; P - sathlar farqi, m; N -
pog'onalar soni; d - oraliqdagi pog'onalarda suv urilma devor 
balandligi, m. 

Bundan N=~ 
p-d· 

(5.2) 

Pog'onalar sonini tanlashda shuni nazarga olish kerakki, tush ish 
devori balandligini oshishi bilan oqimning ortiqcha energiyasini 
so'ndirish samaradorligi oshadi. Ammo kichik pog'onalarda inshoot 
hudud relyefiga yaxshi joylashadi. Shuning uchun sharsharani tabiiy 
gruntda qazimada yoki yarim qazima - yarim ko'tarmada joylashishini 
hisobga olib, trassasining bir nechta variantlarini ko'rib chiqiiadi va eng 
tejam bo'igan varianti tanlanadi. 

Kirish qismi. Sharsharaning kirish qismi keng ostonaJi vodosliv 
turdagi ochiq rostlagichni ifodalaydi. Kanalning yuqori uchastkasida 
berilgan sathlami ta'minlash uchun sharsharaning kirish qismi zatvorlar 
bilan jihozlanishi mumkin. Inshoot bilan kanalni tutashtiruvchi va 
oqimni silliq kelishini ta'minlash kirish qismining asosiy vazifasi 
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hisoblanadi. Kirish qismini kanal bilan tutashtirish teskari devor, 
kengayuvchi yoki sho'ng'uvchi devorlar yordamida bajariladi. 

Kirish qismi gidravlik hisobi keng ostonali vodosliv uchun sarf 
formulasi [(4.2) formula, 4.1 q.] bo'yicha bajariladi. Hisob asosida kirish 
qismi kengligi b aniqlanadi, uni standart o'lchamlargacha yaxlitlanadi. 

Kirish qismini loyihalashda kanaldan inshootning kirish qismiga 
o'tish uchastkasi konstruksiyasi hisobga olinishi lozim. Bu o'tish 
uchastkasini avankamera deb ataladi va odatda prof. V.I.Chamomskiy 
yoki prof. M.M.skiba tenglamalari bo'yicha hisoblanadi. 

Hisoblami bajarish uchun keluvchi kanal o'zani vl,I oqimning 
geornetrik va kinematik tavsiflari (b, H ,Q, .9." a) dan tashqari, kirish 
qismi konstruksiyasini qabul qilish kerak. u shakl koeffitsiyenti a bilan 
tavsiflanadi. 

Trallzir qismi (pog 'analar). Sharsharaning tranzit qismi (pog'onalar) 
kengligi umumiy uzunligi bo'yicha doimiy, kO'pincha to'g'ri burchakli 
va ba'zida trapetsiadal kO'ndalang kesimli qabul qilinadi. 

Shar$ra pog'onalarining tush ish devorlari va yon devorlari 
plitalarga nisbatan og'irroq va quduqlar tubi (plitalar) bilan 
deformatsiya choklari yordamida tutashtiriladi. Pog'onaning suv urilma 
plitasi oxirida suv urilma devor o'matiladi, u pastdajoylashgan pog'ona 
uchun vodosliv vazifasini bajaradi, unda sharshara ishlamaganda 
yuqorida joylashgan pog'ona tubi sathida quduqdan suvni chiqarish 
uchun tirqish o'matiladi. 

Yon devorlar va tush ish devorlari - bu oddiy tirgak devorlardir va 
ular QMQ ga muvofiq loyihalanadi. Ular massiv, burchakli va 
kontrforsli bo'lishi mumkin. 

Ko'p pog'onali sharshara gidravlik hisobi bo'yicha birinchi, 
ikkinchi va keyingi pog'onalar hisobi bajariJadi. 

Sharsharaning barcha pog'onalari hisobining ketma - ketIigi bir xii. 
faqat oqimning erkin tushish balandligi s bilan farqlanadi, u birinchi 
pog'ona uchun S = H + p, oraliqlardagi uchun S = H, + d, + p., va oxirgi 
pog'ona uchun S = H, + d, + p, (5.2-rasm, b). Xususiy hoi uchun S 
barcha pog'onalar uchun bir xii bo'lishi mumkin. 

Suv oqimi S balandlikdan tushishida, tushish joyida siqilgan 
chuqurlik h,. hosil bo'lib, u quyidagi formuladan aniqlanadi. 

q=""<~hJ. (5.3) 
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h 1!' """""""" 

.. II 'b1 
d . I 

5.2- rum. Sbarshua gldravUk bisobi uemasi: 
a-birinchi va keyingi pog 'onalar;b-ozirgi pog 'ona; d-ozirgi pog 'ona pla"i. 

Tezlik koeffitsiyenti t' oqimning erkin tush ish balandligiga bog'liq: 

S,m.......... I 2 3 4 5 
fJ 0,97 ... 0,96 0,95 ... 0,91 O,9L.0,88 0,88 ... 0,86 86 ... 0,85 

• 
Sharshara pog'onasini hisoblashda gidravlik sakrash yaqinlashgan 

(ko'milgan) bo'lishi kerak, shuning uchun suv urilma quduq o'matiladi. 
To'g'ri burchakli va doimiy kenglikda sakrashning birinchi siqilgan 
chuqurligini h, deb, ikkinchi tutash chuqurligi quyidagi formula 
bo'yicha aniqlanadi: 

~' :O'~h.[JI+S;' -to (5.4) 

Ko'milish koeffitsiycnti 1,05 ...... 1,10 ni kiritilishi, suv urilma 
quduqda suv chuqurligi oshadi. 

Pastda joylashgan pog'onaga suvni chiqarish, tushish dcvori orqali 
uni oqih o'tish yo'li bilan amalga oshiriladi. Suvni oqib o'tish qatlami 
chuqurligi quyidagi formuladan aniqlanadi: 

q : ",,fii H,'" , (5.5) 
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bunda. m - sarf koeffitsiyenti. u H,' p nisbatiga bog'liq va dastlabki 
hisoblarda quyidagi formuladan aniqlash mumkin 

m = 0.402 + 0.504 ~ 
P 

Ma'ium bo'igan H, ning qiymatida quduq chuqurligi 

d= II., - H" 

(5.6) 

(5.7) 

Sharshara pog'onalari qudug'ining uzunligi iltkita tashkil 
etuvchilar yig'indisi sifatida aniqlanadi: oqimning otilish uzunligi I ... va 

sakrash uzunligi I"" (5.2 b - rasm) 

IfOd=I",+I.".. (5.8) 

Oqim~ing otilish uzunligi taxminan quyidagi formula bo'yicha 
aniqlanadi: 

'., =fI'JHn(2p+HJ. (5.9) 

bunda, H - sharshara birinchi pog'onasidagi suv chuqurligi; oraliqdagi 
pog'onalar, jumladan oxirgi pog'onani hisoblashda, H o'miga oqib 
o'tish qirrasi ustidagi suv chuqurligi HI qo'yiladi. 

Sakrash uzunligini aniqlash uchun gidravlikda juda ko'p formulalar 
mavjud, ularda h" ~', It., qiymatIar orasida bog'lanishlar keltirilgan. 
Ulardan biri sifatida N.N.Pavlovskiy formulasidan foydalanish tavsiya 
etiladi. 

, .... = 2.S(I.9h~1 - h.); (5.10) 
yoki 

, .... = (3.2 .... 4.3~' , (5.11) 

bunda 3,2 koeffitsiyenti suv urilma devorli, 4,3 esa suv urilma devorsiz 
sakrash uzunligini aniqlashda 

Chiqi.sh qi.smi. Sharsharaning chiqish qismi odatda planda 
kengayuvchi suv urilma devor turida loy ihaJanad i, chunki kanal tubi 
sharshara tubi kengligidan katta. Sharsharadan kanalga oqirnni silliq va 
linch chiqishini kengayuvchi teskari devor (yon devorlar kengayish 
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burchagi 211 = 8 .... 15") yoki qiyshiq devorlar yordamida amalga 
oshiriladi. Sharsharaning suv urilma qismiga tutashgan kanaJ uchastkasi 
mustahkamlangan bo'lishi kerak.. mustahkamlash uzunligi 1,5 dan 3 
karra gidravlik sakrash uzunligiga teng qilib olinadi. 

Chiqish qism sharshara oxirgi pog'onasini hisoblashda, agar oxirgi 
pog'ona suv urilma qudug'i to'g'ri burchakli va doimiy kenglikda 
bo'lsa, hisob oraliqdagi pog'onadagi kabi bajariladi. Bunda yaqin
lashgan sakrashga ega bo'lish uchun suv chuqurligi quyidagi ifodadan 
aniqlanadi: 

d>~'-(h.+z.). (5.12) 

Sathlar tushishi =. ko'milgan keng ostonali vodosliv formuIasi 
bo'yicha aniqlanadi. 

Sharshara oxirgi pog'onasi bilan kanaJ kengayuvchi ko'rinishda 
tutashtirilsa. tutash chuqurliklar sakrash funksiyasi tenglamasidan 
aniqlanadi 

aQ' aQ' 
--+ y,IlI,::: --+ YJiU} , 
g(IJ, g(IJ, 

(5.13) 

bunda. III, va III, - muvofiq ravishda sakrashdan oldin va keyin jonli 
kesim yuzalari; y, va Y,- muvofiq ravishda kesimlar Ywslarining 
og'irlik markazigacha bo'igan chuqurliklar. 

Suv urilma qudug'idagi birinchi siqilgan chuqurlik rna'ium 
bo'iganda (5.12) formuladan ikkinchi tutash chuqurlik, so'ngra (5.7) 
fOimuladan suv urilma quduq uzunligi aniqlanadi. Agar suv urilma 
quduq kengayuvchi ko'rinishda bajarilgan bo'lsa, suv oqimi yon 
devorlardan ajralmagan holda harakat qilish kerak.. Quduqning 
kengayish bun!hagi 

I 
19B = Trt' 

bunda, n. = :~ - siqilgan chuqurlik uchun kinetiklik parametr. 

(5.14) 

I-m ... ". Sug'oriJh kanalida Q = 5.0.' 1$ suv sarfini o'tkazishda bir 
pog'onali shllBhara hisobi bajaribin. Tushish balandJigi P = 2.1 •. Kirish qismi 
uzunligi 5"., kcluvchi kanal tubi bilan bir sathda, U lo'g'ri burcbakli nov 
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ko'rinishda. Kanal lubining kengligi b. = 4.6... VB iI. = H = 1.22m Q~alik 
koeffitsiyenli m = 2.0 (5.3-rasm). 

Sharshara kirish qismi kengligini keng ostonali vodosliv 
formulasidan aniqlaymiz 

r:::- ), 1 Q = mb,/2glf •. 

Vodoslivga suvni kelish tezligi 

9" 2 Q = 5.0 = 0.71 .. ,. 
(6 ... ,H)H (4.60+2 1.22).22 

Tezlik kelishi hisobga olinganda bosim 

a9; 1.1.0.71' 
H. = If +--= 1.22+--- = 1,25m 

2g 2·9,81 .. 

(5.15) 

Planda vodosliv shaklini dumaloqlangan qabul qilamiz, bib, = 0,5 

nisbatda sarf koeffitsiyenti II, = 0.361 bo'ladi [2,23]. 

bI •• ~ \. 

'I~~J.!J 
mP---~. 
~ , 

S.J..rum. Bir poc'oaaU llaanban gldnvllk blaobl IlIemuL 

(5.15) formula bo'yicha kirish qismi kengligini aniqlaymiz. 

t. Q E S,O -262 • 
• F,H:!J 0,16IJ2. 9)II,2S'!J ' • 
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Pog'ona kengligini inshoot kirish kengligiga teng qilib olamiz. 
Oqimning sharsharadan erkin tush ish balandligi 
s = H + P ~ 1.22 + 2,1 = J,32 .... 

Birim:hi siqilgan chuqurIik h, ni (5.3) formuladan aniqlaymiz 

q=~ .. ~<), 

bunda, rp = 0.90 - tezlik koeffitsiyenti [2.21]. q = ~ = 2.21 .. ' I, 
2,62 

solishtirma suv sarti. Ma'lum bo'lgan qiymatlami formulaga qo'yib, 
tanlov bo'yicha h, = O.32m bo'ladi. 

Ikkinchi tutash chuqurlikni (5.4) formuladan hisoblaymiz 

" {8.1.\.2,2I' 1 hi = 0.5·0.3 1+ 1 - II = 1,69 .... 
9.8·0.32 ~ 

Ikkinchi tutash chuqurlik h~' = 1,69m ketuvchi kanaldagi chuqurlik 
h, = \.22", dan katta. Bunday sharoitda sakrash uzoqlashgan bo'ladi. 
Yaqinlashgan sakrashni ta'minlash uchun suv urilma quduq o'matamiz. 

Dastlab qabul qilingan suv urilma quduq chuqurligini quyidagi 
formuladan aniqlaymiz: 

_ h. + d 
K. - " ~ 1.1 .. I.J 

II; 
(5.16) 

bunda, d = Khi' - h. E 1,1· 1,69 - 1,22 = 0.639 ... 

Oqimning otilish uzunligini (5.9) formula bo'yicha' topamiz: 
1_, = 0.96~1.2~i. 2,1 + I,n) = 2,3""'. 

Sakrash uzunligini (5.11) formula bo'yicha hisoblaymiz: 
' ... = 4,3·1,69 = 7.27 .... 

Quduq uzunligini (5.8) formula bo'yicha: ' ... = 2,14+ 7,27 = 9,61111 

bo'ladi. 

2-m ...... Quyidaii bcrilpn ma'iumotllll' asosida lcaimi to'g'ri burchakli 
to'rt pog'onali shantw. hisobi bajarilsin: Q = 24.0...' ,. ; b = 6.0... ; 

P = VI- V2 = 4,2 ... ; H = I,a ... ; Ir. = I ..... ; b. = I,a... ; """,1,0 (S.4-rasm). 
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Kirish qismi hisobi. Kanal tubining kengligi (b, ; 8.Om) ins hoot 
kengligi (b = 6,0 ... ) dan uncha farq qilmaganligi sababli, sharshara 
loyihasida o'tish uchastkasiga 7.arurat yo'q, shuning uchun kirish 
qismining ma'ium bo'igan kengligida uning suv o'tkazish qobiliyati 
aniqlanadi. (5.15) formuladan foydalanib va keng ostonali vodosliv sarf 
koeffitsiyentini '" = O,3S belgilab hamda kengayuvchi turdagi kirish 

... -;.: ....... 

b 1--£1-._-.;.'1.":- loy. 
__ ._lL-_ ..... 

S.4-rasm. lCo'p pOI'o.ali shanhara Kidravlik hlsobi uemasi: 
alPog 'ona/or son;,,; an;q/ashga do;r sxema; b-bo );{anra Ices;m. 

qismi shaklidagi siqilishni hisobga olib (koeffitsiyent 
Q = 0,35 6,0 0,984· 4,43· 1,9'" ; 24,Onr' I. ga ega bo'lamiz, bunda 
suvni kelish tezligi 

.9. ; Q ; 24.0 
(b. +1ftH)H (I,O+I .. ~,8 = 1,37 .. /, va 

siqilish koeffitsiyenti esa 

a'~ ~O 1,37' 
2;D~-O, ... , 

& _1_a~_I_O,07_I_,. __ 0,9801. 
H+b 1,1+6,0 

Shunda inshoot ostonasiga ta'sir etuvchi to'liq bosim 

a.9~ 
H. - H+--c 1,1+0.1-1,9.. 

2, 

a; 0,07 ), 

inshootga 

Demak, keluvchi kanalda suv chuqurligi H = I,s... bo'iganda, kanalni 
ish lash rejimini buzmagan holda inshoot berilgan sarfni o'tkazadi. 
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Pog 'onalar sonini hisoblash. P = 4.2 ... bo'lgonda, dastlab d = O,S .. va 

p = 1.5", qabul qilib, (5.2) fonnula bo'yicha N • ~. 4 ga ega 
1.~ - 0.5 

bo'lamiz, ya'ni hisoblanadigan sharslllU'8 to'rtta pog'onaga ega bo'ladi. 
Oraliq pog'onalarda oqimning bir xiI tushish balandligini saqlash, 

eng so'nggi pog'onada uni taxminan yigirma foizga kamaytirish uchun 
tushish balandligini 5.4 a-rasmda kO'rsatilgan kabi qabul qilamiz. 

Sharshara birinchi pog 'onasi hisohi. Dastlab quduq chuqurligini 
d, = O.Snr qabul qilamiz va P, = l,Sm bo'ladi. Suv oqimini erkin tush ish 
balandligi S, = H" + p, = 1.9 + I.S = ),4"'. Siqilgan chuqurlik It" ni solishtirma 

sarf q: 24.0 = 4.0m"J va tezlik koeffitsiyenti ,,= 0,95 bo'lganda (5.3) 
6.0 

formuladan tanlov usulida aniqlaymiz. 4,0 = 0.9S1I •. , 4.43J3.4 - II." bundan 

It., = O,SSm bo'ladi. 

Ikkinchi tutash chuqurlik It;: ni (5.4) fonnula bilan topamiz 

" {8'1.I.4.0' 11 n; • o.~· o.s 1 + --- - 1 = 2.21", . 
, 9.81· o.sa' U 

Oqimning otilish uzunligi (5.9) fonnula bo'yicha. 
' .... = 0.9SJI.9(2. I.S + 1.8) = 2,8600 

Sakrash uzunligini (5.11) formuladan topamiz: ' .... = 3,2· 2,2T= 7,07 ... 

Birinchi quduq uzunligi (5.8) fonnula bo'yicha 1.-, = 2,16 + 7,07 • 9,9. 

ga teng bo 'Jadi. 
Izlanayotgan HI bosim bilan qo'shiJgan d, chuqurlik ikkinchi tutash 

chuqurlik II;,' = 2.21 ... ga teng bo'\ishi kerak. H, ni aniqlash uchun dastlab 

Ho, ni (5.15) fOJ1l1uladan topish lozim. 

H'II Q 24.0 
0' • 1IIb.fil- 0.42.6,0.4.43 = 2.1S ... , bundan H., = 1,67 ... bo'1adi. 

, ()' , a8. a If 1.1 4.0 H,-H.,---H.,-- -;;- -1.66---(-) -1,45 •. 
2. 2. "', 2·9,81 2,21 

Suv urilma qUduq cbuqurligi d, = 2,21-1,45 • 0,7600. 
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Sharshara ikkinchi pog 'onasi huobi. Birinchi pog'onadagi ubi II., 

ni aniqlash uchun (5.3) fonnuladan foydalanamiz. faqat bu holat uchun 
p, = 1.76m, ya'ni hisob bo'yicha aniqlangan d, qiymatiga birinchi va 
ikkinchi pog'onalar geometrik sath belgilari ayirmasi qo'shiladi 
0,76 + 1,0 = 1,76 .... Shunda s, = H, + p, = 1,45 + 1,76 = 3,21 ... bo'ladi. 

Bu holat uchun tezlik koeffitsiyentini " = 0.95 qabul qilamiz. 
Shunda 4,0 = 0,9511" 4.43J3,21 - II" ' bundan II., = O,5Q", , 

Ikkinchi tutash chuqurlikni topamiz 

" { hT, = 0,5· 0,5 
, 1 " 8· 1,1· 4,0 _ ~ = 2,19",. 

1+ 9,81. 0.59' U 

Oqimning otilish uzunligi 

I., = "JH .. (2/', + HJ = O,9SJI.i,6(2.1,76+ 1.45) = 2,73 ... .. 
Sakrash uzunligi I ... , = 3.2' 2.19 = 7,0"" 

Ikkinchi pog'ona suv urilma qudug'ining 
I..." = 2.73 + 7,0 = 9,73 .. , 

uzunligi 

Ikkinchi pog'ona suv urilma qudug'ining chuqurligi 
d J = n:; - H, = 2,19 -1,45 = 0,74... qiymati birinchi pog'onadagi O,76m dan 

deyarli farq qilmaydi. 
Uchunchi pog'onani hisoblashga zaruriyat yo'q, chunki u ikkinchi 

pog'ona kabi bajariladi. 
To'rtinchi (oxirgi) pog'ona huobi. Oxirgi pog'onani ketuvchi o'zan 

bilan tutashtirishda yuqori talablar quyiladi, chunki bu yerda quduq 
uzunligi va chuqurligini aniqlash prinsipial farq qiladi. 

Dastlabki hisoblar uchun d, = O,s.., qabul qilarniz, Tushish balandligi 
p. = d. + P. = 0.8 + 1,2 = 2,0..., shunda oqimning erkin tushish balandligi 
S, = H, + P, = 1.45+ 2,0 = 3,45 .... Siqilgan chuqurlik II" ni tanlov usuli bilan 

aniqlaymiz: 4,0 E O,9S1o., 4,43J3,45 - /r" , bundan It., = 0,57 ... 

Ikkinchi tutash chuqurlik h;~ ni odatdagi usul bilan aniqlaymiz 

" 1 '.1.1.4.0' 1 11;., ~o.s·o, 1+---, -d 22,24 ... 
9.11· 0.57 U 
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Oqimning otilish uzunligi I ... = O,9S,[H.,(lP. + H,) = 

= 0,95"I.I-'l0l.2·1,9+ 1,45) = 2,8M, 

Sakrash uzunligi 1..-, = 4.1· 2· 24 = 9,6] ... 

SUV urilma quduq uzunligi I .... = 2,1 + 9.61. 14,43111. 

Ko'rinib turibdiki, oxirgi pog'ona uzunligi oraliqdagi pog'onalar uzun
ligidan farq qiladi. chunki oxirgi pog'ona inshootni ketuvchi o'zan bilan 
tutashtiradi va bunda oqim energiyasini so'ndirish to'liq arnalga oshiriladi. 

Suv urilma quduqda ham sakrashning ko'milishi yetarlicha 
la'minlanishi lozim, shuning uchun ham suv urilma quduq chuqurligini 
bir pog'onali sharsharalar kabi quyidagi formula bilan hisoblash kerak: 

K _ h. + d • . - ~: 

bunda K. = 1,1.1,1 - ko'milish koeffitsiyenti, 
Bizda suv urilma quduq chuqurligi oldindan qabul qilingan sababli, 

. k h" 1,8+0,8 b ' 'I' hId Un! le s U'lUI1IZ: K • • --.1,6, U tavslya ql tngan c egara ar a 
2,24 

joylashgan. Demak, sharshara oxirgi pog'onasining suv urilma qudug'i 
chuqurligi d. = a,8m to'g'ri belgilangan. 

5.2, Tezoqartar 

Kanalning yuqori biefidan suvni nov bo'yicha uning tubidan ajral
magan holda katla tezlikda pastki biefga o'tkazuvchi, tubining nishabligi 
kritik nishablikdan katta bo'lgan inshootlarga tezoqarlar deb ataladi. 

Tezoqarlaming asosiy xususiyatlaridan biri, ularda energiya 
so'ndirish bir joyda sodir bo'ladi, shuning uchun inshoot oxirida maxsus 
so'ndirgichlar o'matiladi. Tezoqarlarda katta tezliklar kavitatsiya, 
aeralsiya, to'I4inlaming paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va ular tezoqar 
ishlashiga salbiy la'sir ko'rsatadi. 

Tezoqarlami loyihalashda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak: 
- tezoqarlami qo'llash joyning nishabligi nisbatan kichik va katta 

uzunlikdagi uchastkada qo'llash iqtisodiy jihatdan muvofiqdir; 
- nov tubining nishabligi geologik va topograftk sharoitlarga ko'ra 

texnik-iqtisodiy hisoblar asosida kichik qiyaliklarda 0,3 dan kana 
bo'lmagan va uzun - 0,2 ... 0,05 chegarada qabul qilinadi; 

- chegaraviy yo'l qo'yiladigan tezliklar nov tayyorlanadigan 
materialga ko'ra belgilanadi, odatda, ular 5 ... 12 m/.f ni tashkil etadi; 
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- tezoqar yilning har qanday vaqtida yetarli darajada ishonchli 
ishlaydi va suv o'ichash inshooti xislatiga ega. 

Tezoqar kirish, tranzit va chiqish qismlaridan tashkil topadi (5.5-
rasm). 

J 

~'~~i 
. ~---:~ 

r+- " ftlr"'1 I I I I I II 
5.S-rum. O'zani sllliq tnoqar: 

I-kelrn'chi kanal; 2-kirish; 3-le=oqar 110\';. 4-sul' urilma qudllq (chiqish). 
5-risberma. 6·kelUl'chi wnaf 

Tezoqarlar kirish va chiqish qismlarining konstruksiyalari ko'p 
pog'onali sharsharalar kirish va chiqish qismlarining konslruksiyalariga 
o'xshash. Kirish va chiqish qismlarining gidravlik hisoblari sharsharalar 
kirish va chiqish qismlari gidravlik hisoblari kabi bajariladi. 

Tezoqaming tranzit (nov) qismi inshootning eng uzun qismi 
hisoblanadi. uning uzunligi va nishabligi minimal bo'lishi. joyning 
nishabligiga mos kelishi lozim. 

Tranzit qismning konstruksiyasi bo'yicha tezoqalar ochiq va yopiq 
yoki quvurli, planda egri chiziqli, sun'iy g'adir - budurli. o'zgaruvchan 
kenglikda, o'zgaruvchan nishablikda bo'ladi. Novning ko'ndalang 
kesimi to'g'ri burchakli, trapetsiya, poligonal yoki uchburchakli bo'lishi 
mumkin. Gidravlik sharoitlari bo'yicha to'g'ri burchakli kesim eng 
qulay hisoblanadi, chunki boshqa kesimlaming o'q qismida jilg'alaming 
to'planishi hosil bo'ladi va bu oqimning noturg'unligiga olib keladi. 

Novda bo'ylama to'lqinlaming oldini olish uchun uchburchakli, 
poligonal va boshqa murakkab shakldagi kesimlar qo'llaniladi. Qurilish 
texnologiyasi va qurilish materiallari sarti bo'yicha trapetsidal kesim 
maqsadga muvofiq. Bunda qiyaliklaming yotiqligi I: I qabul qilinadi. 
Yon devorlar tirgak devor yoki 0,15 ... 0,4 qalinlikdagi yotiq plitalar 
ko'rinishida bajariladi. Tezoqar novi yon devorlarining hisobiy suv 
sathidan zaxira balandligi QMQ ga muvofiq belgilanadi. 
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Nov tubi O,3 ... 0.5m qalinlikdagi beton plitani ifodalaydi, filtratsiya 
bosimini chiqarib yuborish uchun oxirgi uchastkaning plitalarida 2 ... 3 
qalOr tirqishlar o'matiladi va ulaming ostiga teskari filtr to'shaladi. 

Nov uzunligi bo'yicha bo'ylama va ko'ndalang deforrnatsiya 
choklar bilan qirqiladi. Yon devorlar ko'ndalang konstruksiyasiga 
bog'liq ravishda ko'ndalang choklar har S ... 20m dan key in bajariladi. 

Tezoqarlami loyihalashda novdagi juda katta tczlik kelib chiqishi 
J11I1J11kin. nishablikni kamaytirish esa iqtisodiy jihatdan maqsadga 
mllvofiq bo'lmaydi. Bu holatlarda sun'iy g'adir-budurli novlar qo'lIa
niladi. 

Ba'zi bir holatlarda topografik sharoitlarga ko'ra tezoqarlarni planda 
egri chiziqli bajarish tavsiya etiladi. Bunday tezoqar novlari ko'ndalang 
kesimining bir tomonidan suvning ko'tarilishi, ikkinchi tomonida esa 
passaybhi kuzatiladi. Suv sathining gorizontga og'ish burchagi 
Iga = 9' l(gR) , bunda, R - nov o'qi bo'yicha burilish radiusi, m; 
9 - o'rtacha tezlik. mls. 

Maromsiz oqimlar va bo'ylama to'lqinlar bilan kurashish uchun 
novda nov ko'ndalang kesimini bir qator alohida novlarga ajratuvchi 
bO'ylama devorlar o'matiladi. 

Tezoqar tranzit qismining gidravlik hisobi bo'yicha novda erkin sirt 
egri chizig'i holatini aniqlashdan iboratdir. Hisob uchun quyidagi 
boshlang'ich ma'lumotlar beriladi: nov tubining kengligi kirish qismi 
kengligi b .. , = b. teng; yeming nishabligi '.; tutashtirislf' uchastkasi 

uzunligi L.; nov rnaterialining g'adir-budurlik koeffitsiyenti ". 
Novda crkin sirt cgri chizig'i holatini aniqlashda oqimning notekis 

harakat tenglarnasidan foydalanamiz. 

t.! ( ) 1\:='1, -'1,- I-Jo" ,.('1,)-,.('1,», (5.17) 

bunda, i,,- nov tubining Dishabligi; L - novning uzunligi, m; 'I, va '1,

hisobiy uchastkaning oxiridagi va boshidagi nisbiy chuqurliklar 

1'1, = It, I h. va 'I, = '" I ~,J; J .. , = ae:.,i.b - jon Ii kesimning oqim bo'ylab 
u.·, 

o'zgarishini hisobp oluvchi parametr; b - o·zanning yuqori qismi 
bo'yicha kcngligi 1ft; a - Komolis koeffitsiycnti (a", I.OS •.• l.l); S - SheD 
koeffitsiyenti; X - o'ZlMing ho'llangan parametri, "'; g - erkin tusbisb 
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tezlanishi; ~'1,) va ~'1,) - nisbiy chuqurliklar funksiyalari; x

o'zanning gidravlik ko'rsatkichi. 
Tezoqar novmmg boshlanishida kritik chuqurlik 

h.,. = ~ o'matiladi. Notekis harakat formulasidagi II, chuqurligiga 

kritik chuqurlik h .. to'g'ri keladi. Nov oxirida siqilgan chuquruqlik h, 

o'matiladi, unga formuladagi It, orqali belgilangan chuqurlik to'g'ri 
keladi. 

Nov uzunligi bo'yicha ixtiyoriy 1"1, .. 1,, qiymatlar berib, formula 
bO'yicha bu uchastkalarning oxiridagi suv chuqurliklari topiladi, 
pasaygan egri chiziq hosil bo'ladi. 

Agar tezoqar qismining oxirida suv urilma quduq o'matilgan bo'lsa, 
uning o'ichami yaqinlashgan sakrash hosil bo'lish sharti asosida 
aniqlanadi. Hisobni sharshara oxirgi pog'onasidagi kabi olib boriladi, 
bunda birinchi siqilgan chuqurlik h. ni tezoqar oxiridagi chuqurlikka 
teng qilib olinadi, u (5.17) formula bO'yicha aniqlanadi. Ikkinchi tutash 
chuqurlik !Ol1Ish funksiyasi tenglamasi (5.13) dan, suv urilma quduq 
uzunligi esa (5.11) formuladan topiladi. 

Kuchaytirilgan g'adir - budurliklar o'ichamlarini aniqlashning bir 
nechta uslublar mavjud. 

E.A.Zarnarin uslubi bo'yicha kuchaytirilgan g'adir - budurliklar 
o'lchamlarini empirik formuladan topiladi, uning umumiy ko'rinishi 
quyidagicha: 

c(A- Ea ± Dp)= 1000, (5.18) 

bunda, C - Shezi koeffitsiyenti; A, E, D - tajriba yo'li bilan olingan har 
xii shaJddagi kuchaytirilgan g'adir-budurliklaming sonli qiymatlari, 

Tezoqarning bar xii nisbabliklar uchun o'tuvcbi koeffitsiyentlari 
5.1-iadval 

KUchaytirilgan g'adir- Nishablik I, % 
budurliklaming turlari 4 7 10 15 

0,9 1,0 1,06 I 

0,75 0,85 0,93 I 

g 1,0 1,0 1,0 I 
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ulaming qiymatlari S.6-rasmda keltirilgan; a = ~; p = ~; h - g'adir

budurlik pog'onasi ustidagi suv chuqurligi; b - tezoqar novining 
kengligi; ~ - g'adir - budurlik balandligi. 

G' adir-budur-
G'adir-budurlik shaJdi 

Kocffitsiyentlar qiymati Qo'lianish 
liklar nomi A E 0 sharti 

TIm - -
Normal bruslar 47,5 -1,2 +0,1 ~~3 

Tarqoq bruslar laU.DaDoD.I.OaDa 
IDDDDDDD 54,2 -2,1 +0,33 ~~3 

Shashkalar ::::::~;~;: :a:.:D:.:': 52 oS, I -0,8 ~~2 

Sir qatorli egri ~@ 8S,8 -3,9 -0,8 ~~3,S bugrilik 

Ikki qatorli ~~~~~ 116,1 -6,1 -1,2 1~5 egri-burilik . 
~~ Oqim bo'yicha 

22 -0,67 +101fjj 7~~3 pog'onalar 

Oqimga qarshi ~l:~ 38 -1,33 +I01/P ~~3 pog'onalar , 

m=..!!.; 

JJ:uu b. 

Yon dcvordagi 
s=!!.. 

i = IS'Y. bo'iganda b. 
g'adir- =:Ie SrNM + 13 ~S -I) ",0,12 dan 

budurliklar 0,50pcha 
S 1,08 dan 
1,2pcba 

A={IO ... 12)A 
5.6-rum. KuebaytirilgaD g'.dlr - budurttk1.r turiarL 
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Bir qatorli egri - bugrilikdan tashqari. fJ 1 dan 12 gacha o'zgarganda 
g'adir-budurliklar qirralari o'rtasidagi eng maqbul masofs ,,= 1\8 qabul 
qilinadi. 

Kuchaytirilgan g'adir-budurliklar o'lchamlarini aniqlash uchun for
mulalar nishablik i = 0,15 bo'iganda olingan. Tezoqar novining boshqa 
nishabliklarida (5.18) formulasidagi C ning qiymati 5.1 - jadvalda 
keltirilgan sonli koeffitsiyentlarga kO'paytiriladi. 

3-masala. Quyidagi ma'iumotiar asosida doimiy kenglikdagi o'zani silliq 
tezoqar kirish qismi, tezoqar nov va pastki bief hisoblari bajarilsin. Teroqar 820 
sinfli bctondan bajariladi, uning g'adir - budurlik koeffitsiyenti "F= '0.0 14 qabul 
qilamiz, Yeming nishabligi '. = 0.22, umumiy tushish P = 16.S", (5,7-rasm). 

5.7-rasm_ Doimiy kenglikdagl o'zani silliq tczoqar gidra\'lik hisobi sumul: 
/-notelcis hDrallLlt uchDstllLlsi; 2-telcis horallLll uchaslllLlsi; 

J-energiya so 'ndirgich, 

Keluvchi va ketuvchi kanallarning o'lchamlari va ulaming gidravlik 
tavsiflari tekis harakat formulalari bo'yicha aniqlangan va 5.2 - jadvalda 
keltirilgan. 

j,2-jadllai 

Q 8, b, h, OI, z, R, .fR s c.fR K, 
",]/s mls 

, 
mO,'/s m'ls m m m- m m , 

32,0 0,91 8,40 2,80 35,28 18,48 1,91 1,38 45,05 62,16 2193,01 0,0002129 
40,0 0.96 8,40 3.16 41052 19,78 2,10 1,45 45.68 66,23 2741,26 0,0002129 
24,0 0,83 8,40 2,4 28,80 17,04 1,69 1,30 44,02 51.23 1644,76 0,0002129 

Tezoqar hisobi kanallardagi singari Q_ = 3~,0",) I J bo'yicha 

bajariladi, boshqa sarflar tekshiruv hisoblarida ishlatiladi. 
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Tezoqar kirish qismi hisobi: Tezoqar kirish qismi kengligini keng 
ostonali vodosliv kabi bajaramiz. Vodosliv sarf koeffitsiyentini m = 0,365 

qabul qi lamiz [2,21], tezlik hisobga olinganda, bosim 
1.1·0.91' , • 

H .. =2.8+--=28Sm/, bo lad .. 
2· 9 81 

Kirish qismini o'ichamini (5.3) formuladan aniqlaymiz 

bE 32.0 = 4 II", 
0.165·4.43· 2,85'" • . 

Tezoqar novining nishabligini belgilash. Tezoqar novi nishabligi 
tezoqar materiali uchun yo'l qo'yarlik yuvib ketmaydigan o'rtacha 
tezlikdan yuqori bo'imagan qiymatlari bo'yicha tanlanadi. 

Bizning misolda novning nishabligini yeming nishabligi ,= 0,22 ga 
teng qilib olamiz. (3.1) formula bo'yicha tezoqar novidagi normal 
chuqurlikni tanlov bilan aniqlaymiz. Hisoblash qiymatlari 5.3 - jadvalda 
keltirilgan. 

ho. h, 

m ", 

0,43 4,11 
0,45 4,11 
046 4,11 

Tezoqar novida normal chuqurlikni 8niqluh 
5.3-iad 

ai, Z, R. .JR I, f, " c, 8., Q, 
m2 

m m ",0.5/S mls ",)/s 

1,76 4,47 0,354 0,595 0,22 0,469 0,014 60,12 ~6,18 29,32 
1,85 5,01 0,369 0,600 0,22 0,469 0,014 60,53 17,29 31,96 
I 89 5,03 0376 0613 0,22 0 ~c.Q,OJ4 60,72 17,46 ..l.2,99 

ladvaldan ko'rinib turibdiki h. = 0,45", bo'lganda hisoblangan suv 

sarli Q=JI.96m'/J, deyarli berilganga to'g'ri keladi. Shuning uchun 
It. = 0.45 ... qabul qilamiz. 

Tezoqar novining hisobi. Tezoqar novi kcsimini to'g'ri burchakli va 
uning kengligini inshoot kengligi b = 4,11", ga teng qilib olamiz. Yuqori 
va pastki bief sathlari ayirmasi 16,8m da (suv urilma quduq chuqurligi 

bilan) tezoqar novi uzunligi 1._ E 16.' .76,36.00 ga teng bo'ladi. Novdagi 
0.22 

solishtirma sarf q = E.. 7.8001' I J. 
4,11 

T . bo h'da ~1.7 .• , "d ezoqar DOVI S I It, a It .. E -'-- -1,9.. va OXIfl a h, 
9,11 

chuqurlikka teng bo'lgan erkin sirt egri chizig'ini pasayishi o'matiIadi. u 
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oqimning notekis harakati tenglamasi (5.17) bo'yicha aniqlanadi. 
Bu tenglamaga kiruvchi qiymaUarni aniqlaymiz. 
Novdagi nonnal chuqurlikni 5.J-jadvalga muvofiq h. = O,4Sm qabul 

qilarniz . 
• c'. h. 

I.·, = ~ parametriga kiruvchi C." va X.', qiymallari kiradi, ular 
U.·, 

" • ' ... 1,901 va It •• 0,4500 qiymatlari bo'yicha hisob1anadi. 

Itl -1,9 .. uchun .,.4,11,1.90.7,"", Z, -4,11+2,1,9.7.91 .. , R. ,. ",10 = 0,986., 
7,91 

c. - --.!..... 0.916
1/ 
•• 71.16, K. -7".7l~. 551.92.' II; 

0.14 , 

It., = O,4S.. uchun -. = 1,15 .. ' , Xo = S,O",", R. = D,J69M , Co = 60,49, 

K. ~ 67,9"'" I. (ulami hisoblash yuqorida keltirilgan). 

C.,. 71,16+60.49 .65,11; Z." _ 7,91+5,01. 6,46.. bundan 
2 2' , 

• 1,1' D,n, 6S,U' , 4,11 
I." = 9,11,6,46 = 61.11 

O'zanning gidravlik ko'rsatkichi 

x. 2 ,,£', -"K •• 2 ""I.9l-,,67," • 2 2,74-1,E _ 2,'14, 
.... -.... ..l,,9- 110,45 0,17 + O,JS 

Hisobda o'zanniog gidravlik ko'rsadUchini ~ = 1 qabul qilamiz. 
Oqimoing noteki<; banbti teng1amasi (5.17) ga kiruvchi 

.. -~-.!.:!...4,Z2 va ~=3.0 bo'yichajadvaldan ,('1,)=0,021 [21,461. 
.. 0,45 

Ma'iurn bo'igan qiymatlami lenglamaga qo'ygandan keyin 

0~;J6 =., -4.22-(I-61.III,(",)-0,cna] yolti 43.43='1, +67,11,.('1,). 

Bu tcnglmnada tczoqar DOvi oxiridagi chuqurlik II, ooma'ium. UDi 
bioJov usuli biIan aaiqlaymiz.. ., - t.... qabul qi1amiz, shunda 

, •• 0-'05 -1I2, jadvaIda ,(".)-o.m, buuda ICIlgIamMing o'ng Iomooi 
. ~45 . 

1.12~7.11-o.626=43,1J bo'ladi, bu deyar:li tmglamaning chap 
tomooip IICIIg. Dc:mak, temqar novi oxirida IdV c:buqurtigi Ja., = O,.S&o 
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ga teng bo'ladi. h, > Ir" bo'igani uchun tekis harakat hozircha 
o'matilmaydi. 

Tezoqar novi oxiridagi suv oqimi tezligi 9. 7.80 = 1558",/ .•. 
0.5 

Pastki hie/dagi tutashuv. Tezoqar noviclan keyin planda 
kengayuvchi shakldagi suv urilma quduq o'matamiz. Quduqning 
boshlanishidagi kengligi tezoqar novi kengligi b, = 4.llnI, oxirida esa 
ketuvchi kanal tubining kengligi b, = 1.4m ga teng. Quduq devorlarini 
vertikal bajaramiz. 

Pastki biefdagi tutashuv uzoqlashgan sakrash turda bajariladi, uncia 
birinchi tutash chuqurligi h, tezoqar novi oxiridagi chuqurligi 

h, = O,~05m ga teng deb olinadi, ikkinchi tutash chuqurlik h~' sakrash 
funksiyasi tenglamasi (5.13) dan aniqlanadi. 

Birinchi kesim uchun h, = 0.505m, "', = 4.11· 0,505 = 2,07",', 

.", = 0.5· 0,505 =,2~m, ikkinchi kesim uchun /IJ, = 8,U;' , .v, = O,5h;' . 

a = 1.1 qabul qilib va ma'ium bo'igan qiymatlami sakrash funksiyasi 
tenglamasiga qo'yib, quyidagiga ega bo'lamiz 

, 2 

~ + 2,07.0.25 = 1,1· 32,0 " + 1.4~' . 0,5";' 
9,81· 2,07 9,81· ',411j. 

O'zgartirishlardan keyin tenglama quyidagi ko'rinishga keladi: 
• 

56,52 = 13,,~ + ~,2(,.;' Y . Tenglamani tanlov usulicla yechib, ~' = 3,~m bo'ladi. 
II, 

Suv urilma quduqdan keyin suvni kanalga chiqarishcla sath 
r.qiymatga tushadi, u ko'milgan keng ostonali vodosliv formulasi (4.2) 
dan aniqlanadi. bunda ~ = 0,98 va ,,= 0,98 qabul qilish mumkin, tezlik 
bosimi hisobga olinmaydi, shunda 

12n' 
=,,= :2 1 J 1=0,1 .. , 

0,99 ·0.91 ·2,' ·19,62·8,4 

h;' - h. bo'lganda uzoqlashgan sakrash ta'minlanadi, bu shart 
ko'milish koeff"rtsiyenti 1,1 bo'igancia suv urilma quduq chuqurligi 
d - 1,1· 3.54 - (2 •• + 0,1) - 0.994ot • 

Suv urilma quduq chuqurligini d - 1.0.. qabul qilamiz. 
Suv urilma quduq chuqurligini (5.11) formuladan aniqlaymiz, 

d - ~.l· 3,54 _ 15.2br. 
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Suv urilma quduq ehuqurligini d ~ 16.0 ... qabul qilamiz. 
SUV urilma quduq devorlaridan suv oqimini ajralmasdan oqib 

o'tishini ta'minlash uehun kengayish burehagi quyidagi shartni 
qanoatlantirish kerak 

1 
'RtJ • --r==, 

"n, 

bunda, n,. ~, bu yerda a - tezoqar novi oxiridagi tezlik a; 15.58m/ .. 
~1(h< 

ga teng. a = 1.1, h, = 0,5", - tezoqar novi oxiridagi suv ehuqurligi bundan 

n = 1.1.15.5~' .27.~I' 
'19.62·0,5 , 

1 
,gO = "'E7.; 0,191 

,,27.21 
va (J= 10,8 I" . 

H ,. k 'sh b h' 8,4 - 4 II "d k aqlqly 'engaYI ure agl ,gtJ = --.'-= 0,1J4 va /J = 7.b} , ema, 
2·10 

suv urilma devor bo'ylab oqimni ajralmasdan oqib o'tishi ta'minlangan. 
TezoqfJr orqali jadallashgan Q ~ 40.0",' I .•. wrflli (} ·tkazish. Tezoqar 

kirish qismi kengligi 4, 11m bo'iganda., ko'milgan keng ostonali vodosliv 
formulasidan foydalanib. u uehun m = 0.3~ qabul qilib, vodosliv oldidagi 

h I·' ,,' 40,0 b 'I d' , ; suv e uqur Igi Hu . = = 6,02 0 a I; 1/" = 6,02 - = 3.3"" 
0.365·4.43·4.11 

Kanaldagi suv oqimi tezligi /} = O,96ml ... bundan tezlik bosimi 
,9' 0,96' . , 
- - -- z o.os. va H = 1,1 - 0.05; 3,2Sm, Q; 40,0...' I. suv sarfim o'tkazlsh 
2, 19,62 

sharoitida kanaldagi suv ehuqurligi Jr, = 3,16,,, ga teng. demal<, inshoot 
oldida .v. = 3.2~ - 3.16 = 0.09", ga teng bo'igan dimlanish hosil bo'ladi va 
inshoot oldidagi kana Ida suv tezligi quyidagiga teng bo'ladi: 

,9; 40,0 
(8,4 + 1,5 _ 3'5 \, ,. ; 0.93111 I .. . - p .... ) 

Tekis harakat sharoitida kanaldan jadaJlashgan suv sarfini 
o'tkazishda suv oqimi tezligi 09, = 0,96.../. ga tengdir, bundan ko'rinib 
turibdiki, suv tezligi O,OJmls ga kamaygan, 

Tezoqar orqa/i minimal Qmm; 24,0",' I. sa/fin; 0 't/cazish. Tezoqar 
oldidagi ehuqurligini aniqlaymiz: 

H;" = 24,0 = 3.61; H. ; 3,61'1J ; 2,}S ... , 
0,365· 4,43·4,11 
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. . .. . 9' 0.83' 
Kanalda suv tezhgl ,,- O.I3M/., , tezhk boslml - ~ -- ~ 0.04,., bundan 

2/1 19.62 

H = 2.35 - 0.04 z 2,llm . Q_ = 24,Om',. sarfui o'tkazish sharoitida kanaldagi 
suv chuqurligi h. = 2.4m ga teng, Demak, inshoot oldida I>h. 2.4 - 2.11 E 0,09. 

qiymatda suv sathi pasayadi va kanaldagi tezlik quyidagiga teng bo'ladi: 

9 = 24,0 
(8,4+1,;.2,31):2,31 =0,8711'" 

Suv oqimining tekis hamk!lti sharoitida suv tezligi 0,83 mls teng 
bo'lgan edi. 

4omasala. Oldingi masalada bcrilgan ma'iumotiar bo'yicha kuchaytirilgan 
g'adir - budurlik tezoqar hisoblansin. 

G 'adir - budurlik boshlaJlish joyi. Oldingi masaladan, tezoqar novi 
oxiridagi tezlik 15,58m1s ga teng. Sinfi yuqori bo'imagan betonlar 
uchun tezlikni chegaralash tavsiya etiladi va uDing qiymati IOmls dan 
yuqori qabul qilinmaydi, Tezlikni 15,58»11s dan 1 Omls gacha 
kamaytirish kuchaytirilgan g'adir - budurlik o'matish bilan arnalga 
oshiriladi, uning boshlanish qismidagi suv chuqurligi quyidagiga teng: 

It=...!!....· hz 1,80 =01 .... 
a" ' 10.0' 

• 
Tczoqar novi boshidan bu chuqurlik kcsimgacha hosil bo'ladigan 

'.·oJ masofa notekis harakat tenglamasi (5,17) dan aniqlanadi, undan 
quyidagilar kelib cbiqadi: 

1,9 -' ) 0,78 -' ) 
~, = - = 4,22; ",'7, = 0,028; fI, = - = 1,73; ",'7, = 0,183 

.0.45 0,45 

.,('7,) va .,('1,) funksiyalar o'zanning gidravlik ko'rsatkichi x = 3 

bo'iganda qabul qilingan. 
Co·, va x., o'rtacha qiymatlarini It, = It." = 1,9111 va It., = 0,7II1II 

chuqurliklar uchun aniqlaymiz. h, = 1,9m uchun "" = 7,"", x, = 7,9l111, 

R, = 0,986m, C, = 71,26 (ulami hisoblash oldingi masalada keltirilgan). 

h, - 0.78., uchun to, -4,11· 0,7. -3,2..': z, = 4.11 + 2· 0,71- ',67." II, _ ~ _ O,~, 
• 5,67 

C =_1_. 056"'=6487.'.',. 
, 0,014' , • 
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O'rtacha qiymatlar 

71,26 + 64,87 = 61.071ft •. , I., ; 
C", z 2 7,91 + S,67 .6,79", bundan 

Lor"" 2 

1,1· 0,22,68,07' ·4,11 
J... • = 69.18 

9,81· 6,79 

Ma'ium bo'lgan qiymatlarini notekis harakat formulasiga qo'ygan
dan keyin 

0,22 (X) -I .... z 1,7)-4,22- 1-69,11 0.183-0,021, 
O,4S 

bundan I,. .. = 16,53 .. , 

KucMytiri/gan g 'adir - budrvlik 0 '/cham/orini hisoblash. NonnaI 
bruslar ko'rinishidagi kuchaytirilgan g'adir-budurlik qabul qilamiz (5,6-
rasm), uning balandligi (5.18) tenglarnadan aniqlanadi 
IOOOK = 47,1o-I,2a + O,IP, bunda K - tezlik koeffitsiyenti S gB teskari 
bo'igan qiymat 

I fib; .JO.S6 0.22 . 0,71, 4,11 va u K.-.~; /(------0,035; a--, tJ---S,27. 
C "'f 10 /I 0.7' 

Ma'ium bo'lgan qiymatlarni formulaga qo'yib quyidagiga ega 
bo'lamiz: 

1000· 0,035 z 47,S _ 1,2 0,78 + 0.1· 5.77 
lJ. 

bundan A = 0,07 ... Bruslar orasidagi masofa ..t = IIA yoki ..t = 8· 0,07 = 0,56/11. 

Kuchaytirilgan g'adir - budrvlik sharoitida pastki biefdDgi tuta
shish. Tezoqar nov oxirida tezlikni kamayishi suv urilma quduq 
chuqurligi va uzunligini karnaytirishga olib keladi. Birinchi tutash 
chuqurlikni g'adir - budurlik ustidagi chuqurlik h, = 0.7 .... qabul qilib, 
ikkinchi tutash chuqurlik sakrash funksiyasi tenglamasi (5.1J) dan 
an iqlanadi, unda "', =4,11·0,71=3,2".; .v, =0,5·0,78=0,39"" "" =1,4";'.', 

J', = 0,5";' •. 

Aniqlangan qiymatlarni sakrash funksiyasi tenglamasiga qo'yib 
quyidagiga ega bo'lamiz: 
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1,1- :'1.0 1 1,1 ]2.0' II II 
---- + O.~ 0.]9 & ----II + 8.4hr O,Sh,. 
9.11 3.2 9.11 1.4h, 

O'zgartirishlardan key in 36.01- 1~~7 + 4.2(/~' r . 
Tenglamani tanlov usulida yechib h;' = 2.72n, qiymatiga ega bo'lamiz, 

demak, suv urilma quduqda ikkinchi tutash chuqurlik h;' = 2.72m bo'ladi. 

I,;' = 2.72m < I,. = 2.Bm bo'igani uchun sakrash yaqinlashgan bo'ladi va 

suv urilma quduq talab qilinmaydi. Ko'milish koeffitsiyentini oshirish 
va risbermaga suv oqimini chiqarishda solishtimla sarflami tekisroq 
taqsimlashni ta'minlash uchun suv urilma quduq chuqurligini 
konstruktiv 0,3 m qabul qilamiz. 

Suv urilma quduq uzunligini ',: 4,) 2.72 = 1I.7m qabul qilamiz. suv 

urilma quduqda kengayish burchagi 11'8= 8.4-4,11. 0.183; 8:10.17", bu oqim-
2·11.7 

ni devorlardan ajralmasdan oqib o'tishini ta'minlaydi. 

5.J.KoDsolIi sbarsbaralar 

Konsolli sharsharalar yuqorida bayon qilingan sharshara va tezoqar 
inshootlarning vazifasini bajaradi. Ularda suv oqimi avval inshoot 
o'zanidan ajralmagan holda harakat qilib, so'ngra erkin havoda harkat 
qiladi. 

Konsolli sharsharalar quyidagi konstruktiv qismlardan tashkil 
topgan: kirish; tezoqar nov; tayanchlarga o'matilgan konsol; yuvilish 
varonkasi va chiqish (5.8-rasm). 

Konsolli sharsharalaming eng mas 'uJiyatli qismlaridan biri oxirgi 
qismdir. Uni uchta xarakterli qismga bo'lish mumkin. Yotiq 
tezoqaming ~vomi hisoblanadi, tayanchlarga o'rantiladigan gorizontal 
va konsol qCsmlardir. Oxirgi qism temir-beton nov ko'rinishida bo'ladi 
va unga la'sir etuvchi dinamik kuchlami kamaytirish uchun. unga 
bo'ylama va kO'ndalang qilib biriktirilgan to'sinlar o'matiladi. Bikr 
to'sinlar orasidagi masofa 2 m dan kam qabul qilinmaydi, yerdan baland 
qilib o'matilgan novning oxirgi qismida xizmat ko'priklari o'matiladi. 

Konsolli sharsharalar oxirgi qismining temir-betonli novlari 
tayanchlarga o'matiladi, ulaming soni ko'ndalang yo'nalish bo'yicha 
ikkitadan kam bo'imasligi kerak. Tayanchlar konstruksiyasi bo'yicha 
ramali, yaxlit. ustunli, poydevori chuqur joylashgan tayanchlar qoziqli 
kO'rinishda bo'ladi. Yuvilish voronkasida tayanch qoziqlar zaminini 
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yuvilishidan himoyalash maqsadida, uning yon tomonlari ichiga tosh 
to'idirilgan kataklar o'matiladi yoki beton bilan qoplanadi. 

Bo·ylama kc:sim 

"' ~~ 

l-"irish; l-Ico ·pri"; 3-betonli nov; 4-Iemir-betonli nov; 5-lconsol; 
6-tra"'ilinlar; 7-ramali tayanch; 8-hiler to ·sinlar. 9-yuvilish voronlcasi. 

Konsolli sharsharadan suv oqimi himoyalanmagan gruntga tushadi. 
Suv oqimining tush ish tezligi gruntning yuvilish tezligidan katta bo'isa 
yuvilish varonkasi hosil bo'ladi. Yuvilish voronkasi bo'ylama va ko'n
dalang yo'nalishlarda shakllanadi. Yon tomondagi yuvilishlarni temir
heton qoplamalarni qo'llash bilan mustahkamlash mumkin. Konsolli 
sharsharalar katta miqdordagi solishtirma sarflarni o'tkazganda yuvilish 
voronkasi o'lchamlari hisoblar asosida qabul qilinadi. Chetki tayanchlar 
yuvilib ketmasligi uchun inshoot tomonidagi qiyalik mustahkamlanadi. 
Agar yon bag'irlardan ftltratsiya suvlari sizib chiqishi kuzatilsa, ulami 
siljishga ustuvorligini ta'minlash uchun drenajlar o'rnatiladi. 

Konsolli sharsharalar gidravlik hisobi tezoqarlar hisobi kabi 
bajariladi. Shuni n8ZMga olish kerakki, tezoqar novining uncha katta 
bo'imagan kengligida solishtirma sarflar katta bo'ladi, bu yuvilish 
voronkasining chuqur bo'lishiga olib keladi. 

Solishtirma sarflarni kamaytirish maqsadida konsolning oxirgi qismi 
tubini kengaytirish yoki tishli tramplinlar o'matish tavsiya etiladi. 
Konsolning kengayishi burchagi a ni taxminan quyidagi ifoda: 
Iga = liS dan aniqlash mumkin, bunda, a - tezoqar oxiridagi tezlik. 
Tishli tramplinlar o'matilganda oqim bo'linib ketadi va yuvilish 
voronkasi chuqurligi 50"/0 ga kamayadi. 
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S.9-rasm. Konsolli ,busbaradan keyin ynvilish voronka,1 
gidravllk hlsobi sumasl. 

Yuvilish voronkasining gidravlik hisobi asosida konsoldan keyin 
yuvilish chuqurligi va kengligini aniqlashdan iborat (5.8-rasm). 

Konsol gorizontal bo'iganda oqimning otilish uzunligi 

I. = 0,45fp,/ p + II, (5.19) 

bunda, rp - tezlik koeffitsiyenti; h - konsol oxiridagi suv chuqurligi, n1 . 

.9 va h qiymatlar konsol novini hisoblashda aniqlanadi. 
Agar konsol teskari nishablikda bo'lsa, oqimning otilish Ulunligi 

1 _ tJ'sin{JClJSP+tJClJSp.fi'sin'/l+2g(p-;-lI) 
QI -" , g 

bunda, P - konsolning gorizontga og'ish burchagi. 
Yuvilish v.oronkasi suviga tushadigan oqimning kirish tezligi 

~.9' .9. = 'Va, +u, , 

(5.20) 

(5.21 ) 

bunda, .9" /), - yuvilish voronkasiga kirish tezligining gorizontal va 
vertikal tashkil etuvchilari. 

Gorizontal tashkil etuvchi quyidagi formuladan aniqlanadi: 

.9, = rp.9, (5.22) 

vertikal esa - formula bo'yicha 
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9, = I{1J2g(p + h). (5.23) 

Yuvilish voronkasiga kiruvchi oqimning gorizontga og'ish burchagi 

Iga=~=~ 
9, 9 

(5.24) 

Yuvilish voronkasiga tushadigan oqimning yoyilish uzunligi 

9" 
L = 1.4ql@ K9, , ' (5.25) 

bunda, q - yuvilish voronkasi suviga tushadigan joydagi solishtirma 
sarf, m

2
/s; .9 .. - yuvilish voronkasidagi grunt uchun yo'l qo'yiladigan 

tezlik, mls; K = 0,7 .0,8 - yo'l qo'yiladigan tezlikni kamay ish koeffitsi
yenti. 

Agar yuvilish voronkasiga kiradigan oqimning gorizontga og'ish 
burchagi a~ 10" bo'lsa, unda yuvilish voronkasidagi eng katta chuqurlik 

r = h + 2Ltga" (5.26) 

bunda, la, - oqimning o'rtacha markaziy yotilish burchagi a> 10· 
bo'lganda 

I=Lsina. (5.27) 

Yuvilish voronkasidagi suv chuqurligini M.S.Vizgo formulasidan 
aniqlash mumkin: 

I=AKuJqJP+ :; , (5.28) 

Aentsiya koeffibiyentini A 
-., _ .. _ .. 

amls bo'iganda A ning iymatlari 
h,m 5 10 15 20 25 

0,2 0,70 0,64 0,62 0,61 0,60 

0,5 0,88 0,71 0,66 0,63 0,52 

0,7 1,00 0,90 0,70 0,66 0,64 
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\'uvUllh koemtllycatl K", 
5-iadval 
- .---

Q' bo'lpndl K,. qiymatlari 
Grunt turi 0 12 2S 40 -~ 90 

Juda "uchsiz grunUar 1.4 I.' 2.4 2.8 3.3 4.S 
Boshqa gruntllr VI qoya 
(uzoq muddat yuvilgln- 1.4 1.7 2.0 2.4 2.7 .l.3

J din keyinJ 

bunda, A - aeratsiya koeffilsiyenti; K. - yuvilish koeffitsiycnli. 
Aeralsiya koeffilsiyenti suvning chuqurligi h va konsol oxiridagi 

lezlik a ga ko'ra 5.4 - jadvaldan qabul qilinadi. 
Yuvilish koeffitsiyenti grunlning luriga va yuvilish voronkasiga 

kiradigan oqimning og'ish burchagiga ko'ra 5.5 - jadvaldagi qabul 
qilinadi. 

Yuvilish voronkasi chuqurligi (ketuvchi kanal tubiga nisbatan) 

" "', - II. • (5.29) 

bunda, h, - kctuvchi kanaldagi suv chuqurligi, m. 

5oma.ata. Ko'ndalang kcsimi to'g'ri burchakli konsolli shlnhlIW yuvililh 
voronkui chuqurligi aniqhll1lln. KonlOlnina hilObiy sarti O-Vl .. ',., konsal 

kengliai b ~ a"" konsol uzunligi I, • 41ft, konlOlning oxiridlgi IUV chuqurllai "a 0,) ... , konlolning oxiridqi tezlik .9. 12",' •• oqimnina tushisJli balandllal 
p • 5,.,. Konsal joylashgan joydlSi grunt - sog' tuproq. Ketuvchi kanaldql IUV 

chuqurligi I" = 2", (S.9-rasm). 

Ketuvchi kanalda yo'l qo'yiladigan tezlikni .9'4 -0.95"". qabul 
qilamiz. Konsoldagi solishlirma sarf 

Q 30 7 
q = -.-a 3,75 .. I •. • • 

YuviIish voronkasi kiruvchi oqimnina gorizontga og'ish burchagini 
(5.24) formula bo'yicha topamiz 

/2 9.1(,. O,.i} b d • ,.a - -0.15 • un a a - 40.16 • 
11 

Yuvilish voronkasidagi suvning chuqurligini (5.26) formula 
bo'yicha aniqlaymiz. Buning uchun 5.4 - jadval bo'yicha aeratsiya 
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koeffitsiyentini A=O,6S va 5,5 jadvaldan esa - yuvilish koeffitsiyentini 
1:. + 2.4 qabul qilamiz. 

Shunda 12' 
, • 0.65· 2.4./3,15./5 + -- .5,6500. 

19,62 

Ketuvchi kanal tubiga nisbatan yuvilish voronkasi chuqurligini 
(5.29) formula bo'yicha aniqlaymiz I.; 5,65 - 2.0; 3.6SM. 

Nazorat savoUari 

I. Tutashtiruvchi inshoot deb nirnaga aytiladi? 
2. Tutashtiruvchi inshootlar qay holatlarda qo'llaniladi? 
3. Tutashtiruvchi inshootning qanaqa turlarini bilasiz? 
4. Tutashtiruvchi inshootlarda qanday energiya so'ndiruvchi 

konstruksiyalar o'matiladi? 
5, Shlll'Shara haqida ma'iumot bering. 
6. Sharsharani gidravlik hisobini tushuntiring, 
7. Sharsharani kirish qismi, tranzit qismi (pog'onalar) va chiqish 

qismlari qanday hisoblanadi? 
8. Bir pog'onali va ko'p pog'onali sharsharalar gidravlik hisobiga 

misol keltiring, 
9. Tezoqar inshoot qanday vazifani bajaradi? 
la, Tezoqarlami loyihalash qanday bajariladi? 
II. Tezoqar qanday qismlardan tashkil topadi va ularni izohlab 

bering? 
12. Tezoqar gidravlik hisobini bajarib ko'rsating. 
13. Tezoqar kO'chaytirilgan g'adir-budurliklar o'lchamlari qanday 

aniqlanadi? 
14, Doimiy kenglikdagi o'zani silliq tezoqar gidravlik hisobi 

sxemasini tush untiring? 
15. Konsolli sharsharalar qachon qo'llaniladi? 
16. Konsolli sharsharalar qanday qismlardan tuzilgan? 
17, Konsolli sharsharadan keyin yuvilish voronkasi gidravlik hisobi 

qallday bajariladi? 
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VI bob. GRUNTLI KO'T ARMA TO'G'ONLAR 

6.1. TO'g'OD stvori va turiDi taDlasb 

Gruntli to'g'onlar suv dimlovchi inshootlaming eng ko'p tarqalgan 
turlaridan biridir. Vlar suv oluvchi, energetik, suv transporti, suv ombori 
va kompleks gidrouzellar tarkibiga kiradi. 

Konstruksiyasining oddiyligi. mahalliy qurilish materiallaridan keng 
foydalanish, har qanday iqlimiy sharoitlarda va turli zaminlarda qurish 
mumkinligi sabali gruntli to'g'onlar dunyoda keng tarqalgan. 

Gruntli to'g'onlar barpo etishda mahalliy qurilish materiali grunt 
ishlatilishini asosiy va muhim afzalligi hisoblanadi. Bu rnateriallami 
qazib olish uchun karyerlar yuzalarini ochish ishlari ham ma'ium 
darajada mablag' sarflanadi. 

To'g'on stvori va turini, shuningdek. uni barpo etish usullarini 
tan lash loyihalashning muhim vazifalaridan biridir va uni to'g'ri hal 
etilishi qurilish muddati, qiymati hamda gidrouzel inshootlarini 
ishonchli ekspluatatsiya qilinishini belgilab beradi. Masalani to'g'ri 
yechimini topish esa gidrouzelni qurish va ekspluatatsiya qilishning 
barcha sharoitlarini to'liq hisobga olingandagina amalga oshir.iladi. 

To'g'on stvori gidrouzel tarkibiga kiruvchi asosiy inshootlar 
joylashuvi variantlarini texnik-iqtisodiy taqqoslash asosida tanlanadi. 
Bunda quyidagi asosiy omillar hisobga olinadi: 

I) topografik omil - to'g'on uzunligi va balandligi belgilanadi. 
Boshqa bir xii sharoitlarda to'g'on stvori suv oqimlari o'zanining tor 
joyida gorizo~tallarga tik qilib joylashtiriladi, bu holatda ish hajmlari 
eng kam miqdorda bo'ladi; 

2) muhandislik - geologik - gruntlaming mustahkarnlik tavsiflari. 
ulaming suv o'tkazuvchanligi va qatlamlanish' hosil bo'lishi bilan 
belgilanadi. Suv omborlaridagi gruntlaming suv o'tkazuvchanligi, 
ulaming o'zaro joylashuvi va qatlarnlaming qalinligi katta ahamiyatga 
ega. Ko'pincha suv ombori havzasi va to'g'on zaminidagi gruntlaming 
muhandislik-geologik tuzilishi to'g'on stvorini tanlashda hal qiluvchi 
asosiy omillardan biri hisoblanadi; 

3) gidrologik omil - suv omborini to'idirish .. toshqin paytida 
ortiqcha suvlami pastki biefga tushirib yuborish rnasalalarini hal qiladi; 
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4) suv tashlash inshootining joylashuvi gidrouzel narxiga va uni 
ekspluatatsiya qilishga ta'sir etishi; 

5) har xii omillar - bu qurilish davridagi sartlarni o'tkazish, yo'l 
tannog'i, sanitar talablar, elektr uzatuvchi tannog'ini olib kelish, 
inshootlarni qulay ekspluatatsiya qilish va OOshqalar. 

To'g'on stvorini tanlashda yo'l tarmog'ining mavjudligi, gidrouzel 
qiymatining narx ko'rsatkichlari, uni ishga tush irish muddati, inshootni 
qulay ekspluatatsiya qilish, elektr uzatuvchi tarmoqlar, temir-beton 
mahsulotlari zavodlarining uzoqligi va OOshqalar hisobga olinadi. 
Barcha bu omillar variantlami texnik - iqtisodiy taqqoslash yo'li bilan 
asoslanadi. 

Gruntli to'g'onlami barpo etishda gruntlaming barcha turlari 
qo'llanilishi mumkin. Tarkibida parchalanmagan organik qo'shilmalar 
(qoldiqlar) mavjud OO'lgan gruntlar bundan mustasnodir, ulardan 
foydalanish esa belgilangan tarzda asoslangan holatdagina yo'l 
qo'yiladi. Gruntli to'g'onlarda ishlov berish qiyin OO'lgan zich gilli 
gruntlarni ishlatishga texnik - iqtisodiy asoslangandan so'ng ruxsat 
beriladi. .. 

Loyihalashda to'g'onni barpo etish va uning zaminini shakllantirish 
uchun qurilish joyida tegishli gruntlar rnavjudligiga OOg'liq holda gruntli 
to'g'onlar turi tanlanadi. Gilli va ortiqcha namlangan gilli gruntlar 
mavjud bo'iganda zarninda drenaj qurish ko'zda tutiladi. 
Parchalanmagan o'simliklar va ildizlar hamda yer qazuvchi 
hayvonlaming yo'llari zamindan olib tashlanadi yoki o'yib tish 
o'matiladi. Suvda eriydigan tuzli gruntlar (massasi OO'yicha 5% dan 
ortiq) zamindan olib tashlanadi yoki ulami suyuqlikdan erib ajralib 
chiqmasligini bartaraf etish uchun maxsus choralar qo'llaniladi yoki 
ulami amaliy jihatdan xavfsiz miqdorgacha kamaytiriladi. Zaminda 
shag'alli, yirik OO'laklangan gruntlar OO'lsa, to'g'on old ida ponur yoki 
gruntlar kesishgan joyda tish, inyeksiyali to'siq parda o'matilishi talab 
qilinadi. 

Balandligi bo'yicha gruntli to'g'onlar to'g'on old ida suv chuqurligi 
15m gacha OO'lsa past OOsimli, 15 .. 50m gacha o'rta OOsimli, 50m dan 
ortiq yuqori OOsimli; tosh - gruntli va tosh to'kma to'g'onlarda csa 20m 
gacha bo'isa past OOsimli, 20 .. 70m gacha o'rta bosimli, 50 .. 150m gacha 
yuqori OOsimli to'g'onlarga bo'linadi. 

Qurish usuli bo'yicha gruntli to'g'onlar asosiy uch guruhga 
OO'linadi: I) ko'tarma (grunt quruq holda to'kilib mexanizmlar bilan 
zichlanadi yoki suvga to'kiladi); 2) yuvrna (gidromexanizatsiya 

155 



vositalari bilan); 3) to'kma (balanddan yirik toshlami to'kish yoki 
yo'naltirilgan portlatish yordarni bilan). 

Gruntli to'g'onlar suv o'tkazrnaydigan va suv o'tkaZBdigan 
gruntlardan suv o'tkazadigan va o'tkazmaydigan zaminlarda bllJl'O 
etiladi. 

Ko'tarma to'g'onlar tanasiga to'kiladigan gruntning zichlanishi 
qo'yidagi qo'lianmalardan foydalanib o'matiladi. 

To'g'on kam siqiladigan zaminda joylashgan bo'lsa, gilli gruntlar 
uchun zichlanish qo'yidagi formuladan aniqlanadi: 

r, = r.r(l- /") 
r-r.w •. (6.1 ) 

bunda, r, - quruq holdagi gruntning solishtirma og'irligi; Y. - grunt 

zarralarining solishtirma og'irligi; Y - suvning solishtirma og'irligi; 
/. ; 0,04 .0,06 - siqilgan havoning hajmi; 11'" - optimal namlik. uvalanish 
chegarasidan 2 .. 3 % past, ammo maksimal molekular nam singdira olish 
qobiliyatidan kam bo'irnagan miqdorda qabul qilinadi. 

Agar zamin grunti ko'p siqiladigan bo'lsa, ulaming zichligi zamin 
grunti zichligini hisobga olib (6.1) formula bo'yicha aniqlanadigan 
zichlikdan 5 ... 8% kam qabul qilinadi. I va II sinf to'g'onlar uchun 
zichlanish darajasi to'g'on tanasiga gruntni to'kish va bosib tekislash 
tajribalari asosida qabul qilinadi. • 

Suv o'tkazmaydigan zaminda grunt Ii to'g'onlaming quyidagi 
turlarini barpo etish mumkin: bir jinsli plastik yoki ekranli yadroli; 
diafragmali; suv o'tkazmaydigan yuqori prizmali har xii gruntlardan. 

Bir jimJi gruntJi to 'g'onJar (6.1 a-rasm) nisbatan suv o'tkazmay
digan gruntlar - sog' tuproqlar, Iyosslar hamda plastiklik pastki 
chegarasigacha suvga to'yingan gil tuproqlar qurilish joyida yetarli 
bo'iganda baipo etish tavsiya etiladi. 

Yengil va o'rtacha sog' tuproqli gruntlardan tashkil topgan tug'onlar 
himoya qatlamisiz quriladi. Qishi sovuq hududlarda tarkibida 20% va 
undan ko'proq gil zarralari bo'igan og'ir sog' va gil tuproqlardan 
to'g'onlarni barpo etishda himoya qoplamasini shag'a1li-qumli gruntdan 
yoki qiyaligini va to'g'on tepasini qumli gruntdan qurish o'rinli bo'ladi. 
O'rnatilgan himoya qatJami gruntning muzlash chuqurligidan kam 
bo'imasligi kerak. Sir jinsli gruntli to'g'onlar uchun suv xo'jaligi 
hisoblari bilan ruxsat etiIadigan filtratsiya sarti qiymatlariga ko'ra qwnli 
gruntlar ishlatilishi mumkin. Shuningdek. massasiga ko'ra tarkibida 50/0 
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ga qadar suvda etiydigan tuzlar mavjud bo'igan sog' va qumoq 
gruntlardan ham foydalanish mumkin. Bir jinsli grunUi to'g'onlarda 
pastki qiyalik tomonidan drenaj o'rnatish tasvsiya etiladi. 

J • 
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~ '" 
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6.1.-rasm. Grunm to'g'on turlari: 
a- bir jinsli; b- plastik ekranli; d-beton yoki temir-beton ekranli. 

e-yadrol~f- diafragmali; g- har xii gruntli; 2-to'g'on tepasi: 3-pastki 
qiyalik; 4- to'g'on tanasi; 5-plastik ekran; 6- himoya qaUami:7- beton 

yoki temir-betonli ekran; 8-yadro; 9-diafragma: 10- sog' tuproq; 
II-qumoq tuproq; 12- qum. 

Plastik ekranli gruntli to 'g'onlar (6.1 b-rasm) to'g'on tanasi suv 
o'tkazadigan gruntlar (qum, qumoq) dan barpo etilganda qo'lianiladi. 
Ekran to'g'on tanasi orqali filtratsiya suvlari o'tishini kamaytiradi. Uni 
sog' tuproqda qum va gil (40% ko'p bo'imagan) aralashmasidan, gil 
betondan (aralashma: hajmi bo'yicha gil -24, qum - 36, graviy 40 %) 
o'matish murnkin. 

Ekran yuqori tomonini muzlashdan himoya qilish uchun shag'al -
qum aralashmasi, qum, qumoq. shag'al yoki chaqiq toshli himoya 
qatIami bilan qoplanadi. Himoya qatlami qalin yalpi to'g'on zaminida 
kamida 1... 1,5m ni tashkil etishi kerak. Bu qalinlik kamida muzlash 
chuqurligi qiymatida suv omboridagi maksimal suv sathidan balandda 
bo'lishi Iozim. Plastik ekran yuqoridan O,8m dan va pastdan 0,1 NI 
(bosim) dan kam bo'imagan qalinlikni tashkil etadi. 

Nonnal dimlangan statik suv sathidan filtratsiyaga qarshi 
qurilmalari tepa qismining balandligi 6.I-jadval bo'yicha qabul qilinishi 
mumk.in. Bunda filtratsiyaga qarshi qurilmalarning tepa qismi shamol 
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haydalishi hisobga olinganda jadallashgan suv sathidan yuqorida 
bo'lishi kerak. 

Plastik ekranlar yadroga nisbatan nazorat va ta'mirlash ishlarini olib 
borish uchun qulay. shuning uchun suv o'tkazadigan gruntlardan barpo 
etiladigan to'g'onlarda ular ko'proq o'matiladi. 

Normal dimlaogao statik suv sathidao filtratsiyaga qarshi 
qurilmalari tepa qismioiog balaDdligi a, 1ft 

F i IIratsiyaga qarshi 
qurilmalar 

Ekran 
Yadro va diafragma 

6.1-jadval 
Inshoot sinfi. Q 

I , II III , IV 
0,7 0,5 
0,5 0,3 

Beron yoki temir-heton ekranli grunfli fa 'g 'onlar (6.1 d-rasm) 
plastik ekran uchun muvofiq keluvchi gruntlar bo'lmaganda barpo 
etiladi. Bunday ekranlar murakkab konstruksiyaga ega va ulaming 
qiymati plastik ekranlarga nisbatan katta. Bundan tashqari. to'g'on 
tanasi cho'kkanda beton va temir-betonli ekranlarda yorliqlar hosil 
bo'ladi. Shuning uchun ular karn qo'llaniladi. 

Yadroli gruntli to'g 'onlaT (6.1 e-rasm) ekranli to'g'onlar singari suv 
o'tkazadigan gruntlardan barpo etiladi. Yadro to'g'on tanasi orqali 
o'tadigan filtratsiya suvlarini karnaytiradi va plastik ekranga 
ishlatiladigan materiallardan o'matiladi. Yadroning yuqori qAsmi O,8m 
dan kam bo'imasligi va plastik qismi O,INI dan karn bo'imasligi kerak. 
Yadro yuqori qismining statik sathidan balandligi 6.1- jadval bo'yicha 
qabul qilinadi. Yadroli to'g'onlar harnda bir jinsli gruntli to'g'onlar ko'p 
deformatsiyalanadigan zaminlarda barpo etish tavsiya etiladi. 

Diafragmali gruntli to 'g'onlor (6.1 f-rasm) beton yoki temir-beton 
ekranli to'g'oolar kabi, yadro uchun muvofiq gruntlar bo'irnaganda 
barpo etilac:ti. Diafragmalar beton, temir-beton, metall va bitumli 
materiallardan bajariladi. Diafragma yuqori qismining statik suv 
sathidan balandligi 6.I-jadvalga muvofiq qabul qilinadi. Ularda beton 
yoki temir-beton ekranlardagi kabi qirralari gidrostatik bosimning farqi 
tufayli yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular karn 
qo'llaniladi. 

Gruntli to'g'onlarda diafragmalar, ekranlar ko'rinishidagi polimer 
plyonkali qurilmalar o'matiladi. Bu qurilmalar har qanday iqlimiy va 
geologik sharoitlarda yaxshi ishlaydi. 
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Ekranlar uehun polietilen, polivinilxlorid, butilkauehuk, poliamid 
qo'llaniladi, ularning qalinligi 0,2mm va undan yuqori. Bunday ekranlar 
qalinligi 0,3 ... 0,Sm Ii qumli to'shama ustiga yotqiziladi va qalinligi O,Sm 
dan kam bo'imagan qumli himoya qatlami bilan qoplanadi. 

Plyonkali filtratsiyaga qarshi konstruksiyalar 111 va IV sinf to'g'on
lar uehun, muvofiq asoslangandan keyin balandligi 60 m gaeha I va II 
sinfto'g'onlar uehun qo'llaniladi. 

Har xii gruntli to'g 'onlar (6.1 g -rasm) kerakli miqdorda bir jinsli 
gruntlar bo'imaganda qo'llaniladi. Bunday to'g'onlarda suv o'tkaz
maydigan grunt (gil, sog' tuproq) to'g'onning yuqori, bosimli tomonida 
joylashtiriladi. 

Gruntli to'g'onlarni suv o'tkazadigan gruntli zaminlarda ham qurish 
mumkin. Odatda, to'g'onning suv o'tkazmaydigan qismi suv 
o'tkazadigan gruntli zamin bilan qulf yoki tish yordamida tutashtiriladi. 
Suv o'tkazadigan qatlam qalinligi aneha katta bo'isa inyeksiyali to'siq 
parda o'matiladi, uni suv o'tkazmaydigan gruntgaeha yetkaziladi yoki 
osilib tun.ehi inyeksiyali to'siq parda ko'rinishida bajariladi. 

Suv o'tkazadigan qatlam qalinligi 2.. .3m bo'lganda bir jinsli grunt Ii 
to'g'onlar suv o'tkazmaydigan gruntli qulfko'rinishida bajariladi (6.2 a
rasm). Qulf 0,5 m dan kam bo'imagan chuqurlikka suv o'tkazmaydigan 
gruntga o'yib o'matiladi. Qulfning pastki asosiy kengligi 2 ... 3 m. 
Qulfning qiyalik koeffitsiyentJari m)=O,S ... 10. 

Agar suv o'tkazadigan qatlam qalinligi S ... 7m bo'lsa.. bunda bir 
jinsli gruntli to'g'on inyeksiyali to'siq parda bilan quriladi, uni suv 
o'tkazmaydigan gruntgaeha yetkaziladi. (6.2 b-rasm) 

Suv o'tkazadigan qatJam ehuqurligi 2 .. 3 m bo'lganda gruntli 
to'g'onlar qulf bilan ekranli qilib bajariladi (6.2.9 d-rasm), suv 
o'tkazmaydigan qatlamgaeha S ... 7m yetkazilgan inyeksiyali lo'siq parda 
bilan_ suv o'tkazadigan qatlam ehuqurligi katta bo'lganda - osilib 
turadigan inyeksiyali to'siq parda bajariladi. Suv o'tkazadigan zamin
dagi yadroli gruntli to'g'onlar qulf bilan (6.2 e-rasm) yoki inyeksiyali 
to'siq pardali bo'lishi mumkin. Suv o'tkazadigan zamindagi diafragmali 
gruntJi to'g'onlar qulfbilan quriladi. (6.2 f-rasm). 

Agar to'g'on zaminida suv o'tkazadigan grunt qalinligi katta bo'lsa, 
ponurli yoki ekranli va ponurli bir jinsli to'g'onlar o'matiladi (6.2 g
rasm). 
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6.2-rasrn To'g'on tnrlari \'8 ularni urnln bilan tutasbtirlsb: 
a-qultli bir jinsli to'g'on; b-inyeksiyali to'siq pardali bir jinsli; d-ekranli va qultli; 

e-yadroli va qultli; f-diafragmali va qultli; g-ekranli va ponurli; I-to'g'on tanasi; 2-
qulf; J-inyeksiyali to'siq parda; 4-ekran; 

. 5-yadro; 6-diafTagma; 7-ponur. 

Ponur ekranning davomi hisoblanadi va ekranda qo'llanilgan 
material dan bajariladi. Uning qalinligi tepa qismida O,5m dan, ekran 
bilan tutashgan joyida esa 1 .. 2m dan kam bo'imasligi kerak, bunda 
ponurda yuzaga keladigan filtratsiya oqimining bosim gradiyentlari 12 
dan oshmasligi lozim. Odatda, ponur uzunligi (3 ... 5) NI va undan katta 
qabul qilinadi, bunda NI - to'g'on oldidagi maksimal suv chuqurligi 

fl_ = JO.l9~T' +21iaT - O.44T. (6.2) 

bunda, T - suv'o'tkazadigan zamin qaliDligi; a = K.t K. - zamin filtratsiya 
koeffitsiyenlini ponur filtratsiya koeffitsiyentiga nisbati; t5 - ponur 
qalinligi, nr, odatda, u qabul qilinadi. 

Agar mahalliy sharoitlarga ko'ra ponur uzunligi chegaralangan bo'l
sa, unda uzunlikni qabul qilib, ponur qalinligini quyidagi formuladan 
aniqlash mumkin: 

6_ =!i(E.+044) 
0" 2T • (6.3) 
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Ponur usti ekran kabi qalinligi I ... I,2m Ii himoya qatlami bilan 
qoplanadi. 

6.2. To'g'on proOlining asosiy o'lcbamlarini tanlasb 

6.2.1. To'g'on qiyaliklari 

To'g'on qiyaliklari to'g'on turiga, uning balandligi va barpo 
etiladigan grunt turiga ko'ra qabul qilinadi. To'lqin va muz ta'sirida 
bo'ladigan va deyarli umumiy balandligi bo'yicha suvga to'yingan 
yuqori qiyalikni yotiqroq va pastki qiyalikni likroq qahul qilinadi. 
To'g'on qiyaliklarini balandligi bo'yicha bir xiI' qilib 15m 
balandlikkacha qabul qilinadi. Katta balandliklarda esa yuqori va paslki 
qiyaliklar to'g'on lepasidan zaminiga qarab. ulaming nishabligini sekin
asta kamaytirib siniq shaklda qabul qilinadi. Qiyaliklar nishabligi singan 
joylarda, ayniqsa, pastki qiyalikda ko'pincha gorizontal maydonchalar -
bermalar quriladi. Bermalar lo'g'on balandligi bo'yicha har 10m dan 
keyin joylll.shtiriladi, ulaming kengligi 1, .. 2m. 

Yuqori qiyalikda bermalami muslahkamlashning oxirida o'matish 
tavsiya etiladi, bu u uchun kerak bo'igan tirgak vazifasini bajaradi. 
Pastki qiyalikda bermalar o'tish yo'lini o'malish, atmosfera suvlarini 
yig'ish va chiqarib yuborish uchun foydalaniladi. 

Gruntli ko'tarma to'g'onlar qiyaliklarining taxminiy 
qiymadari 

6.2.-iadval 

To'g'on tanasi To'g'on balandligi,m -
gruntiari 5 gacha 5 dan 10 gacha 10 dan 15 

Qiyalik gacha 

Yuqori {gilli 2 2,5 3 

qumli 2,5";2 3;2.5" 3' 
Pastki {gilli 1,5 1,75 1,75 

drenajli qumli 2 2 2 

drenajsiz { gilli 1,75 2 2,25 

qumli 2 2,25 2,25 

• - ekransiz yoki ekrani yupqa to'g'onlar uchun . 
.. - to'g'oMing oldi qismi 50g' va qumoq gruntlardan iborat bo'igan hoi 

uchun. 
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Zich zaminlardagi balandligi 10m gacha OO'lgan to'g'on qiyaliklar 
hisoblami bajarmasdan amaliy tajribalar asosida qabul qilinadi. Katta 
balandlikda esa dastlab qiyalik koeffitsiyenti nI, qabul qilinadi, so'ngra 
qiyaliklami ustuvorlikka statik hisobi bajarilishi shart. Bunda shuni 
hisobga olish kerakki, odatda gruntli to'g'onlar qiyalik koeffitsiyenti 
2 .. .4 ga teng. 

Agar zamindagi gruntlar to'g'on tanasidagi kabi yoki mustahkamroq 
gruntIar qiyalik koeffitsiyentlari 6.2 - jadval OO'yicha qabul qilinadi. 
Datlabki hisoblar uchun to'g'on balandligi 15 ... 20m OO'Isa, yuqori 
qiyalik koeffitsiyenti In, = 33.5 pastki - 2.252.5. Balandligi 20 ... 30m Ii 
to'g'onlar uchun yuqori qiyalik m, = 33.5. pastki -1.25.2,75 

6.2.2. To'g'oD tepasi 

OdatJa to'g'on tepasida transport qatnaydigan yo'l mo'ljaIlanadi, 
uning o'lcharnlarini me'yoriy huiiatlar talablariga arnal qilgan holda 
belgilanadi. To'g'on tepasi kengligi yo'l toifasiga OOg'liq. Har xiI toifali 
avtomobil yo'llari ko'ndalang kesimlarining asosiy parametlari 6.3-jad
valda keltirilgan. 

Avtomobil yo'llari ko'DdalaDg kesimlariDiDg asosiy parametrlari 
6.3 - iadval 

kengligi m 
transpon qal- grunl40'kilgan 

yo'iloifasi naydigan qism (A) yo'l chellari (8) qism 
I 15,0 3.75 27,5 
II 7,5 3,75 15,0 
III 7,0 2,5 12,0 
IV 6,0 2,0 10,0 
V 4,5 1,75 8,0 

Agar to'g'on tepasida yo'l mo'ljalJanmasa, uning kengligi 
balandligi past va o'rta OO'lgan to'g'onlarda 4,5m dan va balandligi 
yuqori OO'lgan to'g'onlar uchun 6m dan karn bo'lmagan qiymatJarda 
qabul qilinadi. Transport qatnaydigan qism qoplarnasi yo'l toifasiga 
muvofiq bajariladi. Uni qumli, shag'alli, chaqiq toshli grunt Ii to'shama 
ustiga yotqiziladi. Agar to'g'on tepasi gilli gruntIardan tashkil topgan 
OO'Isa, uni muzlashdan yoki qurib qolishdan saqlash uchun zarralari 
OOg'lanmagan grunt qatlami yotqiziladi. To'g'on tepasi himoya qatlami 

162 



qoplamasi shu hududdagi gruntning mavsumiy muzlash chuqurligidan 
kam bo'imasligi lozim. . 

• 
6.3 -r.sm. To'g'OD fepasi kODstnlksiyalari: 

a-parapetsiz; b-parapetli; I-transport qatnaydigan 
yo'l; 2-yo'l chetlari; J-to'siqlar; 4-parapet; 5-mustahkamlangan qiyalik. 

Yo'ining kO'ndalang kesimi bo'yicha ikki tomonga yo'nalgan 
nishablik b"i:riladi, uning qiymati qoplama luriga bog'liq holda 1,5 .. .4% 
ga teng qilib olinadi. Yo'l chetlari nishabliklari 1...3% ga leng bo'ladi. 
To'g'on tepasi chetlarida to'lqindan himoya qiluvchi parapet( yuqori 
bief tomondan) va pastki bief lomonidan yo'l chellariga har xii 
ko'rinishdagi to'suvchi qurilmaIar (ustunlar, devorlar, qoziqlar va 
boshqalar) o'matiladi (6.3-rasm). 

6_3. To'g'on balandligini aniqlasb 

To'g'on tepasi s8th belgisini aniqlashda havzada shamol Ia'sinda 
paydo bo'ladigan suv to'lqinining balandligini hisobga olish lozim. 
To'g'on tepasi sathining suv omboridagi hisobiy suv sathidan ko'tarilish 
balandligi d quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi: 

d = Ilh + hH + a. (6.4) 

bunda, llh - shamol Ia'sirida suvning ko'tarilish balandligi, hH -
shamol to'lqinining qiyalikka urilib chiqish balandligi; a - konstrukliv 
zaxira qiymati, O.5m va O,th,,, Ii qiymatlaridan birining katta miqdori 
qabul qilinadi; hl'/. - to'lqinning 1% Ii Ia'minlanganlik bo'yicha 
ko'tarilish balandligi. 
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6.4-rasm. To'g'on tepall 5atb belgislni anlqlash nemalari: 
a-parapetsiz; b-parapetli; I-hisobiy statik sath; 2-to'lqinning o'rtacha chizig'i; 

3-to'g'on tepasi; 4-parapet tepasi. 

(6.4) formula bo'yicha hisoblami ikkita hisobiy holat uchun qo'llash 
mumkin: 

1) suv sathi NDS da yoki undan yuqorida bo'lgan holat uchun 
(yuklanish va ta'sirlarining asosiy birikmasi). 

2) maksimal suv sarfmi o'tkazishda suv sathi JDS bo'lgan holat 
uchun (o'ta muhim yuklanishlar va ta'sirlar birikmasi). 

Shamolning hisobiy tezligi birinchi holatda yil davomida kuzati
layotgan ko'tarilishning 10/0 Ii ta'minlanganligi, ikinchi holatda esa. 
jadallashgan suv sathi paytida kuzatilayotgan 50% Ii ta'minlanganlik 
bo'yicha qabul qilinadi. 

QMQ 2.06.04-97 ga asosan shamol to'lqini va sharnol haydalishi 
elementlarini aniqlashda kuchli shamol tufayli ko'tarilish elementlarini 
I,ll sinf inshootlari uchun 2% , III ,IV sinf inshootIari ucbwn esa 4% 
qabul qilinadi. To'g'on tepasi hisobiy sathi sathlardan katta qiyrnati 
qabul qilinadi 

V ITS = V NOS + d NIlS ; 

VTTS = VJOS+ dJ/J.,' 

bunda, VNDS va vJDS-normal va jadvallashgan dimIangan sathlar 
belgilari. 

Shamol ta'sirida paydo bo'ladigan to'lqin balandligi quyidagi 
formuladan aniqIanadi: 

MIt=K.~ 
g(H + 411) a>SQ , 

(6.5) 
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bunda. K ... - shamol tezligiga bog'liq koeflitsiyent; II' - suv sathidan 
60111 balandlikdagi shamol tezligi, mls; ()-shamol to'lqinining haydalish 
uzunligi, m; g - erkin tush ish tezlanishi, mli; H- suv omboridagi suv 
chuqurligi, m; a - suv ombori bo'ylama o'qi bilan shamol YO'nalishlari 
orasidagi burchak. 

W,Iff'S 20 30 40 50 
K .... ....... 2.1·10'" 3,10'" 3.910" 4.810" 

(6.5) forrnulaning maxrajidagi 'ilh qiymali H ga nisbalanjuda kichik 
bo'lganligi uchun uni 0 nolga teng deb qabul qilinadi va tUsoblar W. D. 
H va a laming ma'lum bo'igan qiymatlari uchun bajariladi. 

Shamol 10'Iqinining qiyalikka urilib chiqish balandligining 1% Ii 
ta'minlanganlik ko'tirilishi. 

HHJ = 1r".K.KK .. KpKHI K H/. (6.6) 

• 
To'lqin balandligining I % Ii ta'minlanganligi bo'yicha ko'tirilishi 

quyidagi tartibda aniqlanadi: 
I.O'lchamsiz kompleks qiymatlar hisoblanadi. 

gl/It' va gD/W', 

bunda. t - shamol ta'sir etish davomiyligi haqiqiy ma'iumotlar 
bo'lmaganda 6 soat =21600 s qabul qilinadi. 

2. Har bir aniqlangan komp1ekslar uchun 6.5-rasmdagi gratik 

bo'yicha gT / W va gIM'"' nisbiy parametrlari aniqlanadi. 
3. Har ikkala lopilgan juftlik parametrlari qiymatlaridan eng kichigi 

lanlab olinadi va ular bo'yicha to'lqinning o'rtacha balandligi Ir va 

to'lqinning o'rtacha davri T aniqlanadi. 
4. To'lqinning o'rtacha uzunligi hisoblanadi: 

I = gr' /(211"). (6.7) 

5. 1% Ii ta'minlanganlikda ko'larilish balandligi quyidagi formula
dan aniqlanadi: 

11, •• = Irk" 
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6.5-r.sm. Cbuqur JUV ZO .... rida sb.mol to'lqlDi 
CICmcDtlariDl .Dlql •• b graligi. 

bunda, K. - koeffitsiyent 6.6-rasmdagi grafikdan 1 % Ii ta'minlanganlik 
ko'tarilish bo'yicha o'ichamsiz kompleks gDlw' qiymatiga ko'ra qabul 
qilinadi. 

lit 
f. 

ff/ 

~ 
.".... 

I 

f-:-t"" 
I""' l-

III 
, ..... ,., - -1fItt' 

6.6-rasm Ki kocmtslYCDti qlym.tlarl grallklarl. 

K. va KHrr koeffitsiyentlari qiyalik qoplarnasining nisbiy g'adir
budurligi rl h,,.)ga bog'liq holda 6.4-jadval bo'yicha qabul qilinadi. 

G'adir - budurIik r ning xarakterli o'ichami to'kilgan toshning 
o'rtacha diametri yoki beton. temir-betonli blokning o'rtacha o'ichami 
bo'yicha qabul qilinadi. To'kilgan tosh bilan qiyaliklami 
mustahkamlashda toshning o'rtacha diametri taxminan O,2 ... 0,3m qabul 
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KA va K Hn koemtliyentlari qiymatlari 

Qiyalikni muslahamlash 
konstruksiyasi 

Beton va temir-betOll plitalar 
Shag'al, tosh yoki betonli (temir
betonli) 
bloklar 

rill, .. 

O,002dan 
kichik 

0,005 .. 0,010 
0,02 
0,05 
0,\0 

0,2 dan katta 

K, 

100 
1,00 
0,95 

0,90 
0,80 
0,75 
0,70 

6.4-jadval 
KHfl 

0,90 
0,90 
0,85 

0,80 
0,70 
0,60 
0,50 

qilinadi. K, koeffitsiyenti qiymati shamol tezligi va qiyalik 
koeffitsiyenti m, = tgrp ko'ra 6.5-jadvaldan qabul qilinadi, bunda rp - qi
yalikning gorizontal og'ish burchagi 

.. 
Shamoltezligi, mls 

<:20 

SIO 

K. koemtliyenti qiymatlari 

0,4 

1,3 
1,1 

K. koeffitsiyenti to'lqin frontini to'g'onga P burchak ostida 

kelishiga bog'liq holda qabul qilinadi. 

p, grad ... 0 10 20 30 
K •.......... I 0,98 0,96 0,92 

40 50 60 
0,87 0,82 0,75 

KHI koeffitsiyent qiymati 5.7-rasmdan grafIklar bo'yicha 

aniqlanadi. Ulardan foydalanish uchun dastlab ).1 11,,, to'lqinning yotiqlik 

qiymati o'matiladi. 
j(%) ta'minlanganlik bo'yicha to'lqinni qiyalikka urilib chiqish 

balandIigini hisobga oluvchi KIiJ qiymatJari quyidagi jadvaldan qabul 

qilinadi. 

J% ........... O,I 
KHJ ••••••••••••• 1,1 

125 
1,0 0,96 0,91 
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0,86 0,76 0,96 



",.. 
t. 
t. 
~ 
L 

i , 
I 
I 

I. 
I. 
I. 

~ 

r 

~I 

I--" 

H~ 
I. 

~ 

~ 

.J!h,"!. 

'lUll 
JlltJl 

t 
I,J 
C 

~ 

--'---

" 
IDfl6' 
mlJJ 
!fDfl.7J It 
un 

41 lJ/tt.,l7 (. 'l.n.Om, J ", 17"" 
b 

1. JI~'~ 

6.7-rasm. Km qiymatlarini aniqlovchi graliklar: 
a-nl,,, 3. bo'iganda; b-m,,, 3 bo'iganda. 

To'lqinni qiyalikka urilib chiqish balandligini (6.6) formula 
bo'yicha hisoblashda H 2 21t,., bo'iganda va to'g'on oldida chuqur suv 
zonalari mavjlld deb faraz qilamiz (suv chuqurligi /I> o,s;;). ;; (6.7) 
formula bO'yicha hisoblangandan key in, taxmin qilganimizni to'g'ri 
ekanligini tekshirib ko'rish lozim. Inshoot oldida chuqurlik H < 2"". 
bo'iganda K", koellitsiyentini 6.7-rasmdagi qavsda ko'rsatilgan 
to'lqinning yotiqlik qiymali uchun qabul qilish kerak. 

To'g'on tepasida suv o'lkazmaydigan va mustahkam betonli yoki 
temir-betonli parapet hisobiy suv sathidan d masofada baland qilib 
o'rnatiladi (6.4 b-rasm). Parapetni o'matilishi to'g'on tepasini pastroq 
qilib o'rnatishga imkon beradi, bu o'z navbatida to'g'on tanasi hajmini 
kamaytirishga olib keladi. Bunda to'g'on lepasi sathi maksimal suv 
sarfining eng yuqori suv sathidan pastda joylashmasligi lozim va o'z 
navbatida NOS dan kamida 0,3 m yuqori va JOS dan pastda bo'imasligi 
kerak. 

l-mulIl •. Quyidagi ma'iumotiar bo'yicha gruntli to'g'on tepasi 5ath belgi5i 
aniqlansin. 

NOS 42m ga leng bo'iganda, yuqori biefdagi hisobiy suv chuqurligi 
H - 10.5m, [) = 4.5km. hisobiy shamol tezligi IV = 1~,8m/ s, a = 45" 

NOS 42,6 m ga leng bo'iganda, n. 4.7t. •. W = 6,7mls. Qiyalik koeffit
siyenti 1/1,.) bo'iganda, mustahkamlangan yuqori qiyalik o'lchamlari 
2·2m va qalinligi 0,1 m Ii temir-beton plilalardan bajarish mo'ijallangan. 

Suv omborida suv sathi belgisi NOS da bo'iganda, (6,5) formula 
bo'yicha hisoblangan shamol ta'sirida sllvning ko'tarilish balandligi 
quyidagiga leng bo'ladi 
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~ 14,8· 4SOO 
l!Jra2.1·10 '---·0.707.0,014 .. 

9,81· IO,S 

Huddi shunday IDS belgisida 

.. 6,7'.4700 
l!Jr. 2,1· 10 . ---·0,707 = D.02s.., 

9,11· 11,3 

So'ngra NOS da shamol to'lqinining parametrIarini aniqlaymiz, 
Buning uchun o'ichamsiz parametrlami hisoblaymiz 

gtlW = 9,81· 21600/14,8 = 14360; 

gt 1 W' = 9,81· 4500114,8' = 203. 

6.5-rasmdagi grafik bo'yicha bar bir o'ichamsiz komplekslar uchun 
g;'W va "I.IW' lami aniqlaymiz va uIardan eng kichik qiymatlami 
tanlaymiz. 

grIW.I,97; ghlW' -0,026, 

Shunda , -
It _ 0,026 ·14,8 19,''''; r -1.97·14,1/911- 2,97., 

A. 9,11· 2,97' 16,Zlan,7s.., 

O'ichamsiz kompleks qiymati gDIW' = 203 ga muvofiq keluvchi 
XI = 2.rn bo'iganda (6.&.rasm) 1% Ii ta'minlanganlikda to'lqinning 
ko'tarilish balandligini (6,8) fonnula bo'yicha aniqlaymiz. 

h,,,,, = 0,57· 2,07 = 1.1 bI , 

Yuqorida keltirilgan ma'iumotiardan foydalanib quyidagilarga ega 
bo'lamiz: 

X6 = 1.0, K Hn = 0.9, Xc m 1,3, X, .0,14 . 

• W.,,,,,EIl.78/1.18 z ll.68 bo'iganda, KHT qiymati grafildar (6.7-rasm) 
bo'yicha 1,35 ga teng 
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j = 4". bo'iganda 6.6-jadval bo'yicha KIIj qiymati 0,93 ni tashkil 

etadi. 
Shunday qilib, 4,% Ii ta'minlanganlikda shamol to'lqinining 

qiyalikka urilib chiqish balandligi (6.6) fonnula bo'yicha hisoblanganda 
quyidagiga teng bo'ladi. 

hH = 1.18· 1,0·0.9·1,3·0,84· 1,35·0,93 = 1,46 ... 

JDS da (6.6) fonnulaga kiruvchi kattaliklar qiymatlari NDS dagi 
singari aniqlanadi. 

hH = 0,48· 1,0· 0,9· 1,1' 0,84 . 1,43· 0,93 = 0,53 ... 

To'g'on tepasi sathining suv omboridagi hisobiy suv sathidan talab 
qilinadigan ko'tarilish balandligi (6.4) fonnula bo'yicha hisoblanadi: 

NDS da d =0,01 + 1,46 + 0,5 = 1,97 .. ; 

JDS da d = 0,03 + 0,53 + 0,5 = 1,06 ... 

NOS da to'g'on tepasi sath belgisi katta bo'igani uchun uni 44,00 
gacha yaxlitlab, topilgan qiymatni hisobiy sifatida qabul qilamiz. 

To'g'onning hisobiy balandligi Hr = 10,S + 2,0 = 12,5... • 

6.4. Qiyaliklarnl mUlltabkamlasb 

To'lqinlar, muzlarning vayron qiluvchi ta'sirlaridan himoyalash 
uchun yuqori qiyalik mustahkamlanadi. U ekspluatatsiya davrida 
maksimal fo'lqin zonas ida joylashgan asosiy va asosiy 
mustahkamlashdan pastda va yuqorida joylashgan yengillashtirilgan 
mustahkamlashga bo'linadi, Odatda, asosiy mustahkamlash to'g'on 
tepasidan bosh lab H < = 211,,,, chuqurlikkacha bajariladi, u suv 
omboridan suv chiqarilganda minimal sathdan boshlab hisoblanadi. 
Bunda mustahkamlashning pastki chegarasi muz ostidagi muz 
qirrasidan muz qatlamining yarrniga teng bo'igan masofada bo'lishi 
kerak (6.8-rasm), 

170 



6.8.-rum. Yuqori qlyallkal mustahkamlash sum ali: 
I-asosiy mustahkamlash; 2-yengillashtirilgan mustahkamlash. 

Agar to'g'on tepasi suvning hisobiy suv sathidan sezilarli darajada 
baland bo'lsa, asosiy mustahkamlash ishlari suv omboridagi to'lqin 
balandligi belgisidan bosh lab amalga oshiriladi. To'g'on qiyaligida esa 
ushbu bahMdlik belgisidan boshlab to'g'on tepasigacha yengillash
tirilgan mustahkarnlash ishlari bajariladi. 

Yengillashtirilgan mustahkamlash chegarasi suv ombori 
chuqurligiga ko'ra aniqlanadi. Bunda suv ombori chuqurligini hisobga 
olishda esa, suv to'lqini tezligi, suv sathining belgisi va unga mos 
keluvchi to'lqin elernentlarining ixtiyoriy birgalikdagi qiymatida, 
to'g'on qiyaligi gruntlari zarralari qo'zg'alish tezligidan oshmasligi 
shartidan kelib chiqiladi. 

H, chuqurlikda to'lqin harakati tezligi 9, yuvib ketmaslik tezlik 9" 

ga teng bo'lib, quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: 

A l1li'11, H.=-ar3h~ 
4". A.9' • 

'f 

(6.9) 

bunda, n - koeffitsiyent to'lqinning yotiqligi :i'1h, .. ko'ra qabul qilinadi: 

),1 h, ... . ' ..• 

n ........... O,6 
10 
0,7 

15 
0,75 

20 
0,8 

30 

Grunt zarralarini yuvib ketmaydigan tezlik zarra donalarining 
diametriga nisbatan 69-rasmdagi grafik bo'yicha aniqlanadi, ulardan 
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kichik bo'igan zarra donalari esa mexanik tarkibning egri chizig'i 
bo'yicha gruntda (massasiga ko'ra) 10% ni tashkil etadi. 

",VyM 

II ... 
U 
II' 
41 .. ... .. 

rJ I II1I II I 11III1 I 111I I 
, 4t 0-'4441.,11' t .j 41" ttJ 1lI.-.IlIM_ 
IIUlllifil 

..... -
6.9-rasm. Tubdagi tezliklarniog yo'l qo'yiladigao qiymatlari grafigi. 

Yengillashtirilgan mustahkamlashning pastki chegarasi YeMPCh 
belgisi 

VYeMPCh=VSS -I,IIf" (6.10) 

bunda V 55 - hisobiy suv sathi . 
Mustahkamlashning pastki chegara belgisi yuqori biefdagi 

jadallashgan, normal va minimal suv sarflarida aniqlan.li. bunda 
hisoblarda bu sathlarga mos keluvchi to'lqin elementlari kiritiladi. 
Olingan qiyrnatlardan eng kichik sath belgisi qabul qilinadi. Agar u suv 
ombori tubi belgisidan kichik bo'lsa, unda yengillashtirilgan 
mustahkamlash tubining sathigacha olib boriladi. 

Yuqori qiyalikni asosiy mustahkamlash beton va temir-beton 
plitalardan, t"'kilgan va terilgan toshdan, asfalt-betondan, ba'zi bir 
boshqa matcriallardan va biologik bo'lishi murnkin. 

Mustahkamlash turi hal bir konkret holda ishlarni maksirnal 
mexanizatsiyalash, mahalliy materiallardan foydalanish, to'g'on tanasi 
gruntining tavsifi, suvning agressivligi va ekspluatatsiya jarayonida 
chidamliligini hisobga olib variantlarni texnik - iqtisodiy taqqoslash 
asosida belgilanadi. 

Beton va temir-betonli mustahkamlash bctonlanadigan yaxlit 
plitalardan yoki yaxlitiashtiriladigan va ikki tomoni ochiq plitalar 
kO'rinishida bajariladi. 



6.IO-rasm. Qiyalikni yig'ma yoki Yllllitlasbtirlbdigan yig'ma beton blbn 
mustahkaml.sb koustrukslyasl: 

i -yengiiiashtirilgan mustahkam1ash; 2-temir-betonli asosiy mustahkmnlash tirgagi; 
3-tushama; 4-temir-betonli asosiy mustahkamlash; 5-parapet; 

6-to'kilgan shag'al. 

1/ ---.,;.-::-: .. -

6.I1-r.sm. Temir-betonli ikki tomoni ocbiq yig'm. must.bkaml.sb 
konstrukliy.sl: 

l-yengillashtirilgan mustahkamlash; 2-asosiy mustahkamlashning tayanchi; 
J-qBtlamli yoki bir qatJamli to'shBma; 4-ochiq chokli plitalar bilan asosiy 

mustahkamlash. 

Qalinligi 15 dan 50sm gacha bo'igan yaxlit plitalar planda tomon
larining nisbati I dan 2 gacha bo'igan to'g'ri burchakli shaklda bo'ladi, 
bunda kichik tomoni suv sathiga perependikular joylashtiriladi, uning 
o'ichami esa 4;{ ga teng qilib qabul qilinadi, lekin 20m dan katta 
bo'imasligi kerak. Vlar orasidagi choklar ochiq yoki yopiq bo'lishi 
mumkin. Yaxlit temir-betonli qoplamalar harorat cho'kish choklari 
orasidagi rnasofa 4,5m gacha, yaxlitlashtiradigan yig'ma esa 30m gacha 
qabul qilinadi. 

Yaxlit yoki yig'ma yaxlitlashtiriladigan plitalar odatda qalinligi 
15 ... 20sm Ii bir qatlamli chaqiq toshli har xii zarrali bo'lakiangan yirik 
grunt ustiga o'matiladi. Harorat cho'kish choklari ostida maxsus tanlab 
yotqizilgan yoki berilgan zarra tarlc.ibiga hamda turli xii zarrali bir yoki 
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To'g'on tepasinl jihozlash varianti 

--
1. 

A-A 
~ ~:~ 

1O ... tO 1 

.~~~ 
....... _".J 4 

6.12-ra.m. To'l'oa qiyaliliai betoa plitalar bilaa mUltahkamla.h 
koaltruluiyalarlalnl varlaatlarl: 

I· parapet; 2-har 10m dan keyin kengligi O,lm Ii tirqish; 3- qaJinligi O,lm", Ii zichlangan cheqiq tosh; 4-chok ostidagi.tasmali 
drenaj; S-mayda tosh; 6-qaJinligi O,2m Ii shag'aJ yoki chaqiq tosh qatlami: 7-plitalar: 

8-qalinligi 2,S.", Ii taxtalar(moylangan). 



~. '!'.K - parametrlari 
6.6-iadval 

Qiyalik ~ = p,(JIr, .. ) 'I' cltl"" II .', II, 

2 0,4 1,2 1,2 
2,5 0,3 1,2 1,1 
3 0,3 1,6 1,1 

3,5 0,3 1,6 0,9 
4,0 ... 4,5 0,25 1,9 0,8 

Eslatma. R,-muallaq to'lqin bosimi epyuralari ordinatasi; I, va I, - qiyalik bo'yicha 
muallaq to'lqin bosimi epyuralarining chiziqli o'lchamlari. 

Yig'ma ikki tomoni ochiq qoplamalar odatda qalinligi 8 dan 20sm 
gacha va plandagi o'lchamlari 1,S < 1.5 dan Sx 5.. gacha ternir-beton 
plitalardan bajariladi. 

Plitalar joy ida bir-biri bilan shamirli qilib o'matiladi. Plitalami 
shamirli tutashtirish variantlari 6.13-rasmda kO'rsatilgan. Tik 1 :3,5 va 
undan kalta qiyaliklarda ochiq choklar qiyalikning umumiy balandligi 
bo'yicha ichki tomoni ochiq bo'imasligi uchun yonma - yon gorizontal 
qatorlardagi plitalar 1/2 qirralarining uzunligiga siljitiladi. 

D 

rill a 
c 

• 

6_Il-rum_ Ylg"ma tmllr-betoD plitalaml tDwbtlrisb kODltrukilyaiariolog 
variaatlari: 

a-mustahkamlash kesimi (o'ichamlar metrda); b-plitalami shamirli tutashtirish; 
d-maxsus sterjenlar yordamida plitalami tutashtirisb; 

e-yaxliUashtirilgan ehok; I-plita; 2-chokni asfaltbdon bibm to' Idirisb; 
3-payvand; 4-armatura; 5-tirgak prizma. 
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Yig'ma qoplamali plitalar zichlangan bir qatJamli yoki ko'p qatlamli 
to'shama ustiga yotqiziladi. 

To'g'on qiyaligi 2 .. 6 qiymatJari chegarasida va qoplamaning 
umumiy yuzasiga nisbatan qoplarnadagi ikki tomonlama ochiq 
teshiklarining yuza yig'indisi 2,5 ... 6% ni tashkil etganda gidrostatik 
muallaq hisobga olinishi bilan, yuqori yuklarna koeffitsiyenti II, = 1.21.3 

bo'iganda ikki tomonlama ochiq teshikli yig'ma temir-betonli plitalar 
qalinligi uning ustuvorlik shartidan kelib chiqib quyidagi formuladan 
aniqlanadi: 

'.'-' t5 = O,6n,'" ",8"_ r , 
• 8cosa r. - O.JK.r 

(6.12) 

bunda If, = 1,1-1,111 sinf gidrotexnika inshootlari uchun qo'shimcha 

ortiqcha yuklanish koeffitsiyenti; i. - hisobiy kucbli shamolda 
to'lqinning o'rtacha balandligi; m; 8_ - plita Qirrasining nisbiy uzunligi 

(8_ = 81")~ 8-SUV chizig'iga normal bo'yicha joylashgan plita Qirrasi
ning uzunligi, m; K. - hisobiy muallaq yuklama ta'sirida aeratsiyali suv 
muhitida hisobiy plitani nisbiy cho'kish koeftitsiyenti: 

8_ .... <1 1,2 ... 1,5 

K •......••... I 0,75 
2,2 ... 2,8 

0,67 
3,5 .. .4, 3 5 .... 6 

0,6 0,5 
>6 

0,5 

Tosh to'krna ko'rinishidagi to'g'on Qiyaliklarini mustahkarnlash 
kO'pincha saralanrnagan toshdan bajariladi, bu tcxnik jihatdan toshni 
saralash qiyinligi bilan bog'liq. Tosh bir qatlamli yoki ko'p qatlamli 
to'shamaning ustiga to'kiladi(6.I4-rasm). 

6.I4-rum. TO'g'OD qly.liglnl tosb to'klb mustabkaml.sb kODstrnkslyul: 
I-tish; 2-yengillashtirilgan mustahkaml.sh; J-bir q.t1amli to'shama; 

4-asosiy mustahkamlash. 
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Sharga keltirilgan toshning eng kichik hisobiy o'ichami quyidagi 
formula bo'yicha aniqlanadi: 

D. =0.12C~("".'''+IO)~.~ 
"'.,,, 1.8m, + I lr - T. ' 

(6.13) 

bunda c - gidravlik qarshilik koeffitsiyenti, tosh diametri 1 Ssm dan katta 
va to'lqin balandligi O,Sm katta bo'iganda 0,2 qabul qilinadi; T, -

toshning solishtirma og'irligi,kNl""; m. l % = 7 - suv ombori w.-li 
ta'minlanganlikdagi to'lqin qiyaligi; T. = 8kN I",' - to'g'on qiyaligiga 
urilib parchalangan solishtirma og'irligi; T, -toshning solishtirma 
og'irligi, WI",'. 

Tosh to'kmaning zarur bo'igan umumiy ustuvorligini ta'minlovchi 
sharga keltirilgan toshning eng katta hisobiy diametri quyidagi 
formuladan aniqlanadi: 

D. = I.SCh, .. (v;;::;. +0.5) .... + I ••. ~. 
'" 1.8m, - I T, - T. 

(6.14) 

bunda c - gidravlik qarshilik koeflitsiyenti. tosh diametri I Ssm dan katta 
va to'lqin balandligi 1m dan katta bo'iganda 0,2 qabul qilinadi; 
T. = IOkNI",' - to'lqin orqaga qBytish oxirida tosh .to'kmasdan 
Beratsiyalangan oqib tushadigan suvning solishtirma og'irligi. 

To'kma uchun saralanmagan material hajmi bo'yicha toshning eng 
katta o'icharni D. 50% dan kam, hajmi bo'yicha toshning o'ichamlari 
hisobiy diarnetrining eng katta va kichik oralig'ida 25% karn va hajmi 
bo'yicha hisobiy chegaradan chiqadigan tosh o'icharnlari 25% dan ko'p 
bo'lishi ker*. 

To'lqin ta'sir etganda saralanmagan toshli qoplama qalinligi 
0. = (2 ... 2.I)D. qabul qilinadi. 

Odatda, yengillashtirilgan mustahkarnlash har xii zararli chaqiq 
tosh, shag'al yoki tosh to'kma va ba'zida temir-betondan bir qatlamli 
qilib bajariladi. Asosiy va pastdagi yengillashtirilgan mustahkamlashni 
tutashtirish odatda bermada arnalga oshiriladi. Gruntli qiyalik bilan 
pastdagi yengillashtirilgan mustahkamlashni tish bilan tutashtiriladi 
( 6.14-rasm). 

Yengillashtirilgan mustahkamlash materialining yirikligi 
H 2: 21t,,, chuqurlikda to'lqinlanish bo'lganda, tubdagi tezliklar ta'siri 
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bO'yicha, uning ustuvorlik sharti asosida aniqlanadi. Bu tezlikni 
quyidagi formula bo'yicha aniqlash mumkin. 

"lrh 
!J" = JlI"l 4trH' 

-.h~ 
q ..t 

(6.15) 

bunda, ,,- koeffitsiyent, ~/h"20bo'lganda 0,8 va llhSIO bo'iganda 0,7 
ga teng; h - kuchli shamol 50% Ii ta'minlanganlikda hisobiy shamol 
tezligidagi to'lqin balandligi; l-h balandlikdagi to'lqin uzunligi. 

Shunda bu tezlik yo'l qo'yiladigan tezlikka teng yokiJdchik sharti 
asosida yengillashtirilgan mustahkamlash materialining o'rtacha 
diametrini quyidagi formuladan aniqlash murnkin: 

r!J,,' 
d." 2.4K.'glr: -Y>' (6.16) 

.. 
bunda, d. = d~,; d", - uning alohida yirikligi. materialda massa bo'yicha 
undan kichigi 5O'Y. ni tashkil etadi; y. - materialning solishtirma 
og'irligi; kN I ",'; r - suvning solishtirma og'irligi. kN I m'; K" - temir
beton plita mustahkamlash elementining siljish tezligiga to'g'on qiyaligi 
qiymati; m,- ning ta'sirini hisobga oluvchi koeffitsiyent 

m, ....... IO 
K • .... 0,96 

5 
0,85 

4 3 
0,8 0,68 

2,5 
0,35 

Yengillashtirilgan mustahkamlash qalinligi 6 .. = IOd . 

2 
0,25 

Pastki qiyaliklar shamoL atmosfera va boshqa ta'sirlar natijasida 
qoplama bilan himoyalanmagan qiyaliklar deformatsiyalanadi. Pastki 
qiyaliklami mustahkamlashning eng oddiy va anon usuli o't ekish va 
chim bostirishdir. Gilli va qumli gruntlarda o't o'sishini tezlashtirish 
uchun qiyalik yuzasiga 10 .. . 115m qalinlikda o'simlikli grunt to'kiladi. 
O'tloqli qoplarnalar o'tlaming i1diz qatlami tizimi mustahkam 
o'mashgandan so'ng, ya'ni bir yildan kam muddatda o'zining himoya 
xossalarini narnoyon qila boshlaydi (6.15-rasm). 

Qiyaliklami o't ekib va chim bostirib mustahkamlashda o'tlar o'sib 
chiqishi uchun qulay sharoitlar bo'iganda qo'llaniladi. Iqlimi issiq va 
kuchli shamollar bo'igan xududlarda qiyaliklar qalinligi 10 ... 20sm Ii 
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6.1S-rasm. GruDtli to'g'OD pastki qiyaUkJariDi mustahkamlash: 
a) o't ekish; b-chim bostirish; l-o'simlikli grunt qatlami; 

2-ekilgan o't; 3-chim kataklar: 4-yog'och taxtalar. 

shag'al grunt to'kib himoyalanadi. Suv bilan yuviladigan pastki 
qiyalik uchastkalari yuqori qiyalik singari mustahkamlanadi. Pastki 
qiyalikka suvning o'zgarishi va to'lqin ta'sirlari chegarasida toshli yoki 
qiya drenaj o'matiladi. 

2-m.,., •. Quyidagi ma'Jumotlar B50sida gruntJi to'g'onning yuqori qiyaligini 
turli xiI mustahkamJash o'lchamlari aniqlansin: daryo tubining ,ath belgisi -
15S,3m; JDS -151m; HOC -150m; foydalanilmaydigan hajm sathi FHS-I44m. 

Bu suv sathlariga mos keluvchi to'lqinning balandligi va uzunligi: 

hi -I,6m. i/,.. 1.1.,; h~. - 2~ .. ; i" -I.,. ;;~ - 1,2_, i,'''. O.6M~ :t: 2S",. ::t- -It..~ 

~m _ 190 •• Og'ish burchagi a z 18"36 ga mos keluvchi qiyalik koeffitsiyenti 
"'. = J. Suvning solishtirma og'irligi r = 9,81kN I",); mustahkamlash plitali 
betonining solishtirma og'irligi r. = 23,5kM I",); mustahkamlash toshining 

solishtirma og'irligi 1'r 25,SkN I",'. Qiyalik d .. =0,1_ va d •• = 0,35",,,, Ii 
qumdan tash~1 topgan, 

Asosiy mustahkamlash yuqori chegarasi deb to'g'on tepasi sath 
belgisini qabul qilamiz, FHS ga to'g'ri keladigan suv ombori bo'shatil
ganda minimal suv sathi darajasidagi asosiy mustahkamlashning pastki 
chegarasini chuqurlashtirish quyidagiga teng bo'ladi: 

H • • 2;;7~ = 21.2 • 2,4.. Shunda asosiy mustahkamlash pastki chegarasi 
(AMPCh) quyidagi bclgidan oshmasligi lozim: 

VAMPCh=VFHS-H. =144-2,4=141.., 
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Bu belgi hisobiy sifatida qabul qilinadi. Zarur bo'iganda qabul 
qilingan mustahkamlash plitalari hisobiy o'ichamlarini hisobga olib u 
o'zgartirilishi mumkin. 

II:'H:'.H:/I chuqurliklarida to'lqinsimon harakatga mos keluvchi 

statik suv sathlarida yuvib ketmaydigan tezliklami \69) formuladan 
topamiz, buning uchun oldin unga kiruvchi parametrlami aniqlaymiz. 
Qiymatlarga mos keluvchi .' .n" ,nu, koeffitsiyentlar 

-r -" -,. 
A lS A 31 A 1,9 
-=t - --15,6; ::n- - -13.', ~- - -II.' 
II 1,6 II., 2.1 It..... 1,1 

muvofiq ravishda: .' -O,76,n' 00,73;0"' .0,76 ga teng bo'ladi. Qiyalik zarrasi 
uchun yuvib ketmaydigan tezlik 6.9-rasmdagi grafik bo'yicha d~. OJ,,,, 

bo'iganda 8,.0 0.17 .. I,ga teng bo'ladi. Shunda (6.9) formula bo'yicha 

.. , 21 3.14.0.76' 1,6' 9.81 H ---onIt , .9.61 .. 
• 4· 1.14 2'· 0,17-

Yuqoridagi kabi H:' = 12,93", va H!" = 6,83 .. lami aniqlaymiz_ 
Yuqori bief hisobiy sathiga mos keluvchi yengillashtirilgan 

mustahkamlash pastki chegarasi belgisini (6_10) formula bo'yicha 
aniqlaymiz 

VEW'C.' • VJDS -I,IH! .ISI-I,I· 9,61 = 140,4...; 

VEM1'CIo° a VNDS -I,IH:' = 150-1,1·12,93 = I3S,S .. ; 

VEMPC.m = VFHS-I,IH!" = 144-1,1· 6,83= 136,5 ... 

Eng kichik belgi 135,8m hisoblanada, uni hisobiy sifatida qabul 
qilamiz_ 

Suvning normal dimlangan sathida mono lit yoki yig'rna yaxlit
langan asosiy mustahkamlash qalinligini (6_11) formula bo'yicha 
aniqlaymiz, buning uchun oldin 6_7 -jadvaldan I: = 0,3; 'I' = 1.6; K = 1,1 

parametr qiymatlarini aniqlaymiz: 
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2.1' ·0,3· 1,1. 1,6· 9,11(3· 10,43(1 + 1,1) + 2,3·1.6(1.5 + 1,1)' J 
5,. ~37'.23,S-(37'-IO,43').9,11,.,947 .0,04<10, 

6 • 2,3' 0.3 1,1.1.6.,9,81[3.26,97(1 + 1,1) - 2,3·1,60,5 - 1.1)' J _ 0.04 ... 

I 3(37' . 2,3 - 26,67' ·9,11)·0,947 

Qalqib chiqishga qanhi ustuvorligi sharti bo'yicha yaxlit yoki 
yig'ma yaxlitlashtirilgan temir-beton plitalar qalinligi O,U;:'"dan kichik, u 
holda plitalarni armaturalash, choklami ishonchli zichlash va 
mustahkamlashni uzoq muddat ishlashni ta'minlash sharti bo'yicha uni 
quyidagiga teng deb qabul qilamiz: 

-II 
6 = 0,111,,, = 0,1· 2,3 = O,23M 

Mustahkamlashning ikkinchi variantida ikki tomoni ochiq planda 
o'lchamlari 4· 4m Ii temir-beton plitalami ko'rib chiqamiz. Yuqori 
biefdagi suv sathiga mos keluvchi NDS da bunday plitalar qalinligini 
(6.12) formula bo'yicha aniqlaymiz. 

0,6 1,I.I'V4> 9,81 
6. ~ - - 0.22M 

4· 0,947 23,5-0,3 0,6· 9,11 

To'g'on yuqori qiyaligini mustahkamlashni bu varianftda sara
lanmagan tosh ko'rinishida bajaramiz. Sharga keltirilgan saralanmagan 
toshning eng kichik hisobiy o'lcharnini (6,13) formula bo'yicha 
aniqlaymiz 

2·) I 2,1·3-0,1 I 191,01 
D. -0,120,2-(7 +IO)---·------O,2S .. , 

7 1,1· 3+ I 25,S -. 784 

Sharga keltirilgan toshning eng katta hisobiy o'lchamini (6,14) 
formula bo'yicha aniqlaymiz 

{ 
Ifi ) 3.1,1 .. 30,21 D, -1,5·0,22, -+0,5 --. ------0,39 ... 
) 1,1· 3 - I 25,S -I 77 

Saralanmagan toshdan bajariladigan qoplama qalinligi 

6. = (2 ... 2,I)D. = (2 ... 2,1)· 0,39 z 0,78 ... 0,12 •. 
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FHS muvofiq keluvchi to'lqin parametrlarida yengiIJashtirilgan 
mustahkamlash materiallarining yirikligini (6.15) va (6.16) formulalar 
bo'yicha aniqlaymiz 

o _ 0.1'3.14·0.6 I.SS 
"D - F£[i . -=055 .. 1,' 

3.14.193h 4·3,14·2,4 2,76' , 

9,11 19 

9,11· 0,55' 1,97 
d. ~ ''/ )' -- • 0,02 ••. 

1,4 0,61 ·9,1.,15,5 - 9,11 170,11 

Yengillashtirilgan mustahkamlash qalinligi 

6 •• = 10d = 10· 0,02 = 0.1 .... 

6.5. DreDaj qurilmalar va takari fiJtrtar 

Grun11i ko'tarma to'g'onlarda drenajlar depressiya egri chizig'ini 
pasaytirish, filtratsiya oqimini qiyalikka chiqishga yo'l qo'ymaslik va 
to'g'on tanasi orqali o'tadigan filtratsiya suvlarini pastki biefga chiqarib 
yuborish uchun xizmat qiladi. 

Yuqorida keltirilgan drenaj bajaradigan ishlardan kelib chiqqan 
holda, drenaj asosiy ikkita qismga bo'linadi: qabul qiluvchi va chiqarib 
yuboruvchi. Qabul qiluvchi qism bir nechta qatlamdan tashkil topgan 
qum, shag'al yoki chaqiq toshdan hamda g'ovakli betondan yoki sintetik 
tolali teskari filtrdan iborat bo'ladi, U to'g'on tanasi hamda uning 
zaminidan keladigan filtratsiya oqimini qabul qiladi. Chiqarib 
yuboruvchi qism tirqishli quvurdan yoki tasmasimon yirik chaqiq tosh 
va toshdan tashkil topadi. U filtrlangan suvni to'g'on chegarasidan 
chiqarib yuboradi, 

Drenajlami loyihalashda to'g'on tanasi va zarninidagi gruntlaming 
tavsifi, ulaming sutfoziya xossalari va drenaj zonasidagi filtratsiya 
sharoitlari hisobga olinadi. To'g'on tanasi va zarninini drenaj bilan 
tutashtirishda teskari filtr o'rnatiladi. Drenaj konstruksiyalari variantlari 
texnik - iqtisodiy taqqoslash asosida qabul qilinadi, 

Gidrotexnika inshootlari amaliyotida juda ko'p drenaj 
konstruksiyalari qo'llaniladi. Quyida ulaming asosiylarini keltiramiz, 
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6.I~rasm. Gruntli to'g'oo drenajlarlning a_iy turlarl .. 
a - prizmali drenaj; b - qallamli drenaj; d - prizmali drenaj bilan qallamli ~ 

birikmasi; e - gorizonlal yassi drenaj; f - qiya-gorizontal drenaj; g - prizmali drenaj 
bilan gorizontal drenaj birikmasi; h - lasma-simon drenaj; i - quvurli drenaj; 

l-dcpressiya egri chizig'l; 2-pastki qiyalik qoplamasi; 3-tasmasimon drenajning 
chiqarib yuboruvchi qismi; 5-quvurli drenajning qabul qiluvchi qismi; 

6-drenajning chiqarib yuboruvchi qismi. 

Prizmal~ 'drenaj. Qurilish hududida toshlar yetarli bo'iganda 
to'g'onning o'ZJlIlIi uchastkasida prizma shaklidagi drenaj quriladi 
(6.16 a-rasm). Drenajlar to'kmalar ko'rinishida bo'ladi va ular pastki 
qiyalik uchun tayanch vazifasini ham bajaradi. Drenaj ustki sath belgisi 
pastki biefdagi suv sathi va to'lqin balandligini hisobga olgan holda 
O,5m Ii zaxira bilan ta·minlanadi. Drenaj pastki biefda suvning 
o'zgaruvchan sathida ishlaydi. 

Drenaj usti kengligi ishlami bajarish sharoitlarini hisobga olib 1m 
dan katta qilib tanlanadi. ichki qiyaligi m' ... = 1....1.5 va tashqi qiyaligi 
m; = 1,5 ... 2,0 qabul qilinadi. 
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Qatlamli drenaj pastki qiyalikka teskari filtr qatlamlarining 
yotqizilishi ko'rinishida bo'ladi (6. 16b-rasm). V drenaj sifatida 
ishlamaydi va depressiya egri chizig'ini pasaytirmaydi. Qatlamli drenaj 
paslki qiyalikni filtratsiya deformatsiyalaridan himoya qiladi. 

Kombinatsiyalashgan drenaj - prizmali drenaj bilan qallamli drenaj 
birikmasidir (6.16 d-rasm). Pastki biefda prizmali drenaj ustidan suv 
sathi qisqa muddatli yuqoriga ko'tarilganda qo'llaniladi. 

Gorizontal yassi drenaj teskari filtr qatlamlaridan tashkil topgan 
to'shamadan iborat (6.16 e-rasm), u lo'g'on tanasi va zaminini 
drenajlashga imkon beradi. Pastki biefda suv bo'imagan hollarda 
qo'llaniladi yoki suv sathidan yuqorida joy lashtiriladi. 

Qiya-gorizonlal drenaj pastki biefda suv kelishi ehtimoli bO'lganda 
qo'llaniladi (6.16 f-rasm). 

Kombinatsiyalashgan drenaj - gorizontal va prizmali drenaj 
birikmasidir (6.16 g-rasm), depressiya egri chizig'ini pasaytirish va 
zaminni drenajlash uchun qo'llaniladi. Vni pastki biefda qisqa muddatli 
suv kO'tarilishida ham ishlatiladi. 

Tasm~imon drenaj gorizontal drenajning bir ko'rinishidir (6.16 h
rasm). Bunda keng to'shama ensiz tasma bilan almashtiriladi va u qabul 
qiluvchi qism vazifasini bajaradi. Bu turdagi drenajlar tasmaga 
tushuvchi filtratsiya suvlarini chiqarib yuborish uchun mo'ijallanadi. 

Quvurli drenaj paslki biefda suv bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. 
(6.16 i-rasm). Drenajning qabul qiluvchi qismi g'alvirakli asbesto
sement, plastmassa va boshqa materialli quvurlardan iborat. Quvuming 
diametri quvurdagi suvning bosimsiz harakali sharti bo'yicha hisoblar 
asosida belgilanadi. Quvuming eng kichik diametri O,2m qabul qilinadi 
va har SO ..• 200m dan keyin drenaj yo'nalishi bo'yicha nazoral quduqlari 
o'matiladi. 

Filtratsiya oqimi drenaj zonasiga yaqinlashishida bosim gradentlari 
oshadi va bu o'z navbatda to'g'on tanasi va zamin gruntlarida filtratsiya 
deforrnatsiyalarini yuz berishiga olib keladi. Drenajni bunday 
deformatsiyalardan himoya qilish uchun teskari filtrlar o'matiladi. 

Teskari filtr uchun karerda mavjud bo'l88O yoki sun'iy' 
materiallardan foydalaniladi. Vlar grunt bilan tutashgan joyda filtratsion 
mustahkamligini ta'minlash asosida tanlanadi. Agar karerdagi tabiiy 
grunt yaroqsiz bo'lsa, unda uni boyitish yoki yirik fraksiyalar chiqarib 
tashlanadi. 

Drenajlarning va o'tish zonalarining tcskari filtrlari materiallarining 
nojinslilik koeffitsiycnti quyidagi qiymatlarga ega bo'lishi kerak: 
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- agar himoyalanadigan grunt suffoziyalanmaydigan sochiluvehan 
bo'lsa, unda 'I, S 20 .. 2~. bunda "1 qiymatining kichigi qumli va shag'alli 
gruntlaming zarralari uehun, kattasi - ehaqiq toshli gruntlarning filtrlari 
uehun; 

- agar himoyalaydigan grunt suffoziyalanadigan sochiluvehan 
bo'lsa, unda '1, .. ".:s IS; 

- agar himoyalaydigan gilli grunt plastiklik soni 0,07 dan kiehik 
bo'imasa, unda 'I.,,," ,; 50; 

- g'ovakli betondan o'matiladigan filtrlar uchun, 'II :s 12; 

- suvga materialni to'kib bajariladigan filtrlar uchun, '1,:s 10 .• 

Teskari filtr qatlamlari soni va uning tarkibini har xii variantlarni 
taqqoslash asosida aniqlanadi. Bunda bir qatlamli filtrlarni b3IpO etishga 
harakat qilish lozim va faqat ayrim hollarda qatlamlar soni karit bo'igan 
ko'p qatlamli filtrlar loyihalanadi. 

Bir qatlamli yoki ko'p qatlamli teskari filtming birinehi qatlamini 
hisoblashda quyidagi belgilardan foydalaniladi: d, - butun gruntning ,% 

massani tashkil etuvehi mayda fraksiyalar massasi bilan birgalikdagi 
massaga ega himoyalaydigan gruntning fraksiyasi o'lehamlari; 
D. - teskari filtr birinehi qatlamining o'lehami, ularning m8SSasi kattaroq 
fraksiyalar bilan birga hamma gruntning i% tashkil etadi; 'II = d .. 1 d'D -

himoyalaydigan grunt nojinslilik koeffitsiyenti; 'I, = D.,.I D,• - teskari filtr 
birinehi qatlamining nojinslilik koeffitsiyenti; ,= D.., 1 d .. - qatlamlararo 
koeffitsiyent. 

Filtr zararlari tarkibi filtr g'ovaklariga himoyalovehi gruntning 
tushishi, filtr bilan ehegarada himoya qilinayotgan gruntni yuvilib 
ketishi gilli gruntlami filtr materiali bilan tutashganda ajaralib 
o'pirilishi, shuningdck, kolmataj va filtr suffaroziyasiga yo'l quymaslik. 
To'g'on turiga hamda uning tanasi va zamini gruntiga ko'ra teskari filtr 
birinehi qatlamini tanlash har xii sharoitlarga asoslanib bajariladi. 

Qumli gruntli to'g'onlar uehun pastga yo'nalgan filtratsiya oqimi 
uehastkalarida birinehi qatlam uehun mavjud materialning yaroqliligi 
V.S. Istomina grafigi bo'yieha aniqlanadi. (6.17 a -rasm). Agar "1 va ~ 
ning ba'zi bir qiymatlariga tegishli nuqta mos keluvehi egri ehiziqdan 
pastda joylashsa, unda filtr materiali yaroqli hisoblanadi. Bundan 
tashqari, filtr birinehi qatlamining filtratsiya koeffitsiyenti himoyalovehi 
grunt filtratsiya koeffitsiyentidan kamida 4 marta ko'p bo'lishi kerak. Bu 
shart D,,,ld,,,;' LJ bo'iganda bajariladi. 
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6.17-nsm. Gruntli to'g'onlarulng teskari mtrlarlni tanlash grafiklari: 
a-pastga yo'nalgan filtratsiya oqimi; b-yuqoriga yo'nalgan fillratsiya oqimi; 

d·gorizontal filtratsiya oqim; 2- yopishqoq grunt bilan tutashgan joyda qatlamlarga 
ajralgan holda; I - yo'l quyiladigan tavsiflar sohasi; 11- yo'l quyib bo'imaydigan 

tavsiflar sohasi; 1- silliq zararli material uchun; 2 - burchakli zarrali material 
uchun . •. 

Yuqoriga yo'nalgan filtratsiya oqimida zarralarining o'rtacha 
diametri d", = 0,15 ... 0,7",,,, Ii to'g'on zaminida qumli grunt bo'iganda, 
filtr birinchi qatlamining tarkibi kontakli bo'rtib chiqish va filtr 
g'ovaklariga grunt zarralarini siqib kiritilishiga yo'l qo'ymaslik sharti 
asosida grafik (6.17 b - rasm) bo'yicha tanlanadi yoki quyidagi formula 
bo'yicha aniqlanadi: 

Do. ~ d,.[15 + 3.6(1/ r - 2)J. (6.17) 

hunda, 2 ~ TT, $ 10 

Filtratsiya oqimi himoyalovchi grunt va filtr tutashgan joyi bo'yicha 
yo'nalganda, agar '1,'".va ~ koordinatalariga mos keluvchi nuqta egri 
chiziqdan pastda joylashsa (6.17 d-rasm) gruntning kontakli yuvilish 
oldi olinadi yoki quyidagi shart bajarilganda 

D,. ~ d'o[S+S,2(l7r III, -O.5)J. (6.18) 

bunda, 0,5 ~ "J 117 f $ 5. 

Gilli gruntdan yoki gilli zamindagi to'g'onlar uchun filtr birinchi 
qatlamining tarkibi, gilli gruntni zarralari bog'lanmagan yirik zarrali 
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grunt tutashgan joyida qatlamlargB ajralishiga yo'l qo'ymasligi sharti 
asosida tanlanadi (6.17 e-rasm). Agar filtr materialiga mos keluvchi 
nuqta yo'l qo'yiladigan tavsiflar sohasiga joylashganda va pastga 
yo'nalgan filtratsiya oqimi bosim gradiyenti J:$ I, yuqoriga yo'nalganda 
esa - J:$ 3 bo'lganda u yaroqli hisoblanadi. III va IV sinf to'g'onlari va 
vaqtinchalik inshootlar uchun filtming mustahkarnligiga ta'sir 
etmaydigan (filtr g'ovakligi qatlarnlarining yarmi) chuqurligigacha filtr 
g'ovakligida gilli gruntlarning qavatlar ajralib chiqishiga ruxsat etiladi. 

Ko'p qatlamli filtming ikkinchi va keyingi qatlarnlarida donadorlik 
tarkibi yuqorida keltirilgan bog'lanish grafiklar (6.17 a,b,d - rasm) va 
(6.17) va (6.18) formulalar bo'yicha olib boriladi, bunda d, va D,orqali 
mos ravishda oldingi va keyingi filtr qatlamlari fraksiyalarining 
o'lchamlari ko'rsatilgan. 

Zarninlar bilan 90° karn bo'imagan burchak hosil qiluvchi fillming 
barcha qatlamlari uchun yuvilib ketish bo'lmaydigan kontaktli 
D,o! d,o S 10 sharti bajarilishi kerak. Agar filtr qatlarnlari zaminga 90° 
dan karn burchak hosil qillan bo'isa (masalan, prizmali drenajlarda va 
eknlnli to'g'onlarda), avvalgi qatlarnni keyingisiga to'kilmasligini 
tekshirish quyidagi formula bo'yicha olib boriladi: 

~. < d,.! Q., (6.19) 

bunda, Q. - g'ovakligini hisobga oluvchi koeffitsiyent, ke)'lngi qat lam 
Tf I ko'ra aniqlanadi (6.18 - rasm). 

II" 

;.~E! I J1 
0,25 0,30 0. J5 0." II.'" n 

10 7 ; ~ J 2 D'D/11" 
6.18 - rasm. Q. koemtslyeadal g'ovaklik n va gnaatnlag aoJlasUUk 

koeflltalyeati " p bog'\lqllgi. 

Teskari filtr qalinligi ishlami bajarishni hisobga olib va texnik
iqtisodiy hisoblar asosida qabul qilinadi. Filtratsiya shartlari bo'yicha 
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har bir qatlam qalinligi 5D" dan kana bo'lmasligi, ammo 0,2 dan kichik 
bo'lmasligi kerak. 

J-m.s.I •• Gruntli zaminda prizmali drcnaj bll/1>O cliladi.To'g'on tanasi 
d,., = O.oJ- va d,. = 0,1 ... ", bo'lgan qumli grunt. Prizmali drcnaj teskari filtri 
birinchi qatl.mi uchun karcrdagi gruntdan foydalanish mumkinligi lekshirib 
ko'rilsin. Karerdagi grunt quyidagi donadorlik tarkibiga ega: D,,, = 0.15",n,. 

D., = 1,1",,,,; D", = 1,3",,,,. 

To'g'on tanasi himoyalaydigan grunti bilan loyihalanayotgan 
teskari filtr tutashgan joyi bo'yicha pastga yo'nalgan filtratsiya oqimi 
bo'lganligi sababli, tekshirishni 6.17 a-rasmdagi graf~ bo'yicha 
bajaramiz. 

Buning uchun karyerdagi gruntning nojinslilik va to'g'on grunti 
qatlamlararo va filtr koeffitsiyentlari qiymatlarini hisoblaymiz: 
", = D", I D," = 1.3/0.15 = 8.67 • .; = D",ld", = 1.110.1 = II. 

Ularga mos keluvchi nuqta yo'l qo'yiladigan tavsiflar sohasiga 
kiradi (6.1l,a-rasm). '1 f < 15 va D", I d," = 5 > 3. Demak, bunday tutashgan 

zonada karyer gruntini ishlatish mumkin. 
Drenaj teskari tiltrining gilli zamin bilan tutashgan joyi bo'yicha 

filtratsiya deformatsiyalari bo'lmasligini tekshirish uchun (6.17 e-rasm) 
dagi grafikdan foydalanamiz. Koordinatalar "/ = 8.67 va D" = 1.1 ga ega 

bo'lgan nuqta yo'l qo'yiladigan tavsiflar sohasiga kiradi. Demak, olib 
borilgan hisoblar asosida berilgan tavsiflardagi karerdagi gruntni 
prizmali drenaj teskari tiltrli birinchi qatlami uchun foydalanish 
mumkin. Qatlam qalinligini O,2m qabul qilamiz. 

6.6. GruDtli to'g'oDlarda fdtratsiya 

6.6.1. Bir jiasli gruDtli to'g'OD IiItratsiya bisoblari 

Suv o'tkazmaydigaD zamiDda, pastki bieeda suv bo'lmagaDda 
drenajsiz bir jiasli to'g'OD. Hisoblash tartibi. Pastki biefda suv 
bo'lmaganda hisobiy tenglamalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

!fL.= H, -d.-h 2 ]1 ~. 
K, .... ,8 H,_h' 
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!lL_It' -a,' . 
Kr - 2S • 

!JL-~ 
Kr -...,' 

S=b,-ul,(Hr-a). 

(6.21) 

(6.22) 

(6.23) 

(6.21) va (6.22) tenglamalarining o'ng tomonlarini tenglashtirib 
quyidagiga ega bo'lamiz: 

L~a.s , n= --+Q •. .... 

(6.22) tenglamadan S ifodani qo'yib, ega bo'Iamiz 

h='~b,- + ..... (Hr -a)J+a '. 
M • , 

O'ng tomoni D orqali belgilab, IFD ga ega bo'Iamiz. 
Shunda (6.20) tenglama qo'yidagi ko'rinishga ega bo'ladi: 

!lr...=H!-d,-P2.)lg~ . 
Kr ..., Hr-P 

Qisqartirilgan belgilash kiritamiz 

H 2,318--r -= E, shunda !!L= Hr -d.-P E 
Hr-P Kr....· 

(6.24) 

(6.25) 

(6.26) 

(6.27) 

Uning ifodasini chap tomonga qo'yib (6.22) tengIamadan 
quyidagini toparniz. 

E...= (Hr -de -P)E 
M, ..., 

(6.28) 

yoki 

!!!J..a.=(Hr-d.-P)E. 
M, 

(6.29) 

Chap tomonni belgilaymiz. 
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"" a. : F;(a.). 
"', (6.30) 

o'ng tomonni esa 
(Hr -d.-p)£: F,{a.l (6.31) 

Q. ga qiymatlar berib, chap va o'ng tomonlar tengligiga erishamiz. 

F,(aJ: F,(a.). (6.32) 

1/ 

l( 

6.19-rum. Suv o'tkazmaydlgao zamiDda, pastld biefda suv bo'imapoda 
dreoajsiz blr jiolli to'g'oo fIItrablya hlloblsumasi. 

a. 

6.20-rasm. a" 01 aoiqlash vallet. 

4omasala. Suv o'tkazmBydigan zaminda, drenajsiz va pastki biefda suv 
bo'imaganda to'g'on tanasi orqBIi o'tadigan solishtirmB filtratsiya sarli aniqlansin 
va depressiya egri chizig'i qurilsin: Hr -IS.O ... b, - •• 0 ..... ,.3.0: ",.20. d. m 2.5 ... 

K r = O,OOS~ .. J ,., 

Hisoblami kama~irish uchun grafik usulini qo'llaymiz. Hisoblami 
jadvalga kiritamiz. 
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f; • !!.La", 
S p F,-(HT-d.-JI)E a. "', F 

I 1,5 36,0 6,08 0,S19 3,32 

2 3,0 34,0 8,49 0,893 3,S6 
3 4,S 32,0 10,2S 1,032 2,32 

2,24 3,36 33,S8 8,98 0,820 3,36 

Grafik bo'yicha ao=2,24 m ni topib, qolgan 9,.S va h noma'lumlami 

aniqlaymiz. 
Solishtinna tiltratsiya sarti 

KTa. _ 0,0055·2,24 =0.0062lM' 1_. 
qT =~- 2.0 

S = bT + "',HT - "',ao = 8+ 2·15- 2·.2,24 = 33,SIlll 

Quyidagi tenglama bo'yicha depressiya egri chizig'i ordinatalarini 
aniqlaymiz: 

y' = ", _ 2fT % 

KT 
(6.33) 

x qiyrnatiga 0 dan s gacha kamida 6 ta qiymat berib, y ni 
hisoblaymiz. Hisoblami jadval shaklida olib boramiz. 

Nuqtalar :r,1II ~ 
, Y,III 

% Y 
t( , 

I 0 0 80,0 8,9S 
2 5,0 1I,S 68,S 8,28 
3 IS,O 34,6 45,4 6,74 
4 

, 
2S,0 S7,6 22,4 4,72 

5 32,0 73,S 6,5 2,SS 
6 33,S8 7S,0 S,O 2,24 

2· 2.24- H.SI + 2.24' _ 1,95.. (6.34) 
2 

Sav o'tkazmaydigaD zamiDda, patki bie'" IUV bo'lgaDda 
dnDajsiz bir jiDsU to'.'OD. Hisoblash tartibi. Pastki biefda suv 
bo'lganda hisobiy tenglamalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 
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!!L Hr - d. - h 2.3Ig.....!!.L-: 
K, ..., H,-h 

(6.35) 

!!L= h' -(a. + h.), 
Kr 2S 

(6.36) 

!lL= ~(I + 2.3lg a, + h, ); 
Kl '''J Q .. 

(6.37) 

S = Ii, + ",,[Hr -(a, +h,» (6.38) 

Belgilaymiz 
1+2,3lg a,+h, = A. 

a, 
(6.39) 

shunda (6.37) tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

.. !lL=~A. 
Kr "', 

(6.40) 

Uni (6.36) tenglamaning chap qismiga qo'yib, quyidagiga ega 
bo'lamiz: 

h = J2a:.,AS + (a, +h,)' (6.41) 

S uchun (6.38) tenglamadan ifodani qo'yib, ega bo'lamiz 

h= '~{b,- +...,[Hr -(a, + h,)J+ (a, +h,)'}. ..., . (6.42) 

Tenglamaning o'ng qismini D orqaJi belgilaymiz, h: JI ga ega 
bo'lamiz, unda (6.35) tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

!!L= Hr-t4-Jl2.3"~, 
Kr .... Hr-JI 

2.3"~ = E deb belgilaymiz, shunda 
Hr-JI 
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!iL= Hr -a.-II E 
Kr '"I . 

(6.37) tenglamaga qo'yib, aniqlaymiz 

~A = (Hr - d, -II}E 

yoki 
"'. .... 

"'. " • ..1 = (HT - d. - Jl}E . ..., 
Chap qismini belgilaymiz 

va o'ng qismini esa 

.... " • ..1 = 1';(".) ..., 

(Hr -d. -11)£= F,("J 

(6.44) 

(6.45) 

(6.46) 

(6.47) 

(6.48) 

Bog'lanish grafigini qurarniz. a. ga qiymatlar berib, ikkita egri 
chiziq kcsishgan joyda qidirilayotgan a. qiyrnatini topamiz . 

• 

6.21-nlm. Suv o'tkazmaydlpa zamlada, pa.tld bldda suv bo'lgaada dreaaJIl 
b1r JiD.U to','OD flltntllya blsobluema.l • 

."..-,;. 
r • , , 

7 
I 

6.21-rum. h 01 aalqlub graftci. 
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SUV o'tkazmaydiKao zamioda, pastki biefda !lUV bo'imagaoda 
dreoajli bir jlD!lIi to'g'oo. Hisoblruh tarribi. Bu holat uchun hisobiy 
tenglamalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

!fL.= HI -d.-1t2.318~; 
K, "', H,-It 

(6.49) 

!fL.=~. 
K, 2S' 

(6.50) 

SjJ =1>, +(H, -1t4 )..,-1I4 ",,, (6.51 ) 

bunda, It .. - drenaj balandligi. 

Suv o'tkazmaydiKau zamiuda, patki bidda !lUV bo'igaoda 
dreoajli bir jiolli to'g'oo. Hisoblruh tartibi. Pastki biefda suv 
bo'lganda (6.21-rasm) hisobiy formulalar quyidagi kO'rinishda bo'ladi 

.. 
!fL.= Hr-d·-1I2.JI8~; 
K, ..., H,-It 

It' -h' !fL. =-'---'L 

Kr 2SjI 

Sxemadan foydalanib uchinchi tenglamani tuZJlmiz. 

SIJ. = I>, +(Hr - Itp ).., - a.m,. 

(6.52) 

(6.53) 

(6.54) 

S-m.,.I •• Suv o'tkazmaydigan zaminda, pastki biefda suv bo'iganda drenajli 
lo'g'on tanasi orqali o'tadigan filtratsiya sarli aniqlansin va depressiya egri chizig'i 
qurilsin: lo'g'on tanasi grunli filtratsiya koeffitsiyenli K, - 0.0055 .. 1_, H, -IS.O •. 

br = 8,0",: b,. 2.0 .. ; II, - 4.0.. ... , = 3,0; "', = 2,0; OI, = 1.0; "'. = 1,5; d, = 2.5; 

It" = 2,0. (6.21-rasm). 

Drenajning ichki qiyaligidan ordinata o'qigacha bo'lgan masofani 
(6.54) formula bo'yicha aniqlaymiz. 

S = 8,0+(15 - 4,OP,0- 2,0· 1,0 = 28,0... 

Of ajaratuvchi kesimda filtratsiya oqimi chuqurligi II ni aniqlaymiz. 
Buning uchun (6.52) va (6.53) tenglamalaming o'ng qismlarini 
tenglashtiramiz va II ni· topamiz. 

195 



2S H 
11_ J=::L(H, -d. -AP.lI&--.::L-+A:. 

_, H,-It 

I1diz ostidagi ifodani F +,,-' orqali belgiJaymiz, shundall- JF + Ir,,' ega 
bo'lamiz. 

" ga kamida uchta qiymat beramiz, JF+h: ga muvofiq qiymatlami 

hisoblaymiz. h-IO bo'iganda muvofiq ravishda JF+Ir,,' -7,2S qiymatga; 

,,= 8 bo'iganda JF" +~ .1.22; ,,= 6 bo'iganda muvofiq ravishda 

JFo + h.' - 1,12 

Hisoblangan qiymatlar bo'yicha abssissa va ordinata o'qlari bo'yi
eha bir xii masshtab qabul qilib, graflk quramiz (6.22-rasm), Koordi
natalar boshidan 45° burchak ostida chiziq tortamiz, uni egri chiziq bilan 
kesishgan nuqtasidan abssissa o'qiga perpendikular tushiramiz va 
" z 8,2". ni topamiz. 

(6.53) formula bo'yicha solishtirma filtratsiya sarfini aniqlaymiz 

(h' -h: ,r (1,2'-2,O'~.OOH .O,OO6S2 .. ' I, ... 
f r • 2S,I • 2.28 

Depressiya egri chizig'i ordinatalarini quyidagi formula bo'yicha 
hisoblaymiz: • 

y' .II'-~J: 
Kr 

~- , 
Nuqlalar ' _,M K, Y y,. 

1 0 0 70,S 8,4 
2 5 11,9 58,6 7,66 
3 10 23,7 46,8 6,83 
4 20 47,4 23,1 4,8 
5 25 59,3 11.2 3.)5 
6 28 66,4 4,1 2,0 

Hisobni jadval shaklida olib boramiz. Filtratsiya hisoblarini 
to'g'riligi •• ·s,; ,-, bo'lpnda tasdiqlanadi, 
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6.2J-rasm. SUY o'tkazadigao zamioda, pastki 
bidda SIlY bo'imagaoda dreoajsm bir jiosli to'g'on ftltntsi)'ll hisobi sumasl 

(akad.N.N.Paylovskiy usoll bo'ylcha). 

SUY o'tkazadigao cbekiaogao cbuqurlikdagi zaIBioda, pastki 
bierda suy bo'imagaoda dreoajsiz bir jiDllU to'g'OD. Bunday masalani 
yechish akad.N.N.Pavlovskiy va prof.R.R.Chugayey usullari bilan 
bajarish mumkin. 

6 - masals. Quyidagi ma'iumotiar asosida SUY o'tkazadigan zamin orqali 
o'tadigan solishtinna filtratsiya sarti aniqlansin: Hr = IS.O .. , HI = Il,S",; bT = 8,0",; 

w. 
do = I,S",; "'I - 3,0; "', = 2,0; Ko = O,S",lou/; T = 6,0",; "" = 0 

Akad.N.N.Pavlovslriy usuli bo 'yicha. To'g'on tanasining filtratsiya 
koeffitsiyenti Kr suv o'tkazadigan zaminining filtratsiya koeffitsiyenti 
A, bo'lgan bir jinsli to'g'on uchun akad.N.N.Pavlovskiy soddalashgan 
usulni taklif etdi. Bunda umumiy solishtinna filtratsiya sarfi to'g'on 
tanasi orqali o'tadigan qT va zamini orqali o'tadigan qo solishtirma 
sarflar yig'indisi sifatida qaraladi, 

Sarf qr ni aniqlashda, to'g'on suv o'tkazadi va zamini suv 
o'tkazmaydi, qo aniqlashda esa - to'g'on tanasi suv o'tkazmaydi va 
zamini suv o'tkazadi deb taxmin qilamiz. 

Birinchi taxminimizga ko'ra yuqoridagi hisoblarimizda qr 
solishtirma filtratsiya sarti aniqlangan edi. 

To'g'onning suv o'tkazadigan zamini orqaIi o'tadigan solishtirma 
filtratsiya sarti qo quyidagi formuladan aniqIanadi (6.23): 

K.Hlr 0.5·Il,6· 6 _ 0,422 .. ' 1_, 
qo --;;s;-- 1,16-13 

bunda, n - tuzatish koeffitsiyenti, Vr IT nisbatga ko'ra aniqlanadi. 

(6.55) 

II,-Ir. ..... 20 5 4 3 2 I 
N ....... 1,15 1,18 1,23 1,30 1,44 1,87 
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B, IT = 83/6 = 13.82 bo'lganda, n = 1.16 qiymatga teng. 

a.~T Be 0.++7 

f ... -
6.24-nsm. Sa" o'tkazmaydigaD cbekiaDlaD cbaqarlikdJlgl zaminda, putki 
bidda su" bo'lmagaDda dreDajsiz bir jlDsli to'g'oo liltratslya hlsobi uemasi 

(R.R.Cbulayev usuli bo'ykba). 

ProfR.R.Chugayev uslubi bo'yicha inshoot tovoni chetki nuqtalarini 
A va V bilan belgilaymiz 6.24-rasm). A nuqtani yuqori bief suv sathiga 
ko'taramiz va AI nuqtaga ega bo'lamiz. AI va V nuqtalardan muvofiq 
ravishda gorizontal bo'yicha chap va o'nga O,44T kesmani o'lchab 
qo'yamiz va A2 va VI nuqtalarga ega bo'lamiz. Bu nuqtalami to'g'ri 
chiziq bilan tutashtiramiz va inshoot tovoni A V uchun A I a av V siniq 
chiziq ko'rinishidagi kerak bo'lgan pezometrik chiziqni topamiz. 
Suv o'tkazadigan qat lam qalinligi orqali o'tadigan solishtirma filtratsiya 

sarfini quyidagi formuladan aniqlaymiz: • 

q, • TK,J • n.:, H, .6.0.5 13.5 _ 6· 0.5~ _ 0.45110,' I .... " 
0.4-41 + B, + O.44T 0.44· 6 + 83 + 0.44· 6 88,3 

6.6.2. Yadroll gruotH to'g'on filtratllya bisoblari 

Suv o'tkazadlgao zamioda, pastki blefda BUV bo'imagaoda 
dreoajsiz yadroJi to'g'oo. Yadroli to'g'on filtratsiya hisobini 
soddalashtirish uchun akad.N.N.Pavlovskiy ((virtual usuhmi taklif etdi. 
Bunda filtratsiya koeflitsiyenti K, bo'lgan yadroli to'g'on (6.25 a-rasm) 
filtratsiya koeffitsiyenti Kr bo'lgan drenajsiz bir jinsli to'g'onga kelti
riladi (6.25b-rasm» 
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f~ ~-

• ~---L- ---

:.~~ 
~~--~ .. - .-) ..... ~ .- .... -- !. ~ ..... ~ 

'-." , "-'~ } 
6.2S-ra.m. Suv o'tkumaydlgan zaminda, pa,tki blefda suv bo'imapnda 

drenajsiz yadroli to'g'OD liltrahlya bisobi suma.i: 
a-yadroli lo'g'on; b-bir jinsli (keltirilgan) to'g'on, 

Hisoblash lartibi. Yadroning o'rtacha qalinligi topiladi 6" = 6,; 6, , 

QMQ bo'yicha yadro tepasi 8, = I 1,6m; yadro qalinligining pastki qismi 
J, ;t O,IH" ammo 3,Om dan kam bo'imasligi kerak. 

Yadroning keltirilgan (virtual) qalinligi formuladan aniqlanadi 

• . K, 
8 ... =/J."K,' (6.56) 

bunda. 8 ... - yadroning keltirilgan qalinligi, m; 8",- yadroning o'rtacha 
qaJinligi.m; K, - to'g'on tanasi gruntining filtratsiya koeffitsiyenti, 
mlsut; K, - yadro gruntining filtratsiya koeffitsiyenti, mlsUI. 

To'g'on tepasining keltirilgan (virtual) kengligini quyidagi formuladan 
topamiz: 

b .. =br+8",(::-IJ (6.57) 

bunda. br - to'g'on tepasi tengligi, m. 
Yadroning keltirilgan qalinligi 8 ... ni va to'g'on tepasi keltirilgan 

kengligi b.. ni hisoblab, keltirilgan bir jinsli to'g'on kesimiga ega 

bo'lamiz (6.25b-rasm). 
Bir jinsli (keltirilgan) to'g'on filtratsiya hisobini 6.6.1 p. keltirilgan 

bir jinsli gruntli to'g'on filtratsiya hisobi singari bajariladi, bunda faqat 
s ni s_ ga almashtiriladi. 

'-m...... Suv o'tkazmaydigan zarninda, putki biefda suv bo'imapnda 
drenajsiz yadroli to'g'on uc:hun solishtinna filtratsiya sarti aniqlansin va 
depressiya egri chizig'i qurilsin (6.2Sa-rum); H, ,2,5 .. ; d = 2,5",; Hr = 15,0".; 
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bT = 8,0",; "', = 3.0 ... ; "', = 2.0; K T = I.S", I 'Ill; K, z O,OS., I lUi . Yadro yuqori qismi 

.5,.. = 2.6411. p85tki qismi 6. = 4,0", . 

Yadroning O'rtacha qalinligi 5 •. , = 5. +6, • 1.6+4.0. 2 .... ; 
2 2 

yadroning keltirilgan qalinligi 6 .... '." KT _ 1"~ -114 .. : 
K, 0.05 

to'g'on tepasining keltirilgan kengligi 

b .. -br + 6 •. ,(:: -1)-8+2{:~ -1)_89.2 .. 

H,.d .... , va ., kattalik1ami o'zgartinnasdan, keltirilgan bu 
to'g'onning kundalang profilini chizamiz (6.25 b-rasm). 

Bu holat uchun akad.N.N.Pavlovskiyning hisobiy tenglamalari 
quydagicha: 

!!L. NT -do-~2.J1.~; 
Kr -, H, -II 

.!r... *' - a; 
K, 2.~_ 

.!L.~; 
K, _. 

s~ -b""'+"'J(H, -a.). 

Bu tenglamalar to'rtta noma'iumli; a.."-,S", va t,. 

(6.58) 

(6.59) 

(6.60) 

(6.61) 

Sistemadagi to'rtta tenglamani yechishni soddaIashtirish uchun 

soddalashgan belgilarni kiritamiz: 2,3"~.E. shunda (6.58) tenglama 
N,-~ 

quyidagi ko'rinishda bo'ladi !!L _!!L. - d, - h F. • 
K, "'I 

Ajratuvchi kcsim au da filtratsiya oqimi chuqurligi quyidagi 
formula bo'yicha aniqlanadi: 

2a S • 
h.-'~+a;. , 
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Tenglamani o'ng tomonini /I orqali belgilab. I,· /I ega bo'lamiz. 
(6.58) tenglamaga h ning o'miga /I ni qo'yamiz, (6.58) va (6.60) 

tengIamalari o'ng lomonlarini lenglashlirib. quyidagiga ega bo'lamiz: 

~_ H, -d, - /I yoki ~a, _ (H, -d. _ /I)E 
.. = mj 1111 

~a, m f;(<I.) va (H, - d, - /I)f.' F,(a,) deb belgilaymiz . .. , 
., ga qiymallar berib, F,(ar} va F1(80) IcngIamaning ikkala lomoni 

leng bo 'Igunga qadar yechamiz. 
Hisoblami jadvalga kiritamiz 

F; .., 5.uo s_ D E F, _ (N_ -d, -O)E ", .. , 
0,8 1,2 117,6 9,73 1,04 2,28 
I,D 1,5 117,2 10,88 1,29 2,08 
1,1 .. 1,65 117,0 11,40 1,42 1,56 
1,2 1,80 116,8 11,80 1,64 ~--

JadvaJ ma'lumollari bo'yicha graflk quramiz (6.26)-rasm). Egri 
chiziqlar kesishgan nuqtadan abssissa o'qiga perepcndikular tushiramiz 
va a, ni topamiz. 

1;1",', r,/4,I 
I,' 

~ 1.0 

f,J 

','0 I 
I 

I,j I 
D 

110 
a, 

4-' (0 "J 

6.26-rum ... • 1 •• Iq ..... 1"Iftgi. 

Shunday qilib a, • 1.100 qiymatga teng, bunda F,(.,I - F,( .. ) • 

... ni topib, qolgan So.,h va 9, noma'lumlami aniqIaymiz. 

So. - bo. + _,(N, - .. > -19,2+ 2(15-1,1)-117 .. ; 
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2 •• S_ 'J2'.'.'1I7. . h_ 1---+ •• ---+1,1" _II,"", 
-2 0 2 

Kart _ 1-' -1,1 .0,125",' I SIll • 

qr -~ :2 

Depressiya egri chizig'i ordinatasini y' • h' - 2!r., forrnulasi bo'yicha 
K 

aniqlaymiz. 
,ga 0 dan $_ gacha qiymatlar berib, y qiymatini hisoblaymiz. 

Hisoblami jadvalga kiritamiz 

Nuqtalar '.M 
2!L 

K .v' Y." 
I 0 0 129,96 11,40 
2 2,6 2,86 127,10 11,27 
3 86,6 95,26 34,70 5,90 
4 100,0 110,00 19,96 4,47 
5 110,0 121,00 8,96 3,00 
6 SbF117,0 128,70 1,26 1,12 

Pastki qiyalikka filtratsiya oqimi chiqishida filtratsiya tezligi 
quyidagi bog'lanish bo'yicha aniqlanadi ' .... - KJ"",IfI'" bunda K to'g'on 
tanasi gruntining filtratsiya koeffitsiyenti; J .... - pastki qiyalikka 
chiqishda depressiya egri chizig'ining nishabligi, 

J • 4Y _ Y, - Y, _ 2..:..!E... _ •. " _ 0.261 . 

.... 4X ',-', 117-110 7 

' ..... KJ .... - •• '·0.261- 0.402.' .. ,. 

SUV o'tbzmaydigan zaminda, putld bierda IUV bo'lganda 
drenajU yadroli to'I'on (h>0). akad.N.N.Pavlovskiy hisobiy 
tenglarnalari quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

!!L Hr-d.-1I2,318~; 
Kr .... Hr-II 

qr II' -It,,' . 
Kr = 2S_ ' 
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S.., = b.., + m ,(H.., - h, l-h,,,,,. (6.64) 

Hisoblash tartibi. Yadroning o'rtacha qalinligini aniqlaymiz 

6 = 6~ +6 • 
• ', 2' 

To'g'on tepasini keltirilgan kengligini topamiz b~, = b+ 6.,,( ~: -\ ) 
(6.64) tenglama bo'yicha s_ hisoblanadi. 
Ajratuvchi kesim OU da filtratsiya oqimi chuqurligini ~iqlaymiz: 

J
2S H 

h= =s!.(H,-d,,-hl2,311!--'-. 
~ H,-h 

IIdiz ostidagi ifodani F + Ir" bilan almashtiramiz va h = JF + 1m ga ega 
bo'lamiz. h ga uchtadan kam bo'imagan har xii qiymatlar berib. 
JF + Ir" ni Jiisoblaymiz. Ordinata va abssissa o'qlari bo'yicha bir xii 

masshtablar qabul qilib grafik quriladi. Koordinata boshidan 45° burchak 
ostida to'g'ri chiziq tortamiz, uni egri chiziq bilan kesishgan nuqtasidan 
abssissa o'qiga perependikular tushiramiz va h qiymatini topamiz. 

Depressiya egri chizig'i ordinatalari quyidagi tenglama bO'yicha 
hisoblanadi: 

y' = h' _ 2qr K;x, 

Hisoblami jadvalga kiritamiz. Agar x = s.., da y = Ir" bo'lsa filtratsiya 
hisoblari to'g'riligi tasdiqlanadi. 

Suv o'tkazadigao zamiDda, putki biefda soy bo'imagaada 
dreoajli yadroli to'g'oo. Suv o'tkazmaydigan cheklangan 
chuqurlikdagi zarninda drenajli va yadroli to'g'on filtratsiya hisobi 
uchun K. = Kr bo'lganda, M.Z.Guzov to'g'on yadrosigacha bo'lgan 
qismda filtratsiya oqimi uncha katta bo'lmaganligi uchun uni ta'sirini 
hisobga olmaslikni taklif etdi va to'g'onni ikkita to'siq sifatida, o'rtacha 
qalinlikdagi yadro va to'g'onning pastki qismidan tashkil topgan deb 
hisobladi (6.27-rasm). 

Bu holda depressiya egri chizig'ini qurish va filtratsiya sarfmi 
aniqlash hisobi yadrodan keyin bajariladi. Filtratsiya oqimini yadrodan 
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y 

Ul":'Hg!:~:(~;G~i.l'T'<G'/ 
____ l'·'''_6, •• 

6.17-rum. Su" o'lkaDdlpo zamioda, paslkl bierda suv bo'imagaoda dreoajli 
yadroll grootll to'I'OO orqaU o'tadilao fillratslya hlsobi sumasl. 

Koordinata boshini drenajning ichki qiyaligi lovonida qabul 
qilarniz (6.27-rasm) . 

.... ............ 1 5 10 IS 20 27,6 
)'.0' •••••••• 0,157 0,84 0,43 0,59 0,68 0,8 

(6.66) tenglama bo'yicha to'g'on tanasi orqali o'tadigan solishtirma 
filtratsiya s"Artini aniqlaymiz 

\0.8 + 6,0)' - 6,0' • 
9r • I.' - 0.21 .. " Is ... '. 

6.6.3. Ekraa" gruatli to'g'oa filtratsiya hisoblari 

Suv o'tkazmaydiga. zalDi.da, pastki biefda suv bo'imagaada 
dreaajsiz claaaU to'g'oa 

Hisoblash tartibi. Pastki biefda suv bo'lmaganda N.N.Pavlovskiy va 
E.A.Zamarin hisobiy formulalari quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

!lL H,'-#t,,-=' 
KT - 28.,lSiD8 

11:..£-J L: - h,'; 
IIIJ "'1 

!lL= h,'-",' 
K, 2(L-...,II,I' 
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bunda, II = K, - to'g'on tanasi grunti filtratsiya koeffitsiyentini ekran 
K. 

grunti filtratsiya koeffitsiyentiga nisbati; ; = 6.,cru8 - ekran o'rtacha 
qalinligini vertikal proeksiyasi; 6,., = 0,5(6. +6'> - ekranning o'rtacha 
qalinligi; 8- ekranni to'g'on asosiga og'ish burchagi; h. -ekrandan keyin 

filtratsiya oqimi chuqurligi. 
Suv o'tkazmaydigao zamlDda, pastld blefda suv bo'tgaoda 

dreoajsiz ekraoH to'g'oo. Pastki biefda suv bo'iganda ekranli to'g'on 
uchun hisobiy tenglamalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi: 

!!L- H,'-h,' -:'. 
Kr - 26 •. ,IISin8 ' 

I J L' h,-/p-- -,-(h.-/\,)'; 
'"1 "'2 

!!L.= h.' -II,' . 
K, 2UL - "',h,) 

(6.71) 

(6.72) 

(6.73) 

9-maSllIA. Suv o'tkazmaydigan zaminda, pastki biefda suv bo'lganda 
drenajsiz ekranli to'g'on uchun solishtinna filtratsiya sarti va depressiya egri 
chizig'i qurilsin (6.28 - rasm). 

8erilgan: '" .1.0 .. , ... - 3,0, .. , - 2.0. H, - 12,5 .. , H r - 15.0.., ,_ - 2.' .. , /\, = ~o...; 

01,-2,5 .. ; K,_O.5IJoID'; K,-O,OOS .. I •• ,; ekranni to'g'on asosiga og'ish 

burchagi /I - 11.30', .iIl 11·30' - 0.32; _"·30' - 0.95; ekran yuqori qismi qalinligi 
6. -1.0 .. , pastki 6. - 2,0.., to'g'on tanasi grunti-qumoq tuproq; inshoot sinfi 
• III. 

Ekrannin$ o'rtacha qalinligi 6 •• - 0,5(6_ + I.) - 0,5(1,0 + 2,0) _ I,S.. Ekran 
o'rtacha qalinligini vertikal proeksiyasi z _ 6 .. _6 -1,5· 0,95 -1,42 ... " qiymati 
Kr I K, - 0,5/0.00s -100 ga teng. 

Ekrandan keyin depressiya egri chizig'i ordinatasiga uchtadan kam 
bo'imagan har xii qiymatlar beramiz It, -1, 4, 6, 8, 10m. 

Ekrandan keyin berilgan ordinata bo'yicha koordinata boshidan 
pastki qiyalik tovonigacha bo'igan masofani quyidagi fonnula bo'yicha 
aniqlaymiz: 

L-(H,-It,,",,+,,, +-,H, -~ . 
• 6 
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~L.:I !l 'l}r--i:QG'~ 

6.2a-rum. Say o'tkazmaydlpa umlada, paltld blefda IUV ""'Ipada 
drenaJllz eil.nallCnlatU tO'C'OD ftltrltdya IaIIobi ueml.L 

Pastki qiyalikka chiqish joyida depressiya egri chizig'i ordinata h, 

ni (6.72) fonnula bo'yicha aniqlaymiz. 

(6.71) tenglamani ;' - f,lh,) deb va (6.73) tenglamani ~. filh,) deb , , 
belgilab, uftuning qiymatlarini hisoblaymiz. Barcha hisoblami jadvalga 
kiritamiz. 

Jr
6

·.JJ L,. 11, ..• f,(~,) F,t~,) 

10,0 42,0 3,0 0,57 1,26 
8,0 48,0 2,0 0,94 0,68 
6,0 54,0 1,4 1,24 0,33 
4,0 60,0 1,2 1,45 0,126 
2,0 66,0 1,0 1,57 0,022 

~ •• &,6 46,2 2,4 0,82 0,80 

Jadvaldan ko'rinib tunlxliki, h, -&,6 .. bo'iganda F,(h,)- F,(I,,) taxminan 
teng bo'ladi. 

(6.73)fonnula bo'yicha solishtinna filtratsiya sarfini aniqlaymiz 

0,5(8,6' - 2.4') _ O,391or' , .. " 
q, - 2<46,2-2·2.4) 

Depressiya egri chizig'i ordinatasini 

bo'yicha hisoblaymiz. 
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Hisoblami jadvalga kiritamiz 

.......... 0 10 20 30 40 41,40 

~ ...... O 15,8 31,6 47,4 63,20 68,70 
K, 

l ............ 74 5820 42,40 2660 10,80 5,30 
y .............. 8,OO 7,64 6,50 5,16 3,28 2,41 

Agar J: = L - ""h,; Y = h bo'lganda, J: ~ 46,2 - 2,0· 2.4 = 41,4 ... , Y = h = 2,4 ... 

bo'ladi, bu filtratsiya hisoblari to'g'riligi tasdiqlaydi. 
Pastki qiyalikka chiqishda filtratsiya oqimi tezligi ' .... - K,J ... ·,lic. 

bunda J ... -pastki qiyalikka chiqishda depressiya egri chizig'i nishabligi 

d)' .", - )', J.2S- 2,41 0,17 062 J 075 J .... a.-_~_---__ • , < CIIIf-. 
fu x" - 1", 41,4 - 40,0 1,4 

II .... -K,J .... -0,5·0.62-0,3"" •• " 

Suv o'tkazmaydigaD zamiDda, pastld blefda sov bo'lmagaDda 
dreDajli ekraDIi to'g'OD filtratsiya hlsobL Drenajli, ekranli to'g'on 
hisobi quyidagi fonnulalar bo'yicha bajariladi. 

bunda, n = Kr; : = 6., sinO . 
K,' 

!!L. = HI) -h/ _ :J . 

Kr M"nsinO' 

q, h.' 
Kr = 2LJI' 

(6.74) 

(6.75) 

Depressiya egri chizig'i gorizontal proeksiyasini quyidagi fonnula 
bo'yicha hisoblash mumkin 

6,.,+1 ... 
LJI = "',(H, -h,)+b, + "',(Ho -ho)-""h,l +e-~, (6.76) 

bunda e"cpressiya egri chizig'ini prizmali drenajga chiqishdagi 
qiymati, (O.OLO,06)H qabul qilinadi. 

Depressiya egri chizig'i ordinatasini quyidagi formula bo'yicha 
hisoblaymiz 
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yl::~:. 
L . 

II 
(6.77) 

,..·.(1 

6.29-rum.. Suv o'lkazmaydipD zamiuda, putki biefda IUV bo'lmapDda 
dRDajll ekraDIi gruDdi 10'C'OD fdtntsiya blObl n:emlsi. 

IO-maull. Pastlci biefda suv bo'imaganda, drenajli ekranli to'g'on uchun 
solishtinna filtralsiya sarti aniqlansin va depressiya egri chizig'j qurilsin (6.29-
rasm). 

BerilRan: hr - 1.0 ... ; Hl -15.0",; HI -12.~ .. ; do - 2) ... ; "'I -],0; Iff]" 2.0. Ito ~ 3.0 .... 

bl -1,0 •. "J -1.0; " .. " 1.5, I<:".}., O,OO~ .. I"'; Kr "" 0,5." Jw, 6. _1.0",: 6. = 3.0.; ,~ .... I,o.r, 

ekranni to'g'on asosiga og'ish burchagi 1/ .11'30'; sinll. 0,32; cool/ ~0.95 

Quyidagilami aniqlaymiz: 

6 •. , - 0.5<6. + 6. ,.0.5<1,0 + 3.0).2,0..; r. 6 •. , COlli - 2,0· O.~. 1.9000. 

n., Kr • ~_ • 100 r .. 0,05·11.5. 0.7M 
K, O,Im 

Ekrandan keyin depressiya egri chizig'i ordinatasi h, ga kamida 
uchta qiymat berib (6.76) fonnula bo'yicha L. ni hisoblaymiz. 

(6.74) tenglamani ; = r,/(h.1 deb va (6.75) tenglamani ;' = F,(h.1 deb 
r , 

belgilab ulaming qiymatlarini hisoblaymiz. 
Hisoblami jadvalga kiritamiz 

..... L ... _ 

10,0 34,75 
6,0 47,15 
3,0 56,15 

7,75 41,90 

209 

f;(h.1 I f;(h,) 

1,46 I 0,41 
0,38 I 0,9:5 
0,08 1,12 
0,74 I 0,74 



F,(h.) va i",(h.) grafiklarini quramiz yoki tanlov bilan qidirilayotgan h. 

qiymatini aniqlaymiz, h •• 7.75 .. 

Topilgan h. qiymati bo'yicha unga mos keluvchi L;F,(h.) va F,(h.J 

larni hisoblaymiz. Bunda f;(h.) f;(h.)ga teng bo'lishi kerak 

t." • ~.O\lS.O -7.75) + 1.0 + 2.0\15.0 - 3.0) - 1.0· 3.0 + 0.7 - 1.0+ I.' • 41.9 ... ; F,IIt,). F,Ch ).0.74 
0,.318 • 

(6.75) tenglama bo'yicha solishtirma sarfni hisoblaymiz 

K,h' 0.5· 7.'" • ()..3'a.' I .... ' 
qT· 2L;.~ 

(6.77) fonnula bo'yicha depressiya egri chizig'i ordinatasini 
hisoblaymiz. U It,. 7.75", va L". 41.900 bo'iganda r' .1.41. ko'rinishida 
bo'ladi. 

Hisoblarni jadvalga kiritamiz 

..................... 0 
y-=I.43x ......... 0 
y,ln ................... O 

41.90 

. 
6,65 
7.7S 

Agar •• LJ • 41.9<0. y. It". 7.7s.. bo'iganda, filtratsiya hisoblari 
to'g'riligi tasdiqlandi. 

6.6.4. EknD va po.arU graDdi to'g'OD mtnCSiya bisobi 

Suv o'dulZlulicaa zamiDda, pastki biefda BUY bo'lmapDda 
dreaaJsiz ,iraDU va poDurli to'g'OD (6.30-rasm). Hisobiy tenglamalar: 

.!L = T(H, - "') = !!..(T +!l...&) 
K. II(L.-L,) L 2 KG 

It,=-- --h" L~' 
.., M

J
l .' 

It '_",' !!L=~_. 
K, 2(L-...,,,,) 
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y' = 11.' - 2!lL K z, 
r 

(6,SI) 

bunda, q - solisbtinna filtratsiya sarti; T - suv o'tkazadigan qat lam 

chuqurligi; n- koeffitsiyent L. +~' .. L nisbatga ko'ra qabul qilinadi; H,

yuqori biefdagi suv chuqurligi. m; h, - ekrandan keyin depressiya egri 
chizig'i ordinatasi; L, - koordinata boshidan' ekran tovonigacha bo'igan 
masofa, m; L-koordinata boshidan pastki qiyalik tovonigacha bo'igan 
masofa, m; L. -ponur uzunligi, m; h, -depressiya egri chizig'i pastki 
qiyalikka chiqishidagi balandligi, m; K, K. -to'g'on tanasi, va uning 

zaminining filtratsiya koeffitsiyentiari, m/SUI; ",,"', -to'g'6n yuqori va 
pastki qiyaliklari koeffitsiyentiari; Z,,V - koordinata boshidan qo'yiladigan 
o'zgaruvchan abssissa va ordinatalar, m, 

• 

z 
~ 

6.30-rum. Suv o'tkazadip. zamiada, pastki biefda lav bo'imagaada 
dre.ajsiE email v. pouarll to'g'oa ftltntsiya 

blsobi uema,L 

ll-mua .... TO'g'OMing solishtirma filtratsiya sarfi aniqlansin va depressiya 
egri chizig'i qurilsin, 8erilgan: H,. 2.,0..; do = 1,0 ... ; H r = 27,0 ... ; to'g'on tepasi 

kengligi br = 20,Om; b,. ',0.; T = 48,0 ... ; L. s 1l5,o.; .. = 3,5; ..., = 2,S; 

K, .2:;'1 .. ; 1(. = 1,2",/8111, 
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(6.78) tenglarna bo'yicha tanlov bilan ~. ni aniqlaymiz. 

Tenglamaning chap qismini !...~I~. f"h,) va o'ng qismini II (I." + 'I' 
-t{T+~' ~:)- "i(h.> deb belgilaymiz. L, -.',~., L· .H, -h.)m+b, +b. + Hr'·, +",) 

lami topamiz. 
h. _ 9.SO; 9,52; 9.53; 9,55 m qiymatlar beramiz. 
Hisoblaymiz 8=8,0+3,0+27,0(3,5+2,5)=173.0 m. 
Quyidagi nisbatni topamiz L. + L, + ( _ m.o+ 173.0. 6 ...... 6-masaJadagi 

T 48.0 

jadvaldan 6.4 qiymatiga If. 1.17 koeffitsiyenti to'g'ri keladi 
Ekrandan keyin depressiya egri chizig'i ordinatasi •• -9.' ... 

bo'iganda, L, - 9.'· l.' - n.2' .. : L - 8- L, - 173.0- 33.25 - 139.7'. bo'ladi; 

U 24.0 - 9.SO 9,.5 ( 9.' 2.,) bo'lad' F,(~.J--· -3.564: F,,~.)--- 48.0+-·- -3,.5163 I. 
1.17 135.0 + 33.2' 139.7S 2 3.2 

Ordinata ~. - 9.S'_ bo'lganda: L, - 33.4301: L -139-,,-: F,(~.)- ],.517S.; 

bo'lganda: t" - ]],l6oo; l. -139.64: F,I~.) - ].54: F,<h.I-l.5210 bo'ladi. h, - 9,S3OI 

1-, - (h.) - ~,13 bo'ladi. h. - 9.'2. bo'iganda: L, - 33.]2 .. ; L _139.6Il0l; fi(h.)- 3.S3; 

F,(h.)- 3.S3 bo'ladi. 
Demak, ordinatani h. -Y.S2 .. qabul qilarniz, bu qiymatda F,(~.J.F,(h.) 

teng bo'ladi. • 
(6.79) formula bo'yicha to'g'on pastki qiyaligiga tiltratsiya oqimini 

chiqishdagi balandligini hisoblaymiz. 

It,--- --~ 0--- ---9.51 00,1100 • L jf:' , 139.68 JIl9.68' , 

.., .' • 2.S 2.S 

Depressiya egri chizig'i oraliq qiymatlarini (6.81) formula bo'yicha 

r' -It' -2 iL • hisoblaymiz, buning uchun (6.80) formula bo'yicha 
K, 

Quyidagi nisbatni loparniz .!L. __ 9,51' -0.1l' _ 0.127. Shunda hisobiy 
K, 2(1]9.68- 2.'· 0.1l) 

formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi .... 0 •• 63-0.654 •. 

X 0 dan L - "',h, = 119.68 - 2.5· 0.12 = 1l7.6m gacha qiymat berib, y ning 
Qiymatini hisoblaymiz. 

Hisobni jadvalga kiritamiz 
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.................. 0 10 25 50 80 110 125 136 137.63 
0654% .............. 0 654 16.35 3270 5232 7194 8175 8894 90.01 
y ................. 90.63 84,09 74,28 57,93 38,31 18.69 8.88 1.69 1.62 
..................... 9.52 9.18 8.62 7,61 6,18 4.32 2.98 1.30 0.80 

To'g'on tanasi va zamini orqali o'tadigan solishtinna filtratsiya 
sarfmi quyidagi fonnuladan hisoblaymiz 

9.52 ( 9.52 2.5) I q-3.2-- 48.0+-·- -11,211o! I •. 
139.61 2 3,2 

Pastki qiyalikka chiqishdagi filtratsiya oqimuling tezligi 
''*t -KrJ .. S 8, ... 

Maksimal nishablik 

J', - Y. 1,30-0.110 031 8 _ 2· 0.31- 0.77 .. 1 .... J _---z ---- ..... .. 1", -.r. ~61 

suffoziyaga qarshi yo'l qo'yiladigan tezlikni Zixardt - Grishin 
fonnulasidan foydalanib aniqlaymiz 

,fC _ r'''1J64OO . 0.00005 ... 1. yoki 8" - 5.02 .. 1 ...... 8 ... 1.501 )0 

("'- zaxira koeffrtsiyenti 2 ... 2,5 ga teng). 8 .... <8,.bo'lgani uchun, 

mexanik suffoziya bo'lmaydi. 
SUV o'tkazadipn amlada, pastkl biercla suv bo'iganda 

dreaajsiz emn V8 ponurli to'I'on. Hisobiy tenglamalar: 

.!L= TlH, +h,l = It,. -Ir,,(r + h. +Ir". Kr) 
K. II\,L. + l,) L 2 K. 

(6.82) 

L JLI 

h.-Ir,,=-- -,-(h.-h,)', ..., ..., (6.83) 

bunda. It,,- pastki biefdagi suv chuqurligi 
Suv o'tkaDdip. amlada, putki biefda IUV bo'lma18nda 

dreujD emnli V8 poaurli to'I'OD (6.31-rasm). Hisobiy tenglamalar: 

.!L=!... (H, -h,) = !!..(r + !i. &); (6.84) 
K. ,,(L. + l,) L 2 K, 
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I, 

I,-L 

Ul-nsm. Sav o'tozadlpa umlacla, p.stld blefd. sav bo'lm.pod. dreo.jli 
emaH v. poaurH gruotll to'l'oo ftltntsly. bilobl oem .... 

II, = J L' + It,' - L (6.85) 

~ =!i . 
2 ' 

(6.86) 

y' = v., x , (6.87) 

bunda, ~- depressiya egri chizig'ini drenajga kirishdagi qiymati. 
l2-m.ola. To'g'onning solishtinna filtratsiya sarti hisoblansin va deprusiya 

egO chizig'i qurilsin. To'g'onning o'ichamlari II-masaladagi kabi (6.31-nsm). 
Ormaj balandligi ltv = (0,15 ... 0,18) Hr = 4,0 .. drcnaj ichlti qiyalill kocffitsiyenti 
.. , -1,5. 

(6.84) tenglama bo'yicha tanlov bilan h,ni aniqlaymiz 
h. - 9,10; 9.11, 1.99M qiymatlar beramiz. 

8elgilaymiz 

!.. H, - h, _ Fj(h ••. 
• I. + L, 

Quyidagilarni hisoblaymiz 

-'L T+ -'L • ...L _ F. (h). h ( " " ) L 2 K. J ~ 

8 - b, +b. + H,l", +",' -1+3+ 27,11(3,5+ 2,'. -173,0.; I .. - h,('" + .). - .,0(2,5+ I,'. -1600. 

< - O,I6oor qabul qilamiz. 
Ekrandan keyin desper.JSiya egri chizig'i ordinatasi h, -9JO ... 

bo'iganda quyidagiga ega bo'1amiz: L, - .. ", - 3,5· 9J - 31.1'-; 

1. - 8 -I, - L4 +. -173,0- JI.I' -16,0 + 0.16-12',31 ... 

Nisbat L. + L, + L _ 13',0+ 31,85+ 125,31 .6,03. 

T .1.0 
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6.03 qiymati n _1,17 mos keladi (6-masaladagi jadval bo'yicha). Shunda 
480 24.00 - 9.1 • L 9.1 ( 9.1 2.5) 

F,(h 1-~-----1.6512. F,I~,)--- 41.0+--- -1.751. 
, 1.17 135.0.11.85 125,31 2 1.2 

h, =1.19 .. bo'iganda quyidagiga ega bo'lamiz: 1., - 3.5- 1,9'1-11.46 -"; 

L _ 157.16 - 31.46 - 125.70..; F,(Io,) -1.7005; f,(h,) -3.6930. 

", - 9,om qiymatiga I., -1.5 9.0 -11.50; i -157.16-11.50 125._, 

F,(", 1 -1.6964. i',(1/,) -1.6195 mos keladi. 
Drenaj boshida depressiya egri chizig'i ordinatasini (6.85) fonnulasi 

bo'yicha hisoblaymiz: 

II, - JL' + ": - L -JI25.66' + 9.0' -125.66 - 0.1200 

To'g'on tanasida depressiya egri chizig'i oraliq ordinatalari (6.87) 
formula bo'yicha hisoblaymiz: y' - v.,' - 0.64. 

• ga 0,16 dan L -125,66 gacha qiymatlar berib, }' qiymatini 
hisoblaymiz: 

• 
~ ............... 0,16 5,0 15,0 35,0 65,0 105,0 125,6 

211, ........... 0,10 3,2 9,6 22,4 41,6 67,2 80,4 

y .............. 0,32 1,79 3,10 4,74 6,45 8,20 8,97 

To'g'on tanasi va zamini orqali o'tadigan solishtirma sarfini 
quyidagi formuladan hisoblaymiz: 

9.0 ( 9,0 2.5) , .,-3,2-- 41,0.--- -11.19M , .. ". 
125,66 2.0 3,2 

Say o'tkazmaydlpD zaminda, .. stld bid,. suv bo'.pDd. 
dreuJU ekraDU va poDurti to'g'OD (6.32a,b-rasm). Hisobiy 
tenglamalar: 

.i...=!.. H-lh.+h.) -!!..[T+( +~ \&,1. 
K. .. l." +II', (II. + h.) L Ir" 2 JK.1J 

II, = JL' +11: - L . 

21S 

(6.88) 

(6.89) 



.7,----..r'~~~~" 

z 

6.32-nsm. Sov o'tUDdlgao umloda, putld blefda sov bo'lp.o druajli 
eknoli va pooorll grootll to'g'oo filtnbiya bisobl sumui: 

a- umumiy sxema; b-drenajning detail. 

l3-ma .. la. To'g'onning solishtirma filtnltsiya sarli hisoblansin va depressiya 
egri chizig'i ordinatasi qurilsin. To'g'onning o'lchamlari ll-masaladagi kabi. 
Pastki biefdagi suv chuqurligi h" = 2,0 ... ; drenaj ichki qiyaJigi koeffitsiyenti 

1ft, = I,S; liD = 4.0 .... 

(6.88) tenglama bo'yicha tanlov bilan h, ni aniqlaymiz. h, -1,5; 810, 

804. 1,02 1ft qiymatlar beramiz. 
8elgilaymiz 

T H,-(h.,it,,) -F,Ch,); 
L., -,<h., n.) h[ ( .~l -'L T, he + -'L - F,(h,~ 

L 2 K.:J 

Depressiya egri chizig'i ordinatasi h. - I,'. bo'iganda quyidagiga ega 
bo'lamiz: 

B - b, ,b • .. H r('", + III,) - ',0 + 3.0+ 27,O(l,5 + 2,5) - 173.0..; t.. - ",(h, + he). 3.5(1,5 + 2,0)· 

_ )6.n., I .. - h .. C., +111,) - 4,0(2,5 +1.5) .16,0.., • -0,1l; I, • he", -1,5· 2,0 - 3,0.., 

L - 8-1" + I, + •• 173,0- 36,75-16,0+ l,O+ 0,13 .123 ...... 

Tuzatish kocffitsiyenti qiymatini oldingi masalalardagi ubi" .1)7 

qabul qilamiz. Shunda 

F,(/r,,).41.0250 24,0-(1,5+ 2,0) .3,225; 
135.0 + 3,5(." + 2,0) 
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1.5 [ ( s,s} 1 f~(h ) - -- 41.0 + 2.0 + - .7812~ _ ].611 . 
• 123,18 2 ~ 

h, = 8,1 ... bo'iganda, quyidagiga ega bo'lamiz:I, - ]3,35 ... 

I. -160.13- 35.15 _124.71 m; f;(II,) - ].3477; F:lh,) _ ],4200; h. - 8.04.. bo'iganda ega 
bo'lamiz: L, - ]5.14.; I. -160,1]- 35,14 -124,_; F,(h.)- ],3641; f,(h.)- ].]l1li8. ", _1.02,. 

bo'iganda ega bo'lamiz: I., -]5.07.; [_16O.1]-15.07_125.06M; F,(h.I=3.3723; 

f,(h,) - 3.3793. 

Demak, ekrandan keyin depressiya egri chizig'i ordinatasini h • • 8.02,. 

qabul qilamiz, bunda f;(h.l-t;(h,l teng bo'ladi. 
Drenaj bosh Ian ish ida depressiya egri chizig'i ordinatasini (6.89) 

formula bo'yicha hisoblaymiz: h, - Jm.06' + 8,Q2' -125,6 - 0.260,. 

(6.87) formula bo'yicha depressiya egri chizig'i oraliq ordinatalarini 
hisoblaymiz: y. 210,. - 0.52 •. 

• ga 0, 13m dan I gacha qiymatlar berib, ) qiymatini hisoblaymiz. 

.......... I -0,13 I 1,0 I S,O 15,0 I SO,O I 100,0 125,06 
2hj,1' .. ~~ 1_ 0,52 1 2.60 7.80 I 26£1 52,0 65.02 
, ....... I 0,26 I 0,72 I 1,62 8,80 I 5,10 I 7,23 8,06 

To'g'on tanasi va zamini orqali o'tadigan solishtirma filtratsiya 
sarfini (6.88) formula bo'yicha aniqlaymiz: 

8.02 [ ( 1,02} 2,51 , q-].2-- 41+ 2.0+- :;'j -10,- I •••• 
125.06 2 1.2~ 

Solishtirma sarfdan tashqari gruntli to'g'on barcha filtratsiya 
hisoblarida to'g'on tanasi orqali o'tadigan umumiy filtratsiya sarfini 
bilish kerak. Buning uchun gruntli to'g'on uzunligi bo'yicha uzunligi II> 
12, I], 14 va h.z. bir qatar uchastkalarga bo'linadi, ular uchun mos 
keladigan to'g'on oldidagi bosimlar H"H,.H, va h.z. bo'ladi (6.33-rasm). 

6.lJ-rullL To'c'OII tuul orqaU o"tad'" .... 1D1y lUtraUiya 
ur1llll .. Iq ..... blsobly Demal. 
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Buning uchun to'g'on turigahko'ra yuqonda keltirilgan forrnulalar 
bo'yicha har bir uchastka uchun alohida filtratsiya sarflari hisoblanadi: 
q" q" q" q. va h.z. TO'g'on tanasi orqali o'tadigan umumiy filtratsiya 
sarti alohida uchustkalar sarflarining yig'indisi Q. q,', +q,', +q,', +q.' ...... ' I. 
ga teng bo·ladi. 

6.7. Gruntli to'g'onlarning ustuvorlik blsobi 

6.7.1. Pastki qiyalik ustuvorlik boob! 

Pastki qiyalik ustuvorlik darajasi ustuvorlik zaxira koeffitsiyenti K"", 

bilan baholanadi. Benlgan hisobiy qiyalik hisobi natijasida K ... ning 
minimal qiy mat i aniqlanadi va bu qiymatni minimal yo'l qO'yiladigan 
(K_> .. bilan taqqoslanadi, bunda (K ... >~(K_>,. shart bajarilishi kerak, bu 

yerda yul qo'yiladigan zaxira koeffitsiyenti (K ... > .. inshoot kapitallik 

sinfi va qiyalikni ishlash sharoiti bo'yicha belgilanadi. 

Qiyaliklar ustuvorligi yo'l qo'yiladigan zaun koemtsiyetlari 
6.7-jadvaJ 

Yuklamalar va Ia'sirlar TO'g'on sinfi 
birikmasi I I II I III I IV 

Asosiy 1,30 ... 1,25 1 1,20 ... 1,15 1 1,15 ... 1,10 i 1,10 .. 1,05 
O'lamuhim 1,10 ... 105 I 10 ... 105 105 1,05 

14-m.sal •. Grunlli lo'g'on pastki qiyaligi sirpanishga qarshi ustuvorlik zaxira 
koeffitsiyenli aniqlansin. To'g'on lanasi va zaminini qumli grunt. 

Berilgan: H,' 27.0. d. - 3.0..; Hr - n.o; b, _ 20,0...; .. , _ 2,5; b. - 3,0..; T - 48,0... 

g'ovaklik n - 9.35. grunt zichligi F, - 2.(>6" .. '; grunt namligi w. m.; tabiiy 
holatdagi grunt uchun I' - 32' va c, .0,511'" suvga to'yingan grunt uchun 
1',.25' vac, -0.3110,'. to'g'on zamini uchun 1',- 22°va c, -0.211.,' Inshoot 
kapitallik sinfi III. 

Hisobni aylanma silindrik sirtlarini sirpanishi grafoanalitik uslubida 
bajaramiz. Gorizontal va vertikal masshtablami bir xii qabul qilib, 
to'g'on kO'ndalang grafigini chizamiz. Pastki qiyalik o'rtacha chizig'i 
h' ni o·tkazamiz. KO'ndalang kesim graftgiga filtratsiya oqimi 
depressiya egri chizig'i sirtini tushiramiz (6.34-rasm). 
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6.34-rum. GraBill 10'1'08 polki qlyaliKl ultuvorUk bllobl nema.L 

Ustuvorlik zaxira koeffitsiyenti ushlab turuvchi kuchlar momentlari 
yig'indisini siljituvchi kuchlar momentlari yig'indisi nisbati kabi 
aniqlanadi .. 

EM ... 
K"", = EM.,. (6.90) 

Ta'sir etuvchi kuchlami quyidagi tartibda aniqlaymiz. 
V.V.Fandeev sirpanish egri chizig'i markazida to'g'ri to'rtburchak 

DJJD shak,lida olishni tavsiya etadi. Bu to'rtburchakni qurish uchun 
qiyalik o'rlasidan (6nuqta) vertikal va so'ngra shu [; nuqtadan qiyalikka 
85° burchak ostida chiziq o'tkaziladi. So'ngra 6.8-jadvaldan foydalanib, 
BD va 8J radiuslarini hisoblaymiz va DD' va JJ' yoylarini chizamiz. 

SirpaDisb egri cbizig'iDi qurisbg. doir 
6,8-jadvaJ 

Qiyalik 
koeffitsiyenti .. I 2 3 4 5 6 

68D 
II,-K1 0,75 0,75 1,0 1,5 2,2 3,0 

8J --K, 
H, 

1,50 1,75 I 2,3 3,75 4,8 5,5 

DJJ'D' sektorida sirpanish markazi 0 nuqtani tanlaymiz, undan R 

radiusli JIG sirpanish egri chizig'ini o'tkazamiz, u to'g'on o'qi va 
to'g'on pastki qiyaligi qirrasi oralig'ida bo'lishi kerak. 
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UtRp" 
/. 360' ' (6,93) 

bunda, R - sirpanish egri chizig'i radiusi;p'- yoyning markaziy 
burchagi .AMKG(6,34-rasrn), 

6.9-jadvalni to'idirib, 5,7,11,14 grafalarini jamlayrniz. ulardan 
ustuvorlik koeffitsiyentini quyidagi yoyilgan formula OO'yicha aniqlash 
uchun foydalanarniz: 

K,... btJ.,'Lh.,alSafllfJ+'[CI, (6.94) 
b, .. rlr..,siDa-t-ru!.. 

R 

bunda, by ... Lh.., oosa 11lfJ- ishqalanish kuchi; LCI-tishla!shish kuchi; 
br .... Hw.sina-XUsusiy og'irlik ta'sirida siljituvchi kuch; rlJ- girodinarnik 
OOsirn ta'sirida siljituvchi filtratsiya oqirnining kuch; .-rlJ kuchning 
yelkasi. 

Sirpanish massivi zonasida diltratsiya oqirnining yuzasi n - '[h~,b. 

bu zonada o'rtacha gradiyent J.~.~.O.0904. bunda MVa 61-sirpanish 
.. l!.l S7.6 

rnassivi zonas ida filtratsiya oqirni gradiyenti parametrlari (6,34-rasrn); 
VD'JJ' sektorlarini qurish uchun, unda joylashadigan eng xavfli egri 

chiziqlar radiuslari qiymatJari qo'yidagicha OO'ladi: 
6D=K,H, -0.87S· 27.0. 23."''' 6JIo,·.K,H, .2.025·27.0.S>4.7 .. 

To'g'on profilini grafik usulda qurish natijasida, siljish egri chizig'i 
va o'pirilish rnassivi (6,34-rasm) quyidagicha OO'ladi: H. 70.6m. 

b _ O.IR. 7.OC"'. 00' Irnalar soni IS. 
6.9-jadval ma'iurnotiari OO'yicha qiymatJami hisoblash yo'li bilan 

quyidagiga ega bo'lamiz: u.., «aalK'" 17,65; rCi. 317.U:N; rh"".'iu.a. 46.44. 

n - 89,4S· 7.06.632.0 .. '; J. 0.0904; 0/ gidrodinarnik kuchning yelkasi r = 64.7 .. 

ga teng. Tabiiy holdagi grunt hajrn massasi r/Qb-(1-0,J5).2.66.I,lSoI.99tI.,'; 

suvga to'yingan va rnualIaq OO'lganda r •. , -(1-0,JSX2.66-1.0).1.09t1 .. '; 

Bo'imaning keltirilgan o'rtacha balandligi h.., _ h_ + 1.09 h., • h .. + O.SSh •. , 
1.99 

Grafoanalitik usulda olingan barcha ma'iurnotiami sirpanish radiusi 
R. 70.'"' 00' Iganda ustuvorlik zaxira koeffitsiyentini hisoblayrniz. 

7.06· ~99· 57.65 + 31,71 K.... -1.19 
7.06· 1,99· 46,44 + 632.0· 0.0904· 0,915 
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Misoldan ko'rinib turibdiki, hisoblangan to'g'on pastki qiyaligi 
ustuvorlik koeffitsiyenti III sinf inshootlari normal ish lash sharoitini 
to'liq qanoatlantiradi, ammo u minimal hisoblanmaydi. 

Yo'l qo'yiladigan zaxira koeffitsiyentini hisoblash natijasida bir 
nechta sirpanish egri chiziqlari bo'yicha olingan. Uning minimal qiymati 
(Kz .... )_ bilan taqqoslanadi. 

6.7.2. Plutik emD IIItuvortik hisobi 

Eleran ustuvorlik hisobi to'g'onning 1m uzunligi uchun bajariladi, 
hisob natijasida ekran ustuvorlik zaxira koeffitsiyenti aniqlanadi (6.35-
rasm). 

6.J5-rasm. PI .. tik emD ultuvorllk blsobly IlIemui. 

A.BC primtadagi gronming gorizontal reaktiv kuchi~ hisobga 
olmasdan, ekran holatining ustuvorligi uchun quyidagi shart 
bajarilishiga rioya qilish kerak: 

T< F. (6.95) 

bunda T = GsiD8-\", uzunlikka to'g'ri keladigan ekran og'irligidan hosiI 
bo'ladigan siljituvchi kuch; F -\'" uzunlikka to'g'ri keladigan ekran 
og'irligidan bosil bo'ladigan ishqalanish kuchi; 

F= N'gfJ = Goos6rgfJ: (6.96) 
G = r.6"I. \- \In ekran og'irligi; ,,- ekran grontining ichki ishqalanish 
burchagi; 8-ekranni gorizontga og'ish burchagi. 

Ustuvor ekran uchun quyidagi shart bajarilishi kerak: 

Gsin8~Gcos~ yoki K-,g8~'gfJ. 
bunda K ... - zahira koeffitsiyenti (1.15 .... 1.25). 
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Ta'slr ehlvcbl kudl"rni boob .... 
6.9-jadval 

So'lm. •• h"" .... II.., .... It.., oosa 
. ... 

IWIIIIDIIri .n .. ..... • ... C I CI,itJI 
CIOIa'p 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 
9 0,82 0,57 0,20 · 0,20 0,16 0,11 0,07 

• 080 060 780 · 783 584 4.38 32 062 272 05 28.3 1415 
7 070 072 1410 · 1410 987 10 \2 628 
6 060 080 1670 080 1714 1028 13 73 6.47 , 050 086 1420 500 1694 847 1467 25 047 689 03 111 333 
4 040 092 1180 8:20 1630 652 1496 599 
3 030 0955 960 1050 15 37 460 14.67 587 
2 020 098 780 1190 1433 287 1404 S62 
I 010 0995 5,60 12,30 1235 124 12.28 492 
0 000 10 340 1200 998 0,00 998 399 
·1 ·0,10 0,995 1,5 10,90 7,48 ·0,75 7,45 22" 0,40 2,98 0,2 71,S 143,0 
·2 -0,20 098 · 8.50 4.67 -093 9,58 384 
·3 -0,30 0955 · 590 323 -097 347 131 
-4 -040 092 · 320 1.76 -070 162 065 
·5 -050 090 · 025 014 -006 013 005 

I 19,45 I 46,44 r 57,65 r )17,. 



l~m.JllIa. Ekran ustuvorlik zaxira koeffitsiycnti aniqlansin. Berilgan: 

6. = 1.0",; 6. = 3.0 .. ; T, = 1,901'1 .. '; p. = 22°; ',= 41,0 .. ; "" = 3.25; 6 = 17·; 

inshoot kapitallik sinti II. 
Ekranning o'rtacha qalinligi 6" -~6.+5J-O,5(1+3)-2,o., 1m 

uzunlikdagi ekran og'irligi G. ,,5,.,1, ·1-1,9· 2,0· 41,0·1,0 -m,l. -mltH 

siD 8 -lin I'· • 0,292; ,wi'·" o.~; (,I'· -0,306; 'lfl3 - 0,404. 

Siljituvchi kuch T. GliDe -m,l· 0,29 - 45,2r - 4043,4tN. 

Ushlab turuvchi kuch (ishqalanish kuchi) 

F _ GtoIl7°'P -1",1· 0,96· 0,40.59,'" - 5I6,6kN. 

Zaxira koeffitsiyenti K,.. _ Gc,.,8t,,, _ 59,1 -1,32 - ustuvorlik sharti 
(i line 45,2 

bajarildi. 
Buni eng sodda ifoda (6,97)dan foydalanib isbotlash mumkin. 

Masalan, K .. -1,25 bo'iganda IJIB -I,2S·0,306-0,J13 bo'ladi; IIP-IrUo -0,404, 

ya'ni 0,313 < 0.404 

6.7.3. Gruotli to'l'oo zamioidagi gruotlaraiol cbo'kisb bisobi. 

Gruntli to'g'onlar cho'kishining yig'indisi ikki qismdan iborat 
bo'ladi: to'g'on tanasi va zaminini cho'kishi, 

To'g'onni barpo etish jarayonida ko'tarma skletning haj'" massasi 
,.1,61,711 .. ' gacha zichlanadi. Shuning uchun xususiy og'irlik ta'sirida 
zichlanish ro'y bermaydi deb hisoblanadi. Asosiy deformatsiyalar 
to'g'on og'irligidan zaminidagi gruntJar zichlanishi tufayli hosil bo'ladi. 
Cho'kishning bu qiymati (sm) quyidagi formuladan aniqlanadi: 

S=T£I-£' 
1+£1 ' 

(6,98) 

bunda, T- to'g'on zammmmg siqiladigan qalinlig~ sm; £,. tabiiy 
holatdagi to'g'on zamini gruntning g'ovaklik koeffitsiyenti; G, -xuddi 
shunday ko'tarma barpo etilgandan key in, 

160m ...... Gruntli to'g'on zantini gnmtining cho'kish qiymati aniqlansin. 
Berilgan: o'simlikli qatJam T, = 0.4 .. ; tabiiy namlikdagi hajm massasi 
T, = 1,611 .. ', qumoq grunt T, = 3.6m; T, = 1,91/ .. '; sog' tuproq T, = 8,0",; 

T,=I,88II",'. To'g'on tanasi ko'tarmasi sog' tuproqdan, 'r-I,l9fI .. ', 
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H, ·22,5 .. , to'g'on tepasi kengligi '" -12,0 .. , yuqori qiyalik koeffitsiyenti 
", • J,15; pastki qiyalik ",.2.5, Zaminidagi siqiladigan grunt qalinligi 
T. T, + T,H, - 0,4 + l,h 1,0 _12,0.., amalda pastdagi grunt siqilmaydi. 
Tabiiy holatdagi to'g'on zamin idagi siqiladigan grunt qatlamining 
o'rtasidagi kuchlanishni hisoblaymiz 

T 
P .... -'.'r_'l' (6,99) 

bunda 
T". + TlTJ + f,y, 

T.· r
_- 1,+12+T) 

0.4· 1,6 + J,6· 1.9 + 1,0· 1,88 _ n,52 ... lit , .. ' _ 11.44lkN , .. '. 

.. 

~t"-~ _ 
G~~ 

0,4 + J,6 + _,0 11,00 

b 

, , lIt S JJ,J.. 
d • 

6.J6..n.m. Gl'1IIntli to'g'on zamlnl cbo'kiJblni blsoblalb lIIemul: 
a-umumiy sxema; b-ko'lannldan yuklanishni taqsimlanish sxemasi; 

d-kompression egri chiziqlar, l-qumoq to'proq; 2-sog'-tuproq. 

1' .... - I,D· 6,6 - 11,2111.' yoki 1' .... - I,U.'_' - 1I0,l5'w{ ,.' 

Kompression egri chiziqlar (6.36 d-rasm)dan foydalanib, 
I' - P .... -I,Il.I.' bo'lganda, to'g'on tanasi zamini gruntning o'rtacha 
vazniy g'ovaklik koeffitsiyentini aniqlaymiz: 

225 



<,.'_IT,+r,l+<, ... T,_O.71(O,4+J,6)+O,528.0 -0,58. 

T, + T, + T, 0." J,6+1.0 

To'g'on barpo etilgandan keyin siqiladigan qatlam o 'rtas idagi 
kuchlanishni aniqlash uchun prof. N.A.Sitovich uslubidan foydalanamiz. 
(6.36 b-nlSm). 

Gruntli to'g'on ko'ndalang profilini uchta shaklga bo'lamiz: chap 

uchburchak. o'rta qism - to'rtburchak va o'ng uchburchak. So'ngra !. va 
b 

l:: nisbatlami hisoblaymiz, ular bo'yicha 6.10 va 6.11-jadvallar bo'yicha 
b 

intensiv yuklama bo'lagida ifodalangan. Vertikal Iruchlanish ", ni qabul 
qilamiz. 

Ko'tarmadan 8 nuqtadagi kuchlanish quyidagicha bo'ladi 

p, -7THr _1,19.22,5_42,5211 .. ', yoki P, -4.2511/.' -416,9tN 

Bir telds taqSimiaDgaD jadallik ulDShida IrodalaDlaD ", 
kucblaaishDiDI qiylutlari 

6.10-jadvaJ 

~ :Ib 0 0,25 0,50 1,00 1,5 2,0 
~ 

0 100 100 050 0 0 0 
0,25 096 090 050 002 0 0 
0,50 082 074 048 008 002 0 

0,75 067 061 045 015 004 002 
100 O.sS 0,51 041 019 007 0,Q3 
1,25 046 0,44 0,37 020 0,10 0,04 

1 ,SO 0,40 0.38 033 0,21 011 0,06 
175 035 0.34 030 0,21 011 007 
200 0,31 031 028 020 0,13 008 

3,00 0,21 0,21 020 017 0135 010 
~OO Q.16 016 015 014 012 010 
5,00 013 013 012 012 011 009 
6,00 0,11 O,tO 0,10 0,10 0,10 -
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Uchburchak bo'ylab o'zgaruvchl jadvaUlk alUllhlda irodabngaa 
". zo'riqishning qiymatlari 

=Ib ~ -1,5 -1,0 -0,5 0 0,25 0,50 0,75 1,0 1,5 2,0 2,0 

000 0 0 0 0 0,250 0500 0,750 0,500 0 0 0 
025 - - 0004 0075 0256 0,480 0,643 0424 0015 0,003 -
0,50 0002 0,003 0023 0127 0263 0,410 0477 0353 0,056 0,017 0003 
0,75 0,006 0016 0042 0,153 0248 0335 0361 0,293 0108 0024 0,009 
1,00 0,014 0,025 0061 0159 0,223 0,275 0279 0,241 0,129 0,045 0,013 
1,50 0,020 0,048 0096 0145 0178 0,200 0202 0,185 o Il4 0,082 0,041 
200 0033 0061 0092 0127 0146 0155 0163 0153 0108 0,069 0,050 
3,00 0050 0,064 0,080 0096 0,103 0104 0,108 0,104 0090 0,071 0,050 
400 0051 0,060 0~067 0,075 0078 0085 0082 0075 0073 0,060 0049 
5,00 0047 0052 0057 0059 0062 0063 0063 0065 0,061 0,051 0047 
6,00 0,041 0,041 0,050 0,051 0,052 0,053 0,053 0,053 0,050 0,050 0,045 

S nuq&adagi kuchlanishni a10hida uchburchaklar yig'indisi sifatida 
toparniz - chap uchburchakdan. o'rta qismdan va chap uchburchakdan. 

Chap uchburchak yuJc.lamasidan hosil bo'ladigan kuchlanishni 
aniqlaymiz. Buning uchun topamiz 

!i 12.0 
T 120 .,Hr+ 1.2S·22.'+-

~._. __ . -.0.164 va !. • ....:....:...... 2 .1,01 va 6.II-jadval 
b .... , 3.25· 22.' b ",H, 3.2" 22,5 

bo'yicha " •• 0.31; munda p, • <T,. P • • 0.31· 4.25 .1.62q/ ... ' • 151.9kN1.' 

O'rta qisrndan yuklamasidan hosil bo'ladigan kuchlanish 

:'.!..~.1.0 va !..~.o bo'iganda, 6.11-jadval bo'yicha II .0.55 
b b, 12.0 b 12 ' 

va p, • ",P •• O,55·4.25.1.12q1 ... ' .1'l'i)I;NI .. '. 

O'ng uchburchalcdan hosil bo'ladigan kuchlanish 

p, ." .P • • 0.31· 4.25· 1.12ql ... ' .1'l'i,StN I .. ' 

S nuqtadagi to'Jiq kuchlanish 
p, • p, + p, + p, .1.62 + 2.34 + 1.32.5.2",,_' • 517.9kN 1 .. 

2 

Boshlang'ich kuchlanish P ... ni hisobga olinganda to'g'on tepasi 
ostidagi zamin gruntdagi o'rtacha kuchlanishni quyidagi formuladan 
hisoblaymiz: 
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P •. ,. P. +P. +p.,. _ W+UI +UJ-,/ititf,_O-_m.,'.I: 
2 l . 

Kompression egri chiziq bo'yicha P - P ... - ,.,.,_" 0· ..... vazniy 
g'ovaklik koetrrtsiyenti .J -0.24 bo'ladi 

To'g'on tepasi ostidagi DIIlinDing to°liq cbo'kisb qiymatini (6,98) 
fonnula bo'yicha hisoblaymiz 

0".- Ool4 
S-12OO----2'_. 

1.0 + Ooll 

Nazorat savollari 

I. Gruntli to'g'onlarga ta'rifbering? 
2. Gruntli to'g'onlar qanday afzalliklarga ega? 
3. Gruntli to'g'on stvorini tanlashda qaysi omillar hisobga olinadi? 
4. Gruntli to'g'onlaming qanday turlarini bilasiz? 
5. Bir jinsli gruntli to'g'onlar qanaqajoylarda quriladi? 
6. Plastik ekranli, temir-beton ekranli, yadroli, diafragmali, har xii 

gruntli to'g'on turlarini qo'llanish shartlarini aytib bering? 
7. Gruntli to'g'onlar zamin bilan qanday tutashtiriladi? 
8. Gruntli to'g'on protilini asosiy o'k:hamlari qanday tanlanadi? 
9. Gruntli to'g'on qiyaliklari qaysi omillarga ko'ra qabul qilinadi? 
10. Gruntli to'g'on tanasi nima uchun mo'ijallanadi va uning 

qanday o'ichamlarini bilasiz? 
II. Gruntli to'g'on tepasining qanday konstruksiyalari bor? 
12. To'g'on balandligi qanday aniqlanadi? 
13. Chuqur suv zonalarida shamel to'lqini elementIarini aniqlash' 

grafigini tushuntirib bering. 
14. Gruntli to'g'on tepasi sath belgfsini aniqlashga misol keltiring. 
15. To'g'on qiyaliklari nima uchun mustahkarnlanadi va qanday 

amalga oshiriladi? 
16. To'g'on qiyaliklarini mustahkamlashning qanaqa konstruksi

yalari mavjud? 

I 
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VII bob. GRUNTLI TO'G'ONLARDA SUV O'TKAZUVCHI 
INSHOOTLAR 

Mahalliy oqimlardan keng ko'lamda foydalanish past bosimli suv 
omborlari gidrouzellarini qurish zaruratini keltirib chiqardi. Bunday 
ustidan suv o'tkazmaydigan gruntli to'g'onlardagi gidrouzellar 
tarkibida suv tashlash, suv chiqarish va suvdan bo'shatuvchi inshootlar 
o'matiladi. Ba'zi bir sharoitlarda ularning vazifalari qisman birga 
qo·shiladi. Kompleks gidrouzellar tarkibidagi inshootlar yakka tartibdagi 
loyiha bo'yicha quriladi. Shu bilan birga kichik daryolarda past bosimli 
suv omborlari gidrouzellarini ommaviy qurilishi. ularni turlarga 
ajratishga imkon beradi. Suv o'tkazuvchi inshootlarni turli sharoitlarda 
ishlashi va ulami anchagina qimmatIigini hisobga olib, loyihalash 
ishlarini har biri uchun alohida va albatta namunaviy turdagi loyihalar 
hamda texntk. yechimlar uchun ish lab chiqilganligini inobatga olib 
amalga oshirish tavsiya etiladi. 

7.I.Suv tashlash inshootlarioi loyihalashoing umumiy qoidalari 

Ustidan suv qo'yilmaydigan to'g'onlardagi suv tashlash inshootlari 
toshqin suvlarini tashlab yuborishni ta'minlaydi. Ular gidrouzelning 
bosimli fronliga kirishi yoki kirmasligi mumkin. 

Suv tashlash inshootlarini loyihalashda quyidagi masalalarni 
yechish lozim: suv dimlovchi inshoot sinfiga muvofiq hisobiy tashla
nadigan sarfning ehtimolligini aniqlash; gidrologik va suv xo'jaligi 
hisoblari bilan hisobiy tashlanadigan sarf qiytnatini o'matish; har xii 
turdagi inshootIarni va har xiI suv tashlash trassasini o'z ichiga olgan 
suv tashlash inshootlarining bir nechta variantlarini ko'rib chiqish; har 
bir ko'rib chiqilgan varianllar bo'yicha inshootlarning asosiy 
o'lchamlarini aniqlash; joyning relyefi va geologik sharoitlarni hisobga 
olib alohida inshootIaming o'lcharnlari va joylashish o'mini aniqlash; 
har bir tanlangan variantIar bo'yicha smeta hisoblari bilan aniqlash
tirilgan va yakuniy loy ihalarn i ishlab chiqish; variantlami texnik
iqtisodiy taqqoslash natijalari bo'yicha suv tashlagichning asosiy 
variantini tanlash. 
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Suv tashlagichning hisobiy sarflari. Daryodagi doimiy gidrotexnika 
inshootlarini loyihalashda hisobiy maksimal suv sarflari, asosiy va 
tekshiruvchi holatlar uchun ·7.I-jadval asosida inshootning sintiga 
bog'liq holda suv sarflarini yillik ko'tarilish ehtimolligi aniqlangandan 
soOng QMQ bo'yicha aniqlanadi. 

Suvning hisobiy sarti suv omboridagi toshqin suv hajmini bir 
qismini oqizib yuborilishini hisobga olinishi bilan tavsiya etiladi. Suv 
tashlagich o'ichamlarini aniqlashda QMQ ga amal qilish lozim. Suv 
tashlagichlar ko'ndalang kesimining turi, soni va o'ichamlari asosiy 
holat uchun hisobiy suv sarfmi o'tkazishdan kelib chiqib tanl8Jlll(Ji. 

Maksimal hisobiy suv sarDsriai har yiJi ko'tarillsh ehtimolllgi 
7.J-jadval 

Inshoot sinflari 
Hisobiy holatlar I I II I III L IV 

Asosiy 0,1 1 1,0 I 3,0 I 5,0 
Tekshiruvchi 001 01 0,5 10 

Suv tashlash o'ichamlarini aniqlashda asosiy hisobiy holat uchun 
hisobiy suv sarfini o'tkazish la'minlanishi lozimligi inobatga olinadi. 
Odatda, bu holat yuqori biefning me'yoriy dimlangan sathida undan 
pastda joylashgan eksplualatsiya qilinadigan ostonali rostlovchi suv 
tashlagichlari orqali; GES turbinalari orqali va tegishli eksplualatsiya 
sharoitida qolgan boshqa barcha suv o'tkazish inshootlari orqali amalga 
oshiriladi. 

NDS dan boshqa suv sathlari belgisida sarfui o'tkazish uning 
maqsadga muvotiqligi asoslangandan keyin ruxsat etiladi. 

Tekshiruvchi holalda gidrouzel bareha suv o'tkazuvchi va suv 
oluvchi inshoqtlaridan, jumladan suv sathining yo'l qo'yiJadigan o'la 
muhim sharoitlarida zaxiradagi suv tashlagichdan· sarflami o'tkazish 
mo'ljallanadi. Bu holatda o'zanni deformatsiyalanishi va hatto 
yordamchi inshootlami qisman buzilishiga yo'l qo'yiJadi. 

Suv tashlagich varian/ini tanlash. Loyihalashning o'ta mas'uliyatli 
masalalardan biri variaDtini tanlashdir. Har bir ishiab chiqilgan 
variantlar tabiiy, gidrologik va qurilish hududining geologik sharoitlari 
hamda loyihalanayotgan inshootni ekspluatatsiya qilinishiga asoslanishi 
kerak. 
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Eng maqbul variant har xii variantlami texnik-iqtisodiy taqqoslash 
asosida qabul qilinishi mumkin. Suv tashlagichlar variantlarini texnik
iqtisodiy taqqoslashda nafaqat suv tashlagichning, balki unga tulashgan 
to'g'on qismining ham narxini hisobga olish kerak. Suv tashlash 
inshootlarini narxini karnaytirish uchun suv ombori gidrouzeli tarkibida 
zaxira suv tashlagichlarini o'matish imkoniyatini ko'rib chiqish tavsiya 
etiladi. Bunday suv tashlagiehlar kamdan-kam qaylariladigan suv 
sarflarini o'tkazishda inshootni ish lash ishonehliligini oshiradi va bir 
vaqtning o'zida suv tashlagich qurilish va ekspluatatsiyasi narxini 
kamaytiradi. ' 

Boshqariladigan va boshqarilmaydigan suv tashlagi~h variantini 
tanlashda quyidagilarni hisobga olish tavsiya qilinadi: 

- ochiq boshqarilmaydigan suv tashlagichlar sarflari IOO ... 200m1/s 
dan kichik bo'iganda, kiehik uzunlikdagi to'g'onlarni qurishda va HDS 
va JDS belgilari oralig'ida toshqin suv sarflari oqishi nisbatan kana 
hajmlarida iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir; 

- avtomatik suv tashlagiehlar zatvorlar ko'tarish qurilmalarini 
ta'minlovclli xizmat qiluvehi xodimlarni doimiy navbatga turishini talab 
qilmaydi, bu to'satdan va sezilarli darajada toshqinlar bo'ladigan 
hududlarda o'ta muhimdir; _ 

- boshqariladigan suv tashlagichlar suv omborida hisobiy dimlangan 
suv sathini ta'minlashga imkon beradi va jadallashgan suv sathini hosil 
qilmasdan toshqin sarflarini tashlaydi; bunday suv tashlagichlar 
boshqarilmaydiganga ko'ra 10 ... 1 S% ga arzon; 

- boshqarilmaydigan suv tashlagiehlar balandroq to'g'on barpo 
etilishini talab qiladi, ammo hisobiy toshqin suv sarflari o'tishini kamay
tirilishi munosabati bilan kiehikroq o'ichamlarda bo'lishi mumkin. 

Suv tashlagieh turini tanlashda qurilish sarflarini o'tkazish 
sharoitlari hamda gidrouzel tarkibiga bir turdagi yoki har xii turdagi suv 
tashlash inshootlarini o'matish imkoniyati ko'rib ehiqiladi. 

Suv lash/ash trakti trassasini tan/ash. Suv tashlagich turi, 
konstruksiyasi hamda narxi suv tashlash traktining o'miga bog'liq. 

Tnwani tanlashda quyidagi mulohazalarni hisobga olish tavsiya 
qilinadi: 

- suv tashlash trassasi o'qini suv oqimlari qirg'oqlari bo'yieha va 
imkoniyati borieha gorizontallarga perpendikular trassalash maqsadga 
muvofiqdir, . 

suv tashlash trassasi imkoniyati borieha to'g'ri ehiziqli va 
mumkin qadar uzunligi minimal bo'lishi kerak; 
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- agar suv tashlash trassasi egri chiziqli bo'lsa, burilishlarda 
inshootni ustivorligini ta'minlovchi maxsus tadbirlar mo'ljallanadi; 

- agar gruntning mustahkamligi yetarli bo'lmasa, muvofiq 
asoslashdan keyin suv tashlagich trassasini to'g'on tanasi bo'yicha 
trassalashga yo'l qo'yiladi; 

- suv tashlash trakti o'qini o'tkazishda traktni o'zini, ayniqsa, 
to'g'ondan boshlanadigan chiqish qismini to'g'onga oqimning salbiy 
ta'sirini bartaraf etish maqsadida olib tashlash ko'zda tutiladi, booda suv 
tashlagich tirqishlariga oqimni tekis kelishini va uni to'g'on uchun 
xavfsiz bo'lgan pastki biefga chiqarib yuboradi. 

Muayyan sharoitlarda aynan ikkita bir xiI joylashtirish yechimi 
bo'lmaydi. Shu bilan bir qatorda keltirilgan talablaming umumiyligi 
loyihalash aniq arnalga oshirilayotganda to'plangan tajriba va 
joylashtirish misollaridan foydalanish imkonini beradi. 

",.~1 J'> 
.~ . 
I ... 
... d ' 

• 

7.I-rasm. Oc~lq IUV tasbbub traktlalag tn_I: 
a-to'g'ri chiziqli; b-burilish burchaklari bilan; 

d-trassadagi egri chiziqni planda belgilash. 

Bir xiI turdagi suv tashlagichni loyihalashda ham ooi 
joylashtirilishini bir nechta variantini ko'rib chiqish tavsiya qilinadi. 

Suv ta.shl.gichJarni konstrulcsiya.sin; qabuL qilish va hisoblash. Suv 
tashlashning har bir varianti bo'yicha va boshqa manbalarda keltirilgan 
tavsiyanornalarga asosan namooaviy konstruksiyali loyihalar amaIga 
oshiriladi. Gidravlik hisoblar bo'yicha inshootning asosiy o'ichami 
aniqlanadi. 

Tanlangan suv tashlash trassasi bo'yicha joyning profili quriladi, 
unda suv tashlagich elementlari, shu jumladan keluvchi va ketuvchi 
kanallar, bosh va tutashtiruvchi inshootlar tushiriladi. Keluvchi kanal 
o'lchamlari bosh yoki tutashtiruvchi inshoot ishlashiga qulay gidravlik 
sharoitlarini ta'minlashi kerak. Ko'pincha u qiyaIama uchastkalardan 
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o'tadi, shuning uchun uning qiyaliklari ustuvorligini ta'minlovchi 
tadbirlar ko'zda tutiladi. Joyning sharoitiga ko'ra suv tashlagichlar 
to'g'on tanasida yoki yelkasi chegarasida joyIashtirilganda keluvchi 
kanallar qisqa, uIarni qirg'oq bilan joylashtirilganda esa ancha uzun 
bo'ladi. 

; 

\,iO .. ~.~" _ c' , ,.' L' !! 7 . -
\..L b f 

7.2-rasm. Ot:biq suv tasbl.sb tnktid. Insbootl.rui joyl.sbtlrisb misoU.ri: 
l-k,luvchi kanal; 2-bosh inshoot; 3-tashlama kanal; 4-tc:zoqar; 

5-sharshara; 6-konsolli sharshara; 7-kc:tuvchi kana!. 

Bosh inshoot qulay boriladigan joyda joylashtirilishi kerak. 
Kuzatish. xizmat ko'rsatish va ta'mirlash talab qilinganda, unga bora
digan yo'llar ko'zda tutilishi mumkin. Tutashtiruvchi inshootlar iloji 
boricha qisqa bo'lishi kerak. Ulaming hisobi va loyihalash V bobda 
keltirilgan tavsiyalar bo'yicha amalga oshiriladi. 7.2-rasmda ochiq suv 
tashlash traktida inshootlami joylashtirish misollari keltirilgan. 

Ketuvchi kanallar qazimada loyihalanadi: ular pastki biefda daryo 
o'zani bilan tutashtiriladi. Ulaming hisobi va loyihalash 3.I-dagi 
tavsiyalarga muvotiq bajariladi. 

Loyihalashning keyingi bosqichlarida inshoot elementIarining 
lozim bo'igan konstruksiyalari ishlab chiqiladi, muhandislik hisoblari 
bajariladi, ishchi chizmalar tuziladi, ish hajmlari va qurilishning smeta 
bahosi aniqlanadi, variantlami texnik-iqtisodiy taqqoslash o'tkaziladi. 
asosiy variant tanlanadi va qurilish ishlarini bajarish loyihasi ishlab 
chiqiladi. Variantlami taqqoslashda loyiha ishlarini kamaytirish uchun 
inshootlar yoki ulaming elementlari narxini yiriklashtirilgan ko'rsat
kichlami hamda namunaviy loyihalar smetalarini qo'llash tavsiya 
etiladi. 

$Iatik hisoblar. Suv tashlash inshootlari temir-beton konstruksiya
larining statik hisoblarini qurilish va ekspluatatsiya davrida ta'sir 
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etuvchi yuklamalaming chegaraviy holatlari (QMQ) bo'yicha olib 
borish lozim. 

Hisoblarda asosan quyidagi yuklamalar va ularning turlari hisobga 
olinadi: doimiy - barcha konstruksiyalar, grunt bosimi, qisqa vaqtli 
qurilish mexanizmlari yuklamalari. harakatdagi transport yuklamalari; 
odamlar to'dasidan teng taqsimlangan yuklama. suv urilrna ostonasiga 
va suv urilma devoriga suv oqimining gidrostatik bosimi. Vaqtinchalik 
yuklamalar hisobga olinganda hisoblar qurilish va ekspluatatsiya 
davriga bajariladi. Yuklamani ishonchlilik koeffitsiyenti QMQ ga mu
vofiq qabul qilinadi. Ushbu sinfdagi inshootlar temir-beton konstruk
siyalardan barpo etilishini inobatga olsak. ularni hisobini belgilangan 
muddatlarda elementlarini yuk ko'tarish qobiliyatiga tekshirishdan 
iborat bo'ladi. 

Pastki bieflar. Suv tashlagichlar pastki bieflari yuvilish. voronkasida 
energiyani sO'ndiruvchi konsolli sharsharalar ko'rinishida loyihalanadi 
yoki suv urilma quduq ko'zda tutiladi. 

7.2. Ochiq SUY tashlagkhlar 

7.2.1.Frootal say tashlagichlar 

Frontal suv tashlagichlar vodoslivi planda keluvchi kanal o'qiga 
perpendikular joylashtiriladi va suv inshootga perpendikular kirib 
keladi (7.J-rasm). Bu holda to'g'on tepasi bilan vodosliv usti ko'prik 
bilan tutashtiriladi. 

Suv tashlash o'qi planda yeming topografiyasi va geologiyasini 
hisobga olgan holda belgilanadi, u planda va bo'ylama lesimda to'
g'on tepasi orqali o'tadigan yo'l bilan bog'langan bo'lishi kerak. Keluv
chi kana I boshlanishi to'g'on tepasidan 7S ... IOOm rnasofada, ketuvchi 
kanalning chiqish qismi to'g'on pastki qiyaIigi oxiridan karnida 
100 ... IS0m masofada bo'lishi kerak. 

Frontal suv tashlagich tarkibiga keluvchi kanal, vodosliv (bosh 
inshoot), tash1ama kanal, tutashtiruvchi inshoot, kctuvchi kanal kiradi 
(7.J-rasm). 

Keluvchi /canal ko'ndalang kesimi shunday belgiIanadiki, undan 
rnaksimal suv sarflarini o'tkazishda tczlik yo'l qo'yiladigan tezlikdan 
katta bo'irnasligi kcrak. Shu rnaqsadda u planda egri chiziqli va uzunligi 
bo'yicha o'zgaruvchan kcnglikka egadir. Katta chuqurliklarda \canal tubi 
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gorizontal, kii:hik chuqurliklarda esa suvning silliq kelishini ta'minlash 
uchun tcskari nishabli qilib o'matiladi. 

~ 

MW~ 
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~~ ~ ...... ' 
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7.3-rum. Oc"lq froatallllV ta ...... h IDI"ood: 
I-keluvchi kllnal; 2-vodosliv (bo!lh inshoot); 3-tasblama kanal; 
4-tutashtiruvchi inshoot; S-kctuvchi kanal; 6-gruntli to'g'on; 

7-daryo o'zani. 

Qoyali gruntlarda kanal tubiga va qiyaliklariga himoya qoplamalari 
o'matilmaydi. qoyamas gruntlarda ularning vodoslivga kirish 
zonalarida qoplamalar o'matiladi. Keluvchi kanal ko'ndalang kesirni 
trapetsiya shaklida, qoyarnas gruntlarda u1arning qiyaliklari 1,2 ... 2,5, 
qoyaIi grunt1arda 0,5 qabul qilinadi. 

Keluvchi kana! ko'ndalang kesimi o'ichami tekis harakat oqirnida 
suv o'tkazuvchi kanallarni loyihaIash qoidalariga muvofiq aniqlanadi 
(3.1 ga qarang). 

Kcluvchi kanal suv sathi shWlday bclgilanadiki, vodosliv ko'mil
magan rcjimda ishlashini ta'minIash va undan keyin bieflarni 
tutashtirish uchun qulay sharoitlar yaratishdir. Yuqorigidan kclib chi-
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Vodosliv (bosh inshoot) beton yoki temir-betonli suv tashlash 
to'g'ondan tashkiJ topadi (7.4-rasm). Uni suv tashlash lraktining to'g'ri 
chizliqli uchastkasida joylashtiriladi, chunki bu inshoot orqali to'g'on 
tepasiga ko'prik yordamida yo'l o'tkaziladi. 

Maksimal dimlangan sath (MDS) va normal dimlangan sathlBr 
ayirmasi H = AMOS -l!NDS > Jill bo'isa vodosliv ostonasi belgisi HDC da 
joylashtiriladi. Bu holda inshootda zatvorlar o'matilmaydi, vodosliv 
avtomatik landa ishlaydi. Agar H = AMDS - MVDS <)'" ho'lsa, vodosliv 
ostonasi belgicha NOS dan pastdajoylashtiriladi. Bu holda suv tashlash 
to'g'oni zatvorlar bilanjihozlanadi, ulaming balandligi 4 ... 5171 oralig'ida 
qabul qilinadi. . 

i .j'I'." " 

l-rF-zr"f .. 
4 \ 

J 
7.4-nsm. Suv Ulshlash to'g'oni: 

I-Io'g'on o'qi; 2-ko'prik; 3-shpunt; 4-ponur; 5-suv urilma quduq; 
6-teskari filtr; 7-risbenna; 8-zawor. 

Suv omboridagi sath shakllanishi chegaralangan bo'isa hamda 
stvoming topografik sharoitlari vodosliv ostonasi to'g'ri chiziqli frontini 
kerakli uzunlikkacha kengaytirishga imkon bo'imasa, qirg'oqdagi suv 
tashlagich kirish qismiga planda egri chiziqli, poligonal shakl beriladi 
(7.5-rasm). 

i
· i:lJ ~\(-:.:-/ \C=~..... fl) • ,G \ -

, I -o;:,..! ~'\"i ,I -=1 l 
I TI '!r. . i i7~ji.11 ~l! \\ 1 
_, I , I.;l 1:1 ~ I 

L.I . :--+-; r"w.,s...., t-t"\ 
• b d e f ~ 

7.5-rum. Qirroqda JOY"I~PD ochlq IIIV tub"pcb vodoeliv qls .... ri: 
a-torayib boruvchi to'g'ri ostonali vodosliv bilan; b-doirasimon shalddagi 

ostona bilan; d-tepasi egri-bugri chiziqli; g-ajratuvchi devorli tezoqar tepasi egri 
chiziqli; d-tepasi egri chiziqli lorayib boruvchi va kuchaytirilgan g'adir-budurli; 

e-Iabirintli (challwh) vodosliv bilan. 
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Suv tashlash ta'g'onining poydevor plifasi insbootning asosiy yuk 
kO'largich elementlaridan biridir. V asosan monolit betondan quri lad i. 
Poydevor uzunligi asosan uning ustiga joylashtiriladigan inshootlar 
uzunligiga lengdir. Poydevor qalinligi konstruktiv qabul qilinadi, 
so'ngra filtratsiya va stalik hisoblar asosida aniqlashtiriladi. 

Inshoot vodoslivi keng ostonali yoki arnaliy profilli bo'lishi 
mumkin. Suv urilma vodoslivning ban:ha oraliqlari uchun umumiy 
qabul qilinadi. Suv urilma chegarasida quduq o'matiladi, uning 
o'ichamlari gidravlik hisob asosida qabul qilinadi. 

Tashlama kana/. Vshbu kanal tutashtiruvchi inshootga suv oqimini 
baravarlashtirib keltirish uchun xizmat qiladi. Vning uzunligi suv 
tashlash trakti trassasining topografik sharoitlaridan kelib chiqqan 
holda aniqlanadi. Kanal ko'ndalang kesimi yuzasi trapetsiya shaklida 
bo'lib, tubining kengligi inshoot kengligiga teng qilib olinadi. Kanal 
tubi 58th belgisi vodosliv ostonasi sath belgisidan pastda joylashtiriladi, 
chunki bu holda vodosliv keng ostonali vodosliv singari ishlaydi. Kana! 
tubi va qiyaliklari beton qoplama bilan mustahkamlanadi, uning 
qalinligini oqim tezligiga va geologik sharoitlarga ko'ra qabul qilinadi. 

Tu{ashliruvchi inshoot konstruksiyalari va gidravlik hisoblari 
V bobda keltirilgan. 

Ketuvchi kanal kengligini tutashtiruvchi inshoot kengligiga teng 
qilib olinadi. Kanalning qiyaliklari va tubi tashlarna kana! qoplarnasi 
singari beton qoplama bilan mustahkarnlanadi. Ketuvchi kafial tutashti
ruvchi inshoot kengligidan gruntni yuvilishga yo'l qo'yiladigan tezlikni 
aniqlovchi kenglikkacha o'zgaruvchan kengligida loyihalanadi. Bu 
holda birinchi uchastka betonlanadi, ikkinchisi esa mustahkamlan
maydigan qilib bajariladi. 

7.2.2. HaDdaldi IDV tuillackialar 

Bunday turdagi suv tashlagichlar vodosliv frontining bosh qismi 
girouzel yuqori biefga chiqarilib suv ombori havzasi qirg'og'i chizig'i 
bo'ylab joylashtiriladi. 

Handakli suv tashlagich tarkibiga keng ostonali yoki amaliy profilli 
vodosliv, xandak, tashlama kanal, tutashtiruvchi inshoot, ketuvchi kanal 
kiradi (7.6-rasm). 
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7.6-rasm. Ha.dakli IUY tubla&kb: 
I·xandak; 2-tashlama kanal; 3-kctuychi kll/lal; 

4-tutashtiruychi inshoot; 5-10' g'on; 6-yo'l. 

Vodosliv (bosh inshoot). Handakli suv tashlagichlar vodoslivi 
boshqariladigan va boshqarilmaydigan avtomatik bo'lishi mumkin. 
Boshqariladigan vodoslivda zatvorlar o'matilib yuqori biefdagi suv 
sathi HOC pa ushlab turiladi, avtomatik vodosliv tepasi /fiX da 
o'matiladi. Boshqariladigan vodoslivlar inshoot ostonasiga la'sir eluvchi 
bosim 8m, suv sarti 8000m3/s gacha, avtomatik holdajadallashgan suv 
sathi qiymati 2m dan yuqori bo'iganda 6OOmJ/s suv sarfini o'tkazishda 
qo'lianiladi. Vodosliv tepasi odatda xandaqqa paralleljoylashtiriladi. 

Vodosliv ostonasi uzunligi ko'milmagan yoki ko'milgan keng 
ostonali vodosliv fonnulalari bo'yicha aniqlanadi. Agar ostonadan 
keyingi suv sathi suv sartiga va suvni ostona orqali u quyilish 
xaralcteriga la'sir etmasa. unda vodosliv ko'milmagan deb; agar 
ostonadan keyingi o'sba suv sathi suv sarfiga va suvni ostona orqali u 
quyilisb xaralcteriga la'sir elsa, unda vodosliv ko'milgan deb hisob
kitob qilinadi. 

Ko'milmagan vodoslivda vodosliv ostonasi uzunligi 

L= Q 
"",JiiH'" ' 

(7.4) 

bunda, Q - xandaq orqa1i tash1anadigan toshqin sarti, m)/s; ...... O.l6-sarf" 

koeffitsiyeoti; H- vodosliv ostonasidagi bosim, m. 
Ko'milgan vodoslivda vodosliv ostonasi uzunJigi 

L=~, (7.5) 
~2.z 
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7.7-Rlm. XaodaqU ,u" tashlagic:h hlsobly nUla.i .. 

Hac bir kesimda o'rtacha tezlikni aniqlaymiz: S, : S. + ci(", -I); bunda 
u-proporsionallik koeffitsiyenti, quyidagiga leng 

, bundan 

.. 
S, = 1.5 + 0,0(20 - 0.5) = 1.69",1 •. 

O'rtacha lezliklami aniqlab, hac bir kesimdagi jonli kesim yuzasini 
aniqlaymiz 

Q,. 
dli =-, 

8, 
... _.2.;, 

. I,' 

Q 
OIl = -1. va h.z. 

S, 
27.2 = 16.0",1; GIl 

-1:1: 1,69 

Jonli kesim yuzasi va qiyalik koeffitsiyentlaci qiymatlacini bilgan 
holda chuqurlikni quyidagi ifodadan aniqlaymiz: 

-b,±~b,'+4_,. -b,±Jb;+4 .. :"" h 
" = •• z va .z., , 2,. . 2 .. 

bunda. b- xandaq to'g'ri chiziqli uchastkalac tubining kengligi; 5m, 8m, 
Ilm ... h.z qabul qilamiz 

-51:J5'+4.1·16 
It, = = 2.2 ..... 

2, I 

Q" Q" Q,,,,, 9
" 

8" 9, ... , ,.., ~, ~ ... , ~, b" b, ... va 11=0.025 

ma'lum qiymatlarida hac bir kesim uchun nishablikni aniqlaymiz: 
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9' 9' 9' 169' " ::: -+; ',II -.-,'-; II = -,'- .•••.•. va h.z. 'I = --',-- = 0,01:! 
(,R, (,R, C,R, 41.7 ·1,42 

Kesimlar orasidagi nishablik va masofalami bilgan holda, bosim 
yo'qolishini aniqlaymiz M, = w" ; flh, = i,%,; tJJ, = i,%, ...... va h.z. 
lJJr, = 0.00 12· 20 = 0.024m . 

Aniqlangan qiymatlar h va tJJ bo'yicha erkin egri sirt yuzasi va 
xandaq tubi belgisi va bo'ylarna kesim quriladi (7.7-rasm). Barcha 
hisoblarning natijalari 7.2-jadvalga kiritiladi. 

XaDdaqli suv tashlaglch gidnvlik hisobi 
7.2-jadval 

Tir :r.m Q. mls a, mls OJ. m1 b.m h. m :r. '" 
I 20,0 27,2 1,69 16,0 5,0 2,2 11.2 
2 40,0 54,4 1,89 28,7 8,0 2,7 15,9 
3 60,0 81,6 2,09 39,0 11,0 2,8 18,9 
4 SO,O IOS,8 2,29 47,4 14,0 2,8 21,9 
5 100,0 136,0 2,50 54,4 17,0 2,8 24,9 

7.2-iadvalnin1! dDv . . - --------. ------
Erkin silt Handak tubi-

Tir R.m n c.",o·J1s i &I.m belgilari ning belgisi 
I 1,42 0,Q25 41,7 0,0012 0,024 14,98 12,77 
2 1,80 0,Q25 44,0 0,0010 0,020 14,96 .12,26 
3 2,06 0,Q25 45.2 0,0010 0,020 14,94 12,14 
4 2,16 0,Q25 4S,5 0,0010 0,020 14,92 12,12 
5 2,IS 0,025 4S,5 0,0010 0,020 14,90 12,10 

7.3, Yopiq IUV whlagichlar 

7.3.1. Shaxtali IUV tashlagichlar 

Shaxtali suv tashlagichlar to'g'ondan tashqarida, sohilda qurilib, 
yuza joylashgan doiraviy vodoslivdan, vertikal yoki biroz yotiqroq 
shaxtadan va tunel yoki galereya ko'rinishidagi suv o'tkazuvchi traktdan 
tashkil topadi (7.8-rasm). Suv tashlagich shaxtasi ko'ndalang kesimi 
doiraviy va to'liq qazilgan qoyaga joylashtiriladi. Shaxtali tashlagichlar 
tunnelidan qurilish sarflarini o'tkazish uchun harn foydalaniladi. Quri
!ish ishlari tugagandan keyin tunnelDing boshlanish qismi betonlab mah-
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kamlanib tashlanadi, shaxtaning pastki qismi esa tunnel bilan 
tutashtiriladi. 

.. 

Reja 

~ 
~ 

7.8-rum. SllaII18U sav 18s .... pcb: 
I-vodoslivli voronka; 2-vertikal sIwcta; 3-ketuvchi tunnel; 

4-betonli tiqin. 

Vodoslivli voronka halquimon shaklga ega. Agar vodoslivli 
voronkaning usti normal dimlangan sathda bo'lsa, unda suv tashlash 
avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Katta toshqin sarflarini o'tkazishda, 
suv sathini sezilarli ko'tarilishini oldini olish uchun, vOOoslivli 
voronkada mtvorlar o'matiladi va unda voronka usti dimlangan satMan 
palItda joylashtiriladi. 

Vodoslivli voronka konus uchastkali va u siz ham bo'lishi mumkin 
(7.9-rasm). 

KonWl uchast!uJJi vodoslivli voronlw (7.9a-rasm) yuqori qismida 
konus tekislikka o'tuvchi gorizontal tekislik bilan boshlanadi. Konusli 
uchastka sirtining nishabligi i = 0.10 .. O.IS va a = 6 .. 9'. Konusli tekislikdan 
keyin parabolik chiziqli shaxta bilan silliq tushadigan uchastka 
boshlanadi: bunda marlcaziy oqimning tushishi shartli ruishda elkin 
tuslwJigan nuqta deb qaraladi. 

Vodoslivli voronkaning parabolik uclwtkasi uchun oqim bo'yicha 
nuqtalar koordinalari parabola tenglamasi bo'yicha aniqlanadi. 
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7.9-rasm. Sbutall suv tublaglcb vodosllvli voronkalari: 
a-konusli uchastka bilan; b-bonus uchastkasi bo'imagan; 

l-oqimning o'qi; 2-vertikal shaxta; 3-ketuvchi tunnel; 4-betonli tiqin. 

v =.I.( 1: )' . 2 8.cosa +ztga. (7.6) 

bunda, 1: va y- parabolani qurish uchun o'zgaruvchan abssissa va 
ordinatalar. 

Koordinata boshini konus uchastkasi oxiridagi oqim kcsimining 
og'irlik rnarkazida qabul qilamiz (7.9-rasmdagi 0 nuqta). 

1: ning qiymati 0 dan konusli uchastka oxiridagi radius '. gacha 
o'zgaradi: 

'. = R-l-0.J2SHsina, (7.7) 

bunda R- vodoslivli vronka radiusi, m; l- konusli qism uzunligi, m; H

voronka ustidagi bosim, m; a - voronkaning konusli tashkil etuvchi 
tckislikni gorizont bilan tashkil etgan burchagi. 

Konusli qism oxiridagi o'rtacha tezlik 

8o=~, (7.8) 
lwA 

bunda, Q - hisobiy sarf, mJ/&; Ito c O,65H- konll8li qism oxiridagi suv 
chuqurligi, m; 
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Konusli qism uzunligi 

L • (0,4 O,~)R, (7.9) 

Oqimning qo'shilgan joyigacha oqim o'qi bo'yicha nuqtalar uchun 
o'rtacha tczlikni quyidagi formuladan aniqlash murnkin 

s = ",J2 fY + S~ , (7,10) 

bunda, }'- o'zgaruvchan ordinata, m; f' = 0,7-tczlik koeffitsiyonti. 
Parabolik uchastkadagi oqim qalinligi 

Q 
It· 2W(r. --;w , (7.11 ) 

(7,6) tcnglama bo'yicha oqim o'qini qurib, (7.10) va (7.11) 
formulalar Jx>'yicha uning har xii qiymatlarida s va It qiymallarini 
aniqlaymiz. So'ngra oqim o'qiga perpendikular qo'yib ikki tomonga 
oqirnning lashqi va ichki chcgaralari shaklini olamiz. Oqirnning tashqi 
chegarasini vodoslivli voronka parabolik uchastkasining shakli sifatida 
qabul qilamiz va uning radiusi 

R- Q 
.. 2./iiH!/J ' (7.12) 

bunda, '" m 0.36 - san koeffitsiycnti. 
Agar voronka ustiga zatvorlar uchun oraliq devorlar o'rnatilsa, unda 

voronka radiusi 

R. ~( Q +nB} 
2. "",JfiH'" 

(7.13) 

bund&, 8.0,9 - siqilish koeffitsiycnti; It- oraJiq dcvorlar soni; 8- kirish 
qismi oldidagi onlliq devor qalinligi, m. 

Odatda vodoslivli voronka radiusi 6H dan kichik qabul qilinrnaydi. 
KonlLf uchasllca.si bo '/magan vodoslivll voronlw (7.9b-rasm) 

ko'ndalang kesimida amaliy profilli vakuumsiz vodosliv ko'rinishida 
bajariladi. Vodoslivli uchutkasi uchun oqim bo'yicha nuqtalar 
koordinatasi quyidagi tenglamadan aniqlanadi. 
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y= "": 29. 
(7.14) 

Vodoslivli voronka tepasidagi o'rtacha tezlik 

~. I. = 211R,,~ (7.15) 

Konusli uchastkada suv chuqurligi ~ = 0.75H, sarf koeffitsiyenti 
'" = 0.46 va a = 0 qabul qilinadi. Vodoslivli voronka radiusi R (7.12) yoki 
(7.13) fonnulalari bo'yicha aniqlanadi va 2H < R So 5H oralig'ida qabul 
qilinadi. 

Voronka o'qida oqim yuzalarini kesishish nuqtasida kichik oqimlar 
birlashish nuqtasi joylashgan, uning koordinatasi y_. 

y_ bo'iganda voronka diametri 

tezlik esa 

d.= ~ lw', , 

I, = "J21lY_ . 

(7.16) 

(7.17) 

Agar do S d bo'lsa, bunda d- tunnel diarnetri, vodoslivli voronkadan 
bosh lab pastgacha diametri d,. bo'igan silindrik shaxta o'matiladi, agar 
do> d .. bo'lsa, unda o'zgaruvchan kesimli silliq o'tish uchastkasi 
quriladi. Ixtiyoriy kesimdagi o'tuvchi uchastka diametri 

d" = {](L 
V~' 

(7.18) 

tezlik esa 
8." = 0.9KJ2iY:: • (7.19) 

bunda, .v." - o'tish uchastkasi ixtiyoriy kesimdagi nuqta koordinatasi. 
d., = d bo'igan joylarda o'tish uchastkasi tugaydi va doimiy 

diametri d bo'igan silindrik shaxta o'matiladi. 
Alohida holatlarda o'tish uchastkasi tunnel bilan bevosita 

tutashtiriladi. 
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Ketuvehi tunnel bilan shaxta R, S(2,L4)ddan kam bo'imagan egri 
ehiziqli radius bilan tutashtiriladi. Ketuvehi tunnel diametri d hisobiy 
qurilish toshqin suvlarini o'tkazish shani bo'yieha aniqlanadi va tunnel 
shaxtali suv tashlagieh qismi sifatida ekspluatatsiya davrida ishlaganda 
maksimaJ toshqin suvlarini o'tkazishga tekshiriladi. 

Doimiy diametrga ega bo'igan shaxtali suv tashlagiehlarda ko'p 
holatlarda vakuum hosil bo'ladi. O'tish uehastkalari silliq bo'igan 
shaxtalarda vakuum aneha kam yoki umuman bo'lmaydi. Vakuum 
bilan kurashish uehun quvurlar bo'yicha uning zonasiga havo 
yuboriladi. Silindrik shaxtalarda havo o'tkazuvchi tirqis~lar yuzasi 
taxminan shaxta kesimi yuzasini 10 ... 15% ni tashkil etalii. , 

2-mu .... Konus ucbutkali shaxtali suv tashlagic:h bisoblansin (7.IO-rasm). 

Sarf Q = 80m' I., konus sirtning gorizontga og'ish burchagi a = 8° suv tashlagich 
ostonasidagi bosim H = 1.0m . Sarf kocffl1Siyenti m = 0.36 . 

'! .. :~~ .----t--- -- ~ . .,.-- ---.. .. 

~'f~,t 
.. , ", I' 

i 
~ .. -, 
+;-, 

,'/ 

, \~: 
.-<.. 

-r 
! 

if 

7.IO-rum. SbamUluv tas""pcb bllobly uemuL 

(7.12) formula bo'yieha voronka radiusini aniqlaymiz 

10 
R. • .... 

0;J6'2'3.14~2.9'IIJ" 

Konns qismining.oxiridagi suv chuqurligi 

I/o - O,6SH - 0.65. I - 0,65M • 

Konus qismi uzunligini (7.9) formula bo'yicba aniqlaymiz 

L. 0 ... ·.·3.2111. 

247 



Konus qismi oxiridagi radiusni (7.7) formula bo'yicha topamiz 

'. =8-3.2-0.325·1·0.14=4.7 •. 

Konus qismi oxiridagi tezlikni (7.15) formuladan hisoblaymiz 

80 
/Jo = s 4,2 .. , ~ . 

2· ),14· 4.7·0.65 

(7.6) formuladan oqim o'qi bo'yicha nuqtalar koordinatalarini, 
(7.10) formula bo'yicha - bu nuqtalardagi o'rtacha tczlikni, (7. II) 
formula bo'yicha oqim qalinligini aniqlaymiz va quyidagiga ega 
bo'lamiz: 

x.IPI .......... O 10 20 3,0 4,0 
y,IPI .............. O 0.43 I,SO 3,0 SO 

Zl).",/.I ...•• - 4,90 6,60 8,50 10,70 
h,m .......... - 0,66 0,71 0,88 1,70 

Koordinata boshini konusli qism oxiridagi suvning yarim chuqurligi 
o nuqtada qabul qilamiz (7. I O-rasm). So'ngra aniqlangan • va )' 
koordinatalari bo'yicha oqim o'qini tushiramiz. Ma'ium bo'igan 
nuqtalar koordinatalari bo'yicha oqim o'qiga perpendikular o'tkazamiz. 
ularga o'q bo'yicha har bir tomonga O,Shni qo'yamiz. BIi' nuqtalami 
silliq egri chiziqli tutashtirib, oqimning ichki va tashqi chegaralariga 
ega bo'lamiz. Oqimning tashqi chegarasini vodoslivli voronka parabolik 
uchastkasi shakJi ko'rinishida qabul qilamiz. Voronka o'qida 
oqimlarning ichki chcgarasi tutashgan joy oqimning tush ish nuqtasini 
beradi, uning uchun ordinata y _ = 5.. y_ da tezlik (7.19) formula 
bo'yicha aniqlanadi 

8, = O,97J,· 9,81· S = 9.6IrI/ •• 

y_ bo'iganda voronka diamctri (7.18) formula bo'yicha 
hisoblanadi 

~'80 
do - --- -1.2m. 

3.14· 9.6 
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Tunnel diametrini hisoblarsiz d = 3,2... qabul qilamiz, diametri 
d .. = ],2... Ii silindrik shaxta o'matamiz. Tunnel diametrini aniqroq 
qiymati hisoblar asosida qabul qilinadi. 

7.3.2. SifoDH suv tasblagic:blar 

Sifonli suv tashlagichlar bukilgan quvurli ko'rinishda bo'ladi. Vlar 
temir-betonli, to'g'ri burchakli kesimli, kamdan-kam hollarda doiraviy 
kesimli bajariladi. Sifon tepasi normal dimlangan sathda joylashtiriladi, 
sifonning yuqori kirish qirrasi suv sathidan O,7 ... 1m pastga tushiriladi 
(7.II-rasm), 

Sifonning kirish qismi kengaygan bo'lishi kerak. Sifon tepasi 
sathida uning o'rkachida havo tirqishlari o'matiladi, ulaming yuzasi 
sifon yuqori qismi ko'ndalang kesim yuzasining 2 ... 10"/0 ni tashkil 
etadi. Sifonga suzuvchi jismlami tushmasligini ta'minlash uchun 
kirish tirqishida panjara o'matiladi. Sifon tepasidan suv sathi yuqoriga 
ko'tarilganda suv sifon orqali 0'18 boshlaydi va uning oxiridagi suv 
urilma quduqni to'ldiradi. Shu sababli sifonning pastki qismiga 
tashqaridan havo tushmaydi. Yuqori biefda suv sathi ko'tarilishi 
natijasida havo tirqishlari yopiladi va sifon ishlay boshlaydi. Sifonni 
ishlashini to'xtatish uchun uning ichiga havo yuboriladi, vakuum 
yo'qoladi va sifon ishlashi to'xtaydi. Havoni yuborish sifon kirish 
qismidagi HOC dajoylashgan havo tirqishlari orqali amalga oshiriladi. 

Shunday qilib, sifonli suv tashlagichlar avtornatik ishlaydigan suv 
tashlagichlarga kiradi. 

7.1 I-rum. SifoaU lav tashlaglch: 
l-o'riw:h; 2-havo quvurlari; 3-sifon tepasi; 4-suv urilma quduq. 

SifoMing gidravlik hisobi quyidagi tartibda olib boriladi. 
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I. Berilgan suv sarli bo'yicha sifon turi tanlanadi, uning quvurlari 
ko'ndalang o'ichamlari, tezlik va sifondagi vakuum aniqlanadi. 

2. Oabul qilingan sifon, batareyadagi quvurlar soni va quvurning 
ko'ndalang o'ichamlari bo'yicha sarf, tezlik va sifondagi vakuum 
aniqlanadi. 

3. Sifondan chiqadigan oqimni pastki bief bilan tutashtirish hisobi 
bajariladi. 

Sifonning sarli quyidagi formuladan aniqlanadi: 

Q = pm,fiih , (7.20) 

bunda, p - sarf koeffitsiyenti; Dl - kirish kesimining yuzasi., m2
; 

z.- tezlikni hisobga olganda to'liq bosim, z. = Z +a.9' t(2g) m, (z - bosim, 
sifonga kirishda va chiqishdagi suv sathlari farqi). 

Suvni atmosferadagi chiqishda chiqish qismidagi tezlik 

J 2gZ. 
.9 = I + l:~ , (7.21) 

bunda H - mahalliy qarshilik koeffitsiyentlari va sifon quvuri uzunligi 
bo'yicha ishqalanishdagi qarshilik koeffitsiyenti yig'indisi. 

Suvni suv ostida chiqarishda sarf koeffitsiyenti 

p= JK!+HK~ (7.22) 

suvni atmosferaga chiqarishda esa 

I 

P = JI+ l:'K~ (7.23) 

bunda K. = DJ I Dl. - chiqish kesimi yuzasini pastki bief jonli kesim 
yuzasiga nisbati; K. = Dl I Dl. - chiqish kesimi yuzasini qaralayotgan 
kesim yuzasiga nisbati. 

Mahalliy qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisi quyidagi qarshilik 
koeffitsiyentlari yig'indisidan tashkil topadi: sifonning o'zgaruvchan 
kO'nda~g kesim yuzasidagi kirish kesimida; egrilanishlardagi, 
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chiqishdagi kesimda (faqat sifondagi suv oqimini pastki biefdagi suv 
ostida chiqishida hisobga olinadi). 

Sarf va tezlik hisoblangandan keyin sifondagi vakuum.9 
aniqlanadi, V ... 11,5", suv ustinidan katta bo'lmasligi kerak. Buning uchun 
har qanday kesim uchun 0-0 taqqoslash tekisligi bo'yicha Bernulli 
tenglamasini tuzarniz 

p .9' v .. =~_£.=y+-(I+I:{)-Z, (7.24) 
r r 2g 

bunda, P., P - atmosfera va qara\adigan kesimdagi bosimlar, kPa; 
~qqoslash tekisligidan qaralayotgan kesimgacha bo'lgan masolfa, 
m; .9-qaralayotgan kesimdagi tezlik, mls. ' 

Agar (7.24) formuladagi vakuum yo'l qo'yiladigandan katta 
bo'lsa, unda uni karnaytirish kerak. Mahalliy qarshiliklarni karnaytirish 
uchun tezlikni kamaytirish va sifon burilishlariga silliqroq ko'rinish 
berish kerak. 

3-malala. Quyidagi ma'lumotlar asosida sifonli suv tashlagich gidravlik 

hisobi bajarilsin (7.II-rasm): Q = 15,0",' /', normal dimlangan suv sathi belgisi 
35,0111, yuqori biefdagi suv sathi belgisi 37,0111, pastki bicfdagi suv sathi belgisi 
30,0111, sifon uzunligi 14,0111. 

Sarf koeffitsiyenti qiymatini Ii = 0,8 qabul qilamiz, quvur 
kO'ndalang kesimi doiraviy, tezlikni hisobga olmaymiz, ya'ni z. z" 
bunda z = 37.0 - 30.0 = 7.0 ... (7.20) formuladan quvur jonli kesim yuzasini 

• 15,0 , 
topamlz .. = = 1.6.. . 

0 .• J2. 9.11- 7,0 

Jonli kesim yuzasini aniqlab, quvur diametrini hisoblayrniz 

f§ .. &.16 ab 1'1 . d. - - -' • 1.4301, d = 1.5 ... q U ql amlz. 
If 3.14 

Sifondagi vakuurnni aniqlash uchun, qaralayotgan kesimdagi 
tezlikni va sifondagi qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisini bilish 

k raIL Qu rdag. z1' . Q 15,0 e vu I SUV te 19l 8 c - = - • 9.4111/ •• 
OJ 1.6 

Sifondagi qarshilik koeffitsiyentlari kirishdagi, egrilanishdagi, 
chiqishdagi va uzunlik bo'yicha qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisiga 
teng. 

Kirishdagi, qarshilik koeffitsiyenti ("'. {:.t: J . 0.2 { ~~)' - 0.053, 

bunda ' .. - kirish kesimidagi o'rtacha tezlik mls da, quyidagicha 
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aniqlanadi do. - 2.0.. bo'lganda, ya'ni .' 1.14.2.0' , OJ.., • --..- - --4--· 3,14",," , 

Q 150 '11' k" hda 9, .• -_-'-_4.17 .. 1.,; Sl Iq inS (Or -0.2. 
"" 01,. 3,14 

Egrilanishda qarshilik koeffilsiyenti ( ... 0.22[2.2IJ, 

Chiqishdagi qarshilik koetlilsiyenti ~",", '(I-~)' _(I-~)' =0.435, 
"'2 3,6 

bunda, "',- quvur jonli kesim yuzasi, m2
; tlI'- suv urilma quduq jonli 

kesim yuzasi; quduq kengligi 2,Om va chuqurIigi 1,8m bo'lganda 
an iqlanadi, ya'ni tlI, = 2,0·1.8 = 3.6",'. Uzunlik bo'yicha ishqalanishdagi 

h'I'k k tli· , Bg/ Ai 0.021 14,0 b d qars I I oe Ilslyentl ~ ... = - = - = ---= 0,196, un a A - n = 0,014 
C'd d 1.5 

bo'lganda 7.3-jadvaldan qabul qilamiz. 
(7.24) fonnula bo'yicha 0-0 taqqoslash tekisligiga nishatan 

sifondagi vakuumni aniqlaymiz. 
" 94' 

" ... - y+ -(I + [;)- Z· J.O+ -' -(I + 0.9(4)-1.0 - 4.601, bunda 1;( = ~'" + ( + ( " + 
21/ 2·9,81 ., • 

+( .... = 0.051 + 0.22 + 0.196 + 0.435 • 0,904; y. 3.Om vakuum hosil bo'lish sohasiga 

muvofiq keladi, v ..... > I· ... , bu sifon ish lash sharoitini qanoatlantiradi. 

7.3.3. Quvurli - cbo'micbsimoD suv tasblagicblar 

. 
Quvurli - cho'michsimon suv tashlagichlar kirish qism, bosirnli 

quvurlar, suv urilma quduq yoki suv urilma devor ko'rinishidagi oqim 
energiyasini so'ndirgichlardan tashkil topgan. Suv tashlagichning kirish 
qismi katta kenglikdagi arnaliy profilli ko'milmagan vodosliv ko'ri
nishida bajariladi. Vodosliv cho'mich shaklida bo'lib, unga suv uch to
mondan kiradi (7,12-rasm). Agar vodosliv tepasi normal dimlangan 
sathdan pastda joylashsa, unda suv omboridagi suv sathini kerakli 
sathda ushtab turish uchun quvuming kirish oldida zatvorlar o'matiladi. 

Avtomatik tarzda ishlaydigan suv tashlagichlarda quvuming kirish 
oldida shandorlar uchun pazlar o'matiladi, ular bilan inshootni 
ta'mirlash davrida hamda qish davrida quvurlar atrofidagi gruntni 
muzlashini oldini olish uchun yopiladi, Qish davrida quvurlaming 
chiqish tirqishlari qizitiladigan shitlar bilan yopildi. 

Vodosliv oldi qismi kengligini karnaytirish uchun unga egri - bugri 
shakl beriladi, bunda egri - bugri chiziqlar orasidagi burchakni 9()0 qabul 
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qilinadi (7.12-rasm). Avtomatik tanda ishlaydigan suv tashlagichlar 
vodoslividagi bosim 1 ... l,5m. 

Vodoslivli ostonadan keyin cho'mich o'matiladi. uning pastki 
qismiga quvuming kirish tirqishlari o'matiladi va bu quvurlarga 
kirishdagi tezlik bosimidan 1,5 ... 2 marta katta chuqurlikka teng bo'igan 
cho'michdagi suv sathi darajasida yuqoridagi kirish qismi 
chuqurlashtirilgan holda bir maromda torayib boradi. 

Suv tashlagich uchun odatda temir-betonli, asbestosement quvurlar 
qo'lianiladi. Vlar qalinligi O,2 ... 0,4m Ii yupqa beton to'shama ustiga 
o'matiladi. Quvurlaming tutashgan joylari temir-be~nli yoki 
asbestosementli muftalar bilan yopiladi, mufta bilan quvur orasiga 
rezinali halqa kirgiziladi. Quvurlar tutashgan joylarda yupqa betonli 
to'sharnada choklar o'matiladi, ular moylangan kanop yoki ikki - uch 
qatlarnli ruberoid bilan to'idiriladi. Bir yerga to'plangan tiltratsiyaga 
yo'l qo'ymaslik uchun quvur atrofiga gil yoki giHi beton joylashtiriladi 
(7.I3-rasm). 

:t( 
[I 

.. ! 

" ~ . , 
'.. i , . 

~.: ; 
•• , f. • .. 

.' . , 

7.Il-nlm. QaY1lrlkbo'mldlSlmoa nv ta ..... glcll: 
I-kirish qism; 2-cho'micb; l-bosimli quvurlar; 4-suv urilma quduq. 
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~!D}~, 
b 

7.Il-rum. Quvurlkbo'mic:hlimoa IUV tasblapcb quvurlari: 
a-ko'ndalanJ kesim; b-quvurlami tutashtirish; I-gil yoki gilli beton; 

2-mufta; 3-quvur; 4-rezinali halqalar; S-yupqa beton. 

Quvurli - cho'michsimon suv tashlagich gidravlik hisobi bo'yicha 
vodosliv ko'ndalang kesimi shakliga ko'ra sarl"koeffitsiyenti III ni qabul 
qilib, (5.15) formula bo'yicha vodosliv kengligi aniqlanadi. Maksimal 
suv sarflarini o'tkazishda suvning sokin oqimini ta'minlash uchun 
ko'milgan vodosliv qabul qilish mumkin, uning kengligi 

b= Q u.1N..JiiH.JlJ 
' 

(7.25) 

bund&, u. - ko'milish koeffitsiyenti; H,- vodosliv ostonasidagi to'liq 
bosim, m. 

Ko'milish koeffitsiyenti 11,1 H. nisbatiga ko'ra qabul qilinadi, bunda 
h. - ko'milish balandligi ,m; H.-tezlik kelishi hisobga olganda vodosliv 
ostonasidagi to'liq bosim, m. Amaliy profilli vodosliv uchun ko'milish 
koeffitsiyentini grafik bo'yicha qabul qilish mumkin ~ .14-rasrn). 
Umumiy kenglik bo'yicha vodoslivning oldi va yon tomonlari 
kengliklari o'matiladi. Oldi qismi quvurlar frontidan katta yoki unga 
teng bo'lishi kerak. 

~ ,0 
4" 

OA 

/I" 

CIt 

Em 
I I I I I I ° o.z 4" <'.6 11" IJJ .... 

7.I4-nsm. "-I H • • Isltatip bo'yic:lIa ko'lDlHaJI koeflhllyeaU 
q. .1 alllq1ula p1IfIII. 
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Quvurlar soni va ulaming ko'ndalang kcsim yuzalarini qabul qilib, 
tezlik aniqlanadi 

9 = 2. 
m' 

(7.26) 

bunda, dI-quvurlamingjonli kesim yuzalari. 
Quvurlarda bosimning to'liq yo'qolishi 

9' 9' ) 
II =I:~~=-~ ... +~ ... +~ .. , • 2g 2g 

(7.27) 

bunda, ~ ... , ~ .. , ~ .. - muvofiq ravishda kirishdagi, ehiqis~i va uzunlik 
bo'yieha ishqalanishdagi qarshilik koeffitsiycntlari. 

Quvurga kirishda qarshilik koeffitsiyentlari qabul qilinadi: o'tkir 
qirrali bo'lganda ~;.. = o,s silliq kirishda ~;.. = 0.2, jUda silliq kirishda 
~;.. =0,05. 

Quvurda tczlik hisobga olinganda kirishdagi qarshilik koeffitsiyenti 

,(8 .. )' , ~ .. =~ ... T (7.28) 

bunda, 8 .. - kirishdagi kesimda o'Neha oqim tczligi, mls: 8 -

quvurdagi berilgan kcsimda o'rtacha tezlik, mls. 
Pastki bicfda suv ostiga ehiqishda qarshilik koeffitsiyenti 

~ ... +-~J ' (7.29) 

bunda, dI,./JI,- muvofiq ravishda quvurda va suv urilma quduqqa 
chiqishda oqimning jonli kesim yuzalari. 

Uzunlik bo'yieha ishqalanishdagi qarshilik koeffitsiyenti teng: 
doiraviy kesirnli quvurlar uehun 

~ .. =~_A.I 
C'd-d' 

ko'ndalang kesimi to'g'ri burchakli quvurlar uchun 

2~S 

(7.30) 



.: ... = 2,..'1 
R U ) 

(7.31) 

bunda, A- gidravlik isbqalanisb koeffitsiyenli; 1- quvur uzunligi, m; d

quvur diametri, m; n - g'adir-budurlik koeffitsiyenli. 

Doiraviy quvurlar uc:bun gidravHk IsbqalaDisb koeftitsiyenti ,t 
7.3-jadva/ 

d,m 
g'adir-budurlik II bo'l~ A. 

001 0012 0,013 0014 0015 
0,2 0,021 0,026 0,033 0,039 0,050 
0,3 0,019 0,024 0,029 0,035 0,044 
0.4 0,017 0,022 0,026 0,033 0,039 
0.5 0,016 0,020 0,025 0,030 0,036 
0,6 0,016 0,019 0,024 0,Q28 '0,034 
0,7 0,015 0,019 0,023 0,027 0,032 
0,8 0,015 0,oJ8 0,022 0,026 0,031 
0,9 0,014 0,017 0,021 0,025 0,029 
1,0 0,013 0,017 0,020 0,023 0,028 
1,2 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 
1,5 0,012 0,015 0,oJ8 0,021 0,025 
2,0 0,011 0,014 0,016 0,019 0,022 
2,5 0,011 0,013 0,015 0,018 0,021 
3,0 0,010 0,012 0,014 0,017 0,020 

Doiraviy quvurlar ucbun A koeffitsiyenli qiymallari diametr dva 
g'adir - budurlik koeffitsiyenli II ga ko'ra (c qiymali N.N.Pavlovskiy 
bo'yicba aniqlanganda) 7.3-jadvalda kellirilgan. 

Quvurlardan chiqisbda bosim yo'qolisbi yig'indisi plyus lezlik 
bosimi umumiy bosimga teng bo'lisbi kerak (quvurga kirisbda 
cbo'michdagi suv sathi va quvur oxirida suv urilmadagi suv satbi 
ayirmasi), bu quvurlar soni va o'lcbamlari to'g'ri tanlanganligidan 
dalolal beradi. 

4-masala. Quyidagi ma'lumotlar asosida quvurli - cho'mic:hsimon suv 
tashlBgich gidravlik hisobi blljarilsin (7.12-rasm). Betondan barpo etiladigan 

quvurlar ko'ndalang kcsimi o'lcharnlari 1,2)( 1,2m, Q = 60,0...) /s, H = 1,0 .... 
Toshqin suvlarini tashlashda suv Sllthi belgisi -25,0 ... ; putki biefdllgi suv sathi -
15,6 ... ; vodosliv ostonasi belgisi - 24,0.... Quvurlar nishabligi i - 0,1, bitta 
quvuming uzunligi 1 = 60,0 ... , g'adir-budlD'lik koeffilsiyenti ,,= 0,014. 
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Cho'michdagi suv sathini vodosliv ostonasidan h, = 0,2 .. baland o'r
natamiz, bu suv oqimini sokin harakatini hosil qiladi. Shunda cho'
michda suv sathi belgisi 24,0+0,2=24,2m bo'ladi. Vodosliv trapetsiadal 
kesimli. Vodosliv tepasi kcngligi O,SNI=O,S'I ,000,Sm. Vodoslivning 01-
dingi qirrasi vertikal, orqadagisi - qiyalik koeffitsiyenti m = 1,0 bo'igan 
qiya. Umumiy bosim, ya'ni cho'mich va suv urilmadagi suv sathlari 
belgilari farqi 

Z = 24,2 - 15,6 = 8,6m. 

~=~.O.2 
HI 1,0 

bo'yicha 7.14-rasmdagi grafikdan ko'milish 

koeffitsiyenti 0. - 0,911 bo'ladi, Trapesiadal 
koeffitsiyenti m = 0,42 qabul qilarniz. 

vodosliv .. chun sarf 

Tezlikni kelishini hisobga olmasdan, 
vodosliv kengligini $lIiqlaymiz 

(7.2S) formula bo'yicha 

b = 60,0 = }4 0", 
O,98.0,42J2.9,BI.I,0'" , 

[)eV05- oldi qismining kengligi quvurlar kirish frontidan katta 
bo'lishi kerak, Dcvoming oldingi qismi kengligini 19,Om qabul qilamiz. 
Oldingi qismini radiusi r = 2,0", bo'igan yon tomonli egrilanish bilan 
tutashtirarniz. Ikkita egrilanish uzunligi 6,3m, yon tomondan siqilish 
koeffitsiyenti & = O,B bo'iganda egrilanishda oqim siqilishini hisobga 
olib 6,3· 0,8 = 5,Om bo'ladi, Shunda ikkita yon devorlar uzunligi 34,0-
I 9,0+5,0=1 O,Om bo'ladi, bitta yon devor uzunligi esa -S,Om. 

Suv tashlash uchun ko'ndalang kesimi 1.2x 1.2m bo'lgan to'rtta 
temir-beton quvurlar qabul qilarniz. To'rtta quvur jonli kesim yuzalari 

OJ = 4(1,2.1,2) = 5,76",'. 

(7.26) formula bo'yicha quvurdagi tezlik 

60,0 
8=--=IO,4111Is 

5,76 

Quvurga kirishni kirish qismi 2,0)( 2,Om Ii silliq kengayuvchi va 
o'tkir qirrali egrilanish ko'rinishida bajaramiz. Kengayishning kirish 

kesimi yuzasi 2,0· 2,0 ~ 4.0 .. 2 , 

Burcbaklami burilganligi hisobiga yuzani kamayishini hisobga 
olmasdan kirishdagi tezIikni aniqlaymiz 

2~7 



60.0 375M/. a _ _ 40.4.0· . 

Tezlik bosimi 

a.!" 1.75' 
2 •• 2 9,11 - 0.72 .. 

Cho'michdagi suv sathi ostiga kengayish yuqori qirrasini 
chuqurlashtirish qiymati 

l.sa!. 1.75' 
--_15--_11_ 

2. . 2· 9.11 • 

(7.28) formula bo'yicha kirishdagi bosim yo'qolishi koeffitsiyenti 

{ )' l.7S 
(,., .0._ - .00l 

10.4 •. 

Quvur devorIari qalinligini O,2m va quvurlar orasidagi masofani 
O,7m qabul qilib, quvurlar chiqish fronti kengligini topamiz 

(1.2 + 0.5).4.0 + 3.0·0.7 = 8.9m . 

Suv urilma quduq kengligini 9m va quduqdagi suv cltuqurligini 
1,8m qabul qilamiz. Shunda suv urilma quduqjonli kesim yuzasi 

"', = 9.0· 1.8 = 16.2 .. ' . 

To'rtta quvur jonli kesim yuzasi 
"" - 4.0·1.2·1.2 - s ... '. 

(7.29) formula bo'yicha chiqishdagi qarshilik kocffitsiyenti 

I ( 5.S.; .~. 1--- -041 
~ 16.62 •• 

Quvur ko'ndalang kesimi yuzasi ~21.2 - ~44.w', ho'Uangan perimetr 
x = 1.2· 4,0 = 4 .... , shunda gidravlik radius 

R.!.= 1.44 .0.-. 
x 4,1 

(7.31) fonnulaga ko'ra uzunlik bo'yicha ishqalanishdagi qarshilik 
kocffitsiyenti 

2'. 



60.0· 0.014' 
~ ... = 2· 9.81 0,)'" ~ 1,15. 

(7.27) formula bo'yicha bosimning to'liq yo'qolishi 

104' 
h • -' -(0,03 + 0.41 + I,1S)z B,"". 
• 2·9,81 

ya'ni taxminan umumiy bosim z = 8.6 .. ga teng, demak, quvurlar soni va 
ulaming ko'ndalang kesim yuzalari to'g'ri qabul qilingan. Suv urilma 
quduq hisobi V bobda keltirilgan. 

7.3.4. MiDoraii suv tashlagicblar 

Minorali suv tashlagichlar harn qirg'oqda harnda to'g'on tanasida 
quriladi. Minorali suv tashlagich doiraviy yoki to'g'ri burchakli minora 
va doiraviy yoki to'g'ri burchakli kesimli gorizontal quvurdan tashkil 
topadi. Vertikal minora toshdan, betondan va temir-betondan barpo 
etilishi mumkin. Ketuvchi quvur betonli to'sharnaga yotqizilgan temir
beton quvurlardan iborat. Minora tepasi normal dimlangan sath (HOC) 
belgisida o'rnatiladi (7.15-rasm). Suv ko'tarilishida suv minora devorlari 
orqali quyiladi va ketuvchi quvur orqali pastki biefga chiqariladi, 
Ketuvchi kanal oxirida oqim energiyasini sO'ndiruvchi inshootlar suv 
urilma devor, suv urilma quduq o'rnatiladi, ulardan keyin ketuvchi 
kanal joylashtiriladi. Maksimal dimlangan sath (,vax) belgisidan baland 
qilib minora tepasi perimetri bo'yicha metall panjara o'rnatiladi. 
Panjarani o'rnatilish minoraga bar xiI suzib yuruvchi jismlarni 
tushmasligini oldini oladi. 

7.IS-rum. MiDoraU lav tuhla&kh: 
I-minora; 2-ZldVor pazIari; 3-metall panjara; 4-xizrnat ko'prigi; 

S-muftalar; 6-ketuvchi quvur; 7-katuvchi kanal; 8-suv urilma devor; 9-beton 
to'sIwna; I O-tubda joyluhgan tirqish. 
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Suv omboridan suvni chiqarish uchun minora pastki qismiga tirqish 
o'matiladi, u odatdagi sharoitlarda yog'och zatvorlar bilan yopiladi. 
Asosiy zatvorlarda ta'mirlash va kuzatish ishlari olib borilganda 
ta'mirlash zatvorlari uchun pazlar o'matiladi. Suv omboridan suvni 
chiqarishda baliq chiqib ketmasligi uchun minorani kuzatish va 
ta'mirlash xizmat ko'prigidan olib boriladi. Minoraning pastki qismidagi 
tirqish metall panjara bilan to'siladi. 

Gorizontal ketuvchi quvurlari soni o'tkaziladigan sarfga bog'liq. 
Minorali suv tashlagich gidravlik hisobi bo'yicha minoCl ko'nda

lang kesimi va ketuvchi quvur o'ichamlari aniqlanadi. Minora ko'nda
lang kesimi doiraviy bo'iganda, uning diametri 

Q 
d'=~2 H"2' 

m1r,,~g, 
(7.32) 

bunds, m = 0,4 - yupqa devorli vodosliv uchun sarf koeffitsiyenti; 
H - minora tepasidagi bosim, hisobiy sarf va normal dimlangan sathda 
suv sathlari belgilari ayirmasiga teng, m. 

Ketuvchi quvur ko'ndalang kesim yuzasi 

Q 
111= pfiiZ , (7.33) 

• 
bunda,p - quvuming sarf koeffitsiycnti; z - quvurdagi bosirn, m, u quvur 
chiqish tirqishi ko'milganda minora tepasi sathi va pastki bicfdagi suv 
sathlari ayirmasiga, tirqish ko'milrnaganda minora tepasi belgisi va 
ketuvchi quvur o'qi ayirmasiga teng. 

Sarf koeffitsiyenti 

p= I ..u 
1+': .. + 4R 

(7.34) 

bunda, q", - kirishdagi qarshilik koeffitsiycnti; ,{ - gidravlik ishqalanish 
koeffitsiyenti, 7.3-jadval bO'yicha qabul qilinadi; /- kctuvchi quvur 
uzunligi, m. 

5-m ... ". Quyidagi ma'lumotlar asosida minorali BUY whJagich gidravlik 
hisobi bajarilsin: tashlanadigan san Q = 20,Om' 1$; minora tepasidagi bosim 

H = O,IIM ; minol1l balandligi H, = 4,0", . Ketuvchi quvur temir-bctonIi, silliq kirish 
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bilan (7.15-rasm), uning uchun ;l = 0,025 va q.". = 0,2, I = 30m qabul qilamiz. 
Quvuming chiqish tirqishi ko'milmagan. 

(7.32) formula bo'yieha minora diametri 
d, ~ 20,0, E S,I .. , 

0,40· J,I~h· 9,81 .0,8'" 

Ketuvehi quvur diametrini d. 1,25" qabul qiIamiz, Quvurdagi bosim 

Z ; 4,0 _ 1,25 = l,la... 
2,0 

Ketuvehi quvur gidravlik radiusi 

R = 1,25 = 0,31.-
4,0 ' 

shunda (7.34) formula bo'yicha sarfkoeffitsiyenti 

1'= 
1 .. 0,2 .. 0,025· 30,0 = 0,75 .. 1,25 

(7.33) formula bo'yieha ketuvehi quvur jonli kesim yuzasini 
hisoblaymiz 

.. a 20,0 ; J~' 
0,7S~2. 9,11· ].18 ' . 

Uehta ketuvehi quvur qabul qilamiz, Bitta quvur jonli kesim yuzasi 

diametri esa 

tl1 _ 3,3 = 1,"" , 
']- 3 

~,O.I'I d = --. 1.25400 • 
],14 

Ketuvehi quvurlaming umumiy kengligi minora ichki diametridan 
katta bo'lmasligi kerak. Quvur devorlari qalinligi 0,2m bo'lganda, uchta 
quvuming umumiy kengligi 

1,25· 3,0 + 0,2, 6,0 = 4,95m , 

bu minora diametri d, = S,IIft dan kiehik. 
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7.4. Suv cbiqargicblar 

Suv omborida to'plangan suv zaxirasini pastki biefga kerakli 
sarflarni sug'orish, suv ta'minoti, sanoat, yaylovlarga va boshqa 
maqsadlar uchun ishlatishda suv ombori gidrouzeli tarkibida suv 
chiqargichlar o'matiladi. Gidrouzel qurilish davrida ulardan qurilish 
sarflarini o'tkazish uchun foydalaniladi. 

Gidrouzelda joylashishi bo'yicha odatcla, ularni ikki turga bo'lish 
mumkin: gruntli to'g'on tanasida va to'g'on tanasidan chetda 
qirg'oqdagi suv chiqargichlar. Birinchi turdagisiga quvurli, ikkinchisiga 
esa - tunnelli hamda kichik bosimlarda qo'llaniladigan ochiq suv chiqar
gichlar kiradi. Suv chiqargichlar minorali - minorasiz va boshqaruv 
kamerali - minorasiz bo'lishi mumkin. 

Gidromeliorativ qurilish sharoitlarida suv chiqargichlami odatda 
to'g'on tanasida o'matiladi, uIar temir-beton galereya ko'rinishida bo'Iadi. 

Suv chiqargichIar doimiy yoki davriy ishIashi mumkinligi ulaming 
vazifasiga ko'ra aniqIanadi. Doimiy ishIaydigan suv chiqargichIar 
(masaIan, pastki biefga foydali suvIarni chiqarish) bir - biriga bog'liq 
bo'lmay ishlaydigan ikkita quvur chizig'idan tashkil topgan bo'lishi kerak. 

Suv chiqargichlarda ikki qator zatvor o'matiladi - ta'mirlash va ishchi. 
Odatda zatvorlar suv chiqargichning boshlanishda joylashtiriIadi, bu 
ekspluatatsiya davrida ularni kuzatish va ta'mirlash imkoniyatini beradi. 
Ammo zatvorIami suv chiqargichning o'rtasida va oxirida ~oylashtirish 
mumkin: ba'zida zatvoming holati uning konstruktiv xususiyatIarini 
aniqlaydi (masalan, konusli zatvor bo'lgan holatda). Umuman zatvorlarni 
joylashtirish o'mi texnik - iqtisodiy asoslash bo'yicha aniqlanadi. 

Suv chiqargichlar minorasi ko'pincha planda to'g'ri burchakli 
bajariladi, ularning devorlarining qalinligi pastdan yuqoriga qarab 
kamayadi. U O,2 ... 0,2Sm dan kam bo'lmasligi kerak: bunda minoraning 
statik ish lash sharoitini hisobga olish kerak. 

Boshqarish minorasidan keyin suv temir-beton galereyalarga yoki 
maxsus tayanchlarga o'matilgan metall quvurlarga o'zatiladi. Ammo 
mas'uliyati kichik bo'lgan inshootlarda metaJl quvurlarni bevosita 
zichlangan gruntgB joylashtiriladi, so'ngra ulaming Btrofiga grunt 
to'kilib zichlanadi. QuvurIarning tashqarisi korroziyagB qarshi qoplama 
bilan qoplanadi. Minorani va gBlereyani tashqi yuzaIari gidroizoIatsiya 
qoplamasi bilan himoYBlanadi. GBlereyB uzunligi bo'yicha har IS ... 20m 
dan keyin choklBr bilan ajratiladi. Choklarda cho'kish va filtratsiyaga 
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qarshi qurilmalar, kompensatorUu va shponkalar o'matiladi. Galereya
ning bu joyi 0,8 ... 1 m ga qalinlashadi. 

Suv chiqargichlami ekspluatatsiya qilish davrida suv sarflarini 
o'tkazish tavsifiga ko'ra ikkita asosiy turga bo'lish mumkin. Birinchisi 
tashlanadigan sarflar yassi yoki segmentli zatvor bilan rostlanadi 
(7.16 a-rasm), ikkinchisi esa keluvchi metall quvurga o'matilgan konusli 
zatvor bilan boshqariladi (7.16 b-rasm). Qurilish davrida suv sarflari 
boshqarilmasdan o'tkaziladi. 

7.I6-rum. SUY cblqugicb sum.lui: 
a·yassi zatvor bilan; b-konusli zatvor bilan. 

Konus zatvorli suv tashlash eng barqaror va aniq ish lash rejimiga 
ega Ammo u qo'llanilganda suv o'tkazish qobiliyati chegaralanadi. 
Birinchi turdagi suv chiqargichlar qurilish davrida hisobiy suv sarflami 
o'tkazishga hisoblanadi, shuning uchun ekspluatatsiya davrida zatvor 
ostidan oqib chiqish sxemasi bo'yicha ishlaydi, hattoki ular yuqori 
biefdagi minimal sathlarda suv o'tkazish qobiliyati zaxirasiga ega Bu 
holat ulami harakatlanish chegarasini oshiradi. Minorali suv chiqargich 
konstruksiyasi 7.17-rasmda keltirilgan. 

7.17-...... MmonU SBY cbiqarcfcb: 
I-minora; 2-minondagi ZlltYorlar; l-bosimsiz galereya; 4-suv urilma quduq; 

S-ketuvchi kanal; S-xizmal ko'prigi; 6-minora usliga qurilgan bino. 
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Suv chiqargichlaming asosiy vazifasi bieflardagi berilgan sathlarda 
hisobiy sarflami o'tkazishni ta'minlashdir. Shuning uchun ulaming 
gidravlik hisoblari quyidagi masalalami yechishni ta'minlashi kerak: suv 
chiqargichni suv o'tkazish qobiliyatini ta'minlash; minimal gidravlik 
qarshilikka ega bo'lgan uning traktida elementlarining shaklini tanlash; 
kavitatsiya hosil bo'lish imkoniyatini bartaraf etish; gidrodinamik 
yuklamalami kamaytirish; o'zgaruvchan rejimda hosil bo'ladigan xavfli 
holatlar uchun aeratsiya shaxtasini loyihalash; har xiI sarllarda, yuqori 
va pastki bieflar sathlarida va zatvoming har xiI ochilish balandliklarida 
suv chiqargichda oqim rejimini aniqlash; suv chiqargich trakti element
lari (qoplama, zatvorlar, quyilma qismlar, ajratuvchi devorlar, oraliq de
vorlar va b.q.) ga har xiI rejimlardan Ia'sir etuvchi yuklarnalami aniq
lash; tabiiy o'zanga o'tishda oqimni tutashtirish sharoitlarini aniqash va 
daryo o'zani uchastkasida gruntlami deformatsiyasi yoki qoyali jinsning 
buzilishini aniqlash. 

Bosimsiz va bosimli rejim/Q/"da suv 0 'tkazish qobi/iyatini hisob/ash. 
Yopiq bosimsiz galereyani suv o'tkazish qobiliyati kirish sharoitlari va 
ko'milish darajasi bo'yicha aniqlanadi. 

Bosimsiz galereyalaming kirish kallagi yuqori qirrasi ko'milmagan 
bo'lsa vodosliv orqali oqib o'tish sxemasi bo'ycha hisoblanadi. Kirish 
kallagi yuqori qismining ko'milmaganligi If < (1.15 ... 1.2)1. nisbat bo'yicha 
aniqlanadi, bunda [(- suv chiqargich ostonasidagi bosim; h- kirish 
kallagi oxiridagi quvur balandligi. Bunda kichik (1.15) qj,ymat kirish 
kallagi o'tkir qirrali, katta (1.2) qiymat esa silliq qirraga mos keladi. 

Kirish kallagi shakliga ko'ra yopiq galereya ishlashini ikkita holati 
bo'lishi mumkin: keng ostonali vodosliv orqali oqib o'tish, arnaliy 
profilli vodosliv orqali oqib o'tish. 

Keng ostonali vodosliv orqali oqib o'tishda galereyaning suv 
o'tkazish qobiliyati quyidagi formuladan aniqlanadi: 

Q= mea.b.j2iH:", (7.35) 

bunda, rn. = E:m - siqilish hisobga olinganda sarf koeffitsiyenti; b- kirish 
kallagi oxirida suv chiqargich kengligi; 0". - j(hJ H.)-ko'milish 
koeffitsiyenti; ho - ostonadagi siqilgan chuqurlik; H. = H + a: 12g -

tezlik hisobga olinganda suv chiqargich ostonasidagi bosim; 
8.- kelishdagi o'rtacha tezlik; E - yon tomondan siqilish koeffitsiyenti. 
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Quvur nishabligi OSi<i .. bo'iganda, II. >1.25 bo'isa quvur 
ko'milmagan, h. < 1,25h .. bo'iganda - ko'milmagan, 11,- pastki bief 
gorizonti va quvur chiqish qismi tubi sathlari ayinnasi; hl:r - kritik 
chuqurlik. i> il:r bo'iganda ko'milish xuddi shunday bajariladi. 

Bosimsiz galereyalar tubining nishabligi i> ilcr (il:r - kritik nishablik) 
bo'iganda suv o'tkazish qobiliyatini hisoblashda uzun va qisqa suv 
chiqargichlarga ajratish lozim. Qisqa suv chiqargichlarda ulaming 
uzunligi suv o'tkazish qobiliyatiga ta'sir qilmaydi. Tubining nishabligi 
i ;? itT bo'iganda uning suv o'tkazish qobiliyatiga umuman ta'sir 
etmaydi. 

Berilgan kesimli qisqll galereyalaming suv o'tkazish qobiliyati sarf 
koeffitsiyent '" ga bog'liq, u kirish kallagining shakli va pastki bief 
tomonidan kirish qismining ko'milishi bo'yicha aniqlanadi. 

Uzun galereyalarda L <! (8 ... 10)11 (L - galereya uzunligi) tubining 
nishabligi i < itT bo'igan holatda, suv o'tkazish qobiliyatini hisoblash 
uchun dastlab kirish kallagi oxiridagi II, chuqurlikni aniqlash lozim 
(7.18-rasm). Bu chuqurlik galereya oxiridagi II, chuqurlikdan kelib 
chiqib, erkin egri sirt chizig'ini qurish orqali aniqlanadi. 

Bunda ikkita holat bo'lishi mumkin: suv chiqargich kirish kesimi 
ko'milmagan, shunda h2=hn; kirish kesimi ko'milmagan, shunda hl 
chuqurlik pastki bief suv chuqurligi va tushishini tiklanishi ayinnasi, 
ya'ni pastki bief suv sathini suv chiqargich oxiridagi suv sathidan 
ko'tarilishi sifatida aniqlanadi. Uzun quvurlar uchun II," II. qabul qilish 
mumkin. bunda h.- tekis harakat chuqurligi. 

h
Z
""'" 

~'t '/. '''?'' ''''''t4 5-; .. ' .. ,,; .. , ~S:: 
"'.& .'.~ -

a 

~ L,:d'; ",,;;~&-! 
.. """':";~h- .. 

7.I8-nsm. QaVllnb boI ........ nkat uem.l.ri: 
B-kirish ko'miImagan; tKhiqish ko'milpn. 
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Amaliy profilli vodosliv sxernasi bo'yicha suv chiqargich ishla
ganda faqat bitta ko'milmagan oqib o'tish holati bo'ladi. Bunday suv 
chiqargich suv o'tkazish qobiliyati quyidagi fonnuladan aniqlanadi. 

Q=fJllb,f2iH:" (7.36) 

Belgilashlar oldingi fonnulalardagi kabi. 
Kirish k.allagi yuqori qismi ko'milganda bosimsiz galereyaning suv 

o'tkazish qobiliyati tirqish orqali oqib o'tish sxemasi fonnulasi bo'yicha 
an iqlanadi 

Q = IltD.[2i.Ho ~ til) , (7.37) 

bunda Il = fJ.£ - sarf koeffitsiyenti; /II va h - suv chiqargich kirish 
kallagi oxirida ko'ndalang kesim yuusi va chuqurligi; H.- tezlik 
hisobga olinganda kirish kallagi ostonasidagi bosim; e- siqilish 
koeffitsiyenti; fI, - siqilgan kesimdagi tezlik koeffitsiyenti, uning 
qiymatini pazlar bo'lmaganda 0,97, pazlar bo'lganda 0,94 qabul qilish 
mumkin. 

Silliq qirra1i tirqishlar uchun I: koeffitsiyenti qiymatini 7.19-rasm 
bo'yicha qabul qilish mumkin. O'tkir qirrali tirqishlar uchun £ qiymatini 
nisbiy bosimga ko'ra qabul qilinadi. 

IIIH 0,6 
I: 0,66 

Tirqishdan key in bosim pasaygan (vakuum) havo bo'shlig'i bo'lsa, 
suv o'tkazish qobiliyati quyidagi fonnuladan aniqlanadi: 

Q=fI,£l1J-/2g(H,-tII+It"J, (7.38) 

bunda h, - havo bo'shlig'ida vakuum qiymati, suv ustuni birligida 
ifodalanadi. 

Bosimli rejimda ishlaydigan suv chiqargichlar suv o'tkazish 
qobiliyati quyidagi formuladan aniqlanadi: 

Q=~J2I1H... (7.39) 
bunda Il - sarf koeffitsiyenti; //I - galereya ko'ndalang kesimining 
hisobiy yuusi; H .. - la'sir etuvchi bosim. 
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7.19-nlsm. To'C'ri Mplentli zatvor slqlUsh koeftitslyeDdal.D1ac oclillisb 
ko'natklcll" bog'liq hold. o'zprilllL 

, 
Hisobiy sifatida galereyaning har qanday ko'ndalang kesimini 

qabul qilish mumkin (chiqish kesimi yoki suv chiqargichning prizmatik 
uchastkasi). 

Bosimli rejimda quvur sifatida ishlaydigan suv chiqargichning sarf 
koeffitsiyentini quyidagi formuladan aniqlash mumkin: 

I 
p= I ' 

a~(g:) +,. 
.. (7.40) 

bunda, a .. - quvur kirish qismida kinetik energiyani tImltilishi, birga 
teng; ... - hisobiy kesim yuzasi; "' .... - suv chiqargich chiqish qismi 
yuzasi; ,. = H, ('" I tlJ,)' - quvurdagi gidravlik yo'qolishlar koeffitsiyenti; 
tlJ, - quvur xarakterli kesimlaridagi yuzalar, ularga muvofiq keluvchi " 
gidravlik yo'qolishlar koefi"rtsiyentlari. 

(7,39) formula bo'yicha galereyaning suv o'tkazish qobiliyslini 
hisoblashda bir xii taqqoslash tekisligi bo'yicha kirish kesimida 
oqimning solishtirma potensial energiyasi farqi sifatida aniqlash lozim. 

Bosimli galereyalar gidravlik yo'qolishlar koeffitsiyentlarini 
hisoblashda uzunlik bo'yicha ishqalanisbdagi yo'qolish koef-
fitsiyentlari va mahalliy yo'qolish koeffitsiyentlari alohida aniqlanadi 

:, .. u .. ,(:. J + u .. (;;,-J, (7.41) 

bunda, , ... , - galereya i-chi uchastkasi uzunlik bo'yicha ishqalanishdagi 

yo'qolish koeffitsiyenti; ' .. - i-chi uchastkasidagi mahalliy gidravlik 
yo'qolish koeffitsiyenti. 
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Uzunlik bo'yicha ishqalanisbdagi gidnlvlik yo'qolishlar quyidagi 
formuladan hisoblanadi. 

(L) 2gL, 
~,~" =A

" 
It = C,'R, (7.42) 

bunda, A" - gidravlik radius bilan ifodalangan qarshilik koeffitsiyenti; 

c, - Shezi koeffitsiyenti; L,- galereyaning i-chi uchastkasi uzunligi; 

R, = OJ,! x, - gidravlik radius (tII"X,- I-chi uchastkasining jonli kesim 
yuzasi va ho'llangan perimetri). 

Uzunlik bo'yicha gidravlik qarshilik koeffitsiyentini quyidagi 
formuladan aniqlash mumkin: 

*=41~~)+4,2S . (7.43) 

G'adir - budurli yuzadagi pog'ona o'lchamli t:..mm Ii galereya ichki 
sirtining tavsifiga ko'ra aniqlanadi: 

0,05 ... 0.10 
0,1...0,15 
0,3 ... 0.5 
0.5 ... 1.0 
0.5 ... 1,0 
"1.0 .. .4.0 
1,5 ... 6,0 

3.0 ... 10 
8.0 ... 18.0 
100 ... 160 

yuza. 

(7.43) formula har xii zarrali g'adir - budurliklarga taalluqli, u be
ton yuzalar uchun xara1cterlidir. To'lqinsimon yuzalar uchun g'adir- bu
durli pog'onaning o'lchami t:..,ni quyidagi formuladan aniqlash mumkin: 

t:..,=t:..I~~), (7.44) 
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bunda K.- kichik tikkalikni tavsiflaydigan o'r1acha og'ish 
(to'lqinlanish). 

Bu fonnula K. > 1M bo'lganda qo'llaniladi. To'lqinlanish qolipni 
hisobiy egilishiga ko'ra aniqlanadi. 

(7.43) fonnulani metall quvurlar qarshiligini hisoblashda ham 
qo'llash mumkin. Bu holatda g'adir - budurli pog'ona o'lchamlari 
quvurlarning holatiga va ekspluatatsiya qilish sharoitlariga ko'ra 
belgilana1i. 

Suv chiqargichlarni hisoblashda mahalliy qarshiliklarni to'g'ri 
baholash katta ahamiyatga ega. Bosimli galereyalarda quyidagi: 
kirishda, siqilish uchastkasida va zatvor kamerasiga kiri,shda, siqilish 
uchastkasida va ntvor karnerasiga kirishda oqimning devonnatsiyasini. 
zatvor pazlarida, kengayuvchi uchastkada va zatvor karnerasidan 
chiqishda oqimning dcfonnatsiyasini, traktining burilish uchastkalarida 
mahalliy gidravlik yo'qolishlarni hisobga olish kerak . 

. Bu.mahalliy gidravlik qarshiliklar zatvor to'liq ochiq bo'lganda suv 
chiqargictwing suv o'tkazish qobiliyatini hisoblashda va zatvorlar 
qisman ochilganda zatvordagi bosim yo'qolishi ham hisobga olinadi. 

Agar qarshiliklar orasidagi masofa katta bo'lsa, keltirilgan 
fonnulalar bo'yicha mahalliy qarshiliklarni aniq hisoblash mumkin 

2R,:., 
1= - , 
, ..t •. 

(7.45) 

bunda, R, - gidravlik radius; :., - mahalliy qarshilik koeffitsiyenti; 

..t., -mahalliy qarshilikka tutashgan uchastkada ishqalanishdagi qarshilik 
koeffitsiyenti. 

Oddiy zatvorlar to'g'ri burchakli pazlarining qarshilik koeffitsiyent 
qiymatlari 7.20 a-rasmda keltirilgan. ularning nisbiy kengligi va 
uzunligiga ko'ra qabul qilinadi. 

Pazdagi kavitatsiya ta'sirlarini yo'qotish yoki kamaytirish uchun 
uning pastki qirrasi qiya qiJib o'matiladi (7.20-rasm). l1b qiymatini 
quyidagi ma'lumotIardan foydalanib aiqlash mumkin. 

1.lb ......... O,1 0,8 

2Alb ........ 0,otS 0,13S 

Oqim siqilishini bartaraf ctish uchun qiyalik o'lchami 6C(7.21b
rasm) t.b ga nisbatan taxminan 15 ... 20 marta katta bo'lishi kerak. 
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Pastki qirrani qiya qilib o'matish yassi zatvor pazida qarshilik 
koeffitsiyentini sezilarli kamaytiradi. 

~pt-
l"s--

AI';'. 

"~,,, 

I.' 
'I~. 41 

1.1 ,~~ 

I «t 
r 4 

If -

II 
&:: ~!! !:! t~ 
~ 

__ eat .,., 
: 

. 1\11 f-

--"--! I 1 
D.1 11.. 41 41 1.1 ,oA 
i i • i I Ii I if 

'~[5:'n"'. I 

;tl -
4111,111 Iii III UII 

O'lt----\r\\I\\'II-
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7.2O-rum. Vusl zatvorl.r pazlarlallll q.nhllik koemtslyeat .. rlal •• iq ..... 
gnftklarl: 

a-oddiy; b-qiya. 

Agar bu holatda ikkita zatvor pazlari bir-biriga yaqin jolIashganda 
ikkala pazning qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisi, ularning qarshilik 
koeffitsiyentlari yig'indisidan kichik. Yassi zatvorlarning bir - biriga 
yaqin joylashgan pazlari qarshilik koeffitsiyentlari yig'indisini taxminiy 
hisoblar uchun grafikdan foydalanib aniqlash mumkin (7.21-rasm). 

-(./('" 

j7bftH 
, , 1 J + '.'t. 

7.1I-ra .... Ikldta pamlOK q.nllillk koemblyeati 
)'Ia·lad ..... 1 •• lqlu .. p1IlIp: 

~r -qanhilik koeffitsiyemi yig'iodisi; (," bitta paming qarshilik koeffitsiyenti; 
I." pazlar onsidagi masofa; I, - paz kengligi. 
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Zatvorlami galereya shiftida joylashgan teshiklari qarshiligini 
hisobga olishda teshiklar stvorida galereyaning ko'ndalang kesim 
yuzasiga nisbatan qarshilik koeffitsiyenti uchun taqribiy formulani 
qo'llash tavsiya etiladi 

:_ = 0.05(1_/11_), (7.46) 

bunda ,_ - oqim bo'yicha teshik uzunligi; It... - tubidan 
hisoblanganda teshik o'qi bo'yicha galereya balandligi. 

Galereya traktidagi burilish uchastkalarining qarshilik koeffitsiyent
larini quyidagi formula bo'yicha aniqlash mumkin: 

.:. = ABC. (7.47) 

A koeffitlliyenti burilish burchagi 6" ga bog'liq: 

6" ..... .. 90 
A ........ 1,00 .. 

V qiymati R,,Drnisbatiga bog'liq, bunda R" - burilish radiusi; 

Dr = 4R = 4!! - gidravlik radius (doiraviy kesim uchun Dr = D, kvadrat 
z 

uchun Dr = II, bunda 11- quvur balandligi). B qiymati burilishning nisbiy 
radiusi R"I Dr ko'ra aniqlanadi: 

R.IDr .. · .. • 20,0 

B .............. .. o,os 

S qiyrnati hlb nisbatiga bog'liq, ya'ni galereya ko'ndalang kesimi 
shakliga bog'liq doiraviy va kvadrat ko'ndalang kesimlar uchun c = I; 11-

balandlik; b - kesimning kengligi. 

Bosimli plercya traktida joylashgan torayib boradigan uchastka
laming qarshilik koeffitsiycntlari 7.4-jadval ma'lumotlariga asosan 
qabul qilinadi. 
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Galereya o:a:irida Joylasbmagan tonyib boruvebi ueustkalaming 
qanbillk koemtlliyentlarl 

7.4-jadva/ 

D,/D, II:. 
3 5 10 15 ... 50 

1,25 0,07 0,07 0,05 0,04 
1,50 0,08 0,06 0,05 0,05 
1,75 0,10 0,07 0,05 0,05 
2,00 0,10 0,07 0,05 0,04 
2,50 0,11 0,08 0,05 0,04 
3,00 0,12 0,09 0,05 0,05 

Eslatma: v, va D, torayib boruvchi uchastkaning ko'ndalang kcsimining katta 
va kichik gidravlik diametrlari; 11 •.• - gorizontal va vertikal tekisliklarda 

kengayishning markaziy burchaklari orasidagi o'rtu:ha burchagi, 11 •• - 11, + 11./2. 

kengayish bitta tekislikda bo'iganida taxminan 11 ... -1112 qabul qilish mumkin; 
doiraviy gBlereyBlarda o'rtacha 11 •.• burchagi konusning markaziy burchagiga teng. 

Suv ostiga oqib chiqishda, galereya oxirida joylashgan torayib 
boruvchi uchastkaning mahalliy qarshilik koeffitsiyentlari 7.5-jadvalda 
keltirilgan. 

Galereya onrida Joylasbgan torayib boruvebi ucbutkalaming 
qanbllik koellitsiyentlarl 

7.5-jadva/ 

D,/D, II:'. 
3 5 ~ 10 15 

1,25 0,06 0,04 0,04 0,07 0,07 
1,50 0,11 0,09 0,08 0,09 0,14 
1,75 0,10 0,09 0,08 0,10 0,17 
2,00 0,11 0,11 0,10 0,12 0,15 

Bosimli 'IUV tashlash tarktining oxirida joylashmagan kengayuvchi 
uchastkaning qarshilik koeffitsiyentlarini 7.6-jadvalda keltirilgan 
ma'lumotlar bo'yicha qabul qilish murnkin. 
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Galereya oorida joylashpa keagayib boruvcbl ucbastkalarnlag 
qanbilik koemalyeatlari 

7.6-jadval 

0,/0, 
P:., 

0,/0, 
P:, 

3 5 7,5 10 3 5 7,5 10 
1,25 0,oJ 0,Q2 0,01 0,01 2,00 0,09 0,10 0,13 0,16 
1,50 0,Q6 0,06 0,06 0,07 2,50 0,11 0,13 0,17 0,20 
1,75 0,08 0,08 0,10 0,13 3,00 0,12 0,15 0,19 0,22 

Galereya oxirida chiqishda o'matilgan kengayib boruvclli uchastka
ning qarshilik koeffitsiyentlari 7.7-jadval bo'yicha qabul qflinadi. 

Galereya oorida joylasbgaa kengayib boruvcbi ucbastkalar 
qanbUlk koemaiyentlari 

7. 7-jadval 

0.!°2 .. P:', 
3 5 7,5 10 

1,25 0,10 0,12 0,14 0,16 
1,50 0,11 0,14 0,19 0,24 
1,75 0,10 0, IS 0,20 0,26 
2,00 0,09 0,13 0,20 0,26 

Galereyada bos;m.s;z turg'un rej;mn; va aerats;ya sluu:tasi orqali 
keluychi hovo sarfin; hisoblash. Galereyada oqim bosimsiz va 
aeratsiyalanmagan bo'isa (Fr < 40), hisob ikki holat uchun olib boriladi: I) 
oqimning tekis yoki tekisga yaqin harakati trakt uzunligi bo'Ylcha 
suvning chuqurligi 50/0 dan uncha farq qilmaydi va 2) oqimning tekis 
harakati. 

Taklif etilayotgan hisoblash uslubini bosimsiz galereyani uzunligi 
uning balandligidan o'n barobar katta va vakuumda 2m dan kichik bo'l
ganda foydalanish mumkin, katta vakuum holatida bavo yuborishning 
siqilishini inobatga olmaslik aeratsiya shaxtasi o'lcbamlarini aniqlashda 
sezilarli xatolarga olib kelishi mumkin. 

Uzun galereyalar uchun (bosimsiz galereya uzunligi uning 
balandligining o'n karrasidan ko'p) va Fr ~ 10 bo'igan bareha 
holatlarida havoni yuborish bosimsiz uchastka boshlanishida kuzatiladi. 
Aeratsiya shaxtasining ko'ndalang kesimi o'lcbamlari hisoblar yoki 
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tadqiqotlar asosida asoslanishi lozim va quyidagi o. dan kichik sharti 
asosidan kelib chiqib aniqlanadi: 

Il..n. = 0,041» , (7.48) 

bunda II .. - aeratsiya shaxtasining sarf koeftitsiyenti, gidravlikaning 
oddiy fonnulalari bo'yicha aniqlanadi; o. - aeratsiya shaxtasining 
hisobiy ko'ndalang kesim yuzasi, m; III - suv tashlagich ko'ndalang 
kesim yuzasi. 

Galereyani yo'l qo'yiIadigan to'ldirish darajasi asoslanishi kerak., 
ammo u quyidagi qiymatIardan ka.tta bo'lmasligi kerak. 

Fr .. 10 
K • • til. 1111 ... ....... ,0,90 

10 ... 20 
0,10 

>20 
O,7S 

bunda Fr=III.IOJ - Fruda soni; 111.- oqim kesiminingjonli kesim yuzasi; 
OJ - galercya ko'ndalang kesimi. 

Havo quvurlaridagi havo harakati tezligini 60 mls dan yuqori qabul 
qilinmaydi. 

Aeratsiya shaxtasi qurish zarurati va uning oqimini bosimsiz 
rejimini ta'minlash sharti bo'yicha talab qilinadigan minimal 
o'lchamlarni hisoblab chiqish 7.22 va 7,23-rasmlarda keltirilgan 
grafIklardan foydalanib amalga oshirilishi mumkin, 

~ 

(II '?R~ .1 

'''lflll; 
• 

7.22-rum. a.lmllz tlIrg'uD reJ1m1D11ll1lob1u1a .elluD 
Fr = AIt, Ih,LI h,1I.0t(M») ept cllllzlqlni: 

a-Il.O> I (1- > 0,07; 2-0,05; J- O,OJ; 4- 0,02; 5- 0,01); b-1l.O = 0 

(I-LlIt=20; 2-Llh=JO; 3-Llh=100; 4-LlIt-200; 5-LIIt=$()(); 
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A-bosimsiz turg'un oqim rejimi zonasi; B-bosimsiz turg'un bo'lmagan 
oqim rejimi; Jr.-gaJereyadagi maksimal suv chuqurligi;L,B,h-galereya
ning uzunligi, kengligi va chuqurligi. 

Aeratsiya shaxtasini kesimi yuzasini o'matilgan qiymatJari 
galereyaning nisbiy uzunligiga tegishli bo'lgan har bir egri chiziq 
koordinata tekisligini ikki qismga bo'ladi. Bunda ko'rsatilgan galereya 
uchun hisoblangan parametrlar tegishli egri chiziqdan pastda yotsa, 
galereyada bosimsiz turg'un rejim ta'minlanadi. Boshqacha qilib 
aytganda, maksimal to'lg8O galereya kesimidagi suv oqimi uchun 
haqiqiy Fruda Fr sonini, uning 7.23-rasmdagi grafiklardan birortasi 
orqali aniqlanadigan chegaraviy Fr .. qiymati bil80 taqqo!lash kerak 

bo'ladi. Bosimsiz rejim Fr < Fr..,. bo'lganda saqlanadi. 
Grafiklar yordamida (7.23-rasm) havoning nisbiy sarflari q.ga 

qiymat berib, bosimsiz uchastka bosbl8Oishida kuzatiladigan vakuurnni 
aniqlash mumkin. Havo keluvchi quvurda havo tezligi 60mls dan 
oshmasligini hisobga olib yo'l qo'yiladigan vakuurnni belgilash 
mumkin . .., 

._. 
I 41 UI,Jl,t '" U U Itt u '4' 41 U It • ..., • ...",. 

I • ' 

MEm 
I " (I 4J I': '4' Itl 41 Itt &J 8 CI 11 U .. t u,"¥J 

.. • I 

7.lJ-nsm. Oqlm.l.g bolimliz turg"ua rejimi.i hboblalb uehua: 

~8 = j I"',. ,Fr,"",,) egrI ehiziqlari: 
".vn J ls. 

a-".IIa=O,65; b-".IIa=O,7; v-~'''=O,75; g-Ia.,Ia=0,8; d-Ia.'Ia=O,85; 

.-Ir,,'''=O,9; J:!iL- suv sirti ustidagi havo oqimining pezometrik 
L r. 
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nishabligi; h.- vakuum, m; r1r.-1=0I0· bo'iganda 800 bo'lali 

P = 76()"""..JimM3l; \ - suvning erkin sirt yuzasidagi tezlik. 1,28 ",."g. 
8- suvning o'rtacha tezligi; 9.- galereyada havoning solishtirma sarfi. 

Undan so'ng havo olib keluvchi quvuming o'tkazish qobiliyat 
quyidagi formuladan aniqlanadi: 

Q.=II.nJrlr.M, (7.49) 

bunda, II. -flavo quvurining sarf koeffitsiyenti; 0- havo quvurining 

yuzasi (, = 10' va p. = 160_ bo'iganda); rlr. = 800; r - suvning hajm 
og'irligi; g - erkin tushish tezlanishi; r. - havoning hajmi og'irligi; 
It. - suv ustini balandligida 0' Ichanadigan valcuum. 

(7.22, 7.23-rasm) grafiklari yordamida va (7.49)ifoda bilan quyidagi 
masalalarni yechish mumkin: 

- berilgan H bosim va suv sarti Q da. galreyaning (L.h) va havo 
quvurining (/,.II"n) ma'lum gabarit o'ichamlarida ulardan kelib chiqib'. 
va (7.23-rasm) dagi grafik bo'yicha F'.... an iqlanadi, Fr .... > F, 

bo'lganda bosimsiz rejim saqlanadi. 
- berilgan bosim H va suv sarti Q da.. havo quvurining (L.II) ma'ium 

bo'igan gabarit o'lchamlarida (7.22-rasm) grafiklari bo'yicha F,.., > F, 

bo'iganda lJ",n qiymati aniqlanadi; 
7.23-rasmdagi grafiklar va (7.48) ifoda bo'yichf yuqoridagi 

ko'rsatilgan masalalarda bosimsiz uchastkadagi (yoki zatvordan key in) 
vakuumni. sarfni va havo keluvchidagi havo tezligini aniqlash mumkin. \ 

Fr > 45 bo'iganda, bosimsiz uchastkaning boshlanishida bosimsiz 
turg'un rejimni, so'riladigan havo qiymatini aniqlashda muvofiq 
taqsimlangandan keyin bajariladi. 

Dastlabki hisoblash bo'yicha (Fr> 4' bo'iganda) havo sarli quyidagi 
ifodadan aniqlanadi: 

Q.IQ = elF," (7.50) 

bunda, Q. - aeratsiya shaxtasi orqali o'tadigan havo sarti, ml/.s; Q - suv 
sarti, m)/s, F, = 81.- zatvor tirqishidagi Fruda 9Oni; • - zatvor ochilish 
balandligi, m; 8 - zatvor tirqishidagi oqim tezligi, mI.s; c, va K, - zatvor 
ochilish darajasiga bog'liq bo'igan koeffitsiyent V8 daraja ko'rsatkichi 
(7.24-rasm). 
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7.24-nsm. Gnftkln: 
I-K, = /,(e); 2-C, = /,(e); l-zatvorto'liq cxhilish foizi. 

Bunda havo o'tkazgichlar o'tkazish qobiliyatini suv oqimini o'zi 
aeratsiyalash natijasida qo'shimcha havo sarti hisobiga oshishini 
hisobga olish kerak. O'zi aeratsiyalashgan h~vo sarfini quyidagi 
fonnuladan aniqlash murnkin: 

a =Q./Q= O.04.JFr.40, (7.51) 

bunda, Q. - o'zi aeratsiyalagan havo sarti; Q- OOsimsiz oqirnning fruda 
soni. 

To'liq bo'lmagan bosimli rejimda gidravlik sakrash holalini 
aniqlash. Agar galereyada erkin sirt egri chizig'i dimlangan egrilikni 
ifodalasa, unda oqimning OOsimsiz rejimidan OOsimliga o'tishda va 
teskari OO'Isa, gidravlik sakrash galereya trakti bo'yicha siljiganda hosil 
bo'ladi. Bunda gidravlik sakrash galereyadan uzoqlashadi, uning 
umumiy uzunligi bo'yicha oqirnning bosimsiz harakati o'maliladi; agar 
sakrash zatvor yoki kallakdan keyin chiqishdagi siqilgan kesimga 
yaqin1ashsa, unda suv chiqargich bosimli rejimda ish lay boshlaydi. 

III va IV sinf inshootlari uchun to'g'ri burchakli kesimli galereyali 
suv chiqargichlarida gidravlik sakrashning holatini va o'mini quyidagi 
sodda1ashgan ifoda orqali o'matish murnkin: 

h,' - h,lh' + 21,(0" + h,)- 2h! I h]+ 2h! = 0, (7.52) 

bunda, 11,- birinchi tutash chuqurlik; h- quvur balandligi; 
It,- sakrashdan oldingi vakuum.. (7.48) fonnuls bo'yicha an iqlanad i; 

h .. - kritik chuqurlik; 
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",s'I+~I+a,(",/ ... ,r-ll~ , 
2g 

(7.S3) 

bunda, a - kirish qismidan keyin bevosita sakrash stvori suv sathi ostida 
suv chiqargich shiftini chuqurlashishi; :r - sakrash oxiridan 
chiqishgacha bo'igan uchastkada yig'indi gidravlik yo'qolishlar 
koeffitsiyenti; a.- chiqish kesimida tezlik korrektivi; "', va ... , - muvofiq 
ravishda galercya va uning chiqishidagi kesim yuzalari; a - sakrashdan 
keyin oqimning o'rtacha tezligi. 

Sakrashni aniqlash mezonini II, ~h,tengsizlik bo'yicha o'matiladi, 
bunda h, = Drh - zatvordan keyin siqilgan kesimdagi suv chuqurJigi. 
II, < h, bo'iganda kctuvchi galercya uchastkasida ko'milgan sakrash 
bo'ladi. II, > h, bo'iganda sakrash uzoqlashadi. II, ~ It, bo'iganda sakrash 
siqilgan kesimga qarab yaqinlashadi. h, = Drh chuqurlikni aniqlash uchun 
~ ning quyidagi qiyrnatlaridan foydalanishni tavsiya etiladi. 

O'tkir qirnli 
zatvorni nisbiy 
ochilishi 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
.... 
Vertikal siqilish 
koeffitsiyenli & •• 0,630 0,635 0,647 0,665 0,689 0,717 0,758 0,800 0,870 1,00 
QI •...•.•• 0,063 0,127 0,194 0,226 0,345 0,430 0,528 0,640 0,783 1,00 

Turg'un rejimrri ta'mirrlovchi Icomtruktiv tadbirlor. Ushbu tadbirlar 
bosimsiz turg'un oqim rejimni oshirish tadbirlariga bog'Jiq bo'igan 
masalaJardan biri, bu oqimning erkin egri sirt chizig'i va galereya shifti 
o'rtasidagi masofani kO'paytirishga yo'naltirilgan. Ularga dumaloq
lanmagan kirish kallagi yoki suyrisimon kallakdan keyin pog'onani 
o'matib ajraolgan nuqtadan keyin bevosita havo yuborish; pJereya 
ko'ndalang 'kesim yuzasini oshirish; tubining nishabligini oshirishni 
tashkillashtirish bilan amalga oshiriladi. 

Galereyani bosimli rejimda turg'un ishlashiga imkon tug'diruvchi 
konstruktiv tadbirlaming maqsadi - kirish kallagidagi vakuumni 
kamaytirish, demak. yuqori bief tomonidan galereyaga havo kelishini 
bartaraf etishdir. Unp quyidagilar kinldi: kirish kallagini silliq 
o'rnatish; galercy. chiqilb kesimi yuzasini kamaytirish; galercyani 
yetarli darajada pastlti bier BUV ostiga kiritish. 
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Zatvorlar bilan boshqariladigan suv chiqargichlar bosimli rejimi 
harakatini ta'minlovchi tadbirlardan biri, bu zatvor kamerasini pastki 
bier suv ostiga tushirishdan iboratdir. Ammo bu holatda zatvor 
kamerasi harnda unga tutashgan galereya seksiyasi ishlashini 
gidrodinamik asoslash lozim. 

6-m ... ". Suv chiqargich (7.25-rasm) sath belgisi 15211'1 bo'igancb 

Q ~ 300",] I, qurilish sartllrini o'tkazish hamda 58th belgisi 14011'1 bo'iganda 

Q, = 15",] I, sarfni pastki biefga IWItish uchun mo'ijallangan (7.25-rasm). 

Qurilish sarfini sath 130 ... 152m chegarasida o'tkazisbni ko'rib 
chiqamiz. 'r .• -130. dan ,_\3o .. gacha [HS(\,ILI.2~] bo'igonda quvurlar 
bosimsiz rejimda ishlaydi. Quvuming suv o'tkazish qobiliyatini 
quyidagi fonnula bo'yicha aniqlaymiz: 

~ ]/1 
Q = "'oO'.b,,2gHo , 

bunda .. -_- sarfkoeffitsiyenti, 0,361 qabul qilamiz yoki (1-30' 

bo'iganda .. - O.ll + 0.00 ... (1"', OI, - 0,31 + 0.065· 0.166": - 0.361 ga teng bo 'Iadi. 

Bitta quvur ishlaganda (ostonasiz vodosliv holatida) qidirilayotgan 
_ ni yuqori biefdagi nisbiy vodosliv tirqish kengligiga ko'ra topiladi. 

Bosim 6m uchun sarfni aniqlaymiz, ya'ni kirishda quvurlar 
ko'milmagan bosimsiz rejimda ishlay boshlaganda H S 1.2h, bunda II -
quvur balandligi. 

, 1.5' 
H • • H + (211') E 6+ 19,62 = 61,IJoI, 

bunda" _1,5 .. /.- (L5)H masofadagi yo'lakdagi tezlik (7.25-rasm). 
Ko'milish koeffitsiyenti fI, -1.0 qabul qilamiz, zarur bo'iganda u 

aniqlashtiriladi. 
Ikkita quvurdagi suv sarti 

Q • 1,0· 0,361· 6.0Ji9,6i. 6,II't] • 145 .. ' I., 

bitta quvur ishlaganda sarf -7 I ml/s bo'ladi (_ - 0,352). 

q = 14516.24.2",'1. uchun oqimning kritik cbuqurligini quyidagi 

fonnuladan aniqlaymiz! 
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hlr = Vaq' 1 g '" VI,OS' 24,2' 19,11 = J,9Sm. 

So'ngra quyidagi bog'lanish bo'yicha kritik nishablikni topamiz 

ilr = Q~ {tII~C~Rlr)= 7\' {II,BS' . 68,0· 1,08)= O,007S. 

_. _ 3· 3,95 _II.IS.'; R .. - _.1 Z _11,15/10,9_1,01; koeffitsiyent ft· 0,015 bo'lganda 

(".-. .. ..!.RII6 .66,6.1,081
" _ 68,0 .. "" /6; ,_ 0.01 > ' .. _ O,W7J. 

ft 

Quvur tubi nishabligi ;>'. bo'lganda SUV chiqargich uzunligi uning 
suv o'tkazish qobiliyatiga ta'sir etmaydi, bizning holatda galereya 
uzunligi L • 360M 2 (1.10)11 - 41 ... 60.. balandligi uchun uzun galereya 
hisoblanadi. 

Uzun va kalta quvurlar uchun ko'milishni tekshirish: kritik 
chuqurlik 3,95m bo'lsa, _. - (l.2 1,25)011.. quvur ko'milgan hisoblanadi. 
Biming holatda ko'milish chuqurligi _.pastki bief suv sathi belgisi va 
chiqish kesimidagi quvur tubi 58th belgilari onlSidagi farq sifatida 
aniqlanadi. Q _14S.'/8 bo'lganda kanaldagi suv sathi belgisi 127m bo'ladi, 
shunda h •• 127 -126.4 - 0,601 bo'ladi, _. - 0,601 < 1,2· 3,95 - 4,7S., demak, quvurlar 
ko'milmagan, ya'ni pastki biefdagi suv chuqurligi qUVETling suv 
o'tkazish qobiliyatiga ta'sir etmaydi. 

Har birining kesimi 3'5m2 va har biri : '" 1J6.w gacha bo'lgan ikkita 
quvuming suv o'tkazish qobiliyati egri chizig'i 7.26-nlSmda ke1tirilgan 
(I uchastka). : = 136", belgida H ~(I.LI,2)r bo'lganda, bunda _- quvur 
balandligi, 5 m ga teng, kirish qismi ko'milgan quvurlar sifatida suv 
o'tkazish qobiliyati quyidagi formuladan aniqlanadi Q. fI,e .. J2I(H. - Ih) 
(vakuumni hisobga olmaganda zaxira bilan), bunda fI, - 0,94 (kirish 
oldida pazlar bo'lsa); H.-H+,;i(2,), ".-0, shunda H.-H; _-.r(_IN) bunda 
h- tirqish balandligi, 5m ga teng. 

138,5 ... 142m belgilar chegarasida ikkita quvur uchun suv o'tkazish 
qobiliyati hisobini quyidagi jadvalga kiritamiz. 
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7.2!5-rum. Quumi lidnvlik .. boblab I:lcmui (o'ichamlar", da). 



'r. •.• 
138,5 
140,0 
142,0 

H,m hlH • I' -",. H-M Q,m~/s 

8,5 0,595 0,658 0,62 5,2 
10,0 0,500 0,645 0,605 6,78 
12,0 0,417 0,639 0,60 9,0 

Zv.a 
'WI. 
, ... 
110,0 

161'1,11 

''''. 
I"'IJI 

''''. 
Iell ~ MI .." ~ m1/s 

7.26-rum.lkklta quvur sav o'tkazlsb qoblliyati blsobl: 
I-bar biri lx5m2 kesimli; =r •• -130 .. 152 .. ; 3-bar biri 3x4m2 kesimli; 

a-bosimsiz rejim; b-o'tuvchi rejim. 

188,5 
210,0 
240,0 

Quvurda leo 'milish hosil bo 'ladigan suv sarfi va yuqori bie! belgisini 
aniqlcuh. Nishabligi ,> '.. bo'lgan to'g'ri burchakli holat uchun va 
undan chiqishda quvur pastki bieftomonidan ko'milib bosimli rejimga 
o'tish uchun nonnal chuqurlik quvur baIandligidan katta bo'lganda 
amalga oshadi. Ammo bu holatda quvurda egriJangan dimlanish 
shiftgacha yetmasa, quvur yarim bosimli rejimda ishlaydi. Shunday 
qilib, bosim rejimda ish lash uchun bunda ikki holat bo'lisJti mumkin: 
n,>h, h- quvur balandligi va l.,>I;, 1:-1;+1 .... 1", bunda I;-h. siqilgan 
chuqurlik va h oralig'idagi egrilangan dimlanish. I .. _1.4h -1,41.5 _7.; 

I" - 0.5h - 0.5 5 - 2.5 .. qabul qilish mumkin. 
Quvumi pastki bief tomonidan ko'milganlik shartini tekshiramiz. 

Oqimning nonnal chuqurligi 5m bo'lganda (nonnal chuqurlikni ft· 0.015 

bo'lganda Shezi fonnulasi bo'yicha aniqlanadi) iltkita quvur orqali sarf 
222m3!S taShkil etadi; Q _ 22201' I., 'r .• -111,2&, It •• 121.2 -116.4-1 .... bo'lganda; 

h. - II .• < 121t ... 1.1 5.2 6,3" (kirish ko'milgan); 

•. ~' VI.os(222/6)' " .. - -- -S.,2 ... 
/I 9.11 

Q-222or'/. va h~ -5,2m bo'lganda nishablik ,-0.0096, ya'ni 

' .... - 0.01 > "" _ 0.0096. 
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Oqimning erkin egri sirt shaklini aniqlaymiz. 
Q-222 .. '" (Frd) va = = 140,5 .. bo'iganda, qachonki hIH-5/IO,S-O,476, 

h • • O,64lh. 0,641· 5 = 3,,, bo'ladi. 

Siqilgan chuqurlikni quyidagi formula bo'yicha aniqlash mumkin 
h<Ih-0.037Hlh+O,57J1' +0,112 , bunda h- quvur balandligi; I' - sarf 
koeffitsiyenti, H - bosim. Formulani HlhS2,' bo'iganda to'g'ri 
burchakli quvurlar uchun qo'llash murnkin. 

h. - 3,2 .. < t.". 5 .. < h.., - 5,2.w bo'igani uchun, h. - u.. va fr •• h _ 5 .. 

oralig'ida egrilangan dimlanish o'matiladi. Dimlanish egri chizig'ini 
B.A.Baxmetov formulasi bo'yicha qurish murnkiD. Ni~abligi ,> 0 

o'zanlar uchun hisobiy tenglarnasi quyidagiga ega bo'ladi: 

~-~, +~, -(I-J •. .l,.(~,)-,.(~,), 
h. 

bunda, i - galereya tubining nishabligi; I; - berilgan kesimlar 
oralig'idagr dimlangan egri chiziq; Ir" - berilgan sarfda oqimning 
normal chuqurligi; ~,- h,11r" - 5.I/S-I.02 va ~,- h, It." -1,,"'0 - 3,213-0,64 berilgan 
uchastkaning oxirida va boshlanishidagi nisbiy chuqurliklari. 

aC;.~'R 
i.'r ---, 

u.·, 

bund&, a- Koriolis koeffitsiyenti;c •. ".l •. ,,8 - muvofiq ravishda Shezi 
koeffitsiyenti, ho'l1angan perimetr va yuqorisi bo'yicha kengligi; i va 
It - tubining nishabligi va erkin tushish tezlanishi; ,.(~,) va ,.(~,) - nisbiy 
chuqurlikJar funksiyalari. 

Yuqorida keltirilgan bog'lanishlar bo'yicha dimlangan egri chiziq 
uzunligi (I! _ 326,s..) ni aniqIab, I,' - I! + I .. + I. - 326,5 + 7,0+ 2,5 - 335m ni toparniz, 
L-359,5 .. >/,'-335 .. bo'igani uchun, Q-222 .. 'I, bo'iganda, u bosimli 
rejimga o'tadi, bu =r •• = 140,S .. ga mos keladi. Bundan shuni ta'kidlash 
murnkinki, bunda yuqori bief suv sathi belgisi 136 ... 140,Sm chegarasida 
o'tuvchi yarim bosimli rejim mavjud bo'ladi. O'tuvchi rejimlar H Ih. _1,5 

shart bajarilganda faqat kichik nishabli suv tashlagichlarda yo'l 
qo'yiladi, bunda H- kirish kallagi ostonasidagi bosim; h.- galereya 
bosimsiz uchastkasidagi hoi uchun bu shart bajarilmaydi, chunki 
HIIr,,-IO/S-l>I,s. Demak, suv chiqargichlar ishlashida bu rejimIarda 
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ishlashiga yo'l qo'yilmaydi yoki ulami asoslash uchun gidravlik 
modellarda maxsus tadqiqotlar olib boriladi. Bu rejimda suv o'tkazish 
qobiliyati hisoblari uncha ishonchli bo'imaydi. 

Quvurlar =r •• > 140.S .. dan keyin bosimli rejimda ishlay boshlaydi. 
Yuqori bief 140,S ... IS2m sath chegaralarida quvurlaming suv o'tkazish 
qobiliyatini hisoblaymiz. 

Hisobni quyidagi formula bo'yicha olib borarniz: 

Q-POJJ2gH" , 

bunda, 
JJ S I ; 

Ja .• .(OJ I ...... r +~o 
a - chiqish kesimida kinetik energiyaning korrektivi, . a .. 1.0 qabul 
qilarniz; .. - hisobiy kesim yuzasi; ...... - chiqish kesimining maydoni; 

.. = "' .... = 3· S s ISm' (ikkita quvur uchun 30m2
) qabul qilamiz; :T- mahalliy 

yo'qolishlar va galereya uzunligi bo'yicha yo'qolishlar; shunda 
I' .II.fI«:. 

Uzunligi bo'yicha doimiy bo'lgan galereyalar uchun ~, - r~ .... + r:_.; 
(.,.: .... +:,..,+~_" ~"'-0,35(uncha silliq bo'lmagan kirishda), rlh_IIS_0,2; 

:,..., -O.OS. /.11.-2.210.18_2,75 va :!/~.-I 7 bo'iganda (7.21~rasmga q.) 

pazlarda yo'qolishlar koeffitsiyentlari yig'indisi ~! - 0,05·1.7 - O,08S bo'1adi. 
Galereyada uzunlik bo'yicha ishqalanishdagi qarshilik 

koeffitsiyentini topamiz: 

( )' L OJ.... L 
~,.. _"" .. -L - -..(.-1-, R, _, R. 

bunda, .4.- gidravlik ishqalanish koeffitsiyentini quyidagi formula 
bo'yicha toparniz: 

"'!"'_4IJ~)+415 
..JAR '4 ., 

bunda <1- galereya sirtining g'adir·budurlik pog'onasi o'lchami. metall 
qoplamaJi beton yuza uchun do 0,75_ qabul qilamiz. R - _I Z -)·511600 0,94 •• 
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111M - 41.(~17S)+ 4,25; shunda ~. - 0,036; : .... - O,OOJ6(359,5 I 0,94) -1,37, 

{r • 0,35 + 0,015 + 1.37 - 1,105; II - II JI + 1,105 - 0,6, 

To'liq bo'imagan kesim uchun ta'sir etuvchi bosim yuqori bief sathi 
va galereya tirqishi orasidagi farqqa teng (tezlik kelishi hisobga 
olinganda, ya'ni 131,6 m), 

Q'~.f2iH. • O,_J19,62H ~ - 2,56aJ.[ii; , 

bunda "', = 3· 5 = ISm' (bitta quvuming ko'ndalang kesim yuzasi), "' = 30",' 

(xuddi shunday Heldta quvur). 
Hisoblashni jadvalga kiritamiz: 

Billa quvur Ikkita ,\uvur 
=r.B WI H,s,m Q. mIls Q,m Is 

142 10,4 122 244 
146 14,4 146 292 
150 18.4 164 3,28 
152 .. 20,4 173 3,46 

Ikkita quvur uchun suv o'tkazish egri chizig'i 7.26-rasmda 
keltirilgan, 

7-masala. Avariya holatlarida suv omboridan suv chiqarish (Q = 560",' 's) va 
pa!ltki biefga suv chiqarish (zNOS = 140m da Q -15.' I.,) uchun mo'ljallangan suv 
chiqargich gidnlvlik hisobi bajarilsin. 

Galereya kesimi Q = S60 .. ', s (z = 185", da) sarfni o'tkazish sharti 
bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi. 

Galereyaning asosiy tavsiflari 6-masaladagi kabi qabul qilingan. 
Ammo, u nisbatan uncha katta bo'imagan bosimda ishlaydi, shuning 
uchun, yassi zatvorlar pazlarida kavitatsiya hosil bo'lish ehtimolini 
bartaraf etish uchun zatvor kamerasi toraytirib loyihalanadi, Quvuming 
keluvchi uchastkasi balandligi 5m ni tashkil etadi, zatvor kamerasini 
balandligi bo'yicha 4m gacha toraytirarniz (7.27-rasm), bosimslz 
rejimda ish lash sharti hisoblar asosida belgHanadi. 

Keluvchi uchastka bosimli rejimda ishlaydi, baland1igi 4m ga ega 
bo'igan chiqish kesimi asosiy hisoblanadi (7,27-rasm), Yuqori bief suv 
sathi 140 .. , 185m oralig'ida suv chiqargich o'tkazish qobiliyati aniq

. lanadi. Uni 6 - masaladagi kabi quyidagi formula bo'yicha hisoblaymiz 

Q-~J2&H1I • 
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..... _. va a -to qabul qilib, ega bo'lamiz 

,.-IIHr· 

Uzunlik va mahalliy yo'qolishlar yig'indisi 

{. _ I:{.,(-.. ''',,' +"".,(,. .. 1_,)'. 

Biming holatda mahalliy qarshilikIar yig'indisi 
l:t! •• ~,. +':"':1 +~"'1 +~".] +':,..., +:_-

Ulami chiqish kesimiga keltiramiz va ega bo'lamiz. 
l:(. - , ... ,e., ,_.)= +:~I( ...... /.J)] +':".:(_." '.,r"' +:,..J,_ .. , •• ,1 +l',..., ...... f.,)::" + 

+ ~_( ...... I .. ,,' _ O.3s(I2I1S)' + 0.05· 1,7(12 lIS)' + 0.0l(1 2 lIS)' + O.0l(I2I1l,5)' + 0,07(12112)' -

_ 0.224 + 0,0545+ 0.0]2 + 0.07(12112)' - 0.224 + 0.0545 + 0,032 + 0.040+ 0,07 - 0.42. 

Bunda ,lh-1I5-0.2 bo'lganda {,., .0,0]5; {,..,+{,.., _0,05·17_0.085; 

l',.J -:". •• O,OS;':_ -o.m. 
Ishqalanishdagi YO'qolishlar yig'indisi 

L (", )' I:{ ... -A.t ~ , 
, III, 

bund&, .I. - gidravlik qarshilik koeffitsiyenti, quyidagi form. bo'yicba 
aniqlanadi II ~ • 41J.RI4)+ 4.2', bunda 4 - g'adir-budurlik pog'onasi 
o'lchami, metall qolipli beton yuza uchun 4 - 0,7_ qabul qilamiz; 
R - 0,94 ... Quyidagiga ega bo'lamiz A,. - 0,00362; 

I{ ... -0.OO36~59.5010.94+111l5r .0.462;':, -!.(_ +!.( .. -0.42+0.462-0.112; 

" .1/ JI + 0.ta2 .0.74, 

Bitta quvtlming chiqish kesimi J 4 _ 12 .. ' ga teng; ikkitasiniki - 24m2
• 

Ta'sir etuvcbi bosim Ho ni " •• sathi minus 132,4m (quvur chiqish kesimi 
yuqorisi) ga teng qiJib olamiz. Sarf Q _ 0,74· ].4JI9,62HD - J9,2,[H;. Hisoblami 
jadvalga kiritamiz: 

Bittaquvur Bitta quvur 
Zv .... m H ...... O, .. l/S ZY." . .. H ..... o,.bs 

140,0 7,6 108,0 170,0 37,6 241,0 
ISO,O 17,6 164,0 \80,0 47,6 270,0 
160,0 27,6 206,0 18S,O S2,6 214,0 
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Jadvaldan ko'rinib turibdiki, berilgan quvur kesimlarida va 
:r ••• 185M da maksimal sarf O· ~ .. ' I. o'tkaziladi. 

r -14O.r bo'lganda pastki biefga suv chiqarish uchun hisoblar asosida 
zatvorlami tush irish lozim, bu yerda u keltirilmagan. 

Oqimning o'rtacha tezligiga teng bo'lgan tubda katta tezliklar 
mavjud bo'lgIpIligi uchun. galereya sirtida kavitatsiya hodisalarini 
bartaraf etish maqsadida bevosita zatvor kamerasidan keyin balandligi 
O,5m Ii tubda pog'ona o'matiladi. 

Bosimsiz uchastka quvuri balandligini belgilash uchunaeratsiyani 
hisobga olgan holda oqimning erkin sirt holatini aniqlash lo'zim. 

Erkin sirtni hisoblash uchun fonnula turiDi aniqlash lozim. Buning 
uchun q. 568/6- 94.600' I.ni topamiz; 0" - 284 .. ' I J. 

A~ • VClI/' II .I/I.OS' 94.6' /9.11 - 9.12 .. ; 

.. 
' •• 0; I( .. !c' R!). 284' /(29.'. 70' ·1.3).0,147; j. 0.01 < ' •• 0.0147 • 

O<i<i." 110 • 1I.2M > ~ .9,12. > h • • 3 .... , •• "().9S .. 0.96, A •• h •• 0.9S· 4· 3 .... 

bo'lganda (7.27d-rasm), quvurda egri chiziqning ko'tarilishi shakllanadi. 
Erkin egri sirt chizig'ini 6-rnasaladagi kabi B.A.Baxmetov 

tenglamasi bo'yicha quramiz (,,0); 11I1Io-Q,-Q,-II-I.tfllQ21-fI(ql)]' quvur 
nishabligi ,. om, It, .3, ... 

Oqimning quvurdan chiqisbdagi balandligini topamiz, u h,. SM ga 
teng (7.27-rasm, II-II kesim). 

Bosimsiz quvur balandJigini aniqlash uchun oqimning aeratsiya
lanishi hosil bo'lish ehtimolligini hisobga olish kerak. I-I kesimda 
(7.27-rasm) 1,.214.0. 2S• I ., /1-/1 kesimda en - 1,.34.0~3S.0)'IU .. I., 

3· 3.' 
shunda muvofiq ravlshda Fr,. I; 1(gR, I. 2S' 1\9,1· 1,(9). S .. S ; 

Fr, • I: ~ .1,,2'M,II. LIS). 3L4. 

Aeratsiya boshlanishi paydo bo'lishida kritik Fruda soni 40 .. .45; 
demak, o'zi aeratsiyalanish faqat 1-/ kesimda paydo bo'ladi. 
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O'zi aeratsiyalanishda havo sarfini hisoblash (7.27-rasm, I-I kesim) 
quyidagi ifoda bo'yicha bajarish mumkin: 

a. Q,IQ. O.04JFr ·40. O.04Jsa.,- 40.0.17. 

Ammo I-I kesimda aeratsiya' hisobida oqim chuqurligining 17 % 
oshishi (/r _ 4.68 .. ) devor balandligini qo'shimcha oshishiga olib kelmaydi, 
chunki maksimal suv chuqurligi 5m Ii 1/ -1/ stvor asosiy hisoblanadi. 

Rejimni hisoblashda galereyani yo'l qo'yiladigan ko'milish darajasi 
(Fr>20) IIJ,I ... O," dan katta bo'lmasligi kerak. Bizning holatda 
Fr] .. 31." > 20; It, I'. (j}B11D. 0,"; I, - 510,75. 6.6~... .. 

O'zi aeratsiyalanish tufayli chuqurlik sezilarli oshmaydi, uni h - 6.7 .. 

qabul qilamiz. 
Uzun galereyalar uchun( I. > lOll va Fr> 10) galereya bosimsiz 

uchastkasi boshlanishida havo keltirishni mo'ljallash lozim. 
Aeratsiya quvurining kesim yuzasi IJ .. = rl. = 0,04<» shart bo'yicha 

aniqlanadi~ Cl_ dan kichik bo'lmasligi kerak, bunda til - galereya 

ko'ndalang kesim yuzasi 6· 6,7 = 40,2",2 (ikkita quvur yuzasi). 
Dastlab IJ .. - O,7S qabul qilamiz, shunda Cl_. 0,04 4O.210.7S - 2M' . 

Aeratsiya shaxtasi hisobini 7.23 va 7.24-rasmlar va (7.48) formulasi 
yordamida olib boramiz. 

Kesimdagi maksimal to'ldirishga ega bo'lgan haqiqiy Fruda Fr soni 
31.4 teng. 7.23-rasm bo'yicha II,ItoO,7S va JI ... Cli(hh).O,04 Fruda, soni 

Fr ... > 40. N'_ > Fr ... • H4 bo'lganligi sababli ~ereyaning ketuvchi 

uchastkasida bosimsiz turg'un rejim bo'ladi, 
7.24-rasmdagi graftklar va (7,48) formula yordamida vakuurn, sarf 

va bevosita zatvordan keyin havo tezligini aniqlaymiz. Suv bilan to'lgan 
maksimal kesimda 9 •. ,.1 ..... ,1, yuzadagi suv tezligi 9 ... 11,81,2-22.6..1 •• 

q.ICh,9.)-O,ns va Fr-ll,' qabul qilib, J",18;.O,OI ga ega bo'lamiz. Bunda 
h,- . kesimdagi havo oqimi chuqurligi (7.27-rasm) 6,7-5=1,7m 

bo'ladi. 
Shunda suv sirti ostidagi havo oqimining pezometrik nishabligi 

J • 0.0109;,1( .. ,) .10,010· 22,~')IC9"1.1.7). O,JOS. Ammo J. h,rIChr,), bunda, r,

havoning hajm og'irligi, daraja va bosimga bog'liq (,.10' da va 
P.76O_ ........ ,Ir, _ 810) ; h,- valruum, suv balandligi bo'yicha o'lchanadi; 

L - gaJereya bosimsiz uchastkasi uzunligi, 200m ga teng. Shunda 
h, - (Jl.)/,1 T • • (O,lOS. 2110)1100.0.077 •• 

219 



Havo yuborgich o'tkazish qobiliyatini (7.49) formula bo'yicha 
aniqlaymiz: 

Q •• p_o.fTi7.M, 

bunda. JJ .. -havo yuborgich san koeffitsiyenti, 0,75 qabul qilamiz. 
Shunda 

Q •• 0.75.1.0,fiiiJI9.62. 0,077- 26.0r' f.; 
ikkita quvur uchun Q •• 52 .. ' f .•• 

Havo yuborgichda havo tezligi ' ..... 5211.1'-f', bu 60m/s dan 

kichik. Tekshiramiz q.f\'r,!'.) ~ 1,661\1,7·11.6). 0,225, bunda q •• 26f3. s._' 1,

birlik uzunlikda oqim ustidan quvurdagi havo sarti. Demak, q.I(*.,.)aO.m 

qiymati to'g'ri tanlangan. Bu yerda bieflami tutashtirish bajarilmagan, 
ammo bu hisoblar gidravlikaning odatdagi uslublar bo'yicha bajariladi. 

Havo yuborgichlami hisoblashda Q •• O.7Q_ uchun tekshirish lozim 
bo'ladi, bunda Q _ -galereyadagi maksimal sarf, chunki ba 'zida bu 

rejim havoni olish sharti bo'yicha asosiy hisoblanadi. 

7.5.Suvdan bo'sbatgicblar 

Suvdan bo'shatgichlar suv omboridan to'g'on pastki bief o'zaniga 
foydalaniladigan hajm suvlarini uzatish hamda suv omborini suvdan 
to'liq yoki qisman bo'shatish uchun xizmat qiladi. • 

To'g'on pastki bief o'zaniga foydalaniladigan hajm suvlarini uzatish 
quyidagi: iste'molchilarga suvni uzatish uchun, ulami to'g'on barpo, 
etilishigacha suv manbalari (daryo) dan suv bilan ta'minlash maqsadida: 
to'g'on barpo etilgandan keyin paydo bo'igan ish lab chiqarishni 
rivojlantirish, suv oqimi bo'yicha aholi punktlariga suv uzatish; 
to'g'ondan keyin joylashgan sug'orish maydonlariga suv berish 
maqsadlari uchun zarurat to'g'iladi. 

Suvdan bo'shatgichlar suv berish grafiklari iste'molchilarga bog'liq 
va suv omborini loyihalash jarayonida suv xo'jaligi va gidrologik 
hisoblar asosida belgilanadi. 

Suv omborini suvdan bo'shatish unda to'plangan cho'kindilarni 
towash, lo'g'onni va past joylashgan oSlonali inshootlami ta'mirlash 
uchun kerak. 

Suvdan bo'shatgichlar bajariladigan vazifalardan kelib chiqib, ulami 
suv oqimlari o'zanning past joylashgan yerlarida joylashtiriladi. Agar 
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suvdan bo'shatgichlar suv omborini suvdan to'liq bo'shatish uchun 
mo'ijallangan bo'lsa, bu shart albatta bajarilishi kerak. Bunday suv 
chiqargichlar tubdajoylashgan deb ataladi. 

Ba'zi bir hollarda suvdan bo'shatgichlami balandroq sath belgilarida 
joylashtiriladi. Ammo unda suv oqimini suvdan bo'shatgichlar daryo 
o'zaniga o'tkazishda tutashtiruvchi inshootlar yordamida amalga 
oshiriladi. 

Inshootlar to'g'on tanasida hamda qirg'oqda joylashtiriladi. Ulami 
alohida tashkil topgan inshootlardan yoki suv tashlagich bilan birga 
qo'shilgan holda· bajariladi. Alohida joylashgan suvdan bo'shatgichlar 
ochiq (bosimsiz) va yopiq (bosimli) bl'lishi mumkin. Odliq, asosan 
qirg'oqdagi suv chiqargichlar chuqurligi 4 ... 6m Ii SUY omborlari ia 
qo'llaniladi. Katta chuqurliklarda to'g'on tanasida yopiq suv 
chiqargichlar joylashtiriladi. 

Quvurli (yopiq) suvdan bo'shatgichlar (7.28-rasm) quvurdan, kirish 
va chiqish kallaklardan, zadvijka uchun quduqlardan va oxirgi qismdan 
tashkil topadi. Suvdan bo'shatgich quvuri ikki variantda: diametri 0,5 va 
0,6m Ii tt;nir-beton quvurlardan va diametri 0,4 va 0,6m Ii po'latdan 
loyihalanadi. Zadvijkani boshqarish qo'l bilan arnalga oshiriladi. 
Quvuming oxirgi qismi qoziqlarda joylashadi. Oqim energiyasini 
so'ndirish yuvilish voronkasida amalga oshiriladi, uni kamaytirish uchun 
quvur oxirida yotuvchi ostona o'matiladi. 

Minorali suvdan bo'shatgich (7.29-rasm) tarkibiga quvur, 
zatvorlami blshqarish minorasi, kirish va chiqish kallaklari kiradi. 
Quvur diametri 1 ... 1,4 m Ii temir-beton quvurlardan tashkil topgan. 

Suvdan bo'shatgichlarni loyihalashda quyidagi masalalar yechiladi: 
gidrouzel tarkibida inshootlar joylashgan o'mi aniqlanadi; suvdan 
bo'shatgich hisobiy san qiymati o'matiladi; inshootlami konstruksiyasi 
va o'ichamlari aniqlanadi. 

Suvdan bo'shatgichning plandagi va balandlik holatini inshootning 
vazifasi mahalliy muhandislik - geologik sharoitlari bo'yicha 
aniqlanadi. 

Suvdan bl'shatgich o'qini iloji boricha qayiming past joylarida 
to'g'on o'qiga perpendikular qilib trassalanadi. Quvumi mahalliy 
jinslardajoylashtirish maqsadga muvofiqdir. 

Suvdan bo'shatgich kirish tirqishini imkoniyati boricha berilgan 
sathda suv omboridan suvni chiqarishni ta'minlaydigan belgilarda 
joylashtiriladi. 
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7.29-rum. Zatvorlami mlnoBdan bo,hqlU'1lvcbi q_vurii 
.uvdan bo',ha1lich konslruluoiyui: 

I-kirish kaiiagi; 2-suvdan boo shatgich quvuri; 3-zatvoriami boshqarish minorasi; 
4-suvdan bo'shatgichning oxirgi qismi. 



Suvdan bo'shatgich quvuri kirish kallagini taxminan foydalanil
maydigan hajm sathi belgisidan 1 ... I,5m pastda joylashtiriladi. Kirish 
kallagi o'qini suv bo'shatgichdan maksimal Q"",* sarfni o'tkazishda 
pastki bief suv sathiga muvofiq keluvchi belgida joylashtiriladi. Bu 
belgini Q = f{1r",} egri chiziqli bog'lanish bo'yicha o'matiladi. 

Suv bo'shatgich hisobiy sarflni berilgan vaqt davrida suv omboridan 
suvni zarur bo'lgan sathgacha chiqarish sanitar yoki qurilish sarflarini 
o'tkazishni ta'minlash sharti bo'yicha belgiIanadi. 

Suv omborini bo'shatishda hisobiy sarflami II' = f(z} va F = f{:} 
batigrafik egri chiziqlar va sathni yo'l qo'yiladigan pasayish tezligi 
bo'yicha aniqlanadi. 

Suv omborini bo'shatish yo'l qo'yiladigan sathning pasayish sathini 
hisobga olib belgilanadi, unda yonbag'irlar va to'g'on yuqori qiyaligi 
ustuvorligi ta'minlanadi. Hisoblarda birlik vaqt ichida suv omborining 
yo'l qO'yiladigan to'liq qatlarni (chuqurligi) 6= da suv omborining ayrim 
prizmalarini hajmi lilt; II' = f{:} egri chizig'i bo'yicha aniqlanadi. Odatda 
Ii: qatlami (chuqurligi) bir sutkada to'ladi deb qabul qilinadi. 
Belgilangan Q, = lilt; 186400 .,' 1 c sathlar to'lishini ta'minlaydigan har 
sekunddagi zarur suv sarflari li,*,: ning o'rnatilgan qiymatlari bo'yicha 
aniqlanadi. Q, ning qiymatlari qatoridan eng maksimal qiyrnat tanlab 
olinadi va uni suv omborini bo'shatishni ta'minlash sharoitidan hisobiy 
Q ... sifatida qabul qilinadi. 

Qurilish va ekspluatatsiya hisobiy sarflari qiymatlari Q .... va 
H ... ,sathlari o'matiladi: 

Har bir Q ... va H ... qiyrnatlaridan quyidagi ifodadan foydalanib zarur 
bo'lgan suv chiqargich quvuri ko'ndalang kesim yuzasi o'matiladi: 

111= Q"" (7.54) 
pJ2Bf..Hn, +IL-iHD.J 

bunda,p- sarfkoeftitsiyenti, quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi 

I 
p=~ 2~ 

I+~ ... +~ ... +~ •. " +~ .. " +~ .. +~_ +~_. + C'R 

bund&, ~,.., ~ .. ,~ ... " ~."" ~_, ~_, ~ ... - panjaradagi, kirishdagi, 
o'tishlardagi, zatvordagi, tarmoqdagi, pog'onadagi, qarshilik 
koeftitsiyentlari (7.28-rasmga q.); /- quvur uzunligi; R- gidravlik 
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radius; c-Shezi koeftitsiyenti; H •. : H~. + D, 12 -kirish kallagidagi to'liq 
bosim, yuqori biefdagi belgilardan va suvdan bo'shatgich o'qi orasi
dagi farq bo'yicha aniqlanadi va H~. qiymatini ajratilgan prizmalar 
bo'yicha aniqlanadi, ya'ni quvur kirish kallagi o'qidan to'lish qatlami 
o'rtasidagi farq; i=(~+IS)II~O.OOS- quvur nishabligi (to'g'on o'qi 
bo'yicha kutilayotgan cho'kish sm; /- to'g'on tanasi chegarasidagi 
quvur uzunligi, sm); 'IN = 0.8S - siqilish koeftitsiyenti: D. - quvur ichki 
diametri. 

(7.54) ifodadan barcha hisobiy sarflar va sathlar uchun tanlov bilan 
quvur diametri qiyrnatl topiladi. Hamma shartlarga muvofiq keluvchi 
standart D, qiyrnati qabul qilinadi; shuningdek, kirish hlIagining 
balandlik holatini ham o'zgartirish mumkin.' 

Qabul qilingan suvdan bo'shatgich o'lchamlarida suv omborini 
bo'shatish muddatini quyidagi ifodadan aniqlash murnkin: 

T M [F, F. 
= 2JlmJii :p;;;; -JH. + Jii: ~ JH. + • + -

2F_, F. I 
+ J2H,,_,-JH.+ JH. -JH.u ' (7.55) 

bunda, F, - bosim H, bo'lganda suv ombori suv havzasi yuzasi, F = 1(=) 
egri chizig'i bo'yicha aniqlanadi; H.- quvur ostonasidagi to'liq bosim. u 
bo'yicha suv omboriga keladigan suv sarfmi o'tkazish ta'minlanadi. 

Suv omborini bo'shatish muddati hisoblaridan tashqari. oqim 
parametrlari va yuvilish voronkasini aniqlash hisoblari, quvurga ta'sir 
etuvchi gidrostatik bosimni va quvur bo'yicha filtratsiya oqimi 
gradientlarini aniqlash hisoblari bajariladi. 

Nuorat savollari 

I. Past bosimli suv omborlari gidrouzellarini qurish zarurati qanday 
paydo bo'igan? 

2. Gruntili to'g'onlardagi gidrouzellar tadibida qanaqa inshootlar 
bor? 

3. Suv tashlash inshootlarini loyihalashning qanaqa umumiy 
qoidalari mavjud? 

4. Suv tashlagichning hisobiy sarflari qanday aniqlanadi? 
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5. Suv tashlagich varianti qanday tanlanadi? 
6. Suv tashlash trakti tnlSsaSini tanlash nimalarga bog'Iiq7 
7. Suv whlash inshootlarini stati" hOOblari qanday bajariladi? 
8. Frontal suv tashlagichlar haqida ma'iumot bering? 
9. Ochiq frontal suv tashlash inshooti nimalardan tashkil topgan? 
10. Frantal suv tashlash inshootining keluvchi boali normal 

chuqurligi qanday aniqlanadi7 
II. Qirg'oqda joylashgan suv tashlagich vodoslivning qanaqa 

qismlarini bilasiz? 
12. Tashlama kanalning vazifasi nimadan iborat va uning 

o'ichamlari qanday qabul qilinadi. 
13. Xandaqli suv whlagichlar haqida ma'iumot bering. 
14. Xandaqli suv tashlagich vodosliv ostonasi qanday aniqlanadi? 
15. Xandaqning gidravlik hisobi qanday bajariladi (misollar 

keltiring)? 
16. Yopiq suv tashlagichlarga nimalar kiradi? 
17.Shaxtali suv tashlagich nimalardan iborat? 
18. Shaxtali suv tashlagichning vodoslivli voronkalari qanday 

shakllarda bo'ladi va oqim bo'yicha nuqtalar koordinatalari qanday 
aniqlanadi? 

19. Voronka radiusi qanday aniqlanadi? 
20. Konu5 uchastkasi bo'lmagMl vodoslivli voronka qanaqa 

ko'rinishda bajariladi va nuqtalar koordinatasi qaysi tenglarnadan 
aniqlanadi? • 

21. Konus uchastkali shaxtali suv tashlagichni hisoblashga misol 
keltiring. 

22. Sifonli suv tashlagichlar qaysi hollarda qo'llaniladi va qanaqa 
kesimlarga ega. 

23. Sifonning gidravlik hisobi qay tartibda bajariladi? 
24. Sifonli suv tashlagich gidravlik hisobiga misol keltiring. 
25. Quvurli-cho'michsimon suv tashlagichlar tashkil etuvchilarini 

ta'ritlang. 
26. Quvurli-cho'michsimon suv tashlagichlarda qanday quvurlar 

qo'llaniladi va ulaming gidravlik hisobi qanaqa bajariladi? 
27. Quvurli-cho'michsimon suv tashlagichlar quvurlarida bosirnning 

to']jq yo'qolishi qanday aniqlanadi? 
28. Quvurli-cho'michsimon suv tashlagich gidravlik hisobini bajarib 

kO'nating. 
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29. Minorali suv tashlagichlar qanday joylarda quriladi va uning 
vazifasiga nimalar kiradi? 

30. Minorali suv tashlagich gidravlik hisobini tush untiring. 
31. Suv chiqargichlar qanday joylarda o'rnatiladi? 
32. Suv chiqargichning qanday turlarini bilasiz? 
33. Minorali suv chiqargich konstruksiyasi haqida ma'lumot bering. 
34. Suv chiqargichlaming suv o'tkazish qobilyati qanday 

hisoblanadi? 
35. Suv chiqargichlami hisoblashda mahalliy qarshiliklar qanday 

aniqlanadi? 
36. Ikkita pazning. qarishilik koeffitsiyenti yig'indisi qanday 

aniqlanadi? 
37. Galeriyada bosimsiz turg'un rejim va aeratsiya shaxtasi orqali 

keluvchi havo sarti qanday hisoblanadi? 
38. To'liq bo'lmagan bosimli rejimda gidravlik sakrash holatini 

aniqlash. 
39. Turg'un rejimni ta'minlovchi konstruktiv tadbirlar nimaga 

yo'naltirilgan? 
40. Suv chiqargich hisobiga misol keltiring. 
41. Quvurda ko'milish hosil bo'ladigan suv sarti va yuqori bief 

belgisi qanday aniqlanadi? 
42. Suvdan bo'shatgichlar qaysi maqsadlarda xizmat qiladi? 
43. Minorali suvdan bo'shatgich tarkibiga nimalar kiradi? 
44. Zatvorlami boshqaruvchi quvurli suvdan bo'shatgich 

konstruksiyasini tush untiring. 
45. Suvdan bo'shatgichlami loyihalashda qaysi masalalar yechiladi? 
46. Suv chiqargich quvuri qo'ndalang kesim yuzasi qanday 

o'matiladi? 
47. Suv omborini bo'shatish muddati qandayaniqlanadi? 
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VIII bob. QOYALI ZAMINLARDA GRAVITATSION 
TO'G'ONLAR 

8.1.To'g'oDlarniDg koostruksiyalart 

Siljishga qarshi ustuvorligi o'z og'irligi bilan ta'minlanadigan 
to'g'onlarga gravitatsion to 'g'onlar deb ataladi. Vlar qatoriga ustidan suv 
o'tkazmaydigan va ustidan suv o'tkazadigan to'g'onlami kiritish mum
kin. Bu to'g'onlarda asosiy siljituvchi kuch bo'lib. gidrostatik bosimning 
gorizontal tashkil etuvchisi hisoblanadi. Vshlab turuvchi kuch bu foydali 
yuklamadan tashkil topgan va to'g'onning xususiy og'irligi, reaktiv 
kuchi, shuningdek, to'g'onning suvga botgan gorizontal qismiga ta'sir 
qiladigan gidrostatik bosimning tashkil etuvchi kuchlari hisoblanadi. 

8.1.1.Ko'DdaIaDg profillar 

Qoyali zaminlardagi ustidan suv o'tkazmaydigan va ustidan suv 
o'tkazadigan to'g'onlaming ko'ndalang profillari nazariy uchburchak 
profilidan kelib chiqib loyihalanadi, uning tepasi yuqori biefdagi normal 

.. 

til 3~7~~ 
• -
I.I-rum. Gnvitatslon to'c'on profiU: 

a-nlWll'iy; b-haqiqiy; I-to'g'on tcpasi; 2-to'g'on tcpasining drenaji; 
3-kuzatuv galcreyalari; 4-bog'lovchi sementatsiya; ~-mustahkamlovchi 

sementatsiya; 6-filtratsiyaga qarshi to'siq parda; 7-drenaj zamini. 
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dimlangan sath belgisida bo'ladi (S.I-rasm). Odatda bosimli qirrasi 
vertikal bo'lib, barpo etilgan to'g'onlaming pastki qirralari yotiqligi 
"'1 = 0,65 .. 0,85 ga teng. 

To'g'on haqiqiy profillari nazariydan to'g'on tepasi, vodoslivli 
sirt, galereyalar va boshqa konstruktiv elementlar mavjudligi bilan 
farqlanadi (S.I b-rasm). 

To'g'on yuqori qirrasining qandaydir qiyaligi uning ustuvorligini 
oshiradi va shuning uchun yuqori qirraning yotiqligi ba'zida ..., = 0,050.1, 

yengillashtirilgan konstruksiyali gravitatsion to'g'oolarda esa undan bir 
necha marta kattaroq qabul qilinadi. 

8.1.2. TO'g'OD tepasi 

Ustidan suv o'tkazrnaydigan gravitatsion to'g'on tepasi konstruk
siyasining varianti S.2-rasmda keltirilgan. . 

.. .. '. 

'.2-R' •. To'Coa tepal koast1"IIksiyul. 
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To'g'on tepasining hisobiy salhdan ko'tarilish balandligi gruntli 
to'g'onlardagi kabi (6.4) formula bo'yicha aniqlanadi, ammo shamol 
ta'sirida to'lqinning qiyalikka urilib chiqish balandligi o'miga hisobiy 
ta'minlanganlikda to'lqin tepasining hisobiy statik suv sathidan 
maksimal ko'tarilish balandligi qo'yiladi. 

Bunda to'g'on balandligi bo'yicha zaxira a qiymati (parapetni 
hisobga olganda): I sinf to'g'onlari uchun -O,8m; II sinfda - O,6m; III 
sinfva IV sinfuchun - O,4m qabul qilinadi. 

Seysmik hududlarda to'g'on tepasini NDS dan balandligi yer 
qimirlashlar bo'iganda gravitatsion to'lqinlami paydo bo'lish ehtimolini 
hisobga olib tekshiriladi, ulaming balandligi suv ombori uzunligini 
uning chuqurligiga nisbati uchdan katta bo'iganda quyidagi formuladan 
aniqlanadi: 

II. =O.5K.r,,[iH,, (8.1) 

bunda, T,: I.r - suv ombori o'mining muhim tebranishlar davri; H, -

NOS da yuqori biefdagi suv chuqurligi, m; K - seysmiklik 
koeffitsiyenti: 7 ball yer qimirlashi uchun K.: 0,025; 8 balda - 0,05, 

9 balda - 0.1 . 

To'g~on tepasi kengligi avtomobil yo'llari sinfiga va kran osti 
yo'llarining joylashuviga ko'ra qabul qilinadi. Avtomobil yo'llari va 
kran osti yo'llari bo'imasa to'g'on tepasi kengligi kamayadi, ammo u 
2m dan kichik bo'imasligi kerak. 

Ustidan suv o'tkazmaydigan gravitatsion to'g'on tepasi asosiy 
uchburchakli profil ustiga massiv o'matilgan ustki qavat orqali hosil 
bo'ladi (8.2-rasm). 

8.1.3. Vodoslivlarvaluv urilmalar 

To'g'on vodoslivi tepasi normal dimlangan sath belgisida 
joylashishi mumkin. Bu holatda suv NDS dan yuqoriga ko'tarilishida 
suv vodosliv tepasidan quyiladi va pastki biefga tashlanadi. Agar 
vodosliv tepasi NDS dan pastda joylashgan bo'lsa, to'g'on tepasiga 
o'matilgan zatvorJar orqali zarur bo'igan bosim ta'minlanadi. Bunday 
to'g'onlar zatvorJi vodoslivli to'g'onlar deb ataladi (8.3-rasm). 
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8.J-ra.m. Tramplinll vodoslivll 
to'g'OD. 

} 

8.4-rasm. Vakuumslz profim 10'g'OD 
vodoslivli slrtlni qurish. 

Odatda vodosliv kalJagi vakuumsiz bajariladi va Kriger-Ofiserov 
koordinatal.3ri bo'yicha chiziladi. 

To'g'onning vakuurnsiz profilini qurish uchun oldin profil hosil 
qiluvchi bosim Nprf ning qiymali belgilanadi, uning qiymali vodosliv 
lo'g'on tepasidagi normal yoki maksimal bosim No ga teng. So'ngra 
lo'g'on profilini ko'ramiz. Profil hosil qiluvchi bosim Nprrlm uchun 
Kriger-Ofiserov bo'yicha l: hamda l: vay koordinatalarining qiymatlari 
8.I-jadvaldan qabul qilinadi. Uning boshqa qiymatlari uchun I va .. 
koordinatalarini Npif ning haqiqiy qiymatlariga ko'paytiriladi. 
Koordinatalar boshini (8.4-rasmdagi 0 nuqta) shunday qabul qilinadiki, 
ordinata o'qi yuqori qir bilan mos tushishi va abssissa o'qi esa IO'g·on 
tepasining eng yuqori nuqtasi orqali o'tishi lozim. 

Vakuumsiz profil H",rl,O m ga ega vodoslivli tO'g'OD qurillb UCbUD 
x va y lamiDg koordiDatalari 

~' .. ---
NuqtaJar NuqtaJar 

I }' tarlib l: Y 
tartib raqami 

raqami 
J 0,0 0126 21 20 1,235 
2 01 0036 22 2 I 1,369 
3 02 0007 23 22 1,508 
4 03 0,000 24 2,3 1,653 
5 0,4 0,006 25 2,4 1,894 
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8. J -iadvalninf! davo. . ·_--

7 0,6 0,060 27 2,6 2,122 
8 0,7 0100 28 27 2,289 
9 0,8 0146 29 28 2462 
10 0,9 0198 30 2,9 2,640 
11 1,0 0256 31 30 2,824 
12 1,1 0321 32 3,1 3,013 
13 12 0394 33 3,2 3,207 
14 1,3 0475 34 3,3 3,405 
15 14 0564 35 34 3609 
16 IS 0661 36 3,5 3818 
17 16 0764 37 3,6 4031 
18 1,7 0873 38 3,7 4,249 
19 1,8 0987 39 38 4471 
20 1,9 1,108 40 3,9 4,698 

Kallakning egri chiziqli sirti o'zining pastki qismi vodosliv qirrasi 
bilan to'g'ri chiziqli tutashishi lozim (S.4-rasmdagi A nuqta). To'g'on 
pastki biefbilan tutashtiruvchi R radiusli egri chiziq shunday o'tkazilishi 
kerakki, u vodosliv qirrasi bilan V nuqtada va zaminda yoki suv urilma 
plitada S nuqtada urinishi kerak. 

Tutashtiruvchi radiuslar R ning qiymatJari to'g'on balandligi NT ga 
va profil hosil qiluvchi bosim NP'f ga bog'liq ravishda S.2-jadval 
bo'yicba qabul qilinadi. 

Tutashtiruvchi radiuslar R 
8.1-jadval 

NT N_ '" bo'IRUda R ning qiymlltlari, '" 

'" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 3 . 4,2 5,4 6,S 7,5 8,S 9,6 10,6 11,6 
20 4 6,0 7,8 8,9 10,0 11,0 12,2 1J,J 14,3 
30 4,5 7,5 9,7 11,0 12,4 13,5 14,7 15,8 16,8 
40 4,7 8,4 11,0 13,0 14,5 15,8 17,0 18,0 19,0 
SO 4,8 8,8 12,2 14,5 16,5 18,0 19,2 20,3 21,3 
60 4,9 8,9 13,0 IS,S 18,0 20,0 21,2 22,2 23,2 

Agar to'g'on tepasiga asosiy va ta'mirlash zatvorlari mo'ljallangan 
bo'lsa., u holda unda gorizontal uchastka AV ko'zda tutiladi (S.S-rasm). 
Bu uchastka shunday uzunlikda bo'lishi kerakki, zatvorlaming 
konstruksiyasini hisobga olib ulami joylashtirish qulay bo'lishi kcrak. 
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konstruksiyasini hisobga olib ulami joylashtirish qulay bo'lishi kerak. 
Bu holatda 8.2-jadval ma'lumot\ari bo'yicha to'g'on tepasidagi eng 
baland nuqtagacha profil quriladi. SO'ngra abssissa bo'yicha gorizontal 
uchastka qo'yiladi va V nuqtadan profit qurish davom ettiriladi, uni 
koordinata boshi deb qabul qilinadi (A va V nuqtaJar bir xii sathga 
joylashgan). 

.. 
" 

1 2 

8.S-nlm. TO'g'OD tepalida gorizoDtal uehutkall vakDumliz 
• proOIll vodOlliv 11m: 

I-la'mirlash 7Jltvori; 2-ishchi ZJItvor. 

Yaxshi qoyali zarninlarda baland vodoslivli to'g'onlarda bietlami 
tutashtirish uloqtirilgan oqim turida amalga oshiriladi. Bunday holatda 
vodoslivli qirraning pastki qismida tramplio o'matiladi, u orqali oqim 
to'g'ondan xavfsiz masofaga uloqtiriladi (8.3-rasmga q.). Tramplin 
pastki biefdagi maksimal suv sathidan kamida 1m baland qilib 
o'matiladi. 

Tramplin radiusi (6 .. 10)1" bunda " - tramplin siqilgan kesimida oqim 
qalinligi. " ning qiymatini taxminan tanJov yo'li bilan quyidagi formula 
bo'yicha aniqlanadi: 

q =.",,ffifi~~CoSii), (8.2) 

bund&, '1- vodoslivdagi solishtinna sarf; m2/s; Z, - yuqori bief suv 
sathidan tramplingacha bo'lgan balandlik. m; a = 30 ... 35°- tramplinni 
gorizontga og'ish burchagi; " - tezlik koeffitsiyenti, uni taxminan 
quyidagi formuladan aniqlash mumkin 

,,=1-0.0155(Z,-H)/H, (8.3) 

bund&, N -vodosliv tepasidagi bosim, m. 
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6 

8.6-rasm. Pastki blefni mustabkamlasb vari.ad: 
1- suv urilma; 2 - suv urilma devor; J - risbenna; 4 - tish; 

5 - shaxmat tartibda joylashgan ankerlar. 

4 

Pastki biefda tubdagi rejimni tutashtirish uchun suv urilma 
o'rnatish lMUr. Suv urilma plita to'g'ondan chok bilan ajratiladi, bir 
qator bo'shatuvchi lirqishlar bilan drenajlanadi va qoyaga ankerlar bilan 
biriktiriladi, bu uning uncha katta bo'imagan qalinlikda qabul qilishga 
imkon beradi. Mustahkarnlashning oxirgi qismida tish o'rnatiladi (S.6-
rasm). 

8.1.4. To'g'onlaming oraliq devorlari 

To'g'onlaming oraliq devorlari vodosliv oraliqlariga suvni minimal 
siqilish bilan silliq kirishini ta'minlash kerak va shuning uchun ulaming 
kirish kallaklariga planda suyrili: yarim sirkulli yoki egri chiziqli 
o'tkirlangan shakl beriladi. Oraliq devorlar qirqilgan va qirqilmagan 
bo'lishi mumkin. Qoyali zaminlarda to'g'onlarning qirqilmagan oraliq 
devorlari to'g'on tanasidan konstruktiv choklar bilan ajratiladi (S.7a
rasm) yoki u bilan birga yaxlit qoldiriladi (S.7b-rasm). Qirqilgan choklar 
o'zining o'qi bo'yicha konstruktiv chokka ega (S.7d-rasm). Oraliq 
devorlar o'lch~lTllari vodosliv tirqishlari, ko'prik va zatvorlar turi va 
konstruksiyalari o'ichamlari bilan aniqlanadi. Oraliq devorlarda yassi 
zatvorlar o'rnatilganda, ularning pazlari S.S-rasmda kO'rsatilganidek 
bajariladi. U1arning o'lchamlari taxminan quyidagicha bo'lishi mumkin: 

a .. c .. o,S",; n= ... /2 .. 0,7 .. 2 ... ; ... =(~ ... ~}. "1,4 .. , bunda b.- oraliq 

kengligi, m. 
Toraygan qismida oraliq devor qalinligi d" ~ 1..1,S"', keng qismda esa 

d.,. = d. + 2n .. 2 ... 6 ... 
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ml1®. 
• b d 

"7-rum. VodOll1v to'rODlarnl konstruktlv cboldarp qlrqbb uemalari: 
l-oraliq devorlar; 2-konstrulrtiv choklar. 

A.R.Berezinskiy tavsiyaga muvoflq oraliq devorlar qalinligi b. ga 

ko'ra qabul qilish mwnkin 

b •••••••••. I 10 20 30 
d.~ ... ..... I 10•2. 0.25)6. ,0.12 .. 0.16)6. (0.10.\3)6. 

Bunda pastki chegara vodoslivdagi bosim 3m dan kichik bo'igan 
hollarda taaUuqli. Qo'sh qavat oraliq devorlar qalinligi taxminan 
30 .. .40% ga oshadi. 

/, va /, o'lchamlar.A va Voraliqda ishchi zatvomi ta'mirlashni olib 
borishda yetarli darajada qulaylikni ta'minlashi kerak. Odatda, bu 
o'ichamlar 1m dan kam qabul qilinmaydi. 

M N 

8.8-ra.m. PIa.cIa onllq devor uemul: 
l-ta'mirluh va avariya Dtvorlari uchun paz; 2-ta'mirlash Dtvori; 

J-ishchi Dtvor 4 uchun paz. 

Segmcntli zatvorlar oraliq devorlarda pazlami o'matishni talah 
qilmaydi va ularning qalinligi ba'zida 2m gacha yetadi. 
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8.1.5. Zamin bilan tutashtiriJh 

To'g'onni qurish uchun qoyani qoplagan qoyamas grunt qatlami 
yoki to'g'on zaminidagi buzilgan qoya olib tashlanadi. Baland 
to'g'onlarda qoyali zaminning holatiga ko'ra qo'shimcha 0,5 ... 1m 
qoyani olib tashlash tavsiya qilinadi. To'g'on qirg'oqlarga zamindagi 
gruntning sirtidagi gorizontallarga tik tutashishi kerak. To'g'on 
tepasidan yuqoridajoylashgan tik qirg'oqlar ustuvorlikka tekshiriladi va 
lozim bo'lganda qirg'oqdagi qiyaliklar mustahkamlanadi yoki yotiqroq 
qilinadi. 

To'g'on tovoni qirg'oqlar bilan pog'ona ko'rinishida tutashtiriladi 
(8.9-rasm). Gravitatsion betonli to'g'onni gruntli, tosh - to'luna. tosh -
gruntli bilan tutashtirish qirg'oqda betonli yon devomi o'matish bilan 
amalga oshiriladi, uning o'lchamlari grunt materialli to'g'on profili bilan 
bog'lanadi. 

lUWW 
I 2 3 

8.9-rasm. To'g"o •• 1 zaml.gII o'yIb IdrglzlJ. uemul: 
I-yon sirti; 2-sog'lom qoya qatlami; 

J-zaminga to'g'onni o'yib kirgizish chizig'i. 

To'g'on zaminiga talab qilinadigan mustahkam1ik va yaxlitlikni 
berish uchun bog'lovchi va mustahkamlovchi sementatsiya bajariladi. 
To'g'on zaminida joylashgan quduqlar orqali sement qorishmasi 
yuboriladi. Sl=mentatsiya bosim ostida bajariladi, shuning uchun 
zamindagi jinslarni bo'rtib chiqishiga qarshi yukni hosil qilish 
maqsadida sementli qorishma qalinligi 3 ... 5m Ii to'g'onning poydevor 
qismi birinchi qatlami orqali yuboriladi. Sementatsiya quduqlari 
45 ... 76mm diametrga ega va planda shaxmat yoki quduqlar oralig'i 
2 ... 4m· masofada kvadrat to'r tartibida joylashtiriladi. To'g'onning 
bosimli qirrasiga yaqin bajarilgan bog'lovchi sementatsiya qudug'i 
chuqurJigi 3 ... 5"" mustahkamlovchi sementatsiya - 8 ... 12m qabul 
qilinadi. 

306 



8.1.6. Filtratsiyaga qarsbi qurilmalar 

To'g'on tovonidagi filtratsiya bosimini kamaytirish va zaminning 
tiltnusiya koeffitsiyenti K.; O.Im' I, bo'iganda betonni ishqorlanish 

xavtini oldini olish uchun yer osti tarkibida filtratsiyaga qarshi to'siq 
parda va drenaj mo'ijallanadi. Ularni o'matish suv omboridan 
filtratsiyaga suvni yo'qolishini, zamin gruntlarining mexanik va 
kimyoviy suffoziyasini bartaraf etish yoki keskin kamaytirishga 
imkoniyat yaratadi. 

Filtratsiyaga qarshi to'siq pardalar burg'u quduqlari~a sementli 
qorishmani, sement loy qorishmani yoki bitumni bosim 08tida yuborish 
orqali amalga oshiriladi. Agressiv suvlar sementli to'siq pardalar 
buzilishiga sabab bo'lsa, unda bitumli to'siq paradalar bajariladi. 

Bosimi 30m gacha bo'igan to'g'onlarda filtratsiyaga qarshi to'siq 
pardalarni barpo etish uchun yuqorida ko'rsatilgan xohlagan material 
qo'llanilishi murnkin. Balandroq to'g'onlar uchun asosan 
sementlllJ1lldigan to'siq pardalar qo'llaniladi, ulami qo'llash mumkin 
bo'lmagan holatlarda to'siq pardalarni plastitikatorlar qo'shilgan 
vibromodal sement, sulfatga chidamli, glinozyom va boshqa 
sementlardan foydalanib o'matish tavsiya etiladi. 

Filtratsiyaga qarshi qurilmalarning chuqurligi zamindagi jinsning 
filtratsiya xossalariga ko'ra va to'g'on tovonidagi qarshi bosimni 
kamaytirish talablari asosida bog'lanadi. Odatda filtratsiyaga qarshi 
to'siq pardalar chuqurligi to'g'ondagi normal hisobiy bosimning 0,5 ... 1 
ni tashkil etadi. Ohaktosh minerallar bo'iganda to'siq pardalar 
chuqurligi ancha katta bo'lishi murnkin. Ammo, hamma holatlarda 
tiltratsiyaga qarshi to'siq pardalar suv o'tkazmaydigan jinsga o'yib 
kirgiziladi yoki solishtirma suv shimiluvchanligi 0,01...0,051Imin, 
jinslargacha yetkaziladi. 

QUduqning solishtirma shimiluvchanligi deb shimiluvchanlikning 
1m bosimini 1m quduq chuqurligi nisbatiga aytiladi. Quduqning 
solishtirma shimiluvchanligini quyidagi formula bo'yicha aniqlash 
murnkin: 

q;Q/(H ... ), (8.4) 

bun~Q - bosim biJan sinalganda quduqning to'liq shimuvchanligi, 
IImin; H. - bosim, u bo'yicha quduq sinalgan; ", - sinab ko'rilgan qatlam 
intervali , ya'ni bosim ostida sinalish chegarasidagi quduq chuqudigi. 
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8.3-.iadva1 

q, Vs, undan kana I K. ·10'" .SW&, 

Hr.'" bo'imagan UDdan kana J .. 

bo'im an 
>100 0,01 0,1 30 

60 ... 100 0,oJ 0,6 20 
<60 0,05 1,0 15 

Filtratsiyaga qanhi to'siq pardalar zonasida ZBnunnmg suv 
o'tk.azuvchanligi Q va to'g'ondagi bosim o'rtasida nisbatlar quyidagicha 
bo'lishi kerak 

Z.III. ............. <25 25 ... 75 ~75 
Q.Vlllin.......... <0,05 <0,03 <0,01 

Filtratsiyaga qar.lhi sementli to'siq pardalar qalinligi filtratsiya 
hisoblari asosida quyidagi shart asosida aniqlanadi 

J ... = llZ II, S J" ' (8.S) 

bunda,J_ - to'siq parda tanasida bosimning maksimal gradiyenti; J.,

to'siq parda tanasida yo'l qo'yiladigan bosim gradiyenti; z- ta'sir 
etuvchi bosim, m; 1,- to'siq parda qalinligi, m; !!- keltirilgan bosim. 

Filtratsiyaga qarshi to'siq pardadagi yo~1 qO'yiladfgan bosim 
gradiyentlarini 8.3-jadvalga muvofiq qabul qilinadi. 

Suv o'tkazmaydigan qatlamgacha yetkazilmagan va ular orqasida 
vertikal drenaji bo'igan to'siq pardalar uchun keltirilgan bosim !! ning 
taxminiy qiymatlari to'g'onning asosi bo'yicha kengligi bva to'siq parda 
chuqurligi S o'rtasidagi nisbat bo'yicha aniqlanadi. 

To'g'onning bosimli qirrasidan sementli to'siq parda o'qigacha 
bo'igan masofa (0,1...0,2S) b bo'lishi kerak, bunda b - to'g'on tovoni 
kengligi. 

Filtratsiyaga qarshi qurilmalami barpo etishda 2 ... 3 qator 
burg'ulangan diametri 4S ... 76mm Ii quduqlarga zichlaydigan qorishma 
bosim ostida maxsus sementatsiya galereyalari orqali yuboriladi. Quduq 
qatorlari orasidagi masofa zamindagi gruntlaming yoriqlik danljasiga 
bog'liq va odatda I,S ... 4m ni tashkil etadi. Taxminan xuddi shunday 
qatorlarda quduqlar orasidagi masofa qabul qilinadi, u 2m dan kam 
bo'imasligi lozim. 
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To'g'on tovonidagi filtratsiyaga qarshi bosirnni yo'qotish yoki 
keskin kamaytirish va filtratsiyaga qarshi to'siq parda pastki tomoni 
orqali filtrlangan suvni olib ketish uchun odatda zaminda drenaj 
o'matiladi. U to'g'oMing pastki maxsus drenaj - kuzatuv galereyasiga 
kiruvchi 1...2 qator quduqdan ibol1lt. Bu galereyalaming o'lchamlari 
eskilarini tozalash va yangi drenaj quduqlarini burg'ulash uchun 
qurilma1ami o'rnatishga imkon berishi kerak. Baland bo'lmagan 
to'g'onlarda drenajli galereya qurilmasligi mumkin va bu hol8lda 
quduqlar orasidagi rnasofa esa 2 ... 5m belgilanadi. Drenaj quduqlari 
to'siq parda pastki qirrasining quduqlar orasidagi masofadan kam 
bo'lmagan masofada joylasbtiriladi. 

To'g'on tanasida filtratsiya bosimini kamaytirish Na betonni 
ishqorlanishini bartaraf etish uchun to'g'on tanasida ham filtratsiY8ga 
q&r.ihi qurilmalar mo'ljallanadi. To'g'on tanasida filtratsiyani 
kamaytirish uchun uning yuqori qirrasi oldida qalinligi 2 .. . 3m Ii suv 
o'tkazmaydigan beton qatlami yotqiziladi. Odatda, bu holda bosimli 
qirrani qo'shimcha himoya qoplamasi bilan qoplash talab qilinmaydi. 

Daryo esuvi ancha agressiv bo'lsa, himoya qatlamidan tashqari 
to'g'OMing bosimli qimlsi yopishtiriladigan rulonli gidroizolatsiya yoki 
asfalt qoplama ko'rinishidagi gidroizo1atsiya qo'llaniladi. Ushbu 
gidroizo1atsiya suv sathi o'zgarwiigan wnada muz va 5UVda suzib 
yuruvchi jismlar ta'sirlaridan himoyalash maqsadida ekr.m bilan 
qoplaoadi Bunday eknmlar konstruksiy81ari 8.1 ~rasmda k.eltirilgan. 
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Himoya beton qatlami va qurilish choklari orqali filtralangan 
suvlarni ushlab qolish va chiqarib yuborish uchun, to'g'on yuqori qirrasi 
bo'ylab to'g'on tanasida venikal drenaj o'matiladi. U venikal quduqlar 
yoki g'ovak betonli bloklar ko'rinishida bo'ladi. Ular bevosita betonning 
himoya qatlamidan key in bosimli qirradan taxminan 2 ... 2,5m masofada 
quyidagini hisobga olib joylashtiriladi: 

bD ~y/J,., (8.6) 

bun~ bv - bosimli qirradan drenaj o'qigacba bo'lgan masofa. m; 
y-drenajning hisobiy kesimi ustidan yuqori biefdagi suv sathi orasidagi 
masofa. m; J,. = 20- to'g'on betoni uchun yo'l qo'yiladigan filtratsiya 

bosimi gradiyenti. 

t-l ..!.:L f 

z 

B.II-nsm. Dre.oj qDvDrlariDi plereyalar bOa .. tutasbtirlsb: 
l-drenaj quvurJari; 2-yig'uvchi nov; 3-galereya tubi. 

Drenaj quvurlari diametri 15 ... 20sm, ularning o'qlari orasidagi 
masofa esa2 .. . 3m. Drenajlarga filtrlangan suv to'g'on tanasidagi 
bo'ylama gafereyalar orqali olib ketiladi, undan ko'ndalang galereyalar 
suvni pastki biefga tushirib yuboradi. GalereyaIaming ko'ndalang 
o'Icharnlari ulaming vazifasiga ko'ra aniqlanadi. Sementatsiya 
galereyasi kengligi 2,5m, baIandligi 3 .. . 3,5m, bu o'lchamlar burg'ulash 
va sementatsiya qurilmalari bilan muvofiqlashtiriladi. Oddiy galereyalar 
eng kichik o'lchamlari: kengligi 102m, balandligi 2m. 

To'g'onda bo'ylama va ko'ndalang galereyaIar balandlik bo'yicha 
har 20 ... 30 m dan keyin joylashtiriladi. Eng pastki gaIereyaga ba'zida 
zamindagi drenaj suvlari ham tushadi. Drenaj quvurlari bilan bo'ylama 
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galereyalami tutashtirish konstruksiyasi har xiI. Bunday eng oddiy 
tutashtirish 8.11-rasmda keltirilgan. 

Bo'ylama va ko'ndalang galereyalar drenaj suvlarini qabul qilish va 
chiqarib yuborishdan tashqari beton holatini nazorat qilish, kommu
nikatsiyalami yotqizish. ta'mirlash - tiklash ishlarini bajarish, transport 
maqsadlarida foydalaniladi. 

8.1.7. KODStnaktiv chokJar va ularnl zichlash 

Betonda yoriqlar paydo bo'lmasligini oldini olish uchun gravilatsion 
to'g'on tanasi vaqtinchalik qurilish va doimiy konstruktiv choklar bilan 
qirqiladi. 

Qurilish choklari betonni yotqizishda ekzotermik issiqlikni 
chiqarib yuborish va uni telIoq qotishi maqsadida o'matiladi. Qurilish 
choklarining soni va ulaming joylashuvi ish lab chiqarish sharoitlari va 
qabul qilingi'n to'g'onni betonlash bloklariga qirqish sxemasi bo'yicha 
aniqlanadi. 

Konstruktiv choklar atrof-muhit haroratining o'zgarishi, zarninni 
notekis cho'kishi va ekspluatatsiya davrida betonni kichrayishi 
natijasida to'g'onda yoriqlar hosil bo'lmasligini ta'minlaydi. Odatda 
harorat, cho'kish va kichrayish choklari birlashtiriladi. 

Konstruktiv choklar to'g'on tanasini umumiy balandlik bo'yicha 
qirqadi va uzunligi bo'yicha alohida seksiyalarga bo'ladi. Konstruktiv 
xususiyatJari, solishtirma sarf va betondagi sement turi, qurilish 
sarflarini o'tkazish sxemasi va tubdagi tirqishlaming joylashuvi, ishlab 
chiqarish va boshqa sharoitlarga ko'ra aniqlanadi. 

Vodoslivli to'g'onlami konstruktiv choklarga qirqish varianllari 8.7-
rasmda keltirilgan. Birinchi sxema 60m gacha bo'lgan to'g'onlar uchun 
va qurilish sarflarini yuqori qismidan o'tkazilganda mo'ljaIlanadi. 
Ikkinchi va uchinchi sxemalar baland to'g'onlarda va sovuq iqlim 
sharoitIarida qo'llaniladi. 

Choklaming kengligi zamin geologiyasi, atrof - muhit haroratining 
o'zgarishi va inshoot o'lchamlariga bog'liq. U seksiyalami bir - biriga 
nisbalan mustaqil siljishi uchun yetarli bo'lishi kerak. 

Chok kengligini taxminan quyidagi formuladan sniqlash mumkin: 

6 = at.t(/, + 1,)/2, (8.7) 
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bunda,a - betonning chiziqli kengayishi; 11/- qurilish va ekspluatatsiya 
davrida atrof-muhit haroratining o'zgarishi; co; I, va 1,- yonma-yon 
ikkita seksiyalar kengligi, m. 

Dastlab chok kengligini oldi tomonidan va to'g'on tepasidan 5m dan 
ortiq masofada O,5 ... lsm, to'g'on tanasi ichida O,I...0.3sm qabul 
qilinadi. 

Konstruksiyasi bo'yicha choklar yassi va shtrabali turlarga bo'linadi 
. (8.12-rasm). Yassi choklar eng ko'p qo'llaniladi. Shtrabali choklar 

inshoot fazoviy ishlaganda qo'llaniladi. 

ji~~'22>'?'>Z. 
o 

~ 

8.12-rum. KODstruktlv cboklar: 
a-yassi; b-shtrabali; I-konturli zichlash; 2-metall diafragma; 

J-asfalt; 4-dn:naj. 

Choklarda quyidagilar: chokIami suv o'tkazmasligini ta'minlovchi 
zichIash qurilmasi; filtrlangan suvlami chiqarib yuboruvchi drenaj 
qurilmasi (drenajlar, quduqlar); yordamchi qurilmalar-zaxira shaxtaIari, 
nazorst quduqlari, asfalt materialni quyish va qizitish qurilmalari va b.q. 
mo'ijallanadi 

Konstruktiv choklarda konturli va asosiy zichlagich o'rnatiladi. 
lchki konturli zichlagich chokni muz to'lqinlari ta'siridan 

himoyalaydi va uning suv o'tkazuvc:hanligini kamaytiradi (8.13 a, b, d, 
e-rasm). Galereya va to'g'on tanasidagi boshqa bo'shliqlami zichlash 
uchun ic:hki konturli zic:hlagic:hlar qo'llaniladi (8.13 f, g -rasm). 

312 



~, .... " .. :-~ *~. ... . -/ 

~ . ~ r .I--"':'i</~''''~h 
1/1 J • 

• 

w%.~;p 
~Z/;&(w.( 

1.13-nlm. Cboklarai ko.turli zieb"'b: 
a-temir-beton brus; b-yog'och brus; d-betonli tiqin; e-rczinali zichlash; f,g-chok 

sirtini suvash va metal! yoki rezina tasma bilan .ichki zichlash; 1,4-brus; 2-bitumli 
to'shak; 3-choklar; S-bitum bilan bo'yash; 6-tiqin; 7-n:zinali tasma; 

8-burchakliklar; 9-po'lat list; IO-shlakli paxta; II-ankcrlar. 

Asosiy ichki zichlash to'g'onning bosimli qirrasidan 1,5 ... 2m 
masofadajoylashadL Ular 8_13 d, e- rasmdagi kabi metall rezinaJi yoki 
plastmassali diafragma hamda asfalt shponkali ko'rinishda bajariladi 
(8.14 a, b-rasm). 

4 

4 

6 

• b 
8.14-nsm. Choklaralasralt sbpo.ul! 8IOsIy Ichki ziebla.lI: 

a-kichik; b-katta; l-chok; 2- ternir-betonli maydon; 3- asfaIt mastika; 
4-clektr qizitish; S-metaIllist; 6-Iatta bilan berkitish. 

Defonnatsiya chok.larida drenaj qurilmalar doiraviy (diametri 
I L.20sm) yoki kvadratli 20· 20.- bajariladL Balandligi 50m dan ortiq 
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bo'igan to'g'onlarda drenJUlar siratide kesimi 1O·IOew dan kam 
bo'imagan kuzatuv shaxtalaridan foydalaniladi. 

8.2. To'.'oDlaraIB •• ldravllk hllObl 

8.2.1. VodOlllv tlrqllblarl o'leh8mlarlDl8Dlqla.b 

To'g'on vodoslivli frontining va uning alohida elementlarining 
o'ichamlari HOCda maksimal suv sarfini o'tkazishga (uosiy hisobiy 
holat) aniqlanadi va muvofiq maksimal suv sarfini HOC da o'tkazishga 
(tekshiruvchi hisobiy holat) tekshiriladi. 

To'g'on vodoslivli fronti uzunligining asosiy omillari maksimal 
hisobiy suv sarfi va berilgan geologik sharoitlar uchun yo'l qo'yiladigan 
solishtirma suv sarfining qiymati hisoblanadi. 

Gidrouzel stvoride maksimal hisobiy sarflar suv omboriga toshqin 
suvlarini yig'ilishini hisobga olib gidrologiya uslublari bilan o'rnatiladi. 
Maksimal sari1arning ortishi ehtimoli hisobiy holatga va to'g'onning 
kapitallik sintiga ko'ra qabul qilinadi. 

Asosiy hisobiy holat uchun vodosliv to'g'on orqali whlanadigan 
maksimal hisobiy sarf QT1. gidrostansiya bartha turbinalari QOES. 
to'g'onning !lUV o'tkazuvchi oraliqlariQdl va aidrouzcl boshqa 
inshootlari. Qbl orqali suvni o'twish quyidagi formuladan aniqlanadi: 

Qn -Q .... - QUU1 • Q ... -Q .. ,. (8.8) 

Qoyali va yarim qoyali zaminlar uchun yo'l qo'yiladigan maksimal 
solishtirma suv sarfi qd ni amaliy ma'iumotiar bo'yicha dastlabki 
ma'iumotiar uchun SO ... 70ml/J qabul qilinadi, zamindagi sog'lom qoya 
uchun 120m2/.~, juda mustahkam qoyalarda esa hattoki 200m2/J ni 
tashkil etadi. 

Oqimni oraliq devorlar bilan siqilishi natijasida vodoslivdagi 
solishtinna suv sarti qdl qiymati pastki biefga qaraganda birmuncha 
kalta. Uni taxminan quyidagi ifoda bo'yicha aniqlash mumkin: 

9J1 • {1.2 ... U)qJ' (8.9) 

Ko'milmagan oqib o'tish bilan amaliy profilli vodosliv tcpasidagi 
bosimni quyidagi formula bo'yicha aniqlash mumkin. 
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H 4I

- .. Jii (S.10) 

bunda .. = 0,49 - birinehi yaqinlashuvda amaliy profilli vodosliv sarf 
koeffitsiyenti. 

QMQ ga ko'ra vodosliv tepasidagi topilgan bosimga tuzatish 
kiritiladi. Shu maqsadda oldindan vodosliv tepasi sath belgisi aniqlanadi. 

M,S = ANDS - H JI' (S.II) 

So'ngra u shunday aniqlashtiriladi, qabul qilingan tirqish balandligi 
standrat qiymatga yaqin kelishi kerak, 

Vodoslivdagi aniqlashtirilgan bosim H.,yuqori biefdagi hisobiy suv 
sathi va qabul qilingan vodosliv tepasi sath belgilari orasidagi farqqa 
leng bo'ladi: 

H., =ANDS-Vd,S, (S.12) .. 
Vodoslivdagi aniqlashtirilgan solishtirma suv sarti 

qdl = ".J2iH~;l . (S.13) 

Dastlab qabul qilingan vodoslivli frontning barcha oraliqlari 
kengligi 

B .. = Q"iq.,. (S.14) 

Vodoslivli to'g'on alohida oraliqlari iloji borieha bir xiI qabul 
qilinadi, bunda muz o'tkazish sharoitlari hisobga olinadi. I10ji borieha 
muz o'tkazish oralig'i kengligi 10m qabul qilinadi. 

Qabul qilingan vodoslivli tirqishlar o'lehamlari amaliy profilli 
vodosliv to'liq formulasi bilan aniqlanadigan maksimal hisobiy suv 
sarfini o'tkazishini ta'minlashi kerak. 

Q1 atTHtr,alt:..s.J2iH~':, (S.15) 

bund&, tr
H

- bosimning to'liqlik koeffitsiyenti; tr.- oqimning siqilish 

koeffitsiyenti; /11- ko'milmagan vodoslivdagi sarf koeffitsiyenti; Ho

tezlik kelishini hisobga olganda vodoslivdagi to'liq bosim. 
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9: 
H.=H"+2g (8.16) 

Vodoslivdagi geometrik bosim Hdl hisobiy suv sathi HOC qabul 
qilinadi. To'g'onga oqimning kelisb tezligi 

8.=Q_I .. , (8.17) 

bunda, OJ - gidrouzel oldidagi jonli kesim yuzasi, m2
• Agar 8.,s O~ .. t~ 

bo'lsa,unda H.=H",. 

Kriger-Ofiserov koordinatalari bo'yicha qurilgan vodosliv profilli 
sarf koefJitsiyenti '" = 0,49. Vodosliv tcpasiga All gorizontal uchastka 
o'matilganda (8.5-rasmga q.) vertikal bosim qirrali vodosliv uchun sarf 
koeffitsiycnti 

IR= 0,36+0,1 2,5-SI H", 
1+2SIH., , 

(8.18) 

bunda, S - vodosliv tepasining bosimli qirrasidan gorizontal uchastka 
oxirigacha bo'igan masofa, m. Bu fonnulani P, •• tH., ~2 va 
a,sStH", <2,5 chegarasida qo'llash mumkin, bunda p. •• - yuqori bief 
tomonidan vodosliv balandligi, a=O,3. SIH" >2,5 bo'iganda sarf 
koeffitsiyenti ", = 0,36. 

Bosimning to'liqlik koefJitsiyenti t7HI N.P.Rozonov fonnulasi 
bo'yicha aniqlanadi. 

t7HI = 0,62 + O,3I1/H",t H., • (8.19) 

bunda, H., - vodoslivda profil hosil qiluvchi bosim, u bo'yicha uning 
shakli aniqlangan. 

Oraliq devorlaming silliq chizilgan kirish kallaklari uchun oqimning 
siqilish koeffitsiyenti 

a"al- 0,1 (I_b.\~, 
Jo,2+P, •• tH", 8 )VB 

(8.20) 
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bunda~ b. - bitta oraliq kengligi, m; B = b. + dol - oraliq devorlar o'qlari 
orasidagi m8S9fa, m. b.1 B < 0.2 bo'iganda b.1 B = 0,2 qabul qilinadi, 
P, •• IH" >3 bo'iganda Pr •• iH" =3 qabul qilinadi. 

Ko'milish koeffitsiyenti 0', grafik bo'yicha aniqlanadi. h" I H, > 0,35 

bo'iganda ko'milish amaliy profilli vodosliv o'tkazish qobiliyatiga ta'sir 
qila boshlaydi, bunda h. - pastki bief suv sathining vodosliv tepasidan 
oshishi. 

Agar (8.15) formula bilan hisoblar natijasida to'g'on vodoslivli 
tirqishlarining o'tkazish qobiliyati hisobiy maksimal suv sarfiga teng 
yoki undan biroz katta bo'lsa, unda vodosliv tirqishJarinin~ o'ichamlari 
to'g'ri belgilangan. Aks holda ularga tuzatish kirirlb va talab 
qilinayotgan o'tkazish qobiliyati ta'minlanadi. 

IDS da vodoslivli tirqishlar o'tkazish qobiliyati NDS dagi kabi 
aniqlanadi, ammo JDS ga muvofiq keluvchi vodoslivdagi bosim H" 

bo'lganda 

.. 
H,,=VJDS-Vd,S. (8.21) 

Qabul qilingan o'lchamlar va oraliq devorlar o'ichamlarida to'g'on 
vodoslivli fronti o'ichamlari 

B,·f =nb.+(II-I)d.", (8.22) 

bunda,II- to'g'on oraliqlar soni. 
Pastki biefdagi aniqlashtirilgan suvning solishtirma sarti 

q., = Qr I B.,. (8.23) 

I-ma ..... Quyidagi ma'iumotiar asosida to'g'onning ko'milgan vodoslivli 
tirqishlari o'ichamlari aniqlansin: asosiy hisobiy holat uchun daryo gidrouzeli 
stvorida maksimal hisobiy sarflar Q_,=500m%; tekshiruv hisobiy holat uchun 
Q-r65oo",3/S; VNDS-loo"., VJDS-IOI.5",; NDS da GES sarti 
QGF.S'= IOOO",3/S; VJDS da QGE.if 15OOm)/.!; pastki biefda taxminiy yo'l 
qo'yiladigan solishtirma suv sarti q,=50",!/s; yuqori biefdagi daryo tubi sath 
belgisi ~m. To'g'on vodoslivi kallagining profili Kriger - Ofiserov koordinatalari 

bo'yicha qurilgan. To'g'on oldidagi oqim tezligi S. = 0,4", Is. 
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Asosiy hiobiy holat uchun to'g'on vodoslivi orqali tashlanadigan 
maksimal hisobiy suv sarfni (8.S) formula bo'yicha aniqllJ,Ymiz 

Qn ., 5000-1000 = 4000",' Is. 

Vodoslivdagi solishtirma suv sarfini (S.9) ifoda bo'yicha aniqlaymiz 

qd' = 1.2·50=60",' Is. 

",=0.49 bo'lganda vodosliv tepasidagi bosimni (S.10) ifodadan 
topamiz 

H.l1 • 60 .9.14 ... ( )'" O.49~2- 9.1. 

(8.11) ifoda bo'yicha dastlabki vodosliv tepa sathi bclgisini 
aniqlaymiz 

Vd,S = 100 - 9.14 = 9O.1161n. 

Vodosliv tirqishlari standart balandligi qiyrnatini ta'minlovchi 
aniqlashtirilgan vodosliv tepasi sath belgisini qabul qilamiz, Vd2S = 91",. 

Unga mos keluvchi tirqishning standart baIandligi. 

h,,, = VNDS -Vd2S = 100-91 = 9".. 

Vodoslivdagi aniqlashtirilgan bosim H" ./I~ .9 ... 

Vodoslivdagi aniqlashtirilgan solishtirma suv sarti 

qd' cO.49./2-9.J1.q''' =51.5,.'1,. 

Vodosliv frontining barcha oraliqlari kengligini (8.14) formula 
bo'yicha topamiz 

B., • 4000 I 51.59 • 61.21. 

Kirish kallaklaring yarim doiraviy qalinligi 4m Ii qirqilmagan oraliq 
devorlar qabul qilamiz. 
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Vodosliv hareha oraliqlar kengligi fl., ni. uning me'yoriy 
qiymatlarini hisobga olib. har birining kengligi b • • 14 .. Ii 5 ta oraliqqa 
bo'lamiz, bu umumiy oraliqlar kengligining yangi qiymatiga to'g'ri 
keladi fl., - 5·14 _ 7a... 

Qabul qilingan vodosliv tirqishlar o'ichamlarini (8.15) formula 
bo'yicha maksimal hisobiy suv sartini o'tkazishga tekshiramiz, oldin 
unga kiruvchi qiymatlami aniqlaymiz. 

Tezlik kelishi hisobga olganda vodoslivdagi to'liq bosim H. 

geometrik bosim H" ga teng, chunki a < 0.5 .. , •. Bosimning to'liq 
koeffitsiyentini H. - H" - H" bo'iganda (S.19) formuladan aniqlaymiz. 

cr., - 0.62+ 0.381/919 _I. 

R-b_ +d •• -14+4-11 va P,.,b-V8,C- v daryo tubi -91-60-31 .. bo'iganda 
(8.20) formula bo'yicha oqimning siqilish koeffitsiyentini 

aniqlaymiz .. 
0,1 ( 14~4 cr" -1- r:=:=='" 1-- - - 0.99. 

,0.2 + J 21 II 

Shunda (S.15) formula bo'yicha vodoslivli to'g'on suv o'tkazish 
qobiliyati 

Q, -1.O.99.O.49.~.9" _406 .. ', •• 

Demak, asosiy holat uchun vodoslivli to'g'on suv o'tkazish 
qobiliyati qandaydir zaxira bilan maksimal suv sarfini o'tkazishni 
ta'minlaydi. 

Aniqlangan yo'g'on vodosliv oraliqlarini JDS da maksimal 
tekshiruvchi sarfini o'tkazishga tekshiramiL To'g'on orqali 
tashlanadigan hisobiy suv sarfini aniqIaymiz 

Qr: - Q_ -Q.., -6500-1500--' I,. 

(S.21) formula bo'yicha vodoslivda geometrik bosimni topamiz 

Hd]=101,5-91=10,5m. 
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(8.19) formula bo'yicha bosimning to'liqlik koeffitsiyentini 
aniqlaymiz. 

a., K 0.62 + O.JllfIO,s 19 ~ 1,0] . 

Bu holda siqilish va sarf koeffitsiyentlari o'zgarmaydi: a" - 0,99 va 
.. _ 0,49, 

H" ~ H" -IO,S bo'iganda vodosliqli tirqishlarining suv o'tkazish 
qobiliyatini (8,15) formula bo'yicha topamiz, 

Q, ~1,0].0,99.0,49.70b·9,11.10,S'·' -snl.'I" 

Demak, to'g'on orqali eng maksimal yo'l qo'yiladigan JDS 
belgisiga yetmagan suv sathiga mos keladigan tekshiruvchi maksimal 
suv sarti to'g'on orqali o'tkaziladigan va asosiy holatlarida aniqlangan 
to'g'on oraliqlari o'lchamlari eng so'nggi qiymat sifatida qabul qilinishi 
mumkin. 

Tekshiruvchi maksimal suv sarfini o'tkazishda vodoslivdagi bosim 
(8.15) formuladan aniqlanishi mumkin 

~' 
-" -1014M 

1,0]' .0,99' . 0.49' ·70' . 19,62 

Maksimal tekshiruvchi suv sarfi o'tkaziladigan, biefd~i haqiqiy 
jadallashgan suv sarli sath belgisi (JDSJruq) 

VJIJS.., • V8'lc + H~ .. .. 91 + 10,14 -101,14,". 

(8.22) formula bo'yicha to'g'on vodoslivi fronti uzunligi 

H,/ - S·I4+(5-1)4 - _. 

Pastki biefdagi solishtirma suv sarflarini (8,23) formula bo'yicha 
aniqlashtiramiz: 

NDSda 9 .. -4000/I6-46.5.'/d 

JDSda 9.,-~/16-""1. 
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8.2.2. BieRarni tutasbtirisb 

Pastki bief tuzilishini loyihalashda u yoki bu turdagi bieflami 
tutashtirilishini belgilash maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadlar uehun 
8.4- jadvalda to'g'on balandligi NT va stvor kenligi L ga ko'ra bieflami 
tutashtirishning asosiy sxemalari keltirilgan. 

TaVlliya etiladigan bieDarni tutasbtirisb SIemalari 

Stvoming nisbiy 
kenaliai 
UHT>3 

UH~3 

8.4-iadval 

NT. m Bienami tutashtirish sxemui 

< 40 I Tubdagi gidnlVlik saluash.· Yuzadagi 
> 40 ko'milmagan sakrash 

Tramplinlar bilan oqimni uloqtirish 
Her qanday I Tubdagi gidrlvlik sakrash 

Eslatma. Balanligi 40m dan katta bo'igan to'g'onlar uchun ko'milmagan 
yuzadagi sq,-ash yordamida bieflarni tutashtirish gidravlik asoslangandan keyin 
yo'l qo'yiladi. 

To'g'on tovonidan tramplin turidagi oqimni uloqtirib bieflami 
tutashtirishda, suv urilma qurilmalar va energiya sO'ndirgiehlarga hojat 
qolmaydi. Bunday to'rdagi bieflami tutashtirish gidravlik hisoblar 
bo'yieha to'g'ondan oqimning uloqtirish uzoqligi, joyi, yuvilish 
ehuqurligi va konturi aniqlanadi. Bu hisob maksimal jadalJashgan suv 
sathida (JDS va to'g'on barcha oraliqlari ochiq bo'iganda bajariladi, 
agar jada\lashgan sath mo'ljalJanmasa, tekshiruv hisoblari unda hisob 
normal dimlangan sath (NDS) da bajariladi. To'g'onning oraliqlaridan 
biri ko'tarmaganda va to'liq ochilganda qolganlari esa yopilganda va 
maxsus inshootlar normal ishlaganda bajariladi, masalan, gidro
elektrostansiyani (ulaming o'tkazish qobiliyati) 80% ga teng deb aytib 
o'tish mumkin. 

Oqimni uloqtirish uzunligi L ni aniqlash uehun quyidagilar berilgan 
bo'lishi kerak: vodoslivdagi solishtirma suv sarti q, yuqori biefdagi 
hisobiy suv sathini tramplin quyilish uchidan balandligi z, o'sha 
sathning pastki bief hisobiy suv sathidan z., tramplinning gorizontga 
og'ish burchagi a. va uni egrilanish radiusi R (8.15-rasm). 
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8.1 S-nlm. Tramplln suma,i. 8.I6-nsm.Tnmplin qlyallgi 
a.da poe'onadan cblquvcbi oqlmnlng 
og'lsb burchagl a" nl blsoblasb gnOgl. 

Hisob quyidagi ketma - ketlikda bajariladi. Tannplin uchi quyilish 
kesimida hi chuqurlik va oqim tezligi 8, ni quyidagi tenglamadan 
toparniz: 

It, 8' 
Z - - 005 a =---=.L-

2 /I ,,'2g' 
(8.24) 

Tenglama ketma-ket yaqinlashuv usulida yechiladi. Shu 
maqsadlarda oqim chuqurligi II, ga bir nechta qiymatlar beriladi va 
ularga muvofiq keluvchi tezlik qiymatlari 8, = ql II, lniqlanadi. 
Tenglamaning chap va o'ng tomonlari tengligi qidirilayotgan 
qiymatning to'g'riligiga dalolat beradi. Bunda tezlik koeftitsiyenti 9 

(3.3) formuladan aniqlanishi mumkin. 8.16-rasmdagi grafik bo'yicha 
tramplindan chiqayotgan oqimning gorizontga og'ish burchagi a" 

aniqlanadi, u tramplinni gorizontga aHdan farq qilishi mumkin. Buning 
uchun ma'lunl bo'lgan vodosliv sirtining gorizontga og'ish burchagi 
qiymati v' bo'yicha oldin yordamchi burchak p = 'II +-aH aniqlanadi, 
uning yordamida grafikdan interpolatsiya yo'li bilan yaqin egri chiziqlar 
oralig'ida yordamchi burchak y, so'ngra esa qidirilayotgan burchak 
an =Y-'II aniqlanadi. yl p = 0,98 egri chizig'idan yuqori bo'lgan maydon 
oqimning va tramplinning og'ish burchaklari tengligi (a, = a.) ga 
muvofiq keladi. 
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8.17-rum. TnmpUDdaD oqlmDlDl uloqtirlsb uZDBllpDI 
lIiIob.,bp doir oema. 

Oqimning uloqtirish uzunligi (8.17-rasm) quyidagi fonnula 
bo'yicha aniqlanadi: 

-
, [ . . , l-n 1 L=2K.fI "z,COlIa. sma.+ SID a,,+-,-I, 

4I"nJ 
(8.25) 

bunda, K. - uzoqlikka uloqtirishda oqimni bo'linib ketish va 
aeratsiyaning ta'sirini hisobga oluvchi koeffitsiyent; Fruda soni Fr<35 

bo'lganda K.=I: Fr>J5 bo'lganda K.=O,B.O,9; Fr=S,'/(gIr). n=Z,/Z,,; 

Z, = Z - ~cosa" - yuqori biefdagi hisobiy suv sathidan trarnplindan 
2 

chiqayotgan oqim og'irlik markazigacha bo'lgan masofa. 
Dastlabki hisoblar uchun qaralayotgan turdagi bieflarni tutashtirish 

uchun yuvilish voronkasidagi maksimal chuqurlik quyidagi fonnuladan 
aniqlanadi: 

1 = (0,1 + O,4Sffr)./Fr Vh •• 1 d It, , (8.26) 

bunda. h •• - pastki biefdagi suv chuqurligi, m; d - alohida qoyali zamin
ning O'l12Icha yirikligi, m. Yuvilish voronkasining maksimal chuqurligi. 

1.=1-".." (8,27) 

Y uvilisb voronlwi yuqori qiyaligi yotiqligi taxminan I. 2.1, pastniki 
esa I. t.S. Yuvilish voronkasi gorizontaJ uchastkasi UZWIligi 2.5h" ga teng, 

buoda h" - kritik chuqurlik. 
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Yuvilmagan tubning sathida yuvilish voronkasi umumiy bo'ylama 
o'ichami 

" = 2.SIr, + 3.71t •. 

Pastki bief suv sathiga oqimning kirish tangens burchagi 

, ~. 
199=,1lg a'-s,'oos'a. 

(8.28) 

(8.29) 

bunda, z, = z, + ~oosa.- tramplin stvordan chiqishda oqimning og'irlik 

markazidan pastki biefdagi suv sathigacha bo'igan masofa; z, - tramplin 
quyilish uchidan pastki biefgacha bo'igan masofa. 

To'g'on pastki qirrasidan pastki bief maksimal yuvilish tubi 
stvorigacha bo'igan masofa 

L. = L +tllg(J (8.30) 

Inshootdan yuvilish boshlanishigacha bo'igan masofa 

L, = L, - (2.21t. + 1,251r,) (8.31) 

Mustahkam qoyali zaminlar uchun bu masofa 0.4Z. dan kichik 
bo'imasligi kerak va kuchsiz qoyali zaminlarda - (0.5.0.6)z.:-

2-m.s.I •• aN = 30', f' = 52', R fit = 4 bo'iganda, tf1Implindan chiqlyotgan 
oqimning og'ish burchagi a. IUliqlansin. 

p qiymatini aniqlaymiz P -1I'+aH -30+ 52 -12·. 8.16-rasmdagi grafik 
bo'yicha p-Il'va R/~.4 bo'iganda koordinalar kesishishi nuqtasi 
7IP-O.98 va 0,95 qiymatlarga mos keladigan egri chiziqlar oralig'ida. 
Interpolatsiya yo'li bilan 71 p. 0,97 ni topamiz va burchak 
7· O,97P .0,9712 - fI)' bo'ladi, Shunda qidirilayotgan burchak 
a •• '-'1' -10' - '2'.2". 

8.3. TO'g'oDlaraiDg statlk hUoblari 

8.3.1. Umumiy m.'lamotlar 

Qoyali zaminlardagi gravitatsion to'g'oolarning statik hisoblari 
mustahkamlik va ustuvorlik hisoblaridan iborat Alohida bitta seksiya 
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yoki 1m shartli qirilgan to'g'on ko'rib chiqilganda, yassi doimiy 
ko'ndalang choklarga ega bo'lgan to'g'onlarning statik hisoblari ikki 
o'lchamli masala sharti uchun bajariladi. 

Beton va temir-betonli to'g'onlar asosiy va o'ta muhim yuklamalar 
birikmasi hisoblanadi, ular me'yoriy hujjatlar bo'yicha o'matiladi. 
Bunda yuklamalar va ta'sirlar ehtimoli bo'lgan eng noqulay birikmalar 
uchun qabul qilinishi kerak. 

Statik hisoblar kuchlar ta'sirining quyidagi hisobiy holatlari uchun 
bajariladi: 

I) to'g'on qurib bitkazilgan, hali suv yuklamasi ta'sjr etmagan 
qurilish davridagi holat. To'g'on xususiy og'irligi, to'g'ondagi quril
malar og'irligi, shamol, harorat ta'sirlari, seysmik kuchlar yuklamalari 
birikmasi hisoblanadi; 

2) asosiy yuklamalar birikmasi uchun ekspluatatsion hisobiy 
holatlar: 

a) eng past pastki bief va eng katta yuqori bief sathida, ya'ni 
maksimal ~sim ta'sir etganda (asosiy holat); 

b) toshqin paytida pastki biefda eng yuqori sath holatida va bu 
vaqtda yuqori biefda eng yuqori sath bo'lishi mumkin, ya'ni muallaq 
kuch eng katta bo'lganda; 

d) pastki biefdagi mumkin bo'lgan eng past suv sathida mumkin 
bo'lgan muz qatlami sathiga muzning statik bosimida; 

3) ekspluatatsion holat o'ta muhim yuklarnalar birikmasida (yer 
qimirlashda, suv, muz, shamel ta'sirlaridan katostrofik yuklamalar). 

Gravitatsion betonli to'g'onlar mustahkamlik hisobi uslubi ulaming 
balandligiga bog'liq. Loyihaning birinchi bosqichida balandligi 60m dan 
yuqori bo'lgan I va II sinfdagi gravitatsion to'g'onlarining umumiy 
mustahkamligini hisobi balandligi 60m gacha bo'lgan barcha sinfdagi 
to'g'onlar hisobi singari bajariladi. Bunda asosiy va o'ta muhim 
yuklamalar va ta'sirlar hisobga olinadi, ammo harorat zO'riqishlari 
hisobga olinmaydi, filtratsiya suvlarining ta'siri faqat to'g'on tovoni 
bo'yicha hisobga olinadi. 

J-masala. Quyidagi ma'iumotiar asosida ustidan suv o'tkazmaydigan 
gravitatsion to'g'on statik hisobi bajarilsin: to'g'on balandligi H,' 7o.n; bosimli 
qirra nishabligi .. , - 0.15; pastki qirra nishabligi .. ,.0.62; betonning zichligi 
" -2,4T/ .. ' -23544HI •• '; putki biefdagi suv chuqurligi H. -12m; yuqori biefdagi 

suv to'g'on tepasigacha ko'tarilishi mumkin. Hududning seysmikligi 8 ball. 
Seksiya kengligi b - 20 .. , kengaygan qismda chok kengligi d - .... , chok 
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balandligi :.41.5 ... To'g'on turi - yengillashtirilgan gravitatsion. To'g'on 
zamini qoyali (8.18-rasm). 

8.I8-rasm. Gravltatsioa betoall to'g'oa va ualag hlsobiy surnul. 

Gravitatsion betonli to'g'on hisoblarining maqsadi uning 
mustahkamliligi va har xii sharoitlarda qoyali zamin bo'yicha siljishga 
ustuvorligini tekshirishdan iboratdir. To'g'onning mustahkamligi eng 
katta va eng kichik siqilgan, beton uchun xavtli bo'lgan cho'zuvchi 
kuchlanishlar bo'lgan sohalarda tekshiriladi. 

Qo'yilgan masalalarga muvofiq hisoblarni quyidagi tarkibi va 
ketma-ketligi tavsiya etiladi: berilgan ma'lumotlar bo'y~ha ta'sir 
etuvchi yuklamalar va ularning eng qulay birikmasini aniqlash; 
to'g'onni zamin bo'yicha siljishga ustuvorligini tekshirish; eng xavtli 
kesimda to'g'onning kuchlanganlik holatini hisoblash; hisobiy profil 
uchun izostat va bosh kuchlanishlar proektoriyasini qurish. 

Ta 'sir etuvchi yulc/ama/arni aniq/ash. Masalada berilgan 
ma'lumotlarga ko'ra, hisobni barcha seksiyalar uchun bajarish rna'qul 
bo'ladi. Hisoblash qulay bo'lishi uchun ta'sir etuvchi kuchlarni vertikal 
va gorizontal tashkil etuvchilar ko'rinishida aniqlash tavsiya etiladi 
(8.18-rasm). 

Xususiy og'irlik eng asosiy yuklamalardan biri hisoblanadi va uni 
geometrik lavsiflari va betonning zichligi bo'yicha aniqlanadi 

G, • !..T,H,'I>I._, + _" • .!.. 2,4' 70'· 2C(0,15+0.2). 90500T • .,.,s.tN; 
2 2 

(8.32) 
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G, - .!.,,:'(., +_.)</ _.!.. 2,4· 41,5'(0,1'+ 0,62) -127007· _ 124517tN. 
2 '2 

(8.33) 

To'g'onga ta'sir etuvchi suv bosimi yuqori va pastki bieflar 
tomonidan statik, to'lqin va zarnindagi qarshi bosimga bo'linadi. 

Yuqori bieftomonidan suv bosimi 

W -.!. -,H,' b • .!.. I· 70' . 20 - 490(1, • 4I02OOtN , 
- 2 2 

Yuqori qirradagi suv og'irligi 

10,5·70 
W, • -2-.1. 20 -n». _ 7lI0J,stN, 

Pastki bief tomonidan suv bosimi 

• 
I • I l 

/J~ -;-,H;b.;-.I.12 ·20.I4-4Or-14126,4tN, 

Pastki qirradagi suv og'irligi 

W,. 6,5·12 .1· 20- 78Ot. 76'I,Ufi. 
2 

(8.34) 

(8.35) 

(8.36) 

(8.37) 

To'lqin bosimi uncha katta emas, u taxmmty formulalar bilan 
aniqIanadi (masalani hisoblashda uni hisobga olmaymiz). 

Yengillashtirilgan betonli gravitatsion sementli to'siq parriali va 
drenajli turdagi betonli to'g'onlar uchun suvning filtratsion bosimi 
quyidagi formula bo'yicha aniqIanadi (kengaygan chok u, = Iholatida) 

W,-Wf1 +W,:" (8J8) 

II'" • O,'-,HIB - 0,5·1· 51·11· 20. uao,. 62524tN, (8.39) 

bund&, I- I ... - to'g'on poydevori oldingi qirrasidan kengaygan chok 
bo'shlig'i boshlanganjoygacha bo'lgan masofa. 

WI' - -,H.l1+d(B-I»., (8.40) 
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bun~,,- kengaygan choklar yuzasi hisobga olinganda zamin yuzasining 
to'g'on asosining hamma yuzasiga nisbati. 

20.0- 3J.9 _ 2 _ 4(32) + 24)) 

0- 1 
20.0- 3J.9 - 0,79; 

"'" _ I- 1 * 1 • 0,711(33,9 - 11,0»)20.0 _ 1_ - 1031J1oUN ; 

"',_6JIO.10I00_17111OT_16I._. 

Yuqori biefda cho'kkan loyqa yotqiziqlar bosimi gruntlar 
mexanikasi formulalari bilan aniqlanadi va bunda mazkur bosim to'g'on 
tepasi qirrasigacha perpendikular ta'sir etadi deb qaraladi 

bunda vertikal qirrada 

qiya qirrada 

PH ·~'H"I~, 
2 

{ _ '11'(45' - ~ ), 

oin'(43'-~) 
~_ 2 

_'(4f_t'~a r 

(S.41) 

Hisoblarni soddalashtirish uchun vcrtikal qirra formulasidan 
foydalanish mumkin 

• 
0,71- 23' - 20 ,( • 16') 

PH - 2 ,,43 -""2 - 2J9Or - 234o,9 ...... , 

bunda mayda qurntoshlar uchun 7« - r, -(I-w), t'w _16', ~,4S - g'ovaklik. 
r, -1),1 .. ' - skdctning hajm massasi. 

Gravitatsion to 'g 'onlarning ustuvorlik hLsobi. Siljishga ustuvorlikni 
tekshirishni eng baland scksiya uchun olib boramiz. Siljishga ustuvorlik 
zaxira koeffitsiyenti quyidagi formula bo'yicha olib boriladi. 

K, _ /N.cF 
T 
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bunda,N- hisobiy siljish tekisligiga barcha kuchlar yig'indisining normal 
proeksiyasi; T -hisobiy siljish tekisligiga yo'nalgan barcha kuchlar 
yig'indisining proeksiyasi; F- to'g'on tovoni yuzasi F=850m2; fs
siljishga qarshilik ko'rsatuvchi hisobiy parametrlar (qoyali jinslar, 
kuchsiz nuragan va kuchsiz yorilgan uchun f _ 0,7; c. lOti,.'), 

N - 90500. 7350.7110-11700-63110-10Il00 _ 68'170, _ 676S95,7A:N 

T· 49000.2390 -1440. S02SOr • 49245OA:N • 

O,768970.30·8SO 
K - .14, 

, S02SO ' 

Zaxira koeffitsiyenti betonli to'g'onlar kapitallik sinfiga ko'ra 
qabul qilinadi, I sinf kapitalligi bo'yicha asosiy yuklamlar birikmasida 
K, = 1,1; o'ta muhim yuklamalar birikmasida K, = 1,1 , 

Bizning masalada to'g'on profili siljishga ustuvorlik shartlariga 
javob bera<\,i.. 

8.I9-nsm. To'c'oa qlrnli okUda ajratilgaa elemeatlar 
ucbburcbaklanliag mUllozaaat sllemalari, 

To 'g 'on lanasida kuchlanishlarni hisoblash. Gravitatsion betonli 
to'g'onlami mustahkamlik hisobini normal kuchlanishlami chiziqli 
taqsimlanishiga asoslangan elementar Mor uslubi bo'yicha olib boramiz, 

Kuchlanishlar nomarkaziy siqilish formulasi bo'yicha aniqlanadi: 

rp rM 
f7 .-±-. 

, 1-- I ' 
(8.43) 

bunda, rP- barcha vertikal kuchlar yig'indisi (yuqoridan _pastga 
yo'nalgan musbat, teskarisi manfiy); rM- kesimning og'irlik markaziga 
nisbatan kuch momentlari yig'indisi (soat strelkasi bo'yicha momentlar 
qiymati musbat, teskari manfiy);r- kesimning yuzasi; I - qanllayotgan 
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kesim og'irlik markazi orqali o'tuvchi inersiya momenti • - neytral 
o'qdan qaralayotgan kesimgacha bo'igan masofa. 

Natijada chetki kuchlanishlar.,.: va 17;' qiymatlariga ega bo'lamiz. 
Gorizontal normal kuchlanishlarni bilib va to'g'on qirrasiga la'sir 

etuvchi (8.5-jadval) qirra oldida ajratilgan elementar. uchburchaklar 
(8.19-rasm) muvozanatini ko'rib chiqib qolgan kuchlanishlarni topish 
mumkin. Hisoblarni 8.6-jadvalga kiritamiz. 

To'g'on qirralarida kuchlanishlami hisoblash jadvali 
8.5-jadval 

Kuchlanishlar turi Bosimli irra Pastki irra 
Bosh normal N: - /.I'.!.(I) yoki N: ~ /.1', (1') N~I .. 0 (3) 

d , a" (4) N~ -~ - Nelg'", 
/"I.' • ( 2 ) , --,-

- siD: ¥II I Sin fa: 

Normal vertikal maydon- u:-N'-(N:-a:,."g'", (5) a!1 • .,.~lagl"J (6) 
chalardagi 
Vertikal bo'laklovchi (yoki II II 

rl • (N' - a~ k"'8'l~1 ( 7) r -U,""2 
gorizontal maydonlardagi) (8) 
Asosiy bo'laklovchi I a:-N: " ( 9) T"=~ (10) 

T - 211n2 'PI 2sin
J 

V'J 

Izostat va bosh kuchlanishlarning traektoriyalarini qurish uchun 
quyidagi gipotezalar qabul qilinadi: • 

a) gorizontal kesimlarda qabul qilingan kuchlanishlar IT. ni chiziqli 

qonun bo'yicha taqsimlanishi, urinma kuchlanishlar kvadrat parabola 
qonuni bo'yicha qabul qilinadi: 

r.A.rJ+iIr+C; (B.44) 

b) ",kuchlanish - kubik parabola bo'yicha, u chiziqli bog'lanish 
bilan almashtiriladi 

4-4 kesim ucbun 
tenglamadagi A , B va 
aniqlanadi: 

tr.-Ds+E. (B.4S) 

r epyurastnl quramiz (B.20-rasm). (8.43) 
c koeffitsiyentlar chegaraviy shartlardan 
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z.o r.r' bo"ganda,ya'ni C.rl.a.9Sr/u=.87,7«HI,/; .-b r.," 
bo'iganda. ya'ni ," - Ab'. &#>.('- Ur' ,,' -162.~.·H' ,,' haroda quyidagi shartdan 

QI. to Ah' 81i "I. __ J-•• hA.r J + Br+C)dr. _+_+Cbft 

.J" l 2 

Yoki q' _ bQ _ B.9 49000 _ liOO. 
f ISO 

bunda Q- qaralayotgan kesim uchun to'liq siljituvchi kuch. 
6 [(" ,~ , ,1 6 [( )53.9 1. 

A - i1 ' -, )2· b, - q ~ - 5l.9' 11-1.95 ""2. 5l.9 1.95-llf~f -O.Oll, 

6 [, ,6( " ,\1 6 [ 5l.9( ~1 8_- q -br --, -, -- lIOO-5l9·195-- 11-195 -ll1 
b' l ~ 5l.9' •• l . ~ 'T 

• 

lolt-ru •. ICnlmlar bo'yld •• kudal •• llb epyunlarlnl qurlsb. 

Eng so'ngida ega bo'lamiz ,.-O.on .. :.l.l2 ..... 95.ya·ni .-0. ,-,,95; .-10, 

r-lI.IS; 1'-20, ,-61.15; 1'-]0, r.7I.ti; .1'-53.9, r·a. 
4-4 kesim uchun a.epYurasini qW1lmiz. (8.44) tenglamasidagi u va 

f koeffitsiyentlar chegaraviy shartlardan aniqlanadi: ._0, a, -a!; •• b, 

" , 
a -a". Shuning uchun D_ a

, -a,. E.".'. • , b 

N,'-1Y!.-1.70.~-116.5f/.' -1140.,.,..,'." 
d 11 ' 

a; = Nil - (N,I -.,.! )crgJ"1 -116.5-

-(116,5-16.5)0.025-1141' .. ' -III&l:NI.'; ._0, a! -61.64".' _67UNI .. '; .-B.9. 

a!1 - a;Ic::q:,,= .146.5· 0.': - 52.61'.= - 51SjN ,.=. 
I-I kesim uchun: ,- -0.02"" .1.71 •• 1.47; • - O. ,_1.47; • -l.S. ,_7.1l; • _7. 

r _ 12.09; J' - 10", r _16)2; • - 14, r - 19.9 . 

a. epyurasi ucbun esa: .-0, ", - a! _17.7511 .. ' -174tN' .. '; • -14; 

ts. -.,.!'.11.95I' .. ' -117.UNI.:. 
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2-2 kesim uchun: r.O,osa.'+O,OCMul,4; ~.O, •• 1,4; ~.5, •• 2,17; ~.IO, 

,-7.14; •• 15, r-14.'I; x.20, r-24.61; •• :n . .5, r-19.6. 

",epyurasi uchun esa: ~. 0, ", • ": • ]5,7511.' .3_,.'; ~. n,5, 

~ .• 6!' _ 23,.'.= • 233~/ .. J. 

3-3 kesim uchun: r. -o,OO95~' + l.Iu ],9; ~. 0, •• ],9; ~. 10, r .n,5; ~. J5, 

r • 13.~; • _ 20, r - 42,1; .r.30, , -.57,1.5; I' - 41, r .73-,. 

", epyurasi uchun esa: ", • ": - H,lt I .. ' • '24a:H I .. ' ; ~ • 41, 

a. _Cf!1 _44,11/. 2 .4J~/.l. 

TO'g'OD qilTlllariga ta'sir etavcbi kucblaDisblarni blsoblasb 
8,6-iadval 

Aniql...tipn O'ichov Kcsimlllmin lar1ib!ili.mi 
qiymatl_ biriiSi 

I-I 2-2 3-3 ~ 

F m 280 550 700 850 

I m 4560 34700 112 5-10 247-10 

I w.- m' 652,5 2520 5500 9160 
• 

AIr, • bdr· elM I·m 3240'6 12970'12 29150·18 49000'19,95 

M,. I'm - - 2390·7,6 

1.1 ... I·m - - - 1440-4 

M r , I·m -486·6 - 1870-11,5 - 4370·18 -7350·23 

M ."" I·m - - 6800'22,5 

M", 6000'1.3 - 23950'2,75 - S4OOO·4.3 905000'5,5 

Me., I·m - - 4200'2 llaoo-3 

[P I 6486 25820 S-4070 693-10' 
[M I·m 8724 46,1'10 239-10' 596,6-10 , tim' 9,6 2. 31,7 16,5 ", 

" tim 33,2 66 123,5 146,5 ", 
N: tim' 18 36 54 70 

N;' tim 8,05 30 51,65 U,IS 
, tim' 17,75 35,75 53,] 68,76 ", 

r' tim' 1,47 1,4 3,9 ',95 
T' tim' -4.32 -4,12 - 12 - 27,3 
N" , tim 0 0 0 0 

N" , tim' 45,3 90,S 169,2 200 

" tim' 11,95 23,' 44,1 52,6 ", 
r" tim' 19,9 39,6 73,S II 

r" tim' 22,1 45,U 14,7 100 
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Agar ulami izostatlar, ya'ni o'z o'khami bo'yicha ixtiyoriy nuqtada 
asosiy kuchlanishlami tavsiflovchi chiziqlar va ixtiyoriy nuqtada asosiy 
kuchlanishlarini belgilovchi traektoriyalarini ko'rinishida izohlansa 
hisoblash natijalari yanada yaxshiroq ko'rinishga ega bo'ladi. 

Traektoriyalar va izostatlar to'g'on tanasida eng kuchlanishli soh alar 
va xavf1i sirtlar to'g'risida taassurot beradi va shu bilan birga inshootni 
eng maqbul qurilish choklari bilan betonlash bloklariga ajratishni 
tanlashga, potemalar, galereyalar va boshqalami shaklini belgilashga 
yordam beradi. 

Bosh kuchlanishlar izostatlar ulaming qiymatlari bo'yicha quriladi, 
ulaming oldin qurilgan "., ". va r epyuralaridan foydalanib quyidagi 

formulalardan aniqlanadi (8.21-rasm). 

IS +CT I f ~ ~ 
HI,: ·7±2~(D. +O',r +4,· (8.46) 

.. N -N IJ " r • .::.L.......:.:,.,i- (a +a~) +4r 
1 2' 

(8.47) 

B.21-TaIm. Bosb kacb"aisb"nlag 
Izostatiari: 

B.ll-Talm. Bosb kuchlaalsblaraiag 
traelrtoriyal.ri. 

N, - birinchi turdagi tradctoriyBlar; 
N,- ikkinchi turdagi traektoriyalar. 
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Abssiss8 
qiymatlari, 

m 

o 
7 
14 

0 
10 
20 

275 

0 
10 
20 
30 
41 

0 
10 
20 
30 
40 

53,9 

lzostat v. traektoriy.larai qarisllp doir 

- - --_ .... 
2,8 3,575 0,14 3,6 

.4,5 3,0 0,724 4,79 
5,7 2,4 2,47 7,02 
66 238 396 9,05 

3-3 keslm 
3,17 S,33 0,39 5,39 
5,S 6,S 2,35 8,4 
7,6 6,5 4,21 11,6 
9,8 5,5 5,73 13,61 

1235 4,41 735 16,92 
4-4 keslm 

1,65 6,87 0,89 7,03 
4,75 7,5 3,88 10,20 
7,0 7,5 6,15 I3,S6 
9,5 7,0 7,82 16,13 
12,0 6,5 8,8 18,45 
14,65 5,26 8,8 20,10 • 

8,05 
0,61 
o 

3,0 
2,71 
1,08 

0 

3,09 
3,6 
2,5 
1,41 

0 

2,5 
2,0 

0,94 
0,37 
0,05 

0 

Bosh kuchlanishlar traektoriyasi ulaming tenglamalari bo'yicha 
differensial shaJdda quriladi 

I 

yoki 

• (~, -"')t..J(~, -".)' + 4r' 
~,---~--~~-~~----

.., 2r 

,., _ _2r 

a, -fl •• 

(8.48) 

Demak, har bir gorizontal kesimda bir qator nuqtalar uchun ~ 
hisoblanadi va bu nuqtalarda eng kana bosh DOnnaI kuchlanishlar No 

harakat YO'nalishi quriladi. so'ngra bu YO'nalishlarga muvotiq birinchi 
turdagi traektoriya o'tkazil.di. Bunda ular yuqori qirraga perpendikular 
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bo'lishini hisobga olish kerak va pastki qirraga kesishmasligi lozim, 
uning o'zi birinchi turdagi traektoriya N, hisoblanadi (8.22-rasm). 

Ikkinchi turdagi traektoriyani grafik usulda o'tkaziladi, bunda u 
birinchi turdagi traektoriyaga perpendikular bo'lishi lozim. 

Gravitatsion bctonli to 'g 'onlami seysmik yuIcJamlarga hisoblash. 
To'g'on stvori hududi seysmik tebranishlarga (8 ball) ega. Zamin va 
inshoot seysmik tebranishlar ta'siri ostida bo'lsa, inshoot massasi Cd g va 
seysmik tezlanish J ga proporsional bo'igan inersiya kuchlari R, hosil 
bo'ladi: 

G 
p~ --la-(jJ(Ja , 

II 
(8.49) 

bunda, K, -jlg-seysmik koeffitsiyenti (8 balda K, -0.05); a- inshootning 
dinarnik tavsiflariga bog'liq koeffitsiyent (a -1.5). 

P, _ nlOO· 0.05 1.5 - 5835, - 17100kN • 

• 
Bosimli qirraga ta'sir etuvchi suvning 

quyidagi ifodadan aniqlanadi 
jadal seysmik bosimi 

0.87s[i; 
q - K,!K. ~ h )" 

1-3. -
1000 

(8.50) 

bunda, h - to'g'on oldidagi suvning maksimal chuqurligi; Ko -
koeffitsiyenti, uning qiymati bosimli qirraning qiyaligiga bog'liq 
(bizning holatda Kci= I ). 

R , 0 "570·70· -3 '304IrN1 ... 
"., - 3,1'1.. • • 

pO,05·1·1· .1 ~)' 
1- 3'i,,000 

Seysmik yuklamlardan suvning umumiy bosimi 

I I 
Q, -iqltb -i' 3.1·70· 20 - 217DT -llm.7kN. (8.51) 

Seysmik tebranishlardao cho'kindilarning yon tomondan bosimi 
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q. _ (I % 2K.'BfI)PH = \1 + 2· 0,05l!l16' )2390 - 2~SOr - 2403oI,SkN, (8.52) 

bunda RN - seysmik kuch hisobga olinmaganda cho'kindilar bosimi; ,,
ichki ishqalanish burchagi, 

To'g'on bilan zamin tutashgan sirt bo'yicha kuchlanish <7, ni 

aniqlaymiz: 

1.1 P, • 5835· 2~,J - 1J7 ·10' II '" _ 13013.9· 10' kN· .. ; 

1.1"" .2170·19.95 - 0400" .. - ~2S7~A:N· .. ; 

Mp. -245O·7,6-II7Ot, .. -11D44,7tN· .. ; 

61970 ± TT7SOO -(81,6:1:15,O~''''; ". -s;o 9160 

(I: -I,66lal...,] .. 162.s.tN ,,,,2; 

0':1 .. -O,Mq {.wI _ -J3IcN I lIt' ; 

jN+CF 0,7·61970+:10'850 
K, - --r- - S94SS - 1,25, 

bunda N va T - vertikal N va gorizontal aktiv kuchlar T yig'1ndisi 

r : 49500 + 5'J~ ... 1170 ... 2"~ = S94" r • m65' tN • 

O'ta muhim yuklamalar birikmasi (seysmik kuchlar) uchun 
ustuvorlikka hisoblashda kapitalligi 1- sinf inshootlari uchun zaxira 
koeffitsiyentini 1.1 gacha pasaytirishga yo'l qo'yiladi. Demak, asosiy va 
o'ta muhim yuklamalar birikmasi uchun ushbu inshootni siljishga 
ustuvor deb hisoblaymiz. 

Nazorat savollad 

I. Gravitatsion to'g'onlar deb nimaga aytiladi? 
2. To'g'onlaming ko'ndalang profillari qanday loyihalanadi? 
3. To'g'on tepasi konstruksiyasining qanaqa variantlarini bilasiz? 

336 



4. To'g'on tepasi balandligi qanday aniqlanadi? 
5. Zatvorli vodoslivli to'g'oplar deganda nimani tushunasiz? 
6. To'g'onning vakuumsiz profili qanday quriladi? 
7. Sizga pastki biefni mustahkamlashning qaysi variantlari ma'lum? 
8. To'g'onlarni oraliq devorlarini qanaqa turlari mavjud? 
9. Gravitatsion to'g'onlar zamin bilan qanday tutashtiriladi? 
10. Filtratsiyaga qarshi qanday qurilmalar bor? 
II. Quduqning solishtirma shimiluvchanligi deb nimaga aytiladi? 
12. Qanaqa hirnoya ekranli konstruksiyalami bilasiz? 
13. Drenaj quvurlarini galereyalar bilan tutashtirish qanday amalga 

oshiriladi? 
14. Konstruktiv choklar nima uchun mo'ijallanadi va ularni zichlash 

qanday bajariladi? 
15. Choklarni kengligi nimalarga bog'liq va qanday aniqlanadi? 
16. Choklarni konturli va asfalt shponkali zichlash qanday 

farqlanadi? 
17. TU'onning ko'milgan vodoslivli terqishlarining o'ichamlari. 
18. To'g'onlaming gidravlik hisobi qanday bajariladi? 
19.To'g'on vodoslivli frontining va uning alohida clementlarini 

o'ichamlari qanday aniqlanadi? 
20. To'g'onning ko'milgan vodoslivli tiqishlari o'lchamlarini 

aniqlashga misol kelt iring. 
21. Trarnplindan oqimning uloqtirish uzunligini hisoblashga doir 

sxernani tushuntiring. 
22. To'g'onlaming statik hisoblari qanday bajariladi? 
23. Statik hisoblar kuchlar ta'sirining qanaqa hisobiy holatlari uchun 

bajariladi? 
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IX bob. SUV OLISH INSHOOTLARI 

9.l.Umumiy ma'iumotlar 

Suv manbaidan suv olishni ta'minlovchi va uni o'tkazuvchi 
inshootlar orqali iste'molchilarga yetkazuvchi gidrotexnika inshootlari 
suv olish inshootilari deb ataladi. 

Manbaning oziqlanish turiga ko'ra suv olish daryolardan, 
ko'llardan, dengizlardan suv olish turlari bilan farqlanadi. 

Suvni uzatish bo'yicha o'zi oqar va mexanikaviy (nasoslar 
yordamida) ko'tarib beradigan turlarga bo'linadi. 

Suv olish usuliga kO'11l to'g'onsiz va to'g'onli bo'ladi. 
Balandlik bo'yicha joylashishiga ko'ra - ochiq va chuqur joy lash

gan. Birinchisi oqimning yuqori qatiamlaridan, ikkkinchisi esa o'rta va 
chuqur qatlarnlaridan suvni oladi. 

Vazifasiga ko'ra irrigatsiya, gidroenergetika, sanoat va ichimlik suvi 
ta'minoti turlariga bo'linadi. 

Bu o'quv qo'llanmada irrigatsiyada, gidroenergetika va sanoat suv 
ta'minotida qo'llaniladigan daryodan, o'zi oqar ochiq suv olish ko'rib 
chiqiladi. Suv olish inshootlarining turlari suv manbasining gidrologik 
xususiyatlariga bog'liq ravishda aniqlanadi. • 

Har xii turdagi suv olishga quyidagi talablar qo'yiladi: 
- suv iste'moli grafigi asosida manbadan Wolatli uzluksiz suv 

olishni ta'minlash; 
tub cho'kindilar, muzlar va suvda oqib keluvchi jismlarni 

kanalga o'tib ketishidan saqlash; 
- suv oJ.ish inshootidan suvni o'tkazishda katta bosim yo'qolishiga 

yo'l qo'yl1l4slik. 
- suv olish inshooti va uning alohida qismlarini tozalash, yuvish. 

ta'mirlash vaqtida va avariya holatida ishlashida to'xtatib qo'yishni 
ta'minlash; 

- baliq himoyalovchi va baliq YO'naltiruvchi qurilmalar yordamida 
baliqlami himoyalashni ta'minlash. 

Suv olish inshootlarining sinfi suv ta'minoti obyektlarini va 
sug'orish tizimlariga suv olishni loyihalash bo'yi<:ha o'matiladi. 
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TO'g'onli SUV olish inshootlarining suv o'tkazish qobiliyatini hisob
lashda maksimal hisobiy sart1ar va suv sathi inshoot sinfiga ko'ra aniqlanadi. 

Suv oli!lh ishonchli va uzluksiz ishlashi uchun, bu ayniqsa to'g'on
siz suv olishda, uning joylashgan o'miga bog'liq. Muallaq cho'kindi
larga qarshi samlll1lli kurashish uchun suv olish inshootlarini daryoning 
botiq uchastkasida joylashtirish maqsadga muvofiqdir, bunda maksimal 
chuqurliklar va daryoning qavariq qirg'og'iga cho'kindilami yo'nalti
ruvchi oqimda ko'ndalang sirkulatsiya eng yuqori darajada o'matiladi. 

I.F.Daneliya tavsiyasiga muvofiq 1 ... 5% Ii ta'minlanishda egri 
chiziqli uchastkadagi 1-3 urinmani qavariq qirg'oqning slJv chizig'i 
bilan kesishgan nuqta 3 dan pastdajoylashtiriladi. ' 

Frontal SllY olishni radial kesim 0-3 ga nisbatan perpendikular 
joy lashtirish lozim (9.1 b-rasm). 

~ 
J, r D I _ . 

• ,f I 

'-
" b 11 

9.I-rasm. Oaryoning egrl chizlqli uch.stkasid. SUY olishni joylasbtimh: 
a-yon tomonga SUY olish; b-frontal. 

Suv olish inshootining so'nggi joylashgan o'mi bir nechta ehtimoli 
bo'igan variantlami texnik - iqtisodiy taqqoslash asosida tanlanadi. 

Suv olishda kanalga o'tadigan cho'kindilar miqdori olinadigan 
sarfga sezilarli darajada bog'liq va suv olish burchagiga bog'liq 
bo'imaydi (oqimni siqib qo'ymaydigan inshootlar uchun). Ammo suv 
olish burchagidan suv olish inshootlari suv qabul qilgichlarining suv 
o'tkazish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ulami loyiha
lashda inshootning barcha sirtlariga oqim silliq ajralmasdan oqib o'tishi 
uchun suyrilik beriladi. Shu nuqtayi nazaridan eng qulay burchak a (9.2-
rasm) quyidagi burchak hisoblanadi. 

a = uccosIJ.1 IJ" (9.1) 
bunda, IJ.- toshqin ta'minJanishi 75 ... 85% bo'iganda inshootga oqimni 

kelish tezligi; IJ,- !lUV qabul qilgichdagi tezlik, u 8. dan katta bo'lishi 

kerak. SUV qabul qilgichdagi tezlik quyidagi forrnuladan aniqlanadi: 

IJ, = ~Q • (9.2) 
D\H-Z} 
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bunda Q - suv qabul qilgichning hisobiy maksimal sarti; 8- suv qabul 
qilgich tirqishining kengligi; H- ostonadagi bosim; z- suv qabul 
qilgich ostonasidagi suv sathi va yuqori bier or1lSidagitushish. 

9.2-rasm. ADlqlubp dolr sumalar: 
a-kanalga suvni olish burchagi; b-unga kelish kengligi. 

a, tezlikni 1 ,5 ... 2,5m1s chegarasida qabul qilish tavsiya etiladi. 
Kelish kengligi Boni (9,2b-r1lSm) suv olish burchagi va suv qabul qil

gich tirqishining kengligiga ko'ra qabul qilinadi. Quyidagi ma'lumotlar 
bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi: 

9,/9, ...... 0 O,OS 0,1 0,2 0,3 0,4 O,S 0,7 0,9 

a ............ 90u 87" 84u 78u 72u 66u 60u 45u 25u 

BIB ......... O,6S 0,58 0,57 0,56 O,S5 O,S 0,4S 0.29 0,2 

Suv qabul qilgichga kirishdagi burchak daryo oqimi tezligi ao ga 
yaqin bo'igan hollardI, suv olish burchagi a ni 15 ... 30° atr9fida qabul 
qilish tavsiya etiladi. 

Suv olish inshootlarining turlari va joylashuvi hamda ulaming 
konstruksiyalari, suv olishning vazifasi, gidrouzelning joylashuvi, suvni 
olish usuli (to'g'onsiz, to'g'onli), tabiiy sharoitlar va ekspluatatsiya 
sharoitIari (cho'kindilar, muZo termik rejimlar, suvda oqib keluvchi 
jismlar miqdori va turi va yuqori biefni loyqa bosishi) daryo uchastkasi 
(tog', tog' oldi, tekislik) ga ko'ra o'matiladi. 

To'g'onsiz suv olish faqat irrigatsiya va suv ta'minotiga va kamdan 
kam giroenergetika obyektlariga qo'llaniladi. Vlar qachonki daryodagi 
suv sathi talab qilib olinadigan suv sarti va bosh kanal sug'oriladigan 
maydonlarga o'zi oqar suvni la'minlanganda qo'llaniladi. Aks holda 
to'g'onli suv olish qo'llaniladi. 

Suv olish inshootlarining ratsional turlari ulaming variantlarini 
texnik-iqtisodiy taqqoslash bilan tanlanadi. 
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Suv olish inshootlari va ularning qurilmalarini gidravlik, filtratsion 
va statik hisoblari oldingi boblarda bayon etilgan muvofiq dimlovchi 
inshootlarni loyihalashga bag'ishlangan uslublar bilan bajariladi. Faqat 
suv olish inshootlarining maxsus qurilmalari va ularning elementlari 
(suv qabul qilgichlar, yuvish galereyalari, yo'laklar)ni gidravlik 
hisoblari o'ziga xos hisoblanadi. 

9.2. TO'g'onsa lOY oUsh 

Kanalga o'tkaziladigan suv oqimini boshqarish prinsipiga ko'ra to'
g'onsiz suv olish boshqarilmaydigan va boshqariladigan bo'lilhi mumkin. 

Boshqarilmaydigan SIlV o/ish daryodan suv oluvchi kanalni 
ifodalaydi (9.3-rasm). Bunday suv olish odatda daryodan 10% gacha 
suvni uzatishda qo'Uaniladi. Ularning qurilmalarini oddiyligi tufayli 
olinadigan suvni boshqarib bo'lmasligi, kanalga katta miqdordagi 
cho'kindilar, suzib yuruvchi jismlar, muz va muz parchalarini kirishi, 
o'zanni Ikfonnatsiyalanishi va daryo bo'yicha pastga qarab 
ekspluatatsion qiyinchiliklarga olib Ic.eladi. 

. -t 

9.3-rum. Ko'p kal .. ldi IUV ollsb 
Illcm.sl: 

l-daryo; 2-kanallar-tindirgichlar, 
3-kanal. 

fTl 

9.4-rum. K ••• I bosblc .. suv q.bul 
qillkllU to'c'onllz sav oloh: 
l-daryo; 2-suv qabul qilgich; 

3-kanBl; 4-cho'kindilami qBytaruvchi 
(vcnikal dcvor). 

Boshqarilmaydigan suv olish ishonchliligini oshirish uchun ba'zida 
uni bie nechta kanal - tindirgichlardan tashkil topgan Ic.o'p kallakli 
bajariladi (9.4-rasm), ular tindirgich vazifasini bajaradi. Kanal
tindirgichlami cho'lc.indilardan tozalash navbat bo'yicha olib boriladi, bu 
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bosh kanalga suvni to'xtovsiz uzatishga imkon beradi. Bunday suv olish 
kanalga uutiladigan va cho'kindilarga qarshi kurashishda qandaydir 
darajada suv sarfini boshqarishga imkon beradi. Ammo uning 

ishonchliligi uncha katta emas, ekspluatatsiyasi murakkab. 
Boshqariladigan suv olishda kanal boshida suv qabul qiluvchi 

inshoot o'matiladi, uning yordamida daryoning barcha hisobiy suv 

sarflarida suv iste'moli gratigiga muvotiq kanalga suvni uzatish 
ta'minlanadi. 

Boshqarilmaydigan va boshqariladigan suv olishda kanalga 

cho'kindilar kirishini kamaytirish uchun II.I.P. keltirilgan tavsiyalarga 

muvotiq daryoning botiq uchastkasida joylashtiriladi. Kanal boshiga 
suv qabul qilgichni o'matishda ulaming kirish qismining pastki devorini 

vertikal devor ko'rinishida bajarish tavsiya etiladi, u cho'kindilami 
qaytaruvchi vazifasini bajaradi (9.5-rasm). 

51 ~ ~/'I~ 

9.S-rum. Keluvcbi kanam to'g'onslz SHY oHsh: 

a·tindirgichsiz; b-tindirgich bilan; I-da!yo; 2-bosh kanal; 3-suv qabul qilgich; 

4-yuvish rostlagichi; 5-tashlama kana!; 6-tindirgich. 

Tez yuviladigan gruntlarda suv qabul qilgich daryoning 

deformatsiyalanadigan o'zani chegarasidan tashqaridajoylashtiriladi. Bu 

holatda u daryodan qandaydir uzoqlikda (1...3/cm) joylashadi, u bilan 

keluvchi kanal tutashtiriladi (9.5a-rasm). Bu holatda keluvchi kanalni 

tindirgich sifatida foydalanish maqsadga muvotiqdir, uni cho'kin

dilardan toulash mexanik yoki gidravlik yuvish orqali bajariladi (9.5b
rasm). 
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9.6-rasm. To'g'onsiz su" oUsb IU" qabul qilgicblnln& 

konstruksiya.i: 
I-pa.njara; 2-ko'targich; 3-diafragma; 4-shandorlami saqlaydigan pazlar; 5-pastki 

shandoming pazi; 6-tirqishli plita; 7-teskari filtr; 8-so'ndirgich; 9-chok zichlagichi; 
IO-zatvor; II-shandorlar; 12-to'sharna; 13-bitumli to'shak; l4-ponur; IS-beton 

plitalar; 16-inshoot o'qi, 

To'g'onsiz suv olish suv qabul qilgichining turi va konstruksiyasi 
olinadigan suv sarti, kanal va daryodagi suv sathlari ayirmasi va 
ekspluatatsiya sharoitlariga ko'ra tayinlanadi. Daryo va kanal suv 
sathlarining uncha katta bo'imagan ayirmasida suv qabul qilgich ochiq 
turda, tush ish sathlari katta bo'iganda diafragmali qabul qilinadi, 

Diafragma sezilarli darajada zatvor balandligini kamaytiradi, 
ko'targich va xizrnat ko'priklari konstruksiyalarini yengillashtiradL 
Diafragmaning pastki qismi daryoning yoz chillasidagi hisobiy suv 
sathida joylashtiriladi. 

Yuqori bief tomondan daryo oqimi yuqori qatlamlaridan suv olish 
uchun shandor to'siqlar o'matiladi, undan ta'mirlash zatvor sifatida va 
o'zgaruvchan balandlikdagi ostona sifatida foydalaniladi. Toshqin 
paytida shandor ostonasini o'rnatish balandligi daryodagi suv sathi va 
kanalga olinadigan sarfga ko'ra aniqlanadL 
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Suv qabul qilgich kirish ostonasi sath belgisi kanalga hisobiy suv 
sarfini olish sharti asosida belgilanadi. 

Suzib yuruvchi jismlarga qarshi kurashish uchun suv qabul 
qilgichning kirish qismida dag'al panjara.. muz va muz parchalariga 
qarshi kurashish uchun rnaxsus muz tashlagichlar o'matiladi. 

Iste'molchiga suvni uzluksiz uzatishni va pastki biefda oqimni qulay 
rejimini ta'minlash uchun suv qabul qilgichda uchtadan kam bo'imagan 
oraliq o'matish tavsiya etiladi. 

9.3. TO'l'onll suv olisb 

Gidravlik prinsipiga ko'ra to'g'onli suv olish panjarali - tubdan, yon 
tomonga, frontal turlarga bo'linadi. Qarab chiqilayotgan daryodan suv 
olish gidrouzellari past bosimli (10m gacha) o'matiladi. 

O'zining yaqin tavsiflari bo'yicha daryoning har bir uchastkasida bir 
necha xii suv olishni qo'llash mumkin. Shuning uchun suv olishni 
so'nggi turi har xii variantlami texnik - iqtisodiy taqqoslash asosida 
tanalanadi. 

9.3.1. Panjarali - tubelan IUV olisb 

Panjarali suv olish deganda, kanalga olinadigan suvni rna'ium bir 
chuqurlikdan (masalan, daryo tubidan), suv qabul qilgichga kirishjoyida 
o'matilgan panjara orqali olinishini tushunish 10zil1l. Bunday 
gidrouzellar daryoning tog' uchastkalarida qo'llaniladi. Tog' daryolari 
o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bular qatoriga quyidagilarni kiritish 
mumkin. 

I. Toshqinlaming tez kelishi va qisqa davomiyligi. 
2. Suv oqimi tezligini kana bo'lishi, ba'zi bir hollarda 3 ... 4m1s dan 

ortiq bo 'lishi. 
3.Toshqin davrida oqimda muallaq va tub cho'kindilarning ko'p 

bo'lishi, ba'zida ularning kattaliklari O.5m dan yirik bo'lishi. 
4. Ba'zi bir daryolarda loy - tosh aralashmali oqimlarni paydo 

bo'lishi. 
5. Suv yuzasining butunlay muzlarnasligi va muz parchalarini hosil 

bo'lishi, tez oqimlar yoyilib oqadigan sayoz joylami hosil bo'lishiga 
imkon yaraladi. 

Bunday suv olish gidrouzcli tarkibiga quyidagilar kiradi (9.7-rasm): 
uncha baland bo'lmagan to'g'on., metall sterjenli panjara bilan yopilgan 
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suv qabul qilgich ustiga o'matilgan tubdagi ostona; yuvish kamerasi; 
muz parchalarini tashlagich va kanalning suv qabul qilgichi. 

Vodoslivli to'g'onning panjara qismi ustidan o'tayotgan suv panjara 
orqali to'liq yoki qisman suv qabul qilgich galereyasiga tushadi, undan u 
yuvish kamerasiga va keyin suv qabul qilgich orqali kanalga o'tadi. 
Yuvish kamerasi pastki va yuqori zatvorlarga ega. ular kamerada 
to'plangan cho'kindilami pastki biefga yuvishga imkon yaratadi, zarur 
bo'igan holatda esa suv qabul qilgich galeresiga kirmasdan suv kanalga 
olinadi. Birinchi holatda yuqori va pastki zatvorlar ochiq, kanalning suv 
qabul qilgich zatvori yopiq bo'ladi. Ikkinchi holatda kameraning yuqori 
zatvori va kanalning suv qabul qilgichniki ochiq, kameraning pastki 
zatvori yopiq bo'ladi. 

~~ 
2 . 

I.:.~ 
) 5 7' 

~1*" 
9.7-rasm. Yavavcbl kameraU.,.ajarall-tabdaa sav olisb: 

I-suv tashlash to'g'oni; 2-panjara bilan yopilgan tubdagi galcreya; 
3-yuvish kamerasi; 4,5-yuvish kamerasining pastki va yuqori zatvorlari; 6-muz 

parchalarini tashlagich; 7 -suv qabul qilgich; 8-kanal. 

Gidrouzel suv olish qisimning kengligi Be va daryoning kengligi 
nisbatlariga ko'ra hisobiy toshqinda gidrouzelni joylashtirishni uchta turi 
mavjud: 1) suv olish qismi B, daryo o'zani kengligi B, teng; 2) suv 
olish qismi B, daryo o'zani kengligi B. ning faqat qismini tashkil elsa, 
unda kengligi B, bo'igan suv tashlash to'g'on qismi o'matiladi; 3) suv 
olish va suv tashlash to'g'onlari daryo o'zani kengligi va suv bosadigan 
qayir yig'indilarining bir qismini tashkil elsa, bunda gruntli materialdan 
ustidan suv o'tkazmaydigan to'g'on barpo etiladi. 
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9.8-nsm. Panjanlarl - tubdaa IUV ollshda calereya panJanlarinlng 
koaltru blyalarl: 

a-panjara; b-sterjenlar ko'ndalang kesimlarining shakllari; 
I-himoyalovchi qurilma; 2-panjara ramasi; 3-panjara seksiyasi. 

Galereyaning suv olish panjarasi mustahkarn sterjenlardan bajariladi 
va pastki bief tomonga qarab qiya o'matiladi. Panjara konstruksiyasi va 
uning tavsiya etiladigan sterjenlari kO'ndalang kesimlarining shakllari 
9.8-rasmda ko'rsatilgan. Cho'kindilaming va sel oqimlarining oqib 
o'tishini murakkab rejimida ikkita panjara o'matiladi: yuqorisidagi 
toshlar zarbini qabul qiladigan va oralig'i 5 ... 1 Osm bo'~an qalin 
sterjenlardan va pastkisi biroz karnroq qalinlikdagi va oralig'i 5 ... 12mm 
bo'igan sterjenlardan iborat bo'ladi. 

Suv olish galereyasi uzunligi bo'yicha o'zgaruvchan kesimga ega va 
unda bosimsiz rejim ko'zda tutiladi. Galereya sirtlarini po'lat plitalar 
bilan qoplash tavsiya etiladi. Galereyadan chiqishda zatvor o'matiladi. 

Yuqorida bayon etilganlardan tashqari panjarali-tubdan suv 
olishning j4d8 ko'p xilma-xil turiari mavjud, ular bir-biridan cho'kin
dilarga qarshi kurashish qurilmalari bilan farqlanadi. Bunday mukarn
mallashgan suv olish turlaridan biri qatlarnlarga bo'lib suv olish 
hisoblanadi (9.9-rasm). 

Sunday suv olishda vodoslivli to'g'onning panjara qismi keng 
ostonani ifodalaydi, unda suv qabul qilish frontini qator oraliqlarga 
ajratuvchi, toshqin paytida ko'miladigan uncha baland bo'imagan oraliq 
devorlar o'matiladi. 
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9.9-rasm. Qatlamlarxa bo'Ub paajarall SBV olisb: 
I-tubdagi oqimlar; 2-toshqinda kO'miladigan oraliq devorlar; 

J-tcskari tubdagi oqimlar; 4-suv tashlash to'g'oni; S-ajratuvchi devor; 6-pastki 
yarns panjarasi; 7-yuqori yarus panjarasi; S-zatvorlar; 

9-cgri chizifl'\i kanal (qum ushlagich); IO-lurg'unlashliruvchi vodosliv; II-zatvorli 
yuvish tirqishi; 12-lindirgich boshidagi zatvorlar; IJ-ikki karncrali lindirgich; 

14-tindirich oxiridagi zatvorlar; IS-bosh kanal; 16-tindirgichning yuvgichi; 17 -suv 
olish galcreyasi; 18-ponur. 

Toshqin paytida oraliq devorlaming oldi tomonidan oqib o'tishda 
yuqori bosimli zona hosil bo'ladi, buning natijasida pastga yo'nalgan 
oqim paydo bo'ladi va oqimning tub qatlamida tubdagi teskari oqimlar 
hosil bo'ladi, u oraliq devorlar orasidagi oraliqning o'rtasiga tub 
cho'kindilami siqadi. Shuning uchun to'g'on ostonasidagi suv qabul 
qilish ostonalarini oraliq devorlarga tutashadigan uchastkalarda 
joylashtiriladi, bu yerda tub cho'kindilar harakati bo'imaydi. Bunda suv 
olish tirqishlari kichik panjara bilan yopiladi, u oraliq suv qabul qilish 
galereyasiga o'tadi. 

Shu maqsadda yon devorlarda va oraliq devorlaming yuqori sirt
lariga qo'pol panjara o'matiladi, u orqali toshqin paytida tub va muallaq 
cho'kindilari bo'imagan oqimning yuqori qatlamlaridan suv galereyaga 
tushadi. 

Oraliq devorlar orasidagi oraliqning o'rta qismida tubdagi yirik 
cho'kindilar harakati jadal bo'iganligi uchun. ular po'lat yoki yeyil
maydigan temir-beton plita bilan qoplanadi. 
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Cho'kindilaming mayda zarralari bilan kurashish uchun, suv qabul 
qilgich panjaralari orqali o'tgan suv inshootdagi bitta yoki ikkita suv 
qabul qilish galertyalariga o'tkaziladi. Sunday inshootlar qum - shag'al 
ushlagichlar yoki tindirgichlar bo'lishi mumkin, daryoda cho'kin
dilaming murakkab rejimida ular birgalikda qo'llaniladi. 

Yoz chillasida daryodagi barcha sartlami o'tkazish zaruriyati 
tug'ilganda oraliq devorlar o'matiladi. Shandorlami boshqarish va 
panjaralami ko'tarish uchun oraliq devorlarga xizmat ko'priklari va 
ko'tarish mexanizmlari joylashtiriladi. 

Qatlamlarga bo'lib panjaralari suv olish oqim parallel kelganda 
yaxshi ishlaydi, bu to'g'onning suv tashlash va suv olish oralig'iga 
ajratuvchi devomi o'matish orqali amalga oshiriladi. Devor uzunligini 
to'g'on panjara qismining uch barobari uzunligiga teng, uning tepa 
qismi sath belgisini esa suv tashlash to'g'oni tepa qismi sath belgisiga 
teng yoki undan 0,5 ... 1 m yuqori qilib olinadi. Daryo o'zanini to'g'ri 
chiziqli barpo etish zarurati tug'ilganda, uning uzunligini to'g'on 
panajara qismining besh barobar uzunligida rostlash inshootlari bilan 
to'g'rilanadi. 

Suv olish stvori daryoning egrilangan uchastkasida joylashtiriladi. 
Bu holatda to'g'onning panjaralari qismi botiq qirg'oq oldidajoylashtiri
ladi. bu yerda daryo bir qator yillarda o'zining tabiiy holatini saqlaydi. 

Daryolaming tog' va tog' oldi uchastkalarida qatlamlarga bo'lib 
panjarali suv olishda ulaming sarflari 0,2 dan 500m31s gacha, bir 
tomonlama 0,2 dan 12m3 Is gacha va ikki tomonlama 0,4 dan 24m3 Is 
gacha suv olishda qo'llash tavsiya etiladi. Bunda oraliq d~vorlar orqali 
quyiladigan suv qatlami ulaming o'n barobar balandligidan katta 
bo'imasligi kerak. 

Suv bilan ko'miladigan oraliq devorlar kengligi 2a, bunda 
a = 0.50.7S.. va balandligi h = (O,61}a. Oraliq devorlar orasidagi oraliq 
kengligi 3 a ga teng va tubdagi mayda panjarani joylashtirish uchun u 
har birining kengligi a bo'igan uchta teng bo'igan qismga bo'linadi. 
Chetki oraliqlar kengligi 2a va ikkita teng qismga bo'linadi, ulardan 
birida mayda panjarali suv qabul qilish tirqishi o'matiladi. 

Oraliq devorlar panjarasining boshidan 1,5a masofaga oldinga 
chiqariladi, oraliq devor oldi qismining egrilik radiusi 0,75a. 

Egri chiziqli qum - shag'al ushlagich radiusi R •• = (2.L4) B. , bunda 
B. -uning kengligi. Suv tashlash to'g'oni tepasi suv bilan ko'miladigan 
oraliq devorlardan .:Voo:! I baland o'matiladi. Suv bilan ko'miladigan 
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oraliq devorlar oldini beton bilan mustahkamlash uzunligi (5 ... 6)a, ga 
teng. 

Tubdagi suv qabul qiluvchi galereyalarning soni gidravlik hisobi 
bo'yicha aniqlanadi. Har bir galereya kesimi kengligi 1 ... 2m, galereya 
oxiridagi balandligi I...I,Sm va o'rtacha tezligi 8, = I,~ 1",1 J bo'lganda 
1 ... 3m

2 
qabul qilinadi. Galereya tubi nishabligi " = 0,0). (/alereya oxirida 

zatvorlar o'matiladi. 

9.3.2. YOD tomoDp IUV ollah 

Yon tornonga suv olish eng ko'p tarqalgan suv olish iashootlaridan 
biridir, chunki u nisbatan oddiy konstruksiyaga ega, bir Illmonga va ikki 
tomonga suv olishda barcha uchastkalarda qo'llash Olumkin. Ammo 
ko'pincha uni daryoning tog' oldi va tekislik uchastkalarida qo'llaniladi. 
bu yerda uni qo'llash uchun eng qulay sharoitlar bo'ladi. 

Suvni yon tomonga olishda daryo oqimi bo'yicha qandaydir 
burchak os,tida suv qabul qilish tirqishlari orqali arnalga oshiriladi, 
ularga past ostonali suv tashlash to'g'oni tutashadi. 

Bunday suv olishning kamchiligi kana miqdordagi cho'kindilar suv 
qabul qilgichga tushadi, u daryodan kanalga olinadigan sarf qismidan 
sezilarli darajada ko'p bo'ladi, bu yon tomonga suv olishda oqim 
sirkulatsiyasini hosil bo'lish oqibati hisoblanadi. 

Yon tomonga suv olishda cho'kindilaming yirik zarralari o'tishini 
karnaytirish, uning konstruksiyasiga qo'shimcha qurilmalarni o'matish 
orqaIi amalga oshiriladi: kirish ostonaIar~ tubdagi yuvish galereyalari. 
chiqib twuvchi tokchalar, sun'iy egri chiziqli keluvchi o'zanlar va b.q. 

Cho'kindilar bilan qarshi kurashish uchun yon tomondagi suv qabul 
qilgich oldida sun'iy ravishda basil bo'ladigan ko'ndalang 
sirkulatsiyadan foydalaniladi. Ko'ndalang sirkulatsiyaga asoslangan, eng 
xarakterli yon tomonga suv olish N.F.Daneliyaning cho'ldndilami 
ushlab qoluvchi galereyali va Farg'onacha suv olish hisob1anadi. 

Cho'kindilomi whJab qoluvchi gaJereyali yon lomo"ga JUII oIi.sh 
konstruksiyasi vajoylashuvi 9. I O-rasmda Jw'natilgan. 

To'g'on ustidan suv o'tkazmaydigan va suv tashlaydigan 
qismlardan tashkil topadi. Oxirgisi ZJltvoriari bo'imagan yold aepasida 
DlVorIari bo'lgan vodoslivli to'g'ondan yoo utvorfari bo'Jpn past 
osaooali yuvish tirqisblaridan tasbkillOpIdi 

To'g'ooniog yuvisb tirqisba.riga suv qabul qilgicb tutasbadi. Uning 
osIoDasiga cbo'kindimmi ushIab qoluvchi galerqralar o'rnatilad~ tub 

:M9 



cho'kindilar to'plangan zonada ulaming tirqishlari suv qabul qilgichning 
yuqori devoridan yuqorida va pastdajoylashtiriladi. 

Suv qabul qilgichdan key in egri chiziqli ostons ko'rinishidagi 
qum-shag'al tutgich joylashtiriladi, uning oxirida zatvorli yuvish tirqishi 
o'matiladi. , 

\"" 

~_'itL~. ~ 
- " 

~.~ 
9.IO-rum. Cbo'ki.dUu.i usblab qoluvcbl plereyaU yo. tomoDp IUY ollsh: 

I-suv qabul qilgich; 2-avankamera; J-egri chiziqli ostona; 4-kanal; 
5-avankamera yuvgichi; 6-cho'kindilami ushlab qoluvchi galereyalar; 

7-5UV tashlash lo'g'oni; 8-ponur; 9-lo'g'on yuvish tirqishlarining qo'sh zatvorlari; 
IO-suv qabul qilgich panjarasi; II-suv qabul qilgich zatvorlari. 
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Suv olish ish lash prinsipi yon tomondagi tarmoqqa oqim burilganda 
uni egilishi natijasida hosil bo'ladigan oqimning sirkulatsiyasiga 
asoslanadi. Bunda suv qabul qilgich yuqori devor hududida past 
bosimli zona hosil bo'ladi, u tomonga qarab tub oqimlar va uning 
orqasidan yirik cho'kindilar intiladi. Bu yerda joylashgan cho'kindilar 
pastki biefga o'tkaziladi. 

Normal ekspluatatsiya sharoitlarida suv tashlash to'g'onidagi yuvish 
tirqishlarini yopiq holda ushlash lavsiya etiladi. Bu holatda ularda 
to'plangan daryo oqlml oqimning kO'ndalang sirkulatsiyasini 
qo'zg'atadi, bunda suv tashlashga kirishda tub cho'kindilaming asosiy 
massasi siqilib tubda teskari oqimlar hosil bo'ladi. 

Suv qabul qilgich oldida hosil bo'ladigan jadal sirkulatsiya oqimlari 
cho'kindilarni ushlab qoluvchi galereyaga tub cho'kindilarning asosiy 
massasini o'tkazishni ta'minlaydi, shu vaqtning o'"zida tub cho'kin
dilarning bir qismini loyqalatadi, ular muallaq holatda suv qabul 
qilgichga o'tishi mumkin. 

Cho'kjndilami ushlab qoluvchi galereyali suv qabul qilgichni suv 
olish fronti oldidagi oqim chuqurligi H: 2. 8m bo'lganda kanalga 5 dan 
150m31s gacha suv olish uchun daryoning tog'li va tog' oldi 
uchastkalarida qo'llash tavsiya etiladi. 

Yuqori biefda nomlal dimlangan sath belgisi kanalga hisobiy sarfni 
o'tkazishni va galereyalarda zarur bo'ladigan tezliklar (4 ... 7mls) ni 
olishni ta'minlashi kerak. 

Suv tashlash to'g'onlar yuvish oraliqlarining tirqishlari yuqori 
biefda to'plangan cho'kindilami yuvishda daryodan maksimal suv 
o'tkazilganda ochiladi. Shu maqsadda ular yuqoridan suvni quyilishiga 
yo'l qo'yadigan qo'sh zatvorlar bilanjihozlanadi. 

Kanalga nisbatan katta suvni o'tkazishda (50 ... 8OmJls) to'g'onning 
yuvish tirqishlari ostonasi daryo tubining o'rtacha sathidan 1 ... l.5m 
baland joylashtiriladi, bu yuqori bief tomonga cho'kindilar uyumi 
to'planish xavfmi kamaytiradi. 

Sirkulatsiya oqimini jadalligini oshirish uchun to'g'on yuvish 
tirqishlarining zatvorlari suv qabul qilgichga yaqin joylashtirish tavsiya 
etiladi, bunda shandor to'siqlari joylashtiriladi, bu holatda ular ishchi 
zatvorlardan pastda joylashadi. 

Suv tashlash to'g'oni barcha tirqishlarining kengligi gidravlik hisob 
asosida aniqlanadi va yuqori biefdagi hisobiy suv sathlarida hisobiy 
maksimal suv sartlarini o'tkazishni ta'minlashi kerak. 
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Suv qabul qilgichga kirish burchagi to'g'on o'qiga nisbatan 
a = 90 .115" burchak ostida joylashadi, 

Suv qabul qilgich tirqishining kengligi B gidravlik hisob asosida 
o'matiladi va yuqori biefning normal dimlangan sathida kirish tezligi 
/J., = I,L2ml. bo'iganda kanalga suvni o'tishi ta'minlanadi. 

Suv qabul qilgich ostonasi balandligi unda cho'kindilami ushlab 
qoluvchi galereyalami joylashtirish shartidan aniqlanadi, ulaming 
balandligi 

h, = (0.25...0.)3)H , (9.3) 

lekin 1m dan kam bo'imasligi kerak. 
Cho'kindilami ushlab qoluvchi galereyalar yig'indi sarfga 

hisoblanadi [Q, =(0.5IlQ, bitta galereyani suv o'tkazish qobiliyati esa 
Qr = (0.20.25lQ, bunda Q- suv qabul qilgich sarti. 

Pastki biefga galereyalar oqim o'qiga 8= 15...30· burchak ostida 
chiqadi, galereyaga kirishda va undan chiqishda Z8tvorlar va nazorat 
quduqlari o'matiladi. 

Farg'onacha SUV olish daryoning tog' oldi uchastkalarida 
qo'llaniladi, lekin ulami tekislik uchastkalarida ham qo'llash mumkin. 
Suv olish gidrouzeli inshootlari tarkibiga daryoning turg'un kengligidagi 
egri chiziqli keluvchi o'zan, suv qabul qilgich, past ostonali suv tashlash 
to'g'oni va ketuvchi o'zan kiradi (9.II-rasm). 

a b 

9.II-rasm. Fug'oDubasuv oUsb: 
a-yon tomondagi suv tashlagichsiZ; b-yon tomondagi avtomatik suv tashlagich 

bilan; l-egri chiziqli keluvchi o'zan; 2-suv tashlash to'g'oni; 3-suv urilma; 
4-ketuvchi o'zan; 5..0 shaklidagi ostona; 6-suv qabul qilgich; 7-egri chiziqli 

avtomatik suv tashlagich. 
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Suv qabul qilgich qirg'oqning botiq joy ida o'matiladi, u 
N.F.Daneliya tavsiya bo'yicha 9.II-rasmga muvotiq aniqlanadi. Suv 
qabul qilgich kirish qismida G - shaklidagi ostona o'matiladi. 

Egri chiziqli keluvchi o'zanda hosil bo'ladigan ko'ndalang 
sirkulatsiya natijasida yuzadagi tindirilgan oqim botiq tomonga intiladi 
va u yerdan suv qabul qilgichga uzatiladi, tub oqimlar va ular bilan birga 
cho'kindilar qavariq qirg'oqqa yo'naladi va u bo'ylab suv tashlash 
oraliqlariga yo'naladi. 

Keluvchi o'zanda suv sarti sezilarli o'zgarganda gidrouzel inshoot
lari tarkibiga tepasining sath belgisi NDS da bo'igan yon tomonga 
o'matilgan qO'shimcha avtomatik vodosliv kiritiladi, u suv tashlash 
to'g'oni bilan tutashadi (9.II-rasm). Bu vodosliv planda (0,8 ... 1,5) 8~ 
ga teng bo'igan radiusli bo'ladi, bunda 8_ turg'un o'zan kengligi. 

Yon tomonga vodoslivni o'matish natijasida SUV olish oldida o'zan 
kengligini kamaytirish mumkin, bu toshqin paytida o'zanning o'tkazish 
qobiliyatini oshirishga imkon beradi va yoz chillasida oqimda 
sirkulatsi~i jadallashtirishni oshiradi. 

Egri chiziqli o'zan, suv tashlash inshootlari va suv qabul qilgichning 
o'ichamlari gidravlik hisoblar bilan o'matiladi. 

Farg'onacha suv olishda tub cho'kindilarga qarshi kO'rashish suv 
olish koetlitsiyenti 0,6 ... 0,7 bo'iganda samarali bo'ladi. Suv olish 
koeffitsiyentining kattaroq qiymatlarida cho'kindilar bilan kurashish 
uchun qO'shimcha qurilmalar qo'llaniladi (cho'kindilarni ushlab 
qoluvchi galereyalar, cho'kindilarni qaytaruvchi devorlar va b.q) yoki 
yuqori biefda cho'kindilami to'plash va keyin yuvish sarflari oshganda 
ular suv tashlash to'g'oni orqali yuviladi. 

Suvni boshqa qirg'oqqa uzatish zarurati tug'ilsa, suvning bir qlsmi 
botiq qirg'oqdan dyuker orqali boshqa qirg'oqqa o'tkaziladi. 

9-3-3_ FroDtal suv oUsh 

Frontal suv olishda suv olish inshootiga frontal holda keladi, ya'ni 
uning YO'nalishi daryo oqimi asosiy YO'nalishi bilan mos keladi. Ular 
daryoning tog' oldi va tekislik uchastkalarida bir tomonga va ikki 
tomonga suv olishda qo'llaniladi. 

Frontal suv olishda ikkita prinsipial sxema bo'lishi mumkin: 
oqirnning vertikal qatJarnlarga ajralishiga asoslangan va sun'iy hosil 
qilinadigan ko'ndalang sirkulatsiyadan foydalanish. 
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Vertikal qatlamlarga ajralishga asoslangan frontal suv olish 
tarkibiga to'g'ri chiziqli keluvchi turg'un o'zan, suvni olib ketish va 
cho'kindilar bilan kurashish qurilmasi, past ostonali suv tashlash 
to'g'oni, ketuvchi o'zan kiradi. 
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9.12-rum. Froatal su\' olisb turlali: 

a-novl;; b-yuvish yo'lagi bilan; d-ikki yarosli; I-Io'g'on; 2-yuvish lirqishlari; 
3-temir-betonli nov; 4-bosh kanal; 5-kirish ostonasi; 6-yo'lak; 7-ajratuvchi devor; 

8-suv qabul qilgich. 

Bunday suv olishning ko'p turlari mavjud (9. I 2-rasm). Uncha kana 
bo'lmagan suv sarflarini o'tkazishda novli suv olish qo'llaniladi, u suv 
tashlash to'g'onining oraliq devorlari orasida joylashadi. Bunday suv 
olishda tindirilgan suv qatlami novga tushadi, oqimning cho'kindilarga 
to'yingan tubdagi qatlamlari nov ostidagi tirqish orqali pastki biefga o'tadi. 

Suv olish koeffitsiyenti katta bo'imagan daryoning tog' dldi uchast
kalarida yo'lakii suv olish qo'llaniladi, ularda cho'kindilar cho'kadi va 
yuvish tirqishlari orqali pastki biefga yuviladi. Suv kanalga kirish qismi 
oldida o'matilgan suv qabul qilgich orqali uzatiladi. Yo'lakii suv olish
da yo'lak va suv qabul qilgichga kirishda oqim keskin burilishi natijasi
da tub cho'kindilar loyqalanadi va ular muallaq holatda kanalga o'tadi. 

Daryoning tekis uchastkalarida ikki yarusli frontal suv olish 
qo'llaniladi, ularda suv ajratuvchi devorli egri chiziqli nov orqali 
kanalga o'tadi, tub cho'kindilar esa kesimi katta bo'lgan to'g'ri chiziqli 
tubdagi yuvish galereyalari orqali yuviladi. 

Bunday turdagi suv olishda ham suv qabul qiluvchi nov kirish qismi 
old ida cho'kindilaming loyiqalanishi kuzatiladi. Shuning uchun oxirgi 
ikkita turdagi suv olishda qo'shimcha qurilmaJar o'maliladi, ular 
cho'kindilarga qarshi kurashish xususiyatlarini yaxshilaydi (cho'kin
dilardan himoyalovchi urkachlar, panjaralar, tokchaJar va b.q), ammo bu 
suv olish konstruksiyasini murakkablashtiradi. 
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Shuningdek, awal ko'rib o'tilgan boshqa suv olish usullaridagi kabi 
frontal suv olishni yaxshilash. tub cho'kindilarga qarshi kurashish maq
sad ida ko'ndalang serkulatsiyani sun'iy hosil qilish bilan amalga oshiri
ladi. Bunday turdagi inshootlaming xarakterli turlari N.F.Daneliyaning 
yon tomonga cho'kindilami ushlab qoluvchi galereyali frontal suv olish 
hisoblanadi. 

Yon tomonga cho 'kindilarni ushlab qoluvchi galere),ali ilcki 
tomonga fromal suv olish (9.13-rasm) cho'kindilami ushlab qoluvchi 
galereyali yon tomonga suv olish prinsipiga asoslangan (9.1 O-rasm) va 
u bilan ko'p konstruksiyalari bir xiI. Ular frontal yo'lakm o'matish, 
uning ajratuvchi devorida suv qabul qiluvchi tirqishlar va l!1w'kindilami 
ushlab qoluvchi galereyalami o'matilganligi bilan farqlanadi. .... 
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9.13-rasm. Cho'klndllarnl a.hlab qoluvclli galereyali 
ikki tomoDgII froDtal suv oUsh: 

I-vodoslivli to'g'on; 2-cho'kindilami ushlab qoluv~hi gaJercyalar; 
3-galercyalaming namrat quduqlBri; 4-galercya oxiridagi zatvorlar; 

S-yo'lak tirqishlarining qo'sh zatvorlari; 6-zatvor pazlari; 
7-yuvgichning zatvori; 8-bosh kanallaming zatvorlari; 9-egri chiziqli ostonalar; 

IO-suv qabul qilgich zatvorlari; 12-gaiereya kirish tirqishlarining zatvorlari; 
l3-yo'lak; 14-oqimni yo'naItiruvchi dcvor; IS-Bjl1ltuvchi devor; 16-suv 

o'tkazuvchi dyukcrlar. 
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Boshqa qirg'oqqa suv vodoslivli to'g'on tanasida yoki uning oldida 
joylashgan dyuker orqali o'tadi. 

Suv qabul qilgichga suvni yon tomondan uzatish va yo'lakning 
tirqishlaridagi zatvorlarga oqimni to'planishi natijasida ularda jadal 
sirkulatsiya oqimlari paydo bo'ladi (9.lJ-rasm), uIardan tub cho'kindi
lami ushlab qoluvchi galereyalarga yo'naladi. 

Loyqalangan cho'kindilar suv qabul qilgichga o'tgandan so'ng 
kanalga kirish oldida ikkita qirg'oqlarda joylashgan qum - graviy 
ushlagichga tushadi. 

Suv qabul qilgichlardagi oqim tezligini yo'lakdagi tezlikka teng 
yoki biroz kichik (I ,5 ... 2mJ5) qabul qilinadi. 

Har bir tomondagi cho'kindilarni ushlab qoluvchi galereyalar soni 
ikkitadan kam bo'imasligi kerak, ularning balandligi hr =(0.15 .. 0.5)11, 

bunda H - yo'lak tirqishlari oldidagi suv chuqurligi. 
£gri chiziqli yo 'lakli frontal 5UV olish. Bunday turdagi suv olishni 

suv olish koeffitsiyenti 0,9 bo'iganda bir tomonga va ikki tomonga suvni 
olishda daryoning tog' oldi uchastkalarida qo'llash tavsiya etiladi. 

U yuqori biefda daryo oqimining asosiy yo'nalishiga 25 ... 40° 
burchak ostida joylashgan past ostonali suv tashlash to'g'oni va kirish
dagi ostonali frontal egri chiziqli yo'lakdan tashkil topadi (9.14-rasm). 

Gorizontal kirish uchastkasidan keyin yo'lak tubi ponur sath 
belgisigacha pasaytiriladi. Bu pasayish qavariq qirg'oq tomonga 
ko'ndalang nishablikka ega bo'igan burilgan ko'rinishda bajariladi. 

Burilish oxirida o'zgaruvchan balandlikdagi radial joylashgan 
vertikal pog'ona tubda o'matiladi. Tubdagi pog'ona chizig'i bilan 
qavariq qirg'oq kesishgan joyda yuvish galereyalarining tirqishlari 
joylashtiriladi. 

Ikki tomonga suv olishda qavariq devor davomida burilgan 
yo'lakdan pastda va qavariq devor davomiga ostonali suv qabul 
qilgichlar joytashtiriladi. Qavariq devor davomiga suv qabul qilgich 
oldida chiqib turadigan tokcha mo'ijallanadi. 

Egri chiziqli yo'lak oraliq devor bilan ajratilgan ikkita yuvish 
tirqishi bilan tugaydi. 

Yuvish galereyalari, suv qabul qilgich va yuvish qurilmalarining 
tirqishlariga zatvorlar o'matiladi. Yuvish tirqishlariga qo'sh zatvorlar, 
suv qabul qilgich zatvorlari old ida suzib keluvchi jismIami ushlaydigan 
panjara mo'ijallanadi. 
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9.I4-nasm. Egrl (blziqll yo'l.kli ikk.i lomong. frontal suv olisb: 
I-suv tashllSh lo'g'oni; 2-egri chiziqli frontal yo'llk; 3-kirishdagi tubdagi OSIORa; 

4-suv qabul qilgichning yuvish tokchasi; 5-suv o'lkazuvchi nov; 6- qo'sh zatvorli 
yuvish lirqishlari; 1-burilish; 8-o'zgaruvchan balandlikdagi tubdagi vertikal 

pog'ana; CM:hiqishdagi zatvorli tubdagi yuvish tirqishlari; 
IO-yuvish galerq'lSi; II-suv qabul qilgich. 

Bunday suv olishning ish lash prinsipi cho'kindilarga q~hi kura
shish uchun egri chiziqIi yo'lakda hamda unga kelishda qulay 
sirkulatsiya oqimlarini paydo qilishga asoslangan. Bunday sirkulatsiya 
yo'lalla kirish oldida uni daryo oqimiga nisbatan frontal joy lash ish 
natijasida yuzaga keladi, bunda daryodagi solishtirrna suv sarti 
yo'lakdagi suv sarfidan ko'p bo'ladi va to'g'on orqali yon tomonlama 
suv tashlashishi bilan ko'payadi. 

Yo'lakka kirishdagi ostona yirik tub cho'kindilar uchun qo'shimcha 
to'siq vazifasini bajaradi, u cho'kindilami yo'lalla tushishini ka
maytiradi. 

Sirkulatsiya oqimlari bilan burilgan yo'lakka o'tgan cho'kindilar 
qavariq devor oldidagi tirqishlarining kirish qismiga yo'naltiriladi. 

Yo'lak tubini burilgan ko'rinishdagi shakli ko'ndalang sirkula
tsiyani kuchaytiradi. burilish oxirida tubdagi pog'onani o'matilishi va 
undan keyin hosil bo'ladigan vintli oqimning yuvish galereyalari 
tirqishlariga yo'nalishi cho'kindilami ushlab qolishni kafolatJaydi. 
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Burilgan yo'lak pastida tub cho'kindilardan tindirilgan suv qavariq 
devor . pastidagi suv qabul qilgichga o'tadi. Suv daryoning boshqa 
qirg'og'iga suv tashlash to'g'oni oraliq devorlari davomida joylashgan 
ochiq temir-betonli nov orqali uzatiladi. 

Yo'lak oxirida yuvish tirqishlari yordamchi vazifasini bajaradi, ular 
yuvish galereyalari ishdan chiqqanda yo'lakni yuvadi va suv qabul 
qilgichni himoyalash uchun qo'sh zatvorlar orqali suvda oqib keluvchi 
jismlami va muz parchalarini yuza oqim suvlari bilan pastki biefga 
tushirib yuboradi. 

Egri chiziqli yo'lakii frontal suv olishning asosiy o'ichamlari 
gidravlik hisob bo'yicha aniqlanadi. 

Egri chiziqli yo'lakda tub cho'kindilardan tashqari yirik zarrali 
muallaq cho'kindilaming 20% gacha miqdori ushlab qolinadi, ular juda 
kalla ekspluatatsion qiyinchiliklar keltirib chiqaradi va ulami ushlab 
qolish uchun tindirgichlar o'matiladi. 

9.4. Suv olisb iosbootlarioiog gidnvlik hlsoblari 

9.4.1. To'g'onsiz suv olisb oldida sov c:buqurligiai aoiqasb 

To'g'onsiz suv olishda keskin burilish natijasida va yon tomondagi 
suv qabul qilgichga suvni o'tkazishda uning oldida suv sathini mahalliy 
pasayishi Kuzstiladi (9.IS-rasm), uni suv qabul qilgichning o'tkazish 
qobiliyatini hisoblashda hisobga olish kerak. 

Suv qabul qilgich oldklagi hisobiy suv chuqurlik 

I" = II, - z, - zu, 

bunda, z,- kanalga suv olishda daryo suv sathini pasayishi; 
qabul qilgi<;hdan pastda oqim energiyasi tiklanishini 
chiqaradigan suv sathini pasayishi: 11,- suv qabul qilgichdan 
dalyodagi suv chuqurJigi. 

z, qiymati quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi 

Z, =11, -Ir", 

bun~ 11,,- suv qabul qi1aichdan pastda suv chuqurligi. 

l~a 

(9.4) 

z.- suv 
keltirib 
yuqori 

(9.5) 



" .2.5-1.7 - 0 ..... 

Suv olish koeffitsiyenti 
K-I50/lOO-0.3. 

Suv qabul qilgich pastida daryoningjonli kesim yuzasi 

OJ - 1.7·200 - 34000' • 

Suv olishdan pastda daryodagi o'rtacha tezlik 

9" ~(5OO-150)I340-I.03ol1 •. 

(9.6) formula bo'yicha oqim energiyasi tiklanishini keltirib 
chiqaradigan suv sathining pasayishi 

z _.!. ~ 1.0]' _ O.DUo. 
, 2 1-0.3 2·9.11 

(9.4) formula bo'yicha suv qabul qilgich oldida hisobiy suv 
chuqurligi 

h. _ 2.5 - 0.1- 0.04 - 1._. 

(9.7) formula bo'yicha kritik chuqurlik 

h. _ VI.05. 500' 1(9.11· 200' 1- 0 ...... 

h. _ 0.Il800 d •• 1.66 .. bo'lgani uchun. unda hisobiy chuqurlik sifatida 
h, -1._ ni qabul qilamiz. 

9.4.2. 'TO'g'ODSiz suv olish suv qabal qll&khlariDiDg hisobi 

Suv qabul qilgich suv o'tkazuvchi tirqishlarining kengligi daryodagi 
hamda suv tashlagichdagi suv sathlarining tushushi z ning absalyut 
qiymatlariga bog'liq. Suv sathlarining hisobiy tushushini aniqlash uchun 
daryooagi va kanaldagi sarflar va chuqurtildaming bog'Janish egri 
chiziqlari va kanal ishtagan vaqtda hisobiy yit uchun daryodagi va 
kanatdagi chuqurliklami vaqt bo'yicha bog'lanish grafiklari II = .r{r) 
bo'lishi kerak. 

360 



It = f(1) grafigi daryo va kanal uchun suv qabul qilgichdan pastda 
ulaming sartlari uchun quriladi, ya'ni Q, =Q.Q.sartlar uchun. 

It = f(1) grafigi daryo va kanal uchun bitta nolga keltiriladi va birga 
qo'shiladi (9.16-rasm). 

,s 

74 

7J 

n 

" 
'0 

II 
r-T-r:-r-:-..,..-,.....-r-, 

III rv v VI VII VIII IX X t 

9.J6-rIIsm. To'g'onsiz BUV olisbda suv qabul qllgic:bda satbnlng bi50lIiv 
tusbisblni anlqlub grllfigi. 

Suv qalwl qilgich hisobiy sathining tushishini aniqlash uchun birga 
qo'shilgan grafiklarda kichik tushishli sathlari z,.z"z, (1,2,3 nuqtalar) 
bilan suv olishning kritik ish lash sharoitlari tanlanadi. Chunki bu holatda 
kanalga har xii suv sa rtl ari olinadi, ulardan qaysi biri hisobiy ekanligi 
noma'ium. Shuning uchun suv qabul qilgich tirqishlarining kengligi 
qabul qilingan tush ish qiymatlarining hammasi uchun aniqlanadi. 
Sathlar tushishini hisobiy qiymati suv qabul qilgichning kengligi eng 
katta bo'igan holatidagi qiymatiga teng bo'ladi. 

Keng ostonali ko'imilgan rejimda ishlaydigan suv qabul qilgich 
tirqishining kengligi (4.2) formula bo'yicha aniqlanadi, unda z" = Ho - h. 

(9.17-rasm), ko'milgan chuqurlik h... quyidagi formula bo'yicha 
aniqlanadi: 

h~ .• =".-p" (9.8) 

bunda, h. - kanaldagi suv chuqurligi; R1- kanal tomondan suv qabul 
qilgich ostonasining balandJigi. 

Suv qabul qilgich tirqishlarining aniqlangan eng katta kengligini 
standart o'ichamlar bo'yicha alohida oraliqlarga bo'linadi, ulaming 
aniqroq suv o'tkazish qobiliyatini formula bo'yicha tekshiriladi 

Q = aEflblt ... ~2g{H" - h .... ), (9.9) 
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bunda.. a- tushishni tiklanishi z_ ni hisobga oluvchi koeffitsiyent. 

'.~ -- .. - .~--~~ '" .: r ffi:~x;;~llJ 

9.17-nlm. Sav q.bul qllgicll tlrqlsblarlalng o'lrh.mlarlal 
.alqla.b Rem .. L 

KoeffilSiyent a ning qiymati silliq kirish va parametrga bog'Jiq 

Y H ="" .. _./0, (9.10) 

bunda.. n - suv qabul qilgich pastki biefning jonli kesim yuzasi. 
................................................. 0 0,3 0,5 0,7 
" silliq bo'lmagan chiqishda... 1,15 1,3 1,2 
a silliq kirishda..... .............. 1,3 1,5 1,45 1,3 

Suv qabul qilgich kirish qismida oqirnni siqilishini keltirib 
chiqaradigan suvda suzuvchi jismlami ushlovchi panjaralar, to'sinJar va 
boshqa konstruksiyalar o'rnatilganda 'I' ning o'miga ... kiritiladi. 

'1', = II JI/'" +~. +~, (9.11) 
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bunda. a- tushishni tiklanishi z_ ni hisobga oluvchi koeffitsiyent. 

r !t£JEAiJ /Y/ W/'} 

9.t7-rum. Sav qabul qllglcb tirqlsblarIDlnl o'lcbamlarini 
aalqla.b uema.L 

Koeffitsiyent a ning qiymati silliq kirish va parametrga bo~'liq 

I'H =bh .... /O , (9.10) 

bunda, 0 - suv qabul qilgich pastki biefningjonli kesim yuzasi. 
,................................................ 0 0,3 0,5 0,7 
asilliq bo'lmagan chiqishda ... 
a silliq kirishda .................. . 

1 1,15 1,3 1,2 
1,3 1,5 1,45 1,3 

Suv qabul qilgich kirish qismida oqimni siqilishini keltirib 
chiqaradigan suvda suzuvchijismlami ushlovchi panjaralar, to'sinlar va 
boshqa konstruksiyalar o'matilganda" ning o'miga ".kiritiladi. 

'P, =IIJllf" ... ~ .... ~, (9.11) 
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(., (r- muvofiq ravishda panjara va to'sinlardagi qarshilik 

koeffitsiyentlari. 
(. koeffitsiyenti sterjenlar qalinligi 05 ni ular orasidagi masofa Sl 

nisbatiga bog'liq: 

SiS' .... 112 

.: •..... 0.49 

(r koeffitsiyenti to'sinni suvga tush irish chuqurligini bosim H ga 
nisbati bo'yicha aniqlanadi: 

ItIH ...•. 0.4 

':r ..... . 0.036 

2-m ...... Keng ostonali ko'milgan rejimda ishlaydigan vodoslivli to'g'onsiz 
suv olish suv qabul qilgich tirqishlarining o'lchamlari aniqlansin (9. I 7·rasm). 

Daryoda va"'kanaJda suv sathlarining eng kichik kritik tushishlari Z, = 0.2", , 

Z, = 0.25m , Z I = 0.35 ... , ularp muvofiq keluvchi kanaldagi sarflar va suv 

chuqurliklari Q,.10 .. 'I<, Q,=2s",',., Q,=40",'I.; It" =1.7"" It" =2"" 

h., = 2 ...... 

Kanal tubidan suv qabul qilgich kirish ostonasining balandligi P, • I .... 

Suv qabul qilgichga suvni olish burchagi a. 45', oqimni kelish tezligi 
S, • lori" suvda suzib keluvchi jismlami ushlovchi panjaraning ikki tarafi 

ochiqlik koeffitsiyenti SIS' ·l/l. 

(9.8) formula bo'yicha suv tashlagichning uchta kritik ishlash 
rejimlarida ko'milish chuqurligi h.... ni aniqlaymiz: It ..... 1.7 -I. 0,7 .. ; 

It .... _ 1-1. Lor; h ... - 1.8 -I - 1,8or. 

(4.2) formula bo'yicha tezlik koeffitsiyentini ,._0,78 qabul qilib va 
keJish tezligini, suv olish burchagi ta'sirini yon tomondan siqilishini va 
suv qabul qilgichdan keyin tushishining tiklanishini hisobga olmasdan 
suv qabul qilgich tirqishlarining taxminiy kengligini aniqlaymiz: 

b
l

• 20 _11,j:2".; 
0,78· O.7J2. 9.1\. 0.1 

b
J 

• 25 _14,4',..; 
0.7.· \. J2· '.I' 0.15 

40 
h, - 0,7 •. Ii.b. 911. 0,35 • 10.17 ... 
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Shunday qilib, hisobiy tushish sath Z,. 0.2. hisoblanadi va unga 
muvofiq keluvchi Q,' 20.' J s, h., _1.7.. va h .... , .0.7. bo'ladi, chunki 
tushishning bu qiymatida suv qabul qilgich tirqishining kengligi eng 
katta bo'ladi. 

Topilgan suv qabul qilgich tirqishining maksimal kengligi h. 11.12., 

ni har birining kengligi 6m Ii uchta oraliqqa bo'lamiz. Oraliq devorlar 
qalinligini 1m va uning kallagini planda yarim sirkulli shaklda qabul 
qilamiz. 

Suv qabul qilgich pastki biefining ma'ium bo'igan jonli kesim 
qiymatida, ushbu hisobiy holat uchun Cl- 4S.' qabul qilamiz, (9.10) ifoda 
bo'yicha ". parametri qiymatini aniqlaymiz: 

V" _.I·O.7/4S.0.21. 

Parametr ". qiymatiga ko'ra tushish tiklanishini hisobga oluvchi • 
koeffitsiyentini aniqlaymiz a· 1.14. 

SUV qabul qilgich ostonasidagi ma'ium bo'igan bosimda yon 
tomondan siqilish koeffitsiyenti c ni ushbu hisobiy hoi uchun qabul 
qilingan (4.3) formula bo'yicha aniqlaymiz. 

1.I-O.Il~- 0.99. 
0.9+6 

(9.11) formula bo'yicha suvda suzuvchi jismlami ush'ab qoluvchi 
panjaradagi qarshilik koeffitsiyentini hisobga olib tezlik koeffitsiyenti 
qiymatini aniqlashtiramiz 

" •• 11./110.71+ 0.49 - 0.76. 

Kelish tezligi va suvni inshootga kelish burchagi ani hisobga olib 
suv qabul qilgichdagi sath tushishi 

a: I 
Zo • Z ... -COla" 0,2 + --0,71- 0,25 •• 

2, 2· 9.11 

(9.9) formula bo'yicha qabul qilingan suv qabul qilgich 
tirqishlarining o'tkazish qobiliyatini tekshirarniz 

Q .1.14·0.99· 0.76·11· 0.7b· 9.11 o.n • 23 .... ·'., 
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bu hisobiy sarf Q, -10 .. ' I, dan katta. suv qabul qilgich tirqishlarining 
o'lchamlari qandaydir zaxira bilan to'g'ri qabul qilingan. 

9.4.3. To'g'onli suv olisb suv qabul qUgicblarining bisobi 

To'g'onli suv olish suv qabul qilgichlarining o'ichamlari to'g'onsiz 
suv olish suv qabul qilgichlamikidek (9.9) formula bo'yicha keng 
ostonali ko'milgan vodosliv kabi aniqlanadi. 

To'g'onli suv olish suv qabul qilgichdagi hisobiy suv sathining 
tushishi yuqori biefda normal dimlangan sathda va suv maksimal 
olinganda kanaldagi sathda qabul qilinadi. Sathlar tushishi shunday 
belgilanadiki, suv qabul qilgichdagi tezlik I,S ... 2,Sm/s bo'lishi kerak. 
Suv qabul qilgichda tezlik belgilangandan keyin tush ish tiklanishini 
hisobga olmasdan sathlaming muvofiq tushishi quyidagi formula 
bo'yicha aniqlanadi: 

.. I 9' 9' z=-·--J.. 
tp' 2g 2g' 

(9.12) 

bunda, 9" va 9 - muvofiq ravishda kelishdagi va suv qabul qilgich 
ostonasidagi tezlik. 

Kirish ostonasining balandligi p. (9.17-rasm) suv qabul qilgich 
old ida oqim chuqurligi 112 dan 213 gacha chegarasida belgilanadi, 
ammo u 1m dan kichik bo'imasligi kerak. Tubdagi yuvish galereyalari 
bo'iganda kirish ostonasining minimal balandligi galereya balandligi va 
uning ustidagi yopmalar qalinligi yig'indisi sifatida aniq1anadi. 

Kirish ostonasining qabul qilingan balandligi Pn qiymatida ostonada 
bosim H tayinlanadi va ma'ium bo'igan kanalning pararnetrlarida (9.9) 
formula bo'yicha suv qabul qilgich tirqishining kengligi b aniqlanadi, 
so'ngra u alohida standart oraliqlarga bo'linadi. 

9.4.4. To'g'onli suv olisb oldida o'zanlaml rostlasb 

Suv olish inshootlari yuqori biefdagi keluvchi o'zanda cho'kindilar 
bilan kurashish uchun barqaror va qulay sharoitlami yaratish maqsadida 
planda unga to'g'ri chiziqli yoki egri chiziqli shakl beriladi. 

Pastki biefdagi ketuvchi o'zanga har doim to'g'ri chiziqli shakl 
beriladi. u maromsiz oqimlami bartaraf etadi. o'zanni yuvilishga qarshi 
turg'unligini oshiradi va yuqori biefdan keladigan cho'kindilami 
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transportlaydi. Pastki biefda rostlangan O':lJlJ1 kengligini (1...2)8" teng 

qilib olinadi, bunda B,. turg'un o'zan kengligi (9. I 8-nlSm). 

'.II-raim. Suv olbh iushooti oldida to','" chlziqU rostIanpo 0'00 !:Iemasi. 

Hamma daryolar uchun to'g'ri chiziqli turg'un O':lJlJ1 kengligini 
quyidagi formuladan aniqlash tavsiya etiladi 

B, •. = ~Q.H8" , (9.13) 

bunda, Q,- o 'zanni shakllantiruvchi sarf, 5 ... 1% Ii ta'minlashdagi 
maksimal sarfga teng qilib olamiz; H - yuqori biefdagi suv chuqurligi; 
8H - daryo yotqiziqlari uchun yuvilmaydigan tezlik. 

Turg'un o'zan kengligini zonalar bo'yicha quyidagi formuladan 
aniqlash mumkin: 

tubining nishabligi 1<0,01 bo'iganda S.T.Altunin formulasi bo'yicha 

8
1
., = AQ~.) 1111

,1 , (9.14) 

bunda, A=O,7...0,1; 
tubining nishabligi I> 0,03 bo'iganda N.A,Kroshkin formulasi 

bo'yicha 

( J
O .• 

B,. = :~~ Ji ; (9.15) 

Mayda qum yotqiziqlardan tashkil topgan daryoning tekis 
uchastkalarida X.Sh.Sbapiro formulasi bo'yicha 
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8,. = O,I6(Q.llr'. (9.16) 

Turg'un o'zan chuqurligi uning kengligining taxminan 1/20 qismini 
tashkil etish kerak. 

9.I9-nsm. SUY ollsb Inshooti oIdlda egrl cbiziqli rostlan,an o'zan nemasi: 
I-keluvchi o'zan; 2-suv qabul qilgich; 3-kanal; 4-ketuvchi o'zan; 

5-suv tashlagich. 

Yuqori"'biefdagi to'g'ri chiziqli rostlangan o'zan to'g'ri chiziqli va 
kengayuvchi uchastkalaridan tashkil topadi (9. 1 8-rasm). To'g'ri chiziqli 
uchastka uzunligi (3*... kengayuvchi uchastka to'g'ri chiziqli 
uchastkani tabiiy o'zan bilan tutashtiradi. To'g'ri chiziqli uchastka 
boshidan kengayuvchi uchastka burilish burchagi 30 .. .45°. 

Egri chiziqli rostlangan o'zanni hosil qilish uchun (9.19-rasm) uning 
uzunligini (l,S. s,s)8 ••. , geometrik o'qning egrilik radiusini (3 ... S)8 .. , 
burilish burchagini 45 ... 70° teng qilib olinadi. 

Egri chiziqli rostlangan va tabiiy o'zanlami tutashtirish kengayuvchi 
uchastka yordarnida amalga oshiriladi. u botiq qirg'oq tomonidan 
(1.2)8 ... teng bo'igan to'g'ri chiziqli, so'ngra esa (1.2)8 .•. egrilangan 
radiusli egri chiziqli uchastkalarga ega va burilish burchagi 60 ... 70°. 

Qavariq tomonidan burilish burchagi 30 ... 45° Ii (I.S2,s)8"egrilanish 
radiusi bilan kengayuvchi uchastka boshlanadi va to'g'ri chiziq bilan 
tugaydi, u tabiiy o'zan bilan 30 .. .45° burchak ostida tutashadi. 

Rostlangan o'zan qirg'oqlari mahalliy gruntlardan oqimni 
yo'na1tiruvchi darnbalar ko'rinishida bajariladi. Vlar bosimli tomondan 
to'kilgan tosh yoki temir-beton plitalar bilan mustahkam1anadi. Dambalar 
konstruksiyasi qiyalik tovoni oldida mahalliy yuvilish ehtimolini hisobga 
olish kerak. Pastki biefdagi darnbalar qiyaliklarini mustahkamlashda 
o'zanning mahalliy va umumiy yuvilishini hisobga olib bajarilishi kerak. 
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9.4.5. Pa.jaraU - tubda. BUY olishda lav qabul 
qUuvchi galereya hisobi 

Suv qabul qilish galereyada (9.1-rasmga q.) odatda suv harakatining 
bosimsiz rejimi mo'ljallanadi, unda tubdagi panjaraning suv o'tkazish 
qobiliyati quyidagi fonnuladan aniqlanadi. 

Q = I 9J"K K .8"'1 JQ'" + Q'" .,.n/,..,- I l ' (9.11) 

bunda, J-l- panjara tirqishlarining sarf koeffitsiyenti (yassi panjarali 
sterjenlar uchun uning nishabligi i,... = 0,1 va Kn = 0.4 .. 0,5 J-l = 0,55, 

ponasimon panjaralar uchun II ning qiymati yuqorida ke1tirilgan 
misollardagilarga qaraganda 5 ... 10%); K, =S/(S+/) - panjara oraliq 
masofasi koeffitsiyenti; S - sterjenIar orasidagi masofa kengligi; 1-

sterJenlar qalinligi; K r - panjaraning tozalik koeffitsiyenti 0,8 ... 0,85; 
qatlamlarga bo'lib - panjarali suv olish uchun 0,9 ... 0,95 qabul qilinadi; 
B,... - panjara kengligi, tubdagi galereya uzunligiga teng; ',.. = 1..2m -

panjara gorizontal proeksiyasining uzunligi; Q"Q, -panjara 
boshlanishdagi va oxiridagi suv sarflari (Q = Q, - Q,). 

Hisobiy sarf sifatida yoz chillasida daryoda tub cho'kindilar harakati 
boshlanishiga muvofiq keluvchi daryodagi suv sarfini qabul qilish 
maqsadga muvofiqdir. Suvning kichik sarf1arida suv panjaraIar 
ko'tarilgan holatda va gidrouzelning boshqa suv qabul qil~vchi ochiq 
tirqishlari orqali o'tkaziladi. 

(9.11) fonnulada B,.. va I,.. noma'lum had hisoblanadi. Ulardan 
biriga qiymat berib, ikkinchisini quyidagi fonnulalar bo'yicha 
aniqlaymiz. 

1 - Q 
,.. 19J"K K B"'JQIfJ+Q"" • r , .".. I , 

(9.18) 

B = Q ( 
,,' 

,.. 1,93J-lK,K,I,..JQr' +Q~ ) (9.19) 

Suv qabul qiluvchi galereya kengligi b, ni panjara uzunligida 
shunday mo'ljal bilan bir oz katta qabul qilamizki, galereyaning yuqori 
qismida O,3 ... 0,5mm uzunlikdagi konsol hosil bo'lishi kerak. Shunda 
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b, = I,.. +(0,6 ... 1). (9.20) 

Galereyada suv harakatining bosimsiz rejirnida uning hisobi 
quyidagi kebna-ketlikda bajariladi (11.20-rasrn). 

Masshtabda panjara kengligi B,.. ga teng bo'igan to'g'on panjara 

qisrni oralig'ini chizamiz. Galereya uzunligi I, = B,... Galereyaning 
boshida panjara pastki qisrnining past ida ,,= 0,10,2 nun masofada 0 

nuqtada koordinata boshini belgilayrniz . 

. . , P _I .. . tr?t:tr""'~s X 

, 
9olO-rum. Pa.juaU-tubdaa , .. v ollshda plereya.1 blloblub .natai. 

Suv qabul qiluvchi galereyasining uzunligi bo'yicha d.ro>-' , 

d.r,.,(n= 4 ... 6) n ta hisobiy uchastkaga bo'linadi va galereya 
boshlanishidan.r" .r" .r, ... hisobiy kesirnlargacha masofa aniqlanadi. 

Har bir kesirn uchun galereyadagi suv sarflari Q" Q" Q, quyidagi 
formula bo'yicha aniqlanadi: 

Q. = QrlLr • (9.21) 

Galereyada cho'kindilarni transportlash sharti bo'yicha, uning 
boshlanishidan 1= O,5m masofada oqirn tezligi 8. = I,L2 ... ,., galereya 
oxirida esa 8~ = 2.L3 .. ,. qabul qilinadi. Bu holda hisobiy kesirnlardan 
o'rtacha tezlik 8,. 8,. 8, quyidagi fornula bo'yicha aniqlanadi 

8. =8.+".(.1-1), (9.22) 
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bunda, a. ; 8~ -~7 - proporsionallik koeffitsiyenti. 
r 

Ma'ium bo'igan 8" Q,. Q" Q, ...• 8" 8,. 8 •. qiymatlarida hisobiy 
kesimlarda oqimning gidravlik tavsiflari aniqlanadi: 

jon Ii kesim YU7JISi 
tD. =Q./lJ.; (9.23) 

oqim chuqurligi 
h. ;m.lbr ; (9.24) 

gidravlik radius 
R. ; tIJ.l(br + 211.); (9.25) 

gidravlik nishablik 
i. ; 8: ~C:R.); (9.26) 

bunda, c. - Shezi koeffitsiyenti, g'adir - budirlik koeffitsiyenti ,,= 0,3 .. 0,4 

bo'lganda spravochnikdan aniqlanadi. 
uchastkalardagi o'rtacha gidravlik nishablik 

' .... = (i_, + ,.)/2; (9.27) 

uchastkadagi bosim yo'qolish 

Ay. = i ••. ,fix • (9.28) 
• 

Hisobiy kesimlardagi hisobiy sxemaga abssissa o'qidan II)' yig'indi 
qiymati qo'yiladi, galereyadagi suv sathi belgisi aniqlanadi va erkin sirt 
chizig'i quriladi, undan h" chuqurligining muvofiq qiymatlarini qo'yib 
va bu nuqtalarni to'g'ri chiziq bilan tutashtirib, galereya tubining 
profiliga ega bo'larniz. Galereya boshidagi chuqurlikni O,5m qabul 
qilamiz. . 

Hisobiy kemalardagi galereya balandligi 
Hr. = a + h" + Illy , (9.29) 

bunda, :[11.1- uzunlik bo'yicha qaralayotgan kesimgacha bo'igan 
yig'indi bosim yo'qolishi. l-m...... Panjaralari - tubdan suv olisbda panjara va SUV qabul qilish 
galcreyasi o'ichamlari aniqlansin. SUV qabul qilish galcryasiga tushadigan suv sarli 

Q = ((}",' I •• panjara oldidagi suv sarli Q, = 24",' I •• panjara ostida Q,. 140,' I •. 
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Galereyada SUV oqimi rejimi bosimsiz. Panjara qalinligi I = 20",,,, Ii po'lat 
sterjenlardan tashkil topgan, ular orasidagi masofa s = 10_, panjara uzunligi 

I,... = 1,5m, uning nishabligi I,... = 0.2 . Galereyaning g'adir-budurlik koeffitsiyenti 

,,= 0.03. 

OraJiq masofa koeffitsiyenti K, 2 10~IO+ 201- o.m va panjara nishabligi 

,_ ·0.2 bo'iganda uning sarf koeffitsiyenti". 0.6 teng bo'ladi. 

Panjaraning tozalik koeffitsiyentini K, • 0.2 qabul qilamiz. (9.19) fonnula 
bo'yicha panjaraning kengligi. 

10 ( )" B • -11.61 ... : 
- 1.93.0.6.0.375.0.'.I~b4'·'+14" 

Qandaydir zaxira bilan 8_ .12 .. qabul qilamiz. 

(9.20) ifoda bo'yicha suv oluvchi galereyaning kengligi 

.. br - I., + 0,6 - 2.lm. 

Galereya uzunligini panjara kengligi 8_ ga teng qilib olamiz va har 

bir uchastka oxirida hisobiy kesim bilan tu. 3 .. uzunlikda uni teng qilib 
to'rna uchastkaga bo'lamiz (9.20-rasm). 

Har bir hisobiy kesim uchun (9.21) fonnula bo'yicha galereyadagi 
suv sarfini aniqlaymiz. 

Galereya boshidan O,Sm masofadagi kesimdagi tezlikni s.' I .... ' J, 

galereya oxirida esa 8 •• 2.5 .. ,. qabul qilamiz. (9.22) fonnula bo'yicha 
hisobiy kesimlardagi oqirnning tezligini aniqlaymiz. Galereyadagi 
oqimning gidravlik tavsiflarini (9.22) -(9.28) fonnulalar bo'yicha 
aniqlaymiz va bareha hisoblami 9.I-jadvalga kiritamiz. 

Suv qabul qUisb galereyasida oqimDing tavsiOari 
9.J-"adval 

Hisobiy 
Q., '.' e., h., R., C. &,' •• 

mimluning I. ' ... '~ 
laltib .-q8IIIi ".'1& ".;, ",' '" '" 

",°.5/1 '" 
0 0 - 1,05 0,50 - - - -
I 2,49 1,95 1,28 0,61 0,39 25,8 0,0146 0.0073 0,02 

2 4,98 2,13 2,34 I,ll 0,54 28,3 0.0105 0,0126 0,04 

3 7,47 2,31 3,23 1,54 0,62 29,4 0,0100 0,0103 0,03 

4 10 2.5 4 1,90 0,68 30,1 0,0101 0,0101 0,Q3 
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Jadvaldan ko'rinib turibdiki, galereya uzunligi bo'~ IchatllY 
sathining umumiy pasayishi, yig'indi bosim yo'qoliah 1 .. ga teas. u 
0, 12m ni tashkil qiladi. 

9.I-jadval bo'yicha hisobiy sxemaga (9.20-rasm) galereyada 
suvning erkin sirt chizig'ini va uning tubini nisbabligini tasvirlash 
mumkin. Panjara pastki tekisligidan hisoblBll8digan hisobiy 
kesimlardagi galereya balandligini (9.29) formula bo'yicha aniqla) iz. 

H,.. _ 0,2 + o,S .. 0,1 .. ; 

H ,I .0,2 + 0.61 + 0,02 ,. 0.13111 ; 

H,:r. 0.2+ 1.11 .0.()6 ... 1.3'''; 

H,J - 0.2 + I.~ + 0.09 - 1.1:101 ; 

H .. - 0,2 + 1.9+0,12 - 2,2:z... 

Daryodagi suv sarflari hisobiy suv sarfidan katta bo'iganda panjara 
ustidagi bosim va uning o'tkazish qobiliyati katta bo'ladi va 
galereyadagi oqim rejimi bosimli bo'lishi mumkin. Bunda galereyaning 
o'tkazish qobiliyati bir qancha ko'payadi. 

a; H t£aR2I:: &i /t~ 
9.21-rasm. Sul' qabul qllgkb yuvlsh plereyatartalDC uemasL 
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9.4.6. Suv qabul qUgicblar yuvisb galereyalariaing Itisobi 

Yuvish gaJereyalari gidravlik hisobi bo'yicha tub cho'kindilaming 
hisobiy sarfini . o'tkazishni ta'minlovchi ulaming kesimlari yuzalari 
o'ichamlari aniqlanadi. Hisobiy sifatida maksimal toshqin o'tishida 
galereya eng og'ir sharoitlarda ishlanganda va daryo eng ko'p miqdorda 
cho'kindilami transportlagandagi galereyaning ish lash holati qabul 
qilinadi (9.21-rasm). 

Suv qabul qilgich ostonasida joylashgan, galereyalar orqali yuvilish 
kerak bo'lgan tub cho'kindilar sarti quyidagi fonnuladan aniqlaoadi: 

G=G
Q··+ Q T , __ r K 

Q- " 
(9.30) 

bunda, Gr - daryodagi tub cho'kindilaming sarti,kgls; Q." Q., Q,

muvofiq ravishda suv qabul qilgichdagi, galereyadagi va daryodagi suv 
sarflari, m3s;'" K.- cho'kindilami ushlab olish koeffitsiyenti (suv qabul 
qilgich frontal joylashganda K. = 1.5 ... 2, yon tomonlama K. = I). 

Daryoda tub cho'kindilar sarti gidrologik qidiruv ma'iumotlariga 
asosan o'matiladi, agar ular bo'lmaganda esa taxminan 1.1. Levi 
fonnulasi bo'yicha aniqlanadi: 

GJ = 58J [(1 )' -3~SJd' (9.31 ) 

bunda, 8,- daryoning hisobiy kengligi, m; S.- daryociagi o'rtacha tezlik, 
mls; d- cho'kindilaming o'rtacha diarnetri, m, zarralaming shunday 
diametriga teng bo'lib, undan kichikroqlari 60 ... 70% ni tashkil etadi. 

Galereyaning ko'ndalang kesimi o'lchamlari tanlov bilan 
aniqlanadi. Barcha galereyalar kengligi yig'indisi dastlab quyidagicha 
qabul qilinadi 

8. = (O.LO.7)8.sin6, (9.32) 

bunda, 8.- suv qabul qilgich kirish ostonasi kengligi, m; 6- kirish 
ostonasi chizig'i va galereya YO'nalishi orasidagi burchak (9.21-rasm). 
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Yuvishda suvni tejash uchun B, qiymatini iloji boricha kichik 

belgilash maqsadga muvofiq. Shuning uchun uning birinchi qiymati 
8, = 0.38, sino qabul qilinadi. 

Bitta galereyaning kengligi h, ni galereyalar kengligi yig'indisi B, 

ni ularning qabul qilingan soniga bo'lish orqali topiladi. Galereya 
balandligi It, ning birinchi qiymatini minimal va nazorat ta'mirlash 

sharoitidan kelib chiqib 1m qabul qilinadi. Bunda qabul qilinadigan 
galareya o'lchamlari yaqin OO'lgan standart o'icharngacha yaxlitlanadi. 

h, ning bir qator qiymatlari uchun galereyadagi oqimning gidravlik 

tavsiflari topiladi: 
gidravlik radius 

h,h, . 
R,=~, (9.33) 

uzunlik OO'yicha qarshilik koeffitsiyenti 

I . ----J.,' A. = 0,003 + J 2R + I 74 

1,\218 7 ' 
(9.34) 

galereyaning sarf koeffitsiyenti 

Jl = II JI + ~ .. + A.II R , (9.35) 

bunda, ~ .. - kirishdagi qarshilik koeffitsiyenti (kirish shakli silliq 00'1-
ganda .; = 0,1, kirish qirrasi sezilarsiz dumaloqlanganda ~ = 0,3; kirishdan 
keyin bevosita galereya burilganda.; = 0,3 ... 0,6); 1- galereya uzunligi, m; 

bosimli galereyalardagi suv sarfi 

Qr = JlB.h,J2gZ, , (9.36) 

bunda, Zo = IOEiCC - MlEiCC + 8~ i(2g) - tezlik kelishi hisobga olinganda 
galereyadagi OOsim, m; 

galereyadagi oqim tezligi 

8. = Q, i(B,ir.). (9.37) 
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Galereyalarda rna'ium bo'igan oqim tezligida barcha galereyalar 
transportlaydigan cho'kindilar sarfini taxminan quyidagi formula 
bo'yicha aniqlayiz 

[( 8)' 81 
GT = 58, Ji;J -3J:Jl/,d. (9.38) 

Galereyalar transportlaydigan cho'kindilar sarti On SUV qabul 
qilgich ostonasiga keladigan cho'kindilar sarti G

T 
bilan taqqoslanadi. 

Agar oxirgisi katta bo'lsa, unda galereya o'ichamlari katta bo'ladi va 
barcha hisob bu cho'kindilar sarflari mos kelguncha qaytariladi. 

Galereyadagi topilgan tezlik quyidagi shartni qanoatlantirish kerak 

8,2!8=3Jgd_, (9.39) 

bunda, d_ - tub cho'kindilar tarkibidagi eng yirik toshlar diamelri, m. 
Yirik shag'alli cho'kindilarda galereyalardagi tezlik 4m1s dan 

kichik bo'imasligi kerak. 
Agar cho'kindilar tarkibida alohida yirik toshlar bo'isa. unda ulami 

yuvish zarurligi talab qilinadigan galereyalar ishlash rejimi aniqlanadi. 
Bunday hollarda (9.39) formula bo'yicha 8 tezlik belgilalladi va 

(9.37) formula bo'yicha aniqlanadigan galereyadagi 8, tezlik bilan 
taqqoslanadi. Agar 8, 2! 8 bo'lsa, unda yirik cho'kindilami yuvish 
ta'minlanadi. Aks holda gidrouzeldagi bosim kichik va uni oshirish 
lozim, hisob z ning yangi qiymati uchun takrorlanadi. 

9.4.7. Yuvisb yo'lakiarining bisobi 

Yuvish yo'laklari asosan to'g'onli frontal suv olishda qo'llaniladi. 
Vlar cho'kindilarga qarshi kurashish uchun oqimning qulay slruktunlsini 
hosil qilish uchun xizmat qiladi. Bunda parallel oqim hosil qilishga 
intiluvchi yo'lak - tindirgichlar (9.12-rasmga q.) va sun'iy ko'ndalang 
sirkulatsiya hosil qiladigan yo'laklar (5.13, va 5.14-rasmlarga q.) 
bo'yicha yuvishni ajratish mumkin. 

Hisobiy cho'kindilar zarralarini cho'ktirish shartidan kelib chiqib, 
yo'lak-tindirgichiar uzunligi va kengligi quyidagi formulalar bo'yicha 
aniqlanadi. 

8 8 
L,.., = -+(1.2 . . I.S)-H 

2 u 
(9.40) 
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B •. , : Ql(8H), (9.41 ) 

bunda, L~,- yo'lak uzunligi, m; B- suv qabul qilgich kengligi, m; 

.9=o.JMlc-yo'lakdagi o'rtacha tezlik, mls; H- loyqa bosgunga qadar 
yo'lakdagi suv chuqurligi, m; u - cho'kindilaming gidravlik yirikligi, 
mls; a,.,- yo'lak kengligi, m; Q- suv qabul qilgichga tushadigan suv 

sarti. 
Cho'kindilar bilan qar.lhi kurashish uchun sun'iy ko'ndalang 

sirkulatsiya hosil qiladigan yo'laklaming xarakterli konstruksiyalari 9.13 
va 9. 14-rasmlarda keltirilgan. 

Oqimni ushlab qoluvchi galereyalar yo'lagining kengligi B.-.,SUV 

qabul qilgich kengliklari B~ va B •. ., yig'indisiga ~o'ra aniqlanadi: 

B,.., = (O,8 ... 1,2Xa .... +8 •• ) (9.42) 

va quyidagi shart bo'yicha tekshiriladi 

8,..,q,..., s B~q~, (9.43) 

bunda, q~., va qJ- muvofiq ravishda yo'lakdagi va yo'lakka kirish oldida 
daryodagi solishtirma suv sarflari; 8.- daryo kengligi. 

Yo'lak uzunligi L~, unda suv qabul qilgichlami va oqimni 
YO'naltiruvchi tirqishlarini joylashtirilishini hisobga olib aniqlanadi va 
ajratuvchi devoming 3-4 qalinligiga kattalashadi .. 

Yo'lakdagi suv sarti 

Q,.., =(I,S.2)l:Q, (9.44) 

bunda, Q - suv qabul qilgichlardagi suv sarfi, mlls. 
Egri chiziqli yo'lak (9.22-rasm) o'ichamlari gidravlik hisob 

bo'yicha aniqlanadi. Hisobiy sifatida o'rtacha toshqinga muvofiq 
keluvchi daryo sarfi qabul qilinadi. 

Hisobiy tavsif1ar quyidagi ketma - ketlikda aniqlanadi. 
Yo'lakdagi suv sarfi 

Q ... ,=Q •• +Q.=1.2Q, 
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9.22-rasm. Ecrt chlzlqli yo'lall. sumasL 

bunda, Q.. va Q, - muvofiq ravishda suv qabul qilgichdagi va 
galereyadllii sarflar, mJ/s. 

Yo'lakka suvni uzatish koeffitsiyenti 

K=Q,..,/Q.. (9.46) 

bunda, Q.- dwyodagi suv sarti 
r· r'--'-'--.,.---,r-7""-' 

0,4/ / ,LI 

:~ 

.. 41 II , 

.21 . / A 

c 4<1 ((J k 

9.l3-rallD. ", = j(K) bog'laalsb graflgi. 

9.23-rasmdagi grafik bo'yicba K koeffitsiyentiga ko'ra, yo'lakka 
kirishda suvni cho'kindilardan tindirilish darajasini tavsiflovchi 'I, 

parametri aniqlanadi. 
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Yo'lak bosh qismida oqimni tubdagi cho'kindilar bilan 
to'yinlanganligi 

II yo'/ = '1,11" (9.47) 

bunda. JJ,., va JJJ- muvofiq ravishda yo'lakda va daryoda oqimni tub 

cho'kindilar bilan to'yinganligi, massa bo'yicha % da. 
I'd qiymati gidrologik qidiruv ma'iumotlari asosida, ular 

bo'imaganda esa quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: 

JJJ = GJ I(IOQ.), (9.48) 

bunda, Gd - (9.31) formula bo'yicha aniqlanadigan daryodagi tub 
cho'kindilar sarti, kGls. 

Yo'lakka tushadigan, cho'kindilami transportlanishini ta'minlay
digan yo'fakka kirish uchastkasidagi oqimning o'rtacha tezligi /) tanlov 
bilan aniqlanadi 

Rid, >60 bo'lganda 

JJ.,. = ~( d )'·"(a .. + 1.4.9'·6 Jid 18 4.1J(j) , (9.49) 
(JidY 0,J40]Q; d. Ji 

10<Rld,<40 bo'lganda 

02 ( )I.l'( JJ"., = (.Ji;ly o.ss~ a'6 -1.04.9".Igd -0,878]·6 .lgdlg 3':1i) (9.50) 

bunda, a- yo'lakdagi oqimning o'rtacha tezligi, mls; dk - tub 
cho'kindilar diametri, m, zarralaming shunday diametriga teng bo'lib, 
undan kattaroqlari 10% ni tashkil etadi. d - cho'kindilaming o'rtacha 
diametri, m; R -gidravlik radius, m. 

Tezlik a ga ketma - ket qiymatJar berib, ma'lum diametr d va dk 

larda (9.49) yoki (9.50) formula bo'yicha JJw.,ning qiymati aniqlanadi. 
Qidirilayotgan tezlik yo'lakdagi oqimning talab qilinadigan transport
lash qobiliyati JJ~, ga muvofiq bo'ladi. 

Yo'lakdagi tezlik o'rtacha toshqinda daryodagi o'rtacha tezlikdan 
katta bo'lmasligi kcrak va taxminiy hisoblar uchun u daryodagi 
ko'rsatilgan tezlik 0,8 ... 0,9 tcng qilib qabul qilish mumkin. 
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Yo'lakdagi suv chuqurligi va uning kengligi quyidagi formulalar 
bo'yicha aniqlanadi. 

It,.., = o.s~JQ , •. , IS (9.5 I) 

b, •. , =Q~.,/(S.It •• ,). (9.52) 

Yo'lak kengligining yuvish oraliqlari standart tirqishlar qabul 
qilingan ular orasidagi oraliq devorlami hisobga olib to'g'irlanadi va 
shundan keyin (9.51) formula bO'yicha yo'lakdagi suv chuqurligi 
aniqlashtiriladi. 

Ma'ium bo'igan NDS va ponur sath belgilarida yo'lakning kirish 
ostonasi balandligi 

" VNDS - vf1O'DII' - "~., • • (9.53) 

Yo'lakning o'qi bo'yicha uzunligi (9.22-rasm) quyidagi formulalar 
bo'yicha adlqlanadi 

1".-,- :; (o,5ro + b, .. + 'OJ }tga -'0 (9.54) 

'~dI ::::o,s"o; (9.55) 

L, •. , = '_'" + ', .. +b., - O.51.,..,[clga - clg(a +6») , (9.56) 

bunda, '_"" ',,,,, b."" 1.,- muvofiq ravishda yo'lakning to'g'ri va egri 
chiziqli uchastkalari uzunliklari, suv qabul qilgich kengligi (ikkita suv 
qabul qilgichda-eng kattasi) va yuvish tirqishlari oraliq devorlarining 
uzunligi. m; a - yo'lak va suv tashlash o'qlari orasidagi burchak; 
.5 = 0 .... 30' - kirish ostonasi chizig'i va suv tashlash to'g'oni yon de
vorining oldi qirrasi davomi orasidagi burchak; S.- o'q chizig'ining cg
rilanish radiusi, yo'lak kengligiga teng qilib qabul qilinadi (s" = b •• ,), m. 

Suv qabul qilgich kengligi gidravlik hisoblar, yuvish tirqishlari 
oraliq devorlari uzunligi esa zatvor o'ichamlari xizmat ko'priklari 
o'lchamlari bo'yicha aniqlanadi. 

Yo'lakning burilish burchagi p = 90°, yo'lak egrilanish bosh la
nishidan burilgan tubdagi pog'ona chizig'i p, = 39", botiq devor oldida 
tubdagi pog'ona balandligi (to'g'on oldidagi chuqurlik - 4 ... 5m). 
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hy, =(i.i}r ' (9.57) 

qavariq oldida esa 

hy, = h,., - O.06b ... " (9.58) 

bunda, u O,4m dan kichik bo'imasligi kerak. 
Burilish boshlanishi qavariq devor bo'yicha tubdagi pog'ona 

chizig'idan quyidagi masofadajoylashtiriladi 

I .. = (hn - hy, )".gIO·. (9.59) 

Yo'Jakeiagi tezlikDi aDiqlasb 
9.2-jadval 

.9 81.6 .9'" 1 3.4-/0 1d.Ta /I .. , 

2,0 12,1257 6,0629 2,1592 -0,0044 
2,1 14,4540 6,8829 2,1486 -0,0030 
2,2 17,0892 7,7678 2,1385 -0,0010 
2,3 20,0549 8,7195 2,1286 -0,0016 

Gidravlik hisobi bo'yicha yuvish galereyalarining o'ichamlari 
aniqlanadi, uning ko'ndalang kesimiga kvadrat shakl beriJadi, hisobiy 
suv sarti esa ca-0.2Q qabul qilinadi, bunda Q - suv qabul qilgich sarti, 
mlls. 

Unga tushadigan cho'kindilar miqdori (sari) 

G, =p ... ,Q .... ,. (9.60) 

4-masa". Bir tomonga frontal suv oluvchi egri chiziqli yo'lakning 
o'lchamlari aniqlansin (9.22-rasm). Suv qabul qilgich sarti Qc~ c 30m1/s, 

daryodagi hisobiy suv sarli Q, = \50ml/s. Daryo oqimini tub cho'kindilarga 

to'yinganligi /I. = O,lgll E 0,03'Y.. Burchaklar a = 30·, 3 ~ 20·. Tub 

cho'kindilaming o'rtacba diametri J - 0,06 ... , tub cho'kindilaming diametri, 
zarralaming shunday diametrigB tcng bo'lib unda kattaroqlari 100/. ni tashkil etadi, 
d. = 0,\1". Suv qabul qilgich kengligi h •.• = 9,s., yuvisb tirqishlari oraliq 
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devorlarining uzunligi '.4 = 6m. NDS belgisi - 446,Sm, ponur sinining sath 
belgisi -442,Sm. 

(9.45) formula bo'yicha yo'lakdagi suv sarfini aniqlaymiz: 

Q ... ,_I,2.JO_l6.r 1 /s. 

(9.46) formula bo'yicha yo'lakka suvni uzatish koeffitsiyenti: 

K. 361150. 0.24. 

9.23-rasmdagi grafik bo'yicha parametr ~, .0,05 ni, so'ngnl esa (9.47) 
formula bo'yicha yo'lakdagi oqimni tub cho'kindilar bilan 
to'yinganligini aniqlaymiz 

",.,/ • 0,05· O.OJ ~ 0.OOI511. 

(9,50) formula bo'yicha yirik cho'kindilarga muvofiq keluvchi, 
yo'lakka tushadigan tub cho'kindilami tamsportlashini ta'minlaydigan 
yo'lakdagi o'rtacha tezlikni tanlov bilan aniqlaymiz. Hisoblami jadval 
kO'rinishida olib boramiz (9,2-jadval). 

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, massa bo'yicha 0,00\5% to'yinishga 
mos keluvchi miqdorda yo'lakka oqib keluvchi cho'kindilar, yo'lakdagi 
oqim 2,2-2,3m1s tezlikka ega bo'iganda oqizib ketiladi. 

h,.., - O.sSJ36 1 2,3 ~ 2,2 .. ; 

b~., _ 36r(2.2 2,2)_ 7,2 .. , 

Yo'lak oxirida har birining kengligi 3m Ii ikkita yuvish tirqishi va 
ular orasida qalinligi 1,2m Ii oraliq devor qabul qilamiz. 

(9.53) formula bo'yicha yo'lak kirish ostonasi balandligi 

h, _ v_,s -442,5 - 2,2 _I .... , 

(9.54) - (9.56) fonnulalar bo'yicha yo'lak uzunligi 

' ... _ (7,2 + 9,6+ 6}arlO· - 3,6 - 3S,67.; 
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' ... 0,5·1,14· 7,2. 11,300; 

', •. , - 35,67 + 11,3+ 9.' - 0,' 7.~c'll1O" - ct,{l0 + 20r J. 5).27 •. 

Yo'lakning burilish burchagi fJ .90'. egrilanish boshlanishidan 
tubdagi pog'ona chizig'i p. 39· ga burilgan, botiq devor oldida tubdagi 
pog'ona balandligi h" • 0,5 1,8.0.9 .. qavariq oldida esa Jr,: .0,9- 0,06· 7,2.0,5 ... 

Burilish boshlanishi qavariq devor bo'yicha tubdagi pog'oni 
chizig'idan quyidagi masofada bo'ladi 

' .. _ (1,8 - 0,5). ',67 .7,4 .. , 

Nazorat savollari 

I. Suv olish inshooti vazifalari nimalardan iborat? 
2. Suv olishga turlariga qanday talablar qo'yiladi? 
3. Daryoning egri chiziqli uchastkasida suv olish inshootini 

joylashtirib ko'rsating, 
4. To'g'onsiz suv olish haqida rna'iumot bering, 
5. Boshqariladigan va boshqarilmaydigan suv olishning farqi 

nimada? 
6. To'g'onsiz olish suv qabul qilgichining konstruksiyasini 

tush untiring, 
7. To'g'onli suv olish qanaqa turlarga bo'linadi? 
8. Panjarali - tubdan suv olishni tushuntiring. 
9. Qatlamlarga bo'lib panjarali suv olish boshqa konstruksiyalardan 

qanday farqlanadi? 
10, Yon tomonga suv olish qanday konstruksiyalarga ega? 
I\, Cho'kindilami ushlab qoluvchi galereyali yon tomonga suv 

olishni qo'lh ... ish sbartlarini ayting. 
12. Farg'onacha suv olish konstruksiyasi qayerda qo'Uaniiadi? 
13. Frontal suv olish turlarini aytib bering. 
14, Egri chiziqli yo'lakii frontal suv olish qayerda qo'llash tavsiya 

etiladi? 
15. Suv olish inshootlarini gidravlik hisoblari qanday amalga 

oshiriladi? 
16. To'g'onsiz suv olish inshooti oldida suv chuqurligini aniqlashga 

misol keltiring. 
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17. Suv qabul qilgich tirqishlari o'ichamlari qanday aniqlanadi? 
18. Keng ostonali ko'milgan rejimda ishlaydigan vodoslivli 

to'g'onsiz suv oluvchi va qabul qiluvchi tirqishlarining o'lchamlarini 
aniqlashga misol keltiring. 

19. To'g'onli suv olish suv qabul qilgichlarining hisobi qanday 
bajariladi? 

20. To'g'onli suv olish old ida o'zanlami rostlashni tushuntiring. 
21. Panjarali-tubdan suv olishda suv qabul qiluvchi galereya hisobi 

qaysi formula bilan aniqlanadi va misol keltiring? 
22. Suv qabul qilgichlar yuvish galereyalari hisobi qanday amalga 

oshiriladi? 
23. Yuvish yo'laklari hisobiga qanday omillar ta'sir etadi? 
24. Bir tomonga frontal suv oluvchi egri chiziqli yo'lakning 

o'lchamlarini aniqlashga misol keltiring. 
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Fraksiyalar intervali 0,1...0,15mm bo'lgan ma'lumotlami olish 
uchun cho'kindilar mexanik tarkibining yig'indi grafigini quramiz (10.1-
rasm) va uning yordarnida har xii yiriklikdagi cho'kindilaming foizdagi 
rniqdorini aniqlayrniz (I O.I-jadval). 

Cbo'kindilarni miqdorini aniqlasb jadvali 
/0. J -ladval 

Cho'kindilar Cho'kindilami Oqimnin loyqaligi Gidravlik 
diamelri, J, foizdagi yiriklik, ., 

mil' miqdori, r. p"kGfm) p,,11lf/2 smls 

0,5 dan kana 3 0,12 0,088 5,07 
0,5 ... 0,4 9 0,36 0,267 3,95 
0,4 ... 0,3 10 0,40 0,297 2,83 
0,3 ... 0,2 16 0,64 0,474 1,71 
0,2 ... 0,1 21 0,84 0,622 0,51 
0,1 dan 41 1,64 1,210 -
kichik 

[P, -100% [p, - p. ~ 4q/",' [p, - p. - 2,'X,U .. ' 

Cho'kindilami berilgan foizidagi tarkibiga muvofiq har bir fraksiya 
uchun vazniy p.(kGlm

J
) va hajmiy p.(Vm2

) loyqalikni topamiz. 

PI' •. 
P. -.-00' P •• !!.",. 

TN 
(10.1) 

bunda, P,- cho'kindilami ushbu fraksiyalarga foizdagi miqdori; 
P.- oqimning vazniy yig'indi loyqaligi, q/",'; TH- cho'kindi 
yotqiziqlami hajrn massasi (1,3 ... 1,6'/ .. '.),1,35 11 • .'qabul qilamiz. 

IO.I-ralm. Cbo'ldndlIar meualk larldblnlng lategral egrI cblzig'l. 
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Kameralar sonini 3 ga teng deb qabul qilamiz. Shunda bitta 
kameraning suv sarti quyidagicha bo'ladi 

Q_ - ~- ~-IO .. '" • J ' (10.2) 

bunda, Q_ - bitta kameraning sarti, ""," Q - kanalning sarti, ,.'/< ... -

kameralar soni. 
Kameradagi o'rtacha chuqurlik H,,' SOl. Fraksiyani cho'ktirishda 

o'rtacha tezlikni a., • 0,)"'/, qabul qilamiz. Kamera kengligi 

Q_ 10 
8, - a •• H d. - o:J5' 6,7." (IOJ) 

H, = 7 .. qabul qilamiz. 
Qabul qilingan 8, .7", qiymatni formulaga qo'yib, haqiqiy 

chuqurlikni aniqlaymiz H •• - 4,7600 

Tindiri~ kamerasi uzunligini dastlab quyidagi nisbat bo'yicha 
belgilaymiz 

t .... -KH ... a ... '1.25.4,76~ 110 ... 
".. 0.0171 

( 10.4) 

bunda, K = 1,2 .. 1.5, 1,25 qabul qilamiz: .... - fraksiyaning hisobiy 
gidravlik yirikligi, 0,0171m1s qabul qilamiz. 

Tindirgich uzunligi keyin uni loyqa bosishga hisoblar orqali 
aniq lashtirilad i. 

Oqimni transport lash qobiliyati 80 ... 120q.-",'ni ta'minlovchi tezlik, 
eng foydali tezlik hisoblanadi. 

Oqirnning yuvadigan tezligi a,. ni odatda 2,5 ... 3,5m/s belgilanadi. 

Cho'kindilar diametri O,32mm bo'iganda, ularni yuvish uchun zarur 
bo'igan tezlik B.M.Shkudin formulasiga muvofiq 

1 )' )' 0.2 a,. 
I'-OJ - (--I % 

h,. 0.35 
(10.5) 

IO.2-jadvalda tezlik a,. ga va og'irligi bo'yicha oqirnning transportlash 

qobiliyati 1'% ga bog'liq bo'igan solishlirma yuvish sarti berilgan. 
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Solishtirma yuvish sarft qlymatla.;. f.'" " 
JO.2-iadvaJ 

T ransportlash Tczlik, mls 
qobiliyati R 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

og'irligi 
bo'yicha% 

8 0,31 0,46 0,64 0,87 1,13 1,45 2,20 3,15 4,35 5,55 
10 0,25 0,40 0,58 0,80 1,02 1,32 1,96 2,76 3,90 4,96 
12 0,22 0,36 0,53 0,72 0,93 1,20 1,78 2,50 3,58 4,56 
14 0,20 033 048 0,67 0,86 110 ~ ,~ 3,28 424 

Solishtinna suv sarti, kameradagi tezlik bamda kengligini bilib, 
yuvishda oqim chuqurligini va kerakli hamma gidravlik parametrlami 

. Ia' Q,. 10 , aDlq ymlZ: q • -. -. 1,4l.w " 
}'II R, 7 

10.2-jadvalda solishtirma sarf f ... 1.4l.w',! bo'yicba yuvish tezligi va 
oqimning transportlash qobiliyatini aniqlaymiz. Yuvishdagi sarfni 
kamera hisobiy sarfning 0,5 dan 1 gacha qabul qilamiz. Q,. _ Q_ .10 .. ' ,! ; 
.9. -loI'!; p. 8% qabul qilamiz. 

h .~.q,..1.43.0, ..... , 
,. B,8,. 8,. 3,0 

_, •• B",Ir,. - 7·0.41- 3,.l6ml; Z._ - 8. + 2/1,. -7 +]. 0,41. 7.W.; 

(10.6) 

~ ~ 
R·_--·U~. 
,. Z ~~ 

}'II 

Nishablikni quyidagi fonnula bo'yicba hisoblaymiz 

.9~ , .. -,-, 
c.i. R .. 

(10.7) 

G'adir - budurlik koeffitsiyenti •• 0,017 bo'iganda yuviladigan 
oqimning gidravlik elementlarini aniqlaymiz. (',. .50.2 .. ···'. ega bo'lamiz 
va 

3' 
10 • 50,2' . 0,42 • O,OOI!I , 
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Formula bo'yicha aniqlangan nishablik 0.01>, > 0.005 shartni 
qanoatlantirishi kerak. 

Kamera boshlanishdagi tindirgich tubi oxiridagiga ko'ra 
M = ,.1 ..... 0.0085 110 - 0.9100 qiymatga baland bo'ladi va kamera boshlanishida 
suv chuqurligi quyidagicha bo'ladi 

M 0.93 
H, -H •. , -2-4.76-"2-4.3" (10.8) 

va kamera oxirida 
M 0.93 

H, - H ... + 2 -4.76+"2- 5.22. (10.9) 

Tindirgich boshlanishida va oxirida suv oqimi tezligini aniqlaymiz: 

q, 1.43 . q, 1.4J 
J1-----O,J_ls, 81 - -. --0,27 .. 1." 

H, 4.30 H, 5.22 

Davriy. yuviladigan lindirgichni loyqa hosishga hisoblash. To'g'ri 
loyihalangan tindirgich sutkasiga ikki marta va kamdan - kam hollarda 
ikki sutkada bir marta yuviladi. Shuning uchun loyqa bosishga 
hisoblash tekshiruvchi xarakterga ega. Tindirgich kamerasi boshlanishi 
va oxirida chuqurliklar bir xiI emas, sekin o'zgaruvchan notekis harakat 
ro'y beradi. Tindirgich tubiga cho'kindilami uzluksiz tushishi va buning 
natijasida jonli kesimni kamayishi bu harakatni nobarqaror qiladi. 
Hisobiy sxemani soddalashtirish uchun kamera boshlanishida va oxirida 
suv chuqurliklarini doimiy hisoblab va har bir davr oxirida cho'kindilar 
qatlamining yotishi tufayli ulaming kamayishini hisobga olinadi, loyqa 
bosishga hisoblashni alohida vaqt intervallari bo'yicha olib boriladi. 
Vaqt intervali ikkidan besh soatgacha va ba'zi bir holatIarda sakkiz 
soatgacha qabul qilinadi. 

To'g'on oldidagi tindirgichlarda muallaq zarralar kameraga 
kirishida oqimning jonli kesimi bo'yicha tekis tarqalgan deb 
hisoblanadi. Bu holatda har bir fraksiya tubga tushishda doimiy 
qalinlikdagi qatlamni hosil qiladi (I 0.2-rasm). Har bir guruh fraksiyasi 
qatlamining qalinligi quyidagi bog'lanishlar bo'yicha aniqlanadi: 

Q _~6O. 60 3.641/M1. 
6- ---- • 

10008,L I. 
(10.10) 
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bunda, .9, va .9, - kamera bosh ida va oxiridagi oqim tezliklari, mls; u"" t

hisobiydan kichik diametrli fraksiyalarni gidravlik yirikligi, mls; Lo..

kamera uzunligi, m. 
Bu chuqurlikni kamera boshlanishidagi chuqurlik deb, quyidagiga 

ega bo'lamiz 

"I =~ -(H, -HI). (to.13) 

Shunda hisobidan kichik diametrli fraksiyalar zarralari uchun 
tindirgich tubida yotgan cho'kindilar qatJami quyidagicha lll)iqlanadi 

Q_II<1II1,l6OO J.6q./lAlit, 
61ttUt ,z -----"'. 

1000 B.L ... H, L ... H, 
(10.14) 

Barcha hisoblarni 10.3 va 10.4-jadvallarga kiritamiz. Oldin vaqt 
intervali uthun barcha ma'lumotlami 10.3-jadvalga yozamiz, ular 
yordamida zarraning otilish uzunligi va shu intervallar uchun guruhdagi 
barcha fraksiyalaming qalinligini aniqlaymiz va ularni 10A-jadvalga 
kiritamiz. 

TiDdirgic:bDi loyqa bosisbga bisoblash 
IO.3-jadval 

H,-H 
~'91 

Vaqt NI.m N,.m .9,.mis .9" mls 11" mls l'l,m/s 

intervali 

I 4,300 5,220 0,330 0,270 1,83 0,91 0,00138 

II 3,846 5,195 0,371 0,275 1,73 0,38 0,00227 

III 3,419 5,184 0,420 0,275 1,62 - 0,00340 

IV 3,020 5,184 0,470 0,275 1,51 - 0,004600 

Barcha fraksiyalar qatlamlarining yig'indisi H, birinchi vaqt 
intervali oxirida chuqurlik qanchaga kamayganligiga imkon beradi. 
Demak, ikkinchi vaqt intervalida kamera boshlanishidagi chuqurlik 
(HI)o = HI -r51 uchinchida (HI)'" = (HI). - [50 va sh.k. 
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TiDdirgichDi loyqa boslshga hisoblash 
lOA-jadval 

1', ., mls 
I interval " interval 

d,mm /1m] L,m 6,m 6L,m' '.,m 6,m IL, m-

0,5 0,088 0,0507 29,0 0,062 1,80 29,7 0,061 1,81 
0,5 .. ,0,4 0,267 0,0395 37,6 0,146 5,50 38,6 0,142 5,48 
0,4 ... 0,3 0,297 0,0283 53,1 0,114 6,05 55,0 0,111 6,10 
0,3 .. ,0,2 0,474 0,0171 91,1 0,107 9,75 95,9 0,102 0,78 
0,2 .. ,0,1 0,622 0,0051 110 0,025 2,75 110 0,141 1,21 

r6 a O,4S4 r6.0,427 
6 .... - O,02S r6L .2S,8S r6 ..... 0,011 r6L .24,38 

IO.4-jadvalning davoml 
1', aJ,m/S 

111 interval IV interval 
d.m", /1m] L,m 6, m 61., m I"m 6,m 61..., m-

'0,5 0,888 0,0507 30,2 0,060 1,81 31,0 0,060 1,86 
0,5 .. ,0,4 0,267 0,0395 39,6 0,140 5,54 40,9 0,134 5,48 
0,4 ... 0,3 0,297 0,0283 57,4 0,106 6,08 60,3 0,101 6,09 
~,3 ... 0,2 0,474 0,0171 104,0 0,094 9,78 114,4 0,085 9,72 
0,2 .. ,0,1 0,622 0,0051 110 - - - - -

r6 - 0,44 
61fy, .. 0 I:dl - 2],21 r6.0,38 rdl-23,1S 

-

Kameraning barcha uzunligi bO'yicha faqat hisobiydan kichik 
diametrli cho'kindilar tushadi, shuning uchun kamera oxitida mayda 
zarralar qatlamlar qalinligining chuqurligi o'zgaradi: ikkinchi intervalda 
(H,l. -(H,I,-r6 ..... uchinchi intervalda (H,lm. (H,l. -r6 ..... va h.k. 

Chunki kamerada chuqurlik kamaygan sari oqim harakati tezligi 
oshadi, unda barcha fraksiyalar zarralarining otilish uzunligi oshadi. 
Bunda shunday payt keladiki, hisobli diametrdagi zarralarning uzunligi 
I. kamera uZDnligidan katta bo'ladi I. > I .... , ya'ni bu zarralar kanalga o'ta 
boshlaydiki odatda, bunga yo'l qo'yib bo'imaydi. Demak, tindirgich 
loyqaga to'igan va uni yuvish kerak. Tindirgich boshidagi tezlik 
cho'kindi yotqiziqlarning yo'l qo'yiladigan tezligi 8. O,S, .. O,""I .• dan katta 
bo'isa hisoblash to'xtatiladi. IO.4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, bunda 
to'rtinchi intervalda cho'kindilarning hisobiy fraksiyasi qisman kanalga 
o'tadi, bu hisoblami to'xtatish zarurligini ko'rsatadi. Yuvish davri 
oralig'i davomiyligi interval1ar soni N ni bitta interval davom etishi 
6,.4soatga ko'paytirib aniqlanadi, ya'ni I: Ndl:4·4:16Soat. Agar, bu 
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holatda yuvish oralig'i davri 12 soatdan kam yoki 48 soatda ko'p 
bo'lsa, kamera o'lcham\ari noto'g'ri tanlangan deb hisoblanadi va ulami 
o'zgartirish kerak. Kameraning so'ngi uzunligini uni loyqa bosishga 
hisoblash natijalarini hisobga olib qabul qilinadi. 

Tindirgich kamerasini yuvish hisobi. Yuvish oralig'i davrining 
oxirida kameradagi cho'kindi yotiqlarining umumiy hajmi 

W. = B. r.61. = 7· 96.'9 = 675",', (10.15) 

bunda, R. - kamera kcngligi; r&. - 1m kamera kengligidagi cho'kindi 
yotqiziqlar hajmi, intervallar bo'yicha bareha li'aksiyalaming 
solishtirma hajmlari yig'indisi sifatida aniqlanadi (I0.4-jadvalga q.). 

r.6L = !:5,L, + !:6.Lo + + r. 5. L. ; 

r.6L = 25.85, + 24.38 0 + 23.21 m + 23.15 1V = 96.59 .. '. 

Shu vaqt ichida kameraga tushgan va undan qisman chiqib ketgan 
cho'kindilar miqdori quyidagicha: 

3600PoQ .... m' 
w, = 1000 ' (10.16) 

bunda, I'" - daryodagi suvning hajmiy loyqaligi, quyidagiga teng 

P. - ~= 2.9611"", 
;;; - 13.' 

3600· 2.96·\0·16 J 
W = = 1695 .. 

, 1000 

Tindirgich kamerasiga ushlab qolinadigan cho'kindilaming foizini 
aniqlaymiz 

A _ W.IOO% • 67S·IIXW. ~ 40% 

W. I69S ' 
(10.17) 

dcmak, kanalga 100-..1 tushadi, ya'ni 60% cho'kindilar. 
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Ketuvchi kanalga o'tadigan suvning loyqaligi 

p.(UlO - A) 4(100 - 40) 3 
P •• - 100 ~.oo--2.4ql"', (10.18) 

bunda, p •• - ketuvchi kanaldagi suvning loyqaligi, kg/m); p. - daryodagi 
suvning loyqaligi,lcglm). 

Tindirgich kameralari navbat bilan yuviladi. Kameradan 
cho'kindilami yuvish '. ·20 30...... davom etadi. 

Suv olish nuqtasidan pastda daryoga loyqaIangan suvni tashlovchi 
pulpovod va kamerada loyqani yuvish paytida oqimning loqalanganligi 

W.TH , 
Pn =p.+--kglm Q.,. ' (10.19) 

bunda, Pp- kamera va loyqa olib ketuvchidagi oqimning loyqaligi, 
IcGlm); Qyu- yuvish sarli, m)/s; W,- kamerada ushlab qolinadigan 
cho'kindilar hajmi, m]; '. - yuvish davomiyligi, 

675· USO = 54.6kgI",'. 
Pfl = 4+ 10.1800 

Cho'kindilami normal yuvish va ularni to'siqlarga uchramasdan 
daryoga qaytishi uchun ham kamerada, ham pulpovodda· oqimning 
loyqaligi katta bo'lishi kerak, ya'ni 

Pr >PP' (10.20) 

bunda, p,- oqimni transportlash qobiliyati, quyidagi formuladan 
aniqlanadi 

~ )' '0{ )'( ) u ~ U] , 
p, .0,1 - (--I) .0.1 - --I .7.6%.711q1 •. 

h. 0,35 0.41 0.)5 
(10.21) 

Hisoblash sharti bajarildi, chunki oqimning transport lash qobiliyati 
76 q/ .. 'ga teng, bu yuvishda oqimning loyqaligi 54 ql.'dan katta. 
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Loyqa 0 'tlcazuvchi qurilma (pulpovod) ning hisobi. Tindirgichdan 
cho'kkan cho'kindilami pulpovodga transportlash uchun u to'g'ri 
burchakli yoki trapetsiya shaklidagi nov ko'rinishida bajariladi. Yuvish 
sartlari O~· 5 10...·'. uchun uning kengligini B, = 2 .3... qabul qilish 
yetarli bo'ladi. Pulpovodda zarur bo'igan transport lash qobiliyatini 
hosil qilish uchun undagi tezlikni 9 •• -) 5.1 J qabul qilinadi. Bu misolda 

pulpovod kengligini Rn. loo qabul qilinadi. shunda solishtirma sarf 

'" • O •• ~. 3.33 .. : I J, bunda OM - yuvish sarti, .. ', .. 
H'1 J 

13.2-jadval bo'yicha q" - 3.)lot: iJ va 1' • .,. uchun y"vish tezligini 
aniqlaymiz II ..... , .. 

Pulpovod novidagi suv chuqurligi 

~ .~.~.0.1ls.. 
, b,'_ 3·" 

(10.22) 

• 
G'd I'k d' B."" 3·0ns I rav I ra IUS R,. --'"--. --'--.0.535. 

B,+2I.
p 

3+2-0,135 

Pulpovod tubining nishabligini quyidagi formuladan aniqlaymiz 

" .' I • -l!.... ----.0011 
, C'R 51." 0.535 . . 

(10.23) 

bunda, c- Shezi koeffitsiyenti, g'adir - budurlik koeffitsiyenti •• 0.011 

bo'lganda c. ".loo"'1 qiymatga ega bo'ladi, 
Pulpovod nishabligi va uzunligidan tindirgichning balandlik holati 

bog'liq bo'ladi, demak, pulpovod uzunligi topografik sharoitlarga 
bog'liq bo'ladi. Dastlabki hisoblar uchun pulpovodning taxminiy 
uzunligini quyidagicha qabul qilish mumkin: to'g'on oldidagi 
tindirgichli tog'li uchastkalardan suv olish 0,5 dan 1.2 gacha kamera 
uzunligida. tog' oldi uchastkalari uchun 2,5 kamera uzunligida. 

Cho'kindilami yaxshi siljishga imkon yaratuvchi oqimda vintli 
harakami hosil qilish ucltun, planda pulpovodga ichki burchagi 
120 .. ,1400 bo'lgan 2 ... 3 ta burilish beriladi. Tog'li uchastkalar uchun 
oqimni olib ketish burchagi ko'pincha 30 ... 45° va tog' oldi uchastkalari 
uchun 80 ... 90° pcha o'zgaradi. 
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(It - ~tk ------r-- -=-~ ~-!.-

~~ ~ -~ .. L • . ~ __ .. -

10.3-rum. Sathla ... 1 boClasil nemui. 

Pulpovodni normal ishlashini ta'minlash uchun uning oxiridagi sath 
belgisi daryodagi toshqin sathidan past bo'imasligi kerak. Tindirgich 
kame ralaridagi ish chi suv sathi belgisidan quyidagi qiymatga baland 
bo'lishi kerak (l0.3-rasm). 

Z-H: -h,. +D+I,l, .. , (10.24) 

bunda, 7 - lindirgich suv sathini pulpovod chiqish stvorida daryodagi 
loshqin suv sathidan balandligi; ~_ - yuvish kamerasidagi suv 

chuqurligi; u- yuvgichlar orqaJi oqimni kameradagi va yig'uvchi 
galereyadan pulpovoddagi bosim yo'qolishi; 0,05 ... 0,1 5m qabul qilinadi; 
',- pulpovod uzunJigi, 2.5£ ... c 2.5·110 a 27Snt qabul qilinadi. 

Shunda z • '.22 - 0.4' + 0.1 + 0.011 . 27' • 7,16 ... 

Tindirgichdagi yuqori va pastki bieflar va bosh kan~ldagi suv 
salhlarini bog'laymiz (10.3-rasm). 

To'g'on stvorida daryo tubi belgisi 62m. 5%-li ta'minlanishiga 
muvofiq keluvchi suv chuqurligi Ns%=2,15m. Suv olish stvorida suv 
salhi belgisi 4. + H .... 62+ 2.1~. 64,15",. Loyqa olib ketuvchi qurilmani 
daryoga chiqish joyidagi suv sathi belgisi 4,=64,15-1.5 • 

• 64,1 S - 0,0001· 112 • 64.04 .. , bunda s. 1,21., • 1.2·110 = 132 ... 

10.2. Uzlukllz yuviladlgaD tiDdirgich 

Uzluksiz yuviladigan tindirgichlaming kirish qismi davriy yuvila
digan tindirgichniki kabi o'matiladi, ammo har bir kamenlga sarf yuqori 
biefdagi bitta yoki bir nechta tirqishlar orqaJi uzatiJadi, ulaming soni 
kamera kengligiga va tiqishlaming qabul qilingan kengligiga bog'liq 
bo'ladi ,(I O.4-rasm). Bunday tindirgichlami hisoblash quyidagi sharoit-
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larda bajariladi: I) cho'kkan cho'kindilami yig'ish uchun kamera zaxira 
hajmga ega em as; 2) kamera tubi gorizontal bajarilgan; 3) yuvish bosim 
ostida olib boriladi; 4) kamera bo'yicha yuvish sarli chiziqli karnayadi. 

lO.4-num. Uzluksiz yuviladigan ikki kamerali tindirgichga kiruh: 
I-suv qabul qilgich; 2-keluvchi uchastka lavankamera); 3-o'tuvchi 

uchastka; 4-ajratuvchi d~r: S-tezliklami tenglashtiruvchi panjara; 
~ 6-qirg'oqdagi yon devorlar; 7-kamera. 

Hisoblashda ma'ium bo'igan qiymatJar quyidagilar hisoblanadi: Q.

tindirgichning ishchi sarti; Po- tindirgichga tushadigan suvning vazniy 
loyqaligi; p"p"p, - fraksiyalar bO'yicha vazniy loyqalik (IO.S-jadval); 
PI,P" P,- cho'kindilami foizdagi miqdori: d va u - cho'kadigan 
fraksiyalaming diametri va gidravlik yirikligi; z- kana I va daryodagi 
suv sathlari farqi. Kamera yuqori qismining kO'ndalang kesimi lo'g'ri 
burchakli, qirralar chegarasida pastdagisi trapetsiya shaklida. Yig'uvchl 
yuvish galereyasi panjaralari ustidagi suv chuqurligi 3 ... Sm belgilanadi 
Kamera tubi qovurg'ali, qalinligi 0.3 ... 0,4m Ii temir-betondan. 
qovurg'alar balandligi I,Sm, qiyalik burchagi 40 .. .4So. Zarralari 
bog'langan gruntlarda qovurg'alar qalinligi O,3 ... 0,4m bo'igan yaxlit 
temir-beton plita o'matiladi, bunda hosil bo'igan bo'shliqlami shag'al 
bilan to'idiriladi. Karnera uzunligi bo'yicha har 30 .. .40m dan keyin 
ko'ndalang choklar bilan qirqiladi (lO.S-rasm). Kanalga qishki sartlar 
kamayishida tindirgichdan chiqayotgan oqimni qayta tindirilishiga yo'l 
qo'ymaslik uchun bir xii sondagi seksiyali ikkita karnera qabul qilish 
maqsadga muvofiqdir. Tindirgichni yuvish yig'uvchi-yuvish galereyalari 
orqali amalga oshiriladi (IO.S-rasm), u kamera bo'yicha joy~ashadi, 
gidrouzel pastki biefdagi daryo bilan bosimli pulvodni va tindirgichni 
tutashtiradi. Galereya 0,4 ... 0,Sm doimiy kenglikda va balandligi karnera 
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boshlanishida O,2m dan oxirida O,8m gacha o'zgaruvchan loyihalanadi, 
bunda karnera bo'yicha tezlik oshishi lozim va boshlanishida 1,3m1s va 
oxirida I,S ... 2m1s bo'ladi. Galereya yuqori qismi kengligi O,S ... O,6m Ii 
metal! panjara va qalinligi S ... 6sm Ii teshik temir-beton plita bilan 
yopiladi. 

'-. _. 

lO.S-rasm. Kamera konstrukslyasl: 
I-ajratuvchi devor; 2-qirg'oqdagi yon devor; 3·tubdagi plita; 

4-yig'uvchi yuvish galereyalari; 5-tindirgichdan chiqishdagi zatvor; 
6-galereya zatvori. 

Tindirgich chegarasida pulpovodning kesimi o'zgaruvchan, 
tindirgichdan daryogacha bo'igan uchastkada doimiy ko'ndalang 
kesimda loyihalanadi. Pulpovod umumiy uzunligi bo'yicha balandligi 
doimiy I...I,5m ga teng qilib qabul qilinadi, kengligi esa bitta galereya 
yuvish sarfidan tindirgichni barcha yuvish sarfigacha o'zgaruvchan 
sarfda, bunda 1 ... 1 ,Smls tezlikka ega bo'lish sharti asosida belgilanadi. 

;!)!. "" .L :::::::Jlf"'11 I 

~~-~ sk;, ' 
lO.6-rasm. Uzlukslz yuvishda tlndlrgich kamerasldan chiqllh: 

I-kamel'll( 2-yig'uvchi-yuvish galereyasi; 3-panjara; 4- zatvor kamerasi; 
5-yig'uvchi-yuvish galereyasi zatvori; 6-shandorlar; 7-pulpovod. 

Yuvish traktining barcha uchastkalarida bosimli harakatni 
la'minlash uchun pulpovodning oxirgi kesimdagi yuqori qirrasi toshqin 
sarfida daryodagi suv sathidan O,2 ... 0,3m pastda bo'lishi kerak. 

2-masala. Quyidagi ma'iumollar asosida uzIu1csiz gidravlik yuviladigan 
tindirgichning asosiy o'icharnlari aniqlansin: tindirgichning ishchi sarti 
Q, = 20m l I J; kamera chuqurJigi H = 4m; qirra baIandligi c = 1,5",; qirraning 
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og'ish burchagi a = 45" ; panjara kengligi b, = O,bur; tindirishdagi tezlik 

aT = 0,)", I • ; kanal va daryo suv sathlari farqi Z = 4", , 

Muallaq zarralaming har bir fraksiyasi uchun oqirnning vazniy va 
hajrn lolyqaligi va cho'kindilaming gidravlik yirikligi aniqlanadi (10,5-
jadval), 

Oqimning vunly va hajm loyqaliklarini hisoblash natijalari 
lO.5-jadval 

Cho'kindilami Oqimninllloyqaliai 
Cho'kindilar foizdagi Vazniy Hajmiy , Gidravlik 

diametri miqdori p, p" kglm
l 

1'"V",l yiriklik 
d,. "'", u,sm/s 

0,5 dan katta 3 0,12 0,088 5,070 
0,5 ... 0,4 9 0,36 0,267 3,950 
0,4 ... 0,3 10 0,40 0,296 2,830 
0,3 ... 0,2 16 0,64 0,474 1,710 
0,2 ... 0,1 • 21 0,84 0,622 0,512 

0,1 dan kichik 41 L64 1210 -
rp, -100% [PI· Po - 4KrIM' rl', K I'D. 2.96 

10.5-jadvalni tuzishda vazniy va hajrn loyqaliklar quyidagi 
fonnulalar bo'yicha hisoblangan: 

p, _ p,p, kgl"," Jl = ~II"" 
100 " 7N 

bund .. TN -1.3''' .. '- cho'kindi yotqiziqlaming hajm massasi. 
Yuvish sarti qiymatini quyidagi fonnula bo'yicha aniqlayrniz: 

Q,. s lO,\...O,2)Q. = 0,2· 200 = 4 .. ' I •. 

Kameraning asosiy o'lcharnlarini aniqlaymiz: 
bitta seksiya kengligi 

c l,s 
B.~ -2-+b. -2--" +0.6-3.6. 

Iga Ig45 

bitta seksiyaningjonli kesim yuzasi 
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,,' 1,5 • 
"s ~ B,H - - = 3,6· 4 - -- ~ 12,1S.'; 

. IgQ ,.45' 

talab qilinadigan seksiyalar soni 

Q. +O.SO,. 20+0.5.4.6/0 seksiya. 
n,' 8,_. - 0.3.12,15 

(10,27) 

(10.28) 

Seksiyalar soni yaxlit bo'lishi kerak. bu dastlabki qabul qilingan H 

va H" qiymatlami muvofiq o'zgartirib erishiladi; 
tindirgichning umumiy ishchi kengligi 

B. == 6s"l ::::II 3,6- 6 = 21,6.; (10.29) 

tindirgichning soxta o'rtacha kengligi 

",ft. 12,U· 6 
B •.• --;;----4--18.2.; (10,30) 

tindirgichning soxta o'rtacha chuqurligi 

H. = ",". = 12,15·6 = 337",' 
fir B. 21.6 • , 

(10.31) 

tindirgichdagi o'rtacha tezlik 

Q. + O,SQ,. _ 20+ 0.5· 4. O,3m!.; 
8 •.• - n._. 6.12.15 

(10,32) 

tindirgich uzunligi 

.' H Q 4 4 
I .... • L .. -'."r - ---- - --0.3 - ---. ,,-. 

U.. B •.•• k< 0.0171 11,2· 0.0171 
(10.33) 

Yuv;sh oq;m;n;ng loyqalig;n; aniqlmh (lO,7a-rasm). 
Cho'kindilarning yirik fraksiyalari tindirgichda to'liq, mayda 
fraksiyalari esa qisman ush1anadL Hisobiydan kichik har bir fraksiya 
uchun tindirgich chegarasida mayda fraksiya\ar tushadigan balandlik 
topiladi. 
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.I. r 

IO.7-nsm. Uzlukslz yavlladlpn tlndlrgtcb hlsobly uemasl. 

-, 0_ 0.00512 4 
It, .l~-+--.57--+---_1.7"', 

8.,. H,.a.. 0,3 IB.2·0.J 
(10.34) 

bunda. ", - ko'riladigan cho'kindilar fraksiyasining gidravlik yirikligi, 
mls. 

Ushlab qolingan cho'kindilami foizdagi yig'indisini quyidagi 
formula bo'yicha aniqlaymiz 

rp·rp ..... +r..3...r. ..... 31+~62.69%, 
H... 3.37 

bunda, LP ..... - hisobiydan katta bo'igan cho'kindilar fraksiyasini 
foizdagi miqdori; rp, .... - hisobiydan kichik cho'kindilar fraksiyasini 
foizdagi miqdori. 

Tindirgichga kiruvchi va undan chiquvchi cho'kindilar sarfini 
quyidagi formuladan aniqlaymiz: 

(0 .. ) .. ·(0, +o,.~ •• (20+4)4 -96*gl.; (10.35) 

\0 .. ).., • o,P.( 1- ~~). 20 {I- I: ). 24...,1,. (10.36) 
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Yuvish oqimining loyqaligini quyidagi fonnuladan aniqlaymiz 

(Q,) .. -IQ .. I ..... 96-24,8 -17,1q1.'. 
p. • Q,. 4 

(10.37) 

Yuvish qurilmasini hisoblash (10. 7-rasm). Paragrafni bosh ida 
keltirilgan ko'rsabnalar bo'yicha yig'uvchi-yuvish galereyasi kengligini 
h, = O.S",; galereya oxiridagi chuqurlikni h. = O.8m, galereya bosh la

nishidagi chuqurlikni h. = 0,2 .. , galereya boshlanishidagi tezlikni 
a. = 1,3ml.; galereya oxiridagi tczlikni fl •• = 2ml. bclgilaymiz. 

Yig'uvchi-yuvish galereya boshlanishidagi sarfui qabul qilamiz 

Q. ~ (O,1..0,2MQ" I •• 0,2· 0,66.0,132.' I" (10.38) 

bunda, (Q .. ),- bitta galereyaning yuvish sarli, Q,.'''. _416_0,66m'I" teng 

bo'ladi. 
Bosimli pulpovod bo'yicha cho'kindilami transportlashni ta'minlash 

uchun yetarli yuvish tezligini hosil qilish kerak. Bu tezlikni aniqlash 
uchun doiraviy kesimli galereyalar uchun V.S.Knoroz taklif etgan 
empirik bog'lanish tavsiya etiladi 

a'''.o vp~(Q.), .0,02aWa..l 4·0,66 , .1 .... , •• 
.. 'tid' ~ 3.14, 0.0003' 

(10.39) 
• 

bunda, d- yuvilishi lozim bo'igan cho'kindilar zarralari diametri, 
ulardan kichigi bu qorishmani 75% ni tashkil etadi, cho'kindilami 
mexanik tarkibi grafigi bo'yicha aniqlanadi (IO.I-rasm), d,. O,lnwr; 

~. = O.lp_; 0,- bu diametrga muvofiq keluvchi gidravlik yiriklik, 0,0283 
mls ga teng. 

Tubdagi yig'uvchi - yuvish galereyasiga cho'kindilar tiqilib 
qolmasligini oldini olish uchun u shunday loyihalanadiki. unda boshidan 
oxiriga qarab tezlik asta-sekin oshib borishi kerak, Qabul qilamiz: 
9 1 =1.3",1." !J:_I,5m/s, .9)-1,7 .. /.1, 3JEI.9 .. /.I. 

Galereyani dastlabki hisoblashda oqimning har xii stvorlari uchun 
tuzilgan tekis harakat tenglamasidan foydalanishga yo'l qo'yiladi. 
Buning uchun galereyani 3 ... 4 ta uchastkaga bo'lamiz. Har bir 
uchastkadagi sarfni doimiy hisoblaymiz va galereya uzunligi bo'yicha 
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sarf chiziqli o'zgaradi deb taxmin qilib quyidagi formula bo'yicha 
aniqlaymiz 

Q Q IQ.lr-Q'1 " 
• - .. + --L-... -- ," .'r" (10.40) 

bunda, Q, - qaraJayotgan galereya uchastkasi oxiridagi sarf; Q. - galereya 
boshlanishidagi sarf, Q •• 0,132 .. ',.; (Q~ J. - bitta galereyaning yuvish 

sarli, (Q,. I •• 0,66 .. ',.; L. - tindirgichning ishchi uzunligi L. - ~7 .. ; I, - qara

layotgan uchastka uzunligi, I, - 5714.14,25 .. , 

Hisobiy uchastkalar oxiridagi sarflar: 

Q, _ 0,132 + 0,66 - 0,132 14,25 _ O,264M' ,.; Q, _ 0,132 + 0,66 - 0,132 21,5 _ 0,3'17 .. ·• I, ; 
n n 

Q, _ 0,132 + 0,66 - 0,132 42,75 _ 0,525 .. ' /..; Q •• 0,132 + 0,66 - 0.132 n • 0,_' , .. 
n n 

Har bir uchastka oxirida yig'uvchi - yuvish galereyasi jonli kesim 
yuzasi 

Q, 0,264 _ 0,201'; 
"', - ,_ • 1,3 

to, _ Q, • 0,3'17 _ 0,265 .. ' ; 
S, I,S 

'", _ Q, _ 0,S25 _ 0,31",': 
S, 1,7 . 

til • .. ~ • 0,66 .. 0.35",' • 
S. 1,9 

Yig'uvchi-yuvish galereyasi berilgan kengligida qaralayotgan 
uchastkalar bo'yicha uning balandligini aniqlaymiz 

It, • !.L • 0,1 _ 0.4 .. ; 
br 0,5 

It.. _ ~ _ 0,265 _ 0,53oJ ; 

, br O.S 

~.!t _ 0,31. 0,62 .. ; 
br 0,5 

It •• ~ _ 0,3' .. 0,' •. 
b, 0,5 

Yuvish galereyasi boshlanishiga yuvish sarfini bir qismini 
kiritishdagi bosim yo'qolishini quyidagi formuladan aniqlaymiz 
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z, ___ Q_,_ _ D.I32 -D2 .. , ( )' ( )' 
pbrh • .fli D.65· D.5· O.2J2. 9.11 . 

(10.41) 

bunda, p • D.65; h.- galereya boshlanishidagi balandlik, 0,2m ga teng. 
Har bir uchastka uzunligi bo'yicha bosim yo'qolishini quyidagi 

formula bo'yicha aniqlaymiz 

9' 
h . • (',"R, I, , (10.42) 

bunda, I, - har bir uchastka uzunligi. 
Hisobni plitalardagi tirqishlar orqali oqimni chiqarishda hosil 

bo'ladigan qo'shimcha yo'qolishlami hisobga olib, g'adir - budurlik 
n. D.02 bo'lganda olib boramiz. QO'shimcha gidravlik parametrlar va 
uzunlik bo'yicha bosim yo'qolishini aniqlashni 10.6-jadvalga kiritamiz. 

Gidravlik parametrlar va galereya uzuDligi bo'yicha bosim 
yo'qolishi 

J O. 6-jodval 

Uchastkalar 
h" h" 9, 

tartib .. " I" R,-,'" 
c, 

1I.,m i""M 

raaami 
". ".2 m m ",o.s/s mls 

I 0,40 0,20 0,5 1,30 0,153 33,8 0,137 14,25 1,3 
2 0,53 0,265 0,5 1,56 0,169 34,4 0,160 14,25 1,5 
3 0,62 0,31 0,5 1,74 0,178 34,7 0,190 14,25 1,7 
4 0,70 0,35 0,5 190 0184 35,0 0,227 14,25 19 

:Eh •• D.'''' 

Ushbu paragraf bosh ida keltirilgan kO'rsatmalarga muvofiq 
pUlpovodning o'lchamlarini belgiJaymiz: hp .'.D.. - pulpovodning 

balandligi; h,; - D_'lm- pulpovodning boshlanishidagi kengligi; 9".2 . ., I <

pulpovoddagi oqim tezligi; 1".21.6 .. - pUlpovod uchastkasi uzunligi, 
b, •• = 2 .. - pulpovod oxiridagi kengligi. 

PUlpovod uzunligi bo'yicha bosim yo'qolishini uchastkalar bo'yicha 
hisoblaymiz. Uzunligi I" bo'igan birinchi uchastkada sarfva pulpovod 
ko'ndalang kesimi o'zgaruvchan va uzunligi I,., bo'igan ikkinchi 
uchastkada bu elementlar doimiy (10.7 -rasm). 

Pulpovodga kirishdagi bosim yo'qolishini quyidagi formuladan 
aniqlaymiz· 
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Zp. Q.. 0.66 .06900 
1'_, Jii 0.65· 0.33Ji"9i . , 

(1M3) 

bunda, 1'.0.61; eo - pulpovod bosh Ian ish kesimining yuzasi. 
O'zgaruvchan kesimli pulpovodning oxiridagi bosim yo'qolishi 

3 1 2' 
It.,._ - C= R I. 43.5.0,51.6 - 0,09 .... (10.44) 

Tindirgichni so'nggi yuvish imkoniyatini quyidagi shart bo'yicha 
tekshiramiz. 

Zo + Z, + I. " ... + Z rI + r II .... < Z (10.45) 

0, I +0,2+0,7+0,69+0,49=2, 18<Z=4m, 

bunda, z •• 0.1 .. - tidirgichga kirishdagi bosim yo'qolishi. 

10.3. Sug'orillh tizimlaridagi tiDdlrgichlamlloyihalash va hisoblash 

Umumiy qoidalar. Sug'orish tizimlardagi tindirgichlar sug'orish 
tizimidagi kanallarni ulaming barcha ish lash davrida loyqa bosishdan 
himoya qilishni ta'minlashi kerak. Tindirgichlarda cho'kindilami 
yirikroq va o'rtacha fraksiyalarini shunday miqdorini ushlab qolish 
kerakki, uni pastda joylashgan kanallar transportlay olmaydi. Bunda 
tindirgichda suvni qayta tindirilishiga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu 
tizimdagi kanallami yuvilishiga olib keladi va hosildorlikni oshiradigan 
mayda zarralami maydonlarga tushishini kamaytiradi. Sug'orish 
tizimlaridagi tindirgichlar ko'pincha mexanik tozalash bilan o'matiladi, 
ammo qulay sharoitlarda tindirgich konstruksiyasi loyqalami gidravlik 
yuvib tozalash imkoniyatini ta'minlashi kerak. 

Tindirgichga kirishda oqimning hisobiy loyqaligini suv olish 
gidrouzelidagi ko'p yillik kuzatishlar ma'iumotlari yoki daryodagi 
yaqin gidrologik stansiya ma'lumotlari bo'yicha aniqlanadi. 

Tindirgichning o'ichamlarini aniqlash uchun kirishdagi hisobiy 
loyqalik va uni fraksion tarkibi loyqaligi bo'yicha o'rtacha ko'p 
yillikning aniq bir yilidagi maksimal loyqalikka ega bir oyi bo'yicha 
aniqlanadi. Tanlangan o'lchamlardagi tindirgichlaming ishlashi loyqalik 
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bo'yicha eng maksimal ko'~tgichga ega aniq yil uchun tekshirib 
ko'riladi. 

Tindirgichdan chiqishda oqimning hisobiy loyqaligini tindirgichdan 
kanalgacha bo'igan barcha tizimni foydali ish koeffitsiyentini hisobga 
olib, kanalni loyqa bosishdan himoyalovchi transportlash qobiliyatiga 
teng deb qabul qilamiz. Bu holatda kanalni transportlash qobiliyati 
tindirgichni har bir hisoblash uslubi uchun tavsiya qilingan fonnulalari 
bO'yicha aniqlanadi. 

Tindirgichjoylashgan o'mi umumiy qurilish sharoitlari, tindirgichga 
suvni sokin bir tekisda kirish sharoitlari, to'plangan cho'kindilami 
samardli olib tashlanadigan cho'kindilami gidrouzel pastki biefiga 
transport lash yoki ularni maydongacha to'plash imkoniyatlariga ko'ra 
tanlanadi. 

Tindirgich turi, karneralar soni va ularning asosiy o'lchamlari 
(ish(;hi chuqurligi, kengligi va uzunligi) variantlami texnik - iqtisodiy 
taqqoslash asosida o'matiladi. Tindirgichdagi oqimning o'rtacha tezligi 
0,2 ... 0,4m1s chegarasida bo'ladi. 

Cho'kindilami mexanik usulda olib tashlashda kamera kengligi 
qo'llaniladigan zemlesos turiga va loyqani tashlash usuliga bog'liq. 

Tindirgichning ishchi chuqurligi gidrouzel bieflardagi sathlaming 
tush ish qiymatidan kelib chiqib, umumiy chuqurligi esa tindirgichni 
yuvish davri oralig'ida cho'kindilami to'planishi sharti bo'yicha qabul 
qilinadi. 

Tindirgichdagi dastlabki hisobiy chuqurlikni quyidagi fimnuladan 
topish mumkin: 

MS:",· H = 3," B'p u 
..... • 0 0 

(10.46) 

Tindirgich karnerasida yuvish oraJig'ida to'plangan cho'kindilar 
hajmi quyidagj fonnula bo'yicha hisoblanadi 

v = 86,40,I(p.-P.,)"" 
,. 7H (10.47) 

Vegetasiya davrida tindirgich kamerasini zarur bo'lgan yuvishlar 
soni quyidagi fonnuladan topiladi: 

11= 86,4!Q.t.IP.-p.,) . (10.48) 
B)H ... -H • ..1r" 
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Bu formulalarda: Q. - tindirgich kamerasidagi suv sarti, mJ Is; R.

karnera kengligi, m; Po- tindirgich karnerasiga kirishdagi oqirnning 
loyqaligi, kglmJ; u.- cho'kindilarning o'rtacha gidravlik yirikligi, mls; 
1 - yuvish oraJig'ida tindirgichni ishlash vaqti, sutka; p .... - tindirgichdan 

chiqishda oqirnning loyqaligi, kK1mJ; YH - to'plangan cho'kindilarni hajrn 
rnassasi, odatda 1,1...1,4TlmJ qabul qilinadi; A.G.Xachatryan formula'ii 
bo'yicha aniqlash rnumkin YII=O,8+0,66p::;:tlm', bunda p",,-O,05mm dan 
katta bo'igan yiriklikdagi fraksiyalarni solishtirrna tarkibi; 11_ va H •• -

tindirgichdagi urnurniy va hisobiy suv chuqurligi, m; I - tindirgich 
uzunligi, m; I, - vegetatsiya vaqti. 

Tindirgichning ishchi uzunligi hisoblar bilan aniqlariadi. Har xii 
mualliflar tornonidan taklif etilgan bir nechta hisoblash uslublari 
rnavjud. 

A.G.Xac:hatryan uslubi bo'yic:ha tindirgic:hning gidravlik hisobi. 
Cho'kindilar fraksion tarkibi rna'iumotlariga ko'ra uchta hisobiy 
guruhga ajratiladi (IO.7-jadval). 

Hisobiy guruhlarda solishtirma tarkibi kichik fraksiyalami birga 
qo'shish rnaqsadga rnuvofiq bo'ladi. Oqirnni qayta yaxshi tindirishga 
zarurat bo'isa birinchi guruhga faqat rnayda cho'kindilar kiritiladi. 

G.A.Xac:batryan uslubi bo'yic:ha tindlrgic:hni hisoblash 
10.7-jadval 

Guruh tartib raqami 
Ko·~tkichlar I II III 

Guruhlardagi fraksiyalar diametri, mm. < d: d, .d, > d, 

Har bir guruhcla zarralarning solishtirma 
wkibi Po P, P, 
Har bir guruhda zarralarning gidravlik 
yirikligi .... u2 ";. II) .. , ·· .... 1 

d, va d, diarnetrli zarralarning gidravlik yiriklik qiymatlarini 
V.N.Goncharova jadvali bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi. Bu jadvalni 
zichligi 2,6StlmJ bo'igan zarralar uchun qo'Uash rnurnkin. Zarralarning 
boshqa zichligi (y,) uchun, jadvaldan qabul qilingan gidravlik yiriklik 
qiymatlarini p koeffitsiyentiga kO'paytirish kerak, uning qiyrnati 
quyidagi formulalar bo'yicha topiladi: diarnetri I,Smm gacha bo'lgan 
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zarralar uchun p, = 0.606(" - I); diametri I ,5mm dan katta zarralar uchun 
p,=O.78~. 

Gidravlik yiriklikning maksimal ,,_, va minimal", qiymatJari 
quyidagi tenglamadan aniqlanadi 

Inu +(I+a)"-,,, _(I+a)lo",-ln",+a -, 
au... a 

(10.49) 

lou, - ~- p,(lou_, -I) 
In&l _..!.L = __ .::;u-!:J'l-oo-__ _ 

I "_I I-~ 
(10.50) 

bunda, a=!J... 
P, 

(10.49) va (10.50) tenglamalarni yechish natijasida ,,_, va ", ning 
ikkitadan qiymatlariga ega bo'lamiz. Keyingi holatlar uchun u_, >u, va 
u, < u: shartlarni qanoatlantiradigan (holatlardan) biri qabul qilinadi. 

Cho'kindilarni egri chiziqli taqsimlanishida doimiy loyqalik 
qiymatini quyidagi formuladan topamiz: 

Co = pr) 
In"-I _ U_I -II. kg!",'. 

(10.51) 

U, U -, 

Oqimning boshlang'ich loyqaligida cho'kindilarni o'rtacha gidravlik 
yirikligi quyidagi formuladan aniqlanadi 

_ o.5(u_, - 2",) 
110 - • 

In~_U_l-~ 

"', " .. I 

Oqimning trasnportlash qobiliyati quyidagiga teng 

_ (10811 8u -U'L, ' 
p, -cr -;.----a:-) .. , 

bunda, 8 .. - eng katta muallaq oqim tezligi 
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8" = 0,065(8 - O,05~'''ml J, ( 10.54) 

8- oqimning o'rtacha tezligi; I - erkin sirt nishabligi; St- oqim 
to'Jiq to'yinganda undagi cho'kindilarni doimiy egri chiziqli 
taqsimlanishi. 

i\, = 2008, i. Ii J. (10.55) 

(10.54) fonnulaga tindirgich va himoyalanadigan kanal uchun 8 va 
I qiymatlami qo'yib, tindirgich va himoyalanadigan kanal uchun 
muvofiq eng katta muallaq tezliklar qiyrnatlarini aniqlaYRliz. So'ngra 
(10.53) fonnula yordamida tindirgich (Pr). va hirnoyalanadigan kanal 

uchun (Pr). transportlash qobiliyati qiymati aniqlanadi. 
Tindirgichdan chiqishdagi oqimning hisobiy loyqaligi sug'orish 

tizimidagi himoyalanadigan kanalning transportlash qobiliyatiga ko'ra 
o'rnatiladi 

• 
p .... = r,(P,)., (10.56) 

bunda, '1- himoyalanadigan kanalning foydali ish koeffitsiyenti. 
Tindirgichda oqimning ortiqcha loyqaligidagi eng kichik gidravlik 

yirikligi 

1I.=~"".s. 
~-~ 

(10.57) 

lJ lI "_I 

bunda, c, va 8.qiymatlari tindirgich uchun olinadi. 

". < ", yoki u. > 9" qabul qilinadi, chunki cho'kindilar tarkibida ... 
dan kichik fiaksiyali gidravlik yiriklik bo'lishi murnkin emas. 

Yetarlicha uzunlikdagi tindirgichda ortiqcha loyqa tindirilgandan 
keyin. oqimda qolayotgan cho'kindilar miqdori (kritik loyqalik) 

p" =C
o 

In.....!..-_· __ I +Cr In.2L--'-'--~ kg,,,,J. 
( 

U "-,,) (8 -8 -" ) 
III "_I "r 8. 

(10.58) 

"o:S ", bo'lganda (10.58) fonnula (10.53) fonnula ko'rinishini oladi. 

ya'ni P~ =(Pr).· 
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Zarur bo'lgan tindirgich uzunligini aniqlash uchun uning 
boshlanishidan I. masofada hisobiy stvorlar belgilanadi. Bu stvorlaming 
har biri uchun tindirgich tubi oldida ortiqcha loyqaning hisobiy eng katta 
zarralarining qiyrnatlari topiladi 

U=8H",11 
• I.' 

(10.59) 

bunda, 8 - tindirgichdagi oqimning o'rtacha tezligi, mls; N -
tindirgichdagi suv chuqurJigi, m. 

So'ngra hisobiy soha o'matiladi, unda qaralayotgan tindirgich 
uchastkasi joylashadi. ". > "_I -I hisobiy soha;u_1 > .... > 8. - II hisobiy 
soha; .... < 8. -III hisobiy soha. 

Har bir stvorda oqimning chiqish loyqaJigi, u joylashgan hisobiy 
sohaga ko'ra hisoblanadi. 

I hisobiy soha uchun 

(P",), =(p.),-~[ ... d. -a.d.l kgl""; 
2 ... 

II hisobiy soha uchun 

(P ... ). = {P .. )u -_I_[ ... b.C .. _; .... )-aTd.1 kgl"" ; 
2M .. 

III hisobiy soha uchun 

(10.60) 

(10.61) 

(P ... l.. =(P.l .. -_I_[a.b.(._ •• .l-a.b.( .. _; ... .lJ. kgt .. '. (10. 
2a .. 

62) 

bunda, (P"),, (P .. ) •• (P ... )m- muvofiq sohalar chegaralaridagi tindirgich 
tubi oldida oqim loyqaJigi. Bunda 

(P.), =P •• kglm' (10.63) 

(P.). = c.(In!,..- II. - II, ) kgl ",' 
, "1 .... I 

(10.64) 

..-0 



(p ) (I ".. " .. -II, ) (In 8u 8" -" .. ) ... , J. dlm=co n---- +c, ----- ..... , 
.. ~_I Ii. aA( 

do=~ ; "_, 

b.(II_;II .. ) = (II .. -1I_X211 •• ,-II .. -11_); 

d, =(11 .. -11_)'; 

a =~ .. 200; 
'I Su 

b,(II_;II .. ) = (II .. -11 .... 28., -II .. -11_); 

dr =(8" -11_)' 

(10.65) 

(10.66) 

(10.67) 

(10.68) 

(10.69) 

(10.70) 

(10.71) 

II,:S II, l»'lganda "_ = II, va II, > II, bo'iganda "_ = dI,qabul qilinadi. 
Tindirgich boshidan stvorgacha bo'igan masofa, bunda 

P-. = (p-.).. tindirgich hisobiy uzunligiga muvofiq keladi. 
J-ma .. la. Sug'orish tizimidagi kanallami bimoya1ash IK:hun bir kamerali 

lindirgich loyihalanadi. Tindirgich va uchastka taqsimlagichining gidravlik 
parametrlari 10.8-jadvalda keltirilgan. 

Thldirglcb va Dcbutlui taqsiBllagicblalaC pil1lvUk 
.. rallletriari 

JO.S-jodval 

O'Jchoy TiDdirgich Uchastka 
Gidravlik etrlar birliklari 

Sarf mls 130,0 
Oqimning o'rtacha tezligi ",;, 0,26 
Tubining kengJigi ", 100,0 
Oqim cbuqurligi ", 40S 
Qiyalik yotiqligi 20S 
GidravIik nisbablik .. 0,I10000463 
Gidravlik qdius 4,41 
G'adir-budurlik kocfIitsiycaIi O,022~ 
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Tindirgichdan uchastka taqsimlagichgacha tizimning foydali ish 
koeffitsiyenti ~, 0,75, Daryodagi suvning hisobiy loyqaligi P,,' 4.1~/ .. ' • 

Daryodagi muallaq cho'kindilaming donodorlik tarkibi quyidagicha: 

Diametr.mnr ............................ >20 0.20 .... 0.100.10 ... 0.05 0.05 ... 0.01 
<0.01 

Birlik ulushdagi solishtinna tarkibi ... 0.045 0.102 0.061 0.429 0.363 
Cho'kindilami uchta hisobiy guruhga ajratamiz 
Diametr, "'''' ..................................... <0.01 
Birlik ulushidagi hisobiy 
tarkibi. .. ........ RI=O.363 
Gidravlik yiriklik mIN's .................... <0.09 

0.01...0,05 
R2=O.429 

0,09 ... 2.27 

>0.05 
R)=O,208 

>2,27 

Gidravlik yiriklik qiymatini vegetatsiya davrida suvning o'rtacha 
harorati 20°C uchun V.N.Goncharov jadvali bo'yicha qabul qilinadi. 

Maksimal "_I va ", yirikliklar qiymatlarini .,30.09 .... 1 •• ", -2.27 .... 1,' 

va Q. 0.429 • 2.06 uchun aniqlaymiz: 
0.201 

I. "_I + (I + 2.(6). 2.27 - 0.09 _ .:.:(Ic...:+c...:2"'.06=)1n=2.::.27:...-.c...:::lnc...:0:....09_+.:c2:.;..:..06 

2.06u_1 2.06 
yoki 

1"_1 + 3.33 _ 3.31. bundan tanlov bilan " •• , __ I. _ 0.03.1/.; In., _~_ 
.~ ~ 

In 0.09 0.09 -0.363(1.30-1) 

• 30 yoki lnu, -!L __ 5.15, bun~ tanlov 
1-0,363 ~ 

bilan., .0.0057 .... ' J - _ 0.0000057.,1 •. 

Boshlang'ich loyqalikdagi cho'kindilaming doimiy egri chiziqli 
taqsimlanishini (13.51) formula bo'yicha aniqlanadi 

c.- 4,1 .O,S44.t,r/.J. 
I. ~ _ 0.03 - 0.OOOOOS7 

0.OOOOOS7 0.03 

Tindirgichdan chiqishdagi o'rtacha gidravlik yiriklikni (10.52) 
formula bo'yicha aniqlaymiz 

-. - - - -, .0,001-"'. 
Ia~- 0.03-0.00000S7 

O.S( 0.03 - 2· 0MmM'J \ 

0.OOOOOS7 0.03 
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Tindirgichda oqimning eng katta muallaq tezligi (10.54) formula 
bo'yicha lS. I, ~ 0.065(0.16 - 0.OSp.00000463' • ~ 0.00063001 .•• 

Tindirgichda oqim to'liq to'yinganda oqimda cho'kindilami doimiy 
egri chiziqli taqsimlanishi lc, I, ·100· 0.0006] K O.ll6.qI .. '. 

Tindirgichda oqimning transportlash qobiliyati (10.53) formula 
bo'yicha 

{
. 0.00063 0.00063 - 0.000(057) , 

lp,l, -0.11 In---- -0.4n/qrl ... 
0.0000057 0.00063 

Uchastka taqsimlagichida oqimning eng katta mualIaq tezligi 
(10.54) formula bo'yicha lS.I, .0.065(0.)5-0.0510.00053" -0,00295 .. 1,. 

Uchastka taqsimlagichida oqim to'liq to'yinganda oqimda 
cho'kindilami doimiy egri chiziqli taqsimlanishi l<,l, -100 0,00295 _ O.S9qlm'. 

Uchastka taqsimlagichida oqirnning transportlash qobiliyati 

(p, I, - 0.5 In 0.0000057 - 0.0019S - 3.09".' •. { 
0.00195 O,OOl9S - 0.OOOOOS7 ) , 

Tindirgichdan chiqishda ortiqcha loyqani eng kichik gidravlik 
yirikligi (p .... I ... - 0.75· 3.09 -1,31".' .. ' . 

Tindirgichda oqimning loyqaligining eng kichik gidravlik yirikligi 

• _ 0.126-0.544 _ -00023.1,. 
• 0.126 _ 0,544 . 

0,00063 0.03 

u.qiymati manfiy chiqqanligi uchun. unda keyingi hisoblarda 

". -", - 0.0000057m' j qabul qilarniz. 
Bu holatda tindirgichda oqirnning kritik loyqaligi P" - (p,l, = o.m".lm'. 

Tindirgichda cho'kindilami cho'kish dinamikasi hisobini 10.9-
jadvaIga kiritamiz. 

Cbo'kindilarni cbo'kisb dinamikasi bisobi 
. _., 'adval 

-~ 

Hisobiy 
(P .. l.,QI .. ' 

1 
I." ~ ... ""s - aobot .. ,. ... 1 saba 1., 
200 O,OOS86 II 3,66 85,S 0.005720 
400 0,00292 II 3.]5 171,0 0,003150 
600 0,00195 II 3,12 256,0 0,002070 
800 0,00146 II 2,98 342,0 0,001545 
1000 0,00117 II 2,87 427,0 0,001245 
1200 0,00097 II 2,77 Sl6,O 0.001035 
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'ly-dr 

0,000078 
0,000078 
0,000078 
0,000078 
0,000078 
0,000078 

[0.,1>.<0,,0. - "rd, II 
0,OOS642 
0,003072 
0,001992 
0,001467 
0,001167 
0,0009S7 

J O. 9-jadvalning davomi 

~[a.,l>.(_,,_.>- a,d, I 
2_. 

0,48 
0,S2 
O,SI 
O,SO 
O,SO 
O.SO 

p ..... /cGlm' 

3,18 
2,83 
2,61 
2,48 
2,37 
2,27 

Hisobiy stvorlar tindirgich boshlanishidan 200, 400, 600, 800, 1000, 
1200m masofada joylashgan. Har bir stvor tubi oldidagi ortiqcha loyqa 
zarralarining eng katta gidravlik yiriklik (10.59) formula bo'yicha 
hisoblangan qiymatlari Uri, • O,Olow/»". >' •. 0,006300/. oralig'ida bo'ladi, 

Demak. barcha belgilangan stvorlar II ni hisobiy sohada bo'ladi, 
shuning uchun har bir stvorda oqimni chiqish loyqaligini aniqlash 
uchun (10.61), (10,64), (10.66), (10,67), (10,69), (10.71) formullaridan 
foydanlaniladi. 

P,kgIm' 
l,OC 

.,(lD 

~"" 
11m i 
1,00 

, 

t::- .. ~ 
".,t:,.. ' .. - J 

~ III 
r-'Ih~ 

III 

200 .~ 600 IgO ,/(l(1li lZ(!d l'I()O I,Iff 

IO.8-rasm. p = f(/) egrl cbizlqlari. 

• 

",<0 bo'lganligi uchun, unda hisoblarda "_ au, -0,0000057 .. 1, qabul 
qilamiz. Jadval ma'lumotlari bo'yicha p ..... AI) egri chiziqlarini ko'ra
miz (l0.8-rasm). uning yordamida oqimni hisobiy loyqalik 
lP .... I .. • 2,32All/"" gacha tindirish uchun tindirgich uzunligi I 100m bo'lishi 
kerak. 

F.Sb.MubamedjoDov Dluli bo'ylcba tiDdirglcbDiDg gidravlik 
hisobi. Cho'kindilami olti va ko'proq fraksiyaJarga ajratishda 
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tindirgichga kirishda cho'kindilami o'rtacha gidnlvlik yirikligi u. 

quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: 

... = [u,P, 
[p. ' 

(10.72) 

bunda, U_o va II. - qanllayotgan fraksiyalaming maksimal va minimal 
gidravlik yiriklik qiymati; ". - fraksiya intervalida o'rtacha gidravlik 
yiriklik, mls. 

u. = "_. +lu. 
4 

(10.73) 

Tindirgichga kirishda cho'kindilar oqimi yuklarnasi kG/mJ 
. mmls da 

A" =P ..... (10.74) 

Kanalga • ..t_ va tindirgichga cho'kindilar oqimlarining yuklarnasi 
..t. ga ulaming muvofiq keluvchi transport lash qobiliyati S.X.Abalyans 
formulasi bo'yicha topiladi 

I}' 
..t =(p..)= IS-kg'''''' """", 

R 
(10.75) 

bunda, a va R- kanal va tindirgich uchun oqimning tezligi va gidravlik 
radiusi. mls va m. 

Tindirgichdan chiqishda oqimning kritik yuklamasi A ... ~ 'lAo-, 

kg/mJ
• mm/s, bunda '1 - tindirgichdan himoyalanadigan kanalgacha 

tizimining foydali ish koeffitsiyenti. 
Tindirgichdan chiqishda oqimning loyqaligi quyidagi formula 

bo'yicha aniqlanadi: 

~kg/"". P.., =P. A,,+4..t. 
(10.76) 

Chiqadigan oqimning loyqaligiga bog'liq bo'lgan parametr quyidagi 
formula bo'yicha aniqlanadi 

F=4.J1_~)U uchun ~200,25. 
1. P. P. 

(10.77) 
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·1 ) .... 
F=I,"\.I-7. 

Tindirgich uzunligi 

uchun ~<O.2S. 
Po 

1= 100000.H.F ... 

U.(I-~) 

(10.78) 

(10.79) 

bunda. s. - tindirgichdagi oqim tezligi. mls; H. - tindirgichda oqimning 
o'rtacha chuqurligi. m; a.- tindirgichga kirishda cho'kindilaming 

o'rtacha gidravlik yirikligi mmlm; A, - tindirgichda cho'kindilar 
oqimining yuklamasi, uning transport lash qobiliyatiga roos keladi, 
kglm3'mmls; .<,,- tindirgichga kirishda cho'kindilar oqimining yuklarnasi, 
kglm·mmls. 

Tindirgich boshidan r masofada joylashgan stvorda oqim 
loyqaligini aniqlash uchun quyidagilar kerak: 

a) parametr qiymatini top ish 

. ZUo(I-~ ) 
F= Au 

100000.H. ; 
(10.80) 

b) chiqishda oqimning nisbiy loyqaligini quyidagi· fonnulalar 
bo'yicha hisoblash 

F ~ 2,92 uchun; ~ = \- 0,367 F'" ; 
P. 

(10.81) 

F ~ 2,92 uchun; (p ..... ), = 2,l3r' • 
P. 

(10.82) 

stvordan chiqishda oqim loyqaligi 

(p ..... l.=P.lP ... J. 
P. 

(10.83) 

Kanal tindirgichdan r masofada uzoqlashgan stvorda cho'kindilar
ning o'rtacha g!dravlik yirikligini quyidagi fonnula bo'yicha aniqlaymiz 
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A (u .... t;Q, (10.84) 

bunda, A. - qaralayotgan stvorda c:ho'kindilar oqimining yuklamasi 

(P"",l u. , 
A.; Ip') kg I "' ·trI1Hl, 
S-4~ 

(10. 85) 

P. 

4-masala. Oldingi misolda berilgan mB'lumotlar bo'yicha F.ShMuha
medjonov uslubi bo'yicha tindirgichni gidravlik hisobi bajarilsin. , 

Fraksion tarkib ma'iumotiari bo'yicha p; .t{lgu) egri chizig'ini quramiz 

(IO.9-rasm), undan ckstrapolatsiya yo'li bilan u_ dl.7 ...... 1. va 

u .... = 0.0159 ...... /. qiymatlarini olamiz. 

Tindirgic:hga kirishda c:ho'kindilar oqimi fraksiyalari intervallari
ning o'rtacha gidravlik yirikligini (10.73) formula bo'yic:ha topamiz. 

31.7 + 3· 20.42 _ 23.2_1.; 
".1 - 4 

20.42 + 3· 6,63. 10,08MHlI.; 
". J • 4 . 

663+ 3· 2.27 0_1.; 
lid -' 4 - -, 

2.27 + 3· 0.09 = 0.635 ... 1. ; 
II .... - .. 

0.09 + 3· 0.1" • 0.0344_1 .•• . "" - .. 

• , .23.2·0.045+ 10,08· 0.102 + 3.36· 0.061 + 0,635·0,429 + 0,0344· 0.346· 2.~5 .... 1. 

Tindirgic:hga kirishda cho'kindi oqimining yuklamasi 
A" .4.1· 2.55 =10.45tg/ .. ' . ... 1 •• 

-i"I -CS -tfJ -IlS II V '-' 'I iii 
IO.9.rum. Cbo'klDdllarniDgblsobly tarldbl aebaa p -/llso) egri cbizig'L 
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Himoyalanadigan kanal cho'kindi oqimlarining yuklamasi, uning 
transportIash qobiliyatiga mos keIadi 

0.35' , 
A.., _1.--_2.4~/ ... _, .. 

0,311 

Tindirgichdan chiqishda oqimning kritik yuklamasi 
A .. • 0.75· 2.4] -1.12", .. '· _18. 

Tindirgichdan chiqishda oqimning nisbiy loyqaligi 

~_ 5·1.12 .OSIS. 
Po 10.4S+4·1.12 . 

Parametr F - 4.5(1- o-,sy' -1.52. 

Tindirgichda cho'kindi oqimining yukIamasi, uning transportlash 
qobiliyatiga mos keIadi. 

Tindirgich uzunligi 

0.16] , 
A, -11---O.0706q/ .. ·_'8. 

4.41 

1000· 0.26· 4.\· 1.\2 
/. { ) -702 ... 0.0706 

2.\ 1- 10.45 

Kanal tindirgichdan • masofada joylashgan stvorlarda oqim 
loyqaligini aniqlash uchun, parametrni hisoblaymiz 

{ 
0.0706 

2-' 1---
F _ 10.45 I _ 0.00216. _ 2.16· 10-' •• 

1000·0.16· 4.\ 

• 

Barcha stvorlar F< 2.92 bo'igani uchun, unda oqimning nisbiy 
loyqaligini (10.81) formula bo'yicha aniqlaymiz. Cho'kindilar 
oqimining yuklamasini (l0.8S) formulasi bo'yicha bilib olamiz. 
Stvorlarda cho'kindilaming o'rtacha gidravlik yirikligini (l0.84) 
formula bo'yicha topamiz. Hisoblaming barcha natijalari 10.10-
jadvalda keltirilgan. ladval ma'lumotlariga asosan p. - 1(/) egri chizig'i 
qurilgan (1 0.8-rasm). 

418 



TiadirgicbalDI gldravUk bilobi Jadv.1i 
J O. J O-jadval 

0,367 I_O,16U-1.J = lP .. ).t" 
(p .... ). t.P .. ).-.' 5-4£" .1,. ., 

1cgI",1.", ". , F F7f] 1cgI", P. 

'" P. 1 IqV",J ..... ",mls 
mls 

10 0,000 1,000 4,10 10,45 1,00 10,45 2,550 

100 0,216 0,130 0,870 3,57 9,05 1,52 5,95 1,668 

200 0,432 0,210 0,790 3,24 8,25 1,84 4,46 1,425 

400 0,864 0,333 0,667 2,74 6,98 2,33 2,99 1,090 

600 1,296 0,435 0,565 2,32 5,91 2,74 2,16 0,932 

702 1,515 0,485 0,515 2,11 5,37 2,94 1,82 0,863 

800 1,7211' 0,528 0,472 1,94 4,95 3,12 1,59 0,818 

1000 2,160 
0,

615
1 

0,385 1,58 4,02 3,46 1,16 0,736 

1200 2,592 0,693 0,307 1,26 3,21 3,n 0,85 0,675 

Yu.A.Ibod-Zoda va Cb.G.Nuriyev uslubi bo'yicb. tladirgicboi 
gidravlik bisoblasb. Gidravlik yiriklikning maksimal u_, va minimal u, 
qiymatlarini bevosita cho'kindilar tarkibi fraksiyasini tahlil qilib 
o'matish afzal. 

Agar loyqada mexanik tarkibi bo'yicha loyqani eng chegaraviy 
fraksiyalari oqimining umumiy loyqaIigini 5% dan oshmasa, unda 
yetarlicha aniqlik bilan chegaraviy gidravlik yiriklik qiymatlarini eng 
kichikroq zarralari uchun fraksiyaning yuqori chegarasiga, eng kattaroq 
zarralar uchun esa - quyi chegarasiga mos keladi deb qabul qilish 
murnkin. Bunda u_,va u, qiymatlarini aniqlash (10.49) va (10.50) 
formulalari bilan hisoblash irnkoniyati mavjud. 

Cho'kindilami doimiy egri chiziqli taqsimlanishida boshlang'ich 
lolyqaligi c" ni (10.51) formula bo'yicha aniqlanadi. Oqimning 
boshlang'ich loyqaligida cho'kindilami o'rtacha gidravlik yirikligi u. ni 
(10.52) fonnula bo'yicha aniqlanadi. 

Oqimning kritik loyqaligi (P .. ) (10.58) formula bo'yicha aniqlanadi. 
Agar oqimning ortiqcha loyqaligining eng kichik gidravlik yiriklik 
qiymati u, dan kichik bo'lsa, unda P .. = (P.). (10.53) formula bo'yicha 

hisoblanadi. 
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Tindirgichdan chiqayotgan oqimning hisobiy loyqaligi (10.53). 
(l3.54)va (13.55) fottnu1alaridan foydalanib (10.56) ifoda bo'yicha 
o'matiladi. 

Tindirgich uzunligi 

L= P.-p ... . m . 
p .. -p., ... 

(10.86) 

Tindirgich uzunligi bo'yicha loyqalikning o'zgarish hisobi quyidagi 
tenglarnadan aniqlanadi: 

'- ) P. -p., SH 11' .... =--_._+p • SH ... 
-+l, u. 

(10.87) 

u. 

Bu formulada, p.- tindirgichga kirishda oqim loyqaligi, kg/ml; P.,

tindirgichdagi oqimning kritik loyqaligi, kg/m l
; p ... - tindirgichdan 

chiqishda oqim loyqaligi, kg/ml; (P ... ), - tindirgich boshidan L,maso

fagacha oqim loyqaligi, kg/ml;.9- tindirgichda oqimning o'rtacha 
tezligi, mls; u. - boshlang'ich oqim loyqaligida cho'kindilaming 
o'rtacha gidravlik yirikligi, mls; H- tindirgichda suv oqimining o'rtacha 
chuqurligi, m. 

S-masala. Oldingi misolda berilgan ma'iumotiar bo'yicha lbod-Zeda-Nuriyev 
uslubi bo'yicha tindirich uzunligi aniqlansin. 

(10.49) va (10.50) formulalari bo'yicha chegaraviy gidravlik yiriklik 
hisoblangan: v •• , =30 .... ,.=0.00./.; v, :0.OO~7 ..... 1.=O,OOOOO57 .. I., 

(10.51) formula bo'yicha cho'kindilaming doimiy loyqalik qiymati 
'. = O,S44kg 1 m' . 

Oqimning,hoshlang'ich loyqaligida cho'kindilami o'rtacha gidravlik 
yirikligi (10.52) formula bo'yicha u. = 0.00 I 98m I • . 

Tindirgichdan chiqishda (10.58) formula bo'yicha hisoblangan 
oqimning kritik loyqaligi, P., _ o.mlgl.'. 

(10.54), (10.55), (10.53) va (10.56) formulalar bo'yicha 
tindirgichdan chiqishda oqimning hisobiy loyqaligi, p .. -1,32 .. '.'. 

Tindirgich uzunligi 
I. _ 4,1- 2,32 . ~ _ '72.0 ... 

2,32 - 0,477 0.00198 
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(10.52) fonnula bo'yicha cho'kindilar cho'kishining o'zgarish 
hisobi bajarilgan. Hisob natijalari quyida keltirilgan: 

L, .• , . 1200 
IP .... ) •• , .. ' .... 1,67 

Jadval ma'iumotlari bo'yicha egri chiziqli grafigini quramiz 
(10.8-rasm). 

Sug'orub tizimlardagi tiadirgicblarning gidravlik bisoblari 
natij.larini taqqoslasb. Ko'pgina mualliflarning turlicha llslublari 
bo'yicha topilgan tindirgichlar uzunligi (masalan, A.G.Xachatryan 
uslubi bo'yicha I 100m; A.N.Gostunskiy uslubi bo'yicha 220m; 
F.Sh.Muharnedjonov uslubi bo'yich 700m; Yu.A.lbad-Zoda 
Ch.G.Nuriyev t:,;lubi bo'yicha 572m) bir- biridan tubdan farq qiladi. 
Buning sababi sifatida hisoblaming barcha uslublarida kamera uzunligi 
oqimining .. hiqish joyidagi hisobiy loyqaligi P"", ni funksiyasi deb 
qaralishi kerak, p.... ning qiymati esa himoya qilinayotgan kanall.:lfIli 
o'tkazish qobiliyatiga bog'liq holda turli xii tekshirilmagan fonnulalar 
bilan aniqlanadi. 

10.8-rasmda ko'rinib turibdiki, qarab chiqilayotgan uslublar 
bo'yicha oqimni tindirish dinamikasi, ayniqsa 600m gacha uchastkada 
bir-biriga yaqin. Umumiy ko'rinishga faqat A.N.Gostunskiy uslubi 
bo'yicha topilgan egri chiziq P"", = f(/} kelmay turibdi. Mual\aq loyqa 

zarralarini boshqa mexanik tarkibida P"'" = (I) egri chiziqlarini o'zaro 
joylashuvi ma'lum darajada o'zgarishi mumkin, ammo yuqorida aylib 
o'tilgan xossa saqlanib qoladi. 

Agar oqimning tindirgichdan chiqishdagi loyqaligini nisbatan 
foizlarda belgilasak (aytaylik p .... = O.7P., ya'ni loyihalash amaliyotida 

ko'p uchraydigan tin ish darajasini 30% ga teng deb olsak), u holda 
tindirgichning quyidagi uzunliklariga ega bo'lamiz: A.G.Xachatryan 
uslubi bo'yicha - 345m; F.Sh.Muhamedjonov bO'yicha - 325m; 
Yu.A.lbod-Zoda - Ch.G.Nuriyev uslubi bo'yicha - 300m. Natijalar 
deyarli bir-biriga yaqin. 

Keyingi yillarda loyihalash amaliyotida A.G.Xachatryan va 
F.Sh.Muhamedjonov uslublari ko'proq qo'l\anilmoqda. lkkinchi uslub 
birinchisiga nisbatan oddiyroq, lekin biroz mavqumligi bilan ajralib 
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turadi. Yu.A.lbod-Zoda - Ch.G.Nuriyevlaming yangi uslubi o'zining 
sodda va aniqligi bilan yetiborga molik. 

A.N.Gostunskiyning N.F.Svetikova qo'shimchalari bilan to'ldiril
gao uslubi qo'llanilishi sohasi cheklangan, chunki ko'pgina hollarda 
parametr p ning qiymatlari hisobiy jadvallar va grafiklarda belgilangan 
qiymatlar chegarasidan chiqishga to'g'ri keladi, ularsiz esa hisoblar o'ta 
murakkab va katta hajmga ega bo'ladi. 

Noont savollari: 

I. Tindirgichlar haqida ma'lumot bering. 
2. Davriy yuviladigan tindirgichlar hisobi qanday bajariladi? 
3. Davriy yuviladigan tindirgich asosiy o'lchamlarini aniq!ashga 

misol keltiring. 
4. Davriy yuviladigan tindirgichni loyqa bosishga hisoblash qanday 

amalga oshiriladi? 
S. Uzluksiz gidravlik yuviladigan tindirgich hisobini bajarishda 

qaysi parametrlar inobatga olinadi? 
6. Uzluksiz gidravlik yuviladigan tindirgichning asosiy o'lcham

larini aniqlab ko'rsating. 
7. Sug'orish tizimiardagi tindirgichlarni loyihalash va hisoblash 

nimalarga bog'liq? 
8. A.G.Xachatryan uslubi bo'yicha tindirgichning gidravlik hisobini 

bajarib ko'rsating. 
9. Tindigichning gidravlik hisobini F.Sh.Muhammedjonov usuli 

bo'yicha bajarilishini tushuntiring. 
10. Yu.A.lbod-Zoda uslubi bo'yicha tindirgichni gidravlik hisobi 

qanday bajariladi? 
II. Sug'orish tizimlaridagi tindirgichlarning gidravlik hisoblar 

natijalarini taqqoslab ko'rsating. 
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