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KIRlSH 

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti LA. Karimov 
yil 7- yanvarida kenr saylovchiluri bilan 
uchrashuvda so'zlagan nutqida shunday dcgan edi: {,Hozirda 
Toshkent shahri turar joy fondida 9 260 ta ko'p 
qnvatli binolar mavjlld. Ularning 60 % idan ortiqrog'j va 
undan ko'proq yil avval quri1gan va kapital ta'mirlashga muhtoj. 

yillarda uch yaqin ko'p qavatli to·liq 
ta'mirdan chiqarildi. Har yili o'rtacha 500 ta ko'p qavatli 
ta'mirlanmoqda. Ammo 2 m 100 ta ko'p qavarli 
uylar la'mi mUhtojl olsak. bu sohadagi 
keskin kuchaylirish kerakligi <:lyon ladh>. 

Hozirgi yashash fondini saqlash, binolarni ularua 
yashab turgan kishilarning muttasil borayotgan chtiyoj
lariga maksimal darajada muvofiqlashtirish masalasi kO'ndalang 
luribdi. Bllning agar texnik ekspluaratsiya darajasini 
o'sib borayotgan talablarga biroz bo'lsa-da yaqinlasl1tirish 
imkoni bo lsa ham ammo turar joy binoiarining 
rekonstruksiyasini tashkil etish bu yo'nalishda ishlarni tashkil 

keskin choralar rilish i lalab qiladi. Yashash 
binolarini rekonstruksiyalash hajmlari katta. Hozirgi kunda 
1946-1970- yillarda qurilgan butun LUrar fondini rckollst-
ruksiya lozim. 

Shu yillarda qurilgan kam qavatli va ko'p qavatli uylar. 
g'isht va panel uylarning hammasi rckonstruksiyani ralab qiladi. 

Shunday ekan. yashash fondining borishi bilan 
uni ta'mirlash va rekonstruksiya qilishga Igan ehr ham 
ortib 

O'zbekiston Respublikasi i I.A. Karimovlling ka-
pital qurilishda iqtisodiy islohoHarni chilqu'rlashtirishga qara
tilgan «O'zbekiston Respublikasida arxitektma va shaharsozlikni 
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yanada takomillashtirish chora-tadbirlari risida»gi 2000-
yil aprcl farmoniga muYofiq ura, loyihalash vn 
qurilish faoliyatining darajasi va sifatini Y<.lxshilash, bu sohadagi 
ishlarning isodiy samaradorl Ili Irish maqsadida 
shaharlar hamda aholi rurar joylarini zamonaviy shaharsozlik 
talab!arigajavob beradigan kompleks rivojlanishini ta'minlash 
ustida ancha ishlar olib borilmoqda. 

Mavjud fondini saqlash va undan foydalanish, 
shuningdek, cski yashash binolarini qayta loyihalab rckonst-
ruksiya qilish, modernizatsiyalash va kapital hamda 
shu yo'l bilan ularni zamonaviy qulay yashash va 
standartlariga yaqinlashtirish muammolmi katla ahamiyat kasb 
etadi. 

Yashash fondidan samarali foydalanish va uni saqlash 
yo'lidagi talablarni borishi bu sohadagi iqtisodiy [shlar 
darajasini oshirishni, moliyaviy, moddiy va mehnat 
rcsurslarini ri rejaiashtirish va ulanJan samarali t()yda
lanishni ham talab qiladi. 

Yashash fondining rckonstruksiyasi, modcrnizatsiyasi va 
kapital ta'mirlanishi tarixan tarkih topgan shahar rayonlarini 

ruksiyasi bilan uzviy hog'liqltkda olib borilmoqda. Bu 
ishlar ko'p li tizimni tashkil et bunda loyihaviy 
yechimlar sotsial, iqtisodiy, arxitektu va ekoJogik 
jihatlar bilan birlashib ketadi. Bu shahar a holisining turar joyga 
bo'lgan zamonaviy ehtiyojlarini kompleks hal qilish maqsadga 
muvofiqdir, chunki kishilarning yashash, hordiq chiqarish, 

qilisl1 sharoitlarini pirovard natijada moddiy 
va ma'naviy ishlab chiqarish sohasida katta samara bcradi. 

Ushbu kursning maqsadi bo'lg'lIsi mutaxassislarga binolar 
va inshootlarni rekonstruksiya qilish, modernizatsiyalash, 
kapital ta' rlashni texnologik jarayonlari biltm har 
tomonlama tanishtirishdan iborat. 

Mavjud yashash fondi texnik holatiga, uning jismoniy va 
ma'naviy eskirishiga turli omillarning kO'rsatadiganta'sirini 
har tomonlama hisobga olish lozim. Bunda turli davrlarda 
qurilgan shahar yashash fondining umumiy holatini puxta 
tadqiq etish, tayanch yashash fondi va undan istiqbolda 
foydalanish imkoniyatlarini baholash, qurib bo'lingan turar 
joy rayonlarini rekonstmksiya qilish jarayonida buzilishi kerak 
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bo'lgan kam qiymatli va noqulay bi i aniqlasll talah 
qilinadi. Bu layanch yashasll uzoq kclajakka 

qolish va undan foydalanish hamda uning XiLI1Hl! 

muddatlarini Irish imkoniyatlarini ilmiy iqbollasl1 
lIslublarinl ishlab chiqish ham lozim. Turli davrlarda qurilgall 
yashash binolariningjismoniy va ma' cskirishining oldim 
oUsh bo'yicha legis]lli nazariy ega bo'l ham 

muhimd 
Turar joy kapital ta irlashga oid 

va ko'p tarmoqli ishlar industrial uslublarni hoicia 
yangi asosda amalga oshirilmog'i lozim. 

Bu lIslublar yuqori i loyihaviy-smeta huliarlarining o'z 
vtlqtida ish lab chiqi ni, kompleks mexanizatsiyn!ash va 
avtomatbshtirishdan maksimal darajada foydalanishni, 

texnoJogik kartalar va Imni bajarish :lsosicb 
bajarilishini I etishni qiladi. 

ta'mirlash paytida bajariladigal1 ishlarn g'oyal 
ll1urakkabligiga qaramay, hozirgacha obycktlarda btta I11cl111<.11 

sarfi bilan bog'liq ta'mirlash-qurilisl1 ishlarini bajarish [c.'wo
yetarli dmajada joriy qilinmayapri. 

Ushbu o'quv qo'lIanmada kapital ta'mi oid (.lsosiy 
is'hlarni bajarish tcxnologiyasi keltirilgan. Uni birinchi bobida 
quriJish-ta'mirlash ishlarini tashkil ctishni llmumiy ta-

ikkincl1i bobda kapit<lI ta'mirlash texnologiyasi va 
I etish , uchinchi asoslm va puxta 

!Iari va L1sullari aks rildi. To'rlillch], beshinchi. 
nchi boblari 1ll0S r~lvishda L orayop-

ra'mirl~lsh, . pardozlush 
amalga oshirish va f~lSadlami 



I BOB. QURllISH-TA'MIRLASH aSHLARINI 
TASHKll ETISHNING UMUMIY TAMOYllLARI 

1 . 1. Umumiy qoidalar 

Turar joy binolari ularning vazifasi va rejalashtirilishiga 
ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi: 

kvartira turidagi uylar; 
- mehmonxona turidagi uylar; 
- uy-pansionatlar; 
- yotoqxona binoJari. 
Ko'rsatib o'tiigan har bir binD turi rejaviy yechimlar va 

uskunalarning joylashuviga qarab o'ziga xos xususiyatlarga 
bo'ladi. Tumr joy binosi tarkibiga qurilishning o'zidan 

tashqari yana binD ichidagi barcha kommunikatsiyalar 
isitish tizimi, ichki vodoprovod va issiq suv ta'minoti tizimi, 
gazoprovo-d, kanalizatsiya, elektrotexnika va kuchsiz tok 
tizimi, ventilyatsiya qurilmalari, liftlar va sanitariya-texnika 
asbob-uskunalari kiradi. 

Qavatliligiga qarab turar joy binolari quyidagi guruhlarga 
bo'linadi: 

a) kam qavatli (\ qavat); 
b) o'rtacha qavat[i qavat, liftsiz); 
d) ko'p qavatli qavat, Hftli); 
e) baland uylar (9 qavatdan ortiq, liftli). 
Loyihaviy belgisiga ko'ra guruhlariga mansub turar 

joy uylari seksiyali, koridorJi, bo'ladi. 
Kvartira turidagi turar joy uyining loyihaviy birligi 

kvartiradir. Kvartira tarkibiga tmar joy xonalari, oshxona, 
sanitariya uzeli (vannaxona va hojatxona) va dahliz kiradi. 
Kvartiralar xonaiarning soniga qarab ajratiladi: bir, ikki, uch, 
to'rt, besh va undan ortiq xonali. Yashash xonalari turar joy 
maydonini tashkil qiJadi; oshxona, sanitariya tuguni, 
kiraverish yordamchi maydonga kiradi. Turar joy va 
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yordamchi mnydonlar indisi umumiy (f<)ydali) maydolllli 
tashkil qiladi. 

Kvaniralarning umumiy (fbydati) maylloniga pasayuvelli 
koeffitsiyent bilan olinadigan xona-Iodjiyalar 
va balkonlarning maydoni ham 

Fundamentlar, devorlar va orayopmalar material 
qarab, kapitallik darajasiga ra turar joy uylari 6 gu 
bo'linadi (1.1- jadvaJ). 

Kapitallik 
bo'yicha 
binolar 
gumhi 

I 

11 

III 

IV 

V 

VI 
~ 

Turar joy uylarining o'rtacha me 'yoriy 
xizmal muddatlari 

Tavsiflari 

Maxsus kapital toshli uylar: fun(Jamentlari 
loshdan va betondan, devorlari toshdan 
(g'ishldan) va yirik blokli, orayopmalar lemir-
betondan. 
Oddly loshli uytar: fundamenllari tosfldan, 
dcvorlari toshdan (g'ishtdan) yoki aralasll 
(yog'och va lemir-beton), shuningdck. metall 
balkalar bo'ylab losh gumbazlL 
Yengillashllrilgan loshll uylar: tundamenllan 
toshdan va betondall, devorlari 
yengillashlirilgan g'ishllermasl, shlakoblok va 
rakushechnikdan, orayopmalar metall oalkalar 
bo'ylab yog'och, temir-beton yaki toshoan. 
Yog'och, aralash, xomaki uylar: fundamcnltari 
lentasimon, xarsangloshll, devorlari YOg'OCll' 
dan va araiash (qishl va xomakl, 
orayopmalar yogochdan. 
Yig'ma-shchiUi, karkasli, paxsa, ::lomonll va 
faxverksimon uylar: fundamenllari yog'och 
stullarda yoki xarsanglosl111 ustunlarrla, 
devorlari karkasli, paxsa va b. orayopmalar 
yog'ocl1dan. 
Karkas-Qamishll va boshqa y(mgillashlinlgan 
konslruksiyali uylar. 

1./-

O'rtacha 
xizmat 

ko'rsatish 
muddati 

(yil) 

50 

125 

100 

50 

30 

15 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
Ko'p elementli murakkab sifatic1a qaraladig:lI1 

rurar joy binosida uni qolgan bare elementlari \ilma-
xiI materiallardan 111 rufayJi, turli mustn mlik 
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zaxira~iga va xizmat muddatiga ega bo'ladi. I jadvalda 
murakkab konstruktiv mentlarning rtacha xizmat 
muddatlari hamda ularning binoni qayta tiklash qiymatidagi 
solishti rma og' i r1igi kelti ri Igan. 

navbatida, murakkab 
elementlar va hatto ularning aloh 

tarklbidagi oddly 
detallari ham moddiy 

qiymatga ega. .' 
Me'yoriy xizmat muddati davomida binoning konstruktiv 

ishonchlil , but I ni hamda un! o'z funksionaJ 
ni bajarishni minlash UChUll, uning dastlabk 

umumiy ko'rinishini o'zgarti n holda, ko'pchilik 
murakkab e1ementlarini o'zgartirishga. ulardan ayrimlarini 
esa bir necha marta o'zgartirishga to'g'ri 

Oddly, hatto turdosh va bir turdagi elementlarni 
mustahkamligi, ishonchliligi ko'p jihatdan materiallarning 

labki xususi lari, qurilish ishlarini si i va 
ekspluatatsiya qilish shart-shal'Oitlariga bog'liq. Shu sababli 
binoning elementlari hosH qjlgan yaxlit murakkab 
konstruktiv clementini almashtirish muddatlaridan oldinroq 
uning r qismini almashtirishga ri keladi. Bundan 
tashqari ayrim oddiy elementlarning o'rtacha xizmat muddati 

turib, ularni to'tiq almashtirmasdan, balki ayrim 
ishdan ...:hiqqan detallarini almashtirish yo'U bilan ta'mirlash 
zarurati ( 1.2- jadval). 

Radd nazariyasi bo'yicha ishlan 
vu turar joy binolaridan foydalanish tajribasi asosida ishlab 
chiqilgan me'yoriy hujjatla a turar joy va moat 
binolarining ishlarni bajarish loyihasi ([Bl) tizimi joriy 
ctilgan bo'j bu tizim eskirib ishdan chiqqan elementlarm, 
ular eskirish va butunlay ishdan chiqish, yemirilish 

yetmasdan turib, almashti bo'yicha reja 
asosidagi ta'mirlash ishlarini tutadi. 

tlzlmning vazifasi turar joy fondini kompleks 
qayta ish lab chiqarish sifa olib qaraiadigan kapital 
ta'mirlash paytida davlat moliya, moddiy va mehnat 
resurslaridan maqsadga muvoliq foydalanishni ta'minlashdan 
iborat. 
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Konstruktiv 
elementlaming 

nomlari 

FundamentJar. 

Devorlar. 

to Tom. 

Pollar. 

Darchalar. 

Pardozlar. 

Santexnika. 

Boshqalar. 

turar binolari kODstruktiv elcmentlal XAzmat muddatlari 

15 ming m 3 

orayopmali uylar 

suratida 
solishtirma 

125/10 

50/2 

45/12 

15/16 

25/13 

% larda 

to'rt qavalll toshli binolar 

mansub 
orayopmali 

uylar 

100/26 

6019 

50{7 

45/13 

15/18 

25/14 

2S{7 

xizmat muddati 

3 ming m 3 

bo'lgan qavatli 
yog' och uylar 

50/3 

50125 

50/10 

30/5 

30/16 

25/12 

esa f1 



Qayta ish lab chiqarish tizi III ida kapital ta'mirla::;h 
jarayonini o'zlashtirib olishni osonlashtirish maqsadicJa yangi 

n uyni ko'rib iz. Agar binoni barcha 
ktiv elementlarining mustahkamligi boo 

uni tashkiJ q elementlarni 
o'zaro binoning umumiy me'yoriy 

muddati davomida ayrim elementlarni almasilHdsllga 
ham bo'lmas edi. 
muddat oxirida butun binoning barcha nrlar! 

bir paytcla chegaraviy eskirish darajasiga yetishi bi lan u buzl!> 
tash bo'lar edi. Natijada yashash fondL 

lad kamayib ketgan hamda lIni to'liq to'ldi 
uchun buzilgan binoning va hajmiga 
qu m bo'lar I. iurar joy fondini 

lab chiqarilishi chcgafi;lviy jisl110niy 
yetgan va buzib tashlangan uylar o'm ulnrga 

yangilarini qurish yo'li bilan bu kalllollladni to'ldirisl1 
tushun I. 

nstruksiyalar va uskunalarning alohida qismlari 
eskirishi va yemirilishi bilan l10lda ulami a 
yoki tiklashga kapital rlash deyiladi. 

noni alohida q va elementlarini (11111(1511 

rajasiga ko'ra I ta'mirlash 3 rll 
bo'linadi. 

I, Ayrim to'suvchi konstruksiyalar, l11uhandislik mJari. 
tashqi obodonchilik elememlarining eskirishini bartaraf et 
Ishlar, odatda, binodan ish to'xtatilmay turib 
bajarilishi mumkin. 

r yo'la birinchi 
ko'taruvchi 

ham lU 

i ta'mirlash 
rish yo'li bilan ularmng eskirishim bart:lnlI 

mirlash-quril ishlarini bajarishda, oclillda, 
binoning uning ta'mirlanayotgan ayrim sekslyaiarinl 
ekspluatatsiyasi vaqtincha to'xtatiladi. 

3. Yuk ko'taruvchi konstruksi larni ng eski rishi 11 i 
orayopmalarni to'liq almasht hold a bartaraf er' 
Bunday ishlarni bajarish uchun butun binD till 1 
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ta'mirlanayotgan qismlaridan foydalanish butunlay to'xtatib 
turiladi. 

Turar joy uyining modernizatsiyasi dcganda, kvartiralarni 
qayta rejalashtirib, tegishli darajaga yetknzadigan kapital 
ta'mirlash tushuniladi. 

Turar joy uyining rekonstruksiyasi deganda, binD 
gabaritlarini o'zgartirish (ustqurma va yonqurmalar), shu
ningdek, butun binD yoki uning ayrim qismlarining vazifasini 
o'zgartirish bilan bog'liq qayta qurishlar kechadigan kapital 
ta'mirlash tllshllniladi. 

Binoning modernizatsiyasi va rekonstruksiyasi kapital 
ta'mirlashning har lIchala guruhida amalga oshirilishi 
mumkin. 

1.2. Kapital ta'mirlash obyektlariga 
bo'lgan binolarga talablar 

Har qanday binD funksionaI, texnikaviy, iqtisodiy 
va arxitektura-badiiy talablarga maksimal darajada javob 
berishi lozim. Loyihaviy yechimning funksional maqsadga 
muvofiq talabi deganda, binD xonalarining bu 
kechayotgan jarayonlarga maksimal darajada muvofiq kelishi 
tushuniladi. 

Atrof-muhit parametriari, ya'ni binD xonaiarining 
gabaritlari (ular vazifalariga muvofiq holda belgilanadi), 
havo muhitining ho\ati, yorug'lik rejimi QMQ va SHNQ 
tomonidan har bir binD uchun alohida belgilanadi. 

Loyihaviy yechimning tcxnik jihatdan maqsadga 
muvofiqligi tatabi deganda, binD konstruksiyalarining quriJish 
mexanikasi, qurilish qonunlariga to'la mos holda 
bajarilishi ko'zda tutiladi. 

Iqtisodiy maqsadga muvofiqlik deganda, funksional va 
tex~ik masalalarni hat qilishdajamiyatning haqiqiy ehtiyojlari 
va imkoniyatlaridan kelib chiqish lozimligi tushuniladi. 

Arxitektura-badiiy talablar deganda, binoni tashqi va 
ichki ko'rinishini belgilaydigan hajmlar va interyer (ichki 
bezak) uning vazifasidan kelib chiqishi lozimligi tushuniladi. 
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1.3. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. 
Ta'mirlash ishlarining tasnifi 

r joy binolarini ka ta' n ko'zlanadlg(]n 
maqsad, binolarni qismlari bUlLIl1 konSl-

ruksiyalari va lIskul1alarining Gskirishi va yemirilishi (jismoniy 
bilan liq holda ubrni almashtirish yoki qayta 

tiklash, shuningdek, binola qulaylik darajasini oshinsh 
maqsadida eskirishini bartaraf etishdan iborat. 

uylarining uatatsiyasi jarayoll III 

konstruktiv elementlar. ayrim ishlar va mul1andislik 
uskunalarining jismonan eskirishi vaq\ ji hatdan r \1 i 
bo 'lmay, materiallarn i xususiym I ari. ulardan I(YyUaInIl 

shart-sharoitlariga !iq. Shuning uchul1 r, Ularllll 

konslruktiv va muhandislik uskunalannillg XI/till!! 

mudd,lllari ham vaqt jihaldan rtlrlicl1adir. Toshdan quri !1 

uylarda fundmncntiar, devorlar va yonmuydigan orayopIYl"l:;r 
uzoq xizmat muddatlariga 

Sllu kO'fa loshdan qurilgall lurarjoy uyiarini 
kapitai ta'miri paytida konstruktiv almasllliri 
layotganda, xizmat muddutlari fundament va clevorlarni 
xizmat l11uddatlariga yaqin keJadigan umrboqiylikka ~g;i 

material tanlanishi lozim. 
Turar joy binolarinil1g ma'naviy cskirishj 

quyidagilnr ttlshuni!acii: kvaniralarni ura-re.i(liash 
yechimlari zamonaviy talabJarga bermasligi; mav.iud 
muhandislik llskunasini nomuvofiqligi; rural' J Y 
kvartHl1arining zich qurilganligi hamda ulam ,Ir!j 

obodonlashtililmaganl 'va h k. 
fqti iy va 11l1lhand ik nllqtai nazaridan mmu 

binoni ham birdek komple kapilal ta'mirdal1 o'tkazi!" 
maqsadga muvofiq emas. Turarioy binosini komplcks 
ta'mirg;:1 belgilashda bpital devorJar va fundamtntlarni 
holatlari hal qiluvchi omi! bo'lib qiladi. Yd'ni. bUlld,l 
devorlar va fLll1dnmenilarni texll holatlari qOIl r: 
darajada bO'hshi, ular faqm qisman kuchaytirishru yoki a)TIIJ, 

uchastkalarigina qayta riklashni ta qilishi lozim. Bund;l\ 
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hollarda fundamentlar va devorlarning jismoniy rishi 30 
% dan. butun bino bo'yicha eskirish 60 <.Inn oshmasligi 
kerak. 

Shaharni rivoj!antirishning bosh rejasi bo'yicha istiqbolga 
qoldirilayotgan qinunati baiand bo' toshdan 
ko'p qavatli binolarni kompleks ta'mirlash paytida 
yuqori darajadagi qulaylik ko'zda lutilmog'i lozim. Ularning 
rekonstruksiyasi sotsial, shaharsozlik, iqtisodiy va texnik 
jihatdan paysalga solib bo'lmaydigan vazifadir. 

1.4. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish 
ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot 

Qurilish nihoyatda keng tarmoqli ish lab chiqarish sohasi 
bo'lib, u binolar va inshootlarni qurish, ularni ta'mirlash va 
rekonstruksiya qilish, shuningdek, qismlarga ajratish va 
joydan-joyga ko'chirish jarayonJarini ichiga oladi. 

Qurilish jarayonlari deb, qurilish maydonchasi doirasida 
amalga oshiriladigan ishlab chiqarish jarayonlariga aytiladi 
(masalan, tuproq ekskavatsiyasi, yig'ma konstruksiyalar 
montaji, devorlarni suvash, bO'yash vu h.k.). Har qanday 
qurilish jarayonida tegishli mchnal qurollari va ashyolari 

lIanadi. 
Mehnat ashyoladga qurilish materiallali (losh, po'lat, 

oyna va b.), yarimfabrikatlar (beton, qorishma), detallar vu 
buyumlar (karkas elementlari, deraza va eshik bloklari), 
tayyor konstruksiyalar (starapil fermalari va ko'priksimon 
fermala .. , ustunlar, to'sinlar va b.) kiradi. Mehnat quroHari, 
ya'ni qurilish mashinala qo'l vu mexanizatsiyalashgan 
asboblar yordamida ishchilar mehnat ashyolariga ta'sir 
ko'rsatadilar. 

Qurilishda, shuningdek, yordamchi qurilma va 
moslamalar ham qo' Hanad i. Yordamch i qurilmalar 
ishchilarni hamda mehnat ashyolari vu quroJlarining 

zarur holatini ta'minlash uchun mO'ljallangan. utar 
tarkibiga havozalar, podmostlar va h.k. kiradi. Masalan, binD 
karkasini yig'ishda qo'llanadigun prichalkalar, qatoraJar, 
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konduktorlar mahsulotga talabdagi 
va o'lchamlarni uehun xizmat qiladi. 

Qo'lIanadigan qurilish mahsulotining miqdori muayyall 
o'lchov birliklarida (donalab, kub va kvadrat metrlar va h.k.) 
ifodalanadi. Ushbu mahsulot sifati loyiha talablari va 
si1anlarga javob berishi m. 

Bajarilish murakkabligiga qarab qurilishjarayonlari ishehi 
operatsiyalar, oddiy va murakkab (kompleks) ishehi jarayon
larga bo'linadi. 

Ishchi operalsiyasi deb, bir xildagi melmat ashyolari vu 
qurollari, materiallar va detailar, mashillalar, asboblar va 
moslamalar yordamida doimiy ishehilar tarkibi tomonidan 
bajari n texnologik jihatdan bir turdagi va tashkiliy 
jihatdan bo'linmas qurilish jarayoni elementiga aytiladi. 

Har bir operatsiya ishelli usullardan tarkib topadi, har 
ishehi ,o'z navbatida, hi harakatlarga bo'linadi. 
Ishehi operatsiyani bitta ishehi yoki hamjihatlikda amal 

qilayotgan ishehilar guruhi zveno bajarishi l11umkin. 
Ishchi (oddiy) jarayon ,bitta ishehi yoki bitta 

bajaruvehi tarkibi (zveno, brigada) tomonidan bajarila
d n texnologik jihatdan o'zaro langan ishehi 
operalsiyaiar majmuiga aytiladi (masalan, bloklar montaji. 
panelli orayopmalarni yig' 

Murakkah (komp/eks) jarayon tashkiliy jihatdan 
o'zaro langan hamda natijada \axlit va tugal mahsulot 
birligini ish/ab ehiqarishga qaratilg & ishchi jar:1yonlarning 
m muiga aytiladi. Masalan, lIlonolit temir- ton 
konstruksiyalarni ko'tarish, yig'ma konstruksiyalarni l11ol1laj 
qilish kabi qurilishjarayonlari kompJeksjarayonlarga kiradi. 

Texnologik lariga ko'ra qurilish jarayonlari tayyorlov, 
transpol1 va montaj-joylashtirish jarayonla bo'linadi. 

Tayyorlov jarayonlari qurilish mahsulotlari va yarim 
fabrikatlarni (beton qorishmasi, qorishma, armatl,lra, 
detallar va konstruksiyalar) tayyorlash yoki ularning tayyorlik 
darajasini oshirish, shuningdek, konstruksiyalar elementlarini 
yiriklasht uehun mo'ljallangan. Bu jarayonla(, odatda, 

isoslashtirilgan korxonalarda bajariladi. 

14 



Umumiy quriIish va texnologik transpol1 tomonidan 
ama\ga oshiriladigan transport jarayon\ari ikki guruhga 
bo'linadi. Birinchi guruhga materiallar va buyumlarning 
qurilish maydonchasi omborlariga yoki montaj kraniga 
yetkazib berilishi kirsa, ikkinchi guruhga ularning bevosita 
ish joylariga yetkazib berilishi kiradi. I kkinchi guruhga 
mansub transport jarayonlari hamma vaqt montaj joylash
tirish ishlan bilan oshiriladi hamda binolar 
qurilishi texnologiyasining tarkibiy qismi bo'lib xizmat 
qiladi. 

Obyekt qurilishi paytida bajariladigan montaj joylashtirish 
ja rayon lari mehnal ashyolarini qayta ishlash, shaklini yoki 
holatini 0' rishdan iborat bo'lib, bun natijasida 
yakunlovchi mahslIlot o'laroq bino yoki inshootning aJohida 
qismlari keladi. 

Montaj-joylashtirish jarayonlari asosiy (devorlarni terish, 
konstruksiyalar mOlltaji, pardozlash ishlari) va yordamchi 
(podmostlarni qurish, opalubkalarni o'rnatish) bo'lishi 
mumkin. Kotlovanlarni qazish, fundamentlar, devorlar, 
orayopmalar, tom yopmalarini va h.k. ko'tarish umumiy 
qurilish ishlariga kiradi, sanitariya-texnika tizimlarini 
bajarish, muhandislik tarmoqlarini o'tkazish, izolyatsiya 
qilish, uskunalar montaji va shu kabi boshqa ish!ar esa maxsus 
qurilish ishlariga mansubdir. 

Bajarilishiga ko'ra jarayonlar uzlu va uzuq-uzuq 
bo'ladi. U z I u k s i z jar a y 0 n larda (masalan, isht 
terish, montaj va boshqa ishlar) ish lab chiqarish operatsiyalari 
birin-ketin tez kechadi. Ularning davomiyUgi tashkiliy jihatlar 
bilan belgilanadi, xolos. U z u q-u z u q jarayonlarda esa 
qo'llanayotgan materiallar va texnologiyanillg o'ziga xosl 
(betonning saq\ab turilishi,suvoq, bo'yoq\arning qurishi va 
sh.k.) bilan bog'Hq holda tanaffuslar sodir bo'ladi. Uzuq
uzuq jarayolllar ishni cho'zib yuboradi, shulling uchul1 
bunday paytlarda iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq 
bo'lgan hollarda ular lIzluksiz almashtiriladi 
(qo'J suvoq qoplamaga, monolit konstruksiyalar yig'ma 
konstruksiyalarga ). 
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lshlab chiqarishdagi ahamiyatiga rab I V<I 

o'rindosh farqlanadL Yet a k ch I jarayonlar 
ishlab chiqarishning uzluksiz texnologik zanji kiradi. 
ularnihg davomiyligi esa obyekt qurilishi bilan Jiq butun 
siklning davomiyligilli belgHaydi. 0' r j n dos h jar a yn n 
lar yetakchi jamyonlar bilan amalga oshiriladi. 

Har bir qurilish jarayonini bajarilishi uchun ish 
joylarini lozim. 

IshjOyi shunday maydong(l aytiladiki, uning hududidll 
qlir'i"lisn jarayc)nida qatnasha 11 ishchilar faoliYlIl 
ko'rsatadi, mehnat ashyolari va qurollari, yordalllcl1r 
qurilmalar, moslamalar va mahsulol joylashtiriludi. Ish jcyi 
ish lab ciliqarish vositalarini joylashtirish va mehnat 
bog'1iq xatti-harakatlarni hech qanday qarshiJi 
uchun qulay hamda lar 
ta'minlashi 

Bitta ishchi yoki zvenoga ajratib beriladigan ucha~l k:1 
ho 'Unma (delyanka), butun brigadaga berilgan uchasrk:l 
qamrov (zaxvatka) deb ataladi. linma va qumrovl1l 
o'lchamlari ish frontini zveno yoki 

muddat davomida o'z vazifalarini qnl'l 
samaradorl va xavfsiz bajarishi lIchun yetarli shamitlarni 
ta'minlab darajada bo'lishi lozim. Bunda h:i 
muddat davomiyligi joydan-joyga o·taverib vaq[ yo'qol rn;lslik 
uchun yarim smenadan karn bO'!masligi kerak. 

Qurilish ishchilari 
Qurilish kasbi ( va 

ko'ra farqlanadi. 
K a s b bajarilayotgan qurilish jarayonlari bilall 

belgilanadi: betonchilar beton ishlarini, bO'yoqchilar bO'yash 
ishlarini va h.k. i. M u t Cl x ass i s I i k muaY'yan 
ish turi bo'yicha torroq ixtisosni Idiradi: masalan. 
lubkachi qimmatbaho ishlovchi lIS1a" 

duradgor va h.k. 
Qurilishni olib borish uchun rayyorgarligi wrli Jara.l;ld~1 

bo'lgan. ya'ni malakasi turlicha ishchilar lal,ill 
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qilinadi. Tarif koeffitsiyentlari bilan 
malakaviy bo'lib, bu 
biron ishchining stavkasi birinchi 
razryaddagi ng stavkasiga nisbatan qay 
yuqoriroq ekanini rsatadi. 

IV V Razryad I 
T arifkoeffitsiyenti I 

n 
1 , 1 

HI 
1,266 1,427 1,602 

razlyadlari <dshlar hamda qurinshda va 
bo'lgan ishchilar kasblari 

ma' lumot nomasi»da bayon 
Ma'lumotnomada yetmish bitta 

kasbining fi va keltirilgan hamda 
qilinadigan bilimlar va kasbiy ko'nikmalar hajmi 
ma'lumotlar Ularga ko'ra 
o'qiy olisl1i, texI101ogiyasini hamda uni 
tekshirisi1ga oid qoidalarni bilishi, xavfsizlik 
tallish bo'lishi, berilgan murakkablikdagi ishlarni 
va h.k. 

VI 
1,803 

Qurilish uchun kadr1arni tayyorlash o'quv 
yurtlarida amaJga oshiriladi.· Ishchilarning malakalarini 
oshirisl1 qurilish tashkilotlarida o'quv 
kombi maktablari, o'quv pllnktlari)da ularni 

olib boriladi. 
ratsional 

bir ishchi 
ni bajarishi talab qilinadi. 

qatnashuvini talab 
operatsiyalarni amalga oshirishda ikki-uch va 
kishidan iborat zvenolar tuziladi. 
harakatlari bir-biriga uyg'un bo'lishi lozim. 
ixtisoslashgan yoki kompleks brigadaJar tuzilib, 
VI bo'lgan tajribaJi ishchilardan 
brigadir boshchiHk qiJadi. 

Oddiy jarayonlarni bajarish uchun bitta kasbdagi yoki 
turdosh 25-30 kishidan iborat i x t i sos 1 a sh-
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b rig a d a lar Jam (parketchilar brigadasi. 
hilar asi, ularni tarkibiga gulqog'oz 

ishchilar ham kiradi va l1.k.), IxtisoslaslHirisil 
jarayonida xii qayta-qayta bajarilishi n<llijasida 

ishchilari muayyan kasb bo'yicha yuqori mabka V(l 

In bomdilar. 
bo'lad 11 k 0 111 pie k s' b r i-

gad a murakkab ja lami bajarishga mO'Uallangal1: 
isht devorJarni terish, yig'ma konstruksiyalarni mOnlaj qilish 

va h.k. 
KompJeks brigadai<lrni afzalligi shund,jki, ularl1l1lg 

ba nat natijalaridan birdek Illanfaatdor 
yuqori Jarajadagi hamjihatlik \';1 

masalan. aytaylik, yirik panelli 
i UChllll Ijallanganiari. turl; ixtisosdagi 

payvandchilar, betonchilclr. 
rdan jamlanadi. Hozirgi paytd~l 

kompJeks brigadalar va pudratchi 
lib, ular yirik panelli binoning 
bo'yicha jami ishlarni akkord 

1 Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va 
kapital 'mirlash obyektlariga tuziladigan 
ishlarni (IBl) ning tarkibi 

to'plash); 
loyihalar va 

kelishish va 

yorgarlik ko'rish 
qilinadi: 
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tcgishli loyiha-smeta 
bosqichda amalga oshiriladi: 

rish (texnik tekshirish. 
va dastlabki ma'luJnoll(lrni 

loyi haJash. 

loyi ni tuzishga lay-
ishlarni bajarish latah 



I. Obyektning joylashish sharoitlari va umumiy 
holatini o'rganish. 

2. Binoning eskirganlik va shikastlanganlik yoki buzilgan
lik darajasini anlqlash. 

3. Binoni ekspluatatsiya qilish sharoitlarini hamda obyekt 
konstruksiyalari va uskunalarining buzilishi va shikastlanishiga 
olib kelgan sabablarni aniqlash. 

Belgilanayotgan ta'mirlash ishlarining texnik imko
niyatlari va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiql m 
aniqlash. 

5. Alohida binolar bo'yicha ta'mirlash navbatini 
belgilnsh. 

6. Imkon darajada kam chiqimli va qat'iy texnik yechimni 
(loyihalash. ustqurmalar, yonqurmalar vu h.k. bo'yicha) 
qabul qilish. 

7. Binoni issiqlik bilan ta'minlash manbaini aniqlash. 
8. Ta'mirlangandan keyin binoni suv ta'minoti, na-

lizatsiya, energiya ta'minoti va boshqa shu kabi shahar tar
moqlariga ulash uchun tegishli maxsus xizmatlar tomonidan 
qo'yiladigan talablarni aniqlash. 

9. Binoning yon-atrofidagi hududni obodonlashtirish 
darajasi nl aniqlash. 

10. Loyii1alashtirish qiymatini avvaldan kalkulyatsiya Cjihb 
chiqish. 

I I. Buyurtmachi bilan birgalikda loyihalashga topshiriqni 
ish lab chiqish. 

12. Loyihaninf! ishchi qismida maqsadga muvofiq arxitek
tura-qurilish qarorlarini qabul qilish imkonini beradigan 
hajmlardagi topografik va geologik izlanishlarni amalga 
oshirish. 

13. Bino bo'yicha o'lchash ishlarini bajarish. 
Ta'mirlash ishlarining murakkablik darajasi, hajmlari va 

mahalliy silaroitlarga qarab, yuqorida sanab o'tilgan optimal 
ishlar tarkibi tegishli ravishda qisqartirilishi mumkin. 

LoyihaJashtirishga oid ishlarni )oyiha tashkiloti tarkibida 
maxsus tuzilgan bo'Um (guruh, brigada) topshirish 
maqsadga muvofiqdir. 
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Bunda uchastkaning bosh rejasi va uylarninginventar 
r~jalari IOyi oldi taklinari ustidagi ishJarni bosh lash uchun 

material ni i. 
Obyektga atrof qurilmalarning wzil 
liq holda bosh reja rtalni butunicha yoki uning 

q ini qamrab ishi m, ammo bunda, albatta. 
ko'chalnrning 'qizil chiziqJari qarama-qarshi tomanning 
qurilmalari bilan birgalikda ko' lishi lab qilinadi. 

Uch<)stkani bosh rejasi rgall chiqiladi hamda 
halashtirish zonasi va unda joylashgan obyekllar 

aniqlanadL 
Invemar rejalarni rganishdan ko'zlanadigan maqsilcl 

uylarning x,os xususiyatlarini, yerto'Ia va 50kol 
qavatlarining, shuningdek. 5 m va 4 m ndli 
qavatlarning mavjudligini, liftlarni o'rnatish lozimligini va 
h nniqlashdan iborat. matefiallarni o'rganih 
chiqisl1 natijasida bo'lg'usi qarorni taxminiy mo' n 
bel lab olinadi. Bundan maqsad binoning asosiy 
rekonstruktiv qayta tllzilishini beJgilab ishdan iborat (buzib 
tashlash kerakmi, usqurma yoki yonqurmalarni baiarish 
maqsadga muvofiqmi). Muam shaharsozlik nuqrai 
nazaridan qarash, ya'ni r bir alohida no taqdirini va 

imkon llni o'fab turgan binolar V~l 
muhit bilan aloqada olib qarash quril irlasi1 
ishlarida 3mal qillsh lozim 19an bosh qoidadir. 

Bosh rejada barcha saqlanayotgan va lash 
tirilayotgan xo'jalik va yordarnchi nolar ko' shan 
Bular: 

- konteyner maydonchalari, transformator podstansiy,l
lari, garajlar va h.k., shuningdek, asosiy obodonlashtirtSh 
elementlari; 

o't yo'llari, ko'kalamzorlashtirish ralan. 
piyodalar trassalarining asosiy yo'naiishlari vu h.k. 

Loyihalashdan avvalgi takliflar tarkibiga asosiy muhan
dislik masaiaiarining yechimini ham kiritish maqsadga 
muvofiqdir. tabb qilinadigan hajmdagi issiqiik, . 

va h.k. hisob-kitobi kiradi. 
"r ; . , 

20 



"lshlafl1lllg 
tashkiliy-texn' 
qism!dir'. 

Ipyihalas~tinsh 

tayyorgarlik ko' 
rJashga 
rkibiy 

. Binol~rn. 'mirlashning xnik 
tayyorgarligi qurilish-ta'ni'irlash ishlarining rejalashtirilgan 
muddatlaraa va YLJqori sifatini ta'mil)lagan holda bajarilishini 
ta'minlaslii 10zitTL . 

Tashkiliy:..texnik tayyorgarlik ikki bosqichda olib boriladi: 
a) kapdai ta'mirlash obyektida ishlar boshlanishidan oldin 

bajariladigan chora-tadbirlar; , 
, b) obyektn mirlash uchun oid 

bajarjladigan ichigaolgan tayyo rt . 

. .Tayyorgarl bajariladigan ishlarga 
qadar quyidagl birlarni amalga 
qilinadi: 

- loyiha-smeta hujjatlarining ishlarni bajarish lIchlln 
qabul qilinishi; 

- ta'mirlash-qurilish ishlarini materiallar, konstnlksiyaiar 
va h.k. bilan ta'minlash masaialarining hal qilinishi; 

- bosh pudratchi va subplldratchi qurilish tashkilot
lariningbelgilan 

~ moliyalash 
tuzilgan bo' 

- bajarilad 
- rekonstru 

bo'lishi. 

iylashtirilgan va pud 

loyihasi ishlab ch 
ta'mirlash obyekti 

l10masi 

ilgan 

Tayyorgarlik davrida qurilish-ta 'mi rlash maydonchasida 
qllyidagi ishlar amalga oshiriladi: 

- ta'mirlanayotgan binD o'raladi; 
~ olib tashlanishi kerak bo'lgan quri/malar bllziladi; 
- vaqtinchalik ml1nikatsiyalar o'tkazi 
- obyektga , mashinalar va r 

yetkazib beriladi; 
- vaqtinc nshootlar quriladi, Iq 

omborlar jihozla 
Ishlarni baja (lBL) binoni rlash 

lIchun tuzilgan texnik hujjatlarning tarkibiy qismidir. 
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rBL ta'mirlash ishlarini davomiyligi, rayyorgarlik 
davrida o'tkazilad n chora-tadbiriar, texnol ik 
jarayonlarni bajarish uslublari hamda ularning bir-biri bilan 
o'zaro bog'lanishi, mehnat, moddiy va texnik resllrslarga 
bo'lgan talab, qurilish maydonchasini tashkillashrirish, 
ishlarni bajarishning texnik-iqtisodiy rsatkichlari belgilab 
beriladi. 

Xullas, rBL obyektni ta'mirlashga oid isl1larni tashkil 
qilish va bajarish bo'yicha Ilanma sifatida qilacli. 

Operativ a las~t i rish, model i y- texn i k ta' mi not. 
ta'mirlash-quri!ish ishlarining nazorati va hisobi aynan IBL 
asosida bajarilishi m. 

IBL nl h pudratchi tash lot ishlab chiqadi. 
Ixtisoslashtirijgan subpudratchi tashkitotlar tomonidan 
bajariladigan maxsus ishlami ishlab chiqish va bajarish bilan 
bog'liq masalalarni yanada bata[<;iiroq loyihaviy ishlab ell' 
zarurati tug'ilsa, bu tashkiiotJar maxsus ishlarni 
loyihalarini ishlab chiqadilar. 

Ushbu loyihalar bosh pudratchi bo' n qurili 
ta'mirlash tashkiloti tomonielan ishlab chiqilgan I BL ni 
tegishli bo'limlarini davom ettirish va yanada aniqlashtirishga 

i bo' Bosh pudratchi tashki ning bosh 
muhandisi tomonidan tasdiqiangan I EL bo'lmasa, kapital 
ta'mirlash ishlarini olib borish man qilinadi. 

Tasdiqlangan IBL lar bajaruvchilar (ishchilar. ustalar)g:a 
ta'mirlasl1 ishlarining boshlanisllidan kamida ikki oy oldin 
topshiri1isi1i iozim. 

Nazorat savollari 

I. Fundamentlar guruhlnrga bo '/inadi? 
2. Kapital la 'mlr/ash deb nimaga aytiladi? 
3. Turar joy binosining modernizatsiyasi nima? 
4. Turarjoy binosining rekol1struksiyasi deganda nima tushur/i!adi .'/ 
5. Turar joy bino/arini ta'mirlaslulan maqsad nima 
6. Turar joy bino/arining ma 'naviy eskirislli degallda 11/lI1al1i fll

shuniladi? 
7. Ish joyi deb nimaga aytiladi? 
8. Tan! razryadlarini flls/Tul11irib heril1g. 



9. Bino/ami kapita/lO nllr/oshda loyiha smeta hujjatlari qallday 
tllziladi? 

10. Ish/ami bajarish /oyihasi nima? 
I I. TwoI' joy bino/arining tur/ari qanday? 
12. Turar joy bino/ari qanday vaql/arga bo 'lilladi? 
13. Kapi/allik darajasiga ko'ra IuraI' joy uylari neciIla guruhga 

bo '/inadi? 
14. fmoratnillg mustahkamligi nimaga hog'liq? 
15. Kapilal fa'mirlash nechta guruhga bo '/inadi? 
16. Bino/ami kapilal tainirlash masa/alariga qanday yondashish 

kel'ak? 
17. Qurilish jarayoni deganda /limon; Illshun{lsiz? 



11 BOB. KAPITAL TA'MIRLASH TEXNOLOGIYASI 
VA UNING TASHKIL ETILISHI 

1. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional 
texnologiyasini tanlash 

Shahnr qurilishi V(J xo'jaligida obycktlarni rekons[-

riladi-

ni tashkil etish llchull isJllarni loyihasi (I BL) 
chiqiladi. Bu quyidagi 3maiga 0511i 

obyektlarni ta'mirlashni 
bclgilab olinadi: 

UmUIllI\ 

mcxanizal-

jamyonlarning b<ljaril ma-ketl' va 
llsull<:lri belgilab olinadi; 

ishlarni bajarishning kalendar, tarmoqli ishl;ib 
chiqiladi: 

ish Jab chiqarish resurslari (mmcri<lllar. i511chi kuc hi. 
qurili mashinalari va uskunalari n talahlal 

klari ishlab chiqiladi; 
qurilish rejasi islllab chiqiladl. 

alohida ish tu1'laril1i bajarishga oid rl:l-

ishJab chiqiJadi: 
xavfsizligi bo'yic cllo 
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bunday obyektlarda bir turdagi ishlarning bajarilish 
davomiyligi turlicha bo'lgan noritmik ta'mirlash-qurilish 
oqimi tashkil etiladi. 

Ta'mirlash-qurilish oqimi ayrim o'zgaruvchan qiymat
iarga ko'ra tavsitlanadi. Bu qiymatiar oqim parametrlari deb 
ataladi. 

Texnologik parametriar kasbiy-maiakaviy bajaruvchilar 
tarkibi tomonidan bajariladigan va oqim hosil qiJadigan ishlab 
chiqarish jarayoniarining miqdori, tarkibi, mehnat sarfliligi, 
bajarilish ketma-ketligi bilan belgilanadi. 

Fazoviy parametrlar ish [rontlari (qamrovlar)ning 
miqdorL katta-kichikligi, bajarilish llsuliga qarab 
belgilanadi. . 

Vagt parametrlari qamrovlarda ishlab chiqarish 
jarayonlarini bajarish davomiyligi bilan be]gilanadi. 

Rekonstruksiya texnologiyasi va tashkil qilinishi bajari
Jadigan ishlarning tcxnologik navbatiga qarab belgilanadi. 
Ishlarning texnologik navbati quyidagi sikllar bo'yicha 
guruhlanadi: . 

I sikl. Muhandislik uskunalarini demontaj qilish, ya'ni 
qismlarga ajratish. Hular: 

- vodoprovod va kanaiizatsiya; 
- gazoprovod; 
- markaziy isitish; 
- elektr-yoritish tarmoqlari. 

n sikl. Ta'mirlanayotgan turarjoy uyi obyektini quyidagi 
tartibda qismlarga ajratish: 

-. tom; 
- devorlar llchastkalari; 
- orayopmalar: 
- pardevorlar; 
- eshik va deraza bloklari; 
- zinapoyalar; 
- fundament. 
Avariya holatidagi devor uchastkalarini kuchaytirish 

(qayta terish, darchalarni o'rnatish va h.k.,. 
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III sikL Fundamentlarni kuchaytirisll va o'rnatish: 
ma-beton va temir-beton fundamentlarni montaj 

qilish; 
itquyma (monolit) fundamenrlarni o"rnat" 

fundamcntlarni rish; 
(veI1ikal) 

IV sikl. Qurilish konstruksiyaJarini montaj qilish V,l 

devorlarni ta'mirlash: 
devorlarda darcl1alar ochish; 
devorlarda darchalarni berkitish; 

qilish: 
- orayopmaJarni; 

pardevorlarn i; 

I va k. 

- temir-beton zinapoyalar va zinapoyCl maydonchal<lllfll. 
Pollar asoslarni tayyorlash. 

V tizimi va i o'rnatisl. 
yopmalarini 

- tomyopmani o'rnatish; 
panjarasini 0' 

VI sikl. Pardevorlarni o"rnat 

rdan va h.k.: 
devorlarda darchalarni ochish va 

- darchalarni to'ldirish; 
pollar ostiga asoslar 

- pardevorJar, deraza va eshik bloklari, toza pollarni 
ta'mirlash; 

muhandislik uskunalarini qilishga 

VJJ si montaji: 
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- vodoprovod va kanallzatsiya montaji; 
ta'minoti tizimining montaji; 

elektr yoritish tizimining montaji. 

VUI sikl. Ichki pardozlash ishlari (J): 
- ichki suvoq ishlari; 
- devorlar va pollarni sopol plitalar bilan koshinlash; 
- birinchi oyna solish; 
- rulonli gidroizolyatsiyani o'rnatish. 

IX sikl. Montajdan keyingi ishlar: 
pollarni (taxtadan va sementdan) yotqizish; 

- deraza va eshik asboblarini o'rnatish; 
panjaratari va tutqich!arini a'matish. 

X sikl. Sanitariya-texnika va asboblarini o'rnatish. 

XI sikl. Ichki pardozlash ishlari (2): 
- deraza va eshiklarga ikkinchi oyna solish; 
- devorlar va shiftlarni bo'yash; 
- moyli bo'yoq bilall bo'yash; 
- devorlarga gulqog'oz yopishtirish; 
- parket pollarni yotqizish. 

XII sik1. 111 mirlash: 
- suvoqni ko'chirish; 
- fasadni bosim ostida yuborilgan qum bilan tozalash; 
- suvoqni ta'mirlash; 
- balkonlarni ta'mirlash; 
- fasadlarni bo'yash va h.k. 

XIII sikL Hovli uchastkasini obodonlashtirish: 
- -uchastkani rejalashtirish; 

asfalt yo'lkalar va trotuarlarni qurish; 
- butalar va daraxtlar ekish. 



2.2. Umumiy ish frontini qamrovlarga 
bo'lib chiqish 

'mirlash-qurilish 0qimi obyektda qamroylarni hosiJ 
qiluvchi muayyan fazoyiy hud bo'yJab tarqaladi. 

umiy ish frontidan ajratib oli 
deb atal muayyan I 

(yoki ish jarayonlari sikllarilling majmui) mall3 sllu 
yagona vaqtda bajariladi. 

Qurilish-ta'mirl oqimi riYoji bu oqimni 
bo'ylab ketma-ket harakatida namoyon ladi. 

Umumiy iskfrontini qamrovlarga lIslubi quril 
ta' ishlari imining fazoviy paramel bilan 
belgilanadi. 

Umumiy ish frontidan ajratib oJi 
talablarga javob berishi lozim: 

qamroylar qUyiti,lgi 

ish joyida mehnatni optimal I qilish 
(har bir ishchi uchun yetarli va qu\ay ish 

rlla ri 
nti)111 

xavfsizl talablariga jayob 
rishi, 

qo'llanadigan uslublar va u navbatma-
bajarish nuqtai nazaridan loyihalashtirilgan texnologiya va 
jarayonlarni tashkil !ish shartlariga mos bO'lishi va h.k. 
(QMQ 3.01.08-99). 

i bajarish loyihasida ta'mirlanayotgan bino lIsti 
bo'ylab butun tom buzib chiqiladi, uni ta'mirlash ishlnri 
ham butun binD usti bo'ylab amalga riladi. 

qurilgan binoni rekonstruksiya qilishda 
ochib tashlash hamda ko'farma kranlar 

talab , bu holda 
ta'mirlanayotgan turar joy uyini 
belgiJanad i. 
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2.3. Ishlarni bajarishning kalendar rejasini 
ishlab chiqish hamda ishlarni bajarish loyihasi 

(IBL) tarkibidagi asosiy hujjatlar ro'yxati 

Ishlarni bajarish loyihasi tarkibida QMQ 3.01.08-99 
bo'yicha quyidagi huljatlarning bo'lishi talab qilinadi: obyekt 
bo'yicha ishlarni bajarish kalendar rejasi (1- shakl, 2.3-
jadvalga qarang); obyektga qurilish konstruksiyalari, 
materiallari va uskunalarning kelib tushish grafigi (2- shakl 
2.4- jadval); obyekt bo'yicha ishchi kadrlarga bo'lgan ehtiyoj 
grafigi (3- shakl 2.5- jadval); obyekt bo'yicha asosiy qurilish 
mashinalariga "bo'lgan ehtiyoj grafigi (4- shakl 2.6- jadval). 

Kalendar reja ta'mirlash jarayonining fazoda va vaqtda 
kechishini (kalendar kunlariga to'g'rilagan holda) ko'rsatadi 
hamda barcha ishlar majmuin.i qamrab oladi. 

Ishlarni bajarish kalendar rejasi quyidagi tartibda ishlab 
chiqiladi: 

- hajmlari ko'rsatilgan holda ishlar ro'yxati tuziladi; 
- ishlarning mehnat sarfliligi aniqlanadi; 
- ish jarayonlari va sikllari uchun bajaruvchilar tarkibi 

tanlanadi; 
"- ishlarning boshlanish va tugallanish muddatIari 

loyihalashtiriladi. 
Qurilish-ta'mirlash ishlarini bajarishning kalendar rejasi 

grafik shaklda ish lab chiqilib, u quyidagi ko'rinishlarga ega 
bo'lishi mumkin: 

- gorizontal-chiziqli grafik; 
- siklogramma; 
- tarmoqli grafik. 
Gorizontal-chiziqli grafik ikki qismdan ibOl'at bo'lib, 

lining chap tomond~gi qismida raqamlar joylashtiriladi, o'ng 
tomonidagi qismi grafikdan iborat bo'ladi. 

Grafik ko'rinishida berilgan kalendar reja ta'mirlash 
jarayonining axborot modeli bo'Iib, ishlab chiqarish mana 
shu model asosida boshqariladi. Axborot modeli jarayon 
texnologiyasi va tashkil etilishini to'g'ri aks ettirishihamda 
ishlarning borishi to'g'risida zarur va yetarli axborot 
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olinishini ta'minja~hi lozim. Shundagina u haqiqiy boshqaruv 
instrumenti bo'la oladi. 

Turar joy binosi rekonstruksiyasining kalendar rejasini 
ish lab ciliqish uchun qurilish-ta'mirlash ishlarining hajmi 
va mehnat sartliligi hisoblab chiqiladi hamda btl hisob-kitoh 
iadvalda jamlanadi (2.1- jadval). 

l. , . j({{/l ',/: 

Mehnat sarfliligi 

YaMvaN Ishlaming O'lchov Ishlar 
T/r (ENiR) ni 

asoslash 
nomi birligi hajmi odam- odam-

soatda kunda 
hajm butun ish I 

birligiga hajmig<l I 
1 2 3 4 S 6 7 

2. I - jadval bo'yicha butul1 ish hajmiga ketadigall mehnilf 
sarti hisoblab chiqilgach , kalendar gratikda ta'mirlash-qurilish 
ishlarining bajarilish davomiyligi aniqlanadi (2.2- jadval) . 

2. 2- j (l (/\"o/ 

T/r I1l I 
.r: en ! rJJ E Ish kunlari I1l ex 

, 
u: '(if I 
0 .- .r: >- I 
rJJ E :§l 'E 'E E E , 
I1l E 15 

i I 0 0 0 
E c -;:: l1l l1l :32 U1 > 

15 "iii ' - rJJ 2 '" i 
C2 en .r: 0'- ro D 

.£; > C I1l 
1 z 0 -~ 

.- c 0 co 6> c .r: E.r: c 
a3 UJ ~ <IJ l1l i 2 .r: l1l <IJ "E ~ :r: !{2 c E > c 

I 
b N 

Z !{2 ::> (j) I1l 
l1l -'" C 
> ::> 
~ E ::.::: 
I1l l1l 
>- D 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 

! 
: 
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Ta'mirlash 
quyidagi shaklda 

larining umumlY rejasi 

:0 
~ 

1§ 
l§ Q> 
.r: -;:: 
.S!! D 

> 
0 
.r: 
.2 
b 

2 

Ishlar hajmi 

qammvlill" m 
bo'yicha (j) 

E 
E UJ 

Cl eo --, ,~ 
c 
~ 
E 

11 .!!2 

3 4 

Ishlarning 
mehnat sarfliligi 

lodam-kun) 

Shu 
jumladan 
qamrov-

CD lar 
Cl bo'yicha '5 
:.e 
:0 E 

eo > --, 0 
.r: 
.2 
b 

11 

8 9 10 

Baja-
ruv-

chilar 
tarkibi 

eo 
'0 C 
ctI"C 0 
0> eo UJ 
;::(5 
Dc: l§ 

-(j) :c -5l~ tf) 
eo :i2 ~ 

11 

1- shakl 
2.3- jadval 

Qurillsh 
mashina

lari, 
mexani-

'E C 
0 0 
Z (/) 

~ 
c 
:::J 
~ 

Obycktga konstruksiyalari, mal.eriallari 

uskunalarning kelib tushish grafigi 
2- shakl 

2.4- jadva/ 

Qurilish konstruksiyalari, O'lchov 
detallari, mashinalari birligi Soni 

Kunlar, haftalar, oylar 
bo'yicha kelib 
tushish 

uskunalarining 1-------------.1 

2 3 

Izoh: 1- ustunda va buyumlar bo'yichci 
guruhlanishi lozim: umumiy qurilish ishlari, ichki pardozlash, fasadni 
ta'mirlash, sanitariya-texnika ishlari. elektr-montaj ishlari va h.k. 
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Obyckt bO'yicha ishchi kadrlarga bo'lgall 
ehtiyoj 

shakl 
1.5-

Ishchilar kasblannJl'Ig l'Iomlarl 
(bosh pudratchi va 

Oylsr, haftalar bo'yicha I 
o'rtacha kundalik ishchilar 

subpudratchi tashkilotlar Sonl soni .' 
uchun <llohida) 

1,2,3 va h.k. 

1 2 3 

Obyekt bo'yicha asosiy qurilish mashiualariga bo'lgan 
ehtiyoj graligi 

O'lchov Nomi, tun, markasi birligi Son! 

1 2 3 

4- shakl 
f,-

Kunlar, haftalar, oylar 
bo'yicha o'rtacha kunlik 

mashinalar soni 

4 

2.4. Qurilish bosh rejasini ishlab chiqish 

Qurilish bosh rejasi qurilish maydonchasiga chegarudosh 
bo'lgan hudud uchastkasida ta'mirlash obyektlari va 
binolarningjoylashishini hisobga olgan holda tuziladi. Obyekt 
atrofidagi vaqtinchalik va doimiy transp0l1 yo'llarL piyodalar 
uchun yo'lIar va o'tishlar, suv ta'minoti, issiqlik ta'minoll. 
elektr ta'minoti va boshqa muhandislik kommunikatsiya 
tarmoqlari aniqlanadi. 

Ko'tarma-transport vositalari be lanadi, ochiq va 
yopiq omborxonalar maydonlari aniqlanadi. 1-1ukmron 
shamollar yo'nalishlariga qarab, ta'mirlash ehtiyojlari 
uchun kerak bo'lgan vaqtinchalik maishiy xonalar V~l 

inshootlar joylashtiriladi. Ta'mirlash ishlarini bajClrish 
paytida ishchilar hamda quril maydol1chasi yon n 
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o'tib ketayotgan piyodalar uchun xavfli zonalar aniqla
i va to'siladi. 

Qurilish bosh rejalarini ishlab chiqishda rekonstruksiya 
qilinayotgan obyektlarning mllhandislik xo'jaligi va mavjud 
binolar, shuningdek, aloh xonalardan foydalanish 
imkoniyatlarini ham ko'zda tut lozim. Bu ish 
bajarishda texno!ogik tayyorlan ketad n sartlarni 
qisqarti ,tayyorlanma davri muddatini kamaytirish 
imkonini beradi. 

Kapital mirlashni oshirishni 
qichlarida qurilish maydonchasini tashkil 
sharoitlari bir-biridan ancha farq qiladigan bo'lsa, bu holda 
qurilish bosh rejasi ikkita va undan ko'proq ta'mirlash 
bosqichi uchun alohida-alohida ishlab chiqiladi (masaian, 

kmndan foydalanishni talab lImumiy qurilish 
ishlari uchun hamda bu mexanizm talab qilinmaydigan 
pardozlash ishlari uchun) . 

. Ishlarni bajarish loyihasining 
texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari 

Ishlarni baja loyihasining texnik-iqtisodiy 
ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi: 

- sartlanadigan mablag' miqdorida ifodalangan 
ta'mirl ishlarining hajmi va bu mabl 'Iarni 
bajaruvchilar va vaqt bo'yicha taqsim!anishi: 

- ta'mirlash ishlarining ish kunlaridagi davomiyligi; 
- umumiy mablag' miqdorida va natural (odam-kun) 

ko'rinishda ifodalangan mehnat va ish haqi bo'yicha 
kO'rsatkich lar; 

- moddiy va texnik bo' talab ko'rsat-
kichlarl; 

ish lab chiqarish vosltalarining qiymati (balans qiymati); 
ta'mirlash ishlarin rejaviy tannarxi va h.k. 

Ishlarni bajarish ioyihasining ik-iqtisodiy ko'rsat-
kichlari ishlarni bajarish kalendar rejasi, bu rejani asoslash 
uchun boriladigan hisob-kitoblar, moddiy-texnika 
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Igan talab hisob-kitobi 
3.01.08-99). ishchi kuchiga bo'lgan talab 
shakl QMQ 3.01.08-99) asosida aniqlanadi. 

Kalendar reja asosida odam-kunlarda ifodalangan mehnat 
sarfliligini aniqlash lozimligini ham ko'zda tutish keralc 
O'rtacha ishchilar soni ro' atini aniqlash ucl1ull 
rejalashtirilayotgan davrda (ya'ni, obyektni ta'mirlash 
davrida) bitta sarf1a igan ish vaqti 
balansi haqidagi ma'lumotla bo'lish kerak. Ishlab 
chiqarish ta ning qiymati buxgalteriya hisobl 
ma'lumotlariga qarab Igilanadi. materiaUar, qurilish 
mashinalarini ekspluatatsiyasi, encrgiya rcsursJari Vet SllU 

kabi boshqa ko'rsatkichlarning qiymati rcjaviy hisob-kiwblm 
narxltlrida aniqlanadi, chetdan jalb qili n tas11kilotl31' 
taqdim etgan xizmatJar qiymati o'sha yerda belgiJangun 
narxlarda, ish haqi sarf1ari esa rejaviy yaxlitlashtirilg<1n 
kO'rsatkichlarda belgilanadi. 

Rejada ko'zda tutilgan ishlarni bajari&h loyihasini 
iqtisod samaradorligi bazaviy vu rejalashtirilayorg,lll 
variantlardagi kO'rsatkichlarni o'zaro qiyoslash 
aniqlanadi. Bazaviy variant sifatida o'rgan davrlarda 

rda Igan o'rtacha kO'rsatkichlar olinadi. 
11 varia n t sifatida ish larn i baja ris h 

loyihasidagi ko'rsatkichlar olinadi. 

Nazorat savollari 

I. ish/aming navbati qanday guruhlarga bo '/inadi? 
2. Qamrov deb nimaga aytiladi? 
3. Qamrovlar qanday fa/ablarga javob berishi lozim? 
4. 0 'rtacha ishchilar soni qanday alliqlanadi? 
5. Obyekflarga rekonstruksiya tashkil etish uc/llIf1 loyiJw 

ish/ab chiqi/adi va nima uchul1? 
6. l~hlarni· bajarish loyihasi tarkibida qanday hl{jiatlar bO'/ishi 

talab qilinadi? 
7. QUr/fish bosh rejasi nima? 
8. Ish/ami bajarish loyihasining texnik iqfisodiy kO'rsatkichlariga 

nimalar kiradi? 



III ISHLARI, ASOSLAR, 
FUNDAMENTLAR 

3. 1 • bajarish 

!,,;il,h1/; 
Ta'mirJash-qutl Ish ishlari 

ishlariga quyidagi omiJIar 
sharoitlarining 
Qbyekti yaqinida 
ishlar hajmining 
tuproqning yetarJi 
katta miqdo 
mavjudl va h.k. 

Yer ishlarini 
l} 

zarurligi; 
tarmoqlarining 

rnatiladi; 
napoyalar, 

keltiriladi; 
i; 

konstmksiyalar qismlarga ajratib 
olinadi' , -

6) yo'llar, pollar qoplamalari olib tashlanadi va 
h.k. 

Kotlovanlar va 
buldozerfar hamda 

ekskavatorlar, 
turdagi yukIash mexanizmlari 

qo'lIanadL 
Ta'mirlash-qurilish ishlarida band 

xuddi y~mgi obyektlar qurilishida 
bajaradL Biroq bu ishlar ancha 
oshiriladL Bu tsa mashinalar 
qo'l mehnati hajmlarining 
gabaritli va qu1ay harakatlanuvchi 
zamratini keltirib chiqaradi. 
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Bunday ish turlarida cho'michining sig'imi 0,25-[ ,0 Ill; 

bo'lgan gidravlik ekskavatorlar ko'proq qo'lIanadi. 
Konstruksiyalarning qanday joylasi1ganiga qarab teskari 

kurakli ekskavatorlarning islli bO'ylama yoki yonlama 
o'tishlarda amalga oshiriladi. Bunday vaqtda avrOS,l
mosvallar eksknvator turgan joy salhicJa ham, yoki tllsl1a
digan quIay joy bo'1sa. qazilgan chuqur ichida. ham 
joylashishi mllmkin. 

Muhandislik kommunikalsiyaiarini kesib o'tgan tmll
sheyalarda olib borilacJigan yeI' ishlarida teskari kuraklar 
bilan ta'mllllangan EO-33225 va EO-4321 gidravlik 
e kskavatorlardan foydcti::ll1 ish tavsiya etilacJi. 

BUllda . tang sharoitlarda, masaian, kommunikal
siyalarning joylashishi bilan bog'liq hol1arda ekskavator 
zigzagsimon yoki to'g'ri chiziq bo'yicha narakmlal1:](Ji: 
transheya bo'ylab. transheyaning eniga yoki lIllg,) 

nisbatan burchak osricla. 
C h II q U r i i g i 6 m g a c h a b 0 ' I g a n k 0 t I 0 v a III a r \ <\ 

transheyalardagi tuproqni ishlashda, odatda, teskari kurak 
bi lan ji hozlangan e kskavatorlar qo'IJa nad i. Tuproq (gru Ill) 
bo'ylama yoki yonlama o'tishlarda qazib boriladi (3.1-
ras 111). 

Kichik o'JchamJardagi kotlovanlar tubidagi tuproqni 
loyihada belgilangan chuqurlikda tozalash va rcjd·
I a s 11 t i r i s 11 u c h u n so' n g gip ay t hll'd a e k s k a v Cl tor I a r g ,I 
o'rmltiiadigan turli quriimaiar, lIskunalar va moslamalar 
yaratiigan. 

Masalan, kesadigan qirra~~i to'g'ri' chiziqli bo'lg,ll1 
cho'michlaJ', ekskavator cho'michlarign o'rnatiladigan rc
javiy nasadkalar va qirg'ichlar, qazish chuq':rligini I1<1Z0r;1I 
qiluvchi qurilmaiar (chuqurlik o'lchagichlari) va ish 
uskunaJarining boshqa maxsus turlari qo'l!anadi 0.2; 3.3, 
3.4- rasmiar). 

Tor joylarni ishlashda hamda tuproqni uncha k,ltta 
bo'lmagan m<.1sofaga surishda, tang sharoitlarda qazilgan 
chuqurlarni to'ldirish va tuproqni tekislashda buidozerlardan 
foydaianish yaxshi samara beradi. 
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a) 

fII/ll//ljl///I/I/I/IIII!IIIIIIII///I///I/J11IL ~ 

'///)///7////////////)///,ij))i/)/));wh') 

~ b) 

fl 
I I 
I I 

1 I 

I 
I'" 
1 i 
L, 

r~ L_, 
L_. ___ . .J 

3.1- rasm. Konstruksiyalar yaqinidagi tuproqni tcskari kurak 
bilan ta'minlangan ekskavator yordamida ishlash. 

- yuzma·yuz ish; b yonlama o'tish: 
J - ekskavator; 2 - avtosamosval; 3 - shpunt. 
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3. rasln. Jl-simon pichoqli 
universal cho'mich: 
I - kcsadigan qirra; 
- mahkamiasl1 tuguni; 

3 - kronshteyn. 



3.3- rasm. NUpromstroyning tozalash n ...... _ ... 

1 - pichoq; 2 -
3 shatun- qurilma; 4,6 pnevmalik silindr; 

5 - zul11n. 



8) 

3.4- rasln. Ekskavatorlar bazasida yaratilgan maxsus 
ish uskunasi: 

a- jag'simoll cho'mich (I051165-sonli muallif1ik 
guvohnomasi); b - trubalarni montaj qilish Vel demomaj qilish 

uchun qurilma (lOSlI65-sonli muallif1ik guvohnomasi). 

Ta'mirlash obyekti yaqinida llzun konstruksiyajoylashgan 
bo'lsa. chuqllr qazishda tuproq chuqurning bir tomonida 
qiyalik hosil qilinib, qatlamma-qatlam buldozer bilan o'yiladi 
va tashiladi. 

Yer Yllzasida joylashgan oraliq tuproq uyumini transp0l1ga 
ortishda ekskavator yoki yuklagich qo'llanadi. Tashish 
masofasi uncha katta bo'lmaganda (100-150 m gacha) 
tuproqni joydan-joyga ko'chirishda quvvati ancha katta 
bo'lgan buldozerdan foydalanish mumkin. 

Favqulodda noqlllay sharoitlarda (o'tish joylarining 
torligi, binD ichida transheyalar va kot/ovanlarning 
mavjudligi) tuproqni ishlash, tashish, tekislash va qazilgan 
chuqurlarni qayta ko'mish (to'ldirish) bilan bog'liq ishlarni 
bajarishda kichik gabaritli T -54 V traktori asosida yaratilgan 
buldozerlar yoki maxsus shassiga o'rnatilgan kichik gabaritli 
buldozerlar, shuningdek, MB-4 mikrobuldozeri kelajagi 
porloq mashinalardan hisoblanadi (3.5- rasm). 
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3.5- raStn. Kichik gabaritli MB-4 buldozeri: 
. 2-talrep; .1-:-tr:lklorning osma tizimi; 

cho'micll: 5-gidrosilindr: 
. H~- kronsl1teyn: 

kO'ndalang balka. 

Fllndamentlar uchun kotlovan transhcyalarnil1g 
!af bo'yichn qahul chuquri loyihada ko'rsatilgan 

qilinadi. 
Qiyalab ketgan qazisll ishlarini bajarishda 

transheyalar kotlovanl<)r ning en! lrans!h:ya!ur 
(kotlovanlar) en teng qillb oli i. 

Agar mal1kamlash birikmalari ko'zda tutilg,l'n bo'lsa, hu 
holda tar (k0tlovanb;'j eni har bir tomondan 1:) 

kattalashtiriladi vC! shpuntli q qo'yil a 
em m katralaslHiriladi va nihoyaL venikal 

roizolyatsiya qilinsa, bir tomondan 3 m dan 
qo'shiladi. 

Fundamentlar almasht ishi yoki qayta terillslii zarur 
bo'lgan hollarda tegishli transheyalnr kotlov3nlar 

bir tomonidan 0.8 111, boshqa tomonidan 
esa tuproq kategoriyasiga t.lbiiy qiyalik bo'yiclla 

ishi kerak, 
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.2. Asoslar va fundamentlarni 
kuchaytirish hamda ta'mirlash 

Poydevorlar ostida joylashgan va ular orqali bino va 
inshootdan tlishadigan i ko'tarib ruvchituproq qatlami 
asos dcb ataladi. Billon yer sath pastda joyla"hgan 
hamda binodan tushadigan hamma yuklarni o'ziga qabul 
qilib, asosga uzatadigan qismi jlltldament deb ataladi. 

Fundament binoning eng muhim qismi bo'lib, binoning 
umumiy muddati aynan unga to'g'ridan-to'g' liq 
bo'lad . 

Asosla tabiiy va 'iy tur! bo'linad. Vetarli 
darajadagi mustahkamlikka ega bo'lgan hamda yuk ko'tarish 
qobiliyatini kuchaytirish talab qiiinmagan tuproq tabiiyasos 
bo'lib xizmat qiladi. 

Bo' proqlar esa . talab 
qiladi. ko'taruvch qatlamni rosh yoki 
chaqiq LOshsiz zichlash, qumli qoziqoyoqlar bilan zichlash, 
qum va beton yostiqlarni o'matish, shuningdek, qoziqli 
asoslardan foydaJanish bo'sh tllproqda sun'iy asosnl 
yaratish If. 

Fu I materia ko'ra 
toshli, bewn, but··belon, konstruksiyasiga 
ko'ra ustunli va tasmasimon, qllrilish lIsuliga ko'ra yax!it, 
yig'ma va qoziqli turlarga bo'linadi. 

M d binolar agi fu d ntlarni LlY 
asoslari kuchaytirish rurati ham Bu 
qo'shi bir nee qavatlarn da, 
shuningdek, yerosti suv/ari sathlarining o'zgarishi, asosning 
atmosfera suvlaridan namlanishi. konstruksiyalarning yuk 
ko'tarish qobiliyati nOlo'g'ri baholanishi, muhandisli k-
geologi idrogeolog izlanish pnytida yo'l Igan 
xatolar, inolarni hda ish noto' baja-
rilganligi oqibatida yuzaga keladigan asos!arning yo'l qo'yib 
bo'lmaydigan deformatsiyasi natijasida yuz beradi. Bunday 
holatlar fundament ostidagi tuproqlarni sun 'iy mahkamlash 
yo'li bartaraf et 
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Mavjud binolar fundamentlari asosidagi tuproqlarning 
mahkamlanishi va mustahkamlanishi si/ikat/ash, chaqich/ash. 
sementlash yo'U bilan, shullingdek, termik usu/da a 
oshiriladi. Tabiiy kuchaytirish usulini tan lash tuproq 
tabiati, yerosti suvlarining sathi, tezligi va kimyoviy 
tarkibiga bog'liq. 

1. Silikatlash va chaqichlash usullari 

Asoslar tuproq l1i mahkam bo'yicha ishlarni 
bajarishdan avval yerosti kommunikatsiyalaril1l LtVI 

va tuproqni mahkamlash zonasida joylashgan binolarnlllg 
holatj hisobga oUnishi lozim. 

Yerto'lasi mavjud binolarni kompleks 
ta'mirlash paytida tllproq iy mahkamlash 
ishlari ta'mirlashga tayyorlashish bosqichida amalga oshirilisht 

k. Bino shimcha qavntlar qurish kO'!da 
tutilg<mda, tuproqlarini mahkZlmlash qO'shilllcha 
qavatlar qurilishidan oldin oshiriladi. 

Asoslar tuproqlarini Sll mahkamlashga oid islllarni 
bajarishjarayonida, shuningdek, kapiwl ta'mirlashnT 
binoda qo'shimcha qurilishlarni amalga oshirishin ida 

a ta'mirl dan chiqqan binolar foydalani:::,I'~'n 

topshirilganidan keyin ham fundament ing cho'ki:-..I 
ustidan nazorat o'rnatilishi iozim. 

Tuproq silikatlash yo'li bilan mahkamlanadi. SilikarJash-
ning nechausullari mavjud. 

I. Ikki qorishmali silikatlash usul qumlL 
suvga to'yingan tuproqqa navbatma-navbat SUY1.lq 
(natriy silikati) va kerakli konsentratsiyadagi xlorli bls! 
eritmasi bosim ostida yuboriladi. 

2. qorishmali ikatlash usulida m'lyda. mono 
quruq va suvga qumla iborat gru SUYLlq 

shisha va fosfor kislotasi eritmalaridan gel hosil qiluvclll 
qorishma suyuq shisha, sulf~H kislotasi va glinozyolll 
(alYllminiy oksidi)dan tarkib topgan qorishma bosim ostlda 
yuboriladi. 
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3. Softuproqsimon gruntlar ham bir qorishmali silikatlash 
usulida mahkamlanadi. Bunda kerakli konsentratsiyadagi 
suyuq shisha tuproqqa bosim ostida yuboriladi. 

Eritmalarni bosim ostida yuborishda diametri 19~3g 
mm va devorlarining qalinligi 6 mm bo'lgan trubkalar 
kO'rinishidagi maxsus inyektorlar qo'llanadi. lnyektorlar 
tuproqqa massasi 30 kg gacha bo'lgan pnevmatik bolg'alar 
bilan qoqib kiritiladi. Eritmalarni tuproqqa bosirn ostida 
yuborish uchun 1,5 M Pa bosimli nasos agregatlari 
qo'llanadi. 

Tuproqlarni ikki qorishmali mahkamlash Llsu!ida har bir 
qorishma alohida nasos bilan navbatma-navhat bosim ostida 
yuhoriladi. lkki qorishmali silikatlashda hasil bo'ladigan 
mahkamlash radiusi tuproqni filtrlash koeftitsiyentiga bog'liq 
bo'ladi hamda bu koeffitsiyent ortih borishi bilan radius 
ham boradi. Bu qiyrnat o'rtacha 0,4 clan 0,7 m oralig'ida 
bo'ladi. 

Sof tuproqlar bir qorishmali usul vositasida mah
kamlanadi. 

Bunday tuproqlarni fizikaviy-kimyovlY mahkamlash 
jarayoni qovushqoqligi kam bo'lgan silikat (suyuq shisha) 
qorishmasining makro- va mikrokapillyarlarnlng yaxshi 
rivojiangan tarmog'iga ega bo'lgan tuproqqa oson 
singishiga asoslangan. Bu o· rinda ikkinchi eritrna, ya'nl 
silikat eritmasining koagulyanti vazifasini tuproqning o'zi, 
to'g'rirog'J, unlT1g sulfat kislotali kalsiy hirikmalari ba
jaradi. 

Inyektorlar vertikal holatda yoki biroz qiya holda 
joylashtirilishi mum kin. Ular qiya holatda joylashtirilganda 
fundament ostidagi tuproqni ham mahkamlash imkoni 
bo'ladi (3.6- rasm). 

Tuproqlarni elektr-silikatlashga oid ishlar texnologiyasida 
inycktorlar tuproqqa qoqib kiritiladi l1amda uJnrga eritmalar 
bosim ostida yuboriladi va bir paytning o'zida inyektorlar 
va mahkamlanayotgan tuproqlardan doimiy tok o'tkaziladi. 
Elektr-silikatlashda inyektorlar bir qatorga har bir paketda 
beshtadan qoqib kiritiladL Pakctdagi besbta inyektorning 
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bittasi (o'rtada turgani) nulli (yoki neytral) bo'ladi. O'rtadagi 
ikkinchisi va to'rtinchisi anod, ikki chekkadagisi (birinchi 
va beshinchisi) katod vazifasini o'taydi. Chaqichlash usuli 
bilan asoslarni mahkamlash suyultirilgan karbomid cllaqichi 
eritmasi va xlorid eritmasidan tayyorlangan gel hosil 
qiluvchi qorishmani bosim ostidu yuborish yo'li bilan amalga 
osh i riladi. 

Tuproqlar tarkibida 0, 1% dan ortiq karbonatlar va 0,005 
mm dan kam 1% dan ortiq loyli fraksiyalar bo' 
chaqichlashdan oldjn tuproqqa % li xlorid kislotasi 
bilan ishlov berish kemk. Tarkibidagi karbonatlar miqdori 5 
% dan ortiq bo'Iganda tuproqlar chaqichlab mahkamlanishi 
mum kin emas. Ko'rsatib o'tilgan barcha holatlarda tuproqlar 
laboratoriya sharoitlarida mahkamlanib sinalishi lozim. 

Qish sharoitida tuproqlarni silikatlash va chaqichlash 
ishlari siqilgan havo va eritmalarni isitish uchun bug' bilan 
ta'minlanmog'i lozim. 

3.6- rasm. FuodameotJar ostida mahkamlangan tuproq kesmasi: 
1 eski but ,fundament; 2 - yangi qurilgan fundament; 

3 - deformatsiyaga uchragan devor; 
4 - silikatlab mahkamlangan tuproq massivi; 

5 ~ 5,8 m quvvatiga ega bo'fgan tuproq'uyumining qaHnligi:, 
6 har xli donali qum; 7 - gidroitolyatsiya. 
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3.2.2. Sot tuproqlarni termik kuchaytirish 

Sof tuproqlami termik lIsul bilan mahkamlash tuproq 
g'ovaklari bo'ylab qizdirilgan gazlami bosim ostida yuborish 
yo'li bilan amdlga oshiriladi, buning natijasida tuproq toblab 
pishiriladi. 

Yoqilg'i (gazsimon, suyuq, suyultirilgan gaz!ar) mah
kamlanayotgan tuproq qatlamida burg'ulab ochilgan 
quduqlarning butun tubi bo ' y\ab yoki uning ayrim 
uchastkalarida yondiriladi, blluda yon ish mahsulotlarining 
kimyoviy tarkibi rostlab tllriladi. Ikkaia holatda ham tllproqqa 
olovbardosh tJ1lboprovodlar va qllduqlar orqali maXSllS isitish 
agregatlarida talabdagi temperaturagacha isitilgan havo bosim 
ostida yuboriladi. 

Termik ishlov samaradorligini oshirish va tuproq 
pishirilish jarayonini tezlashtirish maqsadida quduqlarga 
bosim ostida siqilgan havo yuborib turish hisobiga ularda 
~eragidan' ortiq bosim muttasil ushlab turilishi lozim. 

Quduqda keragidan ortiq bosimni saqlab turish uchun 
lllling og'zi germetik berkitilgan bo'lishi hamda ustki tuproq 
zonasida gaz o'tishini kamaytirishga Did chora-tadbirlar 
amalga oshirilishi 10zim. 

Uncha katta bo'lmagan hajmda tuproq cho'kishida bu 
usuldan foydalanish maqsadga muvofiq emas. 

Termik yo'l bilan mahkamlanayotgan tllproq massasining 
diametri uning blltun tubi bo'ylab 1,5 m dan kam bo'imasligi 
kerak. 

Tuproq erishining oldini olish uchlln quduqdagi gaz
laming maksimal temperaturasi qUdllq atrotidagi tuproqning 
erish temperaturasidan past bo'lishi (11000 C dan oshmasligi) 
kerak. 

3.2.3. Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan 
mahkamlash 

Bu usulda tuproq sement qorishmasi bHan mahkamlanadi. 
Bu usul shag'alli tuproqlar, yirik donali qumlar, darzsimon 
toshloq jinslarni mahkamlash uchun qo'llanadi. Inyektor 
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atroIJudgl tupi"oqlarni mahkamlash radiusi tuproq xusu
siyatlariga bog'liq. 

Sementlash sement suspenZlyalari hamda lay, qUtD. 
qumoq tuproq (suglinok) va inert materiallar qo'shilgan 
sement qorishmalari bilan amalga oshiriladi. 

Avval yuk ko'taruvchi va to'shama tuproqlarnil1f:L 
xususiyatlari aniqianadi va sementlanishi kerak bo'lg:lll 
tuproqlar zonasi Vel hajmi belgilab olinadi. 

Keyin fundamclltlar bo'ylab transheyalar qaziladi, 
ularning tubida kerakli masofada pnevmatik otboyka 
bolg'alari bilan inyektorlar qoqiladi. lnyektor shtanga uchligi 
va kal1akchadan iborat bo'ladi. 

Shtanga diametri 25-75 mm, lIzunligi 1-1,5 m ga [cng 
devorlari qalin trubalar bo'g'imlaridan yig'iladi; trubalar 
tuproqqa ko'milgan sari, bo'g'imlar o'zaro muftalar bilan 
biriktiriladi. Ba'zida inyektorlar bevosita yer lIstidan yoki 
yerto'la poJiclan qoqib kiritiladi. lnyektorlar orqali 1: I yoki 
1:2 tarkibli suyuq .sement qorishmasi OJ-O,6 M Pa boc.;i Il1 

ostida yuboriladi. liar bir quduqqa to'liq to'yil1ish soclir 
bo'lgunga qadar scment qorishmasi bosim ostida yuboriladL 
buning natijasida bosim 12-15 % ga ortadi. 

Bosim qorishma uzatmasining inyektor bilan birlashg:'11 
yerida o' rnatilgan manomctr bo'yicha aniqlanadi. Qorishrna 
sarfi sementlanishi lozim bo'lgan tuproqning taxminan 15--
40 % i hajmida qabul qilinadi Qorishma uzatmalari 
inyektorga diametri 25 mm bo'lgan vodoprovod yoki gaz 
trubalaridan, 0,7 MPa bosimiga mo'ljallangan egiluvchan 
zirhlanmagan shlanglardan, katta bosimlarda esa zirh bilan 
qoplangan shlanglardan montaj qi1inadi. 

Qorishma uzatmasining LlZllnligi 25 m dan oshmasligi 
kerak. Inyektorlar vertikal va burchak ostida joylashtirilishi 
mllmkin. Burchak ostidajoylashtirilganda fundament osticlagi 
tuproqlarni ham sementlash mumkin bo'ladi. Tuproq qandclY 
qorisi1ma bilan sementlangan bo'lsa, qllduq ham shunday 
qorishma bilan to'ldiriladi (3.7: 3.8- rasmlar). 
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3 
n 

3.7- rasm. tasmasimon fundament ostida 
jo.yJashtirish: 

I - inyektorlar; 3 -
4 - gidroizolyatsiya; I-VI - asos tuprog'ini inyeksiya qilish 

ketm-a-ketligi. 
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a) b) 

rasm. Asoslarni sementlash hilan kuchaytirish sxemasi: 
a bino; b -- lali binD; I gruntlarni 

mahkamlash zonasi; 2 

3.3. Asoslarni kuchaytirish 

Tuproqlarning Yllk ko'tarish qobiliyalini insh Llchun 
ularni kalta qoziqlar bilan zi lash mumkin. Qoziq 
yordamida hisobdagi qarshilik me 'yorda be langanig~1 

nisbatan 40 % oshirilishi mumkin. 
Ishlarni texnologiyasi quyidagicha kechadi. 
Asosi mahkamlanishi ko' tlltilgan fUl1damentning 

bo'yi I m uzunlikdagi lIchastkalarga bo'lib chiqiladi. 
Bar ikki-uch uchastkadan keyin shurflar qazilib, fundament 
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ostida mahkamlanayotgan tuproqlar loyihaviy chuqurligining 
yarmiga teng chuqurlikda lahm qaziladi. Kcyin fundament 
osti vu shurf tubi o'rtasida beton yoki temir-beton qoziqlar 
o'rnatiladi, ular domkratlar yordamida fundament ostidagi 
tuproqqa kiritiladi. Bunda fundamentni buzilishdan saqlash 
uchun uning osti va domkratning tiralish maydonchasi 

zich navli yog'ochlardan qistirmalar qo'yiladi. Qoziq 
tuproqqa kiritilgan sari, domkrat va fundament 
domkrat shtokini bir marta chiqishi uzunligiga 
balandlikdagi kashak tirgaklar o'rnatiladi. Qoziq tuproqqa 
to'liq kirib borgach. xuddi shu usulda navbatdagi qoziq 
kiritiladi va h.k. 

Bu maqsad uchun konussimon qoziqlar ko'proq to'g'ri 
keladL ularning llstki diametri 30 sm, pastkisi 20 sm va 
uzunligi I-I m bo'ladi. Qoziq atrofida zichlangan tuproq 
halqasining tashqi diametri 3-5 qoziq diametriga yoki 90-
150 srn ga teng bo'ladi. Shuning uchun qoziqlar markazi 
o'rtasidagi masofa qoziq diametriga yoki 70-120 srn 
ga teng qilib olinadi. Bu masofa dastlabki tajriba qoziqlarini 
kiritish paytida yanada aniqlashtiriladi. 

Hamma qoziqlar gruntga kiritilgach. shu uchastkada 
fundament ostigacha yangi terma ko'tariladi. Yangi terma 
va eski fundament osti orasida qolgan omliq 1: I yoki 1:2 
tarkibli yarim quruq sement qorishmasi bilan ch 
mahkamlanadi. 

Bu usul ishchilardan yuqori malakani, alohida llchastkalar 
bo'yicha ishlarning tartib bilan ketma-ket bajarilishini, hafsala 
bilan mahkamlashni talab qiladL U nisbatan qimmat va 
mehnat sarfliligi katta, biroq shuning bilan birga ishonchli 
bo' , ruproqlarning yuk ko'tarish qobiliyatini yetarli 
darajada kuchaytirish imkonini beradi. 

3.4.' Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish 

joy binosi qurilgan materiallarning talab darajasida 
mustahkam emasligi, unda sodir bo'lgan yo'l qo'yib bo'lmas 
deformatsiyalar (darzlar, termada choklarning ochilishi, 
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devorlarni joydan-joyga ko'chirishlar yoki olib tashlashlar), 
qo'shimcha qavatlar qurilmasidan yu.klamani osh I, 

orayopmalarga tushadigan yuklamalarning oshishi va boshqil 
sabablarga ko'ra bunday binolar fundament fining 
konstruksiyalarini mirlash yoki kuchaytlrish zaruriyati 
tug' 

Funclamentlar yuk ko'tarish qobiliyatining pasayishi va 
buzilishining bosh sabablaridan biri ularga yerusti va 
agressiv suvlarining ta'sir qilishidadir. Yerosti sllvlarini 
doimiy ravishda yerto'la poli ch idan yuqori darajada 
turish holatlari kuzatilganda, bu darajani rishni 
samarali usulidrenaj qurilma[arini o'rnatish hisoblanndi (3.9-
rasm). 

Drenaj himoyalanayotgan yerto'la poli chizig'idan 
m oshiqroq chuqurHkda tuproqda qazilgan yopiq k,mallar 
tizimidan ihorat bo'lib, urar tubining eni 0,25-0.4 m ni 
tashkil etadi. Kanallar suvni kanalizatsiya, ochiq ariqlar 
jarlarga chiqarib tashlaydigan ma kanal tomon' qmab. 
uzunasiga 3-8 qiyalikda qazilacli. Drenajlash qaUami 

yirik yoki mayda harsangtoshlar, yumaJoq 
sopol tmbalar qo'llanadi. Yumaloq sopoJ trubalar yuqori 
yarimaylanasi bo'ylab teshiklarga bo'lib, ularning 
avval yirik keyin yirik donall qum to'kiladi. 

b) 

rasm. Yerosti suvlari sathini pasaytirish lIchun halqasimun 
drenaj qurilmasining sxemasi: 

a - halqasimol1 drenaj tizimining rejasi; 
b - drenajlovchi qatlamli transheyalar kesimL 
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Agar fundamentlar deformatsiyasi devorlar va orayop
malarda ham tegishli deformatsiyalarni keltirib chiqargan 
bo'lsa, ta'mirlash ishlari quyidagi ketma-ketlikda bajarilishi 
lozim: 

a) orayopmalarni mahkamlash; 
b) devorlarni defonnatsiya joylarida mahkamlash; 
d) fundamentlarni ta'mirlash yoki almashtirish; 
e) devorlarni, undan keyin orayopmalarni ta'mirlash. 
Kuchaytirish usullarining tanlanishi va fundamentl8rning 

almashtirilishi buzilish holati bu buzilishlarni keltirib 
chiqargan sabablarga bog'liq. Aniqlangan sabablar va 
buzilishlar xususiyatlariga qarab, fundamentlarni ta'mirlash, 
kuchaytirish uSlIllari beJgilanadi va bu ishlar loyihaviy 
yechimda o'z aksini topadi. 

Turar joy binoiarining fundamentlari va yerto'lalarni 
ta'mirlashning qllyidagi turlari mavjud: 

- fundamentga tushadigan real (amaldagi) yuklarva binD 
ostidagi tllproqning zichlanganlik darajasini hisobga olgan 
holda eski fUl1damentni almashtirish (qisman yoki to'liq); 

- kattaroq maydonli asosda yuklarni taqsimlash maq
sadida fundament ostini kengaytirish; 

- termadagi darzlar va buzilgan choklarni sementlash 
yo'li bilan to'ldirish; 

- yerto'lalarda gidroizolyatsiyani ta'mirlash yoki qaytadan 
o'rnatish, shuningdek, fundamentlar va g'isht devorlar 
orasida gidroizolyatsiyani ta'mirlash yoki qaytadan o'rnatish. 

Fll ndamentlar va g'isht devorlar orasida gidroizolyatsiyani 
ta'mirlash yoki qaytadan o'rnatish uchlln teshiklar urib yoki 
kesib ochiladi va yangi gidroizolyatsiyalash qatlami to'shaladi, 
keYln teshiklar puxta berkitiladi. 

Fundamentlarni mahkamlash yoki kuchaytirish bir necha 
usullarda amalga oshirilishi mllmkin: 

- sementlash: 
- kimyoviy; 
- maxsus oboymalar bilan kuchaytirish; 
- tushib ketayotgan toshlarni qisman qayta terish va 

kuchaytirish. 
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3.5. Konstruksiyalarni namlanishdan 
himoya'ash usuHari 

Materiullarni Iuriga q<lrab, g,idroizolyatsiya rulonli 
gidroizolymsiya materinllaridan, asfalr mHstikasi va SllV 

o'tmayd betonlardan bi.~jariladi. 

lzolyatsiya qilinad n YlIzalar gidroizolyalsiya. ishiari 
bajarilayotgan butun vaqr davomida namlanishdan saqlanishi 
kerak. 

BUl1da fosti suvlarining sathi chaqiq lash 
tayyorlanmasidall mida 10 sm ga pasaytiril i harnda bu 

roizolyatsiya ishlari bajaril n tun v(]ql 

davomida muttasilllshlab turilishi 1011m. Buni uchun sllvni 
tortib chiqarib tashlaydigan (drenaj) trubasig(l Igan 
quduq o'rnatiladL Quduq tubi bo'lg'usi polning chaqiq t05111i 
tayyorlanmasidan kamida 40 sm pastua turishi lozim. 

Drenajlash ra'sirini kucilaytirish uchun chaqiq jl 

tayyorlanma qatlamida chuqurligi I 20 sm ho' ha!l1da 
devorlardan trubasi tomon Ilursimon yo'nalgal1 drenal 
ariqchalari o'tkaziladi. Quduqning amal qilish radiusi 
30 m ga le 

Fundament asoslarining kuchsizlanish yo'l qO'ym<1slik 
maqs<ldida quduqni devorlardan kamida 1,5 m berida yoki 
xona markazida joylashtirish maqsadga muvofiqdir. r 

rto'la poli yoki devorlaridagi kam miqdordagi (llliq 
i yoki tcshiklardan kirayotgan 
holda gidroizolyatsiyani liklash uchun darzlar va yoriqlar 
suv o'tkazmaydigan qorishll1a yoki sovuq asfalt 1l13slikasi 
bilan herkitiladi. 

idroizolyatsiyani ta'mirlash ishlarini hoshl<lshdan oldin 
ta'll1irlashda qo'llanayotgan mate n qat'iy natal, 
quyidagi tayyorlanma ishlari bajarilishi lozim: 

ye11o'ladan suv chiqarib tashlanadi hamda uni 
s3thi ishlarni bajarishning butun vaqti davomida yerro'la 
polidan pastda ushlab turilndi; 

rzlar butun chuqurJ mm V;t 

eni mm Ii ariqchalarga aylantiriladi. 
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Ariqchalar konst ichka qarab 
ketishi . Darzlar va teshiklar pnevmatik o'yish-yorish 

bilan ishlanadi. Ishlar ilajmi uncha katta I 
hollarda darzlar va teshikl3r iskanasimon asbob (zubilo) bilan 
qo'lda ishlanishi mumkin; r va teshiklar ishlanayotgan 
yerlardagi beton yuzasi suv bilan toza yuvilishi va bilan 
quritilishi kerak. 

idroizolyatsiyani ta' mirlashda SlIV o'ti<azmayd n 
sement qori masi qo'l nsa ishlarni rish tart 
quyiclagicha IncH: 

a) ariqchaJar keltJri darzlar va tcshiklar natriy 
alyuminati qO'shi semellt m qorisi1masi 
(hajm bO'yicha I: I yoki 1:2) bilan to'ldiriladi. Qorishma 
qatlam m yotqiziladi. Yotqizilayotgan qorisi1ma 
bostirib zichla i va rto'la sathi biJan bab-baravar 
tekislamldi; 

b) alyuminati qO'shilgan qorishmani tayyorlash 
oddiysini tayyorlashdan shu bilan farqlanadiki, uni ish 
uchlln SlIV emas. Iki hajm yicha I: 15, I: 10, 1:5 
nisbiltlarda 1.44 zichlikd8gi natriy alyumi qo'll:madi. 
Bunda mos holcla 2, 3 va 5 li nat alyuminati 
qorishmalari 110sil ladi. Qorishmani tayyorlash lIChlll1 

Ilanad n natriy alYlIminati + I (t + 3(t 
temperatu bo'lishi kerak: 

d) natriy alyuminati Ig8n eritma 
tcz i tufayli (1 daqiqa atrofida) uni 
daq to iqasigaci1a bo'Jgan oralig'i 
imkon darajada qisqa bo'lishi kerak: 

e) teshik-tirqishlarni berkitish lIchun qo'lIanad 
qorishma kam plastikli va sllv-sement 

ga Igan nam (yer nam) kerak plastinali 
konsistensiyaga bo'lishi kerak (nam tuproqqa o'xsl1ash), 
Qorishmaning bir miqdori (porsiyasi)ni tayyorlashda uni 
15 daqiqa davomida ishlatib bo'lish lozimligi hisobga o1inishi 
kerak. Qotib qoJgan sement qorishmasini suv bilan yoki natriy 
alyuminati eritmasi bilan aralashtirib suyultirishga ruxsat 
etilmaydi. 
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gidroizolyatsiyani ta'mirlnsh uchull sovuq 
masti qo'Jlanadigan bo'lsa, rni bajarish tarlibi 
quyidagicha bo' 

a) tozalangan va teshiklar pol sathiga I 1,5 sm 
yetmay turib sement qorishmasi bilan berkitiladi; 

b) sement qorisilmasi qotib qolganidan so· darzlarn 
pasti va 1-2 mm qalmHkda sovuq bitllm .pastasi 
surtiladi; 

d) 8-12 soatdan n (pasta qatlami qurigach) )-5 
mm qalinlikda i~ki sovuq asfalt mastikasi surtiladi: 
ikkinchi qatlam faqat birinchisi quriganidan slIni I' 

e) ikkinchi qatlami nidan keyin 
pol bilan bir tekisda sement qorishmasidan iborat himoya 
qatlami sllltiladi. 

Rulonli roizolyatsiya material.lari Illaterialning 
tu quyidagi guruhlarga ajratilishi l11umkin: 

- bitumli - roizol; 
- qatronli - tol; 

- polietilen; 
kat; 

GMP. 
ishlarini bajarishdan avval yeno'I,1 

va tozalanishi lozim. Gidroizolyatsi 
yopishtiriladigan as os toza, tekis va I11l1stahkall1 bo'lishi 
kerak. 

la poli vazit~lsjl1i tuproq loyihalashliri 
yuzasi bajarsa, bu holda gidroizolyatsiya qatlami uchull 

ngidan tashkil etiladi. 
qatlami lIchul1 bltum va asosid;tgi 

rulonli materiallar (tol. wlzol) qo'llanadigan bO'beL 
devorlar va asos vaqtlllchalik isitish asboblari v,.! 

ventilyatsiya quril i o'rnatish yo'lj bilan qurifib oJinisi1i 
/ozim. 

Quritib olingan asos va devorlarga ikki mal1a bilUmli 
rulonli material1ar uchun va qatronli materiallar uchun 
mo'!jallangan issiq mastika sUl1i1adi. Qoplama bulun yuza 

bir tekisda va to'liq yotqlzilishi 

54 



Gidroizolyatsiya materiallari vertikaL qiya va gumbaz
simon yuzalarga pastdan yuqoriga qarab yopishtiriladi. 

Vertikal va qiya devorlarga rulonli materialning 1,5-2 
m li bo'laklari yopishtirib chiqiladi, bunda mastika asosga 
ham, rulonli materialga ham surtiladi; agar rulon talab 
qilingan balandlikka yopishtirilsa, mastika rulon yopish
tirilayotganda u bilan devor yuzasi orasiga asta-sekin quyib 
boriladi. 

Rulonli materia liar asosga zich yopishtiriladi; gorizontal 
yuzalarga yopishtirilayotgan materiallar bundan tashqari yana 
vazni 80-110 kg ga teng yumshoq qoplamali g'altak bilan
bostirilishi kerak. Ustma-ust tushgan choklar yopishtirish 
paytida siqib chiqarilgan ortiqcha mastika bilan qo'shimcha 
ravishda shpaklevka qilinishi kerak. 

Rulonli material uchlari yopishtirilmay qolishiga yo'l 
qo'yilmaydi. Rulonli materiallar bir-biriga pog'onasimon 
choklar yordamida biriktirilishi lozim, bunda har bir yuqorida 
joylashtirilgan rulonli material matosi pastdagisi ustiga 
kamida 15 sm ga chiqib turishi kerak. Gidroizolyatsiya 
qatlamining ustki yuzasi mastika qatlami bilan to'liq 
qoplanishi lozim (3.10; 3.11- rasmlar). 

Sintetik rulonli materiallar namlangan asosga masti
kalardan foydalanmagan holda yotqizilishi mum kin. Matolar 
o'zaro payvandlash yordamida biriktiriladi yoki mastika 
bilan yopishtiriladi. 

Tayyor gidroizolyatsiya mexanik shikastlanishlardan 
himoyalangan bo'lishi kerak. Bllning uchun izolyatsiya 
qatlami ustidan 3-5 sm qalinlikda sement yoki asfaltdan 
tortma suvoq qoplanadi; vertikal Yllzalar esa metall to'r 
bO'ylab sement qorishmasi bilan suvaladi. Bunda metall to'r 
yog'och tiqinlar yordamida konstruksiyalarning Yllqori 
qismiga mahkamlanib, ayrim joylariga mastika surtilib yuza 
Llstida tekislanadi. 

" Gidroizolyatsiyaning sovuq asfalt mastikalaridan 
ishlanishi gidroizolyatsiya jarayonini mexanizatsiyalash 
imkonini beradi. Sovuq asfalt mastikalari bitum pastasi va 
kukunsimon to'ldirgichdan (loy, ohak va b.) tayyorlanadi. 
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Biturn-ernulsion pastalar markazlashgan holda tay
yorlanadi. 

Eng ko'p qo'Uanadigan sovuq asfalt rnastikasinil1g tarkibi 
quyidagicha: 

ohakli bitum pastasi - 80-75 % 
portlandsement - 15-20 % 
suv - 5% 
Mastika tarkibida yirik mineral zarrachalar vC! bitum 

bo'laklarining bo'lishi tavsiya etilmaydi. 
Mastikalardan gidroizolyatsiya qoplamasini hosil qilish 

ikki bosqichda amalga oshiriladi: izolyatsiya qilin,lyotg:lI1 
yuzClni tayyorlash va shl! yuzaga mastikani surtish. IzolyntsiY~1 
qilinayotgan yuza tekis, silliq. toza, sal-pal namlallgdll 
bo'lishi kerak. 

Agar tuproq yuzasining o'zi yeno'la poli bo'lib Xll.l1leH 

qilsa, bu holda uning ustida 6-7 sm q~llil1likdagi shag',lili 
tayyorlanrna qatlami hosil qilinadi. Shag'alli tayyorlanmJ 
bo'ylab 6-7 srn qalinlikda V ]5 sintli beton yotqiziladi, u 
gidroizolyatsiya qatlami oSliga tc)"slwladigan asos vazif~lsilli 
bajaradi. Beton yuzasi vibrator (vibroreyka) yordall1idd 
tekislanadi, zichlanadi va silliqlanadi. Fundamentl;l!" 
devorlarining yuzasi M ]50 scmcnt qorishll18si bilan 
suvaladi. 

Pol va devorlarning o'zaro kesisilgall tekislikl<lri (hm
chaklari) 15-20 srn li radius bo'yicha egiladi, layyorlang,II1 
asos bo'ylab gidroizolyatsiya qatlami yotqiziladi. 

Agar gidroizolyatsiya eski beton pol bo'ylab o'rnatiladigal1 
bo'lsa, bu holda pol yuzasi it1os1iklar, chang va (lxlatdan 
tozabnib, suv bilan yuvilishi kerak. Tozalclllgan pol llstlga 3 
sm qalinlikda M-150 tekislovchi semcnt qorishmasi 
yotqiziladi (3.12- rasm). 

Sovuq asfalt mastikalari katt8 hajmlardagi nam asosga 
uncha katta bo'lmagan hajrnlarda qo'l bilan mexanik usulda 
surtib clliqiladi. Bunday ishlar suvoq ishlari kabi amalga 
oshiriladi. 

Sovuq rnastika ustma-ust bir necha qatlam qilib sur
tiladi: 
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- birinchi qatlam suv bilan I: I nisbatda aralashtirilgan 
bitum pasiasidan 1 mm qalinlikcla bcrilgan «grunt»dan 
iborat; 

- ikkinchi qatlam massa nisbatlari 80% bitum pastasi, 
15% sement va 5% suvdan tarkib topgan, 5-6 mm 
qalinlikdagi asfalt mastikasidan iborat: 

- uchinchi qat lam - ikkinchisi bilan bir xiI. 
Har bir qatlamning avvaigisi quriganidan keyin beriladi. 

Qatlamning qotishi va rangining och kulrang tus olishi uning 
quriganidal1 dalolat beradi. Gidroizolyatsiya qatlami ishlab 
chiqilishi bilanoq tezda himoya kOllstruksiyalari va sof pol 
yotqizilishi kerak. 

SUP 0 'tkazmaydigan hetondan tayyorlallgall gidroi
zolyatsiya. 

Suv o'tkazmaydigan beton mustahkamligi yuqori daraiada 
bo'\gan portland sementlardan tayyorlanadi. lining to'ldir
gichlari nihoyatda puxtalik bilan tanlanadi. Suv o'tkaz
maydigan beton qatlamini yotqizishdan oldin asosni puxta 
tayyorlab olish talab qilinadi. Agar ycrto'lada eski beton pol 
mavjud bo'lsa, Lt asos vazifasini o'tashi mumkil1. Eu holcla 
u axlat va if10sliklardan tozalanadi, sovunli issiq suv bilan 
yaxshilab yuvilacli hamcla metal! cho'tka bilan qirib 
tozalanacli, keyin pol yuzasida kel1iklar qo'yib chiqiladi 
hamda ikkinchi bor issiq suv bilan yuvilacli. 

Mana shunclay ishlov bcrilgan polga armatura to'rlarini 
yotqizib, devorlarga o'rnatilgan ankerlar bilan mahkamlash 
kerak bo'ladi. Kichik hajmli maydonlarcla beton qorishmasi 
butun mayclon bo'y!ab uzluksiz yotqizilacli, katta hajmli 
maydonlarda esa ishchi choklari avvalclan tayyorJab qo'yilgan 
uchastkalar bo'yicha yotqizilacli. 

Nazorat savollari 

I. Chuqurligi 6 m gacha bo '!gan kot/ovan qanday ekskavator hi/an 
qazi!adi? 

2. Tuproqning lashqi maso/asi ISO III gadw /}o '{Kat/da qanday 
mexanizmdan /oydalaniladi? 

3. Tahiiy asos ninw? 
4. Nima uchun sun'iy asus yaratiladi? 
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5. Asos luproqni mahkam/asll qaysi hollarda all/alga oshiri/adi:' 
6. Sitikm/ash usuli nimo UclWII ish/aliladi? 
7. Silikmlashning qanday uSlll/ori hot: 
8. Sof luproqlli lermik kuc/ia),lirish deb lIil1/l1ga Ilyli/adi? 
9. Tllproqni sell/enf qorishmasi hilall mahkallllash qandal' amalga 

oshiri/adi? 
10. RlI/onli gidroizo~vatsiya qandoy guruh/(II:r.:a ajrmiladi.' 
11. !zolyasiya qilillllyOlgal1 yuza qallday wyror/allishi kerak ) 
12. 0 'tkaZ1naydigal1 he/ondan iborat gidmizo/yatsiJ.'oni IUI/uiI/-

tirib 
13. YeI' ish/arin; bajarishda/l o/tlill kanday oll/illar am{/~'S{/ oshiri

ladi? 
14. YeI' ishlari o/ib borishda qanday fIIexanizatsiyalardal1 /oyda-

lalliladi? 
15. FUlldament deb nimaga ayli/adi? 
16. Asos tuproq/ami It/ahkam/ash ho ~J.'iclw qonday tlsull{lr mavjwl? 
17. FUl1damelll IUtl1irlash usul/ari Illma ') 
18. KOl1struksiya/ami nam/anishdal1 hiwoyalash usul/ari IllIqidu 

rushullcha berillg. 



IV BOB. DEVORLARNI TA'MIRLASH 

4.1. Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy 
qoidalar 

Toshdan qurilgan devorlar, devor oraliqlnri, ichka 
va ustunlarni mirlash va kuchaytirish deganda, tosh 
termasining talabdagi mustahkamligini ta'milllash maqsadida 
shikastlangan konstruksiyalarni kllchaytirish yoki qayta tcrish, 
shuningdek, devorlar vertikal holatdan og'gan hollarda ularni 
kuchaytirish ko'zda tlltiladi. 

'isht devorli binolarda devorlar bir necha 
ko'm shikasllanishi mumkill. Avvalambor. bUlling sababi 
g"jsht termasini yomg"ir va yerosti suvlaridan nam-
lanishidadir. rlar va fll mentlar orasida droi-

yo'q bo'lsa yoki 11 talabga javob rmasa, bunda 
suvlar kapillyarJar bo'yicha devorlarga singib boradi. Bundan 
tasi1qari asosning notekis cho'kishi, tashqi ob-havo 
haroratining ta'siri, materiallarning yetarli darajada mustah
kam emasligi devorlarda darzJar paydo bo'lish sabab 
bo'ladi. 

Devordagi ayrim darzlar, ular tosh yoki g'isht 
lcrmani umumiy holatiga xavf so]mayd (ya'ni. V<lqt 
o'tishi bilan kattalashmaydigan) bo'lsa, holcJa ta'mirlash 
paytida ular yaxshilab tozalab yuvilganidan keyin, qorishma 
bilan to'ldirib slIvab qo"yiladi. ta'mirlash bilan bir 
paytda shikastlanishlarni keltirib chiqargan sabablarni ham 
bartaraf etib ish kerak. 

m mayda darzlar tarmoqlari bilan qoplangan 
yoki katta chuqurlikdagi yakka-yolg'iz darzlar hosil bo'lgan 
joylarida ulaming yuk ko'tarish qobiliyatini tiklash va ularni 
kuchaytirishga erishish uchun bunday joylar qayta teriladi. 
Bunda termada langan qorishmadan mahkamroq 
bo' yangi qorishma qo'llanilishi kerak. 
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Deraza va eshik o'rinlari hamda boshqa kesimlar 
orasidagi oraliq devorlarni kucilaytirishga quyiclagi yo'lIar 
bi1an erishish mumkin: oraliq devorlarni sement qorishmasida 
to'liq yoki qisman qayta tetish li bilan deraza, eshik va 
boshqa kesimlar eni kamaytiriladi va buning hisobiga oraliq 
devorlar kesimi paytiriladi; g'ishtlar rniga 
kolonnalar ham o'rnatish mumkin. 

Binoning g'ishtli peremichkalarini kuchaytirish quyida
gicha amalga oshiriladi: 

- peremichkatarni yuk ko'tarish qobiliyali ko'p 
miqdordagi ochiq darzlardan shikastlangan hollarda 
michkalar qisman yoki to'liq qayta tcriladi; 

- g'ishtli peremichkalar metal! yoki temir-beton 
michkalarga almashtiriladi; 

- darzlar va teshiklar sement ·qorishmasi bilan to'ldiriladi. 
Vertikal holatdan n devorlarning mustahkaml ni 

oshirish uchun ularning orayopmalar bilan joylari 
maxsus po'lat tortqichlar va nakladkalar bilan bog'lanadi. 

4.2. Devorning ayrim uchastkalarini 
qaytadan terish 

Darzlar miqdori katta bo'lganda devorning yuk ko'tarish 
qobiliyatini tiklash uchun uning zaif uchastkalardagi butun 
terma yangisiga almashtiriladi. 

Devorlarning ayrim uchastkalarini qayta terishning uch 
varianti mavjud: 

ko'p qavatli binolarda orayopmalarni to'Hq aimash
tirgan holda binoni kompleks kapital ta'mirlash jarayonida 
g'ishtli devorlarning ayrim uchastkalari ham qayta teriladi 
(4.1 rasm); 

- yuk ko'taradigan g'isht devorlarning ayrim uchastkalari 
ularga orayopmalar saqlangan ho(da qayta teriladi 
(4.2- rasm); 

isht devorlarning yuqori qismidagi termani saqlagan 
holda ayrim uchastkalari qayta teriladi (4.3- rasm). 
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b) 

4.1- rasrn. Turar joy binosini kompleks kapital ta'mirlash paytida 
o'rta bO'ylama devor uchastkasini qayta terish bo'yicha loyihaviy 

yechim namunasi: a reja; b - kesim. 

lzoh: Shtrixlangan uchastka to'liq tashlanadi va yangidan 
tiklanadi. Mavjud qavatlararo orayopmalar to'liq olib 
yangi orayopmalar boshqa belgilarda montaj qilinadi. 
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4.2- roSin. Mavjud orayopmalar saqlangan holda o'rta bo'yiama 
uchastkasini tlayta tcrislHla v:lqtinchalik 

m:~hk:imlamalarni o'rnalislL 

\ 
\ 
\ 
\ 

4.3 Ma"]u:.! Of:il~'nflmalarni ho!da dc'hlr 
uchastkasioi liayta. terishga oid ish!ailll tashkil qilish:1ing 

Ulr.umiy sxcmasi: 
- klH'I;ma qcbul qiiish maydunchasi: 2- clckrr khyoc!h: 

3 - imc metall o'rnatilgd I \ {l/abr (PO,:!I, L 
.]. -- I ,n;!at -- (phul c: i i~1Ciilll 



Binoni kompleks kapilal la'rn! jarayonida ko'p qavatli 
ishtli devorlar uchastknlarini barcha orayopmalarni 

alrnasht holda buzish qavatrna-qavat yuqoridan 
qarab orayopmalarni demontaji bilan birgnlikda amalga 
oshiriladi. yangi terma esa, aksinc yangi orayopmalar 
rnonraji bilan bi likda pastdan yuqoriga qarab kO'Wrib 
boriladi. Devorlarni isllt ni buzish pnevrnatik 
bo/g' yordamida oshiriladi. Termani yuqori 
qavatlarini buzishda to'siqli inventar havozalar (podmosti) 

rnatiladi. Bunda devorlarni eski termasi saqiangan 
uchastkalarda qanclay terrna t mi qabul qilingan 
yangi isht termasida ham xuddi shunday tizirn saqlanadi. 

Orayopmalarni alrnashtirmay turib yuk kO'raruvchi g'ish[ 
devorlarni terishdan p i vaqtinchalik 
ma h m larnalar 0' matil i. SllU yo'l bi tan lan ib 
qolayotgan barcha orayoprnalar og'i ta'mirlash vaqti 
davomida U o'tadi. Vaqtinchalik mahkarnlamalar yangi 
termaning oxirgi yarllsi tcrib bo' n so'ng kamida 5 
kun ishtirib olinadi. 

G'isht devorlarni qayta terish ishlarini boshlashdan avval 
devor detormalsiyasini keltirib chiqargan sababJar bartaraf 
etilishi lozim. 

Deformatsiyaga uchragan uchastkada o'zidan yuqorida 
joylashgan devor vaznini llatish lIchun. shikastlangan 
joyning yuqori qismida devorning ikk1 tomonidil a r 
o'yilib, ularga yuk kO'laruvchi to'sinlar o'rnatiladi. To'sinlar 
devorning eng zaiftomonidan bosh lab o'rnatiladi. Ariqchalar 
ko'nd:llang terilgan isht qatorini n pnevmarik 
otboyka bolg'asi yordamida urib o'yiladi, bunda devorning 

k holuti sinchiklnb nazorat qilib boriladi. Devorni 
. ikkinchi tomonidan ariqchatar o'yish va to'sinlarni 
joylash ishlari birinchi tornondagi to'sinlar o'rnatilganidan 
keyin kamida uch kun o'lib bajarilishi lozim. Ariqcha uzunligi 
qayta terilayotgan lIchastka uzunligidan 50 srn ortiq 
bo'lishi kerak. To'sinlar va i5ht tcrmasi o'rtasidagi 
tor tirqishlar ela::.li!.; semem qorishmasi bilan to'ldiriladL 
to'sin usti va termani ostki 0' rtasidagi tor tirqishlar 
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qattiq sement qorishmasi bilan to'ldiriladi. Ikkala yuk 
ko'taruvchi to'sin bir-biri bilan boltlar vositasida 
birlashtirilishi [ozim. 

Agar devorlar Yllkni o'ziga qabul qilllvchi to'sin 
o'rnatilmay turib buzilsa, bu holda ubr lIzunligi 1.5 m dan 
oshmagan alohida qamrovlarga bo'lib buziladi. Yukni (Yziga 
qabuJ qiluvchi to'sinlarta'mirlashdan keyin g'isht termasining 
ichida qoldiriladi. 

Yangi term3 qllruq va issiq kunda kO'tarilganda g'ishtlar 
terishdan oldin namlanishi kerak. 

4.3. Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish 

Oraliq dcvorlar kcsimini kattalashtirish. Bunday hollarda 
oraliq devorning bir yoki ikkala tomonidan yarim g'isllt yoki 
bir g'isht qalinlikda sement qorishmasi yordamida yangi 
terma o'rnatiladi. Yangi termani eskisi bilan biriktirish uchun 
ular har 3-4 g'isht qatoridan keyin o'zaro bog'Janadi, huning 
lIci111n yangi tennani boshlashdan oldin eskisida chuqurligi 
yarim g'ishtga teng ariqchaiar ochiladi. 

Oraliq dcvorlarni qayta tcrish. YlIk ko'taruvchi oraliq 
devorni qayta terishdan oldin, uning ikkala tomonida 
joylashgan deraza o'rinlarining ichki va lasi1qi tOll1onida 
Yllkni o'ziga qabul qiluvchi tirgaklar va tirgovllchli rigellar 
tizirni o'rnatiladi (4.4; 4.5- rasmlar). 

Bundan tashqari orayopmalar ostiga vaqtinchalik 
tayanchlar o'rnatiladi. chunki ular orayopmadan tllsi1adigan 
)"ukni qayra terilishi lozim bo'lgan oraiiq devordan o'ziariga 
qabui qiladi. 

Oraliq devor o'zidan yuqorida joylashgan g'isht termasi 
\'a orayopl1ladan tllshayotgan yukdan xalos bo'lgach, buzih 
nlinadi hamda yana qisman yoki lO'Jiq (pyta tcriladi (4.6-
rasm). G'ishtli oraliq devorlarni tiklashda semcnlli 
qorishmadan foydalaniladi. Vaqtinchalik mahkamlamalarni 
o'rnatishning umumiy sxemasi va deraza oralig'idagi 
devorlarni qayta terish bo'yicha ishlarning tashkil etilishi 
4.7 va 4.S- rasmlarda keltirilgall. 
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4.4- rasm. Zaif o'raliq devorlami buzish va qayta terish vaqtida 
. vaqtinchalik mahkamlamani o'rnatish: 

I - almashtirilayotgan oraliq devorlar. 

4.5- rasm. Peremichkalarni kuchaytirish uchun vaqtinchalik 
tirgaklarni o'rnatish: 

I kuchaytirilayotgan peremichka; 2 opalubka tayanchlari; 
3 orayopma to'sinlari ostidagi tirgaklar; 4 - gidroizolyatsiya. 
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8) 

IJ) 

4.6- rasm. G'ishtli oraJiq devomi qayta terish yo'li bilan 
kucbaytirish: 

a 1O'liq qayta terish: h - qayt<.l terish. 
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4.7- raSi11. Percmichkalarning vaqtinchalik mabkamlamalarini 
o4rnatish hamda oraliq devorlarni qa}1a terishda ochiladigan 

havozalarni o'rnatish sxcmasi: 
a- b- d-A I. 

2 

48- rastn. Oraliq devorni qayta terish bo'yicha ishlarni tashkil 
(Iilishning umumiy sxemasi: 

I - havozalar (poomosti); 2 - ochiladigan havozalar; 3 -
derazaga «kran»; 4 - g'isht; 5 - qorishma idish; 6 

g'isht teruvchi; 7 yordamchi isl1chi. 
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Ora devorning kesimini kzfptlytinnay turib, tlning yu 
ko'tarish qobiliyatini osh rish tlcilull g'isht termasi sirn tc)"r 
bilan annaturalanadi. 

Temir-betoll oboymani o'rnatish yn'li bilan g"ishtli or:Iiiq 
dcvorni kuchaytirish Deraza o'rnini him? kich fish 
imkoniyati bo'Jsa, tcmir-bctoll oboyrnasi bevosita g'ishl 
rerm£lsi bo'ylab (l"rnatilacli. Deraza 0" ri laridagi lo'ldirgichlar 
olib tashlallganidan keyin burchal<.lar urib iladi. maliq 
clevorning rimetri bo'ylab rmatu va op;Jlubka O"rnCllilib 
beron i (4.9; 4.10- rasmla 

4.!J- raSI1L Oraliq d(~vor tcmir-lJetoll olJoymasi hilall 
kuchaytirilganda opaluhkani o·rnatish. 



boymaning oraliq devor 
uchlln oraliq 

11 

iqiladi. 

terJI1~1::;j bilan ynxsh i roq 
tennasining har lie 

1'1 r 

Opalubka olinganidan III yuza~l 

ning xon<t ich kirib wrgan yuzaSllll 

qolishdan saqJash uehun u ustidan iliq qorisi1ma 
+keramzit qu) n suvalishi kerak. 

a) b) 

4. /0· ra:'III. G'ishtli oraliq dcvomi lcmir-bcton ObO)liJ3 uihm 

;l nr;!iJO dt'v(\r ke:--,IITIll1i osl1irmdY lmih: b or;liiq d~vor 
k\;~ll1ljn i (.<;1; i I g;1 11 1101da. 

lab ish I,arurati . . 
n I Vii Ullll1g 

bulgasi hibn urib 
oraliq 



G'ishtli orali(1 devorni mctall korsct o'rnalish yo'li hihlll 
kuchaytirish. MCLlll III iYmal uchun rdzaLlr 
orasidagi oraJiq devordan yuk i, kcyill lining 

rchaklari ib tashlanadi,> va rchaldaridn oraliq 
clevorning blltun halandligi tCl1g vertibl metall 
uchburch,l1<lar (o'!chaIl11ari loyil1a yicha) o"J"I1;Jtibdi 

I I rasl1l) 

Oralilj yuzasida bi I Sill 

3 sm chuqurlikdngi ariqclHliar IIlnrga 
Sill bo' n mewll plastinalar mda rllmg 
uchlari metall burchakl:1rga payv'll1dlanadi. 

Metal! burchaklar va pl,lstillalur YlIl.asida bir-biridilll 
3-5 sm masofada shaxmat tartibida .10 lashlir igcll1 
«bo'rtmacilalar>, payvallulan i, ul,1I y"zani notekis 
bo'Jishini la minlaycli. notekis yuz;\ suval~ldL hllnda 
eski va ngi slIvoq orasida jipslashuv q,lI1day hOnl ill 

sinchiklab kuzatib boriladi. Ayrim holklI'(l;] (loyi11;1 yichn) 

metall burchaklar va plastinala lD'qim<l IllcLlil tn t" 

tortiladi va mall la 1, ndan butllll yuza 
suvaladi. 

G' i oraliq devorlarni Vcl ustunlami kuchaytirisl1· lad 
quyidagi opcratsiyalardan ibor~lt (4. I rClsm): 

I) to'ld larilli mon qilisll; 
vaqtinchalik mnhkamlamalar V~l I llUVOI.ClI;lllli 

3) loyihada ishli ko'rsatmLll~lr m,lviud bO'is;l. 
sl1uningcJck, dcvorni clan orliq 
IUt~lyli u zaillashib. lisl1i z,lrur 
dcvorlaL L1stunlarni qayta (<'rish Vel USll r 
elell1entlarini la·mirlasilda). hllloning 
orayopmlllari ilil! qO'yilishi kcmk: 

4) holg'alari bilan (lriqchitlal' mib Chlqi:-:ll 
burchaklarni chiq. g tcrllldsinl or:lIiq 
pcrimetri bO'ylab chopib chiqish (lcm! 11 obnYl11l1sinl 
o'rnatishda), isht termasini buzib 
ci1iqish (oraliq dcvorni qayta te 

5) metall karkas yoki temi oboymanl o'rn,l 



I 

/ 
1 

4.11- rasm. Mctall karkas o'rnatish yo'li bilan g'ishtli oraliq 
devorni kuchaytirish: 

po'lat uchburchak tirgak: 2 plastinasimon po'latdan 
nukludkalar; 3 to'qima to'r bO'ylab iliq qorishma bilan suvash; 

4 choraklarni bctonlash uchun shtirlarni payvandlash. 

itquyma temir-beton konstruksiyalarni qolipdan 
( r-beton oboymani 0' 

7) vaqti nchal ik mahkamla ma lar va havoza rn i 
) olib 

oraliq devorlarni suvash va 
ing umumiy barqarorligini (ustoychivost) 

1I shvelle rl i po'latdan ladkalar 
yumaloq, kvadrat va p inasimon po'latdan 

ichlar tizimi bilan kuchaytiriJadi. Avval har 
bir qavatda yoki qavatlararo shiftlar ostida I 
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a) b) 

d) 

-
~ 

:-.---':--- -""--

A 
-( oh 

\2 

15200 
e) 

DD 
DD 
DD 1 3 

DD 

4.12- J'(Ism. Toshdan qurilgan devorlarni nakladkalar va 
tortqichlar bilan mahkamlash sxemasi: 

a- loyiha; b- kesllla; d - fasad; c -- A tuguni; 

.", 

\ 
1 
I 

:-----3 

I - shvcllcrlardan gorilOl1tal nakladkalar. 2 -- metall tortqichlarni 
LOI1ib mahkamlash IIChlll1 ralreplar: 3 ... - meTal! tonqichlar: 

4 - ycrning CiH)'/.;islll. 

lOrtqichlar o'rnatilib, ularning burama narezkali uchlan 
tashqi devorlarda avvaldan pannalab ochilgan teslliklardan 
o'tkaziladl. Keyil1 binoning har bir tomonida shvellerning 
vertikal polkasi devor tomonga qaragan nakladkalar 
o'rnati.ladi va bir paytning o'zida tortqichlar ularning 
uchlarida joylashgan gaykalar bilan tortiladi. Tortqich (u 
ikki qismdan ibOl'at bo'lib, bu qismlar talreplar bilan 
birlashtiriladi) o'z uzunligining o'rtadagi uchdan bir qismida 
joylashgan taJreplar (ichki ikkilangan rezbali muflalar) bilan 



dinamometrik kalit yordamida oxirigacha tortiladi. Kalit 
tortish paytida kuchlanishni ko'rsatib turadi. Agar 
tortqichlarda ullcl1a katta solqiiar bo'lmasa vu ularni yengil 
urib ko'rganda soC baland pardali jarangli tovush eshitilsa, 
tortil ish yemrl i hisoblanadi. 

Mahkamlamalar o'rnatilgach, devordagi barcha 
va teshikchalar sement qorishmasi bilan berkitiladi, eng zaif 
uchastkalar esa qayta teriladi. Ish oxirida metaJldall ishlangan 
detallar moyli bo'yoq bilan bo'yab chiq 

4.4. Konstruksiyaiarning issiqlik izolyatsiyasi 
xususiyatiarini yaxshilash 

Binolarni to'suvchi konstruksiyalari atrof-muhitga 
issiqlikni tarqatib yubormasligi hamda bino xonalari ichida 
talabdagi haroratni ushlab turish maqsadi issiqlik 
izolyatsiyasi qo'lIanadi. 

Issiqlik izolyatsiyasi asosiy issiqlik qatlami, 
tashqi himoyalovchi qoplama va mahkamlamadan ihomt 
bo'ladi. 

Issiqlik izolyatsiyasi materiallari sifatida mineral va shisha 
paxta, dolomit, ko'piksimon shisha, kO'piksimon beton va 

betoll, yog'och tolali plitalar, alyuminiy folgasi Vel 

boshqalarni ko'rsatish mumkin. 
Tashqi himoyalovchi qoplama asosiy issiqlik izolyat

qatJamini mexanik shikastlanishlar, namlanish va 
boshqa tashqi ta'sirlardan himoya qil uchun mo'ljal 
langan. 

Jssiqlik izoJya yasll1l11g quyi turlari mavjud: 
mastikali, quyma, o'rab oiadigan, to"kib to'ldiriladigan, 
qoliplangan materiallardan ngan sepma issiqlik 
izolyatsiyala ri. 

Mastikali issiqlik izolyatsiyasi kukunsimon yoki tolasimon 
materiallardan tayyorlangan mastikalardan olinadi. 

Quyma issiqlik izolyatsiya qilinayotgan 
yuza va opalubka oralig'idagi joy kO'piksimon beton yoki 
gaz-beton bilan to'ldiriladi. 
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0' oladigan issiqlik izoly<usiyasi ruloniangan mineral 
paxta. turli matlar, shnurlar. torlqichlar. va l1.k. kabi 
egiluvchan materiallardan tayyorlanadi. 

kib to'ldiriladigan (tiqib to'ldiriladigan) isslqlik 
izolyatsiyasi granulalangan, kukul1simon yoki tolasimoll 
sochiluvchan materiallardan tayyorlan ular izolyntsiya 
qilinayotgan yuza va to'suvchi devor to'kiladi. 

Qolip materiallardan tayyorlangan issiqlik 
plitaiar, bloklar, ishtiardCln va sh.k. o'rnatiladi. 

lssiqlik izolyatsiyasining turi izolyatsiya qiiinayotgan 
obyekt turi va bajaradigan bog'liq. 

Izo!yatsiya qilinishi mo'ljal yuzalar it10sliklaL 
chang, zanglardan tozalangan bo'lishi. yaxshilab quritilishi 
kerak. Issiqlik izolyatsiyasi choralarini asosan devorlm va 
tomiar kabi konstruksiyalarga nisbatan qo'lIash 

Devorlar ishtli, paxsa, karkas-panel, yog'och 
va h.le ho'lishi mumkin. 

G'isht devorlarni issiqhardosh li I igi ni osh i rish 
maqsadida qolip\angan materiallar (plitalar, bloklar, 
koshinlaydigan isht va h.k.), sepma issiqlik izolyatsiyasi, 
qo'shimcha suvoq qatlami. 0' rab olad n izolYlltsiya 
(mineral paxta va b.) qo'l1anadi. 

Panel devorlarning kamchiJ shundaki, ular 
ko'pincha tashqi tomondan muzlaycli. Bun belgisi 
o'laroq, ichki vC! tashqi devor panellarida nam va mog'or 
dog'lari paydo bo'ladi. 

Devorlarni isitishga aid ishlar IUraI' joy xonalari 
tomonidan olib boriladi. Devorlarning muzlab qolishini 
bal1araf etish lIe.hun muzlash darajasiga qarab, devorlarni 
isitishning uchta variantidan birini qo'lIash tavsiya ctiladi: 

ichki devorlar yuzalarida namlanish lar!. nam 
dog'lar, mog'orlar ullcha ko'p kuzatilmasa, bu holda 
devorlarni 30 mm qalinlikdagi m qorisilmasi bilan 
suvab chiqish kifoya qiladi: 

- ichki devorlar yuzalarida namlanish kuchli bo' H.:hki 
yuzada o'rn rni bilan qirov izlari. muz paydo bo·lsa. 
bunday hollarda devorIarning ichki yuzasi keramzit-beron 
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qorishmasidan 50-70 mm qalinlikda qO'shimcha issiqlik 
llshlaydigan qatlam bilan suvab chiqiladi yoki bo'lmasa 
keramzit-beton plitalari yoki issiqlik saqlayd n 
materiallardan ishla n boshqa plitalar bilan qopJab 
chiqiladi; 

devorlarni issiqiik saqlash xususiyatini oshirishning 
nisbatan kam mehnat talab qiladigan jarayoni bu ichki va 
tashqi issiqlik saqlaydigan kimyoviy tarkiblarni 
sepib yoki sachratib chiqishdan iborat. 

Plitalarni mahkamlashni ham bir nechta usuJi mavjud: 
- mexanik (plitalarni shuruplar i m lar bilan 

mahkamlash); 
- plitalarni isitilayotgan yuzalarga yelimlar, mastikalar 

bilan yopishtirish; 
mexanik usulni yopishtirish n qo'shib olib borish. 

Birinchi usulda izolyatsiya qilinayotgan devor Yllzalariga 
yopishtirilayotgan plitalar (mineral paxtali, penoplast, gips 
va b.) o'lchamlaJiga mos keladigan masofada vertikal yog'och 
reykalar mahkamlanadi. Bunda chekkadagi reykalar bilan 
metall burchaklar va otkoslar 0' masofa 120-200 
mm oralig'ida bo'lishi ker3k. Reykalarni mahkamlash uchun 
devorlarga mm dan oshmagan chuqllrlikda yog'och 
plastmassa nlar o'rnatiladL Tiqinlar orasidagi vel1ikal 
vo'nalishdagi masofa 500 mm ga teng qilib olinadi. Reykalar 
) qlikni izolyatsiya qil 11 materialdan 
ayyorlangan plitalar zich o'rnatiIadi. 

Plitalarni mahkamlashning ikkinchi usuli qo'llangallda, 
plitalar izolyatsiya qilinayotgan yuzal sement va 
polivinilatsetat dispersiyasidan tarkib topgan polimersement, 
sintetik yelimlar va bitum mastikasi bilan yopishtiriladL 

Rulonli materiaUardan izolyatsiyasi o'rnatilayotganda, 
u bir butun yaxlit qatiam holida, birikuvlarda bir-birining 
qoplanib bajarilishi lozim. Issiqlik izolyatsiyasi yog'och reykalar 
bilan bab-baravar, hech qanday tirqishlar qoldirilmay 
joylashtiriladi. Bu usullar katta mehnatni hamda mutaxassisligi 
turlicha bo'lgan ishchilaming Jatb qilinishini tatab qiladigan 
har xiI turdagi texno!ogik operatsiyalarni o'z ichiga oladL 
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To'slIvchi devor konslruksiyai3rining icllki yuzellarini 
isitadigan tarkihldmi sepish yoki purkash YO'li bilan isitish 
llsuli boshqalariga lIisbatan samantliroqdil.. 

Issiqlikni izolyatsiya qiladigan qatlamlarni bajarish uchun 
mO'vallangan moslall1alar qanday amal qihslliga q;lra tkki 
turga bo'linadi: purkaydigan ristoletlar hamda issicilikni 
izolyatsiY,1 qilllvchi i bosim oSlida IIzatib Igetn 

SlIV qorishmali (rastvorovod) pistoletlar. 
Devorlarn qO" im a suvoq tla i b n is ish 

quyidagich3 amalga oshiril8.di: 
dcvorlar gulqog'oz!a ,mog'or ko'chgan suvoqdan 

tozalanadi; 
- ko"chga beto qismlari ib ,lsl1la va yangl'i.lga 

a I mashtirilad i; 
pI" LIS (chaspa ) olinadi polorayopma ha 

lozalanad i: 
- is!! layotgan ke mal,1f qilinadi Iller;"! 

to'r qoqilad i: 
- dcvor suvoq qorishmasi "lall quplanclcfi. 
Metall setkani qoqishda quyidagi operatslyalilr bajanbcli: 

devorda elektr parma bila iametri 20 mm, huqurligi 
70 mm va orasidagi masob 300 mm bo'lgan lIyachalar 
teshiladi va ularga inlar qoqiladi; 

- bu liqilllarga rnix qoqi[alil hamdll IOxlO mm kalakli 
metal! to't- lortiladi: 

- to- r lIstidan ikki mar£a 30 mm qallnlikdagi suvoq 
qorishmasi qor1anadi. 

Bu konstruksiya birikma!ari izolyatsiya qilisi1 YO'li biian 
isitishda quyidagi operatsiyalar bajariladl: 

- gulqog'ozlar ko'chirib olillUdi, suvoq va betoll 00 
mm chuqurlikkacha olib tashlanadi; 

sh frdan ohak va bo'yoq qatlamlari h lal1<1d va 
shiftning nam joyJari yaxshilab quritiladi; 

~ ko'chib rushgan joylar slIvalad . 
- devor yuzasida kertmalar qilinadi: 
- sh va devorda elektr parma lan yog'och [iq Illar 

uchun uyachalar teshiladi; 
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- metall to'r mahkamlanadi; 
- 30 mm qalinlikda sen:ent-qum qorishmasi bilan 

sllvaladi yoki keramzit-beton plitalar bilan qoplanadi. 

4.5. Yirik panelli devorlarni ta'mirlash 

Panel devorlarning asosiy kamchiligi lllarning tashqi 
tomondan muzlashidir. Bllndan tashqari yal1<l qllyidagi 
kamchiliklar uchraydi: 

1) darzlar; 
2) singan, ko'chgan joylar (chig'anoqlar); 
3) panellarning qatlamlarga ajralib ketishi; 
4) himoyalovchi qoplamalarning beton qatlami bilan 

ko'chishi: 
5) armaruraning chiqib qolishi: 
6) birikllvlarning germetikligl buzilishi; 
7) betonning buzilishi va b. 
Darzlar PVA cl1l11lsiyasi qo'shilgan sel1lcnr-qum 

qorishl1lasi bilan ishqab berkitiladi. 
Panellarning ichki tOlllondan qatlamlarga ajralib ketish 

hollari quyidagicha bartaraf etiladi: 
- tOl1ib qO'Yllvchi boltlar bilan; 
- teshiklarga l1lixcho'plar (nagei) qoqish bilan; 
- mixlar bilan mahkall1langall metall to'r lIstidan 

qorishma ishtirokida suvash bilan. 
Arnlaturaning ochilib qolgan steljenlari kcsib tashlanadi. 

Panel devorlarni kuchaytirish ta'mirlashning eng murakkab 
turi bo'lib, bll ish har bir mllayyan vaziyatda individual hal 
qilinadi. Biroq metall tirgaklar yordal1lida kuchaytirish 
1I1ll11miy loyihaviy yechim hisoblanadi. 

Devorlarni isitishga oid ishlar ichkaridan amalga 
oshiriladi, bllnda ucil variant taklif qilinadi: 

I) qo'shimcha ravishda 30 mm qalinlikdagi semenr-qum 
qorishmali qatlam bilan sllvash; 

2) izolyatsiya qatlamini 50-70 mm qalinlikdagi keramzit
beton qorishmasi bilan suvash yoki keramzit-beton plitalarini 
qoplash: 
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izolyalsiyalaydigan rkib rni se Ish yok purk;lch 
Tashqi lomondan izoJy(]tsiY~llash masalasi 30 nUll 

qar ikda piksimon urel qi1t 1111 lUl1ld~1 

birikuvlarni zich b(;rkitish yo"li biIan hal qilinadl. 

Nllzurat sllvol/ari 

I. Bill(Jl1IlJg g'islllli peremichkalari qalldny kuel!a.niri/odi:) 
2. G'ish! devorlarni qays; Fal/lda (jay/a lerish /allsivu (,1i/([di:> 

!ssiq IjllrilCj klln/arda f!.'/~\h! !C(flla (ls/ilr/lw//."/ 
4. Devorlaming l11uz/([h qolishini /)lIrwm/elis/J uchull nil1w /{/\'siyo 

eti/adi? 
PlInel devorlanla qal1L1ay kamcl!iliklar Iic!Jmyc!J) 

6. Devor/w'JIi fa 'mirlashga oid qallday 11111111111:1' qoulillar J)ltlljll(/."l 
7. D(,l'ornillX ([yrim qisfI//ari qallda), (ja.vtadon la inir/ul/odi? 

Ora/iq 'ish! dClOr/arim kucilawiril'h IIslIflari qat/day! 
KOI1.l1r1lksiya/arJling i,lsil/lik iz.ol.l'IIISi)'(lSI fjfln do) , yaxshlliillildi:' 

10. Yirik pal/elli del'{J/'/ar qanday fa 'mlrlallodi? 



V BOB. ORAYOPMAlAR, TOMlAR VA TOM 
YOPMAlARINI TA'MIRLASH 

5.1. Umumiy qoidalar 

G'isht binolarni kompleks kapital ta'mirlash 
yaroqsiz holga ib qoIgan to'sinli orayopmalar o'm 

ma temir-beton to'shamalar (nastil) mOlltaj qilinadi. 
rayopmalarni almashti lari rcha devorlar, 

fundament, ba'zida esa mtlstahkamligini tiklash 
ishlari bilan birgalikda 01 borilishi lozim. 

Orayopmani yig'ma temir-beton a bilan 
almashtirilishi shunday konstruktiv mustahkamlilik darajasini 

milllaydikL binod,Jn yana bir me'yoriy xizmat 
d a v 0 mid Cl fo y d a I ani s him k 0 n i n i r a cl i . Bin a r 
rekonstruksiyasida orayopmalarni almashtirisl1 ko'p mehnat 
va sa xarajat talab qilad n ishlnr qato kiradi. 
Qavatlararo orayopmalarni almashtirish bilan bog'liq 
ta'midash-quri ishlarining smeta qiymati rekonstruksiya 
qilinayotgan binolarni konstruktiv sxemaJari, texnik ho1ati 
hamda qabu\ qilingan arxitektura-kol1struktiv imlar bilan 
bog'Jiq holda umu xarajatlarn ni tashkil 
qiladi. 

paytda quyidagi kOllstruktiv yechimlar batafsil 
iqilgan: 
ma temir-beton orayopmalar. 

2. Yig'ma yaxlit quyma temir-betoll orayopmalar. 
3. Yaxlit quyma temir-beton orayopmalar. 

'zi holl rekollstruksiya payti qavatlararo 
orayopmalarning ayrim uchastkalarini almnshtirish, alohida 
konstruktiv almashtirish yoki kuchaytirish bilan 
cheklaniladi. 

Yig'ma temir-beton orayopmalar katta Ichamdagi 
panellardan tarkib topib, ularning tomonida mm 
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u£unlik<J<I YOYlIl's-alul' OlUYjUU, Uu "lovuru,'ul • .,- yuk 

kO'taruvchi ichki devorlam uyalariga mahJ\.amILIl1~ldi_ 
TO'shamani silliq tomoni iashqi devorJardn maxsu::, o'vib 
ochiJadigan ariqcl1alarga yoki tosh tennaning bO'rtiqla -
tayanadi. 

U simon avtokJav]1 ton<.iafl Ishlangan U;I 

orayopma plitalar konsrrukslyalari ham ish 
c!1iqi n, Bunday konstruksiyalardu yuk kO'!aruvchi 
clementlar vazifasini velle [nOli imli lcmir-bewJl· 
to'sil1lar bajaradi, uyasimon beton esa to'ldiruvchi lib 
xizmat qiladi. lar alohida myyorlanacli, keyin piitalar 
qolipda tayyorlanib avtoklav ishlovidan o'tkazilacli_ 

Turar joy binolarini rekonstruksiya qilishda o-rlac 
o'khamli qavatlararo orayopmalarni turli kO'finishlari 
qo'llanadi (kesimi «tavrosimoll» to'sinlar to' 11l~1 
to'sinlardan, bo'shliqIi to'sinlardan iborat va l1.k.). 

Orasiga qistirmalar qo'yib n shveller kesil11li 
jutllallgan nlar ham qo-IJanadi. 

Shunday qilib, ta'mirlash jarayonida orayopmaliJrlli 
o'rnatishda mi 380 nomd i yig'ma temir-beton 
mahsulotlari qO'llamldiki, bu konstruktiv ycchi mbrni 
nihoyatda turli lumanl ., orayopmalarni ta'mirlashcb 
yagona texl1ik, texl1ologik rejaning mavjud cmasligidun 
dalolat beradi. Shuning bilan bi i:lmaliyotda qavarlarnro 
orayopmalarni asosan to'liq re almaslltirish usuli 
qo'lIanadiki. bu qator hollarda na lexnik va na iqtisodiy 
nuqtai niizardan o'zini oqlamaydi. Masalan, Gennaniyacl,l 
kapital mirlash paytida tlararo orayopmalarnll1g 
yog'och konstruksiyalarini n1<l mal ravishda silqlub 
qolishga, zarurat tug'ilganda ularni ta'llllrlash va kuchi,) 
tirishga intiladilar. 

5.2. Vog'och orayopmalar va yuk tashuvchi tom 
konstruksiyalarini ta' mirlasn 

Yog'och konstruksiyalar rem raturasi va nu 1111 
mo'tadil ho' turar joy va jamoar binolarida ke 
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n. Yog'ochdan n bino konstruksiyalari 
atmosfera suvlarini chiqarish 

ega bo'lgan tomyopmalar va qavatlararo orayopmalarda 

Ulardan uzoq vaqtlar davornida foydaJanish 
kO'rsatadikL bunday konstruksiyalar namlan 

bo'Isa, yetarli da shamollatilsa, 
konstruksiyalar chirisbdan muttasil ravishda saqlab tu 

muddat (bir necba o'n liar) davomiJa xavfsiz 
ko'rsatar ekan. 

Yog'ochdan ishlangan konstruksiyalar llchull 
larni ignabargli navlari, detallarning ayrim muhim 

(shponlar, qistirmalar) un esa 
daraxtlar navlari qo'llanadi. 

konstruksiyalarni qisman yoki to'liq 
zaruratini keltirib sabablar quyidagi 

lan bog'liq: ularni atmosfera yoki texnogen bilan 
namlanishdan sifatsiz himoyalanganligi; termoizolyatsiya va 

izolyatsiyasining yomonligi; yog'ochning l11uttasil 
quritib turilmagani; chirishdan va entomologik yemiruvchilar 
(hasharotlar)dan hi qoniqarsizligi. 

Yog'och konstruksiyalarning sifatli ishini tu nlash 
ularning temperatura va namlikni 

sharoit Agar buning 
bu konstruksiyalarga antiseptik vositalar bilan 

Antiseptik bilan ishlov berish 
yoz mavsumlarida oshiriladL chunki bu 
yog'och konstruksiyalar quritiladi. 

Suv eritmaJari ko'rinishidagi antiseptiklar namlanishdan 
va suvning yuvib ketish ta'siridan himoyalangan yog'och 

. konstruksiyalar uchun qo'Uanadi. 
Antiseptik pastalar ish darajasi katw 

a ishlati yog'och 
himoyalash uchun Agar atrof-muhit 
gacha bo'lsa, narnlanish bo'hnasa yoki konstruksiyalami 
tez quritish irnkoniyati bo'lsa, ular bit' antiseptik 
ishlovdan yog'och konstruksiyalar murakkab 
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sharoitlarda yuqoriroq (ikki marta) antiseptik ishlov 
qo'lIanadi. 

Sifatli ventilyatsiya tuynu 
yashovchilar ularni berkitlb tash 
konstruksiyalarning ventilyatsiyasi 
esa, birinchi nHvbatda, yuk 
qismiafi tez olib keladi. 

bo'lmagan yoki uycia 
11 hollarda 

lashadi, alb<Hta. Bu 
w"sinlarning tayancl1 

Issiqlik ing talabgajavob bcrmasligi tuf~lyli 
binoning shimol tomonda joylashgan to'sin uchlari muzlab 
qoladi va kon nsat bilan namlanadi. Orayoprnalar 
konstmksiyalarining namlanishi to'sinlar mustahkaml 
zarar yetkazadi. Lllnrning de fm ini oshiradi. 
chirishiga olib keladi va natijada u ekspluat 11 

ishonchlil 
qismiari 

ci1irigan tashlangan joyga yog"och 
laxtalardan ikkita nakladka (yopib luradigan ustki qism. uloq) 
o'rnatjJjb mah mlanadi (5.1- rClsm). Bunda ulama 
taxtalarni ml hisoblab aniqb I: u asoslY I n 
kesimidan bir oz kattnroq bo'lishi 

5. 1- raslII. 
I - nakladk::t: 2 

4 

to'sini tayallch qismilling kuchaytirilishi: 
kuchaytirilayorg;lI1 lO'sin: .i - qistirma. 
biriktiruvchi elementlar. 

Bino konstruksi larinillg shi lanish 
bo'lgan hollarda avvaldan ustaxonalarda 
chiviqsimon qo'lIanadi. BUl1da r 
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kesib lashl,lngan to'sin qismlfllllg ikkita lIzunligidan 10% 
kattaroq qilib olinadi (5.2- rasm). 

1-1 

5.2- msm. Orayopmalar to'sinlarilli chiviqsimoll protezlar 
bilan kuchaytirish: 

1- ciliviqsimon protez: 2 -- kuchaytirilayotgan (o "s in. 

TaYilllch qismlar slwellcrlardan tayyorlanadi (qaviltlararo 
orayopmalar to"sinlari Llchun - NQ 20-30, chordoq 
orayopmalari lIchun - N? 12-16). 

Chiviqsimon protezlarni o'rn<ltish Llchun c!lirigan 
to'sinhlr ostig,l vaqtinchalik tayanchlar qo'yiladi , yog'och 
orayopl1lLl pastdan 75 sm kellglikda vu YlIqoridan 1,5 m 
lIzunlikda buzib ochib tashlanadi. To'sinning shikastlangan 
qismi taxminan 0,5 m lIzunlikda arralnb olib tashlanadi, 
protez tayanch kova.ldGl joylashtiriladi va mixlar bilJn to'singa 
mahkamlanndi. 

Zamburug' bilan shikastlangan yog'ochni Shulopda yoqib 
tashlash kcrak. Yangi yog'och esa havoda yaxshilab quritilib, 
shuningdek, o'tdan himoyalovchi tarkiblar va antiseptiklar 
bilan ishlov beriJib qo'llanishi lozim. 

Orayopmalarga yuqori darajada yuklanish tushganda 
to'sinlarning o'rta qismida bo'ylama darzlar hosil bo ' ladi . 
Yog'och qurishi natUasida ham xuddi shunday darzlar paydo 
bo'lishi mumkin. Yog'och orayopmalardagi shikastlanishlar 
uncha katta bo'lmasa, ular protezlash, to'sinlar kesimini 
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oshirish orqali kuc\1aytirish, polni qisman al111<1shtirish yo'\i 
bila ta' irlanadi. To'sinlarni u ha katta magan 
qisrniari chirish yoki qurtlasilllcHl.jasida shikastlangan bo'lsa, 
protezlash usuli qo'lbnadL Bunda YOg'OChlli shikastlallgan 
qismi ehliyotkorlik bilan kesih lashlanadi va o'rniga rTnxlar 
(bolllar) yordamida yangi yog'och ulanadi. Kucllaytirilgan 
joylarga regisi1li holatda antisepuklar bilan Ishlo'v benllshi 
107i111. 

Kattaldshtirish yo'li bilan kucilaynrishda 1()'SI11 kesimi 
prolyotning butun lIzunasi bo'ylab yoki lining bir qismicb 
hisohla n eSlm aid kal ri bll n kaltahl htiriladi. 
Kuchaytirilayotgan elemcnllar mavjud lO'singa mix la)' yoki 
bolllar b n mahki:lmiallLld " 

Orayopma qalinligi yetarli d:H3jada bo'lsa, yog'och 
to" Illar balka ar lepasi yoki balb r pasti rda da 
kuchaytirilishi mumkin. BUl1da ular kucl'aytirilayotgan 
[()' ·Ilga vert al ltl YO (lIT! Cl I h\<.'1 \Ia Ji" 
Q:lVatlararo or<lyopmalardagi kuci1aYl irilgan to'sinlar lIchlari 
lll1liseptiklar bllan lanadl va undali key 11 dc:vorgJich 
o'rnatiladi. Chordog' orayopmalarida Lo'sinlarning lIstki 
qi~ll1· oc! iq iri va etTe iv nl teri lar lan u"rab 
qo'yiladi. 

Kuclwyti" elemcntla· losh lerrnasidan (belonda tol 
yoki rubcroid qatlami bilan izolyntsiya qllingan bo'lishi kcrak. 

Yog'och to'sinla anc -m ncha ::;hika:-;l1angan ho'lsa, 
ularni shprengel tcrmalariga. ya 'nl tarkibli kesimli to'silllarg,1 
aylantirish yok· shikastlangan to'si yoniga yangisi "o·rn;ilib. 
to'Hq alnwshtlrish tavsiya diladl. 

Yuqorida aylib o·tilganidtk. birikuv joybrini bUlilj',lll 
(kuchlalllsh to'planib qolgan JoyLlrLi(l d:lfLiarnlng Pdydo 
hO'lishiL yog:och qurishi yoki tomyopnw vuklamasl o';i1ih 
ketislli tuby]i starapiJ konstruksiyalaridd bO'ylama darzlan:ll1g 
paydo bo'lisl1i, YOll1on si1amollmilgani qo'lIangal1i, si linsiz 
<1 III isepti 15hlov berilgani tufayli yog'och kOllstruksiyala Illg 

chirishi va h.k. sababli yuk kO'taruvchi yog'och tom 
konstrllksiyalari ta' rlasl rn htoj bo'l lIcrl lar 
hamda srarapil oyoqlarining 1I bilan tlltasi1gan uchastkalari 
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odatda ko'proq chiriydi. TomyopOla yukJaOlasi ortib 
ketganda, starapilning tm1qichlar OlahkaOllangan o'rinlarida 
yog'ochning qatlaOlJanishi 

ToOlyopmasi almashtirilayotganida ham tomyopmani 
rekonstruksiya qiJish talab Odatda rekonstruksiya qilishda 
srarapillarn nishabi va oshirish talab qilinadL 

Sta illardn chi dan i lanish ullcha kaua 
bO'lmasa, ular protezlash yoki kesinmi oshirish Ii biian 
kuchaytiriladi (5.3- rasm). Nishab rilishi loziOl bO'Jganda 
yangi starapillar o'rnatiladi harnda lllar mavjud ti !clarva 
ti rgovuch lar bilan birikti ri ladi. 

5.3- rasm. ¥og'och kuchaytirish: 
I - kuchaytjrjlavotgall sUlrapillar: 2 s!arapillar; 

\ tirgovuch; 4 si 

l1a (oraliq) devor mavjud boo 
lami yuk ko'tarish qobi oshi e lIchnn 
qo'shm1cha tirgovuchlarni qO'yish mumkin, bunday 
bo'lmasa, balandligi bo'yic\1a ikkinchi tortqich yoki 
shprengeldan foydalanilndi. 

Starapillarclagi uzunasiga boltlar o'rnatilgan 
metal! xomutlar bilan tortib qo'yiladi. 
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Bareha turdagi 
aniqlangan shikastl 

lIanadi: 
fennalami tayanch 

srarapil 
ko'rin 

qirqib tashlanadi va o'rniga 

kuchaylirishda 
qarab turll usul 

chiriganda xavfli uchastka 

- pastki kamar (cho'ziq hovon) yuk ko'tarish 
liyati yernrJi da bo'l holla fennala t' 

qo'shimclw nakladkaldr -z.iq 
torlqichlar matiladi; 

- yuqori knmar yoki siq paniara elementlmining 
mustahkamligi hollarda qO'shlmcha bog'lovlar 
o'r!latiladi yoki Imasa boltlar yoki mixlar yonJamidu 
qo'shimcha bruslar yoxud taxtalar mahkamla elemcntlar 
kesimi oshiriladi. 

nma arkalarni kucilaytirish UChlll1 eski arka 
yondorlardan qo'yiladi Iwmda u eskisiga l11ixlar 
va boltJar bilan mahkamlanadL 

A 

2 

5.4- rasn/. Egilgan arkalarni kuchaytirish: 
I tortqich; 2 kur(lytiri~1l tennasi. 
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Egilgan arkalarni kuchaytirish uchun ularni metall
yog'och fermalarga aylantirish mumkin (5.4- rasm). 

Mix bilan biriktirilgan taxta va yelimlangan faner 
romlarda eng keng 1arqalgan shikastlanishlardan biri bu 
ularning karniz bo'g'imlaridagi pastki kamarining 
ko·pchishidir. Bunday o'rinlarni ta'mirlnshda romlardan 
yuklama tushiriladL keyin pastki kamarlar to'g'rilanadi 
hamdajutt nakladkalar qo'yish yoki diagonal faner 
fasonkalar yopishtirish yo'li bilan kuchaytiriladi. Yonmn
yon turgan romlarning siqib kucilaytirilgan kamarlari 
bog'ichlardan bo'shatilish; kerak. Romlarning pastki cho'ziq 
kamarlari juft nakladkalar yoki metall tonqichlar bilan 
kllchayti rilnd i. 

YlIpqa devorli fazoviy yog'och qobiq-qubbalarni 
kuchaytirish lIchun qllbba yuzasi bo'yJab taxtachalardan 
ishlangan qo'shimcha halqasimon to'shama yotqizib chiqiladi 
yoki ichki tomondan bikrlik qovurg'alar o'rnatiladi. 
KlIci1aytirish qovurg'alari aylanma taxta yondorlardan iborat 
bo'\gan pnstki cho'ziq halqaga timlishi lozim. Shunday qilib, 
yupqa devorli qobiq-qubba qovurg'ali qubbaga aylanadi. 
Uncha katta bo'lmagan uchastkalardagi chirigan qoplama 
yangisiga almashtiriladi. 

5.3. Orayopmalarning temir-beton 
konstruksiyalarini ta'mirlash va almashtirish 

Yig'ma temir-beton bo'shliqli to'shamalardan iborat 
orayopmalarni o'rnatishga oid ishlar quyid3gi texnologik 
kelma-ketlikda bajaribdi: 

- kapltal devorlar bilan to'sHgan uchastkalarda ishlar 
pastdan yuqoriga qarab olib boriladi. Bunda yig'1113 temir
beton to'shamalar o'rnatiJish joyiga ko'tarma kranlar 
yordamida yetkazib beriJadi; 

to'shamalarni loyihada ko'rsatiJgan holatda o'rnatish 
uchUl1 devorlardan birida chuqurligi 1-1,5 g'ishtga~ eni 1 
g'ishtga va balandligi g'isht tennasining 5-6 qatoriga teng 
llyalar o'yiladi; 
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ikkiuchi devorda xuddi shunday balandlikda chuqurligi 
0.5 ishtga adqcha o'yib ochlladi. Ariqchalar va 
inventar havozalardan (podmosti) turib avvaldclll qo'yih 
chiqilgan belgilar bo'yicha birdaniga bir necl1a to'shamalar 
uchun o'yib chiqiladi. Uyalarn pastki rida qattiq 
sement qorishmasidan to'shak o'rnatiladi. Ariqchalarning 
pastki yuzaiari bo'ylab ham sement qorishmasidan xuddi 
sllunday lO'shak tayyorlanadi. 

To'shamalar qilish joyiga qiya holatda uzati i 
hamda qavatlararo or3yopma aylantirilib, loyihada 
ko' holatga o'rnatiladi. TO'shamalar o'rmHilgnch, 
tashqi devorlarda anker1ash a oshiriladi, 
ariqchalar to'ldirilib, barcha bo'shliqlar isht 

I. 

Rekonstru amaliyotida qavmlararo orayopmalarni 
temir-beron plitalar bilan to'ldirilgun to'sinlardan 

(Yrnatish hol3ti ham qo'lIanadi. 
Bunday ornyopmalarni o'rnatishga oid .ishlar quyidagi 

bajari ketma-ketlikda bajariladi. 
Kapital devorlar bilan t si n lIchastkalar bayon 

eriIgun lar mavjud devorlar bilan che ngan uchast
kalarda pastdan yuqo q;:mlb olib boriladi. nda 
konstruksiyalar rnatilish joyiga mont,lj krani yorciamida 
yetkazib beriladi. no!arning rekonstru paytida 

farma krnnlardan foyd anish imkoni bo'l n 
hollarda. 1'0 larni mana shu konstruk-

qo'llanadi 
Po'lat to'sinlar shabJonlarga qarab tnyyorlanadi mda 

ustidan za lashga qa qoplama surtib chiqiladi. 
Orayoprnal<Jrni montaj qll ishlari boshlallgll I' 

otboyka biJan po' to'sinlar L1cilun uyalar urib 
lad!. uyaJarning Chllqurl 20 srn teng bo'ladi. 

Devorla g' terrnasining ib olinish YO'J 
qO'ymaslik lIchun to'sinlar uyalarga rl1<1t1ladigan yok1 
bevosita pi.lstki to'sinlarning llciliga payvandlanadigan temir
belon yoki po'lat tayanch yostiqlarga tayanishi mumkin. 

nlarni loyihada belgilangan holatda matish uchun 
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to'sinning bir uchi oxirigacha tiraigullci1a kiritiladi. 
keyin uning boshqa ikkinchi uyaga kiritiladi. Yassi 
temir-betol1 plitalar to'sinlarni pastki tokchalariga 
vaqtincha o· to'shama ustidan turib o'rnatiladi. 

lar o'rrasidagi choklar sement qorishmasi bi/an zich 
rkitiladi. 
Turli bo'lgan 

yuk ko'taruvchi yig'ma temi to'sin ishlangan 
qavatlararo orayopmalar ham Wraf joy va jamoat binolarini 
rekonstruksiya qilish amaliyotida ng qo'llanib 
kelinmoqda. 

Agar turi va o'lchamiariga ko'ra farqlanadigan temir-beton 
konstmksiyalari juda ko'p bo'Jsa, bu holda ularni 
qo'Hash maqsadga muvofiq emas (noratsional). Slluning uchun 
ko'proq orayopmalarning yaxlit quyma konstruksiyalari 
qo'lIanadi. Shuningdek. mavjud orayopmalarni 

mumkin bo'lsa yoki rekonstruksiya tayotgan 
obyektlarda tegishli k ko'taruvchi mexanizmlardan 
foydalanish imkoni bo'lmasa, bu holda ham qavatlararo yaxlit 
quyma orayopmalar qo'llanadi. 

Yaxlit quyma beton va temir-beton orayopmalarni 
o'rnatish quyidagi texnologik jamyonJardan tarkib topadi: 

1) beton qorishmasini tayyorlash, yetkazib va 
joylashtirish; 

2) opalubkani montaj va demontaj qilish; 
3) qotish paytida betonni parvarishlash; 
4) qish mavsumida issiqlik bilan ishlov berish (termoob

rabotka). 
lshlarni umumiy hajmidan ini tashkil qilgan 

opalubka o'rnatish isl1lari mehnat sarfliligi e katta ishlar 
hisoblanadi. Undan keyin ishlam umumiy hajmidan I 
25 tnshkil n armatura ishlari va I ini tashkil 
q beron ri tumdi. 

Orayopmalarn i re ruksiya q iUsh va mirlash 
variantlarini ko'rib chiqqach, sol irma mellnat sartliligiga 
qarab ularning texnologik nuqtai nazardan konstruktiv 
yechimlariga ballo beriladi. 
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Tom yopmasini ta'mirlash 

binoning ustki lO'slIvchi konstruksiyasi bO'lib, 
ko'taruvchi qism (stampil. ferma, panellar va boshqalar) va 
tomyopmadan iborat. Konst kO'ra lOmlar 
chordoqli va chordoqsiz bo'ladi. 

Bino tomlarining yuk ko·tal1lvchi konstruksiyalmi si!:ltidu 
yog'och starapil!<1r hamda obreshetka. tem 
plitaJar va paneJlar qo'll::madi. 

Yog'och tomlarning tuzilishL 
proletini kamaytirish hamda bUllIn rizi 
etish uchun tirgovuchlar qo'yiladi. 

Stropillarning bir tomoni m,:mcrlatga, ikkinchi tomoni 
lIstun oraJiq\ariga (kon progon) o'rnatiladi. Taxtalardan 
ishJangan yig'ma starapillar ham bo'ladi. Osilib turadigan 
stnrapil termalarining proletlari katt<l binolnrda oraliq 
tnyanchlar bo'lmagan hollarda qo'lIanadi. 7-'8. m li proletJar 
uchburchak lar - silpre liar bilan yopll i. 
Uchburchak fermalartaxtadan, temir-betondan va pO'latdan 
bo'lishi mumkin. 

me'yoriy muddatini o'tab bo' uylarda, odatdiL 
starapil ostid i ochlar (mauerJatlar). starapil 
oyoqlarining uchlari va obreshetka chirigan bo'ladi. Shuning 
uchun bunday hollarda tom zavodda tayyorlangan taxtali 
elementlarga almashtiriladi. 

mirlashdan oldin starapil osti yog hlari uchull 
tayanch vazifasini o'tagan rni isllt tcrmasi 
namlanib buzilib tushgan bo'lslI, uni almashtirish zarurari 
tug' i. 

Bunda ostidagi brus rniga tol qatlarni bO'ylab 
160x70 sm Ii taxta o'rnatiladi. U chordoq orayopmasini 
issiqlik himoyasidan kamida 40 sm balandli o'rnatilishi 
kerak. 

Konstruksiyalarningjoriy ta'miri ham olib boriladi. Bunda 
quyidagi ishlar bajariladi: 

I. Starapil oyoqlari har ikki yonbosh tomondan 
taxti:llardan nakladkalar qo'yib kllchayliriladi. 

93 



2. ayrim solqigan yuk ko'taruvchi elementlari 
ostiga tirgovuch va tirgaklar qo'yilib, yuklanish kapita\ 
devorlarga olib o'tiladi. 

Starapil mentlarining bo'shab qoigan joylariga 
qo'shimcha metall skobalar va boltlar o'rnatiladi. 

Ayrim joylarga taxtalar o'rnatilib, starapil oyoqJarining 
uchlari almashtiriladi. 

5. Ichki tomondan obreshetka eni bo'yJab taxtalar 
matilib, tom obreshetkasi kuchaytiriladi. 

6. Obreshetkaning m yog'ochlari almashtiriladi. 
Metall tomyopmaning L1chastkalari almash-

ti riladi. 
8. Tomyopmaning ayrim joylari rulonli materia liar bilan 

ta'mirlanadi. 
Yog'och tomlami ta'mirlash-tiklash ishlarini ketma-

ketligi quyidagicha: 
1) tomlarni buzish; 
2) qoldiriladigan yuk ko'taruvchi konstnlksiyalar (starapiJ 

oyoqlari, obreshetka, to'shama)ni bo'shatish; 
3) shikastlangan qismlami oUb tasl1lash; 
4) bosqichma-bosqich tiklash (kuchaytirish, ta'mirlash, 

bo'shatish, va yangi tom elementlarini o'rnatish); 
5) tomyopmani o'matish. 
Tomyopmani ta'mirlash. Po'lat taxtalardan tomyopmani 

ta'mirlash ishlari tomni pastlashgan joylaridan boshJab 
ama\ga oshiriladi. Bunda devor tarnovlari, karnizlar, devorlar 
bilan birikuvlar, ventilyatsiya trubalari qoplamalari ham 
almashtirib boriladi. 

Po'lat taxtalar (listlar) orasidagi barcha birikuvlar tomning 
ko'ndalang nishabi bo'ylab ikkilangan yotiq fals bilan 
bajariladi. Bunda falslar suv oqimi yo'naJgan tomonga 
qayrilgan bo'ladi. Tomning uzunasiga nishabi bo'y\ab ketgan 
birikuvlar esa tepa qirralar (konek) va qovurg'alarda tik falslar 
biIan bajariJadi. 

Shikast!angan qator po'lat taxtalari butun tom bo'ylab 
qisman yoki to'liq almashtiriladi. Keyin tomyopma asosga 
klyammerlar bilan mahkamlanadi va bo'yaJadi. 
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Donali mareriallardan roll1yopm~ll1i ta'mirlashda ish 
karnizlar, devor tarnovlaridan boshlanadl. Qoplama qaton 
nishab bo'y[ab yangi elemenLlur bilall 1IlmLlshtinlacli.lshlar 
tomyopmaning past joylaridan boshlanadi. Bunda yuqondCl 
joylashgan taxta pastdn joylashgan t~lxta chekkasllll 

ntli to'lqinsimon wxtabr lIchull I 140 mIll 
ga, plitalar va lIChUIl 70-100 mm 

qopJaydi. 
Tomyopma po'lar inxrasilling ko'ndalang yo'nalbh 

ta'mirlash ishlarini olib borish uchun shikastla IOYIlI 

ikkala tomoniga tepa qirra skoba (KOHKOIHIC C 

mahkamla mnxslIs kO'prikchalar o'rnnti 
Rulonli tomyopman knmchiliklari: rl~\r 

darzlar, yirtiqlar, shishishlar. mahalliy r. Rulonli 
mmeriallling choklaridagi ajralgan qatlamlar, qoplarna yol<i 
himoya mining buzil tari. c k 11 joylar \0 

sement-qum tortl11a suvog'idagi darzJar Lolll yopish lariclan 
olclin ta'mi olinishi m. 

Rulonli materinldan tomyopm3 kunlar paytda 
t3sl1'1i havo harorati kamida 5 C da ta'mirlnnadl 

'mirlash uchun turli rnarka ISSlq va m,lsli 
kalar qo'lla i. ani i lang:Jn jovlari 

iladL chang va itlosliklardan tozaIanadl. keyin yaxsllibb 
quritiladi. Ichki va rasllqi ar yaxshilab quriti 
tozalanadi, n eski mastika olib tashlanadi va q~l)Tilih 
'1olgan qarlamlar zich yclimlan . Ta'mirlanayotgnn 
har tomonidan 100 mm ustiga chiqarilgan yamoq biJan 
yeli I. . 

Ruloll qoplamasining qatlamlarga ajrallshi katta ha.lmlarda 
bergan bo'lsa, bu holda q,Hhnn (lJI'algan qoplov 

bo'laklnri olib tashlanadi va lad!. 
rnirlash yerni n himoya lami ham 

tiklanacli. Tomyopmani alyul11iniy upasi iIgan bilUmli 
lak bilan 2 marta bo'yab c ham l1imoY:1 qat/Hmi 
hosil bo'ladi. 

ma temir-beton (urar joy uylarini tomlal"lnl 
quyidagic tasnitlash mumkin: 
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- birlashtirilgan. ventilyatsiya qtlinmaydigan. ichki SUy 
chiqarish tizimiga ega bo'lgan. tOl11yopma plitalari ustiga 
isitkich joylashtirilgan tOl11lar; 

- xuddi shuning o'zi. fa qat isitkich shift plitalari ustiga 
joylashtirilgan tomlar; 

- birlasl1tirilgan, yentilyatsiya qilinadigan, ichki ya tashqi 
SUY chiqarish tizimiga ega bo'lgan, tomyopma plitalari ustiga 
isitkich joylashtirilgan tomlar; 

- chordoqli, yarimo'tiladigan. ichki SUY chiqarish tizimiga 
ega bo'lgan, tomyopma plitalari bo'ylab isitkicl1 joylash
tirilgan tomlar. 

Birlashtirilgan (coBMemeHHHe) tomyopmalarda uchray
digan asosiy kamchiliklar quyidagilardan iborat: 

- choklar lIstida hamda temperatllra ya kirishishlar 
ta'sirida hosil bo'lgan darzlar ya tortma sllyoqdagi siniqlar 
ustida yopmada yoki lining alohida qatlamlarida paydo 
bo'ladigan uzilishlar; 

- yopmaning asosi yoki qatlamlari orasida bug' -hayo 
qorishmasining bosimi ta'sirida yuznga kelgan shishishlar: 

- chiqib turgan tom qismlariga yondosh o'rinlarda tom 
yopmasining asosdan ko'chishi va lIzilishi; 

- tomyopma himoya qatlamining yorilib ketishi yoki 
ko'cl1ishi: 

- tomyopmasining qiya ya yertikal uchastkalardan 
sirg'alib tllshishi. 

Agar shikastlangan uchastkalar maydoni lImumiy 
tomyopma maydonining 40% idan kamroq bo'\sa, tomyopma 
o'rni-o'rni bilan tanlab ta'mirlanadi. Agar shikastlanish 40% 
dan ortiq bo'lsa. tomyopma to']jq ta'mirlanadi. Asos 15 
mm dan kO'proq chllqllrlikka cho'kkan bo'lsa hamda bu 
cho'kish tomyopmaning 30 % ini tashkil qilsa. bu holda 
ham tomyopma to'liq almashtiriladi. Tomyopmaning uncha 
katta bo'lmagan maydoni shikastJangan bo'lsa (darzlar. 
uzilishlar, teshiklar). shikastlangan yuzaga issiq bitum 
mastikasi llstiga ruberoid tasmalari qayatma-qavat (2-3 
qayat) yopishtirib chiqiJadi. bunda rllberoidning tepadagi 
qatlami pastki qatlamdan 150 mm kattaroq olinadi. 
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Tom tomyopmasid i shishishiar va qnvatin 
ajralishlarni bartaraf etish uchun sh uchasrlw «+» 

simon ko'rinishda kesiladi qavatl11a-qavHt ochiladi. 
va qatlamlar mastikadan tozalanadi hamda quritiJadi. 

Keyin qatlamlar yopishtirilndi. Ustidan qo'shimcha 
ruberoid qatlmni yopishtiriladi va himoya qatiami tiklanadi. 

Tomyopmadagi lanish ancha maydonni egallagan 
bo'lsa (ko'chishlar, sirg'alib tushishlar. chirishlar), shikasl
langan tomyopmasi ha ke ib olinadi. Yangi 
tomyopma materiali qavatma-qavat issiq bitul11 mastikasi 
ustiga yopishtiriladi, bunda bir qavat Ili 
15 mm chiqib turadi. Tomyopmani lIstki qavati shikast
langan uchastkadan 15 200 mm chiqib turadi. 
Ta'mirlangan llchastka ustidan mm qalin 
yoki yirik donali qllm qatlami to'kilib himoya qatJami 
tiklanadi. 

Tomyopmasi butun tom mnyclonl bo'ylab [o'liq 
almashtirilganda, avval tomyopma ()stidagi as()s t(l'mirlanaclJ. 
asosning uncha chuqur bo'lmagan (10 111111 gach ) 
cho'kishlari va o'yimlari issiqbarclosll mastikalar quyib 

IdiriJadi yoki ustidan tomyopma materiali qatitlmi 
yopishti chiqiladi. Tomyopma asosi ancha-munch;l 
shikastlangan bo' bu shikastlanishni bartaraf etish LlCi1UIl 

deformatsiyalangan tortma suvoq ustidan xlIddi shunday 
materialdan tayyorJ tckislash qatlami yotqiziladi. 
Tortma suvoqni ta'mirlashda tomyopma Hsosining nishabini 

oshirish maqsadga mllvofiqdir. Buni uchun islnsh 
qatlamining qalinligi oshiriladi. Shuningdck. lOmyopma 
shullday rclyefga bo'lishi kerakkL bUllda slIvning larnov 

borish yo'llari imkon darajada qisqa ishi kcrak. 
Tom yopish ishlarini bajarish texnologiyasi aloh!ua 

diqqat-c'tiborni, har bir operatsiyaning o'z vaqtida naZOrtli 
qiUb turilishini talab qiladi. Tomyopmalarni ta'tlllrlash 
paytida issiqlikni himoyalovchi· qatlamni namlanishdan 
saq sh choralarini ko'rish lozim BirJashtirilgan 
(coBMemeHHbIH) tomlarning issiqlik 
kelishi mumkin bo'lgan asosiy kamchilik shundan ibor<1lki, 
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qurilish jarayonida tomyopma materialini namlanishi yoki 
tomyopmaning shikastlanishi natijasida 1I proq 
o'tkazadigan bo'lib qoladi. 

Bundan tashqari yumshoq issiqlik izo] tsiya\ash 
materiallari yuklama ostida i, bu esa tomyopmaning 
cho' sabab bo'ladi. 

lssiqlik himoyasi xususiyatlarini tiklash uchlln ik 
himoyasi barqaror namlikkacha quritiladi. Issiqjik himoyasini 
quritish usuli namlanish darajasi va sababJariga liq bo'Ub, 
ular tegishli asboblar yordamida yoki tomlarni tekshirish 
paytida bilan (vizual) aniq\anadL 

Issiqlik himoya qatlami havo ochiq paytida, bir kecha
kunduzlik tashqi havo qarorati C dan yuqori bo'lgan 
paytda ta'mirlanishi kerak. Yomg'ir yog'ayotganda, issiqlik 
himoya qatlamining ochiq uchastkalari brezent yoki sintetik 
plenka bilan ladi. 

Issiqlik himoyasi usulla biri bu «nat~ls 
oluvchi» foydalanishdir. [Junday holla 
tomyopma ostida hosil bo'ladigan bug'-havo qorishmasini 
banaraf etish uchun havo tirqishL albatta, tashqi havo bilan 
aloqada bo'lishi m. Tomyopmalarni quritish maqsadida 
ularni nafas oluvchi turidan janubiy hududlarda 
foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda issiqlik moya 
qatiamining namligi uncha yuqori bo'lmasligi (sorbsiyalangan 
namlanishdan pastroq), tortilla suvoq namligi esa 
yuqoriroq bo'lishi talab qilinadi. 

lik himoya qatlamining shikastlanishi yuqori darajada 
bo'lib, umng ik saqlash xususiyatlarining ancha-
muncha olib kelgan bo']sa, bu holda tomni 
ta'mirlanayotgan uchastkasida shikastlangan issiqlik saqlovchi 
materialni qisman yoki to'Hq almashtirish talab qilinadi. 
Yotq 19an i ik himoyasini namlan yo'l 
qo'ymaslik uchun sementli tortma suvoq ostiga ruberoid 
yoki pergamin yotqiziladi. 

Po'lat taxtalardan yotqizilgan tomyopl11alarda 
va yotiq falslar ochilib bo'lsa, qirralar berkitiladi, 
yotiq falslar esa zichlanadi va llstidan zamazka surtiladi. 
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Devor ta rnovlari va tortmoq la ridn yoriqJa r bo']s(J. 
shikastlangan qismlar po'lat taxtasi igida olib lanadi 
hamda yamoqlar qo'yilib, ikkilangan yot falslar 11 

biriktiriladi va choklar ustidan zamazka surtiladi. l\IIayda 
yoriqlarga kanop tiqilib, surik zamazka surtiladi, 
Yopma qator'dsida alohida po'lat taxtalar bo'lsa, 
taxtaning shikastlangan qismi olib lanadi, bitta 
ikkilangan chok bilan birikti yamoq solin(Jdi va 
ustidan surtiladi (yamoq obreshetkaga klyammerlar 
bilan mahka'mlanadi). 

shikastlanish tortmoqlarda bo'lsa, bu holda 
shikastlangan po' taxta butunlay olib tashlanib, yangisiga 
almashtiriladi. Devorosti novlari i nda ham 
shikastla uchastka yangisiga almashtiriladL bu u 
yopma bilan ikkilangan yotiq chok bilan 
birlashtiriladi hamda nov rniz opalubkasiga qoqilgan 
ilgakla mahkamlanadi. irlangan tom yopmasi avvn] 

bo'yoq va nib, 11 ikki marta bO'yab 
chiqiladi. 

Zamonaviy yirik blokli va yirik panelli Wrar joy uylari 
chordoqsiz (birlashtirilgan) temir-beton tomlarga bo'lib, 
ularning tomyopmasi asosan ruberoiddan bo'ladi. nday 
yopmaiarning umrini fish hamda qizib ishdan 
saqlash uchun tomyopmani bitum mastikasi bilan qopJash 

rniga. quyosh nurlarini i qaytarad n alyumin 
bo'yog'i bllan bo'yash tavsiya nadi.· 

Alyumin bo' i bevosita ish hlashdan oldin 
tayyorlanadi. Buning uchun alyumin upasi 177- raqamli 
bitum laki va eritkich (solvent skipidar yoki uayt-spirt) bilan 
obdon aralashtiriladi. Ruberoidli tomyopmaning I 
maydoniga ikki marta bo'yash uchun taxminan s31ila 
materiallar miqdori quyidagicha: 

a) alyumin 35-40 g.; 
b) 177- sonli bitum laki - g . 

" 

eritkich 30 g. 
Bunday tomyopma har yilda bir marta bO'yab 

turilishi 
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fValWr4'lt savollal'i 

I. Orayopma/arning konstruktiv tur/ari '"'''VII.''' 
2. Antisejitik vositalar i~h/ov beris" qachon amalga oshiriladi? 
3. Zamburug' hi/an shikastlangan yog'ochni nima qilish tavsiya 

erUadi? 
4. Qanday ketma-ketlikda tomyopma almashtiriladi? 
5. Yig'ma temir-beron orayopma/arni ta 'mir/ash jarayoni qanday 

amalga oshiriladi? 
6. Yaxlit quymabeton va temir-beton joylashtirish jarayoni qanday 

ketma-ketlikda ama/ga 
7. 0 qanday? 
8. Yig'ma temir-beton haqida nimalarni 
9. Yog'och orayopmalar va yuk tashuvchi tom konstruksiyalari 

qpnday ta 'mir/anadi? 
10. Tomyopmani ta'mir/ash texnologik jarayo,!i /u"",/1/:", 



VI BOB. BINOLARNI TA'MIRLASHDA ICHKI 
PARDOZLASH ISHlARI 

6.1. Umumiy qoidalar 

Kapital ta'mirlash amalga oshirilayotgan turar joyuylarini 
pardozlash bo'yicha kompleks ishlar tarkibiga ichki suvoq 
va koshinlash ishlari, bo'yoqchilik, yopishtirish 
va oyna solish ishlari, pollarni q,oplash, binD fasadlari (old 
tomonlari)ni ta'mirlash va pardozlash ishlari kiradi. 

Pardozlash ishlari katta mehnat sarfini, ko'p miqdordagi 
tayyorgarlik operatsiyalarini talab qiladigan jarayonlardan 
tarkib topudi. Kapital ta'mirlashdan chiqarilayotgan tmar 
joy uylarini umumiy qmilish ishlari qiymatida pardozlash 
ishlarining solishtirma og'irligi 30-35 % ni, mehnat sarflil 
esa 40-60 % ni tashkil etadi. 

UVL.IU'" ishlarini bajarishda industrial uslublarningjoriy 
qilinishi til'mirlash ishlarini ancha arzonlashtirish imkonini 
beradi. 

Kapital mirlash amalga oshirilayotgan tmar joy uyi 
yoki uning alohida qismida pardozlash ishlarini boshlashdan 
oldin pardozlash sifatini saqlash maqsadida quyidagi ishlar 
tugaHangan bo'lishi kerak: 

- qavatiararo, podval usti va chordoq osH orayopmalarL 
kvartiralararo va xonalararo pardevorlar, zinapoyalar, 
va eshik bloklari yangidan o'rnatilgan yoki kuchaytirilgan 
bo'lishi; 

deraza, balkon va eshik bloklarining to'siq mentlari 
bilan tutashganjoylari berkitilgan, xonalar ichida 
raxlarining taxtalari o'rnatilgan va mahkamlangan bo'lishi; 

pollaming yuza qatlami uchun tayyorlama o'rnatilgan 
bo'iishi; 

orayopmalar bo'ylab gidroizolyatsiya, santugunlarda 
pollar uchun tortma suvoqlar vannalar o'rnatilgan 
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ihada zavodda tayyo 
sanita i kabinalarini yetkazib 
tutilmagan bo'lsa); 

balkonlarda gidroizolyatsiya, tortma suvoqlar va lar 
tayyoriangan, balkonlarning to'siqJari o'rnatilgan bo'lishi; 

barcha kommunikatsiyalar o'rnatilgan va 
u 

ta'minoti, telefonlashtirish, radio va 
va tarmoqiarning montaji amalga oshirilgan; 

qilingan hollarda isitish, gaz va suv ta'minoti 
asboblari o'rnatiladigan 

bo'lishi 
o'rnatish 
qilishdan oldin oshiriladi); 

isitish, sovuq va issiq suv 
, ventilyatsiya tizimi 

tizimi montaj 
qilinadi. 

hada pardozlash ishlarini 
ko'zda tutilmagan bo'lsa. bu 

keltirilgan ketma-ketlikda bajariladi. 

mlad 

boshqacha 
6. I jadvalda 

Kapital ta'mirlash paytida ko'p qavatli binoJar xonalarini 
tartibi ishlarni bajarish loyihasida berilishi 

bo'Jgan binolarni 
keyin yuqori 

ortiq binolardagi 

Bunda pardozlanayotgan 

pardozlash ishlari 
boshlanadi. 

pastki 

qavatdagi orayopma va barcha pardevorlar 
ki ngidan montaj qili 

nishdan himoya ta'mi 
Yu ri vatlarn ing orayopm 
ta'mirlanayotgan yoki montaj qili 
qavatJarda pardozlash ishlarini 
qo'yilmaydi. 
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6. /- jut/rill 

Xonalar ichida pardozlash ishlarini bajarish kctma-kctligi 

Ishlaming 
kctma-keU

igi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

Pardozlash ishlarining turlar; 

Isitish asboblanni o'rnatlsh va sanitariya-texnika 
kommunikatsiyalarilli (sanitanya-texnlka qunlmalari rnontaj 
qilinishidan oldin bajarilacii) o'tkclZlsh joylarida devollargJ 
nam suvoq yoki taxtali (donali) material oilan pardol bensll. 
Devorlar, orayopmalar vs pardevorlarnlng yuzaslni 
tekshinsh, aniqlangan kamcllilikl3f111 qlpsopollmel'"em81lt. 
polirnersernent larkibl yokl qor;silm3 bilan to'g'rilasl1 
rustlarni tayyorlash. Yuzalarni pardozlasl') Ishlari Ilam SLJvoq 
yoki taxtali rnateriallar bi/an anlalga osllllllo.di. Plita/ar 
qoplash (koshinlasll). 
Yuzalarni rnoyll, yelirnli va boshqa tllreJagi bo'yoqcFl l13f11da 
gulqog'oz yoplshlirishga tayyorlasll, Shlfllarni bo·yash. 
Pollarni o'rnatish (Iinoleurndan tasllqan). gulqOg'07 
yopishlirishga rno'ljallangan xonalarda plintuslarni o'rn3tish. 
Yuzalmni lJo'yoq bilan bo'yastl va gulqog'oz yopishlinsh 
(gulqog'oz yopishtirilgan xonalarcia plintuslarni 
mahkamlash. 
Pollami bo'yash. parket pollarlll slliiqlash va laklash. 
RlIlonli va plitkali rnateriallardan pollarnl o'rnatlsh. i 
plintuslami mahkamlash 

Binodun tashqarida harorar past bo'lgallda. 
pa rdozJanayotga n xonala rdagi ha foraI bll nday ish I a r 
boshlanishidan ikki slItka avv"lldan xOlluning nisbiy namligi 
70% d,m ortiq bO'!magan holda V,I + 100 C dnll kalll 

bo'lm,lg<1l1 darajada ll1uttasil ushlab tllrilishi \ozilll. 
Pardozlash ishlari tugaganidan keyin kamicla 12 sutk<! 
davomida xonadagi harorat + I et C dan kam b()'lll1ag~m 

darajada Llshlab turiJadi. 
Qish mavslImida tllr<H joy binolitrici<l icl1ki rXlrdozlasil 

ishlari amalga oshirilganda barclla isitish va ventilyalslya 
tizimlari ish lab turgan bo'lishi kerak. 

Ayrim joylarni yaxshilab quritish uchun q<)'si1llllcil,\ 
ravishda vaqtinchalik isitish lizimlari (asosan kalOlllCl' 
turidagi), shuningdek. vaqtinchalik ventilyatsiyn lizimJari 
ham qo'lInnishi mllmkin. Ochiq tn,1flgalJ<1r, vaqtinc!1alik 
pcchlardan foyJalanish taqiqlnnacii. 
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Pardozlash ishlari UChLlll qo'lJanayotgan materiaHar va 
buyumlar standartlar va texnik shartlar hamda loyihada 
ko'rsatilgan talablarga javob berishi kerak. 

Agar kapital ta'mirlash obyektlariga yetkazib berilayotgan 
pardozlash materiallari va bUYllmlarining rovlarida marka 
qo'yil bo'lsa yoki ularni o'rovlari shikastlangan 
bo'lsa, bu materiallar va buyumlar qo'shimcha laboratoriya 
nazorat sinovlaridan tkaziladi. rdozlash ishlarida 
qo' m tarkiblardan foydalanish muddati qisqa 
ho' tufayU, rdozlash materiallari va buyumlarini 
saqlash hamda ishlarni bajarish obyektlariga yetkazib berishda 
bu materiallar 0' zarar yetml1sligini ta'minlaydigan 
choralarning ko'rilishi talab qilinacli. 

Turar joy binol pardozlash ishlarini sifati 
kelishilgan namunalar (etalonlar) hamda joy va 
jamoat binolarini kapital ta'mirlashda ishlarni bajarish va 
qabul qilishni texnik ko'rsatmala mos bo'lishi lozim. 

6.2. Xona ichidagi suvoq ishlari 

Turar joy uy\arida ichki suvoqni ta'mirlash nam suvoq 
bilan amalga oshiriladi, ya'ni bunda devorlar yoki ularning 
ayrim joylari, pardevorlar va shiftlar suvoq qorishmasi bilan 
qoplanadi. 

Nam sllvoq usuli bilan ta'mirbshda ish sitlltining uchta 
turi belgilangan: 

oddiy pardozlash; 
- Yilxshilangan pLlrdozlash, ya'ni qorishmani ,<rejacho'pga 

mos»lab tekislash; 
- yuqori sifatli pa qorishmani avvaldan 

gorizontal va vertikal bo'ylab o'rnatilgan nishonlar (mayaklar) 
bo'yicha tekislash va silliqlash yo'Ji bihll1 bajariladi. 

Suvoq ishlarining sirati loyihaga hamda ta'mirlash ishlari 
uchun tasdiqlangan smetaga qarab tanlanadi. Suvoq ishlarini 
bajarishda oqim (pot ok) usulidan foydalanish etiladi: 
bunda suvoq ishlarin jarayoni alohida texnologik 
operatsiyalarga bo'l inadL bu operatsiyalarn bajaril 
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xarakteri va miqdori esa suvoq turi hamda suvaiayotgan 
yuzalar materialiga bog'liq bo'ladi. 

Suvoq ishlari uchun tanlanadigan qorishmalar tarkibi 
loyihada ko'zda tutilgan 'Iishi kerak, ular imkon 

eski suvoq bilan bir xilda tanlanadi. Qorishmadagi 
alohida tarkiblarning miqdorini belgilash, shuningdek. 
qorishma sifatini tekshirish ishlari laboratoriyalarda a 
oshiriladi. 

Ekspluatatsi ytida havo namligi 60% dan 
oshmaydigan xonalardagi alohida devor uchastkalarini suva."h 
zarurati tug'ilib qolsa, quyidagi qorishma turlaridan foyda
lanish kerak: 

a) tashqi devorlari tosh yoki betondan boo uylarning 
icllki yuzalari, shuningdek, beton orayoprnalar yuzalari 
uchun - ohak va sement-ohak qorishmalar; 

b) ichki tosh va beton devorlar va pardevorlar yuzalari 
uchtln - ohak qorishrnalari; 

d) gips va yog'och pardevorlar uchun ohak-gips va 
to'ldiruvchi qo'shilgan gips qorishmalari. 

Bino ichida xlorlangan eritmalardan foydaJanib suvoq 
ishlarini bajarish taqiqlanadi. 

Ixtisoslashtirilgan tar va markazlashgan qorishm3 
tugunlarida suvoq qorisi1malarining rnarkazlashgan holda 
tayyorlanishi bu laming mehnat sarflil i kamayrirish 
lIsullaridan biridir. 

Bog'lovchi moddalar sarfini kamaytirish, qorishmalar 
plastikligini (qayishqoqligi, qoYUshqoqligini) oshirish hamda 
pardozlash ishlarining ni yaxshilash maqsadida. suvoq 
qorishmalarini tayyorlashda ularni tarkibiga gidrofobiya-
lovchi iy-organik GKJ-IO yoki KJ-ll suyuqliklarini 
hamda KJ-94 emulsiyasi qO'shish tavsiya qilinadi. 
qo' imchalar suvoqning suv o'tkazmaslik va 
ch mlilik xustlsiyatlarini oshi i. paytn o'zida 
stlvoqning qurish muddati ham 2 barobarga tezlashadi. Bu 
esa ta'mi xonalarda nisbiy havo 90-95% 

+ 10° C tashkil qilgan kuz-qish mavsumlarida 
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idrofobiyala n suvoq qorishmalari, odatda, 
markazlash n qorisi1ma t unlarida yoki bevosita 
obyektlarni o'zida qorishma qoruvchi (paCTBopoC
MeCVtTell )da tayyorla nad i. 

idrofobiyalovchi GKJ-IO va KJ-II suyuqlikJari suvoq 
qorish ularni bevosita tayyorlash paytida 1,5% 
miqdordagi tovar mahsuloti sifatida qo'shiladi. KJ-94 
emulsiyasi esa sement-qum qorishmalari yoki ohak-qum 
qorishmala sement yoki ohak massasini 0,6% i 
miqdorida qo'shiladi. 

Tarkibida gidrofobiyalovchi qo'shimchalar bo'lgan rayyor 
qorish malar ula rn i ng gidrofobiyalash xususiyatlari pasayib 
kelmasligi uchun shu kunning o'zida ishlatilishi kerak. 'isht 
tennasida namlik yoki tuzlar bo'lgall xonalardagi devor va 
shiftlarni yoki ularning alohida uchastkalarini gidrofo
biyalang::ln qorishmalar bilan stlvash tavsiya etiladi 

'mirlashdan oldin, birillchi navbarda, namlik paydo 
bo'lish snbablarini 3niqlash va banaraf etish ralab qilinadi. 
Aks holda suvoqni gidrotobiyalash kutilgan narija bermaydi. 

am va shoo rhak lari bo'lgan eski suvoq urib 
tushirilishi, esa gidrof()b qorishma bilan yana suvalishi 
kcrak. Bunday qorishmalardal1 foydJlanishda ham oddiy 
qorishmaiarda qo'l!anadigan texnika xavf')izligi qoidalaJi amal 
qiladi. 

Suvoq qorishmasini ish joyida qabul qilib olish, 
stlzgichdan o'tkazish, ish lash va tashish operatsiyalarini 
mexanizatsiyaJash, shuningdek, qorisilmani yuzaga Slll1ish 
uchun suvoq va sllvoq slansiyalari qo'l]anadi. 
Stansiyalarning qanday asbob-uskunal<.lr bilan jihozlanishi 
qurilish obyektini slIvoq qorishmasi bilan ta'minlash usuliga 

liq. 
Quyidagi suvoq etiladi: 
- maxsus pult yordamida bosllqariladigan SO-57 

966) . USO-46 (S-772) qorishma aralashtiruvchi 
qurilma (paCTBopoCMeCHTeJ1), mehnat ul1l1mdorligi 2 01 3/ 

so at bo'lgan qorishma nasosi (paCrBOpOHHCOC) hamda 80 J 
imli bunkerdan tarkib topgan; 
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mehnat umtmdorligi 6 m1/soat ga teng bo'lgan 
muhandis Tolmer agregati, u agregatidan qorishfll3 
aralashtiruvchi qurilmaga qorishma mexanizatsiyalashtirilgan 
holda uzatilishi bilan farqlanadi; statsion'ar holda 
ham, isitilgan kuzev rnatilgan ko'chma platformada ham 

rnatilishi murnkin; 
- SHA-3 suvoq u m) qabul qiiish 

bunkeri, rnehnat unumdorligi 6 m3/soat ba'lgan qorishma 
nasosi, rotorli qorishma aralashtiruvchi qurilma hamda 
mavsumida isitib berish uchun USV-30 havo isitkichdan 
tarkib topgan. 

qorishma tuguni obyektdan uzoq bo'lsa, slIvoq 
stansiyalaridan bevosita obyektning o'zida qorishma 
tayyorlash uchun foydalanish mumkin. 

Qorishrnalarni ish joylar yoki qavatlardagi 
sig'imlarga vertikal yo'naHshda mexanizatsiyalashgan 1101-

yetkazib berish qorishma nasos qurilmaJari yordamida 
amaJga oshi ri lad i. Bu qurilmaJar qorish ma uzatish 
unumdorligi va masofasin uzunligiga qarab tanlanadi. 
Mehnat unumdorligi 1 dan 2 m3/soat bo'lgan 
qorishma nasoslari asosan qorishmalari devorlar 
yuzasiga surtis~ uchun, mehnat unumdorligi 3 dan 6 m'/ 
soat .gacha bo'lgan qorishma nasoslari esa qorishmalarni 
ish joylari yaqin joylashgan sig"imiarga yetkazib berish 
uchun qo'l1anadi. 

SO-69' (S-I ()42) qorishma naSOS qurilm ohak 
qorishmalarini (harakatchan 6 srn bo' n) hamda 
murakkab va sement qorishmaiarini (harakatchanligi 7 sm 
va undan ortiq bo'lgan) truboprovodlar orqali yetkazib berish 
va surtish UChUll mo'ljallangall. Quriirnaning mehnat 
unumdorl 1 m Nasos qurilmasi qorishmani 
gorizontal bo'yicha 50 m, vertikal bo'yicha 15 m masofn-

uzatib beradi. Bu qurilma qorishma nasosi, vibratsiyali 
elak, oraliq bunker va rastvor uzatuvchi qurilma (rastvorop
rovod) bilan jihozlangan. 

SO-48 (S-854) qu masi qorishmani qavatlardagi 
imlarga yetkazib berish va komptessorsiz forsunkalar 
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yordamida devorga surtish uchun mo'IjaHangan. Suvoq 
qorishmasini gorizontal bo'yicha uzatib berish masofasi 50 
m, vertikal bo'yicha 15 m gacha. 

Suzgichdan o'tkazilgan suvoq qorishmalarini suvatayotgan 
mexanizatsiyalashtirilgan holda surtish vaqtida 

ularni harakatchanligi standart konusning quyidagi 
cho'ktirilish chuqurliklariga mos kelishi sachratilgan 
qorishma qatlamlari uchun - 9-14 sm, grunt qatlami uchun 

srn, tarkibida gips bo'lgan yopma qatlam uchun 
12 tarkibida gips bo'lmagap yopma qa~lam uchun -

srn. 
Quruq suvoq aralashmalaridan foydalanish qorishmalarni 

tayyorlashning usullaridan biri hisoblanadi. Quruq 
suvoq aralashmalari markazlashgan holda zavodlarda 
tayyorlanadi. . 

Markazlashgan holda tayyorlangan quruq aralashma
lardan, ayniqsa, qish mavsumida foydalanish maqsadga 
muvofiqd Uiardan tayyorlangan qori maiarning 
sifatlari ancrta yuqori va barqarordir, chunki bunda 
tarkibiy qismlarni miqdorJash avtomatik tarzda amalga 
oshiriladi. . 

Bundan tashqari quruq ohak-qum aralashmasi yilning 
qaysi mavsumi bo'lishidan qat'iy nazar, shiypon ostida 
3-6 kecha-kunduz (sutka) davomida saqlanishi mumkin. 
Bu esa obyektda aralashma zaxiralarini yaratish va saqlash 
imkonini beradi hamda bunda qorishma bilan ta'minlashda 
uzilishlarning oldi olinadi, yilning qish mavsumida esa 
issiq omborxonalar qurish hamda qorishmalarni tash 
uchun issiqlashtiri samosvallardan foydalanish zarurati 
ham qolmaydi. 

6.3. Suvoq ishlarini bajarish 
texnologiyasi 

. Suvoqni ta'mirlashga Old ishlarni bajarishga kirishishdan 
oldin suvalgan YlIzalarning umumiy holati tekshirib chiqilishi 
hamda suvoqning muddalitlarr oldin eskirganlik sabablari 
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(shiftlardan chakka o'tishi, devor va pardevorJarning 
sho'rxoklar, yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning 

buzllishi yoki cho'kishi va h.k.) bartaraf lozim. Bu 
joyJardagi eski suvoq ko'chirib tashfanib yangisiga 
almashtiriladi. Eski suvoqning asosdan chegaralari 
devomi taqiHatib ko'fish yo'li bilan aniqlanadi. 

suvoq asos lalab bog'langan 
I , unda faqat mayda kamchil na kuzati Isa. 

(ifloslangan joyJar, cho'kishdan hos1l bo'lgan mayda darzlar), 
bu holda u ustidan ohak qorishmasi (namligi me'yorda 
bo'lgan xonalarda) yoki sement-ohak qorishmasi (naml 
baland bo'lgan xonalarda) bilan ishqab 

suvoq almashtirilishi kerak bo' joyJarda 
oshiq, devorlarda esa 30 mm 

dan bo'lsa, pardevorlarning shiftlar va 
devorlar bilan birikkan yerlarida qorishma metal! to'r bo'ylab 
surtHishi kerak. 

Yangi qorishma surtiladigan yerlarda va suvoq 
chekkalari changdan va qotib qolgan qorishmadan 

i hamda namlanadi. qoplovchi 
qatlami mayda-yirikl ko'ra eski 

suvoqniki bilan bir xl] lishi hamda mana shu eski 
suvoqning asos tomonga oqib tekisl'angaM chekkaiarining 
orasiga kirishi kerak: bunda yangi qorishma ustiga 
surtib tekislanmaydi, clfunki keyinchalik bu joylardagi 
qorishma qatlami tez uvalanib tushadi, va 

orasidagi chok rinib qoladi. 
ish lari ning uncha katta xonalarda 

suvoq mayda bo'linib, ratsional asboblar 
va moslamalardan foydalangan holda qo' Jda bajarHadi. 

Suvoq ishlarining hajmi 50 m2 dan ortiq , yuzalar 
mexanizatsiyalashgan usulda suvaladi (6.1-

sachratma, va yopma qatlamlar sach rat 1I vc hl 
yordamida chaplanadi. nkalar 

qorishma uzatuvchi qurilmaning bo'sh uchiga o'rnatiladi.' 
Suvalgan yuzalar ishqalovchi mashinalar yordamida ishqalab 
tekislanadi. 
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6.1- rasm. Qorishmani mexanizatsiyalashgan holda suvash. 

Unurndorligi 1-1 rn 2jsoat bo'lgan qorishma nasoslari 
bilan ishlashda forsunkalarning suvalayotgan yuzadan optimal 
masofasi 20-30 srn, unumdorligi 3-6 rn 3jsoat bo'lgan 
qorishrna nasoslariniki esa srn bo'ladi. 

Avtoregu!yator bilan ta'rni n qorishma nasosi 
qo'lIanganda forsunkaning suvalayotgan yuzaga nisbatan 
masofasini 15-20 srn gacha qisqartirish mumkin. Shuning 
uchun bu qurilrna shkaflar va santugunlarning tor 
yuzaiarini rnexanizatsiyalashgan usulda smmsh 
imkonini beradi. 

Mexanizatsiyalashgan usulda qopiangan grunt butun 
devor bo'yJab metall taxtasi bilan zirhlangan malka 
yordamida yoki tunu qoplangan faskali mal 
yordamida tekislanadi. 

Qorishmaning yopma qatJamini tekislash uchun 
quyidagi mashinalarini qo'llash tavsiya qilinadi: 

- SO-55UM ishqalash mashinkasi, unumdorligi 45 mLj 
soat; 

ishchi organi yengiIJashtiriIgan «Kiyanka» ishqalash 
mashinkasi, unurndorligi 50-60 m2jsoat; 
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ikkita ishqalovchi disk va ikkitil dastadan iboml SO-
86 ishqalash mashinkasi: rotor valida elektr dvigalclilll 
sovitish uchun ventilyator o'rnatilgan: ishchining qo'lla 
mashinadan tushadigan yuklanish 03 . unumdorl' 40--
50 m2/soat. 

Deraza va eshik otkoslarinl (hovonlari) suvashdan <lvv(li, 
kesakilar yaxshilab mahkamlanishi hamda kesakiJar biJan 
devorlar Itasidagi oraliqJar chaqichJa n los (kanop) tiqib 
zich berkitilishi kerak. 

Suvoqning qurishi davom~tadigan jarayon ho·lib. 
u yozda 6 sutkani, kuz-qish mavsumida esa 15 slltkani tashkil 
etishi mumkin. 

Shuning uchun suvoqni qurishini 
maqsadida markaziy isitish tizimidan, M PM 
isituvchisidan, shuningdck. termoradiatsiyali 
kaloriferlardan foydaJaniladi. 

ashlirish 
K l1avo 
BIS-IO 

6 Xona devorlarini taxtali materia liar 
bilan pardozlash 

Ekspluatatsiya davrida havo naml 60% dan ko'p 
bo'lmagan xonalarda kapital ta'mirlanayotgan wrar joy 
uyining ichki yuzalarini pardozlashda quruq gips va 
to131i suvoq taxtalari hamda yog'och tolali V:CI yog'och qipiqli 
plitalardan foydahmish mumkin. rdozlanayotgun [silt 
va betol1 yuza laming namiigi 8% da n, yog'och yuzalarni 
namligi esa dan oshmasligi kerak. 

Xonalarni quruq pardozlasl1 nam pardozlashga qaraganda 
bir muhim afzalliklarga BUlH.la ishlarni haiansll 
muddatlari va mehnat sarflil qi radio kuz qisil 
muvsumidagi ishlar osonlashadi. pardoz mustahkal1ll 
ortadi, xonalar va konstruksiyalarga ko'p miqdorciagi namlik 
singish ehtimoli ballaraf etiladi. 

Quruq suvoq taxtali materialdan iborat bo'Jib, u mineral 
yoki orgallik qo'shimchali (yoki qo'shimcl1asiz) qurilish 

tayyor!anadi va ikki tomondan karton bilan 
qoplanadi. Quruq suvoq taxtalari zavodda tayyorlanib, un 
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uzunligi 250, 270, 290 va sm, enl 120, 130 srn, qatinligi 
1,0 va I sm teng bo'ladi. 

Quruq suvoqdan foydaJanib pardozlash ishlarini bajarish 
texnologiyasi ham ayrim o'ziga xos xususiyatlarga 
Sunday ishlarni boshlashdan avval, buzilgan suvoq va 
iwlyatsiya materiallari (namat, chiptalar) mustahkam asos 
ochilguncha oUb tashlanadi. Keyin shnur tortilib, suvoq 
qatlamining yangi suvoq qatlami bilan birikuv joylarining 
chegaralari belgilab olinadi. Zarur bo'lgan hollarda asos ham 
ta'miflab olinadi. Tozalangan asosda yog'och karkasiar, 
yog'och tiqinl~lf lentasimon nishonlar va nishon qistirmalari 
shunday o'matiladiki, quruq suvoq varaqlarini 
a"v=a mustahkamlanganda, qolgan eski suvoq yuzasi bilan 
bir tekis sathda turislli kerak. Nihoyat, taxtalar o'lchab 
bichiladi hamda ular yuzasida karkasga va nishonlarga 
mahkamlash joylari belgilanadi. 

BeJgiJar shunday qo'yib chiqiladiki, quruq suvoq 
taxtalarining uzun tomoni pardozlanayotgan devorlar va 
pardevorlarga nisbatan vertikal joylashishi, shiftdagi taxtalar 
birikuvlari derazali tashqi devorga nisbatan perpendikulyar 
joylashishi kerak. Pardozlanayotgan shift yuzHsi lining 
o'rtasidan boshlab bo'lib chiqiladi, bunda chok yoki taxtaning 
o'rtasi xona o'qi bo'yJab joylashtiriladi. Agar taxta uzunligi 
butun xonani qoplashga yetmasa, bu hold a taxtalarning 
tomoni va devor o'rtasida shift frizini hosil qilish imkonini 
beradigan masofa qoldiriladi. Agar devor uzunasiga 
etmasa, ortiqcha joy devor yoki pardevorning 
tutashgan tomonidan qoldirHadi hamda tegishli o'lchamlarda 
kesib olingan quruq parchasi bilan berkitiladi. 

Quruq suvoq taxtalarini mahkamlash uchun 30 
mm uzunlikdagi, shiftJarga mahkamlash llchun esa 40 mm 
uzunlikdagi ruxlangan yok, aliflangan keng qalpoqchali 
mixlar ishlatHadi. Mixlar taxtaning butun bo'ylab 
bin-bifidan 200 mm dan oshmagan oraliqda hamda taxta 
chekkalaridan kamida 20 mm naridan qoqib chiqiJadi. 
Taxtaning qismida mixlar butun taxta maydoni 
bo'ylab bir-biridan 350-400 mm oraliqda shaxmat tartibida 
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qoqib chiqiladi, mixlarning poqchalari taxta kartonini 
yirtib kirib ketmasligi (chunki ing qatlami rno'rt 
bo'ladi) hamda uning chiqib qolmasligi kerak. 

Yuzalarni quruq suvoq taxtalari bilan qoplashdan oldin 
deraza va esh nishablari, karn r (yig'ma rnizlar 
ko'zda tutilmagan hol!arda), namlik yuqori bo'\gan xonalar 
(val1llaxonalar, santugllnlar va h.k.L mo'rkonlar yon 

termalarini yuzaJari. tish ~lsboblari uchull 
kamgaklar. devordagi vodoprovod trubalari n joylar. 
deraza va eshik o'rinlarining rimetri bO'ylab o'tgan joylar 
(kam mm kcnglikda), umivalnik vu rakovinalar 
atrofidagi panellar (koshinlash plitkalari bilan n 

liar ko' tuti qorisi1rna bilan slIvab 
chiqiladi. Oshxona d keyi nchalik ustidan 
bardoshli bo'yoqlar bilan bo'yab ch ko'zda tutilgan 
hollardagina quruq suvoq bilan qoplanishi mumkin. 

Yuzalarni qu suvoq n pardozlnshda i larni 
quyidagi ketrna-ketlikda bajarish tavsiya ladi: 

1) nam suvoq bilan suvaladigan uchastkalar ta'mi 
yuzalar quruq taxtalari bilan qoplashga 

lanadi: asos anib ta'mirlalladL karkas, tiqinlar, 
qistirmalar, nishonlar va nishon n1arkalari o'rnatiladi; 

3) karnizlar va boshqa a ra ari 
mahkamlanadi (Ioyi ko'zda tutilgan hollarda); 

4) quruq taxtalari shiftlar, devorlar va pardcvorlarga 
mahkarn lanad i. 

keyinchaJik gu yopisliti ko tlIti 
bo'lsa, devorlarga mahkamlangan quruq suvoq taxtalarining 
yuzalaridagi kemtikJar teki L ta r o'rrasidagi 
choklar bir yopiladi. quruq suvoq ust 
bo'yash tutilgan bo'lsa, uni butun yuzasi 
80% . va ohakdan iborat qorishma bilan 
1-3 mm qalinlikda yopib iqiladi. Oddiy suvoq ustidan 
ham shunday yopma bilan chiqish lozim. 

Qumq suvoq taxtalari ikki usulda - mixlar (yog'och devor 
va pardevorlar yuzasini qoplashda) yoki mastiknlar (beton 
yuzasini qoplashda) vositasida mahkamlanadi. 
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sement mastikasi qo'lIaQadi;· tarkibida gips bo'lgan 
mastikalardan foydalanishga bu Q'rinda yo'l qo'yilmaydi. 

Qolgan barcha turdagi yuzalarga (g'isht va boshqalar) 
quruq suvoq ko'piksimon gips yoki ko'pik-kul-gipssimon 
mastikalarda mahkamlanadi. Ular bo'lmagan taqdirda gips
qipiq mastikasi qo'llanadi. 

I) 11) 

'.'.'r>' ..•. , .•.. ".:,;.;." 
. "'-'3 

1 

IX) 3 X) 

6.2- rasJn. Quruq suvoq taxtalari o'rtasidagi choklar va 
birikuvlarga ishlov berish: . 

I, IT, Ill, VII], IX, X - taxtaJarni yog'och karkasga mahkamlash; 
TV, V, VI, VTT - taxtalarni tosh konstruksiyalarga mahkamlash; 

1 - brusok; 2 - karton; 3 - mastika; 4 - shtapik; 5 - quruq 
sllvoq; 6 - qog'oz yoki doka lIstidan yotqizilgan shpaklevka; 

7 - doka; 8 - shpaklevka. 
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vu sement asosidagi barcha mastika bevosita Ishlar 
bajariiayotgan joyning tayyorlanishi kerak, chul1ki 
ular juda tez qotadi. Qotishni sekinlashtirad qO'shim

esa mastika qotishini 20-30 daqiqaga cho'zadL 
Yelimli yoki moyli bO'yoqlar bilan bo'yashg(l mo'ljal

langan xonaJardagi quruq suvoq taxtalarin biriJdsh joylari 
butun chuqurligi bo'ylab tarkibi bilan to' trib 
tckislab chiqiladi. Shpaklevkalashdan oldin choklarni alitlah 
chiqish tavsiya etiladi, chunki bu shpakievka qallamini 
taxtalar choklari bilan mahkamroq birikuvini tu'rni 
Choklarni ishlab chiqish usullari 6. rasmdu keltiri 

Quruq suvoq taxtasin og'irl 30 gucha 
Shuning uchun uni shiftga mahkamlush ko'p mehnatni lalab 
qiJadi. BlI ishni osonlashtirish hamda mehnat unumdorligil1l 
oshirish maqsadida maxsus moslamalar T-simoll I klar, 
qo'J domkratlari va teleskopik podyonmiklari qo'Jlanadi. 

6. Koshinlash ishlari 

Ichki devorlar sopol, polistiroL shisha pli VB taxtali 
materiallar bilan koshinian mum kin. 

Koshinlash ishlari boshlangunga qadar barcha urtlull1iy 
qurilish ishlari. shu jumladan, berkiti 11 trl..lboprovodlar vu 
dektr simladni o'tkazish ishlari, ~tlvoq ishlari tugallangan 
bo'tishi kerak. 

Koshinlanadigan konstruksiyalar barqaror va bikrlikka 
ega bo'lishi talab qilinadi. 

Koshinlashdan oldin yuzalar qorishmalar oqmalaridan. 
ifloslik va moyli dog'lardan tozalanadi. Devorlardagi 15 mm 
dan ortiq ayrim notekisliklar va vertikal holatdan 15 mm 
dan oshib og'ish\ar \ sement qorishmasi 
bilan tekislanib, shoqu\ va rejacho'p bi tekshirib oUnish; 
kerak. Choklari to'la g'isht le va beton yuzalmi 
koshinlanishdan! in kertib chiqiladi. 

Tosh va beton yuzalarning notekisliklarini to'g'rilash va 
suvashda suvoq qatlami ishqa\ab tekislanmaydi, yuzasida 
kertiklar qilinadi. 
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Vertikal yo'nalishdan og'gan va bo'rtiqlari bo'lgan tosh 
devorlarning bo'rtiqlari chopib tashlanadi, o'yilgan joylari 
esa I sement qorishmasi bilan tekislanadi. Koshinlash 
ishlari uclmn qo'lIanadigan materiallar Davlat standartlari 
(GOST) hamda shartlarga javob kerak. 

Sopol plitkalar markazlashgan holda tayyorlangan 
sement-qum va aralash qorishmalar yoki maxsus mastikalar 
bilan mahkamlanadi. Qorishmalar ish joyining o'zida qumq 
araiashma!ardan ham tayyorlanishi mumkin. ptitkalarni 
mahkamlash uchun qo'llaoadigan maxsus mastikalar slfatida 
polimersementlL sement-polivinilatsetatJi, karboksipol 
sementli, kumaron-kauchukli mastikalar tavsiya etiladi. 

Sopol plitkalarning devorlar va pardevorlar yuzalari bilan 
bog'lanishda mustahkamligini rish uchun kalloidli 
sement yelimidan foydalanish tavsiya etiladi. 

Qish mavsumida koshinlash ishlari bajarilayotgan xona 
harorati tashqi devorlar yonida 0,5 m balandlikda 
o'lchanganda 8° dan kam bo'lmasligi kerak. qorishma va 
plitkalar harorati I C dan kam bo'lmasligi talab qilinadi. 

Devorlardagi plitkalar sement qorishmasida qoplangan 
xonalarda ishlar tugagandan keyin 15 kun davomida ± I 0° C 

ush lab turilishi 
Qoplamaga tegib turgan konstruksiyalarning temir 

elementlari, shuningdek, temir mahkamlovchilar zanglash
dan himoyalangan bo'lishi kerak. 

Koshinlashga mo'ljallangan devorlar namligi beton Vel 

suvalgan devorlar lIchun 8% dan, gips-bet on devorlar uchun 
1 dan oshmasligi kerak. 

Sirlangan sopol plitkalar bilan devorni koshinlashga oid 
larni boshlashdan avval devor tagida sof pal chizig'i 

belgiJab olinadi hamda plitalarning qatorini talab 
qilingan be!gida ushlab turish uchun devor perimetri bo'ylab 
yog'och reykalar o'matiladi. Keyin koshinJanadigan yuza 
kertib olinadi. Bu 2 KM R markali pnevmatik pistolet
bolg'a bo'lmasa, kertiklar skarpel yoki bolg'a yordamida 
qo'lda bajariladi. Devorlarni sopo! plitkalar bilan koshinlash
da pI tar qatorlari o'rtasidagi choklar bog'langan, 
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chokma-chok va diagonal bo'yicha tushishi mumkin (6.3-
rasm). Plitkalar o'lchamlari va rangiga qarab ajratilishi kerak. 
Yaramaydigan plitkalar chiqarib tashlanadi. Koshinlashdan 
oldin devorJarning tayyorgarlik sifati tekshirib olinishi zarur. 

Koshinlash chegarasini belgilash uclnlll nishon-plitkalar 
o'rnatiladi hamda shnur-prichalkani tortish uchun shtlrli:lr 
(uzlIn steljenICir). qoqiladi. Yertikal shnurlar ishlarning 
boshidan oxirigacha mahkamlangancha tllradi. Gorizontal 
shnllrni tortib mahkamlashdan oldin o'rnatiJayotgall 
qatorning har ikki t9ffionidan bittadan nishon-plitka o'rnatib 
olinadi. Navbatdagi har bir qator mahkamlanayotganda 
gorizontal shnllrlarning ham o'ml almashtiriladi. Shtirlar 
11Izgovoy plitkalarni keyinchalik o'rnatish uchull qoldiri
ladigan tugunlar o'rniga qoqiladi. Vaqtinchalik nishonlar 
gips qorishmasida mahkamlanadi. 

Plitkalar bilan koshinlangan devor YlIzasi devorning 
sllvalgan yuqori qismidan 20 mm dan ortiqqa chiqib 
turmasligi kerak. Koshinlashdan oldin pJitkalar shisha 
qirqadigan yoki pobedit uchlikli metal! keskich bilan kesib 
olinadi. 

Yog'och konstruksiyalarni koshinlash oldidclO ular avval 
metall kJrkas yoki yog'och bnlsoklar lIstidan tol qO'yib metall 

a) b) d) 

6.3- rasm. Qoplamadagi choklarning joylashishi: 

a - bog'langan chok: b - chokma-chok; d - diagonal bo'yicha. 
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to'r bilan adi. Metal! to'r va koshinlanayotgan 
konstruksiya rtasida mm teng tirqish qoldirilishi 
kerak. Metall 1O'r tolasimon moddalar qo'shilgan sement 
qorishmasi bilan qoplanadi. Qorishma yopmasining qalinligi 
15 mm kam bo'lmasligi kerak Metall r qorishma 
bilan to'liq ntb olln lozim (6.4-

Plitkalar yotqizilishidan oldin koshinlashga tayyorlangan 
yuza yaxshilab suv bilan ho'lIanadi, plitkaning orqa tomoni 
ham cho'tka bilan ho'llanadi. Plitkalarni yotqizishda sement 
qorishmasi qo'lIanadi, bunda qoplama tushib ketmasligining 
oldini olisl1 uchun oraliq qorishma qatlami 5 mm dan 
va 15 mm ko'p bo'lmasligiga erishish talab qilinadi. 
Qorishma plitkaning tomoniga bir tekisda qo'yiJadi 
hamda plitka chekkalaridan ID mm olib tashlanadi. 
Vertikal va gorizontal choklarning qalinligi xiI bo'lishiga 
erishish uchun 1113XSUS skobalardan foydalanish ishda 
osonlik tug'd iradi. 

Devorlarni sopol plitkalar bilan koshinlashda ular pastdan 
yuqoriga qarab nishonlar va markalar bo'yicha tekislab 
o'rnatiladi; nishon va markalar reykalarga qarab. shuningdek, 

6.4- rasm. Yog'och ustidan sopol plitkalar koshinlasb: 
I sopol plitkalar; 2 qorishmali qat lam; 3 - sement 

qorishmali grunt; 4 - metall to'qima to'r; 5 tol qatlami; 
6 - yog'och pardevor qoplamasi; 7 - 20x30 mm Ii brusoklar. 
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gorizontal yo'nalishda shayton bo'yicha va vertikal 
yO'nalishda shoqul bo'yicha tekislab boriladi. 

Plitkalarning birinchi qatori devor o'l1asidan chap va 
o'ng tomonga qamb o'rnatib boriladL bunda choklar oralig'i 
va qalinligi 2-3 mm bo'lishiga qat'iy rioya qilinadi. P8stki 
qatorni to'liq tugatish uchun vaqtinchalik nishonlar olib 
tashlanadi, devor yuzasi gips qoldiqlaridan tozalanacli hamda 
oxirgi plitkalar mahkamlanadi. 

Plitkalarning keyingi qatorlari devordan devorga qamb 
o'rnatib boriladi. Yon devorni plitkalar bilan qnplasl1da ichki 
va tashqi burchaklarda qo'llanayotgan oddiy plilkalarclan 
tasilqari t~lsonli plitkalar o'rnatiladi. 

Devorlarni polistirol plitkalari hilan koshinlash. Bunda) 
pi itkalar devorga 10° C haroratda yopis111 irilad i. Qish 
mavsumida plitkalar xonaga yopishtirilishdan bir sulk,l olclin 
olib kirib qo'yiladi. Plitkalar obyektga har birida 10 m 2 plitk,! 
joylashtirilgan karton yoki taxta yashiklarda yetkazib beriladi. 

Plitkal<H polirnersementli mastika bilcHl yopishtiril;-!di. Bu 
mastika obyektning o'zida uncha kana bo'lmagan 
porsiyalarda har bir koshinlovchi isilciliga bir smenada 3-4 
kg hisobida tayyorlanadi. Mastikani tayyorbsh uchun elakdan 
o"lkazilgan qllm semem bilan aralashtiriladi. polivinilarscta\ 
emulsiyasi suv qO'shib suyultiriladi, qum-semelll 
aralashmasidan iborat quruq kukull eS,l sUYllltirilgall 
emulsiyaga tinmay aralashtirib turilgan ilolda solinadi. 
M astika kOllsistensiyasi standart konusning 10-10,5 mm 
cho'kishiga 1ll0S bo'lislli kerak. 

Bu o'rinda ham koshi111ash ishlari asos Vllzanl 
tayyorl<Jshdan bosblanadi, ya'lli II iflosllldard31l to7ai,ll1adi, 
bllzilgan joylar suvoq bilan to'g"rilanadi, bO"t1iqlar kcsib 
tekislanadi, o"ydim-chuqurlnr sement qorisl1masi bilal1 
suvaladi, yuza polimersement mastii<:asi bilan shpaklevb 
qilinadi, pemza bilan silliqlanadl. 

Tayyorlangan yuzaga nishon-piirkalar yoplshtmladl 
Buning uchun plitkaning orqa tomolllga suvoq bdchasi 
(masterok) yoki shpatel bilan polistiroJ mastikasi q()'yiJadl 
va plitka devor yuzasiga yopislniriladi. Keyill nishon qatorga 
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perpendikulyar holatda gorizontal reyka rnatiladi hamda 
1I1ar bo'y\ab plitkalarning dastlabki qatori o'rnatiladi. 

Plitkalar devorga gorizontal qatorlarda pastdan 
qarab chokma-chok yoptshtirib chiqiladi. Plitkalar orasidagi 
choklar eni 0,5 mm dan oshmasligi kerak, choklarning 
qiyshayib qo'l qo'yilmaydi. Vel1ikal choklar shoqul 

lan tekshiril gorizol1tal choklar reyka va shayton 
yordamida tekshiriladi. 

PJitkalar o'rnatilgach, qoplama Yllzasi rejacho'p 
yordamida tekshiriladi (bunda yoriqlar 1 mm dan oshmasligi 
kerak). plitkaning bir qismi o'rnatilishi kerak bo' u 
pobedit keskich yoki o'tkir pichoq biian kesiladi. 

itkani yuza tomoniga te n polimersement 
mastikasi ho'llatta bilan, kumaron- mastikasi tekkan 
plitka yuzi benzinga botirilgan lana bilan tashlanadi. 
Choklar va pJitkalardagi Ol1iqcha mastika pichoq bilan qirib 
olinadi. 

Devorlarni hoshqa turdagi plitkalar hilan qoplash. 
ntuguniar devorlari, yuqori darajadagi tozalikni ta1ab 

qiJadigan xonalar devorlari, shuningdek, namlik yuqori 
bo'lgan boshqa devorlari bilan qoplangan shisha 
plitkalar. «marblit» bilan koshinlanadi. 

Devorlarni emal shisha plitkalar bilan q lash 
texl1ologiyasi sopol plitkalar bilan qoplash texnoiogiyasiga 
aynan o'xshaydi. Plitkalarni devorlarga mahkamlovchi 
qat lam sifatida ham bir xiI qorishma va mastikalar qo'llanadi. 

Mastika tayyorlanganidan keyin 6-8 soat ichida ishlatib 
bo'linishi «Marblit» shishasidan plitkalarni 

mahkamlashda qo'lIanadigan qorishma va mastikalar 
ularni orqa tomoniga perimetri bo'ylab surtib chiqi 
Plitkaning mastika bilan qoplangan orqa yuzasi 60% dan 
oshmasligi kerak. 

Plitalarni mahkamlashda SlIV hajm nisbatan 7 % 
miqdordagi polivinilatsetat emu qo'shilgan 1:3 va 1:4 
tarkibli qum-sement qorishmalari qo'lIanadi. 

Qoplamani ta'mirlash. Qoplamani ta' mirlashdan oldin 
buni talab qilgan sabablarni aniqlab olish lozim. Buning 
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uchun tushib ketgan plitkalar yaqinida joylashgan 
pi ing mustahkamligini urib ko'rish yo'li bilan 
tekshirish mumkin. Ko'chib turgan plitkaJarni ehtiyotkorlik 

kO'chirib olish lozim, chunki lllarni yana qaytadan 
ish latish mumkin bo'ladi. Mexanik shikastlanishlari bo'lgan 
(yoriq, chekkalari singan) plitkalar skarpel yoki zubilo 
yordamida devor o'rtasidan chekkalarga qarab olinadi. Agar 
ko'chgan va shikastJangani uchun ko'chirib oJingan plitkalar 
o'rnida qotib qolgan qorishma qoldig'i qolgan bo'lsa, uni 
olib tashlash kerak emas. 

Eski plitkalar olingan va yangilari yopishtirilishi kerak 
bo'lgan devor lIchastkalari latta-putta bilan artiladi yoki 
siqilgan !lavo oqimi bilan tozalanadi, key)n suv bilan 
ho'llanadi. katta miqdordagi plitkaJar yopishtirilishi 
kerak bo'Jsa, plitkalar 50 markali sement qorishmasida, 
1:6 tarkibli 400 markali sement qorishmasida va 1:8 tarkibli 
500 markali sement qorishmasida yopishtiriladi. 

Ko'chib ketgan alohida sopol plitkalar tiklanganda yoki 
ish hajmi lIncha katta bo'lmaganda, ya' pI qatorlari 
qisman saqlanib qolgan hollarda plitkalarni 
(polimersement, karboksipoiimersement va sement 
polivinilatsetat mastikalariga) o'rnatib mahkamlash mumkin. 
Barcha oraliqlar qorishma bilan slmnday to'ldirilishi kerakki, 
plitkalarning orqa tomoni to'liq yopishib, burchaklarida he ch 
qanday bO'shl qoldirilmaslik kerak. Qorishma va mastika 
yangi o'rnatilayotgan plitkalarning orasiga shunday qalinlikdn 
surtilishi kerakki, pi larni tomoni qolgan 
qoplama bir tekisl joylashgan bo" kerak. 

lshlarni bajarish oldidan plitkalar navlarga ajratib oJinadi. 
ya'ni o'lchamlari, rangi va sifati r xil bo'lgan plitkalar 
tanlab oJinadi. Koshinlashdan oldin devor yuzelsi 
lIchastkalarini li po1ivini emulsiyasi bi lan 
olish l1amda o'sha zahoti yangi plitkalarni rnatish kerak. 

itkalar Ijaldagi yaxsh moslanadL keyin 
ularning orqa tomoniga mm qalinlikda yupqa mastika 
qatlami surtil i va, nihoyat, devorning bdgila n 
uchastkasiga Y0pisiltiriladi. 
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Sl1isha Vel polistirol plitkalar bilan qoplangal1 devorlarni 
ta'mirlashda ham sopo\ plitkali dcvorlarga qo'lIanadigan 
texnologiya takrorlanadi. Plitkalarni mahkamlashda eski 
plitkalarda ishlatilgan mastikalardan foydalanish maqsadga 
muvofiqdir. 

6.6. Oyna solish ishlari 

Pardozlanayotgan xonalarda bo'yoqchilik va 
yopishtirish ishlarini boshlashdan avval deraza tabaqalariga 
oyna solib chiqish kerak. 

Oyna solish ishlarini bajarishda muhim operatsiyalardan 
biri bu oynani bichish va laridi!', chunki oyna 
soluvchi usta ishining sifati va ish unumdorligi ko'p jihatdan 
mana shunga bog'liq. 

Yangi yoki la'mirlangan romlarga oyna kesish va sol 
ishlari odatda markazlashgan holda sexlarda yoki obyektda 
joylashgan ustaxonalardn bajariladi. Joylarning o'zida esa, 
agar tabaqalar ta'mirlashga muhtoj bo'lmasa, deraza 
tabaqalari inmay turib alohida tabaqa oyna soli 

Yangidan oyna solishda tabaqalarining eski 
zamazka qoldiqlaridan yaxshilab tozalanishi va aliflanishi 
kerak. 

Oyna soiingan yashik13r va deraza tabaqalarini tashishda 
va saqlashda ular sinib qolmasligi uclllm vertikal holatda, 
yonbosh lomonlari bilan harakatlanish yo'nalishida qo'yilishi, 

zich joylashtirilgan bo'lishi kerak. 
Oddiy oyna maxsus stol lIstiga ntal holatda 

yotqiziIadi bamda chi ich r, sllablol1lar, reykalar 
yordamida o'lchab kesiladi. Oyna l1amat yoki boshqa 
biron yumshoq mato tekis to'sllalishi kerak. Sovuqdan 
ichkariga olib kirilgan oynani kesishdall avval, uni sal isitish 
va quritish kerak. 

Yallgi deraza tabaqalari oyna solishdan avval aliflanishi. 
klevka bilall tekislanishi, ntlanishi va r marta 

bo'yalishi lozim. Oyna solingac\1, tabaqalar ikkinchi marta 
bo'yab chiqiladi. 
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Oyna solishda kesilgan oynaning kontllri bo'ylab zamazka 
sUI1ib chiqiladi, keyin u falslarga shunday joylanadiki, bunda 

ki zamazka qatlami faIs uzunl bo'ylab mm 
qalinlikda lIzluksiz va bir yotqizilishi hamda falslmn 

surtilgan chekkalariga zich bosilishi kerak. OynaJar 
falslarda mm yo'g'onlikdagi toblangan sinuvchan 
simdan yasaJgan temir shpilkalar (sanchiqlar) bilan 
mahkamlanadi. ShpilkaJar bir-biridan kamida 30 sm oraliqda, 

har bir chekkasiga kamida ikkit:::dan shpilka to'g'ri 
keladigan qilib joylashtiriladi. Ularni falslar orasiga maxslIs 
pistolet-avtomatlaryordamida 20-2Y burchak ostida kiritish 

etiladi. Keyin perimetri bo'ylab zamazka sUl1ib 
chiqiJadi, u burchak ostida tekislanadi, pichoq bilan 
yaltiraguncha silliqlanadi hamda ortiqchasi oynaning 
tomonidan ko'rinmaydigan qiJib kesib tashlanadi. 
oynalar chekkalariga surtilib, shpilkalar (shuruplar 
yoki mayda mixlar) biJan falslarga mahkamlanganidan so'ng, 
lasbqi tomondan «shtapik» deb ataluvchi yog'och 
plankalar bilan bostirib berkitiladi. 

Zamazka surtish uchun 0,8 I hajmdagi dyuraJyuminiy 
yoki plastmassa silindrdau iborat bo'lgan SlIl1l1vchi shprisdan 
(umpMu -rrpoMa3t.tMK) foydalaniladi. 

Vitrina oynasini bevosita obyektning o'lchash va 
kesish tavsiya etiladi. 

Oyna sol ishlarining sifati odatda oynalar zamazka 
bilan la nib, zamazka pstida qattiq plyon ka hosil 
bo'lganidan va bo'yashdan oldin iriladi. 
Zamazka faislarga bir tekisda, bo'sh joy qoldirilmay St: ,;) 

Chlqilishi kerak. Oynalar tekis kesilishi, chekkalari qiyshlq 
yoki g'adir-budir bo'lmasfigi kerak. U oyna sol 
taqiqlanadi. 

Hozirgi paytda deraza va bloklariga solishda 
sanoat sharoitlarida tayyorlanadigan hamda shovqin va 

o't igan oynali ketlar (steklopaket) 
qo'llanadi. 

Ma'muriy va jamoat binoiarining deraza va 
lIchun armaturalangan va rang berilgan oynalar qo'lIanadi. 
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6.7. Bo'yoqchilik ishlari 

Umumiy qoidalar 

Xonalarning bajargan qamb bO'yoqchilik ishlari 
oddiy, yuqori va oliy sifatli bO'yash turlariga bo'li 

Yordamchi bo'yashda bo'yash usuli, turar 
joy xonalarini bo'yashda yuqori va oliy sifatli bo'yash u'sul 
qo'lIanadi. BO'ynsh i loyihada belgila i. 

Xonalarda barcha qurilish, santexnika va elektr-texnika 
ishlari (ochiq provodkani o'tkazishdan tashqari) tugallangan-
dan bo'yoqchilik ishlarini kirishish mum kin. 

tabaqalariga oyna solingan lishi 
Bo'yoqchilik ishlarini bajarishda an'anaviy materiallar 

(moyli va yelimli asoslarda) bilan bir qatorda si k 
smolalar (chaqichlar) asosidagi zamonaviy materiallar 
(shpaklevka. bo'yoq, emal)dan ham foydalanish tavsiya 
etiladi. Bu (kamyob) o'simlik moylarini tejash, 
yon3digan va rli materiallarni chiqarib tashlash, 
qoplamalarning qu muddatlarini nncl1a qisqarti , 
pardozl sifatini xshilasb hamda uning xizmat 
muddatini oshirish imkonini beraui. 

'yoqchilik ishlarida qo'llanadigan 'yoq va< 
shpaklevkalar markazlashgan holda maxsus sexlalda, koler 
ustaxonalarida va ko'chma stansiyaiarda tayyorlanadi. 

Xona ichidagi yuzaiarni si suv emulsiyasi bo'yoq\ari 
hamda alkid bo'yoqlari va emallari bilan 'yash 
pardozlashning e ilg'or usullaridan biridir. suv 
emulsiyali polivinilatsetat (EVA -27, EVL-27a, EVU-27PG), 
stirolbutadion (EKCH EKCH-26A), polimer-ohakli 
( H AKX), emallar (SEM, P va sh.k.) 
kiradi. 

Uzoq vaqt tu nda Iiligini lash ko'ra 
bo'yoq\ar sovuqqa chidamli Va sovuqqa chidamsiz turlarga 
bo'linadi. Agar bo'yoqlar C bo'lgan sovuqda 

nib, qayta isitil aralashtirilganidan keyin ham 
iatisi1ga yaroqli bo' sovuqqa chidamli bo'yoqiar 
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hisoblanadi. Sovuqqa bo'yoqhlr isitilganidan keyin 
ishlatisi1ga yaroqsiz bo'lib qoladi. 

Sovuqqa chidarnli bO'yoq ishining lIstida zavodda 
«Sovuqqa chidarnli» yozuvi qo·yiladi. Idishida bunday yowv 
bo'lrnagan bo'yoqJar C haroratda saqlanishi kerak. 

Bo'yoqlar sovuqqa idarn!i degani ulardan qattiq 
sovuqda ham foydaJanish mumkin degani cmas. Sovuqqa 
chidarnli bo'yoqJar m, chidamsizlari ham faqat W C dall 

m bo'!magan musbat havo haroratida qo'J]anishi lozim .. 
Bo'yoqni zavodda ngan idish boshqa idishga 

quyish eiltiyoji tug' , bu idish yaxsh ilab yuvib n 
bo'lishi ke Aks holda bo'yoq sil~lti yomonlashishi 
mumkin. 

Obyektda har xii tllslariga bo'lish llchul1 furli 
!butadion bO'yoqlarini aralashti I 

qo·yiladi. Biroq bu buyoqni boshqa turdagi bo'yoqJar hilan 
aralashtirish hamda pigmelltlar qO'shish taqiq I. 

Yangi suvalgan yuzalar bo'yashdan oJdin qorishma 
sachratmalaridan, chang va if10slikdan tozalanishi hHl11da 

yoki SO-86 ishqalash mashinasi bilan silliqlanishi 

Mayda qilsimon darzlar suv bilan ho'llab turib qorishma 
bHan ishqab tekislanadi. Katta darzlar esa avvnl pichoq yoki 
temir shpatel bilan ochiladi. suv bi ho'lIanadi hamda 
qorishma bilan berkitiladi. 

Avval bo'yalgan yuzalarni. qayta bO'yasl1da ularni 
suv ho'Hab Igan holda [emir qi ichlar 

yordamida eski ohakli va moyli bo'yoqdan tozalanadi. Moyli 
sintetik bo'yoqlar biJan bo'yalgan yuzaJar taqat ko'chgan 

va mustahkam o'rnashmagan bo'yoq qatlamlandan 
tozalanadi. chunki bunday bo'yoqlarni butunlay tozalashning 
imkoni yo'q. Ko'chmaydigan bo'yoq qatiami 3 li 
kalsiylangan soda masi yoki li ammiak 
bilan iflosliklar, is va qurumdan tozalal1~ldj va suv bili1l1 yuvib 
tashlanadi. 

Yuzadan ko'chib turgan eskj suvoq qirib tushirib tashlana
di va uning o'rni oldin qo'llangan eski suvoq qorishmasi 
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tarkibiga 
chiqiladi. 

Eski yog'och 
sintetik bo'yoqlardan 
qolgan yuzalar esa 

ta 

tozalanib, suv bilan yuviladi. 

n to'g'rilab 

MetaH yuzalar (radiatorI8r,trubalar, panjaralar) ham 
ko'chib n bo'yoq, I 
qirg'ichlar va cho'tkalar yordamida 

Bo'yashdan avval tar al , gruntlanishi va 
shpaklevka tarkibi bilan tekislab olinishi lozim. Tekislashda 
alifsiz shpaklevkalar (KLM lateks 
shpaklevkasi, KMS sintetik yelimi shpaklevka, PVA 
polimer-ohakli shpaklevka va b.) etiladi. 

surtilayotgan qatlamlarining soni yuza 
fakturasi va shpaklevka belgilanadi. Yuza 
silliq bo'lsa, bitta qatlam ham 

Shpaklevkani l:1shgan holda 
surtishda uning tarkibi suyuq bo'lishi talab qilinadi. 
Bu holda ham shpaklevka qatlami ikkitadan kam bo'lmaydi. 
Shpaklevka qurigach, yoki shisha jilvir qog'oz 
(shkurka) bilan silliqlanadi va tozalanadi. 

Yuzani bo'yoq (g'o'lasi) bilan bo'yash tavsiya 
etiladi. Bo'yoq cho'tkasi bilan mehnat unumdorligi 
past bo'ladi hamda yuzada cho'tka izlari qoladi, 
ayrim paytlarda cho'tka ham yopishib qoladi. 

Tajribadan shu narsa ma'lumki, avvalgi pardozlash 
kuporos tarkiblar bilan olib bo'lsa, keyingi bo'yoq 
qatlami ko'kimtir va 
yashilsimon 

Shuning uchun 
bo'yoq ustidan 
sinab 
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bir qismi avval eski 
oq bo'yoq bilan bo'yaJib 

gruntovkaiari yo'qJigiga 
yuzani yangi sostav 

kerak. Agar aytib o'tilgan 
eski bo'yoqdan 

bo'yog'i bilan bo'yalishdan 



in koier rangidagi moyli 
lozim. 

Suvoq va yog'oeh 11 

bll:.Jn yab iqllisl1i 

bo'yash ishlarini bajarishda 
r 2- jadvalda "rsat n kctma ketlikda 

amalga oshiriladi. 

hJ 

lchki yuzaiarni emal va sintctik bo'yuqlar bilan bo'yashga 

tayyorlashda bajariladigan lcxnologik 

BO'yash tun 

Texnologik yog'och ustidan 
suvoq va beton 

melali USI/C1311 

operalsiyalar nom! 
uslidan 

yaxshi- yaxshi-

oddly 
langan va 

oddly 
langan 

oddiy Yllqori yuqori va yuqqri 
sifatli sifalli 

Tozalash + + + + 
Yuzalarni tekislash .~ 

Butoqchalar Vu chaqich 
oqmalarini keslsh. 
darzlarnl OChlStl "" -
Aliflash (gruntlash) + + . .,. 
Aliflab qisman sllvash + + i' " 
Sllvalgan joytarni + + + + 
siiliqlash + + + .,... I 

Yoppasiga shpaklevka + + 
Silliqlash + + + 
Grllntlash + .- + + 
Fleyslash + ." + + 
Silliqlash + .- + 
Birinchi bo'yash + + -L + + ~ 

Fleyslash l- + ,. 

Silliqlash + + 

Ikkinchi -L + -+- ., 
Fleyslash toreslash .+ + 

I 
"h bclgisi bilan bajariladigan 

bajarilmaydigan ishlar ifodalangan. 
. (.-;, belgisl bilan 

va eshikJar yog'ochi nlqat quruq paytida, naml 
to 12% dan oshmagan hollarda bo'yaladi, chun 
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keyinchalik yog'och natijaiiida bo'yoq ham yorilib, 
ko'chishi mllmkin. 

Mexanizatsiyalashgan bo'yoqchilik ishlarida SO-4 (0-
30B) yoki SO-5 (0-53B) bo'yash agregatJari qo'llanadi (6.5-
rasm). Qurilmalar bo'yog'ni bosim da yuboradigan 

bO'yoq havo va bo'yoq 
r n ji qi havo 

kompressordan lIzatiladi. Har bir 
unumdorligi 400 

Ish hajmlari kichik bo'!ganda va noqulay joylarni 
bo'yashda mehnat unllmdorligi 50 m"/soat bo'lgan SO-74 
agregatidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. 

5 

rasm. Bo'yash agregati: 
ta'minot manbaidan keladigan shlang; 2 12 bo'yoqni 

bosim ostida bachok; 3 bO'yoq lIzatadigan shlang; 
4 - havo shlangi; 5 SO-43 bo'yoqni bosim ostida yuboradigan 

agregat. 
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Bo' q purka chlarga boo 'Ill Im ostiJa 
yuboradigan agregat yordarmd<l lIzillllaJi. Bu maqsad 
16 I imdagi so- I 63 I sllr I S(}-13 Vet 40 I 

SO-42 klurdan foydalanish tavslya l'libdi. 

6.8. Gulqog'oz 

Umumiy qoidalar 

u I oz yopisht Irish ish lari pa rdozla n:1yotga n 
xonalardagi barcha ho'yoqchilik ishlar! tug<llianganid:lIl keyin 

oshirilad i. 
Devorlarga gu yopishlinsh wrar joy nmng. 

icbki bezagida muilllll n'rin egallaydi: u Ichki pan.!. 
ishlarining 25-30% inl lashkil cladi IwmJa uJarni n all 

tez ish l11uddatlarini <lllcha qisqartirish imKoninl 
yl qurilish-tu'mirlash ishlaric]a keng 

qo'llanayotgan yopishtirish' ni tashkil Cl 

takomillashtirish hamda turli l11os1amalardan 
hisobiga mehnat unumdorligini 3 barobar OSlli m 
erishilmoqJa. Bundan rasi1qClri qurilisl1 Illateriallari sanoali 

ning fakturasi, lari va mllglari rurli-tuman bo'lgall 
marcriallar vu plyonkalar ishl(lb chi I 

o'zlashrirdi va I davom . 'a 
chidamli (yuvilCldigarl) va tukli gulqog·ollm. linkrust 
asosli «povinol» polivinilxlorid plyol1 ian. q0l:roz 
«izoplan) polivinilxlorid plyonkalari, a~osga c:g,l bn'lnlilgi.lI1 

PDO-20 va PDO-30 polixlorvlt1ii r1yoni<n\;lri. o'zi 
igan S 12 plyonk,liari shular jum ndir. 

Na chid<lmli va tukli gulq ·ozlar. linkrusl. 
pol nilxlorid plyonkaJarini ( 12 dall !as ri) 
yopishtirish uchun «bustihll», KMS, polivinilatsetal limi. 

hi «gummilaks» m<.lstikasi va kUll1arOll- lICllllKli 
(KN-2) sintetik yelimJardall foydalall t;l\Si";l 

etiladi. 
Gulqog'oz yopishtirish ishlarilll ba.Fuisl1dn In k;IU:l 

bo' , gulqog'ozlarni o'lchamJa kO'ra bicill \;1 

129 



komplektlash sexlarda yoki maxsus bichish lIstaxonalarida 
markazlashgan holda ishlarni bajarish loyihasida 
ko'rsatilganidek amalga oshirilisbi 10zim. Gulqog'ozlarni 
komplektlash ishlari bilan bir vaqtda qog'oz makulaturasini 
ham to'plash lozim. 

Ustaxonalar ikki tomonlama kesadigan mashinalar (SO-
65), gulqog'ozlarni bichadigan hamda naqshiga qarab 
tanlaydigan stollar, bitta xona va umuman to'liq kvartira 
lIchun tayyorlangan glllqog'ozlar polotnolarini komplektlash 
uchun stellajiar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. 

Gulqog'ozlar yopishtirilishi kerak bo'lgan barcha yuzalar 
if1osliklar. chang, suvoq qoldiqlari, eski bO'yoq qatlamlaridan 
tozaJanib tayyorJanishi kerak. Devor yuzalarida o'ydim
chuqurlar, bO'niqlar va boshqa kamchiliklarning bo'lishiga 
yo'i qo'yiimaydi, cJwnki uiar guJqog'ozlarning xizmat 
muddatini qisqartiradi. 

Yuzalarni tozalash bo'yicha ish hajmlari kaHa bo'lganda, 
unumdorligi 40-50 m1/soat bo'lgall SO-86 ishqalash 
mashinkalari qo'lIanadi. 

Panellar sifati yomon bo'lsa beton va gips-beton yuzaJar 
to'liq shpaklevka qilinadi. Ayrim yirik chuqurchalarni 2-3 
martadan shpaklevka qilib llstidan bir tekisda siIiiqlash talab 
qilinadi. 

Quruq suvoq taxtalari bjlan qoplangan devor yuzalariga 
glllqog'oz yopisi1tirishda ular o'rtasidagi choklar va boshqa 
kamchiliklar shpaklevka qilinishi. tozalanishi va qog'oz 
yopishtirilishi kerak. Taxta Yllzalarga CS;) suv bilan namlab 
olingan karton qoplanishi kcrak. Kal10n quriganda hosil 
bo'ladigan choklar quruq suvoq taxtalari 0'11asidagi choklar 
kabi biriktiriladi. Xonadagi qarorat 1 cr C dan kam 
bo'lmasligi, gulqog'oz yopishtirilayotgan Yllzalar namligi 
suvalgan devorlar uchun 8% dan, taxta devorlar lIchun 12% 
dan osl1masligi kerak. 

Devorlarida eski gulqog'oz yoki bo'yoq qatlami saqlanib 
qoJgan xonalarda yuzalarni tayyorlash va ularga glllqog'oz 
yopisiltirish ishlari quyidagi ketma-ketlikda bajariladi: eski 
glllqog'ozlar va uning ostidagi qog'oz qatiami olib tashlanadi; 
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eski gulqog'oztar 
suv bilan ivitib, 
kuydirish man 

yopishgan 
rib olinadi (gulqog'oz 

Ko'pchib turgan SlIvoq, shpaklevka, bo'yoq qoldiqlari 
tozalanadi, suvoq o'chgan yoki qiritgan joylar to'g'ritab 
tekislanadi, devorlarga eski gazetaJar yopishtiriladi. Shul1uan 
keyin Yllzalar oddiy gulqog'ozlar bilan qoplanadi. BunuLI 
gulqog'oz varaqalarining ch~kkalari uchma-uch yoki L1stma-
1I s t joy I ash t i r i 1 ad i ul q 0 g . 0 Z va rl:l q I :H i u t m ,1 us t 
yopishtirilgan chekkasi bO'ylab ib 
qolmaslik lIchu . varag'ining L1sl I 

tomonga, ya'n qaratilgan boT 
Namga ch i gulqog'ozlarni 11 

oldin yuzalar . bilan qoplanishi ura 
bilan yelimlab chiqilishi kerak. Bu xildagi gulqog'ozlar ham 
oddiy gulqog'ozlar kabi yopishtiriladi. Faqar varaqlar 
o'rtasidagi choklar lIchma-uch joylashtiriladi. Yelimlaydigan 
tarkib gulqog'oz varaqlarining OI'qa tomolliga 15-20 uaqiq,l 
oralig'i bilan ikki marta surtiladi. Bu vaqt ichida ular 
namlanadi va 

Namga ch kli gulqog'ozla 
m(1kulatura qog'oz asosl 
plyonkalar K n, gazlama asosl 
gulqog'ozlar esalatsetat yelimi bila i. 

GlIlqog'ozlarga (tuklilaridan tashqari) kleyster sllnishd,l 
maxsus qurilmadan foydalanish tavsiya etiladi. U yelill1 
quyiladigill1 vanna (foydali sig'imi 6 I ga teng) llamda 
korpllsnillg ikki yonboshiga mahkamlangan va konussimon 
o'qlarda erkin aylanadigan ichi bo'sh g'o'ladan (valikdan) 
tarkib topadi. G'o'laning llstki qisll1iga ko·tariladigal1 l"alllka 
biriktirilgan bo' Iqog'oz joylanayotgallda rib 
qo'yiladi. Yelim boshqa qllrilmalar 

Linkrustni uchun 7: 1 
aralashtirilga 
bo'lmagan dagi tarkibd 
foydalanish Illumkin: 2 kg bug'doy uni, 2 kg 10% li hayvon 
yelimi va umumiy hajmi 10 I ga yetgul1cha SllV aralasl1l1li.lsi. 
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Linkrustni 
yaxshilab 

Ishlatishdan 
bo'lmasligi 
Keyin rulonlar 
pastga qarat ib 

10 soat ushlab ndan 
yopishtirish 
uchma-uch yopishtiriladi. 

ilat» i tavsiya etiladi. 
reykaJar, yoki 

berkitiladi. Ular shurup yoki mix 
liq qurigandan keyin 

plintllslar o'rnatiladi. polivinilxlorid PDSO-
12 plyonkasini yopishtirishdan oldin yuzalar xlIddi gazlama 
asosli plyonkalarni tayyorlanadi. YuzalHrni 
gulqog'ozlarni yopishtirishdan soat oldin alif bilan yoki 
10 soat oldin bilan gruntiash tavsiya etiladi. 

Ishlarni bajarishdan plyonka ru]onlari yopishtirish 
stoli ustida yozib olinadi hamda xonaning uzunligi va 
bal~mdligiga teng bukiladi. Sir bukilgan bo'lak 
ikkinchisini yotqizilayotganda 1IlarnJng chekkalari 
bir-bi aniq e'tibor berish 10zim. Keyin 
bo'laklar o'tkir buklamlar bo'yicha kesib olinadi. 
Shllndan lari ram o'rnilari blltunlay 
yozilib soat davomida 18° C 
haroratda 

Nazorat savollari 

I. la'mirlashda turar pardozlash ishlariga 

»lIr"E1~n ishlarini arzonlashtirish 

3. 

HLf'UUL.ll TlISnl1ar.warn harorat past 'Iganda pardozlanayolgan 
'/ishi kerak? 
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5. Bino/ami bezaklashdan ayr/m joy/a rill yaxshilub qur/flsh 
UChUfl IIIl1I{l ish/atish tavsiy" eri/adi? 

6. rurar joy bil/%rida ichki suvoqni Ta inir/ash qanday ol7/a/ga 
oshiri/adi. 

7. Nam SliVOq uSlIli bi/on fa'mirlashda ish si/aii qanday turlm;;;" 
ajra!i/adi? 

8. SI/vaq ishlarining slrali n/wagll tal1/(tnadi? 
9. ichida x/or/angan enrmalar(/oll/oyda/onib SL/\oq ish/orilli 

bajarish nlumkinmi? 
10. Suvoq {joris/mw/ami tayyor!ashda /!.idrofobiyalovchi kreJ/lniy· 

ol14anik slIyuqliklarni qo'shish nima uchull /(lvs(l'{I eri/adi.) 
/1. QlIruq suvoq aralashl71adan /oydalatlish qOl1duy hisob/olladi? 
/2. SUl'oqninJ{ qllrishiJ{Q qancha vaqt smf bo 'Iadi? 
IJ. slIv()({dan/bytia/allih jiardoz/wh ishl(1rini bajarish 

xlIslIsiyatlarga ega? 
/4. Gips l'a sert/ent asosida barcha masrika/ar qayerda tayyor/anisiIi 

kerak? 
15. Koshinlashdan oldin yuzo/ar qal7day rayyor/tLl1adi? 
16. Sopo/ pUlkalarning devorlar va pardevorlar .vllzalarf !>ilall 

'lanishida fIllls/ailkamfjgini oshirish llchun nimadoll 
joyda/anisli tavsiya etiladi 

17. Koshinlash uchun plitka/ar yotqizilishdall ohlill qanday tayyorlov 
ish/ari /)ajariladi? 

18. /(oshinlalladigan plifalar dwklarining ora/ig qanduy qa/inlikdu 
ho '/ishi ketok? 

19. Plitka!o/'l1i IJ7ahkamlashda qanday !arkibfi 
'lIaniladi? 

20. Bo 'yoq/ar saqlallishiga ko'ra qat/day tlIr/arga bo 'lil/adi? 
21. Gulqog 'oz yopisiIlirish ish/ari pardozlaJ1ayOlgan xOJlafarda qandav 

ishlardan keyin boshlanadi ') 
22. Linkrllst ruloll/arini is/7latishdan o/din qal/day ishlar bajari.lh 

kemk? 
23. Hozirda qallday zamonaviy o),nalar qo'lIol//IIoqda 
24. BlIlo/ami fa'mirlashdo ichkl pardoz/ash ish/ari qanday ketma

ketlikda olih boriladi? 
25. XOlla ichidllgi slIvoq ishlarilll olib horishda nimaga 'lib or baish 

kerak? 
26. Suvoq ish/arini bajarish texl1%giyasilli tushul7lirib berillg. 
27. del'orlarini qanday material hi/an pardozlash rIJulllkin ,) 
28. Koshinlash ish/ari lexl1%gIJ'asini uYlib bering? 
29. Oyna qanday kesiladi va solinadi? 
30. 'yoqlik ish/ari texn%giY!lsini 



VU BOB. POlLARNI O'RNATISB VA 

1. Umumiy qoidalar 

havo qatlam 
Pollami matish va 

ishlari tarkibida 
yoki orayopmalarda 

ko'ra pollar bo'shliqsiz. 
bo'lishi mumkin. 

quyidagi konstruktiv 
va funksional elementlar farqlanadi: 

asos yuklani 11 yoki binoning Yllk 
ko'tamvchi ko (orayopmaga) olib o'tish 
lIchu n mo 'lja lIangan 

tayyorlov qat lam (tayyorlama) yuklamalarni asos 
bo'yicha bir tekisda taqsimlaydigan element; 

tovllsh shovqinni qaytaradigan qattam 
yoki qistirma (bunga zarurat ilsa); 

- issiqlik poln issiqlik o'tkazishini 
kamaytiradigan element; 

gicl pol orqali maisiliy suyuqliklar va 
suvning o'tish to'sqinlik qiladigan qatlam; 

tortma yoki ntlar bo'ylab 
qattiq qobiq qatlam; bir paytning o'zida u 

rilash yoki kerakli llishablarni 
qiladi: 

polning yuza qatlamini 
mo'ljalJangan oraliq 

elastik vazifasini 

va tushadigan ta'sirlar 
i materiallardan (sintetik, yog'och. 
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In):': 

jismoniy. mcxagiyenik XllSllSi • ra 
ekspluatats qat' iy javob ra k. 
Qoplamalar ru maleriallardalL katli 
alohida lllastikaJi materiallardan tayyorlanacli. BO'shliqsiz 
pollarning asosiy elementlari 7.1- rasmd,l keltirilgan. 

7. asosiy clcmentlari: 
liq qallam: 3 - Ion 
: 5 -. gidroizolyalslva: 

Pollarni 0' materiallarni I nda 
ularni kapital ta'mirlash obyekliga Yelkazib berish bilan 
bog'liq ishlar markazlashgal1 hold" maxslIs jihozlangan 
Llstaxonalarda amalga oshirilishi kerak. 

Materiallar komplektlarda (seksiyaga, kvaniraga) 
yetkazib beriladi. Linoleumni bichish kartalariga qarab 
bichib olish va uning bo'laklarini xonalar o'lchaml,Higa 
mos holcla pa lash, parket va pI 1 arg;l 
ajratish, parkcl shitlarni sill kabi 
ishlarni holda bajarisil . adi. 
Materiallar isqartirish ham shli 
sifatda saq material komplc I cy-
nerlarda tashish lozim. 
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7.2. Pollar ostiga asoslarni o'rnatish 

Pollar ostidagi asoslar. Pollmni rnatishda yel1o'la 
mlikJardan, qabariq va ruproqJardan, qor, muz 

va axIal aralashmalaridan tozalanadi hamda qum to'shal1la 
bilan qoplanadi. Siqiluvehan tuproqIardagi asoslar ehaqiq 
tosh yoki katta-kichikligi 40-60 mm bo'\gan sbag'al qatlami 
bilan zichlanadi. BUlli uehun yuzasiga suv sepilib, 
chaqiq tosh va shag'al qatlami g'altak bi mexanizat
siyalashgan yoki qo'J trambovka qurilmaJari bilan tuproqqa 
cho'ktiriladi. 

Betonli tayyorlov qatlami qattiq beton araIashmasidan 
tayyorlanadi. Betonli tayyorlov qatlami xona tlZU bo'ylab 
3-6 111 nglikdagi polosaiar bilan butun xona eniga 
qoplanadi. ton aralashmasi samosvallarda yetkazib 
bcriladi, lotoklnr yordamida tushiriladi, loyihada ko'rsatilgan 
holatda yotqiziladi hamda vibralsiya maydoncilalari yoki 
vibroreykalaryordamida zichlanudi. 

Pollar orayopmalar bo'ylab ichi bo'sh yoki yaxlit temir
beton to'shamalardan o'rnatilganda, bu to'shamalar awal 
axlat hamda qorishma oqmalaridan tozalamldi, birikuv joylari 
puxta berkitiladi. Tozalangan va tekislangan yuzaga loyiha 
talabln mos kclad tovush va 

roizolyatsiya qatlamlari yotqiziladi, keyin ularning usti 
mayda donali beton, 150 kg/sm2 mnrkali qorishma yoki asfalt 
bctondzm 15-50 mm gaeha qalinlikda tOl1ma slIvoq bilan 
suvaladi. 

Pol asosning lIstki qismi (t0l1ma suvoq) sofpolning 
yuza qatlami sathidan taxtalar, parket, sopol, sirinngan va 
boshqa tu i plitkalarning shpuntlash qalinl va 
0' rnatilayotgan material ostidagi qatlam (sement qorishmasi, 
bitum mastikasi va l1.k.) qalinligidan past bo'lishi kerak. 

Parket pollar oSfiga yog 'od, shitlar va taxtalardan 
yasalgoll asoslarni 0 'rnot;,\'h. Yog'och shitlar va taxtalardan 
yasalgan asoslar yog'och lagala o'rnatiladi, lagalar esa 
temir-beron va metal! to'sinlar bO'yJab, shuni 
qavatlararo orayopmalarning iehi bo:sh yoki yaxlit temir-
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beton to'shamalari bo'ylab teriladi. Parket poliar ostiga 
yog'och asoslar o'rnatis11 llchun namligi 12% gacha, qalinligi 
29 va 37 mill hamda eni 78,84.94. 104 va 120 mm qarag'ay 
taxtalar hamda bir-biri bilan shpnnkalar vositasida 
biriktirilgan shunday taxtalarning ikki-llchtasidan ibOl'at 
shitlar qo'llanadi, 

Agar orayopmalar to'sinlari orasidagi masofa 500 mm 
clan oshm<lsa, parket pollar ostidagi asoslar bevosita mana 
silL! to'sinlarning o'ziga ham o'rnatilishi l11umkin. Bunclay 
yechim loyil1ada kO'zcla tutilgan bo'lishi lozim. 

Yog'och shitlar va taxtalardan asoslar (to'silamalar) 
o'rnatish jarayoni quyidagi operatsiyalnrdan tarkib topadi: 

- loyihada kO'rsatilganiga muvofiq gidroizolyatsiya 
qatlal11i o'rnatiladi: 

- orayopmalarning temir-beton to'sinlari yoki temir
beton to'shamalarining lagalar bilan kesishgan joylarida 
tovush yutadigan taglamalar 0' rnatilau i: 

- tovuslmi izolyatsiya qiladigall material bo'ylab lagalnr 
o'rnatiladi, bunda ularning lIstki Ylll.asi qat'iy gorizonral 
holda bo'lishiga e'tibor beriladi; 

- lagalar bo'ylab taxtalar yoki shitlar o'rnatiladi; lagalarga 
o'rnatilgan taxtalar yoki shitlar rejacilo'p yordall1ida 
tekshiriladi hamda taglamalar ralldal,lsh yoki to'g'nlash 
vositasida qat'iy gorizol1tal holatga kelliriladi, kcyin loyihada 
k<.Yrsatilganidek, l1lixlar bilan mahkamlanadi; taxtalar yoki 
shitlar bilan devorlar yoki pardevor1ar o'rtasicla 10-12 mm 
tirqish qoldirilishi kerak. 

Parket pollar ostiga asoslarni o'rnatish llchuI1 qo'l
lanadigan 13g;:1ar, taxtalar, shitlar, tagiamalar va qistirmalar 
zavod sharoitida antiseptiklangan bo'Jishi kerak, 

Sintetik qoplamalar ostiga asoslarni o'rnatish. Temir
beron qoplamalarning p'lIlcllari. tekislaydigan qatlamll 
semcnt-qum tOr1ma suvoqiar hal11c1a yog'och tolali plitalar 
(qattiq va yarim qattiq) sintetik materiallardan yotqi7ilgan 
pollar osliga asos bo'lib xi7\l1m qilishi mumkin. 

Sintetik materiallar ostidagi t0l1111<1 sllvoqlar qurllq. tekis, 
silliq bO'lishi, lining yuzida chuqurchaiar. mahalliy oqmalar, 
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rtiqlar bo'lmasl , toza bo'l va talab 
bikrlikka bo'lishi Tortma slIvoqning siqilishga 
bo'lgan mustahkamligi 15 MPa dan kam bo'lmasligi kerak. 
Linoleum yopishtirilishidan oldin asos va butun xona quritib 
olinishi lozim. suvoqning namligi 6% dan oshmasligi 

rak, chunki naml bundan ortiq bo'lgan tortma 
suvoqlarga materialni mtlstahkam yopishtirish imkoni 
bo'lmaydi. 

Tortma sllvoqning gorizontal bo'yicha tekisligi shayton 
0' rnatilgan reyka yordamida tekshiriladi Tortma suvoq 

ning gorizontai sathdan og' pardozlanayotgan xona 
nisbatan 0,2% dan oshmasligi 

Tortma eni I, 2 m ikd polosalar 
ko'rinishida yotqiziladi, bunda ular bir-biridan enlama kesimi 

mm bo'lgan reykaiari bilan ajratiladi. Yuzaning 
tekisiigi 2 m li reykani har tomonga surib ko'rib tekshiriladi. 

va tortma suvoq orasidagi tirqishJar 2 mm dan 
oshmasl kerak. Sement-qum tortma suvoqning 
mllstahkam ish paytida shu qorishmaning o'zidan 
tayyorla kubiklar mida aniqlanadi. rtma 
suvoqning har bir 500 m 2 _ uchun kamida uchta kubik 
tayyorlanadi. lssiqlik o'zlashtirish kO'rsatkichlari me'yorlash
tiriladigan xonalarda linoleum va plitkalar ostiga tayyorlov 
qatlam sifatida yog'och t01ali qattiq va yarim qaUiq plitalarni 
qo'\!ash tavsiya etiladi. UJarning 1000 kg/m 3 dan 
oshmasiigi, qalinligi kamida 4 mm bo'lishi qilinadi. 
Plitalar asos bo'ylab o'rnatilganda, ularni silliq tomoni 
tepaga qaratiladi, orasida mm tirqish qoldiriladi, chunki 
bunda plitalar , chekkalari deformatsiyaga 
uchrashini oldi olinadi. Plitalar asos qo'yib 
chiqilgach, yana kun havo namini o'ziga tortishi uchull 
qoldiriladi. Bu linoleum yopishtirilgandan keyin plitkalarning 
kengayishini b,u1araf etadi. Plitalar tOl1ma suvoqqa sovuq 

na-bitum mastikasi yoki iq bitum yordamida 
yopishtiriladi. Yog'och asosga plitalar mixlar bilan 
chiqiladi. Bunda mixlar plita chekkalari bo'ylab J 0 sm 
oraliqda, qolgan qismlarda 15-20 sm oraliqdaqoqiladi. 
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Tortma suvoqqa plitalar yopislltirilishidan oldin u tozalanadi 
va bitum gruntovka bilan qoplanadi. 

Pol qoplama\ari (polning yuza qatlami)ni o'rnatishd,111 
oldin, pardozlash tashkilotining vakillari umumiy qurilish 
tashkilotidan akt bo'yicha tayyor tortmCl suvoqlarni qabul 
qilib olishi ha tortma suvoq tishl 
va bajarilgan Igan ishlar tavsitl rak. 

o'rnatish 
rish texnologiyasi 

Umumiy qoidalar. 1'01 qoplamalarini o'rnatish isill'lrini 
boshlashdall avval xonada !lam j.arayonlar bila!l bog'liq 
barcha qurilish-lTIontaj va parclozlasll ishlari tugallangan 
bo'lishi kerak. Chunki bunday ishlar kcyin bajarilsa, pol 
qoplamasi shikastlanishi l1lumkin. Asosning to'g'ri 
baj3rilganligi aniqlanganidan keyingiml po! element!arini 
o'rnatishga . BUlling sharrla . Imd:l 
bayon etilgall 

Linoleum yog'och tolali 11Ii-
rilayotgall xo uritilishi (hewo r,lV1Y 
namligi 60 % mda muntazam lishi 
kerak. Pol sathi lIstidagi havo haror{lti lortllla 
SL1voq tortilayotganda eS{l SO C dan past bo'lmagan miqciorcill 
saqlab turilishi kerak. 

Rulonli yoki plitkali sinfctik matcriallarni yopishtirisilcb 
zavod tOl11onidan asosiy qoplam'l material bilan bir 
kOlTIplektda yetkazib beriladigan yoki l11arkazlasilgan hold~1 
rayyorlanadigan mastikalar qo'llanadi. UbI' kapilal {(I'mirla:-,h 
obyektiga ish rayyor Ilolda kcl teli" 
materiallarni qo'llanadigan rkibt 
7.1- jadvalda 

Yelimlovch 
qo'lIanac1igan 
mo' !jail anga n 

rning har bi r 
larning aniq 

I hUll 

J hun 

Mastikalarda begona qO'shill11alar bo'lmasligi. lIbr suvga 
chidamli bo'lishi. ularning asos bilan birikish ITIustahk<lmligi 
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esa O,J MPa dan kam bo'lmasJigi hamda issiqlikka chidamli 
bo'lishi (ya'ni, crimasligi, 40-50° C choklardan bo'rtib 
chiqib turmasligi) kerak. 

7.1- jadl'ol 

Sintetik maleriallarni yopishtirish uchun tavsiya etiladigan 

mastikalarning tarkiblari. 

Mastlkalarning nomlarl Tarklbl 
% tarkibi 

Bitum BN-IV 68 

"Biski» Mum-ski pidar 
Skipidar 5 
Uayt-spirit 18 

mastikasi 
Rezina yelimi 2 
Sement 7 

BN-IV markali Mum 61 

Sovuq rezma-bitum mastikasi 
A-56 benzin 26 
NK kauchuki 1 
Kaolin 12 

Yarim ISSlq bltum mastikasl 
"Biski" mastikasi 
Issiq bilum 

KN-2 KN-2 

KN·2 va KN-3 kumaron-
Kumaron chaqichi 10 19 

kauchuk mastikasi (sanoal 
«Nayrit" kauchuki 25 5 
Elilasetat 20 25 qurilish materialiari «Galosha» benzini 20 10 zavodlarida ishlab chiqariladi) 
Kaolin 25 37 
Dibulilfiolat 4 

«Bustilat" yelimi ("Stroydetal>, 
Lateks SKS-65GP 41 
Uayt-spirit 6 kombinalida Ishlab 30% li bo'r pastasi 27 

chiqariladi) KMS yeliml (10%li) 26 

«Biski» sovuq mastikasi, odatda, i linoleum 
hamda polivinilxlorid plitkaJarini yopishtirishda lIanadi. 
Mastika qora rangli yelimshak massadan iborat. Uning 
konsistensiyasi dastachaning mastikaga 5 davomida 25 
mm dan oshmagan chuqurlikka 
kerak (massasi 12 g va diametri 100 mm bo' dastacha 
qarag'ay yog'ochidan kesib olinadi). Ishni boshlashdan oldin 
mastika yaxshilab aral tirib olinadi. Agar uning 

140 



kOl1sistensiyasi yo" qO'yilgandan yuqoriroq Is,,1, issiq ,;;uvli 
vannaga yoki an isitiladigan sig'imga cho'kli 
idishda 30-40° C gacha isitib OIiIlHdi. Ml1stikani gulxanlnrda, 
elektr plitkalari yoki elekrr-binlln isitkichlarida isitish, 
shul1ingdek, biron eritkichlar lan aralclshtirish taqiqlanadi. 
Mastika zich berkitilgan idishda saqlanadi. Saqlash muddali 
3 

KN-2 va K1\ mastikulari· e bo'll11 
polivinilxlorid linoleumlari, polivinilxlorid plilkalari rain,] 
linoleumini yopishtirish uchun mo'lja ng;:H1. U lar 

rmetik) bcrkiti n iciishda l1111sbat haroratda tez 
alangalanadigan portlash xayliga materiallarni saqlasll 
qoidalariga rioya qilingan holda nadL Mast! lami 

lash mudd ko'pi bilan ikki Mastika idisl1i 
ochilganidan keyin u 2 sutkadan nishi mumkill 
cmas. Uni eritkich (pacTflopHTejJ) aralashtirish yoki 
isitisll taqiqlanadi. 

«Bustilat» yelimi oq rangdagi smelanasimon massadUl1 
ibOl'at. U mkli sintetik to'shama-gilarnlar, gazlama va 11;lll1m 

asosJi linoleumni yopishtirish lIchun mo'lja!tangall. I ish 
paylida imning bo'\(Ikchalarsiz bir xii m:Jssa kO'rinish' 
bO'!ishiga e'tibof berish kerak, Uning kOllsistcnsiyasi yog'och 
dastachaning l11astikaga 5 davomida mm 11 

oshmagan clmqurlikka cho'kishiga mos bo'lishi I<erak. Yelil1l 
C past Imagan haroratda saqla L Qo'llashdan 

avval yaxshilab aralashtirib olinadi. 
Namat asosli linoleum uni chiqaruvchi zavoddan 

linoleum matolarini payvandJash uchun metall chiviqlar bil"lI1 
ikda yetkazib berilishi m. 

Qoplamani yotqizishda beron asos yoki semcnt-qurnli 
rortma suvoqni naml 4 dun, och lolali 
plitalarn n::lInligi esa 12% oshmasligi k. 

Xonada polning namlanish ehtimoli bo'lgan ishlar (taxla, 
koshinJash, shiftlarni oqlash vu sh.k) batamom tugatilgll11idan 
keyingina lin eum va polivinilxlorid plitkalaritian 
qoplamalar. choksiz mastikali pollar. ksilolit qoplamaltlfini 
o'mat ishlarini boshlashga ruxsat beriladi. KO'rS<llih 
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o'lilgan qoplarnalarni o'rnatishdan oldin oyna 
solingan, binoni isitish tizimi batamom tugallangan vu 
tekshirilgan, xona quritilgan bo'lishi lozim. 

7.4. Shpuntlangan taxtalardan pol 
qoplamasini o'rnatish 

Bunday qopiarnalar quyidagi kctrna-ketlikda rnatiladi: 
- tayyor asos bo'ylab lagalar yotqiziladi; buncla birikuvlar 

tayyorlanadi, taglarnalar tayyorlanib chaqichlanadi va tol 
yotqiziladi; 

devorlar bO'y\ab shpuntlangan taxtalardan 
friz o'rnatilacli; 

eni 100 mm gacha bo'Jgan sbpuntlangan taxtalar 
shpuntga to'shaladi, bunda ular qo'yib chiqiladi, joyiga 
moslashtiriladi. birikuv joyJari bir-biriga moslanadi, barcha 
taxtalar zichlanib, rnixlar bilan qoqib chiqiJadi, bunda 
mixlarni qalpoqchalari taxtaga cho'ktirib yuboriladi; 

pollarni yuzalari ngdan tozalanib, notekisjoylnri 
randalab tekislanadi; 

- losh devorlarda uyalar tayyorlanib, ula tiqinlar 
(probkalar) o'rnatiladi, devorga plintuslar yoki galteHar 
qoqib chiqiladi; 

- pol taxtalarida panna bilan iklar ochilib, ventilyat-
siya panjaralari o'rnatiladi; 

- taxta pol bo'yaladi. 
Pol to'shash ishlari avvaldan belgilanganjoylarga lagalarni 

yotqizish bilan boshlanadi. BlInda avvnl qarama-qarshi 
devorlar YOllidagi chekka devordan srn beridan 
o'rnatib olinadi. 

Lagalarning gorizontal joylashgani rejacho' i reyka 
yordarnida irib olinadi. 'sinlar yoki isht 
lIstunchalarga o'rnatilayotgan lagaJar (odalda birinchi 
qavatlarda) taglamalar yordarnida yoki randa bilan tekis
lanadi. Tayanch va orasiga tol qo'yiJadi. Tekshirishdan 
keyin qolgan payraxalar tozalab olinadi. Lagalarni derazadan 
tushayotgan yorug'likka ko'ndalang yo'nalishda o'rnatish 
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m. Mu n harakat yo'nalishi mavjud xonalar 
(yo'Jaklar)da esa ish yo'I' kO'ndalang holda 
o'rnatiladi, chunki qop13ma taxtalari yo'nalish bo'ylab 
joylashtirilishi kerak. 

mir-beton plitala an ishJan n qavatlararo 
orayopmala lagalar tovLlshni izolyatsiya qilad 11 

qistinnalar bo'ylab o'rnatiladi. Tovushni izolyarsiya qiladigan 
qistirmalar ostiga hech ri yirtil n yaxlit 
polosalar ko"rin ida t<Yshaladi. yog'ocl1ini 
nnmligi yotqiziJayotgan paytda 18% oshmasligi 

uchun ignabargli va yaproqli yums!1oq yog'och 
turlaridan oliligall (lipa, terak va qayin daraxtlaridan 
tashqari) ikkinchi va lIchinchi navli randalanmagan taxtalar 
qo'lIanadi. 

Q'zining butun pastki yuzHsi bilan orayopma plitalari va 
tovushni izolyatsiya qilad n qat/a tayanad" n 
Jagalarning qalinligi mm dan. esa 80-100 mm 
dan bo'lmasligi Taxta pollar uchun birinclll yoki 
ikkinchi mwli randalangan taxralar qo'tJanadi. Ularning yon 
chekkalarida bir-biriga kirishtirish uchun maxslls pazlar 
(ariqchalar) va rralar ishlanadi. 

Pol taxtalari archa, Iistvennitsa (tilog'och), 
pixta, qoraqayin, qayin yoki olxa daraxtlaridan tayyorlanadi. 
Taxtalarning pastki yuzasi VB chekkalari antiseptik moddalar 
bilan ishlanadi. 

Taxtalarning yotqizish va o'rnatish paytidagi namligi I 
osllmnsligi lozim. 

Pol taxtalari mix bilan har bir lagaga qoqib mahkam
lanadi. Mixlarn uzuniigi qoplama qalinhgidan ,5 
marta ortiq bo'lishi kerak. Mixlar taxta qopJamalarga sa 
qiyaJab qoqiladi, ularning qalpoqchaJari taxtaga cho'ktiriladi. 

UrU.'''''. chckkaJaridagi .notekisliklar randalab rilan 
kerak. 

Taxta pol barcha parclozlash igh tugallan-
gandan keyin shpaklevka ustidan bo'yaladi. 
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7.5. Donali parketdan pol qoplamasini 
o'rnatish 

Alohida klyopkalardan parket pol rnatishda quyidagi 
ishlar bajari1adi: 

- tayyorlash parket vu o'rnatiladigan 
reykalar (klyopkalar o'lchamlari, rangi va 
navlariga pachkalarga bog'lanadi); 

- qog'oz karton yotqiziladi (qoplama reykalarga 
to'shalayotganda) yoki ish joyiga berilgan asfalt 
yoki mastika o'rnatiladi va tekislanadi It yoki masti 
ustiga to'shashda); 

- alohida klyopkalardan pol 
- ostonalar, devorlar, frizlar, 

birikuvlar , klyopkaiar 
o'rnatiladi; 

mon joylardagi 
moslab kesib 

- parket , randaJanadi, siklyovka qilinadi va 
ishqalanad i: 

- venti panjaralari va plintuslar o'rnatiladL 
Taxta asosda polni 0' talab-

larning bajariUshi hisobga 01inisl11 kerak. parket 
o'rnatiladigan asos qalinligi 35-40 m 120 mm 
bo'lgan kesilmagan yasaladi. 
tirqishlar 3 mm oshmasligi kerak. parket pollar 

layotganda, tagqatlamlar yuzaiari shikastlangan yog'och 
iqlaridan antiseptik moddalar bilan ishlanadi. 

olingan parket blltun pol yuzasini 
undan takroran foydalanish mumkin. 
mahkamlash uchun diametri 1,8 mm, uzunl 
bo'lgan mixlar qo'llanadi. Alohida klyop 
tirqishlarning yo'l qo'yilmaydi. 
hamda uning ostidagi taxta asos devorlardan I 

lishi tavsiya 
qatlamli (qaJ kamida 35 

yoki ikki qatlamii bo'lishi mum kin. Bunda pastki 
qatlamning qalinligi J mm va unga 45" burchakda 
joylashtirilgan ustki qatlamning qaJinligi mm bo'ladi. 
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Taxta to'shamalarning usti parket to'shashdan oldin tozalab 
olinadi hamda yoki yupqa karton bilan yop 
Donali parket shnur bilan belgila nishon qatordan 
boshlab o'rnatiladi (7.2- rasm). Har bir klyopka 40-50 srn 
Ii uchta mix bilan· qoqib mahkamlanadi. Mixlar 
pazlariga qoqiJadi: ikkitasi yonbosh va bittasi tores 

Bunda qalpoqchalari kJyonka 
cho'ktiriladi. 

7.2- rasm. DonaU parketni yotqizish sxemasi: 
I - donali parker uchi va devor orasidagi 15 mm ga masoh.· 

2 donali parketdan 3 - chiziq; 4 - shnur-prichalka: 
5-

Klyopkaiarning keyingi qatorlari nishon qatorining ikki 
tomonidan qator kengligida tortilgan shnur bo'ylab zichlab 
joylashtiriladi. 
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Qattiq (bikr) pol konstruksiyalari (sement, beton, asfalt
beton tortma suvoqlar, yog'och tolali yoki yog'och qirindili 
plitalar) ustiga parket yotqizishda mastikalardan foydala
niladi. Parket to'shaladigan yuza qanday materialdan 
tayyorlanganidan qat'iy nazar, u parket to'shashdan oldin 
bitum qorishmasi bilan gruntlab chiqiladi. Buncla sovuq 
bitum mastikalari afzal bo'lib, ular yopishtirish sifatini 
oshiradi va yuqori mehnat unumdorligini ta'minlaydi. 

Parket bo'lakchalari nishon qator bo'ylab bir paytning 
o'zida ikki tomondan yotqizib ketilacli. Issiq bitum mastikasi 
ish joyiga 150-160° C da yetkazib beriladi, bu ycrda 1I elcktr 
termoslarda saqlanadi. Mastika maxsus cho'mich bilan ikki
uch klyopka uchun yetadigan miqdorda quyiJadi. 

Sovuq bilum mastikasi kengligi klyopkalar o'lchamiga 
teng, uzunligi 60 sm polosalar ko'rinishida maxsus shpatel 
bilan surtiladi. Yotqizilgan klyopkalar ostidagi mastika 
qalinligi 1-2 mm clan oshmasligi lozim. Shpunt va qirralari 
bo'lmagan klyopkalar bitum mastikasi qatlamiga o'rnatilacli, 
bunda mastikaning ma'lum qismi vertikal choklar orasidan 
siqib chiqariladi. Plankalarning holati shnur va reyka bo'yicha 
tekshiriladi. Mastikaga o'rnatilayotgan klyopkalar bir-biriga 
yaxshilab to'g'rilanadi; har bir klyopka avval o'rnatilganiga 
yaxshilab zichlanadi va mastikaga cho"ktiriladi. Mastikani 
pol ustiga siqib chiqarish taqiqlanacli. O'rnatilayotgan 
klyopkalar o"rtasidagi tirqishlar 0,3 mm dan, kJyopka bilan 
devor yoki pardevor o'rtasidagi tirqish 15 mm dan ortiq 
bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Devorlar va pardevodar yonida 
odatda ularga nisbatan perpendikulyar joylashtirllgan parket 
klyopkalaridan friz o'rnatiladi. Parclozlash ishlarining oxiricla 
pol yotqizilgan xonada 0-1 V (S-760) pol randalovchi 
mashinalar bilan pollar randalanadi va siklevka qilinacli. 

Parketga sayqal berishda parketni shlifovka qiluvchi S-
662 mashinasidan foydalaniladi. Tayyor parker pollar OM-
13 (S-752) poloter mashinalari bilan tozalanacli va 
ishqalanacli. Pollar bo'yoqchilik ishlari tugatilgandan keyin 
siklevka qilinadi. Donali parketdan parket pollarining 
o'rnatilishiga 5- sonli texnologik karta tuzilgan. 
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7.6. Parket taxtaiari va shitli parketdan pol 
qoplamalarini o'rnatish 

taxtalari ikki qatlamli materialdan iborm ki 
qatlam, ya'ni asos ignabargli navlaridan tayyorlal1,gan 
randalangan reykalar yoki taxtalardan ishlanadi. Ustki qav~1i 
yoki parketning o'zi 11bu rchak pia tashki] lopib. 
dllb (eman), qom q;:lyin, yasen (shumtol), (zanmg) 
hamda parker plankalarini tayyorlash ruxsat etilgClIl boshqa 
qimmatli raxt navlaridan tayyorJalladi. Ikkall.1 qat lam 
o'zaro sintetik chaqichlar asosida tnyyorlangan 
chidamli sintetik yelimlar bilan birikl Igan bo'Jadi (7.3 
rasm). 

taxtalari pollarni o'rn,ltish usullandan 
biri hisoblanadi. Ulardan foydaklllishdn I11chnat I dOIl;:lli 
parkerni o'rnatishga nisbaran J murta qisqaradi. qil1lJl1mli 
yog'och navlari tejaladi. Chunki po! yuz;llarini rkc[ ri 
bUan qoplashda donali parket 19nnga qaraganda qattiq 
navli qimmatli yog'och ikki martaga qisqaradi, ularning 
xizmat qilish muddati esa bir xiI. Eundem tashqari parkel 
taxtalari Ichamli qoplama elementi bo'lib, nafaqa! 
mehnat sarfini kamaytirish, balki pollarni o'rnatisl1 jarayonini 
tezlashtirish imkonini ham bcradi. 

Pollarni qopJashning industrial lIsullaridan biri parkd 
shitlaridan o'rnatilacligan pollar bo'lib, bu pollarni 
o· ketadigan mehnat sarfi va rni bajari! 
muddatlari keskin qisqaradi. 

Parket taxtalari vu shitlari, ttlami konstruksiyalari va 
yopishti plankaJarning naqshidan qat'iy nazar, 

zavodning tayyorlanadi va ta'mirlash maydonchalarig8 
yetkazib beriladi. Parket taxtalari 1200, I 2400 va 3000 
mm uzunJikda chiqariladi. Tnxtalarning o'rtacha qatinJ . 
25 mm. Parket pollar asosan rurar joy xonalarida o'rnalisl1 
uchun mo'jallanadi, 

Parket shitlari kvadrat klda rayyorlanadi llamu,1 
avvaldan yotqizilgan lagalarga o·rnarilib. shuruplar bilan 
mahkamlanadi. Shuruplar ilia oldindan tayyorlab 
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1I111 

I" I 
'I' 

7.3- roSin. Parker taxtalaridan polning yuza qatlamini 
o'rnatish sxemasi: 

a - parket taxtasi; b 
ostiga lagaJarni 

qo'yilgan 
parket 
qatori donali 
to'shaladi. 

taxlalaridan 
d - parkct 

rnatiladi, ularning qalpoqchalari 
bilan berkitiladi. Birinchi nishon 
de k tortilgan shnur bo'yicha 

Shchitli parketni jarayonida 
talligiga, yonma-yon joylashgan parket klyopkaiarning bir 
sathda tekis jovlashganiga alohida e'tibor beriladi. 
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o'lchamlari XOn3 o'lchamJariga qoldiqsiz taqsimlanmasa. 
bu holda xon<l perimetri bo'ylab o'rnati i. 

Parker doskalaridan isl11angan pol kOllstruksi si 
qavatIarmo orayopmaJar turiga qarab aniqlanadi. linl 
14 srn dan bo'lnwgan yaxlit panellardan to'shalgan 
temi r -beton or,iyopmaim ustida n parker ruxtalari qa Ii n r 

yoki mm va eni 80 mm 11 

cha o'rnatiladi. Lagaiar ost ularni 
tomonidan 10 mm dan chiqib turadigan eni 100 mm yaxlil 
tasma kO'rinishidagi tovushni izolyatsiya Jauigan lllaXSlIS 
qistirmalar o'rnatiladi. Qistinnalar sifatida qalinl' I Sin. 

hajmiy 00 bo'lgun lolali 
lash-pardozlash tasmalarilli lIash tavsiya etiladi. 

Parker taxtalaridan pol to'shash amaliyoti shuni k<)'J'-
saladiki, 40 mm qalinlikdagi r pollarning yuqori siflHini 
hamda mustahkamligini ta'minlaydi. 

r o'rnatilgacl1, nur bO'yicha birinchi 
parket taxli:lsi qoqiladi. Bu taxw xonanillg kirish tomonidiln 

uzoqda joylasllgan uzun devor os!' II 10-15 mm 
qO'yilad.i. Bunda taxtaning devor [0 

(ariqchasi) esa xona tOl1longa qa bo'lishi kerak 
Taxta mixlar bilan har bir qoqib mahkamlarlacll. 
Uzun 40-50 mm dan m bo'l mixlar asos 10111011 

qiyalatib qoqiladi. Taxtalar riga tirqishlarsiz. zich 
birikishiga e'tibor berish kerak. Taxtalarni mahkam biriktirisl1 
lIchun harakatlanad n skobali ponali qisqichdan 
toydalanisil tavsiya etiladi. 

Parket rideln po\ o'rnarishda quyidagi 
rioya qiJish zarur, Eshik o'rinlarida ularni lIzunligiga 1110S 

it tnxtalar o'rnatiladi. Taxtalar masligi lIchun 
ularning barcha birikkan chckkalari lagalar turishi 
lozim. Agar xona uzunl taxta ngl' qoldiqsil 
bo'linmasa, ya'ni xona oxirida bUlUI1 closkasi sig" I 

uchun yetarli qolmasa, bu holda taxta lIzunasiga arralanib. 
qO'shni taxta bi/an birlashtiriladi. Tayyor pol tekis. h V~I 
mahkam lishi Polmng gonzonrall ikkl 11H.~lrll 

bilan tekshiriladi. Bund:.! pol va reyka <,Y 
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tirqishlar 2 mm dan 
taxtalar qi anl1l 

kerak. Yonma-yon turgan 
ridan chiqib turishiga yo"' 

parker shitlarining yuzalari randalaydigan 
mashinalar bilan tekisjanadi. Randalangandan n pol 
yuzasi shlifovka qiladigan mHshinalar 11 iqlanadi. 
Silliqlangan parket pollar poloter mashinalar yordamida 
mumlanadi yoki suvga i lak bilan qopJanadi. 

bO'yicha pol yotqizishga oid barcha ishlar 
tugallangach, plintuslar va tellar o'rnatiladi. 

7.7. Yog'och-paraxa plitalaridan 
qoplamalarini o'rnatish 

Bunday pollarni o"matish Llchlll1 L TP-3 markali uell 
qatlamIi -paraxa pI lari qo'llanadi. Plltalar 
o'lchamlari quyidagicha: uZlInl 3500 va 3660 
1500, 1750 va 1830 mm. qalin 19 mm. 
bog"lovchi moddalar miqdorini ko'pligi, 
qo'shimchalarni mavjudJigi hamda zichligi, chidamliligi 
va sllvga bardoshliligi boshqa plitalardan nisbatan 
yuqori farqlanadi. 

Qavatlararo orayopmaJarni yaxl it rem ir-beton 
panellarida plitalar qalinligi mm dan, kcngl 80 mm 
dan kam bo'l n lagalar ri bo'ylab yoki xuddi 
o'shanday -paraxa plitalar polosalarini 
bo'ylab yotq kerak. 

Lagalnr tolali ishlangan tovushni 
izolyatsiya yaxlit qistirmalar ustiga o'rnati . Bu 
qistirmalarning hajmiy massasi 50 kg/m} 
Ularning eni esa 100 mm bo'lishi, nki lagaJarning har 
ikki tomonidan 10 mm dan chiqib turishi kerak. 

lchi bo'sh qavatlararo orayopmalar bo'ylab lar 
minimal qalinl mm bo'lgan qum to'kmasi qatlamiga 
o'rnatiladi. Bunda qo'shimcha tovuslmi izolyatsiyaJovchi 
qistirmalarni ham bo'ladi. chunki yog'och-paraxa 
pJ ng r va qaraganda tovushni 
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yaxshiroq izolyatsiya qilish xususiyatiga Ammo oraJiq 
qatlam qalinligi kamroq bo'lgan hollarda bUlld;1\ 

qlstlrmani qo'llanishi zarur. 
xona o'lci1Llmlariga ko'ra lagalnr o'rtasidagi masof;l 

0.4 m dan oshiq bo'lsa, polning mustahkamligini ta'minlash 
lIchun qo'shimcha r yotqiziladi. r bilan devor 
va pardevorlar o'ltasidagi tirqish mm bo'ladi. 

rning ustki qatlamlari bir sathda, polni llstki 
qattamidan yog'och-paraxa plitasining qalinJ 
pastlikda joylashtiriladi. 

Yog'och-paraxa plitalari xonaga kirislljoyidan eng uzoqda 
devor yonidan boshJab yolqizilishi rak. Plitalar 

bilan devorlar va pardevorlar orasida 15-20 mm tirqish 
qodirilib, u keyin plyoki bilan yopiladj. Plilular 
zich joyJashtirilishi, choklari bir-biri biJaI1 puxta biriktiril i 

ayrimjoylarda choklar o'rtasida I mm dan oshmagan 
tirqish qol yo'l qo'yiJadi. 

Har bir pI har bir mixlar yoki shuruplar bi 
mahkamlanadi. Uzunligi 50-60 mm, Jia 3 mm 
bo'lgan mixlar har 200 mm oraliqda qoqib chiqilacli. Uzunligi 

-40 mm bo"gan shuruplar plitalarni birikkan chckkasi 
bO'yJab mm oraliqda, plitan l1asida 1000-
I mm oral joylashtirib chiqiladi. 

Pol to'shalib, plintus yoki 1,1r (Yrnatib bo'lingach. 
pJitalar 0' birikuvlar moyli shpaklevka bilan to'ldirib 

iqiladi. BlI maqsadda K-17 limi (mochevina-
formaldegid chaqichi qorishmasi) va yog'och qirindilmidan 
iborat tarkibdan ish tavsiya etiladi. 

Barcha shpaklevka qilib rilab chiqilg:m lIchaslkalar 
jilvir bilan tozalanadi. keyin pol ikki mal1a bO'yoq 
qatlami bilan qoplanadi . 

. Bo'yoqni saq!ash maqsadida lining lIstitlan PF-nl 11Ik 
sllrtib chiqish kerak. 

Pol yuzasi silJiq, bir 
birikuvlar ko'rinmaydigan 
gorizontalligi shayton va 

bo'yaJgan, plitalar o'rtasidagi 
Iishi kerak. Pol sathini 
yordamida tekshiriladi. Pol 

1,5 mm dan oshmasligi lozim. va reyka orasidagi tirqish 
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7.8. Rulon1i materiallar va polivinibdorid 
plitkalaridan pol qop!amasini o'rnatish 

Linoleum bo'laklarini xona yuzasi o'lchamlariga teng 
to'shama-gilam holatiga keltirib payvandlash ishlari odatda 
maxsus ustaxonalarda bajarilishi kerak. Keyin ular kapital 
ta'mirlash obyektlariga mlon holida etiketkalar yopishtirilib 
jo'natiladi. 

Pollarni o'rnatishdan avval linoleum rulonlarini havo 
harorati 15° C dan kam bo'lmagan xonada 2 sutka ushlash 
kerak. Linoleum rulonlari xuddi shu haroratda ishlatishdan 
kamida bir sutka avval yozib qo'yiladi. Uning bo'rtiq va 
botiq joylari qum soiingan qoplar bilan yuklab qo'yiladi 
hamda ular to'liq yozilib ketguncha 1-2 sutka davomida 
ushlab turiladi. Yotqizib tekislangan linoleumning chekkalari 
metaH chizg'ich bilan devorlar va pardevorlaming bo'rtib 
chiqib turgan yerlariga moslashtiriladi. Xona murakkab 
konfiguratsiyaga ega bo'lsa, shtangensirkuldan foydalanish 
kerak. 

Rulonli materiallardan pol qoplamalarini o'rnatishda 
bajariladigan ishchi jarayonlarning tarkibi va texnologik 
ketma-ketligi 7.2- jadvalda keltirilgan. 

Asosga ega bo'lmagan polivinilxloridli va alkidli 
linoleumlar nisbatan yupqa va elastik bo'lgani uchun 
yotqizilganda o'z ostidagi asosning barcha kamchiliklarini 
o'z yuzasida namoyon etadi. Shuning uchun qum-sementli 
asos mutlaqo tekis, qat'iy gorizontal bo'lishi kerak. 

Unoleumni yopishtirishda asosga mastika bitan 
yopishtiriladigan 4-6 mm qalinlikdagi yog'och tolali qattiq 
plitalar ham qo'Hanishi mumkin. 

Gazlama asosli polivinilxloridli va alkidli linoleumlarni 
sovuq «biski» mastikalarida, shuningdek «bustilat» yelimida 
yopishtirish tavsiya etiladi. 

Polivinilxloridli linoleumni «biski» mastikasida 
yopishtirishda avval asosni 1:3 nisbatdagi benzin-bitum 
qorishmasida gruntlab olish lozim. Ishlar hajmi uncha katta 
bo'lmay (500 m 2 gacha), xonalar maydoni 18-20 m2 ga 
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72- jadval 

Rlllonli materiallardan qoplamalarini o'rnalishda 

Bajariladlgan 
Jarayonlar 

Belgilasll, teslllklarni 
parmalab teshish hamda 
plintuslar va galtellarni 
mahkamlash uchun 
ularga tiqinlar o'rnatish. 
Asos tozalash 
va tekislash, 
Asosning 
kamchiliklarinl 
polimersementli tarkib 
bilan lo'g'rilash. 
Asosnl gruntlash. 
Yog'och-!olali plitalarni 
mas!ikaga to'shash. 
Plitalar 
choklarni 
bitumni lasFllash, 
ularni polimersementli 
tarkib bilan to'ldinsh. 
Markazlashgan holda 
bichilgan linoleumni 
yozlsh turish. 
Linoleumni 
bo'ylab 
Asosga surtish 
va lo'shamani 
yopishtirish. 
Linoleumni bosib 
tekislash. 
Birikuvlarda kesish va 
yopishtlrish, 
Plintuslar galtellarni 
o'rnatish, 
Plasmatssa porojkalarini 
o'rnatish. 
Polni QipiQ bilan yopish, 

opl~ratsiyalar tartibi 

Iinolcumlar Rezinali 

Polivinilxlorid vC! 
alkid 

Iinolcumlari, 
mastikada 

Namat asosli I 
linoleum, 

1----,-----+-----,,-----1, mastikada 

+ 
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fzok belgisi bilan hajariladigan lan 
bajarilmaydigan ishlar 
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bo'lganda, gruntovka qorish tortma suvoqqa pol 
cho'tkalari bilan rli vannachalardan foydalanib 
chiqilishi tavsiya etiJadi. Pardozlovchi ishchi cho't 

botirib, ortiqchasini vannacha ichiga qiya o· 
siqib oladi. 

m2 dan ortiq maydonlarda pol yotqizishda tOltma 
suvoq ustidan gruntlaslmi sepuvchi va dam 

yordamida oshirish etiladi. 
shpaklevkani surtish uchun SO-2 turdagi kompressorga 

SO-21 qurilmasi qo'llanadi. Pardozlovchi ishchi 
rilmani biriga parallel yo'nalishd~ surib, 

shpaklevkani bir sepib boradi. 
Linoleum bo'laklari yorug'lik nalishi bO'yicha avval 

to'shalgan bo'lak ustiga 10-20 mm chiqarib 
Bunda ikkala bo'lak chekkalari 100 mm ga n 

rilmay qoldiriladi. Linoleum bo'laklarini yopish-
ular li m ostidagi barcha havo cl1iqiD ncha 

U'>V",""U qattiq bosi 1. Linoleum yopishtirilganidan kamida 
o'tib, har ikkala bo'lak ing ustiga chiqarilgan 

hamda ostiga tolaH plita qo'yilgan chokdan maxslIs 
o'tkir pichoq bi kesib lanadi. So' li 
chekkalari bo'laklar yopishtirilgan yelim bilan 

Li m chekkalari bilan devor o'rtasidagi oraliq 
10 mm dan igi kerak. 

yopishti rishda u asosga 
5 mm qalinli surtib 

iqiladi. Erltkich (rastvoritel) nl Oltiqcha q uchib 
ishi uchun surtilgan yelim qatlami daqiqa 

turishi kerak. Yopishtirishdan oldin 
tomonga qaratilib o'rab 

inadi. . Keyin linoleum bo'lagi 
mastika ustiga bosiladi. Yonma-
yon solinadigan rining ustiga I 
chiqib turishi va keyin ikkalasi bir paytning 
tashlanishi Mastika sa 0,3-0,35 

noleum Igandan n pol lIstida bir sutka 
o'tgandan keyingina mumkin bo'ladi. Linoleum 
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11 masti yoki yelim qoldiqlari bilan 
rak. 

ega bo'lmagan bir qavatli yoki ko'p qavatl! 
pol(vinilxloIidli (ekstruzion) linoleumni KN-2 va -3 
kumaron-kallchllk mastikalarida yopishtirish tavsiya etil 
Bu o'z tarkibidagi eritkichlar - benzini 
va latsetat to'liq uchib ketgani n keyin ham o'z 
yopishtirish qobiliyatini lab qoladi. 

Li m usulda to'shaladi. rinchi usul kichik 
l11aydonli xonalar lIchun qulay, Bu ko'm mu'Junl 
nluddal lib linoleum bO'laklari xonadan 

iqiladi va tishsimon yoki na 
bilan 0,5 mm qalinlikda KN-2 yoki KN-J mastikasi surtiladi. 
YeJim Jamini tobiga yetkazish UChlll1 saqlash ll1uddati 
asosning luri va xonadagi havo bog'Hq lib. 
odatda soatni I qiladi. ikki mm1a su 
ulli tobiga yetkazish vaqti har qatlal11 xuddi shl! 
tarzda saqlanadi. Qu yelim barmoq botirilgunda 
yopishishi kerak emas. n boshtja linoleum 
bo'laklarini to'shashdan I daqiqa oldin ularning orqa 
tomoniga shpatel yoki bo'yoqchilik la si bilan 3 
mm qalinlikda yelim qatlami suniJadi. Bo'laklar xonaga olib 
kiriladi va avvalgi tartibda yelim qatlami to'shaladi. 
Ular orasidagi havo chiqih ketguncha mahkam 
bosiladi. M sarfi 0,5-0,6 kg/m2 dan oshmasligi kerak. 

KaHa maydonlarga qoplami:l o'rnatisl1da odatda linoleum 
w'shashning ikkinchi usuli qo'Uanadi, talab qilingan 
Illuddat yozilib yotgan linoleum bo'laklari ehtiyotUk 'Ian 
birin-ketin taxminan yarmigacha qayirib qo'yiladi. Ochi 
(Jsos birinchi usuldagidek yelim n ikki marta qoplanadi. 
Yelim qurigach, linoleum bo'laklarini qayirib yilg::1l1 
teskari romoniga qatlami surtiladi va 15-20daqiqadan 
so'ng ilib bosiladi. Bunda ham li urn 
bo'laklarining chekka qismlari 6-8 srn kenglikda 
yopisl1tirilmaydi. Shu so' bo'laklarn ikkinchi 
tomoni qayriladi va operatsiyalar yuqorid i tartibda 

nadi. Li bo'laklarini chekkalarini kesish 
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va yopisi1tirish ishl i amalga osh shga SllOShilish 
yaramaydLBu lar mmeriaJ batamom yopishib, kirishib 
olganidan ng amalga oshirilishi maqsadga muvotiqdir. 

Narnat i polivinilxloridli linoleum qurilish 
lariga rulonlarda, linoleum rangiga o'xshash porqjkalar 
bilan komplektda lishi lozim. Bunday linoleum 
bo'laklarini yaxlit gilam shaklida payvandlash tavsiya etiJadi 
(payvalld markazlashgan holda issiq havo bilan amalga 
oshiriladi). Payvad lICi1ll11 shart-sharoitlar bo'lmagan 
ayrim hollarda laklari jJdyvandlan linoleull1ni 
qo'l yo'l qo'yi 

lssiq havo n payvandlash jarayonini :1ll1alga oshirishda 
payvandlanayo n material bUllIll linligi bilan 
polivinilxloridli prisadkali chiviq bilan payvandlanadi. Bunday 

iviqlar har bir linoleum giJam 1,5 111 chiviq hisobida 
yetkazib beriladi. Materialning payvandlanadigan chekkalari 
V(] prisadkali iviqcha paytning o'zida havo 
yordam oqadigan yopisl1qoq holatga keltirilib. ro 
payvandlanadi ( rasm). Material soviganda, payvand 
o'rnida mustahkam va rli bilinmayd chok hosi! 

ladi. 
Issiq gaz lan payvanlashga mo'ljallangan prisadkali 

chiviqchaning tarkibi payvClndlanayotgan linoleum tarkibiga 
yaqin bo'lishi, faqat unda polivinilxlorid chaqichining 
miqdori (kamida %) bo'lishi (7.5- rasm). 
Prisadkali chiviqcha yumaloq. uchburchak yoki to'rtburchak 
kesimli bo'ladi. Yumaloq chiviqchnlarning diametri hamda 
uchburchaklarining tomon][lri mm ga teng bO'lish! 
kerak. Chiviqcha butun uzunligi bo'ylab bir xii kesimga 
hamda bir xii qohdiyatiga bo'lishi 10zill1. Uning 
bu sit~ulari rnuttasil tekshirib turiladi. Chiviqchani rangi 
payvandlanayotgan linoleum ga yaqin bo'lsa. 
payvandlangan chok ham uncha bilinmaydi. 

Xona teng linoleum to'shamasini havo bilan 
payvandlash markazlashgan holda 
oshiriJadi. Bunda avtomatlashti ko'chma qurilma 
qo'lIanadi. Qurilish-ta'mirlash obyekt o'zida esa 
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r-
7. 4- mSI1/ . Termoplastik materiallarni issiq havo bilan 

payvandlash uchun SO-56 (S-962) (Jllrilmasi. 

1 2 3 6 5 4 

~ I 01--------'1 ~ 
7 8 9 

10 

/ 

7.5- rasm. Linoleumni to'shash joyida Jlayvandlash uchun 
elcktr-payvadlash qo'l asboblari: 

- uchlik; 2 - isitish elcmenu; 3 - d(lSla; 4 _. lok YClk<l/lb 
beruvchi kabel; 5 -- havo shlangi lIchun kirish shtuseri: () .- Iwv() 
uzatilishini rostlaydigan kran; 7- rolik (d ~c I ~ mm): X - yog·och 

dasra (d=150 mm); 9 - prisadkali chiviqcha: 10 _. rolik 

tinoteumning ayrim bo'laklari pol to'shalayotgan yerning 
o'zida, eshik oraliqJarida linoleul1) bo'laklarini biriktirisild,l 
issiq havo bilan payvandlash usuli qo'llanadi. 
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Tashish, va to'shashda namat asosli linoleum 
lamlari yirtilib ketishiga yo'l qo'ymaslik uclntn 

payvandlangan chok chekkalari metal! skobkalar bilan 
mahkamlab lishi ·lozim. Linoleum mlari bam, 
to'qimachilik lamlari ham diametri 100 mm bo'lgan 
o'zakka bir tekisda, buklamlarsiz yuza tomoni ichkariga 
qaratilgan holda o'rab qo'yiladi. Bunda payvandlangan chok 
uzu joylashtiriladi. 

Linoleum gilamlari rangi, turi va o'lchamlari, naviga 
qarab gorizontal holatda alohida-alohida saqlanadi. Buning 
uchun maxsus tayyorlangan lajlardan foydalaniladi. 

Obyektga o'ram holatida yetkazib bed n linoleum 
gilamlari xona sharoitida bir kecha-kunduz saqlanadi, keyin 
tayyor asos bo'ylab to'shaladi. To'shaJgan l101atda gilamlar 
yana 2 kecha-kunduz ushlab turiladi. Obdon rilanib 

n lenoliumlar perimetr bo'ylab kesib chiqiladi. Lino
leum gilami xonani 0' dan chek lariga qarab 
yaxshilab tekislab olingach, uning devor yoki pardevor 
yonidagi chekkalari yog'och ltellar yordamida bosib 
mahkamlanadi. 

Bunda gaiteHarning pastki linoleumga 
turishL biroq !lavo haroratining o'zgarishida sodir bo'lishi 
mumkin bo'lgan surilishlariga to'sqinlik qilmasligi kerak. 
Eshik oraliqlaridagi linoleum gilamlarining birikkan o'rinlari 
o'zaro plastmassa porojkalar bilan mahkamlanadi yoki 
payva ndla nadi. 

Namat asosli polivinilxloridli linoleumlarni to'shashda 
texnologik operatsiyalarning quyidagi ketma-ketligiga 
qilish kerak: 

- asos it10sliklar va changdan tozalanadi; 
- linoleum gilamlari to'shash tashib keltiriladi; 
- rulonli linoleum gilam1ari ma'lum lIshlab 

turiladi; 
- gilam rulonidan o'zak chiqarib olinadi; 
- linoleum gilami a'\os bo'ylab to'shaladi; 
- linoleum gilamlari erkin holatda ma'lum muddat 

(kamida 2 kecha-kunduz) ushlab turiladi; 
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- konturlari bo'ylab 19an va rilangan gilam 
batamom mahkamlanadi; 

eshik oraliqlarida porojkalar o'rnatiladi; 
plintuslar qoqiladi. 

Linoleum gilamlari batamom o'rnatilib, kontur bo'yicha 
linoleum bilan devor orasidagi 

tirqish 5 mm dan oshmasligjga e'tibor kerak. 
Ekspluatatsiya sharoitida q namlanish imkoni 

mavjud joylarda (rakovina va qo'] yuvgichlar yonida, isitish 
radiatorlari ostida, kirish eshigi va balkonga chiqish 
yonJarida va h.k.) linoleum ining chekkalari 200-300 
mm kenglikda yelim ib asosga yopishtirib qO'yiladi. 

Linoleum gilamlari batamom to'shab bo'lingach. liar 
yoki plintuslar o'rnatiladi. Linoleum qoplamasi va plintus 

biriktirilmaydi. Linoleum butull xOlla maydoni bo'ylab 
erkin yotishi lozim. 

asosli polivinilxloriclli linoleum bo'laklari 
payvandlanmasa, bu holda ular (,bustilat» yelimi bilan 
yopishtiri i 7.7- Yopishtirish uchun lO'si1ab 
qo'yilgan va ma'lum muddat shunday ushlab turilgan 
bo'laklar lIzunl bo'ylab igacha o'rab qo' ladi, 

asosga tishsimon shpatel bi 0,6-0,8 mm 
qalinlikda yelim surtiladi, linolcumning 0' qo'yilgan 
bo'lagi ustiga yotqizi yaxshilab tekislab bosi I. 

Linoleumning ikki i bo' ham xuddi shu tart 
yopishtiriladi. m surtilayotganda li m rimetri 
bo'ylab I 150 mm ngl yo'lka m surtilmay 
qoldiriladL 

Namat i linoleumlarni yonma-yon yotgan 
bo'laklari oddiy linoleum kabi ri qirqiladi. 
tornoni usulda tayyorlangan PXB I min 
biriktiriladigan chekkalarini kesishda operatsiyalar quyidagi 
tartibda bajariladi: bo'laklsr bir-birining ustiga chiqqan 
joylarda yuqori tomonga tekisroq bo'lak yotqi
ziladi; ostki bo'lakda ustki bo'lak chekkasining konturi chizib 

inadi: ostki lak chekkasi belgilangan chiziq bo'yicha 
kesib olinadi. Kesiklar olib tashlanganidan keyin bo'lakfar 
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1 2 3 4 

7.6- rasm. PolivinilxJoridU porojkaning namat asosli linoleum bilan 

1 2 

esbik oraUqlarida birikish detali: 
linoleum; 2 KN-2 yelimidan oraliq 

3 - porojka; 
4 - temir-beton panel. 

3 4 5 6 

7.7- rasm. Namat asosli linoleum qoplamasi va polivinilxlorid 
pJitkalarini porojka yordamida birikish detali; 

1 - PXV plitkasi; yog'och tolaH plitka; 3 - porojka; 
4 linoleum;" 5- temir-beton panel; 

6 - KN-2 yelimidan oraliq qatlam. 

chekkalari «bustilab yelimi bilan yopishtirib chiqiladL 
Shundan so' linoleum oyoq biLan bosib chiqiladi 
va kamida bir kecha-kunduz yuk ustida ushlanadi. 

Polivinilxloridli porojkalar linoleum giIamlari batamom 
to'shalib, eshik oraliqlari bo'lmagan devorlar va pardevorlar 
bo'ylab pHntuslar yoki galtellar o'rnatib bo'lingandan keyin 
o'rnatiladL PolivinilxloridH porojkaning namat asosIi 
linoleum bilan eshik oraJig'ida birikish namunasi 7.6-
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rasmda, namat asosli lilloleumning asosga eg3 bo'lmag:lll 
linoleulll bilan bi rikish i 7.7- rasll1da ku' rsat i Igan. 

Polivinilxlorid plitkalaridan pol\arni (frnatisllda quyitiagi 
texnologik operatsiyalar bajariladi: 

- asos YUZilSI , [ekislarwui; 
- asos yuzasl 
- plitkala va rallglariga 

ajratiladi; 
- plitkalar 

ortib qolgan c [ashlan~ldi); 

I '~' . ' .:::;(1 

) id:l 

- mastika surtilib, tishsil110n shpatel bilan tekislill1ac1i; 
- plintllslar o'rnatiladi; 
- ifloslnngan joylar eritkichga bOlirilgall lalta hiLtI1 

:111iladi: 
- pol yuzasi qipiq bilan berkilil;ldi. 
Polivinilxloridli plitkalar qUIl1-scmcl1lli tortma slIvoq:,:1 

ustidan qop! 
Bu pJitka 

gruntlash tartibi 
tal1ibi bilan bl 

Grunt qatla 
joylarini belgilash 
o'tkaziladi. Bunda: 

hda asosl1i tayyn 
nateriallardan qop 

an keyin, plitkal 
xonada bo'ylab 

'. I 
ISi I 

fish 
lar 

- plitkalar xona devorlariga par:l1lel joylashtirilganda. 
qarama-qarshi devorJarnillg o'rwsini pol bo'ylab birlClshtirg~111 
chiziqlar bo'luvchi o'qlar (xonaning bosh o'qlari) V<lZitilsini 
o'taydi; plitkalar shu chiziqlar kesishgal1 I1l1qwdan, Y:I'ni 
xona markazidan boshlab o'rnatibdi: 

- pJitkaiar blfylah o'nwtilga . rg;·J 
45° da joyl ar bo'iuvcl11 :,ll1i 

o'raydi; bu ch botirilgan sh Id;: 
belgilanadi. 

Plitkalar d ylab joylasi1tiri riar 
perimetri lxrylah ladi. Uning 1111Hby 

olinadiki, bunda asosiy maydon butu!1 perimetr bO'yl:lb hi; 
chekkasida bitta rangdagi yarim plitkalar bilan tllga11 Cl 11 i:,1;I 
kerak. 
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Pol naqshi to'g'ri bo'linganini tekshirish uchun plitkalar 
avval quruq polga pol naqshi qanday berilgan bo'lsa, 
xuddi shunday yotqizib chiqiladi. 

Ekstruzion usulda tayyorlangan polivinilxlorid\i plitkalarni 
pishtirish uchun KN -2 va KN -3 mastikalaridan 

foydalanish, valsekalandr lIsulida tayyorlanganlarini esa KN-
KN -3 va «biski» mastikalarida yopishtirish tavsiya 

Presslangan «previnih> plitkalari KN , KN mastikalari 
hamda yarim bitum mastikasida yopishtiriladi. «Biski» 
mastikasi asosga tishsimon shpatel bilan 0, 3 mm 
qalinlikda sUltiladi va 30-40 daqiqa davomida lIshlab turiladi. 
KN-2 va KN-3 mastikalari esa ham plitkalarning 
orqa tomoniga sUl1ib chiqiladi. Bunda mastika ikki 
mana 0,4 mm qalinlikda surtiladi va har I soat 
davomida ushlanadi. n plitkaJarning orqa tomoniga 
bo'yoqchilik tkasi yoki patel bilan 0, 5 mm 
qalin likda kley sUl1iladi. plitkalar sllu hold a I 15 daqiqa 
ushlab turiladi va keyin asosga yopishtiriladi. Plitkalarni 
yopishtirishda asosga surtilgan yelim batamom qurib bitishi 
va barmoq kuch bilan botirilganida ham yuqmasligi lozim. 

lim sarfi 0,6 kg/m2. 
nil» plitkalari uchun yarim bitum mastikasi 

obyektning o'zida ikki qism bitum va bir qism «biski» 
mastikasining aralashmasidan tayyorlanadi. Yopishtirish shu 
vaqtning o'zida oshiriladi, ya'ni tayyorlangan tarkib 
ushlab turilmaydL Plitkalar yuzasiga tegib ketgan tarkib shu 

o'zida eritkichlardan foydalanmay artib olinadL 

7.9. Yaxlit quyma pol qoplamalarini o'rnatish 

Yaxlit po! qoplamalari beton. qum-sement, mozaika. 
asfalt, ksilolit, polimer-beton, polimer-sement qorishma

bajari ladi. 
Beton va qum-sement qopiamalar odatda beton to'shama 

qatlami ustidan o'rnatiladi va bunda ushbu tekislangan beton 
polning ustki qatlami bilan. yaxshiroq birikishi uchun yana 
maxsus tekislanmaydi. 

162 



Rangli beron va sement qoplamal,lrg,l ega bo'lisl1l.I,;:hull, 
aralashmalar tarkibiga mineral (oxra, remir smile .HOIll 

oksidi, margancs peroksidi) va organik (kil1o\'(lr, ultr;lmarin, 
ko'k kobalt) pigmentlar qo'shilacJi. Ayrim hollarda QOpl:li1l :: 
metall tO'rlar bilan armaruralanadi. 

Markasi 100 (1<1n kam bo'imagan qUlll-scllIe':'ll qUihll 

l11asidan lLl'y'yoriallgall qoplama qUYldagi tarribda y()tlJlIIiJd: 
O.K- r<1sl11): 

7.8- I'm/ll, Semellt pollar qophllnasillillg KOlIstruKti, kc"iltii; 
I - semcnt qoplallla: ~ - ikki (pvatli n1<lsrika: 

3 -- M-J5 sillak-beton: 4 -- semen! quriSllJ11a..,idall tortlll;\ ~ li\,(l(I_ 

5 -- ichida bO'shliqlari bo'lgilll lemir-bewn lo'silam:\. 

- to'shalgan qatlamdan qum purkovchi app:lf'(-lt yuki 
mexanik po'lat cho'tkalar bilan karbonlashgan plenb olib 
tashlanadi. axlat va chang SIIV yoki ch,lngyutkichl:lr 
yordamida tozalanadi; 

- asosning gorizonralligi va nishablarning to'g ' rllig; 
tekshirib ollnadi; 

- pol asosi eni 2.5-3 m bo'lgan yo'llcllargLl 1~lljsimj ;ll-, 

chiqiladi hamda yo'lkalar chcgaralari bo'ybb rcy'kll;lrd :IJI 
nishonlaro'rnatiladi: reykalar laxtalardan yoki brllscktl;llI.b'i 
tayyorianadi. 

Maydoni 20 m~ dun kam bo'lgall xonalarda nisi1oI1Lll' 
qorishmaning o'zidan xonaning bir necha joyida o'rnarilad: 
(7.9- rasm). 

Bevosita pol qopiamasini o'rnatishdan oldin osrki qdtl:lll1 
sement suti bilan gruntlanadi, nishon reykalari o'rt.1Sidagi 
bo'shliqlar esa mayda shag'alli sement qorishll1asi bil,1I1 
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to'ldiriladi. Eu joylar rejacho'p bilan rilangach, 
vibroreyka yoki maydonchali vibrator bilan zichlanadi. 
Eirinchi qatiam zichlab bo'lingach, nishon reykalar ci1iqarib 
olinadi, ularning o'rnidagi ariqchalm xuddi shl! markali beton 
bilan tekislanadi. 

To'shab chiqilgan, ammo hali qotib bitmagan qatlam 
ustidan qum-semenr qorishmasi quyiladi. U yog'och reykalar 
bilan tekislanadi, vibroreyka bilan zichlanadi hamda usti 
met all gladilkaJar bilan qorishma qQta boshlagunga qadar 
dazmollagande k tekislanadi. 

Eir sutkadan keyin yotqizilgan qum-semellt pol yuzHsi 
sm qalinlikda ho'l qipiq yoki qum qatlami bilan yopiladi 

va 7-10 sutka davomida nam holatda saqlanadi. Plintuslar 
va gaJtel\arni o'rnatish ishlari quyidagi tartibda bajariladi: 

2-2.5 m 

1 

' .. " ' 

.-; " 

~ .' . ~" 

',.', ' 
. '. 

., . 
. ~," 

, . , .. -. . . ' .' 

.", . . . 

O 
.. ~, . ~ ~ .. . .... 

, '" ~ : " : .. 
" . , ".' 

2 .. " 
."E:--+.;,....;...,:. '. . .' .. 

o 

450 

7.9- rasm. Nishonlarni o'rnatish sxemasi. 
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polda nishon reykalari o'rnarl 
reykalar orasiga qorishma quyi 
Konturi chiziladi. 

L plinll L1ZU lig! D()'ylab 
va shablon lan pi rLls 

yuzalari sll fovka mashi ri m silliq !ladi 
va sayqallanadi; [Or joylarga esa qo·lcla ishJov benladi. 
BO'yoqchilik ishlari tllgagach, pollarga polirovkalaydigan 
ku sepi sayqal beri . Sayqal berishda U 111 ish 
ham mllmkill, u aylanadigan namatli disk bilan ishqalanadi. 

7.10. Sopol plitkalardan pal qoplamasini 
o'rnatish 

Sopol plitkaiar beton asos yoki qUnl-sement qonsh
masidan tayyorlangan tortma suvoq bO'ylab yorqiziladi (J.IU. 
7. rasmlar). la ish rilli I an I in, 
odatdagidek, asos yuz<lsi tekislab olinadi. 

7. I (). rasm. plHkalar bilall qophmgan pollarning 
konstruktiv kesimi: 

- qUI1l-sement qorishl1lasiga o'l'nmilgan sopol plitkalar; 
- sement qon:.hmasid:1 tort SUVOlj: 

3 giJrolllJ!Y<llsiyalovchi oruliq Q,lt/al1l; is~iqlik Vii t(lI 11:.11 
izolyatsiyasi: 5 - orayopmaning lemir-heron pliu;;i. 

Sopol plit'hlar o'lchamlari. ranglari va tllslari bO'Ylcha 
navlarga ajratih olingach, inventar ramkalarga joylanib. shu 
holda ish ioyiga yetkazib beri . PI lam' o'lchd illr 
hO'yicha navlarga ajratishda shablondan foydalaniladi (7.12-
rasm) Plitkalarning rangi vn tllsi esa tan!ab olingan shah Ion 
.' et! ) g<1 qamb anla 
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30-35 

7.11- raSn1. Sopol plitalarni tashish uchulI mctall ramkalar. 

I 150 

151 

152 

153 

154 

155 • 
7.12- raslI1. Sopol plitkularni Ilavlarga ajratish uchun shablon. 

lami to'shash jarayoni quyidagi operatsiyalardan 
iborat: 

- pol qoplanad tayyorlanma yuzasi chang, illosliklm 
va qorisilm<t qoldiqlaridan tozahmadi: 

tayyorlanma yuzasining 2 m li reyka yordamida 
tekshirib chiqiJadi: bunda reyka va tayyorlanma omsidagi 
tirqishlar 3 mm dan oshmasl kerak, bundan chuqur 
tirqishlar tozalanib, yuvib olinganidan keyin qorishma bilan 

'riianadi, bO'ftlqlar vu qorishma oqmalari chopib 
tashlanadi: 
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plitkalar orqa tomondan I1Hm cho' 
artib chiqiladi: 

bilan hO'11£Jb 

1'01 plitkaJar yotqizilishi kerak bo' 
bo'yicha lab iqi , friz burchaklariga 0' 

nishon plitkalar bil<l11 yopishtiriladi; 

Iluqsh 
ladigan 

- shnur-prichalkani burchak plitkalari itasida toltib, 
burchaklarning ri ekani iril<ldi, burchak plitkalnr 
vu lining yon plitkalar qorisilma bilan yopishtiri va 

nur bo' oraliq nishon plitkalari qorishma bilan 
qotiriladi; 

- lIsti qoplanadigan asos-qatlam SHV n ho'Uanadi 
hamda unga qorishma sotin reyka bo'ylab lwrakat 
nayotgan malka yordamida tekislanadi. 

Plitkalar nur va shayton bo'ylab yotqiziladi, bUl1ua 

plitkalar orasidagi choklar 2 mm dan oshmasligi kerclk. 
plitkalarni to'g'ri joylashtirish uchul1 esa rejacho'p Bolotill 
qator<lsi qo' Ilanadi. 

Plitkalar ngan qorishma ugolnik 
alohida qamrovli yo'lkaJar ko'rinishida yorqiziladi. 

Uch-to'rt plitkalardan iborat qamrovlar kengl 30-
40 sm ni tashkil etadi. Plitkalar kmu-chok o'rnntilib, 
bolg'acha bilan ycngil urib joylanadi. 

rnatib bo'li plitka qoplamasini ustidan !lam 
qipiq sepib qo'yiladi hamda plitkalar mahkmnla n 
qorishma qatlami yaxshilab qotguncha oyoq bosilmaydi. 

7.11."Pol qoplamalarini ta'mirlash 

Plitkaiamillg asosdall ko'chi'illi. Buning sababl£Jri. odntda. 
asosning vu itll)sliklardan yaxshi rozalanmaganligida. 
asos namligi yuqoriligida, mastika qarlamini I'll 
cmasiigi yoki qurib nligida bo' i. 

Mastika yetarli darajada ~rimasdan turib plitkalar 
yopishtirilgani nat 'da plitkalarni chekkalan va 
bllrchaklari uvalanib ketishi l11umkill, Bunday kamchiliklarni 
bartarafetish uchun, ko'cilg<1n plitkalar olinadi, asos qirg'ich 

eski ka lari va changdan tozalanudi. 
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plitkalarni 0 lOmonl ham yopishib n eski 
mastikadnn tozalanadi V8 yopishtirib qo'yiladi. 

LillOleltnlllillg sll i.') 11 ishi. fill n i ng sabablari ham 
plitkalarni ko'ch sababln o'xshash. Natijada 
linoleum shishishlar, bllrishishlar, tob tashlagan 
paydo bo'ladi. Linoleum bo'laklari birikkan joylaridagi 
chekkalar w'lqinsimon tus 

Shishgall joylarni to'g'riIash uclmll avvalambor shu 
yerlarda to'planib havoni chiqarib yuborish 
Buning uchun linoleum bigiz bilan teshiladi, tekislanadi vu 
shu yerga qum to'ldirilgan qo'yil<Jdi. Shunday 
joyJarning ustiga qog'oz qo'yib, uSlidan dazmol bilan bir 

mart,) dazmo.l yuborish ham mumkin. Ayrilnjoylar 
csa ikdan bilan mastika yuborib tekislanadi. 

Butun yuzasi bO'ylab shishib chiqqan linoleumni to'g'rilab 
bo'lmaydi, uni qayta to'shash kerak bo'ladi. ing l1ci1UIl 
linoleum tcmir shpatel bilun asosdan kO'chirib olinudi, 
linolcum orqasi ham, asos ham eski ika qoldiqlaridan 
tozalanadi, kerak bo'lsa, asos tekislanadi. Keyin linoleum 
yana yopishtiriladi. Linoleumni mastikadan tozalashning 
imkoni bo'lmasa, linoleum to'shal kerak. 

Linolellnming eskirgall uchastkalarini yangilash. Bunda 
linolcumning eskirgan ucbastkalari kvadrat yoki to'g'riburchak 
ko'rinishida olinadi, asos eski mastikadan tozalanadi, 
keyin olingan uchastka yuzasidan kattaroq linoleum 
bo'lagi o'rnatiladi. bo'lak chekkalari linoleum 
chiqib turadi. Yangi bo'lak kesishjarayonida slIrilib ketmasligi 
lIchun ikki yeridan mix bilan qoqiladi. So'ng chizg'ich bilan 

va cski linoleum bo'laklari ustidan kesib chiqiladi. 
Shunday qilib. va tirqishsiz chok hosil qilinadL 

Yaxlit quyma pollardagi oydim-chuqurlar va darzlar. 
Bunday joylar yaxshilab lOzalanadi, suv bilan Yllviladi hamda 
eski mastika yoki qorishma tarkibi bilan to'ldirib tekislanadi. 

Pol bunday kamchiliklar ko'p bo'lsa, bu holda 
polning zaifjoylari olib tashlanadi, yuza yaxshilab tozalanadi 
hamda polning avvalgi qop]amasi o'rnatilgan mareriallar bilan 
to'g'rilanadi. 
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Nazoral saJ'ollari 

I. Pal/ami () 'mafish 1'(1 fa inirlasllda (lSOS~1' konsrrul\fiv va./imksiollai 
element/ami sono/) 

2. Pollar oS1ig(l qal1day qilib asaslar () 'maliladi? 
3. Pol qatlamlarini 0 'rnatish ho :Vicha ish/ami IJajarish lexl/%

giyasini IlIslllllllirib berillg. 
4. Pol qoplama/ar! qanday fa 'mir/at/ud!:} 
5. Ru/ollli yoki p/ilkali l1Ia1erial1orni YUjJisirtirishda (/(lm/(/\' ma.\

[ika/art/an joy{/alaniladi. 
6. P(II'kef po/ 0 'rnatishda ljal1da), opera/si.fo/a!' kelf}fa-ketligl 

bujariladi '! 
7. Parkel /axw/ari lIeclw qallamli materia/dun i/Joral? 
8. Rulollli materia/doli po/ qoplamalarini a'matishda ish ja

rayolI/ariJlil1g larkibi va texllologik kctma-kelligi qandoy.? 
9, UnoleulII l1('cha xii lIslI/da to 'shaladi? 
10. Yaxlit po/ qoplamalarilli 0 'rnlllishda qanday qorishmalar isft/a

liladi? 
11. SOjlol plilkalar qanday qoris/mw bi/on YOfqiziladi? 



VIII BOB. BINO FASADLARINI 
TA'MIRLASH VA PARDOZLASH 

8. 1. Umumiy qoidalar 

Binolar fasadlarini pardozlash va ta'mirlash ishlari 
quyidagi qurilish ishlari kiradi: 

1) ishlari devor termalari, sokol, karnizlar (ara-
qilar), balkon kirishlar, mashina kiradiganjoylarni qisman 
ta'mirlash, oraliqlari, uyalar, shtrablarni ochish 
va h 

2) tom yopish ishlari - tom nishablari, karn 
tarnovlar, t~lsad belboqchalari. sandriklar, deraza ranar! va 
oqava quvurlarni almashtirish va rnirlash; 

3) duradgorlik ishlari holga tomyopma 
obreshetkasi va taxtalarini almashtirish, havozalar, to'siqlarni 
va h.k. o'rnatish va qismlarga ajratib buzib olish, va 

ik kesakilari vu tabaqalarini ta'mirlash; 
4) temirchilik-slesarlik ishlari - parapet va balkon 

panjaralari, darvoza labaqalari, mustahkamlagichlarni va h.k. 
almashtirish yoki ta'mirlash: 

elektr-montaj ishlari - fasadlar, maydon-
chalari va o'tish joylarini yoritadigan elektr provodkasini 
almashtirish yoki mirlash; 

6) suvoqchilik ishlari - va ko'chgan suvoq o'rinlarini 
t<lqillatib aniqlashva ko'chirib . devorlar, karnizlnr, 

I va k. w'liq yoki w'mirlash; 
ganchkorlik - fasaddagi ganchkorlik detallarini 

almashtirish yoki ta'mirlash: 
8) bo'yoqchilik ishlari - f<lsad devorl:Jri, deraza tabaqalali, 

eshiklar, oqava quvurlarni eski oqlovlardan, iflosliklardan 
tozalash, gruntlash, shpaklevka qilish va 

nolar fasadlarini ta 'mirlashda ularning me'yoriy xizmat 
muddatlarini ta'minlaydigan barcha ish lar kompleksi 
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hajarilishi lozim. Knrnizlar. ramovlar. ImokJar, belbog'cllalaL 
si.llldriklar va ratlarilling i Ul'mirlanislll, SIH.l-
ni , voronkalar va oqava quvurlarning o'mati ish 
illohida ibor bilan qarash qilinadi. 

Fasadlarni ta'nu oid ishlar tartibini 
buzish man etiladi (masalan, stlvoqni la'mirlamay turib 
bO'yash, dcvorlnrva detnlla la' rlamay turib slIvash 
va ). 

l3inolar fasadlari slIvoqini ta'mirlash va pa 
ishlarid::Jn oldin quyidagi ishlar bajarilgan lishi ker~lk: 

- tomyopma ta'mirlangan bo'lishi: 
- oqava ITubular va suv chiqarish qunlm~llan 

lIchull tayyorlanishi; 
devorl;lrni isllt termasi. balkonlar, 1;11'. 

ventilyatsiya tizimi va tortuvchi lmalar ta'mirla I: 
- deraza labaqalari va eshiklar tH'mlrlallishi: 
- barcha ishlatilmayd n oSlllalar, j r, yog'och 

Jiqinlar, mixlar va fas~ld mavjud bo'lgan bosilqa 
mahkamlash elementlari olib tashlan I: 

- viveskalar, e'lonlari, osrna vilrinalar va 1'111 

baia to'sqinlik q. igan boshqa predrnetlar olih 
tashlanishi: 

- ish payrida zararlanishi mumkin ho' il (Ieral'~irl 

(laklangan soko1lar, bronza liar, haykaJlar va sll.k.) 
ustidan qog'oz loy bilan fanera qoqih 
himn boshqa yo'lIar bilan hirnoyala bo'lishi; 

- elektr pmvodkasi, shuningdek, fasndda joylaslHiri n 
kuchsiz tarrnoqlari ta'mirlanishi: 

- yo'lovchilar Llchun joylari bO'lishi: 
yetishmagan ganchkorlik demllari, yig'ma karniLlar. 

profillam yig'rna rLlsrlari, tyagalar va k 1::1 1'. 

halkon va parapet panjaralari V;I .k. tayyorlab q(Yvilislll. 
Qorishma va bO'yayd n tarkiblarni tayyorlasl1. 

material i vcrtikal va ntal yo'l1al lashls11. 
yuzalarni cski oqlovlar, itlosliklar. dog'lardan rozalash vu 

bilHn Hq ishlarmng hnmmasi mexill1izatsiya-
bo'lishi lozim. Fas(1dlarni ta'mlrlash ishlari yoz 
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mavsumida ham, qish mavsumida ham o'tkazilishi mumkin. 
Fasadlar yuzalari shahar (tuman) arxitektorining bosh
qarmasidan olingan hamda ushbu binD uchun mo'!jallangan 
rang kolerlari namunalariga qarab bo'yaladi. 

Tabiiy tosh turlad (granit, marmar, qumtosh, ohaktosh 
va h.k.) va sun'iy materiallar (pardozlash ishti, sopol 
plitkalar. terrazit, rangli beton vu qorishmadan tayyorlangan 
plitai3r) bilan qoplangan fasadlarni ta'mirlashda, ular avval 
lozalanadi va ayrim buzilganjoylari xuddi o'zining materiali 
bilan tiklanadi. 

Bunda rangli qorishmalar va betonlar tarkiblari avval 
laboratoriyalarda eski material va qarab 
tanlab olinadi. 

Bo'yash uSllli asosan ish sharoitlari va mavjud mate
riallarga qarab tanlanadi. Bunda silikat va sintetik materiaUar 
kcng qo'l1anadi. Yoz mavsumi sharoitida, odatda, keng 
tarqalgan mahalliy material - qo']lanadi (ayniqsa kichik 
shaharlarda), qish mavsumida esa t~lsadlar perxlorvinil yoki 
sement-perxlorvinil tarkiblari bilan bo·yaladi. Oziq-ovqal, 
o'simlik moylarin i tejash maqsadida moyli bo'yoqlardan 
foydalanish tavsiya etilmaydi. 

8.2. Fasadlar yuzasini bo'yashga tayyorlash 

Tomyopma!ar tegishli ravishda ta'mirlanganidan so'ng 
Hlsadda bajarilgan bo'yoqchilik ishlarining hamda Lining 
xizmat muddatlari, asosan, bO'yash oldidan bajariladigan 
tayyorgarlik ishlarini bog'liq. Fasad yuzalarini 
bo'yashga tayyorJashda ularni bo'yashda qanday tarkiblar 
qo'lIanayotgani hisobga olinadi. 

Biroq yuzani bO'yashga tayyorJas!1 qo'yiladigan 
umumiy talablar barcha turdagi bo'yash ishJari uchun birdek 
tegishlidir. 

t. Yuza it1oslikJar, omonat turgan eski bo'yoq (oqlov) 
qatlamlaridan hamda yangi bO'yoq Iarkibi shuni lalab qilsa, 
haUo mustahkam turgan eski bo'yoq va suvoqdan ham 
yaxshilab tozalanishi kcrak. 
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2. Buzilgan, namiangan, dog' bosg<.ln, asosdan ko'chir 
qolgan cski suvoq olib tashlanishi vu o'rniga ya 
almashtirilishi kerak, bunda qoplal11(1 qat lam o'zini 
fa kturasi va tarkibidagi qumni yirikl kO'm nib 
qolgan sllvoqnikiday bo'lishi \l1. Shunda va 

eski SllVOq o'rtasidagi farq rashlan bo'ladi. 
3. Fasadning sho'rianisi1ga qarshi profilaktikasi n'tkazilishi 

kerak. Buni uchun dcvorni chakka oqib namlangan 
yeriari eski suvoqdan ib quritil sho'rxoklar olib 
tashlanishi ketak. Shundan sh 
qatlami tuzlarning kirishiga yo'l qo'ym 
gidrofobiyali qorishma bilan SlIVilladi. idrotobiyali suvoq 
qorishm3si I m.l kremniyorganik suyuqlik ((j KJ-
10. G -11 va -94) qo'shi 1:0,5 tarkibdan 
tayyorlanadl. G KJ -I 0 va G K.I- I I gidrofobiyalovch i 
kremniyorganik qO'shimchalar suv eril ko'nnisl1ici,L 
G -94 qo'shimchasi esa sement massasi mclH-ohak 
qorishmalari uc\1un) yoki ohak m()ssasiga nisbatan (ohuk 
qorisilmalari uchun) 0,2 miqdo i emulsi 
(gidrofobiyalovchi quruq modda hisobida) ko'rinishida 
qO'shiladi. 

rqlim sharoitIariga qarab slIvoqni ta'mirlashda 1:0,5:5 
hajmdagi qorisi1maning sovuqqa chidamli tarkiblari 
qo'Uanishi kerak (portlandsement: ohakli x<lmir: qum). ipsli 
yoki ohak-gipsli qorishmalar faqat quruq sharoitlarda 
mllstahkam bo'ladi. Tasodifiy chakka o'tishlar va sovuqdan 
ular tez buziladi. Shuni uchlln ulmdan fasad\;lrni 
tn'mirlashda foydalanish tavsiya etilmaydi. ak ulushi 
ko'proq bo'lgan «yog'lb> qorishma tarkibidan fbydalanish 
ham tavsiya etilmnydi, chunk; bu qorisi1malar ishlash lIci1UI1 

qulay bo'lsa-da, keyinchalik suvoqda kirishishdan hosil 
bo'lishi l11umkin bo'lgan sabab bo'ladi. 

Fasadlarni ohak:"sh k va ohak-pussolan 
qorisi1malari, shlak-portlandsement va pussolan shlak
portlandsementdan foydalanish tavsiya maydi, chunki 
amaJiyot bunday suvoqn fasadlarda tez mirilib ishini 
kO'rsatdi. Bunday hodisa r bo'lmasl uchun murnkkah 
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qorishmalarda portlandsementni qo'llash tavsiya ctiladi. 
M urakkab qorishmalarda yanchilgan so' ndi ril n 
magnezial va dolomit oqagidan foydal::mish suvoqda dl1rzlar 
hosil bo'lishiga olib keladi. Bunday ohakni ishlatishdan avval 
2 davomida slIvda ivitib qo'yish kcrak. 

Ohakli, Ii, polivinilatsetat, perxlorvinil 'la polistiroJ 
bo'yoqJarining eski qatlamlariga, asosan, bosim ostida 
yuborilgan qum oqimi bilan ishlov beriladi. keyin qi ichlar 
'la cho'tkalar bilan oxirigacha tozalanadi. Bunday usulda 
tozalab bo'lmaydigan moyli bo'yoq ,zarurat t ilganda, 
kavsharlash yoki gorelkalari yordamida yondiriladi. 

Tozalash maqsadida qo'lIanadigan qllm qurllq, toza 
bo'lishi, ishlatilishdan avval teshiklari I mm bo'lgan 
elakdan o'tkazilishi lozim. Tozalash 170 va 250 I sig'imdagi 
peskostruy apparati yordarn amalga oshiriladi. Siqiigan 
hClVO apparatga ZI turdagi kompressor yordamida 
uzatiladL Kompressorning ishchi bosimi 0,4 - 6 MPa 
oralig'ida ushlab turilishi kerak. Bunda havo sadl j8t)-300 
mJ soatni tashkil etadi. 

Bunday tozalash usulida juda ko'p chang chiqadi, buni 
bartaraf etish uchun suv-qum oqimidan (gidropeskostruy) 
foydalanish tavsiya etiladi. Buni uchlln qum ib 
tushadigan sopl qumni shlang (bu shlang uy 
vodoprovodiga ulanadi) orqali kelib SllV bilan 
aralashtirish imkonini beradigan maxsus moslama kiy
diriladi. 

Fasad wzalab olingach, suvoq ta'mirlanadi. Agar suvoqlli 
katta maydonlarda almashtirish zamrati tug'ilsa, qorishmani 

rsun kaga kazib rad n qorishma nasosidan 
foydalanish maqsadga muvofiqdir. 

Suvoq qorishmasini mexanizatsiyalashti n usulda 
qoplash uchun kompressorsiz forsunkalar to'g'ri 

keladi. Ular qorishmani purkashda hosil bo'lad n 
tumandan va qorishmaning sachrab ketishidan asraydi, 
qorishmani fasadning nafaqat ke joylariga, balki tor 
joy\a ham (deraza va eshik kesakiiari, tyagalar, 
belbog'chalar va kamizlar) surtish imkonini beradi. 
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Suvoqni mexanizatsiyalashtirilgan Llsulda ishqalah 
tekislash uchul1 turli mexanizmlar, masalan. pnevmatik V;l 

elektr ishqalash mashinalari qo'llalladi. 
Fasacllar yuzasi tozalanib, suvoqlari ta'mirlanganidan 

keyin, eski va hlkturalari bir-b 
turayli, fasad notekisliklnr paydn 
to'g'rilash uch gruntlanadi va 
qilinadi. Bu rda qo'llanacl va 
shpaklevkalash .1- jadvalda ke 

s.l- /(/(ivlI/ 

Gruntla)'digan va shpaklevkalaydigall larkibJar 

Fasad 
bo'yoq

larining turi 

Perxlorvinil 

Shpaklevka 
turi 

Perxlorvinil 

Sement-per- Sement-perxlor-
xlorvinil Gruntlash amalga vinil 

oshirilmaydi 

I 
Tal'"kiblaming qurish I 

muddati, soat I 

2-3 

shpr~klev

kalaydi
gan 

4·······6 

4--6 

Gruntlash lIchun purkovchi pistoletlar yoki cho'tkalar 
qo'llanadi. Fasad yuzalariga shpaklevka rezinH shp:1tcllar 
bilan suni klevka qatla ma I 
qalinligini ta 

air marta perxlorvinil shpaklevka 
kettnasligi qalinligi 0,5 m 
kerak. Shpaklevka qurigach, u pe 
(shlifovka) apparati yoki 60-, 80-, 100- sonli jilvir qog'oz 
bilan silliqlanadi. Yangi suvalgan bir xii fakturali yuzalarni. 
shuningdek, g'isht va beton yuzaiarni bO'yashdaJ; cildin ularni 
gruntlash yoki shpaklevka qilish shart emas. Biroq ular albatTa 
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itlosliklar va changdan tozalangan bO'lishi kerak. SCmellf
perxlorvinil bO'yoqJari bilan bO'yashda shpakJevka qilillmaydi, 
chunki bo'yoqning tarkibi quyuq bo'lgani uchun (qovllshqoqligi 
YZ-4 bo'yicha 1 gacha yetadi), yuza faktumsini ikki mal1a 
bo'yasl1da tekislab ketish imkonini beradi. 

Ayrim uchastkalardagj o'ydim-chuqurlar sement-
lorvinil pastasi bilan to·g'rilanadi. bu joylar 
grunt lab olinmaydi. Shpaklevka qavatilling qalinl 3 mm 
dan oshmasligi kerak. 

suvog'ini mirlash bilan bir paytni o'zida 
undagi qoplama (ganchkorlik) detallarni 110lati ham 
tekshiriladi. Ko'chib tushgan yoki buzilganlari lIstaxonada 
tayyorlangan yangilariga almashtiriladi, qolganlari tozalanadi, 
buzilgan yerlari ta'mirlanadi va oxirida detallarning fasadga 
mahkamlagichlari tekshiriladi va to'g'rilanadi. 

Ganchkorlik detaHarining yangilarini ham, cskilarini ham 
fasadga faqat gips bilan yopishtirib qo'yish mumkin emas, 
1I1ar avval ruxlangan sim bilan bog'lanishi, yoki ilmoqlar va 
shtirlarga osilishi lozim. Eskilarining o'rniga allllashtiriladigan 
yangi dctallar ustaxonalarda avvaldan tayyorlanishj \ozim, 
chunki modellarni tayyorlash, qoliplarni va detallarni 
quritish uchun ancha vaqt talab qilinadi. 

8.3. Fasadlarni bo'yash 

Fasadlar ko'proq silikat, perxlorvinil, selllent-perxlorvlllll 
polivinilatsetat, ohakli va kremniyorganik bo'yoqlar bilan 
bo'yaladi. Bo'yashda, odatda, bo'yoq purkovchi pistoletlardan 
foyda\aniladi. Perxlorvinil va semenr-perxlorvinil bo'yoq\ari 
lIchun pistoletiari Ilanadi (soplosini chiqish 
tcshiklari 3,0 mm). Bunday oistolet bo'lmasa, qovushqoq 
sement-polivinilxlorid bo'yoqi cho'tkalarda surtiladi. 

Deraza kesakilari, nalichni , rustlarning choklari, 
ayrim ganchkorlik detallari fasad bo'yog'idan boshqa 

bo'yoq bilun cho'tkalarda bo'yaladi. YllzaSn11 
bO'yash uchun tayyorlash va bO'yash ishlari bilan bog'Jiq 
operatsiyalar ketma-ketligi 8.2- jadvalda keltirilgan. 
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Fasatllarni bo'yashda opcratsiyalar kelma-kdligi 

Yangiyuza 
bo'ylab 

0-
o 
> 
J5 

c 
B 
Q) 

CO 

I i I 
r--------t--t--1-+---t--r---t---1---.,--- ---I 
Yuzani eski boo - I 
yqqdan butunfay ) 
tozalasl1. 
Eski bo'yoqdan 
qisrnan tozalash. 
Iflosliklar va 
cllangdan 
lozalnsh. 
Fakturani tekislasll 
uchun yuzani 
ishqalash. 
Qisman gruntlash. 
Qisman 
shpaklevalm. 
Yoppasiga 
gruntlash. 
Yoppasiga 
shoaklevkalash. 
Shpaklevkanl 
shlifovka qllish. 
ShpaklevkalcH! 
gan uchastka-Iarni 
bo·yash. 
BO'yashdan oldin 
sU'yultirilgan 
bo'yoq bilan 
gruntlash. 
Birinchi bo'yash. 
Ikkinchi bo'yash. 
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hal!. Polivinilatsetat bo'yoqlar bilan shpaklevka 

qilingan poliviniJatsetat bo'yoqJari bilan gruntlanadi. 

xii mngdagi bo'yoq bilan ikki marta bo'yaladi. 
ning qurish muddati tashqi havo haroratiga 

Havo harorati 15-200 bo' ikkincl1i bo'yoq 
qatlami keyi 11, 1 I bo'lganda esa 
soatdan surtiladi. Havo undan ham past 
bo'lgan hollarda bo'yoq ikkinchi kuni surtHadi. 

yerlar polivin bo'yog'i bilan 
gruntlanadi, keyin plastiklangan perxlorvinil bo'yog'i bilan 
bo'yaladi. Avvnl simetik bo'yoqlar bilan bo'yalgan 
ikki martadan oshiqroq bo'yalishiga yo'l qo'yiladi. Bunday 
bo'yoqlnr 8. jadvalda keltirilgan. 

8.3- jadval 

Avval sintelik bo'yoqlarga bo'yalg,1II fasadlarni t3kroran 

bo'yashning chtimoliy vari:mUari 

Eskl Qayta bo'yashda '''''''''J'''' etiladlgsn materiallar 
bo'yoq 

~ nomi 
gruntlar 

Perxlorvmil Plastiklangan Qum qo'shilgan 5% 11 perxlorvlnil lak! 
perxlorvinil perxlorvinil 

Polivinilatsetat Polivinilatsetal 1:1 nisbalda suv 
bO'yoQdan yoki perxlorvinil aralash tirilgan 
izolyatsiyalash polivinilatsetat 
qallami bo'yicha 
perxlorvinil Sement-perxlorvi· Grunllashsiz 

nil 
Sement-perxlorvinil 1:1 nisbatda suv 

Polivinilalselat aralashlirilgan 
Pollvin ilatsetal yoki perxlorvinil polivinilalsetat bo'yog'i 

Sement· Sement-perxlorvin!1 Sement-perxlorvi- Gruntlashsiz 
perxlorvinll nil 

Perxlorvinil Qum qo'shllgan 
perxiorvinil 5% 1I perxlorvinii laki 

Vodoemul- Polivln ilatsetat Polivinilatsetat 5% li perxlorvlnil laki 
siyali 
polivinilat- Perxlorvinil Perxlorvinil Shuning o'zi 
se tat 

<' Sement-perxlorvi- Gruntlashsiz vC""'" "fJ""A'V'\l1I1II 

nil 
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Silikat bo'yoqlar eriydigan kaliy shishasi. mayda 
yal1ch pigmentl;] aralashmasi iruchilarda rkib 
topgan. 

Bi fasadlmini . tarkibla bilan bo'yash suvoq 
ustidan. g'isht va beton ustidan amalga oshirilishi nmmkin. 
BlI tarkiblar kuchsiz SllvOq, gips ganchkor detallar va metall 
ustidan bo'yash uchlln yaramaydi. 

Ish bo'yoqla kki xii yetkazib ladi: 
tayyo ruq pigme aralash I (jog'oz lard:" 
qorishma ko'rinishidagi sUYllq kaliy shishasi bochka vok! 
bidonlarda keltiriladi. Aralashtirilgall silikat tarkiblarning 
yaroqlilik muddati odatda 8 soat, shuning uchun ishllltisll 
L1cbun silikal bJar ish ng o'zida lash-
tirilad . Natriy ishasi foydalani vSlya 
eti1 . chunki u mosfera chidalll ligiga 
cga emas. keyinchalik uning llstid~1 karbonat angidrid 
natriyning oq dog'lari paydo bo'ladi. bo'yoq bo'rga ayl~l!lih 
to'kila boshJaydi. 

Q1I ilikat markaz an ilolLb . vda 
yanch kukun ko' ida wyyo i (kllkurl uklclrl 
0,] mm ga [eng elak lCshiklaridan [o"liq o'tishi kemk) . 

. Pigmentlar tarkibi talab qiiingan bo'yoq rangiga qarab 
o'zgarishi mumkin. Faqat ishqorli va yorug'likka chidal11li 
pigmentlardan foyda ishga yo'l ladi. 

Ish yet bcrilad liy sh Ing 
konsentratsiyalashgan qorishmasi, irma og' 1.12 
bo'lgan qorishma hosil bo'lgunga qadar toza suvda eritiladi. 
Bu qorishmaga quruq silikLlt bo'yog'j qo'shiladi (taxlllin,ln 
1 I eritmaga 850 g qUfUq silikat bo"yog'i hajl11ida). bll 1l1,ISS,l 
bO'yoq Ichda ladi va iqariladl 1I1;iari 
0.3 m Igan e o·tkazi va. nihoY,1 l,!lab 
qilingan qovlIshqoqli . bir tekisda bO'yaydigan la~llm(J 

hosil bo'Jadi (aralashma qovushqoqJigi odarda 2ft CJa VZ-
4 bo'yicha 14-15 ga teng). Qo'J1unish o1didan va ish 
jarayonida aralashma yaxshilab aralashtirib turiladi. 

paytda bo'yoq bir 
marta yog'j h Inb 
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chiqariladi. Uning tarkibida qumq pigmentlar va to'dimvchilar. 
shuningdek, maydalangan quruq kaliy shishasi bor. Bu bo'yoq 
ish joyining o'zida 1: I nisbatda suy bilan aralashtiriladi. 

Silikat tarkiblar bilan bo'yashdan avval fasad yuzasi eski 
oqlovlar, it10sliklarva changdan yaxshilab tozalangan bo'lishi. 
suvoq esa ta'mirlangan va quritilgan bo'lishi kerak. Bunda 
eski oqJoylardan tozalangan Sllyoq ham qorishma bilan 
ishqaiab chiqiladi, shunda eski suvoq bilan yangisi o'rtasidagi 
farq bilinmay ketadi. Xuddi shu maqsadda bo'yashdan bir 
kun oldin fasadni konsentratsiyasi 1,12 kg/ml bo'lgan suyuq 
kaliy shisha qorishmasi bilan yoki I kg bo'rni 10 I suyuq 
shisha qorishmasiga qo'shish yo'li bilan tayyorlangan 
gruntlovchi tarkib bilan gruntlab chiqish tavsiya ctiladi. 

Bo'yashda purkovchi pistolet, g'o'la yoki cho'tkalardan 
foydalaniladi. Yuza ikki marta bo'yaladi, bunda ikkinchi 
qatlam birinchisi quriganidan keyin. odatda. bir kun o'tkazib 
bo'yaladi. Havo juda issiq paytida hamda quyosh nurlari 
tushib turganda. silikat bo'yoqlar bilan bo'yash taysiya 
etilmaydi. BO'yash paytida bO'yoq tomchilarining deraza 
oynalariga tegishidan ehtiyot bo'lish kerak. 

Silikat bo'yoqlar bilan gmntlash va bo'yash ishlari pistolet 
bilan ishlashda respiratorda, cho'tkalar bilan bo'yashda 
himoya kO'zoynaklarida amaiga oshirilishi keTak. Ish 
tugagach, asboblar sllu zahoti suv bilan yuviJadi, chunki 
qotib qolgan tarkibni tozalab oHsh g'oyat qiyin. 

Polivinilatsetat bo'yoqlar zavodlarda ruxlangan yoki 
qalaylangan bidonlarda chiqariladi llamda pistoletlar, 
g'o'lachalar va cho'tkalar yordamida surtiladi. Bo'yoq 
quyuqlashib qolsa, suv bilan aralashtirilib, tegishli 
konsistcnsiyaga yetkaziladi. lshlatishdan avval bo'yoq 
yaxshilab arala-;htiriladi. Bo'ya\gan yuzalar 1-2 soatdan keyin 
qurib bo'ladi. Qurigandan keyin bo'yoqlarni yuvib ketkazib 
bo'lmaydi, shuning uchun polivinilatsetat bo'yoqi sachragan 
kiyim-kechak, asboblar, deraza oynalarini bo'yoq qurib 
uigurmasdan SHV bilan yuvib tashlash kerak. Suvli 
polivinilatsetat bo'yoqlar faqat musbat havo haroratida 
saqlanadi. 
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Polivinilatsetat bO'yoqlar bitta o'ramda, ya'ni rcseplg<l 
ko'ra ko'zda tutilgan barcha tarkibiy qismlari hitra idishu:'l 
Yl)ki ikki o'ramda, ya'ni bO'yoq va plastifikator (dibutilftalm 
clllulsiyasi) alohida ikkita idishd8 yetkazib berilishi 11111mkin. 
lkki o'ramda yetkazib berilg~lIlua. ishlatishdan avval 4 kg 
pl<:lstifikator nisbatida qo' il 'Iah 
aralashtirilacl . 

Plastifikatorsiz yoqlarning sLlvga ch yclarli 
clarajada bo'l ng lIchun, aga hida 
pl(lSl:ifikator rurligi to'g'ris day 
ko'rsntma ho'l . quyidagi tekshiruvn 1 rish 
kerak bo'ladi: tasadning bir uchastknsiga ikki marw bO'yoq 
sLlrtiladi, bo'yoq qurigach (2 soatdan keyin), bo'yalgan joy 
cho'tka bilan yuviladi, Bunda, agar bO'yoq tarkibida 
plastifikator bo'lsa, bo'yalgan joy yuvilih ketmasligi kerak. 
130'yashdan avvaL bO'yaladigan YlIzadagi qurigan shpaklevka 
pemzn yoki jilvir qog'oz bilan ishqalab silliqlanadi. 
Shpaklevkan Illuddati uch iki bir 
yilgacha. 

Perxlorv 
bo'yoql<lri isl ] 
yctkazib bcriJad 
olinadi. 

sement-per\] 
zavod t0111011· 
avvalular yaxsh' rib 

Mex3nizatsiyaJashtirilgan bo'yash lIchun bo'yasll 
agregatlan qo'Hanadi. Ular kOl11pressor, bO'yoqni bosill1 
ostida yuhoruvchi bachok, havo shlangl:lri l1amda purkovchi 
pistoletlardan iborat. 

Moyli. ohakli, polivinilmsetat bo'yoqlardan t~lrqli 0' lamq, 
PXV va SPXV tarkibl,1ri naf,lqat yoz m'IVSlIJ1llaridCl. h:llki 
qishda -200 C isitish vositalarisi7 I 
mumkin. Bi roratda isitish 
qiyin kechacr cilun bunday larni 
ta'mirlash ish ladi. 

PXV va S bilan bO'yaJgan ltasil 
suv bilan Yll\' rak. 

PXV va SPXV bO'yoqldri SUV()q. beron. g'isht, lush. 
yog'och, metall llslidan pardozlash ishlarini b<ljarislHJa 
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Ilanadi. Ular o'zining ta'sirlariga hamda agressiv 
kimyoviy Illuhitlarga chidamli bilan ajralib turadi. 

Fasadlarni ta'mirlashda moyli, pcrxlorvinil va 
polistirol oqlov!arga alohida e'tibor berish lozim, chunki 
ular erituvchilar (solvent, ksilol va b.) ega bo'lgan yangi 
tarkiblar bilan qoplanganda, lIshbu yangi tarkib qurigach, 
ular ta'sirida yumshashi mumkin. Bu yangi bo'yoqning 
yorilishiga va ko'chib Shuning uchull 
ayniqsa suvoq lIstidan to'liq olib 
tashlanishi kerak. 

Agar eski moyli bO'yoqni 
bilan olib tashlash qi 
kavsharlaydigan lampa yoki 
bO'yoq p\enkasi qisman yoki to'liq 

yumshab qolgan qatlamni 
mumkin bo'ladi. 

biron boshqa yo'l 
'dirsa, bu holda 
yordamida bunday 

kuydiriladi. Shundan 
bilan osongina qirib 

Bunday hollarda yuza iflosliklardan tozalangach. eski 
bo'yoq ustidan polivinilatsetat yoki rt-shellak tarkibi 
bilan gruntlab chiqish ham foyda bcradi. Chunki bu 
tarkiblar qurigach, yangi perxlorviniJ yoki polistirol 
tarkiblaridagi erituvchining eski qatJamlariga 
o'tishiga lo'sqi nlik qiladi va qoplumnni tez yorilib 
ketishdan asraydi. 

PerxlorviniJ vu polistirol 
yaxshilab quritilgan, havo esa 

BO'yash agregati yordamida 
bo'J uchun quyidagilarga 

yuza 
taJab qilinadi. 
qatlamiga ega 

bidondagi bo'yoq yaxshilab riJadi va, lozim 
tegishli konsistensiyaga yetkaziladi; 

solingan bachol< qopqog'i Hadi, bachokning 
uning almashtiriladigan chel tozaligi 

chelakka teshiklari 0,3 mm orqali 
quyiladi, keyin chelak bachokka joylanadi va qopqoq 

berkitiladi; 
shlang va pistoletlar siqilgan bilan puflab 

tozalanadi, agregatga 0,4-0,5 M Pa bosim ostida 
havo yuboriladi: bunda bo'yoq bachogin 
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manometrli redllktor o'rnatiladi. lining yordamida tegishli 
havo hosimi ushlab turiladi. 

PiSlOlct soplosi vu devor o' rtasidagl masofa 40--~O Sill 

oralig'ida llshlab turiladi; bachokdagi bosim qancha yuqOfi, 
bo'yoqning qovLlshqoqligi qancha past bo'lsa (odatda VZ-4 
bo'yicha 30-40 lasilqi havo harorat' IlqOrl 

bo'lsa, pistolcl ll1usofa 
shllncha uzoq , Ilg~ISI 
shuncha hala mdorligi 
shuncha yLlqOrJ 

Bo'yoq nalishi bO'y~1 zaga 
nisbatan perpcndikuiyar bo'lishi kerak; pisroietning yll/a 
bo'ylab harakatlanish tczligi bir maromda ushlab wrilacli va 
odarda 14- I g mjsek, l1i tashkil cLadi, 

Gips gancl1kor detallar quyidagi tartibda bo'yaladi: 
- yangi gips detallar yaxshilab quritiladi, 5% li lak bibn 

gruntlanadi va lak qurigach, ikki marta ho'y:llacli: 
- eski I eski bo'YoCJ 

ta'mirlalladL 5% li lak bil~l 

marta bO'yaladi 

adi, 
. ikki 

Yangi va detallar quyidagi ILldi: 
- yangl tlanac.ii, shpak I va 

birinchi mL! ning o'zida I .. Ioyiga 
o'rnatiiganidan keyin esa maxsus bO'yoq bilan ikkillchi l1lana 
bo·yaladi. Bu bo'yoq oddiylaridan ~hll bilan farqlan;ldiki. 
unda chaqich tarkibi yuqori bO'lib. plastifikator va olii" 
qo'shilgan bo'ladi; 

- eski detallar illosliklardan lOZJlab ~:Llvilganidall keyin 
l<lk bilan gruntlanadi, shpaklevka qililladi hamda yuqOl"icLi 
kO'rsatib o't bo'yoq bilan 

Metall yu bo'yoqlar bilan rak, 
Bunday bo' taqd i rd~l, uta rn i ridtt 
kO'rsatib o't chaqich uluslll l'!gan 
plastifikatsiyal voq bilan hO'Y~h iad!. 
Trubalar, boo qora tlInllka I ngan 
shtamplanga n karnizlar (araqila rJ List <lxollalarn i ng 0 'lid,! 
bO'yalib, hlsadga tayyor holcla ()"I"lli:Hilacii. Ular 11(11 ikkl 
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tomondan bO'yalishi ker8k, choklari aloh yab 

Havo yuqori bo'lganda, suvalgan 
fasadlar, bilan bo'yaladi, chunki bund;) 

slIvoq bilan mahkamroq birikadi. 
n faqat birinchi navli o11ak 

qo'llanadL Bunda yo xamir ko'rin Igan 
bo'ladi, yoki bO'lmasa iliq ohak suti 
so'ndirilgan ladi. 

So'ndirish uchun ohakning faqat 
kuydiri n bo'laklarini tanlab olish tavsiya 

i ishlatish mumkin emas, ChUllki u yuzasi 
plenkasi bilan qoplanadi. Bu ohak 

lovchilik qobiJiyatini yo'qotadi, natijada ohakli 
muddati keskin qisqarib ketadi (normal 

xizmat qiladi) hamdn birinchi yiliyoq 
boshlaydi. 

ntlash va bo'yash Llchul1 mo'ljallClngan 
marka ashgan hol koler ustaxonalarida 

qo'Hnnishdan oldin (8-'10 soat) butun yetadigan 
qil tayyorlanishi kerak. Bt! tayyor tusida farq 
bo'lmasl i, fasad bir tekiscla bo'yalishini ra'minlaydi. 

igun tarkib yaxshilab hamda 
3 mm bo'lg:m elakdan Rangiga 

xil {Usdagi tarkibga bo'lish uchun bo'yaydigan 
awaldan toza suvda ivitib qo'yilishi hamda ohak 

holda emas, balki i smetanHsimon massa 
rin qo'shilishi kerak. Bunda I~lqat ishqoriarga 

chidamli pigmentlardan foydalanish etiladi (masalan, 
va rux kroniar, surikdan 

fbydalanish mumkin emus). 
Mustahkam ohakli qoplamaga bo'lish lIchun, 

qoplanayorgan yuza sifatli bo'yalgan 
bo'lishi kerak. 

bilan bO'yaladigan shpak!evka qilinmaydi. 
tozalanib. ta'mirlanganidan fasadlar yuzalari 

odatda xilda bo'lmay qoJadi, Hcl1un bO'yashdan 
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oldin fasad yuzasini ishqalab chiqish maqsadga muvofiqdir. 
Bunda yuz:ldagi ka rbonlashgan va . r1ashgan» Idldsrk,lIar 
bartaraf ladi, suvoq tlslidagi mayda darzlar va 
to'ldi . va, natijadd. yuza bir bO'yalad· 
qirg'ichlarda mayda qattiq nam qum biJan Jmalga oshiriladi. 
suvoq yuzasida darz)ar va mayda chuClurchalar bo'lsa, 1: I 
- 1,5 tarkibii ohak-qum qorishmasi (ohak xamiri : qum) 
bilan ab chiqi 

Bo'yashdan old ohak SlI qovushqoq· . VZ-
4 bo'yicha 13 s. bo' gruntiovclll bilan lanadi. 
Gruntlash, albatta, cho'tkalar yoki pisrolet bilan yangi 
suvalgall yoki Y:Jllgi ishqab chiqilgan yuza bO'ylah (ll11alg~i 

oshirilishi kerak. Tozalallgan eski thsad yuzasida dog'lar ko'p 
boo bunday joyJ avva] grunl inadi. hutllll 
fasad lanadi. 

BO'yash ishlari yangi gnlllt lIstidan amalga oshiriladi 
(odatda 6-8 soatdan keyin) Bif tekisda va Illu~tahkalll olwkli 
bo'yoq qoplamasiga ega bo'lish texnologiyasining eng fl1l1ilim 
talab gruntning ketishiga qo'ymasl Yuzzllllr 

igi 16 s Igan (VZ-4 viskozimetri bo'vicha) 
bilan pistolet cho'tkala yordamida adi. 

Bunda yuzilda bo'yoq quyqimlari ham. oqmalari ham 
bo' I ishiga yo'l qo'yilmaydi. BO'yash paytida bO'yoq 
miqdorining haddan tashqari ko'payib ketishiga yo'l qo'yib 
bo' . Aks lenkad ar paydo lishi 
mum 0' solishtinna isbLli 
5: J dan oshmJsligi kcrak. 

Issiq havoda, quyosh nurlari to'g'ri tushib turgaiL, 
shuningdek, hi:lVO harorati se C dan past bo'lgallda oh<.t1di 
larkibJar lan bo'yash larini ye'l l11aydi. 

savollari 

I. 81110/asad/arifll pardoz/ash va iil '11l1rlash Ish/an k01J1piek.slg(: 
qandov qurilish ish/ari kirlldi? 

2. Fasadlar Yllzasi ho 'yashdoll o/din qal1day wyvoty.arlikdan () 'fo:lL ." 
3. Fasadfarni ho 'yash lexl1%giyasini lus/wlllirib berm!:! 
4. jasadiarininy.: s/lvo~'iJII 'fllir/asll va 

ish/flridon oldingi ketma-Kerligl I! iJII day ? 
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5. Suvoqni me.Ull1izatsiyalasJ,tirilgan ust/lda tekislash lIc1mn qanday 
mexanizm qo '/laniladi? 

6. Fasadalar asosan qonday ho 'yoq/ar hi/all bo )'aladi? 
7. Ish joyiga bo 'yoq/ar qanday yetkaZib beriladi? 
8. bo )'oqlor gmntlash am alga oshiriladi? 
9. Bo 'ya'-qan yuza!ar necha soatda qllrib /xl '/adi? 
10. Qanday asbob mexanizatsiya/ashlirilgon bo 'yash ltchull 

qa 'I/ani/adi? 
11. va yog loch {}{'lllIUlr qant/ay lartibda bo 'yaladi? 

Metal! yu::.alar ho )loq/arda bo »aladi? 



«REMONT QURILlSH ISHlARI TEXNOlOGIYASl>1 
FANIDAN TEST SAVOlLARI 

va inshootJarning elemcntlari va qismJarini korxo
nalarda yuqori darajada tayyorlash, ularni qurilish maydonida 
mexanizmlar yordamida O1ontaj qilish va joylashni ta'minlanishi 
- bu: 

Asosiy jarayon. 
B. Yordamchl jarayon. 
C. Qurilishni industrlashtirish. 

Operatsiya. 

Qurilish jarayonlari necha xiI turlarga bo"linadi? 
A. I. 

") 

0.3. 

Obyektning vaqt davomida to'xtovsiz 
yoki brigadaga ajratilgan qismi: 

A. Ish fronti. 
B. Opcratsiya. 

Yorda Jarayo 
Asosiy jarayon. 

uchulI zveno 

Rino va inshootlarni tiklash uchun avvalo qaysi ish amalga 
oshiriladi? 

Yer ish 
B. Montaj ishlari. 
C. BO'yoq ishlar. 
D. Suvoqchilik. 

Gruntlarni qazish va tashishda, surishda bosil bo'ladigan 
o'yiq joylar va to'smalar nima deb ataladi? 

A. Ycr ishlari. 
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l3. inshootlari. 
Bo'yoq ishlar. 
Suvoqchilik. 

""'"l"'" va ishlasb davriga qarab yer inshootlari qanday 
turlarga bo"linadi? 

A. Ycr ishlari. 
B. Vaqtinchalik, doimiy. 

Bo'yoq ishlar. 
Suvoqchilik. 

Toshlar ncella xii bo'ladi? 
A. , sun'iy. 
B. Yo'nilgall. 
CM 

YUl11shatilgan. 

moo va inshootlami yig'ma konstruksiYll V3 elementlari 
industrial mex3nizatsiyalashgan majmuaH jarayoni: 

A. Qurilish konsrruksiyasi montaji. 
B. i3etonlash texnologiyasi. 

Armatura 
Beton konstruksiyasi. 

Yig'ma temir-beton konstruksiyalar neeha usulda montaj 
kilinadi? 

A. 3. 
H.2. 

I. 
4. 

Tayyor mahsulotlar sifati bO'yicha pardozlashning turlarini 
lIeeha turga bo'lish mumkin? 

A.3. 
4. 
J 

D. 1. 

Binolarning yorug'Jik o'tkazuvehi bo'shliqlarini to'ldirish 
bilan bog'Hq bo'lgan Qurilish jarayoni natijasida oJingan 
mahsulot - bu: 
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OYlla 
B. Gulqog'oz yopishtirish. 
C. Suvash. 

Bo'yasll ishlari. 

Qurilish konstruksiyalarining yuzalarini noorganik bog'lov
chilar asosidagi har xii materiallardan su"ng hosil ho'lgan qatticl 
tayyor qatlam qanday nomlanadi'! 

Oyna qo'yish. 
B. Gulqog'oz yopisht irish, 
C. Suvoq. 

Bllyash ishlari. 

Pardolning siratiga qo'yiladigan talablarga qarab qaJlday 
turlarga bo'linadi? 

Sodda. sifatli, sifatl , 
Chidamli. 

C. Sifati yaxshilangan. 
D, Yllqori sifatli. 

Sodda suvnqlaf qayerlarda (IO'lIaniladi'! 
A. Omborxonal'lrda. 
B. Ki l10teat rlarda. 

Jamoat nolarida, 
D. Kutubxonalarda. 

Sirati yaxshilangan suvoqlar Qayerlarda qo'llaniladi? 
Omborxonalarda 
Kinotcatrlarda. 

C. Fuqaro va sanoat qurilishida. 
n, Kutubxonalarda, 

Yuqori suvo(jlar qayerlanJa tlo'lIaniladi'~ 
A. Tealr, lTIuzey. kutubxonalarda. 
B. Siftuli. 

Yuqori sif~ltli. 

D.Oddiy. 

Suvash jarayonlari qanday operatsiyalardan ilJOrat'! 
Asosiy tayyorga 
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B. Xususiy. 
C. Umumiy. 

Yordamchi. 

Bo'yoqchilik ishlarini bajarish uchun yuzalar xii 
bo'fadi? 

3. 
B. 2. 

L 
0.4. 

Yordamchi xonalar, omborxona va boshqa ikkinchi darajaii 
xonalarni pardozlashda qanday qilib bo'yaladi? 

Sifatli. 
Yuqori sifatli. 
Oddiy. 

D. Murakkab. 

Turar joy, fuqaro va sanoat binolarini pardozlashda qanday 
bo'yoqchilik ishlari bajariladi? 

Sifatli. 
B. Yuqori sifatli. 
C. Oddiy. 
D. Murakkab. 

Klub, vokzal, teatr va boshqa jamoat binolarining asosiy 
xonalarini pardozlashda qanday bo'yoqchifik ishlari'1avsiya 
etiladi? 

A. Sifatli. 
B. Yuqori 
C. Yuqori sifatli bo'yash. 
D. Murakkab. 

Binolarniog ichki pardozJash ishlarini yakunlovchi 
jarayonlardan biri bu: 

A. Suvoqchilik. 
B. Gulqog'oz yopishtirish. 

Pol bunyod etish. 
D. Bo'yoqchilik. 
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Yer inshootlari eksp]uatatsiya uchun vaqt o'tishi lJilan 
qanday lanadi? 

A ly. 
E, Vaqlinchalik. 
C. Hajl11li. 
D. Hajm-blokli. 

uchun 
aydon. 

B. Qamrov. 
C. Ish joy. 
D. Vaqt. 

Bir ishchiga yoki 
nomlanadi'! 

A aydon. 
13. Ish joyi. 
C. Qamrov. 
D, Brigada. 

hga 

mexnat uchun 
qanday nomlanadi? 

A. Tejamkorlik. 
B. Mehnatni ishlab chiqarish, 
C. Vaqt mc'yori. 
D, chiqish 

Gruntni qayta ishiash - bu: 
A. Yordamchi jarayon. 
B. 01ib boruvchi jarayon. 
C. Oo'shimcha . 
D. ayyorlovchi 

Montaj krani qanday tanlanadi? 

nom 

11 maydoll nday 

hallo lash lIIt'z(H1i 

A. Yuk ko'tarishiga qarab, binoni bCllandligiga. kranning 
qulochiga qamb. 

S. ish qarab. 
C. noning qachon qurilishig<1 
D. ilar son qar3b. 
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QuriUsh materiaHarini tayyorlash uchun ... foydaJanilarli: 
Tayyorlab qo'yish jarayolli. 

B. Transport jarayoni. 
Qurili~h jardyoni. 
Murakkab jarayon. 

Qurilish maydonida ish jamyouini davom eUirish qanday 
nomlanadi? 

Murakkab jarayon. 
B. Qurilish jarayoni. 

Oddiy jamyon. 
D. Ara1ash jarayon. 

Bog'lovchi suv, mayda va yirik to'ldiruvchHarning samarali 
tarkibini tan lab bir xii hofga kelguncha aralashtirish naUjasida 
hosil bo'lgan qorishma qotgandan so"ng paydo bo'lgan sun'iy 
tosh bu: 

A. Beton. 
S. Temir-beton. 
C. 

Konstruksiya. 

Bcton va armatura asosida olingan, ammo baravariga 
ishlaydigan yagona material - bu: 

A. Beton. 
B. Temir-beton. 

Semcnt. 
Konstruksiya. 

BajariHsh usuUariga qarab beton va temir-beton 
konstruksiyalar qanday turlarga bo"linadi? 

quyma. 
Konstruksiyaga. 
Beton1ash. 
SementJash. 

Beton qorishl.lasi ta'siriga qarab titratgichlarqanday 
bo'ladi? 

A. Jchki. 
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B. Yuzaki. 
C. 
D. 

Bino va inshootlarning yig'ma konstruksiya va clemt'lItlari 
industrial mexanizatsiyalashgan majiilUali jarayoni - hu: 

A. Qurilish konstruksiyalarning l1lontnji. 
B. 
C. 
D. 

Konstruksiyalarni montaj qilish majmuaJi jarayoni hi .. lIecJm 
oddiy jarayonlardan iborat - bu: 

A. ,tayyorga, montaj ja lari. 
B. rdan, 
C. i kranla 
D. Vel1olyordan. 

Qurilisb konstruksiyani montaj qilishda nimalardall foyda-
laniJadi'! 

A. kranlari, ko'targic n. 
B. ishlaridan 
C. Koshinlash ishlaridan. 
D. Pardozlash ishlaridan. 

Hajmli bloklardan binolarning montajida 
krandan foydalaniJadi? 

A. I to't1 oyoql 
B. Minorali krandan. 
C. Vcrtolyotdan. 
D. Transportdan. 

Montaj ishlarida moslamalanlan foydal:1lliladi'! 
A. strop ( ikki tarnHlCj Io'rr V;I 0111. 
B. Konstruksiyalarni almashtirish. 
C. Qurilish ishJari. 
D. Pardozlash ishlari. 

Yig'ma t{~llIir-beton 
A. 

usulda 
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B.3. 
2. 

D.5. 

Reton qorishmasini joylash uchun inshootdagi bet on 
elementi o'lchamini va shakHni olislmi la'minlash imkonilli 
beradigan vaqtinchalik idish - bu: 

A. Qolip. 
B. Kran. 

Asboblar. 
D. Mashinalar. 

Bir qavatli sanoat binolar karkasilli montaj qilish Ilecha 
usulda olib boriladi? 

A. 4. 
2. 
3. 

D. L 

Mehnat predmetiga taanuqli bu: 
A. Asbob-uskunalar. yarim tayyor mahsulotlar. 
B. Jihozlar, asbob-uskunalar. 

Asbob-uskunalar, yarim tayyor mahsulotlar, jihozlar. 
D. Materiallar, yarim tayyor mahsulotlar, konstruksiyalar. 

Shahar xo'jaHgi obyektlari kapital ta'mirini loyihalashda 
qabul qilinuvchi me'yorlarni qanday turlarga ajraUsh mumkin? 

A. Texnik, iqtisodiy. qurilish. 
B. Poydevor ishlari. 
C. Kkonstruksiyalarni almashti 
D. Texnologik jarayon. 

Qurilish maydonchasida ketayotgan ishlah chiqarish - bu: 
A. Qurilish jarayoni. 
B. Konstruksiyalarni almashtirish. 
C. Poydevorni almashtirish. 
D. Tayyorlanuvchi jarayon. 

Mehnat quroUga taalluqli - bu: 
Asboblar, mashinalar, qurilmalar. 
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Kuniga qarab. 

Tabiiy asosni kuchaytirish usuli qanday tavsiI1arga bog'liq? 
Grunt suvlarini kimyoviy harakatlanish 

tczligi darajasiga. 
B. Gruntlar tavsifiga. 

Devor1ardagi yoriqlar. 
D. Tasilqi pardozlash. 

PoydevorJar va asoslarning nosozligini ko'rsatuvchi belgilar 
qanday? 

Grunt suvlarining kimyoviy tarkibiga. harakatlanish 
darajasi. 

B. Gruntlar tavsifi. 
Devorlardagi yoriqlar. 
Tashqi devorni pardozlash. 

Obyektlarni tekshirishda necha xii faktJarga asoslanadj', 
AI. 
B. 3. 

4. 
2. 

Ta'mirlash ishlari necha guruhga bo'linadi? 
At. 
B. 

5. 
3. 

Ko'rinishi bO'yicha devorlar qanday bo'lishi mumkin? 
A. Ko'taruvi, ko'taruvchi. osma. 
B. Muzlovchi devorlar. 

Yirik panelli devorlar. 
D. Germitizatsiya. 

Materiali jihatidan devorlar qanday asosiy guruhlarga 
bo'linadi? 

A Yog'ochli. toshlL 
Betonli. 
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XULOSA 

rar joy mam]akatim qurilish 
fondini katta qismini , ularning har biri 
shaharlarimizning shakHanib bo'lgan mikrotuzilmasida 
0' Shuning uchun ham ularni C'J<r'EH"n 

foydaJan darajasini m I ushlab tu 
ahamiyatiga ega bo'Jgan muhim masalalardan 

hal qilishda bosh o'rinni kapital ta'mirlash 
Bi ng kapital ta'miri va rekonstruksiyasini 

loyihalash arxitekrura, nokorlik Uodiyotining 
janrini tashkil etmoqda, ta'mirlashni 
qurilish industriyasini va muhim q 
bormoqda. Qurilish yangi texnika va 

materiallarning kirib kapital ta'mirlash 
ham ta'sirini kO'rsatmay qolmaydi, albatta. 

Ushbu kitobda ko'rib chiqilgan materiallar mana 
muhim ishlangan bo'lib, kitobning 

bob va bo'limlarida izchil yoritib berilgan. Binodan 
13nis11 samara rl ini oshirishda aviy-

ogohlantiruvchi profilaktika rlash ishlari muhim o'rin 
tutadi. Bu ishlar turar joy, jamoa va sanoat binolarini 
avmiyasiz holatda saqlab tllrishning asosi bo'lib qiladi. 

'mirlash ishlari avvalambor binolar konstruksiyalarini 
saqlab qolishga, ularning buzilishiga olib omillarni 

etishga lozim. 
muhim va murakkab vazit~l kapital rlashning 

konstruktiv texnik va texnologik yechimlarini mllttasil 
takomillashtirib boril i talab qiladi va bll sohada 
mutaxassislar oldiga muayyan aniq qo'yadi. puxta 
o'ylangan va loyihaviy yechimlarni qiladi. 
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Barcha loyihaviy yechimlar pirovard-natijada bajarilaciigcln 
ta'mirlash ishlarining sifatini yaxslrilclshga, shuning.dck, 
mchnat unumdorligini, kOllstruksiyalardan foydalanish 
si1~1 till i osh i rishga qarat ilgan bo' I ish i kern k. 

TCl'mirlash rilish ishlarining hajmlari o'sib horayotgJll 
hozirgi zamo rnalakali kadrlar H1 E1Si 
o'z muhimligi iki, silL! jiha kUl1 

talablariga 
yaqin turgan 
bu vazit~lni 

Ushbu Q'quv qo'Hanll1aLic\ q(lmr~lb ollngan m<liel"iull;lf 
Illundarijasida asosiy yuk ko'taruvch i konstruksiyalml1 i 
ta'mirlash va pardozlash ishlarini bajarish texnologiyasiga 
katta urg'u berilgan, chunki bu ishlar binolar va inshoollarni 
ta'mirlash, rekonslmksiya qilish va ll10dernizatsiyasini amcllga 
oshirish bilan bog'liq barcha turdagi ishlarning yetakchi 
jarayonlaridir 
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