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1-Маъруза мавзу: Зилзилавий ҳудудларда турар-жой ва жамоат 

биноларини лойиҳалаш. 

Режа: 

1. Зилзилавий ҳудудларда биноларни лойиҳалаш асослари. 
2. Зилзилавийлиги 7,8,9 балли ҳудудларда қуриладиган бинолар. 
3. Зилзилавий ҳудудларда бинонинг пойдеворларини лойиҳалаш. 

 

Таянч иборалар:Зилзилавий ҳудудларда фойдаланиладиган бинолар, Биноларни 

ҳажмий-режалаш, конструктив ечимларини, қурилиш материаллари ва 

конструкцияларини танлаш, Зилзилавий туманлар учун биноларни лойиҳалаш. 

Зилзилавий туманлар учун биноларни лойиҳалашда шу туманлар учун 

махсус ишлаб чиқилган бир типдаги йиғма конструкциялардан фойдаланиш 

зарур.Зилзилавий ҳудудларда фойдаланиладиган бинолар, худди зилзила кам 

бўладиган ҳудудлардагидек зилзила бўлгунга қадар кучланиш ҳолатида туради, 

шунинг учун ҳам улар умумий қурилиш нормасига мувофиқ равишда 

фойдаланишнинг ҳамма талабларига жавоб бериши керак. Фақат зилзила 

бошланган пайтда, яъни бинога қўшимча ташқи куч тасир этаётгандагина, 

бинони лойиҳалашда мўлжалланган мустаҳкамлик заҳираси ишга тушади. 

Демак, бинонинг юк кўтариш қобилияти эксплуатация ва зилзила натижасида 

пайдо бўладиган зўриқишлар тасири ҳолатига мўлжаллаб лойиҳаланган 

бўлиши зарур. 

Биноларни ҳажмий-режалаш, конструктив ечимларини, қурилиш 

материаллари ва конструкцияларини танаш, алоҳида конструктив ечимларини 

лойиҳалашда ва қуришда норматив ҳужжат талабларига, асосий қурилиш 

материалларини тежамли ишлатиш бўйича техник қоидалар, шунингдек ҚМҚ 

2.01.03-96 нинг “Зилзилавий ҳудудда қурилиш” меёрий қоидаси бўйича танлаш 

керак. 

Зилзилавийлиги 7,8,9 балли ҳудудларда қуриладиган бинолар учун 

махсус талаблар жорий қилинади. 

Юқорида қайд қилинган биноларни лойиҳалашда қуйидагиларга амал 

қилиш зарур: 

- сейсмик зўриқишнинг энг кичик қийматларини таминлайдиган 

материаллар, конструкциялар, схемалар қоллаш; 

- одатда конструкцияларнинг мустаҳкамлиги ва огъирлиги тенг 

тақсимланган ҳолда симметрик конструктив схемаларни қабул қилиш керак. 

Режада тўғри бурчакли параллел жойлашган оралиқларнинг баландликларини 

бир хил лойиҳалаш тавсия этилади; 

- йиғма элементли бинолар туташган жойларини кучланишлар 

минтақасидан ташқарироқда жойлаштириш, конструкцияларнинг 

яхлитлилигини ва бир жинслилигини йиғма йирик элементларни қўллаган 

ҳолда таминлаш керак; 

- кўп қаватли биноларда чизиқли элементлардан тузилган йиғма 

каркасларда тўсинларни устунлар билан бирлаштириш, уларнинг ўзаро уланган 

жойларида мустаҳкамликни таминлаш керак. 
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Муҳандислик – геологик шароитга боғлиқ бўлган қурилиш 

майдонларининг зилзилавийлиги /баллда/ 

3.1-жадвал. 

Грунтнинг 

сейсмик 

хоссалари 

тоифаси 

Грунтлар 

Туман сейсмиклиги 

қуйидагича бўлганда 

қурилиш 

майдончасининг 

сейсмиклиги, 

балларда 

7 8 9 

1 2 3 4 5 

И 

1.Сувга тўйинган ҳолатда бир ўқ бўйича 

сиқилганда мустаҳкамлик чегараси Р>1 

МПа ёки сейсмик тўлқинларининг 

тарқалиш тезлиги Вс>1700 м/с бўлган 

ҳар қандай тошлоқ грунтлар 

2. Сейсмик тўлқинлари тарқалиш 

тезлиги Вп>2500м/с ва Вс>900 м/с 

бўлган йирик синиқтош грунтлар 

(юмалоқ катта тошлар тош парчалари) 

6 7 8 

ИИ 

1.Сувга тўйинган ҳолатда бир ўқ бўйича 

сиқилганда мустаҳкамлик чегараси Р<1 

МП а ёки сейсмик тўлқинларининг 

тарқалиш тезлиги Вп>1800 ва Вс>600  

м/с бўлган (нураган ва ўта нураган) 

тошлоқ грунтларнинг барча турлари. 

2. Сейсмик тўлқинлари тарқалиш 

тезлиги Вп>800 ва Вс>500 м/с бўлган 

йирик синиқтош грунтлар 

(тошқотишмали, шағалли, парчатошли, 

йирик қумли). 

3. Қумлоқ грунтлар: 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги Вп>500 ва Вс>350 м/с, кам 

намланган, ғоваклилик коэффитсиенти э 

< 0.7 бўлган йирик ва ўртача 

йирикликдаги шағалли қумлар; 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги Вп>400 ва Вс>300 м/с, намлиги 

кам, ғоваклилик коэффитсиенти э < 0.6 

бўлган майда ва чангсимон қумлар. 

4. Тупроқли грунтлар: 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ < 0.5 

ёки сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги Вп>900 ва Вс>500 м/с бўлган 

7 8 9 



7 

 

тупроқлар; 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ < 0.5 

бўлганда ғоваклилик коэффитсиенти э < 

0.8 ёки сейсмик тўлқинларнинг 

тарқалиш тезлиги Вп>500 ва Вс>300 м/с 

бўлган қумоқ ва қумлоқ тупроқлар; 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ < 0.5 

бўлганда ғоваклилик коэффитсиенти э < 

0.8 ёки сейсмик тўлқинларнинг 

тарқалиш тезлиги Вп>500 ва Вс>300 м/с 

бўлган соз тупроқли грунтлар (соз  

тупроқлар, қумлоқ соз  тупроқлар, 

қумлоқ тупроқ ва гиллар). 

5. Тўкма грунтлар: 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги Вп>500 ва Вс>300 м/с бўлган, 

ётавериб зичлашиб кетган йирик синиқ 

тошлар; 

- сувга тўйинганда умумий деформация 

модули Е0> 12 МПа ёки сейсмик 

тўлқинларининг тарқалиш тезлиги 

Вп>500 ва Вс>300 м/с бўлган, ётавериб 

зичлашиб кетган қумлоқ ва чангсимон-

тупроқли грунтлар. 

ИИИ 

1. Қумлоқ грунтлар: 

- намлик даражаси Ср ≤ 0,5 болиб кам 

намланган, ғоваклилик коэффитсиенти е 

≥ 0,7 бўлган ва ўртача йирикликдаги 

шағалли қумлар; 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги  

Вс ≤ 350 м/с, ғоваклилик коэффитсиэнти 

э < 0.7 болган нам (Ср > 0,5) ва сувга 

тўйинган  

(Ср > 0,8) йирик ва ўртача йирикликдаги 

шағалли қумлар; 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги  

Вс ≤ 300 м/с, ғоваклилик коэффитсиенти 

э < 0.7 бўлган нам (Ср > 0,5) ва сувга 

тўйинган 

(Ср > 0,8) майда ва чангсимон қумлар, 

кам намланган  (Ср ≤ 0,5), гъоваклилик 

коэффитсиенти е ≥ 6 бўлган қумлар. 

2. Тупроқли грунтлар: 

8 9 >9 
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- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ > 0.5 

ёки сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги 

 Вс ≤ 500 м/с бўлган тупроқлар; 

- ғоваклилик коэффитсиенти е ≥ 0,8 ва е 

< 0.8 ёки сейсмик тўлқинларининг 

тарқалиш тезлиги  

Вс< 300 м/с бўлган қумоқ ва юмалоқ 

тупроқлар; 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ > 0.5 

бўлганда ғоваклилик коэффитсиенти е ≥ 

0,8 ва е < 0.8 ёки сейсмик 

тўлқинларининг тарқалиш тезлиги  

Вс< 300 м/с бўлган соз  тупроқли 

грунтлар (соғ тупроқлар, қумоқ соз  

тупроқлар, қумлоқ тупроқ ва гиллар). 

3. Тўкма грунтлар: 

- сувга тўйинганда умумий деформация 

модули Е0 ≤ 12 МПа ёки сейсмик 

тўлқинларининг тарқалиш тезлиги Вс ≤ 

300 м/с бўлган, ётавериб зичлашиб 

кетган қумлоқ, ва чангсимон тупроқли 

грунтлар. 

ЭСЛАТМА: Агар қурилиш майдонининг тупроқ таркиби бир хил 

бўлмаса, зилзилавий хусусияти бўйича жуда ҳам номувофиқ тоифага кирса, 

агар таркибан 10 м атрофидаги тупроқ қатлами (текисланадиган нуқтадан 

ҳисоблаганда) шу тоифага кирса, йўғонлигининг йиғиндиси 5 м дан кўпроққа 

эга. 

2. Иншоотдан фойдаланиш даврида ер ости сувларининг кўтарилиши ва 

грунтнинг бўкувчанлиги тупроқ хусусиятига қараб (намлиги, консистенсияси) 

аниқланади. 

3. 6 балли зилзилавий ҳудудларда қурилаётган ота муҳим иншоот ва 

бинолар учун зилзилавий хусусияти бўйича ИИИ тоифадаги тупроқли қурилиш 

майдонларида зилзилавийликни 7 баллга тенг қилиб ҳисоблаш керак. 

4. Лойли ёки қумли тупроқли консистенсияси ёки намлиги ҳақида 

малумотлар бўлмаса, агар ер ости сув сатҳи 5 м дан ортиқ бўлса, у ҳолда 

зилзилавийлик хусусияти бўйича III тоифага киради. 

- конструкция элементларида ва улар бирикмаларида пластик 

деформацияни авж олишини енгиллаштирувчи шароитларни кўзда тутиш, 

бунда иншоотларнинг умумий мустаҳкамлиги таминланиши зарур. 

Зилзилавий ҳудудларда биноларни лойиҳалаш пайтида қуйидагиларни 

ҳисобга олиш керак: 

а) зилзиланинг шиддатлилиги (балларда); 

б) зилзиланинг такрорланиш даражасини. 
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Зилзиланинг шиддатини ва такрорланиш даражасини зилзилавий ҳудуд 

жойлашган аҳоли манзилгоҳларининг картаси бўйича, ҚМҚ 2.01.03-96 да 

кўрсатилган ҳолда қабул қилиш керак. 

Қурилиш майдонининг зилзилавийлигини, зилзилавий туманлаштириш 

асосида аниқлаш тавсия этилади. Зилзилавий микро туманлаштириш карталари 

йўқ жойларда қурилиш майдонининг зилзилавийлигини 1-жадвал бўйича 

аниқлашга рухсат этилади. 

Тик қиялик бурчаги 150 дан катта бўлган қурилиш майдонлари, жар 

яқинлари, тоғ жинсларининг физик-геологик жараёнининг кучли бузилиши, 

тупроқларнинг чўкиши, кўчки ўпирилиши, сел келиши зилзилавий нуқтаи 

назардан ноқулайдир. Бундай майдончаларда бинолар қуриш зарурияти 

туғилса, уларнинг пойдеворларини мустаҳкамлашда қўшимча чоралар кўриш 

ва бино конструкцияларини кучайтириш зарур. 

Зилзилавийлиги 9 баллдан ортиқ бўлган жойларда фақат Давлат 

архитектура қурилиш Қўмитасининг розилиги билан қурилиш ишларини олиб 

бориш керак. 

Зилзилавий туманлар учун биноларни лойиҳалашда, қоида бўйича шу 

туманлар учун ишлаб чиқилган типиклаштирилган махсус конструкциялардан 

фойдаланиш керак. 

Режада биноларни бир хил баландликда тўғри бурчакли қилиб лойиҳалаш 

тавсия этилади. Бундай биноларнинг конструктив ечимлари зилзилавий 

тебранишлар пайтида ҳар бири ўзи мустақил ишлаши керак. 

Биноларни қуйидаги ҳолларда зилзилага қарши чоклар билан ажратиш 

керак, агар: 

- бино мураккаб бўлса; 

- бино участкаларининг баландлиги 5 м ва ундан ортиқ бўлса. 

Баландлиги 10 м бўлган бир қаватли биноларнинг зилзилавийлиги 7 балл 

ҳисобида зилзилага қарши чокларсиз қуришга рухсат этилади. 

Зилзилага қарши чоклар бинони бутун баландлиги бўйлаб ажратиши 

керак. Зилзилага қарши чок чўкиш чоки билан бир хил бўлган тақдирдагина, 

пойдевор чоксиз бўлиши мумкин. 

Зилзилага қарши чоклар орасидаги масофа ва бино баландлиги қуйидаги 

кўрсаткичлардан ошиб кетмаслиги керак: 

Бинонинг юк кўтариш 

конструкцияси 

Узунлиги бўйича 

(кенглиги), м. 

Баландлиги, м. 

(қаватлар сони) 

 7 : 8 : 9  7 : 8 : 9  

Темир-бетонли каркас 

Зилзила бўлмаган 

туманлар талабига 

мувофиқ 150 м дан 

ошмаган ҳолда 

Зилзила бўлмайдиган 

туманлар талабига 

мувофиқ 

Йирик панелли 

деворлар 
8 0  :  8 0  :  6 0  45/14:39/12        : 30/9 

Каркассиз ҳажмий-

блокли бинолар 
6 0  :  6 0  :  6 0  51/16:39/12        : 30/9 

Зилзилага қарши чоклар жуфт деворлар ёки ромлар қўйиб бажарилади. 
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Зилзилага қарши чокнинг энини ҳисобий зилзилавий тасир тушаётган 

томонга қараб, ҳисоблаб аниқланади. 

Том ёпмалари ва қаватлараро ёпмаларда зилзилага қарши чоклар /см/ 

каррали 5 см гача қилиб олинади ва қуйидаги ифодадан аниқланади: 

А=Д1+Д2+2 см 

бунда Д1 ва Д2 – ҳисобий зилзилавий кўндаланг тасирда зилзилага қарши 

чоклар билан ажратилган икки ёнма-ён деворнинг энг катта силжиши. 

Баландлиги 5 м гача бўлган бинолар учун бундай чокларнинг эни 0,3 см 

дан кам бўлмаслиги керак. Жуда баланд биноларда зилзилага қарши чокларга 

ҳар 5 м баландликда 2 см дан қўшиб бериш тавсия қилинади. 

Зилзилага қарши чокларни тўлдириш бинонинг ўзаро боғланишига 

ҳалақит бермаслиги керак. 

Зинапояларни лойиҳалашда ташқи деворларда ёпиқ дераза ўрнини қўйиб 

кетиш талаб қилинади. Зиналар сони ва жойлашиши бино ва иншоотларни 

ёнғинга қарши лойиҳалаш нормалари бўйича ҚМҚ бобига мувофиқ 

бажарилаётган, аммо зилзилага қарши чоклар ўртасида бирдан кам бўлмаган 

ҳолда қабул қилиш ҳисобларининг натижаларидан аниқлаш лозим. 

Бинонинг йиғма темир-бетон ёпмалари ва қаватлараро ёпмалари яхлит, 

кўндаланг текисликда бикр ва бўйлама юк кўтарувчи конструкциялар билан 

бириктирилган бўлиши керак. 

Йиғма темир-бетон том ёпмалар ва қаватлараро ёпмалар мустаҳкамлиги 

қуйидагича таминланиши керак: 

- қаватлараро ёпмалар ва ёпмалар ораси билан панеллар орасидаги чоклар 

цемент қоришма қуйиб бириктирилиши керак; 

- панелли деворлар ва каркас элементлари орасидаги боғланишнинг 

тузилиши, чокларда пайдо бўлган чўзилувчи ва ҳаракатлантирувчи 

кучланишларнинг пайдо бўлиши билан, ҳажмий-блокларни шифтнинг 

плиталари сатҳида қаватлараро горизонтал дисклари билан. 

Қаватлараро ёпмалар ва ёпмалар панелларининг ён қирралари шпонкали 

ва қиррали бўлиши керак. Панелларда зилзилага қарши белбоғлар билан 

бириктириш учун каркас элементлари билан боғлаш учун арматура қаламчаси 

ёки қуйма деталлар бўлишини назарда тутиш керак. 

Пардеворларга ўхшаш асосий элементларни енгил йирик панелли ёки 

каркасли қилиш ва колонна ҳамда деворларга улаш, узунлиги 3 м дан ортиқ 

бўлганда қаватлараро ёпмаларга ҳам бириктириш тавсия этилади. Улар 

арматура қаламчалари ва махсус болтлар билан бириктирилиши ҳам мумкин. 

Баландлиги 5 қаватдан ортиқ бўлган бинонинг пардеворларини ғиштдан 

теришга рухсат этилмайди. Ғиштли пардеворларни бутун узунлиги бўйлаб ҳар 

700 мм дан кам бўлмаган баландликда умумий кесими 0,2 см2 дан кам 

бўлмаган стерженлар билан арматуралаш керак. 

Зилзилавий ҳудудларда бинолар пойдеворларини лойиҳалашда ҚМҚ нинг 

бинолар ва иншоотлар пойдеворларини лойиҳалаш бўйича боби талабларига 

мувофиқ бажариш керак. Зилзиланинг тасир доирасини назарга олиб, 

пойдеворларни ҚМҚ талабларига мувофиқ аниқланадиган айрим 

бирикмаларини кўтариш қобилиятига биноан ҳисоби ҳамда ҚМҚ ни бинолар ва 



11 

 

иншоотларни зилзилавий ҳудудларда лойиҳалаш бўйича боблари асосида 

лойиҳалаш зарур. 

5 қаватдан ортиқ биноларда эса ертўла қаватини назарда тутиб 

пойдеворлар чуқурлигини ошириш тавсия этилади. Ертўла қаватлари бутун 

бино бўйлаб ёки айрим бўлакнинг бутун қисми бўйлаб симметрик жойлашиши 

керак. 

Биноларнинг пойдеворларини ёки унинг бир бўлагини текис ерларда бир 

сатҳда қуриш зарур. Агар турли ёнма-ён бўлакларда тасмали пойдеворлар 

қурилса, у ҳолда энг чуқур жойдан юқорироқ қисмига ўтишида поғонали 

қилинади. Поғона 1:2 дан тик, баландлиги эса 60 см дан ортиқ бўлмаслиги 

керак. Туташ бўлинмаларининг тасмали пойдеворлари чокдан 1 м гача 

чуқурликда, бир хил бўлиши шарт. Чўкадиган чокка бўлинган устунли 

пойдеворлар бир хил сатҳда жойлашиши шарт. 

Қозиқоёқли пойдеворларни лойиҳалашда қоқиладиган темир-бетонли 

қозиқ устунларни назарда тутиш керак, бунда юк кўтариш вазифаси 

(қозиқоёқнинг қоқилган пастки учки қисми) нурамаган қояли жинсларни, 

намроқ йирик чақиқ ва қумли қаттиқ лойли тупроқни танлаш керак. 

Қозиқоёқларнинг пастки учини бундай ерларга қоқиш узунлиги (қоялардан 

ташқари) тупроқ хусусиятига қараб, 1-2 м дан кам бўлмаслиги керак. Агар 

қозиқоёқлар бўш ерга қоқилса, қозиқоёқнинг пастки қисми қаттиқ ерга кириш 

чуқурлиги 2 м дан кам бўлмаслиги, агар ўртача зич ерга қоқилса 1 м дан кам 

бўлмаслиги керак. Қозиқоёқларни ерга қоқилиш қисми 4 м дан кам бўлмаслиги 

керак. Қозиқоёқ қалпоқчаси ерга бутунлай кўмилиши керак. Юк кўтарувчи 

деворлар остида уларни кетма-кет бир сатҳда жойлаштириш керак. Қозиқни 

устки қисми зилзилавий юкланишни назарда тутиб қалпоқ билан жуда маҳкам 

бириктирилган бўлиши керак. 

Биноларнинг намдан изоляциялаш қатлами цементли қоришмадан 

бўлиши керак. 

Биноларнинг зилзилага чидамлилигини таминлаш бўйича тадбирларни 

3.2-жадвалда белгиланган ҳисобланган зилзилага қараб аниқланади. 

3.2-жадвал 

№ Бинонинг тавсифи 

Қурилиш майдонининг 

зилзилавийлик ҳисоби, 

баллар 

7 8 9 

1 2 3 4 5 

1 
2-5 бандларда кўрсатилганлардан ташқари 

тураржой ва жамоат бинолари 
7 8 9 

2 

Давлат архитектура қурилиши қўмитаси 

розилиги билан идора ёки вазирлик 

тасдиқлайдиган ўта масъулиятли бинолар 

рўйхати 

8 9 9х 

3 

Бузилиш ғоят оғир оқибатларга олиб 

келадиган бинолар (катта ва ўртача 

вокзаллар, ёпиқ стадионлар ва бошқалар) 

7хх 8х 9хх 
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4 

Зилзила оқибатларини тугатиш вақтида 

ишлаши зарур бўлган бинолар (электр ва 

сув таминоти системаси, ўт ўчириш 

депоси, ўт ўчириш системаси ва 

бошқалар) 

7хх 8хх 9хх 

5 

Инсон ўлимига сабаб бўлмайдиган 

қимматбаҳо жиҳозларга шикаст 

йетказмайдиган ҳамда муваққат 

биноларнинг бузилиши 

Зилзила тасирини ҳисобга 

олмаганда 

х  Бино қўшимча 1,5 коэффитсиентга кўпайтирилган, ҳисобланган 

зилзилавийлигига мувофиқ юкни кўтаришга мўлжалланган. 
хх Бино қўшимча 1,2 коэффитсиентга кўпайтирилган, ҳисобланган 

зилзилавийлигига мувофиқ юкни кўтаришга мўлжалланган. 

Зилзилавий тасир кенг сатҳда барча йўналишларда бўлиши мумкин. Улар 

статик оғирлик ҳисобга олинади ва бинонинг бўйлама ёки кўндаланг ўқлари 

йўналишида горизонтал тасир этувчи деб қабул қилинади. Зилзилавий 

юкланишнинг тасири кўрсатилган йўналишларда алоҳида ҳисобга олинади. 

Такрорлаш учун саволлар: 

1. Зилзилавий ҳудудларда биноларни лойиҳалаш пайтида нималарни ҳисобга олиш 

керак? 

2. Зилзилавийлиги 7,8,9 балли ҳудудларда қуриладиган бинолар учун қандай 

талаблар жорий қилинади? 

3. Зилзилавий тасир кенг сатҳда барча йўналишларда қандай холатда  бўлиши 

мумкин? 

4. Зилзилавий ҳудудларда фойдаланиладиган бинолар  айтинг? 
 

1-Амалиёт мавзу:Жамоат бинолари. Қурилиш ҳудудларининг 

иқлимий таснифларини аниқлаш. 
Режа: 

1. Жамоат бинолари ва иншоотлари. 

2. Қурилиш худудларининг иқлимий таснифлари. 

Таянч иборалар:жамоат бинолари ва иншоотлари, жамоат 

биноларининг классификацияси,  жамоат биноларининг санитар узеллари, 

жамоат биноларида ёнғинга қарши тадбирлар. 

Жамоат бинолари ва иншоотлари шахарларнинг хажм-режавий, 

композицион структурасида мухим роль уйнайди. Улар шахарларнинг  

марказлариқурилишида  ва ташкилланишида асосий композицион элемент 

бўлиб хизмат қилади. Уларнинг кўчалар, майдонлар, транспорт магистраллари 

билан режавий ва функционал боғланиши шахар режасининг асосини 

яратади.Хар бир архитектура иншоотининг асосида унинг хаётий функцияси 

ётади. Хозирги замон одамлари ижтимоий  хаётининг шакли  хилма-хилдир: 

ижтимоий-сиёсий, маъмурий, маданий, маиший ва бошқалар. Бу хилма-хил 

процессларни ташкил этиш учун эса ашёвий қобиқ бўлган турли хил жамоат 

бинолари  хизматқилади.Жамиятнинг узлуксиз ривожланиши, хаётий 

процессларга бўлган талабларнинг ўзгариши, фан ва техниканинг 
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ривожланиши жамоат биноларида кечадиган функционал-технологик 

процессларни хам ўзгаришга олиб келади. Шунинг учун  жамоат  биноларининг 

типлари хам ўзгариб туради, бир хиллари йуқолади, бошқалари эса пайдо 

бўлади.Жамоат биноларининг классификацияси  функционал вазифа ва 

фойдаланишнинг ўзига хос томонларини  хисобга олган холда, жамоат 

бинолари махсус ва универсал кўринишларга  бўлиниши мумкин.Махсус 

жамоат бинолари аниқ функцияга  эга бўлиб, бутун фойдаланиш даврида бу 

функциясини  ўзгартирмайди. 
Хозирги кунда лойихалаш меъёрлари асосида жамоат бинолари қуйидагича  

гурухларга бўлиниб классификация килинади: 

1.Таълим, тарбия ва кадрлар тайёрлаш муассасалари. Бу гурух турли типдаги 

мактабгача бўлган тарбия муассасаларини, умумтаълим ва махсус мактабларни, 

мактаб-интернатларни, академик лицейларни, касб-хунар коллежларини, олий ўқув 

юртларини ўз ичига  олади. 

2.Соғлиқни сақлаш, дам олиш, жисмоний тарбия ва спорт муассасалари. Бу 

гурух касалхоналарни, амбулаторияларни, поликлиникаларни, туристик идораларни, 

дам олиш оромгохларини, спорт бинолари ва иншоотларни ўз ичига олади. 

3.Илмий тадқиқот институтлари, лойиха ва конструкторлик муассасалари. 

4.Архив муассасалари. 

5.Маданият,маърифий ва томоша муассасалари:кутубхоналар, музейлар ва 

кўргазма заллари, театрлар, кинотеатрлар, концерт заллари ва шунга ўхшаш бинолар. 

6.Ахолига хизмат кўрсатадиган савдо, умумий овқатланиш муассасалари. 

7. Ахолига маиший хизмат кўрсатадиган муассасалар. 

8.Коммунал хўжалик муассасалари. 

9.Бошқариш, банк ва кредит, суғурта қилиш муассасалари (маъмурий 

бинолар). 

10.Турли хил жамоат идоралари. 

11.Транспорт муассасалари: хамма турдаги транспортлар учун вокзаллар, 

транспорт агентлиги ва йўловчиларга  хизмат кўрсатиш идоралари. 

12.Мехмонхоналар,мотеллар ва кемпинглар. 

13.Кўп функцияли жамоат бинолари. 

Универсал жамоат бинолари  икки кўринишда бўлиши мумкин. 

Биринчи кўринишга хоналари бир неча соат ичида ўзгартирилиб, бошқа 

вазифани ўташга тайёр бўлувчи, кўп мақсадли функцияга эга бўлган жамоат 

бинолари киради. Иккинчи кўринишига вақт-вақти билан  хоналарнинг 

ўлчамлари, уларнинг гурухланиши ва ускуналарини  жойлаштирувлари  

ўзгартириладиган жамоат бинолари киради. Бу ўзгартиришлар функционал 

процессларнинг мукамаллашганлиги муносабати билан юзагга келади. Баъзи 

бир жамоат биноларининг трансформация схемаси куйидаги расмда 

келтирилган. 

 

Жамоат биноларининг санитар узеллари 

Жамоат бинолари (улар учун белгиланадиган меъёрларга мувофиқ) 

хожатхоналар, ювиниш хоналари, баъзиларида (саломатлик, спорт ва хоказо 

бинолари) эса душ хоналари  билан таъминланган бўлади. 

Жамоат биноларида хожатхоналар одамлар келиши жойларидан    75 м 

дан кўп бўлмаган масофада жойлашган бўлади. Бинларнинг вазифаларига, 
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уларнинг ишлаш режимига ва одамлар контингентларига боғлиқ равишда 

санитар-техник жихозларнинг турли меъёрлари  ўрнатилган. Мактабларда 

санитар узеллар хар 30 қиз болаларга  бир унитаз, хар 40 уғил болаларга бир 

унитаз ва бир писсуар хамда хар 60 ўқувчига  бир умивальник  билан 

жихозланади. Шунингдек, маъмурий, лойихавий ва бошқа ташкилотлар 

биноларида 50 эркак кишиларга бир унитаз ва бир писсуар, хар 20 аёлга бир 

унитаз; театрларда, клубларда, концерт залларида ва бошқа томоша 

муассасаларида 100 эркак кишига бир унитаз ва бир писсуар хамда хар 50 аёлга 

бир унитаз билан жихозланади. Спорт залларида 10 кишига бир рожкали душ 

хоналари, бассейнларда уч кишига бир рожкали душ хоналари, мактаб-

интернатларнинг ётоқхоналарида 18 жойга бир рожкали душ хоналари 

ўрнатилади. 

Санитар узеллари  хоналарини бошқа хоналар ва коридорлардан тамбур-

шлюзлар ёрдамида ажратиб қўйиш мақсадида мувофиқ бўлади. 

Ҳожатхоналарда бу мақсад учун ювиш хоналари, душ хоналарида эса ечиниш 

ва махсус хоналар қўлланилади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитар узеллар   чизмаси:а-хожатхона; б-душ хонаси;  1-душ кабинаси; 2-

ечиниш жойи; 3-тамбур  шлюз 

Йирик жамоат биноларида ахлат ташлаш қувурлари (мусоропровод) ва 

ертўла, техник қаватининг  алохида хоналарида шамоллатиш тизимлари 

қулланилади. 

Жамоат биноларида ёнғинга қарши тадбирлар 

Юқорида айтиб ўтилганидек, жамоат биноларининг хусусиятларидан бири, 

бу уларга кўп сонли одамларнинг тўпланиши ва баъзида осон ёнадиган 

материаллар ва ускуналарнинг жойлаштрилишдир.Шунинг учун жамоат 

биноларида махсус тадбирлар қабул қилинади. 
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Бу махсус тадбирлар қуйидагиларни ташкил этади:ёнғинни келиб чиқиш 

эхтимолини камайтириш, бинода унинг тарқалишини чегаралаш, ёнғин билан 

курашишни енгиллаштириш, конструкцияларни мустахкамлиги  ва бикрлигини 

сақлаб қолиш, одамларни тез ва хавфсиз олиб чиқиб кетиш хамда ёнғин 

асоратларини йўқотиш. 

Жамоат биноларида ёнғинни тарқалишини чегаралаш  мақсадида бино 

хоналарини ёнғинга қарши (брандмауэр) ёрдамида «ёнғинга қарши қисмлар»га 

бўлиб чиқилади. Ёнғинга қарши деворлар орасидаги қават майдони 

ўлчамларини бинонинг қаватлар сонига ва ёнғинга чидамлик даражасига қараб 

аниқланади. Ёнғинга қарши  деворларнинг ёнғинга чидамлик даражасини  

бинодаги ёнадиган материалларнинг (мебель, ускуналар ва бошқалар) 

миқдорига қараб белгиланади. Агар бу материалларнинг миқдори 100 кг/м2 

бўлса, деворнинг ёнғинга чидамлик даражаси 5 соат, 100кг/м2дан 200 кг/м2 гача 

бўлса - 7соат ва 200кг/м2 дан ортик бўлса – 9соат бўлиши шарт. Ёнғинга 

қаршидеворларда ўрнатилган эшикларнинг ёнғинга чидамлилик даражаси эса 

1,5соат бўлиши лозим. 

Театр биноларининг сахналарида жуда кўп осон ёнадиган материаллар ва 

ускуналарнинг (декарациялар) жам бўлиши, ёнгин хавфини келтириб 

чиқаради.Шунинг учун ёнғиннинг тарқалиш хавфини  олдини олиш мақсадида 

сахна усти хажмини  ёнғинга қарши қути билан беркитилиши  кўзда тутилади.  

Бу химоя конструкциясининг ёнғинга чидамлик даражаси 4 соатга тенг қилиб 

олинади. Сахнада ёнғин оқибатида хосил бўладиган тутунни чиқариб юбориш 

учун томда майдони сахна майдонининг 12% ни ташкил  этувчи туйнук 

қўйилади. 

Кинотеатр ва кино- концерт залларида ёнғинга хавфли  хоналардан бири бу 

кинопроекцион хоналар хам ёнғинга қарши брандмадуэрлар билан чегараланиб, 

улардан алохида (томга, ташқарига, ёнғинга қарши зинапояларга) чиқишлар 

қўйилади. Жамоат биноларида мухим ёнғинга қарши тадбирлардан  бири  бу  

одамларни тез эвакуация қилишдир. Эвакуацияни асосий  кўрсатгичи бу 

бинодаги одамларни  тез вақтда  олиб чиқиб кетишдир. Мажбурий эвакуация 

вақтининг рухсат этиладиган кўрсатгичи  алохида хоналар учун  қуйидагича  

бўлади: томоша залидан-1,5-минут; бутун бинодан 6 минут. 

Одамлар сони 50 кишидан ортиқ бўлган хамма жамоат бинолари ва алохида 

хоналар камида 2 та эвакуация эшиклари билан таъминланган бўлмоги лозим. 

Кўп каватли бино бўлса иккита зинапоя билан таъминланиши 

керак.Биноларнинг ёнғинга чидамлик даражаси ва уларнинг функциясига қараб 

ҚМҚ томонидан хоналарнинг чиқишидан эвакуация чиқишларигача бўлган 

масофалар белгиланади  

 Куйидаги расмда жамоат биноларининг эвакуация чиқишларини варианти 

келтирилган. 
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Эвакуация чиқишлари орасидаги чегаравий масофалар. 

А-битта зинапоя мавжуд бўлганда; Б-иккита зинапоя мавжуд бўлганда (ён деворларда 

жойлашганда); В-иккита зинапоя мавжуд бўлганда (ён деворлардан маълум  масофада 

жойлашганда); l -  бинонинг ён томонидан зинапоягача бўлган масофа; l-хонанинг 

чиқишидан зинапоягача бўлган чегаравий  масофа;  1-зинапоя; 2-коридор; 3-ташқи зинапоя; 

4-хонадан чиқиш 

 
 Эвакуация чиқишларининг схемалари. 

А-бинонинг паст қисмини ясси томонидан; б,в-очиқ галереялардан; 1-

томоша зали; 2-файе; 3-ясси том; 4-зинапоялар; 5-савдо заллари; 6-ёнғинга  

чидамли девор; 7-очиқ галереялар 

Такрорлаш учун саволлар. 

1. Жамоат бинолари ва иншоотлари қандай бинолар киради.? 

2. Жамоат биноларининг санитар узеллари ҳақида гапириб беринг. 

3. Жамоат биноларида ёнғинга қарши тадбирлар қандай олиб борилади? 
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2-Маъруза мавзу: Каркас панелли бинолар 

Режа: 

1. Умумий қоидалар. Каркас панелли биноларнинг пойдеворлари. 

2. Конструктив системалар ва йиғма каркасларнинг схемаларини 

элементларга тақсимлаш. 

3. Ташқи деворлар. Зилзилага қарши чоклар. 

 

Таянч иборалар:Каркас, пойдевор, бикрлик диагфрагмаси, рамали система, 

тўсин, устун, панел, ташқи девор, зилзилага қарши чок 

Умумий қоидалар 

Юк кўтарувчи каркасли биноларнинг қурилишда бундай кенг 

тарқалишининг сабаби шуки, бундай конструкцияларнинг ҳажмий-режавий 

ечимларини инобатга олсак, кўпинча мақсадга мувофиқдир. 

Каркасли конструкцияларни зилзила бардошли бинолар жумласига 

киритиш мумкин. Каркасли биноларнинг зилзила бардошлиги фазовий 

конструкцияни ҳосил қилувчи айрим элементларнинг мустаҳкам боғланиши 

билан таминланади. Қаттиқ тўлдиргичли ёки диафрагмасиз каркасли 

биноларнинг бикрлиги ғиштли биноларникидан анча кам, умумий оғирлиги эса 

енгил девор материаллари қўлланилганда 2-3 баравар енгил. Шунга мувофиқ 

ҳисобий зилзилавий куч ҳам кам. 

Каркасли биноларнинг қўлланилиш соҳаси ниҳоят кенг. Ҳозирги даврда 

каркас-панелли конструкциялардаги жамоат бинолари (меҳмонхоналар, 

мактаблар, касалхоналар, универмаглар ва ҳ.к.) қурилиши кенг қўлланилмоқда, 

чунки бундай бинолар учун панелли конструкциялар юқоридаги биноларни 

планлаштирилишини чеклаб қўяди ва қониқарсиз ҳажмий-режавий ечимга олиб 

келади. 

Зилзилавий туманлар учун лойиҳалаштирилаётган каркасли биноларга 

ҳам ҳудди одатдаги бинолардагидек асосий ўлчамларига стандарт талаблари 

қўйилиши зарур, улар қуйидагилардан иборат: 

а) асосий устунлар тўғри 6х6 м, кўндаланг йўналишда оралиқлари 3 ва 4,5 

м, жамоат бинолари учун кўндаланг йўналишдаги йириклаштирилган оралиқ 

эса 9 м бўлишига рухсат этилади. 

б) ўхшаш қаватларнинг баландлиги турар-жой бинолари учун 3 м, жамоат 

бинолари учун – 3,3 м ва 4,2 м, техник қаватнинг ва чордақ баландлиги 2,1 м, 

ертўланики – 3,0 м, залнинг баландлиги 4,2 м. Хоналар баландлиги ҳар 60 см га 

ўзгариши мумкин. 

Зилзилавий туманлар учун лойиҳаланаётган фуқаро бинолари темир-

бетон каркасли, уларни тайёрлаш ва тиклаш усулларига қараб йиғма, йиғма-

яхлит ва яхлит ҳамда устунсиз ва тўсинли бўлиши мумкин. Ҳар бир ҳолат учун 

қабул қилинган каркас тури техник-иқтисодий асосга эга бўлиши зарур. 

Зилзилавийлиги 7 ва ундан ортиқ бўлган туманлар учун каркасли биноларни 
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лойиҳалашда мазкур қўлланманинг И бўлимида келтирилган тадбирлар кўзда 

тутилиши керак. 

Пойдеворлар 

Каркасли бинолар учун пойдеворлар лойиҳалашда мазкур қолланманинг 

1.19-1.23бандларида келтирилган талабларни бажариш лозим. 

III тоифани тупроқ тузилишидаги майдонларда (3.1-жадвал бўйича) кўп 

қаватли биноларни қуриш ман этилади. 

Пойдеворлар турини танлашда (яхлит темир-бетон плита, қўшувсимон 

темир-бетон тасма, алоҳида устунсимон пойдеворлар ва ҳ.к.) ернинг шароити, 

вертикал ва горизонтал юкланишлар катталиги, юк кўтарувчи 

конструкцияларнинг конструктив ечими ва бошқа омиллар эътиборга олиниши 

зарур. 

Қоялимас тупроқларда бинолар учун пойдеворлар, одатда қозиқсимон 

яхлит темир-бетон пойдевор плиталари ёки қўшувсимон темир-бетон тасмали 

пойдеворлар танланади. Оддий геологик шароитларда баландлиги 5 қаватгача 

бўлган бинолар учун темир-бетонли устунсимон пойдеворлар тавсия этилади. 

Ташқи устун тагига мўлжалланган алоҳида турувчи устунсимон пойдеворларни 

ҳар бир бўлма чеккасида бир-бири билан боғлаш тавсия этилади. 

Ҳисобий зилзила бардошлиги 9 балли биноларда ички устунлар тагидаги 

пойдеворларни ҳам бир-бирига боғлаш тавсия этилади. Юмшоқ қумли, 

тўкилган грунтларда қуриладиган, ҳатто ҳисобий зилзилавийлиги 8 балли 

бинолар учун ҳам бу талабларга риоя қилиш зарур. 

Ертўла деворларини ўз-ўзини кўтарувчи ва деворларини кўтариб турувчи 

пойдевор тўсинлари темир-бетондан бўлиши ва ўзаро ҳамда пойдеворлар билан 

мустаҳкам боғланиши зарур. Каркасли бино ер ости қисмининг тузилиши ва 

устуннинг пойдеворга бирикишига мисоллар расмларда кўрсатилган. 

Вертикал бикрлик диафрагмалари тагидаги пойдеворларни туташувчи 

устунлар билан бириктириш керак. 

Агар бундай пойдеворлар горизонтал зилзилавий юкланишни тупроқни 

суст қаршилик кучи орқали кўтара олмаса, уларни албатта қўшни 

пойдеворларга боғлаш зарур. 

Конструктив системалар ва йиғма каркасларнинг схемаларини 

элементларга тақсимлаш 

Каркасли биноларни лойиҳалашда каркаснинг вертикал юк кўтарувчи 

элементлари мустаҳкамлиги юқори бўлган ашёдан бўлгандагина тўла каркасли 

системани танлаш мувофиқ. Ҳисобий зилзилавийлиги 7-8 баллга мўлжалланган 

каркасли бинолар учун ташқи тош деворлар ва ички темир-бетон ёки темир 

ромлар ишлатишга рухсат этилади. Бунда тош бинолар учун қўйилган 
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талабларга риоя қилиш керак. Бундай биноларнинг баландлиги икки қават ёки 7 

м дан ошмаслиги зарур. 

Тўсинли ва тўсинсиз, йиғма ва йиғма-яхлит каркасларни ажратишда улар 

элементларини йириклаштириш ва бирикмалар сонини камайтиришга интилиш 

зарур. Бу каркасларнинг элементлари ишлаб чиқаришда ҳам, монтажда ҳам 

қулай бўлиши керак. 

Зилзилавий туманлар учун лойиҳаланаётган тўсинли ва тўсинсиз 

каркаслар горизонтал юкланишни қабул қилиш усулига қараб рамали ёки 

боғловчили - рамали системасини танлаш мумкин. 

Рамали системаларда ҳам вертикал ҳам горизонтал (зилзилавий, 

шамолли) юкланишларни каркаснинг устунлари ва ригеллари ёки устунлар ва 

қаватлараро ёпмалар қабул қилади. Рамали конструкциянинг каркаслари 

хоналарни эркин режалаш имконини беради, бу эса жамоат бинолари учун 

қийматлидир. Рамали каркаснинг хусусий тебранишлар даври бошқа каркасли 

системаларникига қараганда анча кам, бу эса зилзилавий кучларнинг 

пасайишига олиб келади. Бундан ташқари, рамали системанинг каркаслари 

тўғри лойиҳалаш учун қўл келадиган аниқ ҳисобий схемага эга. Бундай 

ечимнинг (схеманинг) камчилиги шундан иборатки, каркас элементларида 

қаватлараро горизонтал юкланишнинг нотекис тақсимланишидир. Бу эса 

каркасни йиғма темир-бетондан тайёрлашда бирхиллаштиришни 

қийинлаштиради. Бу камчилик ўз ўрнида йиғма устунлар элементларида бетон 

маркасини ўзгартириш ва каркас элементларининг олдинги ўлчамларини 

сақлаган ҳолда бинонинг бутун баландлиги бўйлаб ёки бир қисмини бир хилда 

арматуралаш йўли билан бартараф этилади.  
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 Бино ер остки қисмининг ташқи ўқ бўйича қирқими: а) техник ертўла билан; б) ертўласиз. 
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 Каркас элементларнинг жойлашиш схемаси. 
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 Каркас элементларнинг жойлашиш схемаси. 
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Шуни назарда тутиш керакки, катта баландликда ва бино режасида 

кичик ўлчамларга эга бўлган рама системалари ҳам юқори тебранувчанлиги 

билан фарқланади. 

Рама боғланишли системада горизонтал юкланишни (шамол, зилзила) 

ҳам вертикал диафрагмалар (90% гача), ҳам каркаснинг ўзи қабул қилади. 

Бундай ечим қаватнинг баландлиги бўйлаб эгилувчан моментни 

тенглаштиришга ва йиғма элементларнинг номенклатурасини 

бирхиллаштиришга имкон беради. Вертикал диафрагмалар бинонинг 

бикрлигини оширади. Улар хоналарни эркин режалашни қийинлаштиради. 

Каркас элементларининг қаватлараро ёпма диафрагмалари ёки бикрлик 

ўзагининг биргаликда ишлашига яхлит темир-бетон орқали эришилади. 

Йиғма темир-бетонда рамали боғланишли каркасни тайёрлашда уни 

бикрлигини ошириш мақсадида қаватлараро ёпмани яхшилаб бетонлаш талаб 

қилинади. Горизонтал юкланишни қабул қилувчи диафрагмалар бинонинг 

бутун баландлиги бойлаб ҳар доим ва хоналар ўқига симметрик равишда 

ўрнатиш тавсия этилади. Баланд биноларнинг юк кўтарувчи 

конструкциялари сифатида (16 қават ва ундан юқори) каркасларнинг бикрлик 

диафрагмаси ёки ўзагини қабул қилиш зарур. 

Йиғма каркаснинг конструктив қирқимлари схемасини танлашни 

каркас элементлари ва уларнинг бирикмалари, бино қаватларининг сони, 

унинг ҳисобий зилзилавийлиги ва каркас системасига боғлиқ равишда тасир 

қилувчи зилзилавий кучнинг характерини эътиборга олиб бажариш керак. 

Зилзилавий туманлар учун темир-бетон каркасларни лойиҳалаш ва қурилиш 

тажрибасида каркаснинг йиғма элементлари учун қирқимнинг бир неча 

усуллари қўлланилади. Бу ўринда каркас ёки устунлар ва ригелларни 

бириктирувчи мураккаб элементларга ажратилади. Кўрсатилган қирқимлар 

усули каркаснинг ҳам кўндаланг, ҳам бўйлама йўналишида бажарилиши 

мумкин.  

Каркасни чизиқли элементларга қирқиш, темир-бетон йиғма 

элементларини тайёрлаш технологияси, уларни ташиш ва монтаж қилишни 

сезиларли даражада енгиллаштиради. Лекин бундай қирқимда тўсинларнинг 

устунлар билан  
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 Тўсинсиз каркас элементларининг жойлашиш схемаси. 
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Бикрлик диафрагмасини жойлаштириш схемаси. 
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 Йиғма элементлар учун каркасларни қирқиш схемаси: А – тўғри чизиқли; Б 

– “Н” шаклдаги; C – қўшувсимон шаклдаги; Д – “П” шаклдаги; Э – фазовий. 
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Йиғма устунларни стакансимон шаклдаги пойдевор билан бирикиш жойи. 
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туташуви максимал эгилувчан моментини ҳосил қилади. Бу эса 

туташувларни конструкциялашни қийинлаштиради.  

Каркасни аралаш элементларга қирқиш қуйма темир-бетондан ясалган 

каркаснинг ижобий хусусиятларидан фойдаланишга имкон беради. Каркасни 

бундай қирқиш заводда тайёрланадиган элементларини қўшувсимон шаклда 

бажаришга имкон беради, тўсинлар эса қанотнинг чорагида ёки ўртасида 

туташиши мумкин.  

Зарур бўлса, қўшувсимон элементлар Н-симон , П-симон ёки фазовий 

темир-бетон элементлари билан мустаҳкамланиши мумкин. Бундай темир-

бетон элементларда раманинг бир йўналишидаги бикр қисмлари, фазовий 

элементлар учун иккала йўналиш учун корхона шароитларида яхлит 

тайёрланади, бундай йўналишлар зилзилавийлик нуқтаи-назаридан 

мақулдир. 

Юк кўтарувчи конструкцияларни ишончлилигини ошириш мақсадида 

йиғма каркас элементларини бириктиришни (боғланишларини) уларни 

бажариш ва назорат қилиш учун қулай жойларни танлаш керак. Қирқимнинг 

қабул қилинган конструктив схемасига мос келувчи каркас элементларининг 

оғирлиги, шакли, геометрик ўлчамлари, тайёрлаш, ташиш ва монтаж (йиғиш) 

шароитлари билан аниқланади. 

Ташқи деворлар.Зилзилага қарши чоклар. 

Каркас ишига қуйидаги кўринишда бажариладиган ташқи 

конструкциялар катта тасир кўрсатади: 

а) каркасга горизонтал юкланиш туширмайдиган тўлдиргичлар; 

б) каркасга горизонтал юкланиш туширадиган тўлдиргичлар; 

в) мустақил пойдеворларга, пойдевор тўсинларига ва консолли 

бўртиқларга таянувчи ўз юкини кўтарувчи деворлар. 

Каркас ишига горизонтал юкланишни туширмайдиган тўлдиргичлар 

сифатида енгиллаштирилган темир-бетон панеллардан, асбест-цемент 

буюмлар, лист, алюмин ва бошқа енгил ёнмайдиган, совуқ ўтказмайдиган 

ашёлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Улар девор оғирлигини 

камайтиради. Каркасга юк туширмайдиган панеллардан фойдаланишда 

каркасга нисбатан панелларни ўзаро эластик чокларидан ишончли, эгилувчан 

маҳкамловчилар қўллаб, панелларни эркин туришини таминлашга алоҳида 

эътибор бериш лозим. Осма панелларни каркасга 4 бурчагидан маҳкамлаш 

тавсия этилади. Девор панелларини қуйидаги турларда ўрнатиш мумкин: 

- металл таянч столларга таянтириб ёки панелнинг пастки бурчагини 

пастки панелга ва юқори бурчагидан эгилувчан трос билан маҳкамлаш; 

- қаватлараро ёпма панелларни олддевор дўнглигига тираб, юқори 

бурчакларидан эгилувчан боғлама билан маҳкамлаш; 
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- пастки панел бурчагида устунлар чиқиқларига тираб, юқори 

бурчакларидан эгилувчан боғлама билан маҳкамлаш. 

Тўсувчи конструкциялари ромлар, ғиштли деворлар бўлганда улар юк 

кўтарувчи каркас билан бикр боғланади. Бунда каркасли бинонинг 

мустаҳкамлиги тошли деворларнинг мустаҳкамлигига яқинлашади. Бу 

ўринда ҳисобий зилзилавий кучлар, одатда катта аҳамиятга эгадир. 

Юк кўтарувчи деворларни ғиштли қилишга қуйидаги ҳолларда рухсат 

берилади: олддевор каркас устунларининг қадами 6 м дан кўп бўлмаганда; 

зилзилавийлиги 7, 8, 9 балл бўлган майдонларда қурилаётган бино 

баландлиги 18, 16, 9 м болса; каркасли биноларда оз-озини кўтарувчи 

деворларни қуриш девор бўйлаб каркасни горизонтал силжишга ҳалақит 

бермайдиган каркас билан эгилувчан боғланиши керак. Девор юзи билан 

устун каркаси ўртасида 20 мм ли тирқиш кўзда тутилиши шарт. Бутун девор 

узунлиги бўйлаб қаватлараро плиталар сатҳи ва деразалар ўрнининг тепа 

қисмида бинонинг каркасига уланган зилзилага қарши камар ўрнатилиши 

керак. Деворларнинг тореси (ён бағри) ва кўндаланг жойларининг кесишган 

жойида бутун девор баландлиги бўйлаб зилзилага қарши чоклар қолдириш 

лозим. 

Зилзилага қарши чокларни жуфт устунлар қўйиш йўли билан ёки 

устунларни юк кўтарувчи деворларини бириктириш йўли билан бажариш 

керак (тўла каркас бўлмаган биноларда), расмда зилзилага қарши чокларни 

қандай қуриш кераклиги ҳақида мисол келтирилган. Зилзилага қарши 

чокларни лойиҳалашда 1.11-1.14 бандларида келтирлган тавсияларни ҳисобга 

олиш керак. 
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Девор олдидаги боғловчи ёпмаларнинг ва кўндаланг тўсинларни устун билан 

боғланиши. 
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Қаватлараро ёпмаларнинг тўсинлар билан боғланиши. 
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Кўндаланг тўсинларнинг устун билан боғланиши. 
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Қаватлараро ёпмаларнинг орасидаги чокларини қуйма бетон билан 

тўлдириш. 
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Таянч панелларга зинапояни ўрнатиш. 
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М1ОО булган 

цементли коришма

панелли девор

коплама деталь

монтаж деталлари 
девор олди епмаларни
куйилган кисмига 
пайвандланади

устун
устунни уки

2.21 - расм. Панелли деворларни каватлараро девор олди 

епмаларидан чиказиб куйилган элементларига осиб 
куйилиши

устун

девор олди панели
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М1ОО булган 

цементли коришма

панелли девор

коплама деталь

монтаж деталлари 
девор олди епмаларни
куйилган кисмига 
пайвандланади

устун
устунни уки

устун

2.22 - расм. Устунларнинг тугунларига панелли деворни 
урнатиш

М100

девор олди панели

Устунларнинг тугунларига панелли деворни ўрнатиш.



 

 

Зилзилага қарши чораларда қаватлараро босмаларни ўрнатиш. 



 

 

2-Амалиёт мавзуси:Жамоат биноларига қўйиладиган санитария ва 

ёнғинга қарши талаблар 

Режа: 

1. Жамоат биноларини лойиҳалашга таъсир этувчи омиллар. 

2. Ёруғлик, инсоляция, товуш, овоз изоляцияси ва қуёшдан ҳимоялашни 

таъминлаш. 

3. Жамоат биноларининг  мухандислик асбоб– ускуналари. 

 

Таянч иборалар: Ёруғлик, товуш, иссиқлик иқлими, инсоляция, овоз 

изоляцияси, қуёшдан ҳимоялаш, шинам, микроиқлим, асбоб– ускуналар. 

 

Жамоат  биноларининг вазифасига, функционал процесснинг хусусиятига 

у ердаги одамларни сонига ва бўлишининг давомийлигига қараб, санитар-

гиеник талабларга асосан бинодаги хоналарнинг ёруғлик, хаво мухити ва 

овоз режими аниқанади. 

Ўзоқ вақт давомида одамларнинг бўлиши кўзда тутилган жамоат 

биноларининг хоналари табиий ёруғлик билан таъминланиши шарт. 

Хоналарнинг табиий ёруғлик билан таъминланишининг  керакли миқдори, 

уларнинг вазифасига, функционал процессининг  хусусиятига, у ерда 

кечадиган ишларнинг тавсифи ва аниқлик даражасига нисбатан аниқланади. 

Хоналарнинг инсоляцияси  хам уларнинг вазифаси, одамларнинг таркибий 

контингенти ва иқлимий шароитларга асосан аниқланади. Деразаларнинг 

йўналтирилиши, уларнинг ўлчамлари ва қуёшдан химояловчи 

конструкциялар хоналарнинг талаб этилган инсоляция вақтини аниқлаб, 

ортиқча қуёш радиациясидан  химоялаши керак. Қурилиш меъёрлари ва 

қонунлари керакли параметрларни кўрсатиб беради. Масалан, мактаб 

синфлари жануб, шарқ ва жанубий шарқ томонларига йуналтирилиши тавсия 

этилади. Чизмачилик ва расм кабинетлари шимолгайуналтирилиши тавсия 

этилади.Шимол томонга яна китоб сақлаш хоналари, касалхоналарнинг 

жаррохлик  блокларини йўналтириш тавсия этилади. Агар деразаларнинг 

йўналтирилиши томонларнинг 200-290 градуслик  секторга тўғри келса, 

албатта қуёшдан  химояловчи конструкциялар билан таъминланмоғи лозим. 

Жамоат бинолари  хоналарининг хаво мухити (харорат, намлик, хавонинг 

тозалик даражаси ва унинг тезлиги) параметрлари  одатда марказий иссиқлик 

системаси ва сунъий  шамоллатиш системалари билан таъминланади. 

Жамоат бинолари хоналарида уларнинг вазифасига, одамлар 

фаолиятининг характерига, функционал жараёнларнинг хусусиятларига  

жавоб бера оладиган овоз режимини яратиш лозимдир. Овоз режими 

хоналарнинг ташқи шовқинлардан  химоялашга, акустикага  ва ички 

шовқинларни меъёрий пасайтиришга қўйилган талаблар асосида аниқланади. 



 

 

Биноларни ташқи шовқинлардан химоя қилиш учун уларни 

автомагистраллардан ва бошқа шовқин манбаларидан узоқроқ жойлаштириш 

мақсадида мувофиқдир. Киностудиялар, овоз ёзиш заллари, опера театрлари 

ва шунга ўхшаш бошқа хоналарни химояловчи ташқи конструкциялар 

ёрдамида химоя қилиш мумкин.Хоналарнинг ичида  хосил бўладиган 

шовқинларни камайтириш учун акустик овоз ютувчи шифтлар, қоплама 

деворлар ва экранлар қўлланилади.Кинотеатрлар, театрлар ва концерт 

залларини ташқи шовқиндан  химоялаш билан бирга уларда яхши акустикани 

яратиш ўта мухимдир. Бу эса тингловчилар учун хамма ўринларни керакли 

овоз энергияси билан  таъминлаш, тенг (диффузияли) овоз майдонини 

ташкил қилиш, залнинг функциясига  қараб реверберация вақтини 

таъминлаш каби талабларни бажаришни тақозо этади.Акустик талаблар 

залларни геометрик  параметрларини аниқлашда хисобга олиш лозимдир -

узунлиги (L), эни (В) ва баландлиги (Н), шу билан бирга бу залларда махсус 

акустик ускуналарни жойлаштиришда хам хисобга олиниши лозим. Ҳозирги 

замон залларининг тавсия этиладиган самовий параметрларининг нисбати 

қуйидагичадир: (L:В:Н)-2,5:1,5:1;  3:2:1дан 4,5:2,5:1гача. Тадқиқотлар шуни 

кўрсатадики, акустик нисбатлар  жихатдан, бурчаклари кесилган тўғри  

тўртбурчак ва трапеция шакллари мақсадга мувофиқдир  

 
 Акустик нисбатда  залларнинг мақсадга  мувофиқ шакллари 

Залларда акустик талабларни тўла бажариш учун, уларда сахна томонга қия қилиб 

жойлаштирилган овоз қайтаргичлар хам ўрнатилиши лозим  

 
Томоша залида шифтнинг тишли шакли 



 

 

 
Театрлар залларининг қирқимдаги схемалари: 

А- амфитеатрли  ва балконли; Б-балконлари икки ярусли; В-ён томондан 

зина шаклидаги балконлар; Г-амфитеатр шаклидаги балконлар; 1-амфитеатр; 

2-балкон; 3-сахна; 4-авансахна; 5-оркестр; 6-осма шифт; 7-ён балкон; 8-

амфитеатр шаклидаги ён балкон 

Хулоса қилиб айтганда  томоша залларининг шаклини лойихалашда 

акустик, кўриш, идрок ва архитектура–бадиий масалаларини биргаликдаги  

ечилишига  асосланмоқ лозим. 

Кўп оралиқли саноат биноларида дераза ўрнида маълум бир 

узоқликдаги майдонларни ёритиш шамоллатиш учун бино том қисмида 

ойналанган деразалар – фонарлар кўзда тутилган бўлади. Вазифасига кўра 

фонарлар ёруғлик, аэрация ва аралаш турларига бўлинади. Кўндаланг кесими 

кўринишига қараб фонарлар тўғри тўртбурчак, учбурчак трапеция шаклидаги 

ва “М” кўринишидаги, зенит (тиккага қаратилган) ва шедовик (аррасимон) 

кўринишда бўлиши мумкин. 

 

 
 



 

 

Ёруғлик ва аэрация фонарларининг асосий профиллари. 

а – тўғри тўртбурчакли; б,в – трапециясимон; г – учбурчаксимон; д – 

“М” симон; е – аррасимон (шедовий); ж,к – зенит фонарлари. 

Кўпгина ҳолларда бино бўйламаси бўйича жойлашган фонарлар 

ишлатилади ва улар бино тўрисига икки томондан 6,0 ёки 12м етмайди. 

Фонарларнинг турларини ва ўлчамларини ёруғлик фаоллиги, қурилиш жойи 

иқлими шароити, бино ички харорат-намлик режими, бино интеръери ва 

тежамкорлик кўрсаткичларига қараб танланади. 

Унификация қилинган фонарлар кенглиги 6,0 ва 12, хамда 18м бўлиб 

тавақаси номинал баландлиги 1,25: 1,5 ва 1,75м қилиб қабул қилинган. 

Ёруғлик фонарлари кўтарувчи ва тўсувчи конструкциялардан иборат бўлади. 

Фонар кўтарувчи конструкцияларини пўлат, темирбетон ва ёғоч рамалардан 

лойиҳаланади. Фонарларни кўпроқ пўлат тавақали турлари ишлатилади. 

 
Тўғри тўрт бурчакли фонар детали 

1 – рухланган пўлат тунука; 2 – иссиқ совуқдан ҳимоя қатлами; 3 – бўрт 

элементи; 4 – ёғоч брусок; 5 – тавақа; 6 – асбоцемент бўғот панели; 7 – темир 



 

 

бетон плита; 8 – қотирувчи анкер; 9 – швеллер; 10 – фонар фермаси; 11 – 

фонар панели.   

Тавақалари очиладиган ёки умуман очилмайдиган бўлиши мумкин, 

уларни бир ёки икки ярусда ўрнаштирилади. Уларнинг ҳаммасини ёки айрим 

қисмини механик тарзда очиб ёпувчи мосламалар ўрнатилган бўлади. 

Ёруғлик фонарларининг узунаси бўйича ҳар 84м масофада 6,0м 

кенгликда узиш керак бўлади. Деразаларни очилиш бурчаги 700гача бўлади. 

Қия дераза панжаларида иложи борича арматураланган ойна ишлатилади ва 

уларни махсус қотиргичлар ёрдамида жойида маҳкамланади. 

Фонар кўндаланг бикирлигини ошириш учун фонар контурига 

тиргаклар киритилади, фонар рамаси оралиғига эса боғловчилар ўрнатилади. 

Рамасимон фонарларни ўрнатиш мураккаблигини ҳисобга олиб, 

эксплуатация сарфлари ва иссиқлик йўқотилиши юқори бўлганлигини хамда 

ойналарининг тез ифлосланадиганлиги кейинги йилларда фонарларни янги 

конструкцияларини ишлаб чиқишга тўғри келмоқда. Бундай фонарлар 

такомиллашган бўлиб, зенит фонарлари ҳиобланади ва улар юқоридаги 

камчиликлардан холи бўлиб қолмасдан ўзидан ёруғликни яхши ўтказувчи 

том хамдир. Бундай фонарлар пластмассалардан тайёрланган, индустриал, 

кўп оғирликка эга бўлмаган, катта мустахкамликка эга, монтаж қилиниши 

жўн ва ишлатишга қулай ҳисобланади. Зенит фонарларини том сиртида 

алохида-алохида турувчи ва секция типида бўлиши мумкин. секциялар 

кўтарувчи конструкцияларга бурама михлар ёрдамида махкамланади. Зенит 

фонарлари буртмаси (куполи) ўлчами 1400х1600мм, органик шишадан 

қилинган панель ўлчами эса 1600х6200мм га тенг бўлади. 

Бино ичкарисини шамоллатиш учун мўлжалланган махсус 

кўринишларга эга бўлган босимлар ҳар хил бўлганда сўрилиш ёки ҳавони 

чиқариш принципларига асосланган фонарлар аэрация фонарлари дейилади. 

Бундай фонарларда шамолдан мухофаза қиладиган деразадан маълум 

бир масофада турувчи панеллар қўйилган бўлади. Бундай фонарларда дераза 

ўрни баландлиги 1,25: 1,75: 2,4 ва 3,4м қилиб олинади. 



 

 

 

 
Шиша пластикали куполлардан ишланган зенит фонарларининг 

конструкциялари. 

а – бўйлама кесими; б – таянч қисми детали. 

1-Купол; 2 – Ёпма плитаси; 3 – Керамзитобетон плита; 4 – Четини 

ўровчи металл рама; 5 – Резина ости қуйма; 6 – Қотирувчи болтлар; 7 – 

Рухланган тунукадан ишланган фартук; 8 – Иссиқ-совуқдан сақлагич. 

Аэрация  учун зенит фонарларидан хам фойдаланилмоқда. Бунда 

“колпак”лари очиладиган ёки унинг стакан қисмида махсус ёриқлар 

қолдирилиб, уларни жалюзалар ёрдамида тартибга солиниб турилади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-Маъруза мавзуси: Диафрагмалар, қаватлараро ёпмалар, 

пардадеворлар ва уларни (бириктириш) улаш 

Режа: 

1. Турар-жой биноларининг ёпмалари 

2. Биноларнннг пардадеворлари ва уларни бириктириш. 

 

Таянч сўзлар: Ертўла, ярим ертўла, цоколь, ёпмалар, тўсиқлар, 

қўштавр балка, тавр балка, швеллер балка, ёғоч брус,товуш изоляция, 

шифт қопламаси, гипсобетон блокли ёпма, ковакли керамик блокли ёпма, 

гипсобетон плита, ковакли керамик блок, товуш изоляцияси, юмшоқ 

қистирма, текисловчи қатлам, сим тўр, яхлит темирбетон плита, кўп 

ковакли темирбетон плита, қовурғали темирбетон плита, монтаж крани, 

пардадевор. 

Ёпмалар- биноларнинг ички фазосини қаватларга бўлиб турувчи 

горизонтал тўсиқ конструкциялардир. Уларнинг қиймати бино баҳосининг 

ўртача 20 фоизини ташкил қилади. 

Бинода жойлашган ўрнига қараб ёпмаларни қуйидаги турларга ажратиш 

мумкин. Ертўла (ярим ертўла), цоколь, чордоқ, ва қаватлараро ёпмалар шулар 

жумласига кирадилар. 

Турли ёпмалар турли хил таъсирлар остида ишлайдилар. Бу 

таъсирлар, охир оқибатда, ёпманинг конструктив 

ечиминибелгилайдилар. 

Бинодаги қаватлараро ёпмалар функционал вазифаси ва муҳити 

бир-бирига яқин қаватларни ажратиб турадилар. Ёпмаларга бўладиган 

кучбўлмаган таъсирлардан ҳаво ва зарба шовқинлари қаватлараро 

ёпмаларнинг конструктив ечимларига кўпроқ таъсир кўрсатадилар. Бундан 

ташқари, ёпмаларга специфик таъсирлар ҳам бўлиши мумкин. Улар 

полнинг тез-тез ҳўлланиб туриши, хоналарда ўткирҳидли нарсалар 

сақланишикаби сабаблар билан борлиқ. 

Шу сабабли, қаватлараро ёпмалар намга чидамли, газ ва товуш 

ўтказмайдиган бўлишлари керак. Узоққа чидамлилик даражаси бинонинг 

узоққачидамлилик даражасига мос келиши лозим. 

Ёпмаларнинг конструкциялари юк кўтарувчи элементлар,изоляция 

қатлами,  пол ва шифтдан иборат бўлади. 

Ёнғинга қарши талабларга биноан оловбардошлик даражаси I даража 

бўлган биноларда ёпмалар конструкциясидаги юк кўтарувчи 

элементларининг оловбардошлик чегараси 1 соатдан кам бўлмаслиги, 

IIва I I I  даражали биноларда эса 0,75 соатдан кам бўлмаслиги керак. Бу 

кўрсаткич IVдаражали биноларда 0.25 соатдан кам бўлмаслиги талаб 

қилинади. Олов бардошлик даражаси V даража бўлган биноларда 

ёпмаларнинг юк кўтарувчи элементлари осон ёнадиган материаллардан 

қилиниши мумкин. 

Бино ички меъморий композициясининг асосий элементи сифатида ёпма 

таркибидаги пол ва шифтга бадиий маънодорлик талаблари қўйилади. 



 

 

Ундан ташқари ёпма конструкциялар индустриал усуллар билан 

бажариладиган бўлишлари керак. 

Ертўла, цоколь ва чордоқ. қаватлари ёпмаларининг конструкциялари 

учун асосий белгиловчи омил сифатида уларнинг 

теплотехникхусусиятларимуҳим аҳамиятга эга. Бундай ёпмалардаги 

теплоизоляция қатламини намланишдан сақлаш керак. Бу мақсадда сув буғи 

изоляцияси қатлами кўзда тутилади. 

Ёпмаларнинг конструктив ечимлари балкали ҳамда плитали бўлиши 

мумкин. Биринчи ҳолда, юк кўтарувчи элемент бўлиб, бир-биридан маълум 

масофада қўйилган балкалар хизмат қиладилар. Ёпмадаги балка 

элементлартўсиқ вазифасини бажарадилар. Ҳозирги кунда хизмат қилаётган 

жуда кўп биноларда ёғоч, металл ва темирбетон балкалар ишлатилган 

(1-расм). 

Ёғоч балка сифатида кесимининг баландлиги 180 дан 240 мм гача 

бўлган тўрт томони текисланган чорқирра ёғоч (брус)дан 

фойдаланилади. Улар ёдамида кенглиги 6 м гача бўлган хоналарни ёпиш 

мумкин. 

Металл балка сифатида одатда кесимининг баландлиги 200 мм дан 400 

мм гача бўлган прокат қўштаврдан фойдаланилади. Бундай балкалар 

билан ҳам кенглиги 6 м гача бўлган хоналарни ёпиш мақсадга мувофиқ. 

 
 

1-расм.  Ёпмаларда қўлланиладиган балкалар: 

а - ёғоч балка; б - металл қўштавр балка; в – темирбетон тавр балка;   

        г -темирбетон швеллер балка. 

 

Кесими тавр кўринишидаги темирбетон балкаларни баландлиги 220, 

250, 300, 340 ва 360 мм ҳамда узунлиги 3 м дан 7 м гача 20 см дан 

ўзгарадиган қилиб ишлаб чиқарилган. Швеллер кўринишидаги темирбетон 

балкалар кесимининг баландлиги бир хил - 320 мм, узунлиги эса 4,  4,5,  

5,  5,5,6,  6,5 ва 7 м қабул қилинган. 

Ёғоч балкали ёпмалар фақат ёғоч деворли биноларда ҳамда баландли 

ги 5 қаватгача бўлган оловбардошлик даражаси III даражадан паст 

бўлмаган тош материалардан қурилган биноларда ишлатилади. 



 

 

Ёғоч балкалар бир-биридан 0,6-1,0 м масофада ўрнатилади ва улар 

орасидаги бўшлиқ гипсобетон, енгил бетон, фибролит плиталар ёки тахта 

билан тўлдирилади  (2-расм). 

Темирбетон ва металл балкалар қўлланилган ёпмаларда балкалар 

ораси енгилбетон, керамик ва бошқа блоклар билан тўлдирилиши 

мумкин (3 ва 4-расмлар). Балкали ёпмаларнинг аҳамиятга молик 

камчиликлари сифатида улардаги чокларнинг кўплигини, шу сабабли 

тозуш изоляцияси пастлигини, шунингдек қурилиш майдонида сарф 

қилинадиган қўл меҳнатининг кўп бўлишини таъкидлаб ўтиш мумкин. 

 
 

 

1 – ёғоч брус; 2 – брусчалар (50х50 мм); 3 – икки ёки уч қатлам тахтадан 

қилинган шит-накат; 4 – лой сувоқ; 5 – товуш изоляцияси қатлами; 6 – 

лага; 7 – пол тахтаси; 8 – шифт қопламаси. 

 

 

 

 

 

 

 

3-расм. Темирбетон балкали ёпмалар: 

а – гипсобетон блокли ёпма; б – ковакли керамик блокли ёпма; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 – темирбетон балкалар; 2 – гипсобетон плита; 3 – ковакли керамик блок; 4 

– лой сувоқ; 5 – товуш изоляцияси; 6 – лага; 7 – пол тўшамаси; 8 – юмшоқ 

қистирма; 9 – толь; 10 – қоришмадан текисловчи қатлам. 

 

 

 

 

 

4–расм. Металл балкали  қаватлараро ёпма қирқ 

 

 

 

 

 

 

1 – прокат қўштавр балка; 2 – енгил бетон блоклар; 3 – толь;   4 – товуш 

изоляцияси; 5 – текисловчи қатлам; 6 – пол тўшамаси; 7 – сим тўр усти- 

дан қилинган сувоқ қатлам (шифт). 

 

Замонавий ғишт-тош ва бетон конструкциялардан қуриладиган 

биноларда ёпмалар асосан йирик ўлчамли темирбетон плиталар ёки 

панеллардан қилинади. Ёпма плиталари яхлит, ковакли ва қовурғали 

бўлишлари мумкин (5-расм). 

Балкали ёпмаларга нисбатан плитали ёпмаларнинг афзаллиги шундаки, 

плиталар орасидаги чоклар бетон ёки қоришма билан тўлдирилиши мумкин. 

Натижада ёпманинг товуш изоляцияси хусусиятлари бирмунча яхшиланади 

ва ёпма плиталар бирлашган ҳолатда ишончли горизонтал диафрагма 

бўлиб хизмат қиладилар. Бу эса биноларнинг фазовий устиворлигини 

таъминлашда, айниқса ceйсмик ҳудудларда муҳим аҳамиятга эга. 

 
5 –расм. Темирбетон ёпмаплиталар: 

а – яхлит темирбетон плита; б –кўп ковакли темирбетон плита;  

в - қовурғали темирбетон плита. 

 



 

 

 

Том ёпмаси плиталарини монтаж қилиш 

Одатда, том ёпма плиталари эни 1,5 ва 3 м да 6 м узунликка, эни  

ҳамда 3 м да 12 м узунликка эга. Плиталарни строповка қилиш (илиш) “паук” 

типли тўрт шохли (тўрт осмали) строп ёки кўпинча траверсалар билан амалга 

оширилади. Ўрнатиладиган ёпма плиталар фермалар (том ёпма тўсинлари) 

билан бир оқимда монтаж қилинади, шунинг учун навбатдаги ферма 

ўрнатилган захотиёқ навбатдаги ёпма плиталар қатори жойлаштирилади 

Фонарсиз том қопламасида том ёпма плиталарини олдин монтаж 

қилинган оралиқдан бошлаб ферманинг бир томонидан иккинчи тарафига 

қарата жойлаштириш (11-расм), фонарларга эга бўлган оралиқларда эса ёпма 

плиталарни ферманинг икки охиридан бошлаб ўрта тарафга томон кетма-кет 

ўрнатиш тавсия этилади. Стропила конструкцияси устидаги том ёпма 

плиталарини лойиҳавий ҳолатини таъминлаш мақсадида улар фермалар 

(тўсинлар) юқори белбоғларидаги белгилар бўйича ўрнатилади. 

 

 

11. расм. Том ёпма панелларини монтаж қилиш: 

1 – том ёмпа плиталари штабели; 2 – монтаж крани; 

3 – колонналарни монтажга жиҳозлаш; 4 – том ёпма 

плиталарини кетма-кет ётқизиш 

 

Стропила конструкцияси устига ўрнатилган 

биринчи плита тўртта таянч тугунларида 

пайвандланади. Ҳар бир навбатдаги плитанинг 

қўйма пайвандлаш деталлари учтадан кам бўлмаган 

таянч тугунларида ферманинг юқори белбоғидаги 

қўйма пайвандлаш деталларига пайвандланади 

(плитанинг тўртинчи бурчаги пайвандлаш учун 

ноқулайдир). 

Ҳар бир ячейкада биринчи плитани 

ўрнатишда битта монтажчи қўшни ячейкага ётқизилган плита устида туради, 

иккинчи монтажчи эса колоннага осилган зина-майдончада туради. Сўнгра 

иккита монтажчи ҳам кейинги плитани қабул қилиш ва ўрнатиш учун янги 

қўйилган плита устига ўтишади.  

Том ёпмасининг четки плиталари инвентар тўсиқ конструкциялари 

билан жиҳозланмоғи лозим. Плиталар орасидаги чоклар тез қотадиган 

цемент асосидаги цемент-қумли қоришма билан ёки майда донали бетон 

аралашмаси тўлдирилади. 



 

 

Бир қаватли саноат биноларида том ёпмасининг элементи сифатида 

катта ўлчамли плиталар – қобиқлар, 2Т плиталар, бошқа индустриал 

буюмлар кўзда тутилиши мумкин, улар иситгич ва том қопламаси билан 

бажарилган ҳолатда объектга келтирилади. 

Том ёпма плиталарини тахлаш монтаж кранининг иш зонасида 

монтаж оқимига кирадиган бошқа элементлар билан биргаликда амалга 

оширилади. Плиталар 8...9 та донагача бўлган сонда штабелда ётқизилади, 

баъзан штабелларни монтаж кранининг иккала томонига ўрнатишади. Бу 

штабеллардаги барча плиталар монтаж қилинадиган оралиққа тўлиқ 

жойланиши лозим. Фақат том ёпмаси плиталари учун каркаснинг энг енгил 

элементлари сифатида иккита қўшни фермаларга элементларни ётқизишда 

кран стреласи қулочини ўзгартиришга йўл қўйилади. Монтаж крани 

сифатида узайтирилган гуськали кранни қўллаш оптимал ечим деб 

ҳисобланиб, бу ўз навбатида асосий илмоқда фермалар ва тўсинларни, бошқа 

гуськадаги илмоқда эса том ёпмаси плиталарини кўтариш ҳамда монтаж 

қилиш имконини беради.  

Фермалар орасидаги вақтинчалик тиргаклар плита қўйма пайвандлаш 

деталларини тиргак ётқизилган фермага пайвандлангандан кейин олиб 

ташланади. Том ёпмасининг темирбетон плиталарини стропила тўсинлари 

ўрнатиш бўйича монтаж қилиш фермалар бўйича олиб борилган кетма-

кетликда ва айнан ўша усуллар билан бажарилади.  

Ораёпма панелларини монтаж қилиш 

Ораёпма панеллари бикрлик деворлари ва ригеллар тўлиқ 

маҳкамлангандан кейин монтаж қилинади. Ригелларни колонналар 

консолларига пайванд қилингандан кейин боғловчи плиталар ригелларнинг 

токчаларига ётқизилади. Кўп қаватли колонналарда дастлаб пастки ярусдаги 

боғловчи плиталар ўрнатилади ундан кейин юқори қават яруслардаги 

боғловчи плиталар ўрнатилади. 

Кўпинча плиталарни ўрнатилган юқори ригеллар ячейкаларига 

киритиш керак бўлади, шунинг учун улар ўрнатиш жойига қия ҳолатда 

узатилади. Ораёпма панели бундай ҳолатда узатилганда ригелнинг консоли 

устига плитанинг пастки қисми ётқизилади, кейин бошқа ён томони 

туширилади ва тўғирланади. Боғловчи плитани лойиҳавий ҳолатда 

ўрнатгандан кейин уни бирданига тўртта ригелга электр пайвандлагич 

ёрдамида вақтинчалик маҳкамланади ва ундан кейин строплар ечилади.  

Нуқтавий пайвандлаш билан бириктирилган тўртта колонна, иккита 

ригел ва иккита боғловчи плиталардан ташкил топган ячейка етарли 

даражадаги бикрлик ва ўзгармасликка эга бўлади. Шу сабабли ҳамма 



 

 

элементларни узаро якунловчи бирлаштиришда узунчоқ пайванд чокларни 

қўллаб чок ҳамда туташмаларни тўлдиришга рухсат берилади.  

Оддий ораёпма плиталари дастлаб биринчи қаватга тўлиқ, кейин эса 

навбатдаги қаватларга қоришма ёки цемент-қум пастаси устига ётқизилади. 

Зарур бўлган ҳолларда таянч юзаларнинг сатҳлари олдиндан цементли 

қоришма қатлами билан текисланади. Панеллар илмоқлар ёки технологик 

тешиклардан фойдаланган ҳолда кўтарилади. Барча оддий плиталар 

ётқизилиб лойиҳавий ҳолат бўйича ўрнатилгандан кейин уларнинг қўйма 

деталлари ригелларнинг қўйма деталларига пайвандланади. Ушбу плиталар 

орасидаги чоклар қоришма билан тўлдирилади ёки бетон аралашмаси 

яхлитланади. 

Юқори қаватларнинг ора ёпма плиталари ҳам пастки қаватнинг ора 

ёпма плиталари сингари монтаж қилинади. Каркас- панелли биноларнинг 

зинапоя майдончалари ва маршлари худди йирик панелли биноларникидек 

монтаж қилинади. 

Битта қават каркасининг ҳамма элементлари маҳкамлангандан кейин 

навбатдаги қаватнинг элементларини монтаж қилишга киришилади.  

 

 
 

Боғловчи (тиргакли) (а) ва оддий (б) ораёпма плиталарини ўрнатиш 

Ораёпма панелларини кўтариш тўғридан-тўғри панел ташийдиган 

автомобилдан ёки объект олди омборидаги пирамидадан амалга оширилади. 

Қўлланилаётган юк қамровчи қурилма панелни ётқизиш жойига кўчириш 

жараёнида уни вертикал ҳолатдан горизонтал ҳолатга автоматик ўтказиш 

имконини беради. Монтаж жойига узатилган панелни монтажчилар 30...50 см 

баландликда қабул қилишади ва оҳиста юк кўтарувчи девор устига 

туширишади. Монтажчилар таранг тортилган строплардаги панелни монтаж 

ломи ёрдамида кўчириш билан лойиҳавий ҳолатга тўғирлашади. Панель 

узил-кесил тўғирлангандан кейин ва у лойиҳавий ҳолатдан оғмаган бўлса, у 

строплардан бўшатилади. 



 

 

 
 

Ораёпма панелларини илиш, кўтариш ва қирраси билан кўтариб буриб 

силжитиш бўйича бажариладиган операциялар кетма-кетлиги: 

1 – панелни юқори кўтариш илмоқларидан илиш; 2 – панелни транспорт 

эҳтиёт канатидан бўшатиш; 3 – панелни пастки кўтариш илмоқларидан илиш 

4 – панелни монтаж жойига кўтаришни бошланиши; 5 – панелни қия 

ҳолатдан горизонтал ҳолатга автоматик ўтказиш; 6 – панелни лойиҳавий 

ҳолатга ўрнатиш. 

 

Ораёпманинг биринчи панелини монтажчилар қабул қилишади ва уни 

лойиҳавий ҳолатига вертикал проекцияси чегарасидан ташқарида уни 

таянтириш жойига олдиндан ўрнатилган махсус тагликлардан ўрнатишади.  

Ораёпма панелларини ўрнатиш 

Ораёпма панелларни қамровдаги ҳамма девор элементлари тўлиқ 

ўрнатилилиб ва доимий маҳкамлангандан кейин ҳамда монтаж қилинадиган 

қаватга битказиладиган ишлар учун зарур бўлган деталлар ва 

конструкциялар тўплангандан кейин ўрнатилади. Ўрнатиш жойига панеллар 

горизонтал ҳолатда узатилади. Агар ораёпма панеллари қурилиш 

майдончасига вертикал ёки қия ҳолатда келтирилса, у ҳолда уларни 

горизонтал ҳолатга ўткзиш учун автоматик кантователли юк ушлагич 

мосламалардан ёки стационар рамали кантователлардан фойдаланилади.  

Ораёпма панелларини ўрнатиш жойидаги девор ва пардеворларнинг 

таянч юзалари тозаланди ва бу таянч юзаларга қоришма бир текис қилиб 

тўшалади. Олдин ўрнатилган қўшни панель устида турган монтажчилар кран 



 

 

ёрдамида узатиладиган панелни ўрнатиш жойига ориентирлаб қабул 

қилишади. Ушбу панель қоришма қатлами устига секинлик билан бир 

маромда ётқизилади. Таранг тортилиб турган стропларга осилган панель 

текисланади, панель юзасининг горизонталлиги ва баландлик бўйича ҳолати 

шайтон ёрдамида текширилади. Панеллар таяниш майдонларининг 

лойиҳавий ўлчамини таъминлаш учун ҳар бир панелни ётқизишдан олдин 

ташқи ва ички девор панелларидаги монтаж ҳалқаларини эгиб яссилаш 

тавсия этилади. Бу эса ҳар бир ораёпма панелини бутун контур бўйлаб 

таянчнинг лойиҳавий эни бўйича ётқизиш имконини беради. 

 

 
 Ораёпма панелларини стропга илиш: 

1 – универсал траверса; 2 – боғловчи тармоқ мувозанатлаштирувчи арқон 

билан; 3 – инвентар илмоқ-ушлагичлар; 4 – ҳалқа; 5 – шайин (коромисло). 

 

Ўрнатилган ораёпма панели тўла-тўкис тўғирлангандан кейин ва унда 

лойиҳа ҳолатидан четга чиқиш кузатилмаганда уни строплардан озод этиш 

амалга оширилади. Илмоқлардан бўшатилгандан кейин инвентар ҳалқа-

қисиқичлар конуссимон тешиклардан чиқарилади. 

Биноларнннг пардадеворлари. 

Биноларнинг қаватларини хоналарга ажратиш учун қўлланиладиган юпқа 

юк кўтармайдиган вертикал ички тўсиқ конструкциялари пардадеворлар 

деб аталади. Юк кўтармайдиган пардадеворлар одатда қаватлараро 

ёпмаларнинг юк кўтарадиган конструкцияларига таянадилар. Биринчи 

қаватда ҳам бундай пардадеворларнинг остидан алоҳида пойдевор қилиш 

шарт эмас. Уларни пол остидаги бетон ёки шағал тўшамага таянтириш 

мумкин.Пардадеворлар иложи борича енгил, юпқа бўлиши, лекин яхши 

товуш изоляцияси хусусиятларига эга ва ёнмайдиган бўлишлари талаб 

қилинади. Санитария-гигиена талабларига кўра пардадеворларнинг 

сирти силлиқ, осон тозаланадиган бўлиши керак. Пардадеворларда 



 

 

тешиклар ва ўйиқлар бўлмагани маъқул. Пардадеворларни индустриал 

усулларда бажариш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Пардадеворларнинг 

конструкциялари қўзғалмас ва қўзғаладиган бўлиши мумкин. 

Турар-жой биноларидаги пардадеворларни вазифаларига кўра 

хоналараро, квартиралараро ва санитария ошхона пардадеворларигабўлиш 

мумкин. Бир квартирага тегишли хоналараро пардадеворларнинг ҳаво 

шовқинидан товуш изоляцияси индекси IН нинг қиймати 41 дБ дан кам 

бўлмаслиги талаб қилинади. Бу кўрсаткич яшаш хоналари билан 

санитария хоналари орасидаги пардадеворлар учун 45 дБ дан, 

квартиралараро пардадеворлар учун эса 50 дБ дан кам бўлмаслиги 

керак. Ундан ташқари санитария хоналари ва ошхоналарни бошқа 

хоналардан ажратиб турувчи пардадеворларнинг конструкциялари намлик 

таъсирига чидамли ва сиртининг пардоз қатлами ювишга қулай бўлгани 

маъқул. 

Қўзғалмас пардадеворлар учун турли қурилиш материалларидан 

фойдаланиш мумкин. Масалан, гипс асосида олинадиган турли 

материаллардан, турли енгил ва ячейкали бетонлардан, ғиштдан, 

ковакли керамик (сопол) ва енгил бетон майда блок (тош) лардан, ДВП 

ваДСП плиталардан кенг фойдаланилади. Қандай материал қўлланилиши 

пардадеворнинг вазифасига боғлиқ. Нам хоналарни ўраб турувчи 

пардадеворларда гипс асосида тайёрланадиган материаллар ва 

конструкцияларни қўлламаган маъқул. Пардадеворлар жойида тиклаш 

усулларига қараб йиғма,яъни завод ёки қурилиш майдонида 

тайёрланадиган йирик элементлардан бўлиши, ёки ғишт, керамик ва енгил 

бетон блок ва плиталар каби майда элементлардан бўлиши мумкин . 

Пардадеворларнинг конструкциясини танлаганда уларнинг 

индустриал усулларда тайёрланишига,имкон борича маҳаллий 

материаллардан фойдаланишга, монтаж қилиш қулай ва тез 

бажарилишига, қиш шароитида  ҳам бажаpишмумкинбўлишига, 

бажарилаётган конструкцияга мумкин қадар кам нам киритилишига эътибор 

берилиши лозим. Пардоз ишлари (чокларни тўлдириш, сиртини текислаш, 

суваш, лакбўёқ ишлари) учун кам меҳнат талаб қиладиган пардадевор 

конструкцияси мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 

Йиғма пардадевор панелларининг ўлчамлари, одатда, бинодаги 

хоналарнингўлчамларига мувофиқ равишда қабул қилинади. Улардан 

қилинадиган пардадеворларга майда элементлардан қилингандагига 

нисбатан 1,5-2 баробар кам меҳнат сарфланади. Пардадевор панеллари 

асосан кўпқаватли бинолардақўлланилади. 



 

 

Йирик пардадевор панеллардан вибропрокат усулда тайёрланадиган 

гипсобетон панеллар қурилишда кенг қўлланилади. Уларнинг 

қалинлиги 80-100 мм. Гипсобетонга тўлдирувчи сифатида шлаклар, 

арратўпон ва бошқа енгил минерал ёки органик материаллар 

қўлланилади. Пардадеворнинг етарли товуш изоляциясига эга бўлишига 

қалинлик ёки майда ва йирик тўлдирувчилар-нинг оғирлигини тўғри 

танлаш орқали эришиш мумкин. Масалан, гипс-қум-арратўпонлардан 

иборат гипсобетонда уларнинг ўзаро нисбатларини ўзгартириш 

ҳисобига  ҳажмий оғирликни 900 кг/м3дан 1500 кг/м3гача ўзгартириш 

мумкин. Гипс-қум-арратўпоннинг ҳажмий нисбати 1:1:1 ва ҳажмий 

оғирлиги 1300 кг/м3 бўлган гипсобетондан қилинган қалинлиги 80 

ммпардадеворнинг ҳаво шовқинидан товуш изоляцияси индекси 

хоналараро пардадеворлар учун етарли ҳисобланади. 

Вибропрокат пардадевор панелларга ёғочрейкалардан тайёрланадиган 

арматура каркаси ўрнатилади. Каркас кесими 10x20 мм бўлган ёғоч 

рейкалардан ҳосил қилинадиган катаклари 300x300 мм дан 400x400 мм 

гача бўлган панжарадан иборат. Каркаснинг рейкалари остидан ва ён 

томонлардан кесими 40x40 мм дан кичик бўлмаган иккита жуфт 

брусчалар ва устидан уч-бурчак кесимли жуфт рейкалардан иборат чорчўп 

(жаспак) билан маҳкамлана-ди. Каркаснинг остки чорчўпини пол 

конструкцияси тўсиб туради, устки чорчўп эса, учбурчак профилга эга 

бўлгани учун, пардадевор панелининг гипсобетон қатлами ичида 

қолади. Бундай пардадеворларда эшик ўрни бўлган ҳолларда эшик 

ўрнининг атрофида ҳам каркаснинг рейкалари кесими 40x40 мм бўлган 

жуфт ёғоч брусчалардан қилинадиган чорчўп билан маҳкамланади. 

Уларга эшикнинг кесакиси маҳкамланади. 

Ёғочни тежаш ва меҳнат сарфини камайтириш мақсадида каркасни 

остки ва устки чорчўплар ёнида жойлаштиришга рухсат берилади. Бундай 

панелнинг бикрлиги диаметри 6 мм лик пўлат арматурадан қилинадиган 

4 та монтаж илмоғи  Ҳисобидан таъминланади.  Монтаж илмоғларини 

барча турдаги пардадевор панелларида ўрнатилади.  



 

 

 
 Вибропрокат пардадевор панелларининг ёғоч арматура каркасининг 

схемаси: 

а - эшик ўрни бор яхлит каркас; б - енгиллаштирилган каркас; 1 - устки 

чорчўп; 2 - остки чорчўп; 3 - каркаснинг рейкалари; 4 - монтаж илмоғи; 

5 - вертикал чорчўп; 6 - гипсобетон. 

 

Квартиралараро пардадеворларда икки қатламли (ташқи қатламлар 

орасида 50 мм ҳаво бўшлиғи бор) панеллар кўлланилади. 

Тахталардан ҳам икки ёки уч қатламли баландлиги хонанинг 

баландлигига тенг йирик ўлчамли пардадеворлар учун шитлар тайёрланиши 

мумкин. Пардадевор қилинадиган жойда ёғоч бруслардан каркас ўрнатиб, 

уларга гипсокартон плиталар, ДСП ва ДВП қоплаш йўли билан кўп қатламли 

пардадевор ҳосил қилиш мумкин. Лекин бундай пардадеворларнинг товуш 

изоляцияси унча яхши эмас, ёнғинга чидамсиз. Каркасли қопламали кўп 

қатламли пардадеворларнинг товуш изо-ляциясини ошириш учун қопламалар 

ораси минерал пахта плиталар билан тўлдирилиши мумкин. 

Йирик ўлчамли пардадевор панелларини қўллаб бўлмайдиган (уларни 

ишлаб чиқариш йўлга қўйилмаган ёки кўтарма кранлардан фойдаланишнинг 

имкони бўлмаган) ҳолларда ва кўпинча кам қаватли биноларда 

пардадеворларни юқорида айтиб ўтилган майда элементлардан бажарилади. 

Пишган ғиштдан қалинлиги 1/2 ва 1/4 ғиштбўлган пардадеворлар қилиш 

мумкин. Қалинлиги 1/2 ғишт бўлган пардадеворларни баландлиги 3М, 

узунлиги 5 м гача бўлганда. уларнинг конструкциясига арматура 



 

 

киритилмаса ҳам бўлади. Агар пардадеворнинг ўлчамлари бундан катта 

бўлса, ҳар 6 қатор ғишттермасидан кейин горизонтал чоклардаги 

қоришма орасига кесими 1,5x 25 мм бўлган лентасимон пўлат сим 

тўқималаридан  қилинадиган арматура ўрнатилади. Арматура лентасининг 

охири асосий конструкциялар билан бириктирилади. 

Қалинлиги 1/4 ғишт бўлган пардадеворларининг устиворлигини 

ошириш учун ҳам лентасимон пўлат сим тўқимасидан ёки диаметри 4-5 мм 

бўлган симлардан қилинадиган арматурадан фойдаланилади. Арматура 

одатда ўлчамлари 525x525 мм бўлган квадрат катаклар ҳосил қилади. Ғишт 

пардадеворларининг оғирлигини камайтириш мақсадида уларни тешикли 

ғиштдан қилган маъқул. 

Пардадеворларни ковакли шлакобетон ёки керамик плита ва 

блоклардан қилинганда ғиштпардадеворларга нисбатан меҳнат сарфи 

анча камаяди. Пардадеворлар учун шлакобетон плита ва блокларни 

бинонинг асосий деворлари майда бетон блоклардан қилинганда, 

керамик блокчаларни эса, ғиштдеворли биноларда қўллаган маъқул. 

 
Майда элементлардан қилинадиган пардадеворлар: 

а - ковакли шлакобетон плита; б - шлакобетон блок:  в - ковакли керамик 

блок;  г - ковакли шлакобетон плиталардан қилинган парвадеворнинг умумий 

кўриниши; д -қалинлиги 1/2 ғишт пардадевор: е -қалинлиги1/4 ғишт 

пардадевор; 1 - лентасимон пўлат сим тўқимаси; 2 - қум сувоқ. 



 

 

 

Ўлчамлари 800x400x80(100) мм гипсобетон плиталарини гипс 

қоришмаси ёрдамида териб пардадевор қилинади. Плиталарнинг яхши 

бирикишини таъминлаш мақсадида уларнинг ён қирраларида ва устида 

ярим доира шаклида ариқча қилинади. Ёнма-ён турган плиталар орасида 

ҳосил бўладиган вертикал цилиндрик каналлар гипс қоришмаси билан 

тўлдирилади. 

Баландлиги 4,5 метргача бўлган бир қатламли гипсобетон 

плиталардан қилинадиган пардадеворлар каркассиз қилиниши мумкин. 

Баландлик бундан кўп бўлган ҳолларда, пардадевор конструкциясига ёғоч 

бруслардан каркас (2-3 м масофада  ўрнатиладиган устин) киритилиши 

ёки пардадеворни икки қатламли қилиш мақсадга мувофиқ. Агар 

пардадеворда эшик ўрни бўлса, пардадеворнинг баландлиги қанча 

бўлишидан қатъий назар, эшик ўрнининг ёнларига ёғоч устин ўрнатиш 

ёрдамида пардадевор кучайтирилиши лозим. 

Қўзғаладиган пардадеворларни қўллаганда, зарур бўлган ҳолларда 

бирор хонани вақтинча бошқасидан ажратиб туриш ёки, аксинча, иккита 

хонани бирлаштириб катталаштириш имконияти бўлади. 

Қўзғаладиган пардадеворлар гармонсимон ёки тавақали бўлишлари 

мумкин. Гармонсимон қўзғаладиган пардадеворлар қаттиқ ёки юмшоқ яхлит 

қопламали каркасли конструкцияга эга бўладилар. 

Қаттиқ гармонсимон пардадеворлар пантографлар занжири ёрдамида 

ўзаро бириктирилган ёғоч устинлардан иборат каркасга эга бўладилар. 

Каркасга икки томондан фанера листлар маҳкамланади. Иккита ёнма-ён 

жойлашган фанера листлар вертикал йўналишда эгилувчан пластик лента 

(полоса) ёки мато ёрдамида ўзаро бириктирилади. Фанера листлар худди 

шу усулда каркас билан ҳам бириктирилади. Бундай пардадеворнинг 

остида жуфт гилдиракчалар ўрнатилади. Пардадевор шу гилдиракчалар 

ёрдамида полда жойлашган металл ариқча бўйлаб ҳаракатланиб ўз ҳолатини 

ўзгартиради. 

Юмшоқгармонсимон пардадеворларда икки томондан юмшоқпластик 

тортилган металл каркас қўлланилади. Пантографлар занжири 

пардадеворнинг устки ва остки қисмида жойлашади. Устидаги 

пантографлар занжирида қутисимон йўналтирувчи мослама бўйлаб 

ҳаракатланиш учун ғилдиракчалар бўлади. Ғилдиракчадар пардадевор 

конструкциясини кўтариб ҳам туради. Юмшоқ гормонсимон пардадеворнинг 

остида ғилдиракчалар ҳам,йуналтирувчи мослама ҳам бўлмайди. 



 

 

 
Гармонсимон қўзғаладиган пардадеворлар: 

а - қаттиқ қопламали гармонсимон пардадевор;    б - юмшоқ  қопламали 

гармонсимон пардадевор; 1 - понтографлар занжири; 2 - юк кўтарувчи ва 

ҳаракатланувчи ғилдиракчалар; 3 - қутисимон йўналтирувчи мослама; 4 -

жуфт ғилдиракча(ролик)лар;  5 - қаттиқ ёки юмшоқ  қоплама. 

 

Қўзғаладиган тавақали пардадеворлар алоҳида тавақалардан ташкил 

топадилар. Ҳар бир тавақа ғилдиракчалар ёрдамида пардаде- 

 
Қўзғаладиган тавақали пардадевор. 

 

Пардадеворларнинг товуш изоляция хусусиятларини яхшилаш учун 

қуйидаги қоидаларга риоя қилиш керак: 



 

 

пардадеворларни бевосита полнинг устига ўрнатиш мумкин эмас; 

темирбетон плитали ёпмаларда пардадеворларни бевосита плита устига 

қоришма тўшаб ўрнатиш керак; 

полнинг пардадеворларга туташган қисмида эластик материаллардан 

товуш изоляциси хусусиятига эга қистирмалар қўйилиши зарур; 

қаватлараро ёпма конструкцияси балкали бўлган ва пардадевор 

конструкцияси балкалар жойлашган йўналишга кўндаланг йўналишда 

ўрнатиладиган ҳолларда, пардадеворнинг остида очиқ тешиклар бўлишига 

йўл қўйилмайди; 

пардадеворнинг бутун узунлиги бўйича бетондан, ғиштдан ёки бошқа 

зич материалдан қалинлиги пардадеворнинг қалинлигидан кам бўлмаган 

вертикал диафрагма қилиниши керак; 

пардадевор ва асосий деворлар туташган чоклар зич бўлиши 

таъминланиши лозим, бунинг учун чокка цемент-қум қоришмасига ботириб 

олинган паклятиқилади ва икки томонидан қоришма билан тўлдирилади; 

пардадевор конструкцияси ёпма остигача 10-15 мметмайдиган 

қилинади;  

пардадевор билан шифт орасидаги чокка ҳам қоришмага ботирилган 

пакля тиқилиб, чокнинг икки томонидан 20-30 мм қалинликда қоришма 

тиқилиб тўлдирилади. 

Пардадеворларнинг бинонинг асосий конструкциларига маҳкамланиши ҳам 

бинонинг фазозий устиворлигини таьминлашда муҳим аҳамиятга эга. 

Пардадеворларнинг остки қисми одатда пол кокструкцияси орасида 

жойлашади, шунинг учун алоҳида маҳкамлаш усулларини қўллаш тўғрисида 

тавсиялар берилмайди. Лекин пардадеворларни деворларга ва ёпмаларга 

маҳкамлаш усуллари тўғрисида айрим тавсирлар бериш мумкин. 

Йирик панель пардадеворларни ғишт деворларга махсус тишлик пўлат 

михлар (ершлар) ёрдамида маҳкамланади. 



 

 

 
Пардадеворларнинг бошқа конструкцияларга бирикиши: 

а - пардадеворнинг темирбетон ёпмаларга ўрнатилиши; б - пардадеворни 

ершлар (тишли мих) ёрдамида деворга маҳкамлаш; в - ёпма плитага 

маҳкамлаш; г - ёпма плиталар орасидаги чокка маҳкамлаш; д - бир қатламли 

пардадеворнинг прогонга маҳкамланиши; е - икки қатламли пардадеворнинг 

прогонга маҳкамланиши; 1 - ерш; 2 - ёғоч элемент; 3 - девор; 4 - пардадевор 

панели; 5 - ерш жойлашадиган ўйиқ; 5 - пўлат пластинка; 7 - ёпма плита: 8 - 

илмоқ; 9 - пўлат сим; 10 - анкер; 11 - қоришма; 12 - прогон; 13 - шуруплар; 14 

- пакля; 15 – ҳаво қатлами: 16 - қоришма: 17 - девор ёки прогон;   18 - эластик 

материалдан қистирма. 

 

Пардадеворларни шифтга пўлат пластинкалар ёрдамида 

маҳкамланади. Бунинг учун ёпма плитада пардадеворнинг узунлиги 

бўйлаб 2-3 жойда 10-15 ммчуқурликда ўйиқ, пардадеворнинг устки 

қисмида ўша жойларда икки томондан чуқурлиги 6-7 мм ўйиқлар 

қилинади. Пўлат пластинкани пардадевордаги ўйиққа усти ёпма 

плитадаги ўйиққа кирадиган қилиб жойлаштирилади ва мих ёки 

шуруплар ёрдамида пардадеворга маҳкамланади. 

Девор тўсиқларини монтаж қилиш. 

Девор панеллари бутун бино каркаси ва том ёпмасини ёки унинг бир 

қисми монтаж қилингандан кейин мустақил монтаж оқимида ўрнатилади. 

Ташқи девор панеллари ўлчамлари 1,2 ва 1, 8 м баландликда 6 ва 12 м 

узунликда қабул қилинган. 

Девор тўсиқлари одатда ўзи юрар тўғри стрелали гусеницали ёки 

пневмоғилдиракли кранлар, гуськали стрелага эга бўлган ёки махсус минора-



 

 

стрела билан жиҳозланган кранлар билан бажарилади. Девор панелларни 

монтаж қилишда гусеницали кранлардан кенг фойдаланилади, чунки 

уларнинг юриши учун йўллар осон тайёрланади.  

Девор панелларини транспорт воситаларидан тушириш учун ва 

уларни кассеталарга жойлаштиришда мустақил крандан, автомобиль 

кранидан фойдаланилади. Кассеталарни бино бўйлаб бир неча қаторда 

жойлаштириш ва шу билан монтаж зонасини кенгайтириш оқилона деб 

ҳисобланмайди. Шунинг учун, агар девор баландлиги бўйича 12 та панелни 

сиғдирса, у ҳолда деворни монтажи краннинг бино узунлиги бўйича 2-3 

марта ўтиши билан амалга оширилади. 

Ҳозирги кунда мавжуд бўлган технологияга кўра монтажчилар 

ўрнатиладиган панелларни бинонинг ички томонидан туриб тўғирлашади ва 

маҳкамлашади. Агар бинонинг ичига автомобил базасига ўрнатилган 

кўтаргичларнинг кира олиш имконияти мавжуд бўлса, у ҳолда 

монтажчиларнинг иш жойида шундай иккита кўтаргичлардан фойдаланиш 

мақсадга мувофиқ бўлади. Бу монтажчиларга ҳар бир панелни уни колонна 

билан бириктириш жойида қабул қилиш имконини беради. Кўтаргичлар 

бўлмаган вазиятларда монтажчиларнинг иш жойи сифатида ҳавозалар ва 

кажаваларни (люлька) қўллаш мумкин. Бино ичига автокўтаргичларни 

киритишининг иложи бўлмаган вазиятларда ишчи жой сифатида  ўзи 

кўтариладиган кажавалардан фойдаланилади. 

Махсус минора-стрелали жиҳозга эга кранлардан фойдаланилган 

ҳолда ташқи девор панелларни монтаж қилиш технологияси кенг 

қўлланилмоқда. Бундай жиҳознинг қўлланилишининг асосий технологик 

жиҳатлари қўйидагилардан иборатдир: 

 юк кўтарувчи кранни монтаж майдончаси билан бирлашиши; 

 монтаж майдончасини вертикал (кран минораси бўйича юқорига ва 

пастга) ва горизонтал (минорадан деворга ва аксинча девордан 

минорага) йўналиш бўйича кўчириш имконияти; 

 ўрнатиладиган панелларни кран ва монтаж қилинадиган девор 

орасида жойлашган кассеталарга тахлаш; 

 бино периметри бўйича эни 8,5 дан кам бўлмаган монтаж зонасини 

ташкил этиш. 

Ташқи панелларни ўрнатишда нафақат тўсувчи панелларни аниқ 

монтаж қилиш, балки уларнинг эстетик функциялари ҳам алоҳида аҳамият 

касб этади. Шу сабабли чокларнинг зарур бўлган ўлчамларини сақлаш, 

уларни сифатли пардозлаш, юза томонидаги қирраларининг бутун ҳолатида 

сақланиши лозимдир.  



 

 

Монтаж ишларининг аниқ бажаришлигини геодезик текширувда 

қўйидагилар назорат қилинади: биринчи қатор панеллари учун – панел 

пастки қиррасининг ўқ белгиларининг чизиқлари билан мос тушиши; ёнма-

ён  ёки устма-уст ўрнатилган панеллар қирраларининг мос тушиши, 

ўрнатилинадиган панеллар қатори қирраларининг вертикаллиги. 

Горизонтал чокларни пардозлаш ёки уларга ташқаридан герметик 

мастикани суртиш, панеллар орасидаги вертикал чокларни тўлдириш учун 

сўрилар ёки кўтариладиган кажавалардан фойдаланилиб, улар бино 

оралиғининг ташқи томонига монтаж кранлари навбатдаги жойга 

ўтқазилгандан кейин бўшаган жойга жойлаштирилади. 

Ички девор панеллари ва пардеворларни монтаж қилиш 

Панелларни ўрнатиш жойида дастлаб ўқ белгиси чизиқлари 

текширилади, ушбу зона қурилиш ахлатларидан тозаланади, зарур бўлган 

жиҳозлар ва асбоблар келтирилади ҳамда жойлаштирилади. Сўнгра 

ўрнатилган маркалардан 3...5 мм баланд қилиб қоришма бир хил қалинликда 

ёзилади. Панел ўрнатилаётган юзадан 20...30 см баландликда қабул қилиниб, 

зарур бўлган йўналишга буралиб аста-секинлик билан ёйилган қоришма 

устига туширилади. Агар ички девор панеллари ва пардеворларда монтаж 

ҳалқалари бўлмаса, у ҳолда инвентар ҳалқалар қўлланилади, улардан ҳам 

монтаж мосламаларини вақтинчалик маҳкамлашда фойдаланиш мумкин. 

 

 
Ички девор панелини монтаж боғламаси ва монтаж таянчи ёрдамида 

вақтинчалик маҳкамлаш схемаси: 

1 – ташқи девор панели; 2 – монтаж боғламаси; 3 – ички девор панели;  

4 – монтаж таянчи. 

 

Стропнинг таранг тортилган ҳолатида панелнинг пастки қисмини 

ўрнатиш унинг лойиҳавий ҳолатини геодезик режалашнинг ўқ белгиси 

чизиқлари бўйича шаблон ёрдамида назорат қилган ҳолда амалга оширилади. 

Панель асосининг тўғри ўрнатилганлиги, оғишлар текширилади ва монтаж 

ломи ёрдамида тўғирланади.  



 

 

 
Монтаж боғламаси: 

1 – ўқ; 2 – тешик, ҳалқа; 3 – илмоқ; 4 –ҳимояловчи втулка; 5 – тортиш 

гайкаси; 6 – винтли резьба; 7 – тортиш муфтаси; 8 – винтли таянч;  

9 – струбцина. 

Ундан кейин монтаж боғламаси ўрнатилади. Монтаж столида туриб 

струбцинани ички девор панелига маҳкамланади, худди шу боғлагичнинг 

қамрагичи (ушлагичи) ташқи девор панелига бириктириладиган панелнинг 

кўтариш ҳалқасига мос равишда маҳкамланади. Стропларнинг бўшашган 

ҳолатида панелнинг вертикаллигини рейка-шовун бўйича тўғирлашга 

киришилади – панелнинг вертикал ҳолати текширилади, сезиларсиз оғиш 

монтаж боғламасининг тортқили муфтаси ёрдамида тўғирланади. Панел 

тўғри ҳолатга келтирилгандан кейин девор панелининг эшик ўрнига монтаж 

таянчи қўйилади ва маҳкамланади. Ички деворларнинг устиворлигини 

таъминлашга мўлжалланган монтаж таянчи қувурлардан пайвандлаб 

ишланган учбурчак рамадан ва иккита маҳкамловчи струбцинадан иборат 

бўлиб, бу рамага таянч бошмоқларидан 0,35 ва 0,95 м баландликда бикр 

қилиб пайвандланади.  

Монтаж таянчи ўрнатилгандан ва винтли тирагичлар билан бикр 

маҳкамлаб қотирилгандан кейин (бунда монтаж таянчининг иккала бошмоғи 

ҳам бевосита ораёпма устига таяниши лозим), илмоқларни дистацион ечиш 

қурилмаси ёрдамида панел строплардан озод этилади. Монтажчилар панел 

остидаги қоришмани иккала томондан подштопка билан  зичлаштиришади. 

 

 

 

Монтаж таянчи: 

1 – винтли тирагичлар; 2 – маҳкамлаш 

струбцинаси; 3 – пайвандланган рама; 

 4 – таянч бошмоқлари. 

 

 

Ички девор панеллари ҳам шунга 

ўхшаш тарзда иккита монтаж боғламалари 

ёки монтаж боғламаси ва струбцинали тиргак ёрдамида монтаж қилинади – 



 

 

струбцина девор панелининг устки қиррасига, 

тиргак эса ораёпма плитасининг ҳалқасига 

маҳкамланади. 

 

 

Ички девор панелларини иккита монтаж боғламаси 

ёрдамида маҳкамлаш схемаси: 

1 – ички деворнинг маҳкамланган панели; 2 – 

инвентар ҳалқа; 3 – монтаж боғламаси; 4 – ички      

                               деворнинг монтаж қилинадиган 

панели. 

 

Ички девор панелини монтаж боғламаси ва 

инвентар ҳалқали тиргак ёрдамида вақтинчалик 

маҳкамлаш схемаси: 

1 – ташқи девор панели; 2 – монтаж боғламаси;  

3 – ички девор панели;  4 – инвентар ҳалқа;  

5 – тиргак; 6 – винтли ушлагич. 

Ички девор панелларини аниқ ва 

тезкорлик билан ўрнатишни таъминлаш учун 

фиксатор-тутқичлардан фойдаланилади, бундай 

мосламалар қўйма пайвандлаш деталларига олдиндан пайвандланади ёки 

ораёпма плиталарига маҳкамлаб ўрнатилади. Баландлиги 100 мм бўлган 

фиксатор-тутқичлар пўлат арматурадан ёки тилим-тилим темирдан 

тайёрланади. Фиксаторларнинг орасидаги оралиқ панел қалинлигидан 3 мм 

гача ортиқ бўлишига мос келиши лозим.  

Ички девор-пардеворлар учун вақтинчалик маҳкамлашнинг бошқача 

усули қўлланилади. Ташқи девор панели ва 

панель-пардеворни бириктириш монтаж 

боғламаси билан амалга оширилади, бу монтаж 

боғламаси ташқи девор панель ҳалқасига ва 

струбцинага маҳкамланадиган илмоққа эга 

бўлиб, ушбу илмоқ пардеворнинг устки 

қисмига кийгизилади. Пардеворнинг эркин 

ҳолатидаги четки томони кўчириладиган 

учбурчакли таянч ёрдамида маҳкамланади. 

Пардеворни эшик ўрнида маҳкамлаб ўрнатиладиган иккита колонна 

ёрдамида маҳкамлаш ҳам мумкин. Темирбетон ва гипсдан тайёрланган 

пардеворлар монтажида кўпинча ички девор ва пардеворлардаги қўйма 



 

 

деталларига пайвандланадиган колонналар ва ташқи, доимий монтаж 

боғламалари ёрдамида маҳкамланади.  

Темирбетон пардеворини вақтинчлик маҳкамлаш схемаси: 

1 – ички девор панели; 2 – темирбетон пардевор; 3 – пардеворларни 

маҳкамлаш колонналари. 

33- расм. Пардеворларни маҳкамлаш схемаси: 

1 – ички девор панели; 2 – доимий лойиҳавий 

боғлама; 3 – темирбетон пардевор; 

4 – монтаж колоннаси 

 

 

 

3- Амалиёт мавзуси:Хоналар таркиби ва майдонларини аниқлаш. 

Режа: 

1. Жамоат биноларининг хоналари турлари ва вазифаси. 

2. Жамоат биноларининг асосий  хоналар. 

 

Таянч иборалар:функционал процесс, хажмий-режавий, конструктив ечим, 

ўрта коридорли жамоат бинолари,  хажм-режавий ечимлар, баланд 

қаватли жамоат бинолари. 

 

Лойихалаш процессида жамоат биноларининг хажм-режавий 

ечимларининг  шаклланиши қуйидаги асосий факторлар ёрдамида  

аниқланади: функционал процесс ва шу асосида  аниқланадиган хоналарнинг 

таркиби, геометрик параметрлари, хоналарнинг жойлашувига, бир-бирига 

боғланишига қўйилган  талаблар; шахар қурилиши талаблари;  табиий-

иқлимий факторлар, шу билан бирга қурилиш участкаси хусусиятлари, унинг 

рельефи, атрофидаги қурилишлар, жойнинг  ландшафти ва бошқа 

тавсифлари; лойихаланилаётган бинонинг конструктив  хусусиятлари 

(геометрик параметрлари, юк кўтарувчи ва тўсиқ конструкцияларининг 

материаллари); лойихаланилаётган жамоат биноларининг қурилиш 

ансамблидаги ижтимоий мазмуни ва қийматига боғлиқ бўлган архитектура-

бадиий вазифалар; бинонинг қурилиши, унинг функционал ва техник 

фойдаланилиши, хажмий-режавий ва конструктив ечимларини иқисодий 

жихатдан арзонлиги. 

 Жамоат биноларининг хоналари ишчи, хизмат кўрсатувчи ва ёрдамчи 

турларига бўлинади. Биринчисига бинонинг функционал вазифасига мос 



 

 

бўлган хоналар (синфлар, аудиториялар ва бошқалар) киради. Хизмат 

кўрсатувчи хоналарга вестибюллар, хожатхоналар, хоналар, буфетлар, 

омборхоналар ва бошқалар киради. Ёрдамчи  хоналарга коммуникацион, 

яъни коридорлар, ўтиш жойлари, тамбурлар шу билан бирга мухандис 

ускуналари жойлашган хоналар (иссиқ хоналар, насослар, электр шитлари, 

шамоллатиш камералари ва бошқалар) киради. 

Асосий  хоналарнинг таркиби бўйича жамоат бинолари қуйидаги 

гурухларга бўлинади: функционал вазифаси бўйича хар хил бўлган ва кўп 

марта такрорланувчи хоналари бўлган бинолар. Бу турдаги биноларга 

мактаблар, касалхоналар, турли хилдаги маъмурий бинолар ва бошқалар 

киради; асосий хонаси зал типида бўлган бинолар (театрлар, кинотеатрлар, 

клублар, ёпиқ спорт иншоотлари ва бошқалар); турли хилдаги  хоналари  

бўлган бинолар (олий ўқув юртлари, лойиха ва тадқиқот иститутлари, 

маъмурий бинолар ва бошқалар); асосий хоналари зал типида  бўлган ва 

функционал бир-бирига ўхшаш лойихаланган бинолар (музейлар, бадий 

галереялар, вокзаллар, виставка повилионлари ва бошқалар). 

Биринчи гурухга таълуқли жамоат биноларида хоналар бир-бирига 

коридорлар ёрдамида боғланади. Коридорлар асосан 4 кўринишда бўлади: 

ўртада-хоналар коридорнинг икки томонидан жойлашган; ён томонли-

хоналар коридорнинг  бир томонида жойлашган; аралаш типдаги- бир қисм 

коридорлар  ўртада ва қолган бир қисми эса ён томонли; икки ўртада 

жойлашган (икки коридор ўртасида табиий ёруғлик билан таъминлаш талаб 

этилмайдиган хоналар жойлаштирилади. 

Ўрта коридорли жамоат биноларининг 

хажм-режавий ечимлари. 

А-тўғри тўртбурчакли, Б- зинасимон; В- П шаклидаги. 



 

 

 
Ён томон коридорли жамоат биноларининг хажм-режавий ечимлари. 

А-тўғри тўртбурчакли; Б-аралаш 

 
Икки коридорли жамоат биноларининг хажм-режавий ечимлари: 1-

коридорлар;  2-вертикал коммуникациялар ва ёрдамчи хоналар; 3-асосий 

хоналар 

Жамоат биноларининг баланд қаватли хажм-режавий ечимлари, 

одатда, марказдаги вертикал коммуникациялар  атрофида жойлашган асосий 

хоналарни кўзда тутади  

 



 

 

 
Баланд қаватли жамоат биноларининг хажм- режавий ечимлари.А-

квадрат шаклида; Б-хож шаклида;   1-коридор; 2-вертикал 

коммуникациялар;3-асосий хоналар. 

Асосий хонаси зал типида бўлган жамоат бинолари гурухи учун 

марказий хажм-режавий композиция (зал хонаси асосий хажм қилиб 

ажратилади) мақадга мувофиқдир  

 
Драма театри. Режа; қирқим. 

1-томоша зали; 2-сахна; 3-сахна орти; 4-ён томон хоналари; 5-хизмат 

кўрсатувчи хоналар; 6-файе;7-сахнанинг айланувчи доираси; 8-сахна устида 



 

 

жойлашган механизмлар; 9-тутун чиқиш туйнуги;10-ёнғинга чидамли 

парда;11-оркестр хонаси;12-аван сахна. 

Aсосий хоналари заллардан ташкил топган ва бир-бирига функционал 

боғланган жамоат бинолари гурухи учун анфиланд системасидаги  хажм-

режавий ечимлар (музейлар, выставкалар, бадиий галереялар ва бошқалар) 

мақсадга мувофиқдир  

 
Анфиладсистемасидаги хажм-режавий ечим 

Ҳажм-режавий ечимларнинг элементлари. Асосий хоналар 

Жамоат биноларининг асосий хоналари, уларнинг майдони ва 

баландлигининг ўлчамлари, табиий ёруғлигининг шарт-шароитларини ва   

уларда юк кўтарувчи конструкцияларни ўрнатиш имкониятларини хисобга  

олган холда уч гурухга бўлиши мумкин. 

Биринчи  гурухга майдони  ва баландлиги  унча  катта бўлмаган (100-

150 м2; 3,3-3,6 м), ён томондан табиий ёруғлик билан таъминланган, ишчи ва 

ўқув  хоналари сифатида  фойдаланиладиган хоналар киради. Бундай 

биноларда таянч конструкцияларнинг тўрини 6х6 ва 6х3м  олиш мумкин. 

Икинчи гурухга майдони катта бўлган (200-300 м2 ва ошиқ) баландлиги эса  

унча катта бўлмаган (3,3-4,2м) бинолар; уларда функционал процесс 

устунлар жойлаштиришни кўзда тутади. Бундай биноларда  6х6, 9х9 ва 

12х12м бўлган режавий тўрлар  қўлланилади. Табиий ва сунъий 

ёруғликларни бирга қўллаш мумкин. Учинчи  гурухга функционал 

процессларнинг  хусусиятларини  хисобга олган холда, хоналарда таянч  

конструкцияларни ўрнатиш мумкин бўлмаган  хоналар киради (томоша, 

спорт заллари). Бундай залларнинг майдонлари 1000 дан 10000 м2 гача ва 

ундан ортиқ бўлиши мумкин. Табиий ёруғлик билан  ён томондан  ва 

юқоридан  таъминланиши мумкин. 

Қават баландлиги 3,3 м бўлганда хоналарнинг чуқурлиги одатда 6 м 

қилиб қабул қилинади. Режада ичкарига чўзилган хоналарнинг ўлчамлари 



 

 

улар энининг бўйига бўлган нисбатига қараб  1:1, 1;1,5 дан 1:2 гача қабул 

қилинади Кенг жамоат биноларида ёрдамчи хоналарни иккинчи ёруғлик  - 

сунъий ёруғлик билан таъминлаш рухсат берилади (аввалги расмга қаранг). 

 
 Режада ишчи хоналарнинг эни ва бўйларини нисбати: 

А-2,5:1;   Б-2:1;  В-1:1;  Г-1:1,5; Д-1:2 

 



 

 

 
Жамоат биноларининг асосий хонларини режалашга мисоллар: А-

касалхона палатаси; Б-аудитория; 1-кўрсатиш столи; 2-экран ва доска;3-

проектор; 4-кинопроектор; 5-ўриндиклар; 6-палата; 7-санитар хонаси; 

8-сунъий ёки фрамуга орқали иккинчи ёруғлик   билан ёритиладиган 

ёрдамчи хона 

Иккинчи гурухга таълуқли  бўлган зал хоналари ён томондан ва уч 

томондан табиий ёруғлик билан таъминланиши мумкин  

 
Устунли зал. А-аксионометрия; Б-қирқим схемаси; 

1-ён томондан ёруғлик графиги; 2-ёруғлик йиғиндиси 

Учинчи гурухга тегишли бўлган  кенг пролётли турли хил 

кўринишидаги заллар турли хил кўринишидаги жамоат биноларида 

қўлланилади: томоша, спорт, ўқув юртлари ва бошқа муассасалар. 

Томоша залларининг хамма турлари сунъий ёруғлик билан 

таъминланади. Бундан  фақатгига  клуб залларигина  мустасно. Катта 

залларда (1000 ўрингача мўлжалланган) экранни кўришнинг яхшилигини 

таъминлаш учун ўриндиқларни  амфитеатр кўринишида жойлаштириш 



 

 

мақсадга мувофиқдир. 1000 ўриндан кўп  сиғадиган залларда  эса 

ўриндикларни умумий сонидан 30-50% ни балконларда жойлаштириш 

мумкин.ъхҳхзэж. 

Такрорлаш учун саволлар. 

1. Жамоат биноларининг хоналари қандай турларга бўлинади? 

2.Жамоат биноларининг асосий хоналари қандай гурухларга бўлинади? 

3. Жамоат биноларининг асосий хонларини режалашга мисоллар келтиринг? 

  



 

 

4-Маъруза мавзу:Йирик панелли бинолар. 

Режа: 

1. Ташқи деворларнинг панелларга бўлиниш системалари. 

2. Девор панелларининг турлари. 

3. Панель деворларнинг горизонтал ва вертикал чоклари. 

 

Таянч иборалар:Йирик панель, горизонтал бўлиниш, вертикал 

бўлиниш, Ш-симон бўлиниш,Т-симон бўлиниш, қўштавр, хочсимон бўлиниш, 

“тўқима” бўлиниш,шпонкасиз чок, шпонкали чок, платформасимон чок, 

контактли чок,комбинацияланган чок, монолит чок, ёпиқ чок, очиқ чок. 

 

Биноларни йирик элементлардан қуришга ўтишнинг навбатдаги босқи- 

чида уларнинг деворларини биз кўриб ўтган блоклардан ҳам 

каттароқэлементларга - панелларга бўлиш қабул қилинган (1-расм). 

 

1-расм. Йирик панеллар- 

дан барпо этилган турар-жой 

бинолари. 

 

 

 

 

 

 

 

Бундай биноларда ташқи ва ички деворларни, ораёпма ва 

томёпмаларни, пардадеворларни, зинапоя маршларини ва 

майдончаларинийирик панеллардан қилинади.  

Йирик панель деворларнинг йирик блоклардан фарқи шуки, улар 

мустақил устиворликка эга эмас. Шунинг учун монтаж қилишжараёнида 

вақтинча махсус мосламалар ёрдамада уларни маҳкамлабқўйилади. Йирик 

панелларнинг заводдан чиқишдаги тайёрлик даражасийирик блокларга 

нисбатан анча юқори бўлади. 

Йирик панеллардан қуриладиган биноларнинг 

меъморийкомпозициясини бойитишнинг йўлларидан бири ташқи 

деворлардапанелларга бўлинишнинг турли хил системаларидан 

фойдаланишдир (2-расм). 



 

 

 
2-расм. Йирик панеллардан қилинадиган ташқи деворларнинг 

бўлиниш системалари: а - горизонтал бўлинган деворлар; б -вертикал 

бўлинган деворлар; в, г, д, е - мос равишда, қўштавр, Ш-, Т-, хочсимон 

қилиб бўлинган деворлар. 

Каркасли конструктив системада барпо этилган йирик 

панелибиноларда горизонтал ва вертикал панелларга бўлинишнинг 

бошқаусуллари ҳам қўлланилади (2.3-расм). Кўриб ўтилган 

панелларнингбўлинишсистемаларидан горизонтал бир қаторли система 

кўпқўлланилади. 

Йирик панеллардан қуриладиган бинолар деворли ва 

каркасликонструктив системаларда бажарилишлари мумкин (4-расм). 

Деворликонструктив системага эга бўлган биноларда вертикал юк 

кўтарувчиконструкциялар вазифасини йирик панель деворлар бажарадилар. 

Бундаюк кўтарувчи деворлар кўндаланг ва бўйлама йўналишларда ёки ҳар 

иккийўналишда жойлашган бўлишлари мумкин (4-расм, а, б ва в). 

 



 

 

 
3-расм. Йирик панеллардан қилинадиган ташқи деворларнинг 

бўлиниш системалари: а, б – горизонтал лентасимон бўлинган деворлар; 

в, г – вертикал I ва II тип “тўқима” тарзида бўлинган деворлар. 

Юк кўтарувчи деворлар кўндаланг йўналишда жойлашган 

ҳоллардаички пардадеворларнинг сони камаяди, ташқи девор 

панелларинииссиқликни кам ўтказадиган енгил материаллардан ясаш 

имконитуғилади, лекин бинонинг план ечимига анчагина чеклашлар 

киритилади. 

Бўйлама деворлар юк кўтарувчи бўлганда план ечимидаги 

чеклашларбўлмаслиги мумкин, аммо ташқи девор учун мустаҳкамликни 

таъминлашмақсадида оғир материаллар қўллаш лозим бўлади. Юк 

кўтарувчидеворлари ҳар икки йуналишда жойлашган биноларда фазовий 

бикрликортади, ёпма плиталарнинг деворга уч ёки тўрт томони билан 

таянишиҳисобига уларнингқалинлигини бирмунча камайтириш мумкин, 

лекинбундай ечимда пойдеворларнинг узунлигини кўпаяди. 



 

 

 
4-расм. Йирик панелли биноларнинг конструктив схемалари: 

а - юккўтарувчи деворлар кўндаланг жойлашган схема: б - юк кўтарувчи 

деворлар бўйлама жойлашган схема; в - юк кўтарувчи деворлар ҳар икки 

йўналишда жойлашган схема; г - кўндаланг каркасли схема; д - бўйлама 

каркасли схема; е - фазовий каркасли схема. 

Бинода каркас қўллаш бинонинг оғирлигини камайтириш 

имкониниберади, қаватлар сонини ошириш мумкин, лекин йиғма 

элементларнингсони кўпаяди, металл сарфи 20-25 %га ортади, бино ичида 

колонналарва ригелларчиқиб туриши ҳисобига план ечими мураккаблашади 

вамонтаж ишларига меҳнат сарфи ҳам кўпаяди. Йирик панельуйсозлигининг 

тажрибаси шуни кўрсатадики, деворли конструктивсистема баландлиги 16 

қаватгача бўлган биноларда, каркасликонструктив система эса ундан баланд 

биноларда қўлланилишимақсадга мувофиқ экан. 

Йирик панелли биноларнинг асосий конструктив элементи 

деворпанелидир. Ташқи девор панеллари бир қатламли, икки қатламли ва уч 

қатламлиқилиб тайёрланиши мумкин (5-расм). 

Бир қатламли панелларни (5-расм.а) тайёрлаш учун 

енгил(керамзитобетон, шлакобетон каби) ва ячейкали (газобетон, кўпик 

бетон каби) бетонлар қўлланилади. Панелларнинг атмосфера 

таъсиригачидамлигини ошириш мақсадида ташқи томондан декоратив бетон 

ёкиқоришмадан, керамик, шиша плиткалардан пардоз қатлами қилинади 

ёкиатмосфера таъсирига чидамли бўёқлар билан бўялади. Панелларнингички 

сирти бўяш ёки гул қоғоз ёпиштириш учун силлиқ қилибчиқарилади. 



 

 

 
5-расм. Ташқи девор панелларининг конструкциялари: а, б ва в - 

бир, икки ва уч қатламли панеллар. 1-енгил ёки ячейкали бетон; 2-оғир 

бетон; 3-иссиқлик изоляцияси қатлами; 4-дераза ўрни. 

Кўп қатламли девор панелларинининг теплофизик 

хусусиятларинииссиқлик изоляцияси қатламининг материали ҳисобига кенг 

миқёсдаўзгартириш мумкин. Бир қатламли девор панелларига нисбатан 

кўпқатламли панелларда панелнинг қалинлигини ўзгартирмасдан 

унингтермикқаршилигини катталаштириш ва температура 

ўзгаришларинингпанелдан ўтишда сўниш даражасини сезиларли миқдорга 

оширишмумкин. Бу эса биноларни ёзда ортиқча иссиқдан ҳимоя қилишда 

қўлкелади. 

Ҳозирги кунда нобетон материаллардан кўп қатламли енгил 

деворпанеллари ишлаб чиқариш дунё қурилиш амалиётида кенг 

урфбўлмоқда.Бундай ташқи девор панели конструкциясининг намунаси6-

расмда кўрсатилган. 

 



 

 

6-расм. Енгил юпқа пўлат конструкцияли турар-жой 

биносининг ташқи девор панели. 

 

Бундайдеворпанелларинитайёрлашучункаркасэлементисифатидаёғочбр

усёкитахтаданваюпқапўлатлистданбукилганпрофилларданфойдаланилади. 

Панелнингичкисирти 2 қатлам (қават)гипсокартонлистлардан, 

ташқисиртипластмассаёкипўлатсайдингларбиланқопланади. 

 Каркасорасидақаттиқминералватданиссиқликизоляциясиқатламижойла

штирилади.150-200 

ммқалинликдагибундайдеворконструкциясинингиссиқликузатишгақаршилиг

и 3 ғиштқалинликдагианъанавийғиштдеворнингқаршилигигатенг. 

Ичкидеворпанелларигатеплотехникталабларкўйилмаганлигиучунуларн

иодатданисбат арзонроқоғирбетонданяхлитқилибишлабчиқарилади. 

Оғирбетонқўлланилишинингянабирсабаби, 

унингҳавошовқиниданяхшитовушизоляциясихусусиятларигаэгалигидир.Таш

қидеворпанелларинингичкидеворваёпмаларбиланўзаробирикиши-

боғланишийирикпанеллибиноларнингустиворлигинитаъминлайди. 

 Биноларнингузоққачидамлилигивауларнингэксплуатационхусусиятлар

ишубирикишчокларинингконструкциясигавауларнингсифатигабоғлиқ. 

Шунингучундевордагичокларнингконструкциясибундайбирикиш (боғланиш) 

нингишончлимустаҳкамбўлишинитаъминлашизарур. 

Йирик панель деворлардаги панеллар орасидаги чокларни горизонталва 

вертикал чокларга ажратса бўлади. Устма-уст турган девор 

панеллариорасидаги горизонтал чокларнинг конструктив ечимлари, 

юқоридаги деворпанелидан тушадиган юкларни пастдаги девор панелига 

узатиш усулларигакўра, 4 хил бўлиши мумкин: контактли, платформасимон, 

комбинацияланган ва монолит чоклар (7-расм). 

Контактли чокда юк таъсирида ҳосил бўладиган зўриқиш 

қоришмақатлам орқали бевосита панелдан панелга узатилади (7-расм, а). 

Платформасимон чокда зўриқиш деворга таяниб турган 

ёпмапанелининг таянч қисми орқали панелдан панелга узатилади (7-

расм,б).Комбинацияланган чокда зўриқишни юқоридаги панелдан 

пастдагипанелга узатиш қисман қоришма қатлам орқали бевосита 

панелданпанелга ҳамда қисман ёпма панелининг таянч қисми орқали 

амалгаоширилади (7-расм, в).Вертикал чоклар силжиш, чўзилиш ва сиқилиш 

натижасидагизўриқишларниқабул қиладилар. Геометрик бичими ва статик 

ишлашхарактерига қараб вертикал чоклар шпонкасиз ва шпонкали 

чокларгабўлинади (8-расм). 



 

 

 

 
7-расм. Йирик панелли деворларнинг горизонтал 

чоклари: а - контактли чок; б- платформасимон чок; в - 

комбинацияланган чок; г -монолит чок. 1 - ташқи девор 

панели; 2 - ёпма плитаси; 3 -ички девор панели; 4 - цемент- 

қум қоришмаси; 5 - эластикқистирма.80 

Шпонкасиз вертикал чокларда панелларнинг ўзаро туташган ён 

сирти бутун баландлик бўйича бир хил (одатда текис) шаклга эга 



 

 

бўлади (8-расм, а). 

 
8-расм. Йирик панель деворларнинг шпонкасиз (а) ва шпонкали (б) 

вертикал чоклари; 1 - шпонка ҳосил қилувчи бетон. 

Шпонкали вертикал чокларда эса панелнинг ёнида махсус 

ўйиқ(шпонка) лар қилинади (8-расм, б). Чок бетон ёки қоришма 

билантўлдирилгандан сўнг ўйиқларда ҳосил бўладиган шпонкалар 

панелларбир-бирига нисбатан силжиганда ҳосил бўладиган зўриқишларни 

қабул қиладилар. Вертикал чокларнинг профили (бичими) ва 

шпонкаларнингшакллари турлитуман бўлиши мумкин. Шпонкали чоклар 

бетон ёкитемирбетон чок бўлиши мумкин. Темирбетон чокларда кўндаланг 

вабўйлама арматура бўлади. Бундай чоклар асосан биноларнинг 

зилзилабардошлигини ошириш мақсадида сейсмик ҳудудларда қўлланилади. 

Шпонкасиз ва бетон шпонкали вертикал чокларда чўзилишда 

ҳосилбўладиган зўриқишларни махсус пўлат боғловчилар қабул 

қиладилар.Вертикал чокларда қўлланиладиган пўлат боғловчи 

элементларнингжуда кўп турлари мавжуд. Улардан зилзилали худуд 

бўлганлиги учунЎзбекистондаасосан илгакли-скобали (9-расм, а) ва 

шпонкали темирбетонбоғловчилар (9-расм, б) қўлланилади. 



 

 

 
9-расм. Йирик панель деворлардаги пўлат боғловчилар: а -илгакли- 

скобали боғловчи; б-шпонкали темирбетон боғловчи; 1-ташқи девор 

панели; 2-ички девор панели; 3-илгак; 4скоба; 5-чиқиб турадиган арматура; 

6-узлуксиз вертикал арматура; 7-бириктирувчи арматура стержни. 

Боғловчиларнинг қолган пайвандланадиган, болтли, қулфсимон, 

"қалдирғоч думи" каби турлари носейсмик худудларда қўлланилишлари 

мумкин. 

Сувданҳимояқилишсистамасигақарабвертикалчокларниқўйидагитурлар

габўлишмумкин: ёпиқ, дренажливаочиқчоклар (2.10-расм). 

Ёпиқчокларнингташқиқисмисинтетикмастикаларбиланзичлаштирилган 

бўлади. Эластикқистирмасифатидагернитвапороизолдан, 

зичлаштирадиганмастикасифатидаэсаполисульфит,силикатваполиизобутилен

мастикалардан, тиоколкаучукиасосидаолинадиганУ-30, У-ЗОМ, УЗ-35, ГС-1, 

УТ-35, УМ-40, УМС-5Овабошқазичлаткичларданфойдаланилади. 

Ҳимояқатламисифатидаполимерцементбирикма, 

ёруғликнуриниқайтарувчибўёққўлланилшимумкин. 

Дренажличоклардатасодифанкирибқолгансувниуларданчиқарибюбори

шучунсувоқизғичмосламақилинади. 

Очиқчокларичкиваташқиконструктивқатламлариэгилувчанбоғловчиларёрдам

идабириктирилганучқатламлипанелларқўлланилгандабарчаиқлимийхудудлар

даишлатилишимумкин. 

Бошқахилдеворпанелларидаочиқчокларфақатилиқваиссиқхудудлардаишлати

лади. Очиқчокдаканалбўлмаслигиҳаммумкин. 

Йирикпанеллибиноларнинг 1-

қаватидаташқидеворларнингвертикалчоклариалбаттаёпиқчокбўлишикераква

бошқақаватларидаочиқёкидренажличокқўлланилишимумкин. 



 

 

Ташқидевордагибарчабириктирувчипўлатэлементларгакоррозиягақарш

иишловберилишикерак. 

Йирикпанеллиуйларнингичкидеворларибирқаторлиқилиббўлакларгабў

линади, 

яъниичкидеворпанелларинингбаландлигинибирқаватгамулжаллабқабулқилин

ади. Ички девор панелларинингузунлиги 3600 мм дан 6600 мм гача бўлиши 

мумкин. 

Ички панелларининг турли хил конструктив ечимлари 

мавжуд.Уларниэшик ўрнисиз - яхлит, зарур ҳолларда эса турли 

кўринишлардаэшик ўрни қўйиб тайёрлаш мумкин (11-расм). 

10-расм. Вертикал чок- 

ларнинг сувдан ҳимоя 

қилиниши: а - ёпиқ чок; б - 

дренажли чок; в - очиқ чок; 

1-ташқи девор панели; 2 - 

ички девор панели; 3-ташқи 

девор панелининг вертикал 

ён сиртига ёпиштирилади- 

ган толь қоғоз; 4-плёнкага 

ўралган иссиқлик изоляцияси 

(минвата - бутун баландлик 

бўйлаб); 5-зичлаткич мате- 

риал (герметик); 6 -цемент- 

қум қоришмаси; 7-ҳимоя- 

ловчи лак-буёқ; 8-сув оқиз- 

ғич; 9-алюминий ёки изо- 

прен лента. 

 
11-расм. Ички девор панелларининг турлари: а- эшиксиз яхлит 



 

 

панель; б –эшикли тўртбурчак панель; в –эшик ўринли Г- симон панель; г – 

эшик ўринли Т-симон панель. 

Ички девор панелларининг қалинлиги 12, 14, 16 ва 18 смбўлиши 

мумкин. Ички деворларнинг асосий вазифаси юк кўтариш 

ватовушизоляцияси билан боғлиқ бўлганлиги учун бундай 

панелларнитайёрлаш учун асосан оғир бетон қўлланилади. 

Такрорлаш учун саволлар: 

1) Йирик девор панеллари йирик девор блокларидан нимаси биланфарқ 

қиладилар? 

2) Йирик панелли биноларнинг қандай конструктив схемалари бор? 

3) Бир қатламли ташқи девор панеллари қандай 

материаллардантайёрланадилар? 

4) Икки қатламли ташқи девор панелларининг ички қатлами 

қандайматериаллардан бажарилади? 

5)Учқатламлиташқидеворпанелларинингичкиқатламиқандайматериал

лардан бажарилади? 

6) Ташқи девор панеллари горизонтал чокларининг қандай 

турларимавжуд? 

7) Йирик девор панелларининг вертикал чокларидаги 

шпонканингвазифаси нимадан иборат? 

8) Йирик ички девор панелларининг қандай конструктив ечимларибор? 



 

 

4-Амалиёт мавзу: Биноларнинг функционал–технологик схемаларини 

қуриш ва ҳажмий–тархий ечимлар схемалари компоновкаси. 

Режа: 

1. Асосий конструктив системалар. 

2. Комбинацияланган конструктив ситемалар.  

3. Конструктив системаларнинг қўлланилиш соҳалари. 

 

Таянч иборалар:Конструктив ечим, вертикал юк кўтарувчи 

конструкция, горизонтал юк кўтарувчи конструкция, конструктив система, 

каркас, ҳажмий-блок, бикрлик стволи, қобиқ. 

 

Бинонинг конструктив ечими лойиҳалаштиришнинг дастлабки бос-

қичида конструктив ва қурилиш системаларини ҳамда конструктив схе-

маларни танлаш билан белгиланади. Бинонинг конструктив ечими деганда 

бинонинг мустаҳкамлигини, устиворлигини, узоққа чидамлилигини ва 

эксплуатацион сифатларини таъминловчи горизонтал ҳамда вертикал 

элементлардан иборат ўзаро боғланган юк кўтарувчи ва бошқа 

конструкциялар мажмуаси тушинилади. 

Бинонингюк кўтарувчи конструкциялари ўзаро боғланган гори-зонтал 

ва вертикал элементлардан ташкил топган.  

Горизонтал юк кўтарувчи конструкциялар - одатда, қаватлараро 

ёпмалар, том, чордоқ, ертўла ёки техник қаватлар ёпмалари бўлиб, улар 

ўзларига тушадиган барча вертикал юкларни ҳамда шамол ёки зилзила 

натижасида ҳосил бўладиган горизонтал юклар ва таъсирларни қабул 

қиладилар ва вертикал юк кўтарувчи конструкциялар (деворлар, ус-

тунлар)га узатадилар.  

Горизонтал юкларни вертикал конструкцияларга узатишни турли 

усуллар билан (барча вертикал конструкцияларга ёки махсус верти-кал 

диафрагмаларга, боғловчи элементларга ёки ҳар иккаласига ҳам узатиш 

йўли билан) амалга ошириш мумкин. 

Вертикал юк кўтарувчи конструкциялар барча вертикал ҳамда гори-

зонтал юкларни қабул қилиб, ўз навбатида уларни пойдевор конструк-

циясига узатадилар.Улартурли хил. Бу конструкцияларнинг тури 

конструктив системаларни классификацияси учун белги бўлиб хизмат 

қилади. Вертикал юк кўтарувчи конструкцияларни қуйидаги турларга 

ажратиш мумкин: 

1) Ясси конструкциялар (деворлар); 

2) Яхлит кесимли стерженлар (устунлар); 

3) Ҳажмий блоклар; 



 

 

4) Очиқ ёки ёпиқ профилли юпқа деворли стержень кўринишидаги 

бино баландлигига тенг ҳажмий-фазовий ички юк кўтарувчи конст-

рукциялар (бикрлик стволи); 

5) Ёпиқ профилли юпқа деворли стержен кўринишидаги, бинонинг 

ташқи тўсиқ конструкциясини ҳосил қилувчи, бинонинг баландлигига тенг 

ҳажмий-фазовий ташқи юк кўтарувчи (қобиқсимон) конструкциялар. 

Шу вертикал юк кўтарувчи конструкцияларнинг турларига мос ра-вишда 

қуйидаги асосий конструктив системаларни ажратиш мумкин: деворли 

(каркассиз), каркасли, ҳажмий блокли, стволли ва қобиқсимон конструктив 

системалар. 

Конструктив системабинонинг мустаҳкамлигини, устиворлигини 

таъминловчи, ўзаро боғланган вертикал юк кўтарувчи конструкция-

ларнинг мажмуасидир. Конструктив системани танлаш билан бинодаги 

ҳар бир конструкциянинг статик роли белгиланади. Шунинг учун ҳам 

конструктив системани танлашдаги асосий масалалардан бири - вертикал 

юк кўтарувчи конструкцияларга горизонтал юкларни тақсимланиш 

характерини ва улар орасидаги ўзаро таъсирларни аниқ-лашдир. У лойиҳанинг 

ҳажмий-план ечимига, меъморий-композициясига ва иқтисодий 

кўрсаткичларига таъсир кўрсатади. Шунинг билан бирга конструктив 

системани танлашга лойиҳаланаётган бинонинг типи, унинг қаватлилиги ва 

қурилишнинг инженер-геологик шароити ҳам таъсир кўрсатади. 

Ер қлбиғининг юқори қатламида жойлашган ва қурилиш мақсадларида 

ишлатиладиган геологик жинслар тупроқ деб аталади. Тупроқлар ҳар хил 

катталикдаги зарраларнинг оралиқларида бўшлиқлар ҳосил қилган 

тўпламидир. Бу зарралар тупроқ 

склетини ташкил этади. Пойдевор 

остида жойлашган, бино оғирлигини 

ўзига қабул қилувчи тупроқ массасаси 

асос деб аталади. Асослар икки хил: 

табиий ва сунъий бўлади. 

Табиий асос деб қурилган бинонинг  

оғирлигини ўзининг табиий ҳолатида 

кўтариб тура олиши мумкин бўлган 

пойдевор ости тупроғига айтилади. 

 Сунъий асос деб бино 

оғирлигини ўзининг табиий ҳолатида 

кўтара олмайиган ва шу сабабли 



 

 

сунъий равишда қотирилган ва зичлаштирилган тупроққа айтилади. 

Пойдевордан асосга узатиладиган кучлар тупроқда зўриқиш ҳолатини 

юзага келтириб, унинг деформацияланишга олиб келади. 9-расмда тупроқ 

ҳажми зўриқишнинг тахминий шакли келтирилган. 

9-расм. Пойдевор ости асос тупроғида юзага келадиган зўриқиш зонаси: 

в – пойдевор эни; 

Р – бинодан асосга пойдевор орқали тушаётган юк. 

Зўриқиш зонасининг чуқурлиги ва эни пойдевор кенглигидан катта 

бўлиб, маълум чуқурликкача ортиб боради, сўнгра аста-секин камая боради. 

Чуқурлиги 6 b га етганда тупроқ амалда зўриқишларсиз бўлади. Бунда таъсир 

этувчи оғирлик кучлари тупроқ мустаҳкам бўлмаганда асосни 

деформациялаб, бинонинг чўкишга олиб келади. 

Юқоридаги келтирилган салбий ҳодисалар бўлмаслиги учун асосни 

ташкил қилувчи тупроқлар қуйидаги талабларга жавоб бериш керак: маълум 

миқдорда юк кўтарувчан, юк таъсиридан кам ва бир текисда сиқиладиган 

бўлиши керак, ғоваклардаги намлик музлаганида тупроқ шишмайдиган ва 

ҳажми кенгаймайдиган бўлиши лозим (шундай талабларга кўра пойдевор 

ўрнатиш чуқурлиги қурилиш районининг музлаш чуқурлигига мувофиқ 

белгиланади). 

Асоснинг мустаҳкамлигиникамайтирувчи ва лойиҳалашда кўзда 

тутилмаган чўкишлар содир бўлмаслиги учун тупроққа ер ости сувларининг 

таъсирини чўкиш ва сурилиш эхтимолини назарда тутиш керак. Пойдевор 

қуришдан олдин тупроқни шиббалаб.ю бир текис чўкиши таъминланади, акс 

ҳолда кейин тупроқ чўкиши туфайли бино деворларида зўриқиш ҳосил 

бўлиб, ёриқлар пайдо бўлади ва бутун ёки унинг айрим қисмини авария 

ҳолатига келтиради. 

Ер ости сувлари тупроқларнинг структурасига, физик ҳолатига ва 

механик хусусиятларига катта таъсир қилиб, асоснинг юк кўтарувчанлик 

хусусиятини камайтиради. Агар тупроқ таркибида сувда осон эрийдиган 

моддалар (гипо) бўлса, унинг эриши натижасида асосда ғоваклар ҳосил 

бўлиб, унинг юк кўтарувчанлиги пасайиб кетади. Бундай ҳол бўлмаслиги 

учун ер ости сувлари сатҳини пасайтирадиган усулларни қўллаш керак 

бўлади. 

Ер ости сувлари тезлиги тупроқнинг майда зарраларини ювиб кетадиган 

даражада бўлган жойларда бино атрофини шунт тўсиқлар билан ўралади ёки 

асосга маълум чуқурликда дренаж трубалари ўрнатилади. 

Асослар тупроқ таркибига, структурасига ва жойлашиш характерига кўра 

ҳар хил бўлади. 



 

 

Тошлоқ асос бир бутун масса кўринишида (гранитлар, кварцитлар, қум 

тошлар ва б.) ёки қатлам кўринишида жойлашган бўлади. Улар сувга 

бардошли, сиқилмайдиган, дарз ва ғоваклари бўлсада мустаҳкам ва ишончли 

асос ҳисобланади. 

Йирик бўлакли асос 2 мм дан катта бўлган бўлаклар (50%  дан кўп) 

ўзаро боғланмаган қоя жинсларидан (чақиқ тош, шағал, майда тош, йирик 

қум ва блшқалар) иборат бўлади. Агар унинг остида мустаҳкам зич қатлам 

жойлашган бўлса у яхши асос ҳисобланади. 

Қумли асослар майдалиги 0,1 дан 2 м гача бўлган қум зарраларидан 

иборат бўлади. 

Зарраларнинг майда-йириклигига кўра қумлар: шағалли, йирик, ўртача 

йирикликдаги, майда ва чангсимон бўлиши мумкин. Қумлар қанча йирик ва 

тоза бўлса бундай асослар қатлами шунча катта миқдордаги юкни кўтариб 

туриши мумкин. 

Лой тупроқлар, яъни бириккан тупроқлар асосан ўлчамлари 0,005мм дан 

кичик, тангасимон кўринишдаги зарралардан ташқи топган бўлади. Бундай 

тупроқлар ингичка капиллярлари мавжудлиги ва зарралари катта 

солиштирма юзага тегиб туриши билан қумлардан фарқ қилади. Кўп 

ҳолларда ғоваклар сув билан тўйинган бўлгани учун музлагандан сўнг 

тупроқнинг ҳажми ортиши, яъни кўпчиши мумкин. Лой тупроқли 

асосларнинг юк кўтариш қобиляти тупроқнинг намлик даражасига боғлиқ. 

Қуруқ тупроқ нисбатан катта миқдордаги юкни кўтариб туриши мумкин. 

 Лой тупроқ қуйидаги турларга бўлинади: 

- оддий тупроқлар (таркибида тупроқ заррачалари 30% дан ортиқ); 

- соғ тупроқ (таркибида тупроқ заррачалари 10-30%); 

- қумлоқ тупроқлар таркибида тупроқ заррачалари 3-10%. 

Сариқ тупроқ (лёсо) лой тупроқларнинг турларидан бири бўлиб, катта 

миқдордаги чангсимон зарралардан иборат бўлади. У вертикал жойлашган 

найча кўринишидаги ғоваклардан (макроғовак) ташкил топган. Бу тупроқлар 

қуруқ ҳолатда анча мустаҳкам бўлади, озгина намланганда эса ташқи юк 

таъсиридан катта миқдорда чўкиш деформацияси рўй бериши мумкин. 

Бундай тупроқлар чўкувчан тупроқлар қаторига киритилиб, уларда 

қурилаётган бино асосини намланишдан ҳимоя қилиш тадбирларини  кўриш 

талаб этилади. 

Органик аралашмали тупроқлар (ўсимликли тупроқ, балчиқ, торф, 

ботқоқлик, торфи) таркибига кўра ҳар хил бўлиб, уваланиб кетадиган (бўш), 

ғовак, сиқилувчанлиги катта бўлади. Табиий ҳолатда бинонинг асоси 

бўлишига ярамайди. 



 

 

Тўкилган тупроқлар чуқурликларни, ҳовузларни, чиқинди 

ташланадиган ҳандакларни сунъий йўл билан тўлдиришдан ҳосил бўлади. 

Бундай тупроқларни бир текис сиқилмаганлиги учун кўп холларда табиий 

асос сифатида ишлатиб бўлмайди. 

Ернинг силжувчан лойли қатлами майда қум билан балчиқдан ташкил 

топади. Улар ҳам табиий ҳолда бино учун асос бўла олмайди. 

Бинонинг фазовий бикрлиги ва турғунлигини кўп холларда асослар 

таъминлайди. Қурилиш нормаларида асослар учун рухсат этилган чўкиш 

қийматлари бинонинг турига боғлиқ бўлиб, 80 мм дан 150 мм гача қилиб 

белгиланади. 

Агар бино қурилиши мўлжалланган ер участкаси асосга қўйилган 

талабларга жавоб бермаса (шу ерда бино қурилиши шарт бўлса), у холда 

сунъий асос қўлланилади. Бунда тупроқни қотириш ёки сифатсиз тупроқни 

соғ тупроқ билан аралаштириш йўли билан мустахкамлиги оширилади. 

Тупроқни қотиришнинг қуйидаги усуллари бор:  

1) шибаблаш (зичлаш) – механик усулда – пневматик усул билан 

ёки махсус катоклар ёрдамида амалга оширилади. Тупроқни вибрация 

(титратиш) йўли билан ҳам шиббалаш мумкин. Бу йўл билан шиббалаш анча 

самарали бўлиб, тупроқ тез зичлашади; 

2) Силикатлаш – бу усул қумли, чангсимон қумли ва сариқ 

тупроқли асосларни қотиришда қўлланилади. Бунда тупроққа галма-гал 

суюқлантирилган шиша ва кальций хлор, чангсимон қумларни қотиришда 

эса суюқлантирилган шишанинг фосфат кислота билан аралашмаси билан, 

сариқ (лёсс) тупроқни қотиришда эса суюқлантирилган шишанинг ўзи 

шимдирилиб қотирилади. 

3) Цементлаш-махсус найлар ёрдамида тупроқ қатламига 

суюлтирилган цемент хамири (қоришмаси) ёки цемент сути, шимдирилади ва 

улар тупроқ ғовакларида қотиши натижасида тошсимон структурага 

айланади. Цементлаш усули шағалсимон, йирик ва ўртача йирикликдаги 

қумли асосларни қотиришда қўлланилади; 

4) Термик йўл билан куйдириш орқали қотиришда ёнувчи моддалар 

олдиндан тайёрланган қудуқларга юқори босим остида юборилади. Бу усул 

сариқ (лёсс) тупроқларни қотиришда қўлланилади. 

Агар юқорида келтирилган усулларни қўллаш қийин бўлса, у холда 

тупроқ тоза, маълум мустахкамликка эга бўлган бошқа тупроқлар билан 

алмаштирилади. Алмаштирилган тупроқ “ёстиқ” деб аталади. Асосга унча 

катта бўлмаган юк (куч) таъсир этадиган бўлса йирик ва ўрта йирикликдаги 

қумли ёстиқ қўлланилади, бунда унинг қалинлиги (босими) пастдаги кучсиз 

тупроқнинг норматив қаршилигидан катта бўлмаслиги керак. 



 

 

Назорат учун саволлар: 

 1) Бино конструктив ечимининг қайси элементи конструктив система 

номини белгилайди? 

 2) Неча хил асосий конструктив системаларни биласиз ва уларнинг 

номини айтинг? 

 3) Неча хил комбинацияланган конструктив системаларни биласиз ва 

уларнинг номини айтинг? 

 4) Ғиштдан бажарилган каркассиз конструктив система неча 

қаватли биноларда қўлланилиши мумкин? 

 5) Йирик панеллардан бажарилган каркассиз конструктив система 

неча қаватли биноларда қўлланилиши мумкин? 

 6) Комбинацияланган конструктив системаларни қўллашдан асосий 

мақсад нима? 

 7) Расмда кўрсатилагн бино учун қайси конструктив системани 

қўллаш мақсадга мувофиқ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

5-Маъруза мавзу:Ҳажм-блокли бинолар 

Режа: 

1. Ҳажмий блок конструкцияларининг классификацияси. 

2. Конструктив системалар ва схемалар. 

3. Ҳажмий блокларнинг конструктив ечимлари. 

 

Таянч иборалар:Ҳажмий блок, блок-хона, блок-квартира,“Қалпоқ”, 

“Стакан”,“Ётқизилган стакан”. 

Қурилишнииндустрлаштиришнингкейингибосқичидаҳажмийблокларда

нуй-жойқурилишиусуллариишлабчиқилди(1-расм). 

1-расм. Ҳажмий блоклардан 

қурилаётганган бино. 

Россияда, Украинада, 

Белорусияда, Молдавияда, Литвада 

бу усулдатурар-жой бинолари 

қурилиши учун моддий техника 

базаси яратилди ваҳажмий-блок 

уйсозлиги йўлга қўйилди. 

Ўзбекистонда ҳам 

ҳажмийблоклардан бинолар 

қурилишини амалга ошириш учун 

барча объектив васубъектив 

шароитлар мавжуд. Ҳажмий блок 

бинонинг завод шароитидадеярли 

ёки тўлиқ тугалланган ҳолда ишлаб 

чиқарилган бир қисмидир. 

Бундауйсозликусулидазаводда

йиғмаэлементсифатидатайёрблок-

хона (баъзан, балкони, лоджиясиёкиэркерибилан), блок - квартира,зинахона 

блоки, санитария-техника кабинаси блоки каби ҳажмий блокларишлаб 

чиқарилади ва қурилиш майдонига ташиб келтириб махсус кранларёрдамида 

монтаж қилинади (2-расм). Бунда қурилишга кетадиган меҳнатсарфининг 80-

85 фойизи завод шароитига ўтказилади. Бу кўрсаткич йиғмапанель 

уйсозлигида 35-40 % ни ташкил қилади халос. Йирик панеллардан фарқли 

ўлароқ, ҳажмий блок конструкциялар бир мунча кўпфункцияларга 

мўлжалланган бўладилар. 



 

 

2-расм. Турар-жой бинолари 

ҳажмий блокларининг асосий 

турлари: а - санитария-техника 

кабинаси блоки; б - блок-хона 

балкони билан; в - блок-квартира; г - 

зинахона блоки. 

Уйсозлик комбинатларида ишлаб 

чиқарилган ҳажмий блокларни 

биноқуриладиган жойга ташиб 

келтириш учун махсус катта 

майдончалиприцепли автотранспорт 

керак бўлади. Массаси 5 тоннагача 

бўлганҳажмий блокларни оддий 

(масалан, минора кран) кранлар 

ёрдамидамонтаж қилиш мумкин. 

Оғирлиги катта йирик ҳажмий 

блокларни монтажқилиш учун махсус портал типидаги кранлардан 

фойдаланилади. 

Ҳажмий блоклардан қуриладиган биноларни лойиҳалашдаги асосий 

вазифалардан бири - бинони ҳажмий блокларга оқилона бўлишдир  

(3-расм). 

 
 

3-расм. Бинонинг ҳажмларини блокларга бўлишнинг айрим 

усуллари: а - бинони икки қаторли яхлит блок-хоналарга бўлиш; б - 

бинони бир қаторли узунлиги бинонинг энига тенг блокларга бўлиш; в - 

бинони икки қаторли бир-бирига нисбатан силжиган блок-хоналарга 

бўлиш; г -бинони ҳажмий блокларга ва панелларга бўлиш. 



 

 

Бинони ҳажмий блокларга бўлишни иккита асосий системада 

амалга ошириш мумкин: 1-система - блок системаси. Бунда бинони, 

хоналарнинг чегараларини ҳисобга олган ёки олмаган ҳолда, у ёки бутурдаги 

ҳажмий блокларга бўлинади; 2-система - аралаш система.Бунда бино ҳажмий 

блоклар билан бир қаторда ва бошқа элементларга 

ҳам (масалан, йирик панелларга) бўлинади.Ҳажмий блок конструкциялар 

план ечими турли хил бўлган турар-жой биноларида ишлатилишлари 

мумкин. 

Ҳажмий блокларни қуйидаги белгилар бўйича турларга бўлишмумкин: 

1)бинодаги функционал вазифасига кўра: сантехника 

кабиналариблокларига (4-расм,а); блок-хоналар (4-расм,б); блок-

квартиралар(4-расм, в); зинахона блоклари (4-расм. г ); пойдевор 

блоклари;том блокларига; 

2) ўлчамлари бўйича: кичик блоклар (полнииг юзаси 15 м2 гача);ўртача 

блоклар (полнинг юзаси 25 м2 гача); ката блокларга (полнингюзаси 25 м2 дан 

зиёд); 

3) блокнинг массаси буйича: енгил блоклар (10 тоннагача); 

ўртачаблоклар (25 тоннагача); оғир блокларга (25 тоннадан зиёд); 

4) блокнинг полнинг 1 м2 юзасига келттирилган массаси бўйича:енгил 

блоклар (450 кг/м2 гача); ўртача блоклар (450-700 кг/м2оралиғида); оғир 

блокларга (700 кг/м2 дан зиёд); 

5) блоклар конструктив элементларининг бирикиш усулларига 

кўра:монолит блоклар; болтлар билан бириктирилган блоклар; 

пайвандлаббириктирилган блоклар; елимлаб ёпиштирилган бдоклар; аралаш 

усулдабириктирилган блокларга; 

6) ички фазосининг очиқ ёки ёпиқлиги бўйича: ёпиқ блоклар; 

ёпиқконтурли очиқ блоклар; ёпилмаган контурли очиқ блоклар; очиқфазовий 

элементларга (4-расм); 



 

 

 
4-расм. Ҳажмий-блокларнинг ички фазосини очиқ ёки ёпиқлиги 

бўйича классификацияси: а - ёпиқ ҳажмий блоклар; б - ёпиқ контурли 

очиқ ҳажмий блоклар; в - ёпилмаган контурли очиқ ҳажмий блоклар. 

7) конструктив-технологик ечимларига кўра (5-расм): 

“қалпоқ”типидаги ҳажмий блоклар; "стакан" типидаги ҳажмий 

блоклар;"ётқизилганстакан" типидаги ҳажмий блоклар; "эгизак" типидаги 

ҳажмийблоклар; "этажерка" типидаги ҳажмий блокларга; 

5-расм. Ҳажмий-блок- 

ларнинг конструктив- 

технолигик ечимлари: 

а - “қалпоқ”типидаги ҳаж- 

мий блок; б - "стакан" 

типидаги ҳажмий блок; в - 

"ётқизилган стакан" типи- 

даги ҳажмий блок; г - 

"эгизак" типидаги ҳажмий 

блок; д - "этажерка" типи- 

даги ҳажмий блок. 

8) блокларнинг таяниш усулига кўра (6-расм): контур 

бўйичатаянадиган ҳажмий блоклар; қарама-қарши деворларга 

таянадиганҳажмий блоклар; консолли таянадиган ҳажмий блоклар; аралаш 

таянчлиҳажмий блоклар; нуктавий таянчли ҳажмий блокларга бўлиш 

мумкин. 



 

 

Ҳажмий-блокли биноларнинг меъморий композициясини 

бойитиш,уларнинг турли-туман қиёфага эга бўлишларини таъминлаш 

мақсадидақуйидаги усуллардан фойдаланилади: 

- блокларни бир-бирига нисбатан горизонтал ва вертикалйўналишларда 

суриш; 

- ҳар хил ўлчамдаги ва бичимдагиблокларни комбинациялаш; 

- балкон, лоджия, эркер каби меъморийэлементларни қўллаш. 

6-расм. Ҳажмий- 

блокларнинг таяниш 

усуллари: а - контур 

бўйича таянадиган ҳаж- 

мий блок; б ва в -қарама- 

қарши деворларга таяна- 

диган ҳажмий блоклар; 

г, д ва е - консолли 

таянадиган ҳажмий 

блоклар; к - нуктавий 

таянчли ҳажмий блок. 

 

Ҳажмий-блокли биноларнинг қуйидаги конструктив 

системалариқурилишда қўлланилмокда. Юк кўтарувчи ҳажмий блоклардан 

иборатасосий система (7-расм, а) баландлиги 12 қаватгача 

бинолардақўлланилмокда.Асосий конструктив системанинг варианти 

сифатидабитта бинонинг ўзидаюк кўтарувчи блоклар билан биргаликда 

юккўтармайдиган блоклар ҳам қўлланиладиган система ҳам (7-расм, 

б)тажриба тариқасида тавсия қилинган ва лойиҳалар ишлаб чиқилган. 

Улардан ташқари комбинацияланган конструктив системалар: 

каркасли-блокли (7-расм, в ), блокли-деворли (7-расм, г в ад ), осма ҳажмий 

блоклар қўлланиладиган стволли-блокли системаларҳам ишлаб чиқилган 

ишлаб чиқаришга тадбиқ қилинган. Блокли ваблокли-панелликонструктив 

системаларнинг техник-иқтисодийкўрсаткичлари яхши, лекин қаватлар 

сонини кўпайтиришинг имкони йўқчунки блокларнинг юк 

кўтаришқобилиятини ва оғирлигини оширишга,уларни монтаж қилиш учун 

оғиркранлардан фойдаланишга тўғрикелади. 



 

 

 
7-расм. Ҳажмий-блокли биноларнинг конструктив системалари: 

а - юк кўтарувчи блокли система; б - юк кўтарувчи ва юк кўтармайдиган 

блоклардан иборат система; в - каркасли-блокли система; г - блокли- 

деворли (панелли) система; д - блоклар шахмат тартибида жойлашган 

блокли-деворли (панелли) система; е - осма блокли система; ж - осма 

блокли-стволли комбинацияланган система. 

Стволли-блокли системадаги конструктив ечимда стволнинг 

турлисатҳларида юк кўтарувчи ҳажмий блокларни жойлаштириш 

учунплатформалар қилинади. Платформани ўзини қилиш анча материал 

вамеҳнат талаб қилганлиги учун платформаларни баландлик бўйича 

бирнечтасатҳда ясалади (7-расм. ж). Ҳар бир платформага бир нечақатор юк 

кўтарувчи блоклар ўрнатилиши мумкин. 

Каркасли-блокли конструктив системада блоклар юк кўтармайдиган 

вакаркаснинг ригелларига таянадиган бўлиши ёки ригелсиз 

платформакўринишидаги ёпмаларга ўрнатилиши мумкин. Стволли-блокли 

вакаркаслиблокли конструктив системалар қўлланилганда 

бинонингбаландлигини 12 қаватдан кўп қилишга имкон туғилади. 

Вазифасига ва ўлчамларига боғлиқ ҳолда ҳажмий блоклар 

зарурмустаҳкамликка, устиворликка, бикрликка, узоққа чидамли 

ваоловбардошликка эга бўлиши керак. Тайёр ҳажмий блоклар 

сувўтказмайдиган, температура-намлик таъсирига чидамли бўлишлари 



 

 

ваэксплуатацион талабларни қондириши лозим. Ҳажмий блокларнинг 

тўсиқконструкцияларига иссиқлик ва товуш изоляцияси талаблари қўйилади. 

Ҳажмий блокларнинг конструкцияси монолит бетондан ва йиғматемир-

бетон элементлардан (масалан панеллардан) йиғилган 

бўлишимумкин.Ҳозирги кунда "қалпоқ" типидаги монолит деворлардан ва 

ёпмаплитасиданиборат ҳажмий блоклар кўп қўлланилмокда. Бу ҳолда 

полплитаси алоҳида тайёрланади."Стакан" типидаги ҳажмий блок 

деворлардан ва пол плитасиданиборат бўлади. Бу ҳолда ёпма плитаси 

алоҳида тайёрланади. "Қалпоқ" ва "Стакан" типидаги блокларнинг ташқи 

девориблокнингбошқа элементлари билан бирга қуйилиши ёки алоҳида 

иссиқликизоляцияси қатлами билан панель тайёрланиб кейин завод 

шароитидаблокка бириктирилиши мумкин. 

"Ётқизилган стакан" типидаги ҳажмий блоклар учта ички деворва 

полҳамда ёпма плиталаридан иборат бўлади. Бундай блокнинг ташқидевори 

ҳамалоҳида тайёрланган панелдан қилинади ва заводда блок бириктирилади. 

Ҳажмий блоклардаги барча деворлар ёки иккита девор юк 

кўтарувчибўлиши мумкин. Блокларда яширин ёки очиқ қўйилган юк 

кўтарувчикаркасбўлганда уларнинг бир-бирига таянишини турли 

усуллардаташкил қилиш имкони туғилади. 

Ҳажмий блокларнинг ўлчамлари бинонинг эни йўналишида 4,8,5,1, 5, 

4, 5, 7, 6, 0 ва 6,6 м ва бино фасади йуналишида 2,7, 3,0, 3,3ва 3,6 

метрбелгиланган. Ҳажмий блокларни зичлиги 1600 кг/м3 ваундан зиёд оғир 

ёки конструктив енгил бетонлардан тайёрланади.Блокларнинг бир-

биригатаяниш усули деворининг конструкциясигатаъсир қилади. Деворнинг 

қалинлигини 60 мм дан кам қилинмайди. 

Блокларнинг деворлари силлиқ ёки ташқари томондан 

қовурғалиқилиниши мумкин. Қовурғалар орасидаги масофа 0,8-1 м қабул 

қилинади. 



 

 

 
8-расм. Ҳажмий-блокли биноларда блоклар орасидаги чоклар: 

а - ташқи гориаонтал чок; б - ташқи вертикал чок; в - ички горизонтал чок; 

г - ички вертикал чок; 1 - пол плитаси; 2 - блокнинг ёпма плитаси; 3 - рейка 

ёки пластик; 4 - теплоизоляцион қоришма; 5 - пўлат компенсатор; 6 - 

цемент-қум қоришмаси. 

Ҳажмий блокларнинг ёпма плитасиниг ҳам қалинлиги 60 мм дан 

камбўлмайди. Плитанинг бикрлигини ошириш учун ташқарисидан 

қовурғақилиниши ёки унга озгина гумбазсимон шакл берилиши мумкин. 

Полплитаси эса ҳамма вақт қовурғали қилиб бажарилади. 

Қовурғалар"Ётқизилган стакан" типидаги блокларда кўндаланг, "Қалпоқ" 

ва"Стакан" типидаги блокларда иккала йўналишда жойлаштирилади. 

Ёнма-ён ўрнатиладиган юк кўтарувчи блокларнинг устидан 

юқоридагиқаватнинг блоклари қўйилганда тўртта девор, иккита пол плитаси 

ваиккита ёпма плитасидан иборат мураккаб бирикиш тугуни ҳосил бўлади. 



 

 

Юк кўтарувчи блоклардан қуриладиган биноларда блокларни цемент-

қумқоришмасига ўрнатадилар. Бунда блоклар орасидаги вертикал 

вагоризонтал чоклар албатта тўлдирилиши керак (8-расм). 

Ташқи деворлар ҳажмий блок билан бирга тайёрланиши ваалоҳида 

тайёрланиб кейин блокка бириктирилиши мумкин. Ҳажмийблокларда йирик 

панель уйсозлигида қўлланиладиган ташқи деворечимларини, яъни енгил 

бетондан бир қатламли, оғир бетондантайёрланганда кўп қатламли 

деворконструкцияларини қўллаш мумкин(9- ва 10-расм). 

Ҳажмий блокларнинг ички деворларини оғир бетондан ташқидеворини 

бир қатламли қилиб енгил бетондан битта қолипда 

тайёрлаштавсияэтилмайди. Бунга сабаб, икки хил бетон қуриш жараёнида 

ҳар хилдеформацияланади ва натижада уларнинг туташган жойларида 

ёриқларвужудга келиши мумкин. 

 
9-расм. Ҳажмий блокларнинг бир қатламли панель қўлланилган 

ташқи деворлари. 

 

Кўп қатламли деворли ҳажмий блокларнинг конструктив ечимлари 

10-расмда кўрсатилган.  



 

 

 
10-расм. Ҳажмий блокларнинг кўп қатламли ташқи деворли 

ечимлари. 

Такрорлаш учун саволлар: 

1) Ҳажмий-блоклардан барпо этиладиган биноларнинг асосий 

афзаллиги нималарда намоён бўлади? 

2) Бинонинг ҳажмларини блокларга бўлишнинг қандай усуллари бор? 

3) Бинодаги функционал вазифасига кўра ҳажмий блоклар қандай 

турларга бўлинади? 

4) Ўлчамларига кўра ҳажмий блоклар қандай турларга бўлинади? 

5) Оғирлиги бўйича ҳажмий блоклар қандай турларга бўлинади? 

6) Ички фазосининг очиқ ёки ёпиқлиги бўйича ҳажмий блоклар 

қандай турларга бўлинади? 

7) Конструктив-технологик ечимлари бўйича ҳажмий блоклар 

қандай турларга бўлинади? 

8) Блокларнинг таяниш усули бўйича ҳажмий блоклар қандай 

турларга бўлинади? 

9) Ҳажмий-блокли биноларнинг қандай конструктив системалари 

қўлланилади? 

10) Ҳажмий блокли биноларнинг ташқи деворлари қандай 

ечимларга эга бўлиши мумкин. 

11) Бинонинг эни йўналишида ҳажмий блокларнинг ўлчамлари қанча 

бўлиши мумкин? 

  



 

 

5-Амалиёт мавзу: Зилзилавий худудларда биноларни лойиҳалашнинг 

хусусиятлари: тархий ва конструктив чоралар. Зилзилавий худудларда 

қурилиш конструкцияларининг бирикиши. 

Режа: 

1. Зилзилавий ҳудудларда фойдаланиладиган бинолар. 

2. Зилзилавийлиги 7,8,9 балли ҳудудларда қуриладиган бинолар. 

3. Зилзилавий ҳудудларда бинолар пойдеворларини лойиҳалаш. 

  

Таянч иборалар:Зилзилавий ҳудудларда фойдаланиладиган бинолар, 

биноларни ҳажмий-режалаш, конструктив ечимларини, қурилиш 

материаллари ва конструкцияларини танлаш, Зилзилавий туманлар учун 

биноларни лойиҳалаш. 

Меёрий қоидалар ёппасига қуриладиган каркас панелли, йирик панелли 

ва ҳажмий блокли турар-жой, жамоат биноларини лойиҳалашда кенг 

қўлланилади. Зилзилавий туманлар учун биноларни лойиҳалашда шу 

туманлар учун махсус ишлаб чиқилган бир типдаги йиғма 

конструкциялардан фойдаланиш зарур. 

Зилзилавий ҳудудларда фойдаланиладиган бинолар, худди зилзила кам 

бўладиган ҳудудлардагидек зилзила бўлгунга қадар кучланиш ҳолатида 

туради, шунинг учун ҳам улар умумий қурилиш нормасига мувофиқ равишда 

фойдаланишнинг ҳамма талабларига жавоб бериши керак. Фақат зилзила 

бошланган пайтда, яъни бинога қўшимча ташқи куч тасир этаётгандагина, 

бинони лойиҳалашда мўлжалланган мустаҳкамлик заҳираси ишга тушади. 

Демак, бинонинг юк кўтариш қобилияти эксплуатация ва зилзила 

натижасида пайдо бўладиган зўриқишлар тасири ҳолатига мўлжаллаб 

лойиҳаланган бўлиши зарур. 

Биноларни ҳажмий-режалаш, конструктив ечимларини, қурилиш 

материаллари ва конструкцияларини танлаш, алоҳида конструктив 

ечимларини лойиҳалашда ва қуришда норматив ҳужжат талабларига, асосий 

қурилиш материалларини тежамли ишлатиш бўйича техник қоидалар, 

шунингдек ҚМҚ 2.01.03-96 нинг “Зилзилавий ҳудудда қурилиш” меёрий 

қоидаси бўйича танлаш керак. 

Зилзилавийлиги 7,8,9 балли ҳудудларда қуриладиган бинолар учун 

махсус талаблар жорий қилинади. 

Юқорида қайд қилинган биноларни лойиҳалашда қуйидагиларга амал 

қилиш зарур: 

- сейсмик зўриқишнинг энг кичик қийматларини таминлайдиган 

материаллар, конструкциялар, схемалар қоллаш; 

- одатда конструкцияларнинг мустаҳкамлиги ва огъирлиги тенг 

тақсимланган ҳолда симметрик конструктив схемаларни қабул қилиш керак. 



 

 

Режада тўғри бурчакли параллел жойлашган оралиқларнинг 

баландликларини бир хил лойиҳалаш тавсия этилади; 

- йиғма элементли бинолар туташган жойларини кучланишлар 

минтақасидан ташқарироқда жойлаштириш, конструкцияларнинг 

яхлитлилигини ва бир жинслилигини йиғма йирик элементларни қўллаган 

ҳолда таминлаш керак; 

- кўп қаватли биноларда чизиқли элементлардан тузилган йиғма 

каркасларда тўсинларни устунлар билан бирлаштириш, уларнинг ўзаро 

уланган жойларида мустаҳкамликни таминлаш керак. 

Муҳандислик – геологик шароитга боғлиқ бўлган қурилиш 

майдонларининг зилзилавийлиги /баллда/ 

3.1-жадвал. 

Грунтнинг 

сейсмик 

хоссалари 

тоифаси 

Грунтлар 

Туман сейсмиклиги 

қуйидагича бўлганда 

қурилиш 

майдончасининг 

сейсмиклиги, 

балларда 

7 8 9 

1 2 3 4 5 

И 

1.Сувга тўйинган ҳолатда бир ўқ бўйича 

сиқилганда мустаҳкамлик чегараси Р>1 МПа 

ёки сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги Вс>1700 м/с бўлган ҳар қандай тошлоқ 

грунтлар 

2. Сейсмик тўлқинлари тарқалиш тезлиги 

Вп>2500м/с ва Вс>900 м/с бўлган йирик 

синиқтош грунтлар (юмалоқ катта тошлар тош 

парчалари) 

6 7 8 

ИИ 

1.Сувга тўйинган ҳолатда бир ўқ бўйича 

сиқилганда мустаҳкамлик чегараси Р<1 МП а 

ёки сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги Вп>1800 ва Вс>600  м/с бўлган 

(нураган ва ўта нураган) тошлоқ грунтларнинг 

барча турлари. 

2. Сейсмик тўлқинлари тарқалиш тезлиги 

Вп>800 ва Вс>500 м/с бўлган йирик синиқтош 

грунтлар (тошқотишмали, шағалли, 

парчатошли, йирик қумли). 

3. Қумлоқ грунтлар: 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш тезлиги 

Вп>500 ва Вс>350 м/с, кам намланган, 

ғоваклилик коэффитсиенти э < 0.7 бўлган 

7 8 9 



 

 

йирик ва ўртача йирикликдаги шағалли 

қумлар; 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш тезлиги 

Вп>400 ва Вс>300 м/с, намлиги кам, 

ғоваклилик коэффитсиенти э < 0.6 бўлган 

майда ва чангсимон қумлар. 

4. Тупроқли грунтлар: 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ < 0.5 ёки 

сейсмик тўлқинларининг тарқалиш тезлиги 

Вп>900 ва Вс>500 м/с бўлган тупроқлар; 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ < 0.5 бўлганда 

ғоваклилик коэффитсиенти э < 0.8 ёки сейсмик 

тўлқинларнинг тарқалиш тезлиги Вп>500 ва 

Вс>300 м/с бўлган қумоқ ва қумлоқ тупроқлар; 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ < 0.5 бўлганда 

ғоваклилик коэффитсиенти э < 0.8 ёки сейсмик 

тўлқинларнинг тарқалиш тезлиги Вп>500 ва 

Вс>300 м/с бўлган соз тупроқли грунтлар (соз  

тупроқлар, қумлоқ соз  тупроқлар, қумлоқ 

тупроқ ва гиллар). 

5. Тўкма грунтлар: 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш тезлиги 

Вп>500 ва Вс>300 м/с бўлган, ётавериб 

зичлашиб кетган йирик синиқ тошлар; 

- сувга тўйинганда умумий деформация 

модули Е0> 12 МПа ёки сейсмик 

тўлқинларининг тарқалиш тезлиги Вп>500 ва 

Вс>300 м/с бўлган, ётавериб зичлашиб кетган 

қумлоқ ва чангсимон-тупроқли грунтлар. 

ИИИ 

1. Қумлоқ грунтлар: 

- намлик даражаси Ср ≤ 0,5 болиб кам 

намланган, ғоваклилик коэффитсиенти е ≥ 0,7 

бўлган ва ўртача йирикликдаги шағалли 

қумлар; 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш тезлиги  

Вс ≤ 350 м/с, ғоваклилик коэффитсиэнти э < 

0.7 болган нам (Ср > 0,5) ва сувга тўйинган  

(Ср > 0,8) йирик ва ўртача йирикликдаги 

шағалли қумлар; 

- сейсмик тўлқинларининг тарқалиш тезлиги  

Вс ≤ 300 м/с, ғоваклилик коэффитсиенти э < 

0.7 бўлган нам (Ср > 0,5) ва сувга тўйинган 

(Ср > 0,8) майда ва чангсимон қумлар, кам 

намланган  (Ср ≤ 0,5), гъоваклилик 

коэффитсиенти е ≥ 6 бўлган қумлар. 

8 9 >9 



 

 

2. Тупроқли грунтлар: 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ > 0.5 ёки 

сейсмик тўлқинларининг тарқалиш тезлиги 

 Вс ≤ 500 м/с бўлган тупроқлар; 

- ғоваклилик коэффитсиенти е ≥ 0,8 ва е < 0.8 

ёки сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги  

Вс< 300 м/с бўлган қумоқ ва юмалоқ 

тупроқлар; 

- қуюқ-суюқлик кўрсаткичи ЖЛ > 0.5 бўлганда 

ғоваклилик коэффитсиенти е ≥ 0,8 ва е < 0.8 

ёки сейсмик тўлқинларининг тарқалиш 

тезлиги  

Вс< 300 м/с бўлган соз  тупроқли грунтлар (соғ 

тупроқлар, қумоқ соз  тупроқлар, қумлоқ 

тупроқ ва гиллар). 

3. Тўкма грунтлар: 

- сувга тўйинганда умумий деформация 

модули Е0 ≤ 12 МПа ёки сейсмик 

тўлқинларининг тарқалиш тезлиги Вс ≤ 300 

м/с бўлган, ётавериб зичлашиб кетган қумлоқ, 

ва чангсимон тупроқли грунтлар. 

ЭСЛАТМА: Агар қурилиш майдонининг тупроқ таркиби бир хил 

бўлмаса, зилзилавий хусусияти бўйича жуда ҳам номувофиқ тоифага кирса, 

агар таркибан 10 м атрофидаги тупроқ қатлами (текисланадиган нуқтадан 

ҳисоблаганда) шу тоифага кирса, йўғонлигининг йиғиндиси 5 м дан кўпроққа 

эга. 

2. Иншоотдан фойдаланиш даврида ер ости сувларининг кўтарилиши 

ва грунтнинг бўкувчанлиги тупроқ хусусиятига қараб (намлиги, 

консистенсияси) аниқланади. 

3. 6 балли зилзилавий ҳудудларда қурилаётган ота муҳим иншоот ва 

бинолар учун зилзилавий хусусияти бўйича ИИИ тоифадаги тупроқли 

қурилиш майдонларида зилзилавийликни 7 баллга тенг қилиб ҳисоблаш 

керак. 

4. Лойли ёки қумли тупроқли консистенсияси ёки намлиги ҳақида 

малумотлар бўлмаса, агар ер ости сув сатҳи 5 м дан ортиқ бўлса, у ҳолда 

зилзилавийлик хусусияти бўйича III тоифага киради. 

- конструкция элементларида ва улар бирикмаларида пластик 

деформацияни авж олишини енгиллаштирувчи шароитларни кўзда тутиш, 

бунда иншоотларнинг умумий мустаҳкамлиги таминланиши зарур. 

Зилзилавий ҳудудларда биноларни лойиҳалаш пайтида қуйидагиларни 

ҳисобга олиш керак: 



 

 

а) зилзиланинг шиддатлилиги (балларда); 

б) зилзиланинг такрорланиш даражасини. 

Зилзиланинг шиддатини ва такрорланиш даражасини зилзилавий ҳудуд 

жойлашган аҳоли манзилгоҳларининг картаси бўйича, ҚМҚ 2.01.03-96 да 

кўрсатилган ҳолда қабул қилиш керак. 

Қурилиш майдонининг зилзилавийлигини, зилзилавий туманлаштириш 

асосида аниқлаш тавсия этилади. Зилзилавий микро туманлаштириш 

карталари йўқ жойларда қурилиш майдонининг зилзилавийлигини 1-жадвал 

бўйича аниқлашга рухсат этилади. 

Тик қиялик бурчаги 150 дан катта бўлган қурилиш майдонлари, жар 

яқинлари, тоғ жинсларининг физик-геологик жараёнининг кучли бузилиши, 

тупроқларнинг чўкиши, кўчки ўпирилиши, сел келиши зилзилавий нуқтаи 

назардан ноқулайдир. Бундай майдончаларда бинолар қуриш зарурияти 

туғилса, уларнинг пойдеворларини мустаҳкамлашда қўшимча чоралар кўриш 

ва бино конструкцияларини кучайтириш зарур. 

Зилзилавийлиги 9 баллдан ортиқ бўлган жойларда фақат Давлат 

архитектура қурилиш Қўмитасининг розилиги билан қурилиш ишларини 

олиб бориш керак. 

Зилзилавий туманлар учун биноларни лойиҳалашда, қоида бўйича шу 

туманлар учун ишлаб чиқилган типиклаштирилган махсус 

конструкциялардан фойдаланиш керак. 

Режада биноларни бир хил баландликда тўғри бурчакли қилиб 

лойиҳалаш тавсия этилади. Бундай биноларнинг конструктив ечимлари 

зилзилавий тебранишлар пайтида ҳар бири ўзи мустақил ишлаши керак. 

Биноларни қуйидаги ҳолларда зилзилага қарши чоклар билан ажратиш 

керак, агар: 

- бино мураккаб бўлса; 

- бино участкаларининг баландлиги 5 м ва ундан ортиқ бўлса. 

Баландлиги 10 м бўлган бир қаватли биноларнинг зилзилавийлиги 7 

балл ҳисобида зилзилага қарши чокларсиз қуришга рухсат этилади. 

Зилзилага қарши чоклар бинони бутун баландлиги бўйлаб ажратиши 

керак. Зилзилага қарши чок чўкиш чоки билан бир хил бўлган тақдирдагина, 

пойдевор чоксиз бўлиши мумкин. 

Зилзилага қарши чоклар орасидаги масофа ва бино баландлиги 

қуйидаги кўрсаткичлардан ошиб кетмаслиги керак: 

Бинонинг юк кўтариш 

конструкцияси 

Узунлиги бўйича 

(кенглиги), м. 

Баландлиги, м. (қаватлар 

сони) 

 7 : 8 : 9  7 : 8 : 9  

Темир-бетонли каркас Зилзила бўлмаган туманлар Зилзила бўлмайдиган 



 

 

талабига мувофиқ 150 м дан 

ошмаган ҳолда 

туманлар талабига мувофиқ 

Йирик панелли деворлар 8 0  :  8 0  :  6 0  45/14:39/12        : 30/9 

Каркассиз ҳажмий-блокли 

бинолар 
6 0  :  6 0  :  6 0  51/16:39/12        : 30/9 

Зилзилага қарши чоклар жуфт деворлар ёки ромлар қўйиб бажарилади. 

Зилзилага қарши чокнинг энини ҳисобий зилзилавий тасир тушаётган 

томонга қараб, ҳисоблаб аниқланади. 

Том ёпмалари ва қаватлараро ёпмаларда зилзилага қарши чоклар /см/ 

каррали 5 см гача қилиб олинади ва қуйидаги ифодадан аниқланади: 

А=Д1+Д2+2 см 

бунда Д1 ва Д2 – ҳисобий зилзилавий кўндаланг тасирда зилзилага қарши 

чоклар билан ажратилган икки ёнма-ён деворнинг энг катта силжиши. 

Баландлиги 5 м гача бўлган бинолар учун бундай чокларнинг эни 0,3 

см дан кам бўлмаслиги керак. Жуда баланд биноларда зилзилага қарши 

чокларга ҳар 5 м баландликда 2 см дан қўшиб бериш тавсия қилинади. 

Зилзилага қарши чокларни тўлдириш бинонинг ўзаро боғланишига 

ҳалақит бермаслиги керак. 

Зинапояларни лойиҳалашда ташқи деворларда ёпиқ дераза ўрнини 

қўйиб кетиш талаб қилинади. Зиналар сони ва жойлашиши бино ва 

иншоотларни ёнғинга қарши лойиҳалаш нормалари бўйича ҚМҚ бобига 

мувофиқ бажарилаётган, аммо зилзилага қарши чоклар ўртасида бирдан кам 

бўлмаган ҳолда қабул қилиш ҳисобларининг натижаларидан аниқлаш лозим. 

Бинонинг йиғма темир-бетон ёпмалари ва қаватлараро ёпмалари яхлит, 

кўндаланг текисликда бикр ва бўйлама юк кўтарувчи конструкциялар билан 

бириктирилган бўлиши керак. 

Йиғма темир-бетон том ёпмалар ва қаватлараро ёпмалар 

мустаҳкамлиги қуйидагича таминланиши керак: 

- қаватлараро ёпмалар ва ёпмалар ораси билан панеллар орасидаги 

чоклар цемент қоришма қуйиб бириктирилиши керак; 

- панелли деворлар ва каркас элементлари орасидаги боғланишнинг 

тузилиши, чокларда пайдо бўлган чўзилувчи ва ҳаракатлантирувчи 

кучланишларнинг пайдо бўлиши билан, ҳажмий-блокларни шифтнинг 

плиталари сатҳида қаватлараро горизонтал дисклари билан. 

Қаватлараро ёпмалар ва ёпмалар панелларининг ён қирралари 

шпонкали ва қиррали бўлиши керак. Панелларда зилзилага қарши белбоғлар 

билан бириктириш учун каркас элементлари билан боғлаш учун арматура 

қаламчаси ёки қуйма деталлар бўлишини назарда тутиш керак. 

Пардеворларга ўхшаш асосий элементларни енгил йирик панелли ёки 

каркасли қилиш ва колонна ҳамда деворларга улаш, узунлиги 3 м дан ортиқ 



 

 

бўлганда қаватлараро ёпмаларга ҳам бириктириш тавсия этилади. Улар 

арматура қаламчалари ва махсус болтлар билан бириктирилиши ҳам мумкин. 

Баландлиги 5 қаватдан ортиқ бўлган бинонинг пардеворларини ғиштдан 

теришга рухсат этилмайди. Ғиштли пардеворларни бутун узунлиги бўйлаб 

ҳар 700 мм дан кам бўлмаган баландликда умумий кесими 0,2 см2 дан кам 

бўлмаган стерженлар билан арматуралаш керак. 

Зилзилавий ҳудудларда бинолар пойдеворларини лойиҳалашда ҚМҚ 

нинг бинолар ва иншоотлар пойдеворларини лойиҳалаш бўйича боби 

талабларига мувофиқ бажариш керак. Зилзиланинг тасир доирасини назарга 

олиб, пойдеворларни ҚМҚ талабларига мувофиқ аниқланадиган айрим 

бирикмаларини кўтариш қобилиятига биноан ҳисоби ҳамда ҚМҚ ни бинолар 

ва иншоотларни зилзилавий ҳудудларда лойиҳалаш бўйича боблари асосида 

лойиҳалаш зарур. 

5 қаватдан ортиқ биноларда эса ертўла қаватини назарда тутиб 

пойдеворлар чуқурлигини ошириш тавсия этилади. Ертўла қаватлари бутун 

бино бўйлаб ёки айрим бўлакнинг бутун қисми бўйлаб симметрик 

жойлашиши керак. 

Биноларнинг пойдеворларини ёки унинг бир бўлагини текис ерларда 

бир сатҳда қуриш зарур. Агар турли ёнма-ён бўлакларда тасмали 

пойдеворлар қурилса, у ҳолда энг чуқур жойдан юқорироқ қисмига ўтишида 

поғонали қилинади. Поғона 1:2 дан тик, баландлиги эса 60 см дан ортиқ 

бўлмаслиги керак. Туташ бўлинмаларининг тасмали пойдеворлари чокдан 1 

м гача чуқурликда, бир хил бўлиши шарт. Чўкадиган чокка бўлинган устунли 

пойдеворлар бир хил сатҳда жойлашиши шарт. 

Қозиқоёқли пойдеворларни лойиҳалашда қоқиладиган темир-бетонли 

қозиқ устунларни назарда тутиш керак, бунда юк кўтариш вазифаси 

(қозиқоёқнинг қоқилган пастки учки қисми) нурамаган қояли жинсларни, 

намроқ йирик чақиқ ва қумли қаттиқ лойли тупроқни танлаш керак. 

Қозиқоёқларнинг пастки учини бундай ерларга қоқиш узунлиги (қоялардан 

ташқари) тупроқ хусусиятига қараб, 1-2 м дан кам бўлмаслиги керак. Агар 

қозиқоёқлар бўш ерга қоқилса, қозиқоёқнинг пастки қисми қаттиқ ерга 

кириш чуқурлиги 2 м дан кам бўлмаслиги, агар ўртача зич ерга қоқилса 1 м 

дан кам бўлмаслиги керак. Қозиқоёқларни ерга қоқилиш қисми 4 м дан кам 

бўлмаслиги керак. Қозиқоёқ қалпоқчаси ерга бутунлай кўмилиши керак. Юк 

кўтарувчи деворлар остида уларни кетма-кет бир сатҳда жойлаштириш 

керак. Қозиқни устки қисми зилзилавий юкланишни назарда тутиб қалпоқ 

билан жуда маҳкам бириктирилган бўлиши керак. 

Биноларнинг намдан изоляциялаш қатлами цементли қоришмадан 

бўлиши керак. 



 

 

Биноларнинг зилзилага чидамлилигини таминлаш бўйича тадбирларни 

3.2-жадвалда белгиланган ҳисобланган зилзилага қараб аниқланади. 

3.2-жадвал 

№ Бинонинг тавсифи 

Қурилиш майдонининг 

зилзилавийлик ҳисоби, 

баллар 

7 8 9 

1 2 3 4 5 

1 
2-5 бандларда кўрсатилганлардан ташқари 

тураржой ва жамоат бинолари 
7 8 9 

2 

Давлат архитектура қурилиши қўмитаси розилиги 

билан идора ёки вазирлик тасдиқлайдиган ўта 

масъулиятли бинолар рўйхати 

8 9 9х 

3 

Бузилиш ғоят оғир оқибатларга олиб келадиган 

бинолар (катта ва ўртача вокзаллар, ёпиқ 

стадионлар ва бошқалар) 

7хх 8х 9хх 

4 

Зилзила оқибатларини тугатиш вақтида ишлаши 

зарур бўлган бинолар (электр ва сув таминоти 

системаси, ўт ўчириш депоси, ўт ўчириш 

системаси ва бошқалар) 

7хх 8хх 9хх 

5 

Инсон ўлимига сабаб бўлмайдиган қимматбаҳо 

жиҳозларга шикаст йетказмайдиган ҳамда 

муваққат биноларнинг бузилиши 

Зилзила тасирини ҳисобга 

олмаганда 

х  Бино қўшимча 1,5 коэффитсиентга кўпайтирилган, ҳисобланган 

зилзилавийлигига мувофиқ юкни кўтаришга мўлжалланган. 
хх Бино қўшимча 1,2 коэффитсиентга кўпайтирилган, ҳисобланган 

зилзилавийлигига мувофиқ юкни кўтаришга мўлжалланган. 

Зилзилавий тасир кенг сатҳда барча йўналишларда бўлиши мумкин. 

Улар статик оғирлик ҳисобга олинади ва бинонинг бўйлама ёки кўндаланг 

ўқлари йўналишида горизонтал тасир этувчи деб қабул қилинади. 

Зилзилавий юкланишнинг тасири кўрсатилган йўналишларда алоҳида 

ҳисобга олинади. 

 

 

 
 

 



 

 

6-Маъруза мавзуси:Ўқув–тарбиявий йўналишга мўлжалланган, 

мактабгача, умумтаълим ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими 

муассасалари. 

Режа. 

1. Жамоат биноларини лойиҳалашнинг типологик хусусиятлари. 

2. Ўқув–таълим муассасалари бинлари: боғчалар, умумтаълим мактаблари, 

лицейлар, коллежларлар. 

3. Жамоат биноларининг асосий техник– иқтисодий кўрсаткичлари. 

Таянч иборалар:Жамоат бинолари, хажм-режавий, функция, 

функционал-технологик, функционал процесслар,акустик,механизация, 

сунъий музлатиладиган ареналар,горизонтал ва вертикал коммуникация. 

Жамоат биноларининг асосий хусусияти бу, уларнинг 

кўринишларини хилма-хиллиги ва бундан келиб чиқадиган, функционал 

процессларнинг  хам хилма-хиллигидир. Баъзи холларда бу функционал 

процесслар мураккаб  бўлиб, махсус  ускунларнинг қўлланилиши билан 

характерлидир (масалан, механизациялаштирилган сахналар, сунъий 

музлатиладиган ареналар ва бошқалар). 

Ўзига хос хусусияти эса, уларда кўп мингли одамларнинг бир жойда 

йиғилишдир. Масалан, олий ўқув юртларининг биноларида  бир вақтни ўзида 

бир неча минг талабалар  бўлиши мумкин, кўп қаватли маъмурий, лойиха ва 

бошқа идораларда беш минг ва ундан ортик хизматчилар бўлиши мумкин. 

Универсиал спорт залларида эса бир вақтнинг ўзида 15-20 минг томошабин 

йиғилиши мумкин. Жамоат биноларининг баъзи турларида ёнғин хавфи жуда 

юқори бўлади. Чунки уларда жуда тез ёнадиган материаллар, ускуналар 

(театрларда декорациялар, тадқиқот  идораларида тажрибавий ускуналар ва 

бошқалар) бир жойда йиғилган бўлади. 

Жамоат биноларининг характерли хусусияти эса, уларда хар хил 

параметрли хоналарнинг биргаликда жойлашувидир (яъни, хар хил 

майдонли, баландликли). 

Жамоат биноларининг мухим хусусияти бўлиб, уларнинг 

архитектуравий бадий образи хисобланади. 

Функционал процесслар. Жамоат биноларининг хар бир кўриниши 

учун ўзига хос характерли функционал процесс мавжуд бўлиб, у ўз 

навбатида лойихалаш учун функционал  талабларни аниқлайди. 

Ўзига хос функционал талаблар, маълум бир соха мутахассислари 

томонидан ишлаб чиқилади (масалан,мактаблар учун педагоглар томонидан, 

касалхоналар учун медицина ходимлари томонидан ва бошқалар). 



 

 

Умумий функционал талаблар (одамларнинг ижтимоий ва мехнат 

фаолияти ва буларни керакли фазовий территория билан таъминлаш, одамлар 

оқимининг харакати ва талаб этилган параметрли харакат йўллари, томоша 

ва кўриш параметрлари билан таъминлаш;хоналардақулай хаво мухити, 

ёруғлик ва инсоляция режимларини яратиш) қурувчи мутахассислар 

томонидан ишлаб чиқилади. Хар бир жамоат биносида ва хоналарида асосий 

функционал процесслар ва ёрдамчи функционал процесслар мавжуд бўлади. 

Жамоат биноларида хоналар ва уларнинг боғланиши тўғри гурухлаш учун 

махсус схемалар  ишлаб чиқилади 

 
 Мактаб биносининг  функционал схемаси 

 
 Ошхона биносининг функционал схемаси. 



 

 

1-вестибюль; 2-санитар хоналари; 3-савдо зали; 4-иссиқ цех; 5-тарқатишхонаси; 6-нон 

кесиш хонаси; 7,8-идишларни ювиш хонаси; 9-хизматчилар гардероби; 10,11-масаллиқ 

тайёрлаш цехи; 12-пишириш идишларини ювиш хонаси; 13-омборхоналар; 14-совутгич 

камералари; 15-юкни тушуриб олиш хонаси: 16-маъмурият ва хизматчилар хоналари. 

Жамоат биноларида кечадиган функционал процессларнинг 

элементларини хар томонлама ўрганиб,ишлаб чиқилади ва режалаш 

меъёрларида акс эттирилади.Бу эса хоналарни ва ундаги элементларни инсон 

учун қулай жараёнларини лойихалашга  асос бўлади  

 

 
  Ошхонанинг режалаш  меъёрлари    схемаси. 

а- одамларни ва ускуналарни жойлаштириш параметрлари; 

б-овқатланиш зали режаси. 



 

 

Мактабгача муассасалар 

Болаларнинг мактабгача муассасалари – умумий ва соғломлаштириш типли 

ясли-боғчалар, қоида бўйича, 300 ўриндан кўп бўлмаган сиғдираолишлик 

миқдорида бўлиши керак. Яслиларда гуруҳларни тўлдириш 15 нафардан кўп 

бўлмаслиги (3 ёшгача бўлган болалар) ва 20 нафар ўрин – мактабгача ёшдаги 

гуруҳларларда 3 ёшдан 6-7 ёшгача бўлган болалар учун.  

Умумий типли болалар мактабгача, соғломлантириш ва жисмоний ҳамда 

ақлий ривожланишида нуҳсонлари бор болалар учун, махсуслаштирилган 

муассасаларини лойиҳалашда ушбу нормалар қатори амалдаги санитар норма ва 

қоидалари ҳам ҳисобга олиниши шарт.  

жисмоний ҳамда ақлий ривожланишида нуҳсонлари бор болалар учун 

махсуслаштирилган муассасалар сони камайтирилган гуруҳли қилиб 

лойиҳаланиши керак - санитар нормаларига ва ШНҚ 2.08.07 га асосан 12 ўриндан 

ошмаган ҳолда.  

Болалар ясли-боғчаси гуруҳларининг ячейкалари хоналари 13-жадвал 

кўрсаткичларига мос ҳолда лойиҳаланиши шарт ( юқорида кўрсатилган ҳисобий 

тўлдиришларни эътиборга олган ҳолда).  

Давлат қарамоғида бўлмаган, гуруҳларни тўлдирилиши қисқартирилган, 

болаларнинг умумий ва соғломлаштириш типидаги муассасаларида – 10-12 болага 

гуруҳ хонаси майдони 30 м2дан кам бўлмаган, ётоғи 20 м2дан кам бўлмаган, 

ечиниш хонаси 12 м2дан кам бўлмаган, хожатхонаси 10 м2дан кам бўлмаган 

миқдорларда бўлиши шарт. 

Болалар соғломлантириш типидаги ясли-боғчаси умумий типдаги ясли-

боғчадан қўшимча соғломлаштириш хоналари борлиги билан фарқ қилади (лойиҳа 

топшириғига кўра).  

Болалар муассасаларининг барча типларида асосий бино олдига кичик ёшдаги 

болалар учун ёзги хона-айвонча бир ўринга 2 м2ҳисобидан, аммо 20 м2дан ошмаган 

ҳолда кўзда тутилиши керак. 

Болалар ясли-боғчасини турар-жой уйлари ҳажмига киритиб-бириктириб 

жойлаштиришга ШНҚ 2.08.01 нинг қўшимча талабларини ҳисобга олган ҳолда 

рухсат этилади.  

Эслатма: Болаларнинг очиқ ҳавода ўйнаб-кулишлари учун ҳар бир гуруҳга 36-40 м2тепа 

қопламали соябон ва очиқ жиҳозланган майдончалар кўзда тутилиши керак.  

 13-жадвал 

Гуруҳли ячейка  

хоналарининг номланиши 

1 болага хона майдони, м2 

Умумий, соғломлантириш 

типлилар Махсуслаштирилган 

ясли боғча 
Қабул қилишда кийим-кечак 

алмаштириладиган хона 
1,0 0,8 1,5 

Гуруҳ хонаси (жумладан зоналар: 

овқатланиш ва шуғулланиш, ҳаракатли 

ўйинлар, сокин дам олиш) 

2,7-3,0 

(40-45 м2) 

2,5-3,0 

(50-60 м2) 

4,5 

(54 м2) 



 

 

Ётоқ (ётоқ айвони)  2,0 2,0 2,4 

Хожатхона (15-16 м2) 1,0 0,8 1,2 

Ногирон болалар реабилитатсияси учун 

махсус машғулотлар хонаси (20-30 м2) 
- - 2,5-3,0 

Буфет хонаси 5-6 м2 + + + 

Ясли гуруҳини биринчи қаватларда жойлаштириш ва алоҳида кириш жойлари 

бўлишикерак, катта ясли ёшидагилар гуруҳлари учун битта иккитасига кириш 

жойи бўлишга рухсат этилади.  

Мактабгача ёшдагилар гуруҳларининг 3-4 тасига битта кириш жойи назарда 

тутиш мумкин (2.109 банди, 8-жадвал ва 2.131 банди лар талабини ҳисобга олган 

ҳолда). Мактабгача ёшдагилар гуруҳларни иккинчи қаватга жойлаштирилганда 

кийим-кечак алмаштириш хоналарини биринчи қаватга киравериш яқинида кўзда 

тутиш мумкин. 

Эслатма: 1. Кириш жойи яқинида ясли гуруҳидагилар учун коляскалар жойи бўлиши керак.  

2. Ташқи кириш жойларидаги тамбурлар 1.6 м дан кам бўлмаган кенглик ва узунликда 

бўлиши керак.  

3. Махсуслашган болалар муассасалари учун ШНҚ 2.08.07. талаблари эътиборга олиниши 

шарт.  

Ясли гуруҳи хожатхонаси битта хонадан иборат бўлиб 15 м2дан иборат 

(суюқлик чиқариш кабинаси жойлаштирилиши билан); мактабгача гуруҳлар учун 

юз-қўл ювиш хонаси (8 м2) ва хожатхона (8 м2) бўлиши керак; катта ва тайёрлов 

гуруҳлари учун (5-7 ёшдаги болалар) хожатхоналар ўғил болалар ва қизлар учун 

алоҳида бўлиши керак (кенглиги 0.8 м бўлган очиқ кабиналар ва улар орасида 

баландлиги 1.2 м ли тўсиқлар жойлаштирилиши керак). 

 Мусиқа ва жисмоний тарбия машғулотлари учун умумий заллар 3-6 та 

мактабгача гуруҳларга ва бир нафар шуғилланувчига 4-5 м2майдон бўлиши 

ҳисобларига асосан кўзда тутилиши керак (20 нафар болаларга).  

Мактабгача гуруҳлар сони 6 тадан ошса жисмоний тарбия ва мусиқа заллари 

алоҳида назарда тутилиши шарт; бу ҳолда жисмоний тарбия (гимнастика) заллари, 

қоида бўйича, 9х9 м (81 м2) дан кам эмас, мусиқа билан шуғилланувчилар заллари - 

55 м2дан кам бўлмасликлари зарур ( 1 нафар шуғилланувчига 2.8-3.0 м2майдон 

ҳисобидан).  

Заллар ажратилган тартибда фойдаланишга ҳисобланиши ва у ердан кесиб 

ўтиш таъқиқланган бўлиши шарт.  

Мактабгача гуруҳларнинг сони 3 тадан кам бўлиб 60 нафардан ошмаган 

мактабгача ёшдагилар учун умумий заллар кўзда тутилмаслиги мумкин.  

Эслатма:Заллар таркибида инвентар-омборчалар кўзда тутилиши керак.  

 Болалар ясли-боғчасида назарда тутилувчи хоналар: тиб хонаси (12 м2) 

олдида протседура хонаси (12 м2), логопед хонаси - 12 м2(8 та гуруҳлилардан 

бошлаб).Ясли-боғчаларда 115 ўринлигача 14 м2дан кам бўлмаган майдонли битта 

тиб хонаси, ундан кўпида иккита ёндош тиб хонаси бўлишига рухсат этилади (ҳар 

бири 12 м2дан кам эмас).  



 

 

Изолятор хонаси болалар муассасасининг сиғдираолишлик миқдорининг 1.5-

2% ини ташкил этиши, аммо икки палатадан кам бўлмаслиги шарт (икки хил 

юқумли касаллик учун).  

Ўрни сони 100 тагача бўлган болалар муассасаларида майдони 5 м2бўлган 

иккита изолятор хонаси кўзда тутилиши керак, палаталар олдида хожатхона ва 

буфет бўлиши зарур.Ўрни сони 100-150 гача бўлганда иккитадан кам бўлмаган 3 

ўринлидан бўлиши керак.Изолятор олдида ташқарига чиқиш жойи бор келувчилар 

тамбури, хожатхона ва ҳамшира хонаси (6-8 м2) бўлиши шарт.  

Соғломлантириш ва даволовга мўлжалланган хоналарга қўшимча хоналар 

(массаж, физотерапия, ингалятсия, сув протседуралари ва бошқа хоналар) лойиҳа 

топшириғи бўйича кўзда тутилади. 

Жисмоний ва ақлий ривожланишида доимий нуҳсонлари бор болалар учун 

мўлжалланган махсус болаларнинг мактабгача муассасаларининг лойиҳаланиши, 

қоида бўйича, 6-10 гуруҳга ҳисобланган бўлиб, ҳар бир гуруҳнинг тўлдирилиши 

ижтимоий-педагогика ва тиб асосларига мос бўлиши керак (10-12 нафар болалар). 

Гуруҳ хоналарининг таркиби ва майдони 13-жадвалдан қабул қилинади. 

Махсуслашган мактабгача муассасалар ШНҚ 2.08.07 га асосан лойиҳланиши керак 

ва ушбу нормаларда санаб ўтилган хоналардан ташқари таркибига реабилитатсия 

мажмуалари ва болаларнинг касалланиши йўналишлари бўйича хоналарни 

киритиш зарур (лойиҳа топшириғига асосан).  

Кўриши, ҳамда таянч-ҳаракати функсияларида ва ақлий ривожланишида 

нуҳсонлари бор ногирон болалар боғчалари бинолари бир қаватли, эшитиши ва 

нутқида ҳасталиклари бор болалар учун икки қаватли лойиҳаланиши шарт.  

Хизмат-маиший хоналарининг таркибида назарда тутилиши зарур: кириш 

даҳлизи – холл (12-18 м2), мудир кабинети (12 м2), хўжалик мудири кабинети (8 

м2), методика кабинети (18-20 м2), хўжалик омборчаси (6-8 м2), кир ювиш хонаси 

(10-12 м2), дазмоллаш хонаси (10-12 м2), тоза кийим-кечак хонаси (6 м2), ходимлар 

учун кийим-кечак алмаштириш хонаси, душхона ва хожатхона. Ўрни 100 дан ортиқ 

бўлган ҳолатларда таъмирлаш устахонаси назарда тутилади (15-20 м2).  

Овқатланиш блоки кириш олдидаги ташқи юк тушириш хонаси билан 

лойиҳаланиши керак (6-9 м2). Овқатланиш блокида кўзда тутилиши керак: ошхона 

овқат тарқатувчи хонаси билан (20-30 м2), ошхона идиш-товоғини ювиш хонаси (6 

м2), гўшт-балиқ ва сабзовот ишлов сехи (2 та 8 м2дан), сабзовот ва қуруқ 

махсулотлар омборчаси (2 та6-8 м2дан), музлатиш камералари (6-8 м2), ходимлар 

хонаси (8-10 м2), ходимларнинг душ ва хожатхонаси.  

Гуруҳлар ячейкалари ва овқатланиш блоклари хоналари киравериш 

қаршисида кир ювиш хонасига кириш жойини жойлаштиришга йўл қўйилмайди.  

Гуруҳлар хоналарининг таг қаватида овқатланиш блоки ва кир ювиш, 

дазмоллаш хоналарини жойлаштирилишига рухсат этилмайди.  

Хизмат-маиший хоналари, овқатланиш ва кир ювиш хоналарини алоҳида 

блокда жойлаштириш мумкин.  



 

 

Эслатма: Юқорида кўрсатиб ўтилган хизмат-маиший хоналари ва овқатланиш блоки 

таркиби ва майдонлари, жумладан тайёрлов, пишириш, гўшт-балиқ ва сабзавот сехлари, музлатиш 

камералари, омборча хоналари, бошқа хоналарнинг майдони сиғдираолишлик миқдорига, штат 

жадвалига, овқатланиш блокининг ишлаб-чиқариш ҳажмига асосан лойиҳа топшириғида 

белгиланади.Ўрни 120 тагача бўлганда музлатиш камерасиўрнига музлатгич жиҳозлари қўллаш 

мумкин.  

Боллар боғчаси ва бошланғич мактабни битта қўшма бинода жойлаштирилган 

ҳолатларда боғча ва мактаб учун бўлак кириш ва эвакуатсия жойлари кўзда 

тутилиши зарур. Мактабгача ёшдаги гуруҳларнинг ва ўқув хоналарининг хоналари 

таркибини ва ўқувчилар учун рекриатсия жойларини амалдаги лойиҳалаш 

нормаларига асосланиб қабул қилиш керак. Болалар муассасалари ва мактаблари 

учун жисмоний тарбия ва мусиқа машғулотлари заллари, тиб ва соғломлантиришга 

мўлжалланган маъмурий-хўжалик хоналарининг блоклари умумий биргаликда 

назарда тутилади.  

Болаларнинг 12 нафар кичик гуруҳига мўлжалланган кичик чўмилиш 

бассейни ўлчамлари, қоида бўйича, 3х7(6) м дан кам бўлмаслиги шарт (чуқурлиги 

0.6-0.7 м гача); бассейнчани майдони 50 м2, баландлиги 3.6 м бўлган залга 

жойлаштириш кўзда тутилади. Бассейнчага чиқиш душхона орқали чуқурлиги 0.1 

м бўлган оёқ ваннасидан ўтиладиган қилиб, бассейнчага тушиш учун 1.2 м 

кенгликда зинапоя назарда тутилиши керак (қўл ушлагичлари билан). Ванна 

атрофида баландлиги 0.15 м, кенглиги 0.3 м бўлган узлуксиз супача кўзда 

тутилиши керак, айланиб ўтувчи йўлакча кенглиги 0.75 м, кириш томонидагиси 1.5 

м бўлиши керак. Бассейнча залида жисмоний тарбия билан шуғилланадиган 

майдонча ҳам назарда тутилиши тавсия этилади.  

Ўғил болалар ва қизлар ечиниш хоналари олдида 1 та унитазли хожатхона ва 

2 та шохчали душхона назарда тутилиши керак. Ечиниш хоналари 0,75-1,0 

м2/болага ҳисобидан, лекин 9 м2дан кам бўлмаган миқдорларда бўлиши шарт. 

Бассейнча олдида ҳамшира хонаси (8 м2), спорт инвентар хонаси (6 м2), экспресс- 

лаборатория (8-12 м2), сувни хлорлаш ва илитиш учун техник хоналар кўзда 

тутилиши керак (хоналар таркиби лойиҳа топшириғига асосланиши керак).  

Болаларнинг 15-20 нафарини сузишга ўргатиш бассейни ўлчамлари, қоида 

бўйича, 6х12 м дан ва чуқурлиги 0.8 м дан кам бўлмаган ҳолда бўлиши шарт. 

Тайёрланиш машғулотларининг майдони, қоида бўйича, 60 м2дан кам бўлмаслиги 

зарур.  

Бассейнлар лойиҳаланишида амалдаги қурилиш нормаларининг талаблари 

ҳисобга олиниши шарт.  

Турар-жой биноларида мактабгача ёшдаги болаларнинг 10-12 нафардан 

иборат гуруҳи учун вақтинчалик хоналар таркиби: гуруҳлар хонаси 30 м2; кийим-

кечак алмаштириш - қабул хонаси 12 м2, буфет-пишириқ хонаси 6 м2, болалар 

хожатхонаси (4 м2), ходимлар учун кийим-кечак алмаштириш хонаси ва душли 

хожатхонаси, тозалаш инветарлари учун хоналар (4 м2) кўзда тутилиши керак.  

Илова: Овқатлантириш ва кундузги ухлатиш ишларини ташкил этиш назарда 

тутилмайди. 



 

 

Ўқув муассасалари 

Умумтаълим 9 йиллик мактабларнинг лойиҳаланиши бир сменали 

машғулотларга ҳисобланиб, синфда ўқувчилар сони 35 нафардан ошмаган ҳолда, 

келажакда 30 нафарга мўлжалланган бўлиши керак. Мактабнинг сиғдираолишлик 

миқдори синфлар сони бўйича 1 дан 4-синф ва 5 дан 9-синф патокларининг сонини 

ҳисобга олган ҳолда аниқланади, патокларнинг ҳар хил нисбати кўзда тутилиши 

мумкин (маҳаллий шароитдан келиб чиққан ҳолда). Мактабнинг ҳисобий энг катта 

сиғдираолишлик миқдори, қоида бўйича, 36 синф/1260 ўқувчи дан ошмаслиги 

шарт.1-4-синфлар таълими учун бошланғич мактаблар базавий 9 йиллик мактабдан 

алоҳида жойлаштирилиши мумкин.  

Бошланғич мактабларни болалар муассасалари билан бирлаштирилган ҳолда 

лойиҳалаш мумкин ( ушбу нормаларнинг 2.26, 3.8, 3.13 ва 3.14 бандларининг 

талабларини ҳисобга олган ҳолда).  

Асосланган ҳолларда синфлар тўлдирилишлиги камайтирилган мактабларни 

лойиҳалашга рухсат этилади: 9 йиллик – синфда 20-24 нафар ўқувчига, бошланғич 

(4 йиллик) синфда 10-12 нафардан 20-30 нафаргача ўқувчига. Давлат маблағи 

ҳисобига қуриладиган мактабларни лойиҳалашда катталаштиришлик мақсадга 

мувофиқлиги ҳисобга олиниши керак; бунда синфлар тўлдирилишлиги 

камайтирилган мактаблар камайтирилганлик сони битта паток ўқувчилар сонидан 

ошиб кетмаслиги зарур.  

 Умумий типдаги ва қобилиятли болалар учун интернат мактаблар 1 дан 9-

синфгача ўқувчилар сони синфда 20-24 нафар қилиб битта ёки иккита патокка 

мўлжаллаб лойиҳаланади.  

Махсуслаштирилган мактаблар ва жисмоний, ҳамда ақлий ривожланишида 

нуҳсонлари бор (эшитиш ва нутқида, кўриш, таянч-ҳаракатлантирувчи органларида 

нуҳсонлари бор, ҳамда ақлий қолоқлик, эслаш қобиляти нуҳсонли ) болаларни 

ўқитиш учун интернат мактаблар ШНҚ 2.08.07 га асосланган ҳолда лойиҳаланиши 

шарт.  

Умумтаълим мактаблари ва интернат мактабларнинг таркиби ва хоналарининг 

майдонлари ўқув дастурларини, ўқитиш ва тарбиялашнинг ижтимоий-педагогика 

ва технологик талабларини ҳисобга олган ҳолда ЎзР Таълим Вазирлигининг 

лойиҳалашда идоравий қурилиш нормаларига асосланиб қабул қилинади.  

Мактаб ва интернат мактабларнинг ўқув хоналари майдони 14-жадвал 

кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда қабул қилиниши зарур.  

Ўқув хонасининг 10-12 нафар ўқувчига мўлжалланган майдони 36 м2дан, 15-

20 нафар ўқувчига мўлжалланган майдони 40 м2дан кам бўлмаган миқдорларда 

бўлиши керак.  

Ўқув-тўгарак машғулотлари ва узайтирилган кун учун универсал хоналар, 

интернат мактабларда ўйинлар учун хоналар майдони 30 м2дан кам бўлмаслиги 

керак. Хоналар сони мактабнинг сиғдираолишлик миқдорига асосланиб лойиҳа 

топшириғи бўйича қабул қилинади.  

 



 

 

14-жадвал 

Хоналарнинг номланиши 

Майдони, м2 

ҳисобий 

бирликка 
хоналар 

1 2 3 

Умумтаълим типли синф ва ўқув кабинетлари: 

- синфда 30 ўқувчига 

- синфда 35 ўқувчига 

- ўрта махсус ўқув муассасаларида гуруҳда 30 нафар 

ўқувчи бўлганда  

- жумладан , 1/
2гуруҳ (15 ўқувчи) 

- олий ўқув юртида, квалификатсия ошириш 

институтларида - 24-25 талабага (эшитувчига) 

- жумладан, 1/
2гуруҳ ( 12талаба) 

 

2,0 

1,7 

2,0 

 

2,6 

2,2-2,4 

 

3,0-3,3 

 

60 

60 

60(54)* 

 

40 

54-60 

 

36-40 

Мактабларда табиий фанлар тажрибахонаси, чизмачилик ва 

расм кабинетлари: 

- 30 ўқувчига 

- 35 ўқувчига 

 

 

2,2-2,4 

1,9-2,0 

 

 

66-72 

66-72 

Махсус профессионал-техник йўналишли лаборатория ва 

кабинетлар: 

- ўрта маҳсус ўқув муассасаларида ўқувчилар гуруҳлари  

- жумладан1/
2гуруҳлар 

- олий ўқув юртларида 1/
2гуруҳ ҳисобида  

2,2-2,4 

4,4-4,8 

5,0-6,0 

66-72 

66-72 

60-72 

Лингафон кабинетлари: 

- Ҳамма ўқув муассасаларида 1/
2гуруҳга (синфга) 

ҳисоблаганда  

- олий ўқув юртларида 1/
2гуруҳ ҳисобида  

3,0-3,3 

3,0-5,0 

50 

50-60 

Информатсия технология кабинетлари 1/
2синфга, гуруҳга 

группы 

- 60-72 

Курс ва диплом лойиҳаларининг заллари 

(хоналари)1/
2гуруҳга  

 60-72 

Мактабларнинг устахоналари (1/
2синф ҳисобидан): 

- металлга, ёғочга ишлов бериш, меҳнатнинг техник тури 

бўйича универсал, металл ва ёғочга ишлов бериш 

комбинатсиялаштирилган устахоналар 

- овқат тайёрлашга ва матоларга ишлов берувчи 

4,5-6 

3,0-4,5 

76-100 

50-60 

Аудиториялар ўрин сони: 

15-20 

25-30 

60 

75-80 

100 

 

2,5-2,0 

2,2 

1,5 

1,2-

1,3 

1,2 

 

40 

54-60 

90 

90-100 

120 

* қавс ичида рухсат этилган майдон миқдори. 

Эслатма: 1. Ўқувчилар сони 20 -24 нафар ҳисобида ўқув кабинетлари (синфлар) майдони 40 



 

 

м2дан, тажрибахона ва информатика кабинетлари 50-54 м2дан, металл ва ёғочга ишлов берувчи 

устахоналар 72 м2дан кам бўлмаслиги шарт.  

2. Ушбу жадвалда берилмаган хоналарнинг майдон миқдори лойиҳа топшириғида берилиши 

керак.  

3. Тажрибахона ва устахоналар учун жиҳозлар габарити ва нормаланган технологик ўтиш 

жойлари ҳисобга олиниши даркор.  

4. Ўқув хоналарида ва аудиторияларда ҳавони кондитсиялаштириш тизими бўлмаган 

ҳолатларда ҳаво муҳити ҳажми 5 м3/киши дан кам миқдорни ташкил этмаслиги шарт.  

Бошланғич мактаб хоналарининг ўқув сексиялари - I-IV синфларники, бошқа 

ёшдаги гуруҳлар ўқувчилари ўтиб юрмайдиган, алоҳидалашган бўлиши шарт; қуйи 

синфлар ўқув сексиялари (I-IIсинфларники) биринчи қаватга жойлаштирилиши 

зарур; III-IVсинфларнинг хоналарини иккинчи қаватга жойлаштирилишига йўл 

қўйилади.  

Меҳнат сабоғи устахоналари, жумладан металл ёки ёғочга ишлов берувчи, 

матога ишлов берувчи хоналар ва овқат тайёрлашга ўргатувчи хоналар, 14-жадвал 

кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда, 1/2синф ҳисобидан қабул қилинади.  

Ўрта маҳсус ўқув муассасалари – уч йил ўқитиш муддатли академик литсей ва 

касб-ҳунар коллежлари (мактабнинг 9-синфини тамомлагандан сўнг) бир сменали, 

ўқув гуруҳида 30 ўқувчили, машғулотлар учун лойиҳаланиши шарт. Академ литсей 

ёки касб-ҳунар коллежлари сиғдираолишлик миқдори, қоида бўйича, 12 гуруҳ/360 

ўқувчидан кам бўлмаган ва 30 гуруҳ/900 ўқувчидан кўп бўлмаган ҳисобда 

лойиҳаланади. 

Ўрта маҳсус ўқув муассасалариниг таркиби ижтимоий-педогогика ва 

технологик талаблардан, ўқув дастурларидан, амалдаги ЎзР ОЎЮ Вазирлигининг 

ЎМКҲТМ (олий ўқув юртлари Вазирлигининг ўрта маҳсус касб-ҳунар таълими 

маркази) қурилиш нормаларига асосланиб аниқланади. 

Ўрта маҳсус ўқув муассасаларининг ўқув хоналари 14-жадвалга асосланиб 

қабул қилинади.  

Эслатма: Касб-ҳунар коллежларининг ўқув-ишлаб чиқариш устахоналари ЎзР ОЎЮ 

Вазирлигининг идоравий қурилиш-технологик нормалари, саноатдатехнологик лойиҳаланиш тармоқ 

нормалари, тармоқ санитар нормаларига асосланиб лойиҳалаш даркор. 

Умумтаълим мактабларида ва ўрта махсус ўқув муассасаларида активлар 

заллари ўқувчилар сонининг 25-35% ига, интернат мактабларда эса 50% ига етарли 

бўлишига мўлжаллаб кўзда тутилиши керак.Мактабнинг 9 синфига мўлжалланган 

зал, қоида бўйича, 90 м2дан кам бўлмаслиги шарт.100 ўринга мўлжалланган зал 

майдони 120 м2дан, 150 ўринга мўлжалланган зал майдони 160 м2дан кам 

бўлмаслиги керак.Ўрни 200 ва ундан ортиқ заллар амалдаги нормалар бўйича 

томошабинлар зали учун ҳисобланади. Активлар залида инвентар хонаси билан 

эстрада (30-36 м2), артистлар хонаси, техник марказлар (диктори билан радиоузел, 

аппарат таъмири хонаси) кўзда тутилади. Залларни катта экранида видиопроексия 

билан жиҳозлаш кўзда тутилиши зарур.  

Активлар залининг баландлиги технологик талаблардан келиб чиққан ҳолда 

белгиланади ( аммо 4.5 м дан кам эмас).  



 

 

Мактаб биноларида умумий йўналишдаги спорт заллари, қоида бўйича, 12х24 

м дан кам бўлмаган, керакли қўшимча хоналари билан, спорт заллари учун 

норматив талабларга мос кўзда тутилиши шарт.  

Академик литсей ва касб-хунар коллежлари биноларида 30х18 м ўлчамли 

спорт заллари қўлланиши шарт.  

Спорт заллари, қоида бўйича, биринчи қаватга жойлаштирилади.  

Эслатма: 1. Спорт заллари таркибида қўшимча хоналар кўзда тутилади – омборхоналар, 

инвентар хоналари, душхонаси билан ечиниш хоналари.  

2. Ечиниш хоналари майдони бир кишига 1 м2дан каммас, аммо ҳар бир хонаси15 м2дан кам 

бўлмаган ҳисобда қабул қилинади (синф тўлдирилишлиги қисқартирилган мактабларда -12 м2дан 

каммас);ҳар бир ечиниш хонаси қошида хожатхона ва душхона бўлишлиги керак (2 та шоҳли).  

Мактабларда ва ўрта маҳсус ўқув муассасаларида ахборот кутубхона-

марказлари зоналарни ўз ичига олиши шарт: абонемент, каталог ваадабиёт 

берувчи, ўқиш зали, китоблар сақлаш хонаси, дарсликларни сақлаш ва таъмирлаш 

хоналари.Ўқиш залида ўриндиқлар сони кам бўлмаслиги зарур: 9 йиллик 

мактабларда - 20 ўрин, а ўрта махсусларда – 30 ўрин, бунда майдонлар бир 

ўриндиққа 2.5-3.0 м2, персонал компьютер жиҳозли ўрин учун 4-6 м2. Китоблар 

сақлаш хонаси майдони қуйидаги ҳисоблар бўйича назарда тутилади: очиқ келиш 

жойи борларида 5 м2 1000 та китобга ва ёпиқ сақланадиган китоблар учун 2,5 

м21000 китобга.  

Кутубхона фондида 25 минг сақлаш бирлигида сақланадиган китоблар битта 

хонага жойлаштирилиши мумкин.  

Кутубхоналар қошида бир синф ёки гуруҳ ўқувчиларига мўлжалланган 

маънавият ва маърифат ўқув кабинетлари назарда тутилиши зарур (майдони 50-60 

м2). 

Эслатма: Ахборот-ресурс маркази умумий майдони – кутубхонанинг мактабларда битта 

ўқувчи ҳисобидан 0.15-0.3 м2 , ўрта махсус ўқув муассасаларида - 0,5-0,6 м2; бунда 19-жадвал 

кўрсаткичлари ҳисобга олиниши тавсияланади.  

Умумтаълим мактаблари, академик литсейлар ва касб-хунар коллежларнинг 

ошхоналари уларнинг сиғдираолишлик миқдорларининг 20-30% ига ҳисобланади ( 

технологик асосланган ҳолатларда лойиҳа топшириғи бўйича аниқланади). 

Овқатланиш заллари майдони мактабларда бир ўринга 0,7-0,8 м2, академик литсей 

ва касб-хунар коллежларида - 1,3 м2ҳисобида кўзда тутилади 

(технологик ҳисоб-китоб орқали аниқлик киритиш даркор).  

Овқатланиш блоклари таркиби ва майдонлари ишлаб чиқариладиган овқатлар 

ҳажми ва технологиясига асосланиб ҳисобланади (амалдаги лойиҳалаш нормалари 

бўйича).  

Соғлиқни сақлаш органлари билан келишилган ҳолда ёрдамчи хона – идиш-

тавоқ ювиш, электр плита ва музлатгичи бор буфетлар кўзда тутилиши мумкин; 

буфет зали майдони 20 м2дан кам эмас, ёрдамчи хона эса 6 м2дан кам бўлмаслигига 

рухсат этилади.  

Эслатма: Интернати (ётоқхонаси) бор ўқув муассасаларида ошхоналар овқатланишни 

ташкил этиш технологик асосларига кўра санитар-гигиеник нормаларни ҳисобга олган ҳолда 

назарда тутиладилар.  



 

 

 

Мактаб қошидаги интернетларда ётоқ хоналари бир ўринга 4,5-6 м2ҳисобидан 

кўзда тутилади.Ётоқ комнаталари (майдони 12-24 м2) яшовчи болалар сони 24-36 

нафардан сексияларга гуруҳланади, зарурий санитар-маиший хоналар билан 

таъминланади ( юз-қўл ювиш хонаси, хожатхона, душхона, кир ювиш хонаси). 

Навбатчи тарбиячи комнатаси (8 м2) битта турар-жой сексияси ҳисобида кўзда 

тутилади.  

Дам олиш ва дарс тайёрлаш учун хоналар, интернатда яшовчи 50% ўқувчилар 

сони ҳисобида бир кишига 1,25 м2майдон бўлишидан келиб чиққан ҳолда назарда 

тутилади; бунда ҳар бир хонанинг майдони 20 м2дан кам бўлмаслиги керак.  

Мактаб, академик литсей, касб-ҳунар коллежиўқувчилари сони 600 нафаргача 

бўлганда битта тиб хонаси (14-16 м2) бўлиши мумкин, ўқувчилар сони 600 

нафардан кўп бўлганда протседура хонаси (14 м2), терапевт-шифокор кабинети (12 

м2), тиш шифокори кабинети (14 м2) хоналари бўлиши шарт.  

Мактаблар интернатида (ётоқ корпусларида) ва ўрта махсус ўқув 

муассасаларининг ётоқхоналарида изоляторлар кўзда тутилиши зарур ( 100-200 

ўринга – 2 та койка, 200-300 ўринга –3 та койка).  

Мактабларда, интернат-мактабларнинг ўқув блокида, ўрта махсус ўқув 

муассасаларида рекреатсия хоналари бир ўқувчига 0.6 м2ҳисобидан кўзда 

тутилиши зарур.Ички йўлак-рекреатсия кенглиги ўқув хоналари бирёқлама 

жойлашганда, қоида бўйича, 2.4 м дан кам эмас (2.8 м тавсия этилади), ўқув 

хоналари икки ёқлама жойлашганда 2.6-2.8 м ва кўпроқ, 3.2-4.0 м “зал” рекреатсия 

жойи тавсия этилади.  

Ўқув биноларида санитар ускуналарининг сони умумтаълим мактаблари ва 

ўрта махсус ўқув муассасаларининг лойиҳалаш нормаларида келтирилган ҳисобий 

кўрсаткичларга асосланиб қабул қилиниши шарт.  

Олий ўқув юртларининг сиғдираолишлик миқдори, таркиби ва майдонлари 

бир вақтда шуғилланувчи талабалар, магистрлар ва аспирантларнинг сонига 

ҳисобланиб ЎзР ОЎЮ Вазирлигининг идоравий қурилиш нормаларини ҳисобга 

олган ҳолда белгиланади;бошқа ўқув муассасалари – квалификатсия ошириш 

институтлари, ўқув комбинатлари технологик асосланиб лойиҳаланади.  

Ўқув хоналарининг майдони: кабинет ва лабораториялар, чизмачилик 

заллари, курс ва диплом лойиҳалаш заллари, поток аудиториялари 14-жадвал 

кўрсаткичларини ҳисобга олиб белгиланади (технологик асослаш бўйича ўқиш 

дастурига мос).  

Ўқитишда аудионигоҳ воситалари билан жиҳозланган, ўрни 50 ва ортиқ нутқ 

сўзлаш аудиториялари, катта габаритли жиҳозлар тажрибахоналари, ҳамда ўқув-

ишлаб чиқариш хоналарининг икки қаватли китоб қўйадиган китоб сақлаш 

хоналарининг баландлиги технологик асосланиб қабул қилинади.  

Амфитеатрли аудиторияларда кўргазма столи бор бўлса, пол сатҳи бўр билан 

ёзиладиган девор тахтадан иккинчи қатор ўриндиқларигача горизонт чизиғи 



 

 

бўйича бўлиши шарт. Бўр билан ёзиладиган девор тахтадан кўргазма столигача 

бўлган масофа миқдори 1.6 м дан кам бўлмаслиги керак.  

Ўқув кабинетларда ва ўрни 50 тагача бўлган аудиторияларда кўргазма 

столидан олдинги қатор ўқув столларигача масофа, қоида бўйича, 1.8-2.0 м, 

кўргазма столи бор тажрибахоналарда ва поток аудиторияларида эса 2.55 м дан кам 

бўлмаслиги керак. Поток аудиториялари ва нутқ сўзлаш залларида экрандан 

биринчи қатор ўриндиқлари суянчиғигача масофа 3.0 м бўлиши керак.  

Нутқ сўзлаш аудиториялари қошидаги препарат хоналарининг тўғридан тўғри 

аудиторияга ва ички йўлакка чиқадиган жойи бўлиши шарт. Препарат 

хоналарининг майдони улардаги жиҳозларни ҳисобга олган ҳолда ўрнатилади 

(аммо камида 18 м2). Эслатма:кўргазма столи ва видиопроексия экрани кўринишлиги 

шарти технологик талаблар бўйича аниқланади. 

Ахборот-ресурс марказлари – олий ўқув юртларининг кутубхоналари 

таркибига аванзал, кўргазма фонди ва каталог хоналари, абонемент, ўқиш зали, 

китоб сақлаш ва янги келган китобларга ишлов бериш хоналарини олади. Ўқиш 

заллари 10-12% ўқувчи кишиларга (талабалар, аспирантлар ва дарс берувчиларга) 

бир вақтнинг ўзида хизмат кўрсатилишига ҳисобланиши керак; залда персонал 

компьютерлардан фойдаланиб шуғилланадиган жойлар назарда тутилиши керак (1 

ишчи жой учун камида 4 м2). Кутубхона майдонидан ўқув муассасасининг бошқа 

хоналарига кесиб ўтилиш имконияти бўлишига йўл қўйилмайди.Хоналар умумий 

майдони,қоида бўйича, ОЎЮ сиғдираолишлик миқдорининг бирлигига камида 1,0 

м2 зарурлиги ҳисоби бўйича аниқланади.Ахборот-ресурс марказларининг хоналари 

– кутубхоналарнинг 19-жадвални ҳисобга олиб аниқланади. 

 Ректорат, деканат, кафедралар, ўқув қисмлари, илмий бўлим, ҳамда 

илмий-текшириш бўлимларининг хоналари лойиҳа топшириғига асосан 1 нафар 

штат ходими учун майдон 4-8 м2 ҳисобидан қабул қилинади; маъмурий блок 

хоналари маъмурий биноларга қўйиладиган талабларни ҳисобга олиб 

лойиҳаланади.  

 Олий ўқув юртларининг ўқув биноларида рекреатсия жойлари, қоида 

бўйича, 1 талабага 0.5 м2майдон, хожатхоналар эса - маъмурий бинолар нормалари 

бўйича назарда тутилади  

Мактабдан ташқари муассасалар 

Мактабдан ташқари муассасалар – ижод ва бўш вақтни ўтаказиш уйлари 

(марказлари), санъат (бадиий, мусиқавий) мактаблар, ёш техниклар, 

табиатшунослар стансиялари, болалар бадиий ижод студиялари клуб-тўгарак ва 

студия хоналарининг шуғулланиш учун ўринлари сони бўйича, спорт заллари ва 

бассейнларнинг маълум вақт ичидаги ўтказувчанлик имкониятлари бўйича 

ҳисобланади. Хоналарнинг таркиби ва майдонлари ижодий машғулот турларини 

ҳисобга олган ҳолда клуб муассасаларининг амалдаги лойиҳалаш нормаларига 

асосланиб аниқланади (технологик асосларни ҳисобга олиб). Тўгарак хонасининг 

майдони бир нафар шуғилланувчига 2,5-6,0 м2майдон, аммо қоида бўйича, 6-10 

кишилик гуруҳга камида 30 м2қабул қилинади. Индивидуал машғулотлар учун 



 

 

студия ва синфлар тарбиячи билан 12-18 м2майдонли бўлиши керак ( жиҳозлар ва 

мусиқа асбобларининг типларига боғлаб). Хореография, рақс, аэробика хоналарида 

бир нафар шуғилланувчига камида6 м2, спорт-тренажор залларида эса камида 5-6 

м2майдон бўлиши шарт. 

Қўшимча хоналар технологик асосланиши ва амалдаги нормалар бўйича 

қабул қилинади.  

Хореография, рақс, жисмоний тарбия, спорт хоналари қошида ёчиниш хонаси, 

хожатхона, душ хоналари бўлиши шарт ( шуғилланувчилар сони бўйича 

ҳисобланади). 

Экскурсия-туризм стансиялари туристлар базасида вақтинчалик яшовчилар 

сони бўйича ҳисобланади, ўз ичига хизмат кўрсатиш ва ўлка мутахассис 

инструктори машғулотлари хоналарини олади ( таркиби технологик асосланиши 

орқали аниқланади).  

Эслатма: Мактабдан ташқари муассасаларни лойиҳалаш ЎзР Таълим Вазирлигининг 

болалар ижодий уйлари, мусиқа мактаблари, санъат мактаблари, спорт мактаблари, ёш техниклар 

стансиялари ва шунга ўхшаш муассасалар учун чиқарган низомларини ҳисобга олган ҳолда амалга 

оширилади.  

Болалар учун спорт заллари ва спорт иншоатлари, болалар кутубхоналари, 

кинотеатрлари ва театрлари биноларнинг мос типлари учун нормалар талабларини 

ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланади.  

Даволаш-профилактика муассасалари  

Даволаш-профилактика муассасаларини лойиҳалашда СанПиН № 0231 

талаблари ва ушбу нормалар талаблари ҳисобга олиниши зарур. 

Амбулатория-поликлиника муассасаларининг хоналари таркиби ва 

майдонлари лойиҳа топшириғи бўйича бир сменада келувчиларга технологик 

ҳисоб қилиниб, 15-жадвал кўрсаткичлари ҳисобга олинган ҳолда қабул қилинади. 

Шифокорлар кабинети 3 тадан кўп амбулатория ва поликлиникаларда умумий 

даҳлиздан ташқари алоҳида болалар бўлими учун, тезкор ва кейинга суриб 

бўлмайдиган ёрдам бўлимлари, аёллар консультатсияси ва бошқа бўлимларга 

кириш жойи назарда тутилиши керак. 

15-жадвал 

Хоналар Хоналар майдони, М2 

Даҳлиз (клувчига 0,35 м2ҳисобидан) 12 ва ортиқ 

Регистратура, 1 регистраторга 10 

Уйга шифокорни чақириш хонаси 12 

Шифокор-мутахассислар қабули кабинетлари: 

- терапевт, невропатолог, эндокринолог, аллерго-

лог, гематолог 

- хирург-стоматолог, травмотолог-ортопед 

- педиатор, кардиолог, психиатор 

- офтальмолог( қоронғи кабинаси билан) 

- дерматолог-венеролог, онколог, гинеколог, 

 

12-14 

 

14-18 

15 

26 (18+8) 

18(14+4) 



 

 

уролог (суюқлик чиқариб ташловчи кабинаси 

билан) 

- логопед, отоларинголог, фтизиатр 

- иглотерапия, физиотерапия 

 

18 

20 

Протседура-боғлаб қўювчи хона 12-18 

Кичик оператсия , оператсия олди хоналари 

(хирург кабинети билан ёндош жойлаштирилсин) 
22+8 

Стерилизатсия 10 

Массаж 1 столли 15 

Кўриб қабул қилиш бокси алоҳида кириш жойи 

билан 
14 

Уколхона шифокор кабинети билан 20+10 

Кўкрак эмизувчи комната 12 

Эслатма:1.Кутиш жойи (йўлакда) аниқланиши бир вақтда кутиб турувчилари сони ҳисобидан: хар 

бир кабинетга (ёки протседура хонасига) 4 киши ва бир кишига 1.2 м2майдон. 

2. Хожатхоналар аниқланиши бир вақтга келувчилар сони бўйича: 1 та сан. анжом 10 аёлга, ва 1 та -15 эркакка; 

аёллар шахсий гигиенаси кабинаси хожатхона таркибида (3 м2). 

3.Кундузги статсионар палата хонаси 12-18м2майдонли қабул қилинади (катталар учун 1 ўринга 6 м2, 

ёш болалар учун - 4,5 м2. 

Тиб пунктлари, даволовчи пунктлар бир шифокор ва ҳамширага: кабинет (12 

м2), протседура-боғлаб қўювчи (14-18 м2), санитар комнатаси (4 м2), хожатхона, 

душ хоналарини ўз ичига олиши керак.  

Изолятор бир кўйкага 6-7 м2ҳисобидан лойиҳаланади. Изолятор қошида 

хожатхона душхонаси билан, ҳамшира пости назарда тутилади. Изолятор хоналари 

блокидан ташқарига чиқиш жойи бўлиши шарт.  

Рентген кабинетларининг протседура хонасини ва нур билан даволовчи 

хоналарни, ишнинг класси I ва II бўлган радиоизатоп тажрибахоналарини болалар 

ва ҳомиладор аёлларнинг палаталарига чегарадош (горизонт ва тик сатҳларда) 

қилиб жойлаштириш мумкин эмас.  

Флюрография хонаси камида 20 м2майдонли бўлиши шарт.  

Рентгенадиагностика кабинети битта протседура столи учун 30-35 м2, 

иккитаси учун 45-48 м2майдонли бўлиши керак. 

Бўлим ва поликлиниканинг физиотерапевт хонаси, протседура хоналари 

протседура жойлари сони бўйича ҳисобланади ( битта кушеткага 6-9 м2). Массаж, 

электр токи билан даволовчи хоналар камида 14 м2бўлиши шарт.  

Даволов души, ваннаси ва балчиқ билан даволовлар учун протседура ва 

технологик ўтиш йўлаклари бор бўлган зал хоналари кўзда тутилиши шарт; 

индивидуал кабиналар қошида битта ваннага ёки битта кушеткага ечинадиган жой, 

зарурат бўлганда душхона назарда тутилиши керак (балчиқ билан даволовчи 

муассасаларда).  

Касалхоналар палатали бўлимларининг, статсионарларнинг асосий хоналари 

майдони 16-жадвалда келтирилган.Палатали сексиялар, палаталар типлари 

(кўйкалар сони бўйича, майдони бўйича) СанПиН № 0231 га асосланган ҳолда 



 

 

технологик талаблар бўйича аниқланади. Палаталар хожатхонаси билан бўлиши 

зарур, 1-2 койкали палаталар тавсия этилади. 

Бир кўйкали палаталар камида 10 м2майдонли, уйларда касал ҳолидан хабар 

олувчиси ва доимий қаровчиси бўлганда бир кўйкали палата, қоида бўйича, камида 

14 м2бўлиши керак. 

Касалларнинг кундузи бўлишлари ва яқинлари билан учрашишлари учунхолл-

меҳмонхонаси бир кўйкага 0,3-0,35 м2майдон ҳисобидан, умумий майдон камида 

15-20 м2бўлиши кўзда тутилади. 

Палаталар қошида, ҳамда холлар яқинида маҳаллий шароитлардан келиб 

чиққан ҳолда, лойиҳа топшириғига асосан ёзги хоналар назарда тутилади.  

16-жадвал 

Палата ва палатали бўлимлар хоналари 
Майдони, м2 

1 кўйкага Хоналар 

1 2 3 
1. Юқмайдиган касаликлар палаталари: 

- катталар учун 

- болалар учун 

- жумладан, оналарнинг кундузги келишига 

-жумладан, оналарнинг кеча-кундузги келишига 

 

7-7,5 

6 

8 

10 

Бир кўйкали- 10 

- 

- 

12 

2. Юқумли ва сил касалликлар билан оғриганлар 

учун:  

- катталар учун 

-болалар учун (оналар учун жойсиз)  

8,0 

6,5 

Бир кўйкали– 12 

- 

3. Куйиб қолган касаллар, ортопед-травмотология 

ва нейрохирургия бўлимлари, тиклаш давоси, 

радиология палаталари: 

-катталар учун 

- оналари доимо ёнида бўлиши мумкин бўлган 

болалар учун 

 

 

 

 

10 

13 

 

 

 

 

12 

13 

4. Катталар ва болалар психоневрология, 

наркология касалликлари палаталари: 

- умумий типли  

- қаровчили ва инсулинли касаллар 

учунбольных 

6-7 

7-8 

бир койкали– 10 

12 

5. Интенсив терапия, оператсиядан сўнг 

палаталари 
10-13 однокоечные - 14-15 

6. 1 ёшгача бўлган болалар палаталари: 

- бокслаштирилган, 1 ўринга 

- жумладан, оналари келиши мумкин бўлган 

- интенсив терапияли 

3-4,5 

9 

7 

- 

13 

- 

7. Изолятсияланган палаталар: 

- 1 кўйкага шлюз орқали ёки яримбокс 

1кўйкага( ваннали) 

12 

 

20-22 

12-14 

 

20-22 



 

 

Палата ва палатали бўлимлар хоналари 
Майдони, м2 

1 кўйкага Хоналар 

1 2 3 
- бокс 1 кўйкага 

8. Изолятсияланган палаталар: - 1 кўйкага шлюз 

билан ёкияримбокс 1 кўйкага (ваннали) 
12 12-14 

9. Ҳамшира пости (комнатаси)  - 6 

10. Шифокор кабинети - 12 

11.Овқат қабул қилиш комнатаси - 14 

12. Буфет 1 сексияга (30 кўйкали) - 15 дан каммас 

Эслатма: Палаталар 1,2 ва 3 (4) кўйкали қилиб кўзда тутилади.Интенсив терапия хоналарида 

кўйкалар сони лойиҳа топшириғига асосан белгиланади. 

Клиник-диагностикаси тажрибахоналари лойиҳа топшириғиниг технологик 

талабларида берилиб СанПиН № 02 ва ҚМҚ 2.08.06 талабларини ҳисобга олган 

ҳолда лойиҳаланади. 

Статсионарларда оператсия хонаси, қоида бўйича, 2 та столга камида 40 

м2майдонли қилиб назарда тутилади; столи битта кичик оператсия хонаси камида 

24 м2майдонли бўлиши керак. Оператсия олд кириш хонаси камида 15 м2, тез 

ёрдам кўрсатиш бўлимида эса камида 18 м2майдонли бўлиши керак.  

Бўлимнинг ва касалларни тузалганидан сўнг кузатиш қабулхоналари ҳар бир 

бўлим учун алоҳида бўлиши керак (юқмайдиган, акушерлик, юқимли ва бошқа 

касалликлар қабулхоналари). Сиғдираолишлик миқдори 35 ўрингача бўлганда 

касаллар ва келувчилар учун умумий кириш жойини жойлаштириш мумкин, 

юқумли касалликлар бўлими бундан мустасно. Юқумли касалликлар бўлими учун 

касалларни қабул қилиш жойи ва тузалганлар учун кузатиш жойлари алоҳида 

бўлишини таъминлаш шарт. Қабул қилиш бўлимлари ўз ичига кутиш даҳлизини 

(камида 9 м2), кўрикдан ўтказиш хонасини (9-12 м2), хожатхонани, санитар 

комнатасини (8-12 м2 ), нарсаларни ва тоза кийим-кечакни сақлашхонасини (15-16 

м2), тузалганларга чиқариш хужжатини ёзиб бериш комнатасини (6-9 м2), ходимлар 

учун хоналарни (маиший, кийим-кечак алмаштириш хоналари, хожатхона, 

душхона) олади.  

Овқатланиш блоки хоналарининг таркиби ва майдонлари, касаллар сонини ва 

ишлаб чиқариш ҳажмини ҳисобга олган ҳолда, технологик ҳисоб-китоб орқали 

аниқланади (умумий майдон бир кўйкага 0,35-0,5 м2ҳисобидан қабул қилинади). 

Овқатланиш блокини юқмайдиган касалликларни даволаш корпуси ҳажмига 

кирган хоналарга алоҳида кириш жойи билан жойлаштириш мумкин.  

 Патологоанатомик бўлимларни палата ва даволов-диагностика 

кўрпусларида, ҳамда овқат тайёрлаш блоклари ва бинолари олд қисми 

қурилмаларида жойлаштиришга йўл қўйилмайди. Бўлим таркибида даҳлиз (9-10 

м2), сексион хонаси (22 м2), шифокор кабинети, қўшимча хоналар, хожатхона 

душхонаси билан жойлаштирилади (хоналар таркиби технологик талаблар бўйича 

аниқланади). 



 

 

 Юқумли касалликлар ва болалар касалхоналари ва бўлимлари , ҳамда 

туғириқхоналар ходимлари учун санитар ўтказиш жойларини ўз ичига олиши 

керак: битта душ 10-12 нафар ходимга ажратилган ечиниш ва кийиниш хоналари 

билан. 

 Асосий хоналарнинг кенглигини камида қуйидагича қабул қилинади(м): 

- даволаш хоналари - 3,2; 

- палаталар  - 2,4; 

- палаталарйўлаги - 2,2; 

- кутиш жойисиз йўлаклар - 2,0, кутиш жойи бор йўлаклар- 2,4÷2,8; 

- тез ёрдам кўрсатиш, оператсия ва реаниматсия блоклари йўлаклари - 

2,4÷2,8 (ва ортиқ); 

- боғлаб қўйувчи ва кичик оператсия хоналари, кабинетлари: гинекология, 

урология, ортопедия, онкология, офтальмология ва отолорингология 

хоналари- 3,2-3,6 (жиҳозлари турига қараб); 

- хирургия оператсия хонаси- 5,0; 

- хожатхона қўл ювиш жиҳози билан (касаллар учун)- 1,65, ювиниш жойи 

билан қўшилган хожатхона - 2,2, хожатхона шлюзи - 1,4. 

Эслатма: Параметрлари технологик талабларга қараб тўғирланади.  

Палаталарда, изоляторларда, боксларнинг тамбури ва шлюзида, туғиш олди 

ярим бокс хоналарида, протседура, боғлаб қўювчи, оператсия хоналари ва ванна 

комнаталарида эшикларининг кенглиги камида 1.1 м бўлиши шарт. 

Хоналарнинг горизонтал чуқурлиги:  

- кўпи билан 6м –бир томонлама нур тушувчи даволов-диагностика ва 

палаталарда; 

- камида 4м –боғлаб қўювчи, шифокор-мутахассислар кабинетлари 

(терапевт хонасида 3 м га йўл қўйилади); 

- 4,6-5,0 м (ёки ортиқроқ) хирургия оператсияси хоналарида (технологик 

талаблар бўйича тўғирлаш керак). 
 

 Юқумли касалликлар бўлими асосий хоналари баландлиги, қоида бўйича, 

камида 3,3 м, а рентген бўлими, сув-балчиқ билан даволовчи заллар ва овқатланиш 

блокининг пишириш сехларида эса камида 3,6 м бўлиши шарт. 

 Болаларнинг сутли ошхоналари овқат бериш пунктлари ўз ичига:кутиш 

даҳлизини 10 м2, музлатгич ва идиш-товоқ ювиш жиҳозлари бор ёрдамчи хонаси 

билан овқат бериш жойини 15 м2,хожатхонани, ходимлар кийим-кечак 

алмаштириш хонасини, омборчани олади.  

 Тиб асосий хоналарининг девор, перегородка ва шиплари юзаси силлиқ, 

сувли тозалашга ва хоналарни дезинфикатсия қилишга йўл қўйадиган бўлиши 

шарт. 

Оператсия, наркоз бериш, оператсия олди ва бошқа махсус хоналарнинг поли 

суюқлик ўтказмайдиган, енгил тозаланадиган ва дезинфикатсия эритмаси билан 

тез-тез тозалаб туришга ярайдиган бўлиши керак.Оператсия ва наркоз бериш 

хоналарининг поли статик электрланиб қолмайдиган имкониятли бўлиши шарт. 



 

 

Рентген кабинетлари ва электр ёруғлик билан даволаш кабинетларининг 

девор, перегородка ва полларининг отделкаси керамик плиткалардан бўлмаслиги 

шарт.  

Аптека ўз ичига: савдо зали, тайёр дори-дармонларни сақлаш, дориворлар ва 

дори маҳсулотлари хоналари, дори-дармон тайёрлаш хоналари (ассистент, 

расфасовка, стерилизатсия, идишларни ювиш хоналари), хароратга чидамсиз дори-

дармонлар музлатгич камераси бор омборчалар, кислота ва дезинфикатсия 

воситаларининг омборчаси, ходимларнинг маиший ва санитар-гигиеник хоналари, 

распаковка хоналарини олади. Хоналарнинг таркиби ва майдонлари технологик 

талабларга асосланиб тузилган лойиҳа топшириғи бўйича тайинланади.  

Тайёр дори-дармон маҳсулотлари учун кичик дорихоналар ўз ичига: савдо 

залини (12-15 м2), омборчани (6-8 м2), маъмурий-маиший хонани (8 м2), 

хожатхонани олади. 

Ўз ичига биохимик ва бактериологик тажрибахонасини, ҳамда санитар-

эпидемиологик хизмати хонасини оладиган тиб маркази ва мажмуаларини 

лойиҳалашда қўшимча ҚМҚ 2.08.06 талабларини ҳисобга олиш шарт. 

Даволов-соғломлаштириш ва реабилитатсия йўналишидаги марказлар ва 

биноларни лойиҳалашда қўшимча ШНК 2.08.03 талабларини ҳисобга олиш зарур. 

 

Такрорлаш учун саволлар 

1. Жамоат биноларининг ҳажмий–тархий ва композицион ечимлари 

деганда нимани тушунаси? 

2. Жамоат биноларининг  асосий хусусияти нималардан иборат? 

3. Жамоат бинолари қандай  гурухларга бўлиниб классификация килинади? 

4. Жамоат биноларининг лойихалашнинг физик-техник асослари – бу ? 

  



 

 

6-Амалёт мавзу: Каркасли биноларнинг конструктив 

элементларини ўрганиш. 

Режа. 

1. Жамоат биноларининг конструктив ечимлари. 

2. Каркасли бинолар. Каркаснинг конструктив элементлари 

3. Каркасэлементларининг бирикиши ва конструктив тугунлари. 

 

Таянч иборалар: Каркас, кўп қаватли жамоат биноларида 

унификацияланган, жамоат биноларининг каркас устунлари, 

унифицияланган каркасла, темир бетон  ригелнинг устунларга таяниши. 

пойдеворлар,  устунлар,  девор-диафрагмалари, ригеллар ва ёпма панеллари. 

 

Кўп қаватли жамоат биноларида унификацияланган рамали-боғламали 

ва боғламали йиғма темирбетон каркас қуйидаги элементлардан  иборат: 

пойдеворлар, устунлар, девор-диафрагмалари, ригеллар ва ёпма панеллари. 

Каркас устунлари остидаги пойдеворлар стакан кўринишида хамда 

лентали қуйма девор-диафрагма кўринишида қилинади. Режавий сеткаси 6х6 

м бўлган 1-4 қаватли жамоат биноларининг каркас устунлари одатда барча 

қаватлар учун 300х300 мм дан кўп бўлмаган кесимга эга бўлади, 5-12 қаватли 

бинолар учун - 400х400 мм. Йириклаштирилган, режавий сеткаси бўлган 

бинолар учун (9х9, 12х12м) устунлар 600х600 мм кесимга эга бўлади. 

Устунлар йиғма элементлардан қилинади, уларнинг ўлчами икки ва бир 

томонли консоллари бўлган ўрта ва четки  таянч қаторлари учун бир ёки 

икки қаватда бўлади. Устунларнинг йиғма элементлари қаватларнинг 3,3; 3,6; 

4,2 м баландликка хамда йириклаштирилган сетка учун қушимча 4,8 ва 6 м га 

мўлжалланган. Ертўла ва техник қаватларда 2,9 ва 2,4 м ли элементлар кўзда 

тутилган. Кўп қаватли биноларнинг қуйи қаватларидаги устунлар 

элементларида пўлат ўзаки ўрнатилади. Унда ёнғин пайтида юқори харорат 

таъсиридан мухофазалаш учун бетон қатлами 6-8 см бўлади. Пўлат 

ўзакларнинг юқори қаватлардаги ва пастки қаватдаги ўлчамларини   бир хил 

сақлашга имкон беради. 

Баландлик бўйича устунлар элементларининг боғламлари хар бир 

элементнинг ёнларидаги  пўлат бошлари ёрдамида бетон қуйиш ва 

пайвандлаш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек, «қуруқ боғлам» деб 

юритиладиган услублар хам қўлланилади, унда бетонга кучланишни узатиш, 

арматурани автоматик пайвандлаш ва устун ёнлари орасидаги жойни 

қаттиққоришма билан ёпиш керак бўлади  

 



 

 

 
Пўлат  ўзакли темирбетон устун: 

А-бурчакликдан; Б-пўлат тасмадан;   1-угольник; 2-тасмали пўлат; 3-

пайванд 

 
Баландлиги бўйича устунларнинг боғланиши: 

1-темирбетон устун; 2-пўлат бош; 3-пайванд 

 

 
Темир бетон устунларнинг  «қуруқ боғланиш» усули. 

1-арматуранинг «ваннали» пайванди;2-қаттиққоришма билан 

чеканкалаш. 



 

 

«Қуруқ боғлам»нинг афзаллиги металлни иқтисод қилиш хамда 

индустриаллигидадир. Монтажнинг қулайлиги учун бу боғлам оралиқ том 

сатхидан 0,6-1 м баландликда жойлаштирилади. 

Кўп қаватли биноларнинг пўлат каркас устунлари кенг равоқли  

қўштаврлардан, квадратлардан қилинади  Пўлат устунларнинг боғламлари 

болтлар ёки пайвандлаш ёрдамида амалга оширилади. 

Унифицияланган каркасларнинг боғланиш диафрагмалари устунлар 

билан пайвандлаш ёрдамида бириктириладиган темирбетон деворлардан 

иборат бўлади. Деворларнинг юқори қисмида равоқ бўлади, булар 

деворларнинг мустахкамлигини оширишга, металл сарфини камайтиришга  

ва том конструкцияларини равоқларга миндиришга имкон беради Боғланиш 

деворларининг  қалинглиги бино қаватларига боғлик равишда 120,140,180 мм 

қабул қилинади. 

 
Пўлат каркаслар  устунлари: 

А,Б-тасмали пўлатдан; В,Г-бурчакликлардан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Боғловчи девор. А-боғловчи деворларнинг устунлар билан 

бирлаштирилиши;Б-том конструкцияси; 1-боғловчи деворлар; 2- устун ва 

ёпма конструкцияси; 3-бетон билан тўлдириш; 4-том конструкциялари бўш 

лиқларини тўлдириш;5-пайвандлаш; 6-қуйма бетон (шпонка); 7-арматурани 

диафрагмадан чиқариш 



 

 

 Унификацияланган каркасларнинг ригеллари  икки ёки бир (четки 

қаторлар учун) равоқли бўлган тавр кесимга эга бўлади. Ригеллар баландлиги 

пролёт катталигига боғлик бўлиб 450 мм 900 мм ни ташкил этади. Ригеллар 

кенглиги 400 ва 600 мм қилиб қабул қилинади. Ригелларни таяниш 

жойларига махкамлаш консоллардаги бирикишдеталларига ва устундаги  

деталларга пайвандланган пўлат пластина ёрдамида амалга оширилади. Бу 

бинонинг барча қаватларида ригелларнинг  устунлар билан пайвандини 

унификациялашга имкон беради. Пўлат ригелнинг пўлат устунга таяниши 

куйидаги расмда кўрсатилган. 

 

 

 

 

 

 

Темир бетон ригелнинг устунларга таяниши. 

А-икки  консоллиустунларга; Б-бир консолли устунларга; 

1-устун; 2-ригель; 3-накладка (рыбка); 4-боғловчи деталь; 5-пайвандлаш 



 

 

 
Пўлатригелнинг  пўлат устунга таяниши. 

1-устун; 2-ригель; 3-таянч бурчак «столик»; 4- пластина; 5-болт 

Жамоат бинолари учун оралиқ том ва том конструкциялари турар- жой 

бинолари учун  ишлатиладиган конструкциялар қўлланилади, яъни 

қалинлиги 120, 180, ва 220 мм бўлган кўп бўшлиқли плиталар ва қалинлиги 

140 ва 160 мм хамда кенглиги 1200 ва 1500 мм бўлган кенг плиталар 

ишлатилади. Йириклаштирилган режавий сеткаси бўлган биноларнинг 

томлари учун 9м пролётли қовурғали панеллар хамда 9 ва 12 м пролётлар 

учун «ТТ» типдаги панеллар қўлланилади  Устунлар орасидаги рамаларга  

перпендикуляр йўналишида махсус плита-распоркалар қуйилади. Мустахкам 

горизонтал боғловчи элементлар тусиқлар хисобидан ташкил қилинади  

 

 

 

 

 

 

 

Плиталарнинг   кўринишлари: 

А- қовурғали плита; Б- плита Т-Т; 1- узунлиги бўйича қовурға; 2- ён қовурға 



 

 

 
Том конструкцияларини  жойлаштириш схемаси. 

1-устун; 2-ригель; 3-панель; 4-панель- боғловчи элемент 

Унификацияланган каркасларни қўллаш билан бир қаторда кўп қаватли 

биноларнинг рамали конструктив тизимлари бўйича янги ечимларини ишлаб 

чиқиш ва изланишлар олиб борилмоқда. Бундай конструкциялардан  бири 

рамали каркас бўлиб, у хожли  рама элементлари ва консоли Н-шаклдаги 

рамалардан йиғилган бўлади. Каркас элементлари, устунлар ва ригелларнинг 

бирлашув элементлари уларнинг  баландлиги ва пролётлари ўртасида 

жойлаштирилади, яъни эгилувчан  моментлари кам бўлган жойларда. Йиғма 

кўндаланг рамалар монолит боғловчи ригель балкалари билан рамаларга 

перпендикуляр йўналишда ўрнатилади. Горизонтал текисликда самовий 

мустахкамликни  таъминлаш тусиқларни  қуйма бетон орқали  тўлдириш 

йўли билан амалга оширилади. Рамали тизимларнинг бундай кўриниши 

бинолар шаклларининг пластиклиги ва  ечимларнинг вариатлилиги учун 

имконият яратади. 

 
 Хожли элементлардан    бўлган рамали каркаснинг чизмаси. 

А-икки консолли элементлардан; Б-консолли Н-шаклли элементлардан; В-Н-

шаклли элементли каркас фрагменти; 1-ригель; 2-устун; 3-боғловчи  балка; 4-

ригель билан боғлаш учун уланиш  элементи 

 



 

 

7-Маъруза мавзуси: Ўқув–тарбиявий йўналишга мўлжалланган, 

олий таълим, кадрлар тайёрлаш бинолари 

Режа. 

1.Ўқув–таълим муассасалари бинлари. 

2.Жамоат биноларининг асосий техник– иқтисодий кўрсаткичлари. 

Таянч иборалар:Ҳажм-режавий, функционал-технологик, олий 

таълим, кадрлар тайёрлаш, функционал процесслар,акустик, горизонтал ва 

вертикал коммуникация. 

Жамоат биноларининг асосий хусусияти бу, уларнинг 

кўринишларини хилма-хиллиги ва бундан келиб чиқадиган, функционал 

процессларнинг  хам хилма-хиллигидир. Ўзига хос хусусияти эса, уларда кўп 

мингли одамларнинг бир жойда йиғилишдир. Масалан, олий ўқув 

юртларининг биноларида  бир вақтни ўзида бир неча минг талабалар  

бўлиши мумкин, кўп қаватли маъмурий, лойиха ва бошқа идораларда беш 

минг ва ундан ортик хизматчилар бўлиши мумкин. Универсиал спорт 

залларида эса бир вақтнинг ўзида 15-20 минг томошабин йиғилиши мумкин. 

Жамоат биноларининг баъзи турларида ёнғин хавфи жуда юқори бўлади. 

Чунки уларда жуда тез ёнадиган материаллар, ускуналар (театрларда 

декорациялар, тадқиқот  идораларида тажрибавий ускуналар ва бошқалар) 

бир жойда йиғилган бўлади. 

Жамоат биноларининг характерли хусусияти эса, уларда хар хил 

параметрли хоналарнинг биргаликда жойлашувидир (яъни, хар хил 

майдонли, баландликли). 

Жамоат биноларининг мухим хусусияти бўлиб, уларнинг 

архитектуравий бадий образи хисобланади. 

Ўқув муассасалари 

Умумтаълим 9 йиллик мактабларнинг лойиҳаланиши бир сменали 

машғулотларга ҳисобланиб, синфда ўқувчилар сони 35 нафардан ошмаган 

ҳолда, келажакда 30 нафарга мўлжалланган бўлиши керак. Мактабнинг 

сиғдираолишлик миқдори синфлар сони бўйича 1 дан 4-синф ва 5 дан 9-синф 

патокларининг сонини ҳисобга олган ҳолда аниқланади, патокларнинг ҳар 

хил нисбати кўзда тутилиши мумкин (маҳаллий шароитдан келиб чиққан 

ҳолда). Мактабнинг ҳисобий энг катта сиғдираолишлик миқдори, қоида 

бўйича, 36 синф/1260 ўқувчи дан ошмаслиги шарт.1-4-синфлар таълими учун 

бошланғич мактаблар базавий 9 йиллик мактабдан алоҳида 

жойлаштирилиши мумкин.  

Бошланғич мактабларни болалар муассасалари билан бирлаштирилган 

ҳолда лойиҳалаш мумкин ( ушбу нормаларнинг 2.26, 3.8, 3.13 ва 3.14 

бандларининг талабларини ҳисобга олган ҳолда).  



 

 

Асосланган ҳолларда синфлар тўлдирилишлиги камайтирилган 

мактабларни лойиҳалашга рухсат этилади: 9 йиллик – синфда 20-24 нафар 

ўқувчига, бошланғич (4 йиллик) синфда 10-12 нафардан 20-30 нафаргача 

ўқувчига. Давлат маблағи ҳисобига қуриладиган мактабларни лойиҳалашда 

катталаштиришлик мақсадга мувофиқлиги ҳисобга олиниши керак; бунда 

синфлар тўлдирилишлиги камайтирилган мактаблар камайтирилганлик сони 

битта паток ўқувчилар сонидан ошиб кетмаслиги зарур.  

 Умумий типдаги ва қобилиятли болалар учун интернат мактаблар 1 дан 

9-синфгача ўқувчилар сони синфда 20-24 нафар қилиб битта ёки иккита 

патокка мўлжаллаб лойиҳаланади.  

Махсуслаштирилган мактаблар ва жисмоний, ҳамда ақлий 

ривожланишида нуҳсонлари бор (эшитиш ва нутқида, кўриш, таянч-

ҳаракатлантирувчи органларида нуҳсонлари бор, ҳамда ақлий қолоқлик, 

эслаш қобиляти нуҳсонли ) болаларни ўқитиш учун интернат мактаблар 

ШНҚ 2.08.07 га асосланган ҳолда лойиҳаланиши шарт.  

Умумтаълим мактаблари ва интернат мактабларнинг таркиби ва 

хоналарининг майдонлари ўқув дастурларини, ўқитиш ва тарбиялашнинг 

ижтимоий-педагогика ва технологик талабларини ҳисобга олган ҳолда ЎзР 

Таълим Вазирлигининг лойиҳалашда идоравий қурилиш нормаларига 

асосланиб қабул қилинади.  

Мактаб ва интернат мактабларнинг ўқув хоналари майдони 14-жадвал 

кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда қабул қилиниши зарур.  

Ўқув хонасининг 10-12 нафар ўқувчига мўлжалланган майдони 36 

м2дан, 15-20 нафар ўқувчига мўлжалланган майдони 40 м2дан кам бўлмаган 

миқдорларда бўлиши керак.  

Ўқув-тўгарак машғулотлари ва узайтирилган кун учун универсал 

хоналар, интернат мактабларда ўйинлар учун хоналар майдони 30 м2дан кам 

бўлмаслиги керак. Хоналар сони мактабнинг сиғдираолишлик миқдорига 

асосланиб лойиҳа топшириғи бўйича қабул қилинади.  

 

14-жадвал 

Хоналарнинг номланиши 

Майдони, м2 

ҳисобий 

бирликка 
хоналар 

1 2 3 

Умумтаълим типли синф ва ўқув кабинетлари: 

- синфда 30 ўқувчига 

- синфда 35 ўқувчига 

- ўрта махсус ўқув муассасаларида гуруҳда 30 нафар 

ўқувчи бўлганда  

 

2,0 

1,7 

2,0 

 

 

60 

60 

60(54)* 

 



 

 

- жумладан , 1/
2гуруҳ (15 ўқувчи) 

- олий ўқув юртида, квалификатсия ошириш 

институтларида - 24-25 талабага (эшитувчига) 

- жумладан, 1/
2гуруҳ ( 12талаба) 

2,6 

2,2-2,4 

 

3,0-3,3 

40 

54-60 

 

36-40 

Мактабларда табиий фанлар тажрибахонаси, чизмачилик ва 

расм кабинетлари: 

- 30 ўқувчига 

- 35 ўқувчига 

 

 

2,2-2,4 

1,9-2,0 

 

 

66-72 

66-72 

Махсус профессионал-техник йўналишли лаборатория ва 

кабинетлар: 

- ўрта маҳсус ўқув муассасаларида ўқувчилар гуруҳлари  

- жумладан1/
2гуруҳлар 

- олий ўқув юртларида 1/
2гуруҳ ҳисобида  

2,2-2,4 

4,4-4,8 

5,0-6,0 

66-72 

66-72 

60-72 

Лингафон кабинетлари: 

- Ҳамма ўқув муассасаларида 1/
2гуруҳга (синфга) 

ҳисоблаганда  

- олий ўқув юртларида 1/
2гуруҳ ҳисобида  

3,0-3,3 

3,0-5,0 

50 

50-60 

Информатсия технология кабинетлари 1/
2синфга, гуруҳга 

группы 

- 60-72 

Курс ва диплом лойиҳаларининг заллари 

(хоналари)1/
2гуруҳга  

 60-72 

Мактабларнинг устахоналари (1/
2синф ҳисобидан): 

- металлга, ёғочга ишлов бериш, меҳнатнинг техник тури 

бўйича универсал, металл ва ёғочга ишлов бериш 

комбинатсиялаштирилган устахоналар 

- овқат тайёрлашга ва матоларга ишлов берувчи 

4,5-6 

3,0-4,5 

76-100 

50-60 

Аудиториялар ўрин сони: 

15-20 

25-30 

60 

75-80 

100 

 

2,5-2,0 

2,2 

1,5 

1,2-

1,3 

1,2 

 

40 

54-60 

90 

90-100 

120 

* қавс ичида рухсат этилган майдон миқдори. 

Эслатма: 1. Ўқувчилар сони 20 -24 нафар ҳисобида ўқув кабинетлари (синфлар) майдони 40 

м2дан, тажрибахона ва информатика кабинетлари 50-54 м2дан, металл ва ёғочга ишлов берувчи 

устахоналар 72 м2дан кам бўлмаслиги шарт.  

2. Ушбу жадвалда берилмаган хоналарнинг майдон миқдори лойиҳа топшириғида берилиши 

керак.  

3. Тажрибахона ва устахоналар учун жиҳозлар габарити ва нормаланган технологик ўтиш 

жойлари ҳисобга олиниши даркор.  

4. Ўқув хоналарида ва аудиторияларда ҳавони кондитсиялаштириш тизими бўлмаган 

ҳолатларда ҳаво муҳити ҳажми 5 м3/киши дан кам миқдорни ташкил этмаслиги шарт.  

Бошланғич мактаб хоналарининг ўқув сексиялари - I-IV синфларники, 

бошқа ёшдаги гуруҳлар ўқувчилари ўтиб юрмайдиган, алоҳидалашган 



 

 

бўлиши шарт; қуйи синфлар ўқув сексиялари (I-IIсинфларники) биринчи 

қаватга жойлаштирилиши зарур; III-IVсинфларнинг хоналарини иккинчи 

қаватга жойлаштирилишига йўл қўйилади.  

Меҳнат сабоғи устахоналари, жумладан металл ёки ёғочга ишлов 

берувчи, матога ишлов берувчи хоналар ва овқат тайёрлашга ўргатувчи 

хоналар, 14-жадвал кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда, 1/2синф ҳисобидан 

қабул қилинади.  

Ўрта маҳсус ўқув муассасалари – уч йил ўқитиш муддатли академик 

литсей ва касб-ҳунар коллежлари (мактабнинг 9-синфини тамомлагандан 

сўнг) бир сменали, ўқув гуруҳида 30 ўқувчили, машғулотлар учун 

лойиҳаланиши шарт. Академ литсей ёки касб-ҳунар коллежлари 

сиғдираолишлик миқдори, қоида бўйича, 12 гуруҳ/360 ўқувчидан кам 

бўлмаган ва 30 гуруҳ/900 ўқувчидан кўп бўлмаган ҳисобда лойиҳаланади. 

Ўрта маҳсус ўқув муассасалариниг таркиби ижтимоий-педогогика ва 

технологик талаблардан, ўқув дастурларидан, амалдаги ЎзР ОЎЮ 

Вазирлигининг ЎМКҲТМ (олий ўқув юртлари Вазирлигининг ўрта маҳсус 

касб-ҳунар таълими маркази) қурилиш нормаларига асосланиб аниқланади. 

Ўрта маҳсус ўқув муассасаларининг ўқув хоналари 14-жадвалга 

асосланиб қабул қилинади.  

Эслатма: Касб-ҳунар коллежларининг ўқув-ишлаб чиқариш устахоналари 

ЎзР ОЎЮ Вазирлигининг идоравий қурилиш-технологик нормалари, 

саноатдатехнологик лойиҳаланиш тармоқ нормалари, тармоқ санитар 

нормаларига асосланиб лойиҳалаш даркор. 

Умумтаълим мактабларида ва ўрта махсус ўқув муассасаларида 

активлар заллари ўқувчилар сонининг 25-35% ига, интернат мактабларда эса 

50% ига етарли бўлишига мўлжаллаб кўзда тутилиши керак.Мактабнинг 9 

синфига мўлжалланган зал, қоида бўйича, 90 м2дан кам бўлмаслиги шарт.100 

ўринга мўлжалланган зал майдони 120 м2дан, 150 ўринга мўлжалланган зал 

майдони 160 м2дан кам бўлмаслиги керак.Ўрни 200 ва ундан ортиқ заллар 

амалдаги нормалар бўйича томошабинлар зали учун ҳисобланади. Активлар 

залида инвентар хонаси билан эстрада (30-36 м2), артистлар хонаси, техник 

марказлар (диктори билан радиоузел, аппарат таъмири хонаси) кўзда 

тутилади. Залларни катта экранида видиопроексия билан жиҳозлаш кўзда 

тутилиши зарур.  

Активлар залининг баландлиги технологик талаблардан келиб чиққан 

ҳолда белгиланади ( аммо 4.5 м дан кам эмас).  

Мактаб биноларида умумий йўналишдаги спорт заллари, қоида бўйича, 

12х24 м дан кам бўлмаган, керакли қўшимча хоналари билан, спорт заллари 

учун норматив талабларга мос кўзда тутилиши шарт.  



 

 

Академик литсей ва касб-хунар коллежлари биноларида 30х18 м 

ўлчамли спорт заллари қўлланиши шарт.  

Спорт заллари, қоида бўйича, биринчи қаватга жойлаштирилади.  

Эслатма: 1. Спорт заллари таркибида қўшимча хоналар кўзда тутилади – 

омборхоналар, инвентар хоналари, душхонаси билан ечиниш хоналари.  

2. Ечиниш хоналари майдони бир кишига 1 м2дан каммас, аммо ҳар бир 

хонаси15 м2дан кам бўлмаган ҳисобда қабул қилинади (синф 

тўлдирилишлиги қисқартирилган мактабларда -12 м2дан каммас);ҳар бир 

ечиниш хонаси қошида хожатхона ва душхона бўлишлиги керак (2 та 

шоҳли).  

Мактабларда ва ўрта маҳсус ўқув муассасаларида ахборот кутубхона-

марказлари зоналарни ўз ичига олиши шарт: абонемент, каталог ваадабиёт 

берувчи, ўқиш зали, китоблар сақлаш хонаси, дарсликларни сақлаш ва 

таъмирлаш хоналари.Ўқиш залида ўриндиқлар сони кам бўлмаслиги зарур: 9 

йиллик мактабларда - 20 ўрин, а ўрта махсусларда – 30 ўрин, бунда 

майдонлар бир ўриндиққа 2.5-3.0 м2, персонал компьютер жиҳозли ўрин учун 

4-6 м2. Китоблар сақлаш хонаси майдони қуйидаги ҳисоблар бўйича назарда 

тутилади: очиқ келиш жойи борларида 5 м2 1000 та китобга ва ёпиқ 

сақланадиган китоблар учун 2,5 м21000 китобга.  

Кутубхона фондида 25 минг сақлаш бирлигида сақланадиган китоблар 

битта хонага жойлаштирилиши мумкин.  

Кутубхоналар қошида бир синф ёки гуруҳ ўқувчиларига мўлжалланган 

маънавият ва маърифат ўқув кабинетлари назарда тутилиши зарур (майдони 

50-60 м2). 

Эслатма: Ахборот-ресурс маркази умумий майдони – кутубхонанинг 

мактабларда битта ўқувчи ҳисобидан 0.15-0.3 м2 , ўрта махсус ўқув 

муассасаларида - 0,5-0,6 м2; бунда 19-жадвал кўрсаткичлари ҳисобга 

олиниши тавсияланади.  

Умумтаълим мактаблари, академик литсейлар ва касб-хунар 

коллежларнинг ошхоналари уларнинг сиғдираолишлик миқдорларининг 20-

30% ига ҳисобланади ( технологик асосланган ҳолатларда лойиҳа топшириғи 

бўйича аниқланади). Овқатланиш заллари майдони мактабларда бир ўринга 

0,7-0,8 м2, академик литсей ва касб-хунар коллежларида - 1,3 м2ҳисобида 

кўзда тутилади 

(технологик ҳисоб-китоб орқали аниқлик киритиш даркор).  

Овқатланиш блоклари таркиби ва майдонлари ишлаб чиқариладиган 

овқатлар ҳажми ва технологиясига асосланиб ҳисобланади (амалдаги 

лойиҳалаш нормалари бўйича).  



 

 

Соғлиқни сақлаш органлари билан келишилган ҳолда ёрдамчи хона – 

идиш-тавоқ ювиш, электр плита ва музлатгичи бор буфетлар кўзда тутилиши 

мумкин; буфет зали майдони 20 м2дан кам эмас, ёрдамчи хона эса 6 м2дан 

кам бўлмаслигига рухсат этилади.  

Эслатма: Интернати (ётоқхонаси) бор ўқув муассасаларида ошхоналар 

овқатланишни ташкил этиш технологик асосларига кўра санитар-гигиеник 

нормаларни ҳисобга олган ҳолда назарда тутиладилар.  

 

Мактаб қошидаги интернетларда ётоқ хоналари бир ўринга 4,5-6 

м2ҳисобидан кўзда тутилади.Ётоқ комнаталари (майдони 12-24 м2) яшовчи 

болалар сони 24-36 нафардан сексияларга гуруҳланади, зарурий санитар-

маиший хоналар билан таъминланади ( юз-қўл ювиш хонаси, хожатхона, 

душхона, кир ювиш хонаси). Навбатчи тарбиячи комнатаси (8 м2) битта 

турар-жой сексияси ҳисобида кўзда тутилади.  

Дам олиш ва дарс тайёрлаш учун хоналар, интернатда яшовчи 50% 

ўқувчилар сони ҳисобида бир кишига 1,25 м2майдон бўлишидан келиб 

чиққан ҳолда назарда тутилади; бунда ҳар бир хонанинг майдони 20 м2дан 

кам бўлмаслиги керак.  

Мактаб, академик литсей, касб-ҳунар коллежиўқувчилари сони 600 

нафаргача бўлганда битта тиб хонаси (14-16 м2) бўлиши мумкин, ўқувчилар 

сони 600 нафардан кўп бўлганда протседура хонаси (14 м2), терапевт-

шифокор кабинети (12 м2), тиш шифокори кабинети (14 м2) хоналари бўлиши 

шарт.  

Мактаблар интернатида (ётоқ корпусларида) ва ўрта махсус ўқув 

муассасаларининг ётоқхоналарида изоляторлар кўзда тутилиши зарур ( 100-

200 ўринга – 2 та койка, 200-300 ўринга –3 та койка).  

Мактабларда, интернат-мактабларнинг ўқув блокида, ўрта махсус ўқув 

муассасаларида рекреатсия хоналари бир ўқувчига 0.6 м2ҳисобидан кўзда 

тутилиши зарур.Ички йўлак-рекреатсия кенглиги ўқув хоналари бирёқлама 

жойлашганда, қоида бўйича, 2.4 м дан кам эмас (2.8 м тавсия этилади), ўқув 

хоналари икки ёқлама жойлашганда 2.6-2.8 м ва кўпроқ, 3.2-4.0 м “зал” 

рекреатсия жойи тавсия этилади.  

Ўқув биноларида санитар ускуналарининг сони умумтаълим мактаблари 

ва ўрта махсус ўқув муассасаларининг лойиҳалаш нормаларида келтирилган 

ҳисобий кўрсаткичларга асосланиб қабул қилиниши шарт.  

Олий ўқув юртларининг сиғдираолишлик миқдори, таркиби ва 

майдонлари бир вақтда шуғилланувчи талабалар, магистрлар ва 

аспирантларнинг сонига ҳисобланиб ЎзР ОЎЮ Вазирлигининг идоравий 

қурилиш нормаларини ҳисобга олган ҳолда белгиланади;бошқа ўқув 



 

 

муассасалари – квалификатсия ошириш институтлари, ўқув комбинатлари 

технологик асосланиб лойиҳаланади.  

Ўқув хоналарининг майдони: кабинет ва лабораториялар, чизмачилик 

заллари, курс ва диплом лойиҳалаш заллари, поток аудиториялари 14-жадвал 

кўрсаткичларини ҳисобга олиб белгиланади (технологик асослаш бўйича 

ўқиш дастурига мос).  

Ўқитишда аудионигоҳ воситалари билан жиҳозланган, ўрни 50 ва ортиқ 

нутқ сўзлаш аудиториялари, катта габаритли жиҳозлар тажрибахоналари, 

ҳамда ўқув-ишлаб чиқариш хоналарининг икки қаватли китоб қўйадиган 

китоб сақлаш хоналарининг баландлиги технологик асосланиб қабул 

қилинади.  

Амфитеатрли аудиторияларда кўргазма столи бор бўлса, пол сатҳи бўр 

билан ёзиладиган девор тахтадан иккинчи қатор ўриндиқларигача горизонт 

чизиғи бўйича бўлиши шарт. Бўр билан ёзиладиган девор тахтадан кўргазма 

столигача бўлган масофа миқдори 1.6 м дан кам бўлмаслиги керак.  

Ўқув кабинетларда ва ўрни 50 тагача бўлган аудиторияларда кўргазма 

столидан олдинги қатор ўқув столларигача масофа, қоида бўйича, 1.8-2.0 м, 

кўргазма столи бор тажрибахоналарда ва поток аудиторияларида эса 2.55 м 

дан кам бўлмаслиги керак. Поток аудиториялари ва нутқ сўзлаш залларида 

экрандан биринчи қатор ўриндиқлари суянчиғигача масофа 3.0 м бўлиши 

керак.  

Нутқ сўзлаш аудиториялари қошидаги препарат хоналарининг тўғридан 

тўғри аудиторияга ва ички йўлакка чиқадиган жойи бўлиши шарт. Препарат 

хоналарининг майдони улардаги жиҳозларни ҳисобга олган ҳолда 

ўрнатилади (аммо камида 18 м2). Эслатма:кўргазма столи ва видиопроексия 

экрани кўринишлиги шарти технологик талаблар бўйича аниқланади. 

Ахборот-ресурс марказлари – олий ўқув юртларининг кутубхоналари 

таркибига аванзал, кўргазма фонди ва каталог хоналари, абонемент, ўқиш 

зали, китоб сақлаш ва янги келган китобларга ишлов бериш хоналарини 

олади. Ўқиш заллари 10-12% ўқувчи кишиларга (талабалар, аспирантлар ва 

дарс берувчиларга) бир вақтнинг ўзида хизмат кўрсатилишига ҳисобланиши 

керак; залда персонал компьютерлардан фойдаланиб шуғилланадиган жойлар 

назарда тутилиши керак (1 ишчи жой учун камида 4 м2). Кутубхона 

майдонидан ўқув муассасасининг бошқа хоналарига кесиб ўтилиш 

имконияти бўлишига йўл қўйилмайди.Хоналар умумий майдони,қоида 

бўйича, ОЎЮ сиғдираолишлик миқдорининг бирлигига камида 1,0 м2 

зарурлиги ҳисоби бўйича аниқланади.Ахборот-ресурс марказларининг 

хоналари – кутубхоналарнинг 19-жадвални ҳисобга олиб аниқланади. 

 Ректорат, деканат, кафедралар, ўқув қисмлари, илмий бўлим, ҳамда 



 

 

илмий-текшириш бўлимларининг хоналари лойиҳа топшириғига асосан 1 

нафар штат ходими учун майдон 4-8 м2 ҳисобидан қабул қилинади; 

маъмурий блок хоналари маъмурий биноларга қўйиладиган талабларни 

ҳисобга олиб лойиҳаланади.  

 Олий ўқув юртларининг ўқув биноларида рекреатсия жойлари, 

қоида бўйича, 1 талабага 0.5 м2майдон, хожатхоналар эса - маъмурий 

бинолар нормалари бўйича назарда тутилади  

Мактабдан ташқари муассасалар 

Мактабдан ташқари муассасалар – ижод ва бўш вақтни ўтаказиш уйлари 

(марказлари), санъат (бадиий, мусиқавий) мактаблар, ёш техниклар, 

табиатшунослар стансиялари, болалар бадиий ижод студиялари клуб-тўгарак 

ва студия хоналарининг шуғулланиш учун ўринлари сони бўйича, спорт 

заллари ва бассейнларнинг маълум вақт ичидаги ўтказувчанлик 

имкониятлари бўйича ҳисобланади. Хоналарнинг таркиби ва майдонлари 

ижодий машғулот турларини ҳисобга олган ҳолда клуб муассасаларининг 

амалдаги лойиҳалаш нормаларига асосланиб аниқланади (технологик 

асосларни ҳисобга олиб). Тўгарак хонасининг майдони бир нафар 

шуғилланувчига 2,5-6,0 м2майдон, аммо қоида бўйича, 6-10 кишилик гуруҳга 

камида 30 м2қабул қилинади. Индивидуал машғулотлар учун студия ва 

синфлар тарбиячи билан 12-18 м2майдонли бўлиши керак ( жиҳозлар ва 

мусиқа асбобларининг типларига боғлаб). Хореография, рақс, аэробика 

хоналарида бир нафар шуғилланувчига камида6 м2, спорт-тренажор 

залларида эса камида 5-6 м2майдон бўлиши шарт. 

Қўшимча хоналар технологик асосланиши ва амалдаги нормалар бўйича 

қабул қилинади.  

Хореография, рақс, жисмоний тарбия, спорт хоналари қошида ёчиниш 

хонаси, хожатхона, душ хоналари бўлиши шарт ( шуғилланувчилар сони 

бўйича ҳисобланади). 

Экскурсия-туризм стансиялари туристлар базасида вақтинчалик 

яшовчилар сони бўйича ҳисобланади, ўз ичига хизмат кўрсатиш ва ўлка 

мутахассис инструктори машғулотлари хоналарини олади ( таркиби 

технологик асосланиши орқали аниқланади).  

Эслатма: Мактабдан ташқари муассасаларни лойиҳалаш ЎзР Таълим 

Вазирлигининг болалар ижодий уйлари, мусиқа мактаблари, санъат 

мактаблари, спорт мактаблари, ёш техниклар стансиялари ва шунга ўхшаш 

муассасалар учун чиқарган низомларини ҳисобга олган ҳолда амалга 

оширилади.  



 

 

7-Амалёт мавзу: Конструктивэлементларнинг монтаж тархларини 

ишлаб чиқиш. 

Режа: 

1. Тўсинли қаватлараро ёпмаларнинг конструктив ечимлари. 

2. Ёғоч тўсинли қаватлараро ора ёпмалар. 
 

Таянч иборалар: Ёғоч тўсинли қаватлараро ора ёпма, Тўсинлар,  

паркетли пол, тўсиннинг чиришга қарши ишлов берилган қисми, икки қават 

тол,пўлат накладка. 

  

Қаватлараро ора ёпмаларда юкларни тўғридан-тўғри девор ва харига 

узатувчи кўтарувчи элементлар темир-бетон, ёғоч ва пўлат тўсинли бўлиши 

мумкин. Пўлат тўсинли қаватлараро ёпмалар ишлатиш ҳозирги 

қурилишларда жуда ҳам чекланган. 

Ёғоч тўсинли қаватлараро ора ёпмалар 

Ёғоч маҳаллий қурилиш материали ҳисобланган районларда  кам 

қаватли бино қурилишида ёғочли қаватлараро ора ёпмалар ишлатилади. Ора 

ёпманинг бу тури оддий ва арзон ҳисобланади. Бундай ора ёпмаларнинг 

камчилиги ёнувчанлиги, чиришга мойиллиги ва унчалик мустаҳкам 

эмаслигидадир. 

1-расм. Ёғоч тўсинли қаватлараро ора ёпма конструкцияси: 

1 – 40х50 мм кесимли ёғоч ғўла; 2 – тўсин; 3 – паркет; 4 – остки пол; 5 – лага; 6 – қуруқ 

сувоқ;  7– накат (ёнма-ён қоқилган тахта); 8 – лой қатлам; 9 – изоляция қуми. 

  

 Ёғоч ора ёпмалар кўтарувчи ёғоч констуркция – тўсиндан, тўсин 

оралиғи тўлдиргичларидан, пол конструкциясидан ва шип пардоз қатламидан 

иборат бўлади. Тўсинлар кўпинча кесими тўғри бурчакли ғўла шаклида 

тайёрланади. Кўпинча тўсин қалинлиги 180, 150, 180 ва 200 мм, эни 75 ва 100 

мм га тенг қилиб олинади. Ёғоч тўсинлар оралиғи одатда 600 мм дан 1000 мм 

гача олинади (1-расм). 

 Тўсинлар ораси тўлдиргичларининг таяниши учун тўсиннинг ён 

томонларига кўндаланг кесими 40х50 мм бўлган ёғоч ғўлалар қоқилади. 

Тўсин учлари ғишт деворлардаги махсус қолдирилган токчаларга 150-180 мм 



 

 

узунликда илинтирилади. Бунда тўсин учи ғишт деворларга тегиб 

турмаслиги ва намлиги қуриши учун 30 мм кенгликга тирқиш қолдирилади. 

Тўсин учига чиришга қарши 3% ли натрий фторид эритмаси шимдирилади ва 

ён томонига иссиқ битум ёрдамида 2 қават тол елимланади. Бикирлик ва 

устиворликни ошириш мақсадида тўсин учлари ташқи кўтарувчи деворга 

анкерлар ёрдамида маҳкамланади. Бундай пўлат анкер бир учи билан тўсинга 

махкамланиб, иккинчи учи эса деворни теришда ғишт орасида қолдириб 

юборилади (2-расм). 

 

  2-расм. Ёғоч тўсинларни ғиштин деворга илинтириш. 

 1 – тўсиннинг чиришга қарши ишлов берилган қисми; 

 2 – анкер; 

 3 – лой билан тўлдирилган қисми; 

 4 – сақич (битум) билан 2 қават руброид ёпиштирилган қисми; 

 5 –мих; 

 6 – икки қават тол; 

 7 – пўлат накладка (50-60мм). 

 Ички деворга илинган тўсинлар орасидаги тирқиш ёнғинга қарши ва 

товуш ўтказмайдиган бўлиши учун қоришма билан тўлдирилади. 

Тўсинлар оралиғидаги ёнма-ён қоқилган тахта (накат) устидан 20-30 

мм қалинликда қум-тупроқ қоришмаси ёзиб чиқилади ва устидан товуш 

ўтказмайдиган шлак қуми билан тўлдирилади. Чордов ва подвал усти 

қаватлар ора ёпмаси устидан иссиқлик ўтказмайдиган шағал (керамзит, шлак 

ва б.) тўкилади. Унинг қалинлиги теплотехник ҳисоблар ёрдамида 

аниқланади. 

Ёғоч қаватлараро ора ёпма устидан ўрнатилган пол конструкцияси 

(лага) оралиқлари 600-700 мм бўлиб, тўсинга кўндаланг ётқизилади ва уларга 



 

 

рандалаб текисланган шпунтли тахталардан тўшама михлар ёрдамида 

қотирилади. 

Агар пол паркетли бўлса, у холда тахта тўшама рандаланмаган 

тахталардан иборат бўлади. Лага хонанинг пол ости қисмида хаво қатлами 

ҳосил қилиб, у хона бурчагида жойлашган вентиляция тешиги орқали хона 

хавоси билан қўшилиб туради. Кўпчилик холларда қаватлараро ёпма 

қалинлигини камайтириш учун лагалар қўйилмасдан, пол тўғридан-тўғри 

кўтарувчи тўсинларга қўйилади, аммо бундай холларда товуш изоляцияси 

ёмонлашади. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8-Маъруза мавзу: Соғлиқни сақлаш, ижтимоий хизмат кўрсатиш 

бинолари 

Режа: 

1. Санаториялар 

2. Курортлар 

3. Дам олиш уйлари 

4. Сайёҳлик муассасалари 

Таянч сўзлар: Санаториялар, курортлар, дам олиш уйлари, сайёҳлик 

муассасалари, ёшлар оромгоҳлари,туристик базалар,кемпинглар,ёзги 

оромгоҳлар,ёзги павилёнлар,ёшлар лагериари,пансионатлар 

Аҳолини профилактик даволаш ва дам олишини таъминлаш мақсадида 

санаториялар, дам олиш уйлари, курорт меҳмонхоналари ва бошқа 

саломатликни тиклаш муассасалари барпо этилади. Бу муассасаларда 

даволаш ва ҳордиқ чиқариш табиий усуллар ёрдамида амалга оширилади 

(қуёш, ҳаво, денгиз). Санаториялар ва дам олиш муассасалари мамлакатнинг 

нисбатан табиий-иқлим шароитлари яхши бўлган ҳудудларидаги курортлар 

ва дам олиш зоналарида қурилади. 

Алоҳида муассасалардан йирик мажмуалар яратилишига ўтиш 

принсипиал янги йўналиш бўлиб, санатория-курорт тизимининг ижтимоий ва 

иқтисодий самарадорлигини сезиларли даражада кўтарилишига имкон 

беради. 

Йирик мажмуалами ташкил этиш билан қимматли бўлган 

майдонлардан унумли фойдаланиш, қурилишни максимал 

индустриализацияланган холда архитектуравий гўзал ансамбилларни яратиш, 

хизмат кўрсатишнинг юқори савиясини таoминлаш, шунингдек, хўжалик 

фаолиятининг ташқи мухитга салбий таъсирини камайтириш каби шартлар 

бажарилади. 

Аҳолининг дам олиши ва даволаниши учун махсуслаштирилган 

катталар, ўсмирлар ва болалар санаториялари; ёш болали ота-оналар 

санаториялари; мактаб ўқувчилари учун санатория-лагерлар; санатория-

профилакториялар; дам олиш уйлари ва пансионатлар (шунингдек, ёш 

болали оилалар учун); дам олиш базалари; ёшлар оромгоҳлари; юқори синф 

ўқувчиларининг саломатликларини тиклаш оромгоҳлари; мактаб фаоллари 

учун оромгоҳлар; мактабгача болалар муассасаларининг дала ҳовлилари; 

туристик меҳмонхоналар, туристик базалар, мотеллар, кемпинглар, болалар 

уйлари қурилади. 

Санаториялар - асосий даволаш, профилактика қилиш муассасаси 

бўлиб, уларнинг шифохоналардан фарқи даволашнинг асосан табиий 

воситалар ёрдамида амалга оширилиши (минерал сувлар, шифобахш 

балчиқлар ва бошқалар) ва катталар, болалар ва ўсмирлар, шунингдек, 



 

 

болали оилаларни дам олишлари учун зарур шароитларнинг 

таoминланишидир. 

Ишчи ва хизматчиларнинг ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда 

даволанишлари учун даволаш профилактика қилиш муассасаси сифатидаги 

санатория-профилакториялар тобора кенг тарқалмоқда. Шунингдек, катта 

ёшдагилар ва ёш болали оилалар учун дам олиш уйлар ҳамда пансионатлар 

қурилиши ҳам кенг тарқалмоқда. Пансионатлар дам олиш уйларига нисбатан 

дам олиш вақти, иш тартиби ва кириш муддатларининг чегараланганлиги 

билан фарқланади. 

Хизматчилар ва уларни оилаларининг дам олишларини ташкил этиш 

мақсадида корхоналар дам олиш базаларини қурадилар. Белгиланган 

мақсадлардан ташқари дам олиш базалари жамоат, маданий ва спорт 

соғлиқни тиклаш тадбирларини оcтказиш жойи бўлиб ҳам хизмат қилади. 

Ёшлар, шунингдек, хориждан келувчиларнинг дам олишлари учун 

мўлжалланган оромгоҳ (лагер)лар қурилишига катта эътибор берилади. 

Ўзбекистон худудидаги санатория дам олиш масканлари 

Зомин санаторияси 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ёшлар оромгоҳларининг асосий мақсадлари актив дам олишни 

ташкил этиш, бадантарбия спорт, туристик ўқув ҳордиқ чиқариш шаклдаги 

дам олиш турларини мужассамлаштиришдир. 

Сафардаги туристлар (сайёхлар)нинг дам олишларини ташкил этиш, 

уларга хизмат кўрсатиш, жойлаштириш ва овқатлантириш мақсадида 

туристик меҳмонхоналар ва туристик базалар барпо этилади. Туристик 

меҳмонхоналари умумий типдаги меҳмонхоналар каби 5 разрядга бўлиниб, 

барча турдаги туристик йўналишларда жойлаштирилади. 

Туристик базалар туристларнинг ўз-ўзига хизмат кўрсатишларига 

рухсат этади. Туристик базаларда ёш болали оилаларни жойлаштиришда ёш 

болалар учун ётоқхоналар гуруҳи назарда тутилиб, болалар ётоқхоналари ва 



 

 

бино ташқарисидаги ҳудудда болалар ўйин майдончалари ташкил этилади. 

Мотел автотуристлар дам олишлари учун юқори даражадаги меҳмонхона 

хизматини ва автотранспортга тўлиқ комплекс техник хизмат кўрсатишни 

таoминлайди. 

Кемпинг одатда мавсумий эксплуатация қилинадиган муассаса бўлиб, 

автотуристламинг дам олишларини ташкил этишда барча турдаги комплекс 

хизмат кўрсатишни соддалаштирилган тартибда таoминлайди (ётоқ жойлари 

енгил типдаги уйчаларда ёки ёпиқ чодирларда, овқатланиш ўз-ўзига хизмат 

қилиш принсиплари асосида) ва бу кўрсаткичлар қуйидагиларни ташкил 

этади (м3): 

—  500 ўринли санаториялар учун - 109-16 м3; 

 200 дан 5000 ўрингача санатория комплекслари учун – 109-16 м3 . 

 500 ўринли дам олиш уйлари учун - 89 м3 ; 

 500 ўринли пансионарлар учун - 83 м3 ; 

 500 ўринли курорт туристик меҳмонхоналар учун: 

 умумий типдаги I. II. III разрядлиларда - 120-80 м3; 

 олий разряддагж I. II. III разрядли мотеллар учун - 120-75 м3; 

 олий разряд учун - 140 м3 : 

 400 дан 800 ўрингача ёшлар лагери учун — 40 м3; 

 ёзги лагерлар учун - 40 м3; 

 йил давомида ишловчиларга - 58 м3: 

Яшаш хоналарини разряди, тоифасини ҳисобга олган ҳолда 

лойиҳалаштириш керак бўлади (хонадаги ўринлар сони. 1 ўринга майдон, 

тегишли санитария-техника жиҳозланнинг мавжудлигига қараб). 

Олий, II разряд - сантехника жиҳозлари тўлиқ ҳолда: 

II разряд - қисқартирилган равишда (душ. қўл ювиш жўмраги. 

умивалник, унитаз 2 та ётоқхонага битта сантария тармоғини 

жойлаштиришга рухсат этилади; 

III разряд - худди шундай вотоқхоналар гуруҳидек; 

IV разряд – Блокка, бўлимга ёки ётоқхоналар қаватига умумий сани- 

таря тармоғи ўрнатилишига; алоҳида блокда яшаш хоналаридан 75 мдан олис 

бўлмаган масофада жойлаштиришга рухсат берилади. 

Яшаш хоналаридаги ўринлар сони ва яшаш хоналари майдонини 

қуйидаги жадвалга мувофиқ қабул қилиш керак. 

 

 

Дунёнинг машхур санатория дам олиш масканлари 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муассасалар 
Хоналардаги 

ўринли сони 

1 ўринга м2 

майдон(камида) 

Санаториялар, санатория-

профилакторийлар 

1 9 

Пансионатлар, олий ва биринчи 

разрядли дам олиш уйлари  

2 6 

Болали оилалар учун I—III 

разрядили саёҳат базалари дам олиш 

базалари 

2-4 6 

Худди шундай. мавсумий 

фойдаланжла- диган базалар 

2-4 4,5 

Ёшлар лагериари. бутун йил бўйи 

бҳлайдиган болалар оромгоҳлан 

2-4 4,5 

Болалар учун ёзги оромгоҳиар 8-10  

Ёзги павилёнлар 15-20 3,5-4,5 

Туристик қўналғалар, кулбалар, 

кемпинглар 

4-8 4,5 

 



 

 

 
1-расм. Дам олиш уйининг асосий хоналарининг жойлашиш тизими: 

1-асосий кириш; 2-ётоқхона бўлими; 3-болалар бўлими; 4-даволаш 

бўлими; 5-ошхона бўлими; 6-жисмоний тарбия бўлими; 7-маданий ўйинлар 

бўлими; 8-ёзги коттежлар гуруҳи; 9-ўйин майдончаси; 10-чойхона; 11-

чўмилиш майдони; 12-қайиқлар учун майдон; 13-спорт майдони; 14-болалар 

учун майдон; 15-ёзги кинотеатр; 16-хўжалик ҳовлиси; 17-дам олиш боғлари; 

18-кўл 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хоналарнинг бир томонлама жойлашиш усуллари 

 
 

Хоналарнинг икки томонлама жойлашиш усуллари 

 
2-расм. Дам олиш уйларини тузулиши 

1-турар жой хоналари; 2-холл-меҳмонхона; 3-буфер; 4-ҳожатхона; 5-

хўжалик хоналари; 6-ресторан; 7-кино-консерт зали; 8-жисмоний тарбия ва 

спорт хоналари. 

8-Амалиёт мавзу: Каркасли–панелли биноларнинг тўлиқ йиғма 

ташқи деворларини боғловчи деталлар, туташув чоклари 

Режа: 

1. Йирик блокли деворларнинг классификацияси. 

2. Йирик блокли деворларнинг конструктив ечимлари. 

3. Деворларнинг меъморий-конструктив элементлари. 
 

Таянч иборалар: Шаффоф конструкция, ром, кесаки, наплав, фрамуга, 

импост, средник, тавақа, шиша профилит.табиий ёруғлик, табиий 

ёритилган, дераза ва витражлар, иссиқлик ўтказмаслик, иссиқлик исрофини 

камайтириш, хонанинг товуш изолатцияси,  дераза роми, панжараси ва 

дераза ости тахтаси, фрамуга, «форточка», қўш панжарали дераза, 

витраж, балкон, лоджия, эркер. 



 

 

Майда элементлардан қуриладиган бинолар қурилишда 

механизациялаш ва автоматлаштиришни кенг кўламда қўллашга имкон 

бермайди. Қурилиш ишла чиқаришни юқори даражада 

индустриаллаштиришнинг асосий йўлларидан бири, бинони йирик 

блоклардан лойиҳалаштириш ва қуришдир. Йирик блоклардан ва ғиштдан 

қурилган биноларнинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини солиштириш 

шуни кўрсатадики, йирик блокли бино қурилишига вақт 15%, меҳнат сарфи 

эса 20% кам кетар экан. 

Деворлари оғирлиги 0,3 тоннадан 3,0 тоннагача бўлган яхлит ёки ичи 

ковак йирик тошлардан қурилган бинолар йирик блокли бинолар деб 

аталади. Бундай биноларда ҳамма конструктив элементлар йирик 

элементлардан иборат бўлади. Блоклар енгил бетон (керамзибетон, 

шлакбетон, ғовакбетон)лардан хамда маҳаллий материаллардан (чиғаноқтош, 

туф) тайёрланади. Йирик блоклар ғиштларфдан ҳам қилинади. Блокларнинг 

шакли асосан тўғри бурчакли параллелопипеддан иборат бўлади. 

Бўйлама ички ва ташқи кўтарувчи деворли констурктив схема йирик 

блокли биноларнинг оптимал варианти бўлиб ҳисобланади. 

Бундай схемада бир хил йирик ўлчамли темир-бетон тўшамалар 

кўндаланг ҳолда бўйлама ички ва ташқи деворларга таянган бўлади. Бу 

тўшамалар ўрнатилгандан сўнг горизонтал бикр диафрагма ролини ҳам 

бажаради. Ташқи девор блоклари ўз навбатида ҳам юк кўтарувчи, ҳам ўраб 

турувчи конструкция вазифасини бажаради. Уларнинг қалинлиги иқлим 

шароитларини ҳисобга олиб, теплотехник ҳисоблашлар ёрдамида 

аниқланади. 

Қурилишда йирик блокли биноларни 

чокларига қараб қуйидагича: икки қаторли ва 

тўрт қаторли турларга бўлиш мумкин (78-

расм). 

1-расм. Йирик блокли бино схемалари: 

а – икки қаторли; 

б – тўрт қаторли; 

1 – деразалар ораси учун; 

2 – дераза ости блоки; 

3 – равоқбоп блок. 

Қуйидаги расмда турар-жой 

биноларида ишлатиладиган блокларнинг 

асосий турлари кўрсатилган. Деразалар 

орасида ишлатиладиган блокларнинг ён 

қирраларида бўртмалар дераза ости 



 

 

блокларида эса ўйиқлар бўлади. Равоқ блокларида ҳам юқорига ора ёпма 

плиталари таяниши учун), ҳам пастга (дераза ромлари жойлашиши учун) 

чиққан чиқиқлари бўлади. Агар деворларда дераза ўрни бўлмаса, бинонинг 

тур қисмида равоқ блоклари қалинлиги деразалар оарсига қўйиладиган 

блоклар қалинлигидан 100 мм кам бўлиб, бу жойга марказий иситиш 

системаси батареяларини ўрнатиш мўлжалланади. Булардан ташқари йирик 

блокларнинг махсус турлари, яъни бурчакбоп блок, цоколбоп, бўғотбоп, 

зинапоя девори блоклари ва санитария-техника блоклари ҳам бор.  

Ташқи деворларга ишлатиладиган блокларнинг вазнини камайтириш 

мақсадида уларнинг ичи цилиндирсимон ёки тирқишсимон бўшлиқли 

қлинади. Икки қаторли деворларга ишлатиладиган йирик блокларнинг 

(қаватлар баландлиги 2,8 м бўлган турар-жой бинолари учун) деразалар 

орасига қўйиладиган тури баландлиги 2180 мм, эни 990, 1190, 1390, 1590 ва 

1790 мм га тенг бўлади. 

 
 

 

 

 

2-расм. Турар-жой бинорлаида ишлатиладиган йирик блоклар турлари: 

а – равоқ блоки; б – оддий блок; в – дераза ости блоки; г – бурчакбоп блок; д 

– деразалар ораси учун; е – ички девор блоклари; 1 – вертикал блок; г – 

горизонтал белбоғ блок. 

Равоқларга ишлатиладиган блок баландлиги 580 мм, эни 1980, 2380, 

2780 ва 3180 мм га тенг бўлади. Дераза ости блокининг баландлиги 640 мм ва 

эни 990, 1190, 1790, 1990 мм қилиб олинади. Ички деворларга 

ишлатиладиган блоклар (қалинлиги 300 мм) ичидаги бўшлиқлар 



 

 

цилиндирсимон ёки думалоқ шаклда бўлади ва вентиляция йўллари 

вазифасини ўтайди. Улар баландлиги 2180 мм, эни 1190, 1590 ва 2390 мм 

бўлади. Ҳамма турдаги блокларнинг ички ва ташқи сиртлари пардозланади. 

Блоклар устма-уст ўрнатилади ва улар орасига қалинлиги 10-20 мм бўлган 

қоришма ётқизилади. Бунда чокларнинг зич бўлишига катта эътибор 

берилади. Вертикал чоклар икки хил – очиқ ёки ёпиқ чок бўлиши мумкин. 

Очиқ чоклар дераза ва эшиклар оралиғидаги деворларга ишлатиладиган 

блоклар туташган вертикал чокларда бўлади. Ёпиқ чоклар ички девор 

блоклари билан ташқи девор горизонтал жойлашган равоқлари орасида 

ҳосил бўлади, булардан ташқари дераза ости блоки ва дераза оралиғидаги 

блоклар туташган чокларда ҳам бўлади. Вертикал чокларга икки томондан 

каноп арқонлар тиқилиб, устидан 20-30 мм чуқурликда қуюқ қоришма билан 

тўлдириб чиқилади (3-расм). 

3-расм. Йирик блокли девор деталлари: 

а – ички деворлар ёпиқ чоки; б – деразалар оралиғи ва дераза ости блоклари 

ёпиқ чоки; в – ташқи деворлар туташган жойидаги очиқ чок; г – ташқи 

деворлар боғланиши; д – ора ёпма плита билан деворлар боғланиши; е – ички 

ва ташқи девор боғланиши; ж – бу ҳам шаонка қўлланилганда; и – равоқ 

блоки устидан қўйилган боғланиш; к – бўғот блоклари ўзаро маҳкамлаш; л – 

бу ҳам, йирик ғиштин блокларни маҳкамлаш; 1 – қоришма; 2 – бетон 

вкладиш; 3 – иссиқлик ўтказмайдиган каноп (пароизол); 4 – енгил бетон; 5 – 

пўлат накладка; 6 – пўлат закладка детали; 7 – пайванд чоки; 8 – ташқи девор 

блоки; 9 – анкер; 10 – ора ёпма плитаси; 11 – парда девор; 12 – парда девор 

анкери; 13 – темир-бетон шпонка; 14 – ташқи бурчак пўлат боғловчиси; 15 – 

бўғот блоки; 16 – пўлат накладка. 

Равоқ блоки ва белбоғ блокларнинг ўзаро горизонтал чоклари ҳар бир 

қават баландлигида накладкалар ёки закладка тасмалари илгакларига ёки 

закладка деталларига пайвандланади. Булардан ташқари, ора ёпма 

плиталарнинг учлари  дан чиқарилган арматураларнинг блоклар билан 

пайвандлаб, бино бикирлиги оширилади. Кўндаланг ва бўйлама деворлар 

ўзаро мустахкам боғланиши учун текис пўлат арматуралар закладка деталига 

пайвандланади. Кўндаланг ва бўйлама деворларнинг туташган қисмида 

ёриқлар ҳосил бўлишининг олдини олиш учун бу жойларда анкералрдан 

ташқари ўзига зўриқишларни қабул қилувчи темир бетон “шпонка”лар қўйиб 

кетилади.Равоқ ва белбоғ блоклар туташган ташқи бурчаклар устидан текис, 

думалоқ пўлат стерженлардан ишланган махсус бурчак боғловчилар 

ўрнатилади. Цоколбоп блоклар пойдевор устидан ётқизилган 

текисловчи қатлам, яъни сувдан изоляция қатлами устидан ўрнатилади. 

Бўғот блоклари, анкерлар ёрдамида чордоқ ора ёпмаси панелига 



 

 

махкамланади. Балкон ва айвонларни ўрнатишда блокларда қолдирилган 

уяларга плиталар ўрнаштирилади. 

Катта пролётли томларнинг юк кўтарувчи конструкциялари айланали, 

параболик, эллипсли ёки найзасимон бўлган аркалар кўринишида бўлиши 

мумкин, улар устидан эса плиталар қўйилади. Босим аркаларнинг шакли 

туфайли уларда асосан, эгри чизиғига яқинлашадиган шакл туфайли, 

сиқилувчи кучлар хосил бўлади, бу ўз навбатида қурилиш материални анча 

самаралироқ  ишлатишга имкон беради. 

Горизонтал юкланишни қабул қилувчи диафрагма ва мустаҳкамлик 

ўзаги бинонинг ҳамма баландлиги бўйлаб бир хил бўлиши ва икки 

томонлама йўналишда бинонинг оғирлик марказига нисбатан симметрик 

бўлиши керак. 

Қават баландлигига тенг бир хил ўлчамли йиғма вертикал 

диафрагмалар темир-бетон панеллар кўринишида лойиҳаланади. 

Баландлиги беш қаватдан юқори каркасли биноларда боғловчили-

рамали системада ички ўқлар узунлиги бўйича колонналар оралиғига тенг 

масофада ўрнатиладиган мустаҳкмлик диафрагмаси қўлланилади. Улар 

пойдевор ва устунлар билан уланган бўлиши керак. Бикрлик 

диафрагмасининг баландлиги бўйича ўзаро ва каркас устуни билан 

бирикишига мисоллар келтирилган. Йиғма диафрагмаларни панелларини 

маҳкамлаш мосламаларининг сони ҳар бир қиррада иккитадан кам 

бўлмаслиги керак. Қисқа бикрлик диафрагмалари баландлиги беш қаватгача 

бўлган каркасли биноларни қуришда қўлланилади. Улар остига каркас 

устунини башмаклар тагида ўрнатиладиган яхлит пойдеворга таянувчи 

пойдевор тўсини ўрнатилади. Қисқа бикрлик диафрагмалари биноларнинг 

ички горизонтал ўқларига устунли каркаси билан уланмасдан мўлжалланган. 

Улар ўзаро баландлиги бўйича қаватлараро ёпма панелининг қалинлигига 

қараб арматура қаламчалари пайвандлаш билан бириктирилади. Кейин эса 

бетонланади. Бикрлик диафрагмасининг сони ҳисоблаб аниқланади. Бикрлик 

ўзаги, одатда яхлит темир-бетондан қуйилиб, зина катакларига ва лифт 

шахталарига жойлашади. Уларнинг ўлчамлари ва арматуралаш ҳисоблаб 

белгиланади.  

Бинони зилзилага чидамлилигини таминлашда асосий вазифани 

қаватлараро ёпмалар ўйнайди, улар горизонтал зилзила кучини каркас 

вертикал конструкциялари орасида тақсимлайди. Қаватлараро йиғма 

ёпмаларнинг горизонтал бикрлиги конструкция ва айрим қаватлараро ёпма 

панеллари ва асосан уларнинг ўзаро каркас билан улаш ва яхлитлаш усулига 

боғлиқ. Яхлит темир-бетон  қаватлараро ёпмалар ўрнатиб мустаҳкам 

горизонтал диск ҳосил қилишга эришиш мумкин.  



 

 

Қаватлараро ёпмаларга юқори мустаҳкамлик бериш учун, айниқса, 

рама-боғловчи каркас лозим. 

Каркасли бинолар учун қуйидаги қаватлараро ёпма панеллардан 

фойдаланилади: 

- бинонинг ички кўндаланг ўқи бўйича устунлар оралиғига 

ўрнатиладиган олдиндан зўриқтирилган кўп бўшлиқли боғловчи панеллар 

ҳам муҳандислик коммуникациясини ва бикрлик диафрагмасини ўтказиш 

учун қўйилади; 

- бинонинг ташқи ўқи бўйича ўрнатиладиган деворлар ва балконни 

боғловчи панеллар ҳамда бинонинг ички кўндаланг ёки бойлама устунлар 

оралиғига ўрнатилган боғловчи панеллар билан бикр дераза тугунларини 

ташкил этиш учун мавжуд каркас устуни ва иш арматураларининг 

қаламчаларидан, тўсинсиз каркаслар, устунлараро ва яхлит устунларнинг 

устки панелидан фойдаланилади. 

Ички кўндаланг ёки бўйлама ўрнатиладиган боғловчи панел ёпмалар ва 

деворларни боғловчи панел ёпмаларини улаш деталлари берилган. 

Тўшамалар ариқчасимон ўйиққа ва рифелли ёнлама юзага эга бўлиши керак, 

чунки у силжишни қабул қилади. Бундан ташқари, албатта, чокларни 

сифатли бетонлаш даркор. Ёпма панеллари билан кесими “т” ҳарфи 

шаклидаги тўсиқ ўртасидаги (уларни токчага таяниш чоғидаги ҳосил бўлган) 

чокларни бетонлаш усулига мисол келтирилган. 

Каркасли бинони тақрибан охирги қаватда жойлашадиган узунлиги 12 

ва 28 м ли зал хонасини ёпиш учун икки томони текисланган тўсин 

ишлатилади, улар қадами 6 м бўлади. Бу ҳолда ёпма учун ариқчали плита 

(3х6м) ишлатилади. Тўсинларни маҳкамлаш ва ёпма плиталарни 

мустаҳкамлаш бўйича тадбирлар бир қаватли биноларни ёпиш лойиҳасини 

зилзилага қарши қўйган талабларига мувофиқдир. 



 

 

Бикрлик диафрагмасини жойлаштириш схемаси. 



 

 

Бикрлик диафрагмаларининг баландлиги бўйлаб бир-бири ва устун билан боғланиши. 



 

 

 

Қисқа бикрлик диафрагмаларининг баландлиги бўйича ўзаро бирикиши. 
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Бикрлик диафрагмаларининг баландлиги бўйлаб бир-бири илан боғланиши 

/ёпма панеллар 1-1 кесимда шартли равишда кўрсатилмаган. 
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9-Маъруза мавзу: Соғломлаштириш муассасаларининг бинолари 

Режа: 

1.Соғломлаштириш биноларига қўйиладиган талаблар. 

2.Соғломлаштириш биноларининг вазифалари. 

3.Соғломлаштириш биноларини лойиҳалашдаги меъёрий-ҳужжатлар. 

Таянч иборалар: ҳажмий-режавий ечимлар, табиий иқлим 

шароитлари, санаториялар, болалар лагерлари, томоша заллари, 

коммуникация хоналари, одамлар оқими, оқимнинг зичлиги, ўтказиш 

қобилияти, ҳаракат интенсивлиги, харакат тезлиги, санаториялар 

хоналари, лойиҳалашга оид меъёрий ҳужжатлар, марказлаштирилган усул, 

блоклаш усули, павилён усул, 

 

Аҳолини профилактик даволаш ва дам олишини таъминлаш мақсадида 

санаториялар, дам олиш уйлари, курорт меҳмонхоналари ва бошқа 

саломатликни тиклаш муассасалари барпо этилади. Бу муассасаларда 

даволаш ва ҳордиқ чиқариш табиий усуллар ёрдамида амалга оширилади 

(қуёш, ҳаво, денгиз). Санаториялар ва дам олиш муассасалари мамлакатнинг 

нисбатан табиий иқлим шароитлари яхши бўлган ҳудудларидаги курортлар 

ва дам олиш зоналарида қурилади. Алоҳида муассасалардан йирик 

мажмуалар яратилишига ўтиш принципиал янги йўналиш бўлиб, санатория-

курорт тизимининг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигининг сезиларли 

даражада кўтарилишига имкон беради. 

Йирик мажмуаларни ташкил этиш билан қимматли бўлган 

майдонлардан унумли фойдаланиш, қурилишни максимал 

индустриализациялаган ҳолда архитектуравий гўзал ансамблларни яратиш, 

хизмат кўрсатишнинг юқори савиясини таъминлаш, шунингдек, хўжалик 

фаолиялининг ташқи муҳитга салбий таъсирини камайтириш каби шартлар 

бажарилади. 

Аҳолининг дам олиши ва даволаниши учун махсуслаштирилган 

катталар, ўсмирлар ва болалар санаториялари; ёш болали ота-оналар 

санаториялари; мактаб ўқувчилари учун санатория-лагерлар; санатория-

профилакториялар; дам олиш уйлари ва пансионатлар (шунингдек, ёш 

болали оилалар учун); дам олиш базалари; ёшлар оромгоҳлари; юқори синф 

ўқувчиларининг саломатликларини тиклаш оромгоҳлари; мактаб фаоллари 

учун оромгоҳлар; мактабгача болалар муассасаларининг дала ҳовлилари; 

туристик меҳмонхоналар, туристик базалар, мотеллар, кемпинглар, болалар 

уйлари қурилади. 
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Санаториялар даволаш, профилактика қилиш муассасаси бўлиб, 

уларнинг шифохоналардан фарқи даволашнинг, асосан, табиий воситалар 

ёрдамида амалга оширилиши (минерал сувлар, шифобахш балчиқлар ва 

бошқалар) ва катталар, болалар ва ўсмирлар, шунингдек, болали оилаларнинг 

дам олишлари учун зарур шароитларнинг таъминланганлигидир. 

Ишчи ва хизматчиларнинг ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда 

даволанишлари учун даволаш-профилактика қилиш муассасаси сифатидаги 

санатория-профилакториялар тобора кенг тарқалмоқда. Шунингдек, катта 

ёшдагилар ва ёш болали оилалар учун дам олиш уйлари ҳамда пансионатлар 

қурилиши ҳам кенг тарқалмоқда. Пансионатлар дам олиш уйларига нисбатан 

дам олиш вақти, иш тартиби ва кириш муддатларининг чегараланганлиги 

билан фарқланади. 

Санаториялар, дам олиш уйлари ва туристик муассасаларнинг 

архитектуравий композициялари. Йирик мажмуалар, алоҳида дам олиш ва 

туризм муассасалари, шунингдек, санаторияларнинг композициялари 

маҳаллий табиий муҳит хусусиятларини ҳар томонлама ҳамда максимал 

ўрганиш натижасида яратилади. Алоҳида муассаса ёки мажмуанинг 

композицион ечимини танлаш, курорт ёки рекреацион зоналар тўлиқ 

архитектуравий тушунчалар чегарасида аниқланиши лозим. 

Санаториялар, дам олиш уйлари, курорт-меҳмонхоналар, шунингдек, 

бошқа муассасалар қурилишида ҳамда амалий лойиҳалашда қуйидаги 

композиция усуллари қўлланилади: 

Марказлаштирилган усул. Бу усулда барча хоналар гуруҳлари бир 

корпусда жойлаштирилади; 

Блоклаш усули. Бунда алоҳида-алоҳида биноларда жойлаштирилган 

хоналар гуруҳлари бир-бирига тегиб туради ёки ўзаро узвий боғланган 

мураккаб фазовий композицияни ташкил этади; 

Павилён усулда, автоном бинолардаги алоҳида хоналар гуруҳлари бир-

бири билан боғланмаган ҳолда жойлашиши билан характерланади. 

Мамлакатимиздаги дам олиш муассасаларининг архитектураси қисқа 

муддатда юқори ривожланиш йўлини босиб ўтди ва ҳозирда сифатли янги 

босқичга чиқиб олди. Комплекс қурилишга ўтиш нафақат аҳолининг юқори 

даражада дам олишига шароит яратмоқда, балки табиатга эҳтиёткорлик 

билан муносабатда бўлиш ҳамда янги яратилаётган архитектуравий-фазовий 

муҳит билан узвий боғланишига интилишда мураккаб экологик муаммоларни 

ечиш имконини бермоқда. 

Санатория-курорт ва соғломлаштириш, дам олиш ва туризм учун 

мўлжалланган муассасалар. Санаториялар, санаторий-профилакториялар, 

реабилитация марказлари ва муассасаларини лойиҳалашда ШНҚ-2.08.03-09-
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“Санаториялар” талаблари билан биргаликда лойиҳалаш ишлари учун махсус 

талабларни қўювчи СанПиН №0231-талаблари ҳам эътиборга олинмоғи 

лозим. 

Юқорида санаб ўтилган муассасалар қуйида келтириладиган  хоналарга 

эга бўлиши лозим: яшаш, маданий-маиший  хизмат кўрсатиш, тиклаш, 

профилактика ва соғломлаштириш, маьмурий-хўжалик ва техник.   

Дам олиш, шу жумладан болалар (ўсмирлар) ва ёшлар учун 

мўлжалланган соғломлаштириш лагерлари, пансионатлар, дам олиш уйи ва 

базалари, туристик базалар, қўналғалар (приют), кемпинглар, овчилар 

(балиқчилар) учун мўлжалланган базалар албатта дам олувчилар ва 

туристлар  учун мўлжалланган дам олиш хоналарига  ва маъмурий-хўжалик 

ҳамда техник хоналарга эга бўлмоғи лозим. Уларнинг сиғими, хоналар 

таркиби ва майдонлари, комфорт даражаси лойиҳалаш учун берилган 

топшириқ асосида аниқланади.  

Санаториялар, дам олиш ва туризм муассасаларининг яшаш (спальные) 

хоналари (корпуслари)ни овқатланиш, оммавий маданият, даволаш-

диагностика ва спорт-соғломлаштириш корпусларидан ҳимояланган алоҳида 

корпус (блок) ларда жойлаштириш лозим.  

Яшаш (спальные) корпуслари таркибида қуйидаги хоналар 

лойиҳаланмоғи лозим: кириш шахобчаси, вестибюль, навбатчи хонаси, 

қаватларда меҳмонлар учун жой, чойшаблар хонаси, инвентар хонаси. Ёзги 

хоналар маҳаллий талаблардан келиб чиқиб лойиҳаланади.  

Фарзандли оилалар учун яшаш хоналари қоида бўйича алоҳида 

секциялар (блок, бўлинма)да  учинчи қаватгача  бўлган баландликда, 

зинапояларга олиб борувчи алоҳида эвакуацион эшикларга эга бўлган ҳолда 

лойиҳаланади.  

Дам олиш муассасаларининг яшаш хоналари ва санаториялар 

палаталарининг майдонларини қабул қилиш  ва жиҳозлаш ишларини амалга 

ошириш, (шу жумладан санитар шахобчаларни лойиҳалаш) ҳам 

меҳмонхоналардаги номерлар турлари, комфорт даражасидан келиб чиқиб 

аниқланади.  

Яшаш учун номерлар 1-2 киши учун, оилалилар учун болалар билан 

биргаликда 3-4 кишилик сиғимда лойиҳаланади. 

Яшаш хоналарининг майдонлари 1-жадвалда келтирилган.  
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Жадвал 1(3) 

Муассасалар 
Майдон, кв.м (кам эмас) 

1 ўринга хона 

Санаториялар ва санаторий-

профилакториялар, катталар, болали 

оилалар, туристик мехмонхоналар ва 

мотеллар  

6,0-8,0 
1 кишига  - 10,  

2 кишига  -  12-16 

Болалар учун соғломлаштириш лагерлари – 

дам олиш базаси  
4,5-6,0 18 

Болалар учун лагер-санаториялар 6,0 18 

Ёзда фаолият кўрсатувчи болалар 

соғломлаштириш лагерлари 
4,0-4,5 18 

Туристик қўналғалар (приют), овчилар ва 

балиқчилар базалари, кемпинглар, мотеллар 

(сувли ҳавзаларда дам олиш лагер-дам 

олиш жойлари)  

4,5-5,0 9-12 

Изоҳ: 

1. Номерларда хоналар сони, уларнинг майдони,  жихозлаш ишлари, (шу 

жумладан санитар шахобчаларни лойиҳалаш) ҳам лойиҳалаш топшириғи 

асосида амалга оширилади.  

2. Яшаш хоналарининг кенглиги 2,4 м дан кам бўлмаслиги, чуқурлиги 6 м дан 

зиёд бўлмаслиги лозим.  

 

Санаториялар, дам олиш ва туризм муассасаларида  рўйхатдан ўтказиш, 

маъмурият, тиббий пункт изолятор билан, даволаш-соғломлаштириш,  

овқатланиш, дам олиш ва бўш вақтни ўтказиш, спорт-шуғулланиш, оммавий 

тадбирларни ўтказиш, кино ва концертлар намойиш этиш учун мўлжалланган 

хоналар ва заллар лойиҳаланиши лозим.  Юқоридагилар билан биргаликда  

барча муассасаларда қоида бўйича 2 ўриндан кам бўлмаган тиббий изолятор 

хонаси лойиҳаланиши шарт.   Юқоридаги хоналар учун майдонлар ШНҚ-

2.08.02-09 “Жамоат бинолари ва иншоотлари” ларининг тавсиявий 5-жадвали 

орқали қабул қилинади. 
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Жадвал 2 (4) 

(мажбурий) 

Санаториялар асосий хоналарининг кенглиги 

Хона номи  
Кенглик,  м, дан кам 

эмас 

Яшаш хоналари 2,4 

Даволаш-диагностика 2,4-3,2 

Боғлов хоналари, хирург, уролог, гинеколог, 

ортопед кабинетлари 
3,2 

Рентген кабинетларининг процедура хоналари 4,0 

Яшаш корпусларининг  ички йўлаклари 1,8 

Кутиш жойлари сифатида фойдаланиладиган 

даволаш-диагностика хоналари олди ички 

йўлаклари: 

 

- кабинетлар бир томонлама жойлашганда 2,4-2,8 

- кабинетлар икки  томонлама жойлашганда 3,2 

Кутиш жойлари сифатида фойдаланиладиган  

ички йўлаклари: 

2,0 

 

Маьмурий хоналар гурухи ички йўлаклари 1,6 

Изоҳ: сув ва шифобахш лой билан даволаш гурухи ишчи ички йўлакларинг 

кенглиги технологик талаблар асосида қабул қилинади. 

 

Жадвал 3 (5) 

(тавсиявий) 

Санаториялар қабул-вестибюл хонлари гурухи таркиби ва 

майдонлари 

 

Хона номи  

 

Санаторияда ўринлар сонидан келиб 

чиққан ҳолда, хона майдонлари, кв. 

м.  

400-500 600-1000 

Вестибюль  гардероб билан 1 ўрин учун 0,3 кв. м.  

Рўйхатга олиш хонаси ( ёки 

вестибюлда худуд) 
10-12 15-18 

Бош врач хонаси 14-16 16-18 

Навбатчи врач хонаси 12-14 14 

Сақлаш камераси 15-20 30-35 

Сартарошхона 24 36 
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Комплекс маиший хизмат 

кўрсатиш пункти (кир ювиш 

шохобчаси, оёқ кийимларни 

таьмирлаш устахонаси) 

12-16 

 

18 

 

Транспорт агентлиги  пункти  

( вестибюлда) 
6-10 8-12 

Алоқа бўлими  ( вестибюлда) 10-12 12-16 

Хожатхона  (қўл ювиш жойи 

билан) 
6 6 

Изоҳ : Савдо-маиший хоналари маҳаллий шароитлардан келиб чиқиб 

қабул қилинади.  

 

 Жадвал 4 (6) 

(тавсиявий) 

30-50 ўринли бўлимларнинг хоналар таркиби ва майдонлари 

Хона номи Хона майдони , кв. м 

Яшаш (дам олиш) ячейкалари Лойиҳалаш топшириғи бўйича 

Врач  кабинети 12 

Даволаш хонаси 12 

Мехмонхона-холл (ёритиш чўнтаги) 30 

Чойшаблар учун хона 8 

Кийимлани қуритиш ва дазмоллаш 

хонаси 
12 

Умумфойдаланув хожатхонаси (қўл 

ювиш жойи билан), тозалаш 

инвентарлари хонаси 

6 

Ҳамшира пости Топшириқ бўйича (6) 

 

Жадвал 5 (7) 

(тавсиявий) 

Санаториялар дам олиш корпусларида ёрдамчи хоналарининг 

таркиби ва майдонлари 

Помещения 

Площадь, кв. м, при количестве мест в 

санатории 

250 500 1000 

Инъекция хонаси ( стериллаш хонаси 

билан ) 

18 

 

18 

 

18 
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Даволаш хонаси (клизмалаш) 
8 

 

8 

 

2 по 8 

 

Хўжалик ҳамшираси хонаси 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Тоза ва кир чойшаблар юк хонаси 2x6 2x8 2x10 

Инвентарлар юк хонаси 10 10-12 15 

Изоҳ: Дам олиш корпусларида тиббий персонал хонаси технологик 

талаблар бўйича аниқланади. 

Жадвал 6 (8) 

(тавсиявий) 

Шифобахш лой билан даволаш хоналари таркиби ва майдонлари 

Хона номи Хона майдони , кв. м 

Шифобахш лой билан даволаш зали: 

- даволаш жойи  ( 1 кушетка учун 

кабина)  

-  кийиниш-ечиниш кабинаси душ  

билан 

 

6-8  

 

1 даволаш жойига 2 кабина 

 

Гинекологик даволаш учун 

шифобахш лой билан 

даволашкабинети, 1 кушеткага душ 

кабинаси, биде-унитаз ва кийиниш-

ечиниш хонаси билан  

14 

 

Шифобахш лой  ошхонаси 
1 кушеткага 4,5 кв.м., 12 кв. м. дан кам 

эмас 

Персонал учун хона (хонада 2,4 

кв.м. майдонга эга бўлган душ 

кабинаси кўзда тутилади) 

Шифобахш лой билан даволаш залида  

1 кушеткага  2 кв.м. ,  хона майдони 8 

кв. м. дан кам эмас. 

Беморлар учун дам рлиш хонаси (1 

кушеткага 4 кв. м) 

30-40 

 

Чойшаб, холст ва брезентларни 

ювиш ва қуритиш хонаси  

18 

 

Ишлаб-чиқариш техник хоналар 
Технологик асослар бўйича, ҳисоб 

билан 

Примечание.Хона майдонлари даволаш жараёнининг технологик 

талабларидан келиб чиқиб аниқланади. 
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Жадвал 7 (9) 

(тавсиявий) 

Санаторияларнинг клуб, маданий оқартув ишлари учун 

мўлжалланган хоналари таркиби ва майдонлари 

Хоналар номи 

Санаторияда ўринлар сонидан келиб чиқиб 

хоналар майдони, кв. м. 

250 500 1000 

Томоша зали (катта экранда 

видеокўрсатув билан) 

Лойиҳалаш топшириғи бўйича  ( 50% ўрин 

сонига) 

Фойе Залдаги 1 ўрин учун 0,6 кв. м. 

Фойеда мебеллар юкхонаси 8-10 10 10 

Томоша зали учун мебеллар ва 

инвентарларни сақлаш юкхонаси 

Залдаги 1 ўрин учун 0,05 кв. м. 

 

Эстрада 36-50 54 54-84 

Ҳажмли декораиялар омбори; 

бутафории  ва  мебеллар; 

электраппаратлар 

8 8 13 

Ёнғинга қарши пост хонаси - - 10 

Артистлар хоналари 15 2 по 15 2 по 15 

Эстрада чиқишлари 

қатнашчилари учун хожатжона 

(қўл ювиш жойи билан ) 

3 3 3 

Стол теениси ўйин хонаси 36 36 2 по 36 

Радиотармоқ хонаси 6 10 10 

Маданий-оқартув ишлари 

ходими хонаси 
10 10 10 

Клуб  мехмонхонаси 30 40 50 

Тўгарак хоналари 30 
2 та 

30кв.м.дан 

2 та 

30кв.м.дан 

Кутубхона:    

-  кафедра ва китобларни бериш 

жойи 

5 

 

5 

 

5 

 

-  китоб сақлаш хонаси 13 13 23 

-  ўқув зали 20 30 40 

-  китобларни қайта ишлаш 

хонаси 

10 

 

10 

 

10 

 

Келувчилар учун хожатхона (қўл 

ювиш жойи билан) 

ШНК 2.08.02 талаблари бўйича ( клуб 

муассасалари учун) 
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Жадвал 8 (10) 

(тавсиявий) 

Хўжалик хоналари таркиби ва майдонлари 

Хоналар номи 

Санаторияда ўринлар сонидан келиб 

чиқиб хоналар майдони, кв. м.  

250  500  1000  

Таъмирлаш устахонаси 

(жиҳозлар ва инвентарларни 

таъмирлаш) 

20 

 

40 

 

60 

 

Рентген  пленкалари архиви* 

(алоҳида кириш эшиги билан) 

10 

 

10 

 

20 

 

Спорт инвентарлари юкхонаси 16-20 20 36 

Омборхоналар (озиқ-овқат ва 

моддий) 
50 70 100 

Навбатчи ходим хонаси, 

навбатчи пости 
12 15 18 

*) Тез ёнувчан плёнкалар архиви алоҳида бинода жойлаштирилади. 

 

Томоша залларининг сиғимини умумий дам олувчиларнинг 60-70% 

миқдорида қабул қилиш тавсия этилади, турли хил кўнгил очар ўйинлар ва 

клублар учун мўлжалланган хоналарнинг майдонлари 30 кв.м. дан кам 

бўлмаслиги лозим.  

Ёзги кино-концерт майдонлари, рақс майдончалари, ўқув, ўйинлар учун 

мўлжалланган хоналар, спорт иншоотлари маҳаллий шароитлардан келиб 

чиқиб қабул қилинади. 

Болалар учун мўлжалланган соғломлаштириш ва санатория туридаги 

лагерларда яшаш (спальные)  корпуслари отряд ёки гуруҳларга бўлинган (30-

35 бола) ҳолда секцияли ёки блокли ҳолда лойиҳаланмоғи лозим. Ҳар бир 

отряд (гуруҳ) учун алоҳида тарбиячи хонаси, санитар-маиший хоналар 

(санитар шахобча, душ, шахсий буюмлар юкхонаси, маиший хона) кўзда 

тутилади.  

Болаларни соғломлаштириш лагерлари-дам олиш базалари,  мавсумдан 

ташқари вақтларда катталар ҳамда оилалиларни болалар билан биргаликда 

жойлаштириш учун қулай тарзда лойиҳаланмоғи лозим.  

Ёзги болалар лагерлари учун 60-70 болага мўлжалланган бир қаватли 

яшаш павилионларини лойиҳалаш учун рухсат этилади, унда  хожатхона ва 

ювиниш жойлари 2 гурух учун мўлжаллаб лойиҳаланади. Душ хоналари ва 

кирларни ювиш хоналари лагер бўйича марказий тарзда лойиҳаланади.  
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Дам олиш, шу жумладан болалар (ўсмирлар) ва ёшлар учун 

мўлжалланган соғломлаштириш лагерлари, пансионатлар, дам олиш уйи ва 

базалари, туристик базалар, қўналғалар (приют), кемпинглар, овчилар 

(балиқчилар) учун мўлжалланган базаларда лойиҳаланадиган овқатланиш 

пунктларининг хоналар таркиби ва майдонлари лойиҳалаш топшириғидан 

келиб чиққан ҳолда аниқланади.  

- ресторанларда -1,8 кв.м.,  эстрада ва ўйин майдонлари билан 

лойиҳаланганда -2,0 кв.м.; 

- умумий турдаги кафе, ошхона  ва чойхоналарда -1,6-1,8 кв.м. 

- тез хизмат кўрсатувчи муассасаларда, барларда -1,2-1,3 (1,4) кв.м.; 

- болаларни соғломлаштириш лагерлари ошхоналарида -1,0 кв.м., санатория 

туридаги лагерларда -1,4 кв.м.; 

- санатория ва пансионатларнинг ошхоналарида -1,6-1,8 кв.м.; 

- туристик базалар ва дам олиш базалари ошхоналарида -1,4 кв.м.; 

- стационарларга эга бўлган даволаш ва ижтимоий муассасаларнинг ошхона 

залларида -1,8 кв.м., кресло-коляскаларда ҳаракатланувчи  инвалидлар учун 

2,2-2,5 кв.м. 

Йирик сиғимда лойиҳаланадиган залларда ўринлар сони 250 дан кам 

бўлмаслиги лозим.  

Болаларни соғломлаштириш муассасаларида лойиҳаланадиган  

овқатланиш залларининг сиғими бир сменалик овқатлантиришда 200 

ўриндан кўп қабул қилинмаслиги лозим.  

Дам олиш уйларида ва туристик базаларда баландлиги 4, 2 м бўлган 250 

ўрингача бўлган кўп функцияли ошхона-клубларни лойиҳалашга рухсат 

этилади. 

9-Амалиёт мавзу:Ёруғлик тушириб турувчи деразалар ва эшикларни 

ўрнатиб конструкциялаш. 

Режа: 

1. Ёруғлик тушириб турувчи деразалар ва эшиклар 

2. Деразаларнинг турлари ва конструктив ечимлари.  

3. Эшикларни турлари ва конструктив ечимлари 

 

Хона ичига табиий ёруғлик девордаги вертикал ёки томлардаги 

горизонтал жойлашган очиқ ўймалар (дераза ўрни) орқали тушади. 

Хонанинг ёритилганлик даражаси қурилиш норма ва қоидалари 

асосида аниқланади. Амалиётда турар-жой бинолари учун дераза ўрни юзаси 

хона поли майдонининг 18 дан 15 бўлагига тенг бўлиши керак. Шунда хона 

ичи етарлича табиий ёритилган бўлади. 
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Дераза ва витражлар хоналарни табиий ёруғлик билан таъминловчи 

асосий конструкциялар бўлиб ҳисобланади. 

Биноларни ойналаш конструкциялари муҳим элементлардан бири 

бўлиб, бино ташқи кўриниши (экстрьер) ҳамда хона ички (интерьер) 

кўринишига таъсир этади. Деразаларга қўйиладиган аосий талаблардан яна 

бири иссиқлик ўтказмаслик хусусияти бўлиб, иссиқликнинг исрофини 

камайтириш ва хонанинг товуш изоляциясини таъминлаш талаб этилади. 

Дераза конструкцияларини материалига кўра ёғоч, металл, темир-бетон 

ва пластмассадан тайёрланган турларга ажратиш мумкин. 

Деразалар очилиш ёки ёпилиш усулига ва конструктив ечимига кўра 

тавақали (бир, икки ва уч тавақали), очилмайдиган, сурилиб очиладиган, 

тавақалари юқорига ёки пастга илинган, жал юзали ва бошқа турларга 

бўлинади (4-расм). 

4-расм. Очилиш усулига ўра 

дераза турлари: 

а–юқорига сурилиб 

очиладиган; 

б–ёнига сурилиб очиладиган;  

в–тавақали;  

г–тавақалари юқорига 

илинган;  

д–очилмайдиган;  

е–жалюзали;  

ж–тавақалари пастга илинган;  

з–тавақалари юқорига 

илинган подвал деразаси;  

и–тавақаси ўртага илинган. 

  

 

 

Деразалар бир қават, икки ва уч қават ойналанган бўлиши мумкин. Бир 

қават ойналанган деразалар иссиқ иқлимли районларида ишлатилади. 

Иқлими юмшоқ районларда жойлашган биноларда икки қават ойналанган 

деразалар қўлланилиб, бунда ойналар оралиғида маълум қалинликда 

(кенгликда) ҳаво қатлами бўлади. Қаттиқ совуқ иқлимли районларда уч қават 

қилиб ойналанган деразалар ишлатилади. 

Дераза ўлчамлари унификацияланган бўлиб, ГОСТга мувофиқ ясалади. 

Дераза баландлиги одатда бино қавати баландлигидан 1100-1300 мм кичик 

қилиб олинади. Бунда бир тавақали деразалар эни энг камида 600 мм, икки 
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тавақали учун 900, 1100 ва 1300 мм ва уч тавақали деразалар учун 1600-1800 

мм қилиб олинади. 

Деразалар асосан уч хил конструктив элементдан, яъни дераза 

(кесакиси) роми, панжараси ва дераза ости тахтасидан иборат бўлади. Дераза 

кесакиси ёғоч ғўла ва тахталардан ясалиб, уларга дераза панжаралари 

маҳкамланади. Катта деразаларнинг мустахкамлигини ошириш учун 

уларнинг кесакиси ичидан қўшимча вертикал ва горизонтал тахтачалар 

(“импост”) ўрнатилади. 

Деразанинг юқори қисмида жойлашган очилмайдиган ёки очиладиган 

бўлаги фрамуга деб аталади. Дераза тавақалари ва фрамугани ўраб турувчи 

(каркас) ва уни орасида (ичида) жойлашган ҳамда тавақаларни кичик-кичик 

турларга ажратувчи горизонтал ва вертикал бруслар дераза панжаралари деб 

аталади. 

Махсус ўйиқлари бўлган дераза панжараларига ойналар 

жойлаштирилиб, мих ёки металл бўлаклари (планка-штампик) ёрдамида 

махкамланади. 

Ташқи тавақа, фрамуга ва форточкаларни остки горизонтал каркаслари 

ойнадан оқиб тушган атмосфера сувларини хонадан ташқарига 

йўналтирилиши учун улар нишабли қилиниб, ташқи томонга бўртган бўлади. 

Қўш панжарали дераза тавақаси очилиб-ёпиладиган қулай бўлиши 

учун ички тавақаси томонлари ташқи тавақа томонларидан 25-35 мм кичик 

бўлади. 

Конструткив ечимига кўра дераза кесакиси ажраладиган ва яхлит 

бўлиши мумкин (5-расм). 
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5-расм. Яхлит кесакили дераза блок конструкцияси: 

1 – кесаки; 2 – сақичли каноп; 3 – мих; 4 – ёғоч тиқин; 5 – илмоқ; 6 – табақа 

белбоғи; 7 – ойна; 8 – ўйиқларни тўлдирувчи резги ёғоч; 9 – штапик; 10- 

форточка белбоғи; 11 – форточка; 12 – тавақа; 13 – атмосфера сувларини 

ташқарига йўналтирувчи бўртган қисми (отлив); 14 – дераза панжараси; 15 – 

қоришма; 16 – оқ тунука; 17 – дераза ости тахтаси. 

Дераза кесакиси деворларда дераза ўрнида қолдирилган махсус ёғоч 

брусларга михлар ёрдамида қотирилади. Кесаки билан девор оралиғига 

тупроқ ёки гипс лойига булғаланган каноп шамол ва совуқ ўтмайдиган қилиб 

тиқвилади. 

Дераза қутисига (кесакига) чиришга қарши ишлов берилиб, уни 

ўрнатиш пайтида чор атрофга толь ёки рубероид ўралади. Қурилиш 

майдончасига дераза блоклари тайёр холда келтирилади. 

Қурилишда тавақа панжаралари туташ бўлган деразалар кенг кўламда 

қўлланилмоқда. Бунда ташқи ва ички деразалар панжаралари гўё бир бутун 

тавақали деразадек, яқин жойлашган бўлади. Бундай деразаларда ёғочни 30% 

тежаш, нархини 10 % арзонлаштириш ва оғирлигини 1,5 марта камайтириш 

мумкин бўлади. Бундай деразаларнинг камчиликларидан бири хона 

иссиқлигини 25 % йўқотиш ҳисобланади. Уларда ойналари орасидаги масофа 

47 мм бўлиб, дераза панжаралари бир-бири билан бурама михлар ёрдамида 

туташтирилади. 

Ҳозирги қурилишларда деразаларнинг янги, прогрессив 

конструкциялари, яъни бир қаватли ойна пакетлар қўлланилмоқда. Бундай 
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пакетлар орасида ҳаво қатлами бўлган иккита ёнма-ён ойналардан  узилган 

бўлиб, резина ёки пластмасса рамкага солинган бўлади. Хозир ёғоч дераза 

панжаралари ўрнида чиримайдиган, кўркам, қуримайдиган пластмасса дераза 

панжаралари ҳам қўлланилмоқда. 

Металл қуймалардан 

ишланган дераза панжаралари 

мустахкам, узоққа чидайдиган ва 

ташқи кўриниши чиройли бўлади 

(6-расмда дераза ўрнини 

профилли ойналар) билан 

тўлдиришнинг конструткив 

ечими кўрсатилган). 

6-расм. Дераза ўрнини 

профилли ойналар билан 

тўлдириш: 

а – дераза ўрни кесими; б – 

профилли ойна туташининг 

плани; 

1 – ғовак резина; 2 – профилли 

ойна элементлари; 3 – герметик; 

4 – панел девор; 5 – цемент 

қоришма; 6 – пайванд чок; 7 – 

пайвандланган горизонтал 

импост;  8 – винт; 9 – шлак пахта; 

10 – ғишт; 11 – герметик 

қоришма. 

Профилланган ойналарнинг остки ва устки томони дераза 

панжараларини ташкил этган металл профил бурчаклар оралиғига 

ўрнатилади. Ҳозирги меъморчиликда структура элементлари оралиғини 

тўлдирувчи ойнабанд деворлар, яхлит панеллар ва яхлит деворлар кенг 

кўламда қўлланилмоқда. Лекин биноларда ойналаниш даражаси қанча катта 

бўлса, шунча кўп исиқлик йўқотилади, ёзнинг иссиқ кунларида эса бино 

ичида температура кўтарилиб кетиши мумкин. 

Амалиётда витражларни қўллаш кўпроқ учрамоқда. Улар бир қаватли, 

икки ва уч қаватли ойналардан иборат бўлади. Витражлар бутун бино 

деворларини алмаштириши мумкин. Улар вертикал ва горизонтал 

лентасимон кўринишга эга бўлади. Вертикал бинодан бўртиб чиққан ёки 

бино девори сатхида жойлашган бўлиши мумкин. Витражлар ойнаси 

вертикал ёки қия (10-15%) қилиб ўрнатилади. Улар анча мустахкам бўлиши 
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билан бирга иссиқлик ва хаво ўтказмаслик хусусиятлари хам бор. Витражлар 

қурилиш майдончаларида йиғилади. 

Эшиклар ва уларнинг конструктив ечимлари 

Эшиклар бино ичига кириш ва бирдан бирига ўтиладиган хоналарни 

ўзаро изоляция қилиш учун хизмат қилади. Уларнинг сони ва ўлчамлари 

хонага тўғри келган кишилар сони, бинонинг кўриниши ва бошқалар асосида 

бўйича аниқланади. Эшиклар деворларга махкамланадиган ром 

кўринишидаги кесаки ва уларга илинган тавақадан иборат бўлади. 

Тавақалар сонига қараб эшиклар бир, бир ярим ва икки тавақали бўлиши 

мумкин. Бинода жойлашишига кўра эшиклар ички, ташқи ва шкаф 

эшикларига бўлинади. Одатда бир тавақали эшикларнинг кенглиги 600, 700, 

800, 900 ва 1100 мм, икки тавақаликники эса 1200, 1400 ва 1800 мм га тенг 

қилиб олинади. Турар-жой бинолари эшикларининг баландлиги 2000 ва 2300 

мм га тенг бўлади. Эвакуация учун мўлжалланган махсус хоналар ва хизмат 

эшикларининг баландлиги (подвал, шкаф эшиклари) 1200 ва 1800 мм бўлиши 

мумкин. 

Эшик кесакисида тавақани илинтириш учун чуқурлиги 15 мм, эни эшик 

тавақаси қалинлигига тенг бўлган ўйиқ бўлади. Айрим холларда эшик 

тепасида очилмайдиган дераза-фрамугалар ҳам бўлиб, улар дахлиза табиий 

ёруғлик тушиши учун қилинади. Уни ўрнатиш учун эшик ромига қўшимча 

горизонтал ўрталик қўйилади. 

Ички девор эшикларида остона қўйилмайджи. Эшик кесакиси 

деворларда қолдирилган махсус ёғоч пробкаларга михлар билан қотирилади. 

Эшик кесакиси чиришга қарши ишлов берилган бўлиб, ўрнатишда четларига 

(девор билан кесаки оралиғига) толь ўралади. Парда деворларда эшик 

кесакиси билан девор конструкцияси оралиғидаги ёриқ “наличник” билан 

беркитилади (7-расм). 

Конструктив ечимларга кўра эшиклар тахта шчитли ва филёнкали  

бўлиши мумкин. Тахта шчитли эшик тавақасида брусоклардан тузилган 

ром ва яхлит тўрсимон шчит икки 
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томонидан фанер ёки ёғоч қиринди плитаси билан қопланган бўлади. 

 

7-расм. Эшик конструкциялари: 

а – ғиштин деворларда жойлашган эшик қутиси (кесакиси); б – парда 

деворларда жойлашган эшик қутиси; в – эшик тавақаси шчитли; г – 

филёнкали эшик; г – филёнкали эшик; д – рамкали шчитлар эшик детали; е – 

рамкасиз шчитли эшик; ж, з – ёғоч филёнкалар; и – терилган ёғоч; к – 

филёнкаси чиқарилган; л – ёнма-ён тахталар ўзаро шпокалар билан 

бириктирилган; м – ёнма-ён тахталар  тахтагачалар ёрдамида бириктирилган; 

1 – часпак (паличник); 2 – курсича; 3 – дурадгорлик плитаси; 4 – фанер; 5 – 

ромка; 6 – часпак (наличник); 7 – қути; 8 – клейланган нагел; 9 – филёнка; 10 

– терилган ёғоч; 11 – чиқарилган филёнка; 12 – шпонка; 13 – тахтача 

(планка). 

Флёнкали эшик тавақаси ўраб турувчи белбоғ, ўртама (ора элемент) ва 

улар орасини тўлдирувчи филёнкалрадан иборат бўлади. Филёнкалар тахта, 

фанер, ёғоч қиринди плитаси кабилардан тайёрланади. Ташқи эшикларга 

иччиқлик ўтказмайдиган материаллар, яъни минерал, тола, войлок ва 

бошқалар пухта ўрнаштирилган бўлиши керак. 

Муваққат биноларда дурадгорлик эшиклари (тахталарни ёнма-ён 

жойлаштирилган) ўрнаштирилади. Брандмауэр деворида, зинапоя 

катакларида ва чордоқларда қийин ёнувчи эшиклар ўрнатилади. Шу 

мақсадда эшик конструкциясига асбест элементлари киритилиб, ҳамма 

томони пўлат тунука билан ўралади. Эшикларнинг асосий жихозлари металл 

ошиқ-мошиқ, тутқич, қулф ва эшик лўкидони ҳисобланади. Кейинги 

пайтларда айрим жамоат биноларида қалин ойнали (10-15мм) эшиклар ҳам 

қўлланилмоқда. 

Такрорлаш учун саволлар: 

1) Деразалар конструктив ечими бўйича қандай турларга бўлинади? 

2) Конструктив ечими бўйича балкон эшиклари нечта турга бўлинади? 

3) Деразанинг материалига қандай талаблар қўйилади? 

4) Умуман олганда дераза конструкцияси қандай элементлардан 

ташкил топади? 

5) Ёғоч деразанинг қандай афзалликлари бор? 

6) Пластмасса деразанинг қандай афзалликлари бор? 

7) Кириш эшиклари қандай турларга бўлинади? 

8) Ички эшикларнинг қандай турлари бор? 
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10-Маъруза мавзу: Маъмурий ва бошқарув, молия-кредит 

муассасаларининг бинолари 

1. Жамоат бинолари турлари. 

2. Жамоат биноларига қўйилган асосий талаблар. 

3. Маъмурий ва бошқарув, молия-кредит бинолари конструкциялари. 

Жамоат бинолари ва иншоотлари катта доирадаги ижтимоий тадбирлар, 

одамларнинг сиёсий, хўжалик, маъмурий, илмий ва бирор маҳсулот ишлаб 

чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа фаолиятлари учун моддий база бўлиб 

хизмат қиладилар. Жамоат биноларининг вазифалари хилма-хил, кўлами 

кенг, 200 га яқин тури маълум. Лекин уларни функционал вазифалари 

бўйича бир-бирига яқинларини, ўхшашларини умумлаштириб 10 та катта 

гуруҳга келтириш, ўз навбатида ҳар бир гуруҳга тегишли жамоат 

биноларини 3 тадан камида 7 тагача гуруҳчаларга бўлиш мумкин. Масалан, 

бундай классификация қуйидагича амалга оширилади. 

1-гуруҳ. Таълим, тарбия ва кадрлар тайёрлаш муассасаларининг 

бинолари . 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни қўйидаги гуруҳчаларга бўлиш мумкин: 

1.1. Умумий типдаги, маҳсуслаштирилган, соғломлаштириш ва 

бошланғич мактаблар билан бирлаштирилган мактабгача болалар 

муассасалари бинолари; 

1.2.Умумтаълим ва ихтисослаштирилган мактаблар, мактаб-

интернатлар, гимназиялар, лицейлар бинолари; 

1.3.Касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар бинолари; 

1.4.Олий ўқув юртлари (институтлар, университетлар, 

академиялар,консерватория, институтларгатенглаштирилган олий билим. 

юртлари вабошқа шу каби) бинолари; 

1.5. Мутаҳассисларни малакасини ошириш институтлари бинолари; 

1.6. Мактабдан ташқари муассасалар (усмирлар саройи, билим 

уйлари, авиация ишқибозлари клуби каби муассасалар) бинолари. 

2-гуруҳ. Илмий-текшириш муассасалари, лойиҳа ва жамоат 

ташкилотлари ҳамда бошқарув муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам қўйидаги гуруҳчаларга бўлиш 

мумкин: 

2.1. Илмий текшириш институтларинингбинолари (йирик махсус 

иншоотлар бундан мустасно); 

2.2. Лойиҳа ташкилотлари ва конструкторлик бюроларининг бинолари; 

2.3. Информацион марказлар бинолари; 

2.4. Бошқарув органларининг бинолари (турли маъмурий худудларнинг 

хокимиятга ва бошқа идоралари бинолари); 

2.5. Партиялар ва бошқа жамоат ташкилотларининг бинолари; 
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2.6. Давлат ёки нодавлат суғурта ва кредит ташкилотлари бинолари; 

2.7. Архивлар бинолари. 

3-гуруҳ. Соғлиқни сақлаш, дам олиш муассасалари бинолари ва 

иншоотлари. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам қўйидаги турларга бўлиш 

мумкин: 

3.1.Даволаш муассасалари (шифохоналар), амбулатория, поликлиника, 

диспансер, аптека ва шунга ўхшаш муассасалар бинолари; 

3.2. Санаторийлар,санаторий-профилакторийлар бинолари; 

3.3. Дам олиш ватуризм муассасалари бинолари. 

4-гуруҳ. Жисмоний тарбия-соғломлаштириш васпорт бинолари ва 

иншоотлари. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам 3 турга бўлиш мумкин:  

Очиқ жисмоний тарбия-спорт иншоотлари; 

Ёпиқ жисмоний тарбия-спорт бинолари ва иншоотлари; 

Жисмоний тарбия-спорт ва соғломлаштириш комплекслари 

биноларива иншоотлари. 

5-гуруҳ. Маданий-оқартув ва томоша муассасаларининг бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам бир неча гуруҳчаларга бўлиниши 

мумкин: 

Кутубхоналар бинолари; 

Музейлар ва кўргазмалар бинолари; 

Клублар бинолари (томоша залли турли клублар, маданият уйлари ва 

саройлари, дам олиш марказлари ва бошқалар); 

Томоша бинолари (театрлар, кинотеатрлар, цирк ва бошқалар). 

6-гуруҳ. Савдо, умумий овқатланиш ва аҳолига маиший ҳизмат 

кўрсатиш муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам гуруҳнинг номида қайд 

этилганига мувофиқ равишда қўйидаги турларга бўлинади: 

6.1. Чакана савдо муассасалари учун 

бинолар(дўконлар,магазинлар,савдо марказлари ва шунга ўхшаш 

бинолар); 

6.2. Умумий овқатланиш муассасалари бинолари (ошхоналар, кафелар, 

рес-торанлар ва шунга ўхшаш муассасаларбинолари). Саноат 

корхоналарига таалуқли ёрдамчи биноларда жойлашган умумий 

овқатланиш муассасалари бунга кирмайди; 

6.3. Аҳолига бевосита хизмат кўрсатувчи маиший хизмат корхоналари 

бино-лари. Маҳсулот (масалан, кийим кечак, пойафзал каби) ишлаб 

чиқариш билан боғлиқ бўлган корхоналар бундан мустасно. 
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7-гуруҳ.Бевосита аҳолига хизмат кўрсатувчи транспорт 

муассасаларибинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам турларга бўлиниши мумкин: 

7.1. Вокзаллар (шоҳбекатлар) бинолари (автовокзал, аэровокзал, аэропорт, 

дарё ва денгиз вокзаллари бинолари);  

7.2. Йўловчиларга хизмат кўрсатиш идоралари, транспорт агентликлари, 

вокзалдан бошқа жойда жойлашган касса павилъонлари. 

8-гуруҳ. Алоқа хизмати муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳгақўйидаги муассасалар бинолари киради: 

8.1. Почта, телеграф каби алоқа идоралари бинолари; 

8.2. Шаҳар ва шаҳарлараро телефон алоқаси станциялари, уяли 

телефон алоқаси фирмалари бинолари; 

8.3.Радио ва телестудиялар бинолари; 

8.4.Оммавий ахборот воситалари мухарририятлари бинолари. 

9-гуруҳ. Коммунал хўжалик муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам қўйидаги гуруҳчаларга бўлинади: 

9.1. Аҳолининг турли маросимларни ўтказишлари учун бинолар 

(масалан, тўйхоналар, дафн қилиш бюролари каби); 

9.2. Уй-жойларни эксплуатация қилииш идоралари (уй-жой 

ширкатлари,уюшмалари бинолари); 

9.3. Меҳмонхона муассасалари, мотел ва кемпинг бинолари; 

9.4. Жамоат хожатхоналари; 

9.10.Ўт ўчириш деполари бинолари. 

10-гуруҳ. Кўп функцияли бинолар ва комплекслар. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам икки турга ажратиш мумкин: 

10.1. Турли жамоат муассасалари бир бинода жойлашган жамоат 

марказлари; бундай бинолар ва комплексларда турли мақсадларга 

мўлжалланган хоналар бўлиши мумкин; 

10.2. Универсал жамоат бинолари (масалан, зарурият туғилганда ички 

жиҳозларни ўзгартириб хоналарининг функционал вазифасини ўзгартириш 

мумкин бўлган бинолар). 

Жамоат бинолари хизмат кўрсатиш кўламига кўра умумшаҳар, район ва 

микрорайон аҳамиятига эга бўлишлари мумкин ва шунга мос равишда 

шаҳарнинг маълум худудларида жойлаштирилади. 

Жамоат биноларига қўйилган асосий талаблар. 

Жамоат биноларининг иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ 

конструктив ечимларини белгилаш ва лойиҳалашда қабул қилиш учун, 

уларни капиталлик (муқимлик) бўйича 4 классга бўлинади. I класс 

биноларга ҳукумат идоралари, умумшаҳар аҳамиятига эга бўлган жамоат 
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бинолари: музейлар, кўргазмалар, вокзаллар каби бинолар киради. II класс 

биноларга типовой лойиҳалар асосида оммавий тартибда қуриладиган 

жамоат бинолари (масалан, мактаблар, боғча-яслилар каби бинолар) 

киради. I I I  класс биноларга кам ўринли (бир вақтнинг ўзида бўладиган 

одамлар сони 300 тадан кўп бўлмайдиган) жамоат биноларн киради. IY 

класс биноларга вақтинчалик фойдаланишга мўлжалланган жамоат му-

ассасалари (мавсумий савдо ярмаркалари, умумий овқатланиш 

муассасалари бинолари каби) бинолари киради. 

Жамоат бинолари улардаги функционал жараёнларнинг турли-

туманлиги билан ажралиб турадидар. Жамоат биноларини лойҳалаштиришда 

функционал талабларнинг бажарилишига катта эътибор берилиши керак. 

Функционал жараёнларни амалга ошириш учун хоналарда зарур бўлган 

шарт шароит яратилиши, бунинг учун хоналарнинг ҳажмий-план ўлчамлари 

тўғри белгиланиши, улардаги товуш, ёруғлик режими, микроиқлим талаб 

даражасида бўлиши лозим. Томоша залларида, бундан ташқари, 

томошабинлар томонидан кўриш объектини аниқ ва тўсиқсиз кўришини 

таъминлаш талаб қилинади. 

Жамоат биноларининг муқимлик класси тўғри белгиланиши ва шунга 

мувофиқ равишда бино конструкциялари мустаҳкамлик, устиворлик, узоққа 

чидамли-лик талабларига жавоб берадиган бўлиши керак. Техник 

талабларга кўра,I ва II класс жамоат биноларининг узоққа чидамлилик ва 

оловбардошлик даражалари мос равишда I ва II даражадан паст 

бўлмаслиги керак. III класс жамоат биноларининг узоққа чидамлилик 

даражаси II даражадан, оловбардошлик даражаси эса III даражадан паст 

бўлмаслиги талаб қилинади, яъни асосий конструкцияларни 

оловбардошлиги нисбатан пастроқ материаллардан қилинишига қарамай, 

бинонинг ҳисобий ҳизмат муддати 50 йилдан кам бўлмаслиги керак. IY 

класс, яъни вақтинчалик жамоат биноларининг узоққа чидамлилик ва 

оловбардошлик даражалари чекланмайди. 

Жамоат бинолари одатда бинолар ансамблида композицион марказ 

вазифасини бажарадилар. Шунинг учун уларга юқори даражада меъморий-

бадиий маънодарлик талаблари қўйилади. Шу билан бирга жамоат 

биноларига иқтисодий талаблар ҳам қўйилади, яъни улардаги зарур 

хоналар рўйхатини аниқлаганда, хоналарнинг ўлчамларини белгилаганда 

хақиқий эхтиёжлардан ва жамиятнинг имкониятларидан келибчиқиш 

керак. 

Жамоат биноларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш 

йўлларидан бири уларни блоклаштирнш, яъни бир нечта унча катта бўлмаган 

жамоат муассасаларини битта нисбатан катта бинода  жойлаштиришдир. 
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Шунингдек, жамоат биноларида кооперациялаш усулидан фойдаланиш, яъни 

блоклаштирилган бинодаги хоналарнинг маълум бир қисмидан 

блоклаштирилган муассасалар томонидан турли вақтда фойдаланиш ҳам 

катта иқтисодий самара беради. Масалан, битта бинода икки ёки ундан ортиқ 

муассаса жойлаштирилса, улар учун умумий мажлислар зали  қилиш мумкин. 

 
Жамоат биноларини блоклаштириш (а) ва кооперациялаш (б) 

1 -томоша муассасаси; 2 -умумий овқатланиш муассасаси; 3 -савдо 

муассасаси; 4 -алоқа муассасаси; 5 -бошқарув муассасаси; 6 -жамоат 

ташкилоти; 7 -мажлислар зали; 8 -умумий вестибюль. 

Жамоат биноларини блоклаштириш, муассасалар алоҳида биноларда 

жойлашган ҳолдагига нисбатан, мухандислик коммуникацияларига, электр 

тармоқларига, ободончиликка ва бинони эксплуатация қилиш билан боғлиқ 

бўлган сарфхаражатларни тежашга имкон беради. 

Кооперация усули қўлланилганда ҳам, яъни бинодаги айрим 

хоналардан барча муассасалар фойдаланганда ҳам шу хоналарга 

сарфланадиган қурилиш харажатлари тежалади. 

Жамоат биноларига қўйиладиган махсус талаблар. 

1.Санитария-гигиена талаблари.  

2. Ёнғин хавфсизлиги талаблари. 

Жамоат биноларига, барча турдаги биноларга қўйиладиган асосий 

талаблардан ташқари, уларнинг функционал вазифаларидан келиб 

чиқадиган махсус талаблар ҳам қўйилади. Бундай талабларга санитария-

гигиена талаблари. Ёнғинга қарши талаблар, фавқулодда ҳодисалар 

пайтида одамларни хоналардан ва бинодан мажбурий эвакуация қилишда 

хавфсизликни таъминлаш ва томоша заллари учун акустика талаблари 

киради. 

Санитария-гигиена талаблари соғлиқни сақлаш муассасаларида, 

мактабгача тарбия муассасаларида ва мактабларда, умумий овқатланиш 

муассасаларида алоҳида аҳамият касб этади. Шу талаблардан келиб 

чиқган ҳолда хоналарнинг табиий ёритилиш даражаси ва изоляция peжими, 

ички ва ташқи тўсиқ конструкцияларнинг товуш изоляцияси, бинодаги 

қўлланиладиган мухандислик жиҳозларининг турлари (иситиш, 

вентиляция, суньийёритиш системалари) белгиланади. 
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Ўзбекистон иқлими иссиқ деярли барча худудларда июль ойида ташқи 

ҳавонинг ўртача температураси +21 °С дан юқори. Шунинг учун 

бинолардаги доим одамлар бўладиган хоналар, технология ва гигиена 

талабларига кўра қуёш тушмаслиги керак бўлган ҳамда қизиб кетиши 

мумкин бўлмаган хоналарнинг деразалари горизонтнинг 130° дан 315° гача 

оралиғида жойлашган, яъни жанубий-шарқ билан шимолий-ғарб 

оралиғидаги секторига қаратилган бўлса, қуёшдан ҳимоя қилиш 

қурилмалари билан жиҳозланиши талаб қилинади. 

Худди шу сабаб, шифохоналардаги операция хоналари, реанимация 

заллари ва туғруқхоналарининг деразаларини шимолга, шимолий-шарққа ва 

шимолий-ғарбга қаратиб, яъни қуёш деярли тушмайдиган ёки қисман 

тушадиган қилиб жойлаштириш тавсия қилинади. 

Сил ва бошқа юқумли касалларга мўлжалланган палаталар учун талаб 

аксинча, уларнинг деразаларини шарқ, жануб ва жанубий-шарқ томонга 

қаратиш тавсия қилинади. 

Жуда кўп жамоат бинолари уларда бир вақтда кўплаб одамлар 

тўпланиши билан ажралиб турадилар. Кўп ҳолларда бундай хоналарда тез 

ёнадиган нарсалардан фойдаланилади (масалан, театрлардаги декорациялар 

ва бошқа саҳна жиҳозлари). Шунинг учун жамоат биноларида ёнғинпайдо 

бўлишининг эҳтимолини камайтириш, унинг тарқалишини чеклаш, ёнғинга 

қарши курашни осонлаштириш, конструкцияларнинг мустаҳкамлигини ва 

устиворлигини сақлаш, одамларни тез ва бехавф эвакуация қилиш ва ёнғин 

оқибатларини бартараф қила олиш мақсадида махсус тадбирлар кўрилган 

бўлиши лозим. 

Бу тадбирлардан қурувчиларнинг вазифаларига кирувчиларини кўриб 

ўтамиз. Ёнғин тарқалишини чеклаш учун жамоат биноларининг ичини 

ёнмайдиган материаллардан қилинадиган ёнғинга қарши деворлар 

(брандмауэр) билан қисмларга бўлинади. Ёнғинга қарши тўсиқ 

конструкцияларнинг турлари вауларнинг оловбардошлик чегаралари 

тўғрисидаги маълумотлар 3.1-жадвалда келтирилган. 

Ёнғинга қарши деворлар орасидаги бинонинг ёки ундаги қаватнинг 

майдони бинонинг оловбордошлик даражаси ва ундаги қаватлар сонига  

боғлиқ ҳолда чекланади (3.2-жадвал). 

Жадвалдан кўриниб турибдики, ёнғинга қарши деворлар орасидаги 

май-дон 800 м2 дан 6000 м2 гача бўлиши мумкин. Энг кўп майдон фақат бир 

қаватли биноларда, у ҳам бўлса бинонинг оловбардошлик даражаси II 

даражадан паст бўлмаган ҳолларда бўлиши мумкин. Бинодаги қаватлар 

сони ортиши билан ёнғинга қарши деворлар орасидаги қават майдони 

кескин камаяди. Оловбардошлиги III даражали биноларда ёнғинга қарши 
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деворлар орасидаги майдон бир қаватли биноларда ҳам 3000 м2 дан кўп 

бўлмаслиги керак. Бундай биноларнинг қаватлари сони ҳам 5 қаватдан кўп 

бўлмайди.  

3.1-жадвал 

Ёнғинга қарши тўсиқ  

конструкциялар 

Ёнғинга қарши  

тўсиқ 

конструк-

циянинг типи 

Ёнғинга қарши тўсиқ 

конструкция-нинг минимал 

оловбардошлик чега-раси, соат 

Ёнғинга қарши 

деворлар 

1 

2 

2,5 

0,75 

Ёнғинга қарши 

пардаде-ворлар 

1 

2 

0,75 

0,25 

Ёнғинга қарши 

ораёпмалар 

1 

2 

3 

2,5 

1,0 

0,75 

Ёнғинга қарши эшик 

ва 

 деразалар 

1 

2 

3 

1,2 

0,6 

0,25 

Ёнғинга қарши 

дарвозалар, люклар 

1 

2 

1,2 

0,6 

 

Бир қаватли биноларда икки қаватли қисми бўлса ва унинг майдони 

умумий майдоннинг 15 % дан кам қисмини банд қилган бўлса, у ҳолда 

ёнғинга қарши деворлар орасидаги майдон бир қаватли бинолар yчун қабул 

қилиш мумкин. 

3.2-жадвал 

Бинонин

г  

оловбар- 

дошлик 

 чегараси 

Энг 

кўп  

қават  

сони 

Қаватдаги брандмауэр деворлар орасидаги майдон, м2 

1- 

қаватли 

бинода 

2- 

қаватли 

Бинода 

3-5 

қаватли 

бинода 

6-9 

қаватли 

бинода 

10-16 

қаватли 

бинода 

I 16 6000 5000 5000 5000 2500 

II 16 6000 4000 4000 4000 2200 

III 5 3000 2000 2000 - - 

IIIа, IIIб 1 2500 - - - - 

IV 2 2000 1400 - - - 

Ivа 1 800 - - - - 

V 2 1200 800 - - - 

3.3-жадвал 
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Бинонинг 

оловбардошлик 

даражаси 

Бинодаги қаватлар 

Сони 

Ёнғинга қарши деворлар 

орасидаги 

қаватмайдони, м2 

Iва II 6 2500 

III 2 1000 

IIIб 1 800 

IIIа,IV,IVа ваV 1 500 

3.4-жадвал 

Бинонинг 

оловбардошлик 

даражаси 

Бинодаги 

қаватлар 

сони 

Ёнғинга қарши деворлар орасидаги қават 

майдони, м2 

1- 

қаватли 

бинода 

2- 

қаватли 

бинода 

3- 5 қаватли бинода 

I ва II 5 3500 3000 2500 

III 2 2000 1000 - 

IIIа, IIIб 1 1000 - - 

IV, IVа ва V 1 500 - - 

 

Ёнғин пайтида одамларни бинодан тез ва бехатар эвакуация қилиш 

талабидан келиб чиққан ҳолда, жамоат биноларидаги зал хоналар 

жойлаштирилиши мумкин бўлган қаватлар сони ҳам чекланади (3.5-

жадвал). 

Демак, ўринлар сони 600 тадан кўп бўлган заллар ҳатто 

оловбардошлиги I, II даражали биноларда ҳам 3-қаватдан юқорида 

жойлаштирилмаслиги керак. Кичикрок (300 тагача ўринли) залларни 16-

қаватгача жойлаштириш мумкин. 

3.5-жадвал 

Бинонинг оловбардошлик 

даражаси 

Залдаги ўринлар 

сони 

Рухсат этилган 

қаватлар сони 

I ва II 300 тагача 16 

300 тадан 600 

тагача 

5 

600 тадан кўп 3 

III 300 тагача 3 

300 тадан 600 

тагача 

2 

IIIа, IV ва V 300 тагача 1 

IIIб 500 тагача 1 
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IVа 100 тагача 1 

 

Зал хоналарнинг асосий конструкциялари ҳимояланмаган металл 

каркасдан қилинганда, уларни фақат бир қаватли бинода 

жойлаштирилади. Бундай бинонинг томида иссиқлик изоляцияси қатлами 

қийин ёнувчан ёки ёнмайдиган материаллардан қилинганда (оловбардопшик 

даражаси IIIa) ,  залдаги ўринлар сони 300 тагача бўлиши мумкин. Агар 

иссиқлик изоляцияси қатлами учун ёнувчан материаллар қўлланилса 

(оловбардошлик даражаси IVа), залдаги ўринлар сони 100 тадан 

ошмаслиги керак. 

Зал хоналарнинг асосий конструкциялари ёғочдан қилинган ҳолларда, 

ҳатто конструкциялар оловга чидамли қилиб қайта ишланган ёки бирор 

қатлам билан ҳимояланган бўлса ҳам бино бир қаватли қилиниши керак. 

Бино ёғоч каркасли бўлганда залдаги ўринлар сони 500 тагача бўлиши 

мумкин, каркассиз бинода эса 300 тадан ошмаслиги талаб қилинади.  

Ёнғинга қарши талаблардан келиб чиққан ҳолда, мактабгача таълим 

муассасаларида ва мактабларда қаватлар сони 3 ёки 4 қаватдан 

оширилмайди. Бундай қаватли биноларни қуриш ҳам истесно тариқасида 

йирик ва ўта йирик шаҳарлардагина рухсат берилади. 

Фавқулодда ҳолатларда одамларни бинодан бехатар эвакуация 

қилиш учун ҳар бир қаватдан камида 2 та чиқиш йўли бўлиши керак. Бир 

қаватли бино учун чиқиш эшиги, юқоридаги қаватлар учун эса зина чиқиш 

йўли ҳисобланади. Фақат 2 қаватли биноларда қуйидаги ҳолларда 

иккинчи чиқиш йўли сифатида ташқи очиқ ( I I I  тип) зинадан 

фойдаланишга рухсат берила ди: а) оловбардошлиги I ва II даражали 

биноларда иккинчи қаватдаги одамлар сони 70 тадан кўп бўлмаса; 

б) оловбардошлиги I I I  даражали биноларда - 50 тадан кўп 

бўлмаса; 

в) оловбардошлиги бундан паст биноларда - 30 тадан кўп 

бўлмаса.Ташқи очиқ зиналарнинг қиялиги болалар боғчаларида 45° дан 

ва бошқа жамоат биноларида 60° дан ортиқ бўлмаслиги керак. Бундай зина 

пиллапояларининг кенглиги камида 0,8 м, яхлит поғонасининг кенглиги 

эса камида 0,2м бўлиши керак. 

Жамоат биноларидаги зиналар жойлашадиган зинахоналар табиий 

ёритиладиган бўлиши керак. Ёритиш деворлардаги деразалар ёрдамида 

амалга оширилиши талаб қилинади. Оловбардошлиги I ва II даражали икки 

қаватли биноларда ҳар иккинчи зинахонани, уч қаватли биноларда эса зина 

пиллапоялари (маршлари) орасидаги масофа 1,5 м дан кам бўлмаган 

ҳолларда, зинахонани юқоридан ёритишга рухсат берилади. 
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Бинодаги хоналарнинг эшигидан то бинонинг чиқиш эшигигача ёки 

қаватдаги зинахона эшигигача бўлган масофа ҳам бинонинг оловбардошлик 

даражаси, эвакуация йўлидаги одамлар оқимининг зичлиги (1 м2 пол 

юзасига тўғри келадиган одамлар сони) ва хона эшигининг қаватда 

жойлашган ўрнига боғлиқ ҳолда чегараланган (3.6-жадвал). 

Одамлар оқимининг зичлигини аниқлашда кўрилаётган чиқиш эшиги ёки 

зинахона эшиги йўналишида жойлашган (масалан, коридорнинг бошқа 

томонида жойлашган) барча хоналарда бўлиши мумкин бўлган одамлар 

сони ҳисобга олиниши керак. 

3.6-жадвал 

Хона эшигидан бинонинг чиқиш эшигигача ёки қаватдаги зинахона 

эшигигача бўлган масофа 

Бинонинголовбар-

дошликдаражаси 

Масофа, м, одамлар оқимининг зичлиги (киши/ м2) боғлиқ 

ҳолда 

2 гача 2дан3 гача 2дан4 гача 4дан5 гача 5данортиқ 

 А. Зиналар ёки ташқи чиқиш эшиклари орасида жойлашган 

хона эшигидан 

I ва III 60 50 40 35 20 

IIIб, IV 40 35 30 25 15 

IIIа, IVа ва V 30 25 20 15 10 

 Б. Боши берк йўлакка чиқадиган хона эшигидан 

I ва III 30 25 20 15 10 

IIIб, IV 20 15 15 10 7 

IIIа, IVа ва V 15 10 10 5 5 

 

10-амалиёт мавзу: Полларни лойиҳалаш. 

Режа: 

1.Полларнинг турлари ва уларга қўйиладиган талаблар. 

2.Полларнинг конструктив ечимлари. 

 

Таянч иборалар:  пол тўшамаси, пол тахтаси, паркет, дсп, линолеум, 

керамик пол, ламинат, “иссиқ пол”.стропила, кобилка, обрешетка, маурлат, 

конёк, парапет, брандмаур. 

Поллар темир-бетон ора ёпма панели устидан ёки подвалсиз бинолар 

биринчи қаватида тўғридан-тўғри тупроқ устига ўрнатилади. 

Полнинг энг юқори қатлами “қоплама” ёки “ҳақиқий пол” деб аталади. 
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Пол материали олдиндан тайёрланган юза сатхига ўрнатилади. Бунда 

тагига солинган текисловчи қатлам бетондан, цемент-қум қоришмасидан, 

асфальтдан ёки гиподан иборат бўлиши мумкин. 

Қаватлараро ора ёпмада пол асоси бўлиб, ора ёпма кўтарувчи 

конструкция ҳисобланади. Бунда тагига солинадиган бетон қатлам бўлмайди. 

Пол конструкциясига товуш ўтказмайдиган, иссиқлик ва сув ўтказмайдиган 

қатламлар қўшимча бўлим кириши мумкин. 

Бинонинг вазифасига ва ишлаб чиқариш жараёнлари характерига кўра 

поолар пишиқ бўлиши, иччиқликни кам ўтказувчи, сирпанмайдиган, 

хўлланганда шишмайдиган, кўриниши чиройли, чанг олмайдиган, юрганда 

товуш чиқармайдиган, осон тозаланувчан, индустриал ва арзон бўлиши 

керак. 

Намлик юқори даражада бўладиган хона поллари намлик таъсирига 

чидамли ва сув ўтказмайдиган, ёнғиндан хавфли биноларда эса ёнмайдиган 

бўлиши керак. 

Пол қурилишига кўра яхлит, қуйма, алоҳида элементлардан қурилган 

ва букилувчан юмшоқ рулон материаллардан иборат бўлиши мумкин. Қайси 

материалдан қилинишига кўра поллар ёғоч тахтали, паркетли, ленолеумли, 

керамик плиткали, цементли каби турларга бўлинади. Яхлит қуйма полларга 

цементли пол, мозаик пол, асфальт пол, мастика пол ва тупроқ поллар киради 

(48-расм). 

Цементли поллар қуришда бетон асос устидан 1:1-1:3 нисбатда қумдан 

тайёрланган қоришма 20 мм қалинлиқда ётқизилади. Бундай полларнинг 

асосий камчилиги уларнинг чангиши, иссиқлик ўтказувчанлиги ва кўриниши 

жихатидан чиройли эмаслигидир. Шу сабабли улар асосан, турар-жой 

биноларидан бошқа жойларда ишлатилади. 

Мозаика поллар кўпинча жамоат биноларида қурилади. Улар икки 

қатламдан иборат бўлиб, бетон асос устидан 15 мм қалинликда қатлам 

цемент қоришмаси тўшалади ва унинг устидан цемент майда шағал 

қоришмаси тўшалиб иккинчи қатлам хосил қилинади. Қоришма қотгандан 

сўнг махсус машиналарда юзаси силлиқланади ва сайқалланиб чирой 

берилади. Яхлит асфальт поллар унинг устидан иссиқ асфальт қоришмаси 20-

25 мм қалинликда ёзилиб, хосил қилинади. 
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2-расм. Пол конструкциялари:  

а–ленолеумли пол; 

б,к–керамик плитали;  

в,и–паркетли;  

г,л–ёғоч тахтали;  

д–гипсобетон плитаси устидан ўрнатилган линолеумли;  

е,ж–рулон материалли; 

м,н – ёғоч қипиқли; 

1–шиббаланган тупроқ;  

2–бетон асос;  
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3–цементли қоришма; 4–рубероид қатлам;  

5–линолеум; 

6–керамик (сопол) плиткачалар;  

7–цемент қоришма;  

8–паркет; 

9–асфальт; 

10–иссиқ битумли қатлам; 

11–ёғоч тахтали;  

12–лага; 

13–икки қатлам тол; 14–ғишт устунча;  

15–антисептик қатлам; 16–тупроқ-қум асос; 17–гипс-бетон асос;  

18–ора ёпма панели; 

19–товуш ўтказмайдиган прокладка; 20–тапифлекс; 21–панел; 22–

шлакбетон; 23–ёғоч толали плита; 24–ёпиштирувчи мастика; 25–қуйма 

текисловчи қатлам; 26–товуш ўтказмайдиган қатлам; 27–гипс қоришма; 28–

ёғоч қириндили плита; 29–йиғма текисловчи қатлам. 

Ксилолит полларни чоксиз (яхлит) қилиб ёки ксилолит плиткалардан 

қуриш мумкин. 

Магнезиал боғловчи моддага ёғоч қипиғи ёки қиринди, аралаштирилиб 

(боғловчи суюқлик бўлиб, кўпинча магний хлориднинг сувдаги эритмаси 

ишлатилади) қорилса ксилолит (ёғоч-тош) ва фибролит деб аталадиган 

қурилиш материали ҳосил қилинади. Улар бетон пол ёки темир-бетон плита 

устидан бир ёки икки қават қилиниб, ёзилиб кейин зичланади. Уларнинг 

қалинлигини 20 мм га тенг қилиб олинади. Айрим холларда қоришмага ҳар 

хил бўёқлар қўшилиб, турли рангдаги пол ёпмалари ҳосил қилинади. 

Ксилолит поллар иссиқ бўлади, ювганда товуш чиқмайди, чангимайди. 

Уларнинг асосий камчилиги сув таъсирига бардош бера олмаслигидир. 

Шунинг учун зах, сернам хоналарга (хаммом, кирхона, санитария узеллари 

ва хоказолар) ксилолит пол қилиш ярамайди. 

Мастика поллар синтетик материаллардан қурилиб, бунда майда қум 

боғловчи модда-поливинил ацетат эмульцияси билан қориштирилади ва 

ундан жуда мустахкам эластик пол ёпмаси олинади. 

Қалинлиги 2 – 3 мм бўлган мастика пол ёпмасини шлакбетон, 

цементли, ксилолит қатлами устидан ёки ёғоч қипиқли ҳамда ёғоч қириндили 

плиталар устидан ётқизиш мумкин. Бундай поллар қуруқ хоналарда 

ишлатилади, у намлик таъсирига чидамсиз бўлади. 

Нам тупроқ билан қум ва шағал аралашмасини шиббалаб тупроқ 

поллар ҳосил қилинади. Уларнинг қалинлиги одатда 120-150 мм ни ташкил 
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этади. Бундай поллар турар-жой биноларининг ёрдамчи хоналарида 

ишлатилади, аммо уларни ишлатиш жуда хам чекланган. 

Рулон ва бўлак-бўлак материаллардан қурилган полларни қўллаш 

қурилишда индустриалликни оширади. 

Полбоп плиткаларни иккита турга бўлиш мумкин: керамик плиткалар 

ва кошинлар (нақшли плиткалар). Плиткали полларни ўрнатишда квадрат, 

ярим квадрат, олти қиррали, саккиз қиррали, тўрт, беш бурчакли ва бошқа 

керамик плиткалар ишлатилиб, улар бир-биридан ўлчамлари билан фарқ 

қилади. Плиткаларнинг қалинлиги 10 ёки 13 мм бўлади. Улар бетон асосга 

10-20 мм қалинликдаги цемент қоришма устидан ётқизилади. Керамика 

материаллари амалжа сув ўтказмайди, қаватлараро ёпмаларни кўтариб 

турувчи конструкцияларни намдан ҳимоялайди; тез ейилмайди; чангимайди, 

осон ювилади, кислота ва ишқорлар таъсирига чидамли, нам сингдирмайди. 

Уларнинг камчиликлари мўрт ва иссиқ ўтказувчанлигидир, шу сабали турар-

жой бинолари полига ётқизилмайди. Бундан ташқари, плиткалар майда 

бўлганлиги сабабли полга ётқизишга кўп меҳнат сарф бўлади. Шунга 

қарамай бундай поллар жамоат ва саноат бинолари қурилишида кенг кўламда 

қўлланилади. Булардан ташқари, қурилиш саноатида гилам нусха 

кошинларнинг кўпгина хиллари, ишлаб чиқилган, уларнинг ўлчамлари 

23х23х6 мм ҳамда 48х48х6 мм бўлади. 

Қурилишда ўлчамлари ва кўриниши турлича бўлган полимер плиткалар 

ҳам кенг кўламда қўлланилади. Поливинил хлоридли, фенолитли ҳамда 

резина плиткалар энг кўп тарқалган. Плиткалар конструкциясига кўра 

бирқатламли ва кўп қатламли, шаклига кўра квадрат, тўғри бурчакли, 

шаклдор, сиртининг ишланиши ва тузилиши хусусиятига кўра устки томони 

силлиқ ҳамда тарам-тарам бўлади. 

Бундай плиткалар билан турар-жой, жамоат ҳамда саноат биноларининг 

поллари қопланади. Чунки улар мустахкам, намга чидамли, эластик ҳамда 

овоз чиқармайдиган бўлади. Бундай плиткалар бетон, асфальт бетон ва 

ксилолит асосли ёки ёғоч қипиқ плиткалар устидан ётқизилади ёки махсус 

мастикалар ёрдамида ёпиштирилади.      

Ёғоч поллар қалинлиги 29 мм бўлган шпунтли (ариқчали ва чиқиғли) 

тахталарни махсус ўрнатилган лагаларга қоқиб, ҳосил қилинади. Шпунтли 

тахталарнинг бир четида шпунтли (ариқчаси) ва иккинчи четида чиқиғи 

бўлади, бир тахтанинг чиқиғи қўшни тахтанинг ариқчасига тушадиган 

қилинади. Шпунт ва чиқиқлар тўғри тўрт бурчакли, учбурчакли, 

трапециясимон ва ёйсимон шаклларда бўлиши мумкин. Тўсинларга ёки ора 

ёпма қовурғаларига таянган лагалар остига товуш ўтказмайдиган юмшоқ 

прокладкалар қўйилади. 
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Подвалсиз бинолар биринчи қаватнинг полини қуришида лагалар тупроқ 

устига ишланган ҳамда бир-биридан 800-1000 мм масофада бўлган 

томонлари 250х250 мм ли ғишт устунчаларга ўрнатилади. 

Паркетли поллар заводларда тайёрланган тўртбурчакли тахтачаларни 

(клепок) бетон ёки ёғоч тахтали асосга териб чиқишдан ҳосил бўлади. Бунда 

юрганда ғижирламаслиги ва товуш ўтказмаслигини таъминлаш учун паркет 

билан тахта асос орасига юпқа картон қоғоз ёки икки қават қурилиш қоғози 

ёзилади. Корхоналарда тайёрланган паркет тахталар, кошин, яъни қоғозга 

нақш билан ёпиштирилган йиғма паркет донали паркетлардан ҳосил 

қилинган шчитли паркетлар индустриал ҳисобланади. Паркетлар бетон 

асосга сувга чидамли синтетик фенолформаллегид ва бошқа елимлар билан 

ёпиштирилади. 

Полга ишлатиладиган ҳар қандай бошқа материаллар каби полимер 

материаллар ҳам анча пишиқ, едирилишга чидамли, сувни кам шимадиган, 

ташқи кўриниши чиройли ҳамда заҳарли аралашмалардан холи бўлиши 

зарур. Чоксиз ёки чоклар сони жуда кам бўлган линолеумли қопламалар 

озода, ювилиши осон, кам едириладиган, эластик хамда узоқ муддатга 

чидамли бўлади. 

Линолеумлар турар-жой, жамоат, саноат биноларининг полларига 

қоплашда ишлатилади; уларнинг поливинилхлоридли (асоси йўқ, асоси мато 

ва иссиқлик-товуш ўтказмайдиган); полиэфирли (асоси юмшоқ матодан); 

резинали (релин) ва бошқа турлари бор. 

Линолеумлар  тахта пол, қипиқ плита ёки цемент қатламли асосга 

махсус мастикалар (биттумли, кумарон-каучукли, казеин цементли в б) 

ёрдамида елимлаб ёпиштирилади. Бунда асосни пухталик билан тайёрлаш 

керак, акс холда линолеум кўтарилиб қолиши ёки яхши ёпишмаслиги 

мумкин. 

Қурилиш амалиётида иссиқлик-товуш ўтказмайдиган, асоси юмшоқ, 

ғовак матодан иборат бўлган линолеум поллар кўплаб ишлатилади. 
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11-Маъруза мавзу: Юридик ҳуқуқни ҳимояловчилар учун 

мўлжалланган бинолар 

Режа: 

1) Жамоат биноларининг классификацияси.  

2) Жамоат биноларига қўйиладиган асосий талаблар.  

3) Жамоат биноларини блоклаштириш ва кооперациялаш. 

Таянч иборалар: 

Жамоат бинолари, блоклаштириш, кооперациялаш. 

Жамоат бинолари ва иншоотлари катта доирадаги ижтимоий тадбирлар, 

одамларнинг сиёсий, хўжалик, маъмурий, илмий ва бирор маҳсулот ишлаб 

чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа фаолиятлари учун моддий база бўлиб 

хизмат қиладилар. Жамоат биноларининг вазифалари хилма-хил, кўлами 

кенг, 200 га яқин тури маълум. Лекин уларни функционал вазифалари 

бўйича бир-бирига яқинларини, ўхшашларини умумлаштириб 10 та катта 

гуруҳга келтириш, ўз навбатида ҳар бир гуруҳга тегишли жамоат 

биноларини 3 тадан камида 7 тагача гуруҳчаларга бўлиш мумкин. Масалан, 

бундай классификация қуйидагича амалга оширилади. 

1-гуруҳ. Таълим, тарбия ва кадрлар тайёрлаш муассасаларининг 

бинолари. Бу гуруҳга таалуқли биноларни қўйидаги гуруҳчаларга бўлиш 

мумкин: 

1.1.Умумий типдаги, маҳсуслаштирилган, соғломлаштириш ва 

бошланғич мактаблар билан бирлаштирилган мактабгача болалар 

муассасалари бинолари; 

1.2.Умумтаълим ва ихтисослаштирилган мактаблар, мактаб-

интернатлар,гимназиялар, лицейлар бинолари; 

1.3.Касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар бинолари; 

1.4.Олий ўқув юртлари(институтлар, 

университетлар,академиялар,консерватория, 

институтларгатенглаштирилган олий билим юртлари вабошқа шу 

каби)бинолари; 

1.5.Мутаҳассисларни малакасини ошириш институтлари бинолари; 

1.6.Мактабдан ташқари муассасалар (усмирлар саройи, билим 

уйлари,авиация ишқибозлари клуби каби муассасалар) бинолари. 

2-гуруҳ. Илмий-текшириш муассасалари, лойиҳа ва жамоат 

ташкилот-лари ҳамда бошқарув муассасалари бинолари. Бу гуруҳга 

таалуқли биноларни ҳам қўйидаги гуруҳчаларга бўлиш мумкин: 

2.1. Илмий текшириш институтларининг бинолари (йирик махсус 

иншоотлар бундан мустасно); 

2.2. Лойиҳа ташкилотлари ва конструкторлик бюроларининг бинолари; 

2.3. Информацион марказлар бинолари; 
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2.4. Бошқарув органларининг бинолари (турли маъмурий худудларнинг 

хокимиятга ва бошқа идоралари бинолари); 

2.5. Партиялар ва бошқа жамоат ташкилотларининг бинолари; 

2.6. Давлат ёки нодавлат суғурта ва кредит ташкилотлари бинолари; 

2.7. Архивлар бинолари. 

3-гуруҳ.Соғлиқни сақлашва дам олиш муассасалари бинолари ва 

иншоот-лари. Бу гуруҳга таалуқли биноларни қўйидаги турларга бўлиш 

мумкин: 

3.1. Даволаш муассасалари (шифохоналар), амбулатория, поликлиника, 

диспансер, аптека ва шунга ўхшаш муассасалар бинолари; 

3.2. Санаторийлар,санаторий-профилакторийлар бинолари; 

3.3. Дам олиш ватуризм муассасаларибинолари. 

4-гуруҳ.Жисмонийтарбия-соғломлаштириш васпортбинолари 

ваиншоотлари. Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам 3 турга бўлиш мумкин:  

4.1.  Очиқ жисмоний тарбия-спорт иншоотлари; 

4.2.  Ёпиқжисмоний тарбия-спорт бинолари ва иншоотлари; 

4.3.Жисмоний тарбия-спорт ва соғломлаштириш комплекслари бино-

ларива иншоотлари. 

5-гуруҳ.Маданий-оқартув ва томоша муассасаларининг бинолари. Бу 

гуруҳгатаалуқлибинолар ҳам бир неча гуруҳчаларга бўлинишимумкин: 

5.1. Кутубхоналар бинолари; 

5.2. Музейлар ва кўргазмалар бинолари; 

5.3. Клубларбинолари (томоша залли турли клублар, маданият 

уйлари ва саройлари, дам олиш марказлари ва бошқалар); 

5.4.Томоша бинолари (театрлар, кинотеатрлар, цирк ва бошқалар). 

6-гуруҳ.Савдо, умумий овқатланиш ва аҳолига маиший ҳизмат 

кўрсатиш муассасалари бинолари. Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам 

гуруҳнинг номида қайд этилганига мувофиқ равишда қўйидаги турларга 

бўлинади: 

6.1. Чакана савдо муассасалари учун 

бинолар(дўконлар,магазинлар,савдо марказлари ва шунга ўхшаш 

бинолар); 

6.2. Умумий овқатланиш муассасалари бинолари (ошхоналар,кафелар, 

ресторанлар ва шунга ўхшаш муассасаларбинолари). Саноат 

корхоналарига таалуқли ёрдамчи биноларда жойлашган умумий 

овқатланиш муассасалари бунга кирмайди; 

6.3. Аҳолига бевосита хизмат кўрсатувчи маиший хизмат корхоналари 

бинолари. Маҳсулот (масалан, кийим кечак, пойафзал каби) ишлаб 

чиқариш билан боғлиқ бўлган корхоналар бундан мустасно. 
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7-гуруҳ. Бевосита аҳолига хизмат кўрсатувчи транспорт 

муассасаларибинолари. Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам турларга 

бўлиниши мумкин: 

7.1. Вокзаллар (шоҳбекатлар) бинолари (автовокзал, аэровокзал, 

аэропорт, дарё ва денгиз вокзаллари бинолари);  

7.2. Йўловчиларга хизмат кўрсатиш идоралари, транспорт 

агентликлари, вокзалдан бошқа жойда жойлашган касса павилъонлари. 

8-гуруҳ. Алоқа хизмати муассасалари бинолари. Бу гуруҳга 

қўйидаги муассасалар бинолари киради: 

8.1. Почта, телеграф каби алоқа идоралари бинолари; 

8.2.  Шаҳар ва шаҳарлараро телефон алоқаси станциялари, уяли 

телефон алоқаси фирмалари бинолари; 

8.3.  Радио ва телестудиялар бинолари; 

8.4.Оммавий ахборот воситалари мухарририятлари бинолари.9-

гуруҳ.Коммунал хўжалик муассасалари бинолари.Бу гуруҳга таалуқли 

бинолар ҳам қўйидаги гуруҳчаларга бўлинади: 

9.1.Аҳолининг турли маросимларни ўтказишлари учун бинолар 

(масалан, тўйхоналар, дафн қилиш бюролари каби); 

9.2. Уй-жойларни эксплуатацияқилиш идоралари (уй-жой 

ширкатлари,уюшмалари бинолари); 

9.3.  Меҳмонхона муассасалари, мотел ва кемпинг бинолари; 

9.4.  Жамоат хожатхоналари; 

9.5. Ўт ўчиришдеполари бинолари. 

10-гуруҳ.Кўп функцияли бинолар ва комплекслар. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам икки турга ажратиш мумкин: 

10.1. Турли жамоат муассасалари бир бинода жойлашган жамоат 

марказлари; бундай бинолар ва комплексларда турли мақсадларга 

мўлжалланган хоналар бўлиши мумкин; 

10.2. Универсал жамоат бинолари (масалан, зарурият туғилганда ички 

жиҳозларни ўзгартириб хоналарининг функционал вазифасини ўзгартириш 

мумкин бўлган бинолар). 

Жамоат бинолари хизмат кўрсатиш кўламига кўра умумшаҳар, район ва 

микрорайон аҳамиятига эга бўлишлари мумкин ва шунга мос равишда 

шаҳарнинг маълум худудларида жойлаштирилади. 

Жамоат биноларининг иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ 

конструктив ечимларини белгилаш ва лойиҳалашда қабул қилиш учун, 

уларни мукаммаллик (капиталлик) бўйича 4 классга бўлинади. I класс 

биноларга ҳукумат идоралари, умумшаҳар аҳамиятига эга бўлган жамоат 

бинолари: музейлар, кўргазмалар, вокзаллар каби бинолар киради. 2 класс 
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биноларга типовой лойиҳалар асосида оммавий тартибда қуриладиган 

жамоат бинолари (масалан, мактаблар, боғча-яслилар каби бинолар) 

киради. 3  класс биноларга кам ўринли (бир вақтнинг ўзида бўладиган 

одамлар сони 300 тадан кўп бўлмайдиган) жамоат биноларн киради. 4 класс 

биноларга вақтинчалик фойдаланишга мўлжалланган жамоат муассасалари 

(мавсумий савдо ярмаркалари, умумий овқатланиш муассасалари бинолари 

каби) бинолари киради. 

Жамоат бинолари улардаги функционал жараёнларнинг турли-

туманлиги билан ажралиб турадидар. Жамоат биноларини лойҳалаштиришда 

функционал талабларнинг бажарилишига катта эътибор берилиши керак. 

Функционал жараёнларни амалга ошириш учун хоналарда зарур 

бўлганшарт шароит яратилиши, бунинг учун хоналарнинг ҳажмий-план 

ўлчамлари тўғри белгиланиши, улардаги товуш, ёруғлик режими, 

микроиқлим талаб даражасида бўлиши лозим. Томоша залларида, бундан 

ташқари, томошабинлар томонидан кўриш объектини аниқва тўсиқсиз 

кўришини таъминлаш талаб қилинади. 

Жамоат биноларининг мукаммаллик класси тўғри белгиланиши ва 

шунга мувофиқ равишда бино конструкциялари мустаҳкамлик, устиворлик, 

узоққа чидамлилик талабларига жавоб берадиган бўлиши керак. Техник 

талабларга кўра,I ва 2 класс жамоат биноларининг узоққа чидамлилик ва 

оловбардошлик даражалари мос равишда I ва II даражадан паст 

бўлмаслиги керак. 3 класс жамоат биноларининг узоққа чидамлилик 

даражаси II даражадан, оловбардошлик даражаси эса III даражадан паст 

бўлмаслиги талаб қилинади, яъни асосий конструкцияларни 

оловбардошлиги нисбатан пастроқматериаллардан қилинишига қарамай, 

бино-нинг ҳисобий ҳизмат муддати 50 йилдан кам бўлмаслиги керак. 4 

класс, яъни вақтинчалик жамоат биноларининг узоққа чидамлилик ва 

оловбардошлик даражалари чекланмайди. 

Конструктив ёнғин хавфи бўйича жамоат бинолари 4 классга 

бўлинади. Бундай классларга бўлиниш бинодаги асосий конструктив 

элементларинингконструктив ёнғин хавфлилиги классига боғлиқ ҳолда 

амалга оширилади (1-жадвал). Тўсиқ конструкциялардаги проёмларни 

тўлдирувчи элементлар (эшиклар, дарвозалар, дераза ва люклар)нинг 

ёнғин хафлилиги эътиборга олинмайди. 

1-жадвал. 

Бинонинг 

конструк-

тив ёнғин 

хавфи 

Юк кўта-

рувчи 

колонна-

лар, ригел-

Ташқи 

деворлар 

ташқи 

томондан 

Деворлар, 

пардаде-

ворлар, 

чордоқсиз 

Зинахона 

деворлари 

ва ёнғинга 

қарши 

Зина 

маршлари 

ва майдон-

чалари 
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бўйича 

класси 

лар, 

фермалар 

томлар тўсиқлар 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

С1 К1 К2 К1 К0 К0 

С2 К3 К3 К2 К1 К1 

С3 Меъёрланмайди К1 К3 

 

Бинонинг конструктив ёнғин хавфи бўйича С0 классга таалуқли 

бинолар ёнғинга хавфсиз бинолар ҳисобланади. С1 класс бинолар ёнғинга 

кам хавфли, С2 класс бинолар ёнғинга хавфлиги ўртача ва С3 класс бинолар 

ёнғинга хавфли бинолар ҳисобланадилар. 

Функционал ёнғин хавфи бўйича ҳам жамоат бинолари 4 классга (Ф1, 

Ф2, Ф3 ва Ф4) бўлинадилар. Ф1 класс жамоат биноларига мактабгача 

болалар муассасалари, касалхоналар, квартира типида бўлмаган қариялар ва 

ногиронлар уйлари бинолари киради. Маълум вақтда одамлар оммавий 

равишда ташриф буюрадиган томоша ва маданий-оқартув муассасалари 

бинолари ёнғин хавфи бўйича Ф2 класс биноларга кирадилар. Ф3 класс 

жамоат биноларига бир вақтнинг ўзида кўп сонли аҳолига хизмат кўрсатувчи 

корхоналарининг бинолари (савдо, умумий овқатланиш муассасалари, 

вокзаллар, аэропортлар ва шунга ўхшаш) киради. Ўқув муассасалари, илмий 

текшириш ва лойиҳа ташкилотлари бинолари ёнғин хавфи бўйича Ф4 класс 

жамоат биноларига мансуб ҳисобланадилар. 

Жамоат бинолари одатда бинолар ансамблида композицион марказ 

вазифасини бажарадилар. Шунинг учун уларга юқори даражада меъморий-

бадиий маънодарлик талаблари қўйилади. Шу билан бирга жамоат 

биноларига иқтисодий талаблар ҳам қўйилади, яъни улардаги зарур 

хоналар рўйхатини аниқлаганда, хоналарнинг ўлчамларини белгилаганда 

хақиқий эхтиёжлардан ва жамиятнинг имкониятларидан келибчиқиш 

керак. 

Жамоат биноларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш 

йўлларидан бири уларни блоклаштирнш, яъни бир нечта унча катта бўлмаган 

жамоат муассасаларини битта нисбатан катта бинода (7.1-расм, а) 

жойлаштиришдир. Шунингдек, жамоат биноларида кооперациялаш 

усулидан фойдаланиш, яъни блоклаштирилган бинодаги хоналарнинг 

маълум бир қисмидан блоклаштирилган муассасалар то-монидан турли 

вақтда фойдаланиш ҳам катта иқтисодий самара беради. Масалан, битта 

бинода икки ёки ундан ортиқ муассаса жойлаштирилса, улар учун умумий 

мажлислар зали (1-расм, б)қилиш мумкин. 
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1-расм. Жамоат биноларини блоклаштириш (а) ва кооперациялаш (б): 

1 - томоша муассасаси; 2 - умумий овқатланиш муассасаси; 3 - савдо 

муассасаси; 4 - алоқа муассасаси; 5 - бошқарув муассасаси; 6 - жамоат 

ташкилоти; 7 - мажлислар зали; 8 - умумий вестибюль. 

Жамоат биноларини блоклаштириш, муассасалар алоҳида биноларда 

жойлашган ҳолдагига нисбатан, мухандислик коммуникацияларига, электр 

тармоқларига, ободончиликка ва бинони эксплуатация қилиш билан боғлиқ 

бўлган сарф-харажатларни тежашга имкон беради. Кооперация усули 

қўлланилганда ҳам, яъни бинодаги айрим хоналардан барча муассасалар 

фойдаланганда ҳам шу хоналарга сарфланадиган қурилиш харажатлари 

тежалади.Юридик ҳуқуқни ҳимояловчи биноларининг ер устки ва ер остки 

қисмлари, бинонинг асосий конструктив элементларидан, яъни пойдеворлар, 

деворлар, қаватлааро ёпмалар, алоҳида таянчлар, том, дераза, эшиклар, 

зиналар ҳамда ички тўсиқ (парда) деворлардан иборат (1-расм). Биринчи 

қаватнинг поли сатҳидан пастда жойлашган конструктив элементлар-

пойдевор, ертўла, техник мақсадларга мўлжалланган ертўла деворлари 

бинонинг ер остки қисми ҳисобланади. Биринчи қават поли сатҳидан 

баландда жойлашган конструктив элеметлар бинонинг ер устки қисмини 

ташқил этади. 

ТошкентшахридаЮридик ҳуқуқни ҳимояловчи биноси лойиҳасиКМК 

2.08.02-09.” Жамоат бинолари ва иншоотлари”данфойдаланган 

холдақурилиш ишлариамалга оширилган. 

Судлар судялар сони ва суд мажлислари залларининг сиғдираолишлик 

миқдорига қараб, судларнинг маъмурий хоналари маъмурий муассасалар 

майдони кўрсаткичлари бўйича назарда тутилади. 

Ҳуқуққа оид муассасалар хоналарининг таркиби ва майдони лойиҳа 

топшириғига асосан ўрнатилади. 

a. Суд мажлислари залининг майдони залда бир ўринга, м2 : 

- кичик 25-40 ўрин - 1,7 

- шундай, ўрин олди столи билан - 2,0 
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- 80 дан 100 ўрингача - 1,3 

- 100 дан 200 ўрингача - 1,1-0,9 

- 200 ўриндан ортиқ - 0,7 

Эслатма: Суд мажлиси заллари қошида судя ва судланувчилар учун 

қўшимча хоналар, келувчилар учун кулуарлар, ашъёвий далилларни сақлаш учун 

омборчалар ва хожатхоналар назарда тутилади. 

 
1-расм. 100115,Тошкент шахри Чилонзор 6 да жойлашган юридик ҳуқуқни 

химояловчи биноси.Юк кўтарувчи конструкцияси ғиштли 

деворларданиборат 

 

 
2-расм.Бош прокурор хонаси 
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3-расм.Кичик суд мажлислар зали 

 

 
4-расм.Суд мажлислар зали 
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11-амалиёт мавзу: Томлар. Том қопламаларини лойиҳалаш 

Режа: 

1) Томларнинг турлари.  

2) Чордоқли томларнинг юк кўтарувчи ёғоч стропил конструкциялари.  

3) Томнинг сув ўтказмайдиган қатламлари. 

 

Таянч иборалар:Том, чордоқ, “бирлаштирилган том”, нишаблик, 

қиялик, стропила системаси, таянган стропила, осма стропила, 

комбинацияланган стропила, мауэрлат. 

Бинонинг томи мураккаб, ташқи куч остидаги ва куч остида бўлмаган 

таъсирлар комплексига дуч келади (1-расм). 

 

 
1-расм.  Томга таъсир қилувчи ташқи факторлар: 

1- доимий юклар(ўз вазни);2-вақтинчалик юклар (қор,фойдаланиш 

юклари); 3-шамол босими;4-шамол суриши; 5-,9-атроф мухитнинг 

харорат таъсири; 6-атмосфера намлиги (ёғинлар хаво намлиги); 7-

ҳаводаги химик-агрессив моддалар; 8-қуёш радиацияси; 

10-чордоқ бўшлиғидаги ҳавонинг намлиги 

 
 

2-расм. Нишабли томлар: а- бир нишабли; б- икки нишабли; в-тўрт нишабли; 

д- куп нишабли 
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3-расм. Ёғочли қия таянувчи -стропила тўсинларнинг схемалари: а- бир 

нишабли; б- икки нишабли томлар: 1-мауэрлат; 2-котирувчи 

 

 
 

4-расм. Чордоқларнинг ўлчамлари ва уларни шамоллатиш:  а- икки 

нишабли; б- бир нишабли  томларда 

Нишабли томлар бир, икки,тўрт нишабли ёки вальмали ва кўп нишабли 

бўлади. Ундай томларнинг конструкцияси мустахкам ва унга таъсир қилувчи 

кучларга нисбатан бикр холатида бўлмоғи, герметик холатда (сувни 

ўтказмаслиги), сувга чидамли, (вақт-вақти билан намланишдан 
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бузилмаслиги), коррозияга ва қуёш радиация таъсирига чидамли (иссиқдан 

ёрилмаслиги ва шакли бузилмаслиги) бўлмоғи лозим. 

Нишабли бостирмалар  том конструкциясидан, чордоқ ораёпмасидан 

ташкил топган бўлади. Индустриал қурилишда кўпинча том ва чордоқ 

ораёпмаси бирлашган бўлади. Бундай конструкцияларни бирлашган том ёки 

чордоқсиз том деб аташади. Томларнинг қиялик кўринишларига қараб улар 

турларга бўлинади . 

Томларнинг нишаблиги конструкциялар имкониятлари ва иқлимий 

шарт-шароитларини хисобга олиб, аниқланади. Ясси томларнинг нишаблиги 

2%гача қилиб лойихаланади. Ўта қия томларнинг чордоқ бўшлиғини хоналар 

(мансарда ёки болохона) сифатида фойдаланиш мумкин. 

Йиғма темир-бетон томлар 

Биноларнинг йиғма темир-бетон томлари чордоқли ва чордоқсиз 

бўлиши мумкин. Уларнинг турларга бўлиш қуйидаги белгилар аосида 

бажарилади: конструктив ечимига қараб - чордоқли (совуқ ёки иссиқ 

чордоқли) ва чордоқсиз (ёки бирлашган томлар); том ёпмасининг 

материалига қараб ўрама материаллардан ва темирбетон том панелларидан 

(гидроизоляцияси суртиладиган таркиб асосида); тайёрлаш (қуриш) усулига 

қараб йирик панеллардан ва кичик йиғма элементлардан. 

  Йиғма темир-бетон томларнинг қуйидаги турлари тавсия этилади: чордоқли 

- том ёпмаси ўрама материаллардан; чордоқли - темирбетон том 

панелларидан. 

Томларнинг конструкцияси иқлимий шарт-шароитларни хисобга олиб 

танланади. Уларнинг қиялиги эса конструктив ечимларни хисобга олган 

холда аниқланади. 

Бирлаштирилган томларнинг конструктив ечимлари,  ясси томларнинг 

ва ички сув қочириш деталларнинг конструктив ечимлари 5-7- расмларда 

келтирилган. 

 
5-расм. Текис фойдаланиладиган томларнинг конструктив схемаси 

1-темир бетон плита; 2- буғ изоляцияси; 3- кўпикбетон; 4-4мм ли арматура 

(4мм ли) тўрли (200х200мм) темир бетон сувоқ; 5-битумли эмульсия 

суркамаси; 6- гидроизоляция; 7- шағал; 8- 60-70 мм қалинликдаги шағал 

қатлами; 9- сопол плиткалар; 10-асфальт; 11- темирбетон 
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 Ички сув қочириш тугуни: 

а- ёндовали; б- ариқчали; в-Вр10 маркали фойдаланиладиган томларда 

ўрнатиладиган воронка: 1- қабул панжараси; 2-гайка; 3- қисиш халкаси;  

4-хомут 

 
6-расм. Текис том деталлари: 

а-гидроизоляция тўшамасининг деворга бирикиши; 

б-температура чокини ўрнатиш: 1- бетон-тош; 2- химояланган ёғоч пўкаклар; 3- михлар; 

4- тунука; 5- ўрамали тўшама; 6- сопол плиткалар; 7- шағал; 8-юқори метал 

мослаштиргич; 9-икки қатлам рубероид; 10- химояланган каноп лоси; 11-ғишт девор; 12- 

иссиқлик ўтказмайдиган қатлам; 13- пастки метал мослаштиргич; 14- ўрама 

мослаштиргич; 15- темирбетон сувоқ; 16- темирбетон плита; 17-буғдан химоялаш қатлами 

Чордоқли томларнинг  юк кўтарувчи тўсин конструкциялари 

Чордоқли томларнинг юк кўтарувчи конструкциялари бўлиб тўсинлар 

(стропила) ёки тўсинлар системаси хизмат қилади. Конструктив схемасига 

қараб улар уч хил кўринишда бўлади: қия таянувчи, осма ва аралаш. 

Қия таянувчи кўринишда паралел тўсинлар пастки қисми билан 

мауэрлатлар ёрдамида ташқи бўйлама деворларга таянади (7-расм).  
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7- расм. Қия таянувчи чордоқ тўсинлари. 

а-бўйлама ички деворга таяниш; б-худди шундай, устунларга 

Тўсин-оёқлар орасидаги масофа том конструкциясига ва тўшамасига 

қараб 1,2 м дан 2 мгача бўлиши мумкин. Чордоқнинг ўрта устунлари 

орасидаги масофалар (қадамлар) 3-4 м дан ошмаслиги лозим.  

Қия таянувчи ёғоч тўсинларнинг элементлари қулфи - калит усулида 

ёки мих ёрдамида бириктирилади (8- расм). 

 
8-расм. Ёғоч стропилаларнинг деталлари: 

а-стропилага қотирувчи элементнинг бирикиши; б-стропила қирра қисми;  

в- пештоқ бирикмаси; г- устунлар ва тирковучларнинг таяниши 

Стропилаоёқларидеворгатаянгандаундантушадиганюкнитенгтақсимла

шучундеворузунлигибўйичаёғочстропилаоститўсини (мауэрлат) қўйилади. 

Бу тўсиннинг кесимдаги ўлчамлари 180х180 мм ёки 200х200 мм ни ташкил 

этади.Кўриб чиқилган тўсинлар системаси ноиндустриаль бўлиб, қурилиш 

майдончасида жуда кўп қўл мехнатини талаб этади. Шунинг учун стропила 

конструкцияларини йиғма вариантлари заводда ишлаб чиқилган. Бундай 

конструкцияларинг баъзи кўринишлари 9- расмда келтирилган. 
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9-расм. Йиғма чордоқ тўсинлари (чапда яхлит панжарали, ўнгда ораси очиқ 

панжарали). 

Йиғма ёғоч чордоқ тўсинларининг йиғиш ва бирикиш конструкциялари 

10-а,б-расмларда келтирилган. 

 

 
10а-расм. Йиғма чордоқ тўсинларининг деталлари: 

а- қирра бирикмаси; б- тўсин шаклининг тўсин шитига таяниши; в- пештоқ 

шити; г- ўрта таянч бирикмас. 
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10б-расм.чордоқ тўсинларининг деталлари: а-диогнал тўсиннинг шпренгелга 

таяниш бирикмаси; б- диогнал тўсиннинг тусинга таяниши; в- диогнал 

тўсиннинг мауэрлатга таяниши; г- калта тўсинларнинг диогнал тўсинга 

бирикиши 

 

Осма системалар. Осма чордоқ тўсинлар системаси одатда ёғоч 

конструкциялардан бажарилади. Бу системалар одатда бинода ўрта таянч 
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деворлари ёки устунлари бўлмаган холда қўлланилади. Осма чордоқ 

тўсинларининг пролёти 15 м гача бўлади . 

 Чордоқли томларнинг химоя қисми  сув ўтказмайдиган қатлам ва 

панжаралардан иборат. Том панжараси сув ўтказмайдиган қатламни ўрнатиш 

ва уни кўтариш учун хизмат қилади (11- расм). Сув ўтказмайдиган қатлам 

учун турли хил материаллар қўлланилади (пўлат, сопол, асбестоцемент, 

пластмасса, ёғоч ва бошқалар). 

 

 

 
 

 
 

 
 

11-расм. Тайёрланган  ёғоч панжаралар. 

а- брусоклардан; б- тахталардан; в- яхлит; г- икки қатламли яхлит. 
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Чордоқли томларнинг рулонли материаллардан  тайёрланган химоя 

қатламлари 12- расмларда келтирилган. 

 
12- расм. Ўрама толдан бажарилган томлар. 

а- устма-уст қиррага параллел; б- учбурчак рейкалар ёрдамида 

 

 
13-расм. Ўрама рубероиддан бажарилган том. 

а,б-икки қатламли тўшама; в- пештоқининг бажарилиши; 

г-уч қатламли тўшама; д-ёндованинг бажарилиши. 

Тўлқинсимон, асбестоцемент листларнинг  эни 1750 - 1200 мм, 

узунлиги эса 1200 - 1600 мм ва қалинлиги 5,5 мм бўлади. Бу варақларни 

панжарага ўрнатганда бири иккинчисини устига 120 - 140 мм  
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14-расм. Тўлқинсимон асбестоцемент листлардан ёпилган чордоқли томлар: 

а-умумий кўриниш; б, в, г-қирранинг ёпмаси; д- бирикмалар; е-варақларни 

бир-бирига миниш схемаси; ж-панжарага қотириш 

 

Пўлат томларни рухланган ва рухланмаган том тунукаларидан ясалади. 

Уларнинг ўлчамлари режада 0,71х1,42м ва қалинлиги 0,4-0,5мм қилиб қабул 

қилинади (15-расм). 
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15-расм. Пўлат томларнинг элементлари: 

а-детал кўриниши; б-чоклар; в-панжарага қотирилиши. 

 

Томлардан атмосфера сувларини қочириш мухим факторлардан бири 

бўлиб хисобланади. 

Қуйидаги расмларда сувларни қочириш йўллари ва бу усулларнинг 

конструктив ечимлари келтирилган.  
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16-расм. Томлардан сувларни қочириш учун тарновлар: 

а-деворга ёпишган холда; б –осма 

 

 
 

в 
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17-расм. Консолсифат тарнов 

 

 

 
18- расм.Сув қочириш қувури: 

а-умумий куриниш;б-деворга бирикиши 

 

Томларни таъмирлаш ва кўп холларда улардан фойдаланишда 

хавфсизлик тадбирлари сифатида,уларда тўсиқлар ўрнатилади. 

 

 
 

19-расм.  Том тўсиғи 
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20-расм.Том пардеворлари:а-ташқи; б-ички томондан кўриниши. 

 

 

Такрорлаш учун саволлар: 

1) Нишабликлар сони том конструкциялари нечта турга бўлинади? 

2) Ишлаш принципига кўра стропил конструкциялар нечта турга 

бўлинади? 

3) Том конструкциялари қопламаси учун қандай материаллардан 

фойдаланилади? 

4) Ёғоч стропилалар деворга қайси элемент воситасида таянадилар? 

5) Стропилалар орасидаги масофа қандай омилга боғлиқ? 

 6) Обрешетка брусчалари орасидаги масофа қандай омилга боғлиқ?  

 7) Ёғоч стропила системасининг устунлари деворга қайси элимент 

воситасида таянадилар? 

 8) Ёғоч стропила системасининг фазовий устиворлигини таъминлаш 

учун қандай чоралар кўрилади? 

 9) Чордоқли том конструкциясининг сув ўтказмайдиган қатлами 

таркибида иссиқлик изоляциясими бўлиши мумкинми? 

 10) Ёғоч стропилали томлар қайси ҳолларда қўлланилмайди? 

 11) Ёғоч стропилали томлар қўлланилмайдиган ҳолларда нима 

қилинади? 

 12) Том қопламаси қайси материаллардан бажарилганда чордоқли 

томларнинг нишаблигини камайтириш мумкин? 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 

 

12-Маъруза мавзу: Лойиҳа ва илмий тадқиқот институтлари, 

нашриёт учун мўлжалланган бинолар 

Режа: 

1. Жамоат бинолари ҳақида умумий маълумотлар. 

2. Жамоат биноларига қўйилган асосий талаблар. 

3. Лойиҳа ва илмий тадқиқот,нашриёт биноларининг конструкциялари. 

Жамоат бинолари ва иншоотлари катта доирадаги ижтимоий тадбирлар, 

одамларнинг сиёсий, хўжалик, маъмурий, илмий ва бирор маҳсулот ишлаб 

чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа фаолиятлари учун моддий база бўлиб 

хизмат қиладилар. Жамоат биноларининг вазифалари хилма-хил, кўлами 

кенг, 200 га яқин тури маълум. Лекин уларни функционал вазифалари 

бўйича бир-бирига яқинларини, ўхшашларини умумлаштириб 10 та катта 

гуруҳга келтириш, ўз навбатида ҳар бир гуруҳга тегишли жамоат 

биноларини 3 тадан камида 7 тагача гуруҳчаларга бўлиш мумкин. Масалан, 

бундай классификация қуйидагича амалга оширилади. 

1-гуруҳ. Таълим, тарбия ва кадрлар тайёрлаш муассасаларининг 

бинолари . 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни қўйидаги гуруҳчаларга бўлиш мумкин: 

1.1. Умумий типдаги, маҳсуслаштирилган, соғломлаштириш ва 

бошланғич мактаблар билан бирлаштирилган мактабгача болалар 

муассасалари бинолари; 

1.2.Умумтаълим ва ихтисослаштирилган мактаблар, мактаб-

интернатлар, гимназиялар, лицейлар бинолари; 

1.3.Касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар бинолари; 

1.4.Олий ўқув юртлари (институтлар, университетлар, 

академиялар,консерватория, институтларгатенглаштирилган олий билим. 

юртлари вабошқа шу каби) бинолари; 

1.5. Мутаҳассисларни малакасини ошириш институтлари бинолари; 

1.6. Мактабдан ташқари муассасалар (усмирлар саройи, билим 

уйлари, авиация ишқибозлари клуби каби муассасалар) бинолари. 

2-гуруҳ. Илмий-текшириш муассасалари, лойиҳа ва жамоат 

ташкилотлари ҳамда бошқарув муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам қўйидаги гуруҳчаларга бўлиш 

мумкин: 

2.1. Илмий текшириш институтларинингбинолари (йирик махсус 

иншоотлар бундан мустасно); 

2.2. Лойиҳа ташкилотлари ва конструкторлик бюроларининг бинолари; 

2.3. Информацион марказлар бинолари; 
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2.4. Бошқарув органларининг бинолари (турли маъмурий худудларнинг 

хокимиятга ва бошқа идоралари бинолари); 

2.5. Партиялар ва бошқа жамоат ташкилотларининг бинолари; 

2.6. Давлат ёки нодавлат суғурта ва кредит ташкилотлари бинолари; 

2.7. Архивлар бинолари. 

3-гуруҳ. Соғлиқни сақлаш, дам олиш муассасалари бинолари ва 

иншоотлари. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам қўйидаги турларга бўлиш 

мумкин: 

3.1.Даволаш муассасалари (шифохоналар), амбулатория, поликлиника, 

диспансер, аптека ва шунга ўхшаш муассасалар бинолари; 

3.2. Санаторийлар,санаторий-профилакторийлар бинолари; 

3.3. Дам олиш ватуризм муассасалари бинолари. 

4-гуруҳ. Жисмоний тарбия-соғломлаштириш васпорт бинолари ва 

иншоотлари. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам 3 турга бўлиш мумкин:  

Очиқ жисмоний тарбия-спорт иншоотлари; 

Ёпиқ жисмоний тарбия-спорт бинолари ва иншоотлари; 

Жисмоний тарбия-спорт ва соғломлаштириш комплекслари 

биноларива иншоотлари. 

5-гуруҳ. Маданий-оқартув ва томоша муассасаларининг бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам бир неча гуруҳчаларга бўлиниши 

мумкин: 

Кутубхоналар бинолари; 

Музейлар ва кўргазмалар бинолари; 

Клублар бинолари (томоша залли турли клублар, маданият уйлари ва 

саройлари, дам олиш марказлари ва бошқалар); 

Томоша бинолари (театрлар, кинотеатрлар, цирк ва бошқалар). 

6-гуруҳ. Савдо, умумий овқатланиш ва аҳолига маиший ҳизмат 

кўрсатиш муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам гуруҳнинг номида қайд 

этилганига мувофиқ равишда қўйидаги турларга бўлинади: 

6.1. Чакана савдо муассасалари учун 

бинолар(дўконлар,магазинлар,савдо марказлари ва шунга ўхшаш 

бинолар); 

6.2. Умумий овқатланиш муассасалари бинолари (ошхоналар, кафелар, 

рес-торанлар ва шунга ўхшаш муассасаларбинолари). Саноат 

корхоналарига таалуқли ёрдамчи биноларда жойлашган умумий 

овқатланиш муассасалари бунга кирмайди; 
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6.3. Аҳолига бевосита хизмат кўрсатувчи маиший хизмат корхоналари 

бино-лари. Маҳсулот (масалан, кийим кечак, пойафзал каби) ишлаб 

чиқариш билан боғлиқ бўлган корхоналар бундан мустасно. 

7-гуруҳ.Бевосита аҳолига хизмат кўрсатувчи транспорт 

муассасаларибинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам турларга бўлиниши мумкин: 

7.1. Вокзаллар (шоҳбекатлар) бинолари (автовокзал, аэровокзал, аэропорт, 

дарё ва денгиз вокзаллари бинолари);  

7.2. Йўловчиларга хизмат кўрсатиш идоралари, транспорт агентликлари, 

вокзалдан бошқа жойда жойлашган касса павилъонлари. 

8-гуруҳ. Алоқа хизмати муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳгақўйидаги муассасалар бинолари киради: 

8.1. Почта, телеграф каби алоқа идоралари бинолари; 

8.2. Шаҳар ва шаҳарлараро телефон алоқаси станциялари, уяли 

телефон алоқаси фирмалари бинолари; 

8.3.Радио ва телестудиялар бинолари; 

8.4.Оммавий ахборот воситалари мухарририятлари бинолари. 

9-гуруҳ. Коммунал хўжалик муассасалари бинолари. 

Бу гуруҳга таалуқли бинолар ҳам қўйидаги гуруҳчаларга бўлинади: 

9.1. Аҳолининг турли маросимларни ўтказишлари учун бинолар 

(масалан, тўйхоналар, дафн қилиш бюролари каби); 

9.2. Уй-жойларни эксплуатация қилииш идоралари (уй-жой 

ширкатлари,уюшмалари бинолари); 

9.3. Меҳмонхона муассасалари, мотел ва кемпинг бинолари; 

9.4. Жамоат хожатхоналари; 

9.10.Ўт ўчириш деполари бинолари. 

10-гуруҳ. Кўп функцияли бинолар ва комплекслар. 

Бу гуруҳга таалуқли биноларни ҳам икки турга ажратиш мумкин: 

10.1. Турли жамоат муассасалари бир бинода жойлашган жамоат 

марказлари; бундай бинолар ва комплексларда турли мақсадларга 

мўлжалланган хоналар бўлиши мумкин; 

10.2. Универсал жамоат бинолари (масалан, зарурият туғилганда ички 

жиҳозларни ўзгартириб хоналарининг функционал вазифасини ўзгартириш 

мумкин бўлган бинолар). 

Жамоат бинолари хизмат кўрсатиш кўламига кўра умумшаҳар, район ва 

микрорайон аҳамиятига эга бўлишлари мумкин ва шунга мос равишда 

шаҳарнинг маълум худудларида жойлаштирилади. 
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Жамоат биноларига қўйилган асосий талаблар. 

Жамоат биноларининг иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ 

конструктив ечимларини белгилаш ва лойиҳалашда қабул қилиш учун, 

уларни капиталлик (муқимлик) бўйича 4 классга бўлинади. I класс 

биноларга ҳукумат идоралари, умумшаҳар аҳамиятига эга бўлган жамоат 

бинолари: музейлар, кўргазмалар, вокзаллар каби бинолар киради. II класс 

биноларга типовой лойиҳалар асосида оммавий тартибда қуриладиган 

жамоат бинолари (масалан, мактаблар, боғча-яслилар каби бинолар) 

киради. I I I  класс биноларга кам ўринли (бир вақтнинг ўзида бўладиган 

одамлар сони 300 тадан кўп бўлмайдиган) жамоат биноларн киради. IY 

класс биноларга вақтинчалик фойдаланишга мўлжалланган жамоат му-

ассасалари (мавсумий савдо ярмаркалари, умумий овқатланиш 

муассасалари бинолари каби) бинолари киради. 

Жамоат бинолари улардаги функционал жараёнларнинг турли-

туманлиги билан ажралиб турадидар. Жамоат биноларини лойҳалаштиришда 

функционал талабларнинг бажарилишига катта эътибор берилиши керак. 

Функционал жараёнларни амалга ошириш учун хоналарда зарур бўлган 

шарт шароит яратилиши, бунинг учун хоналарнинг ҳажмий-план ўлчамлари 

тўғри белгиланиши, улардаги товуш, ёруғлик режими, микроиқлим талаб 

даражасида бўлиши лозим. Томоша залларида, бундан ташқари, 

томошабинлар томонидан кўриш объектини аниқ ва тўсиқсиз кўришини 

таъминлаш талаб қилинади. 

Жамоат биноларининг муқимлик класси тўғри белгиланиши ва шунга 

мувофиқ равишда бино конструкциялари мустаҳкамлик, устиворлик, узоққа 

чидамли-лик талабларига жавоб берадиган бўлиши керак. Техник 

талабларга кўра,I ва II класс жамоат биноларининг узоққа чидамлилик ва 

оловбардошлик даражалари мос равишда I ва II даражадан  паст 

бўлмаслиги керак. III класс жамоат биноларининг узоққа чидамлилик 

даражаси II даражадан, оловбардошлик даражаси эса III даражадан паст 

бўлмаслиги талаб қилинади, яъни асосий конструкцияларни 

оловбардошлиги нисбатан пастроқ материаллардан қилинишига қарамай, 

бинонинг ҳисобий ҳизмат муддати 50 йилдан кам бўлмаслиги керак. IY 

класс, яъни вақтинчалик жамоат биноларининг узоққа чидамлилик ва 

оловбардошлик даражалари чекланмайди. 

Жамоат бинолари одатда бинолар ансамблида композицион марказ 

вазифасини бажарадилар. Шунинг учун уларга юқори даражада меъморий-

бадиий маънодарлик талаблари қўйилади. Шу билан бирга жамоат 

биноларига иқтисодий талаблар ҳам қўйилади, яъни улардаги зарур 

хоналар рўйхатини аниқлаганда, хоналарнинг ўлчамларини белгилаганда 
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хақиқий эхтиёжлардан ва жамиятнинг имкониятларидан келибчиқиш 

керак. 

Жамоат биноларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш 

йўлларидан бири уларни блоклаштирнш, яъни бир нечта унча катта бўлмаган 

жамоат муассасаларини битта нисбатан катта бинода  жойлаштиришдир. 

Шунингдек, жамоат биноларида кооперациялаш усулидан фойдаланиш, яъни 

блоклаштирилган бинодаги хоналарнинг маълум бир қисмидан 

блоклаштирилган муассасалар томонидан турли вақтда фойдаланиш ҳам 

катта иқтисодий самара беради. Масалан, битта бинода икки ёки ундан ортиқ 

муассаса жойлаштирилса, улар учун умумий мажлислар зали  қилиш мумкин. 

 
Жамоат биноларини блоклаштириш (а) ва кооперациялаш (б) 

1 -томоша муассасаси; 2 -умумий овқатланиш муассасаси; 3 -савдо 

муассасаси; 4 -алоқа муассасаси; 5 -бошқарув муассасаси; 6 -жамоат 

ташкилоти; 7 -мажлислар зали; 8 -умумий вестибюль. 

Жамоат биноларини блоклаштириш, муассасалар алоҳида биноларда 

жойлашган ҳолдагига нисбатан, мухандислик коммуникацияларига, электр 

тармоқларига, ободончиликка ва бинони эксплуатация қилиш билан боғлиқ 

бўлган сарфхаражатларни тежашга имкон беради. 

Кооперация усули қўлланилганда ҳам, яъни бинодаги айрим 

хоналардан барча муассасалар фойдаланганда ҳам шу хоналарга 

сарфланадиган қурилиш харажатлари тежалади. 

Жамоат биноларига қўйиладиган махсус талаблар. 

1.Санитария-гигиена талаблари.  

2. Ёнғин хавфсизлиги талаблари. 

Жамоат биноларига, барча турдаги биноларга қўйиладиган асосий 

талаблардан ташқари, уларнинг функционал вазифаларидан келиб 

чиқадиган махсус талаблар ҳам қўйилади. Бундай талабларга санитария-

гигиена талаблари. Ёнғинга қарши талаблар, фавқулодда ҳодисалар 

пайтида одамларни хоналардан ва бинодан мажбурий эвакуация қилишда 

хавфсизликни таъминлаш ва томоша заллари учун акустика талаблари 

киради. 

Санитария-гигиена талаблари соғлиқни сақлаш муассасаларида, 

мактабгача тарбия муассасаларида ва мактабларда, умумий овқатланиш 
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муассасаларида алоҳида аҳамият касб этади. Шу талаблардан келиб 

чиқган ҳолда хоналарнинг табиий ёритилиш даражаси ва изоляция peжими, 

ички ва ташқи тўсиқ конструкцияларнинг товуш изоляцияси, бинодаги 

қўлланиладиган мухандислик жиҳозларининг турлари (иситиш, 

вентиляция, суньийёритиш системалари) белгиланади. 

Ўзбекистон иқлими иссиқ деярли барча худудларда июль ойида ташқи 

ҳавонинг ўртача температураси +21 °С дан юқори. Шунинг учун 

бинолардаги доим одамлар бўладиган хоналар, технология ва гигиена 

талабларига кўра қуёш тушмаслиги керак бўлган ҳамда қизиб кетиши 

мумкин бўлмаган хоналарнинг деразалари горизонтнинг 130° дан 315° гача 

оралиғида жойлашган, яъни жанубий-шарқ билан шимолий-ғарб 

оралиғидаги секторига қаратилган бўлса, қуёшдан ҳимоя қилиш 

қурилмалари билан жиҳозланиши талаб қилинади. 

Худди шу сабаб, шифохоналардаги операция хоналари, реанимация 

заллари ва туғруқхоналарининг деразаларини шимолга, шимолий-шарққа ва 

шимолий-ғарбга қаратиб, яъни қуёш деярли тушмайдиган ёки қисман 

тушадиган қилиб жойлаштириш тавсия қилинади. 

Сил ва бошқа юқумли касалларга мўлжалланган палаталар учун талаб 

аксинча, уларнинг деразаларини шарқ, жануб ва жанубий-шарқ томонга 

қаратиш тавсия қилинади. 

Жуда кўп жамоат бинолари уларда бир вақтда кўплаб одамлар 

тўпланиши билан ажралиб турадилар. Кўп ҳолларда бундай хоналарда тез 

ёнадиган нарсалардан фойдаланилади (масалан, театрлардаги декорациялар 

ва бошқа саҳна жиҳозлари). Шунинг учун жамоат биноларида ёнғинпайдо 

бўлишининг эҳтимолини камайтириш, унинг тарқалишини чеклаш, ёнғинга 

қарши курашни осонлаштириш, конструкцияларнинг мустаҳкамлигини ва 

устиворлигини сақлаш, одамларни тез ва бехавф эвакуация қилиш ва ёнғин 

оқибатларини бартараф қила олиш мақсадида махсус тадбирлар кўрилган 

бўлиши лозим. 

Бу тадбирлардан қурувчиларнинг вазифаларига кирувчиларини кўриб 

ўтамиз. Ёнғин тарқалишини чеклаш учун жамоат биноларининг ичини 

ёнмайдиган материаллардан қилинадиган ёнғинга қарши деворлар 

(брандмауэр) билан қисмларга бўлинади. Ёнғинга қарши тўсиқ 

конструкцияларнинг турлари вауларнинг оловбардошлик чегаралари 

тўғрисидаги маълумотлар 3.1-жадвалда келтирилган. 

Ёнғинга қарши деворлар орасидаги бинонинг ёки ундаги қаватнинг 

майдони бинонинг оловбордошлик даражаси ва ундаги қаватлар сонига 

боғлиқ ҳолда чекланади (3.2-жадвал). 
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Жадвалдан кўриниб турибдики, ёнғинга қарши деворлар орасидаги 

май-дон 800 м2 дан 6000 м2 гача бўлиши мумкин. Энг кўп майдон фақат бир 

қаватли биноларда, у ҳам бўлса бинонинг оловбардошлик даражаси II 

даражадан паст бўлмаган ҳолларда бўлиши мумкин. Бинодаги қаватлар 

сони ортиши билан ёнғинга қарши деворлар орасидаги қават майдони 

кескин камаяди. Оловбардошлиги III даражали биноларда ёнғинга қарши 

деворлар орасидаги майдон бир қаватли биноларда ҳам 3000 м2 дан кўп 

бўлмаслиги керак. Бундай биноларнинг қаватлари сони ҳам 5 қаватдан кўп 

бўлмайди.  

3.1-жадвал 

Ёнғинга қарши тўсиқ  

конструкциялар 

Ёнғинга қарши  

тўсиқ 

конструк-

циянинг типи 

Ёнғинга қарши тўсиқ 

конструкция-нинг минимал 

оловбардошлик чега-раси, соат 

Ёнғинга қарши 

деворлар 

1 

2 

2,5 

0,75 

Ёнғинга қарши 

пардаде-ворлар 

1 

2 

0,75 

0,25 

Ёнғинга қарши 

ораёпмалар 

1 

2 

3 

2,5 

1,0 

0,75 

Ёнғинга қарши эшик 

ва 

 деразалар 

1 

2 

3 

1,2 

0,6 

0,25 

Ёнғинга қарши 

дарвозалар, люклар 

1 

2 

1,2 

0,6 

 

Бир қаватли биноларда икки қаватли қисми бўлса ва унинг майдони 

умумий майдоннинг 15 % дан кам қисмини банд қилган бўлса, у ҳолда 

ёнғинга қарши деворлар орасидаги майдон бир қаватли бинолар yчун қабул 

қилиш мумкин. 

3.2-жадвал 

Бинонин

г  

оловбар- 

дошлик 

 чегараси 

Энг 

кўп  

қават  

сони 

Қаватдаги брандмауэр деворлар орасидаги майдон, м2 

1- 

қаватли 

бинода 

2- 

қаватли 

бинода 

3-5 

қаватли 

бинода 

6-9 

қаватли 

бинода 

10-16 

қаватли 

бинода 

I 16 6000 5000 5000 5000 2500 



 

230 
 

II 16 6000 4000 4000 4000 2200 

III 5 3000 2000 2000 - - 

IIIа, IIIб 1 2500 - - - - 

IV 2 2000 1400 - - - 

Ivа 1 800 - - - - 

V 2 1200 800 - - - 

3.3-жадвал 

Бинонинг 

оловбардошлик 

даражаси 

Бинодаги қаватлар 

сони 

Ёнғинга қарши деворлар 

орасидаги 

қаватмайдони, м2 

Iва II 6 2500 

III 2 1000 

IIIб 1 800 

IIIа,IV,IVа ваV 1 500 

3.4-жадвал 

Бинонинг 

оловбардошлик 

даражаси 

Бинодаги 

қаватлар 

сони 

Ёнғинга қарши деворлар орасидаги қават 

майдони, м2 

1- 

қаватли 

бинода 

2- 

қаватли 

бинода 

3- 5 қаватли бинода 

I ва II 5 3500 3000 2500 

III 2 2000 1000 - 

IIIа, IIIб 1 1000 - - 

IV, IVа ва V 1 500 - - 

 

Ёнғин пайтида одамларни бинодан тез ва бехатар эвакуация қилиш 

талабидан келиб чиққан ҳолда, жамоат биноларидаги зал хоналар 

жойлаштирилиши мумкин бўлган қаватлар сони ҳам чекланади (3.5-

жадвал). 

Демак, ўринлар сони 600 тадан кўп бўлган заллар ҳатто 

оловбардошлиги I, II даражали биноларда ҳам 3-қаватдан юқорида 

жойлаштирилмаслиги керак. Кичикрок (300 тагача ўринли) залларни 16-

қаватгача жойлаштириш мумкин. 

3.5-жадвал 

Бинонинг оловбардошлик 

даражаси 

Залдаги ўринлар 

сони 

Рухсат этилган 

қаватлар сони 

I ва II 300 тагача 16 

300 тадан 600 5 
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тагача 

600 тадан кўп 3 

III 300 тагача 3 

300 тадан 600 

тагача 

2 

IIIа, IV ва V 300 тагача 1 

IIIб 500 тагача 1 

IVа 100 тагача 1 

 

Зал хоналарнинг асосий конструкциялари ҳимояланмаган металл 

каркасдан қилинганда, уларни фақат бир қаватли бинода 

жойлаштирилади. Бундай бинонинг томида иссиқлик изоляцияси қатлами 

қийин ёнувчан ёки ёнмайдиган материаллардан қилинганда (оловбардопшик 

даражаси IIIa) ,  залдаги ўринлар сони 300 тагача бўлиши мумкин. Агар 

иссиқлик изоляцияси қатлами учун ёнувчан материаллар қўлланилса 

(оловбардошлик даражаси IVа), залдаги ўринлар сони 100 тадан 

ошмаслиги керак. 

Зал хоналарнинг асосий конструкциялари ёғочдан қилинган ҳолларда, 

ҳатто конструкциялар оловга чидамли қилиб қайта ишланган ёки бирор 

қатлам билан ҳимояланган бўлса ҳам бино бир қаватли қилиниши керак. 

Бино ёғоч каркасли бўлганда залдаги ўринлар сони 500 тагача бўлиши 

мумкин, каркассиз бинода эса 300 тадан ошмаслиги талаб қилинади.  

Ёнғинга қарши талаблардан келиб чиққан ҳолда, мактабгача таълим 

муассасаларида ва мактабларда қаватлар сони 3 ёки 4 қаватдан 

оширилмайди. Бундай қаватли биноларни қуриш ҳам истесно тариқасида 

йирик ва ўта йирик шаҳарлардагина рухсат берилади. 

Фавқулодда ҳолатларда одамларни бинодан бехатар эвакуация 

қилиш учун ҳар бир қаватдан камида 2 та чиқиш йўли бўлиши керак. Бир 

қаватли бино учун чиқиш эшиги, юқоридаги қаватлар учун эса зина чиқиш 

йўли ҳисобланади. Фақат 2 қаватли биноларда қуйидаги ҳолларда 

иккинчи чиқиш йўли сифатида ташқи очиқ ( I I I  тип) зинадан 

фойдаланишга рухсат берила ди: а) оловбардошлиги I ва II даражали 

биноларда иккинчи қаватдаги одамлар сони 70 тадан кўп бўлмаса; 

б) оловбардошлиги I I I  даражали биноларда - 50 тадан кўп 

бўлмаса; 

в) оловбардошлиги бундан паст биноларда - 30 тадан кўп 

бўлмаса.Ташқи очиқ зиналарнинг қиялиги болалар боғчаларида 45° дан 

ва бошқа жамоат биноларида 60° дан ортиқ бўлмаслиги керак. Бундай зина 
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пиллапояларининг кенглиги камида 0,8 м, яхлит поғонасининг кенглиги 

эса камида 0,2м бўлиши керак. 

Жамоат биноларидаги зиналар жойлашадиган зинахоналар табиий 

ёритиладиган бўлиши керак. Ёритиш деворлардаги деразалар ёрдамида 

амалга оширилиши талаб қилинади. Оловбардошлиги I ва II даражали икки 

қаватли биноларда ҳар иккинчи зинахонани, уч қаватли биноларда эса зина 

пиллапоялари (маршлари) орасидаги масофа 1,5 м дан кам бўлмаган 

ҳолларда, зинахонани юқоридан ёритишга рухсат берилади. 

Бинодаги хоналарнинг эшигидан то бинонинг чиқиш эшигигача ёки 

қаватдаги зинахона эшигигача бўлган масофа ҳам бинонинг оловбардошлик 

даражаси, эвакуация йўлидаги одамлар оқимининг зичлиги (1 м2 пол 

юзасига тўғри келадиган одамлар сони) ва хона эшигининг қаватда 

жойлашган ўрнига боғлиқ ҳолда чегараланган (3.6-жадвал). 

Одамлар оқимининг зичлигини аниқлашда кўрилаётган чиқиш эшиги ёки 

зинахона эшиги йўналишида жойлашган (масалан, коридорнинг бошқа 

томонида жойлашган) барча хоналарда бўлиши мумкин бўлган одамлар 

сони ҳисобга олиниши керак. 

3.6-жадвал 

Хона эшигидан бинонинг чиқиш эшигигача ёки қаватдаги зинахона 

эшигигача бўлган масофа 

Бинонинголовбар-

дошликдаражаси 

Масофа, м, одамлар оқимининг зичлиги (киши/ м2) боғлиқ 

ҳолда 

2 гача 2дан3 гача 2дан4 гача 4дан5 гача 5данортиқ 

 А. Зиналар ёки ташқи чиқиш эшиклари орасида жойлашган 

хона эшигидан 

I ва III 60 50 40 35 20 

IIIб, IV 40 35 30 25 15 

IIIа, IVа ва V 30 25 20 15 10 

 Б. Боши берк йўлакка чиқадиган хона эшигидан 

I ва III 30 25 20 15 10 

IIIб, IV 20 15 15 10 7 

IIIа, IVа ва V 15 10 10 5 5 

Лойиҳа ва илмий-тадқиқот, нашриёт бинолари қуйидаги 

ШНҚ 2.08.02-09 бўйича лойиҳаланади. 

Маъмуриятга мўлжалланган хоналар – бошқарув, вазирлик, суғурта ва 

молия, лойиҳа ва илмий-тадқиқот ташкилотлари муассасаларининг 

ходимлари учун ишчи хоналар ва кабинетлар битта штат ходимига камида 6 

м2 майдон тўғри келиши ҳисобидан лойиҳаланади. Бунда кўп ўринли ишчи 
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хоналарида бир ходимга тўғри келадиган майдонни 4-5 м2 гача қабул қилиш 

мумкин.  

Бир нафар хизматчи кабинети камида 9 м2 майдонли, келувчиларни 

қабул қилиш кўзда тутилган бўлса камида 12 м2 майдонли бўлиши керак.  

Рахбарлар кабинети зарурий келувчилар учун ўриндиқлар 

жойлаштириш сонига ҳисобланиб қабул қилинади ( бир ўринга 1.5-2.0 м2 

майдон ҳисобидан). 

Рахбар қабулхонаси камида 12 м2 майдонли, иккита кабинетга хизмат 

кўрсатадиган қабулхона камида 16 м2 майдонли бўлиши шарт.  

Рахбарлар, инструкторлар, депутатлар ва бошқа кўп келувчилари бор 

кабинетлар қабулхонаси қошида кутиб туриш жойлари назарда тутилиши 

зарур; кўп келувчилари бўлмаган ва йўлак кенглиги 2.4 м дан кам бўлмаган 

ҳолатларда кутиб турувчилар жойи кўзда тутилмаслиги мумкин.  

Кўргазмалар ва намойиш заллари, йиғин ва келувчилар билан суҳбат 

ўтказадиган хоналар, кутубхона ва архивлар, нусҳа-кўпайтириш хизмати 

хоналари, экспедитсия, рухсат ёзиш хоналари, ҳамда хизмат кўрсатувчи 

хоналар: кийим-кечак алмаштириш, жиҳозлар таъмири устахоналари, 

омборчалар, жамоат овқатланишхоналари, тибпунктлари, ходимлар учун 

маиший хоналар ва шу кабилар технологик талаблар бўйича кўзда тутилади. 

Даҳлизлар бир нафар ходимга устки кийим ечиш жойисиз камида 0,17 

м2/киши, кийим ечиш жойи билан 0,25 м2/киши миқдорларида кўзда 

тутилиши керак. Кийим-кечак алмаштириш хонаси майдони бир ўринга 

(илгакка) 0,08 м2 ҳисобидан қабул қилинади. Даҳлиз ўлчамлари (майдони) 

бинодан одамларни эвакуатсия қилиш талабларига жавоб бериши шарт; 

қоида бўйича, даҳлиз майдони 12 м2 дан кам бўлмаслиги шарт.  

Ходимлар учун хожатхоналар лойиҳаланиши қуйидаги ҳисоблар 

бўйича бўлиши керак: 1 та унитаз ва 1 та писсуар 30 эркакка; 1 та унитаз 20-

25 аёлга ва 1 та шахсий гигиега кабинети 70-75 аёлга. хожатхоналар 

(эркаклар, аёллар учун) бир қават оралатиб жойлаштирилиши мумкин, аммо 

ишчи хоналардан узоқлиги 75 м дан ошиб кетмаслиги керак.  

Нусҳа-кўпайтириш ва нашриёт хизматлари учун хоналар бир ходимга 

камида 6 м2 , аммо ҳар бир хона камида 12 м2 майдонли бўлиши шарт.  

Конференсзаллар ҳар хил мўлжалланган йўналишини, сиғдираолишлик 

миқдорини ва ҳар хил жиҳозлар билан таъминланишини ҳисобга олган ҳолда 

назарда тутилиши керак; бу ҳолатларда зал майдонлари қабул қилинади: 

100 ўрингача бўлган заллар учун 1,3-2 м2 стол атрофидаги бир ўринга; 

100 дан кўп 150 ўрингача залларда столда китоб қўювчи мосламасиз 1-1,1 м2 

бир ўринга, мосламаси бор ҳолда - 1,25 м2 бир ўринга; 
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150 ўриндан кўп залларда столда китоб қўювчи мосламасиз - 0,9-1,0 м2 бир 

ўринга. 

Томошалар заллари ўриндиқлари 200 ва ундан кўп бўлган заллар бир 

ўринга 0,7 м2 ҳисобидан томошагоҳ заллар нормалари бўйича лойиҳаланиши 

шарт. 

Тиб пункти ва ошхоналар, қоида бўйича, 200 ва ундан ортиқ 

ходимларга ҳисобланади, кам ўринликлар эса маҳаллий шароитлардан келиб 

чиққан ҳолда назарда тутилади. 

Жамоат биноларида ҳаво алмаштириш даврилиги миқдорларининг 

ҳисобини инсонлардан, технологик жиҳозлардан, қуёш радиатсиясидан, 

электр ёритгичлардан ва бошқа манбалардан чиқадиган иссиқликларни 

қўшилиб кетиши шарти бўйича, зарурият бўйича углекислота 

консентратсиясини ва бошқа зарарли чиқиндиларни чегаравий миқдорларини 

текширган ҳолда, амалга ошириш шарт. Хизмат ва ёрдамчи хоналарда ҳаво 

алмаштиришни фақат даврилик миқдорларининг ҳисоби бўйича амалга 

ошириш мумкин.  

Ички йўлаклар ёки қўшни хоналарга нисбатан талаб қилинадиган ҳаво 

подпори (ҳаво разряженияси) бўйича жамоат биноларининг хоналари 

типларга бўлинади ( киритиладиган ҳаво ҳажми хона ҳаво ҳажмидан ошиб 

кетса подпор ҳолати юзага келиб тоза ҳаво кирмай қўяди, киритиладиган 

ҳаво ҳажми хона ҳажми ҳавосидан кам бўлса разряжения ҳолати юзага 

келади, ташқаридан ҳаво кириши имконияти пайдо бўлади):  

Р1 – ҳар бир эшик орқали қўшни хоналардан 50 м3/соат миқдорида ҳаво 

киришини таъминлайдиган, разряжение талаб этилади (3 ва 4 хавфлилик 

классидаги зарарли моддалар чиқарадиган хоналар, кам миқдорда ҳид 

чиқарадиган нам режимли хоналар);  

Р2 - ҳар бир эшик орқали қўшни хоналардан 100 м3/соат миқдорида 

ҳаво киришини таъминлайдиган, разряжение талаб этилади (1 ва 2 хавфлилик 

классидаги зарарли моддалар чиқарадиган хоналар ёки ўткир ёқимсиз ҳид 

чиқарадиган хоналар);  

П1 - ҳар бир эшик орқали қўшни хоналарга 50 м3/соат миқдорида ҳаво 

чиқаришни таъминлайдиган, подпор талаб этилади (қўшни хоналарга 

киритиладиган ҳаво ўзи орқали ўтказиладиган хоналар, бошқа хоналардан 

ҳаво киришига йўл қўйилмайдиган хоналар, кўп миқдорларда шамол 

эсадиган туманларда ҳавосини кондитсиялаштириладиган хоналар); 

П2 - ҳар бир эшик орқали қўшни хоналарга 100 м3/соат миқдорида ҳаво 

чиқаришни таъминлайдиган, подпор талаб этилади (алоҳида тоза хоналар); 
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Б – қўшни хоналар билан тенг босим таъминланишини талаб этади 

(зарарли моддалар чиқарадиган, ишлов берилмаган ҳаво киритилишига йўл 

қўйилмайдиган хоналар); 

Д – ҳар бир эшик орқали кўпи билан 50 м3/соат миқдорида ҳаво 

оқимили подпор ҳам, разряжения ҳам рухсат этиладиган хоналар.  

Ўқув муассасалари, илмий тадқиқот институтлари ва бошқа жамоат 

биноларининг таркибига кирувчи ўқув-ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқариш 

устахоналарининг лаборатория ва ишлаб чиқариш бинолари ва хоналарининг 

иситиш, вентилятсия ва бошқа муҳандислик тизимлари билан 

жиҳозланишини лойиҳалаш амалдаги ишлаб чиқариш биноларининг 

норматив хужжатлари бўйича амалга оширилиши керак.  

Муассасалар, хокимиятлар, бюролар, лойиҳа ва конструкторлик 

фирмалари таркибига кирувчи нусҳа-кўпайтириш хизмати, техника таъмири 

устахоналари, ошхоналари, буфетлари, киноаппарат хоналари, аккумулятор 

хоналари ва бошқа ишлаб чиқариш хоналари учун мустақил ҳаво сўриб 

чиқарувчи вентилятсия тизимлари лойиҳаланиши зарур. 

2-жадвал 

Хоналар  
Пара-

метрлар 

Барча климатик 

худудларда 

ҳавонинг 

ҳисобий 

ҳарорати, °С 

1 соатда 

ҳавонинг ҳаво 

алмаштириш 

карралиги, 

камида 

Хоналар 

типи* 

1 2 3 4 5 

Майдони 35 м2гача 

ишчи хоналар ва 

кабинетлар  

Н 

Ч 

О 

20 

20-23 

21-22 

3,5 

аммо камида 

кишига 

60 м3/соат 

Д 

Майдони камида 35 

м2ишчи хоналар ва 

кабинетлар  

Н 

Ч 

О 

20 

20-23 

21-22 

Ҳисоб китоб 

бўйича, аммо 

камида кишига 

60 м3/соат 

Д 

Кабинетлар қошидаги 

қабулхоналар, 

хокимиятлар 

қабулхоналари 

Н 

Ч 

О 

20 

20-23 

21-22 

3 Д 

ПК да ёзиш ва 

печатлаш хоналари 

Н 

Ч 

О 

20 

20-23 

21-22 

Ҳисоб китоб 

бўйича, аммо 

камида 

Д 
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Хоналар  
Пара-

метрлар 

Барча климатик 

худудларда 

ҳавонинг 

ҳисобий 

ҳарорати, °С 

1 соатда 

ҳавонинг ҳаво 

алмаштириш 

карралиги, 

камида 

Хоналар 

типи* 

1 2 3 4 5 

3,5 

 

 

Конференс-заллар, 

мажлислар заллари 
Н 

Ч 

О 

18 

18-21 

19-20 

Ҳисоб китоб 

бўйича, аммо 

камида 

кишига 20 м3 

Д 

Мижозлар учун 

кутиш хоналари, 

жамоат 

ташкилотлари ва 

экспидитсиялар 

хоналари, маҳалла 

марказлари хоналари 

Н 

Ч 

О 

18 

18-21 

19-20 

3,5 Д 

Нусҳа-кўпайтириш 

хизмати хонаси:  

а) электрографик 

нусҳалаш бўлими 

Н 

Ч 

О 

18 

18-21 

19-20 

5 Д 

б) переплет-жилдлаш 

бўлимлари 

Н 

Ч 

О 

18 

18-21 

19-20 

3 Р1 

в) тезкор офсет 

печатлаш бўлими 

Н 

Ч 

О 

18 

18-21 

19-20 

2 Б 

г) редаксия-

расмийлаштириш 

хизмати 

Н 

Ч 

О 

20 

20-23 

21-22 

2 Д 

д) печатлаш 

формаларини 

тайёрлаш ва ишлаб 

чиқиш  

Н 

Ч 

О 

18 

18-21 

19-20 

5 Б 

е) печатлаш Н 18 3 Б 
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Хоналар  
Пара-

метрлар 

Барча климатик 

худудларда 

ҳавонинг 

ҳисобий 

ҳарорати, °С 

1 соатда 

ҳавонинг ҳаво 

алмаштириш 

карралиги, 

камида 

Хоналар 

типи* 

1 2 3 4 5 

Ч 

О 

18-21 

19-20 

* - Хоналар типи- 4.11бандига қаранг. 

Эслатма: Н Н- нормаланадиган параметрлар, Ч и О - иссиқлик комфортининг чегаравий 

ва оптимал параметрлари. 

 

Жамоат бинолари ва иншоотларининг асосий функсионал-типологик 

гуруҳлари рўйхати  

3 - жадвал 

Жамоат бинолари (иншоатлари) ва жамоатга мўлжалланган 

хоналарнинг рўйхати  

Функсионал 

ёнғин 

хавфлилиги 

класси 

Лойиҳа ва илмий тадқиқот, нашриёт бинолари  

1.1. Лойиҳа-конструкторлик ва илмий тадқиқот 

ташкилотлари (экспериментал ишлаб чиқариш махсус 

объектлари, махсус тажрибахоналар ва шунга ўхшашлар 

бундан мустасно.)* 

Ф 4.3 

1.2. Ахборот, таҳририят- нашриёт ташкилотлари (босмахона 

бундан мустасно) 
Ф 4.3 

 

“Шарқ” Нашриёти Матба мажмуаси (1975 й.) 
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Жамоат биноларининг ер устки ва ер остки қисмлари, бинонинг асосий 

конструктив элементларидан, яъни пойдеворлар, деворлар, қаватлааро 

ёпмалар, алоҳида таянчлар, том, дераза, эшиклар, зиналар ҳамда ички тўсиқ 

(парда) деворлардан иборат (1-расм). Биринчи қаватнинг поли сатҳидан 

пастда жойлашган конструктив элементлар-пойдевор, ертўла, техник 

мақсадларга мўлжалланган ертўла деворлари бинонинг ер остки қисми 

ҳисобланади. Биринчи қават поли сатҳидан баландда жойлашган 

конструктив элеметлар бинонинг ер устки қисмини ташқил этади. 

Пойдеворлар бинонинг ер остки қисми бўлиб, улар бино оғирлигини 

ўзига қабул қилиб, уни асосга узатувчи конструкциядир.  

Деворлар ўз вазифасига ва жойлашишига кўра ички ва ташқи 

тўсиқ,яъни хонани ташқи муҳит таъсиридан ҳимояловчи ёки хоналарни бир-

биридан ажратиб турувчи бўлиб, бир вақтнинг ўзида улар юк кўтарувчанлик 

вазифасини ҳам бажаради. 

Деворлар юк кўтариб турувчи ва юк кўтармайдиган турларга бўлинади.  

Юк кўтарувчи деворлар юқорида жойлашган конструкциялар, 

жиҳозлар, мебеллар ва шу кабилардан тушадиган оғирликни кўтариб туради. 

Ҳам ички ҳам ташқи деворлар кўтарувчи бўлиши мумкин. Биноларни кичик-

кичик хоналарга ажратувчи тўсиқ (парда) деворлар юк кўтармайдиган 

ҳисобланади. Бундай деворлар пойдеворларга ёки пойдевор тўсинига 

қўйилган, ўзини кўтариб турувчи ва устунларга илинган осма деворлар 

тарзида ҳам бўлиши мумкин. 

Илинган деворлар ҳар бир қават баландлигида горизонтал жойлашган 

элементларга таянган бўлади. 

Алоҳида таянчларнинг (кўтарувчи вертикаль элементлар – устун, 

тиргович, синч) вазифаси қаватлараро ёпмалардан тушадиган юкларни 

пойдеворга узатишдан иборат.  
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Қаватлараро ёпмалар бинонинг ички бўшлиғини қаватларга бўлади ва 

устунларга махсус маҳкаланган ригел прогон деб аталувчи тўсинлар устига 

ётқизилади, айрим ҳолларда эса тўғридан-тўғри устунга маҳкамланади.  

Қаватлараро ёпмалар доимий ва вақтинчалик юкларни кўтариш билан 

бирга деворларни ўзаро боғлайди ва уларнинг устиворлигини таъминлайди 

ва бутун бинонинг фазовий бикирлигини оширади. Қаватлараро 

ёпмаларбинода жойлашган ўрнига қараб қаватлааро ёпмалар (биноларни 

қаватларга ажратади), ертўла усти қаватлараро ёпмаси (биринчи қаватни 

ертўладан ажратиб туради) ва чордоқ қаватлараро ёпмасига (тепа қаватни 

чордоқдан ажратади) бўлинади.  

Томлар бино ва унинг конструкцияларини атмосфера ёғин-сочин 

таъсиридан сақловчи конструктив элементдир. Улар том ёпиш учун 

ишлатилган материал ва уни кўтариб турувчи конструкциялардан иборат 

бўлади. Томлар конструктив тузилиш жиҳатидан чордоқли ва чордоқсиз 

томларга бўлинади. 

Чордоқ бинонинг тепа қавати билан том ёпмаси орасида жойлашган 

бўшлиқ қисмидан иборат. Чордоқсиз томда бинонинг тепа қавати ёпмаси 

билан томи бирлашган бўлади. Томлар нишабли ва текис бўлиши мумкин. 

Текис томлардан дам олиш майдони сифатида ва бошқа мақсадларда 

фойдаланиш мумкин.  

Зиналар (қаватлараро) бино қаватларини ўзаро боғлайди ва одамларни 

бинодан эвакуация қилиш йўли вазифасини ҳам ўтайди. Зиналар жойлашган 

майдонга зинахона деб аталади. Зиналар икки конструктив элемент-зинанинг 

икки майдончаси ва улар орасидаги қия жойлашган маршдан иборат бўлади. 

Зина маршида харакат ҳавфсизлигини таъминлаш учун марш чеккасига зина 

панжараси ўрнатилади. 

Деразалар хоналарга ёруғлик, қуёш нури тушиши ҳамда хоналарни 

шамоллатиш учун хизмат қилади. Улар дераза ўрни, дераза кесакиси ва 

дераза тавақаларидан иборат бўлади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

240 
 

 

 

1-расм. Юк кўтарувчи ғиштли деворлардан иборат биноларнинг асосий 

конструктив элементлари: 1- пойдевор таги; 2 — ертўла қаватлараро 

ёпмаси; 3 — пойдеворлар; 4 — шип; 5 — пастки қаватлараро ёпма; 6 — 

подполье; 7 — пардадевор; 8 — хусусий масса, одамлар ва асбоб-

ускуналардан тушаётган юк; 9 — қаватлараро ёпма; 10 — бўйлама ички 

девор; 11 — девор; 12 — дераза проеми; 13 — бўғот (карниз); 14 — 

чордоқ қаватлараро ёпмаси; 15 — чордоқ; 16 — стропила тўсини; 17 — том 

қопламаси; 18 — дудбурон қувур; 19 — зонт; 20 — конёк прогони; 21 — 

подкос; 22 — устунча (стойка); 23 — конек; 24 —томдарчаси; 25 — қор; 

26 — бўғот; 27 — мауэрлат; 18 — дераза переплети; 29 — эшик; 30 — 

крильца; 31 — пойпеш (цоколь);32 — ертўла;  

33 — грунт намлиги. 

Эшиклар хоналарни бир-бири билан боғлайди, шунингдек бинога 

кириш ва ундан чиқиш йўли ҳисобланади. Улар девордаги ёки парда 

девордаги эшик ўрни, эшик қутиси (кесакиси) ва тавақасидан иборат бўлади. 

Турар-жой биноларида булардан ташқари бошқа констурктив элементлар, 

яъни дахлиз, айвон, эшик усти соябони ва бошқалар ҳам бўлиши мумкин. 

Эксплуатация ва санитария-гигиена шартларини таъминлаш учун 

бинолар, санитария-техника ва инженерлик қурилмалари билан 

жиҳозланади. Буларга иситиш қурилмалари, иссиқ ва совуқ сув таъминоти, 

вентиляция, канализация, аҳлатни чиқариш, газлаштириш, энергия билан 

таъминлаш, телефонлаштириш ва бошқалар киради. 

Пойдевор, девор, устун ва қаватлараро қурилмалар бинонинг 

остовини (негиз ёки склети) ташкил қилади. 

Оддий қилиб айтганда вертикал ва горизонтал юк кўтарувчи 

элементлар фазовий системасини ҳосил қилади. 

Остов турғун кераклича мустаҳкамликка эга бўлмоғи лозим. 

У шу билан бир қаторда бино конструктив системасини белгилаб ҳам 

беради. 

Бино конструктив ечимини лойиҳалашнинг дастлабки босқичи 

конструктив система қурилиш системаси ва конструктив схемани 

аниқлашдан бошланади. 

вертикал юк кўтарувчи конструкцияларнинг турларига мос равишда 

қуйидаги асосий конструктив системаларни ажратиш мумкин:  

деворли (каркассиз), каркасли, ҳажмий блокли, стволли ва қобиқсимон 

конструктив системалар. 

Конструктив система бинонинг мустаҳкамлигини, устиворлигини  
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таъминловчи, ўзаро боғланган вертикал юк кўтарувчи конструкция-ларнинг 

мажмуасидир. Конструктив системани танлаш билан бинодаги ҳар бир 

конструкциянинг статик роли белгиланади. Шунинг учун ҳам конструктив 

системани танлашдаги асосий масалалардан бири вертикал юк кўтарувчи 

конструкцияларга горизонтал юкларни тақсимланиш характерини ва улар 

орасидаги ўзаро таъсирларни аниқлашдир. У лойиҳанинг ҳажмий-план 

ечимига, меъморий-композициясига ва иқтисодий кўрсаткичларига таъсир 

кўрсатади. Шунинг билан бирга конструктив системани танлашга 

лойиҳаланаётган бинонинг типи, унинг  

қаватлилиги ва қурилишнинг инженер-геологик шароити ҳам таъсир 

кўрсатади. 

Пойдевор бинонинг асосий констурктив элементларидан бири 

ҳисобланиб, у бинонинг ер устки қисмидан тушаётган оғирликни заминга 

узатиб беради. Бинолар ертўлали бўлса, пойдеворлар ертўла хоналарини ўраб 

турувчи конструкция вазифасини ҳам бажаради. 

Пойдеворлар ҳар хил ташқи куч ва муҳит остида бўлади. Бу таъсирлар 

қуйидагилардан иборат: бутун бинонинг оғирлиги, грунт кўтарилиши ва 

музлашидан ҳосил бўладиган таъсир кучлари, сейсмик таъсирлар, товуш 

таъсиридан бинонинг титраши, ўзгарувчан ҳарорат, намлик, кимёвий 

моддалар таъсири, бактериялар, замбурғлар, ҳашоротлар таъсири ва ҳ. 

Иқтисодий ва меҳнат сарфи жиҳатидан анча қулай бўлган 

лентасимон йиғма темирбетон пойдеворлар заводларда тайёрланган 

пойдевор элементларидан терилади ва уларни ҳар қандай оби-ҳаво 

шароитида ҳам ўрнатиш мумкин. Лентасимон йиғма пойдеворлар пойдевор 

ёстиқ блокдан (қалинлиги 300мм ва 400 мм, эни 1000мм дан 2800 мм гача, 

узунлиги 1180 мм дан 2390 мм гача) ҳамда пойдевор девори блокидан (эни 

300мм, 400мм, 500мм ва 600 мм, баландлиги 580мм ва узунлиги 780мм ва 

2380мм) иборат бўлади.  
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Пойдевор ёстиқ блоклар қумли заминларда тўғридан-тўғри заминга, 

бошқа ҳолларда эса шиббалаб олдиндан мустаҳкамланган (қалинлиги 100-

150 мм қилиб тўкилган шағал-қум) заминга ўрнатилади. Пойдевор блоклари 

“6-12” каби маркаланиб, бу ерда 6 сони пойдевор эни, 12 сони эса пойдевор 

узунлигини (дм.да) ифодалайди. Ертўла девори блоклари яхлит ва ичи 

ғовакли қилиб ишлаб чиқарилади.  

Йирик панелли ва ҳажмий блокли бинолар қурилишида 

пойдеворларнинг янги конструктив ечимларидан ҳам фойдаланилади. Бунда 

горизонтал ҳолда заминга ўрнатилган катта ўлчамли элемент, яъни 

қалинлиги 300мм ва узунлиги 3,5м бўлган темирбетон плита устига 

қалинлиги 240мм, катта тешиклари бўлган ҳавонсиз (оғма тирговичсиз) 

ферма шаклидаги, баландлиги ертўла баландлигига тенг бўлган панел 

қўйилиб, улар пойдеворлар ёрдамида туташтирилади. 

Маълум қияликка эга бўлган жойларда пойдеворлар девори бинонинг 

узунаси бўйлаб поғонали қилиб олинади, бунда поғона баландлиги 0,5 м 

гача, поғона эни эса камида 1,0 м бўлиши керак. 

Бинонинг ёнма-ён турган ва масалан, ҳар хил баландликка эга бўлган 

икки қисмининг бир-бирига таъсир этмасин учун қуйма лентасимон 

пойдевор қўйишда ажратувчи тирқиш қолдирилиб, у ерга толь билан ўралган 

ёғоч тахта қўйиб кетилади. Агар йиғма пойдевор ишлатилса, у ҳолда бино 

пойдеворидаги ёриқ пойдевор блоки вертикал чокини бир чизиқда бўлиши 

орқали таъминланади. Алоҳида турувчи пойдеворлар замин грунти етарлича 

мустаҳкам бўлган жойларда, кам қаватли бинолар қурилишида, кўп қаватли 

каркасли биноларда (пойдевор чуқурлиги 4-5м бўлган биноларда) ҳамда 

ертўласиз биноларда лентасимон пойдевор ишлатилиши иқтисодий жиҳатдан 

номақбул бўлганда ишлатилади 

12- амалиёт мавзу: Жамоат биноларининг архитектуравий 

композицион хусусиятлари. Мактаб бинолари 

Режа 

1. Жамоат биноларини лойиҳалашнинг функционал асослари. 

2. Жамоат биноларининг таснифи. 

3. Мактаб бинолари 

Таянч иборалар: композицион, структура, функционал, магистрал, 

класификация, технологик, стандартлаш, унификациялаш, 

типлаштириш. 

Жамоат бинолари ва иншоотлари шахарларнинг хажм-режавий, 

композицион структурасида мухим роль уйнайди. Улар шахарларнинг  

марказлари қурилишида  ва ташкилланишида асосий композицион элемент 

бўлиб хизмат қилади. Уларнинг кўчалар, майдонлар, транспорт 
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магистраллари билан режавий ва функционал боғланиши шахар 

режасининг асосини яратади. Ҳар бир архитектура иншоотининг асосида 

унинг хаётий функцияси ётади. Ҳозирги замон одамлари ижтимоий  

хаётининг шакли  хилма-хилдир: ижтимоий-сиёсий, маъмурий, маданий, 

маиший ва бошқалар. Бу хилма-хил процессларни ташкил этиш учун эса 

ашёвий қобиқ бўлган турли хил жамоат бинолари  хизмат қилади. 

Жамиятнинг узлуксиз ривожланиши, хаётий процессларга бўлган 

талабларнинг ўзгариши, фан ва техниканинг ривожланиши жамоат 

биноларида кечадиган функционал-технологик процессларни хам 

ўзгаришга олиб келади. Шунинг учун  жамоат  биноларининг типлари хам 

ўзгариб туради, бир хиллари йуқолади, бошқалари эса пайдо бўлади. 

Жамоат биноларининг классификацияси  функционал вазифа ва 

фойдаланишнинг ўзига хос томонларини  ҳисобга олган холда, жамоат 

бинолари махсус ва универсал кўринишларга  бўлиниши мумкин. Махсус 

жамоат бинолари аниқ функцияга  эга бўлиб, бутун фойдаланиш даврида бу 

функциясини  ўзгартирмайди. 

Ҳозирги кунда лойихалаш меъёрлари  асосида  жамоат бинолари 

қуйидагича  гурухларга бўлиниб классификация килинади: 

1. Таълим, тарбия ва кадрлар тайёрлаш муассасалари. Бу гурух турли 

типдаги мактабгача бўлган тарбия  муассасаларини, умумтаълим ва махсус 

мактабларни, мактаб-интернатларни, академик лицейларни, касб-хунар 

коллежларини, олий ўқув юртларини ўз ичига  олади. 

2. Соғлиқни сақлаш, дам олиш, жисмоний тарбия ва спорт 

муассасалари. Бу гурух касалхоналарни, амбулаторияларни, 

поликлиникаларни, туристик идораларни, дам олиш оромгохларини, спорт 

бинолари ва иншоотларни ўз ичига олади. 

3. Илмий тадқиқот институтлари, лойиха ва конструкторлик 

муассасалари. 

4. Архив муассасалари. 

5. Маданият, маърифий ва томоша муассасалари: кутубхоналар, 

музейлар ва кўргазма заллари, театрлар, кинотеатрлар, концерт заллари ва 

шунга ўхшаш бинолар. 

6. Ахолига хизмат кўрсатадиган савдо, умумий овқатланиш 

муассасалари. 

7. Ахолига маиший хизмат кўрсатадиган муассасалар. 

8. Коммунал хўжалик муассасалари. 

9. Бошқариш, банк ва кредит, суғурта қилиш муассасалари (маъмурий 

бинолар). 

10. Турли хил жамоат идоралари. 

11. Транспорт муассасалари: ҳамма турдаги транспортлар учун 

вокзаллар, транспорт агентлиги ва йўловчиларга  хизмат кўрсатиш 

идоралари. 

12. Мехмонхоналар, мотеллар ва кемпинглар. 

13. Кўп функцияли жамоат бинолари. 
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Универсал жамоат бинолари  икки кўринишда бўлиши мумкин. 

Биринчи кўринишга хоналари бир неча соат ичида ўзгартирилиб, бошқа 

вазифани ўташга тайёр бўлувчи, кўп мақсадли функцияга эга бўлган жамоат 

бинолари киради. Иккинчи кўринишига вақт-вақти билан  хоналарнинг 

ўлчамлари, уларнинг гурухланиши ва ускуналарини  жойлаштирувлари  

ўзгартириладиган жамоат бинолари киради. Бу ўзгартиришлар функционал 

процессларнинг мукамаллашганлиги муносабати билан юзагга келади. Баъзи 

бир жамоат биноларининг трансформация схемаси куйидаги расмда 

келтирилган. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

  

Залларнинг 

трансформация схемаси: 

а) теннис ёки хоккей учун; б) кинофилмлар учун 
Жамоат биноларининг хусусиятлари 

Жамоат биноларининг  асосий хусусияти бу, уларнинг 

кўринишларини хилма-хиллиги ва бундан келиб чиқадиган, функционал 

процессларнинг  хам хилма-хиллигидир. Баъзи холларда бу функционал 

процесслар мураккаб  бўлиб, махсус  ускунларнинг қўлланилиши билан 

характерлидир (масалан, механизациялаштирилган сахналар, сунъий 

музлатиладиган ареналар ва бошқалар). 

Ўзига хос хусусияти эса, уларда кўп мингли одамларнинг бир жойда 

йиғилишдир. Масалан, олий ўқув юртларининг биноларида  бир вақтни ўзида 

бир неча минг талабалар  бўлиши мумкин, кўп қаватли маъмурий, лойиха ва 

бошқа идораларда беш минг ва ундан ортик хизматчилар бўлиши мумкин. 

Универсиал спорт залларида эса бир вақтнинг ўзида 15-20 минг томошабин 

йиғилиши мумкин. Жамоат биноларининг баъзи турларида ёнғин хавфи жуда 

юқори бўлади. Чунки уларда жуда тез ёнадиган материаллар, ускуналар 

(театрларда декорациялар, тадқиқот  идораларида тажрибавий ускуналар ва 

бошқалар) бир жойда йиғилган бўлади. 

Жамоат биноларининг характерли хусусияти эса, уларда хар хил 

параметрли хоналарнинг биргаликда жойлашувидир (яъни, хар хил 

майдонли, баландликли). 

Жамоат биноларининг мухим хусусияти бўлиб, уларнинг 

архитектуравий бадий образи хисобланади. 

Функционал процесслар. Жамоат биноларининг хар бир кўриниши 

учун ўзига хос характерли функционал процесс мавжуд бўлиб, у ўз 

навбатида лойихалаш учун функционал  талабларни аниқлайди. 
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Ўзига хос функционал талаблар, маълум бир соха мутахассислари 

томонидан ишлаб чиқилади (масалан, мактаблар учун педагоглар томонидан, 

касалхоналар учун медицина ходимлари томонидан ва бошқалар). 

Умумий функционал талаблар (одамларнинг ижтимоий ва мехнат 

фаолияти ва буларни керакли фазовий территория билан таъминлаш, одамлар 

оқимининг харакати ва талаб этилган параметрли харакат йўллари, томоша 

ва кўриш параметрлари билан таъминлаш; хоналарда қулай хаво мухити, 

ёруғлик ва инсоляция режимларини яратиш) қурувчи мутахассислар 

томонидан ишлаб чиқилади. Хар бир жамоат биносида ва хоналарида асосий 

функционал процесслар ва ёрдамчи функционал процесслар мавжуд бўлади. 

Жамоат биноларида хоналар ва уларнинг боғланиши тўғри гурухлаш учун 

махсус схемалар  ишлаб чиқилади  

       

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошхона биносининг функционал схемаси. 

1-вестибюль; 2-санитар хоналари; 3-савдо зали; 4-иссиқ цех; 5-тарқатиш 

хонаси; 6-нон кесиш хонаси; 7,8-идишларни ювиш хонаси; 9-хизматчилар 

гардероби; 10,11-масаллиқ тайёрлаш цехи; 12-пишириш идишларини ювиш 

хонаси; 13-омборхоналар; 14-совутгич камералари; 15-юкни тушуриб олиш 

хонаси: 16-маъмурият ва хизматчилар хоналари. 

       Жамоат биноларида кечадиган функционал процессларнинг 

элементларини хар томонлама ўрганиб, ишлаб чиқилади ва режалаш 

меъёрларида акс эттирилади. Бу эса хоналарни ва ундаги элементларни 

инсон учун қулай жараёнларини лойихалашга  асос бўлади  

 Жамоат биноларининг лойиҳалашнинг физик-техник асослари 

     Жамоат  биноларининг вазифасига, функционал процесснинг 

хусусиятига у ердаги одамларни сонига ва бўлишининг давомийлигига қараб, 

санитар-гиеник талабларга асосан бинодаги хоналарнинг ёруғлик, хаво 

мухити ва овоз режими аниқанади. 

Ўзоқ вақт давомида одамларнинг бўлиши кўзда тутилган жамоат 

биноларининг хоналари табиий ёруғлик билан таъминланиши шарт. 
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Хоналарнинг табиий ёруғлик билан таъминланишининг  керакли миқдори, 

уларнинг вазифасига, функционал процессининг  хусусиятига, у ерда 

кечадиган ишларнинг тавсифи ва аниқлик даражасига нисбатан аниқланади. 

Хоналарнинг инсоляцияси  хам уларнинг вазифаси, одамларнинг таркибий 

контингенти ва иқлимий шароитларга асосан аниқланади. Деразаларнинг 

йўналтирилиши, уларнинг ўлчамлари ва қуёшдан химояловчи 

конструкциялар хоналарнинг талаб этилган инсоляция вақтини аниқлаб, 

ортиқча қуёш радиациясидан  химоялаши керак. Қурилиш меъёрлари ва 

қонунлари керакли параметрларни кўрсатиб беради. Масалан, мактаб 

синфлари жануб, шарқ ва жанубий шарқ томонларига йуналтирилиши тавсия 

этилади. Чизмачилик ва расм кабинетлари шимолга йуналтирилиши тавсия 

этилади. Шимол томонга яна китоб сақлаш хоналари, касалхоналарнинг 

жаррохлик  блокларини йўналтириш тавсия этилади. Агар деразаларнинг 

йўналтирилиши томонларнинг 200-290 градуслик  секторга тўғри келса, 

албатта қуёшдан  химояловчи конструкциялар билан таъминланмоғи лозим. 

Жамоат бинолари  хоналарининг хаво мухити (харорат, намлик, хавонинг 

тозалик даражаси ва унинг тезлиги) параметрлари  одатда марказий иссиқлик 

системаси ва сунъий  шамоллатиш системалари билан таъминланади. 

Жамоат бинолари хоналарида уларнинг вазифасига, одамлар 

фаолиятининг характерига, функционал жараёнларнинг хусусиятларига  

жавоб бера оладиган овоз режимини яратиш лозимдир. Овоз режими 

хоналарнинг ташқи шовқинлардан  химоялашга, акустикага  ва ички 

шовқинларни меъёрий пасайтиришга қўйилган талаблар асосида аниқланади. 

Биноларни ташқи шовқинлардан химоя қилиш учун уларни 

автомагистраллардан ва бошқа шовқин манбаларидан узоқроқ жойлаштириш 

мақсадида мувофиқдир. Киностудиялар, овоз ёзиш заллари, опера театрлари 

ва шунга ўхшаш бошқа хоналарни химояловчи ташқи конструкциялар 

ёрдамида химоя қилиш мумкин. Хоналарнинг ичида  хосил бўладиган 

шовқинларни камайтириш учун акустик овоз ютувчи шифтлар, қоплама 

деворлар ва экранлар қўлланилади. Кинотеатрлар, театрлар ва концерт 

залларини ташқи шовқиндан  химоялаш билан бирга уларда яхши акустикани 

яратиш ўта мухимдир. Бу эса тингловчилар учун хамма ўринларни керакли 

овоз энергияси билан  таъминлаш, тенг (диффузияли) овоз майдонини 

ташкил қилиш, залнинг функциясига  қараб реверберация вақтини 

таъминлаш каби талабларни бажаришни тақозо этади. Акустик талаблар 

залларни геометрик  параметрларини аниқлашда хисобга олиш лозимдир -

узунлиги (L), эни (В) ва баландлиги (Н), шу билан бирга бу залларда махсус 

акустик ускуналарни жойлаштиришда хам хисобга олиниши лозим. Ҳозирги 

замон залларининг тавсия этиладиган самовий параметрларининг нисбати 

қуйидагичадир: (L:В:Н) - 2,5:1,5:1;  3:2:1 дан 4,5:2,5:1 гача. Тадқиқотлар 

шуни кўрсатадики, акустик нисбатлар  жихатдан, бурчаклари кесилган тўғри  

тўртбурчак ва трапеция шакллари мақсадга мувофиқдир  
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Акустик нисбатда  залларнинг мақсадга  мувофиқ шакллари 

Залларда акустик талабларни тўла бажариш учун, уларда сахна 

томонга қия қилиб жойлаштирилган овоз қайтаргичлар хам 

ўрнатилиши лозим  
 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Томоша залида шифтнинг тишли шакли 

 

 
 

 

Театрлар залларининг қирқимдаги схемалари: 
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А- амфитеатрли  ва балконли; Б-балконлари икки ярусли; В-ён томондан 

зина шаклидаги балконлар; Г-амфитеатр шаклидаги балконлар; 1-амфитеатр; 

2-балкон; 3-сахна; 4-авансахна; 5-оркестр; 6-осма шифт; 7-ён балкон; 8-

амфитеатр шаклидаги ён балкон 

Жамоат биноларида ёнғинга қарши тадбирлар 

   Жамоат биноларининг хусусиятларидан бири, бу уларга кўп сонли 

одамларнинг тўпланиши ва баъзида осон ёнадиган материаллар ва 

ускуналарнинг жойлаштрилишдир. Шунинг учун жамоат биноларида махсус 

тадбирлар қабул қилинади. 

Бу махсус тадбирлар қуйидагиларни ташкил этади: ёнғинни келиб чиқиш 

эхтимолини камайтириш, бинода унинг тарқалишини чегаралаш, ёнғин 

билан курашишни енгиллаштириш, конструкцияларни мустахкамлиги  ва 

бикрлигини сақлаб қолиш, одамларни тез ва хавфсиз олиб чиқиб кетиш 

хамда ёнғин асоратларини йўқотиш. 

Жамоат биноларида ёнғинни тарқалишини чегаралаш  мақсадида бино 

хоналарини ёнғинга қарши (брандмауэр) ёрдамида «ёнғинга қарши 

қисмлар»га бўлиб чиқилади. Ёнғинга қарши деворлар орасидаги қават 

майдони ўлчамларини бинонинг қаватлар сонига ва ёнғинга чидамлик 

даражасига қараб аниқланади. Ёнғинга қарши  деворларнинг ёнғинга 

чидамлик даражасини  бинодаги ёнадиган материалларнинг (мебель, 

ускуналар ва бошқалар) миқдорига қараб белгиланади. Агар бу 

материалларнинг миқдори 100 кг/м2 бўлса, деворнинг ёнғинга чидамлик 

даражаси 5 соат, 100кг/м2дан 200 кг/м2 гача бўлса - 7соат ва 200кг/м2 дан 

ортик бўлса – 9 соат бўлиши шарт. Ёнғинга қарши деворларда ўрнатилган 

эшикларнинг ёнғинга чидамлилик даражаси эса 1,5 соат бўлиши лозим. 

Театр биноларининг сахналарида жуда кўп осон ёнадиган материаллар ва 

ускуналарнинг (декарациялар) жам бўлиши, ёнгин хавфини келтириб 

чиқаради. Шунинг учун ёнғиннинг тарқалиш хавфини  олдини олиш 

мақсадида сахна усти хажмини  ёнғинга қарши қути билан беркитилиши  

кўзда тутилади.  Бу химоя конструкциясининг ёнғинга чидамлик даражаси 4 

соатга тенг қилиб олинади. Сахнада ёнғин оқибатида хосил бўладиган 

тутунни чиқариб юбориш учун томда майдони сахна майдонининг 12% ни 

ташкил  этувчи туйнук қўйилади. 

 Кинотеатр ва кино - концерт залларида ёнғинга хавфли  хоналардан бири 

бу кинопроекцион хоналар хам ёнғинга қарши брандмадуэрлар билан 

чегараланиб, улардан алохида (томга, ташқарига, ёнғинга қарши 

зинапояларга) чиқишлар қўйилади. Жамоат биноларида мухим ёнғинга 

қарши тадбирлардан  бири  бу  одамларни тез эвакуация қилишдир. 

Эвакуацияни асосий  кўрсатгичи бу бинодаги одамларни  тез вақтда  олиб 

чиқиб кетишдир. Мажбурий эвакуация вақтининг рухсат этиладиган 

кўрсатгичи  алохида хоналар учун  қуйидагича  бўлади: томоша залидан - 

1,5-минут; бутун бинодан 6 минут. 

     Одамлар сони 50 кишидан ортиқ бўлган хамма жамоат бинолари ва 

алохида хоналар камида 2 та эвакуация эшиклари билан таъминланган 

бўлмоги лозим. Кўп каватли бино бўлса иккита зинапоя билан таъминланиши 
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керак. Биноларнинг ёнғинга чидамлик даражаси ва уларнинг функциясига 

қараб ҚМҚ томонидан хоналарнинг чиқишидан эвакуация чиқишларигача 

бўлган масофалар белгиланади  

 Куйидаги расмда жамоат биноларининг эвакуация чиқишларини 

варианти келтирилган. 

Эвакуация чиқишлари орасидаги чегаравий масофалар. 

А-битта зинапоя мавжуд бўлганда; Б-иккита зинапоя мавжуд 

бўлганда (ён деворларда жойлашганда); В-иккита зинапоя мавжуд 

бўлганда (ён деворлардан маълум  масофада жойлашганда); l -  

бинонинг ён томонидан зинапоягача бўлган масофа; l-хонанинг 

чиқишидан зинапоягача бўлган чегаравий  масофа;  1-зинапоя; 2-

коридор; 3-ташқи зинапоя; 4-хонадан чиқиш 
                                                             

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Эвакуация чиқишларининг схемалари. 

А-бинонинг паст қисмини ясси томонидан; б,в-очиқ галереялардан; 1-томоша зали; 

2-файе; 3-ясси том; 4-зинапоялар; 5-савдо заллари; 6-ёнғинга  чидамли девор; 7-очиқ 

галереялар. 
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13-Маъруза мавзуси: Маданий дам олиш, томошагоҳ, диний 

маросимлар, жисмоний тарбия ва спорт тадбирлари учун 

мўлжалланган бинолар 

Режа: 

1. Маданий дам олиш бинолари. 

2. Тамошо бинолари. 

3. Жисмоний тарбия ва спорт тадбирлари учун бинолар. 

4. Кўп функцияли мажмуалар. 

Таянч иборалар: Мажмуалар, ориентация, композиция, курорт, 

блоклаш, рекреацион зона, фазовий, санатория, туризм, кўп функцияли. 

 

Йирик мажмуалар, алоҳида дам олиш ва туризм муассасалари 

шунингдек, санаторияларнинг композициялари маҳаллий табиий муҳит 

хусусиятларини ҳар томонлама ҳамда максимал ўрганиш натижасида 

яратилади алоҳида муассаса ёки мажмуанинг композицион ечимини танлаш 

курорт ёки рекреацион зоналар тўлиқ архитектуравий тушунчалар 

чегарасида аниқланиши лозим. 

Ётоқхоналарнинг ижобий ориентациясини инобатга олувчи хоналаминг 

ўзаро оқилона (рационал) боғланиши ва замонавий технология талаблари 

бинонинг узил-кесил композицион ечимини танлашда функционал асос 

бўлиб хизмат қилади. 

Санаториялар, дам олиш уйлари, курорт-меҳмонхоналар, шунингдек, 

бошқа муассасалар қурилишида ҳамда амалий лойиҳалашда қуйидаги 

композиция усуллари қўлланилади: 

 марказлаштирилган усул, бу усулда барча хоналар гуруҳлари бир 

корпусда жойлаштирилади; 

 блоклаш усули, бунда алоҳида-алоҳида биноларда 

жойлаштирилган хоналар гуруҳлари бир-бирларига тегиб туради ёки ўзаро 

илиқ боғланган мураккаб фазовий композицияни ташкил этади; 

 павилён усулда автоном бинолардаги алоҳида хоналар гуруҳлари 

бир- бирлари билан боғланмаган ҳолда жойлашиши билан характерланади. 

Мамлакатимиздаги дам олиш муассасаларининг архитектуралари қисқа 

муддатда юқори ривожланиш йўлини босиб ўтди ва ҳозирда сифати янги 

босқичга чиқиб олди. Комплекс қурилишга ўтиш нафақат аҳолим янада 

юқори даражада дам олишини ташкил этмоқда, балки табиатга эҳтиёткотлик 

билан ёндашиш ҳамда янги яратилаётган архитектаруий фазовий муҳит у 

билан узвий боғланишига интилиш мураккаб экологик муаммолар ечиш 

имконини бермоқда. 

Санаториялар, курорт, дам олиш ва сайёҳлик муассасалари 
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Аҳолини профлактик даволаш ва дам олишини таoминлаш мақсадида 

санаториялар, дам олиш уйлари, курорт меҳмонхоналари вабошқа 

саломатликни тиклаш муассасалари барпо этилади. Бу муассасаларда 

даволаш ва ҳордиқ чиқариш табиий усуллар ёрдамидаамалга оширилади 

(қуёш, ҳаво, денгиз). Санаториялар ва дамолиш муассасалари мамлакатнинг 

нисбатан табиий иқлим шароитлари яхши бўлган ҳудудларидаги курортлар 

ва дам олиш зоналаридақурилади. Алоҳида муассасалардан йирик 

мажмуалар яратилишигаўтиш принсипиал янги йўналиш бўлиб, санатория-

курорт тизимининг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигининг сезиларли 

даражада кўтарилишига имкон беради. Йирик мажмуаларни ташкил этиш 

билан қимматли бўлган майдонлардан унумли фойдаланиш, қурилишни 

максимал индустриализациялаган ҳолда архитектуравий гўзал ансамблларни 

яратиш, хизмат кўрсатишнинг юқори савиясини таoминлаш, шунингдек, 

хўжалик фаолиялининг ташқи муҳитга салбий таъсирини камайтириш каби 

шартлар бажарилади. Аҳолининг дам олиши ва даволаниши учун 

махсуслаштирилган катталар, ўсмирлар ва болалар санаториялари; ёш болали 

ота-оналар санаториялари; мактаб ўқувчилари учун санатория-лагерлар; 

санатория-профлакториялар; дам олиш уйлари ва пансионатлар (шунингдек, 

ёш болали оилалар учун); дам олиш базалари; ёшлароромгоҳлари; юқори 

синф ўқувчиларининг саломатликларини тиклаш оромгоҳлари; мактаб 

фаоллари учун оромгоҳлар; мактабгача болалар муассасаларининг дала 

ҳовлилари; туристик меҳмонхоналар, туристик базалар, мотеллар, 

кемпинглар, болалар уйлари қурилади. Санаториялар даволаш, 

профлактика қилиш муассасаси бўлиб, уларнинг шифохоналардан фарқи 

даволашнинг, асосан, табиий воситалар ёрдамида амалга оширилиши 

(минерал сувлар, шифобахш балчиқлар ва бошқалар) ва катталар, болалар ва 

ўсмирлар, шунингдек, болали оилаларнинг дам олишлари учун зарур 

шароитларнинг таoминланганлигидир.  

Ишчи ва хизматчиларнинг ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда 

даволанишлари учун даволаш-профлактика қилиш муассасаси сифатидаги 

санатория-профлакториялар тобора кенг тарқалмоқда. Шунингдек, катта 

ёшдагилар ва ёш болали оилалар учун дам олишуйлари ҳамда пансионатлар 

қурилиши ҳам кенг тарқалмоқда. Пансионатлар дам олиш уйларига нисбатан 

дам олиш вақти, иш тартиби ва кириш муддатларининг чегараланганлиги 

билан фарқланади. 

Санаториялар, дам олиш уйлари ва туристик 

муассасаларнингархитектуравий композициялари.Йирик мажмуалар, алоҳида 

дамолиш ва туризм муассасалари, шунингдек, санаторияларнинг 

композициялари маҳаллий табиий муҳит хусусиятларини ҳар 
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томонламаҳамда максимал ўрганиш натижасида яратилади. Алоҳида 

муассасаёки мажмуанинг композицион ечимини танлаш, курорт ёки 202 

рекреацион зоналар тўлиқ архитектуравий тушунчалар 

чегарасидааниқланиши лозим. 

Санаториялар, дам олиш уйлари, курорт-меҳмонхоналар, шунингдек, 

бошқа муассасалар қурилишида ҳамда амалий лойиҳалашда қуйидаги 

композиция усуллари қўлланилади: 203– марказлаштирилган усул. Бу усулда 

барча хоналар гуруҳларибир корпусда жойлаштирилади;– блоклаш усули. 

Бунда алоҳида-алоҳида биноларда жойлаштирилган хоналар гуруҳлари бир-

бирига тегиб туради ёки ўзаро узвийбоғланган мураккаб фазовий 

композицияни ташкил этади;– павилён усулда, автоном бинолардаги алоҳида 

хоналар гуруҳларибир-бири билан боғланмаган ҳолда жойлашиши билан 

характерланади. Мамлакатимиздаги дам олиш муассасаларининг 

архитектурасиқисқа муддатда юқори ривожланиш йўлини босиб ўтди ва 

ҳозирдасифатли янги босқичга чиқиб олди. Комплекс қурилишга 

ўтишнафақат аҳолининг юқори даражада дам олишига шароит яратмоқда, 

балки табиатга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш ҳамдаянги 

яратилаётган архитектуравий-фазовий муҳит билан узвийбоғланишига 

интилишда мураккаб экологик муаммоларни ечишимконини бермоқда. 

Томошагоҳ муассасалар – кинотеатрлар, театрлар,  
 консерт заллари, цирклар 

Театрлар, кинотеатрлар, клублар, консерт-филармонияларнинг томоша 

заллари 20-жадвал кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланади.  

Балконли, ложали, поғонали залларнинг майдони ажратиб турувчи 

конструксиялар чегарасида аниқланади, жумладан:кинотеатрлар учун - 

эстрадани қўшган ҳолда, театрлар, консерт заллари, универсал заллар учун – 

эстраданинг ёки авансаҳнанинг олди чегарасигача (ёки оркестр чуқурлиги 

тўсиғигача). 

Томоша залларининг ўлчамлари саҳнадан яхши кўриниш ва эшитиш 

технологик талабларни ҳисобга олган ҳолда аниқланади. Томоша залининг 

узунлиги драматик ва мусиқа-драматик театрларда саҳнанинг қизил 

чизиғидан охирги қаторгача бўлган узунлик узоқлашуви - 25-27м, опера-

балет театрларида 30-35 м қабул қилинади.  

20-жадвал 

Залларнинг номланиши 
Залдаги бир ўрин 

ҳажми, м3 

Залдаги бир ўрин 

майдони, м2 

1 2 3 

Аудиториялар, конференс-заллар 
4-5 

1,0-1,5 дан 1,8-

2,0*гача 
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Кинотеатрлар 4-6 0,7-1,0 

Универсал ва клуб заллари, консерт-

заллари 
4-6 0,7(0,65)* - 0,8 

Драматик театрлар 4-5 0,7 

Мусиқа-драматик театрлар; мусиқа 

комедия 
5-7 0,7 

Опера ва балет театрлари 6-8 0,7 

* Сиғдираолишлик миқдори ва столлар билан жиҳозланишига боғланган ҳолда. Қавс 

ичида йўл қўйиладиган параметрлар. 

Эслатма: Кўрсатилган катталиклардан залнинг солиштирма ҳажми 

кўрсаткичлари оғиши 20% га камайиш томонига - вентилятсия, 

кондитсиялаштириш ҳисобларига мумкин бўлади. 

Киноэкранли томоша залларининг параметрларига талаблар тавсиявий 

11-иловада келтирилган.Томошабиннинг кўриш нури йўналиши олди 

томонида ўтирган томошабиннинг кўзидан кўтарилиш баландлиги камида 

0.06 м бўлиши керак.  

Томоша залида пол нишаби (ўтиш йўлаги пандуслари) кўпи билан 1:7 

қилиб қабул қилиш зарур; йўлакни поғонали қилинса поғона баландлиги 

кўпи билан 0.2 м бўлиши шарт. 

Силжимас суянчиқли креслолар ўрнатилган томоша залларида ўтиш 

йўлаги кенглиги камида 0.8 м бўлиши шарт; кенгликни 0.65 м гача 

камайтириш 300 ўрингача бўлган кичик залларда , ҳамда ложада, 

балконларда, ёзги киноконсерт залларида йўл қўйилади.  

Креслолар оралиқ кенглиги (суянчиқ тепа ўқлари оралиғи) камида 0.52 

м, стул ва ўриндиқ кенглиги – камида 0.45 м бўлиши шарт.  

 Томоша залида тепа сатҳ ёки балконлар лойиҳаланишида қаторлар 

сони учтадан ошмаса, томошабинлар ўрни полидан шипнинг туртиб тушган 

конструксияларигача баландлик камида 2.1 м, қаторлар сони учтадан кўп 

бўлса – камида 3.0 м қилиб белгиланиши зарур. 

 Кинотеатрларнинг томоша заллари параметрлари, кинопроектор 

типлари ва сони, кинопроексион хоналари таркиби ва майдонлари 

технологик талаблар бўйича тавсиявий 11-иловани ҳисобга олган ҳолда 

аниқланади. 

Кинопроексион гуруҳлари таркибида кўзда тутилади: проексион хонаси 

перемотка хоначаси билан, киномеханик комнатаси устахонаси билан, 

радиоузел, хожатхона; кўрсатилган хоналарнинг умумий майдони бўлиши 

керак: 35 мм ли фильмлар учун - 40-60 м2, 70 мм ли учун - 100 м2. 
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Театр залларида анъанавий калосникали саҳналар қатори (саҳна 

кармонлари билан, саҳна каробкалари билан, ишчи галереялар ва 

калосникалар билан) ҳар хил типли эстрада ва саҳналар (марказлашган, 

аренали, панорамали, айланасимон ва бошқа) қабул қилинишлари мумкин. 

Саҳна типлари, унинг параметрлари, саҳна ва калосникалар 

“кармонлари”нинг габаритлари технологик талаблар бўйича аниқланади. 

Ўрни 300 гача кичик залларда саҳналар кенглиги 12-18 м, бўйлама 

чуқурлиги 8-12 м, баландлиги 10-13 м қилиб қабул қилинади. Ўрни 400 ва 

ундан кўп залларда саҳналар кенглиги камида 20 м, бўйлама чуқурлиги 12-18 

м, баландлиги 18-20 м ( тарҳда 6х12 м ли кармонлари ва баландлиги камида 

1.9 м ли, тарҳда ўлчамлари саҳна ўлчамларига тенг трюмлари билан).  

Саҳна ва авансаҳна планшети, арьерсаҳналар ва кармонларнинг поли 

бир сатҳли қилиб назарда тутилиши зарур. 

Авансаҳна қурилиш портали кенглиги чегараларида кўзда тутилади, 

авансаҳнадан иккитадан кам бўлмаган томоша залига чиқиш йўлаги назарда 

тутилади.  

Саҳнанинг қизил чизиғи саҳна поли текислиги билан саҳна томонидан 

қурилиш портали текисликларининг кесишган чизиғидир. 

Саҳнанинг (авансаҳнанинг, эстраданинг) планшети сатҳи баландлиги 

биринчи қатор поли сатҳидан кўпи билан 1.1 м, 300 ўрингача бўлган кичик 

сиғдираолишлик миқдорли залларда – 0.8 м бўлиши шарт.  

Эслатма: 1. Технологик асослар бўйича қия саҳна планшетлари қабул 

қилиниши мумкин. 

2. Намойишларда ёритиш ишларини бошқариш технологиясига 

мўлжалланган хоналар ва бошқалар лойиҳа топшириғида берилади. 

 Киноконсерт залларида, жумладан клублардаги эстрада, қурилиш 

портали, авансаҳна ўлчамлари залнинг мўлжалланган йўналиши бўйича 

технологик талаблар билан, 3.114 бандни ҳисобга олган ҳолда, аниқланади.  

 Томошабинлар комплекси хоналари томошабинларнинг ўрни 

сони бўйича тавсиявий 10-илованинг кўрсаткичларига мос ҳисобланади.  

Кўп залли томошагоҳлар мажмуалари учун хоналарнинг ҳисоби 

технологик асослар бўйича, заллардан фойдаланиш режими ҳисобга олинган 

ҳолда, улардан автоном фойдаланиш билан бирга амалга оширилади. 

Томошагоҳлар мажмуаси таркибида ахборот ва бўш вақтни ўтказишга 

мўлжалланган хоналар, кўргазмалар заллари, артистлар хоналари ва 

бошқалар жойлаштирилиши мумкин.  

Оркестр чуқурлиги параметрлари техналогик талаблар бўйича берилган 

оркестр таркибини ҳисобга олган ҳолда ўрнатилади (бир оркестрантга 
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камида 1,2 м2майдон таъминланиши ҳисобидан). Оркестр чуқурининг 

кенглиги камида 2.5 м , чуқурлик ўлчами камида 1.9 м бўлиши шарт.  

Оркестр чуқурлигининг тўсиғи барьери баландлиги – 0.9 м. Барьердан 

биринчи қатор жойигача масофа - камида 0.9 м.  

Артистларнинг саҳнага чиқиш олдидан кутиб туриш хонаси саҳнага 

ёндош жойлаштирилиши ва бир нафар артистга 1.8-2.0 м2 майдон тўғри 

келиши ҳисобга олиниши шарт.  

Артистлар учун грим хоналари қуйидаги майдон кўрсаткичларини 

ҳисобга олиб кўзда тутилади: хоналарда бир нафарга - 9 м2 (балет, сирк 

артистлари учун 11), икки нафарга - 6 м2 дан (балет артистлари учун 7.5 дан), 

уч нафарга- 4.5-5.0; 4 нафарга – 3.5-4.5; 6 нафарга – 3-3.5; 6 нафардан кўп 

бўлса - 3 м2/нафар.  

Душхонаси билан хожатхоналар солистлар грим хоналари қошида кўзда 

тутилади, артистлар хоналари қошида хожатхоналар қуйидаги ҳисоб-

китоблар бўйича назарда тутилади: 1 унитаз ва 1 душ 3-4 нафар артистга, юз-

қўл ювиш жиҳози ҳар бир грим ва хожатхона қошида бўлиши шарт. 

Студия ва репититсия заллари, уларнинг габарити, улар қошидаги 

қўшимча хоналарнинг таркиби ва майдонлари технологик талаблар бўйича 

кўзда тутилади. Драматик театрларда икки-учта репититсия заллари, мусиқа-

драматик ва опера-балет театрларида учтадан кам бўлмаган репититсия 

заллари кўзда тутилади.Балет репититсияси ўтказиладиган хоналар 

баландлиги камида 4.2 м бўлиши шарт. 

Маъмурият ва бадиий рахбарият, техник таъминлаш хоналари 5-6 

м2/киши ҳисобидан, алоҳида кабинетлар 9÷12÷18 м2майдонли қилиб кўзда 

тутилади.  

 Технологик ва мухандислик таъминоти хоналариниг таркиби ва 

майдонлари, жумладан овоз ва алоқа хоналари техник-мухандислиги 

талаблари бўйича қабул қилинади. 

 Ишлаб чиқариш хоналарининг таркиби – устахоналарнинг,уларниг 

габаритлари ва майдонлари технологик асослар бўйича аниқланади. 

Устахоналарнинг баландлиги (ёғочсозлик, чилангар, матоларга чизгилар 

бериш, жиҳозларга қаровчи хоналари) камида 3.6 м бўлиши шарт; дастгоҳли 

декаратсияни монтаж қилиш учун хона баландлиги саҳна кармони 

баландлигидан кам бўлмаслиги керак. Кичик устахоналар, қоида бўйича, 

камида 15 м2майдонли бўлиши шарт. 

 Жорий репертуарнинг декаратсияси омборлари саҳна яқинига 

жойлаштирилиши керак; омборхоналарнинг баландлиги ва майдонлари 

технологик талаблар бўйича қабул қилинади.  

 Трюмларда (баландлиги 2.4 м) йиғма декаратсия, ёнғинга қарши 
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дарпарда, саҳна шити хоналарини жойлаштириш мумкин. 

 Сирк манежи (аренаси) диаметри 13 м бўлиши керак ва барьер 

кўринишидаги тўсиғи баландлиги ва кенглиги 0.5 м бўлиши шарт. Манежга 

чиқиш ўқлари бўйича тўрттадан кам бўлмаслиги зарур: асосийси 

артистларники ва ёрдамчилари. 

Асосий чиқиш жойи қошида артистларнинг ва ҳайвонларнинг чиқишни 

кутиб турувчи жойи ёки хонаси кўзда тутилиши шарт (майдони технологик 

талаблардан олинади).  

Эстрада асосий чиқиш жойи тепасига жойлаштирилади. Эстрада қошида 

оркестр хонаси кўзда тутилади. 

Сиркнинг манежи (аренаси) тепа купол ости фазоси баландлиги 

технологик талаблар бўйича қабул қилинади.  

Сиркларда ҳайвонларнинг арена қошидаги хоналари арена поли сатҳида 

аренага чиқиш жойига яқин жойлаштирилиши шарт; хоналар табиий нур 

тушиб турадиган ва ташқарига алоҳида чиқиш жойи бор ҳолда 

жойлаштирилиши зарур. 

Устахоналар, омборхоналар, маъмурий-хўжалик, ўқув-тренировка 

хоналари, ҳайвонларни сақлаш хоналари технологик талаблар бўйича лойиҳа 

топшириғида берилади.  

Назорат саволлари: 

1. Санатория ва даволаш-профлактика биноларининг турларини 

айтиб беринг.  

2. Санаторияларни лойиҳалашда қўйиладиган талабларни 

тушунтириб беринг. 

3. Санаторияларнинг асосий вазифаси нималардан иборат? Улар 

шифохоналардан қандай жиҳатларига кўра фарқланади? 

4. Санатория ва пансионат орасида қандай фарқ бор? 

5. Кўп функцияли мажмуа деганда нимани тушунасиз? 

13- амалиёт мавзу: Савдо-сотиқ биноларини лойиҳалаш. Ёпиқ 

бозорлар биноларини лойиҳалаш 

Режа: 

1. Савдо–сотиқ биноларини лойиҳалаш. 

2. Ёпиқ бозорлар бинолари лойиҳалаш. 

 

Таянч иборалар: ригеллар, балкалар ва фермерлар, том 

конструкциялари, .  ригеллар ва устунлар ясси рамалари, плиталар, 

шарнирлар. синик ригель ва қия устунлар 
Савдо корхоналари 

Чакана савдо дўконлари савдо залининг майдони бўйича (м2), буюртма 

қилиш дўконлари – кунига буюртмалар сони бўйича ҳисобланади. Дўконлар 
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мўлжалланиши бўйича фарқланади: озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат 

маҳсулотлари савдоси, махсус (мол гуруҳлари бўйича), озиқа маҳсулотлари 

кенг ассортименти бўлган универсал ва ноозиқ-овқат маҳсулотларнинг 

универсал ассортименти савдоси. 

Савдо залида озиқа маҳсулотларини ва ноозиқ-овқат маҳсулотларини 

жойлаштириш амалдаги санитар нормаларга мос назарда тутилиши керак. 

Дўконларнинг савдо заллари озиқ-овқатлар ва маҳсулотлар қўйилган 

жойга эркин бора олинадиган қилиб лойиҳаланади. 

Дўконнинг савдо зали, қоида бўйича, камида 30 м2майдонли бўлиши 

керак.Кичик магазинларнинг блоки савдо марказлари қошида лойиҳаланса 

унинг савдо зали 15-25 м2майдонли бўлиши мумкин, савдо киоски 

харидорлар кирмайдиган ҳолларда 4-6 м2майдонли бўлиши мумкин.  

Майдони 250 м2гача савдо залларининг баландлиги, сокол ёки ертўла 

қаватларида жойлаштирилса, тепа туртиб чиққан конструксиясигача 2.5 м 

бўлиши мумкин. Майдони 650 м2савдо заллари баландлиги камида 3.6 м, 

1000 м2лисида – камида 4.2 м бўлиши шарт. 

Эслатма: Прилавкали дўконларда прилавка орти бўйлама чуқурлиги, 

қоида бўйича, камида 2.4 м бўлиши шарт (девор олди жиҳози ўрни билан).  

Дўконлар таркибида савдо зали қатори кўзда тутилади (қуввати ва 

мўлжалланишларига боғлиқ ҳолда):  

- хизмат бюроси, бюртма қабули ва улашиш бўлимлари, янги истеъмол 

молларининг намойиш зали ёки худуди;  

- кафетерий-барлар ёки кафе, сақлаш камералари, хожатхоналар, 

болаларга хоналар ва бошқалар; 

- истеъмол молларини сотувга тайёрлаш ва сақлаш хоналари (қабул 

қилиш ва юк тушириш хоналари, омборчалар, совитгич камералар, кесиш, 

комплектлаш ва бошқа хоналар); 

- қадоқлаш ашъёлари ва контейнерларни сақлаш хоналари, 

инвентархона, кирхона, жиҳозларнинг таъмирлаш устахоналари, реклама-

декоратсия устахоналари, шиша идишлар қабули пунктлари, ювиш хоналари, 

чиқиндилар камералари; 

- маъмурий ва маиший хоналар (идора, ёнғин-қўриқчи ҳимоя хонаси, 

маиший кийим-кечак алмаштириш хоналари, душхоналар, хожатхоналар). 

Хоналарнинг таркиби ва майдонлари технологик талаблар бўйича 

лойиҳа топшириғида берилади. 

Омборчаларга кириш жойлари юк тушириш хоналари томонидан (юк 

қабули) назарда тутилиши зарур.   

Савдо зали майдони 100 м2гача бўлган дўконларда омборчаларга юк 

олиб кириш савдо зали орқали бўлишига рухсат этилади. 
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Юк қабули-тушириш хоналари битта мошина ўринга 16 м2майдон 

ҳисобидан кўзда тутилади.Механик воситалардан фойдаланиладиган ички 

йўлак кенглиги камида 1.8 м бўлиши шарт; кичик савдо объектларида 1.5 м 

бўлишига рухсат этилади.  

 Совитиш камералари маҳсулотлар тури бўйича алоҳида-алоҳида 

кўзда тутилади; камера майдони камида 6 м2(кенглиги камида 2.6 м) бўлиши 

керак. Совитиш камерасининг баландлиги камида 2.4 м бўлиши шарт.  

 Савдо йўналишида бўлмаган биноларнинг савдога мўлжалланган 

хоналари иккинчи қаватдан юқори бўлмаган сатҳларда жойлаштирилиши 

керак. Савдо зали майдони 100 м2 бўлса, уларга кириш савдо йўналишида 

бўлмаган бинолар хоналарига кириш даҳлизлари орқали амалга оширилиши 

мумкин.  

 Келувчилар учун савдо-кўргазма салонлари, буюртма қабули ва 

тарқатиш заллари омборхона ва буюртмаларни комплектлаб ишлаб чиқариш 

хоналаридан алоҳида жойлаштирилиши мумкин. 

Буюртмаларни қадоқлаш ва коплектлаш хоналари, маҳсулот ва 

истеъмол моллари сақлаш хоналари, маиший-хизмат хоналари технологик 

талаблар бўйича буюртмаларнинг тайёрлов ҳажмига мос назарда тутилади. 

Буюртмаларни комплектлаш сехларининг габаритлари қўлланиладиган 

жиҳозлар ўлчамларини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинади. 

. Бозорлар таркибида назарда тутилиши керак: 

- йил бўйи савдо қилинадиган савдо заллари ва устқопламаси бор сабзавотлар 

савдоси майдонлари (1 та савдо жойига, жиҳоз ва ўтиш йўлакларини 

ҳисобга олган ҳолда, 6-8 м2савдо майдони тўғри келиши зарурлиги 

ҳисобидан);  

- харидорларга хизмат кўрсатиш хоналар (хизмат бюроси, кафетерий, 

бар, бошқалар);  

- сақлаш хоналари: омборчалар (жумладан бокслар), совутгич 

камералари, совитгич жиҳози ва гўшт чопиш хоналари);  

- ветеренар-санитария экспертизаси лабораториялари – гўшт ва сут-мой 

маҳсулотлари учун алоҳида-алоҳида (кўздан кечириш, лаборатория, 

изолятор, қайнатиш, совитиш ва бошқалар);  

- ёрдамчи хоналар (торозу хоналари, касса аппарати, инвентар, махсус 

кийим-бош, ювиш, таъмир устахонаси хоналари); 

- ходимлар учун маъмурий-хизмат ва маиший хоналар (идора, ёнғин-

қўриқлаш ҳимояси, маиший кийим-кечак алмаштириш хоналари билан, 

хожатхоналар, душхоналар);  

- тара ва контейнерларнинг сақлаш жойлари, чиқинди ёқгич, бозор ичи 

транспорти ва тозалаш мошиналари, жамоат хожатхоналари.  
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Хизмат кўрсатиш элементлари таркиби, хоналарнинг таркиби ва 

майдонлари технологик асослар бўйича лойиҳа топшириғида берилади 

(маҳсулотларнинг сотилиш ҳажми, сақлаш ҳажми ва бошқаларни ҳисобга 

олган ҳолда).  

Лойиҳа топшириғида бозор мажмуаси таркибига ҳар хил қўшимча 

объектлар киритилади: дўконлар, жамоат овқатланиши корхоналари ва 

маиший хизмат, меҳмонхоналар (четдан келганлар уйлари), бошқалар.  

Савдо жойлари 150-250 та бўлган ўрта қувватлик ёпиқ бозорлар таркиби 

тавсиявий 13-иловада келтирилган. 

 Бозорларнинг савдо заллари ва сабзавотлар савдоси тепа қопламали 

майдонларининг габаритлари технологик талаблар бўйича савдо жойларини 

ратсионал жойлаштиришни, шамоллатиш ва ёритишни, ўтиш йўлакларини ва 

тележка ёки автотранспорт йўлларини ҳисобга олган ҳолда ўрнатилади.  

Бозор заллари маҳсулотлар юк тушириш ва сақлаш жойлари билан 

қулай боғланган бўлиши керак. Ҳар хил қ/ҳ истеъмол моллари савдоси 

майдонларининг нисбати маҳаллий шароитлардан келиб чиққан ҳолда қабул 

қилинади. 

Ўтиш йўлакларининг кенглиги эвакуатсия талабларига ва 

маҳсулотларни савдо жойларига олиб ўтиш талабларига жавоб бериши шарт. 

Бозорнинг марказий ўтиш йўлаги кенглиги камида 2.8 м, иккинчи даражали 

пештахта йўлаклари оралиғи кенглиги камида 1.8 м бўлиши керак; пештахта 

билан орқа девор оралиғи камида 1.5 м бўлиши шарт. 

Ерости ҳосили билан савдо қилинадиган зал (ёки бўлим) асосий залдан 

алоҳида ва юк тушириш жойига тўғридан тўғри бириктирилган бўлиши 

зарур. 

Юк тушириш жойи бир мошина ўрнига 16 м2майдон зарурлиги 

ҳисобидан назарда тутилади. Юк тушириш жойи билан омборчаларни ва 

совитгич камераларни боғловчи йўлак кенглиги камида 1.8 м бўлиши керак.  

Мавсумий сабзавот савдоси ташкил этиш учун қаттиқ пол қопламали ва 

усти ёпиқ савдо қилиш майдонлари кўзда тутилади. Савдо жойи яқинида 

сабзавотларни ювиш жойи, қўл ювиш жиҳози ва ичимлик сув фаворачаси 

кўзда тутилган бўлиши керак. Савдо майдонидаги ўтиш йўлаклари 3.136 

бандни ҳисобга олган ҳолда назарда тутилади.  

Хожатхоналар, қоида бўйича, алоҳида жойлашган блокларда назарда 

тутилади. 
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14-мавзу: Санатория ва курорт учун, дам олиш ва туризм 

муассасалари учун мўлжалланган бинолар 

Режа: 

1. Функционал-режалаш гуруҳлари 

2. Умумий овқатланиш корхоналари гуруҳи 

3. Санаториялар, курорт, дам олиш васайёҳлик муассасалари 

 

Таянч иборалар:   Санаториялар. дам олиш уйлари, курортлар, 

меҳмонхоналар ва бошқа дам олиш муассасалари, ,дам олиш ва туризм 

зоналариниг бош тархлари. 

 

Курорт-саломатликни тиклаш муассасалари ва уларни мажмуларини 

кўриш учун гўзал ўрмон гўшалари, сувли ҳудудлар қирғоқлари, водийлар ва 

тоғ қияликлари, такрорланмас ландшафт тавсифига эга бўлган жойлар 

белгиланади. 

Турли типдаги курортлар тизимига дам олиш ва туризим зоналарига 

кирувчи муассасалар учун майдонлар белгиланиб, бунда майдон ўлчамлари 

муассасанинг (ёки мажмуанинг) типига ва сиғимига боғлиқ бўлади. 500 ёки 

1000 ўринли сиғимга эга бўлган санаторивалар майдонларининг ўлчамлари 

меъёрий кўрсаткичлар асосида, I ўрин учун 150 ва 125 м2 миқдорида 

ҳисобланади. 2000 5000 ўринли санаториялар комплекслари (мажмуалари) 

учун бу кўрсаткич I ўринга 120 м2 ҳисобида қабул қилинади. 500 ва 1000 

ўринли дам олиш уйларида I ўрин учун ҳисобий қиймат 130 ва 120 м2 ни 

ташкил этади (курорт меҳмонхоналари учун у бир ўрин 75 м2га тенг). 

Санаториялар, дам олиш ва туризм муассасаларининг майдонлари 

курортнинг умумий яшилликлар, сув этказиш тизимига ҳамда муҳофаза 

этилаётган табиий ландшафт ҳудудига мутаносиб шаклда киритилиши 

лозим; яшилиликлар ўтказилган қисмлар умумий майдоннинг ками билан 

50% ни ташкил этиши керак, Умумий қўлланилаётган курорт-рекреацион 

зоналардаги яшил майдонлар юзаси ҳар бир дам олувчи учун 100 м2 

ҳисобида қабул қилинади. 

Даволаш зонаси санатория мажмуаларида, санатория 

мехмонхоналарида ва ана шу муассасаларни ўзида мужассамлаштирган кўп 

функцияли мажмуаларда ташкил этилади. Одатда бундай зона тизимига сув 

балчиқ билан даволаш бўйича курорт поликлиникаси, шифобахш сув 

ҳавзалари киритилади. Даволаш муассасалари билан ётоқ корпуслари ўзаро 

қулай боғланган болиши зарурлиги эътиборда тутилади. Шифобахш сув ва 

балчиқ билан даволаш хонлари учун жой ажратилиб, бу ерга шифобахш 

балчиқни регенератесива қилиш ва минерал сув сақлаш учун шароит 

яратиладиган кўмакчи ҳовли ҳам киритилади. 
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Маданий ва кўнгилочар томоша муассасалари ётоқхона корпуслари 

зонасидан узоқроқда, аксарият комплекснинг кўпроқ ташриф буюриладиган 

парк (боғ) қисмларида жойлаштирилади. Буларга қоидага асосан зал, ёзги 

кинотеатр, рақс майдончалари киради. 
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3-расм. Санаторияларнинг асосий хоналарининг функционал 

жойлашуви: 

1 - асосий кириш: 2 - маъмурият; 3 - ётоқхона гуруҳи; 4 - даволаш 

гуруҳи; 5 - кўп функционал спортзал: 6 - ошхона гуруҳи; 7- ошхонанинг 

ёрдамчи хоналари; 8 - спон майдони. 

 

Спорт зонасида шовқинли ўйинлар майдончалари мужассамлашади 

(баскетбол. волейбол ва бошқалар).Унинг таркиби комплекс (мажмуа) типига 

асосан аниқланади. 

Хўжалик зонаси ва хизматчиларининг турар жойлари, одатда, курорт 

ва рекреацион зоналардан ташқарида, дам олиш ва курортлардан ажратилган, 

нейтрал, махсус ҳудудларда жойлаштирилади. 

Мажмуанинг био ва иншоотлари жойлашган ҳудуди 

ободонлаштирилган парк кўринишида бўлиши керак. Ҳудудни шундай 

ташкил этиш лозимки, ундан кўринишларнинг компакт ечими яшил 

майдончалар орасида осуда дам олиш имконини берсин. 

Транспорт ва пиёдалар ҳаракатини бир-биридан ажратиш катта 

аҳамият касб этиб, курорт ва дам олиш ҳудудларига транспорт 

воситаларининг киришини максимал даражада чегаралаш лозим бўлади. 

Зарурий холларда хизмат кўрсатишда қулайлик юритиш мақсадидакичик 

габаритли автотранспортлар ҳаракатини ташкил этиш мумкин. 
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4-расм. Даволаниш гуруҳи асосий хоналарининг функционал 

жойлашуви 

1-асосий кириш; 2-бўлим бош шифокори; 3-кутиш хоналари; 4-ташхис 

хоналари; 5-шифокорлар хоналари; 6-дам олиш хонаси; 7-даволаш хоналари; 

8-иқлим билан даволаш хоналари; 9-ёрдамчи хоналар 

Функционал-режалаш гуруҳлари 

Курорт саломатликни тиклаш муассасалари биносида ва уларнинг 

мажмуаларида дам олишни ҳамда даволанишни ташкил этиш шароити 

уларда қуйидаги функционал гуруҳ ҳоналари бўлиши лозимлигини тақозо 

этади: қабул-вестибюл, ётоқ, умумий овқатланиш муассасалари, маданий-

оқартув ва спорт соғломлаштириш хизматлари, даволаш {санаториялар 

учун}, маъмурий-қабул қилиш, хўжалик-маиший. 

Санаторияларнинг қабул-вестибюл хоналари гуруҳи тизими ва ўзаро 

боғланиш мехмонхоналарининг қабул-вестибюл гуруҳига жуда ўхшаш, 

фақат унинг бир ўрин учун майдон юзаси 0.74 м2 тенг бўлиш ўрнига 0.47 м2 

га тенг. 

Ётоқхоналар гуруҳи асосий хоналар сирасига кириб санаторияларда 

бино умумий ҳажмининг қарийиб ярмини ташкил этади. Санаторияларда 

ётоқхоналарнинг меъёрий майдон юзаси бир киши учун 9 м2, 2 киши учун 12 

м2 ҳолида белгиланган. 

 

 

5-расм. Сув билан даволаш гуруҳидаги асосий хоналарининг 

функционал жойлашуви. 
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1-асосий кириш; 2-рўйхатхона; 3-кутиш хонаси; 4-асосий даволаш 

хонаси{ваннахоналар}; 5-шифокорлар хоналаси; 6-дам олиш хоналари; 7-

родон лабораторияси; 8-сероводород сувини тайёрлаш хонаси; 9-

даволанувчи учун хожатхона; 10-даволаниш сувларини тайёрлаш хонаси; 11-

қўшимча даволаш моддалри омборхонаси; 12-фаррошлик анжомлари учун 

хона; 13-ходимлар учун хона {душ билан}; 14-ходимлар учун хожатхона; 15-

компрессор хонаси; 16-газли баллонлар учун хона 

 

 

 

Санаториялар ётоқхоналарининг ориентацияси меъёрий талабларга 

қатoий мос тушиши лозим. Жанубий ва жануби-шарқий ориентирлаш 
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ижобий ҳисобланади. Ғарбий ва жануби-ғарбий ориентирлашда ёзда меъ 

ёрдан ошиқ исиб кеца, қишда иссиқликни тутиб туришни таъминлай 

олмайди. Умуман олганда, ижобий ориентация диапазони жойнинг 

географик кенглигига боғлиқ. 

Санаторияламинг даволаш, ташхислаш хоналари гуруҳининг таркиби 

санаториянинг сиғими ва соҳаси (профили, ихтисоси)га боғлиқ. 

Қурилиш меъёрлари ва қоидалари нисбатан кўп тарқалган ошқозон-

ичак хасталикларини, қон айланиши, ҳаракат ва асаб системасини даволашга 

мўлжал- ланган санаториялар учун ишлаб чиқилган (махсус буюртмалар 

асосида орқа мия зарарланиши, сил, психоневрологик касалликлари билан 

оғриган беморлар, шунингдек, болалар ва ўсмирларни даволаш учун 

санаториялар лойиҳалари ишлаб чиқилади). 

Шифобахш балчиқ билан даволаш амалга ошириладиган 

санаторияларда бу бўлим технологик талаблар ва хусусиятлар нуқтайи 

назаридан бир қаватда жойлаштирилиши мақсадга мувофиқ. 

Рентген кабинетларини ишончли муҳофазалаш (изолясиялаш) билан 

ёпмалар ва деворлардан нурлами тутиб қолиш ҳамда беморга таъсир этиши 

эҳтимолини йўқотиш зарур. 

Умумий овқатланиш корхоналари гуруҳи 

Ошхона санаториянинг, дам олиш уйи ва пансионатнинг энг муҳим 

функционал бўлинмаларидан биридир. Ошхонада ҳар бир дам олувчига 

доимий оoрин ва хизмат кўрсатувчи официантлар бириктирилади. 

Овқатланиш залининг майдон юзаси ҳар бир дам олувчига 1,4-1,5 м2 

миқдорида белгиланади. 

Дам олувчиларга официантлар хизмат кўрсатадиган муассасаларда бир 

вақтнинг ўзида 100% дам олувчи овқатланиш заллари жойлаштирилади, ҳар 

бир залнинг сиғими 250 ўриндан ортиқ бўлмаслиги керак. 

Дам олиш функциясининг ўзида турли сокин ва динамик ўйинлар, то- 

мошабоп тадбирларига бўлган талаблар мужассамлашади. Бунда санатория-

лар, дам олиш ва туристик муассасаларда махсус маданий-оммавий хизмат 

кўрсатувчи хоналар гуруҳлари болиши талаб этилади. 

Меъёрларга мос равишда олий — III разрядли туристик, курорт 

меҳмон- хоналари ва мотелларда сауналар лойиҳаланадии олий ва I — 

разрядли муассасаларда сауналар, барли сув ҳавзалари ҳам жойлашади. 

Муассасалар мажмуаларининг шаклланиши жараёнида уларда 

ривожланган зоналар тизими бўлган спорт марказлари, турли спорт 

машғулотлари учун спорт майдончалари ва иншоотлари яратилади. 
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Санаториялар, дам олиш уйлари ва туризм муассасаларининг 

архитектуравий композициялари 

Йирик мажмуалар, алоҳида дам олиш ва туризм муассасалари 

шунингдек, санаторияларнинг композициялари маҳаллий табиий муҳит 

хусусиятларини ҳар томонлама ҳамда максимал ўрганиш натижасида 

яратилади алоҳида муассаса ёки мажмуанинг композицион ечимини танлаш 

курорт ёки рекреацион зоналар тўлиқ архитектуравий тушунчалар 

чегарасида аниқланиши лозим. 

Ётоқхоналаминг ижобий ориентациясини инобатга олувчи хоналаминг 

ўзаро оқилона (рационал) боғланиши ва замонавий технология талаблари 

бинонинг узил-кесил композицион ечимини танлашда функционал асос 

бўлиб хизмат қилади. 

Санаториялар, дам олиш уйлари, курорт-меҳмонхоналар, шунингдек, 

бошқа муассасалар қурилишида ҳамда амалий лойиҳалашда қуйидаги 

композиция усуллари қўлланилади: 

 марказлаштирилган усул, бу усулда барча хоналар гуруҳлари бир 

корпусда жойлаштирилади; 

 блоклаш усули, бунда алоҳида-алоҳида биноларда 

жойлаштирилган хоналар гуруҳлари бир-бирларига тегиб туради ёки ўзаро 

илиқ боғланган мураккаб фазовий композицияни ташкил этади; 

 павилён усулда автоном бинолардаги алоҳида хоналар гуруҳлари 

бир- бирлари билан боғланмаган ҳолда жойлашиши билан характерланади. 

Мамлакатимиздаги дам олиш муассасаларининг архитектуралари қисқа 

муддатда юқори ривожланиш йўлини босиб ўтди ва ҳозирда сифати янги 

босқичга чиқиб олди. Комплекс қурилишга ўтиш нафақат аҳолим янада 

юқори даражада дам олишини ташкил этмоқда, балки табиатга эҳтиёткотлик 

билан ёндашиш ҳамда янги яратилаётган архитектаруий фазовий муҳит у 

билан узвий боғланишига интилиш мураккаб экологик муаммолар ечиш 

имконини бермоқда. 

Санаториялар, курорт, дам олиш васайёҳлик муассасалари 

Аҳолини профлактик даволаш ва дам олишини таoминлаш мақсадида 

санаториялар, дам олиш уйлари, курорт меҳмонхоналари вабошқа 

саломатликни тиклаш муассасалари барпо этилади. Бу муассасаларда 

даволаш ва ҳордиқ чиқариш табиий усуллар ёрдамидаамалга оширилади 

(қуёш, ҳаво, денгиз). Санаториялар ва дамолиш муассасалари мамлакатнинг 

нисбатан табиий иқлим шароитлари яхши бўлган ҳудудларидаги курортлар 

ва дам олиш зоналаридақурилади. Алоҳида муассасалардан йирик 

мажмуалар яратилишигаўтиш принсипиал янги йўналиш бўлиб, санатория-

курорт тизимининг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигининг сезиларли 
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даражада кўтарилишига имкон беради. Йирик мажмуаларни ташкил этиш 

билан қимматли бўлган майдонлардан унумли фойдаланиш, қурилишни 

максимал индустриализациялаган ҳолда архитектуравий гўзал ансамблларни 

яратиш, хизмат кўрсатишнинг юқори савиясини таoминлаш, шунингдек, 

хўжалик фаолиялининг ташқи муҳитга салбий таъсирини камайтириш каби 

шартлар бажарилади. Аҳолининг дам олиши ва даволаниши учун 

махсуслаштирилган катталар, ўсмирлар ва болалар санаториялари; ёш болали 

ота-оналар санаториялари; мактаб ўқувчилари учун санатория-лагерлар; 

санатория-профлакториялар; дам олиш уйлари ва пансионатлар (шунингдек, 

ёш болали оилалар учун); дам олиш базалари; ёшлароромгоҳлари; юқори 

синф ўқувчиларининг саломатликларини тиклаш оромгоҳлари; мактаб 

фаоллари учун оромгоҳлар; мактабгача болалар муассасаларининг дала 

ҳовлилари; туристик меҳмонхоналар, туристик базалар, мотеллар, 

кемпинглар, болалар уйлари қурилади. Санаториялар даволаш, 

профлактика қилиш муассасаси бўлиб, уларнинг шифохоналардан фарқи 

даволашнинг, асосан, табиий воситалар ёрдамида амалга оширилиши 

(минерал сувлар, шифобахш балчиқлар ва бошқалар) ва катталар, болалар ва 

ўсмирлар, шунингдек, болали оилаларнинг дам олишлари учун зарур 

шароитларнинг таoминланганлигидир.  

Ишчи ва хизматчиларнинг ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда 

даволанишлари учун даволаш-профлактика қилиш муассасаси сифатидаги 

санатория-профлакториялар тобора кенг тарқалмоқда. Шунингдек, катта 

ёшдагилар ва ёш болали оилалар учун дам олишуйлари ҳамда пансионатлар 

қурилиши ҳам кенг тарқалмоқда. Пансионатлар дам олиш уйларига нисбатан 

дам олиш вақти, иш тартиби ва кириш муддатларининг чегараланганлиги 

билан фарқланади. 

Санаториялар, дам олиш уйлари ва туристик 

муассасаларнингархитектуравий композициялари.Йирик мажмуалар, алоҳида 

дамолиш ва туризм муассасалари, шунингдек, санаторияларнинг 

композициялари маҳаллий табиий муҳит хусусиятларини ҳар 

томонламаҳамда максимал ўрганиш натижасида яратилади. Алоҳида 

муассасаёки мажмуанинг композицион ечимини танлаш, курорт 

ёки202рекреацион зоналар тўлиқ архитектуравий тушунчалар 

чегарасидааниқланиши лозим. 

Санаториялар, дам олиш уйлари, курорт-меҳмонхоналар, шунингдек, 

бошқа муассасалар қурилишида ҳамда амалий лойиҳалашда қуйидаги 

композиция усуллари қўлланилади: 203– марказлаштирилган усул. Бу усулда 

барча хоналар гуруҳларибир корпусда жойлаштирилади;– блоклаш усули. 

Бунда алоҳида-алоҳида биноларда жойлаштирилган хоналар гуруҳлари бир-



 

268 
 

бирига тегиб туради ёки ўзаро узвийбоғланган мураккаб фазовий 

композицияни ташкил этади;– павилён усулда, автоном бинолардаги алоҳида 

хоналар гуруҳларибир-бири билан боғланмаган ҳолда жойлашиши билан 

характерланади. Мамлакатимиздаги дам олиш муассасаларининг 

архитектурасиқисқа муддатда юқори ривожланиш йўлини босиб ўтди ва 

ҳозирдасифатли янги босқичга чиқиб олди. Комплекс қурилишга 

ўтишнафақат аҳолининг юқори даражада дам олишига шароит яратмоқда, 

балки табиатга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш ҳамдаянги 

яратилаётган архитектуравий-фазовий муҳит билан узвийбоғланишига 

интилишда мураккаб экологик муаммоларни ечишимконини бермоқда. 

Назорат саволлари: 

6. Санатория ва даволаш-профлактика биноларининг турларини 

айтиб беринг.  

7. Санаторияларни лойиҳалашда қўйиладиган талабларни 

тушунтирибберинг. 

8. Шифохоналар таркиби қандай бўлимлардан ташкил топади? 

9. Поликлиникаларнинг қандай турлари мавжуд? 

10. Санаторияларнинг асосий вазифаси нималардан иборат? Улар 

шифохоналардан қандай жиҳатларига кўра фарқланади? 

11. Санатория ва пансионат орасида қандай фарқ бор? 

14-амалиёт мавзу: Тамошо биноларини лойиҳалаш. Ёпиқ спорт 

иншоотларини лойиҳалаш. Кўп функцияли мажмуаларни лойиҳалаш. 

Режа: 

5. Тамошо биноларини лойиҳалаш. 

6. Ёпиқ спорт иншоотларини лойиҳалаш. 

7. Кўп функцияли мажмуаларни лойиҳалаш. 

 

Театрлар, кинотеатрлар, клублар, консерт-филармонияларнинг томоша 

заллари 20-жадвал кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланади.  

Балконли, ложали, поғонали залларнинг майдони ажратиб турувчи 

конструксиялар чегарасида аниқланади, жумладан:кинотеатрлар учун - 

эстрадани қўшган ҳолда, театрлар, консерт заллари, универсал заллар учун – 

эстраданинг ёки авансаҳнанинг олди чегарасигача (ёки оркестр чуқурлиги 

тўсиғигача). 

Томоша залларининг ўлчамлари саҳнадан яхши кўриниш ва эшитиш 

технологик талабларни ҳисобга олган ҳолда аниқланади. Томоша залининг 

узунлиги драматик ва мусиқа-драматик театрларда саҳнанинг қизил 
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чизиғидан охирги қаторгача бўлган узунлик узоқлашуви - 25-27м, опера-

балет театрларида 30-35 м қабул қилинади.  

20-жадвал 

Залларнинг номланиши 
Залдаги бир ўрин 

ҳажми, м3 

Залдаги бир ўрин 

майдони, м2 

1 2 3 

Аудиториялар, конференс-заллар 
4-5 

1,0-1,5 дан 1,8-

2,0*гача 

Кинотеатрлар 4-6 0,7-1,0 

Универсал ва клуб заллари, консерт-

заллари 
4-6 0,7(0,65)* - 0,8 

Драматик театрлар 4-5 0,7 

Мусиқа-драматик театрлар; мусиқа 

комедия 
5-7 0,7 

Опера ва балет театрлари 6-8 0,7 

* Сиғдираолишлик миқдори ва столлар билан жиҳозланишига боғланган ҳолда. Қавс 

ичида йўл қўйиладиган параметрлар. 

Эслатма: Кўрсатилган катталиклардан залнинг солиштирма ҳажми 

кўрсаткичлари оғиши 20% га камайиш томонига - вентилятсия, 

кондитсиялаштириш ҳисобларига мумкин бўлади. 

Киноэкранли томоша залларининг параметрларига талаблар тавсиявий 

11-иловада келтирилган.Томошабиннинг кўриш нури йўналиши олди 

томонида ўтирган томошабиннинг кўзидан кўтарилиш баландлиги камида 

0.06 м бўлиши керак.  

Томоша залида пол нишаби (ўтиш йўлаги пандуслари) кўпи билан 1:7 

қилиб қабул қилиш зарур; йўлакни поғонали қилинса поғона баландлиги 

кўпи билан 0.2 м бўлиши шарт. 

Силжимас суянчиқли креслолар ўрнатилган томоша залларида ўтиш 

йўлаги кенглиги камида 0.8 м бўлиши шарт; кенгликни 0.65 м гача 

камайтириш 300 ўрингача бўлган кичик залларда , ҳамда ложада, 

балконларда, ёзги киноконсерт залларида йўл қўйилади.  

Креслолар оралиқ кенглиги (суянчиқ тепа ўқлари оралиғи) камида 0.52 

м, стул ва ўриндиқ кенглиги – камида 0.45 м бўлиши шарт.  

 Томоша залида тепа сатҳ ёки балконлар лойиҳаланишида қаторлар 

сони учтадан ошмаса, томошабинлар ўрни полидан шипнинг туртиб тушган 

конструксияларигача баландлик камида 2.1 м, қаторлар сони учтадан кўп 

бўлса – камида 3.0 м қилиб белгиланиши зарур. 

 Кинотеатрларнинг томоша заллари параметрлари, кинопроектор 
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типлари ва сони, кинопроексион хоналари таркиби ва майдонлари 

технологик талаблар бўйича тавсиявий 11-иловани ҳисобга олган ҳолда 

аниқланади. 

Кинопроексион гуруҳлари таркибида кўзда тутилади: проексион хонаси 

перемотка хоначаси билан, киномеханик комнатаси устахонаси билан, 

радиоузел, хожатхона; кўрсатилган хоналарнинг умумий майдони бўлиши 

керак: 35 мм ли фильмлар учун - 40-60 м2, 70 мм ли учун - 100 м2. 

Театр залларида анъанавий калосникали саҳналар қатори (саҳна 

кармонлари билан, саҳна каробкалари билан, ишчи галереялар ва 

калосникалар билан) ҳар хил типли эстрада ва саҳналар (марказлашган, 

аренали, панорамали, айланасимон ва бошқа) қабул қилинишлари мумкин. 

Саҳна типлари, унинг параметрлари, саҳна ва калосникалар 

“кармонлари”нинг габаритлари технологик талаблар бўйича аниқланади. 

Ўрни 300 гача кичик залларда саҳналар кенглиги 12-18 м, бўйлама 

чуқурлиги 8-12 м, баландлиги 10-13 м қилиб қабул қилинади. Ўрни 400 ва 

ундан кўп залларда саҳналар кенглиги камида 20 м, бўйлама чуқурлиги 12-18 

м, баландлиги 18-20 м ( тарҳда 6х12 м ли кармонлари ва баландлиги камида 

1.9 м ли, тарҳда ўлчамлари саҳна ўлчамларига тенг трюмлари билан).  

Саҳна ва авансаҳна планшети, арьерсаҳналар ва кармонларнинг поли 

бир сатҳли қилиб назарда тутилиши зарур. 

Авансаҳна қурилиш портали кенглиги чегараларида кўзда тутилади, 

авансаҳнадан иккитадан кам бўлмаган томоша залига чиқиш йўлаги назарда 

тутилади.  

Саҳнанинг қизил чизиғи саҳна поли текислиги билан саҳна томонидан 

қурилиш портали текисликларининг кесишган чизиғидир. 

Саҳнанинг (авансаҳнанинг, эстраданинг) планшети сатҳи баландлиги 

биринчи қатор поли сатҳидан кўпи билан 1.1 м, 300 ўрингача бўлган кичик 

сиғдираолишлик миқдорли залларда – 0.8 м бўлиши шарт.  

Эслатма: 1. Технологик асослар бўйича қия саҳна планшетлари қабул 

қилиниши мумкин. 

2. Намойишларда ёритиш ишларини бошқариш технологиясига 

мўлжалланган хоналар ва бошқалар лойиҳа топшириғида берилади. 

 Киноконсерт залларида, жумладан клублардаги эстрада, қурилиш 

портали, авансаҳна ўлчамлари залнинг мўлжалланган йўналиши бўйича 

технологик талаблар билан, 3.114 бандни ҳисобга олган ҳолда, аниқланади.  

 Томошабинлар комплекси хоналари томошабинларнинг ўрни 

сони бўйича тавсиявий 10-илованинг кўрсаткичларига мос ҳисобланади.  
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Кўп залли томошагоҳлар мажмуалари учун хоналарнинг ҳисоби 

технологик асослар бўйича, заллардан фойдаланиш режими ҳисобга олинган 

ҳолда, улардан автоном фойдаланиш билан бирга амалга оширилади. 

Томошагоҳлар мажмуаси таркибида ахборот ва бўш вақтни ўтказишга 

мўлжалланган хоналар, кўргазмалар заллари, артистлар хоналари ва 

бошқалар жойлаштирилиши мумкин.  

Оркестр чуқурлиги параметрлари техналогик талаблар бўйича берилган 

оркестр таркибини ҳисобга олган ҳолда ўрнатилади (бир оркестрантга 

камида 1,2 м2майдон таъминланиши ҳисобидан). Оркестр чуқурининг 

кенглиги камида 2.5 м , чуқурлик ўлчами камида 1.9 м бўлиши шарт.  

Оркестр чуқурлигининг тўсиғи барьери баландлиги – 0.9 м. Барьердан 

биринчи қатор жойигача масофа - камида 0.9 м.  

Артистларнинг саҳнага чиқиш олдидан кутиб туриш хонаси саҳнага 

ёндош жойлаштирилиши ва бир нафар артистга 1.8-2.0 м2 майдон тўғри 

келиши ҳисобга олиниши шарт.  

Артистлар учун грим хоналари қуйидаги майдон кўрсаткичларини 

ҳисобга олиб кўзда тутилади: хоналарда бир нафарга - 9 м2 (балет, сирк 

артистлари учун 11), икки нафарга - 6 м2 дан (балет артистлари учун 7.5 дан), 

уч нафарга- 4.5-5.0; 4 нафарга – 3.5-4.5; 6 нафарга – 3-3.5; 6 нафардан кўп 

бўлса - 3 м2/нафар.  

Душхонаси билан хожатхоналар солистлар грим хоналари қошида кўзда 

тутилади, артистлар хоналари қошида хожатхоналар қуйидаги ҳисоб-

китоблар бўйича назарда тутилади: 1 унитаз ва 1 душ 3-4 нафар артистга, юз-

қўл ювиш жиҳози ҳар бир грим ва хожатхона қошида бўлиши шарт. 

Студия ва репититсия заллари, уларнинг габарити, улар қошидаги 

қўшимча хоналарнинг таркиби ва майдонлари технологик талаблар бўйича 

кўзда тутилади. Драматик театрларда икки-учта репититсия заллари, мусиқа-

драматик ва опера-балет театрларида учтадан кам бўлмаган репититсия 

заллари кўзда тутилади.Балет репититсияси ўтказиладиган хоналар 

баландлиги камида 4.2 м бўлиши шарт. 

Маъмурият ва бадиий рахбарият, техник таъминлаш хоналари 5-6 

м2/киши ҳисобидан, алоҳида кабинетлар 9÷12÷18 м2майдонли қилиб кўзда 

тутилади.  

 Технологик ва мухандислик таъминоти хоналариниг таркиби ва 

майдонлари, жумладан овоз ва алоқа хоналари техник-мухандислиги 

талаблари бўйича қабул қилинади. 

 Ишлаб чиқариш хоналарининг таркиби – устахоналарнинг,уларниг 

габаритлари ва майдонлари технологик асослар бўйича аниқланади. 

Устахоналарнинг баландлиги (ёғочсозлик, чилангар, матоларга чизгилар 
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бериш, жиҳозларга қаровчи хоналари) камида 3.6 м бўлиши шарт; дастгоҳли 

декаратсияни монтаж қилиш учун хона баландлиги саҳна кармони 

баландлигидан кам бўлмаслиги керак. Кичик устахоналар, қоида бўйича, 

камида 15 м2майдонли бўлиши шарт. 

 Жорий репертуарнинг декаратсияси омборлари саҳна яқинига 

жойлаштирилиши керак; омборхоналарнинг баландлиги ва майдонлари 

технологик талаблар бўйича қабул қилинади.  

 Трюмларда (баландлиги 2.4 м) йиғма декаратсия, ёнғинга қарши 

дарпарда, саҳна шити хоналарини жойлаштириш мумкин. 

 Сирк манежи (аренаси) диаметри 13 м бўлиши керак ва барьер 

кўринишидаги тўсиғи баландлиги ва кенглиги 0.5 м бўлиши шарт. Манежга 

чиқиш ўқлари бўйича тўрттадан кам бўлмаслиги зарур: асосийси 

артистларники ва ёрдамчилари. 

Асосий чиқиш жойи қошида артистларнинг ва ҳайвонларнинг чиқишни 

кутиб турувчи жойи ёки хонаси кўзда тутилиши шарт (майдони технологик 

талаблардан олинади).  

Эстрада асосий чиқиш жойи тепасига жойлаштирилади. Эстрада қошида 

оркестр хонаси кўзда тутилади. 

Сиркнинг манежи (аренаси) тепа купол ости фазоси баландлиги 

технологик талаблар бўйича қабул қилинади.  

Сиркларда ҳайвонларнинг арена қошидаги хоналари арена поли сатҳида 

аренага чиқиш жойига яқин жойлаштирилиши шарт; хоналар табиий нур 

тушиб турадиган ва ташқарига алоҳида чиқиш жойи бор ҳолда 

жойлаштирилиши зарур. 

Устахоналар, омборхоналар, маъмурий-хўжалик, ўқув-тренировка 

хоналари, ҳайвонларни сақлаш хоналари технологик талаблар бўйича лойиҳа 

топшириғида берилади.  
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15-Маъруза мавзу: Маиший хизмат кўрсатиш корхоналарининг 

бинолари 
Режа: 

1.Савдо-сотиқ муассасаларининг шаҳар структурасида жойлаштириш  

2.Савдо марказлари ва ёпиқ бозорларнинг шаклланиши  

3.Умумий овқатланиш муассасаларининг архитектуравий ечимлари 

4.Маъмурий ва маиший хизмат кўрсатиш бинолари  

Таянч сўзлар: 
Савдо-сотиқ муассасалари, савдо марказлари, ёпиқ бозорлар, умумий 

овқатланиш муассасалари,маъмурий бинолар, маиший хизмат кўрсатиш 

бинолари, вазифасига мувофиқлик,техник мувофиқлик,бадиийлик 

талаблари,экстерьер, интерьер. 

Ҳар қандай бино қуйидаги асосий талабларга жавоб бериши керак: 

вазифасига мувофиқлиги, яъни бино қайси жараёнга мақсадга 

мўлжалланган бўлса, у шу жараён талабига тўлиқ жавоб бериши керак яшаш 

учун қулай, дам олишга мослаштирилган, меҳнат қилишга қулай ва ҳоказо; 

техник томондан мувофиқлиги, яъни бино кишиларни ташқи 

таҳсирлардан паст ёки юқори температура, ёғингарчилик, шамол ва 

бошқалардан тўла асраши, мустаҳкам ва устивор бўлиши, эксплуатация 

сифатларини узоқ йил давомида сақлаши лозим; 

бино кўриниши меъморчилик ва бадиийлик талабларига мос ҳолда 

танланиш, унинг ташқи экстерьер ва ички интерьер кўриниши чиройли, 

шинам, атроф-муҳит билан уйғунлашган бўлиши керак; 

иқтисодий жиҳатдан қулайлиги, яъни бино ва иншоот қурилишида 

меҳнат сарфини камайтириш, қурилиш материаллари ҳамда вақтни тежаш 

кўзда тутилади. 

Бинолар вазифасига мувофиқлигига кўра икки гуруҳга: асосий ва 

ёрдамчи вазифаларга мўлжалланган биноларга бўлинади. Масалан, мактаб 

биносининг асосий вазифаси ўқувчиларни ўқитишга мўлжалланган, шунинг 

учун ҳам бу бино асосан ўқитиш хоналаридан ўқув синфи, лабораториялар ва 

ҳоказолардан иборат бўлиши керак. Аммо бу бинода ёрдамчи вазифага 

мўлжалланган хоналар, яъни овқатланиш хонаси оммавий тадбирлар учун 

мўлжалланган хоналар, мактаб ўқитувчилари ва бошлиқлари хоналари ҳам 

мавжуд бўлиши керак. 

Ушбу бўлимда савдо-сотиқ ва маиший хизмат кўрсатиш бинолари 

тўғрисида сўз юритиларкан бу ерда шуни айтиш лозимки, шаҳар 

структурасида бундан катта ҳизмат кўрсатиш сфераси бўлмаса керак, чунки 

инсон ҳаёт турмуш жабҳаларининг ҳамма сохаси ушбу хизмат билан 

чамбарчас боғлиқдир. Шунинг учун ҳам бу нарсанинг бошқа турдаги 
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хизматлардан фарқи, унинг иложи борича инсон яшаш жойига 

яқинлаштириш, кундалик харид даражасини ошириш ҳамда уни 

йириклаштириб бошқа турдаги хизмат кўрсатувчи савдо-сотиқ комплекслари 

яратишдир.  

Ижтимоий-иқтисодий жараён мамлакат ривожланишида муҳим роль 

ўйнаб, савдо-сотиқ ва маиший хизмат кўрсатишни тубдан ўзгартириб 

юборади. Илмий-техника жараёни эса савдо-сотиқ сферасига ва маиший-

хизмат кўрсатишга, ҳамда умумий овқатланиш сферасига ҳам таъсир 

кўрсатиб уларнинг технологик жараёнини яхшилашга, замонавий даражадаги 

техник имкониятлардан фойдаланишни тақозо этади. 

Район, шаҳар савдо-маиший хизмат марказларининг иш фаолиятининг 

яхшиланиши эса, ўз навбатида ушбу сферада биноларнинг архитектурасига 

бевосита таъсир кўрсатади. 

Замонавий савдо-сотиқ ва маиший хизмат кўрсатиш бинолари, ҳамда 

марказлари асосан йирик турдаги комплекслардан ва махсус муассасалардан 

иборат бўлиб, ўзаро ёки якка ҳолдаги: савдо-сотиқ, умумий овқатланиш ва 

маиший хизмат кўрсатиш муассаларидир. Булар ҳам ўз навбатида 

туркумларга бўлинади. Асосийси савдо-сотиқ бинолари ичида дўконлардир. 

Замонавий дўконларнинг архитектуравий ечими ҳам «универсам» 

ларникидан фарқ қилади. Ҳозирга келиб «универсам», «универмаг» лар 

ўрнини чет элларда машҳур бўлган йирик дўконлар, «маркет» лар 

эгалламокда. Савдо марказлари ва уларнинг архитектураси 

ҳамзамонавийлашиб бормоқда. Айниқса ҳозирги вақтга келиб йирик савдо 

марказларининг таркиби жуда тез ўзгариб ва хусусийлаштириб бормоқда,бу 

эса ўз навбатида архитектуравий режалаштириш ечимини ниҳоят даражада 

мукаммал ўрганиб,сўнгра лойиҳалашнитақозо қилади.  

Замонавий шароитларда аҳолига маиший хизмат кўрсатиш ва умумий 

овқатланиш савдо корхоналари,шунингдек алоҳида ёки қўшимча қурилган 

обьектлар билан бир қатордабарчахизматлар бир жойга 

мужассамлаштирилган бинолар комплекси-савдо марказлари катта роль 

ўйнамоқда. 

Бошқа савдо ва хизмат кўрсатувчи корхоналарга нисбатан савдо 

марказлари қаторафзалликларга эга бўлиб,бунда транспорт ва кесиб ўтиш 

муаммолари хал этилади,харидорларга аҳамиятли қулайликлар яратилади. 

Конструкцияларни унификациялаш ва бир режавий системани қўллаш 

асосида қурилиш муддатлари қисқаради. Бу мураккаб ва хилма-хил бинолар 

мажмуасини лойиҳалашда кенг композицион имкониятлар очилади.  

Савдо марказларини ташкил этиш шаҳарнинг таркибий 

режалаштирилган ўлчамларига ва ахолининг сонига боғлик. Шу сабабли 
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хизмат кўрсатиш тармоғи, зоналар, худудлар ва айни вақтда хизмат 

кўрсатишнинг тури ҳамда характери бўйича табақаланади. 

Сўнги вақтларда хизмат кўрсатиш тармоғининг «пағонали» принципи 

кенг тарқалмоқда.  

-1-поғона-1,5-2 минг яшовчиси бўлган тураржой бинолари гурухларига 

корхоналар томонидан биринчи навватда зарурий бўлган махсулотлар билан 

хизмат кўрсатиш. Бундай 65 кичик корхоналар мажмуаси 150 м хизмат 

кўрсатиш радиусига эга бўлиб, бирламчи хизмат кўрсатиш пункти деб 

аталади. Улар алоҳида ёки бирор бино ичида қўшимча курилади; 

-2-поғона-5-8 минг кишилик микрорайонда 400 м хизмат кўрсатиш 

радиусида бўлган, кооперацияланган савдо маркази биноси ва унда 

мужассамланган хўжалик блоки; 

-3-поғона-30-50 минг аҳолиси бўлган тураржой худудида хизмат 

кўрсатувчи корхоналар мажмуаси –туман савдо маркази. Хизмат кўрсатиш 

радиуси 750-1000 м атрофида; 

-4-поғона-шаҳарнинг катта туманига ёки шаҳарга хизмат кўрсатувчи-

шаҳар аҳамиятидаги савдо маркази. 

Шундай қилиб, савдо марказлари сиғими ва белгиланиш мақсадига 

кўра асосий-шаҳарнинг катта турар-жой массивига ёки шаҳарга хизмат 

кўрсатувчи ва иккинчи даражали турар-жой ёки микрорайонларнинг савдо 

марказлари турларига бўлинади. 

Савдо марказларини ташкил этиш нафакат шаҳар системасида 

уларнинг жойлашишига, балки, хизмат кўрсатиш характери ва сотиладтган 

махсулотлар турига боғлиқ бўлиб, улар даврий кўлланиладиган икки асосий 

гурухга бўлинади.  

Биринчи гурух-улар биринчи навватда зарур бўлган махсулотлар.  

Иккинчи гурух-булар асосан кенг истеъмол моллари бўлиб, хар бир 

ойлада зарур бўлгани холда доим сотиб олинмайди. 

Шаҳар савдо марказларига куйидагилар хизмат кўрсатадти. 

Корхоналар махсуслаштирилган тамаддихоналари ва кафелари орқали, 

маиший хизмат корхоналари, ательелар, йирик алоқа бўлимлари, жамғарма 

банклар, сартарошхоналар, гўзаллик салонлари ва бошқалар.  

Баҳзан савдо марказлари тизимига конкрет шароитларга кўра ёпиқ 

бозорлар, гаражлар ва мехмонхоналар ҳам киради.  

Маиший хизмат кўрсатувчи корхоналар икки гурухга булинади:  

-биринчи гурухга аҳолининг тез-тез ташриф буюрувчи корхоналари, 

масалан, ательелар, пойафзал ва таъмирлаш устахоналари, кийим-кечак, 

трикотаж, тери-галантерия ва кимёвий тозалаш шаҳобчалари киради. Бу 
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гурухда, шунингдек, сарторашхоналар ва кир ювиш қабул шахобчалари ҳам 

мавжуд;  

-иккинчи гурухга аҳолии даврий равишда ташриф 

буюрувчикорхоналар, яъни электр жихозларини, радио-телевизор, мусиқа 

асбоблари, мебелларни таъмирлаш бўйича ихтисослашган йирик 

устахоналар, сарторашхоналар, уй-жойларни таъмирлаш асосида иш олиб 

борувчи қабул шахобчалари ва маиший хизмат комбинатлари киради. 

Савдо марказларининг ҳажмий-режавий ва конструктив ечимлари ҳам 

хилма-хилдир.  

Масалан:  

1. Бино савдо маркази бўлганда; 

2.Савдо маркази икки қаторли бўлиб,қаторлар орасида пиёдалар учун йўлка 

ташкил этилган холда;  

3.Ёпиқ савдо марказлари биноси,унда пиёдалар харакати теварагида 

жойлашган бўлганда.  

Корхоналарни жойлаштиришда уларнинг мақсадли белгиланиши ва 

технологтк хусусиятлари инобатга олинади. Масалан тез-тез ташриф 

буюриладиган озиқ-овқат дўкони, почта, дорихона ва бошқаларни бинонинг 

биринши қаватида, майдон ёки кучаларга яқин ерда жойлаштирилади.  

Шаҳарлар катталашган сари, аҳолининг озиқ-овқат махсулотларига 

бўлган талаби ҳам ошиб боради. Катта сиғимли (500 савдо ўринли ва ундан 

ортиқ) ёпиқ бозорлар шаҳар марказида жойлашган бўлиб, ўрта ва кичик 

сиғимли (савдо ўринлари 500 тагача) бозорлар эса туман аҳамиятига эга ёпиқ 

бозорлар ҳисобланади.  
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Ёпиқ бозорлар ҳажмий-режавий тузилишига кўра бир залли (кичик 

сиғимли), павилион туридаги, икки-уч залли (ўртача ва катта сиғимли) 

павилион кўринишидаги (турлисиғимли) бозор турларига бўлинади.  

 
Ёпиқ бозорлар ўзининг ҳажмий-фазовий композициялари, умумий 

абсалют ўлчамлари, шунингдек, алоҳида қисмларининг ўлчам ва 

пропорциялари билан бошқа маъмурий-маиший мақсадлардаги бинолардан 

сезиларли даражада ажралиб туради. 
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Катта шаҳарларда хизмат кўрсатиш радиуси ўртача 1-1,5 км.кичик 

шаҳарларда эса 1,5-2 км.дан ошмаслиги керак. 

Бир обьект учун ер майдонининг хажми 1,5 га., шаҳар туманларида эса 

бозор курилиши учун 0,5 га. ер майдони мўлжалланади. 

Умумий овқатланиш муассасалари халқ хўжалигининг энг йирик 

соҳаларидан бири бўлиб, савдо-сотиқ ва хизмат кўрсатишда алоҳида 

аҳамиятга эга.  

Умумий овқатланиш муассасаларини оммага татбиқ қилиш ва 

тежамкорлик билан фойдаланиш кўпинча ахоли яшаш жойларининг 

хусусиятларидан, турар жойларнинг қурилишидан, уларни режалаштириш 

таркибидан, яшаш жойларининг сонидан, хизмат кўрсатиш контингентидан, 

ҳамда муассаса типларини жойлаштиришдан, унинг хажмидан, хизмат 

кўрсатиш услубидан, санитария-гигиена ва иқтисодий омиллардан ташкил 

топади. 

 
Аҳолии яшаш худудларида умумий овқатланиш муассасалари тармоғи 

ёпиқ ва очиқ турга бўлинади. Ёпик турдаги тармоққа саноат муассасалари 

қошидаги, мактаб ёшигача бўлган болалар, ўқув юртлари, санатория-

соғламлаштириш ва шифохона муассасалари киради. 

Ёпиқ турдаги тармоққа аҳолии яшаш жойларидаги умумшаҳар 

қурилиш худудларидаги, мехмонхоналардаги, савдо-сотиқ жамоат 

марказларидаги ҳамда барча йўллардаги умумий овқатланиш муассасалари 

киради. 
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Шаҳардаги умумий овқатланиш муассаси турларига ресторанлар, 

ихтисослашган, ярим тайёр махсулотлар, кулинария ва кондитер 

махсулотларидан иборат кафе-барлар, умумий тарздаги газакхоналар, 

махсуслаштирилган мажмуалар киради. Бу муасасалар шаҳар аҳамиятига эга 

бўлган магистрал кучаларида, транспорт туқташ бекатларида, шаҳар савдо-

сотиқ мажмуа марказларида ҳамда шаҳар ва унинг атрофидаги маданий дам 

олиш масканларида ҳамда бошқа жойларда бўлиши мумкин. Шаҳар 

худудидаги умумий овқатланиш муассасаларидан энг кўп тарқалган тури-

ошхона, чойхоналар бўлиб, асосан, буларни ахолини диққатини тортувчи 

гавжум жойларда, бозорларда, кўчаларда, ишхонага яқин ва ўқувчиларнинг 

ўқиш жойларида бўлгани маҳқул ҳисобланади. 

 
Кафеларни ҳамшаҳар магистрал кучаларида,дам олиш 

жойларида,мехмонхона,вокзал,стадион,бозор ва жамоат жойларида 

курилгани мақсадга мувофиқдир. 

Қолган турдаги махсус овқатланиш муассасалари хизмат кўрсатиш 

имконияти бўлган жойларда бўлиши лозим. 

Юртимизда умумий овқатланиш муассасаларини лойиҳалаш ва 

курилишини асосан икки гурухга бўлиш мумкин: махсулотларни тайёрлаб 

берувчи ва тайёрлаб етказиб берувчи.  

Тайёрлаб берувчи муассасалар-дастлабки хомашедан тайёр махсулот ва 

ярим фабрикат тайёрлаб,етказиб берувчи ташкилотларга хизмат қилади.  

Тайёрлаб етказиб берувчи муассасаларнинг вазифаси-

тайёрловчилардан ярим фабрикатлар олиб,охиргача тайёрлаб бериш ва 

уларни тақсимлаш. 
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Умумийовқатланишмуассасаларинингмахсус ихтисослаш-ганлигига 

қараб,умумий турга,ихтисослашган турга ва мажмуаларга ажратиш 

мумкин.Умумий турдаги муассасалар-

ошхоналар,чойхоналар,ресторанлар,кўплаб ассортиментга эга бўлган 

кафелар катта доирадаги кўплаб хўрандаларга хизмат қилади. 

Ихтисослашган турларгаресторанлар,кафе ва газакхоналар киритилган 

бўлиб,булар асосан бир турдаги махсулот чиқарувчилардир. 

Маъмурий ва коммунал хўжалик бинолари тўғрисида сўз борар экан 

аввало Ушбу турдаги муассаса ва ташкилотлар учун,ларнинг қай даражада 

катта ва кичиклигига қарабалоҳида олинган бинолар қурилади.  

Булар турли-туман бўлиб, вазирликлар, қишлоқжойларида трестлар, 

халқ суди, Давлат банклари, жамоат маъмурияти ва х.к.Чет элда эса буни 

«офис» деб айтилади. Қандайлигидан қатъий назар,унинг вазифаси бино 

ичида максимал даражада хизмат килувчига шароит яратиб беришдан 

иборатдир. 

Назорат саволлари: 

1. Шаҳарсозликда транспорт биноларини жойлаштириш  

2. Транспорт бино архитектуравий ечимлари  

3. Транспорт биноларининг турлари  

4. Транспорт биноларининг конструктив ечимлари  
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15-Амалиёт мавзу:Жамоат биноларининг бош тархларини 

лойиҳалаш. 

Режа: 

1. Бош планларда қўлланиладиган шартли тасвирлар. 

2. Бино ва иншоотларни жойлаштириш плани 

3.  Худудни ободонлаштириш бош плани 

Таянч иборалар: Бош планлар, лойиҳаланадиган худудлар ва чегараларнинг 

шартли график тасвирлари, топографик планларда қўлланиладиган шартли 

белгилар, Бино ва иншоотларни жойлаштириш плани. 

 

Бош планларнинг чизмаларида мавжуд бино ва иншоотлар, мухан-

дислик тармоқлари ва транспорт қурилмаларини тасвирлаш ва белги-лаш 

учун топографик планларда қўлланиладиган шартли белгилардан 

фойдаланилади. Мавжуд темир йўлларни 1:1000, 1:500 масштабларда битта 

узлуксиз ингичка чизиқ билан тасвирлаш мумкин. 

Лойиҳаланадиган худудлар ва чегараларни тасвирлаш учун бош план 

чизмаларида қўлланиладиган шартли график тасвирлар 29-жадвалда 

келтирилган. 

29-жадвал 

Лойиҳаланадиган худудлар ва чегараларнинг шартли графиктасвирлари 

Тасвирнинг номи  Белгиланиши ва 

тасвирланиши 

Ўлчами, мм 

1:500 - 1:2000 1:5000 - 

1:10000 

Худуд: 

аҳоли яшаш 

 

 

саноат 

 

 

 

коммунал  

 

 

 

 - - 
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омбор 

 

 

 

 

дам олиш зонаси учун 

   

Ўтқазилган 

дарахтлар: 

 

ҳамма 

фойдаланадиган 

 

 

 

махсус мақсадда  

 

 

 

 

- - 

 

  

Шаҳар маркази ва 

турар-жой  

марказларининг 

худудлари 

 

 

 

 
 

 

  

Қабристон  

 

 

 

 

  
 

Шаҳар  чегараси 

 

 

 

Чегара: 

фойдаланиладиган ва 

ажратилган ер  
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Бино ва иншоотларнинг бош план чизмаларида қўлланиладиган  шартли 

график тасвирлари 30-жадвалда келтирилган.  

30- жадвал 

Бино ва иншоотларнинг шартли график тасвирлари 

Номи Белгиланиши ва 

тасвирланиши 

1. Бино (иншоот) 

 

а) ер устидаги 

 

 

б) ер остидаги 

 

 

 

в) бинони айвонли қисми 

 

 

 

2. Айвон 

 
3. Бино(иншоот) биринчи қавати сатҳидаги 

ўтиш жойи  
 

4. Ўтиладиган жой (биноларни 

бирлаштирувчи узун тор йўлак)  
 

 

 

қўриқланадиган 

санитар зона  

 

 

 

 

саноат майдонинг 

шартли чегараси 

 

 
 

 

  

Қурилишнинг лойиҳа 

қизил чизиғи  
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5. Минора, мачта 

 
6. Кранни эстакадаси (осма кўприк) 

 
7.  Бино (иншоот) даги баланд платформа  

 
8. Пандусли платформа 

 
9. Тиргак девор 

 
10. Контрбанкет, контрфорс 

 
11. Қирғоқни мустаҳкамлаш, жарликни 

мустаҳкамлаш 

Эслатма. Кўп нуқта ўрнига мустаҳкамлаш 

учун ишлатилган материалнинг номи 

қўйилади. 

 

12. Қиялик ҳавон 

а) Уйиб ясаладиган тепалик 

 

 

 

 

б) Ўйилган чуқурлик 

Эслатма. Кўп нухта ўрнига чуқурлик ёки 

тепалик ясалган материалнинг номи 

қўйилади. 

 

 

13. Территория тўсиғи дарвозаси билан 

 
14. Майдон, йўлак, йўллар: 

а) қопламасиз (тупроқ йўл); 
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б) чақиртош билан қопланган; 

 

 

 

в) тоштахта билан қопланган; 

 

 
г) асбоб ускуналар билан қуйилган 

 

 

Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш элементларининг шарт-ли 

белгилари ва график тасвирлари 31-жадвалда келтирилган. 

Вертикал планлаштириш бош планида кўрсатиладиган элементлар ва сув 

кетказиш иншоотларини тасвирлаш учун қўлланиладиган белги-лар ва 

шартли график тасвирлар 32-жадвалда келтирилган. 

                                                                  31 жадвал 

Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш элементларининг шартли 

белгилари 

Номи  Белгиланиши 

1. Дарахт  

 
2. Бутазор: 

а) оддий 

 

 

 

б) 

чирмашади-

ган (гажак) 

 

 

 

в) бута ғов 

(қирқилган) 
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3. Гулзор 

 
4. Майсазор 

 
5. Бассейн  

 
 

32-жадвал 

Сув кетказиш иншоотларини ва вертикал планлаштириш элементларининг 

шартли белгилари 

Тасвирнинг номи Белгиланиши ва 

тасвирланиши 

Ўлчамлари, мм 

Сув кетказиш иншоотлари 

Нов: 

планлаштирилган 

мустаҳкам-ланмаган 

темирбетонли ва 

мустаҳкамлан-ган   

 
 

 

 

Зовур, йўл четидаги ариқ, 

ариқ   
 

Очиқ канал: 

мустаҳкамланмаган 

 

 

мустаҳкамланган   

 

 

 

 
Сувтуширгич  

 

 

Дюкер  
 

 
Вертикал планлаштириш элементлари 
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Ер массаси планининг 

элемент-лари 

 

 

Бурилиш нўқтаси ва 

оралиқдаги бўйлама профил   
 

Рельефнинг лойиҳавий 

нишаблиги 
 

 
Лойиҳа горизонталлари  

 

 

Нишаблик кўрсаткичи 

(автомо-бил йўллари, сув 

кетказиш иншоотлари)  
 

Лойиҳа рельефнинг юқориги 

ва пастки нўқталари   
 

Бузилиши ёки қайта қурилиши керак бўлган бинолар, иншоотлар, 

мухандислик тармоқлари, транспорт қурилмалари расмда кўрсатилганидек 

тасвирланади. 

 
Бош план ва транспорт иншоотларининг элементларида, қисмларга 

ажратиб бузилиши ёки бузилиши лозим бўлган бино ва ишшоотлар 

шартли тасвири 

Реконструкция қилинадиган бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар 

ҳамрасмда кўрсатилганидек тасвирланади. Бунда штрихлаш чизиқлари 

орасидаги масофа 1:2000 ва ундан кичик масштаблар учун 1,5-2 мм, 1:1000 ва 

ундан йирик масштаблар учун – 2,5-3 мм қабул қи-линади. 
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Бош план ва транспорт иншоотларининг элементларида, қайта 

таъмирланиши керак бино ва ишшоотлар шартли тасвири 

 

Топографик планларда қўлланиладиган шартли белгилар ва бош план 

чизмаларида қўлланиладиган шартли график тасвирларга тушун-тириш 

ёзувлари қилинмайди. Лекин бош план чизмаларида стандарт бўлмаган 

шартли график тасвирлардан фойдаланилган бўлса, уларга тушунтириш 

ёзувлари бериш керак. 

Битта чизмада мавжуд ва лойиҳаланаётган бинолар кўрсатилиши керак 

бўлган ҳолларда, мавжуд биноларнинг шартли тасвирларини ин-гичкароқ 

чизиқларда бажарилади. Агар бир хил номдаги лойиҳалаётган ва мавжуд 

биноларнинг шартли тасвирларини бош план чизмаларида ажратиб олиш 

қийин бўлса, тушунтириш ёзувларини экспликацияда ёки чизма бўйича 

кўрсатмаларда келтириш мумкин. 

Бош план чизмаларида лойиҳаланаётган бино ва иншоотларнинг 

контурларини объектлар ишчи чизмаларидаги планлар бўйича чизила-ди. 

Бунда, координация ўқлари бино ташқи деворининг ички сирти бўй-лаб 

ўтган, - деб қаралади. 

Агар бино деворининг ташқи сиртидан координация ўқигача бўлган 

масофа чизманинг масштабида контур чизиқнинг қалинлигидан катта бўлса, 

уни координация ўқидан масштаб бўйича керакли масофага су-рилади. 

 
Деворининг ташқи сиртидан координация ўқигача бўлган масофа 

 

Бош план чизмасини листда ажратилган худуднинг узун томонини 

листнинг узун томонига параллел қилиб жойлаштирилади. Тасвирнинг 
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юқори томони участка худудининг шимол томонига мос келиши керак. 

Бундай ориентациядан 90о  оралиқда чапга ва ўнгга оғишга рухсат бери-лади. 

Бош план чизмасининг юқоридан ўнг ёки чап томонида ориента-циянинг 

йўналишини кўрсатувчи стрелка чизилади. Бош планни лойи-ҳалашда 

мазкур худуд учун аниқланган шамолнинг тезлиги ва унинг горизонтнинг 

томонлари бўйича қайталаниши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун, 

кўпинча, шамолнинг бош йўналишини кўрсатувчи график  чизилади. 

Бу график қуйидаги тартибда чизилади:  

шамол тўғрисида мазкур худуд учун маълумотлар (горизонт томонлари 

бўйича шамолнинг ўртача тезлиги ва қайталаниши) аниқланади;  

 
Шамол тезликларининг горизонт томонлари бўйича ўзгариш графиги 

(а) ва қайталаниши бўйича унинг бош йўналишини аниқлаш графиги 

(б); - шамолнинг бош йўналиши    

бу қийматларни графикнинг ўртаси деб қабул қилинган нуқтадан 

бошлаб мос равишда горизонт йўналишини кўрсатувчи чизиқлар бўй-лаб 

масштабда қўйиб чиқилади;  

горизонт йўналишини кўрсатувчи чизиқларда ҳосил бўлган нуқта-лар 

бирлаштирилади;  

ҳосил бўлган «Шамол гули» асосида унинг бош йўналишини кўрса-

тувчи стрелка чизилади.  

Бош планда кўрсатилган бинолар ва иншоотлар араб рақамлари би-лан 

маркаланади. Марка номерини  бино контурининг остки томонидаги ўнг 

бурчагида ёзиш тавсия этилади. 

Бош план чизмасида асосий ёзув (штамп) нинг устида бино ва ин-

шоотлар руйхати (экспликация), техник иқтисодий кўрсаткичлар жад-

валлари, лойиҳа бўйича турли кўрсатмалар матнлари ҳам келтирилади. 
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 Бино ва иншоотларни жойлаштириш плани 

Бундай план асосида қурилиш участкаси худудидаги барча янги ло-

йиҳаланган ҳамда сақланиб қолинадиган бинолар ва иншоотларнинг 

жойлашган ўрни аниқланади. 

Биноларни жойга боғлаш учун чизмада қуриладиган қурилиш гео-дезик 

тўри планнинг барча қисмини қамраб олган бўлиши керак. Бун-дай тўрни 

томонлари 10 см бўлган квадрат кўринишида чизилади. Ко-ордината боши 

листнинг пастки чап бурчагида белгиланади. Қурилиш геодезик тўрининг 

координаталарини араб рақамлари (0, 1, 2,… ва ҳ.к) ва рус алфавитидаги 

ҳарфлар (горизонтал ўқларни А, вертикал ўқларни Б ҳарфи) билан 

белгиланади. Шундай қилиб, 0А – координата боши, 1А, 2А, 3А – горизонтал 

ўқлар, 0Б – координата боши, 1Б,2Б, 3Б – вер-тикал ўқлар. Координата 

ўқлари орасидаги масофа 100м га тенг бўла-ди. Чизма масштаби 1:500 

бўлганда ҳар 50 м да оралиқ ўқлар киритили-ши мумкин (масалан, 0А+50, 

1А, 1А+50 ва ҳ.к.). 

Лойиҳаланаётган бино координатаси аниқ бирор объектга боғлан-ган 

бўлса, қурилиш геодезик тўрини чизишга ҳожат қолмайди. 

Бино ва иншоотларни жойлашиш планида бино контури тасвирида 

отмостка, кириш қисмидаги пандус ёки майдончалар, ташқи зиналар 

кўрсатилади. Контур ичида остки томонда ўнг бурчакда бинонинг бош 

планда белгиланган номери, чап бурчагида – қаватлар сони тўғрисида 

маълумот ёзилади. 

Бино контурининг диагонал бўйича иккита қарама-қарши бурчакла-рида 

бинонинг координация ўқлари кесишган нуқталар учун қурилиш 

координаталари берилади. Бундай координаталар мураккаб конфигурацияли 

ёки контур чизиқлари қурилиш геодезик тўрнинг ко-ордината чизиқларига 

параллел бўлмаган бинолар учун барча бурчак-ларда берилиши керак. 

Марказий композицияли (масалан, плани айла-насимон) бино ва иншоотлар 

учун бундай координаталар бино маркази ва яна бирорта аҳамиятли нуқта 

учун берилади. Чизиқли иншоотлар учун ўқининг координатаси ёки 

бошланғич ва охирги нуқталарининг координатаси берилиши мумкин.   
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Бино ва иншоотлар жойлашиш планининг намунаси 

Бош план чизмасида бино контурининг ичида ( ) белги қўйилиб,  

чиқариш чизиғининг полкасида 1-қават поли сатҳи (∓0,00) га мос ке-лувчи 

абсолют баландликнинг қиймати ёзилади. 

Бундай планларда чизма масштабида бино контури ёнида дарвоза ва 

кириш эшикларининг ўрни, уларнинг ўқи ва ўқнинг координатаси 

кўрсатилади. Координацияси кўрсатиладиган нуқталарда ўқлар чизилади ва 

маркаланади. 

Бино ва иншоотлар жойлашиш планида, булардан ташқари, қизил 

чизиқлар, ажратилган худуд чегараси, бинолар, иншоотлар, турли май-

дончалар, йўллар ва йўлкалар, транспорт коммуникациялари, худудга кириш 
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дарвозалари ва эшиклари, ориентацияни белгиловчи «жануб-ши-мол» 

стрелкаси ва бошқа зарур элементлар кўрсатилади. 

Худудни ободонлаштириш бош плани 

Худудни ободонлаштириш бош плани бино ва иншоотларни жой-

лаштириш плани асосида ишлаб чиқилади. Бу планда биноларнинг ко-

ординация ўқлари, координаталар, уларга боғланиш ўлчамлари, сатҳ-ларнинг 

абсолют баландликлари ва ориентацияни кўрсатувчи стрелка-лар 

чизилмайди. Худудда катта ҳажмда ва жуда кўп хил ободонлашти-риш 

тадбирлари режалаштирилган ҳолларда бундай бош планларни 

«Кўкаламзорлаштириш плани», «Кичик архитектуравий шаклларнинг 

жойлашиш плани», «Йўл қопламалари, йўлкалар, тротуарлар, майдон-чалар 

плани ва конструкцияси» каби алоҳида чизмалар кўринишида ба-жариш 

мумкин. 

Ободонлаштириш (дарахтзорлар, бутазорлар, ўтлоқлар, гулзорлар, сув 

ҳавзалари ва шунга ўхшаш) элементларини бинолар деворларининг ташқи 

сиртига, «қизил» чизиққа, автомобиль йўлларига ёки темир йўл-га боғлаш 

мумкин. Уларни араб рақамлари билан маркаланади.  

Кўкаламзорлаштириш лойиҳа чизмаларида дарахтлар, ўсимликлар-нинг 

экиладиган жойлари, ассортименти ва сони кўрсатилади. Қатор 

ўтқазиладиган дарахтлар ва буталар учун қаторнинг бош пландаги бош-қа, 

базис сифатида фойдаланиш  мумкин бўлган элементларга боғла-ниш ўлчами 

кўрсатилади. Дарахтлар ва буталар эркин гуруҳлар тарзида жойлашган 

ҳолларда, чизмада томонлари 5-10 м бўлган ёрдамчи квад-рат тўрлар 

чизилади ва уларни базисга боғланади. 

Ободонлаштириш элементлари тасвирининг ёнида улар ҳақида каср 

кўринишида маълумот берилади: касрнинг устида – эле-мент ёки унинг тури 

белгиланган  марка номери, махражида эса – сони кўрсатилади. Гулзорлар ва 

ўтлоқларнинг белгиларида махражда улар-нинг майдони кўрсатилади. 

Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бош планларида «Кичик 

архитектуравий шакллар руйхати», «Ободонлаштириш элементлари 

руйхати»,  «Тротуарлар, йўлкалар ва майдончалар руйхати» тузилади. 

Дарахтлар, буталар, гулзорлар ва ўтлоқларнинг экилиши тўғрисида кўр-

сатмалар одатда штамп (асосий ёзув) нинг устида ёзилади. 
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Худудни ободонлаштириш бош планининг намунаси 

Қурилиш бош плани 

Қурилиш бош плани бино қуриладиган участканинг плани ҳисобла-нади. 

У қурилишни ташкил этиш лойиҳалари таркибига киради. Қури-лиш бош 

планининг масштаби бошқа бош планлар масштаби ва мазму-нига (бинолар 

ва иншоотларнинг жойлашиш плани) мос келиши, яъни уни ишлаб чиқишда 

мавжуд бинолар ва иншоотлар, мухандислик тар-моқлари, йўллар ва 

қурилиш участкасининг бошқа хусусиятлари ҳисоб-га олиниши керак. 

Қурилиш бош планининг масштаби 1:200, 1:500 ора-лиғида қабул қилинади. 

 Қурилиш участкасида қурилиш ишларини бажариш жараёнида ма-

териалларнинг турлари ва уларни сақлаш жойларини ўзгариши, меха-

низмлар ва уларнинг турлари ўзгариши, керак бўлмай қолган вақтинча-лик 

иншоотларни йиғиб олиниши билан боғлиқ ўзгаришлар содир бўла-ди. 

Шунинг учун қурилиш бош планини қурилишнинг алоҳида босқич-лари ва 



 

294 
 

даврлари (тайёргарлик даври, ер ишлари, монтаж ишлари каби) учун алоҳида 

ишлаб чиқилади. 

Дона Дона

д
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дона
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дона

4 дона
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Доимий утиладиган йулТашки

тармокка

4 дона

 дона

Шартли белгиланишлар

Куриладиган бино

Вактинчалик иншоот

Материал ва буюмларни

йигиладиган жойи

К 104 автокранни тухташ жойи

Вактинчалик электр тармоги

ва прожектор мачтаси

Водопроводнинг киритилиши

Канализациянинг чикарилиши

Теплотрассанинг  киритилиши

Курилиш майдонининг

тусик девори

Қурилиш бош планининг намунаси 

Қурилиш бош планида қуриладиган, мавжуд, сақлаб қолинадиган ва 

бузиб ташланадиган бинолар, қурилиш материаллари сақланадиган 

вақтинчалик омборлар ва майдончалар, вақтинчалик маъмурий, хўжа-лик ва 

маиший хоналар кўрсатилади. Шунингдек, вақтинчалик ва дои-мий йўллар, 

сув, электр таъминоти тармоқлари, асосий қурилиш маши-на ва 

механизмларининг жойлашиш ҳолатлари ҳам тасвирланади (148-чизма). 

Қурилиш бош планида вақтинчалик бинолар ва йўллар шундай 

жойлаштирилиши керакки, ишларни максимал механизациялашган ҳол-да 
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поток усулида бажариш, юк ташиш ва тушириш операциялари сони иложи 

борича кам бўлиши учун шароит яратилиши керак. Бош планни ишлаб 

чиқишда «Қурилиш ва монтаж ишларини бажаришда ёнғин хавфсизлиги 

қоидалари» талабларига риоя қилиниши лозим. Бундан ташқари, қурилиш 

бош планида техника хавфсизлигини таъминлаш бў-йича аниқ маълумотлар 

ва зарур тадбирлар назарда тутилади. 

Қурилиш бош планини ишлаб чиқиш қуриладиган ва мавжуд бино ва 

иншоотларни чизишдан бошланади. Қуриладиган бинолар контури 

қалинлиги 0,6-0,8 мм чизиқда чизилади. Бинонинг четки координация ўқлари 

кўрсатилиш керак. Ундан сўнг кўтариш механизмлари: кранлар, кўтаргичлар 

жойлаштирилади. Краннинг максимал ва минимал ҳара-катланиш чегаралари 

қалинлиги S/3 иккита айлана чизиқ билан тасвир-ланади. Бу айланаларнинг 

радиуслари кран стреласи горизонтал проек-циясининг максимал ва минимал 

узунлигига мос бўлиши керак.  

Кўтариш механизмининг иш пайтидаги турли ҳолатларини рақам билан 

белгиланган диаметри 8-9 мм ли икки чизиқли айлана ёрдамида тасвирлаш 

мумкин. Айлана ичидаги рақамлар кран ҳолатларининг кет-ма-кетлик 

тартибини билдиради. Ҳаракатланиш йўлини эса икки нуқта-ли узуқ-узуқ 

чизиқ билан тасвирланади ёки умуман кўрсатилмайди.  

Ёпиқ жойда сақлашни талаб қилмайдиган материалларни тахлаш 

жойлари бевосита краннинг яқинида ёки унинг ҳаракатланиш зонасида 

бўлиши керак. Материални тахлаш жойларини, уларнинг ўлчамларига боғлиқ 

ҳолда, турли ўлчамли тўртбурчаклар билан белгиланади. Кон-тур чизиқнинг 

қалинлиги S/2 қабул қилинади. Омборларни диаметри 5- 

7 мм айланача ичига ёзиладиган араб рақамлари билан маркаланади. 

Вақтинчалик бинолар ва иншоотлар ҳам қалинлиги S/2 чизиқда чи-

зилади ва маркаланади. Вақтинчалар ва доимий мухандислик тармоқла-

рининг контурлари қалинлиги 0,6-0,8 мм чизиқлар билан ўтказилади. 

Шундан сўнг қурилиш участкасини ўраб турган тўсиқ чизилади. Унда 

дарвозалар кўрсатилади.  

Қурилиш бош плани чизмалари таркибига вақтинчалик бино ва ин-

шоотлар рўйхати (экспликация) ҳам киради. Вақтинчалик бино ва ин- 

шоотлар рўйхатининг намунаси 33-жадвалда келтирилган.  

Позиция 

№ 
Номи 

Ўлчов 

бирлиги 
Миқдори Эслатма 

1 Иш бошқарувчининг идораси м2 21,7  

2 Ишчилар учун хона м2 30  

3 Устахона м2 11,6  

4 Икки ўринли хожатхона м2 2  
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16-Маъруза мавзуси: Жамоат ва коммунал хизмат кўрсатишлар учун 

мўлжалланган бинолар 

Замонавий ёнғин депоси вазифасига, автомобиллар сонига, хоналар 

таркибига ва уларни майдонига боғлиқ равишда қуйидаги турларга бўлинади 

I. Шахарларга хизмат қилувчи 6, 8, 10, 12 автомобилдан иборат 

марказий ёнғин депоси; 

II. Шахарларга хизмат қилувчи 2, 4, 6 автомобилдан иборат 

марказий ёнғин депоси; 

III. Объектларга хизмат қилувчи 6, 8, 10, 12автомобилдан иборат 

марказий ёнғин депоси 

IV. Объектларга хизмат қилувчи 2, 4, 6 автомобилдан иборат 

марказий ёнғин депоси 

V. Ахоли пункитларига хизмат қилувчи 2, 4 автомобилдан иборат 

ёнғин депоси 

Ёнғин депосининг тури буюртмачи томонидан белгиланади. Ёнғин 

депосининг худуди ўралган бўлиб, худуд ишлаб чиқариш, ўқув спорт ва 

турар жой зоналарига бўлинади. 

Ишлаб чиқариш зонасида ёнғин депоси биноси, захирадаги 

автомобиллар учун гараж; ёнғин жихозлари, хўжалик инвентарлари ва ўт 

ўчирувчи моддалар омбори жойлашади. 

Ўқув спорт зонасига ўқув ёнғин минораси майдончаси, 100 м га 

тўсиқлар оша югуришга мўлжалланганмайдонча, хажми 50 м3 бўлган ер ости 

резервуари ва ёнғин гидранти жойлашади. 

Турар жой зонасида ёнғин зонаси депоси биносининг бир қисмига ёки 

алохида қурилган бинода хизматхонодонлари ёки ётоқхона, дам олиш 

ваболалар майдончаси жойлашади. 

Ёнғин депосини лойиҳалашга қўйиладиган талаблар 

Ёнғин депосини лойихалашга қўйиладиган асосий талаблар 

қуйидагилардан иборат; 

 Ёнғин депоси жамоат муассасаларидан камаида 15 м; касалхона, 

мактаб, болалар боғчаси биноларидан камида 30 м масофада жойлашиши 

керак; 

 Ёнғин депосининг чиқиш дарвозаси 2 та бўлиши, уларнинг 

кенглиги эса камида 4,5 м бўлиши керак; 

 Ёнғин депосидаги майдонлар ва йўллар қаттиқ асфалғт ёки бетон 

билан қопланиши керак 

 Ўт ўчириш автомобиллари чиқадиган йўлга сигналли светафор 

ўрнатилиши керак йўлда харакатланаётган транспорт воситалари ва 

пиёдаларни огохлантириш учун 
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 Ёнғин депосининг хизмат кўрсатиш радиуси қуйидагича қабул 

қилинади; 

1. А, Б, В тоифага кирувчи хоналар учун 2 км 

2. Г, Дтоифага кирувчи хоналар учун 4 км 

 Кўрсатилган хизмат кўрсатиш, радиуси ортиб кетадиган холларда 

корхонага қўшимча ёнғин портлари кўзда тутилиши керак 

 Ёнғин депоси 

умумфойдаланиш йўлларига 

туташадиган жойга қурилиши 

керак; 

 Ёнғин постларини 

Б, Г ва Д тоифали ишлаб 

чиқариш ва ёрдамчи биноларга 

қўшиб қурилишига рухсат 

етилади; 

 Ёнғин депоси ва 

постларнинг чиқиш 

жойларини шундай 

жойлаштириш керакки, ўт 

ўчириш автомобиллари чиқиш 

пайтида транспотрларнинг 

асосий оқими билан 

кесишмаслиги керак. 

 

Ёнғин депоси 

биносининг қаватлар 

режалари 

 

 

 

1. 2-қават режаси 1 – 

навбатчи ўт ўчирувчилар 

хонаси; 2 – ётоқхона; 3 – 

ювиниш хонаси; 4 – 

брандмейстер хонаси. 
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Ёнғин депоси биносидан намуналар 
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Кир ювиш бинолари 

Кир ювиш бинолари маиший хизмат кўрсатиш корхонаси хисобланиб 

кир ювиш ехтиёжи катта катта бўлган корхона ва ташкилотлар касалхона, 

мехмонхона, ётоқхоналарга хизмат кўрсатади. 

 Кир ювиш жараёни қуйидаги босқичларга бўлинади; 

1. Саралаш  

2. Ювиш 

3. Чайиш 

4. Қуритиш 

5. Дазмоллаш 

Саралаш 

Корхонага келтирилган кирлар турли матодан тикилганлиги сабабли 

турлича ювишни талаб етади. Шу сабабли уларни саралаб турларга ажратиб 

чиқади 

Ювиш 

Кирларни ювиш уйдагидан фарқ қилувчи саноатлашган кир ювиш 

машиналарида амалга оширилади. Кир ювиш машиналари оператор 

томонидан бошқарилади 

Чайиш 
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Чайишга ювишда ишлатилганданкўра қаттиқроқсувдан 

фойдаланилади. Чайишда ишлатилган сувдан навбатдаги кирлани ивитиб 

қўйиш мақсадида фойдаланилади. 

Қуритиш  

Қуритиш иссқлик масса алмашинуви бўлиб, бунда қиздирилган 

хаводан фойдаланилади. Замонавий кир ювиш хоналарида қуритувчи 

барабанлардан фойдаланилади. Қуриган кир дазмоллашга юборилади 

Дазмоллаш 

Дазмоллаш махсус барабанли харорат 170 0С бўладиган ихтисослашган 

қуритиш машиналарида амалга оширилади 

Кир ювиш хоналарининг бир тури ўз ўзига хизмат қилувчи корхоналар 

хисобланади. Бунда мижозлар юқорила санаб ўтилган жараёнларнинг 

барчасини ўзлари бажарадилар. Бундай корхоналарда пул олувчи машиналар 

ишлатилади. Кир ювиш корхоналиринингбундай турларига Германия ва 

Ақшда кенг тарқалган. Бундай корхоналарда кийимларни дазмоллашда 

қўлланилади: 

1. Оддий дазмол ва дазмоллаш тахтаси 

2. Дазмолловчи зичлагич 

3. Календар [автоматлашган ёки ярим автоматлашган дазмолловчи 

зичлагич] 

4. Буғ генератори [иссиқ буғ ёрдамида] 

5. Буғ манекни [кам қўлланилади] 

Кир ювиш корхонасининг қават режаси 
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Омборхоналар 

Омборхона сақлаш хизматини кўрсатувчи, материалларни сақлашга 

мўлжалланган бино. 
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Вазифасига кўра омборлар қуйидаги турларга бўлинади: 

1. Ишлаб чиқаришга оид хом ашё, бутловчи, материаллар, завод, 

цех, тайёр махсулотлар омборлари. 

2. Транзит омборлар темир йўл бекатлари, порт, аерапорт, автоюк 

терминаллари омборлари бўлиб, улар юкларни вақтинчалик сақлашга хизмат 

қилади 

3. Божхона омборлари товарларни вақтинчалик сақлашга 

мўлжалланган. 

4. Муддатли омборлар туманлардаги омборлар бўлиб, товарларни 

келтириш йилнинг маълум даврларида мумкин бўлади 

5. Мавсумий сақлаш омборлари мавсумий характердаги товарларни 

сақловчи омборлар 

6. Захира омборлари фавқулотда холатлар учун захира сақлашга 

хизмат қилади 

7. Улгуржи тақсимловчи истеъмолчиларни таъминлайдиган 

омборлар 

8. Умумфойдаланувчи тижорат омборлари исталган товар егаларига 

хизмат кўрсатади 

9. Чакана омборларсавдо корхоналари омборлари 

10. Харбий омборлар қуролли кучларга хизмат қилувчи омборлар 

Сақлаш шароитига кўра омборлар қуйидаги турларга бўлинади: 

1. Умумий ахамиятга ега бўлган омборлар 

2. Резервуарлар 

3. Сейфлар 

4. Мева сабзавотларни сақловчи омборлар 

5. Совутгичли омборлар 

6. Музлатгичли омборлар 

Сақловчи хоналар қуйидаги турларга бўлинади: 

1. Сақланадиган материалларнинг тури ва характерига кўра: 

универсал ва ихтисослашган 

2. Конструктив типига кўра: ёпиқ, ярим ёпиқ, очиқ, махсус 

[бункерли иншоотлар, резервуарлар] 

3. Жойлаштириш ўрни ва харакат кўламига кўра: марказий, 

участкали, цехли 

4. Оловбардошлик даражасига кўра: ёнмайдиган, қийин ёнадиган, 

ёнадиган 

Омбор хизматини ташкил етишнинг асосий принциплари 

Омбор хизмати қуйидаги кетма кетликда амалга оширилади 

1. Юклаш тушириш ишлари  

2. Товарларни қабул қилиб олиш 

3. Сақлашга жойлаштириш 

4. Сақланаётган товарларни саралаш 

5. Товарларни комплектлаш ва упаковка қилиш  
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6. Юкларни омбор ичида бир жойдан иккинчи жойга олиш 

Омбор биносининг қават режаси 
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Китоб сақлаш бинолари 

Китоб сақлаш биноларининг ҳажмий режавий ечими сақланадиган 

китоблар сони ва стеллажлар турига боғлиқ равишда қабул қилинади. 

Китоблар икки қатор қилиб тахланадиган оддий стеллаж чуқурлиги 72 

см ни ташкил етади. Стеллаж полкасининг 1 м узунлиги 15-30 дона, 1м2 

вертикал проекциясига 80 донага яқин китоб терилади. Стллаж узунлигининг 

1 м ига 200 га яқин китоб тўғри келади. Сақлаш хонасининг 1м2 юзасига 

[ўтиш йўллари хам хисобга олинганда] 200-250 дона китоб тўғри келади.  

Стеллаж баландлиги китобхоннинг бемалол ета олиш имкониятидан 

келиб чиқиб белгиланади. Баланд хоналарда харакатланувчи нарвонлардан 

фойдаланган холда стеллаж баландлигини ошириш мумкин. Замонавий 

кутубхона биноларида қават баландлиги 2,25 м қабул қилинади. Ораёпма 

қалинлиги 8-10 см ташкил етади. 

Фойдаланувчилар кўп бўлган холларда стеллажлар оралиғи 85 см ни, 

оддий кутубхоналарда 72 77 см ни ташкил етади. Йўллаклар узун бўлган 

холларда китобларни узатиб беришда махсус аравачалардан фойдаланилади. 

Китобларни қаватдан қаватга узатишда лифтдан ёкии автоматик транспорт 

қурилмасидан лентали транспортер фойдаланилади. Ортиқча инсоляциядан 

химоялаш мақсадида деразаларга тўлқинсимон сиртли ойналар қўйилади. 

Бинодаги зинопоялар оралиғи 25 м ни ташкил етади. Кўп қаватли кўп 

қаватли китоб сақлаш биноларида евакуация зиналари кўзда тутилиши керак. 

Хона харорати 15 0С атрофида бўлиши керак. Чанг босишнинг олдини олиш 

учун сунъий вентиляциядан фойдаланилади. 

Лентали транспортларнинг енг катта нишаблиги 30 градусни ташкил 

етади 

Енг кичик кутубхонада китоблар фонди 650-850 томни ташкил етади. 

Кутубхона хоналарининг оптимал ёритилганлиги 1000 лк. Шунингдек 

хавони кондиционлаш қурилмаларидан фойдалаништавсия етилади. 

Архив сақлаш бинолари 

Архив сақлаш биноларига қўйиладиган функционал талаблар 

қуйидагилардан иборат. 

1. Аниқ тизимлаштирилганлик 

2. Сақланаётган хужжатлардан фойдаланишнинг қулайлиги 

3. Ўтиш йўлларининг қулайлиги 

4. Хона юзасидан самарали фойдаланиш 

Сақлаш турларигоризантал ва вертикал бўлиши мумкин. Вертикал 

сақлашда ходимлар сони 40% гача камаяди. Хужжатларни суриладиган 

қутиларда сақлашда девор юзасидан фойдаланиш 87% ни ташкил 

етади.хужжатлар узлуксиз харакатланувчи лифтларда узатилади. Архив 
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ходимининг иш ўрнида хужжатларни ажратиб кўриш полкаси, стол ва 

роликли стул қўйилган бўлади. 

Архив бинонинг ўрта қисмига жойлаштирилади. Деразалар ўқлари 

оралиғининг оптимал қиймати 2,25-2,5 м, хона баландлиги 2,1 м ни ташкил 

етади. Архив хоналари қуруқ бўлиши керак. Архивни ертўла ва чордоққа 

жойлаштириш тавсия етилмайди. Харакатланувчи архив шкафларидан 

компактус тизими фойдаланишга хона юзасидан фойдаланишнинг 

самарадорлиги 100-120% ни ташкил етади. Шкафлар қўлда ёки механик 

узатма ёрдамида сурилади. 
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Жамоат ва коммунал хизмат кўрсатишларнинг бошқа биноларини 

лойихалашга қўйиладиган талаблар. (ШНҚ 2.08.02-09 Жамоат бинолари 

ва иншоотлари) 
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Ёнғин депосини лойихалашга қўйиладиган асосий талаблар 

қуйидагилардан иборат; 

 Ёнғин депоси жамоат муассасаларидан камаида 15 м; касалхона, 

мактаб, болалар боғчаси биноларидан камида 30 м масофада жойлашиши 

керак; 

 Ёнғин депосининг чиқиш дарвозаси 2 та бўлиши, уларнинг 

кенглиги эса камида 4,5 м бўлиши керак; 

 Ёнғин депосидаги майдонлар ва йўллар қаттиқ асфалғт ёки бетон 

билан қопланиши керак 

 Ўт ўчириш автомобиллари чиқадиган йўлга сигналли светафор 

ўрнатилиши керак йўлда харакатланаётган транспорт воситалари ва 

пиёдаларни огохлантириш учун 

 Ёнғин депосининг хизмат кўрсатиш радиуси қуйидагича қабул 

қилинади; 

А, Б, В тоифага кирувчи хоналар учун 2 км 

Г, Дтоифага кирувчи хоналар учун 4 км 

 Кўрсатилган хизмат кўрсатиш, радиуси ортиб кетадиган холларда 

корхонага қўшимча ёнғин портлари кўзда тутилиши керак 

 Ёнғин депоси умумфойдаланиш йўлларига туташадиган жойга 

қурилиши керак; 

 Ёнғин постларини Б, Г ва Д тоифали ишлаб чиқариш ва ёрдамчи 

биноларга қўшиб қурилишига рухсат етилади; 

Ёнғин депоси ва постларнинг чиқиш жойларини шундай жойлаштириш 

керакки, ўт ўчириш автомобиллари чиқиш пайтида транспотрларнинг асосий 

оқими билан кесишмаслиги керак 

 Кутубхона ва архив биноларини оловбардошлик даражаси II дан кам 

бўлмаган 5 қаватдан ошмаган ҳолда лойиҳалаш керак. 

Кутубхоналарнинг китоблар сақланадиган ва архивларнинг хужатлар 

сақланадиган хоналарини 600 м2майдондан оширмай ёнғинга қарши 

перегородкалариEI 45 бўлган ҳолда қисмларга бўлиб, ҳар бир қисмдан 

иккитадан кам бўлмаган евакуация чиқишлари қолдирилиши керак; чиқиш 

ешиклари 2- типли EI 30 бўлган ёнғинга қарши бўлиши керак. 

Нодир ва ноёб нашрлар сақланадиган хоналар бошқа хоналардан 

оловбардошлик чегараси REI 150 бўлган ёнғинга қарши девор ва оралиқ тепа 

қопламалари билан ажратилиши шарт. 

 Кутубхоналар, архивлар, омборхоналар ва 36 м2дан ошиқ майдонли 

омборчаларда деразалар бўлмаса хона пол майдонининг 0.2 % идан кам 

бўлмаган майдонли сўриб чиқарувчи, ҳар бир қаватда автомат ва масофадаги 
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узатмали клапанлари борканаллар кўзда тутилиши зарур. Тутун чиқариб 

ташловчи клапанлардан енг узоқ хона нуқтасигача масофа 20 м дан 

ошмаслиги керак. Сўриб чиқарувчи каналлар КМК 2.04.05 талабларига мос 

бўлиши шарт. 

 Турли йўналишдаги архивлар қуйидаги хоналарни ўз ичига олади: 

қабулхона, ишлов бериш хонаси, хужжатларни комплектлаш ва сақлаш 

хоналари; даҳлиз ва келувчилар учун хона, хужжатларни нусҳалаш хонаси, 

реставрация ва експертиза қилиш хоналари, бошқа ишчи ва маиший 

хоналар.Хоналарнинг таркиби ва майдонлари лойиҳа топшириғи бўйича 

белгиланади. Ходимлар учун иш хоналари маъмурий бинолар учун берилган 

кўрсаткичлар бўйича қабул қилинади, келувчилар учун хоналар бир иш ўрни 

3,0-6,0 м2 майдонли бўлишидан келиб чиққан ҳолда кўзда тутилади. 

Архивнинг сақлаш хонаси сақланадиган хужжатлар ҳажми бўйича 

сақлашнинг бир мингта шартли бирлигига2,5 м2майдон ҳисобидан 

аниқланади. 

Еслатма: Даҳлиз, хожатхоналар маъмурий бинолардаги каби қабул 

қилинади.  

 Музей ва кўргазмалар експозиция залларида, музейларнинг нодир 

китоблар ва қўлёзмалар сақланадиган хоналарида, ҳамда 1 млн. ва ундан 

кўпбирлик ҳажмдаги кутубхона сақлаш хоналарида, ва I гуруҳдаги 

архивларнинг сақлаш хоналарида кондициялаштириш назарда тутилиши 

шарт. Музейлар, кутубхоналар ва архивларда йилнинг совуқ даври учун ҳаво 

ҳисобий ҳарорати ва ҳаво алмаштириш карралиги 31-жадвал бўйича қабул 

қилиниши керак. 

 Ўқиш, нутқ сўзлаш залларида ва фонди 200 минг ва кўпсақлаш 

бирлигидаги кутубхоналар сақлаш хоналарида, музейларнинг експозиция ва 

сақлаш залларида, сиғдираолишлик миқдори 300 минг сақлаш бирлигидан 

кўп архивларнинг сақлаш хоналарида, қоида бўйича, ҳаволи иситишни ҳаво 

киритиш вентиляцияси ёки ҳавони кондициялаштириш тизими билан 

қўшилган ҳолда қўллаш зарур, ҳаво чиқариб ташлаш вентиляциясини табиий 

уйғонувчан қилиб лойиҳаланиши зарур. Сувли иситишни ушбу биноларнинг 

бошқа хоналари учун назарда тутиш мумкин. 

Ўқиш жойларини бир хонада китоб фонди билан жойлаштириладиган 

сақлаш бирлиги 50 мингача бўлган оммавий кутубхоналарда, ҳамда 300 минг 

бирликкача сақлаш бирлигидаги архивларда табиий вентиляция қурилмалари 

бир карра ҳаво алмаштиришдан кам бўлмаган ҳисоб билан назарда тутилиши 

мумкин. 

Сақлаш бирлиги 200 минг ва кўп кутубхоналарнинг сақлаш, нутқ 

сўзлаш ва ўқиш залларида, ҳамда сиғдираолишлик миқдори 300 минг бўлган 
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архивларнинг сақлаш хоналарида ҳавонинг рециркуляциясини назарда тутиш 

лозим. Ташқи ҳаво сарфини ҳисоб китоб билан аниқлаш шарт. Сақлаш 

биноларининг хоналарида у умумий киритиладиган ҳаво сарфининг 10% 

идан ошиб кетмалиги шарт. 

 Музейлар, кутубхоналар ва архивларнинг сақлаш хоналарини 

ташқаридан кирадиган чангдан тозалаш ва технологик топшириқда 

бериладиган ҳаво ресиркуляциясини йўл қўйиладиган чегаравий 

концентрациягача бўлиши назарда тутилиши шарт. 

Музей, кутубхона ва архив биноларида ҳавонинг нисбий намлиги 50-

55% қилиб қабул қилиниши шарт.  

 Маиший хизмат, ателғе, кир ювиш (ўз-ўзига хизмат кўрсатувчи кир 

ювиш корхоналари мустасно), кимёвий тозалаш, оёқ кийим таъмири, кийим, 

маиший техникаустахоналари ва шунга ўхшаш ишлаб чиқиш корхоналарида 

ҳаво ҳисобий ҳарорати ва ҳаво алмашишини амалдаги лойиҳалаш 

нормаларига ва техник топшириққа мос қабул қилиш даркор. 

38-жадвал 

Хоналар  
Пара-

метрлар 

Барча климатик 

худудларда 

ҳавонинг ҳисобий 

ҳарорати, °С 

1 соатда ҳавонинг 

ҳаво алмаштириш 

карралиги, камида 

Хоналар 

типи* 

1 2 3 4 5 

Буюртма қабули ва 

улашиш, маданий-маиший 

мўлжалидаги предметлар 

прокати, фотография, 

ювелир ва гравер ишлари, 

овоз ёзиш студиялари 

хоналари 

Н 18 

Ёндош хоналар 

билан баланси 

бўйиа, аммо 

камида 2 

Д 

Кийим, бош кийим 

тикиш ва таъмири, оёқ 

кийим ва чарм 

галантериясиясаш ва 

таъмири, метал ва пластмас 

буюмлар, соат, оптика, 

мусиқа асбоблари таъмири, 

жилдлаш ишлари хоналари 

Н 18 

Ҳисоб китоб 

бўйича, аммо 

камида 3 

Р1 

Радиоаппаратура ва 

телевизор таъмири 

хоналари 

Н 18 

Ҳисоб китоб 

бўйича, аммо 

камида5 

Р1 

Ашъёларга ишлов 

бериш хоналари Н 18 

Ҳисоб китоб 

бўйича, аммо 

камида 10 

Р1 
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Кимёвий тозалаш 
Н 18 

Ҳисоб китоб 

бўйича 
Р1 

Кир ювиш 

хоналарида қабул қилиш, 

сортларга ажратиш и кир 

кийимларни сақлаш 

хоналари 

Н 16 5 Р1 

 Кир ювиш хоналари қуввати бўйича – бир сменада ювиладиган кирлар 

сони (кг) бўйича ҳисобланади.  

Кир ювиш хоналари такибида назарда тутилади: кир қабули, ювиш 

сехи, қуритиш ва дазмоллаш, тахлаш ва қадоқлаш, тоза кийимларни сақлаш 

ва топшириш, омборчалар хоналари, (жумладан ювиш воситаларини сақлаш), 

ходимлар учун маъмурий-маиший хоналар ( жумладан хожатхона душхонаси 

билан), таъмирлаш-механик пункти.Мижозлар учун хона камида 12 

м2бўлиши шарт.Ташқи кириш жойлари кир топшириш ва тоза кийимларни 

қайтариб олиш учун алоҳида бўлиши керак, бунда тоза ва кир кийимлар 

потоки кесишмаслиги зарур.  

Хоналарнинг тахминий умумий майдонлари қуйидаги ҳисоб-китоб 

бўйича қабул қилинади: бир сменада 125 кг гача кир ишлаб чиқариш 

унумдорлиги бўлганда - 0,8 м2/кг , 250 кг гача - 0,5 м2/кг ишлов бериладиган 

кирларга. 

Бир сменада 125-250 кг кир ишлаб чиқариш унумдорлиги бўлганда 

ювиш сехи баландлиги камида 3.6 м , сменада 500 кг кирга – камида 4.2 м 

бўлиши шарт.  

Лойиҳалашда жиҳозларни жойлаштиришга технологик талаблар, ҳамда 

ишлаб чиқариш биноларига қўйиладиган қурилиш нормалари ҳисобга 

олинади. 

 Кимёвий тозалаш корхоналари ва пунктлари қабулхоналари сменада 

ишлов бериладиган кийимлар ҳажми бўйича кг га ҳисобланади.Қабул қилиш 

пунктлари таркибида:қабул қилиш ва кийимлар қайтарилиши 

худудларибилан даҳлиз, ходимлар учун маъмурий-маиший хоналар 

(жумладан хожатхона души билан), кийим сақлаш хоналари, инвентар 

хоналари бўлади.Мижозлар учун хона майдони камида 12 м2бўлиши керак.  

Кийимларни кимёвий тозалаш корхоналарининг ишлаб чиқариш 

хоналари технологик талаблар бўйича назарда тутилади; тахминий умумий 

майдон ҳисоб-китоб бўйича қабул қилинади: қуввати сменада 50 дан 150 кг 

гача кийимлар 1.4 м2 бир кг га, 150 кг дан кўп бўлса - 1,0 м2 бир кг га, 

омборчаларнинг майдонлари 1 кг га 0.1 м2 майдон ҳисобидан назарда 

тутилади. 
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16-амалиёт мавзу: Маъмурий маиший бинолар ўлчамлари ва 
ускуналарини ҳисоблаш 

Маъмурий-маиший биноларни жойлаштириш
қонун-қоидалари

Маъмурий-маиший бинолар ишлаб чиқариш биносига
нисбатан асосий кириш тарафида жойлаштирилади.

• 1 – ишлаб чиқариш биноси; 2 – Маъмурий-маиший бино; 3 –

бошқарма; 4 – ёқилғи омбори;

5 – омборлар; 6 – гараж; 7 – спорт майдончаси; 8 – душхона; 

9 – авто турар жой; 10 – дам олиш майдончаси  
Маъмурий-маиший бинолар ишлаб чиқариш объектининг

кейинчалик кенгайишини инобатга олган ҳолда 
лойиҳалаштирилади.
Маъмурий-маиший бинолар махсус транспортлар
ҳаракатланиши учун мўлжалланган ўтиш йўлакларига эга 
бўлиши керак.
Маъмурий-маиший бинолар ишлаб чиқариш биносига нисбатан

цех ичида, ишлаб чиқариш биносига ёпишган ҳолда ва цехдан
алоҳида ҳолда жойлашиши мумкин

Цех ичида

Цех биносига 
ёпишган ҳолда

Цехдан алоҳида 
ҳолда
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САНИТАР-МАИШИЙ ХОНАЛАРНИНГ ТАРКИБИ ВА 
УЛАРНИНГ ҲИСОБИ

Ишчиларга санитар-маиший хизмат
кўрсатиш хона ва қурилмалари қуйидагича
бўлиши мумкин: 

- умумий, меҳнат турига боғлиқ бўлмаган
ҳолда ( ҳожатхона жихозлари, ичимлик суви
фонтанчалари);

- махсус , ишлаб чиқариш гуруҳи ва меҳнат
турига биғлиқ.

- Барча ишлаб чиқариш жараёнлари санитар 
таснифи бўйича 4 гуруҳга бўлинади.

 

САНИТАР ТАСНИФИ БЎЙИЧА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 
ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ГУРУҲЛАРИ

• I  гуруҳ – ортиқча иссиқлик, намлик, чангни кам
миқдорда ажралиши ва кийимлар унчалик
ифлосланмайдиган жараёнлар (Iа, Iб, Iв)

• II гуруҳ – сезиларли даражада намлик, чанг ва
ифлос қилувчи моддалар ажралиши билан
боғлиқ бўлган жараёнлар (II а, IIб, IIв, II г, IIд)

• III гуруҳ– кучли зарарли шароитларда олиб
бориладиган жараёнлар (IIIа, IIIб, IIIв, III г)

• VI гуруҳ - маҳсулот сифатини ошириш
мақсадида, алоҳида режим талаб қиладиган
жараёнлар (IV а, IVб, IV в) 
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Гардероб блокини лойиҳалаштириш

• Санитар-маиший хоналарнинг таркиби ва ундаги
жиҳозлар КМК 2.09.04-98 «Саноат
корхоналарининг маъмурий-маиший
бинолари»дан қабул қилинади.

• Гардероб-душ блокида кўча ва махсус кийим учун
мўлжалланган гардероблар, хожатхона, қўл
ювгич, душ жойлашган бўлади.

• Гардероб блокларини лойиҳалаётганда қуйидаги
талаблар инобатга олинади:

- «Тоза» ва «кир» оқимлар ҳаракатини тартибга
солиш;

- Санитар-техник коммуникацияларни йиғиқроқ
холда лойиҳалаш.  

ГАРДЕРОБ-ДУШ БЛОКИНИНГ РЕЖАЛАШТИРИШ 
СХЕМАСИ.

Душларни марказий бўйлама жойлашуви

Душларни марказий кўндаланг жойлашуви

Душларни секцияли жойлашуви
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Гардероб блокини режалаштириш

1-кўча ва уй кийими учун гардероблар; 2-душлар; душ олди хонаси; 4-тамбур; 5-иш 

кийими гардероби; 6-махсус кийим тарқатиш хонаси; 7-дазмоллаш хонаси; 8-ёрдамчи 

хона

 

Гардероблар

Кўча уй ва махсус кийимларни сақлаш учун ҳизмат қилади. 1а, 
1б, 2а, 2б, 3а ишлаб чиқариш жараёнлари гуруҳлари учун
гардероблар ҳамма турдаги кийимлар учун умумий
лойиҳаланади, қолган гуруҳлар учун эса махсус кийимларга
алоҳида гардероб лойиҳаланади. Гардероб сони умумий
сменадаги ишчилар сонига тенг қилиб қабул қилинади.

Гардероблар ёпиладиган шкаф ва кўтариладиган ўтиргич билан
жиҳозланган. Шкаф чуқурлиги 50 см.   Шкаф қаторлари
орасидаги йўлак кенглиги, 2 қатор орасидаги йўлак учун– 2 м,
девор ва шкаф оралиғи учун эса – 1,2 м.

 
 

 



 

317 

 

Кўча кийими учун мўлжалланган
гардеробларнинг кенглиги– 250мм.

В гардеробной махсус кийим учун
мўлжалланган гардероб кенглиги
махсус кийим таркибига қараб
аниқланади: 

-Одатий таркиб учун– 250 мм:

- Кенгайтирилган таркиб учун (қўшимча
бельё, этик ва шу к.) – 330 мм;

-- Қўпол махсус кийим учун – 400 мм.

Агар сменалар оралиғида махсус
кийимни қайта ишлаш талаб қилинса, 
гардеробхонада кийим тарқатиш
хонаси ҳам лойихаланади. Акс ҳолда–
омборхона лойихаланади.

 
 

Душхоналар

Душлар гардероблар билан ёнма-ён лойиҳаланади. Душ 
катагининг миқдори энг кўп сменадаги ишчилар сонидан
ҳамда ишлаб чиқариш жараёни гуруҳидан келиб чиқиб
ҳисобланади. Душ кабиналарининг тархдаги ўлчамлари–
900 мм х900 мм. Душ қаторлари орасидаги йўлак кенглиги: 
агар 1 қаторда 6 тадан ортиқ кабина бўлса-2 м; агар 1 
қаторда 6 тадан кам кабина бўлса-1,5 м. Бир хонадаги душ 
кабиналарининг миқдори –20 донадан ошмаслиги керак.

 
 



 

318 
 

Душлар олдида 1 душ катаги учун 30 см кенгликдаги ва 40 см 
узунликдаги ўтиргич ҳамда артинишга мўлжалланган душ 
олди хоналари назарда тутилади. Махсус кийим
гардеробидан тамбур орқали душга кириш тавсия этилади. 
Душ ва душ олди хоналарини ташқи деворлар ёнида
жойлаштиришга рухсат этилмайди. Душхоналар остида қуруқ
хоналарни жойлаштириш тавсия этилмайди. 

Махсус кийим учун гардероб

Душхона

Ду
ш

 о
ли

 
хо

на

Кўча ва уй кийим учун гардероб
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17-Маъруза мавзу: Бир ва кўп қаватли саноат биноларини лойиҳалаш. 
Режа: 

1. Саноат бинолари. 
2. Саноат биноларнинг таснифи. 

3. Бир ва кўп қаватли саноат биноларини лойиҳалаш асослари. 

Таянч иборалар: 
Саноат бинолари, халқ хўжалигини электр энергияси, сиқилган ҳаво, 
буғ, газ билан, архитектуравий ва бадиий талаблар. 
Саноат бинолари ҳалқ хўжалигининг маълум бир қисми, ишлаб 

чиқариш сохаларига кўра, саноат корхоналаридан ташкил топади. 
Ўз навбатида саноат корхоналари ишлаб чиқариш-технологик жараёнларини 

жойлаштириш учун, яъни тўғридан-тўғри  бирон бир маҳсулот ёки ярим 

фабрикатларни ишлаб чиқаришга мўлжалланган саноат биноларидан иборат 

бўлади. 

Тармоқлардан катъий назар саноат биноларини тўрт гурухга, яъни, 

ишлаб чиқариш, энергетика, транспорт, омбор хўжалиги бинолари турларга 

ажратилади. 

Тайёр ёки ярим фабрикат маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун 

мўлжалланган бинолар ишлаб чиқариш бинолари дейилади. Улар ишлаб 

чиқариш тармоқларига кўра: тикувчилик, штамповка-темирчилик, термик, 

асбобсозлик, таъмир ва шу каби кўпгина турларга ажралувчи бинолардир. 

Халқ хўжалигини электр энергияси, сиқилган ҳаво, буғ, газ билан 

таъминлашда керак бўладиган иссиқлик ва гидро электр станциялари, электр 

ва трансформатор ёрдамчи станциялари, буғ хоналар ва ҳакозолар энергетика 

бинолари турларига мансубдир. 

Транспорт-омбор хўжалиги биноларига эса гаражлар, тайёр транспорт 

омборлари, ўт ўчирувчилар депоси ва ҳакозолар киради. 

Маъмурий идоралар, маиший, овқатланиш ва тиббиёт пунктлари жойлашган 

бинолар ёрдамчи бино турларига киради. 

Саноат биноларининг режа ва ўлчамлари катта кичиклиги ва уларнинг 

конструктив ечимлари бино вазифасига ҳамда унда кечадиган технологик 

жараён хусусиятларига қараб белгиланади. 

Саноат биноларнинг таснифи 

Саноат биноларинингҳажм-режавий ва конструктив ечимлари 

уларнинг вазифасига, жойлаштириладиган технологик жараёнларга 

боғлиқ бўлиб, жуда хилма-хилдир. Бундай биноларни қуйидаги 

белгиларига қараб таснифлаш мумкин: 

1. Пролёт (оралиқ) 

ларсонибўйичабироралиқливакўпоралиқлисаноатбиноларимав

жуд. Бир оралиқлиси катта бўлмаган ишлаб чиқариш, 

энергетик ёки омбор бинолар учун мақсадга мувофиқ. 

Шунингдек, уиар катта оралиқ (36 м ва ундан ортиқ) ва юқори 

баландлик (18 м дан ортиқ) талаб этувчи ишлаб чиқариш 

бинолари учун ҳам қўлланилади. Кўп оралиқли саноат 
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бинолари энг кўп тарқалган бўлиб, турли хилдаги саноат 

тармоқлари учун қўлланилади. 

2. Қаватлар сони бўйича - бир қаватли ва кўп қаватли бинолар. 

Қа- тор афзалликлари учун замонавий саноат қурилишининг 

тахминан 90 %ини бир қаватли бинолар ташкил қилади. 

Уларда жиҳозларни жойлаштириш, ишлаб чиқариш 

оқимларини ташкил қилиш, хилма-хил транспорт ва кўтарувчи 

ускуналарни қўллаш учун яхши шароитлар мавжуд.  

Кўп қаватли саноат бинолари қаватлараро ёпмаларда фақат енгил 

технологик жиҳозларни ўрнатиш қулай бўлганлиги учун чекланган. 

Бундай бинолар, асосан енгил саноат, асбобсозлик, полиграфия саноати 

ва шуларга ўхшаш корхоналар учун қўлланилади. Шунингдек, ишлаб 

чиқариш жараёни вертикал бўйича мўлжалланган ҳолда ҳам кўп қа-

ватли бинолардан фойдаланилади. Бундай биноларни чекланган 

ҳудудда қуришади. Уларда албатта техник қават лойиҳаланади. 

Кўп қаватли бинолар учун устунлар тўри 6х6, 6х9 ёки 6х12 м 

қабул қилинади. Саноат бинолари баландликлари бир-биридан фарқ 

қилувчи бир қаватли қисмлардан ёки бир ва кўп қаватли қисмлардан 

ҳам иборат бўииши мумкин. Сўнггиси аралашма қаватли бинолар деб 

юритилади. 

3. Кўтариш - транспорт жиҳозларининг қўлланилиши бўйича 

крансиз ва кранли бинолар мавжуд.  

4. Ёпмаларнинг конструктив схемаси бўйича каркасли текис, кар- 

касли фазовий, осма, кесишувчан, пневматик саноат бинолари 

ишлатилади. 

5. Асосий кўтарувчи конструкцияларнинг материали бўйича 

темирбетон каркасли (йиғма, қуйма, йиғма-қуйма), пўлат 

каркасли, ғиштли кўтарувчи деворли ва торн ёпмали 

конструкциялар бўйича темирбетон, металл ва ёғоч иншоотлар 

мавжуд. 

6. Иситиш тизими бўйича иситиладиган ва иситилмайдиган 

бинолар бўлади. 

7. Вентилатсия тизими бўйича тўсиқ конструкциялардаги махсус 

жойлар орқали табиий шамоллатиш, оқувчи - тортма 

вентилатсия билан сунъий шамоллатиш ва ҳавони салқинлатиш 

(конденсионерлаш). 

8. Ёритиш тизими бўйича табиий, сунъий ёки аралаш ёритиш. 

9. Том ёпмалар кесими (профили) бўйича фонарли ва фонарсиз 

бинолар. 

Техника тараққиёти тезлашаётган ҳозирги даврда саноат 

биноларининг «эгилувчанлиги» (гибкост)ни ошириш, универсал 

иморатларни яратиш. саноат корхоналари цехларини бир том остида 

яхлит қилиб қуриш каби масалалар алоҳида эътибор талаб қилади. 

Кейинги вақтларда технологик жиҳозларни очиқ жойлаштириш кенг 
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қўлланилмоқда. Саноат қурилишида фонарли бинолар қўлланилиши 

кенг тарқалган. 

Саноат корхонаси таркибида махсус иншоотлар ҳам барпо 

этилади. Булар жумласига саноат транспорти учун иншоотлар (кўприк 

кранлар учун эстакадалар, қияйўлаклар, галереялар), коммуникатсия 

учун иншоотлар. уер ости йўлаклари, сунъий ариқлар, алоҳида 

таянчиқлар, эстакадалар). ж иҳозлар ўрнатиш учун қурилмалар. 

жиҳозларни жойлаштириш учун махсус иншоотлар (машина ости 

пойдеворлари, этажеркалар, очиқ жавон-лар). суюқликларни сақлаш 

учун ҳажмлар. сочилувчан материалларни сақлаш учун бункерлар, 

тутун қувурлари, қайта ишлатиладиган сувлами совуткичлар - 

градирнялар. сув босимли миноралар киради.  

Таъкидлаш жоизки, саноат биноси кўпинча бинонинг элементи 

бўлиб ҳам лиисобланиши мумкин. Масалан. бир қаватли саноат 

биносидаги кўпри ккранлар учун ишлатиладиган эстакадаиар бинонинг 

кўтарувчи конструксивалари таркибига киради. 

10. Пролётларининг ўлчамларига кўра кичик оралиқли (6,9,12 

м). ўртача оралиқли (18.24.30 м) ва йирик оралиқли (36 м ва 

ундан ортиқ) иншоотлар қурилади. 

Саноат бинолари вазифасига ва қанчалик кераклигига қараб сифати, 

асосий конструкцияларининг узоқ муддат ўз вазифасини бажариб туриши ва 

ўтга чидамлилик белгилари кўра тўрт синфга ажратилади. Бунда биринчи 

синфли саноат биноларига максимал (юқори) талаб қўйилса, 4 синфдаги 

биноларга минимал (ўртача)талаб қўйилади. 

Саноат бинолари учун узоқ вақт ўз вазифасини бажариб туриш 

даражаси қуйидагича белгиланади: биринчи даражали саноат бинолари учун 

бу муддат 50 йилдан кам бўлмаслиги ва учинчи даражали саноат 

биноларидаги муддат 20 йилдан кам бўлмаслиги керак. 

Саноат бинолари конструктив элементларининг ёнувчанлик белгиси ва 

чидамлик чегарасига асосан, бино ўтга чидамлигини беш даражага бўлиш 

мумкин. Бунда 1-синфли иморатлар учун ўтга чидамлик    2-даражадан,  

2-синфли иморатлар учун эса 3-даражадан кам бўлмаслиги керак. 3-ҳамда 4-

синфли бинолар  учун ўтга чидамлик даражаси белгиланмайди. 

Саноат бинолари архитектуравий-тузилиш белгилари бўйича бир 

қаватли, кўп қаватли, аралаш қаватли бўлиши мумкин. 

Маҳсулот ишлаб чиқаришда технологик жараён  горизонтал ҳолатда ўтса ёки 

ишлаб чиқилаётган маҳсулот катта ҳажмли, оғир бўлиб, бу маҳсулотни 

ишлаб чиқаришда динамик кучлардан фойдаланадиган бўлса, саноат 

бинолари бир қаватли қилиб қурилади. Бугунги кунда ишлаб чиқариш 

саноатининг 75 фоизи бир қаватли саноат биноларига жойлаштирилган. 

Бир қаватли бинолар оралиқлар сонига кўра бир оралиқли ва кўп 

оралиқли турларга бўлинади. Бино узунлиги бўйича жойлашган устунлари 

орасидаги кўндаланг масофа “оралиқ” деб аталади.  
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Ишлаб чиқаришда технологик жараённи вертикал йўналишда жойлаштириш 

имконини берувчи енгил саноат, озиқ-овқат, радио техника ва бошқа шу 

турдаги саноат турларини кўп қаватли саноат биноларига жойлаштириш 

мумкин. Бу биноларда қаватлар аро ёпмаларга тушадиган оғирлик кучи 

45КН/м2 дан кўп бўлмаслиги талаб этилади. Кўп қаватли бинолар асосан кўп 

оралиқли қилиб қурилади. 

Иш жойларини зарур миқдорда ёритиш мақсадида табиий ва сунъий 

ёритгичлардан фойдаланилади. Табий ёруғликдан фойдаланишда дераза ўрни 

ўлчамларини ҳисоблаб топилади, сунъий ёритгичларни танлашда эса уларни 

ўрнатиш жойлари, қувватлари ва хиллари ҳисобга олинади. 

Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришнинг турига кўра, ишчи ва 

хизматчилар учун зарур бўлган санитария-гигиена ва маданий маиший 

хизмат кўрсатиш хоналарини, яъни кийим кийиш ва ечиниш, ювиниш, 

ҳожатхона, табобат, умумий овқатланиш, дам олиш ҳамда ишлаб чиқаришни 

бошқарувчи ходимлар учун мўлжалланган хоналар кўзда тутилади. Саноат 

биноларига қўйиладиган техник талаблар дейилганда бино ва 

қурилмаларнинг мустахкамлиги ва чидамлилиги, узоқ вақт бузилмасдан ўз 

вазифасини бажариб туриши, ўтга чидамлиги ҳамда, уни индустриал 

усулларни қўллаш ёрдамида қуришни тушунилади. 

Техник талабларга ёнғин хавфи талаблари ва портлаш хавфи ҳам киритилади. 

Архитектуравий ва бадиий талабларга бинонинг ички ва ташқи 

кўриниши, пардоз ишлари ҳамда биноларни ахамиятига кўра ташқи ва ички 

тузилишлари одамларнинг эстетик талабларига жавоб бера олиши 

тушинилади.Бу талабларга кўра йирик саноат архитектура ансамбли мажмуа 

қурилиши кўзга яхши ташланувчи бўлиши керак. 

Саноат бинолари ва иншоотларини лойихалаш, қуриш ва улардан 

фойдаланишда уларга иқтисодий талаблар ҳам қўйилиб, уларни қуришга кам 

маблағ сарфлаб, уларни арзон, тежамли бўлишига эришиш зарурдир. 

Такрорлаш учун саволлар. 

1.Саноат бинолари вазифаси нималардан иборат? 

2. Халқ хўжалигин бинолари қандай бинолар турларига мансубдир? 

3. Саноат бинолари ва иншоотларини лойихалашдаги хужжатлар. 

4. Техник талабларга нималар киради. 

17-амалиёт мавзу:. Бир ва кўп қаватли саноат бинолари. Кран 

ускуналарининг асосий параметрларини аниқлаш 

Режа: 
1.Саноат бинолари. 
2.Саноат биноларнинг таснифи. 

3.Кўтарма-транспорт ускуналари. 

Таянч иборалар: Кўтарма транспорт, технология, фабригат, 

трансформатор, электр станциялар, штамповкалаш, асбобсозлик, 

тикувчилик ва ҳ.к. 

Саноат бинолари халқ хўжалигининг маълум бир қисми, ишлаб 

чиқариш соҳаларига кўра, саноат корхоналаридан ташкил топади. 
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Ўз навбатида саноат корхоналари ишлаб чиқариш-технологик 

жараёнларини жойлаштириш учун, яъни тўғридан-тўғри  бирон бир маҳсулот 

ёки ярим фабрикатларни ишлаб чиқаришга мўлжалланган саноат 

биноларидан иборат бўлади. 

Тармоқлардан катъий назар саноат биноларини тўрт гуруҳга, яъни, 

ишлаб чиқариш, энергетика, транспорт, омбор хўжалиги бинолари турларга 

ажратилади. 

Тайёр ёки ярим фабрикат маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун 

мўлжалланган бинолар ишлаб чиқариш бинолари дейилади. Улар ишлаб 

чиқариш тармоқларига кўра: тикувчилик, штамповка-темирчилик, термик, 

асбобсозлик, таъмир ва шу каби кўпгина турларга ажралувчи бинолардир. 

Халқ хўжалигини электр энергияси, сиқилган ҳаво, буғ, газ билан 

таъминлашда керак бўладиган иссиқлик ва гидро электр станциялари, электр 

ва трансформатор ёрдамчи станциялари, буғ хоналар ва ҳакозолар энергетика 

бинолари турларига мансубдир. 

Транспорт-омбор хўжалиги биноларига эса гаражлар, тайёр транспорт 

омборлари, ўт ўчирувчилар депоси ва ҳоказолар киради. 

Маъмурий идоралар, маиший, овқатланиш ва тиббиёт пунктлари 

жойлашган бинолар ёрдамчи бино турларига киради. 

Саноат биноларининг режа ва ўлчамлари катта кичиклиги ва уларнинг 

конструктив ечимлари бино вазифасига ҳамда унда кечадиган технологик 

жараён хусусиятларига қараб белгиланади. 

Саноат бинолари қуйидагича таснифланади: 

Ишлаб чиқариш турига кўра: 

Ишлаб чиқариш бинолари (механик йиғув, таъмирлаш устахонаси); 

энергетик (ТЭЦ, трансформатор станциялари); 

транспорт-омбор хўжалиги(омборлар); 

ёрдамчи бинолар (маъмурий маиший бинолар). 

Қаватлар сонига кўра: 

бир қаватли (оғир саноат); 

кўп қаватли (енгил саноат); 

аралаш қаватли (химия саноати). 

Оралиқлар сонига кўра: 

 
 

 

 

 

: 

  

бир оралиқли кўп оралиқли 

кўприкли 

Кранли 
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Иситиш турига кўра: 

илиқ (иситиладиган ва иситилмайдиган); совуқ. 

 

Ёритиш турига кўра: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крансиз 

фонарли; 

 

 

фонарсиз 

 

 

Юк кўтарувчи конструкция турларига кўра: 

осма 

осма 
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Саноат бинолари вазифасига ва қанчалик кераклигига қараб сифати, 

асосий конструкцияларининг узоқ муддат ўз вазифасини бажариб туриши ва 

ўтга чидамлилик белгилари кўра тўрт синфга ажратилади. Бунда биринчи 

синфли саноат биноларига максимал (юқори) талаб қўйилса, 4 синфдаги 

биноларга минимал (ўртача) талаб қўйилади. 

 Саноат бинолари учун узоқ вақт ўз вазифасини бажариб туриш 

даражаси қуйидагича белгиланади: биринчи даражали саноат бинолари учун 

бу муддат 100 йилдан кам бўлмаслиги ва иккинчи даражали саноат 

биноларидаги муддат 50 йилдан кам бўлмаган ва учинчи даражали саноат 

биноларидаги муддат 20 йилдан кам бўлмаслиги керак. 

 Саноат бинолари конструктив элементларининг ёнувчанлик белгиси ва 

чидамлик чегарасига асосан, бино ўтга чидамлигини беш даражага бўлиш 

мумкин. Бунда 1-даражали иморатларконтрукциялари умуман ёнмайдиган 

материаллардан тайёрланади, 2-даражадали иморатлар учун эса 

пардадеворлар қийин ёнувчи материаллардан бўлишига руҳсат этилади, 3-

даражали биноларнинг том қопламаларида ёнувчи материаллардан 

фойдаланишга рухсат этилади, 4-даражали бинолар қийин ёнувчи 

конструкциялардан лойиҳаланган бўлиб, том қопламаларида ёнувчи 

материаллардан фойдаланишга рухсат этилади,5-даражали бинолар фақат 

ёнувчан материаллардан иборат бинолардир. 

Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришнинг турига кўра, ишчи ва 

хизматчилар учун зарур бўлган санитария-гигиена ва маданий маиший 

хизмат кўрсатиш хоналарини, яъни кийим кийиш ва ечиниш, ювиниш, 

ҳожатхона, табобат, умумий овқатланиш, дам олиш ҳамда ишлаб чиқаришни 

бошқарувчи ходимлар учун мўлжалланган хоналар кўзда тутилади.  

Саноат биноларига қўйиладиган техник талаблар дейилганда бино ва 

қурилмаларнинг мустаҳкамлиги ва чидамлилиги, узоқ вақт бузилмасдан ўз 

вазифасини бажариб туриши, ўтга чидамлиги ҳамда, уни индустриал 

усулларни қўллаш ёрдамида қуришни тушунилади. 

 Техник талабларга ёнғин хавфи талаблари ва портлаш хавфи ҳам 

киритилади. 

 Архитектуравий ва бадиий талабларга бинонинг ички ва ташқи 

кўриниши, пардоз ишлари ҳамда биноларни аҳамиятига кўра ташқи ва ички 

тузилишлари одамларнинг эстетик талабларига жавоб бера олиши 
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тушинилади.Бу талабларга кўра йирик саноат архитектура ансамбли мажмуа 

қурилиши кўзга яхши ташланувчи бўлиши керак. 

 Саноат бинолари ва иншоотларини лойиҳалаш, қуриш ва улардан 

фойдаланишда уларга иқтисодий талаблар ҳам қўйилиб, уларни қуришга кам 

маблағ сарфлаб, уларни арзон, тежамли бўлишига эришиш зарурдир. Шу 

мақсадда, олдиндан бир неча вариантда режа ва конструктив ечимлар ишлаб 

чиқилиб, уларни солиштиргандан сўнг энг арзон ва фойдалиси олинади.  

Бино ва иншоотларнинг нархларига уларнинг жойлашиш ўрни, 

махаллий қурилиш буюмларидан уларни қуришда самарали фойдаланиш 

имкониятларини, транспорт хизматларига кетадиган ҳаражатлар сингари 

омиллар таъсир қилади. Булардан ташқари индустриал, ҳар томонлама 

механизациялашган усуллар билан йиғма қурилмалардан биноларни қуриш 

бино нархларини камайтиришга ва улардан фойдаланиш даврида кам 

чиқимли бўлишга олиб келади. Бу ўринда лойиҳалашда ЭҲМларни ишлатиш 

ва уларни ёрдамида самарали лойиҳаларни танлаш мақсадга 

мувофиқдир.Саноат бинолари вазифасига ва қанчалик кераклигига қараб 

сифати, асосий конструкцияларининг узоқ муддат ўз вазифасини бажариб 

туриши ва ўтга чидамлилик белгилари кўра тўрт синфга ажратилади. Бунда 

биринчи синфли саноат биноларига максимал (юқори) талаб қўйилса, 4 

синфдаги биноларга минимал (ўртача)талаб қўйилади. 

Саноат бинолари учун узоқ вақт ўз вазифасини бажариб туриш 

даражаси қуйидагича белгиланади: биринчи даражали саноат бинолари учун 

бу муддат 50 йилдан кам бўлмаслиги ва учинчи даражали саноат 

биноларидаги муддат 20 йилдан кам бўлмаслиги керак. 

Саноат бинолари конструктив элементларининг ёнувчанлик белгиси ва 

чидамлик чегарасига асосан, бино ўтга чидамлигини беш даражага бўлиш 

мумкин. Бунда 1-синфли иморатлар учун ўтга чидамлик    2-даражадан, 2-

синфли иморатлар учун эса 3-даражадан кам бўлмаслиги керак. 3-ҳамда 4-

синфли бинолар  учун ўтга чидамлик даражаси белгиланмайди. Саноат 

бинолари архитектуравий-тузилиш белгилари бўйича бир қаватли, кўп 

қаватли, аралаш қаватли бўлиши мумкин. 

Маҳсулот ишлаб чиқаришда технологик жараён  горизонтал ҳолатда 

ўтса ёки ишлаб чиқилаётган маҳсулот катта ҳажмли, оғир бўлиб, бу 

маҳсулотни ишлаб чиқаришда динамик кучлардан фойдаланадиган бўлса, 

саноат бинолари бир қаватли қилиб қурилади. Бугунги кунда ишлаб чиқариш 

саноатининг 75 фоизи бир қаватли саноат биноларига жойлаштирилган. 

Бир қаватли бинолар оралиқлар сонига кўра бир оралиқли ва кўп 

оралиқли турларга бўлинади. Бино узунлиги бўйича жойлашган устунлари 

орасидаги кўндаланг масофа “оралиқ” деб аталади.  

Ишлаб чиқаришда технологик жараённи вертикал йўналишда 

жойлаштириш имконини берувчи енгил саноат, озиқ-овқат, радио техника ва 

бошқа шу турдаги саноат турларини кўп қаватли саноат биноларига 

жойлаштириш мумкин. Бу биноларда қаватлар аро ёпмаларга тушадиган 

оғирлик кучи 45КН/м2 дан кўп бўлмаслиги талаб этилади. Кўп қаватли 

бинолар асосан кўп оралиқли қилиб қурилади. 
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Иш жойларини зарур миқдорда ёритиш мақсадида табиий ва сунъий 

ёритгичлардан фойдаланилади. Табий ёруғликдан фойдаланишда дераза ўрни 

ўлчамларини ҳисоблаб топилади, сунъий ёритгичларни танлашда эса уларни 

ўрнатиш жойлари, қувватлари ва хиллари ҳисобга олинади. 

Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришнинг турига кўра, ишчи ва 

хизматчилар учун зарур бўлган санитария-гигиена ва маданий маиший 

хизмат кўрсатиш хоналарини, яъни кийим кийиш ва ечиниш, ювиниш, 

ҳожатхона, табобат, умумий овқатланиш, дам олиш ҳамда ишлаб чиқаришни 

бошқарувчи ходимлар учун мўлжалланган хоналар кўзда тутилади. Саноат 

биноларига қўйиладиган техник талаблар дейилганда бино ва 

қурилмаларнинг мустаҳкамлиги ва чидамлилиги, узоқ вақт бузилмасдан ўз 

вазифасини бажариб туриши, ўтга чидамлиги ҳамда, уни индустриал 

усулларни қўллаш ёрдамида қуришни тушунилади. 

Техник талабларга ёнғин хавфи талаблари ва портлаш хавфи ҳам 

киритилади. 

Архитектуравий ва бадиий талабларга бинонинг ички ва ташқи 

кўриниши, пардоз ишлари ҳамда биноларни аҳамиятига кўра ташқи ва ички 

тузилишлари одамларнинг эстетик талабларига жавоб бера олиши 

тушинилади.Бу талабларга кўра йирик саноат архитектура ансамбли мажмуа 

қурилиши кўзга яхши ташланувчи бўлиши керак. 

Саноат бинолари ва иншоотларини лойиҳалаш, қуриш ва улардан 

фойдаланишда уларга иқтисодий талаблар ҳам қўйилиб, уларни қуришга кам 

маблағ сарфлаб, уларни арзон, тежамли бўлишига эришиш зарурдир. Шу 

мақсадда, олдиндан бир неча вариантда режа ва конструктив ечимлар ишлаб 

чиқилиб, уларни солиштиргандан сўнг энг арзон ва фойдалиси олинади.  

Бино ва иншоотларнинг нархларига уларнинг жойлашиш ўрни, 

махаллий қурилиш буюмларидан уларни қуришда самарали фойдаланиш 

имкониятларини, транспорт хизматларига кетадиган ҳаражатлар сингари 

омиллар таъсир қилади. Булардан ташқари индустриал, ҳар томонлама 

механизациялашган усуллар билан йиғма қурилмалардан биноларни қуриш 

бино нархларини камайтиришга ва улардан фойдаланиш даврида кам 

чиқимли бўлишга олиб келади. Бу ўринда лойиҳалашда ЭҲМларни ишлатиш 

ва уларни ёрдамида самарали лойиҳаларни танлаш мақсадга мувофиқдир.  

Саноат корхоналари ишлаб чиқариш тармоқлари бўйича турларга 

ажратилади. Иқтисодиётда ҳаммаси бўлиб 15 дан ортиқ йирик 

тармоқлар мавжуд. Буларга мисол тариқасида электр энергия, қора 

метаилургия, рангли метаилургия, машинасозлик, металлни ишлаш ва 

бошқа тармоқ- ларни кўрсатиш мумкин. Йирик тармоқлар ўз навбатида 

160 дан ортиқ кичик тармоқларга ҳам бўлинади. Масалан, 

машинасозликни қараб чиқсак, бу тармоқ автомобилсозлик, 

станоксозлик ва бошқа кичик тармоқларга бўлиниб кетган. 

Қурилиш иқтисодиётнинг алоҳида тармоғи сифатида қараладиган 

бўтса, бу соҳа ҳам саноат қурилиши, транспорт қурилиши, қишлоқ 

хўжалик қу- рилиши, турар-жой. коммунал хўжалик қурилиши 
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кабиларга бўлинади. Саноат қурилиши ўз навбатида оғир 

машинасозлик корхоналари қурилиши, метаилургия саноати 

корхоналари қурилиши ва бошқа ишлаб чиқиладиган маҳсулотлар тури 

ва технологик жараёнлар бўйича бўлинади. Қурилиш- да ва лойиҳалаш 

тизимларида тармоқли турланиш асос қилиб олинган. Шу асосда 

саноат бинолари турларга ажратилади. 

Саноат бинолари тармоқланишидан қатъи назар, тўртта асосий 

гуруҳга бўлинади: ишлаб чиқариш. Энергетика, транспорт-омбор 

хўжалик ва ёрдамчи бинолар. 

Ишлаб чиқариш биноларига тайёр маҳсулот ёки ярим фабрикат 

чиқарадиган сехлар жойлашган бинолар киради. Масалан, металлга 

ишлов бериш, механик йиғма, темирбетон конструкциялар ишлаб 

чиқариш, озиқ-овқат маҳсуиотларини ишлаб чиқариш, автомобиллами 

ишлаб чиқариш сехлари ва бошқалар. 

Энергетик биноларга саноат корхоналарини электр ва иссиқлик 

билан таъминловчи иссиқлик электр марказлари. трансформатор кичик 

станциялари, компрессор станциялари мисол бўлади. 

Транспорт-омбор хўжалик бинолари таркибига саноат 

транспортлари тўхташ жойлари, гаражлар, тайёр маҳсулотлар 

омборлари, ўт ўчириш деполари кабилар киради. Ёрдамчи биноларга 

маъмурий-идоравий хона- лар. жамоат ташкилотлари хоналари, 

маиший хизмат хоналари, овқатланиш ва медитсина пунктларини 

мисол қилиш мумкин. 

Ёрдамчи биноларни ишлаб чиқариш корхоналари таркибида 

лойиҳалаш мумкин. 

Бир қаватли саноат бинолари. Бир қаватли саноат бинолари 

металлургия, машинасозлик ва саноатнинг бошқа соҳаларида кенг тарқалган. 

Ҳозирги даврда саноат биноларининг қарийб 70% ни ана шундай бинолар 

ташкил этади. Бир қаватли биноларга кўпинча оғир юк ташийдиган 

кўприксимон ёки осма кранлар ўрнатилади, булар бинонинг юк кўтарувчи 

элементларида катта зўриқишлар уйғотади. Бир қаватли саноат 

биноларининг қуйидаги турлари мавжуд: бир оралиқли ва кўп оралиқли 

бинолар; жумладан, кўприксимон крансиз бинолар 50 % ни, кўприксимон 

кранли бинолар 35 % ни ва осма кранли бинолар 15 % ни ташкил этади, 

фонарли ва фонарсиз бинолар ҳам бўлади.  

Бир қаватли ишлаб–чиқариш бинолари оралиғининг сонига қараб  

бир оралиқли (1а,б–расм);  

икки оралиқли (1,в,г–расм);  

кўп оралиқли (1,д–расм) бўлади.  

Томининг профилига қараб учта асосий гуруҳга бўлинади:  

текис томли (1,а–расм);  

қия томли (1,б...д–расм);  

баландлиги кетма–кет ўзгарувчан томли (1,г–расм). 

Синчни қандай материалдан ишланиши – иқтисодий таҳлил асосида ҳал 

этилади. Бир қаватли саноат биноларида ишлатиладиган асосий материал 
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йиғма темирбетондир. Саноат биноларининг 85% йиғма темирбетондан, 12 % 

металлдан, 3 % бошқа материаллардан тикланади.  

 
 

 
1–расм. Бир қаватли ишлаб–чиқариш биносининг конструктив схемаси 

Бир қаватли биноларнинг синчи устун, том тўсини, ферма, арка, зарур 

бўлган ҳолларда кран ости ва боғлама тўсинлардан ташкил топади. Бундай 

биноларда асосий юк синчларга узатилади, деворлар ўзини ўзи кўтаради. 

Баъзан, тўлиқ бўлмаган синчлардан ҳам фойдаланилади. Тўлиқ бўлмаган 

синчларда четки устунлар ўрнига юк кўтарувчи деворлар тикланади. Синчли 

бинолар узунлиги 6, 12, 18, 24, 30, 36 м, устун қадами (устунлар оралиғи) 6 ва 

12 м бўлган йиғма намунавий элементлардан лойиҳаланиши даркор. 

Устунлар оралиғи каттароқ (12х24 м, 12х30 м) олинса, янада яхши. 

Ўлчамлари 12х18; 12х24; 12х30 м бўлган кўприксимон кранли биноларда 

баландлиги Н = 8,4...18 м (1,2 м каррали) тўғри тўртбурчак кесимли ёки кран 

ости тўсини учун мўлжалланган консолли икки шоҳобчали устунлар 

қўлланилади. 

Ўлчамлари 6х12; 12х18; 12х24 м бўлган крансиз биноларда баландлиги 

Н = 3,6...14,4 м (1,2 м каррали) консолсиз тўғри тўртбурчак кесимли 

устунлардан фойдаланилади. Темирбетон устунлар стакансимон 

пойдеворларга бикир маҳкамланади. Умумий номда ригел деб аталувчи том 

тўсини, ферма ёки арка устунларга ўрнатилади.  

Кўп қаватли саноат бинолари. Кўп қаватли саноат биноларига енгил саноат 

(асбобсозлик, кимё, озиқ–овқат, тўқимачилик ва бошқа) корхоналари, 

музхоналар, омборлар, гаражлар, шунингдек меҳмонхоналар, даволаш 

муассасалари кабилар жойлаштирилади. Саноат бинолари технологик ва 

иқтисодий омиллардан келиб чиқиб 7 қават (40 м) атрофида, фуқаро 

бинолари – 12 қаватгача, баланд бинолар эса 20 ва ундан ортиқ қават 

баландликда лойиҳаланади. Саноат биноларининг эни 18, 24, 36 м ва ундан 

ортиқ, устунлар қадами 6 м, қаватлар баландлиги 1,2 модулга каррали 

олинади. Устунларнинг 6х6; 9х6; 12х6 м ўлчамли тўрлари кенг тарқалган. 

Устун тўрларининг ўлчамлари муваққат юкларнинг миқдорига қараб 

белгиланади. Саноат бинолари кўпинча тўлиқ синчли қилиб лойиҳаланади. 

Кўп қаватли саноат бинолари умуман саноат биноларининг 30 %ни ташкил 

этади. Кўп қаватли синчли бинолар кўндаланг рамалар мажмуасидан ташкил 

топиб, улар бир–бири билан қаватлараро ёпмалар ёрдамида бириктирилади.  

Саноат биноси ичида ярим фабрикат ёки тайёр маҳсулотларни бир 

жойдан иккинчи бир жойга кўчириш, ишчилар оғир қўл меҳнатини 
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енгиллаштириш ва бирон бир технологик дастгохларни йиғиш ва монтаж 

қилиш ишларини кўтарма транспорт воситалари ёрдамида амалга 

оширилади. 

Кўтарма транспорт ускуналари ишлаш усулига кўра икки гурухга, яъни 

вақти-вақти билан ишлайдиган ҳамда узлуксиз ишлайдиган турларга 

ажралади. 

Биринчи гуруҳга осма восита (рельсда юрувчи осма кранлар) кўприкли 

кран, ерда юрувчи транспорт (чорпояли кран, электрокара, ўрмаловчи 

аравалар) кабилар кирса, иккинчи гурухга эса конвейерлар (тасмали, 

чўмичли, куракчали, кўтарма занжирли), пневматик (сиқилган ҳаво) ва 

гидравлик транспорт воситалари киради. 

Саноатда кўплаб қўлланиладиган осма ва кўприкли кранлар 

биноларнинг ҳажмий-режалаштириш ва конструктив ечимларига кўпроқ 

таъсир этади (2-расм.) 

Осма кранлар массалари  250 кг дан 500 кг гача бўлган юкларни 

кўтариш ва бир жойдан иккинчи жойга ўтказиб қўйиш учун мўлжалланган 

енгил кўприкдан ёки тўсиндан иборат бўлиб, улар ёпмасининг кўтарувчи 

конструкциясига (тўсин ёки фермага) илинган бўлади. Бундай кранлар 

ғалтакли икки ёки тўрт осма профилли пўлат йўлда ҳаракатланувчи 

электроталдан иборат бўлади. Оралиқлар ўлчами ёки ёпмалар кўтарувчи 

конструкциялари қадамига қараб бинода бир ёки бир неча кранлар 

ўрнатилиши мумкин. Кранларни цех полида туриб ёки кўприкка илинган 

маҳсус кабинадан бошқарилади. Кўприк кранлар цех ишчи оралиғини тўлиқ 

ёпиб турувчи кўтарувчи кўприкдан, кранни краности йўл бўйича  ҳаракат 

қилдирувчи механизмдан ва кўприк бўйича юрувчи аравачадан, ҳамда 

кўприкка ўрнатилган бошқариш кабинасидан иборат бўлади. Саноатда 5 т 

дан 500 т гача юк кўтара оладиган бундай кранлар устунлар токчасига 

ўрнатилган краности тўсинлар устига қотирилган рельслар устида 

ҳаракатланади. Рельслар ораси унификацияланган бўлиб, бу масофа бино 

оралиқлари 12: 18: 24: 30 ва 36 метр бўлган ҳолларда шуларга мос ҳолда 10,5: 

16,5: 28,5 ва 34,5 м. бўлади. Бундай кранларда юкларни бир жойдан иккинчи 

жойга уч йўналишда кўчириш мумкин. 
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2-расм. Бир оралиқли, кўтарма транспорт жиҳозлари ўрнатилган саноат 

биноларининг қирқимда кўриниши: 

а-осма кран билан жиҳозланган; в-кўприкли кран билан жиҳозланган; 

1-кўтарувчи тўсин; 2-ҳаракатланувчи механизм; 3-осма йўл; 4- 

электротал; 

5-кранчи кабинаси; 6-кранни йўл бўйича ҳаракатлантирувчи механизми; 

7-кўтарувчи кран; 8-юк кўтарувчи механизм билан жиҳозланган 

аравача;  

9-краности йўли; 10-электр ток ўтказгичлар. 

Устунларни ажратиш ўқлари билан кран юрувчи рельси ўқлари 

орасидаги масофа кўпинча 750 мм қилиб олинади. 

Кранларнинг асосий техникавий параметрлари, юк кўтариш қобилияти 

ва габаритлари давлат стандартлари ёрдамида аниқланади. Бунда 

кранларнинг самарадорлигини танлашда улар бир йўлда сарфланадиган 

ҳаражатлар солиштирилмасдан, фойдаланиладиган пайтида бўладиган 

чиқимларни ҳам ҳисобга олиниб танланади. 
Цех ичи транспорти икки гуруҳга бўлинади: даврий ҳаракатдаги 

транспорт, узлуксиз ҳаракатдаги транспорт. 
Биринчи гуруҳга ер усти релссиз (автокара, автоюклагиcл») ва 

релсли транспорти, осма транспорт (чиғир, лангарча, осма кранлар, 
кўприк кранлар) киради. 
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Иккинчи гуруҳга барча турдаги конвеерлар, пневматик ва 

гидравлик транспортиари киради. 
Цех ичи юк кўтаргич ва ташигичларини танлаш бинодаги 

технологик жараён. юкнинг тавсифи ва ишлаб чиқариш жараёнини 
замонавийлашти- риш масалаларидан келиб чиққан ҳолда амалга 
оширилади. Иложи борича бинонинг конструктив ва ҳажм-режавий 
ечимига таъсир этмайдиган юк кўтарувчи ва ташувчи жиҳозлар - пол 
усти релссиз, осма, конвеерли, пневматик ва гидравлик транспортиари 
қўллашга. кўприк ва бошқа бинони замонавийлаштиришга тўсқинлик 
қилиши мумкин бўлган транспорт воситаларидан воз кечишга ҳаракат 
қилиш зарур. 

Чиғир. Қўл ёки электр билан юритиладиган (телфер), кўчмас ва 
кўчма. очиқ ва ёпиқ бўлмали (хонали) чиғирлар саноат биноларида 
ишлатилади. 

Лангар. Бу аравага бириктирилган чиғир бўлиб, қўштаврли тўсиқ- 
нинг пастки токчаси {монорелс) бўйлаб занжирли узатма ёрдамида 
қўлда юритилади. Лангарларнинг юк кўтариш қобилияти Л—10 т. Лан- 
гарлар, асосан кўтариш рнеханизини, ҳаракатланувчи механизмли 
арава- ча ва илмоқли ҳалқа каби учта бўғиндан иборат. Чиғир ва 
лангарлар тор йўлкали иш жойида монорелс бўйлаб хизмат кўрсатади. 
бу уларнинг камчилиги ҳисобланади. 

Осма кранлар(кран тўсин) биноларнинг оралиқ ўлчами 30 м га- ча 
бўлган ҳоллардақўлланилади. Уларнинг асоси пўлатдан ишланган ва 
четлари ғалтакларга ўматилган қўштаврли балкадан иборат.  

Том ёпма кўтарувчи конструкцияларга осилган монорелсда бино 
узунлиги бўйлаб кран тўсин ҳаракатланади. Кран тўсиннинг пастки 
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ток- часида эса унинг узунлиги бўйлаб илмоқли юк кўтаргич ҳаракат 
қилади. 

Кўприк кранлар. Булар, асосан, бир қаваили саноат биноларида 
ишлатилади. Уларнинг бошқаруви содда бўлиб. оддий электр истеъмол 
тизими- дан иборат. Бироқ кўприк кранлар ўрнатиладиган бўлса, унда 
бинонинг баландлигини оширишга ва конструктив ечимини 
мураккаблаштиришга тўғри келади. 

Бундай краниарнинг юк кўтариш қобилияти 630 т гача етади. 
Кичик юк кўтарувчи кранлар 5 т гача, ўртачаси — 5-50 т, каттаси - 250 
т ва ундан ортиқ юкка мўлжалланади. 

Кўприк кранлар 50 м оралиққача ўрнатилади. Кўприк кранлар ил- 
моқлар, юкли электромагнитлар, лампалар ва бошқа махсус юк тутув- 
чи жиҳозлардан иборат боиади. Кўприк кранлар ғалтакларга 
ўрнатилган кўприкдан, кўтарувчи ва кўчувчи механизми бўлган 
аравадан ташкил топади. 

Кўприк кранлар каркас устунлари рафақига ёки девор пилястрига 
таянган кўтаргич ости тўсини устида ўрнатилган релсда сех узунлиги 
бўйлаб ҳаракатланади, юк кўтаришади ва ташишади. Улар мустақил 
электр юритгичга (двигател)ега. Кўприк кранни бошқариш кранчи 
томонидан кўприкка ўрнатилган ёки очилган кабинадан амалга 
оширилади. 

Кўприк кранларнинг металлургия саноати учун ишлатиладиган 
махсус турлари ҳам мавжуд. Шунингдек, махсус кранлар ҳам бўлиб, 
уларга рафақли-айланма, рафақ-ғалтакли, кран-тахламли, чорпояли 
кранлар мисол бўлади. Улар махсус вазифаларни бажаришга 
мўлжалланган бўлиб. саноат иншоотларида қўлланилади.  

Хона ҳажмидан мақсадли фойдаланиш ва кранни эркин 
ҳаракатланишини таъминлаш учун бино ўлчамлари ва кўтарувчи-
транспорт жиҳозларининг ўлчамлари ўзаро боғланади. 
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18-Маъруза мавзу: Саноат биноларининг конструктив 

элементлари 
 

Бир қаватли саноат биноларининг режаси оддий ва мураккаб бўлиши 

мумкин. Одатда режаси тўғри тўрт бурчакли бўлган саноат бинолари кўпроқ 

учрайди. 

 Ишлаб  чиқариш жараёни давомида иссиқлик, газ ва ис ажралиб 

туриши билан боғлиқ бўлса, булардан ташқари цехлар ичидан чиқинди 

сувларининг оқиб кетишини ҳамда ифлосланган ҳавони алмаштириб 

туришни ташкил қилиш талаб этилган бўлса, у ҳолда саноат бинолари 

режаси мураккаб бўлиши мумкин. Ҳозирги замон бир қаватли кўп оралиқли 

турга мансуб бўлган саноат бинолари конструкциялари асосан: юкларни 

пойдеворга узатувчи устундан, ёпма қисми кўтарувчи конструкциялардан 

ёпмани кўтарувчи қисмлари-тўсин, ферма ва арка ёпма ва ёпма элементлари 

устун токчасига қўйилган кран ости тўсинлари, цех ичини ёритувчи ва 

ҳавони алмаштирувчи том деразалари, вертикал қилиб қўйилган тўсувчи 

конструкциялар (бино девори, ички деворлар, дераза конструкциялари) 

пойдевор ва белбоғ тўсинлари, кишилар ва транспорт кириб чиқиш учун 

мўлжалланган эшик ва дарвозалардан иборат бўлади. 

Бир қаватли бинолар кўпинча пойдеворга мустаҳкамланган бино устуни 

ва ригелдан (ферма ёки тўсин), яъни рама тизимида кўрилади. 

Агарда ёпма кўтарувчи конструкциялари фазовий тизим кўринишида 

бажарилган свод, гумбаз, қобиқ йиғмалардан иборат бўлса булар ўз 

навбатида синчнинг бўйлама кўндаланг элементлари бўлиб ҳизмат қилади. 

Каркаснинг фазовий бирлигини маҳсус горизонтал ва вертикал 

боғланишлар ёрдамида оширилади.  
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Бир қаватли, кўп оралиқли саноат биносининг конструктив 

ечими: 

1-пойдевор тўсини таяниши учун ўрнатилган бетон ёстиқча; 

2-краности тўсини; 3-ўрта қатор устуни; 4-темир бетон сторопил ости 

фермаси; 5- темирбетон тиргаксиз ферма; 6-темирбетон, ёпма плитаси; 7-

буғдан изоляция қатлами; 8-иссиқ ва совуқдан ҳимояловчи қатлам; 9-

текисловчи қатлам; 10-ёпма; 11-дераза; 12-девор панели; 13-цоколь деворий 

панели; 14-чекка қатор устуни; 15-устунлар оралиғидаги вертикал металли 

боғловчи; 16-пойдевор устуни; 17-темир бетон пойдевори. 

Саноат бинолари учун мўлжалланган йиғма конструктив элементлар 

габарити унификацияланган ва уларнинг ўлчамлари йириклаштирилган 

модулга асосан  бир бирларидан фарқланади. Мисол учун бино оралиғи 12м. 

36м. гача бўлганда 6М модулда, полдан ёпмани кўтариб турувчи 

конструкция  остигача бўлган масофа: 3,0-6,0 м гача 6 модулда: 6,0 м. дан 

10,8 м. гача 12 М модулда  ошириб борилади. 

Биноларнинг габарит схемалари қуйидаги цифрларда маркаланади: Б-

30-84 крансиз, пролёти 30 метр, баландлиги 84 дм. Ёки К-24-144 кранли, 

оралиғи 24 м баландлиги 144дм. 
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Агар устунлар орасидаги қадам 12 м бўлиб, ёпма панеллар узунлиги 6,7 

м бўлса, у ҳолда ёпмани кўтариб турувчи сторопила элементларини (тўсин 

ёки фермани) сторопила ости фермаси ёки тўсини устига қўйилади. 

Кўп қаватли саноат бинолари конструктив схемаларига кўра  тўлиқ 

синчли ташқи девори кўтарувчи  ярим каркасли бинолар турига бўлинади. 

Устунлар, ригеллар, ёпма плиталари ва боғланишлар синчларнинг 

асосий элементлари ҳисобланади. Темирбетон қаватлараро  ёпмалар икки хил 

усулда кўтарувчи конструкцияларга таянади: ораёпма плиталар ригелларга 

(тўсинли) ва ораёпма плиталари маҳсус мосламалар ёрдамида тўғридан-тўғри 

устунларга таянган (тўсинсиз) вариантда бажарилади. 

 
Бир қаватли саноат биноларининг конструктив схемалари: 

а-четки ва ўрта қатор устунлари қадами 6м бўлганда; 

б-бунда четки қатор устунлари қадами 6м бўлиб, ўрта қатор устунлари қадами  12 м 

бўлган биноларда стропил ости конструкцияси қўлланилган ҳол. 
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Синчларни рама тизимида, таъсир этувчи горизонтал ва вертикал 

кучлар таъсиридан бино фазовий бирлигини синч рамаси таъминлайди, 

горизонтал кучларни эса рама вертикал боғловчилар (диафрагмалар) қабул 

қилади. 

Боғланиш тизимида эса вертикал кучни каркас устини горизонтал 

кучларни эса, вертикал боғловчилар  қабул қилади. 

Рама боғланишли тизимда эса вертикал кучларни синч рамаси, 

горизонтал кучларни эса рама ва вертикал боғловчи (диафрагмалар) қабул 

қилади. 

Кўп  қаватли  бинолар лойиҳаларда устунлар тўри 6х6, 6х9м кейинги 

пайтларда эса 6х12, 6х18, 6х24м  қилиб ишлаб чиқилган. 

Кўп қаватли ишлаб чиқариш бинолари баландликлари 

унификациялашган бўлиб, баландликлари 3,6: 4,8: 6,0 м биринчи қават 

баландлиги эса 7,2 қилиб олиш мумкин. Бунда модул 1,2 м қилиб олинади. 

Кўп 

қаватли саноат бинолари синчлари а) –тўсинли, тўсинлар устунлар 

токчаларига илинган ҳол (1-вариант қаватлар аро ёпма қовурғали плиталари 

тўсин токчасига илинган:) 2-вариантда эса бундай плиталар тўсин устига 

(ўтказилган, илинган): 
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б) –тўсинлар токчасиз устунларга илинган ҳол (3-вариант қаватлараро 

ораёпма плиталар қовурғали); 4-вариантда эса кўп қаватли плиталар 

қўлланилган ҳол; в) тўсинсиз, икки йўналишда ўрнатилган усти плитаси 

бўлган ҳол, г) бу ҳам бир йўналишда ўрнатилган усти плитаси бўлган ҳол. 

1-бўйлама тўсин рамаси; 2-сантехник панель. 

Кўп қаватли биноларда вертикла транспорт сифатида юк пассажир 

лифтлари кўзда тутилган бўлиб, улар зиналар билан бирга бир узелга 

бирлаштирилган бўлади. Саноат бинолари лойиҳасини тузишда албатта 

корхоналарда тайёрланган темир-бетон буюмлари ва конструкциялари   

номенклатураси (атамаси) ишлатилиши шарт. Бу номенклатуралар ҳар 

доим янгиланиб, кўпроқ тежамли ва прогрессив ечимларни эскириб қолган 

буюмлар ўрнига алмаштирилиб турилади. 

 Темир бетон синчлари пўлат синчларга нисбатан металлни 50-60% 

тежашга олиб келади. Пўлат синчли конструкциялар асосан ўрта, оғир юк  

кўтарувчи ва узлуксиз режимда ишловчи кранлар билан жиҳозланган, ҳамда 

жуда баланд биноларда қўлланилади. 

Бир ва кўп қаватли саноат бинолари синчларини тузишда темир бетон 

ва пўлат устунлар қўлланилади. 

Бир қаватли саноат бинолари темир бетон устунлари токчали ёки 

токчасиз (кўприк кранлар билан жиҳозланган ҳолда) ҳолда бўлиши мумкин. 

Уларни бино тархида жойлашишига қараб ўрта ва чекка қатор устунларига 

ажратилади. 

Устунлар кесими тўғри тўрт бурчакли, тавр профилида ва икки 

кўринишга эга бўлади. Устун кўндаланг кесими ўлчамлари унга тушаётган 

юк миқдорига боғлиқ бўлади. Устунлар кесими унификацияланган бўлиб, 

тўғри тўрт бурчак кесимли устунлар учун 400х400: 400х600: 400х800: 

500х500: 500х600: 500х800мм, кесими тавр профилида бўлган устунлар учун 

кесими учун эса 400х1000: 500х1000: 500х1300: 500х1400: 500х1500: 

600х1400: 600х1400: ва 600х2400мм қилиб олинади. Бунда устунларни 

баландлиги бўйича маҳсус деталлар ўрнатилган бўлиб, уларга девор 

панелларини қотириш кўзда тутилади. Устунлар қурилиш майдонларида 

йиғиладиган бир неча қисмдан иборат бўлиши ҳам мумкин. 

Устунларни координация ўқларига боғлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, 

унификация қилинган элементларни монтаж қилиш, йиғма конструкциялар 

орасидаги тирқишлар ва чокларни ҳисобга олиш учун модуль ўлчамлар кўзда 

тутилган бўлади. 
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Токчали устунлар кран усти ва кран ости шохлардан иборат бўлади. 

Кран усти шоҳлари кесими кўпинча квадрат ёки тўғри тўрт бурчакли бўлиб, 

400х400: ёки 500х500мм қилиб олинади. Бу устунларни синфи В20-В40 

бўлган юқори сифатли бетонлардан ҳамда ҳар хил синфдаги арматуралардан 

тайёрланади. 

Устун узунлиги цех баландлиги ва устуннинг пойдевори ичига 

тушириладиган қисми тўрт бурчакли устунлар учун: агар бино кўприк кран 

билан жиҳозланмаган бўлса, 750мм; агар бино кўприк кран билан 

жиҳозланган бўлса, 850мм; икки шохли устунлар учун бу катталик цех 

баландлиги 10,8м бўлганда – 900мм; цех баландлиги 10,8 метрдан юқори 

бўлган ҳол учун – 1000мм; икки шохли устунлар учун 1050 ва 1350мм қилиб 

олинади. 

 

 

 Бир қаватли саноат бинолари темир бетон устунларининг асосий 

хиллари: 

 а – кўндаланг кесими тўғри тўрт бурчакли устунлар қадами 6м 

бўлган крансиз биноларда қўлланиладиган устун; 

 б – бу ҳам, устунлар қадами 12м бўлганда қўлланиладиган устун; 

 в – икки тармоқли, кўпроқ крансиз биноларда қўлланиладиган 

устун; 
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 г – кўндаланг кесими тўғри тўрт бурчакли бўлиб, кўприк крани 

билан жиҳозланган бинода қўлланадиган устун; 

 д – булар ҳам, фақат қўш таврли кесимга эга бўлган устунлар; 

 е – икки тармоқли кўприк крани билан жиҳозланган биноларда 

ишлатилади; 

 ж – устун умумий кўриниши. 

1– ёпма кўтарувчи конструкцияларни қотиришда ишлатиладиган 

закладка детали; 

2 – 3 – булар ҳам, кран ости балкасини қотиришда ишлатилади 

4 – бу, ҳам девор панелини қотиришда ишлатилади. 

 
Устунларда ўрнатилган маҳсус қуйма (закладка) деталлари ва анкер 

болтларининг жойлашиши 

 а – крансиз биноларнинг четки қаторлари учун; 

 б – крансиз биноларнинг ўрта қаторлари учун; 

 в – кранли биноларнинг четки қаторларига мўлжалланган тўғри 

бурчакли устун; 
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 г – кранли биноларнинг ўрта қаторларига мўлжалланган тўғри 

бурчакли устун; 

 д – кранли биноларнинг четки қаторларига мўлжалланган икки 

тармоқли устун. 

1.  – қуйма деталлари 

2.   – пўлат каллак 

3.   – анкер болтлар 

4.   – консол сиртидаги қуйма детал 

5.   – устун четидаги қуйма детал 

 

 

 
 

Бир қаватли саноат биноларининг устун ва деворларини координация 

ўқларига боғлаш. 

 а – устунларни ўрта ўқларга боғлаш; 

 б,в – буларда ҳам, устун ва деворларни чекка бўйлама ўқларга 

боғлаш; 
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 г,е – буларда ҳам бино тўри қисмидаги устун ва деворларни ва 

ҳарорат чоки кўндаланг жойлашган жойдаги устунларни 

кўндаланг ўқларга боғлаш; 

 ж,и – оралиқлар баландлиги бир хил бўлган бинолардаги бўйлама 

ҳолда жойлашган ҳарорат чоклари устунларни бўйлама ўқларга 

боғлаш; 

 к,м – буларда ҳам параллел жойлашган оралиқлар баландлиги 

ҳар хил бўлган жойлардаги боғланишлар; 

 п,т – кўтарувчи деворларни бўйлама координация ўқларига 

боғлаш 

1. – ҳар хил баландликдаги оралиқларни баланд оралиғини устуни 

2. – кўндаланг ҳолда жойлашган баланд оралиқ тўри билан тақалган 

баландлиги пастроқ бўлган оралиқ устуни. 

3.  

 
Кўп қаватли саноат биноларининг устун ва деворларини координация 

ўқларига боғлаш. 

 а – устунларни ўрта ўқларга боғлаш; 

 б, в – устун ва деворларни чекка бўйлама ўқларга боғлаш; 

 г, д – бино тўғри қисмини боғлаш; 

 е, ж – устунларни кўндаланг ҳарорат чоки ўқларига боғлаш. 
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18-амалиёт мавзу:  Саноат корхоналарининг маъмурий –маиший 

биноларининг ҳажмий тархий ечимлари 

Саноат биноларини лойиҳалашда ишчи ва хизматчиларга санитар-

маиший ва маъмурий-маданий хизмат қилишда қулай шароит яратиш муҳим 

аҳамиятга эгадир. Саноат корхоналари маъмурий-маиший биноларини 

лойиҳалаш ҚМҚ “Маъмурий ва маиший бинолари” асосида амалга 

оширилади. 

Бундай биноларни саноат биноларидан алоҳида турувчи (иситиладиган 

ўтиш йўли билан), ишлаб чиқариш биноси тўри қисмига ёки ён томонига 

ёпишган ҳамда ишлаб чиқариш бинолари ичкарисига жойлашган ҳолда 

лойиҳаланади. 

Қуйидаги умумий ва маҳсус хоналар маиший хоналар таркибига: 

гардероб, душхона, юз-қўл ювиладиган хона, ҳожатхона, аёлларнинг 

шахсий гигиена хонаси, эмизикли аёллар хонаси, дам олиш хонаси, чекиш 

хонаси, кир ювиш хонаси, қуритиш хонаси, кийимларни чангдан тозалаш 

хонаси, ишчиларнинг ичиниш хонаси, тиббиётпунктлар, конструкторлик ва 

бошқа хоналар киради. 

Маиший биноларни 4 гуруҳга ажратилувчи жараёнлари санитария 

хусусиятларига асосан лойиҳаланади: 

1. Меъёрий метрологик шароитида ўтувчи ва зарарли газ, чанг 

ажратишдан ҳоли ишлаб чиқариш жараёнлари (а, б, в). 

2. Ёмон (бузуқ) метрологик шароит остида ўтувчи ва чанг 

ажратувчи ёки оғир физик меҳнат талаб қилувчи ишлаб чиқариш жараёнлари 

(а, б, в, г, д, е). 

3. Ишлаб чиқариш жараёнлари давомида зарарли омиллари яққол 

кўринадиган ва ёки ишчи баданини ёки маҳсус иш кийимини ифлосланишига 

олиб келувчи ҳол (а, б, в, г, д, е). 

Гардероблар ва улар билан бирга жойлаштирилган душхона, душхона 

олди, хожатхона ва гардероб блокини ташкил этувчи бошқа санитар иаиший 

хизмат хоналарини эркаклар ва аёллар учун алохида лойиҳаланади (2-

расм).Гардероблар кўча иш кийим бошларини сақланиши ҳисобга олиб 

лойиҳаланади. Гардеробларни ёпиладиган шкаф ва кўтарилиб қўйиладиган 

ўтиргич билан жиҳозланади. Уларнинг ўлчамлари 50х50 (40х50), уч секцияли 

гардеробларнинг ўлчамлари эса 33х50см қилиб олинади. Гардероб ашёси 

металл ёки ёғочдан иборат бўлади. Ёғоч шкафларни (ёпиладиган) уч, тўрт ва 

саккиз секцияли блоклардан тузилиб, ўлчамлари 33х50 ва 40х50см, 

баландлиги 167 ёки 189 см га тенг бўлади. 
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2-расм. Гардероб – душ блоки айрим режаларининг схемаси. 

а – марказий бўйлама – жойлашган; 

б – бунда ҳам, кўндаланг – марказий жойлашган; 

в – бунда ҳам, алоҳида секцияли; 

  

1 – эркаклар кўча кийими учун гардероб; 

2 – бу ҳам, иш кийими учун; 

3 – ишлаб чиқаришдан қайтаётган ишчилар оқими; 

4 – аёлларнинг иш кийими гардероби; 

5 – бу ҳам уй кийими учун; 

6 – ишлаб чиқаришдан қайтаётган кишилар оқими; 

7 – душхона. 

 Душхоналар гардероблар билан ёнма – ён жойлаштирилади. 

Душхоналарда артиниш ва кийиниш учун мўлжалланган душхона олди кўзда 

тутилади. Душхоналар бир ва икки қатор жойлашган очиқ кабиналар билан 

жиҳозланади. Бу кабиналарни бир-биридан баландликлари 1,6м бўлган ва 

полдан 0,2м юқорида жойлашувчи, намликка чидамли ашёлардан қилинган 

парда деворлар билан ажратиладиган бўлади. 

Очиқ душхоналарни ўлчамлари 0,9х0,9м, ёпиқ душхоналарни режа 

ўлчамлари эса 0,9х1,8м қилиб олинади. 

Душхона катакчалари сонини иш схемасига тўғри келадиган энг кўп 

ишчилар сонини бир катакчага тўғри келадиган ҳисобий кишилар сонига 

бўлиб ва ишлаб чиқариш жараёни гурухига кўра аниқланади. 
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Мисол учун II (б, г, д) ва III гурухлар учун 3 кишига битта душ катаги, 1 

(в), II (в, е) ва IV (а, б) гурухлар учун 5 кишига битта душ катаги, II (а) – 

кишига ва 1 (б) – 15 кишига битта душ катаги тўғри келади. 

Битта хонага тўғри келадиган (жойлаштирилган) душ катаклари сони 30 

та дан кўп бўлмаслиги керак. 

Ювинадиган хона (бет, қўл ювадиган хона) иш кийими сақланадиган 

гардеробхона билан ёнма-ён жойлаштирилади, айрим ҳолларда эса тўғридан-

тўғри гардеробхона ичида жойлаштирилади, бунда гардероб билан жиҳоз 

орасидаги масофа 2м дан кам бўлмаслиги керак. Уларни сони иш сменасига 

тўғри келадиган энг кўп ишчилар сони бўйича белгиланади. Масалан 1 (а, в),  

II (г), III (а) ва IV (в) гурухлари учун 7 кишига битта бет-қўл ювадиган жиҳоз, 

1 (б),  III (б, в, г) ва IV (а) учун 15 кишига битта жиҳоз ҳамда II (а, б, д, е) 

учун 20 кишига битта жиҳоз тўғри келади. 

Ишчилар иши давомида тебранадиган (вибрация) жараён билан боғлиқ 

бўлган соҳада ишласа, у ҳолда душхона олди ва ювинадиган хоналарида қўл 

ва оёқ ванналари кўзда тутилади. 

 

 
 

 

4-расм. Айрим маиший хоналарни жойлаштиришга доир мисоллар. 

 

Ишлаб чиқариш жараёни гурухи 1 (б), II (а) бўлган ҳолларда ҳар бир 50 

киши учун битта оёқ ваннаси, 1 (в),  II (в, е) гурухлари учун эса ҳар бир 40 

киши учун битта ванна белгиланади. 
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Ҳожатхоналарни иш жойидан 75м дан узоқ бўлмаган масофаларда 

жойлаштирилади. Кўп қаватли саноат биноларида ҳожатхоналар ҳар бир 

қаватда жойлашган бўлади. Ҳожатхонага кириш ўзи ёпиладиган эшик билан 

жиҳозланган дахлизлар орқали ўтилади. Дахлизларда бет-қўл ювадиган 

жиҳозлар ўрнатилган бўлади. Уларнинг сони ҳар бир 4 хожатхона кабинаси 

учун битта бет-қўл ювадиган жиҳоз ўрнатилади. 

Ҳожатхоналар унитазлар ёки полга ўрнатилган “коса”лар билан 

жиҳозланган бўлади. Эркаклар хожатхоналарида булардан ташқари 

“писсуар”лар ҳам ўрнатилган бўлади. Хожатхона кабиналари ўлчамлари 

0,9х1,2м, баландлиги эса 1,8м қилиб олинади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саноат корхоналари маъмурий-маиший биноларини лойиҳалаш ҚМҚ 

“Маъмурий ва маиший бинолари” асосида амалга оширилади.Бундай 

биноларни саноат биноларидан алоҳида турувчи (иситиладиган ўтиш йўли 

билан), ишлаб чиқариш биноси тўри қисмига ёки ён томонига ёпишган ҳамда 

ишлаб чиқариш бинолари ичкарисига жойлашган ҳолда лойиҳаланади. 

Саноат биноларини лойиҳалашда ишчи ва хизматчиларга санитар-

маиший ва маъмурий-маданий хизмат қилишда қулай шароит яратиш муҳим 

аҳамиятга эгадир. 

 

 
Маъмурий-маиший биноларни конструктив ечимлари. 
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 а – ташқи девор бўйича қирқимда; б – устун токчасига ригелларнинг 

туташиши; в – том боғловчи плиталарни қотириш; г – девор панелларини 

устунларга қотириш; д – девор панелларини қотириш. 

 1 – боғловчи стержен; 2 – ригель; 3 – ригель қуйма детали; 4 – устун; 5– 

юқори бириктирувчи элемент; 6 – бетон; 7 – боғловчи плита; 8 – девор 

панели; 9 – девор олди (чекка) плита.  

 

Ёрдамчи бинолар эни 12, 18 метр ёки ундан катта бўлиб, устунлар 

қадами 6,0 метрдан бўлади. Бундай бинолар баландлиги 6 қаватдан баланд 

бўлмай, ҳар бир қават баландлиги 3,3; 3,6 ва 4,2 метрга тенг бўлади. 

Агар маъмурий – маиший бинолар ишлаб чиқариш биноси ичида 

жойлашган бўлса, у ҳолда бу бино қавати баландлиги 3 метр қилиб олинади. 

 

 
 

Ёрдамчи биноларни ишлаб чиқариш биноларига боғлаш усуллари. 

а,б – ён томонига ёпишган ҳолда; в – алохида жойлашган ҳол. 

Саноат бинолари учун ҳам, фуқаролик бинолари учун ҳам ҳажм- 

режавий ва конструктив ечимларининг техник-иқтисодий 

кўрсаткичларига келтирилган ҳаражатлар хулоса қилинади. 

Лойиҳанинг қурилиш ва технологик қисмларини ҳисобга олувчи 

умумий техник иқтисодий кўрсаткич сифатида бинонинг 1 м- ишчи 

майдонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулот миқдори хизмат қилади. 

Ҳар м2 хона майдонидан қанчалик кўп маҳсулот ишлаб чиқарилса, 

ундан шунчалик самарали фойдаланади. 

Бинонинг фойдали майдони барча қаватлар хоналари соф 

майдонларнинг йиғиндисидан иборат. Фойдали майдонга, шунингдек, 

ёрдамчи хоналар, болохоналар, очиқ жавонлар, узун айвонлар. 

Эстакадалар майдонлари ва конструктив майдонлар ҳам киради. 

Конструктив майдон қаватлар бўйича аниқланиб. унга зинапоя 

катаклари, ички деворлар, устунлар, парда деворлар. шахталар эгаллаб 

турган майдонлар киради. 
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Ишчи майдон маҳсулот ишлаб чиқариладиган хоналар ёзаларининг 

йиғиндисидан иборат. Ярим фабрикатлами жойлаштириш мақсадида 

фойдаланиладиган хоналар майдони ҳам ишчи майдонга киради.  

Транспорт, санитар-техник ва энергетик жиҳозлар учун 

ажратилган майдонлар, даҳлизлар (коридор), кириш жойлари, ўтиш 

йўлаклари, техник хоналар ва шунга ўхшаш бошқа майдонлар 

йиғиндиси ёрдамчи майдонларни ташкил этади. 

Омбор майдони ашёларни, маҳсулот ишлаб чиқариш ва таъмирлаш 

учун зарур бўлган хилма-хил материаллар ва буюмларни, тайёр 

маҳсулотларни жойлаштириш мақсадида ишлатиладиган хоналар 

майдонлари йиғиндисидан иборат. 

Лойиҳанинг технологик қисми битганидан сўнг бинонинг ишчи. 

ёрдамчи ва омбор майдонлари белгиланади. Ишчи майдон кўрсаткичи 

орқали бинонинг нархи, сермеҳнатлилиги ва асосий материаллар сарфи 

бўйича қурилиш ва технологик қисмларига умумий баҳо берилади. 

Бинонинг қурилиш ҳажми унинг қурилиш майдонини биринчи 

қават поли сатҳидан чордоқли ёпманинг устигача (ёки торн 

қопламасининг устки қисмигача) бўлган баландликка кўпайтириш йўли 

билан аниқланади. Бино ҳажми таркибига фонуслар ва ертўлалар ҳажми 

ҳам киритилади. 

Бинонинг ҳажм-режавий ва конструктив ечимини баҳолаш ҳамда 

уни мавжуд яхслии ечимлар билан таққослаш қуйидаги техник-

иқтисодий белгилар бўйича амалга оширилади: 

Ишлаб чиқариш ҳудудини қурилиши - қурилиш зичлиги бўйича 

(Яг). Пг умумий қурилиш майдонининг ишлаб чиқариши ҳудуди 

майдонига бўлиш орқали аниқланади. 

Бу кўрсаткичнинг энг кичик миқдори меъёрий ҳужжатларда 

келтирилади. Масалан, металлургия заводлари учун  ТЖз=28-35 %, кимё 

учун - 30 %, текстил, нефт саноати учун — 50 %, пахта, қоғоз ва атлас 

газмоллар корхоналари учун - 60 % ва ҳоказо. Йўллар, муҳандислик 

тармоқлари, ободонлаштириш ўлчамлари каби омиллар орқали саноат 

биносининг нархига таъсир кўрсатади. 

Кр АТ, ва К3 коэффитсиентлар орқали аниқланган ҳажм-режавий 

ечимнинг сифати бўйича: 

Кт— бино ишчи майдонининг умумий майдонига нисбати;  

К2-бино ҳажмининг ишчи майдонига нисбати; 

К}- тўсиқ конструкциялар сиртлари майдонининг фойдали 

майдонга нисбати. 

Кф катталаша бориши, К2 ва К} лар кичиклашиши билан бинонинг 

техник-иқтисодий самарадорлиги орта боради. 

1м3 бинонинг ҳажми ёки унинг 1 м2 фойдали майдонига 

ишлатилган асосий қурилиш материаллари (пўлат, 

цемент...)нингсарфланиши бўйича. 

Иншоотнинг 1 м3 ҳажми ёки 1 м2 фойдали майдонини қуриш учун 

сарфланган солиштирма сермеҳнатлилик бўйича. 
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1. Бинонинг оғирлиги бўйича; енгил конструкцияларни 

қўлласли билан бу кўрсаткични яхшилашга эришилади (ташиш ва 

тиклаш харажатлари камаяди). 

2. Йиғма элементларни бирхиллаштириш даражасини 

тавсифловчи кўрсаткичлар бўйича; бино учун танланган йиғма 

элементлар сони, турлари, маркаси, элементнинг максимал ва ўртача 

массаси бу мезонни аниқлайди. 

Юқорида келтирилган лойиҳа ечимининг барча кўрсаткичлари 

қўйилган талабларни қониқтиргач, бинонинг якуний смета нархи  (АТ) 

аниқланади. 

Бинонинг йиллик эксплуататсия харажатлари таркибига санитар- 

техник тизимни, ёритишни, санитар-гигиеник ишларни, таъмирлашни 

таъминлаш билан боғлиқ бўлган ишлар киритилади. Бино учун ишла-

тилган материалларнинг сифати ҳам муҳим ўрин тутади. Баъзида қим- 

матроқ бўлсада, лекин эксплуататсия даврида таъмирлаш учун 

сарфланадиган харажатларни камайтириш имкониятини берувчи 

материаллар ва технологиялардан фойдаланиш катта самара келтиради. 

Келтирилган харажатлар миқдори аниқлангач, у эталон бўйича 

сарфланадиган харажатлар билан таққосланади. Шу асосда 

лойиҳаланган иншоот ҳажм-режавий ва конструктив ечимларининг 

самарадорлиги аниқланади. 

Лекин шуни таъкидлаш лозимки, ҳамма вақт ҳам кичик нарх би-

нонинг яхши ечимини аниқлаб беролмайди (масалан, бинонинг 

универсаллигини таъминлаш зарурияти бўлса). Шунинг учун ҳам 

бинони лойиҳалашда барча зарурий омилларни ҳисобга олиш зарур. 

Саноат биноларини ҳажмий режалаштириш ва конструктив 

ечимларини техник-иқтисодий баҳолашда қуйидаги тавсифномалар 

муҳим аҳамиятга лойиқдир: 

-ҳажмий-режалаштириш ечимларининг тежамлилиги; 

-бино ҳажми, бино фойдали майдони, ишчи юзаси режаси, конструктив 

майдони, қурилиш майдони, ташқи девор ва хоналарнинг мувофиқлиги; 

-бино режасининг қурилиш конструкциялари билан таъминланганлиги; 

-бино шаклининг тежамлилиги билан белгиланади. 

Саноат бинолари ичида юкларни кўчириш кўтарувчи-ташувчи 

транспорт жиҳозлари ёрдамида амалга оширилади. Транспорт тури саноат 

биносиоиинг конструктив ва ҳажм-режавий ечимига таъсир кўрсатади. 

Кўтарувчи транспорт жиҳозларини тўғри танлаш эса кўп жиҳатдан саноат 

биносининг техник-иқтисодий кўрсатгичларини олдиндан аниқлайди. 

Технологик талаблар жумласига иншоотнинг ички фазосига, ҳаво 

муҳитига, ёруғлик ва акустик тартибларига қўйилган шартлар киради  

Иқтисодий талаблар жумласига иншоот ҳажм-режавий. 

конструктив, меъморий-бадиий ечимларига сарф бўлувчи 

воситаларнинг иқтисодли бўлишлиги киради. Саноатнинг баъзи 

тармоқларида ишлаб чиқариш бинолари йиғма темирбетонли каркасдан 
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тайёрланиб, осма ёки юк кўтариши 50 т бўлган кўприк кранлар билан 

жиҳозланди. Бу тармоқларда биноларнинг лойиҳаларини ишлаб чиқиш 

бирхиллаштирилган туркумли бўлимлар (БТБ) ёки бирхиллаштирилган 

оралиқлар (БО) асосида амалга оширилди.Бирхиллаштирилган 

туркумли бўлимлар бинонинг ҳажмий бўлаги бўлиб, доимий 

баландликдаги бир неча оралиқлардан ташкил топади. Бўлимнинг 

ўлчамлари бинодаги технологик жараён ва конструктив ечимга боғлиқ 

бўлади. Бундай бўлим кўпинча ҳарорат бўлимидан иборат 

бўлади.Бирхиллаштирилган туркумли бўлимлар ва оралиқлар ўзаро 

бирлаштирилса, технологик шароитларга жавоб берувчи ўлчамлардаги 

(оралиқ, қадам, баландликдаги) саноат биносининг ҳажм-режавий ва 

конструктив ечими ҳосил бўлади. 

БТБ нинг ўлчамлари 144х72м бўлади. Қўшимча равишда 72х72 м, 

30х72м ўлчами бўлган бўлим ёки оралиқлар юқорида кўрсатилган 

ўлчамдаги бўлимга бирлаштирилиши ва шу асосда бинонинг ҳажм-

режавий ечими ишлаб чиқилиши мумкин бўлади. Техник- иқтисодий 

жиҳатдан асосланганда бу ўлчамлардан четга ҳам чиқиш мумкин.  

Ҳар қандай БТБ ва БО учун иш чизмалари ишлаб чиқилган ва кўп 

ададда нашрдан чиқарилган. Бундан фойдаланиш лойиҳа ҳужж- 

атларининг ҳажмини қисқартиришга, лойиҳалаш муддатини 

камайтиришга, лойиҳа сифатини кўтаришга ва кам сондаги конструктив 

элементларни қўллашга шароит яратади. 

Шуни таъкидлаш лозимки, юқорида кўриб чиқилган масалалар 

фақат биноларнинг ва конструкцияларнинг ўлчамларини мослаштириш 

йўли билан ягона модул тизими асосида (йириклаштирилган 

модулларни қўллаган ҳолда) амалга оширилиши мумкин.Конструктив 

ечимни соддалаштириш мақсадида бир қаватли саноат биносини асосан 

бир йўналишдаги оралиқ, бир хил кенглик ва баландликда 

лойиҳалашади. Бу тартиблардан фақат технологик жараён талаб этган 

ҳоллардагина чиқилади. Кўп оралиқли биноларда баландликлар фарқи 

1,2 м дан кичик бўлганда бинолар ҳар хил баландликда 

лойиҳаланмайди. Баландликлар фарқи 1,2 м ва ундан ортиқ бўлишлиги 

талаб этилганда, бу фарқ ҳи-собга олинади ва ҳарорат босими 

чегарасида амалга оширилади. 

Каркаснинг устунлари қадами 6 ёки 12 м деб қабул қилинади. Хона 

баландлиги ва устунлар кран рафақи устки белгиси нафақат бино 

оралиқларига, балки краннинг юк кўтариш миқдори ва устунлар қадамига 

ҳам боғлиқ 

Қаватни танлаш ҳам лойиҳалаш жараёнида энг муҳим масалалардан 

ҳисобланади. Қаватлар сони масаласи кўпгина омилларга боғлиқ ҳолда ҳал 

этилади (юк миқдори. буюм ва жиҳозларининг ўлчамлари, қурилиш учун 

ажратилган майдон, унинг релефи, жойнинг иқлимий тавсифи, техник 

кўрсаткичлар. иқтисодий кўрсатгичлар) 
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III. ГЛОССАРИЙ. 

Атриум – юқоридан ёритилган хона. 

Аҳлат туширгич – кўп қаватли биноларда ўрнатиладиган аҳлат ташлаш, 

тўплаш, шамоллатиш мосламалари билан жиҳозланган 

вертикал қувур. 

Балкон- бинонинг ташқи деворига бино ташқарисидан ўрнатиладиган 

  консол ёки бошқа конструкция устида яратиладиган атрофи 

  тўсилган майдонча. 

Бикрлик стволи - очиқ ёки ёпиқ профилли юпқа деворли стержень кўри- 

  нишидаги бино баландлигига тенг ҳажмий-фазовий ички юк  

 кўтарувчи конструкция. 

Блоклаштирилган уй – 2ва ундан кўп квартирадан иборат, ҳар бири ер 

 участкасига чиқув ва алоҳида мухандислик тизими билан  

таъминланган квартира типидаги бино. 

Бутобетон – пойдевор барпо этишда таркибига йирик тошлар қўшил- 

 ган бетон. 

Галерея – I.Бинода одамлар харакатланиши учун қилинадиган бир  

ёни девор билан чегараланган иккинчи ёни очиқ 

горизонтал йўл. 

 II.Ёнма-ён жойлашган бинолардан одамлар бир-бирига ўтиш- 

учун қилинадиган икки ёни девор ёки ойнавандтўсиқ билан 

чегараланган горизонтал йўл. 

Дераза роми - деразанингкесакиси ва тавақаларидан иборат қисми. 

Енгиллаштирилган ғишт девор - ўрта қисмидаги ғиштнинг бир 

 қисми бошқа  иссиқликни кам ўтказувчи материал билан 

алмаштирилган девор. 

Ендова – том нишабликлари кесишган жойдаги сув йиғилиб  оқадиган 

 ботиқ қирраси. 

Ерш – тишли мих. 

Ётоқхона яшаш ячейкаси - ётоқхонанинг яшаш ва ёрдамчи хоналарини 

 бирлаштиргаи бирламчи элементи; яшаш ячейкаси битта,  

иккита ёки учта хона, даҳлиз, санузел, ошхонани ўз ичига 

 олиши мумкин. 

Импост - дераза роминиингўрта қисмида жойлашадиган вертикал  

элементи. 

 “Иссиқ пол” – таркибигаиситиш қурилмалари ўрнатилган пол. 

Йиғма-монолит стол – турар-жой биноларининг жамоат муассасалари  

                    жойлашадиган пастки қаватининг йиғма темирбетон колон- 
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                    налар, ригеллар ва йиғма-монолит ёпма қўлланилган ёки моно- 

                    лит темирбетон колонналар, ригеллар ва йиғма темирбетон  

                    ёпма қўлланилган каркаси. 

Квартира – алоҳида оила яшаши учун мўлжалланган бир ёки бир нечта 

                          хонали истиқоматгоҳ. 

Керамик пол – юқори температурада тайёрланадиган сопол плиткалардан  

бажарилган пол. 

Клапан – аҳлат ташлагичнинг қопқоғи. 

Конструктив система – бино конструктив ечимининг вертикал юк кўта- 

                   рувчи конструкцияларининг турига боғлиқ ҳолда белгилана- 

                   диган характеристикаси.  

Конструктив схема – бино конструктив ечимининг юк кўтарувчи конст- 

  рукцияларининг бинода жойлашиш ҳолатига боғлиқ ҳолда 

                    белгиланадиган характеристикаси. 

Контрфос – деворнинг устиворлигини ошириш учун қўлланиладиган  

тиргак девор. 

 

Коридор – икки ён томонида хоналар жойлашган одамлар харакатлани- 

                         шига мўлжалланган йўлак. 

Лага – пол тахталари остида жойлашган ва уларни ётқизиш учун қўлла- 

  ниладиган ёғоч брус. 

Ламинат - таркибининг 80-85 % и табиий ёғочдан, остига намдан ҳимоя- 

  лаш учун махсус плёнка қопланган ва декоратив қатламлардан  

иборат пол тўшамаси. 

Лентасимон пойдевор – бинонинг барча деворлари остида узликсиз 

 қилинган пойдевор. 

Линолеум – синтетик пол тўшамаси, асосли ва асоссиз бўлиши мумкин. 

Лифт – кўп қаватли биноларда одам ёки юк ташишучун махсус шахта 

ичида жойлаштирилган кабинали қурилма. 

Лифт шахтаси – лифт кабинаси харакатланадиган ичи бўш вертикал  

қурилма. 

Лоджия - бинонинг ташқи деворига бино ташқарисидан ўрнатиладиган 

  фақат бир томони очиқ майдонча. 

Мансарда- чордоқ бўшлиғида жойлаштириладиган яшаладиган қават. 

Мауэрлат – стропила оёғи таянадиган девор устига ётқизилган ёғоч  

брус. 

Машина бўлими – лифт шахтасининг устида ёки остида кўтариш меха- 

  низмлари  жойлашадиган хона. 
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Микрорайон – 4 мингдан20 мингтагача аҳоли яшашига мўлжаллаб 

                    қуриладиган яшайдиган худуд. 

Монолит стол - турар-жой биноларининг жамоат муассасалари жойлаша- 

                   диган пастки қаватининг монолит темирбетон колонналар,  

                   ригеллар ва ёпма қўлланилган қўлланилган каркаси. 

Мукаммаллик класси – бинолар конструктив ечимининг иқтисодий 

                         мақсадга мувофиқлигини белгилаш учун киритилган  

                         тоифалаш мезони.  

 Наплав – дераза тавақалари орасидаги чокни беркитиш учун қилинган 

бўртиқ. 

“Оддий” классга тегишли квартира - алоҳида оила яшаши учун мўлжал- 

ланган 1-6 хонали истиқоматгоҳ. 

Ориентация – горизонтнинг бинодаги хона деразаси қараган томони. 

Пантограф занжири – қўзғалувчан пардадеворларда йиғилиб-очилишга  

  имкон берадиган мослама. 

Паркет – тахтадан турли расмлар шаклида пол қилиш учун олдиндан 

тайёрланган брусчалар. 

Пенопласт – иссиқликни кам ўтказадиган енгил синтетик материал. 

Пилястра – девор сиртидаги унча кенг бўлмаган вертикал бўртиқ.  

Пластификатор – бетонннинг мустаҳкамлиги ва бошқа хусусиятлаприни 

яхшилаш учун қўлланиладиган қўшимча. 

Раскреповка – девор сиртидаги кенглиги бир неча метр бўлган вер- 

 тикал бўртиқ. 

Ризалит – деворнинг айрим хона ёки хоналарнинг майдонини катта- 

  лаштириш мақсадида ўз текислигидан чиқариб барпо этил- 

ган жойи. 

Ростверк - қозиқ пойдеворнииг бетон ёки темирбетои плита, ёхуд тўсин 

кўринишдаги қозиқларни юқори қисмида уларни ягона тизимга 

бирлаштирувчи ва юкни уларга бир ўлчамда берилиши учун 

хизмат қиладиган қурилма. 

Секция –бир зина майдончаси атрофида жойлашган бир нечта квартира- 

                         лардан иборат бўлма. 

Средник - дераза роминиингўрта қисмида жойлашадиган горизонтал  

элементи. 

Стилобат - турар-жой биноларининг остида ва унга туташтириб қурилган  

                   жамоат муассасалари жойлашадиган пастки қаватлари. 

Стропила – чордоқли томларда сув ўтказмайдиган қатламни кўтариб  
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турувчи қурилмалар мажмуаси. 

Турар-жой райони – 25 мингдан 80 мингтагача (2 тадан 4 тагача 

микрорайондан ташкил топган аҳоли яшайдиган худуд.  

Тутун кирмайдиган зинахона– ёнғин пайтида тутун кирмаслиги  

таъминланган зина жойлашган хона (зинахона). 

Уй-интернат -ёлғиз қариялар ва ногиронларга тиббий ва маданий-маиший 

хизмат кўрсатиш, яшаш шароитлари таъминланадиган 

ихтисослашган истиқоматгоҳ. 

Уйсозлик комбинати – маълум бир серияга таалқли турар-жой бинолари  

учун йиғма конструктив элементлар ишлаб чиқарувчи корхона.  

 

Фрамуга - деразанинг очилмайдиган тавақаси. 

Хизмат кўрсатиш радиуси – аҳолига хизмат кўрсатувчи корхона 

вамуассасаларнинг хизмат кўрсатиш худудий чегарасини меъёрловчи 

кўрсаткич. 

 

Хонадон – бир ёки бир нечта яқин қариндош оилалар яшовчи ховли ёки 

истиқоматгоҳ. 

Шаффоф конструкция - ойнали конструкция. 

Шиша профилит – шишадан турли профил кўринишида тайёрланган 

шаффоф қурилиш буюми. 

 

Чўкиш – бинодан тушадиган юк таъсирида грунтда ҳосил бўладиган  

деформация. 

Ўта чўкиш - намлик таъсирида грунтнинг хусусий оғирлигидан  

 ҳосил бўладиган қўшимча. 

Қобиқ - Ёпиқ профилли юпқа деворли стержен кўринишидаги, бинонинг  

ташқи тўсиқ конструкциясини ҳосил қилувчи, бинонинг баландлигига тенг 

ҳажмий-фазовий ташқи юк кўтарувчи конструкция. 

 

Қозиқ пойдевор – бинодан тушадиган юкларни узун қозиқлар ёрдамида 

нисбатан чуқурда жойлашган мустаҳкам грунтга узатадиган пойдевор 

тури. 

 

Қуёшдан ҳимоялаш қурилмаси – хонага бевосита қуёш нурлари  

тушмаслиги учун ташқаридан деразага ўрнатиладиган махсус қурилма. 

 

Қурилиш системаси -  бино конструктив ечимининг юк кўтарувчи 

конструкцияларининг материал ва барпо этиш технологиясига 

боғлиқ ҳолда белгиланадиган характеристикаси.  
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Ҳажмий блок – завод шароитида тайёрланадиган бир ёки бир нечта хона- 

 ни ўз ичига оладиган йиғма фазовий конструкция. 

Эвакуация чиқиши –бинодан ташқарига чиқиш йўналишида жойлашган  

                         эшик ёки проёмлар. 

Эпизодик хизмат кўрсатиш – аҳолига аҳён-аҳёнда (зарурат туғилганда) 

                         хизмат кўрсатиш. 

Эркер - қисман ёки тўлиқ ойналанган, фасад текислигидан чиқиб туради- 

ган хонанинг бир қисми, ёритилиши ва инсоляция (қуёш 

 тушиши)ни яхшилаш учун қўлланилади. 

“Юқори” классга тегишли квартира - алоҳида оила яшаши учун 

                         мўлжалланган, ободонлаштириш даражаси “Яхшиланган”  

                         классга қараганда яхшироқ, 6-8  хонали истиқоматгоҳ. 

 

Яхлит пойдевор – бинонинг остини тўлиқ эгаллаган текис ёки қовур- 

  ғали плита кўринишидаги пойдевор тури. 

Яхшиланган” классга тегишли квартира - алоҳида оила яшаши учун 

                         мўлжалланган, ободонлаштириш даражаси “Оддий” классга  

                         қараганда яхшироқ, 3-6 хонали истиқоматгоҳ. 

1-тип оддий зинахонаЛ1- ташқи девордаги дераза ёрдамида ёритила- 

диган ёкиташқи муҳитга очиқ зинахона. 

 

2-тип оддий зинахона Л2 - дераза орқали ёритилмайдиган, юқоридан 

ёритиладиган зинахоналар. 

1-тип тутун кирмайдиган зинахона H1 - ташқи очиқ балкон, лоджия 

ёки галереяга чиқиш эшигибўлган зинахона. 

2-тип тутун кирмайдиган зинахона Н2 - ичида ёнғин пайтида қўшимча  

ҳаво босими ҳосил қилинадиган зинахона. 

3-тип тутун кирмайдиган зинахона Н3 - ичида ёнғин пайтида қўшимча 

  ҳаво босими ҳосил қилинадиган тамбур-шлюз орқали кирила- 

диган зинахона. 

1-тип зина- ички, зинахоналарда жойлашган зина. 

2-тип зина- ички, очиқ,эшиксиззина. 

3-тип зина- ташқи очиқ жойлашган зина. 
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 «Бино ва иншоотлар архитектураси» фани бўйича талабалар 

билимини баҳолаш ва назорат қилиш мезонлари. 

Назорат саволлари. 

1. Бинолар ва иншоотлар ҳақида умумий маълумотлар. Уларга қўйиладиган 

асосий талаблар. Бир ва кўп қаватли бинолар. 

2. Биноларга қўйиладиган меъморий, бадиий талаблар. Лойиҳа, уларнинг 

турлари, бажарилиш босқичлари. Ишчи чизмалар. Уларнинг аҳамияти. 

3. Қурилишни индустрлаштириш, унификациялаш, бир хилликка келтириш ( 

типизация), стандартлаштириш. 

4. Ягона модуль системаси. Номинал, конструктив ва ҳақиқий ўлчамлар. Бино 

конструкцияларини   координацион ўқларга боғлаш. 

5.  Курс ишингиздаги бино режаси ва  кўндаланг қирқимини ёки ўз уйингизни 

режасини чизинг. Ўлчамларини қўйинг. Бинонинг оловгабардошлиги 

қандай аниқланади? 

6. Чоклар. Ҳарорат чоклари. Зилзилага қарши чоклар. Чизмада тасвирланг.  

7. Биноларга қўйиладиган функционал талаблар қандай белгиланади. 

8. Ертўлалар. Уларнинг турлари. Чизмада кўрсатинг. Ишлатилиш соҳаси. 

9. Биноларга қўйиладиган иқтисодий талаблар. Бино қиймати қайси 

ҳужжатлар асосида аниқланади? 

10. Биноларга қўйиладиган техник талаблар. 

11.  Меъморий лойиҳалаш, уларнинг босқичлари (стадиялари) ва ҳужжатлар 

таркиби. Лойиҳалаш учун берилган топшириқнинг роли. 

12.  Архитектура-қурилиш физикаси нималарни ўрганади. 

13. Қурилиш иссиқлик техникаси ҳисоб-китоблари заруратлари ва уларнинг 

ҳозирги замон қурилишида тутган ўрни. 

14.  Ёруғлик техникаси, инсоляция ва қуёшдан ҳимоялаш. Уларга қўйиладиган 

асосий талаблар. 

15.  Биноларни ва иншоотларни шовқиндан ҳимоялаш. Уларга қўйиладиган 

асосий талаблар. 

16.  Деформацион чоклар  турларини  чизмада тасвирланг. 

17.  Биноларни лойиҳалаш стадиялари. Иш чизмалари. 

18.  Ягона модуль системаси. Бўлинган модуллар. Конструктив ўлчамлари 

19.  Зилзилага қарши чоклар. Чизмада тасвирланг. Бошқа чоклар билан 

таққосланг. 

20.  Лойиҳалаш этаплари. Ишчи чизмалар. Бино қийматини аниқлаш 

ҳужжатлари. 

21.   Ягона модуль системаси. Номинал ўлчамлар. 

22.  Ташқи ғишт деворининг талаб қилинган иссиқлик ўтказишга қаршилиги 

формуласини ёзинг. Деворнинг ички сирти иссиқлик ўтказувчанлик 

коэффициентига таъриф беринг. 

23.    Хоналарни табиий ёритиш. Дераза юзаси қандай омилларга қараб 

аниқланади?  

24.  Чоклар. Чўкиш чоклари. Чизмада тасвирланг. 

25.  Курс  ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Томнинг иссиқлик ўтказмайдиган қатлами. 

Қалинлигини аниқлаш омиллари. 
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26.  Турар жой бинолари ва уларнинг турлари. Квартиралар. Ҳажмий-

режалаштириш ечимлари. Чизмада тасвирланг. 

27.  Кам қаватли турар-жой биноларини ҳажмий режалаштириш ечимлари.  6 

хонали икки қаватга жойлашган “Коттеж” типидаги квартирани режада 

кўрсатинг. Бино конструкцияларини бўлувчи координацион ўқларга 

боғланг. Зиналар, уларнинг турлари,  қўйиладиган асосий талаблар.Зина 

ҳисоб-китоблари қандай омилларга қараб амалга оширилади? 

28.  6 хонали икки қаватга жойлашган “Коттеж” типидаги квартирани режада 

кўрсатинг. Бино конструкцияларини бўлувчи координацион ўқларга 

боғланг. Зиналарга қўйиладиган асосий талаблар. 

29.  Режада 5 хонали томорқали турар жой биносини чизинг. Бино конструктив 

ўқларини бўлувчи координацион ўқларга боғланг. Ётоқ хоналарига 

қўйиладиган асосий талабларни таърифланг. 

30.  Бир ва икки хонали турар жой бинолари квартираларини галереяли бинода 

режада тасвирланг. Яшаш хоналари ва ёрдамчи хоналарини 

жойлаштиришга қўйиладиган асосий талаблар. 

31. Секцияли турар жой биноларида 3 ва 4 хонали квартирани режада 

тасвирланг. Ёзги хоналарини лойиҳалашга қўйиладиган асосий талаблар. 

32.  Секцияли турар жой биноларига таъриф беринг. 

33.  “Коттеж” типдаги турар жой бинолари. Чизмада тасвирланг. 

34.  Турар жой бинолари квартираларини табиий шамоллатишқандай амалга 

оширилади? 

35.  Галереяли турар жой бинолари. Чизмада кўрсатинг. Афзалликлари ва 

камчиликлари. 

36.  Туташтирилган (блокированные) турар жой бинолари. Чизмада 

тасвирланг. Афзалликлари ва камчиликлари. 

37. Қўрғон типидаги турар жой бинолари. Афзалликлари ва камчиликлари. 

38.    Йўлакли жамоат бинолари. Афзалликлари ва камчиликлари. 

39.  Жамоат бинолари. Уларнинг туркумларига таъриф беринг. 

40.  Жамоат биноларига қўйиладиган асосий талаблар. Залли бинолар. Оловга 

қарши тадбирлар. 

41.  Жамоат биноларининг ҳажмий-режалаштириш ечимларини чизмада 

келтиринг. 

42.  Жамоат бинолари, заллар. Оловга қарши тадбирлар. Чизмада тасвирланг. 

43.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини 

чизинг.Ўлчамларини қўйинг. Ҳожатхона чизмаси ва унинг юзасини 

ҳисоблаш усулларини таърифланг. 

44. Залли жамоат бинолари. Чизмада тасвирланг. Уларга қўйиладиган асосий 

 талаблар. 

45. Йўлакли турар жой бинолари. Ётоқхоналар. Афзалликлари ва 

камчиликлари. 

46. Биноларнинг конструктив системалари нима? 

47. Биноларнинг конструктив схемаси. Чизмада кўрсатинг ва уларга таъриф 

беринг. 

48.  Каркасли (синчли) конструктив ечим нима? Чизмада тасвирланг.  
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49.  Ўзакли конструктив ечим. Чизмада тасвирланг. Афзалликлари ва 

камчиликлари. 

50.  Каркассиз конструктив ечимлар. Афзалликлари ва камчиликлари. 

51.  Қобиқли конструктив ечимли бинолар. Фойдаланиш соҳалари. 

52.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини кўрсатинг. Карниз конструкцияларига таъриф беринг. 

53.  Девор ва уларга қўйиладиган асосий талаблар. Конструктив 

ечимлари.Девор элементлари. Ғишт деворлар. 

54.    Цокол, икки дераза ёки эшик оралиғидаги деворлари (простенкалар) 

равоқлар, карниз, парапет, зилзилага қарши камарлар. 

55.  Ғиштли деворнинг цокол қисмини1:20 масштабда  чизинг. Унга 

қўйиладиган асосий талаблар. Цоколнинг баландлиги қандай омилларга 

қараб аниқланади. Ер ости намлигидан, сув буғларидан ҳимоялаш 

усуллари. 

56.  Икки дераза оралиғидаги ғишт деворнинг  мустаҳкамлигини таъминлаш 

усуллари. Чизмада кўрсатинг. 

57.  Ғишт деворларда зилзилага қарши камарнинг конструкцияси. Зилзилага 

бардошлигини таъминлаш усуллари. Чизмада тасвирланг. 

58.  Ғишт деворли биноларда карниз тугунини қирқимда тасвирланг. Том 

конструкцияси – чордоқли,   асбестоцементли том конструкциясини 

чизмада кўрсатинг. 

59. Том конструкциялари ва ёпмалари турлари. Парда деворга таъриф беринг. 

60.  Ғишт деворлар. Териш усуллари. Зилзилага бардошлигини таъминлаш 

усуллари. 

61.  Йирик блоклардан қилинган бинолар. Ташқи деворларни блок бўлакларга 

бўлиш усуллари. Фасадда кўрсатинг. 

62.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Ташқи деворининг иссиқлик ўтказишига қаршилик 

формуласини ёзинг. 

63.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Дераза ва эшик тепасидаги тепадорларга таъриф 

беринг. Чизмада тасвирланг. 

64.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. Ташқи 

деворларга таъриф беринг. Мустаҳкамлигини ва зилзилабардошлигини 

таъминлаш усуллари нималардан иборат. 

65.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. Бўйлама 

девор мустаҳкамлиги ва зилзилабардошлигини таъминлаш усуллари. 

66.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини кўрсатинг. Зилзилага қарши белбоғ конструкциясига таъриф 

беринг. 

67.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Дераза ва эшик оралиғидаги девор (простенка) 

конструкциясининг мустаҳкамлигини ва зилзилабардошлигини таъминлаш. 

68.   Бинонинг цокол конструкциясини чизинг. Уларга қўйиладиган талаблар. 
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69.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. Кўндаланг 

капитал деворларга таъриф беринг. Унинг мустаҳкамлиги ва 

зилзилабардошлигини таъминлаш усуллари. 

70.  Ташқи ғишт деворларда зилзилага қарши белбоғ. Чизмада тасвирланг. 

71.  Ёпмалар. Қаватлараро ва чордоқ ёпмалари. Конструктив ечимлари. 

72.  Икки оралиқ масофали (оралиқ масофаси 6 м), ғишт деворли бинога қуйма 

қовурғали қаватлар аро ёпма конструкциясини режада кўрсатинг. Ёпма 

материалларини тасвирланг. 

73.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг, 

ўлчамларини қўйинг. Чордоқ ёпмасига таъриф беринг. 

74.  Қаватлараро ёпмалар. Йиғма темирбетон плиталар. Зилзилабардошлиги ва 

мустаҳкамлигини таъминлаш усуллари. 

75.  Чордоқ ёпмалари. Чизмада тасвирланг. Қовурғали қуйма темирбетондан 

қилинган ёпмалар. 

76.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини кўрсатинг. Қаватлараро ёпмасига таъриф беринг. 

77.  Қаватлараро ёпмалар. Ёғочдан қилинган ёпмалар. 

78.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини кўрсатинг. Томдан сув оққизиш усуллари. Афзалликлари ва 

камчиликлари. 

79.  Томлар. Уларга қўйиладиган асосий талаблар. Конструктив ечимлари. 

Чордоқли томлар. 

80.  Бирлаштирилган шамоллатиладиган ва шамоллатилмайдиган томлар. Том 

қоплама  материаллари, қўлланиш соҳалари. 

81.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Томнинг конструктив ечимлари. Уларни таққосланг. 

Чизмаларда келтиринг. 

82.  Шамоллатиладиган ва шамоллатилмайдиган бирлаштирилган томлар. 

Қўлланиш соҳаси. Чизмада тасвирланг. 

83.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. Томнинг 

сув ўтказмайдиган қатламига таъриф беринг. Бошқа материаллар билан 

таққосланг. Афзалликлари ва камчиликлари. 

84.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини кўрсатинг. Томнинг юк кўтарувчи конструкцияларига таъриф 

беринг. 

85.  Зиналар. Уларга қўйиладиган асосий талаблар. Конструктив ечимлари. 

86.  Зиналар. Зина катаги кўндаланг ва бўйлама ўлчамларини аниқлаш 

усуллари. 

87.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Бинога кириш зинаси конструкциясига таъриф 

беринг. 

88.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Зина конструкциясига таъриф беринг. 

89.  Курс ишингиздаги бино режаси ва кўндаланг қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Зина конструкциясида оловга бардошлиги қандай 

таъминланади. 
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90. Сунъий ва табиий заминлар.  Ҳар бирига таъриф беринг. 

91. Устун остидаги алоҳида ўрнатилган пойдевор конструкциясини режада ва 

қирқимда тасвирланг. 

92.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Лентасимон пойдеворга таъриф беринг. Пойдевор 

чуқурлигини аниқлаш омилларини санаб чиқинг ва таърифланг. 

93.  Заминлар ҳақида тушунчалар. Табиий ва сунъий заминлар. Уларга 

қўйиладиган асосий талаблар. 

94.  Пойдеворлар ва уларга қўйиладиган асосий талаблар. Материаллари ва 

конструктив ечимлари Чизмада кўрсатинг. 

95.  Ертўлалар ва техник ертўлалар. Уларни ер ости намлигидан ҳимоялаш 

усуллари. 

96.  Қозиқли пойдеворлар. Қуйма қозиқли пойдеворлар. Афзалликлари ва 

камчиликлари. 

97.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

Ўлчамларини қўйинг. Пойдеворига таъриф беринг. Пойдевор чуқурлигини 

аниқлаш омиллари. 

98.  Сунъий заминлар. Мустаҳкамлигини ошириш усуллари. 

99.  Қозиқли пойдеворлар. Осма шаклидаги қозиқли пойдеворлар. Чизмада 

тасвирланг. Уларга таъриф беринг. 

100. Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг.      

  Ўлчамларини қўйинг. Пойдевор чуқурликларини аниқлаш омиллари. 

101. Пойдеворлар. Ёппасига қурилган (сплошной) пойдеворлар. Чизмада      

  тасвирланг. Афзалликлари ва камчиликлари. 

102. Ҳажмий блокли бинолар. Чизмада тасвирланг. Афзалликлари ва 

   камчиликлари. 

103.  Лифтлар ва эскалаторлар. Қўлланиш соҳаси. 

104.  Дераза, эшик ва витражлар. 

105.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

   Ўлчамларини кўрсатинг. Қаватлараро ёпмага қўйилган пол 

   конструкциясини чизинг ва таъриф беринг. 

106.  Поллар. Ҳожатхона ва ваннахонадаги пол конструкциясини чизмада 

   тасвирланг. 

107.  Курс ишингиздаги бино режаси ва бўйлама қирқимини чизинг. 

   Ўлчамларини кўрсатинг. Поллар. Биринчи қаватдаги тупроқ устига 

   қўйилган тахта полини чизмасини кўрсатинг. 

108. Балкон, айвон (терасса), эркер конструкцияларини таърифланг. 
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«Тест саволлари 

1-вариант 

1.Бир қаватли бинонинг қават баландлиги қуйидагича аниқланади: 

*а) пол сатҳидан том юк кўтарувчи конструкцияси остига 

в) пол сатҳидан томнинг иссиқлик ўтказмайдиган қатлами устигача. 

с) пол сатҳидан томнинг сув ўтказмайдиган қатлами устигача 

д) ер сатҳидан томнинг юк кўтарувчи элементи остигача масофа. 

2.Сунъий заминлар қуйидаги ҳолларда ишлатилади. 
а) бинонинг қават юзаси катта бўлганда 

в) зилзила кучи юқори бўлганда 

*с) заминнинг юк кўтариш қобилияти етарли бўлмаганда 

д) кам қаватли бинолар қурилганда 

3.Қозиқли пойдеворлар қуйидаги ҳолатларда қўлланилади: 
*а) заминнинг юк кўтариш қобилияти етарли бўлмаганда 

в) пойдевор ости замини ўта қаттиқ, мустаҳкам бўлганда 

с) ёғоч, темир-бетон конструкциялар кўп бўлганда 

д) зилзила кучи ўта катта бўлганда 

4.Чордоқли томлар қуйидаги мақсадларда ишлатилади: 
а) бинонинг қурилиш ҳажмини кўпайтириш учун 

в) омборхона сифатида фойдаланиш 

с) ҳайвонларга хашак, ем сақлаш учун 

*д) ёмғир, қор сувларини ўтказмаслик, хонадан иссиқлик чиқиб 

кетмаслигини таъминлаш ва иситиш қувурларини ўргатиш. 

5.Бинонинг юк кўтарувчи элементларига қуйидагилар киради: 
а) зиналар, карниз, пардадеворлар. 

*в) девор, колонна, ёпмалар 

с) ёпмалар, деразалар, стропилалар 

д) пойдевор, зиналар, том қопламаси 

6.Биноларнинг оловга бардошлик даражаси қайси жавобда тўғри 

кўрсатилган? 
а) I, II, III 

в) I, II, III, IV 

с)  I, II 

     *д) I, II, III, IV, V 

7.Бинонинг конструктив элементи ўлчамига нима киради? 
*а) конструктив элемент лойиҳа ўлчами 

в) конструктив элемент ҳақиқий ўлчами 

с) конструктив элемент оғирлиги 

д) конструктив элемент оловга бардошлиги 

8.Секция типидаги турар жой бинолари қуйидаги ҳолата қурилади: 
а) зина конструкциясидан унумли фойдаланиш учун 

в) бинонинг оловга бардошлигини ошириш учун 

с) маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланиш учун 

*д) кўп қаватли биноларда ва ер майдонини тежаш учун  

9.Залли жамоат биноларига қуйидаги асосий талаблар қўйилади: 
*а) акустика ва шовқиндан ҳимоялаш 
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в) баландлиги ўта юқори бўлиши керак 

с) режадаги ўлчами фақат айланма шаклида бўлиши 

д) пол сатҳи текис бўлиши 

10.Ўзакли конструктив системанинг афзалликлари: 
а) кам қаватли бинолар қуриш мумкин 

в) ер майдони иқтисод бўлади 

с) ер ости сувларидан ҳимояланиш яхши 

*д) зилзилага бардошли ва кўп қаватли бино қуриш мумкин 

11.Ғишт деворнинг афзалликлари: 

а) ўта мустаҳкамлиги 

в) механизмлардан фойдаланиш мумкинлиги 

*с) маҳаллий материал ва иссиқ-совуқни ёмон ўтказиши. 

д) намга ўта бардошли 

12.Карниз(бўғот) нинг   асосий вазифаси қайси жавобда тўғри 

кўрсатилган? 
а) бинонинг ташқи гўзаллигини ошириш 

*в) ёмғир ва қор сувларини ташқарига оқизиб юбориш 

с) бинонинг зилзилабардошлигини ошириш 

д) бинонинг оловга бардошлигини таъминлайди 

13.Йирик блокли деворлар қуйидаги ҳолатларда қўлланилади: 

*а) бино қисмларини индустрлаштириш ва қуришда механизмлардан 

фойдаланиш учун 

в) зилзила кучи ўта юқори районларда 

с) иссиқ районларда 

д) ер ости сувлари юқори бўлган жойларда 

14.Чордоқли томларда стропиллар оралиғи қуйидаги омилларга қараб 

аниқланади: 
а) ташқи ҳаво ҳароратига 

в) ёмғир сувларининг йиллик миқдорига 

*с) тушаётган юкка, узунлигига ва кўндаланг қесимига қараб 

д) том қопламаси материали ўлчамига қараб 

15.Бирлаштирилган (совмещенные) шамоллатиладиган томлар қўллашдан 

мақсад: 

а) ташқи ҳаво ҳарорати ўта совуқ бўлганда 

*в) бинони қуёш иссиқлигидан ҳимоялаш зарур бўлганда ва иссиқ-совуқдан 

сақловчи материални қуруқ ҳолатда сақлаш учун 

с) зилзилабардошликни ошириш зарур бўлганда 

д) бино гўзаллигини таъминлаш учун 

16.Ёпмаларда темир-бетон   тўсинларни қўллашдан мақсад: 

а) бинонинг зилзилабардошлиги ортади 

в) ёнғинга бардошлигини ошириш 

*с) ёпмага тушаётган оғир юкларни кўтариш ва ёнғинга бардошлигини 

ошириш 

д) ёпма қуриш ва механизмлардан кенг фойдаланиш учун 
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17.Зилзила кучи 7-8 балли районларда ғишт деворнинг туташув ерларига 

ва бурчакларига арматура тўри ётқизилиб, баландлиги бўйича  қуйидаги 

ўлчамларда олинади: 

а) 300 мм   

в) 500 мм   

с) 1000 мм   

*д) 700 мм 

18.Қурилиш материалларининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 

қуйидаги омилларга боғлиқ: 

а) материалнинг қалинлигига 

в) мустаҳкамлигига 

с) зичлигининг кўплигига 

*д) материалнинг  турига, ғоваклигига ва ҳажм оғирлигига боғлиқ 

19.Лифтларнинг асосий вазифаси: 

*а) кишиларни қаватларга чиқиб тушишини таъминлаш 

в) одамларни қаватларга чиқиб тушиши ва ёнғин пайти ва одамларга 

ташқарига чиқариб юбориш 

с) оғир юкларни, мебел ва жиҳозларни қаватларга чиқариш ва тушириш 

д) оғир касалларни, ногиронларни қаватларга чиқариш-тушириш учун 

20.Зина жойлашадиган хонанинг оловга бардошлиги энг камида (соат) 

а) 0,5    

в) 3,0     

с) 5        

*д) 1,0 

21.Зина марши кенглиги қуйидаги омилларга боғлиқ: 

а) қаватлар сонига 

в) зина кенглигига 

*с) қаватлардаги одамлар сонига, бинонинг хизмат вазифасига 

д) зилзила кучига 

22.Кўп қаватли турар жой биноларининг яшаш хоналари полларига 

қуйидаги асосий талаб қўйилади: 

а) сув ўтказмаслик 

в) материалларнинг кам сарф бўлиши 

с) қуриш пайтида механизмлардан кенг фойдаланиш мумкинлиги 

*д) шовқин ўтказмаслик, иссиқ-совуқдан ҳимоялаш, узоққа чидамлилиги 

23.Биноларга ҳарорат чоки қўйишдан асосий мақсад 

*а) иссиқ, совуқ ҳарорат таъсирида конструкцияларда ҳосил бўладиган 

зўриқишдан, кенгайишдан ҳимоя қилиш 

в) оловни тарқалиб кетишини тўхтатиш 

с) оловни тарқалишини камайтириш 

д) бино зилзилабардошлигини кескин ошириш 

24.Йўлакли жамоат биноларида зиналар орасидаги масофа энг кўпи билан 

(метр) бўлиши керак: 
а) 60 м            

в) 75 м          

*с) 80 м         
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д) 100 м 

25.Каркас биноларда ригелнинг асосий вазифаси: 

а) бинонинг зилзилага бардошлигини таъминлаш 

в) бинонинг оловга бардошлигини таъминлаш 

*с) қаватлараро,   чордоқ ёпма плиталарини кўтариш ва бино 

мустаҳкамлигини, зилзилабардошлигини таъминлаш 

26.Турар жой бинолари  ётоқхоналарига қўйиладиган асосий талаблар: 
а) ёнғинга бардошли бўлиши 

в) шовқинни ўтказмаслик 

с) хона юзаси 5,5 м2 кам бўлмаслиги 

*д) яхши шамоллатилиши, табиий ёруғлик етарли бўлиши ва алоҳида эшиги 

бўлиб бошқа хонага ўтмайдиган бўлиши зарур. 

27.Ғиштдан қилинган карнизнинг ташқарига чиқиб туриши, “см” 

ҳисобида, энг кўпи билан (девор қалинлиги 1,5 ғишт бўлганда) 

а) 50 см   

в) 30 см  

с) 100 см 

*д) 20 см (девор қалинлигининг ярмисидан ошмаслиги) 

28.Ғишт деворининг қалинлиги 1,5 ғишт (380 мм) бўлса, антисейсмик 

камар кенглиги қуйидагича олинади (“мм” ҳисобида) 

а) 200 мм 

*в) 380 мм, ўзини кўтарувчи капитал деворларда ёки кўпи билан 260 мм юк 

кўтарувчи деворларда 

с) 250 мм 

д) 120 мм 

29.Йирик панелли биноларда вертикал ва горизонтал чокнинг узунлигини 

камайтириш учун: 
а) қаватлар сони орттириш 

в) бино кенглигини кўпайтириш 

с) девор қалинлигини ошириш 

*д) ташқи девор панелини юзасини катталаштириш керак. 

30.Темир-бетон каркас бинонинг кўндаланг мустаҳкамлиги, бикрлиги 

қуйидагича таъминланади: 

а) устунларнинг кўндаланг кесимининг катталиги билан 

*в) устунларнинг пойдеворга маҳкамланиши ва ригеллар билан мустаҳкам 

бирикиш билан 

с) девор панелларининг маҳкамланиши билан 

д) ёпма плиталарнинг ригелга маҳкамланиши билан  

31.Турар жой биноларининг йирик блокли ташқи деворлари қуйидаги 

материаллардан тайёрланади: 
а) оғир темирбетондан 

в) йирик оғир тошларни кесиб, йўниб тайёрланади 

*с) енгил ғовакли бетондан 

д) оловга бардошли силикат ғиштлардан 

32.Пойдевор ости кенглиги қуйидаги омилларга қараб аниқланади: 
а) турар-жой, жамоат ва саноат бинолари хизматига қараб 
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в) бино кенглигига қараб 

*с) заминнинг мустаҳкамлиги, қаватлар сонига қараб 

д) ертўласи бор ёки йўқлигига қараб 

33.Зилзилага қарши темир-бетон камарлар қуйидаги ҳолларда 

қўлланилади: 
а) ғишт девор устига 

в) майда илгак-блок деворлар устига 

с) йирик панелли биноларда 

*д) темир-бетон қозиқли пойдеворларда 

34.Ёппасига (сплошной) қурилган темир-бетон пойдеворлар қўллашдан 

мақсад: 

а) бинонинг оловга бардошлиги ортади 

в) бинони кенглигини ошириш мумкин 

*с) ер ости сувларидан ҳимоя қилиш яхшиланади, юк тушиш юзасини 

катталаштирилади 

д) каркас бинолар қуриш мумкин 

35.Қурилиш да  ягона модул тизимини қўллашдан мақсад: 

а) бинонинг гўзаллигини ошириш 

*в) лойиҳалашда унификациясига, стандартлаштиришга ва бир хилликка 

(типизация) келтиришга асос солиш 

с) оловга бардошлигини таъминлаш 

д) кўп қаватли, улкан бинолар қуриш учун 

36.Брандмауэр деворларининг асосий вазифаси: 
а) бино мустаҳкамлигини ошириш 

в) бинони чўкишини камайтириш 

с) зилзилабардошлигини таъминлаш 

“д) оловни бир хонадан иккинчи хонага ўтишини тўхтатиш 

 

2 – вариант 

1.Кўп қаватли бинонинг қават баландлиги қуйидагича аниқланади 
а) полдан кейинги қават пол лагаси остигача 

в) ер сатҳидан кейинги қават шифт остигача 

*с) пол сатҳидан кейинги қават пол сатҳигача 

д) пол сатҳидан кейинги қават товуш ўтказмайдиган материал остигача 

масофа 

2.Лентасимон пойдеворлар қуйидаги ҳолатларда қўлланилади: 

а) каркасли биноларда колонна остига 

в) залли бино остига 

*с) ғишт, бетон, майда блок ва йирик панелли бинолар остида 

д) зилзила кучи юқори бўлганда 

3.Ёппасига яхлит(сплошной) қурилган пойдеворлар қуйидаги биноларда 

қўлланилади 

а) саноат биноларида 

в) театр, кинотеатр ва концерт залларида 

*с) юқори қаватли биноларда замин мустаҳкамлиги етарли 

бўлмаганда, юк тушиш юзасини катталаштиришда 
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д) ертўла қавати бор биноларда 

4.Бинонинг ертўла қавати деб қуйидагига айтилади: 

а) қаватнинг ҳаммаси ер остида бўлиши керак. 

в) қаватнинг 1/4 қисми ер сатҳидан пастда бўлиши керак. 

с) қаватнинг 1/3 қисми ер сатҳидан пастда бўлиши керак 

*д) қаватнинг ярми ер сатҳидан пастда бўлган ҳолатда керак. 

5.Бинонинг узоқ йилларга хизмат қилиш даражаси 
а) I, II, III, III, IV, V 

в) I, II, III 

+с) I, II, III, IV 

д) I, II 

6.Ягона модул системасида номинал ўлчам деб: 
а) девор қалинлигига 

*в) бўлувчи координацион ўқлар оралиғига айтилади 

с) қават баландлигига 

д) пойдевор ости кенглигига 

7.Чўкиш чоки қуйидагича қўйилади: 

а) иккинчи қаватдан томгача кесилади 

в) ер сатҳидан томгача кесилади 

*с) пойдевордан бошлаб томгача кесилади 

д) фақат бинонинг юқори қавати кесилади 

8.Парапет деворнинг асосий вазифаси: 

*а) ёмғир ва қор сувларини ички қувур орқали оқизишни таъминлайди 

в) бинонинг гўзаллигини таъминлаш учун 

с) зилзилабардошлигини ошириш учун 

д) томда юрган одамларни хавфсизлигини таъминлаш учун 

9.Турар-жой биноларини блокли ташқи деворлар қуйидаги 

материаллардан тайёрланади: 

а) оғир бетондан 

в) йирик тошлардан 

*с) енгил ва ғовакли бетонлардан 

д) мармар тошлардан 

10.Чордоқли томларнинг асосий вазифаси қуйидагича: 

*а) ёмғир ва қор сувларини ташқарига оқизиб юбориш, иссиқ-совуқдан 

ҳимоялаш ва ҳ.к. 

в) бинонинг иссиқлик йўқотишни камайтириш 

с) омборхона сифатида фойдаланиш 

д) одамлар яшайдиган мансард қаватини қуриш 

11.Томларда ўрама материаллар (рубероид) қўлланилганда, қиялиги 

қуйидагича олинади. 
а) 300 

в) 150 

*с) 1-5%  

д) 10-15% 

12.Қуйма темир-бетон ёпмаларнинг афзалликлари: 
а) кўп қаватли бинолар қуриш мумкин 
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в) бинонинг оловга бардошлиги таъминланади, механизмлардан кенг 

фойдаланиш мумкин. 

*с) зилзилабардошлиги юқори, таъмирланадиган, якка тартибдаги 

биноларда 

д) ёнғинни юқори қаватларга ўтиб кетишидан сақлайди 

13.Зилзилага қарши белбоғ баландлиги 9 балли районларда энг қалини 

қуйидагича бўлиши керак: 
а) 100 мм 

в) 80 мм 

*с) 150 мм 

д) 130 мм 

14.Сарбаста (перемичка)лар ғишт деворларга таянадиган қисми 

проемнинг эни 1,5 мдан  катта бўлса энг камида қуйидагича бўлиши керак: 
*а) 350 мм 

  в) 150 мм 

  с) 100 мм 

д) 1000 мм 

15.Ёпма ёнидаги  антисейсмик камарлар бўйлама арматураси 9 балли 

зилзилада қуйидагича: 
*а) 4 диаметр 14 ммликдан 

в) 4 диаметр  10 ммликдан 

с) 4 диаметр 8 ммликдан 

д) 4 диаметр 6   ммликдан 

16.Ташқи ғишт деворларнинг қишки шароитга иссиқлик ўтказишга талаб 

қилинган қаршилигини аниқланганда ҳарорат қиймати қуйидагича 

олинади: 

*а) 5 сутканинг ўртачаси 

в) 1 сутканинг ўртачаси 

с) бир ойнинг ўртачаси 

д) 3 сутканинг ўртачаси 

17.Зиналарнинг асосий вазифаси қуйидагича: 

а) кишиларни қаватларга чиқиб-тушишни таъминлаш  

*в)  кишиларни қаватларга чиқиб-тушиши ва ёнғин, авария, зилзила 

пайтларига ташқарига чиқишини ( эвакуация) таъминлаш 

с) бинонинг мустаҳкамлигини таъминлаш  

д) бинонинг зилзилабардошлигини таъминлаш 

18.Зина майдонининг кенглиги қуйидагича белгиланади: 
*а) зина марши кенглигидан кам бўлмаслиги 

в) зина катаги  узунлигига 

с) қават баландлигига 

д) зина майдони материалига 

19.Зина марши тўсиғи  (перила) баландлиги энг камида (метр) 

а) 0,5 

в) 0,7 

*с) 0,9-0,95 м 

д) 1,2-1,5 м бўлиши керак. 
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20.Йирик панелли темир-бетон   биноларни қуришдан асосий мақсад: 

*а) қўл меҳнатини камайтириб, механизмлардан кенг фойдаланиш 

в) деворнинг иссиқлик ўтказишига қаршилигини кескин ошириш 

с) бинонинг меъморий-бадиий талабга жавоб беришини ошириш. 

д) ташқи шовқинни ичкарига киришини кескин камайтириш 

21.Йирик панелли биноларда вертикал чокларга қуйидаги асосий талаблар 

қўйилади: 
а) бино фасадини гўзаллигини ошириш 

*в) иссиқлик ва намликни, шамолни ўтказмаслик 

с) ҳарорат чоки вазифасини бажариш 

д) чўкиш чоки вазифасини бажариш 

22.Турар жой бинолари квартиралари ёзги хона юзаси умумий юзанинг (%) 

ташкил этиш керак 
а) 10 % 

в) 15,0 % 

с) 40 % 

+д) 20 % 

23.Рамали каркас бинолар қуйидаги ҳолатларда қўлланилади. 
а) қаватлар сони 9 дан юқори бўлганда 

в) қозиқли пойдевор бор биноларда 

*с) зилзила кучи кам ва кам қаватли биноларда 

д) бинонинг оловга бардошлиги юқори бўлганда 

24.Ёғоч зиналар қуйидаги биноларда қўлланилади: 
а) ёғоч маҳаллий материал бўлганда, кўп қаватли жамоат 

в) зилзила кучи юқори бўлганда 

с) савдо биноларида 

*д) икки сатҳга жойлашган “коттеж” типидаги турар жой биноларида 

25.Парда деворларнинг (перегородки) вазифаси 

*а) биноларни  хоналарга ажратиш 

в) оловни бошқа хоналарга ўтказмаслик 

с) зилзилабардошлигини таъминлаш 

д) иссиқ-совуқни ўтказмаслик 

26.Бирлаштирилган (совмещенные) томлар қиялиги (нишаби) қуйидагича 

олинади: 
а) 7 % 

*в) 5 % 

с) 15 % 

д) 30 % 

27.Зинапоя майдончалари тўсинлари деворга камида, мм киритиб 

маҳкамланиши керак: 
а) 380 мм 

в) 120 мм 

*с) 250 мм 

д) 65 мм 

28.Йирик панелли биноларда икки қатламли ташқи девор қўллашдан 
мақсад: 
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*а) юк кўтариш ва иссиқлик ўтказмаслик функцияларини таъминлаш 

в) бинони узоқ йилларга хизмат қилишини таъминлаш. 

с)  қор-ёмғир сувларидан ҳимоялашни таъминлаш 

д) бинони шовқиндан яхши ҳимоялаш 

29.Биноларга ҳарорат чоки қўйишнинг афзалликлари: 
а) юқори қаватли бинолар қуриш мумкин 

в) оловга бардошлилиги ортади 

с) бинонинг чўкиши камаяди 

*д) узоқ йилларга авариясиз хизмат қилишни яхшилайди. 

30.Пойдевор чуқурлиги қуйидаги омилларга қараб аниқланади: 
*а) ер ости сувларининг сатҳига, замин мустаҳкамлигига, ер сатҳининг 

музлаш даражасига 

в) бинонинг баландлигига ва кенглигига қараб 

с) оловга бардошлиги даражасига қараб 

д) зилзила кучига қараб 

31.Таяниб турувчи устун шаклидаги қозиқли пойдеворлар  деб: 
а) бино баландлиги ўта юқори бўлганда 

в) ер ости сувлари ўта яқин бўлганда 

с) зилзила кучи ўта катта бўлганда 

*д) қаттиқ, мустаҳкам заминга етиб борганда 

32.Брандмауэр деворлар том юзасидан камида ушбу баландликда қичиб 

туриши лозим: 

а) 1,0 – 1,5 м 

*в) 0,4-0,6 м 

с) 1,5-2,0 м 

д) 0,2-0,3 м  

33.Турар жой квартиралари умумий хоналарига қуйидаги талаблар 

қўйилади: 

*а) кенг, ёруғ, даҳлиз, ошхонага яқин бўлиши 

в) кенг, ёруғ, бўйи ўта узун бўлиши 

с) ёруғ, кенг, юзаси катта ва баландлиги кам бўлиши 

д) юзаси 11 м2 кам бўлмаслиги 

34.Ғишт деворлар чоки қуйидагича бўлиши шарт: 

*а) 10 мм 

в) 15 мм 

с) 20 мм 

д) 5 мм 

35.Ташқи чиқиш зина майдоннинг кенглиги энг камида қуйидагича 

бўлиши керак: 

а) 30 см 

в) 40 см 

с) 120 см 

*д) одам оёқ кенглигидан катта 

36.Шаҳарларда кўп қаватли турар жой бинолари қуришдан асосий мақсад: 

а) одамларни уй-жой  билан тўла таъминлаш 

в) шаҳар гўзаллигини ошириш 
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с) қурилиш материали (том) иқтисод қилиш 

*д) ер майдонини иқтисод қилиш. 

 

 3 – вариант 
1.Зилзилага қарши чок кенглиги қуйидагича топилади. 

а) зилзила кучига қараб 

в) ер ости суви сатҳига қараб 

*с) бино баландлигига қараб 

д) бинонинг функционал талабига қараб 

2. Табиий заминлар учун қуйидагилар зарур: 

а) соз тупроқ, йирик томлар, элементлар. 

в) қумлар, торфлар, ёғочлар 

*с) созтупроқ, қумлар, шағаллар, мустаҳкамлиги етарли. 

д) созтупроқ, қумлар, қозиқли пойдеворлар. 

3. Алоҳида ўрнатилган пойдеворлар қуйидаги ҳолатларда қўлланилади. 

а) ғишт деворлар остига 

в) ҳажмий блокли бинолар остига 

*с) каркас биноларда колонналар остига 

д) ер ости сувлари сатҳи юқори бўлганда 

4. Бинонинг мансард қаватидан қуйидаги мақсадларда фойдаланиш 

мумкин: 

а) иситиш қувурларини ўтказиш 

в) омборхона сифатида 

*с) яшаш мақсадида 

д) юқори қаватни иссиқдан ҳимоялаш учун 

5. Ташқи ғишт деворнинг қалинлиги қуйидаги омилларга қараб топилади. 

*а) ташқи қишки, ёзги  ҳароратга ва деворга тушаётган оғирлик кучига 

в) ер ости намлиги миқдорига 

с) зилзила кучига 

д) материалнинг мустаҳкамлигига 

6. Қурилиш конструкцияларнинг оловга бардошлиги қуйидагича 

аниқланади: 
*а) соат билан 

в) метр билан 

с) килограмм билан 

д) градус билан 

7. Бинонинг ҳарорат чоки қуйидагича қўйилади: 

а) биринчи қават пол сатҳидан томгача кесилади 

в) пойдевордан томгача кесилади 

*с) ер сатҳидан пойдевордан томгача кесилади 

д) цокол устидан томгача кесилади 

8. Галерея типидаги уй-жой қуришдан мақсад: 

а) кўп болали оилаларни уй-жой билан таъминлаш учун 

в) кам қаватли бинолар қурилганда 

*с) иссиқ районларда, кам сонли оилаларни уй-жой билан таъминлаш 

учун 
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д) зилзила кучи ўту юқори районлари 

9. Залли жамоат биноларидан ёнғин хавфи бўлганда одамларни эвакуация 

қилиш қуйидагича амалга оширилади: 

а) лифтлар ва эскалаторлар орқали 

в) эскалаторлар ва зиналар орқали 

*с) ички , ташқи зиналар   

д) лифтлар ва чиқиш эшиклари орқали 

10. Қуйида санаб ўтилган цех ичидаги транспорт воситаларининг қайси 

бири саноат қурилишининг техник даражасини кўтаришда юқори самара 

беради? 
а) юк кўтариш қобилияти кам бўлган кўприксимон кранлар. 

в) ўртача юк кўтариш қобилиятига эга бўлган кўприксимон кранлар. 

с) оғир бажарадиган кўприксимон кранлар. 

*д) осма кранлар. 

11. Саноат биноси фуқаро биносидан нимаси билан фарқ қилади. 

а) Қурилиш ҳажми билан. 

*в) Тайёр ишлаб чиқариладиган махсулот тури билан. 

с) Конструкция учун қўлланиладиган қурилиш материалларининг турлари 

билан. 

д) Юк кўтарувчи конструкциянинг оловбардошлиги билан. 

12. Саноат қурилишининг нархини пасайтириш мақсадга мувофиқ: 

а) Кўп қаватли биноларни қуришда. 

в) Турли қаватларга эга бўлган биноларни қуриш. 

*с) Бир томонга йўналган, эни ва баландлиги бир хил бўлган оралиқли бир 

қаватли биноларни қуриш. 

д) Турли томонга йўналган эни ва баландлиги турлича бўлган оралиқли кўп 

қаватли биноларни қуриш. 

13. Ишчининг жисмоний зўриқишига йўл қўймаган холда мехнат 

самарадорлигини ошириш-қурилишни индустриаллаштиришнинг 

……………мохиятидир. 
а) Техник 

в) Ташкилий 

с) Иқтисодий 

*д) Ижтимоий 

14. Саноат биносининг тарзидаги бир хил архитектуравий шаклларнинг 

маълум қонуният асосида такрорланиши……………….…. деб аталади. 
а) нисбат. 

в) масштаб. 

с) тектоника. 

*д) ритм.  

15. Саноат биносидаги элементлар ўлчамларининг геометрик 

муносабати……… деб аталади. 
*а) нисбат. 

в) масштаб. 

с) тектоника. 

д) контраст. 
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16. Кузатувчи томонидан идрок қилинадиган бино ўлчамлари ва одам 

ўртасидаги хамда бино ва унинг қисмлари ўртасидаги муносабат……… деб 

аталади. 

а) ритм. 

*в) масштаб 

с) нисбат. 

д) контраст. 

17. Саноат биноларининг қуйида санаб ўтилган синфларидан қайси бирига 

юқори талаблар қўйилган? 

а) II. 

*в) I. 

с) III. 

д) IV. 

18. Бинонинг талаб даражасида хизмат қилиш қобилиятини сақлаб қолиш 

хусусияти унинг ……… ифодалайди. 
а) синфини 

в) оловбардошлигини 

*с) умурбоқийлигини 

д) сувуққа чидамлилигини 

19. Саноат бинолари ва иншоотлари оловбардошлилиги бўйича ……… 

даражага бўлинади. 
а) 4 

*в) 5 

с) 6 

д) 7 

20. Квадрат тўрли устунлар ……… саноат биноларига хосдир. 

*а) павильон типидаги 

в) зал типидаги 

с) ячейка типидаги 

д) оралиқ типидаги 

21. Герметизация қилинган бинолар учун ёруғликнинг қайси системаси 

хос? 
*а) дераза орқали ўтувчи табиий ёруғлик 

в) тўртбурчак фонарлар орқали ўтувчи табиий ёруғлик 

с) нуқтали фонар орқали ўтувчи табиий ёруғлик 

д) суньий ёруғлик 

22. Қандай мақсадда саноат бинолари туркумларга бўлинади? 

а) уларни тизимга солиш учун 

в) лойиҳалаш жараёнида иқтисодий самарадор ечимларни танлаш учун 

*с) портлаш ёниш хавфини аниқлаш учун 

д) асосий ишлаб чиқаришни аниқлаш учун 

23. Бинонинг оралиғи 24 м бўлганда 30 т юк кўтарувчи кўприксимон 

краннинг оралиғи …………. га тенг бўлади. 
*а)23 м 

в)22,5 м 

с)22 м 
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д)21,5 м 

24. Бинонинг оралиғи 24 м бўлганда 75 т юк кўтарувчи краннинг оралиғи 

…………. га тенг бўлади. 

а)23 м 

в)22,5 м 

с)22 м 

*д) 21 м  

25. Тали бу ………… туридир 

*а)осма транспорт 

в)металлургия кранлари 

с)кўприксимон кранлар 

д)консол кранлар 

26. Электрли кўприксимон кранларнинг ўртача юк кўтариш 

қобилияти…………… 

а)30 т гача 

*в)50 т гача 

с)100 т гача 

д)10 т гача 

27. Осма кранлар (кран тўсинлар)…………… оралиқли биноларда 

қўлланилади. 

а)24 м 

в)30 м 

с)18 м 

*д)36 м 

28. Кўприксимон кранлар ……………… гача бўлган оралиқларда хизмат 

қилади. 

а)100 м 

в)50 м 

*с)36 м 

д)120 м 

  

29. Саноат биносининг ҳажм-режавий ечими ………………асосида 

танланади. 

а)технологик жиҳозлаш 

*в)технологик схемалар 

с)ишчилар рўйхатининг таркиби 

д)конструкциянинг оловбардошлилиги 

30. Саноат биноларининг портлашга хавфсизлигини таъминлаш 

……………… талабларга киради. 

а)техник 

*в)махсус 

с)технологик 

д)ёнғинга қарши 

31. Саноат биноларининг архитектуравий бадиий сифатлари ……………… 

ёрдамида эришилади. 
*а)архитектуравий композиция воситалари 
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в)унификация қилиш 

с)биноларни типиклаштириш 

д)биноларни ориентация қилиш 

32. Бинонинг қадами ва оралиғи ўлчамлари ……………… асосида 

аниқланади. 
а)иқтисодий талаблар 

*в)технологик схема 

с)махсус талаблар 

д)цех ичидаги жиҳозлар 

33. Саноат бинолари архитектуравий композициясининг бош 

компонентлари бу ……………… 

*а)бинонинг асосий кириш жойи ва деразалари 

в)бинонинг барча юк кўтарувчи ва тўсувчи конструкциялари 

с)бинонинг барча тўсувчи конструкциялари 

д)бинонинг ёки иншоотнинг ташқи ҳажми ва ички фазоси 

34. Саноат биноларидаги хоналарни тўғри жойлаштириш учун дастлаб 

……………… тузиш мақсадга мувофиқдир. 

а)хоналар экспликациясини 

в)маркалар бўйича схемани 

*с)технологик схемани 

д)ҳажмий схемани 

35. Хонанинг микроиқлимини қандай факторлар аниқлайди ? 

*а)температура, нисбий намлик, ҳаво оқимини ҳаракатланиш тезлиги 

в)хонанинг эни, бўйи ва баландлиги 

с)ички сиртларнинг пардозлаш услуби 

д)ташқи муҳитнинг ҳарорат –намлик режими 

36. Хоналардаги табиий ёруғликнинг етарлилигини бахолаш 

………….асосида аниқланади. 

а)деразининг баландлигини ҳисоблаш 

в)деразанинг энини ҳисоблаш 

*с)ёруғликнинг эгри чизиқларини топиш йўли билан ёруғлик техникасини 

ҳисоблаш. 

д)хона ҳажмининг етарлилигини текшириш 
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