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Muallif: Asatov Nurmuhammat Abdunazarovich 

               “Bino va inshootlarni ta’mirlash, qayta qurish” darslik 

 

Annotatsiya 

 

Ushbu darslik 5A340201 – “Bino va inshootlar qurilishi” mutaxassisligida taxsil 

olayotgan talabalar uchun “Bino va inshootlarni ta’mirlash, qayta qurish” fanidan 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan 

fan dasturi asosida o‘zbek tilida lotin alifbosida yozilgan. 

Darslik oltita bobdan iborat bo‘lib, birinchi bobda bino va inshootlarni 

ta’mirlash, qayta qurish fanining maqsadi va vazifalari yoritilgan. Ikkinchi bobda 

binolarni ta’mirlashda loyihalash uslublari va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish 

masalalari ko‘rib chiqilgan. Uchinchi bobda foydalanayotgan bino va inshootlarning 

yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarining texnik holatini baholash masalalari keltirilgan 

bo‘lsa, to‘rtinchi bobda bino va inshootlarning yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarini 

kuchaytirish usullari o‘rganilgan. Darslikning beshinchi bobida bino va inshootlarning 

zamin va poydevorlarni tekshirish va mustahkamlash masalalari o‘rganilgan. So‘nggi 

oltinchi bobda esa, turar-joy va jamoat binolarini ta’mirlash, qayta qurish masalalari 

yoritilgan. 

Ushbu darslik 5A340201 – “Bino va inshootlar qurilishi” mutaxassisligi 

bo‘yicha taxsil olayotgan magistratura talabalari va qurilish sohasida faoliyat 

yuritayotgan barcha qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan. 

 

 

 

Taqrizchilar: 

 

Berdiyev O.B. –    Jizzax politexnika unstituti “Qurilish materiallari va  

                              konstruksiyalari” kafedrasi mudiri, t.f.n., dotsent 

Yusupov R.R. – Toshkent arxitektura-qurilish instituti “Qurilish  

                              konstruksiyalari” kafedrasi dotsenti, t.f.n. 
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KIRISH  

Mustaqillik yillarida Respublikamizda binokorlik sohasida ulkan yutuqlar 

qo‘lga kiritilib shahar va qishloqlarimizda juda ko‘plab davlat ahamiyatidagi bino va 

inshootlar qurildi. Shu bilan birga, mavjud bino va inshootlarning ekspluatatsion 

yaroqlilik holatini aniqlash, bunda fan va texnikaning yutuqlaridan foydalangan holda 

bu masalaga yondoshish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. 

Respublikamiz hududining o‘ziga xos kontinental iqlimi, geologik, gidrogeologik 

sharoitlari, hududlarimizning zilzilaviy ko‘rsatkichlari, bino konstruksiyasining tabiiy 

va texnogen faktorlar ostida yemirilib, dastlabki sifatlarini vaqt o‘tishi bilan pasayib 

borishi, ularning texnik holatini doimiy ravishda nazoratda bo‘lishini taqozo etadi.  

Iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lgan qurilish strukturasida muhim 

o‘zgarishlar bo‘lmoqda. Bu ishlab chiqarishga mo‘ljallanmagan ob’ektlar miqdori 

oshishida, bino, inshootlar va shahar mikrorayonlarining rekonstruksiya hajmlarining 

o‘sishida hamda ish sifati, atrof-muhitni himoyasi, ob’ekt qurilishini investitsion sikli 

davomiyligiga qo‘yilayotgan talablarda namoyon bo‘lmoqda. Qurilish ishtirokchilari 

o‘rtasida yangi munosabatlar va raqobat elementlari paydo bo‘lmoqda. Narxlar, ish 

haqi va resurs iste’moli miqyosi keskin o‘zgarmoqda. 

O‘zbekiston Respublikasini 2017 - 2021 – yillar davomida rivojlantirishning 

Harakatlar strategiyasi ishlab chiqilgan va ushbu stategiya beshta ustuvor yo‘nalishdan 

iborat. Mazkur beshta yo‘nalish bosqichma – bosqich amalga oshiriladi va har bir 

bosqichi bo‘yicha yil nomlanishidan kelib chiqqan holda alohida bir yillik davlat 

dasturini tasdiqlashni nazarda tutadi. Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi bosqichi 

ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini 

izchil oshirib borish, ijtimoiy himoya va sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirish, 

xotin – qizlarning ijtimoiy – siyosiy faolligini oshirish, arzon uy – joylar barpo etish, 

yo‘l – transport, muhandislik–kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni 

rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo‘yicha maqsadli dasturlarni amalga 

oshirish, ta’lim, madaniyat, ilm – fan, adabiyot, san’at va sport sohalarini rivojlantirish, 

yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishni nazarda tutadi. Ushbu bosqichda 

muhandislik – kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish va takomillashtirish bo‘yicha 
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dasturlarni amalga oshirish nazarda tutilgan. Bu tizimlarni rivojlantirish bo‘yicha 

maqsadli dasturlarni amalga oshirishda albatta etuk soha mutaxassislari talab etiladi. 

Muhandislik – kommunikatsiya sohasi bo‘yicha kadrlarni tayyorlash oliy o‘quv 

yurtlarining oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. 

Fan-texnika taraqqiyoti bino va inshootlarning real texnik holatini aniqlashda 

tekshirishning ilg‘or usullarni qo‘llash, zamonaviy diagnostik asboblardan 

foydalanishni taqozo qiladi. Mavjud ekspluatastiyadagi bino va inshootlar ishonchliligi 

va umrboqiyligi ko‘p jihatdan ularda o‘tkaziladigan rejaviy joriy va kapital ta’mirlash 

ishlariga bog‘liq bo‘ladi. Sir emas, hozirgi kunda mavjud turarjoy, jamoat, sanoat va 

boshqa bino va inshootlarning aksariyat qismi xuddi shunday ta’mirlash ishlariga 

muhtoj. Mazkur binolarning ko‘pgina konstruktiv elementlari allaqachon o‘zining 

me’yoriy xizmat davrini o‘tab bo‘lgan. Turli tabiiy va antropogen ta’sirlar ostida 

bunday binolarda konstruktiv elementlarning shikastlanishga moyilligi ortib 

boraveradi. Bunday bino va inshootlarni ta’mirlash, qayta qurish bugungi kunning 

dolzarb masalalaridan iborat. 

Quruvchilarni bozor iqtisodiyoti davrida qabul qilgan tashkiliy-texnologik va 

boshqaruv bo‘yicha qabul qilinayotgan qarorlarining natijasi sezilarli bo‘lmoqda. 

Bo‘layotgan o‘zgarishlar tashkiliy-texnologik tayyorlov, loyihalash, qurilish 

ob’ektidagi texnologik jarayonlarini shakllanishi va boshqarilishi tizimidagi yangi 

holatlarni aks ettirishi kerak. Bu o‘zgarishlar qurilish tarmog‘iga mutaxassislar 

tayyorlashda ham e’tiborga olinishi lozim. 

Bu yerda zamonaviy o‘quv-uslubiy adabiyotlarning mavjudligi, uning 

yangilanishi va mukammallanishi muhim ahamiyatga ega. Darslik va o‘quv 

qo‘llanmalar yaratilishidagi asosiy prinsiplardan biri, bu o‘quv materialini bayon etish 

va fanning tashkiliy –texnologik siklini o‘rganishda sistemalilik va izchillikdir. 

Jamiyat taraqqiyotida qurilish asosiy ishlab chiqarish sohalaridan biridir. 

Qurilish ishlab chiqarishining natijasida, tugallangan qurilish mahsuloti − funksional 

mo‘ljalga ega bo‘lgan bino va inshootlar yaratiladi. Bino va inshootlar 

konstruksiyalarining xilma-xilligi keng miqyosda qurilish texnologiyalarining 

yaratilishi va qo‘llanilishini taqoza qiladi.  
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Iqtisodiyot tarmoqlarining barcha sohalaridagi ob’ektlarda, ayniqsa, katta 

shaharlarda tabiiy va texnogen ta’sirlar natijasida talofatni mumkin qadar kamaytirish, 

seysmik nuqtai-nazardan aholi xavfsizligini ta’minlash maqsadida bugungi kunda bino 

va inshootlarda monitoring tizimini, ularda deformatsiya va boshqa o‘zgarishlarni 

doimiy nazorat qilishni joriy qilish payti keldi. Bundan tashqari, bino va inshootlarning 

real texnik holatini tadqiq qilish, konstruktiv elementlardagi yemirilish darajalarini, 

ularning qoldiq xizmat davrlarini aniqlash - mustaqillik yillarida respublikamizda 

shakllangan ko‘chmas mulkni iqtisodiy baholashda, texnik, iqtisodiy va huquqiy 

masalalarni echimida ham muhim ahamiyatga egadir. 

Ushbu darslik 5A340201 Bino va inshootlar qurilishi mutaxassisligida tahsil 

olayotgan magistrantlar hamda shu sohada ishlaydigan mutaxassislar uchun 

mo‘ljallangan.  
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I-BOB. BINO VA INSHOOTLARNI TA’MIRLASH, QAYTA QURISH 

FANINING MAQSADI VA VAZIFALARI 

 

1.1. Bino va inshootlarni ta’mirlash, qayta qurish faniga kirish 

 

Bino va inshootlarni funksional vazifasini qisman yoki butunlay o‘zgartirish, 

yangi samarali muhandislik qurilmalari o‘rnatish, bino hududini obodonlashtirish, uni 

zamonning yuksak me’yoriy talablariga moslashtirish maqsadida qilingan tadbirlar 

rekonstruksiya deb ataladi. U ishlab chiqarish korxonasi, shahar tumani, turar-joy 

massivlari, ijtimoiy-maishiy, madaniyat muassasalari majmuining bir qismi bo‘lib 

qoladi. 

Qayta joylashtirish qayta rejalashtiruvni, xonalar balandligini oshirish, 

konstruksiyalarini qisman ajratish va almashtirish hamda balandlashtirish, yondosh 

qurilmalarni amalga oshirish va bino fasadini afzallashtirishni o‘z ichiga oladi. 

Rekonstruksiyalash va texnik qayta jihozlashni amalga oshirganda yangi 

qurilishga nisbatan sezilarli ravishda kapital mablag‘lar kam sarflanib, qilingan 

xarajatlar 2-2,5 barobar tezroq qoplanadi. 

Mustaqillik yillarida bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish sohasida misli 

ko‘rilmagan ulkan ishlar qilindi.  

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi va Respublika Prezidenti 

Sh.M.Mirziyoyevning “ 2017-2021- yillarda shaharlarda arzon ko’q qavatli kvartirali 

uylarni qurish va rekonstruksiya qilish Dasturini amalga oshirish chora tadbirlari 

to’g’risida ” 2016-yil 22 noyabirdagi №PQ-2660 sonli qaroriga muvofiq ishlar olib 

borilmoqda. 

Ko’plab turar joy binolarini qurilish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga 

oshirilib zamon talablariga javob beradigan darajaga yetkazildi. Shu bilan birga jamoat 

binolari, sog’lomlashtirish markazlari, ayniqsa, bolalar sportini rivojlantirish borasida 

ko‘plab sport inshootlari rekonstruksiya qilindi va barpo etildi. 

Shaharlarimizning ko‘rkini yaxshilashda va ularga betakror qiyofa berishda 

rekonstruksiyaning o‘rni beqiyosdir. Xususan, mustaqillik yillarida shahrimiz 
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qiyofasining tanib bo‘lmas darajada o‘zgarishi rekonstruksiya, modernizatsiya 

ishlarining keng miqyosda olib borilishi oqibatida yuz berdi. Bu borada 

obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish ishlari ham keng ko‘lamda bajarilyapti. 

Rekonstruksiya ishlari mavjud shaharlar, tumanlar va korxonalar taraqqiyotining 

uzoq yillik istiqbolini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Bunday ishlar 

amalga oshirilmasa bugungi kun talabi bilan bajarilgan ishlar kelgusida qilinishi kerak 

bo‘lgan rekonstruksiya ehtiyojlarini bajarishda bir qancha murakkab jarayonlarga olib 

kelishi  mumkin.  

Bunday murakkab jarayonlar nafaqat texnikaviy, shu bilan birga iqtisodiy 

tomondan ham katta ahamiyatga ega. 

Bizga ma’lumki turar-joy, jamoat va sanoat binolarida olib boriladigan 

rekonstruksiya ishlari siqiqlik sharoitida olib boriladi. Bu esa o’z navbatida qurilish 

mashinalari va mexanizmlarining harakatlanishini cheklashga va kerakli material va 

buyumlarning zaxirasini hosil qilish imkoniyatini cheklaydi. 

Turli xil konstruksiyani (ayniqsa, yirik gabaritli) olib kelishda ham o‘tish 

joylarining mavjud gabaritlari tufayli juda katta qiyinchilik tug‘ilishiga olib keladi.  

Shu bilan birga yuk ko‘taruvchi mexanizmlarni montaj zonasiga qulay holda 

joylashtirish uchun joy belgilashda ham ko‘pincha jiddiy murakkabliklar yuzaga keladi 

bunday holatlar ish unimdorligini pasayishiga olib keladi.  

Rekonstruksiya bino va inshootlar yuk ko‘taruvchi ustunlarini ekspluatasiyaviy 

ko‘rsatkichlarini tiklash va kuchaytirish bilan bog‘liq ishlar yig’indisidir. Bu esa turli 

xil ishlarni olib borishda, yangi qurilishdan farqli alohida yondashuvni talab etadi. 

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, bino va inshootlarning texnik holatini 

baholash, ularda remont ishlarini olib borish yoki kuchaytirish ehtiyojining 

mavjudligidan va ularning bundan keyingi ekspluatasiyaga yaroqliligi haqida xulosa 

chiqarish, faqatgina muayyan obektni texnik ko‘rikdan o‘tkazish asosidagina amalga 

oshirilishi ko’zda tutiladi. 

Bino va inshoot konstruksiyalarining ekspluatasiya davridagi holatini kuzatib 

borish muhim ahamiyat kasb etadi.  
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Misol tariqasida Moskva teleradiomarkazining Ostankino minorasi 15 yildan 

ko‘proq muddat davomida o‘tkazilgan majmuiy tadqiqotni keltirish mumkin. Bu 

tadqiqot minora betoni ishini, asos grunti deformatsiyasini, tortilgan sim arqonlarni 

kuzatishni, konstruksiyaning tebranish parametrlarini o‘rganishni o‘z ichiga oladi. 

Yana bir misol tariqasida olishimiz mumkun bo’lgan Olmaota shahrida qurilgan 

radiotelevizion minora tadqiqoti tajribasi ham o‘ziga xos qiziqish uyg‘otadi. Birinchi 

marta yuqori seysmiklikka ega bo‘lgan togli rayonda asosi 18,5 m balandligi 372 m 

bo‘lgan minorali inshoot barpo etildi. Bu inshootga ishlatilgan metall konstruksiyaning 

massasi 5000 tonnaga yaqin. 

Respublikamizda hozirgi vaqtga qadar qurilish konstruksiyalarini tayyorlash va 

montaj qilish sifatini nazorat qilish xizmati yetarli darajada tashkil etilmagan.  

Bino va inshootlarda yuz berishi mumkin bo‘lgan salbiy hodisalarning (notekis 

cho‘kish, turli shikast va nuqsonlar hosil bo‘lishi va boshqalar) oldini olish, yoki 

boshlanish davrida kerakli chora- tadbirlar qo‘llash, ularning ekspluatasiya qilish 

muddatini uzaytirib, kelgusi avlodga yaxshi holatda qoldirish uchun ekspluatasiya 

qilinayotgan noyob bino va inshootlar holatini muntazam tekshirib turish, maqsadga 

muvofiqdir. 

Shunga asosan mavjud arxitektura yodgorliklarni, noyob bino va inshootlarni 

ro‘yxatga olib, ularning har biri uchun texnik tavsiflari aks ettirilgan hujjat (pasport) 

joriy etish va vaqt mobaynida texnik holatlarini o‘rganib borish, ya’ni monitoring 

o‘tkazish uchun ixtisoslashgan ilmiy-tadqiqot, loyiha tashkilotlari bilan tegishli 

vazirliklar va mahalliy hokimliklar xo‘jalik shartnomasi tuzib, shunga asosan ish olib 

borishi samarali hisoblanadi. 

Bu turdagi ishlarni olib borish transportning turli xillari va miqdori nihoyatda 

oshgan, antropogen omillarning ta’siri kuchaygan va zilzila, kuchli shamol kabi tabiiy 

ofatlar bilan birgalikda qaralganda, ish unimdorligi va samaradorligida katta ahamiyat 

kasb etishini inkor etib bo‘lmaydi. 

Respublikamizning barcha yirik shaharlarida eski binolarni rekonstruksiya va 

modernizatsiya qilishda juda katta tajriba orttirildi.  
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Birgina, poytaxt Toshkent shahrida mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ishlar 

beqiyos katta hajmda bo‘lib, yirik tadqiqotlar o‘tkazish uchun yetarli ilmiy-texnik 

imkoniyatlarni beradi. Binolarning ma’naviy yoki jismoniy eskirish darajasidan kelib 

chiqgan holda rekonstruksiya qilishda muhandis-texnik vazifalarni echish zarur. 

Ma’naviy eskirish - binoning muhandis-texnik qurilmalarining funksional 

eskirishi natijasida paydo bo‘ladi. Shu bilan birga hajmiy-tarxiy, konstruktiv yechimlar 

yoxud hamma uchta tasniflar birgalikda zamonaviy talablarga va insonlarning o‘sib 

borayotgan talablariga mos kelmaydi, ya’ni bino bahosining qurilgan vaqtidagiga 

nisbatan pasayib ketishi bilan bog‘liq (kvartiralar, kasalxona palatalari, laboratoriyalar 

va b.).  

Oxirgi yillarda shahar turar joy qurilishida ma’naviy eskirishning vujudga 

kelishi sezilarli darajada namoyon bo‘lmoqda.  

Tiplashtirilgan loyihalar bo‘yicha 95% amalga oshiriladigan ishlar me’yoriy 

hujjatlar talablariga qat’iy rioya qilgan holda bajarilishi kerak.  

Binolardan foydalanish davrida bino konstruktiv elementlarining boshlang‘ich 

texnik xususiyatlarini pasayishi natijasida namoyon bo‘lishi holati jismoniy eskirish 

deyiladi.  

Yuqorida ko‘rsatilganidek, bino va uni konstruktiv elementlarining eskirib 

ishdan chiqishi deganda, ular texnik holatining yomonlashishi tushuniladi va bu 

ularning narxini pasaytiradi.  

Qurilishni yangilashga oid bo‘lgan tekshirishlar natijalarini tahliliga binoan 

yangilash bo‘yicha choralar turi tanlanadi:  

- kapital ta’mirlash; 

- modernizatsiya; 

- rekonstruksiya qilish.  

Arxitektura yodgorliklarini saqlash uchun texnik choralar bo‘yicha ularning 

konservatsiya (buzilishdan saqlash) yoki rekonstruksiyasiga tayaniladi. 

Kapital ta’mirlash deganda – konstruksiyalarning jismonan  eskirishini 

bartaraf qilish, muhandislik asbob-uskunalarini qaytadan tiklash yo‘li bilan fizik-

texnik hususiyatlarini yaxshilash (mustahkamlik, yong‘inga chidamlilik, issiqlik, ovoz 
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va suv izolyasiyalari) va binolarning loyihaviy yoki arxitekturaviy yechimlarini 

o‘zgartirmasdan asbob-uskunalarni almashtirish tushuniladi. 

Modernizatsiya (zamonlashtirish) - kapital ta’mirlashda o‘tkazilgan kompleks 

ishlardan tashqari, binoni ichki qayta loyihalash bo‘yicha ishlar ham qo‘shiladi, ba’zi 

hollarda esa, radikall funksiyalarni almashtirib, uning hajmi va tashqi qiyofasini 

o‘zgartirmasdan amalga oshiriladi. 

Rekonstruksiya – binoni qaytadan qurishning eng murakkab shakli bo‘lib, 

konstruksiyalarni tiklash va sifatini oshirish, muhandislik asbob-uskunalarini 

almashtirish, qayta loyihalash, ba’zi hollarda bino hajmini (tutash bino, ustiga qurish, 

qavatlarni kamaytirish va boshqalar hisobiga) va uning tashqi ko‘rinishini 

o‘zgartirishdir. 

Konservatsiya (buzilishdan saqlash, asrash) – arxitektura yodgorliklarining 

tashqi qiyofasi yoki inter’erlarida o‘zgartirishlar qilmay (hattoki qisman ravishda ham) 

uning mavjud ko‘rinishida buzilishdan himoya qilish va mustahkamlash bo‘yicha 

texnik choralar ko‘rish yig‘indisidan iborat. 

Obidalarni restavratsiya qilish - (konservatsiyadan farqli ravishda) obidalarni 

buzilishdan saqlab qolishning yagona vositasi bo‘lib, uni saqlashga va foydalanish 

uchun zarur bo‘lgan ma’lum o‘zgarishlar yoki qo‘shimchalarni restavratsiya 

qilinayotgan ob’ektga kiritishga ruxsat beradi. 

Yangilash-saqlash, yangidan qurish, to‘liq qayta qurish usullari bilan 

binolarning tarxiy va arxitekturaviy-kompozitsion echimlarini yangilash,  shaharsozlik 

muhitlari va boshqalarni takomillashtirishdir. 

Amaldagi korxonalarni rekonstruksiya qilishga  mavjud sexlarni va xizmat 

vazifasidagi asosiy, xo‘jalik ob’ektlarini qayta qurish, qoidaga ko‘ra asosiy vazifadagi 

binolarni kengaytirmasdan ishlab chiqarish mahsulotlarini nomenklaturasini 

o‘zgartirish va quvvatini, sifatini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan hamda 

ishlab chiqarishni takomillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan va uni ITJ (ilmiy texnik 

jarayon) yutuqlari asosida texnik-iqtisodiy darajasini oshirish va asosan ishchilar 

sonini oshirmay, ularni mehnat qilish sharoitini yaxshilash va o‘rab turgan muhitni 

qo‘riqlash kiradi.  
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Amaldagi korxonalarni texnik qayta jihozlash – ba’zi ishlab chiqarishlar, sexlar 

va uchastkalarga ilg‘or texnika va texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishlarni 

mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, eskirgan uskunalarni, shu jumladan fizik 

jihatdan yaroqsiz holga kelgan uskunalarni modernizatsiyalash va almashtirish asosida 

ularning texnik-iqtisodiy darajasini oshirish bo‘yicha kompleks tadbirlardan iboratdir. 

Maqsad–ishlab chiqarishni jadallashtirish (intensifikatsiya), ishlab chiqarish 

quvvatini oshirish, sifatni yaxshilash, mehnatning mahsuldorligini o‘stirish, moddiy va 

yoqilg‘i-energetik resurslarni tejash va boshqalardan iboratdir. 

Amaldagi korxonalarni kengaytirish – yangi sexlarni qurish va qo‘shimcha 

ishlab chiqarish, shuningdek ish yurgizayotgan korxonalar hududida yoki ularga 

kiruvchi maydonlarda qo‘shimcha ishlab chiqarish quvvatini yaratish maqsadida 

mavjud bo‘lgan asosiy va yordamchi ishlab chiqarishlarning alohida sexlarini 

kengaytirish. 

Konstruksiyalarni ta’mirlash – bir tomonga og‘ish, nuqsonlar va buzilishlarni 

bartaraf etish yo‘li bilan  ularning ekspluatatsion  xususiyatlari va tasniflarini tiklash. 

Restavrastiya – mavjud obidalar va yodgorliklarni saqlash, tarixiy, 

arxitekturaviy va badiiy ko’rinishlarini tiklash maqsadida, ulardagi nosozliklarni 

bartaraf etish va ilmiy asoslangan ma’lumotlar asosida binoning, ansamblning 

yo’qotilgan elementlarini tiklash bilan bog’liq kompleks tadbirlardir. Restavrastiya 

loyihasining asosi bo’lib, dastlabki ish hujjatlar bilan tanishish va shikastlanishiga 

qarshi tadbirlar, hamda kompleks ilmiy tadqiqotlar loyiha yechimlarini ishlab 

chiqishdagi asos hisoblanadi. 

Turar joy binolaridagi joriy ta’mirlash turi, bu profilaktik joriy ta’mirlash bo’lib 

ta’mirlash ishlari olib boriladigan uylarda ishlar ro’yxatida ko’rsatilgan barcha turdagi 

ishlar bajarilishi kerak. 

Joriy ta’mirlash – bino konstrukstiyalarini yani qobiliyatini va injenerlik 

tizimlarning tiklash, hamda ekspluatastiya ko’rsatkichlarini saqlash maqsadida amalga 

oshiriladi.  

Bajariladigan ta’mirlash ishlarining turiga qarab ajratiladi: 
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- profilaktik joriy ta’mirlash (PJT), aniqlangan va bajarish vaqtlari, hajmi va 

narxlari oldindan rejalashtirilgan;  

- ko’zda tutilmagan joriy ta’mirlash (KTJT). 

Turar joy va jamoat binolaridagi joriy ta’mirlash unga katta bo’lmagan hajmdagi 

ish bo’lib, ammo ularni so’zsiz bajarish shart, chunki shikastliklarning ko’payib 

borishining oqibati, jiddiy salbiy natijalarni keltirib chiqarishi mumkin.  

Suvoqlarni ta’mirlash. Bino ichidagi suvoqlarni ta’mirlash undagi mexanik 

shikastlanishlar hamda sanitar va yerto’la xonalardagi namlikning natijasida yuzaga 

keladi. 

Devor koshinlarini ta’mirlash. Keramik plitkalardagi shikastliklar, bu darzlar, 

sho’rlanish va plitkalarning asosdan ko’chishidir. 

Bo’yoqchilik va gulqog’oz yelimlash ishlari. Bo’yoqchilik ishlari bajariladigan 

xonalarda bo’yalgan yuzalarni shikastlantiradigan, ifloslantirishga olib keladigan 

(oynabandlangan, sanitar qurilmalar o’rnatilgan, suvoq quritilgan) barcha ta’mirlash 

ishlari bajarilgan bo’lishi kerak. 

Parket pollarni ta’mirlash. Parket pollarni joriy ta’mirlashda quyidagi ishlar 

bajariladi: 

- ayrim taxtachalarni almashtirib va yetishmaydiganlarini to’ldirish bilan bog’liq 

mayda ta’mirlash; 

- katta bo’lmagan uchastkalarda pollarni qayta yotqizish;  

- shitli parket pollarni ta’mirlash;  

- taxtali parket pollarni ta’mirlash; 

Suvaladigan yog’och parda devorlarni ta’mirlash. Xonadon ichidagi parda 

devorlarni ta’mirlashda quyidagi ishlar bajariladi:  

- chirigan ayrim taxtalarni va tag tomonlarini almashtirish;  

- pol sathidan 1m balandlikda suvaladigan parda devorlarni almashtirish;  

- g’isht devorga yog’och parda devorlarni maxkamlanish joylaridagi yoriqlarni 

to’ldirish. 

Zinalarni ta’mirlash. Zinalarni joriy ta’mirlaganda quyidagi ishlar bajariladi: 
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- beton, mozaikali, toshli zinapoyalardagi o’yiqlar, yoriqlarni, uchgan joylarni 

tuzatish;  

- shikastlangan beton va tosh zinapoyalarni almashtirish;  

- zina maydonchasidagi ko’chgan plitkalarni maxkamlash va almashtirish;  

- zina to’siqlarini ta’mirlash va maxkamlash. 

Devordagi g’isht terimini ta’mirlash. 

G’ishtli devorlarni joriy ta’mirlaganda, ayrim uchastkalar g’isht terimini 1 g’isht 

qalinlikgacha ta’mirlanadi; tashqi burchaklarning ayrim uchastkalarini 1 g’isht 

qalinlikgacha ta’mirlash; tashqi qatorlardagi yoriqlarni 1,5 g’isht qalinlikda to’ldirish. 

Tom va tom qoplamasini ta’mirlash. Tom va tom qoplamalari atrof muhit, 

ayniqsa yog’ingarchilik ta’siriga ko’proq uchraydi. 

Joriy ta’mirlashda quyidagi ishlar bajariladi:  

- stropila oyoqlari kuchaytiriladi;  

- stropila oyoqlarining past qismi va stropila osti bruslarining ayrim 

uchastkalarini almashtirish;  

- tomning osilgan qismlariga tirgaklar qo’yish;  

- obreshetkani kuchaytirish va almashtirish.  

Bino fasadini ta’mirlash va bo’yash tom kabi bino fasadi ham haroratning 

o’zgarishi, yog’ingarchilik shamolga o’xshash kuchli atrof muhit ta’sirida bo’ladi. 

Bino karkasining (to‘siqning) konstruktiv yoki kompanovkalash yechimi texnik 

qayta jihozlash talablari va ekspluatatsiya sharoitlarining o‘zgarishi tufayli kelib 

chiquvchi o‘zgarishdir. 

Texnik holati – konstruksiyalar xususiyatlarining yig‘indisi bo‘lib, uning 

me’yorlari va shartlariga mos kelishini himoyalanganligi, yong‘inga chidamliligi, 

issiqlik, tovush, shovqin izolyasiyalari va b.: 

1) qoniqarliligi – bino ta’mirlanmay, kuchaytirilmay yoki  rekonstruksiya 

qilinmasdan ekspluatatsiya sharoitlari va me’yorlar  talablariga javob beradi; 

2) me’yorli ekspluatatsiya sharoitlari va me’yorlar talablariga mos kelishi uchun 

ta’mirlash yoki rekonstruksiya qilishni talab etuvchi o‘zgarishlar; 
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3) ta’mirlashga yaroqsizligi – konstruksiyaning foydalanish tasnifini qayta 

tiklash texnik jihatdan mumkin emas, yoki iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas 

va imoratning ba’zi elementlarini, uchastkalarini (qismlari) yoki karkasning barcha 

konstruksiyalarini almashtirish talab etiladi. 

Kuchaytirish – konstruksiyaning yaxlitligicha yoki uning ba’zi elementlarini 

yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar yig‘indisi. 

Konstruksiyalarning ishonchliligi – konstruksiyalarning me’yoriy 

ekspluatatsiya muddati davomida buzilmay ishlash ehtimolligi. 

Ekspluatatsiyaning me’yoriy muddati – me’yorlar bilan belgilangan muddat, 

bunda konstruksiyalar shu muddat davomida ekspluatatsiya sharoitlariga va talablariga 

javob berishi lozim. 

Konstruksiyalarning naturaviy jihatdan tasdiqlanishi – proyomlar, 

qadamlar, belgilar, elementlarning uzunliklari va qirqimlarini, biriktiruvchi 

elementlarning (payvandlash choklari, boltlar, zaklyopkalar va b.) o‘lchamlari va 

joylashishi, kattaliklarni aniqlash xarakteri,   nuqsonlarning joylashishi hamda 

elementlarning buzilishni konstruksiyalarning loyihasini solishtirish yo‘li bilan 

o‘lchash. 

Konstruksiyalarni tekshirish – bino yoki inshootning ta’mirlanishi, 

kuchaytirilishi yoki rekonstruksiya qilinish loyihasini ishlab chiqish uchun zarur 

bo‘lgan konstruksiyalarning texnik holatlari haqidagi ma’lumotlarga ega bo‘lish 

maqsadidagi tekshiruv konstruksiyasi. 

 

1.2. Rekonstruksiya. Asosiy tushunchalarning tiplashtirilgan mazmuni 

 

Rekonstruksiya bino va inshootlar yuk ko‘taruvchi konstruktsiyalarini 

ekspluatatsiyaviy ko‘rsatkichlarini tiklash va kuchaytirish bilan bog’liqdir. Bu ishlar 

esa har bir muayyan vaziyatda, yangi qurilishdan farqli alohida yondashuvni talab 

etadi.  

Modernizatsiya (frans. moderne - eng yangi, zamonaviy) - biror narsani 

yangilash, unga zamonaviy tus berish, uni zamonaviy talablarga muvofiq oʻzgartirish. 
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Modernizatsiyada mashina, apparat, turli texnologik qurilmalar, muhim kashfiyotlar 

texnika taraqqiyoti talablariga muvofiq qayta ishlanadi.  

Rekonstruksiya majmuaviy tavsifga ega bo'lib, shahar, tuman, korxona 

taraqqiyotining uzoq istiqbolini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.  

Aks holda faqat bugungi kun talabi bilan bajarilgan ishlar kelgusida qilinishi 

kerak bo‘lgan rekonstruksiya ehtiyojlarini bajarishda qator murakkabliklar tug'dirishi 

mumkin. Bu murakkablik nafaqat texnikaviy va joyning me’moriy qiyofasi nuqtayi 

nazaridan, balki iqtisodiy tomondan ham katta ahamiyatga ega.  

Bino va uning konstruktiv elementlarini texnik holatini baholashning mezoni 

jismoniy yemirilish bo‘lib - bu binoning dastlabki sifat ko‘rsatkichlarining tabiiy-

iqlimiy faktorlar va insonning hayotiy faoliyati ta'sirida asta-sekin pasayishidir. Uzoq 

yillik ekspluatatsiya jarayonida turli faktorlar ta'sirida konstruktiv elementlar 

o‘zlarining fizik-mexanik xususiyatlarini davriy ravishda yo’qotib boradi. Texnik-

ekspluatatsion sifatlarinining yo’qotishi deganda bino kontruktiv elementlarining 

mustahkamligi, bikrligi hamda atrof-muhitning buzuvchi ta'siriga chidamliligining 

pasayib borishi tushuniladi.  Bu sifatlarning kamayib borishi natijasida bino vaqt o‘tishi 

bilan eskirib, unda yemirilish, shikastlanish hamda buzilish alomatlari paydo bo‘la 

boshlaydi.  

Jismoniy yemirilish- kelib chiqishi bo‘yicha tabiiy va mexanik turlarga bo‘linadi.  

Tabiiy ravishda jismoniy yemirilish, bu qurilish konstruksiyasining dastlabki 

sifat ko‘rsatkichlarining turli omillar ta'sirida vaqt o’tishi bilan kamayib borishidir.  

Mexanik yemirilish, bu qurilish konstruksiyasida turli xildagi dinamik, 

texnologik jarayonlar ta'sirida favqulodda yoki asta-sekinlik bilan shikastlanish yoki 

deformatsiya holatlarining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq holatdir.  

Yemirilish nazariyasida binolarda yemirilish ikki xilga bo‘linadi. Bu- 

yemirilishning qayta tiklanadigan va qayta tiklanmaydigan turlaridir. 

Qayta tiklanadigan yemirilish deganda binodagi ikkinchi darajali konstruktiv 

elementlar (masalan, eshik-deraza, pol, osma shift konstruksiyalar va h.k.) ning  vaqti-

vaqti bilan ta'mirlash yoki almashtirish orqali konstruktiv elementning barcha sifat  

ko‘rstkichlari dastlabki holatga keltirilishi tushuniladi.   
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Qayta tiklanmaydigan yemirilish esa asosan binodagi asosiy yuk ko‘taruvchi 

konstruksiyalarga tegishli bo‘lib, ularning vaqt o‘tishi bilan yoki mexanik tarzda olgan 

shikastlanish va deformatsiya holatlari, konstruksiya ashyosining tarkibiy o‘zgarishi, 

yemirilishi, korroziyaga uchrashi va h.k.lar ta'sirida yuk ko‘tarish qobiliyati, bikrligi 

va ustivorlik ko‘rsatkichlarining pasayishi natijasida aksariyat hollarda binoning 

umrboqiyligi bilan belgilanadi. Ularni qayta tiklash maqsadga muvofiq bo‘lmay, ayrim 

hollardagina maxsus loyihalar asosida qayta tiklanishi mumkin (bu asosan tarixiy 

obidalarda, yoki maxsus ahamiyatga ega bo‘lgan ob'ektlarga xosdir). 

 

1.1- jadval. Binolarning jismoniy yemirilishini aniqlash shkalasi. 

 

Jismoniy 

yemirilish 

% 

Texnik 

holati 
Binoning texnik holatining umumiy tafsiloti 

0...20 Yaxshi   Zo‘riqish va buzilishlar yo‘q. Elementning texnik 

ekspluatatsiyasiga ta'sir qilmaydigan, ta'mirlash vaqtida 

tuzatsa bo‘ladigan kichik defektlar bor. Kapital ta'mirlash, 

nisbatan ko‘proq yemirilgan joylarda o‘tkazish tavsiya 

etiladi. 

21...40 Qoniqarli Umumiy holda, konstruktiv elementlar ekspluatatsiyaga 

yaroqli, lekin aynan shu bosqichda kapital ta'mirlashni 

o‘tkazish maqsadga muvofiq bo‘ladi. 

41...60 Qoniqarsiz Konstruktiv elementlarni faqat kapital ta'mirlash 

ishlaridan so‘nggina ekspluatatsiya qilish mumkin. 

61...80 Eskirgan 

(nochor 

holat) 

Yuk ko‘taruvchi konstruksiyalar avariya holatida, 2-chi 

darajali konstruksiyalar juda yemirilgan holatda. 

Konstruksiyaning butunlay almashtirilishi va himoya 

tadbirlari o’tkazilgandan so‘nggina konstruktiv 

elementlar o‘zlarining funksiyalarini cheklangan tarzda 

bajarishi mumkin. 

81...100 Yaroqsiz Konstruktiv elementlar buzilgan holatda bo‘ladi. 100%lik 

yemirilgan konstruktiv elementlarning qoldig‘i yo‘q. 
 

Izox: Yaroqsizlikni tavsiflovchi texnik holat ko‘proq nazariydir, chunki amaliyotda ushbu holatga 

yetguncha, bino yoki buzib tashlanadi, yoki kapital ta'mirlanadi. 
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Binoning konstruktiv elementlarida jismoniy yemirilish darajasini aniq 

baholashning o‘ziga xos qiyinchiliklari mavjud, bularga quyidagi holatlarni kiritish 

mumkin:  

- har qanday bino - mustahkamligi, xizmat davrining har xilligi va boshqa 

ko‘rsatkichlari bilan farqlanadigan turli konstruktiv elementlarning majmuasidan 

tashkil topgandir; 

- yemirilish va buzilish holati turli omillarning - fizik, kimyoviy, elektroximik, 

mexanik va h.k. ta'sirida rivojlanib, bu omillarning qaysi biri yetakchi, qaysi omil 

ta'sirida yemirilish darajasi qay darajada va har bir xususiy hol uchun ularni aniqlash; 

- yemirilish darajasini aniqlash uchun ob'ektiv ko‘rsatkichning mavjud emasligi 

yoki  ularning nisbiyligidir. 

Binolarning me'yoriy xizmat davrlarining haqiqiy xizmat davrlariga mos 

kelmasligi ularning ekspluatatsion ishonchliligi masalalarini  chuqurroq o‘rganishni 

talab qiladi. Buning uchun bino konstruksiyasiga salbiy ta'sir ko‘rsatuvchi omillarni 

o‘rganish zarurdir.  

Alohidagi konstruksiya, element va tizimlarning binoning to‘liq tiklanish 

qiymatiga nisbatan mos ravishdagi qiymatlar ulushi tegishli idoralar tomonidan 

tasdiqlangan binolarni tiklanish qiymatlarining yiriklashtirilgan ko‘rsatkichlaridan 

(agar ular bo‘lmasa, ularning smeta hujjatlaridan) olinadi.  

Binoning konstruktiv elementlarida jismoniy yemirilish darajasini aniq 

baholashning o‘ziga xos qiyinchiliklari mavjud, bularga quyidagi holatlarni kiritish 

mumkin: 

- har qanday bino mustahkamligi, xizmat davrining har xilligi va boshqa 

ko‘rsatkichlari bilan farqlanadigan turli konstruktiv elementlarning majmuasidan 

tashkil topgandir; 

- yemirilish va buzilish holati turli omillarning - fizik, kimyoviy, 

elektrokimyoviy, mexanik ta'sirlarda rivojlanib, bu omillarning qaysi biri yetakchi, 

qaysi biri ta'sirida yemirilish darajasi qay darajada va har bir xususiy hol uchun ularni 

aniqlash; 
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- yemirilish darajasini aniqlash uchun ob'ektiv ko‘rsatkichning mavjud emasligi 

yoki ularning nisbiyligidir. 

Yuqorida ta'kidlanganidek, binoda jismoniy yemirilish darajasini aniqlashning 

o‘ziga xos qiyinchiliklari mavjud. Jismoniy yemirilishni to‘liq aniqlashda sub'ektiv 

qarorlarni imkoniyat darajasida kamaytirish maqsadida QMQ 2.01.16-97 “Turar joy 

binolarini jismoniy yemirilishini aniqlashning qoidalari” ishlab chiqilgan bo‘lib, 

mazkur hujjatda turli tipdagi konstruktiv elementlar uchun alohida jadvallar 

ko‘rinishida yemirilishning tashqi belgilari bo‘yicha ularni aniqlash keltirilgan.  

Jismoniy yemirilish binoning, konstruksiyaning yoki konstruktiv elementning 

texnik holatini baholashda (foizlar orqali) ifodalanuvchi mezon bo‘lib, u bino 

elementlarining dastlabki texnik va ekspluatatsion sifatlarining pasayib borishi bilan 

tavsiflanadi. 

Binoning texnik va ekspluatatsion sifatlarining yo‘qotishi deyilganda 

konstruktiv elementlarning tashqi muhit ta'sirlar natijasida mustahkamlik, bikrlik, 

ustivorlik ko‘rsatkichlarining asta-sekin pasayib borishi tushuniladi.  

Binoning bunday ko‘rsatkichlarining vaqt o‘tishi bilan yo‘qotib borishi 

konstruktiv elementlarning eskirishi va buzilishi bilan tavsiflanadi. Eskirishning 

bunday buzuvchi omillaridan tashqari, bino va uning konstruktiv elmentlaridagi 

yemirilish turli mahalliy sharoitlarga, binoni ekspluatatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan 

doimiy o‘tkaziladigan joriy ta'mirlash, konstruktiv elementlarni o‘z vaqtida nazorat 

qilib turish, ta'mirlash hamda zarur hollarda almashtirish ishlariga bog‘liqdir. 

Binoning haqiqiy xizmat davriga bog‘liq ravishda konstruktiv elementlarning 

jismoniy yemirilishi dinamikasi, ya'ni uning vaqtga bog‘liq holdagi qiymat 

o‘zgaruvchanligi alohida ahamiyatga egadir.  

Binoning konstruktiv elementlarining yemirilishiga buzuvchi va boshqa omillar 

turli darajada ta'sir qiladi. Binolarning xizmat davrlari uni tashkil etuvchi konstruktiv 

elementlarning umrboqiyligiga bog‘liq. Binoda esa konstruktiv elementlar 

mustahkamligi bo‘yicha turlicha bo‘lib, mos ravishda ularning xizmat davrlari ham 

turlicha bo‘ladi. Bundan tashqari, shuni alohida ta'kidlash kerakki, binoning bir xil 

mustahkamlikka ega bo‘lgan turli vazifadagi konstruktiv elementlari mutlaqo turli 
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darajadagi buzuvchi kuchlar ostida bo‘lishi mumkin (masalan, ichki devorlar bilan 

tashqi devorlar ikki xil muhitda ishlaydi va h.k.). 

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda jismoniy yemirilish darajasining vaqt 

omiliga bevosita bog‘liqligi haqida xulosa qilish mumkin.  

Vaqt omili deganda binoning ikkita ko‘rsatkich bo‘yicha tafsiloti- uning haqiqiy 

yoshi (ekspluatatsiya muddati) hamda uning umrboqiyligi (chegaraviy xizmat 

muddati) tushuniladi.  

O‘z navbatida, chegaraviy xizmat davri - binoda yuk ko‘taruvchi konstruktiv 

elementlarning mustahkamligining yo‘qolishi bilan bog‘liq bo‘lib, vaqtning 

davomiyligi bo‘yicha aniqlanadi. 

 

1.3. Asosiy terminlar va ta’riflar ( ShNQ 1.04.03-05 ) 

 

Ushbu standartlar turar-joy binolarini - 16 qavatgacha, shu jumladan ShNK 

2.08.01-05 va KMK bo'yicha ro'yxat bo'yicha kommunal va ijtimoiy-madaniy 

ob'ektlarni (keyingi o'rinlarda binolar va inshootlar deb yuritiladi) saqlashga 

taalluqlidir.  

Ushbu standartlar inventarizatsiya va ko'chma binolarga, shuningdek 

me'morchilik, madaniyat va tarix yodgorliklari deb tasniflangan binolarga taalluqli 

emas. 

Bino va inshootlarga texnik xizmat ko'rsatishda, shuningdek, O'zbekiston 

Respublikasi hududida amal qiladigan boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning 

talablariga rioya qilinishi kerak. 

Ushbu hujjat majburiy va tavsiya etilgan qoidalarni o'z ichiga oladi. Majburiy - 

kuch, barqarorlik, seysmik qarshilikni standart darajada ta'minlash, yong'in va 

sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilish, foydalanuvchilarning xavfsizligi va 

sog'lig'ini belgilaydigan binolar va ob'ektlarni, qulayliklarini ta'minlaydigan tadbirlar 

to'plamini muhofaza qilish shakllantirish uchun zarur. 

Bino va inshootlarni yuqori darajadagi qulaylik bilan saqlashga qo'yiladigan 

talablar tavsiyaviy xarakteriga ega va binolar va inshootlar egalarining tashabbusi 
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bilan, shu jumladan yuridik yoki jismoniy shaxslarga texnik xizmat ko'rsatish 

shartnomalarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin. 

Bino va inshootlarga texnik xizmat ko'rsatish qoidalari va  ularning o'ziga xos 

xususiyatlarini hisobga olgan holda, ushbu hujjatni qo'shimcha ravishda ishlab 

chiqilishi tavsiya etiladi. 

Bino va inshootlarga texnik xizmat ko'rsatish tizimi - bu binolar va 

inshootlarning xavfsizligi va ularning iste'mol xususiyatlarining butun faoliyat 

davomida ta'minlanishiga qaratilgan o'zaro bog'liq tashkiliy-texnik chora-tadbirlar 

majmuidir. 

Bino va inshootlarga texnik xizmat ko'rsatish quyidagilarni o'z ichiga oladi:  

- muntazam ravishda xarakterga ega bo'lgan va inshootlar va muhandislik 

uskunalarining texnik holatini nazorat qilish bo'yicha tadbirlarni, muhandislik 

uskunalarini sozlash va tartibga solish bo'yicha profilaktika va maqsadli ishlarni o'z 

ichiga olgan binolar va inshootlarni joriy ta'mirlash; 

-elementlar, binoni, shu jumladan umuman muhandislik tizimlarini va ularning 

elementlarini mavsumiy ishlashga tayyorlash. 

Binolar va ob'ektlarning iste'mol xususiyatlarini saqlab qolish uchun zarur 

bo'lgan vaqti-vaqti bilan takroriy qurilish ishlarini bajarishdan iborat bo'lgan joriy 

ta'mirlash, qoida tariqasida alohida konstruktiv elementlar va muhandislik uskunalari 

tizimlarini almashtirmasdan va tiklamasdan. 

Kapital ta'mirlash tarkibiy elementlarni to'liq yoki qisman almashtirish va 

muhandislik uskunalari tizimlarini, shu jumladan yo'qolganlarni tiklash bilan bog'liq 

bo'lgan ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarishni nazarda tutadi. 

Ta'mirlash jarayonida modernizatsiya va rekonstruksiya bilan birga, jumladan, 

quyidagilarni nazarda tutishga ruxsat beriladi:  

- ishlash muddatini uzaytirish va darajani oshirish uchun jismoniy va ma'naviy 

jihatdan eskirgan konstruktiv elementlar va muhandislik uskunalari tizimlarini 

almashtirish, binolar va inshootlarning qulayligini oshirish; 

- uy-joy (kvartira) egasining farovonligini va obodonlashtirishni yaxshilash 

uchun yoki boshqa sabablarga ko'ra qayta rejalashtirish va qayta jihozlash. 
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Agar ular kuch va seysmik qarshilikni buzishi yoki binolarning yuk ko'taruvchi 

konstruktsiyalarini buzishi, yong'inga qarshi va sanitariya-gigiyena talablariga javob 

bermasa, binolar va ob'ektlarning ishlash sharoitlari va yashash joylarini 

yomonlashtirsa, ularni qayta ishlashga va qayta jihozlashga yo'l qo'yilmaydi.  

Ta'mirlash tadbirlaridan oldin SHNQ 2.01.15-05 "Turar-joy binolarini texnik 

ko'rikdan o'tkazish to'g'risidagi nizom" ga muvofiq amalga oshiriladigan zarur texnik 

tekshiruvlar to'plami amalga oshiriladi. Imtihonlarning ko'lami va mohiyati kelgusi 

texnik xizmatlar to'plamining shakli bilan bog'liq. 

Hujjatlangan so'rovnomalar asosida texnik hujjatlar ishlab chiqilib, asoslovchi 

material sifatida foydalaniladi:  

-ishlarni ishlab chiqarish uchun odatiy yoki individual sxemalar - muntazam 

parvarishlash va ta'mirlash uchun; 

- mustaqil vakolatli ekspert tashkilotlarining ijobiy ekspert xulosasiga ega 

bo'lgan loyiha hujjatlari, kapital ta'mirlash uchun qurilish ishlarini bajarish uchun 

majburiy talab sifatida.  

Ta'minotning turli darajalarida chora-tadbirlarni rejalashtirish va amalga 

oshirish "Singdirish printsipi" ga muvofiq ko'zda tutilishi kerak, ya'ni, yuqori 

darajadagi texnik xizmat ko'rsatish shakli quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi: 

- kapital ta'mirlash doirasiga joriy ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish 

bo'yicha ishlar kiradi;  

- joriy ta'mirlash doirasiga binolarda joriy ta'mirlash bo'yicha ishlarni o'z ichiga 

oladi. 

Bino va inshootlarga texnik xizmat ko'rsatish tartibi muntazam ta'mirlash, turar 

joy va noturar joylarni joriy va kapital ta'mirlash, kvartiralararo zinapoyalarni, liftlarni, 

yo'laklarni, tomlarni, texnik podvallarni va umumiy foydalaniladigan boshqa 

ob'ektlarni saqlash va ta'mirlash bo'yicha ishlarni o’z ichiga oladi. 

Bino va inshootlarni muntazam ta'mirlash - bu qurilish elementlarining normal 

(xizmatga yaroqli) holatini va uning iste'mol xususiyatlarini, shu jumladan belgilangan 

qulaylik parametrlarini, muhandislik uskunalari tizimlarining ishlash rejimlarini 

saqlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar majmuidir. 
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Bino va inshootlarning joriy texnik ta'minoti, asosan, qurilish tizimlari va unga 

tutash bo'lgan hududlarning texnik holatini kuzatish (nazorat qilish) bo'yicha ishlarni 

sozlash va sozlash, mavsumiy ishlashga tayyorgarlik, normal sanitariya-gigiena 

talablariga javob beradigan ishlarni o'z vaqtida bajarilishini ta'minlaydi.  

Monitoringning asosiy hajmi zamonaviy o'lchash, boshqarish va diagnostika 

usullari va vositalaridan foydalangan holda muntazam ravishda texnik tekshiruvlarni 

o'tkazishni nazarda tutadi. 

Texnik tekshiruvlar rejali profilaktika yoki favqulodda holatlar asosida amalga 

oshiriladi va umumiy (doimiy) yoki tanlangan xarakterga ega bo'lishi mumkin. 

Umumiy tekshiruvlar paytida binoning texnik holatini, uning atrofidagi hududni 

tartibga solish uchun muhandislik tizimlari, inshootlari va inshootlarini inobatga olgan 

holda, umuman kuzatish ko'zda tutilgan. Tasodifiy tekshiruvlar paytida alohida alohida 

tarkibiy elementlarning texnik holati, muhandislik uskunalari tizimlari va hududni 

tartibga solish kuzatiladi. 

Bino va inshootlarning joriy ta'mirlanishi, uning qurilishi tugagandan va 

foydalanishga topshirilgandan keyingi navbatdagi kapital ta'mirlash uchun 

foydalanishga topshirilguniga qadar binolarning iste'mol xususiyatlarining saqlanishini 

samarali ta'minlaydigan davriylik bilan ta'minlangan. Bunday holda, binoning 

strukturaviy xususiyatlarini, uning texnik holatini va ish rejimini hisobga olish kerak. 

Muntazam ta'mirlashni rejalashtirilgan va rejasiz ta'mirlarga bo'lish tavsiya 

etiladi. 

Rejalashtirilgan ta'mirlash, qoida tariqasida, uzoq muddatli (10 yilgacha) va 

qisqa muddatli prognozga asoslangan belgilangan jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. 

Uzoq muddatli prognozlash ilmiy tadqiqotlar, o'xshash uzoq muddatli 

kuzatuvlar ma'lumotlari, amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan. 

Qisqa muddatli prognozlash mavsumiy sharoitlarni hisobga olgan holda 

binolarni foydalanishga tayyorlash bo'yicha ishlab chiqilayotgan chora-tadbirlar, 

texnik ko'riklar va so'rovlar ma'lumotlarini hisobga olgan holda uzoq muddatli 

prognozlarni aniqlashtirishni nazarda tutadi. 
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Binoning rejadan tashqari ta'mirlanishi, to'satdan shikastlanishni, muhandislik 

uskunalarining konstruktiv elementlari va tizimlarini zudlik bilan yo'q qilish tartibida 

amalga oshiriladi.  

Ta'mirlash-qurilish ishlarini amalga oshirish bo'yicha rejalashtirilgan chora-

tadbirlar doirasida binolarning barcha qismlarining xavfsizligini, shuningdek uzluksiz 

ishlashini ta'minlash sharti bilan joriy ta'mirlarni ishlab chiqarish bo'yicha yillik 

rejalarni tuzish tavsiya etiladi.  

Yillik rejani ish turlari bo'yicha ishlab chiqish tavsiya etiladi: sanitariya, 

duradgorlik, tom yopish va boshqalar. 

Xarajatlarni rejalashtirishda operatsion tashkilot kutilmagan (favqulodda) ishlar 

va binolar va inshootlarni qishga tayyorlash bilan bog'liq ishlar uchun mablag'larni 

hisobga olishlari kerak. 

Favqulodda ishlar, ya'ni. kutilmagan zararni bartaraf etish zudlik bilan amalga 

oshirilishi kerak, chunki bunday zarar xavfli bo'lishi yoki binoning qismlarini, 

muhandislik uskunalarini va aholining shaxsiy mulkini buzish yoki yo'q qilishga olib 

kelishi mumkin. 

Har xil favqulodda ziyonlarni tezda bartaraf etish uchun operatsion tashkilot 

zarur qurilish materiallari, ehtiyot qismlar va jihozlarning favqulodda etkazib berishni 

ta'minlashi kerak. 

Favqulodda ishlarni ish vaqtidan tashqari va tungi vaqtda, shuningdek dam olish 

va ta'til kunlarida favqulodda bajarish uchun operatsion tashkilotlar favqulodda 

vaziyatlar guruhlarini ta'minlashi kerak, ular tarkibiga barcha kerakli mutaxassisliklar 

(chilangar, chilangar, elektromontyor, duradgor va boshqalar) kiradi. . 

Ushbu jamoalarga avariya sodir bo'lgan joyga zudlik bilan etib borish uchun 

transport, shuningdek kerakli asbob-uskunalar va ehtiyot qismlar to'plami berilishi 

kerak. Favqulodda vaziyatlar brigadalari ichki qonunchilik talablariga rioya qilish 

bilan ichki kombinatsiya tamoyillari asosida tashkil etilishi mumkin. 

Joriy ta'mirlash bilan yakunlangan bino va inshootlarni qabul qilish KMK 

3.01.09-97 "Kapital ta'mirlash bilan yakunlangan turar joy va jamoat binolari va 
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inshootlarini foydalanishga qabul qilish qoidalari" ga muvofiq, tegishli normativ-

huquqiy hujjatlardagi mavjud o'zgarishlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.  

Kapital ta'mirlashni konstruktiv va keng qamrovli turlarga ajratish tavsiya 

etiladi. Konstruktiv - binoda alohida inshootlar, bo'linmalar yoki konstruktiv 

elementlarning tanlab yoki to'liq o'zgarishi amalga oshiriladigan kapital ta'mirlash. 

Keng qamrovli ta'mirlash bilan binolarning barcha eskirgan inshootlari va 

jihozlari tiklanadi va ularga mos ravishda modernizatsiya qilinishi mumkin, shu 

jumladan: 

- binolarni ichki qayta qurish;  

- kommunal xizmatlar bilan ta'minlash darajasini oshirish;  

- binolar va inshootlarni yetishmayotgan yoki yangi turdagi muhandislik 

uskunalari bilan jihozlash;  

- qo'shni hududni tartibga solish darajasini oshirish ;  

- shartli magistral quvurlar va ulardagi inshootlarga ulanish chegaralari 

ichidagi muhandislik tarmoqlarini yotqizish: nasos stantsiyalari, issiqlik punktlari, 

gidravlik sinishi va h.k.; 

- binolarning me'moriy ekspresivligini, shu jumladan, jabhada va atrofdagi 

joylarda ishlashni yaxshilash. 

Turar-joy binolarini kapital ta'mirlash paytida, yordamchi va xizmat ko'rsatish 

maqsadlarida mavjud binolarni va inshootlarni modernizatsiya qilish va qurish, 

muhandislik uskunalari tizimlarining elementlari yoki binolar va ob'ektlarni tartibga 

solish (operatsion xodimlar uchun binolar, saqlash xonalari) sifatida ko'rib chiqilishi 

mumkin (inventarlarni saqlash, mustaqil nasos stantsiyalari, kompressor xonalari, 

telekommunikatsiya moslamalarini joylashtirish xonalari va boshqalar). 

Keng qamrovli ta'mirlash, qoida tariqasida, uzoq muddatli (10 yilgacha) va qisqa 

muddatli prognozga asoslangan belgilangan jadval asosida amalga oshiriladi.  

Uzoq muddatli prognozlash ilmiy tadqiqotlar, uzoq muddatli kuzatuvlarning 

analog ma'lumotlari, amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan.  
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Binoni konstruktiv ta'mirlash qisqa muddatli prognozlash asosida yoki to'satdan 

shikastlanishni, muhandislik uskunalarining konstruktiv elementlari va tizimlarini 

zudlik bilan yo'q qilish tartibida amalga oshiriladi.  

Amalga oshirilgan kapital ta'mirlash natijalari binolarning texnik pasportlarida 

aks ettirilishi kerak. Shu bilan birga, ishlab chiqarilgan xarajatlarni hisobga olgan holda 

ularning balans yoki taxminiy qiymatini belgilash tavsiya etiladi. 

Texnik xizmat ko'rsatish organiga, binolar va ob'ektlarning mulkchilik 

shakllariga qarab, binolar guruhini kapital ta'mirlash uchun loyihalashtirish 

(tashkilotlardan foydalanish, kvartiralarning yoki uylarning mulkchilik shakli, kapital 

ta'mirlash ishlarini bajarish uchun haqiqiy ehtiyoj va h.k.). 

Kapital ta'mirlashni boshlash va tugatish muddatlari O'zbekiston Respublikasi  

tomonidan tasdiqlangan ta'mirlash ishlarining davomiyligi normalaridan foydalangan 

holda belgilanadi. Ushbu Nizom davlat uy-joy fondi va xususiy uy-joy fondi uchun 

tavsiyanomalar uchun majburiydir 

Kapital remont uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqish"Turar-joy va jamoat 

binolari va inshootlarini kapital ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarining tarkibi, 

ish tartibi, kelishuvi to'g'risida" va ShNK 1.04.02-05 "Uy-joy binolarini kapital 

ta'mirlash. Loyihalash asoslari" ga tegishli normativ-huquqiy hujjatlardagi joriy 

o'zgarishlarni hisobga olgan holda KMK 1.03.03-97 bilan mos ravishda amalga 

oshiriladi. 

Ta'mirlash ishlarini bajarish tashkilotning talablari, ta'mirlash-qurilish ishlari, 

mehnatni muhofaza qilish qoidalari va xavfsizlik qoidalari, yong'inga qarshi talablar 

bo'yicha qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. 

Uy-joy binolarini kapital ta'mirdan o'tkazilgandan so'ng qabul qilish KMK 

3.01.09-97 "Turar-joy va jamoat binolari va inshootlarini tugallangan kapital 

ta'mirlashni foydalanishga qabul qilish qoidalari" asosida tashkil etilgan tartibda 

amalga oshiriladi. 

Ta'mirlash va qurilish ishlarini amalga oshirish ham iqtisodiy, ham pudratchi 

tomonidan ta'minlanishi mumkin. 
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Bino va ob'ektlarni pudrat yo'li bilan kapital ta'mirlashda kafolat muddati, 

javobgarlik, sanitariya sharoitlari va boshqa shartlar shartnoma asosida tuziladi. 

Ta'minotni boshqarish tizimi bir qator omillarga qarab shakllanadi: 

- uy-joy fondiga mulkchilik shakllari; 

- turar-joy binosi yoki turar-joy binolari guruhini joylashtirish; 

- turar-joy binolari va (yoki) kvartiralarning fazoviy rejalashtirish va dizayn 

xususiyatlari. 

Turar-joy binosiga texnik xizmat ko'rsatishni boshqarish tizimini ishlab 

chiqishda, mulk shakllari bo'yicha uy-joy fondi xususiy va davlat bo'lishi mumkinligini 

yodda tutish kerak. 

Ko'p xonadonli turar-joy binolaridan iborat xususiy uy-joy fondiga quyidagilar 

kiradi:  

- fuqarolarga tegishli bo'lgan ushbu uylarda xususiylashtirilgan, qurilgan va sotib 

olingan uylar va (yoki) kvartiralar; 

- qonun hujjatlarida belgilangan tartibda o'z mablag'lari hisobiga ular tomonidan 

qurilgan yoki sotib olingan xo'jalik sherikliklari va jamiyatlari, kooperativlar, jamoat 

birlashmalari, jamoat fondlari va boshqa nodavlat mulk shaklidagi boshqa yuridik 

shaxslarning mulki bo'lgan uy-joy fondi. 

Davlat uy-joy fondiga quyidagilar kiradi:  

- mahalliy byudjetga to'lovlar (soliqlar, yig'imlar va qonun hujjatlarida nazarda 

tutilgan boshqa tushumlar) orqali tashkil etilgan shahar fondi; 

- davlat mulkchilik shaklidagi yuridik shaxslarni (korxonalar, muassasalar va 

tashkilotlar) to'liq xo'jalik boshqaruvi yoki tezkor boshqaruvida bo'lgan idoraviy uy-

joy fondi; 

- mahalliy byudjet mablag'lari hisobiga tashkil etilgan yoki xususiy shahar 

idoraviy idoraviy uy-joy fondidan o'tkazilgan qoldiqning maxsus maqsadlar uchun 

kommunal uy-joy fondi.  

Xususiylashtirish huquqisiz bandligi asosida fuqarolarning ijtimoiy 

himoyalanmagan kam daromadli guruhlari uchun foydalaniladi. 
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Turar-joy binosi yoki kvartirasining egasi uy-joy fondini boshqarishda, shu 

jumladan turar-joy binolarini saqlashda ishtirok etish huquqiga ega. 

Bino va inshootlarni texnik jihatdan boshqarish to'g'ridan-to'g'ri mulkdorlar 

tomonidan yoki ularning vakolatli organlari orqali amalga oshirilishi mumkin va uy-

joy fondini, turar-joy bo'lmagan binolarni va binolarni, muhandislik uskunalarini, 

tutashgan hududlarni, aholi punktlarini va barcha to'lovlarni undirishni to'g'ri ta'mirlash 

va ta'mirlashni o'z ichiga oladi. Pudratchilar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bilan 

hisob-kitoblar va fuqarolarning yashashlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga 

qaratilgan boshqa tadbirlar. 

Boshqaruvchi (ekspluatatsiya qiluvchi) tashkilot uy-joy fondining egalari 

nomidan ishlaydi va u bilan tegishli uy-joy fondiga nisbatan tuzilgan shartnoma 

asosida harakat qiladi. 

Boshqaruvchi tashkilot sifatida kvartira egalari yuridik shaxs maqomiga ega 

bo'lgan uy-joy mulkdorlari shirkatlarini (HOA) tashkil qilishlari mumkin. HOA 

tashkiloti va faoliyati qonun bilan belgilanadi. 

Uy-joy fondining egalari, shuningdek (yoki) ularning vakolatli boshqaruv 

tashkilotlari turar-joy va noturar joylarni joriy ta'mirlash, joriy va kapital ta'mirlash, 

umumiy foydalanish ob'ektlarini, shu jumladan, ishlarning bajarilishini yoki 

xizmatlarning ko'rsatilishini ta'minlaydi.  

Bino va inshootlarni ta'mirlash xarajatlarini moliyalashtirish:  

- xususiy mulkdagi uy-joy fondiga nisbatan egalar hisobidan;  

- tegishli byudjet mablag'lari hisobidan shahar va kommunal (maqsadli) uy-joy 

fondiga nisbatan ulush;  

- uy-joy fondiga mas'ul bo'lgan davlat tuzilmalari hisobidan. 

Uy-joylar uchun yotoqxonalar va tugallanmagan ishlab chiqarish ob'ektlarini 

qayta profillashtirish, shuningdek, ipoteka krediti orqali moliyalashtirilishi mumkin. 

Uy-joy fondiga mulkchilik shakli va boshqaruv tashkilotlarining tashkiliy-

huquqiy shaklidan qat'iy nazar, turar-joy binolarini saqlash uy-joy fondini texnik 

ekspluatatsiya qilishning yagona me'yorlari va qoidalariga majburiy rioya qilingan 

holda amalga oshiriladi. 
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Asosiy atamalar va ta'riflar 

Bino elementlari - belgilangan funktsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan 

binolarni tashkil etuvchi tuzilmalar va texnik qurilmalar. 

Bino elementining ishlamay qolishi- belgilangan operatsion talablardan 

kamida bittasi bajarilmaydigan elementning holati. 

Bino elementining shikastlanishi- binoning elementi yoki uning tarkibiy 

qismlari tashqi ta'sir (voqea) tufayli yuzaga kelishi mumkin. 

Bino elementidagi nuqson- ishlab chiqarish, o'rnatish yoki ishlatishda qoidalar, 

me'yorlar va texnik shartlarning buzilishi oqibatida bino elementining ishlamay qolishi 

(nuqsoni). 

Binoning ekspluatatsion ko'rsatkichlari - binolarning texnik, hajm-

rejalashtirish, sanitariya-gigiyena va estetik xususiyatlari majmui, uning operatsion 

xususiyatlariga olib keladi. 

Uy-joy binolarini muntazam ta'mirlash - binolarning elementlari va 

belgilangan parametrlarning yaxshi holatini, shuningdek, uning texnik qurilmalarining 

ishlash usullarini saqlab qolish bo'yicha ishlar majmuasi. 

Joriy qurilish ta'mirlash - binoning operatsion ko'rsatkichlarini saqlab qolish 

uchun ta'mirlash va qurilish ishlari majmuasi. 

Joriy qurilish ta'mirlash- binoning operatsion ko'rsatkichlarini saqlab qolish 

uchun ta'mirlash va qurilish ishlari majmuasi. 

Binoni mukammal ta'mirlash- binolar (elementlar) ning ishonchliligi va 

qulayligini ta'minlashga qaratilgan turar-joy binosining ekspluatatsion sharoitlarini 

maqbul darajada yaxshilash bilan tiklash bo'yicha ta'mirlash-tiklash ishlari majmuasi. 

Bino jismoniy eskirish (element) - ma'lum bir vaqtda binolarning 

(elementlarning) texnik va boshqa operatsion ko'rsatkichlarining yomonlashuv 

darajasini tavsiflovchi miqdor. 

Binolarni rekonstruksiya qilish (kontekstda-birgalikda-qayta tiklash)- 

asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishi (kvartiralarning soni va maydoni, 

qurilish hajmi va binolarning umumiy maydoni, yashash sharoitlarini yaxshilash uchun 

imkoniyatlar) bilan bog'liq ishlar majmui). 
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Diagnostika - bino va inshootlar konstruksiyalari holatini tavsiflovchi 

belgilarini aniqlash va o‘rganish, paydo bo‘ladigan me'yoridan ortiq og‘ishlarni 

aniqlash va normal ishlash tartibidan chetga chiqishlarini oldini olish uchun amalga 

oshiriladi. 

Tekshirish – tekshiruv obektining  ekspluatatsion holati va ishlashga yaroqlilik 

darajasini tavsiflovchi, nazorat qilinadigan ko‘rsatkichlarni aniqlash va baholashga 

yo‘naltirilgan tadbirlar kompleksi. Bunda tekshiruv obektining ekspluatatsiyaga 

yaroqliligi, tiklash yoki kuchaytirish tadbirlariga bo‘lgan ehtiyoji aniqlanadi.    

Nuqson – konstruksiyaning qaysidir parametrini me'yoriy hujjat yoki loyihada 

belgilangan ko‘rsatkichga mos kelmasligi. 

Shikastlanish – konstruksiyaning ishlab chiqarishda, yetkazib berishda, montaj 

qilish jarayonida yoki ekspluatatsiya davrida olgan nosozligi.   

Tekshiruv hisob-kitobi –  konstruksiyani amaldagi loyihalash me'yorlarga 

asosan hisoblab, hisob-kitobga konstruksiyani tekshirish natijasida yoki loyiha 

hujjatlaridan olingan geometrik tavsiflari, qurilish materiallarining haqiqiy 

mustahkamligi, ta'sir qilayotgan yuklar, mavjud nuqson va yemirilishlarni hisobga 

olgan holda tuzilgan hisobiy sxemalarni kiritish. 

Baholash mezonlari – qurilish konstruksiyalarining mustahkamlik, 

deformatsiyalanish va boshqa me'yorlashtirilgan parametrlarining loyiha yoki boshqa 

me'yoriy hujjat bilan belgilangan son yoki sifat ko‘rsatkichlaridir. 

Texnik holat kategoriyasi - qurilish konstruksiyasi, bino yoki inshootning 

ekspluatatsiyaga yaroqlilik darajasi, u yuk ko‘tarish qobiliyatining vaqt davomida 

qisman pasayib borishi va konstruksiyaning ekspluatatsion tavsiflariga bog‘liq holda 

belgilanadi. 

Texnik holatni baholash  - tekshirish o‘tkazilayotgan vaqtda qurilish 

konstruksiyasi, bino yoki inshootning haqiqiy holati, yemirilish darajasi va texnik 

holati kategoriyasiga baho berib uni loyihada yoki me'yoriy hujjatlarda belgilangan 

ko‘rsatkichlar bilan taqqoslash. 
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Texnik holatining me'yoriy darajasi – texnik holat kategoriyasi, u qurilish 

konstruksiyasi, bino yoki inshootning texnik holati parametr va mezonlarining son va 

sifat ko‘rsatkichlari me'yoriy hujjatlar talablariga javob beradigan darajada bo‘lganida.  

Sozlik holati– qurilish konstruksiyasi, bino yoki inshootning texnik holati 

kategoriyasi, bunda ekspluatatsiyaga yaroqlilik va yuk ko‘tarish imkoniyatiga ta'sir 

qiluvchi nuqsonlar va yemirilishlar kuzatilmaslik holati tushuniladi. 

Ishchi holat– bu texnik holat kategoriyasida miqdoriy baholanadigan nazorat 

qilinadigan ko‘rsatkichlardan ayrimlari loyiha, me'yorlar va standartlar talablariga 

javob bermaydi, lekin shu bilan birga aynan shu ekspluatatsiya sharoitlarida 

konstruksiyaning ishlash qobiliyatini  va yuk ko‘tarish qobiliyati pasayishiga nuqson 

va yemirilishlarning mavjudligi olib kelmaydi. 

Cheklangan ishchi holat–konstruksiyaning texnik holati kategoriyasida ayrim 

nuqsonlar kuzatiladi, bunda uning yuk ko‘tarish qobiliyati bir oz pasayadi, lekin uning 

holati va ekspluatatsiya sharoitlari nazorat ostida bo‘lganda, ekspluatatsiya jarayonida 

hyech qanday buzilish xavfi kelib chiqmaydi.   

Yo‘l qo‘yib bo‘lmaydingan holat– texnik holat kategoriyasi, u qurilish 

konstruksiyasi, bino yoki inshootning yuk ko‘tarish qobiliyati va ekspluatatsion 

tavsiflarining keskin pasayishi bilan kuzatiladi, bunda odamlar faoliyati va asbob 

uskunalar uchun xavf yuzaga keladi. 

Avariya holati - texnik holat kategoriyasi, butun qurilish konstruksiyasi, bino 

yoki inshootda  deformatsiya va buzilishlar darajasi  yuk ko‘tarish qobiliyatining 

batamom tugatilishiga olib kelib, buzilish xavfi kelib chiqqanidan dalolat beradi 

(avariyaga qarshi tezkor chora-tadbirlar ko‘rilishi kerak).  

Yemirilish darajasi –qurilish konstruksiyasining yuk ko‘tarish qobiliyatining 

loyihadagi ko‘rsatkichlardan necha foizga kamayganligini ko‘rsatib beradi. 

Normal foydalanish –konstruksiya yoki binodan me'yorlar va loyihada 

ko‘rsatilgan texnologik yoki maishiy sharoitlarda foydalanish. 

Binoning ekspluatatsion ko‘rsatkichlari – bino texnik, hajmiy-rejaviy, 

sanitar-gingienik, iqtisodiy va estetik ko‘rsatkichlarining birikmasi bo‘lib, uning 

ekspluatatsion sifatlarini ta'riflab beradi. 
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Binoni joriy ta'mirlash ishlari– qurilish va texnik– tashkiliy tadbirlar 

kompleksi bo‘lib, bino elementlaridagi buzilishlarni bartaraf qilish va ishchi holatiga 

qaytarish, hamda ekspluatatsion ko‘rsatkichlarning normal darajasini saqlab turishga 

qaratilgan. 

Binoni kapital ta'mirlash ishlari– qurilish va texnik–tashkiliy tadbirlar 

kompleksi bo‘lib, bino yoki inshootning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini 

o‘zgartirmagan holda alohida konstruktiv elementlar va muhandislik tizimlari, 

uskunalarini almashtirish orqali jismoniy va ma'naviy eskirish belgilarini bartaraf 

etishdir. 

Bino rekonstruksiyasi – qurilish ishlari  va texnik– tashkiliy tadbirlar 

kompleksi bo‘lib, bino asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini o‘zgartirgan holda 

(yuklar, xonalar joylashuvi, qurilish hajmi va bino umumiy yuzasi, muhandislik 

jihozlari)  uning yangi ekspluatatsiya maqsadlarida va sharoitlarida, jismoniy va 

ma'naviy eskirish holatlarini bartaraf qilish ishlari.  

Binoni zamonaviylashtirish- rekonstruksiyaning xususiy holati bo‘lib, mavjud 

eski binoning hajmiy-rejaviy va me'moriy yechimlarini yangilash, hamda uning 

ma'naviy eskirgan muhandislik tarmoqlarini, yashash sharoiti estetikasi, turar joy va 

ishlab chiqarish binolarining ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini amaldagi me'yor 

talablariga keltirish. 

Binoning ma'naviy eskirishi– bino asosiy ekspluatatsion ko‘rsatkichlarining, 

bino va inshootlar ekspluatatsiyasida texnik talablarining zamonaviy talab darajasiga 

javob bermasligi (vaqt davomida). 

Binoning jismoniy yemirilishi– binoning texnik va unga bog‘liq bo‘lgan 

ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini ma'lum ob'ektiv sabablarga ko‘ra pasayishi. 

Tiklash – cheklangan ishchi holatida bo‘lgan konstruksiyalarni ekspluatatsion 

sifatlarini avvalgi holatiga keltirishga qaratilgan chora tadbirlar kompleksi. 

Kuchaytirish – qurilish konstruksiyasi, bino va inshootning yuk ko‘tarish 

qobiliyati va foydalanish xususiyatlarini loyihadagi ko‘rsatkichlar yoki haqiqiy 

holatidagiga nisbatan oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksi. 

Alohida elementlar va xonalarni tekshirish paytida bajariladigan ishlar.  
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Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimidagi mayda nosozliklarni bartaraf etish (suv 

o'tkazgichlaridagi qistirmalarni almashtirish, shlaklarni yopish, blokirovkalarni olib 

tashlash, sisternalarni sozlash, sanitariya-texnik vositalarni tuzatish, sifonlarni 

tozalash, vilkalar klapanlarini mikserlarda artish, plomba bezlarini almashtirish, 

koptokni almashtirish, rezina almashtirish qistirmalari, idishni ohak qatlamlaridan 

tozalash va boshqalar), bo'shashgan moslamalarni quvurga ulash joylarida 

mustahkamlash, quvurlarni mustahkamlash.    

Markaziy isitish va issiq suv ta'minoti tizimidagi kichik nosozliklarni bartaraf 

etish. Havo kollektorlari, hojatxonalar, kengaytiruvchi bo'g'inlar, tartibga soluvchi 

kranlar, o'chirish valflari va boshqalarni oqish, demontaj qilish, tekshirish va 

tozalashda po'lat radiatorlarni almashtirish, bo'shashgan moslamalarni ularni ulanish 

joylarida mustahkamlash quvur liniyasi, quvurlarni mustahkamlash. 

Elektromexanik qurilmalarning kichik nosozliklarini bartaraf etish (umumiy 

foydalanish joylarida yonib ketgan lampochkalarni o'chirish va almashtirish, vilka 

rozetkalari va kalitlarni almashtirish yoki ta'mirlash, elektr simlarini kichik ta'mirlash 

va boshqalar). 

Bahor-yoz davrida binolarni foydalanishga tayyorlash paytida bajarilgan ishlar: 

- pastki trubalarni, tirsaklarni va voronkalarni kuchaytirish;  

- sug'orish tizimini tozalash va ta'mirlash;  

- markaziy isitish tizimini saqlash; 

- bolalar maydonchalari va sport maydonchalari uchun jihozlarni ta'mirlash;  

- qo'shimcha sug'orish tizimlari tarmog'ini tashkil etish.  

Kuz-qish davrida ishlashga tayyorgarlik jarayonida bajarilgan ishlar: 

- deraza va balkon teshiklarini izolyatsiya qilish;  

- shisha oynalarni, shisha bloklarni va balkon eshiklarini almashtirish;  

- kvartiralarga kirish eshiklarini izolyatsiya qilish. 

Bino qavatlarini ta'mirlash va izolyatsiyalash va podvallarda quvurlarni 

ta'mirlash va izolyatsiyalash. Eskirgan to'siqlarni mustahkamlash va ta'mirlash. Shift 

oynalarini shishalash va yopish.  
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Ko'chma jamoat hojatxonalarini saqlash (tozalash, dezinfektsiya qilish, 

jihozlarni yuvish, tegizish, moslamalarni olib tashlash va suvni olib tashlash, 

buloqlarni quritish, tushirish). 

 

1.4. Binolarni rekonstruksiya qilishda shaharsozlik va ijtimoiy-iqtisodiy 

talablar 

 

Zamonaviy shaharning taraqqiyoti urbanizatsiya, bugungi kunda jamiyatda sodir 

bo‘layotgan barcha turdagi ijtimoiy jarayonlarni jadallashuvi bilan belgilanadi. 

Urbanizatsiya jarayonining o‘ziga xos xususiyati insonning turli-tuman faoliyatini 

ta'minlovchi sun'iy moddiy  fazoviy muhit sifatida qaraluvchi shaharga bo‘lgan jamiyat 

talablarini o‘zgarishiga bog‘liq bo‘lib qoladi.  

Shunday qilib shahar turar-joy tumanlariga, ishlab chiqarish va jamoat 

komplekslariga, dam olish zonalariga, transport va injenerlik kommunikatsiyalariga 

bo‘linadi. Shaharning hududiy tashkil topishi unda faoliyatning ishlab chiqarish va 

noishlab chiqarish sohalari, aholining mehnat, maishiy va dam olish jarayonlarini 

tashkillashtirishning borishini amalga oshiruvchi masalalar bilan uzviy bog‘langan. 

Ijtimoiy jarayonlarning to‘planishi, jadallashishi va murakkablashuvi orqasida shahar 

muttasil taraqqiy etib boradi. Bu taraqqiyot aholi sonini, o‘zlashtirilgan hududdan 

foydalanishining shakli, o‘lchami va jadallashishning o‘zgarishida namoyon bo‘ladi.  

Shahar taraqqiyotiga ishlab chiqarishni, inson faoliyatini oqilona 

tashkillashtirish, tabiiy, hududiy, iqtisodiy va ijtimoiy zaxiralardan unumli foydalanish 

orqali erishiladi. Iqtisodiy, texnikaviy va axborot omillarining o‘sishi, aholining 

harakatchanligining va jamlanishining oshishi va buning oqibatida shaharning taraqqiy 

etishi uning rejaviy tizimida miqdor va sifat o‘zgarishlariga olib keladi.  

Zamonaviy shaharni insonning tashkillashtirilgan tiriklik o‘tkazuvchi muhiti deb 

qarabgina qolmay, zamon va makonda muttasil taraqqiy etib boruvchi murakkab 

dinamik obekt sifatida tasavvur etilishi lozim.  

Dinamiklik, murakkablik, nojinslik va makonda muttasillik -shaharning benazir 

hossalaridir va bu uning me'moriy obektlarning boshqa turlaridan me'moriy va 



34 

 

shaharsozlik obekti sifatidagi farqidir. Shunday qilib shaharsozlikning murakkab va 

dolzarb muammolaridan biri zamonaviy tarixan shakllangan shaharning rejaviy 

tizimini rivojlantirish va qayta o‘zgartirishni boshqarish muammosi bo‘lib qoladi. 

"Shaharlarning qiyofasini o‘zgartirish, ularni rivojlanishi va rekonstruksiyasi - 

bu manbai va yurituvchi kuchi doimiy yuzaga keluvchi ijtimoiy va iqtisodiy talablar 

orasidagi nomuvofiqlikka va aholi yashash joylari moddiy, rejaviy tizimining 

shakllanishiga (turg‘unroq, asta-sekin mukammallashuvchi) xizmat qiluvchi 

o‘sishning ichki qarama-qarshiliklarini aniqlashdir" (V.A. Lavrov.)  

Shaharlarni rekonstruksiyalash bu qarama-qarshiliklarni yechishning tarix 

taqozosiga ko‘ra doimiy harakatdagi obektiv jarayondir. Zero ijtimoiy-texnik 

taraqqiyotning talablariga ko‘ra butun moddiy hayot muhitining birin-ketin o‘zgarishi 

bilan bog‘liq bo‘lgan shakllanish, shahar tizimining va uni tashkil etuvchi ayrim 

elementlaridagi qarama-qarshiliklarni ifodalaydi. Bu jarayon mavjud bunyod etilgan 

tizim asosida, yangi jamiyatning hozirgi zamondagi emas, balki istiqboldagi talabini 

ham ta'minlashga qodir maqsadga muvofiqroq bir ajoyib tuzilma sifatida namoyon 

bo‘ladi.  

Zamonaviy shaharsozlikda "rekonstruksiya" atamasi ikki xil ma'noga ega. Bir 

tarafdan, bu jarayon shaharning, xususan uning ayrim unsurlarining muttasil 

rivojlanishi, yangilanishi, qiyofasining o‘zgarishi va fazoviy rejaviy tashkillanishini 

modernizatsiyasi bo‘lsa, ikkinchidan rekonstruksiya shaharning rivojlanishini 

ta'minlovchi qurol sifatida ko‘rinadi. Shahar rivojlanishining har bir muayyan vaqti 

uning tugallangan funksional va obektning fazoviy-rejaviy nuqtai nazarini ifoda etishi 

lozim. Masalaning ikkala tarafi ham rekonstruksiyaning maqsad va vazifalarini, yo‘l 

va usullarini belgilab beradi.  

Zamonaviy shaharsozlikda rekonstruksiyaning ikki asosiy turi: butun shaharni 

rejaviy tizimini rekonstruksiyalash va uning ayrim tarixan shakllangan tumanlari, 

hududlari, unsurlarini rekonstruksiyalashga ajratiladi.  

Shahar-barcha unsurlari bir-biri bilan uzviy bog‘langan murakkab tizim bo‘lib, 

uning biror nuqtasida qilingan o‘zgarish qolgan barcha yerlarda va umuman tizimda 

o‘zgarish hosil bo‘lishiga olib keladi. Shu sababdan shaharning ayrim unsurlarini bir-
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biridan ayrim holda qaramay, balki ularni shahar hosil qilishdagi o‘rnidan kelib chiqib, 

bir-biri bilan yaqin o‘zaro aloqada va munosabatda bo‘lishini hisobga olgan holda, 

ya'ni shaharning umumiy funksional tashkillashtiruvchi unsuri sifatida qarash lozim 

bo‘ladi.  

Shaharning rivojlanishidagi qator shartlar: sanoat ishlab chiqarishning o‘sishi, 

yangi sanoat korxonalarining joylashtirilishi, ma'muriy va madaniy markazlar 

tashkillashtirilishi bilan belgilanadi. Eng ko‘p ravnaqqa o‘rtacha shaharlar, ayniqsa, 

kichik shaharlar erishadi. Ularda sanoat korxonalari joylashtirilganligidan aholining 

soni tez o‘sib boradi, bu esa turar-joy qurilishini tez o‘sishiga olib keladi. Shaharlarni 

rekonstruksiyalash ularning keyingi ravnaqining asosiy shartlaridan biridir. Uning bir 

necha yo‘llari:  

- bo‘sh hududlarda yangi turar-joy dahalari va shahardagi bo‘sh joylarda yolg‘iz 

binolar qurish;  

- eski puturdan ketgan uylarni buzib, ularning o‘rniga yangilarini qurish va 

tayyor binolarni rekonstruksiyalash, hamda butun dahalarni ko‘rinishini o‘zgartirib, 

ular asosida yangi obodonlashtirilgan turar-joy tumanlari va mavzelarini 

tashkillashtirish bilan amalga oshiriladi.  

Shahar uy-joy jamg‘armasini o‘sishi shahar xo‘jaligining qolgan barcha 

sohalarini (transport, yo‘llar, ko‘kalamzorlashtirish) hamda kerakli barcha muhandislik 

tizimlarini (suv tarmoqlari, kanalizatsiya, gaz va issiqlik ta'minoti va aloqa) o‘sishi 

bilan proporsional bo‘lishi lozim. Magistrallar, ko‘cha va maydonlarning 

rekonstruksiyasi shaharning umumiy rekonstruksiyasining tarkibiy qismiga kiradi. 

Shahar magistrallarining rekonstruksiyasiga bo‘lgan ehtiyoj shahar transportining 

ravnaqi bilan belgilanadi.  

Magistrallar rekonstruksiyasini bajariladigan tavsifiga ko‘ra 3 turga ajratish 

mumkin:  

- magistrallardagi eski uylarni buzib o‘rniga yangi uylar qurish;  

- magistrallardagi mavjud binolarning katta qismini saqlab qolgan holda 

rekonstruksiyalash;  

- mavjud kvartallar orasidan yangi yo‘llar o‘tkazish.  
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Mavjud binolarni, kvartallarni rekonstruksiyalash bilan bog‘lamasdan kapital 

remont qilish, ayrim kapital remont qilingan binolarni mavjud qurilish olib 

borilayotgan rayonlarda yangi qurilishni joylashtirilish uchun buzib tashlashga olib 

keladi.  

Shaharlarni yalpi rekonstruksiyalashning muhim masalalaridan biri shaharning 

barcha funksional hududini (seliteb hudud, sanoat va maishiy omborxona tumanlari, 

shahar atrofzonalari) egallab oluvchi ko‘kalamzorlarning yaxlit tizimini yaratishdan 

iborat.  

Bundan asosiy maqsad:  

- shahar hududini sanitar-gigienik holatini yaxshilash va shaharning havo 

havzasini sog‘lomlashtirish, ishlab chiqarish, transport va maishiy shovqin bilan 

kurashish;  

- shahar hududida respublikaning tabiiy-iqlim sharoitiga xos bo‘lgan yoqimli 

mikro-iqlim sharoitini yaratish;  

- shahar hududining funksional tashkillashuvini yaxshilash, ayrim funksional 

mintaqalarni chegaralash hamda yashil massivlar va shahar yashil kamari bo‘lmish 

o‘simliklar orasidagi aloqani o‘rnatish; 

- xoh shahar mahallalari, mavze dahalari, kvartallari hududida, xoh shahar 

atrofzonasida aholining tabiat qo‘ynida dam olishining turli xillari uchun oqilona 

sharoit yaratish;  

- shaharning me'moriy-landshaftini boyitish.  

Yirik shahar hududining rejaviy tizimi javob berishi kerak bo‘lgan muhim 

talablardan biri yashil massivlarni (parklar, bog‘lar, xiyobonlar) bir tekisda joylashuvi 

hisoblanadi. Shu bilan bir vaqtda shahar va tuman parklari, bog‘larini, turar-joy 

tumanlari va mittitumanlari orasida bulvarlar, xiyobon tizimlarini, 

ko‘kalamzorlashtirilgan piyoda yo‘laklari va daryo qirg‘oqbo‘yilarini birlashtirish 

yo‘li bilan shaharning barcha funksional zonalarida ko‘kalamzorlarning uzluksiz 

tizimini yaratish lozim. Suv xavzalari, daryolar, suv omborlari va ularning qirg‘oqlari 

katta ahamiyat kasb etadi.  
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Ishlab chiqarish, turar-joy va jamoat binolarining turli masshtabga hos bo‘lishi 

ularning me'moriy-rejaviy va hajmiy fazoviy nuqtai-nazardan birligini ta'minlash 

masalasini yechish, albatta, talab etiladi. Bunda tegishli kompozitsion yechim tanlash, 

mahalliy tabiiy sharoitdan foydalanish, xususan, binolar yoki obektlar guruhi orasida 

funksional va estetik tartib unsurlari sifatida qurilish kompozitsiyasiga yashil 

o‘simliklar kiritish uchun ajrimlar qo‘yish muhim ahamiyatga ega. Natijada, bino 

shakli masshtabining turlicha bo‘lishi biroz yumshatiladi hamda shaharning tashqi 

qiyofasi boyitiladi.  

Yirik shaharlarni yalpi rekonstruksiyalash va rivojlantirish muhim xalq xo‘jaligi 

ahamiyatiga ega, zero ular jamoat-ma'muriy va industrlal markazlar hisoblanib, 

aholining katta miqdori to‘plangan joydir. Shaharning bosh rejalari loyihalarida ko‘zda 

tutilgan rejaviy tizimlarni tubdan o‘zgartirishi umumshahar markazlarini 

rejalashtirishni va qurilishini yaxshilaydi.  

Shaharlarni shakllanishi - bu tarixiy jarayon bo‘lib, shahar hududining rejaviy 

tarkibi vujudga keladi. Shaharning eski qismi hududini rejaviy belgilarga ko‘ra 3 turga 

ajratish mumkin: 

1. Shaharning tarixiy markazida joylashgan hududlar. Ularning tarkibi ko‘p 

marta o‘zgargan bo‘lib va hozirgi vaqtda uy joylarning zich joylanishi bilan 

tavsiflanadi. Birinchi turdagi binolarni rekonstruksiyalashga juda ehtiyotkorlik bilan 

yondashish, ya'ni, binolarni modernizatsiyalash, kvartallarni obodonlashtirish 

birmuncha murakkab masaladir. Bunda nafaqat arxitektura obidalarining yaqqol 

ko‘rinishini ta'minlash, balki, shu bilan birga shahar me'moriy tarixiy muhitining 

ko‘rinishini va o‘tmish madaniy merosi unsurlarini saqlab qolish talab etiladi.  

2. Hududning ikkinchi turi shahar tarixiy markaziga bevosita yondoshuvchi 

tumanlarga xosdir. Bu tumanlar turar-joy binolari zichligining bir qadar ozligi va unda 

mayda ishlab chiqarish korxonalarining katta miqdori yig‘ilganligi bilan tavsiflanadi. 

Bu turdagi qurilishlarning tarixiy va texnologik qiymati birinchi turga qaraganda past. 

Bunday hududlarning rekonstruksiyasi birinchi turga qaraganda ancha oson, ya'ni 

rejaviy tarkibni qayta o‘zgartirish uning yangi funksional vazifasiga bo‘ysindiriladi.  
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3. Uchinchi tur - bu yirik shaharlarning sobiq chekka qismlaridir. 1860-1910 

yillarda bu yerlarda yirik sanoat bo‘lgan, temir yo‘l uzellari, ombor xo‘jaligi va boshqa 

savdo-sanoat inshootlari qurilgan.  

Har yili qurilish jamg‘armasini kapital ta’mirga qo‘yilayotgan mablag‘ning 

ko‘pligi va uni ortib borishi bu mablag‘larni yaxshiroq qarab chiqishni va ulardan 

maqsadga muvofiqroq foydalanishni taqozo etadi. Turar-joy jamg‘armasini qayta 

tuzish loyihasini ishlab chiqishda quyidagi omillar nazarga olinishi lozim:  

1. Binoning texnik holati (binoning jismoniy va ma'naviy eskirishi); 

2. Sanitariya-gigienik talablar (quyosh nurining tushishi, shahar shovqinidan va 

zararli chiqindilardan himoyalash);  

3. Aholini xo‘jalik xizmati bo‘yicha idoralar bilan ta'minlash. 

Binoning texnik holatini aniqlashdan maqsad mavjud qurilishning sifati haqida 

to‘la ma'lumot olish. Turar-joy qurilishiga muvofiq sifat tushunchasi binoning 

ekspluatatsion va shaharsozlik xossalarini anglatadi.  

Turar-joy binosining asosiy ekspluatatsion hossalariga xonaning mikroiqlim, 

ma'naviy va moddiy eskirishi kiradi. Mikroiqlim uyidagilarning qulayliligiga ta'sir 

ko‘rsatadi va issiq-namlik rejimi, havoning tozaligi, ko‘rinish va shovqin nosozligi 

kabi omillardan iborat. Bu omillarning berilgan rejimda bo‘lishida binoning injenerlik 

qurilmalari tizimi va uning to‘siq konstruksiyalari xizmat ko‘rsatadi. Shuning uchun 

binodagi havo, namlik va tovush o‘tkazmaslik hossalari birinchi darajali ahamiyatga 

ega. 

 

1.5. Shaharsozlik va ijtimoiy-iqtisodiy talablar 

 

Turar-joy binolarini rekonstruksiya qilish jarayonida ijtimoiy va shaharsozlik 

vazifalari, shuningdek, uni amalga oshirishning iqtisodiy va texnik samaradorligi har 

tomonlama hisobga olinadi. 

Rekonstruksiyaning ijtimoiy vazifalari uy-joy fondini qurish va rejalashtirish 

tarkibini tubdan yangilashdir. Ushbu vazifalar eski va yangi shahar joylarida 
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zamonaviy va kelajak talablariga javob berishi kerak bo'lgan aholining turmush 

sharoitlarini yaxshilash va bosqichma-bosqich tenglashtirishni ta'minlaydi. 

Rekonstruksiyaning shaharsozlik vazifalari shaharni rejalashtirish tuzilmasini 

takomillashtirish, shahar muhitini yaxshilash, binolarning me'moriy va fazoviy 

fazilatlarini yaxshilash, ko'chalar, maydonlar, transport va piyodalar, aloqa va 

magistral yo'llari tarmog'ini yaxshilash, shuningdek muhandislik uskunalari va 

kommunal xo'jaliklari tizimlarini tartibga solishdir. 

Ayni paytda mamlakat shaharlari uy-joy fondini rekonstruksiya qilish ishlari 

keng olib borilmoqda. 

O‘zbekiston respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi PF-5386-sonli 

farmoniga asosan respublikamizdagi ko‘plab aholi yashash manzilgohlarida to‘liq 

rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. 

Mamlakatimizning boy va qadimiy tarixidan ma’lumki, ajdodlarimiz tomonidan 

mahallalarni obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish eng bebaho 

qadriyat va an’analardan hisoblanadi. Mazkur qadriyatlarimizni izchil davom ettirgan 

holda keng ko‘lamli bunyodkorlik ishlarini barcha hududlarda amalga oshirish orqali 

qishloq aholisi uchun munosib sharoitlar yaratish va ularning turmush madaniyatini 

yanada yuksaltirish, eng asosiysi, yoshlarni xayrli ishlarga da’vat etish alohida 

ahamiyat kasb etadi. 

Har kim o‘zi yashaydigan uy, mahalla va qishloqni obodonlashtirishda hissasini 

qo‘shsa, yurtimiz obod bo‘ladi, obod yurtda yashaydigan odamlar kayfiyati yaxshi 

bo‘lishi ta’minlanadi. 

Shu bilan birgalikda, mamlakatimiz aholisining 49 foizi yashaydigan qishloq 

joylarda salmoqli demografik, mehnat va iqtisodiy salohiyat jamlanishiga qaramasdan, 

ular uchun zaruriy sharoitlar yaratib berilmagan, turmush darajasi va sifatini oshirishga 

yetarlicha e’tibor qaratilmagan. Jumladan, so‘nggi yillarda paxta, g‘alla va boshqa 

qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishga hissasi yuqori bo‘lgan dehqon-

fermyerlarning va boshqa toifadagi aholining hayotiy-maishiy ehtiyojlari to‘liq 

ta’minlanmagan. 
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Bunday holat qishloq aholi punktlarini tubdan qayta yangilamasdan va uni 

ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirmasdan, mamlakatimizni zamonaviy rivojlangan davlatga 

aylantirishga to‘siq bo‘lmoqda. Xususan, hududlarga tashriflar jarayonida joylardagi 

haqiqiy ahvol bilan tanishish, bevosita mahalla va xonadonlarga kirib borish hamda 

aholi bilan muloqot natijalari quyidagi tizimli muammolar mavjudligini ko‘rsatmoqda. 

Ana shu mavjud muammolarni hal etish maqsadida 2019 yilda “Obod qishloq” 

va “Obod mahalla” dasturlari doirasida 479 ta qishloq va ovulda, shaharlardagi 116 ta 

mahallada keng ko‘lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari bajarildi. Bunga 6,1 

trillion so‘m yoki 2018 yilga nisbatan 1,5 trillion so‘m ko‘p mablag‘ sarflandi. 

Qishloq joylarda – 17 ming 100 ta, shaharlarda – 17 ming 600 ta, jami 34 ming 

700 ta yoki 2016 yilga nisbatan salkam 3 barobar ko‘p arzon va shinam uylar qurildi. 

Prezidentimizning 2018 yil 29 martdagi “Obod qishloq” dasturi to’g’risida”gi 

Farmoni doirasida yurtimizning har bir tumani va shaharida, avvalambor, olis va tabiiy 

iqlim sharoiti og’ir hududlarda 2018 yilda 2 tadan va kelgusi yillarda 3 tadan qishloq 

(mahalla)da aholining yashash sharoitlarini tubdan yaxshilash, turmush tarzi va 

darajasida sezilarli ijobiy o’zgarishlarni ta’minlashga, mazkur hududlar qiyofasini 

zamonaviylashtirishga va unda istiqomat qiluvchilar uchun ish o’rinlarini yaratish 

choralari ko’rilishi belgilandi. Respublika byudjeti va davlat maqsadli 

jamg’armalaridan ajratiladigan mablag’lar hisobiga aholi ishonchli tarzda ichimlik suv 

bilan ta’minlanadi. Qishloqlarni tuman markazi bilan bog’laydigan yo’llar quriladi, 

rekonstruktsiya qilinib, ta’mirlanadi. Lizing asosida qishloq va tuman markazi orasida 

avtobus qatnovi yo’lga qo’yiladi. Mahalliy byudjetlar mablag’lari hisobidan qishloq 

ichki yo’llari va piyodalar yo’laklari barpo etilib, ta’mirlanadi. Yo’lbo’ylari 

obodonlashtirilib, ko’kalamzorlashtiriladi. Sanitariya inshootlari va irrigatsiya 

tizimlari barpo qilinadi, avtobekatlar quriladi. Umuman, elektr ta’minoti, aloqa tizimi, 

aholiga suyultirilgan gaz va ko’mir yoqilg’isini uzluksiz etkazib berish masalalari hal 

etiladi. Bog’cha, maktab va oilaviy poliklinikalar quriladi. Bozor infratuzilmasi 

ob’ektlari, servis shoxobchalari, hammomlar barpo qilinadi. 

Jizzax viloyatida joylashgan Manas qishlog’i mamlakatimizda “Obod qishloq” 

dasturini tatbiq etishda poydevor, ta’bir joiz bo’lsa, namuna sifatida tarixda qoldi. 6,5 
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mingdan ziyod aholi yashagan mazkur qishloqda keyingi yillarda infratuzilma 

inshootlari, ko’cha va yo’llar, ichimlik suvi, issiqlik, elektr energiyasi ta’minoti, 

madaniy-maishiy xizmat ko’rsatish talabga javob bermasligi natijasida odamlar 

qiynalayotgan edi. “Obod qishloq” dasturi asosida hududda mavjud muammolarni 

bartaraf etish yuzasidan qisqa muddatda keng ko’lamli ishlar amalga oshirildi. Dastur 

doirasida sizot suvlari sathi ko’tarilishini bartaraf etish uchun 41 kilometr uzunlikdagi 

kollektor-drenaj tarmoqlari tozalandi. Uy-joylar atrofidagi rejasiz qurilishlar o’rnida 

yangidan yordamchi binolar, tandirxonalar qurildi. Mevali va manzarali daraxt 

ko’chatlari o’tqazildi. Aholini ichimlik suvi bilan ta’minlash maqsadida suv quvuri 

yotqizildi. Suv tarqatish inshootlari ta’mirdan chiqarildi. 2 umumta’lim maktabi 

ta’mirlanib, qayta jihozlandi. Ushbu maktablarda o’quv-ishlab chiqarish ustaxonasi 

barpo etilib, duradgorlik, chilangarlik, tikuvchilik dastgohlari bilan ta’minlandi. 

 

 

1.1-rasm. Jizzax viloyati Manas qishlog’i (rekonstruksiyadan keyin) 

 

“Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari doirasida ishlar 2020 va 2021 

yillarda ham izchil davom ettirilmoqda. 

2021 yilgi «Obod qishloq» va «Obod mahalla» dasturlari, ijtimoiy 

infratuzilmasini rivojlantirish hamda aholini uy-joy bilan ta'minlash doirasida, 7 794 ta 

qishloq va mahallada bajarilishi lozim bo‘lgan aniq ishlar belgilanib, bunga 18 trillion 

so‘m mablag‘ yo‘naltirilmoqda.  

Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichki yo‘llarni qurish va ta'mirlash 

ishlariga, yana qo‘shimcha 300 million dollar ajratildi. Natijada, birgina ichimlik suvi 
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ta'minoti sohasida 1 ming 400 kilometr tarmoqlar qurildi va rekonstruksiya qilindi, 8,5 

ming kilometr ichki yo‘llar ta'mirlandi.  

O‘tgan davrda 2 ming kilometr elektr tarmoqlari tortilib, 1 mingta 

transformatorlar yangilandi.  

Mamlakatning yirik shaharlaridagi uy-joy fondining muhim qismini tashkil 

etadigan 50 dan 100 yilgacha yoki undan ko'proq vaqt xizmat qilgan turar-joy binolari 

odatda va eng ulkan rekonstruksiya ob'ektlari hisoblanadi. Ularning ko'pchiligi kapital 

ko'p qavatli binolar bo'lib, keyinchalik uzoq muddatli ishlash uchun texnik jihatdan 

mosdir. Ularning estetik va me'moriy fazilatlari shaharsozlik nuqtai nazaridan 

nihoyatda ahamiyatlidir. Eski turar-joy binolarining individual ko'rinishi katta, ba'zan 

esa eski shahar hududlarining, ayniqsa shaharlarning markaziy qismlarining o'ziga 

xosligini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, eski turar-joy 

binolarining aksariyati jismoniy va ma'naviy jihatdan yomon ahvolga tushib qolgan. 

Ularning rekonstruktsiyasi muhim me'moriy, shaharsozlik va texnik muammo 

hisoblanadi. 

Jamoat binolarini rekonstruktsiya qilish amaliyoti hozircha unchalik keng emas, 

eng muhimi, unchalik bir xil emas. Oxirgi holat ikkita sababga bog'liq: birinchidan, har 

xil profil va har xil miqyosdagi juda xilma-xil jamoat binolarining katta 

nomenklaturasi, ikkinchidan, binolarning turli xil funktsional maqsadlari. Qayta 

qurilgan jamoat binolari orasida bu maqsad uchun maxsus qurilgan va moslashtirilgan 

binolar ham mavjud. 

Jamoat binolarini rekonstruksiya qilish bo'yicha ishlarning asosiy hajmi 

shaharning eski tumanlariga to'g'ri keladi. Bu erda joylashgan binolarning aksariyati 

uzoq vaqt oldin qurilgan va jismoniy va ma'naviy jihatdan yomonlashgan. 

Ijtimoiy soha binolari funktsiyalari va ular joylashtirilishi majbur bo'lgan binolar 

o'rtasidagi farq doimo o'sib bormoqda. Faoliyatning barcha turlari uchun yuqori 

darajadagi texnik jihozlar zarur bo'lgan paytlarda bu ayniqsa keskinlashdi. Xuddi shu 

sababga ko'ra, asl maqsadi bilan foydalaniladigan eski binolar ham zamonaviy 

talablarga javob bermaydi: kasalxonalar, o'quv muassasalari va boshqalar. 
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Ularning joylashuvi va muhandislik darajasining yaxshilanishi bo'yicha talablar 

nafaqat o'zgargan, ushbu muassasalarning maksimal va minimal o'lchamlari, ularni 

joylashtirish tamoyillari va boshqalar endi butunlay boshqacha tarzda baholanmoqda. 

 

 

Nazorat uchuh savollar 

 

1. Rekonstruksiya qilishdan maqsad nima? 

2. Maxsulot sifati va ishonchliligi deganda nima tushinasiz? 

3. Jismoniy eskirish deganda nimani tushinasiz? 

4. Kapital ta’mirlash deganda nimani tushinasiz? 

5. Konstruksiyalarning ishonchliligi bu….? 

6. Turar joy va jamoat binolarini joriy ta’mirlash ishlari qanday amalga 

oshiriladi? 

7. Rekonstruksiya qilish va kuchaytirish bilan bog‘liq ishlar haqida nimalarni 

bilasiz? 

8. Bino va inshootlarda yuz berishi mumkin bo‘lgan salbiy hodisalar 

nimalardan iborat? 

9. Amaldagi korxonalarni texnik qayta jihozlash jarayoni qanday amalga 

oshiriladi? 

10. G’ishtli devorlarni joriy ta’mirlash ishlarini bajarish ketma-ketligi qanday? 

11. Rekonstruksiya deb nimaga aytiladi? 

12. Modernizatsiya deb nimaga aytiladi? 

13. Tabiiy ravishda jismoniy yemirilish nima? 

14. Mexanik yemirilish nimalarning oqibatida sodir bo’ladi? 

15. Qayta tiklanadigan yemirilish deganda nima tushuniladi? 

16. Qayta tiklanmaydigan yemirilish deganda nima tushuniladi? 

17. Binolarning jismoniy yemirilishi nechta shkalada aniqlanadi? 

18. Nima bino va inshootlarning texnik holatini ifodalovchi mezon 

hisoblanadi? 
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19. Bino va inshootlarga texnik xizmat ko'rsatish tartibi qanday? 

20. Bino va inshootlarning joriy texnik ta'minoti deganda nimani tushinasiz? 

21. Qurilma va ob’ektlarni tuzatish va ta'mirlash ishlarini tarkibi nimalardan 

iborat? 

22. Turar joy binolarini ta'mirlash ishlarini ketma-ketligi haqida nimalarni 

bilasiz? 

23. Binoni konstruktiv ta'mirlash deganda nimani tushinasiz? 

24. Kapital remont uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqishga qanday 

ma’lumotlar kerak bo’ladi? 

25. Texnik xizmatlarni boshqarishni qanday turlari bor? 

26. Bino va inshootlarni ta'mirlash ishlarini olib borish bo'yicha asosiy ishlar 

tarkibiga nimalar kiradi? 

27. Bahor-yoz davrida binolarni foydalanishga tayyorlash jarayoni qanday 

amalga oshiriuladi? 

28. Shaharlarni rekonstruksiyalashda urbanizatsiya qanday rol o‘ynaydi? 

29. Shaharlarni rekonstruksiya qilishda qanday omillar muhim rol o‘ynaydi? 

30. Zamonaviy shaharsozlikda “rekonstruksiya” atamasining o‘rni qanday? 

31. Shaharlarning rivojlanishi qanday omillar bilan belgilanadi? 

32. Magistallar rekonstruksiyasi asosiy tavsiflar necha guruhga bo‘linadi? 

33. Shaharlarni yalpi rekonstruksiyalarda muhim masalalar nimalardan iborat? 

34. Shahar uy-joy jamg‘armasining o‘sishi qanday omillar bilan proporsional 

bo‘lishi kerak? 
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II-BOB. BINOLARNI TA’MIRLASHDA LOYIHALASH USLUBLARI VA 

LOYIHA-SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQISH 

 

2.1. Binolarni ta’mirlashni loyihalash uslublari 

 

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish nazariyasi terminologiyasidan 

foydalanib, barcha usullarni ajratamiz: uy-joy fondini kapital ta'mirlash va binolar 

qurilishini yangisiga bog'lash. 

Buzilgan uy-joylar hududida va joyida, intensiv usullarga - binolarni  

rekonstruktsiya qilish, modernizatsiya qilish, kapital ta'mirlash va tiklash  bundan 

tashqari, uy-joy fondini qayta qurish  amalga oshiriladi, ko'pincha binoni kapital 

ta'mirlash, modernizatsiya qilish va tiklash bo'yicha ishlarni o'z ichiga oladi. 

"Uy-joy fondini yangilash" va "Ta'mirlash" tushunchalarini ajratib ko'rsatish 

kerak. 

Uy-joylarni yangilash usullari: 

1. Keng qamrovli ta'mirlash usullari uy-joy fondi; 

2. Buzilgan uy-joy fondi joylashgan joyda yangi turar-joy binolarini qurish; 

3. Yangi o'zlashtirilgan hududda yangi turar-joy binolarini qurish; 

Ta'mirlashda o'zgarishsiz binoning foydali hajmi: 

1. Ta'mirlash binoning foydali hajmining o'zgarishi bilan; 

2. Binolarni qayta qurish va kapital ta'mirlash tizimlari.  

Yuk ko'taruvchi inshootlarni mustahkamlash, bizilishlarni bartaraf etish: 

1. Pollarni almashtirish; 

2. Muhandislik tarmoqlarini qayta qurish va tartibga solish; 

3. Suv va energiya sarfini hisobga olish va tartibga solish tizimlarini o'rnatish; 

4. Qayta qurish, uy-joy va noturar joylarni modernizatsiya qilish; 

5. Kvartiralarni qayta qurish; 

6. Yashash joylarini qayta tiklash; 

7. Binoning issiqlik izolatsiyasini kuchaytirish; 

8. Tuzilmalarni almashtirish (derazalar, eshiklar). 
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Uy-joylarni ta'mirlashning keng va intensiv usullari: 

- binolarni tiklash va texnik reabilitatsiya qilish usullaridan biri uy-joy fondini 

qayta tashkil etishni ham o'z ichiga olishi kerak. 

- turli xil usullarni amalga oshirish natijalari uy-joy fondini yangilashni uchta 

asosiy guruhlarga ajratamiz. 

Boshqacha qilib aytganda, qayta qurish va yangi uy-joy qurilishini yangilash 

(kompleksni yangilash) usuli sifatida qurilish uy-joyni iqtisodiy tovar, mahsulot, 

manba ko'rinishida foydalanish natijasida natijalarning o'sishiga yordam beradi. 

2.1-jadval. Uy-joy fondini yangilash usullarini amalga oshirishning asosiy 

iqtisodiy natijalari 

Ta'mirlash usuli 

Ta'mirlash natijalari 

Daromad 

o'sishi 

Ekspluatatsiya 

qiliniyotgan 

ob'ekt 

Kamaytirilgan 

xarajatlar 

Ishlash uchun ob'ekt 
+ + + 

Muddatni ko'paytirish  + + 

qurilish xizmatlari 

va umuman ob'ekt 
 + + 

Buzish va yangi qurilish + +  

Yuk ko'taruvchi inshootlarni 

mustahkamlash 
 + + 

Muhandislik 

kommunikatsiyalarini 

modernizatsiya qilish 

+ +  

 

Yangi qurilish - bu uy-joy fondini ko'paytirish jarayonining dastlabki bosqichi. 

Turar-joy va jamoat binolari va inshootlarini kapital ta’mirlashni tashkil etish. 

Kapital ta’mirlashni tashkil qilishning huquqiy asoslari. Turar-joy binolarini 

hamda inshootlarni(ob’ektlarni) kapital ta’mirlash ishlarini bajarish uchun asos 

bo‘luvchi hujjat 1997 yilning 1 martidan ishga tushirilib, O‘zbekiston 

Respublikasining Fuqaro Kodeksidan tashkil topuvchi O‘zbekiston Respublikasi 

Fuqaro Qonunchiligi, boshqa qonunlar hamda qurilish, shuningdek kapital ta’mirlash 
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sohasidagi munosabatlarni rostlovchi boshqa qonunchilik dalolatnomalari asosida 

buyurtmachi va pudratchi orasida tuzilgan qurilish pudrati shartnomasidir. 

Qurilish pudrati shartnomasiga ko‘ra, pudratchi buyurtmachining topshirig‘iga 

ko‘ra, belgilangan muddatda muayyan ob’ektning kapital ta’mirlash ishlarini bajarish, 

buyurtmachi esa, pudratchiga ishlarni bajarish uchun zaruriy sharoitlarni yaratib 

berish, uni qabul qilish hamda kelishilgan narxni to‘lash majburiyatini oladi. 

Qurilish pudrati shartnomasi qurilish ishlarini bajarishga ham, yig‘ish, ishga 

tushirish hamda qurilayotgan ob’ekt bilan bog‘langan boshqa ishlarni bajarishga 

tuzilishi mumkin. 

Qurilish pudrati shartnomasida ko‘zda tutilgan hollarda pudratchi ob’ektni ishga 

tushirishni uni buyurtmachi tomonidan qabul qilinganidan keyin shartnomada 

ko‘rsatilgan muddatlarda ta’minlashni zimmasiga oladi. 

Tugallanmagan qurilishning egasi, u buyurtmachiga topshirilib, haq 

to‘languncha pudratchidir. Agar ob’ekt buzilib ketgan yoki shikastlangan bo‘lsa, 

ob’ektning buzilishi yoki tasodifiy shikastlanishiga, u qabul qilinguncha pudratchi 

javobgardir. Bajarilgan ishlarning xavfsizligiga pudratchi javobgardir. 

Pudratchi kapital ta’mirlashni va u bilan bog‘liq ishlarni, ishlar hajmini, tarkibini 

va unga qo‘yiladigan boshqa talablarni belgilovchi loyiha-smeta hujjatlari asosida 

amalga oshirishi shart hisoblanadi. 

Qurilish pudrati shartnomasida boshqa ko‘rsatmalar bo‘lmaganda, pudratchi 

loyiha-smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan barcha ishlarni bajarishi shartdir, deb qaraladi. 

Qurilish pudrati shartnomasida loyiha-smeta hujjatlari tarkibi va mazmuni aniqlab 

qo‘yilishi, shuningdek tomonlarning qaysi biri va qanaqa muddatda tegishli hujjatlarni 

taqdim qilishi lozimligi ko‘rsatib qo‘yiladi. 

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarga haq to‘lash buyurtmachi tomonidan 

smetada ko‘zda tutilgan o‘lchamda, muddatlarda va qonunda yoki qurilish pudrati 

shartnomasida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Qonunda yoki shartnomada 

tegishli ko‘rsatmalar bo‘lmagan holda, pudratchi bajargan ishlarga to‘lovni, ishlar 

belgilangan tartibda hamda kelishilgan muddatlarda yoki buyurtmachining roziligi 
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asosida – muddatidan oldin bajarilish shartida ish natijalari to‘liq topshirilganidan 

keyingina amalga oshiriladi. 

Qurilishni va u bilan bog‘liq ishlarni bajarayotganda, pudratchi atrof-muhitni 

muhofazalash hamda qurilish ishlarini olib borish xavfsizligi qonunchilik talablariga 

rioya qilishi lozim bo‘lib, ushbu talablarning buzilishiga uchinchi shaxslar oldida 

javobgardir. 

Agar qurilish pudrati shartnomasidagi ishlar tomonlarga bog‘liq bo‘lmagan 

sabablarga ko‘ra to‘xtatilib, kapital ta’mirlash ob’ekti konservatsiyalansa, u holda 

buyurtmachi konservatsiya paytigacha pudratchi bajargan ishlarga to‘liq hajmda haq 

to‘lashi, shuningdek ishlarni to‘xtatish va kapital ta’mirlashni konservatsiyalash bilan 

bog‘liq bo‘lgan xarajatlarni qoplashi lozim bo‘ladi. 

Qurilish pudrati shartnomasida ko‘zda tutilgan hollarda, tutib qolish huquqi 

bilan birga, buyurtmachining shartnoma bo‘yicha, bajarilgan ishlarga haq to‘lashini 

ham nazarga olganda, barcha majburiyatlarning bajarilishi qurilish yoki u bilan bog‘liq 

bo‘lgan ishlar amalga oshirilayotgan yer uchastkasining ipotekasi bilan ta’minlanishi 

mumkin. 

Kapital ta’mirlashda quyidagi umumiy qoidalarga rioya qilinadi.  

Kapital ta’mirlashning tashkil etish barcha tashkiliy, texnikaviy va texnologik 

tadbirlarning ta’mirlash samaradorligi va sifatini oshirishga, mehnat va boshqa turdagi 

manbalarning eng kam sarfi bilan o‘z vaqtida bajarilishini, shuningdek ta’mirlanishi 

tugallangan ob’ektlarning belgilangan muhlatlarda topshirilishini ta’minlashi lozim. 

Kapital ta’mirlash boshlanguncha bosh pudratchini aniqlash uchun tender 

savdolar o‘tkazilishi, ta’mirlash-qurilish tashkilotlarini kapital ta’mirlashni bajarishga 

tayyorlash tadbirlari va ishlari (qurilish ashyolari va buyurtmalarini jamlash, qurilish 

texnikasini tayyorlash), ob’ektni kapital ta’mirlashga tayyorlash (yashovchilarni 

ko‘chirish, lozim bo‘lganda, ob’ektni qo‘shimcha texnik tekshirish va boshqalar) 

ishlari bajarilishi lozim. 

Ob’ektni kapital ta’mirlashni dastavval ishlab chiqilgan ta’mirlashni tashkil etish 

va ishlarni bajarish texnologiyasi loyihalari hamda ta’mirlash-qurilish ishlarini bajarish 

loyihalari asosida amalga oshirishga ruxsat beriladi. Kapital ta’mirlashni tashkil etish 
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loyihalaridagi hamda ta’mirlash-qurilish ishlarini bajarish ishlari loyihalaridagi 

loyihaviy yechimlar, hujjatlar tarkibi va mazmuni yuqoridagi ko‘rsatmalariga mos 

tarzda kapital ta’mirlash turi va ta’mirlanuvchi ob’ektning murakkabligiga qarab 

belgilanadi. 

Ob’ektni kapital ta’mirlashni tashkil etishda quyidagilar ta’minlanishi lozim: 

- kapital ta’mirlashning barcha qatnashchilari faoliyati ishlarni tasdiqlangan 

rejalar va grafiklar bo‘yicha bajarilishi muddatlari bo‘yicha qarorlari majburiy bo‘lgan, 

mulkchilik shaklidan, maxkamaviy oidlikdan, ayrim tur ishlarni bajarishga 

buyurtmachi (investor) bilan tuzilgan shartnomalardagi shartlar va usullardan (bevosita 

buyurtmachi bilan, bosh pudratchi orqali, ko‘p tomonlama kontrakt va hokazo) qat’iy 

nazar, kapital ta’mirlashning barcha qatnashchilarini kelishilgan faoliyati bosh 

pudratchi tomonidan muvofiqlashtirilishi; 

- moddiy manbalarning ta’mirlash-qurilish ishlari taqvimiy rejalarida va 

grafiklarida ko‘zda tutilgan muddatlarda majmua holatida keltirish; 

- ta’mirlash-qurilish, yig‘ish va maxsus qurilish ishlarini ularning texnologik 

ketma-ketligini hamda ularning texnikaviy moslashishini asoslangan holda uzluksiz 

oqim usullarida bajarish; 

- ta’mirlash-qurilish ishlarini olib borishning yuqori madaniyati hamda 

xavfsizlik texnikasi qoidalariga qat’iy rioya qilish; 

- atrof tabiiy muhitni muhofazalash bo‘yicha talablarga rioya qilish; 

- bino va inshootlarni qurishda, qayta qurishda, kengaytirishda, texnikaviy qayta 

jihozlashda yong‘in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish. 

Ta’mirlash-qurilish ishlarini bajarish boshlanguncha, buyurtmachi quyidagilarni 

bajaradi: 

 - pudratchi tashkilotga ta’mirlanadigan ob’ektini topshiradi, vaqtinchalik elektr, 

bug‘ va suv ta’minotiga texnikaviy shartlarni rasmiylashtiradi, hamda ishlarni 

bajarishga ta’mirlashning murakkabligiga va ta’mirlanadigan ob’ektning xususiylik 

shakliga bog‘liq ravishda ruxsat beradi; 

- qurilish pudrati shartnomasida ko‘zda tutilgan hollarda va tartibda pudratchiga 

ishlarni bajarishda zarur bo‘lgan bino va inshootlarni foydalanishga berishi, uning 
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manziliga yuklarni tashib keltirishni ta’minlashi, energiya ta’minoti, suv va bug‘ 

o‘tkazish tarmoqlari keltirishni ta’mirlashi, shuningdek boshqa xizmatlarni ko‘rsatishi 

majburdir. 

Kapital ta’mirlashni texnologik ketma-ketlikda va grafikka mos tarzda hamda 

ayrim tur ishlarni asosli tarzda moslashtirishni hisobga olgan holda bajariladi. 

Mavsumiy ishlarni (tomni ta’mirlash, poydevorlarni kuchaytirishni, qisman 

bo‘shatilgan ob’ektni isitish tizimini ta’mirlashni, fasadlarni ta’mirlash va boshqalar) 

bajarishni kapital ta’mirlash tashkiloti loyihasida qabul qilingan qarorlarga mos tarzda 

yilning eng qulay vaqtini ko‘zda tutilishi lozim.  

Qurilishni ta’mirlashni tashkil etish loyihalarida zaruriy texnik-iqtisodiy 

asoslashlar bajarilishi hamda mumkin qadar tayyor birikma va buyumlardan 

foydalanish masalalari yechilishi lozim.  

Maxsus uskunalarni hamda unga tegishlicha tayyorlangan kadrlarni talab 

qiluvchi ishlarni (bo‘sh gruntlarni sun’iy kimyoviy, termik mustahkamlash, kimyoviy 

va issiqqa chidamli qoplamalarni ta’mirlashni va boshqalarni) ixtisoslashgan qurilish 

tashkilotlariga topshirish lozim. 

Ob’ektlarni kapital ta’mirlash jarayonida qurilish me’yorlariga, qoidalariga va 

standartlariga, shuningdek loyihalarning alohida ko‘rsatmalariga va texnikaviy 

shartlariga rioya qilish ta’minlanadi. 

Zilziladan so‘ng binolarni tiklashda, eskicha qurilgan bino va inshootlarning 

zilzilaga chidamliligini kuchaytirishda, eski qurilgan binolarni yangi me’yoriy hujjatlar 

asosida qayta qurish va shu kabi alohida murakkab ob’ektlarda alohida shakl bo‘yicha 

umumiy ish daftari, bosh pudratchi bilan buyurtmachi o‘rtasida kelishib tuzilgan 

ro‘yxatdagi maxsus qayd daftarlari hamda “Kapital ta’mirlash ustidan mualliflik va 

texnikaviy nazorat haqida”gi Nizomga mos tarzda mualliflik nazorati daftari yuritilishi 

lozim. 

Yopilib ketadigan ishlarning holati bo‘yicha dalolatnomalar tuziladi, mavjud 

konstruksiyalarni ta’mirlash jarayonida ochilgandan so‘ng ularni laboratoriya 

sinovlarini tahlil etiladi.  



51 

 

Ayrim turdagi ishlarni bajarish bo‘yicha qurilish me’yorlarida va qoidalarida 

ko‘zda tutilgan boshqa ishlab chiqarish hujjatlarini, ijro hujjatlarini rasmiylashtirish. 

Keltirilayotgan qurilish ashyolariga va uskunalar uchun moslik sertifikatlariga 

ega bo‘lish talab etiladi. 

Ishlar tugatilganidan so‘ng maydonni vaqtinchalik inshootlar, qurilish 

chiqindilaridan o‘z vaqtida bo‘shatib, hududni obodonlashtirish bo‘yicha ishlarni 

bajarish kerak. Bunda alohida e’tiborni vaqtinchalik suv va elektr ta’minoti 

tarmoqlarini o‘z vaqtida o‘chirish va ajratib olishga qaratish lozim. 

Ta’mirlash-qurilish ishlab chiqarishiga tayyorgarlik. Ta’mirlash-qurilish ishlab 

chiqarishiga tayyorgarlik eskirgan konstruktiv elementlarni ajratishni va almashtirish 

bo‘yicha ishlarni, xizmat muddati tugagan muhandislik tarmoqlarni tarqatishni, 

ob’ektni kapital ta’mirlashning barcha qatnashchilarining o‘zaro kelishilgan faoliyatini 

rejali olib borilishini ta’minlanishi lozim.  

Umumiy tashkiliy-texnikaviy tayyorgarlik mavjud yo‘riqnomalarga va 

qurilishga pudrat shartnomalari haqidagi qoidalarga mos tarzda bajarilishi hamda 

quyidagi tadbirlarni o‘z ichiga olishi lozim: 

- bosh pudratchini aniqlash uchun tender savdoni o‘tkazish; 

- bosh pudratchi va yordamchi pudratchi (subpudratchi) tashkilotlarni loyiha-

smeta hujjatlari bilan ta’minlash; 

- kapital ta’mirlashni moliyalashni rasmiylashtirish; 

- pudrat va yordamchi pudratchilar uchun shartnomalar tuzish va kapital 

ta’mirlashning shartnomali narxini aniqlash; 

- ta’mirlashni lozim bo‘lgan binolardan yashovchilarni to‘liq yoki qisman 

ko‘chirish, ularda joylashgan tashkilotlarni boshqa joyga ko‘chirish masalalarni hal 

etish; 

- ta’mirlanuvchi ob’ektlarni kirish yo‘llari bilan, buziladigan konstruksiyalarni 

hamda eskirgan konstruktiv elementlarni buzishda ajralgan chiqindilarni hamda yangi 

qurilish ashyolarini va buyumlarini vaqtinchalik saqlash uchun maydonchalar, 

vaqtinchalik elektr va suv ta’minoti tarmoqlari bilan ta’minlash; 



52 

 

- ob’ektning bo‘shagan maydonlarini ta’mirlash-qurilish ishlariga maishiy 

xizmat ko‘rsatish, qimmatli santexnika uskunalarini va qurilish ashyolarini saqlash 

uchun moslashtirish. 

Ob’ektni kapital ta’mirlashga tayyorgarlik muhandis-texnik xodimlar 

tomonidan ob’ektni muhandislik-texnikaviy tekshirish natijalari ashyolarni, loyihaviy-

smeta hujjatlarini o‘rganishni, ishlarni bajarish sharoitlari bilan tanishtirishni, kapital 

ta’mirlash ob’ektini qo‘shimcha tadqiq qilishni va muhandislik-geologik tadqiqotlar 

o‘tkazishni (lozim bo‘lganda, poydevorlarni, poydevor asoslarini kuchaytirishda 

hamda eski fondli binolarga qo‘shimcha qavatlar qo‘yishda), ta’mirlash-qurilish ishlari 

tashkilotini loyiha bilan tanishtirishni ko‘zda tutadi. 

Kapital ta’mirlashga tayyorgarlik ko‘rilayotganda, qoidaga ko‘ra, ta’mirlash-

qurilish ishlarini bajarish loyihasi tuziladi. 

Bino va inshootlarni kapital ta’mirlash ishlarini tashkil etish loyihasi va ishlarni 

bajarish loyihasi. 

Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasi bino va inshootlarni kapital 

ta’mirlashning ishchi loyiha (loyiha) bosqichidagi loyiha-smeta hujjatlarining tarkibiy 

qismi bo‘lib, uni qoidaga ko‘ra, “Kapital ta’mirlashni tashkil etish”ning mustaqil 

bo‘limi sifatida ishlab chiqishni bosh pudratchi ta’minlaydi. 

Bino va inshootlarni kapital ta’mirlash bo‘yicha ishlarni bajarish loyihasi 

tegishli ob’ektlarning kapital ta’mirlanishiga belgilangan tartibda tasdiqlangan ishchi 

hujjatlar asosida bosh pudratchi qurilish tashkiloti tomonidan ishlab chiqiladi. 

Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihalarini va ta’mirlash-qurilish ishlarini 

bajarish loyihalarini ishlab chiqishga tegishli qonunchilik dalolatnomalarida, 

yo‘riqnomalarida va qoidalarida belgilangan tartibda shartnomalar asosida loyiha-

texnologik tashkilotlar va boshqa vakolatlar huquqiy va jismoniy shaxslar talab 

qilinishi mumkin. 

Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasi tarkibi va mazmuni quyidagilardan 

iborat bo‘ladi: 

- kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasi loyihada ko‘zda tutilgan ishlarning 

to‘liq hajmi uchun ishlab chiqiladi; 
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- kapital ta’mirlashni ayrim navbatlar orqali amalga oshirilganda kapital 

ta’mirlashni tashkil etishning birinchi va keyingi navbatlari loyihasi ta’mirlashning 

to‘liq hajmini nazarga olgan holda ishlab chiqilishi lozim. 

Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasi tarkibiga quyidagilar kiritiladi: 

- kapital ta’mirlashning taqvimiy rejasi. Unda ta’mirlashni bajarish muddatlari 

aniqlanadi, ta’mirlashga xarajatlar va ta’mirlash-qurilish ishlarining muddatlari 

bo‘yicha hajmlari (tayyor ishlarni ham hisobga olgan holda) taqsimlanadi, ta’mirlashni 

navbatlarga bo‘linganda – ushbu navbatlarni bajarish muddatlarini 1-shaklda 

ko‘rsatiladi; 

 

1-shakl 

Kapital ta’mirlashning taqvimiy rejasi 

(ob’ektning nomi)  

 

Quri- 

lish 

№ 

Navbat nomi 

(majmualarning) yoki 

ishlar turlari 

Smeta bahosi, ming so‘m Ta’mirlash 

muddatlari bo‘yicha 

xarajatlar va ish  

hajmlarining 

taqsimlanishi 

 

Jami Jumladan, 

ta’mirlash-

qurilish ishlari 

hajmi 

1  ,  2 va hokazo 

A B 1 2 3  ,  4  va hokazo 

1     

2     

3     

...     

Izohlar: 1. Ta’mirlash-qurilish ishlarining xarajati va hajmlari taqsimoti kasr 

tarzida beriladi: suratda – xarajatlar, ming so‘m, maxrajda – ish hajmlari, tegishli 

o‘lchash birligini ko‘rsatgan holda. 

    2. Ta’mirlash muddatlarini kvartallarda(oylarda)o‘lchash lozim. 

 

- qurilishni bosh tarxi. Unda quyidagilar bo‘ladi: mavjud va buziluvchi 

qurilmalar, ta’mirlanmaydigan va ishlatilayotgan binolar, inshootlar va muhandislik 

tarmoqlari, buziladigan va qayta tiklanadigan muhandislik tarmoqlari, doimiy va 

vaqtinchalik o‘tish yo‘llari, vaqtinchalik omborxona maydonchalari, katta yuk 

ko‘taruvchi ko‘targichlarning yurish yo‘llari, qurilish maydonchasini elektr energiya, 
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suv, issiqlik bilan ta’minlash manbalari hamda vaqtinchalik muhandislik tarmoqlarni 

ishlab turganlari, yangi tarmoqlarni mavjudlariga ulash nuqtalari, 

mexanizatsiyalashgan qurilmalar va boshqa qurilish mashinalarini hamda ularning 

ishlash chegarasini vaqtinchalik to‘siqlari, zaxira omborxona maydonchalari; 

- loyiha-smeta hujjatlarida, tayyorlash davrining ishlari hajmini ajratib, lozim 

bo‘lganda, - navbatlar(majmualar) bo‘yicha, asosiy ta’mirlash – qurilish, montaj va 

maxsus ishlarning hajmlari qaydnomasi  2-shaklda keltiriladi. 

2 – shakl 

Asosiy ta’mirlash-qurilish, montaj va maxsus ishlar hajmlari qaydnomasi 

Quri- 

lish 

№ 

Ish turlari nomi 

(navbati va majmuasi 

bo‘yicha) 

O‘lchov 

birligi 

Ishlar hajmi 

shu jumladan, ishlar turi bo‘yicha 

Jami Tayyor-

garlik 

davrida 

Navbati 

(majmuasi) 

1, 2 va 

hokazo 

3, 4 va 

hokazo 

A B V 1 2 3 

1      

2      

3      

...      

Izoh: Ishlar ro‘yxati kapital ta’mirlashning xili va xususiyatlariga ko‘ra tuziladi 

 

3 – shakl 

Asosiy qurilish konstruksiyalariga, qismlarga, ashyolarga va uskunalarga ehtiyojlik 

Quri- 

lish 

№ 

Nomi (kodi, tamg‘asi 

yoki boshqa belgisini 

ko‘rsatgan holda) 

 

O‘lchov 

birligi 

Shu jumladan, ishlar turi bo‘yicha 

 

Jami 

Tayyor-

garlik 

davridagi 

Navbati 

(majmuasi) 

1, 2 va hokazo  

3, 4 va hokazo 

A B V 1 2 3 

1      

2      

3      

 

 

- asosiy qurilish konstruksiyalariga, qismlarga, ashyolarga va uskunalarga 

ehtiyojning butun ob’ekt uchun tuziluvchi, lozim bo‘lganda – ishlar hajmidan va 
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qurilish ashyolarini sarfi mavjud me’yorlaridan kelib chiqqan holdagi qaydnomasi  3 - 

shaklda keltiriladi. 

- ishlarning fizikaviy hajmlari, yuk tashishlar hajmi hamda qurilish 

mashinalarining va transport vositalarining ishlab chiqarish me’yorlari asosida tuzilgan 

asosiy qurilish mashinalari va transport vositalariga ehtiyojlik grafigi. 

- ishchi kadrlarga toifalar bo‘yicha ehtiyojning ta’mirlash-qurilish ishlari 

hajmlariga va bitta ishchiga reja bo‘yicha ishlab chiqarish me’yoriga mos tarzda 

tuzilgan grafigi. 

- ta’mirlash-qurilish, montaj va maxsus ishlarini bajarish uslublari va birgalikda 

olib borishni asoslovchi tushintirish xati. Unga quyidagilar kiradi: ta’mirlanuvchi 

ob’ektlarning konstruksiyalarini almashtirish va kuchaytirish bo‘yicha texnikaviy 

murakkab jarayonlarni bajarish bo‘yicha yechimlarni; tom yopmalarini almashtirishda 

devorlarning turg‘unligi va binolarning fazoviy qattiqligi bo‘yicha tadbirlarni; mehnat 

muhofazasi bo‘yicha, xonadon egalarining, xususiylashtirilgan xonadonlar 

egalarining, ijarachilarning, hamda ko‘chirilmasdan ta’mirlangan binolarda va qurilish 

maydonlarida yoki unga yaqin joylashgan binolardagi boshqa yashovchilarning 

xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha tadbirlarni, shuningdek yaqin tarmoqlardagi 

piyodalarning va transportning xavfsiz harakatini, atrof tabiiy muhitni saqlash 

sharoitlarini, qurilish mashinalariga va mexanizmlarga transport vositalariga, energetik 

qurilmalarga va omborlar va omborxona maydonchalariga, energiya manbalariga, 

vaqtinchalik binolar va inshootlarga, maishiy xonalarga ehtiyojlikni asoslashni, qabul 

qilingan andoza loyihalarni ko‘rsatgan holda vaqtinchalik binolar va inshootlarni 

tanlash bo‘yicha tavsiyalarni, ishchi chizmalari loyiha tashkilotlari tomonidan ishlab 

chiqilayotgan yordamchi inshootlar, moslamalarning ro‘yxatini, ishchi kadrlarga 

ehtiyojning asoslanishini, tor tiqilinch sharoitlarda bajariladigan ishlarning hajmini, 

qimmatlashtiruvchi omillarga taalluqli bo‘lgan ashyolar va konstruksiyalarni qayta 

yuklash ishlarini, kapital ta’mirlashni qabul qilingan muddatini asoslashni. 

Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasida quyidagi texnikaviy-iqtisodiy 

ko‘rsatkichlar keltirilishi lozim: 
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- kapital ta’mirlashning to‘liq smeta, shu jumladan, ta’mirlash-qurilish 

ishlarining bahosini, ming so‘m; 

- kapital ta’mirlashning me’yoriy muddatini, oylarni, ish kunlarini; 

- ishchilarning maksimal sonini, kishi; 

- ta’mirlash-qurilish ishlarini bajarishga mehnat sarfi, kishi-kunlar. 

Kapital ta’mirlash ishlarini bajarish loyihasi (IBL) tarkibiga quyidagilar 

kiritiladi:  

- ob’ekt bo‘yicha ishlarni bajarish taqvimiy rejasi (4 - shakl) yoki to‘rsimon 

grafigi. Unda ta’mirlash – qurilish, montaj va maxsus ishlarning bajarilish ketma-

ketligi hamda vaqtlari mumkin qadar maksimal moslashtirib belgilanadi, mehnat 

manbalariga ehtiyojlik aniqlanadi, bosqichlar, brigadalarga topshiriladigan ishlar 

majmualari belgilanadi, ta’mirlash brigadalarining miqdoriy va malaka darajasi 

bo‘yicha tarkibi aniqlanadi; 

- qurilishning bosh tarhi. Unda ta’mirlash ob’ektlarining, binolarning, 

inshootlarning, qurilish maydonchasiga qo‘shni hudud uchastkalarining, ob’ektdagi 

doimiy va vaqtinchalik transport yo‘llarining, piyodalar yo‘llarining va yo‘laklarning, 

suv ta’minotining, issiqlik ta’minotining (lozim bo‘lganda), ko‘tarish-transport 

vositalarining, mexanizatsiyalashgan qurilmalarning, omborxonalarning, ta’mirlash 

ehtiyojlari uchun foydalaniladigan vaqtinchalik inshootlar va qurilmalarning, 

quruvchilarga maishiy xizmat ko‘rsatish uchun xonalarning, xavfli chegaralarning va 

yuk ko‘targich kranlarning ishlashi taqiq etilgan chegaralarning, cho‘kuvchi gruntlar 

sharoitlarida – suv tarqatgich joylari ko‘rsatiladi.  

Vaqtinchalik inshootlarning va ho‘l jarayonlardan foydalanilayotgan 

mexanizatsiyalashtirilgan qurilmalar maydonchada ta’mirlanuvchi ob’ektlardan yoki 

mavjud bino va inshootlardan belgi bo‘yicha pastroqdan joylashtirilishlari lozim. Suv 

tarqatgich joylar, inshootlar va qurilmalar atrofidagi maydonchalarni tekislash, 

zichlash va suv o‘tkazmaydigan qoplama bilan yopib suvni olib ketishni tashkil etish 

lozim. 
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4 – shakl 

(Tavsiya qilinadi)  

Kapital ta’mirlashning taqvimiy rejasi 

 

(ob’ektning nomi)  

Is
h
la

rn
in

g
 n

o
m

i 

Ishlarning  

hajmi 

Mehnat 

sarfi, 

kishi/kun 

Ijrochilar 

tarkibi 

Ish 

kuni 

Qurilish 

mashina-

lari 

Ish grafigi 

(kunlar, 

haftalar, 

oylar) 

 

 

 

 

 

 

o
‘l

ch
o
v
 

b
ir

li
g
i 

m
iq

d
o

ri
 

b
ah

o
si

, 
m

in
g

 

so
‘m

 

o
‘l

ch
o
v
 

b
ir

li
g
i 

ja
m

i 

b
ri

g
ad

al
ar

, 

zv
en

o
la

r,
 k

as
b
la

r 

m
iq

d
o

ri
 

Is
h

 k
u

n
la

ri
 

m
iq

d
o
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- ob’ektga qurilish konstruksiyalarini, ashyolarini, buyumlarni va uskunalarni 

keltirish grafigi  5 – shaklda keltirilgan; 

 

5 – shakl 

(tavsiya qilinuvchi) 

Ob’ektga qurilish konstruksiyalari, qismlari, ashyolari va uskunalarni keltirilish 

grafigi 

Qurilish konstruksiyalari, 

qismlari, ashyolari va 

uskunalar nomi 

 

O‘lchov 

birligi 

 

Miqdori 

Kunlar, haftalar, oylar 

bo‘yicha keltirilish grafigi 

 

1, 2, 3 va hakozo 

1 2 3 4 

 

Izoh: 1-bandda ashyolar va buyumlar ish turlari bo‘yicha guruhlanishi lozim: 

umumqurilish (pardoz ashyolarsiz), ichki pardoz, fasad ta’miri, sanitariya-

texnikaviy, elektr-montaj va hokazo 

 

- ta’mirlanuvchi ob’ekt bo‘yicha ishchi kadrlarga ehtiyojlik grafigi  6 – shaklda 

keltirilgan; 
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6 –shakl 

(tavsiya qilinuvchi) 

Ob’ekt bo‘yicha ishchi kadrlarga ehtiyojlik grafigi 

Ishchi kasblari nomlari (bosh 

pudratchi va yordamchi 

pudratchi tashkilotlar bo‘yicha) 

 

Miqdori 

Oylar, haftalar bo‘yicha 

ishchilarning o‘rtacha kunlik 

miqdori 

1, 2, 3 va hokazo 

1 2 3 

   

- butun ob’ekt bo‘yicha asosiy qurilish mashinalariga va mexanizmlariga 

ehtiyojlik grafigi  7 – shaklda keltirilgan. 

7– shakl 

Ob’ekt bo‘yicha asosiy qurilish mashinalariga ehtiyojlik grafigi 

Nomi, turi, tamg‘asi O‘lchov 

birligi 

Miqdori Kunlar, haftalar, oylar bo‘yicha 

mashinalarning o‘rtacha kunlik 

miqdori 

1 2 3 4 

    

 

- ayrim tur ishlarni bajarish ketma-ketligini va usullarini tavsiflagan holda 

texnologik xaritalarda bajariladigan ishlarning hajmi, mashina va mexanizmlarni 

tanlash, ashyolarga, moslamalar va himoya vositalariga ehtiyojlik, mehnat xarajatlari 

kalkulyatsiyasi va ishlarni bajarish grafigi keltiriladi. 

Texnologik xaritalar tarkibiga quyidagilar kiritiladi: 

- ta’mirlash – qurilish ishlarini nazorat qilish sxemalari; 

- loyihaviy ishlovni talab qiluvchi xavfsizlik texnikasi yechimlari; 

- vaqtinchalik tarmoqlarni (suv, energiya ta’minoti va boshqalar), lozim 

bo‘lganda, ta’minot manbalaridan ob’ektga tarmoqlarni keltirish ishchi chizmalarni 

ishlab chiqqan holda, qurilish maydonchasini va ish o‘rinlarini yoritish tizimini 

joylashtirish bo‘yicha yechimlar;  

- tushuntirish xati.  

Kapital ta’mirlashni tashkil etishda moddiy-texnikaviy ta’minot. 

Shartnoma majburiyatlari va shartlariga mos tarzda ta’mirlash va qurilish 

jarayoni qatnashchilari kapital ta’mirlash ob’ektlarini ta’mirlash-qurilish ishlarini 

bajarish texnologik ketma-ketligida hamda kapital ta’mirlash taqvimiy rejalarida va 
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grafiklarida belgilangan muddatlarga qat’iy mos tarzda tender asosida barcha tur 

moddiy-texnikaviy manbalar bilan ta’minlashlari lozim. 

Kapital ta’mirlashni, qismlar va konstruksiyalarni ham o‘z ichiga olgan holda 

ashyolar bilan ta’minlash vazifasi, agar shartnomada kapital ta’mirlashni yalpi yoki 

muayyan qismda moddiy ta’minlash buyurtmachi bajarishi ko‘zda tutilmagan bo‘lsa, 

pudratchiga topshiriladi. 

Zimmasiga kapital ta’mirlashni ta’minlash vazifasi yuklangan tomon, u 

yuborgan ashyolardan (qismlardan, konstruksiyalardan), shuningdek, uskunalardan 

bajariladigan ishlarning sifatini pasaytirmasdan foydalanishning iloji yo‘qligi ma’lum 

bo‘lganda, agar u foydalanishning iloji yo‘qligi boshqa tomonning aybi bilan sodir 

bo‘lgani isbotlanmasa, to‘liq javobgardir. 

Yangi va mavjud bino va inshootlarni buzishdan so‘ng yaroqli holga keltirilgan 

qurilish ashyolari, buyumlar va uskunalar standartlar, texnikaviy shartlar talablariga 

mos bo‘lishlari, ya’ni moslik shahodatnomasiga ega bo‘lishlari lozim. 

Qurilish ashyolarini, qismlarni va konstruksiyalarini tashishning, yig‘ishning va 

saqlashning tashkil qilinishi standartlar va texnikaviy shartlar talablariga mos bo‘lishi 

hamda ularning shikastlanishi, yaroqsizlanishi va yo‘qolishi ehtimolini istisno qilishi 

lozim. 

Bosh pudratchi va yordamchi pudratchi tashkilotlar, agar shartnomada boshqa 

holat ko‘rsatilmagan bo‘lsa, sanitariya-texnika, elektrotexnika va boshqa uskunalarni 

saqlanishini ta’minlashlari lozim. 

Kapital ta’mirlashni mexanizatsiyalashtirish va transport. Ta’mirlash-qurilish 

ishlarini mexanizatsiyalashtirish, samarali qurilish mashinalaridan, uskunalardan va 

kichik mexanizatsiyalashtirish vositalaridan foydalanish hisobiga mehnat 

samaradorligini oshirishni, qo‘l mehnatini qisqartirishni ta’minlanadi. 

Ko‘p mehnat talab qilish, korxonada tayyorlangan konstruktiv elementlarning 

oz darajada bo‘lishi, ta’mirlash ishlarini bajarishdagi tiqilinchlik, ob’ektlarning 

tarqoqligi, yangi qurilishga nisbatan, bitta ob’ektda kichik hajmlarda bo‘lish kapital 

ta’mirlashning o‘ziga xos belgilaridir. Bunday sharoitlarda ta’mirlash-qurilish 

ishlarining mexanizatsiyalashtirish, kichik o‘lchamlarga va yuqori harakatchanlikka, 
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yopiq xonalarda esa, elektr yuritmaga ham ega bo‘lgan qurilish mashinalarining kichik 

mexanizatsiyalashtirish vositalarini qo‘llash orqali amalga oshiriladi.  

Ta’mirlash-qurilish ishlarini, montaj qilish va maxsus qurilish ishlarini 

mexanizatsiyalashtirish majmuaviy bo‘lishi hamda qurilish mashinalari, uskunalar, 

kichik mexanizatsiyalashtirish vositalari, zaruriy montaj jihozlari, inventar va 

moslamalar majmuasi bilan amalga oshiriladi. 

Ta’mirlash-qurilish ishlarining ularning texnologik ketma-ketligi bo‘yicha 

asosiy yo‘nalishlari quyidagicha bo‘ladi: 

- bo‘laklash (demontaj)ni, tashishni, hamda bo‘laklangan qurilish 

konstruksiyalarini, ashyolarni, santexnika uskunalarini va qurilish chiqindi va 

axlatlarini keyin olib ketishni ham o‘z ichiga olgan holda demontaj ishlarini 

mexanizatsiyalashtirish; 

- tayyor uskunalarni, konstruksiyalarni va qismlarni ish joyiga uzatish va 

o‘rnatish ishlarini, montaj qilishni mexanizatsiyalashtirish; 

- sanitariya-texnika, elektr montaji va boshqa xil maxsus ishlarini 

mexanizatsiyalashtirish; 

- pardozlash ishlarini mexanizatsiyalashtirish. 

Transport ishini tashkil etish kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasida qurilish 

ashyolarini, konstruksiyalarini, qismlarni va uskunalarni yetkazib berish hamda 

demontajdan so‘ng qurilish chiqindilarini olib ketish transport tuzilmalarini tanlashda, 

ta’mirlash-qurilish ishlari bilan texnologik bog‘langan holda transport vositalariga 

ehtiyojni asoslashda va grafiklarni ishlab chiqishda yechiladi. 

Ob’ektga qurilish g‘ishtini, sementni, shiferni va boshqa konteyner va 

paketlashga yaroqli yuklarni yetkazib berish konteynerlash va paketlashning tegishli 

vositalaridan foydalanish orqali bajariladi. 

Kapital ta’mirlashda mehnatni tashkil etish. Ishchilar mehnatini tashkil etish 

texnologiyaga rioya qilish, ta’mirlash-qurilish va montaj ishlarining yuqori sifatini, 

xavfsiz mehnat sharoitlarini ta’minlagan holda mehnat samaradorligining oshishini 

ta’minlanadi. 
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Mehnatni tashkil etish ajratish va kooperatsiyalashning, turlicha kasb va 

malakadagi ishchilar tomonidan bajarilayotgan mehnat jarayonlarining ajratilishiga, 

ishlash joylarini tashkil etishning, mehnat sharoitlarining va muhofazasining 

yaxshilanishiga asoslanadi. 

Ishchilar mehnatini tashkil etishning asosiy shakli tarzida, lozim bo‘lganda, 

zvenolarga ajratiluvchi brigada tavsiya qilinadi. 

Ishchilar mehnatini tashkil etish quyidagilarni ta’minlashi lozim: 

- ishlarni bajarish loyihalariga, texnologik xaritalarga hamda mehnat jarayonlari 

xaritalariga mos tarzda mehnatning yuqori samaradorli uslublari va usullarini qo‘llash;  

- ish joylarini moddiy-texnikaviy manbalar va jihozlashning texnikaviy 

vositalari zaruriy majmuasi bilan uzluksiz ta’minlab turgan holda har bir brigadaga 

(zvenoga, ishchiga) o‘z vaqtida ish sohasini tashkil etish; 

- mehnatga haq to‘lashning shartnoma tizimini qo‘llash. 

Ishchilar mehnatini muhofazalash ma’muriyat tomonidan zaruriy shaxsiy 

himoya vositalarini (maxsus kiyim, poyafzal va boshqalar) berish ishchilarni majmuali 

himoyalash bo‘yicha tadbirlarni (to‘siqlar, yoritkichlar, shamollatish, himoyalash va 

saqlagich qurilma, moslama va shu kabilar) bajarish, joriy me’yorlar va bajariladigan 

ishlarning qiymatiga mos tarzda sanitariya-maishiy xonalar bilan ta’minlash orqali 

amalga oshiriladi. Ta’mirlash-qurilish ishlarini bajarish jarayonida qurilishda 

xavfsizlik texnikasi va yong‘in xavfsizligi bo‘yicha O‘zRST va QMQ talablariga rioya 

qilinadi. 

Ta’mirlash-qurilish va montaj ishlarining sifatini ta’minlash. Pudratchi 

buyurtmachi oldida qurilish pudrati shartnomasida texnikaviy loyihada hamda har 

ikkala tomon uchun majburiy bo‘lgan qurilish me’yorlari va qoidalarida ko‘zda 

tutilgan talablardan chetlashishga yo‘l qo‘yilgani uchun, shuningdek kapital ta’mirlash 

ob’ektining loyiha-smeta hujjatlarida qayd qilingan ko‘rsatkichlariga erishilmagani 

uchun javobgardir. 

Bino va inshootni kapital ta’mirlashda va qayta qurishda binoning, inshootning 

yoki uning qismining mustahkamligi, ustivorligi, ishonchliligini pasayishi yoki 

yo‘qotilishiga pudratchi javobgardir. 
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Pudratchi loyihaviy hujjatlardan, buyurmachining roziligisiz, uning 

manfaatlariga jiddiy zarar yetkazmaydigan mayda chetlashishlarga yo‘l qo‘ygani 

uchun, u agar bu chetlashishlar qurilish sifatiga zarar yetkazmaganini isbotlasa, 

javobgar bo‘lmaydi. 

Pudratchi, agar qurilish pudratida boshqa holat ko‘zda tutilmagan bo‘lsa, kapital 

ta’mirlash ob’ektining loyiha-smeta hujjatlarida qayd qilingan ko‘rsatkichlarga 

erishishini hamda ob’ektdan shartnomaga mos tarzda kafolat muddati davomida 

foydalanish mumkinligini kafolatlaydi. Kafolat muddati, agar qonun yoki shartnomada 

boshqa kafolat muddati, agar qonun yoki shartnomada boshqa kafolat muddati ko‘zda 

tutilmagan bo‘lsa, ob’ektni buyurtmachi qabul qilgan kundan boshlab o‘n yilni tashkil 

etadi. 

Buyurtmachi, pudratchining kundalik-xo‘jalik faoliyatiga aralashmagan holda, 

bajarilayotgan ishlarning borishi va sifati, ularning bajarish muddatlariga (grafikka) 

rioya qilinayotganligini kuzatishi mumkin. Pudratchi tomonidan ajratilgan 

ashyolarning sifati, shuningdek, pudratchining buyurtmachi tomonidan berilgan 

ashyolardan qanchalik to‘g‘ri foydalanilayotganligi ustidan nazorat va kuzatuvni 

amalga oshirishga haqlidir. 

Kapital ta’mirlanishi tugallangan ob’ektlarning topshirilishi va qabul qilish 

bo‘yicha ishlarning tashkil qilinishi, ketma-ketligi va hujjatlarni rasmiylashtirilishi 

QMQ 3.01.09-97 “Kapital ta’mirlanishi tugallangan turar-joy va jamoat binolari 

hamda inshootlarni foydalanishga qabul qilish qoidalari”ga mos tarzda amalga 

oshiriladi. 

 

2.2. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ketma-ketligi 

 

Loyiha hujjatlari – bu me'moriy, funktsional-texnologik, konstruktiv va 

muhandislik-texnik echimlarni aniqlaydigan matn va grafik hujjatlar to'plamidir. 

Loyiha hujjatlari baholash uchun talab qilinadi  va qabul qilingan qarorlarning qonun 

hujjatlari talablariga muvofiqligi, standartlashtirish sohasidagi normativ-huquqiy 

hujjatlar turiga kiradi.  
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Odatda, loyiha ishlarini bajaruvchi (yuridik shaxs) loyiha hujjatlarini ishlab 

chiqishga kirishadi va bir vaqtning o'zida quyidagi shartlarni bajaradi:  

1. Shartnoma ishlab chiquvchi (texnik mijoz) bilan; 

2. Avans olish uchun to'lov, agar shartnomada nazarda tutilgan bo'lsa;  

3. Dastlabki ruxsatnomalar va dastlabki hujjatlarni olish loyiha ishlarini boshlash 

uchun etarli miqdordagi ma'lumotlar, ya`ni tegishli idoralardan  muhandislik 

tadqiqotlari natijalarini olish (geologik natijalar, muhandislik kommunikatsiyalarga 

ulanish uchun tehnik shartlar, va arxitektura-loyihalash rejasi). 

Loyiha hujjatlari matn va grafiklardan iborat qismlari. 

Matn qismida loyihalashtirilgan ob'ekt haqida ma'lumot mavjud, ya’ni qabul 

qilingan texnik va boshqa qarorlarning tavsifi, tushuntirishlar, loyiha hujjatlarini 

tayyorlashda foydalaniladigan normativ-huquqiy va normativ-texnik hujjatlarga 

havolalar va qarorlarni oqlaydigan hisob-kitoblar natijalari. 

Grafik qismi qabul qilingan texnik yechimlar, chizmalar, sxemalar, rejalar va 

boshqalar shaklida amalga oshiriladi.  

Loyiha hujjatlari quyidagi bo'limlardan iborat. 

Tushuntirish xati loyiha hujjatlari tuzilgan ob'ekt bo'yicha asosiy ma'lumotdir. 

Ishchi loyihaga tushuntirish xati taklif qilingan echimlarning qisqacha tavsifini o'z 

ichiga oladi. Hujjatda ob'ekt, muhandislik tarmoqlari, atrof-muhit va iqlim sharoitlari 

haqida ma'lumotlar ko`rsatiladi. Ishchi hujjatlarga tushuntirish xati tayyorlashda 

tadqiqot va umumiy monitoring ma'lumotlari, TK talablari, qurilayotgan binoning 

rejalashtirilgan ko'rsatkichlari hisobga olinadi.  

Bosh reja - loyiha hujjati, undan keyin ob'ektni rejalashtirish, qurish yoki 

rekonstruktsiya qilish. Keng ko'lamli tasvir, muhandislar tomonidan ishlab chiqilgan 

binoning qurilishi rejalashtirilgan hududga joylashtirish natijasidir.  

Rejalashtirish yechimi loyihasining birinchi, asosiy va eng muhim bosqichidir. 

Ko'chmas mulkni funktsional va juda qulay ichki makonga aylantiradigan rejalashtirish 

yechimi. Binoning me'moriy yechimi — binoning arxitekturasi - qurilish (loyiha) 

uchun hujjatlarning me'moriy qismida qayd etilgan estetik talablari. 
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Мuhandislik tizimlarini doimiy ravishda o'zaro bog'lash majmuasi binoning 

muhandislik tarmog'i deb ataladi. Bunday tizimlarsiz ob'ektlarni shahar suv ta'minoti, 

gaz ta'minoti va elektr ta'minoti tizimiga ulash mumkin emas. Binolar va boshqa 

inshootlarning ishlashi bevosita bunday tarmoqlarni loyihalash va o'rnatish ishlarining 

sifatiga bog'liq. Muhandislik tarmoqlarining tarkibiy qismlari:  

- еlektr energiyasini uzatish va tarqatish tarkibi, elektr tarmoqlarini uzluksiz 

quvvatlantirish manbalari va konvertatsiya qilish tizimi. Ichki elektr ta'minoti 

tarmoqlari (380 V gacha kuchlanishli uy tarmoqlari). 

- issiqlik ta'minoti - binolar va inshootlarni isitish, ular ichida yashash yoki 

ishlash uchun qulay haroratni saqlab turish. Bunday tizimlar avtonom va 

markazlashtirilgan bo'lishi mumkin, ob'ektlardan uzoqda bo'lgan issiqlik manbai 

bo'lishi mumkin. 

- shamollatish va shamollatish tizimi-xonani toza havo bilan ta'minlaydi, 

filtrlaydi. Tutun chiqarish-tutunni olib tashlash va binolarni tashqi muhit havosi bilan 

ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui.  

- gaz ta'minoti tarmoqlari iste'molchilarni tabiiy gaz bilan kerakli miqdorda 

ta'minlaydi, chunki quvurning butun uzunligi bo'ylab bosimni doimiy ravishda saqlab 

turadi. 

- kanalizatsiya tizimlari-shahar muhandislik tizimining bir qismidir, lekin 

xususiy uylarda va binolarda qo'llaniladi. 

 -video kuzatuv tizimlari-bino ichidagi vaziyatni ko`rsatadi.  

Avtomatlashtirish tizimlari bino ichidagi yong'inlarga qarshi avtomatik va 

mexanik himoya bilan ta'minlaydi, agar bunday hodisa ro'y bergan bo'lsa, uglerod 

oksidi zararlanishini kamaytirishga yordam beradi. 

Tashqi yoritish tizimlari ochiq havoda xavfsizlikni va qorong'i vaqtda ob'ektlarni 

ishlatish qulayligini ta'minlaydi. 

Qurilish ob'ektlarini qurish uchun smeta- hujjatlarini tayorlash. 

Smeta - bu qurilish va binolar yoki inshootlarni qurish jarayoniga yoki qurilish-

montaj ishlarini bajarish uchun investitsiya qilinishi kerak bo'lgan moliyaviy xarajatlar 
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majmui bo'lib, pudrat tashkilotlari faoliyatini va dizayn ishlarining sifatini ob'ektiv 

baholash imkonini beradi. 

Korxonalar, binolar va inshootlarni (yoki ularning navbatlarini) qurishning 

taxminiy qiymatini aniqlash uchun quyidagi hujjatlarni tuzish tavsiya etiladi: 

Loкal smeta -  hisob-kitob-ish hujjatlarini ishlab chiqishda aniqlangan hajmlar 

asosida muayyan turdagi ishlar (xarajatlar) uchun tuzilgan asosiy smeta hujjati. Hisob-

kitoblarga bo'lgan ehtiyoj, xarajatlarning yakuniy hajmi va ish hajmi hali aniqlanmagan 

va ular aniqlanishi kerak yoki ular dizayn vaqtida aniq belgilanishi mumkin bo'lmagan 

hollarda paydo bo'ladi, bu esa qurilish jarayonida ishlarning hajmi, usullari va 

xarakterini aniqlashtirishni o'z ichiga oladi. 

 

2.2-jadval. Qurilish ob’ektlarining ish turlariga local smetani tuzish 
  

№ 

 

SHifr № Ishlar va xarajatlar 

atalishi, qurilmalar 

xarakteristikasi va 

ogirligi 

O’lchov 

birligi 

Miqdori 

Normativ O‘lchov 

birligiga 

 loyiha bo‘yicha 

Zaxira 

kodi 

1-Bo‘lim. Umum qurilish ishlari 

    Tayyorlov ishlari   м2   

    Yer ishlari   м2   

    Poydevor ishlari   м3   

    Montaj ishlari   т   

    Tom yopma ishlari   м2   

    Pardozlash ishlari   м2   

    Ko'kalamlashtirish 

va obodonlashtirish 

  м2   

  

Mehnat hajmi = Ish hajmi x Nv 

Bu erda Nv birlik o‘lchovi uchun vaqt me’yori 

Qurilish davomiyligi = Mehnat hajmi / Ishchilar soni smenalar soni 

 

Ob’ekt smetalari ularning tarkibida butun ob’ektga birlashtiriladi mahalliy 

hisob-kitoblardan olingan ma’lumotlar. Ular ob’ektlar uchun shartnoma narxlarini 

tashkil etadigan taxminiy hujjatlardir. Ob’ekt hisob-kitoblari mahalliy hisob-kitoblar 
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va mahalliy hisob-kitoblardan olingan ma’lumotlar va ular, odatda, ish hujjatlari 

asosida aniqlanishi kerak. 

2.3-jadval 

 

№ 

 

SHifr № Ishlar va xarajatlar 

atalishi, 

qurilmalar 

xarakteristikasi va 

og’irligi 

O‘lchov 

birligi 

Miqdori Joriy bahoda 

Normativ O‘lchov 

birligiga 

Loyiha 

bo‘yicha 

Birlik-

ga 

Umu-

miy 
Zaxira kodi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mehnat resurslari 

  1 oy hisobida quruvchilarning 

yillik o‘rtacha ish haqi 3 oyga 

          

  Ish vaqtini o‘rtacha oylik fondi, 

F soatlarda 

          

  Tashkilotdagi o‘rtacha soatli ish 

haqi k = 1,15 k bilan. 

          

 
  Ishchi quruvchilar-

ning ish haqi. 

Kishi/ 

soat 

        

 
  Mashinistlarning ish 

haqi 

Kishi/ 

Soat 

        

    Jami :           

    Jami: Ijtimoiy 

ximoyaga ajratma 

(Kss=1,31 bilan) 

          

    Qurilish 

mashinalari va 

mexanizmlari 

          

    Jami:           

    Boshqa mashinalar 5 

% 

 
        

    Jami :           

    Material zaxiralari           

    Qurilish chiqindisi 
 

        

    Jami:           

    Boshqa materiallar 

3% 

          

    Jami:           

    Transport xarajatlari 

5 % 

          

    Jami :           

    Bo’limlar bo’yicha 

hammasi 
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    Boshqa xarajatlar 

18,58 % 

          

    Jami:           

    Yig’ma temirbeton 

jihozlar 

          

    Jami:           

    Transport xarajatlari 

5 % 

          

    Jami :           

    Hammasi           

    Xavf xatar 

koeffitsenti 5 % 

          

    Jami :           

    Qurilmalar           

    Transport xarajatlari 

5 % 

          

    Jami :           

    Smeta ekspertizasi           

    Texnik nazorati           

    Mualliflik nazorati           

    Jami :           

  

2.3. Ma’naviy eskirish xarakteristikasi va ko‘rsatgichlari 

 

Konstruksiyalarning turli omillar ta’sirida ekspluatatsiyaga yaroqsiz holga 

kelishi va ularni qayta tiklash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lmaydigan 

davrigacha bo‘lgan vaqtga konstruksiyaning xizmat muddati deyiladi. Xizmat 

muddatiga ta’mirlash ishlariga sarf qilingan vaqt ham qo‘shiladi. Binoning xizmat 

muddati, almashtirilmaydigan konstruksiyalarning (asosiy yuk ko‘taruvchi 

konstrsuksiyalar) xizmat muddati bilan belgilanadi. 

Binoning me’yoriy xizmat muddati QMQga ko‘ra belgilanadi va binoning 

kapitallik guruhiga bog‘liq bo‘lgan o‘rtacha ko‘rsatkich hisoblanadi. Turar-joy binolari 

devor va orayopma materiallariga ko‘ra VI guruhga bo‘linadi (2.4-jadval).  
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2.4-jadval. Devor va orayopma materiallariga ko‘ra turar-joy binolarining 

turkumlari 

Bino 

guruhi 

Binoning turi  Poydevorlar  Devorlar  Orayopmalar  Xizmat 

muddati, 

yil 

I Maxsus kapitallik Tabiiy tosh va 

temirbeton 

G‘isht, yirik blokli  va 

yirik panelli temirbeton 

Temirbeton 150 

 

II Odatdagi  Tabiiy tosh va 

temirbeton 

G‘isht, yirik blokli  

temirbeton 

Temirbeton 125 

III Toshli 

Yengillashtirilgan 

Tabiiy tosh va 

temirbeton 

Yengillashtirilgan 

g‘isht, shlakblokli va 

ohaktoshli 

Temirbeton  

yoki yog‘och 
100 

IV Yog‘och aralash 

xomaki  

Tasmasimon, 

toshli ustunlarda 

Yog‘och aralash Yog‘och 50 

V Yog‘och to‘siqli 

karkasli loy va 

somondan 

Yog‘ochli va 

toshli ustunlarda 

Karkasli, loyli Yog‘och 30 

VI Karkasli qamishli  Yog‘ochli va 

toshli ustunlarda 

Karkasli, loyli Yog‘och 15 

 

Ekspluatatsiya jarayonida barcha binolar jismoniy emiriladi va ma’naviy 

eskiradi. Binoning jismoniy (fizik) yemirilishi haqida quyida to‘liq ma’lumotlar 

keltirilgan. 

Jamoat binolari kapitalligi, devor va orayopma materiallariga ko‘ra 9 guruhga 

bo‘linadi ( 2.5 -jadval). 

2.5. Devor va orayopma materiallariga ko‘ra jamoat binolarining 

turkumlari  

Bino 

guruhi 

Bino konstruksiyasi Xizmat muddati, yil 

I Maxsus kapitallikka ega, temirbeton yoki metall karkasli,  

g‘isht materiallar bilan to‘ldiriladi. 
175 

II Kapital bino, devorlari toshlardan yoki yirik bloklardan, 

ustunlari temirbeton yoki g‘ishtdan, orayopmalari temirbeton, 

metall to’sinlar ustida svodlar 

150 

III Devorlari toshdan yoki yirik bloklardan, ustunlari temirbeton 

yoki g‘ishtli, orayopmalar yog‘ochdan iborat binolar  
125 

IV Devorlari yengillashtirilgan tosh termalardan, ustunlari 

temirbeton yoki g‘ishtli, orayopmalar Yog‘ochdan iborat 

binolar 

100 

V Devorlari yengillashtirilgan tosh termalardan, ustunlari 

g‘ishtli yoki yog‘och, orayopmalar yog‘ochdan iborat binolar 
80 

VI Devorlari tekislangan yog‘och yoki bruslardan iborat binolar 50 

VII Yog‘och karkasli va to‘siqli konstruksiyali binolar 25 
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VIII Qamishli va boshqa yengillashtirilgan binolar 15 

IX CHodirlar, pavilonlar, kichik savdo do‘konlari va boshqalar 10 

 

Turar-joy va jamoat binolari va konstruktiv elementlarining me’yoriy xizmat 

davrlari quyidagi 2.6-jadvalda keltirilgan. Shuni alohida ta’kidlab o‘tish lozimki, 

konstruktiv elementlarning o‘rtacha xizmat davrlari normal sharoitda ekspluatatsiya 

qilingan binolar uchun mo‘ljallanib, taxminiy qabul qilinadi.  

Bino va uning qismlarini ma’naviy (funksional) eskirish darajasi uni qurish 

davrida ishlatilgan ashyolarning fizik-mexanik xossalariga, konstruksiyaning tavsifi va 

geometrik o‘lchamlariga, bino joylashgan hududning xususiyatlariga, ekspluatatsiya 

sharoiti va boshqa ko‘pgina omillarga bog‘liq. Binoning ma’naviy eskirishi deganda 

uning texnika taraqqiyoti ta’siri ostida vujudga kelgan funksional yoki texnologik 

talablarga mos kelmay qolishi tushuniladi. Masalan, turar joy binolarining ma’naviy 

eskirishiga quyidagilar kiradi: xonadonning rejasi zamonaviy talab va me’yorlarga mos 

kelmasligi (ayniqsa kam, o‘rta va ko‘p qavatli turar joy binolarida); shiftning pastligi, 

xonalarning va muhandislik jihozlarining zamonaviy talablarga mos kelmasligi va h.k. 

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, me’yoriy ekspluatatsiya sharoitlarida ko‘pchilik 

konstruksiyalar o‘zlarining me’yoriy xizmat muddatida fizik- mexanik xossalaridan 

to‘liq foydalanmaydilar. 

2.6-jadval. 

Bino va konstruktiv elementlarning 

nomi  

 

 

Binolarning guruhi bo‘yicha o‘rtacha xizmat davri, yil 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Turarjoylar  150 125 100 50 30 15 - - - 

Tom yopma (yuk ko‘taruvchi 

elementlar):  

*yig‘ma temirbeton to‘shamali 

*stropila va panjaralari yig‘ma 

temirbeton 

*stropila va panjaralari yog‘och  

 

 

150  

150 

 

50 

 

 

125  

125 

 

50 

 

 

50 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

15 

   

Tom qoplama:          
CHerepitsali 80 80 80 50      
Armotsementli plitkali va shifer 30 30 30 30 30 - - - - 

Oddiy tunukali  15 15 15 15      
Zanglamaydigan tunukali  25 25 25 25      

2-3 qavatli ruberoid va pergamin 

qatlamli 

12 12 12 12 10 8 - - - 

Beton asosga  ega bo‘lgan asfaltli  8 8 8 8      
Asfaltli-bitumli 10 10 10       

Jamoat binolari 175 150 125 100 80 50 25 15 10 
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Tom yopma (konstruktiv 

elementlar): 
         

Yig‘ma temirbeton to‘shamali, stropila 

va panjaralari yig‘ma temirbeton  

175 150 125 100 80 - - - - 

Stropila va panjaralari Yog‘och - 50 50 50 50 50 25 15 10 

Tom qoplama:          
CHerepitsali  80 80 80 80 80 - - - - 

Asbestotsementli plitkalar va shifer 40 40 40 40 40 40 25 - - 

Oddiy tunukali  20 20 20 20 20 20 - - - 

Zanglamaydigan tunukali  25 25 25 25 25 25 - - - 

2-3 qavatli ruberoid va 1 qavat 

pergaminli 

12 12 12 12 12 12 10 10 10 

Beton asosga  ega bo‘lgan asfaltli  10 10 10 10 10 - - - - 

Asfalt-bitumli 8 8 8 8 8 - - - - 

 

Ma’naviy eskirish omilining muhimligiga yirik panelli uylarning ekspluatatsiya 

tajribasi yaqqol misol bo‘lishi mumkin. Ularning asosiy konstruktiv elementlari yuqori 

darajada zahiralarga ega bo‘lganliklari bilan bir vaqtda, rejaviy va qulaylik 

ko‘rsatkichlari (xonalarning kichikligi, shiftlarning pastligi, xizmat xonalarining kichik 

va noqulayligi va h.k), turar-joy andozalarining zamonaviy talablariga to‘la javob 

bermay qolgan. 

Yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarning xizmat muddati shu binoning xizmat 

muddatiga teng deb hisoblanadi. Binoning qolgan barcha konstruksiya va jihozlari turli 

xizmat muddatiga ega bo‘lib, bu omil ularning materiali, ekspluatatsiya sharoiti, ba’zan 

kapitallik guruhidan, ya’ni materialning dastlabki ko‘rinishi va sifatiga bog‘liqdir. 

Yog‘och orayopmalar uchun eng katta xizmat muddat 60-80 yil, pollar, pardadevor va 

derazalar uchun 30-40 yil va eng kam muddat turli mastikalar va bo‘yoqlar va oqova 

suv quvuri uchun 5-8 yil. 

Sanoat binolarining vazifasini saqlab yoki o‘zgartirib rekonstruksiya qilish yoki 

buzish, huddi turar joy binolaridek kelgusida foydalanishning maqsadga muvofiqligi, 

eskirish darajasiga ko‘ra begilanadi. Amaliyotda qurilish materiallari va 

konstruksiyalarning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari davlat standartlarida ko‘rsatilgan 

miqdorlardan farq qilishi mumkin va ko‘pdan-ko‘p omillarning umumiy ta’siri 

oqibatida bino va inshootlarning eskirishini tezlashuvi ro‘y berishi mumkin.  
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Hozirgi davrda sanoatning rivojlanishi texnologik jarayonlarning (bosim, 

materiallarning harorati, agressiv muhit va mexanik qizish) yuqori tezlikda 

jadallashuvi evaziga, bu omillar tabiiyki ularning tezroq buzilishiga olib keladi. 

Sanoat binolari va inshootlari konstruksiyalarining bo‘lishi mumkin bo‘lgan 

shikastlanishi, fizik eskirishi ularning asosiy belgilariga ko‘ra turkumlanadi. Ularni 

keltirib chiqaruvchi mexanizmlar- konstruksiyaning korroziya oqibatida yemirilishi, 

binoni buzilishi va uni qayta tiklashdagi mehnat sarfi.  

Binoda jismoniy yemirilishdan tashqari uning vazifasiga nisbatan, bugungi kun 

talablaridan kelib chiqqan holda, zamonaviy talablarga qanchalik mos kelishi nuqtai 

nazaridan unda ma’naviy yemirilish (vazifaviy eskirish) degan tushuncha ham 

kiritiladi.  

Binoning ma’naviy yemirilishi- ilmiy-texnik progressning jadalligi va uning 

darajasiga bog‘liq bo‘lib, ma’naviy yemirilishning birinchi va ikkinchi shakli mavjud. 

Ma’naviy yemirilishning birinchi shakli – ob’ektning qurilish davridagi 

qiymatining bugungi kunda pasayib ketishi  bilan bog‘liq (qurilish texnologiyasining 

rivojlanishi va zamonaviy materiallarning paydo bo‘lishi, binolarni hisoblash va 

loyihalash usullarining mukamallashganligi va h.k.). Qiymatning pasayishini xuddi 

shunday binoning qurilishiga bugungi kunda sarflanadigan sarf-harajatning qurilish 

texnologiyasidagi yutuqlar evaziga pasayishi bilan tushuntiriladi.  

Texnik taraqqiyotning uzluksiz rivojlanishi va mehnat samaradorligining o‘sib 

borishi davrida ishga sarflanuvchi vaqt kamayadi, o‘z navbatida bajarilgan ishning 

qiymati arzonlashadi. Bu narsa yangi qurilayotgan ob’ektlarning eski ob’ektlarga 

nisbatan arzonlashuviga olib kelib, bu farq eski ob’ektga nisbatan ma’naviy 

yemirilishning birinchi shakli sifatida namoyon bo‘ladi.    

Eski binolarni ma’naviy eskirishi quyidagi formula yordamida aniqlanadi.  

КМ )1(1                   (2.1) 

  bu yerda M1- eskirishning absolyut qiymati;   

ω- yangi binolar qiymatining eski analog K qiymatiga nisbati; 

K- binoning dastlabki qiymati.  
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Ma’naviy yemirilishning ikkinchi shakli yoki boshqacha qilib aytganda  

texnologik eskirish binoning hozirgi zamon talablariga nisbatan ma’naviy eskirishi 

bilan ifodalanadi. Bu narsa binoning hajmiy-tarxiy, sanitar-gigienik, me’moriy 

kompozitsion ko‘rsatkichlarida namoyon bo‘ladi (masalan, zamonaviy turar-joylarda 

eski turar-joylardan farqli o‘laroq, xonalarning, oshxona va boshqa xizmat 

xonalarining kengligi, balandligi, qo‘llaniladigan muhandislik tarmoqlari, pardoz 

ishlari, qolaversa binoning tashqi ko‘rinishi va h.k.).    

Uning qiymati esa mazkur kamchiliklarni bartaraf etishga sarf qilinadigan 

harajat bilan o‘lchanadi. Ma’naviy yemirilishning ikkinchi shakli binolarda 

modernizatsiya ishlarini bajarish bilan bartaraf etiladi.    

Ma’naviy yemirilishning ikkinchi shaklini bartaraf qilish uchun sarflanadigan 

harajatlar quyidagicha aniqlanadi.  

КPМ 22                  (2.2) 

bu yerda  P2- eskirishning absolyut qiymati.   

Demak, bino jismoniy yemirilish bilan bir qatorda ma’naviy eskiradi. Bu 

terminning o‘zi jismoniy yemirilishdan bu turdagi yemirilishning farqini bilish 

mumkin: ma’naviy yemirilish uni aniqlash borasida moddiy ifodaga ega emas. Bundan 

kelib chiqadiki, binodagi ma’naviy eskirganlik darajasini faqatgina boshqa binolarga 

nisbatan taqqoslash orqali aniqlash mumkin bo‘ladi. Bundan tashqari, ma’naviy 

yemirilish darajasini aniqlash nisbiy bo‘lganligi sabab, uning qiymatini baholash ham 

to‘liq ravishda ob’ektiv bo‘la olmaydi va u sub’ektiv xarakterga egadir.  

Jismoniy va ma’naviy yemirilish shu ma’noda uzviydirki, ularning har ikkalasi 

ham vaqt ta’sirining mahsulidir. Biroq bu ta’sir turli ravishda turlicha namoyon bo‘lishi 

mumkin.  

Binoning ma’naviy yemirilish darajasini aniqlash uning jismoniy yemirilishini 

aniqlashdan murakkabroq. Bu narsa quyidagi ob’ektiv sabablar bilan bog‘liqdir:  

a) jismoniy yemirilishni baholash- ob’ektning natural-jismoniy tavsiflari bilan 

bog‘liq va uni aniqlashning yagona aniq usul va uslubiyatlari mavjud. Ma’naviy 

yemirilishni baholash esa ob’ektning  maqsadli vazifaviy ahamiyatidan kelib chiqishni 

taqozo etadi. Masalan, turar-joy binolari sanoat binolariga nisbatan ko‘proq ma’naviy 
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yemirilishga moyildir. Bu narsa esa jamiyatdagi barcha sohalardagi taraqqiyotga 

bog‘liqdir.  

b) jismoniy yemirilishning natural-jismoniy va ob’ektiv omillaridan kelib 

chiqqan holda, uni baholashni standartlashtirish va me’yorlashtirish imkoniyati 

mavjud. Bu narsa masalan konstruksiyada buzuvchi kuchlar ta’sirida deformatsiyaning 

tavsifi va darajasi bilan mantiqan bog‘liqlikka mos ravishda amalga oshadi. 

Deformatsiya darajasi esa binoda konstruksiyaning emirilganlik darajasi (jismoniy 

yemirilish kattaligi) dir. Aynan shunday sabab ko‘rinishidagi bog‘liqlik jismoniy 

yemirilishni aniqlashning umumiy jarayoni va algoritmini va natijada yagona me’yoriy 

baza ishlab chiqish imkoniyatini beradi.  

Ma’naviy yemirilishni aniqlashda esa bunday me’yoriy baza mavjud emas va u 

hech qachon bo‘lmagan. Buni shunday tushuntirish mumkin, agar ma’naviy yemirilish 

jarayonlari qandaydir ob’ektiv qonuniyatga bo‘ysungan holda  kechgan holda ham, bu 

qonuniyatlar jismoniy yemirilish belgilari kabi ob’ektiv namoyon bo‘lmaydi. Bu narsa 

o‘z navbatida ma’naviy yemirilish darajasini to‘g‘ri aniqlashda ob’ektiv to‘siqlar 

qo‘yadi va taqribiy usullarni qo‘llashga to‘g‘ri keladi.  

Binoning jismoniy eskirishini omillarning 3 ta guruhi keltirib chiqarishi 

mumkin: 

-tabiiy omillarning ta’siri; 

-texnologik yoki funksional omillarning ta’siri; 

- loyihalash va qurilish jarayonlaridagi nuqsonlar orqali. 

Binoning jismoniy eskirganlik darajasini bilish nafaqat uni qayta tiklash uchun 

kerak bo’lgan xarajatlarni hisoblash uchun ahamiyat kasb etadi, asosan binoning 

remont qilinishi davriyligini aniqlash uchun kerak. 

Binoning jismoniy eskirishi aniq belgilashda qator qiyinchiliklarga duch 

kelinadi: 

I qiyinchilik – har qanday binoning turli-tuman konstruksiyali, narx, 

chidamliligi, ahamiyati bo’yicha turlicha bo’lgan turli-tuman konsturksiyalar 

majmuasidan iborat ekanligi;  
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II qiyinchilik shundan iboratki, binoning eskirishi va buzilishi odatda qator 

tabiiy, kimyoviy, elektrokimyoviy, mexanik omillar ta’sirida yuz berib, ularning 

mazkur muayyan holatida har birini roli turlicha va uni aniqlash va baholash nihoyatda 

qiyin;  

III qiyinchilik – bu bino eskirishini o’lchash uchun xolis ko’rsatkichlarni 

yo’qligi. Hozirgi vaqtda binoning eskirishi uning ayrim qismlarining eskirishini 

yig’indisi sifatida aniqlanadi. 

Konstruksiyaning haqiqiy holati bo’yicha jismoniy eskrishni aniqlash usulining 

mohiyati shundan iborat: binoning har bir konstruktiv unsurini yaxshilab ko’rikdan 

o’tkazish yo’li bilan uni eskirishiga tavsifliroq bo’lgan belgilar aniqlanadi va shu 

asosda % larda eskirish darajasi o’rnatiladi. 

Texnik holatning 5 ta bahosi o’rnatilgan: 

1) yaxshi – (eskirish 0-20%); 

2) qoniqarli – (21-40%); 

3) qoniqarsiz – (41-60%); 

4) puturdan ketgan – (61-80%); 

5) yaroqsiz – (80% dan oshiq). 

Agar jismoniy eskirish – bu binoning qurish uchun ishlatilgan ashyoga tegishli 

ayrim hossalarning ko’rsatkichlarini pasayishi nazarda tutilsa, ma’naviy eskirish 

jamiyatning turarjoy va jamoat binolariga bo’lgan ijtimoiy ehtiyojini va ilmiy texnika 

ravnaqi talablariga binolarning mos emasligini ko’zda tutadi. Binolarning hoh 

jismoniy, hoh ma’naviy eskirishini kapital remont qilish orqali bartaraf etish mumkin. 

Jismoniy eskirishning qiymati binoning texnikaviy holati asosida aniqlanadi. 

Jismoniy eskirishi jismoniy qiymatlari bilangina emas, sifat ko’rsatkichlari bilan ham 

tavsiflanadi. Shu sababdan jismoniy eskirish qiymatini baholashda eskirish tavsifidan 

foydalaniladi. Jismoniy eskirishning qiymati yo’l boshidagi va yo’l davomidagi 

eskirish qiymatlarning yig’indisi orqali aniqlanadi. 

Turar-joy va jamoat binolarining jismoniy eskirishini aniqlash uslubida 9 ta 

yiriklashtirilgan unsurlarning: poydevorlar, devor va o’rta devorlar, orayopmalar, tom 

va tom qoplamalari, pollar, deraza va eshiklar, pardoz ishlari, ichki sanitar texnik va 
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elektrotexnik qurilmalar va boshqa shu kabi ishlarning eskirish shkalasiga mos 

keluvchi jismoniy eskirish alomatlarini aniqlashni ko’zda tutadi. Eskirish alomatlari 

qo’llaniladigan ashyolarning turi bo’yicha detallashtirilgan. Har bir alomatiga joriy 

remontdan to’la qayta tiklashgacha bo’lgan ishlar yig’ilishi mos keladi. 

1. Bino va inshootlarning kapitalligi bo’yicha turkumlari.  

2. Binolarning, xususan ularning konstruktiv unsurlari, pardozlari, muhandislik 

qurilmalarning me’yoriy o’rtacha xizmat muddatlari.  

3. Binolarning obodonchiligini saqlash va yaxshilash bo’yicha asosiy 

ko’rsatmalar. 

4. Remontlarning turlari va ishlarning asosiy turlarining ro’yxati.  

5. Ko’riklarning davriyligi va turli xil remont ishlarini o’tkazish. 

6. Remontlarning va binolarning obodonchiligini mukamallashtirish bo’yicha 

qilinadigan ishlarni moliyalashtirish tartibi. 

7. Binolarning joriy va kapital remontini takomillashtirish haqida ko’rsatma. 

Binolar ko’rigini 3 turi yo’lga qo’yilgan: 

Umumiy – bino konstruksiyalari va ularning himoya qatlamlari, muhandislik 

qurilma unsurlari va obodonchilik holatlari bilan birgalikda to’la tekshiruvdan 

o’tkaziladi. 

Qisman – bunda binoning faqat ayrim unsurlari yoki qurilmalari, masalan, 

shiftlar, isitish markazlari, suv o’tkazgich, oqava suv tarmog’i tekshirib chiqiladi.  

Navbatdan tashqari – bino unsurlariga jiddiy shikast etkazgan sel, bo’ron, qor 

yog’ishi, suv toshqini va boshqa shu kabi ofatlardan keyin o’tkaziladi. 

Rejaviy ogohlantiruvchi remontlar 2 xil bo’ladi: 

1) Joriy;  

2) Kapital.  

Joriy – bunday remont qurilish ishlari binolarni va ularning konstruktiv 

unsurlarini va muhandislik qurilmalarini vaqtidan avval buzilishidan asrashni, hamda 

qurilish konstruksiyalari va qurilmalaridagi nosozliklar va shikastlanishlarni bartaraf 

etish ko’zda tutadi. 

Joriy remont ham o’z navbatida quyidagilarga bo’linadi: 
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a) profilaktik joriy remont – hajmi, narxi va bajarilishi vaqti bo’yicha 

rejalashtiriluvchi;  

b) kutilmagan joriy remont - binoni ekspluatatsiya qilish jarayonida chiqib 

qoluvchi va odatda zudlik bilan amalga oshiriluvchi. 

Kapital remont bino konstruksiyalari va unsurlarini eskirish darajasini 

pasaytirish uchun ularni almashtirish yoki kuchaytirishdan iborat. Kapital remont 

quyidagilarga bo’linadi: 

a) majmuiy; 

 b) tanlanma.  

Majmuiy remontning asosiy turi bo’lib unda binoning umumiy xizmat muddatini 

belgilovchi konstruksiyalardan (poydevorlar, devorlar, ustunlar, karkaslar) tashqari 

barcha konstruksiyalar almashtiriladi. Unga quyidagi ishlar ham kiradi: xonalarni 

qayta rejalashtirish, bino obodonchiligini yaxshilash va shu kabilar. 

Tanlanma – holati bundan keyin ekspluatatsiya qilish uchun yaroqsiz bo’lib 

qolgan binoning ayrim unsurlari tom qoplama, fasad suvog’i, orayopmalar, o’rta 

devorlar, zinalar almashtiriladi yoki qayta tiklanadi. Har qanday inshootning 

ishonchliligi belgilangan chegaralardan o’zining funksional vazifasini ta’minlovchi 

ma’lum parametrlarni (mustahkamlik, barqarorlik, germetiklik, harorat-namlik rejimi 

va boshqalar) saqlash qobiliyati hisoblanadi. Binoning ishonchligi asosan texnik 

ekspluatatsiya bo’yicha barcha tadbirlar majmuasi bajarilgan tarzda ta’minlanadi. Bu 

tadbirlar ichida rejaviy-ogohlantiruv va kapital remont bosh ahamiyatga ega. 

Ishonchlilikni yo’qolishi esa eskirishga olib keladi. Kafolat muddati - qurilish 

konstruksiyalari uchun 12 oy, sanitar-texnik tizimlari uchun – 6 oy, markaziy isitish 

qurilmalari uchun – 1 isitish mavsumi qabul qilingan. 

Binolarning ma’naviy eskirishi yoki qarishi 2 shaklda namoyon bo’lishi 

mumkin:  

I - binoning qiymatini ilmiy- texnik taraqqiyot va qurishning arzonlashuvi yoki 

binoning qurilgan vaqtdagi narxi bilan hozirgi vaqtdagi narxi orasidagi tafovut 

munosabati bilan pasayishi;  
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II - texnologik eskirish, bu eskirishni bartaraf etishga ketadigan qo’shimcha 

kapital mablag’lar binoning boshlang’ich narxidan ham oshib ketishi. 

Qurilish konstruksiyalarining namlanishi va ulardan himoyalanish usullari.  

Qurilish konstruksiyalarini yemirilishiga olib boruvchi eng ko’p tarqalgan va 

sezilarli ta’sir qiluvchi omil namlanishidir. Ekspluatatsiya qilinayotgan davrda 

binolarning birinchi qavat devorlari ko’proq namlanadi. Buni asosan grunt suvining 

ko’tarilishi, gidroizolyatsiya qatlamining shikastlanishini keltirib chiqaradi. Namlanish 

konstruksiyalarida fizik va kimyoviy jarayonlarni rivojlanishiga olib kelib, shu bilan 

bir qatorda xonalardagi harorat-namlik rejimini buzilishiga olib keladi. 

Konstruksiyalarning namligini boshqa asboblar ham, xususan, devorlarning qalinligi 

etarli bo’lmay qolgan, devor ashyosining haqiqiy zichligi hisobiy qiymatdan oshib 

ketgan, kun davomida havo haroratining keskin o’zgarishi ro’y bergan, havo namligi 

yuqori bo’lgan hollar keltirib chiqarishi mumkin. Xonalarda havo namligining yuqori 

bo’lishi turli mikroorganizmlarning rivojlanishiga sharoit yaratadi. Xonalardagi 

namlik tufayli vujudga keluvchi qo’ziqorin va mog’orlar devor va qurilmalarni tez 

shikastlanishiga va sanitar gigienik sharoitni buzulishiga olib boruvchi noxush hidlar 

tarqaladi. Bu erda mavjud bo’lgan metall konstruksiya va buyumlarda zanglash ro’y 

beradi. Namlik – harorat rejimi me’yoriy bo’lgan binolarda quruq g’isht devorlarning 

2% ga yaqin og’irliq hisobidagi namlikka ega bo’lishlari mumkin.  

Qurilish namligi. Bu bino qurilayotgan vaqtda konstruksiyaga tushgan g’isht 

terilayotgan vaqtda g’isht og’irligining 10% ga yaqinini tashkil etuvchi 1 m3 

qorishmaga qo’shiladigan namlikdir.  

Atmosfera namligi. Konstruksiyalarda bu namlik suv tushishi tizimlarining 

buzulishi, ya’ni suv o’tkazuvchi quvurlarning shikastlanishi oqibatida qor, yomg’ir 

yog’ishi natijasida hosil bo’ladi va uning kosntruksiyaga ta’sir etish davri qisqa bo’lib, 

miqdori 2-3% dan oshmaydi.  

Kondensatsiya namligi. Bu namlik asosna bino ichida o’tadigan jarayonlar 

natijasida ro’y beruvchi hodisadir. Past temperaturada devorning ichki yuzasiga yoki 

konstruksiya ichiga havodan namlik – kondensat o’tiradi. Konstruksiyaning bunday 

namlikka to’yinishi, uning zichligiga, xususan devor tashqi va ichki suvoq 
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qatlamlarining zichligiga va devor ashyosining havodagi namlikni (gigroskopik 

namlik) so’rib olish qobilitiga bog’liq. Konstruksiyaga grunt namligining kirishi unga 

gidroizolyatsiya qatlamini shikastlanishi natijasida kapillyar yoki osmatik kuchlar 

ta’siri ostida suvning gruntdan oqib o’tishiga aytiladi. Namlanishning ko’proq 

tarqalgan va jiddiyroq oqibatlarga olib boruvchi turi devor va yopmalarning 

muzlashidir. Devor va yopmalarni isitish, ularni quritish tugallangandan so’ng 

boshlanishi lozim. Binolarda bo’ladigan namlanish 2 sababga bog’liq. 

1. Loyihada yoki qurilish davrida yo’l qo’yilgan xatolar (masalan, devorlar 

yupqa va sovuq bo’lsa, devor va poydevorlar orasida gidroizolyatsiya bo’lmasa va 

boshqalar) natijasida ro’y beradi.  

2. Binoni ekspluatatsiya qilish qoidalari buzulishi (masalan, qurilish 

uchastkasini rejalanishining o’zgarish yoki otmostkaning buzulishi, drenajlarning 

yomon ishlashi, sanitartexnik yoki texnologik tizimlarning yomon ishlashi natijasida 

suv bosimi) tufayli ro’y beradi. 

Konstruksiyalarning namlanishi belgilari va oqibati. Konstruksiyalarni juda 

yuqori namligi asosan tashqi ko’rinishi, rangi, hidi, ushlab ko’rib bilish va namunalarni 

tekshirish bo’yicha aniqlanadi. Ho’l, to’q kulrang yoki devorlardagi oqargan dog’lar, 

suvoqning yorilganligi va bo’rtib chiqqanligi konstruksiyada namlikning yuqoriligidan 

darak beradi. Himoya qatlamida darzlar bo’lgan konstruksiyaning namlatish undagi 

armatura va qo’yilgan detallarning zanglashiga olib keladi. Beton va temir beton 

konstruksiyalarning korroziyaga uchrashi va yog’ochning chirishi namlatishning 

noxush natijasi hisoblanadi. 

 

Nazorat uchuh savollar 

 

1. Binoni kapital ta'mirlash, modernizatsiya qilish qanday amalga oshiriladi? 

2. Qurilish pudrati shartnomasida loyiha-smeta hujjatlari tarkibi nimalardan 

iborat? 

3. Kapital ta’mirlash qanday umumiy qoidalar dan iborat? 

4. Ob’ektni kapital ta’mirlashda amalga oshiriladigan ishlar bu? 
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5. Kapital ta’mirlashni texnologik ketma-ketligi qanday amalga oshiriladi? 

6. Qurilishni ta’mirlashni tashkil etish loyihalarida zaruriy texnik-iqtisodiy 

asoslar nimalardan iborat? 

7. Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasi bu? 

8. Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasi tarkibi va mazmuni nimalardan 

iborat? 

9. Texnologik xaritalar tarkibiga nimalar kiritiladi? 

10. Bosh pudratchi va yordamchi pudratchi tashkilotlar bu? 

11. Loyiha qurilish hujjatlari bu nima? 

12. Loyiha qurilish hujjatlari tarkibi? 

13. Qurilish loyiha hujjatlarini ishlab chiqish? 

14. Ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonalar, binolar va inshootlarni qurish 

loyihasi nimalarni o'z ichiga oladi? 

15. Qurilish-loyiha hujjatlarining maxsus bo'limlari? 

16. Loyiha hujjatlari turlari? 

17. Loyiha-smeta hujjatlari? 

18. Loyiha-smeta hujjatlari ko'rsatkichlar qanday asosda tuziladi? 

19. Lokal smeta? 

20. Ob`ekt smeta? 

21. Binoning jismoniy yemirilishi nima va u qanday omillarga bog‘liq? 

22. Jismoniy yemirilishni qanday kelib chiqish sabablarini bilasiz? 

23. Qayta tiklanadigan va tiklanmaydigan jismoniy yemirilish va uni keltirib 

chiqaradigan sabalari nimalardan iborat? 

24. Jismoniy yemirilishni aniqlash usullari haqida nimalarni bilasiz? 

25. Ma’naviy yemirilish nima va u nimalarga bog‘liq? 

26. Binoning ma’naviy yemirilish darajasini aniqlashning qanday usullari bor? 

27. Jismoniy va ma’naviy yemirilishning o’zaro qanday bog’liqligi mavjud? 

28. Ma’naviy yemirilishning qanaday shakllari bor? 

29. Yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarning xizmat muddati qanday aniqlanadi? 

30. Turar joy binolarining ma’naviy eskirishiga nimalar kiradi? 
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III-BOB. FOYDALANAYOTGAN BINO VA INSHOOTLARNING YUK 

KO’TARUVCHI KONSTRUKSIYALARINING TEXNIK HOLATINI 

BAHOLASH 

 

3.1. Foydalanayotgan temirbeton konstruksiyalarning texnik holatini baholash 

 

Bino va inshootlarning beton va temirbeton konstruksiyalarini texnik holatini 

baholash GOST 22690-88, GOST 30744-2001 hamda RSTUz 872-98 talablari asosida 

amalga oshiriladi. 

Yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarni chegaraviy holatlar bo‘yicha loyihalash va 

hisoblash tamoyillariga ko‘ra tekshirishda aniqlangan nuqsonlarni quyidagi turlarga 

ajratish lozim: yuk ko‘tarish qobiliyatini pasayishiga yoki ta'minlamaslikka olib 

boruvchi nuqsonlar, konstruksiyani me'yoriy ekspluatatsiyaga yaroqlilik nuqtai 

nazaridan yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan nuqsonlar. Shuni ham e'tiborga olish lozimki, 

birgina nuqsonning o‘zi konstruksiyaning, ham yuk ko‘tarish qobiliyati bo‘yicha 

qoniqarsizligini, ham ekspluatatsiyaga yaroqsizligini ko‘rsatadi. Elementning 

bo‘ylama o‘qiga nisbatan normal darzning kengligi cho‘ziluvchi zonada acrc>0,4 mm 

ekanligi, chegaraviy holatning 2-guruhida qo‘yilgan darzning ochilish kengligi acrc<0,3 

mm talabini bajarilmaganligidan dalolat beradi va bir vaqtning o‘zida armaturaning 

oquvchanlik chegarasiga yetish imkonini ko‘rsatadi, bu esa elementning yuk ko‘tarish 

qobiliyatining yo‘qolishi bilan bog‘langan. 

Beton va temirbeton konstruksiyalar uchun xarakterli nuqson - bu darzlardir. 

QMQ 2.03.01-96 talablariga ko‘ra ekspluatatsiya sharoiti, armaturalash turi, kesimning 

zo‘riqish holati (cho‘zilish, siqilish) darzbardoshlilik toifalariga bog‘liq ravishda 

noagressiv muhit sharoitida chegaraviy yo‘l qo‘yiladigan darz ochilish kengligi 0,1-

0,4 mm gacha bo‘lishi mumkin. 1-toifali darzbardoshlilik uchun, darz hosil bo‘lishiga 

yo‘l qo‘yilmaydi. Temirbeton konstruksiyalarida hosil bo‘ladigan darzlarni, 

tayyorlash, tashish va montaj qilish jarayonida, hamda muhitning yuk va ta'sirlari bilan 

bog‘liq turdagi darzlarga ajratish lozim. 



81 

 

Ekspluatatsiya davrigacha paydo bo‘luvchi darzlarga quyidagilar kiradi: 

kirishish, betonning yuza qatlamini tez qurishi va hajmining qisqarish oqibatida, 

hamda betonning ko‘pchishidan, notekis sovishidan, tayyorlash jarayonidagi 

texnologik sabablardan (ularning ulushi 60% gacha yetadi), noto‘g‘ri taxlashdan kelib 

chiqadigan darzlar, tashish va montajda, konstruksiya xususiy og‘irligidan, loyihada 

ko‘zda tutilmagan sxemada qo‘yiladigan kuch ta'siridan va h.k. 

Ekspluatatsiya davrida paydo bo‘ladigan darzlarni quyidagi turlarga bo‘lish 

mumkin: harorat-namlik deformatsiyalari natijasida hosil bo‘ladigan darzlar, zamin 

gruntini cho‘kishining notekisligidan paydo bo‘ladigan darzlar, temirbeton 

elementlarning cho‘ziluvchi zo‘riqishini qabul qilish qobiliyatini oshiruvchi kuch 

ta'siri bilan bog‘liq darzlar. 

Yopma plitalari uchun tomonlarining nisbati turlicha bo‘lgan plitaning pastki 

cho‘ziluvchi yuzasidagi kuch ta'siri bilan bog‘liq darzlarning rivoji xarakterlidir. 

Bunda betonning siqilgan zonasi hali saqlangan bo‘lsa ham, betonning siqiluvchi 

qismining siqilganligi plitaning to‘la buzilishi xavfi borligini ko‘rsatadi. Siqiluvchi 

elementlarda armatura bo‘ylab bo‘ylama darzlarning paydo bo‘lishi, bo‘ylama siqilgan 

armaturaning ko‘ndalang armaturalar miqdorining yetarli emasligi bilan bog‘liq 

bo‘lganligidan darak beradi. 

Temirbeton elementlarda armatura bo‘ylab darz ko‘rinishidagi va qatlamining 

ko‘chishi armaturaning korroziyadan buzilishini keltirib chiqargan bo‘lishi ham 

mumkin, bunday hollarda bo‘ylama va ko‘ndalang armaturaning beton bilan 

tishlashuvining buzilishi ro‘y beradi. 

Armaturaning beton bilan tishlashuvining korroziyadan buzilishini beton 

yuzasiga urib ovoz chiqarish orqali aniqlash mumkin, bunda tovush g‘ovak borligidan 

dalolat beradi. Bo‘ylama darzlar konstruksiyani 300°C dan ko‘proq haroratda doimiy 

qizigan sharoitda ekspulatatsiya qilinganda yoki yong‘in ta'siridan keyin haroratning 

zo‘riqishidan kelib chiqishi mumkin. 
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3.1-rasm . Plitaning pastki yuzasidagi uchraydigan darzlar: 

a) to‘sin sxemasida ishlashi, bunda 12/11 ≥ 3; b) kontur bo‘ylab tayanuvchilar 12/11<3; v) xuddi 

shunday 12/11=3; g) uch tomoni bilan tayanuvchi, bunda 12/11≤1,5 d) xuddi shunday, 12/11>1,5. 
 

Temirbeton konstruksiyalarning chekkasida (tayanch qismlarida) ko‘ringan 

darzlarga e'tiborni qaratish lozim. Oldindan zo‘riqtirilgan elementlarning 

chekkalaridagi armatura bo‘ylab yo‘nalgan darzlar armaturadagi ankerlash 

buzilganligidan dalolat beradi, bu holga tayanch atrofi qismlardagi og‘ma darzlar ham 

guvohlik beradi (3.2-rasm). Ular oldindan zo‘riqtirilgan armaturaning joylanish 

zonasini kesib o‘tadi va tayanchning pastki qirrasi tomon tarqaladi. 

 

3.2-rasm . Zo‘riqtirilgan elementning tayanch qismidagi darzlar. 

1 - zo‘riqtirilgan armaturadagi ankerovka buzilganda; 

2 - siqilish kuchlanishi ta'sirida kesimdagi armatura sonining yetarli bo‘lmagan holatida. 
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Quyida binoning turli qismlarida qo‘llaniluvchi temirbeton konstruksiyalarda 

uchraydigan turli xildagi darzlar, ularning o‘lchamlariga nisbatan tavsiflari hamda 

normal ishlash sharoitiga ko‘rsatadigan ta'sirlari jadvallar va rasmlar ketma-ketligida 

keltiriladi (3.1 – 3.3 - jadvallar va 3.3-3.4 rasmlar).  

3.1-jadval. Oraliq va tom yopma konstruksiyalarida ekspluatatsiya mobaynida yuzaga 

keladigan darzlarning turlari quyidagi jadvalda keltirilgan (3.3-rasm). 

 

Darz-

lar 

turi-

ning 

raqa-

mi 

Ochilish kengligi va 

normal ishlash 

jarayonidagi tavsifi 

Ochilish kengligi 

va normal ishlash 

jarayonidan 

chetlashgan 

holatdagi tavsifi 

Normal ishlash jarayonidan 

chetlashish sabablari 

1 0,3 mm gacha bo‘lgan 

tolasimon darzlar  

0,3 mm dan ortiq  Armaturalarning siljishi natijasida 

himoya qatlamning qalinlashishi. 

Sezilarli darajadagi yuklanish (2-3 

turdagi darzlar mavjud bo‘lganda).  

2 0,4 mm gacha ochilish. 

O‘rta qismida kam 

miqdordagi darzlar 

0,4 mm dan ortiq  Yuklanish holatida. Armaturalarning 

siljishi natijasida himoya qatlamning 

qalinlashishi. Sezilarli darajadagi 

yuklanish ko‘zga ilg‘anadigan egilish 

va darzlar hamda 3-tur darzlar 

natijasida yuzaga keladi (bunday 

shikastlanish holati avariya holatidan 

darak beradi).  

3 0,2 mm gacha ochilish. 

Oraliqning o‘rta 

qismida kam 

miqdordagi darzlar 

0,2 mm dan ortiq  Tayyorlash jarayonida armaturalarni 

yetarli darajada tortilmasligi.  

Sezilarli darajadagi yuklanish ko‘zga 

ilg‘anadigan egilish va darzlar hamda 

2-tur darzlar natijasida yuzaga keladi 

(bunday shikastlanish holati avariya 

holatidan darak berishi mumkin).  

4 Mavjud emas Faqat tashqarida 

yoki tashqi va ichki 

qirralarda bo‘lishi 

mumkin.  

Oraliq bo‘yicha chetki plitalarda, 

ularning stropil konstruksiyalar bilan 

birgalikda ishlashi natijasida. 

Ankerlash zonasining tortilgan 

armaturani quyish rejimining 

buzilishidan kengayishi. Yuklanish 

holatda. 

5 Mavjud emas 4-turdagi darzning 

paydo bo‘lishidan 

keyin qovurg‘a 

qirrasida paydo 

bo‘ladi.  

Bo‘ylama qirraning buralishi (masalan, 

stropila konstruksiyasining ishiga 

plitaning ham kiritilishi hisobiga, 

bunda 6-turdagi darzlar paydo bo‘ladi). 

Tortqichning qo‘yilishi rejimining 

buzilishi. 

Yuklanish holatda. Defekt avariya 

holatidan darak berishi mumkin.  
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6 Yon qirrasining pastki 

burchagida 0,3 mm 

gacha. Yuqorigi 

burchakda 0,5 mm 

gacha. Plita 

burchaklarida tolasimon 

darzlar 0,1 mm gacha.  

Darzlarning ochilish 

normal ish 

sharoitidagidan 

katta.  

Stropila konstruksiyasining plita bilan 

birgalikda ishlashi hisobiga oraliq 

bo‘yicha chetki plitalarda ehtimoli katta  

7 Mavjud emas Tolasimon darzlar Tortilgan armaturani bo‘shatishda 

betonning uqalanishi. 4-turdagi 

darzlarning paydo bo‘lishi bilan yuzaga 

kelishi mumkin (avariya holatidan 

darak berishi mumkin) 

8 Mavjud emas Tolasimon darzlar Ko‘ndalang qirralarda armaturalarni 

ankerlash buzilgan (avariya holatidan 

darak berishi mumkin) 

 

 

 
 

3.3-rasm. Oraliq va tom yopma plitalarida ekspluatatsiya mobaynida yuzaga keladigan 

darzlarning turlari. 

1 - zo‘riqtirilgan armaturadagi ankerovka buzilganda; 

2 - siqilish kuchlanishi ta'sirida kesimdagi armatura sonining yetarli bo‘lmagan holatida. 
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3.2-jadval. Oraliq va tom yopmalarida ekspluatatsiya mobaynida yuzaga keladigan 

darzlarning turlari quyidagi jadvalda keltirilgan (3.4-rasm). 

 

Darzlar 

turining 

raqami 

 

Paydo bo‘lish sababi 

 

Ta'siri oqibati  

1 Kirishish  Yuk ta'sirida qisman yopiladi. Bikirlik va 

umrboqiylikni kamaytirishi mumkin 

2 Tortilgan armaturani qo’yib 

yuborishda qolipga yopishish 

natijasida  

Tolasimon mayda darzlar yuk ko‘tarish 

qobiliyatiga ta'sir qilmaydi.  

3 Qotish jarayonida beton va qolipning 

turlicha deformatsiyalanishi 

natijasida 

Oraliqlarda joylashganda yuk ko‘tarish 

qobiliyatiga ta'sir qilmaydi. Tayanchga yaqin 

joylashganda ko‘tarish qobiliyatini 

pasaytirish mumkin.  

4 Tayanish sharti bo‘yicha tashish va 

montaj qilish jarayonida loyiha 

talablarining buzilishi 

Ko‘tarish qobiliyatiga sezilarli ta'sir qilmaydi. 

Umrboqiylik bo‘yicha ko‘rsatkichi kamayadi, 

darzbardoshlilik va bikirlik ko‘rsatkichlari 

kamayishi mumkin.  

5 Tortilgan armaturani qo‘yib 

yuborishda  

Ko‘tarish qobiliyatini kamaytiradi. Ko‘tarish 

qobiliyatining kamayishi juda sezilarli 

darajada bo‘lishi mumkin.  

 

Ostidan ko‘rinish 

 
Ustidan ko‘rinish 

 
3.4-rasm. Oraliq va tom yopma plitalarida ekspluatatsiya jarayonida paydo bo‘ladigan 

darz turlari. 
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Chetki ko‘rinish 

 
 

3.4-rasm. Oraliq va tom yopma plitalarida ekspluatatsiya jarayonida paydo bo‘ladigan 

darz turlari (davomi). 

 

3.3-jadval. Stropila to‘sinlarida uchraydigan darzlarning turlari quyidagi jadvalda 

keltirilgan. 

 

Darzlar 

turining 

raqami 

Ochilish kengligi 

va normal ishlash 

jarayonidagi 

tavsifi  

Ochilish kengligi 

va normal ishlash 

jarayonidan 

chetlashgan 

holatdagi tavsifi  

Normal ishlash jarayonidan 

chetlashish sabablari  

1 2 3 4 

1 Mavjud emas  Darzlar beqaror, 

ba'zi joylarida 

to‘lqinsimon 

Tayyorlash jarayonida kirishish va 

kengayish, harorat va namlik ta'sirida 

betonning qavatlanishi 

2 Mavjud emas  Tolasimon darzlar  Ko‘ndalang kuchlarning ta'siri 

(yuklanish natijasida, armaturaning 

ankerlash zonasi uzunligining ortishi va 

h.k.) 

3 Mavjud emas  A) Darzning 

tafsiloti 1-tur 

darzlarga xos; 

B) Zo‘riqish 

darzlari  

A) Tayyorlash jarayonida kirishish va 

haroratdan; 

B) Blok ishiga plitaning ham 

qo‘shilishidan.  

4 Mavjud emas  A) Darzning tavsifi 

1-tur darzlarga 

o’xshash. 

A) Tayyorlash jarayonida kirishish va 

haroratdan; 

B) Polka bo‘ylab to‘sin devorida 

armaturaning yetarli darajada 

qo‘yilmaganligi. 

5 Mavjud emas  Darzning tavsifi 1-

tur darzlarga 

uxshash. 

Tayyorlash jarayonida kirishish va 

kengayish, harorat va namlik ta'sirida 
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6 Mavjud emas  Zo‘riqish darzlari. Armaturaning yetarli darajada 

ankerlanmaganligidan (avariya 

holatidan darak berishi mumkin) 

7 Mavjud emas  Darzlarning 

ochilish kengligi 

0,1 mm dan katta. 

Yuklanish holati. Tayyorlash bosqichida 

armaturaning yetarli darajada 

tortilmaganligi 

8 Mavjud emas  Zo‘riqish darzlari. Beton mustahkamligi kamaygan. 

Armaturaning beton bilan tishlashishi 

buzilgan (avariya holatidan darak 

berishi mumkin).  

 

3.2. Foydalanayotgan metall konstruksiyalarning texnik holatini baholash 

 

Metall konstruksiyalar, ayniqsa sanoat binolarida, sport inshootlarining asosiy 

yuk ko‘taruvchi konstruksiyalari sifatida keng qo‘llaniladigan konstruksiya 

hisoblanadi. Normal ekspluatatsiya sharoitlarida  metall konstruksiyalarning xizmat 

muddati 60-70 yilgacha bo‘lib, sanoat binolarining asosi hisoblangan texnologik 

uskunalarning ma'naviy eskirish muddatidan anchagina kattadir.   

Metall konstruksiyalarda shikastlanishlarning kelib chiqish sababi 

quyidagilardir: 

 ortiqcha kuchlanish ta'sirida (darzlarning, uzilish, bog‘lanishlardagi ajralish, 

ustivorlikning yo‘qolishi va h.k.lar ta'sirida hosil bo‘luvchi);   

 mexanik ta'sirlar (yedirilish, egilish, shikastlanish va.h.k.);   

 fizik ta'sirlar (manfiy va yuqori harorat); 

 kimyoviy ta'sirlar (metallning korroziyalanishi). 

Metall konstruksiyalarining yemirilishi asosida uning korroziyalanishi yotadi.  

Korroziya (lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, corrosion-yedirilish demakdir)-

materialning atrof-muhit bilan fizik-kimyoviy (elektrokimyoviy, kimyoviy va 

mexanik) o‘zaro ta'siri natijasida buzilishidir. Metallning korroziyalanishiga yaqqol 

misol qilib, uning zanglashini keltirish mumkin.  

Zanglash- bu temirning, alyuminiy, mis va boshqa metallarning havodagi 

kislorod ta'sirida oksidlanishidir. 

Metallarning havodagi kislorod, suv, kislotalar, tuz eritmalari va ishqorlar 

ta'sirida buzilishi hamma joylarda kuzatiladi va bu hodisani “ko‘rinmas yong‘in” deb 
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atashadi. Korroziya jarayoni, ayniqsa, kimyo sanoati va barcha inshootlarning yer ostki 

qismida jadal rivojlanadi. Korroziya natijasida xalq xo‘jaligiga keltiriladigan zarar 

nafaqat metallning yemirilishi bilan balki, buning natijasida muhim bo‘lgan bino va 

inshootlarning ishonchlilik ko‘rsatkichlarining kamayishi va oxir oqibat avariya 

holatlariga olib kelishi bilan o‘lchanadi. 

Sanoat rivojlangan shaharlarda ochiq atmosfera sharoitida po‘latning 

korroziyalanishi jadalligi yiliga taxminan 200 mk, alyuminiy uchun 8 mk.   

Metallarning korroziyasi quyidagicha klassifikatsiyalanadi: 

Kimyoviy korroziya – metallning tashqi muhit ta'sirida yemirilishi. Oksidlanish 

natijasida metallning sirtida yupqa himoya qatlami hosil bo‘ladi va bu qobiq metallning 

butunlay yoki qisman korroziyalanishini davom etishidan saqlaydi. Oksidlangan 

qobiqning himoya sifati, oksidlanish hajmining (Vok) qobiq hosil qilish uchun 

sarflangan metall hajmi (Vm)ning nisbatiga bog‘liq [2], ya'ni:  

 Vok/ Vm > 1  holatda, oksid qobig‘i korroziyani to‘xtatadi; 

 Vok/Vm < 1  holatda, oksid qobig‘ining himoyasi zaif tarkibga ega 

g‘ovaksimon bo‘lib, korroziya rivojlanadi. 

Bu nisbat turli metallarda turlichadir: 

 Al /Al2O3 – uchun 1,23; 

 Fe /Fe2O3 – uchun 2,14; 

 Mg/MgO – uchun 0,81; 

 Na /Na2O – uchun 0,55. 

Elektrokimyoviy korroziya- metall konstruksiyalar bunday korroziya natijasida 

ko‘proq talofat ko‘radi. Bunday korroziyaning sodir bo‘lishi ishlab chiqarishda va 

maishiy hayotimizda keng tarqalgan. Elektrokimyoviy korroziya metallning elektrolit 

(elektr o‘tkazish xususiyatiga ega bo‘lgan barcha eritmalar)lar bilan o‘zaro ta'siri 

natijasida paydo bo‘ladi. Uning mohiyati shundaki, anod sifatida metallning 

gidratatsiya mahsuli va musbat zaryadli ionlar sifatida elektrolitga o‘tishidir. 

Statistik ma'lumotlariga ko‘ra, metall konstruksiyalarning taxminan 60% 

avariya holatlari aynan qurilish montaj jarayonida, qolgan 40% esa ekspluatatsiya 
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mobayniga to‘g‘ri kelar ekan. Metall konstruksiyalarning texnik sabablar tufayli ishdan 

chiqishida siqiluvchi konstruksiya elementlarining ustivorligini yo‘qotishi evaziga -

41,3% ni, asosiy metallning buzilishi – 22,2% ni, payvand choklarining buzilishi – 

23.8% ni tashkil qilar ekan.  

Shu sohadagi ko‘plab tadqiqot ishlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, metall 

konstruksiyalarning ishdan chiqishiga va avariya holatiga olib keluvchi sabablarni 

quyidagicha shakllantirish mumkin: 

1) konstruksiyaning zo‘riqishi (qor, sanoat changlari, dinamik va harorat 

ta'sirlari); 

2) siqiluvchi elementlarning ustivorligini yo‘qolishiga olib keluvchi 

karkaslarda zaruriy bog‘lanishlarning mavjud emasligi, tashish yoki montaj jarayonida 

yo‘l quyiladigan boshlang‘ich salqilik va deformatsiyalarning mavjudligi; 

3) hisobiy sxemaning noto‘g‘ri tanlanishi (konstruksiya ishlashining haqiqiy 

ishlash sharoitiga mos emasligi)  va past markali po‘latlarning ishlatilishi; 

4) tayyorlangan konstruksiyalarning  chizmaga mos kelmasligi, birikish 

tugunlarining  noto‘g‘ri konstruktiv yechimlari; 

5) payvand ishlarining noto‘g‘ri bajarilish (ayniqsa qish vaqtlarida) montaj 

usuli va ketma-ketligining buzilishi, tom yopma plitalarining yotqizishdagi defektlar 

(aksariyat hollarda plita burchaklari payvandlanmasdan qoladi);  

6) texnologik uskunalarning sifatsiz  osilishi; 

7) agressiv muhit sharoitida korroziyadan himoyalash ishlarining yetarlicha  

bajarilmasligi, loyihada ko‘zda tutilmagan  teshik va oraliqlar ochilishi; 

8) muhandislik-geologik ishlari bilan bog‘liq bo‘lgan binoning notekis 

cho‘kishi; 

9) kranosti to‘sinlarning, ferma fasonkalarining  charchash natijasida 

buzilishi; 

10) poydevorlarning turli (yer osti va tashqi) suvlar ta'sirida yuvilishi, nurashi, 

portlashi, zarblar hamda boshqa sabablar  ta'sirida avariyalarning kelib chiqishi. 

Prof. M.M.Saxnovskiy  tomonidan 105 ta avariya holati tahlil qilinib, ularning 

kelib chiqishi sabablari quyidagicha taqsimlangan: 
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 montaj jarayonidagi defektlar – 29,5%; 

 loyihaning xatoligi  – 26,7%;  

 ekspluatatsiyadagi defektlar – 14,3%; 

 tayyorlash jarayonidagi defektlar – 12,4%; 

 sifati past po‘latning qo‘llanilishi  – 10,5%; 

 normativlarning yetishmasligi– 6,6%. 

Boshqa bir tadqiqotchi, akad. N.P.Melishkov esa qurilishdagi metall 

konstruksiyalarning jismoniy umrboqiyligining kamayishiga ta'sir qiluvchi to‘rtta 

sababni va rekonstruksiyaning uchta kategoriyasini aniqladi.  

Birinchi sabab- 100dan 200o gacha harorat ta'sirida uzoq davom etuvchi 

kuchlanish natijasida metall tarkibida rekristallizatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan 

metallning eskirishi. 

Ikkinchi sabab- inshootning ekspluatatsiyasi jarayonidagi shikastlanishi. Bunda 

eskirishga moil joylar bo‘lib, og‘ir va o‘ta og‘ir sharoitda ishlaydigan binolardagi 

kranosti to‘sinlar va  tormoz ta'siri ostida ishlaydigan konstruksiyalarini kiritish 

mumkin.   

Uchinchi sabab- ekspluatatsiya sharoitini harorat rejimining buzilishi evaziga 

mo‘rtlashish natijasida buzilishdir. 

To‘rtinchi sabab- metallning korroziyasidir. 

AQShda mashinasozlik sanoatida o‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatadiki, 

ishlab chiqarish texnologiyalarining o‘zgarishi va yangi texnologiyalarning joriy 

etilishi munosabati bilan har 5-7 yilda binolarning ustunlar setkasini o‘zgartirishga 

to‘g‘ri kelar ekan. Natijada tadqiqotchilar binolarning yiriklashtirilgan parametrli 

sxemalariga, ya'ni o‘zgartirish oson bo‘lgan sxemalarga o‘tish zarur degan xulosaga 

kelishdi.  

Birinchi toifali rekonstruksiya -  texnologik jarayonlarni to‘xtatmasdan amalga 

oshiriladigan kichik rekonstruksiya.   
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Ikkinchi toifali rekonstruksiya -  o‘rtacha darajadagi rekonstruksiya. Bunda kran 

osti to‘sinlar almashtiriladi, tom yopmasining balandlik belgisi oshiriladi, binoning 

yaxlit tizimida qo‘shimcha oraliqlar qo‘shiladi.  

  

           

            

3.5. Metall konstruksiyalarda uchraydigan shikastlanishlar 

 

Uchinchi toifali rekonstruksiya -  to‘liq bajariladigan rekonstruksiya. Bunda eski 

konstruktiv shakl qisman yoki batamom yangisiga almashtiriladi. Texnik ko‘rik 

paytida metall karkaslarning tekshirilishi zarur bo‘lgan joylari sifatida quyidagilarni 

keltirish mumkin: 

 dinamik zarblar ta'sirida ishlaydigan kran osti to‘sinlar; 

 ularning ustunlar bilan  birikkan joylari; 

 rigelni ustunlar bilan birikkan joylari; 

 karkasning siqilgan va siqilib egilgan elementlari; 

 ferma fasonkalari;  
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 bog‘lanish tizimlari va h.k.  

Po‘lat konstruksiyalar sanoat binolari va inshootlarida ayniqsa ko‘p ishlatiladi. 

Po‘lat konstruksiyalarni loyihalash va bunyod etish o‘ziga xos xususiyatlarga ega 

bo‘lgani uchun ularni tekshirish bo‘yicha qilinadigan ishlar temirbeton va toshli 

elementlarni tekshirishdan farq qiladi. Metall elementlarining kesimiga yaqinlashish 

oson bo‘lganligi, ularni o‘lchashni yengillashtiradi. 

Tekshirishda avvalambor, siqilgan elementlarga ahamiyat berish lozim, chunki 

ularning kesimi yupqa devorli bo‘lganligidan, ahamiyatliroq omil mustahkamlik emas, 

balki ustivorlik hisoblanadi. Metall konstruksiyalarning yuqori mas'uliyatli elementlari 

uzel-birikmalari hisoblanadi. Shuning uchun tekshirishning boshlang‘ich davrida 

loyihada elementning kesimi va uzellarida moslik o‘rnatilishi lozim. Sterjenlarning 

to‘g‘ri chiziqliligi, biriktiruv plankalarining, ayniqsa siqiluvchi sterjenlarda mavjudligi 

tekshirilishi shart. Elementlarda salqiliklarning, aylanish burchaklarining va 

siljishlarning me'yordan oshishi mavjudligini tekshirish kerak. Barcha hollarda 

payvandli parchinmixli va boltli birikmalarni sinchiklab tekshirish shart. Bunda 

payvandli choklarni ko‘z bilan sinchiklab tekshirish lozim va shundan keyin darzlarni, 

yuzaki g‘ovaklikni, kesiklar, oqmalar aniqlanishi mumkin. Payvand choklarning 

birikuv darajasi quyidagicha aniqlanadi: nazoratning ulama-fizik usuli bilan, 

burchakli-parmalash usuli bilan; parmalashni chokning o‘qi bo‘yicha diametri 

chokning tashqi yuzasidan 6 mm ko‘proq bo‘lgan sverlo bilan parmalanadi. 

Parmalangan joyni tekshirish lupa yordamida ikki marta bajariladi. Birinchi marta 

parmalab bo‘lgan zahoti, ikkinchi marta payvand chokning chegarasini aniqlash uchun 

20% li azot kislotasi eritmasi surtib chiqiladi. Muhim payvandli birikmalarni fizik usul 

bilan nazorat qilish maxsus jihozlar va mutaxassislar bo‘lgandagina amalga oshiriladi. 

Bu usullarga rentgen va gamma nurlari bilan nurlantirish; magnitli va kukunli 

defektoskopiya; magnitografik, radiografik, elektromagnit va ultratovushli usullari 

kiradi.  

Po‘lat ustunlarni tekshirishda ustunning texnologik o‘tish joylarida va 

materiallar taxlash uchastkalarida shikastlanganligini, ustunning poydevordagi anker 

bilan maxkamlanganlik holati hamda to‘sinlarning konsolga tayanish tugunlari 
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konstruksiyasini chuqur tekshirish zarur. Yuqori darajada issiqlik ajratuvchi manbaga 

yaqin joyda, dinamik yuk ta'sir zonasida, kimyoviy agressiv muhit va boshqa maxsus 

ta'sirlarga yaqin joyda ekspluatatsiya qilinadigan ob'ektlarda sinchiklab tekshirish 

uchun konstruksiyani ajratish lozim va ularda maxkamlash tugunlarini saqlanganligiga 

ishonch hosil qilish lozim. Konstruksiya va birikmalar materiallarini me'yoriy va 

hisobiy qarshiligi QMQ 2.01.07-96 [30] ko‘rsatmalariga binoan tanlanadi.  

 

3.4- jadval. Metall konstruksiyalarning yemirilish holatini baholash. 

Konstruksiya

-larning 

holati, 

kategoriyasi 

 

Alomatlari 

1. Soz holat Korroziyaga qarshi  himoya qatlami olib tashlanganda, konstruksiyaning yuzasi 

toza. Buzilishlar yo‘q. Yuk ko‘tarish qobiliyatining kamayishi kuzatilmaydi.  

Konstruksiya belgilangan ekspluatatsiya talablariga to‘liq javob beradi. 

2. Ishga 

yaroqli holat 

Konstruksiyaning himoya qatlami qisman buzilgan. Ayrim joylarda yuzaki 

korroziya bor. Elementning ko‘ndalang kesimi yuzasining nisbiy 

kuchsizlanishi 5% gacha. Konstruksiyaning ekspluatatsion yaroqliligi va 

ko‘tarish qobiliyati pasayishi haqida guvohlik beruvchi defekt va buzilishlar 

uchramaydi. Davlat standartlari va texnik hujjatlaridagi me'yordan chekinishga 

qaramay, konstruksiyaning egilishi loyihaning 1/400 nisbatidan oshmaydi. 

Konstruksiyaning me'yoriy ekspluatatsiyasi qaralayotgan ob'ektning konkret 

sharoitlarida ta'minlanadi. 

yemirilish 10% gacha. 

3.Ishga 

yaroqliligi 

cheklangan 

holat 

O‘rtacha darajadagi shikastlanish haqida guvohlik beruvchi buzilishlar 

konstruksiyaning yuk ko‘tarish qobiliyatini pasaytiruvchi, lekin asosiy 

elementlarning yuk ko‘tarish qobiliyatiga zarar yetkazmaydi. (2-chi darajali 

elementlarning buzilishi butun kesim bo‘yicha yoki ularning katta uzunlikdagi 

qiyshayishi, asosiy elementlarning cheklangan qiyshayishi va h.k.) 

Konstruksiyaning egilishi 1/300 oraliqda. Kesimdagi elementlarning 

kuchsizlanishi 20% dan oshmaydi. Bo‘lingan o‘qlardagi tayanchlarga nisbatan 

konstruksiyaning surilishi 40mm dan oshmaydi.  

yemirilish 25 % gacha. 

4. Ishga 

yaroqsiz 

holat 

Ekspluatatsion yuklar ta'siri ostida konstruksiyaning yuk ko‘tarish qobiliyati 

kuchli darajadagi talofat tufayli butunlay yo‘qoladi. Tugun va birikmalarning 

buzilishi, butun kesim bo‘yicha uzilish bilan yoki asosiy elementlarning katta 

uzunlikda qiyshayishi. Konstruksiyaning egilishi oraliqning 1/200 nisbatidan 

oshmaydi. Elementlarning ko‘ndalang  kesimining kuchsizlanishi 30% dan 

oshmaydi. Payvand choklarida va asosiy metallda yoriqlar. Po‘lat 

mustahkamligining oquvchanlik chegarasi bo‘yicha pasayishi 10%. yemirilish 

50% gacha. 

5.Avariya 

holatida  

Konstruksiyaning alohida elementlarida buzilish bor, elementlarning egilishi: 

progonlarda 1/100; fermalarda 1/200; fermalarning siqilgan sterjenlarida 1/400; 

fermalarning cho‘zilgan sterjenlarida 1/100 dan ko‘proq.  

yemirilish 50% dan ko‘p. 
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3.3. Foydalanayotgan tosh konstruksiyalarnining texnik holatini baholash 

 

Devor va poydevorlardagi tosh-g‘isht konstruksiyalarining fizik-mexanik 

tavsiflari buzadigan usullarda tekshirilayotgan konstruksiyaning bevosita yoki yaqin 

joylashgan qismidan olingan namunalarni sinash orqali aniqlanadi. 

Devor va poydevorlardan olinayotgan g‘isht, tosh, qorishma namunalari yuk 

ko‘tarmaydigan qismlar (deraza, eshik oraliqlari osti)dan yoki yengil yuklangan yoki 

buzib olinadigan va demontaj qilinadigan konstruksiyalardan olinadi.   

G‘isht, to‘g‘ri shaklli toshlar, devor va poydevor termasidagi qorishmalarni 

butunligicha, shikastlanmagan holda olish zarur (qorishma gorizontal choklardan 

plastinka sifatida ko‘chirib olinishi kerak).  

Noto‘g‘ri shaklli tabiiy (butli) toshlarni tekshirishda toshdan olingan fragment 

40-200 mm li kubik shaklda qirqib tayyorlanadi yoki diametri 40-150 mm va uzunligi 

diametridan 10-20 mm ortiq bo‘lgan silindr shaklida o‘yib olinadi.  

Odatdagi loydan tayyorlangan butun va teshikli, silikatli  g‘ishtlarning 

mustahkamligi (markasi) buzuvchi usullar bo‘yicha aniqlanadi.  

Devorning xarakterli joylaridan olingan g‘isht termasi choklaridagi 

qorishmaning siqilishdagi mustahkamligi (markasi) buzuvchi usullarda, tegishli GOST  

talablariga mos ravishda aniqlanadi.  

Qorishmalardan tayyorlangan kublar qotgandan so‘ng ularni tayyorlagandan 1 

sutka o‘tgach sinaladi. Qorishma markasi sifatida o‘tkazilgan 5ta tajriba natijasida 

olingan o‘rtacha qiymat qabul qilinadi. 

Tosh va g‘ishtning mustahkamligini RST 8462–97, qorishmasi GOST 5802 –86 

yoki SN 290–74, tosh termaning namligi va zichligi RST 6427–96 talablariga ko‘ra 

aniqlash lozim. Buning uchun sinash namunalari konstruksiyaning kam yuklangan 

qismidan olinadi, bu shunday shart bilan qilinadiki, shu uchastkadan olingan 

namunalarning xossalari boshqa uchastkalarnikidan farq qilmasligi lozim. 

Qorishmalarni sinash uchun gips qorishmasi bilan yelimlangan 2 qorishma plastinadan 

tuzilgan o‘lchamlari 20 dan 40 mm gacha kubiklar tayyorlanadi. Namunalar standart 

laboratoriya qurilmasida siqilishga sinaladi. Tosh yoki g‘isht termasidan sinash uchun 
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namunalar olingan uchastkalar mustahkamlikni ta'minlash uchun butunlay qayta 

tiklangan bo‘lishi lozim.  

Tosh-g‘isht konstruksiyalardagi konstruktiv elementlarning haqiqiy o‘lchamlari, 

devorlarning o‘zaro va orayopma konstruksiyalari hamda karkas elementlari bilan 

birikuvi, toshli va armaturalangan toshli konsruksiyalarning xususiy tekisligida va 

unga parallel tekislikdagi deformatsiya kattaligi, plitalar, to‘sin va sarbastalarning 

tayanishi, po‘lat armatura va qo‘yilma detalarining holati, korroziyadan zararlanish 

darajasi aniqlanadi. 

Yoriqlar va shu kabi shikastlanishlarning o‘lchamlarini va ularni keltirib 

chiqaruvchi sabablarni aniqlash lozim.  

Tekshirish vaqtida darzlarning vaqt mobaynida o‘sishini aniqlash maqsadga 

muvofiq. Shunday maqsad bilan darzlarga nishon o‘rnatiladi (q. 1-qism 4.3.3 p). Yuk 

ko‘taruvchi tosh-g‘isht konstruksiyalarda aniqlangan darzlarni termaning yuk ostida 

siqilishiga ishlashi nuqtai nazaridan baholash kerak.  

 

 
3.6-rasm. Termaning siqilishdagi ishlash bosqichlari: 

N-termadagi kuchlanish; Ncrc-darz hosil bo‘lgandagi termadagi kuchlanish; Nu-buzuvchi 

kuchlanish. 

 

Lekin termani terish jarayonida texnologiyaning buzilishi natijasida ham yoriq 

paydo bo‘lish mumkin, masalan: qurilish ishlarining qish vaqtida olib borilganda 

hamda kirishish deformatsiyalari vujudga keltiradigan darzlar shular jumlasidandir. 
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Avval bajarilgan termaning sifatini baholash va uni loyihaviy va boshqa texnik 

talablarga, ya'ni choklarni qorishma bilan to‘ldirish, qatorlarning gorizontalligiga, 

gorizontal choklarning qalinligiga rioya qilish lozim. Tosh va g‘ishtning 

mustahkamligini, qorishmani, tosh-g‘isht termaning namligi va zichligini aniqlash 

uchun sinash namunalari konstruksiyaning kam yuklangan qismidan olinadi, bu 

shunday shart bilan qilinadiki, shu uchastkadan olingan namunalarning xossalari 

boshqa uchastkalarnikidan farq qilmasligi lozim. Tosh va g‘isht namunalar butun va 

darzsiz bo‘lishi lozim. 

      

 

 

3.7-rasm. G’isht devorlarda uchraydigan yoriqlar 



97 

 

3.6-rasmda g‘isht termasining siqilishdagi ishlash bosqichlari keltirilgan. 

Quyidagi jadvalda esa tosh-g‘isht konstruksiyalarining yemirilish holatini  baholash 

ularning shikastlanish alomatlariga nisbatan keltirilgan. 

 

3.5- jadval. Tosh-g‘isht konstruksiyalarining yemirilish holatini baholash. 

 
Konstruk- 

siya, element 

holatining 

kategoriyasi 

 

 

Alomatlari 

1. Soz holatda Konstruksiya zo‘riqishsiz va shikastlanmagan holatda. Zo‘riqish ostidagi 

elementlarda konstruksiya ustivorligi va zo‘riqishi haqida ma'lumot 

beruvchi egilishlar, vertikal yoriqlarsiz holatda. Material va qorishma 

mustahkamligining kamayishi kuzatilmaydi. Gorizontal gidroizolyasiya 

shikastlanmagan, konstruksiya zaxlanmagan. Yuk ko‘tarish qobiliyatining 

kamayishi kuzatilmaydi. Konstruksiyaning ahvoli qoniqarli. Himoya 

qatlamining kattaligi loyihada berilgan miqdordan kam (20% gacha): 

egilish kattaligi va darzlarning kengligi me'yoriy chegaradan oshmasligi; 

ishchi armaturaning korroziya natijasida ko‘ndalang kesim yuzasining 

kamayishi kuzatilmaydi. 

2. Ishchi holatda G‘isht konstruksiyasining 15% qalinligigacha muzlash natijasida ushalishi. 

Ochilish kattaligi va uzunligidan qat'iy nazar devorda 2 qator g‘ishtni kesib 

o‘tuvchi vertikal va og‘ma darzlarning mavjudligi.  

Yuk ko‘tarish qobiliyatining kamayishi 15% gacha. 

Yemirilish 15% gacha.  

3.Ishga yaroqliligi 

cheklangan holat 

Yuk ko‘taruvchi devorlarda va ustunlarda vertikal va og‘ma darzlarning 4 

qator g‘isht balandligi bo‘yicha paydo bo‘lishi. Devorning qalinligiga 

nisbatan 1/6 nisbatgacha devorning bo‘rtib chiqishi yoki qiyshayishi. 

Binoning notekis cho‘kishi natijasida talofatlar kuzatiladi. Bo‘ylama va 

ko‘ndalang devorlar orasida vertikal darzlarning paydo bo‘lishi. Ustun va 

oraliq yopmalari bilan devorlarning oralig‘idagi po‘lat birikmalari va 

ankerlarining maxkamlangan joylaridan ajralishi, siljishi. G‘isht 

konstruksiyasining ferma, to‘sinlar, progonlar va oraliq to‘sinlarning 

tayanchlari ostida 2 sm chuqurlikkacha, darzlar ko‘rinishida, vertikal 

darzlar tayanchlarning chetidagi, g‘isht taxlamlarining ikki qatordan 

ko‘pini kesib o‘tmaydi. Tayanchlardagi oraliq yopmalarning surilishi 

tayanchning 1/5 uzunligidan ko‘p bo‘lmagan, lekin 2 sm dan oshmagan. 

Alohida joylarda konstruksiyaning gorizontal gidroizolyasiyalarning, suv 

mo‘rilarining, suv o‘tkazgich tarnovlarning buzilishi natijasida zaxlashi 

kuzatiladi.  

Yuk ko‘tarish qobiliyatining pasayishi 25% gacha.  

Yemirilish 25% gacha.   

4.Ishga yaroqsiz 

holat 

G‘isht taxlami 40 % chuqurlikgacha muzlash natijasida mustahkamligini 

yo‘qotgan. Yuk ko‘taruvchi devor va ustunlarda vertikal va og‘ma darz 8 

qator g‘isht taxlami balandligidan ortiq emas. Devorlarning qiyshayishi va 

bo‘rtib chiqishi qavat chegarasida devor qalinligining 1/3 nisbatida va 

undan ortiq. G‘isht taxlamlaridagi darzlar binoning notekis cho‘kishidan 

20-30 mm ga, konstruksiyaning vertikalga nisbatan og‘ishi konstruksiya 
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balandligining 1/100 nisbatiga teng. Devorlar, ustunlar, poydevorlarning 

gorizontal chokka nisbatan surilishi. Konstruksiyada toshlar va qorishma 

mustahkamligini 30-50% ga kamayishi yoki mustahkamligi past 

materiallardan foydalanilgan. Ko‘ndalang devorlarni bo‘ylama devorlar 

bilan tutashgan joylaridan ajralishi. Devorni ustunlar va oraliq yopmalar 

bilan tutashtiruvchi po‘lat birikmalarning va ankerlarning uzilishi va 

sug‘urilishi. G‘ishtli taxlam  va arkalarda  ularni zo‘riqqanligini 

tavsiflovchi darzlar hosil bo‘ladi. Tashqi yukning ortishi sababli fermalar, 

to‘sinlar va oraliq to‘sinlar tayanchlaridagi g‘ishtli taxlamning gorizontal 

choklar bo‘ylab 2 sm chuqurlikgacha   darzlar paydo bo‘lishi; vertikal yoki 

og‘ma darzlarning hosil bo‘lishi taxlamning 4 qatorigacha boradi. Oraliq 

yopmani devor bilan tayanchining 1/5 masofasidan ko‘proq siljishi. Yuk 

ko‘tarish qobiliyatining 50% gacha kamayishi.  

Yemirilish 50% gacha. 

5.Avariya holatida  Qattiq kuchlangan konstruksiyalarda va g‘isht taxlami zonalarida uzluksiz 

yoriqlar paydo bo‘ladi. G‘isht taxlamining alohida ustunlarida o‘zaro siljish 

holatlari kuzatiladi. Siqilishdagi va siqilib egiluvchi elementlarda 

konstruksiya balandligining 1/180...1/50 nisbatida bo‘rtib chiqish 

kuzatiladi. G‘ishtli taxlamlarda va arkalarda ularning avariya holatida 

ekanligini ko‘rsatuvchi darzlar va zo‘riqishlar yaqqol ko‘rinadi. Metall 

tortqichlar va ularni ankerlarining zanglashi kuzatiladi. G‘isht taxlamidagi 

darzlar binoning notekis cho‘kishidan 50 mm va undan ortiq, 

konstruksiyaning sezilarli darajada vertikalga og‘ishi kuzatiladi  

(konstruksiya balandligining 1/50 dan kam bo‘lmagan nisbatda). 

Gorizontal gidroizolyasiya butunlay ishdan chiqqan. Bu joylardagi g‘isht 

taxlamlarini osonlik bilan buzib olish mumkin. Bolg‘a bilan urilganda 

chiqadigan ovoz past (xira). Ferma, to‘sin, oraliq to‘sin tayanch zonalarida 

ezilish natijasida taxlamning buzilishi kuzatiladi. Binoning ayrim qismi 

yoki konstruksiyasida buzilish holatlari uchraydi. Yuk ko‘tarish qobiliyati 

50% dan yuqori. Konstruksiyada, uning yuk ko‘tarish qobiliyatini 

yo‘qotishidan darak beruvchi zo‘riqish va talofatlar kuzatiladi. Buzilish 

xavfi paydo bo‘ladi. Konstruksiya buzilishga mahkum.  

Yuk ko‘tarish qobiliyati 50% gacha pasayishi.  

Yemirilish 50% dan ortiq. 

 

Nazorat uchuh savollar 

 

1. Bino va inshootlarning pasporti nima? 

2. Ob'ektlarni memoriy kuzatuv-tekshiruv ishlariga nimalar kiradi? 

3. Qurilish ob'ektlarining inventarizatsiyasining vazifasi nimalardan iborat? 

4. Bino va inshootlarda texnik diagnostikaning maqsad va vazifalari nimalardan 

iborat? 

5. Binolarda kuzatuv-tekshiruv ishlarining ketma-ketligi qanday amalga 

oshiriladi? 
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6. Dastlabki tekshiruv nimalardan iborat? 

7. Sinchiklab tekshirish vazifalari nimalardan iborat? 

8. Beton va temir-beton konstruksiyalar materialining tafsifi qanday aniqlanadi? 

9. Yong‘in natijasida temir beton konstruksiyaning holati qanday aniqlanadi? 

10. Metall konstruksiyalar materialining tavsifini aniqlash nimalarga asoslanadi? 

11. Yog‘och konstruksiyalarning tavsifini aniqlashda nimalarga e'tibor beriladi? 

12. Tom yopmalari va qoplamalarida xaqiqiy yuklanish xolatlari qanday aniqlanadi? 

13. Zaminni tekshirish qanday amalga oshiriladi? 

14. Zubila yordamida beton sinfi qanday aniqlanadi? 

15. Devorlarni tekshirish qanday amalga oshiriladi? 

16. Tekshiruv natijasida konstruksiyani qayta hisoblash qanday amalga oshiriladi? 

17. Tekshiruv ishlarida qanday usullar qo‘llaniladi? 

18. Tekshiruv ishlarini o‘tkazishda buzuvchi usul qanday olib boriladi? 

19. Buzmasdan tekshirish usullariga nimalar kiradi? 

20. Tekshirishda kanday zamonaviy asbob-uskunalarni bilasiz? 
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IV-BOB. BINO VA INSHOOTLARNING YUK KO’TARUVCHI 

KONSTRUKSIYALARINI KUCHAYTIRISH USULLARI 

 

4.1. Metall konstruksiyalarni kuchaytirish va almashtirish 

 

Bino va inshootlarning yoki konstruksiya elementlarining yuk ko‘tarishi yetarli 

bo‘lmaganda ularni kuchaytirishni amalga oshiriladi. Cho‘zilish, siqilish yoki egilish 

kabi deformatsiyalar ta'sirida ishlovchi konstruksiyalarning payvandli elementlarini 

kuchaytirish, ularga qo‘shimcha detallar payvandlash yo‘li bilan kesim yuzalarini 

oshirish mumkin. Ammo payvandlash jarayonida ro‘y beradigan qizish, 

konstruksiyaning yuk ko‘tarishini kamaytirishi mumkin. Bunday kamayish darajasi 

payvand rejimiga, elementning qalinligi va kengligiga, payvandning yo‘nalishiga 

bog‘liq. Bo‘ylama choklar uchun mustahkamlikning pasayishi 15% dan oshmaydi. 

Ko‘ndalang choklar uchun esa bu raqam 40% ga yetishi mumkin. Shuning uchun 

yuklangan holda kuchaytirilayotgan elementga ko‘ndalang choklar qo‘yish qatiyan 

ma'n qilinadi. 

Siqilgan tirgaklarni kuchaytirish. Siqilgan po‘lat sterjenlarni kuchaytirishning 

samarali vositasi oldindan zo‘riqtirilgan teleskopik quvurlar va boshqa bikr 

profillardan foydalanishdir. Yuksizlantiradigan oldindan zo‘riqtirilgan ustun siqilgan 

ichki va cho‘zilgan tashqi ikki xil diametrli quvurlardan iborat bo‘ladi. Bunga 

quyidagicha erishiladi. Bir tomoni berkitilgan tashqi quvurning ichiga ozgina tirqish 

bilan biroz kichikroq diametrdagi ichki quvur kirgiziladi. Shundan so‘ng gaz gorelkasi 

bilan tashqi quvur hisobiy uzunlikka cho‘zilguncha qizdiriladi va unga kirgizilgan 

ichki quvur butun perimetri bo‘ylab payvandlanadi. Tashqi quvur sovish jarayonida 

ichki quvurni siqadi. Shu ko‘rinishda oldindan zo‘riqtirilgan element kuchaytiriluvchi 

ustun yoniga o‘rnatiladi. Tashqi quvurni ost qismini yuksizlantirilayotgan perimetr 

bo‘yicha gaz gorelkasi yordamida kesiladi va ichki quvur oldin berilgan zo‘riqishdan 

holi bo‘ldai. Cho‘zilish hisobiga yonidagi ustunni yuksizlantiradi.  

Sanoat binosi karkasi bikrligini oshirishning eng samarali usuli oldindan 

zo‘riqtirilgan tortqich sim arqonlardan foydalanishdir. Stropil to‘sini va orayopma 
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rigelining yuk ko‘taruvchanligini oshirishga usti bilan yaxshilab bog‘langan yaxlit 

temirbeton to‘shama hosil qilish orqali erishish mumkin. Kuchaytirishni, ko‘pincha 

siqilgan po‘lat elementlar talab qiladi. Metall polosa, burchaklar va oldindan 

zo‘riqtirilmagan boshqa elementlarni payvandlash orqali kesim yuzasini oshirish ularni 

kuchaytirishning an'anaviy usuli hisoblanadi. Metall to‘sinlarning yuk ko‘tarish 

qobiliyatini oshirish uchun ularni shprengelli fermaga aylantirish orqali amalga 

oshiriladi (4.1-rasm). Bunday holatda to‘sin yuqori qismidagi kamar vazifasini 

bajaradi. Shprengelli fermaning kuchaytiriluvchi to‘singa bog‘lanishi boltlar yoki 

payvand birikma yordamida amalga oshirilishi mumkin. 

Metall to‘sinlarni yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish uning pastki va ustki 

kamarlarida oldindan zo‘riqtirilgan holatni yuzaga keltirish orqali ham amalga oshirish 

mumkin (4.2-rasm). Bu holatda to‘sinning statik ishlash holati sxemasi o‘zgaradi. 

To‘sinning  tortqi bilan   birgalikda ishlashi  konstruksiyaning umumiy yuk ko‘tarishini 

oshiradi. Tortqilardagi kuchlanish holati tortuvchi boltlar orqali vujudga keltiriladi. 

Kuchaytirishning an'anaviy bu usuli quyidagi kamchilikka ega, ya'ni kuchaytirish 

asosan payvandlash orqali amalga oshiriladi. 

 
 

4.1-rasm. Metall to‘sinning  shprengelli ferma yordamida kuchaytirish. 
1-metal to‘sin; 2-shprengelli ferma 

 

 
 

4.2-rasm. Metall to‘sinni oldindan zo‘riqtirish orqali kuchaytirish: 

1-metall to‘sin; 2-tirgak; 3-po‘lat tortqi; 4-tortish uchun gayka; 5-beton. 
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Yuk ostida kuchaytiriladigan elementlar uchun payvand salqiligi qo‘shimcha 

yuklovchi omil bo‘lib xizmat qiladi, shuning uchun kuchaytiriladigan element avval 

nuqtali payvand bilan payvand qilinadi, shundan so‘ng asosiy chok qo‘yiladi. Bunda 

uziluvchi choklarga ishlov berish lozim, ular element deformatsiyasini kamaytirib, 

payvandlash muddatini qisqartiradi va erigan metall massasini kamaytiradi. 

Fermalarni mustahkamlash 

Po'lat fermalarni mustahkamlash yangi konstruktsiyalarni sarhisob qilish, 

qo'shimcha panjarali elementlarni kiritish, dizayn sxemasini o'zgartirish va alohida 

elementlarning qismlarini ko'paytirish orqali amalga oshiriladi. U yoki bu 

mustahkamlash usulini tanlash rafter inshootlarining kuchayishiga sabab bo'lgan 

sabablarga bog'liq. 

Yangi tuzilmalarni joriy etish, agar boshqa kuchaytirish usullari kerakli samarani 

bermasa va ishlab chiqarish sharoitlariga ko'ra, qo'shimcha oraliq tokchalarni 

o'rnatishga yo'l qo'yilsa, amalga oshiriladi. 

Qo'shimcha panjara elementlari ferma tekisligidagi tayoqlarning 

egiluvchanligini kamaytirish, fermaning yuqori bog’ini mahalliy bukish uchun 

mustahkamlash, shuningdek umuman fermaning qattiqligi va yuk ko'tarish qobiliyatini 

oshirish uchun kiritiladi. Pastki kamarni mustahkamlash, qoida tariqasida, uning 

kesimini oshirish orqali amalga oshiriladi. Fermaning ustki panjarasi bilan 

mustahkamlanmagan. Umuman fermaning yuk ko'tarish qobiliyatini va qattiqligini 

oshirish uchun qo'shimcha o'zaro faoliyat panjara o'rnatiladi. Bunday holda, ferma 

statik ravishda aniqlanmaydigan tizimga aylanadi va panjara elementlarida 

harakatlarni qayta taqsimlash xavfi mavjud (cho'zilgan elementlar bosim kuchlariga 

ega va aksincha). Shuning uchun, ba'zida panjaraning alohida elementlarini qo'shimcha 

mustahkamlashga ehtiyoj bor. 

Fermalarga zarar etkazishning eng keng tarqalgan xususiyati - bu panjara 

ravoqlarining egriligi, bu 50 ... 70 mm ga etadi. Bunday holda, panjaraning kesimi 

ko'paytiriladi yoki oldindan kuchlanishli elementlar o'rnatiladi, bu esa panjara 

elementlarining egriligini pasaytiradi. 
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Fermaning yuk ko'tarish qobiliyatini sezilarli darajada oshirishga ferma 

balandligi ichida uchinchi kamarni (ferma tizimi) o'rnatish yoki (agar xonaning 

balandligi imkon bersa) uni pastki qo'llab-quvvatlash tugunlariga o'rnatish orqali 

erishish mumkin. Bunday mustahkamlash qo'shimcha qo'llab-quvvatlashni talab 

qilmaydi va kuchaytirishning minimal moddiy sarfini ta'minlaydigan yuqori quvvatli 

arqonlardan (nurlardan) tayyorlanishi mumkin. Mavjud fermani tushirish uchinchi 

kamarning dastlabki zo'riqishi bilan amalga oshiriladi, shuning uchun uning kesimi 

fermaning to'liq yukida maksimal kuchlanishlarni qabul qilish uchun etarli bo'lishi 

kerak. Turli konstruktiv elementlardagi kuchlar uchinchi bog’ning oldindan 

kuchlanishidan kelib chiqadigan kuchlardan, shuningdek, kuchaytirgandan so'ng 

qo'llaniladigan barcha yuklardan statik ravishda aniqlanmaydigan mustahkamlangan 

strukturadagi kuchlardan yig'iladi. 

Fermalarni mustahkamlash usullaridan biri bu kuchaytiriladigan konstruktsiya 

to'xtatilgan osma (simli) tizimlarni qo'shishdir. Ushbu usul, ayniqsa, kabellarni bir 

qator yuqori va barqaror tuzilmalardan to'xtatib qo'yish mumkin bo'lsa samarali bo'ladi. 

Fermalarni mustahkamlashda ularning ishlariga shamollatuvchi chiroqlarni 

kiritish orqali erishish mumkin. Ushbu usul chiroqlar oraliqning o'rtasida emas, balki 

ikki va ko'p qirrali ustunlar ustida joylashganida samarali bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab 

o'tilganidek, fermalarning yuqori bog’ini mustahkamlashga uning ishiga temirbeton 

plitalarni kiritish orqali erishish mumkin. 

 

4.2. Ustunlar va to‘sinlarni kuchaytirish sxemalari 

 

Ustunlarni kuchaytirish. Temirbeton ustunlarni kuchaytirishining samaraliroq 

usullaridan biri temirbeton yoki metall xalqalar o‘rnatishdir. Eng oddiy xalqa odatdagi 

bo‘ylama va ko‘ndalang armaturadan iborat kuchaytirilayotgan ustun armaturasi bilan 

xalqa armaturasining bog‘lanmasidir. Kuchaytirishning bunday usulida eski va yangi 

betonning birgalikda ishlashini ta’minlab berish muhim ahamiyatga ega (13.1-rasm). 

Bu esa kuchaytirilayotgan konstruksiya beton yuzasini qum sepuvchi apparat bilan, 
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yuzaga chiziqlar tushirish, yoki metall cho‘tka bilan ishlov berish, hamda betonlashdan 

oldin bosim ostida eski beton yuzasini yuvish orqali erishiladi. 

Adgeziyani yaxshilash, beton va armaturani almashtirish uchun polimerbeton 

qo‘llash tavsiya etiladi. Ustun xalqasining qalinligi hisoblash va konstruktiv talablar 

asosida 300 mm dan oshmasligi kerak. Bo‘ylama ishchi armaturaning kesim yuzasi 

ham hisoblash orqali aniqlanadi. Uning diametri siqilishga ishlaydigan sterjenlar uchun 

kamida 16 mm, va cho‘zilishga ishlaydigan sterjenlar uchun 12 mm qabul qilinadi. 

Temirbeton xalqalarni ko‘ndalang armaturalash diametri kamida 6 mm bo‘lgan 

simdan spiralli o‘rama ko‘rinishida bajariladi. Spiralning xalqalari orasidagi masofa 

kamida 40 mm va 100 mm dan oshmasligi lozim (4.3-rasm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3-rasm. Ustunni temirbeton xalqa bilan kuchaytirish: 

1- kuchaytiriladigan ustun; 2-xalqa; 3-xalqaning bo‘ylama armaturasi; 4-xalqaning ko‘ndalang 

armaturasi. 

Mavjud va qo‘shimcha armaturalar orasidagi bog‘liqlik ta’minlashda temirbeton 

xalqalar samaraliroq hisoblanadi. Bunday xalqalar mavjud armaturaning yoki beton 

himoya qatlamining qattiq shikastlanganida tavsiya etiladi. 

Bunday hollarda kuchaytirilayotgan konstruksiyaning armaturasi toza metall 

darajasiga yetguncha yaxshilab tozalanadi, buzilgan xomutlarni betonda ko‘ndalang 

ariqchalar armaturalar bilan biriktiriladi. Qo‘shimcha bo‘ylama armatura mavjud 

armaturaga biriktiruv qalamchalari (diametri 10-16 mm, A-I sinfli armaturadan) 

yordamida payvandlanadi. Ustun devorga yopishgan, xalqani almashtirishning iloji 
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bo‘lmagan holda, bir tomoni berkitilgan qoplama (rubashka) betonlash tavsiya etiladi. 

Ustunlarda bunday hol, xomutlarni ustun armaturasiga payvandlash yo‘li bilan 

bajariladi.  

Ish olib borish muddatlari qisqa bo‘lganda va ustun kesim yuzasini oshirishning 

iloji bo‘lmaganda, kuchaytirish uchun ustun qirralariga o‘rnatilgan burchaklar va 

biriktiruv plankalardan iborat metall xalqalar tavsiya qilinadi. Ustunning ishlashi 

metall xalqalarning kirishuvining samaradorligi metal burchaklarning ustun yuzasiga 

zich yopishuviga va ko‘ndalang plankalarning oldinlan zo‘riqtirilishiga bog‘liq. Metall 

burchaklarning beton yuzasiga zich yopishuvi uchun ustun tomonlari notekisliklarni 

sinchiklab uyib va sement qorishmasi bilan tekislanadi. Biriktiruv plankalariga 

oldindan zo‘riqtirish berish issiqlik usuli bilan amalga oshiriladi. Buning uchun 

plankalar bir tarafidan xalqa burchaklariga payvand qilinadi, so‘ngra gaz gorelkasi 

yordamida 100-1200S gacha qizdiriladi va qizigan holda plankaning ikkinchi tarafi 

payvandlanadi. Plankalar sovuganda ustun ko‘ndalang kesim yuzasida siqilish ro‘y 

beradi, bu esa ustunning yuk ko‘taruvchanligini anchagina oshiradi. Yukli ustunlarning 

kuchaytirishni samarali vositasi, oldindan zo‘riqtirilgan metal rasporkalar, ustunning 

bir yoki ikki tomonida joylashgan oldindan zo‘riqtirilgan tirgakli, bir yoki ikki 

tomonlama xalqalardir. Birinchilarini, ya’ni bir tomonlama oldindan zo‘riqtirishni 

katta yoki kichik ekssentrisitetli nomarkaziy siqiluvchi ustunlarning yuk 

ko‘taruvchanligini oshirish uchun qo‘llanadi, ikkinchisi esa – markaziy va nomarkaziy 

siqilgan ustunlar uchun. Oldindan zo‘riqtirilgan bir tomonlama rasporkalar bir-biri 

bilan metal plankalar orqali biriktirilgan ikki burchaklardan iborat. Rasporkaning 

yuqorigi va pastki mintaqalariga qalinligi 15 mm dan kam bo‘lmagan maxsus plankalar 

payvandlanadi, ular yukni tayanch burchaklariga uzatib beradilar va rasporka kesim 

yuzasiga teng, kesim yuzasiga ega bo‘ladilar. Plankalar shunday o‘rnatiladiki, rasporka 

burchagining chekkasidan 100-120 mm chiqib turadi va sterjen boltlari uchun ikkita 

teshikcha bilan ta’minlab beradi. 

Orayopma va tomqoplama plitalarni kuchaytirish. 

Yaxlit quyma orayopma plitalarni qalinlashtirish usulini qo‘llab, ya’ni mavjud 

plita ustida qo‘shimcha temirbeton plitani betonlash orqali, hamda yaxlitquyma 
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temirbeton yoki metall to’sin ko‘rinishidagi qo‘shimcha tayanchlar qo‘yish orqali 

kuchaytirish mumkin. Yig‘ma temirbeton teshikli plitalarni teshiklaridan foydalanib 

kuchaytirish mumkin, buning uchun kanal joylashgan mintaqaning ustki qismiga xalqa 

ochilib, armaturalangan karkas o‘rnatiladi. Faqatgina plitaning tayanch qismini 

kuchaytirish kerak bo‘lganda karkaslar oraliqning shu qismiga, kerak bo‘lganda esa 

plitaning bor bo‘yicha joylashtiriladi. Shundan keyin kanalni mayda chaqiq toshli 

plastik beton bilan to‘ldiriladi. Plitani hisoblash qo‘shimcha armaturalarni inobatga 

olgan holda amalga oshiriladi (4.4-rasm). 

Yig‘ma temirbeton qovurg‘ali plitalarni bo‘ylama qovurg‘alari qovurg‘a 

oralig‘ini kamaytiruvchi qo‘shimcha metall tayanchlar, shprengelli konstruksiya 

sifatida ishga qo‘shiladigan qo‘shimcha metall to’sinlar kirgizish orqali kuchaytiriladi. 

Me’yoriy kesim bo‘ylab plitalarning bo‘ylama qovurg‘alarini kuchaytirishning 

samarali usuli plitalarning orasidagi choklarga qo‘shimcha armatura karkasi o‘rnatib, 

so‘ngra uni betonlashdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4-rasm. Yig‘ma bo‘shliqli orayopma plitalarini kuchaytirish. 

1-kuchaytirilayotgan plita; 2-tayanch; 3-qo‘shimcha armatura karkasi; 4-kuchaytirish betoni. 

 

Shu bilan birga bo‘ylama qovurg‘alarni qo‘shimcha armatura bilan uning 

mavjud ishchi armaturasi orasidagi aloqani ta’minlab, balandlashtirish mumkin. Agar 

ostiga beton quyish mumkin bo‘lmasa, kontur bo‘ylab tayanuvchi plitani kuchaytirish 

uchun plita ostiga ikkita bir-biri bilan kesishuvchi shprengeldan iborat konstruksiya 
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o‘rnatish tavsiya etiladi. Shprengelning ustki kamari plita ostiga zich kiritiladi, pastki 

kamari esa mexanik yoki termo-mexanik usulda oldindan zo‘riqtiriladi (4.5-rasm). 

Yig‘ma plitani kontur bo‘yicha fazoviy shprengellar bilan kuchaytirish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5-rasm. Kontur bo‘yicha tayanuvchi yig‘ma plitani fazoviy shprengel yordamida 

kuchaytirish. 

1-kuchaytirilayotgan plita; 2-yuk ko‘taruvchi kontur elementi; 3-fazoviy shprengel; 4-ustki kamar; 

5-ostki kamar; 6-oraliq tirgaklar; 7-markaziy tirgak; 8-shprengelni osish uchun boltlar; 9-uzatuvchi 

traverslar. 

  

Yig‘ma orayopma va tomyopma plitalarning rigellarga va stropil 

konstruksiyalarga tayanishini kuchaytirish uchun, ularning tayanchlari ostiga metal 

burchaklardan tirgaklar qo‘yish va ularni qo‘shni konstruksiyalarga yoki rigel va 

stropil konstruksiyalarning ustki kamarlariga tortqich yoki xalqa bilan maxkamlash 

tavsiya etiladi. 

Qo‘shimcha qo‘yma detallar o‘rnatish va ulamalarni kuchaytirish. 

Rekonstruksiyalashda ko‘pincha qo‘shimcha qo‘yilma detallar o‘rnatishga yoki 

konstruksiyani tayyorlash jarayonida qoldirib ketilgan detallarni qayta tiklash ehtiyoji 

tug‘iladi.  

Bunda ko‘p kuchlanish berilmaydigan konstruktiv qo‘yilma detallar va katta 

egiluvchi momentlar va yulib chiqaruvchi kuchlarni qabul qiluvchi qo‘yilma detallarni 



108 

 

farqlash zarur. Birinchi guruhga yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarga o‘rnatiladigan 

elementlarni bildiruv uchun qo‘yilgan detallar kiradi. Bu qo‘yilma detallar siqiluvchi 

yoki ozgina siljituvchi kuchlarga duchor bo‘lib ularni maxsus metall xomutlar 

yordamida qayd etiladi. Masalan temirbeton element ustidagi tayanch metall listni 

bildiruv uchun ikki burchak armatura sterjenlarini himoya qatlamlarini olib tashlash 

ularga dumaloq xalqachalar yoki polosali po‘latdan qovurg‘a payvand qilinadi va unga 

yangi qo‘yilma detalining burchagi payvandlanadi. Beton yuzasi bilan qo‘yilma detalni 

bir tekisda qo‘yish lozim bo‘lganda, betonning himoya qatlamida kengligi qo‘yilma 

detalning kengligidan 10-20 mm oshiqroq, chuqurligi bo‘yicha esa plastina 

qalinligidan  5-10 mm ko‘proq bo‘lgan chuqurcha ochiladi. Plastina yangi sement 

qorishmasiga botiriladi va temir qalamchalar orqali karkasning ishchi armaturasiga 

payvandlanadi. Rekonstruksiyalashda ko‘pincha qo‘shimcha kuchaytiruvchi 

armaturasini ankerlashga yoki mavjud temirbeton konstruksiyada yangi qo‘yilma 

detallar o‘rnatishga ehtiyoj tug‘iladi. Bunday hollarda betonda chug‘urcha burg‘ulab 

unga armaturani epoksid yelimi bilan yoki qattiq sement-qum qorishmasi bilan 

tiqishtirib o‘rnatiladi. Epoksid yelimda tekis yoki davriy profilli armaturani betonning 

gorizontal yoki vertikal tekisligiga, hamda ostki tekisligiga maxkamlash mumkin. 

Sement-qum qorishmasida esa armaturani faqat betonning gorizontal tekisliga 

maxkamlash mumkin. 

Тemirbetonli oraliq qurilmalarni qo’shimcha armatura bilan kuchaytirish. 

Тemirbeton oraliq qurilmalar, qoidaga ko’ra, yuqori yuk ko’taruvchanlik xususiyatiga 

ega, shuning uchun ularni kuchaytirish zarurati doim ham tug’ilavermaydi. Oz bo’lsa 

ham, Respublikamizda temirbeton oraliq qurilmalarni kuchaytirish bo’yicha ma’lum 

ishlar bajarilgan. Тo’sinli oraliq qurilmalarni kuchaytirish ularning yuk 

ko’taruvchanligi (sinfi)ni ko’proq normal va cho’zuvchi kuchlanishlar bo’yicha 

oshirish zaruratidan kelib chiqadi. Shu maqsadda to’sinli oraliq qurilmalarning 

kesimini (armatura, beton yuzasini) oshirish yoki tegishli konstruktiv elementlarni 

qo’shib, uning statik tizimini o’zgartirishadi. 

Oraliq qurilmalarni kuchaytirish ularning yuk ko’taruvchanligi (sinfi)ni oshirish 

zaruriyatidan kelib chiqadi. Shu maqsadda to’sinli oraliq qurilmalarning kesimini 
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(armatura, beton yuzasini) yoki tegishli konstruktiv elementlarni qo’shish orqali statik 

tizimini o’zgartirishadi. 

Тemirbeton oraliq qurilmalarni kuchaytirish usullaridan biri armatura qo’shish 

orqali to’sin kesimini kattalashtirishdir. 

Yuk ko’taruvchanlikni 10...15% ga oshirish belbog’ning cho’zilgan zonasiga 

armatura qo’shish orqali bajariladi. Qo’shimcha armatura mavjud armaturaning ostki 

qatoriga payvandlanadi, buning uchun beton himoya qatlami ostki sterjenlar qatorining 

yarmigacha olib tashlanadi va ularga qo’shimcha sterjenlar uzunligi 10...15 sm bo’lgan 

kalta sterjenlar orqali payvandlanadi (4.7-rasm), keyin kuchaytirish zonasi torkret 

beton bilan kuchaytiriladi. 

 

4.6-rasm. Тemirbetonli oraliq qurilmalarni qo’shimcha armatura bilan kalta list 

orqali sterjenni (a) va karkasni (b) payvandlash yordamida kuchaytirish: 
1 – kuchaytirish zonasi; 2 – mavjud armatura; 3 – kuchaytirish armaturasi;  

4 – payvand choklar; 5 – qiya kalta list (korotish); 6 – xomut 

 

Тo’sin balandligi ozgina kattalashadi, yuk ko’taruvchanlik esa muvaqqat yukdan 

sodir bo’lgan kuchni qabul qilishga ishlaydigan qo’shimcha armatura hisobidan 

oshadi. Oraliq qurilmaning yuk ko’taruvchanligini 15...35% ga oshirish bo’ylama 

sterjen va qisqa xomutlardan tashkil topgan armaturali karkasni payvandlab, to’sin 

balandligi va uning yuzasini oshirish orqali erishiladi. Beton himoya qatlami olib 

tashlangandan keyin qo’shiladigan armatura mavjud armaturaga qiya qisqa list va 

xomutlar bilan payvandlab biriktiriladi. 

Uncha katta bo’lmagan kuchaytirishda to’sin armaturasining oxirgi qatori sterjen 

diametrining taxminan yarmigacha betondan tozalanadi va unga uzunligi 10...20 sm li 

egilgan kalta sterjenlar yordamida yangi qo’shimcha armatura sterjeni payvandlanadi. 

Keyin esa himoya qatlam torkretlashtirilib tiklanadi. 
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Тo’sinlarning yuk ko’taruvchanligini ancha oshirish ularning balandligini 

10...20 sm va undan ko’pga oshirish orqali amalga oshiriladi. Bu holda kuchaytirish 

zonasi bo’ylama, buklangan sterjen va xomutlardan tashkil topgan karkaslar bilan 

armaturalanadi. Armatura karkasi o’rnatilgandan so’ng kuchaytirish zonasi 

betonlanadi. Beton qorishma to’singa osib maxkamlangan yoki ko’prik ostiga 

o’rnatiladigan qolipga yotqiziladi. 

Armaturali karkas o’rnatib bo’lingandan keyin kuchaytirish zonasi qolip 

yordamida mustahkamligi bo’yicha sinfi B30 dan kam bo’lmagan mayda shag’alli yoki 

sement–qumli qorishma bilan betonlashtiriladi. Beton yon tomondan yuklanadigan 

voronkalar orqali balandligi 1 m gacha bo’lgan ustun bosimi ostida yuboriladi va 

qolipga maxkamlangan vibratorlar yordamida zichlantiriladi. Eski va yangi betonning 

yaxshi birikuvi uchun eski beton yuzasiga puxta ishlov beriladi. Betonlashtiriladigan 

yuzaga (1 mm gacha) epoksidli-tiokolli yoki polimersementli yupqa qatlam suvash 

tavsiya etiladi. Imkoni boricha tez qotadigan, kirishmaydigan yoki kengayadigan 

sementda tayyorlangan plastik betonni qo’llash lozim. 

 

4.7-rasm. Тo’sinlarni qo’shimcha armaturalar bilan kuchaytirish: 

1–mavjud armatura; 2–yangi beton; 3–kuchaytirish armaturasi; 

4–payvandli chok; 5–kalta sterjen 
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4.8-rasm. Тemirbeton to’sinni qo’shimcha armatura bilan kuchaytirish:  

1 – mavjud armatura; 2 – kuchaytirish zonasi; 3 – kuchaytirish armaturasi;  

4 –payvand; 5 – egilgan kalta qiya sterjen.; b – tik xomut; 7 – egilgan xomut; 

8 – yuklaydigan voronkalar; 9 – qolip 

 

Oraliq qurilmani temirbetonli qobiq bilan kuchaytirish. Qovurg’ali oraliq 

qurilmalar bosh to’sinini ostki belbog’ va devorlaridagi ishchi armaturalar yuzasini 

oshirish orqali kuchaytirish mumkin. Shu yo’l bilan jo’da ko’p ko’ndalang va qiya 

yoriqlari namoyon bo’lgan, uzunligi 15 m li to’sinli oraliq qurilmalardan tashkil topgan 

ko’priklar kuchaytirilgan. Oraliq qurilmaning bosh to’sini ostidan 20 sm va yonidan 5 

sm qalinlikda temirbetonli «qoplama» bilan yopiladi. 

Diametri 36 mm bo’lgan asosiy qo’shimcha armatura to’sinning chetki qirralari 

bo’ylab yuqoriga egiladigan va cho’zilgan zonada uziladigan mavjud armaturaga 

payvandlanadi. Тo’sinning chetki qirralari bo’ylab xomutlarga bog’langan diametri   

12 mm li gorizontal sterjenlar joylashtiriladi. Хomutlarning yuqori uchlari plita 
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armaturasiga, ostki uchlari esa to’sinning ishchi armaturasiga payvandlanadi. 

Qo’shiladigan armaturani oldindan zo’riqtirish maqsadga muvofiqdir. 

Yuqorida ko’rilgan uslub bilan temirbeton ko’priklarning boshqa tizimli 

elementlarini ham kuchaytirish mumkin. Тemirbeton oraliq qurilmalarni kuchaytirish 

sermehnat, murakkab va mas’ul ish hisoblanadi, bu ishlarni yuqori malakali 

mutaxassislar, ehtiyotkorlik bilan, puxta texnik nazoratda amalga oshirishi lozim. 

 

4.3. Yog‘och konstruksiyalarni kuchaytirish usullari 

 

Yog‘och konstruksiyali binolar qadimdan qurilishda ishlatiladigan asosiy 

materiallardan biri bo‘lib hisoblanadi. Xususan, respublikamizda yog‘och 

konstruksiyasidan foydalanishning o‘ziga xos usullari yaratilgan. Bunga misol qilib, 

turar joy qurilishida yog‘och sinch konstruksiyalarni keltirish mumkin. Yog‘ochga 

ishlov berish oson, yaxshi ekspluatatsiya muhitida umrboqiy va mustahkam bo‘lib, 

issiqlik o‘tkazuvchanligi bo‘yicha ham yaxshi sifatga ega. Eng yaxshi 

ko‘rsatkichlaridan yana biri, yog‘och sinchli turar joy binolarining 

zilzilabardoshligidir. Biroq, uni ishlatishdan oldin  yaxshi quritmaslik, noto‘g‘ri  

ekspluatatsiya muhiti, ya'ni namlikdan saqlamaslik yog‘och konstruksiyasining xizmat 

davrini keskin kamaytiradi. Yog‘och konstruksiyali binolarda ichki muhitdagi namlik 

darajasi  ma'lum bir miqdordan oshganda egilish, shu bilan birga turli zamburug‘lar 

ta'sirida  uning sirtida  mog‘orlar paydo bo‘ladi. Bundan tashqari, yog‘och qurti, O‘rta 

Osiyo mintaqasida uchraydigan turli xildagi termitlar yog‘och konstruksiyasining 

muddatidan oldin avariya holatiga olib kelishi mumkin.  

Yog‘och zamburug‘i quruq yog‘ochda rivojlanmaydi. Yog‘ochda 

zamburug‘larning paydo bo‘lishi uchun havoning namligi quyidagicha bo‘lishi lozim: 

- havoning namligi 12-18% gacha (quruq)- yog‘ochda zamburug‘ rivojlanmaydi; 

- havoning namligi 23-25% gacha  (yarim quruq)- yog‘ochda zamburug‘ning 

ba'zi turlari rivojlana boshlaydi; 

- havoning namligi 25-30% (nam havo) undan yuqori namlikda (30-60%)- 

yog‘och barcha turdagi zamburug‘lar ta'sirida buzila boshlaydi.  
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O‘z navbatida, suvda va doimiy yelvizak sharoitida turgan yog‘och, 

zamburug‘lar ta'siriga chalinmaydi.  

Yog‘och konstruksiyalar eski turar-joy, jamoat binolarida - keng, sanoat 

binolarida esa kamdan kam qo‘llanilgan. Ko‘p yillik ekspluatatsiya tajribasi shuni 

ko‘rsatdiki, namlanishdan himoyalash, shamollatish va yog‘och konstruksiyalarni 

chirishdan doimiy himoya qilish, ularning uzoq muddat xatarsiz ishlashini ta’minlab 

beradi. Yog‘och konstruksiyalar uchun igna bargli yog‘och navlari qo‘llaniladi. 

Masuliyatli detal va birikmalar uchun yaproq bargli yog‘och navlari ishlatiladi. 

Daraxtning chirishi namlik 25% dan oshganda, – 3 dan to +35+700S gacha 

temperaturada, turg‘un havoda va zambrug‘lar bilan zararlanganda yuz beradi. Namligi 

12% gacha bo‘lgan quruq yog‘ochda va quruq havo holatida bo‘lgan yog‘ochda uy 

zambrug‘lari rivojlanmaydi. Suvda va elvizakda joylashgan yog‘och konstruksiyalar 

ham zambrug‘lar bilan zararlanmaydi. Yog‘och konstruksiyalarni me’yoriy 

ekspluatatsiya qilish uchun tegishli temperatura-namlik sharoiti yaratish lozim. Agar 

uning iloji bo‘lmasa yog‘och antiseptiklar bilan ishlov berish kerak. Antiseptiklash 

bahor va yoz mavsumlarida o‘tkaziladi. Antiseptiklar sifatida 3-4% konsentratsiyali 

natriy ftorning eritmasi, 5-10% li kremniy ftorli ammoniy va bitumli materiallar 

asosidagi pasta qo‘llaniladi. Antiseptiklarning suvli eritmalari suvning yuvib ketuvchi 

ta’siridan himoyalangan yog‘och konstruksiyalariga qo‘llaniladi. Purkash ko‘zda 

tutilgan yog‘och elementlar antiseptiklanmaydi. Atrof-muhitning namligi 25% gacha 

bo‘lib, namlanish xavfi bo‘lmagan yoki tez qurishi ta’minlangan konstruksiyalarda bir 

marotaba, murakkabroq sharoitlarda esa oshirilgan yoki ikkilangan antiseptiklash 

qo‘llaniladi. Yog‘och konstruksiyalarni yonishdan himoyalash antipiren (bor kislotasi, 

bura va boshqalar) tarkiblar bilan amalga oshiriladi. Tashqi yuzalarni himoyalash 

uchun perxlorvinil va pigmentli parafin asosida atmosfera ta’siriga bardoshli tarkiblar 

qo‘llanadi. 6-75% va undan yuqori namliklarda namga chidamlik bo‘yoqlar, slanetsli 

smola va boshqalar qo‘llanadi. 

Olovdan himoyalanish tarkiblariga antiseptiklar qo‘shish mumkin. Yog‘och 

konstruksiyalar bir vaqtning o‘zida ham yonib ketish, ham chirish xavfidan himoya 

qilinadi. Orayopmaning ayrim to’sinini tayanch olinib o‘rniga taxtadan ikkita qo‘yilma 
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o‘rnatiladi, qo‘yilmaning kesim yuzasi hisoblash orqali aniqlanadi va mavjud to’sin 

kesimidan biroz kattaroq bo‘lishi lozim        (4.9-rasm). 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.9-rasm. Orayopma to’sinining tayanch qismini kuchaytirish. 

1-qo‘yilma; 2-kuchaytirilayotgan to’sin; 3-tiqma; 4-biriktirish elementlari. 

 

 Shikastlanish kattaroq hajmda bo‘lganda chiviqli yasamalar qo‘llaniladi. 

Ularning uzunligi to’sinning kesilgan uchining ikkilangan uzunligidan 10% ortiq qabul 

qilinadi. Chordoq orayopmasi uchun tayanch qismini №12-16 shvellerlardan olinadi. 

Yog‘och konstruksiyalardagi arzimagan nuqsonlarda ularning remontini yasamalash 

orqali, qora yoki toza polni qisman almashtirish orqali amalga oshiriladi. Yasamalash, 

to’sinning katta bo‘lmagan qismi chirigan yoki qurt tushib zararlanganda qo‘llaniladi. 

Kuchaytiriladigan joy antiseptiklangan bo‘lishi lozim. Kuchaytirish elementlari tosh 

termadan tol yoki ruberoid qo‘yilma bilan himoya qilingan bo‘lishi mumkin. Barcha 

turdagi stropil fermalarini kuchaytirish topilgan nuqsonlarning tavsifini hisobga olgan 

holda turli usullar bilan amalga oshiriladi, chunonchi (4.10-rasm): 

- fermalarning tayanch uchlari chirishida xavfli qism kesib olinib, yasamalar 

bilan almashtiriladi; 

- ostki kamarning (cho‘ziluvchi xovonni) ulamasini yuk ko‘tarish qobiliyati 

etarli bo‘lmaganida qo‘shimcha qo‘yilmalar yoki ferma uzellari orasiga cho‘ziluvchi 

tortqichlar qo‘yiladi; 

- yuqori kamarning yoki panjaraning siqiluvchi elementlarini barqarorligi 

yo‘qolishida qo‘shimcha bog‘lanish qo‘yiladi yoki elementlarning kesim yuzasi 

oshiriladi. 
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4.10- rasm.  Yog‘och stropilalarni kuchaytirish. 

1-kuchaytirilayotgan stropila; 2-yangi stropila; 3-qiya tayanch; 4-shprengel 

 

Yog'och inshootlarni ham o'z vaqtida mustahkamlash kerak, chunki ular ko'plab 

zararli omillarga duch kelmoqdalar. 

Tekshiruv jarayonida, avvalambor, inshootlarning qulashiga olib kelishi 

mumkin bo'lgan nuqsonlarni aniqlash kerak, ya'ni: 

-qo'ziqorin chirishi yoki yog'ochni yo'q qiladigan hasharotlar tomonidan 

yog'ochga kuchli darajada zarar etkazish; 

- cho'zilgan elementlarning to'liq yoki qisman tanaffuslari (akkordlar, qavslar, 

tirgaklar va boshqalar); 

- inshootlarning muhim qismlari (tugunlar, bo'g'inlar) yog'ochidagi yoriqlar; 

- siqilgan va egilgan konstruksiyalar va ularning elementlarining muhim 

deformatsiyalari. 

Konstruksiyalarni mustahkamlash uchun asosiy talablar: 

- zarur bo'lgan yuk ko'tarish qobiliyatini, ishonchliligi va chidamliligini 

ta'minlash; 

- armatura elementlarini ishga qo'shish, ularning asosiy konstruksiya bilan 

birgalikda ishlashini ta'minlash; 

-mustahkamlanadigan elementlar asosiy qismi og'irlik markazining holatini 

o'zgartirmasligi va tuzilmalar tugunlarida elementlarning markazlashtirilishini 

buzmasligi kerak. 
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Konstruksiyalarni mustahkamlash vaqtinchalik yuklar bo'lmagan taqdirda 

amalga oshiriladi: qor yuki - qoplamada va texnologik - shiftlarda. 

Avariya holatdagi inshootlarning qulashiga yo'l qo'ymaslik uchun vaqtincha 

tokchalar va to’sinlar o'rnatish majburiydir. 

Kichik biologik zararlanganda, o'z kuchini saqlab qolgan yog'ochni qo'ziqorin 

qatlamlaridan sog'lom qatlamlarga qadar tozalash va antiseptiklar bilan ehtiyotkorlik 

bilan davolash kerak, so'ngra taxtalardan taxtalar bilan mustahkamlash kerak. Odatda 

normal fizikaviy va mexanik xususiyatlarini yo'qotgan yog'ochni olib tashlash kerak 

va nafaqat aniq yo'q qilingan yog'ochni, balki unga qo'shni bo'lgan sog'lom 

ko'rinadigan yog'ochni ham 0,5 m gacha masofada olib tashlash kerak. 

Yog'ochning zararlangan joylariga ulashgan tosh, g'isht va beton yuzalar 

(to’sinlar, g'isht ustunlari va boshqalar) qo'ziqorin shakllanishidan yaxshilab 

tozalanadi, puflagich bilan kaltsiylanadi yoki moyli antiseptiklar bilan ishlanadi. 

Yog'och inshootlarning yuk ko'taruvchi elementlarini mustahkamlash uchun 

yog'och birinchi nav talablariga javob berishi kerak. 

Quvvatlangan elementlarning kattaligi va tabiati juda xilma-xil bo'lganligi 

sababli, u yoki bu mustahkamlash usulini tanlash, shuningdek, mustahkamlash 

elementlarining qismlari (profillar, murvatlar, astarlar va boshqalar) konstruktsiyalarni 

mustahkamlash uchun loyihalashda aniqlanadi. 

 
4.11- rasm.  Yog‘och stropilalarni mustahkamlash. 
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Yog’och stropillarni mustahkamlash. Yog’och stropillarga eng tez 

uchraydigan zarar - bu ularning tayanch qismlarini va mauerlatlarning qo'shni 

qismlarini chirishi. Bunday holda, stropil oyog'ining uchlari osib qo'yiladi, stropil 

oyog'i va mauerlatning chirigan qismlari kesiladi, suv o'tkazmaydigan qatlam, yangi 

mauerlat yotqiziladi, stropil oyog'i taxtalarning juftlangan qatlamlari bilan 

mustahkamlanadi, ularni mixlarning sog'lom qismiga mixlar bilan bog'lab qo'yiladi va 

tirgak oyog'i joyida maxkamlanadi. 

Fermalarni mustahkamlash. Cho'zilgan elementlar (pastki akkordlar, qavslar, 

tirgaklar) boltli yog'och plitalar yoki kuchlanish metall qisqichlari bilan 

mustahkamlanadi, takrorlanadi yoki po'lat kamarlar bilan almashtiriladi. Trusslarning 

deformatsiyalangan siqilgan elementlari mixlar va murvatlar ustidagi qoplamalar va 

qistirmalarni o'rnatish bilan mustahkamlanadi. Qo'llab-quvvatlaydigan tugunlar po'lat 

protezlar bilan mustahkamlanadi. 

Yelimli yog'och konstruksiyalarini mustahkamlash. Yelimlangan yog'och 

konstruktsiyalar kesimga mexanik shikast etkazilganda va yelim choklari bo'ylab 

sezilarli darajada delaminatsiya qilingan taqdirda mustahkamlashni talab qiladi. 

Mexanik shikastlanganda, konstruktsiyalarning zaiflashgan qismlari murvatlar va 

yog'och qoziqlar ustidagi po'lat plitalar bilan qoplanadi yoki agar texnologik sharoitlar 

mavjud bo'lsa, yopishtiruvchi mix bilan presslangan qo'shimcha taxta qatlamlari 

yopishtiriladi. 

Quyidagi tuzilmalarni mustahkamlash usullarida tavsiya etiladi: 

- tayanch tugunlarida qismning 1/3 qismigacha bo'lgan chuqurlikdagi alohida 

qatlamlarning mahalliy tabaqalanishi bilan, epoksid yopishtiruvchi ustiga mix yoki 

vint bilan presslash (tugun) bilan FBS brendining pishirilgan kontrplakidan yasalgan 

yon plitalar qism bilan qoplanadi 4.12-rasmda 1), plitalar yopishtirilgan joylardagi 

tuzilmalar yuzasi oldindan frezalangan; 

- kichik bo'laklarda (2...4 m) bir nechta yopishtiruvchi choklarni tabaqalashtirish 

bilan element po'lat burchaklar va dastaklar tizimi (4.12-rasmdagi 3-tugun) yoki 

plitalar po'lat simlari (tugun) bilan mustahkamlangan 4.12-rasmda 4 - Derevyaginning 

pinlari bo'yicha) va shikastlangan joy qisqichlar bilan maxkamlanadi; yoki epoksid 
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yelimdagi mustahkamlovchi panjaralarni oldindan ochilgan vertikal yoki qiya ko'r 

teshiklarga yopishtirish; 

- xavfli qismdagi mahalliy qismdagi yoriqlar orqali ko'pchilik mavjud bo'lganda, 

bunday kesmani B. A. Osvenskiy strukturasining cho'zilgan bo'g'iniga o'xshash tarzda 

qisish qisqichlari bilan mustahkamlash mumkin (4.12-rasmdagi 2-tugun). 

Ichki kuchlanishlarni kamaytirish va keyingi delaminatsiya xavfini kamaytirish 

uchun dizayn sxemasiga har xil siqilishlarni kiritish samarali bo'ladi. Agar elementning 

deyarli butun uzunligi bo'ylab qatlamlar ko'p bo'lsa, uni almashtirish kerak. 14.5 va 

14.6 rasm tuzilmalarni mustahkamlashning amaliy misollarini ko'rsatadi. Strukturaviy 

mustahkamlashni hisoblash murakkab muhandislik muammosi bo'lib, maxsus 

adabiyotlarda keltirilgan. 

 
4.12- rasm. Katta qatlamli yopishtirilgan yog'och arkalarni yelim choklari 

bo'ylab delaminatsiya ko'rinishidagi nuqsonlar bilan mustahkamlash 

variantlari 

a-arkaning mustahkamlangan uchastkalarining joylashuvi; b-yopishtiruvchi 

qoplamalar bilan mustahkamlangan; c-hamutlar bilan mustahkamlash 
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4.13- rasm. Yakunlash 

 

Yozda suv parlanishi natijasida yog‘och ustun, to‘sin va toqilar o‘ziga kerakli 

bo‘lgan namni  hovuzdan qabul qilib oladi. Natijada, bu yog‘och konstruksiyalar uzoq 

muddat ishlaydi.  

Yog‘ochlarda tabiiy namlik 20% dan oshmasligi kerak (havodagi namlik 60% 

gacha bo‘lganda). 

Namlik 25% dan oshganda, yog‘och konstruksiyada chirish boshlanadi.  

Yuqorida keltirilganlardan ko‘rinadiki, yog‘och konstruksiyasini himoyalash 

uchun qulay namlik muhitini saqlash, agarda buning iloji bo‘lmasa yog‘och 

konstruksiya maxsus kimyoviy usullarda qayta ishlanadi.  

Binoning quyidagi joylarida yog‘och konstruksiyasining yemirilishi ko‘proq 

kuzatiladi:  

- ishlatilmaydigan va nam tuproqli yerto‘lalarda; 

- to‘sin va ustunlarning maxsus kimyoviy ishlov berilmay qolgan joylari yoki 

tashqi muhit ta'sirida qolgan joylarida; 

- tom qoplamasi buzilgan yopma konstruksiyalarida; 

- yuqori namlik muhitidagi va shamollatish rejimi buzilgan joylardagi pol, to‘sin 

va boshqa yog‘och konstruksiyalarda. 
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Yog‘och konstruksiyasini turli omillar ta'sirida yemirilishdan saqlash maqsadida 

turli xildagi antiseptiklar qo‘llaniladi. Ular ham qurilish, ham ta'mirlash jarayonida 

qo‘llanilishi mumkin. 

Chirishni oldini olishning chora-tadbirlari. Namlikdan saqlashning konstruktiv 

usullari, bu tomni ishonchli qilib yopish, doimiy profilaktik ishlarni amalga oshirish, 

binoni ekspluatatsiyaga topshirishda uni to‘liq namlikdan bartaraf etish, yer osti 

suvlaridan himoya sifatida gidroizolyasiya ishlarini sifatli bajarish, isitiladigan 

xonalarni va yerto‘lalarni shamollatishni tashkil etish va h.k. ishlar kiradi.  

Antiseptlash. Ekspluatatsiya jarayonida yog‘ochning namligini 20% 

kamaytirishning iloji bo‘lmasa, unda kimyoviy ishlov - antiseptlash ishlari amalga 

oshiriladi. Shu maqsadda turli kimyoviy tarkibga ega bo‘lgan moddalar bilan 

yog‘ochni sirtini bo‘yash yoki uni shimdirish yo‘li bilan yog‘ochni zararlantiruvchi 

zamburug‘larni rivojlanishiga yo‘l qo’yilmaydi. Antiseptik moddalarning 

quyidagilaridan foydalanishga ruxsat beriladi: zamburug‘larni rivojlanishini oldini 

oladigan noorganik, suvda va organik erituvchilarda eriydigan moddalar. Bu moddalar 

inson va hayvonlarga zararsiz bo‘lishi, konstruksiyaning mexanik mustahkamligiga 

zarar yetkazmaydigan, uning zichligiga, elektr o‘tkazuvchanligiga salbiy ta'sir 

qilmaydigan bo‘lishi lozim. 

Yog‘och konstruksiyalarni yong‘indan saqlash. Yog‘och 250-300°S da o‘zidan 

tez yonuvchan gaz chiqara boshlab, uchqun tegishi bilan yonishga tayyor holda bo‘ladi.  

Yog‘och konstruksiyasiga uzoq muddatli issiqlik manbai ta'sir qilib tursa, yog‘och 

hatto 150-160°S da ham yonib ketishi mumkin. Bu havodagi kislorod O2 miqdoriga 

bog‘liq. Agar kislorod miqdori 14% dan kam bo‘lsa olov yonmaydi, O2>25% bo‘lsa, 

ho‘l daraxt ham yonadi. Yonish jarayonida yog‘ochning sirti tez yonadi va ma'lum bir 

ko‘mir qavati hosil bo‘lgach, yonish jarayoni sekinlashadi.  

Yog‘och konstruksiyalarini yong‘indan saqlash uchun konstruktiv chora-

tadbirlar qo‘llash lozim. Tom yopmalarini yonmaydigan qurilish ashyolaridan bajarish, 

oraliqsiz, bir-biriga yelimlash orqali yopishtirilgan massiv konstruksiyalarni qo‘llash, 

yong‘in chiqishini oldini oluvchi choralardir. Bundan tashqari, yong‘in xavfsizligi 

maqsadida binolarni bir-biridan ajratish, ma'lum bir yong‘in xavfsizligi zonasini 
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qoldirish, yong‘inni avtomatik o‘chirish vositalarini qo‘llash, pech va tutun 

chiqaruvchi mo‘rilarni ishonchli qilib himoyalash va boshqa tadbirlar ko‘rilishi kerak.  

Qo‘llaniladigan chora-tadbirlar yetarli bo‘lmasa, kimyoviy himoya vositalari 

qo‘llaniladi. 

 

4.4. Temirbeton va tosh konstruksiyalarni kuchaytirish usullari 

 

Temirbeton va tosh konstruksiyalarni kuchaytirish uchun u yoki bu usulni 

tanlash, bino rekonstruksiyasining texnik vazifasiga bog‘liq. Unga hajmiy-tarxiy 

echimning mumkin bo‘lgan o‘zgarishlari, yuklar va ekspluatatsiya sharoiti kiradi. 

Temirbeton va tosh konstruksiyalarni kuchaytirishning oqilona variantini 

tanlashda ularni haqiqiy ish tavsifini va qanday yuklar ta’siri ostida bo‘lishini aniqlash 

muhimdir. Masalan, mavjud ustunning deformatsiyalangan sxemada hisoblash uning 

hisobiy yuk ko‘tarishini oshirish imkonini beradi. Shu maqsadga yig‘ma rigellarni, 

orayopmalarni, tomyopmalarni va umuman qurilish konstruksiyalarni birga ishlashini 

hisobga olish orqali bunga erishish mumkin. 

 

 
4.14-rasm Temirbeton to‘sinlarni mustahkamlash usullari 

a,c - beton qoplama; b – qisqichlar bilan; d, e.f, j – tayanchlarga o‘rnatilgan va 

biriktirish bilan. 
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Mavjud konstruksiyaga tushadigan yukni aniqlashda texnologik qurilmaning va 

qurilish materiallarining xususiy og‘irligi haqidagi ma’lumotlardan foydalanish lozim, 

chunki bu kattaliklarning yangi qurilayotgan inshootlarni loyihalash uchun 

me’yorlashtirilgan qiymatini qabul qilish, haqiqiy ta’sir etuvchi yukni oshiishiga va 

buning natijasida konstruksiyani asossiz, iqtisodiy nuqtai nazardan ortiqcha 

harajatlarni ko‘paytirishga olib keladi. 

Tekshiruv hisoblarini bajarishda po‘lat va betonning mustahkamlik tavsiflarini 

hisobga olish qurilish materiallaridan va ortiqcha ishlarning kamaytirishning ma’lum 

zahirasi hisoblanadi. Bunda, materiallarning haqiqiy mustahkamlik tavsiflaridan 

foydalanish ayrim konstruksiyalarning va umuman inshootning ekspluatatsion 

ishonchliligiga zarar etkazmasdan amalga oshirilishi lozim. 

Temirbeton va tosh konstruksiyalarini, xususan, temirbeton konstruksiyalarni 

kuchaytirish, aksariyat hollarda ko‘p mehnat talab qiladigan va iqtisodiy jihatdan 

qimmat jarayon, shu sababdan kuchaytirish bo‘yicha qaror qabul qilishdan oldin yangi 

ekspluatatsiya sharoitlarida mavjud konstruksiyalardan foydalanish imkoniyatini 

chuqur tahlil qilish lozim. 

Kuchaytirish variantlarini tanlashda, asosiy e’tiborni kuchaytiriladigan 

konstruksiyalarning kuchaytirish elementlari bilan birgalikda ishlashini ta’minlovchi 

va qo‘shimcha tushuvchi yukning yuqori aniqlik bilan topishga imkon beruvchi 

yechimga qaratish lozim. Bunda kuchaytirish bo‘yicha tavsiyalar nafaqat yukning 

istiqbolda oshishini hisobga olish, shu bilan birga tekshirish vaqtida aniqlangan 

nuqsonlarni: himoya qatlami kattaligi bo‘yicha loyihadan chekinish, armaturaning 

diametri, sinfi va miqdori bo‘yicha xatolar, betonning loyihaviy sinfining pasayishi, 

ustundagi vertikal bo‘yicha yo‘l qo‘yilmaydigan og‘ish, darz, siniq, o‘yiq va 

boshqalarni yo‘qotishni nazarda tutish lozim. 

Kuchaytirish loyihasi ko‘pgina dastlabki ma’lumotlarni hisobga olish orqali 

ishlab chiqiladi: qurilish konstruksiya va ijro sxemalarining ishchi chizmalari, kesim 

va uzellarning hxaqiqiy o‘lchamlarini loyihaviy echimdan chekinishi, maydonning 

muhandislik va gidrogeologik sharoiti, cho‘kish, egilish, og‘ish, siljish va boshqalarni 



123 

 

aniqlash uchun binoning geodezik s’yomkasi: texnologik yukning kattaligi va tavsifiga 

ko‘ra ekspluatatsiya muddati, beton va armaturaning fizik-mexanik tafsilotlari va h.k. 

Konstruksiyani mustahkamlash ikki sxema bo‘yicha amalga oshirilishi mumkin: 

1. Qo‘shimcha yukni to‘la yoki qisman o‘ziga qabul qiluvchi yangi 

yuksizlantiruvchi yoki almashtiruvchi konstruksiya barpo qilish; 

2. Mavjud konstruksiyaning yuk ko‘taruvchanligini oshirish (uni hisobiy sxema 

va zo‘riqish holatini o‘zgartirmasdan yoki o‘zgartirib, kuchaytirishning maxsus 

usullarini qo‘llab amalga oshirish mumkin). 

Kuchaytiriluvchi elementlar uchun: 

1) Zo‘riqtirilmagan konstruksiyalar uchun A-I, A-II, A-III sinfli ishchi 

armaturalarni qo‘llash; 

2) Oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalarni kuchaytirish uchun (shprengellar, 

tortqichlar) - A - IIIb, A-IV, A -V, A-VI. 

3) Agressiv sharoitlarda ekspluatatsiya qilinadigan konstruksiya uchun - AT-

IVK, AT-VCK qo‘llash tavsiya qilinadi. 

Po‘lat arqonlar va yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan simli bog‘lamlar ochiq 

yoki yopiq pazlarda joylashgan kuchaytiruv konstruksiyalarini faqat agressiv 

bo‘lmagan va ayrim hollarda biroz agressiv muhitlarda qo‘llash ruxsat etiladi. 

Temirbeton konstruksiyasini kuchaytirish, hisoblash materiallarining haqiqiy 

mustahkamlik tafsiloti va armaturalash orqali amalga oshiriladi. 

 

 
4.15-rasm. Temirbeton ustunlarni mustahkamlash usullari 

a — metall qobiq b — temirbeton qobiq 
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Kuchaytirish elementining beton sinfi, kuchaytiriluvchi element betonidan bir 

sinf yuqori bo‘lishi lozim, ammo V15 dan yer usti konstruksiyalari uchun va 

poydevorlar uchun V12,5 dan kam bo‘lmasligi lozim. 

Teshiklarni berkitish, himoya suvog‘i va boshqalar uchun ishlatiladigan 

qorishmaning mustahkamligi 150 dan oshiqroq qabul qilinadi. 

Portlandsement markasi 400 dan ortiq bo‘lishi kerak. 

Temirbeton konstruksiyalarni kuchaytirishning samaradorligi beton 

qorishmasining sifati, to‘ldiruvchining turi va yirikligi orqali aniqlanadi. Quyuq 

armaturalangan kuchaytirish elementlarida to‘ldiruvchining yirikligi armatura 

sterjenlari orasidagi toza masofaning 0,4 qismidan oshishi kerak emas. Qumning 

yiriklik moduli 2,2-2,5 dan kam bo‘lmasligi va g‘ovaklik miqdori 40% dan oshmasligi 

kerak. 

Kuchaytirish elementidagi oldindan zo‘riqtirilgan armaturaning beton himoya 

qatlami 20 mm qabul qilinadi.  

Kuchaytiriluvchi konstruksiyalarni hisoblash, chegaraviy holatlarning I va II 

guruhlari bo‘yicha amalga oshiriladi. Odatdagi ekspluatatsiya sharoitlarida joylashgan 

konstruksiyalar uchun kuchaytirish defektlar va yuk ko‘tarishining pasayishi bilan 

bog‘liq bo‘lgan bo‘lsa, hisoblash faqat chegaraviy holatlarning I guruhi bo‘yicha 

amalga oshiriladi. 

Kuchaytirilgan elementlarni mustahkamlikka hisoblash xuddi odatdagi 

konstruksiyalardagidek, bo‘ylama o‘qqa nisbatan va qiya kesim bo‘yicha amalga 

oshiriladi. 

Kuchaytiruvchi elementlar uchun beton va armaturaning mustahkamlik 

tavsiflarini me’yoriy va hisobiy qiymatlariga ko‘ra qabul qilinadi. 

Temirbeton konstruksiyalarini qurish usuli, ishchi armaturaga metall 

burchaklarni payvandlash orqali mustahkamlash usuli, oldindan siqilgan qisqichlar, 

burchak metall qisqichlar, oldindan kuchlanishli mustahkamlovchi qafas yoki 

qisqichlar o'rnatiladi. 

Bo'limni temirbeton konstruksiya shaklida qurish usuli bilan 

mustahkamlanganda ustunlar yuzasini yaxshilab tozalash kerak; yangi betonga yuqori 
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darajada yopishqoqlikni ta'minlaydigan chandiq yasaladi; himoya qatlami buzilgan 

taqdirda, yuzaga chiqib turgan armaturani tozalanadi, korroziyaga qarshi himoya 

qilinadi; beton aralashmani joylashtirishdan oldin ustunlar sirtini namlanadi. 

Aralash ishning majburiy sifat nazorati bilan taniqli inshootlar yordamida AOK 

qilinadi. Alohida e'tibor qolip panellarida tebranish effektlariga berilgan, bu 

aralashmaning bir tekis tarqalishini va barcha bo'shliqlar va nuqsonlarning 

to'ldirilishini ta'minlaydi. 

Quvvatlangan qatlamni qatlamli betonlashtirish mumkin. Bunday holda, 

qolipning so'nggi qalqoni bo'linadi. Bir qatlamni beton aralashmasi bilan to'ldirgandan 

so'ng, so'nggi qalqon o'rnatiladi va tsikl takrorlanadi. Yotish jarayonida beton 

aralashmani chuqur tebranish bilan yaxshilab siqish kerak. 

Vakuum qalqonlari shaklida qoliplardan foydalanganda juda yuqori 

homogenlash effektiga erishiladi. Ushbu holat kimyoviy jihatdan bog'lanmagan 

suvning katta miqdorini olib tashlashga imkon beradi, bu esa betonning 

mustahkamligini 25-30% gacha oshirishga olib keladi. Shu bilan birga, davolanish 

davri qisqartiriladi va tuzilish oldinroq olib tashlanadi. 

Yechimning soddaligiga qaramay, uy-joy fondini rekonstruksiya qilish 

sharoitida metall iste'molini kuchaytirish usuli juda oz foydalidir. 

Devorning elementlarini ishga jalb qilish uchun ustunni devorga bog'laydigan 

moyil qisish qisqichlari ishlatiladi. Shu maqsadda ustunlar yuzasida zımbalar 

joylashtirilgan bo'lib, ular qisqichlarning holatini aniqlaydi va g'isht devorida - 

teshiklari bo'ylab moyil bo'ladi. Siqish moslamalari yordamida qisqichlarning bir xil 

kuchlanishi va devorni ustun bilan qo'shma ishlarga jalb qilish ta'minlanadi. 

Devorning yuqori kuchliligi bilan ushbu yechim ustunni mustahkamlashga 

imkon beradi. Shu bilan birga, u qarama-qarshi vazifani ham bajarishi mumkin - tashqi 

devorlarning barqarorligini oshirish. Ushbu yechim devorlarning g'isht ishlarining 

barqarorligi pasayganda, ko'milgan tizimlar usuli yordamida eski uy-joy fondini 

rekonstruktsiya qilishda muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. 

To’sin konstruktsiyalarini mustahkamlash, qoida tariqasida, bir necha usul bilan 

amalga oshiriladi: valentlik zonasini mustahkamlash orqali; mustahkamlash darajasi 

https://prilok.ru/uz/water/u-beremennoi-zhestkii-zhivot-tverdyi-zhivot-pri-beremennosti-osnovnye/
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va kesma balandligi oshishi bilan pastdan nurlarni qurish; temirbeton kliplarni 

o'rnatish; truss tizimlari qurilmasi; nurlarning pastki kamari bo'ylab puflash moslamasi. 

Agar hisob-kitobga ko'ra, cho'zilgan zonani mustahkamlash kesimini biroz 

oshirish zarur bo'lsa, unda mustahkamlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. 

500-600 mm qadam bilan himoya beton qatlami yonbosh tayoqchalardan urib 

tushiriladi, armatura ochiq bo'ladi. Keyin payvandlashni amalga oshiring z - uzunligi 

200 mm gacha bo'lgan diametri 20-40 mm bo'lgan qisqa shimlar. Keyinchalik, 

uzunlamasına mustahkamlashning qo'shimcha novdalari payvandlanadi (15.3-rasm). 

 

4.16-rasm. Strukturaviy va texnologik kuchaytirish sxemalari temirbeton 

to’sinlari  

a-taranglashgan zonada armatura birikmasi: 1- mustahkamlangan qurilish;                 

2- kengaytiriladigan zona; 3- ishlaydigan armatura; 4-qo'shimcha armaturalarni 

biriktirish uchun braket; 5- kengaytiriladigan armatura;  

b- burchak shaklida kuchlanish zonasini mustahkamlash: 1- mustahkamlangan 

qurilish; 2- ishlaydigan armatura; 3- qo'llab-quvvatlash burchagi; 4- qo'shimcha 

mustahkamlash; 5- tsement-polimer eritmasi bilan yopish zonasi; 

v- pastki kamar bo'ylab maxkamlash moslamasi: 1 - mustahkamlangan qurilish;           

2 - qo'shimcha armatura; 3 - qisqa; 4 - cho'zish moslamasi; 

g- pastki akkordni qo'shimcha mustahkamlash: 1 - mustahkamlangan qurilish;  

2 - armaturasi; 3 -polimer tsement eritmasi 

 

https://prilok.ru/uz/calculators/the-bearing-capacity-of-reinforced-concrete-beam-length-of-6-m-reinforcement-of-reinforced-concrete-beam/
https://prilok.ru/uz/calculators/the-bearing-capacity-of-reinforced-concrete-beam-length-of-6-m-reinforcement-of-reinforced-concrete-beam/
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Qo'shimcha armatura o'rnatilgandan so'ng uni himoya qilish amalga oshiriladi. 

Eng samarali texnologiya - bu beton. Shu bilan birga, eski beton va armaturaga yaxshi 

yopishgan va gips yordamida qo'llaniladigan bir qator kompozitsion eritmalar mavjud. 

To’sin konstruktsiyalarini yanada yuqori darajada mustahkamlash uchun 

burchakli po'latdan qo'shimcha mustahkamlash uchun foydalaniladi, bu esa qisqa 

shimlar va payvandlangan bo'g'inlar yordamida o'ta mustahkamlovchi panjaralarga 

o'rnatiladi. 

Barcha operatsiyalardan keyin chipli beton tsement-qum ohak bilan yopiladi. 

 

Nazorat uchuh savollar 

1. Temirbeton ustunlarni kuchaytirishining temirbeton yoki metall xalqalar 

o‘rnatish usuli qanday amalga oshiriladi? 

2. Adgeziyani yaxshilash deganda nimani tushunasiz? 

3. Yaxlit quyma orayopma plitalarni qalinlashtirish usuli qanday amalga 

oshiriladi? 

4. Yig‘ma temirbeton qovurg‘ali plitalarni bo‘ylama qovurg‘alari qovurg‘a 

oralig‘ini kamaytiruvchi qo‘shimcha nimalar kirgizish orqali kuchaytirish mumkin? 

5. Me’yoriy kesim bo‘ylab plitalarning bo‘ylama qovurg‘alarini 

kuchaytirishning qanday usuli samarali? 

6. Yig‘ma orayopma va tomyopma plitalarning rigellarga va stropil 

konstruksiyalarga tayanishini kuchaytirish uchun nima ishlar olib boriladi? 

7. Beton yuzasi bilan qo‘yilma detalni bir tekisda qo‘yish lozim bo‘lganda, 

betonning himoya qatlamida kengligi qo‘yilma detalning kengligidan qancha oshiqroq 

bo’lishi talab etiladi? 

8. Beton yuzasi bilan qo‘yilma detalni bir tekisda qo‘yish lozim bo‘lganda, 

chuqurligi bo‘yicha plastina qalinligidan qancha mm lik chuqurcha ochilishi maqsadga 

muvofiq? 

9. Tekis yoki davriy profilli armaturani betonning gorizontal yoki vertikal 

tekisligiga, hamda ostki tekisligiga maxkamlash uchun qanday yelim ishlatish 

mumkin? 
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10. Sement-qum qorishmasida esa armaturani faqat betonning qaysi tekisliga 

maxkamlash mumkin? 

11. Temirbeton va tosh konstruksiyalarni kuchaytirishning oqilona variantini 

tanlashda aniqlash muhim bo’lgan parametrlar nimalar? 

12. Kuchaytirish loyihasi qanday ma’lumotlarni hisobga olish orqali ishlab 

chiqiladi? 

13. Temirbeton va tosh konstruksiyalarni tekshirish vaqtida aniqlangan 

nuqsonlarga nimalar misol bo’ladi. 

14. Konstruksiyani mustahkamlash ikki sxema bo‘yicha amalga oshirilishi 

mumkin bular qaysilar? 

15. Mavjud konstruksiyaning yuk ko‘taruvchanligini oshirish qanday ishlar 

amalga oshirish lozim? 

16. Kuchaytiriluvchi elementlar uchun zo‘riqtirilmagan konstruksiyalar uchun 

ishchi qanday armaturalarni qo‘llash lozim? 

17. Kuchaytirish elementining beton sinfi, kuchaytiriluvchi element betonidan 

qancha yuqori bo‘lishi lozim? 

18. Kuchaytirish elementidagi oldindan zo‘riqtirilgan armaturaning beton 

himoya qatlami necha mm qabul qilinadi? 

19. Teshiklarni berkitish, himoya suvog‘i va boshqalar uchun ishlatiladigan 

qorishmaning mustahkamligi nechiga teng bo’lishi zarur? 

20. Temirbeton konstruksiyalarni kuchaytirishning samaradorligi nimalar 

orqali aniqlanadi? 

21. Yog‘och konstruksiyalarning binolarda qo‘llanilishi haqida nimalarni 

bilasiz? 

22. Yog’och konstruksiyalarning uzoq muddat xatarsiz ishlashini ta’minlash 

uchun qanday ishlar amalga oshirish lozim? 

23. Yog‘och konstruksiyalari uchun qanday yog‘och navlari qo‘llanilishi lozim? 

24. Yasamalash usuli nima sababdan va qanday bajariladi? 

25. Barcha turdagi stropil fermalarini kuchaytirish topilgan nuqsonlarning 

tavsifini hisobga olgan holda qanday usullar bilan amalga oshirilishi mumkin? 
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26. Inshootlarning qulashiga olib kelishi mumkin bo'lgan nuqsonlarga misollar 

keltiring. 

27. Qo'ziqorin chirishi nuqsoni qanday yuzaga keladi? 

28. Yog’och stropillarni mustahkamlash uchun qanday ishlar olib boriladi? 

29. Fermalarni mustahkamlash uchun qanday ishlar olib boriladi? 

30. Yelimli yog'och konstruksiyalarini mustahkamlash uchun qanday ishlar olib 

boriladi? 
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V-BOB. BINO VA INSHOOTLARNING ZAMIN VA POYDEVORLARNI 

TEKSHIRISH VA MUSTAHKAMLASH 

 

5.1. Zamin va poydevorlarni ta'mirlash 

 

Poydevorlarni ta'mirlash va mustahkamlash bilan shug‘ullanishdan oldin 

poydevorlarning zararlanish sababini aniqlash va uni bartaraf etish lozim. 

Poydevorlarning zararlanish sabablarini aniqlash, shuningdek ularni qayta qurish 

vaqtida bino yoki inshoot tarixi haqida ma'lumot to‘plash, shuningdek bino va uning 

atrofidagi yer usti va yer osti qismlarini texnik ko‘rikdan o‘tkazish lozim. Bunday 

izlanishlar asosan eski binolar uchun o‘tkaziladi. Binoning tarixi haqida ma'lumot 

to‘plash qurilish sanasini aniqlash imkonini beradi, xususan; asl ko‘rinishi; ishlash 

vaqtida sodir bo‘lgan o‘zgarishlar (ustqurmalar, uzatmalar, qayta ishlab chiqish); 

favqulodda vaziyatlardir. Texnik hujjatlarning mavjudligi keyingi so‘rovlar hajmini 

sezilarli darajada kamaytiradi.  

 

 
5.1.Rasm. Mayoqlar: 

a-gipsli; b-shishali; 1-qo‘yilgan vaqti; 2-gipsli ko‘prik;  

3-yoriq; 4-gipsli fiksator; 5-shishali tasma. 

 

Binoning yer usti qismini tadqiq qilish uning haqiqiy o‘lchamlarini aniqlash, yuk 

ko‘taruvchi va yopiq inshootlarning holatini baholash, haqiqiy ish yuklarini aniqlash, 
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tashqi zararni aniqlash va iloji bo‘lsa, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash 

imkonini beradi. 

Binoning yer osti qismini ko‘zdan kechirish poydevorning tuzilishi, hajmi va 

materialini, uning mustahkamlik xususiyatlarini, yotqizish chuqurligini, suv 

o‘tkazuvchanlikning mavjudligi va holatini, hamda bazadagi tuproq turini aniqlash 

maqsadida amalga oshiriladi. Buning uchun, kovaklar qazimoq lozim, ularning soni  

binoning jismoniy holati va uning tuzilmalariga bog‘liq. 

Agar binoni rekonstruksiya qilish yoki yirik ta'mirlash vaqtida poydevorga yuk 

ortilmasa, unda ikki-uchta chuqur ochish kifoya. Devorlarda deformatsiyalar va 

yoriqlar mavjud bo‘lganda, chuqurlar poydevorga zarar yetkazilgan joylarda amalga 

oshirilishi kerak. Ular poydevor asosi sathidan 0.5 m pastda yaratiladi. Planda 

chuqurcha to‘rtburchak shakliga ega bo‘lib, katta tomoni 1.5...3 m uzunlikda 

poydevorga tutashgan bo‘ladi. Yerto‘la poydevorlari va devorlarining mustahkamligi 

ma'lum bo‘lmagan buzuvchi usullar, masalan, akustik, radiometrik, mexanik va 

boshqalar bilan aniqlanadi. 

Binoning cho‘kishini asboblar bilan nazorat qilinadi, yoriqlarning ochilishini esa 

- bino devoridagi yoriqlar bo‘ylab o‘rnatilgan mayoqlar yordamida nazoratga olinadi 

(Fig. 1). Mayoqlar ko‘prik shaklida joylashtirilgan bo‘lib uzunligi 250...300, kengligi 

50...70 va qalinligi 15...20 mm gacha buladi. Mayoq qurilgan joy gips, bo‘yoq va 

qoplamalardan tozalanadi. Har bir yoriqda ikkita mayoq o‘rnatilgan: biri-eng katta 

ochilgan joyda, ikkinchisi-uning boshida. Agar 15...20 kun davomida hech qanday 

yoriqlar paydo bo‘lmasa, binoning deformatsiyalari barqarorlashdi deb hisoblashimiz 

mumkin. Mayoqlar gips, metall yoki shisha materiallaridan yasaladi. 

Atrof-muhitni o‘rganish, yer usti suvlarini noto‘g‘ri drenajlash, bino yaqinidagi 

eski daryolarning mavjudligi, to‘ldirilgan jarliklar va boshqalar kabi zarar sabablarini 

aniqlashga yordam beradi. (5.1-jadvalga qarang).  
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5.1-jadval  

Deformatsiyalarning turi va tashqi 

ko‘rinishi 
Deformatsiyalar sabablari 

1. Binoning o‘rta qismi cho‘kishi 

 

- binoning o‘rta qismidagi zaif 

poydevor; 

- asos tuproqlarining pasayishi; 

- binoning o‘rta qismidagi karst 

bo‘shliqlari 

 

2. Binoning chetki qismi cho‘kishi 

(chap yoki o‘ng) 

 

- binoning chetki qismi ostida zaif 

asos; 

- tuproqlarning namlanish oqibatida 

pastga tushishi; 

- karst bo‘shliqlari;  

- bino yaqinidagi chuqur yoki 

xandaqning bir bo‘lagi mavjudligi; 

 

3. Binoning ikkala chetki qismlarini 

cho‘kishi 

 

 

- P.2 da ko’rsatilgan, ammo binoning 

ikki chetki tarafida ham ta'sir 

o‘tkazayotgan analog sabablar; 

- o‘rta qismida joylashtirilgan katta 

kiritish (eski asos) 

 

4. Vertikal va gorizontal tekisliklarda 

devorlarni bo‘rtib chiqishi va qiyshaishi 

  

- binoga biriktirilgan 

uchtovushliklardan gorizontal kuchlar; 

- ustma-ust kelgan ekssentrik yuk 

uzatish; 

- binoda joylashgan uskunalardan 

dinamik yuklar; 

- seysmik harakatlar 

 

 

Jamg'armalarni qayta tashkil etish bo'yicha ishlar ikki yo'nalishda amalga 

oshirilishi mumkin: 

- asoslarning yuk tashish hajmini tiklash va uni oshirish; 
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- poydevorlarni ta'mirlash va mustahkamlash. 

Ba'zi hollarda, bu ishlar birgalikda amalga oshirilishi mumkin. 

Asoslarning yuk ko'tarish qobiliyatini tiklash, uning ortishi murakkab va qimmat 

jarayon bo'lib, uning mohiyati bazaning tuproqlarining zichligi va yuk ko'tarish 

qobiliyatini oshirishdan iborat. Sement, bitumizatsiya, silikatizatsiya va boshqalar kabi 

vazifalarni hal qilishning turli usullari mavjud. 

Ta'mirlash va poydevorlarni mustahkamlash ishlarini boshlashdan oldin, uning 

notekis cho'kindi yoki yo'q qilinishiga olib keladigan sabablar chiqarib tashlanishi 

kerak. Agar poydevorning deformatsiyasi devor va shiftlarning mos deformatsiyasiga 

olib kelgan bo'lsa, unda ish quyidagi tartibda amalga oshiriladi: 

- qatlamlarni mustahkamlash (osib qo'yish) ; 

- deformatsiyalar joylarda devorlari mustahkamlash; 

- poydevorlarni ta'mirlash va mustahkamlash; 

- devorlarni ta'mirlash; 

- shiftlarni ta'mirlash. 

Asoslarni ta'mirlash va mustahkamlash bo'yicha asosiy ishlar quyidagilardir: 

- asoslar va asoslarni mustahkamlash; 

- asosiy asosning kengayishi; 

- chuqurlik qiyaliginiligini oshirish; 

- to'liq yoki qisman almashtirish. 

 

5.2 rasm. Vaqtinchalik yog'och tayanchlar yordamida poydevorni yukini qisman 

tushirish. 

1-popydevor; 2-devor; 3-orayopma; 4-yuqori qism; 

 5-ustun; 6-klinlar; 7-tayanch to’sin; 8-tayanch asos 
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Ishni boshlashdan oldin binoning barqarorligini ta'minlash va tuzilmalarni 

mumkin bo'lgan deformatsiyalardan himoya qilish choralarini ko'rish kerak, ya'ni, 

poydevorlarning yukini qisman yoki to'liq tushirilishini amalga oshirish. 

Qisman tushirish vaqtinchalik yog'och qo'llab-quvvatlash, shuningdek, yog'och 

va metall yon bag'irlari o'rnatish tomonidan amalga oshiriladi. 

Vaqtinchalik yog'och tayanchlar o'rnatish uchun (5.2-rasm) zaminda yoki 

birinchi qavatda 1,5…2m masofada devorga tayanchlar ornatiladi, ularga yog'och 

tayanchlar o'rnatiladi. Ustun yuqori qismida yuqori to’sin qo'yiladi, ular ustunlarga 

xalqa bilan biriktiriladi. Qavatlardagi ustunlar bir-birining ustiga o'rnatilishi kerak. 

Strukturaning barqarorligini oshirish uchun ustunlar qiya sinch bilan biriktiriladi. 

Beton va temirbeton asoslarni ta'mirlash sochli yoriqlarini bartaraf etish, ko'r-

ko'rona maydonni ta'mirlash yoki tiklash va suv o'tkazmaslikdan iboratdir. 

Bugungi kunda ishlatiladigan kichik qatlamlarning asoslarini mustahkamlash va 

rekonstruksiya qilish usullari juda xilma-xildir va ularni amalga oshirishning 

konstruktiv va texnologik usullariga qarab tasniflanishi mumkin (5.2-jadvalga qarang). 

Poydevorlarni ta'mirlash va mustahkamlash bo'yicha ishlar murakkab, vaqt 

sarflaydigan va juda mas'uliyatli hisoblanadi. Ular maxsus guruhlari tomonidan amalga 

oshiriladi. Qamrovning uzunligi 2 m dan oshmasligi kerak, shuning uchun 

poydevorning qo'shni qismlariga va bino yoki strukturaning ustki qismlariga zarar 

etkazmaslik kerak. Ishlar ishchi chizmalar mavjud bo'lganda ishlarni ishlab chiqarish 

loyihasining bir qismi sifatida oldindan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan texnologik 

kartalar bo'yicha amalga oshirilishi kerak. 

Ishlarni bajarish texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor berib, 

poydevorlarni ta'mirlash va mustahkamlashning alohida usullarini ko'rib chiqamiz. 

Devordagi yoriqlar ochilganda, har ikki tomonning boshida poydevor asosiga 

ta'sir qiladi. Devordan ezilgan va parchalangan toshlar olib tashlanadi va yoriqlar 

tozalanib yuviladi. Olib tashlangan toshlar kattaligi tanlangan va tsement-qum 

ohakidan yangilari bilan almashtiriladi. Yoriqlar 50 sinfidagi plastik tsement-qum 

eritmasi bilan to'ldiriladi. Shundan so'ng, gidroizolyatsiya qayta tiklash va qavatma-

qavat zichlash usuli bilan yoriqlarni to'ldirish ishlari amalga oshiriladi. 
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5.2-jadval  

№  
Kuchaytirish yoki 

rekonstruktsiya qilish usuli 
Qo’llash shartlari 

1 
Devorda bo'shliqlarni sementlash 

orqali asoslarni mustahkamlash 

Devor choklarida bo'shliqlar va poydevor 

materialining kichik vayronagarchiliklari 

paydo bo'lganda; poydevorda yuk 

ko'tarilmaydi yoki qisman ko’tariladi 

2 

Poydevor toshini qisman 

almashtirish orqali poydevorlarni 

mustahkamlash 

Poydevor materialini o'rtacha darajada 

vayron bo’lishi bilan (poydevorda yuk 

ko'tarilmaydi yoki qisman ortadi; asosning 

yetarli yuk ko’tarish qobiliyati 

bo’lmaganda) 

3 

Ikki tomonlama asoslarni 

mustahkamlash: 

poydevorning asosini 

kengaytirmasdan; asosni 

kengaytirib 

Poydevorning asosini kengaytirmasdan-

poydevor materialini sezilarli darajada 

vayron bo’lganida (poydevorda yuk 

ko'tarilmaydi yoki qisman ortadi; asosning 

etarli yuk ko’tarish qobiliyati bo’lganida); 

poydevorning asosini kengaytirish bilan-

poydevorda yuk ortganida va asosning yuk 

ko'tarish qobiliyati etarli bo’lmaganida 

4 

Mavjud poydevorlar uchun 

strukturaviy elementlarni 

yo'naltirish orqali asoslarni 

mustahkamlash: 

plitalar; 

ustunlar; 

Plitalar- asoslar zaif tuproqlardan tashkil 

topganda; 

ustunlar- yuk ko’taruvchi qatlamining sayoz 

paydo bo'lishib joylashganda; 

 

5 
Yangi poydevor yaratish orqali 

poydevorlarni mustahkamlash 

Poydevorning korroziya yoki boshqa 

ta’sirlar oqibatida vayron bo’lganda; 

6 
Qoziqlar yordamida 

poydevorlarni mustahkamlash 

Yuklarning sezilarli darajada oshishi bilan; 

Asos yukbardoshli tuproqlardan tashkil 

bo'lganda; 

agar ish to'g'ridan-to'g'ri poydevor tagida 

oshirilsa 

7 

Poydevorning tagida qoziqlarni 

yig'ish orqali poydevorni 

mustahkamlash 

Past namlik tuproqlarda; 

mavjud poydevorning kichik chuqurligi va 

uning asosini kengaytira olmaslik mavjud 

bo’lganda  
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8 

Yuk bardosh qoziqlarga 

transplantatsiya qilish orqali 

poydevorni mustahkamlash 

Suv bilan to'yingan tuproqlarda; 

kuchli tuproq qatlamining nisbatan 

chuqurligi bilan  

9 
Burg’ilab o’rnatuvchi qoziqlar 

bilan poydevorni mustahkamlash 

Yuklarning sezilarli darajada oshishi va 

asos zaif tuproqlardan tashkil topganda; 

qayta qurish va rekonstruksiyaning qiyin 

sharoitlarida  

10 

Ildiz shaklidagi burg’ulab 

o’rnatuvchi inyeksion qoziqlar 

bilan poydevorni mustahkamlash 

Xuddi shu narsa, shuningdek, mavjud 

asoslarni qisman demontaj qilish va 

cheklangan qurilish sharoitida mumkin 

bo'lmasa  

11 

"Tuproqdagi devor "qurilishi 

mumkin bo'lgan tuzilmalar bilan 

poydevorni mustahkamlash 
Yuklarning sezilarli darajada oshishi bilan; 

bino va inshootlarning yer osti qismlarini 

rekonstruksiya qilishning qiyin sharoitlarida 
12 

Quduqlar bilan poydevorlarni 

mustahkamlash 

13 

Yuklarning bir qismini 

qo'shimcha asoslarga o'tkazish 

orqali asoslarni mustahkamlash 

Yuklarning murakkab kombinatsiyasi va 

rekonstruksiya ishlarini bajarish uchun 

maxsus sharoitlarda 

 

Poydevorining alohida qismlarini almashtirishda quyidagi tartibda ishlar amalga 

oshiriladi: 

- Poydevorning o'zgaruvchan qismini to'liq yukini tushirish: uni har ikki 

tomondan qazish (shurflar) bilan ajratib olish; eski devorlarni demontaj qilish va yangi 

ishlarni bajarish, bog’lash qoyidalariga rioya qilish va qo'shni uchastkalarga jarima 

maydonchalar qoldirish. 

- Poydevorni almashtirish loyihada ko'zda tutilgan tartibda 2 m dan oshmasligi 

kerak. Bir vaqtning o'zida bir-biridan kamida 4…6m masofada joylashgan qamrovlar 

bo'yicha ishlarni bajarishga ruxsat beriladi, birinchi navbatda, eng zaif devor joylari 

almashtiriladi. Qo'shni qamrovlarda ishlar 7…10 kun texnologik tanaffus bilan 

amalga oshiriladi. 
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5.2. Qayta tiklanayotgan binolarni zamin va poydevorini tekshirish 

 

Bino yoki inshootning poydevori butun qurilishning muvaffaqiyati uchun asos 

yaratadi. Smeta hujjatlarda poydevor qurilishi jami 20% ga teng. Agar strukturani 

kuchaytirish va yuk tashish hajmini oshirish zarur bo'lsa, ish haqi 50% ga ko'tariladi. 

Bunday qiymatlar ishlarning ahamiyati va ularni amalga oshirishning o'ziga xosligi 

bilan bog'liq: yuqori murakkablik, qo'l mehnatning tez-tez ishlatilishi, ish uchun 

qisqartirilgan joy. 

Poydevor qurilgandan yoki binoni rekonstruksiya qilishga qaror qilgandan so'ng, 

poydevor so'rovini o'tkazish majburiy bosqichdir. Baza ustidagi yukni oshirishdan 

oldin (qo'shimcha qavatlarni qurish, shiftdagi yukni ko'tarishdan oldin) to'g'ri 

darajadagi tadqiqot ishlarini bajarish juda muhimdir. 

Amalda, asosni o'rganish juda kam ahamiyatga ega. Quruvchilar qurilish 

bosqichida texnologiyaga rioya qilish bilan chegaralanadi va strukturaning keyingi 

hatti-harakatlarini kuzatish e'tibordan chetda qoladi. Shu bilan birga, bu eng muhim 

halokatlarga olib keladigan poydevorlarning deformatsiyasi bo'lib, u butunlay qulashga 

olib keladi. Eng murakkab va qiyin bartaraf deformatsiyalar asoslari va zamin bilan 

bog'liq. 

Asos va poydevorlarni tekshirish tartibi va metodikasi. 

Binolarning asoslarini tekshirish uchun uning holatini aniqlash, nuqsonlar va 

xatolarni o'z vaqtida aniqlash uchun muayyan usul ishlab chiqildi. Bunday tekshiruvlar 

bilan shug'ullanadigan mutaxassislar o'z ishlarini maxsus shurflar bilan boshlashadi. 

Ushbu shurflarning joylashuvi va chuqurligi qurilish loyihasiga, tuproqlarning 

xususiyatlariga, kelajakdagi binoning murakkabligi va xavfsizligiga bog'liq. Asosiy 

vazifa yer osti betonning kuchini aniqlashdir. Bundan tashqari, tuproq namunalari 

olinadi, unda asos qo'yiladi. Ular laboratoriya tekshiruvidan o'tadilar va tuproq 

xususiyatlarining tavsifi bilan batafsil hisobot tayyorlanadi. Kerakli tuproqni olish 

uchun shurflar poydevorning tagidan pastga tushadi. 
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5.3-rasm. Shurflar o’rnatilishi 

 

Ob'ektga qarab, poydevor turli xil bo'lishi mumkin: 

- Tasmasimon (yaxlit va intervalgacha) 

- Alohida turuvchi (stakanli, qoziqli) 

- Yaxlit (binoning butun perimetri bo’ylab plita) 

Dastlabki tekshiruv davomida poydevorning sezilarli deformatsiyasi va 

shikastlanishi aniqlanishi mumkin. Bunday holda, instrumental tekshirish amalga 

oshiriladi. 

Bunday holda, mutaxassislar dizaynlardan yadro sinovlarini o'tkazadilar-bu 

sizga elementning kuchi parametrlarining to'liq rasmini yaratishga imkon beradi. 

Bundan tashqari, maxsus usullar va asboblar poydevorni buzmasdan tekshiradi, unda 

turli darajadagi yoriqlar aniqlanadi. Mutaxassislar ularning paydo bo'lishining 

sabablarini aniqlashlari kerak. 

Mavjud binolar va yangi qurilgan asoslarni tekshirishda aniqlangan va tahlil 

qilinadigan asosiy parametr betonning kuchi hisoblanadi. Uning ta'rifi xodimning 

majburiy vazifasidir. 

Poydevorda betonning aniq kuchini aniqlash uchun bir necha usullar mavjud: 

- Tahribatsız nazorat (beton tuzilishi mexanik ta'sir va zararga duch 

kelmaydi); 
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- Maxsus tester yordamida ultratovush tekshiruvi; 

- Elastik rebound; 

- Zarbali impuls usuli; 

- Tanlangan namunalarni maxsus pressda o'rganish; 

- Muhim usul-tanlangan tuproq namunalarini laboratoriya tahlili. 

Asosni tekshirishning tegishli usulini tanlash muayyan ob'ektning o'ziga xos 

xususiyatlari va ijrochilarning texnik imkoniyatlari bilan belgilanadi. 

 

 
 

5.4-rasm. Asosni ultratovushli tekshirish jarayoni 

 

O'tkazilgan tadbirlar majmuasi natijalariga ko'ra batafsil texnik hisobot tuziladi. 

U quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak: 

1. Asosning nuqsonli holatini bayon qilish. 

2. Zarar, cho'kma va poydevor nuqsonlari haqida to'liq ma'lumotlar. 

3. Laboratoriyada yadro va chiplarni tahlil qilishning batafsil natijalari. 

4. Instrumental tekshiruv davomida olingan parametrlar. 

5. Baza kuchini batafsil baholash. 

6. Yakuniy ekspertiza natijalari va quruvchilar uchun tavsiyalar ro'yxati. 

Asosni tekshirish mutaxassislarni barcha tafsilotlarga alohida e'tibor berishni 

talab qiladi. Ishlar davomida bir necha bosqichlar ajratiladi: 
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1. Tayyorgarlik bosqichi (asosiy ma'lumotlarni to'plash, hujjatlarni o'rganish, 

tadqiqot usullarini tanlash). 

2. Dala ishlarining bosqichi (ob'ektni natural bevosita tekshirish, dolzarb 

ma'lumotlarni to'plash). 

3. Laboratoriya tahlillari va tadqiqotlari bosqichi. 

4. Kameral bosqich (yig'ilgan materiallarni umumlashtirish, texnik hisobotni 

tahlil qilish va tuzish). 

Endi bu bosqichlarning har biri haqida batafsilroq. 

Asosni tekshirishning tayyorgarlik bosqichi. 

Ushbu majburiy bosqichda mutaxassislar qurilish ob'ekti bo'yicha mavjud 

bo'lgan maksimal ma'lumotlarni, jumladan, loyiha hujjatlari, ishlab chiqarish 

texnologiyasining tavsifi, materiallar uchun pasport va boshqalarni to'plashlari kerak. 

Bu bosqich quyidagilarni o'z ichiga oladi: 

- Loyiha hujjatlarini tahlil qilish va tuzish; 

- Ko'rib chiqilayotgan ob'ekt va yerni to'liq tasvirlaydigan muhandislik-

geologik, gidrogeologik tadqiqotlar materiallarini tayyorlash; 

- Cho’kishlar, yog'ingarchiliklar, burmalar va boshqalar bilan yuzaga keladigan 

poudevor deformatsiyalarni kuzatish jurnallarini ishlab chiqish va yuritish; 

- Qurilish maydonchasida muhandislik harakatlarining majmuasini ishlab 

chiqish va amalga oshirish; 

- Tayyorgarlik bosqichida mutaxassislar nuqsonlarni tezkor aniqlash uchun bino 

yoki inshootni doimiy nazorat qilish va ishlab chiqish. 

Tayyorgarlik bosqichining to'liq bajarilishi poydevorni ochish zarurligini 

aniqlash imkonini beradi.  

Dala ishlari. Ob'ekt haqida dolzarb ma'lumotlarni to'plash va muayyan vaziyatda 

tezkor qaror qabul qilishning eng muhim bosqichi. Bu quyidagi ishlarni o'z ichiga 

oladi: 

- Ish joyidagi cho'kindilarni tahlil qilgandan so'ng, qabul qilish vaqtida maxsus 

tekshiruv shurflari qo'yiladi. Ochilgandan so'ng, xodim strukturaning er osti qismining 

holatini to'liq tahlil qiladi. Bu erda asoslarning suv o'tkazmaydigan holatini, 
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strukturaning texnik holatini, materiallarning kuchini o'rganish kerak. Yoriqlar va 

zararni aniqlash uchun batafsil tekshirish o'tkaziladi. Shurflarda ishlash natijalariga 

ko'ra batafsil texnik hisobot tuziladi; 

- Maxsus vositalar yordamida laboratoriya sharoitida keyingi tekshirish uchun 

namunalar tanlanadi;  

- Tanlov joylari asoslarni tekshirish bo'yicha tavsiyalar va qoidalarga muvofiq 

qo'shimcha ravishda aniqlanadi; 

- Dala bosqichida mutaxassislar strukturaning zamin qismidagi 

deformatsiyalarni instrumental aniqlashni amalga oshiradilar. Ularning mavjudligini 

aniqlashda quyidagilar aniqlanishi kerak. 

 

5.3. Zamin va poydevorlarni qurilish tavsiflarini o‘zgarishi 

 

Rekonstruksiya qilinadigan ob'ektlarni loyihalashda va ularni qurilish 

tavsiflarini o’zgartirishda barpo qilinadigan inshootlarning boshqa mavjud inshootlar 

zaminining deformatsiyasiga ta'sirini tekshirish zarur bo‘ladi. 

Tasmasimon va ustunsimon poydevorlarda, agap zaminlar guruhi siqiluvchi 

qatlam chegarasida ye≥15 MPa o‘rtacha deformatsiya moduliga ega bo‘lsa va yangi 

mavjud poydevorlarning chekkalari orasidagi masofa L≥0,25Ns (bu yerda Ns - QMQ 

2.02.01-98 [26] talablariga binoan aniqlangan siqiluvchi qatlam chuqurligi) bu 

tekshirishlarni o‘tkazmaslik ham mumkin. Agar yangi inshootning poydevori yaxlit 

plitadan bajarilgan bo‘lsa, ye≥30 MPa va L≥0,5Ns bo‘lganda mavjud binoni 

qo‘shimcha cho‘kishga hisoblanmaydi. 

Yangi poydevorlarni qoida bo‘yicha, mavjud poydevorlar bilan bir sathda 

qo‘yiladi. Yangi poydevorlarni mavjud poydevorlardan pastroq qo‘yilganda bino va 

inshootlarning zaminlarini loyihalash bo‘yicha QMQ 2.02.01-97 tegishli talablariga 

rioya etish lozim. Bu talablarni bajarib bo‘lmaganda kotlovan qazishda mavjud 

poydevor zaminining ustivorligini ta'minlash choralarini ko‘rish talab qilinadi.  
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Ekspluatatsiya qilinadigan binoning zamin va poydevorlarini kuchaytirishni va 

qurilish tavsiflarini o’zgartirishni asosiy usullari 5.3- jadvalda keltirilgan: 

 

5.3- jadval  

 

Kuchaytirish usuli 

 

Qo‘llanish sohasi 

Texnik 

ekspluatatsiya 

tavsiflari 

 

Usul  

 

Konstruktiv  

texnologik yechim 

 

Zamin grunti 

 

Filtratsiya 

koeffits. 

m/sut 

Kuchaytirishning 

taxminiy 

mustahkamligi 

kgk/sm2 

Sementlash  Sement qorishmasini 

yuborish 

Yirik donali 

qumlar 

 

2-8 

 

10-40 

Bir 

qorishmali 

silikatlash  

Natriy silikat 

eritmasini yuborish. 

Qotiruvchi eritmani 

yuborish   

Lyossimon, 

mayda 

changsimon 

qumlar 

 

0,1-2,0 

 

0,5-5,0 

 

6-8  

 

4-5 

Ikki  

qorishmali 

silikatlash  

Ikki tomonlama 

natriy silikatini va 

CaCl eritmasini 

yuborish 

 

O‘rtacha 

yiriklikdagi va 

mayda qumlar  

 

 

2-8 

 

 

15-20 

Elektr 

silikatlash 

Natriy  silikati va 

CaCl eritmasini tishli 

elektrod orasida 

doimiy tok elektr 

maydonini hosil 

qilib, ketma-ket 

yuborish 

 

Loy-tuproq, soz-

tuproq,  

qum-tuproq 

 

 

0,01-0,1 

 

 

4-8 

Smolalash  Karbomid smolasi 

eritmasini qotiruvchi 

bilan yuborish  

O‘rtacha 

yiriklikdagi 

qumlar 

 

0,5-5 

 

15-20 

Termik 

usul  

Kuydirish, yoqilg‘ini 

quduqda kuydirish 

 

Lyossimon  

 

0,1-1 

 

10-15 

Mexanik 

zichlash  

Burg‘ulab qoqiluvchi 

qoziqlar.  

Tog‘ jinsli  

gruntlarda devor 

tizimi  

Har qanday grunt 

uchun 

 

0,1-5 

 

0,1-5 

 

6-8 

 

10-20 

 

Bino va inshootlarning poydevor asosini mustahkamligini oshirish zarurati 

quyidagi holatlarda yuzaga keladi: foydalanish davomida zamin gruntini 

mustahkamligini kamayishida, loyihalash vaqtida zamin gruntini noto‘g‘ri hisobga 

olishda, ta'mirlash davomida zaminga tushuvchi yukni ortishi natijasida, bino yon 
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atrofida qurilish ishlarini bajarishda, dinamik holatlarning ta'sirida, turli xildagi avariya 

holatlarida va boshqa turdagi sabablar sodir bo‘lganda. 

Bino zaminini mustahkamlash quyidagi usullar bilan bajariladi: kimyoviy 

mustahkamlash, fizik-kimyoviy mustahkamlash, termik mustahkamlash, gruntni 

chuqur zichlash bilan, gruntni almashtirish yo‘li bilan, zaminga qattiq elementlarni 

o‘rnatish yo‘li bilan va h.k. 

Har qanday bino va inshootlarni loyihalash va qurishda ularga qo‘yiladigan 

talablar asosida zaminning yuk ko‘tarish qobiliyatini belgilash zarur. Ko‘p hollarda 

zamin sifatida ishlatiladigan gruntlar talabga javob bermaydi. Bunda ikki holatni 

kuzatish mumkin: 

a) Bino va inshootlardan tushayotgan yukning miqdori zaminning yuk ko‘tarish 

qobiliyatidan ortiq bo‘lishi; 

b) Gruntning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari ularga qo‘yiladigan talabga javob 

bermasligi (serg‘ovaklik, kam suv sizishi, kichik miqdorli ishqalanish kuchi va 

bog‘lanish kuchlariga ega bo‘lishlik, o‘ta cho‘kuvchanlik). Bunday holatlarda grunt 

mustahkamligini oshirishga qaratilgan chora tadbirlar qo‘llaniladi. Bu choralar ikki 

usulga bo‘linadi: 

1. Zaminni zichlash usullari. 

2. Zaminni qotirish usullari. 

Zaminni sun'iy zichlash usullari. Zaminni sun'iy zichlash usullari deganda turli 

mexanik vositalar yordamida zaminning yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish tushuniladi. 

Ushbu usul ikki xil bo‘ladi:  

- Sirtdan zichlash usullari; 

- Chuqurdan zichlash usullari.; 

Sirtdan zichlash usullari: 

a) Katoklar yordamida zichlash. Bu usul quyidagicha bajariladi: avval yengil 

katoklar yuritiladi (og‘irligi 0,5-1,0 t) so‘ng (og‘irligi 5,0-10t) og‘irlikdagi katok 

yuritiladi, so‘ngra og‘ir katoklar (og‘irligi 25-40t)  yuritiladi. Natijada grunt sathidan 

50-60 sm qismi zichlashadi. Bu usul yordamida grunt sirtini zichlashga oid amal 

bajariladi va u loyli, suvli loy va loyli qumlarda yaxshi natija beradi. 
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b)  Og‘ir gurzi yordamida zichlash. Bunda zichlanayotgan grunt ustidan 

og‘irligi 3 t gacha bo‘lgan gurzi 5-6 m masofaga ko‘tarilib, so‘ngra ketma-ket 

tushiriladi. Bir nuqtaga o‘n marotaba urilgach kutilgan natijaga erishiladi. Natijada 

grunt sathi 70 sm gacha pasayib, uning ta'siri 1,8 m gacha yetadi. Ushbu usul 

yordamida lyoss va lyossimon gruntlar zichlanadi.  

Chuqur zichlash usullari:  

a) Yog‘och qoziqlar yordamida zichlash. Buning uchun qurilish maydoni 

tomonlari 0,8-1,2 m bo‘lgan kvadratlarga ajratiladi va har bir kvadratning ichidan 

siqilish qatlami chegarasigacha (D) yetadigan yog‘och qoziqlar qoqiladi, natijada 

uning atrofidagi grunt zichlanib va qoziq olinadi, uning o‘rni esa mustahkam grunt 

bilan to‘ldiriladi. Ushbu usul yordamida lyoss gruntlar zichlanadi. 

b)  Portlatish usuli. Ushbu usul yordamida quruq holatdagi lyoss gruntlar 

zichlanadi. Bu usulda ham oldingiga o‘xshab tomonlari 2,5 m gacha bo‘lgan kvadratlar 

ajratiladi va mustahkam qatlam chegarasigacha burg‘ulanadi. Uning ostiga 

portlatuvchi modda solib portlatiladi, natijada 2,5 m gacha gruntda zichlashish yuz 

beradi. Portlash oqibatida hosil bo‘lgan bo‘shliqni mustahkam grunt bilan to‘ldiriladi. 

Suv va titratgich yordamida zichlash. Ushbu usul yordamida asosan qumli 

gruntlar zichlanadi. Usulning mohiyati oldingi usullardagidek, ya'ni qurilish maydoni 

oldindan kvadratlarga ajratib olinadi. Uning tomonlari 0,7-1,3 m oralig‘ida bo‘lib, 

ularning qirralaridan teshikli quvur titratgich yordamida qattiq qatlam chegarasigacha 

tushiriladi. Bu jarayonda teshikli quvur ichiga nasos yordamida ma'lum bosim ostida 

suv yuborilib, quvur yonidan o‘z og‘irligi yordamida pastlashuvchi yumshoq titratgich 

qo‘shimcha tushiriladi. Grunt zarralari orasidagi tutashtiruvchi kuchlar uzilib, ular o‘z 

og‘irligi ta'sirida zichlashadi va oxirida gruntning mustahkamligi oldingiga nisbatan 

bir necha barobar ortadi. 

Zaminni qotirish usullari. Zaminni qotirish deganda turli kimyoviy tez 

qotuvchan moddalarni yoki o‘ta yuqori harorat ta'sirida grunt g‘ovakligini kamaytirish 

tushuniladi. Qurilishda  ushbu usullar turlicha bo‘lib, ularning asosiylari quyidagicha: 

Gruntni sementlash. Ushbu usul ham oldingilardek qurilish maydonini ma'lum 

kvadratlarga bo‘lish bilan boshlanadi. Kvadratlar yuzidan qattiq  qatlam 



145 

 

chuqurligigacha burg‘ulanadi va uning ichiga ma'lum bosim ostida suyultirilgan 

sement yuboriladi, u esa grunt g‘ovaklarini to‘ldirib, qotganidan so‘ng uni yaxlit 

holatga kelishiga sabab bo‘ladi. Qo‘llaniladigan sement markasi 400 dan kam 

bo‘lmasligi zarur. Ushbu usul yordamida qotirilgan grunt mustahkamligi grunt 

suvlarining zararli ta'siri ularning harorati va sement qanchalik darajada grunt 

g‘ovaklariga kirib borganligi bo‘yicha 30-100 kg/sm gacha ortishi mumkin. Ushbu 

usul yordamida asosan qumli va qoya gruntlari qotiriladi. 

Silikatlash. Ushbu usul oldingidek kvadratlar yordamida bajariladi, ammo 

burg‘ular ichiga sement o‘rniga natriy silikat tuzining suvdagi eritmasi kalsiy xlor bilan 

qo‘shib aralashtirib yuboriladi. Bu ikkalasi grunt tarkibidagi suv bilan kimyoviy 

reaksiyaga kirishib, gelkremning kislotasini hosil qiladi. Bu kislota esa tez qotuvchi 

xususiyatga ega bo‘lib, gruntni mustahkamligini yetarli darajada oshishiga olib keladi. 

Ushbu usul ikki qorishmali deb atalib, asosan tarkibida kalsiy moddasi bo‘lmagan 

gruntlarda qo‘llaniladi. 

 

Bundan tashqari bir qorishmali usul ham mavjud bo‘lib, bunda grunt tarkibiga 

natriy silikat tuzi o‘zi yuboriladi va u grunt tarkibidagi kalsiy va suv bilan kimyoviy 

reaksiyaga kirishib gelkremniy hosil qiladi. Demak, ushbu usulning qo‘llanishi 

tarkibida kalsiy bo‘lgan gruntlar bilan bog‘liq, ya'ni lyoss va lyossimon gruntlarda 

samaralidir. 

Elektr yordamida qotirish. Ushbu usul yordamida suvga to‘yingan loylar va 

loysimon gruntlar qotiriladi. Bunda ham shaxmat tarkibida kvadratlarga bo‘linib, 

kvadratlar qirralaridan D masofaga metall quvurlar tushiriladi va bu quvurlar ora-

oralanib musbat va manfiy zaryadlanadi, natijada elektrostatik harakat vujudga kelib, 

manfiy zaryadlangan tomondan musbat zaryadlangan tomonga suvlar oqa boshlaydi va 

katod o‘rnatilgan quvur orqali so‘rilib, tortib olinadi. Natijada grunt namligi kamayishi 

hisobiga uning mustahkamligi oshadi. 

Isiqlik yordamida qotirish. Ushbu usul yordamida quruq holatdagi lyoss va 

lyossimon gruntlar qotiriladi. Bunda ham kvadratlash, burg‘ulash ishlari bajarilib, (D) 

masofagacha ularning ichiga C haroratli issiq havo yuboriladi, bu esa o‘z 
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navbatida grunt tarkibidagi organik moddalarni kuydirib, tarkibini o‘zgartirib, 

zarrachalarni zichlashuviga olib keladi. 

Bo‘sh gruntni mustahkam grunt bilan almashtirish. Ba'zi xollarda shunday sharoit 

bo‘ladiki, zamin tarkibidagi bo‘sh gruntlarni butunlay olib tashlab uning o‘rniga 

mustahkam grunt yotqiziladi. Bunday holat qattiq qatlam D uncha katta bo‘lmagan 

holatda (2,0-2,5m) qo‘llaniladi. 

Bino va inshootlarning yer ostki qismi va ularning ichkarisi yoki tashqarisidan 

o‘tadigan muhandislik kommunikatsiyasi  ishlarida poydevor konstruksiyalarini 

mustahkamlash va qayta ta'mirlash  ishlari katta mehnat talab qiladi. Bino va 

inshootlarni ta'mirlashning murakkab tomoni shundaki, mavjud muammoning yechimi 

mustahkamlanadigan konstruksiya va qurilish sharoitining holatiga bog‘liq bo‘ladi. 

Shuning uchun loyihalash bo‘yicha yechimini topishda ta'mirlashni aniq holatlar 

bo‘yicha quruvchining to‘plagan tajribasiga asoslanib ishlab chiqiladi. 

Bino va inshootlarning mustahkam asosini ta'mirlash davrida ortiqcha yuklarni 

ko‘tarish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Bunda poydevorni almashtirish va ta'mirlashda yer 

ishlarini bajarish zarurati qolmaydi. 

Zaminni mustahkamlash ishida qaysi usuldan foydalanish poydevor o‘lchami va 

shakliga, konstruksiyaga va boshqa sharoitlarga bog‘liq. In'ektorlar poydevorda 

joylashishiga qarab tik (vertikal), qiya, gorizontal va kombinatsiyalashgan bo‘ladi (5.5-

rasm). Hozirgi davrga kelib bu ishlarni bajarish bo‘yicha katta tajriba va bilimlar 

to‘plangan.  

 

5.5-rasm.  In'ektor yordamida poydevorlarni kuchaytirish sxemasi: 

a-vertikal; b-qiya; d-gorizontal;  e-kombinatsiyalashgan.  1-kuchaytirilgan poydevor; 2-

in'ektorlar; 3-smola. 
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Avariya holatidagi binoning qumli zaminini mustahkamlash uchun gazli 

silikatlash usulidan foydalaniladi. Mustahkamlash zichligi 13 kg/m3 bo‘lgan natriy 

silikatning suvli qorishmasi va uglerodli gaz bilan amalga oshiriladi. In'ektorlar 

oldiniga binoning tashqi tomonidan, keyin bino ichidan yerto‘la orqali va qiya 

tomonlama o‘rnatiladi (5.6-rasm). 

 

5.6-rasm. In'ektorlar (I-III) bilan zaminga ishlov berish tartibi: 

1-eski poydevor; 2-kuchaytirilgan zamin; 3-in'ektor 

 

In'ektorlarni poydevor orqali o‘tkazishda beton RR-241 perfaratori bilan 

teshiladi, qator bo‘yicha in'ektorlarni o‘rnatishda ularning oralig‘i 1,2 m bo‘ladi. 

Qotirishda hisobiy radius 0,6-0,75 m bo‘ladi.  

Sanoat korxonalari, turar-joy va jamoat binolarini ta'mirlashda zaminni qotirish 

uchun karbomit smolasi (saqich) qo‘llaniladi. Karbomit smolasi bilan poydevor osti 

grunti va kotlovan yonlari mustahkamlanadi. Gruntlarni qotirish uchun qorishma 

qurilish maydonida tayyorlanadi. Qumli asosni qotirishda karbomit smolasining KM, 

MG‘-17 va MVS markalari qo‘llaniladi. Qorishmaning zichligi 10,7-10,8 kg/m3 

bo‘lishi lozim. 

Xandaq asosi va yon tomonlarini qotirishda vaqtinchalik tayanch devorlari 

o‘rnatiladi. Vaqtinchalik tayanch devorlari o‘rnatilgach poydevor ostiga vertikal, 

gorizontal yoki qiya quduqlar qaziladi. Bundan keyin quduqlarga qorishma haydaladi. 

Bu usulning kamchiligi quduqlar qazilgan paytda yerto‘la va pastki qavatlarga zarar 

yetishi mumkin va bu uzoq vaqt davom etadi. 
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5.7-rasm. Termoustunlarni barpo etish: 

1-purkagich; 2-tortqi xalqa; 3-grunt; 4-kran; 5-elastik qobiq; 6-termopara; 7-

kuchaytiriladigan poydevor. 

 

Bino va inshootlarning asosini qotirishning yana bir yo‘li gruntni qizdirish yoki 

kuydirishdir (5.7-rasm). Bunda poydevor yaqinida grunt kuydiruvchi uskuna 

o‘rnatiladi. Uskuna uchun quduq qazilib, unda o‘rnatilgan to‘sqichni forsunkasi 

yordamida quduqning ostki qismi qizdiriladi. 

Fokusda joylashgan mash'al asta-sekinlik bilan tepaga harakatlanib gruntni 

kerakli chuqurlikda qizdirib beradi. Qizdirish jarayoni termopara yordamida nazorat 

qilinadi. Termopara nazorat quduqchalarida va ishchi quduqda joylashadi.  

Bino poydevorining asosini chuqur mustahkamlashda quduqlar asosan ikki xil 

usulda har xil kovlovchi snaryadlardan foydalangan holda bajariladi. Bu ikkala usul 

ham ma'lum kamchiliklarga ega. Birinchi usulda quduqdan tuproq kavlab olingani 

uchun quduq atrofidagi gruntning zichligi kamayadi. Ikkinchi usulda quduq 

kavlanmaydi, balki tuprog‘i o‘zida qoladi, shu sababli snaryadlarni tortib olishda juda 

katta kuch talab etiladi. 

Agar binolarning asosini mustahkamlashda quduqlarni kovlashda vintsimon 

texnologiya qo‘llanilsa, yuqorida ko‘rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish mumkin 

(5.8-rasm). 
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5.8-rasm. Vintsimon texnologiya  asosida yaratilgan quduqlar sxemasi: 

a-vertikal; b-qiya; d-kombinatsiyalashgan; 1-eski poydevor; 2-vertikal va qiya quduqlar; 3,4-

mustahkamlangan grunt; 5-zamin grunti; 6-mustahkam grunt. 

 

Spiralsimon snaryad bilan kavlangan quduqlar devori chidamli bo‘ladi, bunda 

devor gruntining filtrlash koeffitsienti sezilarli darajada kamayadi. 

Bino poydevorlarini chuqur maxkamlashda o‘zaksimon qoziqlarning o‘ziga xos 

o‘rni bo‘lib, ularning afzal tomoni poydevordan tushayotgan yukni chuqur joylashgan 

zich qatlamga uzatadi (5.9-rasm). O‘zaksimon qoziqlarni har xil qiyalikda o‘rnatish 

mumkin. Bunda bino poydevorini joylashtirish va yuk tushishiga qarab qoziqlar 

o‘rnatiladi. Bu qoziqlarni o‘rnatishda quduqlar BS-1M va pnevmokavlagich 

dastgohlari yordamida bajariladi. Kovlovchi uskunalar uncha katta bo‘lmagan 

o‘lchamga ega bo‘lib, ularni eng qiyin sharoitlarda va hatto yerto‘lalarda ham qo‘llash 

imkonini beradi. 

 

5.9-rasm. Ildizsimon qoziqlar bilan poydevorni kuchaytirish: 

1-kuchaytiriladigan poydevor; 2-devor; 3-ildizsimon qoziqlar. 
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Tayyor quduqlarga karkaslar joylashtiriladi, karkaslar alohida seksiyalardan 

iborat bo‘lib, seksiya uzunligi 3 m dan oshmaydi. 

 

5.10-rasm. Sement-qumli qorishma bilan quduqni in'eksiya qilish sxemasi: 

I-quduq burg‘ulash; II-armatura karkasini o‘rnatish; III-quduqni betonlash; IV-tayyor quduq; 

1-burg‘ulash qurilmasining ishchi organi; 2-kiydiriluvchi quvur; 3-armatura karkasi; 4-sement-

qumli qorishma. 

 

Qorishmaning tarkibini tanlashda qoziq tanasidagi qorishmaning siljuvchanligi 

va betonning mustahkamligi o‘rtasidagi nisbat e'tiborga olinadi.  

Poydevorlarni kuchaytirish va qurilish tavsiflarini o’zgartirish usullari. 

Poydevorlarni kuchaytirish, ularning tovonini kengaytirish yoki turli xildagi qoziqlar 

yordamida amalga oshirilishi mumkin. 

Bikr poydevorlar deformatsiyasi hisobga olmasa bo‘ladigan darajada kichik, 

poydevordagi kuchlanishga va ostidagi gruntdagi bosimga jiddiy ta'sir etmaydigan 

konstruksiyalar sirasiga kiradi. Rekonstruksiya qilinadigan ob'ektlarda poydevorining 

yuk ko‘tarishini poydevor materialini va zamin gruntining haqiqiy mustahkamligi va 

deformatsiyasini, qoziq poydevorlarda esa dala sinovlari, ya'ni zondlash va statik sinov 

natijalarini hisobga olgan holda aniqlanadi. 

5.11-rasmda poydevorlarni temirbeton qoplama bilan tovon qismining yuzasini 

kengaytirish bilan kuchaytirish usuli ko‘rsatilgan. Bu usul mehnat sarfliligi bo‘yicha 

murakkab bo‘lishiga qaramasdan samarali hisoblanadi.  
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5.11-rasm. Poydevorlarni temirbeton qoplama bilan kuchaytirish: 

1- kuchaytirilayotgan poydevor; 2- temirbeton qoplama; 3- kuchaytirish armaturasi; 4- 

kuchaytirilayotgan ustun; 5- ustun bog‘lamasi. 

 

Yuk oshganda, gruntning yuk ko‘taruvchanligi yetarli bo‘lmaganida hamda 

poydevor shikastlanganda poydevor tovonining o‘lchamini kengaytirish lozim bo‘ladi.  

Kuchaytirishning samarali vositalari: 

1. Temirbeton qoplama; 

2. Uzaytirish; 

3. Yangi kuchaytirilgan tasmasimon poydevorni qisman yoki to‘la biriktirish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12-rasm. Tasmasimon poydevorni   yordamchi  tayanch bilan kuchaytirish. 

1- kuchaytirilayotgan poydevor; 2- yuksizlantiruvchi to‘sin; 3- ostki qo‘yilma; 4- taqsimlovchi 

rostverk; 5- domkrat. 

 

5.12-rasmda esa tasmasimon poydevorni yordamchi tayanch bilan kuchaytirish 

texnologiyasi ko‘rsatilgan. Bu usulni qo‘llashda ham poydevorni tashqi va ichki 
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tomonlaridan yordamchi taqsimlovchi rostverk yotqizilib, poydevorni teshib o‘tuvchi 

yuksizlantiruvchi to‘sin domkrat va ostki quyilma orqali biriktiriladi.  

Temirbeton qoplama mavjud poydevorning hamma tomonini o‘rab turuvchi 

yaxlit quyma qobiqni aks ettiradi. Qobiq armaturasi fazoviy karkas hosil qiladi va eski 

poydevorning kuchaytirish konstruksiyasi bilan albatta oldindan ochib 

yalong‘ochlangan armatura bilan payvandlash orqali ulanishi va birgalikda ishlashini 

ta'minlab berish kerak. 

5.13-rasmda tasmasimon tosh va g‘ishtdan qurilgan poydevorlarni beton 

yordamida tag qismi (tovoni)ni kengaytirish yo‘li bilan kuchaytirish usuli ko‘rsatilgan 

(a).  

3

5

1

4

2

3

8

7

6

1
6

9

5-ãèäðî èçî ëÿöèÿ;   6-êóø èì ÷à êóéèëàäèãàí  ýëåì åí ò;   7-òåø èê (ñóþ ê öåì åí ò

êî ðèø ì àñè áèëàí  òóëäèðàäè);   8-àí êåð;   9-ãèø òëè äåâî ð.

á-éèãì à òåì èðáåòî í  ýëåì åí òëàð ¸ðäàì èäà ï î éäåâî ðí èí ã òàã êèñì è-þ çàñèí è êåí ãàéòèðèø

1-ï î éäåâî ð;   2-áåòî í ;   3-çè÷ëàø òèðèëãàí  ãðóí ò êèñì è;   4-òî ø  òåðèì ;

à-áåòî í  ¸ðäàì èäà ï î éäåâî ðí èí ã òàã êèñì èí è êåí ãàéòèðèø ;

16-ðàñì . Òàñì àñèì î í  òî ø  âà ãèø òäàí  êóðèëãàí  ï î éäåâî ðëàðí è êó÷àéòèðèø .

á)à)

 

5.13-rasm. Tasmasimon tosh va g‘ishtdan qurilgan poydevorlarni kuchaytirish. 

a-beton yordamida poydevorning tag qismini kengaytirish; b-yig‘ma temirbeton elementlar 

yordamida poydevorning tag qismi-yuzasini kengaytirish 

1-poydevor; 2-beton; 3-zichlashtirilgan grunt qismi; 4-tosh-g‘isht terim; 5-gidroizolyasiya; 

6-qo‘shimcha qo‘yiladigan element; 7-teshik (suyuq sement qorishmasi bilan to‘ldiriladi); 8-anker; 

9-g‘ishtli devor. 

 

Yig‘ma temirbeton elementlar yordamida poydevorni kuchaytirish uchun (9b-

rasm) mavjud poydevorning pastki qismidan ko‘ndalang yo‘nalishda teshiklar ochilib, 

teshiklar orqali metall ankerlar  o‘tkaziladi. Ankerlar poydevorning ikkala tomoniga 

chiqariladi va o‘sha chiqishlar o‘lchamida poydevorning ikkala tomni bo‘yicha beton 

quyiladi. Bu bilan poydevorning tovoni yuzasi oshiriladi.  



153 

 

Agar poydevor kuchaytirilishidan tashqari, ustunni ham kuchaytirish lozim 

bo‘lsa, u holda halqani betonlash, poydevor va ustun uchun bir vaqtda bajarish lozim. 

Poydevorni uzaytirish (kengaytirish) usuli bilan kuchaytirishda, uning tovonini 1 va 2 

yoki 3 tomonidan amalga oshiriladi. Uzaytirish usulida ham xuddi qoplama 

usulidagidek eski poydevor ochilib, yalong‘ochlangan armaturasini kuchaytirish 

konstruksiyasining yangi armaturasi bilan payvandlanishini ta'minlash zarur. 

Poydevorning yangi qismini quyish, mavjud poydevor bilan yonma-yon tarzda  amalga 

oshirilishi  mumkin. 

Bu holda yuk ko‘taruvchi elementdan poydevorga va metall uzatuvchi yoki 

temirbeton qoplamaga uzatiladi. Yangi poydevorni qo‘yishda uning tovani eski 

poydevor tovoni bilan zich bo‘lishini ta'minlash zarur. Tasmasimon poydevor ostiga 

yordamchi to‘sin kiritib kuchaytirish konstruksiyasini maksimal yukli parallel 

uchastkalarga joylashtirish tavsiya etiladi, chunki yangi poydevorlarni uzellarda va 

kesishuv joylarida kiritish murakkab vazifa bo‘lib, qiyinchilik tug‘diradi.  

Poydevorlarni ustun qoziq yordamida kuchaytirish mavjud poydevor konturi 

bo‘ylab yoki ostiga ustun qoziq o‘rnatash yo‘li bilan amalga oshiriladi. Bunday 

kuchaytirish poydevorda yuk juda oshib ketganda, zamin gruntida sezilarli va notekis 

cho‘kish yuzaga kelganda, zaminning ko‘ndalang va boshqa kuchlar ta'siri hollarida 

amalga oshiriladi. Qoziq konstruksiyasini tanlash, bino yoki inshootning ichki 

o‘lchamlariga, ta'sir etuvchi yukning tavsifiga, kuchaytiriladigan poydevorning 

konstruksiyasiga, ustun qoziq ishlarini olib borishda tegishli qurilmalarning borligiga 

bog‘liq. 

Poydevorlarni kuchaytirish uchun samarali vosita, uncha katta gabaritlar talab 

qilinmaydigan va kiritilishi bilan ishga kirishib ketuvchi  yig‘ma ustun qoziq 

hisoblanadi. Ustun qoziqlarning kamchiligi, ish jarayonining sermehnatliligi hamda 

poydevor tovoni ostiga chuqur qazishdir. Bu esa kuchaytirish jarayonida yuk 

ko‘tarishini kamaytiradi. Poydevorlarni kuchaytirishda turli hildagi yaxlit qo‘yma 

ustun qoziqlar ham qo‘llaniladi: 

l) Burg‘ulab uriladigan (qurilma bahaybat, lekin har qanday grunt sharoitlarida 

qo‘llanishi mumkin); 
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2)  Bosim ostida shtamplovchi; 

3) Vibroshtamplovchi (har qanday gidrogeologik sharoitda qo‘llanilishi 

mumkin, murakkab qurilma talab qilmaydi); 

4)  Straus ustun qoziq (sizot suvi bo‘lmagan hollarda). 

 

 

11

11 13

10

2-2

2

7 1

13

1 5

98

8 9

12

2

6

4

2

5

3

4

1

àðì àòóðàñè;   4-êóø èì ÷à êóéèëàäèãàí  àðì àòóðà;   5-ñèí äèðèá î ëèí ãàí

áåòî í  êèñì è;   6-ï àéâàí ä;   7-áåòî í  òóø àì àñè;   8-ãèø òëè óñòóí ; 

12-ì åòàëë ï ëàñòèí êà;   13-òî ðòóâ÷è áî ëòëàð.

9-ì åòàëëäàí  òàé¸ðëàí ãàí  òóñèí ;   10-ï î éäåâî ð;   11-êóì ëè òóø àì à;

á-ãèø òëè óñòóí äàí  òóø àäèãàí  þ êí èí ã áèð êèñì èí è òóñèí ãà óçàòèø  ó÷óí  ì î ñëàì à

1-ï î éäåâî ð;   2-êóø èì ÷à êóéèëàäèãàí  áåòî í ;   3-ï î éäåâî ðí èí ã èø ÷è  

à-òåì èðáåòî í  ï î éäåâî ðèí èí ã òàÿí ÷ êèñì è-þ çàñèí è êåí ãàéòèðèø ;

17-ðàñì . Óñòóí  î ñòè ï î éäåâî ðèí è êó÷àéòèðèø .

á)

à)

 

5.14-rasm. Ustun osti poydevorini kuchaytirish. 

a-temirbeton poydevorining tayanch qismi yuzasini kengaytirish; b-g‘ishtli ustundan 

tushadigan yukning bir qismini to‘singa uzatish uchun moslama; 

1-poydevor; 2-qo‘shimcha qo‘yiladigan beton; 3-poydevorning ishchi armaturasi; 4-

qo‘shimcha qo‘yiladigan armatura; 5-sindirib olingan beton qismi; 6-payvand; 7-beton to‘shamasi; 

8-g‘ishtli ustun; 9-metalldan tayyorlangan to‘sin; 10-poydevor; 11-qumli to‘shama; 12-metall 

plastinka; 13-tortuvchi boltlar. 
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Poydevorlarni kuchaytirishni hisoblash tegishli me'yoriy hujjatlar QMQ 

talablarini hisobga olgan holda chegaraviy holatlarning ikkala guruhi bo‘yicha 

bajariladi. Birinchi guruh bo‘yicha poydevor konstruksiyasining mustahkamligi va 

zamin gruntining yuk ko‘tarish qobiliyati bo‘yicha hisoblanadi. Ikkinchi guruh 

bo‘yicha zaminni deformatsiya bo‘yicha hisoblash, unda bino bilan zaminning 

birgalikda ishlashini hisobga olish talab qilinadi. 

 

5.4. Tasmasimon va ustun osti poydevorlarini yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish 

 

Binokorlikda ishlatiladigan poydevorlar quyidagi turlarga bo‘linadi: tabiiy 

zaminda sayoz joylashgan poydevorlar; qoziqli poydevorlar; chuqur joylashtiriladigan 

poydevorlar (o‘z og‘irligi bilan pastlashuvchi quduqlar, yig‘ma temirbeton qobiqlar va 

kessonlar); mashina va uskunalar poydevorlari. 

Poydevorlarning asosiy turlariga quyidagilar kiradi: 

Yaxlit holdagi og‘ir poydevorlar. Bunday poydevorlar juda og‘ir bo‘lgan 

inshootlar ostida qo‘llaniladi. (ko‘prik ustunlari, betondan ishlangan suv omborlari, 

tutun mo‘rilari va h.k.). Ular asosan beton va temirbetondan tayyorlanadi. 

 

5.15 - rasm. Ustun ostiga qo‘yiladigan yig‘ma poydevor. 

a - fasad; b - yon tomondagi ko‘rinishi; 1 - blokli poydevor; 2 - yig‘ma poydevor. 

Alohida turuvchi poydevorlar. Bunday poydevorlarning oldingidan farqi 

hajmi 50 m3 gacha boradi. Ular asosan betondan, temirbetondan va yirik toshli 

betondan hosil qilinadi. Alohida poydevorlarni ko‘p yuk ko‘tarish qobiliyatiga ega 
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bo‘lgan zaminlarda yoki poydevorga uncha og‘ir bo‘lmagan yuk ta’sir etganda qo‘llash 

maqsadga muvoffiqdir. Bunday poydevorlar ko‘pincha pog‘ona shaklida 

loyihalashtiriladi. 

Yaxlit holatdagi yupqa poydevorlar. Bunday poydevorlarning o‘ziga xos 

xususiyatlaridan biri, juda katta maydon yuzasini egallab, nihoyatda kichik balandlikka 

ega bo‘lishidir. Bunday poydevorlar asosan temirbetondan tayyorlanadi va bo‘sh  

gruntlarda, yuqori miqdorda yuk uzatuvchi inshootlar qurilishlarida ishlatiladi. 

Tasmasimon poydevorlar. Bunday poydevorlarning asosiy xususiyatlari 

ko‘ndalang kesimi kichik bo‘lib va bir tomonga uzluksiz davom etishidir. Tasmasimon 

shakldagi poydevorlar yirik toshlardan, yirik toshli betondan, betondan va 

temirbetondan yasalishi mumkin. Ko‘ndalang kesimi pog‘ona (zina) va trapetsiya 

shaklida loyihalanadi. 

 

5.16 - rasm. Tasmasimon yig‘ma poydevor. 

a - yassi; b - orasi ochiq; 1 - devor; 2 - gidroizolyasiya; 3 - erto‘la devori bloklari; 

4 - poydevorning ostki qismi. 

O‘zaro kesishgan (chorraha) poydevorlar. Bunday poydevorlar asosan 

tasmasimon poydevorlarning o‘zaro kesishuvidan hosil bo‘ladi. Asosan temirbetondan 

ishlanadi va yuk ko‘tarish qobiliyati kam bo‘lgan gruntlarda hamda kichik o‘lchovli 

binolarda qo‘llaniladi. Notekis deformatsiyaga sezgir bo‘lgan hamda murakkab 

muhandislik-geologik sharoitlarda bo‘lgan gruntlarda ham keng qo‘llaniladi. 

Rama shaklidagi poydevorlar. Bunday poydevorlar asosan suv inshooti 

qurilishida ishlatiladi. Tik ustun hamda yotiq holdagi to‘sinlardan foydalaniladi. To‘sin 

temirbetondan, ustun betondan ishlanadi. Yuqorida qayd etilgan poydevorlardan 
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tashqari qurilish tajribasida nihoyatda ko‘p turli - tuman  shakldagi va ko‘rinishdagi 

poydevorlar mavjud bo‘lib, ular turli sanoat korxonalari binolaridagi mashinalar va 

uskunalar, hamda boshqa talablar asosida ishlatiladi.  

Yaxlit quyma va yig‘ma alohida turuvchi poydevorlar maxsus temirbeton 

zavodlarida tayyorlangan qismlardan yig‘iladi. 

Poydevorlar bikir va egiluvchan bo‘ladi. Poydevor uchun xarsangtosh, 

xarsangtoshbeton, beton, temirbeton, g‘isht, iloji bo‘lmagan hollarda, yog‘och va metal 

ishlatiladi. 

Qoziq deb gruntga o‘rnatilgan yoki gruntga qoqilgan, gruntda tayyor yasalgan 

va inshootdan tushayotgan yukni zaminga uzatadigan poydevorning ustunsimon 

qismiga aytiladi. 

Qoziqli poydevorlar ishlatiladigan materiallar bo‘yicha yog‘och qoziqlar, 

betondan ishlangan qoziqlar, aralash qoziqlar, temirbeton qoziqlar, metalll qoziqlarga 

bo‘linadi. 

Beton qoziqlar. Asosan quyma qoziqlar toifasiga kiradi, ya’ni qurilish 

maydonida tayyorlanadi. 

Tayyorlash jarayoni bo‘yicha beton qoziqlar quyidagilarga bo‘linadi: 

a) Grunt ichida qoluvchi yupqa qobiqlar yordamida tayyorlanuvchi qoziqlar. 

Bunda qalinligi 3-4 mm li qobiqlar maxsus uskunalar yordamida loyihada ko‘rsatilgan 

chuqurlikka tushiriladi, so‘ngra ularning ichi beton bilan to‘ldirilib qoziq hosil qilinadi. 

b) Qalin devorli qobiqlar yordamida hosil bo‘luvchi qoziqlar. Bunda yupqa 

qobiq o‘rnida qalinligi 10-20 mm li qobiqlar ishlatilib, betonlash jarayonida asta-sekin 

sug‘urib olinadi. 

Metall qoziqlar. Quvur shaklidagi po‘latdan ishlangan qoziqlar juda ko‘p 

ishlatiladi. Ayrim hollarda qo‘shtavr va murakkab shakldagi qoziqlar qo‘llaniladi. 

Toshkent metrosi qurilishida qoziqlar ko‘p qo‘llanilgan. 

Yog‘och qoziqlar. Yog‘och qoziqlarning afzalliklari – ularning katta bo‘lmagan 

og‘irligi, yuqori mustahkamligi va tayyorlanishining soddaligi hisoblanadi. Yog‘och 

qoziqlarni gruntga qoqish yoki tebratib botkizish uslubida joylash mumkin. Yog‘och 
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qoziqlar yirik zarrali va shag‘alli qumlarga qiyin qoqiladi, shag‘al va mayda 

shag‘allarga esa deyarli qoqilmaydi.  

Yog‘och qoziqlarning kamchiligi namligi o‘zgaruvchan hududda suv sathidan 

yuqori joylashgan qoziqlar chirib ketishi mumkinligidadir. Buni oldini olish uchun 

inshootlardagi qoziqlar boshi har doim eng pastki suvlar sathidan kamida 0,5 m pastroq 

joylashishi shart. Yog‘och qoziqlarning yana bir kamchiligi to‘sinlardan 

tayyorlanganda ularning o‘lchamlari chegaralanganligidadir va shundan kelib chiqqan 

yuk ko‘tarish qobiliyatining pastligidadir.   

Qoziqlar tayyorlash uchun diametri 18…40sm gacha, uzunligi 4,5…16m gacha 

bo‘lgan ignabargli daraxt turlaridan foydalaniladi (qarag‘ay, archa, qora qarag‘ay). 

Gruntga joylashtirishni yengillashtirish maqsadida qoziqning pastki qismiga nayza 

shaklida ishlov beriladi. Grunt tarkibida shag‘al, mayda tosh va boshqa qattiq jismlar 

bo‘lgan bo‘lsa, qoziq uchiga metall qoplama (bashmak) kiydiriladi. Qoziq ustki 

qismiga, qoqish vaqtida shikastlanish oldini olish uchun, metall qalpoqdan 

foydalaniladi .  

Yog‘och qoziq o‘lchamlarini kattalashtirish uchun paketli va elimlangan 

qoziqlar ishlatildi (5.17-rasm, g-e).  

 
5.17 - rasm. Yog‘och qoziqlar konstruksiyalari. 
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Paketli qoziqlar to‘sinlarining tutashish joylari  metal nakladkalar bilan 

maxkamlanadi. To‘sinlar bir biriga metall boltlar orqali maxkamlanadi. Paketli 

qoziqlarning kamchiligi ulash uchun ko‘p metall sarflanishi va tayyorlash jarayonining 

qiyinligidadir.  

Gruntda ishlash sharoitiga mos ravishda qoziqlar – osma va ustun qoziqlarga 

bo‘linadi. 

Osma qoziqlar o‘tkir uchlari odatda mustahkam gruntga yetib bormaydi. Bunday 

poydevorlarga xos xususiyatlardan eng muhimi – ular orasidagi gruntlarning poydevor 

ish jarayonida qatnashishidir. Bunday poydevorlarda inshootdan uzatilgan yuk 

ularning butun tanasi bo‘ylab gruntga tarqaladi. 

Poydevorlarni mustahkamlash va poydevorlarni rekonstruktsiya qilish 

zarurligiga olib keladigan sabablar orasida asosiylari quyidagilar: 

- Yer osti suvlari darajasining davriy tebranishlari; 

- Muzlash, haroratning o'zgarishi, poydevor yaqinidagi qazish ishlari, 

tuproqlarning qatlamlanishi, ish paytida loyihalashtirilgan yuklamalardan oshib 

ketishi, uskunalarning tebranish effektlari va boshqalar ta'sirida eski binolarning 

poydevorlarining buzilishi; 

- Loyihalash va qurilishdagi xatolar tufayli deformatsiyalar; 

- Suffoziya (toshqin suvlarida grunt zarralarini filtrlatsiya jarayonida yuvilishi). 

 
5.18-rasm. Mavjud uyning poydevorini mustahkamlash 
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Binolarning poydevorini mustahkamlashning mavjud texnologiyalari har xil va 

har qanday bino poydevorining ko'tarish qobiliyati ko'rsatkichlarini tiklashi yoki 

sezilarli darajada oshirishi mumkin. Xususiy uy va ko'p qavatli ma'muriy, ishlab 

chiqarish yoki turar-joy binosining poydevorini mustahkamlash o'rtasida sezilarli farq 

yo'q, ammo poydevorlarni mustahkamlash usullari mustahkamlangan poydevor turiga 

va gruntning xususiyatlariga bog'liq. 

Tasmasimon poydevorlarini mustahkamlash usullari.  

Quruvchilar tomonidan amalda qo'llaniladigan tasmasimon poydevorlarini 

mustahkamlashning asosiy usullarini sanab o'tamiz: 

Otish bilan poydevorlarni mustahkamlash. Xandaq poydevor bo'ylab 

kesimlarda (tutqichlarda) yirtilib, poydevorning yuzasi yaxshilab tozalanadi, ustiga 

chuqurliklar kamida 15 mm chuqurliklar hosil qilinadi, so'ngra beton qurol yordamida 

beton qo'llaniladi. 

Tsementlash bilan poydevorlarni mustahkamlash. Maxsus mexanizmlar 

bilan tuproq ishlarini olib bormasdan, perimetri bo'ylab har 0,5-1 metrda (yoki faqat 

ma'lum bir muammoli hududda) chuqur va chuqurga poydevorda burg'ulash ishlari olib 

boriladi va maxsus injektorlar yordamida beton eritmasi yuqori bosim ostida yetkazib 

beriladi u poydevorda va qisman poydevor bilan zamin orasidagi bo'shliq va yoriqlarni 

to'ldiradi. 

Poydevorlarni temirbeton qisqichlar bilan mustahkamlash. Poydevor 

qismlari ochiladi, tozalanadi, asos grunti domkrat bilan siqiladi, armatura karkasi 

o'rnatiladi va beton qorishmasi bilan to’ldiriladi. 

 
5.19-rasm. Poydevorlarni temirbeton qisqichlar bilan mustahkamlash. 
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Poydevorni burg’ilab qotiriladigan qoziqlar bilan mustahkamlash. Quduqlarni 

vertikal burg'ilash poydevorning tayanch plita qismi orqali amalga oshiriladi, 

qoziqning armaturasi yotqiziladi va poydevor armaturasi bilan bog'lanadi, beton 

quyiladi va beton shibbalanadi. 

Qoziqlar bilan poydevorni mustahkamlash. Kompozit temirbeton qoziqlar 

poydevor zamini tagiga domkrat bilan bosiladi. 

Burg’ulash qoziqlari bilan poydevorlarni mustahkamlash. Poydevor loyihalash 

chuqurligiga emas, balki vertikalga burchak ostida kichik diametrli teshiklar orqali bir 

necha joylarda burg'ulanadi. Armatura yotqiziladi va beton bosim ostida pompalanadi. 

 
5.20-rasm. Taglikni mustahkamlash orqali poydevorlarni mustahkamlash 

 

Qoziqli poydevorlarini mustahkamlash. Agar kerak bo'lsa, qoziqli poydevorlari 

ham mustahkamlanishi mumkin va buning uchun quyidagi usullar mavjud: 

- devorlari kamida 100 mm qalinlikda bo'lishi kerak bo'lgan qoziqlarni yerga 

chuqurlashtirish - kamida 1 m; 

- qoziqning perimetri bo'ylab burg'ulangan quduqlarga ohak quyish orqali 

qoziqlarni "beton ko'ylagi" bilan mustahkamlash; 

- qoziqni ikkinchi qoziq bilan mustahkamlash (haydalgan yoki zerikkan), 

birinchisiga yaqin; 

- rostverkni otish bilan mustahkamlash; 

- quduqlarni qo'shimcha burg'ulash orqali poydevorni mustahkamlash. 

Ko'pincha qoziq va lentali poydevorlarini mustahkamlash asosiy gruntlar 

mustahkamlash bilan birlashtiriladi. 
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Temirbeton poydevorlarini mustahkamlash usullari. Temirbeton poydevorlari 

monolit (betonni mustahkamlovchi katak bilan qolipga quyish yo'li bilan) yoki yig'ma 

(blokli temirbeton konstruktsiyalardan tikilgan) bo'lishi mumkin. 

Qurilish amaliyotida temirbeton asoslarni mustahkamlashning quyidagi usullari 

qo'llaniladi: 

- Qolipni kengaytirmasdan foydalanish, shikastlangan temirbeton poydevorini 

yetarlicha ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lish zarur bo'lganda qo'llaniladi; 

- Kengaytirgichli qolip tayanchning yetarli emasligi yoki bino ustki tuzilishi 

bilan jihozlangan bo'lganda qo'llaniladi. 

Texnologik xususiyatlari: 

- Taglikning perimetri bo'ylab xandaq qaziladi, poydevor tuproqdan tozalanadi 

va sement suti bilan yuviladi. Poydevorning butun balandligi bo'ylab teshiklar 

pog'onali tarzda burg'ulashadi, ular ichiga 15-20 mm diametrli mustahkamlovchi 

tayoqlar uriladi (ular devordan kamida 15 santimetr chiqib turishi kerak). 

 
5.21-rasm. Temirbeton qafas sxemasi 

 

Poydevorga o'ralgan sterjinlarda mustahkamlovchi karkas hosil bo'ladi, unga 

metall planka payvandlanadi. Barcha mavjud yoriqlar to'liq to'ldirilguncha beton 

quyish quvurlari orqali poydevor devorining bo'shliqlariga quyiladi. Beton poydevorda 
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qattiqlashgandan so'ng, beton metall qoldiqlarga to'ldiriladi va in'ektsiya quvurlarining 

yuqori qismlari kesiladi. 

 

5.5. Gruntlarni zichlashtirish va mustahkamlash usullari 

 

Poydevorning asosiy o‘lchamlari gruntning hisobiy qarshiligiga javob bermagan 

taqdirda, ularning asosiy o‘lchamlari poydevorni kengaytirish (qo‘yilish chuqurligini 

oshirish) yo‘llari bilan amalga oshiriladi. Biroq, yana boshqa yo‘li ham bor: poydevor 

o‘lchamlarini oshirish o‘rniga bo‘sh gruntni biror qurilish tadbir choralarini qo‘llab 

uning yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish va mustahkam grunt bilan almashtirish 

mumkin. 

Gruntlarni sun’iy mustahkamlash usullarining hammasi 3 guruhga bo‘linadi: 

a) bo‘sh gruntlarni ancha mustahkam gruntlar bilan almashtirish; 

b) gruntlarni shibbalash (zichlash); 

v) gruntni sun’iy qotirish. 

Bo‘sh gruntlarni almashtirish. Bo‘sh gruntlarga poydevor qurishda uning tag 

yuzasi ostidagi bo‘sh grunt olib tashlanib, o‘rtacha va yirik donli qum to‘ldiriladi. Qum 

to‘shama quyidagi usul bilan to‘ldiriladi: 20 sm qalinlikda qum to‘shalib, suv 

sepilgach, maxsus gurzilar yoki titratkichlar yordamida shibbalanadi. 

n

R

N

tg
b

d 



2

0

                               (5.1) 

Bunda: 

d – qum to‘shama qalinligi;     

N – zaminga uzatiluvchi yuk; 

b – poydevor kengligi, m; 

φn – qumning ichki ishqalanish burchagi; 

φn – yostiqning bikrlik burchagi. 

Ba’zan yostiqning enini qisqartirish maqsadida uning atrofida sun’iy to‘siqlar 

qilinadi. Uning vazifasi yostiqdan gruntning yon tomonga siljishiga yo‘l qo‘ymay, uni 

cho‘kish qiymatini kamaytirishdan iborat.  
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5.22 - rasm. Qumli yostiqcha hisobiy chizmasi: 
 – bosimning tarqalish burchagi, 30.....400 ga teng. 

 

Gruntlarni zichlash usullari. Bo‘sh gruntlarni zichlash ustki qatlamni va chuqur 

qatlamni zichlashga bo‘linadi. Dumalab harakat qiladigan mexanizmlar bilan amalga 

oshiriladi. Bir o‘tishda 15–20 sm chuqurlikkacha shibbalanadi. Bu usul bilan 60 sm 

gacha shibbalash mumkin. 

Fuqaro, jamoat va sanoat binolari poydevorlarining gruntini tig‘izlashda eng 

ko‘p qo‘llaniladigan usul chuqur qatlamni zichlash usulidir. Bu usulda og‘irlik 1–3 

tonna va undan og‘ir bo‘lgan temirbeton yoki metall quyma gurzilar o‘zi yurar kran 

yordamida 4–5 m yuqoriga ko‘tarib bir erga 8–10 marta urib grunt zichlanadi.  

Zichlash bilan bo‘sh to‘kish, g‘ovak qum va qattiq siqiluvchan loyli hamda 

lyossimon gruntlar zichlanadi. Bu vaqtda siqiluvchan qumli gruntning namlik darajasi 

S ≥ 0,7 dan kam bo‘lmasligi va loyli gruntlarning namligi esa, yoyilish chegarasidan 

2÷3% oshiq bo‘lmasligi kerak. (Wopt=W– (1…3%). Zichlash natijasida 1,8–2,0 m 

chuqurlikkacha grunt zichlashishi mumkin. 

Zichlangan lyossimon gruntlar zichlangan chuqurlikkacha o‘zining o‘ta 

cho‘kish xossasini yo‘qotadi. 

Gruntlarni zichlash «rad etish» gacha davom etishi mumkin. Zichlash 

jarayonidan keyingi tashlab yuborish vaqtida, har bir tashlangan zichlash ta’sirida 

grunt bir xil dumalansa, bu xil zichlanayotgan gruntning rad etishi deb qabul qilinadi. 

Rad etish qiymati Sr ≥ 0,7 6 m gacha: 

a) qumlar uchun 0,5 – 1,0 sm,  
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b) loyli gruntlar uchun 1,0 – 2,0 sm. 

 Qum yoki gruntdan qilingan (ustun) qoziq. 

Chuqur qatlamli zichlash.  

 a) Yog‘och qoziq yordamida zichlash. 

Bu usul lyossimon gruntlarni zichlashda ishlatiladi. D = 22 ÷ 24 sm. qoziq qoqish 

natijasida yon devorlari zichlashadi. Keyin qoziq chiqarib olinadi. 

Bo‘sh qolgan chuqur qattiq grunt bilan to‘ldiriladi. 

Suv yordamida titratib zichlash. 

Skvajina hamma tomonlari teshilgan quvur tushuriladi. Namlik oshgan sari grunt 

yumshaydi, bog‘lanishlar kamayadi va titratgich tushirishga imkoniyat yaratiladi. 

Keyin grunt yangi mustahkam zichlikka ega bo‘ladi.  

Bu usul qumli gruntlarni zichlashda ishlatiladi.  

Gruntlarni qotirish usullari. Gruntlarni qotirish – bu qurilish maqsadida 

ishlatiladigan gruntning qurilish xossalarini tabiiy yotqizilgan holda har xil fizik-

kimyoviy usullar bilan yaxshilash demakdir. 

Gruntlarni yaxshilashdan maqsad ularni qotirish, mustahkamlash, suv 

o‘tkazuvchanligini va siqilishni kamaytirish va namlik ta’sirida ularning strukturasini 

bo‘shashiga yo‘l qo‘ymaslikdan iborat. 

Gruntlarni issiqlik ta’sirida qotirish.  

Ostashev N.A. taklif etgan bu usulning mohiyati quyidagicha: avvaldan 

tayyorlab qo‘yilgan burg‘ quduqlar orqali 600 – 800 0C li havo haydaladi. Bu usulni 

qo‘llash issiq havo bera oladigan korxonaga yaqin joydagina maqsadga muvofiq 

bo‘ladi. 

Litvinov I.M. va boshqalar tavsiya qilgan ikkinchi usul grunt ichidan kavlangan 

burg‘ quduq ichida gazsimon, suyuq yoki qattiq yonilg‘i 0,15–0,5 atm. bosimi ostida 

1000 0C issiqlikkacha yondiriladi. Bu usul yaxshi samara beradi va tejamli. 

Gruntlarni suniy mustahkamlash. Gruntlarni suniy mustahkamlash ularning 

tabiiy qatlamlari sharoitida gruntlarning qurilishga oid xossalarini turli fizik–kimyoviy 

usullar bilan sun’iy o‘zgartirishdan iborat. Suniy mustahkamlash jarayonida gruntga 

muayyan reagentlar kiritilishi va ularning qotishi hisobiga grunt zarralari o‘rtasida 
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mustahkam tarkibiy bog‘lanishlar vujudga keladi. Bu gruntlarning mustahkamligi 

ortishini, ularning siqiluvchanligi pasayishini, suv o‘tkazuvchanligi va tashqi 

muhitning, ayniqsa namlikning o‘zgarishiga ta’sirchanligi kamayishini ta’minlaydi.  

Gruntlarni in’eksion maxkamlash usullari asosan inshootlarning zaminlarini 

kuchaytirish, yangi, shu jumladan er osti inshootlari qurilganda mavjud bino va 

inshootlarni himoyalash, suv sizilishiga qarshi to‘siqlar yaratish uchun qo‘llaniladi. 

Ularning qiymati balandligi tufayli yangi o‘zlashtirilayotgan qurilish maydonchalarida 

gruntlarni suniy mustahkamlash usullarini qo‘llashning maqsadga muvofiqligi texnik–

iqtisodiy hisob bilan asoslantirilishi lozim.  

Gruntlarni sementlash. Bu usul to‘kma gruntlar, tosh-shag‘al cho‘kindilari, 

o‘rtacha va yirik donador qumlarni mustahkamlash uchun, maxkamlanayotgan 

gruntlarning filtratsiya koeffitsienti 80 m/sut dan ortiq bo‘lganda qo‘llaniladi. 

Sementlashdan o‘pqonlarni to‘ldirish, yoriqsimon qoyatosh gruntlarni maxkamlash va 

suv o‘tkazuvchanligini kamaytirish uchun ham foydalaniladi.  

Sementli qorishma odatda sement va suvdan tarkib topadi, bunda suv va sement 

nisbati 0,4...1,0 ni tashkil etadi.  

Gruntlarni sementlash uchun quyma in’ektorlar yoki burg‘ilangan quduqlarga 

tushiriladigan in’ektor-tamponlar qo‘llaniladi. In’ektorlar diametri 25...100 mm 

bo‘lgan, 0,5...1,5 m uzunlikdagi perforatsiyalangan bo‘g‘in bilan jihozlangan 

quvurlardir. In’ektor gruntga yoki quduqqa kiritilganidan so‘ng quvurga bosim ostida 

toza suv yuboriladi va quduq yuviladi. So‘ngra quvur orqali sement qorishmasi bosim 

ostida yuboriladi va u gruntga kirib, uni sementlaydi.  

O‘pqonlar va yoriqsimon qoyalarni sementlaganda suv va sement nisbati uncha 

katta bo‘lmagan sement qorishmasi qo‘llaniladi. Bundan tashqari, qorishmaga 

ko‘pincha qum qo‘shiladi.  

Gruntni sun’iy mustahkamlash radiusi, qorishmani yuborish bosimi, sement 

qorishma sarfi va sementlangan gruntlarning mustahkamligi sinov ishlari jarayonida 

belgilanadi.  
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Sementlash usuli poydevorlar konstruksiyasini kuchaytirish uchun ham 

qo‘llaniladi. Buning uchun poydevorlar tanasida shurplar burg‘ilanadi va ular orqali 

poydevor materiali yoki devoriga kuchli bosim ostida sement qorishmasi yuboriladi.  

Gruntlarni silikatlash. Filtratsiya koeffitsienti 0,5–80 m/kun bo‘lgan qumlarni, 

gidtratsiya koeffitsienti 0,2–2,0 m/kun bo‘lgan o‘ta cho‘kuvchan serg‘ovak gruntlarni 

va ayrim turdagi to‘kma gruntlarni kimyoviy maxkamlash uchun qo‘llaniladi. 

Usulning mohiyati shundan iboratki, gruntlarga natriy silikat eritmasi (suyuq shisha) 

bosim ostida yuboriladi. Bu eritma bilan g‘ovakli yuza to‘ldiriladi va qotirgich mavjud 

bo‘lgan holda vaqt o‘tishi bilan qotuvchi gel hosil bo‘ladi.  

Grunt massivini yaxlit mustahkamlash uchun in’ektorlar shaxmat kataklari 

tartibida joylashtiriladi. In’ektorlarning qatorlari o‘rtasidagi masofa quyidagi 

formuladan aniqlanadi: 

a =1,5r,                                   (5.2) 

qatordagi in’ektorlar o‘rtasidagi masofa esa quyidagi formula bo‘yicha hisoblab 

topiladi: 

a=1,73r,                                  (5.3) 

bu erda r – maxkamlash radiusi bo‘lib, u mustahkamlovchi qorishmalar retsepturasi va 

gruntning filtratsiya koeffitsientiga qarab 0,3...1,0 m oralig‘ida o‘zgaradi.  

Mustahkamlovchi qorishmalarning hajmlari quyidagi bog‘lanishdan topiladi: 

Vs=100Vnas,                               (5.4) 

bu erda V – mustahkamlanayotgan grunt hajmi; n – gruntning g‘ovakliligi; as – 

koeffitsient bo‘lib, u ikki qorishmali silikatlashda har bir qorishma uchun 0,5; qumlarni 

bir qorishmali silikatlashda – 1,2; o‘ta cho‘kuvchan lyoss gruntlarni silikatlashda – 0,7; 

qumli gruntlarni gazli silikatlashda – 0,7; suyuq qum va o‘ta cho‘kuvchan lyoss 

gruntlarni silikatlashda – 0,8 deb olinadi.  

Qatronlash. Gruntlarni qatron bilan mustahkamlash usuli qatronlash degan nom 

olgan. Uning mohiyati gruntga o‘ta molekulyar organik birikmalar, chunonchi: 

karbamid, fenolformaldegid va boshqa sun’iy qatronlarni qotirgichlar – kislotalar, 

oksidlangan tuzlar bilan qorib kiritishdan iborat.  
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Oradan ma’lum vaqt o‘tgach, qotirgichlar bilan o‘zaro ta’sirga kirishish 

natijasida qatron polimerlashadi. Gel hosil bo‘lish vaqti odatda 1,5...2,5 soatni tashkil 

etadi. Bunda mustahkamlanish vaqti – 2 sutkagacha. Qatronlash usuli filtratsiya 

koeffitsienti 0,5...25 m/sut bo‘lgan quruq va suvga to‘yingan qumlarni mustahkamlash 

uchun tavsiya etiladi.  

Gillash va bitumlash. Gillash qumlarning suv o‘tkazuvchanligini kamaytirish 

uchun qo‘llaniladi. Gillash texnologiyasi qumli gruntga botirilgan in’ektorlar orqali 

tarkibida montmorillonit 60% dan kam bo‘lmagan betonitli gilning suvli 

suspensiyasini bosim ostida yuborishdan iborat. Gilli zarralar cho‘kib, qum 

g‘ovaklarini to‘ldiradi va natijada uning suv o‘tkazuvchanligi bir necha baravar 

pasayadi.  

Bitumlash asosan yoriqsimon qoyatosh jinslarning suv o‘tkazuvchanligini 

kamaytirish uchun qo‘llaniladi. Bu usul quduqlar orqali yoriqsimon massivga eritilgan 

bitum yoki maxsus bitumli emulsiyalarni bosim ostida yuborishdan iborat. Bunda 

tirqishlar va bo‘shliqlarning to‘lishi yuz beradi va massiv deyarli suv o‘tmaydigan tus 

oladi.  

Gruntlarni elektrokimyoviy usulda mustahkamlash. Bu usul suvga to‘yingan 

changsimon–loyli gruntlarni mustahkamlash uchun elektroosmos bilan uyg‘unlikda 

qo‘llaniladi. Bunda anodlar orqali gruntga ko‘p valentli metallar tuzlarining suvdari 

eritmalari uzatiladi. Bu eritmalar loyli grunt bilan birikib, gilli zarralarni 

koagulyasiyalaydi. Temir va alyuminiy tuzlari gellari bilan o‘zaro sementlangan gilli 

agregatlar yaratiladi. Bunda gruntlarning mustahkamligi sezilarli darajada ortadi, 

ularning ko‘pchuvchanlik qobiliyati ancha pasayadi.  

Elektrokimyoviy mustahkamlashda tok kuchlanishi 80...100 V, tok zichligi 5...7 

A/m2, energiya sarfi mustahkamlanayotgan gruntning 1 m3 ga 60...100 kVtsoatni 

tashkil etadi.  

Gruntlarni sun’iy qotirish bo‘yicha ishlagan sobiq ittifoq olimlaridan: prof. 

B.I.Dalmatov, P.L.Ivanov, V.A.Florin, prof. M.Yu.Abelev, B.A.Rjanitsin, 

X.A.Asqarov, A.I.Xoliqulovlarning xizmatlari katta. 
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Gruntlarni termik mustahkamlash. Bu usul namligi past bo‘lgan gaz 

o‘tkazuvchan changsimon-loyli gruntlarni mustahkamlash uchun qo‘llaniladi. Bu 

usuldan serg‘ovak lyoss gruntlarining o‘ta cho‘kuvchanlik xossalarini bartaraf etish 

uchun ayniqsa ko‘p foydalaniladi. Mustahkamlanuvchi qatlam chuqurligi 20 m ga 

etadi. 

Termik ishlov berish usulining mohiyati shundan iboratki, grunt orqali bir necha 

sutka mobaynida qizdirilgan havo yoki qizdirilgan gazlar o‘tkaziladi. Skelet tarkibiga 

kiruvchi ayrim minerallar baland harorat ta’sirida eriydi. Buning natijasida grunt 

zarralari va agregatlari o‘rtasida suvga chidamli bo‘lgan mustahkam tarkibiy 

bog‘lanishlar vujudga keladi. Bundan tashqari, qizdirish chog‘ida gruntlar kimyoviy 

bog‘langan suvning ko‘pgina qismini yo‘qotadi va bu gruntlarning xossalarini 

o‘zgartiradi, cho‘kuvchanlik, namlanuvchanlik va ko‘pchuvchanlikni kamaytiradi yoki 

butunlay bartaraf etadi.  

Gruntga ishlov berishda gazlar temperaturasi 750...850С dan oshmasligi kerak. 

Agar gazlar temperaturasi bundan baland bo‘lsa, quduqlarning devorlari eriydi va 

o‘zining gaz o‘tkazuvchanlik qobiliyatini yo‘qotadi. 300С dan past temperatura 

sharoitida lyoss gruntlarining o‘ta cho‘kuvchanligi yo‘qolmaydi.  

Gruntlarni termik mustahkamlashning turli usullari, uskuna va texnologik 

sxemalari mavjud (5.22-rasm).  

Sementlash gruntga sementning suvdagi qorishmasi in’ektor yordamida 

yuboriladi. Gruntga yuborilgan qorishma asta–sekin qotib, grunt bilan birgalikda suvda 

yuvilib ketmaydigan va filtratsiya qobiliyati kamaygan qattiq zaminga aylanadi. 

Sementlash o‘rtacha va yirik zarrali donli qumlar uchun qo‘llanilganda yaxshi 

samara beradi. Sementlash, ayniqsa siniq toshli gruntlar va yorilgan qoya massalarini 

qotirishda juda qo‘l keladi. 

O‘ta cho‘kuvchan gruntlarda poydevor barpo etish. Gruntlarning o‘ta 

cho‘kuvchanlik ko‘rsatkichlari.  

O‘ta cho‘kuvchan gruntlar deb ma’lum yuk ostida suv ta’sir ettirilganda 

loysimon gruntlarda ro‘y beradigan katta qiymatli cho‘kish hodisasiga aytiladi. 
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5.22 - rasm. Guruntlarni termik usulda yoqish qurilmasi sxemasi: 

1– kompressor; 2–sovuq havo quvuri; 3–yoqilg‘i solinadigan idish; 4–nasos; 5 – 

quvurlar; 6–purkagich; 7–zatvor; 8–burg‘u qudug‘i; 9–termik usulda 

mustahkamlangan gurunt zonasi; a–o‘ta cho‘kuvchan lyossimon grunt; b–o‘ta 

cho‘kmaydigan grunt qatlami. 

 

O‘ta cho‘kish oddiy siljish hodisasidan farq qiladi va grunt strukturasi butunlay 

buziladi. Bunday gruntlar tabiiy holatda kam namlikka ega bo‘lib (5 – 7%) etarli 

miqdorda yuk ko‘tarish qobiliyatiga egadir. Agar ularga suv ta’sir ettirilsa, zarrachalar 

orasidagi bog‘lanish kuchlari erib ketishi natijasida grunt strukturasining buzilishi 

yuzaga keladi. Hozirgi zamon qurilish me’yorlari va qoidalarida o‘ta cho‘kuvchan 

gruntlar toifasiga kirishi uchun ularning namlik darajasi SR ≤ 0,6        εst ≥ 0,01 bo‘lishi 

kerak. Nisbiy o‘ta cho‘kuvchanlik quyidagi ifoda orqali aniqlanadi: 

 
..... gnpSatpnSi hhh 
                                (5.5) 

bunda:  

hn.p. - tabiiy namlikdagi, ma’lum chuqurlikdagi bino qurilgandan keyingi yuk 

ta’siridagi namuna balandligi; 

hSat.p. - suv ta’sirida o‘ta cho‘kish sodir bo‘lgandan keyingi namuna balandligi; 
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hn.g. - tabiiy bosim σzg ta’siridagi namuna (P1= σzg) balandligi. 

Qaralayotgan chuqurlik uchun: εSi ≥ 0,01 bo‘lsa, grunt o‘ta cho‘kuvchan 

hisoblanadi. Agar εSi  <  0,01 bo‘lsa, o‘ta cho‘kuvchan bo‘lmaydi. 

O‘ta cho‘kuvchanlik qiymatiga asoslanib loysimon gruntlar ikki turga 

bo‘linadilar. 

I tur – ularga o‘ta cho‘kuvchanlik qiymati 5 sm dan kam bo‘lgan gruntlar 

kiritiladi. 

II tur - o‘ta cho‘kuvchanlik qiymati 5 sm dan ortiq bo‘lgan gruntlar kiritiladi. 

Yuqoridagi turlar asosan zaminlarning muhofaza tadbirlarini qo‘llashda 

ishlatiladi. 

O‘ta cho‘kuvchan gruntlar misoliga Markaziy Osiyoda keng tarqalgan lyoss va 

lyossimon gruntlarni keltirish mumkin. 

Zamin bir qancha gruntlardan tashkil topgan bo‘lsa, u holda nisbiy o‘ta 

cho‘kuvchanlik qiymatidan foydalaniladi: 





n

i

isiss kh
i

1

 

                        ( 5.6 ) 

Bu erda: 

 εsℓ – nisbiy o‘ta cho‘kuvchanlik qiymati; 

hi – i qatlam qalinligi; 

ksℓi – zaminning ishlash sharoitini hisobga oladigan    koeffitsient; 

n – grunt qatlamlarining soni. 

O‘ta cho‘kuvchan gruntlarda poydevor barpo etish. Agar yuqoridagi hisoblar 

natijasida aniqlangan o‘ta cho‘kuvchanlik qiymati loyihadagi inshoot turg‘unligiga 

zararli ta’sir ko‘rsatsa, maxsus tadbirlar qo‘llash tavsiya etiladi. Bu tadbirlar o‘ta 

cho‘kishning turiga bog‘liq bo‘lib, suv ta’siridan himoyalash, o‘ta cho‘kuvchanlikni 

yo‘qotish, maxsus qurilmalar qo‘llash va hokazolarga bo‘linadi. 

I – turga xos o‘ta cho‘kuvchan gruntlarning qalinligi 5 – 6  metrdan oshmasa, 

quyidagi chora–tadbirlarni qo‘llash tavsiya etiladi: 

a) mahalliy gruntlarni zichlash orqali poydevor osti yostiqlari o‘rnatish; 



172 

 

b) gurzilar yordamida zichlash. Bu usul amalda keng qo‘llaniladi.  Agar 5–6 

metrli o‘ta cho‘kuvchan qatlamdan 1–2 metr poydevor uchun zovur qazishga ketsa, 

qolgan 3 – 4 metri gurzi yordamida mo‘ljallangan qiymatgacha zichlashtiriladi; 

v) o‘ta cho‘kuvchan qatlamni kesib o‘tuvchi ustun qoziqlar qo‘llash; 

g) portlash yordamida gruntni o‘ta cho‘kuvchanlik xususiyatini yo‘qotish. 

Bunda suv osti portlatish usullari, ko‘pincha qo‘l keladi. 

II turdagi o‘ta cho‘kuvchan gruntlarda quyidagi tadbirlarni qo‘llash tavsiya 

etiladi: 

a) agar o‘ta cho‘kuvchan qatlam qalinligi chuqur bo‘lmasa, uni butunlay kesib 

o‘tuvchi qoziq qo‘llash; 

b) aralash usullar yordamida grunt qatlamini zichlash; 

v) suyultirilgan shisha (silikat) yordamida qotiriladi; 

g) issiqlik ta’sirida qotiriladi. 

O‘ta cho‘kuvchanlikni kamaytirish yoki uni butunlay bartaraf etish tadbirini 

tanlashda ularning bir necha turlarini texnik-iqtisodiy nuqtai nazardan taqqoslab 

yakuniy to‘xtamga kelinadi, shuningdek, mazkur masalani hal etishda inshoot zaminini 

suvdan himoyalash va maxsus qurilmalari ham katta ahamiyat kasb etadi. 

Inshoot atrofida suvdan himoya qiluvchi yo‘lkalar o‘rnatiladi. Ular poydevor 

chegarasidan 0,5 metr keng bo‘lib, imoratdan 0,03 qiyalik ostida joylashtiriladi. 

Bunday yo‘lkalarning eni 1,2 metrdan kam bo‘lmasligi kerak. 

Inshoot zaminlarining ba’zan kutilmagan holatlarida namlanish natijasida yuz 

beruvchi o‘ta cho‘kishdan himoyalash maqsadida qurilmalarda ham tadbirlar 

belgilanadi. Masalan, murakkab shakldagi binolarni cho‘kma yoriqlar yordamida 

oddiy shakldagi alohida mustahkam bo‘laklarga bo‘lish yuk ko‘taruvchi devorlar 

orasida temir o‘zaklar o‘rnatish; poydevorlar tag yuzasini kengaytirish va h.k. 

Mustahkam va bikr qurilmali inshootlar (suv ko‘taruvchi minoralar, temirbeton 

mo‘rilar, temir erituvchi yoqilg‘i xonalar va boshqalar) odatda notekis cho‘kishlarni 

kam sezadi. Shuning uchun ulardan foydalanishda ma’lum darajada cho‘kishga yo‘l 

qo‘yish mumkin. 
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5.6. Rekonstruksiya qilinadigan binolarning poydevorlariga texnik xulosa berish 

 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 31 iyulda 

tasdiqlangan ”O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi, uning tarkibiy bo‘linmalari, 

shuningdek, Respublika va hududiy arxitektura-shaharsozlik kengashlari to‘g‘risidagi 

nizomlarni tasdiqlash haqida” gi №603 sonli qororiga 4-ilova “O‘zbekiston 

Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Qurilish sohasida hududiy nazorat 

inspeksiyasi to‘g‘risida namunaviy nizom” ning 3-bob 9-bandiga asosan hamda, 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2017 yil 12 oktyabrda tasdiqlangan 

“Qurilish ob’ektlarining murakkablik (xavflilik) darajasiga ko‘ra, qurilish-montaj 

ishlarini amalga oshirish jarayonida tekshirishlarni tayinlash va o‘tkazish tartibi 

to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi №820 sonli qaroriga ilova “qurilish 

ob’ektlarining murakkablik (xavflilik) darajasiga ko‘ra, qurilish-montaj ishlarini 

amalga oshirish jarayonida tekshirishlarni tayinlash va o‘tkazish tartibi 

to‘g‘risida” nizomning 7-bob 38 bandiga asosan mavjud binolar va inshootlarning 

texnik holati ularni qayta tiklash yoki rekonstruksiya qilish maqsadga muvofiqligi 

bo‘yicha shartnomaga muvofiq tekshiruvdan o‘tkaziladi va bu haqida tegishli xulosa 

beriladi. 

Zamin va poydevorlarni tekshirish. Foydalanilayotgan binolar zaminini bir 

necha usulda tekshirish mumkin: quduqlar yordamida maydonchaning geologik va 

gidrogeologik tadqiqotlarini o'tkazish vositasida; shurflar ochish yo'li bilan asos 

yerlarining muhandislik-geologik tadqiqotlarini o'tkazish vositasida; xuddi shunday 

shurflar yordamida poydevorning ostini muhandislik tadqiqoti vositasida. 

Asos yerlarining geologik va gidrogeologik tadqiqotini olib borishdan maqsad 

quduqlar yordamida maydonchaning geologik tuzilishini, qatlamlarning joylashishida 

zararlanishlar mavjudligini aniqlashdan iborat. Xuddi shunday tadqiqotlar yordamida 

yerosti suvlarininng sathi, suv oladigan va suvbardosh jinslarning joylashishi, kuchli 

siqiluvchan yerlarning mavjudligi va joylashuvi aniqlanadi. 

Quduqlar soni va chuqurligi binoning murakkabligi va balandligi, 

belgilanayotgan ishlar (tavsifi va hududning taxmin qilinayolgan geologik tuzilishiga 
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bog'liq. Quduqlar 10-20 m chuqurlikda bir necha metrdan, to bir necha o’n 

metrlaigacha bo'lgan oraliqda qaziladi. Ularning diametri 40 mm dan 130 mm gacha 

olinadi. 

O'rtacha kattalikdagi (tahminan 70 m uzunlikdagi) bino maydonchasida 

tahminan 5-7 quduq qaziladi. Bu quduqlar yordamida olingan ma’lumotlar asosida 

bino uzunligi bo‘ylab hamda bir nechta ko'ndalang yo'nanishlarda geologik kesimlar 

quriladi (5.23-rasm). 

Asos yerlarning muhandislik-geologik tadqiqotlari natijasida ushbu asoslarning 

ko'rinishi, holati va yuk ko'tarish qobiliyati aniqlanadi. Buning uchun bino 

devorlarining eng ko’p yuklangan uchastkalarida, bunday devorlarning bevosita 

yonida shurflar qaziladi (ularning soni odatda 8 tadan oshmaydi). 

 
5.23-rasm. Binolar asoslarini tadqiq etish.  

a - quduqlarni joylashtirish rejasi va geologik kesimlar chiziqlari; b - geologik 

kesim sxemasi; v - shurf (kesim va reja) 

 

Shurf chuqurligi poydevornirg ostidan taxminan 0,5 m pastroqda bo'lishi kerak. 

Uning gorizontal kesimining kvadrat metrda o'lchangan maydoni uning metrlarda 

o'lchangan balandligiga teng (5.23, v-rasm). Shurflar yordamida vizual, jihozlar va 

laboratoriya usullari bilan olib borilgan tadqiqotlar asosida bino asosi yerlarning 

xususiyatlari, ularning zichligi va g'ovakligi aniqlanadi. Yon qurilmalar tiklanishi 

mo‘ljallanayotgan joylarda tadqiqotlar, ayniqsa, sinchiklab olib borilishi kerak. 
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Qoziqoyoqlar, ko'ndalang to'sinlar, rostverklar, ya’ni asoslardan poydevorlarga 

o'tish konstruksiyalarining holatini aniqlash uchun ham shurflar yordamida poydevor 

ostining muhandislik tadqiqoti olib boriladi. 

Bino poydevorlariga ob’ektning umumiy holatiga va, birinchi navbatda, devorlar 

va orayopmalar holatiga qarab baho beriladi. Bundan tashqari, asoslar holatini 

tekshirish uchun qo'llanadigan shurflar yordamida poydevorlar yana turli asboblardan 

foydalanib, namunalar olib tekshiriladi. 

Binolarning poydevorlariga texnik xulosa berish. Tekshirish bo'yicha qilingan 

ishlarning to'la tsikli tugagandan so'ng ko'rilayotgan ob’ekt bino va inshootlarning 

texnik holati haqida xulosa tuziladi. Xulosa quyidagilardan iborat bolishi lozim. 

1. Vazifa-mazkur ishning bajarilishiga asos;  

2. Foydalanilgan boshlang’ich manbalar (texnik hujjatlar);  

3. Ob’ektga xizmat ko'rsatish va tekshirish kim tomonidan va qachon bajarilgan?  

4. Ob’ektning me’moriy-rejaviy yechimi, texnikaviy vazifasi va ekspluatatsiya 

qilish sharoitining qisqacha tavsifi.  

5. Zamin, poydevor va yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning fizik-mexanik 

tavsiflari haqidagi ma’lumotlar berilgan ashy tekshiruvnmg natijalari. Binoning 

mustahkamligi va bikrligini pasaytiruvchi topilgan tavsifli nuqsonlar.  

6. Tekshiruv hisoblashlarining natijalari.  

7. Zamin, poydevor va yerosti konstruksiyalarining yuk ko'tarish qobiliyati 

haqida xulosalar.  

8. Kuchaytirish bo'yicha (ehtiyoj bolganda) birinchi navbatdagi tadbirlar. 

9. Texnika xavfsizligi bo'yicha tadbirlar. 

Konstruksiyaning xususiy og'irligidan tushadigan doimiy yuklar, elementning 

zichligi va haqiqiy o'lchamlarini aniqlash asosida o'rnatilishi lozim. 

Po’lat va og'ir beton uchun zichlik ma’lumotnomalar yordamida o'rnatiladi. 

Namunalarning zichligi orqali xususiy og'irlikni topib yukni  aniqlash usuli va hajmini 

hisoblab chiqib, zichlik aniqlanadi. Bu esa, dastlabki ma'lumot bo‘lib, haqiqiy yukni 

shu orqali topiladi. Vaqtinchalik, uzoq muddatli yuklarni me’yorlar va pasport 

ma’lumotlaridan yoki o’lchamli chizmalardan foydalanib topiladi. Ekspluatatsiya 
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qilinayotgan ob’ektlardagi vaqtinchalik va qisqa muddatli ta’sir etuvchi yuklarni 

aniqlash uchun me’yoriy yoki pasportdagi ma’lumotlairdan foydalanish lozim, ammo 

bunda haqiqiy tavsiflar va kattaliklarni hisobga olish zarur. Bino va inshootlarning 

tekshirilayotgan qurilish konstruksiyalarini tekshiruv hisoblashini 2 bosqichga ajratish 

mumkin. 

- ayrim elementlaming vuk ko'tarish qobiliyati (1-guruh chegaraviy holatlar 

bo'yicha hisoblash).  

- konstruksiyalarni tashqi yuklardan boladigan kuchlanishni va 

rekonstruksiyalash uchun bolgan loyiha vazifasiga tegishli tasirlarni aniqlash. 

 Konstruksiyalarni hisoblab tekshirishga molik bolganlar ichida ikki guruhni 

ajratish maqsadga muvofiqdir:  

- nuqsonlari bolmagan;  

- nuqsonlari bilan. 

Tekshiruv natijalarini qayta ishlash jarayonida konstruksiya materiallarining 

loyihada berilgan va sinov vaqtida olingan mustahkamlik tavsiflari natijalari 

haqiqiylarini tashkil etadi. 

Bino va inshootlarning texnik holati haqidagi xulosa ob’ektning qurilish qismini 

rekonstruksiyalashning maqsadga muvofiqligi haqidagi dastlabki qaror uchun asosdir. 

Rekonstruksiya narxini oldindan baholash va uni o‘tkazishning maqsadga 

muvofiqligi.  

Harakatdagi korxona rekonstruksiyasining va texnik qayta qurollanishning 

iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi yangi qurilishga nisbatan kapital 

qo‘yilmaning qisqarishi, material-texnik, mehnat va energetik resurslar foydalanishda 

sarflarning va foydalanish shiddatining kamayishi hisobiga ta’minlanadi. 

Rekonstruksiya natijasida korxona ishlab chiqaradigan mahsulot hajmini o‘sishi, ishlab 

chiqarishda turib qolishlarni kamaytirish, assortimentini yangilanishi va mahsulot 

sifatini yaxshilanishi, korxona ishchilari ishlash sharoitini yaxshilashni ta’minlanishi 

mumkin. Rekonstruksiya ishlarini tashkil qilish va ishga solish bo'yicha variant tanlash 

butun rekonstruksiya davrida noxo‘jalik yo‘qotishlarni minimumi bo‘yicha amalga 

obhiriladi. Ularni keltirilgan sarflarining o’lchami bo'yicha aniqlanadi: 
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Z = Si + En·Kt                      (5.7) 

Bu yerda:  

Si — tannarx (mahsulotning birlik yoki tayyor hajmi);  

En—kapital qo yilma samaradorligining me’yoriy koeffitsienti;  

Kt — kapital qo‘yilma. 

Rekonstruksiyaning maqsadga muvofiqligi rekonstruksiyaga qilinadigan 

sarflarni xuddi shunday maydonli yangi bino qurilishi bilan keyingi ekspluatatsiyani 

hisobga olgan holda solishtirish yoli bilan o'rnatilishi mumkin: 

Sr /Vr ≤Vn                         (5.8) 

Bu yerda:  

Sr-turar-joy maydonining kamayishini hisobga olgan holda rekonstruksiya narxi;  

Vr - xuddi shunday narxli yangi bino narxi;  

Sn - rekonstruksiya qilinadigan binoning xizmat vaqti;  

Vn - yangi binoning xizmat vaqti. 

Binoning xizmat muddati kapitalligi bilan aniqlanadi va qollaniladigan 

materiallar, ulardan tayyorlanadigan konstruksiyalarning umrboqiyligiga bog’liq. 

Poydevor va poydevorlarni o'rganish natijalari bo'yicha quyidagilar tuziladi: 

Poydevor tuzilmalari holati, ularning deformatsiyalari, joylashuvi, moddiy 

nuqsonlari borligi to'g'risida nuqsonli bayonotlar shaklida taqdim etilishi mumkin 

bo'lgan so'rov natijalarini o'z ichiga olgan texnik hisobot yoki texnik xulosa (ozgina 

miqdordagi tekshiruv bilan); va boshqalar. 

Binoning muhandislik-geologik profillari bilan zararlanishi, rejalari va 

uchastkalari; binoning dizayn xususiyatlari, poydevorlari, ularning geometriyasi;  

belgilarning maketlari; qo'llaniladigan o'lchov tizimining tavsiflari; fotosuratlar; 

gorizontal va vertikal siljishlar, yoriqlar rivojlanishining grafikalari va diagrammalari; 

deformatsiyalar paydo bo'lishiga yordam beradigan omillar ro'yxati; poydevor 

tuzilmalari materialining mustahkamligi va deformatsiyalanish xususiyatlarini 

baholash; 

- rekonstruksiya paytida poydevor inshootlaridan foydalanish imkoniyati 

to'g'risida texnik xulosa. 
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Binoning asosida yuk ko'tarilishi bilan uni qayta qurish imkoniyati, uning 

yaqinidagi yoki uning qurilish joyi ostidagi er osti inshootining qurilmasi, shuningdek, 

yerto’lalarni chuqurlashtirishda texnik xulosaga quyidagilar kiritilishi kerak: 

- tavsiya etilgan dizaynning texnik xususiyatlari; 

- binoning mavjud holatining tavsifi; 

Yuk ko'taruvchi inshootlarning rejalari, shu jumladan ularning o'lchamlari va 

joylashish chuqurligini ko'rsatadigan poydevorlar; 

- rekonstruksiya oldidan bino poydevorida ishlaydigan yuklar to'g'risidagi 

ma'lumotlar; 

- bino yoki inshootga qo'shimcha yuklar va ularni rekonstruksiyasidan keyin 

alohida poydevorlarga tarqatish to'g'risidagi ma'lumotlar; 

- binoning deformatsiyalari va birinchi qavatdagi podval yoki derazalarni 

tekislash ma'lumotlari; 

- poydevor materiallari to'g'risidagi ma'lumotlar; 

- muhandislik-geologik va gidrogeologik tadqiqotlar ma'lumotlari (arxiv 

materiallarini umumlashtirish, chuqurlar va quduqlarning tavsifi, yuk ko'taruvchi 

inshootlarning joylashishining asosiy yo'nalishlari bo'yicha geologik qismlar, 

deformatsiyalarni hisoblash uchun zarur bo'lgan poydevor tuproqlarining fizikaviy va 

mexanik xususiyatlari. Rekonstruksiya qilinganidan keyin qurish, er osti suvlari 

chuqurligi va ularning kuz-bahor davrlarida paydo bo'lish darajasidagi o'zgarishlar, 

suvlarning tarkibi va tabiati va tajovuzkorligi to'g'risida ma'lumot); 

- poydevor zaminida mavjud bo'lgan va rekonstruktsiya qilinganidan keyin 

kutilayotgan bosimlarni tekshirish hisob-kitoblari; 

- qo'shimcha o'rtacha aholi punktlarining prognozi va rekonstruktsiyadan keyin 

ularning tengsizligi; 

- binoni rekonstruksiya qilish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar, shu jumladan 

rekonstruksiya qilingan poydevorlarning turi va ularni qurish texnologiyasi. 

Konstruksiyani tekshirish ishlari natijasida olingan ko‘rsatkichlar bo‘yicha qayta 

hisoblash bino yoki inshootning ekspluatatsion yaroqliligini va mustahkamligini 

yakuniy baholash maqsadida bajariladi. Inshootning yaroqliligini yakuniy baholash 
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uchun qayta hisoblash chegaraviy holatlar usuliga mos ravishda bajariladi.  Bunday 

qayta hisoblash natijasida konstruksiyaning dastlabki parametrlariga nisbatan ichki 

kuchlarning ortishi, deformatsiya va ko‘chishlar aniqlanadi. Bunda quyidagi ikkita 

bosqich ishlar amalga oshirilishi zarur:  

- alohida konstruksiyalarning qayta hisobi natijasida olingan natijalar 

asosida binoning zilzilabardoshligi chegaraviy holatlar usuliga asosan aniqlash.   

Ikkinchi bosqich yuqorida ta’kidlanganidek, maxsus dasturiy tizimlar yordamida 

quyidagicha amalga oshiriladi.  

Dasturiy tizimlarning ishlash prinsipi chekli elementlar usuliga asoslanadi.   

Chekli elementlar usuliga asosan, qaralayotgan konstruktiv tizim bir qancha 

quyi tizimlarga, oxir-oqibatda chekli elementlar deb ataluvchi sodda elementlarga 

ajratiladi.  

Buning uchun asosiy tizim tanlanadi va qidirilayotgan ko‘chishlar yig‘indisi, 

keyin esa mazkur nuqtalardagi ko‘chishlar tenglamasining, ya’ni   

    
Ржn
RR  ,      (5.9) 

bu erda  {n}- qidirilayotgan, ko‘chishlarning umumlashgan matritsasi;  

[Rj]- konstruksiyaning bikirlik matritsasi;  

{Rp}- yuklar matritsasi, bunda   

   КRКR ЭЛЖЖ . ,         (5.10)  

u holda  

         PэлжРжn RКRКRR 11 .  ,            (5.11)  

Chekli elementlar usulida Q=KRj.el sifatida aniqlanuvchi kuchlar matritsasi 

mavjud, zo‘riqish (ichki kuchlar) matritsasi esa matritsa S=Qn ko‘rinishidagi hisoblar 

yordamida aniqlanadi.  

Agar barcha matritsali operatsiyalarni qatorga yoysak, kuchlar matritsasi 

quyidagicha aniqlanadi  

     PЭЛЖЭЛЖРЭЛЖЭЛЖn RКRККRRRКRS 11Q ....         (5.12) 

yoki simvolik shaklda tizim elementlari uchlaridagi ichki kuchlar yig‘indisi 

quyidagi ko‘rinishda aniqlanadi:     



180 

 

    
iж

M

i

RS 
1

,       (5.13) 

bu erda [Rj]- berilgan konstruksiyaning bikirlik matritsasi.  

2-bosqichda konstruksiyaning berilgan parametrlarini turli shikastlanish va 

deformatsiya holatlari bilan birgalikda hisoblash amalga oshiriladi:  

   i

m

i

RS 


0

1

* ,                 (5.14)                                                                                         

bu erda [Ro]*- berilgan konstruksiyaning shikastlanish holatdagi bikirlik 

matritsasi bo‘lib, u quyidagicha topiladi  

    kRfR 00 *        (5.15) 

bu erda  k- shikastlanish belgilari. 

Bu bosqichda shikastlanish belgilari dastlabki ma’lumotlar sifatida kiritiladi.   

Ikkala bosqich hisoblash ishlari tugagandan so‘ng eksperimentning birinchi va 

ikkinchi bosqich natijalari taqqoslanadi, bunda ichki kuchlar yig‘indisi ∑MQN = [S] 

ning o‘zgarishi aniqlanadi,           

   0*  SSS ,              (5.16)       

Bu erda chegaraviy holatlar bo‘yicha tizimni tashkil etuvchi har bir konstruktiv 

element  holatiga baho berish imkoniyati tug‘iladi. 

 

5.7. Tekshirishda texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi masalalari 

 

Bino va inshootlarni ta'mirlash va qayta qurishda mehnat muhofazasi. 

Yerosti kommunikatsiyalari amal qilgan zonada yer ishlari bevosita master yoki 

prorab rahbarligida bajarilishi kerak. Yuqori kuchlanish ostidagi kabellar yoki amal 

qilayotgan gazoprovod o‘tgan muhofazalanayotgan zonada esa bundan tashqari yana 

elektr ta'minoti yoki gaz xo‘jaligi xodimlarining kuzatuvi ham talab qilinadi. Portlash 

xavfi bo‘lgan materiallar mavjudligi aniqlanganda, tegishli tashkilotlardan ruxsat 

olinmaguncha portlatish ishlari zudlik bilan to‘xtatiladi. 
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Rekonstruksiya qilinayotgan bino konstruksiyalarining demontaji yoki 

qismlarga ajratilishi bo‘yicha ishlarni boshlashdan avval, ishlarni bajarish loyihasi 

(IBL)da ko‘zda tutilgan barcha chora-tadbirlar bajarilgan bo‘lishi shart, ya'ni: 

-rekonstruksiya ishlari bajariladigan uchastka va eng ko‘p xavf tug‘dirishi 

mumkin bo‘lgan joylar to‘silishi; 

-kirish joylari (zinapoyalar)ning joylashuvi, shuningdek binoni qismlarga 

ajratish darajasiga qarab, buzishda qatnashayotgan odamlarning kirish joylari 

belgilangan, himoya to‘shamalari va soyabonlari (kozirek) o‘rnatilgan bo‘lishi; 

-magistral vodoprovodlar, elektr, gaz, issiqlik, kanalizatsiya va boshqa tarmoqlar 

o‘chirilgan bo‘lishi hamda ularning zararlanishiga qarshi chora-tadbirlar ko‘rilgan 

bo‘lishi; 

-IBLda hamda ish turlarini aks ettirgan texnologik kartalarda ko‘zda tutilgan 

mashinalar, mexanizmlar va asbob-uskunalar montaj qilingan va o‘rnatilgan bo‘lishi; 

-ishlarni bajarishda ishchilar uchun tayanch vazifasini o‘taydigan 

konstruksiyalar vaqtinchalik kuchaytirilgan bo‘lishi. 

Demontaj (qismlarga ajratish) jarayonida yuz berish ehtimoli bo‘lgan 

o‘pirilishlarning yoki konstruksiyalarni tushib ketishini oldini olish maqsadida, 

demontaj qilinayotgan qismlar bilan bog‘langan yoki tutashgan binodan 

konstruksiyalari va alohida elementlarining o‘zaro umumiy muvofiqligi sinchiklab 

tekshirib chiqilishi talab qilinadi. O‘t bilan bog‘liq ishlarni bajarishda qurilish-montaj 

tashkiloti rekonstruksiya qilinayotgan ob'ektning yong‘inga qarshi xavfsizligini 

ta'minlashi hamda bunday ishlar haqida o‘t o‘chirish tashkilotlarini xabardor qilishi 

lozim. Sanoat korxonalarining ma'muriy-maishiy xonalari yoki turar joy uyining 

qismlari rekonstruksiya qilib bo‘linganidan keyin, gaz kommunikatsiyalari va 

jihozlarini, shuningdek elektr asbob-uskunalarini ta'mirlash ishlari olib boriladi. 

Bunday ishlarni boshlashdan avval binodagi barcha odamlar tashqariga chiqarib 

yuborilishi shart. Elektr payvandlash va alangali gaz ishlari bajariladigan joylar 

dastlabki o‘t o‘chirish vositalari bilan ta'minlangan bo‘lishi kerak. Fonar 

konstruksiyasini yoki umuman sanoat binolarni tomyopmalari konstruksiyasini 

almashtirishda, yuqorida bajariladigan alangali o‘t bilan bog‘liq ishlarni bajarishdan 
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avval, qurilish fermalarining ustki va pastki kamarlariga muhofazalash to‘rlarini 

maxkamlash va uning ustiga asbest polotnosini yotqizish kerak. Alangali joylarga 

yong‘inga qarshi texnika minimumini topshirgan shaxslargina qo‘yiladi. 

Sanoat korxonalarini rekonstruksiya qilishda ishchilarga zararli ishlab chiqarish 

omillarining ta'siri ostida ishlashga to‘g‘ri keladi. Bular: noxush ob-havo shart-

sharoitlari, chang, zararli gazlarning ajralib chiqishi, zaharli gazlar miqdorining 

oshiqligi, shovqin, vibratsiya va sh.k. Bu omillarning oldini olish yoki ta'sirini 

kamaytirish uchun ko‘riladigan muhim chora-tadbirlar texnologik jarayonni 

o‘zgartirish, apparaturani maksimal darajada germetikligini ta'minlash, havo tortish 

joylarini o‘rnatish, ish joylarini muntazam tozalab turishdan iborat. Rekonstruksiya 

paytida quruvchilarni o‘rab turgan atmosfera havosi muttasil ifloslanib turadi. Ish 

zonasida changdan tashqari odatda turli zaharli va zaharli bo‘lmagan gazlar, bug‘lar 

aralashmasi mavjud bo‘ladi. Bunday omillardan himoya qilish chora-tadbirlari havo 

muhitini ifloslantiradigan manbalarni o‘chirib qo‘yish, sun'iy shamollatish va shaxsiy 

himoya vositalaridan foydalanishdan iborat. Bu o‘rinda shaxsiy himoya vositalaridan 

biri sifatida nafas olish organlari, ko‘z va terini havodagi gazlar, bug‘lar, changlardan 

himoya qiluvchi filtrlovchi protivogazni ko‘rsatib o‘tish mumkin. Shovqindan himoya 

vositalaridan biri bu shovqinni kamaytirishdir. Sanoat shovqinini kamaytirish 

vositalaridan biri akustika ekranlari bo‘lib, ular ishchilarni, xoh sex ichida, xoh ochiq 

havoda bo‘lsin, mashina va agregatlar shovqinidan himoya qilishda tez-tez qo‘llab 

turiladi. 

Ishlab turgan korxona sharoitida quruvchilarga sanitariya-maishiy xizmati 

ko‘rsatishni tashkil qilish uchun rekonstruksiya qilinayotgan binoning qurilish 

maydonchasida joylashgan va buzishga mo‘ljallangan binolardan, har xil turdagi 

inventar binolardan hamda ularning xonalaridan foydalanish, hamda ularni shu 

maqsadlarda jihozlash mumkin. 

Qurilish va rekonstruksiyani tashkil qilish loyihasini ishlab chiqilishi.  

Qurilishni tashkil qilish loyihasi korxona, bino, inshootning qurilishi yoki 

rekonstruksiyasiga tuziladigan loyiha (ishchi loyiha)ning bir qismi bo‘lib, unda 

qurilishni amalga oshirish shart-sharoitlari o‘zining imkon darajada to‘liq aksini 
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topadi. Qurilishni tashkil qilish loyihasi kapital qo‘yilmalar hamda qurilish va montaj 

ishlari (tovar va qurilish mahsuloti)ni qurilish muddatlari bo‘yicha taqsimlash uchun 

asos vazifasini o‘taydi. U shuningdek qurilishning davomiyligi hamda alohida ish 

turlarining smeta qiymatini, muayyan qurilish spetsifikasi bilan bog‘liq boshqa smeta 

xarajatlarini asoslab beradigan hujjat hamdir. 

Amal qilayotgan korxonalarning  rekonstruksiyasi va texnik jihatdan qayta 

qurollanishiga oid qurilishni tashkil qilish loyihasida qurilishni amalga oshirishning 

ko‘rsatib o‘tilgan shart-sharoitlaridan tashqari yana quyidagilar o‘z aksini topishi 

kerak: 

-amal qilayotgan ishlab chiqarish (sex, uchastka) sharoitida  qurilish-montaj 

ishlarini tashkil etish va bajarishning o‘ziga xosligi; 

-qurilish va montaj ishlarini bajarish davrida alohida ishlab chiqarishlar (sexlar), 

uchastkalar ishini to‘xtatib turishning ehtimoliy muddatlari  to‘g‘risidagi ma'lumotlar; 

-amal qilayotgan muhandislik tarmoqlarini qismlarga ajratish va ko‘chirish 

ketma-ketligi; 

-vaqtinchalik muhandislik tarmoqlari va kommunikatsiyalarini ulash joylari va 

shart-sharoitlari; 

-pudratchi qurilish va montaj tashkilotlariga buyurtmachi tomonidan taqdim 

etiladigan ko‘tarma-transport vositalarining ro‘yxati; 

-qurilish davrida buyurtmachining pudratchi tashkilotga vaqtinchalik 

foydalanish uchun berilayotgan binolari, inshootlari va xonalari ro‘yxati; 

-amal qilayotgan ishlab chiqarish sharoitida bajariladigan qurilish va montaj 

ishlarining rejimi (smenalarning soni hamda ishlab chiqarish ishining to‘xtatilish 

davomiyligi); 

-qurilish materiallari va ashyolarini yetkazib berish, qurilish mexanizmlarini 

harakatlantirish va bir martalik (donali) buyurtma bo‘yicha keltiriladigan murakkab 

texnologik asbob-uskunani komplektli yetkazib berilishini tashkil qilish shart-

sharoitlari; qurilish materiallari va konstruksiyalarini omborlarda saqlash joylari; 

-qurilish davrida vaqtinchalik inventar binolar va inshootlarni joylashtirish shart-

sharoitlari. 
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Hajmiy-rejalashtirish, konstruktiv va texnologik yechimlarni ishlarni tashkil 

etish va bajarish shart-sharoitlari bilan o‘zaro bog‘lash maqsadida, qurilishni tashkil 

qilish loyihasini rekonstruksiya loyihasining texnologik, qurilish va boshqa qismlari 

bilan  bir paytda ishlab chiqish talab qilinadi. Bu loyiha ishlarni bajarishning tashkiliy-

texnologik darajasini oshirish hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarini kam sarf-

xarajatlar bilan o‘z vaqtida ishga tushirilishi ta'minlanishi kerak. Xullas, bu loyiha 

kapital qo‘yilmalar va qurilish-montaj ishlarining hajmini rekonstruksiya davrlariga 

qarab taqsimlash uchun asos vazifasini o‘taydi. 

Qurilishni tashkil qilish loyihasida, ko‘rsatib o‘tilgan chora-tadbirlardan 

tashqari, yana: 

-qurilish-montaj ishlarini qo‘shib bajarish ketma-ketligini va tartibini o‘rnatiladi, 

bunda bu ishlarni bajarish paytida asosiy ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini 

to‘xtatish zarur bo‘lgan  texnologik yoki qurilish uzellari va uchastkalari ko‘rsatilishi 

lozim; 

-bu davrning davomiyligi belgilanadi; 

-rekonstruksiya qilishning bosh qurilish rejasida amal qiladigan, qismlarga 

ajratiladigan va joydan-joyga ko‘chiriladigan muhandislik kommunikatsiyalari, 

mashina yo‘llari, konstruksiyalarni saqlash va yig‘ish maydonchalari ko‘rsatiladi; 

-devor to‘siqlari, orayopmalar va tomyopmalarni qismlarga ajratish (demontaj 

qilish), montaj qilish yoki almashtirish paytida amal qilayotgan asbob-uskunalarni 

himoyalash usullari belgilanadi; 

-tayyorgarlik davrining ishlab chiqarish jarayonini to‘liq yoki qisman to‘xtatish 

bilan bog‘liq asosiy ishlarni bajarish davrini maksimal darajada qisqartirish imkonini 

berishi lozim bo‘lgan ish tarkibi belgilanadi; 

-qurilish-montaj ishlarini bajarish qiymatini oshirishi mumkin bo‘lgan tig‘iz 

sharoitlarda bajariladigan qurilish-montaj ishlarining ro‘yxati, hajmlari va bajarish 

usullari ko‘rsatiladi. 

Qurilishni tashkil qilish loyihasi tarkibiga yana kalendar reja yoki kompleks 

tarmoqli grafik, bosh qurilish rekonstruksiya rejasi, asosiy binolar va inshootlar 

rekonstruksiyasining tashkiliy-texnologik sxemalari, tushuntirish xati kirishi lozim. 
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Ob'ektlarning o‘z vaqtida ishga tushirilishi, qurilish tashkilotlarining 

rentabelligi, ishlab chiqarish zahiralarining maqsadga muvofiq qo‘llanishi aynan ishlab 

chiqarishning tashkil etilishiga bog‘liq. Bu gap ayniqsa amal qilayotgan sexlar ichida 

qurilish-montaj ishlarining bajarilishiga tegishli. Shuning bilan bog‘liq holda qurilishni 

tashkil qilish loyihalari va ishlarni bajarish loyihalari barcha kerakli hujjatlar bilan 

asoslangan bo‘lishi lozim. 

 

Nazorat uchuh savollar 

 

1. Binoning yer osti qismini ko‘zdan kechirishda qanday ishlar amalga 

oshiriladi? 

2. Poydevorlarni ta'mirlash va mustahkamlash ishlarini boshlashdan oldin 

qanday ishlar amalga oshirilishi lozim? 

3. Deformatsiyalarning turlarini sanab o’ting? 

4. Deformatsiyalarning sabablarini sanab o’ting? 

5. Kuchaytirish yoki rekonstruksiya qilish usullarini aytib o’ting? 

6. Kuchaytirish yoki rekonstruksiya qilish shartlari? 

7. Poydevorining alohida qismlarini almashtirishda qanday tartibda ishlar 

amalga oshiriladi? 

8. Binoning cho‘kishi qanday nazorat qilinadi? 

9. Asoslarning yuk ko'tarish qobiliyatini tiklash qanday ishlar bilan amalga 

oshiriladi? 

10. Smeta hujjatlarda poydevor qurilishi jami necha foyizga teng? 

11. Ob'ektga qarab, poydevorlar qanday turlari mavjud? 

12. Poydevorda betonning aniq kuchini aniqlash uchun qanday usullar mavjud? 

13. Texnik hisobot qanday ma’lumotlarni o’z ichiga oladi? 

14. Asoslarni tekshirish ishlari necha bosqichga bo’linadi? 

15. Dala ishlari qanday ishlarni o’z ichiga oladi? 

16. Asosni tekshirishni tayorgarlik ishlariga ta’rif bering? 
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17. Yakuniy ekspertiza natijalari va quruvchilar uchun tavsiyalar ro'yxati qachon 

beriladi. 

18. Instrumental tekshirish  qachon amalga oshiriladi? 

19. Maxsus shurflar nima uchun qo’llaniladi? 

20. Zaminni qurilish tavsiflarini o’zgartirish va kuchaytirish usullari? 

21. Yangi poydevorlarni mavjud poydevorlardan pastroq qo‘yilganda bino va 

inshootlarning zaminlarini loyihalash bo‘yicha qaysi QMQ talablariga rioya etish 

lozim? 

22. Kuchaytirishning samarali vositalarini aytib bering? 

23. Poydevorlarni kuchaytirish va qurilish tavsiflarini uzgartirish usullari? 

24. Zaminni qotirish usullari? 

25. Poydevorlarni ustun qoziq yordamida kuchaytirish qanday amalga 

oshiriladi? 

26. Chuqur zichlash usullari? 

27. Tasmasimon poydevorni yordamchi  tayanch bilan kuchaytirish? 

28. Sirtdan zichlash usullari? 

29. Zaminni sun'iy zichlash usullari? 

30. Quruvchilar tomonidan amalda qo'llaniladigan tasmasimon poydevorlarini 

mustahkamlashning asosiy usullarini qaysilar? 

31. Binokorlikda ishlatiladigan poydevorlar qanday turlari mavjud? 

32. Yaxlit holdagi og‘ir poydevorlar haqida nimalarni bilasiz? 

33. Qoziqli poydevorlar haqida nimalarni bilasiz? 

34. Metalll qoziqlar qayerlarda ishlatiladi? 

35. Yog‘och qoziqlarning afzalliklari nimalar? 

36. Poydevorlarni mustahkamlash va poydevorlarni rekonstruktsiya qilish 

zarurligiga olib keladigan asosiy sabablar nimalar? 

37. Suffoziya deganda nimani tushunasiz? 

38. Tsementlash bilan poydevorlarni mustahkamlash usuli qanday amalga 

oshiriladi? 
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39. Poydevorni burg’ilab qotiriladigan qoziqlar bilan mustahkamlash usuli 

qanday amalga oshiriladi? 

40. Bino va inshootlarni ta'mirlash va qayta qurishda mehnat muhofazasi. 

41. Ishlarni bajarish loyihasi (IBL)da ko‘zda tutilgan barcha chora-tadbirlarni 

sanab o’ting? 

42. Qurilish va rekonstruksiyani tashkil qilish loyihasini ishlab chiqilishi? 

43. Qurilishni tashkil qilish loyihasida, ko‘rsatib o‘tilgan chora-tadbirlardan 

tashqari, yana qanday chora tadbirlarni bilasiz? 

44. Qurilishni tashkil qilish loyihasi tarkibiga yana qanday hujjatlar kirishi 

lozim? 

45. Demontaj (qismlarga ajratish) jarayonida yuz berish ehtimoli bo‘lgan 

ishlarni sanab o’ting? 

46. Ishlab turgan korxona sharoitida rekostruksiya ishlarini amalga oshirish 

mumkinmi? 

47. Elektr payvandlash va alangali gaz ishlari bajariladigan joylar qanday 

vositalar  bilan ta'minlangan bo‘lishi kerak? 

48. Texnologik jarayon deb nimaga aytiladi? 

49. Rekonstruksiya deganda nimani tushunasiz? 

50. Foydalanilayotgan binolar zaminini tekshirish usullari haqida ma’lumot 

bering. 

51. Asos yerlarining geologik va gidrogeologik tadqiqotini olib borishdan 

maqsad nima? 

52. Asos yerlarning muhandislik-geologik tadqiqotlari natijasida nimalar 

aniqlanadi? 

53. Tekshirish bo'yicha qilingan ishlarning to'la tsikli tugagandan so'ng 

ko'rilayotgan ob’ekt bino va inshootlarning texnik holati haqida tuzilgan xulosa 

nimalardan iborat bo’ladi? 

54. Bino va inshootlarning tekshirilayotgan qurilish konstruksiyalarini tekshiruv 

hisoblashini nechi bosqichga ajratish mumkin, va ular qaysilar? 
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55. Binoning xizmat muddati kapitalligi bilan aniqlanadi va qo’llaniladigan 

materiallar, ulardan tayyorlanadigan konstruksiyalarning nimasiga bogliq? 

56. Shurf chuqurligi poydevorning ostidan taxminan qancha pastroqda bo'lishi 

kerak? 

57. Harakatdagi korxona rekonstruksiyasining va texnik qayta qurollanishning 

iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi nimalar hisobiga ta’minlanadi? 

58. Poydevor va poydevorlarni o'rganish natijalari bo'yicha nimalar tuzilishi 

lozim? 

59. Yerto’lalarni chuqurlashtirishda texnik xulosaga nimalar kiritilishi kerak? 
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VI-BOB. TURAR-JOY VA JAMOAT BINOLARINI TA’MIRLASH VA 

QAYTA QURISH 

 

6.1. Rekonstruktsiya qilinadigan binolarning loyiha hujjatlarini tayyorlash 

 

Sanoat va fuqaro binolarini taʼmirlash - mavjud binoning parametrlarini 

o'zgartirish (masalan, qavatlar sonini ko'paytirish) yoki almashtirish, uning yuk 

ko'taruvchi qurilish inshootlarini tiklash imkonini beradi.Qayta qurish ishlarini 

boshlashdan oldin, yer uchastkasining shaharsozlik rejasini (bundan keyin - APZ) 

olinishi kerak, loyiha hujjatlarini tayyorlash, agar kerak bo'lsa, uni tekshirish va 

qurilish uchun ruxsat olinishi kerak. Shundan so'ng kerakli ishlarni bajarish kerak va 

ular tugagandan so'ng binoni ishga tushirish uchun ruxsat olish kerak. 

Sanoat binolarini taʼmirlash  ishlab chiqarish bazasini kengaytirish, sifatni 

yaxshilash va samaradorlikni oshirish maqsadida amalga oshiriladi. Qo'llaniladigan 

texnologiyalarni modernizatsiya qilish, ishlatiladigan qurilmalar sonini ko'paytirish, 

yangi uskunalarni o'rnatish. Odatda sanoat binolarini taʼmirlash keng qamrovli va 

quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: 

- yangi elementlarni joylashtirish orqali qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalarni 

mustahkamlash.  

- qavatlar sonini ko'paytirish, binoda mavjud bo'lganlar o'rtasidagi o'zaro 

bog'liqlikni mustahkamlash.  

- ishlab chiqarish ustaxonalarining balandligi, shuningdek, binoda ularning 

uzunligi oshib borishi. Binoda yangi uskunalarni o'rnatish uchun joylarni tayyorlash.  

- aloqa tizimiga o'zgartirishlar kiritish (bino va inshootlarni taʼmir qilishda eng 

tez-tez uchraydigan ish turlaridan biri). 

Odatda sanoat binolari va inshootlarini bunday taʼmir qilish vaqtida 

samaradorlik saqlanib qolishi yoki biroz kamaytirilishi taxmin qilinadi.  

Binolarni taʼmirlash  uchun loyiha hujjatlari loyihani ishlab chiqish uchun zarur 

bo'lgan barcha ma'lumotlarni va taʼmirlash  uchun loyiha materiallarini o'z ichiga olgan 
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dastlabki materiallardan iborat. Dastlabki hujjatlar texnik xulosa va qurilish pasportini 

o'z ichiga oladi. Texnik xulosa uch qismdan iborat: me'moriy, konstruktiv va iqtisodiy.  

- arxitektura qismida odatda 1:2000 miqyosida amalga oshiriladigan 

qurilishdagi binoning joylashuvini belgilaydigan vaziyat rejasi mavjud; binoning 

joylashgan uchastkasi rejasi, tashqi obodonlashtirish elementlari (odatda 1:500 

miqyosida) qo'llanilishi bilan; 

-  binoning barcha qavatlarining rejalari 1:200 miqyosida inventarizatsiya 

qilish yoki odatda katta miqyosda o'lchash; 

-  binolarning o'zaro joylashuvini va o'lchamlarini va binoning strukturaviy 

elementlarini balandligi bo'yicha belgilaydigan umumiy kesmalar.  

Binoning ko'rinishi, odatda, butun binoning fotosuratlari va ayniqsa, xarakterli 

qismlar va qismlarning keng ko'lamli suratlarini aks ettiradi. Arxitektura qismida 

arxitektura-rejalashtirish vazifasi va dizayn vazifasi ham mavjud. Qurilish va 

arxitektura organlaridan olingan ushbu hujjatlarning birinchi qismi kelgusida 

rekonstruksiya qilish uchun shaharsozlik talablarini shakllantiradi.  

Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ida (yoki alohida hujjat) rekonstruksiya 

qilinganidan keyin binoga joylashtirilishi rejalashtirilgan turar-joy binolarining turlari 

va maydonlarini aniqlaydi. Texnik xulosaning tarkibiy qismi odatda eng katta hajmga 

ega. Binoning barcha strukturaviy elementlarining turlari va holati haqida batafsil 

ma'lumot beradi, bir-biriga o'xshash rejalar tuzadi va ularni alohida uchastkalar va 

qavatlar uchun tavsiflaydi. Strukturaviy diagrammalarga konstruktsiyalarni to'liq 

tushunish uchun zarur bo'lgan kesmalar yoki tasavvurlar qo'llaniladi.  

Tuzilmalar tarkibi va birinchi navbatda, shiftlar haqida ma'lumot tadqiqot ishlari, 

ochilish va tekshirish hisob-kitoblari, laboratoriya va tabiiy sinovlar natijasida olinadi. 

Xulosaning bu qismida shiftlarni va binoning boshqa tarkibiy qismlarini almashtirish 

yoki ta'mirlash zarurligi to'g'risida xulosa va takliflar keltirilgan.  

Xulosaning iqtisodiy qismi rekonstruktsiya qilishning iqtisodiy maqsadga 

muvofiqligini hisoblashni o'z ichiga oladi - ta'mirlash va qurilish ishlari uchun 

xarajatlarning dastlabki hisob-kitoblari, turar-joy maydonining kutilayotgan pasayishi, 

uning kompensatsiya qiymati, buzilish yoki qisman demontajning zarar miqdori.  
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Texnik xulosadan tashqari, qurilish pasporti loyiha ishi boshlanishidan oldin 

bajariladi. Tashqi muhandislik tarmoqlarini loyihalash, binolarni rekonstruksiya 

qilishda zarur bo'lgan narsalarni o'zgartirish yoki yaxshilash uchun manba materiallari 

bo'lib xizmat qiladi, shuningdek, uyning muhandislik uskunalarini loyihalash uchun 

ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.  

Qurilish pasporti ushbu ob'ektni oziqlanadigan yer osti tarmoqlari bilan binoning 

uchastkasi rejalarini o'z ichiga oladi. Rejalar 1:500 miqyosida amalga oshiriladi va 

vazifalar bilan birga keladi-barcha shahar tarmoqlariga qo'shilish shartlari. Ushbu 

shartlar muayyan tarmoqlar mavjud bo'lgan turli tashkilotlar tomonidan beriladi. 

Loyihalar, qoida tariqasida, bir bosqichda - smetaga ega bo'lgan texno-ishchi 

loyihaning bir qismi sifatida ishlab chiqiladi. 

Rekonstruksiya loyihasi quyidagi bo'lim va materiallardan iborat: 

1) loyihani ishlab chiqish jarayonida amalga oshirilgan o'lchovli chizmalar, 

ular tadqiqot ishlarining bir qismi sifatida va texnik xulosani tuzishda amalga 

oshirilmagan hollarda; 

2) arxitektura bo'limi-binoning xususiyatlari bilan zarur bo'lsa, butun 

binoning rejalari, kesmalari va jabhalari va uning alohida qismlari;  

3) konstruktiv bo'lim-tarhiy rejalari va tarkibiy qismlar va tarkibiy 

qismlarning chizmalari; 

4) muhandislik uskunalari bo'limi uning alohida turlari bo'yicha quyidagi 

materiallardan iborat: suv ta'minoti, kanalizatsiya, isitish, ventilyatsiya, gaz uskunalari, 

elektr jihozlari, past oqimli uskunalar (aloqa), ko'tarish-transport uskunalari (liftlar);  

Barcha bo'limlarga tushuntirish yozuvlari va hisob-kitob materiallari qo'shiladi. 

Har qanday rekonstruksiya loyihalarida hisob-kitoblar va ko'rsatkichlar har doim 

juftlik bilan amalga oshiriladi: mavjud vaziyat va loyiha uchun. Bundan tashqari, agar 

binoning ustki qismi yoki uni ta'mirlash ishlarining bir qismi sifatida kengaytirish 

nazarda tutilgan bo'lsa, unda barcha ko'rsatkichlar ob'ektning ushbu tarkibiy qismlari 

uchun alohida beriladi. Bu yuqorida aytib o'tilgan ta'mirlash va yangi qurilish ishlarini 

https://translate.google.com/?hl=uz
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moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi, bu esa qo'shimchalar va 

qo'shimchalarni o'z ichiga oladi.  

Tayyor ishlab chiqilgan loyiha chizmalariga ekspertiza xulosasi olinadi va 

rekonstruktsiya ishlariga GASN xizmatlaridan tegishli ruxsatnoma olingan holda 

binolarni  rekonstruksiya ishlari amalga oshiriladi. 

 

6.2. Kam qavatli karkassiz turar-joy binolarini ta'mirlash, qayta qurish 

 

Kam qavatli karkassiz turar-joy binolarini rekonstruksiyasini loyihasi uchun 

zarur bo‘lgan ma'lumotlar. 

 Qurilish ob'ektlarini rekonstruksiyalashni bevosita loyihalashga kirishilganda 

quyidagi ma'lumotlarga ega bo‘lish lozim: 

- mavjud bino va inshootlarning (poydevorlari va yer usti qismlari bilan birga) 

o‘lchamli chizmalarining to‘la komplekti; 

- mavjud bino va inshootlarning texnik holati haqidagi xulosa; 

- rekonstruksiya narxining oldindan baholash natijalari; 

- rekonstruksiya qilinadigan ob'ekt maydonining injenerlik izlanish natijalari; 

- rekonstruksiya qilinadigan ishlab chiqarish binosidagi texnologik jarayonga 

yoki turar-joy yoki jamoat binolarining rejaviy yechimiga vazifa; 

- mavjud yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarni rejalashtirilgan ta'sirga bardoshliligi 

haqidagi ma'lumotlar. 

Binolarni tekshirish va loyihalashga tayyorlash. 

 Bino va inshootlarning qurilish konstruksiyalarini tekshirish maxsus 

tayyorgarlikdan o‘tgan, keraklik asbob va uskunalar bilan ta'minlangan tekshiruv 

ishlari olib borish uchun maxsus ruxsatnomaga (litsenziya) ega bo‘lgan injener-texnik 

xodimlardan iborat malakali guruh tomonidan bajariladi. Bunday guruhlar loyiha va 

ilmiy-tadqiqod institutlarda, konstruktorlik byurolarida, qurilish ob'ektlariga 

ekspluatatsiya xizmati ko‘rsatuvchi bo‘limlarda, oliy o‘quv yurtlarining ilmiy-

tadqiqod bo‘limlari va talabalar loyiha-konstruktorlik byurolarida faoliyat olib 

boradilar.  
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Tekshiruv guruhlari ish jarayonida bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish 

bo‘yicha amaldagi barcha me'yoriy va yo‘riqnoma hujjatlar, qurilish ob'ektlarida 

qidiruv ishlari olib borish, loyihalash, qurish va ularni ekspluatatsiya qilishga doir 

davlat standartlarini asos qilib olishlari lozim. 

Tekshiruvga tayyorlanishda rekonstruksiya qilinadigan bino va inshootning 

loyihalash va qurilish jarayoni, qo‘llanilgan konstruktiv yechimlar, mazkur davr uchun 

xos bo‘lgan qurilish materiallari, qurilish va ekspluatatsiyaga doir vaqt haqida 

ma'lumotlarni sinchiklab o‘rganib chiqish lozim bo‘ladi. 

Tekshiruvni o‘tkazish uchun asos bo‘lib rekonstruksiyaning maqsadi va 

konstruksiyalarga tegishli asosiy talablar, taxminiy rejalashtiriluvchi texnologik yuk va 

ta'sirlar, rekonstruksiyadan keyingi rejaviy yechimlar va umumiy ekspluatatsiya 

sharoitlari ko‘rsatilgan vazifa xizmat qiladi. Bunda bino va inshootni kuchaytirish va 

qayta qurishga jalb etishga mo‘ljallangan qurilish tashkilotining texnik imkoniyatlari, 

mavjud qurilish materiallari, mexanizmlari va boshqalar haqida ma'lumotga ega 

bo‘lish lozim.  

Tekshiruv o‘tkazish va texnikaviy yechimlarni ma'qullash uchun asosiy 

tekshiruv guruhiga byurtmachi korxona, undan so‘ng ayrim hollarda esa pudratchi va 

yordamchi tashkilotlarning ham vakillari jalb etilishi kerak. 

Odatda tekshiruv bo‘yicha qilinadigan ishlar ikki bosqichda bajariladi: 

1. dastlabki yoki umumiy tekshiruv; 

2. sinchiklab tekshirish. 

Bunda tekshiruvni o‘tkazish bir bosqichda amalga oshirilishi ham istisno 

etilmaydi. 

Turar joy jamg‘armalarini umumiy tekshiruvi, uning o‘zgartirish  loyihasini va 

har bir binoni  loyihalash vazifasini (tanlov yoki majmuiy kapital remont, 

rekonstruksiyalash, omonat remont qilib keyin buzib tashlash) tuzish uchun bajaraladi. 

Tekshirishda binoning ma'naviy eskirishi, binoni buzishga bo‘lgan ehtiyoj, binoga 

ustqurma qurish imkoni yoki binoning ayrim elementlarini o‘zgarishsiz qoldirishning 

maqsadga muvofiqligi aniqlanadi. Tekshirish natijasida: arzimaydigan birqavatli, 

omonat binolar, keraksiz inshootlar olib tashlangandan so‘ng qolgan binolarning 
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harbirini kapitallik guruhi, devor materiali, binoning qurilgan yili, turar-joy maydoni, 

fizikaviy eskirish foizi, ma'naviy eskirganligi haqidagi ma'lumotlar ko‘rsatilgan 

vedomost tuzilishi lozim. 

Dastlabki tekshirishni kapital remont yoki rekonstruksiya qilinishi ko‘zda 

tutilgan binolar uchun o‘tkaziladi. Dastlabki tekshirishda binoning quyidagi tavsiflari 

aniqlanadi:  

1. umumiy, ya'ni avvalgi vazifasi, qavatlar soni, binodagi xonadonlar va 

yashovchilar soni, turar-joy va noturar-joy maydoni, kubaturasi; 

2. me'moriy-rejaviy tavsiflar - mavjud xonalarning rejalashtirilganligini 

tekshirish va oydinlashtirish, ularning zamonaviy talablarga mosligi; 

3. konstruksiya bo‘yicha – uyning qurilgan yili va qilingan qayta qurishlar, 

qavatlar bo‘yicha yuk ko‘taruvchi konstruksiyalar tizimi: ustunlar, o‘rta-devorlar, 

orayopmaning joylashuvi, ustqurma binolardagi konstruksiyabop sxemaning mos 

kelmaslik ehtimoli; 

4. obodonlashtirish va qurilmalarning – isitish tizimi, issiqlik manbai, suv 

o‘tkazgichlar, kanalizatsiya, gaz, liftlar, axlat o‘tkazgichlarning borligi va holati; 

5. ish olib borish sharoiti – tekshirilayotgan va uning yonidagi bino oldida 

maydonchaning borligi, mavjud kommunikatsiyalardan foydalanish imkoniyati. 

Dastlabki tekshiruv natijasida binoning inventarlash rejasi oydinlashtiriladi, 

ko‘zda tutiladigan rekonstruksiya yoki remont haqida dastlabki xulosa qilinadi va 

sinchiklab tekshirish uchun vazifa beriladi. 

Bino va inshootlarni rekonstruksiya qilishni loyihalash. 

Bino va inshootlarni rekonstruksiya qilishni loyihalash-loyihaviy hujjatlarni 

ishlab chiqish, yuk ko‘taruvchi inshootlarni o‘zgartirish. Rekonstruksiya deganda 

binoni balandligini oshirish, qayta qurish, o‘zgarishlar kiritish, qavatlar soni oshirishni, 

bir binoning maydoni yoki hajmini kengaytirish va inshootlarni mustahkamlashni 

anglatadi. 

Biz qo‘shimcha qavatlar yoki mansard qavatlari qo‘shilishi, yangi qavatlar 

o‘rnatish, podvalda chuqurlashtirish, shuningdek yuk ko‘taruvchi tuzilmalar va 

poydevor tuproqlarni mustahkamlash deganda rekonstruksiyani nazarda tutamiz. 
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Rekonstruksiya qilish imkoniyatini, belgilashda biz qo‘shimcha bir nechta hujjatlar 

to‘plamini tayorlashimiz lozim. Ko‘rikdan o‘tish, rekonstruksiya qilish uchun 

ruxsatnoma olish va qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun yetarli bo‘lgan chizmalar 

to‘plamini to‘liq ishlab chiqamiz. 

Rekonstruksiya loyihasini ishlab chiqish quyidagi vazifalarni osonlashtirishga 

yordam beradi.  

Madaniy meros ob'ektlarini qayta qurish va moslashtirish, shu jumladan, turli 

funksional maqsadlardagi bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish loyihasini ishlab 

chiqish davomida quyidagi vazifalarni osonlashtiradi: 

- qo‘shimcha qavatlar yoki mansardlar; 

- mavjud binoni qo‘shimcha qavatlarga bo‘lish; 

- funksional maqsadning o‘zgarishi; 

- ustma-ust tushadigan foydali yuklarni oshirish; 

- mavjud konstruksiyalar va poydevor tuproqlarini mustahkamlash; 

- mavjud yerto‘lani chuqurlashtirish yoki yangi yerto‘lani qurish; 

- muhandislik uskunalarini almashtirish va muhandislik tizimlarini 

modernizatsiya qilish.  

Bino va inshootlarni loyihalash va rekonstruksiya qilish bosqichlari.  

Bino va inshootlarni rekonstruksiya qilishni loyihalash ishlarini quyidagi 

bosqichlarga bo‘lish mumkin: 

1. Qurilish konstruksiyalari va muhandislik tizimlarini tekshirish-GOST 31937-

2011 talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Texnik holatini tekshirish va monitoring 

qilish qoidalari va dastlabki ruxsat hujjatlarining bir qismi sifatida tekshirish uchun 

taqdim yetiladi. 

So‘rov natijalari asosida yuk ko‘tarish qobiliyati va inshootlarning yuk ko‘tarish 

zaxirasi belgilanadi, mustahkamlash zarurati aniqlanadi va binoni rekonstruksiya 

qilishni yanada loyihalashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. 

2. O‘lchash chizmalarini ishlab chiqish-qayta qurish loyihasini ishlab chiqishni 

boshlashdan oldin dastlabki ma'lumotlar, yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarning aniq 

holatini, ularning o‘lchamlari va bog‘lamlarini aks ettiradi. 
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O‘lchov chizmalari qavat rejalari, bo‘limlar, fasad va tugunlarni o‘z ichiga oladi. 

3. Maketlar, jabhalar va ichki makon umumiy ko‘rinishi, shuningdek, 

rekonstruksiya ob'ektining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan dastlabki dizayn-

ishlab chiqadi 

4. Kapital qurilish ob'ektining arxitektura va shaharsozlik yechimini  ishlab 

chiqish, shu jumladan quyidagi bo‘limlarni: 

- vaziyatli rejaning sxemasi; 

- yer uchastkasini rejalashtirishni tashkil yetish sxemasi; 

- asosiy ko‘chalar bo‘ylab fasadlarning joylashish diagrammalari va 

vizualizatsiya materiallari; 

- fasad konstruksiyalari va amaliy pardozlash materiallari ko‘rsatilgan 

fasadlarning sxemalari; 

- birinchi qavat va takrorlanmas qavatlar rejasi; 

- tushuntirish xati. 

5. Loyiha bosqichi - talablarga muvofiq rekonstruksiya loyihasini ishlab chiqish 

quyidagi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi: 

- tushuntirish xati; 

- yer uchastkasini rejalashtirishni tashkil yetish sxemasi; 

- arxitekturaviy yechimlar; 

- tizimli va fazoviy rejalashtirish yechimlari; 

- elektr ta'minoti tizimi; 

- suv ta'minoti tizimi; 

- drenaj tizimi; 

- isitish, ventilyasiya va konditsioner, isitish tarmoqlari; 

- aloqa tarmoqlari; 

- gaz ta'minoti tizimi; 

- texnologik yechimlar; 

- qurilish tashkiloti loyihasi; 

- kapital qurilish loyihalarini buzish yoki demontaj qilish bo‘yicha ishlarni 

tashkil yetish loyihasi; 
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- atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari ro‘yxati; 

- yong‘in xavfsizligi chora-tadbirlari; 

- imkoniyati cheklangan shaxslarga kirishni ta'minlash chora-tadbirlari; 

- energiya samaradorligi talablariga va bino, inshootlarni foydalaniladigan 

yenergiya resurslariga o‘lchash qurilmalari bilan jihozlash talablariga rioya yetilishini 

ta'minlash chora-tadbirlari; 

- qurilish xarajatlari smetasi. 

 

6.3. Ko‘p qavatli karkasli turar-joy binolarini ta'mirlash, qayta qurish 

 

Binoni rekonstruksiya qilishning maqsadga muvofiqligi haqida qaror qabul 

qilingandan keyin qo‘shimcha injenerlik, shu jumladan geodezik, geologik va boshqa 

izlanishlar olib borishga ehtiyoj tug‘ilishi mumkin. 

Bu ishlardan maqsad rekonstruksiya bo‘yicha maydonning umumiy holatini 

bashoratlashdan iboratdir. Qurilish maydonining injener-geologik tekshiruvini 

mexanik, ba'zan qo‘lda burg‘ulash qurilmalaridan foydalanib, chuqurligi 10 m gacha 

diametri 37 mm gacha, chuqurligi 20 m va diametri 127 mm gacha bo‘lgan quduqlar 

burg‘ulash yo‘li bilan amalga oshiriladi. Bunda, grunt qatlamlari xili, bo‘shliqlarning 

mavjudligi, o‘tish mumkin bo‘lgan qatlamlarning fizik tavsiflarini laboratoriya usullari 

bilan aniqlanadi. Dala usullaridan talab darajasida sifatga ega bo‘lgan namunalarni 

olish amalda mumkin bo‘lmagan yoki mushkul bo‘lgan holda foydalaniladi. 

Injenerlik-gidrogeologik izlanishlarni, ostini suv olgan hududlarda yoki ostini 

suv olish xavfi tug‘ilganda bajariladi. Injenerlik izlanishlar o‘tkazish natijasida zamin 

va poydevorlarning tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda bino va inshootlanni – 

rekonstruksiyalash loyihasini ishlash uchun quyidagi ma'lumotlar yig‘ilishi lozim: 

1. barcha bino va inshootlarning sxemasi bilan birga rekonstruksiya qilinadigan 

ob'ekt maydonini injener-geodezik s'emkasi; 

2. uchastkaning grunt suvi sathi haqidagi ma'lumot bo‘lgan injener-geologik 

(quduqlar va asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha litologik kesim) kesim; 
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3. loyihadan va me'yoriy talablardan chekinish hollari va qayd etilgan nuqsonlar 

ko‘rsatilgan mavjud poydevorning o‘lchamli chizmasi; 

4. qurilish uchastkasidagi zamin gruntining fizik-mexanik xossalari haqidagi 

ma'lumotlar; 

5. ko‘rilayotgan hududning gidrometeorologik holati. 

Binoning rejalashtirilgan ekspluatatsiyaviy muhit ta'siriga bardoshliligini 

baholash. 

Qurilish konstruksiyalari ekspluatatsiya jarayonida ham texnologik, ham tabiiy 

tavsifga ega bo‘lgan ta'sirlarga duchor bo‘lishi mumkin. 

Turlicha to‘plamdagi, shu jumladan kuch bilan bog‘liq bo‘lgan majmumiy ta'sir, 

konstruksiyaning umrboqiyligini belgilab beradi. Konstruksiyalarning umrboqiyligi 

uning talabdagi texnik xizmat ko‘rsatish tizimiga rioya qilingan sharoitda, to 

chegaraviy holat boshlangunga qadar o‘zining sifat ko‘rsatkichlarini saqlashga 

aytiladi. Betonning almashinib muzlashi va erishi, suvga bo‘kishi va qurishi, 

temperatura o‘zgarishlari, karbonizatsiyalanishi, kimyoviy tajovvuzkor muhit 

sharoitlari, yedirilishga va boshqa ta'sirlarga bardoshliligini ko‘pchilik hollarda 

qirralari 70 va 100 mm li kublarni hamda 30x30x60 mm, 40x40x160 mm, 

balochkalarni kichikroq o‘lchamli konstruksiyalardan olingan namunalarni tadqiq 

qilish yo‘li bilan o‘rnatiladi.   

Betonning sovuq bardoshligini tegishli (RST Uz 10060.0-95) bo‘yicha 

namunalarni muzlatish kameralarida siklik muzlatish va eritish, hamda shu holatda 

standart usul va qurilmalardan foydalanib mustahkamlik, qayishqoqlik va 

noqayishqoqlik tavsiflarini aniqlash lozim bo‘ladi. 

Tezlashtirilgan sinovlar beton namunalarni germetiklangan sig‘imlarda va 

maxsus kimyoviy eritma SaSl2 to‘yintirib muzlatishni va suvda eritishni ko‘zda 

tutiladi. 

Betonning atmosfera bardoshliligini uning o‘zgaruvchan temperatura 

almashinib suv shimdirib va quritish ta'siriga, hamda karbonizatsiyaga bo‘lgan 

bardoshliligini topish orqali aniqlanadi. Betonning karbonizatsiyalangan qatlamining 

chuqurligini kalorimetrik usul bilan 0,1% li fenolftaleinning spirtli eritmasini beton 



199 

 

sinig‘iga bo‘lgan ta'siri ostida uning rangini o‘zgarishi orqali aniqlanadi. Ishqorli 

reaksiya saqlangan joyda yuza ochiq malina (to‘qpushti rang) rangini oladi, rang 

o‘zgarmagan yerlar esa betonning karbonizatsiyalanganini bildiradi. 

Betonning yedirilishiga bo‘lgan qarshiligi, ya'ni eskirishga yoki yedirilishga 

bardoshlilik RST bo‘yicha aniqlanadi. Bu sinovlarni beton namunalarini abraziv 

disklarda, shu maqsadda qo‘llaniladigan Bome yedirish doirasida, hamda maxsus qayta 

ishlangan qurilma LKI-2 va boshqalar yordamida o‘tkaziladi. 

Ekspluatatsiya qilinadigan konstruksiyalar ko‘pincha, qoida sifatida bir necha 

tur sinovlarning birgalikdagi ta'siriga duchor qilinadi. Jumladan betonning atmosfera 

va kuch bilan bog‘liq majmuiy ta'sirlarda umrboqiyligini sinash uchun DSM-10 sinash 

qurilmasidan foydalanish mumkin. Unda namunalar yuklangan holatda iqlimiy 

kamerada ketma-ket atmosfera ta'siriga duchor qilinadi. Bu sinovlarda «FETRON» 

kamerasidan foydalanish mumkin. 

Rekonstruksiyani loyihasi uchun zarur bo‘lgan ma'lumotlar.  

Qurilish ob'ektlarini rekonstruksiyalashni bevosita loyihalashga kirishilganda 

quyidagi ma'lumotlarga ega bo‘lish lozim: 

- mavjud bino va inshootlarning (poydevorlari va yer usti qismlari bilan birga) 

o‘lchamli chizmalarining to‘la komplekti; 

- mavjud bino va inshootlarning texnik holati haqidagi xulosa; 

- rekonstruksiya narxining oldindan baholash natijalari; 

- rekonstruksiya qilinadigan ob'ekt maydonining injenerlik izlanish natijalari; 

- rekonstruksiya qilinadigan ishlab chiqarish binosidagi texnologik jarayonga 

yoki turar-joy yoki jamoat binolarining rejaviy yechimiga vazifa; 

- mavjud yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarni rejalashtirilgan ta'sirga bardoshliligi 

haqidagi ma'lumotlar. 

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga ishlab chiqiladigan texnik 

hujjatlar loyihalash va qurilish-montaj ishlarining bajarilish muddatlarini qisqartirish 

hamda qiymatini pasaytirishni ko‘zda tutmog‘i lozim. 

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga tuziladigan loyiha-smeta 

hujjatlari odatda bir bosqichda – smeta bilan birga ishchi loyiha tuziladi. Biroq 
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xonalarni qayta rejalashtirish, fasadlarni o‘zgartirish, orayopmalarni almashtirish bilan 

kechadigan ham ishlarning qiymati yuqori bo‘lgan  majmua rekonstruksiyaga 

tuziladigan texnik hujjatlarni ishlab chiqish ikki bosqichda olib boriladi: I – texnik 

loyiha; II – ish chizmalari; Kvartalni, tumanni yashash fondini rekonstruksiyasiga 

tuziladigan loyiha hujjatlari ikki bosqichda ishlab chiqiladi (razrabativayutsya); I – 

texnik-iqtisodiy asoslangan loyiha taklifi; II – qayta qurishning smetani o‘z ichiga 

oluvchi texnik loyihasi. 

Rekonstruksiyani ikki bosqichda loyihalashda I bosqich quyidagilarni o‘z ichiga 

oladi: 

- uchastkaning bosh rejasi 1:500...1:200 masshtabda;  

- ko‘rsatilgan yerto‘la va barcha qavatlarning rejasi asosiy o‘lchamlar, 

rejalashtirish va konstruksiyadagi o‘zgarishlar; 

- asosiy kesimlar belgilari bilan 1:100 masshtabda; 

- fasadlar belgilari va asosiy o‘lchamlari; 

- tushuntirish xati; 

- ishchi smeta rekonstruksiyaga ishlab chiqilgan loyihaga muvofiq alohida 

konstruksiyalar va ish turlari bo‘yicha ayrim narxlar asosida tuzilgan. 

Tasdiqlangan texnik loyiha asosida bevosita ishlarning bajarilishiga oid ishchi 

chizmalar, ya'ni hujjatlar ishlab chiqiladi (II bosqich). 

Loyiha tashkilotining texnik hujjatlari: yong‘indan saqlash boshqarmasi, davlat 

sanitariya nazorati, vodoprovod, kanalizatsiya, elektr ta'minoti boshqarmalari, 

shuningdek buyurtmachi hamda ishlarni bajaradigan pudratchi tashkilot  bilan 

kelishiladi. 

Kelishilgandan so‘ng loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga tasdiqlash uchun 

yuboriladi. 

Amal qilayotgan sanoat korxonalarining rekonstruksiyasi va texnik jihatdan 

qayta qurollanish paytida qurilish loyihasining o‘ziga xos xususiyalarni quyidagilarda 

namoyon bo‘ladi: bugungi kunning progressiv loyihaviy yechimlarini mavjud sanoat 

ishlab chiqarishining loyihaviy yechimlari (qurilish va texnologiya bilan bog‘liq) bilan 

bog‘lash zaruratidan kelib chiqadigan ob'ektlarni loyihalashdagi murakkabliklar; amal 
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qilayotgan korxonalar rekonstruksiyasini rejalash-loyihalash yechimlarining butun 

majmuini ko‘p jihatdan belgilab bergan qurilish industriyasini tashkiliy-texnologik 

loyihalash ahamiyatining ortishi; loyihalash masalalariga oid amaldagi me'yoriy 

hujjatlarda rekonstruksiya qilinadigan ob'ektlarning to‘laroq hisobini yuritish zarurligi; 

amal qilayotgan sanoat korxonalarida qurilish ishlab chiqarishining o‘ziga xosligi; 

rekonstruksiya qilinadigan ob'ektlarni loyihalashning tashkiliy shakllarini 

takomillashtirish to‘g‘risidagi masalani hal qilish zarurligi, sanoat korxonalari va 

qurilish tashkilotlari faoliyatidagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni aniqlash, shuningdek 

iqtisodiy rag‘batlantirish jamg‘armalarini hisoblashning asosi sifatida olib qaraladigan 

rekonstruksiya va texnik qayta qurollanishga oid loyihaviy yechimlar variantlarining 

texnik-iqtisodiy asoslanganligini oshirish zarurligi. 

Ko‘rsatib o‘tilgan xususiyatlar rekonstruksiya ob'ektlarini  loyihalashda 

qo‘shimcha vaqt va zahiralarni talab qiladi. 

Loyihaning texnik-iqtisodiy asoslanishi (TIA) yangi qurilishga nisbatan 

rekonstruksiyaning samarali ekanini tasdiqlaydigan hisoblarni kiritilishini talab qiladi. 

Bunda yirik shaharlar va ayrim rayonlar uchun yangi sanoat qurilishiga 

belgilangan cheklanishlar alohida hisobga olinadi. 

Amal qilayotgan korxonalarni kengaytirish va rekonstruksiya qilish sharoitida 

loyihalashning o‘ziga xos xususiyatlari deganda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab 

chiqishning shunday tartibi ko‘zda tutiladiki, bunda korxonaning umumiy 

rekonstruksiyasi amalga oshirilmaydi, loyihalar esa alohida binolar yoki inshootlar 

hamda ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan boshqa ob'ektlar uchun ishlab chiqiladi. 

Agar rekonstruksiya qilinayotgan korxonalarda yangi ob'ektlarning qurilishi 

bo‘yicha qo‘shimcha topshiriqlar bo‘lsa, bu holda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab 

chiqish va tasdiqlash tartibida ayrim o‘zgarishlar kiritish zarurati tug‘iladi. 

Rekonstruksiya ishlarini loyihalashda buyurtmachi tomonidan loyihalash uchun 

taqdim etiladigan bir qator qo‘shimcha materiallar talab etiladiki, bular avval 

o‘tkazilgan muhandislik va texnik-iqtisodiy tekshiruvlar ma'lumotlari, korxona yoki 

uning ayrim ishlab chiqarishlari (sexlari)ning pasporti, qurilish uchastkasidagi mavjud 

binolar, inshootlar, yerosti va yerusti kommunikatsiyalarining o‘lchovlari, yangi 
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texnologik jarayonlarni yaratish bilan bog‘liq o‘tkazilgan ilmiy-tekshirish ishlari 

bo‘yicha hisobotlar hamda rekonstruksiya tavsifi bilan bog‘liq ayrim boshqa 

hujjatlardan iborat. Amal qilayotgan korxonalarni kengaytirish va rekonstruksiya 

qilishda istisno tariqasida loyihalash tashkilotlariga bajarilayotgan loyihaviy ishlar 

majmuida muhandislik tadqiqodlarini o‘tkazishga ruxsat beriladi. 

Amal qilayotgan korxona, sex yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasi 

(ishchi loyihasi) qisqartirilgan hajmda ishlab chiqiladi hamda quyidagilardan tarkib 

topadi: asosiy ishlab chiqarish texnologiyasi va uni tashkil qilish bo‘yicha yechimlar;  

ishlab chiqarish, yordamchi va xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan yangi 

qurilayotgan va rekonstruksiya qilinayotgan sexlar va inshootlarning qurilish 

yechimlari; bosh reja; binolar va inshootlarning mustahkamligi va umrboqiylik 

bo‘yicha yechimlar; sexlar, binolar va inshootlarning qurilishi hamda 

rekonstruksiyasini izchil o‘tkazish bo‘yicha yechimlar, shuningdek texnik-iqtisodiy 

hisoblar. 

Korxona yoki alohida ishlab chiqarish (sex) ni rekonstruksiya qilish loyihasiga 

odatda quyidagilar kiritiladi: umumiy tushuntirish xati; texnik va qurilish yechimlari; 

qurilish-montaj ishlarini tashkil etish bo‘yicha yechimlar;smeta hujjatlari; loyiha 

pasportlari. 

Amal qilayotgan ishlab chiqarishlarni texnik jihatdan qayta qurollashga 

qaratilgan loyiha materillarining hajmi yanada qisqartirilgan. Bu o‘rinda loyihaga, 

tushuntirish xatidan tashqari, texnologik asbob-uskunalar hamda barcha turdagi 

kommunikatsiyalarni o‘rnatish bo‘yicha hujjatlar, qurilish qismining konstruktiv 

yechimlari, qiymatning jamlama hisob-kitobi va ishchi hujjatlar kiradi. Bunday 

hollarda loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqarish birlashmalarining o‘z kuchlari bilan 

bosh loyihachi tashkilot bilan kelishilgan yoki u jalb qilingan holda ishlab chiqiladi. 

Bosh loyihachi tashkilot zimmasiga loyihalash va qurilishning amaldagi me'yorlariga 

rioya qilishni ta'minlash ishlari yuklanadi. 

Sanoat korxonalari, binolari va inshootlarini rekonstruksiya qilish va texnik 

jihatdan qayta jihozlash ishlarining davomiyligi qurilishni tashkil qilish loyihasida 
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belgilangani tufayli, loyihaning bu bo‘linmasi loyihalashning dastlabki bosqichida 

asosiylaridan biri hisoblanadi. 

Korxona, bino yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasining asosiy 

bo‘linmalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikning umumiy ko‘rinishi quyidagi: 

1. xalq xo‘jaligi rejasining topshiriqlari; 

2. sanoat maydonchasining shart-sharoitlari; 

3. ishga tushirish muddatlari; 

4. sanoat mahsulotini chiqarish hajmlari; 

5. mavjud ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari; 

6. rekonstruksiyani tashkil qilish bo‘yicha loyihaviy yechimlar; 

7. asosiy ishlab chiqarish texnologiyasi bo‘yicha yangi loyihaviy yechimlar; 

8. mavjud binolarning hajmlarini rejalashtirish yechimlari; 

9. loyihalayotgan binolarni hajm-rejalash yechimlari; 

10. ishlarni bajarish texnologiyasi bo‘yicha loyihaviy yechimlar; 

11. mavjud binolarning konstruktiv yechimlari. 

Qabul qilingan loyihalash ketma-ketligiga muvofiq, ishlab chiqarish talablaridan 

kelib chiqqan holda mahsulot hajmi hamda ob'ektlarni ishga tushirish muddatlariga 

tegishli ma'lumotlar birinchi navbatda loyihalashtirilishi lozim. Rekonstruksiya ob'ekti 

tanlanganidan keyin korxonaning ayrim ishlab chiqarishlari va sexlarining tavsiflari 

aniqlanadi. Bunda sanoat ishlab chiqarish texnologiyasining talablari hisobga olinadi. 

Mana shu tavsiflar asosida, loyihalash normativlari va ekspluatatsiya qilish talablari 

hisobga olingan holda, binolar va inshootlarning  hajmlarini rejalashtirish yechimlari 

aniqlanadi. 

Rekonstruksiya – bu mavjud binoni yangi talablarga javob beradigan holda qayta 

qurish. Ishlab turgan korxonaning gabaritlarini oshirmasdan ishlab chiqarish quvvatini 

oshirish, maxsulot sifatini yaxshilash va turlarini ko‘paytirish, odamlarning yashashi 

va ishlash uchun yaxshi sharoit yaratish maqsadida rekonstruksiya qilinadi. 

Texnik jixatdan qayta qurollantirish – bu korxonada ma’naviy va jismoniy 

eskirgan qurilmalarni yangi texnika, texnologiya, ishlab chiqarish jarayonlarini 

mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishga asoslangan yangi takomillashgan 
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qurilmalarga almashtirish orqali yuqori texnik-iqtisodiy darajaga oshirishdagi tadbirlar 

majmuasi tushuniladi. 

Ob’yektlarni rekonstruksiyalash va qayta qurollantirishda qurilish 

konstruksiyalarini ajratib olish, buzish, kuchaytirish va almashtirish, texnologik 

qurilmalarni va injenerlik tizimlarni demontaj qilish, himoyalash va pardozlash 

qoplamalarini qayta tiklash (tuzatish) ishlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari 

saqlanib qolinayotgan konstruksiyalar va bino qismining turg‘unligini ta’minlash 

zarur. 

Ob’yektlarni rekonstruksiyalashda alohida jihat – bu qurilish maydonining va 

ish frontining torligi va ishlarni bajarishdagi noqulay sharoitlar, hamda qurilish 

maydonidagi qurilishlarning zichligi va uning yer osti kommunikatsiyalar bilan 

to‘laligi, qurilish materiallarini joylashtirish va taxlashda, konstruksiyalarni 

yiriklashtirib yig‘ishda, qurilish mashinalarini o‘rnatish va harakatlanishda 

qurilishning transport xizmatida namoyon bo‘ladi. Ish zonasida saqlanadigan 

konstruksiyalar va qurilmalarning mavjudligi ish frontini cheklaydi, ish o‘rnini 

ko‘ngildagiday tashkil etishga to‘sqinlik qiladi, qurilish materiallarini uzatish, 

joylashtirishni qiyinlashtiradi, hamda texnologik qurilmalarni shikastlanishidan 

saqlash ishlarini qo‘shimcha paydo qiladi. Ob’yekt etaplar bo‘yicha rekonstruksiya 

qilinsa qurilish ishlari yana ham murakkablashadi. Bu holatda ajratilgan uchastkada 

barcha qurilish ishlarini belgilangan muddatda tamomlash talab etiladi, bu esa 

material-texnik va mehnat resurslarni birdaniga jamlashni taqozo etadi. Bular barchasi 

ko‘p hajmdagi qo‘l ishlarini talab qilib, yong‘in va portlash xavfi bor muhitni yaratadi. 

Nochor ish usullari va tashkil etishni qo‘llashni majbur qiladi. Qurilish ishlarining 

alohida sharoiti shuni taqozo qiladiki, ob’yekt rekonstruksiyasidagi barcha 

ishtirokchilarning ishlarini aniq bir-biriga bog‘lab hamjihatlikda ishlashga, loyiha va 

tashkiliy texnologik hujjatlarning aniq sifatli ishlab chiqarishini ta’minlashni talab 

etadi. 

Tashkiliy-texnologik hujjatlar (ish bajarish loyihalar, texnologik xaritalar) QMQ 

talablari asosida ishlab chiqiladi. Buning uchun boshlang‘ich material bo‘lib:  

- tasdiqlangan rekonstruksiya loyihasi;  
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- belgilangan ishlarni bajarish muddatlari;  

- qurilish tashkilotining resurslari va imkoniyatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, 

buyurtmachilar tomonidan vaqt bo‘yicha qo‘yiladigan cheklovlar. 

Rekonstruksiyada qurilish ishlarining tashkiliy-texnologik hujjatlariga kiritilishi 

kerak:  

- ishlab turgan korxona va qurilish ishlarining birgalikda faoliyat yuritishini, 

hamda texnologik qurilmalar ishlab chiqarishda ishlovchi xodimlarning himoyasini 

ta’minlovchi ko‘rsatma;  

- saqlab qolinadigan konstruksiya va bino qismining fazoviy bikirligi va 

turg‘unligini ta’minlovchi uslublar, konstruksiyalarni ajratib olish, buzish, almashtirish 

yoki kuchaytirish ishlarini bajarish tartibi va ketma-ketligi;  

- qurilish mashinalari va mexanizmlarining harakatlanishini ta’minlash uchun 

qurilish konstruksiyalarini kuchaytirish usullari;  

- ishlab turgan korxona va qurilish tashkiloti xodimlarining mehnat muhofazasi 

va xavfsizlik texnikasini ta’minlash bo‘yicha ko‘rsatma;  

- rekonstruksiyaning har bir davri va bosqichi uchun qurilish bosh rejasi. 

Buyurtmachi tomonidan yozma ravishda ruxsat olingandan so‘ng ishlarni bajarishga 

kirishiladi.  

Qurilish konstruksiyalarini ajratish va buzish.  

Qurilish konstruksiyalarini ajratish va buzish ishlari ko‘p mehnat talab 

qilinadigan, ayrim hollarda u ob’yekt rekonstruksiyaning umumiy davomiyligini 

belgilaydi.  

Ajratish deganda binoni qandaydir bo‘lagi yoki barcha konstruktiv elementlarini 

o‘z o‘rnida qayta foydalanish mumkinligini hisobga olib shikast yetkazmay olib 

tashlash tushuniladi. Konstruksiyalarni buzib olib tashlash ulardan o‘z o‘rnida 

foydalanish imkoniyatini bermaydi. Rekonstruksiya qilinayotgan binoning hajmiy-

rejaviy yechimlari o‘zgartirilsa, hamda ayrim konstruksiyalar almashtirilsa, qisman 

ajratish, buzish ishlari olib boriladi. 

Konstruksiyalarni butunlay ajratish va buzish bino va inshootlarni olib 

tashlashda yoki rekonstruksiya ishlari katta hajmda bo‘lsa bajariladi. Qurilish 
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konstruksiyalarini ajratish, buzish usullarini tanlashga rekonstruksiyalanayotgan 

ob’yektning hajmiy-rejaviy, konstruktiv yechimlari; rekonstruksiya ishlarning 

korxonaning asosiy faoliyati bilan kirishishi, hamda uning ish rejimi, ish bajarish 

muddatlari; mehnat muxofazasi va xavfsizlik texnikasi talablari; yaroqli va qayta 

foydalanadigan materiallarning chiqish darajasi yetarli darajada ta’sir etadi. Qurilish 

konstruksiyalarini ajratish, buzish ishlarini imkoniyat bo‘lsa ishlab chiqarish 

to‘xtatilgangacha bajarish tavsiya etiladi. Ishlar boshlangungacha barcha ichki elektr 

ta’minoti, injenerlik tarmoqlarini, vodoprovod, isitish tarmoqlarini va boshqalarni 

ishonchli o‘chirish lozim. Qurilish konstruksiyalari alohida element bo‘yicha yoki 

yirik bloklar bo‘yicha ajratiladi. 

Alohida element bo‘yicha ajratish ishlari qo‘lda yoki mexanizatsiyalashgan 

instrument bilan bajariladi. G‘isht, beton va temirbeton konstruksiyalar qachonki 

mexanizmlarni qo‘llash imkoniyati bo‘lmasa qo‘lda ajratiladi (6.1- rasm).  

 
6.1-rasm. Tomni ajratish ketma-ketligi: 

a – bir nishabli; b – ikki nishabli; v – osilib turadigan stropila; 

g – stropila fermasining yopmaga tushirish tartibi; 1-7- elementlarni olish ketma-

ketligi. 
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Yirik bloklar bo‘yicha ajratilganda mehnat sarfi va ish bajarish muddati 

qisqaradi, hamda mehnat xavfsizligi va madaniyati oshadi. Yuqori darajada fizik 

eskirish natijasida konstruksiyani ajratish imkoniyati bo‘lmasa va ish muddatini 

qisqartirish uchun konstruksiyalar buziladi. Buning uchun qisman yoki butunlay 

buzish usullari qo‘llanib, bunda materiallarga mexanik, termik va portlatish ta’siri 

ko‘rsatiladi. 

Qisman buzish usulida bino karkasining yirik o‘lchamdagi yig‘ma va monolit 

konstruksiyalari; alohida ustunlari, to‘sinlar va boshqa elementlari olib tashlanadi. 

Bunda ulardan foydalanish uchun kichikroq o‘lchamdagi bo‘laklarga bo‘linadi (6.2 -

rasm). 

Butunlay buzish usulida o‘zining tavsifi bilan keyinchalik foydalanishga 

yaroqsiz konstruksiyalar; monolit beton va temirbeton poydevorlar; beton asosi va 

qalinligi 200 mm ortiq pollar; g‘isht, beton va temirbeton devorlar va pardadevor; 

temirbeton qavatlararo yopmalar va yopmalar va boshqa elementlar olib tashlanadi. 

Buning uchun osib qo‘yilgan klin-baba, shar, pnevmo va gidromolotlar 

impulslivodomet qurilmasi; qo‘l va mexanizatsiyalashgan instrumentlar; portlovchi 

moddalar; elektrogidravlik qurilmalardan foydalaniladi (21.3- rasm). Bino va 

inshootlarni butunlay buzish ko‘pincha portlatish usulida amalga oshiriladi. 

 
6.2-rasm. Devorlarni ajratish: 

a – g‘ishtli; b – panelli; v – ilish uchun moslama. 1 – panellar yig‘imi; 2 – metal 

maxkamlagichlar yig‘imi; 3 – harakatlanuvchi vishkalar; 4 – asboblar qutisi; 5 – gaz 

bilan kesuvchi qurilma; 6 – olinadigan panel; 7 – kran; 8 – kompressor turish joyi;    

9 – skoba; 10 –belgilovchi sterjen. 
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6.3-rasm. Konstruksiyalarni buzish: 

a – gidromolot bilan; b – osiluvchi qurilma balan; v – ponali yorg‘ich bilan; g – 

kislorodli uchlik bilan qirqish; d – beton qirqadigan qurilma bilan; e – elektr gidravlik 

o‘rg‘ichdan foydalanib. 

 

Rekonstruksiya ishlarini bajarishda me’yoriy talablar. 

Qurilish ishlarini olib borish tartibini ifodalovchi asosiy hujjatlar, bu ob’yektni 

rekonstruksiyalash  loyihasi, tashkiliy-texnologik hujjatlar, hamda QMQ - ІІІ 

qismining bevosita taalluqli boblari hisoblanadi. Ob’yektning rekonstruksiyasi sifatini 

qurilish ishlarining barcha davrlarda ishonarli ta’minlash uchun tizimli dastlabki va 

joriy nazoratlarni tashkil etish lozim. 

Dastlabki nazoratda  loyiha va tashkiliy-texnologik hujjatlar tekshiriladi, hamda 

qurilish materiallari, konstruksiyalarning sifati qo‘yiladigan talablarga javob berishi 

aniqlanadi. Hujjatlarni tekshirishda uning komplektligi, to‘laligi va 

rekonstruksiyalanadigan ob’yektning ishlab chiqarish sharoitlarining hisobga olinishi 
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va qurilish tashkilotining resurslar bo‘yicha imkoniyatlari to‘g‘risida ma’lumot, hamda 

hujjatlarning sifatli rasmiylashtirilishi va kelishilganlik imzolarining mavjudligi ko‘rib 

chiqiladi. Qurilish materiallari va konstruksiyalari tekshirilganda pasport va 

sertifikatlarning mavjudligini tekshiriladi, qurish va laboratoriya usulida material va 

konstruksiyalar tavsifi aniqlanadi, hamda ularning  loyiha, me’yorlar talablariga 

mosligi aniqlanadi. Bundan tashqari qurilish ishlarining sohasi va malakasi, 

bajariladigan ishlarning turiga va murakkabligiga mosligini ham bilishi zarur. Joriy 

nazoratning asosiy vazifasi: Qurilish materiallari va konstruksiyalarning taxlanishining 

va saqlanishining to‘g‘riligini, konstruksiyalarning loyiha holatiga qo‘yilishi 

tekshiriladi, hamda ishlab chiqarish jarayonlarini va operatsiyalarini bajarishning 

tarkibiy ketma-ketligi texnologik usullari tekshiriladi, joriy nazorat vizual, o‘lchash va 

geodezik asboblar yordamida amalga oshiriladi. 

Qurilish me’yorlari va qoidalarida ko‘zda tutilgan holatlarda ma’sul xodim 

yopiq ishlarga aktlar va bajarish sxemalarini tuzadi. Ish jurnali ob’yekt 

rekonstruksiyasi boshlangandan yozila boshlaydi, lekin maxsus ishlar ish bajarilishi 

vaqtida yoziladi. 

Ob’yekt rekonstruksiyasida va yangi qurilishda mehnat xavfsizligi bo‘yicha 

davlat standartlari QMQ 3.01.02 – 00 talablarini bajarish lozim. Rekonstruksiyaga 

tayyorgarlik davrida qurilish tashkiloti buyurtmachi bilan birgalikda mehnat 

muhofazasi bo‘yicha tadbirlar ishlab chiqadi va unga amal qilishda ular baravar 

javobgardirlar.  

Ishlarni boshlashga qadar qurilish tashkiloti yozma ravishda buyurtmachidan 

qurilishning barcha davriga yoki ayrim ishlarni bajarishga ruxsat olishi kerak. Qurilish 

ishlarida mehnat muhofazasi umumqurilish maydoni va texnologik jarayonlar uchun 

ishlab chiqarilgan tadbirlarni amalga oshirish orqali erishiladi. Umumqurilish maydoni 

uchun tadbirlar quyidagilarni ko‘zda tutadi: xavfli zona chegarasini aniqlash va uning 

to‘silishi; qurilish mashinalari, mexanizmlar va transport, ishchilarning harakat 

yo‘llarini, qurilish materiallarining taxlanish joylarini ko‘rsatish va tashkil etish; 

qurilish mashinalari va mexanizmlarning xavfsiz joylashtirilishini va ularni 

ekspluatatsiyasi qoidalarini ishlab chiqish; buyurtmachi va qurilish tashkiloti 
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birgalikda ishlab turgan texnologik qurilmalar, injenerlik kommunikatsiyalar yaqinida 

ish o‘rnini tashkil etish, hamda ayrim operatsiyalarni bajarish texnologiyasiga doir 

tadbirlarni ishlab chiqish; xavfsizlik texnik qurilmalaridan foydalanish, ularning 

tuzilishi. Jamoaviy shaxsiy himoyalanish moslamalari, manbalaridan foydalanish 

bo‘yicha ko‘rsatma; bir qancha tashkilotlarning birgalikda bir uchastkada xavfsiz 

ishlashi bo‘yicha ko‘rsatma. 

Rekonstruksiya ishlari boshlangunga qadar qurilish jarayonlarini va 

operatsiyalarini xavfsiz bajarish, qurilish territoriyasida va qurilish maydonida 

harakatlanish tartibi bo‘yicha ishlovchilarga batafsil instruktaj o‘tkazish. Ob’yektni 

rekonstruksiyasi jarayonida qurilish ishlariga ma’sul xodimlar ishlovchilarning 

xavfsizlik texnikasi va mehnat muhofazasi qoidalariga amal qilayotganliklarini nazorat 

qilib borishi shart. 

 

6.4. Yirik panelli ko`p qavatli karkassiz fuqaro binolarini ta'mirlash, qaуta 

qurish 

 

Panel devorlarini ta'mirlash va mustahkamlash. Tashqi devor panellari yuzasida 

topilgan nuqsonlarni bartaraf etish uchun binoni ishlatish jarayonida (beton chiplar, 0,1 

mm dan ortiq yoriqlar, betonning himoya qatlami va boshqalar) hosil bo'ladigan bo'lsa, 

sirtni tozalash bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib boriladi va keyinchalik nuqsonli 

joylarni bartaraf etish uchun texnologik operatsiyalar amalga oshiriladi. Tayyorgarlik 

ishlari quyidagilardan iborat: betonni namlik, muz, qor, begona inkluzyonlardan 

tozalash; panellarni yuvish yoki tozalash; zang qoplamalarini olib tashlash, sement 

plyonkasi; kesish. Qish mavsumida ishlarni tashkil etishda, yuqorida sanab o'tilgan 

operatsiyalardan tashqari, beton konstruktsiyalarni oldindan va keyingi isitish bilan 

bog'liq qo'shimcha, shuningdek, nuqsonli joylarga kiritilgan eritmalar va betonlarga 

ehtiyoji bo`ladi. 

Devorlarni isitish. Samarali issiqlik izolyatsiya materiallari ishlatiladi xonadan 

devor izolyatsiya uchun: plitalar va ko'pik, mineral jun plitalar. Dizayn, izolyatsiya, 

qoida tariqasida, panelning ichki yuzasi bo'ylab ma'lum bir ketma-ketlikda amalga 
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oshiriladi: issiqlik izolyatsiyasi, bug' to'sig'i va tugatish qatlamlari. Qo'shimcha 

izolyatsiya uchun ishlatiladigan issiqlik izolyatsiya qatlamining qalinligi - devorning 

ichki yuzasida haroratni normativ (12 °C) ga etkazish shartidan hisoblanadi. Devor 

panellarining tashqi va oddiy bo'g'inlarini qo'shimcha izolyatsiya qilish, turar-joy 

binolari ichki yuzasiga ishlov berish, issiqlik izolyatsiyalash materiallarini joylashtirish 

va qo'shimcha isitish stantsiyasini o'rnatish orqali amalga oshiriladi.  

Ora yopma qismini  ta'mirlash va mustahkamlash. Agar yuk ko'taruvchi 

struktura qo'shimcha yukni sezishi mumkin bo'lsa, yuqorida ko'rsatilgan qo'shimcha 

to'ldirish uchun bo'limning ish balandligini oshirish orqali plitalarni mustahkamlash 

usuli qo'llaniladi. Ushbu usul bilan mustahkamlash qatlamning tuzilishini 

o'zgartirmasdan qat'iylikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. mumkin. 

Katta panelli binolarning fasad qismini ta'mirlash. Katta panelli binolarning 

nuqsonlari quyidagilardan iborat: turgan panellardagi yoriqlar; panellarning tashqi 

yuzasi bilan aloqa qiladigan metall qismlarning korroziyasidan zanglagan dog'lar; 

keramik plitkalar orasidagi to'ldirilmagan tikuvlar; yoriqlar shaklida eng keng 

tarqalgan nuqsonlar. Umuman olganda, ular zichlikdan oshmaydigan zichlikdagi nozik 

g`ovakli materiallardan tayyorlangan sun'iy sut qo'shimchalari bilan g`ovakli sement-

ohak eritmalarini yoki eritmalarni muhrlab yo'q qilinadi. 

Loyiha oldidan tayyorgarlik bosqichi bo'lib, unda loyiha va qurilish ishlarining 

maqsadga muvofiqligi aniqlanadi, shahar, tuman, viloyat buyurtmachisi va arxitektura 

boshqarmalari bilan kelishilgan... (arxitektura va boshqalar). Uning davomida 

rejalashtirilgan ob'ekt parametrlarining batafsil o'rganilishi, shu jumladan, barcha 

bo'limlar bo'yicha qaror qabul qilinishidan oldin amalga oshiriladi. 

Eskiz loyihasi (ta`mirlash qurilish ob'ektining arxitektura-shaharsozlik 

ko'rinishi) 

Eskiz loyihasining maqsadi ijtimoiy, iqtisodiy, tarixiy, madaniy, shaharsozlik, 

sanitariya-gigiyena va atrof-muhitning bir qator jihatlarini hisobga olgan holda ob'ektni 

joylashtirish, uning investitsion jozibadorligini aniqlash, tashqi ko'rinish va tartibni 

tasavvur qilish, ob'ektni qurish yoki uni ta`mirlash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. 

Tushuntirish yozuvi 
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Ta`mirlash va qurilish ob'ekti uchun loyiha hujjatlarini tayyorlash uchun 

dastlabki ma'lumotlar va shartlar. Tushuntirish xati quyidagi hujjatlarning tafsilotlarini 

ko'rsatadi: dizayn vazifasi-shartnoma asosida loyiha hujjatlarini tayyorlashda; 

muhandislik tadqiqotlari natijalari bo'yicha hisobot hujjatlari; 

Vaziyat rejasi shahar, qishloq, tumanning rejalashtirish tizimiga nisbatan yer 

uchastkasi va uning joylashgan ko'chmas mulk ob'ektlari joylashgan maxsus sxema. 

 
Texnologik (fasad sxemalari, qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalar va to'siqlar ko'rsatilgan 

kesmalar); 

 
- konstruktiv bo'lim-tarhiy rejalari va tarkibiy qismlarning chizmalari; 
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- muhandislik uskunalari bo'limi uning alohida turlari bo'yicha quyidagi 

materiallardan iborat: suv ta'minoti, kanalizatsiya, isitish, ventilyatsiya, gaz uskunalari, 

elektr jihozlari, past oqimli uskunalar (aloqa), ko'tarish-transport uskunalari (liftlar); 

 
 

Qurilish maydonchasida ishlash uchun ishchi loyiha (ishchi hujjatlari) 

ishlatiladi. To'plamni ishlab chiqish uchun asos sifatida loyiha hujjatlari olinadi. Bu 

loyihaning umumiy tavsifini beradi. Ishchi loyiha hujjatlarida qabul qilingan qarorlarni 

amalga oshirish imkonini beradi. Ular ishlarning sifatli bajarilishiga yordam beradi, 

chunki ular barcha jarayonlarning batafsil tavsifini o'z ichiga oladi. 

Barcha ta'mirlash ishlari tugallangandan so'ng buyurtmachi korxona rahbari o'z 

buyrug'i bilan ob'ektni foydalanishga qabul qilish komissiyasini tayinlaydi. Komissiya 

a'zolari tugallangan ta'mirlash ob'ektlarini, shuningdek bajarilgan ishlar (loyihalar va 

smeta), ta'mirlash ishlarini bajarish jurnallari, yashirin ishlarga oid hujjatlar, binolarni 

oraliq qabul qilish va tekshirish, binoning alohida qismlari, texnologik uskunalar va 

boshqalarni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etadi.va hokazo (aktlar shakllari 1-ilovada 

keltirilgan). Tekshirish natijalariga ko'ra, komissiya texnik nazorat uchun $ Lem 

taqdim etish uchun tasdiqlangan AKTni tuzadi, undan keyin mijozga o'tkaziladi. 

 

6.5. Yirik panelli ko‘p qavatli karkasli fuqaro binolarini ta’mirlash, qayta 

qurish 

 

Karkasli konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan binolar to‘liq karkasli va to‘liq 

bo‘lmagan karkasli tarzda loyihalanadi. To‘liq karkasli konstruktiv yechimga ega 
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bo‘lgan binolarda karkas konstruksiyalari to‘lig‘icha yuk ko‘taruvchi, bazi hollarda esa 

karkas konstruksiyalari yuk ko‘taruvchi, tashqi o‘rab turuvchi devorlar esa o‘zining 

og‘irligini qabul qiluvchi yoki yuk ko‘taruvchi  tarzda loyihalanadi.  Panelli karkas 

konstruksiyali yechimga ega bo‘lgan binolarni loyihalashning quyidagi turlari mavjud:  

-to‘liq ko‘ndalang karkasli;  

-to‘liq bo‘ylama karkasli;  

-fazoviy karkasli;  

-to‘liq bo‘lmagan ko‘ndalang karkasli, yuk ko‘taruvchi devorlari bilan; 

-orayopma plitalari to‘rt tomonlama ustunlarga o‘rnatiladigan (to‘sinsiz); 

-orayopmalar tashqi devor panellari va ichki ikki ustunga o‘rnatiladigan 

(to‘sinsiz).  

 

6.4.-rasm. Karkasli konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan binolarda yuk 

ko‘taruv elementlarining joylashuvi.   

a)- ko‘ndalang to‘liq karkasli; b)- bo‘ylama to‘liq karkasli; v)- fazoqiy kakasli; 

g)-to‘liq bo‘lmagan ko‘ndalang karkasli tashqi yuk ko‘taruv devorlari bilan; d)-

karkasli, orayopma plitalari qirralari bilan to‘rt ustunga o‘rnatiladigan (to‘sinsiz 

yechim); e)-to‘liq bo‘lmagan  karkasli, orayopma plitalari qirralari bilan ikki ustunga 

o‘rnatiladigan  tashqi yuk ko‘taruv devorlari bilan. 
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To‘liq karkasli konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan binolarni loyihalashda  quyida 

keltiriladigan uch turdagi konstruktiv tizimlardan foydalaniladi: ramali, ramali-

bog‘lamli va bog‘lamli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5-rasm. Karkasli kontuktiv sxemaga ega bo‘lgan binolarda tizimlar 

turlari.  

a) ramali -bog‘lamli; b) bog‘lamli; 

 

Ramali konstruktiv sistemaga ega bo’lgan binolarda barcha tik yo’nalishdagi 

kuch va kuchlanishlarni faqat o’zaro bir-biri bilan maxkam bog’lanishga ega bo’lgan 

ramalar yani ustunlar va to’sinlar qabul qiladi. Ramali bog’lamli konstruktiv sistemaga 

ega bo’lgan binolarda barcha tik yo’nalishdagi kuch va kuchlanishlarni  ramalar yani 

ustunlar va to’sinlar, bo’ylama yo’nalishdagi kuch va kuchlanishlarni esa ustunlar va 

to’sinlar bilan birgalikda mustahkamlikni teng ravishda taminlovchi tik yo’nalishdagi 

bog’lamlar yani mustahkamlik diafragmalari qabul qiladi. Bog’lamli konstruktiv 

sistemaga ega bo’lgan binolarda barcha tik yo’nalishdagi kuch va kuchlanishlarni faqat 

o’zaro bir-biri bilan maxkam boglanishga ega bo’lgan ramalar yani ustunlar va 

to’sinlar qabul qiladi, bo’ylama yo’nalishdagi kuch va kuchlanishlarni esa orayopma 

va tom yopma panellari orqali qabul oluvchi tik yo’nalishdagi bog’lamlar yani 

mustahkam devor panellari qabul qiladi. Bog’lamli konstruktiv sistemalarda tik va 

bo’ylama yo’nalishdagi elementlar o’zaro bir-biri bilan nafaqat maxkam, balki 

sharnirli ravishda ham bog’langan bo’ishi mumkindir. Hozirgi kunda karkas panelli 
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konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan ko‘p qavatli zamonaviy jamoat binolarida 

konstruksiya va elementlarni unifikatsiyalash talablariga to‘liq javob bera oluvchi 

bog‘lamli konstruktiv sistemadan keng miqdorda foydalaniladi. Ko‘p qavatli bog‘lamli 

konstruktiv sistemaga ega bo‘lgan karkas panelli konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan 

jamoat binolari uchun maxsus unifikatsiyalangan karkas konstruksiyalari ishlab 

chiqilgan.  

Ushbu turdagi karkas konstruksiyasi maxsus ikki qavat uchun mo‘ljallangan 150 

mm.li chiqiq (konsol)ga ega bo‘lgan ustun, tavr ko‘rinishga ega bo‘lgan ko‘ndalang 

to‘sinlar, binoning bo‘ylama mustahkamligini saqlovchi bo‘ylama to‘sinlar va qalinligi 

220 mm. bo‘lgan  orayopma hamda tom yopma panellaridan tashkil topib balandligi 

16-qavatgacha bo‘lgan binolar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, to‘sinlar eni (prolyoti) 3; 

4; 5; 6 va  6,6 m.ni, balandligi esa 3 va 3,3 m ni tashkil etadi.  

To‘sinlarning ustun chiqiqlari (konsol) bilan montaj qismlari “yopiq” usulda 

amalga oshiriladi va bunda memoriy jihatan binoning inter’erini buzib ko‘rsatuvchi 

hech qanday ko‘rinishlar yuzaga kelmaydi.  

Binoning mustahkamligi binoning bor uzunligi bo‘yicha fazoviy bog‘lamlar 

sifatida loyihalangan va ustunlarga payvandlash orqali maxkam o‘rnatilgan temir beton 

devor panellari bilan taminlanadi. 

Temir beton konstruksiyalarni konstruksiyalashda asosiy  va murakkab masala 

ustunlarning o‘zaro birikish choklarni loyihalashdir. Yuqoridagi turdagi 

unifikatsiyalangan temir beton karkas to‘ri uchun maxsus industrlashgan “quruq 

(suxoy)” deb yuritiluvchi, yarim avtomatlashgan “vannali” payvandlash turiga ega 

bo‘lgan  usul ishlab chiqilgan. Ushbu usulda ustunlar bir-biriga maxkamlangandan 

so‘ng temir beton  ustunlar orasida hosil bo‘lgan choklar sementli qorishma bilan 

to‘ldiriladi. Yuqoridagi konstruktiv yechim 16- qavatgacha bo‘lgan yirik jamoat 

binolari uchun eng yaxshi yechimlardan biri sanaladi, lekin o‘ta yuqori qavatli 

binolarda pastki qavat ustunlariga tushadigan yuklar miqdori juda ham katta 

bo‘lganligi sababli pastki qavat ustunlarini maxsus o‘ramli bog‘lamlar bilan 

kuchlantirish talab etiladi. Maxsus o‘ramli bog‘lam konstruksiyalarini turli xil 

uchburchak profillar yoki maxsus po‘lat o‘ramli mahsulotlardan loyihalash mumkin. 
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Jamoat binolarining karkas panelli konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan  binolarini 

loyihalash va qurilish ishlarini amalga oshirish yuqorida keltirilgan konstruktiv yechim 

bilan cheklanib qolmaydi va yuqoridagidan tashqari ularni loyihalashning bir necha 

turlari mavjuddir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6-rasm. Karkasli binolarda choklar yechimi. a)-ustun va poydevor choki; 

b)-ustunlarning o‘zaro birikish choki.  

 

 

 
 

6.7-rasm. Karkasli binolarda choklar yechimi. v)-ustun va to‘sinning o‘zaro 

birikish choki.  

 

Karkas panelli konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan jamoat binolarining devorlarini 

loyihalashda asosiy hollarda etiborni yirik panelli konstruksiyalarga qaratish 

muhimroq sanaladi. 
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6.8- rasm. Yirik panelli devorlarni terish usullari. a)-ikki qatorli; b)-

tasmali. 

 

Devorbop panellar qavatlar bo‘yicha ustunlarga o‘rnatiladi yoki osiladi.  

Loyihalashning birinchi usuli juda qulay sanaladi, lekin devor panelining 

qalinligi kam bo‘lganda to‘sin tashqi tomondan yopilmay qoladi va tashqi tasirlar 

ostida qoladi, shuning uchun ham ushbu usuldan foydalanganda yengil va g‘ovakli 

betonlardan tayyorlangan qo‘shimcha bo‘ylama panelni qo‘llash usulidan 

foydalaniladi. Panellarni osishning uchinchi usuli eng qulay usul sanaladi va ishlab 

chiqarishda ko‘proq qo‘llaniladi. Maxkamlash detallarining ichki tomondan 

joylashishi, ularning yemirilishdan saqlanishini taminlaydi va montaj ishlarida qulaylik 

tug‘diradi. 

Yirik panelli binolarni barpo etishda qurilish jarayonlarini uch xil sikllarga 

tegishli bo‘lgan texnologiyasi qo‘llaniladi: 

- nolinchi sikl texnologiyasi, ya’ni kotlovan, transheya qazish, poydevor bloklari 

va yerto‘la devorlarini montaji, yerto‘la orayopmalarini montaji, yer osti 

kommunikatsiyalarini yotqizish va  binoga ulash; 

- binoni yer usti qismini barpo etish texnologiyasi – devor va pardadevorlarni 

barpo etish, deraza va eshik o‘rinlarini to‘ldirish, zinapoyalar, orayopma plitalar, tom 

panellari montaji, tomqoplamalarini qurish, ichki sanitar-texnika va elektromontaj 

kommunikatsiyalarini joyiga qurish, lift uskunalarini montaji, duradgorlik 
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mahsulotlarini (deraza va eshiklarni) montaji, suvoqchilik ishlari, pol asosini 

tayyorlash; 

- bino ichidagi va fasadlardagi  pardozlash ishlari texnologiyasi – qoplash va 

bo‘yoqchilik ishlari, pollarni va ichkariga qurilgan uskunalarni barpo etish ishlari, 

sanitar-texnika va elektromontaj armaturasi va konstruksiyalarini o‘rnatish va 

tarmoqlarga ulash. 

Montaj ishlarini geodezik ta’minlash. Ko‘p qavatli yirik paneli binolarni montaj 

qilish konstruksiyalarni yuqori aniqlikda o‘rnatish talab qilinishi bilan ajralib turadi. 

Ruxsat etilgan joiz o‘lcham-qo‘yimlarga rioya qilmaslik va xatoliklarni yig‘ilishi 

montaj ishlarini qiyinlashiga, eng muhimi ayrim elementlarning hattoki butun binoning 

mustahkamligini va turg‘unligini kamayishiga olib kelishi mumkin.   

Binoning konstruksiyalarini to‘g‘ri va aniq montaj qilishni quyidagi kompleks 

geodezik rejalash ishlarini bajarish orqali ta’minlash mumkin: 

- yuqori qavatlarga o‘tkazish imkonini saqlagan holda o‘qlarni binoda 

maxkamlash, ya’ni geodezik rejalash planini tuzish. Buning uchun binoni yerdan 

yuqori qismini barpo etishdan oldin sokolda va yerto‘laning orayopmalarida o‘q 

belgilari qo‘yib chiqiladi; 

- vertikal bo‘yicha asosiy o‘qlarni har bir qavat orayopmasiga, ya’ni yangi 

montaj gorizontiga ko‘chirish. O‘tkaziladigan asosiy o‘qlar  soni binoning konstruktiv 

xususiyatlariga bog‘liq. Yirik panelli binolar uchun qamrov chegaralarida ikkita 

ko‘ndalang o‘qlarni va bitta krandan eng uzoqdagi chetki bo‘ylama o‘q ko‘chiriladi; 

- har bir montaj qilinayotgan qavatda oraliq va yordamchi o‘qlarni rejalash. 

Bunda o‘qlarni qavatlarga o‘tkazish uchun tayanch nuqtalar binoning asosiy o‘qlarida 

emas, balki parallel siljitilgan bo‘ylama va ko‘ndalang chiziqlarlarda (tashqi devorlarni 

ichki tekisliklari holatini aniqlovchi chiziqlar) ammo ichki yuk kutaruvchi devorlar 

o‘qida bo‘ladi. Ishlayotganda montajchilarga asosiy o‘qlar emas, balki yordamchi 

o‘qlar kerak bo‘ladi. 

- elementlarni montaji  sharoiti uchun kerakli bo‘lgan o‘rnatuvchi o‘q belgilarini 

(chiziq) o‘rnini qo‘yib chiqish. Montaj qilingan qavat orayopma plitasida hamma ichki 

va tashqi devor panellarini loyihaviy holati o‘lchov lentasi bilan belgilab chiqiladi. Har 
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bir elementni aniq loyihaviy holati (holatni belgilash) uch tekislikdagi belgilari 

bo‘yicha aniqlanadi, har bir panelni bo‘ylama yo‘nalishda tashqi devorlar o‘qiga 

nisbatan o‘rnatuvchi o‘q belgilarini va panelni shu o‘qqa nisbatan holatini belgilovchi 

ko‘ndalang o‘q belgisi; 

- qavatda montaj gorizontini aniqlash. U har bir qavatda nivelir yordamida 

aniqlanadi. Yirik panelli binolarda o‘rnatilgan tashqi va ichki devor panellarini 

tutashuv joyidagi qavatlararo panellarni yuzasi nivelirlanadi. Eng yuqori nuqtani 

belgisi montaj gorizonti sifatida qabul qilinadi. Montaj gorizontini sathi mayaklar 

yasash bilan tayyorlanadi. 

- qavatlar bo‘yicha ishlarni bajarish (ijro etish) tasvirini tuzish. Montaj 

ishlarining har bir bosqichida geodezik ijro etish tasviri ishlari bajariladi, unda har bir 

montaj qilingan konstruksiyaning rejalash o‘qlariga nisbatan holati hujjatli qayd 

qilinadi. 

Bu xatolarni to‘planishini hisobga olishga va keyingi qavatlarni montajida 

konstruksiyalar holatini korrektirovka qilinishga imkoniyat yaratadi. 

Yirik panelli ko‘p qavatli karkasli fuqaro binolarini ta’mirlash.  

Binoning yerustki qismini barpo etishdagi montaj ishlari qavatlab olib boriladi, 

bunda dastlab fazoviy bikir blok hosil qilinadi, keyingi har bir qavatni montaj qilish 

esa oldingi qavatni yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarning tutashuv joylaridagi 

yaxlitlangan betonning loyihaviy mustahkamligi kamida 70% ni egallagandan so‘ng 

boshlanadi. 

Binoning qamrovdagi konstruksiyalarni montaj qilish binoning qisqa yon 

tomonidagi devor panelini o‘rnatishdan boshlanadi, kamroq holatda bitta uzoqdagi 

burchakka tutashgan panelni, ko‘proq bir qisqa yon tomonidan boshqa qisqa yon 

tomonga barcha panellarni o‘rnatishdan boshlanadi. Keyin kranga nisbatan eng uzoq 

joylashgan o‘q bo‘ylab montaj qilishga o‘tiladi, montaj qilingan qisqa yon tarafdagi 

paneldan boshlab va ularni qamrov oxirigacha o‘rnatish; ketma-ket ichki va yaqin 

tashqi devorni panellari o‘rnatiladi, keyin zinapoya elementlari, pardadevorlar. So‘ngra 

qavatdagi ishlarni batamom tugatish uchun g‘isht, pardadevor panellari, santexnika 

uskunalari va boshqa ashyolar uzatiladi. Oxirgi etap - qamrovda orayopma panellarini 
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o‘rnatish. Payvandlash ishlari va tutashuv joylarini yaxlit betonlanish tufayli barpo 

etilayotgan binoning fazoviy bikir bloki paydo bo‘ladi. 

Sxemasi yirik panelli binolarning tutashuv elementlarini konstruksiyasi juda 

ham turli xildir. Oxirgi yillarda juda ham keng tarqalgan konstruktiv sxema, bu tashqi 

devor panellarini o‘z-o‘zini ko‘taruvchanligi. Bu holatda tutashuv joylarining asosiy 

vazifasi – konstruksiyalarni korroziyadan, nam-suv o‘tkazishdan, shamol urishidan va 

muzlashdan saqlashdir. Tashqaridan shamol urishi va nam-suv o‘tkazishidan saqlash 

uchun panelni gorizontal tutashuv joyini turtib chiqqan qismini yuqorisidan rezinali 

jgutlar (bovliq)  va shnurlar (chilvir, kanop) , paroizol va boshqa germetik materiallar 

yotqiziladi.  

Ko'p qavatli binolar tomini ta'mirlashi. Kapital ta'mirlash - bu nafaqat tomning 

umumiy hajmining 40 foizidan ko'prog'ini, balki poydevor va pollarni ham to'liq 

almashtirishdir. Ko'pincha, bir necha o'n yillar davomida xizmat qilgan eski uylar 

kapital ta'mirga muhtoj. 

Ko'p qavatli binolarni tomidagi kapital ta'mirlash ishlari ekstremal ish turlariga 

va standart ta'mirlashga bo'linadi. 

Ekstremal - rejadan tashqari, darhol javob talab qiladi. Ko'pincha bu qattiq 

sovuq, bo'ron va boshqa favqulodda vaziyatlardan keyin ta'mirlash. 

Tomni ta'mirlash uchun taxminiy narxlarni hisobga olish uchun tomlar va 

materiallarning turlari, tuzilishi haqida minimal ma'lumot bo'lishi kerak. Misol uchun, 

tekis tomli binoda ta'mirlash va ko'p qavatli binoning chinni tomidagi tuzatishlar ish 

turida ham, kerakli materiallarda ham butunlay boshqacha bo'ladi. Binobarin, ko'p 

qavatli binoning tekis tomini ta'mirlash narxi har xil bo'ladi. 

Qayta qurishda loyiha hujjatlarini tayyorlash. 

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga ishlab chiqiladigan texnik 

hujjatlar loyihalash va qurilish-montaj ishlarining bajarilish muddatlarini qisqartirish 

hamda qiymatini pasaytirishni ko‘zda tutmog‘i lozim. 

Turar joy va jamoat binolari rekonstruksiyasiga tuziladigan loyiha-smeta 

hujjatlari odatda bir bosqichda – smeta bilan birga ishchi loyiha tuziladi. Biroq 

xonalarni qayta rejalashtirish, fasadlarni o‘zgartirish, orayopmalarni almashtirish bilan 
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kechadigan ham ishlarning qiymati yuqori bo‘lgan majmua rekonstruksiyaga 

tuziladigan texnik hujjatlarni ishlab chiqish ikki bosqichda olib boriladi: 

I – texnik loyiha;  

II – ish chizmalari;  

Kvartalni, tumanni yashash fondini rekonstruksiyasiga tuziladigan loyiha 

hujjatlari ikki bosqichda ishlab chiqiladi; I – texnik-iqtisodiy asoslangan loyiha taklifi; 

II – qayta qurishning smetani o‘z ichiga oluvchi texnik loyihasi.  

Rekonstruksiyani ikki bosqichda loyihalashda I bosqich quyidagilarni o‘z ichiga 

oladi: 

- uchastkaning bosh rejasi 1:500...1:200 masshtabda;  

- ko‘rsatilgan yerto‘la va barcha qavatlarning rejasi asosiy o‘lchamlar, 

rejalashtirish va konstruksiyadagi o‘zgarishlar; 

- asosiy kesimlar belgilari bilan 1:100 masshtabda; 

- fasadlar belgilari va asosiy o‘lchamlari; 

- tushuntirish xati; 

- ishchi smeta rekonstruksiyaga ishlab chiqilgan loyihaga muvofiq alohida 

konstruksiyalar va ish turlari bo‘yicha ayrim narxlar asosida tuzilgan. 

Tasdiqlangan texnik loyiha asosida bevosita ishlarning bajarilishiga oid ishchi 

chizmalar, ya’ni hujjatlar ishlab chiqiladi (II bosqich). 

Loyiha tashkilotining texnik hujjatlari: yong‘indan saqlash boshqarmasi, davlat 

sanitariya nazorati, vodoprovod, kanalizatsiya, elektr ta’minoti boshqarmalari, 

shuningdek buyurtmachi hamda ishlarni bajaradigan pudratchi tashkilot bilan 

kelishiladi. 

Kelishilgandan so‘ng loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga tasdiqlash uchun 

yuboriladi. 

Amal qilayotgan sanoat korxonalarining rekonstruksiyasi va texnik jihatdan 

qayta qurollanish paytida qurilish loyihasining o‘ziga xos xususiyalarni quyidagilarda 

namoyon bo‘ladi: bugungi kunning progressiv loyihaviy yechimlarini mavjud sanoat 

ishlab chiqarishining loyihaviy yechimlari (qurilish va texnologiya bilan bog‘liq) bilan 

bog‘lash zaruratidan kelib chiqadigan ob’ektlarni loyihalashdagi murakkabliklar; amal 
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qilayotgan korxonalar rekonstruksiyasini rejalash-loyihalash yechimlarining butun 

majmuini ko‘p jihatdan belgilab bergan qurilish industriyasini tashkiliy-texnologik 

loyihalash ahamiyatining ortishi; loyihalash masalalariga oid amaldagi me’yoriy 

hujjatlarda rekonstruksiya qilinadigan ob’ektlarning to‘laroq hisobini yuritish 

zarurligi; amal qilayotgan sanoat korxonalarida qurilish ishlab chiqarishining o‘ziga 

xosligi; rekonstruksiya qilinadigan ob’ektlarni loyihalashning tashkiliy shakllarini 

takomillashtirish to‘g‘risidagi masalani hal qilish zarurligi, sanoat korxonalari va 

qurilish tashkilotlari faoliyatidagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni aniqlash, shuningdek 

iqtisodiy rag‘batlantirish jamg‘armalarini hisoblashning asosi sifatida olib qaraladigan 

rekonstruksiya va texnik qayta qurollanishga oid loyihaviy yechimlar variantlarining 

texnik-iqtisodiy asoslanganligini oshirish zarurligi. 

Ko‘rsatib o‘tilgan xususiyatlar rekonstruksiya ob’ektlarini loyihalashda 

qo‘shimcha vaqt va zahiralarni talab qiladi. 

Loyihaning texnik-iqtisodiy asoslanishi (TIA) yangi qurilishga nisbatan 

rekonstruksiyaning samarali ekanini tasdiqlaydigan hisoblarni kiritilishini talab qiladi. 

Bunda yirik shaharlar va ayrim tumanlar uchun yangi sanoat qurilishiga 

belgilangan cheklanishlar alohida hisobga olinadi. 

Amal qilayotgan korxonalarni kengaytirish va rekonstruksiya qilish sharoitida 

loyihalashning o‘ziga xos xususiyatlari deganda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab 

chiqishning shunday tartibi ko‘zda tutiladiki, bunda korxonaning umumiy 

rekonstruksiyasi amalga oshirilmaydi, loyihalar esa alohida binolar yoki inshootlar 

hamda ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan boshqa ob’ektlar uchun ishlab chiqiladi. 

Agar rekonstruksiya qilinayotgan korxonalarda yangi ob’ektlarning qurilishi 

bo‘yicha qo‘shimcha topshiriqlar bo‘lsa, bu holda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab 

chiqish va tasdiqlash tartibida ayrim o‘zgarishlar kiritish zarurati tug‘iladi. 

Rekonstruksiya ishlarini loyihalashda buyurtmachi tomonidan loyihalash uchun 

taqdim etiladigan bir qator qo‘shimcha materiallar talab etiladiki, bular avval 

o‘tkazilgan muhandislik va texnik-iqtisodiy tekshiruvlar ma’lumotlari, korxona yoki 

uning ayrim ishlab chiqarishlari (sexlari)ning pasporti, qurilish uchastkasidagi mavjud 

binolar, inshootlar, yerosti va yerusti kommunikatsiyalarining o‘lchovlari, yangi 
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texnologik jarayonlarni yaratish bilan bog‘liq o‘tkazilgan ilmiy-tekshirish ishlari 

bo‘yicha hisobotlar hamda rekonstruksiya tavsifi bilan bog‘liq ayrim boshqa 

hujjatlardan iborat. Amal qilayotgan korxonalarni kengaytirish va rekonstruksiya 

qilishda istisno tariqasida loyihalash tashkilotlariga bajarilayotgan loyihaviy ishlar 

majmuida muhandislik tadqiqodlarini o‘tkazishga ruxsat beriladi. 

Amal qilayotgan korxona, sex yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasi 

(ishchi loyihasi) qisqartirilgan hajmda ishlab chiqiladi hamda quyidagilardan tarkib 

topadi: asosiy ishlab chiqarish texnologiyasi va uni tashkil qilish bo‘yicha yechimlar;  

ishlab chiqarish, yordamchi va xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan yangi 

qurilayotgan va rekonstruksiya qilinayotgan sexlar va inshootlarning qurilish 

yechimlari; bosh reja; binolar va inshootlarning mustahkamligi va umrboqiylik 

bo‘yicha yechimlar; sexlar, binolar va inshootlarning qurilishi hamda 

rekonstruksiyasini izchil o‘tkazish bo‘yicha yechimlar, shuningdek texnik-iqtisodiy 

hisoblar. 

Korxona yoki alohida ishlab chiqarish  rekonstruksiya qilish loyihasiga odatda 

quyidagilar kiritiladi: umumiy tushuntirish xati; texnik va qurilish yechimlari; qurilish-

montaj ishlarini tashkil etish bo‘yicha yechimlar; smeta hujjatlari; loyiha pasportlari. 

Amal qilayotgan ishlab chiqarishlarni texnik jihatdan qayta qurollashga qaratilgan 

loyiha materillarining hajmi yanada qisqartirilgan. Bu o‘rinda loyihaga, tushuntirish 

xatidan tashqari, texnologik asbob-uskunalar hamda barcha turdagi 

kommunikatsiyalarni o‘rnatish bo‘yicha hujjatlar, qurilish qismining konstruktiv 

yechimlari, qiymatning jamlama hisob-kitobi va ishchi hujjatlar kiradi. Bunday 

hollarda loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqarish birlashmalarining o‘z kuchlari bilan 

bosh loyihachi tashkilot bilan kelishilgan yoki u jalb qilingan holda ishlab chiqiladi. 

Bosh loyihachi tashkilot zimmasiga loyihalash va qurilishning amaldagi me’yorlariga 

rioya qilishni ta’minlash ishlari yuklanadi. 

Sanoat korxonalari, binolari va inshootlarini rekonstruksiya qilish va texnik 

jihatdan qayta jihozlash ishlarining davomiyligi qurilishni tashkil qilish loyihasida 

belgilangani tufayli, loyihaning bu bo‘linmasi loyihalashning dastlabki bosqichida 

asosiylaridan biri hisoblanadi. 
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Korxona, bino yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasining asosiy 

bo‘linmalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikning umumiy ko‘rinishi quyidagi: 

1. xalq xo‘jaligi rejasining topshiriqlari; 

2. sanoat maydonchasining shart-sharoitlari; 

3. ishga tushirish muddatlari; 

4. sanoat mahsulotini chiqarish hajmlari; 

5. mavjud ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari; 

6. rekonstruksiyani tashkil qilish bo‘yicha loyihaviy yechimlar; 

7. asosiy ishlab chiqarish texnologiyasi bo‘yicha yangi loyihaviy yechimlar; 

8. mavjud binolarning hajmlarini rejalashtirish yechimlari; 

9. loyihalayotgan binolarni hajm-rejalash yechimlari; 

10. ishlarni bajarish texnologiyasi bo‘yicha loyihaviy yechimlar; 

11. mavjud binolarning konstruktiv yechimlari. 

Qabul qilingan loyihalash ketma-ketligiga muvofiq, ishlab chiqarish talablaridan 

kelib chiqqan holda mahsulot hajmi hamda ob’ektlarni ishga tushirish muddatlariga 

tegishli ma’lumotlar birinchi navbatda loyihalashtirilishi lozim. Rekonstruksiya 

ob’ekti tanlanganidan keyin korxonaning ayrim ishlab chiqarishlari va sexlarining 

tavsiflari aniqlanadi. Bunda sanoat ishlab chiqarish texnologiyasining talablari hisobga 

olinadi. Mana shu tavsiflar asosida, loyihalash normativlari va ekspluatatsiya qilish 

talablari hisobga olingan holda, binolar va inshootlarning  hajmlarini rejalashtirish 

yechimlari aniqlanadi. 

 

6.6. Hajm blokli binolarini ta’mirlash, qayta qurish 

 

Hajm blokli binolarini - bu katta tarkibiy elementlar. Ular bo'shliq ichida 

joylashgan katta hajmli struktura binoning ma'lum bir funktsional qismi.  

Hajm blokli binolar xonani, zinapoyani o'z ichiga olishi yoki binolar va tashqi 

muhit o'rtasidagi makon chegarasi sifatida xizmat qilishi mumkin.  

Sanoat nuqtai nazaridan eng zamonaviy eng katta jarayon zavod sharoitiga 

o'tkazilgan hajmli blokli va istiqbolli qurilishdir. 
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Iqtisodiy tahlillarga ko'ra, katta panelli usul bilan taqqoslaganda hajm 

blokirovkalash usuli quyidagicha: 

- Ish haqining 80% i zavodga o'tkaziladi,  

- qurilish maydonida mehnat zichligi 2,6-2,8 baravar kamayadi;  

 - qurilish vaqtini 2-3 baravar qisqartirish;  

 - qurilish sifatini oshirish va narxini 10-15 foizga kamaytirish 

Qismlarning yig'ilishi va harakatlanishini yengillashtirish uchun bloklar odatda 

xonaning kattaligidan iborat uch o'lchovli bo'ladi. Ushbu qurilish usuli turar-joy 

binolari uchun ishlatiladi va bu yuqori qurilish tezligini ta'minlaydi. 

Hajm blokli binolarini qurish og'ir iqlim va seysmik sharoitlarga ega bo'lgan 

hududlarda eng samarali hisoblanadi. 

1928 yilda K.Melnikov uy g'oyasini ilgari surdi bir-biriga o'rnatilgan ikkita 

tsilindr shaklidagi konteyner, insonning psixofiziologik ehtiyojlariga muvofiq yangi 

tirik hujayrani yangitdan tashkil etishga harakat qildi. 

Keyinchalik bu muammo boshqa me'morlar tomonidan ishlab chiqilgan.  

Xususan, N.Ladovskiy va V.Karaulov 1931 yilda binolarning avvalgi 

loyihalarini hajmli bloklardan kutib olgan turar-joy binosining ramka-blok tizimi 

uchun mualliflik guvohnomasini oldilar. 

Hajmiy blokli binolar tarkibida bloklarni har xil joylashtirish mumkin. Bloklarni 

tayyorlash qiyin jarayon bo‘lgani uchun, hajmiy bloklarni bir xillashtirish katta 

ahamiyatga ega. Har xil shakldagi binoning konstruksiyaviy elementlarini o‘zaro 

birlashtirish, ularni quyish va o‘zaro shaklini joylashtirish bir xillashtirilgan blok turlari 

uchun bloklarni birlashtirishda standart usullarni ishlab chiqishni talab qiladi. 

Elementlarni o‘zi uch xilda bo‘ladi: blok-xona; bino eni bo‘yicha blok va 

blokxonadon. Blok-xona uzunligi ko‘pi bilan 5,5 m va eni 3,5 m bo‘ladi. Uni 

tayyorlash va tashish (og‘irligi 12 t dan oshmaydi) oddiy. Blok-xonalariga yashash 

xonalari, oshxona, zinapoya katagi yoki sanitar-texnik xona joylashtiriladi. Bino eni 

bo‘yicha bloklarga ikkita xona + oshxona (hojatxona bilan); zinapoya + oshxona 

(hojatxona bilan). Bloklar bino tashqi devor tekisligining to‘rt nuqtasiga tayanadi va 

kesimli chorcho‘psimon bir oraliqli to‘singa o‘xshab ishlaydi. Bunday tayanish binoni 
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montajini yengillashtiradi, chunki ichki sermehnat va nazorat qilib bo‘lmaydigan 

tugunlar va birikishlar bo‘lmasligiga erishiladi. Hajmiy elementli blok xonadonlar 

o‘zida xonadonning hamma xonalari bo‘lishini ta’minlaydi. Bu blok-xonani 

yiriklashtirilgan variantidir, hajmiy elementlar tirqishi 2 dan 10 sm gacha qilib 

quyiladi. Tayanch tugunlaridagi qo‘sh elementlar o‘rnatish detallariga payvandlanib 

biriktiriladi. Biriktirilgan hajmiy bloklar qatoriga yoki rejada burilib joylashgan 

tiklangan konstruksiyani tashkil qiladi. 

Hajmiy bloklarni konstruksiyaviy talablariga elementlarni mustahkamlik, 

bikrlik, yorilishga chidamlilik talablari kiradi. Konstruksiyaviy tizimda tashqi va ichki 

devorlar o‘zaro orayopma bikr gardishi bilan biriktiriladi. Blok burchaklarida 

deformatsiyani kamaytirish maqsadida vertikal zo‘riqishni shift orqali devorga 

uzatishda qo‘shimcha armaturalarga ega bo‘lgan vertikal va gorizontal qalinliklar 

o‘rnatiladi. Qalinliklar shuningdek burchaklarda to‘plangan mahalliy zo‘riqishlarni 

yo‘qotadi. Hajmiy elementlar tayyorlashni texnologiyaga xos xususiyati hajmiy 

elementni ratsional shaklini izlashdan iboratdir. Bunday shakllar: quvur, besh devorli 

stakan, besh devorli qalpoq bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ular mashinada 

tayyorlanadigan devorlar hajmiy elementini maksimal sonli qilib tayyorlashga ruxsat 

beradi. 

Devordan chiqib turgan qobirg‘ada radiusi 50 mmli aylana bo‘lishi kerak. 

Bunday xildagi bloklar ikki, uch va to‘rt tomoni bo‘yicha chiziqli tayanganda 

qo‘llaniladi. Bunday blok konstruksiyasi material sarfi bo‘yicha tejamli, biroq 

kamchiliklari bor: blok-panelli sxemada qo‘llash mumkin emas va ochiq o‘rinlar 

o‘rnatish uchun imkoniyatlar cheklangan bo‘ladi. Blok-panelli binolar uchun 

yotqizilgan stakan xilidagi blok devor kesimi tekis bo‘lishi mustahkamlik, bikrlik, 

yorilishga chidamli, tovushdan himoyalash va yong‘inga chidamlilik talablarini 

aniqlaydi. Shunday xildagi bloklar uchun tashqi devor panellari alohida tayyorlanadi 

va zavodda yoki qurilish maydonida yig‘iladi. Yotqizilgan stakan xilidagi blokni blok 

bilan birga qo‘yilib balkon plitasi rafaqli qilib tayyorlanadi. 

Yuklar yig‘ish (montaj) shartli aniqligi 1 sm ekssentrisitet orqali uzatiladi. Uzun 

devorlarda bikrlikni oshirish uchun, qalinliklar quyiladi. Shuningdek, radius yoki qiya 
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ko‘rinishda burchaklar qalinlashtiriladi. Shift blokka bir butun holda bog‘lanadi. U 

tekis yoki qobirg’asimon bo‘lishi mumkin. 

Hajmiy bloklarni alohida tekis elementlarini payvandlash, yelimlash va boshqa 

yig‘ish usullari orqali tayyorlanadi. Panel binolarga nisbatan bunday bloklarni qo‘llab 

qurilgan binolarni yutug‘i blok panellarini zavodda yig‘ish hisoblanadi. Tartibga 

solingan rejali xonali baland binolarda bunday konstruksiyali bloklarni eng ratsionali 

qo‘llaniladi. Blok konstruksiyasi qalpoq, stakan, quvur xillari sharoitidan kelib chiqqan 

holda bir yoki ikki ochiq yuzali bo‘lishi mumkin. Yig‘ma panelli va karkas-panelli 

hajmiy elementlar quymaliga nisbatan sermehnatli, lekin samarador qurilish 

materiallardan foydlanish natijasida ularni qo‘llash muhimdir. 

Hajmiy blok xili va uning konstruksiyaviy o‘lchamlari bo‘ylama va ko‘ndalang 

o‘qlardan tashkil topgan bino modul katagida shakllanadi. Tashqi devor bo‘yicha 

bog‘lash, yer osti qismini bog‘lash kabi bajariladi. Yer osti qismi panelli bo‘lganda 

blokli devorlarni bog‘lash, hajmiy blokni sokol paneliga tayanish majbur bo‘lganday 

sokol panellaridagi bog‘lashni qaytarilishi kerak. Binoni yer osti qismida hajmiy 

konstruksiyalar qo‘llanilgan holda o‘qlarni tashqi devorlarga bog‘lash potensial 

ahamiyatga ega emas, balki oddiy tanlanishi mumkin. Hajmiy - blokli uylar 

shakllanishi tafsilotli ro‘yxati shunday xulosa qilinadi, modul (panellidan tashqari) 

blok o‘lchamlari va modul emas bino qadami va oralig‘i o‘lchami bo‘lishi mumkin. 

Boshqa bog‘lanish modulli o‘q, o‘lchamlari va karkasli konstruksiya o‘lchamlarida 

bo‘ladi. 

Binolarda hajmiy bloklarni bir-biri bilan biriktirish (choklari va tugunlari), to‘la 

yig‘iladigan kompleks universal talablar asosida ularni geometriyasi shakllanadi. Bino 

tashqi choklarini vazifasi - ishonchli zichlashni (issiq, nam va havo himoyasi) tashkil 

etish. Buni balandligi 60 mm dan kam bo‘lmagan materiali bir qatlam (misol uchun 

keramzitbeton) devor panelini yuqorigi va pastki gorizontal chegaralariga suvdan 

himoyalovchi qirralar o‘rnatish yo‘li bilan yechiladi. Tashqi devorni o‘qqa bog‘lashni 

shunday qabul qilish kerakki, qalpoqni ichki qirrasidan o‘qgacha o‘lchami 100 mm 

bo‘lsin. Zavodda tashqi devorni qalpoqgacha tirqishi 10 mm qilib o‘rnatiladi va 

maxkamlanadi. Hajmiy blokni qobirg‘asimon paneli qo‘shimcha yuk hosil qilib tashqi 
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devorga qisman kirib turadi. Bir-biriga o‘rnatilgan hajmiy blok devorlari orasidagi 

tirqish 20 mm ga teng. Gorizontal chok teshik chegarasida va qirra tepasi yig‘ish 

paytida konstruksiyani o‘rab oladigan egiluvchan qatlam (masalan, gernit) yordamida 

zichlanadi. Teshik mastika bilan berkitiladi chok oxirida qorishmada pardozlanadi. 

Tashqi devorlarni qatlamli konstruksiyalardan bajarish mumkin, chunki ichki 

yuk ko‘taruvchi devor blok devori bo‘ladi, tashqi panel suv va issiqdan himoya 

funksiyasini bajaradi. Shuning uchun hajmiy bloklar tashqi devorlariga qatlamli 

panellarni qo‘llash yaxshi samara beradi. Hajmiy blokli binolarni yirik o‘lchamli panel 

elementlardan yer osti qismi bo‘ladi. Agar hajmiy blokli binolar uchun sokol bloklari 

qo‘llanilsa, binoning yer osti qismiga yuklarni teng taqsimlanishi tashkil qiluvchi 

yerto‘la usti sathi bo‘yicha quyma belbog‘ qo‘yiladi. Yuqorida yotgan konstruksiyalar 

chokiga 20 mm qalinlikda qorishma surtilgan sokol bloklariga tayanadi. Bino yer osti 

qismi panelli yechimda bo‘lsa sokol panellari betoni markasi M 150 dan kam 

bo‘lmasligi kerak. Tashqi devorlar bo‘yicha tayanish quyidagicha amalga oshiriladi: 

tashqi sokol panelida bog‘lashni bajarishda qobirg‘a tayanch qismi qalinligi 80-100 

mm bo‘lgan qobirg‘asimon plita tayanishini hisobga olish kerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9-rasm. Tashqi devor panellarining sokol paneliga tayanish tuguni.  
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6.9-rasm. Tashqi devor panellarining sokol paneliga tayanish tuguni 

(davomi).  

Tashqi konstruksiyalarni sokol paneliga tayanish tugunlari: a-tashqi devor va bir 

qatlam konstruksiyali tashqi panel hajmiy bloklari; b-shuni o‘zi, ikki qatlamli; v-blok 

turi B bo‘lgan hajmiy bloklarni qobirg‘asimon plitalari; g - shuni o‘zi A turidagi. 

Hajmiy bloklarning tashqi devorlarini sokol panelini qalinligi kamayishi 

hisobiga bajarilgan 50 mm osma sokol panellariga qo‘yiladi. 6.9-rasm, b da tashqi ikki 

qatlamli devorni sokol paneliga tayanishi ko‘rsatilgan. Bloklarni sokol panelariga 

o‘rnatishda gorizontal namdan muhofazalash ishlari bajariladi. Hajmiy bloklarni ichki 

devorlarga o‘rnatishdagi tirqish kattaligi blok devorining qalinligiga bog‘liq. Tirqishi 

20 mm ga teng yechim rasm v, g da ko‘rsatilgan. Hajmiy bloklar bir biri bilan 

egiluvchan bog‘lovchilar yordamida maxkamlanadi. Binodagi hajmiy bloklar qalpoq 

yuqori sathida o‘zaro egiluvchan birikkan va burchak qismiga o‘rnatish detallari 

qo‘yilgan alohida turuvchi ustunlar singari ishlaydi. Bloklar qalinligi 6-8 mm ustma-

ust qo‘yilgan tasmali po‘latga biriktiriladi 
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6.10-rasm. Hajm bloklarni o’rnatish 

 

Hajm bloklarni o'rnatish. 

Y.N. Trofimov tomonidan olib borilgan xorijiy tajribani tahlil qilish shuni 

ko'rsatadiki, ko'plab mamlakatlarda uy-joy qurish uchun hajm bloklarini faol ravishda 

joriy qilmoqda, ba'zida katta panelli qurilishni, juda ko'p sonli turli xil tizimlarni  

chetlab o'tmoqda. 

Temirbeton eng keng tarqalgan material bo'lsa-da, yog'och, metallar va 

plastmassalar ular bilan muvaffaqiyatli raqobatlashadi. Ammo shuni hisobga olish 

kerakki, chet elda yengil hajmli bloklardan ular asosan 1 - 2 qavatli uylar va 

"avtoturargohlar" qurishadi. Qishloq qurilishi uchun yarim bloklardan foydalaniladi 

(bitta xonaga ikkita blok), kam quvvatli avtokranlar yordamida transport va 

o'rnatishning maxsus shartlariga mo'ljallangan. 

Hajmi blokli binolarning strukturaviy sxemalari g'ishtdan ko'ra murakkabroq, 

kichik blokli, katta blokli va panelli binolar, chunki hajm bloklari fazoviy kataklardir. 

Hajmli bloklardan foydalangan holda binolarni qurishda ishlatiladigan strukturaviy 

elementlarga qarab, blokli yoki aralash sxemalar ajratiladi. 

Aralash sxemada ramka-blok, blok-panel, blok -bochka va boshqa tuzilmaviy 

tizimlar farqlanadi. Kadrlar-bloklar tizimi bilan podshipnik ramkasining elementlarida 

qo'llab-quvvatlanmaydigan volumetrik bloklar qo'llab-quvvatlanadi. Bunday 

tizimiMinskda 1960-1962 yillarda birinchi eksperimental uylarni qurish paytida 
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qo'llanilgan. Blok-panelli konstruktiv tizim bilan bino yuk ko'taruvchi hajmli 

bloklardan va tashqi va ichki devor va shiftlarning katta panellaridan yig'iladi.  

Bunday tizim asosida binolarni sanoatlashtirish kuchayadi. Qo'llab-quvvatlovchi 

tuzilmalar qadamini kattalashtirish va shuning uchun yanada moslashuvchan 

rejalashtirish yechimlarini yaratish uchun imkoniyat mavjud. Ushbu tizim bo'yicha 

uylar Moskva, Kiev, Kramatorskda qurilgan, Sochi, Nikolaev va boshqa shaharlarida 

hamda chet ellarda qurilgan. 

Panel-blok tizimidan turar joy va kam qavatli jamoat binolari, xususan, bolalar 

bog'chalari, maishiy xizmat ko'rsatish zavodlari uchun foydalanish mumkin. 

Blokli konstruktiv tizimda, masalan, qattiqlashtiruvchi tomirlar bo'lgan 

binolarning yotoq qismlariga podshipnik bo'lmagan hajmli bloklar osib qo'yilgan. 

Monoblok tizim - bu o'lchamdagi podshipnik tizim bloklar, bir-biriga suyanadi.  

Bu temir betonli hajmli bloklardan ko'p qavatli binolarni qurishda asosiy 

hisoblanadi. Ushbu tizimdan balandligi 12 qavatgacha bo'lgan turar-joy binolari 

qurilgan.  

Avvalo, hajmli bloklardan qurilgan binolar nafaqat texnik yondashuvni, balki 

me'moriy jihatdan funktsionallikni talab qiladi. Asosiy bloklarning shakli maqsadi va 

vazifasi bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Qavatlar soni, tabiiy - iqlim sharoiti, 

atrofdagi binolarning tabiati bu hajmli bloklar shaklini va u yoki bu konstruktiv 

sxemani tanlashni belgilaydigan omillar. 

Balandligi 12 qavatli binolarda pastki qavatlar yuqori qavatlarnikiga qaraganda 

kuchliroq blokli xonalardan yig'iladi.  

Qavatdagi yig'ilgan bloklar fasad tekisligidan tashqariga cho'kishi yoki chiqib 

ketishi mumkin, binoning tashqi ko'rinishini boyitadi. Hajmi bloklarning ustunli 

o'rnatilishi bilan blok-panelida panellar oralig'ining bir-birining ustiga tushishi qo'llab-

quvvatlanadi. 

Bloklar orasidagi oraliqda maydoni kattalashtirilgan xonalar hosil bo'ladi. 

Qurilish maydonida qo'shimcha ishni talab qiladigan to'liq bo'lmagan bu turdagi 

binolarning asosiy kamchiliklari hisoblanadi. 

Darajali o'rnatiladigan hajm bloklarning turlari quyidagicha bo'lishi mumkin:  
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- tashqi devorlarning konturi bo'ylab ohak qatlami bo'ylab chiziqli ,  

- ohak qatlami yoki blokning burchaklaridagi ko'milgan qismlar bo'ylab. 

Binoda hajm bloklari barcha vertikal va gorizontal yuklarni qabul qilishga qodir 

bo'lgan mustaqil ustunlar vazifasini bajaradi. Ularning barqarorligi qo'shni bloklarning 

ko'milgan qismlariga payvandlangan po'lat plitalar bilan ta'minlanadi. 

Hajm bloklarning tasnifi: 

Uch o'lchovli bloklarning ko'plab turdagi tuzilmalari ma'lum, shuning uchun 

ularni ma'lum bir tizimlashtirish bloklarning dizayn xususiyatlarining mohiyatini ochib 

berish va terminologiyani tartibga solish uchun zarurdir.  

Ommaviy bloklar bo'linadi: 

- kattaligi bo'yicha: xonaga, xonalar guruhiga. 

- tovushning yopiqligi bo’yicha: yopiq, ochiq;  

 - reja shakli bo'yicha: to'rtburchaklar, qiya, egri;  

- dizayni bo'yicha: ramka (ramka ochiq yoki yashirin bilan), ramkasiz;  

 - qo'llab-quvvatlash shartlariga muvofiq;  

- nuqtali qo'llab-quvvatlash bilan, chiziqli  qo'llab-quvvatlash bilan. 

 

6.11-rasm. 

a - xona uchun (bitta konstruktiv - rejalashtirish katakchasi uchun ) а-b bir guruh 

binolar uchun (kvartiraning qismi yoki uyning bir qismi uchun) 
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6.12-rasm. Bloklarning o'lchamlari bo'yicha turlari 

 

 

 

 

 

 

6.13-rasm. Maqsadga ko'ra hajmli bloklarning turlari 

a - xona; b - sanitariya oshxonasi; v - sanitariya; g - lift va lift xonasi; d-z - zinapoyalar; 

va - kirish xonasi; -loggiyaga; l - devorli balkon; m - devorsiz balkon;  n - yo'lak; o - 

lift shaftasi; n - asos; p - tomi; c - tom yopish bloki; t - lift mashina xonasi 
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6.14-rasm. Tutib turuvchi bloklar 

a - kontur bo'ylab; b - ikkala tomonda; v – burchaklarda. - material bo'yicha: betondan, 

beton bo'lmagan materiallardan, aralash; - ishlab chiqarish usuli bo'yicha: monolit, 

yig'ma (kompozit); - monolitik bloklar uchun konstruktiv va texnologik turlar bo'yicha. 

 

Yashash xonalarining bloklari oltita tekislik bilan yopilgan hajmli inshootlar, 

to'rtta devor, pol va shift bilan. Zavodda jihozlar to'liq tugatilishi va jihozlanishi 

mumkin: deraza va eshik, pol va h.k. 

Sanitariya-oshxona bloklari yashash xonalarining bloklaridan tubdan tarkibiy 

farqlarga ega emas, faqat ular aloqa vositalari va jihozlarini o'tkazish va o'rnatish 

imkoniyatlarini nazarda tutadi. 

Blok narvonlari boshqa bloklardan sezilarli darajada tizimli farqlarga ega va 

quyidagilar bo'lishi mumkin: devorlar bilan yaxlit shaklda; devorlar, platformalar va 

marshlarni birlashtirgan turli xil variantlarga ega bo'lgan alohida elementlardan 

tayyorlangan; ikkita yarim blokdan tayyorlangan. 

Shu bilan birga, transportni uzoq vaqt davomida olib borish qiyin bo'lgan va 

chekka hududlarda qurilish uchun to'liq bo'lmagan bloklarni ishlab chiqarish iqtisodiy 

jihatdan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin . 

Har qanday blok ko’rinishi ikkita ko'rsatilgan turidan bittasiga tegishli bo'lishi 

mumkin. 
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Hajmi bloklarning tuzilmalari quyidagi talablarga javob berishi kerak: 

- binoning ishlash muddati davomida uning quvvatini ta'minlash uchun zarur 

qat'iylik, barqarorlik va bo'lishi kerak; 

- zavod ishlab chiqarish sharoitida texnologik jihatdan ilg'or bo'lishi va ularning 

zavodga tayyor bo'lishining maksimal darajasiga erishish imkoniyatini ta'minlash. 

- saqlash, tashish va o'rnatish, shuningdek tashqi va ichki ishlov berish paytida 

kerakli sifatlarni saqlab qolish qobiliyatini ta'minlash; 

- binolarning talab qilinadigan ekspluatatsion sifatini ta'minlash: zarur 

sanitariya-gigiena sharoitlari, issiqlik muhofazasi; 

- yuqori aniqlikda ishlab chiqarilgan bo'lishi; oltita yuzning o'lchamlari aniqligi, 

ularning balandliklarining eng yuqori nuqtalarida tengligi, diagonallarning tengligi , 

yuzlar qalinligi va konfiguratsiyasining aniqligi yuklarning to'g'ri uzatilishini 

ta'minlovchi qo'llab-quvvatlovchi qismlar; 

- hajm bloklari va ulardan binolarni loyihalashtirish uchun imkoniyatlarni 

ta'minlash uchun tugunlarni, elementlarni, qismlarni maksimal darajada birlashtirish 

bilan o'lchamlarni modulli muvofiqlashtirish talablarini hisobga olgan holda bajarish 

kerak. Boshqa konstruktiv elementlarning binolarda qo'llanilishidan:  

- hajmli bloklar va ulardan binolarni loyihalashtirish tugunlarni, elementlarni, 

qismlarni maksimal darajada birlashtirish bilan o'lchamlarni modulli muvofiqlashtirish 

talablarini hisobga olgan holda bajarilishi kerak.  

Baland qavatli uylar uchun texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha , ramkasiz 

turar-joy binolari ramalilarga qaraganda ancha foydalidir, chunki ular kamroq 

materiallardan foydalanadi va kam ish haqini talab qiladi.  

Qavatlar sonining ko'payishi va turar-joy binolari uchun, boshqa echim yanada 

foydali bo'lishi mumkin. 

Blokli binolarning afzalliklari: 

- samaradorlik;  

 - ko'p funktsionallik;  

 - ixchamlik; 

- ko'p marta yig'ish  demontaj qilish imkoniyati;  
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 - ishlashga to'liq tayyorlik va kommunal xizmatlariga ulanish imkoniyati; 

Modulli binolardan foydalanishda texnologik echimlarning soddaligi va 

qulayligi yaratilgan binolarning ichki obro'siga putur etkazmaydi.  

Agar zarur bo'lsa, mobil birliklar yordamida mehmonxonalarga to'liq xizmat 

darajasini taklif qiladigan mehmonxonani qurish mumkin.  

Zamonaviy qurilishda iqtisodiy maqsadga muvofiqlik muhim rol o'ynaydi. 

Tejamkor qurilish uylarning narxlarining pasayishiga olib keladi. 

Qurilish materialining kamayishi yoki uni muqobiliga almashtirish tufayli tejash 

yuzaga keladi, ammo tejash tufayli uyning xususiyatlari pasaymasligi kerak, shuning 

uchun volumetrikning asosiy vazifasi - blok qurilishi - bu odamga barcha kerakli 

parametrlarga javob beradigan arzon va shinam uy-joylarni taqdim etish, masalan: 

energiya samaradorligi, arzonligi, binoning yuqori xizmat muddati, zamonaviy 

texnologiyalarni qo'llash, loyihalarni sinchkovlik bilan ishlab chiqish va sanoat va 

fuqarolik binolarida modulli yig'ma binolarni qurish uchun innovatsion usullarni joriy 

etish  bilan ta'minlangan.  

Binoni hajmli elementlardan montaj qilish. 

Blokni o‘rnatish, vaqtinchalik va doimiy maxkamlash. Ko‘p qavatli binoni 

qavatlarini ko‘tarish usullarida montaj qilish. Bu usulning afzallik va kamchiliklari. 

Hajmli elementlardan ko‘tariladigan binolar minorali, o‘ziyurar strelali va 

chorpoyali kranlar yordamida motaj qilinadi. Ularni kranga ilish va ko‘tarish uchun 

o‘zi muvozanatlashadigan traversalar qo‘llaniladi. Hajmli bloklar quyidagi tartibda 

montaj qilinadi. Hajmli bloklar quyidagi tartibda montaj qilinadi. Oldin o‘qlar belgilab 

olinadi, shu joylrga chiziqlar chiziladi. Tayanch yuzalarga nivelir bo‘yicha markalar 

o‘rnatiladi, montaj paytida shu markalar bo‘yich (3-4 mm blandroq qilib) qorishma 

solinadi. Odatda, bloklar bino o‘rtasidan  chetga tomon o‘rnatib boriladi.  

Bunda ish 3-4 marta osonlashadi, unumli xarajati 1,5 marta kamayadi. Binolar 

3-4 marta tez bitadi.  

Hajmli bloklarning turlari. Binoning yaxlit betondan bir yoki bir necha xonaga 

mo‘ljallab tayyorlangan yaxlit konstruktiv elementlari hajmiy  bloklar deb ataladi. 

Yaxlit hajmiy bloklar tayyorlanish usuliga qarab quyidagicha ataladi:  
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“qalpoq”- bir turdagi blok to‘ntarilgan qutini eslatadi; unga keyinchalik pol 

plitalari biriktiriladi;  

“stakan”- bu blokka keyinchalik ship panellari ulanadi;  

“yotiq stakan”- bu blokning old devori bo‘lmaydi; bu devor o‘rniga keyinchalik 

tashqi panel o‘rnatiladi. Hajmiy bloklar qanday maqsadga mo‘ljallanganligiga qarab 

oshxona- sanitariya bloklari, zina bloklari va xona bloklar kabi turlarga bo‘linadi. 

Bloklarni tashish. Tayyor bloklarning massasi 18-25 tonna keladi; ular maxsus 

jihozlanadigan maydonchali KRAZ-219B va KRAZ-221 avtomobillarida, shuningdek, 

egar nusxa MAZ-504 tortuvchi va yarim tirkamadan tashkil topgan avtopoezdda 

tashiladi.  

Hajmiy blokni montaj qilishda ko‘riladigan tayyorgarlik ishlari. Bloklarni 

montaj qilishdan oldin reja o‘qlar chiqariladi, bloklar o‘rnatiladigan joylar belgilanadi 

va montaj gorizontining o‘rni aniqlanadi.  

Tayanch yuzalarni tayyorlash bloklarning qay tarzda tayanib turishiga hamda 

bloklar  juftlashgan joydagi gorizontal tirqishlarga bog‘liq.  

Perimetri bo‘yicha bir to‘g‘ri chiziqda tayanib turadigan bloklar uchun qorishma 

qatlami 100-120 mm kenglikda yotqiziladi. Gorizontal choklarga sintetik pardaga 

o‘ralgan issiqlik izolyasiyasi ashyosi bog‘lami joylanadi.  

Hajmiy bloklarni ilmoqlash, o‘rnatish va tekshirish. Hajmiy bloklar montaj 

halqasidan traversa bilan ko‘tariladi; ilmoqning pishiqligini va ilmoqlari blokni puxta 

ilib olganligini tekshirib ko‘rish uchun blok avval yerdan faqat 20-30 sm balandlikda 

ko‘tariladi. Blokning chayqalishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun traversaning burchagiga 

bog‘langan arqon bilan tarang tortib turiladi.  

Hajmiy bloklarni o‘rnatish quyidagi operatsiyalarni o‘z ichiga oladi;  

To‘g‘rilash - bunda blok o‘rnatiladigan joy tepasidan 20-30 sm balandlikda 

osilib turadi; 

Pastda joylashgan blokning tashqi qirrasi yoki o‘qlardagi chiziqchalarga qarab 

orientirlash;  

Loyihada ko‘rsatilgan vaziyatda o‘rnatish; bunda blok tayanch maydonlarga 

tegib turishi kerak, lekin ularga tayanmasligi lozim. Ana shu vaqtda o‘rnatiladigan 
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elementlar orasidagi tirqishning kengligi, blok qirralarining tikligi, blok tashqi yuzasi 

bilan binoning fasad tekisligining bir-biriga mosligi tekshiriladi.  

Blok o‘rnatiladigan joyga tushirilgach, uning vaziyati tekshiriladi, so‘ngra kran 

ilmoqlari blok xalqalaridan chiqariladi.  

Hajmiy bloklarni besh kishidan iborat zveno o‘rnatadi. Ish paytida zveno 

boshlig‘i blok o‘rnatiladigan balandlikda joylashadi; ikkinchi montajchi orqa devorcha 

tomonda turadi; uchinchi montajchi ilgari o‘rnatilgan blok ustiga chiqib olib, zveno 

boshlig‘i bilan birgalikda blokning tashqi qirrasini tegishli tomonga yo‘naltiradi. 

Zvenoning qolgan a’zolari ilmoqlarini ilintirish va chiqarib olish hamda quyma 

elementlarni payvanlab biriktirish bilan shug‘ullanadi.  

Montaj ishlarini bajarish izchilligi. Binoning birinchi qavatida bloklar o‘rtasidan 

cheti tomon o‘rnatiladi, shunday qilganda rejalash ishlarida xato yuz bermaydigan va 

yig‘ma elementlar o‘lchami aniq chiqadi.  

Binoning keyingi qavatlari bloklarini o‘rnatishda ilgari yotqizilgan bloklarning 

qirralariga qarab mo‘ljal olinadi. Krandan uzoqdagi qatorlarning bloklari birinchi 

navbatda o‘rnatiladi. 

Bloklarning birikish joylaridagi tirqishlarni berkitish. Gorizontal choklar 

(bloklar orasidagi orayopma sathidagi tirqishlar) montaj jarayonida berkitiladi. 

Vertikal tirqishlarga ruberoidga o‘ralgan issiqlik izolyasiyasi paketi tiqiladi; paket 

ilgari o‘rnatilgan blokning vertikal tekisligiga bitum mastika bilan yopishtiriladi. 

Choklar tashqi tomondan sement qorishma bilan suvab berkitiladi; bu vaqtda 

montajchi ilgari o‘rnatilgan bloklarning montaj halqalariga osilgan kajavada turib 

ishlashi kerak. Konstruksiyalarni montaj qilish - bu bino va inshootlarni yig‘ma 

konstruksiya va elementlarini o‘rnatishning industrial mexanizatsiyalashgan majmuali 

jarayondir. Konstruksiyalarni montaj qilish majmuali jarayoni bir nechta oddiy 

jarayonlardan iborat: 

1 Transport jarayonlari, ya’ni tashish, qabul qilish, tushirish va taxlab qo‘yish.  

2. Tayyorgarlik jarayonlari, ya’ni montaj moslamalarini tayyorlash,  havozalar 

tayyorlash, vaqtincha  maxkamlash moslamalarini tayyorlash.  
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3. Montaj jarayoni, ya’ni ko‘tarib joyiga qo‘yish, to‘g‘rilash va vaqtincha 

maxkamlab qo‘yish; batamom maxkamlash.  

 

6.7. Monolit temir betonli binolarni tamirlash, qayta qurish 

 

Monolit temir beton materialdan tayyorlangan uylarning afzalliklari. 

Monolitik tuzilmalar, ya'ni tayyor qismlarning kichik qismi bilan bir necha 

sabablarga ko'ra afzallik beriladi. 

Katta me'moriy va rejalashtirish imkoniyatlari - panelli binolar har doim 

odatdagi bloklar va plitalarning o'lchamlari bilan bog'langan va murakkab, maxsus 

rejalashtirishni nazarda tutmaydi. Monolitik qurilish turli xil echimlarni topishga 

imkon beradi. 

 

 

 

 

 

 

 

6.15-rasm. Monolit binolarni barpo etish jarayoni 

 

-Yig'ma beton ishlab chiqarish rivojlangan sanoat bazasini nazarda tutadi: 

bunday yirik va og'ir inshootlarni uzoq masofalarga tashish foydasiz. Monolitik 

temirbeton to'g'ridan-to'g'ri uchastkada amalga oshiriladi, demak, bunday qurilish hatto 

cho'lning o'rtasida ham mumkin. 

- Ramka, qolip va beton quyish uchun zarur bo'lgan uskunalar ishlab chiqarish 

maydonchasining tartibidan arzonroq. 

- Monolitik binolar bardoshli va ishonchli, chunki ularda bo'g'inlar mavjud emas. 

Xuddi shu sababga ko'ra ularning ovoz va issiqlik izolyatsiyasi sifatlari panel 

tuzilmalaridan yuqori. 
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Temirbeton qurilish texnologiyalari kamchiliklari.  

-Eng bardoshli kuchlanishli beton bloklari - kuchlanish bilan mustahkamlangan. 

Ushbu protsedurani qurilish maydonchasida amalga oshirish deyarli mumkin emas. 

- Beton zarur quvvatga ega bo'lguncha kutish zarurati qurilish vaqtini sezilarli 

darajada uzaytiradi. 

- Ish ob-havo sharoitlariga juda bog'liq va aslida qishda to'xtaydi. 

- Monolitik va yig'ma qurilishni birlashtirish qobiliyati har ikkala usulning 

afzalliklarini birlashtirishga va ba'zi kamchiliklardan xalos bo'lishga imkon beradi.  

Temirbeton qurilish texnologiyalariqurilish texnologiyalari.  

Qurilish ishlarining ketma-ketligi va ko'lami ob'ektning maqsadi bilan 

belgilanadi. Temirbetondan foydalanishning xususiyatlari shundan iboratki, ko'p 

qavatli binolarni yoki sanoat ustaxonasini o'rnatishda mutlaqo boshqa konstruktiv 

sxemalar talab qilinadi va shunga mos ravishda boshqacha tarzda amalga oshiriladi. 

Sanoat binolari dekorativ me'moriy echimlarning etishmasligi bilan ajralib 

turadi, chunki ularning dizayni to'liq funktsionaldir va katta ichki va tashqi 

maydonlarni o'z ichiga oladi. Bunday qurilishni faqat yig'ma inshootlarni olib kelish 

imkoni bo'lmaganda monolitik usul yordamida qurish mumkin. Boshqa barcha 

holatlarda, prekast-monolitik qurilish usuli tavsiya etiladi. 

Sanoat ob'ektlari uchun birinchi navbatda qurilish tezligi va tayyor uchastkalarni 

foydalanishga topshirish mumkin. Ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun oqim usuli 

qo'llaniladi. 

Bu har bir uchastka o'ziga xos qurilish mashinalari bilan ta'minlangan qurilish 

ishlarini shunday tashkil qilishni anglatadi. Katta bino maydoni bilan har biri o'z 

qurilish maydonchasini ta'minlaydigan 2, 3 yoki undan ortiq mustaqil ob'ekt oqimlari 

ajratiladi. 

Oqim usul binolarni ishlab chiqarish liniyasi diagrammasi bo'yicha birma-bir 

qurishni o'z ichiga oladi. Bu har bir sex ma'lum darajada keyingi tayyor mahsulotga 

o'tadigan holatlarda foydalaniladi. 

Agar har xil turdagi konstruktsiyalar amalga oshirilsa, ya'ni har biri o'z ishlab 

chiqarish liniyasini talab qilsa, unda ko'ndalang usul ko'proq foyda keltiradi. Bunday 
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holda, bo'limlar ishga tushiriladi, shu jumladan strukturaning oralig'i va bitta qatorni 

tashkil etadi. 

Bundan tashqari, turli xil qurilish usullari ajratiladi: 

Ochiq usul - ular avval butun yer osti qismini qurib, keyin yer usti bo'ylab 

harakatlanishganda; 

Yopiq usul- bu erda birinchi navbatda binoning poydevori va ramkasi hosil 

bo'ladi, so'ngra ichki tuzilmalar uchun asoslar tayyorlanadi; 

Birlashtirilgan - poydevor va ramka deyarli bir vaqtning o'zida o'rnatiladi; 

Kombinatsiyalangan bo'lib, unda rivojlangan er osti iqtisodiyotiga ega bo'lganlar 

yopiq usul bilan, kam rivojlangan esa - ochiq usul bilan quriladi. 

Monolit temir beton materialdan tayyorlangan turar joy binolari 

Bir va ko'p qavatli turar-joy binolari ko'pincha shartli monolit binolar deb 

nomlanadi. Asosiy qurilish sxemasi xuddi shu erda, garchi u yanada murakkab ramkani 

nazarda tutsa: armatura o'rnatish, qoliplarni o'rnatish va beton quyish. 

Qavatlar qulfini ochish uslubiga qarab, ko'p qavatli binolarning uchta tizimli 

tizimi mavjud: 

– yuk ko'taruvchi devorlar; 

- bo'ylama tarzda; 

- plitalar ko'ndalang va bo'ylama devorlarda qo'llab-quvvatlanadigan estrodiol 

tizim. 

Tizimni tanlash ko'pincha binoning murakkabligiga emas, balki ishlatiladigan 

uskunalar turiga bog'liq. 

Qurilishning muhim qismi bu qolipning turi hisoblanadi: 

Ovoz balandligi sozlanishi - agar ikkala devor va shifp monolit bo'lsa ishlatiladi. 

Beton aralashmasi qattiqlashgandan so'ng, qolip ko'ndalang yoki bo'ylama devor 

bo'ylab siljiydi. 

Panelli, vertikal tuzilmalar asosan ichki va tashqi devorlar bajarilganda, 

monolitik devorlar uchun eng samarali hisoblanadi. Bunday holda, teshiklar bir-

birining ustiga chiqish uchun qoldiriladi. Lodjiya va balkonning plitalari monolit 

bo'lishi mumkin. 
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Zamonaviy texnologiyalar xususiy qurilishda monolitik temir betondan 

foydalanishga imkon beradi. Bu erda tuzilmalar rejasi bir xil, ammo shuni ta'kidlash 

kerakki, betonni quyish uchun, hatto bitta qavatli uyni qurishda ham, beton nasos talab 

qilinadi. Bu maxsus qurilish texnikasi va odatda, xususiy uy xo'jaliklarida mavjud 

emas. 

Ruxsat etilgan qolip bilan qurilgan qurilish, mehnat sarfini kamaytirishi bilan 

ajralib turadi - shakllarni demontaj qilish va o'rnatish uchun vaqt sarflanmaydi va qolip 

yaxshi izolyatsiya bo'lib xizmat qilishi mumkin. 

Dekorativ qoplama to'g'ridan-to'g'ri kengaytirilgan polistirol plitalariga 

qo'llaniladi. Bunday holda, qo'shimcha izolyatsiyaga ehtiyoj qolmaydi. 

Amaldagi binolarda, bir qator hollarda, binolarning qayta ishlanishi paytida, 

yong'in paytida shikastlanganda, operatsion yuklarning ko'payishi bilan, jismoniy 

eskirishi, binolarning qayta qurilishi paytida ularning ishining statik sxemasi o'zgarishi 

sababli inshootlarni mustahkamlash zarur. 

Korroziyali zonalarning mavjudligi vizual ravishda, shubhali holatlarda esa 

ultratovush tekshiruvi yordamida aniqlanadi. Bunday nuqsonlarni davolashning 

umumiy sxemasi - burg'ulash teshiklari orqali ularni polimerlashtiruvchi qatronlar 

bilan quyish orqali aniqlqnadi. 

Bizning amaliyotimizda biz o'rtacha viskoziteli epoksi qatronlardan 

foydalanamiz. Ularning tanlovi qattiqlashtirilgan qatronlarning yuqori fizik-mexanik 

xususiyatlari bilan belgilanadi, bu esa ta'mirlangan maydonning kerakli ishonchliligini 

ta'minlaydi. 

Agar kerak bo'lsa, in'ektsiya sharoitlarini yaxshilash uchun epoksiyalarning 

viskozitesini sezilarli darajada kamaytiradigan maxsus tinerlar ishlatiladi. 

Bunday ta'mirlash paytida paydo bo'ladigan asosiy muammolar quduqlarni 

quyish uchun joyni oldindan aniq belgilab bo'lmasligi bilan bog'liq. Ko'pincha, 

tayyorlangan quduq qilingan qatronni qabul qilmaydi, qo'shni esa katta yo'qotishlarni 

ko'rsatadi. 

Shuning uchun, odatda, har bir ta'mirlangan qo'shilishda bir nechta quduqlar 

burg'ilanadi (har xil joylarda va turli burchaklarda) va "ishlamay qolguncha" yoki 
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qo'shni quduqlardan qatronlar chiqquniga qadar qilinadi. "Davolash" ning ishonchliligi 

ultratovush tekshiruvi bilan tekshiriladi. 

Ko'tarish qobiliyatini yo'qotishini tiklash uchun nuqsonli inshootlarni 

mustahkamlash uglerod tolasi plitalari bilan qo'shimcha tashqi mustahkamlash yo'li 

bilan amalga oshirilishi mumkin. Temirbeton konstruktsiyalar yuzasiga yopishtirilgan 

uglerod lentalari mavjud ichki armaturani to'ldirib, undagi kuchlanishni maqbul 

darajaga tushiradi. Shu bilan birga, strukturalarning qattiqligi va ularning yorilishga 

chidamliligi oshadi. Ushbu usul an'anaviy kuchaytirish texnologiyalariga nisbatan bir 

nechta afzalliklarga ega. Shisha tolali plastmassalar yuqori quvvat xususiyatlariga ega 

(tortishish quvvati 3500 MPa gacha, elastiklik moduli 3x105 MPa gacha). Bu 

qoplamalarning ahamiyatsiz qalinligini oldindan belgilab beradi (2 ^ 3 mm dan 

oshmasligi kerak) va binolarning foydali balandligini kamaytirish muammosini yo'q 

qiladi, bu ayniqsa turar-joy binolarida muhimdir. Uglerod lentalarining turiga va 

qatlamlar soniga qarab konstruktsiyalarning ko'tarish qobiliyatini sezilarli darajada 

oshirish mumkin. 

Uy sharoitida uglerod plastmassalardan foydalanishning misoli - Moskvadagi bir 

nechta binolarning temirbeton konstruksiyalarini mustahkamlash. Shunday qilib, 2003 

yilda qurilayotgan monolitik jamoat binolarida 20 dan ortiq devorlarni mustahkamlash 

zarur edi. So'rov natijasida aniqlandiki, devorlarda betonning haqiqiy quvvati 

loyihalashtirilgan 25 MPa o'rniga 10 ^ 15 MPa. Bunday holatlar uchun odatiy amaliyot 

devorlarning perimetri bo'ylab temir kliplarni o'rnatishni talab qildi. Buning o'rniga 

uglerod tolasi bantlarini o'rnatish orqali mustahkamlash sxemasi amalga oshirildi. 

Betonning o'ziga xos devorlardagi kuchiga qarab, shinalardagi uglerod lentasining 

qatlamlari soni 2 dan 6 gacha bo'lgan . Devorlarni mustahkamlash uchun shunga 

o'xshash sxemani eski binolarning hozirgi paytda keng tarqalgan ustki tuzilishi bilan 

ham ishlatish mumkin. Karbon tolali dazmollangan plastmassalardan foydalanish, 

shuningdek, egiluvchi elementlarning yuk ko'tarish qobiliyatini yo'qotishini tiklash 

uchun, xususan, pol plitalarining taranglashgan zonasida armatura kesimining 

etishmasligini qoplash uchun juda samarali. Masalan, yong'indan zarar ko'rgan turar-

joy binosining qavatlararo qoplanishini mustahkamlash uchun yechim. Plitalardagi 
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yong'in natijasida himoya qatlami "otib tashlangan", qoldiq harorat deformatsiyalari va 

kesma balandligining pasayishi tufayli burilish kuchaygan. An'anaviy yechim yong'in 

sodir bo'lgan kvartiraning ustidagi shiftni olib tashlash edi. Buning uchun eski qavatni 

kesish va keyinchalik yangi qavatni betonlashtirish va shu bilan birga yuqori qavatdan 

aholini ko'chirish bo'yicha juda murakkab ishlar talab etiladi. Betonning himoya 

qatlamini tiklash va shikastlangan qavatning pastki yuzasida uglerod lentalarini 

yopishtirish bo'yicha muqobil taklif buzilgan armatura yo'qolishini to'liq qoplash, 

qattiqligini oshirish, polning yorilishga chidamliligini ta'minlash va binoning yanada 

ishonchli ishlashi. Qurilayotgan monolitik bino pollarini mustahkamlash uchun dizayn 

yechimi bo'lib, unda qolipni erta olib tashlash natijasida (beton zarur quvvatga ega 

bo'lgunga qadar) pollar yoriqlar hosil qilinishi mumkin. 

Uzatilgan pol maydoniga uglerod lentalarini yopishtirish uchun yechim rad 

etilgan plitalar konstruktsiyalarini muqobil ravishda kesishdan ko'ra ancha tejamkor 

bo'lib chiqdi. Ulardan birinchisida ikki qavatli kvartirada zinapoyani qurish uchun 3,4 

x 3,8 m o'lchamdagi teshik hosil bo'lgandan so'ng, zamin kuchaytirildi. Kompyuterda 

modellashtirish rejadagi o'zgarishlarni aniqlaydi. Simulyatsiya natijalariga asoslanib, 

plitaning pastki va yuqori yuzalarida valentlik kuchlanishining xavfli kontsentratsiyasi 

zonalarida uglerod tolasi plitalari yopishtirildi. Shu bilan bir qatorda, temir I nurlarini 

shift ostiga olib keladi, bu esa tugatilgan xonada nurlarni etkazib berish va o'rnatishda 

katta qiyinchiliklar tug'dirdi va shu bilan birga ehtiyoj tufayli pastki xonaning bino 

balandligini 35 sm ga qisqartirdi. Xuddi shu tarzda, yuk ko'taruvchi devorlarni va 

shiftlarni mustahkamlash boshqa operatsiya qilingan uyda yashash joylarini qayta 

qurish jarayonida amalga oshirildi. Yuk ko'taruvchi ko'ndalang devorlarda 

teshiklarning hosil bo'lishi teshiklar hududida ushbu devorlar va pollarning ishlash 

sxemasining o'zgarishiga olib keldi. Qabul qilinmaydigan deformatsiyalarni oldini 

olish uchun uglerod tolasi qoplamalari teshiklarning konturi bo'ylab va qo'shni qavat 

joylarida qilingan. Yuqoridagi holatlarda temirbeton konstruksiyalarni mustahkamlash 

uchun mahalliy epoksi birikmalar bilan yopishtirilgan uglerod lentalari ishlatiladi. 
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6.8. Rekonstruktsiya qilinadigan binolarning smeta hujjatlarini tayyorlash 

 

Binolarni rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha ishlari binolarning asosiy 

parametrlarini qayta qurishni o'z ichiga olgan qurilish faoliyati turidir. Masalan, 

maydonni o'zgartirish, qayta ishlash, bino va inshootlarni qo'shish, qo'llab-

quvvatlovchi tuzilmalarni qayta ishlash, qo'shni hududlarni obodonlashtirish va 

boshqalar. Odatda rekonstruksiya poydevorni tiklash bilan boshlanadi: uning bazasini 

mustahkamlaydi, yuklarni qayta tarqatadi.  

Binolarni rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha ishlari bosqichma-bosqich olib 

boriladi. 

Тayyorgarlik. Binolarni rekonstruksiya  birinchi bosqichi-tayyorgarlik. 

Birinchidan, tashkilot mijozning istaklari va talablari bilan tanishishi kerak. 

Keyinchalik rekonstruksiya ishlari olib boriladigan ob'ektning texnik rejasi yaxshilab 

o'rganiladi. Albatta, texnik topshiriqni tuzishi, ijrochining oldiga vazifalarni qo'yishi 

va qanday natijaga erishishini ko'rsatishi kerak.  

Tadqiqot. Tadqiqot bosqichi-rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha-tadqiqot 

ishlari. Ijrochi buyurtmachi bilan binoni tekshirish va barcha hujjatlarga kirish 

imkoniyati haqida kelishib oladi. Shuningdek, maxsus uskunalar yordamida kerakli 

xususiyatlarni sinab ko'rish va to'plash. 

Loyihalash bo'yicha topshiriq asosida ishlab chiqilgan ishchi loyiha 

mo'ljallangan qurilish, rekonstruktsiya qilish yoki kengaytirishning texnik 

imkoniyatlarini va iqtisodiy imkoniyatlarini aniqlashga, shuningdek, loyihalashtirilgan 

ob'ektlarning asosiy texnik echimlarini, qurilishning umumiy qiymatini va texnik-

iqtisodiy ko'rsatkichlarni belgilashga xizmat qiladi. 

Loyiha hujjatlari tarkibi quyidagi bo'limlardan iborat:  

Umumiy tushuntirish yozuvi (ob'ektning qisqacha tavsifi, ishning asoslari va 

maqsadga muvofiqligi); Tushuntirish xati loyiha hujjatlari tuzilgan ob'ekt bo'yicha 

asosiy ma'lumotdir. Tushuntirish xati ob'ektning to'liq nomidan yong'in xavfsizligi 

normalari va buzilgan joylarni qilish choralari bilan yakunlangan barcha dastlabki 
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ma'lumotlarni umumlashtiradi. Hujjatlarning boshqa qismlarini ishlab chiqish da 

taqdim etilgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. 

Arxitektura-qurilish (asosiy chizmalar, jumladan, vaziyat rejasi, bosh reja, 

muhandislik tarmoqlarini tashkil etish bo'yicha asosiy tadbirlar); 

Vaziyat rejasi shahar, qishloq, tumanning rejalashtirish tizimiga nisbatan yer 

uchastkasi va uning joylashgan ko'chmas mulk ob'ektlari joylashgan maxsus sxema. 

Texnologik (fasad sxemalari, qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalar va to'siqlar 

ko'rsatilgan kesmalar);  

Qurilish maydonchasida ishlash uchun ishchi loyiha ( ishchi hujjatlari) 

ishlatiladi.  To'plamni ishlab chiqish uchun asos sifatida  loyiha hujjatlari olinadi. Bu 

loyihaning  umumiy tavsifini beradi. Ishchi loyiha hujjatlarida qabul qilingan 

qarorlarni amalga  oshirish imkonini beradi. Ular ishlarning sifatli bajarilishiga yordam 

beradi, chunki  ular barcha jarayonlarning batafsil tavsifini o'z ichiga oladi. 

Smeta hujjatlari-zarur hisobotlarni hisobga olish va yuritish, iqtisodiy hisob-

kitoblarni amalga oshirish va pudratchi tashkilotlar, qurilish tashkilotlari faoliyatini 

baholash uchun asos. Bashoratli qiymat-operatsion foydalanishga kiritilgan asosiy 

vositalarning balans qiymatini aniqlashning asosiy vositasi. 

Ish rejasi (ularning tartibini, texnik xususiyatlarini ko'rsatish); 

loyihani amalga oshirish (rekonstruksiya qilingan ob'ektning texnik 

ekspluatatsiyasi). 

Rekonstruktsiya qilish uchun smeta hujjatlari tarkibiga quyidagilar kiradi: 

1) Har xil ish turlari uchun narxlar ro'yxati yordamida ishchi chizmalarga 

muvofiq tuzilgan lokal smeta bo'yicha aniqlangan jamlama hisob-kitob; 

2) Iqtisodiy xulosa; 

3) ob'ekt smetalari; 

4) binolarning loyihalash va muhandislik-texnik tekshiruvlari uchun hisob-

kitoblar; 

5) kompleksni (navbatni) tashkil etuvchi alohida ob'ektlarni rekonstruksiya 

qilishning taxminiy qiymati; 

Smeta hujjatlarining tarkibi. 
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Bino va inshootlarni rekonstruksiya uchun ekspertizaga taqdim etiladigan 

smeta  hujjatlari to'plami: 

1. Ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xati; 

2. Ob'ektni rekonstruksiya uchun tekshirish dalolatnomasi; 

3. Ob'ektni rekonstruksiya bo'yicha ishlarning miqdori bo'yicha kamchiliklar 

ro'yxati; 

4. Ob'ektni rekonstruksiya ishlarini bajarish uchun hisob-kitoblar; 

5. Ob'ektni rekonstruksiya uchun tekshirish dalolatnomasi lavozim va 

familiyalar ko'rsatilgan komissiya tomonidan tuziladi. 

Ishlarning batafsil tavsifini va ishning jismoniy hajmini o'z ichiga olgan 

nuqsonlar ro'yxati rekonstruksiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. 

Ushbu hujjat quyidagilarni o'z ichiga oladi: ob'ekt bo'yicha umumiy ma'lumotlar 

(qurilish yili, seriyasi, balandligi, umumiy balandligi, maydoni, uzunligi va boshqalar); 

ob'ektning konstruktsiyalari va texnik holatining batafsil tavsifi (asoslar, poydevorlar, 

devorlar, ustunlar, shiftlar, zinapoyalar, balkonlar, tomlar, jabhalar va boshqalar); 

mavjud deformatsiyalar va zararlarning tavsifi; ishlarni o'tkazish bilan ta'mirlash 

bo'yicha xulosalar va takliflar; 

Lokal smeta - bu xarajatlar va xarajatlar miqdori bo'yicha hisob-kitobni o'z 

ichiga olgan hujjat. Hisobot kichik va yirik qurilish ob'ektlariga qadar qat'iy qoidalar 

bo'yicha tuziladi. Qurilish boshlanishidan oldin tayyorlanadi. Hujjatlar muhandislik 

ishlarini qurish va tashkil etishning barcha ishlarini belgilaydi. Bu erda nafaqat pul, 

balki vaqt xarajatlari ham hisobga olinadi, materiallarning miqdori va sifati tavsifi, 

tayyor ob'ektning normal ishlashi uchun shartlar mavjud. 
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6.1-jadval. Qurilish ob’ektlarining ish turlariga local smetani tuzish 

  

№ 

SHifr № Ishlar va xarajatlar 

atalishi, 

qurilmalar. 

Xarakteristikasi va 

og’irligi 

O’lchov 

birligi 

Miqdori 

Normativ 
O‘lchov 

birligiga 
Loyiha bo‘yicha Zaxira 

kodi 

1-Bo‘lim. Umum qurilish ishlari 

    Tayyorlov ishlari   м2   

    Yer ishlari   м2   

    Poydevor ishlari   м3   

    Montaj ishlari   т   

    Tom yopma ishlari   м2   

    Pardozlash ishlari   м2   

    Ko’kalamlashtirish 

va 

obodonlashtirish 

  м2   

  

 

Mehnat hajmi = Ish hajmi x Nv 

Bu erda Nv birlik o‘lchovi uchun vaqt me’yori 

Qurilish davomiyligi = Mehnat hajmi / Ishchilar soni smenalar soni 

Ob'ekt smetalari ularning tarkibida butun ob'ektga birlashtiriladi mahalliy hisob-

kitoblardan olingan ma'lumotlar. Ular ob'ektlar uchun shartnoma narxlarini tashkil 

etadigan taxminiy hujjatlardir. Ob'ekt hisob-kitoblari mahalliy hisob-kitoblar va 

mahalliy hisob-kitoblardan olingan ma'lumotlar va ular, odatda, ish hujjatlari asosida 

aniqlanishi kerak. 

 

Nazorat uchuh savollar 

1. Ishlab chiqarish binolarini rekonstruksiya qilish? 

2. Binoning yuqori qavatlari bilan rekonstruktsiya qilish? 

3. Ishlab chiqarish binosini rekonstruksiya qilishda loyiha hujjatlari tarkibi? 

4. Vaziyat rejasi nima? 

5. Arxitektura-rejalashtirish topshirig’i nima? 

6. Iqtisodiy qismi? 
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7. Rekonstruksiya loyihasi? 

8. Me'moriy qism? 

9. Konstruktiv bo'lim-tarhiy rejalari? 

10. Tushuntirish yozuvi? 

11. Kam qavatli karkassiz turar-joy binolarini rekonstruksiyasini loyihasi 

uchun zarur bo‘lgan ma'lumotlar. 

12. Binolarni tekshirish va loyihalashga tayyorlash ishlarini aytib bering? 

13. Odatda tekshiruv bo‘yicha qilinadigan ishlar necha bosqichda bajariladi? 

14. Dastlabki tekshirishni qanday binolar uchun o’tkaziladi? 

15. Dastlabki tekshirishda binoning qanday tavsiflari aniqlanadi? 

16. Bino va inshootlarni rekonstruksiya qilishni loyihalash qanday amalga 

oshiriladi? 

17. Bino va inshootlarni loyihalash va rekonstruksiya qilish bosqichlari? 

18. Qurilish konstruksiyalari va muhandislik tizimlarini tekshirish qanday 

normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi? 

19. O‘lchov chizmalari nimalarni o’z ichiga oladi? 

20. Maket atamasiga ta’rif  bering? 

21. Rekonstruksiya loyihasi uchun ma’lumotlar olish nima uchun kerak? 

22. Binoning rejalashtirilgan ekspluatatsiyaviy muhit ta'siriga bardoshliligini 

baholash qanday amalga oshiriladi? 

23. Rekonstruksiyani loyihasi uchun zarur bo‘lgan ma'lumotlar nimalardan 

iborat? 

24. Rekostruksiya qilishda tashkiliy-texnologik hujjatlarni sanab o’ting? 

25. Rekonstruksiya ishlarini bajarishda me’yoriy talablarga nimalar kiradi? 

26. Injenerlik-gidrogeologik izlanishlarni qachon amalga oshiramiz? 

27. Dastlabki nazoratda nimalarga e’tibor beriladi? 

28. Butunlay buzish usuli qachon qo’llaniladi? 

29. Qurilish konstruksiyalarini ajratish va buzish ishlari deganda nimani 

tushunasiz? 

30. Betonning yedirilishiga bo‘lgan qarshiligi deganda nimani tushunasiz? 
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31. Panel devorlarini ta'mirlash? 

32. Katta panelli binolarning fasad qismini ta'mirlash?  

33. Ora yopma qismini  ta'mirlash va mustahkamlash? 

34. Loyiha oldidan tayyorgarlik bosqichi? 

35. Eskiz loyihasining maqsadi? 

36. Tushuntirish yozuvi? 

37. Qurilish maydonchasida ishlash uchun ishchi loyiha? 

38. Muhandislik uskunalari bo'limi? 

39. Konstruktiv bo'lim-tarhiy rejalari? 

40. Vaziyat rejasi? 

41. Karkasli konstruktiv sxemaga ega bo‘lgan binolar qanday turlari bor? 

42. Korxona, bino yoki inshootni rekonstruksiya qilish loyihasining asosiy 

bo‘linmalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik nimalardan iborat? 

43. Rekonstruksiya ishlarini loyihalashda buyurtmachi tomonidan loyihalash 

uchun qanday materiallar taqdim etiladi? 

44. Amal qilayotgan korxonalarni kengaytirish va rekonstruksiya qilish 

sharoitida loyihalashning o‘ziga xos xususiyatlari deganda nimani tushinasiz? 

45. Amal qilayotgan sanoat korxonalarining rekonstruksiyalash va texnik 

jihatdan qayta qurollantirish paytida qurilish loyihasining o‘ziga xos xususiyalarni 

nimalarda namoyon bo‘ladi? 

46. Qayta qurishda loyiha hujjatlarini tayyorlash qanday amalga oshiriladi? 

47. Binoning qamrovdagi konstruksiyalarni montaj qilish ishlari nimadan 

boshlanadi? 

48. Yirik panelli binolarni barpo etishda qanday texnologik yechimlardan 

foydalaniladi? 

49. Kapital ta’mirlashni tashkil etish loyihasi nimalardan iborat? 

50. Yirik panelli binolarni tashqi tasirlardan asrash uchun qanday ishlar amalga 

oshiriladi? 

51. Qanday binolarga hajm blokli binolar deyiladi? 

52. Hajm blokli binolarni qurish qanday hududlarda samarali hisoblanadi? 



252 

 

53. Blok narvonlari boshqa bloklardan sezilarli darajadagi tizimli qanday 

farqlarga ega? 

54. Hajmi bloklarning tuzilmalari qanday talablarga javob berishi kerak? 

55. Blokli binolarning afzalliklari nimalardan iborat? 

56. Hajmli bloklar qanday  tartibda montaj qilinadi? 

57. Yaxlit hajmiy bloklar tayyorlanish usuliga qarab qanday ataladi? 

58. Hajmiy bloklarni o‘rnatish qanday operatsiyalarni o‘z ichiga oladi? 

59. Blok o‘rnatiladigan joyga tushirilgach qanday ishlar amalga oshiriladi?  

60. Blokli binolar qanday afzalliklarga ega? 

61. Monolit temir beton materialdan tayyorlangan uylar qanday afzalliklarga 

ega? 

62. Temirbeton materialdan qurilgan binolarning kamchiliklar nimalardan 

iborat? 

63. Blok narvonlari boshqa bloklardan sezilarli darajadagi tizimli qanday 

farqlarga ega? 

64. Monolit temir betonli binolarni tamirlash ketma ketligi qanday? 

65. Qayta qurishda texnologik yechimlar nimalardan iborat? 

66. Temirbetondan foydalanishning o’ziga xos xususiyatlari nimalardan 

iborat? 

67. Monolit temir betondan binolarni, qurishni qanday usullari mavjud? 

68. Monolit temir betondan binolar qurilishida qoliplarni o’rni qanday? 

69. Monolit temir betonli binolarda karroziyali zonalar mavjudligi qanday 

yo’llar bilan aniqlanad? 
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GLOSSARIY 

 

Avariya holati- ob'ekt  konstruksiyalarini  buzilish  darajasi, ularning yuk 

ko‘tara olmasligi mumkinligi haqida guvohlik beruvchi holati. 

Adgeziya – ikkita tarkibli jismning molekulyar darajada bir biriga yopishishi.  

Bino (inshoot)larning ishonchliligi- ob'ekt o‘zining asosiy  xarakteristikalarini 

belgilangan chegarada va ma'lum bir shart-sharoitda berilgan funksiyalarni bajarish 

qobiliyatining majmuiy tarkibi. 

Bino (inshoot)larning umrboqiyligi- ob'ektlarning ma'lum ekspluatatsiya 

jarayonida,  belgilangan muddatga mos ravishda xizmat ko‘rsatish va  ta'mirlash  

ishlarini  o‘tkazishda ishga yaroqli holatini saqlab turishi. 

Bino pasporti - bino (inshoot)ning butun xizmat davrida  texnik va texnik- 

iqtisodiy ma'lumotlarini, uni texnik holatini butun xizmat davri davomida saqlash va 

ta'mirlash ishlarini olib  borishni hisobga olib boradigan hujjat. 

Bino (inshoot)ni inventarlashtirish - obe'ktlarni davriy ravishda texnik holatini 

amalda tekshirish va konstruksiyaning mustahkamligini aniqlab, hisobga olish. 

Bino (inshoot)ni pasportlashtirish - binolarning  texnik va texnik- iqtisodiy 

ma'lumotlarini va ularni texnik holatini baholash va hisobga olish bo‘yicha 

bajariladigan ishlar. 

Bino va inshootlarning kafolatli muddati – bu shunday muddatki, unda bosh 

pudratchi o‘zi tomonidan qilingan barcha kamchilik va defektlarni o‘z hisobidan 

bartaraf qilishi lozim. Bu muddat 2 yil bo‘lib, muddat yangi binoni yoki kapital 

ta'mirlangan bino yoki inshootni foydalanishga topshirgan kundan boshlab 

hisoblanadi.  

Bino (inshoot)ning deformatsiyasi – bino yoki inshootning yuklar va ta'sirlar 

natijasida shakl va o‘lchamlarining o‘zgarishi hamda ustivorligining yo‘qotishi 

(cho‘kish, siljish, og‘ish va h.k.). 

Bino (inshoot) karkasi – bino yoki inshootning tashqi yuk va ta'sirlarni qabul 

qiluvchi hamda  ularning mustahkamligi va bikrligini ta'minlovchi asosiy yuk 

ko‘taruvchi vertikal va gorizontal sterjenlardan iborat tizim. 



254 

 

Bino (inshoot)ning ustivorligi – bino (inshoot)ning dastlabki statik yoki 

dinamik muvozanati holatidan chiqaruvchi kuchlarga qarshi tura olishi qobiliyati. 

Bikirlik – konstruksiyaning deformatsiyalanishga qarshilik ko‘rsata olishini 

belgilovchi ko‘rsatgich.  

Defekt – konstruksiyani tayyorlash, transportirovka qilish va montaj bosqichida 

hamda ekspluatatsiya jarayonida ma'lum bir parametrlarga, me'yoriy yoki loyiha 

talablariga mos kelmaydigan nuqson. 

Diagnostikaning maqsadi – bino va inshootlarning texnik holatini baholash 

usul va vositalarini ishlab chiqishdan iborat. 

Zamin – bino va inshoot poydevorlari orqali tushayotgan yuklar ta'sirida 

deformatsiyalanuvchi grunt. 

Zilzilabardoshlik- bino (inshoot)ning odamlarni, qurilish konstruksiyalarini va 

qimmatbaho jihozlarni xavfsizligini ta'minlagan holda ma'lum bir hisobiy kuch 

doirasida  zilzila  ta'siriga qarshi  tura olish qobiliyati. 

Zamin deformatsiyasi – bino (inshoot)ning zaminga beradigan ta'siridan paydo 

bo‘ladigan yoki ekspluatatsiya mobaynida gruntning fizik xossalarining o‘zgarishi 

evaziga paydo bo‘ladigan deformatsiya. 

Zamin ustivorligi- zamin yoki inshootga qo‘yilgan kuchni so‘nmaydigan 

ko‘chishlar hosil qilmasdan tura olish qobiliyati. 

Soz holat- obe'ktning barcha me'yoriy-texnik va  konstruktorlik  hujjatlaridagi  

talablarga mos keladigan holati. 

Ishga yaroqli holat- ob'ektning berilgan funksiyalarini  bajarish jarayonida 

qayd qilingan barcha parametrlarining qiymati me'yoriy-texnik hujjatlarda talab 

qilinadigan qiymatiga mos keladigan holati. 

Cheklangan ishga yaroqli holat- ob'ekt konstruksiyalar holatini, texnologik 

jarayon ko‘rsatkichlarini yoki boshqa ekspluatatsiya shartlarini nazorat qilishda 

maxsus  (ekspluatatsiyaning  ruxsat  berilgan sharoitlarida) tadbirlar bajarishni talab 

qiladigan holati. 

Ishga yaroqsiz holat-  berilgan  funksiyalarni  bajarish  chog‘ida ob'ektning ish 

qobiliyatini xarakterlovchi hech bo‘lmaganda bitta parametr qiymatining me'yoriy- 
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texnik va (yoki) konstruktorlik  hujjatlarining belgilangan qiymatiga mos kelmaydigan 

holati. 

Kadastr - bu tegishli ob'ekt bo‘yicha muntazam yoki davriy ravishda yig‘ilgan 

ma'lumotlar to‘plami. 

Kuchlar – tashqi yuk va ta'sirlar ostida konstruksiyaning ko‘ndalang kesim 

yuzalarida paydo bo‘ladigan ichki kuchlar (bo‘ylama va ko‘ndalang kuchlar, eguvchi 

va burovchi momentlar). 

Kuchaytirish – konstruksiyaning ko‘ndalang kesimi yoki uning ishlash 

sxemasini o‘zgartirish bilan uning mustahkamligi yoki bikirligini oshirish. 

Konstruksiyaning texnik holatini baholash – baholash kuzatuv-tekshiruv 

natijalari bo‘yicha olib borilib, ular quyidagilardan iborat: konstruksiyani aniqlangan 

defekt va shikastlanishlar, materialning haqiqiy tarkibi bo‘yicha, haqiqiy va 

kutiladigan yuklar, ta'sirlar va ekspluatatsiya sharoitlaridan kelib chiqqan holda 

tekshiruv hisoboti hamda texnik xulosa tuzish. 

Konstruksiyani kuzatuv-tekshiruv – konstruksiyaning texnik holati haqida 

uning yuk ko‘tarishi qobiliyatini qayta tiklash, kuchaytirish yoki qayta qurish 

loyihalarini ishlab chiqish uchun ma'lumotlar yig‘ish bo‘yicha tadqiqot ishlari 

majmuasi. 

Konstruksiya deformatsiyasi – yuk va ta'sirlar ostida konstruksiya (yoki uning 

qismi) shakl va o‘lchamlarining o‘zgarishi. 

Plastiklik – qattiq jismlarning tashqi kuchlar ta'sirida buzilmasdan o‘z shakl va 

o‘lchamlarini o‘zgartirishi, shu bilan birga kuchlar ta'siri olingandan so‘ng qoldiq 

(plastik) deformatsiyaning saqlashi. 

Ruxsat etilmagan chetlanish – konstruksiyaning normal ishlashiga halaqit 

beruvchi me'yoriy holatdan chetlanish yoki hisobiy sxemaga shunday o‘zgartirish 

kiritadiki, bu o‘zgarishni hisobga olish uchun konstruksiyani kuchaytirish talab 

qilinadi. 

Sanoat korxonasining xavfsizligi – davriy kuzatuv va tekshiruv ishlarini olib 

borish bilan qurilish konstruksiyasining avariya holati mumkinligini bashorat qilishni 

ta'minlovchi tadbirlar tizimi. 



256 

 

Sanoat binosi – yuk ko‘taruvchi va boshqa konstruksiyadan iborat, ishlab-

chiqarish jarayonini joylashtirish uchun mo‘ljallangan yopiq fazo hosil qiluvchi va 

odamlar mehnat qilishi hamda texnologik uskunalarning ishlashi uchun zaruriy 

sharoitlar bilan ta'minlangan bino. 

Sanoat ob'ekti – ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun 

foydalaniladigan korxona, sex, maxsus ish joyi va boshqa bo‘linmalar. 

Ta'sirlar – konstruksiya elementlaridagi ichki kuchlarni o‘zgarishiga olib 

keluvchi omillar (zaminning notekis cho‘kishidan, tog‘li hududlarda yer sirtining 

deformatsiyalanishi, harorat-namlik o‘zgarishi ta'siridan, konstruksiya ashyosining 

hajmiy torayishidan, zilzila, portlash va h.k.). 

Texnik diagnostika - konstruksiyaning ishdan chiqishi va shikastlanishi 

sabablarini aniqlash va baholash usullarini ishlab chiquvchi soha.  

Texnik holatni nazorati – ekspluatatsiya mobaynida konstruksiyani ishlash 

qobiliyatini saqlab turishi uchun uning texnik holatini nazorat qilish tizimi. 

Inshoot – hajmiy, tekis, yuk ko‘taruvchi va boshqa konstruksiyalardan iborat 

bo‘lgan, turli xildagi ishlab chiqarish jarayonlarini bajarish uchun mo‘ljallangan yer 

ustidagi yoki ostidagi  qurilish tizimi.  

Ishonchlilik– bino yoki inshootning hamda ularning yuk ko‘taruvchi 

konstruksiyalarining o‘z vazifalarini ekspluatatsiya mobaynida bajara olishi 

imkoniyati. 

Ma'naviy yemirilish- bino  (inshoot)larning  baholash paytidagi me'yorlarning, 

me'moriy-konstruktiv, sanitar-gigienik va texnologik talablariga javob bera olmasligi. 

Mo‘rtlik – qattiq jismning mexanik ta'sirlar ostida sezilarli plastik deformatsiya 

(plastiklikka qarama-qarshi xususiyat) larsiz buzilishi xususiyati.  

Mo‘rtlashish – metallning eskirishi, haroratning tushib ketishi yoki yuklanish 

holatining tezlashishi  hisobiga konstruksiyada mo‘rtlik darajasining ortishi. 

Mustahkamlik chegarasi – bu materialning mexanik xususiyati bo‘lib, u 

buzilish holatini keltirib chiqaruvchi yuk darajasiga mos keluvchi shartli kuchlanishni 

ifodalaydi. 
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Materialning charchashi – uzoq muddatli yuklar ta'sirida, vaqt bo‘yicha davriy 

o‘zgaruvchi kuchlanish va deformatsiyalar ostida materialning mexanik va fizik 

xossalarining o‘zgarishi. 

Metallning eskirishi – normal sharoitda (tabiiy eskirish) yoki yuqori harorat 

ta'sirida (sun'iy eskirish) uning mustahkamligining o‘zgarishi va bir vaqtning o‘zida 

plastik va zarbiy yopishqoqligining kamayishi bilan bog‘liq metall tarkibining 

o‘zgarish holati.  

Qurilish konstruksiyasi – bino yoki inshootning yuk ko‘tarish, chegaralovchi 

yoki aralash (yuk ko‘tarish va chegaralash) vazifalarini bajaruvchi qismi.   

Chetlanish (og‘ish) – istalgan texnik ko‘rsatkichining haqiqiy holatini me'yoriy, 

loyiha hujjatlari yoki texnik jarayonni ta'minlash bo‘yicha qo‘yilgan talablardan farq 

qilish holati. 

Uzoq muddat ta'sir qiluvchi me'yorlardan chetlanish – mavjud bino va 

inshootlarda uchraydigan, eski me'yoriy talablar asosida loyihalangan, ta'mirlash 

jarayonida to‘g‘rilab bo‘lmaydigan chetlanish. Yangi ishlab chiqilgan me'yoriy talablar  

bunday bino va inshootlarga tadbiq etilmaydi, agarda ularning keyingi ekspluatatsiyasi 

yangi ma'lumotlar talablariga mos ravishda favqulodda holatlarni keltirib chiqarmasa.    

Shikastlanish- konstruksiyalarning ekspluatatsiya mobaynida yuzaga keladigan 

sifati, shakli va haqiqiy o‘lchamlarining me'yoriy hujjatlar va loyihaviy talablardan 

chetlanishi. 

Chegaraviy holat- bino (inshoot) ni yuk ko‘taruvchi elementlarining  bundan 

keyin ularni o‘z funksiyalarini bajarishi ruxsat etilmaydigan yoki maqsadga muvofiq 

emasligini belgilovchi holat (uning soz  yoki  ishchi  holatini qayta tiklash imkoniyati 

yo‘q yoki maqsadga muvofiq emas). 

Chegaralovchi konstruksiya– bino yoki inshootning ichki hajmini 

mustahkamlik, issiqlikdan, namlikdan, pardan, havo va shovqin o‘tkazish va h.k. 

me'yoriy talablaridan kelib chiqqan holda, tashqi muhitdan yoki o‘zaro himoyalash 

uchun mo‘ljallangan qurilish konstruksiyasi. 

Xizmat muddati-  bino  (inshoot)ning  har xil tashqi omillar ta'siri ostida 

ekspluatatsiya qilishga yaramay qolgan holati yoki  uning  soz yoki ishchi holatining 
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qayta tiklash esa iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lmay qolgan holatga 

kelguncha o‘tadigan  davriy vaqt. 

Qattiqliq – mahalliy kuchlar ta'sirida material sirtqi qatlamining  plastik 

deformatsiyaga yoki mo‘rtlik buzilishiga qarshilik ko‘rsata olish holati. 

Ekspluatatsion-texnik hujjatlar (ETH)- bino va inshootlar ekspluatatsiyasi 

bo‘yicha nazorat xizmati foydalanadigan (ayrim hollarda ishlab chiqadigan) boshqaruv 

va ishchi hujjatlar majmuasi. 

Yuk ko‘taruvchi konstruksiya – bino yoki inshootning yuk va ta'sirlarni qabul 

qiluvchi, mustahkamligini, bikirligini va ustivorligini ta'minlovchi qurilish 

konstruksiyasi. 

Yuk – u kuch bilan o‘lchanib, uning yo‘nalishi va kattaligi  ta'sirida bino yoki 

inshootning konstruksiyalarini va zaminni kuchlanish-deformatsiyalanish holatlarini 

o‘zgartiruvchi mexanik ta'sir. 

Jismoniy yemirilish – tabiat ta'siri va foydalanish jarayonida ob'ektning 

yeyilishi natijasida qiymatning yo‘qotilishidir. 

Jismoniy eskirish – bino qurilishi uchun ishlatilgan ashyoning boshlang‘ich 

sifatining doimiy ravishda yo‘qotib borilishi. 

Binolarga texnik xizmat ko‘rsatish – ularning xonalardan, muhandislik 

tarmoqlaridan, atrofidagi hududdan foydalanish mobaynida lozim bo‘lgan holda 

tutilishini ta'minlashga aytiladi. 

Texnik ekspluatatsiya – rejaviy ogohlantiruv (kapital va joriy) va ko‘zda 

tutilmagan remontlarni o‘tkazishni, hamda ko‘riklar va qurilmalarni sozlashni nazarda 

tutadi, ya'ni binoni yaroqli holda saqlash bilan bog‘liq jarayonlar. 

Kapital remont – binoning jismoniy eskirishini yo‘qotish. 

Joriy remont – konstruksiya va muhandislik tizimlarini barvaqt eskirishdan 

asrash. 

Deraza – darcha, oyna, tuynuk, alyuminiy deraza, ust oynasiz deraza, romsiz 

deraza, gumbaz tuynugi, qo‘sh tabaqali deraza, turli tomonga ochiladigan deraza. 

Himoya – zanglashga qarshi himoya, muhandislik himoyasi, namdan 

himoyalash, chirishdan himoyalash. 
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Tovush to‘sqich – tovushdan himoya, xonalararo tovush to‘sqich, tovush 

to‘suvchi devor, zarba shovqinidan himoyalash, qavatlararo tovushdan himoyalash. 

Qatlam – choksiz qatlam, ustki suvoq qatlami, suv o‘tkazmaydigan qatlam, 

bug‘dan ximoyalovchi qatlam, issiqlikdan himoyalovchi qatlam. 

Hudud – ma'muriy hudud, tog‘li joy, qurg‘oqchil joy, zilzila bo‘lmaydigan 

hudud, sanoatlashtirilgan hudud. 

Loyiha – qurilish loyihasi, ishni tashkil etish loyihasi, imorat loyihasi, texnik 

loyiha, ishchi loyiha, andaza loyiha. 

Oqim – havoning girdobli oqimi, suv oqimi, tabiiy oqim, yorug‘lik oqimi, 

issiqlik oqimi. 

Namlik – mutloq namlik, grunt namligi, yog‘och namligi, tabiiy namlik, hajmiy 

namlik, nisbiy namlik, solishtirma namlik. 

Qarshilik – faol qarshilik, ichki qarshilik, havo qarshiligi, to‘lqin qarshiligi, 

egilishga qarshilik, ruxsat etilgan qarshilik, hisobiy qarshilik, issiqliq qarshiligi, 

zarbaga qarshilik. 

Yoritish – me'moriy yoritish, yondan yoritish, kunduzgiday yoritish, xonalarni 

tabiiy yoritish, sun'iy usulda kunduzgiday yoritish, aralash yoritish, aks nur yordamida 

yoritish, elektr yordamida yoritish. 

Yozgi xona – yilning issiq (iliq) davrida, dam olish va xo‘jalik – maishiy 

maqsadda foydalanish uchun mo‘ljallangan ochiq (yarim ochiq) yoki oynavand 

isitilmaydigan xona; yozgi xonalarning qo‘yidagi turlari bo‘ladi: ravon ayvon 

(veranda), peshayvon (lodjiya), terrasa, osma ayvon (balkon), an'anaviy ayvon va 

yopilgan hovlilar,  

Peshayvon (lojjiya) – bino hajmiga kiritilgan, uch tomoni devor, oldi ochiq yoki 

oynavand yozgi xona; 

Terrasa – binoga yopishgan ochiq yoki yopilgan dam olish uchun maydoncha 

– hovli, shu jumladan quyi qavatni tomida joylashishi ham mumkin; 

Osma ayvon (balkon) – fasad devori tekisligidan chiqib turuvchi, rafaqda 

joylashgan to‘siqli maydoncha. 

Tekislangan yer sathi – bino atrofidagi loyiha bo‘yicha tekislangan yer sathi. 
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Yorto‘la (pogreb) – oziq – ovqat maxsulotlarni saqlash uchun yerga 

chuqurlashtirilgan xo‘jalik inshooti; uy ostida yoki alohida joylashishi mumkin. 

Tomdagi yorug‘lik tuynugi (fonar) – zina bo‘lmasini yoki yopiq ichki hovli-

atriumni yoritadigan oynavand tom konstruksiyasi. 

Tambur – sovuq havo, tutun, hidlar kirishidan himoyalovchi eshiklar orasidagi 

o‘tiladigan bo‘shliq; binoga, xonaga, zina bo‘lmasiga kirishda o‘rnatiladi. 

Sovuq ombor – uyning isitilmaydigan hajmida joylashgan ombor.  

Chordoq – tom yuzasi, tashqi devorlar va yuqori qavat yopmasi orasidagi 

bo‘shliq.  

Quduq (shaxta) – shamolatish uchun, binoni balandligiga teng ichi bo‘sh tik 

bo‘shliq, gorizontal kesimni yuzasi kvartira umumiy maydonini 1/30 dan kam 

bo‘lmasligi kerak. 

Mansard qavati (mansarda)–chordoq bo‘shlig‘ida joylashtiriladigan 

yashaladigan qavat. 

Yer usti qavati – xonalar polini sotxi, tekislangan yer sathidan baland bo‘lgan 

qavat. 

Sokol qavati – xonalar polini sathi, tekislangan yer sathidan pastligi xona 

balandligini yarmidan ko‘p bo‘lmagan qavat va qavat yopmasini sathi yerdan 

balandligi kamida 2 m. 

Yerto‘la (podval) qavat – xonalar polini sathi tekislangan yer sathidan pastligi 

xona balandligini yarmidan ko‘p bo‘lgan qavat. 

Texnik qavat – muxandislik uskunalarini joylashtirish va kommunikatsiyalarni 

o‘tkazishga mo‘ljallangan qavat; binoning ostki (texnik yerto‘la), ustki (texnik 

chordoq), yoki o‘rta qismida joylashishi mumkin. 

Texnologik ekspluatatsiya – binolarni vazifasiga ko‘ra foydalanish. 

Binoning ishonchliligi – binoning ma'lum chegaralarda unga qo‘yilgan 

parametrlarini saqlash xossasi. 

Binoning umrboqiyligi – shunday vaqtki, uning mobaynida, remontga ketgan 

tanafuslar bilan birga, binoga berilgan chegaralarda ekspluatatsiyaviy sifatlar saqlanib 

qoladi. 
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Binoning xizmat muddati – uning yaroqli holda ishlash davomiyligidir. 

Binolarni ekspluatatsiya qilish – qurilgan ob'ektlardan to‘g‘ri foydalanish. 

Me'yoriy xizmat muddati  – binoning asosiy yuk ko‘taruvchi 

konstruksiyalarining o‘rta yig‘ma muddati. 

Tabiiy omillar – juda ko‘p ko‘rinishda bo‘lib, binoga yer ustidan va yer ostidan, 

hamda iqlimiy, gidrogeologik va boshqa sharoitlarga ko‘ra har xil ko‘rinishdagi 

ta'sirlar. 
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