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Сўз боши 

 

 Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиб порлоқ келажак сари дадил 

одим ташламоқда. Бунда келажагимиз пойдевори бўлмиш йошлар тарбиясига, 

уларнинг маънавий пок, инсоний фазилатларга бой бўлган чуқур билимли етук 

мутахассис бўлиб етишишларига катта эътибор берилмоқда. 

 Еш мутахассис кадрларни тайерлашда техник адабиётларнинг, шу жумладан 

дарслик ва ўқув қўлланмаларининг тутган ўрни беқиёсдир. Лекин бугунги кунда 

“Иссиқлик, газ таъминоти ва вентиляция тизимлари” йўналишидаги мутахассислик 

фанлари бўйича мавжуд адабиётларнинг сон жихатдан ҳам, сифат жихатдан ҳам 

талаб даражасида эмаслиги хеч кимга сир эмас. 

 Бу йўналишдаги муаммоларни бироз бўлсада ҳал қилиш, “Иссиқлик, газ 

таъминоти ва вентиляция тизимлари” фанини талабалар томонидан чуқур 

ўзлаштиришга эришиш мақсадида мазкур “Маърузалар матни” тузилди. 

 “Маърузалар матни” биринчи бор ўзбек тилида ёзилганлиги учун унда хато ва 

камчиликларнинг бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бу тўғрида фикр – мулохазаларини 

билдирган талаба ва хамкасабаларимизга олдиндан ўз миннатдорчилигимизни 

билдирамиз. 

 

         Муаллифлар. 
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I-МАЪРУЗА. КИРИШ. ФАННИНГ МАКСАДИ, ТАРИХИ, ВАЗИФАСИ ВА 

ХОЗИРГИ АХВОЛИ ВА КЕЛАЖАГИ. 

РЕЖА: 

1. Кириш. 

2. Фаннинг максади, тарихи, вазифаси ва хозирги ахволи ва  келажаги. 

 

ТАЯНЧ СУЗ ВА ИБОРАЛАР 

Мухандислик тармоклари, ичимлик суви, иссиклик таъминоти, табиий 

газ, вентияция, канализация. 

 

Узбекистон Республикаси президенти И.Каримов рахбарлиги остида 

Узбекистон хукумати томонидан мамлакат иктисодиётини ривожлантириш йулидаги 

ислохатларни боскичма-боскич амалга оширишда ахолини ичимлик суви ва табиий 

газ билан таъминлаш устивор йуналишлардан бири килиб белгиланди. 

Ахолини табиий газ ва ичимлик суви билан таъминлаш юзасидан кабул 

килинган Давлат дастурида “Якин  беш-етти йил ичида мамлакатни барча ахоли 

пунклари сифатли ичимлик суви билан таъминланиши зарур. 2005 йилга кадар 

кишлок ахолисини ичимлик суви билан таъминлаш 82% га етказиш керак. Бунинг 

учун 1999-2005йилларда кишлок жойларида 30 минг километрга якин газ 

тармокларини, 18 минг километр сув кувури тармокларини ишга тушириш даркор. ” 

деб курсатилган. 

Узбекистон Республикаси президенти И.А.Каримовни 14 апрел 1999 йил 

биринчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 14-сессиясидаги 

маърузасида таъкидлаб утилганидек “XXI аср арафаси ва унинг дастлабки йилларида 

мамлакатимизнинг ривожланиши стратегияси, ислохатларни чукурлаштириш ва 

жамиятни янгилаш борасида устивор йуналишларнинг яна бири кадрлар 

масаласидир”. Биз олдимизга кандай вазифа куймайлик, кандай муаммони ечиш 

зарурати тугилмасин, гап охир окибат, барибир кадрларга ва яна кадрларга бориб 

такалаверади. Олий Мажлис IX сессиясида кабул килинган “кадрлар таёрлаш буйича 

Миллий дастурни амалга ошириш хаётга тадбик этиш, хеч бир муболагасиз, 

стратегик максадларимиз, фаровон, кудратли, демократик давлат, эркин фукоролик 

жамияти барпо этишимизнинг асоси булмоги зарур”. 

Юкоорида курсатилган устивор йуналишлардаги сув таъминоти, сувокава ва 

газ таъминоти тармокларини ишга тушириш ва уларни хаёт талабларига асосан 

меъёрда ишлашини таъминлаш бу соха мутахассисларидан юкори малакага ва чукур 

билимга эга булишни такоза этади. 

Мамлакатимизда сув таъминоти, сувокава, иссиклик ва газ таъминоти 

кувурлари микдори ва уларнинг утказиш кобилиятини йилдан йилга ортиб бориши 

соха мутахассислари олдида мураккаб масалаларни хал килиш эхтиёжини куяди. 

Сув таъминоти ва сув окава тармокларини эксплуатация килиш, техника 

хавфсизлиги ва табиатни мухофаза килиш коидаларига риоя килган холда 

истемолчиларни сувга булган эхтиёжини кондириш, яъни етарли микдорда сувни 

етказиб бериш ва ишлатилган сувни тозалаш иншоатларига етиб боришини 

таъминлаш, хамда рухсат этилган концентрацияга кадар тозаланиб якин сув 

хавзаларига куйлишини таъминлаш демакдир. 
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Истемолчиларни табиий газ билан таъминлаш масаласи хам уз ичига катор 

мураккаб иншоатларни муайян ишлашини таъминлаш йули билан амалга оширилади. 

Мухандислик тармоклари ва жихозлари сохаси ходимлари олдига куйилган 

топширикларни бажариши учун: 

 шу сохадаги усккуна жихозларни тузилиши, ишлаш принципи, бир-бири билан 

алокаси ва бир-бирига таъсири, хамда уларни бошкариш принципларини: 

 ускуна ва жихозларни ишлатишда техника хавфсизлиги ва ёнгин хавфсизлиги 

коидаларини: 

 барча ускуна ва жихозларни ишлатиш ва таъминлаш коидаларини, меъёрий 

капитал ва жорий таъмир ораси муддатларини: 

 ускуна ва курилмада содир булаётган гидравлик ва газодинамик жараёнлар конун 

коидаларини ва бу жараёнларга таъсир килиш йулларини: 

 сув ва газни тозалаш, саклаш ва истемолчига узатишдаги технологик жараёнларни 

таъминлашни: 

 барча техник ва технологик жараёнларни амалга оширишда автоматик бошкариш 

принципларини билиши ва уз вазифасини бажаришда зарур булган иктисодий 

билимларга эга булиши ва бошка ишларни бажаришда илгор услубларни 

мукаммал билиш ва бу коида ва тартибларга амал килиш лозим. 

Хозирги замондаги техниканинг кескин ривожланиши, ишлатилаётган 

асбоб ускуналар ва жихозларнинг оз фурсат ичида маънавий эскириб колишига 

олиб келади. Бу холатни олдиндан кура билиш ва уз ваутида замонавий 

ускуналарга алмаштириш факатгина уз ишини мукаммал билган, хамда уз 

устида ишлаб бу сохадаги жахон стандартига мос янгиликлардан хабардар 

булган мутахассисгина кулидан келиши мумкин. 

 Ушбу маърузалар матни сувокава, сув, иссиклик ва газ таъминоти буйича барча 

жараёнларни турларини ёритиб беришни уз  ичига олмасада, унда шу сохалардаги 

асосий  техник ва технологик жараёнлар ёритилган ва ушбу  жараёнлар буйича 

тушунтиришлар, уларга таъсир килиш йуллари, якин келажакдаги истикболли 

йуналишлар ва ишлаш услублари очиб берилган. 

 

Назорат учун саволлар: 

 

 1.  Фаннинг максади ва вазифалари? 

      2.  Мухандислик тизимлари 

      3. Мухандислик тизимларини техник ишлатиш  
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МАВЗУ: Бинонинг иситиш тизимлари 

 

РЕЖА: 

 

1. Умумий тушунча 

2. Биноларни иситиш.  

3. Қишги ва езги иссиқлик ва хаво режими. 

4. Тизимни тозалаш ва созлаш 

 

Таянч сўз ва иборалар 

 

Биноларни иситиш усуллари, иситиш асбоблари, радиатор, секция, гидравлик 

хисоби. 

 

Бинонинг иситишни умумий тушунча 

 

Марказлаштирилган иссиклик таъминоти тизимларида иссиклик энергияси 

манбадан истеъмолчига иссиклик ташувчиси сифатида узатилади (киздирилган сув 

ва сув буги шаклида). Иссиклик ташувчининг турига караб иссиклик тармоклари 

хам сувли ва бугли тизимларга булинади. Турар – жой, жамоат ва 

саноатлаштирилган бино ва иншоотларни иссиклик билан таъминлаш учун 

киздирилган сувдан фойдаланиш энг афзал усул саналади. Бугдан фойдаланиш, 

асосан, саноат иншоотларида технологик жараёнлар истеъмолини чеклаб куяди, 

хамда бугдан ишлаб чикариш цехларида иситиш, шамоллатиш ва иссик сув 

таъминотида иссиклик ташувчи сифатида фойдаланиш факатгина, бугли иссиклик 

тармоклари булган холат учунгина хосдир.  

Иссиклик ташувчининг тури истеъмолчиларнинг талабини тулик кондира 

оладиган шароитни хисобга олган холда ишлаб чикилган техник иктисодий 

талаблар  асосида танлаб олинади. Бундан ташкари иссиклик ташувчининг физик – 

техникавий хоссалари, иссиклик таъминотининг ишончлилиги, сифатлилиги ва 

тежамкорлиги, иссиклик сигими, аккумуляциялаш услуби, юкори потенциалли 

энергия олиш имконияти, харакатчанлиги ва коррозион фаоллиги хам тулик 

хисобга олинади. Иссиклик ташувчининг ички энергиясини характерловчи 

параметр (харорат, босим ёки энтальпия) лар унинг потенциали деб аталади. 

Иссиклик ташувчилар – сув ва сув буги барча куйилган талабларга жавоб бериши 

мумкин, бирок, улар турли физикавий хоссаларга эга булишлари керак, сабаби 

уларни ишлаб чикариш, транспортировка килиш ва истеъмол килиш учун хар хил 

курилмалардан фойдаланиш талаб этилади. 
 

Биноларни иситиш 

 

Инсон организмини иссиқлик баланси  бир томонидан уни ўзидан иссиқлик ва 

ташқи муъитдан келадиган  бўлса, иккинчи томондан ташқи муъитга ўтказишдир 

зеро йўқотишдир. Келадиган иссиқлик миқдори инсони ешидан, ишлаш даражасидан 

ва атроф мухитдан боғлиқ.  
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Инсон организмидан, ташқи муҳитга сарф қилинадиган умумий миқдори 100-

110 (ккал/соат) ёки 115-130 (Вт) ташқил қилади, шунингдек оғир ва интенсив меънат 

вақтида бу қурсаткич 400 (ккал/соат)га боради.   

Инсон организмда кетадиган иссиқлик тезлашса ва сусайиб борса шу икки 

холатда инсон саломатлиги ва ўзини хис қилиш емонлашади. Шунинг учун 

хоналарни  иситиш ва вентиляциялаштириш бенихоят зарур ва ахамият тадбирдир. 

Шу кўрсатилган тадбирларни комфорт тадбир дейилади.  

 

Қишги ва езги иссиқлик ва хаво режими. 
Қишги иссиқлик режими 

Бинонинг ташқи тўсиклари йилнинг қиш фаслида  ташқи манфий температура 

ва шамолда химоя қилади.  

Иситиш системаси эса аниқ бир холатда температурасини  сақлайди. Ташқи 

хавонинг температураси дойим ўзгариб туради. Шу сабабли ташқи тўсиқларни 

юзасидаги температура ички юза хам ўзгариб туради. Температуралар фарқи нихоят 

бўлишга  сабаб энг қаттиқ иш даврига тўғри келади. Агар  шу вақтда ташқи тўсиқлар 

ва иситиш системаси ўз вазифасини бажара олмаса, қолган киши фаслнинг бошқа 

даврдаги ўз вазифасини албатта бажара олишади.  

Иситиш ускуналарини  хисоблашда ташқи тўсиқларни шундай хисоблаш 

керак-ки, зарурий иссиқлик шароитларга жавоб бера олсин. 
Езги иссиқлик режими 

Ез фаслида бинонинг ташқи томонидан катта иссиқлик таъсир қилади ва 

комфорт холати ва одамнинг гинетик нуқтаи назардан саломатлиги ўзгаради, яъни 

емонлашади. Ташқи тўсиқлар  бинонингқуеш нуридан ва иссиқ хаводан сақлайди. 

Шунинг учун хам езги иссиқлик режимига асосан катта таъсир этувчи қуеш нури 

хисобланади.  

Иссиқлик режим асосий талабларга жавоб бера олиши керак. Шу масаларни 

ташқил қилиш учун бир неча  тадбирларни кўриб чиқиш керак. Масалан қуеш 

нуридан сақланадиган конструкциялар, вентиляциялаштириш, дераза ойналарни 

соялаш (буяш орқали), бино деворларини иссиқлик ўтказмасликка хисоблаш ва х.қ, 

шунингдек хавони кондиционлаш ва бошқа совутиш ускуналаридан фойдаланилади. 

Белгиланган ички шароитларни (холатларини) ташқил қилишга иқтисодий муҳим 

вариантларини кўриб чиқиш зарурдир. 
Бинонинг хаво режими 

Бинода температуралар фарқи таъсирида гравитацион босимлар ердамида  

ташқи хаво бинога киради. Паски қаватларида юқори қаватларига қараб хаво  

йўналиши пайдо бўлади. Бу йўналишдар коридор, эшик ва зинахоналар орқали йўл 

топади. Табиий хаво алмашинувига вентиляция табиий ва сунъий вентиляция 

таъсири бор. Хаво режимини хисоблаш учун бинонинг геометрияси ва унинг 

планлаштириш, ташқи ва ички хавонинг температураси, ташқи хавонинг шамол 

тезлиги ва тўсиқларни хаво ўтказувчанлиги  ва бошқа параметрларини билиш 

лозимдир.  
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Тизимни тозалаш ва созлаш 

  

Иситиш тизимининг жорий тамирига куйидагилар киради, кувурлар, жихозлар, 

арматурадаги сизишларни бартараф килиш, истиш жихозларининг айрим 

секциялари, жумракларни алмаштириш: очик ёки совутилган жойларда  булган кувур 

ва жихозлар, кенгайтириш бакларини совук утказмайдиган килиши: кувурлардаги 

тескари нишабликни бартараф килиш: кушимча махкамлаш жойларини урнатиш: 

мавжуд осма ва илгакларни махкамлаш: тескари нишаблик ёки хаво тикинларини 

(коплари) бартараф килишнинг имкони булмаган жойларга хаво чикариш 

жумракларни урнатиш: бошкариш узели ва козонхонадаги бузукликларни бартараф 

этиш: бузук булган контрол-улчаш жихозларини текшириб куриш ва алмаштириш: 

кенгайтириш баклари, киртутгичлар, элеваторлар, босим ва ростлаш арматуралари, 

хаво йиггичларни ювиш, тозалаш ва буяш, тизимни ювиш (хар йили иситиш мавсуми 

тугагач)  ва уни ростлаш. 

 Капитал ремонт килишда кувурлар алмаштирилади, иситиш жихозлари, сув 

иситгичлар, насослар, бошкариш узеллари, козонлар алмаштирилади ёки тузатилади. 

        Тузатилган тизимини фойдаланишга кабул килиш уни куздан кечириш ва 

тузатишнинг техник хужжатларига тугри келишини текшириб куришдан бошланади. 

 Системани ювилгандан сунг у гидравлик усулда синаб курилади. Система 

иссик фаслда синаб курилади. Синашдан олдин барча босим арматуралари, 

шунингдек хаво йиггичлардаги жумраклар очиб куйилади. Системага гидропресс 

уланади ва у тескари магистрал оркали сув билан тулдирилади. Системадан хаво 

бутунлай чикиб кетиши учун у сув билан аста-секин тулдирилади. Хаво йиггичнинг 

вентелларида сув пайдо булиши биланок улар беркитилади ва гиропресс воситасида 

системада иш босимидан 1,25 марта ортик булган босим вужудга келтиради, 5 мин 

дан сунг босим 0,02 МПа дан ошмаслиги лозим. 

 Система синовдан утказилгандан ва кабул комиссиясига топширилгандан сунг 

иситиш мавсуми бошлангунча система консервация килиб куйилади. Бунинг учун 

система иссиклик тармогидан тозаланган сув билан тулдирилади.  

 Иситиш системаси иситиш мавсуми бошланганда куйидагича 

ростланади. Бинони иситиш системанинг кириш жойидаги задвижкалар очилади ва 

иссиклик элитгичга узатилади. Сунгра магистрал кувурлар буйлаб юриб, барча 

стояклар пастки нукталарнинг иситиши текшириб курилади. Хаддан ташкари кизиб 

кетган стоякларда жумраклар бир оз беркитилиб, барча стояклардаги тескари 

окаётган сув харорати бир хил булишига эришилади. Сунгра ортикча кизиган 

асбобларининг жумраги беркитиш билан каватлардаги иситиш асбобларининг бир 

текис иситишга эришилади. Бунда  харорат иситиш асбобининг уртадаги секциясида 

стоякдан бир мунча узокрок жойда аникланади. Агар бинодаги харорат 

хисобланадиганига караганда  1….2
0
С узгарса иситиш системасини синаш тугаган 

хисобланади.  
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Мавзу: Сувли иситиш тизимлари. 

 

РЕЖА: 

 

1. Махаллий иссиклик таъминоти тизимлари. 

2. Марказлашмаган иссиклик таъминоти тизимлари. 

3. Иссиклик тармоги схемалари. 

 

Махаллий иссиклик таъминоти тизимлари. 

 

Махаллий иссиклик таъминотининг иссиклик истеъмоли куввати 2,5 МВт дан 

кам булмаган ахоли пунктларида, яъни шахардан ажратилган ишлаб чикариш 

корхоналари, турар жой биноларининг иссик сувга  ва иситишга булган талабларини 

кондириш учун ёки янги курилаётган туман худудида, асосий манбага улангунга 

кадар, вактинчалик, иссиклик манбаи сифатида фойдаланишга мулжалланган. 

Махаллий иссиклик таъминотида козонхоналар чуян секцияли, пулат пайвандли, 

вертикал – горизонтал – цилиндрик буг ва сув киздириш козонлари билан 

таъминланиши максадга мувофик келади. 

Махаллий иссиклик таъминоти козонхоналарида  козон ва бошка курилмалар 

иссиклик ташувчининг харорат ва босимига куйилаётган талаблар даражасидан 

келиб чикиб танланади. Иситиш учун иссиклик ташувчи сифатида харорати 95 С 

гача булган сувдан фойдаланиш кабул килинган булса, иссик сув таъминоти учун 

эса 0,17 МПа гача босимга эга бугдан фойдаланиш кабул килинган бир катор ишлаб 

чикариш истеъмолчиларини 0,9 МПа гача босимли буг билан таъминлаш талаб 

килинади. Иссиклик тармолги киска узунликка эга. Иссиклик ташувчининг 

параметрлари, яъни, иссиклик тармогининг иссиклик ва гидравлик иш режимлари, 

махаллий иситиш ва иссик сув таъминоти тизимлари иш режимига мос келиши 

керак. 

Бундай иссиклик таъминотининг афзалликлари – козонлар ва иситиш 

тармокларининг унчалик киммат эмаслиги; монтаж ва хизмат курсатишнинг 

оддийлиги; эксплуатацияга тез киришиш мумкинлиги; маълум корхона устахонаси 

уз кучи билан пулат пайвандли козонларини ясай олиши мумкинлиги. 

Махаллий иссиклик таъминотининг камчилик ва етишмовчиликлари: 

иссиклик ташувчининг кам потенциаллилиги; чуян секциялардан 

фойдаланилаётганлиги  сабабли, эксплуатацион ишончлиликнинг пасайиб кетиши; 

каттик ёкилги билан ишлаганда механик учокнинг йуклиги. 

 

Марказлашмаган иссиклик таъминоти тизимлари. 

 

Марказлашмаган иссиклик таъминоти ташки иссиклик тармогига 

кушилмайди. Иситиш ва иссик сув таъминоти махаллий таксимлаш тизими 

иссиклик кувурлари минимал узунликка эга. Иситиш учун, баъзан иссик сув 

таъминоти учун хам иссиклик энергиясининг истеъмолини иссиклик генераторлари 

таъминлайди. Манбадан олинаётган иссиклик бевосита иситиш тизимига ёки иссик 

сув таъминоти тизимига узатилади.  
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Махаллий иссиклик таъминотида иссиклик генераторлари сифатида, органик 

турга кирувчи барча турдаги ёкилгиларда (каттик, суюк, газсимон) ишловчи, козон 

ва козон – плиталардан; газсимон ёкилгида ишловчи хаволи иситишга эга мухтор 

калорифер курилмаларидан; электрокалориферлар, электр нурлагичлар ва 

электрорадиаторлардан,  хамда иссик сув таъминоти учун эгри кувурлар 

урнаштирилган печ ва плиталардан фойдаланилади. 

Иш режимига кура иссиклик ишлаб чикарувчилари даврий харакатли ва 

узлуксиз харакатли булади. Биноларнинг иситиш манбаини иссиклик режимини 

даврий равишда харакатланиши сутка соатлари буйича хароратнинг узгариши 

билан характерланади. Автоматик ростлашларсиз узлуксиз харакатли манбалардан 

доимий хизмат курсатиш талаб килинадиган жойларда фойдаланилади. 

 

Иссиклик тармоги схемалари. 

 

Истеъмолчиларнинг сонига караб, уларнинг иссиклик энергиясига булган 

эхтиёжига караб, хамда иссиклик таъминотининг узлуксизлиги ва сифатлилиги 

талабларига кура мижозларнинг аник талабларидан келиб чикиб иссиклик 

тармоклари радиал (берк) ёки айланма килиб тайёрланади. 

Берк схема анча кенг таркалган. У поселка, квартал ёки бутун шахарнинг 

иссиклик энергиясига булган талабини ягона  манбадан – иссиклик электр 

марказидан ёки козонхонадан каноатлантириш учун кулланилади. Манбадан 

магистралга булиниш тадбирида иссиклик йулларининг диаметри кичрайтирилади, 

конструкцияси соддалаштирилади, иссиклик тармогидаги курилма ва иншоотлар 

таркиби иссиклик юкламасининг пасайишига мос равишда камайтирилади. Бу 

схеманинг характерли томони шундаки, иссиклик тармогига уланган абонент 

магистралида авария булган булса, авария булган жойдан кейинги мижозларга 

иссиклик  таъминоти тухтаб колади.  

Айланма система катта шахарларга мулжалланган. Бундай иситиш 

тармокларини урнатиб чикиш учун, берк схема билан таккослаганда, жуда куп 

маблаг талаб килинади. Айланма схеманинг афзаллиги – бир канча манбаларнинг 

бирлашуви, иссиклик таъминотини ишончлилигини ортиши ва козон курилмасидан 

кичик катталикдаги резерв кувват талаб килинади. Айланма магистралнинг 

нархини ошиши билан иссиклик энергияси манбаида курилиш харажатлари 

пасаяди. Айланма магистрал 1 учта иссиклик электр марказига уланган, 

истеъмолчилар 2 марказий иссиклик пункти 6 оркали утиб айланма магистралга 

берк схема буйлаб уланади. 
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МАВЗУ: Бинони вентиляцияси. 

 

РЕЖА: 

 

1. Бинони вентиляциялаш усуллари. Вентиляция турлари. 

2. Вентиляция системаларининг конструктив ечимлари. 

3. Вентиляторни танлаб олиш. 

 

Бинони вентиляциялаш усуллари. Вентиляция турлари 

 

 Бинода хаво сифатини (санитария нормаларини) таъминловчи шароитни 

ташкил килиш  учун бузилган хавони хонадан чикариб тоза хавони келтиришдир. 

Бинони  вентиляциялаш усуллари икки хил булади: 

1. Табиий вентиляция; 

2. Сунъий  вентиляция. 

Табиий вентиляция усулларида хавони харакати ички ва ташки хаво 

босимларини фаркида вужудга келиш сабаби туфайли (вужудга келади) пайдо 

булади. 

Сунъий (механика) вентиляцияларда хавони харакати вентиляторлар ёрдамида 

ташкил килинади. 

Хавони таркатиш ва туплаб чикариш ускуналарини жойлашиш хусусиятларига 

асосан: умимий, аралаш  ва махаллий булади.   

Хозирги вақтда саноат ва фуқаро иморатлари хавони келтириш ва чиқариб 

ташлаш учун вентилятор ишлатилади, электродвигателлар ёрдамида. 

Вентиляторлар асосий тури икки хил бўлади: 

 марказдан қочма принципли (центробежнқй) 

 ўқидан кириб ўқидан чикувчи (осевой)-ўқий. 

Марказдан қочма вентиляторлар газни нисбатан катта босимларда узатиб 

бериш учун, ўқий вентиляторлар эса кичик босимларда, лекин кўп миқдордаги газни 

хайдаш учун ишлатилади. Босимнинг катталигига караб вентиляторлар уч группага 

бўлинади. 

1. Паст босимли, 100 мм сув уст.гача босим хосил қиладиган; 

2. Ўрта босимли, босими 100-300 мм сув уст.га тенг; 

3. Юқори босимли, босими 300-1500 мм сув уст.га тенг. 

Вентиляторларнинг бундай бўлиши шартлидир, чунки иш ьилдирагигинг узини 

иккита кушни группалардан бирига киритиш мумкин. 

Марказдан қочма вентиляторларнинг асосий қисми спиралсимон кожух ичига 

жойлаштирилган иш парраклари бор ғилдиракдир. Марказдан қочма вентиляторлар 

марказдан қочма насослар принципида ишлайди. Иш ғилдираги айланганда 

вентиляторнинг иш бушлигидаги хаво ёки газ ғилдирак билан бирга айланади ва 

марказдан кочувчи куч таъсирида ғилдиракнинг чеккаларига хайдалади. Газ 

ғилдирак парракларидан спиралсимон камерага ва ундан хайдаш трубопроводига 

утади. Газ ғилдирак парракларидан утканида ғилдиракнинг марказий қисмида 

сийраклашган босим вужудга келади, ва газнинг янги порцияси атмосфера босими 

таъсири остида вентилятор корпусидаги сўриш тешиги орқали ўтиб, парракли 
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ғилдиракнинг марказий қисмига киради. Сўнгра газ ғилдирак парракларига урилади, 

бурилади ва процесс давом этади. 

Ўқий вентилятор цилиндрсимон кожухга жойлашган укли парраксимон 

ғилдиракдир. Газ вентиляторнинг кириш тешигидан киради, айланувчан 

ғилдиракнинг парраклари таъсиридан ук йуналишида чиқиш тешигига томон харакат 

қилади. 

Битта вентилятор зарурий миқдордаги газни берилган босимда хайдашни 

таъминлай олмаса икки ёки бир неча вентилятор параллел уланади. Агар берилган 

газ сарфида босимнинг ошириш лозим бўлса, вентиляторлар кетма-кет уланади. 

 

Вентиляция системаларининг конструктив ечимлари. 

 

 Турар жой бинолар. Турар жой биноларида каналли табиий суриш вентияция 

системалари ишлатилади. Бундай ситемаларнинг ишлаш радиусини 8-метргача кабул 

килиш тавсия этилади. Битта системага бир хил ёки бир-бирига вазифаси буйича 

якин булган хоналарнинг каналларини бирлаштириш мумкин.Битта бинода 

жойлашган турар жой, ётокхоналар, мехмонхоналарнинг вентияция системаларини 

болалар, савдо, идора ва бошка ташкилотлар вентияция системалари билан 

бирлаштириш ман этилади. 

 Санузел чикариш каналлари алохида системага бирлаштирилади. Санузел 

хонасида 5 - дан ортик унитаз урнатилган булса вентиляция системаси  вентилятор 

билан жихозланади. 

 Жамоат бинолари. Жамоат ва коммунал биноларда табиий ва механик 

вентиляция ишлатилиши мумкин. Бу би6ноларнинг вентиляция ускуналарининг 

сонига караб вентиляция марказларига бирлаштирилади.Бу холда окиб келиш 

марказлари ва кондиционерлар бинонинг ер туласида ёки унинг биринчи каватида 

жойдаштирилад. Алохида окиб келиш курилмалари бинонинг каватларида 

жойлаштирилиши хам  мумкин. Суриб чикариш марказлари койда буйича техник 

каватларда урнатилади. Вентиляция ускуналарида шовкин хоналарга таркалмаслиги 

учун улар одатда бу хоналарда юкорида ёки пастда жойлаштирилади. 

 Укув ва лаборатория, маъмурий - хужалик ва ёрдамчи хоналарда поликлиника 

ва касалхоналар биноларнинг блокларида алохида окиб келиш ва суриш вентиляция 

системалари лойихаланиши лозим.  

 Жамоат биноларида бир нечта хоналарни горизонтал суриб чикариш каналлари 

билан бирлаштирилиш ман этилади.Бундан ташкари сан узел ва бошка хоналарнинг 

суриб чикариш тешикларини бир каналларга улаш хам мумкин эмас. 

 Саноат бинолари. Саноат бинолари узига хос булган вентиляция системалари 

ва жихозлари билан таъминланади. Корхонада ишлатиладиган вентиляция усули ва 

вентиляция ускуналарнинг сони технологик жраён, корхона куввата ва иктисодий 

амалиёти билан аникланади.  

 Саноат биноларида вентиляция ускуналари ишлаб чикариш хоналарда ёки 

бинонинг ташкарисида, деворларида, томда жойлаштирилиши мумкин, аммо хар 

кандай холларда вентиляция ускуналарини ёнгин ва конденсат намлигидан химоя 

килиниши ва уларга хизмат курсатилишига кулай имкониятлар яратилиши керак. 
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 Вентиляция системаларини лойихалашда хаво кувурларини узунлигини 

кискартиришга интилиш керак. Иктисодий хисобларга кура окиб келиш 

ускуналарининг ишлаш радиуси хаво кувурларидаги хаво тезлигига богликдир. 

 6-10 м/с даги тезликларда вентиляция ускуналарининг 30-40 м гача ишлаш 

радиуси тавсия килинади, 6 м/с дан кам булганда эса 60-70 м.Суриб чикариш 

вентиляция системаларида ишлаш радиуси 30-40 м, жуда катта цехларда эса 100-120 

м кабул килинади. 

 Махаллий вентиляция системасини лойихалашда битта суриб чикариш 

системасига 10-12 гача суриб чикарувчилар уланиши мумкин. 
 

Вентиляторни танлаб олиш 

 

Вентиляторни танлаш учун хисобий хаво миқдори L[м
3
/соат] ва умумий 

босимни Р[кг/м
2
] билиш зарурдир ва шу икки параметр ёрдамида махсус 

характеристика ёки номограммалардан танлаб олинади. 

Вентиляторни танлашда Ф.И.К.га катта эътибор бериш керак, бу нафақат 

иқтисодий кўрсатгич балки аэродинамик шовқинни пасайтиришга ёрдам беради. 

Вентилятор электродвигатели қувватини қуйидагича аниқланади: 

рпb

Lp
N

1023600
[квт] 

Бу ерда L - хаво миқдори (м
3
/соат) 

/ - вентилятор берадиган босим (кг/ м
3
) 102 коэффициент 

b - вентиляторни Ф.И.К.  

рп- вентиляторни айлантириш учун электордвигатель ўртасидаги тасма 

ёрдамидаги қувватни йукотиш учун белгиланган Ф.И.К. 

Си системасидаги улчашда қуйидагича хисобланади. 

рпb

Lp
N

3600
[квт] 

Бу ерда Р – босим (км/м
2
) да улчанади  

Хақиқий ўрнатиладиган қувват қуйидагича аниқланади. 

 

Nуст= N [квт] 

 

Бу ерда  - қувват запаси коэффициенти. 

Электродвигателни турини танлашда ишлатиш шароитига караб (газ, сув буғи 

ва чанг-тузон) шунингдек ёнгин ва портлаш шароитини хисобга олган тарзда олиб 

бориш керак. 

 

Вентиляция системаларини принципиал схемалари ва конструктив ечимлари. 

 

 Вентиляция системаларининг эффектив ишлаши хоналарга хавони тугри 

узатиш ва улардан суриб чикариш схемаларга богликдир. Хаво алмашинув 

схемасини танлаш хонанинг турига, улчамларига, ажралиб чикаётган зарарли 

моддаларнинг турига, хонада жойлашган жихоз ускуналарга, иш жойларни 

жойланишига богликдир. 
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 Масалан: турар жой ва жамоат биноларда келтирилган схемаларни В тури -

умумалмашув “юкоридан-юкорига” кулланади. 

 Саноат биноларида куйидаги схемалар ишлатилиши мумкин.  

 А) “юкоридан-пастга ва юкорига” - агарда зарарли учар газлар (спирт, ацетон, 

толуол ва бошкалар) ва чанг ажралса.Тоза хаво ёйилган холда юкорига берилади ва 

махаллий вентиляция оркали пастдан сурилади. 

 В) “юкоридан-юкорига” - иссиклик намли пайвандлаш аэрозолари ажраган 

пайтида. 

 С) “пастдан -юкорига ва юкоридан-пастга” - чанг ва иссиклик бир пайтда 

ажралган вактидан; тоза хаво ишчи зонага ва юкорига берилади ва махаллий 

вентияция оркали пастдан ва умумалмашув вентиляция оркали юкоридан 

ифлосланган хаво сурилади. 

 Д) “юкоридан ва пастдан - юкорига” бир пайтда иссиклик ва намлик 

ажраладиган хоналарда ишлатилади; туман пайдо булишини олдини олиш учун тоза 

хаво бир пайтда юкорига ва ишчи зонасига берилиб юкори зонасидан сурилиб 

турилади.Одатда гальваник ванналар бор цехларда ишлатилади. 

 Е) “пастдан-юкорига ва пастга” - хар хил зичликга эга булган зарарли моддалар 

ажраладиган хоналарда ва юкориги кисмида портлаши мумкин булган моддаларни 

тупланишини бартараф этиш керак булган холларда ( буёк, аккумулятор цехлари); 

тоза хаво ишчи зонага берилади, юкори ва пастги зоналардан хаво суриб чикарилади. 

  

Механик харакатланувчи окиб келиш курилмалари ( приточная камера) куйидаги 

конструктив элементларни уз ичига олади: 1-ташки хавони кабул килиш курилмаси, 

2- окиб келиш камераси. 

 Бу камерада электродвигателли вентилятор ва хавога ишлов бериш 

курилмалари урнатилади ( хавони чангдан тозалаш учун фильтр, хавони киздириш 

учун калорифер, хавони совутиш ва намлаш учун курилмалар. 

 3. Хаво кувурларининг тармоги , бу кувурлар оркали хаво вентиляторда 

хоналарга узатилади. 

 4. Окиб келиш тешиклари ёки уткизма (насадок) улардан хаво хоналарга окиб 

киради. 

 5. Жалюзияли ёки дикаратив панжаралар, хаво чикадиган тешикларга 

урнатилади. 

 6. Ростлаш мостламалари (дроссель-клапан ёк задвижка) улар хавони кабул 

килиш тешикларда ва хаво кувурларининг ажралмаларида урнатилади. 

 Механик харакатланувчи суриб чикариш курилмалари (вўтяжнўе установки) 

куйидаги конструктив элементларини уз ичига олади:  

 1)  сеткалар ёки жалюзия панжалари билан жихозланган суриб чикариш 

тешиклар; 

 2) хар хил конструкцияли махаллий суриб чикарувчилар; 

 3) хаво кувурлари; 

 4) суриб чикарувчи камералари; 

 5) атмосферага чикариб юбориладиган хаво тозалаш учун курилмалар; 

 6) суриб чикариш шахталари; 

 7) ростлош масламалари. 
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 Юкорида санаб утилган конструктив элементларнинг сони хар хил окиб келиш 

ва суиб чикариш ускуналарда жойига караб олинади.Бунда ускуналарни таркиби 

хоналарнинг бажарадиган вазифаси зарарли моддаларнинг тури ва хаво 

алмашинувини ташкил килиш билан аникланади. 

 Хавони кабул килиш курилмаси. Хавони кабул килиш курилмасини 

жойлаштирганда унга тоза хаво тушишини таъминлаш лозим.Бунинг учун уларни 

одатда хао зарарланадиган жойларда (козонхоналар, ошхоналар, ва шу кабилардан) 

горизонтал буйича 10-12 м ва вертикал буйича 6 м ораликда жойлаштирилади. 

 Механик ва табиий вентиляция системаларида хавони кабул килиш ер 

юзасидан камида 2 м баландлигида амалга оширилади, агарда хавони кабул килиш 

курилмаси бинодан узлкда жойлашган булиб, атрофи яшил зона булса, у холда бу 

баландлик 1 м -гача камайтирилиши мумкин.  

 Хаво кабул килиш курилмаси алохида турувчи ва бино билан ер тагида 

жойлашган вентиляция каналли ёрдамида богланган шахта ( метро, саноат 

биноларида), ёки бинониг ташки деворига тиркаб урнатилган шахта куринишида 

ишланиши мумкин.Агарда хаво кабул килиш куримаси хаво чикариш шахтаси 

олдида урнатилса улар орасидаги масофа 10 м- дан кам булмаслиги керак.Улар ёнма-

ён жойлашган холларда, хаво чикариш шахтасини тешиги хаво кабул килиш 

тешигида 2,5 м дан юкори булиши керак. 

 

Бинонинг вентиляциялашда хавони киритиш ва ифлосланган хавони чикариш 

йуллари 

 КМК талабларига биноан бинонинг вазифасига караб вентиляциялаштириш  

хар бир шароит учун узига мос йул билан хал этилади.  

 Масалан, истикомат биноларида табиий вентиляция кабул килинади. Хавони 

суриб чикиб юбориш санузеллардан ва ошхоналардан хаво каналлари ёрдамида 

табий йул билан ташкил килинади. 

 Ташки соф хаво яхши бекилмайдиган ораликлардан табий йул билан асосан 

фарки бор учун киради. 

 Хаво алмашинишини хисоблаш жамоат ва турар жой бинолари учун кетаётган 

ва келаётган хаво окими соат хаво алмашинуви даражасига караб аникланади. 
]/[ 3 соатмkVL  

бу ерда  к- бир соат хаво алмашиниш даражаси, жадвалдан кабул килинади.  V-

хонанинг хажми,  м
3
 

 Агар бинонинг ичида инсонга зарарли газ моддаси иш жараёнида пайдо 

буладиган булса, хаво алмашиниши куйидагича аникланади: 

прдон kk

k
L  

 

бу ерда к-ажралиб чикадиган газ микдори мг/соат. 

кдон –газнинг чегараланган концентраацияси мг/м. 

кпр- келаётган (кираётган) соф хаводаги газнинг концентрацияси. 

 Агар бинонинг ичида хам хавога карши хаво алмашинуви аникланадиган 

булса, у холда  
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]/[
)(

3 соатм
dd

G
L

прyg

G  

бу ерда G-сув буги массаси (г/соат) 

ygd - бинодан чикарилаётган хавони нам саклами (гр/кг курук хаво)  

прd - биноага кирилаётган хавонинг нам саклами (гр/кг курук хаво)  

- бмноаг кирилаётган хавонинг зичлиги (кг/м). 

 Бино ичида ортикча иссиклик ажралиб чикиш булса, бунга карши хаво 

алмашинуви микдори куйидагича аникланади. 

]/[
)(

6.3 3 соатм
ttс

Q
Lq

прyg

изб  

 

бу ерда Qизб- ортикча иссиклик микдори  

- хаво зичлиги (кг/м
3
) 

с- иссиклик сигими (кдм/кг
0
С) 

ygt - бинодан чикиб кетилаётган хаво температураси (
0
С) 

прt - бинога келтирилаётган хаво температураси (
0
С) 

 

 

МАВЗУ: Хавони мўтадиллаш тизимлари, классификацияси 

 

РЕЖА: 

 

1. Нам хаво термодинамикаси. 

2. J-d – диаграмманинг тузилиш. 

3. Хавони кондициялаш. 

 

Таянч сўз ва иборалар 

 

Нам хаво, хавонинг абсолют ва нисбий намлиги, энтальпияси, қуруқ ва нам 

термометрнинг температураси, J-d диаграммаси. 

 

Нам хаво термодинамикаси 

 

Нам хаво энг кўп ишлатиладиган иссиқлик ташувчидир. Нам хаво таркибида 

қуруқ  хаво билан сув буғи бор. Яъни, техник хисобларида нам хавонинг 

хусусиятлари иккита газ хусусиятларига боғлиқ бўлиб, идел газнинг аралашмаси деб 

нуқтаи назардан кўрилади.  Нам хавонинг умумий босими, қуруқ хавонинг ва сув 

буғининг порциал босимлари йиғиндисига тенг бўлиб, Дальтон қонунинг жавоб 

беради. 

... бсхк РРР        

Рб – нам хавонинг барометрик босими [Па] 

Ркх , Рсб – қуруқ хавонинг ва сув буғининг порционал босимлари [Па]. 

 Нам хавонинг асосий техник кўрсаткичлари: 

1. Нисбий намлик. 
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Т

б

Р

Р
       

бу ерда Рб – буғнинг порционал босими; 

     Рн – тўйинган буғнинг порционал босими. 

2. Нам сақлами. 

кг

кг

G

G
d

хк

б 1000
..

      

бу ерда Gб – сув буғнинг массаси, 

            Gк.х. – қуруқ хавонинг массаси. 

3. Энтальпия. 

 Энтальпия – 1 кг учун нам хавонинг иссиқлик энергияси. Белгиси J – умумий 

этальпия, бирлиги [кДж] ва солиштирма (1 кг учун) этальпия белгичи – i – бирлиги 

[кДж]. 

J=1,005t+(2500+1,8068t)d
.
10

-3
     

бу ерда t – нам хавонинг  температураси [
0
C] 

    d – хавонинг нам сақлами  [кг/кг]. 

 

J-d – диаграмманинг тузилиш 

 

Агар ординаторлар ўқига нам хаво энтальпияси J-ни, абцессалар ўқига эса 

хавонинг нам сақлами d қуйиб чиқсак, у холда J-d диаграмма хосил бўлади (расм). Бу 

диаграмма ердамиида нам хаво билан боғлиқ бўлган хисобларни қилиш, жумладан, J, 

, d, Р, параметрларни аниқлаш ва қуритиш  жараенларини текширишни анча 

соддалаштириш мумкин. 

Абсцессалар ўқи ординаторлар ўқига 13
0
 бурчак остида ўтказилган қ100 , 

эгри чизиғи чегара чизиқ хисобланади. Шу чизиқ туйинган хавони билдиради. Шу 

чизиқ ости оралиғи нам буғ  ва қуруқ хаво аралашмаси холатини белгилайди.  

 

Хавони кондициялаш (СКВ)  

 

Хозирги вақтда хавони кондициялаш жамоат ва саноат биноларида энг 

мукаммал техникавий ва замонавий хал бўлган инсон учун чора тадбирлардан 

биридир. Инсон учун керак бўлган муътадил ва доимий бир хил температура, хавони 

тезлиги, тозалиги ва бошқа масалаларни ташки хавони ўзгаришига карамасдан доим 

бир холатда сақлаб турувчи ускунадир, бундан ташқари (СКВ) технологик режимни 

ва бошқа тадбирларни хал қилувчи ускунадир. 

Хавони кондициялаш жараени – бу хавони совутиш, иситиш, намлаш, қуритиш 

жараенларидир.  

 

Хавонинг кондициялаш тизимларнинг принципиал схемаси 

 

Хозирги вақтда хавони кондициялаш жамоат ва саноат биноларида энг 

мукамма техникавий ва замонавий хал бўлган инсон учун чора тадбирлардан 

биридир. Инсон учун керак бўлган муътадил ва доимий бир хил температура, хавони 

тезлиги, тозалиги ва бошқа масалаларни ташки хавони ўзгаришига карамасдан доим 
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бир холатда сақлаб турувчи ускунадир, бундан ташқари (СКВ) технологик режимни 

ва бошқа тадбирларни хал қилувчи ускунадир. 

Хозирги замон кондициялаш ускунаси қуйидаги асосий элементлардан 

иборатдир: 

 иситиш ва совутиш ускуналари (калорифер) 

 хавони намлаш камераси 

 автоматика системаси 

 вентилятор 

 воздуховодлар ва хаво таксимлаш элементлари. 

Кондиционер установкаси асосан қуйидаги турлардир: 

 марказий кондиционерлар 

 маъаллий кондиционерлар 

 йил давомида доим ишлайдиган кондиционерлар 

 мавсум давомида ишлайдиган кондиционерлар. 

қиш мавсумида кондиционер хавони иситиб беради, ёз фаслида хавони 

хароратини пайсайтириб беради. Кондиционерни хисоблашда қайси мавсумга 

хавони миқдори кўпрок бўлади, шу мавсумга қараб асосий ускуналарини танлаб 

олинади ва хисобланади. 

 Марказий кондиционерлар форсумкали ва юза сифатида бажарилган 

колорифер билан ишлаб чиқарилади. Ушбу кондиционерлар унификацияли 

секциялар ердамида терилади, хар бир секцияни унумдорлиги 250 минг м
3
/соат.  

 Маъаллий кондиционерлар асосан яшаш ва фуқаро бинолар учун мосланган 

бўлиб иккита секцияга бўлинади: 

 биринчи секция – хавони совутиш секцияси; 

 иккинчи секция – машина-конденсаторли секциядир. 

 Иккинчи секция фреон – 22, совутиш ташувчи асосида ишлайди. 

 Маъаллий кондиционерлар 450 м
3
/соат  унумдорлиги 1750-2000Вт совутиш 

унумдорлиги, қуввати – 1,2 кВт, массаси – 85 кт билан ишлаб чиқарилади.  

 

Совуқ билан таъминлаш манбаалари 

 

 Совитқич машиналарнинг ишлаш принципи термодинамика II қонунига 

асосланган бўлиб, уларда иш жисми температурасининг атроф муъит 

температурасидан пасайишидан иборат, яъни  жисмдан иссиқлик миқлори ташқи  

муъитга чиқарилади. Модданинг температураси кичик бўлишини таъминлаш учун 

албатта иш бажарилади. Бу қурилмаларида совуқ илитгич  сифатида сув, шўр сув  (-

21,4 
0
С), кальция хлорид (-55 

0
С), этиленгликол (-70 

0
С), хладон (-96,7 

0
С). Совутиш 

машаналарининг цикли Карно циклига тескари бўлган циклидир. Карно циклига 

текскари бўлган цикл совутгич машиналарнинг идеал цикли дейилади. 

 Совутиш машиниларнинг  иқтисодий самарадорлиги совутиш коэффициенти Е 

орқали ифодаланади: 

l

q2Е  
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Карно цикли учун                         

1

1
Е

2

1

T

T
        

Т1 ва Т2 – иш  жисми ва ташқи муъит температуралари. Совитиш машиналар асосан 3 

типига бўлинади: 

1. Хаво билан совутиш машинаси. 

2. Сиқилган буғ билан совутиш машинаси. 

3. Буғ оқими совутиш машинаси. 

Хаво билан совутиш машиналарнинг асосий иш жисми атмосфера хавоси 

хисобланади. Сиқилган буғ билан совутиш машинасида, атмосфера босими ёки 

шунга яқин босимларида буғ холатига ўтувчи газлар моддани сиқиб сотувчи 

қурилмаларининг асосий шу жисми бўлиб, улар совутиш агенти деб ҳам юритилади. 

Бундай газлар ноль градусдан паст температураларда туйиниш нуқтасига эга бўлади.  

Сиқилиш хисобига сотувчи қурилмаларда қўлланиладиган совитиш агентлари 

термодинамика нуқтаи назардан қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: 

а) вакуумда буғланиш юз бермаслиги ва ташқаридан совутиш хаво 

сўрилмаслиги учун нолдан паст бўлган манфий температураларда туйиниш  

нуқтасига эга бўлган совитиш агенти буғининг босими атмосфера босимидан кичик 

бўлмаслиги шарт; 

б) сиқиш камерасидаги босим кичик бўлиши талаб қилинади; 

в) паст температураларда тез ва кўп буғланиладиган; 

г) суюқликнинг иссиқлик сиғими паст бўлиши.  

 

 

МАВЗУ: Иссиқлик таъминоти 

 

РЕЖА: 

 

1. Иссиқлик таъминоти. 

2. Иссиқликнинг асосий истеъмолчилари. 

3. Умумлаштирилган кўрсаткичлар ердамида иссиқлик  

 юкламасини аниқлаш. 

 

Таянч сўз ва иборалар 

 

Иситиш тизимлари, сув, буғ иситиш системалар, йириклаштирилган 

солиштирма иситиш, вентиляция. 

 

Иссиқлик таъминоти 

 

Иссиқлик таъминоти – турар жой, жамоат ва саноат бинолари ва технологик 

истемолчиларни, иситиш, шамоллатиш, иссиқ сув билан таъминлаш тизимларини 

иссиқлик ташувчи ёрдамида иссиқлик билан таъминлаш демакдур. 

  

Умумий тушунча, иссиқлик ташувчи ва иссиқлик билан истеъмолчиларни 

таъминлаш усуллари 



 

 

20 

 

Бинонинг иситиш усуллари марказий ва маъаллий иситиш системалари бўлиши 

мумкин. 

Маҳаллий иситиш системаларининг иш радиуси қисқарган бўлиши мумкин, 

бир ёки икки хонадан иборат холос. 

Маҳаллий иситиш системаларида иссиқликни пайдо қилиш ташқил ва 

истеъмол қилиш хаммаси бир жойда, бир ускуна шаклида бўлиши мумкин. Бунга 

мисол бўлиб “печка” яъни ёқилги ёқилиши ва иссиқлик таъминоти хаммаси бир 

жойда мужасамлашгандир. 

Марказий иситиш системаларида иссиқлик хосил қилиниши бинодан 

ташкарида, ёки бир марказдан бир неча биноларни иссиқлик билан таъминловчи 

иситиш қозонларидан иборатдир, ёки ИЭМдан таъминланади. 

Маъаллий ва марказий иситиш системаларини турлари тўла равишда 

тушунтирилади. Классификацияси илова шаклида берилади. 

 

Иссиқликнинг асосий истеъмолчилари 

 

 Иссиқликнинг асосий истеъмолчилари кўйидагича: 

 а) иситиш тузилмалари; 

 б) иссиқ сув таъминоти; 

 в) вентиляция ёки хавони кондиционлаш тизимлари. 

 Иситиш тизимлари – сув ёки буғли тизимлар бўлади. Улар  иссиқликнинг 

асосий истеъмолчиси деб хисобланади ва хамма сарф бўлаетган иссиқликни  

тахминан 80%ни ташкил қилади.  

 Иситиш тизимлари – саноат иситиш тизими ва коммунал (яшаш ёки фуқаро 

биноларини иситиш учун) иситиш тизимларига бўлинади. Иситиш тизими ишлаши 

учун иссиқлик ташувчилар, қувурлар ва иссиқлик манбаалари бўлиши шарт. 

 Иссиқ сув таъминоти тизимига коммунал ёки хўжалик иссиқлик 

истеъмолчилари киради (хаммомлар, ошхоналар, душ ва кир ювиш цехлари). Иссиқ 

сув таъминотининг суткали графиги бинолар ва корхоналар учун хар хил бўлади,  

лёкин йиллик  иссиқ сув истеъмоли деярли бир хил характерга эга бўлади.  

 Йирик фуқаро бинолари (стадионлар, спортзаллар, кинотеатрлар) иситиш 

тизимини ташқил қилиш учун иқтисодий ва моддий сарфлар кескин кўпаяди. Шу 

сабабли биноларни қиш мавсумида иситиш учун вентиляция ёки хавони 

конденсациялаш усулларидан фойдаланилади.   

 

 Иссиқлик таъминоти  икки турга бўлинади: 

1. Марказлаштирилган иссиқлик таъминоти. 

2. Маъаллий иссиқлик таъминоти. 

Биринчи, марказлаштирилган иссиқлик таъминот асосий иссиқлик манбааси – 

иссиқлик электро маркази  (ИЭМ) хисобланади.  

 Буғ, турбинадан сўнг, конденсаторда (K’) ўз иссиқлигини совуқ сувларга 

узатиб ўзи конденсатга айланади ва совуқ сув трубалари орқали иссиқ сув таъминоти 

ёки иситиш тизимларга жўнатилади.  Ушбу схема асосида марказлаштирилган 

иссиқлик таъминоти ташқил қилинади. Агар марказлаштирилган иссиқлик  
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таъминотида буғ ердамида иситиш тизимлари мавжуд бўлса, у холда ИЭМ-нинг 

схемасига кўшимча қувурлар қўшилади. 

 

 Иссиқлик таъминоти  кўйидаги элементлардан ташқил топган: 

1. Иссиқлик манбааси (ИЭМ). 

2. Иссиқлик тармоқлари (қувурлар, назорат бошқарув жиҳозлари) 

3. Иссиқлик пунктлари. Ушбу пунктлар маъаллий биноларда жойлашган ва шу 

пунктларда иссиқлик  тақсимоти  ташқил қилинади. 

Бинолардаги  иссиқлик тизимлари иссиқлик асбобларидан, қувурлар ва назорат 

бошқарув жиҳозларидан иборат. Иссиқлик асбобларида (радиаторларда) иссиқ 

сувнинг температураси 70-95 
0
С.   Иссиқлик  тизимининг  схемалари кўйидагиларга 

бўлинади: 

1. Очиқ ва епиқ тизими. 

2. Сувли ва буғли иситиш тизими. 

3. Бир трубали, икки трубали ва кўп  трубали. 

Очиқ иситиш тизимида иссиқ сув кранлар ердамида бинодаги аҳоли томонидан 

хўжалик мақсадлари учун истеъмол қилинади.  

Епик иситиш тизимларида иссиқ сув сарфланмайди ва олинмайди. Турар-жой, 

маъмурий, жамоат биноларида   (хонадонлар, мактаблар, боғчалар ва х.қ) асосан 

сувли иситиш тизимлари  қўлланилади. 

Саноат корхоналарида сувли ёки буғли иситиш тизимлари қўлланилади. 

Агар иморатда ертула бўлса ва чердак қисми булмаса, магистрал трубаларни 

иморатнинг қуйи қисмига жойлаштирилса қоидага мувофиқ бўлади, акс холда, 

иморатнинг юкори қисмига магистрал трубопроводлар жойлашади. 

Иситиш асбобларининг иситиш юзасини хисоблашда куйдагилар эътиборга 

олинади. 

  а) иситиш асбобларининг системага уланиши; 

  б) сувнинг циркуляцияси ва параметрлари; 

  в) иситиш асбобларининг тури. 

 

 Ташқи иссиқлик тармоқлари - ИЭМдан биногача бўлган масофа. Бу иссиқлик 

тармоқлари йўлдан алоъида техник зоналарда ўтказилади. Иссиқлик тармоқлари 

магистрал ва таксимлагич  тармоқларига бўлинади. Иссиқлик тармоқлари асосан   

нурсимон ва халқасимон  шаклида ўтказилади ва масофаси 15 кмгача бўлади.  

Иссиқлик ташувчиларни турига қараб иссиқлик тармоқлари сувли ва буғли 

бўлиши мумкин.  

Буғли иссиқлик тармоқлар икки трубали қилиниши лозим, чунки иккинчи 

қувурлар орқали конденсат, яъни совутилган сувлар ИЭМга оқиб келади.  

Иссиқлик тармоқлар ер остига махсус каналарда ёки очиқ усулда махсус 

изоляция қилиниб етқизилиши мумкин. Кўпинча ер ости махсус каналларда 

жойлаштирилган иссиқлик тармоқлари қўлланилади  . 

 

Ҳар 100 м масофада   каналлар ичида вентиляцион шахталар кўзда тутилиб,  

каналдаги хавонинг температураси 40 
0
С ошмаслигини таъминлайди. Махсус 

каналларда иссиқлик тармоқларини қуриш ишлари кўп сарф талаб қилинади. 

Шунинг учун  оддий ва кам сарф талаб қиладиган каналсиз қувурларни ўтказиш 
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мақсадга мувофиқ. Ушбу каналарда иссиқлик йўқотишларини камайтириш учун 

қувурларни устидан монолит пенобетон, перлитобетон ёки пеноселикат ташланади. 

Каналарнинг қувурлари учун иссиқлик изоляция қўлланилади, масалан, минерал 

пахталар, минерал пахтани устидан битум қатламни қўйиш лозим.  

 

Ички иссиқлик тармоқлари 

 

Ички иссиқлик тармоқлар қўйидаги элементлардан иборат: 

1. Иситиш асбоблари (радиатор). 

2. қувурлар. 

3. Назорат,  бошқарув, ўлчов жиҳозлари. 

Иситиш асбоблари бир неча  турга бўлинади. Чуян, пулат ва штампли 

радиаторлар. Ҳозирги кунда радиаторлар секцияли ва блокли чиқарилмоқда. 

Секциялар, бир неча резғба  алоқа ердамида боғланади ва ўланиш жойлари резинали 

прокладка ердамида қотирилади.  

Чуян радиаторларнинг ўлчамлари: баландлиги h=1000 мм, 500 мм ва 300 мм; 

ишлаб чиқарилади. Ҳар бир  радиатор чуянлиги беркитгичлар (пробка) орқали 

бекитилади. Хозирги кунда, энг кенг қўлланиладиган чуян радиатордан бири – бу М 

– 140 – АО маркали радиатор ишлатилади. Унинг техник кўрсаткичлари; бир 

секциянинг иссиқлик юзаси F=0,287 м
2
 (ёки 0,35 Экм) баландлиги h=582 мм, эни 

ақ96 мм, чукурлиги в=140 мм. 

Иссиқлик узатиш коэффициенти К=9,6 Ct
Км

Вт o5,64
2

 

масса м=8,23 кг. 

 

Қувурлар 

 

Марказлашган иссқлик тармоқлар учун сув-газ ўтказгич қувурлар, 

электрпайвандли қувурлар ишлатилади. Узунлиги 6-7 мли, қувурлар бир бири билан 

резбали ва пайванлаш ердамида улланилади.  

Электрпайвандли қувурлар магистрал иссиқлик тармоқлари учун ишлатилади. 

Улар пайванд орқали уланиши мумкин.  

Қувурларнинг ички диаметри du=15, 20, 25, 30, 32, 40 мм ички иссиқлик 

тармоқларида кўп учрайдилар. 

Иссиқлик тармоқларни магистрал қувурларига вентил ёки бекитгичлар 

ердамида уланилади.  

Газ таъминоти лойиҳаларини ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикасининг 

“Газ ва газдан фойдаланиш тўғрисида” ҳамда “Табиатни мухофазалаш хакида”ги 

конунларига, амалдаги КМК меъёрий Ўзбекистон Республикасининг ҳужжатларига 

амал қилиш лозим. 

Жорий ремонтлар системаларни барвақт ёйилишидан сақлаш ва майда 

шикастланишлар, бузуқликларни бартараф этиш, шунингдек, системаларни ростлаш 

бўйича систематик ростлаш бўйича систематик ва ўз вақтида ўтказиладиган 

ишлардан иборат. 

Капитал ремонт жиҳозлар, системаларни қайта тиклашдан иборат. Бино 

фойдаланишга топширилгандан 15 йил ўтказгандан сўнг ўтказиладиган бундай 
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ремонт вақтида хизмат муддати тугаган трубопроводлар ва жиҳозлар буткул 

алмаштирилади. Турар жой биноларнинг санитария техникаси жиҳозларининг 

хизмат қилиш муддатлари кўйида келтирилган. 

 

МАВЗУ: Газ таъминоти 

РЕЖА: 

1. Газ хақида умумий тушунча. Табиий газлар. Сунъий газлар 

1. Шахар газ таъминоти тизими. 

2. Газ  қувурларининг классификацияси. 

3. Газ истеъмоли меъерлари. Йиллик истеъмоли хисоби. 

 

Газ хақида умумий тушунча 

 

Ёнувчи газлар пайдо бўлишига ва олинишига қараб табиий газлар ва сунъий 

газларга бўлинади. 

Газ ёқилғисининг таркибига ёнувчи, ёнмайдиган газлар ва турли хил чанглар, 

аралашмалар киради. Ёнувчи газларга -углеводородлар, водород ва углерод 

оксидлари (С,Н,СО) киради. Ёнмайдиган газ таркибига эса азот, углерод икки оксиди 

ва кислород (N, СО2, О) киради. Аралашма қисмига эса сув буғлари, олтингугурт, 

чанглар ҳисобланади. 

Газ ёқилғиси истеъмолчиларга етказиб берилишидан олдин турли хил чанглар ва 

зарарли аралашмалардан тозаланади. Зарарли аралашмаларнинг миқдори грамм 

ҳисобида ҳар 100 куб метр ҳажмидаги газ таъминоти учун мўлжалланган шаҳар газ 

тармоқдарида қуйидаги миқдордан ошмаслиги керак: водород сульфиди-2; 

меркаптанли водород сульфиди-3,6; механикавий аралашмалар-0,1. 

Газ таъминоти тармоқларида ҳар доим қуруқ газлар ишлатилади. Газ 

таркибидаги намликнинг миқдори, ҳарорат —20°С да (қишда) ва Қ35°С (ёзда) 

бўлгандаги тўйинган газдагидан ошиб кетмаслиги керак. Тўйинган газнинг нам 

сакланмаси унинг ҳарорати ўзгаришига боғлиқ. 

Зарарли газлар ҳидининг тарқалиши сезилувчи, санитария нормаси талабидан 

ошмаслиги керак. Коммуналмаиший истеъмолчилар учун фойдаланиладиган 

суюлтирилган углеводородли газлар (СУГ)нинг ҳар 100 куб метрида водород 

сульфидининг миқдори норма бўйича 5 граммдан ошмаслиги керак. Газ ёқилғисида 

кислород концентрацияси (аралашмаси) эса бир фойздан ошмаслиги керак. Турли 

хил газларнинг физикавий хусусиятлари ва ёнишида ажралиб чиқадиган иссиқяик 

микдори. 1,2 ва 1,З жадвалларда келтирилган. Жадваллардаги келтирилган 

маълумотлардан фойдаланиб, газ ёқилғисининг ёниш жараёнида ундан ажралиб 

чиқадиган иссиқпик миқдорини, газнинг зичлигини ва бошқа хусусиятларини 

ҳисоблаш мумкин. 

Табиий газлар ҳидсиз ва рангсиздир. Газларни узоқ масофага етказиб бериш 

талаб этилса, улар олдиндан қуритилади. Кўпгина ҳолда сунъий газлар тез 

тарқалувчан ноҳуш ҳидга эгадир, бу эса газдан фойдаланишда газ қувурлари ва 

бошқарув ускуналаридан газ чиққанда зудлик билан аниқлашни енгиллаштиради. 

Табиий газлар газ тармокдарига узатилишдан олдин одаризация қилинади, яъни 

нохуш ҳид тарқатувчи одарант қўшилади? 

Табиий газлар. 
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Шаҳар, қўрғон газ таъминотида ва саноат корхоналарини газ билан 

таъминлашда табиий газлардан жуда кенг миқёсда фойдаланилади. Табиий газлар ер 

остидан қазиб олинади ва асосан метанлар қаторига кирувчи углеводородли 

газлардан ташкил топади. Унинг таркибига метан, этан, пропан, бутан, пентан ва 

гексанлар, уларнинг бирикмалари киради. Углеводородлардан ташқари, табиий 

газлар таркибида азот, ис гази, олтингутурт, водород ва инерт (кам учрайдиган) 

газлари учрайди. 

Табиий газлар ер остида пайдо бўлишига қараб қуйидаги гурухларга бўлинади: 

тоза газ кўринишида, нефть пайдо бўлган жойларда нефть билан биргаликда ва газ 

конденсати пайдо бўлган конденсатли газлар.  

Тоза газ куринишидаги табиий газларнинг таркиби асосан метандан таркиб 

топган бўлиб, қуруқ ва тахир бўлади. Оғир углеводородли газларнинг (пропан ва 

ундан кейингилари) қуруқ газ таркибидаги миқдори 50 г/м
3
 дан ошмайди. Нефть 

билан биргаликда пайдо бўлган газлар, нефть пайдо бўлган жойдан қазиб олинади. 

Бу газларни «ҳамроҳ» (йўл йўлакай) газлар ҳам деб атайдилар. Бундай газларнинг 

таркибида метандан ташқари, кўп микдорда оғир углеводородли газлар (150 г/м
3
 ва 

ундан ортиқ) бўлиб, мойли газ ҳисобланади. Мойли газлар бу қуруқ газ билан пропан  

бутанли бўлинма ва бензинли газлар аралашмасидан иборатдир. 

Газ конденсати пайдо бўлган жойлардан қазиб олинаётган конденсатли 

газларнинг таркиби қуруқ газ ва конденсат буғи (пар)дан иборат бўлиб босим 

камайганда ҳосил бўлади. Конденсат буғи бу оғир углеводородли газ буғлари 

аралашмаси бўлиб, углероднинг таркиби С5 ва ундан юқори бўлади (бензин, 

лигроин, керосиндир).  

Қуруқ газлар ҳаводан енгилдир, мойли газлар эса оғир бўлиши мумкин. 

Уларнинг енгил ёки оғир бўлиши таркибидаги оғир углеводларнинг миқдорига 

боғлиқдир. 

 

Сунъий газлар. 

Сунъий ёнувчи газлар ишлаб чиқариш усулига қараб икки асосий гуруҳга 

бўлинади: 

1) юқори ҳароратли (1000°С гача) ва ўртача ҳароратли (600°С гача) бўлиб, 

қаттиқ ёки суюқ органик ёқилғини кислородсиз қайта ишлов натижасида олинади. 

2) қаттиқ ёқилғидан қолдиқсиз ишлов бериш натижасида ажратиб олиш йўли 

билан ҳосил бўладиган газ. 

Биринчи гурухга кирувчи газлар — коксли, торфли (сланцевий) газлар бўлиб, 

тсрмик печларда қаттиқ ёки суюқ ёқилғини ҳавфсиз қиздириш натижасида олинади. 

Бундай ҳолатда, яъни ёнувчи газларни термокимёвий ажратишда, манбавий 

ёқилғидан ташқари кокс, тошкўмир, битум эритмаси, бензин, керосин ва ҳ.к. лардан 

ҳам катта миқдорда ёнувчи суъний газлар ажралиб чиқади. 

Масалан: бир тонна тошкўмирни қайта ишлаганда 300— 350 куб.метр. кокисли 

ёнувчи газ олиш мумкин, бир тонна сланецдан эса 350—400 куб метр. Сланецли 

ёнувчи газ олиш мумкин. Суъний газлар ёнганда ундан ажралиб чиқадиган иссиклик 

миқдори Qён.пастқ 16000-18000 кЖ/куб. метрни ташкил этади ва унинг зичлиги 

рқ0,45÷0,5 кг/куб. метрга тенг бўлади. 

Газлаштириш, яъни суъний газ ҳосил қилиш учун ёқилғига қайта ишлов бериб, 

термокимёвий ажратиш усули қўлланилади. Бунинг натижасида ёқилғидан углерод, 



 

 

25 

кислород, сув буғи ажралиб чиқиб, ёнувчи газлар пайдо бўлади. Газлаштиришнинг 

маҳсули бу ёнувчи газ, кул ва қуримдир. 

Ёқилғидан ёнувчи газ ажратиб олувчи ускунага газ генератори деб айтилади, 

бундай усул билан олинган газларга генераторли газ деб айтилади. Суъний газлар 

асосан йирик металлургия саноати мавжуд бўлган ҳудудларда, металларни эритувчи, 

шиша эритувчи, йирик қувватли печлар мавжуд бўлган корхоналардан кўпроқ 

олинади ва ишлатилади. Суъний газларнинг асосий камчиликлари, уларнинг ўта 

заҳарлилиги ва ажралиб чиққан иссиқлигининг паст миқдорда эканлигидир. 

Мамлакатимизда сунъий газ ишлаб чиқариш кейинги пайтларда тугатилган бўлиб 

ундан фойдаланиш тежамли эмас. 

1-жадвалда Марказий Осиё давлатларидан қазиб олинаётган табиий газларнинг 

таркиби, хоссалари вахусусиятлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Марказий 

Осиё давлатлари ҳудудларидан қазиб олинаётган газларнинг ёнувида, улардан 

ажралиб чиқаётган паст миқдордаги ёнув иссикутиги 3400041000 кЖ/м
3
га тенгдир. 

Нефть билан биргаликда олинаётган «ҳамроҳ» газларнинг ёнув иссиқлиги эса 38000 

кЖ/м
3
 дан 63000 кЖ/м

3
 ни ташкил этади. 

 

Марказий Осиё ва Қозоғистон давлатлари газ конларидаги табий газларнинг 

ўртача таркиби ва хусусиятлари 

1.-жадвал 

Газ бўлган 

жойнинг номи 

Газнинг таркиби % ҳисобида ҳажм буннча 

Ефж газ-

нинг 

Зичлиги 

Н.ф.ш. ёниш 

иссклиги Кж/м3. 

 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С02 

N
Қ

к
ам

 

у
ч
р
ай

д
и

-

га
н

 г
аз

л
ар

 
Юкори 

мик-

дорда 

Паст 

мик-

дорда 

Газли 

 

93 

 

3,1 

 

0,7 

 

0,6 

 

йўқ 

 

0.1 

 

2.5 

 

0,771 

 

40615,8 

 

36654%

3 

 
Муборак 

 

90,4 

 

2,7 

 

0,9 

 

0,2 

 

0,6 

 

 

 

5,2 

 

 

 

 

 

 

 Очак 

 

63 

 

3,6 

 

0,95 

 

0,25 

 

0.31 

 

0,4 1,3 

 

0,776 

 

41230,1 

 

37124,8 

 қизилқум 

 

93,5 

 

2,6 

 

1.4 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Байрамали 97,3 1,2 0 1 0,1 0,01 0,5 0,9    

Небиттоғ 

 

91 

 

3 

 

2,3 

 

1,3 

 

1.8 

 

065 

 

0.1 

 

0,65 

 

45077,7 

 

40782,6 

 Шотлиқ 

 

94,6 

 

2,2 

 

0.27 

 

0,2 

 

0,18 

 

1,4 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 Қизил тумшуқ 

 

88,5 

 

 

 

0.9 

 

0,2 

 

0,4 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 Мойлисув 

 

94,8 

 

0,8 

 

0,2 

 

0.1 

 

0,6 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 Тснгсн 

 

84,9 

 

6 

 

2 

 

0,7 

 

0,4 

 

1 

 

0.5 

 

0.82 

 

40778,2 

 

36722,7 

  

Газ, нефть маҳсулотларини қайта ишловчи заводларда «ҳамроҳ» газлардан қайта 

ишлов натижасида газли бензин, пропан, бутанлар олинади. Пропан  бутан 

аралашмаларидан суюлтирилган углеровородли газ (СУГ) кўринишдаги газ ёқилғиси 

олиниб, бу ёқилғидан шахар, қўрғон газ таъминоти учун ёнувчи газ сифатида кенг 

миқёсда фойданилади. 

Табиий газлар бошқа кўринишдаги органик ёқилғилар (суюқ ва қаттиқ 

ёқилғилар)га нисбатан бир қанча қулайликларга эгадирлар: 

1. Табиий газ қазиб олишда меҳнат унумдорлиги нефть қазиб олишга нисбатан 5 

баробар, шахтадан кўмир қазиб олишга нисбатан эса 35 баробар юқори. 

2. Юқори даражадаги сифатлилиги, ёнганда кўп микдорда иссиқлик ажралиб 

чиқиши ва узоқ масофаларга етказиб бериш учун қулай. 
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3. Турли хил саноат печлари, қозон қурилмалари ва ускуналарида ёқилғи 

сифатида табиий газдан фойдаланилганда уларнинг иш жараёни тезлашади, 

ускуналар жойлашган биноларнинг майдонлари қисқаради ва хизмат кўрсатувчилар 

сони камаяди, ускуналар фойдали иш қиймати (ф.и.қ) эса ошиб боради. 

4. Табиий газдан ёқилғи сифатида фойдаланиш бошқа ёқилғиларга қараганда, 

турли хил чиқинди ва зарарли газлар камайишига ва атрофмуҳит, ҳаво хавзалари 

ифлосланишининг бартараф этилишига олиб келади, табиий газлардан фойдаланиш 

кимё саноатида ва халқ хўжалигининг бошқа тармоқларида бир қанча қулайликларга 

эгадир. 

 

Табиий газларнинг узоқ масофага узатилиши ва магистрал газ қувурларининг 

тасвири. 

Табиий газ қазиб олингандан сўнг талаб даражада қайта ишлов берилиши 

олдинги (2.1,2.2) бобларда қараб чиқилди. Табиий газларни газ пайдо бўлган жойда 

узоқ масофаларга, турли хил истеъмолчиларга етказиб бериш учун асосий газ етказиб 

берувчи қурилма ҳисобланган магистрал газ қувурларидан фойдаланилади. 

Магистрал газ қувурлари ўта муҳим объект ҳисобланиб, уларнинг узунлиги бир неча 

минглаб километр масофаларга эга бўлиши ва халқоро аҳамиятга эга бўлган кўплаб 

мамлакатлар ҳудудларидан ўтган, бир бирини боғловчи йирик объектлар 

ҳисобланади. 

Магистрал газ қувурларини газ оқимининг ишчи босимига қараб қуйидаги учта 

турга бўлиш мумкин: 

Биринчи тури юқори босимли ҳисобланиб унда газ оқимининг босими 25 кгс/см
2
 

(2,5 МПа)дан юқори бўлади. 

Иккинчи тури ўртача босимли ҳисобланиб, газ оқимининг ишчи босими 12—25 

кгс/см
2
, яъни (1,2—2,5МПа) оралиқда бўлади. 

Учинчи тури паст босимли ҳисобланиб, газ оқимининг босими — 12 кгс/см
2
 

(1,2МПа)гача бўлади. 

Бундан ташқари магистрал газ қувурларида газ оқимининг миқдорини ошириш 

учун қувурнинг мустаҳкамлигини ҳисобга олган ҳолда, газ оқимининг ишчи 

босимини 50—55 кгс/см
2
 (5—5,5МПа) гача етказиш мумкин. Ҳозирги пайтда янги 

қурилаётган магистрал газ қувурларида газ оқимини катта микдорда етказиб 

беришни таъминлаш учун 75 кгс/см2 (7,5 МПа) ишчи босимга мўлжалланган 

магистрал газ қувурлари лойиҳаланмоқда. Илмий текширув ва лойиҳалаш 

институтларида, ўта сифатли, юқори даражада мустаҳкамликка эга бўлган 

металлардан газ қувурлари тайёрлаш учун магистрал газ қувурларда газнинг ишчи 

босимини 100—120 ктс/см2 (10—12МПа)га етказиш учун илмий изланишлар олиб 

бормоқда. 

Ҳозирги пайтда Республикамиз ҳудудида фойдаланиб келинаётган асосий 

магистрал газ қувурларининг диаметри 1350 мм. гача бўлиб, улардаги газ оқимининг 

ишчи босими 5.5 МПа гача мўлжалланган. 

Газ таъминоти тармоқларида газ қувурларининг диаметри 1420 мм. гача бўлиб 

улардаги газ оқимининг босими максимал 7,5 МПа гача мўлжалланган бўлади. Газ 

қувурларининг диаметри қанча кагта бўлса, газ етказиб бериш миқдори кўпайиб 

боради ватежамли ҳисобланади. Халқаро алоқадаги магистрал газ қувурларида 

қувурнинг диаметри 1750 мм ва ундан ҳам катта ўлчамга эга бўлиши ҳам мумкин. 
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Магистрал газ қувурининг қандай ўлчамдаги диаметрга эга бўлиши, унинг 

техник тежамкорлигига, истеъмолчиларнинг жойланиш ҳудудларига, табиий ва 

сейсмик шароитлари ва бошқа шароитларга боғлиқ. 

 

 
 
3-расм: Газ етказиб берувчи магистрал газ қувурининг асосий тасвири 

Газ қазиб олинган жой — (ГҚЖ) 

Чанг тозачагич — (ЧТ) 

Газ йиғувчи қувур — (ГЙҚ) 

Орапиқ газ таъминловчи станция — (ОГТС) 

Магистрал қувур — (МҚ) 

Оралиқ компрессор станшшси — (ОКС) 

Бошқарув арматуралари — (БА) 

Газ таъминловчи станиия — (ГТС) 

Ер остида сақлагич — (ЕОС) 

Оралиқда газнииг сарфланиши — (ОГС) 

Саноат корхоначари — (СКХ) 

 

Тасвирда магистрал газ қувурининг газни қазиб олинишидан тортиб, 

истеъмолчиларга етказиб берилишининг кетмакетлиги кўрсатилган. Газ қазиб 

олинган жойдан газ йиғувчи қувур орқали чанг тозалагичга етказиб берилади. Чанг 

тозалагичда газнинг таркибидаги турли хил қаттиқ бирикмалар ва механикавий 

аралашмалардан тозаланади. Ундан сўнг кувур орқали оралиқ газ таъминловчи 

станция (ОГТС) га етказиб берилади. ОГТС да газ қайтадан мойли чангтозалагичлар 

орқали тозаланади, қуритилади, махсус ҳид берилади ва магистрал қувур 

мўлжалланган босимгача газ оқимининг босими пасайтирилади. 

Газдан фойдаланишнинг дастлабки даврида газ қатламида газнинг босими 

етарлича бўлади. Бош компрессор станцияси ер ости қатламида газнинг босими 

пасайгандан сўнг қурилиши керак. Оралиқ компрессор станциялари (ОКС) тахминан 

ҳар 150—180 км ораликда қурилади. 

Магистрал газ қувурларидан нормал фойдаланиш ва таъмирлаш ишларини 

амалга ошириш учун ҳар 25 км гача бўлган масофада бошқарув арматуралари (БА) 

ўрнатилади. Газ таъминотининг ишончли ишлашини таъминлаш учун ва кўп 

микдордаги газни етказиб бериш учун бир пайтда икки ва ундан ортиқ тармоқдаги 

газ қувурлари ҳам қурилиши мумкин. Магистрал газ қувурларидан газ йирик 

истеъмолчиларга — шаҳарларга, саноат корхоналарига газ таъминловчи станциялар 

(ГТС) орқали етказиб берилади. Магистрал газ қувурлари ўтказилган ҳудудлардаги 

истеъмолчиларни — саноат корхоналарини, аҳоли пунктларини газ билан таъминлаш 

ҳам ГТС лар орқали амалга оширилади. 
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Магистрал газ қувурларида газ қазиб олинган жойдан истеъмолчиларгача бўлган 

оралиқ бирбири билан муҳим боғланишга эга, бунга сабаб қувурларнинг ички ҳажми, 

улардан ўтаётган газ микдорига нисбатан жуда кичик ҳажмга эгалигидир. Шунинг 

учун ҳам газнинг қувур ичида жамланиш ҳажми кичик микдорга эга бўлганлиги 

сабабли фақатгина газнинг сутка давомида нотекис тақсимланиши-нигина 

таъминлаши мумкин. Газнинг мавсумий нотекис тақсимланишини таъминлаш учун 

ер ости газ сақлагич омборларидан ва қиш пайтида бошқа турдаги ёқилғига ўтувчи 

газмазутли ёки газкўмир чанг аралашмаси ёрдамида иш, ловчи газ горелкаларидан 

фойдаланилади. 

Магистрал газ қувурлари юқори сифатли углеродли, яхши пайвандланувчи 

пўлатдан тайёрланади. қувурларнинг боғланиши пайвандлаш натижасида амалга 

оширилади. қувурларнинг ётқизилиш чуқурлиги, ер устидан қувурнинг устки 

қисмигача 0.8 метрдан кам бўлмаслиги керак. Магистрал газ қувурларини 

занглашдан ҳимояланиши учун занглашга қарши қопламалар билан нормал ҳолатда, 

муҳим ва ўта муҳим кўринишли катламларда ҳимояланади. 

Агарда қувур ётқизилган ҳудудларда тупроқ таркибининг занглашга таъсири ўта 

хавфли, дайди токлар мавжуд бўлган ҳудудларда, электрли ҳимояланиш усулларидан 

фойдаланилади (қурилиш меъёри ва қоидаларига асосан). 

Магистрал газ қувурларида қувурнинг оптимал диаметри ва компрессор 

станцияларининг сони техник иқтисодий ҳисоблашларда аниқланади. Магистрал газ 

қувурларининг асосий фойдаланиш кўрсаткичи, бу қувурнинғ сутка давомида газ 

ўтказиш қувватини ҳисоблаш демакдир. Суткалик газ ўтказиш қувватини қуйидагича 

нисбатликда аниқдаш мумкин: 

Qcут=Qйил/(365*Кйил) 

бу ерда: Qсут-қувурнинг сутка давомида газ ўтказиш қуввати стандарт шароитда 

млн. куб метр/сутка; 

Qйил-қувурнинг йиллик газ ўтказиш қуввати стандарт шароитда млн. куб 

метр/йил; 

Кйил-газ сарфининг ўртача йил давомида нотекис тақсимланиш қиймати. 

Бу қиймат газ сақлагич омборхоналар бўлмаган магистрал газ қувурлари учун 

0.85; магистрал газ қувурларидан тармоқланган қувурлар учун 0.75 га тенгдир. 

 

Газ таъминоти тармоқлари учун ишлатиладиган газ қувурлари, бошқарув 

арматуралари ва ускуналари 

 

Газ қувурлари: Газ таъминоти системаларида газ қувурлари учун асосан 

пўлатдан тайёрланган қувурлар ишлатилади. Баъзи бир ҳолларда пластмассали ва 

асбестцементли, чўян қувурлар ҳам ишлатилиши мумкин. Пўлатдан тайёрланган газ 

қувурлари бир қанча қулайликларга эга яъни: юқори мустаҳкамликга эга, эгилувчан 

ва яхши пайвандланади, турли хил кўринишли формада қайрилиш хусусиятига эга. 

Шу билан биргаликда қуйидаги камчиликларга ҳам эга, яъни: занглашга мойил, катта 

қийматдаги ҳарорат кенгайишига эга ва баҳо қиймати юқори. 

Пўлат қувурлар тайёрланиш усулларига қараб қуйидаги гуруҳларга бўлинади: 

чоксиз ва тўғри чокли; чоксиз қувурларнинг диаметри 100—150 мм гача бўлиб, совуқ 

прокатли усулида тайёрланади. Катта диаметрли қувурлар диаметри 426 мм гача 

бўлганлари чокли кўринишда бўлиб, иссиқ прокатли усулда тайёрланади. Тўғри 
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чокли пайвандланувчи йирик диаметрли (қувурнинг диаметри 426 мм катта бўлган) 

қувурлар қалин ўлчамли пўлат листлардан, пресслар ёрдамида қолипли кўринишга 

келтиришда амалга оширилади. Спират чокли қувурлар кенглиги 1000—1500 мм 

бўлган рулонли пўлатлистлардан тайёрланиб. оралиғи пайвандловчи машиналар 

ёрдамида пайвандланади. Спирал чокли қувурлар, тўфи чокли қувурларга нисбатан 

арзон бўлиб, катта узунликдаги қувурлар тайёрланади. Ҳозирги пайтда газ таъминоти 

системаларида газ қувурлари учун асосан пўлатдан тайёрланган қувурлар 

ишлатилади, қувурлар мустаҳкам, эгилувчан ва яхши пайвандланувчи бўлиши керак. 

Ташқи ер остида, ер устида ётқизилган ва ички газ қувурлари ўртача ва юқори босим 

учун мўлжалланган бўлса улар давлат стандарт ўлчамлари (ГОСТ) га жавоб бериши 

керак. Паст босимдаги газ қувурлари учун талаб этилган стандарт ўлчамлар мавжуд. 

қувурлар ишлаб чиқарилган заводларда ҳар бири гидравлик синовдан ўтказилади. 

қувурлар синовидан ички синов босими қуйидаги формула орқали аникланади. 

Рс=2* *R/Дич 

Бу ерда:    Рс  синов босими, МПа: 

R кучланишнинг ҳисобли қиймати, чегара барқарорлик қийматининг 85 фоизига 

тенг деб қабул қилинади, МПа;  

-қувур девори қалинлигининг минимал қиймати, мм. 

Дим — қувурнинг ички диаметри, мм. 

Газ таъминоти системалари учун ишлатиладиган газ қувурларига заводда ишлаб 

чиқарилганлиги ҳақида сертификат бўлиши ва сертификатда қувурнинг номинал 

ўлчами, пўлат маркаси синовдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумотлар ва ҳ.к. 

кўрсатилган бўлиши керак. 

Тармокли газ қувурлари учун ишлатиладиган қувурнинг диаметри 50мм, дан, 

истеъмолчиларга кетаётган тармоклар учун эса 25 мм дан кам бўлмаслиги керак. Ер 

остида ётқизилган газ қувурлари учун қувур деворининг қалинлиги 3 мм дан, ер 

устидан ўтказилган газ қувури деворининг қалинлиги 2 м.м дан кам бўлмаслиги 

керак. 

Сув остидан ўтувчи қувур деворларининг қалинлиги, ҳисобланиш қалинлиги 

қийматидан 2 мм ортиқча бўлиши, яъни 5 мм дан кам бўлмаслиги керак. 

қувурларнинг ўлчамини уларнинг ички ва ташқи диаметрлари, қувурнинг қалинлиги, 

узунлиги ва шартли ўтиш ўлчами характерлайди. Шартли ўтиш ўлчами Дш деганда, 

қувурнинг номинал ички диаметри тушинилади. Бу қийматдан кўпинча 

ҳисобланишга мос равишда газ арматураларини, турли хил кўринишли фасон 

қисмларини танлашда фойдаланилади. қувурларнинг номинал ички диаметри яъни 

шартли ўтиш қиймати яхлитлаштирилган қийматда: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм ва 

ҳ.к. ўлчамда қабул қилинади. 

Таркибида металл бўлмаган қувурлар: Бундай қувурларни газ таъминоти 

системасида ишлатиш мумкин, қачонки уларга қўиилган қуйидаги талабларга жавоб 

берса 3-жадвалга қаранг. 

 

Нометал қувурларнйнг газ таъминотида ишлатилиш шартлари 

3-жадвал 
 

№ 
Қувурлар 

рухсат этилгая 

газ босими, мпа 
ишлатилиш ҳудудларннинг чсгараси 

1 Полиэтилинли 0,3 Қишлоқ аҳоли пунктларида қувурлар тармоқланиши кам 
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бўлган жойларда ва муҳандислик тармоқлари зич 

жойлашмаган ҳудудларда 

2 
Внипластли 

(елимланган) 
0,005 худди шундай 

3 полиэтиленли 0,6 
шаҳар, қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларидан гашқари 

жойларда. 

4 внипластли 0,3 худди шуидай 

5 
Асбест 

цементли 
0,3 худди шуидай 

 

Асбестцементли қувурлар баъзи бир қулайликларга эга яъни; занглашга ўта 

чидамли, иссиқлик таъсирида чизиқли кенгайиш жуда кам, иссиқлик 

ўтказувчашшкка чидамли ваҳ.к. кўрсатгичлари учун, тупроқ намлигинин гзанглашга 

таъсири кучли бўлган худудларга ишлатилиши жуда қулайдир. Аммо асбесцементли 

қувурдан фойдаланиш даврида бир қатор камчиликларга: деворлари орқали газ 

ўтказувчанлиги, мустаҳкам эмаслилиги сабабли газ таъминоти системаларда кенг 

миқёсда ишлатилишга рухсат берилмайди. 

Нометал қувурлардан газ таъминотида полиэтиленли ва внипластли қувурлардан 

фойдаланилади. 

Полиэтилен — полимерлашган этиленнинг юқори молекуляр маҳсулидир. 

Полиэтилен қувурлар махсус прессларда узлуксиз босим остида сиқилуви 

натижасида олинади. Ишлаб чиқарилган бундай қувурлар 0,25, 0,6 ва 1 МПа 

босимгача мўлжалланган бўлиб, уларнинг шартли диаметрлари 6 мм дан 60 мм гача, 

узунлиги эса 6—12 м бўлади. қувурнинг диаметри 40 ва 50 мм бўлганда уларнинг 

узунлиги 25 метр бўлиб йиғма ўралган кўринишда тахланади. 

Внипластли кувурлар ҳам махсус прессларда узлуксиз сиқилув ҳосил қилиниши 

натижасида ишлаб чиқилади. Внипластли қувурлар 0,25, 0,6 ва 1 МПа босимга 

мўлжалланган бўлиб, уларнинг диаметри 6—150 мм ва узунлиги 5—8м. бўлади. 

Полиэтиленли қувурлар, пўлатдан ясалган қувурларга нисбатан 8 маротаба ва 

внипластли қувурларга нисбатан қарийб 2 маротаба енгилдир. 

Полиэтиленли ва внипластли қувурлар занглашга ўта чидамли бўлиб, ер ости 

дайди токларини ўтказмайди. Бундай сифати газ таъминоти системаларида дайди 

токлар кўп учрайдиган ҳудудларда ишлатилишига қулайдир. Полиэтиленли қувурлар 

қуйидаги камчиликларга ҳам эга яъни: енгил алангаланиши, юқори даражада 

чизикли кенгайиши, иссиқлик ўтказувчанликка чидамсизлиги, ҳарорат ошиши билан 

мустаҳкамлигининг камайиб бориши. Шунинг учун ҳам полиэтиленли қувурларни ер 

устидан ўтувчи газ қувурларида ишлатиш мумкин эмасдир. Ер остидан ўтказилган 

полиэтилинли ва внипластли қувурларнинг диаметри 50 мм кам бўлмаслиги 

керақдир. 

Қувурларнинг боғланиши. Металдан ясалган қувурларнинг боғланишнинг 

асосий усули бу пайвандли боғланишдир. Пайвандли боғланиш орқали газ 

қувурларининг мустаҳкам, ишончли ишлаши ва фойдаланишда хафсизлиги 

таъминланади. Газ қувурларининг ётқизилиши, уларнинг боғланиши, бошқарув 

ускуналари, арматураларнинг ўрнатилиш ва бошқа материаллар ҚМваҚ (қурилиш 

меъёрлари ва қоидалари) талабларига мос келиши шарт. 

Газ қувурларининг боғланишида резба орқали боғланиш ҳам кенг миқиёсда 

ишлатилади. Резба (бурама) орқали боғланишлар газ кранларни ва муфта, конденсат 
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йиғувчиларни ўрнатишда, ер устидан ўтказилган паст босимдаги газ қувурларини 

боғланишида рухсат этилади. Резба орқапи боғланишлар бино ички газ тармоқларида 

кенг миқиёсда ишлатилади. Муфта орқали боғланишлар оқим кесимининг диаметри 

50 мм гача бўлган арматуралар учун ишлатилади. 

Берк арматуралар: Газ таъминоти тармокларида газ оқимини беркитиш ва 

бошқариш учун берк арматураларидан фойдаланилади. Берк арматураларга кранлар, 

задвижкалар, вентиллар киради. 

Кранлар яхши зичлама ёпилиши билан задвижкалардан фарқ қилади. Газ 

таъминоти системаларида пробкали, салникли муфтали, флянисли кранлар 

ишлатилади, уларнинг бошқарилиши тезкорликда бажарилади. Кранлар газ 

таъминоти энг кўп ишлатиладиган берк арматуралари ҳисобланиб, улар латун, 

бронза ва чўян материаллардан тайёрланади. Пробкали кранлар паст босимдаги газ 

қувурларида ўрнатилиб газнинг босими 0,1 МПа (1кг/см
2
) дан юқори бўлмайди. 

Бундай кранларнинг диаметрлари. 10, 15, 20 ва 25 мм бронза қопқоқли бўлади. 

Диаметрлари 25, 32, 40, 50, 70 ва 80 мм чўян қопқоқли бўлади. Кранлар бино ички 

газ таъминотида энг кўп ишлатилиб, уларнинг конструктив тузилиши жуда 

оддийдир, 90° бурчак остида очилиб ёпилади. 

Вентиллар: Вентиллар газ таъминоти системасида импулсли газ қувурларида ва 

суюлтирилган углеводородли газлардан фойдаланишда ишлатилади. Вентиллар катта 

гидравлик қаршиликка эга, шунинг учун ҳам паст босимли газ қувурларида 

ўрнатилмайди. 

Задвижкалар — ер ости газ қувурларида энг кўп ишлатиладиган берк 

арматураларидир. Задвижкалар газ оқимини бошқаришда астасекинлик билан 

товланиш хусусиятига эгадир, аммо етарлича зичламада беркитилмайди. 

Задвижкалар диаметри 50 мм ва ундан ортиқ бўлган ҳамма босимдагигаз 

қувурларига ўрнатилади. Задвижкалар қозон қурилмалари ва печлардаги газ 

горелкаларига газ етказиб беришда ишлатилади. қувурда газнинг босими 0,6 МПа 

гача бўлганда чўяндан тайёрланган задвижкалар, ундан юқори босимда эса пўлатдан 

ясалган задвижкалардан фойдаланилади. 

Конденсат йиғувчилар. Газнинг босимига қараб паст босимли (0,005МПа), 

ўртача ва юқори босимли (0,6 МПа) гача бўлади. Ўртача ва юқори босимли 

конденсат йиғувчилардан, иккинчи устун қувури мавжудлиги билан ажралиб туради. 

Конденсат йиғувчилар пайвандланган конструкцияли кўринишда бўлиб, заводларда 

техник шартшароитлар талабига асосланади. Конденсат йиғувчилар мустаҳкамлиги 

синовидан сув ёрдамида 0,45 МПа босимда Рш <0,3 МПа да ва 0,75 МГТа босимда, 

Рш <0,6 МПа зичлиги синовида ҳаво ёрдамида мос равишда 0,3 ва 0,6 МПа босимда 

синовдан ўтади. Конденсат йиғувчилар газ қувурининг пастки қисмига нишабликка 

ўрнатилиб қувурдаги газ конденсатини йиғиш учун хизмат қилади. 

Компенсаторлар. Пўлатдан ясалган газ қувурлари ҳар 100 метр узунлиқда унинг 

ҳароратли ГС ўзгарганда узунлиги 1,2 мм масофага ўзгаради. Ҳароратнинг ўзгариши 

натижасида қувурларда кучланиш пайдо бўлиб қувурларнинг сиқилиши ёки 

чўзилишга олиб келади. Газ қувурларида ва арматураларини ҳарорат таъсиридаги 

кучланишдан сақлаш учун компенсаторлардан фойдаланилади. Компенсаторлар 

линза кўринишли ва қайрилган кўринишда (Г ёки П  кўринишда) булади. Ер ости газ 

қувурларида линзали компенсаторлар кенг миқиёсда фойдаланилади. Улар газнинг 

босими 0,6 МПа бўлганда қўлланилиб, газ оқимининг ҳаракати бўйича задвижкадан 
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кейин ўрнатилади. Агарда пўлатдан тайёрланган арматуралар пайвандлаш орқачи газ 

қувурларига боғланганда, компенсаторларнинг ўрнатилиши шарт эмас. Газнинг 

босими ва қувур деворининг қалинлигига қараб бир линзанинг ўзи 5—10 мм да 

деформацияланиши мумкин. Кўпгина ҳолларда компенсаторлар иккиуч линзалик 

бўлади. Агарда линзалар сони кўп бўлса компенсаторлар ўқига нисбатан қайрилиш 

эхтимоллиги бўлади. Энг катта қулайликларга эга компенсаторлар резинматериалли 

(резинотканевьш) компенсаторлардир. Бундай компенсаторлар деформацияни 

нафақат бўйлама, балки кўндалангйўналишда ҳам қабул қила олади. 

Компенсаторларнинг бундай тури сесмик илғор бўлган (зилзиладор) ва тоғ 

ишлари олиб бориладиган ҳудудларда фойдаланишга қулайдир. 

қайрилган турдаги (лиро ва П кўринишли) компенсаторлар кичик ўлчамли газ 

қудуқларида ва ер устидан ётқизилган газ қувурларида ўрнатилади. 

Комленсаторлар қувурлардаги газ оқимининг босимига қараб мустаҳкамлик ва 

зичлик синовларидан ўтказилади. 

Мустаҳкамлик синови сув ёрдамида газ босими шартли Рш < 0,3 Мпа бўлганда 

0,45 МПа босимда, газ босими. Рш <0,6 МПа бўлганда, 0,7 МПа босимда синовдан 

ўтади. 

Зичлик синови ҳаво ёрдамида унинг босими тармоқдаги газнинг ишчи босимига 

тенг бўлган босимда синовдан ўтказилади. 

 

 

 

Маъруза. Сув билан таъминлаш. Уларнинг асосий элементлари. 

 

Режа. 

 

1. Сув таъминоти тарихи, ҳозирги ахволи ва ривожи. 

2. Сув таъминоти системалари. 

3. Турар жой ва саноат корхоналари сув таъминоти системалари ва схемалари.  

4. Сув таъминоти схемалари асосий элементлари. 

 

Сув таъминоти тарихи ва ҳозирги ахволи. 

 

 Сув таъминоти – бу  сув манбалари, насос курилмалари, сув тозалагич 

иншоотлар, ичимлик сувини истеъмолчиларга етказиб берувчи тармоклар ва бошка 

кўпгина мослама, курилма, идишлардан иборат тизимдир. 

 Урта Осиё шароити сув таъминоти тизими айрим элементларини жуда 

кадимдан кўлланишини такозо этган. Кудуклар, сув кутаргич курилмалар, 

чархпалаклар, каналлар, туғонлар, ховузлар шулар жумласидандир. Ҳисоб китоб 

ишлари килинмаган такдирда ҳам мохир усталар уз ўунарини шогирдларига, 

шогирдлар-шогирдларга ургатиши ҳозирги кунда ҳам кудук казувчи, чархпалак 

ясовчи  усталарнинг ишлари ҳозирги замон ҳисоблашлар натижаларига жуда мос 

тушмокда. 

 Саноатни ривожланиши, кишлок ҳужалигини ривожи сув таъминоти 

тушунчаларини йиғиб, ҳисоб-китоб усулларни мукаммаллаштириб, сув таъминоти 

элементларини замон талабига мослаб туришга мажбур этмокдаки – бунинг  
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негизида мустакил фанлар вужудга келди. Жуда кўп олимлар, коллективлар 

мехнатларини-илмий изланишлари якуни дарсликлар, монографиялар, методик 

кўлланмалар, норматив(меъёрий) ҳужжатлар сифатида чоп этилган. Узбек тилида 

чоп этилган дарсликлар йуклиги эса, бу соҳада катта изланишлар майдони 

мавжудлигини такозо этади. Собик СССР да ушбу соҳалар марказдан туриб 

бошкарилганлиги барча илмий ишларни рус тилида олиб боришни талаб этган. 

Ҳозирги кунга келиб мустакил Республикамиз президенти карорларига мувофик 

«Сув муаммолари» билан шуғулланувчи институт ташкил булди. Кўплаб лойихалаш 

институтлари, Олийгоўлар, илмий текшириш институтлари сув таъминоти 

масалалари билан шуғулланмокдалар. 

 Чунки сув таъминоти масалалари жуда ачинарли ахволда. Ичимлик суви билан 

таъминланмаган кишлоклар, сувини сифати ута ёмон ахволдаги шаўарлар хали 

сероб. Президентимизни «Кишлок аўлини ичимлик суви ва газ билан таъминлаш 

ҳакида»ги карори жуда вактида булди. Ушбу карорни бажариш борасида катта 

ишлар олиб борилмокда. Бу эса кўплаб оммавий касалланишларнинг олдини 

олишнинг асосий йулларидандир. Чунки собик СССР да сувдан норационал 

фойдаланиш, уни исроф килиш оддий бир хол эди. «Орол» фожиаси бунга яккол 

мисолдир. Вилоятимиз худудида шу каби холлар кўп. Тошлок, Кува, Фарғона тумани 

ва шаҳри сув таъминоти ахволи талабга жавоб бермайди. Саноат корхоналарини, 

айникса кимё саноати корхоналарини асоссиз шаҳримизга йиғилиб колганлиги 

ичимлик суви манбалари таркибини узгартириб, яроксиз холга олиб келмокда. 

 Шу сабаб бу соҳада килинажак ишлар кўлами ҳам кенг. Сувни кунлик меъёрий 

микдорини аниклаш, ундан тежамкорлик билан фойдаланиш йулларини кидириш, 

мавжуд иншоотлар ишини урганиш ва уларни такомиллаштириш, янги-янги 

элементлар яратиш, сув тозалаш жараёнини урганиш ва мукаммаллаш,  табиий 

энергетик ресурслардан ушбу соҳада кенг фойдаланиш ва бошка жуда кўп 

муаммолар уз ечимини тутмокда. 

 Ихчамгина сув тозалаш курилмалари, куёш энергияси билан ишловчи 

курилмалар, айланма сув таъминоти тизимлари, ичимлик суви манбаларини 

ифлосланишини олдини олиш борасидаги тадбирлар бу борадаги дастлабки кадамлар 

холос. 

 

Сув таъминоти системалари. 

 

   Сув таъминоти системалари-сувни манбаадан олиб, тозалаб, 

зарарсизлантириб, саклаб ва истеъмолчига етказиб бериш учун хизмат килувчи 

мухандислик иншоотлар йиғимидан иборатдир. 

Улар куйидагича классификация килинади: 

1. Объект турига караб(истеъмолчи) : Шаўар, посёлка, саноат , кишлок 

ҳужалиги, темир йул ва ў.к.о сув таъминоти системалари. 

2. Вазифасига караб: Ичимлик-ҳужалик, ишлаб чикариш, ёнғинга карши сув 

таъминоти системалари. 

3. Сувни узатиш усулига караб: Босимли ва босимсиз сув таъминоти 

системалари. 

4. Сув манбалари турига караб: 
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Ер устки манбаларидан (кўл, дарё,канал, сув омбори, денгиз) сув олувчи ва 

ер остки манбаларидан  сув олувчи сув таъминоти системалари (С.Т.С). 

 Демак шаўар сув таъминоти системалари факат шаўар учун, саноат сув 

таъминоти системалари саноат корхоналари учун хизмат килади. Ичимлик ҳужалик 

с.т.с эса ахолини кунлик эўтиёжларини кондириш учун хизмат килади. Уларнинг бир 

биридан фарки сув сифати ва системанинг конструктив тузилишидир. Айрим 

холларда юкорида келтирилган системалар бирлаштирилиши мумкин. Масалан, 

ичимлик-ҳужалик ва ёнғинга карши ; ишлаб чикариш ва ёнғинга карши; ичимлик-

ёнғинга карши ишлаб чикариш сув таъминоти системалари . 

 Бир ёки бир нечта ихчам жойлашган биноларни сув билан таъминловчи 

системаларга махаллий сув таъминоти системалари деб ҳам юритилади, улар 

кўпинча кишлок шароитида учрайди. 

 Агар баландлик фарки жуда катта булса зонали сув таъминоти системалари 

кўлланилиши мумкин. Бунда босим меъёрий даражада булиши таъминланади.(0,6 

М11А гача). 

 

Турар-жой ва саноат корхоналари сув таъминоти системалари схемалари ва 

уларнинг асосий элементлари 

 

 Турар-жой сув таъминоти системаси схемалари аввалом бор манбаага 

боғликдир. Кўп холларда дарё сувларидан фойдаланиладиган схемалар учрайди. 

Ушбу схемага асосан  ичимлик учун сув дарёдан сув кабул килиб олувчи 

иншоотларга   келиб куйилади. Бирламчи насос станциялари   ёрдамида тозалаш 

иншоотларига юборилади. Тозаланган сув тоза сув идишларига йиғилади ва 

иккиламчи насос станциялари ёрдамида водоводлар ва магистралp турбопроводлар 

оркали водопровод тармоғига юборилади. Водопровод тармоғи оркали эса 

кварталлар, туманлар ва алоҳида жойлашган истеъмолчиларга таксимланади.   

 Ахоли яшайдиган худудларда(кўп холларда энг баланд ерга) тоза сувни саклаш 

учун, босимни ва сув сарфини бир хил ушлаб туриш учун босимли сув идишлари 

жойлаштирилади. 

 Агар ер ости сув манбааси танланган булса, у ўолда схема анча соддалашади. 

Ушбу схемада тозалагич иншоотлари, иккиламчи насос станцияси булмайди. 

 Схемада икки ва ундан ортик сув манбаалари булиши мумкин. Агарда сув 

манбаси истеъмолчилардан анча юкорида жойлашган булса насос станцияларсиз 

сувни юкоридан пастга окишидан фойдаланиб(босимсиз) схема тузиш мумкин. 

 Саноат корхоналари сув таъминоти системаларини схемалари уларда мавжуд 

технологик жараёнлар хилма-хиллиги туфайли сув сифатига куйилган талаблар 

турлича булганлиги учун мураккаброк булади. Саноат корхоналари сув таъминоти 

схемалари одатдагидек (яъни манбаадан сув олинади-ишлатилади-тозаланади ва сув 

ҳавзасига юборилади) ва айланма (яъни сув манбадан олиниб ишлатилиб тозалангач 

яна кайта ишлатиш учун юборилади) булиши мумкин. 

 Ҳозирги кунда кўпрок айланма сув таъминоти схемалари кўлланилмокда. 

Чунки бу холда тоза сув тежаланиб, сув хавзалари ифлосланиши камаяди. 
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НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ: 

 

1. Сув таъминотини халк хужалигидаги аҳамияти. 

2. Сув таъминоти тарихи ва ҳозирги аўволи. 

3. Туғилиб ўсган шахар ва районимизда сув таъминоти масалалари ҳакида 

сузлаб беринг. 

4. Сув таъминоти системалари ва схемалари. 

5. Сув таъминоти таркибига кирувчи асосий элементлар. 

6. Насос станциялари. 

7. Бошкарув ўлчов жихозлари. 

8. Сув кабул килувчи курилмалар. 

9. Тоза сув идишлари. 

10. Тозалаш иншоотлари. 

 

 

 

 

Маъруза: Марказлашган ва марказлашмаган биноларни совуқ сув билан 

таъминлаш системалари 

Режа 

1. Сув таъминоти тизимлари. 

2. Сув таъминоти схемалари таркибига кирувчи асосий элементлар ва 

иншоотлар. 

3. Биноларни совуқ сув билан таъминлаш системаларининг ҳисоблаш. 

Ҳисоблаш масалалари. 

 

Сув таъминоти тизимлари. 

Бино вазифасига (мактаб, тура-жой, баня ва х.к.) қараб: 

- Сув таъминоти тизими ва шакли танланади (ичимлик, ёнғинга қарши, 

юқоридан ёки пастдан тақсимланувчи ва х.к.) 

- Сув таъминоти тизимининг бинога кириш қисми ва унинг сони, ҳлчагич тури 

аниқланади 

- Сув ўчириш жўмракларини танланади ва жойлаштирилади. 

- Сув таъминоти тармоғи ҳар бир санитар-техникавий жиъозларига қадар 

жойлаштирилиб чиқилади 

- Магистрал сув тақсимлагич трубопроводлар бино подвал қисмида, агар бино 

подвалсиз бўлса махсус каналларда ёки том қисмида жойлаштирилиши керак. 

Водопровод стояклари ошхона, душ ёки бошқа бирон бир санузел деворлари 

бўйича махсус каналларда ёки очиқ жойлаштириши мумкин. 

Сув таъминоти тизими ўз ичига олувчи барча жиҳозлар асбоб-ускуналар, 

трубопроводлар жой-жойига қўйилгач унинг аксонометрик схемаси чизилади. 
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1-схема. Бино сув таъминоти 

системаси.  

1-кириш,2-тескари клапан, 3-

перемичка, 4-арматура,5-ўт 

ўчириш стояги,6-ўт ўчириш 

крани, 7- сув ўлчагич узели, 

8-вентил, 9-суғориш крани, 

10- чиқариш трубкаси, 11-

магистрал қувур, 12-насос. 

 

 Сув таъминоти тармоқлари гидравлик ҳисобининг асосий вазифалари: 

1. Сув таъминоти тармоқлари бўйича оқиш мумкин бўлган сув сарфини аниқлаш 

(qхис) 

2. Сув таъминоти тармоқлари диаметрини аниқлаш (d) 

3. Сув таъминоти тизимида мавжуд бўлиши шарт бўлган сув босимини аниқлаш (H, 

м) 

Юқорида қайд этилган вазифалар аналитик, график ва жадваллардан фойдаланиш 

йўллари ёки яқинлашиш усуллари билан ечилиши мумкин. Қайси усул қўлланилиши 

юқоридаги масалаларни қай йўсинда қўйилишига боғлиқ. Биринчидан учала масала 

бирданига қўйилиши мумкин. Диаметри берилиб, сув сарфи ва босим аниқланиши 

ёки мавжуд босимга сув сарфи ва диаметр танлаш талаб қилиниши мумкин. 

Биринчи ҳол янги қурилаётган бинолар учун, иккинчи ҳол мавжуд эксплуатация 

қилинаётган биноларда, учинчи ҳол биноларни шаҳар сув таъминоти тармоғига улаш 

мумкин ёки мумкин эмаслиги хал этилаётган вақтда учрайди. 

Иккинчи ва учинчи ҳолларда аналитик, график усуллар ва жадваллар қўллаш 

йўли билан ҳисоблаш мумкин, ёки учала усул биргаликда қўлланиши мумкин. 

Шунинг учун курс ишини бажариш даврида талабалар юқоридаги барча усулларни 

ўрганиши керак бўлади. 

 

Биноларни совуқ сув билан таъминлаш системаларининг ҳисоблаш. 

Ҳисоблаш масалалари. 

Гидравлик ҳисоблаш бошлашдан олдин қуйидаги тайёргарлик ишлари 

бажарилади: 

1) Сув таъминоти тизими аксонометрияси ҳисобий участкаларга бўлинади. Бу иш 

энг юқори ва энг узоқ жойлашган санитар-техник жиҳоздан бошланиб, бино сув 

таъминоти тармоғи уланиши мумкин деб кўрсатилган қудуққача бажарилади. 

Ҳисобий участкалар санитар-техник жихозлар сони ўзгариши билан чегараланади. 

2) Ҳисобий участкаларда санитар-техник жиҳозлар сони ва участкалар узунлиги 

аниқлаб чиқилади. 

2) Энг юқори 
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3) шу жойлашган жиҳоз баландлиги аниқланади. 

 

 
 

15-схема. Санитар техник кабина жиъозлари.1-совиқ сув стояги,  Иссиқ сув стояги, 4 

канализация стояги. 

 

Гидравлик ъисоблаш максимал холат учун бажарилади. 

I. Ҳисобий участкалардан оқиб ўтаётган сув сарфи: 

qi=5 q0 i      л/сек         (1) 

 бу ерда qi- ҳисобий участкалардан оқиб ўтаётган сувнинг максимал миқдори. 

i- участкалардаги  жиҳозлар сонига ва уларнинг ишлаш эҳтимолидан келиб чиқиб 

жадвалдан олинадиган катталик. q0-бир санитар-техник жиҳозга тўғри келаётган ва 

жадваллардан олинадиган сув сарфи.   л/сек 

 Бино учун умумий сув сарфи ҳисобий участкалар бўйича сув сарфлари 

алгебраик йиғиндисига тенг бўлади ва бу катталик 

qумум=
n

i

iq
1

              (2) 

сув сарфини ўлчаш асбобидан ўтаётган сув миқдорига тенг. 

 

II. Ҳисобий участкалардаги трубопровод диаметри аналитик усул бўйича 

қуйидаги 

i

i

v

q
d

4
        мм          (3) 

тенглама ёрдамида аниқланади, бу ерда: 

Vi- Ҳисобий участкаларда оқаётган сувнинг оптимал тезлиги 0,9 2,5 м/с 

Бўлиб, магистралларда ва стоякларда 1,5 2,0 м/с, жиъозларга уланувчи трубаларда 

2,5 м/с гача олинади. Энг оптимал тезлик 0,9 1,5 м/с оралиғида бўлиши мумкин. 

 Диаметр танлашда қулай бўлгани учун кўпинча жадваллардан фойдаланилади. 

Жадвалларда  сув сарфи, оптимал тезлик, 1 м труба узунлигига тўғри келадиган 
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солиштирма босим миқдори ва труба диаметри ораларидаги боғланиш кўрсатилган 

бўлиб,  сув сарфи ва тезлик орқали диаметр танланади. 

III. Маълумки сув таъминоти тизимида бўлиши керак бўлган босим қуйидагича 

аниқланади: 

H=Hиод+ hil+ him+hвод+hиш     м       (4) 

бу ерда: Hиод-энг юқори жойлашган жиҳознинг геодезик баландлиги, м; hil-

участкаларда труба узунлиги бўйлаб йўқолган босим миқдори алгебраик йиғиндиси, 

м; him- жойларда йўқолган босим миқдорлари алгебраик йиғиндиси, м; hвод-ўлчаш 

асбоби (водомер) йўқолаётган босим миқдори, м; hиш- жадвалдан санитар-техник 

жиҳозлар турига қараб олинадиган қўшимча ишчи босим, м. 

 4-тенгламага кирувчи hil, him яъни трубанинг узунлиги бўйича ва жойлардаги 

маҳаллий босим йўқолиши аналитик усулдан ёки жадвалдан фойдаланиб топилиши 

мумкин. 

 Аналитик усул билан қуйидаги тенгламалар орқали топилади: 

g

Vi

di

li
hil

2

2

                м    (5) 

g

Vi
him

2

2

                    м    (6) 

бу ерда: -трубанинг ишқаланиш коэфициенти; 

li, di, Vi – ҳисобий участка узунлиги, диаметри ва шу участкада сувнинг оқиш 

тезлиги; 

-маҳаллий ишқаланиш коэфициенти; 

gқ9,81 м/сек
2 
– эркин тушиш тезланиши. 

Ишқаланиш коэфициентлари  ва  ни аниқлаш учун аналитик, график усуллардан 

фойдаланиш мумкин бўлиб, курс ишини бажаришда =0,02 0,03 деб қабул қилинса 

хато қилинмаган бўлади. Курс ишини бажаришда him ва hil ларнинг қийматини 

жадвалдан олиш мумкин ва him=0,3 деб олинади. 

Сув сарфини ўлчаш асбобида (водомер) йўқолаётган босим миқдори: 

hвод=S q
2
                   (7) 

бу ерда: S-водомер қаршилиги, м с
2
/л

2
, жадвалдан олинади. 

q-бино учун сув сарфи, л/с 

 4-тенглама бўйича аниқланган босим (Н) миқдори ва берилган мавжуд босим 

(Нсв) ўзаро таққосланади: 
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Н=Нсв                     (8) 

 Агар (8) тенглик бажарилса ҳисоб тугайди, агар Н>Нсв   бўлса насос танлаш 

керак бўлади. Бунда 

Hнас=Н-Нсв    (9) 

Насос маркаси жадвалдан олинади ва сув таъминоти аксонометриясига 

ўзгартириш киритилади. 

 Сув таъминоти тармоқлари гидравлик ҳисоби натижалари жадвал шаклида 

келтирилади. 

Сув таъминоти схемалари таркибига кирувчи асосий элементлар ва иншоотлар. 

 

 Сув таъминоти схемалари турига караб уларнинг таркибига кирувчи 

иншоотлар узгариши мумкин. 

 Ер ости манбаларидан фойдаланувчи схемалар таркиби куйидагича булиши 

мумкин: 

1. Сув манбааси (дарё, сув омбори, канал, кўл,денгиз). 

2. Сув кабул килувчи курилмалар. 

3. Бирламчи насос станциялари. 

4. Тозалаш иншоотлари. 

5. Тоза сув идишлари (резервуарлар). 

6. Иккиламчи насос станцияси. 

7. Босимли сув идишлари. 

8. Водопровод тармоғи. 

9. Водопровод кудуклари. 

10. Бошкарув ўлчов жиўозлари. 

Ер ости сув манбаларидан фойдаланиб тузилган схемалар. 

1. Сув манбааси(артезан сувлари,булок сувлари, кудук сувлари, ва ў.к.о). 

2. Насос станцияси. 

3. Водопровод тармоғи 

4. Босимли сув идишлари. 

5. Тоза сув идишлари. 

6. Водопровод кудуклари. 

7. Бошкарув ўлчов жиўозлари. 

 

НАЗОРАТ   УЧУН   САВОЛЛАР: 

1. Бино сув таъминоти системалари. 

2. Бино сув таъминоти системалари таркибига кирувчи асосий элементлари. 

3. Сантехник жихозлар. 

4. Назорат бошқарув ва ўлчов жиъозлар. 

5. Бино сув таъминоти системаларини ҳисоблаш. 
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Маъруза: Биноларда иссик сув таъминоти. 

 

РЕЖА 

 

1. Иссик сув билан таъминлаш тизимлари классификацияси. 

2. Марказлаштирилган иссик сув билан таъминлаш ускуналари. 

3. Марказлаштирилган иссик сув билан таъминлаш тизимлари. 

4. Махаллий иссик сув таъминоти системалари. 

 

1. Иссик сув билан таъминлаш тизимлари классификацияси. 

 

 Иссик сув билан таъминлаш тизими, иссик сув тайёрлаб берувчи манба, 

истеъмолчиларнинг сув олувчи асбобларига сув етказиб берилаётган кувурлар ва 

сувнинг параметрларини созлаб берувчи ва сув сарфини назорат килувчи 

асбоблардан иборат булади.Тизим турли-туманлиги билан фарк килади, шу туфайли 

уларни классификацияси турли белгилари буйича утказилади. 

 Иссик сув билан таъминлаш манбаи жойлашиш жойига кура, иссик сув билан 

таъминлаш тизими марказлаштирилган ва махаллий тихимларга булинади 

 Махаллий тизимлар, сув берилаётган асбобларга якин жойда жойлашган 

махаллий манбалардан сув билан таъминланади. 

 Марказлаштирилган тизимларда, бир канча истеъмолчиларга сув ташки иссик 

тармокларидан ИЭМ (иссиклик- энергия маркази) ва тумон-козонхоналаридан ёки уз 

козонхоналаридан етказиб берилади: саноат корхоналарида иссик сув билан 

таъминлаш иккаламчи энергоресурслардан фойдаланиш курилмаларида ташкил 

этилади.Ташки сувли иссиклик тармокларидан марказлаштирилган иссик сув билан 

таъминлаш икки хил: иссиклик билан таъминлаш тизимларининг очик тизимларидан 

тугридан-тугри иссик сув олиш ва иссиклик билан таъминлаш тизимларининг ёпик 

тизимларида махаллий ичимлик сувини киздириб бериш куринишида булади. 

 Ташки бугли иссиклик тармокларидан марказлаштирилган иссик сув билан 

таъминлаш хам, шунингдек икки куринишда: ичимлик сувини буг-сув 

киздиргичларида иситиш ва ичимлик сувини буг билан аралаштириб иситиш 

куринишида булади. 

 Уз козонхоналаридан ва утилизация курилмаларидан ташкил этилган 

марказлаштирилган иссик сувни тайёрлаш (киздириш) усуллари, урнатилган 

ускуналар хилига боглик булади. 

 Агар, сув киздириб берувчи ускуналар катта хажмга эга булса, иссик сув 

истеъмолчиларга тугридан-тугри берилади.Сув киздириб берувчи ускуналарда иссик 

сувни тугридан-тугри тайёрлаш иктисодий жихатдан афзалдир, чунки, куп 

микдордаги сув захираси аккумляторсиз хам каноатлантирилади.Буг ишлаб 

чикарувчи ускуналар урнатилган ускуналари булган махаллий козонхоналарда, иссик 

сув козонхонада урнатилган буг-сув киздиргичларида сув киздирилади. 

 Истеъмолчиларни вазифаларига кура иссик сув тизими турар-жой, жамоат ва 

ишлаб чикариш биноларини иссик сув билан таъминлаш тизимларига 

булинади.Турар-жой бинолари ва мехмонхоналарнинг айрим хиллари, тик 

кувурларни ва сув олинувчи асбобларга тармокланишини куплиги, бинони барча 

хажми буйича жойланиши буйича фаркланади.Купгина жамоат, админстратив ва 
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ишлаб чикариш биноларининг иссик сув билан умумий фойдаланиш жойлари 

(санитар хоналар, умумий ва индивидуал душ хоналар ва ванна хоналари, ювуш 

хоналари),  бир нечта хоналарда тупланган.Турар-жой биноларида, даволаш, 

мехмонхона ва аёрим бошка корхоналарда сув олинувчи асбоблар турли каватларда 

жойлашади; коммунал, спорт, ишлаб чикариш корхоналарида умумий иссик сув 

билан таъминлаш пунктлари биринчи кават ва ертулаларда жойлаштирилади.Куп 

каватли бинолардаги тик кувурлардаги турли гидростатик босимлар, хоналарга 

тармокланиш кувурларида дроссел шайбалар урнатишни ёки турли каватлардаги сув 

олиш асбобларидаги сув босимини тенглаштириб бериш учун бошка тадбирни  

куллашни такозо этади. 

 Турар-жой биноларини сутка давомидаги иссик сувга булган талаби, жамоат-

ишлаб чикариш биноларини иссик сувга булган талаби нотекислигидан кескин фарк 

килади.Охиргилар учун иссик сув фойдаланиш даврийлиги билан ажралиб туради. 

 Кувурлар махаллий иссиклик пунктидан сув олинувчи асбобларгача 

ёткизилишига караб: юкоридан ва пастдан тармокланиш, боши берк ва циркуляцияли 

булади. 

 Иссик сув циркуляцияси усулига кура тизим, табиий ва мажбурий (насосли) 

циркуляцияли тизимларга булинади. 

 Иссик сувни туплаш жойига караб: махаллий иситиш пунктларида индивидуал 

туплаш, марказлаштириш иситиш пунктларида гурух учун туплаш ёки махаллий 

козонхоналардаги сув киздирувчи ускуналарда, иссиклик манбаида марказлашган 

туплаш тизимлари билан фаркланади. 

 

2. Марказлаштирилган иссик сув билан таъминлаш ускуналари. 

 Махаллий ёки марказлаштирилмаган иссик сув билан таъминлаш тизими, 

марказлаштирилган иссиклик билан таъминлаш тизими булмаганда ёки 

марказлаштирилган холда иссик сув билан таъминлаш имконияти чегараланган 

холда кулланилади.Махаллий иссик сув билан таъминловчи манбалар булиб, турар-

жой ва жамоат бинолари учун газ ва электр сув киздиргичлари ёки каттик ва 

газсимон ёкилгида ишлайдиган сув киздириш колонкалари хизмат килади.Саноат 

корхоналарининг жамоат хоналаридаги душ хоналари бештадан кам булганда ёки 

иссик сув тайёрлаш учун сарф булаётган иссиклик сарфи 58 КВТ дан ортик 

булмаганда индивидуал буг-сув ёки сув-сув киздиргичлар кулланилади. 

 Газсимон ёкилги билан ишлайдиган сув киздиргичлар, беш каватдан ортик 

булмаган турар-жой биноларида ишлатилади.Жамоат биноларининг алохида 

хоналарида (мехмонхоналарнинг, дам олиш уйлари ва санаторияларнинг ванна 

хоналарида, спортзалларнинг душхоналарида ва козонхоналарда), газ асбоблари 

билан муомала килиш коидаларига ургатилмаган кишиларнинг асбоблардан 

фойдаланиши мумкин булганлиги сабабли индивидуал газ-сув киздиргичларини 

урнатиш маън килинади.Газ-сув киздиргичлар окадиган ва сигимли булади.Окадиган 

тез кизийдиган сув киздиргичлар турар-жой уйларнинг ошхоналарида 

жойлаштирилади.Улар иккита нуктадан сув олинишига хисобланган. 

 Уларга нисбатан кувватлирок, масалан, АГВ типидаги сигимни автоматик газ 

сув киздиргичлар махаллий иситиш ва иссик сув билан турар-жой бинолари учун 

урнатилади. 

 Электрик сув киздиргичлар. 
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Электрик сув киздиргичлар турар-жой бинолари, мехмонхоналар, ётокхоналар, 

сартарошхоналар ва касалхоналарда кулланилади.Бу сув киздиргичлар, 30-1000  

хажмга эга сув резервуарларидан ва изоляцияланган каршилик катта булган 

киздирувчи элементлардан иборатдир.Сув харорати автоматик равишда электр 

токини учириш ва ёкиш билан созланиб турилади.Сигими 100 л гача булган сув 

киздиргичлар деворларга, 100 литрдан куп булганлари эса полга урнатилади. 

 Кам квартирали уйлар, унга катта булмаган ошхоналарда сув иситиш учун сув 

киздирувчи колонкалар кулланилади.Колонкаларни утхонасида ёгоч, кумир ёкилиши 

ва уни газсимон ёкилги ёкиш учун янгидан ускуналарга мулжалланган.Колонкалар 

ваннахоналарда бевосита ванна олдида ёки ошхоналарда урнатилади. 

 Шахсий турар-жой биноларида иссик сув билан таъминлаш, хоналарни иситиш 

билан биргаликда, кичик сув иситиб берувчи ускуналар ёки сув иситгичлар ёрдамида 

олиб борилади. 

 

3. Марказлаштирилган иссик сув билан таъминлаш тизимлари. 

 Марказлаштирилган иссик сув билан таъминлашнинг фарки, бу сув олинувчи 

асбобларга доимо иссик сув етказиб берилишидир.Замонавий иссиклик таъминоти 

тизимларида,  иссик сувни махаллий ёки марказий иссиклик пунктларида тайёрлаш 

ва улардан исиган сув иссик сув билан таъминлаш тизимига берилиши кенг 

таркалган. 

 Махаллий иситиш пунктларидан (М.ИП) иссик сув билан таъминлаш, асосан 

тумон ёки дахаларни иссиклик таъминотида ташкил этилади.Махаллий иссик сув 

билан таъминлаш тизимлари схемалари турлича булиб, улар кандай вазифа 

бажараётгани ва бино улчамлари, иссиклик юкланмаларини узгариш характери ва 

бошкаларга боглик булади. 

 Узгармайдиган ва катта микдорда сув сарф килувчи хаммом-кир ювуш 

корхоналари ва шу кабиларда, оддий ва арзон боши берк, юкоридан тармокланадиган 

ва йигувчи бакли схемалар кулланилади.Бундай тизимларда иссик сув сув сарфи 

бошланишидан олдин тайёрлана бошланиши мумкин.Сув йигиладиган бакда катта 

микдордаги сувнинг захирада булиши, узок вакт сув сарфини тухташида хам сувнинг 

харорати юкори булишини таъминлайди.Бундай схемалар шунингдек, даврий иссик 

сув сарфига эга катта булмаган кам каватли уйларда хам куллаш мукин. 

 Иссик сувни йигувчи курилмаси булмаган ва иссик сувга булган талаби 

узгарувчан булган катта турар-жой биноларида боши берк тармокланиш схемасидан 

фойдаланиш мумкин эмас, чунки узок вакт давомида иссик сув сарфи булмаслиги 

сувни совушига ва уни тукиб ташлашга сабаб булади.Тармокланаётган кувурлардаги 

сувнинг совуши, доимий ёки киска-киска вакт ичида табиий ёки мажбурий 

циркуляцияни ташкил этиш билан бартараф этилиши сускин. 

 Табиий циркуляция айникса, юкоридан тармокланиш тизимларида максадга 

мувофикдир, чунки берк контурда доимий циркуляция табиий йул хосил 

булади.Сувнинг табиий харакати, иссик ва совук сувларнинг зичлиги фарки хисобига 

булади. 

 Одатда сув зичликларини фарки унга катта булмайди, шунинг учун, лозим 

булган циркуляцион босим тик кувурни жуда изчиллик билан иссиклик изоляцияси 

килинади, тармокланиш кувурлари эса изоляция килинмайди.Бунинг натижасида 

контурдаги сув хароратларининг фарки максимал кийматга эга булади. 
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 Катта чордок хоналарига эга биноларда хаво йигувчи урнига, иссик сув 

йигувчи-бак урнатилиши максадга мувофикдир.Юкоридаги сув йигувчи баклардаги 

сувлар атмосфера билан мулохатда булганлиги сабабли, у кисман деаэрацияланади 

ва кувурларнинг ички занчлаши (коррозия) камаяди. 

 Табиий циркуляция босими чегаралари микдори кичик булганлиги сабабли, 

уни куллаш чегараланган.Узун тармокланиш кувурларига эга, (рухсат этилган 

чегаралардан юкори) биноларда, насослар ёрдамида мажбурий циркуляция 

кулланилади. Бу усул кувурларини пасти тармокланиши системаларида куллашга 

рухсат этилади.Бундай схемалар янги сериядаги, чордоки булмаган ёки кувур ва 

арматуралар жойлашиши учун кичик булганда жуда кулайдир. 

 Доимо сувни иситиб туриладиган, доимий циркуляцияга эга иссик сув билан 

таъминлаш тизимларида сочик куритгичларни куллаш зарурий шартдир. 

 Сочик куритгичлар ванна хоналарида ва душ хоналаридаги доимо иссик сув 

окадиган кувурларда жойлаштирилади. Купинча сочик куритгичлар циркуляцион 

кувурларга уланади.  

 Энг узокдаги ва юкорида жойлашган сув олинувчи нукталардаги сувнинг 

харорати, курсатилган хароратдан паст булмаслиги учун циркуляцияни куллаш 

лозим.Беш каватгача, сочик куритгичлари булмаган турар жой биноларида, сув 

циркуляцияси, сув берилиш кувурларида кузда тутилиши лозим.Иссик сув билан 

таъминлаш кувурларида сочик куритгичлари булган хар кандай каватли катта 

биноларда циркуляция сув берувчи ва тармокланиш тик кувурларида вактда кузда 

тутилади. 

 Иссик сувни йигувчи баки булган, пастки тармокланишли иссик сув билан 

таъминлаш тизимида баклар факат пастда жойлашади. Пастда жойлашган бак статик 

босим остида булади, шу туфайли сув деаэрацияси руй бермайди.Баклардаги 

иссиклик захираси олинишининг камайиш ёки тухтаганида вужудга келтирилади.Бу 

холда насоснинг ва иситгичнинг унумдорлиги, иссик сувга булган талабдан юкори 

булади.Бу даврларда ичимлик сувини берк тизимга келиши камаяди ёки тула 

тухтайди, иситгичнинг бетухтов ишлаши эса, тизимдаги иссиклик энергиясини 

оширишга сарф килинади. 

 Иссик сув олинмаётганда, барча иссик сув иситгичдан, совук сувни кисиб 

чикариб тизимга ва бакка берилади. Бакдан кисиб чикарилган сув совуган 

циркуляцион сув билан аралашади ва яна иситгич оркали бак ва тизимга берилади. 

 Кисман сув тизимдан олинаётганда, тизимдаги камаётган сув микдори ичимлик 

суви билан тулдириб борилади, бакка келаётган исиган сув микдори олинаётган сув 

микдорига камаяди. 

 Аккумлятор бакини бундай секин-аста иссик сув билан тулдириб бориши 

зарядлаш дейилади.Максимал сув олинганда (ускунани унумдорлигидан юкори), 

тармокланиш кувурларидаги босим,  ичимлик суви босимидан пастбулади.Бу холда, 

етмаётган сув микдори, пастдан юкорига караб бакдан кисиб чикарилади ва 

аккумлятор суви камаяди (разрядланади).Иссик сувга булган талабни бекарорлиги, 

зарядланиш ва разрядланиш, тухтовсиз алмашиб турганлиги сабабли бу жараён 

тулалигича автоматлаштирилиши лозим. 

 Иссиклик тармокларидан тугридан-тугри иссик сув билан таъминлаш тизимига 

сув олиш схемалари юкорида куриб утилган схемалардан тубдан фарк 

килмайди.Фаркланиши эса факатгина сув киздиргичлар урнига, бир гурух сув 
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аралаштиргичлар урнатилишидир. Аралаштиргичлар, сув берилаётган кувурлардан 

келаётган тармок суви хароратини, иситиш тизимидан келаётган сув билан 

аралаштириб, пасайтириш учун хизмат килади. 

 Иссик сув учун олинаётган сувнинг зарур харорати, сув берилаётган кувурдан 

олинаётган сув микдорини, харорат созлагич ёрдамида узгартириш билан 

созланади.Сув берилаётган кувурдан  олинаётган сув, кайтаётган кувурга сув утиб 

кетмаслиги учун тескари клапан урнатилади. 

 Иссиклик таъминоти ёпик тизимларида иссик сув билан таъминлаш 

иситгичлари аралаштиргичларга нисбатан сезиларли даражада кимматга тушади. 

 Аммо тугридан-тугри иссиклик тармокларидан катта микдорда сув олинишида, 

иссиклик станциясига сув тайёрлаб бериш ва тармокка сув юбориш учун булган 

сарф, иссиклик пунктларидаги иситгичларни иссиклик алмаштириш ускуналари 

билан алмаштириш натижасидаги иктисод килинган маблагдан катта булади. III.9 

расмда келтирилган комбинациядаги схема, махаллий тизимга, иситиш тизимидан 

кайтаётган сув иситгичига иситилган ичимлик суви кушилиши хисобига сезиларли 

даражада тармок сувини иктисод килишни беради.Кайтиш кувуридаги тармок 

сувининг харорати 70 С га етганда, сув юбориш кувурларидан сув олиш тухтатилиши 

мумкин.Бу холда иссик сув билан таъминлаш тулалигича иссиклик алмаштиргичда 

киздирилган ичимлик суви билан таъминланади. 

 Бу схема капитал харажат, тугридан-тугри сув олиш схемаларга нисбатан 

кимматрок, аммо фойдаланиш, курсатгичларига кура сув тайёрлаш учун сарф 

булаётган электроэнергия сарфини 20 % га кискартиради. 

 Охирги йилларда схема конструкцияларини янада арзонлаштириш ва металл 

сарфини камайтириш максадида, купинча схема ечимлари кабул килинди.Хар бир 

сув берувчи циркуляцияли тик кувур схемаси куп металл сарф булиши билан 

фаркланади; охирги йилларда ушбу схема жуфт халка схемаси билан алмаштирилган. 

Бу схемада сув олинувчи асбоблар ва сочик куритувчилар сув берилувчи ва 

циркуляцион тик кувурларга уланади.Максимал сув микдори олинаётганда бу икки 

кувур сув берувчи, бошка вактда эса икки тик кувурдан бири циркуляцион кувур 

вазифасини бажаради.Тик кувурни сув бериш режимидан, циркуляция режимига 

утказиш автоматик равишда иссиклик пунктида бажарилади.Бу схема циркуляцион 

режимда ишлаганда сочик куритгичларни ёмон исиши ва циркуляцион тик кувурдан 

олинаётган сув хароратини паст булиши туфайли кенг ёйилмади.”а” ва “б” 

схемаларни умумий камчилиги циркуляция сувининг кичик тезлигидир ва бу хол 

сочиккуритгичларнинг тез коррозияга дучор булишига имкон яратишидир. 

 Охирги намунавий сериядаги, шу жумладан, 9 каватдан баланд булган уйларда 

циркуляцион тик кувурга бир нечта сув берувчи тик кувурлар уланади, уларнинг 

сонига пропорционал равишда циркуляцион тик кувурдаги сув тезлиги 

узгартирилади ва сочик куритгичларнинг коррозияси бир мунча камаяди. 

 Юкори каватли уйларнинг курилиши билан, янги иссик сув билан 

таъминланиш схемалари пайдо булди, чунки урта каватли бинолар учун анъанавий 

булган циркуляция схемалари сакланганда, турли каватлардаги сув олинувчи 

асбоблардаги бир хил босимни созлашда кийинчиликлар вужудга 

келди.Текширишлар шуни курсатадики, баландлиги 50 м дан юкори булган 

бинолардаги иссик сув билан таъминлаш тизимлари зоналарга булиниши 

лозим.Зоналарнингбаландлиги икки ичимлик сувини лойихалаш меъёрлари буйича 
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аникланади.Энг куп учрайдиган схемаларда хар бир зона узининг махаллий иситиш 

пункти ёки марказий иситиш пункти курилмаларида иссик сув билан 

таъминланади.Шунга ухшаш схемалар ишончли, аммо бошлангич киймати ва катта 

эксплуатацион сарофларга эга. 

 Иссик сувни умумий сув юборилувчи кувурлардан берилганда, юкориги 

зонадаги босим, циркуляцион тик кувурдаги ёки сув бериш насоси билан 

созланади.Пастки зонадаги лозим булган босим, сув берувчи тик кувурда босим 

созлагич урнатилиши билан назорат килинади.Бундай схемадаги камчилик 

зоналардаги сув босимларини катта фаркида режимларни созлашни 

мураккаблигидир. 

 Сув берувчи кувурларда урнатилган унча катта булмаган иситгичларда сув 

киздирилиши ва хар бир зона ичида табиий циркуляцияли иссик сув билан 

таъминлаш схемаси энг яхшиларидан биридир.Бу холда иссик сув М.И.П. дан боши 

берк схемаси буйича берилиши лозим. 

 

Махаллий иссик сув таъминоти системалари. 

 Махаллий исик сув таъминоти системалари иссиклик таъминотининг очик 

системалари тармокка тугридан-тугри уланади.Ёпик системалар иситгичлар 

ёрдамида уланади. 

 Очик системаларди 11,3 д,е,с, схемалари кенг таркалган булиб, аккумлятор 

идишлари билан ва уларсиз уланишлари курсатилган. 

 Иситиш мавсумида тармок суви узатиш кувурида 60С-150С гача, кайтиш 

кувурида эса 30-7- С гача узгарилади.Иссик сув таъминоти кетаётган сув хисобий сув 

сарфидан кам булса ,сув насос оркали аралаштиргичга берилади (д) схемаси. 

 Бу сув иссиклик тармогидан келаётган иссик сув билан аралашиб, юкори 

аккумляторни тулдиришга кетади.Иссик сув таъминотидан пастда жойлашган 

аккумлятор билан (е схемаси) булган схемада, аккумляторга тугридан тугри иссиклик 

тармогидан тулдирилади. 

 Бу аккумляторни сув билан тулдирилиши ва унинг ишлатилиши сарф 

созлагичи, дроссел шайба ва насосни ишлатиб юборувчи ускуналар ёрдамида булади. 

 Иссиклик таъминотидаги ёпик системаларнинг махаллий иссик сув системаси 

ташки тармокга боглик булмайди (11.4-расм). 

 Иссик сув таъминотининг иситгичи параллел уланишида, (а-схема) иситаётган 

тармок сувининг иситгичлар утаётгандаги сарфини харорат созлагичи оркали 

созланиб турилади. Иссик сув учун юклама хисобий юклама булиб, иситиш 

юкламасига боглик булмайди. 

 Бир боскичли иситгич тармок сувини тула совути олмайди.Ундан ташкари бу 

схема буйича иситишдан келаётган сувнинг харорати юкори (40-70 С) булиб, иссик 

сув юкламасининг бир кисмини ёпиш учун етарли хисобласа ва водопровод сувини 

60 С гача иситиш мумкин булса хам, лекин бу иссикликлардан фойдаланилмайди. 

 Иссик сув таъминотидаги иситгич олдиндан ёкилган схемада узатиш кувурига 

иситиш системасидан олдин иситгич уланади.Бу уланишда иссик сувга булган 

юкламалар купайиб кетса, иситишга булган иссиклик сарфлари эса анчага камайиб 

кетишига олиб келади. 

 Икки боскичли б схемада иситгичларнинг кетма-кет уланишида, иситгичнинг 

иккинчи боскичи узатиш кувурига олдиндан ёкилган схема буйича, биринчи боскичи 
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кайтиш кувурига уланади.Тармок суви узатиш кувуридан иккинчи боскичга харорат 

созлагичидан ва сарф созлагичидан утиб булинади.Сарф созлагичдан кейин тармок 

суви иккинчи боскичдан утиб сув окими билан аралашиб элеваторга караб кетади. 

 Иситиш системасидан кейин иссиклик ташувчи яна биринчи боскичга боради 

ва водопровод сувини иситиб, иссик сув системасига кетади.Водопровод суви олдин 

I боскичда, кейин иситгичнинг иккинчи боскичида (60С) иситилади. 

 Икки боскичли аралашган “в” схема авзаллиги иситишга булган юклама иссик 

сувга булган иссикликга боглик булмайди ва бу сарф созлагичи оркали эришилади. 

 

Маъруза Ички канализация элементлари. 

Режа. 

1. Бино канализация тизимлари ва уларнинг асосий элементлари. 

2. Канализация тармоқларини трассалаш. 

3. Канализация тармоғини гидравлик ҳисоблаш. Ҳовли канализация тармоғи 

бўйлама кесими. 

Бино канализация тизимлари. 

 Ички канализация тизимлари санитар-техник жиҳозлардан, бинолардан, 

чиқинди сувларни ҳовли канализация тармоқларига ва шаҳар канализация 

тармоқларига чиқариб юбориш учун мўлжалланган. Канализация тизимлари санитар-

техник жихозлар (умивалpник, раковина, мойка, ванна, унитаз ва х.к.), гидравлик 

затвор, фасон қисмлар, ишлатилган сувларни (чиқинди) олиб кетувчи трубалар, 

стояклар (тик трубалар), бино ички канализация тармоғига қуювчи трубалар 

(випусклар), маҳаллий сув тозалагич иншоотлари ва бошқа элементларни ўз ичига 

олади. Бу элементлар шартли белгилари ўлчамлари СНПИ 2.04.01-85 мувофиқ 

аниқланади. 

Канализация тармоқларининг йўналишини белгилаш (трассалаш). 

 Бу ерда канализация трубаларининг диаметрини ва қиялигини ҳамда уларнинг 

йўналишини белгилаш тушинилиши керак. 

 Канализация трубаларининг минимал (энг кичик) диаметри санитар-техник 

жихозларнинг турига қараб жадвалдан олиш мумкин. Канализация стояклари девор 

ўйиқларида ёки санузел бурчагига жойлаштирилади ва СmK 1, CmK 2… каби белгилаб 

чикилади. Битта санузелга бир стояк тўғри келади. Канализация стоягининг юқори 

қисми чиқариб қўйилиши керак ва унинг ушбу қисми (витяжка) сўрувчи тортувчи 

қисм дейилади. Совуқ иқлимли жойларда стояк сўрувчи қисмининг диаметри асосий 

стояк диаметридан 50 мм га каттароқ олинади. Масалан 100 мм ли  стояк учун 

сўрувчи қисм 150 мм га тенг бўлади. Канализация стоякларида биринчи ва охирги 

этажларда, ҳамда уч этажнинг бирида ревизия – уларнинг ҳолатини текшириб туриш 

ва керак бўлиб қолганда тозалаш учун мўлжалланган қисм ўрнатиб қўйилади. 

 Санитар-техник жиҳозларни стояклар билан бирлаштирувчи канализация 

отводлари ёрдамчи хоналар поли ичига 0,02 дан кам бўлмаган (уклон) қияликда 
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жойлашиши керак. Стоякларни ҳовли канализация тармоқлари билан туташтирувчи 

трубалар-випусклар диаметри энг камида 50 мм узунлиги 6 м, 100 мм диаметрига эса 

узунлиги 7,5 м бўлиб, 0,02 дан кам бўлмаган қияликда ётқизилади. Агар випусклар 

узунлиги юқоридаги кўрсатилгандан ортиқ бўлса, прочистка ёки қўшимча қудуқ 

(колодец) қўйиб кетилиши шарт. 

 Ҳовли канализация тармоқлари энг узоқ жойлашган бино випускидан то шаҳар 

канализация тармоғида белгиланган қудуққача энг қисқа масофада йўналтирилган 

бўлиши керак. Канализация  тармоғи трубалари энг кичик диаметри 150 мм олинади. 

Бурилиш, ички тармоқ қўшилиши, канализация трубалари ётқизилиш чуқурлиги 

фарқли бўлган жойларда ҳамда ҳар 35-50 м масофада канализация қудуқлари 

қўйилиши керак. Канализация  тармоғи чуқурлиги тупроқнинг музлаш қатламидан 30 

см тепароқ бўлиши, аммо 0,7 м дан кам бўлмаслиги керак. Агар шаҳар канализация 

тармоғи чуқурлиги ҳовли канализация тармоғидан баланд бўлса, махсус сув кўтариб 

берувчи қурилма қўйилади. 

Канализация  тармоларини гидравлик ҳисоблаш. Ҳовли канализация 

тармоғи бўйлама кесими. 

 Канализация  тармоқлари гидравлик ҳисоблашнинг асосий вазифаси ҳисобий 

чиқинди сувлар сарфи ва ҳаракат тезлиги, труба қиялиги ва тўлалик даражаси 

аниқлангандаги уларнинг энг қулай-оптимал диаметрини аниқлашдан иборатдир. 

Канализация трубалари тўлиқлик даражаси h/d   dқ150-300 мм бўлганда 0,6 гача, 

чиқинди сувлар ҳаракат тезлиги dқ150-250 мм бўлганда 0,7 м/с дан ва dқ300-400 мм 

бўлганда 0,6 м/с дан кам бўлмаслиги керак. Трубанинг қиялиги 0,008 дан катта 

бўлади. 

 Ҳисобий сувлар сарфи аниқланишидан олдин канализация тармоғи ҳисобий 

участкаларга бўлиб чиқилади. Бунда санитар-техник жиҳозлар сони ўзгариши 

ҳисобга олинади ва яна ҳар бир канализация қудуқлари ораси ҳам ҳисобий участка 

деб қаралади. 

 Ҳисобий участкадаги чиқинди сув сарфи қуйидаги тенглама бўйича аниқланиб:

   qiқ5 q0               л/с    (1)   

бу ерда ,q0-қийматлари жадвал бўйича олинади;     

 канализация трубасининг диаметрини қуйидаги тенгламадан аниқлаш мумкин:

  diқ
i

i

V

q4
                                (2) 

 Ҳовли канализацияси бўйлама кесими шаҳар тармоғида белгиланган 

канализация қудуғидан энг узоқ жойлаштирилган бино олдидаги биринчи қудуққача 

бўлган тармоқнинг кесимидир. Бунда қудуқларнинг конструктив жойлашиши, 

канализация трубаларининг чуқурлиги ва уларнинг бириктирилиши кўрсатилади. 

Бўйлама кесим икки хил масштабда, яъни баландлиги бўйича 1:100 ва узунлиги 

бўйича 1:500 да чизилиши керак. 
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 Бўйлама кесим ер юзини берилган қийматларга асосан чизишдан бошланади. 

Сўнг биринчи қудуқ чуқурлиги hI ва баландлик белгиси 

hIқhмузл.-0,3       м;        hI белг.қZI-hI     м             (3) 

тенгламалар ёрдамида аниқланади.    hмузл.-ернинг музлаш қатлами. Агарда  U 

қиймати 0,7 м дан кам бўлса hIқ0,7м олинади. Чунки ушбу 0,7 м қатлам динамик 

юкларни ютади. 

Z1-биринчи қудуқ бетидаги бандлик белгиси. 

 Иккинчи ва кейинги қудуқларнинг туби баландликлари белгилари: 

i

белгh қZi-ii li   м      (4) 

тенглама ёрдамида топилади. 

Бу ерда:   Zi- иккинчи ва кейинги қудуқлар ер юзалари баландлик белгилари, м 

ii,ва li-участкаларда қабул қилинган қиялик қиймати ва узунликлари. 

 Охирги яъни шаҳар канализация қудуғи чуқурлиги берилган бўлганлиги учун: 

n

белгh қZn-hn       м      (5) дир 

Охирги қудуқдан олдингисиники эса: 

1n

белгh қ n

белгh -in ln       м      (6) бўлади. 

 Ушбу қудуқда баландликлар фарқи бўлиши мумкин ва махсус сув туширгич 

қўйилади. 

 

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ: 

 

1. Бино канализация системалари 

2. Бино канализация системалари таркибига кирувчи асосий элементлар. 

3. Сифон нима? 

4. Ревизия нима? 

5. Канализация таркибларида қўлланилувчи қувурлар. 

6. Канализация тармоқларини ҳисоблаш. 

7. Оқава сувларни сув сарфини ҳисоблаш. 

8. Оқава сувларни ҳисобий участкаларини ҳисоблаш. 

9. Оқава сувларни ҳисобий участкалардаги диаметрини аниқлаш. 

10. Қудуқларни баландликларини аниқлаш. 
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