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Курс ишини бажаришнинг мақсад ва вазифалари. 

 

Курс иши “Мухандислик коммуникациялари қурилиши” ва “Хизматлар 

сохаси” (Уй-жой коммунал хужалиги) йўналишларини тайѐрлаш бўйича ўқув 

жараѐнидаги муҳим жараѐн деб қаралади. 

Курс ишининг мақсади: “Мухандислик коммуникациялари қурилиши” ва 

“Бино ва иншоатлар қурилиши” йўналишлари учун ўтиладиган “Бино ва 

иншоатларнинг мухандислик тармоқ жихозлари” фанидан маърузалар, 

лабаратория ва амалий машғулотларда олган билимларини мустаҳкамлаш ва 

чуқурлаштиришдан иборатдир. 

Курс ишини бажариш натижасида талаба марказлашган ва махаллий иситиш 

системаларини мустақил конструкциялаш ва ҳисоблашни, иситиш ва 

шамоллатиш системаларини тўғри бажаришни билиши керак.       

  

Лойихани бажариш бўйича бошланғич маълумотлар. 

Барча талабалар топшириқларни гурух журналидаги тартиб рақами бўйича 

қабул қилади. 

1. Бинонинг режаси жадвал асосида илова бўйича (10-вариант) қабул 

қилинади. (Бино режаси кафедрада сақланади.) 

2. Иқлим маълумотларини билиш керак бўлган шаҳарни 2- жадвалдан 

аниқланади.  

3. Иситиш системасида узатувчи қувурлардаги иссиқ сув ҳарорати 

марказлашган иссиқлик тармоқларига уланган бўлса, t=95
0
C, жойнинг 

ўзида уланган иссиқлик берувчи қурилмага уланган бўлса, t=105
0
С деб 

қабул қилинсин.   Қайтувчи қувурларда эса tқай=70
0
С деб қабул 

қилинсин. 

Иситиш тармоқларида стояклар пастдан юқорига ва юқоридан пастга қараб 

ҳаракатланган бўлади. Қувурлар сонига қараб бир қувурли ва икки қувурли 

қилиб танланади.  

 



Бинонинг ташки тусикларининг иссиклик техникавий хисоби. 

 

 Тусик конструкцияси ва турини аниклагач (ташки девор ва том ѐпма), 

хисоб-китоб хар бир тусик учун бажарилади. 

Тусик  конструкцияларининг  огирлик даражаси куйидаги формуладан 

аникланади: 

                               

Д=R1 S1 +R2 S2+ …+Rn Sn = RS=  S 

бу ерда:  

δ – коснтрукциянинг алохида катламининг калинлиги, мм; 

λ – материал иссиклик утказиш коэффициенти, Вт/(м.ч.) ккал/(кг.
0 

С), 3-

илова 1-жадвалда ѐки А ѐки В катордан 

R – тусик конструкциясининг алохида катлдамининг термик каршилиги, (м
2
. 

0
С)/Вт [(м

2
.ч.

 0
С)/ккал]; 

S – тусик конструкциясининг алохида катлами материалининг иссиклик 

сингдириш коэффициенти (24 соат давомида)  

Вт/( м
2
, 

0
С)да куйидаги формуладан хисобланади: 

 

ww
СS   56.0  

 

ккал/( м
2
.ч.

0
С)да куйидаги формулада аникланади: 

 

ww
СS   51.0  

 

бу ерда: Сw – материалнинг солиштирма иссиклик сигими кДж/(кг.
0
С)да 

куйидаги формулада аникланади: 

 

W

WC
Сw

01.01

01,0
19.4 0




  

 

ккал/(кг. 
0
С)да куйидаги формулада: 

 

W

WC
Сw

01.01

01,00




  



бу ерда: С0 – курук материалнинг солиштирма иссиклик сигими; 

     W – огирлик намлиги, % 

С0 ва W улчамлари 2-илова [5] 1-жадвалдан аникланади, γw – материалнинг 

солиштирма огирлиги Н/м
3
 [кгс/м

3
]да куйидаги формулада аникланади: 

 

)
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W
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Бу ерда:  γо – материалнинг3-илова 1-жадвалдаги  WА ѐки WБ  огирлик 

намлиги, % да [5] 

2.Тусик конструкцияларининг  иссиклик узатиш каршилиги (м
2
. 

0
С)/Вт 

[(м
2
.ч.

 0
С)/ккал]да улчанади [5, 4-бет, п.2.2.] 

Аввало қуйидаги формула бўйича берилган харорат режмда бинонинг ташқи 

девори ва томи учун керак бўладиган иссиқлик ўтказувчанликдаги талаб 

қилинган қаршиликни ҳисоблаймиз. 

ичн

ташичтал R
t

ntt
R






)(
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бу ерда: Rич- иссиқлик ўтказувчанликдаги ички  қаршилик (м
2
. 

0
С)/Вт (I.5 чи 

жадвалдан олинади) [2] 

Вт

См
R

о

ич

,
115,0

7,8

11 2

ич 


 

tич – хонанинг ички харорати
 о
С. 

tташ – ташки хавонинг харорати 
о
С. Ташқи хавонинг харорати -14 

о
С совуқ 

αич – иссиқлик коэффициенти, Вт/(м
2
.
0
С) [ккал/(м

2
.ч.

0
С)], 1.5-жадвал [2]. 

 тt - бино деворлари, томининг ички юзалари харорати билан хона 

ичидаги хаво хароратлари орасидаги санитар техник норма бўйича хароратлар 

фарқи. 
о
С. ([2] II чи жадвал)  

Сt о6т  - вертикал деворлар  учун. 

Сt о4т  - бино томлари учун. 

613,0115,0
6

)14(18
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талR  

92,0115,0
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)14(18
0 


талR  

Ушбу қийматларни кўриб чиққан холда деворнинг иссиқлик узатувчанлик 

коэффицентини аниқлаймиз 
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Девор учун ғиштдан қилинган деворни танлаймиз, у ички томонидан 

сувоқ қилинган. 

Ҳар бир қаватнинг термик қаршиликларини 

ўлчаймиз. 

 

 

 

 

 

 

 бу ерда: δу.с. – девор каватларининг 

калинлиги, м; 

  λу.с. – қаватлардаги иссиқлик 

ўтказувчанлик коэффициенти. 

 

ғишт девор учун: λ= 0,722 Вт/м
2
,
 0
С. 

53,0
722,0

38,0
1 R  м

2
,
 0
С./Вт 

Сувоқ учун: λ= 0,754 Вт/м
2
,
 0
С. 

03,0
754,0

02,0
2 R  м

2
,
 0
С./Вт 

Rташ- иссиқлик ўтказувчанликдаги ташки  қаршилик (м
2
. 

0
С)/Вт (I.5 чи 

жадвалдан олинади) [2] 
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R

о
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,
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Деворнинг умумий иссиқлик ўтказувчанликдаги қаршилиги қуйидаги 

формула бўйича аниқланади. 

 

ташич

RRR


1

21

1

0
  м

2
,
 0
С./Вт 

бу ерда: таш

ташич

RR 


1
,

1
ич - бино деворларининг ички ва ташқи иссиқлик 

ўтказувчанликдаги қаршиликлари: м
2
,
 0
С./Вт([2] 4 чи ва 6 чи жадвал) 

628,0
23

1
03,053,0

7,8

1
0 R  м

2
,
 0
С./Вт 

δ1 
δ1 



 

Ҳисобланган қаршиликдан талаб қилинган қаршилик тенг ѐки катта 

бўлиши шарт. 594,0628,0 00  трRR  бўлганлиги учун қўйилган талабни 

қаноатлантиради. 

Бинонинг томини ѐпишни чердаксиз деб қабул қиламиз ва унинг 

қаватларини қуйидагича танлаймиз ва уларнинг қийматларини жадвалдан 

оламиз. 

 

1. Икки қават рубиранд – δ= 10 мм, λ=0,17 Вт/м
2
,
 0
С 

2. Асфальт бетондан ясалган қават – δ= 1,5 мм, λ=0,075 Вт/м
2
,
 0
С 

3. Шлакли ватадан иборат иссиқлик сақловчи қават- δ= 20 мм, λ=0,07 Вт/м
2
,
 

0
С 

4. Гидроизоляция– δ= 10 мм, λ=0,17 Вт/м
2
,
 0
С 

5. Кўп бўшлиқли йиғма бетон панел – δ= 220 мм, λ=1,6 Вт/м
2
,
 0
С 

 

06,0
17,0

01,0
1 R  м

2
,
 0
С./Вт  

2,0
075,0

015,0
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2
,
 0
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29,0
07,0

02,0
3 R  м

2
,
 0
С./Вт 

06,0
17,0

01,0
4 R  м

2
,
 0
С./Вт 

137,0
6,1

22,0
5 R  м

2
,
 0
С./Вт 

925,0063,0137,006,013,02,006,0115,00 R  м
2
,
 0
С./Вт 

бу холда ҳам 891,00.925R0 0  трR бўлганлиги учун ҳам қўйилган талаб 

қаноатлантиради. 



Ўрта мактаб хоналарига ѐғоч рамкали 1,6х2,2 м ўлчамли деразани 

танлаймиз. 

Дераза учун 24,00 R  м
2
,
 0
С./Вт 

16,4
24,0

11

0


R

К  Вт/м
2
,
 0
С 

Хоналарда девор ва томлардан иссиқликнинг йўқолишини ҳисоблаш. 

Ишни қуйидаги кетма-кетликда бажариш мақсадга мувофиқдир. 1. бино 

қурилиш чизмалари, бино конструкциясининг деталлари билан танишиш: 2. 

Топшириқ ва ҚМҚ меъѐрлари асосида хисоблаш учун асосий маълумотлар: хона 

ичидаги ўавонинг харорати, ташқи ҳавонинг хисобий хароратини шамолнинг 

ўисобий тезлигини ѐзиб оламиз: 3. “Қурилиш иссиқлик физикаси” фани бўйича 

бажарилган курс ишининг хисоб китоблари пол конструкцияси, шип ва девор 

орқали иссиклик ўгказишга ҳақиқий қаршилигини танлаб қабул қилиб оламиз; 4. 

Хоналарнинг тўсиқлари орқали иссиқлик йўқолишини хисоблаш амалга 

оширилади. Қулай бўлиши учун хисоблаш ишлари жадвал шаклида ѐзилади. 

Ҳисоблаш ишларини қуйидаги кетма-кетликларда амалга оширамиз:  

Хисоб китобни тартибга солиш қулай бўлиши учун бурчак хоналардан 

бошлаб, бинонинг барча хоналари қаватлар бўйича номерланади биринчи қават 

учун 101, 102, 103 ва хоказо, иккинчи қават учун 201, 202, 203  ва хоказо худди 

шундай тарзда бошқа қават хоналари хам номерланади. Бу ердаги биринчи рақам 

қаватни, иккинчиси эса хонанинг номерини кўрсатади. Зинапоя хоналари А, Б, В 

харфлар билан белгилаймиз: 

Хоналарнинг номлари ва хона ичидаги хавонинг ҳисобий хароратини  

ѐзиамиз. 

Тўсиқ конструкцияларнинг ўлчамлари аниқланади ва майдони хисоблаб 

чиқилади. Конструкциялар шартли белгилар билан қутибга нисбатан 

жойланишига қараб ѐзилади. Деразанинг майдони 1/Rдев билан ҳисоб-китобга 

кирганини хисобга олган холда дераза орқали иссиқликнинг йўқолиши фарқи 

бўйича аниқлаймиз: 

Тўсиқ конструкцияларининг иссиқлик узатишга қаршилигини ѐзамиз. 

Хонадаги хавонинг харорати билан энг совуқ даврдаги ташқи хавонинг 

харорати ўртасидаги фарқи аниқланади. 

ҚМҚ-2.04.05-97 иловалари бўйича асосий иссиқлик йўқолишига улушлар 

сифатига қабул қилинадиган қутибга нисбатан жойланишга, икки ва ундан ортиқ 

ташқи деворлари, ташқи эшикларга, инфильтрацияланадиган ташқи хавони 

қиздиришга сарфланадиган иссиқликнинг қўшимча йўқолишини ѐзиб оламиз. 



Тўсиқлар орқали иссиқлик йўқолишини аниқлаймиз ва чиққан 

қийматларнинг хона бўйича барча иссиқлик йўқолишининг йиғиндисини жамлаб 

ѐзиб  оламиз. 

Хоналардаги белгиланган хароратларни сақлаш ва иситиш 

ускуналарининг иссиқлик қувватини хисоблаш учун хоналардан йўқолган 

иссиқлик миқдорини аниқлаш талаб этилади. 

Бинонинг барча хоналарида иссиқлик йўқолишини умумий йиғиндисига 

кўра унинг солиштирма иссиқлик тавсифи аниқланади. 

)(
0

ти ttV

Q
q




  

Бу ерда: Q -бино иссиқлик йўқотишинингумумий йиғиндиси, Вт 

V-бинонинг қурилиш хажми, м
3
. 

)( ти tt  - асосий хоналар учунхароратлар ҳисобий фарқи, 
о
С. 

Натижани жадвал қийматлари билан қиѐсланг. Жамоат бинолари учун  0q  

тахминан 0.3-0.5 га тенг. Агар 0q -нинг амалдаги қиймати жадвалдагига яқин 

бўлса, бино яхши иссиқлик техникавий кўрсатгичларга деб айтиш мумкин. 

Қурилиш тўсиқлари орқали асосий иссиқлик йўқолишини ҳисоблаш 

формуласи. 

Қурилиш конструкциялари орқали хоналарнинг асосий иссиқлик йўқолиши 

ҚМҚ 2.04.05-97 3-чи иловага асосан қуйидаги формула бўйича аниқланади: 

nttF ташичий *)(
R

1
* Q

0

.  Вт 

Бу ерда: F – хона тусиқларининг юзаси, м
2
 

              R0 – хона тусикларининг иссиқлик ўтказувчанлик қаршилиги м
2
.
 

0
С/Вт. 

    tич – ички хавонинг хисобий харорати, 
0
С; бурчак  хоналарнинг  

хароратига нисбатан 2
0
Сдан юкори олинади. 

    tташ – ташки хавонинг хисобий харорати КМК 2.01.01-82 

«Курилиш климатологияси ва геофизика» 1-жадвал, 20-графадан олинади 

     n – хонанинг тўсиқларидан йўқолаѐтган иссиқликнинг 

камайишини хисоблайдиган коэффициент [2, 24-бет, 7.2-жадвал]. 

1   0 < 3°С - бўлганида иссиқликнинг йўқолиши хисобланмайди. 

2. Тўсиқ орқали йссиқликнинг қўшимча йўқолиши ташқи тик ва қия бўлган 

деворлар, эшиклар ҳамда деразалар учун: 



а) шимолга, шарққа, шимолий-шарққа, шимоли-ғарбга йуналтирилганлари 

учун - 0,1 катталигида жануби-шарқ, ғарбга, йўналтирилганлари учун эса - 0.05 

катталигида:  

б) жамоат, маъмуриий, турар-жой, ишлаб чиқариш бинолари учун иккита 

ташқи девори бўлган ҳолда тегишли равишда 0,15 ва 0,1; 

в) ҳаво ѐки ҳаво-иссиқлик пардалари билан жихозланмаган ташқи эшиклар 

учун бинонинг баландлиги Н,м бўлганида: ораларида иккита совуққа қарши 

даҳлизлари бўлган уч қатор эшикларга – 0,2Н; оралиқда совукқа қарши даҳлизи 

бўлган қўшалоқ эшикларга – 0.27Н; совуққа қарши бўлмаган кушалоқ эшикларга 

- 034Н; бир табақали эшиклар учун – 0,22Н. 

ғ) ҳаволи ѐки иссиқ ҳаволи пардалари  билан жихозланмаган ташқи 

дарвозалар учун - 3 катталигида ва эшикда тамбур мавжуд бўлган холда -  1 

катталигида қабул қилиш лозим. 

Юзаси (Ғ) ва тўғри чизиқ йўналишидаги ўлчовлари қуйидаги тартибда 

аниқланиши лозим: -дераза, эшик ва ойнабанд томларнинг юзалари - 

ѐругликнинг энг кичик ѐритиш ўлчови бўйича, 

- шиплар ва полларнинг юзалари - ички деворларнинг чеккалари орасидаги 

ўлчовлари бўйича ва ташқи деворларнинг ички юзаларидан ички 

деворларнинг чеккасигача; 

- бевосита заминга жойлаштирилган пол мавжуд бўлганида биринчи қават 

деворининг баландлиги – биринчи қават полининг сатҳидан иккинчи 

қават соф поли сатҳининг ўлчови бўйича; ѐтқизилмалар устига жойлашган 

пол мавжуд бўлса – биринчи қават соф полининг сатхидан иккинчи қават 

соф поли сатхининг ўлчови бўйича; 

- ертўла ѐки хандақ мавжуд бўлса – биринчи қават поли конструкцияси 

қуйи сатхидан иккинчи қават соф поли сатхигача бўлган ўлчов бўйича; 

- оралиқдаги қават деворининг баландлиги – берилган ва юқорида 

жойлашган соф поллар сатхлари орасидаги ўлчов бўйича; 

- юқори қават деворларининг баландлиги – соф пол сатхидан чордоқ 

ѐпқичи иситиш қобиғининг юқорисигача ѐки деворни ички ѐн 

чеккаларининг чердаксиз ѐпқичларинингюқори текислиги билан 

кесишгунигача бўлган ҳажмга кўра; 

- бурчакли хоналар ташқи деворларининг узунлиги – ташқи деворларнинг  

ташқи текислигидан бурчаксиз хоналар ички деври чеккасигача – ички 

деворлар чеккалари орасининг хажмига кўра; 

- ички деворларнинг узунлиги – ташқи деворларнинг ички текислиги ѐки 

ички чеккалари орасидаги хажмга кўра олинади. 



Қурилиш тўсиқларини ўлчашда тўғри чизиқ йўналишидаги ўлчовларни 0.1 м.гача 

аниқликда қабул қилинади. 

Ташқи тўсиқларнинг юзаларини 0.1 м
2
 гача бўлган аниқликда ҳисоблаб олинади. 

 

Иситиш ускуналарини танлаш ва қурилманинг иситиш юзасини 

ҳисоблаш. 

Иситиш қурилмаларининг юзаларини ҳисоблашни эквивалент метр 

ҳисобида аниқлаймиз (экм). Яъни иситилаѐтган хоналарда йўқолаѐтган маълум 

иссиқлик миқдорлари ва қабул қилинган иситиш ускуналарининг иссиқлик 

ўтказувчанлигига асосланади. 

Умумий ҳолда иситиш юзаси қуйидаги формула асосида аниқланади. 
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бу ерда: усF - иситиш ускуналарининг талаб қилинган юзаси, экм 

 кувF  очиқ ҳолда жойлашган қувурларнинг иситиш юзаси, экм. III.17 

ва III.18 жадваллар. 

й.иQ  хоналарда йўқолаѐтган иссиқлик миқдори, Вт ѐки ккал/с. 

кувQ  очиқ ҳолда жойлашган қувурларнинг қувурларнинг 1м 

узунликдаги фойдали иссиқлик ўтказувчанлиги, Вт. 

Сарфланаѐтган иситиувчи иссиқ сувнинг миқдорини қуйидаги формула 

бўйича аниқланади: 
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бу ерда: чиккир tt , - ўз навбатида иссиқ сувнинг ускуналарга киришдаги ва 

чиқишдаги ҳарорати, 
о
С 

лойихага қабул қилинаѐтган М-140-АО маркали секцияли чугунли 

радиаторларнинг иситиш юзаларини қуйидаги формула ѐрдамида хисобланади: 
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бу ерда: 1 - қувурдаги иссиқ сувнинг совушини ифодаловчи коэффициенти 

ва уни III.19  ва III.20 жадвалдан олинади. 

2  - иситиш ускуналарининг ўрнатилишига боғлиқ коэффициент, уни 

III.23 жадвалидан олинади, ва у 12  га тенг деб олами. 

экмq  - иситиш ускуналарининг иссиқлик берувчанлиги, Вт/экм III.22 

ва III.23 жадвалларидан олинади. 

радиаторларнинг секциялари сонини қуйидаги формула бўйича аниқлаймиз: 

 

3
экм

х

f

F
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бу ерда экмf - радиатордаги битта секциянинг иситиш юзаси бўлиб, у 

экмf экм 35,0 га тенг III.17 жадвал 

 

 
 



Иситиш тизимининг гидравлик хисоби. 

Асосий ҳисобий боғланишлар. 

Қувурларни гидравлик ҳисоблашдан асосий мақсад, харакатланаѐтган 

иссиқ сувларнинг миқдорига қараб қувурларнинг ўлчамларини, диаметрини ва 

оралиқларда йўқолиб бораѐтган босимларни аниқлаб, иссиқ сувнинг системада 

текис тақсимлашдан иборатдир. 

Қувурларнинг гидравлик ҳисоби, кўп сонли тажрибалар асосида тузилган 

номограммалар ѐки жадваллар асосида бажарилади. Иссиқ сув билан 

иситиладиган системаларда босимларнинг йўқолиши, қабул қилинган 

системалар схемаси, иссиқ сувнинг айланиши, иссиқ сувнинг кўрсаткичлари ва 

ушбу бинонинг ўлчамлари ҳамда унинг бинонинг ўлчамлари ҳамда унинг неча 

қаватлилигига боғлиқ бўлади. 

Гидравлик ҳисоби гидравлика қонунлари бўйича амалга оширилади. У 

сувнинг ҳаракати давомида белгиланган конструкциядаги босим фарқи таъсири 

ҳаракатнинг қаршилигини енгиб ўтиш учун тўлиқ сарфланиши принципига 

асосланади. 

Гидравлик ҳисоби чизилган аксонометрик чизма бўйича бажарилади. 

Иситиш тизимининг чизмасида доиравий айланиш ҳалқаси аниқланади, улар 

бўлакчаларга бўлинади, бўлакчаларнинг узунаси бўйлаб иссиқлик юкламаси 

берилади. 

Гидравлик ҳисобида иситиш тизимини хар бир участкасида босимнинг 

йўқотилиши Дарси-Вейсбах формуласи бўйича аниқланади: 
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Бу ерда  - ишқаланиш коэффициенти; 

  dв- қувурнинг ички диаметри; 

  lу- участканинг узунлиги, м; 

  y - участкадаги маҳалий қршилик коэффициентларнинг йиғиндиси; 

  , - тегишли равишда ўртача зичлик кг/м
3
 ва сув ҳаракатининг 

тезлиги; 

   - ишқаланиш коэффициентининг қиймати қувурдаги иссиқлик 

ташувчининг ҳаракат тартибига, унинг тезлигига, қувур диаметрига, қувур ички 

сиртининг эквивалент ғадир-будирлигига боғлиқ бўлади. 

   - маҳаллий қаршилик коэффициенти асосан сувнинг сарфланиши ва 

ҳаракат йўналишининг ўзгаришига, геометрик шаклдаги тўсиқлар (арматуралар, 



асбоблар, ҳаво тўплагичлар, лой йиғгичлар ва х.з.)нинг ҳаракатига боғлиқ 

бўлади. 

Берилган боғланишлар иситиш тизимини ўтказувчанлик бўйича гидравлик 

ҳисобнинг асоси ҳисобланади. Чизиқли солиштирма босим йўқолиши усули 

бўйича гидравлик ҳисобнинг асосий формуласини ѐзамиз. 

ZRlpy   

Бу ерда. R-1м, узунликдаги нисбий босим йўқотилиши, Па/м. 

2

2

вd
R   

Z- маҳаллий қаршиликларда босимнинг йўқолиши, Па. 

2

2
 yZ   

Ҳосил қилинган босимларнинг асосий фарқи, энг узоқдаги ва энг кўп 

иссиқ сувни сарфланадиган системадаги ишқаланишда ва жойларди 

сарфланадиган босимларнинг йиғиндисидан катта бўлиши лозим: 

  )*( ZRlRр  

Бу ерда: l- ҳисобланаѐтган системадаги сув айланадиган қувурнинг 

узунлиги, м. 

R- ишқаланишда йўқолаѐтган солиштирма босим-1 пм.да Па. 

Z- ҳисобланаѐтган системадаги жойларда йўқолаѐтган босим. Па. 

1 ПМ.даги, ишқаланишга йўқолаѐтган босимни қуйидаги формула 

ѐрдамида ҳисоблаш мумкин: 

Па
d

R .
2

*
2




  

бу ерда: λ- қувур деворларида, ишқаланишдаги қаршилик коэффициенти. 

  - иссиқ сувнинг қувурдаги техлиги, м/сек 

d - қувурнинг ички диаметри, мм 

  - иссиқ сувнинг зичлиги, кг/м
3
 

Жойлардаги турли қаршиликларда босимнинг йўқолишини қуйидаги 

формула ѐрдамида аниқланади: 


2

2
Z Па 



бу ерда:  -ҳисобланаѐтган оралиқдаги қаршиликлар коэффициентининг 

йиғиндиси. 

Формуладаги λ- нинг қийматини назарий жихатдан аниқлаб олиш анча 

мураккаб, чунки у қувур ички юзаларининг текис қувур ва нотекислигига 

ҳамда Рейнольдс сонига боғлик бўлади. Шунинг учун ҳам λ- нинг қийматини 

тажрибалар асосида аниқланган ва жадвалларда ифодаланган маълумомтларга 

асосланиб оламиз. 

Қувурларни ҳисоблашда, иссиқ сувнинг қувурларидаги харакат 

тезликларини меъѐридан оширмаслигимиз лозим. Тезликларнинг меъѐри III.58 

жадвалда [2] берилган. 

Магистрал қувурлардаги иссиқ сувнинг тезлиги  1 қувурлардаги 

хаволарнинг тўпланиб қолмаслигини таъминлаш учун 0,25 м/секдан кам 

бўлмаслиги лозим. 

Яшаш хоналаридан ва ишчи хоналардан ташқарида ўрнатиладиган 

қувурлардаги иссиқ сувнинг тезлигини 1,5 м/секдача қабул қилиш мумкин. 

Иссиқ сувнинг тармоқлардаги тарқалишида босимларнинг бир-биридан 

фарқи шундаки, фоизларда қуйидагича ҳисобланади: 
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Бу фарқ 10% дан ошмаслиги лозим ѐки қуйидаги бўлиши мумкин: 

 

  )Z*(9,0 RРр   



Иситиш курилмалари тугунларининг гидравлик хисоби. 

 
Ушбу хисоб курилмага сувнинг куйилиши коэффициенти катталигининг хакикий курстакичини аниклаш 

максадида бажарилади. 

Хисоб куйидаги тенглик билан ифодаланади: 

Σ (R·l+z)    = Σ (R·l+z)  + 

 

Бу ерда: Σ (R·l+z) – иситиш курилмалари ва подводкалардаги босимнинг 

микдорий йуколиши 

         Σ (R·l+z)       – туташувчи майдондаги босимнинг йуколиши 

- кушимча гравитацион босим 

- курилмада сувнинг уртача хароратидаги ва  

туташувчи майдондаги сувнинг хароратидаги 

солиштирма огирлиги, Н/м [ (кгс/м) ] 

 

Иситиш курилмаларининг хисоби. 

Иситиш курилмасининг иситиш юзасини трубаларнинг фойдали иссиклик 

бериши билан бирга куйидаги формулада аникланади(эквивалент квадрат 

метрда): 

 
f  

Бу ерда: Q – курилма ва трубанинг хисобий иссиклик бериши, Вт [ккал/ч] 

            - сувнинг нисбий сарфида 1 экм курилманинг иссиклик бериши, 

Вт/экм [ккал/(экм.ч)] курилмада сув харакатининг хамма 3 схемалари учун 

курилмалардаги уртача курстакич ва ички хароратлар фарки уччала 

схемалардаги сув харакати учун кабул килинади. 

 

6, 7, ва 8-жадвал буйича, уларда сув харакати юкоридан-пастга (6-жадвал), 

пастдан-пастга (7-жадвал), пастдан-юкорига (8-жадвал) булган холда берилган. 

 

Жадвал 6        жадвал 7 
Δ tпр, 

0
C 

 

qэ  Δ tпр, 
0
C 

 

qэ 

Вт/экм ккал/(экм.ч) Вт/экм Вт/экм ккал/(экм.ч) 

50 364 313 50 339 292 

55 413 355 55 379 326 

60 463 398 60 418 360 

64,5 505 435 64,5 455 391 

67,5 539 464 70 500 430 

70 566 487  75 542 466 

75 620 534 80 583 502 

80 676 682 85 625 538 

85 733 631 90 669 575 

90 791 681    



 

Жадвал 8 
Δ tпр, 

0
C 

 

qэ 

Вт/экм Вт/экм ккал/(экм.ч) 

50 293 525 

55 327 281 

60 361 311 

64,5 393 338 

70 431 371 

75 466 401 

80 502 432 

85 538 463 

90 576 495 

 

Бир трубали системалардаги курилмадан чикувчи сувнинг харорати 

куйидаги формулада аникланади, 
0
Cда: 

 

tвых = tвх  - Δ tпр 

 

бу ерда:  β1 – системанинг турига караб трубопроводлардаги сув совушининг 

тулдириш киймати( илованинг 3-жадвали) 

                      а – G курилмадаги нисбий сув сарфининг кийматини хисобга 

олувчи тулдириш киймати (9-жадвал). 

9-жадвал 

G 

кг/г 

Сувнинг харакати 

Юкоридан-пастга Пастдан-юкорига Пастдан-пастга 

0,7-0,8 0,95-0,97 0,99-0,99 0,97-0,99 

0,9-1,0 0,99-1,0 1 1 

2-3,0 1,015-1,03 1,0-1,09 1,03-1,2 

4-5 1,04-1,05 1,12-1,14 1,15-1,17 

6-7 1,055-1,06 1,15-1,17 1,19-1,21 

7 дан юкори 1,07 1,18 1,23 

 

 

 

Курилмадаги нисбий сув сарфи куйидаги формула буйича аникланади: 

 

 

Бу ерда: Fпр – курилма иситиш юзаси экм да, агар трубаларнинг иситиш 

юзаси хисобламаганда Fпр= Fз; трубалар иссиклик бериши хисобга олганда Fпр= 

Fэ – Fэ.тр. 

  Бу ерда: l – трубопроводларнинг узунлиги, м; 



       Fэ.тр.- 1 м трубанинг шартли исистиш юзаси экм да (10-

жадвал) 

        m – трубопроводларнинг фойдали иссиклик беришининг – 

коэффициенти, подводкалар учун – 0,9, стояклар учун – 0,5, полдаги трубалар 

учун – 0,7, шифтдаги трубалар учун – 0,25. 

 

Радиаторларнинг булинмалар сони куйидаги формула буйича аникланади: 

 

 

 

Бу ерда:  fэ – М 140-АО радиаторлап учун бир булинманинг иситиш юзаси, 

0,35 экм, III.25-жадвал [6] 

                  β 2 – курилмани урнатиш усулининг тулдириш киймати [2, 66-бет, 

12.12-жадвал] ѐки[6]дан 

                   β3 – курилмадаги булинмалар сонининг тулдириш коэффициенти, 

у куйидаги формула буйича аникланиши мумкин: 

 

 

 

жадвал 10 

dусл, (мм) fтр (м) fэ.тр (экм) 

15 0,067 0,12 

20 0,084 0,15 

25 0,105 0,19 

32 0,133 0,24 

40 0,151 0,27 

50 0,188 0,3 

70 0,233 0,38 

100 0,339 0,48 

 

 

Хоналардаги иссиклик йукотишлар хисоби. 1- жадвал 
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о
 

номи, tв (
о
С) 

Ё
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к
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р
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ц

и
я
с
и

 

Т
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к
 к

о
н

с
тр

. 

н
о

м
и

 

Т
у

си
к
.к

о
н

с
тр

. 

у
л
ч

ам
л
ар

и
 (

ах
в
) 

М
ай

д
о

н
 F

 (
м

2
) 

tич-tташ 

оС 

Ис. 

узатиш 

коэффи

циенти 

Ис.йу

котиш 

Q (Вт) 

Кушимч

а 

иссиқли

к 

йўқолиш

и 

Тула 

иссикл

ик 

йукоти

ш 

Хонанинг 

тула 

иссиклик 

йукотиш

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

101 
Ётоқ хона 

t=20 

Ғ Т.Д 6х3 18 34 1,12 685,44 1,05 685,44 

1690,65 

Ж Т.Д 3х3 9 34 1,12 342,72 1 342,72 

Ж 
И.Т.Дер

. 
1,5х1,5 2,25 34 

2,5-

1,12=1,

38 

105,57 1 105,57 

-- пол 6х3 18 34 0,91 556,92   556,92 

 

 

 



Иситиш курилмасининг хисоби.  2- жадвал 

Х
о

н
ал

ар
 №

 Хонанинг 

тула 

иссиклик 

йукотиши 

Q ккал/м2 

                      

T
х.

х 

t с
р
.п

р
 o

C
 

Δ
t п

р
 o

C
 

q
э 

В
т

/э
к
м

 

F
п
р
 э

к
м

 

f Э
 э

к
м

 Коэффи-

иент 

Пр ши β3 Пу  шт β1 β2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

101 1690,65 20 62,5 25 418 4,04461722 0,35 1,05 1,06 12,86188278 1,01 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

        Иситиш системаларидаги трубопроводларнинг хисоби.2- жадвал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участка  

номери 

Qуч (Вт) Gуч 

(кг/ч) 

 

 

lуч d V 

(мҒсек) 

R R·l Σξ Z R·l+z 

(м) (мм)  

(Па) 

(Па/м
2 

·м) 

 (Па) (Па/м
2 

·м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2636,73 105,47 3 20 0,106 1,7 1,7 3,1 0,55 2,25 
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