Оддий оғир бетон таркибини ҳисоблаш

Бошланғич маълумотлар:

Бетон класси – В15 ёки [image: image2.png]200




Бетон қоришмасини ҳаракатчанлиги, стандарт конус чўкиши –П2,  
5-9 см.
1. Боғловчи материал – оқ портландцемент 
Цемент активлиги – Rц = 50,0 МПа 

Цементнинг зичлиги – ρц = 3,1 г/см3

Цементнинг тўкма зичлиги– ρц0 = 1,25 г/см3

2. Майда тўлдирувчи – Чақиқ тош қуми 
Қумнинг зичлиги – ρқ = 2,6 г/см3
Қумнинг тўкма зичлиги– ρқ0 = 1,37 г/см3

Қумнинг йириклик модули – Мкр =3,2
3. Йирик тўлдирувчи – чақиқ тош

Чақиқ тошнинг энг йирик донаси ўлчами – Д = 5 мм
Чақиқ тошнинг зичлиги – ρй = 2,8 г/см3
Чақиқ тошнинг тўкма зичлиги– ρй0 = 1,29 г/см3

Чақиқ тошнинг ғоваклиги – Vк = 0,53, яъни 53 %

Ҳисоблаш методикаси
Ҳисоб 1 м3 бетон учун олиб борилади

Берилган цементнинг активлигидан фойдаланиб, талаб қилинган бетон мустаҳкамлигини олиш шарти асосида С/Ц нисбати аниқланади: 
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А – тўлдирувчилар сифатини белгиловчи коэффициент ва юқори сифатли тўлдирувчилар учун – 0,60 га тенг ( - жадвал).

1 м3 бетон қоришмасини тайёрлаш учун сув миқдорини 1.4-жадвалдан аниқлаймиз: С=210 л/м3.

Аниқланган С/Ц нисбати ва сув миқдорига асосан бетон қоришмасини тайёрлаш учун цемент миқдори аниқланади (кг):   
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 1 м3  бетон қоришмаси учун йирик тўлдирувчи (чақиқ тош) сарфи аниқланади: 
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 – йирик тўлдирувчилар доналарини оралиғини белгиловчи коэффициент 1.5 – жадвалдан аниқланади,  α=1.42
1.4-жадвал. Бетон қоришмасининг сувга талабчанлиги
	Бетон қоришмасини жойлашувчанлиги
	Бетон қоришмасининг жойлашувчанлик бўйича маркаси
	Сув сарфи, л/м3 шағал тош ва чақиқ тошнинг йириклиги бўйича, мм
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Изох: Қоришмалар нормал қуюқлиги 27% бўлган цементда ва қумнинг майда-йириклик модули  2.

Цементнинг нормал қуюқлиги ўзгарганида сувнинг миқдори ҳар бир % учун 3-5л га ўзгартирилади.

Қумнинг майда йириклик модули ўзгарганида сувнинг миқдори ҳар 0,5 учун 3-5л га ўзгартирилади.

1.5-жадвал. Йирик тўлдирувчилар доналари оралиғини белгиловчи коэффициент
	Цемент сарфи, кг/м3
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 коэффициенти С/Ц бўлганда
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1 м3  бетон қоришмасини тайёрлаш учун майда тўлдирувчи (қум) сарфи аниқланади: 
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(1000-(79,6+210+266))*2.6=1155 кг
1м3 бетон қоришмасининг зичлиги:
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Ц+С+Қ+Щ = 247+210+746+1155 = 2309 кг/м3
	Марка/класс
	Материаллар cарфи 

	
	Цемент

кг


	Йирик тўлдирувчи

Кг
	Майда тўлдирувчи

кг
	Сув

литр

	М200/B15
	247
	746
	1155
	210

	
	
	
	
	


Оғир бетон таркибини ҳисоблаш

Бошланғич маълумотлар:
Бетон маркаси – М200 ёки [image: image14.png]200




Бетон ишлатилиши – ер тўла девор блоклари

Бетон қоришмасини ҳаракатчанлиги, стандарт конус чўкмаси – 5-7 см

4. Боғловчи материал – портландцемент
Цементактивлиги – Rц = 400 МПа 

Цементнинг солиштирма оғирлиги – ρц = 3,1 г/см3

Цементнинг ҳажм оғирлиги – ρц0 = 1,3 г/см3

5. Майда тўлдирувчи – дарё қуми
Қумнинг солиштирма оғирлиги – ρп = 2,6 г/см3
Қумнинг ҳажм оғирлиги – ρп0 = 1,4 г/см3

Қумнинг йириклик модули – Мкр =2,2

Қумнинг сувга талабчанлиги – 7 %
6. Йирик тўлдирувчи – щебень
Щебеннинг донадорлик таркиби – Д = 40 мм
Щебеннинг солиштирма оғирлиги – ρщ = 2,6 г/см3
Щебеннинг уйма ҳажм оғирлиги – ρщ0 = 1,4 г/см3

Щебеннинг ғоваклиги – Vк = 0,5, яъни 50 %
Ҳисоблаш методикаси
Ҳисоб 1 м3 бетон учун олиб борилади

1. Берилган цементнинг активлигида, талаб қилинган бетон мустаҳкамлигини олиш шарти асосида С/Ц нисбати аниқланади:
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А– коэффициенттўлдирувчилар сифатига боғлиқ бўлиб, юқори сифатли тўлдирувчилар учун–0,65 га тенг.

2. 1 м3бетон қоришмасини тайёрлаш учун сув миқдорини 1.4-жадвалдан аниқлаймиз: С=185 л/м3
1.4-жадвал

Бетон қоришмасининг сувга талабчанлиги
	Бетон қоришмасини жойлашувчанлиги
	Сув сарфи, л/м3шағал ва чақиқ тошнинг йириклиги бўйича, мм
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3. Аниқланган С/Ц нисбати ва сув миқдорига асосанбетон қоришмасини тайёрлаш учун цемент миқдори аниқланади (кг):  
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4. 1 м3  бетон қоришмаси учун йирик тўлдирувчи (шебен) сарфи аниқланади:
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 – йирик тўлдирувчилар доналарини оралиғини белгиловчи коэффициент 1.5–жадвалдан аниқланади,[image: image21.png]



1.5-жадвал
Йирик тўлдирувчилар доналари оралиғини белгиловчи коэффициент
	Цемент сарфи, кг/м3
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5. 1 м3  бетон қоришмасини тайёрлаш учун майда тўлдирувчи (қум) сарфи аниқланади: 
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1м3 бетон қоришмаси учун ҳажм оғирлиги:
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Ц+С+Қ+Щ = 280+185+748+1137 = 2350 кг/м3
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