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Кириш 

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози чуқур тус олган бир шароитда 

Юртбошимизнинг ташаббуслари билан мамлакатда танланган иқтисодий 

тараққиёт моделининг ва унинг тамойиллари асосида ишлаб чиқилган, чуқур ва 

ҳар томонлама ўйланган мамлакатни ислоҳ қилиш ва модернизациялашнинг 

тадрижий дастури изчил амалга оширилганлиги натижасида Республикамизда 

бўлгани каби, вилоятимизда ҳам иқтисодиётнинг соҳаларида барқарор ўсиш 

суръатлари кузатилмоқда. 

Мамлакатимизда асoсий eтaкчи сoҳaлaрни мoдeрнизaция қилиш, тexник вa 

тexнoлoгик янгилaш, трaнспoрт вa инфрaтузилмa кoммуникaциялaрини 

ривoжлaнтиришгa қaрaтилгaн стрaтeгик aҳaмиятгa мoлик лoйиҳaлaрни aмaлгa 

oшириш учун фaoл инвeстиция сиёсaтини oлиб бoриш – устувор вазифа қилиб 

белгиланган.  

Инвестиция дастурларида муайян даврда амалга оширилиши мўлжалланган 

лойиҳалар, уларнинг бажарилиш босқичлари ва сарфланиши кўзда тутилган 

маблағлар қиймати ҳудудлар ва тармоқлар бўйича ўз аксини топмоқда. 

Шунингдек, мамлакатимизда тexник модернизациялаш бўйича тармoқ 

дастурлари ҳам ишлаб чиқилиб, уларда иқтисодиётимизнинг етакчи 

тармоқларини техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, ишлаб 

чиқаришнинг замонавий андозаларига ўтиш, тежамкор ва самарали 

технологияларни қўллаш каби чора-тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилади. 

Призидентимиз И.А.Каримов ўз маърузаларида [1] ида ҳам 

“Мамлакатимизни ривoжлантириш, янгилаш ва модернизация қилиш бўйича 

танлаган стратeгиямизни ва инқирoзга қарши қабул қилган дастуримизни амалга 

oшириш натижасида юртимиз дунёдаги санoқли давлатлар қатoрида иқтисoдий ва 

ижтимoий ривoжланишнинг барқарoр суръатларини таъминлаш, аҳoлимизнинг 

мoддий фарoвoнлигини юксалтиришга эришгани барчамизга катта мамнуният ва 

ифтиxoр бағишлайди, албатта.” деб таъкидлаб ўтдилар.  

Жумладан, мамлакатимизда 2009-2014 йилларга мўлжалланган ишлаб 

чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик қайта қуроллантириш бўйича 

муҳим лойиҳаларни амалга ошириш чоралари дастури умумий қиймати 42,51 

млрд. долл.дан иборат 852 та инвестиция лойиҳасини ўз ичига олади. 

Шу билан бир қаторда ишчи хизматчиларни иш шароитларини яхшилашга 

қаратилган кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда ва бунинг натижасида ишчи-

хизматчиларни ишлаш самарадорлигини оширади. 

Диплом лойиҳасида доирасида бажарилаётган “Зарафшон шаҳар молия 

бўлими маъмурий биноси” ни лойиҳалашда ҳам юртимизда олиб борилаётган 

ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик қайта қуроллантириш 

бўйича лойиҳалар таркибига киради. Бунда ишчи-хизматчилар ишлаши учун 

замон талабларига жавоб берадиган, ишлаш учун қулай шароитларга эга 

маъмурий биноларни қурилиши ҳам катта аҳамият касб этади. 

Диплом лойиҳаси олтита бўлимдан иборат. Қурилиш меъморчилиги 

бўлимида лойиҳаланаётган бинонинг қаватлари режаси, пойдевор, ораёпма, 

томёпма ва том тўшама режалари келтирилган. Бинони лойиҳалашда бинонинг 

конструктив элементлари ва ҳажмий-режавий ечимлари ишлаб чиқилди. Шу 
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билан бирга қурилиш жойи Зарафшон шаҳри бўлганлиги сабабли бинони 

зилзилабардошлигини таъминловчи чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. 

Ҳисоб конструктив қисмида йиғма зина ва майдончасини ҳисоблаш ва 

лойиҳалаш амалга оширилди. 

Қурилишни ташкил қилиш ва режалаштириш қисмида қурилишни тармоқли 

графиги жадвали ҳисобланиб, у асосида тармоқли график қурилди ва қурилишни 

режалаштиришни техник иқтисодий кўрсаткичлари аниқланди. 

Қурилиш иқтисодиёти қисмида бинонинг локал, объект ва йиғма сметалари 

ҳисобланиб, қурилишни олиб бориш учун лозим бўлган харажатлар миқдори 

аниқланди. 

Хаёт фаолияти хавфсизлиги бўлимида “Ер ишларини бажаришда меҳнатни 

муҳофаза қилиш тадбирлари” ни атрофлича ўрганиб чиқилди. 

Атроф муҳитни муҳофазалаш бўлимида атмосферага таъсир этувчи зарарли 

моддалар ва уларни инсонга зарарли  таъсири ўрганиб чиқилди. 
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Лойиҳалаш учун умумий маълумотлар 

Қурилиши режалаштирилган молия бўлимининг маъмурий биноси Навоий 

вилояти Зарафшон шаҳрида қурилади. Бинонинг асосий юк кўтарувчи 

элементлари бўйлама йўналишдаги ғишт девор ҳисобланади. 

 Бино класси – II; бино узоқ яшовчанлик даражаси – II; Асосий юк кўтарувчи 

конструкциялар ёнғинбардошлик даражаси – II. 

1.Қурилиш майдонининг асосий тавсифномалари 

  IVа
 иқлим зонаси; 

 ташқи ҳавонинг ёзги ҳисобий ҳарорати - Қ35,1С; 

 қишки ҳарорати - -3,7С; 

 шамолнинг асосий йўналиши – шимолий-шарқий; 

 ер музлаш қатламининг чуқурлиги –10 йилда бир марта 0,48 м, 50 йилда 

бир марта 0,68 м ни ташкил қилади; 

 қор қопламаси бўйича 1-географик районга мансуб бўлиб, меъёрий қор 

қопламаси – 0,5 кПа; 

 шамол босими – 0,45 кПа; 

 қурилиш районининг зилзилабардошлиги – 7 балл; 

 бинонинг ҳисобий зилзилабардошлиги – 7 балл; 

 ер ости сувлари – 10 м дан пастда жойлашган; 

 асос шағалли тупроқдан иборат; 

 асосга тушадиган ҳисобий босим – 8 кгс/см
2
. 

Қурилиш майдонининг иқлимий маълумотлари [21] ҚМҚ 2.01.01-94 

«Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар» асосида олинди. 

Ушбу лойиҳа [18] ШНҚ 2.07.01-03 «Шаҳарсозлик, шаҳар ва қишлоқ 

манзилгоҳларини қуриш»,  меъёр ва қоидалар асосида ишлаб чиқилган бўлиб, 

бундан ташқари уларга мос ҳолда бино эксплуатацияси давомида ёнғин 

хавфсизлигини олдини олувчи чора-тадбирлар [17] ШНҚ 2.01.02-04 «Бинолар ва 

иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги» асосида ишла чиқилган. 

2.Участка бош режаси 

Молия бўлимининг маъмурий биноси шаҳар марказида жойлашган. Бош 

режада жамоат бинолари: мактаб биноси, турар-жой бинолари, болалар боғчаси, 

савдо маркази каби бинолар жойлашган. Ҳудуддаги микроклиматни таъминлаш 

учун турли мевали ва манзарали дарахтлар билан кўкаламзорлаштириладиган 

майдон лойиҳаланди. Қурилиш майдони иқлими кескин континентал, яъни ёз 

ойларида ҳаво ҳарорати юқори бўлганлиги учун кўкаламзорлаштиришга алоҳида 

эътиборни қаратилган 

Молия бўлимининг маъмурий биносининг жойлашиш ўрни шаҳар бош 

режаси схемасига мос ҳолда, асосий йўлларга боғланиш, санитар-гигиеник ва 

ёнғинга қарши талабларни ҳисобга олиб лойиҳаланган. 

Танланган ер майдони ДСЭНМ билан келишилиши талаб қилинади. Бош 

режада маъмурий бинонинг функционал вазифаси билан боғлиқ бўлмаган бино ва 

иншоотлар мавжуд эмас. 
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Бош режани лойиҳалашда бинолар орасидаги санитар ва ёнғинга қарши 

оралиқлар таъминланган бўлиб, бу оралиқ шовқиндан ҳимояланишни, табиий 

ёритилганликни ва инсоляцияни оптимал шароитини таъминлашга қаратилган. 

Мухандислик ускуналари 

Маъмурий бино муҳандислик тизимлари: марказлашган сув, оқава сув, 

иссиқ сув таъминоти, иссиқлик таъминотига уланади. Шу билан бирга мавжуд 

электр, телефон тармоқларига уланади. 

 Вентиляция – табиий ва механик тортувчи, хизмат хоналарида табиий, 

лаборатория хоналарида механик тортувчи; 

 Электр таъминоти – кучланиши 380/220 В ли ТП дан; 

 Алоқа – умуий тармоққа уланади; 

 Водопровод – ичимлик-хўжалик мақсадларида мавжуд тармоқдан.  

 Оқава сув – маиший, ишлаб чиқариш умумий фойдаланишдаги тармоққа 

чиқарилади. 

 Иситиш – ташқи тармоқдан, иссиқлик ташувчи сувнинг параметрлари - 

65-85С.. 

 

Бош режа асосий кўрсаткичлари 

1.Участка майдони    - 33720 кв.м; 

2.Қурилиш майдони    - 301 кв.м;  

2.Мавжуд бинолар    - 4100 кв.м; 

2.Асфальт копламали йўл ва майдонлар - 15819 кв.м; 

4.Кўкаламзорлаштирилган майдон - 13500 кв.м 

5.Қурилиш фоизи    - 13% 

6.Кўкаламзорлаштириш фоизи      - 40% 

3.Асосий технологик жараён 

 Лойиҳаланаётган бинонинг асосий функционал вазифаси шаҳар молия 

бўлими ходимларининг иш фаолиятини таъминлаш ҳамда уларнинг ишлаши ва 

дам олиши учун қулай шароитни таъминлашдан иборат.  

Бинони лойиҳалашда бинога кириб чиқиш йўллари эвакуация қилиш 

шартлари асосида лойиҳаланган. 

4.Ҳажмий-режавий ечим 

Лойиҳаланаётган бинонинг режадаги ўлчами 12,5х24,0 м, икки қаватли, 

кават баландлиги 3,3 м ни ташкил қилади.  

Бинога кириш олд томондан амалга оширилади. Бинонинг кириш қисмида 

вестьюбель бўлиб, унда кутиш зали жойлашган. Бинодаги хизмат хоналари, 

санитария-гигиеник хоналар ҳамда ёрдамчи хоналар йўлак билан боғланган. 

Бинонинг биринчи қаватида асосан юридик ҳужжатларни  рўйхатга олиш хонаси, 

ғазначилик операцияларини назорат қилиш бўйича  бош мутахассис хонаси, 

молиявий ресерсларни тартибга солиш, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўйича 

бош мутахассис, молиявий мажбуриятларни рўйхатга олиш ва тўловларни амалга 

ошириш  гуруҳи хонаси, юридик мажбуриятларни рўйхатга олиш ва нархларни 

мониторинг қилиш гурухи бошлиги хонаси, молиявий мажбуриятларни рўйхатга 

олиш ва тўловларни амалга ошириш  гуруҳи, юридик мажбуриятларни рўйхатга 

олиш ва нархларни мониторинг қилиш гурухи хоналари жойлашган.  
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 Бино ертўласида ҳам асосан маъмурий хоналар жойлашган бўлиб, унда 

молия бўлими архиви, мажлислар зали, маърифат ва маънавият ҳонаси, Халқ 

таълими  муассасаларини молиялаштириш бўлими  смета ҳаражатларини тузиш 

бўлими, мактабгача таълим сектори, мактаб сектори бўлими, халқ таълими 

муассасаларини молиялаштириш бўлими бошлиги хоналари жойлашган. 

 Бинонинг иккинчи қаватида асосан маъмурий хоналар жойлашган. 

Бинонинг ҳажмий-режавий ечими бевосита бинога қўйилган функционал 

талаб асосида ишлаб чиқилган бўлиб, унда бинонинг фазовий ориентацияси, кун 

давомида қуёшнинг бинога тушиш бурчаги, кириш ва чиқиш йўллари, эвакуация 

шарт-шароитлари ҳисобга олинган.  

Хизмат қилувчи ходимлар учун санитар-маиший хоналар лойиҳаланган. 

5.Конструктив ечим 

Лойиха индустриал қурилиш маҳсулотлари катологи асосида ишлаб 

чиқилган 

1.Пойдеворлар 

 Пойдеворлар гишт девор остига лента шаклида қўйилади. Пойдеворларни 

қўйилиш чуқурлиги – 4,00 м ни ташкил қилади. 

 Пойдевор плитаси монолит бетондан қуйилади.  

Горизонтал гидроизолация қалинлиги 50 мм ли асфальтобетондан 

бажарилади. Пойдеворнинг ер билан туташадиган қисмини 2 қатламли иссиқ 

битум суртиш билан гидроизолация қилинади.  

Девор 

 Бинонинг асосий юк кўтарувчи конструкциялари ички ва ташқи ғишт 

деворлар хизмат қилади. 

 Ташқи деворлар ҳажмий оғирлиги 1800 кг/м
3
, маркаси «М75» бўлган оддий 

пиширилган ғиштдан, қалинлиги 380 мм, яъни 1,5 ғишт қалинликда терилади. 

 Ички деворлар ҳам ҳажмий оғирлиги 1800 кг/м
3
, маркаси «М75» бўлган 

оддий пиширилган ғиштдан, қалинлиги 380 мм, яъни 1,5 ғишт қалинликда 

терилади. 

 Қурилиш райони 7 баллик сейсмик ҳудудга мансуб бўлганлиги учун ғишт 

териш жараёнида антисейсмик тадбирлар [25] «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш» 

ҚМҚ асосида таъминланади. Юк кўтармайдиган кўндаланг йўналишда 

жойлашган девор оралиғи 6,0 м жойлаштирилган. Кўндаланг деворлар мавжуд 

бўлмаган жойлар монолит рама билан боғланган. 

Пардеворлар 

 Пардеворлар армоғиштдан иборат. Армоғишт пардеворлар оддий 

пиширилган ғиштдан М25 маркали қоришмада терилади. Хар бир 5 қатордан 4 мм 

ли ВР-1 клаасли арматура сеткаси қўйилади. Пардеворлар хар иккала томонидан 

оҳак-цементли М50 маркали қоришма билан сувоқ қилинади. 

Ораёпма ва томёпма плиталари  

 Томёпма плитаси учун 1.461-1 серияли кўп бўшлиқли плиталар 

қўлланилган.  

 Кўп бўшлиқли панеллар деворга М50 цемент қоришма устига ўнатилади. 

Панеллар орасидаги чоклар М100 маркали цементли қоришма билан бир текисда 

тўлдирилади. 
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 Кўп бўшлиқли плиталар ўзаро анкерлар билан пайванд қилинади. Плита 

бўшлиқларига 25 см чуқурликда бетон қуйилади. Сантехника трубалари ўтказиш 

учун электр инструмент ёрдамида керакли диаметрдаги тешикни бўшлиқ бор 

жойдан очишга рухсат берилади. Панел қобурғаларини синдириш ёки у ердан 

тешик очиш таъқиқланади. 

Металл фермалар 

 Бинонинг том ёпмаси 3000 мм қадамда ўрнатиладиган  металл фермалар 

ёрдамида беркитилади. 

 Лойиҳада Ф-1 - Ф-5 маркали индивидуал лойиҳа асосида тайёрланган 

фермалар қўлланилган. 

Том  

 Том совук чордоқли бўлиб, чордоқ қисмида бўғсақлагич қатлам устига 

иссиқсақлагич сифатида ҳажмий оғирлиги 400 кг/м
3
 ли минерал вата кўзда 

тутилган. Иссиқсақлагич устидан қалинлиги 30 мм ли шлак-оҳак аралашмали 

қоришма ётқизилди. 

 Том тўшмаси сифатида металл фермалар устидан пронастил ётқизилган. 

 Том нишоблиги катта бўлганлиги учун том чети бўйлаб тўсиқ лойиҳада 

кўзда тутилган. 

 

Поллар 

Полни ётқизишда ҚМҚ 3.02.01-87 «Поллар»  ва СН-300-75 кўрсатмасига 

асосан ётқизилиши лозим. 

Асосни механик усулда зичлаш лозим, юқори қатламга гравий солиб 

зичлаш лозим. Полни бетон қатламини вибратор ёрдамида зичланади. Бинода  

асосан ёғоч пол қўлланилган, санитария гигиеник хоналарида сопол клиткали пол 

қўлланилди.Архив хоналари ва венткамераларда бетон пол ётқизилган.  

Эшик ва деразалар 

Дераза ва эшиклар алюмин профилли қабул қилинган. Эшиклар хоналарни 

ўзаро боғлайди.  

Эшик ва деразалар ДАСТ 16289-96 асосида қабул қилинган. Эшиклар бир ва 

икки табақали, берк ва ойнакли қабул қилинган. 

Эшик ва деразаларни ўлчамлари, қўлланиши ва сони тўғрисида 

маълумотлар лойиҳанинг меъморчилик қисмининг «Эшик дераза элементлари 

қайдномасида» келтирилган. 

Ички ва ташқи пардозлар 

Маъмурий бинонинг ички пардозлашда хонанинг функционал вазифасини 

ҳисобга олинган. Ички пардозлаш учун фойдаланиладиган материаллар, ҳаво 

алмаштириш қурилмалари, вентилияция системалари материаллари санитария 

хизмати ташкилотларидан рухсат берилган бўлиши лозим. Нам режимда 

ишламайдиган хона деворларини пардозлаш учун силикат бўёқлар мойли бўёқлар 

билан биргаликда ишлатилиши тавсия қилинади.  

Нам режимда ишлайдиган хоналар деворига сопол плиткалар билан 

пардозланади. 

Ғиштли девор ва парда деворлар сувоқ қилиниб, сўнгра бўёқ қилинади. 

Ташқи деворни буяшда ҳозирда ёғин сувларига бардошли фасад буёқларидан 

фойдаланилади. 
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Бино атрофи 600 мм ли бетон плиткали отмоска ётқизилади 

Антисейсмик чоралар 

Лойиҳаланилаётган бинони сейсмик мустахкамлигини оширишга 

қаратилган қуйидаги асосий конструктив чоралар ишлаб чиқилган. 

Бино переметри бўйлаб жойлашган хоналарнинг томёпма панелларнинг 

ўзаро силжишига йўл қўймаслик мақсадида шпонка ҳосил қилинади; бунинг учун 

панелларнинг ён қисмида қолдирилган ўйиқ жой (паз) ларга цемент қоришма 

қуйилади. Панеллар орасидаги чокларда ҳосил бўладиган қирқувчи кучларни ана 

шу шпонкалар ўзига қабул қилади. 

Бундан ташқари, бўйлама кучларни қабул қилиш учун панель текислигида 

яхлитликни таъминловчи темир-бетон боғлама (обвязка) ишланади. Ёпма 

панеллари боғлама билан арматура илмоқлари ёрдамида бириктирилади. Темир-

бетон боғламалар бор ерда панеллар орасига боғлагич қўймаса ҳам бўлади. 

Ғишт деворли биноларда бўйлама ва кўндаланг деворларнинг туташув ери, 

икки йўналишдаги деворларнинг боғланишини кучайтириш мақсадида туташув 

ерларидаги горизонтал чокларга сим тўр ётқизилади. Сим тўрларнинг узунлиги 

1,5-2,0 м бўлиб, қурилиш майдончаси 7 балли сейсмик худуд бўлгани учун девор 

баландлиги бўйлаб ҳар 50 см да жойлаштирилади. 

Деворларнинг ўзаро бирикувини мустаҳкамлаш мақсадида сим тўрлардан 

ташқари темир-бетон антисейсмик камарлардан фойдаланилади. Бинода 

антисейсмик камарлар барча бўйлама ва кўндаланг (ички ва ташқи) деворлар 

бўйлаб ўтказилиб, ҳар бир қаватнинг шипи баландлигида ётқизилади; девор ва 

ёпмалар билан чамбарчас боғланиб, ягона ёпиқ система ташкил этади. 

Антисейсмик камарлар деворларнинг ўзаро боғланишини мустаҳкамлайди; 

деворларнинг ўз текислигидаги пишиқлигини оширади; ёпмаларнинг бикрлиги ва 

монолитлигининг ортишини таъминлайди. 

Камарларга узунасига бутун периметр бўйлаб арматура ётқизилади ва ҳар 

25-40 см да диаметри 4-6 мм бўлган пўлат хомут боғланади. Арматура сифатида 

А-I синфли пўлат ишлатилиб, уларнинг диаметри 10 мм дан  кам бўлмаслиги 

лозим. Ётқизиладиган бетоннинг синфи В12,5 дан кам бўлмаслиги керак. 

Бурчакларда ва кесишув ерларида қўйилган сим тўр мустаҳкамликни таъминлай 

олмаса, қия стерженлар қўйиш тавсия этилади. Камарларнинг кенглиги 

деворларнинг эни билан баравар олинади. Камарнинг баландлиги 15 см дан паст 

бўлмаслиги керак. Бино томи сатҳида ўрнатиладиган камарларнинг устида босиб 

турадиган юк бўлмаганлиги сабабли ер қимирлаганда камар ўрнидан силжиши 

мумкин. Бунинг олдини олиш учун деворнинг узунасига ҳар 50 см да камардан 

юқори ва пастга 25-30 см узунликда арматура чиқариб қолдирилади. 

Арматуранинг ўрнига шпонкадан фойдаланса ҳам бўлади. Бунинг учун камар 

остидаги деворда 14х14х30 см ўлчамда чуқурча қолдирилади, чуқурчага вертикал 

арматура жойланади. Камарга бетон ётқизилганда, чуқурчага ҳам бетон 

тўлдирилади. 
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Атмосферага таъсир этувчи зарарли моддалар ва уларни инсонга 

зарарли  таъсири 

 

 Атмосфера деб Ерни ултрабинафша нурлардан ва кескин температура 

ўзгаришлардан сақлаб турувчи газсимон қобиққа айтилади. Ташқи ва ички 

факторлар таъсири остида атмосферада доимо гидрадинамик, иссиқлик, 

электромагнит, кимёвий ва бошқа жараёнларнинг босими, температураси, 

оқимининг йўналиш тезлиги ва х.к. боғлиқдир. 

 Атмосфера массаси-5,3*10 тонна бўлиб, у планетамиз массасининг 1/10
6
 

қисмини ташкил қилади. 

 Атмосферани қуйидаги шартли 5 қатламга ажратилади. 

 

5 Экзосфера 

4 Термосфера 

3 Мезосфера  

2 Стратосфера 

1 Тропосфера 

             

1.Тропосфера-энг Ерга яқин жойлашган атмосфера қавати бўлиб, унинг 

қалинлиги экватор тепасида 16-18 км ни қутб тепасидан эса, 7-9 км ни ташкил 

этади. Бу қаватда атмосфера хавосининг 80% жойлашган бўлиб, асосий об-хаво 

ўзгаришлари шу қатламда содир бўлади. Хавонинг температураси-70
0
Сгача етади. 

Бу қатламда 8% намлик бордир. 

2.Стратосфера-50-60 км.гача масофада жойлашган бўлиб, бу ерда 5% 

атмосфера хавоси бордир. Бу  қатламда  хавонинг тезлиги 100 км/соат, 

температура эса ҳар 1 км.да 1-2 С га олиб боради.(Бу қатламда қалинлиги 3мм. га 

тенг бўлган озон қатлами жойлашгандир.) 

Атмосферанинг озон қавати ердан 20-30 км.баландликда жойлашган. 

Азон атмосферасининг асосий таркибий қисми бўлсада, унинг миқдори жуда кам 

бўлиб, массаси жихатидан 4млрд тонани ташкил қилади холос. Агар озоннинг 

хаммасини тўплаб, бир қават парда хосил килганимизда. Унинг қалинлиги 

хаммаси бўлиб 3м
2
 га тенг бўлади.                                                                                                                    

 3. Мезосфера -80 км. гача масофани эгалайди. Бу ерда Ердан узоқлаша 

борган сари температура камая бориб-76
0
С га етади.  

 4. Термосфера-бу қатламда доимо температура ортиб боради,    хавонинг 

зичлиги эса жуда паст бўлади ва 800 км.гача масофани    эгаллайди.  

 5. Энзосфера-атмосферанинг энг юқори қатлами бўлиб, 800 км. дан    юқори 

масофаларни эгаллайди.  

 Газ заррачалари тезлиги 12км/сек. га тенг бўлиб ионлашган холда бўлади. 

 Баъзи холларда термосфера ва энзосфераларни юқори ионлашган холда 

бўлганликлари учун ионосфера деб хам аталади. 



11 

 Тоза атмосфера хавосининг таркиби қуйдагилардан иборат. 

 

Модда Формуласи % Хажми 

Азот N2 78,1 

Кислород О2 20,93 

Аргон Ar 0,93 

Углерод оксиди CО2 0,03 - 0,04 

Водород H2 0,01 

Гелий He 0,005 

Неон Ne 0,00018 

Криптон Kr 0,0001 

Ксенон Xe 0,00001 

 

 Юқорида келтирилган тоза хаво таркибига кирмаган хар қандай бегона 

модда ифлослантирувчи деб аталади, яъни тоза хавонингсифатини 

ёмонлаштиради. 

 Атмосфера хавоси 2 йўл билан ифлосланади: Табий ифлослантириш ва 

антропоген ифлослантириш. Бу жараёни қуйдаги сихма бўйича кўриб чиқайлик. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосферани  ифлосланиши 

Табиий Антропоген 

нафас олиш, 

чикариш, 

оксидланиш 

Табиий 

шароитда 

Шамол 

билан 

учириш 

учириш 

Парчала 

ниш 

Электрик 

зарядлар 

Табиий 

офатлар 

Чангли 

тузонлар 

Вулконлар 

нинг 

отилиши 

Урмон 

ёнгинлари 

техноген 

Саноат 

корхона 

лари 

Энерге 

тик  

Автотранс 

порт 

Кишлок 

хужалигини 

кимёлаштириш 

Маиший 

Кишлок 

хужали 

гида 

Шахар 

ларда 
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 Атмосферага тушаётган  хар қандай захарли модда маълум вақт давомида 

хавода тарқалади. 

    

 

 I. SО2 II. SО2 

H2SО4 

III. H2SО4 

MeSО4 

Махаллий 

тарқалиш зонаси 

Мезо масштаб тарқалиш 

зонаси 

Узоқ тарқалиш зонаси 

r қ 50 км r қ 100 км r > 100 км 

 

 Масалан, хавога ташланаётган SО2 гази хавода маълум вақт туриши 

натижасида тоза хаво такибидаги сув буғларида эриш натижасида H2 S4 га, кейин 

эса, яна хаводаги метал чанглари билан тасири хавога эса Mе SО4 шакилга 

айланади: 

  SО2ҚH2О--->H2S4ҚMе--->Mе SО4  

 Демак атмосфера хавосинига тушган зарарли модда узоқ вакқт давомида 

сақланиб турадиши натижасида уларнинг захарлик даражаси ва тури ортиб 

бораверади. Шунинг учун хосил бўлаётган захарли моддаларни ушлаб қолиш яни 

тозалаб олиб қолиш чора тадбирларини кўриш керак, экан. 

 Атмосфера хавосининг ифлосланишида қўйдаги оқибатлар келиб чиқиши 

мумкин: 

  1. Тирик мавжудотлар учун зарур бўлган тоза хавонинг сифати   бузилиши. 

 2. Инсонлар саломатлигинининг ёмонлашиши ва турли касаликлар турлари 

кўпайиши. 

 3. Кислотали ёмғирларни ёғиши натижасида охакли, мармар, металл 

 қопламали қурилиш иншоатларни емирилиши. 

 4. Карбонат ангидриднинг   кўпайиб бориш натижасида иқлимни исиши 

(парник эффекти). 

 5. Олтингургут  оксидини  ортиб бориши хисобига иқлимни  совиб 

кетиши (алибедо эффекти). 

 6. Фреон газини хавога тушиши натижасида озон қаламининг  емирилиши 

каби оқибатлари келтириб  чиқади. 

 Хозирги замонда атмосфера хавосини саноат корхоналаридан чиқаётган 

захарли газлар билан ифлосланишни камайиш мақсадида кўпгина иссиқлик 

электр станция парида, менерал хомашёларни қайта ишлаш заводларида  

баландлиги 100 м, дан 400 м, гача бўлган турбалардан фойдаланилмоқда. Бу 

тадбир айтарли талаб даражасида самара бермоқда, лекин атмосфера хавоси 

таркибида хосил бўлаётган чиқиндилар миқдорини чегаравий мумкин бўлган 

миқдоргача тушириб туриш имконини яратмоқда. 

 Диплом лойиҳасида лойиҳаланаётган молия бўлимининг маъмурий 

биносини қурилиш ва эксплуатация жараёнида атмосфера ҳавосига бир қатор 

зарарли ингредиентлар ташланиши кузатилади. Қурилиш жараёнида ер қазиш 

ишларини бажаришда ҳамда сочилувчи материалларни сақлаш ва улардан 

фойдаланишда ноорганик чанг ташламаси, пайванд ишларини бажаришда темир 
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(III) оксиди, марганец оксиди, бўёқ ишларини бажаришда эритувчилар буғи ва 

бўёқ аэрозоли каби зарарли моддалар атмосфера ҳавосига тушади. 

 Бинони эксплуатацияси даврида атмосфера ҳавосига тушиши мумкин 

бўлган зарарли моддалар фақат бинони иситиш учун табиий газ ёқилганда 

ажралади. Бунда атмосфера ҳавосига углерод оксиди, азот икки оксиди ва 

олтингугурт оксиди каби ташламалар тушиши кузатилади. 
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Ер ишларини бажаришда меҳнатни муҳофаза қилиш тадбирлари 

 

Тупроқ қазиш жараёнида бахтсизлик сабаблари 

Пойдевор ўраларини ва иморат ости хандақларини қазиш жараёнида ерни 

ўпирилиши оқибатида вужудга келадиган бахтсизликлар бир томондан обиҳаво ва 

ҳарорат таъсиридан тупроқ заррачалари орасидаги тортишиш кучининг пасайиши 

сабабли содир бўлса, иккинчи томондан қирғоқни мустахкамламасдан ўра 

қазишни меъёридан ортиқ чуқурликда олиб борилганлиги сабабли қирғоқда 

хавфли қиялик ҳосил бўлиши ёки қирғоқни маҳкамлагич қурилмаларини нотўғри 

ўрнатилиши ва бузилишидан келиб чиқади. 

Ўра ва хандақ қирғоқларини устуворлигини таъминлаш учун уларга 

хавфсиз қиялик бериш ёки махсус қурилмалар ёрдамида уларни мустаҳкамлаш 

зарур бўлади. 

Ер қазиш жараёнида хавфсизлик шартларидан яна бири қазилиши лозим 

бўлган пойдевор ўрнида ёки яқинида ер ости электр ва телефон тармоқлари ҳамда 

газ ва сув узатувчи қувурлар бор йўқлигини аниқ билишдан иборатдир. Бунинг 

учун қазишни бошлашдан олдин шу тармоқларни назорат қилувчи 

ташкилотлардан ёзма тариқасида рухсат олиниши зарур. Агар булардан ақалли 

бирортаси мавжуд бўлса мутасадди ташкилот билан келишилган ҳолда уни 

махсус лойиха асосида бошқа жойга кўчирилади ва шундан кейингина қазишни 

бошлаш мумкин. Шунингдек агар қурилиш майдонида мураккаб гидрогеологик 

шароит мавжуд бўлса, яъни кўчки эҳтимоли ёки ер ости сувининг сатҳи баланд 

бўлса, мазкур ишларни бартараф этувчи тадбирлар акс эттирилган ИТҚ (ишни 

ташкил қилиш) хариталарисиз ер қазиш ишларини бошлаш тақиқланади. Бу каби 

хавфли ҳолатлар бартараф этилгандан кейин қазиш ишларини бошлаш мумкин. 

Ер қазувчи машиналарни ишлатишда бахтсиз ҳодисалар содир бўлиши 

мумкин. Бахтсизлик ҳодисаларини келиб чиқишига фойдаланаётган 

машиналарнинг мувозанатдан чиқиб кетиши, ўз-ўзидан юриб кетиши, бузилиб 

қолиши ва ҳайдовчи маҳоратининг етишмаслиги ва бошқалар сабаб бўлиши 

мумкин. Тупроқ иншоотларини тайёрлашда содир бўладиган бахтсиз ходисалар 

асосан қирғоқларни ўпирилишидан вужудга келади. Бунга иншоот қирғоқлари 

тик ҳолатда, мустаҳкамланмасдан, меъёридан ортиқ чуқурликда қазилиши, 

қирғоқларда хавфсиз қияликни ташкил этмаслик, қирғоқларни мустаҳкам тутиб 

турувчи қурилмаларни ўрнатишда ва уларни бузиб олишда хатога йўл қўйишлик, 

ёмғир ва ер ости сувларидан тупроқ иншоотларини ҳимоя қилиш тадбир -

чораларини олдиндан тузиб жорий қилмаслик каби омиллар сабаб бўлади. 

Иншоот қирғоқлари устуворлигини икки йўл билан, яъни махсус қурилмалар 

ёрдамида мустаҳкамлаш ёки уларда хавфсиз бурчак остида қиялик ҳосил қилиш 

билан таъминлаш мумкин. 

Ер иншоотларини қазишда, қирғоқда қолган тупроқ кучсизланади, ундаги 

заррачалар бир томонлама таянчдан маҳрум бўлгандан сўнг, улар орасидаги 

тортилиш кучи камайиб, қирғоқда жойлашган тупроқ ўпирилиб тушишига сабаб 

бўлади. Бундай ҳолларни юз бериш имконияти қазилаётган тупроқ турига ва 

иншоот чуқурлигига боғлиқдир. Шунинг учун ҳарқандай бино пойдевори учун 
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хандақни қазишдан олдин махсус лойиҳа, яъни ер қазиш ишлари бўйича ишлаб 

чиқариш технологик харитани тузиш ва унга риоя қилган ҳолда иш юритиш 

лозим. Бу харитада ер қазиш ишлари ва у билан ўзаро боғлиқ бўлган барча 

ёрдамчи ишлар ўз аксини топмоғи ва бу лойиҳа мутасадди ташкилотлар розилиги 

ҳамда бош муҳандис имзоси билан тасдиқланиши шарт. Яъни қазиш ишлари 

бажариладиган ҳудудда электр, телефон, канализация, газузатгич қувурлар ва 

бошқа ер ости иншоотлари мавжуд бўлса, ҳарбир иншоот соҳиби бўлган 

ташкилотдан ёзма тариқада розилик олинади. 

Ер қазиш ишларини асосан механизмлар ёрдамида бажарилади. Шу боисдан 

жароҳатланиш бу жараёнда қурилиш механизмларидан нотўғри фойдаланиш 

оқибатида вужудга келади. Улар асосан техник ва ташкилий сабабларга кўра 

содир бўлади; яъни механизмларни техник носозлиги, ўзидан-ўзи юриб кетиши, 

мувозанатини йўқотиши, ҳамда ишни нотўғри ташкил қилиниши, ишчи ва 

ҳайдовчиларнинг малакаси етишмасли ёки маъсулиятни ҳис этмаслиги кабилар 

бунга мисол бўлади. 

Тупроқ иншоотлари қирғоқларини мустаҳкамлаш 

Пойдевор ости хандақлари ва ўраларини қазишдан олдин,  уларнинг 

чуқурлигига, қазилиш ҳудуди ва шароитига қараб иқтисодий қулайлигини 

ҳисобга олган ҳолда қирғоқларни мустаҳкамлаш усули танланади. 

Қирғоқларни мустаҳкамлаш учун одатда хавфсиз бурчак остида қиялик 

ҳосил қилиш, махсус тўсқич мосламалар ёки қирғоқ тупроғининг зичлигини 

ошириш учун цемент шарбатини ерга махсус мослама билан сингдириш каби 

усуллардан фойдаланилади.   

Қирғоқларга хавфсиз қиялик бериш. 

Ерни қазиш бўйича ИТҚ лойиҳасида пойдеворнинг чуқурлиги ва тупроқни 

турига қараб қирғоқни қандай бурчак остида қиялатиб қирқишни олдиндан 

ҳисоблаб кўрсатиш лозим. 

Ер қазиш ишларида тупроқни турига қараб баъзан ҳеч қандай тўсқич 

мосламаларсиз маълум чуқурликкача қирғоқнинг тик ҳолда қолдириш мумкин. 

Заррачалари ўзаро боғланмаган (регча ва қумсимон) тупроқларда қирғоқ 

қиялиги уларнинг табиий оғиш бурчагига тенг қилиб олинади. Боғланган соз 

тупроқларда эса қирғоқ қисмлари билан ундаги тупроқнинг мувозанат ҳолати 

ўртасида маълум математик боғлиқлик бор.  

Қирғоқларни вақтинчалик мустаҳкамлаш. 

 Ер иншоотлари қирғоқларини вақтинчалик 

мустаҳкамлаш тупроқ қазиш ишлари бўйича 

тузилган ИТҚ лойиҳасида акс этирилади ва унда 

қазилиши лозим бўлган тупроқни тури, ҳажми, иш 

жойининг шароити ва қирғоқ  зинасининг чуқурлиги, 

ҳамда қурилиш иншоотининг кенглиги асос қилиб 

олинади. 

 

 
Қирғоқни мустаҳкамлагич тўсиқ деворига 

таъсир этувчи   кучлар эпюраси 
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 Табиий намликдаги соз тупроқларда ер ости сувлари чиқмаган жойларда, 

иншоот қирғоқларини 5 м чуқурликкача мустаҳкамлагич мосламаларсиз тик 

ҳолатда ишлаш мумкин. Унинг хавфсиз чуқурлигини мувозанат шартидан келиб 

чиққан холда (ҚМҚ 3.01.02-00) 4 - жадвалга асосан қабул қилиниши мумкин 

Бошқа холларда иншоот қирғоқлари албатта бехатар қияликка эга бўлмоғи, 

ёки қуйидаги чизмада кўрсатилганидек маҳкамлагич қурилмалар ёрдамида 

мустаҳкамланмоғи шарт. 

 
 

 

 

 

 

Бундай маҳкамлагич қурилмаларни қурилишда тадбиқ қилишда тупроқнинг 

босим кучини аниқ ҳисобга олиш зарур бўлади. 

Агар қазилаётган пойдевор ости хандақ ёки ўралар олдиндан мавжуд бўлган 

бино ва иншоотларга (шаҳар қурилиши шароитида) бино ва иншоотларга яқин  

жойлашган бўлиб, уларни пойдевори қазилаётган хандақ қирғоғининг, яъни 

хавфли призма  ҳудудида бўлса, ёки чуқурлиги 5 м дан  ошиқ бўлса, қирғоқларни 

мустаҳкамлиги  учун энг маъқул усул шпунтли мустаҳкамлагич деворлардан 

фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Қуйидаги чизмада шпунтли 

мустаҳкамлагичли қурилмалар ифодаланган 

Қирғоқларни тўсиқлар ёрдамида мустаҳкамлаш: 

а) тирговичли  мустаҳкамлагич тўсиқ; 

б) анкерли мустаҳкамлагич тўсиқ. 



17 

 
Ер иншоотлари қирғоқларини шпунт 

усулида мустаҳкамлаш: 

Изоҳ: а – хандақ қирғоғини тиргакли ёғоч қозиқлар билан мустаҳкамлаш;   

           б – ховуз қирғоқларини металл шпунт - қозиқлар ва тиргакли тўсинлар  

билан мустаҳкамлаш.  
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Йиғма темирбетон зина ҳисоби 

Лойиҳалаш учун топшириқ. 

 Жамоат биноси учун мўлжалланган зинапоя учун эни 1,35 м бўлган 

темирбетон зинапоя зинасини ҳисоблаш ва лойиҳалаш топширилган. Қават 

баландлиги 3,3 м. Зинанинг қиялик бурчаги  30, зина поғонаси ўлчами 15х30 

см. Бетон синфи В25, каркаслар учун арматура класси А-II, тўрлар учун Вр-I. 

Ечиш. Юклама ва зўриқишларни аниқлаш. 

 Турар-жой ва жамоат бинолари қурилиши учун мўлжалланган йиғма 

буюмлар катологига кўра зинанинг горизонтал проекцияга тушадиган хусусий  

оғирлиги g
n
қ3,6  кН/м

2
 ни ташкил қилади. Турар-жой ва жамоат биноларини 

зинасига тушадиган юклама [10] нинг 2.3-жадвалига кўра р
n
қ3,0  кН/м

2
 ни ташкил 

қилади, юклама бўйича ишончлилик коэффициенти nқ1,2; давомий таъсир этувчи 

вақтинчалик юклама р
n

ldқ1,0  кН/м
2
. 

 Зина 1 м узунлигига таъсир этувчи ҳисобий юклама 

    мкНapgq f

n

f

n 3,1035,12,131,16,3    

Зина ўртасидаги ҳисобий эгувчи момент 

мкН
ql

M 



 3,13

867,08

33,10

cos8

22


 

Таянчдаги қирқувчи куч 

кН
ql

Q 8,17
867,02

33,10

cos2








 

Зина кесими ўлчамларини белгилаш.  

Қолипларга мос ҳолда плита қалинлигини (поғоналар оралиғидаги кесим 

бўйича) hf’қ30 мм, қобурға(косоур) баландлиги hқ170 мм, қобирға қалинлиги 

brқ80 мм. Зина хақиқий кесимини токчаси юқори зонада жойлашаган ҳисобий 

тавр кесимга келтирамиз: bқ2brқ280қ160 мм; токча эни bf’ ни кўндаланг 

қобирғалар мавжуд бўлмаган ҳол учун қуйидаги миқдорлардан кам бўлмаган 

ҳолда белгилаймиз bf’қ2(l/6)Қbқ2(300/6)Қ16қ116 см ёки bf’қ12hf’Қbқ123Қ16қ52 

см, ҳисоб учун кичик қийматни қабул қиламиз bf’қ52 см. 

 Ҳисоблаймиз 

;089,0
5,14529,0)100(5,14

95,01330000
22'

2







ofbb

n

o
hbR

M
A




 

жадвалдан 095,0;953,0    

;26,3
)100(2805,14953,0

95,01330000 2см
Rh

M
A

so

n

s 








 

Юзаси Asқ3,08 см
2
 бўлган 2Ø14 A-II арматура қабул қиламиз. Ҳар бир 

қобурғага биттадан К-1 ясси каркас ўрнатамиз. 

Кўндаланг кесим бўйича ҳисоб. Таянчдаги кўндаланг куч Qmaxқ17,80,95қ17 кН. 

Қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобий қия кесимни бўйлама ўққа 

проекцияси с ни ҳисоблаймиз 
  2

22 1 obbtnfbb bhRB    

бу ерда  
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;5,1175,1175,011

;5,0175,0
5,1482

3375,0
2

375,0
2;0

2''









nf

o

ff

fn
bh

hh




 

Bbқ21,1751,050,9 (100)1614,5
2
қ7,510

5
 Н/см;  

Ҳисобий қия кесимда QbқQswқQ/2, QbқBb/2, бундан 

сқBb/0,5Qқ7,510
5
/0,517000қ88,3 см, 2hoқ29см дан катта. Демак 

QbқBb/cқ7,510
5
/29қ25,910

5
Hқ25,9 кН > Qmaxқ17 кН, бундан кўриниб турибдики 

кўндаланг арматурани ўрнатилиши ҳисоб бўйича талаб қилинмайди. 

 Узунликнинг ¼ қисмида кўндаланг арматурани конструктив шартлар 

асосида А-I классли арматурадан 6 мм ли диаметрда sқ80 мм ли (h/2қ170/2қ85 мм 

дан катта бўлмаган) қадамда ўрнатамиз. Бунда Aswқ0,283 см
2
, Rswқ175 МПа; 

каркасларни сони 2 та бўлгани учун nқ2, Aswқ0,566 см
2
; wқ0.566/168қ0,0044; 

қEs/Ebқ2,110
5
/2,710

4
қ7,75. Қобурғанинг ўрта қисмида кўндаланг арматурани 

конструктив шартлар асосида қадамини sқ200 мм да ўрнатамиз. 

 Оғма ёриқлар оралиғидаги қия полоса бўйича элемент мувстаҳкамлигини 

қуйидаги формула ёрдамида текширамиз 

obbbw bhRQ 2113,0   

бу ерда 
17,10044,075,75151  wwi   

87,09,05,1401,01 bi  

Qқ17000<0,31,170,8714,50,91614,5(100)қ93000 Н; 

Шарт қаноатлантиради, зинанинг қия кесим бўйича мустаҳкамлиги таъминланди. 

 Зина плитасини даметри 3 мм ли Вр-I классли арматура билан sқ100 мм ли 

қадамдаги С-1 тўр билан арматураланади. Плита Зина поғоналари Билан монолит  

боғланган ва унинг юк кўтариш қобилияти зина поғоналарининг ишини ҳисобга 

олганда таъминланади. Зина поғонасига ўрнатиладиган ишчи арматура 

поғонанинг узунлиги 1-1,4 м бўлганда, ташиш ва монтаж пайтидаги таъсир 

қиладиган юкламаларни ҳисобга олган ҳолда 6 мм олинади. Тақсимловчи 

арматурани ҳам диаметрини 6 мм, қадамини 200 мм белгилаймиз. 

 

Темирбетон зина майдончаси ҳисоби 

Лойиҳалаш учун маълумотлар.  

Икки зинали зинапоя майдончасини ҳисоблаш ва конструктивлаш талаб 

қилинади. Плита эни 1350 мм, қалинлиги 60 мм, Зина катагини эни 3 м. 

Вақтинчалик меъёрий юклама 3 кН/м
2
, юклама бўйича ишончлилик 

коэффициенти f=1,2. Бетон синфи В25, каркаслар учун арматура класси А-II, 

тўрлар учун Вр-I. 

Ечиш. Юкламани аниқлаш. 

 Қалинлиги hf’=6 см бўлганда плитанинг хусусий меъёрий оғирлиги; 

gn=0,06·25000қ1500 Н/м
2
; плитанинг ҳисобий оғирлиги gқ1500·1,1қ1650  Н/м

2
; 

рўпарадаги қобурғанинг ҳисобий оғирлиги (плита оғирлигини ҳисобга олмаганда) 

qқ(0,29·0,11Қ0,07·0,007)1·25000·1,1қ1000 Н/м; четки девор олди қобирғанинг 

ҳисобий оғирлиги qқ0,14·0,09·1·25000·1,1қ350 Н/м. Вақтинчалик ҳисобий юклама 

Рқ3·1,2қ3,6кН/м
2
. 
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 Зина майдончасини қуйидаги элементларини ҳисоби бажарилади: қобирғага 

қистириб маҳкамланган токча, зина поғонаси таянадиган рўпарадаги қобирға ва 

плита токчасини ярмидан тушаётган юкламани қабул қилувчи девор олди 

қобирғаси.  

Плита токчаси ҳисоби. 

Плита токчасини, кўндаланг қобирғалари мавжуд бўлмагани учун 

таянчларга қисман маҳкамланган тўсинсимон элемент сифатида ҳисобланади. 

Ҳисобий узунлик қобирғалар орасидаги масофа 1,13 м га тенг. 

 Пластик шарнир ҳосил бўлишини ҳисобга олган ҳолда оралиқдаги ва 

таянчдаги эгувчи моментни, моментларни ўзаро тақсимланишини ҳисобга олувчи, 

қуйидаги формула билан аниқланади 

 мН
ql

MM s 


 420
16

13,15250

16

22

 

бу ерда qқ(gҚp)bқ(1650Қ3600)·1қ5250 Н/м; bқ1 м. 

 bқ100 см ва hoқh-aқ6-2қ4 см бўлганда ҳисоблаймиз 

;019,0
41009,0)100(5,14

95,0420
22

2







obb

n

o
bhR

M
A




 

жадвалдан 019,0;981,0    

;27,0
)100(3754981,0

95,0420 2см
Rh

M
A

so

n

s 








 

 Вр-I классли, диаметри 3 мм ли арматурани қадами sқ200 мм қадамда 

ўрнатилган С-1 тўрни ўрнатамиз, арматура юзаси Asқ0,36 см
2
. Тўр таянчларда 

юқори қисмга қаратиб букилади. 

Рўпарадаги қобирға ҳисоби. 

 Рўпарадаги қобирғага қуйидаги юкламалар таъсир қилади. 

 Токчанинг ярмидаги текис тақсимланган доимий ва вақтинчалик юклама ва 

ўзининг хусусий оғирлиги 

45501000
2

35,1
)36001650( q  Н/м; 

зинанинг қобирғага таяниш қисмидаги таянч реакциясидан текис 

тақсимланган юклама. Таянч реакцияси рўпарадаги қобирғада эгилиш ҳосил 

қилади. 

1320
35,1

17800
1 

a

Q
q  Н/м.  

 Қобирғанинг зина таяниш қисмида q куч таъсирида 1 м узунликда ҳосил 

бўлган эгувчи момент 

мНсмНqM 


 112112005,81320
2

710
11   

 Қобирға ўртасидаги ҳисобий эгувчи моментни аниқлаймиз (q1 ни бутун 

узунлик бўйича таъсир қилади деб ҳисоблаймиз) 

мН
l

qqM  7550
8

2,3
)13204550(

8
)(

22

0

1  

 Кўндаланг кучнинг ҳисобий қиймати,  nқ0,95 ни ҳисобга олган ҳолда. 

H
l

qqQ n 8930
2

95,0
2,3)13204550(

2
)( 1 
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Рўпарадаги қобирғанинг ҳисобий кесими, эни 4812666 ''  rff bhb см ли 

токчаси сиқилувчи зонада жойлашган тавр кўринишида. Қобирға токча билан 

монолит боғланган ҳамда бу боғланиш консоли чиқиқдаги моментни қабул 

қилишини таъминлайди, шу сабабли рўпарадаги қобирғани фақат эгувчи момент 

таъсирига ҳисоблаш етарли ҳисобланади. M=7550 Н·м. 

 Эгилувчи элементларни ҳисоблашнинг умумий тартибига асосланган ҳолда 

қуйидагиларни ҳисоблаймиз(ишончлилик коэффициенти nқ0,95 ни ҳисобга олган 

ҳолда): 

 Нейтрал ўқ ҳолатини аниқлаймиз, бунда xқhf’. 

смН

hhhbRM fffbbn





6

02

6

107,10)65,05,31(6489,0)100(5,14

)5,0(1072,095,0755000 
 

шарт қаноатлантиради, нейтрал ўқ токчадан ўтади. 

 ;0117,0
9,0)100(5,145,3148

95,0755000
2

2

2

0

0 
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n

Rhb

M
A




 

жадвалдан 0117,0;993,0    

;82,0
)100(2805,31993,0

95,0755000 2

0
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Rh

M
A

s

n

s 








 

Конструктив шартларни ҳисобга олган ҳолда 2Ø10 A-II, As=1,57 см
2
 қабул 

қиламиз. Арматуралаш фоизи %42,0100
5,3112

57,1
100 




o

s

bh

A
  

Рўпарадаги қобирғани кўндаланг кучга қия кесим бўйича ҳисоблаш. Qқ8,93 

кН. 

 Қия кесимни бўйлама ўққа прокциясини ҳисоблаймиз 
522

022 104,275,3112)100(05,1214,12)1(  bhRB bbtnfbb   Н/см 

бу ерда  
;0n  

5,0214,0
5,3112

6375,0)3(75,0 2

0










bh

hh ff

f  

;5,1214,1)0214,01()1(  nf   

Ҳисобий қия кесимда QbқQswқQ/2, QbқBb/2, бундан сқBb/0,5Qқ27,410
5
/0,58930қ612 

см, 2hoқ63см дан катта. Демак сқ63 см қабул қиламиз. 

 Ҳисоблаймиз 

3
5

104,43
63

10
4,27 

c

B
Q b

b  Нқ43,4 кН>Qқ8,93 кН. 

Ҳисоб натижасидан кўриниб турибдики, кўндаланг арматура ҳисоб бўйича 

талаб қилинмайди.Конструктив талаблар асосида А-I классли диаметри 6 мм ли 

арматурани 150 мм қадамда  (консоли чиқиқда эгувчи момент борлигини ҳисобга 

олган ҳолда) ўрнатамиз. 

Йиғма зина таяниши учун мўлжалланган консолли чиқиқни С-2 тўр билан 

арматуралаймиз. С-2 тўрда А-I классли диаметри 6 мм ли арматурани қўллаймиз, 

бу тўрни кўндаланг стерженларини қобирғанинг К-1 каркасига хомут ёрдамида 

бириктириб қўйилади. 
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Зарафшон шахар молия бўлимининг маъмурий  биноси курилиши учун умумий мехнат сарфи, машиналарга булган талабни аниклаш жадвали 

т.р. Ишларнинг номи ЕНиР 

Иш хажми Сарфланган мехнат Машиналарга талаб 

  
И

ш
н

и
 б

аж
ар

и
ш

 у
ч
у
н

 

к
ет

га
н

 к
у
н

 

  
см

ен
а 

со
н

и
 

  
см

ен
ад

аг
и

 и
ш

ч
и

л
ар

  

со
н

и
 

И
ш

 х
аж

м
и

 б
и

р
л
и

ги
 

С
о
н

и
 

З
в
ен

о
 т

ар
к
и

б
и

 

Б
и

р
л
и

к
 х

аж
м

 у
ч
у
н

 

в
ак

т 
б

и
р
л
и

ги
 

Т
у
л
а 

х
аж

м
 у

ч
у
н

 

в
ак

т 
б

и
р
л
и

ги
 

М
аш

и
н

а 
в
а 

м
ех

н
и

зм
 н

о
м

и
 

 Б
и

р
л
и

к
 х

аж
м

 у
ч
у
н

 

м
аш

/с
о
ат

 

 т
у
л
а 

х
аж

м
 у

ч
у
н

 

м
аш

/с
о
ат

 

I Тайёргарлик ишлари (5%)      42,1       

II Умумкурилиш ишлари                         

  1.Ер ишлари                         

1 Курилиш майдончасини куввати 80 

кВт бульдозер билан ишлаш §2-1-24 
1000 м2 

1,4 Машинист 5р-1 0,36 0,1 Д-157 0,36 0,06 
1 1 1 

2 Усимлик усадиган каватни 

сидириш. Д-157 бульдозер билан §2-1-5 
1000 м3 

0,029 Машинист 5р-1 0,93 0,003 Д-157 0,93 0,00 

3 
Ковш хажми 0,5 м3 ли тугри 

лопатали эксковатор билан 

тупрокни отвалга ковлаш §2-1-8 

100 м3 

12,8 Машинист 5р-1 3,4 5,5 Э-257 3,4 5,46 

5 1 1 

4 Иш фронтини очиб бериш учун 

тупрокни 50 м га суриш §2-1-21 
100 м3 

12,8 Машинист 5р-1 2,29 3,7 Д-157 2,29 3,68 
3 1 1 

5 
Тупрокни кулда ишлаш §2-1-11 

м3 
89,9 Ер казувчи 2р-1 1,36 15,3       

6 1 4 
6 0,1 м калинликдаги тупрокни кулда 

ишлаш §2-1-45 
100 м3 

0,2 Ер казувчи 2р-1 3,1 0,1       

7 Лентасимон пойдевор остига кум 

катламини зичлаб солиш §19-28 
1 м3 

3,8 

Ердамчи 

транспорт 

ишчиси 2р-2 10,5 5,0       
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8 
Калинлиги 50 мм ли куйма 

асфальтдан кулда ташиб 

горизонтал гидроизолоция килиш §11-34 

100 м2 

1,9 
Изолировкачи 

4р-1, 2р-1 15 3,6    

9 Алохида турувчи ва лентасимон 

пойдеворга опалубка килиш §4-1-27 
1 м2 

766,2 
Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,65 62,3    

12 2 4 
10 

Пойдеворни арматуралаш §4-1-34 
1 т 

1,092 
Арматурачи 5р-

1, 2р-1 19 2,6       

11 
Лентасимон пойдеворга бетон 

куйиш §4-1-40 
м3 

176,4 
Бетончи 4р-1, 

2р-1 0,3 6,6       

12 
Опалубкани олиш §4-1-27 

м2 
766,2 

Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,2 19,2       

14 Битум мастикадан гидроизолация 

килиш -тик §11-29 
100 м2 

7,7 
Изолировкачи 

4р-1,2р-1 19,43 18,6    10 1 2 

  
 - горизонтал, рулон материал 

билан §3-2 
100 м2 

0,59 
Гишт терувчи 

3р-1 8,6 0,6    

15 Вактинчалик отвалдан бульдозер 

ёрдамида тупрокни кайта суриш §2-1-21 
100 м3 

2,57 Машинист 5р-1 2,29 0,7 Д-157 2,29 0,73554 
1 1 1 

16 Котлован ёнини грунтни 5 м гача 

суриб тулгазиш §2-1-44 
1 м3 

2,57 
Ер казувчи 2р-1, 

1р-1 0,89 0,286       

17 Пневматик трамбовка ёрдамида 

тупрокни зичлаш §2-1-45 
100 м2 

0,80 Ер казувчи 3р-1 2,4 0,2    
1 1 1 

  2.Ер устки кисми: 1-кават                         

18 

Ертула  плитасини урнатиш §4-1-7 

1 та 

элем 
32,0 

мон-к 4р-1, 3р-2, 

2р-1, машинист 

5р-1 0,76 3,0 кран 0,19 0,76 

1 1 5 

19 
Сувок килинадиган, калинлиги 1,5 

гиштли ички ва ташки гишт 

деворни териш §3-3 

1м3 

112,5 
Гишт терувчи 

4р-1, 3р-1 3,6 50,6    

8 1 6 

20 
Хавоза урнатиш §3-16 

1м3 
112,5 

Машинист 5р-1, 

дурадгор 4р-1, 

2р-2 0,15 2,1 кран 0,05 0,70317 
2 1 2 
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21 
Монолит кисмларга опалубка 

килиш §4-1-27 
1 м2 

66,2 
Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,3 2,5    

3 1 2 
22 

Монолит кисмларни арматуралаш §4-1-34 
1 т 

0,407 
Арматурачи 5р-

1, 2р-1 19 1,0       

23 
Монолит кисмларга бетон куйиш §4-1-37 

1 м3 
16,9 

Бетончи 4р-1, 

2р-1 1,15 2,4       

24 
Опалубкани йигиб олиш §4-1-27 

1 м2 
66,2 

Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,175 1,4       

24 

ораёпма плитасини урнатиш §4-1-7 

1 та 

элем 
32,0 

мон-к 4р-1, 3р-2, 

2р-1, машинист 

5р-1 0,76 3,0 кран 0,19 0,76 

1 1 5 

25 Сейсмобелбог ва ораёпманинг 

монолот кисмларга опалубка килиш §4-1-27 
1 м2 

28,1 
Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,26 0,9    

1 1 6 

26 
Сеймобелбогга ва ораёпманинг 

монолит кисмлари учун кулда 

каркас ясаш ва урнатиш §4-1-34 

1 т 

0,411 
Арматурачи 5р-

1, 2р-1 19 1,0       

27 Сейсмобелбог ва ораёпманинг 

монолит кисмларига бетон куйиш §4-1-37 
1 м3 

13,0 
Бетончи 4р-1, 

2р-1 2,6 4,2       

28 
Опалубкани йигиб олиш §4-1-27 

1 м3 
28,1 

Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,2 0,7       

29 Ораёпма орасидаги чокларни 

тулдириш §4-1-19 

100 м 

чок 1,9 
Бетончи 4р-1, 

3р-1 6,4 1,5       

  2-кават                         

18 
Сувок килинадиган, калинлиги 1,5 

гиштли ички ва ташки гишт 

деворни териш §3-3 

1м3 

112,5 
Гишт терувчи 

4р-1, 3р-1 3,6 50,6    

8 1 6 

19 
Хавоза урнатиш §3-16 

1м3 
112,5 

Машинист 5р-1, 

дурадгор 4р-1, 

2р-2 0,15 2,1 кран 0,05 0,70317 
2 1 2 

20 
Монолит кисмларга опалубка 

килиш §4-1-27 
1 м2 

66,2 
Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,3 2,5    
3 1 2 

21 
Монолит кисмларни арматуралаш §4-1-34 

1 т 
0,407 

Арматурачи 5р-

1, 2р-1 19 1,0       
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22 
Монолит кисмларга бетон куйиш §4-1-37 

1 м3 
16,9 

Бетончи 4р-1, 

2р-1 1,15 2,4       

23 
Опалубкани йигиб олиш §4-1-27 

1 м2 
66,2 

Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,175 1,4       

24 Томёпма плитаси ва зинапояни 

урнатиш §4-1-7 

1 та 

элем 
46,0 

мон-к 4р-1, 3р-2, 

2р-1, машинист 

5р-1 0,76 4,4 кран 0,19 1,0925 

1 1 5 

25 Сейсмобелбог ва томёпманинг 

монолот кисмларга опалубка килиш §4-1-27 
1 м2 

28,1 
Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,26 0,9    

1 1 6 

26 
Сеймобелбогга ва томёпманинг 

монолит кисмлари учун кулда 

каркас ясаш ва урнатиш §4-1-34 

1 т 

0,411 
Арматурачи 5р-

1, 2р-1 19 1,0       

27 Сейсмобелбог ва томёпманинг 

монолит кисмларига бетон куйиш §4-1-37 
1 м3 

13,0 
Бетончи 4р-1, 

2р-1 2,6 4,2       

28 
Опалубкани йигиб олиш §4-1-27 

1 м3 
28,1 

Дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,2 0,7       

29 Томёпма орасидаги чокларни 

тулдириш §4-1-19 

100 м 

чок 2,3 
Бетончи 4р-1, 

3р-1 6,4 1,8       

30 Парапетга калинлиги 1,5 гиштли  

гишт деворни териш §3-3 
1м3 

22,2 
Гишт терувчи 

4р-1, 3р-1 3,6 10,0    
2 1 6 

  3.ТОМ                         

31 1 кават рубероиддан бугсаклагич 

ёткизиш §7-16 
100 м2 

3,00 
Томсоз 3р-1, 2р-

1 7 2,6    

1 1 6 32 220 калинликда минватадан 

иссиксаклагич ёткизиш §7-16 
100 м2 

3,00 
Томсоз 3р-1, 2р-

1 7,6 2,9       

33 Цемент коришмасидан катлам 

хосил килиш §7-15 
100 м2 

3,00 
Томсоз 3р-1, 4р-

1 8,8 3,3       

29 Том ёпма учун металл фермаларни 

урнатиш, элемент огирлиги 2 

тоннагача §4-1-6 

1 та 

элемент 

41,0 

мон-к 5р-1, 4р-1, 

3р-2, 2р-1, 

машинист 5р-1 1,1 5,6   0,22 1,1275 

5 1 6 
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30 

Металл прогонларни урнатиш $20-1-56 

1 т 

5,0 

мон-к 6р-1, 5р-

1,4р-1, 3р-1, 2р-

1, машинист 5р-1 10,5 6,5 кран 2,1 1,30 

31 
Уларни электропайвандлаш $4-1-17 

1 м чок 
25,2 Пайвандчи 5р-1 0,95 3,0       

36 
Томни  профнастил  билан коплаш §7-6 

м2 
300,0 

Томсоз 4р-1, 2р-

1 0,19 7,1    
4 1 2 

  4.Пардеворлар                         

37 Калинлиги 1/2 гиштли 

арматураланган пардевор териш §3-11 
1 м2 

291,9 
Гишт терувчи 

4р-1, 2р-1 0,61 22,3    
2 2 6 

  5.Поллар                         

38 
Грунтни шебен билан зичлаш $19-28 

1 м2 
255,0 

Бетончи 3р-1, 

2р-1 0,29 9,2       

3 2 6 

39 Калинлиги 20 мм бетон 

коришмадан катлам ёткизиш $19-30 
100 м2 

2,6 
Бетончи 3р-1, 

2р-1 17,5 5,6       

40 Битум мастика бир кават 

гидроизолация катламини ёткизиш $11-29 
100 м2 

2,6 
Изолировкачи4р-

1, 2р-1 6,1 1,9    

41 Калинлиги 50 мм цемент 

коришмадан катлам ёткизиш $19-27 
100 м2 

7,7 
Бетончи 3р-1, 

2р-1 23 22,1       

  1-тур пол (Ёгоч пол)                         

42 
Ёгоч пол учун лага ёткизиш $19-1 

1 м2 
506,0 

дурадгор 4р-1, 

2р-1 0,41 25,9       

7 2 8 43 
Ёгоч тахтали пол ёткизиш $19-2 

100 м2 
5,1 

дурадгор 3р-1, 

2р-1 117 74,0       

44 
Ёгоч пол учун плинтус урнатиш $19-14 

100 м2 
5,1 

дурадгор 3р-1, 

2р-1 19 12,0       

  2-тур пол (сопол плитка)             

45 13 мм калинликдаги спол 

плиткадан пол ёткизиш $19-20 
1 м2 

150,0 

Облицовкачи-

бетончи 4р-1, 3р-

1 1,2 22,5    
5 1 4 

  
  

 
       

   



30 

  3-тур пол (Тоза бетон пол)                         

46 
Тоза бетон пол ёткизиш $19-30 

100 м2 
1,1 

Бетончи 4р-1, 

2р-1 5,2 0,7       
1 1 2 

                            

  6.Дераза ва эшиклар                         

47 Куш переплетли дераза блокини 

урнатиш §6-1-14 

100 м 

перем. 4,3 
Дурадгор 4р-1, 

2р-1 5,8 3,1    
2 1 2 

48 
Эшик блокларини урнатиш §6-1-14 

100 м 

перем. 1,832 
Дурадгор 4р-1, 

2р-1 11,5 2,6    

49 Эшик ва деразаларга ойна солиш:                         

  
 -  ойнани киркиш §8-36 

100 м 

фалец 12,5 
Ойначи 3р-1, 2р-

1 1,15 1,8       
7 1 6 

  
 - Ойна солиш §8-36 

100 м 

фалец 12,5 
Ойначи 3р-1, 2р-

1 26 40,7       

  7.Ички ва ташки пардоз                         

50 Ички ва ташки деворларни механик 

усулда сувокка тайёрлаш   
  

              
      

   - девор ва пардеворларни §Е8-1-1 100 м2 18,8 Сувокчи 3р-1 16 37,7    9 1 4 

                            

51 Девор ва пардеворларни сифатли 

сувок килиш §8-7 
1 м2 

1884,8 
Сувокчи 4р-1, 

3р-1 0,6 141,4    
14 1 10 

52 
Откосларни сувок килиш §8-8 

1 м2 
184,6 

Сувокчи 4р-1, 

2р-1 2 46,1       
6 1 8 

53 Елимли кушимчалар билан сифатли 

буёк килиш §8-24 
100 м2 

15,1 Буёкчи 3р-1 15,8 29,8    
3 1 10 

54 Ёгли кушимчаар билан сифатли 

буёк килиш §8-24 
100 м2 

3,8 Буёкчи 4р-1 11,6 5,5    

56 Ташки девор юзасини 

перхлорвинил буёк билан буяш §8-1-18 
100 м2 

2,9 Буёкчи 3р-1 3,6 1,3    
1 1 2 

  8.Хар-хил ишлар                         
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60 
Отмостка остига шебен  ёткизиш §19-26 

1м2 
73,0 

Бетончи 3р-1, 

2р-1 0,21 1,9       
1 1 2 

61 25 мм калинликдаги асфальт 

копламаси ёткизиш §19-35 
1 м2 

73,0 
Бетончи 3р-1, 

2р-1 0,14 1,3    

  Умумий мехнат сарфи           842,4             

  Турли ишлар умумий мехнат 

сарфидан 15%   
  

  
Турли касб 

эгалари   126,4       
      

  Сан-техник ишлар 8%       Сантехник   67,4             

  Электромонтаж ишлар 5%       Электрик   42,1             

  
Кукаламзорлаштириш 8%   

  
  

Турли касб 

эгалари   67,4       
      

  
Тайёрлов ишлари 6%   

  
  

Турли касб 

эгалари   50,5       
      

              1238,4             
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