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KIRISH   

Jahonda shoórlangan tuproqlar meliorativ holatini yaxshilashning 

resurstejamkor texnologiyasi va texnika vositalarini ishlab chiqarish etakchi oórinni 

egallamoqda. çDunyo miqyosida qishloq xoójaligi ekinlari ekiladigan 

maydonlarning 44-46 foizi turli darajada shoórlanganligini hisobga olsakè, 

shoórlangan va sizot suvlari yaqin joylashgan yerlarning meliorativ holatini 

yaxshilashda  qoóllaniladigan, shoórlangan yerlarda tuynukli drenaj hosil qiladigan 

texnik vositalarni ishlab chiqish muhim vazifalardan hisoblanmoqda. Shu jihatdan, 

shoórlangan yerlarda kuzgi shoôr yuvishdan oldin tuynukli drenaj hosil qiladigan 

mashinalarni qoôllash va agregatlarni ishlab chiqishga katta eôtibor qaratilmoqda. 

Shoórlangan yerlar haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj hosil qilishning 

resurstejamkor texnologiyalari va ularni amalga oshiradigan texnika vositalarining 

yangi ilmiy-texnikaviy asoslarini ishlab chiqishga yoónaltirilgan ilmiy-tadqiqot 

ishlari olib borilmoqda. Ushbu yoónalishda, jumladan, shoórlangan tuproqlar 

haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarning konstruktiv 

sxemasini ishlab chiqish va texnologik jarayonlarini asoslash, shoórlangan 

tuproqlar haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarning 

ishchi qismlari ish jarayonida resurstejamkorlikni taôminlashi muhim ahamiyat 

kasb etmoqda. Shu bilan birga meliorativ holati yomon, shoórlangan yerlarning 

sizot suvlarini qochirish uchun tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarni ishlab 

chiqish zarur hisoblanmoqda. 

Respublikamiz qishloq xoójaligi ishlab chiqarishida energiya sarfini 

kamaytirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, qishloq xoójalik ekinlarini 

ilgóor texnologiyalar asosida etishtirish va yuqori unumli meliorativ mashinalar 

ishlab chiqish borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.  

2017-2021 yillarda Oózbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish 

boóyicha Harakatlar strategiyasida, jumladan, ç...2030 yilga qadar yalpi ichki 

mahsulot hajmini ikki  barobardan ziyod koópaytirish, ...2017-2020 yillarga 

moóljallangan ekin maydonlarini optimallashtirish, yer va suv resurslaridan oqilona 

foydalanish, zamonaviy intensiv agrotexnologiyalarni joriy etishè vazifalari 
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belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, jumladan, tuynukli drenaj 

hosil qiladigan qurilmalar yordamida, shoórlangan yerlarga ishlov berish va shoór 

yuvish samaradorligini oshirish muhim masalalardan hisoblanadi.     

Oózbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil  7 fevraldagi 

PF-4947-son çOózbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boóyicha 

Harakatlar strategiyasi toógórisidaègi Farmoni va 2016 yil  23 dekabrdagi 

PQ-2694-son ç2016-2020 yillar davrida qishloq xoójaligini yanada isloh qilish va 

rivojlantirish chora-tadbirlari toógórisidaègi, 2017 yil   7 iyuldagi PQ-3117-son 

çQishloq xoójaligi mashinasozligi sohasida ilmiy-texnikaviy bazani yanada 

rivojlantirish chora tadbirlari toógórisidaègi Qarorlari [1] hamda mazkur faoliyatga 

tegishli boshqa meôyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga 

oshirishga ushbu olib borilgan tadqiqotlari muayyan darajada xizmat qiladi.  

Tuynukli drenaj hosil qiluvchi mashinalar (Yerlarning meliorativ holatini 

yaxshilashda qoôllaniladigan mashinalar) nomli ushbu oôquv qoôllanma lotin 

yozuvida, taôlim jarayonida foydalanish uchun qoôllanmaga kiritilgan koôplab 

xorijiy qurilmalar, patent izlanishlarning loyihalari, meliorativ mashinalar va bu 

yoônalishda ishlagan qator olimlarning faoliyati hamda muallifning uzoq yillar 

davomida olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari ham oôrin olgan holda 

nashrga tayyorlangan va kamchiliklardan holi deb hisoblamaymiz.  

Shu sababli ushbu oôquv qoôllanmaning kamchiliklarni tuzatish va uni 

takomillashtirish yuzasidan bildirilgan fikr va mulohazalarni mualliflar 

mamnuniyat bilan qabul qiladi, fikr bildirgan oôquvchi va shu soha mutaxassis-

lariga oldindan minnatdorchilik bildiramiz.   

 

 

 

 

 

 

 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3039311
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1. YELARNING MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA 

QOôLLANILADIGAN MASHINALARNING TAXLILLARI 

 

1.1. Yerlarning  meliorativ holatini yaxshilashda  ilmiy tadqiqot asoslari 

boôyicha xorijda ishlab chiqilgan mashinalarning taxlillari   

Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash uchun energiya-resurstejamkor 

texnika va texnologiyalarini yaratish hamda tuproq qatlamini yumshatish 

jarayonida energiya sarfini kamaytirish usullarini ishlab chiqishga bagóishlangan 

keng qamrovli ilmiy izlanishlar jahonning etakchi ilmiy markazlari va institutlari, 

jumladan, Texas A&M University (AQSH), Institute of Engineering Research 

(Angliya),  University of Bonn, Thullen Institute (Germaniya), The Swedish 

University of Agriculture Sciences (SHvetsiya), Wageningen University 

(Gollandiya), Senshu University (Yaponiya), Hejiang Agricultural Research 

Institute (Xitoy), Butunrossiya mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, 

Chelyabinsk qishloq xoójaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish ilmiy-

tadqiqot instituti (Rossiya), Belarus qishloq xoójaligini  mexanizatsiyalash milliy  

akademiyasi (Belarussiya), Ukraina qishloq xoójaligini mexanizatsiyalash ilmiy-

tadqiqot instituti (Ukraina), Qozogóiston qishloq xoójaligini mexanizatsiyalash va 

elektrlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti (Qozogóiston) tomonidan keng qamrovli 

ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.  

Tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash texnologiyasi va texnik 

vositalarini takomillashtirish boóyicha  jahonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida 

qator, jumladan, quyidagi natijalar olingan: tuproqni chuqur yumshatishda 

energiya sarfini kamaytirishni taôminlash uchun uni choózib, deformatsiyalash 

orqali yumshatadigan qurilmalar ishlab chiqilgan (Texas agricultural&mechanical 

University, AQSH, Institute of Engineering Research, Angliya); tuproqning qattiq 

qatlamini yumshatishning energiyatejamkor   texnologiyalari va uni amalga 

oshiradigan ikki  oólchamli tigóga ega yumshatkichlar ishlab chiqilgan 

(Wageningen University, Gollandiya), pnevmatik havo bilan taôsir etib, tuproqni 

yumshatadigan va aeratsiyasini yaxshilaydigan usullar ishlab chiqilgan (The 
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Swedish University of Agriculture Sciences, Shvetsiya), haydov osti qatlamini 

yumshatish orqali ekinlar hosildorligini oshishi aniqlangan (University of Bonn, 

Thullen Institute, Germaniya), oótloqi tuproqlarda gazni portlatish yoóli bilan 

tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalar ishlab chiqilgan (Senshu University, 

Yaponiya; Hejiang Agricultural Research Institute, Xitoy);  oósimlik ildiz tizimini 

yaxshi rivojlanishi uchun tuproq haydalma qatlami ostini, berch va gipsli qatlamli 

yerlarni yumshatishga moóljallangan chuquryumshatkich texnika vositalari ishlab 

chiqilgan (University of Hohenheim, University of Gºttingen, Germaniya; 

University of Minnesota, AQSH; Center of Expertise and Transfer in Organic and 

Community Agriculture, Fransiya); shoórlangan tuproqlarga chuqur ishlov berish, 

shoór yuvish texnologiyalari ishlab chiqilgan (University Bologna, Institute for 

agricultural mechanization, Italiya; China Agricultural University, Xitoy); tuynukli 

drenaj hosil qilish mashinalari ishlab chiqilgan va ularning parametrlarini asoslab, 

qoóllash texnologiyalari ishlab chiqilgan (Butunrossiya mexanizatsiyalash ilmiy-

tadqiqot instituti, Chelyabinsk qishloq xoójaligini mexanizatsiyalash va elektrlash-

tirish ilmiy-tadqiqot instituti, Rossiya; Belarus qishloq xoójaligini 

mexanizatsiyalash milliy  akademiyasi, Belarussiya; Ukraina qishloq xoójaligini 

mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, Ukraina; Qozogóiston qishloq 

xoójaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti, 

Qozogóiston).  

Jahonda kam energiya sarflab tuproq haydalma qatlami ostini, berch va 

gipsli qatlamli yerlarni yumshatish, tuynukli drenaj hosil qilish texnologik 

jarayonlarni sifatli bajaradigan kombinatsiyalashgan mashinalar va texnika 

vositalari, chuqur yumshatish bilan tuproq meliorativ holatini yaxshilash va 

tuynukli drenaj hosil qilib, shoór yuvish texnologiyalari boóyicha bir qator, 

jumladan, quyidagi ustuvor yoónalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: tuproq 

haydalma qatlami ostini yumshatadigan chuquryumshatkichlarni ishlab chiqish, 

sizot suvlari yaqin va shoórlangan erlarning shoórini yuvishdan oldin tuynukli 

drenaj hosil qilish mashinalarini yaratish, chuqur yumshatish bilan birga 

tuproqning yuza qismiga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashinalarni 
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ishlab chiqish, chizelli yumshatkichlarning ishchi qismlari konstruksiyalarini 

takomillashtirish, tuproqni chuquryumshatish va tuynukli drenaj hosil qilishda 

mustahkamligi yuqori ishchi organlarni ishlab chiqish. 

Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash uchun tuproqqa ishlov beradigan 

mashina va texnika vositalarini yaratish, ularning ishchi organlari taôsirida 

tuproqning agro-meliorativ va  suv-fizik  xossalarining oózgarishini tadqiq etish va 

kam energiya sarflagan holda tuproqning haydov osti va qattiq qatlamlarini 

yumshatish hamda meliorativ holatini yaxshilash texnologiyalari va qurilmalarini 

yaratishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish boóyicha xorijda 

J.V.Stafford, F.E.Lowy, H.H.Tawlor, M.G.Huck, J.Balaton, H.J.Lut, R.D.Wismer, 

K.Kawanishi, K.Agaua, L.Kosisira, A.J.Kolen, V.P.Goryachkin, V.A.Jeligovskiy, 

A.N.Zelenin, G.N.Sineokov, V.V.Borodkin, V.G.Kiryuxin, A.N.Kostyakov, 

S.N.Rijov, N.I.Bazilevich, E.I.Pankova, I.S.Rabochev, V.M.Legostaev, 

S.F.Averyanov, N.G Minashina, A.E.Nerozin, V.A.Kalantaev va boshqalar ilmiy-

tadqiqotlar olib borishgan. 

Respublikamizda sugóoriladigan yerlarning haydov va haydov osti qatlamini 

yumshatadigan va tuproqning meliorativ holatini yaxshilash uchun xizmat 

qiladigan texnika vositalarini yaratish boóyicha G.M.Rudakov, R.I.Boymetov, 

M.Murodov, F.M.Mamatov, A.Toóxtaqoóziev, I.T.Ergashev, N.M.Murodov, 

S.T.Vafoyev, N.S.Bibutov, O.R.Kenjayev, H.R.Góaffarov, T.S.Xudoyberdiyev, 

B.V.Xushvaqtov, R.A.Abdurahmonov, M.A.Axmedjanov, G.N.Kimlar yerlarning 

meliorativ holatini yaxshilash, tuproqning shoórlanish sabablari va ularga qarshi 

tadbirlar majmuasi, shoór yuvish meôyori va muddatlari hamda shoór yuvishning 

samarador texnologiyalari boóyicha esa A.A.Rachinskiy, N.F.Bespalov, 

K.M.Mirzajonov, O.Ramazonov,F.M.Raximbayev,X.I.Yakubov, G.V.Yeremenko, 

M.X.Xamidov, F.A.Barayev va boshqalar shugóullanishgan. 

Olib borilgan ushbu tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan tuproqning 

meliorativ holatini yaxshilash, haydov osti qatlamini yumshatish, ochiq va yopiq 

drenaj hosil qilish texnologiyalari va texnika vositalari qishloq xoójaligida 

qoóllanilmoqda va muayyan ijobiy natijalarga erishilgan. Ammo, mazkur 
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tadqiqotlarda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida shoórlangan va 

sizot suvlari yaqin yerlarda esa tuynukli drenaj hosil qilish texnologiyalari va 

texnik vositalarini ishlab chiqish masalalari yetarli darajada oórganilmagan. 

Bu yoônalishda uzoq yillar faoliyat olib borgan, Toshkent irrigatsiya va 

qishloq xoôjaligini mexanizasiyalash muhandislari institutining ytuk olimi, tenika 

fanlari nomzodi, dotsent S.T.Vafoyev tomonida yaratilgan meliorativ mashinalar, 

darsliklar va oôquv qoôllanmalar talabalar, magistrlar shu soha mutaxassislari 

uchun: ñMelioratsiya mashinalariò, ñQurilish mashinalariò, ñQurilish va 

melioratsiya mashinalarini loyihalash asoslariò va koôplab shu yoônalishda olib 

borilgan tadqiqot ishlarida yaqqol koôrishimiz mumkin.    

Shu jumladan mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan ushbu oôquv qollanma 

Toshkent irrigatsiya va qishloq xoójaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti 

Buxoro filialining ilmiy tadqiqot ishlari rejasining I-QX-2017-2-1 çDrenaj-tuynuk 

qurish texnika va texnologiyasini joriy etishè (2017-2018) mavzusidagi  loyihasi 

doirasida bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalarini taôlim jarayonida 

qoôllash maqsadida tayyorlandi.  

Ushbu oôquv qoôllanmada yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda kuzgi 

shoôr yuvishdan oldin tuproqning haydalma qatlimida tuynukli drenaj hosil qilish 

va yerlarga chuqur ishlov berishda qoôllaniladigan meliorativ mashinalar va ushbu 

yoônalishda olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari yuzasidan tayyorlangan 

maôlumotlar asosida ishlab chiqildi.    

1.2.  Qurilmani t ayyorlashdagi vazifalar:  

shoórlangan va sizot suvlari yaqin joylashgan yerlarning meliorativ holatini 

yaxshilashda qoóllaniladigan tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma va ularni 

qoóllash texnologiyalarini ishlab chiqish;  

shoórlangan yerlarda tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarning ish 

organlari parametrlarini ilmiy asoslangan variantlarini tanlab olish; 

tuynukli drenaj hosil qiladigan  qurilmalarni qoóllash uchun Buxoro 

viloyatining meliorativ holati yomon yer maydonlarini tahlil  qilish; 
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tavsiya etilayotgan texnika vositalarining kuchli shoórlangan tuproqlarning 

suv-fizik  xossalariga hamda shoór yuvish samaradorligiga taôsirini oôrganish;  

tuynukli drenaj hosil qiladigan  qurilmalarning sinovlari va ularni 

qoóllashdan olinadigan iqtisodiy samarani aniqlashdan iborat. 

1.3. Qurilmani ng ilmiy  yangiligi va sinash obôekti quyidagilardan 

iborat:  

sizot suvlari yaqin va shoórlangan tuproqlar haydalma qatlami ostida 

tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma konstruksiyasi ishlab chiqilgan; 

tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma yumshatkichi ishchi sirtining 

boóylama profili , yaôni tuproqning mustahkamlik chegarasining pasayishini 

taôminlaydigan deformatsiyalanish va parchalanishni hosil qilish asosida, konus 

uchli silindr parametrlari tuynukda talab darajasida zichlangan devorlar hosil qilish 

asosida aniqlangan; 

shoórlangan tuproqlar haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj hosil 

qiladigan qurilmalarni qoóllash texnologiyalari ishlab chiqilgan;  

tavsiya etilayotgan texnika vositalarini meliorativ holati yomon, shoórlangan, 

berch va gips qatlamli yerlarda qoóllash asosida tuproqning suv-fizik  xossalari 

yaxshilanishi hamda shoór yuvish samaradorligi ortishi asoslangan. 

Qurilmani sinash obôekti shoórlangan yerlar, ularning meliorativ holatini 

yaxshilashda qoóllaniladigan tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma olindi. 

Tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmaning ish organlari parametrlari, shoór 

yuvish jarayonida yer osti sizot suvlarining tuynukli drenajga oqib kelish 

qonuniyatining chegaraviy shartlari, tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarning 

sifat va energetik koórsatkichlarini oózgarish qonuniyatlarini tashkil etadi. 

1.4. Mashinalarni qollash natijalari  quydagilardan iborat:  

sizot suvlari yaqin va shoórlangan tuproqlar haydalma qatlami ostini  

yumshatish uchun ishchi sirtining boóylama profili  toólqinsimon shaklda boólgan 

yumshatkich va konussimon silindrga ega tuynukli drenaj hosil qilish qurilmasi 

ishlab chiqilgan; 
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ishlab chiqilgan qurilmalar maxsus texnologiya asosida qoóllanilganda 

tuproqning faol qatlamida oósimliklarning oósishi va rivojlanishi uchun zarur 

boólgan  suv, ozuqa va tuz rejimlari yaxshilanishiga erishilgan; 

tuproq haydalma qatlami ostida tuynukli drenaj  hosil qilish natijasida  sizot 

suvlari sathi pasaytirilib, shoór yuvish samaradorligi oshirilishi va yerlarning 

meliorativ holati yaxshilanishi aniqlangan.  

1.5.  Mashinalarning ishonchliligi va ularni qoôllashning amaliy 

ahamiyati. Shoórlangan yerlarga ishlov beradigan qurilmalarning maqbul 

parametrlari asoslanganligi, texnologik va konstruktiv sxemalar ishlab 

chiqilganligi, ishlab chiqilgan tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarni qoóllash 

evaziga mehnat sarfini kamayishi, ish unumini oshishi, tuproqning suv-fizik  

xossalarini hamda yerlarning meliorativ holatini yaxshilanishi bilan izohlanadi.   

NAZORAT SAVOLLARI  

1. Jahonda va Oôzbekistonda yelarning meliorativ holatini yaxshilash qanday 

ahamiyat kasb etishi toôrisada gapiring? 

2. Ilmiy tadqiqot asoslari boôyicha xorijda ishlab chiqilgan mashinalarning 

tahlillari  toôgôrisida tushunchalar bering?   

3. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash texnologiyalari va qurilmalarini 

yaratishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish boóyicha xorijiy 

olimlardan kimlarni bilasiz? 

4. Respublikamizda yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda qoôllaniladigan 

texnika vositalarini yaratgan olimlar va ularning ishlari toôrisida gapiring? 

5.  Qurilmani tayyorlashdagi vazifalar, ularni sinash va qoôllash boôyicha 

tushuncha bering? 

6. Mashinalarni qoôllash natijasi va ularning ishonchliligi toôgôrisida gapiring?  

7. Qanday zamonaviy meliorativ mashinalarini bilasiz? 
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2. SHOóRLANGAN TUPROQLARN ING MELIORATIV  HOLATI NI 

YAXSHILASHDA QOóLLANILADIGAN TEXNOLOG YA VA TEXNIK A 

VOSITALARI     

2.1.  Meliorativ  holati yomon yerlarda qoóllaniladigan texnika 

          vositalarining tahlili  

Sugóorma dehqonchilikda tuproqqa ishlov beradigan texnika 

vositalarini yaratish borasida turli vaqtlarda G.M.Rudakov, R.I.Boymetov, 

M.M.Murodov, F.M.Mamatov, A.Toóxtaqoóziev, I.T.Ergashev, N.M.Murodov, 

N.S.Bibutov, O.R.Kenjaev, H.R.Góafforov, T.S.Xudoyberdiyev, B.V.Xushvaqtov, 

R.A.Abdurahmonov, F.Oô.Joôrayev va boshqalar shugóullanganlar.  

M.Murodov ikki  yarusli pluglar uchun chuquryumshatkich parametrlarini 

asoslash ustida tadqiqotlar olib borgan. 

N.Murodov tadqiqotlari natijasida tuproqqa asosiy ishlov berishda 

energiyatejamkor texnologiyalar va plug korpuslarini koóndalang tik tekisliklarda 

ramada oórnatilish sxemasi asoslab berilgan.  

F.M.Mamatov va I.T.Ergashevlar yoól-yoól usulda  yumshatish uchun qiya 

ustunga oórnatilgan iskana koórinishidagi ish organlarini ikki  yarusli yoki frontal 

plugda qoóllash texnologiyasini ishlab chiqishgan.  

O.R.Kenjayev oózining izlanishlarida tuproqni chuquryumshatadigan panja 

bilan boóylama-koóndalang usulda ishlov berish texnologiyasini tadqiq etib, 

chuquryumshatkichni qoóllashning ayrim  tomonlarini, ikki  yarusli plug bilan 

shudgorlashda qoóllab parametrlari asoslagan.  

Tadqiqotlar natijasida ish organlarini: uvalanish burchagi -25-30
0
, ochilish 

burchagi -75
0
, qamrash kengligi 30-34 sm hamda izlari oraligói 0,65 m dan 

oshmasligi asoslangan.  

M.Murodov, R.I.Boymetov, V.A.Sergienko, R.I.Ibraimov, N.S.Bibutov 

paxta ekiladigan yerlarning haydov osti qatlamini yumshatuvchi maxsus 

chuquryumshatkichni ishlab chiqishgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga koóra,  

chuquryumshatkichga oórnatish uchun yassi panjali va qamrov kengligi 500 mm 
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boólishi, ochilish burchagi 70-80
0
, uvalanish burchagi 18-20

0 
ni tashkil etishi 

asoslangan. Tadqiqotlar natijasida GRX-2-50 chuquryumshatkich yaratilgan. 1989-

yildan boshlab OózMEI tavsiyasi bilan GRX-2-50 chuquryumshatkichi ishlab 

chiqarila boshlandi.  

Chuquryumshatkich osma mexanizmi, yumshatkich panjasi, tayanch 

góildiraklari va koótarib-tushirish qurilmasidan tashkil topgan. YUmshatkich panja-

lari oóng va chap bashmoqlar, ikkita lemex va iskanadan tashkil topgan. SHuni 

taôkidlash joizki, ushbu chuquryumshatkichning ishchi organlari tuproqda 

ikkilamchi zich tovon hosil qilib, ish organlari orasida ishlov berilmay qolgan 18-

20 sm kenglikdagi va 6-8 sm balandlikdagi tuproq uyumini qoldirib ketadi.  

SHuning uchun GRX-2-50 chuquryumshatkichi ishlab chiqarishda keng 

qoóllanilmadi.  

B.V.Xushvaqtov, R.A.Abdurahmonovlarning olib borgan ilmiy izlanishlari 

tuproq osti qatlamini yumshatishda toóliq yumshatishdan yoól-yoól yumshatishga 

oótish energiya sarfini kamaytirishini koórsatdi. Natijada bitta ishchi organga 

toógóri keladigan tortish kuchini kamaytirishga  erishilib, ishlov beriladigan zonani 

oshirilishi hisobidan ish unumi oshiriladi. SHuningdek ular tomonidan tuproqni 

chiziqli yumshatish uchun chuquryumshatkichning prinsipial konstruktiv sxemasi 

ishlab chiqilgan. Chuquryumshatkich V-shaklidagi rama, tayanch góildirak va ish 

organlaridan tashkil topgan boólib, ular ustun koórinishidagi iskanadan 

tayyorlangan. Tadqiqotlar  natijasida AJ çBMKB-Agromashè tomonidan GRP-3/5 

chuquryumshatkich konstruksiyasi ishlab chiqilgan.  

F.Oô.Joôrayev yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda kuzgi shoôr 

yuvishdan oldin gips qatlamli tuproqlarni chizelsimon yumshstkich bilan maxsus 

texnologiya asosida yumshatish hamda shoôlangan yerlarda tuynukli drenajl hosil 

qilish va kozgi shoôr yuvish ishlarini meôyorida olib borish boôcha tadqiqonlar 

jarayinida nazariy va tajribalar asosida isbotlanib, qishloq xoôjaligi ishlab 

chiqarishida qoôllanilib ijobiy natijalar olingan, ushbu qurilmalarning tuzilishi, uni 

ishlatish toôrisidagi maôlumonlar muallifning ñTuproqshunosli, dehqonchilik va 
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melioratsiya asoslariò darsligida ham qisqacha  keltirilga va taôlim jarayonida 

foydalanib kelinmoqda.   

Tortish kuchini kamaytirish maqsadida 1055358 raqamli mualliflik  

guvohnomasida  tuproqni yumshatadigan ish organ tavsiya etilgan. Uning ustunida 

oótkir uchli uchburchak pona koórinishidagi paz mavjud. Paz tiqilib  qolishining 

oldini olish uchun uning devorlaridan biri boshqasiga nisbatan 10-12
0
 burchak 

ostida yoki paz chiqish joyiga qarab kengayib boradi. 

1033018 raqamli mualliflik  guvohnomasida tuproqning maydalanishini 

yaxshilash va tortish kuchini kamaytirish maqsadida chuquryumshatkich iskanasi 

S-shaklida tayyorlangan. Elliptik  kesishgan konus shaklidagi kengaytirgich asosi 

perpendikulyar va gorizontal joylashgan. Elliptik  konus pastki yon yuzasining 

qirrasi giperbola shakliga ega. 

Patent izlanishlar  shuni koórsatadiki, energiya sarfini kamaytirish maqsadida 

chuquryumshatkich ish organini faollashtirish, traktorning QOV (quvvat olish 

vali)dan yoki alohida dvigateldan ish organga tebranish uzatilishi lozim. Bunday 

ish qurollariga Italiyaning çFalkè firmasining yumshatkichi, AQSH 4375836 

raqamli patent boóyicha   tirqish ochkichi, shuningdek nemis firmasining çBrenigè 

moslamasi, Germaniyaning çKelble-Gmainderè firmasi 2607363 raqamli 

patentlari boóyicha ishlab chiqilgan çTLG 12è chuquryumshatkichlarini keltirish 

mumkin.  

Ishlov berish chuqurligi boóyicha tuproqning maydalanish sifatini  oshirish 

maqsadida 1011061 raqamli mualliflik  guvohnomasi boóyicha ustunda yaruslar 

boóyicha joylashgan bir nechta tebranuvchi iskana bilan jihozlangan 

chuquryumshatkich tavsiya etilgan.    

Tortish kuchini kamaytirish maqsadida Italiyaning çAgrotekè firmasi 

rotatsion yumshatkich ishlab chiqqan. Tajribalar shuni koórsatadiki, rotatsion 

yumshatkich, faol boólmagan ish organli yumshatkich bilan  solishtirilganda tortish 

kuchi 30 foizga kamaygan.  

Patent izlanishlarning koórsatishicha noanôanaviy usulda tuproq 

yumshatishning bir qancha yangi usullari mavjud.   
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783424 raqamli mualliflik  guvohnomasi boóyicha góaltak koórini-shidagi 

yumshatadigan qattiq tuproqlarni magnitostruksion nurlanish orqali yumshatadi. 

1046436 raqamli mualliflik  guvohnomasi boóyicha ish organi qoóshimcha 

magnitostruksion tebranuvchi bilan jihozlangan, yana bu erda  949089 raqamli 

mualliflik  guvohnomasi boóyicha zarbli, siklli  harakatdagi (960395 raqamli va 

977618 raqamli mualliflik  guvohnomalari boóyicha) chuquryumshatkichlarni misol 

tariqasida keltirish mumkin. 

Yapon olimlari K.Agaua va K.Kawanishi chuquryumshatkichning tortishga 

qarshilik kuchini kamaytirish maqsadida yumshatish chegarasida bosim ostida suv 

va havo berilishi boóyicha olib borgan izlanishlar natijalarini chop etishgan. Biroq 

sezilarli darajada tortishga qarshilik kuchini kamayishi kuzatilmagan, chunki 

toóldirilgan havo quvvati, tortishga qarshilik kuchi quvvatidan oshgan.  

L.Martinovic pnevmatik va mexanik usulda tuproq osti yumshatilishini 

tuproqning fizik  xususiyatlari va ekinlar hosildorligiga taôsiri boóyicha izlanishlar 

olib bordi. Aniqlanishicha, pnevmatik yumshatkich maxsus ekinlarga egri 

qiyaliklarda va baland togóli vodiylarda, yaôni traktor uchun noqulay joylarda 

qoóllanilishi mumkin. Muallif  tuproqni pnevmatik usulda yumshatish evaziga 

uning yumshatilish sifati yaxshilanishi va tuproqda havo bosimining etarli 

miqdorda boólishiga erishilishini GFR 2742606 raqamli patentini olish bilan 

isbotlagan. 

çDeutsche Witzemachinen Gesellschaftè Germaniya firmasining chuqur- 

yumshatkichning maxsus yangi konstruksiyasi taqdim etilib, konstruksiyada 

yumshatkich ustuni yoóq. Iskananing mashina bilan birikishi elektromagnit quvvati 

orqali amalga oshiriladi. Elektromagnit traktorning osma moslamasiga, 150 ming 

magnit maydoni tartibida taôsirini yoónaltirishga Gauss elektromagnit yarimqobiq 

bilan oórnatilgan. Ushbu yarimqobiq maxsus materialdan yasalgan. Agregat 

harakatlanganda iskana tuproq ostini uning yuza qatlamini buzmasdan yumshatadi. 

Elektromagnit iskanani 0,5 m gacha chuqurlikda saqlash imkoniyatiga ega. 

Elektromagnitli yumshatkichning tortish kuchi qarshiligining pasayishiga 
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tirgakning yoóqligi, yumshatish zonasining va metall sigóimining kamligi evaziga 

erishiladi.  

Elektromagnitli yumshatkichning kamchiliklari: dvigatel yoki generatorni 

toóxtatishda iskanani yoóqotish xavfi, shuningdek, ishlov beriladigan dala metall 

predmetlaridan tozalanishi kerak, aks holda ular ishlov berilayotgan hududga 

tortilishi natijasida qarshilik kuchi yanada oshadi. Elektromagnitli 

yumshatkichning tannarxi ancha yuqori. Tuproqni yumshatishning yangi intensiv 

ultratovushli tebranishlar, gidro va gazo dinamika usullari, pnevmatik usullaridan 

foydalaniladi. Biroq bu usullar amalda toóliq qoóllanilmagan va bunday 

konstruksiyalarning tannarxi juda yuqori.  

Yuqorida bayon etilgan chuquryumshatkich umumiy ishlarga moóljallangan 

traktorlar bilan agregatlanadi. Undan tashqari, bu ishchi organlarning parametrlari 

sugóoriladigan yerlardan tuproqning fizik -mexanik, texnologik xususiyatlari bilan 

farq qiladigan tuproqlarda oórganilgan. Umuman olganda, yuqorida 

keltirilganlardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:  

olimlar va konstruktorlar tomonidan tuproqni yumshatish va tuproq ostki 

qatlamini yumshatish uchun turli ishchi organlari ishlab chiqilgan, ularning kam 

energiya sarflab, yuqori ish sifatini taôminlovchi parametrlari asoslangan: 

asosiy tadqiqotlar tuproq iqlim sharoiti paxtachilik hududlaridan ancha farq 

qiladigan,  Yevropa mamalakatlari hududlarida oótkazilgan; 

yaratilgan tuproq osti qatlamini yumshatadigan ish organlari tuproqqa 

alohida usulda ishlov berishga moóljallangan boólib, iqtisodiy nuqtai nazardan 

samarasiz hisoblanadi;  

patent maôlumotlari boóyicha tahlillar shuni koórsatadiki, S-shakldagi yoki 

tor ponasimon tuzilishdagi ish organlarini qoóllash tortish kuchini kamaytirib, 

tuproqni sifatli parchalanishini taôminlaydi.   

Paxtachilik  hududlarida asosan tuproqning haydov va haydalma qatlam 

ostini yumshatish uchun moóljallangan chizelli yumshatkichlar, pluglar va 

chuquryumshatkichlar qoóllaniladi. Shunday pluglardan biri plug-yumshatkich 

boólib, u asosan T-150K va K-701 traktorlari bilan agregatlanadi. Uning ish unumi 
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1,6-2,25 ga/soat. Bu texnikani boóz yerlarda qoóllaganda shudgor osti tuproq 

qatlamlari koópincha ishchi organlarga katta solishtirma qarshilik koórsatadi. 

Bundan tashqari, T-150K va K-701 traktorlari tuproqni yuqori darajada zichlaydi. 

SHu sababli bu texnikalarni paxtachilik hududlarida qishloq xoójalik ishlab 

chiqarishida qoóllashda qiyinchiliklarga duch kelinmoqda. Ishchi organlarni 

tayyorlashdagi murakkabligi, metall sigóimining koópligi, tortish qarshiligi 

yuqoriligi, yerlarni oóta zichlashi ushbu texnikaning asosiy kamchiligi hisoblanadi.  

Shudgorlash bilan birga tuproq haydalma qatlami ostini yumshatish uchun 

moóljallangan VISXOM tomonidan ishlab chiqilgan P-3-30P chuqur-

yumshatkichli plug uchta madaniy standart korpusli boólib, korpuslarning qamrash 

kengligi 0,30 m, ishlov berish chuqurligi 0,25 m gacha. Chuquryumshatkichlar 

korpusning orqasida oórnatilib, 0,03 m dan 0,15 m gacha ishlov beradi. Plugning 

umumiy ishlov berish chuqurligi chuqur yumshatkich bilan 0,40 m gacha etadi.  

Sobiq GDR da yaratilgan chuqur yumshatkichlar 2, 3 va 5-sinf traktorlariga 

mansub boólib, ular bitta yumshatkich ishchi organiga ega. Shudgor ostini 

yumshatish uchun qoóshimcha ishchi organ bilan jihozlanishi mumkin. Shuningdek 

V246A va V246V yumshatkichlari 5-sinf traktorlariga moslangan boólib, V-

shakldagi truba ramada avtomatik osgichga va ikkita chuqurlikni saqlovchi tayanch 

góildirakka ega. Yumshatkich V246A ikkita yoki toórtta ishchi organ bilan ishlash 

imkoniyatiga ega, yumshatkich V246V esa ikkita ishchi organ bilan ishlash 

imkoniyatiga ega boólib, yuqori quvvatli traktorda uchta ishchi organ bilan ishlash 

imkoniyati ham mavjud. 

 

         2.2. Tuynukli  drenaj hosil qiladigan qurilmalarning  tahlili  

Tarixiy manbalarga qaraganda drenajlardan foydalanish uch bosqichda  

amalga oshirilgan. Birinchi bosqichda toshli va trubali drenajlar qoóllanilgan. 

Maôlumki XVI  asrning oórtalarida drenajlardan foydalanish bir oz chetlab oótildi, 

yaôni foydalanilmay qoóyildi. 1650-yillardan boshlab Angliyada yana drenajlarning 

yogóoch, tosh (gravir) kabi materiallardan foydalangan holda qoóllanila boshlandi. 
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Keyinchalik Shotlandiyada, Germaniyada drenajlar qurilishida turli materiallardan 

foydalanila boshlandi. Shuningdek gonchar trubali drenajlardan keng foydalanish 

amalga oshirila boshlandi. 1840-yillarga kelib Angliyada gonchar drenaj kashf 

etilib, keyingi paytlarda Yevropa boóylab keng tarqaldi.   

Oxirgi yuz yildan ortiq davrda drenaj hosil qilish jarayonida trubalarni 

yotqizish qoólda bajarilib kelingan. Drenajlarning parametrlari empirik yoól bilan, 

yaôni agromeliorativ dala tajribalari va tuproqlarni oórganish yordamida aniqlanib 

borilgan. Oóz navbatida birinchilardan boólib, Germaniyaning meliorativ qurilishi 

boóyicha qoómitasi, 1978-yildan boshlab suv xoójaligi va meliorativ qurilish 

birlashmasi shugóullangan. 1940-yillarda Niderlandiya va AQSHda nemis va 

shveysariya tadqiqotchilari tomonidan tuproqni quritish boóyicha fizik -matematik 

nazariyaga asos solindi. Keyinchalik drenaj boóyicha namni gidravlik nazariy 

harakati keng tarqaldi. 

Meliorativ ishlarning toóliq mexanizatsiyalashtirilishi meliorativ mashina-

larni maqbul hisoblanishiga asoslanadi va bu kam mehnat sarflab, yuqori ish sifati 

va unumini taôminlaydi. Meliorativ ishlarni bajarish uchun maxsus meliorativ va 

qishloq xoójalik mashinalaridan foydalaniladi.  

Oózbekiston qishloq xoójaligidagi eng muhim agromeliorativ tadbirlardan 

biri tuproqlarning haydalma qatlam  ostida tuynukli drenaj hosil qilishdir. Yer osti 

sizot suvlarini drenaj-quvurlarga,  ochiq zovurlarga perpendikulyar  yoónalishda  

yoónaltirish uchun ishlatiladigan ishchi organlar turkumiga kiruvchi meliorativ 

mashinalarni oórganib chiqishni taqazo etadi:  tuynukli drenaj hosil qiluvchi 

maxsus ishchi organ yordamida tuproq qatlamining 0,6-0,8 m chuqurligida silindr 

koórinishidagi boóshliqlar hosil qilish. Mashina ish organining shakliga qarab 

tuynukli drenajlar dumaloq (koórsichqon inisimon) va yassi (tirqishlar) koórinishida 

boóladi. Dumaloq tuynuklar hosil qiladigan mashinalar tuynukli drenaj mashinalari 

yoki tuynuk qazgichlar deb ataladi. Tuynukli drenajlar haydalma qatlam ostida  

suvlarini kamaytirish va ularni aeratsiya qilish, bu qatlamlarning namligini rostlab 

turish, tuproqning issiqlik va oziq rejimlarini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Yer 

maydonlarining yuzasi notekis boólsa, suv toóplanib qolmasligi uchun drenajlar 
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0,002 gacha qiyalatib yotqiziladi. Tuynukli drenaj  hosil qilish ochiq tarmoq  yoki 

drenaj bilan birgalikda kanallar bilan drenajlar oraligóini uzaytirishga imkon 

beradi. Natijada zax qochirish tarmogóiga sarflanadigan xarajatlar kamayadi.  

Tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarning ayrim turlari bilan tanishib 

oótamiz. DKG-100 tuynuk ochuvchiïdrenaj mashinasi,  torf va mineral gruntlarda 

drenaj yotqizish uchun moóljallangan boólib, tuproqning suv-havo rejimini 

yaxshilash uchun xizmat qiladi. S-100B yoki S-100GS traktoriga agregatlanib 

tuynuk ochuvchiïdrenaj mashinalari sifatida ishlatiladi. DKG-100 tuynuk 

ochuvchi drenaj mashinalar P-simon shakldagi ramaning shveller prokatidan 

payvandlash orqali tayyorlangan qurilma quyidagi qismlardan iborat. Mashinada 

ikkita almashtiriluvchi poólatdan tayyorlangan ogóir pichoq koórinishidagi ish 

organlar mavjud. Bulardan biri torf gruntlarda drenaj ochish uchun, ikkinchisi-

mineralli  yerlarda qoóllash uchun moóljallangan. Pichoqning yuqori qismi 

koóndalang oóqqa olib kelingan, shuningdek ular sharnir yordamida mashina 

ramasining kronshteyniga mahkamlangan. Pichoqning yuqori suyanchiq qismida 

shtok bilan ikkita gidrotsilindrga ulovchi moslama mavjud. Pichoqning ostki 

qismida quloqchaga poólat arqon yordamida drenaj ochuvchi moslama oórnatiladi. 

Toórtta pichoq bilan almashtiriluvchi ish organ tuproq ostida tuynukli drenaj hosil 

qilish uchun mashinaning P-shakldagi ramasiga oórnatiladi. Ishchi organlar traktor 

kabinasidan turib gidrotsilindrlar yordamida  boshqariladi. Gruntni kesib ishlash 

jarayonida egatning qiyaligi avtomatik tarzda gidrotsilindrda hosil boóladigan 

kuchlar taôsirida rostlanadi. Gidrotsilindrdagi bosim sarfi qoól bilan boshqargich 

yordamida holatni oózgartirish orqali rastlanadi. Bu texnikani namlik yuqori 

boólgan yerlar sharoitida qoóllash tavsiya etilgan.  

Shuningdek tuynuk qaziydigan D-657 qurilma mineral tuproq (grunt)larda 

0,7 m gacha torfli  tuproqlarda 0,7-1,5 m chuqurlikda tuynukli drenajlar yotkizish 

uchun moóljallangan. DT-75B traktoriga uch nuqtali sxemaga asosan  agregatla-

nadi. Oórnatma, almashma ish organi (pichoq va drenyor), chuqurlik koórsatkich, 

tortish zanjiri, gidrosistema va qurilmani transport holatida qotirish (bogólash) 

qurilmasidan tashkil topgan.  
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Ishchi organi pichoq, diametri 200 mm li  tuynuk hosil qilgich va tortish 

zanjiridan tashkil topgan. Mineral gruntlarda (toshsiz) drenaj  yotqizish uchun 80 

va 100 mm diametrli tuynuk hosil qilgich ishlatiladi. Pichoq tuproqni vertikal 

tekislikda drenajning boóylama oóqi boóyicha kesish uchun qoóllaniladi. Uning 

uzunligi 2500 mm,  qalinligi 20 mm boólgan V-simon poólat plastinadan tayyorlan-

gan. Pichoqni mustahkam qilish uchun uning yuqori qismiga ikkala tomonidan 

poólat metaldan tayyorlangan 10 mm qalinlikdagi ustquymalar parchin mixlar bilan 

mahkamlangan. Pichoqning old tomoni ikki  tomonidan 25
0 

burchak ostida 

charxlangan, uning ustquymasi esa faqat tashqi tomondan charxlangan. Pichoqning 

pastki qismiga parchin mixlar yordamida yoónaltiruvchi konus mahkamlangan, u 

tuynukni shakllantirish uchun xizmat qiladi. Ushbu konusning quloqchalariga 

sharnir barmoqlar zanjir orqali mahkamlangan boólib, uning bir uchi drenyorga 

biriktirilgan. Chuqurlik koórsatkich esa drenaning yotqizilishini nazorat qilish 

uchun ishlatiladi. 

MD-5 tayanchli MD-4 drena yotkizgich koópi bilan 0,4 m diametrli toshlari 

boólgan va diametri 10 sm dan oshmaydigan shox-shabbalar koómilib yotgan I-II 

toifalardagi gruntlarda 1,8 m gacha chuqurlikda tuynuklar ochish hamda ayni 

chogóda plastmassadan yasalgan drenaj trubalarini yotqizib ketish uchun 

moóljallangan. Drenaj yotkizgich tekislangan maydonlarda tuproq ostida sifatli 

qilib yotkizilishini taôminlaydi. Bunda mahalliy notekisliklarning balandligi 

(chuqurligi) 5 m uzunlikda 0,2 m dan,  dalaning koóndalang qiyaligi esa 3
0 

dan 

oshmasligi lozim. MD-4 drena yotqizgichi traktor bazasi, oórnatma jihoz, 

gidrosistema va boshqarish sistemasidan iborat. Drenaj yotqizgichning bazasi kuch 

va harakatlantirish agregatlaridan iborat boólib, ular T-130.1.G-1 traktori, zanjir 

aravachalari, zanjirlar reduktori, zanjir lentalari va balansirlardan tashkil topgan. U 

gruntda chuqurlikda va qiyalikda tirqish ochishga hamda shu tirqishga 

plastmassadan ishlangan drenaj trubasini yotqizishga moóljallangan.  

KN-1200 osma tuynuk qazgich. Tuynuk qazgich (Krot ï koórsichqon 

inisimon tuynuk). Insimon tuynuk qurishga moslashtirilgan. Bu moslama 

yordamida torf va botqoqli mineral gruntlarni quritishda ishlatiladi. DT-75A 
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traktoriga agregatladi, botqoqliklarda ham harakatlanishi mumkin. Shvellerdan 

payvandlangan rama, KN-700 tuynuk hosil qiluvchi ramasi bilan takomillash-

tirilgan. Rama traktorning (pastki tortma osmasiga) osma qismiga mahkamlangan. 

Chiqaruvchi gidrotsilindrlar oózining asosi bilan tuynuk hosil qiluvchi qoózgóalmas 

tayanch ramasining yuqori qismiga va kronshteyn osmasiga shtok orqali 

mahkamlanadi. Ishchi organ silliq pichoqdan quyma va yoónish orqali 45 mm 

diametrli, unga sharnir orqali biriktirilgan almashtiriluvchi kengaytirgich va 

tuynukni shakllantirish uchun moóljallangan silindrdan tashkil topgan. Pichoq 

ikkita quloq bilan sharnir yordamida ramaga tuynuk hosil qiluvchi qismini 

mahkamlaydi. Bu pichoqni (traktorning harakat yoónalishi oózgarganda) 10
0 

burchakka chap yoki oónga sharnir orqali buralishini taôminlaydi. Pichoq keskich 

ish vaqtida manfiy burchakda joylashib 125
0 

ga teng boólib, (traktorning 

harakatlanish tekisligiga nisbatan)  shu orqali tuproqda ishqalanib kesishni 

taôminlaydi. Tuynuk qazuvchi moslamaning qiyaligi koóz orqali kuzatish bilan 

traktor kabinasidan rostlanadi. Maxsus kuzatuv moslamadan foydalanib, tuynuk 

hosil qiluvchining ramasiga mustahkam ulanadi va ikkita kuzatuv moslamasi bilan 

kollektor kanali orqali mahkamlanib, tuynukning boshlanishi hosil qilinadi. Shu 

bilan asosiy gidrotsilindr orqali pichoqning chuqurligi oózgartiriladi va 

harakatlanuvchi yuza boóylab har doim holatdan chiqaruvchiga nisbatan rostlab 

boriladi.  

T.X.Pazova tomonidan ilmiy asoslanib Kabardino-Balkar respublikasi 

sharoiti uchun moôljallangan tuproq eroziyasiga qarshi kurash agregatini ishlash 

jarayonining sxematik koórinishi (2.1-rasm) va tajriba jarayoni (2.2-rasm) 

keltirilgan boólib, bu jarayonda tuproq eroziyasiga qarshi kurash agregati tuproqni 

kesish bilan birgalikda tuynukli drenaj hosil qiladi.  

Agregat quyidagi tuzilishga  ega,  1 pichoq,  tortqich  arqon  2  va almash-

tiriluvchi drenyor 3 dan tashkil topgan boólib, nazariy tadqiqotlar jarayonida uning 

ish organiga quyidagi kuchlar taôsir etishi va tortishga qarshiligi quyidagi formula 

yordamida aniqlangan [5; 11-25-b.]: 
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2.1-rasm. Tuproq eroziyasiga qarshi kurash agregatini ishlash jarayonining 

sxematik koórinishi.  

 

2.2-rasm.  Tuproq eroziyasiga qarshi kurash mashnasining ishlash 

jarayonida 

Fʢʜ=Rʨʝʟ+Fʨʢʮ+Fʢʮʧ+Fʩʪ+Fʩʙʧ+Fʢʜʙʧ ,                                           (2.1) 

Bu yerda: Rn - tuproqni pichoq yordamida kesish uchun sarflanadigan kuch; 

Fdg - drenyorning qarshilik kuchi; Fm - drena sirti boóylab yuzaga keladigan 

ishqalanish kuchi;  F
/
m -chuqurlashgan arqonning tortishdagi qarshilik kuchi;        

Fn-pichoqning yon tomoniga tuproq yopishishi hisobidan yuzaga keladigan 

qarshilik kuchi;  F
/
n-drenaning yon tomoniga tuproq yopishishi hisobidan yuzaga 

keladigan qarshilik kuchlari taôsir etdi. Bu esa qurilma harakatlanishi jarayonida 
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pichoq va ish organ taôsirida yuzaga keladigan umumiy qarshilik kuchini aniqlash 

mumkin.  

Tuproq eroziyasiga qarshi kurash qurilmasini tajriba-sinov jarayonida 

qurilmani maqbul ishlashini taôminlash uchun asosiy parametrlari va ishlash rejimi 

quyidagicha boólishi taôkidlangan:  pichoqning  qalinligi  bn=6 sm;  drena diametri 

d=8,7 cm; pichoq bilan drenyorni bogólovchi arqon uzunligi lm=25 sm;  drena 

yotkizgichning ishlov berish chuqurligi 50-55 sm va qurilmaning harakat tezligi     

8-12 km/soatni tashkil etadi. Qurilmaning asosiy koórsatkichlarini qabul qilish 

jarayonida asosan yer osti sizot suvlarining dren orqali hosil qilinishi va vaqt 

oótishi bilan qiyalik tomonga oqib sizib chiqib ketishi va tuproqni eroziyaga qarshi 

kurashi boólib hisoblanadi.  

Tuynukli drenajlar mineral va chang torfli  tuproq (grunt)larda hosil qilinadi.  

Qurilma harakatlanish jarayonida pichoq orqali tuproqda chiziqli boóshliq hosil 

qiladi. Konus uchli silindir tuproqni yon atrofga surib, zichlab tuynukli drenaj hosil 

qilish jarayonida konus uchli silindirning oórta qismi tuproq zichlashishini 

barqarorlashtiradi. Silindrning orqa kesilgan qismi esa tuynukli drenaj devorini 

elastik deformatsiyasini yumshatish uchun xizmat qiladi. Tuynukli drenaj hosil 

qiladigan konus uchli silindr ish jihozi poólat arqon orqali yoki toógóridan-toógóri 

ish ustunining ostki qismida maxkamlanadi (2.3-rasm,a). 

Tuynukli drenaj hosil qiladigan mashinalar taqma va osma ish organlari 

bilan jihozlangan. Soónggi davrlarda taqmali tuynukli drenaj hosil qiladigan 

mashinalar oóta yuqori ogóirlikka  egaligi,  pas  oótkazuvchanligi, qiyalikni 

rostlashdagi murakkabligi va boshqa kamchiliklari mavjudligi sababli ishlab 

chiqarishda qoóllanilmayapti. 
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a) 

 

b) 
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v) 

a-osma tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma; b-tuynukli drenajni 

tozalashga moóljallangan osma  qurilma; v-plug korpusiga oórnatilgan tuynukli 

drenaj hosil qilgich;  1-traktor; 2-osma sistemaning gidrotsilindri;   3-richaklar 

(qoóllar); 4-yuqorigi gidrotsilindr; 5-osma rama; 6-vizirka;    7-drenyor; 8-pichoq;   

9-koóndalang rama; 10-plug korpusi; 11-dala taxtasi. 

2.3-rasm. Tuynukli  drenaj va chiziqli boóshliq hosil qiladigan mashina-

larning sxemalari.  

Pichoqni koótarib tushirish - osma sistemaning (2) koótarish gidrosilindri 

pichoqni vertikal tekislik boóyicha oórnatish (7) gidrotsilindr orqali amalga 

oshiriladi. Mashinada drenajlashning chuqurligini koórsa-tuvchi strelkasi mavjud. 

Osma tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalarning ish organlari traktorning osma 

sistemasi (5) ga (2.4-rasm. a, b), bir korpusli mashinalarda (9) koóndalang 

boóylama rama orqali, shuningdek koóp korpusli mashinalarda va drenajlarni 

shamollatadigan mashinalarda oórnatiladi. 1.1-jadvalda tuynukli drenaj hosil 

qiladigan mashinalarning parametrlari keltirilgan.  

1.1-jadval 

Tuynukli  drenaj hosil qiladigan mashinalarning parametrlari  
Mashina Tuynukli 

drenaj 

diametri, 

mm 

Hosil 

qilish 

chuqur-

ligi , m 

Bir oótishda 

hosil qilina-

digan 

tuynukli 

drenajlar 

soni 

Ogóirligi, t Quvvati, 

kVt 

Harakat-

lanish tezligi, 

km/soat 

Taqma  85-250 0,3-1,3         1-5       1-2,5 40,5-73 1,3-4,5 

Osma 80-250 0,5-1,2         1-5 8-16 55-118 1,3-6,5 
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Keng tarqalgan bir korpusli drenaj mashinalarda (1.15-rasm, a) pichoq         

(13) drenyor bilan birgalikda (14) tortish zanjiri, osma ramaning pastki richagi  (5) 

ga osma sistema (15) osma rama orqali (2.4-rasm, b) oórnatiladi. 

 

2.4-rasm. Torf  tuproqlar  uchun osma bir  korpusli  tuynukli   

                 drenaj hosil qiladigan qurilma  

Drenaning berilgan qiyaligi  vizirka (6) orqali qoól bilan yoki gidrosistema 

orqali boshqarish amalga oshiriladi (2.4-rasm, a).   

Mustaqil davlatlar hamdoóstligi (MDH) mamlakatlarida keng tarqal-

ganlaridan tashqari passiv pichoqli va drenyorli, xorijiy  mamlakatlarda boshqacha 

turdagi tuynukli drenaj hosil qiluvchi mashinalar qabul qilingan. Qovurgóali faol 

drenyor (1)  aylanma harakatni quvvat uzatuvchi val (QUV) dan  val (4) orqali va 

ikkita konussimon uzatma (3) orqali amalga oshiriladi.  Ish organ changói (7) ga 

tayanadi. Toóliq passiv drenyor (1) bor zanjir (12) orqali harakatlanadi,  (2) valdan 

harakatni olib yoriqlar hosil qilib, tuproqni kesib, konussimon (3) va zanjirli 

uzatma (13) orqali amalga oshiriladi.  Bor zanjir yoriqlarni reflektor shit (11) orqali 

koómib, (8) arqon orqali (16) richak sozlab turiladi (2.4-rasm, a, b).  Drenyor (1) va 

pichoq (5) tebranuvchi ramada oórnatilib, (9) gidrotsilindr yordamida koótaradi, 

uning qiyaligi (19) gidrotsilindr orqali oórnatiladi. Lebyodka (20) arqon (8) orqali 

ajratilgan drenyorda harakatlanish imkoniyatini berib, pichoq orqali yoriqlarni 
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drenyorni harakatlantirib  hosil qiladi. Shuningdek, xropovoy shesrni (26) bilan  va  

reyka (25) orqali tebranuvchi rama (18) boshqariladi. Prinsipial mashinada 

yordamchi diskli pichoq (28) mavjud boólib, rukoyat (24) orqali chuqurlashtiriladi. 

 
a) 

 
b)  

a) tebranuvchi osma ramali;                     b) tirkamali 

         2.4-rasm. Torf  tuproqlar  uchun osma bir  korpusli  tuynukli   drenaj hosil   

                          qiladigan qurilma .    
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Qishloq xoójalik pluglarida tuynukli drenaj hosil qiladigan ish organi plug 

korpusining tarkibida  30-40 sm chuqurlikda, tuproq yuzasidan 1-1,5 m oraligóida 

tuynukli drenaj hosil qiladi. Tuynukli drenaj hosil qiladigan koprus ustuniga (8) 

pichoq mahkamlangan, dala doskasi (11) maxsus planka orqali uzaytirilgan. 

Kesuvchi pichoq pastida drenyor (7) mahkamlangan.  

Markaziy Osiyo mamlakatalarining asosiy sugóoriladigan yer maydonlarida 

yer osti sizot suvlarining koótarilishi va shoór yuvish jarayonining samarali tashkil 

etilishi maqsadida drenajlar quriladi. Ayrim erlar shoórlanmagan ammo er osti sizot 

suvlarining koótarilishi hisobidan yerlar shoórlana borib, qishloq xoójalik 

maxsulotlarini etishtirishda salbiy taôsirini koórsatadi. Bunday maydonlarda 

tuynukli drenaj (sizdirgich materiallarisiz va quvursiz) drenaj quruvchi 

mashinalarda foydalanilib, ular yordamida 1-1,2 m gacha chuqurliklarda tuynuklar 

hosil qilinadi va yer osti sizot suvlarining sathi maôlum muddat pasaytirib turiladi. 

Buday mashinalar quyidagi tuzilishlardan tashkil topgan (2.5-rasm). 

Tuynuk hosil qiluvchi ish jihoz tuproqni aylana shaklida yon atrofga siqib, 

zichlab tuynuk hosil qiladi. Tuproqning mexanik tarkibi, uning zichligi va 

qattiqligi, erlarning shoórlanish darajasi va yer osti sizot suvlarining joylashuv 

chuqurligiga qarab ish organlar ikki  yoki uch qatorda joylashtiriladi. Keyingi 

paytlarda zamonaviy drenaj mashinalari botqoqli, sernam maydonlarni quritish, 

tuproq tarkibidan zararli tuzlarni chiqarib yuborish va yerlarning shoórlanishini 

oldini olish maqsadida foydalanib kelinmoqda (2.5-rasm).  

Drena-ochkichning ish jarayonida gidrotsilindrlar yordamida ishchi organni 

tuproqqa kirish burchagini oózgartib, tortqich orqali drena-ochkichni belgilangan 

chuqurlikda harakatlanish imkonini taôminlab turadi. Bu qurilma yuqori namlikka 

ega boólgan tuproq haydalma qatlami ostida zah qochirish maqsadida qoóllaniladi. 

Bu mashinaning ishchi organi drena-ochkichdan tashkil topgan boólib, oóta 

nam va shoórlangan yerlarda qoóllanilish uchun moóljallangan. Osma moslamaning 

tortqichida vertikal pichoq oórnatilgan boólib, uning yordamida ingichka boóshliq 

ochilib, ortidan chuqurligi 1,2-2,5 m drena ochiladi va tuproqni zichlab 6 dan 25 

sm gacha diametrda tuynuk hosil qiladi. 
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Ogóir tuproqlarda metalldan va yengil tuproqlarda yogóochdan tayyorlangan 

konus uchli silindrlardan foydalaniladi. Ushbu texnikalarni qishloq xoójaligi 

melioratsiyasida tuproqni shoórsizlantirishda ekin maydonlarining tuproq 

gidrogeologiya, iqlim va sugóorish xoójalik sharoitlari hisobga olingan va 

tabaqalashtirilgan  holda qoóllanilishi ijobiy natija beradi. Shu sababli yuqorida 

qayd qilingan texnikalarni ishlab chiqarish amaliyotida  qoóllashdagi kamchiliklari, 

ularni takomillashtirishni talab etadi.  

Katta mablagó talab etishiga qaramasdan ochiq yoki yopiq drenajlar qurilib 

er osti sizot suvlarining koótarilishi va yerlarning shoórlanishini oldini olish ayniqsa 

bu jarayonga yordamchi hisoblangan tuynukli drenaj hosil qiladigan mashinalar 

ularning maqbul variantini ishlab chiqarishga qoóllashni tavsiya etish va tuynukli 

drenajning mustahkamligini oshirish masalalari dolzarb muammolardan biri 

hisoblanadi.  

 

1-konus uchli silindr;  2-poólat arqon; 3-pichoq; 4- gidrotsilindr; 

5-mashina bazasi; 6-ish jihozi ramasi. 

2.5-rasm. Tuynukli  drenaj quruvchi  mashina 

Ushbu mashinalar Oôzbekiston sharoitida yerlarning meliorativ holatini 

yaxshilashda hozirgi kuda qishloq xoôjalik ishlab chiqarishida qollanilmaydi.  
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 Shu sababli Oôzbekiston, ayniqsa Buxoro viloyatining shoôrlangan tuproq 

iqlim sharoiti uchun moôljallangan yangi qurilma bilan tanishib chiqamiz.  

 

1-ramka; 2,3-gidrotsilindirlar;  4-rama; 5-osmaning pastki tortish mexanizmi;             

6-pichoq; 7-zanjir; 8-drena ochkich. 

2.6-rasm. Drena-ochkich qurilmasining  sxemasi 

 MD-4  truba yotqizgich ish organi-pichoq  bilan sharnir yordamida birikkan. 

Truba yotqizgichni pichoqqa nisbatan burilishi gidrosilindrning yoôli bilan 

cheklangan. Truba yotqizgich transport holatda pichoqqa zich qisilib turadi.  

 

        1-traktor bazasi; 2-buxta tutgich; 3- richag; 4,5-gidrosilindrlar; 6-boshqarish 

sistemasi; 7-koromislo; 8-truba yotqizgich; 9-purjinali rolik;10-pichoq; 11-zanjir 

aravachasi. 

2.7-rasm. ʄD-4 drena yotqizgichning sxematik koôrinishi: 

https://yunc.org/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg
https://yunc.org/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg
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Truba  yotqizgich   bunker,   nov,  toôshama, yoônaltirgich, siquvchi rolik 

va toôsiqdan yigôilgan konsturuktsiyadan tashkil topgan. Bunker payvandlab 

yasalgan quttisimon kesimli bolib,  tayanch tubli konstrukutsiyadan iboratdir. 

Bunkerning tepasi toôsiqli toôshama bilan berkitilgan.  Novning tubi V-simon 

profilga ega.  Novning yuqori qismi bunkerga sharner yordamida mahkamlangan,  

pastki qismi esa tayanch bilan taôminlangan boôlib u ish holatida drenaj tirqish tubi 

boôylab sirpanadi. Yoônaltirgich lotokka mahkamlangan, u drena yotqizgichga 

plastmassa trubaning   kirishini rosrtlab turadi. Baraban ï buxta tutqichga 

buxtadagi plastmassa truba  joylashtiriladi, u  rama, richag va gôaltakdan tashkil 

topgan.  Tirqish ochish va drenaj yotqizish jarayonida drenajning zaruz qiyaligi ish 

organi va truba yotqizgichni burish mexanizmi bilan taôminlanadi. Ish organini 

koôtarish gidro silindri  ñErkinò vaziyatda turadi. Ish organini boshqarish pichoq 

tumshugôini loyihada  koôrsatilgan chuqurlikda va kopir tros yoki teodalitning 

optik oôqiga parallel ravishda siljitib borishdan iborat.  Tirqishning berilgan 

parametrlari va ish organining balandlik boôyicha holati sistemasi bilan shuningdek 

burchak boôyicha stabillash sistemasi bilan taôminlanadi,  keying sistema ish 

organining  kesish burchagini  gorizontal chiziqqa nisbatan hamisha  bir xilda 

turadi.  Ish organinig balandlik boôyicha holatini qoôlda boshqarishni   mashinist 

amalga oshiradi.  Boshqarish pultidagi signal lampalarida birortasi yonganida  

mashinist  taqsimlagich zolotnigini  kerakli vaziyatga keltiradi va bu bilan 

gidrosilindrlarning ishlashini taôminlaydi.  Gidrosilindrla avtomatik boshqarilishi 

uchun datchiklarning   elektro ï gidrozolotniklaridan foydalaniladi. Teodolitning 

optik oôqi boôyicha ishlaganda pichoqning burchak  optik oôqi boôyicha  vaziyati 

kopir  tros boôyicha ishlagandagidek  taôminlanadi, pichoq tumshugôining optik 

oôqqa nisbatan balandlik boôyicha  xolatini esa operatr taôminlaydi,  bu vaqtda 

truba yotqizgich gidrosilindrining  eltrogidrozolotniklarda foydaliniladi.   

MD-4 drena yotqigichining tortish kuchini oshirish uchun MD-5 tyagachi 

qoôllaniladi. Mashinalarning birgalikda  ishlashini ular transmissiyalarining tezlik 

xarakteristiklari  bir  xildaligini taôminlaydi .   
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MD-5 tyagachi baza traktor T-130.1.G-1, balansir,  shatakka olish qurilmasi, 

gidrosistema, zanjir aravachalari, zanjirlarni yurgizish mexanizmi va zanjir 

lentasidan tashkil topgan.  

Plastmassadan yasalgan drenaj  trubalarini yotqizishdan avval , tayyorgalik 

ishlaridan tashqari, kolektorlar qurish va zarur boôlganda trubalarni himoyalovchiï

filtrlovchi materiallar bilan oôrash zarur.  

Drenaj qurish quydagi ishlarni oôz ichiga oladi: yoônaltiruvchi tros 

liniyasini tayyorlab qoôyish yoki teodalitni oôrnatish; dreni yotqizgichni ishga 

tayyorlash (buxtani barabanbuxta tutqichga oôrnatish, trubani yoônaltirgichlar 

orqali bunkerga uzatish);  chuqurcha kovlash; tirqishlar ochish va ularga trubalar 

yotqizish; drenani kolektrda tutashtirish (ulash armaturasini tayyorlash , 

tutashtirish , tutashuv  joyini  himoyalovchi ï filtrlovchi materialga oôrash,   shu 

joyga grunt solib, shibbalash ); drenaj liniyasini oxiriga ishlov berish (zaglushkalar 

oôrnatish).   

KH-1200 osma tuynuk qazgich. Tuynuk qazgich ï(Krot-koôrsichqon 

insimon tuynuk). Insimon tuynuk koôrishga moslashtirilgan. Bu moslama 

yordamida torf va bolotali mineral gruntlarni qurutishda ishlatiladi.  

 

2.8-rasm KH -1200 osma tuynuk qazuvchi mashina. 

DT-55A traktoriga taqiladi, yurish qismini qisqartiruvchi moslama bilan 

jihozlangan. Shuningdek  DT-75B traktorda agregatlanib, botqoqliklarda ham  
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yurishi mumkun. Shvillerdan payvandlangan rama ˉ8, KH-700 tuynuk oluvchi 

ramasi bilan takomillashtirilgan. Rama traktorning osma qismiga (pastki tortma 

osmasiga). 

Chiqaruvchi gidrosilindorlar oôzining asosi bilan tuynuk oluvchi 

qoôzgôalmas tayanch ramasining yuqori qismiga va kronshteyn osmasiga shtok 

orqali mahkamlanadi. Ishchi organ silliq pichoqdan nakladka va obtekatel bilan 45 

mm  diametrli, oônga sharnir orqali biriktirilgan almashtiriluvchi kengaytirgich va 

tuynukni shakillantirish uchun moôljallangan silnidrdan tashkil topgan. Pichoq 

ikkita quloq bilan sharnir yordamida ramaga tuynuk ochuvchini mahkamlaydi. Bu 

pichoqni (traktorni harakat yoônalishi oôzgarganda) 100 burchakka chap yoki oônga 

sharnir orqali burulishini taôminlaydi. Pichoq kesgich ish vaqtida manfiy 

burchakka joylashib 1250 ga teng boôlib, (traktorning harakatlanish tekisligiga 

nisbatan) Shu orqali tuproqda ishqalanib kesishni taôminlaydi. 

Tuynuk qazuvchi moslamaning qiyaligi koôz orqali kuzatish bilan traktor 

kabinasidan rostlanadi. Maxsus vizir moslamadan foydalanib, tuynuk 

ochuvchining ramasiga mustahkam ulanadi va ikkita vizirka bilan kollektor kanali 

orqali mahkamlanib, shundan tuynukning boshlanishi hosil boôladi. Shu bilan 

asosiy gidroslindor orqali pichoqning chuqurligi oôzgartiriladi. Tuynuk ochuvchi, 

harakatlanuvchi yuza boôylab har doim holatdan chiqaruvchiga nisbatan rostlab 

boriladi. Bu mexanikaning texnik tavsifnomasi quyidagicha: bir marta oôtganda 

ochilgan tuynuklar soni 1 ta; tuynukning joylashishi chuqurligi -1.3 m gacha; 

tuynuk ochuvchi pichoqning qalinligi-16mm; almashtiriluvchi kengaytirgich va 

oxirlashtirgich diametri ïtorf tuproqda ishlaganda -275 mm; mineral gruntlarda 

ishlaganda -114 mm; ish unumdorligi -1.45 km/soatgacha; DT-55A traktori bilan 

oôlchamlari: -uzunligi -5700 mm; -kengligi-2140 mm; balandligi-2700 mm;            

-yoôlda yurish kegligi -2700 mm; ogôirligi-245 kg. 

Bu texnikaning kamchiliklari quyidagicha: dala sharoitida qoôllanilishi 

uchun yoôlaklar boôlishini talab etilishida, texnikaning ishlab chiqarishda  kam 

qoôllanilishida ishchi organlarning yasalishidagi murakkabligida va h.k. 
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DSH-1.4 Drenaj ï tuynukli tirqish ochuvchi mashina. Tunukali botqoqlarda 

tuynukli tirqish ochuvchi ïdrenaj yotqizish uchun moôljallangan mashina. (Torf 

gruntlarda) notekisligi hisobga olingan dala va oôtloqli yerlarni quritish holda 

tuproqning suv ïhavo rejimini rostlash maqsadida ishlatiladi. C-100 ɻC yoki C-

100B traktorlariga oôrnatilib, yurishni qisqartiruvchi  maxsus reduktor bilan 

jihozlanga. Uning  korpusi friksion boltining devoriga  mahkamlanib, gidravlik 

servomexanizm bilan traktorni avtomatik tarzda toôxtatadi. 

Asosiy qismlari: ishchi organining osma asosi uchun qoôzgôalmas val 

koôrinishida, u ikkita kronshteyn orqali traktorning orqa mosti most buglisiga 

oôrnatiladi; konussimon reduktor aylantiruvchi momentniyurishni qisqartiruvchi 

reduktor vali orqali ishchi organining yurguzuvchi yulduzchasiga uzatadi. Uning 

korpusi (qobigôi) mashinaning qoôzgôalmas valga mahkamlanadi. Ishchi organi, 

yopiq vtulka-rolikli zanjirni tashkil etadi. 

 

2.9-rasm.  DSH-1,4 Drenaj ï tuynukli tirqish ochuvchi mashina 

Agregatga traktorchi xizmat koôrsatadi.Botqoqlar quritilishi kerak boôlgan 

yerlarda ishlatish tavsiya etiladi. 

Texnik tavsifnomasi: -ishchi tezligi, -137, 188, 256 va 320 m/s; -tuynukli 

drenajning chuqurligi, -140 sm; drenajning yopish chuqurligi, -50 -60 sm;                 

-zanjirdagi ishchi organning qadami (bar), -50 mm; -ishchi organlar ishining 

qadami -100 mm; -tishlar soni 50 dona; ishchi organlar zanjirning harakatlanish 

tezli 9.5 m/s; -yopuvchi gôildiraklarining diametri -1280 mm; -zichlovchi 
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katokning diametri 262 mm; -traktor bilan qamrovi; -uzunligi 6590 mm; -kengligi 

2460 mm; -balandligi 3059 mm; -yoôlda yurish 391 mm; -osma jihozining umumiy 

ogôirligi 1350 kg; -ishchi organlarining ogôirligi  290 kg; -ogôirligi 925 kg. 

Asosiy qismlari: ishchi organning  osma asosi uchun qoôzgôalmas  val 

ko`rinishida , u ikkita kronshtyen orqali traktorning orqa mosti most bug`lisiga 

o`rnatiladi: konussimon reduktor aylantiruvchi momenti yurishni qisqartiruvchi ï 

reduktor vali orqali ishchi organnig yurguzuvchisi yulduzchasiga uzatadi. Uning 

korpusi mashinaning qo`zg`almas valiga mahkamlanadi. Ishchi organ, yopiq 

vtulka-rolikli  zanjirni tashkil etadi. Kesuvchi drevesin tish bilan jihozlangan va 

pichoqlar bilan yig`ishtiriladi. Ishchi organda trubadan payvandlangan teleskopik 

rama mavjud, ramaning ostki qismiga rolikli tortuvchi zanjir bar oôrnatilgan ishchi 

organning gidromexanizmi uni yurish holatiga koôtarish, tushirish va uni ishchi 

xolatida saqlash ikkita konussimon g`ildirak, katok valiga mahkamlangan va 

tuynukli drenajni yuqori qismini yopish va zichlash uchun xizmat qiladi. Yopuvchi 

g`ildiraklarda koropkaga oôxshash tortqich bor, sharnir orqali mashina valiga 

ulanadi. Gôildiraklarni yurish holatiga koôtarish va ishchi holatiga tushurish 

shuningdek kerakli chuqurliklarni taôminlash uchun ikkita gidrosilindirik xizmat 

qiladi. Agregatga traktorchi xizmat koôrsatadi. Botkoklar quritilishi kerak boôlgan 

yerlarda ishlatish tavsiya etiladi.  

Texnik tavsifnomasi: -ishchi tezligi,-137, 188, 256 va 320 m/s; - tuynukli 

drenajning chuqurligi, -140 sm; drenajni yopish chuqurligi, -50-60sm ; -zanjirdagi 

ishchi organning qadami (bar) , -50 mm; -ishi organlar ishining  qadami -100 mm;    

-tishlar  soni -50 mm; -ishi organlar zanjirining harakatlanish tezligi -9.5 m/s;             

-yopuvchi g`ildiraklarning diametri -262 mm; -osma  jihozining umumiy ogôirligi  

-1350 kg; -ishchi organlarning umumiy ogôirligi (bara) -290 kg; -yurishni 

sekinlatuvchining ogôirligi -135 kg; -gôildiraklarning ogôirligi -925 kg. 

Bu texnikaning kamchiliklari: O`zbekiston qishloq xoôjaligi sharoitida 

qoôllanilmayotganligi, ishchi organ moslamasini zanjirli traktorlarga agregat-

lanishi, ishchi organlarni tayorlanishdagi murakkabligi va qimmatga tushushi, 
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texnik xizmat ko'rsatiôhda ishchi organlarni tez-tez almashtirib turishni talab etshi 

va boshqalar.  

ʂʅ-700 tuynuk qazgich mashinasi. Bu mashina dala va oôtloqli sernam 

unumdor yerlarni quritish va aerasiya qilish uchun moôljallangan (2.10-rasm).  

 

2.10-rasm. KH-700 tuynuk qazgich moslama. 

Dʊ-55A yoki Dʊ-54A traktorlariga qoôshiladi. Shunikdek Dʊ-75, ʊ-74 

yoki ʊ-75 traktorlari bilan ham agregatlanishi mumkin. Shvellerdan payvand-

langan, rama traktorning osma qismiga taqiladi. Ishchi organ uchiga 55 mm 

diametrdagi suyirsimon gôilof oôrnatilgan. Va ponasimon pichoqdan iborat. Ishchi 

organ ramasiga  traktor yoônalishi oôzgarganda, yon tomonlarga tebranganda 

pichoqning ikkala tomoniga erkin  buralishiga imkon beruvchi moslama mavjud.  

Ishchi organ traktor gidrosistemasi orqali boshqariladi. Tuproqqa 

mustahkam tuynuk qazgichni moslashtirish uchun suyrisimon gôilof toôsiqqa 

kengaytirish yoki siljimas qilib nayza uchli kalpak oôrnatiladi. Pichoq dami ishchi 

holatida 125 gradusga teng egri burchak xosil qiladi (traktorning harakatlanishi 

tekisligiga nisbatan), bu holatda pichoq tuproqda sirpanish, kesish sodir etiladi, 

Kengaytirgichlar pichoq oôtgan paytida  paydo boôlgan chuqurliklarni yopish kerak 

boôlgan paytida nayza uchli qalpoqchalar esa,  qattiq tuproqli sharoitlarda 

qoôllaniladi. Agregatni traktorchi boshqaradi. Bu texnikani namlik darajasi yuqori 

boôlgan yerlarda qoôllash tavsiya etiladi.  
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Texnik tavsifnomasi: -bir marotaba oôtish uchun oôrnatiladigan tuynuk 

qazgichlar soni  - 1 dona; - tuynuk qazgichlarning oôtish chuqurligi ï 35-70 sm;      

-pichoq qalinligi- 17 mm; -almashtiruvchi kengaytirgich diametri -85-100 mm;         

-nayza uchli qalpoq diametri -85-100 mm; -tuynuk qazgichning ishchi tezligi     

Dʊ-54A traktorining I,II va III  uzatmalarida; -ish unumdorligi (haydalganda) -3,0 

km/soat gacha;  Dʊ-54A traktori bilan gabareti; -uzunligi ï 4840 mm; kengligi        

-1850 mm; balanddligi -2220 mm; - yoôl yoritish ï 220 mm; ogôirligi ï 168 kg.  

Bu texnikaning kamchiligi: Oôzbekiston sharoitida qoôllanilmayotgani, 

ishlab chiqarishda kam uchraydigan Dʊ-54A traktorga moslashtrilganligi, ishlov 

berish chuqurligi kamligi, ish unumdorligining pastligi va hokazo. 

 

2.3. Drenaj oôtkazuvchi ï ekskavatorlarning turlari va taxlillari  

D-659A drenaj oôtkazuvchi ï ekskavator. Bu mashina D-659A drenaj 

oôtkazuvchi mashi bazasida modernizatsiya qilingan. Ular tuzulishi boôyicha 

oôxshash, bir-biridan juda kam farqlanadi, shuningdek modernizatsiya qilinganda 

konustruksiyada korektirovka qilingan  asosiy texnik tavsifnomasida oôzgartirish 

qilinmagan.  

 

2.11-rasm. D-659A drenaj yotqizuvchi ï ekskavator. 

1-ʊ-100ʄ traktorining asosiy qismlariga asoslanib yaratilgan ER-7ɸʄ 

ekskavatrining bazavoy tortgichi; 2-ishchi organ uzatmasinig sharnirli zanjirli 
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uzatmasi;  3-ishchi organ uzatmasining dfirinsial reduktri;  4-zanjirli koôp 

choômichli ishchi organning  turasniy  (yurgazuvchi)  vali; 5-zanjirli koôp 

choômichli ishchi organ; 6-chuqurlikni koôtaruvchi labedkani chervyakli deduktori; 

7-osma otvalning transporter talperi; 8-truba yotqizuvchi va ishchi organning oôz 

xolati datchigi; 9-truba yotqizuvchi; 10-qayta koômuvchi otval transporter;          

11-chuqur qazish datchigi; 12-yurish qurilmasining zanjirli lentani tortuvchi 

qurilmasi; 13-grunt otvalining transporteri; 14-otval transporterining kardanli val 

uzatmasi; 15-otval transporterining yurgazuvchi barabani uzatmasi; 16-transpor-

tiyorining yurgazuvchi transmissiyava tortuvchi lebetka; 17-sekin yurgazuvchi 

bilan tanlangan quvvatli reduktor; 18-zanjirli yurgazmaning yurgazuvchi 

yulduzchasini bort reduktori; 19-qoôshimcha uzatmalar qutisi (kapot ostidagi). 

Drenaj yotqizuvchi yopiq drenajlar qurish uchun moslashtirilgan boôlib, 

turgôun va buziladigan III-toifagacha boôlgan sugôoriladigan xududlar gruntlari 

uchun. Drenaj yotqizuvchi silliq va boôlak keramik trubalarni filtirlovchi grviy-

tuproq aralashmasi sepib yotqizadi. Bir vaqtda truba ostidan va ustidan yotqizadi.  

Drena yotqizuvchi  qaytadan transheyani chiqarilgan tuproq bilan koômadi. 

Tuynuk yoôlini oldindan tekislaydi kichik notekisliklar 100 mm dan oshmagan 

holda ruxsat etiladi. Yotqizilgan tuynukdan tezda sizot suvlar kollektorga 

oôtkazilishi zarur. Boshqariluvchi tizim signal yordamida, kopirnoy simidan 

ishlayotgan,  tuynukni yotqizilgan 10 m uzunlikdagi trubada ruxsat etilgan qiyaligi 

Ñ 3.0 sm. Toôliq bir marta drenaj yotqizishdagi oôtish jarayoni filtrlovchi muhofaza 

amalga oshiriladi. Turgôun tuproqlarda qayta koômmaslik maqsadga muvofiq, 

yotqizilgan drenaj trubasini tekshirish ishonchliligini oshirish maqsadida. 

D-659B drenaj yotqizuvchi ekskovator zanjirli baôzadagi yurgazuvchi 

rotorli ER-7ɸ ekskovatoriga mahkamlangan. Uning jihozlari quydagilar: koôp 

kovushli ishchi organ kovush zanjirlariga  ETTS-354ɸ ekiskovatoriga va qiyalikni 

taôminlovchi datchiklar yordamida. Truba yotqizuvchi bunker bilan sepiladigan 

filt rlovchi tuproq va yotqiziluvchi trubalar tuproqni transheyaga tushurish uchun 

choômichlar yordamida koôndalang harakatlantiriladi. 
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Ekskovator drena yotqizuvchi D-659ɸ lebetka oôrnatilgan yotqiziluvchi 

trubalarni olib yuradi. D-659ɹ mashinada tashuvchi lebetka yoôq. Shuningdek 

truba yotqizuvchi konstruktsiyasida buziladigan tuproqlarda bularni bajarish talab 

etilmaydi. 

     D-659ɹ (D-659ɸ)  drenaj yotqizuvchi mashinalarning texnik tavsifnomasi: 

-koôtarish gidroslindri: - shtok diametri -85 mm;- soni 2 dona; -porshen diametri ï 

180 mm; - porshen yoôli -1165(1180) mm; koôndalang koôtarish gidroslindrlari:      

-soni ï 2 dona;  shtok diametri - 85 mm; -porshen diametri -180 mm; porshen yoôli 

-296 mm; -choômichlar ramasiga nisbatan trubo yotqizuvchining boôylama 

qaytaruv gidroslindri: - soni -2 dona; -shtok diametri - 70 mm; porshen diametri -

140 mm; porshen yoôli -283(300) mm; truba yotqizuvchi koôtaruvchi gidrotslindr: - 

soni ï 2 dona; -shtok diametri 70 mm; porshen diametri -140 mm; porshen yoôli -

950 mm; -balandligi (kronshtensiz oskichda ) ï 4340 m; - otvalli transporter 

(boôylama): - transporter uzunligi 14 m; lenta kengligi  (Lʄ -2650 ï 4B -820 ï 3 ï 

1 GʆSʊ 20-62) -650  mm;xomashyo lentasining uzunligi -24350 mm; lentaning 

tezligi -2.26 m/s.  

Bu texnikalarning kamchiligi: tayyorlanishdagi murakkabliklar va koôp 

metal talab etishi, Oôzbekiston sharoitida qoôllanilmasligi, zanjirli traktorlarga 

moslanganligi, ish jarayonida traktorni yurish tezligi pastligi va ish unumdorligi 

kamligi va boshqalar. Zax qochirish drenajlari va berk kollektorlar qurishda koôp 

kovushli va kurakli ekskovatorlar drena yotqizgichlardan foydalaniladi. Drenaj 

transheyali, tor transheyali yoki transheyasiz usullarda yotqiziladi. 

Zax qochirish hududida drenajni transheyali usulda yotqizishda ETTS -

202ɸ ekskovator - drena yotqizgich ishlatiladi. 

ETTS -202ɸ ekskavatori I, II, va III kategoriyadagi gruntlarda chuqurligi   

2 m gacha va eni 0.5 m boôlgan toôgôri toôrtburchak kesimli transheyalar qaziydi. 

Tuproqqa tushadigan bosim 0.03 MPa  (0.03 kgk/ίά ) dan oshmaydi. Toshli 

aralashmalarning oôlchamlari 35 sm dan katta emas. Ekskovator transheyani 

berilgan qiyalikda qaziydi, avtomatik kuzatuvchi sistema koper tros boôyicha 

ishlaydi. Ekskovator keramik quvurlar (diametri 50-190 mm) yoki puxta qilib 
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oôralgan plastmassa trubalarni (diametri 40-75 mm) yotqizilib, ularni tagidan va 

atrofidan filtrlovchi lenta bilan oôrab himoyalab ketadi. 

ETTS-202ɸ ekskvatori dvigatel, tezliklar qutisi, rama, ish organi, 

transportyor, quvur yotqizgich, plastmassa trubalar uchun baraban, elektr-gidravlik 

kuzatuvchi sistemadan iborat. D-50 dvigatelining quvvati 41 kvt. Dvigatel elektr 

stateridan ishga tushiriladi va masofadan boshqariladi. Toôrtta ilgariga yurish 

transport tezligini va toôrtta ketiga yurish tezligini, kovsh zanjirining ikki tezligini 

va yurish sekinlatishtirgichi bilan birga ikki ish yoôli tezliklari diapozonini 

taôminlaydigan tezliklar qutisi quvvatini dvigateldan drena yotqizgichning har xil 

organlariga uzatadi. 

Ekskavator ramasiga ishchi organi, transportyor, bunker, nov va tiraklar 

mahkamlangan. Bunker tushirish novini toôsib turadi, tiraklar ishchi organini 

transport xolatida tutib turadi. Ishchi organi kovsh zanjiri, rama, taranglash 

qurilmasi, turas vali, kovsh tozalagichi,yoônaltiruvchi roliklardan iborat boôlib, 

gruntni qazish, transheyadan chiqarish, transportga ortish uchun ishlatiladi.  

 

2.12-rasm. EʊTS-202ɸ ekskavator-drena yotqizgichi: 

1-plastmassa trubalar uchun baraban, 2-dvigatel 3-tezliklar qutisi, 4-rama, 

5-yurish qismi, 6-transportyor, 7-pilon, 8- ishchi organi, 9-trubayotqizgich. 


